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《中 国 大 百科 全 书 》 是 我 国 第 一 部 大 型 综合 性 百科 全 书 。 
中 国 自古 以 来 就 有 编辑 类 书 的 传统 。 两 千年 来 曾经 出 版 过 四 百 多 种 大 小 类 


mk 


| 书 。 这 些 类 书 是 我 国文 化 遗产 的 宝库 , 它们 以 分 门 别 类 的 方式 , 收集 、 整 理 和 保存 


了 我 国 历代 科学 文化 典籍 中 的 重要 资料 。 较 早 的 类 书 有 些 已 经 散 佚 ， 但 流传 或 部 | 
分 流传 至 今 的 也 为 数 不 少 ， 这 些 书 受 到 中 国 和 世界 学 者 的 珍视 。 各 种 类 书 体制 不 
一 ， 多 少 接近 百科 全 书 类 型 ,但 不 是 现代 意义 的 百科 全 书 。 

十 八 世纪 中 叶 ， 正 当中 国 编 修 庞大 的 《四 库 全 书 》 的 时 候 , 西 欧 法 , 德 , 英 、 意 等 
国 先后 编辑 出 版 了 现代 型 的 百科 全 书 。 以 后 美 、 俄 、 日 等 国 也 相继 出 版 了 这 种 书 。 
现代 型 的 百科 全 书 扼 要 地 概述 人 类 过 去 的 知识 和 历史 ， 并 且 着 重地 反映 当代 科学 
文化 的 最 新 成 就 。 二 百 多 年 来 ， 各 国 编辑 百科 全 书 积累 了 丰富 的 经 验 ， 在 知识 分 
类 ,编辑 方式 、 图 片 配备 ,检索 系统 等 方面 日 益 完备 和 科学 化 。 今 天 ,百科 全 书 已 经 


在 人 类 文化 活动 中 起 着 十 分 重要 的 作用 ， 各 种 类 型 的 和 专科 的 百科 全 书 儿 乎 象 辞 | 


典 那 样 ,成 为 人 们 日 常生 活 的 必需 品 。 


一 向 有 编辑 类 书 传统 的 中 国 知识 界 ， 也 早 已 把 编辑 现代 型 的 百科 全 书 作为 自 : 


已 努力 的 目标 。 本 世纪 初叶 就 曾 有 人 试 出 过 几 种 小 型 的 实用 百科 全 书 ， 包 括 近似 
百科 型 的 辞书 《 秤 海 》。 但 是 ,这 些 书 都 没有 达到 现代 百科 全 书 的 要 求 。 


中 华人 民 共和 国 成 立 之 初 ,当时 的 出 版 总 署 曾 考虑 出 版 中 国 百科 全 书 ， 稍 后 拟 | 


| 定 的 科学 文化 发 展 十 二 年 规划 也 曾 把 编辑 出 版 百科 全 书 列 入 规划 ，1958 年 又 提出 


开展 这 项 工作 的 计划 ,但 都 未 能 实现 。 


直到 1978 年 , 国务 院 才 决定 编辑 出 版 《< 中国 大 百科 全 书 》, 并 成 立 中 国 大 百科 | 


| 全书 出 版 社 , 负 责 此 项 工作 。 


因为 这 是 中 国 第 一 部 百科 全 书 ,编辑 工作 的 困难 是 可 想 而 知 的 。 但 是 ,由 于 读 


书 界 的 迫切 要 求 ,不 能 等 待 各 门 学 科 的 资料 搜集 得 比较 齐全 之 后 再 行 编辑 出 版 ;也 | 


不 能 等 待 各 学 科 的 全 部 条 目 编写 完成 之 后 ， 按 照 条 目的 汉语 拼音 字母 顺序 ， 温 合 
编 成 全 书 ， 只 能 按 门类 分 别 邀 请 全 国 专家 、 学 者 分 头 编写 , 接 学 科 分 类 分 卷 出 版 , 即 


编 成 一 个 学 科 ( 一 卷 或 数 卷 ) 就 出 版 一 个 学 科 的 分 卷 ， 使 全 书 陆续 问世 。 这 不 可 训 | 


兔 地 要 带 来 许多 缺点 ， 但 是 在 目前 情况 下 不 得 不 采取 这 种 做 法 。 我 们 准备 在 出 第 
二 版 时 , 再 按 现在 各 国 编辑 百科 全 书 一 般 通 行 的 做 法 ,全书 的 条 目 不 按 学 科 分 类 ， 
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而 按 字 母 顺 序 排列 ， 使 读者 更 加 便于 寻 检查 阅 。《 中 国 大 百科 全 书 》 第 一 版 按 学 科 
分 类 分 卷 ,每 一 学 科 的 条 目 还 是 按 字 母 顺 序 排列 ,同时 附加 汉字 笔画 索引 和 其 他 几 
种 索引 ,以 便 查 阅 。 

《中 国 大 百科 全 书 》 的 内 容 包括 哲学 、 社 会 科学 、 文 学 艺术 、 文 化 教育 、 自 然 科 
学 、 工 程 技术 等 各 个 学 科 和 领域 。 初 步 拟定 ,全 书 总 卷 数 为 80 卷 ,每 卷 约 120 一 150 
万 字 ( 包 括 播 图、 索引 )。 计 划 用 十 年 左右 时 间 出 齐 。 全 书 第 一 版 的 卷 数 和 字数 都 
将 超过 现在 外 国 一 般 综 合 性 百科 全 书 ， 但 与 一 些 外 国 百 科 全 书 最 初版 本 的 篇 幅 不 
相 上 下 。 我 们 准备 在 第 二 版 加 以 调整 和 压缩 。 

《中 国 大 百科 全 书 》 按 学 科 分 卷 出 版 ， 不 列 卷 次 ， 每 卷 只 标 出 学 科 名 称 ， 如 《 哲 
学 》、《 法 学 》、《 力 学 》、《 数 学 了》、《 物 理学 》、《 化 学 了》、《 天 文学 》 等 等 。 

全 书 各 学 科 的 内 容 按 各 该 学 科 的 体系 、 层 次 ,以 条 目的 形式 编写 ,计划 收 条 目 
10 万 个 左右 。 各 学 科 所 收 条 目 比较 详尽 地 俏 述 和 介绍 各 该 学 科 的 基本 知识 ， 适 于 
高 中 以 上 ,相当 于 大 学 文化 程度 的 广大 读者 使 用 。 这 种 百科 性 的 参考 工具 书 ,可 供 
读者 作为 进入 各 学 科 并 向 其 深度 和 广度 前 进 的 桥梁 和 阶梯 。 

中 国 大 百科 全 书 出 版 社 , 除 编辑 出 版 6 中 国 大 百科 全 书 》 之 外 ,还 准备 编辑 出 版 
综合 性 的 中 ,小 型 百科 全 书 和 百科 辞典 ， 己 志 业 音 位 基 同 编辑 出 版 各 种 专业 性 的 百 
科 全 书 , 以 适应 不 同 读者 的 需要 。 

《中 国 大 百科 全 书 》 的 编辑 工作 是 在 全 国 各 学 科 、 各 领域 ,各 部 门 的 专家 、 学 者 、 
教授 和 研究 人 员 的 积极 参加 下 进行 的 ,并 得 到 国家 和 名 有 关 部 门 ,全 国 科学 文化 研究 
机 关 、 学 术 团 体 、 大 专 院 校 , 以 及 出 版 单位 的 大 力 支持 。 这 是 全 书 编辑 工作 能 够 在 
困难 条 件 下 进行 的 有 力 保证 。 在 此 说 向 大 家 表示 诚挚 的 感谢 ， 并 彭 心 希望 广大 读 
者 提出 批评 意见 ,使 本 书 在 出 第 二 版 的 时 候 能 有 所 改进 。 


《中 国 大 百科 全 书 》 编 辑 部 
1980 年 9 月 6 日 


凡 例 


1。 本 书 按 学 科 ( 知 识 门类 ) 分 类 分 卷 出 版 。 一 学 科 ( 知 识 门类 ) 辑 成 一 卷 或 数 卷 ,或 几 个 学 
科 ( 知 识 门类 ) 合 为 一 卷 。 

2. 本 书 条 目 按 条 目标 题 的 汉语 拼音 字母 顺序 并 辅 以 汉字 笔画 ,起 笔 笔 形 顺序 排列 。 同 音 
时 按 汉字 笔画 由 少 到 多 的 顺序 排列 ,笔画 数 相同 的 按 起 笔 笔 形 一 ( 横 )、|( 竖 )、/( 撤 )、( 点 )、 
一 ( 折 ， 包 括 」 辣 L《 等 ) 的 顺序 排列 。 第 一 字 相 同时 ， 按 第 二 字 ， 余 类 推 。 条 目标 题 以 拉丁 字 
母 开 头 的 ， 排 在 汉语 拼音 相应 字母 部 的 开头 部 分 ， 条 目标 题 以 希腊 字母 开头 的 ， 按 希腊 字母 
的 习惯 发 音 ， 分 别 排 在 汉语 拼音 字母 部 的 相应 位 置 。 

3. 各 学 科 ( 知 识 门类 ) 卷 在 条 目 分 类 目录 之 前 一 般 都 有 一 篇 介绍 本 学 科 (知识 门类 ) 内 容 
的 概观 性 文章 。 

4， 各 学 科 (知识 门类 ) 卷 均 列 有 本 学 科 全 部 条 目的 分 类 目录 ， 以 便 读者 了 解 本 学 科 的 全 
摇 。 分 类 目录 还 反映 出 条 目的 层次 关系 ， 例 如 ; 
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地 方 材料 屋顶 … 

5， 学 科 ( 知 识 门类 ) 与 学 科 知识 门类 ) 之 间 相 互 交叉 的 知识 主题 在 有 关 学 科 郑 中 均 设 有 

条 目 ， 例 如 “航空 港 "“ 顶 棚 ”, 在 《建筑 园林 城市 规划 ) 卷 和 《土木 工程 ) 卷 均 设 有 条 目 ， 但 释 
文 内 容 分 别 按 各 该 学 科 的 要 求 有 所 侧重 。 


二 、 条 目标 题 
6。 条 目标 题 多 数 是 一 个 词 , 例 如 “ 瓦 作 ”、“ 宫 自 ”; 一 部 分 是 词组 ,例如 “建筑 装修 和 装饰 "。 
7. 条 目标 题 上 方 加 注 汉语 拼音 ,多 数 的 条 目标 题 附 有 对 应 的 外 文 ， 例 如 a io. 
无 通用 译名 的 纯 属 中 国内 容 的 条 目标 题 ， 例 如 “ 斗 口 ”, 一 般 不 附 外 文 名 。 
三 .释文 
8. 本 书 条 目的 释文 力求 使 用 规范 化 的 现代 汉语 。 条 目 释文 开始 一 般 不 重复 条 目标 题 


于 


目录 。 
10. 一 个 条 目的 内 容 涉 及 其 他 条 目 并 需 由 其 他 条 目的 释文 补充 的 ,采用 “参见 "的 方式 。 所 


9. 较 长 条 目 设置 释文 内 标题 。 标 题 层次 较 多 的 条 目 ,在 释文 前 列 有 本 条 释文 内 标题 的 | 


参见 的 条 目标 题 本 条 释文 中 出 现 的 ， 用 楷体 字 排 印 ， 例 如 * 斋 典 顶 、 歌 山顶 、 显 顶 四 角 均 可 做 | 


成 翼 角 ”; 所 参见 的 条 目标 题 未 在 本 条 释文 中 出 现 的 ， 另 用 括号 加 “ 见 ” 字 标 出 , 例如 “ 皇 史 广 
是 北京 地 区 最 古老 的 无 梁 殿 建筑 ( 见 拱 券 )”。 
11. 条 目 释文 中 出 现 的 外 国人 名 、 地 名 ,不 附 原文 。 外 国人 名 和 著作 名 一 般 在 “内 容 索 引 ” 


中 注 出 原文 。 释 文中 的 外 国人 名 ， 在 姓 的 前 面 加 上 外 文 名 字 的 缩写 , 即 名 字 的 第 一 个 字母 ,如 | 


I 牛顿 、F. 恩格斯 。 
四 、 插 图 


12. 本 书 在 条 目 释 文中 配 有 必要 的 插图 。 

13. 彩色 图 汇编 成 插页 ， 并 在 有 关 条 目 释 文中 注 明 ”( 参 见 彩 图 插页 第 x x 页 )”。 
五 、 参 考 书目 

14. 在 重要 条 目的 释文 后 附 有 参考 书目 ， 供 读者 选读 。 
六 、 索 引 

15、 本 书 各 学 科 ( 知 识 门类 ) 卷 均 附 有 全 部 条 目的 汉字 笔画 索引 、 外 文 索引 和 内 容 索 引 。 
七 .其 他 


16， 本 书 所 用 科学 技术 名 词 以 各 学 科 有 关 部 门 审定 的 为 准 ， 未 经 审定 和 尚未 统一 的 ， 从 
习惯 。 地 名 以 中 国 地 名 委员 会 审定 的 为 准 ， 常 见 的 别 译名 必要 时 加 括号 注 出 。 

17. 本 书 字体 除 必须 用 繁体 字 的 以 外 ， 一 律 用 《简化 字 总 表 》 所 列 的 简化 字 。 

18. 本 书 所 用 数字 ， 除 习惯 用 汉字 表示 的 以 外 ， 一 般 用 阿拉 伯 数 字 。 
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建 筑 学 
未 念 慧 齐 康 


建筑 学 是 研究 建筑 物 及 其 环境 的 学 科 , 旨 在 总 结 人 类 建筑 活动 的 经 验 ,以 指导 建筑 设计 创 
作 , 创 造 某 种 体形 环境 。 其 内 容 包 括 技术 和 艺术 两 个 方面 。 传 统 的 建筑 学 的 研究 对 象 包括 建筑 
物 、 建 筑 群 以 及 室内 家 具 的 设计 ,风景 园林 和 城市 村 镇 的 规划 设计 。 随 着 建筑 事业 的 发 展 , 因 
林学 和 城市 规划 逐步 从 建筑 学 中 分 化 出 来 ,成 为 相对 独立 的 学 科 。 

中 国 古 代 把 建造 房屋 以 及 从 事 其 他 土木 工程 活动 统称 为 "营建 "“ 营 造 "。 建 筑 " 一 词 是 从 
日 语 引入 汉语 的 。 汉 语 “建筑 ?是 一 个 多 义 词 。 它 既 表 示 营 造 活 动 , 又 表示 这 种 活动 的 成 果 一 一 
建筑 物 ,也 是 某 个 时 期 、 某 种 风格 建筑 物 及 其 所 体现 的 技术 和 艺术 的 总 称 , 如 隋唐 建筑 ,文艺 复 
兴建 筑 、 哥 特 式 建筑 。 英 语 architecture 一 词 来 自 拉丁 语 architectura， 可 理解 为 关于 建筑 
物 的 技术 和 艺术 的 系统 知识 , 即 我 们 所 称 的 建筑 学 。 


建筑 学 的 形成 和 发 展 


原始 人 类 最 早 栖身 于 洞穴 ,如 北京 周口 店 的 “猿人 洞 "。 中 国 古 代 文 献 中 还 有 巢 居 的 记载 。 
《韩非子 . 五 囊 》; “上 古 之 世 ,， 人 民 少 而 禽兽 众 , 人 民 不 胜 禽兽 虫 蛇 , 有 圣人 作 , 构 木 为 集 ,以 避 
群 害 。” 随 着 农业 的 发 展 , 人 类 开始 定居 ,用 土石 草木 等 天 然 材 料 建 造 简易 房屋 。 这 种 建筑 活动 
把 自然 环境 改造 成 为 适 于 居住 的 人 工 环境 ,促进 了 人 类 社会 的 发 展 。 

人 类 在 有 意识 地 创造 并 美化 居住 环境 的 活动 中 积累 知识 , 总 结 经 验 , 不 断 创新 , 逐渐 形成 
建筑 学 。 因 此 ,研究 建筑 的 技术 知识 和 艺术 知识 离 不 开 建筑 发 展 的 历史 。 用 砖 石 木 材 构 成 的 
建筑 物 本 身 和 用 文字 记述 流传 下 来 的 建筑 学 著作 ,都 反映 着 、 蕴 含 着 当时 建筑 技术 和 艺术 的 成 
就 。 世 界 各 地 区 、 各 民族 的 建筑 形式 各 具 特 色 。 这 些 多 姿 多 采 的 建筑 文化 是 人 类 共同 的 财富 。 
下 面 分 别 循 着 外 国 和 中 国 建筑 发 展 的 历史 ， 探 讨 建筑 学 形成 和 发 展 的 源流 。 

建筑 学 在 外 国 的 发 展 大 规模 的 建筑 活动 是 从 拥有 大 量 奴隶 劳动 力 的 奴隶 社会 开始 的 。 
奴隶 社会 时 代 建 筑 文化 发 达 的 地 区 是 埃及 、 西 亚 、 波 斯 ,希腊 和 罗马 。 其 中 ,希腊 和 罗马 的 建筑 
文化 ,两 千 多 年 来 一 直 被 继承 下 来 ,成 为 欧洲 建筑 学 的 渊源 。 

埃及 产生 了 人 类 历史 上 第 一 批 各 种 类 型 的 巨型 建筑 ,有 宫殿 ,府邸 , 神 店 和 陵墓 。 这 些 建筑 
物 以 巨大 的 石 块 为 主要 建筑 材料 ,工程 宏大 ,施工 精细 ,产生 了 震 握 人心 的 艺术 力量 。 以 金字 塔 
为 代表 的 埃及 古代 建筑 反映 了 当时 的 几何 \ 测 量 和 起 重 运 输 机 械 的 知识 已 达到 相当 高 的 水 平 。 
旱 在 公元 前 四 千 纪 ,埃及 人 已 经 会 用 正 投影 绘制 建筑 物 的 立 面 图 和 平面 图 ,并 能 用 比例 尺 绘制 
建筑 总 图 和 剖面 图 ,新 王国 时 期 (公元 前 16 一 前 11 世纪 ) 的 建筑 图 样 留 传 至 今 ,可 资 证明。 埃 
及 的 建筑 工程 主持 人 , 称 “王家 工程 总 管 ", 拥 有 很 高 的 地 位 和 权力 ,甚至 死 后 封 神 ,反映 了 建筑 
活动 在 当时 社会 中 的 重要 性 。 

古 希 腊 是 欧洲 文化 的 摇篮 。 希 腊 人 高 度 的 建筑 才能 和 大 量 的 建筑 活动 ， 在 建筑 史上 占有 
重要 地 位 。 古 希腊 建筑 不 以 宏大 雄伟 取胜 ， 而 以 端庄 .典雅 、 匀 称 、 秀 美 见长 。 古 希腊 建筑 设 
计 的 艺术 原则 影响 深远 。 雅 典 卫 城 是 古 希腊 建筑 文化 的 典型 代表 ， 其 中 帕 提 农 神 应 是 西方 建 
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筑 史 上 的 瑰宝 。 但 是 直到 这 时 , 建筑 类 型 还 是 不 多 , 形制 和 结构 也 很 简单 。 到 希腊 化 时 期 ( 公 
元 前 332 一 前 30 年 ), 建筑 创作 的 领域 扩大 了 ,公共 建筑 的 类 型 增多 了 。 随 着 结构 和 施工 技术 
的 进步 ， 艺 术 手法 也 逐渐 丰富 。 据 后 人 记载 当时 已 经 有 专门 的 建筑 学 著作 ， 涉 及 建筑 物 的 营 
造 经 验 ,构图 法 则 、 施 工 机 械 等 等 ,可 惜 都 已 失传 。 

古 罗马 国力 强盛 ,版 图 跨 欧 亚 非 三 洲 。 古 罗马 建筑 直接 继承 了 古 希腊 建筑 的 成 就 ,但 建筑 
的 类 型 、 数 量 和 规模 都 大 大 超过 和 希腊。 罗马 人 发 展 了 拱 券 和 穹 窗 结构 的 技术 ， 求 取 高 大 宽广 
的 室内 空间 ， 而 从 希腊 引进 的 柱 式 ( 见 古典 柱 式 ) 往 往 成 为 建筑 上 的 装饰 品 。 罗 马 建 筑 虽 不 如 
希腊 建筑 精美 ,但 以 规模 宏大 、 气 势 雄伟 著称 。 当 时 出 现 了 罗马 这 样 百 万 人 口 的 大 城市 ， 其 格 
局 不 象 希腊 雅典 那样 以 神 庙 为 城市 中 心 ,而 是 以 许多 世俗 性 的 公共 建筑 ,如 集 市 广场 宫殿, 浴 
场 , 角 斗 场 , 府 旺 \ 法 院 、 遍 旋 门 .桥梁 等 同 神 庙 一 起 构成 城市 的 壮丽 面 狐 。 允 马 角 寸 场 、 罗 马 万 
神 庙 和 古 罗 马 浴场 著名 于 世 。 三 层 到 起 连续 拱 券 的 输 水 道 被 认为 是 工程 技术 史上 的 奇迹 。 古 
罗马 建筑 不 愧 为 世界 建筑 史上 的 里 程 碑 。 

公元 前 1 世纪 罗马 建筑 师 维 特 音 成 所 著 《 建 筑 十 书 》 是 流传 下 来 的 最 早 建筑 学 著作 。 建 筑 
十 书 》 分 十 卷 ,系统 总 结 了 希腊 和 罗马 的 建筑 实践 经 验 , 论 述 了 各 种 建筑 材料 的 性 质 和 用 法 ,各 
类 建筑 物 的 建造 原则 和 建造 方法 、 施 工 工具 和 设备 、 供 水 技术 乃至 选 址 、 阳 光 、 风 向 等 与 建筑 
有 关 的 各 种 问题 。 书 中 第 一 次 提出 了 “坚固 、 实 用 ,美观 "的 建筑 三 原则 ， 为 欧洲 建筑 学 莫 定 了 
理论 基础 。 

公元 228 年 罗马 城 出 现 第 一 所 工程 技术 学 校 。 东 罗马 帝国 从 公元 334 年 起 在 各 地 设立 建 
筑 工程 训练 学 校 。 建 筑 学 校 的 出 现 反映 建筑 学 知识 开始 可 以 采取 系统 的 理性 化 的 方式 传授 。 

欧洲 中 世纪 经 历 了 近 千 年 的 封建 分 裂 状 态 和 教会 的 统治 。 宗 教 建筑 是 这 一 时 期 建筑 成 就 
的 最 高 代表 。 

天 占 夺 建筑 继承 古 希 腊 罗马 的 建筑 遗产 ,同时 吸取 了 波斯 两 河流 域 等 地 的 经 验 ， 形 成 独 
特 的 建筑 体系 。 拜 占 廷 建筑 的 主要 成 就 是 在 教堂 建筑 中 创造 了 用 四 个 或 更 多 的 柱 墩 通过 拱 券 
支承 窑 窗 顶 的 结构 方法 和 相应 的 中 心 对 称 式 建筑 形制 。 在 拜 占 廷 建筑 中 ， 中 心 对 称 式 构图 的 
纪念 性 艺术 形象 同 结构 技术 相 协调 。 它 的 代表 作 当 推 君 士 坦 丁 堡 的 圣 索 非 亚 大 教堂 。 

公元 476 年 西 罗马 帝国 灭亡 。 在 西欧 , 古 罗 马 的 建筑 技术 和 艺术 失传 了 。10~12 世纪 ， 
由 于 当时 建筑 上 的 木 构架 易 受 火灾 又 难以 加 大 木 结 构 跨度 ,于 是 开始 探索 石 拱 券 的 技术 ,形成 
了 罗 受 建筑 。 石 拱 券 技术 的 不 断 发 展 ,终于 形成 了 哥 特 式 建筑 。 

哥 特 式 教堂 建筑 近似 框架 式 的 肋骨 拱 券 石 结构 ,与 相同 空间 的 古 罗 马 建 筑 相 比 ,重量 大 大 
减轻 ,材料 大 大 节省 。 用 来 抵挡 尖 拱 券 的 水 平 推力 的 扶 壁 和 飞 扶 斜 , 窗 花 格 和 彩色 嵌 花 玻璃 窗 
以 及 林立 的 尖塔 是 它 的 外 部 特征 。 哥 特 式 建筑 的 外 表 和 特征 给 人 以 向 上 的 感觉 ， 体 现 了 追求 
天 国 幸福 的 宗教 意识 。 哥 特 式 教堂 的 结构 技术 和 艺术 形象 达到 了 高 度 统一 。 12 世纪 下 半 叶 ， 
建筑 工匠 分 工 已 经 很 细 , 有 石 区、 木匠 ,铁匠 、 焊 接 匠 , 抹 灰 匠 、 彩 画 匠 ,玻璃 匠 等 ， 技 艺 日 益 精 
湛 。 巴 黎 圣 母 院 是 这 个 时 期 的 代表 作 。 

当时 称 为 “ 匠 师 "的 工区 首脑 掌握 着 建筑 的 技术 和 艺术 ， 在 长 期 实践 中 对 石 拱 券 的 力学 知 
识 比 古 罗马 时 代 有 更 深刻 的 理解 。 他 们 绘制 建筑 物 的 平面 图 、 立 面 图 和 细部 大 样 ， 制 作 模型 ， 
还 参加 施工 ,积累 了 大 量 经 验 和 知识 ,推动 了 建筑 学 的 发 展 。 

14 世纪 , 意大利 出 现 了 文艺 复兴 运动 。 这 个 运动 反对 神权 ,要 求人 权 ,追求 自由 和 现实 幸 
福 的 人 文 主义 思想 和 重视 科学 理性 的 思想 ， 形 成 了 以 复兴 希腊 罗马 古典 文化 为 旗帜 反对 教会 
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文化 统治 的 浪潮 。15 世纪 初 ,这 个 浪潮 涌 进 建筑 学 领域 ,被 遗忘 的 古 罗马 建筑 文化 , 又 成 为 崇 
奉 的 对 象 。F. 勃 鲁 湿 列 斯 基 通过 对 罗马 废墟 的 研究 , 了 解 古 罗马 建筑 的 做 法 以 后 ， 顺 利 地 解 
决 了 佛罗伦萨 大 教堂 大 容 顶 的 建造 问题 。 这 座 大 穹顶 于 1434 年 建成 ,标志 着 文艺 复兴 建筑 的 
开端 。 在 此 以 后 ， 很 多 艺术 家 如 达 芬 奇 、 米 开朗 琪 罗 等 都 纷纷 涉足 建筑 领域 。 罗 马 竺 彼得 大 
教 党 集 当时 艺术 和 技术 之 大 成 ， 穿 罕 顶 便 是 米 开朗 簧 罗 等 人 设计 的 。 此 时 期 建造 的 大 量 贵 族 
府 氏 ,也 反映 文艺 复兴 建筑 技艺 和 艺术 的 高 度 水 平 。 

文艺 复兴 是 巨匠 辈出 的 时 代 ， 也 是 建筑 学 飞速 发 展 的 时 代 。 建 筑 学 在 这 一 时 期 以 及 以 后 
几 个 世纪 中 的 发 展 主要 体现 在 以 下 三 个 方面 。 

第 一 ， 建 筑 设计 从 匠人 手中 逐渐 转 到 专业 建筑 师 手中 。 他 们 以 丰富 的 知识 , 害 哲 的 眼光 ， 
探索 古 罗马 建筑 的 法 式 和 规律 ,总 结 当时 的 实践 经 验 ,创造 出 一 代 风格 。 作 为 建筑 设计 的 重要 
手段 的 建筑 制图 也 逐步 完善 。15 世 纪 , 佛 罗 伦 萨 画家 伍 才 娄 创 制 透视 图 ,扩大 了 制图 领域 。 后 
来 法 国 数学 家 G. 蒙 日 于 1799 年 出 版 的 《 画 法 几何 》 一 书 是 文艺 复兴 以 来 建筑 制图 方法 的 总 
结 。 科 学 的 建筑 制图 方法 问世 后 ,建筑 技术 和 艺术 有 了 更 加 精确 的 表达 手段 ,有 助 于 建筑 学 的 
发 展 。 

第 二 , 随 着 建筑 创作 繁荣 , 学 者 和 艺术 家 参与 建筑 活动 ,建筑 学 著作 纷纷 问世 。 主 要 有 
1485 年 出 版 的 L. B. 阿尔 伯 带 的 《 论 建筑 》，1554 年 出 版 的 A. 帕 拉 第 奥 的 《建筑 四 书 》 以 及 
1562 年 出 版 的 维尼 奥 拉 的 《五 种 柱 式 规范 》。 这 些 著作 后 来 成 为 欧洲 培养 建筑 师 的 教科 书 。 其 
中 阿尔 伯 带 的 《 论 建筑 》( 又 称 《建筑 十 篇 》) 是 意大利 文艺 复兴 时 期 最 重要 的 建筑 学 理论 著作 ， 
书 中 第 一 次 将 建筑 的 艺术 和 技术 作为 两 个 相关 的 门类 加 以 论述 ,为 建筑 学 确立 了 完整 的 概念 ， 
是 建筑 学 在 认识 上 的 一 次 飞跃 。 

第 三 ， 建 筑 教育 从 艺术 私 处 (“ 抱 提 阁 "”，Bottaga) 发 展 到 巴黎 艺术 学 院 〈 见 外 国 建筑 救 
育 )。 文 艺 复兴 时 期 的 建筑 教育 以 “艺术 私 整 "为 主 ，1562 年 意大利 艺术 家 和 作家 G, 瓦 萨 利 创 
办 设计 学 院 。1563 年 佛罗伦萨 城 巨 富美 第 奇 创办 艺术 设计 学 院 以 代替 “艺术 私 骤 "。1655 年 
创立 于 巴黎 的 皇家 绘画 与 雕刻 学 院 ，1793 年 更 名 为 国立 高 等 艺术 学 院 (Ecole Nationale 
Superior des Beaux-Arts， 通 译 为 “巴黎 艺术 学 院 ")。 它 是 世界 上 第 一 所 有 完善 的 建筑 系 科 
的 学 院 ， 对 后 来 世界 各 国 的 建筑 教育 有 广泛 的 影响 。 学 院 总 结 并 传播 了 文艺 复兴 以 来 建筑 艺 
术 的 成 就 ， 对 建筑 学 的 发 展 作出 贡献 。 

文艺 复兴 晚期 由 于 企图 突破 已 有 的 建筑 程式 ,追求 奇特 奔放 的 效果 ,崇尚 豪华 富丽 的 装饰 
而 出 现 了 巴洛克 建筑 和 洛 可 可 风格 。 

18 世纪 下 半 叶 , 产业 革命 开始 以 后 ,机 器 大 工业 生产 加 速 了 资本 主义 发 展 的 进程 。 建 筑 
物 日 益 商 品 化 ,城市 迅猛 发 展 , 建筑 类 型 大 量 增加 , 对 建筑 的 功能 要 求 也 日 趋 复杂 , 形式 和 内 
容 之 间 不 相 适 应 的 状况 十 分 严重 ， 因 而 在 200 年 间 建 筑 师 不 断 地 进行 建筑 形式 的 探求 。 一 种 
倾向 是 将 建筑 的 新 内 容 程度 不 同 地 届 从 于 旧 的 艺术 形式 ， 于 是 产生 了 古典 复兴 建筑 ， 浪 漫 主 
义 建筑 和 折 训 主义 建筑 这 些 流派 。 另 一 种 倾向 是 充分 利用 先进 的 生产 力 、 先 进 的 科学 技术， 
探求 新 的 建筑 形式 。 后 一 种 倾向 顺应 资本 主义 生产 发 展 的 要 求 ， 成 为 近代 建筑 发 展 的 主流 。 
19 世纪 下 半 叶 钢铁 和 水 泥 的 应 用 ， 为 建筑 革命 准备 了 条 件 。1851 年 为 伦敦 国际 博览 会 建造 
的 水 晶 宫 ,采用 铁 架 构件 和 玻璃 ， 现 场 装配 ， 成 为 近代 建筑 的 开端 。 至 20 世纪 初 终于 出 现 了 
现代 主义 建筑 和 有 机 建筑 等 流派 。 一 批 思想 敏锐 的 青年 建筑 师 , 在 前 人 革新 实践 的 基础 上 , 提 
出 比较 系统 而 彻底 的 建筑 改革 主张 。 德 国 建筑 师 W. 格 罗 皮 乌 斯 、L. 密斯 范 - 德 ' 罗 、 法 国 
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建筑 师 勒 ， 林 市 西 耶 和 美 国 建筑 师 F. L. 炳 特 是 现代 建筑 思潮 的 杰出 代表 。 他 们 的 主张 和 建 
筑 作 品 对 现代 建筑 的 发 展 产生 巨大 影响 。 包 豪 斯 校舍 和 流水 列 墅 等 是 当时 的 代表 作 ， 它 们 不 
论 在 使 用 功能 ,建筑 形式 、 结 构造 型 以 及 材料 运用 上 都 体现 了 现代 建筑 的 特征 。 

随 着 现代 建筑 的 形成 和 发 展 ,建筑 学 建立 了 新 的 理论 体系 ,主要 体现 在 ，Q@ 从 理论 和 实践 
上 将 建筑 的 使 用 功能 作为 设计 的 出 发 点 ,强调 建筑 形式 与 内 容 的 一 致 性 ， 应 用 现代 科学 技术 ， 
以 提高 建筑 设计 的 科学 性 。@@ 注 意 发 挥 现代 建筑 材料 和 建筑 结构 的 技术 和 艺术 特点 ， 反 对 不 
合理 的 外 加 的 建筑 装饰 ,强调 建筑 艺术 处 理 的 合理 性 和 逻辑 性 ， 突 出 艺术 和 技术 的 高 度 统一 ; 
加 将 建筑 艺术 处 理 重点 放 在 空间 组 合 和 建筑 环境 的 创造 。@@ 重 视 建筑 的 社会 性 质 ， 强 调 建筑 
同 公众 生活 的 密切 关系 ,重视 建筑 的 经 济 性 。 这 些 现代 建筑 基本 理论 的 建立 ,标志 着 建筑 学 完 
成 了 又 一 次 重大 飞跃。 

1919 年 , 格 罗 皮 乌 斯 在 德国 魏 玛 建立 包 豪 斯 学 校 。 包 豪 斯 的 教学 活动 将 现代 建筑 艺术 以 
及 其 他 艺术 同 现代 科学 技术 和 现代 社会 需求 密切 结合 起 来 ,为 现代 建筑 理论 的 传播 作出 贡献 。 

从 50 年 代 开 始 ， 人 们 对 于 现代 建筑 中 出 现 的 某 些 忽视 精神 生活 的 需求 、 忽 视 民族 和 地 区 
文化 差异 的 倾向 ,特别 是 某 些 建筑 师 的 设计 手法 公式 化 的 倾向 ,产生 了 怀疑 ， 重 新 探讨 继承 传 
统 和 发 展 创新 等 问题 , 在 建筑 风格 上 又 出 现 了 多 元 化 倾向 。60 年 代 以 来 世界 上 产生 了 众多 的 
建筑 流派 ,其 中 以 后 现代 主义 较为 活跃 ( 见 后 现代 主义 建筑 思潮 )。 

建筑 学 在 中 国 的 发 展 建筑 学 在 中 国 的 发 展 经 历 了 不 同 于 西方 的 过 程 ， 这 是 不 同 的 自然 
条 件 、 社 会 条 件 和 历史 条 件 造成 的 。 早 在 股 商 时 代 中 国 就 建造 了 大 规模 的 宫室 和 陵 幕 。 在 以 
后 三 千 多 年 的 历史 中 ,中 国 建筑 取得 了 很 高 的 成 就 ,形成 了 风格 独 具 的 建筑 体系 。 

中 国 古 代 建 筑 以 木 结构 为 主体 ， 它 的 基本 艺术 造型 特点 来 自 结 构 本 身 。 中 国 古 代 建 筑 注 
重 群 体 组 合 ,形成 以 “ 院 " 为 单位 的 组 合体 。 院 的 尺度 、 空 间 形式 常常 形成 变化 序列 ,有 主 从 ,有 
韵律 , 既 有 官 典 建筑 等 严整 的 对 称 布局 ,也 有 园林 住宅 建筑 等 灵活 的 非 对 称 布局 ,至今 对 现代 
建筑 仍 有 很 大 的 启示 意义 。 

中 国 建筑 有 自己 独特 的 装饰 方法 和 室内 布局 方式 。 在 装饰 方法 方面 ,中 国 建筑 采用 石雕 、 
木雕、 砖 雕 、 金 属 件 、 饮 金 、 贴 金 ,壁画 彩绘 .琉璃 镶嵌、 织物 、 编 竹 等 多 种 装饰 手段 ， 利 用 油漆 
和 各 种 矿物 颜料 以 及 金 箱 的 光泽 ， 造 成 或 鲜艳 秘 丽 ， 或 淡雅 朴素 的 视觉 效果 。 在 室内 布局 方 
面 , 则 用 各 种 隔断 自由 灵活 地 分 隔 空间 。 

中 国 古 代 建 筑 高 超 的 结构 技术 和 丰富 的 艺术 处 理 手法 的 高 度 统一 ， 充 分 反映 了 中 国 传统 
建筑 学 的 高 度 成 就 。 中 国 建筑 学 的 发 展 有 长 久 历史 。 先 秦 古 籍 ( 考 工 记 》 的 《匠人 》 中 有 关于 专 
业 建筑 家 的 最 早 记载 。 

由 于 工程 实践 和 计划 管理 的 需要 ,中 国 古 代数 学 著作 中 关于 计算 距离 ,土方 ,材料 用 量 、 建 
筑 基 址 ( 城 寨 , 营 侈 等) 的 尺寸 及 面积 等 方面 的 内 容 , 占有 很 大 比重 。 如 汉代 的 《 九 章 算术 》， 唐 
代 王 孝 通 的 《 缉 古 算 经 》, 宋 代 秦 九 韶 (数学 九 章 ) 等 著作 中 均 有 大 量 有 关 建 筑 的 运算 例题 ,水 平 
很 高 。 

中 国 很 早 就 懂得 建筑 图 的 绘制 。 河 北平 山 县 出 土 的 战国 时 期 的 (中 山王 陵 兆 域 图 》， 用 金 
银 丝 嵌 在 铜版 上 ,是 中 山 国 陵 莫 建 筑 群 的 平面 示意 图 ,图 上 标 有 尺寸 ,与 陵墓 实物 相 比 , 比 例 约 
为 五 百 分 之 一 。 隋 代 字 文 已 作 明堂 图 , 则 用 百 分 之 一 比例 。 城 市 图 遗留 的 实例 ,以 宋 吕 大 防 所 
作 的 长 安 图 ( 残 眉 ) 和 南宋 平江 府 图 碑 为 代表 。 最 早 使 用 建筑 模型 的 记载 是 队 代 兴建 仁寿 舍利 
塔 和 筹建 明堂 。 
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古代 中 国 历朝 政府 都 设 有 掌管 建筑 的 机 构 和 官 束 。 周 为 “司空 ”, 秦 汉 设 “将 作 少 府 ”, 魏 亚 
为 民 曹 尚书 ”, 隋 以 后 至 清朝 称 * 工 部 尚书 "。 又 有 “将 作 监 " 唐 、 宋 ), 营 缮 司 ( 明 ) 等 部 门 。 清 代 
皇宫 、 苑 转 则 由 内 务 府 掌 管 , 设 “ 样 房 "“ 算 房 ”, 其 中 供职 的 主持 人 是 世袭 的 ， 如 著名 的 “样式 
雷 "“ 算 房 刘 "。 至 迟 从 唐 代 起 ,已 有 民间 职业 匠 师 从 事 设计 、 结 构 和 施工 指挥 , 称 为 “都 料 抱 ”， 
负责 作出 结构 详 图 ,指挥 下 料 加 工 和 现场 施工 合成 ,但 不 亲自 操作 。 可 见 ， 都 料 区 是 从 工匠 中 
分 离 出 来 的 有 建筑 专业 知识 的 技师 。 五 代 至 北宋 初期 都 料 匠 喻 洁 曾 扎 写 《 木 经 》, 书 已 失传 ; 仅 
在 《 梦 溪 笔谈 ) 中 有 片断 记载 ,说 建筑 分 为 上 中 、 下 三 分 :上 分 屋顶 尺度 以 梁 长 为 准 ， 中 分 以 柱 
高 为 准 , 台 基 及 榆 深 与 之 成 比例 ; 下 分 为 堂 基 与 登 阶 坡 道 关系 ,分 峻 \ 平 、 慢 三 等 , 以 荷 殖 姿势 
和 人 体 尺度 为 准 。 由 此 可 见 ， 以 人 体 的 尺度 和 活动 方式 以 及 由 此 派生 的 用 具 为 设计 尺度 出 发 
点 ,这 个 原则 从 《 考 工 记 》 到 《 木 经 》 是 一 脉 相 承 的 。 

宋代 另 一 部 重要 建筑 著作 ,是 建筑 专家 李斌 编著 的 《营造 法 式 》。 书 中 包含 各 种 “ 作 ”( 大 木 
作 、 瓦 作 等 等 ) 的 制度 、 工 限 、 料 例 三 个 主要 内 容 以 及 有 关 附 图 ,系统 说 明 当时 建筑 的 分 级 ,结构 
方法 ,规范 要 领 ,并 按照 “ 功 分 三 等 , 役 辨 四 时 , 木 议 刚 柔 , 土 评 远近 "的 原则 ,规定 劳动 定额 。 书 
中 一 个 重要 之 点 是 提出 “以 材 为 祖 "的 材 份 制 ， 即 以 与 建筑 规模 等 级 相应 的 某 一 尺度 作为 建筑 
的 空间 尺度 及 构件 尺度 的 模 数 。 这 是 建筑 体系 达到 成 熟 阶 段 的 标志 。 这 种 模 数 制度 或 比例 制 
度 一 直 延 续 到 清 代 ， 只 是 表现 形式 有 所 变化 。 清 工 部 《工程 做 法 ) 记 载 了 这 一 体系 的 最 后 形 
态 一 一 斗 口 制 。 

元 代 官 府 编 繁 的 《经 世 大 典 》 其 中 工 典 分 为 二 十 二 项 ,一 半 以 上 同 建筑 有 关 ; 另 有 (k 梓 人 坦 
制 ) 一 书 ,反映 元 朝 对 建筑 技术 的 重视 ,可 惜 两 书 大 部 分 均 已 失传 。 元 代 尚 有 民间 匠 师 用 书 《 鲁 
班 普 造 正式 》, 记 录 民 间 尤 其 是 南方 建筑 形式 和 尺度 。 明 代 以 此 为 底 本 改编 成 的 《 埋 班 经 ?增加 
了 大 量 家 具 、 农 具 做 法 的 资料 。 明 代 涉 及 室内 陈设 ,家 具 和 造 园 方 面 的 著作 ， 有 《长 物 志 》《 苯 
生 八 秒 》 和 《 因 冶 》 等 。 清 代 的 《工段 营造 录 》 乃 至 近世 的 《营造 法 原 》， 均 为 论述 中 国 传统 建筑 
的 重要 著作 。 

中 国 建筑 知识 的 教习 ,一 直 是 师 徒 相 授 ,父子 相传 ,往往 人 亡 艺 绝 ,阻碍 建筑 学 的 发 展 。 到 
20 世 纪 初 ,现代 建筑 师 的 称号 及 其 知识 传授 方式 由 西方 传 入 中 国 后 ,上 述 情况 才 发 生变 化 。 一 
百 多 年 来 ,中 国 建筑 师 融合 中 西 建筑 ,通过 继承 、 借 鉴 和 革新 ,为 创造 现代 化 而 又 民族 化 的 中 国 
现代 建筑 学 作 了 不 懈 的 努力 ,取得 许多 成 就 。 


建筑 和 建筑 学 的 性 质 和 特点 


从 建筑 学 的 形成 和 发 展 过 程 中 可 以 看 到 ,建筑 和 建筑 学 有 如 下 的 性 质 和 特点 。 
建筑 文化 受 自然 条 件 的 制约 ”自然 条 件 对 于 建筑 结构 、 建 筑 形 式 和 建筑 布局 有 重大 的 影 
响 。 人 类 一 开始 建筑 活动 ,就 尽 可 能 地 适应 自然 条 件 , 就 近 利 用 天 然 建筑 材料 , 创造 最 合理 的 
建筑 形式 。 中 国 毛 家 嘴 千 闲 送 址 位 于 温暖 多 雨 地 区 ,这 里 的 房屋 上 层 作 居住 之 用 ,下 层 用 柱子 
架空 ,以 防潮 湿 。 陕 西 丰 坡 遗址 所 在 地 区 ,黄土 丰厚 ,土质 均匀 , 壁 立 不 倒 , 古 人 营建 的 房屋 最 初 
有 袋 竖 穴 或 半 穴 居 ， 以 后 发 展 成 为 木 骨架 泥 墙 房 屋 。 至 今 中 国 黄 土 高 原 仍 盛行 窑洞 形式 生 土 
建筑 。 在 外 国 建筑 史上 ， 两 河流 域 的 巴比伦 建筑 和 亚 述 建筑 由 于 当地 缺少 优质 石料 而 富有 粘 
土 ， 导 致 砖 结构 的 发 展 。 砖 的 使 用 又 促使 释 涩 式 和 辐射 形 的 拱 券 和 容 窗 结构 的 出 现 。 古 希腊 
由 于 当地 石料 丰富 ， 创 造 了 石 梁 柱 结构 体系 ,形成 灿烂 的 十 希腊 建筑 。 干 热 地 区 《如 西亚 和 中 
国 吐鲁番 ?室外 气温 高 ,建筑 多 厚 墙 小 窗 , 以 避免 内 外 空气 流通 , 保持 室内 阴凉 , 形成 厚重 封闭 
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的 风貌 。 湿 热 地 区 (如 东南 亚 和 中 国 西双版纳 ) 的 建筑 , 则 以 通 透 为 原则 ,车 通风 来 形成 凉爽 的 
环境 ,以 轻巧 通 透 为 其 特色 。 不 同 地 区 的 自然 条 件 是 形成 不 同 的 地 方 建筑 风格 的 重要 因素 ,这 
一 点 贯穿 在 建筑 学 发 展 的 全 过 程 。 近 代 科 学 技术 的 进步 ， 为 建筑 活动 提供 了 各 种 人 工 材料 以 
及 空 所 调节、 照明 等 等 技术 设备 ， 帮 助 我 们 克服 自然 条 件 给 予 建筑 设计 创作 的 种 种 限制 。 但 
是 ,协调 人 建筑 ,自然 之 间 的 关系 ,在 建筑 活动 中 利用 当时 当地 自然 条 件 的 有 利 方面 ， 避 开 不 
利 方面 ,仍然 是 建筑 学 的 一 条 重要 原则 。 

建筑 学 的 社会 性 质 建筑 活动 的 产品 一 一 建筑 单 体 ,建筑 群 以 至 城市 是 社会 物质 文明 \ 精 
神 文明 的 集中 体现 。 从 原始 社会 以 来 ， 建 筑 活动 始终 在 社会 生活 中 占有 十 分 重要 的 地 位 。 中 
和 国人 以 “衣食 、 住 \ 行 "来 表达 人 类 生活 的 基本 要 求 。“ 住 "就 要 有 建筑 物 。 建 筑 学 产生 于 人 
类 的 建筑 活动 ,又 服务 ,指导 着 人 类 的 建筑 活动 。 如 何 应 用 建筑 技术 和 艺术 创造 合适 的 体形 环 
境 以 满足 各 种 社会 需求 ,是 研究 建筑 学 的 根本 任务 ,也 是 建筑 学 最 基本 的 社会 性 质 。 

建筑 学 服务 的 对 象 不 仅 是 自然 的 人 ,而 且 也 是 社会 的 人 不 仅 要 满足 人 们 物质 上 的 要 求 ， 
而 且 要 满足 他 们 精神 上 的 要 求 。 因 此 社会 生产 力 和 生产 关系 的 变化 ,政治 ,文化 ,宗教 ,生活 习 
惯 等 等 的 变化 ,都 密切 影响 着 建筑 技术 和 艺术 。 

如 上 所 述 , 古 希 肛 建 筑 以 端庄 、 和 典雅, 匀称、 秀美 见长 , 既 反 映 了 城邦 制 小 国 赛 民 ,也 反映 了 
当时 兴旺 的 经 济 以 及 灿烂 的 文化 艺术 和 哲学 思想 。 罗 马 建 筑 的 宏伟 壮丽 ,反映 了 国力 雄厚 、 财 
富 充足 以 及 统治 集团 巨大 的 组 织 能 力 、 雄 心 勃 勃 的 气魄 和 奢华 的 生活 。 拜 占 延 教堂 和 西欧 中 
世纪 教堂 在 建筑 形制 上 的 不 同 ,原因 之 一 是 由 于 基督 教 东 \ 西 两 派 在 教义 解释 和 宗教 仪式 上 有 
差异 。 西 欧 中 世纪 建筑 的 发 展 和 哥 特 式 建筑 的 形成 是 同 封建 生产 关系 有 关 的 。 封 建 社会 的 劳动 
力 比 奴隶 社会 贵 ,再 加 上 在 封建 割据 条 件 下 ,关卡 林立 , 捐 税 繁多 , 石料 价格 提高 ,促使 建筑 向 
用 石料 经 济 的 方向 发 展 。 同 样 以 石 为 料 ,同样 使 用 拱 券 技术 , 哥 特 式 建筑 用 小 块 石料 砌 成 的 扶 
壁 和 飞 扶 壁 同 罗马 建筑 用 大 块 石料 建成 的 厚 墙 粗 柱 在 形式 上 大 相 径 庭 。 现 代 建筑 的 产生 和 发 
展 是 建筑 物 成 为 商品 和 技术 的 发 展 提供 了 可 用 机 器 大 生产 等 社会 条 件 所 造成 的 。 此 外 ， 建 筑 
学 作为 一 门 艺术 , 自然 受到 社会 思想 潮流 的 影响 。 这 一 切 说 明 建 筑 学 发 展 的 原因 ,过 程 和 规律 
的 研究 绝 不 能 离开 社会 条 件 ,不 能 不 涉及 社会 科学 的 许多 问题 。 

建筑 学 的 技术 性 质 和 艺术 性 质 建筑 学 是 技术 和 艺术 相 结 合 的 学 科 。 建 筑 的 技术 和 艺术 
密切 相关 ,相互 促进 。 技 艺 在 建筑 学 发 展 史上 通常 是 主导 的 一 方面 。 在 一 定 条 件 下 ,艺术 又 促 
进 技术 的 研究 。 

就 工程 技术 性 质 而 言 , 建 筑 师 总 是 在 建筑 技术 所 提供 的 可 行 性 条 件 下 进行 艺术 创作 的 , 因 
为 建筑 艺术 创作 不 能 超越 当时 技术 上 的 可 能 性 和 技术 经 济 的 合理 性 。 埃 及 金字 塔 如果 没 有 几 
何 知识 、 测 量 知识 和 运输 巨石 的 技术 手段 是 无 法 建成 的 。 人 们 总 是 可 能 使 用 当时 可 资 利用 的 
科学 技术 来 创造 建筑 文化 。 现 代 科 学 的 发 展 , 建 筑 材料 ` 施 工 机 械 、 结 构 技术 以 及 空气 调节 ` 人 
工 照明 、 防 火 ,防水 技术 的 进步 ,使 建筑 不 仅 可 以 向 高 空 ,地 下 、 海 洋 发 展 ,而 且 为 建筑 艺术 创作 
开辟 了 广阔 的 天 地 。 建 筑 学 在 研究 人 类 改造 自然 的 技术 方面 和 其 他 工程 技术 学 科 相 似 。 但 是 
建筑 物 又 是 反映 一 定时 代 人 们 的 审美 观念 和 社会 艺术 思潮 的 艺术 品 ， 建 筑 学 有 很 强 的 艺术 性 
质 ,在 这 一 点 上 和 其 他 工程 技术 学 科 又 不 相同 。 

就 艺术 性 质 而 言 ,建筑 学 必须 研究 建筑 的 形式 美的 规律 与 特征 以 及 建筑 美学 理论 ,空间 和 
实体 所 构成 的 艺术 形象 ,包括 建筑 的 构图 ,比例 尺度、 色彩 、 质 感 和 空间 感 , 以 及 建筑 的 装饰 、 
绘画 、 花 纹 和 雕刻 以 至 庭园 、 家 具 陈 设 等 等 。 建 筑 艺术 主要 通过 视觉 给 人 以 美的 感受 ,这 是 和 
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其 他 视觉 艺术 相似 之 处 。 建 筑 可 以 像 音乐 那样 贤 起 人 们 某 种 情感 ,例如 创造 出 庄严 、 旅 伟 、 幽 
暗 , 明 朗 的 气氛 ,使 人 产生 崇敬 ,自豪 、 压 抑 、 欢 快 等 等 情绪 。 汉 初 萧何 建造 未 央 宫 时 说 ,“ 天 子 
以 四 海 为 家 , 非 壮 丽 无 以 重 威 ”, 可 以 说 明 这 样 的 问题 。 德 国文 学 家 歌德 把 建筑 比喻 为 “凝固 的 
音乐 ”, 也 就 是 这 个 意 轧 。 但 是 建筑 又 不 同 于 其 他 艺术 门类 。 它 不 能 像 音 乐 家 的 演奏 那样 能 够 
纵情 发 挥 ， 又 不 能 像 画 家 的 画笔 那样 挥 酒 自如 。 它 需要 大 量 的 财富 和 技术 条 件 ， 大 量 的 劳动 
力 和 集体 智慧 才能 实现 。 它 的 物质 表现 手段 规模 之 大 为 任何 其 他 艺术 门类 所 难以 比拟 。 宏 伟 
的 建筑 建成 不 易 ， 保 留 时 间 也 较 长 。 这 些 条 件 导致 建筑 美学 的 变革 相对 迟缓 。 建 筑 艺术 还 常 
常 需要 应 用 绘画 、 有 雕刻 ,工艺 美术 ,园林 艺术 ， 创 造 室内 外 空间 艺术 环境 。 因 此 ， 建 筑 艺 术 是 
一 门 综合 性 很 强 的 艺术 。 


建筑 学 的 内 容 


建筑 设计 是 建筑 学 的 核心 。 这 是 因为 指导 建筑 设计 创作 实践 是 建筑 学 的 最 终 目的 。 建 筑 
设计 是 一 种 技艺 ,古代 靠 师 徒 承袭 ,口传 心 授 , 后 来 虽然 开办 学 校 , 采取 课堂 教学 方式 , 但 是 仍 
须 通 过 设计 实践 来 学 习 。 有 关 建 筑 设计 的 学 科 内 容 大 致 可 分 为 两 类 。 一 类 是 总 结 各 种 建筑 (如 
住宅 ,学 校 ,医院 、 剧 场 等 ) 的 设计 经 验 ,按照 各 种 建筑 的 内 容 ,特性 ,使 用 功能 等 ,通过 范例 闵 述 
设计 时 应 注意 的 问题 以 及 解决 这 些 问题 的 方式 方法 。 另 一 类 是 探讨 建筑 设计 的 一 般 规律 ， 包 
括 平面 布局 空间 组 合 ,交通 安排 以 及 有 关 建 筑 艺术 效果 的 美学 规律 等 等 。 后 者 称 之 为 建筑 设 
计 原 理 。 室 内 设计 是 从 建筑 设计 中 分 化 出 来 的 ,研究 室内 的 艺术 处 理 、 空 间 利用 、 装 修 技术 及 
家 具 等 问题 。 

建筑 构造 是 研究 建筑 物 的 构成 ,各 组 成 部 分 的 组 合 原理 和 构造 方法 的 学 科 , 主 要 任务 是 根 
据 建筑 物 的 使 用 功能 ,技术 经 济 和 艺术 造型 要 求 提供 合理 的 构造 方案 ,指导 建筑 细部 设计 和 施 
工 , 作 为 建筑 设计 的 依据 。 

建筑 历史 研究 建筑 、 建 筑 学 发 展 的 过 程 及 其 演变 的 规律 ， 研 究 人 类 建筑 历史 上 遗留 下 来 
有 代表 性 的 建筑 实例 ， 从 中 了 解 前 人 的 有 益 经 验 ， 为 建筑 设计 汲取 营养 。“ 建 筑 理论 "探讨 建 
筑 与 经 济 、 社 会 ,政治 ,文化 等 因素 的 相互 关系 ;探讨 建筑 实践 所 应 遵循 的 指导 思想 以 及 建筑 技 
术 和 建筑 艺术 的 基本 规律 。 建 筑 理论 与 建筑 历史 两 者 之 间 有 密切 的 关系 。 

城市 设计 是 介 于 建筑 学 和 城市 规划 之 间 的 知识 领域 ， 从 建筑 学 的 角度 研究 城市 空间 环境 
及 其 景观 的 问题 。 

建筑 物理 研究 物理 学 知识 在 建筑 中 的 应 用 。 建 筑 设计 应 用 这 些 知识 为 建筑 物 创造 适合 使 
用 者 要 求 的 声学 、 光 学 、 热 工学 的 环境 。 建 筑 设备 研究 使 用 现代 机 电 设备 来 满足 建筑 功能 要 
求 ， 建 筑 设计 者 应 具备 这 些 相关 学 科 的 知识 。 


第 二 次 世界 大 战 结束 以 来 ,建筑 同 其 他 各 种 有 关 科 学 技术 的 关系 更 加 密切 ,建筑 技术 的 进 
展 日 新 月 异 。 新 的 结构 理论 .新 材料 和 新 设备 的 运用 ,高 层 建 筑 和 大 跨度 建筑 的 发 展 ， 体 现 了 
新 技术 的 威力 。 建筑 工业 化 体系 的 运用 ,加 速 了 大 量 性 建筑 的 发 展 。 电子 计算 机 技术 进入 建筑 
设计 领域 所 引起 的 设计 方法 论 的 研究 势必 深刻 地 影响 建筑 学 的 发 展 。 社 会 的 发 展 ， 人 口 的 密 
集 ,城市 化 进程 的 加 快 ,产业 结构 的 变化 , 使 城市 规划 和 环境 问题 十 分 突出 , 成 为 当代 建筑 师 、 
规划 师 和 园林 设计 师 面临 的 共同 课题 ， 同 时 也 为 建筑 学 开拓 出 一 个 前 所 未 有 的 广阔 天 地 。 这 
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种 趋势 促使 建筑 学 同 其 他 许多 学 科 的 互相 渗透 。 社 会 学 ,环境 工程 学 ,城市 科学 ,行为 心理 学 、 
生态 学 ,生理 学 、 人 体 工程 学 、 系 统 工程 学 等 正在 并 将 继续 对 建筑 学 产生 影响 。 这 就 大 大 扩展 了 
建筑 学 的 研究 领域 和 研究 深度 。 传 统 的 建筑 学 正在 发 生变 化 。 建 筑 学 必 将 充分 利用 现代 科学 
技术 条 件 和 多 学 科 的 协作 , 更 好 地 满足 人 们 物质 上 、 精 神 上 对 于 建筑 的 需求 , 为 人 类 提供 适合 
于 现代 生活 要 求 的 更 美好 的 建筑 环境 。 

建筑 和 建筑 学 发 展 的 历史 进程 反映 了 人 类 文明 的 进步 。 正 如 伟大 文学 家 维 克 多 ` 雨 果 在 
他 的 杰作 《巴黎 圣母 院 ) 中 所 说 的 “从 世界 的 开始 到 15 世纪 ， 建 筑 学 一 直 是 人 类 的 巨著 ， 是 人 
类 各 种 力量 的 发 展 或 才能 的 发 展 的 主要 表现 "。 人 类 将 以 自己 的 智慧 和 劳动 不 断 探索 建筑 学 的 
未 来 ,为 这 部 巨著 撰写 新 的 更 加 瑰丽 的 篇 章 。 


园 林 学 
汪 菊 渊 


人 类 同 自然 环境 和 人 工 环境 是 相互 联系 、 相 互 作 用 的 。 园 林学 是 研究 如 何 合理 运用 自然 
因素 (特别 是 生态 因素 )、 社 会 因素 来 创建 优美 的 ,生态 平衡 的 人 类 生活 境域 的 学 科 。 

游乐 和 休息 是 人 们 恢复 精神 和 体力 所 不 可 缺少 的 需求 。 几 千年 来 ， 人 们 一 直 在 利用 自然 
环境 ， 运 用 水 、 土 、 石 植物、 动物 、 建 筑 物 等 素材 来 创造 游 禹 境域， 进行 营造 园林 的 活 
动 。 在 今天 看 来 ,园林 的 作用 主要 有 三 个 方面 ， 供 人 们 游乐 休息 ,美化 环境 和 改善 生态 。 在 园 
林 营 建 中 ,改造 地 形 , 筑 山 乔 石 ， 引 泉 控 湖 ， 造 亭 全 全 和 菜花 植树 ， 要 运用 地 瑶 学 \, 生 态 学 、 园 
林 植 物 学 、 建 筑 学 、 土 木工 程 等 方面 的 知识 ， 还 要 运用 美学 理论 ， 尤 其 是 绘画 和 文学 创作 理 
论 。 在 规划 各 种 类 型 的 园林 绿地 时 ,需要 考虑 它们 在 地 域 中 的 地 位 和 作用 ,这 就 涉及 城市 规划 、 
社会 学 、 心 理学 等 方面 的 知识 。 园 林 建 设 和 经 营 管理 要 耗费 大 量 物质 财富 和 劳动 力 ， 在 宏观 
布局 和 具体 项 目的 规划 设计 中 ， 必 须 充分 考虑 社会 效益 、 环 境 效益 和 经 济 效益 。 


园林 学 的 性 质 和 范围 


园林 学 的 内 涵 和 外 延 ， 随 着 时 代 、 社 会 和 生活 的 发 展 ， 随 着 相关 学 科 的 发 展 ， 不 断 丰富 
和 扩大 。 对 园林 的 研究 ， 是 从 记叙 园林 景物 开始 的 ， 以 后 发 展 到 或 从 艺术 方面 探讨 造 园 理 论 
和 手法 ， 或 从 工程 技术 方面 总 结 鸽 山 理 水 、 园 林 建 筑 、 花 木 布置 的 经 验 ， 逐 步 形成 传统 园林 
学 科 。 资 产 阶级 革命 以 后 ， 出 现 了 公园 。 先 是 开放 王公 贵族 的 宫 苑 供 公 众 使 用 ， 后 来 研究 和 
建设 为 公众 服务 的 各 种 类 型 的 公园 、 绿 地 等 。20 世纪 初 ， 英 国 E. 窜 华 德 提出 “ 田 畴 城市 " 理 
论 ; 十 月 革命 后 ,苏联 将 城市 园林 绿地 系统 列 为 城市 规划 的 内 容 ,逐渐 形成 城市 绿化 学 科 。 随 
着 人 对 自然 依存 关系 的 再 认识 和 环境 科学 ,城市 生态 研究 的 发 展 ,人 们 逐步 理解 到 人 类 不 仅 需 
要 维护 居住 环境 、 城 市 的 良好 景观 和 生态 平衡 ,而 且 一 切 活动 都 应 该 避免 破坏 人 类 赖 以 生存 的 
大 自然 。 园 林学 的 研究 范围 随 之 扩大 到 探讨 区 域 的 以 至 国土 的 景物 规划 问题 。 


园林 学 发 展 简 史 


园林 是 人 类 社会 发 展 到 一 定 阶段 的 产物 。 世 界 园 林 三 大 系统 发 源 地 一 一 中 国 、 西 亚 和 希 
腊 ， 都 有 灿烂 的 古代 文化 。 从 散 见于 古代 中 国 和 西方 史籍 记述 园林 的 文字 中 ， 可 以 大 致 了 解 
当时 园林 建设 的 工程 技术 、 艺 术 形 象 和 创作 思想 。 研 究 园林 技术 和 园林 艺术 专著 的 出 现 ， 以 
及 园林 学 作为 一 门 学 科 的 出 现 ， 则 是 近代 的 事情 。 由 于 文化 传统 的 差异 ， 东 西方 园林 学 发 展 
的 进程 也 不 相同 。 东 方 园林 以 中 国 园 林 为 例 ， 从 崇尚 自然 的 思想 出 发 ， 发 展 出 山水 园 ， 西方 
古典 园林 以 意大利 台地 园 和 法 国 园 林 为 例 ,把 园林 看 作 建筑 的 附属 和 延伸 ,强调 轴线 ,对 称 ,发 
展 出 具有 几何 图 案 美的 园林 。 到 了 近代 ,东西 方 文化 交流 增多 ， 园 林 风 格 互相 融合 渗透 。 
园林 学 在 中 国 的 发 展 ”中国 园 林 最 早 见于 史籍 的 是 公元 前 11 世纪 西周 的 灵 园 。 轿 是 以 利 
用 天 然 山 水 林木 ， 挖 池 筑 台 而 成 的 一 种 游 王 生 活 境域 ， 供 天 子 、 诸 侯 狩 猜 游乐 。 
从 《史记 》、《 汉 书 》、《 三 办 黄 图 》、《 西 京 杂记 ;等 史籍 中 可 以 看 到 ， 秦 汉 时 期 园林 的 形式 
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在 园 的 基础 上 发 展 成 为 在 广大 地 域 布置 宫室 组 群 的 “建筑 宫 苑 "。 它 的 特点 一 是 面积 大 ， 周 转 
数 百 里 ， 保 留 图 的 狩 猪 游乐 的 内 容 ;二 是 有 了 散布 在 广大 自然 环境 中 的 建筑 组 群 。 苑 中 有 官 ， 
富 中 有 苑 ， 离 宫 别 馆 相 望 ， 周 阁 复 道 相连 ( 见 上 林 范 、 建 章 宫 )。 

魏 晋 南北 朝 时 期 ， 社 会 动乱 ， 哲 学 思想 上 侍 、 道 、 佛 诸 家 争鸣 ， 士 大 夫 为 逃避 世事 而 寄 
情 山水 ， 影 响 到 园林 创作 。 两 晋 时 ， 诗 歌 、 游 记 、 散 文 对 田园 山水 的 细致 刻画 ， 对 造 园 的 手 
法 、 理 论 有 重大 影响 。 如 陶渊明 的 《桃花 源 记 》， 寄 托 了 他 对 理想 社会 的 懂 慨 ， 所 描述 的 “ 林 
尽 水 源 , 便 得 一 山 , 山 有 小 口 …… 初 极 狭 , 才 通 人 , 复 行 数 十 步 ,豁然 开朗 "的 情景 ， 对 园林 布局 
颇 有 启示 。 谢 灵 运 的 《山居 赋 》， 是 他 经 营 山居 别 业 的 感受 ， 对 园林 相 地 下 居 的 原则 ， 因 水 、 
因 岩 、 因 景 而 设置 建筑 物 和 借 景 的 手法 ,以 及 如 何 选 线 开辟 路 径 、 经 营 山川 等 都 作 了 阐述 。 从 
文献 中 可 以 看 到 ， 这 时 期 大 量 涌现 的 私 园 已 从 利用 自然 环境 发 展 到 模仿 自然 环境 的 阶段 ， 筑 
山 造 油 和 栽培 植物 的 技术 有 了 较 大 的 发 展 ， 造 园 的 主导 思想 侧重 于 追求 自然 情 致 ， 如 北 魏 张 
伦 在 宅 园 中 “ 造 景 阳 山 ， 有 车 自然 ", 产 生 了 “自然 山水 园 ”。 

唐 宋 时 期 ， 园 林 创 作 同 绘画 、 文 学 一 样 ， 起 了 重大 变化 。 从 南朝 兴起 的 山水 画 ， 到 盛 唐 
已 瑟 于 成 熟 ， 以 尺 幅 表现 千里 江山 。 歌 咏 田 园 山水 的 诗 ， 更 着 重 表现 诗人 对 自然 美的 内 心 感 
受 和 个 人 情绪 的 抒发 。 在 文学 理论 方面 ， 盛 唐诗 人 王昌龄 首先 提出 了 诗 的 “意境 "之 说 。 园 林 
创作 ， 也 从 单纯 模仿 自然 环境 发 展 到 在 较 小 的 境域 内 体现 山水 的 主要 特点 ,追求 诗情画意 , 产 
生 了 “写意 山水 园 "。 唐 宋 时 期 有 些 文学 作品 提出 了 造 园 理论 和 园林 的 布局 手法 。 唐 代 王 维 的 
《 辆 川 集 》 用 诗句 道 出 怎样 欣赏 山水 ,植物 之 美 ， 怎 样 在 可 区 .可 观 、 可 成 景 处 选 地 构筑 亭 馆 , 怎 
样 利用 自然 胜景 组 成 优美 的 园林 别 业 。 柳 宗 元 有 不 少 “ 记 ? 讲 到 园林 的 营建 ,如 《 零 陵 三 亭 记 》、 
《柳州 东 亭 记 ) 谈 到 即使 是 废弃 地 ， 只 要 匠心 独 运 加 以 改造 ， 就 能 成 园 。 白 居 易 喜爱 造 园 ， 长 
安 有 宅 园 ， 庐 山 建 草堂 ， 任 杭州 刺史 时 开辟 西湖 风景 区 。《 草 堂 记 》 记 述 他 的 庐山 草堂 怎样 选 
址 ,园林 建筑 怎样 同 环境 协调 ,怎样 引 泉 水 创造 既 有 声音 、 又 像 雨 露 的 景色 ， 又 记述 了 草堂 的 
四 时 风光 ， 以 及 自己 “外 适 内 和 , 体 宁 心 恬 " 的 感受 ,宋代 欧阳 修 的 《 醉 伍 享 记 》 记 述 了 沂 州 城郊 
风景 区 的 选 址 \ 建 亭 , 晨 蓝 四 时 景色 。 宋 朝 开 始 有 评述 名 园 的 专文 ,如 北宋 李 格 非 的 《洛阳 名 园 
记 》， 南 宋 周密 的 《吴兴 园林 记 》。 以 后 有 明代 的 《 娄 东 园林 志 》、 王 世 贞 《 游 金陵 诸 园 记 》 等 。 这 
些 文人 欣赏 园林 所 写 的 评述 ， 对 明 清文 人 山水 园 的 造 园艺 术 原则 和 欣赏 趣味 颇 有 影响 。 

田园 山水 诗 ， 游 记 和 散文 ， 山 水 画 和 画 论 ， 以 及 一 般 艺术 和 美学 理论 ， 对 于 自然 山水 园 
发 展 为 唐 宋 写意 山水 园 和 明 清 文人 山水 园 都 有 重大 影响 。 这 种 影响 主要 在 认识 自然 、 表 现 自 
然 以 及 园林 布局 、 构 图 、 意 境 等 方面 提供 借鉴 。 但 园林 学 的 理论 体系 ， 只 有 通过 造 园 的 实践 
和 经 验 的 积累 ， 并 经 过 造 园 家 的 提炼 和 升华 才能 产生 。 

明代 已 有 专业 的 园林 匠 师 ， 他 们 运用 前 代 造 园 经 验 并 加 以 发 展 。 明 代 造 园 家 计 成 的 《 园 
冶 》 是 关于 中 国 传统 园林 知识 的 专著 ， 是 实践 的 总 结 ， 也 是 理论 的 概括 。 书 中 主 肯 是 要 “ 相 地 
合宜 ， 构 园 得体 ”, 要 “ 巧 于 因 借 ， 精 在 体 宜 ”, 要 做 到 “ 虽 由 人 作 ， 宛 自 天 开 ?”。 明 代 文 震 享 (长 
物 志 》 中 有 花木 、 水 石 等 卷 谈 及 园林 。 明 末 清 初 李渔 《 闲 情 偶 寄 ' 居室 部 》 山石 一 章 ， 对 庭园 
倒 石 报 山 有 独到 的 见解 。 计 成 和 李渔 都 既 有 丰富 的 造 园 实践 经 验 ， 又 有 高 度 的 诗 、 画 艺术 素 
养 ， 他 们 提出 的 一 些 造 园 原 则 ， 至 今 仍 很 有 启发 意义 。 

1868 年 外 国人 在 上 海 租界 建成 外 滩 公 园 以 后 ， 西 方 园林 学 的 概念 进入 中 国 , 对 中 国 传统 
的 园林 观 有 很 大 的 冲击 。1911 年 辛 玄 革 命 前 后 ， 中 国 城市 中 自 建 公园 渐 多 。 无 锡 《 整 理 城中 
公园 计划 书 》 中 ， 将 公园 列 为 都 市 建设 的 项 目 。 从 20 年 代 起 ， 中 国 一 些 农 学 院 的 园艺 系 、 森 
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林 系 或 工学 院 的 建筑 系 开设 庭园 学 或 造 园 学 课程 ， 中 国 开始 有 现代 园林 学 教育 ， 同 传统 的 师 
徒 传授 的 教育 方式 并 行 。 有 的 学 者 出 版 了 专著 ， 如 童 玉民 的 《 造 庭园 艺 》(1926) , 叶 广 度 的 《中 
国 庭园 概观 》(1926), 范 肖 涯 的 《 造 园 法 》(1934), 莫 朝 豪 的 《园林 计划 》、 陈 植 的 《 造 园 学 概论 》 
(1935) 等 。 这 些 著作 论述 了 园林 植物 、 园 林 史 、 园 林 规划 设计 等 方面 的 问题 ， 并 介绍 国外 风 
景 建筑 学 的 知识 。 此 时 ， 开 始 用 现代 测绘 手段 研究 中 国 传统 园林 。 建 筑 师 童 富 的 《江南 园林 
志 》(1937 年 写成 , 1963 年 出 版 ) 是 这 方面 研究 的 成 果 。 

中 华人 民 共和 国 建立 后 的 三 十 多 年 ， 园 林学 虽然 经 历 曲折 ， 仍 然 有 较 大 的 发 展 。 研 究 范 
围 由 于 城市 绿化 和 园林 建设 的 大 量 实践 ， 从 传统 园林 学 扩大 到 城市 绿化 领域 ， 由 于 旅游 事业 
的 迅速 发 展 ， 又 扩大 到 风景 名 胜 区 的 保护 ,利用 .开发 和 规划 设计 领域 。 在 学 术 研 究 方面 ， 一 
方面 吸收 国外 风景 建筑 学 和 城市 绿化 学 科 的 理论 ， 一 方面 致力 于 中 国 传统 园林 艺术 理论 的 研 
究 ， 以 期 形成 具有 中 国 特色 的 中 国 现代 园林 学 科 。 出 版 了 一 批 园 林 专 著 ， 如 刘 救 植 的 《苏州 
古典 园林 》 和 童 窒 的 《 造 园 史 纲 》, 反 映 对 古典 园林 和 园林 史 研 究 的 成 就 ， 陈 植 的 《 园 冶 注释 》 扩 
大 了 《 园 冶 》 这 本 传统 园林 著作 的 影响 ， 陈 从 周 的 《说 园 》 对 欣赏 园林 和 园林 创作 艺术 提出 了 有 
益 的 观点 ， 中 国 城市 规划 设计 研究 院 编 的 《中 国 新 园林 》 是 有 关中 国 当代 园林 设计 方面 的 专 
集 。 在 园林 人 才 培 养 方面 ,1951 年 北京 农业 大 学 园艺 系 和 清华 大 学 营建 系 合作 创立 了 中 国 第 
一 个 造 园 专业 ， 有 较 完备 的 教学 计划 和 课程 设置 。 目 前 全 国 已 有 十 多 所 农林 ,建筑 ,城建 院 校 
开办 了 观赏 园艺 、 风 景 园林 和 园林 的 系 或 专业 。1983 年 在 中 国 建筑 学 会 下 建立 园林 学 会 ， 出 
版 学 术 刊 物 《 中 国 园 林 》。 

园林 学 在 西方 的 发 展 世界 上 最 早 的 园林 可 以 追溯 到 公元 前 16 世纪 的 埃及 , 从 古代 墓 画 
中 可 以 看 到 祭司 大 臣 的 宅 园 采取 方 直 的 规划 ,规则 的 水 槽 和 整齐 的 栽植 。 西 亚 的 亚 述 有 猎 苑 ， 
后 演变 成 游乐 的 林 园 。 巴 比 伦 、 波 斯 气候 干旱 ， 重 视 水 的 利用 。 波 斯 庭园 的 布局 多 以 位 于 十 
字形 道路 交叉 点 上 的 水 池 为 中 心 ， 这 一 手法 为 阿拉 伯 人 继承 下 来 ， 成 为 伊斯兰 园林 的 传统 ， 
流 布 于 北非 、 西 班 牙 、 印 度 ， 传 入 意大利 后 ， 演 变 成 各 种 水 法 ， 成 为 欧洲 园林 的 重要 内 容 。 

古 希 腊 通 过 波斯 学 到 西亚 的 造 园艺 术 ， 发 展 成 为 住宅 内 布局 规则 方 整 的 柱廊 园 。 古 罗马 
继承 希腊 庭园 艺术 和 亚 述 林 园 的 布局 特点 ， 发 展 成 为 山庄 园林 。 

欧洲 中 世纪 时 期 ， 封 建 领主 的 城堡 和 教会 的 修道 院 中 建 有 庭园 。 修 道 院 中 的 园地 同 建筑 
功能 相 结 合 ， 如 在 教士 住宅 的 柱廊 环绕 的 方 庭 中 种 植 花卉 ， 在 医院 前 辟 设 药 图 ， 在 食堂 厨房 
前 辟 设 菜 围 ， 此 外 ， 还 有 果园 、 鱼 池 和 游 知 的 园地 等 。 在 今天 ， 英 国 等 欧洲 国家 的 一 些 校园 
中 还 保存 这 种 传统 。13 世纪 末 ， 罗 马 出 版 了 P. 克 里 申 吉 著 的 《田园 考 》(Opus Ruralium 
Commodorum) , 书 中 有 关于 王侯 贵族 庭园 和 花木 布置 的 描写 。 

在 文艺 复兴 时 期 ， 意 大 利 的 佛罗伦萨 、 罗 马 、 威 尼斯 等 地 建造 了 许多 别 坚 园 林 。 以 别墅 
为 主体 ， 利 用 意大利 的 丘陵 地 形 ， 开 辟 成 整齐 的 台地 ， 逐 层 配 置 灌木 ， 并 把 它 修剪 成 图 案 形 
的 植 坛 ， 顺 山 势 运用 各 种 水 法 ( 流 泉 、 瀑 布 、 喷 泉 等 )， 外 围 是 树木 茂密 的 林 园 。 这 种 园林 通 
称 为 意大利 台地 园 。 台 地 园 在 地 形 整理 、 植 物 修剪 艺术 和 水 法 技术 方面 都 有 很 高 成 就 。 佛 罗 
伦 萨 建筑 师 L. B. 阿尔 伯 送 的 《 论 建 筑 》 一 书 把 庭园 作为 建筑 的 组 成 部 分 ， 书 中 的 第 九 篇 论述 
了 园地 、 花 木 、 岩 穴 、 园 路 布置 等 。 

法 国 继承 和 发 展 了 意大利 的 造 园艺 术 。1638 年 法 国 芽 布 阿 依 索 写成 西方 最 早 的 园林 专 
著 《 论 造 园艺 术 》(Traite du Jardinage)。 他 认为 : “如 果 不 加 以 条 理化 和 安排 整齐 ， 那 么 ,人 
们 记 能 找到 的 最 完美 的 东西 都 是 有 缺陷 的 ”17 世纪 下 半 叶 ， 法 国 造 园 家 A. 勒 诺 特 尔 提出 

也 


要 “强迫 自然 接受 匀称 的 法 则 ”。 他 主持 设计 凡尔赛 官 苑 ， 根 据 法 国 这 一 地 区 地 势 平坦 的 特点 
开辟 大 片 草 坪 、 花 坛 、 河 洪 ， 创 造 了 宏伟 华丽 的 园林 风格 ， 被 称 为 勒 诺 特 尔 风格 ， 各 国 竞相 
仿效 。 

18 世纪 欧洲 文学 艺术 领域 中 兴起 浪漫 主义 运动 。 在 这 种 思潮 影响 下 , 英国 开始 欣赏 纯 自 
然 之 美 ,重新 恢复 传统 的 草地 、 树 从 ,于 是 产生 了 自然 风景 园 。 英 国 W. 申 斯 通 的 《 造 园艺 术 断 
想 》(Unconected Thoughts on Gardening, 1764), 首次 使 用 风景 造 园 学 (Landscape garden- 
ing) 一 词 , 倡导 营建 自然 风景 园 。 初 期 的 自然 风景 园 创作 者 中 较 著 名 的 有 C. 布 里 奇 曼 、W. 肯 
特 、L. 布朗 等 ,但 当时 对 自然 美的 特点 还 缺乏 完整 的 认识 。18 世纪 中 叶 , W. 钱 伯 斯 从 中 国 回 
英国 后 撰文 介绍 中 国 园林 ,他 主张 引入 中 国 的 建筑 小 品 。 他 的 著作 在 欧洲 ,尤其 在 法 国 颇 有 影 
响 。18 世纪 末 英 国 造 园 家 五. 雷 普 顿 认为 自然 风景 园 不 应 任 其 自然 ,而 要 加 工 , 以 充分 显示 自 
然 的 美 而 隐藏 它 的 缺陷 。 他 并 不 完全 排斥 规则 布局 形式 ， 在 建筑 与 庭园 相 接地 带 也 使 用 行列 
载 植 的 树木 ， 并 利用 当时 从 美洲 、 东 亚 等 地 引进 的 花卉 丰富 园林 色彩 ， 把 英国 自然 风景 园 扒 
进 了 一 步 。 美 国 造 园 家 A. 唐宁 著 《 风 景 造 园 理 论 与 实践 概要 ) (A Treatise on the Theory 
and Practice of Landscape Gardening, 1841), 对 美国 园林 颇 有 影响 。 

从 17 世纪 开始 ， 英 国 把 贵族 的 私 园 开放 为 公园 。18 世纪 以 后 ， 欧 洲 其 他 国家 也 纷纷 仿 
效 。 自 此 西方 园林 学 开始 了 对 公园 的 研究 。 

19 世纪 下 半 叶 ， 美 国 风景 建筑 师 F. 工 . 奥 姆 斯 特 德 于 1858 年 主持 建设 纽约 中 央 公园 时 
创造 了 “风景 建筑 师 ”(Landscape Architect) 一 词 ， 开 创 了 “风景 建筑 学 "。 他 把 传统 园林 学 
的 范围 扩大 了 ,从 庭园 设计 扩大 到 城市 公园 系统 的 设计 ,以 至 区 域 范围 的 景物 规划 。 他 认为 城 
市 户外 空间 系统 以 及 国家 公园 和 自然 保护 区 是 人 类 生存 的 需要 ， 而 不 是 奢侈 品 。 此 后 出 版 的 
H.W. 5. 克 里 夫 兰 的 《风景 建筑 学 ) 也 是 一 本 重要 专著 。 

美国 风景 建筑 师 协会 主席 C.W. 埃 利 奥 特 1910 年 对 风景 建筑 学 作 了 较 完整 的 解说 。 他 写 
道 ,风景 建筑 学 主要 是 一 种 艺术 ， 因 此 它 最 重要 的 作用 是 创造 和 保存 人 类 居住 环境 和 更 大 郊 
时 范围 内 的 自然 景色 的 美 ， 但 它 也 涉及 城市 居民 的 每 适 、 方 便 和 健康 的 改善 。 市 民 由 于 很 少 
接触 到 乡村 景色 ， 人 迫切 需要 借助 于 风景 艺术 (创作 的 自然 ) 充 分 得 到 美的 ,恬静 的 景色 和 天 籁 ， 
以 便 在 紧张 的 工作 生活 之 余 , 使 身心 恢复 平静 。” 

1901 年 美国 险 佛 大 学 创立 风景 建筑 学 系 ， 第 一 次 有 了 较 完备 的 专业 培训 课程 表 , 其 他 一 
些 国 家 也 相继 开办 这 一 专业 。1948 年 成 立国 际 风景 建筑 师 联合 会 。 


园林 学 的 研究 内 容 


从 上 文 对 园林 学 发 展 的 历史 回顾 中 可 以 看 出 ， 园 林学 的 研究 范围 是 随 着 社会 生活 和 科学 
技术 的 发 展 而 不 断 扩 大 的 ， 目 前 包括 传统 园林 学 、 城 市 绿化 和 大 地 景物 规划 三 个 层次 。 传 统 
园林 学 主要 包括 园林 历史 、 园 林 艺 术 、 回 林 植 物 、 园 林 工程 、 国 林 建 筑 等 分 支 学 科 。 园 林 设 
计 是 根据 园林 的 功能 要 求 、 景 观 要 求 和 经 济 条 件 运用 上 述 分 支 学 科 的 研究 成 果 来 创造 各 种 园 
林 的 艺术 形象 。 城 市 绿化 学 科 是 研究 绿化 在 城市 建设 中 的 作用 ， 确 定 城市 绿地 定额 指标 ， 规 
划 设 计 城 市 园林 绿地 系统 ,其 中 包括 公园 、 街 道 绿化 等 。 大 地 景物 规划 是 发 展 中 的 课题 ， 其 任 
务 是 把 大 地 的 自然 景观 和 人 文 景观 当 作 资源 来 看 待 ， 从 生态 、 社 会 经 济 价值 和 审美 价值 三 方 
面 来 进行 评价 ， 在 开发 时 最 大 限度 地 保存 自然 景观 ， 最 合理 地 使 用 土地 。 规 划 的 步骤 包括 自 
然 和 景观 资源 的 调查 、 分 析 、 评 价 ; 保护 或 开发 原则 、 政 策 的 制订 ， 规划 方案 的 编制 等 。 大 
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地 景物 的 单 体 规划 内 容 有 风 录 名 胜 区 规划 、 国 家 公园 的 规划 ,休养 胜地 的 规划 ,自然 保护 区 游 
览 部 分 的 规划 等 。 这 些 工作 中 也 要 应 用 传统 园林 学 的 基础 知识 。 现 将 传统 园林 学 几 个 主要 分 
支 学 科 作 一 简要 的 介绍 。 

园林 史 主要 研究 世界 上 各 个 国家 和 地 区 园林 的 发 展 历史 ,考察 园林 内 容 和 形式 的 演变 ， 
总 结 造 园 实践 经 验 ， 探 讨 园林 理论 遗产 ， 从 中 汲取 营养 ,作为 创作 的 借鉴 。 从 事 园林 史 研 究 ， 
必须 具备 历史 科学 包括 通史 和 专门 史 ， 尤 其 是 美术 史 、 建 筑 史 、 思 想 史 等 方面 的 知识 。 

园林 艺术 主要 研究 园林 创作 的 艺术 理论 ， 其 中 包括 园林 作品 的 内 容 和 形式 ， 园 林 设 计 
的 艺术 构思 和 总 体 布局 ， 园 景 创作 的 各 种 手法 ， 形 式 美 构图 原理 在 园林 中 的 运用 等 。 园 林 是 
一 种 艺术 作品 ， 园 林 艺 术 是 指导 园林 创作 的 理论 。 从 事 园林 艺术 研究 ， 必 须 具备 美学 ,艺术 、 
绘画 、 文 学 等 方面 的 基础 理论 知识 。 园 林 艺 术 研 究 应 与 园林 史 研 究 密切 结合 起 来 。 

园林 植物 主要 研究 应 用 植物 来 创造 园林 景观 。 在 掌握 园林 植物 的 种 类 、 品 种 、 形 态 、 观 
赏 特点 、 生 态 习性 、 群 落 构成 等 植物 科学 知识 的 基础 上 ， 研 究 园林 植物 配置 的 原理 ， 植 物 的 
形象 所 产生 的 艺术 效果 ， 植 物 与 山石 、 水 体 、 建 筑 、 园 路 等 相互 结合 、 相 互 衬托 的 方法 等 。 

园林 工程 ”主要 研究 园林 建设 的 工程 技术 ， 包 括 地 形 改造 的 土方 工程 ， 报 山 . 置 石 工程 ， 
园林 理 水 工程 和 园林 慌 岸 工程 , 哨 泉 工程 ,园林 的 给 水 排水 工程 ， 因 路 工程 ， 种 植 工程 等 。 园 
林 工 程 的 特点 是 以 工程 技术 为 手段 ,塑造 园林 艺术 的 形象 ,在 园林 工程 中 运用 新 材料 ,新 设备 、 
新 技术 是 当前 的 重大 课题 。 

园林 建筑 主要 研究 在 园林 中 成 景 的 ， 同 时 又 为 人 们 赏 景 、 休 息 或 起 交通 作用 的 建筑 和 
建筑 小 品 的 设计 ， 如 园 训 、 因 廊 等 。 园 林 建 筑 不 论 单 体 或 组 群 ， 通 常 是 结合 地 形 、 植 物 、 山 
石 、 水 池 等 组 成 景点 、 景 区 或 园 中 园 ， 它 们 的 形式 , 体 量 、 尺 度 、 色 彩 以 及 所 用 的 材料 等 , 同 
所 处 位 置 和 环境 的 关系 特别 密切 。 因 地 因 景 ， 得 体 合宜 ， 是 园林 建筑 设计 必须 遵循 的 原则 。 


当代 在 世界 范围 内 城市 化 进程 的 加 速 ， 使 人 们 对 自然 环境 更 加 向 往 ， 科 学 技术 的 日 新 月 
异 , 使 生态 研究 和 环境 保护 工作 日 益 广泛 深入 ;社会 经 济 的 长 足 进展 ,使 人 们 闲暇 时 间 增 多 , 促 
进 旅游 事业 莲 勃 发 展 ; 因 此 ,园林 学 这 样 一 门 为 人 的 和 合适、 方便 ,健康 服务 的 学 科 ， 一 门 对 改善 
生态 和 大 地 景观 起 重大 作用 的 学 科 ， 有 了 更 加 广阔 的 发 展 前 途 。 园 林学 的 发 展 一 方面 是 引入 
各 种 新 技术 、 新 材料 ,新 的 艺术 理论 和 表现 方法 用 于 园林 营建 , 另 一 方面 是 进一步 研究 自然 环 
境 中 各 种 因素 和 社会 因素 的 相互 关系 ， 引 入 心理 学 、 社 会 学 和 行为 科学 的 理论 ， 更 深入 地 探 
索 人 对 园林 的 需求 及 其 解决 途径 。 
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城 市 规 划 
吴 良和 铺 


居住 是 人 类 的 基本 生活 需要 ,包括 两 个 主要 方面 :一 是 要 求 有 “项 风雨 、 御 寒暑 ?的 庇护 所 
《shelter)， 发 展 为 建筑 房屋 ， 二 是 要 求 有 适应 群居 生活 的 聚居 地 (settlement)， 发 展 为 建设 
城市 。 城 市 是 人 类 社会 经 济 文化 发 展 到 一 定 阶段 的 产物 。 城 市 的 起 源 的 原因 和 时 间 及 其 作用 ， 
学 术 界 尚 无 定论 。 一 般 认 为 ,城市 的 出 现 以 社会 生产 力 除 能 满足 人 们 基本 生存 需要 外 , 尚 有 剩 
余 产 品 为 其 基本 条 件 。 城 市 是 一 定 地 域 范围 内 的 社会 政治 经 济 文化 的 中 心 。 城 市 的 形成 是 人 
类 文明 史上 的 一 个 飞 牙 。 


城市 规划 的 萌生 和 发 展 


城市 的 发 展 是 人 类 居住 环境 不 断 演变 的 过 程 ， 也 是 人 类 自觉 和 不 自觉 地 对 居住 环境 进行 
规划 安排 的 过 程 。 在 中 国 陕西 省 临 洁 县 城北 的 新 石器 时 代 素 落 姜 寨 遗址 ， 我 们 的 先 人 就 在 村 
寨 选 址 ,土地 利用 ,建筑 布局 和 朝向 安排 、 公 共 空 间 的 开辟 以 及 防御 设施 的 营建 等 方面 运用 原 
始 的 技术 条 件 ,巧妙 经 营 ,建成 了 适合 于 当时 社会 结构 的 居住 环境 。 可 以 认为 ， 这 是 居住 环境 
规划 的 萌芽 。 随 着 社会 经 济 的 发 展 ,城市 的 出 现 、 人 类 居住 环境 的 复杂 化 ， 产 生 了 城市 规划 思 
想 并 得 到 不 断 发 展 。 特 别 是 在 社会 变革 时 期 ， 旧 的 城市 结构 不 能 适应 新 的 社会 生活 要 求 的 情 
况 下 ,城市 规划 理论 和 实践 往往 出 现 飞跃 。 

古代 的 城市 规划 ”影响 城市 规划 有 许多 因素 ， 主 要 是 经 济 , 军 事 ,宗教 .政治 卫生、 交通、 
美学 等 。 古 代 城 市 规划 多 受 宗教 、 防 卫 等 因素 的 影响 ， 现 代 城 市 规划 多 受 社会 经 济 的 影响 。 

中 国 古代 城市 规划 ”中国 古 代 的 城市 规划 学 说 散 见于 《 考 工 记 》、《 商 君 书 》、《 管 子 》《 黑 
子 ) 等 典籍 之 中 。《 考 工 记 )》 确 定 了 “都 “王城 "和 “诸侯 城 "的 三 级 城 邑 制 度 ,用 地 的 功能 分 区 和 
道路 系统 等 ;《 商 君 书 ) 论 述 了 某 一 地 域内 山 院 丘 谷 、 都 色 道 路 和 农田 土地 分 配 的 适当 比例 ,以 
及 建城 备战、 人口 ,粮食 ,土地 等 相应 条 件 。 中 国 古 代 城 市 规划 强调 战略 思想 和 整体 观念 ， 强 
调 城市 与 自然 结合 ， 强 调 严 格 的 等 级 观念 。 这 些 城市 规划 思想 和 中 国 古 代 各 个 历史 时 期 城市 
规划 的 成 就 ,集中 体现 在 作为 “四 方 之 极 "“ 首 善之 区 "的 都 城建 设 上 。 

中 国 战国 时 期 列国 都 城 采 用 了 大 小 城 制度 ,反映 了 “筑城 以 卫 君 , 造 郭 以 守 民 ” 的 要 求 。 西 
汉 长 安 城 将 宫室 与 里 坊 结 为 一 体 。 三 国 时 曹魏 郑 域 采用 城市 功能 分 区 的 规划 方式 。 南 北朝 时 
代 的 洛阳 域 加 强 了 全 面 规划 ， 为 中 国 古 代 前 期 城市 建设 的 高 峰 一 一 隋唐 长 安 城 的 建设 起 了 先 
导 作用 。 长 安 城 的 建设 成 就 是 唐 代 灿 烂 文化 的 重要 组 成 部 分 ,影响 及 于 日 本 、 朝 鲜 等 国 的 都 城 
建设 。 宋 开封 城 在 中 国都 城建 设 史上 的 重要 性 在 于 它 是 按照 五 代 周 世宗 柴 荣 颁发 的 诏书 有 规 
划 地 进行 扩建 的 要 例 。 后 来 ,商品 经 济 的 发 展 使 延绵 千年 的 城市 里 坊 制 逐渐 废 弛 。 北 宋 中 叶 ， 
开封 城 走 向 较为 开放 的 街坊 制 体系 ,形成 了 中 国 封建 社会 后 期 的 城市 结构 形态 。 

元 大 都 城 的 规划 汲取 了 春秋 战国 时 期 理想 都 城 的 规划 思想 ,而 又 作 了 因地制宜 的 处 理 。 由 
大 都 城 演变 而 成 的 明 北 京城 ， 可 说 已 集中 国 古 代 都 城 城市 规划 之 大 成 。 清 代 在 北京 城 远近 郊 
区 大 力 经 营 园林 和 离宫 别 馆 , 使 北京 成 为 中 国 封建 时 代 都 城 规划 和 建设 的 最 辉煌 实例 。 
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外 国 古代 城市 规划 从 西方 历史 看 , 早 在 古 希腊 城邦 时 期 便 出 现 了 硕 波 丹 姆 规划 模式 。 古 
罗马 建筑 师 维特 唱 咸 的 《建筑 十 书 》 阐 述 了 城市 选 址 、 环 境 卫 生 、 坊 际 建设 、 公 共 建筑 布局 等 
方面 的 基本 原则 ,并 提出 了 当时 的 “理想 ”城市 模式 。 中 世纪 社会 发 展 缓慢 ,城市 多 以 教堂 为 中 
心 。 到 了 文艺 复兴 时 期 ,建筑 师 L. B， 阿尔 伯 带 、A. 帕 拉 第 奥 、V. 斯 卡 摩 锡 等 也 提出 了 一 些 
反映 当时 商业 兴盛 和 城市 生活 多 样 化 的 城市 理论 和 城市 模式 。 

产业 革命 前 的 欧洲 城市 , 除 罗马 等 少数 城市 外 ,一 般 规模 较 小 ,多 数 城市 是 自然 形成 的 , 城 
市 功能 和 基础 设施 都 比较 简单 ,卫生 条 件 也 差 。 城 市 规划 多 侧重 于 防御 功能 和 政治 需要 ,封闭 
性 强 。 城 市 规划 的 内 容 主要 着 眼 于 道路 网 和 建筑 群 的 安排 ,因而 是 建筑 学 的 组 成 部 分 。 

城市 规划 学 科 的 形成 ”产业 革命 导致 世界 范围 的 城市 化 ， 大 工业 的 建立 和 农村 人 口 向 城 
市 集中 促使 城市 规模 扩大 。 城 市 的 盲目 发 展 ， 贫 民 帘 和 混乱 的 社会 秩序 造成 城市 居住 环境 的 
恶化 ， 严 重 影响 居民 生活 。 人 们 开始 从 各 个 方面 研究 对 策 ， 现 代 城 市 规划 学 科 就 是 在 这 种 情 
况 下 形成 的 。 现 代 城市 规划 学 科 主 要 由 城市 规划 理论 、 城 市 规划 实践 、 城 市 建设 立法 三 部 分 
组 成 。 

城市 规划 理论 ”现代 城市 规划 理论 始 于 人 们 从 社会 改革 角度 对 解决 城市 问题 所 作 的 种 种 
探索 。19 世纪 上 半 叶 ， 一 些 空想 社会 主义 者 继 空想 社会 主义 创始 人 T. 莫 尔 等 人 之 后 提出 种 
种 设想 ， 把 改良 住房 、 改 进 城市 规划 作为 医治 城市 社会 病症 的 措施 之 一 。 他 们 的 理论 和 实践 
对 后 来 的 城市 规划 理论 颇 有 影响 ( 见 空想 社会 主义 者 的 城市 设想 )。19 世纪 和 20 世纪 之 交 ， 
也 霍华德 倡导 “田园 城市 ",1915 年 P. 格 迪 斯 提出 区 域 原则 (regionlism) ,倡导 城市 规划 与 区 
域 规划 相 结合 的 学 说 。 他 们 的 学 术 思想 对 城市 规划 思想 的 发 展 影响 深远 。 同 时 代 的 R. 恩 文 所 
著 《 城 市 规划 实践 一 一 城市 和 郊区 设计 艺术 概念 》 一 书 ， 总 结 城市 发 展 的 史 例 和 他 本 人 的 规划 
实践 经 验 , 可 视 为 建筑 师 对 城市 规划 领域 的 开拓 。 随 后 ， 越 来 越 多 的 建筑 师 以 及 社会 学 家 、 地 
理学 家 、 经 济 学 家 等 投入 城市 规划 理论 的 研究 。 

城市 规划 实践 ”在 19 世纪 ， 影 响 最 广 的 城市 规划 实践 是 法 国 官吏 G, E. 奥斯曼 1853 年 
开始 主持 制定 的 巴黎 规划 。 尽 管 巴黎 的 改建 ， 有 镇 压 城市 人 民 起 义 和 炫 泡 当 权 者 威严 权势 的 
政治 目的 ,但 巴黎 改建 规划 将 道路 ,住房 ,市 政 建设 ,土地 经 营 等 作 了 全 面 的 安排 ， 为 城市 改建 
做 出 有 益 的 探索 。 影 响 所 及 ， 科 隆 和 维也纳 等 城市 也 纷纷 效法 。 这 一 时 期 还 出 现 了 另 一 种 建 
设 实 践 ， 英 国 一 些 先进 工业 家 在 建设 工厂 的 同时 ， 建 设 新 的 工人 镇 。 例如 1851 年 工业 家 T. 
萨 尔 特 建 设 了 萨 泰 尔 工人 镇 ，1887 年 利 威 尔 建设 了 日 光 港 工人 镇 ， 形 成 所 谓 “ 企 业 城 镇 
(company town)。 这 些 实践 无 疑 促进 了 霍华德 的 “田园 城市 "等 城市 规划 理论 的 形成 。 至 今 ， 
城市 规划 仍 是 采取 上 面 所 说 的 旧 城 改建 和 新 城建 设 两 种 基本 形式 。19 世纪 90 年 代 , 西欧 各 
国 已 逐渐 形成 以 公共 投资 改进 市 政 建设 同 控制 私人 用 地 相 结合 的 城市 发 展 战略 概念 。 在 德国 
有 城镇 发 展 规划 工作 的 传统 ， 也 有 雏形 的 分 区 制 (zoning) 规 划 方 法 。 这 些 都 为 城市 规划 工作 
提供 了 有 用 经 验 。 

城市 建设 立法 ”制定 城市 建设 法 规 最 初 的 目的 是 维持 整齐 、 清 洁 、 安 定 的 城市 环境 ， 以 
保障 居民 健康 。 英 国 1848 年 制定 《公共 卫生 法 》， 其 中 规定 了 住宅 的 卫生 标准 ; 1906 年 颁布 
《住宅 与 城市 规划 法 》。 瑞 典 1907 年 制定 了 有 关 城 市 规划 和 土地 使 用 的 法 律 。 美国 纽约 1916 
年 颁布 了 控制 土地 利用 和 建筑 高 度 的 分 区 区 划 法 规 (zoning ordiance)， 后 来 在 1961 年 为 适 
应 新 情况 ,修改 成 为 区 划 决 议 (zoning resolution)。 实 践 证 明 ,城市 建设 和 管理 要 有 相应 的 法 
律 体系 ,严格 的 城市 建设 法 规 可 以 提高 城市 规划 和 建设 的 质量 。 
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现代 城市 规划 的 重要 课题 


20 世纪 以 来 ， 人 类 经 历 了 两 次 世界 大 战 ,国际 政治 、 经济、 社会 结构 发 生 巨 大 变革 , 科学 
技术 长 足 发 展 ,人 文科 学 日 益 进 步 , 价 值 观念 起 了 变化 ,这 一 切 都 对 城市 规划 产生 深刻 的 影响 。 
1933 年 的 《雅典 完 章 》 概述 了 现代 城市 面临 的 问题 ， 提 出 了 应 采取 的 措施 和 城市 规划 的 任务 ， 
是 现代 城市 规划 理论 发 展 历程 中 的 里 程 碑 。 

第 二 次 世界 大 战 以 后 ,城市 规划 家 没有 舍弃 《雅典 宪章 的 基本 原则 ,而 在 一 些 重大 问题 上 
给 予 更 新 和 补充 ,这 就 出 现 了 1977 年 的 《 马 详 比 详 完 章 》。 这 两 个 宪章 是 两 个 不 同 历史 时 期 的 
城市 规划 理论 的 总 结 ,对 全 世界 城市 规划 都 有 相当 的 影响 。 但 是 ,还 有 许多 课题 在 探讨 中 。 现 
就 一 些 较 重要 课题 作 如 下 简要 论述 。 

城市 布局 模式 ”产业 革命 后 , 城市 内 部 结构 发 生 了 根本 的 变化 ,促使 人 们 从 理论 上 研究 城 
市 的 结构 和 形态 ,寻求 最 佳 模式 。 

有 人 认为 城市 宜 集 中 建设 。 法 国 建筑 师 勒 ' 柯 布 西 耶 1922 年 在 《明日 的 城市 ) 中 主张 充分 
利用 技术 成 就 ,建造 高 层 高 密度 的 建筑 群 ,使 城市 集中 发 展 ， 以 求 得 最 好 的 生活 环境 和 最 高 的 
工作 效率 ,这 种 思想 被 称 为 城市 集中 主义 。 有 人 主张 城市 宜 分 散 建设 。 美 国 建筑 师 F. 工 . 赖 特 
提出 的 “ 广 言 城市 "认为 城市 应 与 周围 的 乡村 结合 在 一 起 ,平均 每 公顷 居住 2.5 人 ,被 称 为 城市 
分 散 主义 。 这 两 种 城市 模式 影响 甚 广 。 此 外 ， 有 人 从 城市 功能 要 求 出 发 提出 各 种 城市 布局 形 
态 , 如 “ 带 形 城市 ` 同 心 圆 式 的 环 状 城市 . 模 状 结构 城市 .多 核心 城市 等 ， 有 人 则 从 城市 中 各 种 
系统 的 组 织 出 发 ， 宏 观 地 研究 城市 所 在 的 地 区 的 空间 结构 与 城市 形态 的 关系 ;也 有 人 从 微观 
上 对 构成 城市 的 单元 细胞 进行 剖析 来 研究 城市 的 形态 。 近 年 来 ， 从 系统 观念 出 发 研究 城市 结 
构 和 形态 的 学 者 日 益 增 多 。 

邻里 和 社会 理论 ”住宅 及 其 环境 问题 是 城市 的 基本 问题 之 一 。 美国 社会 学 家 C. A. 佩 里 
通过 研究 邻里 社区 问题 ,在 20 年 代 提出 居住 区 内 要 有 绿地 、 小 学 ,公共 中 心 和 商店 ， 并 应 安排 
好 区 内 的 交通 系统 。 他 最 先 提出 “邻里 单位 ”概念 ， 被 称 为 社区 规划 理论 的 先驱 。 后 来 建筑 师 
C. S, 斯 坦 因 根 据 邻 里 单位 理论 设计 纽约 附近 雷 德 布 恩 居住 街坊 ， 取 得 重大 成 功 。 雷 德 布 恩 
式 的 街坊 被 视 为 汽车 时 代 城 市 结构 的 “基层 细胞 "”。 第 二 次 世界 大 战 后 ， 西 方 国 家 把 邻里 单位 
作为 战 后 住宅 建设 和 城市 改建 的 一 项 准则 。50 年 代 苏联 推行 的 居住 小 区 同 西方 邻里 单位 理论 
有 一 定 的 联系 。 苏 联 的 居住 小 区 后 来 发 展 成 为 “居住 综合 体 ”等 形式 。 

邻里 单位 理论 本 是 社会 学 和 建筑 学 结合 的 产物 。 从 60 年 代 开始 ， 一 些 社会 学 家 认为 它 
不 尽 符合 现实 社会 生活 的 要 求 ,因为 城市 生活 是 多 样 化 的 ,人 们 的 活动 不 限于 邻里 。 邻 里 单位 
理论 又 逐渐 发 展 成 为 社区 规划 理论 。 后 者 认为 ， 城 市 不 仅 要 从 建筑 角度 组 织 好 住宅 布局 ， 而 
且 要 根据 错综复杂 的 社会 生活 内 容 把 住宅 区 作为 社会 单位 加 以 全 面 规划 。 与 此 相 联系 的 是 居 
住 社会 学 和 居住 心理 学 的 发 展 。 许 多 学 者 从 社会 学 和 心理 学 的 角度 综合 研究 住宅 建设 和 居住 
环境 ,例如 研究 社会 因素 和 经 济 因素 同 住宅 建设 之 间 的 关系 ,预测 住宅 建设 和 居住 环境 建设 的 
社会 效果 等 等 。 

城市 交通 规划 人 们 流动 自由 度 的 增 大 反映 了 社会 的 进步 城市 规划 家 应 当 考虑 不 断 变 
化 的 交通 要 求 。 产 业 革命 后 ， 城 市 的 规模 越 来 越 大 ， 市 内 交通 问题 成 为 城市 发 展 中 最 大 难题 
之 一 。 交 通 技术 的 进步 同 旧 城市 结构 的 矛盾 愈益 明显 。 英 国 警察 总 监 HH. A. 特 里 普 的 《城市 规 
划 与 道路 交通 》(1943) 一 书 提出 了 许多 切合 实际 的 见解 。 他 的 关于 “ 划 区 ”(precincts) 的 规划 
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思想 是 在 区 段 内 建立 次 一 级 的 交通 系统 ， 以 减少 地 方 支 路 的 干扰 。 这 种 交通 规划 思想 后 来 同 
邻里 单位 规划 思想 相 结 合 , 发 展 成 为 “扩大 街坊 ”supper block) 概 念 , 试行 于 考 文 垂 ， 直 接 影 
响 了 第 二 次 世界 大 战 后 的 大 伦 部 规划 。 此 后 ,学 者 们 提出 了 树枝 状 道 路 系统 ,等 级 体系 道路 系 
统 等 多 种 城市 交通 网 模式 。 发 展 公共 交通 的 原则 现 已 被 广泛 接受 。 域 市 交通 规划 同城 市 结构 
和 城市 其 他 规划 问题 息息相关 ,已 成 为 城市 规划 中 的 一 项 基本 内 容 。 人 们 对 交通 的 认识 ,也 从 
认识 它 的 单纯 运输 功能 进而 认识 到 它 对 空间 组 织 的 意义 和 空间 联系 作用 ， 并 了 解 到 城市 交通 
是 土地 使 用 的 函数 。 对 城市 交通 的 研究 也 从 就 交通 论 交通 发 展 到 从 城市 环境 的 多 种 要 求 出 发 

城市 美化 和 城市 设计 在 19 世纪 ,由 于 城市 的 脏 乱 ,提出 了 改善 市 容 问题 。1893 年 为 纪 
念 美洲 发 现 400 周年 ， 在 芝加哥 举办 世界 博览 会 ,芝加哥 湖滨 地 带 修建 了 宏伟 的 古典 建筑 , 宽 
阔 的 林 荫 大 道 和 优美 的 游 融 场地 ， 使 人 们 看 到 了 宏大 的 规划 对 美化 城市 景观 的 作用 ， 影 响 所 
及 ,在 美国 掀起 “城市 美化 运动 "。 博 览 会 总 规划 建筑 师 D. H. 伯 汉 姆 后 来 主持 旧金山 、 克 里 夫 
兰 和 芝加哥 等 城市 的 总 体 规划 ,并 修订 了 华盛顿 规划 及 其 他 城市 的 广场 、 林 前 道 、 纪念 性 建筑 
的 规划 。 这 反映 了 人 们 对 美好 环境 的 渴望 和 追求 。 不 过 从 实际 效果 来 看 ， 这 种 单纯 追求 城市 
外 观 的 规划 有 很 大 局 限 性 。 原 籍 芬兰 的 美国 建筑 师 E. 沙里 宁 就 说 ,这 些 城市 美化 工作 对 解决 
城市 的 要 害 问题 帮助 不 大 ,因为 并 不 能 为 城市 整体 提供 良好 的 居住 和 工作 环境 。 沙 里 宁 在 奥 地 
利 建筑 师 席 谤 对 城市 形象 所 作 的 分 析 研 究 的 基础 上 提出 “城市 设计 理论 "， 要 求 把 物质 环境 设 
计 放 在 社会 .经 济 、 文 化 ,技术 和 自然 条 件 之 中 加 以 考虑 ,以 创造 满足 居民 基本 生活 需要 的 良好 
环境 。 针 对 当时 形式 主义 的 习 尚 ,他 还 提出 了 自由 灵活 设计 、 建筑 单 体 之 间 相互 协调 、 建筑 群 
空间 构成 以 及 建筑 与 自然 协调 等 一 些 基本 原则 。 这 样 ， 就 将 城市 的 美化 与 城市 的 各 项 功能 要 
求 有 机 地 结合 起 来 ,使 城市 规划 思想 进一步 深化 了 。 

20 世纪 50 年 代 以 来 , 城市 设计 问题 除了 从 视觉 艺术 的 角度 继续 进行 探索 以 外 ,还 从 心理 
学 ,社会 学 .生态 学 ,人 类 学 等 角度 进行 更 深入 、 更 广泛 的 理论 研究 和 应 用 研究 。 城 市 设计 的 理 
论 和 实践 从 追求 美丽 的 城市 发 展 到 追求 有 效率 的 城市 一 一 更 适宜 于 人 们 健康 愉快 地 工作 和 生 
活 的 城市 。 

城市 绿化 、 自然 环境 保护 与 城市 规划 “与 城市 设计 相 联 系 的 是 城市 公园 的 规划 和 建设 。 美 
国 风景 建筑 师 F. 工 . 奥 姆 斯 特 德 在 1858 年 设计 了 纽约 中 央 公园 ,后 又 设计 了 布 法 罗 、 底 特 律 、 
芝加哥 和 波士顿 等 地 的 公园 ， 这 是 有 计划 地 建设 城市 园林 绿地 系统 的 开端 。 实 践 证 明 ， 在 城 
市 规划 一 开始 就 应 该 将 城市 园林 绿地 系统 的 规划 纳入 其 中 。 

城市 的 急剧 发 展 ,人 工 建 筑 对 自然 环境 的 破坏 ,促使 人 们 日 益 重视 保持 自然 和 人 工 环境 的 
平衡 以 及 城市 和 乡村 协调 发 展 的 问题 。“ 大 地 景观 (earthscape)” 的 概念 开始 引起 人 们 的 注 
意 。 有 的 城市 规划 学 者 对 此 作 了 系统 的 阐述 ， 引 申 出 把 大 城市 地 区 看 作 人 类 生态 系统 的 组 成 
部 分 等 观念 。 一 些 国家 制定 了 有 关 保 护 自然 环境 的 法 令 。 美 国 1969 年 颁布 的 《国家 环境 政策 
条 例 》 规 定 ,重大 的 工程 项 目 都 必须 提出 对 环境 影响 的 报告 阐明 由 于 工程 建设 可 能 导致 城市 
环境 质量 ,周围 居 民生 活 条 件 , 土 地 利用 价值 等 的 改变 ,以 及 准备 采取 的 措施 。 现 在 ,各 国 的 城 
市 规划 工作 都 考虑 保护 自然 环境 问题 。 

文化 遗产 保护 与 城市 规划 ”历史 纪念 物 不 仅 是 一 个 国家 、 一 个 民族 的 文化 瑰宝 , 也 是 全 人 
类 共同 的 文化 财富 。 自 古 以 来 ， 远 见 卓 识 之 士 都 很 重视 文化 遗产 的 保护 工作 。 可 是 ， 近 代 由 
于 城市 迅速 发 展 ， 许 多 古 建筑 和 历史 名 城 不 仅 受到 自然 的 侵蚀 ,而 且 更 多 地 草 到 人 为 的 破坏 。 
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1933 年 《雅典 宪章 》 较 早 地 从 城市 规划 角度 提出 保护 古 建筑 问题 。 国 际 博物 馆 理事 会 (ICOM)、 
联合 国教 科 文 组 织 及 其 所 属 的 文物 保护 和 修复 国际 研究 中 心 (ICCROM) 等 组 织 推进 了 这 项 工 
作 。1964 年 的 《保护 文物 建筑 及 历史 地 段 的 国际 宪章 》( 即 《威尼斯 宪章 》) 总 结 了 这 方面 的 理论 
和 经 验 ; .1975 年 联合 国教 科 文 组 织 举办 “欧洲 传统 城市 保护 年 ";1976 年 的 内 罗 毕 会 议 建 议 保 
护 城 市 的 历史 地 上 段 ;1979 年 在 华沙 召开 的 会 议 号 召 推动 文物 建筑 的 普查 、 立 档 、 登 录 等 工作 。 同 
时 ,各 国保 护 古 建筑 的 立法 工作 也 有 进展 ( 见 城市 历史 建筑 保护 )。 

由 于 这 些 工作 的 开展 ， 人 们 深刻 地 认识 到 旧 建 筑 , 旧 居住 区 在 实用 经济 和 艺术 方面 的 长 
远 价值 ,开始 以 新 的 观点 研究 旧 城 、 旧 区 、 旧 建筑 的 改造 问题 。 通 过 全 面 调查 、 精 心 规划 , 把 旧 
城 , 旧 区 、 旧 建筑 合理 地 利用 起 来 ,使 之 既 适应 新 的 需要 ,又 能 保持 城市 的 文化 特性 和 地 方 文 化 
的 延续 性 ,从 而 使 城市 规划 的 观念 和 程序 也 发 生 相 应 的 改变 。 

区 域 规划 和 国土 规划 城市 的 发 展 和 城市 问题 的 日 益 严 重 使 人 们 逐渐 认识 到 不 能 仅 就 城 
市 论 城市 ， 必 须 从 更 大 的 范围 一 一 区 域 的 甚至 国土 的 范围 来 研究 与 城市 有 关 的 问题 。 自 从 
P. 格 迪 斯 提出 区 域 原则 以 后 ， 区 域 规划 和 国土 规划 的 实践 以 1933 年 开始 实施 的 美国 田纳西 
州 区 域 规划 的 成 果 最 为 卓著 ; 大 城市 地 区 的 区 域 规划 工作 以 纽约 及 其 周围 地 区 规划 〈1928 一 
1930) 较 早 , 也 较 有 代表 性 。40 年 代 制定 的 大 伦敦 规划 在 这 方面 有 创造 性 的 发 展 。 后 来 ,一 些 城 
市 纷纷 从 商业 、 交 通 等 方面 从 事 大 城市 影响 区 域 的 研究 , 出现 了 区 域 科学 (regional science)。 

从 区 域 角度 对 工矿 区 进行 规划 ， 是 区 域 规划 工作 的 一 项 内 容 。 较 典型 的 例子 有 英国 顿 克 
斯 特 城市 规划 (1921~1922) 和 苏联 顿 巴 斯 矿区 规划 等 。 对 风景 名 胜 区 、 休 养 疗养 地 区 进行 规 
划 也 属于 区 域 规划 领域 。 例 如 苏联 黑海 沿海 地 区 和 高 加 索 矿泉 地 带 的 区 域 规划 。 

区 域 规划 工作 的 另 一 内 容 是 对 农村 地 区 的 研究 美国 C. G. 格 尔 平 的 《农村 社区 的 社会 剖 
析 》(1915) 是 这 方面 研究 的 最 时 成果 。1933 年 德国 地 理学 家 W. 克 里 斯 塔 勒 在 《德国 南部 的 地 
区 中 心 》 一 书 中 分 析 了 该 地 区 乡村 的 市 场 中 心 和 服务 范围 ， 提 出 了 有 名 的 “中 心地 理论 ”(cen- 
tral place theory)。 他 根据 这 种 理论 探索 了 农村 中 心 的 分 布 ,城市 商业 ,服务 业 的 分 布 ， 以 及 
区 域 规划 中 的 城镇 体系 。 

计划 经 济 与 城市 规划 与 西方 发 达 国 家 城市 建设 取得 进展 的 同时 ， 苏 联 和 东欧 国家 计划 
经 济 的 城市 规划 成 就 也 颇 引 人 注目 。 社 会 主义 国家 城市 的 发 展 是 统一 计划 和 引导 的 过 程 。 计 
划 经 济 制度 ， 生 产 资料 公有 化 ， 住 宅 建 筑 和 一 些 公用 事业 作为 社会 福利 事业 ， 可 使 一 系列 城 
市 设施 有 比较 完整 的 规划 指标 体系 。 在 这 种 条 件 下 ,城市 规划 的 理论 方法 以 及 实施 和 管理 都 
有 自己 的 特点 。 

苏联 和 东欧 国家 的 城市 发 展 战略 以 国民 经 济 发 展 计划 和 区 域 工农 业 发 展 计划 为 前 提 。 基 
本 原则 是 ，@ 在 全 国 范围 内 对 生产 力 进行 合理 布局 ， 即 对 不 同 地 区 的 自然 和 社会 经 济 条 件 进 
行 最 优化 的 利用 ,同时 改善 各 地 区 的 生活 条 件 。@@ 缩 小 地 区 发 展 差异 ,规划 和 发 展 整个 国家 的 
城镇 体系 。 建 立 并 加 强 区 域 中 心 ,以 促进 整个 地 区 经 济 、 社 会 和 文化 的 发 展 ;加 速 农村 居民 点 集 
中 的 过 程 ,促使 城市 的 文化 和 生活 方式 向 农村 传播 ， 控 制 大 城市 的 发 展 ,使 工业 ,住宅 ,交通 的 
布局 合理 ， 保 持 集中 带 来 的 经 济 效 益 ， 而 不 影响 城市 环境 质量 。@ 对 工业 建设 及 其 他 经 济 活 
动 , 交 通 \ 住 宅 ,园林 设施 、 公 共 基 础 设施 进行 综合 规划 ,均衡 发 展 ,注意 其 空间 关系 ， 力 求 在 不 
影响 经 济 发 展 的 前 提 下 实现 社会 目标 。50 年 代 前 期 , 苏联 的 城市 规划 理论 和 方法 对 中 国有 一 
定 影响 。 

城市 规划 方法 的 发 展 20 世纪 初 ,P. 格 迪 斯 提出 “生活 图 式 ”(notation of life)， 从 地 理 
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学 ,经 济 学 ,人 类 学 的 观点 ,就 人 、 地、 工作 关系 来 综合 分 析 城 市 。 他 的 名 言 “调查 先 于 规划 , 诊 
断 先 于 治疗 ”已 成 为 城市 规划 工作 的 座右铭 。 这 种 调查 一 分 析 一 规划 的 工作 程序 一 直 被 广泛 
采用 。 

城市 规划 的 方法 ,各 国 不 尽 相同 ,例如 英国 的 发 展 规划 ,联邦 德国 的 土地 使 用 规划 (也 称 总 
体 规划 ) 和 地 区 详细 规划 ,苏联 的 总 体 规划 、 近 期 建设 规划 和 详细 规划 。 中 国 编制 城市 规划 , 从 
50 年 代 以 来 基本 上 采取 第 二 次 世界 大 战 前 后 国外 流行 的 方法 : 先 论证 城市 发 展 性 质 ,估算 人 口 
规模 ;再 确定 土地 使 用 方式 ,组 织 建筑 空间 结构 ， 确 定 道路 交通 系统 及 其 他 主要 市 政工 程 系统 
等 ! 然 后 编制 城市 总 体 规划 和 城市 详细 规划 。 这 种 规划 基本 上 是 一 个 物质 环境 规划 ,为 一 个 城 
市 的 未 来 各 种 活动 安排 空间 结构 ,是 一 幅 要 在 规定 期 限 内 (如 20~30 年 内 ) 加 以 实现 的 城市 物 
质 环境 状态 的 蓝图 ,用 以 指导 城市 建设 。 

经 多 年 的 实践 ,人 们 越 来 越 认识 到 上 述 规划 方法 不 能 适应 社会 .经 济 的 迅速 发 展 。 基 于 对 
城市 开放 性 一 一 城市 的 发 展 与 更 新 永 无 完结 的 认识 ,城市 规划 界 提出 了 “持续 规划 "和 “滚动 式 
发 展 ”的 规划 思想 , 即 主要 着 眼 于 近期 的 发 展 与 建设 ,对 远景 目标 则 不 断 地 加 以 修正 ,补充 和 调 
整 ,实行 一 种 动态 的 平衡 ,从 而 抛弃 了 把 城市 规划 当 作 城 市 “未 来 终极 状态 "的 旧 观 念 。 在 这 种 
认识 下 , 出 现 了 新 的 城市 规划 方法 , 如 英国 在 1968 年 用 新 的 结构 规划 和 局 部 规划 的 两 阶段 规 
划 方 法 代替 原 有 的 发 展 规划 或 总 体 规划 。 在 规划 内 容 上 除了 物质 环境 规划 ， 还 增加 了 经 济 规 
划 和 社会 规划 , 以 实现 城市 的 社会 经 济 目标 ， 因 此 成 为 多 目标 多 方面 的 更 为 综合 的 规划 。 这 
种 规划 方法 仍 在 发 展 中 。 


中 国 近代 、 现 代 城 市 规划 


鸦片 战争 以 后 ,中 国 沿海 地 带 出 现 了 殖民 地 、 半 殖民 地 性 质 的 近代 化 城市 , 如 上 海 、 青 岛 、 
大 连 \ 香 港澳 门 等 ,这 些 城市 不 同 程度 地 出 现 了 城市 病 。 在 那个 时 代 , 中 国 也 出 现 了 新 的 城市 
规划 学 说 。 康 有 为 在 《大同 书 》 中 提出 了 建立 生活 居住 环境 的 乌托邦 。 孙 中 山 的 《建国 方略 是 
一 个 宏大 的 “国土 规划 ”性质 的 和 地 区 城市 开发 规划 的 纲领 。 在 实践 方面 ， 特 别 值得 一 提 的 是 
南通 的 城市 规划 和 建设 。1895 一 1925 年 ,在 中 国 实业 家 张 赛 推 动 下 ,南通 为 了 发 展 近代 工业 和 
航运 ,开辟 了 新 工业 区 和 港 区 ,建立 了 多 核心 的 城镇 体系 , 旧 城 内 辟 商 场 , 兴 学 校 , 建 博物 馆 、 修 
道路 ,进行 了 近代 市 政 建设 。 上 海 、 南 京 .重庆 等 也 在 不 同时 期 进行 了 城市 规划 ( 见 中 国 近 代 域 
市 规划 )。 

中 华人 民 共和 国 成 立 后 , 随 着 大 规模 社会 主义 经 济 建设 的 发 展 ， 大 量 的 新 城镇 建立 起 来 。 
在 第 一 个 五 年 计划 期 间 , 配 合 国家 156 项 重点 工程 建设 ,对 150 个 城市 进行 了 规划 。 从 中 央 到 
地 方 ,在 建立 城市 规划 机 构 .开展 学 术 研 究 、 培 养 专业 人 才 方 面 进行 了 一 系列 开创 性 的 工作 , 取 
得 巨大 的 成 就 。 在 以 后 的 年 代 里 ,城市 规划 工作 受到 了 挫折 。 从 1979 年 起 , 随 着 全 国政 治 和 经 
济 的 进步 ,城市 规划 工作 得 到 了 较 快 的 恢复 和 发 展 。 这 反映 在 :认识 到 城市 在 经 济 、 社 会 ,文化 
发 展 中 的 作用 ,并 体现 在 国家 政策 中 明确 “城市 改革 就 是 要 进一步 发 挥 城市 的 多 种 功能 ”, 同 时 
开始 重视 城市 化 的 研究 ,努力 进行 科学 的 预测 ,以 指导 城市 的 发 展 ( 见 中 国 现代 城市 规划 )。 

1979 年 以 来 ,中 国 的 城市 规划 工作 有 了 重大 的 进展 。 到 1985 年 底 ,全 国有 98 多 设 市 的 城 
市 和 85% 的 县 城 编制 了 城市 总 体 规划 , 约 90% 的 镇 和 集镇 已 有 初步 的 轮廓 性 规划 。1980 年 国 
家 基本 建设 委员 会 颁布 了 《城市 规划 编制 审批 暂行 办 法 》，1984 年 国务院 颁 布 了 中 国 第 一 个 
《城市 规划 条 例 》。 与 此 同时 ,开展 了 区 域 规划 和 国土 规划 等 工作 。 
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城市 规划 研究 的 趋势 


在 不 同时 代 和 不 同 地 区 ,对 城市 的 发 展 水 平和 建设 要 求 不 同 ,因此 城市 规划 的 研究 重点 不 
尽 一 致 ,并 随时 代 的 发 展 而 转变 。 城 市 研究 目前 仍 处 于 多 路 探索 之 中 ,下 面 提出 的 是 某 些 要 点 ， 

多 学 科 参 与 城市 研究 的 历史 长 久 , 近 来 更 趋 活路 ,从 地 理学 ,社会 学 ,经 济 学 ,环境 工程 学 、 
生态 学 ,行为 心理 学 ,历史 学 、 考 古 学 等 方面 研究 城市 同 题 所 取得 的 成 果 , 极 大 地 丰富 了 城市 规 
划 理 论 。 这 个 趋势 将 继续 下 去 ,今后 还 会 有 更 多 的 学 科 渗 入 并 开拓 城市 问题 的 研究 领域 。 

系统 工程 学 、 工 程控 制 论 等 数理 方法 及 电子 计算 机 、 和 遥感 等 新 技术 手段 在 城市 规划 领域 
中 的 应 用 在 逐步 推广 。 它 们 在 资料 的 收集 处 理 , 预 测评 价 方面 所 提供 的 方法 和 手段 ,有 助 于 提 
高 城市 规划 工作 的 质量 。 

对 城市 与 城市 规划 工作 的 认识 不 断 深化 。 基 于 城市 是 综合 的 动态 的 体系 ,城市 规划 研究 不 
仅 着 眼 于 平面 上 土地 的 利用 划分 ,也 不 仅 局 限于 三 维 空间 的 布局 ,而 是 引入 了 时 间 、 经 济 , 社 会 
多 种 要 求 的 “ 融 贯 的 综合 研究 "(trans-disciplinary research)。 在 城市 规划 工作 中 ,将 考虑 最 
大 范围 内 可 以 预见 和 难以 预见 的 情况 ,提供 尽 可 能 多 的 选择 自由 ,并 给 未 米 的 发 展 留 有 充分 的 
余地 和 多 种 可 能 性 。 

由 于 城市 问题 包罗 万 象 ,有 人 提出 在 有 关 学 科 群 的 基础 上 建立 以 研究 城市 性 质 \ 城 市 模 
型 、 城 市 系统 和 发 展 战略 为 目的 的 城市 学 (urbanology); 也 有 人 提出 建立 以 系统 地 研究 乡村 、 
集镇 ,城市 的 各 种 人 类 率 居 地 为 目的 的 人 类 聚居 学 等 。 这 类 新 学 科 的 建树 ,或 有 助 于 加 深 对 城 
市 的 宏观 认识 ,但 它 的 进展 需要 建立 在 完成 大 量 城市 问题 研究 工作 的 基础 上 。 

城市 研究 任务 艰巨 而 纷繁 ,这 也 说 明 它 丰 富 的 活力 。 城 市 永远 在 发 展 ,城市 问题 也 总 是 相 
伴 而 生 , 但 人 类 必 将 更 为 自觉 地 运用 广泛 的 知识 与 丰富 的 想象 力 和 创造 力 ,发 展 城市 环境 的 规 
划 、 建 设 和 管理 的 科学 。 城 市 规划 工作 从 最 初 社会 经 济 发 展 的 战略 研究 起 ,最 终 要 落实 到 物质 
建设 上 ， 形 成 供 人 们 生活 和 工作 的 体形 环境 。 建 筑 师 的 任务 应 包括 对 这 个 物质 环境 的 空间 组 
织 和 形式 的 创造 ,使 人 们 在 物质 上 和 精神 上 的 需要 得 到 最 大 的 满足 这 样 , 就 要 求 城市 规划 、 建 
筑 和 园林 工作 者 协调 合作 。 这 三 个 学 科 的 内 容 , 在 古代 均 属 于 建筑 学 的 范畴 ,虽然 现 已 相对 独 
立 , 但 关系 密切 。 城 市 规划 是 建筑 和 园林 建设 的 前 提 , 并 为 所 需 的 空间 准备 条 件 ， 城 市 规划 研 
究 的 进展 也 为 建筑 学 和 园林 学 的 开拓 提供 了 前 所 未 有 的 广阔 天 地 。 规 划 师 与 建筑 师 、 园 林 设 
计 师 的 工作 目标 是 一 致 的 。 随 着 人 类 社会 的 发 展 ,这 三 学 科 的 有 机 结合 和 协同 创造 ,势必 将 体 
形 环境 的 建设 推 向 更 高 的 境界 。 
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YE 1 
正文 全 人 
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条 目 分 类 目录 
说 明 
一 、 林 目录 供 分 类 检索 条 目 之 用 。 


二 、 有 的 条 目 有 多 种 属性 ， 可 能 在 几 个 分 支 学 科 和 分 类 中 出 现 。 例 如 “原始 社会 建筑 ”条 既 
列 入 中 国 建筑 史 分 支 ,又 列 入 外 国 建筑 史 分 支 。 


建筑 学 ( 见 正文 前 专文 ) 影壁 

台 栅 
[中 国 建筑 史 ] 涛 … 
中 国 古代 建筑 .eeeeeeeeeeeeeeeeeseesee 556 石 性. 


[类 型 ] [构造 和 施工 ] 


措 材 作 … 
生理 


斗 口 " 
中 国 古 代 建筑 等 级 制度 


和 林 格 尔 汉 墓 壁画 - 
安平 汉 墓 壁画 … 
石 寨 山 铜 器 上 的 建筑 模型 … 


湛 岳 寺 塔 
数 煌 石窟 
麦 积 山石 窟 … 


神通 寺 四 门 塔 

项 思 寺 塔 
着 福 寺 塔 ， 

兴 教 寺 玄 装 塔 ,… 

云 居 寺 石塔 群 … 
会 善 寺 净 藏 禅师 塔 
崇 圣 寺 千 寻 塔 … 
栖霞 寺 会 利 塔 … 


《静江 府 修筑 城池 图 》 


武义 延 福 寺 大 用 
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建筑 红线 ………… 
城市 建设 综合 开发 


Aboahuojlao Mozha 


阿 巴 伙 加 玛 扎 (Abakhoja Mausoleum) 

在 新 疆 维吾尔 自治 区 喀什 市 东 郊 ， 距 市 区 约 5 公里 ， 是 
阿 巴 伙 加 家 族 的 幕 区 (“ 玛 扎 "意思 是 莫 )。 始 建 于 17 世纪 
中 叶 , 后 经 改建 和 扩建 ,形成 现在 的 规模 ， 为 新 疆 现存 的 
伊斯兰 建筑 中 规模 最 大 的 综合 建筑 群 ( 参 见 彩 图 插页 第 
14 页 ), 它 包括 阿 巴 伙 加 莫 祠 一 座 , 礼 拜 寺 四 座 , 教 经 堂 一 
座 , 以 及 阿 甸 住宅、 厨房 ,浴室 等 ， 墓 祠 东 侧 和 北 侧 有 数 
以 千 计 的 伊斯兰 教 民 幕 群 。 阿 巴 伙 加 玛 扎 总 平面 布局 比 
较 自由 灵活 。 

基 初 “为 摹 区 最 主要 的 建筑 , 建 于 17 世 纪 中 叶 。1956 
年 修复 残 典 的 容 麻 顶 ， 全 部 用 绿 琉璃 饰 面 。 墓 祠 面 赔 七 
间 , 进 深 五 同 ,四 竟 置 贺 形 塔 状 邦 克 楼 ， 内 有 楼 梯 可 达 顶 
部 。 中 间 为 大 容 麻 顶 ,下 为 墓室 ,中 部 容 麻 顶 直 径 约 16 米 ， 
顶 高 24 米 ,在 新 疆 是 最 大 的 ， 其 结构 是 以 墓 祠 四 面 厚 墙 
支承 ,起 半圆 形 拱 券 , 容 容 顶 上 置 亭 状 建筑 。 墓 祠 外 部 墙 


阿 巴 伙 加 玛 扎 主 其 剖面 


面 每 间 做 成 尖 拱 形 ， 在 白色 墙 面 上 部 有 各 式 木 模 条 组 成 
的 花 窗 ， 墙 面 外 框 和 邦 克 楼 都 镇 砌 绿色 琉璃 砖 。 整 个 建 
筑 造 型 简练 宏伟 ,有 浓厚 的 伊斯兰 建筑 特色 .内 部 粉刷 洁 
白 , 呈 现 肃 穆 气 织 。 

礼拜 地” 墓 祠 西北 侧 的 绿 项 礼拜 寺 ， 是 与 墓 祠 同时 
修建 的 。 寺 的 外 典 是 面 阔 四 间 、 进 深 三 间 的 平 顶 式 沿 廊 ， 
内 有 典 是 覆盖 绿 琉璃 的 窑 底 项 建筑 。 容 底 项 直径 11.6 米 ， 
高 16 米 , 典 内 有 四 层 壁 念 。 这 种 内 外 典 结 构 是 新 疆 地 区 
伊斯兰 建筑 的 传统 形制 。 

墓 区 西端 与 墓 祠 相对 的 为 大 礼拜 寺 ， 建 于 19 世纪 ， 
周边 围墙 环绕 。 寺 正面 15 间 , 敞 廊 式 外 有 典 , 廊 柱 林 立 ， 全 
为 红 褐 色 ,极为 往 观 。 后 部 是 一 排 低 矮 的 容 麻 顶 ， 色 调 山 
暗 , 显 得 深 窒 神秘 ,与 外 毁 形 成 强烈 对 比 。 

此 外 还 有 一 座高 礼拜 寺 和 一 座 低 礼拜 寺 。 高 礼拜 寺 
颇 为 华丽 ,建筑 在 一 个 高 台 上 ,外 胡 的 木 柱 柱 身 和 柱头 满 
布 雕饰 ,精巧 细致 , 梁 态 上 都 饰 有 彩 画 ， 东 北角 和 西南 角 
的 两 座 邦 克 楼 用 砖 砌 成 各 种 图 案 花纹 。 低 礼拜 寺 和 教 经 


党 纯 杆 古 拙 ,内 外 敬 饰 很 少 , 同 高 礼拜 寺 形成 鲜明 对 比 。 
(部 王 兰 ) 

A'erbodl 

阿尔 伯 蒂 ,L. B. (Leon Battista Alberti 1404~ 
1472) 。 意大利 文艺 复兴 时 期 的 建筑 师 和 建筑 理论 
家 .他 的 名 著 《 论 建筑 ?完成 于 1452 年 ,全 文 直到 1485 年 
才 出 版 .这 是 文艺 复兴 时 期 第 一 部 完整 的 建筑 理论 著作 ， 
也 是 对 当时 流行 的 古典 建筑 的 比例 、 柱 式 以 及 城市 规划 
理论 和 经 验 的 总 结 。 它 的 出 版 推动 了 文艺 复兴 建筑 的 发 
展 。 阿 尔 伯 莫 思想 活跃 。 他 的 建筑 作品 虐 有 仿古 式样 的 ， 
也 有 大 胆 革 新 的 。 比 较 有 代表 性 的 是 佛罗伦萨 的 鲁 奇 兰 
府邸 (1446 一 1451 ) 、 圣 玛 利 亚 小 教堂 正 立 面 (1456 一 
1470) 和 曼 图 亚 的 圣 安 德 烈 教堂 (1472 一 1494) 等 。 和 鲁 奇 


兰 府 挪 立 面 分 三 层 ,每 层 都 有 壁 柱 和 水 平 线 脚 ， 第 二 ,三 
层 窗 用 半圆 券 ,顶部 以 一 个 大 榴 口 把 整 产 建筑 统一 起 来 。 
这 种 手法 为 意大利 文艺 复兴 时 期 其 他 建筑 所 仿效 。 

( 刘 移 党 ) 
A'ertuo 
阿尔 托 ，A. (Alvar Aalto 1898~1976) 
全 名 为 Hugo Alvar Herik Aalto， 芬 兰 现代 建筑 师 , 人 
情 化 建筑 理论 的 倡导 者 。 


于 库 奥 尔 塔 内 , 1921 年 毕业 于 
赫尔辛基 工业 专科 学 校 建筑 学 
专业 。1923 年 起 ,先后 在 芬兰 
的 于 韦 斯 届 莱 市 和 土 尔 库 市 开 
设 建筑 事务 所 。1928 年 参加 国 
际 现代 建筑 协会 。1929 年 ， 按 
照 新 兴 的 功能 主义 建筑 思想 同 
他 人 合作 设计 了 为 纪念 土 尔 库 
建城 700 周年 而 举办 的 展览 会 
的 建筑 。 他 抛弃 传统 风格 的 一 切 装饰 ， 使 现代 主义 建筑 
首次 出 现在 芬兰 ， 推 动 了 芬兰 现代 建筑 的 发 展 。 第 二 次 
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生平 1898 年 2 月 3 日 生 - 


世界 大 战 后 的 头 10 年 ,阿尔 托 主要 从 事 祖国 的 恢复 和 建 
设 工作 ， 为 拉 普 兰 省 省 会 制订 区 域 规划 〈1950 一 1957)。 
阿尔 托 于 1940 年 任 美国 麻 省 理工 学 院 客座 教授 ,1947 年 
获 美国 普林斯顿 大 学 名 誉 美术 博士 学 位 ,1955 年 当选 芬 
兰 科 学 院 院士 。 1957 年 获 英国 皇家 建筑 师 学 会 金 质 奖 
章 ，1963 年 获 美国 建筑 师 学 会 金 质 奖章 。1976 年 5 月 
11 日 逝 于 赫尔辛基 。 

民族 化 和 人 情 化 建筑 思想 ”阿尔 托 主要 的 创作 思想 
是 探索 民族 化 和 人 情 化 的 现代 建筑 道路 。 他 认为 工业 化 
和 标准 化 必须 为 人 的 生活 服务 ， 适 应 人 的 精神 要 求 。 他 
说 “标准 化 并 不 意味 着 所 有 的 房屋 都 一 模 一 样 ,而 主要 
是 作为 一 种 生产 灵活 体系 的 手段 ， 以 适应 各 种 家 庭 对 不 
同房 屋 的 需求 ， 适 应 不 同 地 形 、 不 同 朝向 、 不 同 景色 等 
等 "他 所 设计 的 建筑 平面 灵活 ,使 用 方便 ,结构 构件 巧妙 
地 化 为 精致 的 装饰 ,建筑 造型 娴 雅 ,空间 处 理 自由 活泼 且 
有 动 势 ,使 人 感到 空间 不 仅 是 简单 地 流通 ,而 且 在 不 断 延 
伸 、 增 长 和 变化 阿尔 托 热爱 自然 ， 他 设计 的 建筑 总 是 尽 
量 利用 自然 地 形 ,融合 优美 景色 ,风格 纯朴 。 
”芬兰 地 处 北欧 ,盛产 木材 , 铜 产量 居 欧 洲 首位 。 阿 尔 
托 设计 的 建筑 的 外 部 饰 面 和 室内 装饰 反映 木材 特征 ; 铜 
则 用 于 点 级 ,表现 精致 的 细部 。 建 筑 物 的 造型 沉着 稳重 ， 
结构 常 采用 较 厚 的 砖 墙 ， 门 窗 设置 得 宜 。 他 的 作品 不 浮 
奋 , 不 豪华 ,也 不 追随 欧美 时 尚 ,创造 出 独特 的 民族 风格 ， 
有 鲜明 的 个 性 。 

创作 的 三 个 阶段 ”阿尔 托 的 创作 范围 广泛 ， 从 区 域 
规划 、 城 市 规划 到 市 政 中 心 设计 ， 从 民用 建筑 到 工业 建 
筑 , 从 室内 装修 到 家 具 和 灯具 以 及 日 用 工艺 品 的 设计 ,无 
所 不 包 。 根 据 阿 尔 托 建 筑 思 想 发 展 和 作品 的 特点 ， 他 的 
创作 历程 大 致 可 以 分 为 三 个 阶段 。 

1923 一 1944 年 为 初期 阶段 。 作品 外 形 简洁 ， 多 呈 白 
色 , 有 时 在 阳台 栏 板 上 涂 有 强烈 色彩 ;建筑 外 部 有 时 利用 
当地 特产 的 木材 饰 面 ,内 部 采用 自由 形式 代表 作为 维 保 
图 书馆 (1927 一 1935 ) 和 帕 伊 米 奥 结核 病 疗养 院 (1929 一 
1933)。 


维 集 图 书信 


1945 一 1953 年 为 中 期 阶段 ,创作 已 来 于 成 熟 。 这 时 
期 他 喜 用 自然 材料 与 精致 的 人 工 构件 相对 比 。 建 筑 外 部 
常用 红 砖 砌 筑 , 造 型 富 于 变化 。 他 还 善于 利用 地 形 和 原 有 
的 植物 。 室 内 设计 强调 光影 效果 ， 讲 求 抽象 视 感 。 代 表 
作为 芬兰 珊 纳 特 赛 罗 市 政 中 心 (1950 一 1952 ) 和 美国 麻 
省 理工 学 院 的 学 生 宿舍 一 一 贝克 大 楼 (1946~1949)。 

1953 一 1976 年 为 晚期 阶段 , 这 时 期 建筑 再 次 回 到 白 
色 的 纯洁 境界 。 作 品 空间 变化 丰富 ,发 展 了 连续 空间 的 概 
念 ,外 形 构图 重视 物质 功能 因素 ,也 重视 艺术 效果 。 代 表 
作为 伊 马 特 拉 附 近 的 伏 克 奎 涅 斯 卡 教 堂 〈1956 一 1958)、 
联邦 德国 沃 耳 夫 斯 堡 的 沃 尔 斯 瓦 根 文化 中 心 (1958 一 
1962) 和 不 来 梅 市 的 高 层 公寓 大 楼 (1958~1962) 。 他 的 作 
品 参见 彩 图 插页 第 45 页 。 


参考 书目 
Frederick Gutheim, Alvor Aalto, Mayflower Ltd,, Lon- 
don, 1960. 
( 刘 先 觉 ) 
Aqigelanmu 
“ 阿 奇 格 兰 姆 ” (Archigram) 20 世 纪 60 年 


代 在 英国 形成 的 一 个 极度 崇拜 先进 技术 的 建筑 小 组 ， 因 
出 版 刊物 Archigram 而 得 名 。Archigram 是 由 英文 
architecture( 建 筑 ) 的 前 半 部 和 telegram( 电 报 ) 的 后 半 
部 合成 的 ,意思 是 “建筑 电报 "欧洲 的 现代 建筑 的 理论 到 
50 年 代 后 期 分 时 公开 化 而 进入 多 元 时 代 ， 在 建筑 思潮 上 
出 现 了 既 混 乱 而 又 活跃 的 局 面 。1961 年 ， 在 伦敦 学 建筑 
的 学 生 M. 韦 布 .P. 库 克 和 D. 格林 出 版 《< 阿 奇 格 兰 姆 》 
第 一 期 ， 主 题 是 “流通 和 运动 "。 同 年 ,伦敦 规划 委员 会 的 
青年 建筑 师 R. 赫 伦 、.W. 恰 克 和 D. 克朗 普 顿 也 加 入 这 个 
团体 。1962 年 出 版 第 二 期 ， 这 期 的 主题 是 “消耗 和 变 
化 "。 此 后 ,基本 上 每 年 1 期 ,到 1970 年 共 出 9 期 ,他 们 还 
设计 方案 ,举办 展览 ,以 表达 、 宣 传 自己 的 观点 。 他 们 推崇 
自动 化 ,电子 计算 机 和 导弹 等 尖端 技术 , 想 用 先进 的 技术 
来 解决 社会 生活 的 流动 、 变 化 和 城市 发 展 问题 。 他 们 宣 
称 , “我们 正在 从 事 一 种 积极 的 建筑 ， 这 种 建筑 将 会 具有 
最 敏锐 的 反应 力 和 对 合理 而 潜在 的 事物 尽 可 能 作出 响应 
的 能 力 .” 他 们 按 此 设想 设计 了 许多 方案 著名 的 有 插入 
式 城市 ( 库 克 设计 ，1964) 步行 城市 ( 赫 伦 设计 ,1964)、 
计算 机 城市 (克朗 普 顿 设计 ，1964) 和 速 建城 市 ( 赫 伦 
设计 ，1964) 等 。 插 入 式 城市 就 是 把 城市 设计 成 一 个 以 
交通 管 网 为 基础 的 巨型 构架 ,房屋 是 预制 的 单元 体 , 可 以 
插入 城市 的 主体 结构 ,或 从 那里 拔 出 ， 按 需要 进行 更 新 。 
他 们 的 方案 图 及 主张 和 设想 有 如 科学 幻想 ,奇特 新 颖 ,但 
脱离 实际 。1969 年 ， 库 克 获 得 蒙特 卡 罗 娱 乐 中 心 设计 竞 
赛 一 等 奖 , 经 过 几 年 探索 研究 ,他 的 设计 方案 终 因 可 行 性 
太 差 而 被 拉 置 。70 年 代 ,“ 阿 奇 格 兰 姆 "停止 活动 ,成 员 有 
的 开业 ,有 的 执教 。 但 他 们 的 主张 和 宣传 给 欧美 建筑 界 ， 
特别 是 年 轻 的 建筑 师 和 学 生 以 深刻 的 印象 ， 在 现代 建筑 
的 发 展 中 激 起 一 阵 浪 花 。 意 大 利 建筑 师 R. 皮 亚 诺 和 英国 
建筑 师 R. 罗杰斯 设计 的 法 国 鞍 皮 杜 艺术 和 文化 中 心 


(1977 ) 被 认为 受到 “ 阿 奇 格 兰 姆 ”的 强烈 影响 。 
( 王 乘 丛 ) 

Aifei'er Tieta 
埃菲尔 铁塔 〈Eiffel Tower) 位 于 巴黎 市 区 
塞纳 河 左岸 ， 因 铁塔 的 设计 者 和 工程 负责 人 法 国 工程 师 
G. 埃菲尔 而 得 名 ， 又 称 巴黎 铁塔 。 1889 年 为 纪念 法 国 
大 革命 100 周年 在 巴黎 举办 国际 博览 会 ， 埃 非 尔 铁塔 是 
博览 会 的 一 座 纪念 性 建筑 。 塔 高 300 米 ,为 钢铁 构架 。 底 
部 有 4 条 向 外 捞 开 的 堵 腿 ， 在 地 面 形成 边 长 100 米 的 正 
方形 。 塔 腿 分 别 由 石 砌 磁 座 支承 ， 地 下 有 混凝土 基础 。 整 
个 塔 身 自 下 而 上 逐 浙 收缩 ,形成 优美 的 轮廓 线 。 铁 塔 共 有 
12 000 多 个 构件 ， 用 250 万 个 螺栓 和 锦 钉 连接 成 为 整 
体 。 共 用 了 7 000 吨 优质 钢铁 ,在 距 地 面 57 米 、115 米 和 
276 米 处 分 别 设 平台 。 自 底部 到 塔 顶 的 步 梯 共有 1711 
级 踏步 建 塔 时 安装 了 以 蒸汽 为 动力 的 升降 机 ,后 改 用 电 
梯 。 铁 塔 (不 包括 升降 机 ) 的 施工 工期 为 两 年 零 两 个 月 。 
1959 年 顶部 增设 广播 天 线 , 塔 增高 到 320 米 。( 参 见 彩 图 
插页 第 和 页) 

1889 年 以 前 , 人 类 所 造 的 建筑 物 的 高 度 从 来 没有 达 
到 200 米 ， 埃 菲 尔 铁塔 把 人 工 建造 物 的 高 度 一 举 推进 
到 300 米 ， 是 近代 建筑 工程 史上 的 一 项 重大 成 就 。 它 表 
明了 19 世纪 后 期 结构 科学 和 施工 技术 的 长 足 进步 。 铁 塔 
的 出 现 预 示 着 采用 金属 结构 将 会 大 大 增加 建筑 的 高 度 。 
铁塔 建成 时 有 许多 人 认为 它 破坏 了 巴黎 的 城市 天 际 线 而 
表示 反对 ， 但 现在 埃菲尔 铁塔 的 宏伟 形象 已 经 成 为 巴黎 
的 象征 。 ( 吴 焕 加 ) 


Aljl gudal jionzhu 
埃及 古代 建筑 (ancient Egyptian architec- 
ture) 埃及 是 世界 文明 古国 ,公元 前 第 4 千 纪 建立 
奴隶 制 国家 ,营造 了 人 类 最 早 的 巨型 纪念 性 建筑 物 。 埃 及 
人 用 庞大 的 规模 、 简 洁 稳定 的 几何 形体 、 明 确 的 对 称 轴线 
和 纵深 的 空间 布局 来 达到 雄伟 ,庄严 ,神秘 的 效果 。 族 及 
古代 建筑 史 有 三 个 主要 时 期 ， 

古 王国 时 期 的 建筑 ” 古 王国 时 期 ( 约 公元 前 27 世纪 
至 前 22 世纪 ) 主 要 建筑 是 举世 闻名 的 人 金字塔。 

中 王国 时 期 的 建筑 ”中 王国 时 期 ( 约 公元 前 22 世纪 
中 叶 至 前 16 世纪 ) 建 筑 以 石窟 陵墓 为 代表 。 上 埃及 首都 
底 比 斯 所 在 地 区 峡谷 深 窗 , 悬 崖 峻 峭 ,法 老 ( 国 王 ) 陵 幕 多 
为 在 山崖 上 开 当 的 石窟 ， 利 用 原始 的 峻 岩 崇 拜 来 神化 君 
主 。 这 时 已 采用 梁 柱 结构 ,能 建造 比较 宽敞 的 内 部 空间 。 
公元 前 2000 年 前 后 建 于 代 和 尔 ' 埃 尔 - 巴 哈 里 的 曼 都 赫 特 
普 三 世 莫 是 石窟 陵墓 的 典型 实例 。 进 入 幕 区 大 门 ， 经 过 
一 条 长 约 200 米 、 两 侧 立 有 独身 人 面 像 的 石板 路 ， 到 达 
大 广场 。 沿 坡 道 登 上 平台 ,台中 央 有 小 金字 塔 , 台 座 三 面 
有 柱廊 。 后 面 为 一 院落 , 四 周 环 绕 柱廊 。 向 后 进入 有 80 
根 柱子 的 大 厅 ， 再 进入 雍 在 山 岩 里 的 小 神 堂 。 陵 幕 与 壁 
立 的 山崖 对 比 强 烈 ， 互 相映 衬 ， 构 成 雄伟 壮丽 的 统一 整 
体 。 整 个 建筑 群 沿 纵 轴线 布置 ， 严 整 对 称 。 


赣 都 替 特 普 三 世 基 


新 王国 时 期 的 建筑 新 王国 时 期 ( 约 公元 前 16 世纪 
至 前 11 世纪 ) 是 古代 埃及 鼎盛 时 期 。 适 应 专制 统治 的 宗 
教 以 网 蒙 神 ( 太 阳 神 ) 为 主神 ， 法 老 被 视 为 阿 蒙 神 的 化 
身 。 神 庙 取 代 陵 墓 ,成 为 这 一 时 期 最 重要 的 建筑 。 神 庙 形 
制 大 致 相同 。 除 大 门 外 , 有 三 个 主要 部 分 ， 周 围 有 柱廊 的 
内 庭院 ， 接 受 臣民 朝拜 的 大 柱 厅 和 只 许 法 老 和 僧侣 进入 
的 神 堂 密室 。 大 门 前 为 举行 群众 性 宗教 仪式 的 地 方 。 典 
型 的 牌楼 门 是 两 片 梯形 实 墙 夹 着 中 央 门道 ， 轮 廓 简单 、 
稳重 。 大 片 墙 面 上 铣 刻 着 轮廓 鲜明 的 浅 浮 驹 ， 饰 以 色 
彩 , 大 门 前 常 有 一 两 对 方 尖 碑 ,或 法 老 周 像 。 规 模 最 大 的 
是 卡 纳 克 和 卢 克 索 的 阿 蒙 神 庙 (参见 彩 图 插页 第 25 页 ) 。 
卡 纳 克 的 阿 蒙 神 庙 进深 366 米 , 设 六 道 牌楼 门 ,第 一 道 最 
大 ,高 43.5 米 , 宽 113 米 .大 柱 厅 的 规模 也 最 大 ， 面 积 约 
5 000 平方 米 ， 厅 内 密 排 134 根 大 柱 , 中 间 的 两 排 高 21 
米 ,直径 3.57 米 ; 两 旁 柱 高 12.8 米 ,直径 2.74 米 。 柱 极 
粗壮 ， 直 径 大 于 柱 间 净 空 ， 造 成 压抑 感 。 高 低 柱 间 高 侧 
窗 的 细碎 光 点 散落 在 柱 身 和 地 面 上 ， 泻 染 了 大 厅 虚 幻 神 
秘 的 气氛 。 ( 张 似 鞠 》 


Alqin wenhua de jionzhu 
爱 琴 文化 的 建筑 (Aegean architecture) 
爱 琴 文化 出 现 于 公元 前 第 3 千 纪 ， 范 围 及 于 爱 琴 海 各 岛 
屿 、 希 腊 半 岛 和 小 亚细亚 沿岸 地 区 ， 以 克 里 特 岛 和 希腊 
半岛 上 的 迈 锡 尼 为 中 心 ,又 称 克 里 特 - 迈 锡 尼 文化 ， 公 元 
前 12 世纪 以 后 潭 没 。 19 世纪 末 对 爱 琴 文化 的 考古 发 气 
发 现 有 城市 、 宫 典 , 住 宅 ,陵墓 和 城堡 等 遗址 。 其 建筑 布 
局 , 石 砌 技术 \ 柱 式 和 壁画 、 金 属 构件 等 都 有 很 高 水 平 。 爱 
琴 文化 的 建筑 对 古 硕 腾 建筑 舌 有 影响 。 

公元 前 第 2 千 纪 , 克 里 特 岛 上 的 建筑 风格 精巧 纤 丽 ， 
房屋 开 敞 , 柱 式 上 和 粗 下 细 , 极 有 特色 ;壁画 风格 村 实 ,色彩 
丰富 。 有 代表 性 的 实例 是 米 诺 斯 王宫 。 王 富 依 山 修建 , 规 
模 宏大 ,内 部 空间 高 低 错落 ， 楼 梯 走 道 曲折 回环 ,在 希腊 
神话 中 被 称 为 “迷宫 ”( 参 见 彩 图 插页 第 26 页 )。 其 中 正 
暴 、 王 后 究 室 ,浴室 、 露 天 剧场 ,库房 等 都 布置 在 一 个 南北 


” 长 51.8 米 , 东 西 宽 27.4 米 的 中 央 大 院 周围 。 


迈 锡 尼 继 克 里 特 而 起 ， 成 为 爱 琴 文化 的 中 心 。 重 要 
的 建筑 有 迈 锡 尼 城 . 泰 伦 卫 城 等 。 还 有 阿 聪 雷 斯 宝库 ( 见 
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还 锡 尼 阿 脱 寺 斯 宝库 剖面 图 (上 )、 平 面 图 (下 ) 


图 )， 建 成 于 公元 前 14 世纪 ， 是 传说 中 的 迈 锡 尼 国王 阿 
伽 门 农 之 摹 , 划 室 平面 为 贺 形 ， 直 径 14.6 米 ， 窒 宕 采用 
看 涩 法 砌 筑 。 ( 张 似 贰 ) 


Anping Hanmu bihua 
安平 汉 墓 壁画 (mural in Han tomb, Anping) 
墓 匡 在 河北 省 安平 县 逐 家 庄 ， 属 东汉 晚期 ， 幕 主 不 详 。 


幕 室内 壁 绘 有 彩色 壁画 ， 画 中 绘 有 一 座 坞 壁 建筑 ， 是 迄 
今 所 见 规模 最 大 的 汉代 住宅 图 象 资料 。 

这 座 建筑 有 一 个 明显 的 主轴 线 ， 经 过 居中 的 大 门 以 
及 前 院 、 二 门 (或 门厅 ) 到 达 一 个 纵向 主 院 。 正 面 是 一 座 朝 
南开 敞 的 堂 ， 当 是 待 客 或 饮 宴 之 所 ,东西 两 侧 建 斋 ! 堂 后 
为 一 横向 后 院 ， 可 能 是 主人 居所 。 全 宅 以 大 门 到 后 院 三 
重 院落 为 核心 ， 又 向 左右 及 后 部 布置 了 一 系列 不 同形 
状 、 大 小 的 附属 院落 ,院落 总 数 至 少 有 二 十 几 个 。 总 体 布 
局 左右 大 致 平衡 而 并 不 绝对 对 称 ， 多 是 按 不 同 功能 ， 用 
条 形 或 曲 尺 形 的 建筑 将 空间 分 割 成 若干 庭院 。 有 的 庭院 
种 植树 木 ， 安 设 享 台 ， 说 明 宅 内 有 供 游 沉 的 部 分 。 
宅 后 右 部 有 五 层 高 的 望 楼 ， 楼 顶 是 四 面 出 挑 的 哨 亭 。 亭 
上 高 悬 旗帜 , 亭 内置 鼓 , 当 为 打 更 报警 之 用 ， 说 明 望 楼 是 
防御 性 质 的 。( 参 见 彩 图 插页 第 3 页 ) 

房屋 是 建造 在 有 木 框 加 固 的 夯 土 台 基 上 ， 墙 身 可 能 
是 由 加 木 骨架 的 夯 土 墙 筑 成 ， 屋 项 有 悬 山 和 斋 风 两 种 形 
式 ,屋面 用 筒瓦 。 

由 此 图 可 知 :中 国 至 迟到 汉代 已 经 普遍 采用 三 合 院 、 
四 合 院 ， 并 以 其 为 基本 单元 组 成 多 边 或 多 轴线 院落 群 组 
的 住宅 ,还 附 有 宅 园 。 只 是 在 汉代 出 于 更 多 的 功能 考虑 ， 
大 型 住宅 的 平面 布局 较 后 世 灵 活 。 ( 尚 麻 ) 


Boabilun Cheng 


巴比伦 城 (Babylon) 两 河流 域 的 古代 城市 。 
“巴比伦 "按照 阿 卡 德语 的 意思 是 “ 神 之 门 "。 位 于 幼 发 拉 
底 河中 游 , 今 巴格达 以 南 88 公里 处 。 该 城 扼 西亚 商 路 要 
冲 ,是 战略 要 地 。 巴 比 伦 城 是 在 公元 前 第 3 千 纪 由 村 落 逐 
渐 发 展 而 成 的 ,公元 前 689 年 ,城市 被 亚 述 国王 平 毁 。 迎 
勤 底 人 灭 亚 述 国 后 ,于 公元 前 626 年 建立 新 巴比伦 王国 ， 
城市 得 到 重建 。 公 元 前 6 世纪 尼 布 甲 尼 撤 二 世 时 ,该 城 的 
建设 极其 宏伟 ,人 口 达到 10 万 。 被 誉 为 世界 七 大 奇观 之 
一 的 巴比伦 空中 花园 ， 巴 比 伦 主 要 城 门 一 一 伊 什 达 门 就 
在 此 时 建成 。 公 元 前 4 世纪 末 渐 趋 衰落 ， 公 元 2 世纪 沦 
为 废墟 。20 世纪 初 ,对 巴比伦 城 进行 了 系统 的 考古 发 据 
工作 。 

巴比伦 城 跨越 幼发拉底 河 ( 宽 约 150 米 ) 两 岸 ， 总 平 
面 大 体 虽 矩形。 当时 战争 频繁 ,出 于 防 特需 要 , 城 东 还 加 
筑 一 道外 城 。 内 城 周 长 约 8 360 米 ( 连 加 筑 的 外 城 , 则 周 
长 约 有 18 公里 ), 有 9 座 城 门 ,城中 的 马尔 都 克 神 庙 正 对 
夏至 日 出 方向 ,并 以 神 庙 为 中 心 确定 全 城 的 布局 ,主要 大 
道 叫 普 洛 采 西 大 道 , 宽 7 .5 米 ,从 西北 的 伊 什 达 门 向 城 东 
南 和 贯通 。 沿 大 道 和 河岸 布置 王宫 、 天 象 台 、 马 尔 都 克 神 
庙 。 这 种 排 成 一 列 的 布局 ,不 同 于 两 河流 域 其 他 城市 将 主 


巴比伦 城 平面 示意 图 
1 马尔 都 克 神 店 2 空中 花园 3 伊 什 达 门 生 天 象 台 


要 建筑 集中 在 一 起 的 布局 。 7 层 的 天 象 台 高 约 60 米 ,为 
全 城 最 高 点 。 城 中 的 平民 住宅 区 内 房屋 低 矮 密集 ,道路 宽 
度 只 有 1.5~2 米 * 这 种 在 空间 和 形体 上 宽 效 ,横竖 、 高 低 
和 尺度 的 强烈 对 比 ， 使 观 者 对 巴比伦 城中 那些 大 型 建筑 


的 体 量 容易 产生 增 大 的 错觉 ， 以 致 连 亲身 访问 过 该 城 的 
著名 希腊 学 者 希 罗 多 德 ， 在 其 巨著 《历史 3》 中 对 巴比伦 的 
记载 ， 也 把 该 城 及 其 中 的 大 型 建筑 物 的 真实 尺寸 夸大 了 
许多 。 ( 黄 天 其 ) 


Babilun jionzhu 

巴比伦 建筑 (Babylonian architecture) 
巴比伦 建筑 创造 了 用 土坯 和 砖 砌 筑 拱 券 ， 以 彩色 琉璃 砖 
作为 建筑 装饰 的 技术 。 这 种 技术 传 到 小 亚细亚 、 欧 洲 和 
非洲 ,对 后 来 的 天 占 延 建筑 和 伊斯兰 建筑 很 有 影响 ,新 巴 
比 伦 城 的 伊 什 达 门 为 半圆 券 洞 ， 城 门 墙 面 全 部 贴 琉璃 
砖 ,上 有 动物 形象 (参见 彩 图 插页 第 26 页 ) 边缘、 转角 处 
装饰 华丽 的 琉璃 花边 ( 见 马 比 伦 域 )。 《 张 似 睦 ) 


Babllun Kongzhong Huoyuon 

巴比伦 空中 花园 (Hanging Garden of Bab- 
ylon) ”巴比伦 空中 花园 建 于 公元 前 6 世纪 ,是 新 巴 
比 伦 国王 尼 布 甲 尼 撤 二 世 为 他 的 妃子 建造 的 花园 ， 被 淮 
为 世界 七 大 奇观 之 一 。 希 腊 历史 学 家 斯 特 拉 博 和 狄 奥 多 
罗斯 对 此 园 有 不 同 的 记载 。 据 后 者 的 描述 ,该 园 建 有 不 同 
高 度 的 越 上 越 小 的 台 层 组 合成 剧场 般 的 建筑 物 。 每 个 台 
层 以 石 拱 廊 支 撑 , 拱 廊 架 在 石 墙 上 , 拱 下 布置 成 精致 的 房 


“人 和 区 


3 
巴比伦 空中 花园 ( 原 载 < 西 洋 造 轩 变 迁 史 >[ 日 ]) 


间 , 台 层 上 面 覆土 ,种 植 各 种 树木 花草 。 顶 部 有 提 水 装置 ， 
用 以 浇灌 植物 。 这 种 逐渐 收 分 的 台 层 上 布 满 植物 ， 如 同 
覆盖 着 森林 的 人 造山 ， 远 看 宛如 悬挂 在 空中 。 这 座 花 园 
可 算 作 是 最 古老 的 屋顶 花园 。 (地 站 车) 


Bali Defangsiqu gulhua ， 
巴黎 德 方 斯 区 规划 (planning of La Defence 
of Paris) 德 方 斯 区 位 于 巴黎 西北 ,塞纳 河畔 距 
凯旋 门 5 公里 ,与 卢 佛 尔 宫 、 星 形 广场 ( 现 名 艇 高 乐 广场 ) 
在 同一 条 东西 轴线 上 ( 见 书 困 规划 )。 

1932 年 ,塞纳 省 省 会 曾 举 办 过 一 次 对 历史 上 形成 的 
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东西 主轴 线 和 星 形 广场 到 德 方 斯 一 带 的 道路 进行 整治 美 
化 的 “设想 竞赛 "。 在 1958 年 成 立 了 “ 德 方 斯 公共 规划 机 
构 ”, 提 出 要 把 德 方 斯 建设 成 为 工作 、 居 住 和 游乐 等 设施 
齐全 的 现代 化 的 商业 事务 区 ,以 作为 公元 2000 年 巴黎 的 
“橱窗 "。1963 年 通过 了 第 一 个 总 体 规划 ,包括 东部 事务 区 
和 西部 公园 区 ,规划 用 地 760 公顷 。 1962 一 1965 年 制订 
的 6 大 巴黎 区 规划 和 整顿 指导 方案 》 中 ， 德 方 斯 区 被 定 为 
巴黎 市 中 心 局 围 的 九 个 副 中 心 之 一 ; 80 年 代 初 已 经 基本 
建成 。 

德 方 斯 区 规划 注意 利用 城市 空间 ， 通 过 开辟 多 平面 
的 交通 系统 ,严格 实行 人 车 分 流 的 原则 :车 辆 全 部 在 地 下 
三 层 的 交通 道行 驶 ， 地 面 全 作 步 行 交 通 之 用 。 在 区 的 中 
心 部 位 建造 了 一 个 巨大 的 人 工 平台 ,长 600 米 , 宽 70 米 ， 
有 步行 道 ,花园 和 人 工 湖 等 ， 不 仅 满足 了 步行 交通 的 需 
要 ,而 且 提 供 了 游 敌 娱乐 的 空间 。 


[DB 商业 服务 设施 “~ 铁 路 区 可 绿 地 
巴黎 德 方 斯 区 平面 示意 图 


商业 服务 设施 采取 分 散 与 集中 相 结合 的 布置 方式 。 
九 个 邻里 商业 中 心 ,下 面 约 有 100 个 小 商店 ,分 设 在 办 公 
楼 和 住宅 底层 。 居 民 可 以 就 近 购买 生活 用 品 。 集 中 的 商业 
中 心 规模 巨大 ,如 欧洲 最 大 的 “四 季 " 商 业 娱 乐 中 心 , 设 有 
百货 商店 、 超 级 市 场 , 电 影院、 饭店 和 舞 申 学校 等 ,总 面积 
105 000 平方 米 。 

在 德 方 斯 区 ， 每 座 建筑 的 体型 、 高 度 和 色彩 都 不 相 
同 。 有 高 190 米 的 摩天 办 公 楼 ,跨度 218 米 的 拱 形 建筑 ， 
有 各 种 外 墙 装饰 ,景观 丰富 多 彩 。 

德 方 斯 的 规划 建设 在 技术 上 有 较 高 的 水 平 ， 并 有 所 
创新 ,在 一 定 程度 上 缓解 了 巴黎 市 中 心 区 的 拥塞 状况 .但 
有 人 认为 ， 德 方 斯 区 大 量 的 高 层 建筑 和 大 面积 钢筋 混 凝 
土 平台 造价 贵 ,能 耗 大 ;大 平台 上 的 人 行 广场 、 绿 化 设施 
等 使 用 率 不 高 ,没有 发 挥 预 期 的 作用 。 在 艺术 上 也 有 不 同 
的 评议 ， 有 人 认为 高 大 的 建筑 群 会 破坏 巴黎 古城 的 传统 
风 瑶 和 自然 景色 ;也 有 人 认为 德 方 斯 将 会 同 埃菲尔 铁塔 
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一 样 ,经 得 起 时 间 的 考验 , 终 将 为 人 们 所 喜爱 。 

( 赵 长 度 ) 
Boali guihuo 
巴黎 规划 (planning of Paris) 法 国 首 都 巴 
黎 是 全 国 的 政治 、 经 济 和 文化 中 心 ， 也 是 重要 的 交通 枢 
纽 .国际 交往 中 心 和 旅游 胜地 。 1980 年 市 区 人 口 230 万 ， 
包括 郊区 人 口 为 850 万 。 

巴黎 是 有 悠久 历史 和 灿烂 文化 的 世界 名 城 。 从 12 世 
纪 以 来 ,在 规划 和 建设 上 既 十 分 珍视 传统 的 文化 ,又 积极 
地 适应 经 济 和 社会 生活 发 展 的 需要 ， 保 持 着 城市 面貌 的 
统一 与 和 谐 。 

12~18 世纪 的 巴黎 城市 建设 一 般 以 公元 888 年 为 
巴黎 建 都 之 始 。 到 12 世纪 菲 利 浦 奥 古 斯 都 统治 时 期 ， 
在 塞纳 河上 以 城 岛 为 中 心 , 跨 河 两 岸 建设 城市 ,形成 巴黎 
市 中 心 的 雏形 。 

巴黎 的 城市 建设 在 17 一 18 世纪 波 旁 王朝 统治 期 间 
《特别 在 路 易 十 四 执政 时 ) 取 得 很 大 进展 。 这 时 期 城市 的 
发 展 主要 集中 在 塞纳 河 右岸 ， 建 成 了 香 榭 丽 伟大 街 等 多 
条 干道 和 一 批 纪念 性 建筑 物 ， 户 佛 尔 宫 东 廊 、 卢 森 堡 宫 
等 ;兴建 了 许多 封闭 式 广场 :公主 广场 ,宫廷 广场 ( 现 沃 士 
日 广场 )、 路 易 大 帝 广 场 ( 现 旺 多 姆 广场 )、 协 和 广场 等 ,这 
些 纪念 性 建筑 同 主要 干道 ,广场 等 联系 起 来 ,成 为 一 个 区 
的 建筑 艺术 中 心 。 从 18 世纪 起 ,当局 对 新 建 街道 宽度 和 
沿街 建筑 高 度 作出 规定 ; 1724 年 规定 市 区 新 建 道路 计划 
须 经 国王 诏书 批准 ; 1783 年 又 有 关于 新 建 街道 宽度 的 规 
定 。 不 过 那 时 还 没有 城市 的 总 体 规划 。 

奥 斯 受 的 巴黎 改过 计划 和 此 后 的 建设 ”拿破仑 一 世 
执政 ,建成 了 星 形 广场 ( 现 戴高乐 广场 )、 雄 师 凯旋 门 等 。 
拿破仑 三 世 时代 (1852 一 1870) 是 巴黎 城市 规划 和 建设 史 
上 一 个 重要 时 期 。 这 位 君主 任命 G. E. 奥斯曼 来 实现 他 
雄心 勃勃 的 城市 建设 计划 。 其 目的 除了 改善 交通 和 居住 
状况 ,发 展商 业 街道 之 外 ,还 企图 把 可 供 炮 队 和 马队 通过 
的 大 路 修 通 到 城市 各 个 角落 ， 消 除 便于 起 义 者 进行 街 又 
战 的 狭窄 小 巷 。 主 要 完成 了 贯穿 全 城 的 “大 十 字 " 干 道 和 
两 条 环 路 ,城市 有 了 基本 骨架 。 大 十 字 "干道 的 东西 向 主 
轴线 以 卢 佛 尔 宫 为 中 心 , 西 至 星 形 广场 , 东 至 巴士 底 广 场 
和 民族 广场 ;南北 向 轴线 由 斯 特 拉 斯 堡 大 街 、 赛 巴 斯 托 波 
尔 大 街 和 圣 米 欢 尔 大 街 构成 .两 条 环 路 是 :内 环 ， 在 塞纳 
河 右岸 ,大 体 沿 原 路 易 十 三 和 查理 五 世 时 期 的 城墙 遗址 ， 
在 左岸 为 圣 ' 日 耳 曼 大 街 :外 环 ,为 拆除 1785 年 城墙 后 建 
成 的 大 街 。 同 时 建成 一 批 新 的 广场 和 纪念 性 建筑 (如 民族 
广场 .共和 广场 和 卢 佛 尔 宫 北 届 等 )。 主 要 的 纪念 性 建筑 
大 都 布置 在 广场 或 街道 的 对 景 位 置 上 。 以 卢 佛 尔 宫 和 雄 
师 凯 旋 门 为 重点 的 市 中 心 ,将 道路 .广场 ,绿地 .水面 、 林 
葛 带 和 大 型 纪念 建筑 物 组 成 完整 的 统一 体 ， 成 为 当时 用 
至 现今 世界 上 最 壮丽 的 市 中 心 之 一 。 

19 世 纪 末 至 20 世纪 上 半 叶 ,在 巴黎 举行 的 几 次 世界 
博览 会 给 城市 建筑 增添 了 不 少 新 的 内 容 ， 如 埃菲尔 铁塔 
(1889)、 大 宫 和 小 宫 (1900)、 谢 洛 宫 (1937) 等 。 它 们 的 


出 现 ， 形 成 了 几 组 新 的 建筑 群 ， 其 村 
图 轴线 同城 市 原 有 建筑 群 轴线 相互 交 
织 ,形成 很 多 对 景 和 借 景 ,丰富 了 城市 
面貌 。( 参 见 彩 图 插页 第 80 页 ) 

大 巴黎 区 的 发 展 第 三 共和 国 时 
期 (1870 一 1940), 在 1845 年 城墙 的 位 
置 上 建成 了 最 外 层 环行 道 。1925 一 
1930 年 ， 最 后 确定 了 市 区 界线 , 将 布 
洛 官 森林 公园 、 王 塞纳 森林 公园 和 环 
城 狭 带 包括 在 内 ,面积 105 平方 公里 。 
1932 一 1935 年 ， 制定 了 半径 为 35 公 
里 的 大 巴黎 区 整顿 规划 。 但 因 第 二 次 
世界 大 战 爆发 ,未 能 实施 。 

1961 年 和 1968 年 ， 市 政 部 门 两 
次 调整 了 巴黎 市 的 管理 体制 ;决定 不 py 
再 扩大 市 区 ， 而 把 市 区 的 工业 、 金融 上 
业 扩散 到 大 巴黎 区 。 

1965 年 大 巴 歼 规划 1965 年 制 


fe 


J 


定 的 《大 巴黎 区 规划 和 整顿 指导 方 


案 》， 预 计 到 2000 年 大 巴黎 区 人 口 为 [一 ] 居住 区 
1400 万 人 。 这 个 规划 提出 了 几 项 措 有 工业 区 
施 ，@ 在 更 大 范围 内 考虑 工业 和 城市 多 功能 区 


的 分 布 ， 以 防止 工业 和 人 口 继续 向 巴 
黎 集 中 。@@ 改 变 原 有 聚焦 式 向 心 发 展 
的 城市 平面 结构 ， 城 市 将 沿 塞纳 河 向 
下 游 方向 发 展 ， 形 成 带 形 城市 ! 在 市 区 南北 两 边 20 公里 
范围 内 建设 一 批 新 城 , 沿 塞纳 河 两 岸 组 成 两 条 轴线 , 现 已 
基本 建成 的 有 埃 夫 利 、 塞 尔 杰 * 莲 图 瓦 兹 等 五 座 新 城 。@ 
改变 原单 中 心 城市 格局 ， 在 近郊 发 展 德 方 斯 、 克 雷 泰 、 凡 
尔 赛 等 9 个 副 中 心 。 每 个 副 中 心 布置 有 各 种 类 型 的 公共 
建筑 和 住宅 ， 以 减轻 原市 中 心 负担 。@ 保 护 和 发 展现 有 
农业 和 森林 用 地 , 在 城市 周围 建立 5 个 自然 生态 平衡 区 。 

60 年 代 来 至 70 年 代 初 , 市 区 内 主要 改建 了 5 个 区 ， 
在 其 中 接近 市 区 边缘 的 弗 隆 , 德 塞纳 区 和 意大利 - 戈 贝 
兰 区 建 了 一 些 高 层 建筑 。1969 年 以 后 , 又 在 市 中 心 进行 
了 一 些 改建 尝试 , 如 整顿 马 海区 , 重新 进行 圣 * 马 丹 运河 
区 和 中 央 商 场 区 的 规划 设计 ， 建 设 鞋 皮 杜 艺术 和 文化 中 
心 等 ,城市 外 围 部 分 , 除 完成 高 速 环行 公路 (1961~1972》) 
外 ，70 年 代 起 , 开始 在 香 榭 丽 舍 主 轴 延 长 线 上 建设 新 的 
城市 副 中 心 一 德 方 斯 ( 见 巴 的 舍 方 斯 区 井 划 )。 

1977 年 以 后 巴黎 市 区 的 建设 方针 1977 年 3 月 , 通 
过 了 巴黎 市 区 的 整顿 和 建设 方针 ， 根 据 老 市 区 和 市 区 边 
缘 的 不 同情 况 ,分 别 进行 规划 控制 ，@ 在 相当 于 18 世纪 
时 巴黎 的 老 市 区 范围 内 ,主要 是 保护 历史 面貌 ,发 展 步行 
交通 。@ 在 19 世纪 形成 的 范围 内 ,主要 加 强 它 的 居住 区 
功能 ,保护 19 世纪 形成 的 统一 和 谐 的 城市 空间 面 摇 。@ 
市 区 边缘 , 主要 发 挥 它 的 居住 区 功能 , 加 强 区 级 中 心 , 发 
展商 业 活动 。 

市 区 现 分 为 20 个 区 。 高 级 住宅 和 商业 区 主要 集中 在 


ZJ 混合 区 明明 名 种 活动 K [商业 区 
ER 特别 更 新 区 。 SS 长 期 保护 区 。 [Se 绿 地 
多 

已 黎 市 区 规划 示意 图 


1 拔高 2 卢 佛 尔 官 3 星 形 广场 4 民族 广场 
5 巴士 底 广场 6 埃菲尔 铁 浴 
塞纳 河 右岸 西部 ,东部 为 一 般 住 宅 区 。 城 岛 除 巴 歼 圣母 院 
外 , 主要 为 行政 建筑 ,政府 机 关 大 都 布置 在 左岸 西部 ， 东 
部 ( 原 拉丁 区 ) 是 学 校 等 文化 教育 机 构 集中 的 地 方 。 市 内 
绿地 很 多 。 除 两 个 森林 公园 外 ,还 有 若干 中 小 公园 及 其 他 
绿地 ,全 市 人 均 绿地 面积 10.16 平方 米 ,地 下 铁道 线路 全 
长 约 280 公里 。 ( 王 瑞 珠 ) 


Bali Shengmuyuan 
巴黎 圣母 院 (Cathedral of Notre Dame, 
Paris) 坐落 在 巴黎 市 中 心 塞纳 河 一 个 小 岛 上 ， 是 
哥 特 式 建筑 早期 的 成 熟 作品 。 

巴黎 圣母 院 始 建 于 1163 年 ， 13 世纪 中 叶 完成 西 面 
的 钟楼 ， 此 后 迭 经 改建 。 比 较 重要 的 改变 是 将 原来 侧 厅 
外 的 扶 壁 改 成 一 间 间 礼拜 室 ， 并 把 外 墙 外 移 。 这 种 巧妙 
地 利用 空间 的 手法 ,后 为 许多 教堂 所 仿效 。 

巴黎 圣母 院 宽 约 47 米 , 深 约 125 米 ,内 部 可 容 万 人 。 
它 使 用 尖 券 . 柱 吾 、 肋 架 拱 和 飞 扶 壁 ,组 成 石 框架 结构 , 代 
表 着 成 熟 的 哥 特 式 教堂 的 结构 体系 。 但 从 它 的 六 分 拱 项 
和 粗壮 圆柱 来 看 , 仍 带 有 早期 哥 特 式 建筑 的 特点 。 

教堂 的 正面 即 西 立 面 构图 完整 ， 既 有 鲜明 的 垂直 划 
分 以 强调 向 上 的 动 势 ,又 有 显著 的 水 平 联系 。 立 面 雕饰 精 
美 ,中 心 的 玫瑰 窗 直 径 13 米 ,极为 美丽 。 这 个 立 面 是 法 国 
哥 特 式 教堂 的 典型 形象 ,也 是 以 后 许多 教堂 的 范本 。( 参 
见 彩 图 插页 第 33 页 ( 美 着 陪 ) 


boluoke jionzhu 
巴洛克 建筑 (baroque architecture) . 17~ 
18 世纪 在 意大利 文艺 复兴 建筑 基础 上 发 展 起 来 的 一 种 
建筑 和 装饰 风格 。 其 特点 是 外 形 自由 ,追求 动态 ,喜好 富 
丽 的 装饰 和 雕刻 ,强烈 的 色彩 ,常用 穿插 的 曲面 和 椭圆 形 
空间 ,巴洛克 (baroque) 一 词 的 原意 是 奇异 古怪 ,古典 主 
义 者 用 它 来 称呼 这 种 被 认为 是 离 经 叛 道 的 建筑 风格 。 这 
种 风格 在 反对 僵化 的 古典 形式 ， 追 求 自由 奔放 的 格调 和 
表达 世俗 情趣 等 方面 起 了 重要 作用 ,对 城市 广场 .园林 艺 
术 以 至 文学 艺术 部 门 都 发 生 影 响 , 一 度 在 欧洲 广泛 流行 。 
起 源 和 传播 ”意大利 文艺 复兴 晚期 著名 建筑 师 和 建 
筑 理论 家 G. B. da 维尼 奥 拉 设计 的 罗马 耶稣 会 教堂 
《1568 一 1584 ， 图 1) 是 由 手法 主义 向 巴洛克 风格 过 渡 的 


图 1 罗马 耶稣 
会 教堂 


代表 作 , 也 有 人 称 之 为 第 一 座 巴 洛克 建筑 ,手法 主义 是 16 
世纪 晚期 欧洲 的 一 种 艺术 风格 。 其 主要 特点 是 追求 怪异 
和 不 寻常 的 效果 ,如 以 变形 和 不 协调 的 方式 表现 空间 ,以 
夸张 的 细 长 比例 表现 人 物 等 。 建筑 史 中 则 用 以 指 1530 一 
1600 年 间 意 大 利 某 些 建筑 师 的 作品 中 体现 前 期 巴洛克 
风格 的 倾向 。 罗 马 耶稣 会 教堂 平面 为 长 方形 ， 端 部 突出 
一 个 圣 浆 ， 由 哥 特 式 教堂 ( 见 哥 特 式 建筑 ) 惯 用 的 拉丁 十 
字形 演变 而 来 ,中 厅 宽 阁 , 拱 顶 满 布 雕像 和 装饰 。 两 侧 用 
两 排 小 祈祷 室 代 痊 原来 的 侧 廊 。 十 字 正中 升 起 一 座 容 麻 
顶 。 教 堂 的 圣 坛 装饰 富丽 而 自由 ， 上 面 的 山花 突破 了 古 
典 法 式 , 作 圣 像 和 装饰 光芒 教堂 立 面 借鉴 早期 文艺 复兴 
建筑 大 师 D. B. 阿尔 伯 鞍 设计 的 佛罗伦萨 圣 玛丽 亚 小 教 
堂 的 处 理 手法 。 正 门 上 面 分 层 栓 部 和 山花 做 成 重 得 的 弧 
形 和 三 角形 ,大 门 两 侧 采 用 了 倚 柱 和 扁 壁 柱 立 面 上 部 两 
侧 作 了 两 对 大 涡 卷 。 这 些 处 理 手法 别开生面 ,后 来 被 广泛 
仿效 。 

巴洛克 风格 打破 了 对 古 罗马 建筑 理论 家 维特 忆 咸 的 
盲目 崇拜 ， 也 冲 决 了 文艺 复兴 晚期 古典 主义 者 制定 的 种 
种 清 规 戒律 ,反映 了 向 往 自由 的 世俗 思想 。 另 一 方面 , 巴 洛 
克 风 格 的 教堂 富丽 堂皇 ， 而 且 能 造成 相当 强烈 的 神秘 气 
氛 ， 也 符合 天 主教 会 炫耀 财富 和 追求 神秘 感 的 要 求 。 因 
此 ， 巴 洛克 建筑 从 罗马 发 端 后 ,不 久 即 传记 欧洲 ,以 至 远 


达 美洲 。 有 些 巴洛克 建筑 过 分 追求 华贵 气魄 ， 到 了 繁琐 
堆砌 的 地 步 。 

意大利 的 巴洛克 建筑 从 17 世纪 30 年 代 起 ， 意 大 
利 教会 财富 日 益 增加 ,各 个 教区 先后 建造 自己 的 教堂 由 
于 规模 小 , 不 宜 采 用 拉丁 十 字形 平面 , 因此 多 改 为 圆 形 、 
椭 贺 形 、 梅 花形 、 贺 辩 十 字形 等 单一 空间 的 正堂 ， 在 造型 
上 大 量 使 用 曲面 ,典型 实例 有 罗马 的 圣 卡 罗 教 堂 (1638 一 
1667 ， 参 见 彩 图 插页 第 35 页 ), 是 F. 波 洛 米 尼 设 计 的 。 
它 的 磺 堂 平面 近似 橄 模 形 ， 周 围 有 一 些 不 规则 的 小 祈 
祷 室 9 此 外 还 有 生活 庭院 。 典 堂 平面 与 天 花 装 饰 强调 曲线 
动态 , 立 面 山花 断 开 , 榆 部 水 平 弯曲 , 墙 面 凹 凸 度 很 大 , 装 
饰 丰 富 ,有 强烈 的 光影 效果 .尽管 设计 手法 纯熟 ， 也 难免 
有 矫 揉 造作 之 感 。17 世纪 中 叶 以 后 , 巴洛克 式 教堂 在 意 
大 利 风靡 一 时 ,其 中 不 乏 新 颖 独创 的 作品 ,但 也 有 手法 拙 
劣 ,堆砌 过 分 的 建筑 。 

教皇 当局 为 了 向 朝圣 者 炫 炮 教皇 国 的 富有 ， 在 罗马 
城 修筑 宽 闪 的 大 道 和 宏伟 的 广场 ， 这 为 巴洛克 自由 奔放 
的 风格 开辟 了 新 的 途径 。17 世纪 罗马 建筑 师 D. 丰 塔 纳 
建造 的 罗马 波 波 罗 广 场 ,是 三 条 放射 形 干道 的 汇合 点 ,中 
闫 有 一 座 方 尖 碑 ,周围 设 有 雕像 ,布置 绿化 带 。 在 放射 形 
干道 之 间 建 有 两 座 对 称 的 样式 相同 的 教堂 。 这 个 广场 开 
阅 奔 放 , 欧 洲 许多 国家 争 相 仿效 。 法 国 在 凡尔赛 官 前 ， 俄 
国 在 彼得 堡 海军 部 大 厦 前 都 建造 了 放射 形 广场 。 杰 出 的 
巴洛克 建筑 大 师 和 雕刻 大 师 G. 工 . 伯 尼 尼 设 计 的 罗马 圣 
彼得 大 教堂 前 广场 ， 周 围 用 罗马 堵 斯 干 柱廊 环绕 ， 整 个 
布局 豪放 ,富有 动态 ,光影 效果 强烈 

人 德国、 奥地利 的 巴洛克 建筑 ”巴洛克 建筑 风格 也 在 
中 欧 一 些 国家 流行 , 尤其 是 德国 和 奥地利 。17 世纪 下 半 
叶 , 德 国 不 少 建筑 师 留 学 意大利 归来 后 , 把 意大利 巴洛克 
建筑 风格 同 德国 的 民族 建筑 风格 结合 起 来 。 到 18 世纪 上 
半 叶 ,德国 巴洛克 建筑 艺术 成 为 欢 洲 建筑 史上 一 洒 奇 花 。 

德国 巴洛克 风格 教堂 建筑 外 观 简洁 雅致 ,造型 柔和 ， 
装饰 不 多 ,外 墙 平坦 , 同 自 然 环 境 相 协调 。 教 堂 内 部 装饰 
则 十 分 华丽 ， 造 成 内 外 的 强烈 对 比 。 著 名 实例 是 班 贝 格 
郊区 的 十 四 圣 徒 朝圣 教堂 (1744 一 1772 ， 参 见 彩 图 插页 
第 38 页 ) 、 罗 赫 尔 的 修道 院 教堂 (1720 )。 十 四 圣 徒 朝 
圣 教堂 平面 布置 非常 新 奇 ， 正 厅 和 圣 使 做 成 三 个 连续 的 
椭 贺 形 , 拱 形 天 花 也 与 此 呼应 ,教堂 内 部 上 下 布 满 用 灰 泥 
塑 成 的 各 种 植物 形状 装饰 图 案 , 金 收 辉 煌 ,教堂 外 观 比 较 
平淡 ,正面 有 一 对 塔楼 ,装饰 有 柔和 的 曲线 ,富有 亲切 感 。 
罗 赫 尔 修道 院 教堂 也 是 外 观 简洁 ,内 部 装修 精致 ,尤其 是 
圣 侈 上 部 天 花 , 布 满 用 白 大 理 石雕 刻 的 飞翔 天 使 , 圣 竞 正 
中 是 由 圣母 和 两 个 天 使 组 成 的 群 雕 ， 圣 你 下 面 是 一 组 表 
情 和 名 异 的 圣 徒 雕像 。 

奥地利 的 巴洛克 建筑 风格 主要 是 从 德国 传人 的 。18 
世纪 上 半 叶 ， 奥 地 利 许多 著名 建筑 都 是 德国 建筑 师 设计 
的 。 如 维也纳 的 舒 伯 鲁 思 宫 (1696~1746 )， 外 表 是 严 
肃 的 古典 主义 建筑 形式 ， 内 部 大 厅 则 具有 意大利 巴洛克 
风格 ,大 厅 所 有 的 柱子 都 雕刻 成 人 像 , 柱 项 和 拱 顶 满 布 浮 


雕 装 饰 ,是 巴洛克 风格 和 古典 主义 风格 相 结合 的 产物 。 
西班牙 的 巴洛克 建筑 ”兴起 于 17 世纪 中 叶 , 它 的 风 


图 2 圣地 亚 哥 
大 教堂 


格 自由 奔放 ,造型 繁复 , 富 于 变化 ， 只 是 有 的 建筑 装饰 堆 
砌 过 分 。 西 班 牙 圣 地 亚 哥 大 教堂 (1738 一 1749, 图 2) 为 
这 一 时 期 建筑 的 典型 实例 。 ( 刘 光 党 ) 


Basalluono Bolonhul Deguoguon 

巴塞 罗 那 博览 会 德国 馆 (German Pavilion of 
Barcelona International Fair) LL. 密斯 : 范 
要" 罗 设 计 , 建 于 1929 年 ,博览 会 结束 后 拆除 。 德 国 馆 占 
地 长 约 50 米 , 宽 约 25 米 ,由 一 个 主 厅 、 两 间 附 属 用 房 、 两 
片 水 地 、\ 几 道 围墙 组 成 。 除 少量 桌 椅 外 ， 没 有 其 他 展品 。 
其 目的 是 显示 这 座 建 筑 物 本 身 所 体现 的 一 种 新 的 建筑 空 
间 效 果 和 处 理 手法 。 

这 一 建筑 是 现代 主义 建筑 最 初 成 果 之 一 。 它 突破 了 
传统 砖 石 承重 结构 必然 造成 的 封闭 的 、 孤 立 的 室内 空间 
形式 ， 采 取 一 种 开放 的 、 连 绵 不 断 的 空间 划分 方式 。 主 
厅 用 8 根 十 字形 断面 的 镀 镍 钢 柱 支 承 一 片 钢筋 混凝土 的 
平 屋顶 ,墙壁 因 不 承重 而 可 以 一 片 片 地 自由 布置 ,形成 一 
些 既 分 隔 又 连通 的 空间 ,互相 衔接 ,穿插 ,以 引导 人 流 ,使 


巴 罕 多 那 博览 会 全 国 馆 内 景 


巴 


人 在 行进 中 感受 到 丰富 的 空间 变化 。 

德国 馆 在 建筑 形式 处 理 上 也 突破 了 传统 的 砖 石 建筑 
的 以 手工 业 方 式 精 雕 细 刻 和 以 装饰 效果 为 主 的 手法 ， 而 
主要 靠 钢铁 、 玻 璃 等 新 建筑 材料 表现 其 光洁 平 直 的 精确 
的 美 . 新 颖 的 美 ,以 及 材料 本 身 的 纹理 和 质感 的 美 。 墙 体 
和 顶棚 相 接 ， 玻 璃 墙 也 从 地 面 一 直到 顶棚 ， 而 不 象 传统 
处 理 手法 那样 需要 有 过 渡 或 连接 部 分 ， 因 此 给 人 以 简洁 
明快 的 印象 。 建 筑 物 采用 了 不 同色 彩 、 不 同 质感 的 石灰 
石 、 纺 玛 璃 石 玻 璃 、 地 千 等 , 显 出 华贵 的 气派 。 

德国 馆 在 建筑 空间 划分 和 建筑 形式 处 理 上 创造 了 成 
功 的 新 经 验 ， 充 分 体现 了 设计 人 密斯 . 范 . 德 . 罗 的 名 言 
“ 少 就 是 多 "， 用 新 的 材料 和 施工 方法 创造 出 丰富 的 艺术 
效果 。 ( 张 似 先 ) 


Boxiliya gulhua 

巴西 利 亚 规划 (planning of Brasilia) 
巴西 新 都 巴西 利 亚 是 从 平地 建设 起 来 的 新 城 。 为 了 改变 
巴西 的 工业 和 城市 过 分 集中 在 沿海 地 区 的 状况 ， 开 发 内 
地 不 发 达 区 域 ,1891 年 巴西 宪法 规定 迁都 内 陆 。1956 年 ， 
巴西 政府 决定 在 戈 亚 斯 州 海拔 1 100 米 的 高 原 上 建设 新 
都 ,定名 为 巴西 利 亚 ; 同年 ,通过 竞赛 选取 巴西 建筑 师 工 . 
科斯 培 设 计 的 新 都 规划 方案 ,规划 人 口 50 万 ， 规 划 用 地 
152 平 方 公里 。 

1957 年 开始 建设 ， 由 巴西 建筑 师 0. 尼 返 耶 担 任 总 
建筑 师 。 至 1960 年 ,建设 初 具 规模 , 正式 从 里 约 热 内 户 迁 
都 新 址 。 巴 西利 亚 的 建设 当时 在 世界 的 城市 规划 界 和 建 
筑 界 传 为 盛事 。 

巴西 利 亚 规划 址 具 特色 。 城 市 布局 骨架 由 东西 向 和 
南北 向 两 条 功能 过 异 的 轴线 相交 构成 ， 平 面 形状 犹如 有 
后 掠 妇 的 飞机 ( 见 下 页 附 图 )。 

东西 向 的 主轴 线 长 6 公里 ， 东 段 布置 巴西 中 央 政府 
各 部 的 办 公 大 楼 ， 严 整地 排列 在 大 道 两 侧 。 主 轴线 东 端 
是 三 权 广 场 ,广场 平面 基本 呈 三 角形 , 议会 大 厦 、 最 高 法 
院 和 总 统 府 则 足 而 立 ; 在 布局 构图 上 、 建 筑 空间 上 都 是 视 
线 集中 的 地 方 。 主 轴线 西 民主 要 布置 市 政 机 关 ， 西 端 是 
城市 的 铁路 客运 站 。 

南北 向 轴 绕 呈 弧 形 的 习 状 ， 两 居 各 长 5 公里 许 ， 有 
一 条 主干 道 贯穿 其 间 ， 与 公路 连接 。 主 干道 两 旁 布置 着 
长 方形 的 居住 街区 。 每 一 街区 内 有 高 层 、 多 层 的 公寓 以 
及 商店 等 设施 ， 布 置 格式 基本 统一 。 城 市 两 条 主轴 线 的 
交汇 处 ,有 一 座 4 层 的 大 平台 ,在 不 同 层 次 上 形成 立体 交 
又 道口 以 疏导 各 个 方向 的 交通 。 在 这 里 设立 全 市 的 商 
业 中 心 、 文 化 娱乐 中 心 ， 公 共 客 运 也 大 多 在 这 里 转 站 换 
乘 。 稍 西 有 体育 场 。 东 西 轴线 的 南北 两 片 地 自分 设 动物 
园 和 植物 园 。 城 市 的 北 、 东 、 南 三 面 有 人 工 湖 围绕 ， 人 工 
湖 附近 散布 着 若干 片 独 户 住宅 区 。 城 市 有 少数 小 型 工厂 ， 
布置 在 火车 站 的 一 侧 。 

巴西 利 亚 的 规划 设计 构思 新 颖 ， 反 映 了 现代 城市 规 
刘 研 究 的 一 些 成 果 。 广 场 建筑 群 特 别 是 冀 立 在 三 权 广场 
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已 西利 亚 规 划 示 意图 
1 三 权 广场 2 行政 区 3 文化 娱乐 中 心 4 商业 中 心 5 体育 场 
6 居住 区 7 独 户 住宅 区 8 铁路 客运 站 


上 的 主要 的 政府 机 构建 筑 , 具 有 挺拔 开阔 的 气魄 。 批 评 
者 认为 它 过 分 追求 形式 ， 对 经 济 、 文 化 和 历史 传统 考虑 
不 足 ， 未 能 妥善 解决 低 收入 阶层 的 就 业 和 居住 等 问题 。 
《 李 德 华 ) 

Boxl Yihul Dasha 

巴西 议会 大 厦 (National Congress Building, 
Brasilia) 。 在 巴西 首都 巴西 利 亚 市 的 三 权 广场 上 ， 
建 于 1958 一 1960 年 ， 设 计 人 是 巴西 建筑 师 0. 尼 远 那 。 
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大 厦 由 两 院 会 议 厅 和 办 公 楼 组 成 。 前 者 为 一 长 240 米 、 
宽 80 米 的 扁平 体 ， 上 面 并 置 一 仰 一 覆 的 两 个 碗 形体 ， 
上 仰 的 是 众议院 会 议 厅 ， 下 覆 的 是 参议 院 会 议 厅 。 会 议 
厅 的 后 面 是 高 27 层 的 办 公 楼 。 为 了 加 强 垂直 感 ,办 公 楼 
设计 成 并 行 的 两 条 ， 平 面 和 正 立 面 都 星 孔 形 。 整 樟 大 厌 
水 平 垂 直 的 体形 对 比 强烈 ,而 用 一 仰 一 覆 两 个 半球 体 调 
和 \ 对 比 ,丰富 建筑 轮廓 ,构图 新 颖 醒目 。( 参 见 彩 图 插页 
第 50 页 ) 〈 王 乘 给 ) 


Bolu SI 
白 居 寺 (Baiju Monastery) ”在 西藏 自治 区 
江 孜 县 城区 ,喇嘛 教 寺院 ， 又 称 班 根 寺 或 班 古 尔 却 节 。 布 
置 在 南面 平地 上 的 总 集会 典 ( 藏 语 称 措 钦 ) 和 大 车 提 塔 
《 藏 语 称 班 根 却 甸 ) 分 别 建 于 1390 年 和 1414 年 ， 至 今 仍 
基本 保持 原状 。 寺 内 原 有 17 座 经 学 院 , 均 沿 后 山 修建 ,分 
属 萨 迎 派 (俗称 花 教 )、 噶 当 派 ( 教 诚 派 )、 格 鲁 派 (俗称 黄 
教 ), 建 筑 物 大 都 毁 志 。 寺 门 在 东南 角 , 南 向 。 寺 四 周 有 高 
大 的 夯 土 墙 围绕 ,每 隔 一 段 距离 设 艇 全 , 防御 性 很 强 。 
寺内 原先 珍藏 大 量 有 历史 意义 和 艺术 价值 的 文物 ， 
如 甘 珠 尔 经 (大藏 经 的 一 部 分 ) 手 抄本 , 曾 是 西藏 地 区 一 
部 最 完整 的 标准 经 文 。 但 在 1904 年 英 军 侵入 白 居 寺 时 遭 
动 掠 。 

总 集会 毁 ” 共 三 层 。 底 层 中 央 部 分 面 阅 九 间 , 进 深 七 
间 , 有 48 根 柱子 ,四 周 布 置 佛 殿 , 北面 为 主 佛 典 ， 面 阔 五 
间 , 进 。 在 主 佛 典 外 两 侧 和 背后 有 一 条 可 通行 的 转 
经 廊 ; 第 二 ,三 层 佛 殿 外 面 ,也 有 转 经 廊 。 第 二 层 的 中 部 为 
一 大 中 庭 天 井 , 北 、 东 , 西 三 面 是 佛山 ,南面 是 寺院 管理 用 
房 。 第 三 层 只 在 天 井 北面 设 一 座 佛 典 , 内 用 圆柱 支承 ,天 
花 为 六 角形 图 案 , 画 莲 辩 和 六 字 真 言 , 形 式 为 西藏 其 他 古 
建筑 中 所 罕见 。 各 帆 内 均 有 精美 的 佛像 .壁画 等 ,与 建筑 
是 同时 期 作品 。 

大 菩提 塔 ”规模 宏大 ,在 西藏 佛 塔 中 为 数 不 多 ,相传 
是 布 顿 大 师 设计 的 ,集中 了 多 种 佛 塔 的 特点 (参见 彩 图 插 
页 第 12 页 )。 全 塔 由 塔 座 、 塔 瓶 . 塔 斗 . 相 轮 四 部 分 组 成 。 
塔 座 平面 习 称 四 面 八角 形 ( 实 际 上 有 20 个 折 角 ) ,为 土坯 
砌 筑 的 实心 体 ,长 、 宽 各 约 40 米 。 塔 座 分 四 层 ,每 层 四 周 
都 配 筑 您 室 。 塔 瓶 平面 汶 圆 形 ， 也 是 土坯 砌 筑 的 实心 
体 。 塔 斗 建 在 塔 瓶 上 部 ， 平 面 为 亚 字 形 ， 是 土坯 砌 筑 的 
空 窜 。 在 塔 斗 的 四 面 门洞 上 ， 各 有 一 对 很 大 的 佛 眼 ， 形 
制 与 尼泊尔 的 佛 塔 相似 。 相 轮 为 圆锥 形 ， 外 部 用 钢 金 铜 
皮包 衷 , 内 部 为 两 层 空 室 , 顶部 的 伞 盖 下 为 一 层 空 室 , 最 
上 为 宝 顶 ， 也 是 铜 皮 饮 金 。 全 塔 总 高 近 40 米 ,由 东南 角 
侈 室内 登 暗 梯 可 达 顶 层 。 环 塔 设 有 108 个 门 和 76 间 售 
室 , 侃 室内 均 有 佛像 和 壁画 。 相 传 全 塔 佛像 (包括 壁画 上 
的 佛像 ) 约 千 余 种 类 型 ， 著 萨 像 55 种 类 型 , 共 约 十 万 尊 ， 
因而 又 称 十 万 佛 塔 。 有 些 塑 像 ,壁画 形象 生动 , 刀 法 和 笔 
法 均 精 炼 有 力 又 活泼 流畅 。 ( 陈 堆 东 》 


Bolzhonting jianzhu 
拜 占 廷 建筑 (Byzantine architecture) ” 拜 占 
廷 帝国 存在 于 330 一 1453 年 ,5 一 6 世纪 时 处 于 极 盛 时 期 ， 
其 版 图 一 度 包括 巴尔 干 半岛 叙利亚、 巴勒斯坦、 小 亚 细 
亚 ,北非 ,以 及 意大利 半岛 和 西西 里 。 拜 占 延 建筑 在 这 个 
时 期 继承 东方 建筑 传统 ， 改 造 和 发 展 了 古 罗 马 建 筑 中 某 
些 要 素 而 形成 独特 的 风格 ,对 东西 方 许多 国家 ,特别 是 东 
正教 国家 的 建筑 有 很 大 影响 。 史 受 建 筑 、 塞 尔 维 亚 建筑 、 
俄罗斯 建筑 都 同 它 有 密切 关系 。 

君 士 坦 丁 堡 的 圣 索 非 亚 大 教堂 (532 一 537 ,参见 彩 图 


插页 第 29 页 )， 集 中 体现 了 拜 占 廷 建筑 的 特点 。 其 突出 
之 处 是 在 方形 平台 上 覆盖 贺 形 容 顶 的 结构 体系 ， 通 过 特 
殊 的 过 渡 构 件 一 一 山 拱 把 容 顶 支承 在 若干 独立 的 墩子 
上 , 辅 以 简 形 拱 顶 及 其 他 措施 达到 力学 上 的 平衡 , 圣 索 非 
亚 大 教堂 体 量 庞大 ,其 大 穹顶 直径 31 米 ,穹顶 下 部 有 40 


| 


等 案 非 亚 大 教堂 剖面 图 


个 小 天 窗 ， 与 罗马 人 建 在 简 形 实 墙 上 的 容 顶 效果 不 同 ， 
采取 这 种 结构 ， 便 能 在 各 种 正 多 边 形 平面 上 使 用 窟 顶 。 
使 建筑 物 内 外 都 有 完整 的 集中 式 构图 ， 成 为 后 来 欧洲 纪 
念 性 建筑 的 先导 。 

圣 索非亚 大 教堂 的 另 一 特点 是 内 部 装饰 富丽 堂皇 
重点 部 位 镶 典 彩色 玻璃 , 衬 以 金色 , 彩色 大 理 石 墙 面 , 与 
外 部 朴素 的 砌 体 表面 对 比 鲜明 。 教 堂 内 部 虚实 ,明暗 的 变 
化 略 带 神秘 气氛 ,闪烁 发 光 的 镶 谱 表面 加 强 了 这 种 效果 。 
广泛 使 用 斑 岩 或 大 理 石 圆 柱 作 内 部 的 承重 构件 。 柱 头 从 
贺 形 直接 过 渡 到 方形 ,上 面 附加 一 层 斗 形 柱头 热 石 。 在 柱 
头 之 下 、 柱 础 之 上 加 铜 夭 , 既是 结构 需要 ,又 有 装饰 效果 。 

( 昌 祖 庶 ) 
bangonglou 
办 公 楼 (office building) 供 机 关 、 企 业 等 办 
理 行政 事务 和 从 事业 务 活动 用 的 楼 房 建筑 。 

沿革 古代 的 街路 是 统治 者 办 公 的 专用 建 统 。 
中 世纪 后 期 工商 业 行 会 兴起 ,欧洲 出 现 了 专 供 行 会 办 公 、 
集会 使 用 的 楼 房 建筑 ， 如 布鲁塞尔 1691 ~ 1699 年 在 格 
兰 德 广场 建成 的 一 些 行 会 办 公 楼 ， 一 般 为 三 层 至 四 层 的 
砖 石 或 木 结构 。 现 代办 公 楼 多 为 政府 机 构 、 社 会 团体 、 工 
商 企业 、 银 行 等 所 使 用 。 由 于 社会 需要 量 增加 ， 城 市 用 
地 短缺 ， 建 筑 等 工业 技术 的 发 展 ， 因 此 ， 办 公 楼 的 规模 
和 层 数 逐渐 增加 。20 世纪 初 ， 美 国 首先 出 现 了 摩天 楼 式 
的 高 层 办 公 建 筑 ， 如 1913 年 在 纽约 建成 的 伍 尔 沃 思 大 
楼 , 共 52 层 ,总 高 241 米 多 。 这 种 商业 性 的 高 层 办 公 楼 ， 
已 由 过 去 的 独家 使 用 ， 发 展 为 分 别 出 租 ， 供 多 家 使 用 。 
1976 年 建成 的 纽约 世界 贸易 中 心 是 世界 上 最 大 的 办 公 
楼 ,建筑 面积 120 万 平方 米 , 其 中 办 公 面 积 84 万 平方 米 ， 
分 租 给 世界 800 多 家 厂商 使 用 。1974 年 建成 的 艺 加 哥 西 
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东 斯 大 盾 ，110 层 , 高 
443 米 ， 为 当今 世界 最 
高 的 办 公 楼 。 中 国 从 70 
年 代 末 开始 ， 一 些 大 城 
市 和 经 济 特区 纷纷 建造 
新 型 的 高 层 办 公 楼 ， 如 
1986 年 建成 的 深圳 国 
际 贸 易 中 心 大 厦 , 共 50 
层 , 高 160 米 (参见 彩 图 
插页 第 24 页 )， 是 一 座 
分 租 给 许多 家 厂商 办 公 
用 的 大 楼 。 

类 型 ”办公 楼 按 规 
模 有 小 型 .中 型 .大 型 和 
特大 型 之 分 ， 按 层 数 有 
低层 、 多 层 、 高 层 和 超 高 
层 之 分 ; 按 总 体 布局 有 
集中 式 和 分 散 式 之 分 。 
此 外 , 按 平面 形式 结构 
造型 和 所 用 材料 ， 又 可 
分 为 若干 类 型 。 如 按 平 
面 交 通 组 织 形式 来 分 ， 
有 内 走廊 式 、 外 走廊 式 、 
双 走 廊 式 和 无 走廊 式 
(大 空间 灵活 隔断 ) 等 。 

布局 和 结构 形式 ”中 小 型 办 公 楼 一 般 为 低层 或 多 层 
态 混 结构 建筑 ， 平 面 布局 常 采用 中 间 走 道 、 两 边 办 公 室 
的 内 走廊 式 或 一 边 走 道 , 一 边 办 公 室 的 外 走廊 式 布局 ,这 
类 办 公 楼 的 平面 设计 主要 是 合理 选择 开间 尺寸 和 布置 门 
厅 、 楼 梯 。 大 型 办 公 楼 的 结构 形式 多 采用 钢筋 混凝土 框 
架 或 钢 结构 、 剪 力 墙 简 体 结构 ( 见 简体 结构 建筑 ) 等 ， 以 
利 抗 风 、 防 震 。 平 面 布局 有 由 几 幢 多 层 建筑 组 合成 一 组 办 
公 楼 群 的 分 散布 局 和 由 高 层 建筑 或 高 层 建筑 与 局 部 低层 
建筑 相 结合 的 集中 布局 。 如 北京 原 建筑 工程 部 办 公 楼 ( 参 
见 彩 图 插页 第 18 页 ) 为 三 由 多 层 建筑 组 成 三 合 院 式 的 办 
公 楼 群 ,美国 纽约 利 华 大 厦 ( 参 见 彩 图 插页 第 52 页 ) 为 高 
层 建筑 与 局 部 低层 建筑 相 结合 的 高 层 办 公 楼 。 纽 约 CBS 
大 厦 为 简体 结构 形式 的 大 型 塔 式 办 公 楼 ， 所 有 交通 和 辅 
助 设施 全 部 设 在 内 简 中 ,办 公 室 部 分 为 大 空间 ,采用 灵活 
隔断 分 间 ,无 固定 走道 ,是 现代 办 公 楼 建筑 的 常用 模式 。 

组 成 ”办 公 楼 的 组 成 因 规模 和 具体 使 用 要 求 而 异 ， 
中 国 的 办 公 楼 一 般 包 括 三 部 分 ，@ 办 公 室 、 会 议 室 。@ 
卫生 间 、 机 电 设备 间 、 食 堂 、 礼 堂 、 库 房 等 辅助 用 房 。 
@ 门 厅 、 走 道 、 电 梯 和 楼 梯 同 等 。 

由 于 办 公 楼 的 规模 日 趋 扩 大 ， 内 容 也 越 加 复杂 ， 有 
的 国家 正在 根据 社会 统计 学 、 生 理学 、 行 为 心理 学 等 学 
科 的 成 果 ， 研 究 办 公 人 员 与 建筑 环境 的 关系 ， 不 断 探求 
新 的 组 成 方案 。 

设计 要 点 根据 办 公 楼 的 规模 ,使 用 要 求 和 技术 、 环 


纽约 伍 尔 沃 思 大 楼 
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境 条 件 来 确定 建筑 的 体形 、 体 量 、 层 数 、 萌 向 等 。 在 平 
面 和 空间 上 处 理 好 办 公用 房 之 间 、 办 公用 房 与 各 种 服务 
用 房 之 间 的 关系 以 及 室内 外 环境 。 按 照 人 流 状况 ， 解 决 
平面 和 竖 向 交通 问题 。 在 高 层 办 公 楼 中 ， 竖 向 交通 更 为 
重要 ， 如 电梯 的 合理 设置 。 在 处 理 交 通 问题 时 ， 须 合理 
地 缩短 交通 路 线 和 压缩 交通 面积 ， 扩 大 办 公 和 其 他 有 效 
使 用 面积 ,以 取得 较 高 经 济 效益 应 考虑 消防 设施 和 火警 
时 的 疏散 设施 ， 以 保证 安全 ,在 结构 上 ， 应 根据 规模 、 层 
数 、 体 形 等 ， 选 定 结构 形式 和 进行 抗 风 设计 。 处 于 地 震 
区 的 高 层 建筑 ， 要 进行 防震 设计 。 根 据 不 同 要 求 ， 进 行 
供暖 、 通 风 、 空 调 、 采 光 、 照 明 、 供 水 、 排 水 、 供 电 、 
通信 和 其 他 设施 的 设 

展望 城市 中 心 区 的 办 公 楼 仍 将 向 高 层 和 超 高 层 发 
展 ， 并 出 现 办公 单 元 的 布局 形式 。 办 公 室 的 装备 趋向 现 
代 化 、 自 动 化 .信息 化 。 为 满足 大 量 办 公 人 员 生 活 需要 ， 
开放 型 中 庭 和 低层 对 外 服务 裙 房 的 布局 正 被 广泛 采用 。 
提高 室内 外 环境 质量 、 办 公 效 率 和 办 公 室 的 技术 设施 水 
平 ， 满 足 多 种 功能 需要 ， 也 是 办 公 楼 建筑 探索 的 课题 。 

( 徐 尚 志 ) 


Banpo ylzhl 

半 坡 遗址 (Banpo remain) ”在 陕西 省 西安 市 
东部 半 坡 村 。 为 原始 氏族 社会 聚落 遗址 ， 属 新 石器 时 代 
仰韶 文化 的 一 个 类 型 ， 距 今 6 000 余年 (参见 彩 图 插页 第 
1 页 )。1958 年 在 当地 建立 半 坡 博物 馆 。 

半 坡 遗址 位 于 注 河 东 岸 阶地 ， 遗 址 东西 最 宽 处 近 
200 米 , 南北 最 长 为 300 多 米 ， 总 面积 约 5 万 平方 米 ,分 
为 居住 、 陶 窑 和 墓葬 三 个 区 。 居 住 区 约 3 万 平方 米 ， 北 
部 1/5 面积 已 经 发 气 ， 较 为 完整 的 建筑 基 址 有 40 余 座 ， 
其 中 大 约 27 座 是 同时 存在 的 。 居 住 区 周围 有 宽 、 深 各 
5 一 6 米 的 壤 暂 环绕 。 据 推测 ,这 些 或 贺 或 方 的 建筑 ,可 能 
是 母系 氏族 成 年 妇女 过 对 偶 生活 的 住房 ， 住 房 之 间 散 置 
许多 贮藏 容 穴 。 住房 建筑 群 环绕 一 个 广场 布置 ， 中 央 偏 
东 ， 有 一 座 面向 广场 的 大 房子 ( 见 图 )， 属 方形 半 地 穴 式 


半 披 遗址 大 房子 
平面 图 


建筑 。 可 能 是 氏族 首领 和 氏族 的 老 幼 病 残 成 员 的 住所 , 兼 
作 氏 族 成 员 诊 会 之 用 。 陶 窗 区 在 居住 区 以 东 ， 从 塘 拍 底 
残存 木 桩 推测 ， 广 场 通 窑 区 的 东部 壕 斩 上， 原来 可 能 有 
木 桥 。 墓 葬 区 在 居住 区 以 北 。 从 栗 或 对 的 遗存 可 知 ， 附 
近 原 来 还 有 农田 。 从 住房 基 址 来 看 ， 早 、 晚 期 建筑 形制 


不 同 ， 早 期 是 方形 半 穴 居 ， 晓 期 为 方 、 贺 两 种 地 面 建筑 。 
半 坡 聚落 本 来 还 有 更 晚 的 建筑 ， 但 已 被 破坏 ,不 能 辨认 。 
具有 代表 性 的 房屋 基 址 (以 汉语 拼音 字母 F 编 号 ) 有 
F37、F41、F39、F22、F3、F24 等 处 。 

F37 早期 的 方形 半 穴 居 竖 穴 形 式 ， 深 约 80 厘米 ， 
穴 底 、 穴 壁 涂 草 筋 泥 面 层 ， 表 面 光滑 平整 。 平 面 每 边 长 
400 多 厘米 。 中 部 一 带 有 贺 形 火 墙 。, 入 口 朝 向 东南 。 门 前 
有 隔 墙 ， 形 成 较 窜 门 口 ， 并 有 踏 踪 的 沟 状 门道 ， 门 道 两 
侧 各 有 柱 洞 ， 应 是 入 口 雨 篷 遗迹 。 

F41 不 规则 长 方形 、 圆 角 、 直 壁 浅 竖 穴 形式 ,门道 
和 朝向 正 南 。 中 部 近 门 处 有 圆 形 火 墙 ， 穴 内 西部 居住 面 高 
起 10 厘米 左右 ， 经 过 烧烤 ， 表 面 坚硬 平整 ， 应 是 国宴 
处 。 从 夫 塌 的 顶 盖 涂 泥 残 块 可 知 ， 这 座 建 筑 的 屋顶 是 内 
外 两 面 涂 泥 的 。 

F39 半 穴 居 向 地 面 建筑 过 渡 的 形式 。 平 面 近 方形 ， 
周围 密 排 小 柱 洞 ,说 明 这 座 建筑 是 木 骨 涂 泥 围 护 而 成 .内 
部 中 央 靠 前 为 火 墙 。 入 口 处 较 高 ， 设 槛 墙 式 高 门槛 。 

F22 贺 形 地 面 建筑 形式 。 入 口 有 小 门 斗 . 周 围墙 体 
厚 25~30 厘米 ,其 中 木 骨 柱 洞 的 最 大 直径 约 20 厘米 ,一 
般 为 4~16 厘米 直径 的 原木 ， 反 映 围 护 结构 已 分 化 为 墙 
体 和 屋顶 两 部 分 。 

F3 加 形 建筑 遗址 ， 保 存 较 好 。 据 周围 有 残 墙 遗 迹 
和 板 橡 屋 顶 残 块 推测 ， 可 能 为 墙 体 上 覆 贺 锥 体 屋顶 的 形 
式 ， 屋 顶 大 于 墙 体 ， 即 有 出 榴 。 遗 址 中 部 一 带 保存 草 筋 
泥 凸 棱 残 腿 ， 证 明 项 部 南 坡 有 排 烟 通风 口 。 

F24 一座 较为 成 熟 的 原始 地 面 建筑 遗址 , 泥 墙 木 骨 
已 有 承重 结构 和 围 护 结构 的 分 工 。 承重 柱 遗留 的 直径 25 
厘米 左右 的 大 柱 洞 分 布 呈 面 益 三 间 、 进 深 二 间 的 柱 网 。 大 
柱 洞 之 间 泥 墙 木 骨 的 小 柱 洞 一 般 为 5 一 10 厘米 。 据 塌 落 
的 屋顶 遗存 判断 ， 应 为 两 坡 泥 背 项 的 形式 。 半 坡 建 筑 发 
展 至 此 ， 已 形成 中 国 习 见 的 后 世 住房 的 体型 

《 杨 汐 动 ) 

Boohoosi 

包 豪 斯 〈Bauhaus) 。 德国 魏 玛 市 的 “公立 包 豪 斯 
学 校 " (Staatliches Bauhaus) 的 简称 ， 后 改称 “设计 学 
院 "(Hochschule fiir Gestaltung)， 习 惯 上 仍 沿 称 " 包 豪 
斯 "。 包 豪 斯 是 德语 Bauhaus 的 译音 ,由 德语 Hausbau 
(房屋 建筑 ) 一 词 倒置 而 成 。 以 包 豪 斯 为 基地 ,20 世纪 20 
年 代 形 成 了 现代 建筑 中 的 一 个 重要 派别 一 一 现代 主义 建 
筑 ， 主 张 适应 现代 大 工业 生产 和 生活 需要 ， 以 讲求 建筑 
功能 ,技术 和 经 济 效益 为 特征 的 学 派 包 豪 斯 一 词 又 指 这 
个 学 派 。 

简 史 W. 格 罗 皮 乌 斯 1919 年 任 魏 玛 实用 美术 学 校 
校长 时 ， 该 校 同 魏 玛 美术 学 院 合并 成 为 一 专门 研究 建筑 
设计 和 工业 日 用 品 设计 的 学 院 , 取 名 “公立 包 豪 斯 学 校 "， 
格 罗 皮 乌 斯 担任 校长 。 包 豪 斯 教师 阵容 整齐 ， 人 才 辈 
出 。1925 年 ， 包 豪 斯 由 于 在 学 术 见解 上 同 当地 名 流 发 生 
分 歧 , 迁 至 德 绍 ， 改 名 为 “设计 学 院 "。1928 一 1930 年 瑞 
士 建筑 师 互 . 迈 耶 任 院 长 ,1930 一 1932 年 工 . 害 斯 - 范 ` 德 - 


罗 任 院 长 包 豪 斯 于 1932 年 迁 柏林 ,不 久 停办 。 教 师 大 多 
流 往 国外 , 包 豪 斯 的 学 术 观点 和 教育 观点 随 之 传播 四 方 ， 
一 度 为 欧美 许多 大 学 所 采纳 。 

建筑 教育 观点 和 教学 方法 ” 包 豪 斯 提倡 客观 地 对 待 
现实 世界 ， 在 创作 中 强调 以 认识 活动 为 主 , 并 且 猛 烈 批 
判 复古 主义 。 它 主张 新 的 教育 方针 以 培养 学 生 全 面 认识 
生活 ， 意 识 到 自己 所 处 的 时 代 并 具有 表现 这 个 时 代 的 能 
力 为 原则 。 它 认为 现代 建筑 犹如 现代 生活 ,包罗 万 象 ,应 
该 把 各 种 不 同 的 技艺 吸收 进来 ,成 为 一 门 综合 性 艺术 。 它 
强调 建筑 师 、 艺 术 家 、 画 家 必须 面向 工艺 ; 为 此 ， 学 院 
教育 必须 把 车 间 操作 同 设计 理论 教学 结合 起 来 ; 学 生 只 
有 通过 手眼 并 用 ， 劳 作 训练 和 智力 训练 并 进 ， 才 能 获得 
高 超 的 设计 才干 。 

学 院 的 教学 计划 分 三 个 阶段 ;@ 巴 科教 学 (六 个 月 )。 
在 实习 工厂 中 了 解 和 掌握 不 同 材料 的 物理 性 能 和 形式 特 
征 ， 同 时 还 上 一 些 设计 原理 和 表现 方法 的 基础 课 。@ 技 
术 教 学 (三 年 )。 学 生 以 学 徒 身 分 学 习 设计 ,试制 新 的 工业 
日 用 品 ， 改 进 旧 产品 使 之 符合 机 器 大 生产 的 要 求 。 期 满 
及 格 者 可 获得 “ 匠 师 "证 书 。@ 结 构 教学 。 有 培养 前 途 的 
学 生 ， 可 留 校 接受 房屋 结构 和 设计 理论 的 训练 ， 结 业 后 
授予 "建筑 师 " 称 号 。 

在 教学 方法 上 包 豪 斯 认为 指导 如 何 着 手 比 传授 知识 
更 为 重要 。 教 师 必 须 避 免 把 自己 的 手法 强加 给 学 生 ， 而 
要 让 学 生 自己 去 寻求 解决 办 法 ， 同 时 强调 设计 中 的 集体 
协作 。 

设计 和 研究 包 豪 斯 在 十 多 年 中 设计 和 试制 了 不 少 
宜 于 机 器 生产 的 家 具 、 灯 具 、 陶 器 、 纺 织品 、 金 属 餐 具 、 
厨房 器 四 等 工业 日 用 品 ， 大 多 达到 “式样 美观 ,高 效能 与 
经 济 的 统一 "的 要 求 。 在 建筑 方面 , 师 生 协 作 设计 了 多 处 
讲求 功能 、 采 用 新 技术 和 形式 简洁 的 建筑 。 如 德 绍 的 包 
过 斯 校舍、 格 罗 皮 乌 斯 住宅 和 学 校 教师 住宅 等 。 他 们 还 
试 建 了 预制 板材 的 装配 式 住宅 ， 研 究 了 住宅 区 布局 中 的 
日 照 以 及 建筑 工业 化 、 构 件 标准 化 和 家 具 通 用 化 的 设计 
和 制造 工艺 等 问题 。 包 豪 斯 的 设计 和 研究 工作 对 建筑 的 
现代 化 影响 很 大 。 


参考 书目 
童 帘 : “新 建筑 与 流派 *， 中 国 建筑 工业 出 版 社 ， 北 京 ,1980。 
《〈 罗 小 未) 
Boohaos! Xiaoshe 
包 束 斯 校舍 〈Bauhaus Building) 包间 斯 学 


校 从 魏 玛 迁 到 德 绍 后 建 的 校舍 ,1926 年 落成 。 它 是 现代 
主义 建筑 早期 代表 作 之 一 ，70 年 代 作为 建筑 文物 保护 下 
来 .设计 人 是 包 豪 斯 设计 学 院 院 长 W. 格 罗 皮包 斯 ,校舍 
为 一 综合 性 建筑 ,由 几 个 功能 不 同 的 部 分 组 成 。 占 地 面积 
约 2 630 平方 米 , 建筑 面积 近 1 万 平方 米 。 教 室 楼 实验 
工厂 均 为 四 层 ， 两 者 之 间 是 行政 办 公用 房 和 图 书馆 ， 学 
生 宿舍 是 一 座 六 层 楼 ， 通 过 一 个 两 层 的 食堂 兼 礼堂 , 同 
实验 工厂 相连 (参见 彩 图 插页 第 41 页 )。 校 全 的 设计 体现 
了 格 罗 皮 乌 斯 提倡 的 重视 功能 、 技 术 和 经 济 效 益 ， 艺 术 
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和 技术 相 结合 等 原则 。 它 的 设计 布局 、 构 图 手法 和 建筑 
处 理 技巧 等 在 以 后 的 现代 派 建 筑 中 被 广泛 运用 。 

包 豪 斯 校舍 的 设计 有 下 述 特点 ，@ 校 舍 的 形体 和 空 
间 布 局 自由 ， 按 功能 分 区 ,又 按 使 用 关系 而 相互 连接 。 它 
是 一 个 多 方向 、 多 立 面 、 多 体 量 、 多 轴线 、 多 入 口 的 建 
筑 物 。 为 了 使 基地 不 被 建筑 隔断 ， 公 共 活 动 部 分 和 行政 
办 公用 房 底层 透 空 ， 可 通行 车 辆 、 行 人 。@ 按 各 部 分 不 
同 的 功能 选择 不 同 的 结构 形式 ， 赋 予 不 同 的 形象 。 实 验 
工厂 是 一 大 通 间 ， 采 用 钢筋 混凝土 框架 和 悬 挑 楼 板 。 外 
墙 采用 成 片 的 、 贯 通 三 层 的 琉璃 幕墙 ， 既 利 于 采光 ， 也 
显示 出 与 其 他 部 分 不 同 的 外 形 。 教 室 楼 也 是 框架 结构 , 由 
于 间距 不 大 ， 构 造 比较 轻巧 。 水 平 的 带 形 窗 和 白 墙 相间 
是 它 的 外 形 特征 。 宿 售 采 用 钢筋 混凝土 楼 板 和 承重 砖 墙 
的 混合 结构 ， 墙 面 较 多 , 窗 较 小 ， 各 房间 外 面 有 各 自 的 
小 阳台 ， 形 成 了 宁静 和 互 不 干扰 的 居住 气氛 。 食 堂 兼 礼 
党 是 集体 使 用 的 大 空间 ， 外 形 开 朗 。 层 顶 全 是 平 顶 , 为 
空心 楼 板 上 设 保温 层 ， 销 油 咎 和 预制 沥青 板 构 成 ， 人 们 
可 以 在 屋顶 上 面 活动 。 全 部 铸铁 落水 管 隐藏 在 墙 内 ， 外 
形 整洁 。@ 在 造型 上 采取 不 对 称 构图 和 对 比 统一 的 手 
法 。 一 个 个 没有 任何 装饰 的 立方 体 , 由 于 体 量 组 合 得 当 ， 
大 小 长 短 和 前 后 高 低 错落 有 致 ， 实 墙 和 透明 的 玻璃 虚实 
相 衬 ， 白 粉 墙 和 深 色 窗 框 黑白 分 明 ， 垂 直 向 的 墙 面 或 窗 
和 水 平 向 带 形 窗 、 阳 台 、 雨 篷 比 例 适度 , 显得 生动 活 小。 

( 罗 小 未 ) 

Baoguos! Dadlon 
保 国 寺 大 殿 ”(Main Hall of Baoguo Temple) 
保 国 寺 在 浙江 省 宁波 市 西 15 公里 的 灵山 ,相传 始 建 于 东 
汉 , 原名 灵山 寺 ， 唐 末 改 今 名 , 1961 年 定 为 全 国 重点 文 
物 保护 单位 ,寺内 现存 建筑 除 大 正 外 均 为 清 代 建筑 ,大 帆 


图 1 保 国 地 大 服 封面 图 
1 平 轨 2 内 楼 3 三 樟 按 4 外 禄 


建 于 宋 大 中 祥 符 六 年 (1013), 和 同时 期 的 建筑 相 比 ,有 其 
独特 的 手法 和 特点 。 
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大 碟 前 现 有 石 砌 月 台 。 有 中 身 原 面 阔 三 间 ， 宽 11.9 
米 ， 进 深 三 间 八 橡 ， 深 13.35 米 ， 平 面 呈 纵 长 方形 ， 有 
榴 柱 12 根 ， 内 柱 4 根 ,上 履 单 檐 歌 山顶 。 清 乾隆 时 在 砍 
前 方 和 两 侧 加 建 下 榴 ， 使 原 有 十 烘 柱 杭 包 在 室内 ， 形 成 
面 阁 五 间 重 栓 欢 山顶 的 现状 。 

大 左 的 梁 架 属 厅堂 型 构架 ， 明 间 的 左右 两 道 梁 架 为 
“ 八 架 橡 层 乳 棒 三 榜 检 用 四 柱 ”"。 大 虹 分 为 前 后 两 部 :前 部 
三 梅 检 跨 是 敞 廊 ， 顶 部 装 天 花 藻 井 ， 后 部 五 检 进 深 为 典 
内 ,用 三 橡 检 和 和 乳 检 分 为 两 跨 , 与 前 部 敬 廊 间 原 用 格子 门 
分 隔 , 两 侧 和 后 榴 用 木 骨 记 墙 封闭 , 今 均 不 存 。 眉 内 梁 架 
为 彻 上 明 造 ,不 装 天 花 。 值 得 注意 处 是 此 朋 构 架 在 中 跨 三 


图 2 保 国志 大 服 内 景 


榜 棒 下 用 顺 检 束 ， 柱 身 作 八 狼 瓜 楞 形 ， 洛 诡 闲 额 作 月 梁 
形 ， 下 用 省 关 ， 顶 上 装 小 斗 八 灌 间 ,都 是 现存 的 最 早 实 
例 。 碳 内 侧面 和 背面 阅 玫 作 直 梁 形 ， 下 加 由 额 ， 中 间 有 
罚 柱 。 
腹 身 斗 棋 用 七 铺 作 ， 用 材 21.5 x 14.5 ， 约 当 
《营造 法 式 》 中 规定 的 五 等 材 。 
柱头 和 补 间 铺 作 均 挑 出 
昂 。 柱 头 铺 作 昌 身长 达 两 步 架 ， 
后 尾 压 在 内 柱 斗 枢 之 下 ， 中 部 
立 罚 柱 承 托 橡 ， 作 用 如 斜 架 。 
补 间 铺 作 在 明 间 和 山 面前 二 间 
用 两 休 。 柱 头 杭 斗 随 柱 身 作 八 
辩 圆 形 ， 补 间 杭 斗 四 角 凹 入 做 
海棠 逢 状 。 藻 井 铺 作用 17 x 
11.5 厘米 材 ( 约 当 七 等 材 ) 。 
此 有 碟 前 为 装 藻 并 的 敞 施 ， 
后 为 彻 上 明 造 的 典 内 ， 与 福州 
华 林寺 大 殿 相 同 ， 是 当时 南方 
小 典 的 共同 特点 。 长 二 跨 的 昂 
身 和 盖 额 下 加 由 额 蜀 柱 是 唐 代 
做 法 的 遗存 。 瓜 楞 柱 、 月 梁 形 
六 额 、 淮 震 、 八 楞 或 海棠 养 状 
的 术 斗 等 ， 则 是 新 出 现 的 装饰 
性 处 理 手法 ， 可 见 此 妥 是 上 承 唐 制 下 开 宋 风 的 建筑 。 
《 威 德 类 


Belhal Zhonghoi Nanhal 


北海 、 中 海 、 南 海 ” (Beihai, Zhonghai and 
Nanhai) 位 于 北京 城内 故宫 和 景山 的 西 侧 ， 合 称 


三 海 。 明 、 清 时 期 称 为 西 范 。 它 是 中 国 现存 历史 悠久、 规 
模 宏大 、 布 置 精美 的 宫 苑 之 一 。 

沿革 三 海 的 历史 可 滴 源 到 10 世纪 的 辽 代 ,当时 称 
为 瑶 屿 。 它 是 辽 南 京城 北 郊 的 游乐 之 地 。 

金 代 1153 年 , 金 代 以 辽 南京 城 为 都 城 , 称 中 都 。 金 
大 定 十 九 年 (1179)， 在 今 北 海 所 在 地 大 兴 土 木 ， 建 造 了 
许多 精美 的 离 官 别 苑 ， 先 名 大 宁 宫 7 
《 金 史 " 地 理 志 》 记 载 ,，“ 京 城北 离宫 有 大 宁 
年 更 为 万 宁 宫 。 琼 林苑 有 横 翠 殿 。 宁 德 宫 西 园 有 瑶 光 台 ， 
又 有 琼 华 岛 ， 又 有 一 光 楼 。 可 见 建筑 规模 相当 宏大 。 当 
时 园林 的 布局 情况 大 体 是 以 琼 华 岛 为 中 心 ， 在 久 上 和 海 
二 周 几 修 送 育 分 。 据 


ph Eh- 

元 代 ”以 金 代 的 海子 、 琼 华 岛 
是 这 里 便 成 了 皇 城中 的 禁 
营 ， 到 \ 年 (1348)， 山 赐 名 万 寿山 〈 
水 赐 名 太 液 池 。 对 元 代 万 寿山 和 太 液 池 有 较 多 的 文献 记 
载 。 元 人 陶 宗 仪 K 轰 耕 录 》 说 , “万 岁 山 在 大 内 西北 、 太 液 
池 之 阳 。 人 金 人 名 琼 花 岛 ， 中 统 三 年 修缮 之 。 其 山 皆 以 玲 
现 石 下 又。 峰 膏 隐 映 ， 松 检 隆 部 ，3 或 。…… 山 上 
有 广 寒 典 七 间 。 仁 智 典 则 在 山 半 ， 为 屋 三 间 。 山 前 白玉 
1 百 尺 ， 直 仪 天 暴 右 , 毁 在 太 液 了 中 圆 十 上 ,十 一 


中 心 建 大 都 城 ， 于 


, 正 对 万 岁 山 。" 在 仪 天 歇 ( 今 北海 团 城 ) 的 南面 , 太 液 字 
南部 水 中 ,有 一 小 屿 ,名 塌 天 人 台 。 整 个 太 液 池 的 位 置 大 体 
相当 于 现在 的 北海 和 中 海 范围 。 

明代 ”在 元 代 禁 苑 基础 上 进行 了 扩建 奠定 了 现在 
三 海 的 规模 。 明 朝 初 叶 只 是 对 广 寒 典 、 清 哮 风 和 琼 华 岛 上 
的 一 些 建筑 稍 加 修 兰 。 天 顺 年 间 对 西 苑 进行 较 大 规模 的 
扩建 。 主 要 工程 有 ，Q@ 开 辟 南 海 ,扩充 了 太 液 池 的 范围 ， 
完成 了 北海 、 中 海 、 南 海 三 海 的 布局 。 回 填 平 了 仪 天 用 
与 紫禁城 之 间 的 水 面 ， 砌 筑 了 团 城 。@@ 在 琼 华 岛 上 和 太 
液 池 沿岸 增添 了 许多 新 建筑 物 。 

清 代 对 西 苑 又 作 了 许多 新 建 和 改建 。 重 要 的 营建 
有 两 次 ，@ 顺 治 八 年 (1651) 拆 除了 琼 华 岛 山顶 上 的 主体 
建筑 广 寒 骨 和 四 周 的 亭子 ， 修 建 了 巨型 喇嘛 塔 和 佛寺 ， 
并 将 万 岁 山 改名 为 白 塔山 。 回 赣 隆 年 间 ， 除 了 对 北海 孩 
华 岛 ( 白 塔 山 ) 的 大 部 分 建筑 物 进行 重修 以 外 ， 在 北海 东 
北岸 、 北 岸 营 造 了 许多 建筑 。 在 明 朝 时 期 比较 富 于 自然 
景色 的 南海 南台 (即今 泳 台 ) 以 及 中 海 东 岸 地 区 修建 了 宫 
殿 楼 阁 和 庭院 幽谷 现在 整个 三 海 的 格局 和 园林 建筑 , 主 
要 是 乾隆 时 期 完成 的 。 后 来 虽 屡 有 修 攻 ， 只 是 个 别 地 方 
有 所 增 减 。 

园林 布局 ”三 海 的 规模 自明 代 开 辟 了 南海 以 后 ， 就 
形成 了 一 个 纵 贯 皇 城南 北 的 袋 状 水 域 。 以 太 液 池上 的 两 
座 石 桥 划 分 为 三 个 水 面 ， 金 整 玉 屿 桥 以 北 为 北海 ， 蝇 紧 


桥 以 南 为 南海 ， 两 桥 之 间 为 中 海 。 清 乾隆 帝 在 他 的 一 首 
《 锐 心 暴 漫 题 ? 的 诗 中 说 :“ 液 池 只 是 一 湖水 ， 明 季 相沿 
三 几 百 年 来 ， 和 西 苑 两 个 名 称 一 直 并 用 而 
中 海 和 南海 紧密 相依 ， 常 常 合 称 为 中 南 
三 海 总 体 布局 继承 了 中 国 古 代 造 园艺 术 的 传统 :水 
用 桥 坦 同 岸 边 相连 ， 在 岛 上 和 沿岸 布置 建 
全 园 面积 2 500 余 亩 (11 亩 为 666.66 米 *)， 
景观 比较 开阔 。 琼 岛 答 立 于 北 ， 泳 台 
下 该 ， 状 若 垂 虹 。 岛 上 山石 和 各 种 建筑 
物 交 相 掩映 ， 组 成 一 个 整体 。 许 多 景点 高 低 错 落 ， 朴 密 
相间 点 缓 其中。 
北海 ”北海 主要 景物 以 白 塔山 为 中 心 。 琼 岛 上 布置 
了 白 塔 、 永 安 寺 、 庆 胃 楼 、 游 澜 堂 、 阅 古 楼 和 许多 假山 、 
洞 、 回 廊 、 曲 径 等 建筑 物 ， 有 清 乾隆 帝 所 题 燕 京 八景 
4 矿石 和 草拟 汉代 建 章 设置 的 仙人 承 
四 插页 第 59 页 )。 北 交 


k 滨 的 团 城 ， 城 上 
中 有 一 座 规 模 宏大 、 造 型 精巧 的 承 光 映 。 

中 海 ”主要 景物 有 紫光 逆 、 茹 园 和 孤立 水 中 的 水 云 
榭 。 此 榭 原 为 元 代 太 液 池 中 的 埋 天 台 旧 址 ， 现 在 还 存 有 
清 乾 隆 帝 所 题 燕 京 八景 之 一 的 “ 太 液 秋风 " 碑 石 。 

南海 主要 景物 有 沪 台 (图 1), 台 上 为 一 组 映 阁 部 
台 、 候 山 廊 榭 所 组 成 的 水 岛 景 区 。 重 要 的 建筑 物 有 翔 高 
赂 、 涵 元 颈 、 竺 户 映 、 藻 的 楼 、 待 月 轩 、 于 中 于 。 泳 


图 1 南海 该 台 


图 2 中 南海 前 谷 候 山 


台 东 现 有 石 桥 通达 岸 边 。 此 外 ， 在 中 南海 中 还 有 丰 泽 园 
和 静 谷 ， 是 园 中 之 园 ， 尤 以 静 谷 的 湖 石 假山 的 堆 秋 手法 
高 超 (图 2)。 

艺术 评价 ”三 海 的 艺术 价值 在 中 国 现存 古代 园林 中 
是 第 一 流 的 。 辽 、 金 以 来 1 000 年 连绵 不 辍 地 经 营 , 历 史 
文献 记载 丰富 ,而 且 现 在 大 多 数 尚 有 遗迹 可 寻 。 清 代 赣 隆 
时 的 建筑 、 山 石和 国 林 市 局 ,现在 还 基本 保存 完整 ( 仅 中 
南海 有 较 多 的 改变 )， 是 其 他 官 苑 以 至 私家 园林 所 少见 
的 。 金 代 琼 华 岛 的 民 岳 遗 石 ,元 代 广 寒 殿 里 的 巨大 玉 盆 ， 
明代 的 团 城 ， 以 及 树龄 八 九 百年 的 苍 松 容 柏 等 ， 是 北京 
城 发 展 史 的 可 贵 见证 。 三 海 的 园林 艺术 继承 了 中 国 的 传 
统 造 园 技艺 并 有 所 发 展 和 创新 。 有 园 、 园 内 外 借 景 
等 布局 手法 都 有 巧妙 的 应 用 。 园 中 栽植 的 花草 树木 除 洪 
柏 青松 之 外 ， 还 有 岸 柳 、 池 茵 、 海 党 、 牡 丹 、 芭 茹 、 竹 、 
悬 葛 、 垂 萝 ， 名 花 奇 果 ， 品 类 繁多 。 这 些 花草 树木 都 和 
假山 池 岸 、 毁 阁楼 台 相互 结合 成 景 ， 体 现 了 中 国 园林 的 
艺术 水 平 。 ( 罗 哲 文 ) 


Beljing Cheng 
北京 城 (Beijing City) ”中 国明 (从 1421 年 起 ) 
清 两 代 和 民国 初期 建 都 于 此 。 明 北京 城 是 在 元 大 都城 的 
基础 上 改建 和 扩建 而 成 的 清 代 沿用 并 有 所 增 修 

明 清 北京 城 在 规划 思想 、 布 局 结构 和 建筑 艺术 上 继 
承 和 发 展 了 中 国 历代 都 城 规划 的 传统 ， 在 中 国 城市 建设 
历史 上 占有 重要 地 位 。 

沿革 ”明和 朝 1368 年 开国 ， 建 都 南京 ， 于 洪武 四 年 
(1371) 将 元 大 都 改称 北平 。 明 永乐 元 年 (1403) 决 定 升 北 
平 为 都 城 ， 称 北京 。 永 乐 四 年 动工 ， 永 乐 十 五 年 兴建 宫 
朋 ， 永 乐 十 九 年 由 南京 迁都 北京 。 建 设 过 程 中 ， 共 集 中 
全 国 的 区 户 27 000 户 ， 动 用 工匠 20 一 30 万 人 ， 征 发 民 
夫 近 百 万 。 明 亡 后 ， 清 王朝 仍 建 都 北京 。 清 初 由 于 火灾 


图 1 北京 城址 变迁 示意 
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和 地 公 ， 宫 遇 多 数 被 毁坏 ， 北 京 现存 宫 服 大 多 是 清 代 重 
修 的 ， 布 局 则 尚 存 明 制 。 

城郭 “ 明 北 京城 包括 内 城 和 外 城 。 内 城 的 东西 墙 仍 
是 元 大 都 的 城 带 ;洪武 四 年 将 元 大 都 城内 比较 空 及 的 北 
部 放弃 ， 在 原 北城 垣 以 南 5 公里 处 另 筑 新 一 《即今 德 胜 
门 、 安 定 门 一 线 )， 永 乐 十 七 年 又 将 南 垣 南 移 一 里 (即今 
正 阳 门 、 崇 文 门 、 宣 武 门 一 线 )。 这 样 形成 的 内 城 ,东西 
长 6 635 米 , 南北 长 5 350 米 。 嘉靖 年 则 (1522~1566) 在 
内 城南 十 以 外 发 展 出 大 片 居民 区 和 市 肆 。 为 加 强 城防 , 修 
筑 了 外 城墙 ， 形 成 外 城 。 外 城 东西 长 7 950 米 ， 南 北 长 
3 100 米 。 原 计划 在 内 城 东 、 西 、 北 三 面 也 修建 外 城墙 ， 
但 限于 财力 ， 终 明之 世 未 能 实现 。 清 朝 因 同 北方 少数 民 
族 关系 友好 ， 无 须 再 建 外 城 。 这 样 就 使 明 清 北京 城 的 平 
面 轮廓 呈 凸 字形 (图 1)。 北 京城 人 口 在 明 末 已 近 百 万 , 清 
代 超 过 百 万 。 

布局 明 北京 城 的 规划 贯穿 礼 制 思想 ， 继 承 了 中 国 
历代 都 城 规划 的 传统 。 主 要 体现 在 

功能 分 区 富 城 ( 繁 禁 城 ) 居 全 城中 心 位 置 ， 宫 城 外 
轿 讲 筑 皇 城 ， 皇 城 外 套 筑 内 城 ， 构 成 三 重 城 圈 。 宫 城内 
采取 传统 的 “前 朝 后 窄 "制度 ， 布 置 着 皇帝 听政 、 居 住 的 
宫室 和 御 花 园 。 宫 城南 门 前 方 两 侧 布置 太 店 和 社 各 坛 ,再 
往 南 为 五 府 六 部 等 官 赌 。 宫 城北 门 外 设 内 市 ， 还 布置 一 
些 为 宫廷 服务 的 手工 业 作坊 。 这 种 布置 方式 完全 承 缆 了 
“ 左 祖 右 社 ， 面 朝 后 市 ”的 传统 王城 形制 。 

居住 区 分 布 在 皇 城 四 周 。 明 代 分 为 37 坊 , 清 代 分 为 
10 坊 。 坊 只 是 城市 地 域 上 的 划分 , 不具 里 坊 制 的 性 质 ( 见 
长 安 城 )。 居 住 区 结构 同 大 都 城 相仿 , 以 胡同 划分 为 长 条 
形 的 住宅 地 段 。 内 城 多 住 官僚、 贵族 、 地 主 和 商人 ， 外 
城 多 住 一 般 平 民 。 清 初 满族 住 内 城 ， 汉 族 及 其 他 民族 多 
居 外 城 。 

商业 区 的 分 布 密度 较 大 。 明 代 在 东 四 牌楼 和 内 城南 
正 阳 门 外 形成 繁荣 的 商业 区 。 由 于 行 会 的 发 展 ， 同 行业 
者 相对 集中 ， 在 现今 北京 街 名 中 也 有 所 反映 ， 如 米 市 大 
街 、 猪 市 大 街 和 菜市 口 、 磁 器 口 等 。 城 内 有 些 地 区 形成 
集中 交易 或 定期 交易 的 市 ， 例 如 东 华 门 外 的 灯 市 在 上 元 
节 前 后 开 市 10 天 。 还 有 庙会 形式 的 集 市 , 清 代 定 期 的 集 
市 有 五 大 庙会 ， 外 城 有 花市 集 、 土 地 庙会 ， 内 城 有 白 塔 
寺 、 护 国 寺 、 隆 福 寺庙 会 。 此 外 还 有 固定 的 商业 街 ， 如 
西 大 市 街 。 清 代 商 品 运输 主要 靠 大 运河 ,由 城 东 通 往 通州 
的 运河 码头 较 便捷 ， 因 而 仓库 大 多 在 东城 。 

建筑 布局 ”运用 中 轴线 的 手法 。 这 条 轴线 南端 自 永 
定 门 起 ， 北 端 至 鼓楼 、 钟 楼 止 ， 全 长 8 公里 ， 是 布局 结 
构 的 骨干 。 皇 帝 所 居 的 官 邮 及 其 他 重要 建筑 都 沿 着 这 条 
轴线 布置 。 中 轴线 南 段 自 永定 门 起 ， 向 北 到 正 阳 门 ， 是 
一 条 笔直 的 大 道 ， 大 道 两 侧 布置 了 天 坛 和 先 农 坛 两 组 建 
筑 群 。 从 正 阳 门 北向 经 过 大 清 门 ( 明 朝 原 称 大 明 门 )， 即 
入 “了 "字形 的 宫 前 广场 。 广 场 南部 收缩 在 东西 两 列 千 步 
询 之 间 ， 形 成 一 条 狭长 的 通道 ， 广 场 北部 向 左右 两 导 展 
开 。 广场 北面 屹立 着 庄严 宏伟 的 天 安 门 ， 门 前 点 级 着 汉 


白玉 的 金水 桥 和 华表 。 进 天 安 门 ， 经 过 端 门 、 午 门 和 太 
和 门 即 为 六 座 大 典 〈 清 代 重修 的 太 和 惧 、 中 和 有 暴 、 保 和 殿 
前 三 典 和 赣 清 宫 、 交 泰 骸 、 坤 宁 宫 后 三 典 ), 这 六 座 形式 
不 同 的 宫殿 建筑 和 格局 各 异 的 庭院 结合 在 一 起 ， 占 据 中 
轴线 上 最 重要 部 位 ( 见 党 禁 城 宫 开 )。 在 紫禁城 正 北 ， 查 
立 着 近 50 米 高 的 景山 ,是 全 城 的 制高点 在 景山 北 , 经 过 
和 皇 城 的 北 门 一 一 地 安 门 ， 抵 达 中 轴线 的 终点 一 一 鼓楼 和 
钟楼 。 北 京城 的 整个 建筑 布局 在 中 轴线 上 重点 突出 , 主 次 
分 明 ， 整 齐 严谨 ， 端 庄 宏伟 (图 2)。 

道路 系统 明 清 北京 城 在 元 大 都 的 基础 上 扩建 ， 形 


成 方 格式 (棋盘 式 ) 道 路 网 ， 街 道 走向 大 都 为 正 南北 、 正 
东西 。 城 内 主要 干道 是 宫 城 前 至 永定 门 的 大 街 和 宫 城 通 
往 内 城 各 城 门 的 大 街 。 外 城 有 崇文 门 外 大 街 、 宣 武 门 外 
大 街 以 及 联结 这 两 条 大 街 的 横 街 由 于 皇 城 居中 ,所 以 内 
城 分 成 东西 两 部 分 ， 东 西向 交通 受到 一 些 阻隔 ， 方 格式 
路 网 中 出 现 不 少 丁字 街 。 

加 林 配 置 ”明代 主要 宫 苑 如 紫禁城 以 西 的 西 范 ， 是 
利用 金 元 时 期 以 太 液 池 ( 今 北 海 和 中 海 ) 和 琼 华 岛 为 中 心 
的 离宫 旧址 扩建 而 成 。 明 初 还 在 太 液 池 南端 开 苗 了 南海 。 
清 代 继续 扩建 以 三 海 (北海 、 中 海 、 南 海 ) 为 中 心 的 官 区 6; 
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图 2 明 北 京城 图 


大 片 的 园林 水 面 和 严 谦 的 建筑 布局 巧妙 结合 , 堪 称 杰作 ， 
直至 今日 仍 是 北京 城市 中 心地 区 园林 绿化 的 基础 。 清 代 
还 在 西北 部 兴建 大 批 宫 苑 ， 包 括 国明 加 、 长 春 园 、 万 春 
园 、 静 明 园 、 霜 裤 国 、 清 注 园 (后 称 晤 和 园 ) 等 。 这 些 宫 
苑 ， 各 具 特 色 ， 形 成 环境 优美 的 风景 地 带 。 清 代 内 城 许 
多 贵族 府 第 还 有 私家 宅 园 ( 见 北京 宅 园 )。 

给 水 排水 “城市 一 般 居民 饮水 主要 靠 人 工 羡 井 ， 在 
几 条 胡同 之 则 有 一 两 口水 井 。 元 代 开辟 了 西北 郊 白 浮 泉 
新 水 源 ， 又 把 玉泉 山 的 泉水 引入 大 都 城内 ， 为 宫廷 和 园 
林 ( 以 及 大 运河 ) 供 水 。 至 明代 , 因 渠道 失修 , 白 浮 泉 断 流 ， 
城市 水 源 枯竭 ， 只 靠 玉 泉山 泉水 流 经 盆 山 泊 注 入 城内 积 
水 淹 , 其 中 一 支流 入 大 液 池 。 到 清 代 开拓 盆 山 泊 成 为 昆明 
湖 ， 增 加 了 济 清和 园林 的 水 源 。 

明 清 北京 城 的 排水 系统 也 是 在 元 大 都 的 基础 上 发 展 
起 来 的 。 紫 禁 城内 的 排水 沟渠 自 成 独立 系统 ， 除 地 下 障 
沟 外 ,还 有 明渠 一 一 内 金水 河 。 护 城 塘 既 有 防御 作用 ,也 
是 城内 供水 和 排 洪 泄 污 的 明渠 。 德 胜 门 外 西 水 关 是 从 护 
城 壤 引 水 入 关 的 上 游 ， 前 三 门 外 的 护 城 壕 则 是 城内 主要 
沟渠 排水 泄 污 的 下 游 。 城 内 主要 沟渠 有 大 明 壕 、 东 沟 、 西 
沟 以 及 东 长 安 街 御 河 括 下 沟 等 。 这 些 沟渠 都 顺 地 势 ， 自 
北向 南 流 去 。 外 城 有 龙 须 沟 、 虎 坊 桥 明 沟 和 正 阳 门 东南 
三 里 河 等 沟渠 ,都 起 着 排泄 前 三 门 护 城 壕 余 涨 的 作用 , 实 
际 上 是 内 城 排水 系统 的 一 部 分 。 ( 程 玫 琪 ) 


BelJing chengsh! gulhua 
北京 城市 规划 (planning of Beijing) 北京 
市 是 中 华人 民 共和 国 首都 ， 是 世界 历史 文化 名 城 。 北 京 
市 辖 4 个 城区 (东城 、 西 城 、 宣武、 崇文 ), 4 个 近郊 区 ( 朝 
阳 、 海 淀 ,丰台 、 石 景山 ) 和 10 个 远郊 区 、 县 (门头沟 区 、 房 
山区 、 通 县 ,大 兴 县 、 昌 平 县 .延庆 县 .怀柔 县 、 密 云 县 . 顺 
义 县 ,平谷 县 ) 总 面积 16 800 平方 公里 ,1986 年 底 总 人 
口 为 971 万 ， 其 中 城镇 人 口 587 万 。 城 市 建成 区 380 平 
方 公里 ;市 区 城市 人 口 480 万 。 

北京 城 沿革 北京 地 处 华北 平原 西北 端 ， 北 部 是 燕 
山 山脉 ,西部 是 太行 山脉 ,东南 是 一 片 向 渤海 平缓 倾斜 的 
平原 ， 距 海岸 线 约 150 公里 。 据 史籍 记载 ， 春 秋 战 国 时 
代 , 为 燕 国 首都 葡 城 所 在 地 ;此 后 一 直 是 中 国 北方 的 经 济 
和 军事 重镇 。10 世纪 起 , 辽 、 金 .元 、 明 、 清 五 朝 相 继 在 此 
建 陪都 或 国都 ( 见 大 都 城 、 北 京城 )。 

北京 城 的 城址 经 过 多 次 变迁 ， 今 天 和 遗留 下 来 的 旧 城 
基本 上 是 明代 所 建 。 原 有 的 外 城 和 内 城 的 城墙 ， 现 已 拆 
除 , 尚 留 下 少数 几 座 城楼 。 紫 禁 城 的 城墙 保存 完好 。 

1949 年 1 月, 北京 市 和 平 解放 ， 开 始 了 一 个 新 的 历 
史 时 期 。 近 40 年 来 城市 建设 贯彻 了 “ 为 中 央 服 务 、 为 生 
产 服务 ,为 劳动 人 民 服务 "的 方针 ， 有 了 很 大 发 展 。 全 市 
新 建 各 类 房屋 约 1 亿 平方 米 ,相当 于 1949 年 全 部 城市 房 
屋 的 5 倍 。 城 市 道路 公共 交通 ,给 水 、 排 水 电力、 电信 
和 城市 绿化 等 都 取得 很 大 进展 ， 并 新 发 展 了 燃气 和 集中 
供 热 ， 修 建 了 全 长 近 40 公里 的 两 条 地 下 铁道 和 40 多 座 
18 


立体 交叉 桥 。 近 40 年 来 北京 已 经 建立 了 门类 比较 齐全 的 
现代 工业 ,商业 ,教育 、 科 学 ,文化 ,卫生 、 体 育 , 旅 游 和 其 
他 各 项 事业 也 都 有 了 很 大 的 发 展 。 

中 华人 民 共 和 国 建立 初期 ， 北 京 市 就 提出 一 些 关 于 
城市 规划 的 设想 和 方案 , 1958 年 提出 正式 方案 。 实 践 证 
明 , 这 个 方案 提出 的 若干 原则 ,如 从 历史 形成 的 基础 出 发 
进行 改建 扩建 ,控制 城市 发 展 规模 ， 市 区 采取 分 散 集团 
式 的 布局 形式 ， 发 展 远郊 区 卫星 城镇 等 ， 基 本 上 是 合理 
的 ; 但 也 存在 着 对 首都 特点 认识 不 足 和 对 实现 规划 的 措 
施 研究 不 够 等 问题 。 

1983 年 的 规划 方案 1980 年 4 月 ,中 国共 产 党 中 央 
书记 处 提出 ,要 把 北京 建成 为 全 世界 社会 秩序 社 
会 治安 .社会 风气 和 道德 风尚 最 好 的 城市 ;成 为 全 国 环境 
最 清洁 、 最 卫生 、 最 优美 的 城市 ， 成 为 全 国 科 学 、 文 化 , 技 
术 最 发 达 , 教 育 程度 最 高 的 城市 ;同时 ,要 使 经 济 繁荣 ,人 
民生 活 方便 ,安定 。 根 据 这 一 指示 ， 1983 年 制定 了 北京 
城市 建设 总 体 规划 方案 (参见 彩 图 插页 第 73 页 )。 主 要 内 
容 如 下 ， 

城市 性 质 和 规模 ”北京 是 中 国 的 首都 ， 是 全 国 的 政 
治 中 心 和 文化 中 心 。 北 京 又 是 中 国 的 历史 文化 名 城 ， 文 
化 教育 事业 有 深厚 基础 。 北 京 的 各 项 事业 ,包括 工业 \ 交 
通 运输 业 、 建 筑 业 、 农 业 、 旅 游 业 、 对 外 贸易 以 及 公用 事 
业 、 商 业 、 服 务 行业 的 发 展 ， 都 要 服从 全 国政 治 中 心 和 
文化 中 心 的 要 求 。 

北京 城市 规模 的 规划 为 :到 2000 年 全 市 人 口 控制 在 
1 000 万 人 左右 ,市 区 人 口 控制 在 400 万 左右 。 

城市 布局 1949 年 以 来 , 北京 以 旧 城 为 中 心 向 四 周 
扩展 ， 紧 邻 旧 城区 形成 了 6 个 新 建 区 ， 以 工业 为 主 的 东 
郊 地 区 、 南 郊 地 区 和 东南 郊 地 区 ,以 国家 机 关 为 主 的 西 郊 
地 区 和 北部 地 区 ,大 学 、 科 研 机 构 集中 的 西北 郊 地 区 。 在 
市 区 的 外 缘 , 已 逐步 兴起 酒仙 桥 、 东 坝 , 定 福 庄 、 伐 头 、 南 
苑 .丰台 ,石景山 . 西 苑 、 清 河北 苑 10 个 新 建 区 。 在 新 建 
区 之 间 , 新 建 区 和 中 心 区 之 同 ,保留 了 成 片 的 菜 地 、 农 田 
和 绿化 用 地 作为 隔离 地 带 ， 形 成 了 “分 散 集团 式 ”的 城市 
布局 形式 。 经 过 近 40 年 的 发 展 ， 北 京 的 城市 布局 已 经 基 
本 形成 。 这 种 布局 形式 有 利于 改善 城市 生态 环境 ， 避 免 
城市 规模 过 大 。 旧 城区 今后 要 逐步 改建 ， 疏 散 过 分 稠密 
的 人 口 。 在 每 个 新 建 区 都 要 有 一 个 具有 相当 规模 的 综合 
性 商业 、 文 化 服务 中 心 以 及 足够 数量 的 住宅 和 基层 生活 
服务 设施 。 要 严格 控制 在 农田 绿化 隔离 带 内 进行 建设 , 确 
保 城市 绿色 地 带 的 形成 。 

在 远郊 区 ,结合 工业 的 发 展 和 原 有 县 城 的 建设 , 有 重 
点 地 开发 卫星 城镇 。 近 期 重点 建设 好 黄村 、 昌 平 \ 通 镇 和 
燕山 等 四 个 卫星 城镇 。 然 后 选择 其 他 一 些 建设 条 件 好 的 
城镇 发 展 为 卫星 城镇 ,或 城镇 群 , 卫 星城 镇 要 有 充分 的 就 
业 岗 位 和 完善 的 生活 设施 ,并 和 市 区 有 便捷 的 交通 联系 。 
还 要 建设 一 批 农工 商 相 结合 、 具 有 一 定 现代 化 设施 的 小 
集镇 ,成 为 农村 地 区 的 经 济 文化 中 心 和 城乡 交流 的 纽带 ， 
使 北京 地 区 形成 城乡 协调 发 展 的 星罗棋布 的 城镇 体系 。 


旧 城 的 保护 和 改造 ”北京 城 在 中 国 几 个 著名 古都 中 
形成 较 晚 ,较为 完好 地 保存 下 来 ,有 很 高 的 历史 价值 ， 应 
妥善 保护 。 北 京城 存在 着 道路 锋 窄 .交通 不 便 、 民 房 简陋 、 
市 政 设施 落后 等 问题 ， 必 须 审慎 地 逐步 加 以 解决 。 

中 华人 民 共 和 国 建立 后 ， 北 京 旧 城 成 为 首都 的 中 心 
区 ， 在 规划 布局 上 继承 和 发 展 了 原 有 的 格局 。 历 史 形 成 
的 8 公里 长 的 南北 中 轴线 已 向 南 延长 至 南 范 ， 将 来 还 要 
向 北 伸展 ,计划 全 长 将 达 20 多 公里 。 原 长 3.7 公里 的 东 
西 长 安 街 经 过 扩展 和 向 东西 延伸 ， 现 已 形成 一 条 东 到 通 
镇 , 西 到 石景山 全 长 40 公里 的 新 的 东西 轴线 。 两 条 轴线 
相交 点 的 天 安 门 广场 经 过 三 次 改建 ,面积 由 11 公顷 扩大 
到 40 公顷 ， 由 封闭 的 皇宫 前 院 变 成 宏伟 开阔 的 城市 广 
场 。( 参 见 彩 图 插页 第 74 页 ) 

北京 旧 城 的 改造 ， 既 要 认真 保存 和 发 扬 原 有 的 独特 
风格 ,又 要 有 所 创新 ,体现 社会 主义 时 代 人 民 首 都 的 新 风 
貌 。 以 紫禁城 为 中 心 的 原 皇 城 范围 是 旧 城 的 精华 ， 是 重 
点 保护 区 。 其 他 地 区 的 一 些 有 价值 的 革命 史迹 、 文 物 古 
迹 和 有 代表 性 的 民居 、 街 闪 , 也 加 以 保护 。 这 些 地 区 周围 
的 新 建筑 在 体 量 \ 色 彩 . 风 格 上 必须 与 原 有 建筑 和 景观 相 
协调 。 同 时 结合 土地 使 用 功能 的 调整 ， 有 计划 地 改造 旧 
城 :增加 体现 政治 文化 中 心 功能 内 容 的 用 地 ， 展 宽 道路 ， 
扩大 绿地 ,改建 旧 房 ,增添 市 政 设施 ， 使 旧 城 区 成 为 布局 
合理 ,交通 畅达 ,设施 完善 环境 优美 ,新 老 建筑 相映 增辉 
的 现代 化 首都 的 中 心 区 。 

基础 设施 建设 ”北京 原 有 的 道路 系统 中 干道 少 ， 胡 
同 多 ,交通 不 便 ,特别 是 东西 向 交通 不 通畅 。 规 划 中 对 旧 
城 道路 在 保存 原 有 祺 盘 式 路 网 基础 上 加 以 打通 、 展 宽 , 并 
开辟 新 的 道路 。 在 近郊 新 建 地 区 发 展 放射 路 和 环 路 。 其 
中 有 九条 主要 放射 路 分 别 通 往 承德 .山海关 ,塘沽 ,开封 、 
保定 、 太 原 、 大 同 、 张 家 口 和 丰 宁 等 地 。 为 了 适应 今后 
城市 交通 量 的 增长 ， 还 要 继续 建设 地 下 铁道 和 发 展 郊区 
轻轨 交通 。 开 发 城市 用 水 的 新 资源 和 加 强 水 源 保护 ， 同 
时 建设 雨水 ,污水 分 流 的 排水 系统 ,并 在 市 区 边缘 修建 污 
水 处 理 厂 ， 消 除 对 河道 的 污染 。 逐 步 改变 以 煤 为 主 的 燃 
料 结构 ,实现 燃气 化 和 集中 供 热 。 

国 林 绿 化 ”为 了 改善 首都 环境 ， 要 增加 植树 造林 面 
积 ， 提 高 城市 绿化 一 益 率 。 北 京 地 区 山地 面积 占 三 分 之 
二 ,首先 要 进行 山区 造林 绿化 ,形成 首都 西北 部 防风 沙 的 
屏障 。 要 在 灵山 .百花 山 \ 松 山 ` 云 昔 山 、 雪 灵山 等 生态 环 
境 好 , 动 植物 资源 较 丰 富 的 山区 建立 自然 保护 区 。 沿 山地 
带 要 结合 八达岭 长 城 \ 明 十 三 陵 、 香 山 \ 西 山 八大 处 、 潭 本 
寺 、 戒 台 寺 、\ 周 口 店 北京 猿人 洞 以 及 怀柔 幕 田 峪 长 城 等 名 
胜 古 迹 建设 各 有 特色 的 风景 游览 区 。 平 原 地 区 要 以 永定 
河谷 、 潮 白河 谷 和 康 庄 \ 南 口 一 带 三 个 风口 为 重点 ， 建 设 
好 风沙 危害 区 的 防护 林带 和 发 展 四 旁 ( 村 旁 .路 旁 宅 旁 、 
水 旁 ) 绿 化 ,实现 农田 林 网 化 。 

要 充实 、 提 高 和 扩大 颐和园 、 北 海天 坛 、 陶 然 亭 、 紫 
竹 院 ,龙潭 湖 、 玉 渊 潭 等 现 有 的 公园 。 开 发 建设 水 礁 湖 、 
什刹海 莲花 池 、 八 宝山 、 北 郊 、 南 郊 等 新 公园 ， 把 园 明 园 


建设 成 为 遗址 公园 ;要 进行 道路 ,河道 工厂、 机关、 学 校 、 
居住 区 等 的 绿化 。 ( 钱 锐 陈 业 ) 


Beljing Shejitan 
北京 社 黎 坛 (Altar of Land and Grain, Bei- 
jing) 。 在 北京 天 安 门 至 午 门 间 大 道 的 西 侧 ， 是 明 清 
两 代 帝王 祭祀 社 (土地 神 ) 和 种 (五 谷 神 ) 的 地 方 。 建 于 
明永 乐 十 八 年 (1420)。 中 国 历代 都 城 都 分 别 设 太 社 、 太 
稳 ， 明 成 祖 迁 都 北京 后 ， 将 社 种 合 为 一 坛 设 祭 。 明 初 定 
制 ,都 城 、 王 国 、 州 县 告 设 社 禹 坛 ,北京 社 禹 坛 是 现在 仅 存 
的 一 座 , 北 京 社 黎 坛 所 在 区 域 于 1928 年 辟 为 中 山 公 园 。 

北京 社 禹 坛 有 长 方形 围墙 ， 周 设 四 门 ， 墙 外 遍 植 松 
柏 。 因 祭典 是 由 北向 南 设 祭 , 故 社 禹 坛 正门 设 在 北面 ,入 
正门 为 载 门 和 拜 典 ， 再 南 为 社 种 坛 。 整 个 组 群 布局 的 特 
点 是 轴线 方向 朝 北 。 

戟 门面 疼 五 间 , 单 枪 歌 山顶 , 覆 黄 琉璃 瓦 。 祭 典 时 , 门 
内 列 戟 72 杆 , 故 名 载 门 。 拜 典 ( 现 改 为 中 山 堂 ) 也 是 五 间 
宽 ， 惧 身 构架 采用 彻 上 明 造 ， 室 内 可 以 看 到 整个 梁 架 结 
构 。 在 文献 中 没有 发 现 这 一 建筑 毁坏 或 重建 的 记载 ， 可 
知 是 北京 现存 明代 宫 典 坛 庙 建 筑 中 最 早 的 一 座 。 社 种 坛 
为 汉白玉 石 砌 成 的 三 层 方 台 ( 清 代 乾 隆 以 前 的 坛 制 多 为 
两 层 方 台 )， 上 层 每 边 15.93 米 ， 高 近 1 米 ; 四 面 台 阶 ， 
各 有 四 级 。 上 层 按 五 行 方位 填 筑 五 色 土壤 ,中 间 黄 色 , 东 
方 青色 ， 南 方 红色 ， 西 方 白色 ， 北 方 黑 色 ， 象 征 “ 普 天 
之 下 莫非 王 土 "。 台 面 中 央 埋 设 “ 社 主 石 "。 坛 的 四 周围 绕 
墙 境 ( 矮 围墙 )， 每 面 有 检 星 门 一 座 。 境 墙 四 边 各 按 方位 
饰 以 四 种 不 同 颜色 的 琉璃 砖 瓦 。 《 张 秀 芳 ) 


Beijing Taimlao 
北京 太庙 (Imperial Ancestral Shrine, Bei- 
jing) 在 北京 市 天 安 门 至 午 门 间 大 道 的 东 侧 ， 是 明 
请 两 朝 祭 礼 本 朝 已 故 皇帝 的 地 方 。 始 建 于 明永 乐 十 八 年 
(1420), 明 嘉靖 二 十 四 年 (1544) 重 建成 现在 的 面貌 。 它 是 
历史 上 唯一 保存 下 来 的 太庙 建筑 。1950 年 改 为 北京 市 劳 
动人 民 文化 宫 。 

太庙 有 二 重围 墙 ， 平 面 呈 南北 长 矩形 。 外 围墙 东西 
205 米 ,南北 269 米 。 墙 外 满 布 柏树 ， 气氛 宁静 肃穆 。 南 
面 并 列 三 座 琉 璃 门 , 门 内 有 金水 河 通过 , 跨 河 有 七 座 单 孔 
石 桥 .金水 河北 为 太庙 主体 建筑 ,有 内 围墙 环绕 . 它 的 南 门 
称 载 门 ,以 门 外 原 列 载 120 杆 作为 仪 全 而 得 名 。 载 门 的 屋 
顶 曲线 平缓 ,出 榴 较 多 ,与 一 般 清 代 建筑 相 比 ,具有 明显 的 
明代 特点 。 戟 门 内 在 中 轴线 上 布置 前 殿中 殿后 殿 三 座 
大 用 ， 前 由 和 中 用 建 在 一 个 三 层 的 土 字形 汉白玉 石 台 基 
座 上 。 前 丙 是 皇帝 祭礼 时 行礼 的 地 方 , 原 为 九 间 , 后 改 为 
十 一 间 ， 黄 琉璃 瓦 重 竹 庞 典 项。 趴 前 有 月 台 和 宽广 的 庭 
院 , 东西 两 侧 各 建 配 眉 十 五 间 , 分 别 配 失 有功 的 皇族 和 功 
臣 。 中 夏 供 奉 历 代 帝 后 神 位 , 面 阔 九 间 , 是 黄 琉璃 瓦 单 栓 
庞 瑞 顶 .中 眉 东 西 两 侧 各 建 配 毁 五 间 , 用 以 储存 祭 器 。 后 
磺 供 奉 世 代 久 远 而 从 中 磺 迁 出 的 帝 后 神 位 , 面 阔 九 间 , 黄 
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琉璃 瓦 斋 磺 顶 ,形式 和 中 用 基 本 相同 .中 有 暴 和 后 四 之 间 有 
墙 相隔 。 在 太庙 总 体 设计 中 ， 以 大 面积 林木 包围 主 建筑 


堵 总 高 57 .8 米 ,全 部 砖 砌 ,实心 。 平 面 旦 八角 形 , 建 
在 方形 大 平台 上 。 塔 自 下 而 上 可 分 为 塔 座 \ 塔 身 . 塔 栓 及 
刹 三 部 分 。 


北京 太庙 平面 图 
1 前 门 2 库房 3 井 事 么 载 门 5 焚香 炉 6 前 配股 
7 前 股 8 中 配股 9 中 股 10 后 配股 11 后 懂 12 后 门 
群 ,并 在 较 短 的 距离 安排 多 重 门 、 映 、 桥 、 河 来 增加 入 口 部 
分 的 深度 感 ,以 造成 肃穆 ,深邃 的 气氛 。 大 殿 体 积 巨大 , 坐 
于 三 层 台 基 之 上 ， 庭 院 广阔 ,周围 用 廊 庞 环绕 , 以 取得 雄 
伟 气 氛 。 此 外 ,大 肌 内 榴 彩 绘 以 香 黄色 为 底 色 , 配 简单 的 
旋 子 图 案 ( 见 朝 画 作 )， 加 强 了 建筑 物 的 庄重 严肃 气氛 。 


( 张 易 采 》 
Beijing Tiannings! Ta 
北京 天 宁 寺 塔 (Pagoda in Tianning Temple, 
Beijing) 。 在 北京 市 广安 门 外 , 建 于 辽 代 ， 明 清 时 期 


作 过 修 莓 ,是 辽 代 盛 行 的 八角 密 栓 砖 塔 的 典型 实例 。 它 位 
于 辽 南 京 析 津 府城 内 ， 是 辽 南 京 现存 的 唯一 大 型 地 面 标 
志 , 也 是 现在 北京 市 区 内 年 代 最 早 的 建筑 (参见 彩 图 插页 
第 9 页 )。 

天 宁 寺 相传 为 5 世纪 北魏 孝文 帝 时 创建 ， 初 名 光 林 
寺 。 隋 仁寿 二 年 (602) 改 名 弘 业 寺 , 唐 代 改 名 天 王 寺 ， 金 
大 定 二 十 一 年 (1181) 改名 大 万 安 寺 。 元 末 寺 和 毁 于 兵 火 ， 
明永 乐 二 年 (1404) 重 建 ,宣德 十 年 (1435 ) 改 名 为 天 宁 寺 。 
寺 至 清末 已 不 存 , 只 余 一 塔 。 塔 的 建 年 无 记载 , 旧 传 为 隋 
代 所 建 。 中 国 古 建筑 学 家 果 思 成 根据 塔 的 形制 和 雕饰 考 
定 为 辽 代 末期 作品 。 
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堪 座 最 下 为 须 苏 座 ， 座 上 砌 出 平 坐 和 永定 柱 。 永 定 
柱 平板 护 上 内 出 两 跳 的 填 秩 ， 斗 殿 以 上 砌 仿 木 勾 病 。 平 
坐 以 上 砌 出 有 三 重 莲 瓣 的 莲台 承 托 塔 身 。 

塔 身 每 面 一 间 ， 共 有 八 根 圆 形 角 柱 。 四 个 正面 砌 出 
拱门 ,内 用 砖 岁 出 仿 木 构 牙 头 护 颖 格子 门 两 扇 。 四 个 斜面 
上 砌 出 破 子 述 窗 。 角 柱 之 间 砌 出 闹 客 、 普 拍 术 。 八 个 转角 
铺 作 都 向 外 挑 出 两 层 华 枢 ， 另 在 角 杭 斗 两 侧 各 加 一 附 角 
斗 ,其 上 也 各 挑 出 两 层 华 枢 , 共 同形 成 转角 铺 作 ， 宋 式 中 
称 为 " 缠 柱 造 "。 每 间 各 有 一 洒 补 间 铺 帮 , 斗 棋 出 胱 层 数 相 
同 ,又 各 有 两 道 60" 斜 置 的 两 层 华 枢 ， 自 杭 斗 上 向 左右 挑 
出 。 斗 桃 以 上 即 为 第 一 层 塔 榆 。 

塔 榴 共 13 层 ,每 层 棉 之 间 也 有 斗 棋 ,都 挑 出 两 跳 ,与 
最 下 一 层 塔 身上 斗 烘 不 同 处 是 转角 铺 作 无 附 角 斗 ， 补 间 
铺 作 改 为 两 打 , 无 60" 斜 枢 。13 层 塔 栓 逐 层 内 收 , 使 塔 的 
轮廓 略 呈 校 形 。 培 项 的 条 为 砖 刻 两 层 八角 仰 茬 ， 上 加 小 
须 式 座 , 承 托 宝珠 。 

浇 座 柱 、 剖 门 匆 桨 上 的 雕刻 和 塔 身 门窗 两 侧 及 上 方 
的 浮雕 力士 .菩萨 像 均 为 后 代 配 补 ,应 是 明永 乐 以 后 重修 
时 所 作 。 据 其 他 辽 塔 推测 ， 塔 刹 二 层 仰 莲 之 上 应 有 木 刹 
柱 和 相 轮 , 现存 的 宝珠 当 为 后 代 所 改 。 《 张 秀 芳 ) 


Beljing zholyuon 

北京 宅 园 (house garden in Beijing) 北京 
在 明 清 两 代 是 王公 贵族 ,达官 ,文士 察 居 之 地 ,营建 了 不 
少 宅 国 。 据 记载 ,著名 的 明代 宅 园 有 50 多 处 ,著名 的 清 代 
宅 园 有 100 多 处 。 目 前 保存 较 完整 、 部 分 尚 存 或 有 遗址 可 
查考 的 有 50 多 处 。 

实例 北京 明 清 时 期 宅 园 举 例如 下 ， 

匀 国 ”明代 米 万 钟 的 宅 园 ,在 海淀 , 今 为 北京 大 学 校 
园 的 一 部 分 。 水 源 充沛 , 以 水 面 \ 尊 所 、 偏 径 、 高 柳 、 白 莲 
和 临 水 楼 台 构 成 一 幅 烟 水 迷离 的 图 景 。 据 《春明 梦 余 录 光 
描述 “ 园 仅 百 亩 ,一 望 尽 水 ,长 堤 大 桥 , 幽 亭 曲 榭 ,路 穷 则 
舟 , 舟 穷 则 廊 , 高 柳 掩 之 ,一 望 弥 际 ." 米 万 钟 自 绘 的 《 勺 园 
修 袖 图 》 可 以 看 到 勺 园 的 大 体 布置 。 

美国 公 新 园 ”为 明 末 英国 公 张 维 贤 所 建 ， 在 什刹海 
银锭 桥 的 观音 鹿 ， 今 已 不 存 。 布 置 简朴 ， 仅 一 亭 、 一 轩 、 
一 台 。 选 址 极 佳 ， 三 面临 水 ， 一 面 对 古 木 园林 。 坐 园 亭 
中 可 望 园 外 桥 上 行人 、 北 海 万 岁 山 , 东 有 稻田 , 北 为 村 合 ， 
西 接 西山 。 山 .水 、 林 、 田 ,美景 尽 借入 园 中 。 

其 王府 花园 ” 共 王 府 为 清 恭 亲王 奕 诉 的 府 嘱 ， 在 前 
海 西 街 。 府 邸 有 中 、 东 、 西 三 组 院落 ,后 花园 名 革 锦 园 ， 
也 有 三 条 轴线 和 府 钳 对应。 花园 东 、\ 南 \ 西 三 面 被 马蹄 形 
的 土山 环抱 。 中 路 进 园 门 后 ,土山 起 障 景 作用 ,穿越 山洞 
门 后 ,豁然 开朗 ,正中 置 一 峰 石 ,名 " 飞 来 峰 "。 峰 东 为 流 杯 
亭 , 峰 北 正中 有 一 “ 凹 " 形 的 水 了 地, 面 池 是 一 组 厅堂 。 穿 过 
厅堂 进入 中 部 庭园 ,有 一 座 石山 ,为 全 园 主 景 。 山 前 有 小 


池 ,好 后 是 山洞 。 洞 中 有 康 黑 书写 的 “ 福 " 字 碑 。 洞 的 东 、 
西部 各 有 有 疏 山 洞 ,可 盘旋 上 洞 顶 的 平台 ， 台 名 “ 北 月 台 ”。 
台 上 的 榭 是 全 园 中 轴线 上 最 高 点 ,居高临下 ， 全 园 在 望 。 
石山 后 面 有 一 列 书 帝 ,平面 曲折 ， 如 蝙蝠 展 咽 ， 名 为 “ 怒 


莘 蚀 国 


园 西 路 以 一 个 长 方形 大 水 池 为 主 最 , 池 中 心 有 岛 ， 
岛 上 有 水 栅 。 池 北岸 有 一 卷 棚 顶 的 大 厅 ， 和 水 榭 成 轴线 
相对 。 花 园 东 路 是 一 组 建筑 庭院 和 戏 楼 ， 用 房山 廊 连 接 
中 路 的 厅堂 。 共 王府 花园 规模 较 大 ,保存 较 完整 ,是 研究 
明 清 造 园艺 术 不 可 多 得 的 实例 。 

半 亩 因 在 东城 黄 米 胡同 ， 清 初 兵部 尚书 页 汉 复 的 
宅 园 , 今 仅 存 遗 迹 。 园 中 假山 是 李渔 所 摄 ,当时 誉 为 京城 
之 冠 。 据 记载 , 园 内 爸 石 成 山 , 引 水 为 沼 , 平 台 曲 室 , 有 幽 
有 了 旷 ;结构 曲折 、 陈 设 古雅 ,富丽 而 不 失 书 卷 气 。 

特点 ” 明 清 宅 园 的 园 主 有 较 高 的 政治 地 位 和 富裕 的 
经 济 条 件 。 即 使 是 在 野 政客 ,也 多 和 当 朝 政治 息息相关 。 
宅 园 的 设计 思想 除了 为 满足 物质 和 精神 的 享受 而 建造 
“城市 山林 "外 ,还 追求 气派 , 以 显示 政治 地 位 。 这 和 江南 
宅 园 追 求 超凡 脱俗 的 意境 有 明显 的 不 同 。 

宅 园 布局 受 四 合 院 建筑 和 宫 苑 影响 ， 园 林 空间 划分 
数量 少 而 面积 大 ， 常 用 中 轴 对 称 布局 。 如 苦 王 府 的 主要 
空间 划分 不 过 五 六 个 ， 花 园 的 布局 有 明显 的 轴线 贯穿 。 

园林 以 得 水 为 贵 ， 宅 园 的 选 址 大 多 在 靠近 水 系 的 地 
方 。 明 代 北 京 西 郊 海淀 一 带 是 私人 别 业 集聚 之 区 ， 至 清 
代 大 部 分 改 为 官 苑 ， 以 后 高 时 河水 系 的 积 水 源 、 后 海 一 
带 ,私人 宅 园 逐渐 增多 。 城 内 宅 园 缺乏 水 源 ,一 般 仅 挖 小 
池 , 以 所 得 土方 堆 土山 , 体 量 也 不 大 ， 常 摹 拟 大 山 的 余 脉 
或 小 丘 。 又 石 亦 多 为 小 品 , 偶 得 奇石 就 独立 特 置 供 欣赏 。 

明代 宅 园 风格 继承 了 唐 宋 写意 山水 园 的 传统 ， 着 重 
于 运用 水 景 和 古 树 、 花 木 来 创造 素雅 而 富 于 野趣 的 意境 ， 
因 景 而 设置 国 林 建筑 ,并 巧 于 借 录 。 清 代 乾 隆 以 后 , 宅 园 
中 建筑 增多 , 趋 于 繁琐 富丽 ,和 明代 风格 过 然 不 同 。 

(和 孙 教 页) 


Bel'ou xiandal jionzhu 

北欧 现代 建筑 〈modern North European ar- 
chitecture) 。 北欧 包括 丹麦 瑞典 ,挪威 、 芬 兰 等 国 。 
20 世纪 以 来 , 北欧 出 现 了 一 批 杰出 的 建筑 师 ， 如 瑞典 的 
EE. G. 阿 斯 普 伦 德 ,芬兰 的 
A. 阿尔 托 等 第 二 次 世界 
大 战 后 , 随 着 社会 的 稳定 ， 
财富 的 积聚 ， 新 技术 的 迅 
速 发 展 ， 建 筑 思 潮 十 分 活 
跃 ， 北 欧 建 筑 进 入 繁盛 时 
期 ， 形 成 了 亲切 、 朴 实 自 
然 、 注 重 功能 和 环境 优美 
的 建筑 风格 。 

20 世纪 初 , 北欧 国家 
在 英国 “新 艺术 "运动 的 影 
响 下 出 现 了 国家 浪漫 主义 
建筑 ， 代 表 作 是 哥本哈根 
市 政 厅 和 斯 德 哥 尔 摩 市 政 
厅 (1911~1923)。 这 些 建 
筑 吸 收 了 西欧 和 南欧 建筑 
的 特点 ， 融 汇 了 当地 传统 
的 装饰 ， 体 形 稳重 , 比例 匀称 ,细部 精致 

当 欧 洲 大 陆 现代 主义 建筑 崛起 时 ， 北 欧 国家 正 流行 
新 古典 主义 建筑 。 典 型 的 作品 如 斯 德 哥 尔 摩 市 图 书馆 
(1920 一 1928) 和 芬兰 国会 大 厦 。 随 之 ,潮流 急 转 , 形 成 现 
代 建 筑 运动 的 一 支流 派 。 

功能 主义 建筑 对 北欧 现代 建筑 的 发 展 起 了 巨大 的 推 
动作 用 。1930 年 建造 斯 德 哥 尔 摩 博览 会 建筑 是 北欧 现代 
建筑 的 转折 点 。 以 阿 斯 普 伦 德 为 首 的 一 批 青年 建筑 师 以 
博览 会 建筑 为 榜样 ， 极 力 推崇 功能 主义 ,宣扬 社会 改良 
呼吁 解决 住房 困难 和 推广 新 材料 。 他 们 预言 建筑 的 一 个 
新 时 代 就 要 来 临 。 阿 斯 普 伦 德 的 作品 ,严谨 而 简洁 有 力 ， 
富有 文化 气息 ， 尺 度 亲 切 ， 细 部 精致 ， 对 北欧 现代 建筑 
产生 很 大 的 影响 。20 年 代 末 阿尔 托 设计 ,30 年 代 初 建成 
的 维 堡 图 书馆 和 帕 伊 米 奥 结核 病 疗养 院 〈 参 见 彩 图 插页 
第 45 页) 表现 出 很 高 的 水 平 。 50 年 代 后 期 ， 阿 尔 托 设 
计 的 赫尔辛基 的 文化 之 家 和 苏 兰 技术 大 学 主楼 集 北欧 各 
国 建筑 之 长 ,表现 建筑 的 空间 、 材 料 、 光 影 、 亲切 感 和 理 
性 的 造型 ， 手 法 纯熟 洗 练 。 阿 尔 托 成 为 现代 北欧 建筑 的 
主要 代表 人 物 。 

第 二 次 世界 大 战 后 ， 北 欧 国家 在 居住 建筑 方面 取得 
成 绩 。50 年 代 瑞典 的 魏 林 比 新 区 和 芬兰 的 塔 比 奥 拉 居 住 
区 的 建筑 闻名 世界 。60 年 代 国际 上 盛行 高 层 住宅 的 热潮 
也 一 度 波及 北欧 。 近 些 年 来 ,丹麦 等 国 建造 的 “低层 -高 
密度 "住宅 卓有成效 。 

50 年 代 末 , 北欧 建筑 工业 迅速 发 展 ， 新 技术 、 新 材 
料 如 看 层 木 、 隔 热 琉 璃 、 高 效 保温 材料 等 给 建筑 师 的 创 
作 提 供 了 新 的 手段 。 60 年 代 末期 ， 出 现 了 一 大 批 优秀 建 
筑 作品 。 这 些 建筑 ,有 的 以 建筑 和 环境 密切 结合 ,创造 出 
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优美 的 空间 环境 著称 ;有 的 则 突出 了 新 技术 ;有 的 仍然 具 
有 地 区 和 民族 特色 。 

哥本哈根 的 斯 堪 的 纳 维 亚 皇家 旅馆 是 丹麦 建筑 师 
A. 雅 科 布 森 的 杰作 。 他 以 手法 简练 、 细 部 设计 精美 出 名 。 
旅馆 从 外 形 到 室内 装修 、 家 具 以 至 餐具 都 设计 得 周密 精 
致 。 以 阿尔 托 为 首 的 芬兰 建筑 师 竭 力 用 建筑 来 表现 独立 
了 的 芬兰 民族 的 精神 和 文化 。 他 的 门生 R* 皮 菇 拉 设 计 
的 奥 塔 涅 米 技术 大 学 学 生 中 心 引 人 注目 。 奇 特 的 室内 空 
闻 、 厚 重 的 榴 口 和 粗粮 的 毛 石 使 得 这 座 融 合 在 树林 之 中 
的 建筑 ， 蕴 藏 荐 浑厚 的 力量 。 

瑞典 建筑 师 R. 厄 斯 金 的 建筑 亲切 感人 ， 自 然 地 流 
露出 功能 主义 和 有 机 建筑 的 色彩 ， 同 时 也 把 英国 建筑 和 
瑞典 的 传统 建筑 揉 合 在 一 起 ， 他 的 代表 作品 是 英国 纽 卡 
斯 尔 的 贝克 住宅 区 。 

丹麦 建筑 师 J. 伍 重 设计 的 澳大利亚 态 尼 每 剧 院 , 获 
得 了 巨大 的 成 功 (参见 彩 图 插页 第 55 页 )。 

北欧 现代 建筑 从 30 年 代 斯 德 哥 尔 摩 博 览 会 建筑 起 ， 
一 直 沿 着 从 功能 主义 到 有 机 表现 主义 的 道路 发 展 ， 当 前 
正 处 在 一 种 多 元 、 深 化 的 状态 。 新 技术 打破 了 北欧 建筑 
过 去 那 种 厚重 封 团 感 。 北 欧 建筑 师 们 正在 保持 民族 传统 
和 地 区 特色 的 道路 上 努力 探索 创新 。 (《 孙 风 层 ) 


Belyue Mioo 

北岳 庙 (Beiyue Temple) 。 在 河北 省 曲阳 县 城 
内 西南 部 ， 从 汉代 至 请 初 千 余年 间 历 代 帝王 祭礼 北岳 恒 
山 的 地 方 。 汉 代 庙 址 在 今 县 城西 北 ， 北 魏 时 移 至 现 址 ， 
经 宋 元 两 代 重建 和 扩建 ， 至 明代 中 叶 规制 环 于 完备 。 主 
毁 德 宁 脆 重建 于 元 世祖 至 元 七 年 (1270)， 为 现存 最 大 的 
元 代 木 构建 筑 。 北 岳庙 1982 年 定 为 全 国 重点 文物 保护 
单位 。 

北岳 庙 有 内 外 两 重围 墙 ， 内 分 为 前 后 两 院 。 主 要 建 
筑 物 置 于 中 轴线 上 ， 无 东西 配 典 。 前 院 仅 剩 明代 所 建 作 
角 三 榴 形 式 的 御 香 享 (敬一 享 ) 一 座 。 后 院 建 筑 自 南 向 北 
依次 为 普 霄 门 (三 间 )、 三 山门 (三 间 )、 飞 石山 ( 仅 存 台 
基 )、 德 宁 服 。 

德 宁 碟 为 庆 妥 顶 , 典 身 面 阁 七 间 , 进深 四 间 ， 副 阶 周 
夏 。 夏 身 正面 五 间 设 隔 扇 门 ， 两 尽 间 设 检 窗 。 后 榆 明 间 
设 板 门 ,其 余 各 间 砌 栓 墙 。 大 典 平 面 柱 网 布置 与 宋 k 营 过 
法 式 》 中 的 “ 金 箱 斗 底 档 " 相 似 ， 外 槽 前 部 尺寸 扩大 ,增加 
了 用 内 参拜 活动 的 使 用 面积 。 典 身 柱头 用 六 铺 作 单 抄 重 
昂 , 均 为 假 昂 ( 见 十 棋 )。 副 阶 柱头 为 五 铺 作 重 昂 ， 亦 为 假 
昂 。 补 间 铺 作 的 上 层 昂 用 真 昂 。 整 个 大 妥 建 于 3 米 高 的 
砖 台 上 ,前 有 宽 五 间 的 大 月 台 ,三 面 设 踏 道 ， 四 周 配 以 汉 
白玉 石 的 栏 板 , 雕 狮 望 柱 , 整 体 造型 庄重 ,气势 雄伟 。 

德 宁 肛 更 以 用 内 珍贵 壁画 闻名 于 世 。 东 西 榴 墙 里 
壁 满 绘 元 代 道教 题材 的 巨 幅 《天 宫 图 》， 人 壁画 平均 高 7.7 
米 ,长 17.6 米 。 北 岳庙 内 存 有 北魏 、 北 齐 以 及 唐 、 宋 、 
元 、 明 、 清 历代 碑 码 135 块 ,有 些 是 书法 中 的 珍品 。 

(和 祁 英 涛 ) 
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Bel Yuming 

贝 盏 铭 (Pei Ieoh Ming 1917~ ) 美国 
建筑 师 。 1917 年 4 月 26 日 生 于 中 国 广东 ， 在 上 海 受 中 
等 教育 。1935 年 赴 美国 ,1940 
年 获 麻 省 理工 学 院 学 士 学 位 。 
1946 年 获 哈佛 大 学 硕士 学 位 ， 
留 校 任教 .1948 年 起 , 任 W. 泽 
肯 多 夫 的 地 产 公司 建筑 部 负责 
人 ， 参 加 设计 投资 巨大 的 工程 
项 目 ,接触 建筑 界 人 物 ,形成 了 
从 环境 和 经 济 角度 去 理解 建筑 
的 思想 方法 。1955 年 他 集合 一 
批 从 整体 规划 到 室内 设计 的 专 
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家 ,在 纽约 开业 。 

贝 趟 铭 认 为 应 该 从 整个 城市 的 规划 结构 出 发 而 不 能 
孤立 地 对 待 个 体 建筑 。 他 的 事务 所 有 由 规划 专家 组 成 的 
部 门 ,专门 负责 在 个 体 建筑 设计 前 探讨 设计 方向 ,并 在 设 
计 过 程 中 协调 个 体 建筑 与 城市 规划 之 间 的 关系 。 他 不 仅 
从 城市 规划 的 角度 出 发 创造 了 许多 出 色 的 个 体 建筑 ， 而 
且 这 些 个 体 建筑 又 使 邻近 区 域 的 面貌 改观 ， 推 动 城市 的 
发 展 。 他 对 蒙特 利 尔 ,丹佛 、 费 城 .波士顿 ,纽约 .达拉斯 、 
新 加 坡 等 大 城市 的 旧 区 改造 和 新 区 开发 作出 了 贡献 。 

贝 事 铭 的 建筑 风格 一 般 认为 受 W, 格 罗 皮 乌 斯 的 影 
响 , 但 他 不 停留 在 理论 探讨 上 ,而 是 通过 实践 ， 通 过 同 包 
括 业主 在 内 的 有 关 方面 通力 合作 来 体现 自己 的 建筑 观 。 
他 掌握 了 在 建筑 设计 中 运用 抽象 几何 形体 的 娴熟 技巧 ， 
巧妙 运用 石 . 混 凝 土 . 钢 和 玻璃 等 建筑 材料 。 在 他 日 益 显 
示 出 强烈 驹 塑性 的 建筑 作品 中 , 还 能 找到 借鉴 勒 ' 柯 布 西 
那 和 工 - 卡 思 的 痕迹 。 作 为 一 位 华人 建筑 师 ， 他 从 未 忽 视 
同 中 国 历史 、 文 化 的 联系 。 在 建筑 创作 上 ,他 反对 把 中 国 
古代 建筑 的 某 些 构成 部 分 生硬 地 附加 在 现代 建筑 上 ， 主 
张 寻求 恰当 的 途径 来 表达 中 国 建筑 传统 的 本 质 ， 而 不 是 
肤浅 地 因 袭 过 去 的 形式 。 

贝 嫌 铭 是 美国 建筑 师 协 会 会 员 ， 英 国 皇家 建筑 师 协 
会 会 员 ,美国 室内 设计 协会 荣誉 会 员 ,美国 设计 科学 院 和 
家 艺术 委员 会 成 员 。 他 曾 多 次 获奖 ,其 中 包括 1979 年 
美国 建筑 师 协会 金奖 和 1983 年 普 里 区 克 建筑 艺术 奖 等 。 
他 的 代表 作 有 科罗拉多 州 美国 大 气 研究 中 心 、 中 国 台湾 
海 大 学 卢 斯 纪 念 教堂 费城 社会 岭 住宅 区 、 纽 约 肯 尼 迪 
际 机 场 候 机 楼 、 新 加 坡 中 国 银行 办 公 楼 、 达 拉 斯 市 政 
厅 、 华 秋 顿 国家 美术 管 东 馆 、 波 士 顿 肯 尼 迪 图 书馆 北京 
香山 饭店 等 。 他 的 作品 参见 彩 图 插页 第 48 页 。 

( 王 天 锡 ) 


Biso Xieto 

比萨 斜 塔 (Pisa Campanile) 意大利 更 寻 
藤 的 著名 实例 。 比 萨 主教 堂 建筑 群 (参见 彩 图 插页 第 29 
页 ) 的 组 成 部 分 .和 斜 塔 在 主教 堂 圣 坛 东南 约 20 多 米 处 , 平 
面 为 圆 形 ,直径 约 16 米 , 共 8 层 。 各 层 均 以 连 列 拱 作 装 饰 
母 题 。2~7 层 为 空 廊 , 第 8 层 为 钟 享 ,向 内 缩 进 。 底 层 墙 


上 作 连 续 券 浮雕 。 螺 旋 形 楼 梯 设 于 厚 墙 中 ,可 通 到 顶层 。 
外 墙 全 用 白色 大 理 石 贴 面 。 

塔 于 1174 年 动工 , 钟 亭 于 1350 年 完成 。 在 建造 过 程 
中 由 于 地 基 不 均匀 沉降 , 塔 身 向 南 倾斜 , 斜 塔 因此 得 名 。 
传说 伽利略 曾 在 塔 上 进行 自由 落体 试验 。 多 年 来 ， 对 墙 
的 高 度 和 倾斜 度 众说 纷 颖 。 现 在 一 般 认 为 斜 塔 的 高 度 约 
55 米 , 塔 顶 偏离 约 5 米 。 为 了 防止 塔 的 进一步 倾斜 ， 意 
大 利 政府 曾 在 1972 年 向 全 世界 征求 保护 方案 。 十 多 年 
来 ,意大利 公共 工程 部 共 收 到 900 多 个 方案 意大利 当局 
1987 年 初 宣布 ， 政 府 的 一 个 专门 委员 会 已 批准 了 一 项 稳 
定 比萨 斜 塔 的 计划 。 ( 吕 租 谍 ) 


Bishu Shonzhuong 
避暑 山庄 (Imperial Summer Resort) ”又 名 
热 河 行 官 承 德 离 官 ,位 于 今 河北 省 承德 市 区 北部 ， 建 于 
清 代 ,是 中 国 现存 占 地 最 大 的 古代 离宫 别 苑 。 

沿革 承德 地 处 长 城内 外 交通 要 冲 ,清朝 开国 后 , 皇 
帝 每 年 都 到 木兰 围场 (在 今 河北 省 围场 县 ) 巡 视 习 武 ， 行 
围 狩 猎 。 避 署 山庄 始 建 于 康 申 四 十 二 年 (1703), 康 黑 四 十 
七 年 初 具 规模 。 经 过 多 年 的 扩建 和 改造 ， 于 乾隆 五 十 五 
年 (1790) 建 成 。 以 后 ， 清 朝 历 代 和 皇帝 每 过 夏季 到 此 避暑 


进攻 山庄 平面 图 


和 处 理 政务 ， 这 里 便 成 为 第 二 政治 中 心 清 末 国 势 式微 
山庄 日 益 衷 废 。 中 华人 民 共和 国 建立 后 ， 设 立 管 理 机 
构 , 进 行 整顿 修 莓 。 

布局 承德 位 于 群 山 环抱 之 中 ， 有 湾 河 、 武 烈 河 流 
过 , 峰 灾 重 释 , 清流 莹 绕 , 林木 葱郁 , 盛夏 凉 诡 宜 人 ,避暑 
山庄 占 地 560 公 顷 。 山 庄内 有 康 巾 用 四 字 题名 的 三 十 六 景 
和 乾隆 用 三 字 题名 的 三 十 六 景 。 这 些 风景 博 采 全 国 各 地 
风景 园林 艺术 风格 ,使 山庄 成 为 中 国 各 地 胜迹 的 缩影 . 山 
庄 可 分 为 官 有 臣 区、 湖泊 区 ,平原 区 和 山岳 区 。 其 中 山岳 约 
占 全 园 面积 4/5, 平 原 占 1/5。 平 原 中 湖泊 占 面积 的 一 半 ， 
主要 由 热 河 泉 汇聚 而 成 。 山 庄 创造 了 山 , 水 、 建 筑 浑 然 一 
体 而 又 富 于 变化 的 园林 。 它 的 布局 立意 、 造 园 手法 在 中 
国 古 代 宫 苑 中 占有 重要 地 位 。 

宫 疏 区 ”避暑 山庄 的 布局 运用 了 “前 宫 后 苑 "的 传统 
手法 。 富 左 区 位 于 山庄 南端 ， 包 括 正官 , 松 扒 帝 、 东 宫 和 
万 密 松 风 四 组 建筑 群 。 正 宫 在 宫 典 区 西 侧 ， 是 清 代 皇 
帝 处 理 政务 和 居住 的 主要 所 在 。 按 “前 朝 后 究 ” 的 形制 ， 
由 九 进 院 落 组 成 ,布局 严整 ,建筑 外 形 简朴 ,装修 淡雅 , 主 
展 “ 渝 泊 敬 诚 " 正 , 全 部 用 四 川 . 云 南 的 名 贵 顶 木 建成 ， 素 
眉 沽 螨 ,雕刻 精美 。 正 宫 的 全 组 建筑 基 座 低 矮 , 梁 杭 不 施 
彩 画 ,屋顶 不 用 琉璃 。 庭 院 的 大 小 ， 回 施 的 高 低 , 山石 的 
配置 ,树木 的 种 植 ,都 使 人 感 
到 平易 亲切 ， 与 京城 出 峨 豪 
华 的 宫 殴 大 不 相同 。 松 鹅 帝 
在 正官 之 东 ， 由 七 进 院落 组 
成 ， 庭 中 古松 答 时 ， 环 境 清 
山 . 万 瞩 松 风 在 松 忽 斋 之 北 ， 
是 乾隆 幼 时 读书 处 ， 六 幢 大 
小 不 同 的 建筑 错落 布置 ， 以 
回廊 相连 ， 富 于 南方 园林 建 
筑 特 色 。 东 官 在 松 拆 帝 之 东 ， 
已 贷 于 火 ， 除 “ 卷 阿 胜境 " 典 
已 修复 外 ， 其 余 仅 存 基 址 。 

湖泊 区 是 山庄 风景 的 
重点 。 位 于 宫 典 区 之 北 ,为 大 
小 洲 屿 分 隔 成 形式 各 异 、 意 
趣 不 同 的 湖面 ， 用 长 堤 、 小 
桥 、 曲 径 纵横 相连 。 湖 岸 曲 
透 ,楼阁 相间 ,层次 丰富 ， 一 
派 江南 水 乡 景色 。 建 筑 采用 
分 散布 局 手法 , 园 中 有 园 ,每 
组 建筑 都 形成 独立 的 小 天 
地 。 山 庄 72 景 ， 有 31 景 在 
湖区 ,在 较 大 的 岛屿 或 地 段 ， 
布置 了 严谨 四 合 院 式 的 封闭 
空间 ， 如 “月 色 江 声 "、“ 如 意 
洲 ". 这 里 是 皇帝 宴 饮 和 会 客 
的 地 方 ， 需 要 一 定 的 格局 和 
安静 的 环境 ， 建 筑 布局 强调 
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内 部 空间 的 完整 。 在 较 小 的 岛屿 或 地 外， 则 结合 地 势 布 
置 楼 阁 , 如 “金山 "“ 烟 雨 楼 "等 .这 里 是 胱 望 风景 的 地 方 ， 
视野 广阔 ， 又 是 湖区 观赏 视线 的 焦点 ， 建 筑 布局 着 重 外 
部 造型 的 变化 。 湖 泊 区 的 许多 景点 是 模仿 江南 名 胜 修建 
的 。 因 此 ,建筑 外 形 的 丰富 多 变 , 回廊 粉 墙 的 广泛 使 用 , 装 
修 的 简朴 适度 , 以 及 山石 的 处 理 ， 色 彩 的 搭配 ， 都 具有 江 
南 园林 的 特征 ， 但 建筑 本 身 又 是 北方 形式 ， 又 石 也 以 北 
方 的 青石 为 主 , 这 些 都 与 浑厚 的 自然 景色 和 谐 统一 , 形成 


独特 的 园林 风格 。 
整个 湖区 为 远 山 近 岭 所 环抱 ， 园 内 山岭 屏 列 于 西北 
部 ， 园 外 东南 部 形状 奇特 的 名 锤 峰 . 罗 汉 山 , 僧 冠 峰 隔 武 


烈 河 与 山庄 相 望 。 承 李 外 八 庙 中 的 普宁 寺 、 普 乐 寺 、 安 远 
庙 隐 现在 群 峰之 中 。 这 种 借 录 手法 ,扩大 了 景区 范围 , 增 
加 景物 层次 ,使 湖泊 区 景观 更 为 丰富 多 彩 。 

平原 区 湖区 北岸 分 布 “ 营 雁 乔木 "等 四 座 享 ,是 湖 
区 与 平原 区 的 过 渡 ， 又 是 欣赏 湖光山色 的 佳 处 。 其 北 为 
辽阔 的 平原 区 ， 这 里 过 去 古木 参天 ， 恬 草 如 菌 ， 草 丛 中 
驯 廊 成 群 ， 野 免 出 没 ， 笋 似 草原 风光 。“ 试 马 坏 " 曾 是 表 
演 摔 跤 、 进 行 赛马 的 地 方 。 万 : 原 为 蒙古 牧 马 场 , 乾 
隆 时 在 此 搭建 蒙古 包 , 宴 请 少数 民族 首领 和 外 国 使 节 , 平 
原 西 侧 山 脚下 坐落 着 “ 文 津 阁 ", 是 按照 宁波 “天 一 阁 "( 见 
藏书 楼 ) 的 布局 修建 的 ， 为 消 代 七 大 藏书 楼 之 一 , 曾 珍藏 
《古今 图 书 集成 》 和 《四 库 全 书 》 各 一 部 。 

山 盘 区 ”山庄 西北 部 ， 自 南 向 北山 蛮 起 伏 , 松 云 峡 、 
梨 树 峪 ,松林 峪 ,梯子 峪 等 通 往 山 区 。 这 里 原 有 很 多 园林 
建筑 和 大 小 寺院 , 均 已 损毁 。 现 存 的 “ 锤 峰 落 照 "“ 南 山 积 
雪 " 和 "四面 云 山 "三 亭 是 后 来 修复 的 ,这 三 座 亭 控 制 了 山 
庄 的 北 \ 西 北 \ 西 三 面 山区 。 随 着 地 势 的 增高 ， 视 野 不 断 
扩大 ， 不 仅 可 俯 欧 湖区 景色 ， 而 且 与 园 外 远 山 呼应 。 每 
当 夕 阳 西 下 ， 从 “ 锤 峰 落 照 ”可 直 望 落日 余 辉 中 高 答 的 声 
锤 峰 ， 每 当 冬 雪 初 乔 ， 从 “南山 积 雪 " 可 远 胱 雪 中 起 伏 的 
南部 群 山 ， 从 “四 面 云 山 " 则 可 在 淡 云 薄 雪 中 一 览 周 围 尝 
山 峻 岭 。 在 不 同 的 时 间 和 条 件 下 构成 情趣 各 异 的 壮丽 画 
图 。( 参 见 彩 图 插页 第 58 页 ) 

参考 书目 


天 津 大 学 建筑 系 、 承 德 文物 局 编著 : 《承德 古 建筑 *, 中 国 建筑 
工业 出 版 社 ,北京 ,1982。 
( 方 威 手 ) 


bionxingfeng 

变形 总 (deformation joint) ”建筑 物 在 外 界 
因素 作用 下 常会 产生 变形 ， 导 致 开裂 甚至 破坏 。 变 形 缝 
是 针对 这 种 情况 而 预 留 的 构造 颖 ,变形 缝 可 分 为 伸缩 缝 、 
沉降 缝 、 防 震 颖 三 种 。 

伸 坊 细 ”建筑 构件 因 温度 和 湿度 等 因素 的 变化 会 产 
生 胀 缩 变形 。 为 此 , 通常 在 建筑 物 适当 的 部 位 设置 竖 颖 ， 
自 基础 以 上 将 房屋 的 墙 体 ,楼 板 层 、 屋 顶 等 构件 断 开 ,将 
建筑 物 分 离 成 几 个 独立 的 部 分 ， 使 各 部 分 都 有 伸缩 的 余 
地 。 变 形 主要 是 因 温度 变化 引起 的 ,所 以 伸缩 颖 又 称 温度 
纺 。 建 筑 物 上 设置 单个 伸缩 颖 的 最 大 间距 ， 应 根据 建筑 
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材料 、 结 构 形式 、 使 用 情况 、 施 工 条 件 以 及 当地 气温 和 
湿度 变化 等 因素 确定 ， 砖 石 结构 为 100 一 150 米 ,钢筋 混 
厂 土 结构 为 35 一 75 米 ,无 筋 混凝土 为 10 一 20 米 , 各 种 结 
构 的 设计 规范 中 都 有 相应 的 规定 。 

伸缩 颖 的 构造 ， 必 须 满足 建筑 结构 沿 水 平方 向 变形 
的 要 求 。 外 墙 上 的 伸缩 颖 ， 为 防止 风雨 侵入 室内 ,要求 
用 有 弹性 的 、 惜 水 的 、 不 易 被 挤 出 的 材料 填 嵌 缝隙 。 常 
用 的 材料 有 沥青 麻 丝 、 漫 沥青 木 丝 板 、 氢 丁 橡胶 、 泡 沫 塑 
料 等 。 继 口 还 须 用 镀 锌 铁皮 、 铝 板 或 塑料 板 等 作 盖 缝 处 
理 。 内 墙 伸缩 颖 的 处 理 ， 随 室内 装修 不 同 而 异 ， 可 选用 
木 条 \ 木 板 、 塑 笠 板 金 属 板 等 盖 颖 。 楼 层 地 面 伸缩 颖 ,可 
在 缝 口 填 嵌 沥青 麻 丝 等 ， 上 铺 活 动 盖 板 或 橡皮 条 等 ， 以 
防 灰 尘 落 至 下 一 楼 层 。 屋 顶 的 伸缩 缝 , 则 用 镀 锌 铁皮 \ 铝 
板 或 预制 钢筋 混凝土 板 等 作 盖 颖 处理 ， 着 重 作 好 防水 。 
地 下 建筑 ,地 下 室 等 处 的 伸缩 颖 ， 出 于 防水 要 求 , 常 在 防 
水 结构 层 的 外 侧 或 底部 加 铺 玻璃 布 油 秸 、 橡 胶片 、 镑 锌 
铁皮 ,紫铜 片 ,以 及 采用 内 埋 式 或 可 印 式 止 水 带 (如 橡胶、 
塑料 金属 等 ), 并 用 沥青 砂浆 ,沥青 麻 丝 或 漫 沥青 木 丝 板 
等 填 嵌 终 陵 ,在 现 浇 整体 式 钢筋 混 肇 土建 筑 中 , 由 于 混 凝 
十 在 浇灌 后 的 一 段 时 间 内 有 较 大 的 收缩 变形 ， 以 后 才 趋 
于 稳定 ,可 利用 这 一 特性 ,将 沿 钢筋 混凝土 结构 的 长 向 分 
成 几 段 ,中 间 留 颖 , 待 第 一 期 工程 施工 1 一 2 个 月 后 ,再 说 
灌 合 缝 。 这 种 只 在 施工 期 间 保留 的 临时 性 温度 收缩 颖 ， 
称 为 后 浇 颖 ,或 称 收缩 带 。 后 涪 颖 的 宽度 一 般 为 50~100 
厘米 ， 颖 的 同 距 约 为 20 一 25 米 ,并 尽量 和 施工 时 的 接 颖 
结合 设置 ， 缝 的 填充 材料 ， 可 用 掺 铝 粉 的 混凝土 。 

在 建筑 物 中 设置 伸缩 缝 及 其 最 大 间距 问题 ， 目 前 认 
识 不 尽 一 致 ,各 国 的 规定 和 作法 也 不 相同 。 如 联邦 德国 、 
苏联 和 一 些 东 欧 国家 ,采取 严格 的 伸缩 颖 间距 , 以 防止 建 
筑 物产 生 裂 缝 。 日 本 、 美 国 等 是 在 计算 中 考虑 温度 应 力 ， 
一 般 不 设 伸缩 颖 。 英 国 、 法 国 等 则 处 理 比较 灵活 。 中 国 
从 20 世纪 50 年 代 开 始 , 探讨 建筑 物 设置 伸缩 颖 的 理论 ， 
提出 了 初步 的 理论 依据 ， 解 决 了 若干 工程 实际 问题 。 中 
国有 关 伸 缩 颖 的 宽度 的 规定 见 表 1。 


表 1 伸缩 颖 宽度 
结构 类别 缝 宽 


一 般 工 业 与 民用 建筑 
( 态 墙 承重 保 板结 构 ) 


一 般 民 用 建筑 
(框架 结构 ) 


易 发 生火 灾 的 建筑 


20~30 毫米 


20~30 毫米 


1/1200 伸缩 双 间 距 


沉降 狂 ” 当 一 由 建 筑 物 建造 在 不 同 土质 且 性 质 差别 
较 大 的 地 基 上 , 或 建筑 物 相 邻 部 分 的 高 度 、 荷 载 和 结构 形 
式 差别 较 大 ,以 及 相 邻 墙 体 基 础 埋 深 相差 悬殊 时 , 为 防止 
建筑 物 出 现 不 均匀 沉降 ,以 致 发 生 错 动 开裂 ,应 在 差异 处 
设置 贯通 的 垂直 颖 险 ， 将 建筑 物 划 分 若干 个 可 以 自由 沉 


降 的 独立 单元 。 沉 降 缝 同 伸缩 缝 的 显著 区 别 在 于 沉降 链 
是 从 建筑 物 基础 到 屋顶 全 部 贯通 。 沉 降 缝 宽度 与 地 基 性 
质 和 建筑 高 度 有 关 〈 表 2)。 沉降 颖 的 构造 与 伸缩 颖 基本 
相同 ,但 盖 缝 的 作法 , 必须 保证 相 邻 两 个 独立 单元 能 自由 
沉降 。 在 砖 混 结 构 中 ， 沉 降 终 两 侧 建筑 的 基础 通常 采用 
两 种 方案 ，@ 挑 梁 基础 ， 即 在 沉降 颖 一 侧 墙 的 基础 按 正 
常设 置 ， 另 一 侧 的 纵 墙 由 悬 挑 的 挑 梁 承 担 ， 梁 端 另 设 基 
础 梁 和 轻 质 隔 墙 。@ 采 用 双 墙 方案 ， 即 在 沉降 颖 两 侧 都 
设 承 重 墙 ,以 保证 每 个 独立 单元 都 有 纵横 墙 封闭 联结 , 结 
构 整体 性 好 。 在 两 承重 墙 间 距 较 小 时 ， 为 克服 基础 的 偏 
心 受 力 ， 可 采用 在 平面 布置 上 为 两 排 交错 设置 的 独立 基 
础 ,上 放 承 墙 的 基础 染 。 沉 降 颖 同时 起 着 伸缩 缝 的 作用 ， 
在 同一 个 建筑 物 内 ， 两 者 可 合并 设置 ， 但 伸缩 颖 不 能 代 
蔡 沉 降 缝 。 在 钢筋 混凝土 框架 结构 中 的 沉降 缝 通常 采用 
双 柱 悬 挑 梁 或 简 支 梁 作法 。 


表 2 沉降 缮 宽度 
地 基 性 质 建筑 物 高 度 链 宽 (毫米 ) 
< 5 米 30 
一 般 地 基 5~10 米 50 
10~15 米 70 
2~3 层 50~ 80 
软弱 地 基 4~5 层 80~120 
5 层 以 上 >120 
湿 陷 性 地 基 >30~70 


在 地 震 区 , 凡 设置 伸缩 缝 或 沉降 缝 的 ,都 应 根据 地 震 
了 要求 增加 缝 的 宽度 ， 防 止 在 地 震 时 两 墙 由 于 震 幅 不 同 而 
相 擅 。 

防震 姓 ”其 设置 要 求 见 建 筑 防 寄 。 (起 过) 
bleshu 
别墅 〈villa) 。 在 家 宅 以 外 另 建 的 供 游 融 用 的 独 户 
住宅 ， 多 建 在 城市 郊区 和 风景 区 。 中 国 古 代 的 别墅 又 称 
列 业 , 别 馆 , 其 中 多 有 宅 园 。3 世纪 , 意大利 山坡 地 带 出 现 
台阶 式 住宅 别墅 。 中 国 在 西亚 时 出 现 别墅 ，《 晋 书 * 谢 安 
传 ?记载 “于 土山 营 墅 ， 楼 馆 竹 林 甚 盛 "。 中 国 古 代 著名 
的 别墅 ,如 晋 代 洛阳 石 崇 的 金谷 别墅 , 唐 代 蓝 田 王 维 的 贺 
川 刑 业 , 明代 苏州 的 拙 政 园 〈 见 苏州 名 国 ) 和 清 代 杭 州 的 
金 峪 别 业 ( 见 图 ， 今 已 不 存 )， 北 京 的 勺 园 ( 见 北京 宅 园 ) 
等 等 。 

近代 和 现代 建造 的 别墅 设备 日 渐 完善 最 具 特色 的 
如 下. L. 杆 特 设计 的 流水 别墅 , 勒 ' 柯 布 西 耶 设 计 的 萨 伏 
伊 别墅 ， LL. 密斯 ' 范 " 佑 * 罗 设计 的 “玻璃 别墅 "(法 思 斯 活 
思 住 宅 ,参见 彩 图 插页 第 43 页 ) 等 ,中 国 青岛 \ 庐 山北 戴 
河 等 地 建造 的 别墅 均 属 此 类 。 

别墅 的 设计 要 点 是 ，@ 因 景 制 宜 ， 选 址 与 自然 景色 
紧密 结合 , 观 景 与 点 景 结合 。@ 因 地 制 宜 ,接近 自然 , 与 
环境 协调 。@@ 在 满足 居住 和 游 苞 的 各 项 功能 要 求 前 提 


人 金 圳 别 业 平面 图 
1 吸音 2 金沙 评 远 3 香雪 轩 4 入口 5 金沙 洪 


下 ,布局 可 灵活 自由 。 图 体形 轻巧 ,尺度 亲切 ， 安 排 好 室 
内 室外 空间 关系 。@@ 结 构 简洁 ， 装 修 朴 素 ， 力 求 就 地 取 
材 。 《省 国 瑜 ) 


bleye 

别 业 《villa) 。 别 业 一 词 是 与 “旧业 "或 “第 宅 "相对 
而 言 ,业主 往往 原 有 一 处 住宅 ,而 后 另 营 列 墅 , 称 为 别 业 。 
称 别墅 时 , 则 是 突出 其 园林 气氛 以 区 别 于 一 般 住宅 。 

别 业 和 庄 国有 时 含义 相同 ， 有 时 不 同 。 别 业 建 于 业 
主 所 属 领地 或 田产 范围 内 的 ,与 庄园 相同 ,有 的 别 业 是 一 
所 包括 有 住宅 的 独立 的 园林 ， 业 主 也 不 一 定 是 地 主 或 领 
主 ,这 种 别 业 就 不 是 庄园 。 

别 业 和 宅 国 的 区 别 在 于 :前 者 位 于 郊区 ,是 以 家 宅 为 
主体 的 园林 ; 后 者 位 于 城市 ， 是 在 家 宅 用 地 中 划 出 一 部 
分 用 地 专门 布置 成 园林 , 供 游牧 之 用 , 同 家宅 隔 开 。 宅 园 
研究 者 ， 通 常 不 考虑 家 宅 部 分 ， 仅 以 园林 部 分 为 研究 对 
象 。 别 业 同 庄园 和 宅 园 虽 有 区 别 ， 有 时 并 不 严格 划分 。 

中 国 园林 史上 最 著名 的 别 业 当 推 唐 代 诗人 兼 画 家 王 
维 的 畏 川 别 业 。 《未 有 玲 ) 


Bosi jionzhu 
波斯 建筑 〈Persian architecture) 公元 前 
6 一 前 4 世纪， 波斯 帝国 国势 强盛 。 波 斯 建筑 继承 了 两 
河流 域 的 传统 ， 汲 取 了 希腊 、 埃 及 等 地 区 的 建筑 成 就 ， 
又 有 所 发 展 。 新 都 波斯 波 利 斯 建 于 公元 前 518 一 前 460 
年 。 宫 殿 建 在 依 山 筑 起 的 平台 上 ， 人 台 高 约 15 米 ,长 460 
米 ， 宽 275 米 。 北 部 为 两 座 仪 典 大 典 ， 东 南 是 财 库 ， 西 
南 为 王宫 和 后 宫 ,周围 有 花园 和 凉亭 。 布 局 规整 ,但 整体 
无 轴线 关系 。 

官 眉 主要 用 伊朗 高 原 的 硬 质 彩色 石灰 石 建造 。 正 面 
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入 口 前 有 大 平台 和 大 台阶 .台阶 两 侧 墙 面 刻 有 浮雕 群像 ， 
象征 八方 来 朝 的 行列 ,适应 大 台阶 的 外 形 , 逐 级 向 上 ， 与 
建筑 形式 协调 统一 。( 参 见 彩 图 插页 第 26 页 7 

两 座 仪 典 大 有 典 平面 都 为 正方 形 ,石柱 木 梁 述 结构 。 前 
面 一 座 为 莅 西 斯 一 世 接待 磺 , 76.2 米 见方 。 原 内 有 石柱 
36 根 , 柱 高 19.4 米 , 柱 径 与 柱 高 之 比 为 1:12, 柱 中心 纵 
横 间 距 均 为 8:74 米 。 大 左 四 角 有 塔楼 .塔楼 之 间 是 两 进 
柱 席 , 高 约 为 大 磺 之 半 。 大 殿 开 高 侧 窗 。 西 面 柱廊 为 检阅 
台 ,可 以 俯 茹 朝贡 的 外 国 使 节 支 搭 的 帐篷 . 另 一 大 正 为 大 
流 士 百 柱 典 ， 68.6 米 见方 ,有 石柱 100 根 , 柱 高 11.3 米 。 
两 座 大 左 结 构 轻盈 、 空 间 宽 畅 ,在 古代 建筑 中 是 罕见 的 。 


大 流 士 百 柱 瑞 复原 图 


富 邮 外 墙 面 贴 黑白 两 色 大 理 石 或 琉璃 面砖 ， 上 作 彩 色 浮 
雕 。 木 仿 和 榆 部 贴 金箔。 大 厅 内 墙 满 饰 壁画 。 石 柱 上 的 
雕刻 精致 。 覆 钟 形 柱 础 刻 花 矢 纹 , 覆 钟 之 上 为 半圆 线 脚 。 
柱 身 有 40~48 条 馈 攀 。 柱 头 由 覆 钟 、 爷 钵 、 几 对 竖立 的 
涡 卷 和 一 对 相 背 而 胸 的 雄 牛 像 组 成 。 ( 张 似 先 ) 


bowuguon Jionzhu 
博物 馆 建 筑 《museum) 供 搜集 ,保管 、 研究 和 
陈列 .展览 有 关 自 然 .历史 ,文化 ,艺术 、 科 学、 技术 方面 的 
实物 或 标本 之 用 的 公共 建筑 ,在 古代 ,文物 ,珍宝 由 王宫 、 
神 庙 以 及 拥有 权势 和 财富 的 私人 收藏 , 供 少数 人 赏 玩 .次 
产 阶级 革命 后 , 王家 的 收藏 品 改 向 公众 开放 。19 世纪 下 
半 叶 ， 西 方 一 些 国家 开始 出 现 专门 的 博物 馆 建筑 。 这 些 
建筑 已 较 注重 功能 , 如 有 宽敞 的 展览 空间 ,明确 的 分 区 ， 
考虑 流 线 和 采光 照明 、 通 风 等 要 求 。 中 国 在 20 世纪 初 开 
始 出 现 博物 馆 建筑 ， 最 早 的 是 建 于 1905 年 的 南通 博物 
苑 。30 年 代 许多 城市 建造 了 博物 馆 。50 年 代 起 有 较 大 的 
发 展 。 

博物 馆 类 型 ”博物 馆 有 综合 性 博物 馆 和 专科 性 博物 
馆 两 类 。 后 者 又 可 分 为 四 类 ，@D 社 会 历史 博物 馆 。 这 类 
博物 馆 主要 收藏 和 展 出 有 关 人 类 社会 .历史 发 展 ,有 关 历 
史上 重大 事件 ,信物 的 文物 ,参观 流 线 要 求 严格 ， 建 筑 设 
计 应 满足 其 陈列 布置 较 强 的 顺序 性 。 建 筑 处 理 上 多 富有 
民族 文化 传统 气氛 ,如 凤 西 哥 人 类 学 博物 馆 ( 参 见 彩 图 插 
页 第 55 页 )、 中 国 陕西 省 西安 市 的 半 坡 遗 址 博物 馆 。 
家 或 地 方 性 的 社会 历史 博物 馆 多 设 在 城市 的 文化 、 政 治 


26 


美国 国家 航空 航天 博物 馆 


中 心地 区 ， 事 件 和 人 物 的 博物 馆 常 利用 和 遗址 或 故居 。@@ 
文化 艺术 博物 馆 。 这 类 博物 馆 收藏 和 展 出 绘画 、 冉 塑 , 工 
艺 ,文学 音乐、 舞蹈 \ 戏 剧 、 电 影 等 人 类 精神 文明 产品 ,一 
般 对 建筑 的 采光 照明 、 音 响 等 技术 要 求 较 高 ,建筑 空间 和 
造型 的 处 理 更 具 艺术 性 ( 见 关 术 馆 建 筑 )。@ 科 学 技术 博 
物 馆 。 这 类 博物 馆 收藏 和 展 出 人 类 认识 和 征服 自然 的 成 
果 , 陈 列 室 常 有 宽 聊 空间 ,有 科学 实验 设施 ， 不 仅 陈列 展 
品 ， 还 为 观众 提供 实验 操作 条 件 。 这 类 博物 馆 建筑 往往 
采用 新 的 材料 和 结构 形式 ， 处 理 上 突出 其 技术 性 ， 如 美 
国 国家 航空 航天 博物 馆 。@@ 自 然 博物 馆 。 这 类 博物 馆 以 
展 出 人 类 对 自然 界 的 认识 ,保护 ,利用 的 情况 和 实物 为 主 
要 内 容 ,如 天 文博 物 馆 、 地 质 博物 馆 、 生 物 博物 馆 等 ,建筑 
设计 中 较 多 考虑 博物 馆 的 专业 特点 。 

组 成 “完备 的 大 型 博物 馆 建筑 由 以 下 几 部 分 组 成 ， 
@ 陈 列 部 分 。 包 括 基本 陈列 室 、 特 殊 陈列 室 (序言 ,专题 、 
珍品 等 ) 临时 陈列 室 、 室 外 陈列 场 ,讲解 员 室 等 。 国 观众 
服务 部 分 。 包 括 门 厅 、 休 息 室 讲堂、 售票 处 、 小 卖 部 、 存 
衣 室 、 厕 所 等 。 四 保管 贮藏 部 分 。 包 括 印 落 台 、 接 纳 室 、 
暂 存 库 、 登 录 编 目 室 ,摄影 室 化 验 室 ,消毒 间 、 藏 品 库 、 珍 
品 库 等 。@ 修 复 加 工 部 分 ,包括 修复 室 、 模 型 室 , 摹 拓 室 、 
装 被 室 ,美工 .木工 ,机电 、 印刷 等 工作 间 , 材料 库 等 。@ 
学 术 研究 部 分 。 包 括 研究 室 、 试 验 室 、 档 案情 报 室 、 资料 
室 、 图 书 室 等 。@@ 管 理 部 分 。 包 括 馆 长 室 、 办公室 、 各 部 
门 办 公 室 等 。@ 生 活 和 附属 部 分 。 包 括 宿舍 、 食 堂 、 车 
库 、 设 备 机 房 等。 

设计 要 点 博物 馆 建 筑 中 陈列 部 分 和 收藏 保存 部 分 
最 为 重要 。 陈 列 部 分 的 设计 要 点 是 ，@@ 使 展 出 具有 灵活 
性 ,可 以 全 部 开放 ,也 可 局 部 开放 。@@ 使 陈列 布置 有 系统 
性 , 参观 路 线 方向 明确 , 不 迁 回 。@ 便 于 展品 装 拆 运输 ， 
陈列 部 分 与 保管 加 工 部 分 联系 方便 ,运输 路 线 与 参观 路 
线 互 不 干扰 。@ 区 别 展品 内 容 ， 选 用 合理 采光 和 防护 方 
案 。@@ 合 理 安排 休息 点 ,避免 参观 受到 噪声 干扰 ,收藏 管 
理 部 分 的 设计 要 点 是 ，@D 有 足够 的 收藏 库房 ,并 留 有 发 
展 余地 。@ 有 良好 的 存放 条 件 ， 合 适 的 光线 和 温度 与 湿 
度 ,考虑 通风 、 防 尘 、 防 潮 ,防盗 . 防 星 、 防 竹 等 要 求 。@ 管 
再 方便 ， 同 展 出 、 研 究 、 档案 情报 管理 等 部 分 联系 便利 。 
四 有 完善 的 鉴定 \ 检 查 、 修 复 等 设施 和 相应 的 用 房 。 


( 梁 渔 文 。 张 复合 ) 
Bohalguo Shangjing Longquonfu 

渤海 国 上 京 龙泉 府 (Capital Longquanfu of 
Bohai State) 。 渤海 国 是 唐 代 以 圭 章 族 票 末 部 为 主 


体 建立 的 地 方 政权 ,上 京 龙泉 府 是 渤海 国 五 京 之 一 ,营建 
于 8 世纪 中 叶 ， 是 模仿 唐 代 长 安 城 布局 兴建 的 有 完整 规 
划 的 都 城 , 城 门 和 富 帆 建筑 又 有 其 地 方 特点 ,反映 了 中 国 
古代 少数 民族 和 汉族 间 的 文化 交流 。 遗 址 在 黑龙 江 省 宁 
安县 东京 城镇 。1961 年 定 为 全 国 重 点 文物 保护 单位 。 

有 关 渤 海上 京 的 史料 很 少 。 遗 址 地 面 建筑 只 有 一 座 
高 6 米 的 石 灯 。 在 1963 一 1964 年 进行 了 全 面 调查 和 考古 
发 据 后 ， 对 它 的 规划 才 有 较 多 的 了 解 。 城 市 总 面积 约 
15.6 平方 公里 , 建 有 外 郭 城 . 皇 城 和 宫 城 。 

外 郭 城 ”外 郭 城 平面 旺 长 方形 , 东西 长 约 4 586 米 ， 
南北 宽 约 3 400 米 ,城垣 外 有 城 壕 。 城 有 十 门 , 东 \ 西 垣 各 
二 门 , 南 、 北 垣 各 三 门 。 门 中 间 为 宽 约 5.5 米 , 长 约 6.1 
米 的 城 门道 :门道 两 侧 各 立木 柱 , 建 宽 3.6 米 的 门 屋 ， 木 
柱 上 架 木 粱 。 推 测 在 门道 . 门 屋 以 上 还 应 建 有 楼 屋 。 其 外 
形 是 一 座 二 层 木 构建 筑 ,形制 不 同 于 唐 长 安 城 门 。 

外 郭 城内 的 道路 系统 方正 对 称 , 划 分 出 矩形 里 坊 。 南 
北向 道路 七 条 ,其 中 三 条 通 城 门 的 为 大 干道 ;中 轴线 上 大 
道 宽 约 110 米 ,相当 于 唐 长 安 的 朱雀 大 街 ,将 城 分 为 东西 
两 区 。 东 西向 道路 五 条 ， 其 中 三 条 为 大 干道 。 这 和 唐 长 
安 城 纵横 有 六 街 的 布置 也 是 相同 的 。 大 干道 宽 78~92 
米 , 次 干道 宽 28 米 。 纵 横 干 道 把 外 郭 划分 成 东 、 西 区 各 
41 坊 ， 都 作 横 长 方形 , 坊 墙 宽 1.1 米 。 大 坊 东西 宽 465 一 
530 米 , 南北 长 350~370. 米 ;小 坊 宽 同 大 坊 , 长 为 235 一 
265 米 。 大 坊 分 布 在 宫 城 . 皇 城 两 侧 ， 小 坊 分 布 在 皇 城 以 
南 地 区 ,也 和 唐 长 安 城 相同 。 

皇 城 ， 同 唐 长 安 城 一 样 , 皇 城 位 于 外 郭 城北 部 居中 。 
和 皇 城 东西 宽 1 050 米 ,南北 长 约 1 390 米 。 皇 城 正中 为 宫 
前 广场 ,面积 220 x 450 米 ， 东 西 两 侧 为 官署 区 。 广 场 北 
有 横贯 东西 的 横 街 ,将 皇 城 与 宫 城 及 禁 苑 隔 开 。 

宫 城 “ 宫 城 在 皇 城 中 部 , 东西 宽 1 050 米 , 南北 长 约 
720 米 , 布局 也 仿 唐 长 安 宫 城 ,用 南北 向 宫 墙 将 宫 城 分 为 
中 、 东 、 西 三 部 分 。 中 部 东西 宽 620 米 ,为 主要 富有 帆 区 , 西 
部 不 详 ,东部 南 半 区 为 官 苑 (与 长 安 不 同 ) ,北面 用 墙 垣 隔 
成 一 道 东 西 长 1050 米 ,南北 宽 220 米 的 夹 城 。 

官 眉 区 中 轴线 即 全 城中 轴线 北 彼 ， 由 六 进 官 自 庭院 
组 成 ,前 部 三 座 大 毁 的 庭院 宽广 。 第 一 进 庭院 南北 达 170 
米 ,东西 约 140 米 ， 庭 院 两 侧 围 以 回廊 。 第 三 \ 第 四 两 座 
大 眉 之 间 分 成 两 个 院落 ,可 能 是 工 字 脆 的 形式 有 的 殿中 
使 用 了 火 迷 , 为 同期 中 原 官 暴 所 未 见 。 

宫 苑 占 地 约 10 公顷 。 中 央 有 一 方圆 形 大 水 地 ,面积 
约 2 公顷 。 池 中 有 两 座 建筑 , 池 东 、\ 西 两 岸 堆 成 小 山 ， 池 
北部 地 势 稍 高 ,有 一 曲 廊 。 字 南 地 势 平坦 ,也 有 建筑 遗迹 。 

《 程 数 琪 ) . 
bomo jionzhu 
薄膜 建筑 (thin-film construction) 用 芒 
膜 材 料 作 围 护 结构 的 建筑 。 薄 膜 多 为 纤维 织物 〈 如 合成 
纤维 、 玻 璃 纤维 、 金 属 纤维 的 织物 )， 表 面 数 加 聚 酯 薄 
膜 金 属 薄膜 等 涂 层 。 这 种 薄膜 质量 轻 ， 强 度 高 ,透明 度 
好 , 耐 温 ,具有 防火 、 防 尘 、 防 紫外 线 等 功能 。 按 空间 承 托 
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手段 的 不 同 ,可 分 篷 帐 薄膜 建筑 和 充气 薄膜 建筑 两 类 。 

短 帐 薄膜 建筑 ”主要 以 骨架 或 网 索 支承 ， 薄 膜 只 起 
围 护 作 用 ， 又 称 普通 薄 腊 建筑 。 篷 帐 薄膜 建筑 依靠 形状 
和 预 应 力 的 相互 配合 ， 保 持 张力 结构 的 稳定 性 ， 只 是 在 
受 拉 ( 张 力 ) 状态 下 承受 荷载 。 篷 帐 薄膜 建筑 轻巧 柔软 ， 
用 料 省 ,施工 简易 ,建造 速度 快 ， 也 可 用 于 应 急性 临 建 时 
筑 。 例 如 1961 年 在 蒙特 利 尔 世界 博览 会 上 由 R. 古 特 布 
罗 德 和 了 . 奥 托 设计 的 联邦 德国 馆 , 使 用 钢 网 索 组 成 的 张 
力 结构 ,屋面 数 贴 合成 织物 , 呈 半 透明 状 ,新 颖 别致 

化 学 工业 的 发 展 ,使 篷 布 的 性 能 有 很 大 改进 ;计算 技 
术 的 发 展 ， 使 大 型 张力 结构 的 稳定 性 问题 得 到 更 合理 的 
解决 。 建 筑 师 W. 摩根 和 工程 师 互 . 伯 杰 合作 设计 的 美 
国 迈阿密 因 特 拉 玛 剧场 ， 是 篷 帐 薄膜 建筑 成 功 的 实例 。 
剧场 拥有 6 000 座位 ,屋顶 能 防晒 、 防 雨 ,具有 开 敞 式 自然 
通风 功能 ,造型 独特 。 它 的 屋面 用 蒂 夫 隆 玻璃 纤维 作成 ， 
强度 为 106 千克 力 /厘米 "， 有 18% 的 透明 度 , 并 能 承受 
时 速 200 公里 的 飓风 。 

充气 薄膜 建筑 将 薄膜 粘 成 整体 , 向 薄膜 内 充气 ,使 
内 外 形成 气压 差 而 获得 稳定 性 的 结构 。 薄 膜 兼 有 受 力 和 
围 护 双重 作用 。 如 将 骨架 网 索 和 充气 结合 运用 ， 可 以 增 
大 充气 薄膜 建筑 的 规模 。 充 气 薄膜 建筑 已 大 量 应 用 于 工 
业 \ 农 业 \ 国 防 \ 文 化、 体育 等 领域 ,特别 适合 于 防震 救灾 
等 临时 需要 。 这 种 建筑 正 向 大 路 和 多 跨 方面 发 展 。 

发 展 概况 英国 人 下 . W. 兰 彻 斯 特 在 1918 年 第 一 
个 取得 充气 建筑 专利 权 ， 具 体 的 方案 是 建立 一 座 气 承 式 
野战 医院 。1946 年 美国 建成 一 个 直径 16 米 、3/4 球体 的 
充气 雷达 天 线 章 ， 经 受 住 时 速 160 公里 的 飓风 的 考验。 
1956 年 美国 人 W. W. 伯 德 开 设 民用 充气 薄膜 建筑 公司 。 
1958 年 布鲁塞尔 世界 博览 会 上 展 出 了 泛 美 航空 公司 研制 
成 的 充气 薄膜 建 筑 。1963 年 纽约 世界 博览 会 上 展 出 16 个 
充气 薄膜 建筑 单 体 ,其 中 以 铜 柱 餐 厅 最 引 人 注 目 , 被 誉 为 
“充气 之 花 "。1970 年 日 本 大 版 国际 博览 会 大 规模 地 使 用 
充气 薄膜 建筑 。 美 国 馆 是 一 个 142 x 83 米 的 气 承 结构 。 
日 本 富士 馆 则 用 16 根 直 径 4 米 、 长 78 米 的 拱 形 管 柱 组 
成 的 气 肋 结构 ,底面 为 一 直径 50 米 的 贺 形 平面 。 这 个 博 
览 会 表明 充气 薄膜 建筑 有 广阔 前 景 。 中 国 在 60 年 代 开 始 
研制 充气 结构 。70 年 代 研制 成 了 气 肋 式 、 气 承 式 、 气 被 式 
等 多 种 充气 薄膜 建 筑 。 

理论 研究 1947 年 美国 科 诺 尔 航天 研究 所 开始 研究 
充气 薄膜 结构 。1950 年 出 版 了 关于 充气 结构 的 设计 手 
册 。1967 年 国际 薄 壳 学 会 在 联邦 德国 休 芝 卡尔 特 举行 学 
术 讨论 会 , 发 表 了 关于 充气 薄膜 结构 的 论文 集 。1972 年 
在 荷兰 举行 第 二 次 充气 薄膜 结构 讨论 会 ， 为 制定 新 的 国 
际 设计 规范 作出 贡献 。 

建筑 形式 ”可 分 为 四 种 。@ 气 承 式 ， 依 靠 鼓风机 不 
停 地 向 粘 链 成 整体 的 薄膜 覆盖 结构 内 部 送气 ， 承 托 注 膜 
重量 并 使 之 保持 微 正 压 以 维持 形体 。 遇 到 强风 时 ， 则 启 
动 备用 鼓风机 使 薄膜 具有 设计 的 抗 风 内 压 ， 同 所 受 风力 
相 平衡 。@@ 气 肋 式 ， 以 密闭 充气 管 为 肋 ， 充 气 后 获得 刚 
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度 ,形成 支承 构件 ， 再 外 数 薄膜 ,构成 所 需要 的 空间 。@@ 
气 被 式 ， 将 薄膜 粘 成 密闭 夹层 ， 向 其 中 充气 ， 使 获得 刚 
度 ， 形 成 建筑 空间 。@ 混 合式 ， 由 上 述 两 种 以 上 形式 组 
合 而 成 。 这 些 薄膜 建筑 重量 轻 , 装 运 体积 小 ,可 以 降低 造 
价 ,但 对 薄膜 材料 的 强度 、 耐 久 性 要 求 较 高 ， 一 般 不 宜 作 
耐久 性 建筑 使 用 。 (狂人 三 》 
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布 达 拉 宫 〈Potala Palace) 在 拉萨 旧 城西 面 
2 公里 的 北 玛 布 日 山 ( 红 山 ) 上 。 焚 语 “ 布 达 拉 " 的 意思 是 
“佛教 圣地 ”"。 始 建 于 吐 车 移 普 松 赞 干 布 时 期 (629~650)， 
9 世纪 毁 于 兵 火 。1645 年 五 世 达 赖 喇 咏 兴 工 重建 ， 从 此 
成 为 历 世 达 赖 喇嘛 和 摄政 居住 、 办 理 政 务 的 地 方 。 历 经 
修建 和 扩建 ,成 为 今天 的 规模 (参见 彩 图 插页 第 14 页 ) 。 
1961 年 定 为 全 国 重点 文物 保护 单位 。 

布局 ” 布 达 拉 宫 包括 山上 的 宫 堡 群 ， 山 前 的 方 城 和 
山 后 的 龙王 潭 花园 三 部 分 ， 共 占 地 40 余 公 顷 。 宫 堡 群 
在 山 的 南 坡 ， 用 块 石 依 山 就 势 建造 ， 总 平面 为 不 规则 布 
置 。 东 西 总 长 370 多 米 ,南北 最 宽 处 为 100 多 米 , 高 117 
米 多 。 在 宫 堡 群 南面 是 一 座 东 西 长 300 多 米 ,南北 宽 300 
米 的 方 城 ( 藏 语 称 “ 雪 ”), 东 、 西 、 南 三 面 城墙 各 辟 一 门 ， 
南 墙 东 西 两 角 建 奋 楼 。 城 内 有 为 布 达 拉 宫 服务 的 行政 建 
筑 和 僧 俗 官员 住宅 。 北 坡 之 条 是 龙王 潭 花园 ,面积 约 15 
公顷 。 

宫 堡 群 ”中 央 主体 建筑 外 墙 涂 红色 , 故 称 红 官 ,是 达 
翰 喇 旷 从 事 宗教 活动 的 场所 ,方形 平面 建筑 面积 为 
16 000 多 平方 米 。 红 宫 总 高 九 层 ， 下 面 四 层 为 结构 层 地 
龙 墙 。 屋 顶 多 为 藏 式 平 顶 ， 有 七 座 典 顶 为 汉 式 屋顶 , 覆 以 
饮 金 铜板 瓦 。 第 五 层 中 央 为 西 大 山 ， 是 达 赖 喇嘛 举行 坐 
床 ( 继 位 ) 及 其 他 重大 庆典 的 场所 。 大 砍 上 面 四 层 中 部 为 
天 井 ， 四 周 建 有 《4 座 安 放 达 赖 喇嘛 遗体 的 灵 塔 贷 、20 多 
座 佛 风 和 供养 骨 ， 周 围 有 回廊 联系 。 红 宫 的 最 西端 是 十 
三 世 达 赖 喇嘛 的 灵 塔 典 。 

红 富 东 侧 为 白宫 ,外 墙 涂 白色 ,是 达 赖 喇嘛 理 政和 居 
住 的 官 典 。 平 面 是 西边 略 大 于 东边 的 梯形 ,有 内 天 井 , 高 
七 层 ,多 作 藏 式 平 顶 。 底 层 是 用 地 龙 墙 分 隔 成 的 库房 ,第 
二 层 东 端 为 白宫 的 门厅 。 第 三 层 是 夹层 ， 第 四 层 中 央 是 
白宫 的 主 典 东 大 有 典 。 大 腹 以 上 各 层 中 有 天 井 ， 天 井 四 周 
是 回廊 , 沿 回廊 布置 经 师 、 摄 政 的 办 公 和 生活 用 房 及 侍从 
用 房 .厨房 .仓库 等 。 第 七 层 是 达 赖 喇 腑 居住 的 东 日 光 毁 
和 西 日 光 暴 。 

在 红 宫 和 白宫 前 分 别 有 西 欢乐 广场 和 东 欢 乐 广场 ， 
同 红 宫 西 面 的 僧 房 ， 白 宫 东 翼 的 僧 官 学 校 相连 。 西 欢乐 
广场 下 面 依 山 建造 赛 佛 台 ,高 九 层 ,上 面 四 层 开 窗 。 与 红 
富 九 层 立 面 组 合 一 起 , 故 有 布 达 拉 宫 高 十 三 层 之 说 。 

布 达 拉 宫 其 他 重要 建筑 还 有 建 在 建筑 群 四 方 的 四 个 
大 堡 。 在 山 的 北 坡 有 为 达 赖 喇嘛 会 亲 用 的 家 院 。 

道路 “ 布 达 拉 官 的 道路 系统 井然 有 序 。 在 南面 山坡 
有 5 米 宽 的 路 道 直通 中 央 赛 佛 台 东 侧 大 平台 ， 从 这 里 起 
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分 东西 两 路 进入 白宫 和 红 宫 。 西 面 进 宫 门 后 进入 红 宫 ; 出 
广场 西门 与 僧 房 相通 ,是 朝 佛 的 路 线 。 平 台 东 面 路 道 , 经 
过 曲折 的 通道 到 东 欢 乐 广场 ,从 广场 西 的 扶梯 进入 白宫 ， 
是 朝拜 达 赖 喇嘛 的 路 线 。 在 西端 山脚 下 另 有 跟 道 通 往 僧 
房 。 北 面 有 马道 通 往 达 赖 家 院 和 龙王 潭 花园 。 

建筑 特点 布 达 拉 宫 的 建造 ， 集 中 了 藏族 匠 师 的 智 
营 和 才华 ,反映 了 藏族 建筑 的 特点 和 成 就 ， 宫 暴 沿 山坡 
用 石 块 建造 ,下 部 数 十 米 实 墙 犹如 扎根 于 山 岩 之 中 ,建筑 
随 山 就 势 错落 布置 ,与 山 丘 浑然 一 体 ,利用 山 势 增加 建筑 
的 体 量 ; 同时 又 突出 上 山 如 道外 侧 的 层 层 横向 阶梯 形 线 
条 , 拉 长 了 上 山 器 道 的 长 度 ,烘托 出 建筑 的 高 给, 雄伟 感 。 
块 石 墙 墙 身 侧 丢 显著 ,结合 山形 增加 了 整 座 建筑 的 稳定 
感 。 大 片 白色 石 墙 上 的 黑色 梯形 窗 套 ,短小 的 出 榆 , 栓 部 
用 树 柳 根 作成 的 深 红色 女儿 墙 ,在 蓝天 衬托 下 ,色彩 对 比 
强烈 。 门 厅 、 佛 眉 、 经 堂 、 日 光 眉 等 的 室内 梁 架 、 柱 头 、 
栏杆 都 饰 满 雕刻 和 彩 画 。 宫 内 供奉 着 大 尊 佛 像 。 在 西 大 
懂 和 壁画 廊 内 绘制 的 布 达 拉 官 建造 历史 和 五 世 达 事 喇 旷 
的 宗教 活动 、 藏 汉人 民 之 间 的 友好 往来 和 文化 交流 等 题 
材 的 壁画 ， 是 了 解 西藏 文化 、 艺 术 、 历 史 . 民 俗 的 宝贵 资 
料 。 《 技 兰 耕 ) 
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布 劳 耶 M.L. (Breuer Marcel Lajos 1902~ 
1981) 现代 建筑 师 。1902 年 5 月 21 日 生 于 匈牙利 
佩 奇 市 ， 1924 年 毕业 于 德国 魏 玛 包庇 斯， 留 校 任教 。 
1937 一 1946 年 在 美国 哈佛 大 学 设计 研究 生 院 任教 ， 并 
同 W. 格 罗 皮 乌 斯 合作 从 事 建 
筑 设 计 。 以 后 自己 开业 。1944 
年 入 美国 籍 。1968 年 获 美国 建 
筑 师 协会 金 质 奖 章 。1977 年 退 
休 。1981 年 7 月 1 日 卒 于 纽约 。 
布 劳 耶 在 包 豪 斯 时 ， 首 先 设计 
出 用 弯曲 钢管 椅 等 新 型 家 具 。 
他 在 美国 主要 从 事 住宅 设计 ， 
同 格 罗 皮 鸟 斯 合作 在 坎 布 里 奇 
市 附近 设计 过 一 些 住宅 ， 其 中 
有 格 罗 皮 乌 斯 住宅 (1937 ,参见 彩 图 插页 第 42 页 ) 和 布 劳 
耶 的 自用 住宅 (1939)。1941 年 设计 了 宾夕法尼亚 州 新 肯 
辛 顿 市 工人 区 的 住宅 。 这 批 住宅 具有 现代 主义 建筑 的 特 
征 :简洁 、 明 快 \ 新 颖 ,对 当时 美国 的 传统 建筑 观念 是 一 次 
突破 。 

40 年 代 , 布 劳 耶 开始 从 美国 传统 的 建筑 技术 ， 特 别 
是 木 构 造 中 汲取 经 验 ， 把 现代 建筑 的 原则 同 美国 地 方 特 
点 结合 起 来 。1949 年 ， 他 为 纽约 市 现代 艺术 博物 馆 花 园 
设计 的 一 覃 展览 住宅 ， 就 是 这 种 结合 的 产物 。 这 座 建筑 
显示 出 宜人 的 生活 气息 。 布 劳 耶 设计 的 住宅 不 仅 适应 居 
住 者 的 生活 要 求 ,与 环境 协调 ,色彩 明快 ， 而 且 在 家 具 布 
置 和 细部 处 理 ， 尤 其 是 利用 光影 .材料 的 质感 等 方面 , 独 
具 匠 心 。 


布 劳 耶 设 在 巴黎 的 事务 所 还 承接 了 一 些 大 型 公共 建 
筑 设 计 。 他 在 1953 年 同 P.L. 达尔 维 、B. 采 尔 福 斯 合 
作 设 计 巴 黎 联 合 国教 科 文 组 织 总 部 大 厦 参见 彩 图 插页 
第 54 页 ), 大 厦 的 遮阳 板 设计 出 自 他 之 手 , 影 响 很 大 ， 他 
在 1962 年 单独 设计 的 法 国 夏 得 国际 商用 机 器 公司 研究 
中 心 (IBM) 大厦， 则 以 钢筋 混凝土 预制 构件 的 雕塑 感 见 
长 ， 支 承 整个 大 厦 的 “树枝 形 柱 "为 许多 建筑 所 仿效 。 

布 劳 耶 的 作品 风格 严 诞 ,有 明确 的 特征 和 一 贯 性 .每 
做 一 新 设计 尽量 利用 自己 先前 的 作品 在 视觉 效果 上 和 技 
术 上 的 经 验 ,并 加 以 提高 和 发 展 。 “( 周 祖 两 ) 


buxingjle 

步行 街 ”(pedestrian street) 城市 道路 系统 
中 确定 为 专 供 步行 者 使 用 ,禁止 或 限制 车 辆 通行 的 街道 。 
有 若干 条 相 分 街道 确定 为 步行 街 , 则 构成 步行 区 .确定 为 
步行 街 的 街道 一 般 在 市 中 心 商业 区 ， 这 同居 住 区 或 其 他 
地 区 的 步行 道路 有 所 区 别 。 

确定 步行 街 反 映 了 以 人 为 主体 的 城市 设计 思想 ， 则 
在 保证 步行 者 的 交通 安全 、 便 利和 舒适 。 统 筹 考虑 城市 
发 展 对 交通 .环境 经济、 社会 .文化 等 多 方面 要 求 ， 使 中 
心 商业 地 区 富有 个 性 特色 和 吸引 力 。 

类 型 ”步行街 有 两 种 类 型 ， 一 是 旧 城市 原 有 的 中 心 
商业 街 通过 交通 管理 或 改造 而 成 的 步行 街 ， 二 是 旧 城 市 
的 新 区 或 新 城市 的 中 心 区 ， 按 人 车 分 流 原则 设计 的 步行 
街 。 旧 城市 的 中 心 商业 街 ,往往 吸引 大 量 车 流 和 人 流 ,就 


步 


地 居住 的 人 口 少 ,流动 人 口 多 ,交通 量 大 ,道路 拥挤 ,车 辆 
交通 和 步行 活动 混杂 ， 环 境 质量 下 降 。 把 这 类 街区 改 为 
步行 街 , 是 解决 上 述 问题 的 一 种 有 效 方法 。 

建立 方式 “步行街 的 建立 有 下 述 三 种 方式 ，@ 进 行 
交通 管制 ,但 不 改变 街道 原状 。 控 制 进入 步行 街 的 车 辆 ， 
把 车 辆 琉 导 到 附近 的 道路 上 去 ,以 扩大 步行 空间 。 例 如 ， 
在 规定 时 间 内 禁止 车 辆 通行 ;限制 进入 步行 街 的 车 种 ,只 
允许 公共 交通 ,救护 消防 .工程 等 车 辆 进入 ;只 允许 少量 
和 赁 许可 证 通行 车 辆 (如 送 货 车 、 当 地 居民 的 车 辆 等 ) 出 入 
或 在 规定 时 间 内 出 入 。@@ 交 通 管制 和 街道 改建 相 结 合 。 
凡 保 留 公共 交通 的 商业 街 ， 缩 小 车 行道 宽度 ， 加 大 人 行 
道 宽度 ， 安 排 步 行者 的 休息 设施 ， 绿 化 和 美化 环境 。 完 
全 禁止 车 辆 交通 的 街道 ， 则 取消 车 行道 ， 将 整个 路 面 作 
为 人 行道 。@ 交 通 管制 、 街 道 改建 和 区 域 交 通 网 调整 相 
结合 通过 交通 管制 ,将 一 部 分 或 全 部 车 辆 转移 到 其 他 道 
路 ， 会 引起 其 他 道路 的 交通 问题 。 所 以 ， 完 善 的 步行 街 
规划 必须 与 交通 网 的 调整 结合 起 来 。 例 如 建设 畅通 的 环 
绕 步行 街 的 环形 干道 ， 以 吸引 过 境 的 车 辆 行走 ， 为 到 达 
步行 街 近 旁 的 车 辆 安排 停车 场 . 存 车 库 ; 步 行 街 所 在 街区 
内 要 有 供 商 店 运 进货 物 用 的 支 路 和 为 人 流 集散 而 准备 的 
公共 交通 线路 网 ,以 及 与 外 围 干道 相通 的 ,为 安全 疏散 用 
的 横 街 和 支 路 。 步 行 街 与 区 域 交 通 网 的 结合 方式 有 平面 
的 和 立体 的 两 种 。 新 区 和 新 城市 的 中 心 区 ， 可 采取 后 一 
种 方式 :将 步行 街 布置 在 地 面 层 ; 地 下 铁道 、 干 线 道路 、 
停车 设施 等 布置 在 地 下 层 。 《 侈 学 成 ) 
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calfen 
材 份 中 国 古 代 房 屋 设计 使 用 的 一 种 模 数 单位 〈 见 
大 木 作 )。 宋 《营造 法 式 》 中 写作 “ 材 分 "，“ 分 " 读 如 “ 份 ”。 
规定 1 材 =15 份 ; 又 有 两 种 辅助 单位 :“ 架 ”和 * 足 材 ”， 
1 架 =2/5 材 =6 份 ,1 足 材 = 1 材 +1 架 =21 份 。 房屋 
的 长 、 宽 、 高 和 各 种 构件 的 截面 ,以 至 外 形 轮廓 、 艺 术 加 工 
等 ,都 用 “ 份 " 数 定 出 标准 。 这 就 是 " 材 份 制 "。 

《营造 法 式 ?中 载 有 “以 材 为 祖 ” 的 设计 方法 和 按 材 
份 制定 的 标准 规范 。 根 据 对 现存 古代 建筑 的 实测 得 知 , 建 
于 公元 782 年 和 857 年 的 唐 代 南 祥 地 大 展 和 佛光 才 大 
虎 , 已 经 应 用 了 材 份 制 。 由 此 推测 ,至 迟 在 初 唐 时 期 (7 世 
纪 初 ) 材 份 制 已 经 形成 了 。 此 后 直至 元 代 末年 (14 世 纪 中 
叶 ), 基 本 沿用 ,变更 不 大 。 自 明代 开始 , 材 份 制 实际 上 已 
废止 不 用 , 仅 留 余 迹 。 

《营造 法 式 》 对 材 规定 了 八 等 ( 八 种 实际 尺寸 )， 供 不 
同性 质 、 规 模 的 建筑 选用 。 每 等 材 的 份 值 . 材 广 (高 ) 和 应 
用 范围 如 表 。 八 等 材 是 按 强度 划分 的 ， 尤 其 1 一 6 等 材 ， 

宋 < 营 造 法 式 * 规 定 的 材 等 
份 值 材 广 15 份 


材 等 应 用 范围 
宋 尺 | 碍 米 | 宋 尺 | 区 米 


一 |0.06 | 1.92 | 0.90 | 28.8 


左 9~11 间 
脾 5~7 间 
妥 3~5 间 ; 堂 7 间 ; 余 屋 


二 |0.055 | 1.76 | 0.825| 26.4 


三 |0.05 | 1.60 | 0.75 | 24.0 


四 |0.048 | 1.536| 0.72 | 23.04 | 股 3 间 ; 堂 5 间 

五 |0.044 | 1.408| 0.66 | 21.12| 肛 小 3 间 ; 堂 大 3 同 
六 |0.04 | 1.28 | 0.60 | 19.20 小 厅堂; 训 榭 a 
七 |0.035 | 1.12 | 0.525 | 16.8 小 最; 部 可 ;营房 县 

八 |0.03 | 0.96 | 0.45 | 14.4 | 小 享 榭 ; 服 内 泣 井 


注 : 本 表 以 1 宋 尺 一 32 厘米 计 。 

相 邻 两 等 材 的 截面 强度 虽 不 同 ,但 有 比较 均匀 的 比值 ,以 
下 一 等 材 代替 上 一 等 材 时 ,增加 的 应 力 最 多 不 超过 1/3， 
以 便于 对 房屋 的 某 些 局 部 可 以 减 小 用 材 。 如 暴 堂 副 阶 、 
缠 腰 用 材 可 比 典 身 用 材 减 一 等 。 

材 广 (高 ) 15 份 ,其 厚 ( 宽 ) 为 10 份 的 比例 原则 ,是 所 
有 和 矩形 构件 截面 的 定 法 , 即 广 厚 比 为 3:2 ( 仅 足 材 棋 广 厚 
比 为 21:10, 是 唯一 的 特例 )。 这 是 按 从 贺 木 中 锯 出 的 最 
强 截面 2 :1 在 应 用 时 化 零 为 整 而 得 出 的 。 

用 份 数 规定 的 各 种 受 力 构件 的 截面 .长 度 , 技 所 受 静 
荷载 以 现代 方法 核算 其 弯曲 应 力 ， 证 明 截面 份 数 的 规定 
是 合理 的 。 而 且 同 一 构件 不 论 用 哪 一 等 材 ， 都 是 几何 相 
30 


似 形 ,是 等 应 力 构 件 。 各 类 构件 有 比较 接近 的 安全 度 , 基 
本 上 可 达到 等 安全 度 结构 的 目的 。 

材 份 制 是 按 等 强度 控制 结构 的 设计 方法 。 

中 国 古 代 建筑 到 宋代 时 ， 已 经 分 为 殿堂 厅堂 、 余 屋 
三 大 类 型 。 殿 堂 规模 最 大 ， 质 量 要 求 最 高 ， 屋 顶 自重 最 
大 :厅堂 、 余 屋 依次 减 小 .降低 ( 余 屋 即 一 般 房屋 ,如 仓库 、 
官府 廊 屋 、 亭 榭 ,营房 )。 三 等 材 是 使 用 最 普遍 的 材 等 。 

凡 房 屋 的 间 广 ,桂平 长 , 柱 高 . 层 高 ,各 种 构件 的 截面 
大 小 ,各 种 建筑 形式 ， 各 种 构件 的 艺术 加 工 ,全 按 材 份 计 
算 。 于 是 ,用 材 份 设计 的 同类 房屋 ， 在 使 用 不 同 材 等 时 ， 
虽然 大 小 不 同 , 但 从 整体 到 个 别 构件 , 都 是 几何 相似 形 。 
可 见 用 材 份 设计 是 包括 建筑 和 结构 在 内 的 标准 化 方法 。 

用 份 数 制定 的 标准 规范 是 很 细致 严密 的 ， 同 时 还 用 
份 数 规定 了 允许 伸缩 的 幅度 ,使 用 时 有 灵活 性 。 例 如 殿堂 
标准 间 广 是 ， 用 一 条 补 间 铺 作 ( 见 斗 烘 ) 时 250 份 ， 用 两 
采 补 间 铺 作 时 375 份 。 间 广 即 是 桂 的 长 度 ， 因 此 相应 地 
规定 桂 径 为 21 和 30 份 。 而 用 一 条 补 间 铺 作 ， 间 广 可 以 
增 减 50 份 ， 用 两 朱 补 间 铺 作 , 同 广 可 以 增 减 75 份 。 

《 陈 明 达 ) 

calguang bloozhun 

采光 标准 (daylighting standard) 为 建筑 
采光 设计 和 采光 设施 维护 管理 所 制定 的 规范 。 合 理 的 
采光 标准 对 于 满足 生产 和 生活 要 求 、 保 护 视 力 和 确保 安 
全 具有 重要 的 作用 。 采 光标 准 主要 包括 采光 系数 和 采光 
质量 。 采 光 系 数 是 指 在 全 阴 天 时 室内 某 一 点 的 天 然 光 照 
度 与 室外 露天 无 站 挡 处 的 水 平面 照度 之 比 。 采 光 系 数值 
越 大 ， 采 光 效果 越 好 。 采 光 质 量 不 仅 取决 于 被 识别 对 象 
的 表面 照度 ， 而 且 还 取决 于 投射 在 物体 表面 的 光 的 方向 
性 ,识别 对 象 与 背景 的 亮度 对 比 ,视野 内 有 无 眩光 ， 以 及 
房间 内 各 围 护 结构 表面 间 的 亮度 比 。 

确定 采光 系数 的 方法 可 分 为 间接 法 和 直接 法 两 种 。 
间接 法 是 根据 不 同 用 途 的 房间 ， 规 定 窗口 面积 与 地 板 面 
积 的 比例 。 这 种 方法 简便 ， 适 用 于 标准 建筑 和 装配 式 建 
筑 ,但 此 方法 未 考虑 室内 采光 量 的 大 小 \ 光 线 分 布 状况 和 
窗口 所 引起 的 光 损失 等 因素 。 直 接 法 规定 了 房间 的 采光 
系数 值 。 这 种 方法 弥补 了 间接 法 的 不 足 之 处 ， 是 世界 各 
国 采用 的 主要 方法 。 

中 国 制 定 了 《工业 企业 采光 设计 标准 TJ33-79) 。 这 
个 标准 以 全 阴 天 天 空 扩散 光 作为 采光 设计 中 进行 计算 的 
光源 ， 以 采光 系数 作为 采光 设计 的 数量 评价 指标 。 根 据 
中 国 大 部 分 地 区 的 光 气候 特点 规定 了 室外 临界 照度 
《5 000 勒 克 斯 ) 和 采光 标准 等 级 ;规定 了 统一 的 采光 系数 
值 ,并 提出 了 采光 系数 的 计算 方法 和 计算 所 需 的 参数 .为 
便于 设计 ， 标 准 中 还 列 出 了 各 工业 系统 生产 车 间 和 工作 
场所 的 采光 系数 。 《 张 绍 纲 ) 


coalguong fongshi 
采光 方式 (daylighting mode) 根据 建筑 光 
学 的 原理 和 各 类 建筑 对 天 然 采光 的 要 求 所 采取 的 开 窗 方 


式 。 一 般 分 为 侧 窗 采 
光 、 天 窗 采 光 、 混 合 
采光 三 类 。 

侧 窗 采光 利用 
建筑 物 外 墙 上 所 开 的 
采光 口 ( 侧 窗 ) 进 行 采 
光 。 侧 窗 按 所 处 位 置 
分 为 单 侧 窗 、 双 侧 窗 
和 高 侧 窗 (图 1)。 单 
侧 窗 构造 简单 ， 造 价 
低廉 ,使 用 维护 方便 ， 
光线 具有 很 强 的 方向 
性 ， 有 利于 显现 立体 
造型 ， 易 与 室外 联系 
等 优点 ， 因 此 使 用 广 
泛 。 缺 点 是 光线 分 布 
不 均匀 , 近 窗 处 亮 , 远 
窗 处 暗 ， 使 房间 进深 
受到 限制 ， 采 光 的 有 
效 进深 一 般 不 超过 窗 
高 的 两 倍 。 另 外 ， 单 
侧 窗 的 位 置 较 低 ， 易 
形成 直接 眩光 ,采用 双 侧 宝 \ 高 侧 窗 采光 ， 室 内 照度 的 均 
与 庭 比 单 侧 窗 好 。 在 窗 洞 上 装 乳白 玻璃 ,折光 玻璃 或 反光 
板 , 使 光线 折 向 天 棚 ， 可 以 增加 室内 深 处 的 照度 (图 2)。 


5 高 侧 家 
图 1 例 窗 采光 的 
三 种 开 窗 形式 


是 度 曲线 | 田 2。 例 窗 上 安装 反 
光板 增加 室内 深 处 的 
照度 


反光 板 


天 窗 采 光 ”进深 大 的 建筑 采取 侧 窗 采光 方式 不 能 满 
足 房间 深 处 的 采光 要 求 ， 宜 在 屋顶 开设 天 窗 采 光 。 由 于 
天 窗 安装 位 置 和 数量 不 受 墙 面 限制 ， 因 此 能 在 工作 面 上 
形成 较 高 而 均匀 的 照度 ， 并 且 不 易 形成 直接 眩光 。 常 用 
的 天 窗 有 以 下 几 种 。 

@ 和 矩形 天 窗 (图 3a)。 具 有 高 侧 窗 特点 ， 采 光 系 数 
( 见 采 光标 准 ) 平均 值 可 达 5%%。 窗 口 如 为 南北 朝向 ,直射 
阳光 不 易 进入 室内 。 

@ 锯齿 形 天 窗 (图 3b)。 为 单 侧 采光 天 窗 ， 由 于 有 
倾斜 的 顶棚 反光 ,因而 采光 效率 比 和 矩形 天 窗 高 15~20%， 
采光 系数 平均 值 可 达 7 %。 在 北半球 ， 窗 口 如 朝 北 ， 可 
避免 阳光 直接 射 人 室内 ， 有 利于 控制 室内 温 湿度 和 避免 
眩光。 

@ 平 天 窗 (图 3c)。 用 平板 玻璃 作成 平面 形式 或 用 
合成 材料 作成 壳 体形 式 的 天 窗 。 平 天 窗 构造 简单 ,布置 灵 
活 ,采光 效率 比 矩 形 天 窗 高 两 倍 以 上 ,在 各 类 建筑 中 广泛 
采用 。 但 平 天 窗 处 于 水 平 位 置 ,应 采取 适当 的 遮阳 措施 ， 
防止 阳光 直射 室内 。 


@ 横向 天 窗 (图 3d4)。 直 接 在 屋 架 垂直 面 上 安 设 窗 
扇 , 可 节省 天 窗 架 ,降低 建筑 高 度 ,节省 建筑 费用 。 横 向 天 
窗 的 采光 效率 同 矩 形 天 窗 近似 ， 但 施工 较 复杂 ， 屋 顶 整 
体 刚 度 较 差 。 

加 其 他 天 窗 。 包 括 井 式 ( 下 沉 式 ) 天 窗 ( 图 3e)、 避 


a 和 矩形 天 窗 b 锯齿 形 天 窗 
eee 
a ed 
Baa | 
c 平 天 窗 d 横向 天 窗 
NT 
ravAVA WA WA 
i 
五 种 开 窗 形式 


e 并 式 天 窗 


风 天 窗 等 ， 一 般 不 装 玻璃 ,采光 系数 不 超过 1% ,采光 效 
率 较 低 ,主要 用 于 需要 通风 良好 的 车 间 。 

混合 采光 在 同一 建筑 空间 内 同时 采用 前 述 两 类 采 
光 方 式 进行 采光 (图 4)。 混 合 采光 兼 有 侧 窗 采光 和 天 窗 
采光 的 优点 ， 可 增 大 房间 进深 ， 使 室内 光线 分 布 均匀 。 


照度 曲线 


图 4 混合 采光 的 
开 窗 形式 


参考 书目 


H. M. 古 雪夫 车 , 张 绍 纲 译 :* 建 筑 物 天 然 采 光 *， 中 国 工业 出 
版 社 ， 北 京 ，1965。(H. M. Tyces, Ecmecmeennoe Oceewe- 
nue Foonua,T occrpofiuanar, Mocksa, 1961.) 


( 杨 光 瑞 ) 


caiguang jisuan 
采光 计算 (daylight calculation) 采光 设计 
的 一 个 重要 步 又。 主要 包括 按照 建筑 尺 十 和 窗口 的 大 小 、 
数量 、 位 置 核算 室内 的 天 然 光 照度 ， 或 根据 采光 标准 规 
定 的 采光 系数 估算 所 需 的 窗口 面积 。 此 外 ,还 有 眩光 计算 
等 。 

计算 条 件 为 了 简化 计算 ， 通 常规 定 一 种 理想 的 标 
准 天 空 亮度 分 布 作为 计算 条 件 。 中 国 和 世界 上 多 数 国家 
均 以 国际 照明 委员 会 规定 的 标准 全 阴 天 天 空 亮度 分 布 
《 见 光 气候 ) 作 为 采光 计算 的 假想 光源 。 
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采光 系数 的 组 成 ”室内 某 一 点 的 采光 系数 
是 由 天 空 直 射 光 、 室 内 反射 光 和 室外 反射 光 三 
个 分 量 组 成 ， 其 中 以 天 空 直射 光 为 主 。 计 算 时 
一 般 以 天 空 直射 光 的 采光 系数 为 基数 ， 乘 上 相 
应 的 室内 反射 增 量 系数 ， 即 为 天 空 直 射 光 与 室 
内 反射 光 采 光 系 数 的 总 和 ， 室 内 反射 光 也 可 以 
单独 计算 。 室 外 地 面 、 房 屋 等 表面 反射 的 天 然 
光 形 成 的 室外 反射 光 占 的 比例 很 小 ， 在 采光 计 
算 中 常 忽略 不 计 。 

计算 方法 ”世界 各 国 已 发 表 的 采光 计算 方 
法 有 数 十 种 ， 这 些 方法 主要 建立 在 以 光度 理论 
推导 的 和 以 采光 模型 实验 的 测量 数据 为 依据 的 
两 种 不 同 基础 上 。 表 达 形 式 有 图 表 法 、 数 解法 
和 工具 法 。 

图 表 法 在 采光 设计 中 广泛 使 用 的 传统 方 
法 。 此 法 应 用 简便 ， 能 满足 设计 精度 要 求 。 常 
用 的 如 ， 

@ 根据 立体 角 投影 原理 绘制 的 英国 的 沃 尔 德 拉 姆 
图 是 一 种 比较 典型 的 采光 计算 图 (图 1)。 全 图 代表 半 个 
天 空 ， 共 划分 成 1008 (36 x 28) 个 小 方 格 ， 每 格 面积 等 
于 0.05 多 的 采光 系数 。 图 上 有 两 组 曲线 一 一 实 线 和 虚线 。 
量 出 计算 点 与 窗口 上 沿 和 下 沿 形成 的 高 度 角 《9，, 和 0,)， 


A A 


yr | 


90"80°70"60" 50° 40 sv" 20° 10” 0" 10° 20 30 40 50'6070 80 90° 
届时 


图 1 沃 尔 德 拉 妈 采光 计算 图 


分 别 描绘 在 实 线 曲线 上 ， 再 将 计算 点 与 窗口 两 侧 形 成 的 
平面 方位 角 w 和 9 描绘 在 图 中 虚线 曲线 上 。 由 四 条 曲 
线 围 成 的 面积 占有 的 方 格 数 乘 以 0.05, 即 得 出 计算 点 的 
天 空 直射 光 采 光 系 数 Ca。 沃 尔 德 拉 姆 图 可 以 精确 计算 竖 
直 窗 的 Ce 值 。 

@ 采光 计算 图 表 是 中 国 《 工 业 企业 采光 设计 标准 》 
《TJ33-79) 中 推荐 的 一 种 采光 计算 图 表 , 适 用 于 采光 的 初 
步 设计 。 它 不 能 精确 计算 某 一 点 的 采光 系数 ， 但 可 用 来 
验算 窗口 面积 是 否 符合 采光 标准 ， 还 可 用 采光 标准 估算 
开 窗 面积 。 图 2 为 天 窗 采光 计算 图 表 , 图 上 有 三 组 斜 线 ， 
分 别 用 于 矩形 天 窗 、 锯 齿 形 天 窗 和 平 天 窗 。 纵 坐标 表示 
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4 5678910 
Ca(%) 


图 2 天 窗 采 光 计 算 图 表 
1 房间 长 度 hz 工作 面 至 窗 下 治 的 高 度 
A。 窗口 面积 Aa 地 板 面积 Ca 采光 系数 
窗口 面积 与 地 板 面积 的 比值 ,这 个 比值 确定 后 , 即 可 按照 
天 窗 类 型 和 建筑 长 度 ， 经 过 相应 的 斜 线 在 横 坐 标 上 求 出 
天 空 直 射 光 采光 系数 的 最 低 值 。 反 之 ,已 知 采 光 系 数 ,也 
可 求 出 所 需 的 窗口 面积 。 图 3 为 侧 窗 采光 计算 图 表 。 
数 解法 根 1 
据 光度 理论 建立 1 
数学 模型 ， 然 后 
求解 。 有 两 种 数 4 
学 模型 ， 一 种 是 3 
将 天 空 视 为 有 固 
定 亮度 分 布 的 半 sm 
球 ， 计 算 点 位 于 
球 心 ， 按 立体 角 
投影 定律 推导 出 
计算 点 的 天 空 直 
射 光 采光 系数 "| 
值 ， 另 一 种 是 将 
窗口 看 成 具有 某 “> 
种 充 度 分 布 的 矩 ”0.2 
形 发 光 面 ， 根 据 FI 
窗口 与 计算 点 的 b/he 
相对 几何 位 置 计 图 3 侧 窗 采光 计算 图 表 
1 房间 长 度 5 房间 进深 
ne ho 窗口 高度 Ca 采光 系数 
符合 国际 照明 委员 会 标准 全 阴 天 天 空 充 度 分 布 的 短 
形 竖 直 窗 在 室内 水 平 工作 面 某 一 点 上 的 天 空 直射 光 采 光 
系数 Cu 为 ， 


c- 支 [sino cos ec1+2sin9)atap 
ola 
式 中 1、9， 分 别 为 计算 点 与 窗 上 沿 和 窗 下 沿 构成 的 高 度 


角 ， 91、9: 为 计算 点 至 窗 墙 的 垂 线 与 窗口 两 侧 分 别 构成 
的 平面 方位 角 。 窗 口 较 多 时 ， 可 将 每 个 窗口 对 计算 点 的 


>4b 


Ce (%) 


1=0.5b 


采光 系数 值 逐 一 求 出 ,然后 相 加 。 

工具 法 ”属于 这 一 类 的 有 采光 系数 计算 尺 和 英国 
BRS 采光 系数 分 度 器 等 ， 电 子 计算 机 与 配套 的 采光 计算 
软件 可 视 为 最 有 效 的 计算 工具 。 中 国 已 经 研制 出 适用 于 
一 般 采 光 形式 的 采光 计算 用 的 计算 机 程序 软件 。 

采光 系数 的 修正 ”在 计算 实际 采光 系数 时 ， 必 须 考 
虑 有 关 因 素 对 上 述 方法 求 得 数值 加 以 修正 ， 这 些 因素 包 
括 室内 反射 光 增 量 ， 窗 口 的 总 透 光 损失 ， 室 外 遮挡 及 其 
他 与 标准 计算 条 件 不 符 的 因素 这 些 修正 系数 可 在 《工业 
企业 采光 设计 标准 ?的 附录 中 查 到 。 经 过 修正 后 的 实际 采 
光 系 数 最 低 值 Cei( 对 于 顶部 采光 ) 为 : 

Cuin 一 CuXxK+XKoXKy 

式 中 Ks 为 窗口 的 总 透 光 系 数 ， Ko 为 室内 反射 光 增 量 系 
数 ，K 为 考虑 建筑 高 度 与 跨度 比值 的 修正 系数 ( 仅 配合 
采光 设计 图 表 使 用 )。 

开 密 面积 的 估算 在 建筑 方案 设计 阶段 ， 建 筑 物 各 
项 参数 尚未 最 后 确定 ， 有 时 需要 根据 采光 标准 初步 估算 
开 窗 面积 ,可 采用 以 下 简易 的 经 验 公式 ， 


侧 窗 ， 

A (Cninx15)4a 
矩形 天 窗 和 锯齿 形 天 窗 ， 

A= (Cninx10)4a 
平 天 窗 ， 


As= (Ceisx6)4a 
式 中 A。 为 窗口 面积 ( 米 5; Au 为 房间 地 板 面积 〈 米 5; 
Cais 为 采光 标准 规定 的 采光 系数 最 低 值 。 
参考 书目 

国家 基本 建设 委员 会 : < 工业 企业 采光 设计 标准 »(TJ33-79)， 
中 国 建筑 工业 出 版 社 ,北京 ,1979。 

R. G.Hopkinson, P. Petherbridge, J]. Longmore, Daylight- 
ing, Heinemann, London, 1966. 

CIE Publication No. 16, International Recommendation 
for the Calculation of Natural Daylight, Paris, 1970. 

( 诬 庆 旋 ) 
calhuazuo 
彩 画作 (decorative painting) 中 国 古 代 建 
筑 工程 中 为 了 装饰 和 保护 木 构 部 分 ， 在 建筑 的 某 些 部 位 
绘制 粉 彩 图 案 和 图 画 的 专业 。 在 宋 《营造 法 式 ? 中 ， 彩 画 
作 的 作业 范围 包括 对 柱 、 门 、 窗 及 其 他 木 构 件 的 油 饰 。 在 
清 工 部 《工程 做 法 》 中 把 彩 画 归 和 画作， 把 作 地 全 和 油 饰 
归 入 油 作 。 中 国 木 构建 筑 上 绘制 彩 画 ,源远流长 《论语 * 
公 治 长 中 有 “ 山 节 沪 樟 ”一 语 ,表明 至 迟 在 春秋 时 ， 建 筑 
上 已 有 彩 画 。 甘 肃 才 积 山石 害 北 周 窟 中 的 彩 画 绘 在 柱 、 
杭 上 ， 已 出 现 近似 宋 式 角 叶 、 清 式 薄 头 的 图 案 。 在 敦 过 
石 宫 五 代 、 宋 初 建筑 的 窟 榆 和 南 唐 二 陵 中 都 有 以 红 为 主 
调 的 彩 画 。 对 古代 彩 画 的 图 形 ,用 色 、 做 法 记载 最 详 的 文 
献 是 《营造 法 式 》 彩 画作 和 清 工 部 《工程 做 法 3 画作。 护照 
这 些 做 法 绘制 的 彩 画 分 别称 为 宋 式 彩 画 和 清 式 彩 画 。 此 
外 ,历代 还 有 不 同 于 这 些 官 式 做 法 的 民间 做 法 。 
彩 画 用 的 颜料 以 矿物 颜料 为 主 ,植物 颜料 为 辅 ,加 胶 


和 粉 调制 而 成 。 矿 物 颜料 覆盖 力 强 ,经 久 不 变色 ,有 的 有 
毒 ,能 起 一 定 的 防虫 作用 。 

中 国 古代 彩 画 的 主要 手法 ”历代 彩 画 虽 在 图 案 、 用 
色 、 做 法 上 有 所 不 同 ,但 长 期 以 来 形成 一 些 具有 稳定 性 的 
手法 ,如 得 旺 \ 间 色 、 沥 粉 . 贴 金 等 。 

又 替 ”用 同一 颜色 调 出 二 至 四 种 色 阶 ， 依 次 排列 绘 
制 装饰 色 带 的 手法 。 番 举 一 词 始 见于 《营造 法 式 》。 用 在 构 
件 外 缘 时 , 深 色 在 外 ;用 在 构件 中 图 案 四 周 时 , 浅 色 在 外 。 
内 外 又 深 间 各 留 一 白道 后 填 底 色 , 称 别 地 。 这 样 画 出 的 彩 
画 可 突出 构件 形体 和 主要 图 案 。 两 组 又 晶 相 并 时 ， 浅 色 
在 内 , 称 为 对 时 。 明 清 画作 称 竹 晕 为 退 时 ,使 用 很 普遍 。 
释 学 最 早 的 实例 见于 长 沙 马 王 堆 一 号 西汉 莫 漆 棺 ， 可 见 
已 有 悠久 的 历史 。 

间 多 ”在 建筑 相 邻 各 间 的 同类 构件 上 ， 或 在 同一 构 
件 的 不 同 侧 落 或 分 件 上 有 规律 地 交 蔡 使 用 几 种 冷暖 、 深 
浅 不 同 的 底 色 的 手法 。 如 在 青 地 上 画 红 绿 花 ,绿地 上 画 青 
红 花 , 红 地 上 画 青绿 花 , 间隔 排列 , 以 较 少 的 颜色 造成 较 
富丽 的 效果 。 在 明 清 彩 画 中 ,以 青绿 相间 为 定 法 。 

源 粉 ”用 胶 、 油 、 粉 调 成 育 , 在 彩 画 上 画 凸 起 的 线 ， 
上 履 明 亮 颜 色 , 以 加 强 彩 画 立 体感 ,层次 感 的 手法 。 这 种 
手法 最 早 的 实例 见于 长 沙 马 王 堆 一 号 西汉 幕 漆 棺 ， 在 宋 
元 壁画 上 大 量 出 现 , 在 明 清 建筑 彩 画 中 广泛 应 用 。 

贴 爹 ”用 胶 画 线 和 图 案 ,上 贴 金 箔 的 手法 ,可 以 调和 
不 甚 谐 调 的 色彩 间 的 关系 ;辉煌 璀璨 ,多 用 于 重点 装饰 。 
可 以 平 贴 片 金 ,也 可 以 沥 粉 贴 金 ( 贴 在 沥 粉 线 上 )。 

彩 画 工艺 和 品种 ” 宋 式 、 清 式 彩 画 工艺 和 品种 分 述 
如 下 : 

宋 式 彩 画 《营造 法 式 》 规 定 , 画 彩 画 处 先 遍 刷 胶水 ， 
再 按 所 画 品 种 分 别 刷 白色 或 棕 灰 色 衬 地 。 衬 地 上 先 按 花 
纹 略 铺底 色 ,再 细 画 花纹 。 画 时 颜色 重 双 处 先 刷 矶 水 ,全 画 
完成 后 单一 层 胶 水 。 目 前 所 见 宋 以 前 唐 代 和 宋 以 后 元 代 
的 建筑 彩 画 也 都 是 这 种 做 法 。 宋 式 彩 画 主 要 有 五 个 品种 。 
@ 五 彩 亿 装 彩 画 : 以 暖色 调 为 主 ,多 用 红 \ 朱 \ 赤 、 黄 等 色 熏 
晕 除 青绿 外 ,还 用 朱 , 为 其 他 品种 所 无 所 用 图 案 有 各 种 华 
文 ( 几 种 花形 图 案 )\ 琐 文 ( 密 纹 图 案 ), 大 型 构件 还 在 华文 、 
琐 文 中 间 画 飞 仙 、 飞 禽 . 走 兽 ` 云 纹 等 亲 额 两 端 画 各 式 如 
意 头 装饰 , 称 角 叶 。 梁 周边 得 晕 , 中 心 画 华文 琐 文 柱 子 上 
下 画 锦 文 或 释 旱 , 柱 身 画 缠 枝 花 或 团 案 ( 团 花 )。 这 是 用 色 
和 图 案 最 繁 富 的 彩 画 ,用 于 重要 宫 典 。 回 碾 玉 装 彩 画 : 包 
括 柱子 在 内 , 均 以 青绿 为 主 调 , 不 用 红色 。 其 图 案 与 五 彩 全 
装 彩 画 基本 相同 ,但 不 用 飞 仙 ,飞禽 ,走兽 。 回 青绿 侄 晤 校 
间 装 彩 画 :也 以 青绿 为 主 调 ， 但 不 画 华文 、 琐 文 ， 只 用 县 
晕 , 柱 身 用 青绿 或 素 绿 图 案 。@@ 解 绿 装 饰 彩 画 : 上 部 以 红 
色 为 主 调 , 斗 棋 梁 述 满 刷 土 朱 , 边缘 用 青 、 绿 相间 又 晕 ,如 
正面 青 晕 则 侧面 绿 早 , 相 邻 构件 青绿 尝 互 换 。 但 柱子 仍 画 
绿 晕 , 仅 把 柱头 \ 柱 周 画 朱 色 或 五 彩 锦 地 。 人 @@ 丹 粉刷 饰 彩 
画 : 又 称 赤 白 彩 画 , 全 部 以 红 为 主 调 ， 斗 烘 梁 态 和 柱子 满 
剧 土 朱 , 下 楼 画 白 线 ,构件 底面 通 刷 黄 丹 ， 然 后 表面 通 刷 
一 道 桐油 ,是 彩 画 中 最 简单 的 一 种 。 以 十 黄色 代 土 朱 时 称 
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黄土 剧 饰 。 上 述 五 种 有 时 可 在 同一 建筑 中 同时 使 用 两 种 ， 
相间 布置 , 称 为 “ 杂 间 装 ”"。 宁 式 彩 画 遗物 极 少 ， 而 《营造 
法 式 ?所 载 图 样 的 图 形 和 所 标 颜色 位 置 颇 有 错乱 , 因 之 目 
前 对 宋 式 彩 画 只 了 解 一 个 概貌 , 尚 待 进 一 步 研究 。 

清 式 彩 本 ”和 宋 式 最 明显 不 同 处 是 除 游 廊 仍 用 绿 柱 
外 ,建筑 都 用 红 柱 , 栓 下 彩 画 以 青绿 为 主 。 清 式 彩 画 柱子 
除 金龙 柱 外 ,一 般 不 加 彩 画 。 彩 画 重点 在 檐 下 , 挑 榴 枉 和 
下 面 的 大 小 招 述 都 分 五 民 ， 两 端 称 “ 短 头 "， 稍 中 称 “ 营 
头 ", 中 间 称 “ 炉 心 ", 述 心 边 线 称 “ 楞 线 "。 根 据 图 案 ,用 色 
的 差别 , 清 式 彩 画 大 体 可 分 为 三 类 。Q 和 簿 彩 画 :用 在 主 
要 宫 克 ,以 龙 为 主要 题材 ,其 中 又 可 分 为 金龙 和 系 、 龙 风 
和 系 , 龙 草 和 铂金 琢 是 和 系 等 .和 得 彩 画 的 草 头 作 孔 形 。 
在 铸 头 \ 洛 头 \ 述 心 上 都 画 龙 。 用 色 规律 是 明 间 挑 抱 柏 为 
青 血 头 , 青 楞 线 , 绿 炉 心 ! 下 面 的 大 额 仿 和 相 邻 间 的 挑 栓 
析 为 绿 逢 头 , 绿 楞 线 , 青 杭 心 。 即 同一 间 的 上 下 构件 和 相 
邻 各 间 的 同 种 构件 青绿 互 换 。 每 搬 斗 棋 中 , 斗 用 青 则 棋 用 
绿 , 相 邻 各 攒 斗拱 青绿 互 换 ,柱头 科 的 斗 一 律 用 青色 , 平 身 
科 斗 枢 双 数 时 中 间 并 列 两 水 用 同色 的 。 和 系 彩 画 中 金龙 
和 和 玛 使 用 大 量 源 粉 贴 金 ,最 为 富丽 。@ 旋 子 彩 画 :以 在 藻 
头 上 画 旋 子 得 名 , 杭 心 上 画 龙 , 锦 、 西 备 莲 ,或 只 在 素 地 上 
压 黑 线 , 称 一 字 杭 心 * 旋 子 彩 画 的 构图 源 于 加 花 党 头 , 旋 子 
是 涡 卷 辩 旋 花 的 简化 形式 。 明 代 的 旋 心 部 分 常用 贴 金 的 
如 意 头 、 石 榴 或 红晕 莲花 ， 色 调 鲜艳 夺目 。 清 代 旋 子 和 
族 心 都 简化 成 贺 形 ， 趋 向 定型 化 ， 着 重 构图 变化 和 旋 子 
的 组 合 ,以 适应 大 小 额 述 高 度 不 同 的 要 求 ， 艺 术 性 较 差 。 
清 代 又 将 旋 子 彩 画 按 退 好 和 贴 金 的 多 寡 , 分 为 六 个 等 级 ， 
用 在 不 同等 级 的 建筑 上 。 按 顺序 为 , 金 琴 县 石 碾 玉 、 烟 浴 
名 石 碾 玉 、 金 线 大 点 金 , 盔 线 大 点 金 、 黑 线 小 点 金 、 雅 伍 
友 。@@ 苏 式 彩 画 :从 江南 的 包 被 彩 画 演变 而 来 ,布局 与 和 
复 彩 画 、 旋 子 彩 夯 不 同 之 处 是 在 栋 、 垫 板 、 术 三 构件 上 相 
当 于 杭 心 处 ,统一 画 一 很 大 的 画 心 , 称 “ 包 被"。 包 被 内 涂 
浅 色 地 子 , 上 画 山 水 .人 物 、 刍 毛 、 花 卉 等 图 画 。 两 端的 短 
头 也 三 件 连 在 一 起 画 。 但 籍 头 内 相当 于 藻 头 外 端的 位 置 
又 三 件 分 开 ,各 画 对 称 的 花纹 , 称 卡子 。 画 曲线 的 花纹 称 
软 卡子 ， 画 折线 的 花纹 称 硬 卡 子 。 包 裕 外 缘由 多 折 曲 线 
组 成 ， 画 多 层 退 晕 。 苏 式 彩 画 的 题材 多 画 折 枝 花卉 、 花 
果 、 仙 人 、 动 物 、 鱼 鸟 . 草 虫 .博古 .福寿 字 等 ,比较 灵活 ,多 
用 在 园林 中 。( 参 见 彩 图 插页 第 16 页 

明代 禁止 一 般 住宅 用 红色 彩 画 ， 现 存 大 量 明代 建筑 
也 确 是 用 黑 柱 , 上 部 用 棕 、 黄 绿 等 暖色 调 画 彩 画 。 在 一 些 
中 小 城市 中 ， 清 代 建 筑 的 柱 杭 油 饰 仍 沿 明代 旧制 以 黑 
色 为 主 调 。 清 代 江 南 的 住宅 和 园林 建筑 的 柱 述 油 饰 则 以 
票 色 为 主 调 ,和 粉 墙 配合 ,色调 雅 洁 ， 与 官 式 彩 画 风 格 通 
然 不 同 。 《 胡 东 和 初 ) 
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仓库 (warehouse) 供 贮存 物品 之 用 的 建筑 。 
《诗经 小 雅 》 有 “ 乃 求 千 斯 仓 " 句 ， 可 知 仓库 建筑 源 远 流 
长 。 现 代 仓库 更 多 地 考虑 经 营 上 的 收益 而 不 仅 为 了 贮存 ， 
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这 是 同 旧式 仓库 的 区 别 所 在 。 因 此 ， 现 代 仓库 从 运输 周 
转 、 贮 存 方式 和 建筑 设施 上 都 重视 通道 的 合理 布置 ， 货 
物 的 分 布 方式 和 堆积 的 最 大 高 度 ， 并 配置 经 济 有 效 的 机 
械 化 、 自 动 化 存 取 设 施 , 以 提高 贮存 能 力 和 工作 效率 。 

仓库 由 贮存 物品 的 库房 .运输 传送 设施 (如 吊车 、 电 
梯 、 滑 梯 等 )、 出 入 库房 的 输送 管道 和 设备 以 及 消防 设施 、 
管理 用 房 等 组 成 。 仓 库 按 所 贮存 物品 的 形态 可 分 为 贮存 
固体 物品 的 、 液 体 物品 的 、 气 体 物品 的 和 粉 状 牧 品 的 仓 
库 ; 按 贮存 物品 的 性 质 可 分 为 贮存 原材料 的 ,半成品 的 和 
成 品 的 仓库 ; 按 建筑 形式 可 分 为 单 层 仓库 、 多 层 仓库 、 贺 
简 形 仓库 。 

单 层 仓库 适 于 贮存 金属 材料 建筑 材料 矿石、 机 
械 产 品 ,车 辆 、 油 类 、 化 工 原料 木材 及 其 制品 等 。 水 运 码 
头 仓库 、 铁 路 运输 仓库 、 航 空运 输 仓库 多 用 单 层 建筑 ， 
以 加 快 装 印 速 度 , 单 层 仓库 的 总 平面 设计 要 求 道路 贯通 ， 
装运 的 汽车 \ 铲 车 能 直接 进出 仓库 .这 种 仓库 一 般 采用 预 
制 钢筋 混凝土 结构 , 柱 网 一 般 为 6 米 ， 跨 度 为 12 米 、15 
米 、18 米 、24 米 、30 米 .36 米 不 等 。 地 面 堆 货 荷载 大 的 仓 
库 ,跨度 宜 大 。 库 内 吊车 的 起 重 能 力 根据 贮存 货物 单 件 的 
最 大 重量 确定 。 起 重量 在 5 吨 以 下 的 可 用 单 梁 式 吊车 或 
单轨 葫芦 ， 大 于 5 吨 的 用 桥 式 吊车 。 仓 库 要 求 防潮 。 如 
供 贮存 易 燃 品 之 用 ,应 采用 柔性 地 面 层 防止 产生 火花 , 屋 
面 和 墙 面 均 应 不 渗水 、 不 漏水 。 

多 层 仓库 ”一 般 贮存 百货 、 电 子 器 材 、 食 品 、 橡 胶 
产品 ,药品 医疗 器 械 、 化 学 制品 ,文化 用 品 、 仪 器 仪表 等 。 
底层 应 有 务 货 装 货场 地 ,装卸 车 辆 可 直接 进入 货物 的 垂 
直 运输 一 般 采 用 1.5~5 吨 的 运 货 电梯 。 应 考虑 装运 货 
手推车 或 铲 车 能 开 和 人 电梯 间 内 ,以 加 快 装 印 速度 多 层 仓 
库 常 用 滑梯 印 货 。 滑 梯 多 用 钢筋 混凝土 结构 ,水 磨 石 打量 
作 面 层 ; 也 可 用 金属 骨架 ,钢板 面 层 ,但 要 防止 钢板 生 锈 或 
用 不 锈 钢板 作 面 层 。 多 层 仓库 如 单位 荷载 大 于 500 公斤 ， 
可 用 无 梁 楼 盖 。 仓 库 内 一 般 不 粉刷 , 原 浆 勾 缝 刷白 即 可 ， 
贮存 百货 、 药 品 、 食 品 、 服 装 的 仓库 内 要 粉刷 , 以 防 颖 中 藏 
虫 。 多 层 仓库 中 的 “立体 仓库 "的 存储 和 提货 应 用 电子 计 
算 机 ,实现 机 械 化 。 这 种 仓库 占 地 面积 小 ,节省 人 力 ,但 
贮存 货物 类 别 有 一 定 范围 。 

园 简 形 仓库 一 般 贮存 散装 水 泥 \ 干 矿 硅 、 粉 煤 灰 、 
散装 粮食 、 石 油 .煤气 等 气体 。 贺 简 形 仓库 的 建筑 设计 根 
据 贮存 物品 的 种 类 和 进 卸 料 方式 确定 。 库 顶 、 库 壁 和 库 
底 必 须 防 水 、 防 潮 , 库 顶 应 设 吸 尘 装 置 .为 便于 日 常 维修 ， 
要 设置 吊 物 孔 、 人 孔 ( 库 壁 设 息 梯 )、 量 仓 孔 和 起 重 吊 钧 
等 。 贺 简 形 仓库 一 般 用 现 浇 预 应 力 钢 筋 混 凝 土 结构 ， 用 
请 模 法 施工 。 贮 油库 和 贮 气 库 则 用 金属 结构 。 要 注意 仓 
库 的 通风 ,每 层 仓库 的 外 墙 上 应 设置 百叶 窗 , 百叶 窗外 加 
金属 网 ,以 防 鸟 省 ,危险 品 库 如 贮 油 ( 气 ) 或 贮 化 工 原料 的 
仓库 必须 防 热 防潮 ， 在 屋面 上 加 隔 热 层 或 按 防爆 屋面 设 
计 ,出 入 口 设 置 防火 现 墙 ,地 面 用 不 产生 火花 的 材料 ， 一 
般 可 用 沥青 地 面 。 贮 油库 要 设置 集 油 坑 。 食 品 仓库 要 防 
蚁 防 蜂 。 “( 张 就 源 ) 
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仓库 区 (warehouse area) 用 于 集中 设置 信 
存 生产 资料 和 生活 资料 的 仓库 的 独立 地 段 。 古 代 和 现代 
城市 都 有 专门 的 仓库 用 地 或 仓库 区 。 


仓库 区 用 地 一 般 应 选择 在 地 形 平坦 .地 下 水 位 不 高 、 
工程 地 质 条 件 较 好 ,不 受 洪水 威胁 的 地 方 ,并 应 满足 交通 
运输 ,防火 和 环境 保护 等 方面 的 要 求 。 小 市 镇 的 仓库 区 宜 
集中 布置 在 城镇 边缘 ， 靠 近 铁 路 车 站 、 公 路 或 河流 ， 以 
便 物资 的 集散 和 运输 。 在 大 城市 和 中 等 城市 ， 仓 库 数量 
大 ,种 类 繁多 ,往往 按 性 质 组 成 各 类 仓库 区 ， 配 置 相应 的 
铁路 专用 线 和 工程 设施 , 并 按 各 类 仓库 区 的 特点 和 要 求 ， 
分 别 布置 在 城市 的 适当 地 疏 。 国 家 储备 仓库 区 和 转运 仓 
库 区 同 所 在 城市 联系 不 很 密切 ， 可 设 在 城市 边缘 或 郊区 
运输 方便 的 地 方 。 储 存 易 燃 、 易 爆 和 有 毒物 资 的 仓库 区 
应 布置 在 远离 城市 的 郊区 ， 同 周围 的 工业 企业 和 居民 点 
保持 适当 距离 ， 并 尽 可 能 布置 在 城市 的 下 风向 和 流 经 城 
市 的 河道 的 下 游 地 带 。 为 本 市 服务 的 一 般 性 的 综合 仓库 
或 供应 仓库 ,可 布置 在 接近 其 供应 对 象 所 在 的 地 区 ,并 具 
备 方便 的 运输 条 件 。 《 徐 华 东 ) 
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仓 康 府 库 (storehouse and archive) 中 国 古 
代 仓库 的 名 称 。 一 般 称 贮 谷 的 建筑 为 仓 ， 贮 米 的 建筑 为 
康 ,国家 贮 文书 档案 的 建筑 为 府 , 贮 金 筷 财 货 、 武 器 的 建 
筑 为 库 。 以 仓 康 作为 贮 粮 处 所 的 通称 ;以 府 库 作为 国家 
贮藏 文件 .物资 、 金 访 处 所 的 通称 。 隋 唐 以 后 ， 商 业 性 仓 
库 逐 渐 发 展 ,又 有 孵 店 ,楼 店 、 塌 房 , 栈 等 名 称 。 

仓 床 原始 社会 贮 粮 用 容 穴 。 半 坡 村 、 姜 寨 等 居住 
遗址 旁 有 大 量 窗 穴 。 容 穴 储 粮 ,后 来 成 为 传统 .直到 隋唐 
时 ,全 国 最 大 的 粮仓 一 一 洛阳 含 嘉 仓 ,还 是 用 容 穴 储 粮 。 

《诗经 ?中 已 经 出 现 仓 、 康 等 名 称 ， 说 明 已 有 不 同 种 
类 的 地 上 粮仓 。 汉 代 首 都 有 太仓 ， 各 地 有 常平 仓 。 汉 摹 
出 土 大 量 明 器 陶 仓 , 可 供 了 解 民 家 仓库 的 形制 .这 些 明 器 
陶 仓 有 两 种 ,方形 的 仓 和 圆 形 的 困 。 仓 一 般 为 一 、 二 层 ， 
个 别 的 三 层 ,上 层 实 际 是 天 窗 。 上 和 覆 谎 眉 或 县 山 瓦屋 顶 。 
北方 出 土 的 明 器 陶 仓 多 建 在 高 台 上 ,有 的 下 部 架空 ;南方 
出 土 的 ， 大 多 下 部 架空 , 屋 身 刻 出 木 框架 ,表示 为 木 骨 夹 
泥 墙 。 困 的 四 周 多 刻 斜 方 格 ， 表 示 用 竹 、 木 筋 编 成 网 架 ， 
内 衬 席 销 ， 顶 上 为 圆锥 形 草 顶 。 末 代 的 官 仓 为 木 构 悬 山 
顶 建筑 ， 最 大 进深 达 6 丈 , 用 料 粗 壮 , 建 筑 坚 牢 。 室 内 铺 
木 地 板 ， 高 出 地 面 约 一 尺 五 寸 , 称 为 地 棚 。 仓 前 榴 有 廊 ， 
庭院 有 砖 铺 的 晒 场 。 清 代 规定 官 仓 每 座 宽 五 间 , 进深 五 丈 
三 尺 ， 面 阔 一 丈 四 尺 , 榴 柱 高 一 丈 五 尺 , 悬 山 屋 顶 ， 每 间 
加 天 窗 。 室 内 地 面 铺 砖 ,上 加 木 地 板 , 仓 门下 部 留 有 气孔 。 

就 平面 布局 而 言 , 据 记载 ,元 代 官 他 有 正 说, 东 证 , 西 
说 、 南 厂 之 称 , 当 是 四 合 院 或 三 合 院 式 布局 。 清 代 北 京 的 
富 新 仓 \ 兴 平 仓 \ 旧 太仓 和 南 新 仓 共处 一 方形 大 院 中 ， 是 
四 合 院 式 和 联接 式 的 组 合体 。 另 有 两 横 两 直 四 道 沟渠 流 
贯 四 仓 。 这 种 布局 形式 和 引入 沟 杷 等 都 是 防火 措施 。 
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府 库 西汉 的 未 央 宫 石 渠 阁 是 藏 图 书 的 府 。 阁 是 建 
在 架空 的 平台 上 房屋 的 通称 。 石 汇 阁 因 四 膨 有 石 渠 围绕 
而 得 名 ,可 知 它 是 以 架空 防潮 ,以 水 渠 防 火 。 唐 代 以 后 的 
档案 库 称 架 阁 库 ,小 的 利用 衔 署 正堂 前 的 两 席 , 大 的 专 建 
一 院 。 库 房 室内 铺 地 板 防潮 ,地板 下 铺 沙 防 鼠 ,四 面 开 窗 
通风 , 设 柜 、 架 以 分 区 储存 文件 , 院 中 据 地 贮 水 以 防火 . 调 
阅 和 抄录 档案 者 使 用 专 设 的 门厅 和 应 斋 , 不 与 库房 相 混 ， 
制度 颇 严 。 武 库 是 府 库 的 一 种 类 型 。 建 于 公元 前 200 年 
的 西汉 长 安 武 库 是 当时 最 大 的 武器 库 , 和 遗址 近 已 发 掘 。 它 
是 一 个 夯 土 墙 围 成 的 710 x 322 米 的 东西 长 的 大 院 , 中 加 
纵隔 墙 , 成 两 个 近 方形 院子 , 分别 对 外 开门 。 每 个 院内 都 
在 三 面 建 库房 ， 一 面 敬 开 ， 共有 7 座 。 最 大 的 一 座 残 长 
190 米 ,进深 45.7 米 , 是 已 知 最 大 的 武器 库房 。 

史 载 隋 朝 洛阳 宫 有 左右 藏 库 ， 左 藏 共 6 排 , 每 排 25 
间 , 每 间 深 17 橡 ， 规 模 很 大 。 明 嘉靖 年 间 修 建 的 表 章 库 
和 皇 炎 起 是 中 国 现存 的 最 早 的 档案 库 。 明 清 所 建 北京 太 和 
用 两 斋 和 角 库 也 是 库房 。 清 代 北 京 户 部 衔 门 后 有 大 库 ， 
相当 于 国家 金库 。 地 方 衡 团 也 都 附 建 库房 。 官 库 图 墙 高 
筑 , 有 专人 守卫 。 

商用 库房 自 隋 瘤 以 来 日 益 增多 。 在 封闭 的 市 内 沿 墙 


清 代 北 京 户 部 衙门 及 大 库 
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建 商 库 , 称 店 或 钱 。 地 方 官府 为 收取 租金 ,多 在 城市 和 交 
通 要 道 建 库 , 供 商 人 租用 , 称 为 钳 轿 。 北 宋 初 期 ， 一 些 贵 
官 豪族 在 汶 梁 汶 河 泊 舟 地 附近 建 楼 , 供 商人 租用 , 称 为 楼 
店 , 实 即 码头 仓库 ,最 大 的 有 十 三 同 , 称 十 三 间 楼 。 以 后 官 
家 仿效 , 建 库 出 租 。 南 宋 时 在 水 边 建仓 库 区 ,每 区 库房 在 
千 间 以 上 ,四 周 环 水 , 既 可 防火 防盗, 又 便于 运输 ， 专 供 
商 页 租用 , 称 为 塌 房 。 清 代 改 称 为 栈 或 栈 房 。 

仓库 要 求 坚 牢 ， 官 库 尤 其 如 此 。 宋 《营造 法 式 ? 和 消 
工 部 《工程 做 法 》 都 对 国家 库房 建筑 做 法 作出 详细 规定 ， 
建筑 的 规格 和 用 料 等 级 很 高 。 商 用 仓库 则 简陋 得 多 。 

《 杨 玲 玉 ) 

cangshulou 

藏书 楼 (library) 中 国 古 代 供 收藏 和 阅览 图 书 
用 的 建筑 。 中 国 最 早 的 藏书 建筑 见于 官 廷 中 ， 如 汉代 着 
名 的 天 禄 阁 \ 石 渠 疼 。 石 渠 间 四 周 有 石 渠 围绕 , 以 防火 灾 。 
隋 代 建 造 的 观 文典 是 将 书库 列 于 磺 前 两 席 。 北 宋 初 年 所 
建 的 崇文 院 ， 是 将 东 \ 西 \ 南 三 面 廊 斋 作为 书库 使 用 。 宋 
代 官 廷 中 的 藏书 楼 有 龙 图 阁 、 天 章 阅 、 宝 文 疼 等 。 龙 图 
阁 采 用 分 类 单 尽 收藏 制度 , 除 龙 图 赔本 阁 藏 御 书 、 御 制 文 
集 外 ， 其 下 又 分 建 经 典 、 史 传 . 子 书 、 文 集 、 天 文 、 瑞 总 等 
六 阁 , 按 类 分 藏 图书 ， 以 便 检 阅 。 宋 代 以 后 ,由 于 造纸 术 
的 普及 和 印 本 书 的 推广 ， 书 箱 增 多 ， 民 间 收 藏 家 也 开始 
建造 藏书 楼 。 

天 一 阅 中 国保 存 至 今 最 古老 的 藏书 楼 ， 在 浙江 宁 
波 。 天 一 阅 建 于 明 嘉 靖 四 十 年 (1561)， 为 面 宽 六 间 的 两 
层 楼 房 ， 其 中 西 尽 间 为 楼 梯 间 。 下 层 供 阅 览 读书 和 收藏 
石刻 用 ,上 层 按 经 , 史 、 子 、 集 分 类 列 柜 藏 书 。 建 筑 的 南北 
两 面 开 窗 ,使 空气 流通 。 书 橱 两 面 有 门 ,可 以 前 后 取 书 , 透 
风 防 在 。 建 筑 的 两 面 山墙 为 传统 的 封 火 硬 山墙 ， 以 免 争 
屋 失火 蔓延 书 阅 。 阁 前 有 水 池 , 池 南 有 假山 \ 方 亭 ， 竹 木 
幽深 ,环境 静 诺 。 天 一 图 名 称 取 自 汉代 郑玄 注 4 易 经 中 
有 “天 一 生 水 ,地 六 成 之 "一 语 ,水 能 克 火 ， 以 寄托 书 楼 免 
遭 火 灾 的 愿望 。 


天 一 阁 外 景 


文清 阅 清 代 藏书 楼 以 北京 故宫 文 济 疼 最 为 著名 。 
建 于 乾隆 四 十 年 (1775)， 专 为 收藏 四 库 全 书 而 设 。 其 房 
屋 制度 .书架 款式 等 仿 天 一 阁 。 文 济 疼 的 平面 仍 为 六 间 ， 
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前 有 方 池 ， 后 有 假山 ， 屋 项 为 绿色 琉璃 瓦 歌 山顶 。 文 渊 
阁 藏 书 数量 比 天 一 疼 多 一 倍 ， 因 此 内 部 结构 变 为 上 中 下 
三 层 ,以 增加 藏书 容积 。 底 层 的 三 间 阅 书 厅 高 贯 两 层 , 空 
同 开阔 。 为 了 分 藏 《四 库 全 书 》 副 本 ， 清 朝政 府 陆续 在 
全 国 建造 了 六 座 藏 书 楼 , 即 北京 加 明 园 文 源 阁 ( 已 毁 )、 热 
河 避 野山 庄 文 津 阁 、 沈 阳 故 宫 文 涛 图 、 杭 州 孤 山 文 润 阁 、 
镇 江 金 山寺 行宫 文宗 阁 ( 已 毁 )、 扬 州 大 观 堂 文 汇 阅 (已 
毁 )。 上 述 建筑 都 按照 文 洲 阅 制式 , 合 称 清 代 七 疼 。 

明 清 藏书 楼 建筑 设计 特点 ， 主 要 在 于 解决 藏书 中 的 
火 、 吉 、 星 三 害 问题 ,同时 兼顾 环境 设计 ,造成 宁静 、 优 美 
的 阅读 环境 。 因 为 是 专用 的 性 质 ， 设 计 上 没有 考虑 公共 
阅览 的 要 求 。 

其 他 藏书 六 “” 自 宋代 以 来 ， 府 \ 州 .县 学 内 也 多 建 有 
藏书 疼 , 宋 代称 生 古 阅 , 明 清 称 尊 经 浆 。 清 代 私 人 藏书 家 
也 建造 了 不 少 藏书 楼 ,如 常熟 钱 谦 益 的 绛 云 楼 . 睡 匀 的 铁 
琴 铜 剑 楼 , 湖州 刘 承 干 的 嘉 业 堂 等 。 《和 孙 大 齐 ) 


cooplng 
草坪 〈lawn) 用 多 年 生 矮 小 草本 植株 密植 ,并 经 
人 工 修剪 成 平整 的 人 工 草地 称 为 草坪 〈 参 见 彩 图 插页 第 
72 页 )， 不 经 修剪 的 长 草地 域 称 为 草地 。 用 于 城市 和 园林 
草坪 的 草本 植物 主要 有 结 续 草 、 野 牛 草 、 狗 牙根 草 、 地 向 
草 、 钝 叶 草 , 假 丛 草 、 黑 麦草 、 早 熟 禾 、 区 股 颗 等 。 

草坪 一 般 设置 在 房屋 前 面 ,大 型 建筑 物 周围 ,广场 或 
林 间 空地 , 供 观 沼 、 游 融 或 作为 运动 场地 之 用 。 西 方 古代 
园林 中 已 有 规则 式 草地 。18 世纪 中 叶 ， 英 国 自然 风景 因 
出 现 后 ， 园 林 中 开始 大 面积 使 用 自然 式 草坪 。 中 国 古 代 
苑 、 加 有 大 片 疏 林 草地 ， 近 代 园 林 才 有 草坪 。 

分 类 ”草坪 有 下 述 分 类 方法 

按 植 物 材料 的 组 合 分 ”可 分 为 ，@ 纯 一 草坪 。 用 一 
种 植物 材料 的 草坪 。 回 混合 草坪 。 由 多 种 植物 材料 组 成 
的 草坪 。@ 级 花草 坪 。 以 多 年 生 矮 小 禾 草 或 拟 禾 草 为 
主 , 混 有 少量 草本 花卉 的 草坪 。 

按 草 坪 的 用 进 分 可 分 为 ，@ 游 敌 草 坪 。 可 开放 供 
人 入 内 休息 、 散 步 、 游 戏 等 户外 活动 之 用 。 一 般 选 用 叶 
细 、 韧 性 较 大 、 较 耐 踩踏 的 草 种 。@@ 观 赏 草坪。 不 开放 ， 
不 能 入内 游 融 。 一 般 选 用 颜色 恬 绿 均一 ,绿色 期 较 长 ,能 
而 炎热 .又 能 抗 寒 的 草 种 。@@ 运 动 场 草坪 .根据 不 同体 育 
项 目的 要 求 选用 不 同 草 种 ,有 的 要 选用 草 叶 细软 的 草 种 ， 
有 的 要 选用 草 叶 坚韧 的 草 种 ， 有 的 要 选用 地 下 茎 发 达 的 
和 草 种 。@ 交 通 安 全 草坪 。 主 要 设置 在 陆路 交通 沿线 ， 尤 
其 是 高 速 公路 两 旁 ， 以 及 飞机 场 的 停机 坪 上 。@ 保 土 护 
坡 的 草坪 .用 以 防止 水 土 被 冲刷 ,防止 尘土 飞扬 。 主 要 选 
用 生长 迅速 、 根 系 发 达 或 具有 角 甸 性 的 草 种 。 

应 用 草坪 主要 用 于 下 述 儿 个 方面 : 

环境 保护 方面 在 园林 绿地 中 草坪 和 树木 都 起 着 净 
化 空气 .防暑 降温 吸附 尘土 \ 减 弱 虽 声 的 作用 ,能 保护 环 
境 ,维持 生态 平衡 。 草 坪 的 草 个 体 小 ,数量 多 ， 占 据 空间 
小 ,生长 迅速 ,适应 性 强 ,容易 成 活 ， 绿 化 效果 快 * 草 紧 贴 


地 面 生长 ,其 防止 尘土 飞扬 和 水 土 流失 功能 显著 。 草 坪 在 
绿地 中 形成 通风 道 ,可 以 改善 热带 地 区 生活 环境 。 

园林 艺术 方面 ”草坪 空间 同 水 域 空间 、 广 场 空间 等 
相似 ,能 开辟 宽广 的 视线 ,引导 视线 ,增加 景深 和 层次 ,并 
能 充分 表现 地 形 美 。 

城市 建设 方面 草坪 常用 于 现代 化 城市 需要 低 绑 的 
绿地 的 地 方 ,如 道路 沿线 ， 强 电力 网 线 下 方 , 地 下 设施 上 
面 土 层 较 薄 的 地 方 等 。 

建造 ”草坪 建造 主要 有 四 种 方法 ;直接 播种 草 籽 。 
一 般 在 春 \ 秋 季 进 行 。 冷 地 型 草 多 用 此 法 。@@ 直 接 栽 草 。 
一 般 在 春 、 夏 季 进 行 。 中 国 北方 地 区 多 用 此 法 。@@ 用 茎 
枝 段 繁殖 。 一 般 在 夏季 或 多 雨季 节 进 行 。 暖 地 型 草坪 多 
用 此 法 。@ 直 接 铺 砌 草 块 。 温 暖 地 区 四 季 都 能 进行 ， 中 
国 北方 夏 、 秋 季 用 此 法 铺 砌 运动 场 草坪 。 

当前 广泛 采用 直接 播种 建造 
草坪 的 方法 。 可 用 喷 浆 播种 法 把 
草 籽 、 粘 胶 、 肥 料 混合 物 喷 到 岩 
坡 上 强制 种 草 ， 也 可 以 把 草 籽 预 
先 放 到 无 纺 布 上 发 芽 、 生 长 成 草 
坪 植 生 带 ， 然 后 铺 到 地 上 形成 草 
坪 。 直 接 播种 法 的 优点 是 , 草 籽 用 
量 少 ,分 布 均匀 ,出苗 整 齐 ， 能 够 
防止 杂 草 滋生 ， 种 在 坡地 上 不 致 
被 水 冲 走 , 可 以 组 成 各 种 图 案 。 此 
外 用 种 子 或 芭 枝 假 预先 在 无 土 或 
薄 士 的 情况 下 生产 出 草 块 ， 或 是 
把 带 状 草 块 卷 成 草 卷 , 可 供 室内 、 
室外 随时 铺设 草坪 ， 铺 好 后 可 立 
即 成 形 。 草 坪 建 造 目 前 趋向 于 工 
厂 化 育苗 。 

维护 草坪 维护 要 点 是 ，@ 
第 一 年 要 不 断 清除 杂 草 。@@ 要 及 
时 修剪 。 草 长 到 4~10 厘米 高 时 
进行 修剪 ， 每 次 修剪 量 不 宜 超过 
草 高 的 一 半 。 草 坪 一 般 保 持 2 一 5 
厘米 高 。@ 生 长 季节 宜 施 氮 、 磷 、 
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昌 迪 加 尔 位 于 喜马拉雅 山南 稻 干 旱 的 平原 上 ， 占 地 
约 40 平方 公里 ， 规 划 人 口 规模 近期 为 15 万 人 ， 远 期 为 
50 万 人 。 昌 迪 加 尔 的 总 体 规划 贯穿 了 勒 * 柯 布 西 耶 关 于 
城市 是 一 个 有 机 体 的 规划 思想 ， 并 以 “人 体 ”为 象征 进行 
城市 布局 结构 的 规划 。 勤 . 柯 布 西 耶 把 首府 的 行政 中 心 当 
作 城 市 的 “大 脑 "。 主 要 建筑 有 议会 大 厦 、 邦 首长 官邸 ,高 
级 法 院 等 ,布置 在 山 篇 下 全 城 顶 端 (图 中 1 区 ), 可 俯视 全 
城 .博物 馆 、 图 书馆 等 作为 城市 的 “神经 中 枢 " 位 于 大 脑 附 
近 ， 地 处 风景 区 。 全 城 商业 中 心 设 在 作为 城市 纵横 轴线 
的 主干 道 的 交叉 处 ， 和 象征 城市 的 “心脏 "。 大 学 区 位 于 城 
市 西北 侧 ， 好 似 “ 右 手 "， 工 业 区 位 于 城市 东南 侧 ， 好 似 
“左手 "。 城 市 的 供水 、 供 电 、 通 信 系统 象征 “血管 神经 系 


统 ”; 道 路 系统 象征 “骨架 ”; 城 市 的 建筑 组 群 好 似 “ 肌 肉 ”; 
绿地 系统 象征 城市 的 呼吸 系统 “肺脏 "。 
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钙 颗 粒状 混合 肥料 。 一般 在 修 能 2 
后 、 喷 灌 前 施用 。@@ 草 坪 不 宜 使 7 绿地 居住 区 
用 过 度 .应 规定 使 用 期 ， 保 养 期 ， a 

昌 迪 加 尔 规划 示意 图 


定期 分 区 轮流 开放 使 用 。@ 注 意 
草坪 病虫害 防治 。 及 时 补 种 ,更 换 坏死 的 部 分 。 
《 胡 浙 星 ) 

Changdijia’er gulhua 
昌 迪 加 尔 规划 (planning of Chandigarh) 
印度 东 旁 迹 普 邦 首府 昌 迪 加 尔 ， 是 从 平地 兴建 起 来 的 新 
城市 。 

1951 年 法 国 建筑 师 勒 . 柯 市 西 耶 受 聘 负责 新 城市 
的 规划 工作 。 他 制定 了 城市 的 总 体 规划 ， 并 从 事 首府 行 
政 中 心 的 建筑 设计 工作 。 


城市 道路 按照 不 同 功能 分 为 从 快速 道路 到 居住 区 内 
的 支 路 共 7 个 等 级 ， 横 向 干道 和 纵向 干道 形成 直角 正 交 
的 棋盘 状 道路 系统 。 此 外 ， 全 城 还 有 一 个 安排 在 绿地 系 
统 中 的 人 行道 和 自行 车 道 交通 系统 。 

由 城市 干道 网 划分 成 的 矩形 街区 ,每 块 面积 约 为 100 
公顷 〈800x1 200 米 )， 按 邻里 单位 的 概念 进行 规划 , 居 
住人 口 各 为 5 000 一 20 000 人 .邻里 单位 内 的 商业 布局 模 
仿 东方 古老 的 街道 集 市 ， 横 贯 邻 里 单位 。 邻 里 单位 中 间 
与 绿 带 相 结合 ,设置 纵向 道路 , 绿 带 中 布置 小 学 、 幼 儿 园 
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Chang 


和 各 种 活动 场地 。 

城市 行政 中 心 附近 设置 广场 。 广 场 上 的 车 行道 和 人 
行道 布置 在 不 同 的 高 程 上 。 各 建筑 物 主要 立 面向 着 广 
场 ,经 常 使 用 的 停车 场 和 次 要 入 口 设 在 背面 或 侧面 ,在 建 
贷方 位 上 考虑 了 夏季 的 主导 风向 和 穿 堂 风 。 广 场 上 设置 
水 了 地 ,以 增加 空气 湿度 ,丰富 景观 。 在 设计 中 强调 了 建筑 
空间 尺度 和 人 体 尺 度 的 关系 。 

昌 迪 加 和 尔 的 规划 设计 功能 明确 ， 布 局 规整 ， 得 到 一 
些 好 评 。 批 评 者 认为 城市 布局 过 于 从 概念 出 发 。 从 建成 
后 的 效果 看, 建筑 之 间距 离 过 大 ;广场 显得 空旷 单调 ; 建 
筑 空间 与 环境 不 够 亲切 ， 对 城市 居民 的 生活 内 容 考虑 不 
够 。 城 市 建成 使 用 后 的 几 十 年 中 ,已 作 了 一 些 调整 。 

( 汤 道 烈 

Chang'oan Cheng 
长 安 城 〈Chang'an City) ”中国 隋唐 时 代 按 规 
划 建造 的 都 城 ， 位 置 在 今 陕西 省 西安 市 。 长 安 城 始 建 于 
隋 开 皇 二 年 (582)， 因 隋 文帝 杨坚 在 北周 曾 封 为 大 兴 公 ， 
故 命名 为 大 兴 。 隋 亡 唐 兴 , 仍 定 都 于 此 ,改名 长 安 。 唐 初 
曾 进行 过 几 次 大 规模 的 修建 。 因 始 建 于 隋 ， 建 成 并 兴盛 
于 唐 , 故 一 般 称 为 隋唐 长 安 城 。 

城址 西周, 秦 \ 西 汉 、 新 着、 前 赵 、 前 秦 、 后 秦 、 西 魏 、 
北周 等 朝代 曾 在 长 安 城 一 带 建 都 。 隋 统一 全 国 后， 因原 
汉 长 安 城 官 颈 破坏 严重 ,官署 民居 混杂 ， 城 内 用 水 不 足 ， 
决定 在 原 汉 长 安 城 东南 另 建新 城 。 隋 开 皇 二 年 ， 隋 文帝 
命 左 仆 射 高 颖 任 总 裁 , 命 太子 左 庶子 字 文 已 制定 规划 。 当 
年 六 月 动工 , 先 修筑 城墙 , 开 如 道路 ,建造 宫 典 ,然后 修建 
坊 市 ,到 第 二 年 三 月 已 初 具 规模 。 

规模 ” 据 文献 记载 ， 隋 初 大 兴建 城 时 的 规模 为 外 郭 
东西 18 里 115 步 , 周 围 67 里 。 从 1957 年 起 ， 经 多 次 勘 

me 


唐 长 安 按 复 原 示 意图 
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察 查 明 , 城墙 东西 长 9 721 米 ,南北 长 8 651 米 , 周围 长 
36 公里 ,同文 献 记载 接近 。 城 内 面积 约 84 平方 公里 , 为 
现存 明 清 长 安 城 的 7 倍 。 唐 初 在 城北 龙 首 原 建 大 明 宫 后 ， 
城市 面积 为 87 平方 公里 ， 城 北 尚 有 广阔 的 禁 苑 。 据 宋 
《长 安 志 》 记 载 :城内 长 安 ,万 年 两 县 共有 8 万 户 ， 其 中 包 
括 人 口 众多 的 许多 贵族 官僚 府 第 ,此 外 尚 有 寺庙 的 僧 道 ， 
教 坊 的 舞 伎 . 乐 工 ,再 加 上 常 驻军 队 约 10 万 人 ,总 人 口 将 
近 100 万 ,是 当时 世界 上 规模 最 大 的 城市 

总 休市 局 ”隋唐 长 安 城 的 布局 受 曹魏 郑 城 和 北 瑶 洛 
阳 域 的 影响 , 将 官 城 . 皇 城 和 居住 里 坊 严格 分 开 , 继承 和 
发 展 了 中 国 古 代 都 城 规划 的 传统 ,采用 中 轴线 对 称 布局 。 
富 城 位 置 居 中 偏 北 , 设置 官衔 ,官办 作坊 和 仓库 、 禁 卫 军 
营房 等 。 官 城南 面 为 皇 城 。 皇 城内 左 有 太庙 , 右 有 太 社 。 
皇 城 外 东 、 南 、 西 三 面 为 居住 里 坊 ,北面 为 禁 苑 。 

道路 系统 ”为 严格 的 方 格 网 状 ， 有 南北 大 街 11 条 ， 
东西 大 街 14 条 ,其 中 通 向 城 门 的 几 条 主要 干道 ， 十 分 宽 
阔 , 如 在 中 轴线 上 的 朱雀 大 街 , 宽 达 150 米 。 居 住 里 坊 内 
的 道路 为 十 字形 或 一 字形 , 宽 约 15 一 20 米 ， 与 全 市 性 道 
路 分 为 两 个 系统 。 同 东城 墙 平行 筑 有 夹 城 ， 夹 城内 为 皇 
帝 专 用 道路 , 可 通 兴 庆 宫 和 城 东南 的 芙蓉 地 (后 改名 曲 江 
池 )。 

里 坊 制 全 城 划分 为 110 个 坊 , 以 朱雀 大 街 为 界 , 东 
归 长 安县 管辖 ， 西 归 万 年 县 管辖 。 坊 有 4 种 规模 ， 最 大 
的 约 80 公顷 。 有 些 坊 内 有 大 府 第 和 大 寺庙 。 坊 四 周 筑 有 
坊 墙 ,大 都 开 .4 个 坊 门 ,朱雀 大 街 两 侧 的 小 坊 只 开 东 西 两 
个 坊 门 。 三 品 以 上 的 贵族 官吏 才 许 在 坊 墙 上 开门 。 里 坊 
有 严格 的 管理 制度 ,日 出 开 坊 门 ,日 落 时 击 鼓 闲 坊 门 。 

市 场 设置 及 其 他 ”长安 城 在 朱 省 大 街 两 侧 ， 东 西 主 
干道 南 ， 设置 东 市 和 西 市 。 东 市 名 “都 会 "， 西 市 名 “ 利 
人 ", 面 积 各 约 100 公顷 。 市 内 有 井 字形 街道 , 宽 14 一 16 
米 。 市 中 设 肆 和 行 , 按 行 业 集中 。 两 市 都 有 外 国 商人 (以 
波斯 人 和 阿拉 伯 人 居多 ) 开 的 店铺 。 全 城 河道 分 东西 两 
区 , 通 宫 城 和 御苑 ,又 与 东西 两 市 沟通 ,便于 商品 运输 。 城 
外 渠道 经 泗 河 入 黄河 ,便于 请 运 。 街 道 两 旁 植 行道 树 。 

影响 隋唐 长 安 城 是 按 规划 在 平地 上 建造 起 来 的 大 
城市 。 城 墙 和 道路 的 方向 为 正 南北 、 正 东西 ,直角 相交 ， 
反映 了 当时 先进 的 测量 技术 。 隋 唐 长 安 城 的 建设 规划 对 
当代 和 后 世 国内 外 的 都 城建 设 规划 有 较 大 影响 ， 如 涡 海 
国 上 京 龙 来 府 、 日 本 的 平城 京 ( 今 奈 良 西 ) ,平安 京 ( 今 京 


都 ) 等 均 模仿 长 安 城 的 布局 。 ( 董 鉴 潍 ) 
Changcheng 
长 城 (Great Wall) 中 国 古 代 规模 最 宏大 的 防 


御 工 程 。 它 与 一 般 的 域 不 同 ,整体 不 形成 封闭 式 城 图。 它 
的 长 度 达 数 百 里 、 数 干 里 或 上 万 里 ， 故 称 为 长 城 , 又 称 长 
十 \ 长 墙 等 。 据 文献 记载 , 春秋 时 楚 国 最 早 筑 长 城 长 数 百 
里 ， 称 " 方 城 ， 在 今 河南 方 城 县 , 北 至 邓 县 。 战 国 时 , 齐 、 
魏 、 燕 赵 、 秦 等 国 也 相 缕 兴 筑 。 秦 始 皇 以 过 去 秦 、 起 、 燕 
三 国 的 北方 长 城 作为 基础 ,修缮 增 筑 , 成 为 西 起 临 洗 ， 东 


至 辽东 的 万 里 长 城 。 

秦 以 后 直到 明 末 ,长 城 经 过 多 次 的 修缮 和 增 筑 .而 以 
明代 修筑 工程 最 大 。 明 长 城 东 起 鸭绿江 , 西 达 彭 峪 关 , 全 
长 约 14700 里 。 现 在 保存 下 来 的 长 城 , 大 部 分 是 明 朝 遗 
物 。 长 城 由 城堡 ( 城 )、 关 孜 、 烽 火 台 ( 曾 称 烽 风 、 亭 修 、 烽 
候 、 烟 墩 等 )、 城 墙 等 建筑 物 组 成 (参见 彩 图 插页 第 13 页 ) 。 
国务 院 1961 年 公布 的 第 一 批 全 国 重点 文物 保护 单位 名 
单 中 列 出 的 山海 关 、 八 达 岭 和 嘉峪关 三 处 长 城 地 段 是 长 
城 遗 址 中 具有 代表 性 的 。 ( 允 哲 文 ) 


changtu qichezhan 
长 途 汽车 站 (long-distance bus line terminal) 
办 理 公路 客运 业务 的 公共 建筑 。 

类 型 ”中 国 的 长 途 汽 车 站 接 行程 长 短 分 为 市 郊 站 和 
省 (市 ) 际 站 两 类 。 市 郊 站 车 辆 行程 短 、 周 转 快 ,站 台 形 式 
应 适应 人 满 车 走 的 连续 发 车 的 要 求 。 省 际 站 车 辆 行程 长 、 
周转 慢 , 车 辆 一 般 集中 在 早晨 (或 中 午 ) 作 一 次 性 发 车 , 因 
而 车 辆 应 并 列 地 垂直 于 站 台 停放 。 站 务 管理 和 停车 场地 
亦 应 适应 车 辆 “早出 晚 归 "的 需要 。 长 途 汽车 站 按 规模 可 
分 为 :适应 于 大 省 市 的 特大 型 站 \ 市 地 区 的 大 型 站 、 地 县 
的 中 型 站 和 县 镇 的 小 型 站 四 个 等 级 ， 按 管理 体制 可 分 为 
“站 (站 务 管理 ) 队 (汽车 队 ) 合 一 "和 “站 队 分 家 ”两 大 类 ， 
前 者 除 设 运营 用 的 站 房 建筑 外 ， 还 应 有 车 辆 维修 保养 车 
间 \ 加 油 站 和 回 场 车 停车 场地 等 ,而 后 者 只 负责 站 务 运营 
管理 ,车 辆 则 由 车 队 另 设 场地 管理 。 

组 成 ”长 途 汽车 站 通常 由 站 前 广场 、 停车 场 、 站 房 建 
筑 三 部 分 组 成 。 站 前 广场 应 能 满足 旅客 和 市 内 交通 工具 
迅速 集散 的 要 求 ,并 为 旅客 提供 活动 空间 ,停车 场 应 能 满 
足 出 场 和 回 场 车 辆 正常 出 人 和 合理 停放 的 要 求 。 大 型 站 
房 建筑 的 运营 部 分 有 门厅 、 侯 车 大 厅 、 售 票 厅 、 行 李 托运 
厅 、 行 李 库房 和 相应 的 办 公用 房 ,装卸 工 休息 室 \ 问 讯 处 、 
小 件 暂 存 处 、 旅 客 而 所、 僵 洗 室 ,饮水 间 、 广 播 室 、 闭 路 电 
视 控制 室 , 司 售 服务 人 员 休息 室 、 调 度 室 等 ; 管理 部 分 有 
站 长 室 、 办 公 室 、 会 议 室 等 ， 职 工 生活 用 房 包括 本 站 职工 
和 过 往 车 辆 司 售 人 员 的 食 宿 用 房 ， 车 辆 保养 部 分 有 维修 
车 间 ,、 加 油 站、 洗车 设施 等 。 不 同等 级 的 站 场 酌情 增 减 。 

设计 要 点 ”站 址 选择 和 站 房 的 建筑 布局 是 设计 中 的 
重点 ,其 原则 如 下 。 

站 址 选择 ”按照 城市 规划 选择 站 址 ,要 求 同 火 车 站 、 
飞机 场 、 码头 和 市 内 交通 站 等 联系 方便 , 使 旅客 少 奔波 。 
有 条 件 时 ， 可 同 其 他 交通 运营 部 门 联合 建站 。 为 了 避免 
长 途 车 辆 横 穿 市 区 ， 站 址 宜 选 在 交通 方便 的 城市 边缘 地 
带 。 车 行路 线 的 布置 应 考虑 交通 安全 ， 避 免 出 入 大 门 的 
车 辆 发 生 大 迁 回 左 拐弯 现象 。 站 址 应 有 发 展 余地 ， 并 配 
置 适当 的 服务 性 行业 如 旅馆 、 饮 食 店 等 。 

站 房 布局 长 途 汽 车 站 是 城市 的 门户 之 一 ， 主 体 建 
筑 形 象 应 有 地 方 风 貌 。@ 站 房 总 平面 布局 ， 一 般 有 三 种 
形式 :一 字形 , 适用 于 站 房 的 位 置 在 城市 干道 , 有 较 宽 场 
地 ,如 江苏 省 南通 汽车 站 ;了 字形 ,将 候车 厅 布 置 在 后 面 ， 


适用 于 站 房 的 位 置 在 主干 道 侧 ， 面 积 较 窄 的 地 方 ; 工 字 
形 ,适用 于 站 房 的 位 置 在 十 字 路 口 的 情况 ,如 安徽 省 合肥 
汽车 站 。 近 年 ,为 节约 用 地 采用 扇形 候车 大 厅 , 如 昆明 长 
途 汽 车 站 ( 见 图 )。@@ 门 厅 、 售 票 厅 、 行李 托运 厅 、 修 车 大 


昆明 长 途 汽 车 站 平面 图 
1 进 站 2 小 卖 部 3 小 件 毅 存 处 4 问讯 处 5 公用 电话 


6 售票 厅 7 果 房 8 行车 托运 厅 9 零担 库 10 检票 品 
了 1 站 务 员 室 12 广播 室 13 候车 大 厅 14 站 台 
15 发 车 相 16 调度 室 17 休息 厅 18 行李 库 
19 取 行李 房 20 招待 所 
厅 等 ,不 宜 合并 在 一 个 大 空间 内 ,应 布置 成 婚 有 密切 联系 
又 各 自 独立 的 空间 ， 以 减少 互相 干扰 。@ 大 型 汽车 站 应 
设 专用 门厅 减少 穿行 各 厅 室 的 人 流 。@ 候 车 大 厅 不 宜 设 
独立 对 外 的 大 门 ， 以 防止 无 票 者 入 厅 。 广 东 地 区 采用 两 
次 候车 厅 的 办 法 ， 如 秘 庆 长 途 汽车 站 利用 宽大 门厅 作 第 
一 次 综合 候车 厅 ， 然 后 旅客 凭 票 再 入 分 线 候车 室 准备 上 
当班 汽车 、 可 避免 前 后 班次 的 旅客 相互 干扰 。@ 汽 车 站 
各 厅 室 的 规模 按 最 高 诊 集 人 数 参照 有 关 定 额 指标 确定 。 
@ 侯 车 旅客 局 所 宜 通过 室外 走 底 ， 与 各 厅 室 相连 。 下 车 
旅客 司 所 应 设 在 旅客 出 站 路 线 上 。@ 广 播 室 应 设 在 视角 
广 的 位 置 并 与 调度 室 相 邻 。@ 行 李 房 应 靠近 站 台 ， 也 可 
采用 升降 机 把 行李 提升 到 车 顶 高 度 的 运输 廊 ， 再 分 送 各 
相应 汽车 的 车 顶 。@ 停 车 站 台 分 为 同 车 辆 相 平行 和 相 垂 
直 两 种 。 平 行 式 站 台 便于 车 辆 直接 停靠 ,无 须 倒车 ,适合 
通过 车 或 连续 发 车 的 使 用 要 求 ， 但 每 辆 车 位 占 站 台 线 较 
长 。 贺 形 或 椭圆 形 候车 厅 所 形成 的 弧 形 站 台 可 弥补 这 一 
缺点 。 垂 直 式 站 台 每 辆 车 位 所 占 站 台 线 较 短 ， 可 多 停车 
辆 ,但 停靠 前 须 先 倒车 。@ 旅 客 的 入 站 口 和 出 站 口 应 分 


开 , 以 免 相 互 干扰 。 《 美 云海 ) 
Chen Zhi 
陈 植 〈1902~  ) 中 国 现代 建筑 师 , 字 直 生 ， 


1902 年 11 月 16 日 生 于 浙江 省 杭州 。1923 年 毕业 于 请 
华 学 校 后 ， 留 学 美国 宾夕法尼亚 大 学 建筑 系 , 1927 年 获 
建筑 硕士 学 位 。 求 学 期 间 得 柯 浦 纪念 设计 竞赛 一 等 奖 。 
1927 一 1929 年 在 费城 和 纽约 建筑 事务 所 工作 .1929 年 回 
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国 后 ,至 1931 年 任 东北 大 学 建筑 系 教授 。1931 一 1932 年 
在 上 海 组 织 赵 深 、 陈 植 建筑 师 事务 所 。1932 一 1952 年 同 
”建筑 师 赵 深 、 主 淹 在 上 海 合 组 
华盖 建筑 师 事务 所 ， 设 计 工程 
近 200 项 。1938 一 1944 年 兼任 
之 江 大 学 建筑 系 教授 。 在 华盖 
建筑 师 事务 所 期 间 ， 三 人 合作 
设计 了 南京 外 交 部 大 楼 、 上 海 
浙江 兴业 银行 大 楼 、 大 上 海 大 
戏院 〈 现 大 上 海 电 影院 ) 等 建 
筑 。 陈 植 的 代表 作 是 上 海 浙江 
第 一 商业 银行 大 楼 和 大 华 大 戏 
院 ( 现 新 华电 影院 ) 等 建筑 。 

中 华人 民 共 和 国 建立 后 ， 陈 植 任 之 江 大 学 建筑 系 主 
任 (1949 一 1952)、 华 东 建 筑 设计 公司 (现在 的 华东 建筑 设 
计 院 前 身 ) 总 工程 师 (1952 一 1955)、 上 海 市 规划 建筑 管理 
局 副 局 长 兼 总 建筑 师 (1955 一 1957)、 上 海 市 基本 建设 委 
员 会 总 建筑 师 (1957~1962)、 上 海 市 民用 建筑 设计 院 院 
长 兼 总 建筑 师 (1957 一 1982)。 这 一 时 期 参加 了 上 海 展览 
馆 设计 ， 设 计 了 鲁迅 摹 、 和 鲁迅 纪念 馆 ， 指 导 了 闵行 一 条 
街 , 张 庙 一 条 街 、 延 安 饭店 ,锦江 饭店 会 堂 和 苏丹 民主 共 
和 国友 谊 厅 等 工程 的 设计 。1982 年 任 上 海 市 建设 委员 会 
顾问 , 1984 年 任 上 海 市 城乡 建设 规划 委员 会 顾问 。 他 是 
中 国 建筑 学 会 副 理事 长 《1980 一 1983)，1983 年 后 任 顾 
问 。 他 是 第 三 ,四 ,五 .六 届 全 国人 民 代表 大 会 代表 。 

陈 植 认为 建筑 创作 必须 从 环境 、 群 体 、 功 能 出 发 ， 体 
现 民 族 风格 和 地 方 特点 , 并 主张 将 “科学 的 内 容 、 大 众 的 
方向 、 民 族 的 形式 "这 一 概念 应 用 于 建筑 创作 。 

《加 对 出) 


Chengde Walbamlao 
承德 外 八 庙 (Eight Outer Temples, Chengde) 
在 河北 省 承德 市 清 代 离 官 避 盘山 庄 的 东 面 和 北面 , 武 烈 
河 两 岸 和 狮子 沟 北 沿 的 山 丘 地 带 ， 共 有 11 座 寺院 . 因 分 
属 8 座 寺庙 管辖 ,所 以 通称 “外 八 店 "。 这 些 建筑 群 陆续 建 
于 清 代 康 巾 和 就 隆 年 间 , 是 清 代 喇嘛 教 的 中 心 之 一 ,承德 
外 八 店 建筑 雄伟 ,规模 宏大 ,反映 出 清 代 前 期 建筑 技术 和 
建筑 艺术 的 成 就。 

建造 前 史 “按时 间 排列 ， 首 先 营建 的 是 溥 仁 寺 和 清 
善 寺 ( 已 毁 )。 这 两 座 寺 院 建 于 康 早 五 十 二 年 (1713), 是 葵 
古 诸 部 王公 为 庆祝 康 辕 皇 帝 六 十 寿 反 请 由 建造 的 。 普 宁 
寺 建 于 乾隆 二 十 年 (1755)， 是 为 纪念 平定 厄 鲁 特 蒙古 准 
跑 尔 部 族 首领 噶 尔 丹 煽动 的 武装 叛乱 而 建造 的 。 普 宁 寺 
分 前 后 两 部 分 ,前 部 为 一 般 汉 族 寺 让 形式 ,后 部 是 以 大 乘 
疼 为 中 心 的 一 组 建筑 群 。 大 乘 周 内 供奉 干 手 干 眼 观音 立 
像 ，, 高 20 多 米 ， 是 中 国 现存 最 大 的 木雕 像 。 蓝 隆 二 十 五 
年 ,在 普宁 寺 旁 增 建 普 个 寺 。 蓝 隆 二 十 九 年 建安 远 让 ,从 
称 伊犁 唐 ， 是 为 新 疆 达 什 达 瓦 部 二 千 余 众 迁 居 热 河 后 提 
供 参拜 之 所 而 建 。 此 店 有 三 层 墙 廊 围 绕 ,中 为 普 湾 虹 ,有 
三 重 桥 ， 黑 色 琉 璃 瓦 顶 。 乾 隆 三 十 一 年 建 普 乐 寺 以 纪念 
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土 尔 息 特 、 左 右 哈萨克 、 布 鲁 特等 族 归 顺 清朝 。 寺 后 部 
是 一 座 “ 阅 城 "( 坛 城 ), 下 为 两 层 石 台 , 台 上 建立 重 榴 捞 尖 
加 磺 ， 称 旭光 疼 ， 阁 内 安放 一 座 立体 阅 城 模型 。 赣 隆 三 
十 二 年 建 普陀 宗 乘 之 店 ， 作 为 庆祝 示 隆 皇帝 六 十 寿辰 时 
蒙古 和 土 尔 息 特 王公 进贡 朝 贺 之 所 ,俗称 “小 布 达 拉 官 "， 
西藏 达 赖 喇嘛 到 热 河 疯 见 时 多 居 此 处 。 普 陀 宗 乘 之 庙 仿 
藏 式 建筑 修造 , 依 山 就 势 ,自由 布置 了 众多 的 红 白 台 和 塔 
门 ,最 后 为 高 25 米 的 大 红 台 ,乾隆 三 十 七 年 建 广安 寺 ( 已 
毁 )。 乾 隆 三 十 九 年 建 珠 像 寺 , 寺 的 布局 仿照 五 台山 殊 像 
寺 。 同 年 又 仿 浙江 海宁 安国 寺 的 形制 建 罗 汉 堂 (已 毁 ) .最 
后 于 乾隆 四 十 五 年 建 须 弥 福寿 之 店 ， 是 为 西藏 班禅 喇嘛 
到 热 河 祝贺 未 隆 七 十 寿辰 ， 特 建 此 庙 作为 班禅 行宫 。 庙 
中 有 大 红 台 建 于 中 部 山上 ， 北 部 建 有 一 座 汉 族 建筑 式样 
的 八角 琉璃 万 寿 塔 。 

风格 外 八 庙 中 有 些 寺 庙 是 出 于 政治 原因 ， 仿 照 西 
藏 、 新 疆 兄 弟 民 族 著 名 寺院 形制 建造 的 。 例 如 普宁 寺 仿 
西藏 礼 圳 桑 吉 寺 , 安 远 店 仿 新 疆 伊 犁 固 尔 扎 庙 , 普 陀 宗 乘 
之 庙 仿 拉萨 布 达 拉 宫 ， 须 弥 福寿 之 庙 仿 日 喀 则 扎 什 伦 布 
才 等 。 这 些 寺庙 的 建筑 形制 不 仅 应 用 了 琉璃 瓦 顶 \ 方 亭 、 
牌楼 、 彩 画 等 汉族 建筑 传统 手法 ， 同 时 也 应 用 了 红 白 高 
台 、 群 楼 、 梯 形 窗 、 喇 嘛 塔 、 饮 金 铜 瓦 等 藏族 、 袭 古 族 的 
建筑 手法 ,建筑 形式 别具一格 。 

布局 多 数 寺院 建筑 依 山 建造 ， 在 布局 上 运用 了 一 
些 特 殊 手法 。 例 如 将 轴线 对 称 式 和 自由 式 布 局 结合 在 一 
起 ,巧妙 利用 地 形 来 解决 平面 高 差 问题 , 番 置 人 工 假山 来 
增加 空间 趣味 等 。 在 平面 比例 关系 上 多 次 运用 相似 比例 
图 形 和 1:w/ 3 和 矩形 的 构图 ,以 获得 和 谐 感 。 特 别 是 普宁 寺 
的 后 半 部 布局 是 一 组 包括 大 科 阁 喇嘛 塔 、 小 型 股 台 等 19 
座 建筑 的 群体 ,组 成 以 建筑 物 来 体现 的 佛教 “ 疗 城 ,运用 
象征 手法 表达 出 佛经 上 的 天 国 世 界 。 这 种 布局 在 中 国 建 
筑 史上 是 少见 的 。 

楼 闵 ” 外 八 庙 中 的 主 骨 有 好 几 座 采用 多 层 楼 疼 建 筑 
的 , 如 普宁 寺 大 乘 闽 , 安 远 庙 普 湾 典 、 须 弥 福寿 之 庙 的 妙 


普宁 寺 大 乘 几 
齐 面 图 


高 庄严 丰 、 普 乐 寺 旭 光 阔 等， 都 是 体形 庞大 的 中 空 式 建 
筑 ， 最 高 的 大 乘 阁 高 达 39.16 米 。 这 些 实例 反映 了 中 国 
古代 工匠 运用 合理 的 构架 形式 和 木材 帮 拼 方法 建造 高 层 
木 结构 房屋 的 技术 水 平 ， ,在 中 国 建筑 技术 史上 占有 重要 
地 位 。( 参 见 彩 图 插页 第 15 页 ) 《和 孙 大 章 ) 


cheng 
城 (city wall) 。 围绕 城 芭 建造 的 一 整套 防 乔 构 
筑 物 , 以 闭合 的 城墙 为 主体 , 包括 城 门 \ 墩 台 、 楼 梭 、 壕 隐 
等 。 也 指 边境 的 防御 墙 和 大 型 屯兵 堡 寨 。 

发 展 简 史 ”中国 在 新 石器 时 代 ， 一 些 部 落 为 保护 自 
己 的 居住 地 ,已 开始 在 聚落 周围 设 置 防御 工事 。 半 坡 遗 址 
和 姜 寨 造 址 聚落 外 部 控 有 壕沟 ， 河 南 登 封 王城 岗 龙 山 文 
化 中 晚期 遗址 有 两 座 100 x 100 米 的 方形 城堡 。 

商 代 出 现 了 规模 较 大 的 围 着 城墙 的 都 城 和 地 方 城 
邑 。 河 南 候 师 商城 郑州 商城 湖北 黄陂 盘 龙 城 都 是 夯 土 
城墙 。 但 安阳 上 收 墟 只 有 壕沟 而 未 发 现 城墙 。 

春秋 战国 是 中 国 早期 大 规模 建城 的 时 期 ， 春 秋 时 期 
的 曲阜 鲁 城 ( 见 曲 单 章 国 故 城 )、 洛 阳 东 周 王城 \ 秦 雍 城 等 
的 城墙 厚度 为 10 米 左右 。 战 国 时 期 的 齐 临 渔 、 燕 下 都 、 
楚 纪 南城 的 城墙 加 厚 到 20 米 , 夯 层 密实 ,有 瓦 质 排水 道 。 
这 些 城 的 城 门道 深度 约 20 余 米 ,最 深 的 达 80 米 , 纪 南城 
还 有 水 门 。 这 个 时 期 的 文献 《< 黑子》 中 记述 了 城 门 、 稚 壤 、 
城楼 、 角 楼 、 敌 楼 的 设置 原则 和 建造 方法 。《 考 工 记 . 匠 人 》 
记载 了 各 级 城 道 的 规模 和 对 城 高 的 限制 规定 ， 但 从 上 述 
各 城 遗 址 的 情况 看 ， 当时 各 国 竞 筑 高 城 ， 这 些 规定 并 未 
得 到 遵守 。 

汉代 的 边城 在 城 门 外 出 现 了 曲 尺 形 护 门 墙 ， 城 角 出 
现 45° 斜 出 壤 台 ( 见 汉代 关 塞 建筑 )。 魏 晋 南北 朝 国土 分 
裂 ， 战 乱 频仍 ， 一 些 边城 的 城防 设施 逐渐 应 用 于 内 地 城 
即 , 在 统 万 城 .洛阳 金 塘 城 发 展 出 突出 城 外 的 墩 台 一 一 马 
面 。 徐 州 城 、 几 城 等 开始 在 夯 士 城墙 外 包 砌 砖 壁 。 唐 代 
城防 设施 开始 制度 化 ,在 《 通 典 守 拒 法 ?和 李 签 《太白 阴 
经 > 中 都 有 关于 筑城 制度 的 记载 ， 这 时 出 现 了 羊 马 墙 、 转 
关 桥 、 努 台 等 新 的 城防 设施 ,在 边城 中 还 有 管 城 。 

宋代 加 强 城防 建设 ， 把 唐 代 边 城 所 用 的 答 城 等 应 用 
于 都 城 。 宋 代 编 成 的 《 武 经 总 要 》、《 修 城 法 式 条 约 》 等 官 
书 , 详 载 城 . 城 门 、 盆 城 . 敌 楼 、 团 楼 、 战 棚 、 各 台 、 钓 桥 、 疗 
板 、 暗 门 等 防御 设施 的 制度 和 做 法 。 南 宋 通 过 对 人 金 战争 ， 
丰富 了 筑城 经 验 。 陈 规 在 《 守 城 机 要 》 中 根据 积极 防御 思 
想 提出 改进 城防 设施 的 意见 南宋 中 期 创造 出 万 人 敌 , 为 
第 楼 的 前 身 。 南 宋 末 年 对 蒙古 作战 ,由 于 火药 的 使 用 ,为 
加 强 防 御 , 城 墙 多 用 砖 石 包 砌 , 城 门 也 改 为 砖 石 券 洞 。 

明 初 大 事 建 造 地 方 城 邑 , 大 部 分 城 都 用 砖 石 包 砌 , 沿 
用 数 千年 之 久 的 夯 土 城 至 此 已 大 部 为 砖 城 代 葵 ， 并 在 盆 
城 外 创建 箭楼 和 闸 楼 。 明 中 叶 大 修长 域 和 设防 卫 所 ， 使 
城防 设施 更 为 完善 。 

组 成 部 分 城 的 主要 组 成 部 分 分 述 如 下 : 

城墙 古代 称 塘 , 墙 体 土 筑 ,断面 为 梯形 ， 其 高 宽 比 


各 代 不 同 ,唐宁 边城 的 上 底 ,下 底 \ 高 之 比 为 1:2:4， 都 城 
为 2:3:2。 墙 体外 侧 加 水 平 木 票 若干 层 ， 防 止 崩 塌 ， 称 
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纹 木 。 南 末 以 后 为 防御 炮火 , 墙 身 用 砖 石 包 砌 的 渐 多 ,个 
别 城 墙 还 用 灶 米 灰 效 砌 筑 。 城 顶 外 侧 砌 识 口 ， 内 侧 砌 女 
墙 。 墙 身 每 隔 一 定 距离 筑 突出 的 马 面 。 马 面 顶 上 建 敌 楼 ， 
城 顶 每 隔 十 步 建 战 棚 。 敌 楼 、 战 棚 和 城楼 供 守 御 和 了 睛 望 
之 用 ,统称 "楼 榴 "。 

城 门 ”城楼 下 为 夯 土壤 台 , 用 木 柱 \ 木 梁 为 骨架 , 构 
成 平 顶 或 梯形 项 的 城 门道 ， 台 顶 上 建 木 构 城楼 ， 城 楼 一 
至 三 层 ,各 代 不 同 ,居高临下 ,便于 腺 望 守 御 。 火 药 用 于 战 
争 以 后 ， 南 宋 后 期 城 门道 改 用 砖 砌 券 洞 。 

葛城 ” 围 在 城 门 外 的 小 城 ,或 圆 或 方 ， 方 的 又 称 " 方 
城 ”。 俭 城 高 与 大 城 同 , 城 顶 建 战 棚 , 丛 城 门 开 在 侧面 ， 以 
便 在 大 城 、 盆 城 上 从 两 个 方向 抵御 攻打 盆 城 门 之 敌 。 正 
面 的 战 棚 在 南宋 时 改 为 坚固 的 建筑 ， 布 置 弓 始 手 ， 称 为 
“万 人 敌 ", 到 明代 发 展 为 多 层 的 箭楼 。 盆 城 门 到 明代 又 增 
设 闸门 , 称 为 同 楼 。 

马 面向 外 突出 的 附 城 墩 台 ， 每 隔 约 60 步 筑 一 座 。 
相 邻 两 马 面 间 可 组 织 交叉 射击 网 ， 对 付 接近 或 沸 登 城墙 
的 敌人 。 

敌 楼 和 战 栏 、 团 楼 ”防守 用 的 木 构 掩体 。 建 在 马 面 
上 的 称 敌 楼 , 建 在 城墙 上 的 称 战 棚 , 建 在 城 角 弧 形 墩 台 上 
的 称 团 楼 ,构造 相同 ,结构 都 是 密 排 木 柱 , 上 为 密 梁平 顶 ， 
向 外 三 面 装 厚 板 ， 开 第 窗 ， 顶 上 铺 厚 三 尺 的 土 层 以 防 炮 
石 .到 明代 , 敌 楼 发 展 为 砖 砌 的 坚固 工事 。 

城 水 “ 即 护城河 ,无 水 的 称 隐 。 一 般 阔 2 丈 , 深 1 丈 ， 
距 城 30 步 左右 。 在 城 门 处 有 桥 。 一 端 有 轴 , 可 以 吊 起 的 
称 “ 钓 桥 "中 间 有 轴 ， 撤 去 横 销 可 以 翻转 的 称 " 转 关 桥 "。 
有 的 在 桥头 建 半圆 形 城堡 , 称 “月 城 ”。 

羊 马 墙 城 外 沿 城 壕 内 岸 建 的 小 隔 城 ， 高 8 尺 至 1 
丈 , 上 筑 女 墙 。 羊 马 墙 内 屯兵 ,和 大 城 上 的 远 射 配合 阻止 
敌人 越 壕 攻 城 。 

扶 超 成 ”沿江 沿海 有 码头 的 城 色 ， 自 城 沿 码头 两 侧 
至 江 边 或 海边 筑 的 城墙 ,又 称 妇 城 。 《 程 数 琪 ) 
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chengsh! 
城市 〈city) 。 依 一 定 的 生产 方式 和 生活 方式 把 一 
定 地 域 组 织 起 来 的 居民 点 ,是 该 地 域 或 更 大 腹地 的 经 济 、 
政治 和 文化 生活 的 中 心 。 

城市 的 起 源 在 新 石器 时 代 ， 农 业 生产 在 许多 地 区 
成 为 主要 的 生产 部 门 ， 导 致 了 原始 居民 点 的 形成 。 随 着 
手工 业 和 商业 的 发 展 ， 一 部 分 原始 居民 点 扩大 成 为 一 个 
地 区 的 各 种 活动 的 中 心 ， 这 便 是 早期 的 城市 。 城 市 的 兴 
起 ， 是 社会 进化 到 一 定 阶段 的 产物 。 中 国 的 《史记 》 中 早 
有 “ 夏 有 万 国 "、“ 夏 有 城郭 "之 说 。 考 古 学 家 已 经 找到 了 
距 今 4 000 多 年 前 中 国 的 古城 堡 遗 址 。 两 河流 域 .埃及 等 
地 区 在 公元 前 3000 年 就 已 出 现 了 城市 。 

对 城市 的 认识 “ 城 ” 和 “市 ”起 初 是 两 个 不 同 的 概 
念 “ 城 "是 防御 功能 的 概念 “市 "是 贸易 、 交 换 功能 的 概 
念 。 随 着 历史 的 发 展 , 城 市 的 内 容 、 功 能 、 结 构 、 形 态 不 断 
演化 ,从 某 一 方面 \ 某 一 角度 给 城市 下 定义 是 不 可 能 概括 
城市 这 一 包罗 万 象 的 事物 的 本 质 的 ;但 是 ,从 不 同 角 度 的 
研究 ， 对 了 解 城市 的 本 质 都 是 有 益 的 。 例 如 ， 从 经 济 地 
理 的 角度 看 ， 城 市 的 产生 和 发 展 是 同 劳 动 的 地 城 分 工 的 
出 现 和 深化 分 不 开 的 。 社 会 学 家 把 城市 看 作 生态 的 社区 
(ecological community ) 并 认为 城市 是 社会 化 的 产物 ,经 
济 学 家 认为 所 有 的 城市 都 存在 人 口 和 经 济 活动 在 空间 上 
的 集中 这 一 基本 特征 。 市 政 管理 专家 和 政治 家 过 去 把 城 
市 看 作法 律 上 的 实体 ;现在 则 把 它 看 作 公共 事业 的 经 营 
部 门 ， 提 倡 有 效 的 规划 和 管理 。 生 态 学 家 把 城市 看 作 人 
工 建造 的 聚居 地 ， 是 当地 自然 环境 的 组 成 部 分 。 有 的 建 
锁 学 家 认为 ,城市 是 多 种 建筑 形式 的 空间 组 合 ,主要 是 为 
聚集 的 居民 提供 具有 良好 设施 的 适宜 于 生活 和 工作 的 体 
形 环境 。 

随 着 城市 研究 的 逐渐 深入 ， 人 们 对 城市 本 质 的 认识 
也 不 断 加 深 。 从 城市 是 依 某 种 方式 组 织 一 个 地 区 或 更 大 
的 腹地 的 聚居 单位 这 种 观点 出 发 ， 可 以 认为 城市 是 一 个 
从 住房 -聚居 体系 到 聚居 -聚居 体系 以 至 聚居 -区 域 体系 
的 发 展 过 程 。 中 国有 的 学 者 提出 ， 城 市 可 以 看 作 是 一 定 
地 域 中 的 社会 实体 (由 各 种 社会 阶层 组 成 )、 经 济 实体 ( 存 
在 各 种 生产 结构 ) 和 科学 文化 实体 的 有 机 统一 体 。 城 市 
还 是 载 负 上 述 活动 的 物质 实体 ， 因 为 城市 是 在 一 定 的 自 
然 环境 中 由 房屋 、 街 备 和 地 下 设施 等 构成 的 实在 的 空间 
形体 。 无 论 在 发 达 国家 还 是 在 发 展 中 国家 ， 城 市 都 车 积 
着 某 一 国家 大 部 分 人 才 、 物 质 财富 和 精神 财富 。 有 的 学 
者 更 以 “系统 "的 观点 进一步 指出 ,现代 化 城市 是 一 个 以 
人 为 主体 ,以 空间 利用 为 特点 ,以 聚集 经 济 效益 为 目的 的 
一 个 集约 人 口 、 集 约 经 济 、 集 约 科学 文化 的 空间 地 域 系 
统 "。 

概括 起 来 ,对 城市 可 有 如 下 认识 :城市 聚集 了 一 定数 
量 的 人 口 ;城市 以 非 农 业 活动 为 主 ,是 区 别 于 农村 的 社会 
组 织 形式 ;城市 是 一 定 地 域 中 在 政治 、 经济 、 文 化 等 方面 
具有 不 同 范围 中 心 的 职能 ;城市 要 求 相 对 聚集 ,以 满足 居 
民生 产 和 生活 方面 的 需要 ,发 挥 城市 特有 功能 ;城市 必须 
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提供 必要 的 物质 设施 和 力求 保持 良好 的 生态 环境 ， 城 市 
是 根据 共同 的 社会 目标 和 各 方面 的 需要 而 进行 协调 运转 
的 社会 实体 ;城市 有 继承 传统 文化 ,并 加 以 绵延 发 展 的 使 
命 。 随 着 时 代 发 展 ， 对 城市 本 质 的 认识 还 将 继续 深化 。 

城市 发 展 的 两 大 阶段 城市 发 展 的 历史 是 人 们 在 社 
会 经 济 发 展 的 基础 上 ,利用 文化 技术 ,适应 生产 方式 和 生 
活 方式 的 变化 ,不 断 改进 自己 的 居住 环境 ,能 动 地 或 被 动 
地 进行 城市 建设 的 过 程 。 为 了 便于 说 明 城市 结构 和 形态 
的 变迁 和 城市 规划 科学 的 发 展 ， 可 以 用 城市 化 的 进程 作 
主线 来 叙述 。 城 市 化 可 以 产业 革命 为 界 ， 分 为 古代 城市 
化 和 近代 现代 城市 化 。 

古代 城市 化 ”主要 特点 是 : 

@ 城市 发 展 很 慢 , 绵 延 时 期 很 长 ,持续 几 千年 之 久 。 
由 于 受 城 防 工事 体系 、 供 水 或 卫生 条 件 的 限制 ,除了 西方 
的 罗马 城 、 东 方 的 长 安 城 这 样 一 些 特殊 情况 外 ， 城 市 规 
模 一 般 较 小 例如 公元 前 5 世纪 雅典 是 拥有 4 万 市 民 ,10 
万 奴隶 和 外 国人 的 城市 ， 而 根据 当时 有 代表 性 的 规划 思 
想 认为 ， 一 个 理想 城市 的 居民 人 数 不 要 超过 1 万 人 。13 
世纪 的 欧洲 城市 居民 很 少 超过 5 万 人 。 这 反映 了 城市 规 
模 受 当时 社会 .经 济 ,技术 等 条 件 的 制约 。 

这 一 时 期 ,城市 人 口 在 世界 总 人 口中 所 占 比重 很 小 。 
直到 1800 年 ， 世界 城市 人 口 总 数 为 2 930 万 人 ， 仅 占 世 
界 总 人 口 的 3% 左 右 。 

@ 城市 结构 简单 ,早期 城市 一 般 都 是 行政 ,宗教 , 军 
事 或 手工 业 和 商业 的 中 心 。 城 市 的 结构 和 形态 部 比较 单 
纯 。 城 市 多 以 王宫 庙宇 、 教堂 、 官 邸 以 及 其 他 大 型 公共 
建筑 为 中 心 。 两 河流 域 的 巴比伦 , 古 希 腊 的 雅典 ,法 国 的 
巴黎 ， 中 国 隋唐 的 长 安 城 和 元 代 大 都 城 都 基本 如 此 。 这 
反映 了 生产 力 水 平 不 高 ,城市 功能 比较 单纯 的 状况 。 

近代 现代 城市 化 ”产业 革命 以 后 ， 大 工业 生产 创造 
了 巨大 的 城市 ， 使 乡村 依附 于 城市 。 这 种 变化 给 城市 结 
构 带 来 了 极 大 的 影响 。 第 一 ， 近 代 的 工业 生产 把 工人 居 
住 的 地 方 同 工 作 的 地 方 分 开 , “上 下 班 "一 一 一 种 新 的 城 
市 生活 方式 出 现 了 。 第 二 ,集中 的 大 生产 ,需要 频繁 地 运 
输 大 量 的 原料 和 成 品 ,于 是 在 城市 中 增加 了 新 的 铁路 、 街 
道 ,运河 等 ,这 些 交通 设施 常常 勉强 地 加 在 城市 原 有 的 格 
局 上 ,造成 城市 交通 混乱 。 第 三 ,大 量 的 农民 进入 城市 就 
业 , 城 市 人 口 的 增多 ， 造成 城市 中 心 区 拥塞 , 也 使 城市 不 
断 地 向 外 扩展 。 第 四 , 庞大 集中 的 工业 ,加剧 了 对 环境 、 
特别 对 空气 和 水 的 污染 。 城 市 的 发 展 带 来 了 副产品 
“城市 病 ", 即 城市 的 生态 与 社会 环境 的 恶化 。 对 此 ,整个 
社会 思想 认识 和 技术 准备 都 很 不 足 。 最 初 ， 只 是 头痛 医 
头 , 被 动 应 付 ! 随 着 认识 的 逐步 深入 对 环境 建设 的 主观 
能 动 性 的 提高 ,促进 了 近代 城市 规划 的 研究 。 

还 应 提 到 的 是 :资本 主义 国家 的 侵略 与 扩张 ,竭力 经 
营 殖 民 地 和 半 殖 民 地 的 中 心 城市 作为 控制 该 地 的 政治 、 
经 济 和 文化 的 桥头 堡 和 移民 地 。 如 开罗 、 布 宜 诺 斯 艾 利 
斯 孟买 .科伦坡 、 新 加 坡 、 雅加达 、 上 海 等 , 这 类 城市 的 
“城市 病 " 通 常 更 为 严重 。 


20 世纪 初 电力 、 电 信 技 术 的 推广 , 汽车 轮船 和 航空 
运输 的 发 展 ,改变 了 时 间 -空间 的 尺度 ， 直 接 促进 了 城市 
的 技术 和 经 济 的 繁荣 ,可 称 之 为 现代 城市 化 的 开始 。 

第 二 次 世界 大 战 以 后 ,殖民 地 国家 纷纷 独立 ,发 展 中 
国家 特别 是 它们 的 首都 和 工业 基地 发 展 很 快 ,出 现 了 世 
界 规 模 的 现代 城市 化 的 局 面 。 

现代 城市 化 的 主要 特点 是 。 

@ 现代 城市 化 是 在 世界 人 口 激增 的 背景 下 进行 的 。 
发 展 中 国家 的 人 口 增长 速度 更 为 惊人 。 城 市 人 口 在 世界 
总 人 口中 的 比重 不 断 上 升 。1925 年 世界 城市 人 口 占 总 人 
口 的 21%,1950 年 增 至 28.7%,1980 年 又 增 至 39 驳 。 

@ 发 达 国 家 的 城市 化 和 工业 化 是 并 行 的 ,目前 工业 
化 的 势头 虽 有 所 减弱 ， 但 第 三 产业 和 科学 文教 事业 正在 
成 为 城市 发 展 的 主要 动力 之 一 。 在 某 些 特别 发 达 地 区 , 城 
市 大 幅度 发 展 近 于 停 洲 , 而 在 于 质 的 提高 ,以 至 走向 首 城 
市 化 ,郊区 化 的 道路 .有些 城市 有 向 大 城市 连 韦 区 发 展 的 
趋势 。 例 如 西欧 城市 人 口 占 总 人 口 数 的 80%。 联 邦 德国 
在 1970 年 调查 10 个 最 大 的 城市 地 区 ， 就 包括 了 全 国 半 
数 以 上 的 就 业 人 口 。 

@ 发 展 中 国家 的 城市 化 途径 不 一 ,有 些 国家 重视 城 
市 工业 的 发 展 ,城市 的 发 展 带动 周围 农村 地 区 经 济 \ 文 化 
的 发 展 。 有 些 国家 农村 人 口 盲目 流入 城市 ， 城 市 人 口 增 
加 速度 超过 工业 生产 发 展 的 速度 。 特 别 是 大 城市 城市 化 
速度 太 快 ,生产 力 的 发 展 与 城市 化 不 相 适应 ,出 现 了 城市 
环境 质量 下 降 等 许多 病态 现象 

@ 现代 城市 建设 量 之 大 , 发 展 速度 之 快 ， 均 为 前 所 
未 有 ， 城 市 规划 工作 对 城市 建设 的 作用 日 益 增 加 。 许 多 
城市 都 在 原 有 的 基础 上 增 及 了 各 种 类 型 的 新 区 。50 年 代 
以 来 , 英 \ 美 ,法 、 日 等 国 建成 许多 新 城 。 某 些 发 展 中 国家 
也 建设 了 新 的 行政 中 心 城 市 ,如 印度 的 昌 迪 加 尔 ,巴西 的 
巴西 利 亚 ， 巴 基 斯 坦 的 伊斯兰 堡 等 。 这 些 城市 在 建设 之 
前 ,都 制定 了 周密 的 城市 总 体 规划 。 这 些 新 城 的 建设 量 、 
速度 和 规划 意图 的 发 挥 程度 ， 城 市 性 质 的 表现 ， 城 市 奸 
筑 群 的 整体 性 等 者 是 空前 的 。 一 些 新 城 在 建成 之 初 问题 
不 少 ,经 过 一 段 时 间 的 调整 ， 便 逐步 完善 起 来 。 不 过 ,新 
城 设计 的 理论 和 实践 ,仍然 不 能 认为 成 熟 ,如 新 城 环境 不 
能 适应 多 种 多 样 的 城市 居民 生活 要 求 ， 在 外 观 上 缺乏 表 
现 力 ， 对 历史 传统 和 地 方 文化 的 文 脉 缺少 继承 等 。 如 何 
设计 创造 当代 的 高 水 平 的 城市 , 仍 需要 认真 探索 。 

@ 由 于 许多 新 兴 智力 产业 和 技术 密集 型 工业 的 兴 
起 ,一 部 分 工业 生产 由 综合 集中 型 向 专业 分 散 型 发 展 , 工 
业 体制 逐步 由 金字 塔 型 向 网 络 型 发 展 。 大 城市 由 于 各 种 
信息 咨询 人 金融、 法 律 机 构 的 集中 ， 在 目前 和 以 后 相当 时 
期 内 仍 有 较 大 的 吸引 力 和 活力 。 中 小 城市 将 得 到 更 大 的 
发 展 。 有 些 国家 由 于 生产 力 的 大 发 展 ， 还 出 现 了 人 口 的 
地 区 性 转移 的 现象 。 如 美国 人 口 由 东北 部 地 区 向 西南 阳 
光 带 转移 ;联邦 德国 的 鲁 尔 区 ( 旧 的 采 煤 、 冶 炼 和 化 学 工 
业 区 ) 发 展 停 洪 , 而 巴伐利亚 地 区 (新 的 科技 和 工业 区 ) 兴 
起 等 


城市 发 展 的 两 种 方式 ”从 历史 上 看 ， 城 市 的 发 展 有 
两 种 主要 的 方式 : 

有 机 生长 方式 ， 即 城市 长 期 地 在 一 定 的 地 理 条 件 和 
社会 经 济 条 件 下 自发 地 演变 。 在 这 种 发 展 方式 中 ， 常 党 
是 不 自觉 或 半 自 觉 地 处 理 各 种 城市 问题 。 经 过 长 期 的 演 
化 ， 城 市 各 系统 同 能 够 形成 合理 的 和 有 机 的 联系 。 古 代 
的 城市 和 中 世纪 西欧 的 城市 大 多 属于 这 一 类 。 

规划 建设 方式 ， 按 一 定 意图 或 模式 有 计划 地 建造 城 
市 。 城 市 设计 的 意图 除 受到 地 理 条 件 , 社 会 经 济 结构 、 历 
史 传统 的 影响 之 外 ， 还 受到 决策 人 和 规划 者 倾向 性 的 影 
响 ,古代 城市 中 如 埃及 的 泰勒 阿 马尔 奈 , 希 腊 的 比 雷 埃 夫 
斯 , 罗马 的 营 寨 城 , 中 国 的 大 部 分 都 城 和 州 ,县 行政 中 心 
都 属于 这 一 类 。 

然而 ,由 于 城市 发 展 的 复杂 性 和 多 元 性 , 绝 大 部 分 城 
市 不 能 明显 地 归 入 某 一 种 方式 。 往 往 在 同一 城市 中 两 种 
方式 兼 而 有 之 ,或 在 一 段 时 期 内 以 某 一 种 方式 为 主 。 

在 封建 时 期 ,中 国 的 和 欧洲 的 城市 ,表面 上 虽 都 有 城 
墙 ,护城河 等 ,但 在 性 质 上 颇 有 差异 。 欧 洲 中 世纪 的 城市 
是 在 分 裂 割 据 的 条 件 下 成 长 起 来 的 。 农 村 中 被 奴役 的 人 
口 不 断 地 逃 和 城市。 城市 在 反对 封建 领主 的 斗争 中 逐步 
获得 有 利于 经 济 发 展 的 各 种 权利 ,商业 、 手 工业 也 发 达 起 
来 ,虽然 这 一 时 期 欧洲 各 城市 的 形态 有 所 差异 ,但 却 反映 
了 当时 的 历史 特点 ,有 机 生长 的 成 分 居多 。 

中 国 自 秦 以 后 ， 城 市 大 多 数 是 中 央 集 权 政 府 对 全 国 
进行 统治 的 各 级 政治 中 心 和 军事 据点 ， 因 而 城市 的 政治 
军事 意义 重 于 工商 业 意义 。 在 中 国 封建 社会 中 ， 城 市 和 
地 方 的 文化 是 中 央 集权 体制 下 等 级 制度 的 产物 。 不 仅 城 
市 有 一 定 的 形制 ， 按 规划 进行 建设 ， 而 且 城市 在 地 理 分 
布 上 也 比较 均匀 , 通 都 小 色 组 成 较为 完整 的 城镇 体系 ,这 
反映 出 中 国 封建 社会 的 城市 规划 水 平 高 于 同时 期 世界 上 
其 他 地 区 。 

城市 的 形态 “城市 的 形态 是 城市 内 在 的 政治 经济、 
社会 结构 、 文 化 传统 的 表现 ,反映 在 城市 和 居民 点 分 布 的 
组 合 形式 上 ,城市 本 身 的 平面 形式 和 内 部 组 织 上 ,城市 建 
筑 和 建筑 群 的 布局 特征 上 等 。 

古 希腊 某 些 城邦 实行 奴隶 制 民主 制 ， 公 共 活动 在 城 
市 中 占有 一 定位 置 ,城市 守护 神 的 神 让 ,是 公共 集会 的 场 
所 。 城 市 商业 活动 的 市 场 同 政治 集会 场所 常 相 紫 邻 。 古 
希腊 城市 晚期 形成 的 方 整 的 街道 网 体系 ， 使 住宅 有 良好 
的 服务 设施 ， 院 落 布局 保持 家 庭 的 私密 性 。 这 正 是 古 希 
腊 政 治 制度 和 社会 生活 的 反映 。 

古代 罗马 有 两 种 城市 。 首 都 罗马 城 ,由 于 全 国 版 图 扩 
大 ,财富 集 诊 , 城 市 迅速 发 展 。 为 了 显示 统治 者 的 权力 和 
威严 /有些 皇帝 热衷 于 建设 广场 ( 见 十 罗 轧 城市 广场 )。 这 
些 广场 成 为 城市 政治 生活 和 商业 活动 的 中 心 ， 在 内 容 和 
形式 上 同 古 希 腊 的 市 场 广场 过 然 异 趣 。 另 一 方面 ,为 了 开 
辟 疆 士 和 掠夺 财富 ， 罗 马 大 力 进行 区 域 性 交通 建设 和 营 
案 城 市 的 建设 。 新 建 的 营 寨 城市 多 数 采取 基本 相同 的 规 
幕布 局 ,城市 面貌 大 同 小 异 。 
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由 于 各 个 地 区 、 各 个 民族 的 历史 传统 、 时 代 风 格 、 
哲学 思想 以 及 风俗 习惯 的 不 同 ， 各 个 著名 城市 的 建筑 文 
化 表现 是 不 一 致 的 。 例 如 ， 同 是 表现 建筑 群 空间 序列 的 
轴线 ， 北 京 的 中 轴线 同 巴黎 的 中 轴线 在 表现 形式 和 效果 
上 就 有 很 大 差异 。 北 京 的 中 轴线 是 一 系列 封闭 的 广场 组 
合 为 一 体 , 当 人 们 在 序列 中 未 进入 下 一 个 空间 ,是 感觉 不 
到 它 的 存在 的 ;而 一 系列 不 同形 状 的 封闭 空间 和 每 一 个 
立体 建筑 物 形象 的 变化 ， 使 得 轴线 序列 丰富 多 彩 。 巴 黎 
的 轴线 尽管 在 一 定 范围 内 各 有 对 景 ， 但 轴线 在 视觉 上 是 
穿 通 的 ,给 人 以 深邃 悠远 的 方向 性 和 强烈 的 空间 流动 感 。 

以 上 实例 说 明 ， 只 有 把 城市 形态 放 在 不 断 发 展 中 的 
城市 政治 ,经 济 、 历 史 、 文 化 之 中 加 以 考察 ,才能 有 深入 的 
理解 。 要 在 城市 形态 的 研究 中 发 现 什么 是 比较 稳定 的 因 
素 ,什么 是 变化 和 更 符 的 因素 ,这 样 有 助 于 总 结 历史 经 验 
和 确立 正确 的 城市 规划 观点 。 

城市 分 类 ”城市 可 以 按照 它 的 主要 职能 ,人口 规 模 、 
布局 形式 等 进行 分 类 。 

按 职能 分 类 ”20 世纪 初 , 一 些 国家 的 地 理学 家 开始 
研究 城市 按 职能 分 类 的 方法 。 从 30 年 代 起 ,这 种 分 类 由 
定性 方法 逐步 发 展 成 为 定量 方法 。 通 常 以 城市 就 业 人 口 
中 从 事 各 种 职业 的 比例 为 依据 ,将 城市 分 为 工业 城市 、 矿 
业 城市 、 港 口 城市 、 大 学 -科学 城 、 风 景 旅游 城市 、 体 养 城 
市 等 类 型 。 需 要 说 明 的 是 ,一 般 城市 功能 多 为 综合 性 的 ， 
即 兼 有 一 个 以 上 的 职能 ,这 里 的 划分 ,主要 着 眼 于 突出 它 
的 特殊 性 。 中 国 城市 目前 按 职能 大 致 分 为 ，@ 首 都 北京 
和 中 央 直 辖 市 上 海 、 天 津 。@ 省 和 自治 区 的 中 心 城市 ,如 
沈阳 、 太 原 、 乌 鲁 木 齐 及 一 些 地 区 中 心 城市 等 。@ 工 矿 城 
市 ,如 蒂 山 淮南 等 。@ 交 通 枢纽 和 港口 城市 ,如 徐州 \ 大 
连 等 。@ 特 殊 职能 的 城市 ， 如 历史 文化 名 城北 京 \ 南 京 、 
西安 ,革命 历史 名 城 延 安 ,遵义 ， 风 景 旅游 城市 杭州 、 桂 
林 ,边境 城市 满洲 里 、 赁 祥 。@@ 一 般 县 市 。 

校规 模 分 类 ”对 城市 规模 ， 世 界 各 国 尚 无 明确 的 统 
一 认识 。 英 国 、 美 国 ,日 本 ,联邦 德国 等 国家 ,只 规定 称 " 城 
市 "的 最 低 人 口 限额 ， 不 规定 按 人 口 规模 划分 城市 类 型 ， 
中 国 和 苏联 根据 本 国 的 实际 情况 ， 规 定 了 按 人 口 数量 划 
分 城市 类 型 的 标准 ， 中 国 规定 100 万 人 口 以 上 为 特大 城 
市 ， 50~100 万 人 口 为 大 城市 ， 20 一 50 万 人 口 为 中 等 
城市 ,20 万 人 口 以 下 为 小 城市 。 根 据 中 国 1963 年 有 关 规 
定 , 凡 工商 业 集中 、 聚 居 人 口 在 10 万 人 以 上 的 可 以 设 市 
(不 足 10 万 人 者 ,只 要 是 重要 工矿 基地 ,省 级 机 关 所 在 地 
或 边远 地 区 、 重 要 城镇 也 可 以 设 市 )。 据 1985 年 底 统计 ， 
中 国有 特大 城市 22 个 , 占 城市 总 数 的 6.8%， 大 城市 30 
个 , 占 城市 总 数 的 9.2% ;中 等 城市 94 个 ， 占 城市 总 数 的 
29 匈 ;小 城市 178 个 , 占 城市 总 数 的 55 驳 。 

校 布 局 形式 分 类 ”城市 受 政治 ,经 济 、 历 史 、 地 理 等 
因素 影响 ,呈现 出 多 种 布局 形式 ,在 一 定 程度 上 反映 了 内 
在 的 规律 性 ,也 可 按 各 种 域 市 布局 形式 进行 分 类 。 它 可 以 
有 助 于 城市 模式 研究 ， 但 不 能 把 它 认 作 是 固定 不 变 的 形 
式 , 因 为 城市 总 是 在 不 断 地 发 展 。 ( 吴 良 铺 ) 
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chengsh! buju xingshi 
城市 布局 形式 (pattern of city layout) 
指 城市 建成 区 的 平面 形状 以 及 内 部 功能 结构 和 道路 系统 
的 结构 和 形态 。 城 市 布局 形式 是 在 历史 发 展 过 程 中 形成 
的 或 为 自然 发 展 的 结果 ， 或 为 有 规划 的 建设 的 结果 。 这 
两 者 往往 是 交 车 起 着 作用 。 研 究 城市 布局 形式 及 其 利弊， 
对 制定 城市 总 体 规划 有 指导 意义 。 

影响 布局 形式 的 因素 ”城市 布局 形式 的 形成 受到 众 
多 因素 的 影响 ， 有 直接 因素 的 影响 ， 也 有 间接 因素 的 影 
响 。 对 于 每 一 个 城市 来 说 ， 往 往 是 多 种 因素 共同 作用 的 
结果 。 

直接 因素 ”影响 城市 布局 形式 的 直接 因素 ， 包 括 : 
@ 经 济 因素 ,主要 指 建设 项 目 如 工业 基地 、 水 利 枢纽 、 交 
通 枢纽 、 科 学 研究 中 心 等 的 分 布 和 各 种 项 目的 不 同 技术 
经 济 要 求 ; 资 源 情况 ,如 矿产 、 森 林 、 农 业 、 风 景 资源 等 条 
件 和 分 布 特点 ， 建设 条 件 如 能 源 、 水 源 和 交通 运输 条 件 
等 。 回 地 理 环境 。 如 地 形 、 地 魏 、 地 质 , 水 文 .气象 等 。@ 
城镇 现状 。 如 人 口 规模 ,用 地 范围 等 。 

间接 因素 ”影响 城市 布局 形式 的 间接 因素 包括 ，@ 
历史 因素 。 城 市 在 长 期 的 历史 发 展 过 程 中 ,从 城市 核心 的 
形成 开始 ,经 过 自然 的 发 展 和 有 规划 的 建设 ,各 个 时 期 呈 
现 不 同 的 形式 。 明 清 北京 城 是 一 座 中 心 轴线 对 称 、 棋 盘 式 
道路 网 结构 的 城市 。 这 是 经 过 封建 社会 几 百年 的 历史 发 
展 ， 逐 步 形成 与 完善 的 。 北 京 古 城墙 经 过 元 代 兴 建 和 明 
代 改 建 形成 “ 凸 " 形 城 郭 。@ 社 会 因素 。 包 括 社会 制度 、 
社会 不 同 阶层 、 集 团 的 利益 意志、 权 力 等 ,都 对 城市 的 选 
址 ,发 展 方向 ,规划 思想 和 城市 布局 结构 起 着 十 分 重要 的 
作用 。 巴 黎 19 世纪 下 半 叶 的 道路 呈 放 射 型 是 同 拿破仑 三 
世 及 其 大 臣 奥 斯 曼 的 规划 思想 分 不 开 的 。 他 们 为 了 追求 
城市 的 豪华 气派 , 便于 镇 压 人 民 起 义 , 开辟 了 林 荫 大 道 ， 
这 种 格局 至 今 仍 影响 着 巴黎 的 城市 总 体 规划 〈 见 巴 繁 规 
划 )。@@ 科 学 技术 因素 。 现 代 工 业 的 产生 使 城市 的 布局 
形式 发 生变 化 。 钢 铁 工业 城市 要 求 工 业 区 和 居住 区 平行 
布置 ， 化 学 工业 城市 要 求 工业 区 同居 住 区 之 间 有 一 定 
的 隔离 地 带 。 现 代 先 进 的 交通 运输 工具 和 通信 技术 的 问 
世 , 使 大 城市 的 有 机 疏散 ( 见 "“ 有 机 跑 散 " 论 )、 分 片 集中 的 
规划 布局 形式 成 为 可 能 。 

布局 形式 种 类 ”根据 城市 建成 区 平面 形状 的 基本 特 
征 ,城市 的 布局 形式 大 致 可 归纳 为 下 列 主要 类 型 ( 见 图 ) 。 

块 状 布局 形式 ”城镇 居民 点 中 最 常见 的 基本 形式 
《图 a)。 这 种 布局 形式 便于 集中 设置 市 政 设施 ,土地 利用 
合理 ,交通 便捷 ,容易 满足 居民 的 生产 、 生 活 和 游 钨 等 需 
要 .在 中 国 , 块 状 布局 形式 的 城镇 比较 多 ， 有 的 是 依托 原 
有 城镇 发 展 起 来 的 ,如 湘 乡 .郑州 . 石 家 庄 等 ;有 的 是 随 着 
大 型 企业 ,水 利 枢 纽 建设 而 形成 的 ,如 富 拉 尔 基 、 丹 江 ; 有 
的 是 随 着 生产 的 发 展 将 原 有 居民 点 连接 起 来 而 形成 整体 
的 ,如 呼和浩特 等 。 

带 状 布局 形式 ”这 种 城市 布局 形式 是 受 自然 条 件 或 
交通 干线 的 影响 而 形成 的 ， 有 的 沿 着 江河 或 海岸 的 一 侧 


或 两 岸 绵延 ,有 的 沿 着 狭长 的 山谷 发 展 ,还 有 的 则 沿 着 陆 
上 交通 干线 延伸 。 这 类 城市 向 长 向 发 展 ,平面 结构 和 交通 
流向 的 方向 性 较 强 ( 图 b)。 中 国 的 带 形 城市 很 多 ,如 兰州 


按 市 布局 形式 的 主要 类 型 


是 沿 山谷 地 带 发 展 的 ,沙市 和 洛阳 是 沿 河流 的 ,丹东 和 青 
岛 是 沿海 岸 的 ,常州 呈 梭 形 。 城 市 形态 受 铁路 .公路 交通 
线 的 影响 很 大 。 

环 状 布局 形式 ”这 种 城市 围绕 着 湖泊 、 海 湾 或 山地 
旦 环 状 分 布 (图 c)。 环 状 城市 实际 上 是 带 状 城 市 的 变 式 。 
此 种 城市 同 带 状 城市 相 比 ， 城 市 各 功能 区 之 间 的 联系 较 
为 方便 。 它 的 中 心 部 分 为 城市 创造 了 优美 的 景观 和 良好 
的 生态 环境 。 在 中 国 ,典型 的 环 状 布局 形式 的 城市 尚 属 少 
见 ,根据 厦门 市 的 总 体 规划 ,未 来 的 厦门 将 是 一 座 围 绕 海 
湾 的 环 状 城市 。 

事 联 状 布局 形式 ”若干 个 城镇 ， 以 一 个 中 心 城市 为 
核心 , 断 续 相隔 一 定 的 地 域 , 沿 交通 线 或 河岸 线 ,海岸 线 
分 布 (图 d)。 这 种 布局 灵活 性 较 大 ， 城 镇 之 间 保持 间隔 ， 
可 使 城镇 有 较 好 的 环境 ， 同 郊区 保持 密切 的 联系 。 这 种 
布局 形式 的 城市 ,在 中 国有 秦皇岛 (北戴河 .秦皇岛 .山海 
关 )、 镇 江 ( 镇 江 、 丹 徒 , 谏 壁 、 大 港 ) 等 。 

组 团 状 布局 形式 ”由 于 自然 条 件 等 因素 的 影响 ， 城 
市 用 地 被 分 隔 为 几 块 。 进 行 城市 规划 时 ,结合 地 形 ,把 功 
能 和 性 质 相近 的 部 门 相对 集中 ,分 块 布置 ,每 块 都 布置 有 
居住 区 和 生活 服务 设施 ， 每 块 称 一 个 组 团 。 组 团 之 间 保 
持 一 定 的 距离 ,并 有 便捷 的 联系 (图 e)。 如 合肥 市 由 三 个 
组 团 构成 , 绿 带 模 入 城市 中 心 ， 宜宾 市 由 五 个 组 团 组 成 。 
这 种 布局 形式 如 组 团 之 间 的 间隔 适当 ， 城 市 可 保持 良好 
的 生态 环境 ,又 可 获得 较 高 的 效率 。 

星座 状 布局 形式 一定 地 区 内 的 若干 个 城镇 ， 围 绕 
着 一 个 中 心 城市 呈 星 座 状 分 布 (图 f)。 这 种 城市 布局 形 
式 因 受 自然 条 件 、 资 源 情况 ,建设 条 件 和 城镇 现状 等 因素 
影响 ， 使 一 定 地 区 内 各 城镇 在 工农 业 生产 、 交 通 运输 和 
其 他 事业 的 发 展 上 ,既是 一 个 整体 ,又 有 分 工 协作 ， 有 利 
于 人 口 和 生产 力 的 均衡 分 布 。 如 上 海 以 特大 城市 为 中 心 ， 
若干 大 中 小 城市 在 周围 地 区 散 点 分 布 而 组 成 的 城镇 群 。 

《 夏 宗 政 ) 


chengshl daolu duonmian 

城市 道路 断面 〈cross-section of urban road) 
城市 道路 纵 断面 和 横断 面 的 合 称 。 沿 着 道路 中 心 线 的 坚 
向 剖面 称 为 纵 断 面 ,反映 道路 的 坚 向 线形 ;垂直 道路 中 心 
线 的 剖面 称 为 横断 面 ,反映 路 型 和 宽度 特征 。 

纵 断 面 ”规划 和 设计 的 主要 内 容 包括 坡度 、 坡 长 . 转 
折 点 的 设计 。 在 规划 阶段 ,应 确定 设计 线路 上 的 控制 点 标 
高 ;设计 阶段 还 须 计算 土方 ,护坡 、 挡 土 墙 工程 量 等 。 城 
市 道路 的 纵 坡 设计 要 满足 排除 地 面 水 和 埋设 地 下 管道 的 
要 求 :一 般 情 况 下 , 沥青 路 面 、 混 凝 土路 面 为 0.3% ;石料 、 
砂 土路 面 为 0.5%。 最 大 纵 坡 是 根据 车 辆 假 坡 能 力 , 行 车 
密度 、 行 车 速度 ,安全 性 ,道路 等 级 、 工 程 难 易 程 度 等 确 
定 的 ,行驶 机 动车 的 ,一 般 不 大 于 8 行驶 非 机 动车 的 ， 
不 大 于 3%。 对 于 坡 长 也 有 一 定 的 限制 。 竖 向 线形 的 设 
计 要 力求 平顺 和 缓 ,保证 行车 安全 和 一 定 的 设计 车 速 ! 技 
术 经 济 上 的 要 求 是 路 基 稳 定 ,结合 地 形 ,尽量 减少 土方 工 
程 量 。 城 市 道路 竖 向 线形 设计 是 城市 用 地 竖 向 设计 的 组 
成 部 分 道路 纵 坡 和 高 程 受 道路 交叉 点 \ 道 路 与 铁路 交叉 
点 ,桥梁 、 隧 洞 等 的 高 程 或 净空 的 制约 ; 同 两 侧 街区 的 地 
面 排水 、 建 筑 布置 出 入 路 口 的 交叉 、 沿 路 干 管 的 埋设 . 街 
区 内 支管 和 干 管 的 连接 等 有 密切 的 关系 ,从 土方 平衡 , 建 
筑 景观 .有 利 街区 排水 等 方面 考虑 ,城市 道路 的 路 面 标高 
应 该 等 于 或 略 低 于 两 侧 街区 的 地 面 标高 。 

横断 面 ”规划 和 设计 的 主要 内 容 包括 ， 车 行道 和 人 
行道 的 布置 ， 路 面 各 部 分 宽度 的 确定 ,路 面 横 坡 的 设计 ， 
交通 分 隔 带 、 停 车 带 、 林 荫 带 、 公 共 交 通 站 台 等 在 路 面 
上 的 布置 ,地 下 管线 的 布置 ,多 层 式 道路 对 地 上 层 、 地 面 
层 、 地 下 层 的 布置 。 主 要 依据 设计 车 速 .交通 量 、 交 通 流 
特征 以 及 地 形 、 用 地 面积 、 建筑 物性 质 、 环 境 特点 等 设计 
城市 道路 横断 面 路 型 和 宽度 。 同 一 条 道路 在 不 同 段 落 可 
以 有 不 同 的 横断 面 。 

路 型 分 类 ”城市 道路 路 型 按 域 市 道路 系统 中 车 行道 
设计 方式 ,大 致 可 分 为 4 类，@ 不 设 分 隔 带 的 道路 ,为 普 
通 类 型 ,用 于 一 般 道 路 。@ 设 置 对 向 分 隔 带 的 道路 ,适用 
于 汽车 专用 道路 。@ 设 置 机 动车 和 非 机 动车 分 隔 带 的 道 
路 ， 或 设置 对 向 分 隔 带 、 机 动车 和 非 机 动车 分 隔 带 的 道 
路 ,使 机 动车 与 非 机 动车 分 流 , 有 利于 提高 车 速 和 保障 交 
通 安全 。@@ 多 层 式 道路 。 

宽度 设计 “任务 为 确定 车 行道 和 人 行道 的 宽度 。 车 
行道 宽度 根据 远 期 的 预 估 交 通 量 计算 , 须 一 次 留 足 。 机 动 
车 车 行道 宽度 按 车 道 数 计算 。 小 汽车 的 车 道 宽度 为 3 米 ? 
大 汽车 为 3.5 米 .3.75 米 ,4.0 米 (设计 车 速 高 的 用 较 宽 车 
道 ); 无 路 缘 者 ,车 路 边 的 车 道 要 适当 放宽 ;路 边 停 车 带 的 
宽度 为 2.5~3 米 。 行 驶 机 动车 的 道路 至 少 要 有 2 条 车 
道 ,路 面 宽度 宜 用 7.5~8 米 。 双 向 行驶 道路 的 车 道 数 通 
常 采用 偶数 , 同 向 多 车 道中 靠 路 边 的 车 道 受 干扰 较 多 , 利 
用 率 低 于 中 间 车 道 ， 计 算 通过 量 时 应 按 中 间 车 道 通过 量 
依次 折 减 。 横 断面 上 各 车 道 通过 量 之 和 不 得 小 于 远 期 的 
预 估 交 通 量 。 
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自行 车 车 道 宽度 按 行车 带 计算 ， 每 条 行车 带宽 度 为 
1 米 ， 车 行道 总 宽度 是 行车 带宽 度 与 带 数 的 乘积 加 两 侧 
的 侧 向 余 宽 (一 般 每 侧 为 0.5 米 ); 单 向 自行 车 道 不 应 少 
于 2 条 行车 带 。 人 行道 宽度 按 步行 带 计算 ,每 条 步行 带宽 
度 为 0.75 米 ， 车 站 ,客运 码头 、 商 业 中 心地 息 等 放宽 为 
0.9 一 1 米 : 单 侧 人 行道 不 应 少 于 2 条 步行 带 。 行 道 树 \ 电 
杆 等 应 另外 附加 宽度 。 地 下 管线 一 般 应 布置 在 人 行道 和 
非 机 动车 道 下 面 ( 见 城市 工程 管线 综合 设计 )。 

横断 面 上 的 车 道 布 置 ， 按 照 中 国 的 交通 规则 采用 置 
右 原则 ( 即 同 向 车 辆 中 低速 行驶 者 靠 右 的 原则 )。 因 此 ,小 
汽车 行驶 的 车 道 靠 中 线 布置 ; 大 汽车 行驶 的 车 道 在 小 汽 
车 车 道 的 右 侧 ; 非 机 动车 道 在 大 汽车 车 道 的 右 侧 。 

城市 道路 总 宽度 是 道路 各 功能 部 分 设计 宽度 之 和 。 
干线 道路 的 宽度 还 应 考虑 防 灾 的 需要 ， 即 当道 路 两 侧 房 
屋 因 故 同时 倒塌 时 , 车 辆 尚 可 从 中 顺利 通行 。 

( 倪 学 成 ) 

chengshl daolu Jiaochakou 
城市 道路 交叉 口 〈crossing of urban road) 
城市 中 两 条 以 上 不 同方 向 的 道路 的 相交 处 ， 是 城市 道路 
系统 的 组 成 部 分 。 在 同一 平面 上 相交 处 , 称 平面 交叉 口 ， 
在 不 同 平面 上 相交 处 , 称 立体 交叉 口 。 

平面 交叉 口 有 三 种 形式 

简单 交 又 口 ”交叉 口 入 口 的 车 道 数 和 道路 区 间 段 的 
道 数 相同 ， 不 设 交通 管制 。 主 要 用 于 城市 支 路 之 间 的 相 
交 处 或 交通 量 小 的 支 路 和 干道 的 相交 处 。 

信号 灯 管 制 交叉 口 ”交通 信号 灯 管 制 使 右 行 制 时 左 
转车 辆 和 直行 车 辆 ,车 辆 和 行人 在 通行 时 间 上 错开 ,一 般 
用 于 交通 繁忙 的 城市 支 路 和 干道 的 相交 处 或 干道 和 干道 
的 相交 处 。 信 号 灯 管 制 的 交叉 口 扩 宽 其 入 口 部 分 ,将 进 
口 的 车 道 按 左 转 、 直 行 、 右 转 三 向 分 开 ,增加 车 道 数 ,能 大 
幅度 地 提高 车 辆 通行 能 力 。 

环形 交叉 口 ”不 用 交通 管制 而 采用 绕 中 心 岛 同 向 连 
续 通 行 。 设 计 特点 是 在 交叉 口中 央 设置 中 心 岛 ， 从 不 同 
方向 进入 交叉 口 的 车 辆 都 绕 中 心 岛 同 向 行驶 ， 经 过 汇流 
行驶 一 段 距离 后 ,行驶 至 所 要 去 的 路 口 , 驶 离 交 叉 口 。 环 
形 交 叉 口 的 优点 是 没有 冲突 点 ,但 占 地 面积 大 ,通行 能 力 
有 一 定 限制 。 环 形 交叉 口 适用 于 各 条 相交 道路 车 流 比较 
均匀 的 多 条 道路 相交 处 ， 不 适用 于 车 流 密度 大 的 道路 相 
交 处 。 

立体 交叉 口 ”这 种 交叉 口 的 主要 形式 和 设置 条 件 分 
述 如 下 。 

分 离 式 主体 交叉 口 、 又 称 非 互 通 式 立体 交叉 口 。 采 
用 跨 路 桥 ( 上 承 式 ) 或 隘 道 ( 下 穿 式 ) 使 相交 的 道路 在 上 下 
两 个 平面 上 通过 ,上 下 层 道路 没有 下 道 联接 ,通过 交叉 口 
的 车 辆 不 能 在 上 下 层 道路 上 互相 转 道 。 这 种 立体 交叉 口 
多 用 于 道路 和 铁路 .干道 和 支 路 ,以 及 步行 或 自行 车 专用 
道路 和 汽车 行驶 道路 的 相交 处 

完全 互通 式 立体 交叉 口 ”上 下 层 道 路 之 间 每 个 象限 
都 有 供 车 辆 左 转弯 和 右 转弯 用 的 臣 道 连通 ， 车 辆 可 以 沿 
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着 功 道 的 方向 无 阻碍 地 从 一 条 道路 行驶 到 另 一 条 道路 
上 。 这 种 交叉 口 消除 了 平面 交叉 口 的 全 部 冲突 点 ， 一 般 
用 于 两 条 同等 重要 的 主干 道 相交 处 。T 字形 路 口 的 完全 
互通 式 立体 交叉 口 有 喇叭 式 、 叶 式 等 形式 ;十 字形 路 口 早 
期 的 典型 布置 形式 是 各 种 首 蒂 叶 式 ， 常 见 的 是 把 环形 夺 
道 变 成 扁 形 ,以 减少 用 地 面积 ; 较 新 的 布置 形式 是 全 定向 
式 ， 通 行 能 力 较 大 。 这 种 形式 的 特点 是 全 部 采用 定向 画 
道 ， 如 实行 右 行 制 ， 左 转弯 车 流 不 需 绕 圈 和 减速 ， 几 条 
定向 臣 道 之 间 相互 跨越 ,形成 复杂 的 多 层 结构 形式 。 但 是 
全 定向 互通 式 立体 交叉 口 工程 造价 高 ， 只 适用 于 转向 车 
流 繁多 而 各 向 流量 又 相当 均衡 的 道路 相交 处 。 

部 分 互通 式 立体 交叉 口 、 有 两 种 形式 ， 一 种 是 介 于 
分 离 式 立体 交叉 口 和 完全 互通 式 立体 交叉 口 之 则 的 形 
式 , 上 下 分 离 的 道路 之 间 只 有 一 部 分 有 互通 的 开道 ,常用 
的 有 部 分 首 蒂 叶 式 、 定 向 式 等 。 另 一 种 是 在 主干 道 和 次 
干道 相交 处 ,主干 道 跨越 (或 下 穿 ) 次 干道 ,以 确保 主干 首 
直行 车 流 的 畅通 ,如 实行 右 行 制 , 主 干道 的 左 转弯 车 流 则 
在 次 干道 平面 相交 又 ,常用 的 有 菱形 ,环形 平面 交叉 加 直 
穿 立 交 等 形式 。 部 分 互通 式 立体 交叉 口 一 般 用 于 流量 、 流 
向 不 均衡 的 道路 相交 处 和 形状 不 规则 的 道路 相交 处 ， 应 
用 面 广 ,形式 多 样 。 

用 于 汽车 行驶 道路 和 自行 车 道路 的 立体 交叉 口 有 
三 种 ，@ 汽 车 和 自行 车 分 离 行驶 的 分 离 式 立体 交叉 口 。 
特点 是 汽车 道 和 自行 车 道 分 为 上 下 两 层 :汽车 道 之 间 、 自 
行车 道 之 间 均 为 平面 交叉 ,有 如 双 层 式 环形 立体 交叉 口 。 
这 种 形式 通行 能 力 比 较 小 。@ 汽 车 和 自行 车 混合 行驶 的 
互通 式 立 体 交叉 口 。 特 点 是 汽车 道 和 自行 车 道 两 个 系统 
在 平面 上 组 合 :在 主 路 和 功 道 上 都 是 自行 车 靠 外 侧 、 机 动 
车 徘 内 侧 行驶 。 这 种 形式 不 能 消除 汽车 和 自行 车 的 冲突 
点 。 回 汽车 和 自行 车 分 离 行驶 的 互通 式 立体 交 又 口 。 特 
点 是 汽车 道 和 自行 车 道 两 个 系统 在 空间 上 组 合 ， 构 成 三 
层 式 或 四 层 式 立体 交叉 。 自 行车 道 一 般 布置 在 中 间 层 , 汽 
车 道 布置 在 自行 车 道 的 上 层 和 下 层 ,有 夯 道 连接 ,构成 互 “ 
通 式 立体 交叉 系统 。 这 种 形式 消除 了 汽车 和 自行 车 的 冲 
突 点 ， 通 行 能 力 大 ,但 是 工程 复杂 ,造价 较 高 。 

衬 体 交叉 口 的 设置 条 件 主要 取决 于 道路 的 性 质 和 
交通 需要 ,同时 也 应 考虑 地 形 、 城 市 环境 和 经 济 因素 。 高 
速 道路 为 确保 车 流 的 连续 性 ,全 线 控制 出 入 ,交叉 口 全 部 
采用 立体 交叉 。 快 速 道路 一 般 是 在 主要 交叉 口 布置 立体 
交叉 。 采 用 立体 交叉 口 的 一 般 条 件 是 ，@ 高 峰 时 每 小 时 
进入 交叉 口 的 总 流量 达 4 000~6 000 辆 (以 小 汽车 为 单 
位 )。@@ 利 用 地 形 建设 立体 交叉 工程 比较 经 济 。@ 在 行 
人 、 非 机 动车 ,汽车 通过 都 非常 频繁 ,对 汽车 通行 干扰 严 
重 的 路 口 。@ 市 中 心 、 火 车 站 广场 等 交通 流向 复杂 的 枢 
纽 点 。 ( 便 学 成 ) 
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同道 路 相连 接 的 广场 等 组 成 的 交通 网 络 , 在 一 些 现代 城 
市 中 还 包括 地 下 铁道 、 地 下 街 等 设施 。 在 编制 城市 总 体 
规划 时 ,应 根据 城市 功能 分 区 和 城市 交通 规划 的 要 求 , 规 
划 设 计 城 市 干道 网 ， 在 此 基础 上 制订 主要 道路 断面 和 交 
又 口 的 规划 方案 等 。 

城市 道路 的 特点 “城市 道路 同一 般 公路 相 比 ， 主 要 
特点 是 : @ 道 路 交叉 点 多 ， 区 间 段 短 ,交通 流速 较 低 , 通 
行 能 力 较 小 。@ 道 路 上 行人 和 公共 交通 车 辆 ， 机 动车 和 
非 机 动车 等 各 种 交通 流 相 互 交织 ,交通 组 织 比较 复杂 ,@ 
城市 道路 的 布局 .线形 ,路 型 和 宽度 ， 除 了 满足 城市 交通 
运输 的 要 求 外 ,还 要 满足 许多 非 交 通 性 的 要 求 ,如 排除 地 
面 水 ,埋设 工程 管线 ,通风 日照, 绿化 ,防火 防震 以 及 城 
市 景观 等 。@ 在 交通 安全 和 交通 管理 方面 要 求 较 高 。 

城市 道路 分 类 ”中国 的 城市 道路 一 般 分 为 四 类 。Q@ 
主干 道 (全 市 性 干道 ) 联系 城市 中 主要 居住 区 ,交通 枢纽 
和 城市 的 主要 公共 活动 中 心 ， 是 全 市 性 的 主要 客 货运 输 
线 。 主 干道 系统 在 城市 内 部 且 同 郊区 的 公路 干线 网 连结 
成 整体 。@ 次 干道 (地 区 性 干道 )。 主 干道 的 辅助 交通 线 ， 
用 以 沟通 主干 道 和 支 路 ,交通 吸引 范围 比 主干 道 小 ,@ 支 
路 。 干 道 的 分 支线 和 出 入 居住 区 和 居住 小 区 的 道路 。@ 
专用 道路 ,有 汽车 专用 的 高 速 道 路 和 快速 道路 ,载重 汽车 
专用 道路 ,公共 汽车 专用 道路 ,自行 车 专用 路 步行 村 等 
中 国 目前 城市 中 大 部 分 道路 都 是 各 种 车 辆 混合 通行 的 道 
路 ,专用 道路 很 少 。 

道路 系统 形式 ”按照 道路 系统 的 平面 形状 有 三 种 基 
本 形式 : 方 格 形 系统 、 放 射 形 系统 、 放 射 -环形 组 合式 系 
统 ,此 外 ,还 有 三 角形 ,六 角形 、 鱼 骨 形 , 梳 节 形 , 以 及 结合 
地 形 自由 布置 的 各 种 形式 。 

方 格 形 系统 公元 前 5 世纪 希腊 建筑 师 就 已 提出 方 
格 形 道路 网 (棋盘 式 道路 网 ) 的 设计 理论 ,公元 前 4 一 前 3 
世纪 小 亚细亚 的 米利 都 城 的 道路 网 就 是 这 种 形状 〈 见 厦 
波 丹 姆 规划 模式 )。 古 罗马 时 代 , 有 的 城市 先 定 主 轴 和 次 
轴 , 确定 十 字 街 方位 , 在 十 字 街 相交 处 布置 城市 的 中 心 ， 
在 十 字 街 尽 端 开设 城 门 ， 次 要 道路 都 同 十 字 街 平行 或 垂 
直 布 置 ,形成 整齐 的 方 格 形 道路 网 。 

中 国 古代 城市 规划 很 重视 城市 道路 网 的 规划 .& 考 工 
记 》 中 提出 的 方 格 形 道路 系统 是 中 国 古 代 都 城 . 地 方 城市 
道路 系统 的 模式 。 长 江 以 南河 网 地 区 的 城市 ,水 运 发 达 ， 
街道 一 般 平 行 或 垂直 于 河流 布置 。 房 屋 建 在 街道 和 河流 
之 间 , 前 面 朝 街 ,后 面 朝 河 ， 水 陆 交通 便利 。 街 坊 多 数 呈 
扁 长 形 。 

美国 城市 很 多 采用 小 方 格 形 的 道路 网 。 纽约、 费城 、 
芝加哥 、 休 斯 教 等 城市 都 是 如 此 。 

方 格 形 道路 系统 有 利于 交通 流 的 调节 ， 从 出 发 地 到 
目的 地 可 以 有 多 条 路 线 可 供 选择 交通 受阻 时 ,可 以 改变 
行车 路 线 。 直 线 式 道路 施工 方便 ， 有 利于 建筑 布置 ,街坊 
也 比较 整齐 。 小 方 格 道路 网 的 缺点 是 道路 分 工 不 明确 , 交 
叉 口 太 多 。 方 格 形 道路 网 不 适用 于 地 形 复杂 的 城市 。 

放射 形 系统 以 广场 为 布局 中 心 ， 衔 道 形成 放射 状 


的 道路 网 。 古 希腊 罗马 时 代 , 在 神 店 、 市 政 厅 等 建筑 物 前 
面 设置 广场 作为 公共 活动 和 放射 形 道路 的 中 心 。 后 来 欧 
洲 的 城市 继承 了 这 种 传统 ， 利 用 轴线 构图 和 道路 的 引导 
来 加 强 广场 和 城市 造型 的 表现 力 。 其 代表 作 有 巴黎 凡 尔 
赛 宫 的 总 体 布局 和 巴黎 市 区 的 改建 方案 等 。 这 种 风格 对 
其 他 国家 影响 很 大 。1791 年 法 国 军事 工程 师 P. C. 朗 方 
编制 的 华 各 顿 规划 ,以 国会 大 厦 和 白宫 为 两 个 中 心 点 , 形 
成 放射 形 道路 网 ,就 带 有 这 种 传统 形式 的 色彩 。 

放射 形 道路 系统 的 特点 是 ， 在 一 条 轴线 上 连续 布置 
几 个 广场 ,以 强调 轴线 的 作用 ;用 道路 沟通 广场 之 间 的 联 
系 ,街道 笔直 如 矢 而 以 广场 为 聚焦 点 ,城市 各 主要 广场 之 
间 的 交通 路 线 最 短 ， 但 处 在 聚焦 点 上 的 广场 的 交通 则 比 
较 复杂 ， 被 道路 分 割 的 不 规则 形状 的 用 地 不 利于 建筑 的 
布置 .应 用 广场 作为 组 织 建筑 群体 的 中 心 , 对 广场 ,建筑 、 
庭园 .道路 进行 整体 性 设计 ,构成 完整 的 几何 形 图 案 。 在 
构图 上 有 强烈 的 向 心 作用 。 

让 射 -环形 组 合式 系统 “干道 由 城市 中 心 向 外 辐射， 
并 且 沿 着 城市 的 周边 建设 同心 圆 式 环 路 〈 或 利用 拆除 
原 城墙 的 墙 基建 筑 环形 道路 )， 两 者 结合 形成 道路 网 。 
莫斯科 在 历史 上 形成 的 道路 网 就 是 一 个 比较 完整 的 放 
射 -环形 组 合式 系统 。50 年 代 以 来 ,大 城市 边缘 地 区 迅速 
城市 化 ， 市 区 面积 不 断 扩 大 ,同心 四 式 的 城市 平面 结构 ， 
使 市 中 心 区 日 益 增加 的 过 境 车 辆 和 本 城 的 车 辆 相 混杂 ， 
交通 流量 超过 原 有 道路 的 负担 能 力 ,加 剧 交通 的 拥塞 改 
善 的 措施 一 般 是 ,改造 中 心 区 周围 的 内 环 路 ,提高 道路 等 
级 ,建设 立体 交叉 等 。 用 吸引 和 管制 的 办 法 ， 人 迫使 穿越 市 
中 心 区 的 过 境 车 辆 改 由 外 环 路 绕 行 。 辐 射 形 干线 是 联系 
市 中 心 区 和 外 围 地 区 的 走 许 ， 环 路 主要 担负 横向 交通 联 
系 ， 并 把 外 来 的 交通 量 均衡 地 分 配 到 各 放射 线路 上 。 放 
射 -环形 道路 网 结构 不 适用 于 小 城市 。 

城市 道路 系统 规划 的 任务 “主要 为 ，@ 根 据 城市 交 
通 的 发 展 目标 和 指导 方针 ， 结 合 城市 功能 分 区 和 市 区 外 
围城 镇 居民 点 的 布置 ,以 及 铁路 ,港口 .码头 机场 和 公路 
干线 的 分 布 ， 布 置 城市 的 主要 交通 路 线 ， 组 成 城市 道路 
网 。 回 主要 交通 集散 点 (如 工业 区 、 居 住 区、 行政 中 心 , 商 
业 中 心 . 体 育 中 心 、 文 化 中 心 、 车 站 等 客流 集散 点 ， 货 场 、 
码头 仓库 等 货 流 集散 点 ) 的 布局 ,规划 主干 道 的 路 网 ,并 
且 向 外 延伸 同城 市 外 围 公路 网 相 街 接 。 人 @@ 布 置 由 主干 道 
分 出 的 次 干道 的 路 网 ， 以 及 由 次 干道 分 出 的 支 路 网 。@ 
制订 域 市 道路 交叉 口 .道路 和 铁路 交 又 口 , 以 及 桥梁 、 隧 
道 等 的 处 理 方案 。@@ 制 订 市 中 心 区 的 道路 布局 和 交通 规 
划 方 案 。@@ 布 置 停车 场 ( 库 )。 四 选择 货运 车 辆 行驶 路 
线 ， 制 订 交通 管理 方案 。@ 确 定 城市 道路 断面 和 道路 线 
型 ,以 及 道路 中 心 线 交叉 点 的 坐标 和 标高 。 

制订 城市 道路 系统 规划 的 原则 ”主要 有 : @ 总 的 原 
则 是 人 和 车 ,机 动车 和 非 机 动车 分 道 通行 ,兼顾 安全 ,效率 
和 环境 。 主 干道 吸引 跨 区 交通 和 过 境 交 通 , 设 计时 着 重 考 
虑 安全 和 效率 的 要 求 。 居 住 区 内 部 道路 则 着 重 考虑 安全 
和 环境 保护 的 要 求 。@@ 运 用 交通 工程 学 的 原理 和 方法 ， 
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预 估 远 景 道路 交通 量 和 交通 量 在 整个 路 网 中 的 分 配 ， 然 
后 确定 道路 和 交叉 口 的 容量 和 工程 规模 。@@ 在 路 网 设计 
中 体现 公共 交通 优先 的 原则 。 例 如 ,设计 公共 汽车 专用 路 
线 或 专用 车 道 ， 在 地 下 铁道 车 站 和 其 他 公共 交通 路 线 的 
主要 站 点 建设 小 汽车 、 自 行车 等 私人 交通 工具 的 存 车 换 
乘 设 施 。@ 重 视 步行 者 的 要 求 ,在 道路 网 的 设计 中 ,将 步 
行 街 连接 成 独立 的 系统 。@ 在 技术 ,经 济 条 件 许可 时 , 利 
用 地 下 街 。 

城市 道路 系统 的 设计 要 素 
间隔 ,通行 能 力 。 

设计 丰 违 城市 道路 的 设计 车 速 一 般 低 于 公路 的 设 
计 车 速 。 城 市 主干 道 设计 车 速 为 每 小 时 40 一 60 公里 ;次 
干道 为 每 小 时 30~40 公里 ; 支 路 为 每 小 时 30 公里 以 下 。 
快速 道路 设计 车 速 为 每 小 时 80 公里 ,与 主要 道路 立体 交 
叉 ,与 次 要 道路 可 部 分 平面 交叉 。 

按 行车 速度 将 行驶 机 动车 为 主 的 道路 网 分 为 几 个 层 
次 ,高速 道路 与 快速 道路 系统 ， 主 干道 与 次 干道 系统 ; 街 
区 支 路 系统 。 这 样 就 可 以 把 发 挥 汽车 的 性 能 与 保护 环境 
的 要 求 结合 起 来 。 远 距离 交通 使 用 高 速 -快速 道路 ,以 节 
省 时 间 ! 将 要 到 达 目的 地 之 前 ,把 车 速 放 慢 ， 通 过 干道 的 
过 渡 进 入 街区 支 路 , 以 保障 居住 区 环境 的 安全 和 宁静 。 街 
区 支 路 大 都 与 行车 速度 较 低 的 次 干道 连接 ， 以 保证 主干 
道 ,快速 道路 ,高 速 道路 有 较 长 的 行车 区 间 和 均匀 的 行车 
速度 。 

干道 间 也 “确定 干道 间隔 的 三 个 主要 因素 是 ， 步行 
的 适宜 距离 .居住 区 的 规模 和 结构 公共 交通 线 网 的 分 布 
密度 。 一 般 情况 下 ， 从 出 发 地 到 目的 地 步行 的 适宜 距离 
为 1~1.5 公里 。 倒 里 单位 或 居住 小 区 四 周 都 以 干道 为 
界 ， 区 内 最 远地点 之 间 的 步行 时 间 以 10 一 15 分 钟 为 度 。 
因此 ,邻里 单位 或 居住 小 区 的 用 地 规模 大 致 为 直径 700 一 
1 000 米 的 范围 之 内 。 如 果 选 择 大 邻里 单位 或 居住 小 区 
作为 组 织 城市 的 基本 单元 , 则 干道 的 间隔 可 达到 1 000 一 
1 200 米 。 确 定 公共 交通 路 线 网 密度 ,必须 把 缩短 乘客 行程 
的 总 时 间作 为 目标 ,一 般 经 验 是 ,乘客 步行 到 车 站 的 平均 
距离 大 约 等 于 站 间距 离 的 1/4; 平 均 候车 时 间 约 等 于 行车 
间隔 时 间 的 1/2 。 由 此 得 出 公共 交通 线 如 果 沿 干道 布置 ， 
干道 间隔 以 600 一 700 米 以 下 为 宜 。 

通行 能 力 ” 汽 车 行车 道 通行 能 力 计量 单 位 是 车 道 
(或 称 车 行 线 )。 双 向 通行 的 道路 一 般 采 用 双 数 车 道 。 小 
汽车 的 车 道 宽度 为 3 米 ， 大 汽车 的 车 道 宽度 为 3.5 米 、 
3.75 米 、4 米 。 通 行 能 力 取决 于 车 速 和 道路 网 密度 。 按 
理论 计算 ， 在 理想 条 件 下 一 条 车 道 一 小 时 最 高 通过 量 为 
2 000 辆 小 汽车 ,对 应 的 车 速 为 每 小 时 56 公里 。 实 际 上 ; 
高 速 公路 平均 一 条 车 道 通过 量 约 为 每 小 时 1200 辆 。 城 
市 道路 上 行车 速度 较 低 ， 通 行 能 力 受 交 叉 口 的 限制 。 以 
信号 灯 控制 的 交叉 口 ， 一 条 直行 车 道 的 通行 能 力 为 每 小 
时 500 一 600 辆 。 为 了 提高 道路 的 通行 能 力 ,一 般 应 在 交 
又 口 附近 路 段 增加 车 道 数 , 或 采取 立体 交叉 。 

专用 自行 车 道 ,每 条 行车 带 计算 宽 度 为 1 米 , 每 小 时 
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主要 为 设计 车 速 、 干道 


通过 量 为 1 000 辆 自行 车 。 

人 行道 计算 单位 是 步行 带 。 一 般 道 路 不 少 于 2 条 步 
行 带 ,步行 带 计算 宽度 为 0.75 米 ， 车 站 、 码 头 、 繁 华商 业 
区 的 步行 带 采用 0.9 一 1 米 为 计算 宽度 (行道 树 带 宽度 另 
加 )， 一 条 步行 带 的 通行 能 力 为 每 小 时 600~1 000 人 次 ， 
商业 区 应 采用 低 值 。 

通行 能 力 和 交通 量 是 道路 交通 容量 计算 的 依据 。 就 
道路 网 整体 而 论 ， 容 量 设计 应 使 道路 的 通行 能 力 同 交叉 


口 的 通行 能 力 相 适 应 。 《 侈 学 成 ) 
chengshl dulwol Jiaotong 
城市 对 外 交通 (intercities traffic) 城市 本 


身 与 城市 范围 以 外 地 区 之 间 的 交通 ， 是 城市 存在 和 发 展 
的 必要 条 件 。 主 要 采用 铁路 ,公路 ,水 运 和 空运 等 运输 方 
式 。 城 市 对 外 交通 运输 设施 在 城市 中 的 布置 ， 对 城市 发 
展 和 规划 布局 有 重要 影响 。 城 市 对 外 交通 运输 设施 的 布 
置 ,是 城市 总 体 规划 的 一 项 重要 内 容 。 

城市 对 外 交通 运输 的 组 成 和 规模 ， 取 决 于 这 个 城市 
的 地 理 位 置 、 职能、 规模 、 发展 潜力 及 其 在 全 国 或 地 区 交 
通 运输 网 中 的 地 位 。 一 个 职能 较为 完备 的 城市 ， 一 般 都 
有 多 种 对 外 交通 运输 方式 ;它们 按 各自 的 特点 和 适应 性 ， 
结 成 网 络 ， 共 同 为 城市 服务 。 随 着 经 济 增长 和 现代 科学 
技术 的 进步 ,各 种 运输 方式 和 新 技术 都 在 不 断 发 展 ,城市 
规划 和 城市 建设 也 要 适应 各 类 交通 运输 的 发 展 要 求 。 


一 铁路 “一 一 公路 


机 场 。EEG 城区 
成 都 市 城市 对 外 交通 规划 示意 图 


城市 对 外 交通 同城 市 发 展 的 关系 ”城市 对 外 交通 是 
城市 发 展 的 重要 因素 之 一 ,许多 城市 都 是 位 于 交通 要 津 。 
例如 中 国 的 上 海 、 武 汉 、 青 岛 ,洪江 、 秦皇岛 、 广 州 等 都 是 
随 着 内 河和 海运 事业 以 及 铁路 建设 的 发 展 而 成 为 工业 和 
港口 城市 的 ;蚌埠 、 郑 州 、 石家庄 、 哈尔滨 、 株 洲 、 鹰潭 等 
市 ,由 于 位 于 铁路 干线 的 衔接 点 或 交叉 点 上 ,从 小 城镇 迅 
速 发 展 成 为 拥有 十 几 万 、 几 十 万 乃至 上 百 万 人 口 巨大 规 


模 的 现代 化 城市 。 

城市 布局 随 着 城市 对 外 交通 的 发 展 而 演变 ， 有 很 多 
实例 。 莞 湖 市 老 城 原 位 于 长 江 支流 青 飞 江 口内 ， 这 是 
由 于 当时 船舶 简陋 ， 以 在 风浪 较 小 的 支流 上 设置 码头 和 
建设 城市 为 宜 。 近 代 交 通 工具 一 一 轮船 出 现 后 ， 可 以 充 
分 利用 大 江 优 势 ， 莞 湖 市 区 逐渐 向 长 江 沿岸 扩展 。 宁 芜 
(南京 一 芜湖 ) 铁路 通车 后 ， 市 区 又 渐 向 铁路 沿线 伸展 。 
中 华人 民 共 和 国 建立 以 后 ,工业 迅速 发 展 ,城市 规模 不 断 
扩大 , 1958 年 芜湖 修建 了 通 往 市 郊 工业 区 的 汽车 干道 ， 
沿 干道 两 侧 布置 许多 运 量 较 小 的 企业 。 芜 湖 市 区 的 扩大 
发 展 过 程 ， 说 明 城市 用 地 的 扩展 主要 是 沿 着 对 外 交通 干 
线 延 伸 的 ， 可 以 看 到 水 运 、 铁 路 .公路 对 于 城市 布局 的 重 
大 影响 。 

城市 对 外 交通 同城 市 规划 的 关系 ”城市 对 外 交通 对 
城市 规划 有 重要 影响 ，@ 影 响 城市 人 口 和 用 地 规模 。 城 
市 中 从 事 对 外 交通 运输 业 的 职工 ， 一 般 城 市 占 劳动 人 口 
5 一 10% ， 而 以 交通 运输 为 主要 职能 的 城市 ， 则 占 10 一 
15%。 据 中 国 182 个 城市 1980 年 统计 ， 对 外 交通 运输 设 
施用 地 平均 占 碱 市 建成 区 用 地 面积 6.4 匈 。 在 重要 的 交 
通 枢纽 城市 则 占 10% 左 右 ， 例 如 , 郑州 市 铁路 枢纽 用 地 
占 全 市 总 面积 13%。 因 此 在 推算 城市 人 口 和 用 地 规模 
时 ,对 外 交通 运输 是 一 个 重要 因素 。@@ 影 响 城市 布局 。 对 
外 交通 运 答 设施 的 布置 对 城市 布局 有 重要 影响 。 例 如 , 城 
市 中 大 量 的 工业 企业 ,仓库 必须 接近 对 外 交通 线路 ,而 居 
住 区 则 宜 与 之 保持 一 定 的 距离 港口 城市 的 用 地 发 展 , 往 
往 受到 港 区 和 岸 线 等 位 置 的 制约 ;铁路 枢纽 城市 ,铁路 干 
线 走 向 和 枢纽 布置 同城 市 布局 和 用 地 发 展 又 有 互相 制约 
的 关系 。 城 市 发 展 初期 ， 对 外 交通 运输 设施 一 般 都 比较 
靠近 城市 或 位 于 市 区 。 随 着 城市 的 扩大 和 对 外 交通 的 发 
展 , 往 往 出 现 城市 建设 包围 对 外 交通 运输 设施 ,或 对 外 交 
通 干线 干扰 和 分 割 城市 等 问题 。 这 些 影响 城市 布局 的 因 
素 和 问题 必须 在 城市 总 体 规划 中 予以 全 面 考 虚 ， 轨 善 解 
决 。@ 影 响 城市 道路 系统 。 城 市 的 客运 站 、 货 运 站 ,港口 
码头 .机场 等 既是 对 外 孔道 ,又 是 市 内 大 宗 客 货 流 的 起 始 
点 。 为 了 充分 发 挥 运输 效率 ， 对 外 交通 运输 设施 与 市 内 
道路 系统 必须 统一 规划 ;在 规划 布局 上 解决 好 站 场 、 线 路 
与 城市 内 部 交通 相互 结合 的 问题 。@@ 影 响 城市 景观 。 铁 
路 客运 站 、 水 运 站 、 航 空港 等 是 城市 的 重要 公共 建筑 和 
“窗口 "， 体 现 城市 的 面貌 。 其 位 置 选择 和 建筑 设计 必须 
符合 总 体 规划 的 要 求 。 

城市 对 外 交通 运输 设施 的 布置 
运输 方式 的 布置 分 述 如 下 。 

铁路 ”@ 车 站 。 车 站 的 数量 和 分 布 同城 市 的 性 质 、 
规模 地 形 ,规划 、 布局 形式 以 及 铁路 运输 的 性 质 、 流 量 、 
方向 等 特点 有 关 。 一 般 个 小 城市 宜 将 铁路 客运 站 设 在 市 
区 边缘 。 为 使 旅客 乘 车 方便 ,疏散 快 ,国外 一 些 城 市 将 客 
运 线路 用 高 架 桥 或 磋 道 引入 市 区 。 有 些 特 大 城市 每 恒 夜 
到 发 列车 多 达 数 百 列 ,为 分 散 客 流 ,同时 也 使 居民 能 就 近 
乘 车 ,减少 候车 时 间 , 有 的 城市 在 中 心 区 设置 若干 个 铁路 


城市 对 外 交通 各 种 


客运 站 。 货 运 站 :小 城市 一 般 设 置 一 个 综合 性 货运 站 :大 
城市 则 需 分 设 若 干 个 货运 站 。 以 运输 小 宗 货物 为 主 的 综 
合 货运 站 , 宜 深入 市 区 适当 地 段 ; 以 运输 大 宗 货物 为 主 的 
货运 站 应 接近 所 服务 的 工业 区 和 仓库 区 ， 以 中 转 为 主 的 
货运 站 应 设 在 郊区 或 靠近 列车 编组 站 和 水 陆 联运 码头 。 
列车 编组 站 :其 作业 和 线路 较为 复杂 , 占 地 较 大 。 一 般 要 
避免 在 市 区 扩建 原 有 的 编组 站 ， 新 建 大 型 编组 站 应 避 开 
城市 用 地 的 主要 发 展 方向 ， 布 置 在 市 区 范围 以 外 。@ 线 
路 。 铁 路 干线 的 布置 要 满足 铁路 运营 技术 经 济 条 件 ， 应 
结合 城市 功能 分 区 和 城市 发 展 的 要 求 ， 避 开 城 市 发 展 用 
地 的 主要 方向 , 尽 可 能 不 穿越 和 分 割 城市 , 以免 造成 城市 
交通 阻隔 和 噪声 干扰 。 当 城市 的 发 展 不 得 不 跨越 铁路 干 
线 时 ,可 在 铁路 两 侧 规划 建设 相对 独立 的 . 既 有 一 定 的 就 
业 岗 位 又 有 生活 服务 设施 的 综合 区 ， 以 减少 跨越 铁路 的 
交通 ;在 铁路 与 城市 干道 交叉 处 宜 建立 立体 交叉 设施 。 

城市 铁路 设施 随 着 城市 经 济 的 发 展 和 运 量 的 增长 将 
会 扩充 ,城市 总 体 规划 应 留 有 发 展 余地 。 

公路 ”城市 规划 中 关于 公路 运输 设施 的 布置 要 求 ， 
主要 是 :合理 选择 公路 线路 和 汽车 站 的 位 置 ,安排 对 外 公 
路 和 城市 道路 的 联接 ;处理 好 公路 同 铁路 、 城市 道路 、 工 
程 管线 的 交叉 ;组 织 铁路 、 公 路 ,水 运 联合 运输 等 。 

对 外 公路 干线 一 般 不 宜 穿越 城市 ， 应 从 城市 边缘 通 
过 ,用 支线 连接 市 区 道路 ;大 城市 应 将 外 环 路 作为 过 境 公 
路 .大 城市 的 长 途 客运 汽车 站 宜 设 置 在 城市 中 心 的 外 围 ， 
并 与 市 内 干道 和 公共 交通 有 方便 的 联系 。 中 小 城市 应 将 
长 途 客运 汽车 站 设置 在 城市 中 心 区 附近 ， 也 可 设 在 城市 
边缘 与 过 境 公路 相连 接 的 支线 上 。 在 有 铁路 客运 站 的 城 
市 ,长 途 汽车 客运 站 应 尽量 排 近 铁路 客运 站 。 在 以 公路 - 
水 运 联运 为 主 的 城市 ， 客 运 汽车 站 宜 设置 在 水 路 客运 站 
附近 。 公 路 汽车 货运 站 和 停车 场 ,应 当 设置 在 城市 的 外 转 
区 域 ,与 铁路 货运 站 和 仓库 区 相 邻 ,高 速 公路 线 应 远离 城 
市 ,用 专用 的 支 路 与 市 区 联系 。 

水 运 分 为 内 河 运输 和 海港 运输 。 水 路 运输 设施 在 
城市 中 的 布置 要 求 ,主要 是 ,正确 选择 港口 位 置 ， 合 理 布 
置 港 区 各 项 设施 ,合理 安排 港 区 同城 市 工业 ,仓库 以 及 铁 
路 、 公 路 等 之 间 的 运输 联系 。 港 口 的 布置 要 同 工 业 企业 
和 仓库 的 布置 协调 ,合理 安排 各 类 码头 和 城市 用 地 ,为 居 
民 创造 接近 水 面 的 游 魏 条 件 ， 城 市 交通 运输 枢纽 内 各 种 
运输 设施 应 合理 配置 ， 加 强 港口 同 铁路 、 公 路 运输 的 联 
接 ,组 织 水 陆 联运 ,提高 综合 运输 能 力 。 港 口 和 城市 应 协 
调 发 展 ， 为 港口 留 有 发 展 余地 。 海 运 客运 站 和 客运 区 
必须 尽 可 能 布置 在 接近 城市 中 部 的 岸 线 上 ， 与 市 内 交通 
运输 设施 及 站 、 场 有 方便 的 联系 。 河 运 港口 的 客运 站 和 
客运 区 可 以 设置 在 市 内 沿 河 地 段 ， 并 同市 中 心 区 ， 同 铁 
路 、 公 路 的 客运 站 有 便捷 的 交通 联系 。 

空运 现代 城市 的 大 ,中 型 航空 港 的 位 置 ,必须 综合 
考虑 自然 条 件 、 只 声 干扰 \ 净空 限制 、 交 通联 系 等 与 城市 
有 关 的 各 种 因素 。 一 般 情 况 下 ， 航 空港 宜 设置 于 城市 沿 
主导 风向 的 两 便 , 飞 机 起 降 不 越过 市 区 ;还 要 考虑 今后 的 
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发 展 , 既 为 空运 留 有 余地 ， 又 不 致 成 为 城市 发 展 的 障碍 。 
为 避免 旅客 从 城市 往返 航空 港 花费 过 多 时 间 ， 应 在 满足 
机 场 技术 要 求 和 不 影响 城市 发 展 的 前 提 下 ， 尽 量 缩短 航 
空港 和 城市 的 距离 。 在 中 国 现 有 情况 下 ， 一 般 以 城市 中 
心 区 边缘 与 航空 港 相距 10 一 20 公里 ,旅客 能 在 30~40 分 
钟 到 达 较 为 适宜 。 中 国 城市 通常 都 利用 郊区 公路 或 过 境 
公路 作为 联系 航空 港 的 通道 。 如 旅客 运输 量 较 大 ， 可 修 
建 高 速 公路 、 高 速 电 车 道 或 铁路 通 向 航空 港 。 航 空港 有 
严格 的 净空 限制 ,在 净空 限制 范围 内 的 建筑 物 高 度 应 符 
合 规 定 。 现 代 喷气 飞机 的 噪声 对 城市 的 干扰 ， 尤 其 对 居 
民 及 某 些 精密 仪器 工厂 影响 较 大 ， 机 场 跑道 的 轴线 方向 
应 同城 市 市 区 平行 或 同城 市 边缘 相 切 。 ( 伍 曼 才 ) 


chengshl fozhan ylju 
城市 发 展 依据 (basis for urban growth) 
城市 规划 中 ， 对 在 规划 期 或 更 长 时 期 内 组 成 城市 的 各 种 
要 素 经 过 分 析 论 证 ， 作 为 预测 或 估计 城市 人 口 和 用 地 规 
模 的 依据 。 

组 成 城市 的 要 素 ”城市 由 许多 要 素 (或 部 门 ) 组 成 。 
这 些 要 素 分 为 基本 要 素 和 非 基 本 要 素 。 

基本 和 要素 组 成 城市 的 基本 要 素 是 一 个 城市 形成 和 
发 展 的 经 济 基础 ， 是 决定 城市 人 口 和 用 地 规模 的 主要 根 
据 , 主 要 包括 ，@ 工 矿 企业 (不 包括 其 产品 只 供应 本 市 的 
企业 ,如 工厂 ,电站 ,矿山 等 。@ 对 外 交通 运输 设施 ,如 铁 
路 ,水 运 ,民航 和 汽车 运输 等 。@@ 国 家 物资 储备 仓库 等 设 
施 。@@ 非 本 市 性 的 行政 经 济 机 构 ， 如 中 央 、 省 (直辖 市 ) 、 
自治 区 .地 区 的 党 政 机 关 、 经 济 机 关 和 社会 团体 。@@ 科 学 
研究 机 构 。@ 高 等 院 校 和 中 等 专业 学 校 。@ 承 担 基本 建 
设 任务 的 建筑 安装 企业 。 轿 其 产品 大 部 分 不 为 本 市 服务 
的 而 在 市 界 以 内 的 农 牧 业 ， 如 某 些 特殊 的 种 植 园 、 养 殖 
场 .饲养 场 等 。@ 疗 养 机 构 和 旅游 设施 , 如 疗养 院 、 休养 
所 、 旅 馆 以 及 不 包括 在 本 市 保健 系统 内 的 专业 医院 和 军 
医院 等 。@@ 在 特殊 情况 下 ， 还 包括 军事 设施 等 。 

非 基 本 要 素 为 本 城市 居民 的 物质 和 精神 生活 需要 
服务 的 机 构 和 企业 。 它 们 的 规模 是 根据 城市 规模 和 当地 
的 条 件 来 确定 的 ， 主 要 包括 ，@ 其 产品 只 供应 本 城市 居 
民 需 要 的 工业 企业 。@ 基 础 教育 系统 。@ 市 属 卫 生 系 
统 。@@ 服 务 本 城 的 商业 系统 。@@ 服 务 本 城 居民 的 服务 业 
系统 。@ 城 市 公共 交通 设施 。@ 体 育 设施 。@@ 文 化 娱乐 
设施 。 回 住宅 和 公共 建筑 的 维修 机 构 。 回 市 政 公 共 设 
施 。@ 本 市 的 党 政 机 关 、 群 众 团体 经 济 机 构 等 。@ 市 属 
邮电 机 构 。 

城市 发 展 依据 的 论证 “在 编制 城市 总 体 规划 时 ， 首 
先 要 论证 该 城市 发 展 依据 ,论证 内 容 主 要 包括 三 个 部 分 : 
@ 规 划 期 内 工业 的 发 展 。@@ 规 划 期 内 其 他 基本 要 素 的 发 
展 。 回 规划 期 未 城市 人 口 数量 的 预测 。 

论证 城市 发 展 依据 必须 详细 调查 城市 的 历史 、 现 状 
和 城市 发 展 的 各 种 有 利 条 件 和 不 利 条 件 。 分 析 城 市 在 国 
家 、 地 区 经 济 和 社会 发 展 战略 中 的 地 位 和 作用 ， 根 据 五 
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年 和 长 期 的 国民 经 济 和 社会 发 展 计划 ， 提 出 城市 近期 和 
远 期 发 展 的 最 优 方案 ,并 以 城市 劳动 资源 和 需要 的 平衡 、 
用 地 需求 的 平衡 .城市 用 水 资源 和 能 源 供需 的 平衡 ,以 及 
从 交通 运输 条 件 、 环 境 合 理 容量 等 方面 ,作出 综合 的 全 面 
的 论证 。 

目前 ， 国 内 外 有 些 专家 在 探讨 城市 的 长 远 发 展 目标 
时 ,提出 把 城市 看 作 一 个 大 系统 ,用 系统 分 析 的 观点 和 方 
法 ,对 组 成 城市 经 济 社会 结构 的 各 个 子 系统 ,在 调查 研究 
的 基础 上 ,进行 系统 分 析 、 评价 和 预测 ,为 制定 城市 长 远 


发 展 目标 提供 更 为 精确 的 依据 。 (起 理 ) 
chengshi fanghong guihua 

城市 防洪 规划 (planning of urban flood con- 
trol) 统筹 安排 各 种 预防 和 减轻 洪水 对 城市 造成 灾 


害 的 工程 或 非 工程 措施 的 专项 规划 ， 是 受 洪水 威胁 的 城 
市 的 城市 总 体 规划 的 组 成 部 分 ， 也 是 城市 所 在 地 区 河流 
流域 防洪 规划 的 组 成 部 分 。 洪 水 大 致 可 分 为 山洪 (包括 泥 
石 流 )\ 河 洪 ,海潮 (包括 波浪 ) 等 ,以 及 因 江 河 洪水 期 水 位 
升 高 ,海潮 水 位 升 高 . 风 训 水 面 等 现象 ， 使 城市 内 水 无 法 
及 时 排出 而 形成 的 内 涝 。 城 市 防洪 工程 一 般 由 蓄 水 ( 包 
括 水 土 保持 )、 泄 水 . 挡 水 等 工程 设施 组 成 。 

自古 以 来 ,城市 遭受 洪水 灾害 不 可 胜 数 。 仅 20 世纪 
初叶 以 来 ,中 国 大 城市 市 区 曾 被 洪水 全 部 渡 没 的 有 :1915 
年 的 广州 ,1931 年 的 汉口 ,1932 年 的 哈尔滨 ,1939 年 的 
天 津 . 至 于 大 城市 局 部 被 济 和 中 小 城市 全 部 被 济 的 事 ,就 
更 多 了 。1931 年 长 江 洪水 ,使 沿岸 205 个 县 城 被 淹 , 死 亡 
约 14.5 万 人 ， 损 失 约 值 13.5 亿 银 元 。 近 几 十 年 各 国 沿 
海 大 城市 由 于 地 面 沉降 ， 河 水 位 和 潮水 位 相对 升 高 而 引 
起 的 灾害 也 很 严重 。 

中 华人 民 共 和 国 建立 后 ， 中 国 受 洪水 威胁 的 城市 都 
制定 了 城市 防洪 规划 ， 按 计划 修建 了 城市 防洪 工程 和 大 
量 流域 防洪 工程 ,使 城市 防洪 能 力 有 所 加 强 。 

城市 防洪 规划 的 基本 任务 是 ,根据 城市 的 社会 .经济 
情况 和 自然 条 件 ， 按 照 综合 利用 水 资源 和 保证 城市 安全 
的 原则 ， 从 政治 、 社 会. 经济、 技术 等 方面 进行 综合 研究 ， 
确定 城市 防洪 标准 ,拟定 工程 措施 , 阐明 工程 效益 ,确定 
近期 和 远 期 建设 计划 。 

城市 防洪 标准 “确定 防洪 标准 是 制订 城市 防洪 规划 
的 重要 环节 。 城 市 防洪 标准 应 高 于 全 流域 防洪 的 一 般 标 
准 ; 市 区 的 防洪 标准 应 高 于 郊区 的 标准 。 城 市 上 游 水 库 
失事 ,会 给 城市 造成 巨大 灾害 。 因 此 ,对 于 可 能 给 下 游 城 
镇 造成 严重 洪水 灾害 的 水 库 , 如 采用 土石 坝 ,应 以 可 能 最 
大 洪水 作为 保 坝 设计 标准 ! 如 采用 混凝土 坝 或 浆 砌 石 坝 ， 
可 根据 工程 性 质 、 结 构 形式 、 地 质 条 件 等 ,适当 降低 标准 。 

城市 防洪 工程 设施 一 般 是 在 河流 上 游 采取 蓄 水 措 
施 ,如 植树 种 草 、 保 持 水 土 , 修 建 水 库 等 ;中 游 以 排 洪 和 阻 
水 工程 为 主 , 如 整治 河道 .修建 提 坊 (或 防洪 墙 )、 设置 排 
洪 泵 站 等 ;下 游 除 港 洪 和 阻 水 工程 外 ,还 应 考虑 海潮 防治 
工程 , 如 修筑 海 堤 、 防 潮 闸 等 设施 。 必 要 时 应 考虑 分 洪 、 


灌 洪 等 非 工程 措施 。 受 山洪 威胁 的 城市 ， 应 根据 山洪 特 
点 和 地 形 条 件 设置 截 洪 沟 。 


城市 防洪 规划 和 水 资源 综合 利用 城市 防洪 规划 应 


同 水 资源 的 综合 利用 结合 起 来 。 例 如 整治 河道 ， 要 考虑 
航运 的 要 求 ;在 规划 防洪 堤 时 ,应 考虑 河道 岸 线 上 水 运 码 
头 ,滨河 道路 ,城市 给 水 排水 ,沿岸 绿化 等 方面 的 需要 ; 修 
建 水 库 和 治理 湖泊 , 要 考虑 城市 和 农业 用 水 、 水 力 发 电 、 
航运 ,水 产 养殖 ,绿化 以 及 游览 等 多 方面 的 效益 。 城 市 排 
洪 友 站 可 以 作为 地 区 性 排涝 工程 的 组 成 部 分 ， 分 洪 闸门 
和 河道 平时 可 用 于 农田 排水 ， 海 堤 工程 则 往往 同 围 海造 
地 结合 起 来 。 

非 工程 防洪 ”这 是 近 20 年 出 现 的 一 种 防洪 观点 。 其 
产生 的 背景 是 ， 防洪 工程 措施 防御 洪水 的 能 力 有 一 定 限 
度 ,防洪 工程 投资 日 益 增 大 ,工程 措施 的 利用 率 不 高 ， 投 
资 与 效益 不 相 适应 等 。 美 国 从 1958 年 开始 接受 这 一 概 
念 ,采取 非 工程 性 措施 来 预防 或 减轻 洪灾 损失 。 例 如 ,对 
洪 泛 区 进行 规划 和 管理 , 充分 发 挥 其 分 洪 、 蓄洪 的 作用 ; 
发 展 洪灾 保险 和 救济 事业 ， 建 立 先 进 的 洪水 预报 和 和 警报 
系统 等 。 非 工程 防洪 虽 未 形成 完整 的 理论 ， 但 已 成 为 目 
前 世界 防洪 工作 上 的 一 个 新 概念 ， 对 于 结合 城市 所 在 地 
区 的 河流 流域 规划 ， 统 筹 拟定 城市 防洪 措施 ， 有 一 定价 


值 。 ( 王 瑞 石 ) 
chengshl fongzhen gulhua 

城市 防震 规划 (planning of earthquake haz- 
ard control) “城市 为 预防 和 减轻 地 震 灾害 以 及 由 地 


震 引 起 的 次 生 灾害 而 制订 的 专项 规划 ， 是 地 震 设 防 城 市 
的 城市 总 体 规划 的 组 成 部 分 。 

地 震 对 城市 的 破坏 主要 有 两 个 方面 ;一 是 直接 灾害 ， 
即 地 震波 通过 地 基 直 接 作用 于 地 面 建筑 物 、 构 筑 物 ,使 之 
毁坏 ， 一 是 由 于 上 述 工程 的 倒塌 毁坏 及 地 下 管 网 的 破损 
而 引起 的 次 生 灾 害 , 即 火灾 、 水 灾 、 瘟疫 等 。 一 般 来 说 ， 
直接 灾害 是 地 震 破 坏 的 主要 方面 ， 但 有 时 次 生 灾害 酸 成 
的 灾祸 甚至 重 于 直接 灾害 。 例 如 : 1923 年 日 本 关东 大 地 
震 , 据 估计 ,95 锡 的 财产 损失 是 火灾 造成 的 。 

由 于 防震 问题 很 复杂 ， 城 市 防震 规划 还 是 一 个 正在 
探索 的 领域 。60 年 代 以 来 , 世界 上 有 些 国家 开始 重视 城 
市 防震 规划 工作 。 地 震 灾害 较 频 繁 的 日 本 在 60 年 代 制 定 
了 《日 本 灾害 对 策 基本 法 》，1971 年 公布 了 《东京 市 震 灾 
预防 条 例 》，1973 年 制定 了 《东京 市 五 年 震 害 预防 计划 》。 
从 1971 年 起 ， 在 东京 市 县 田 区 白 须 东 地 区 建设 新 城 时 ， 
规划 建设 六 处 防 灾 据点 。 美 国 也 是 多 地 震 国 家 。 1974 年 
起 ,美国 制定 并 开始 执行 《地 震 震 害 减轻 计划 》, 1977 年 
美国 国会 通过 了 《地 震 危 险 减缓 法 案 》 草 案 。 

中 国 是 一 个 多 地 震 国家 。 中 国 近 半 数 城市 处 于 地 震 
区 ， 聚 集 着 一 半 以 上 的 城市 人 口 。 地 震 是 城市 的 一 大 隐 
患 ,例如 1976 年 唐山 地 震 的 损失 惨重 ,地 震 发 生 后 ,城市 
供水 ,供电 ,通信 全 部 中 断 , 除 航空 外 ,对 外 交通 联系 几乎 
全 被 切断 ,给 救援 工作 带 来 极 大 困难 。 


制订 城市 防震 规划 ,一 是 为 了 预防 ,考虑 如 何 抵御 地 
震 的 袭击 , 以 减轻 损失 ; 二 是 为 了 应 急 , 为 灾害 发 生 后 的 
救援 和 恢复 工作 创造 条 件 。 制 订 防 震 规 划 的 主导 思想 是 
预防 为 主 。 中 国 的 城市 防震 规划 主要 是 以 总 结 70 年 代 海 
城 地 震 、 唐 山地 坟 及 其 对 邻近 城市 造成 威胁 的 经 验 教训 
为 基础 的 ， 并 注意 综合 中 国 目前 一 些 城市 防震 规划 的 作 
法 ,参照 国外 的 某 些 经 验 而 编制 的 。 苍 本 要 点 概括 如 下 。 

严格 控制 城市 规模 ”经验 表明 ,城市 规模 愈 大 , 地震 
灾害 损失 也 愈 大 ,因此 要 严格 控制 城市 规模 , 着 重 发 展 中 
小 城镇 。 

合理 安排 城市 用 地 城市 各 项 功能 要 素 的 安排 与 城 
市 用 地 的 条 件 相 协调 ,地 上 的 建筑 物 、 构 筑 物 的 动力 特性 
同城 市 用 地 的 地 质 条 件 结合 起 来 考虑 ， 是 防御 和 减轻 地 
震 直接 灾害 的 主要 对 策 。 浅 层 基 震 和 一 般 稳定 土 用 地 , 适 
宜 于 布置 工业 区 和 居住 区 。 此 类 用 地 土 层 强度 高 、 坚 实 
均匀 , "卓越 周期 " 短 ,地 动 位 移 小 ， 尤 其 适 于 用 作 建 设 柔 
性 结构 的 建筑 物 的 地 基 。 可 液化 沙土 .软弱 粘性 土 . 淤 泥 
和 松散 的 人 工 填 士 等 用 地 ， 一 般 不 宜 作为 建筑 用 地 。 因 
为 此 类 地 基地 震 时 容易 失效 而 使 地 基 上 的 建筑 受到 破 
坏 ， 其 宏观 地 震 烈 度 比 坚实 均匀 的 稳定 土 用 地 高 出 一 度 
左右 ， 此 类 用 地 上 尽 可 能 不 安排 建设 大 中 型 工厂 和 重要 
的 公共 建筑 ,但 可 布置 一 些 体 量 较 小 、 整 体 性 较 好 、 刚 度 
较 大 、 自 振 周期 较 短 的 小 型 工业 厂房 和 低层 住宅 区 。 某 些 
地 形 突变 ,容易 发 生地 面 变形 和 发 展 断 层 的 邻近 地 带 ,， 以 
及 历史 上 地 震 重复 震 害 区 等 用 地 ， 要 根据 灾害 破坏 的 可 
能 性 安排 建筑 物 较 少 的 其 他 用 途 ， 如 公园 绿地 、 体 育 用 
地 ,停车 场 .材料 堆 场 、 防 护 隔 离 带 等 。 

增强 工程 设施 的 防 寄 防 灾 能 力 在 确定 城市 道路 系 
统 的 布局 .干道 密度 、 道 路 宽度 以 及 城市 出 入 口 等 时 ， 要 
考虑 应 急 琉 散 、 避 难 和 救援 工作 的 需要 。 要 做 到 城市 有 
多 条 出 入 通道 ,确保 地 震 时 交通 不 会 完全 阻 绝 要 使 城市 
通信 拥有 多 种 手段 ， 保 证 地 震 时 通信 不 致 中 断 。 城 市 供 
水 供电、 通信 宜 采 用 分 散装 置 、 建 成 环 状 网 路 ,并 有 备用 
设施 。 根 据 国家 有 关 规 定 提高 道路 ,桥梁 ,供水 、 供 电 , 通 
信 等 各 项 工程 设施 的 防震 性 能 。 保 留 城市 内 的 河道 、 湖 
泊 , 作 应 急 供水 和 蕾 水 之 用 。 加 强 城市 防洪 措施 ,尤其 要 
注意 加 强 城市 上 游 的 水 库 堤坝 ,水 库 坝 址 距 城 不 能 太 近 。 

控制 建筑 害 度 和 增 太公 共 绿 地 ”调查 现 有 建筑 物 的 
防震 性 能 , 进行 分 类 并 预测 灾害 损失 , 制订 相应 的 对 策 。 
新 建 或 改建 的 居住 区 ,应 合理 控制 房屋 间距 和 建筑 密度 ， 
增强 建筑 物 的 防震 和 防火 性 能 ， 并 应 便于 地 震 时 居民 安 
全 撤离 。 结 合 自然 条 件 和 城市 空间 布局 增设 公共 绿地 ， 
作为 附近 居民 避难 的 安全 岛 。 此 外 ， 生 产 和 储存 易 燃 易 
爆 、 剧 毒 产品 的 工厂 、 仓库、 货场 要 布置 在 远离 居民 点 的 
地 方 。 ( 王 祖 载 ) 


chengshl fengjingqu gulhua 
城市 风景 区 规划 (planning of landscape con- 
servation in urban region) 城市 风景 区 一 般 
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cheng 城 


是 指 同 城市 毗连 ， 或 接近 市 区 并 和 市 区 有 便捷 的 交通 联 
系 ， 可 供 游览 观赏 的 地 区 。 例 如 ,杭州 西湖 \ 无 锡 太湖 风 
录 区 ,昆明 演 池 风景 区 等 都 是 中 国 著 名 的 城市 风景 区 。 城 
市 风景 区 规划 , 既 可 以 是 单独 的 规划 项 目 , 也 可 作为 城市 
国 林 绿地 系统 的 规划 内 容 。 

城市 风景 区 有 两 方面 内 容 :自然 景观 ， 如 园林 山水 、 
古 树 名 木 .奇特 的 地 质 构造 ,自然 奇观 ,原始 环境 ;人 文 景 
观 , 如 历史 遗迹 、 考 古 发 现 等 。 

城市 风景 区 从 属于 城市 ， 它 除 具有 一 般 风 景区 的 功 
能 以 外 ,还 对 城市 的 布局 结构 、 环 境 面貌 和 气 侯 条 件 发 生 
影响 。 因 此 ,在 规划 上 要 考虑 风景 区 和 城市 的 相互 关系 。 

风景 区 和 城市 的 相互 关系 ”主要 是 ，@ 城 市 风景 区 
是 城市 的 组 成 部 分 ,为 使 风景 区 的 功能 得 到 充分 发 挥 , 进 
行 城市 规划 布局 时 ， 在 风景 区 环境 、 水 系 、 视 界 等 方面 
的 影响 范围 内 ， 尽 量 避 免 布置 破坏 景观 的 建设 项 目 尤其 
是 可 能 对 环境 造成 污染 的 工业 ， 而 有 利于 点 级 或 衬托 风 
景 的 建筑 物 可 以 接近 风景 区 ， 借 以 丰富 景观 。 回 尽 可 能 
把 城市 风景 区 纳入 城市 园林 绿地 系统 ， 充 分 发 挥 风景 区 
的 改善 城市 环境 作用 。 回 城市 道路 和 交通 运输 设施 要 为 
风景 区 人 流 的 便捷 集散 创造 条 件 。 一 般 情 况 下 ,城市 和 
风景 区 之 间 应 有 两 条 以 上 通道 ， 并 尽 可 能 组 成 环形 交通 
系统 。@@ 统 一 处 理 城市 和 毗连 的 风景 区 的 艺术 面 瑶 ,使 
它们 互相 衬托 ,相互 渗透 , 相互 补益 , 并 在 形式 和 风格 上 
求 得 协调 。@ 充 分 利用 城市 的 服务 设施 为 风景 区 的 游人 
服务 。 

风景 区 布局 除 按 园林 布局 常规 做 法 外 ， 还 有 两 种 
值得 注意 的 布局 规划 方法 ， 一 种 是 提倡 保留 原始 自然 风 
貌 ,不 加 和 人工 雕 琢 ， 另 一 种 是 把 整个 风景 区 作为 一 部 需要 
精心 设计 的 艺术 作品 。 这 种 规划 方法 首先 从 分 析 各 个 风 
景点 之 间 的 关系 和 游人 的 心理 活动 入 手 。 在 一 个 风景 区 
中 ,不 同形 式 和 内 容 的 风景 点 之 间 往 往 存 在 相互 协调 、 相 
互 矛盾 或 两 者 兼 而 有 之 这 三 种 情况 。 因 此 ， 它 们 之 间 就 
可 能 出 现 互相 补充 ,加 强 或 排斥 削弱 的 不 同 作用 。 这 就 
要 求 在 设计 中 正确 分 析 风 景点 之 间 的 关系 ， 利 用 积极 的 
一 面 ,抑制 消极 的 一 面 , 使 风景 区 的 总 体 效果 得 到 充分 的 
发 挥 。 

城市 风景 区 一 般 只 考虑 游人 当天 游览 的 需要 ， 所 以 
服务 设施 比较 简单 ,不 需要 单独 设立 服务 基地 ,但 应 适当 
安排 一 些小 型 的 服务 设施 。 一 般 情况 下 ， 除 大 型 风景 区 
外 ,不 应 在 风景 区 内 使 用 机 动 交通 工具 。 

(〈 狐 士 衔 ) 

chengshl galjlon 
城市 改建 (urban redevelopment) 城市 旧 
市 区 为 了 适应 社会 经 济 、 技 术 条 件 的 变化 ,需要 不 断 地 进 
行 改建 ;即便 是 城市 的 新 建 地 区 , 经 过 一 定时 期 , 也 有 改 
建 的 需要 ,这 是 一 个 不 停 的 新 陈 代谢 过 程 。 

城市 改建 的 目的 是 不 断 改 善 城市 居民 的 物质 和 精神 
生活 环境 。 城 市 改建 的 主要 内 容 包括 ，@ 调 整 城市 的 功 
能 结构 布局 ， 操 迁 污染 城市 环境 的 企业 和 事业 单位 。@@ 
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改造 环境 条 件 恶 劣 的 住宅 区 和 破旧 的 房屋 ， 提 高 居住 水 
平 。 回 增 建 学 校 、 幼 儿 园 、 托 儿 所 ,调整 和 新 建 商业 服务 
网 点 ， 提 高 城市 生活 社会 化 的 水 平 。 四 整顿 和 改善 城市 
道路 系统 , 增 大 通过 能 力 ,使 城市 交通 便捷 通畅 。@@ 增 加 
绿地 ,美化 环境 , 减少 污染 , 提高 环境 质量 。@@ 改 善 市 政 
公用 设施 ,提高 服务 水 平 。@ 对 有 历史 和 艺术 价值 的 旧 
街区 .建筑 群 建 筑 物 和 文物 古迹 进行 妥善 的 维修 和 积极 
的 保护 。 

城市 改建 是 一 项 长 期 的 复杂 的 工作 ， 必 须 在 城市 总 
体 规划 的 指导 下 有 步骤 地 进行 。 要 制定 分 期 逐步 实现 的 
城市 改建 规划 ， 区 别 轻重 缓急 ， 抓 住 迫切 需要 解决 的 问 
题 ,有 重点 地 进行 改建 。 要 注意 成 片 的 研究 改建 规划 。 要 
综合 考虑 地 面 建筑 和 地 下 设施 。 要 避免 "见缝插针 " 式 的 
建设 。 城 市 改建 的 规模 和 速度 取决 于 为 此 提供 的 资金 。 

( 渚 泰 民 ” 刘 庆 余 周 桂 莹 ) 

chengshi gengxin 
城市 更 新 (urban renewal) 一 般 说 来 ， 城 市 
总 是 经 常 不 断 地 进行 着 改造 和 更 新 ， 经 历 着 “新 陈 代谢 ” 
的 过 程 。 20 世纪 50 年 代 以 来 ， 西 方 国家 常用 的 “城市 更 
新 "一 词 ,有 其 特定 的 涵义 。 第 二 次 世界 大 战 后 ， 西 方 国 
家 一 些 大 城市 中 心地 区 的 人 口 和 工业 ， 出 现 了 向 郊区 还 
移 的 趋势 。 原 来 的 中 心 区 开始 “衰落 "一 一 税收 下 降 ， 房 
屋 和 设施 失修 ,就 业 岗 位 减少 ,经 济 萧条 ， 社 会 治安 和 生 
活 环境 趋 于 恶化 。 为 了 防止 和 消除 这 种 现象 ， 提 出 了 城 
市 更 新 的 计划 。 一 般 情 况 下 ， 城 市 更 新 的 目标 是 振兴 大 
城市 中 心地 区 的 经 济 ,增强 其 社会 活力 ,改善 其 建筑 和 环 
境 ,吸引 中 、 上 层 居 民 返 回 市 区 ， 通 过 地 价 增 值 来 增加 税 
收 ,以 此 达到 社会 的 稳定 和 环境 的 改善 。 更 新 的 方法 , 除 
了 对 设施 过 于 简陋 地 区 进行 "推倒 重 来 "的 改建 以 外 ， 还 
注意 对 有 历史 价值 和 反映 地 方 风 土 人 情 的 旧 建 筑 物 和 地 
区 进行 维修 保护 ,在 保存 房屋 原 有 外 貌 的 条 件 下 ,改建 内 
部 ,装备 现代 化 的 设施 。 此 外 ,还 对 一 些 废弃 的 仓库 、 货 
栈 、 办 公 楼 等 进行 翻建 ， 改 造成 为 居民 生活 服务 的 商业 、 


游乐 等 设施 ,并 起 到 美化 市 容 的 作用 。 《 陈 占 祥 ) 
chengshl gongcheng guanxian zonghe shejl 

城市 工程 管线 综合 设计 (integrated design 
for sub-grade piping system) 城市 总 体 规划 


中 的 一 项 内 容 。 城 市 中 有 各 种 工程 管线 ， 它 们 的 性 能 和 
用 途 各 不 相同 ， 承 担 设计 和 施工 的 也 不 是 同一 部 门 ， 建 
设 时 间 又 常 有 先后 。 在 城市 规划 设计 中 ， 对 各 种 工程 管 
线 的 空间 位 置 进行 综合 设计 ， 可 以 防止 和 解决 城市 建设 
中 各 种 工程 管线 之 间 , 管 线 与 建筑 物 、 构 筑 物 之 间 可 能 发 
生 的 了 矛盾， 并 给 将 来 建设 的 工程 管线 预 留 出 空间 。 管 线 
综合 设计 还 可 以 指导 各 项 管线 工程 的 设计 和 施工 ， 也 便 
于 管线 建成 后 的 管理 工作 。 

城市 的 工程 管线 种 类 很 多 ， 主 要 有 给 水 管道 和 排水 
管道 .电力 电缆 和 电信 电缆、 热力 管道 、 煤 气管 道 以 及 其 
他 工业 管道 等 。 随 着 经 济 和 技术 的 发 展 ， 城 市 中 管线 种 


类 还 会 继续 增多 。 现 代 城 市 日 益 重 视 利 用 地 下 空间 ， 工 
程 管线 大 都 埋 在 地 下 。 有 些 城市 还 有 地 下 铁道 、. 地下街 、 
各 种 地 下 建筑 物 和 构筑 物 等 。 

设计 原则 城市 中 的 架空 线路 和 地 下 管线 一 般 都 沿 
城市 道路 数 设 ， 并 尽 可 能 布置 在 绿 带 、 人 行道 和 非 机 动 
车 道 范围 内 。 管 线 一 般 与 道路 的 中 心 线 平行 ，. 道路 交叉 
口 的 管线 交叉 点 越 少 越 好 ;管线 之 间 以 及 管线 同 建筑 物 、 
构筑 物 、 行 道 树木 之 间 要 保持 一 定 的 水 平 距离 ,以 满足 技 
术 、 卫 生 和 安全 等 要 求 。 各 种 地 下 管线 从 建筑 红线 向 道路 
中 心 线 方向 平行 布置 的 次 序 , 通 常 如 图 所 示 ， 


城市 工程 管线 综合 有 量 示 意图 
1 电信 电 统 2 电力 电 统 3 路 灯 电 缆 4 煤气 管 
5 给 水 管 6 两 水 管 7 污水 管 


地 下 管线 交叉 时 ,管线 之 间 要 有 一 定 的 垂直 距离 ,如 发 生 
冲突 ， 通 常 是 拟 建 的 管线 避让 已 建 的 管线 ， 内 部 有 压力 
的 管线 避让 重力 自流 的 管线 ;小 管线 避让 大 管线 , 易 弯 曲 
的 管线 避让 不 易 弯曲 的 管线 ， 临 时 性 管线 避让 永久 性 管 
线 。 在 城市 建设 中 应 尽 可 能 先 数 设 地 下 管线 ， 再 铺 筑 道 
路 路 面 ， 尽 量 避 免 因 数 设 地 下 管线 而 开 挖 路 面 。 把 城市 
的 主要 地 下 管线 集中 设置 在 地 下 管线 廊 道 中 ， 既 可 避免 
因 各 种 管线 的 建设 时 间 不 同 ， 反 复 开 挖 路 面 ， 又 便于 检 
修 , 减 少 占 地 .但 建设 费用 往往 比较 大 。 

设计 步 取 ”根据 城市 规划 和 管线 工程 规划 设计 的 阶 
段 ， 工 程 管线 综合 设计 通常 可 分 为 综合 规划 和 综合 设计 
两 个 阶段 。 

@ 综合 规划 。 在 有 条 件 时 应 在 编制 城市 总 体 规 划 
阶段 进行 ,以 各 项 管线 工程 的 规划 设计 资料 为 依据 ,内 容 
一 般 为 编制 工程 管线 综合 规划 图 和 主要 道路 横断 面 的 管 
线 布置 图 。 主 要 是 确定 主干 管线 的 走向 和 平面 位 置 ， 解 
决 各 种 主干 管线 在 总 体 布置 上 的 问题 。 各 种 管线 在 道路 
断面 上 的 布置 同道 路 横断 面 设计 有 关 。 当 有 较 多 的 管线 
集中 于 一 条 道路 内 时 ,为 了 合理 布置 管线 ,有 时 需要 加 宽 
道路 ， 或 修改 部 分 工程 管线 的 布置 系统 ， 减 少 这 条 道路 
内 的 管线 数目 。 

@ 综合 设计 。 一 般 在 编制 详细 规划 阶段 进行 ,以 各 
项 管线 工程 的 初步 设计 (或 施工 详 图) 资料 为 依据 。 内 容 
一 般 为 编制 工程 管线 设计 综合 平面 图 和 管线 交叉 点 标高 
图 ;修订 道路 横断 面 上 管线 布置 图 ,综合 设计 不 但 要 确定 
各 种 工程 管线 的 平面 位 置 ,而 且 要 检查 它们 的 竖 向 标高 ， 
解决 各 种 管线 在 交叉 处 发 生 的 矛盾 。 根 据 初步 设计 资料 
所 作 的 综合 设计 ,在 每 项 管线 工程 完成 施工 详 图 后 , 须 进 
行 核查 。 

管理 ”工程 管线 综合 设计 工作 完成 以 后 ， 城 市 规划 


管理 部 门 尚 须 进 行经 常 性 的 管理 工作 。 每 项 管线 工程 竣 
工 验收 后 ， 都 要 把 工程 竣工 图 的 内 容 绘 入 工程 管线 现状 
图 上 .图 上 要 详细 注 明 管线 的 平面 位 置 和 标高 ,各 段 管线 
的 坡度 ,管线 截面 的 大 小 .管线 材料 、 检 查 井 的 尺寸 以 及 
并 内 各 管线 的 位 置 和 标高 ,检查 井 间距 等 同时 应 记录 无 
法 详细 绘 和 图纸 的 必要 资料 。 这 些 资料 都 应 作为 城市 规 
划 和 建设 的 重要 档案 加 以 保存 ， 它 不 仅 是 工程 管线 的 管 
理 和 维护 所 需 的 资料 ， 也 是 今后 进行 城市 规划 和 城市 建 
设 的 重要 依据 。 《和 孙 明 成 ) 


chengshl gonggong ludi ding'e 

城市 公共 绿地 定额 (quota for public open 
space) 城市 中 每 个 居民 平均 享有 的 公共 绿地 面 
积 ， 是 衡量 城市 居民 游览 休息 用 地 水 平 的 标志 。 目 前 各 
国定 额 和 计算 中 所 包含 的 绿地 及 居民 的 范围 不 完全 相 
同 。 中 国 规定 城市 公共 绿地 定额 ， 近 期 每 人 3~5 平方 
米 ， 远 期 每 人 7~11 平方 米 。 中 国 计 入 定额 的 绿地 一 般 
包括 各 级 公园 、 植 物 因 、 动 物 国 、 道 路 用 地 范围 (规划 红 
线 ) 以 外 的 街 旁 绿地 和 毗邻 市 区 的 郊区 公园 ;对 于 河 湖水 
域 是 否 计 入 城市 绿地 ， 各 城市 的 做 法 不 尽 相同 。 参 加 计 
算 定额 的 人 口 一 般 只 包括 城市 居民 。 为 了 衡量 定额 中 各 
类 绿地 的 分 配 情况 ,在 计算 全 市 总 定额 的 同时 ,对 各 类 绿 
地 的 定额 须 分 别 进行 计算 。 (地带 乐 ) 


chengshl gongneng fenqu 
城市 功能 分 区 (functional zoning) 。 按 功能 
要 求 将 城市 中 各 种 物质 要 素 ,如 工厂 、 仓库 、 住 宅 等 进行 
分 区 布置 ， 组 成 一 个 互相 联系 、 布 局 合理 的 有 机 整体 ,为 
城市 的 各 项 活动 创造 良好 的 环境 和 条 件 。 根 据 功能 分 区 
的 原则 确定 土地 利用 和 空间 布局 形式 是 城市 总 体 规划 的 
一 种 重要 方法 。 

发 展 概述 城市 的 功能 分 区 ， 在 不 同 的 历史 时 期 具 
有 不 同 的 内 容 和 特点 。 在 奴隶 制 时 代 ， 如 古 埃 及 的 卡 洪 
城 ， 两 河流 域 的 已 比 伦 城 等 ， 城 市 中 一 般 有 宫殿, 庙宇 、 
居住 区 等 ， 统 治 阶级 进行 活动 和 居住 的 场所 通常 占据 城 
市 中 显要 的 位 置 ， 有 的 城市 明显 地 按 不 同 的 阶级 或 阶层 
进行 居住 用 地 的 分 区 。 中 世纪 的 欧洲 城市 ， 一 般 是 在 封 
建 领主 的 城堡 周围 自然 发 展 起 来 的 ， 手 工业 作坊 往往 和 
居住 建筑 混合 在 一 起 ,教堂 占据 着 城市 的 中 心 ,教堂 广场 
周围 通常 是 市 政 厅 和 市 场 ( 见 诺 林 根 城 )。 

中 国 古 代 城 市 的 功能 分 区 , 早 在 《 考 工 记 》 中 就 有 "“ 左 
祖 右 社 , 面 朝 后 市 "的 记载 。 隋 以 后 历代 都 城 , 大 都 采取 
以 宫 城 为 中 心 的 功能 分 区 布局 形式 ,如 隋 大 兴 城 (见长 安 
城 )、 明 清 北京 城 等 。 宋 代 以 前 ， 市 场 一 般 集中 布置 在 独 
立 的 地 段 ;王公 贵族 和 平民 百姓 的 居住 区 明显 地 划分 开 。 

产业 革命 后 ,城市 中 出 现 了 大 工业 、 铁 路 枢纽 等 新 的 
物质 要 素 , 但 由 于 城市 建设 的 无 计划 性 ,城市 中 往往 是 工 
厂 、 住 宅 、 商 场 、 仓 库 等 混杂 相处 ,生活 、 生 产 都 不 方便 . 城 
市 的 功能 分 区 问题 开始 引起 重视 。 19 世纪 末 叶 以 来 ， 一 
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些 有 识 之 士 对 现代 城市 的 功能 分 区 进行 了 探讨 ， 提 出 了 
各 种 方案 。 如 英国 EE. 霍华德 的 “ 田 国 城市 "法 国 了 T. 加 尼 
埃 的 “工业 城市 "方案 等 。1933 年 的 《雅典 完 章 》 提 出 城市 
应 技 居 住 .工作 , 游 瑚 进行 分 区 和 平衡 的 布置 ,建立 把 三 者 
联系 起 来 的 交通 网 , 以 保证 居住 、 工 作 、 游 恕 、 交 通 四 大 活 
动 的 正常 进行 ,这 就 使 城市 功能 分 区 的 思想 更 为 明确 .第 
二 次 世界 大 战 后 ， 一 些 国家 对 重建 被 战争 破坏 的 城市 和 
新 建城 市 都 比较 重视 按照 合理 的 功能 分 区 原则 来 规划 和 
建设 。 前 者 如 伏尔加 格 勤 , 华 沙 ( 见 华沙 规划 )\ 廊 特 丹 , 平 
壤 ( 见 平壤 规划 ) 等 ;后 者 如 瑞典 的 魏 林 比 、 印 度 的 昌 迪 加 
尔 ( 见 昌 迪 加 尔 规划 )、 巴 西 的 巴西 利 亚 ( 见 巴西 利 亚 规 
划 ) 以 及 英国 、 苏 联 等 国 的 新 城建 设 。 中 国 第 一 个 五 年 计 
划 时 期 (1953 一 1957 ) 中 ,新 工业 城市 如 西安 ,洛阳 等 城市 
的 规划 和 建设 ( 见 西安 城市 规划 、 洛 阳 城 市 规划 ), 一 般 都 
比较 合理 地 按照 功能 分 区 的 原则 进行 ， 效 果 较 好 。 后 来 
一 段 时 期 ,有 些 城市 忽视 了 功能 分 区 原则 ,造成 布局 上 的 
一 些 混乱 。 

分 区 原则 在 现代 的 城市 规划 工作 中 ， 功 能 分 区 通 
常 是 在 评定 、 选 择 城市 用 地 的 基础 上 进行 的 ( 见 城市 用 地 
计价 )。 一 般 城市 有 以 下 主要 功能 区 :居住 区 .工业 区 、 仓 
库 区 、 对 外 交通 区 等 ;有 些 城市 还 有 行政 区 、 商 业 区 、 文 教 
区 ,休养 疗养 区 等 .城市 功能 区 的 划分 并 不 意味 着 机 械 地 、 
绝对 地 划分 城市 用 地 。 例 如 ， 居 住 区 主要 布置 各 种 住房 
建筑 和 生活 服务 设施 ,但 也 可 布置 一 些 不 污染 环境 ,货运 
量 不 大 的 工业 企业 ;工业 区 主要 布置 工厂 和 有 关 的 动力 、 
仓库 ,运输 等 设施 ， 但 也 有 必要 设置 一 些 生活 服务 设施 ， 
以 及 某 些 科研 机 构 等 。 至 于 市 级 行政 经 济 机 构 、 高 等 院 
校 ,科学 研究 设计 机 构 、 大 型 体育 设施 等 ， 一 般 可 以 相对 
集中 地 布置 在 独立 的 区 域 或 地 段 内 ， 有 些 也 可 以 布置 在 
居住 区 内 。 

要 保证 城市 各 项 活动 的 正常 进行 ， 必 须 把 各 功能 区 
的 位 置 安排 得 当 , 既 保持 相互 联系 ,又 避免 相互 干扰 。 一 
般 地 说 ,最 主要 的 是 处 理 好 居住 区 和 工业 区 之 间 的 关系 。 
为 保证 职工 上 下 班 的 方便 及 居住 环境 的 卫生 、 舒 适 和 安 
宁 , 居 住 区 和 工业 区 及 其 他 工作 地 点 之 间 , 应 有 便捷 的 交 
通联 系 。 排 放 废气 和 废水 的 工厂 应 布置 在 居住 区 的 下 风 
向 和 河流 的 下 游 地 带 ， 产生 嗓 声 的 工厂 、 铁 路 列车 编组 
站 、 飞 机 场 应 尽量 远离 居住 区 ;居住 区 和 工业 区 之 同 应 布 
置 适当 的 卫生 防护 地 带 。 要 保证 居住 区 、 城 市 的 行政 文化 
中 心 及 其 他 大 型 公共 活动 中 心 . 工 业 区 和 火车 站 、 港 口 码 
头 ` 飞 机 场 之 间 有 便捷 的 交通 联系 ;同时 ， 又 要 尽量 避免 
居住 区 和 城市 中 心 区 被 铁路 分 割 。 专 为 工业 企业 服务 的 
材料 ,成 品 仓库 ,应 布置 在 工业 区 内 ;而 危险 品 仓库 、 对 环 
境 有 污染 的 仓库 、 堆 场 则 应 同 其 他 仓库 、 居 住 区 、 工业 区 
隔离 开 来 ,布置 在 城市 边缘 的 下 风向 或 河流 的 下 游 地 带 。 

新 的 理论 和 实践 ”60 年 代 以 来 , 随 着 社会 生产 力 的 
进一步 发 展 和 科学 技术 的 不 断 进步 (如 电脑 的 应 用 、 高 速 
交通 的 发 展 ,环境 污染 的 防治 等 ), 城 市 功能 分 区 的 理论 和 
实践 有 了 新 的 发 展 。 如 英国 1970 年 开始 建设 的 新 城 一 一 
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米尔 顿 ' 凯 思 斯 ,不 设置 过 分 集中 的 工业 区 ,而 把 工厂 ` 行 
政 ,经济 和 文化 管理 机 构 等 有 机 地 布置 在 居住 地 段 附近 ， 
形成 综合 居住 区 ,并 基本 做 到 就 业 和 居住 就 地 平衡 苏联 
1971 年 批准 的 莫斯科 总 体 规划 ( 见 英 斯 和 规划 ), 把 公路 
环 以 内 875 平方 公里 的 城市 用 地 ， 从 规划 结构 上 划分 为 
8 个 分 区 , 每 个 区 逐步 做 到 劳动 人 口 和 劳动 场所 的 相对 
平衡 ,并 均 有 完善 的 服务 设施 和 各 自 的 市 级 公共 中 心 *。 这 
种 性 质 的 综合 区 一 般 不 适用 于 规模 较 小 的 城市 和 有 污染 
的 重工 业 地 区 。1977 年 底 在 秘鲁 利 马 签署 的 《 乌 捷 比丘 
完 章 》, 强 调 要 努力 创造 综合 的 \ 多 功能 的 环境 , 提出 不 要 
过 分 追求 严格 的 功能 分 区 ， 以 免 损害 城市 各 个 组 成 部 分 
之 间 的 有 机 联系 。 ( 石 成 球 》 


chengshi gongdlon xitong 
城市 供电 系统 (urban power supply system) 
由 供电 电源 、 各 级 电压 的 电力 网 络 组 成 的 系统 ,是 为 现代 
城市 提供 能 源 的 基础 设施 之 一 。 城 市 供电 系统 规划 是 域 
市 总 体 规划 的 组 成 部 分 。 

规划 任务 “城市 供电 系统 规划 的 主要 任务 有 ，@ 确 
定 城市 各 项 用 电 的 标准 ， 预 测 用 电 发 展 水 平 ! @@ 确 定 城 
市 电网 组 成 和 布置 形式 ， 提 出 分 期 建设 的 步骤 ，@@ 选 择 
供电 电源 和 电网 电压 等 级 ，@ 提 出 供电 可 靠 性 指标 ， 明 
确 分 期 达到 的 水 平 ，@ 估 算 投 资 ， 提 出 材料 和 主要 设备 
的 计划 ; @@ 编 制 供电 系统 规划 的 总 平面 图 和 说 明 书 。 

用 电 预 测 ”城市 供电 电源 的 选择 、 变 电站 容量 和 数 
量 的 确定 电网 合理 布局 等 问题 ,同城 市 用 电 发 展 水 平 有 
直接 关系 。 预 测 城市 用 电 电量 和 负荷 ， 是 城市 供电 系统 
规划 的 基础 。 同 时 ,也 要 预测 无 功 负荷 水 平 。 

电量 预测 ”预测 分 三 个 方面 ，@ 用 电量 预测 ， 包 括 
工业 、 农业、 交通 运输 、 市 政和 生活 用 电 等 四 类 ，@ 供 电 
量 预测 , 即 用 电量 加 电网 损耗 电量 ，@ 发 电量 预测 , 即 供 
电量 加 发 电厂 自身 用 电量 。 

负荷 预测 “分 四 个 方面 ，@ 城 市 用 电 综 合 最 大 负 
荷 ， 指 各 行业 和 生活 用 电 负荷 总 和 的 预测 数 乘 以 负荷 同 
时 系数 ，@@ 供 电 负荷 , 指 城市 用 电 综 合 最 大 负荷 加 电网 
损耗 负荷 ，@ 发 电 负荷 ， 指 城市 最 大 供电 负荷 加 发 电站 
本 身 用 电 负荷 : @ 发 电机 装机 容量 预测 ， 指 发 电 负荷 加 
备用 发 电机 容量 。 

电力 网 规划 ”城市 电力 网 具有 多 功能 多 电压 层次 、 
多 用 户 的 特点 。 

电力 网 的 组 成 ”由 输电 网 、 供 电网 和 配 电网 等 组 成 ， 
@ 输 电网 ,担负 着 从 电源 或 区 域 性 大 电网 输电 给 城市 的 
任务 ! @ 供 电网 ， 担 负 着 不 同 断 地 供电 给 城市 各 区 域 的 
任务 @ 配 电网 ,联接 供电 网 和 用 户 之 间 电 路 ,担负 着 配 
电 给 用 户 的 任务 。 此 外 , 某 些 城市 还 有 牵引 电力 网 ,又 称 
直流 电力 网 ,主要 担负 城市 电气 化 车 辆 的 供电 任务 。 

规划 内 容 ”主要 是 根据 用 电量 、 负 荷 的 预测 和 电力 
网 的 特点 确定 电力 网 结构 ， 对 各 级 电压 网 络 、 变 电站 、 电 
网 接线 方式 等 进行 合理 的 选择 和 布置 。 确 定 的 电力 网 结 


构 要 满足 供电 可 靠 性 ,安全 人 性、 运行 经 济 性 和 灵活 性 等 要 
求 。 对 电网 各 个 环节 要 进行 平衡 ， 并 规划 成 具有 充足 的 
综合 供电 能 力 的 城市 电网 。 

电力 同 布 置 、 根 据 电力 网 规划 ,确定 变电站 的 位 置 ， 
满足 经 济 供电 半径 要 求 ， 并 确定 高 压 输电 线 走廊 的 走向 
和 宽度 。 变 电站 的 位 置 要 接近 负荷 中 心 或 供电 网 络 中 心 ， 
各 级 电压 线路 进出 线 走廊 要 与 变电站 的 位 置 同时 确定 。 
高 压 架空 输电 线路 在 市 区 的 走廊 宽度 要 符合 安全 要 求 。 
在 大 、 中 城市 的 繁华 区 和 主要 街道 上 ,引入 变电站 的 高 压 
输电 线 宜 用 地 下 电缆 。 

供电 电源 供电 电源 主要 是 火力 发 电厂 和 水 力 发 电 
站 。 核 电站 、 地 热 发 电站 在 世界 某 些 国家 也 占有 一 定 比 
重 。 在 城市 规划 中 ， 应 按 城市 规模 和 性 质 等 条 件 选择 城 
市 电源 数量 和 类 型 ， 对 大 城市 和 重要 城市 一 般 应 采取 多 
电源 的 供电 方式 。 区 域 性 火力 发 电厂 规模 较 大 ， 燃 料 消 
耗 量 ,用 水 量 , 占 地 、 贮 灰 场地 较 大 ， 升 压 站 的 规模 也 较 
大 ,输电 线路 多 ,厂址 应 尽量 选用 荒地 ,空地 ,可 以 离开 市 
区 ,但 交通 运输 要 方便 , 水 源 要 充足 , 架空 输电 线路 走廊 
要 畅通 。 僻 近 生活 居住 用 地 的 电厂 ， 应 布置 在 常年 主导 
风向 的 下 风向 ， 并 用 卫生 防护 地 带 同 居住 区 隔 开 。 热 电 
站 是 联 产 热能 和 电能 的 设施 。 热 能 需 通过 管道 输入 用 户 ， 
应 尽量 缩短 输送 距离 , 选 址 要 靠近 主要 用 户 ,往往 要 舍 近 
市 区 ( 见 城市 热力 供应 系统 )。 

发 展 趋势 大 城市 的 用 电量 和 负荷 在 成 倍增 长 ， 因 
此 一 些 城市 开始 采用 高 压 电力 网 络 深入 城市 的 供电 方 
案 ， 以 减少 电能 消耗 ， 提 高 电能 质量 和 电网 供电 的 可 靠 
性 ,北京 ,南京 等 城市 ,在 市 区 周围 规划 220 千 伏 双 环 网 ， 
用 110 千 伏 网 络 深入 城市 。 天 津 市 在 市 区 周围 建设 220 
千 伏 环 网 ,并 用 35 千 伏 网 络 深入 城市 。 高 压 网 络 深入 城 
市 也 带 来 了 对 通信 的 干扰 , 同 建筑 物 的 安全 距离 不 足 , 占 
用 城市 用 地 较 多 等 问题 。 (大 长 贡 ) 


chengshl guongchang 
城市 广场 〈city square) “城市 中 由 建筑 物 、 道 
路 或 绿化 地 带 围绕 而 成 的 开 沿 空间， 是 城市 公众 社会 生 
活 的 中 心 。 广 场 又 是 集中 反映 城市 历史 文化 和 艺术 面貌 
的 建筑 空间 。 

简 史 ” 古 希腊 城市 广场 ,如 普 南城 的 中 心 广场 ,是 市 
民 进 行 宗 教 商 业 、 政 治 活动 的 场所 。 古 罗马 建造 的 城市 
中 心 广场 开始 时 是 作为 市 场 和 公众 集会 场所 ， 后 来 也 用 
于 发 布 公告 ,进行 审判 ,欢度 节庆 等 的 场所 ,通常 集中 了 大 
量 宗教 性 和 纪念 性 的 建筑 物 ( 见 古 罗马 城市 广场 )。 罗 马 
的 图 拉 真 广场 中 心 有 图 拉 真 皇帝 的 骑马 铀 像 ， 广 场 边 上 
巴西 利 卡 (长 方形 会 堂 ) 后 面 的 小 院 中 总 立 着 高 43 米 的 
图 拉 真 纪念 柱 ， 柱 顶 立 着 皇帝 铀 像 ， 用 以 炫 烃 皇 权 的 威 
严 。 公 元 5 世纪 欧洲 进入 封建 时 期 以 后 ， 城 市 生活 以 宗 
教 活动 为 中 心 ， 广 场 成 了 教堂 和 市 政 厅 的 前 庭 。 意 大 利 
锡 耶 纳 城 的 开 波 广场 就 是 一 例 。 15~16 世纪 欧洲 文艺 复 
兴 时 期 ， 由 于 城市 中 公共 活动 的 增加 和 思想 文化 各 个 领 


域 的 繁荣 ， 相 应 地 出 现 了 一 批 著 名 的 城市 广场 ， 如 罗马 
的 圣 彼 得 广场 \ 卡 比 多 广场 等 。 后 者 是 一 个 市 政 广场 , 雄 
局 于 罗马 卡 比 多 山上 , 俯 栈 全 城 , 气势 雄伟 , 是 罗马 城 的 
象征 .威尼斯 城 的 圣 马 可 广场 风格 优雅 ,空间 布局 完美 和 
谐 ,被 誉 为 “欧洲 的 客厅 "( 参 见 彩 图 插页 第 80 页 )。17~~ 
18 世纪 法 国 巴黎 的 协和 广场 、 南 锡 广场 等 是 当时 的 代表 
作 。 19 世纪 后 期 ,城市 中 工业 的 发 展 . 人 口 和 机 动车 辆 的 
迅速 增加 ,使 城市 广场 的 性 质 ,功能 发 生 新 的 变化 。 不 少 
老 的 广场 成 了 交通 广场 ,如 巴黎 的 星 形 广场 和 协和 广场 。 
现代 城市 规划 理论 和 现代 建筑 的 出 现 ,交通 速度 的 提高 ， 
引起 城市 广场 在 空间 组 织 和 尺度 概念 上 的 改变 ， 产 生 了 
象 巴西 利 亚 三 权 广场 这 样 一 种 新 的 空间 布局 形式 〈( 见 已 
西利 亚 规划 )。 

中 国 古 代 城市 缺乏 公众 活动 的 广场 。 只 是 在 庙 字 前 
有 前 庭 , 有 的 设 有 戏台 ， 可 以 举行 庙会 等 公共 活动 。 此 
外 ,很 多 小 城镇 上 还 有 进行 商业 活动 的 武场 和 码头 ,桥头 
的 集散 性 广场 。 街 署 前 的 前 庭 , 不 是 供 公众 活动 使 用 , 相 
反 ， 还 要 求 他 们 肃 静 回避 。 这 在 古代 都 城 的 规划 布局 中 
更 为 突出 ,如 宫 城 或 皇 城 前 都 有 宫廷 广场 ,但 不 开放 。 明 
清 北京 城 设置 了 一 个 既 有 横 街 又 有 纵 街 的 “T" 字 形 官 廷 
广场 (在 今天 安 门 广场 ) 。 在 纵向 广场 两 侧 建 有 干 步 廊 , 并 
集中 布置 中 央 级 官署。 广场 三 面 入 口 处 都 有 重 门 ,严禁 市 
民 入 内 ， 显 示 宫 网 门禁 森严 的 气氛 。 

分 类 ”现代 城市 生活 对 城市 广场 提出 了 更 多 的 功能 
要 求 。 就 功能 而 言 ,广场 大 致 可 分 为 三 类 。 

集会 游行 广场 ”这 类 广场 一 般 是 城市 的 中 心 广场 。 
它 的 地 理 位 置 适中 ,交通 方便 。 广 场 上 一 般 布置 有 最 重要 
的 公共 建筑 或 纪念 性 建筑 ,平时 可 供 游览 和 一 般 活 动 , 需 
要 时 作为 集会 游行 之 用 。 这 类 广场 在 规划 上 应 考虑 同城 
市 干道 有 方便 的 联系 ， 但 不 应 将 货运 交通 引入 广场 或 广 
场 周 围 的 交通 干道 上 ， 必 要 时 可 在 广场 外 围 另 辟 辅 助 性 
的 交通 干道 。 集 会 游行 广场 上 检阅 台 的 设置 通常 有 两 种 
方式 :一 种 是 同 纪念 性 建筑 相 结合 ， 如 北京 天 安 门 广场 
另 一 种 是 单独 设置 ， 一 般 在 广场 或 广场 上 主要 建筑 物 的 
中 轴线 上 。 

交通 集散 广场 ”大 体 可 分 成 两 种 :一 种 是 集散 广场 ， 
是 城市 中 主要 人 流 和 车 流 集散 点 前 面 的 广场 ， 如 大 型 体 
育 场 和 体育 馆 、 游 乐 场 , 展 览 馆 、 影 剧院 、 会 堂 、 商 场 等 公 
共 建 筑 以 及 大 型 工厂 、 学 校 、 机 关门 前 和 交通 枢纽 站 场 
前 ， 都 需要 设置 集散 广场 。 这 类 广场 的 规划 主要 应 组 织 
好 人 流 和 车 流 的 集散 尽量 减少 交叉 干扰 ， 保 证 交通 畅 
通 ,广场 应 有 足够 的 行车 面积 .停车 面积 和 行人 活动 面积 。 
在 规划 交通 枢纽 前 的 广场 时 ， 为 了 便于 旅客 和 接送 者 来 
往 于 站 房 同 市 内 公共 交通 车 站 和 和 信行 道 之 间 ， 可 根据 广 
场 的 具体 条 件 修建 地 下 人 行 菩 道 或 高 架 桥 ， 以 减少 广场 
上 人 流 。 另 一 种 是 交通 广场 ， 主 要 是 指 重要 交通 干道 的 
交叉 口 , 如 大 型 的 环行 交叉 、 立 体 交叉 等 ( 见 城市 道路 交 
又 口 )。 这 类 广场 主要 起 组 织 和 疏导 交通 的 作用 。 交 通 集 
散 广场 的 周围 宜 较 多 地 布置 绿化 地 带 作为 隔离 带 ， 主 要 
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建筑 物 不 宜 直接 面临 广场 ， 尤 其 不 宣 在 这 类 广场 的 四 周 
布置 有 大 量 人 流 进出 的 大 型 公共 建筑 。 

文化 游 息 广场 ”这 类 广场 设置 在 城市 历史 文化 齐 
址 、 纪 念 建筑 、 公 园 绿地 、 风 景 名 胜 和 文物 古迹 前 ， 主 
要 功能 是 供 人 们 瞻仰 观赏 和 游 融 。 这 类 广场 在 规划 上 宣 
保持 环境 幽静 ,禁止 车 流 穿行 或 进入 广场 建筑 布局 和 环 
境 设计 要 求 精致 ， 体 现 或 保持 符合 广场 所 在 地 的 性 质 的 
艺术 特色 。 此 外 ,城市 居住 区 、 商业 中 心 、 步 行 街 、 地 下 
街 、 滨 河 路 、 林 荫 道 以 及 公园 绿地 内 、 大 学 校园 内 也 常常 
布置 这 种 类 型 的 小 广场 。 

规划 设计 “在 城市 总 体 规划 中 ， 要 根据 组 织 各 种 公 
共 活 动 的 需要 , 对 广场 的 数量 性质、 面积 、 分 布 和 布局 
等 从 整体 上 作出 安排 。 城 市 广场 是 一 个 由 自然 的 和 人 工 
的 环境 所 图 成 的 三 度 空 间 。 根 据 它 的 空间 比例 、 围 合 程 
度 又 可 分 为 封闭 的 . 半 封 闭 的 和 开 沿 的 几 种 形式 。 有 的 国 
家 的 大 城市 还 出 现 半 地 下 的 “下 沉 式 "广场 ， 是 一 种 新 的 
空间 形式 。 在 布局 手法 上 ,可 分 为 规则 的 自然 的 或 两 者 
混合 的 几 种 。 广 场 的 艺术 布局 ,包括 它 的 尺度 构图 手法 
等 , 随 着 时 代 的 前 进 、 技 术 的 进步 和 观念 形态 的 改变 而 不 
断 有 所 发 展 。 广 场 规划 设计 要 运用 视觉 艺术 规律 和 各 种 
艺术 的 .技术 的 手段 ,把 绿化 地 带 、 建 筑 群 赔 塑 \ 喷 泉 、 建 
筑 小 品 和 人 工 照明 ,音响 等 有 机 地 结合 起 来 ,创造 出 富有 
魅力 的 空间 艺术 面 狐 。 (来 自 熔 ) 
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城市 规划 定额 指标 (norm and quota in urban 
planning) ”由 国家 有 关 部 门 制定 的 ,作为 编制 城市 
规划 方案 依据 的 一 系列 技术 经 济 指标 。 这 种 指标 根据 本 
国 的 社会 经 济 和 科学 技术 水 平 制定 ， 并 随 着 经 济 技术 的 
发 展 而 进行 相应 的 修订 。 城 市 规划 部 门 在 采用 定额 指标 
时 ， 应 充分 考虑 本 城市 的 具体 条 件 。 

中 国 国家 建设 委员 会 和 城市 建设 部 于 1958 年 联合 
颁发 的 《关于 城市 规划 几 项 控制 指标 的 通知 》， 是 中 华人 
民 共 和 国 第 一 个 有 关 城 市 规划 定额 指标 的 文件 。1980 年 
中 国 国家 基本 建设 委员 会 对 上 项 文件 作 了 修订 , 改 为 《 城 
市 规划 定额 指标 暂行 规定 》。 这 个 暂行 规定 中 的 城市 规 
划 定额 指标 分 为 两 部 分 ， 总 体 规划 定额 指标 和 详细 规划 
定额 指标 ,主要 内 容 如 下 。 

总 体 规 划 定 额 指标 ”是 城市 发 展 的 控制 性 指标 ， 作 
为 编制 城市 总 体 规划 的 依据 。 主 要 内 容 有 ，@ 城 市 人 口 
规模 的 划分 和 规划 期 人 口 的 计算 。 提 出 不 同 规模 和 类 别 
的 城市 基本 人 口 、 服 务 人 口 和 被 抚养 人 口 各 自 占 城市 总 
人 口 比例 的 参考 数值 。@ 生 活 居住 用 地 指标 。 指 居住 用 
地 、 公共 建筑 用 地 、 公共 绿地 、 道 路 广场 等 四 项 用 地 的 人 
均 用 地 指标 (近期 的 和 远 期 的 )。 规 定 城市 每 一 居民 占有 
生活 居住 用 地 ， 近 期 为 34 一 35 米 *、 远 期 为 40 一 58 米 *。 
轿 道路 分 类 和 宽度 。 城 市 道路 按 设 计 车 速 分 为 四 级 ， 并 
分 别 规定 了 各 级 道路 的 总 宽度 不 同性 质 和 规模 的 城市 
采用 不 同等 级 的 道路 。 还 规定 出 干道 间距 、 密 度 和 停车 
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场 的 用 地 等 。@ 城 市 公共 建筑 用 地 ,规定 分 为 市 级 居住 
区 级 和 居住 小 区 级 三 级 .居住 区 人 口 规模 一 般 按 4~5 万 
人 、 小 区 按 1 万 人 左右 考虑 ;每 一 居民 占有 城市 公共 建 
筑 用 地 的 指标 , 近期 为 6~8 米 ?， 远 期 9 一 13 米 "。@ 城 
市 公共 绿地 。 也 规定 分 为 市 级 ,居住 区 级 和 居住 小 区 级 三 
级 。 每 一 居民 占有 城市 公共 绿地 的 指标 ， 近 期 为 3~5 
米 ', 远 期 为 7~11 米 *。 

详细 规划 定额 特 标 ”编制 居住 区 详细 规划 的 依据 。 
主要 内 容 有 :居住 建筑 技术 指标 ,居住 区 和 居住 小 区 的 用 
地 指标 ,建筑 密度 指标 和 公共 建筑 定额 。 居 住 建筑 技术 
指标 包括 平均 每 人 居住 面积 ,住宅 平面 系数 ， 房 屋 间 距 ， 
住宅 层 数 。 规 定 大 、 中 城市 住宅 层 数 以 5~6 层 为 主 ， 小 
城市 .工矿 区 和 卫星 城 以 4 一 5 层 为 主 。 居 住 区 用 地 和 小 
区 用 地 指标 分 别 规定 为 每 一 居民 19.5 一 29 米 ? 和 14.5~ 
22 米 ' 不 同 层 数 的 住宅 有 不 同 的 居住 建筑 密度 指标 。 居 
住 区 级 和 小 区 级 的 公共 建筑 主要 指头 置 民 日常 生活 服务 
的 各 种 设施 , 平均 每 一 居民 拥有 的 建筑 面积 为 1.6 一 2.2 
米 5 用 地 为 5~7 米 *。 ( 胡 开 华 ) 


chengshl gulhuo fogul 
城市 规划 法 规 (legislation on urban plan- 
ning) 。 国家 和 地 方 立 法 机 关 或 行政 机 关 在 职权 范围 
内 制定 的 有 关 域 市 规划 的 法 律 、 法 令 、 条 例 和 规定 等 的 总 
称 ,用 以 贯彻 国家 和 地 方 当局 有 关 城 市 发 展 的 方针 政策 ， 
保障 城市 规划 的 编制 和 实施 。 

国外 的 城市 规划 法 规 20 世纪 以 来 , 许多 国家 都 制 
定 了 有 关 城 市 规划 的 法 律 和 法 规 。 英 国 在 1944 年 制定 管 
理 城市 和 乡村 规划 的 法 律 一 一 《城乡 规划 法 》， 后 对 该 法 
作 了 重大 修改 。1965 年 新 的 《城乡 规划 法 » 规 定 , 由 郡 或 
大 都 市 地 区 的 规划 机 构 负责 编制 结构 规划 ， 然 后 按 结构 
规划 的 框架 编制 具体 的 局 部 规划 , 并 照 此 实施 。1971 年 
《城乡 规划 法 》 规 定 “ 某 郡 议会 即 为 该 郡 的 地 方 规划 机 构 ? 
某 郡 级 市 议会 即 为 该 郡 级 市 的 地 方 规划 机 构 “ 该 法 对 各 
种 发 展 规划 ,规划 控制 ,土地 的 拨 用 等 均 有 明确 规定 。 联 
邦 德国 1960 年 颁布 的 《联邦 城市 建设 法 >, 内容 包括 城市 
规划 ,土地 区 划 整 理 、 土地 利用 等 。1971 年 又 制定 了 《 城 
市 建设 促进 法 》, 对 市 镇. 乡 的 新 建 .改建 的 措施 ,对 法 律 
步骤、 财政 .税收 措施 等 也 都 作出 规定 。 联 邦 德国 还 用 法 
律 规定 了 城市 每 项 建设 资金 的 来 源 .日 本 从 1919 年 制定 
《城市 规划 法 》 起 ,陆续 制定 了 许多 有 关 法 令 , 至 1979 年 ， 
已 有 关于 城市 规划 和 建设 的 法 规 400 多 种 。 其 中 同城 市 
规划 直接 有 关 的 40 多 种 ， 最 主要 的 是 《城市 规划 法 》 和 
《建筑 标准 法 》。 日 本 的 《城市 规划 法 》 于 1968 年 重新 作 了 
修订 , 后 又 经 过 18 次 修改 。1976 年 11 月 15 日 修改 颁 
布 的 《城市 规划 法 》 中 曾 明确 提出 立法 的 目的 是 使 城市 有 
秩序 地 进行 规划 、 建 设 并 得 到 健全 发 展 ， 以 期 有 助 于 国 
土 的 均衡 发 展 和 增进 公共 福利 。 这 项 法 律 详尽 地 规定 了 
城市 规划 应 包括 的 内 容 、 原 则 要 求 以 及 城市 规划 编制 、 审 
批 和 修改 的 程序 。 例 如 它 规定 城市 规划 方案 要 先 通过 “ 意 


见 听取 会 "、“ 说 明 会 ”和 公开 展览 内 容 等 方式 征求 居民 
意见 ,然后 经 "都 市 计划 中 央 审 议会 "或 “都 市 计划 地 方 审 
议会 "审议 。 该 法 对 规划 的 管理 和 实施 有 详细 规定 ,对 于 
违反 城市 规划 或 拒绝 国家 和 地 方 政府 命令 者 ， 则 给 予 严 
厉 处 罚 , 苏 联 于 1958 年 由 部 长 会 议 国家 建设 委员 会 颁布 
了 《城市 规划 与 修建 法 规 3。 它 的 总 则 阅 明 城市 规划 的 目 
的 是 : 根据 不 断 改善 人 民 的 物质 福利 、 发 展 国民 经 济 和 
提高 社会 主义 文化 的 总 任务 ， 保 证 为 城市 居民 创造 良好 
的 生活 条 件 ,为 城市 工业 生产 创造 必需 的 条 件 。 这 项 《法 
规 3 对 城市 及 郊区 用 地 ， 包 括 工业 、 仓 库 、 对 外 运输 用 地 、 
城市 生活 居住 用 地 等 规划 作 了 原则 规定 ， 对 文化 福利 服 
务 机 构 ,住房 建筑 .公园 ,绿化 带 , 林 荫 道道 路 ,广场 以 及 
城市 工程 设施 等 规划 设计 的 原则 、 内 容 和 标准 等 方面 ,也 
有 具体 规定 。 

中 国 的 城市 规划 法 规 ”中华 人民 共 和 国 建立 以 来 ， 
城市 规划 工作 是 由 各 级 政府 负责 管理 的 .1980 年 12 月 9 
日 ， 国 务 院 批 转 的 全 国 城市 规划 工作 会 议 纪要 中 指出 ， 
“尽快 建立 我 国 的 城市 规划 法 制 "国家 有 必要 制定 专门 
的 法 律 ， 来 保证 城市 规划 稳定 地 ,连续 地 ,有效 地 实施 。” 
1984 年 1 月 5 日 国务 院 颁布 了 《城市 规划 条 例 》。 这 是 中 
华人 民 共 和 国 建立 后 第 一 部 关于 城市 规划 、 建 设 和 管理 
的 基本 法 规 。 

中 国 《城市 规划 条 例 》 内 容 《条 例 》 共 分 7 章 55 条 ， 
对 中 国 城市 规划 的 基本 任务 ,方针 、 政 策 ,以 及 编制 .审批 
和 实施 管理 ， 作 了 明确 规定 。 第 一 章 “ 总 则 "并 明了 制定 
条 例 的 目的 是 “为 了 合理 地 、 科 学 地 制定 和 实施 城市 规 
划 , 把 中 国 的 城市 建设 成 为 现代 化 的 、 高 度 文明 的 社会 主 
义 城市 ,不 断 改善 城市 的 生活 条 件 和 生产 条 件 ,促进 城乡 
经 济 和 社会 发 展 "总则 "规定 了 "城市 规划 的 任务 是 ! 根 
据 国家 城市 发 展 和 建设 的 方针 ,经 济 技术 政策 ,国民 经 济 
和 社会 发 展 长 远 计划 ,以 及 城市 所 在 地 区 的 自然 条 件 、 历 
史 情况 、 现 状 特点 和 建设 条 件 , 布置 城镇 体系 , 合理 地 确 
定 城市 在 规划 期 内 经 济 和 社会 发 展 的 目标 ， 确 定 城市 的 
性 质 .规模 和 布局 ,统一 规划 ,合理 利用 城市 的 土地 ,综合 
部 署 城市 经 济 、 文 化 ,公共 事业 和 战备 等 各 项 建设 ， 保 证 
城市 有 秩序 地 、 协 调 地 发 展 "。 总 则 "还 规定 了 城市 规划 
的 重要 方针 政策 和 指导 思想 。 

《条 例 》 第 二 章 是 有 关 城 市 规划 的 制定 问题 ， 确 定 城 
市 规划 分 为 城市 总 体 规划 和 城市 详细 规划 两 个 阶段 。 城 
市 总 体 规划 实行 分 级 审批 。 直 辖 市 、 省 和 自治 区 人 民政 
府 所 在 地 的 城市 和 其 他 百 万 以 上 人 口 城市 的 总 体 规划 ， 
由 国务 院 审批 ;其 他 城市 的 总 体 规划 ,由 省 ,自治 区 \ 直 辖 
市 人 民政 府 审批 。 城 市 总 体 规划 批准 后 ,必须 严格 执行 
任何 组 织 和 个 人 不 得 擅自 改变 。 城 市 详细 规划 由 本 城市 
人 民政 府 审批 。 

《条 例 》 第 三 章 是 有 关 旧 城区 的 改建 事宜 。 它 指出 , 旧 
城区 的 改建 应 当 从 城市 的 实际 情况 出 发 ,遵循 加 强 维护 、 
合理 利用 适当 调整 ,逐步 改造 的 原则 ， 统 一 规划 ， 有 计 
划 \ 有 步骤 地 实施 。 旧 城区 改建 的 重点 是 危房 区 .棚户 区 ， 


以 及 市 政 公用 设施 简陋 、 交 通 阻塞 、 环 境 污染 严重 的 地 
区 ,有 条 件 的 城市 应 当成 片 改建 。《 条 例 》 指 出 ; 旧 城 市 的 
改建 要 同 工 业 的 调整 和 技术 改造 相 结合 ， 必 须 切实 保护 
具有 重要 历史 意义 、 革 命 纪念 意义 ,文化 艺术 和 科学 价值 
的 文物 古迹 和 风景 名 胜 。 要 有 计划 、 有 选择 地 保护 一 定 
数量 的 代表 城市 传统 风貌 的 街区 和 建筑 物 、 构 筑 物 。 

《条 例 》 第 四 章 和 第 五 章 分 别 对 城市 土地 使 用 的 规划 
管理 和 城市 各 项 建设 的 规划 管理 作出 规定 。《 条 例 》 指 出 ， 
根据 城市 规划 确定 的 城市 建设 项 目 ,应 当 纳入 中 期 ,长 期 
和 年 度 的 城市 建设 计划 ， 并 按照 合理 的 建设 程序 实施 。 
《条 例 》 第 六 章 是 有 关 违 章 处 罚 的 规定 。 第 七 章 为 “ 附 
则 ”。 《 陈 为 邦 》 


chengsh! gulhua guanll 
城市 规划 管理 (urban planning management) 
指 在 城市 总 体 规划 或 城市 详细 规划 被 批准 后 城市 当局 对 
规划 实施 的 管理 ， 主 要 包括 城市 用 地 的 管理 和 城市 各 项 
建设 的 管理 。 广 义 的 城市 规划 管理 是 指 中 央 和 地 方 政府 
对 城市 规划 的 编制 审批 实施 及 有 关 工 作 的 管理 。 

用 地 管理 ”这 是 保证 城市 规划 实施 的 基本 手段 。 根 
据 中 国 《城市 规划 条 例 》 的 规定 ,城市 规划 区 内 的 土地 ,由 
城市 规划 主管 部 门 按照 批准 的 城市 规划 ， 实 行 统一 的 管 
理 。 在 城市 规划 区 内 进行 任何 建设 活动 ， 需 要 使 用 国有 
土地 或 征用 属于 集体 所 有 的 土地 ， 都 必须 持 有 经 国家 规 
定 程序 批准 的 证 明文 件 ， 向 所 在 城市 的 城市 规划 主管 部 
门 提出 建设 用 地 的 申请 。 经 规划 部 门 审查 ,批准 建设 用 地 
的 位 置 \ 用 地 的 面积 和 范围 , 并 划拨 土地 , 发 给 建设 用 地 
许可 证 后 , 方 可 使 用 土地 。 临 时 使 用 土地 者 ,也 要 申请 发 
给 临时 用 地 许可 证 ,未 经 批准 ,擅自 侵占 城市 规划 区 内 土 
地 进行 建设 ， 或 任意 转让 土地 使 用 权 ， 改 变 土地 使 用 性 
质 , 或 任意 扩大 土地 使 用 面积 和 范围 者 , 均 属 违章 行为 。 
城市 规划 主管 部 门 有 权 对 使 用 土地 的 违章 行为 进行 检查 
和 处 理 ,必要 时 可 提请 司法 部 门 依法 制裁 违章 者 。 

建设 管理 ”城市 规划 区 内 各 种 建设 活动 (包括 地 面 
的 ,架空 的 和 地 下 的 ), 由 城市 规划 主管 部 门 统一 管理 ,在 
城市 成 片 新 建 和 改建 的 地 段 ,应 按照 城市 规划 的 要 求 , 实 
行 综合 开 发 和 统一 建设 。 营 建 具体 的 建设 项 目 〈 包 括 新 
建 .改建 和 扩建 的 )， 都 必须 向 城市 规划 主管 部 门 提出 申 
请 。 规 划 部 门 审查 了 建设 项 目的 建设 位 置 (包括 具体 的 
控制 坐标 和 标高 ) 和 技术 条 件 , 如 建筑 物 的 密度 \ 层 数 、 体 
型 . 立 面 、 色 调 、 风 格 以 及 同 环境 的 协调 关系 等 有 关 设计 
文件 ,认为 符合 规划 要 求 并 发 给 建设 许可 证 , 方 可 进行 建 
设 。 城 市 规划 主管 部 门 有 权 对 违章 建设 的 单位 和 个 人 进 
行 检查 和 处 理 , 可 责令 停 建 , 给 予 警告 或 按 章 罚 款 ， 必 要 
时 也 可 依法 提请 司法 部 门 予以 制裁 。 《 陈 为 邦 》 


chengshi gulhuaqu 
城市 规划 区 (designated urban planning area) 
城市 建成 区 和 城市 发 展 需要 实施 规划 控制 的 区 域 划 定 
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城市 规划 区 的 主要 目的 ， 在 于 从 城市 远景 发 展 的 需要 出 
发 ,控制 城市 建设 用 地 的 使 用 ,以 保证 城市 总 体 规划 的 逐 
步 实现 。 

城市 规划 区 一 般 包含 三 个 层次 ，@ 城 市 建成 区 。 在 
这 一 范围 内 用 地 管理 的 主要 任务 是 合理 安排 和 控制 各 项 
城市 设施 的 新 建 和 改建 ， 进 行 现 有 用 地 的 合理 调整 和 再 
开发 。@ 城 市 总 体 规划 确定 的 市 区 (或 中 心 城市 ) 远 期 发 
展 用 地 范围 ,这 部 分 包括 建成 区 以 外 的 独立 地 段 ,水 源 及 
其 防护 用 地 ,机 场 及 其 控制 区 ,无 线 电台 站 保护 区 ,风景 名 
胜 和 历史 文化 遗迹 地 区 等 在 这 一 范围 内 ,用 地 管理 的 主 
要 任务 是 按照 规划 的 要 求 ， 保 证 各 项 用 地 和 设施 有 秩序 
地 进行 开发 建设 。 位 于 其 中 的 农村 集镇 和 居民 点 要 进行 
的 一 切 永久 性 建设 ,都 必须 经 过 城市 规划 管理 部 门 批准 。 
轿 城 市 郊区 。 它 的 开发 建设 同城 市 发 展 有 密切 的 联系 , 因 
此 需要 对 这 一 区 域内 城镇 和 农村 居民 点 各 项 建设 的 规划 
及 其 用 地 范围 进行 控制 。 特 别 是 城市 对 外 交通 的 干线 两 
侧 一 定 范围 内 的 用 地 ,更 要 严格 管理 ,在 这 一 地 区 内 进行 
重大 的 永久 性 建设 ,都 要 经 过 城市 规划 管理 部 门 批准 。 

(部 时 菁 》 

chengshl guimo 
城市 规模 《city size) ”在 城市 规划 工作 中 , 指 
城市 的 人 口 数量 ， 又 称 城市 人 口 规模 。 一 个 城市 用 地 面 
积 的 大 小 ， 建 筑 类 型 的 选择 ， 住 宅 建设 的 规模 ， 公 共 建 
筑 的 项 目 和 规模 ,城市 交通 的 运 量 和 交通 方式 的 选择 , 城 
市 道路 的 标准 和 等 级 , 市政 公 用 设施 的 组 成 和 标准 ,城市 
的 布局 结构 形式 等 等 ， 都 同城 市 在 规划 期 内 的 人 口 规模 
有 密切 关系 。 因 此 ， 在 城市 规划 中 一 般 都 以 城市 人 口 数 
量 来 表示 城市 的 规模 。 

确定 城市 人 口 规模 ， 就 是 预测 或 推算 城市 在 规划 期 
内 的 人 口 数量 ( 见 城市 人 口 推荐 ) 。 如 果 估 计 过 高 ， 城 市 
用 地 规模 必然 相应 增 大 ,城市 设施 的 建设 量 也 将 加 大 , 标 
准 就 会 提高 ,造成 城市 布局 不 合理 和 人 民生 活 不 便 ,浪费 
城市 土地 和 建设 资金 。 反 之 ,如 果 估计 过 低 , 城 市 用 地 规 
模 随 之 缩小 ， 会 给 城市 用 地 的 组 织 和 布局 结构 造成 不 利 
的 影响 ,各 项 城市 设施 (例如 道路 、 给 水 、 排 水 等 ) 不 足 ,不 
能 适应 城市 发 展 的 需要 ,妨碍 城市 的 合理 发 展 ,最 终 将 为 
扩建 、 增 建城 市 设施 而 追加 投资 ,反而 不 能 取得 较 好 的 经 
济 效 益 、 社 会 效益 和 环境 效益 。 

一 个 城市 近期 和 远 期 的 发 展 规模 是 根据 该 城市 的 经 
济 、 社 会 发 展 计划 确定 的 ( 见 城市 发 展 依据 )。 但 是 城市 的 
发 展 还 要 受到 内 部 和 外 部 很 多 条 件 的 制约 。 在 确定 城市 
的 发 展 规模 时 , 除了 以 经 济 、 社 会 发 展 计划 为 依据 外 , 还 
要 从 用 地 、 自然 资源 和 经 济 资源 、 水 资源 、 交通 运输 、 能 
源 、 环 境 等 方面 进行 综合 平衡 ,以便 确定 一 个 比较 合理 的 
城市 规模 。 

影响 城市 发 展 的 因素 极为 复杂 ,预测 总 有 一 定 的 “不 
确实 性 ”， 所 以 城市 规模 的 拟定 ， 也 只 是 一 个 大 体 控 制 
的 幅度 ， 用 作 一 个 时 期 内 城市 规划 的 依据 。 

(起 班 ) 
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chengshihua 
城市 化 (urbanization) ”农村 人 口 转变 为 城市 
人 口 的 过 程 ,又 称 城镇 化 .其 实质 是 农民 从 农业 劳动 转 为 
从 事 工业 、 商 业 及 其 他 非 农业 劳动 。 

从 历史 和 当代 城市 化 的 发 展 来 看 ， 一 个 国家 的 社会 
经 济 愈 发 达 ,城市 化 程度 愈 高 ,城市 在 地 区 以 至 整个 国家 
的 社会 经 济 发 展 中 的 作用 傅 大 ， 城 市 中 各 种 社会 经 济 因 
素 也 愈 复杂 , 对 城市 规划 , 乃至 区 域 规划 ,国土 规划 的 需 
要 意 迫 切 。 

城市 化 简 史 大致 可 分 为 两 个 阶段 。 

产业 革命 前 的 城市 化 ”人 类 社会 的 劳动 分 工 ， 导 致 
城市 的 产生 和 发 展 。 城 市 化 意味 着 城市 在 国家 政治 , 社 
会 、 经 济 、 文 化 生活 中 的 地 位 和 作用 的 提高 ， 是 人 类 历 
史 发 展 的 普遍 现象 。 人 类 在 奴隶 社会 和 封建 社会 以 农业 
经 济 为 主 , 城 市 发 展 比 较 缓慢 。 在 农业 发 达 ,交通 方便 地 
区 的 政治 活动 中 心 ,历史 上 曾 建立 过 大 城市 。 如 公元 1 一 2 
世纪 的 罗马 城 有 百 万 以 上 人 口 ! 中 国 西晋 时 的 洛阳 城 , 隋 
唐 时 的 长 安 城 , 南 宋 时 的 临安 ( 今 杭州 ) 城 ,已 有 数 十 万 乃 
至 百 万 以 上 人 口 。 城 市 因 战乱 、 政 治 中 心 转移 和 农业 生 
产 条 件 的 改变 等 ,历经 兴衰 。 例 如 7 世纪 时 ,罗马 城 人 口 
曾 降 至 3.5 万 人 。 总 的 说 来 ,凡是 政治 稳定 ,农业 生产 发 
达 时 期 ,城市 繁荣 , 人口 增 加 ;凡是 战乱 频繁 ,农业 生产 衰 
退 时 期 ,城市 就 凋 向 ,人 口 就 减 少 。 

产业 革命 后 的 城市 化 ”产业 革命 以 后 ， 城 市 化 进入 
一 个 新 的 时 期 ， 城市 人 口 高 速度 增加 。1851 年 ,英国 居住 
在 各 大 城市 的 人 口 已 占 总 人 口 的 10.5% ,美国 在 1790 一 
1890 年 的 100 年 中 ， 城 镇 数目 由 24 个 激增 至 1 348 个 ， 
城市 人 口 占 总 人 口 的 比重 由 5.1% 上 升 到 35.1%。 世 界 
城市 人 口 占 总 人 口 的 比重 由 1800 年 的 3% 上 升 到 1900 
年 的 13.6%。 

20 世纪 以 来 , 特别 是 第 二 次 世界 大 战 以 后 ， 城 市 在 
加 速 发 展 ， 城 市 规模 的 扩大 和 城市 数量 的 增长 ， 都 是 空 
前 的 。 据 估计 ，1925 年 世界 城市 人 口 占 总 人 口 约 21%， 
1980 年 增 至 17.2 亿 人 , 占 39% 以 上 。 世 界 各 个 地 区 工业 
发 展 程 度 不 同 ,城市 化 程度 差异 很 大 。 在 较 发 达 地 区 , 包 
括 欧 洲 , 北 美洲 (加 拿 大 和 美国 ) .澳大利亚 ,新西兰 ,日 本 
和 苏联 ，1980 年 城市 人 口 为 7.8 亿 人 ，, 占 该 地 区 总 人 口 
的 69%， 人 均 国民 生产 总 值 为 6260 美元 。 其 中 ， 美 国 
城市 人 口 占 总 人 口 的 82.7%， 英 国 一 一 88.3%， 联邦 德 
国 一 一 86.4% ,比利时 一 一 95%。 这 些 国家 农村 生活 水 平 
已 与 城市 相似 ,城市 人 口 已 达 饱 和 程度 。 在 发 展 中 地 区 ， 
1980 年 人 均 国 民 经 济 生产 总 值 仅 560 美元 。 这 类 地 区 的 
许多 国家 ， 大 部 分 人 口 在 比较 贫困 的 农村 ， 但 大 量 农村 
人 口 言 目 流入 城市 ,使 城市 人 口 急 剧 上 升 。 这 类 地 区 1982 
年 城市 人 口 达 9.5 亿 人 , 占 总 人 口 的 29% ,多 数 国家 城市 
化 程度 已 较 高 ,而 工业 化 水 平 并 不 高 ， 显 得 很 不 协调 ( 见 
下 页 表 )。 

表 中 资料 来 源 为 美国 人口 咨询 社 ,包括 人 口 在 20 万 
以 上 的 全 部 地 理 政治 实体 和 不 论 人 口 多 少 的 联合 国 成 员 


1980 年 世界 各 地 区 城市 化 程度 和 人 均 国 民生 产 总 值 


人 口 | 城市 人 口 | 城市 人 口 占 总 | 人 均 国民 生产 
《 百 万 ) | ( 百 万 ) | 人口 的 多 总 值 (美元 ) 
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国 ,以 人 均 国民 生产 总 值 为 工业 化 水 平 的 参考 指标 。 表 中 
所 列 城市 人 口 占 总 人 口 的 百分比 ， 由 于 各 国 划分 城市 的 
标准 不 同 ,因此 只 能 看 出 大 致 趋势 。 

中 国 城市 化 ”城市 化 同 生产 力 发 展 和 工业 化 同步 进 
行 ， 是 世界 各 国 历史 发 展 的 总 的 趋势 。 各 个 国家 社会 制 
度 ,历史 传统 和 民族 特点 不 同 , 各 国 的 城市 化 道路 也 就 各 
有 自己 的 特点 中 国 城市 化 道路 既 不 同 于 资本 主义 国家 ， 
也 不 同 于 其 他 国家 。 

中 国 历代 王朝 建设 的 城市 体系 ,形成 统治 的 网 络 , 这 
些 城 市 的 政治 意义 大 于 经 济 意义 。 近 百年 来 ,帝国 主义 入 
侵 以 后 ， 中 国 沿海 , 沿 长 江 和 东北 地 区 扩建 了 一 批 城市 ， 
如 广州 ,上海 . 青 岛 . 和 天津、 大连、 武汉、 沈阳、 哈尔滨 等 .这 
些 城市 中 工业 、 商 业 、 金 融 业 发 展 起 来 ， 它 们 控制 着 全 国 
的 经 济 命脉 。 尽 管 如 此 , 中 国 到 1949 年 城镇 人 口 仍 只 占 
全 国 总 人 口 的 10.6% ,城市 化 水 平 较 低 。 

中 华人 民 共 立 后 , 随 着 经 济 和 建设 的 发 展 , 新 
建 和 扩建 了 一 批 城市 ,如 石家庄 \ 大 同 \ 太 原 . 包 头 、 郑 州 、 
武汉 , 株洲 、 茂 名 洛阳、 西安 ,兰州 白银、 成 都 .昆明 等 。 
其 中 ,有 的 是 在 原来 人 烟 稀少 的 地 方 平地 建立 起 来 的 ,如 
白银 ,茂名 ;有 的 是 原先 属 中 等 城市 , 现 已 发 展 成 为 人 口 超 
过 百 万 的 特大 城市 ,如 太原 ,西安 .兰州 ,成 都 等 。 从 1949 
年 到 1957 年 ,城镇 人 口 由 5765 万 人 增长 到 9 949 万 人 , 增 
加 72%%; 占 总 人 口 的 比重 从 10.6% 上 升 到 15.4%%。 自 此 
以 后 ,中 国 的 城市 化 经 历 了 曲折 的 进程 ,由 于 人 口 自然 增 
长 率 较 高 ,城市 内 部 提供 大 量 后 备 劳 动力 ,农村 人 口 向 城 
市 流动 受到 限制 .同时 ,农业 发 展 缓慢 ,商品 经 济 不 发 达 ， 
加 上 统计 口径 的 变动 ,提高 了 设 市 建 镇 的 标准 , 撤销 了 不 
少 城镇 的 建制 , 因而 城镇 人 口 增长 比较 缓慢 , 由 1957 年 
的 9 949 万 人 增长 到 1981 年 的 13 870 万 人 ( 指 有 市 镇 建 
制 的 城镇 中 的 非 农 业 户 口 人 口 )。 

80 年 代 初 以 来 , 中 国 城市 化 的 主要 特点 ， 是 大 量 农 
业 剩 余 劳动 力 转 入 乡镇 企业 和 从 事 各 种 非 农业 的 个 体 劳 
动 , 1985 年 全 国 从 事 商品 生产 的 专业 户 有 450 万 户 ， 乡 
镇 企业 中 的 劳动 力 达 6 000 万 人 ,包括 被 抚养 人 口 超过 1 
亿 人 。 中 国 的 城市 化 将 是 在 一 个 相当 长 的 历史 时 期 内 逐 
步 演变 和 发 展 的 过 程 。 目 前 已 经 可 看 出 有 以 下 一 些 特 


点 : 四 乡镇 企业 或 个 体 户 带 着 资金 向 城镇 聚集 , 建 工厂 ， 
开店 铺 , 搞 运输 ,办 服务 行业 等 ,促进 了 小 城镇 的 繁荣 。 全 
国 建制 市 和 建制 镇 分 别 由 1980 年 末 的 223 个 和 2 874 个 增 
加 到 1985 年 末 的 324 个 和 9 140 个 。@@ 农 民 脱离 种 植 业 
和 畜牧 业 ,进入 附近 城镇 或 到 外 省 市 从 事 非 农业 劳动 ,但 
基地 仍 在 他 们 世代 居住 的 农村 ， 在 城镇 浇 留 时 间 完 全 受 
经 济 利益 和 生活 水 平 的 支配 ,时 断 时 续 地 在 城乡 间 流 动 。 
@ 随 着 生产 的 发 展 和 工业 化 程度 的 提高 ， 农 村 会 出 现 星 
罗 棋 布 的 小 城镇 , 现 有 的 一 些小 城镇 会 发 展 成 为 城市 ,经 
过 较 长 的 历史 过 程 ， 大 量 农村 人 口 将 逐步 演变 为 城市 人 
口 。 《( 叶 友 仁 》 


chengshl huonjing boohu guihua 
城市 环境 保护 规划 (planning of urban envi- 
ronmental protection) 为 保护 和 改善 城市 的 环 
境 质量 ， 协 调 生态 环境 与 城市 发 展 的 关系 ， 根 据 一 定 的 
环境 目标 所 拟定 的 规划 ， 又 称 城市 环境 规划 。 城 市 环境 
保护 规划 是 进行 城市 环境 管理 的 重要 依据 。 城 市 环境 保 
护 规划 的 制订 必须 以 城市 社会 经 济 发 展 计划 和 城市 总 体 
规划 为 基础 ,但 又 对 后 者 进行 补充 和 使 其 完善 。 

城市 是 一 个 庞大 而 复杂 的 系统 ， 城 市 环境 保护 涉及 
这 个 系统 的 各 个 方面 。 尽 管 世界 各 国 制定 了 各 种 防止 城 
市 环境 污染 和 城市 环境 治理 的 方案 ,取得 了 一 定 成 效 ,但 
至 今 城 市 环境 质量 不 良 的 问题 还 未 能 得 到 根本 的 解决 。 
因为 这 种 治理 方案 多 半 是 被 动 的 和 消极 的 ， 没 有 与 城市 
的 发 展 相 联 系 和 作出 全 盘 \ 长 远 的 安排 。 经 过 实践 ,人们 
逐渐 认识 到 作 好 城市 环境 保护 ,必须 作 好 城市 环境 规划 ， 
从 预防 着 眼 ,治理 着 手 。 

城市 环境 保护 规划 具有 地 区 性 、 综 合 性 、 预 测 性 的 特 
点 。 规 划 应 尊 循 以 下 原则 ，@ 与 城市 的 发 展 和 建设 规划 
相 协 调 , 既 保护 环境 ,又 促进 城市 发 展 ，@ 合 理 利用 自然 
资源 和 综合 利用 废水 、 废 气 和 固体 废物 ，@ 最 大 限度 地 
减少 和 控制 污染 物质 排放 量 和 排放 浓度 ，Q@ 充 分 利用 绿 
化 系统 和 水 体 净化 环境 , 维护 生态 平衡 。 

城市 环境 保护 规划 的 内 容 和 方法 尚 处 于 探索 之 中 。 
美国 ,日 本 和 西欧 国家 在 制定 城市 环境 规划 时 ,一 般 着 眼 
于 控制 污染 ;通过 污染 物 控制 指标 , 执行 环境 标准 , 达到 
控制 和 改善 环境 质量 的 目的 ;方法 上 着 重 于 预测 分 析 。 苏 
联 和 东欧 国家 在 规划 上 着 眼 于 自然 资源 的 合理 利用 ， 发 
展 无 污染 工艺 ;最 大 限度 地 减少 污染 物质 的 排放 ;保持 环 
境 与 城市 发 展 相 协调 ,方法 上 着 重 对 规划 地 区 的 环境 作 
出 研究 分 析 , 编 制 综合 环境 规划 或 城市 生态 规划 图 ,中 国 
的 城市 环境 保护 规划 采用 城市 环境 质量 评价 和 环境 预测 
相 结 合 的 方法 ， 分析 城市 环境 存在 的 主要 问题 及 其 产生 
的 原因 ， 预 测 未 来 主要 污染 物 排放 和 环境 质量 变化 的 趋 
势 ,估计 城市 发 展 对 环境 的 影响 和 范围 ! 从 而 明确 城市 环 
境 保护 的 方向 ， 制 定 改善 城市 环境 质量 的 纲要 和 控制 城 
市 污染 源 的 主要 措施 ， 从 环境 保护 角度 提出 合理 的 土地 
利用 和 工业 布局 的 意见 。 (里 寺 山 ) 
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chengshl huanjing zhiliong pingjia- 
城市 环境 质量 评价 (urban 。 environmental 
quality assessment) 城市 环境 包括 自然 环境 ( 原 
生 环 境 ) 和 社会 环境 (人 工 环境 )。 城 市 环境 质量 具有 空间 
分 布 的 不 均匀 性 和 时 间 分 布 的 动态 性 的 特征 。 城 市 环境 
质量 评价 一 般 分 为 现状 评价 和 影响 评价 (预测 评价 )。 现 
状 评价 是 对 城市 当前 环境 质量 的 评价 ， 影 响 评价 是 对 城 
市 今后 发 展 可 能 对 环境 造成 的 影响 程度 和 范围 作出 事前 
评价 。 

沿革 20 世纪 50 年 代 起 ， 发 达 国家 许多 城市 的 环 
境 污染 问题 日 益 严重 。 有 的 国家 ， 如 美国 从 60 年 代 中 
期 开始 对 城市 大 气 污染 和 水 污染 状况 进行 调查 、 监 测 和 
研究 ， 对 大 气 和 水 体质 量 进行 单 要 素 评 价 。 1969 年 美 
国 制定 k 国 家 环境 政策 法 》， 规 定 大 型 工程 兴建 前 必须 编 
写 “ 环 境 影响 评价 报告 书 "。 日 本 ,瑞典 ,澳大利亚 ,联邦 德 
国 等 国 也 相继 开展 这 方面 工作 。 中 国 的 环境 质量 评价 工 
作 始 于 1973 年 的 北京 西 郊 环境 质量 评价 研究 .1979 年 中 
国 公布 的 《中 华人 民 共 和 国 环境 保护 法 (试行 )》 规 定 ,新 
建 .改建 和 扩建 工程 时 ,必须 提出 对 环境 影响 的 报告 书 ”， 
“在 老 城市 改造 和 新 城市 建设 中 ,应 当 根据 气象 .地理 、 水 
文 .生态 等 条 件 ,对 工业 区 ,居民 区 、 公 用 设施 、 绿化 地 带 
等 作出 环境 影响 评价 ”。 

作用 ”城市 环境 质量 评价 对 于 全 面 认识 和 判断 环境 
总 的 状况 ， 进 而 分 析 其 演变 趋势 以 及 事先 估计 拟 建 的 建 
设 项 目 可 能 造成 的 环境 影响 等 具有 积极 的 作用 。 评 价 有 
助 于 明确 控制 城市 环境 污染 、 改 善 城市 环境 质量 的 主要 
方向 和 制定 环境 保护 的 原则 方案 ， 为 编制 城市 总 体 规划 
和 进行 城市 环境 管理 提供 科学 依据 。 

评价 步 卫 ”大 致 有 以 下 几 个 步骤 ， 

环境 调查 ”包括 自然 环境 调查 、 社 会 环境 调查 和 污 
染 源 调查 。 自 然 环 境 调查 主要 内 容 有 水 文 (地 面 水 和 地 下 
水 )、 气 象 , 地 形 地 貌 .地 质 . 土 壤 、 植 被 等 ， 社 会 环境 调查 
主要 内 容 有 人 口 、 建 筑 物 、 绿 地 、 交 通 、 市 政 设施 、 服务 设 
施 和 文化 设施 的 数量 及 其 空间 分 布 等 ， 污 染 源 调查 主要 
内 容 有 污染 源 的 位 置 、 类 型 .排放 污染 物 的 种 类 和 数量 ， 
污染 物 的 排放 方式 和 规律 等 。 

环境 污染 监测 包括 环境 质量 、 环 境 背景 和 污染 物 
排放 的 监测 ,为 环境 质量 评价 提供 数据 。 

模拟 实验 ”包括 大 气 扩散 风 洞 实验 、 河 流 污染 自净 
实验 ,污染 物 渗透 实验 动物 毒 理学 实验 等 ， 从 而 获得 进 
行 环境 现状 评价 和 预测 评价 所 需 的 各 种 数据 。 

系统 分 析 ”根据 上 述 各 种 调查 研究 工作 所 得 的 资 
料 ， 从 此 作 环 撞 出 八 , 运 有 系统 工程 方法 分 析 环 六 系统 中 
的 各 种 问题 ,提出 合理 的 调整 控制 方案 。 

综合 评价 “在 完成 环境 调查 、 环 境 污染 监测 和 必要 
的 模拟 实验 的 基础 上 ,对 各 种 资料 .数据 进行 综合 分 析 研 
究 , 通 过 计算 , 以 评价 图 的 形式 , 近似 地 描述 城市 现状 环 
境 质 量 的 总 体 状况 ， 并 指出 城市 环境 存在 的 主要 问题 。 

环境 预测 ”对 城市 未 来 环境 质量 变化 趋势 和 影响 程 
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度 的 预测 评价 ,是 在 模拟 实验 、 建 立 数学 模型 或 进行 预测 
研究 的 基础 上 作出 的 。 

治理 规划 通过 现状 评价 ， 在 环境 预测 和 系统 分 析 
的 基础 上 ,根据 确认 的 环境 目标 ,针对 已 经 确定 的 影响 城 
市 环境 质量 的 主要 污染 源 和 主要 污染 物 ， 提 出 保护 城市 
环境 的 长 远 规 划 方案 和 近期 治理 计划 。 通 过 环境 影响 分 
析 工 作 ， 从 环境 质量 的 角度 出 发 对 城市 规划 工作 提出 建 
议 , 预 测 兴 建 某 项 工程 对 环境 带 来 的 影响 ,并 制定 预防 环 
境 污染 (或 免 受 破坏 ) 的 措施 ， 或 向 有 关 部 门 提出 修改 或 
否定 建设 该 项 工程 的 建议 

评价 方法 ”当前 各 国 没有 统一 的 方法 。 现 状 环境 质 
量 评价 , 一 般 采 用 综合 指数 法 , 即 计算 环境 质量 值 (或 环 
境 质 量 指数 )。 先 是 选 定 环境 质量 指标 和 评价 标准 ,再 是 
计算 各 个 分 指标 的 环境 质量 值 ， 最 后 计算 综合 环境 质量 
值 。 这 种 方法 具有 综合 、 简 单 和 实用 的 特点 。 计 算 的 通 
式 为 : 


E=SQrP, 

式 中 P 为 环境 要 素 中 "种 污染 物 的 综合 环境 质量 值 ，K。 
为 i 污染 物 的 权 系数 ， C 为 i 污染 物 的 实测 浓度 ; 5 为 i 
污染 物 的 评价 标准 ， EE 为 全 环境 质量 值 , Q, 为 j 环境 要 
素 的 环境 质量 权 系 数 ; Py 为 j 环境 要 素 的 综合 环境 质量 
值 。 评价 标准 一 般 采 取 国家 规定 的 各 种 污染 物 排放 标准 
或 容许 浓度 ;污染 物 权 系数 根据 环境 化 学 理论 ,通过 模拟 
试验 求 得 ， 环 境 要 素 权 系数 由 要 素 ( 介 质 ) 与 人 体 摄 入 量 
之 间 的 密切 程度 确定 。 环 境 质量 值 越 大 ,环境 质量 越 差 。 

综合 评价 图 ”根据 综合 环境 质量 值 和 全 环境 质量 值 
编制 。 对 环境 质量 值 应 进行 分 级 ， 以 区 分 环境 质量 的 优 
劣 。 综 合 评价 图 具有 形象 和 直观 的 特点 ,已 被 普遍 采用 。 
综合 评价 图 在 符合 精度 要 求 的 地 形 图 上 编制 ， 采 用 微分 
面积 法 ， 将 所 评价 的 城市 区 域 划分 成 许多 等 面积 的 小 网 
格 ( 如 250x250 米 ，500 x 500 米 ) 。 理 论 上 认为 每 一 网 
格 中 的 环境 质量 值 是 均一 的 。 用 数字 、 符 号 或 不 同 颜色 
表示 每 个 网 格 的 环境 质量 值 ， 以 反映 城市 环境 质量 的 优 
劣 和 空间 分 布 状况 。 《〈 吴 几 山 ) 


chengshl Jishui xltong 
城市 给 水 系统 (urban water supply system) 
供给 城市 生产 和 生活 用 水 的 工程 设施 ， 是 城市 公用 事业 
的 组 成 部 分 。 城 市 给 水 系统 规划 是 城市 总 体 规划 的 组 成 
部 分 城市 给 水 系统 〈 又 称 上 水 道 工 程 或 自来水 工程 ) 通 
常 由 水 源 、 输 水 管 渠 、 水 厂 和 配水 管 网 组 成 。 从 水 源 取 
水 后 ,经 输 水 管 渠 送 入 水 厂 进行 水 质 处 理 , 处 理 过 的 水 加 
压 后 通过 配水 管 网 送 至 用 户 。 

水 是 城市 形成 和 发 展 不 可 缺少 的 物质 条 件 。 人 类 
最 早 的 聚居 地 都 出 现在 接近 自然 水 体 的 地 方 。 现 代 城 市 
需 水 量 远 大 于 古代 城市 ， 给 水 系统 必须 有 专门 的 规划 。 
1879 年 中 国 第 一 个 近代 给 水 工程 在 旅顺 建成 。 此 后 ， 上 


海 等 城市 相继 建成 给 水 工程 设施 。1949 年 中 国有 公用 给 
水 设施 的 城市 和 县 镇 共 73 个 ， 年 供水 量 为 4.3 亿 立方 
米 。1983 年 , 据 253 个 城市 统计 ,公用 给 水 设施 的 年 供水 
量 达 106.6 亿 立 方 米 (各 单位 的 自 备 水 源 除外 )， 其 中 北 
京 为 4.3 亿 立 方 米 , 上 海 为 10.2 亿 立 方 米 。 

水 资源 调查 ”世界 上 有 些 大 城市 ,如 东京 .香港 ， 城 
市 的 正常 活动 曾经 受到 缺 水 的 威胁 。 中 国 的 天 津 、 青 岛 
等 城市 ,近年 也 曾 因 供水 不 足 ,造成 部 分 工业 减产 .停产 ， 
并 给 人 民生 活 带 来 不 便 。 因 此 ,在 进行 城市 总 体 规划 时 ， 
要 查 清水 资源 的 全 面 情况 ,从 全 局 出 发 ,研究 在 城市 和 工 
业 、 农 业 、 航 运 .渔业 等 国民 经 济 部 门 之 间 , 以 及 上 下 游 各 
城市 之 间 有 关 水 资源 的 合理 分 配 和 综合 利用 的 问题 ， 使 
城市 的 发 展 规模 同 可 利用 的 水 资源 相 适应 。 在 特殊 情况 
下 ,可 跨 流域 引水 供给 城市 。 例 如 ， 为 天 津 的 城市 用 水 ， 
建设 了 大 型 的 跨 流 域 引水 工程 ,把 洪 河 水 引入 天 津 。 

规划 要 点 城市 给 水 系统 要 持续 不 断 地 向 城市 供应 
数量 充足 、 质量 合格 的 水 , 以 满足 城市 居民 的 日 常生 活 、 
生产 ,消防 、 绿化 和 环境 卫生 等 方面 的 需要 。 因 此 , 必须 
对 给 水 系统 进行 通盘 而 周密 的 规划 和 设计 。 城 市 的 给 水 
系统 规划 (又 称 给 水 工程 规划 ) 主 要 内 容 包括 :估算 城市 
用 水 量 , 确 定 水 源 和 水 处 理 方法 , 选 定 水 厂 位 置 ， 进 行 输 
水 管 渠 和 配水 管 网 的 布置 等 。 制 订 规划 时 ， 要 考虑 分 期 
建设 的 可 能 性 ， 为 城市 远 期 发 展 的 水 源 供应 留 有 足够 的 
余地 ;要 合理 利用 已 有 的 给 水 设施 ， 要 防止 盲目 开采 ,把 
各 单位 的 自 备 水 源 纳入 城市 水 源 规划 。 

城市 用 水 量 估算 ”估算 规划 期 内 各 种 用 水 量 ， 有 两 
种 方法 ， 一 种 是 按 生 活用 水 .工业 用 水 等 分 项 计算 , 另 一 
种 是 按 人 口 综合 计算 。 中 国 城市 公用 给 水 按 人 口 综合 计 
算 的 日 平均 用 水 量 , 1983 年 为 每 人 349 升 ,其 中 :生活 用 
水 (包括 住宅 .学 校 ,机 关 、 医 院 、 商 店 等 用 水 ) 138 升 ， 占 
40W% ;工业 用 水 182 升 , 占 52%; 其 他 29 升 , 占 3%。 美 国 
城市 按 入 口 综合 计算 的 日 平均 用 水 量 为 每 人 530 升 ， 其 
中 住宅 用 水 189 升 ,商业 用 水 76 升 ,工业 用 水 189 升 , 公 
共用 水 38 升 ,未 预见 损失 水 量 38 升 ,苏联 城市 用 水 量 的 
概略 定额 ,1980 年 每 人 为 500 升 , 远 期 为 600 升 。 生 活用 
水 量 同 气候 条 件 、 建 筑 物 内 的 给 水 设备 类 型 .生活 习惯 和 
管理 制度 等 因素 有 关 。 中 国 南方 城市 的 生活 用 水 量 一 般 
比 北方 城市 高 工业 用 水 量 则 同 工 业 发 展 水 平 有 关 。 

水 源 和 水 处 理 ”常用 的 城市 水 源 有 地 下 水 和 地 表 水 
两 类 。 中 国 北方 城市 的 水 源 多 以 地 下 水 为 主 ,南方 城市 以 
地 表 水 为 主 。 

地 下 水 的 水 质 通常 比较 好 ,经 过 消毒 , 即 可 达到 生活 
饮用 水 的 卫生 标准 。 地 下 水 源 的 取 用 量 不 能 大 于 可 开采 
量 。 过 量 开采 会 造成 地 下 水 位 下 降 , 导 臻 地面 沉陷 .地表 
水 一 般 指 江河 ,湖泊 等 的 淡水 。 用 地 表 水 作 生 活用 水 时 ， 
一 般 经 过 混 凝 , 沉 淀 、 过 滤 和 消毒 等 净化 处 理 ， 使 水 质 符 
合 卫 生 标 准 。 为 保证 城市 正常 供水 ， 要 注意 研究 地 表 水 
源 枯 水 期 流量 对 城市 供水 的 保证 率 。 上 海 . 青 岛 .大 连 等 
沿海 城市 淡水 资源 不 足 ， 有 些 大 型 企业 已 用 海水 作 冷 却 


用 水 。 在 缺乏 淡水 资源 的 国家 如 科威特 ， 用 海水 或 苦 威 
水 经 脱盐 淡化 作为 生活 用 水 。 

水 厂 位 置 要 选择 在 地 质 条 件 和 环境 卫生 条 件 较 好 、 
不 受 洪水 威胁 交通 方便 、 靠 近 电源 的 地 方 。 

保护 水 源 ”城市 水 源 上 游 要 植树 造林 ,保持 水 土 , 洱 
养 水 源 。 水 源 地 区 要 设 卫 生 防 护 地 带 。 水 源 受 到 污染 的 
应 积极 治理 。 沿 海 城市 开采 地 下 水 ,要 防止 海水 渗入 。 

输 水 管 轨 和 配水 管 网 布置 ”为 保证 城市 安全 供水 ， 
常 采用 两 条 给水 管 渠 送 水 。 如 用 一 条 输 水 管 渠 ， 则 在 用 
水 地 区 附近 设 安全 储 水 池 。 配 水 管 网 应 根据 城市 地 形 、 道 
路 系统 ,用 量 较 大 用 户 的 位 置 ,用 户 要 求 的 水 压 等 进行 布 
置 。 城 市 配水 管 网 的 形式 有 环 状 和 枝 状 两 种 ， 环 状 管 网 
供水 可 靠 性 好 。 配 水 管 网 的 水 压 要 满足 城市 一 般 楼 房 最 
高 层 用 水 的 需要 。 少 数 高 层 建筑 和 水 压 要 求 高 的 用 户 可 
自 设 加 压 设备 。 如 果 城 市 地 形 起 伏 \ 高 差 很 大 ,或 高 层 建 
筑 数量 多 而 且 集中 ， 可 采用 不 同 供水 压力 的 管 网 系统 分 
区 供水 。 

节约 用 水 ”城市 用 水 紧张 ,已 成 为 世界 性 的 问题 , 节 
约 用 水 的 方法 有 ， 加 强 经 营 管理 ;改革 工厂 的 生产 工艺 ， 
采用 先进 设备 ,降低 水 耗 ; 实 行 水 的 循环 利用 和 污水 的 再 
生 回 用 ， 提 高 水 的 重复 利用 率 ， 加 强 管 网 设备 的 维修 管 
理 ,减少 漏 损 等 。 美 国 、 日 本 、 法 国 等 国 已 开始 利用 经 过 
处 理 的 污水 作为 工业 生产 , 浇 酒 绿地 和 冲洗 出所 之 用 。 

( 孙 明 成 ) 

chengsh! jlanchengqu 
城市 建成 区 〈built-up area) 城市 中 基础 设 
施 和 地 面 建筑 物 (构筑 物 ) 已 经 建成 的 地 区 ， 一 般 指 城市 
建筑 连接 成 片 的 市 区 。 划 定 城市 建成 区 的 范围 ， 应 考虑 
自然 地 形 、 地 狐 、 基 层 行政 单位 管辖 界线 等 因素 ， 以 及 城 
市 各 项 用 地 的 完整 性 ， 并 尽 可 能 同人 口 统计 的 范围 相 一 
致 。 有些 城 市 近郊 已 建设 的 分 散 地 段 ， 虽 然 未 同市 区 连 
成 一 片 ,但 同市 区 联系 十 分 密切 或 相当 密切 ,已 形成 城市 
不 可 分 割 的 组 成 部 分 ,也 视 作 城市 建成 区 。 

城市 是 不 断 发 展 的， 城市 建成 区 的 范围 也 就 不 断 扩 
大 。 划 定 城市 建成 区 是 为 了 反映 一 定 阶段 城市 建设 用 地 
的 规模 .形态 和 实际 使 用 情况 ,为 分 析 研 究 用 地 现状 ， 合 
理 利 用 建成 区 用 地 和 筹划 城市 建设 发 展 用 地 提供 基础 。 
运用 “建成 区 "这 个 概念 ， 可 使 城市 建设 用 地 的 统计 有 统 
一 的 口径 ,以 便 在 城市 之 间 进行 比较 ,并 为 制定 城市 规划 
的 用 地 指标 提供 依据 。 《 徐 华东 ) 


chengshl jlonshe touzl 

城市 建设 投资 (investment for urban deve- 
lopment) 。 按 城 市 规划 方案 进行 各 项 城市 建设 所 需 
投入 资金 的 总 和 ,是 衡量 规划 方案 经 济 性 的 主要 指标 。 估 
算 城 市 建设 投资 是 对 多 种 城市 规划 方案 进行 技术 经 济 比 
较 或 论证 的 重要 手段 。 特 别 是 估算 新 建 或 扩建 城市 的 近 
期 建设 投资 不 仅 是 衡量 规划 方案 现实 性 的 尺度 ， 而 且 是 
编制 基本 建设 计划 时 确定 城市 建设 投资 的 主要 依据 。 
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城市 建设 投资 通常 包括 居住 建筑 、 公 共 建 筑 和 市 政 
公用 设施 三 部 分 的 投资 。 居 住 建筑 包括 住宅 、 单 身 宿舍 
等 ， 公共 建筑 包括 行政 .经 济 、 文 化 ,教育 体育、 卫生 、 生 
活 福 利 设施 等 各 种 建筑 ; 市 政 公用 设施 (城市 基础 设施 ) 
包括 给 水 、 排 水 和 污水 处 理 、 防 洪 、 供 电 、 通 信 、 煤 气 , 热 
力 ,道路 ,桥涵 、 市 内 公共 交通 、 园 林 绿 化 ,环境 卫生 以 及 
消防 、 路 标 、 路 灯 等 设施 。 

城市 建设 投资 在 基本 建设 投资 中 的 比重 ”国内 外 的 
实践 都 表明 ， 城 市 建设 投资 在 国家 基本 建设 投资 中 要 有 
合理 的 比例 。1950~1982 年 中 国 基本 建设 投资 中 , 住宅 
投资 占 9.74% ,市 政 公 用 设施 投资 占 2.02%。 国 外 城市 住 
宅 建 设 投资 一 般 占 国家 基本 建设 投资 的 20% 左 右 , 市 政 
公用 设施 中 仅 给 水 排水 的 投资 就 占 国家 基本 建设 投资 的 
1.8~3.6%。 按 照 中 情 , 在 国家 基本 建设 投资 中 ， 
一 般 认 为 城市 住宅 建设 投资 通常 以 占 15% 为 宜 , 市 政 公 
用 设施 投资 应 不 低 于 5%, 加 上 公共 建筑 投资 ,三 项 合计 
应 占 30% 左 右 ,以 适应 生产 发 展 和 人 口 增长 的 需要 。 而 现 
代 化 城市 ,特别 是 现代 化 大 城市 ,基础 设施 的 标准 要 高 一 
些 ,投资 也 要 相应 地 提高 。 

城市 建设 投资 的 构成 ”在 城市 开发 中 ,住宅 建筑 、 公 
共 建 筑 和 市 政 公用 设施 的 建设 应 该 协调 发 展 。 城 市 建设 
各 部 分 投资 的 构成 ,一 般 存 在 着 一 定 的 比例 关系 。 根 据 中 
国 城市 近 30 年 的 建设 经 验 ,新 建城 市 、 大 城市 的 卫星 城 
锁 或 新 开发 区 的 城市 建设 投资 中 ,居住 建筑 占 50 一 60% ， 
公共 建筑 占 15~20%， 市 政 公用 设施 占 25~30%。 如 
1955~1962 年 建设 的 武汉 市 青山 区 的 城市 建设 投资 中 ， 
居住 建筑 占 52.7%， 公共 建筑 占 16 免 ， 市 政 公用 设施 占 
31.3 锡 ! 1966 一 1978 年 建设 的 四 川 省 渡口 市 的 城市 建设 
投资 中 ,居住 建筑 占 60.2 匈 ,公共 建筑 占 12.5% ,市 政 公 
用 设施 占 27 .3% 1975 一 1978 年 建设 的 上 海 市 金山 卫 区 
的 城市 建设 投资 中 ， 住 宅 建筑 投资 占 59%, 公共 建筑 投 
资 占 18%% ,市 政 公用 设施 投资 占 23%。70 年 代 在 内 地 建 
设 的 一 些 独 立 工人 镇 的 城市 建设 投资 中 ， 一 般 居住 建筑 
占 60~70% ， 公 共 建 筑 占 20~25%%， 市 政 公 用 设施 占 
10~15%。60 年 代 末 , 联合 国 总 结 了 一 些 国家 的 经 验 后 
提出 ,与 住宅 配套 的 市 政 公用 设施 包括 给 水 、 排 水、 污水 
处 理 、 煤 气 、 供电、 道路 等 建设 的 投资 ， 应 相当 于 住宅 投 
资 的 25~50%。 如 果 加 上 上 学校. 医院、 卫生 所 、 交通 , 社 
会 服务 防火、 公园、 游戏 场所 食堂、 展览 厅 、 图 书馆 及 其 
他 公共 服务 设施 的 建设 ， 合 计 需 要 的 投资 应 相当 于 住宅 
建设 投资 的 50~100%。 

按 城 市 人 口 平均 计算 的 城市 建设 投资 在 城市 开发 
中 ,通常 应 用 按 城 市 人 口 平均 计算 的 城市 建设 投资 额 ( 规 
划 期 内 的 城市 投资 总 额 除 以 规划 期 末 城 市 人 口 总 数 ) 作 
为 城市 建设 投资 的 综合 指标 ,各 个 城市 由 于 经 济 结构 、 人 
口 规模 、 原 有 基础 .自然 条 件 、 建 设 标准 ,材料 价格 、 施 工 
方法 等 方面 的 差异 ， 按 城市 人 口 平均 计算 的 城市 建设 投 
资 额 也 是 不 同 的 。 中 国 在 1969 年 以 前 建设 的 新 城镇 ,在 
人 均 居 住 面积 水 平 为 4 平方 米 左右 的 条 件 下 ， 按 城市 人 
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口 平均 计算 的 城市 建设 投资 额 为 600~800 元 (武汉 市 青 
山区 为 633 元 ,株洲 市 为 748 元 ,洛阳 市 润 西 区 为 600 元 )。 
从 1970 年 起 开始 建设 的 ,标准 大 体 相同 的 新 城镇 , 按 城 市 
人 口 平均 计算 的 城市 建设 投资 额 约 为 1200~1 500 元 (四 
川 省 渡口 市 为 1 297 元 ,湖北 省 十 堰 市 为 1 360 元 )。70 年 
代 末 到 80 年 代 初 一 些 城市 新 开发 的 居住 区 ,在 人 均 居住 
面积 为 6 平方 米 左右 的 条 件 下 ， 加 上 配套 的 居住 区 级 公 
共 建筑 和 市 政 公用 设施 ， 按 城市 人 口 平均 计算 的 城市 建 
设 投资 额 为 2 000 一 2 800 元 (上 海 市 金山 卫 区 为 2631 元， 
北京 市 劲松 区 为 2 666 元 ,北京 市 黄村 卫星 镇 估算 为 2760 
元 )。1977~1985 年 唐山 市 地 震 后 恢复 重建 , 按 城 市 人 口 
平均 计算 的 城市 建设 投资 额 约 为 4000 元 。 这 些 城市 设 
施 的 标准 都 较 低 ,大 多 还 有 缺 项 (如 煤气 通信、 电话 等 )， 
要 达到 城市 现代 化 的 标准 ,还 要 增补 新 的 项 目 。 苏 联 根据 
新 建城 镇 试验 性 规划 方案 进行 估算 ， 认 为 不 同 规模 城市 
按 人 口 平均 的 城市 建设 投资 类 不 应 相同 。 人 口 在 10 000 
人 以 上 城镇 的 城市 建设 投资 与 城市 规模 成 正比 。 
《 那 增 荣 ) 

chengshl jionshe zonghe kalfa 
城市 建设 综合 开发 (comprehensive urban de- 
Yelopment) 。 对 准备 开发 建设 的 城市 用 地 统一 进 
行 城市 基础 设施 和 生产 建设 项 目 以 及 生活 服务 设施 的 建 
设 。 各 种 设施 和 建设 项 目的 建设 相互 配合 、 前 后 衔接 ,可 
使 城市 建设 取得 较 好 的 综合 效益 。 中 国 《城市 规划 条 例 》 
第 43 条 规定 ,“ 城 市 成 片 建设 的 地 区 ， 应 当 按照 城市 规 
划 , 实 行 综合 开发 ,统一 建设 

综合 开发 的 主要 方式 有 两 种 :一 种 是 “用 地 开发 ", 即 
根据 城市 规划 ,由 市 政府 统一 征地 ,然后 由 综合 开发 企业 
组 织 招标 发 包 , 承 包 单位 负责 进行 勘测 、 设 计 、 平 整 土地 、 
并 修建 道路 ,给 水 、 排 水 ,供电 , 供 气 、 供 热 ,通信 等 基础 设 
施工 程 。 开 发 建设 后 的 用 地 交付 使 用 单位 并 收取 城市 用 
地 综合 开发 费 。 另 一 种 是 "建设 开发 "， 即 在 用 地 开发 的 
基础 上 ,进一步 统一 建设 住宅 ,公共 建筑 园林 绿地 ,以 至 
通用 厂房 和 企 事业 单位 内 部 的 公用 设施 等 。 建 成 后 成 套 
出 售 或 出 租 这 些 建筑 物 ,并 按 土地 面积 和 基础 设施 水 平 ， 


向 使 用 单位 收取 综合 开发 费 。 《 陈 为 拖 ) 
chengshi jionzhuqun 

城市 建筑 群 (architectural ensemble) 城 
市 中 若干 相 邻 建筑 物 构成 的 、 在 空间 组 织 上 紧密 联系 的 
建筑 群体 。 


分 类 ”城市 建筑 群 按照 建筑 物 的 布置 形式 可 分 为 : 
成 带 形 布置 的 沿街 建筑 群 和 成 集团 布置 的 成 组 建筑 群 ， 
按照 建筑 物 的 使 用 功能 可 分 为 ， 公 共 建筑 群 、 住 宅 建 筑 
群 ,商业 建筑 群 宫 由 和 宗教 建筑 群 等 ， 还 有 由 若干 使 用 
功能 不 同 的 建筑 物 组 成 的 多 功能 建筑 群 ， 根 据 建筑 群 所 
处 的 位 置 则 可 分 为 :城市 中 心 建筑 群 .城市 干道 建筑 群 、 
水 滨 ( 包 括 河 滨 、 湖 滨海 滨 等 ) 建 筑 群 .山地 建筑 群 .园林 
建筑 群 等 。 


规划 设计 委 点 “城市 建筑 群 的 规划 设计 ， 一 般 应 注 
意 以 下 几 点 。 

@ 根据 城市 景观 的 总 体 要 求 ,进行 建筑 群 的 规划 设 
计 。 通 常 把 城市 中 心 建筑 群 (包括 市 中 心 .区 中 心 和 其 他 
公共 活动 中 心 的 建筑 群 ) 作 为 "点 ", 把 城市 干道 建筑 群 作 
为 “ 线 ", 把 住宅 建筑 群 作为 " 面 ", 既 应 分 清 主 次 和 突出 重 
点 ,又 要 将 "点 "“ 线 "“ 面 "互相 结合 和 互相 协调 起 来 ,使 
城市 景观 取得 较 佳 的 整体 效果 。 

回 建筑 群 的 规模 大 小 ,平面 布置 空间 形式 体形 结 
构 等 要 满足 使 用 功能 的 要 求 。 功 能 要 求 对 于 建筑 群体 的 
组 合 造型 有 重大 影响 。 例 如 工业 建筑 群 要 满足 生产 技术 
和 工艺 流程 的 要 求 ， 住 宅 建 筑 群 要 满足 合理 安排 居民 生 
活 的 需要 。 现 代 城 市 建筑 群 的 设计 还 必须 组 织 好 各 种 人 
流 和 车流 的 交通 路 线 ,使 建筑 群 同 外 界 有 便捷 的 联系 。 此 
外 ， 在 建筑 群 的 规划 设计 中 。 还 要 考虑 通风 、 日 照 、 防 
火 、 防 震 以 及 埋设 各 种 地 下 工程 管 网 等 方面 的 要 求 ， 注 
意 照明 、 绿 化 和 城市 建筑 小 品 的 安排。 

@@ 建筑 群 应 该 充分 结合 地 形 ,利用 地 形 ， 并 同 周 转 
的 自然 环境 取得 有 机 的 联系 。 在 规划 设计 上 ， 要 有 利于 
地 面 水 的 排除 ,减少 土石 方 工程 ,以 降低 建筑 造价 ， 而 且 
要 充分 利用 地 形 ,地 和 狐 为 建筑 群 设 计 提供 有 利 条 件 ,创造 
出 丰富 、 生 动 的 艺术 形象 。 如 古 希腊 的 夏 鞭 卫 城 建立 在 
陡峭 的 山顶 上 ,建筑 群 突 出 主体 神 店 ,并 沿 周边 布置 ， 与 
山形 浑然 一 体 ， 成 为 杰出 的 建筑 作品 。 处 于 不 同 地 形 环 
境 的 街道 ,其 两 侧 建筑 群 可 以 采取 不 同 的 布置 方法 ,地势 
平坦 的 街道 ,其 两 侧 建筑 群 的 布置 ,或 严谨 规整 ， 或 高 低 
错落 ,处 理 上 较为 自由 + 山区 丘陵 地 带 的 街道 ， 高 低 起 伏 
较 大 ,两 侧 或 一 侧 的 建筑 群 多 硕 沿 等 高 线 错落 布置 ,一 般 
应 在 多 变 之 中 探索 群体 上 的 统一 和 协调 ， 力 求 取得 和 谐 
与 完整 的 效果 。 

@ 建筑 群 空间 组 织 ,色彩 ,体型 要 美化 城市 景观 。 由 
多 座 个 体 建筑 物 按照 不 同 的 形式 组 合成 各 种 尺度 和 形状 
的 空间 ， 会 给 人 以 不 同 的 感受 。 高 度 相同 的 建筑 物 沿街 
道 排 成 直线 ,如 果 立 面 造型 雷同 ,色彩 相近 ， 往 往 显得 单 
调 , 如 果 两 侧 建筑 物 又 较 高 ,更 会 给 人 以 压抑 、 封 闭 的 感 
觉 。 如 果 沿 街 建筑 群 在 空间 轮廓 线 和 平面 布置 上 有 起 伏 
和 变化 ,建筑 色彩 多 样 而 和 谐 , 则 能 产生 一 种 节奏 感 ， 使 
街景 丰富 多 彩 。 在 规划 设计 中 还 可 因地制宜 采取 开 敞 的 
手法 ,加 强 建筑 群 同 周围 环境 的 有 机 联系 。 例 如 ,将 建筑 
物 所 围 成 的 空间 的 一 面 或 两 面 若 开 ， 通 向 绿地 ,森林 、 山 
岗 、 河 流 、 湖 泊 、 海 面 ,或 在 烙 开 面 展现 出 附近 的 古迹 、 风 
景点 \ 重 要 建筑 物 等 ,都 能 形成 在 形式 和 层次 上 丰富 多 样 
的 景观 。 

@@ 在 群体 空间 形式 上 ,要 体现 历史 文化 传统 。 世 界 
各 个 国家 和 民族 具有 不 同 的 历史 和 文化 传统 ,在 地 理 、 气 
侯 和 生活 习惯 等 方面 存在 着 差别 ， 城 市 建筑 群 的 空间 形 
式 必然 具有 各 自 的 民族 特色 。 中 国 传统 的 城市 建筑 群 在 
空间 形式 上 比较 注意 院落 的 组 织 和 群体 空间 构图 上 的 严 
整 ,对 称 。 而 15 一 16 世纪 文艺 复兴 时 期 意大利 的 城市 建 


筑 群 , 则 具有 造型 丰富 ,空间 开朗 的 传统 。 在 城市 新 建筑 
群 的 规划 设计 中 , 既 要 继承 和 发 扬 优 秀 的 历史 文化 传统 ， 
又 要 努力 创新 。 ( 郑 光 中 》 


chengshi jionzhu xiaopin 
城市 建筑 小 品 (street furniture) 布置 在 城 
市 街头 ,广场 ,绿地 等 处 室外 环境 中 的 小 型 建筑 设施 。 这 
种 建筑 小 品 大 部 分 除 具 有 使 用 功能 外 ， 还 必须 具有 观 货 
或 装饰 功能 ,以 及 造型 上 的 艺术 性 。 

古代 城市 就 设置 有 建筑 小 品 。 中 国 古 代 宫 磺 、 陵 摹 
前 和 街道 上 的 华表 、 牌 坊 等 都 属于 建筑 小 品 。 欧 洲 文艺 
复兴 时 期 的 城市 中 设置 的 各 种 雕塑 、 喷 泉 等 也 是 建筑 小 
品 。 

现代 城市 的 建筑 小 品 大 致 可 分 为 五 类 ，@ 生 活 服务 
设施 ,如 商业 服务 亭 . 书 报亭 .饮食 摊 亭 ,饮水 器 等 。@@ 美 
化 环境 的 设施 ， 如 雕塑 ,喷水池 ,花坛 等 。@ 市 政 公用 设 
施 , 如 交通 岗亭 、 候 车站、 自行 车 棚 、 地 铁 出 入 口 、 加 油 站 、 
路 灯 \ 交 通 标志 、 邮 亭 ,电话 亭 ,废物 箱 等 。@ 文 化 宣传 设 
施 ， 如 画廊 、 广 告 牌 、 招 贴 柱 . 阅 报 栏 、 展 览 杨 窗 等 。@ 游 
束 设 施 ,如 休息 廊 、 休 息 亭 、 供 路 人 休息 用 的 泉 椅 坐 竹 等 。 

城市 建筑 小 品 的 类 型 和 形式 随 着 城市 社会 经 济 和 文 
化 生活 的 发 展 而 变化 。 古 代 城 市 的 功能 比较 简单 ， 交 通 
不 发 达 , 较 多 的 建筑 小 品 只 起 点 组 作用 ,在 造型 和 所 用 材 
料 上 反映 了 当时 以 手工 业 为 主 的 特点 。 现 代 城 市 功能 比 
较 复杂 ,建筑 小 品类 型 也 随 之 增加 。 例 如 , 随 着 城市 交通 
的 发 展 ， 出 现 了 为 机 动 交通 工具 服务 的 建筑 小 品 (岗亭 、 
指示 牌 \ 加 油 站 等 ); 随 着 城市 绿化 的 发 展 ,产生 了 许多 游 
融 、 观 党 功能 的 建筑 小 品 (休息 游 廊 上 雕塑 .花架 等 ), 随 着 
城市 通信 的 发 展 ,出 现 了 街头 为 通信 服务 的 建筑 小 品 ( 公 
用 电话 亭 . 邮 亭 等 )。 现 代 城 市 建筑 小 品 的 造型 反映 出 工 
业 化 时 代 的 特色 。 新 材料 .新 工艺 的 应 用 ， 使 建筑 小 品 更 
加 实用 、 精 致 .简洁 、 美 观 。 

建筑 小 品 在 城市 建筑 中 虽然 不 是 主体 ， 但 以 其 特有 
的 实用 和 观赏 功能 而 成 为 城市 景观 中 的 重要 组 成 部 分 。 
一 些 优秀 的 装饰 性 建筑 小 品 更 以 立意 新 颗 、 造 型 优美 . 制 
作 精 港 而 受到 和 软 赏 和 珍爱 , 载 入 建筑 艺术 的 史册 ;有 的 其 
至 成 为 一 个 城市 .地 区 或 国家 的 象征 和 标志 ,如 中 国 北京 
天 安 门 的 华表 ,广州 的 “五 羊 " 雕 塑 ,意大利 佛罗伦萨 市 中 
心 广场 的 大 卫 像 和 白 巨人 喷泉 ， 比 利 时 布鲁塞尔 的 于 廉 
喷泉 ,丹麦 哥本哈根 的 “美人鱼” 雕塑 等 。 《有关 明 伟 ) 


chengshi jlanzhu yishu 

城市 建筑 艺术 (civic art) 城市 建筑 艺术 是 人 
们 对 城市 的 空间 布局 、 建 筑 群 体 以 及 城市 自然 景观 和 人 
文 景观 所 作 的 艺术 处 理 ,是 城市 美 在 艺术 形象 上 的 反映 。 
城市 建筑 艺术 自古 以 来 都 是 作为 一 种 社会 意识 形态 来 反 
映 各 个 时 代 的 社会 生活 的 。 城 市 建筑 艺术 又 是 建筑 、 雕 
塑 \ 园 林 等 各 类 造型 艺术 的 综合 ,除了 反映 它们 各 自 的 成 
就 以 外 ,又 有 自己 的 内 容 和 发 展 规律 。 
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城市 建筑 艺术 内 容 可 以 概括 为 以 下 几 个 方面 

城市 选 址 和 总 体 布局 艺术 ”城市 必须 依托 自然 。 人 
们 在 选择 合适 地 理 条 件 以 满足 城市 生存 和 发 展 的 同时 ， 
又 常常 凭借 城市 的 自然 特点 进行 建设 ,以 表现 城市 特色 。 
南京 城北 枕 长 江 ， 南 拥 群 山 ， 有 龙 盘 虎 眠 之 势 ， 几 代 被 
选 建 为 国都 。 苏 州 山清水秀 ,河渠 纵横 , 据 此 条 件 建成 江 
南 著名 水 城 。 因 此 ,根据 城市 选 址 自然 特点 的 艺术 构思 ， 
是 体现 城市 面 魏 特色 的 先决 条 件 和 重要 手段 。 

城市 总 体 布局 艺术 ,又 称 城市 艺术 构图 ,是 指 城市 在 
总 体 布局 上 的 艺术 构思 及 其 在 城市 总 图 骨架 和 空间 布局 
上 的 体现 。 城 市 总 体 布局 艺术 是 在 满足 城市 功能 要 求 的 
前 提 下 ,在 自然 条 件 基础 上 ,根据 城市 政治 社会 需要 对 城 
市 所 进行 的 艺术 加 工 。 例 如 北京 城 的 中 轴 对 称 、 规 整 严 
格 的 城市 艺术 布局 ,是 按照 中 国 古 代 封 建 都 城 模式 ,继承 
历代 都 城 布局 传统 并 结合 具体 自然 条 件 而 规划 建设 的 。 
它 反映 了 中 国 封建 帝王 的 政治 需要 ， 又 体现 出 中 华 民族 
悠久 文化 的 伟大 气魄 。 世 界 各 国 也 建成 了 不 少 利用 各 自 
的 地 理 条 件 和 自然 特点 的 富有 特色 的 名 城 。 

城市 全 景 上 的 艺术 城市 总 体 艺术 的 一 个 侧面 。 根 
据 不 同 的 视 场 可 分 为 两 种 。 一 种 是 城市 的 外 缘 景观 ， 是 
通过 河流 、 铁 路 ,公路 或 大 桥 时 所 见 到 的 城市 外 貌 ， 表 现 
为 城市 轮 靡 线 和 城市 概 狐 。 前 者 是 城市 地 形 与 建筑 群 、 
绿化 相 结合 而 形成 的 城市 轮廓 及 其 高 低 起 伏 的 韵律 ， 后 
者 是 城市 容 狐 展开 的 画卷 。 另 一 种 是 城市 鸟 葬 ， 是 从 城 
市 制高点 上 所 见 到 的 城市 全 貌 ， 常 能 体现 出 城市 布局 艺 
术 构 图 的 特点 ， 城 市 全 景 艺术 反映 了 城市 整体 美 及 其 特 
色 。 

城市 轴线 艺术 城市 轴线 是 组 织 城市 空间 的 重要 手 
段 。 通 过 轴线 ， 可 以 把 城市 空间 布局 组 成 一 个 有 秩序 的 
整体 ,而 城市 轴线 本 身 又 是 城市 建筑 艺术 的 集中 体现 , 因 
为 城市 轴线 上 往往 集中 了 城市 主要 建筑 群 和 园林 绿地。 
城市 轴线 的 艺术 处 理 也 是 城市 建筑 艺术 上 着 力 描绘 的 精 
华 所 在 ， 因 而 也 最 能 反映 出 城市 的 性 质 和 特色 。 世 界 上 
一 些 著名 首都 都 有 各 自 特有 的 城市 轴线 艺术 ， 如 北京 城 
的 南北 中 轴线 ,华盛顿 的 中 央 绿 化 轴线 , 巴黎 的 东西 轴线 
和 巴西 利 亚 的 城市 轴线 等 。 

城市 中 心 和 干道 艺术 城市 中 心 艺 术 布 局 和 干道 艺 
术 布 局 都 是 城市 建筑 艺术 的 重点 。 前 者 反映 了 城市 意象 
中 的 节点 艺术 ， 后 者 是 一 种 通道 艺术 。 两 者 都 是 反映 城 
市 面貌 和 个 性 的 重要 因素 ， 要 结合 城市 自然 条 件 和 历史 
特点 并 运用 各 种 建筑 艺术 手段 ， 创 造 出 具有 城市 特色 的 
城市 中 心 和 城市 干道 艺术 面貌。 

城市 不 同 地 区 的 建筑 艺术 城市 中 不 同 地 区 的 建筑 
艺术 是 城市 建筑 艺术 中 属于 “ 面 "的 部 分 ， 在 城市 景观 中 
占 着 重要 地 位 。 可 以 分 为 两 类 : 一 类 是 以 城内 外 大 片 绿 
地 、 河 湖水 面 或 丘陵 所 形成 的 自然 景色 ， 一 类 是 城市 景 
观 ， 是 通过 城市 中 成 片 街区 和 小 街 小 巷 体 现 出 来 的 最 富 
有 生活 气息 的 城市 艺术 面 角 。 城 市 景观 反映 一 座 城市 的 
社会 ,历史 和 文化 传统 , 常 随 着 社会 经 济 的 发 展 而 不 断 变 
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化 。 处 理 好 这 一 新 与 上 日、 传统 与 创新 的 相互 关系 是 城市 
建筑 艺术 和 古城 保护 中 一 个 重要 课题 。 

城市 建筑 艺术 的 特点 和 规律 ”城市 建筑 艺术 是 一 种 
三 度 空间 的 综合 性 造型 艺术 ,是 由 城市 地 形 地 貌 、 园 林 绿 
化 和 建筑 群体 共同 组 成 的 城市 空间 。 因 此 城市 设计 也 和 
建筑 设计 一 样 ， 要 仔细 推 散 城市 空间 的 比例 .尺度 ,序列 
和 建筑 群 的 色彩 .高 低 、 质 地 和 韵律 节奏 等 ， 以 创造 和 谐 
优美 的 城市 空间 环境 。 

城市 是 一 个 动态 体系 ， 在 空间 和 时 间 上 都 处 于 不 停 
的 发 展 之 中 。 因 此 城市 建筑 艺术 又 是 一 个 四 维 空间 艺术 
体系 《空间 加 时 间 )。 城 市 设计 必须 考虑 城市 空间 与 体 
型 ,空间 与 运动 ,空间 与 时 间 的 关系 。 要 使 城市 的 功能 结 
构 与 空间 形态 之 间 取 得 有 机 的 结合 和 相互 协调 的 发 展 。 
在 现代 城市 中 ,城市 功能 日 趋 复杂 ,城市 的 内 外 交往 日 赵 
密切 ， 城 市 生活 也 日 益 丰 富 多 彩 。 对 城市 建筑 艺术 的 要 
求 也 仿 益 提高 。 

城市 建筑 艺术 是 一 门 有 很 强 综合 性 的 造型 艺术 。 和 
其 他 艺术 一 样 ,也 有 共同 的 美学 规律 。 主 要 是 统一 、 变 化 
和 协调 。 统 一 ,体现 在 城市 建筑 艺术 上 是 整体 美 , 它 要 求 
一 座 城市 的 空间 是 有 秩序 的 ,城市 面 狐 是 完整 的 。 变 化 ， 
体现 在 城市 建筑 艺术 上 是 特色 美 ， 每 座 城市 都 应 有 它 自 
己 的 特色 ,而 同一 座 城市 内 不 同 地 区 又 应 有 不 同 的 特色 。 
协调 ， 各 个 时 代 都 会 在 城市 面 芹 上 留 下 痕迹 ,如 新 与 旧 
继承 与 发 展 、 传 统 与 创新 ,相互 之 间 要 协调 ,体现 出 和 谐 
美 。 城 市 功能 的 变化 ,技术 经 济 的 发 展 ,速度 和 节奏 的 加 
快 ， 都 会 引起 人 们 观念 的 改变 。 这 也 会 在 城市 建筑 艺术 
面 角 上 反映 出 来 。 因 此 ， 既 要 考虑 城市 空间 环境 上 的 协 
调 ， 又 要 顾及 可 能 产生 的 强烈 对 比 。 如 何 取得 两 者 之 间 
辩证 统一 ,使 城市 建筑 艺术 面貌 能 反映 出 时 代 的 特征 ,也 
是 城市 建筑 艺术 面临 的 新 课题 。 《来 自 迷 ) 


chengshl jlaootong guihua 
城市 交通 规划 (urban traffic planning) 
对 城市 范围 内 (包括 市 区 和 郊区 ) 各 种 交通 作出 长 期 的 全 
面 合理 安排 的 计划 。 城 市 交通 规划 同城 市 布局 形式 \ 城 市 
功能 分 区 、 城 市 土地 利用 、 城 市 道路 系统 等 有 密切 关系 。 
城市 交通 规划 既是 城市 总 体 规划 的 组 成 部 分 ， 又 是 制订 
城市 规划 布局 方案 的 依据 。 广 义 的 城市 交通 规划 还 包括 
交通 政策 的 制定 ， 交 通 方式 的 选择 和 交通 管理 体系 方案 
的 拟定 等 。 

现代 城市 交通 的 内 容 “城市 中 的 交通 流 有 人 流 和 车 
流 。 人 流 即 行人 交通 。 车 流 分 客流 和 货 流 ， 客 流 是 居民 
出 行 利用 交通 工具 而 形成 的 交通 流 ， 货 流 是 交通 工具 运 
输 货物 而 形成 的 交通 流 。 客 流 交 通 一 般 分 为 城市 公共 交 
通 和 私人 交通 。 

在 城市 规划 中 ， 一 般 把 城市 交通 分 为 城市 对 外 交通 
和 市 内 交通 ， 通 常 所 说 的 城市 交通 是 指 市 内 交通 。 城 市 
交通 的 主要 设施 有 ， 城 市 道路 、 城 市 铁路 (包括 地 下 铁 
适 )、 其 他 的 轨道 交通 线路 、 市 内 航道 以 及 相应 的 附属 设 


施 。 城 市 的 交通 设施 因 城市 职能 规模 .自然 地 理 等 条 件 
的 不 同 而 有 差异 。 有 些 城市 还 有 高 架 道路 、 高 架 铁路 ,地 
下 或 水 下 隧道 .索道 以 至 市 内 航空 运输 等 交通 设施 .城市 
交通 设施 是 城市 的 基础 设施 ， 是 城市 建设 和 发 展 必 不 可 
少 的 条 件 。 

城市 交通 的 发 展 古代 的 城市 交通 ， 最 初 是 步行 或 
骑 乘 ,后 来 又 有 人 力 或 性 口 拉 的 车 辆 等 ;在 沿 河 或 滨海 城 
市 , 则 用 船舶 作为 重要 的 交通 工具 。 中 国 是 世界 上 最 早 使 
用 车 辆 的 国家 之 一 。 根 据 k 考 工 记 》 的 记载 ， 中 国 古代 都 
城 规划 的 街道 网 ， 街 道 宽度 的 计算 是 以 车 辆 的 扫 距 为 基 
本 尺度 。 欧 洲 一 些 城市 于 17 世纪 末 已 有 公共 马车 ,后 来 
出 现 了 马 拉 轨 道 车 。 产 业 革 命 后 ， 燕 汽机 牵引 和 电力 驱 
动 的 交通 工具 先后 问世 。20 世纪 初期 起 汽车 生产 激增 ， 
引起 城市 交通 发 生根 本 性 的 变化 。 第 二 次 世界 大 战 后 , 城 
市 交通 进一步 向 高 速 化 ,现代 化 方向 发 展 ,发 达 国家 私人 
拥有 的 汽车 数量 猛 增 。 据 80 年 代 初 的 统计 ,每 千 人 拥有 汽 
车 数量 美国 为 690 辆 (1980), 英 国 为 310 辆 (1981), 日 本 
为 340 辆 (1981), 法 国 为 420 辆 (1981)。 城 市 交通 的 汽车 
化 ， 曾 使 有 轨 电 车 趋 于 衰落 。 二 三 十 年 来 ， 一 些 国家 大 
城市 的 地 下 铁道 和 郊区 铁路 得 到 了 较 快 的 发 展 , 60 年代 
出 现 快 速 轻轨 电车 。 城 市 特别 是 大 城市 的 交通 ， 已 经 成 
为 一 个 十 分 庞大 而 复杂 的 体系 , 引 来 了 许多 新 的 、 人 迫切 需 
要 解决 的 问题 ,主要 是 :交通 阻塞 ,车 辆 行驶 速度 降低 , 交 
通 事故 增多 ,交通 噪声 和 大 气 污染 等 公害 加 剧 。 此 外 ,使 
用 大 量 汽 车 还 产生 了 停车 场 不 足 的 问题 。 

城市 交通 问题 的 对 策 “各国 解决 城市 交通 问题 都 是 
根据 本 国 的 经 济 、 技 术 发 展 水 平和 城市 具体 情况 采取 对 
策 。 归 纳 起 来 ， 大 致 可 以 分 为 两 个 方面 。@ 从 城市 规划 
着 手 。 城 市 规模 ,布局 .道路 网 形式 .人 口 分 布 和 密度 、 功 
能 分 区 、 土地 利用 等 因素 对 城市 交通 (包括 交通 强度 、 流 
向 \ 流 量 分 布 等 ) 有 重大 影响 。 在 城市 规划 中 控制 人 口 和 
用 地 规模 ， 合 理 确定 (对 新 城市 ) 或 调整 (对 旧 城 市 ) 城 市 
的 布局 结构 和 功能 分 区 ， 是 解决 城市 交通 问题 的 治本 之 
道 。 许 多 国家 的 经 验 表明 ， 中 小 城市 的 交通 问题 远 比 大 
城市 容易 解决 。 几 十 年 来 ， 各 国 为 改造 现 有 大 城市 布局 
结构 形式 提出 多 种 规划 对 策 , 如 疏散 人 口 和 工业 ,建设 卫 
星 域 镇 或 新 城 ;弱化 高 度 集中 的 中 心 区 ,设置 副 中 心 ; 改 
变 过 分 机 械 的 功能 分 区 ， 建 设 工 作 岗位 和 居住 设施 相对 
平衡 的 综合 区 ， 在 城市 中 心地 带 建设 步行 竺 等。 这些 对 
策 均 有 助 于 缓解 城市 交通 问题 。@ 从 交通 本 身 着 手 。 一 
般 是 改善 城市 道路 系统 〈 包 括 要 有 适当 的 道路 宽度 、 路 
网 密度 和 能 满足 一 定 通过 能 力 的 道路 交叉 口 等 )。 必 要 时 
可 建设 高 架 的 快速 道路 或 地 下 通道 (一 般 是 局 部 性 的 或 
穿越 江河 的 )。 在 交通 方式 上 ,鼓励 和 提倡 公共 交通 ,控制 
私人 交通 工具 的 发 展 。 在 大 城市 积极 发 展 快速 、 大 量 性 
的 轨道 交通 (包括 地 下 的 、 半 地 下 即 路 拍 式 的 和 地 上 的 城 
市 铁路 等 )。 在 交通 运输 网 络 上 ,使 各 种 交通 工具 在 发 挥 
各 自 优势 的 基础 上 协调 配合 。 车 站 码头、 机 场 之 间 有 方 
便 的 联系 和 衔接 ; 城市 内 部 的 主要 人 流 集散 点 设置 综合 


性 .立体 化 、 多 层次 的 联运 和 换 乘 中 心 ; 尽量 采用 先进 的 
技术 装备 交通 管理 设施 等 。 各 国 普遍 重视 严格 的 交通 管 
理 制度 ， 用 一 些 强制 性 的 行政 和 经 济 手段 来 控制 和 疏导 
交通 ， 如 限制 车 辆 在 市 中 心地 区 停放 时 间 并 征收 高 额 停 
车 费 , 开 辟 单 行道 ,严格 执行 各 种 交通 法 令 和 规则 等 。 

城市 交通 规划 的 制定 ”分 为 交通 调查 、 交 通 预 测 和 
规划 编制 几 个 步骤 。 

交通 调查 ”调查 城市 交通 现状 ,取得 大 量 基础 数据 ， 
掌握 城市 各 种 交通 流 在 时 间 、 空 间 上 的 分 布 特点 ,为 编制 
交通 规划 提供 依据 。 调 查 内 容 一 般 包 括 ， 城 市 居民 出 行 
调查 、 货 物流 动 调 查 、 车 辆 起 迄 点 调查 。 调 查 各 种 交通 流 
从 开始 发 生 到 结束 的 全 过 程 ,可 以 获得 交通 流量 、 流 向 的 
全 面 资料 。 交 通 调查 始 于 20 世纪 30 年 代 , 但 只 是 到 50 
年 代 有 了 处 理 大 量 调查 数据 的 电子 计算 机 之 后 ， 才 广泛 
应 用 。 中 国 的 城市 交通 调查 于 1981 年 开始 在 天 津 上 海 
等 城市 进行 ,现在 已 扩大 到 徐州 广州 长春. 大 连 等 十 几 
个 城市 。 

交通 预测 交通 预测 就 是 根据 城市 人 口 增加 和 用 地 
扩大 情况 ,经 济 发 展 水 平等 因素 来 推算 规划 期 (近期 和 远 
期 ) 内 的 交通 量 的 增长 情况 。 交 通 预 测 的 内 容 一 般 包 括 以 
下 四 个 方面 。@ 出 行 产 生 。 出 行 发 生 量 取决 于 将 来 的 城 
市 人 口 数量 ,土地 使 用 情况 和 社会 经 济 发 展 水 平等 常用 
的 预测 方法 是 回归 分 析 法 。@ 出 行 分 布 。 出 行 量 在 各 区 
的 分 布 ,常用 的 预测 方法 有 增长 系数 法 、 引 力 模型 法 和 随 
机 模型 法 。 增 长 系数 法 是 假定 将 来 的 出 行 产生 的 模式 与 
现状 基本 相同 ， 只 是 出 行 量 随 着 发 生 区 和 吸引 区 的 发 展 
而 增加 。 引 力 模型 法 的 基本 设想 是 各 吸引 区 吸引 各 出 发 
区 来 的 出 行 量 的 多 少 ， 与 出 发 区 的 出 发 总 量 和 吸引 区 的 
吸引 总 量 成 正比 ， 与 两 区 之 间 的 距离 或 所 需 的 交通 时 间 
成 反比 。 随 机 模型 法 是 将 概率 用 于 出 行 分 布 的 计算 模型 
@ 交 通 方式 划分 。 把 预测 的 出 行 总 量 按 一 定 比 例 分 配给 
不 同 的 交通 方式 ， 计 算出 各 种 交通 方式 所 承担 的 交通 流 
量 。 分 配 原 则 要 考虑 到 城市 交通 的 特点 、 服 务 水 平和 发 
展 方 针 等 ,以 便 确 定 交 通 方式 的 合理 构成 。 四 交通 分 配 。 
交通 流 总 量 在 道路 网 络 中 的 分 配 , 方法 有 两 种 :一 是 0-1 
分 配 法 ,将 交通 流量 全 部 分 配给 交通 时 间 最 短 的 道路 ,分 
配给 其 他 道路 的 交通 流量 为 0 ;二 是 多 路 线 随机 分 配 法 ， 
分 配 步骤 是 先 确定 合理 交通 时 间 的 路 线 ， 计 算 各 路 段 的 
交通 量 分 配 权 数 ,计算 各 路 段 的 交通 流量 ,最 后 将 全 市 各 
区 之 间 的 交通 流量 全 部 分 配给 路 疏 后 ， 汇 总 各 路 豚 的 交 
通 流量 ,就 成 为 全 市 道路 网 上 的 双向 交通 流量 图 。 

规划 编制 ”主要 是 根据 预测 的 流量 流向 图 编制 完整 
的 道路 交通 规划 方案 。 规 划 的 内 容 包括 城市 道路 网 规划 
( 见 城市 道路 系统 ) 、 客 运 规划 和 货运 规划 。 

@ 客运 规划 。 根 据 城市 客运 量 增长 情况 ,选择 客运 
交通 工具 的 类 型 和 数量 ,制定 公共 交通 系统 的 路 线 规划 、 
站 点 和 车 场 的 设置 规划 等 。 如 用 电气 化 交通 工具 ， 要 有 
供电 系统 规划 。 

@ 货运 规划 。 根 据 预 测 得 到 的 货运 流量 流向 图 , 计 
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一 一 100~500 辆 /小 时 

me 1000 一 1500 辆 /小 时 

We 2000 一 2500 本 /小 时 。 国 国 国 25005/ 上 岳 /小 时 
某 城市 远景 路 网 的 机 动车 交通 流量 图 


一 全 500~1000 辆 /小 时 
e1500 一 2000 辆 /小 时 


算 货运 车 数 ;安排 货运 交通 路 线 , 选 定货 运 车 场 。 货 运 车 
数 取决 于 货运 的 组 织 方式 、 货 运 量 和 货运 周转 量 。 城 市 货 
运 的 货物 种 类 复杂 ， 各 种 吨位 的 车 辆 要 相互 搭配 ， 充 分 
发 挥 车 辆 的 运力 。 一 般 情况 下 ， 城 市 应 根据 主要 货 流 的 
走向 开辟 货运 干道 ,并 避免 穿越 生活 居住 区 。 
参考 书目 
同济 大 学 等 :< 城市 道路 与 交通 >, 中 国 建筑 工业 出 版 社 ,北京 ， 


1979。 
( 阅 风 杜 ) 


chengshl jlooqu 
城市 郊区 〈suburb) “城市 市 区 以 外 ,市 行政 管辖 
范围 以 内 的 地 区 。 根 据 同市 区 的 距离 ， 又 可 分 为 近郊 区 
和 远郊 区 。 中 国 对 市 与 郊 的 明确 划分 有 悠久 的 历史 。 据 
《 周 礼 * 地 官 ' 载 师 》 记 载 , 周 朝 时 就 规定 “ 邑 外 为 郊 ”" 离 城 
五 十 里 ,以 宅 田 、 士 田 、 贾 田 , 任 近郊 之 地 "; 离 城 百 里 ， 
“以 官 田 \ 牛 田 、 赏 田 、 牧 田 , 任远 郊 之 地 "。 这 是 中 国 古代 
最 早 的 有 关 市 区 和 郊区 、 近 郊 和 远郊 的 划分 原则 。 中 国 现 
在 对 城市 郊区 的 面积 大 小 和 近郊 、 远 郊 的 划分 ,是 根据 每 
个 城市 的 历史 地理、 社会 .经 济 等 条 件 确定 的 ,在 不 同城 
市 之 间 存 在 着 较 大 的 差别 。 例 如 ,市 区 和 郊区 (包括 近郊 
和 远郊 的 市 属 县 ) 面 积 之 比 , 上 海 为 1:26; 天 津 为 1:72， 
锦州 为 1:508。 截 至 1985 年 底 , 中 国 已 有 144 个 城市 扩 
大 了 行政 辖区 范围 ， 由 市 领导 辖区 内 的 县 。 这 类 市 属 县 
的 数目 占 全 国 县 级 行政 单位 总 数 的 31.8%。 其 中 有 些 市 
属 县 距离 市 区 (中 心 城市 ) 较 远 , 与 市 区 联系 不 甚 密切 ,不 
具有 城市 郊区 的 性 质 。 

郊区 是 城市 的 组 成 部 分 。 它 与 城市 在 功能 经 济 、 建 
设 、 环 境 等 方面 有 密切 的 联系 例如 ,城市 的 蔬菜 ,肉禽 、 
蛋 、 奶 等 的 生产 基地 ， 水 源 地 ,污水 处 理 厂 、 垃 圾 处 理 厂 、 
铁路 列车 编组 站 、 港 口 码 头 、 航 空港 高 压 变电站 高压 线 
走廊 、 大 型 储备 仓库 ， 以 及 不 宜 布置 在 市 区 的 危险 品 仓 
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库 、 传 染病 医院 、 休 养 院 和 疗养 院 等 都 要 布置 在 郊区 。 

城市 发 展 的 初期 ， 较 多 地 采取 由 市 区 向 四 周 郊区 扩 
展 的 方式 。 但 是 ,现代 大 城市 市 区 的 发 展 ,很 多 是 在 郊区 
建设 卫星 域 镇 或 工业 城镇 ,形成 一 个 多 层次 、 多 中 心 的 城 
镇 体系 。 因 此 ,大 城市 的 郊区 ,往往 成 为 城市 重新 分 布 人 
口 和 生产 力 的 地 区 。 

到 80 年 代 初 为 止 ,中 国 城市 郊区 的 产业 结构 基本 上 
以 农业 为 主 , 随 着 经 济 的 发 展 , 这 种 状况 正在 发 生变 化 。 
中 国 一 部 分 经 济 较 发 达 地 区 的 大 城市 的 郊区 ， 已 出 现 了 
工业 化 和 城市 化 的 进程 。 

世界 上 经 济 发 达 国 家 ,由 于 汽车 的 普及 ,郊区 高 速 公 
路 和 其 他 快速 交通 的 发 展 ， 为 市 区 人 口 移居 郊区 提供 了 
条 件 。 加 上 郊区 环境 质量 较 好 ，50 年 代 以 来 , 美国 和 西 
欧 一 些 国家 有 大 量 市 区 人 口 迁 移 到 郊区 。 一 些 大 城市 出 
现 了 市 中 心 区 衰落 ,郊区 城市 化 的 现象 。 

城市 的 郊区 规划 是 城市 总 体 规划 的 组 成 部 分 。 多 数 
大 城市 的 人 口 和 生产 力 布局 、 城 镇 的 空间 布局 结构 体系 
都 要 在 郊区 规划 中 得 到 体现 。 为 市 区 服务 的 各 项 设施 和 
为 郊区 自身 服务 的 各 种 设施 , 如 郊区 公路 、 农 村 居民 点 、 
乡镇 企业 等 要 列 入 规划 。 郊 区 的 风景 旅游 地 区 、 历 史 文 
物 .水 源 、 森 林 等 要 注意 保护 。 防 止 郊 区 工业 及 其 他 设施 


污染 环境 。 《 胡 开 华 ) 
chengshi jinql jlonshe gulhua 

城市 近期 建设 规划 (planning for short term 
development) 。 城市 总 体 规划 的 组 成 部 分 ， 主 要 任 


务 是 根据 城市 总 体 规划 和 近期 建设 计划 ， 确 定 建设 地 自 
的 范围 ,安排 各 项 建设 的 具体 位 置 和 估算 投资 ,在 新 建城 
市 常 称 为 第 一 期 建设 规划 。 

中 国 规定 ,城市 近期 建设 规划 的 期 限 为 五 年 ,以 便 同 
社会 经 济 发 展 的 五 年 计划 相 结 合 ， 也 可 以 根据 具体 条 件 
适当 地 延长 或 缩短 。 例 如 为 消除 地 震 灾 害 的 后 果 ， 国 家 
给 予 天 津 市 三 年 建设 的 专项 拨款 ， 该 市 就 编制 为 期 三 年 
(1981~1983) 的 近期 建设 规划 ,执行 效果 良好 。 

在 中 国 , 一 般 新 建城 市 编制 近期 建设 规划 ,以 社会 经 
济 发 展 计划 所 确定 的 建设 项 目 为 依据 ， 而 且 以 骨干 建设 
项 目 (包括 工业 ,对 外 交通 ,贸易 ,科学 、 文教 、 旅游 等 ) 为 
主要 依据 。 配 套 建设 项 目 (包括 住宅 公共 建筑 .道路 , 绿 
化 .给 水 、 排 水 、 市 内 交通 等 ) 的 内 容 , 数 量 、 规 模 和 投资 估 
算 ， 则 在 近期 建设 规划 中 提出 。 现 有 城市 的 近期 建设 规 
划 , 通 常 由 城市 规划 部 门 编制 ,并 向 有 关 计划 部 门 提出 近 
期 需要 的 城市 建设 项 目的 申请 ， 再 根据 批准 下 达 的 项 目 
调整 或 修订 近期 建设 规划 。 这 就 是 规划 与 计划 互 为 依据 、 
相互 结合 的 过 程 。 如 果 单 有 计划 部 门 规定 项 目 和 指标 ,未 
能 从 规划 和 布局 上 作出 安排 ,计划 就 难以 落实 ;相反 地 只 
作 规 划 和 布局 上 的 安排 ， 而 未 能 列 入 计划 ， 规 划 就 可 能 
落空 。 

不 同城 市 的 近期 建设 规划 的 内 容 和 特点 也 不 相同 。 
以 旧 市 区 改建 为 主 的 城市 。 近 期 建设 项 目 往往 是 零星 和 


分 散 的 ， 必 须 密切 结合 现状 ， 并 按照 城市 总 体 规划 的 要 
求 ,编制 近期 建设 地 区 的 域 市 详细 规划 ,对 近期 建设 项 目 
作出 具体 安排 。 现 有 城市 新 建 区 的 近期 建设 规划 ， 一 般 
是 作 好 各 个 建设 项 目的 综合 布置 和 平衡 ， 解 决 好 新 建 区 
和 旧 城 之 间 的 交通 联系 和 道路 建设 。 新 建城 市 的 近期 建 
设 规 划 ， 在 布局 上 要 使 近期 建设 地 区 紧凑 集中 ， 便 于 城 
市 居民 的 工作 、 生活 和 游 恕 等 , 并 节省 建设 投资 ;要 解决 
好 对 外 交通 联系 ; 在 建设 次 序 上 应 遵照 先 地 下 、 后 地 上 ， 
先 市 政 公用 设施 ,后 住宅 和 公共 建筑 的 原则 。 
《 王 健 平 ) 

chengshi lishi jionzhu baohu 
城市 历史 建筑 保护 (conservation of historic 
building) 在 城市 规划 中 制定 措施 ， 保 存 和 保护 有 
历史 价值 的 地 区 ,建筑 群 和 建筑 物 (包括 遗迹 ) ,甚至 整 座 
城镇 。 保 护 城 市 历史 建筑 ,对 继承 和 发 扬 优秀 文化 传统 ， 
对 研究 国家 和 民族 政治 社会. 经济、 思想 、 文 化 ,艺术 、 工 
程 技术 等 方面 的 发 展 历史 , 均 有 重要 意义 。1964 年 在 联 
合 国 教科 文 组 织 倡导 下 提出 的 《威尼斯 宪章 》， 推进 了 全 
世界 的 历史 建筑 保护 工作 。 

保护 范围 ”中国 1982 年 11 月 19 日 公布 的 《中 华人 
民 共 和 国文 物 保护 法 》 和 1984 年 1 月 5 日 颁发 的 《城市 
规划 条 例 》, 都 对 保护 城市 历史 建筑 作出 规定 ,按照 规定 ， 
城市 历史 建筑 的 保护 项 目 由 文化 行政 部 门 会 同城 乡 建设 
环境 保护 部 门 共同 确定 ， 其 保护 措施 纳入 城市 规划 。 

历史 文化 名 城 ”中 国 国务 院 1982 年 发 出 了 保护 历 
史 文 化 名 城 的 通知 。 对 于 历史 文化 名 城 ， 要 求 在 逐步 实 
现 城市 现代 化 的 过 程 中 充分 保存 和 发 扬 其 固有 的 历史 文 
化 特点 ， 并 把 两 者 有 机 地 结合 起 来 。 对 于 集中 反映 历史 
文化 的 老 城区 、 古 城 遗 址 .文物 古迹 、 名 人 故居 、 古 建筑 、 
风景 名 胜 、 古 树 名 木 等 ,要 采取 有 效 措施 , 严 加 保护 。 列 入 
第 一 批 保护 名 单 的 有 24 个 城市 :北京 承德、 大 同 、 南 京 、 
苏州 扬州. 杭州、 绍兴 ,泉州 .景德镇 曲阜 、 洛 阳 、 开封 、 
江陵 长沙 .广州 ,桂林 ,成 都 ,遵义 .昆明 .大理 、 拉萨 、 西 
安 、 延 安 。 

编制 历史 文化 名 城 的 规划 时 ， 应 根据 确定 的 保护 对 
象 的 历史 意义 ,文化 艺术 和 科学 价值 ,制定 保护 规划 和 措 
施 , 作 为 城市 总 体 规划 的 重要 内 容 。 

应 予 保 护 的 历史 建筑 ”除了 各 级 政府 确定 的 重点 文 
物 保护 单位 外 ， 城 市 规划 和 城市 改建 中 一 般 应 考虑 保护 
的 历史 建筑 为 ，@ 在 城市 发 展 史 、 建 筑 史 上 有 重要 意义 
的 历史 建筑 ， 即 代表 某 一 历史 时 期 建筑 技术 或 艺术 的 最 
高 成 就 、 或 是 某 种 建筑 艺术 风格 的 代表 作品 。@@ 具 有 较 
强 个 性 特点 的 历史 建筑 ， 长 期 以 来 被 认为 是 城市 的 标志 
性 建筑 (或 建筑 群 )。@ 著 名 建筑 师 设计 的 、 在 建筑 史上 
有 一 定 地 位 的 优秀 建筑 。@ 艺 术 价值 较 高 ,造型 优美 .对 
丰富 城市 建筑 面貌 有 积极 意义 的 某 些 外 来 艺术 形式 的 建 
筑 。 回 代表 城市 发 展 某 一 历史 时 期 传统 的 民居 建筑 ， 通 
常 保留 较 完整 的 典型 街区 。@ 城 市 历史 上 同 某 一 重大 事 
件 或 某 种 社会 现象 有 关 的 纪念 性 建筑 ， 如 唐山 市 在 新 建 


市 区 内 保留 的 1976 年 大 地 震中 损坏 的 建筑 残迹 ,上 海 攻 
瓜 弄 新 建 住宅 区 保留 的 1949. 年 以 前 贫民 写 中 的 窜 棚 建 
筑 - 一 " 滚 地 龙 "等 。@ 一 些 同城 市 文化 传统 有 关 的 街区 
也 是 重点 保护 对 象 , 如 北京 的 琉璃 厂 文化 街 和 大 栅栏 商 
业 街 等 。 某 些 造型 别致 .地 方 色彩 浓厚 的 街区 也 可 列 为 保 
护 对 象 ,如 江南 地 区 的 临 水 民居 ,四 川 民居 ,山西 晋 中 、 晋 
南 民居 等 。 

保护 的 原则 和 方法 ”人 确定 为 文物 保护 单位 的 历史 
建筑 ,根据 《文物 保护 法 》 按 原状 保存 ,不 能 损毁 改建 、 添 
建 或 者 拆除 ,维修 和 保养 要 体现 “ 整 旧 如 旧 " 的 原则 。 使 用 
上 一 般 可 作为 博物 馆 、 保 管 所 或 参观 场所 。@ 对 于 已 经 
损坏 ,而 在 历史 上 有 重大 价值 的 建筑 物 ,应 在 有 科学 依据 
和 充分 的 历史 文献 考证 的 条 件 下 进行 修复 。 修 复方 式 分 
为 局 部 修复 和 全 部 修复 两 种 。@ 在 原址 对 保存 古 建筑 十 
分 不 利 或 国家 重点 工程 必须 占用 古 建筑 原址 时 ,可 以 对 
历史 建筑 进行 搬迁 ， 移 地 复原 。 如 山西 永 济 县 永乐 宫 位 
于 三 门 峡 水 库 的 淹没 区 内 ,于 1959 年 移 至 山西 芮 城 县 新 
址 复原 。@ 根 据 《 文 物 保 护法 》 的 规定 ,要 “在 文物 保护 单 
位 的 出 一 定 的 建设 控制 地 带 "。 这 个 地 带 通 常 应 根 
据 文物 历史 价值 、 艺 术 特 点 和 原始 设计 意图 划 定 。 一 般 
划 出 一 到 三 级 环境 控制 区 。 是 否 允 许 在 这 个 地 带 内 进行 
修建 ， 应 征 得 有 关 部 门 的 同意 和 报请 规划 部 门 批准 。 一 
切 建设 活动 不 能 破坏 文物 的 环境 风貌 。@@ 列 入 保护 范围 
的 典型 历史 街区 ， 应 尽量 选 在 同 重要 的 古 建筑 和 纪念 性 
建筑 毗连 的 地 方 ， 以 保护 整 片 文物 环境 。@@ 全 面 保护 的 
古城 要 按 历 史 文化 价值 划 定 若干 区 段 ， 采 取 不 同 的 保护 
方针 。 例 如 ， 划 定 能 够 体现 城市 某 个 历史 时 期 生活 方式 
和 建筑 特征 的 建筑 群 和 街区 ,保留 其 外 表面 魏 , 内 部 允许 
改造 ， 划 定 明确 反映 城市 新 旧 建 筑 文化 融合 的 区 段 ， 以 
表现 新 旧 建 筑 文化 的 交替 ， 划 定 同 古城 风貌 不 协调 的 地 
区 或 允许 更 新 改造 的 区 段 ,确定 对 该 区 的 改建 政策 等 。 

( 李 雄 飞 ) 


chengshi ludilu 

城市 绿地 率 (open space ratio) 。 统计 范围 内 
城市 各 种 绿化 用 地 总 面积 占 统计 面积 的 百分比 ， 是 反映 
城市 环境 质量 的 一 项 重要 指标 。 中 国政 府 规定 ， 城 市 园 
林 绿 地 包括 五 类，@ 公 共 绿 地 。 指 供 群 众 游 节 观赏 的 各 
种 公园 、 动 物 园 、 植 物 国 、 陵 园 以 及 小 游 国 \ 街 道 广场 的 绿 
地 。@ 环 境 绿化 用 地 。 指 工厂 .机 关 、 学 校医 院 、 部 队 等 
单位 和 居住 区 内 的 绿化 用 地 。@ 生 产 绿地 。 指 为 城市 园 
林 绿 化 提供 苗木 ,花草 、 种 子 的 苗 团 、 花 团 、 草 团 等 。@ 防 
护 绿地 。 指 城市 中 用 于 隔离 卫生、 安全 等 防护 目的 的 林 
带 和 绿地 。 回 城市 、 郊 区 风景 名 胜 区 。 计 算 绿 地 率 时 ,对 
城市 建成 区 和 郊区 应 分 别 统计 。 

中 国 规定 : 城市 新 建 区 的 绿化 用 地 面积 应 不 低 于 总 
用 地 面积 的 30% 旧 城 改建 区 的 绿化 用 地 面积 应 不 低 于 
总 用 地 面积 的 25%。 行 道 树 和 和 零星 树木 不 计 入 城市 绿地 
率 ， 其 垂直 投影 面积 计 入 城市 绿化 利益 不 中 。 

(有 县) 
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chengshi luhua 
城市 绿化 (urban afforesting and greening) 
运用 载 种 植物 的 手段 改善 城市 生态 环境 的 活动 。 城 市 绿 
化 包括 城市 绿地 ( 见 城 市 因 林 绿地 系统 ) 的 建设 以 及 对 原 
有 植被 的 维护 工作 , 不 包括 以 生产 为 目的 的 果园 、 牧场、 
用 材 林 等 的 经 营 。 

城市 生态 系统 中 的 部 分 物质 和 能 量 是 从 城市 以 外 输 
入 或 向 城市 以 外 输出 的 。 但 是 许多 重要 的 居民 生活 条 件 
如 清洁 的 空气 ,安静 的 环境 、 宜 人 的 气候 、 优 美的 景观 、 户 
外 休息 活动 场所 等 ， 不 能 完全 靠 输入 输出 来 改善 。 要 使 
城市 生态 系统 保持 良性 循环 ， 城 市 中 必须 具有 足 够 的 自 
然 成 分 ， 其 中 最 主要 的 就 是 绿色 植物 。 因 此 城市 绿化 是 
城市 建设 不 可 缺少 的 组 成 部 分 。 

城市 绿化 的 作用 是 ，@ 城 市 绿化 可 以 调节 空气 的 温 
度 、 湿 度 和 流动 状态 。 绿 地 能 吸收 二 氧化 碳 , 放 出 氧气 ， 
并 能 阻隔 ,吸收 烟尘 和 某 些 有 害 气体 ,降低 噪声 。 许 多 植 
物 能 净化 河川 .湖泊 、 池 沼 中 的 水 体 和 地 面 径流 。 绿 化 还 
能 保护 坡地 。 防 止 水 土 流 失 。 合 理 的 道路 绿化 能 增进 交 
通 安全 。 城 市 绿化 还 能 减轻 火灾 、 地 震 造成 的 损失 。@ 
城市 绿地 可 供 居民 休息 和 活动 。@@ 利 用 各 种 有 观赏 价值 
的 植物 按照 艺术 规则 绿化 城市 ,可 以 改善 城市 景观 ,给 人 
以 美的 感受 ,起 陶冶 性 情 的 作用 。 

城市 环境 给 植物 造成 特殊 的 生存 条 件 ， 城 市 地 区 有 
自己 的 小 气候 状况 ,土壤 中 混 有 建筑 残渣 和 煤渣 等 ,改变 
了 士 壤 原 有 的 物理 和 化 学 性 质 ， 地 面 铺 装 和 地 下 构筑 物 
影响 土壤 中 空气 、 水 分 和 植物 根系 的 活动 。 空 气 和 水 体 
的 污染 等 都 对 植物 的 种 类 分 布 .选择 ,种植 和 养护 提出 特 
殊 的 技术 要 求 。 因 此 ， 在 城市 绿化 中 必须 采取 相应 的 技 
术 措 施 。 (地 喜乐) 


chengshi luhua fugollu 
城市 绿化 覆盖 率 (percentage of greenery 
coverage) 城市 用 地 范围 内 国 林 植 物 的 垂直 投影 
面积 所 占 的 百分比 ， 是 评价 城市 或 部 分 市 区 环境 质量 的 
标准 之 一 。 乔 木 .灌木 和 地 被 植物 重 双 的 地 方 ,覆盖 面积 
只 计算 一 层 。 现 代 航空 退 感 和 电子 计算 技术 可 以 较 准确 
地 测算 出 绿化 覆盖 率 。1979 年 中 国 城市 建设 总 局 提出 , 城 
市 绿化 覆盖 率 1985 年 应 达 30% ,2000 年 应 提高 到 50% 。 
(地 喜乐) 
chengshl palshul xitong 
城市 排水 系统 (urban sewerage system) 
处 理 和 排除 城市 污水 和 雨水 的 工程 设施 系统 ， 是 城市 公 
用 设施 的 组 成 部 分 。 城 市 排水 系统 规划 是 城市 总 体 规划 
的 组 成 部 分 。 城 市 排水 系统 通常 由 排水 管道 和 污水 处 理 
厂 组 成 。 在 实行 污水 、 雨 水 分 流 制 的 情况 下 ， 污 水 由 排 
水 管道 收集 ， 送 至 污水 处 理 厂 处 理 后 ， 排 入 水 体 或 回收 
利用 ;雨水 径流 由 排水 管道 收集 后 ,就 近 排 入 水 体 。 
公元 前 6 世纪 ， 古 罗马 城建 造 了 排水 沟渠 。 中 国 战 
国 时 期 的 城市 中 已 有 陶 制 的 排水 沟渠 , 称 “ 陶 窦 "。 明 清 北 
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京 域 有 比较 完整 的 排水 沟渠 系统 。 从 19 世纪 起 ,伦敦 等 
城市 为 了 防止 传染 病 蔓延 ， 开 始 建设 近代 排水 设施 。 中 
国 1949 年 有 排水 设施 的 城市 为 103 个 。1983 年 据 258 
个 城市 统计 ， 排 水 管道 总 长 度 为 26 448 公里 。 

城市 排水 系统 规划 的 任务 是 使 整个 城市 的 污水 和 雨 
水 通畅 地 排泄 出 去 , 处 理 好 污水 , 达到 环境 保护 的 要 求 。 
规划 的 主要 内 容 包括 ， 估 算 城市 排水 量 ,选择 排水 制度 ， 
设计 排水 管道 ， 确 定 污水 处 理 方法 和 城市 污水 处 理 厂 的 
位 置 等 。 

排水 重 1983 年 据 中 国 258 个 城市 统计 ， 由 城市 排 
水 管道 排出 的 污水 日 平均 量 为 5746 万 立方 米 ， 其 中 生 
活 污水 为 1 345 万 立方 米 , 占 23.4%。 生 活 污水 量 的 大 小 
取决 于 生活 用 水 量 。 生 活用 水 在 使 用 过 程 中 ， 绝 大 部 分 
成 为 生活 污水 排出 。 雨 水 径流 量 同 当地 的 暴雨 强度 、 汇 
水 面积 和 产生 径流 的 地 表 特 征 有 关 。 排 水 管道 设计 所 采 
用 的 暴雨 强度 取决 于 设计 重 现 期 (重复 出 现 一 次 的 平均 
年 限 )。 所 以 ， 设 计 重 现 期 的 取 值 影响 工程 的 技术 经 济 
效果 。 取 值 偏 高 ， 设 计 的 雨水 径流 量 大 ， 将 增加 建设 投 
资 ,但 在 重要 地 区 或 短期 积 水 即 能 造成 严重 损失 的 地 区 ， 
设计 重 现 期 则 宜 取 较 高 值 。 

排水 制度 ”有 两 种 基本 类 型 ， 分 流 制 和 合流 制 。 分 
流 制 是 设置 污水 和 雨水 两 个 独立 的 排水 管道 系统 ， 分 别 
收集 和 输送 污水 和 雨水 工厂 排放 的 比较 洁净 的 废水 (如 
冷却 水 ) 可 收集 送 入 雨水 管道 系统 。 合 流 制 只 有 一 个 排 
水 管道 系统 , 污水 和 雨水 合流 。 为 处 理 合流 制 中 的 污水 ， 
需 设 置 污水 截流 管 。 平 时 ， 污 水 通过 截流 管 送 入 污水 处 
理 厂 ， 雨天， 超过 截流 管 输送 能 力 的 雨水 和 污水 混合 通 
过 滋 流 井 溢 入 水 体 。 从 环境 保护 、 防 止 水 体 污染 方面 考 
虑 ,分 流 制 比 合流 制 好 , 但 合流 制 建设 费用 较 少 。 中 国 从 
1949 年 以 来 , 新建 的 城市 和 旧 城 市 的 新 建 区 一 般 都 采用 
分 流 制 ， 旧 城 一 般 仍 用 原 有 的 合流 制 系统 ， 增 设 污水 截 
流 管 。 

排水 管道 ”收集 沿途 居住 区 和 工厂 排出 的 污水 和 雨 
水 的 排水 管道 内 的 水 流 ， 通 常 是 凭借 管道 的 坡 降 重力 自 
流 。 为 减 小 埋设 深度 ， 城 市 排水 管道 一 般 数 设 在 地 势 较 
低 处 ， 并 尽 可 能 使 管道 的 坡 向 同 地 形 一 致 。 有 时 要 设置 
中 途 排水 泵 站 ， 将 管道 内 的 污水 或 雨水 提升 后 ， 再 自流 
输送 。 雨 水 通常 分 散 地 就 近 排 入 水体 。 上 海 、 天 津 、 武 
汉 等 城市 的 一 些 地 势 低 的 地 区 ， 雨 水 不 能 自流 排出 ， 为 
排除 内 涝 ， 设 置 了 雨水 泰 站 ， 将 雨水 提升 后 排 入 水 体 。 

污水 处 理 城市 污水 一 般 采用 一 级 处 理 或 二 级 处 
理 。 一 级 处 理 又 称 机 械 处 理 ， 主 要 是 把 污水 中 易于 沉淀 
的 污染 物质 除去 ， 处 理 效率 比较 低 ， 一 般 由 格 栅 、 沉 砂 
池 、 沉 淀 池 、 污 泥 消 化 地 和 污 泥 干 燥 设备 等 组 成 。 常 用 
的 二 级 处 理 是 在 一 级 处 理 后 增加 生物 处 理 。 生 物 处 理 分 
天 然 和 人 工 两 种 ， 天 然 生 物 处 理 设施 有 生物 塘 和 以 处 理 
污水 为 目的 的 灌溉 田 、 过 滤 田 人工 生 物 处 理 设施 有 氧 
化 沟 、 生 物 法 池 和 曝 气 池 等 。 污 泥 脱水 干 化 后 ,或 用 作 农 
妈 ， 或 焚毁 。 有 危害 性 的 工业 废水 ， 如 产生 易 爆 、 易 燃 


和 有 毒气 体 的 废水 ， 以 及 对 城市 污水 的 生物 处 理 有 抑制 
作用 的 废水 等 ， 要 在 工厂 内 进行 预 处 理 ， 符 合 标准 后 才 
可 排 入 城市 排水 管道 。 

1983 年 统计 , 中 国 城市 污水 经 过 处 理 的 只 有 1.6%， 
其 中 78 锡 是 一 级 处 理 。 为 防止 环境 污染 , 国家 制定 了 农 
田 灌溉 水 质 标准 。 北 京 等 城市 用 于 农田 灌溉 的 城市 污水 
都 经 过 一 级 处 理 。 美 、 英 等 发 达 国家 已 处 于 普及 二 级 处 
理 的 阶段 ， 某 些 城市 对 用 于 农田 灌溉 的 污水 也 要 求 进 行 
二 级 处 理 , 而 且 限制 用 污水 灌溉 蔬菜 等 作物 。 近 年 来 ,为 
满足 更 高 的 环境 要 求 ， 美 国 等 国 已 开始 试行 城市 污水 三 
级 处 理 ， 以 防止 湖泊 、 海 湾 的 富 营养 化 ， 或 将 处 理 后 达 
到 城市 用 水 质量 要 求 的 出 水 再 加 利用 。 中 国 也 在 进行 污 
水 处 理 回收 利用 的 研究 。 

城市 污水 处 理 厂 一 般 设 在 城市 水 体 的 下 游 、 夏 季 最 
小 频率 风向 的 上 风 侧 、 不 受 洪水 威胁 、 便 于 污水 利用 的 
地 方 。 污 水 处 理 厂 与 居住 区 或 公共 建筑 要 保持 一 定 的 卫 
生 防护 距离 。 《 孙 明 成 ) 


chengshl ranql gongying xitong 

城市 燃气 供应 系统 (urban gas supply system) 
城市 中 供应 居民 生活 和 部 分 供应 生产 用 燃气 的 工程 设施 
系统 ， 是 城市 公用 事业 的 组 成 部 分 。 城 市 使 用 燃气 代替 
煤 作为 燃料 ,对 发 展 生产 ,方便 居民 生活 节约 能 源 \ 减 轻 
大 气 污染 等 都 有 重要 意义 。 

城市 燃气 供应 系统 由 气 源 、 输 配 管 网 和 应 用 设施 三 
部 分 组 成 。 气 源 是 指 人 工 制 气 厂 或 天 然 气 从 干线 进入 城 
市 管 网 的 配 气 站 (又 称 门 站 )。 输 配 管 网 是 气 源 到 用 户 之 
间 的 一 系列 燃气 输送 、 分 配 和 储存 设施 ， 包 括 管 网 、 储 
气 库 ( 站 )、 储 配 站 和 调 压 室 等 。 应 用 设施 由 入 户 管 、 燃 
气 表 和 燃 具 等 组 成 。 

气 源 城市 燃气 主要 有 三 类 ，@ 天 然 气 。 主 要 组 分 
是 甲烷 (CH,), 其 次 是 乙 烧 (CsHs) 和 少量 的 其 他 气体 。 天 
然 气 有 纯 天 然 气 (又 称 气田 气 )、 含 油 天 然 气 和 石油 伴生 
气 ， 还 有 煤矿 开采 中 伴生 的 矿井 气 ( 又 称 矿井 瓦斯 )。 天 
然 气 热 值 高 ， 生 产 成 本 低 ， 是 理想 的 城市 燃气 气 源 。@ 
人 工 气 。 主 要 组 分 是 甲烷 和 氨 (H,)。 从 煤 加 工 得 到 的 , 称 
为 煤 制 气 或 煤气 ， 包 括 干 馏 气 (如 焦 炉 气 等 ) 和 压力 气 化 
气 (如 鲁 奇 气 等 ); 从 石油 加 工 得 到 的 ， 称 为 油 制 气 。 人 
工 气 种 类 很 多 ， 但 只 有 符合 一 定 质量 要 求 的 ， 才 能 作为 
城市 燃气 。@@ 液 化 石油 气 。 主 要 组 分 是 丙烷 (C,H,) 和 丁 
烷 (C,Hi,)， 既 可 从 纯 天 然 气 和 石油 伴生 气 中 分 离 得 到 ， 
也 可 从 石油 炼 制 中 得 到 。 

发 展 概况 1812 年 , 英国 首先 建成 人 工 煤 气 厂 ， 并 
建立 了 世界 上 第 一 个 煤气 公司 。 各 国 城市 燃气 的 发 展 大 
体 经 历 三 个 阶段 :最 初 以 煤 制 气 为 主 ; 20 世纪 50 年 代 开 
始 以 油 制 气 为 主 或 煤 制 气 、 油 制 气 混合 应 用 ; 60 年 代 开 
始 以 使 用 天 然 气 为 主 ,现在 ,天 然 气 已 成 为 世界 范围 内 典 
型 的 城市 燃气 气 源 。 为 了 能 够 在 天 然 气 枯 记 后 仍 保持 城 
市 燃气 的 供应 ， 有 的 国家 正在 研究 煤 制 气 的 新 工艺 。 


中 国 城市 燃气 供应 始 于 1865 年 ,这 一 年 英 商 在 上 海 
开设 中 国 第 一 个 煤气 厂 。1943 年 以 前 日 商 先后 在 大 连 、 
鞍山 、 抚 顺 、 沈 阳 、 安 东 、 长 春 、 锦 州 、 哈 尔 滨 等 8 个 
城市 建立 了 城市 燃气 企业 。 这 些 燃气 企业 以 煤 为 制 气 原 
料 ， 规 模 都 很 小 。1943 年 是 中 华人 民 共 和 国 建立 前 全 国 
燃气 年 产量 最 高 的 一 年 , 也 只 有 1.43 亿 立 方 米 。1949 年 
以 后 ， 中 国 城市 燃气 事业 得 到 了 发 展 。 到 1984 年 ,中 国 
已 有 109 个 城市 建立 了 不 同 规模 的 城市 燃气 供应 设施 ， 
年 供 人 工 气 21.6 亿 立 方 米 ,天 然 气 13.6 亿 立 方 米 (包括 
矿井 气 )， 液 化 石油 气 45.4 万 吨 ; 用 气 人 数 2 350 万 人 ， 
占 全国 大 中 城市 人 口 的 22.4W。 

规划 委 点 ”城市 顽 气 供应 系统 的 规划 必须 在 城市 总 
体 规划 指导 下 ， 结 合 地 区 能 源 平衡 的 特点 进行 ， 依 : 
家 的 资源 和 能 源 政策 、 统 筹 兼顾 、 全 面 安排 ， 并 注意 环 
境 保护 的 要 求 。 规 划 主要 的 原则 和 方法 为 

@ 根据 有 关 政 策 和 本 地 区 能 源 资源 情况 ,按照 技术 
上 可 靠 、 经 济 上 合理 的 原则 ， 人 慎重 地 选择 确定 城市 燃气 
的 气 源 。 要 注意 充分 利用 天 然 气 和 大 型 钢铁 厂 、 炼 油 厂 、 
化 工厂 等 的 可 燃气 体 副产品 。 在 建设 投资 方面 ， 目 前 发 
展 液化 石油 气 一 般 比 发 展 油 制 气 经 济 ， 发 展 油 制 气 又 比 
发 展 煤 制 气 经 济 。 如 果 自 建 气 源 ， 必 须要 有 足够 的 制 气 
原料 的 供应 和 化 工 产品 的 销路 。 大 中 城市 一 般 要 有 两 个 
以 上 气 源 ， 以 确保 供 气 不 致 中 断 。 在 建设 基本 气 源 的 同 
时 ， 还 应 适当 考虑 机 动 气 源 和 调 峰 气 源 〈 供 高 峰 时 间 调 
节 用 的 备用 气 源 )。 

@ 通过 调查 研究 ， 根 据 需 要 和 可 能 , 确定 城市 燃气 
供应 的 规模 。 按 照 能 源 的 综合 平衡 、 环 境 保护 的 要 求 和 
投资 能 力 ， 经 过 技术 、 经 济 比较 ， 确 定 城市 燃气 的 供 气 
对 象 。 城 市 燃气 一 般 应 优先 满足 综合 效益 最 显著 的 城市 
居民 生活 用 气 。 其 次 是 充分 满足 公共 福利 事业 的 用 气 , 如 
医院 、 托 儿 所 、 幼 儿 园 、 旅 馆 、 饮 食 业 等 。 同 时 ， 可 以 
供应 那些 在 工艺 上 必须 使 用 燃气 而 且 用 量 不 大 、 又 在 城 
市 燃气 管 网 线 附近 的 工业 企业 的 用 气 ， 以 利于 减少 调 峰 
设施 和 节约 管 网 投资 。 

@ 在 计算 各 类 用 户 的 耗 气量 和 总 用 气量 的 基础 上 ， 
根据 气 源 类 型 .城市 规模 、 人 口 密度 、 建 筑 分 布 .用 地 发 展 
方向 ,大 型 用 户 的 数量 和 分 布 、 储 气 设备 的 类 型 、 城 市 街 
道 数 设 各 种 压力 的 燃气 管 的 可 能 性 、 用 户 对 燃气 压力 的 
要 求 .管材 及 其 他 设备 的 生产 和 供应 等 情况 , 选 定 合理 的 
压力 级 制 ,确定 经 济 合理 的 输 配 系统 和 调 峰 方式 。 

@ 在 原则 上 确定 燃气 管 网 系统 的 压力 级 制 后 , 便 可 
进行 燃气 管 网 的 布置 工作 。 燃 气管 网 的 主要 任务 是 保证 
安全 可 靠 地 供给 各 类 用 户 具 有 正常 压力 和 足够 数量 的 燃 
气 。 燃 气管 网 的 布置 应 根据 全 面 规划 和 远近 期 结合 、 以 
近期 为 主 的 原则 ， 作 出 分 期 建设 的 安排 。 按 照 压力 高 低 
的 凑 序 ， 先 布置 高 压 、 中 压 管 网 ,后 布置 低压 管 网 。 布 置 
燃气 管 网 时 ， 要 尽量 缩短 线路 ， 以 节省 材料 和 投资 。 市 
区 煤气 管 网 的 布置 要 服从 域 市 工程 营 线 综合 设计 。 为 保 
证 燃气 供应 的 可 靠 性 ， 城 市 的 主要 燃气 干线 应 逐步 连 成 
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环 状 。 城 市 燃气 是 在 压力 状态 下 输送 和 使 用 的 ， 具 有 毒 
性 和 易 爆 性 ， 规 划 中 必须 充分 考虑 安全 问题 。 管 网 的 布 
置 ， 调 压 室 的 分 布 ， 储 气 库 ( 站 ) 和 储 配 站 的 位 置 ， 必 须 
严格 遵守 有 关 的 安全 规定 。 

轿 根据 拟定 的 城市 燃气 规划 方案 ,提出 分 期 实现 的 
步骤， 估算 规划 期 内 所 需 的 建设 投资 、 主 要 原材料 和 重 
要 设备 的 数量 ， 提 出 采用 新 技术 、 新 工艺 的 研究 项 目 和 
新 设备 、 新 材料 的 试制 任务 ， 对 规划 中 存在 的 主要 问题 
提出 解决 意见 或 研究 课题 。 《 陈 永川 ) 


chengshi rell gongying xitong 

城市 热力 供应 系统 (urban district heating 
system) 城市 中 集中 供应 生产 和 生活 用 热 的 工程 
设施 系统 ， 是 城市 公用 事业 的 组 成 部 分 。 城 市 供 热 系统 
由 热源 、 热 力 网 和 应 用 设施 三 部 分 组 成 。 在 中 国 ， 冬 季 
需要 采暖 的 城市 ， 一 般 都 制订 城市 供 热 系统 的 规划 。- 

发 展 概况 “美国 纽约 于 1877 年 最 先 利用 集中 锅炉 
房 向 工厂 供应 燕 汽 ， 1880 年 又 利用 热电 厂 供 热 。 此 后 ， 
法 国 (1893) 和 俄国 (1903) 也 相继 发 展 了 城市 集中 供 热 
系统 。 当 前 世界 各 国 中 ， 城 市 集中 供 热 系统 规模 最 大 的 
是 苏联 ， 全 国有 800 多 个 城镇 建立 了 热电 厂 集中 供 热 系 
统 。 冰 岛 、 意 大 利和 新 西 兰 等 国 则 利用 地 热 作为 集中 供 
热 的 热源 。 

中 国 的 城市 集中 供 热 系统 是 在 第 一 个 五 年 计划 期 则 
发 展 起 来 的 ， 利 用 热电 厂 供 热 的 有 北京 、 长 春 ` 沈 阳 \ 吉 
林 、 哈 尔 滨 、 西 安 、 抚 顺 等 几 个 大 城市 。 其 中 规模 最 大 
的 是 北京 ，1984 年 由 热电 厂 供 热 的 建筑 面积 为 877 万 平 
方 米 ， 约 占 全 市 民用 建筑 10%。 中 国 近 年 开始 采用 大 容 
量 热 水 锅炉 建立 集中 锅炉 房 和 利用 工业 余热 进行 城市 集 
中 供 热 。 到 1984 年 ， 全 国 集中 供 热 的 建筑 面积 已 达 
3 300 万 平方 米 , 约 占 采暖 的 城市 建筑 面积 4% 左右 ;热力 
网 管道 总 长 度 约 600 多 公里 。 中 国 的 能 源 结 构 以 煤 为 主 ， 
80 年 代 初 ， 中 国 城市 的 主要 供 热 方式 还 是 分 散 的 中 、 小 
型 锅炉 房 ， 居 民 采 暖 仍 大 量 地 使 用 小 媒 炉 ， 能 源 利用 效 
率 不 高 ， 环 境 污染 严重 。 在 一 般 情况 下 ， 发 展 城市 集中 
供 热 系统 能 节约 燃料 ， 减 轻 大 气 污染 , 威 少 城市 运输 量 ， 
节省 用 地 ， 提 高 供 热 质量 和 有 利于 对 供 热 的 管理 。 

集中 供 热 方式 、 主 要 有 热电 厂 供 热 和 集中 锅炉 房 供 
热 ， 后 者 又 分 采用 蒸汽 锅炉 和 采用 热 水 锅 炉 两 种 。 选 择 
供 热 方式 的 主要 依据 是 ， 国家 的 经 济 水 平 .能 源 结构 、 燃 
料 平衡 情况 ,电力 系统 状况 、 热 负荷 密度 、 气 象 条 件 ,热能 
消费 状况 、 环 境 质量 要 求 等 。 选 择 时 应 该 对 不 同 供 热 方 
式 技术 方案 的 经 济 效果 和 综合 效益 进行 比较 。 

规划 步骤 和 内 容 ” 供 热 规划 要 根据 城市 的 发 展 规划 
来 进行 。 其 主要 步 又 和 内 容 为 @ 根 据 城市 所 在 地 区 的 
长 期 气象 统计 资料 绘制 热 负荷 延 时 曲线 ， 调 查 现状 和 预 
测 规划 期 内 热 负荷 的 数量 、 性 质 、 分 布 情况 和 用 热 时 间 。 
热 负荷 调查 和 预测 是 供 热 规划 的 基础 ， 直 接 关系 到 供 热 
方案 的 选择 。 根 据 预 测 的 热 负 荷 ， 确 定 近期 和 远 期 集中 
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供 热 系统 的 发 展 规模 。 句 按照 热 负 荷 的 分 布 情况 划分 供 
热 范围 ， 绘 制 热 区 图 ， 对 热源 进行 合理 的 布局 。 为 保证 
供 热 效果 良好 ， 各 种 热源 同 用 户 的 距离 都 有 限制 。@ 根 
据 热 负荷 的 数量 、 性 质 、 热 区 图 和 热 负 荷 的 日 变化 曲 
线 、 周 变化 曲线 ， 经 技术 经 济 论证 ， 选 定 城市 集中 供 热 
系统 的 热源 ,确定 城市 各 个 区 域 或 由 集中 锅炉 房 供 热 ,或 
由 热电 厂 供 热 ， 或 由 两 者 配合 供 热 。 在 选择 热源 时 ， 应 
首先 利用 工业 余热 和 地 热 资源 。@@ 确定 热源 位 置 和 供 热 
范围 后 ， 根 据 道路 、 地 形 和 城市 其 他 地 下 管线 情况 等 布 
置 热力 管 网 ， 并 根据 热 负荷 和 供 热 介质 的 温度 曲线 设计 
管 网 的 管 径 ， 绘 制 水 压 图 ， 确 定 静 压 线 。 研 究 热力 点 的 
分 布 和 用 户 的 连接 方式 ， 尽 可 能 采用 简单 而 又 可 靠 的 连 
接 方式 。 供 热 介 质 温 度 曲线 的 确定 和 管 网 的 布置 必须 进 
行 多 方案 的 技术 经 济 比较 ， 选 择 经 济 合理 、 安 全 可 靠 的 
热力 网 方案 。 回 影响 城市 集中 供 热 经 济 性 的 重要 因素 之 
一 是 管 网 的 造价 。 布 置 管 网 要 力求 线路 最 短 ,结构 简单 ， 
便于 运行 ， 数 设 方便 。 一 般 多 采用 校 状 布置 ， 不 采用 环 
状 布置 。 如 不 影响 市 容 ， 特 别 是 在 工业 区 ， 可 以 架空 歼 
设 。 如 需 地 下 数 设 ， 要 根据 地 质 、 水 文 等 情况 ， 尽 可 能 
进行 无 沟 数 设 ， 以 降低 造价 。@ 提 出 分 期 实施 城市 热力 
供应 系统 规划 所 需 投 资 、 主 要 原材料 和 重要 设备 的 数量 ， 
提出 采用 新 技术 、 新 工艺 的 研究 项 目 和 新 设备 、 新 材料 
的 试制 任务 ;并 对 需要 解决 的 主要 问题 提出 建议 。 
《 陈 永 川 ) 


chengshl renkou jlegou 
城市 人 口 结构 〈urban population structure) 
城市 人 口 各 种 类 别 的 构成 情况 ， 可 反映 城市 的 某 些 社会 
特征 。 同 城市 规划 有 关 的 城市 人 口 结构 主要 有 职业 结 
构 、 年 龄 结构 、 性 别 结构 、 家 庭 结构 、 文 化 结构 等 。 在 
城市 规划 中 采用 统计 的 方法 从 数量 上 分 析 人 口 结构 的 特 
点 ， 弄 清 它 的 变化 规律 ， 可 为 确定 城市 性 质 、 城 市 规模 、 
选用 适当 的 城市 规划 定 领 指标 和 编制 城市 总 体 规划 提供 
科学 依据 。 

职业 结构 ”城市 中 从 事 各 种 劳动 的 从 业 人 口 在 社会 
经 济 各 部 门 中 的 分 布 比 例 ， 称 为 职业 结构 。 它 反映 城市 
的 性 质 、 职 能 等 社会 经 济 特点 。 中 国 城市 一 般 以 18~55 
岁 ( 女 ) 和 18 一 60 岁 ( 男 ) 为 劳动 年 龄 人 口 , 其 中 包括 从 业 
人 口 和 待业 人 口 ， 还 有 一 小 部 分 被 抚养 人 口 。 从 业 人 口 
所 占 劳动 年 龄 人 口 的 比重 ， 表 明 这 一 城市 的 就 业 水 平和 
劳动 力 资源 利用 的 程度 ， 是 人 口 类 别 中 重要 的 社会 经 济 
指标 。 

依据 “劳动 平衡 法 "的 原理 , 城市 从 业 人 口 (或 称 劳动 
人 口 ) 可 分 为 两 类 ， 即 基本 人 口 和 服务 人 口 ( 见 城市 人 口 
推算 )。 按 照 80 年 代 的 中 国 统计 项 目 , 从 业 人 口 分 为 10 
类 @ 工 业 ，@@ 基 本 建设 ! 回 农林、 水利、 气象 ! @ 交 
通 .邮电 ， @ 商 业 、 服 务 业 ，@ 公 用 事业 ，@ 科 学 研究 ， 
@ 文 化 、 教 育 、 卫 生 : @@ 财 政 、 金 融 ， 四 国家 机 关 和 人 
民团 体 。 不 同性 质 、 不 同 职能 不同 发 展 时 期 的 城市 ,其 
从 业 人 口 的 职业 结构 是 有 差异 的 。 下 表 为 中 国 各 类 城市 


70 年 代 中 后 期 从 业 人 口 职业 结构 概况 。 
中 国 各 类 城市 70 年代 中 后 期 从 业 人 口 职业 结构 概况 
职业 类 别 
城市 性 质 科研 \ 文 
工业 [2a ms | 

各 级 政治 ,经 济 、 

文化 中 心 城市 | ~50| 3~10 约 10 约 10 
的 主 | >s5 | 的 5 5~10 | 5~10 
以 采矿 业 为 主 的 

人 >65 | 约 5 5~10 | 5~10 
以 交通 运输 业 为 

主 的 城市 40~50| 15~20 >>10 约 5 
小 城镇 和 县 城 ”| 30~50| 约 10 >10 5~10 


注 : 表 中 数字 为 各 类 从 业 人 口 占 城市 总 从 业 人 口 的 百分比 。 


年 龄 结构 ”各 年 龄 组 人 数 占 总 人 口 的 百分比 ， 称 为 
人 口 的 年 龄 结构 。 现 状 人 口 的 年 龄 结构 是 城市 规划 中 进 
行人 口 推算 的 重要 依据 之 一 。 根 据 城市 规划 的 需要 而 划 
分 的 年 龄 组 为 ，@ 学 龄 前 年 龄 组 , 指 6 岁 前 的 人 口 .其 中 
分 为 托 儿 年 龄 组 (3 岁 前 ) 和 幼儿 年 龄 组 (4 一 6 岁 )。 回 中 
小 学 年 龄 组 ， 指 7 一 17 岁 的 人 口 。 其 中 分 为 小 学 年 龄 组 
《7 一 12 岁 ) 和 中 学 年 龄 组 (13 一 17 岁 )。 近 年 来 ， 中 国 城 
市 有 把 小 学 年 龄 组 适当 提前 的 趋向 。@ 劳 动 年 龄 组 ， 指 
18 一 55 岁 ( 女 )、18 一 60 岁 ( 男 ) 的 人 口 。 图 老年 年 龄 组 : 
指 女 55 岁 、 男 60 岁 以 上 的 人 口 。 分 析 各 个 年 龄 组 的 比 
例 ， 有 助 于 规划 中 确定 劳动 岗位 需要 量 ， 以 及 中 学 、 小 
学 、 幼 儿 园 ,托儿所 和 老年 人 所 需 各 种 服务 设施 的 数量 。 
年 龄 结构 状况 ， 尤 其 是 育龄 妇女 的 所 占 比 重 ， 对 人 口 的 
自然 增长 、 人 口 再 生产 模式 和 速度 有 直接 影响 。 

性 别 结 的 ”男女 人 口 之 间 的 比例 关系 ， 直 接 影响 城 
市 人 口 的 结婚 率 和 生育 率 。 

男女 人 口 性 别 比例 通常 有 两 种 表示 方法 ， 


男 ( 女 ) 性 别 构成 = 要 (区 竺 人 吕 


性 别 比 例 一- 蝇 拉 入 日 xlo0 

中 华人 民 共和 国 建立 前 ， 农 村 中 大 批 穷苦 的 男性 农 
民 涌 进 城市 谋生 ， 因 而 城市 人 口 的 性 别 比例 较 高 ， 如 
1946 年 上 海 为 124 ,北京 142 ,天 津 142, 南京 131， 重 庆 
144, 青 岛 131。 中 华人 民 共和 国 建立 后 , 在 城市 发 展 过 程 
中 ， 注 意 到 各 部 门 中 男女 职工 的 平衡 发 展 ， 使 城市 人 口 
的 性 别 比例 逐步 趋 于 平衡 。 1982 年 城市 性 别 比例 上 海 为 
103 ,北京 103 ,天津 104 ,南京 109, 重 庆 107 ,青岛 103。 

家 庭 结构 “ 指 家 庭 人 口 、 性 别 、 非 数 的 组 合 状况 。 它 
受 国家 人 口 政策 、 经 济 发 展 水 平 、 民 族 习惯 、 地 方 风俗 
等 因素 的 影响 。 在 城市 规划 中 研究 家 庭 结构 ， 可 以 合理 
选择 住宅 的 户 室 类 型 ,适当 配置 各 种 公共 福利 设施 .1953 


年 中 国 城市 平均 每 户 为 4.89 人 ,1982 年 降 至 4.24 人 (其 
中 北京 为 3.88 人 ， 天 津 3.92 人 ， 上 海 3.85 人 )。 目 前 
中 国 城市 的 家 庭 结构 正 向 小 型 化 和 家 庭 数目 增多 的 方向 
发 展 。 

文化 结构 及 其 他 文化 结构 可 以 反映 城市 人 口 的 智 
力 开发 水 平 ， 是 考虑 城市 社会 、 经 济 、 科 学 技术 发 展 的 
主要 依据 之 一 。 在 一 些 国家 ， 城 市 人 口 的 收入 结构 、 民 
族 结构 、 宗 教 结构 等 因素 ,也 都 是 确定 城市 人 口 分 布 、 选 
择 住 宅 类 型 、 安 排 公 共 设 施 、 编 制 邻 里 单位 或 社区 规划 ， 


乃至 制订 城市 发 展 政策 等 的 重要 依据 。 

( 胡 开 华 李兵 弟 ) 
chengshi renkou midu 
城市 人 口 密度 (urban population density) 


城市 用 地 单位 面积 上 的 居住 人 口 数 ， 是 表示 城市 人 口 分 
布 密集 程度 的 综合 指标 ， 计 算 单位 为 人 每 平方 公里 。 城 
市 人 口 密度 分 为 毛 密度 和 净 密度 。 毛 密度 是 以 城市 或 城 
市 中 一 个 区 域 的 全 部 用 地 为 计算 基数 ， 净 密度 通常 是 以 
城市 中 的 生活 居住 用 地 为 计算 基数 。 中 国 城市 建成 区 的 
平均 人 口 毛 密度 据 1981 年 调查 ， 每 平方 公里 约 13 900 
人 5 70 年 代 , 北京 旧 城区 (87.1 平方 公里 ) 的 人 口 毛 密度 
为 每 平方 公里 26 321 人 。 据 1976 年 的 人 口 调查 , 香港 
的 九龙 旺角 区 人 口 毛 密度 为 每 平方 公里 144 000 人 。 在 
制订 城市 规划 时 ， 要 调查 城市 及 城市 中 各 个 地 段 的 人 口 
密度 。 对 人 口 过 分 密集 的 地 段 ,进行 合理 疏散 ,对 于 人 口 
过 稀 的 地 段 , 根 据 用 地 条 件 ， 可 适当 增加 人 口 密度 ， 使 城 
市 土地 得 到 合理 利用 。 ( 胡 开 华 ) 


chengshl renkou tulsuan 
城市 人 口 推算 (urban population projection) 
指 预测 城市 在 规划 期 末 和 规划 期 中 某 一 阶段 的 人 口 规 
模 ， 是 城市 总 体 规划 工作 的 一 项 重要 内 容 。 城 市 人 口 是 
确定 城市 用 地 范围 ,确定 住宅 、 公 共 建 筑 、 市 政 公用 设施 
的 数量 、 类 型 和 标准 的 主要 依据 之 一 。 对 规划 期 城市 人 
口 的 推算 ,关系 到 规划 布局 和 城市 建设 是 否 合理 ,经济 的 
问题 。 城 市 在 一 定时 期 内 人 口 数量 的 变化 ， 主 要 取决 也 
社会 经 济 的 发 展 方式 、 条 件 和 特点 。 城 市 人 口 推算 要 确 
定 城市 人 口 年 增长 率 , 包 括 自然 增长 率 和 社会 变动 率 ( 人 
口 迁移 率 )。 推 算 主要 用 下 述 方法 。 

劳动 平 宪 法 ”中 国 从 50 年 代 初 以 来 ,在 城市 规划 中 
曾 长 期 采用 。 此 法 是 以 城市 基本 要 素 的 有 计划 发 展 和 各 
类 人 口 的 合理 比例 为 基础 的 按照 劳动 平衡 法 的 原则 , 城 
市 人 口 分 为 三 个 组 成 部 分 :基本 人 口 .服务 人 口 和 被 抚养 
人 口 。 

城市 中 主要 为 本 市 范围 以 外 服务 的 ， 对 确定 城市 规 
模 起 主导 作用 的 那 部 分 劳动 人 口 ， 称 为 基本 人 口 。 这 部 
分 人 口 所 在 的 部 门 主要 包括 ，@ 基 本 工业 ，@ 对 外 交通 
运输 业 ，@ 建 筑 业 (不 包括 房屋 维修 业 ); @ 旅 游 业 ; @ 
非 市 属 行政 经济、 文化 ,科学 研究 机 构 ，@ 高 等 院 校 ( 包 
括 大 学 生 ) 等 。 
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为 本 城市 居民 服务 的 、 由 城市 规模 大 小 所 决定 的 那 
部 分 劳动 人 口 ， 称 为 服务 人 口 。 主 要 由 以 下 各 部 门 从 业 
人 员 组 成 ，Q@ 为 本 市 居民 服务 的 工业 和 建筑 业 ，@ 市 属 
行政 、 经 济 、 文 化 、 科 学 研究 、 教 育 、 卫 生机 构 ，@ 市 
政 公 用 事业 机 构 ，@ 商 业 、 服 务 业 、 饮 食 业 等 。 

依靠 家 庭 和 社会 崔 养 或 抚育 的 儿童 、 中 小 学 生 、 家 
庭 妇女 、 老 人 、 未 就 业 的 残疾 人 等 ， 称 被 抚养 人 口 。 

上 述 三 部 分 人 口 之 间 有 一 定 的 比例 关系 。 随 着 经 济 
发 展 和 服务 水 平 的 提高 ， 人 口 年 龄 结构 的 变化 ， 这 三 部 
分 人 口 的 比例 关系 会 发 生变 化 。 

劳动 平衡 法 推算 城市 人 口 发 展 规模 为 : 

估算 的 规划 期 末 基本 人 口 绝 对 数 ( 人 ) 
1 一 (服务 人 口 百 分 比 十 被 抚养 人 口 百 分 比 ) 

统计 分 析 法 ”编制 城市 总 体 规划 时 ， 如 果 没 有 具体 
的 长 期 的 社会 经 济 发 展 计划 ， 可 以 采用 统计 分 析 法 进行 
人 口 推算 。 此 法 是 将 城市 人 口 发 展 变化 的 因素 分 为 两 部 
分 ，@ 自 然 增 长 。 人 口 的 自然 增长 可 根据 城市 人 口 的 年 
龄 结构 和 育龄 妇女 生育 率 等 指标 ， 运 用 年 龄 推移 等 数学 
方法 ， 计 算 城市 人 口 每 年 的 出 生 率 、 死 亡 率 ， 逐 年 累计 
得 出 规划 期 内 的 自然 增长 人 口 数 。 回 社会 变动 。 人 口 社 
会 变动 主要 根据 各 经 济 部 门 的 发 展 计划 (或 预测 )， 按 昭 
国家 的 有 关 方针 政策 ， 结 合 当地 的 劳动 力 资源 和 就 业 岗 
位 等 实际 情况 进行 综合 分 析 ， 推 算 规划 期 内 (逐年 ) 人 口 
的 社会 变动 ( 迁 入 或 迁 出 ) 的 数量 。 

其 他 方法 主要 有 ， 在 新 建 工矿 居民 点 采用 的 职工 
带 着 系数 法 ， 以 产值 增长 和 劳动 生产 率 提高 为 依据 推算 
工业 职工 人 数 ， 然 后 按 工 业 职工 占 劳动 人 口 的 比例 间接 
推算 城市 人 口 数 的 方法 ;用 逐步 回归 法 建立 数学 模型 ,应 


用 电子 计算 机 推算 人 口 发 展 规 旨 的 方法 等 。 

( 胡 开 华 李兵 弟 ) 
chengshi shejl 
城市 设计 (urban design) ”对 城市 体型 环境 所 


进行 的 设计 。 一 般 是 指 在 城市 总 体 规划 指导 下 ， 为 近期 
开发 地 段 的 建设 项 目 而 进行 的 详细 规划 和 具体 设计 。 城 
市 设计 的 任务 是 为 人 们 各 种 活动 创造 出 具有 一 定 空间 形 
式 的 物质 环境 ， 内 容 包括 各 种 建筑 ,市 政 公用 设施 、 园 林 
绿化 等 方面 ,必须 综合 体现 社会 经济、 城市 功能 .审美 等 
各 方面 的 要 求 ,因此 也 称 为 综合 环境 设计 。 

进展 概况 ”自从 人 类 开始 自觉 地 建设 城市 时 起 ， 就 
开始 作 城市 设计 。 中 国 古代 有 大 量 的 城市 设计 的 优秀 实 
例 , 例 如 明 清 北京 域 以 位 于 中 心 轴线 的 宫 典 建筑 群 , 同 在 
其 西 侧 “ 三 海 "( 北 海 ,中海 、 南 海 ) 为 主 的 水 面 、 绿 地 相 结 
合 ,创造 出 帝王 都 城 既 严谨 雄伟 又 生动 丰富 的 空间 环境 ， 
是 城市 设计 的 杰作 。 在 中 国 许多 古代 城市 中 ,诸如 建筑 、 
街道 广场 ,影壁 牌坊 . 寺 塔 亭 台 等 ,在 空间 布局 、 视 线 
对 景 ,体型 比例 等 方面 都 经 过 精心 的 设计 ,构成 各 具 特 色 
的 城市 空间 环境 。 古 希腊 的 卫 城 、 古 罗马 的 城市 广场 的 
完整 和谐, 统一 ， 中 世纪 和 文艺 复兴 时 期 欧洲 一 些 城市 
所 创造 的 许多 著名 的 城市 广场 、 大 型 官 廷 花园 以 及 独 具 
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风格 的 城市 建筑 同道 路 ,广场 ,喷泉 ,雕塑 等 的 完美 结合 ， 
也 都 是 古代 城市 设计 的 范例 。 

现代 城市 的 出 现 ， 带 来 了 城市 功能 的 多 样 化 和 复杂 
化 ,促使 城市 设计 的 指导 思想 和 设计 方法 发 生 重大 变化 。 
现代 城市 所 进行 的 城市 设计 ， 在 内 容 、 规 模 , 技 术 水 平 以 
至 形式 .风格 的 丰富 多 彩 等 方面 ,都 是 前 所 未 有 的 。20 世 
纪 开 始 以 来 ,尤其 是 第 二 次 世界 大 战 以 后 ,各 国 在 城市 设 
计 上 进行 了 丰富 的 实践 。 例 如 现 有 城市 中 心 区 、 成 片 旧 
城区 和 虽 街 道 的 重建 和 改建 ,各 种 类 型 的 新 城 (包括 卫星 
城镇) 新 居住 区 城市 广场 和 公共 活动 中 心 . 大 型 交通 运 
输 枢纽 ,大 型 绿化 地 带 (包括 河 滨 、 湖滨 、 海滨 绿 带 等 ) 的 
建设 ,都 是 经 过 城市 设计 建 起 来 的 。 

目标 和 方法 ”现代 城市 设计 的 目标 是 为 人 们 创造 舒 
适 ,方便 ,卫生 、 优 美的 物质 空间 环境 。 城 市 设计 是 对 一 
定 地 域 空间 内 的 各 种 物质 要 素 ， 在 实现 预定 统一 目标 的 
前 提 下 进行 综合 设计 ， 使 城市 达到 各 种 设施 功能 相互 配 
合 和 协调 ,空间 形式 的 统一 完美 ,综合 效益 的 最 优化 。 具 
体 做 法 有 两 种 ， 一 种 是 在 统一 领导 下 进行 多 专业 的 总 体 
设计 ; 另 一 种 是 在 统一 设计 纲领 的 基础 上 ,分 别 进行 专业 
设计 ， 然 后 进行 综合 。 这 样 就 要 求 从 事 城 市 各 种 工程 设 
计 的 人 员 ， 都 自觉 地 按照 城市 设计 的 总 体 意图 进行 各 自 
的 工程 设计 。 

进行 现代 城市 设计 除了 学 习 、 借 鉴 传统 的 和 现代 的 
优秀 实例 以 外 ， 尤 其 应 该 深刻 理解 现代 城市 生活 所 产生 
的 各 种 问题 ， 并 用 现代 的 技术 和 手段 予以 解决 。 重 视 功 
能 ,包括 人 的 流动 和 交往 ,是 城市 设计 的 重要 课题 。 城 市 
的 物质 空间 是 人 们 进行 各 种 活动 的 “舞台 ”"。 正 如 设计 舞 
台 必 须 了 解 戏剧 一 样 ， 设 计 城 市 必须 熟悉 和 研究 城市 生 
活 , 并 对 理想 的 城市 社会 有 所 探索 和 追求 。 适 应 时 代 , 是 
城市 设计 的 另 一 个 重要 课题 。 汽 车 时 代 的 道路 景观 设计 
与 马车 时 代 不 可 同日 而 语 ,群众 性 活动 的 公园 、 广 场 与 为 
少数 人 享用 的 古代 私宅 园林 ,在 设计 方法 上 也 过 然 不 同 。 
城市 设计 者 要 创造 与 时 代 相 适应 的 城市 体型 环境 。 
5 《 陈 占 祥 ) 
chengshi xiangxl guihua 
城市 详细 规划 (detailed planning) 根据 城 
市 总 体 规划 对 城市 近期 建设 的 工厂 、 住 宅 、 交 通 设施 、 市 
政工 程 、 公 用 事业 、 园 林 绿化 ,文教 卫生 、 商 业 网 点 和 其 他 
公共 设施 等 作出 具体 布置 的 规划 ， 作 为 城市 各 项 工程 设 
计 的 依据 。 在 重点 建设 的 城镇 和 地 区 ， 如 果 建 设 任务 紧 
迫 ,也 可 以 在 编制 总 体 规划 的 同时 ,编制 第 一 期 建设 地 区 
的 详细 规划 ,但 两 者 必须 互相 配合 。 

规划 范围 城市 详细 规划 的 范围 ， 可 以 是 整 片 的 近 
期 建设 地 区 ， 也 可 以 是 单独 的 居住 区 (或 居住 小 区 )、 干 
道 (包括 道路 两 侧 的 沿街 地 段 ) 、 城 市 广场 、 工 业 区 、 商 业 
区 (或 步行 竺 )\ 园 林 绿化 地 带 (公园 、 滨 河 绿地 )、 大 型 的 
体育 中 心 和 文化 娱乐 中 心 、 风 景 旅游 区 ， 以 及 新 型 的 科 
研 - 大 学 -生产 区 等 。 其 中 大 量 的 是 居住 区 的 详细 规划 。 

规划 内 容 以 居住 区 详细 规划 为 例 ， 主 要 内 容 为 ， 


四 确定 居住 区 内 部 的 布局 结构 和 道路 系统 。@@ 选 定 住宅 
设计 类 型 ,设计 方案 或 标准 设计 ,计算 各 项 建设 的 数量 和 
拆迁 面积 ， 估 算 规 划 人 口 ， 确 定 公共 建筑 项 目 、 数 量规 
模 、 用 地 界线 和 修建 次 序 , 按 功能 和 空间 艺术 的 要 求 布置 
各 类 建筑 ,确定 绿地 、 伟 丰 场 及 其 他 空旷 地 的 位 置 及 其 布 
置 。@ 确 定 各 级 道路 (包括 广场 ) 旁 侧 的 建筑 红线 、 道 路 
的 纵横 断面 以 及 控制 点 的 坐标 和 标高 。@ 确 定 拟 建 的 市 
政工 程 管线 和 工程 构筑 物 项 目 ,位 置 及 其 走向 和 布置 .@ 
进行 紧 向 规划 ,确定 主要 建筑 物 、 构 筑 物 和 场地 的 控制 从 
标 和 标高 。@@ 估 算 综 合 建设 的 投资 ， 提 出 有 关 实施 措施 
的 建议 。 

指导 原则 和 方法 ”城市 详细 规划 应 当 体现 总 体 规划 
的 意图 。 对 于 近期 建设 的 项 目 应 当 进行 精心 细致 的 布置 。 
可 以 提出 多 种 方案 ,从 功能 、 经 济 、\ 环 境 、 景 观 等 效果 和 建 
设 次 序 、 周 期 等 方面 进行 综合 的 比较 和 论证 ,然后 选 定 实 
施 方案 ,在 建设 上 宜 采 取 综 合 开发 的 方式 ( 见 城市 建设 综 
合 开 发 ), 以 利于 详细 规划 的 实施 。 城 市 详细 规划 具有 作 
为 各 项 工程 设计 依据 的 性 质 ， 应 当 遵照 国家 和 地 方 政府 
颁布 的 各 种 法 规 , 技 术 标准 和 规定 等 。 在 具体 工作 中 , 例 
如 在 编制 总 体 规划 阶段 研究 市 中 心 、 车 站 广场 、 重 要 街 
道 ,重要 地 段 的 规划 时 ,往往 可 以 通过 编制 一 些 详细 规划 
的 草案 来 深入 研究 其 综合 功能 ,规模 容量 ,空间 布局 等 问 
题 ， 以 便 使 总 体 规划 的 有 关内 容 较为 切合 实际 。 在 编制 
城市 改建 地 妇 的 详细 规划 时 ,应 适当 扩大 规划 范围 , 按 比 
" 较 完整 的 成 片 地 区 作出 改建 规划 方案 ， 并 注意 保护 历史 
性 建筑 、 考 虚 地 区 特征 和 环境 绿化 ;妥善 处 理 新 旧 建 筑 的 
关系 和 保证 交通 ,市 政 公用 设施 的 改善 和 发 展 。 

规划 文件 城市 详细 规划 的 规划 文件 包括 现状 图 、 
规划 图 及 其 说 明 ， 技 术 经 济 分 析 的 指标 、 依 据 以 及 有 关 
协议 ,审批 文件 等 。 以 居住 区 详细 规划 为 例 ,主要 图 纸 包 
括 ， 现状 图 ,规划 总 平面 图 (可 以 附 各 种 必要 的 分 析 图 )、 
道路 红线 和 竖 向 规划 图 、 管 线 综合 图 ( 附 道路 和 管线 断面 
图 ) 等 图纸 比例 尺 为 1:2 000, 也 可 用 1:500 或 1:1 000。 
为 阐明 规划 意图 ， 还 可 绘制 鸟 殉 图 ,局 部 地 段 的 透视 图 ， 
或 制作 模型 。 ( 黄 富 厢 ) 


chengshi xingzhl 
城市 性 质 (designated function of city) 
指 某 一 城市 在 国家 政治 经济、 社会 发 展 中 所 处 的 地 位 和 
所 起 的 主要 作用 。 在 城市 总 体 规划 中 ， 城 市 的 性 质 决定 
着 城市 规划 的 某 些 重要 特征 ,如 域 市 规模 ,城市 用 地 的 安 
排 ,市 政 公用 设施 的 标准 等 。 此 外 ,城市 性 质 也 决定 着 城 
市 规划 方案 所 采取 的 技术 经 济 措施 和 技术 经 济 指标 。 明 
确 城市 性 质 ， 便 可 把 城市 规划 的 一 般 原 则 与 一 个 城市 的 
具体 特点 结合 起 来 ,使 规划 方案 比较 切合 实际 。 

国家 有 关 国 土 和 城市 发 展 的 战略 方针 、 国 民 经 济 和 
社会 发 展 长 远 规划 、 区 域 规 划 , 以 及 城市 所 在 地 区 的 自然 
条 件 、 历 史 情况 、 现 状 特点 和 建设 方针 等 ， 是 确定 城市 性 
质 的 主要 因素 。 城 市 的 产业 结构 对 于 确定 城市 性 质 具有 


重要 作用 。 例 如 重庆 的 城市 性 质 是 中 国 重要 的 工业 城市 、 
长 江上 游 的 经 济 中 心 ,水陆 交 通 枢 纽 和 对 外 贸易 港口 。 
城市 的 性 质 是 随 着 国家 政治 社会 .经 济 的 发 展 和 城 
市 本 身 各 种 条 件 而 变化 的 ,规划 中 所 确定 的 城市 性 质 ,一 
般 是 指 这 个 城市 在 规划 期 内 的 性 质 。 (起 理 ) 


chengshi yongdi gongcheng zhunbel cuoshl 
城市 用 地 工程 准备 措施 (land 。” preparation 
for urban development) 为 使 城市 发 展 用 地 适 
合 城市 建设 的 要 求 而 采取 的 各 项 工程 措施 。 制 订 城 市 用 
地 工程 准备 措施 的 方案 ， 是 城市 总 体 规划 的 一 项 内 容 。 
无 论 为 新 建城 市 选择 建设 用 地 ， 还 是 为 改建 和 扩建 原 有 
城市 选择 发 展 用 地 ， 都 会 遇 到 一 部 分 不 适 于 或 不 完全 适 
于 建设 的 用 地 ， 需 要 采取 必要 的 工程 准备 措施 ， 才 能 进 
行 城市 建设 。 因 此 ， 新 建城 市 的 位 置 应 该 尽 可 能 选择 在 
适宜 建设 的 土地 上 ( 见 城市 用 地 选择 )， 以 减少 工程 准备 
措施 的 费用 。 新 建 和 扩建 的 城市 如 果 不 得 不 选用 某 些 工 
程 地质 差 的 地 段 或 不 适 于 建设 的 用 地 ， 应 该 根据 城市 总 
体 布局 的 要 求 ,周密 地 制定 用 地 的 工程 准备 措施 方案 ,一 
般 应 在 进行 新 的 开发 建设 之 前 进行 。 通 常 采用 的 工程 准 
备 措施 有 以 下 几 种 。 

降低 地 下 水 位 ”地 下 水 位 过 高 ,会 漫 流 、 破 坏 建 巩 
物 ,降低 地 基 承 载 力 。 治 理 措施 是 查 清水 文 地质 情 况 , 找 
出 地 下 水 位 升 高 的 主要 原因 ， 按 照 城市 用 地 所 处 的 不 同 
水 文 地 质 条 件 及 用 途 ， 选 用 不 同 的 工程 措施 。 一 般 采 用 
系统 的 渗水 沟 管 ,以 降低 大 面积 范围 的 地 下 水 位 ;对 局 部 
地 眉 可 采用 环 状 渗 水 沟 管 。 同 时 ,应 该 用 高 地 截流 沟 管 ， 
切断 来 自 城市 周围 高 地 的 地 下 水 ， 用 滨河 截流 沟 管 切断 
河流 对 城市 地 下 水 的 补给 。 治 理 时 应 首先 考虑 采用 局 部 
降低 地 下 水 位 和 切断 地 下 水 补给 水 源 的 可 行 性 。 

防止 济 没 城市 规划 区 如 果 在 江河 湖泊、 海洋 水 位 
高 涨 时 有 被 淹没 的 可 能 ,要 按照 有 关 规 定 ,采用 各 种 防洪 
工程 措施 ( 见 城市 防洪 规划 )。 

治理 冲 沟 ” 冲 沟 分 割 城市 ， 使 交通 不 便 ， 增 加 建设 
和 经 营 费 用 。 冲 沟 分 为 老年 期 冲 沟 、 填 充 冲 沟 和 青年 期 
冲 沟 。 其 中 青年 期 冲 沟 和 填充 冲 沟 部 处 在 发 展 状态 ， 不 
断 侵蚀 土地 ,对 城市 威胁 很 大 ， 一 般 不 宜 作为 建设 用 地 。 
老年 期 冲 沟 经 过 治理 ， 可 以 适当 利用 。 治 理 冲 沟 的 方法 
通常 有 ，@ 保 护 地 表 覆 盖 层 ;截断 流入 冲 沟 的 地 面 水 ;用 
加 固 沟 口 等 方法 以 控制 其 发 展 .@ 在 取 土方 便 的 条 件 下 ， 
可 以 用 土 填充 冲 沟 。@ 在 冲 沟 边沿 地 带 布置 公园 、 绿 地 
或 植树 种 草 , 并 在 绿化 之 前 使 边 坡 阶梯 化 。 

治理 沉陷 和 涯 溶 地 区 沉陷 是 土壤 在 水 分 和 荷载 作 
用 下 产生 的 垂直 下 降 现象 。 对 黄土 地 带 的 沉陷 现象 ， 应 
认真 勘查 ， 区 分 自重 湿 陷 和 非 自 重 湿 陷 ， 并 按 其 湿 陷 程 
度 ,依照 规范 要 求 ,采取 不 同 的 工程 处 理 措施 。 消 除湿 陷 
后 ,才能 作为 建设 用 地 。 通 常 选择 城市 用 地 时 ,都 应 尽 可 
能 避 开 岩溶 (喀斯特 ) 地 区 。 如 果 必 须 在 岩溶 区 域 选择 城 
市 用 地 ， 应 该 避 开 青年 期 岩溶 地 区 。 在 衰老 期 岩溶 地 区 
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城 


《溶洞 孔 穴 已 充满 土壤 等 物质 ， 岩 溶 现象 已 停止 发 展 ) 建 
设 时 , 仍 须 采取 措施 ,不 使 水 再 度 流入 。 

治理 滑坡 ”滑坡 能 引起 工程 管道 破坏 ， 建 筑 物 基础 
开裂 和 构筑 物 沉陷 。 突 发 性 的 大 规模 滑坡 ， 有 很 大 的 破 
坏 性 。 消 除 滑坡 的 主要 措施 是 ，@ 用 排水 沟 和 玻 水 构筑 
物 截断 和 疏导 流 经 滑坡 地 段 的 地 面 水 和 地 下 水 ， 并 用 粘 
土 填塞 消 坡 体 上 的 裂缝 ， 防 止 地 表 水 渗入 。@@ 修 筑 挡 土 
墙 或 其 他 支 挡 工程 ,防止 坡 脚 移动 、 坡 体 下 清 。@ 用 灌注 
化 学 物质 等 方法 加 固 土壤 、 岩 石 ， 改 变 土 壤 物 理 力学 性 
质 。@@ 对 可 能 请 动 的 较 小 坡 体 进行 削 坡 , 直 至 坡度 稳定 。 
加 种 草 植树 ,防止 坡 体 被 冲刷 、 风 化 。 滑 坡地 疏 及 其 影响 
地 区 经 过 治理 并 经 检验 后 , 可 作 公 园 、 绿 地 等 使 用 , 一 般 
不 允许 在 这 类 地 区 布置 建筑 物 。 

治理 泥石流 ”尽量 避免 在 可 能 发 生 泥 石 流 的 地 区 建 
设 城市 。 治 理 泥石流 的 主要 措施 是 ，@ 植 树 造林 ， 改 进 
农耕 方式 ， 防 止 水 土 流失 。 回 对 泥石流 询 谷 的 不 稳定 边 
坡 进行 加 固 ,结合 沟谷 地 形 ， 修 建 拦 砂 坝 。@@ 修 建 水 库 ， 
拦 蔷 造 成 泥石流 的 洪水 。@@ 朴 通 泥石流 沟谷 或 修建 记 石 
流 排 导 沟 。 

治理 沙丘 ”沙丘 主要 分 布 在 沙 并 地带， 少量 分 布 在 
海岸 .湖岸 和 河谷 盆地 。 沙 丘 高 度 一 般 为 10~20 米 。 沙 
乓 不 断 移动 ， 可 以 改变 河床 ， 埋 没 耕地 和 城市 用 地 。 防 
止 沙丘 移动 是 一 项 复杂 而 长 期 的 工作 。 固 定 沙丘 的 措施 
有 ， 造 临时 屏障 ， 种 植 防 沙 林 ， 保 护 天 然 生 长 的 沙丘 植 
物 等 。 

采信 区 的 综合 治理 ”在 采矿 区 ,每 年 有 大 量 农田 \ 森 
林 、 道 路 被 矿区 侵害 。 治 理 废 矿区 是 一 项 重要 的 用 地 工 
程 措施 。, 破 土 采矿 前 ， 应 制订 处 理 废 矿区 的 全 面 规划 和 
分 期 实施 的 措施 。 一 般 度 矿 坑 和 矿 洞 应 及 时 用 废 矿渣 填 
充 。 选 用 废 矿区 作 城市 用 地 ， 要 对 废 矿 洞 可 能 产生 的 夫 
陷 采取 工程 措施 。 填 平 废 矿坑 , 铺 上 熟 土 后 ,可 先 作 绿 化 
用 地 ; 待 沉 陷 基本 结束 后 ,也 可 作为 建设 用 地 。 

治理 城市 湖 境 ”主要 措施 有 : 以 渠道 互相 连通 ， 设 
置 涵洞 控制 水 位 ,保持 水 深 并 控制 水 量 的 补给 和 排放 , 保 
护 环境 卫生 ,防止 水 质 腐化 和 蚊 蝇 芥 生 ,适当 发 展 养殖 业 
等 。 城 市 内 保留 一 些 湖 塘 水 面 , 既 便 于 排水 ,又 可 改善 小 
气候 和 为 人 们 提供 休息 、 游 乐 的 场所 ,不 宜 盲 目 填 没 。 

坚 向 规划 ”对 城市 规划 区 的 地 面 标高 进行 规划 和 设 
计 ， 使 地 面 标高 和 坡度 满足 道路 交通 、 地 面 排 水 、 建 筑 布 
置 和 城市 景观 等 方面 的 综合 要 求 。 一 般 在 城市 总 体 规划 
阶段 主要 是 确定 干道 网 和 主要 工程 措施 的 控制 坐标 和 标 
高 ， 在 城市 详细 规划 阶段 ， 进 行 具体 的 标高 设计 包括 
确定 道路 红线 、 建 筑 物 的 控制 高 程 和 平面 位 置 )， 进 行 场 
地 的 土方 填 挖 量 的 计算 和 平衡 等 。 (高 继 富 ) 


chengshi yongdi pingjia 

城市 用 地 评价 (land evaluation for urban 
development) 。 根据 可 能 作为 城市 发 展 用 地 的 自 
然 条 件 和 社会 条 件 ， 对 其 工程 技术 上 的 可 能 性 和 经 济 性 
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作出 综合 评价 ,以 确定 用 地 的 适用 程度 ,为 合理 选择 城市 
发 展 用 地 提供 依据 。 城 市 用 地 评价 是 编制 城市 总 体 规划 
的 一 项 重要 的 前 期 工作 。 

自然 条 件 主 要 指 气象 地形 ,工程 地 质 、 水 文 .水 文 地 
质 、 植 被 等 ,是 城市 形成 和 发 展 的 外 部 条 件 。 社 会 条 件 则 
包括 各 种 历史 因素 (如 文化 古迹 、 城 市 现状 )、 政 策 因素 
(如 保护 耕地 等 )。 城 市 发 展 用 地 的 评价 方法 和 步骤 主要 
是 进行 资料 搜集 ,用 地 分 析 和 编制 用 地 评价 图 等 。 

资 煌 搜集 “需要 搜集 的 资料 有 ，@ 气 象 资料 ， 包 括 
风向 及 其 频率 、 风 速 \ 气 温 、 降 水 量 、 燕 发 量 、 暴 雨 强度 和 
日 照 等 。@@ 地 形 资料 ， 包 括 高 程 、 坡 度 、 植 被 等 地 形 地 
魏 的 分 析 资料 以 及 与 总 体 规划 图 的 比例 尺 相 一 致 的 地 形 
图 , 通常 为 1:5 000 或 1:10 000。@ 工 程 地 质 资料 :包括 
地 质 构造 (如 活动 断层 .请 坡 、 溶 岩 , 流 砂 .泥石流 、 沼 泽 、 
记 类 层 等 的 位 置 .成 因 和 活动 特性 )、 地 震 情况 、 土 层 构 
造 .地 基 承 压力 等 。@ 水 文 资料 :包括 规划 地 区 和 有 关 地 
区 的 江河 湖泊 \ 海 洋 、 渠 道 等 的 资料 。 内 容 有 ， 一 般 水 
位 ， 历 史上 不 同 再 现 期 (如 百年 一 遇 、50 年 一 遇 、25 年 一 
遇 、10 年 一 遇 等 ) 的 最 大 洪水 水 位 、 洪 水 淹没 范围 和 面 
积 .淹没 区 的 基本 情况 及 洪水 规律 ,流量 ,流速 、 含 砂 量 、 
河道 变化 情况 等 。@ 水 文 地 质 资料 ， 地 下 水 的 等 水 位 线 
和 基本 流向 水 质 、 泉 水 以 及 自流 井 的 位 置 .平均 流量 ,最 
大 涌水 量 、 含 水 层 厚度 、 构 造 、 水 源 补给 区 位 置 和 范围 。 
@ 矿 藏 及 其 他 的 有 关 资 料 ， 地 下 矿藏 的 种 类 分 布 范围 、 
储量 .品位 和 开采 计划 ， 旧 矿井 的 分 布 范围 ,地 层 有 无 沉 
陷 以 及 建筑 材料 资源 等 。@ 文 物 埋藏 范围。 

用 地 分 析 ”对 搜集 的 资料 要 作 综 合 分 析 。 为 便于 选 
择 城市 发 展 用 地 ,可 将 用 地 分 为 4 类 。 第 1 类 为 适宜 修建 
的 用 地 。 这 类 用 地 自然 条 件 较 好 ， 不 需要 或 稍稍 采取 工 
程 措施 即 能 适应 城市 建设 需要 。 具 备 的 主要 条 件 ，@ 地 
基 承 载 力 一 般 不 小 于 每 平方 厘米 1.5 公斤 ;加 地 下 水 位 
低 于 一 般 建筑 基础 埋 置 深度 , 即 低 于 地 面 1.5~2 米 ; @ 
不 被 洪水 淹没 ，@ 地 形 坡度 一 般 不 超过 10%， @ 没 有 沼 
译 地 段 ， 或 者 用 简单 方法 即 可 排除 积 水 ，@ 没 有 大 的 冲 
沟 、 清 坡 和 岩溶 现象 。 第 2 类 为 需要 采取 工程 措施 ， 条 
件 改善 后 才能 进行 修建 的 用 地 。 这 类 用 地 地 质 条 件 较 
差 ， 必 须 对 地 基 作 适 当 的 处 理 ;地 下 水 位 较 高 ; 易 被 洪水 
淹没 (但 水 深 不 超过 1 米 ) 地 面 有 积 水 或 沼泽 现象 ;有 非 
活动 性 的 冲 沟 ,滑坡 和 岩溶 现象 ;地 形 坡度 小 于 20% 。 第 
3 类 为 不 宜 修建 的 用 地 。 这 类 用 地 有 高 产 农田 ,地 质 条 件 
复杂 (如 流动 性 软 土 .尚未 稳定 的 填 土 、 厚 度 在 2 米 以 上 
的 泥炭 层 、 饱 和 松 砂 层 等 )， 经常 受 洪水 淹没 (水 深 超过 
1.5 米 ); 有 活动 性 的 冲 沟 、 滑 坡 、 岩溶 、 断层 带 等 现象 以 
及 地 形 坡 度 超过 20 一 25 驳 。 这 类 用 地 一 般 不 宜 作 城市 发 
展 建设 使 用 ,但 在 特殊 条 件 下 ,采取 一 定 的 措施 后 仍 可 以 
适当 利用 。 第 4 类 为 完全 或 基本 上 不 能 用 作 城市 建设 的 
地 段 。 如 有 开采 价值 的 矿藏 ， 开 采 时 对 地 表 有 较 大 影响 
的 地 带 ; 给 水 水 源 防护 地 带 , 现 有 铁路 .机 场 或 其 他 专用 
设施 用 地 等 地 带 ,以 及 重要 的 文化 遗址 、 自然 风景 区 、 森 


林地 带 等 。 

编制 用 地 评价 图 ”用 地 评价 图 是 城市 总 体 规划 的 主 
要 图 纸 之 一 。 编 制 用 地 评价 图 通常 的 作法 是 ，@ 分 析 和 
计算 水 文 资料 ， 在 地 形 图 上 画 出 不 同 再 现 期 的 洪水 淹没 
线 ，@ 画 出 地 下 水 距 地 表面 1 米 、2 米 的 等 深 线 ，@ 画 出 
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城市 用 地 评价 示意图 


代表 不 同 土壤 承载 力 和 其 他 工程 地 质 性 质 不 同 土 层 的 位 
置 ，@ 画 出 有 矿藏 的 范围 !@ 画 出 不 宜 修建 用 的 陡坡 、 活 
动 性 的 冲 沟 ,滑坡 ,沼泽 地 以 及 挤 受 冲刷 的 河岸 的 范围 或 
地 段 ，@ 画 出 采用 简单 工程 措施 后 ， 可 作为 修建 用 地 的 
小 型 冲 沟 、 沼 泽 地 ,采掘 场 和 非 活动 性 滑坡 地 段 ，@ 画 出 
高 产 田 和 不 能 作为 修建 用 地 的 范围 如 文物 保护 范围 ， 原 
有 工厂 、 铁路、 水 源 保护 区 等 ，@ 在 以 上 工作 的 基础 上 ， 
明确 画 出 上 述 4 类 用 地 的 范围 和 界限 。 
( 宋 玉 还 ” 张 启 成 ) 

chengshi yongdl xuanze 
城市 用 地 选择 (land option for urban 
development) 。 在 一 定 的 区 域内 选择 适 于 建设 城 
市 的 位 置 .用 地 范围 和 发 展 用 地 ,是 城市 总 体 规划 中 的 一 
项 重要 内 容 ,在 一 定 程度 上 决定 着 城市 功能 分 区 的 布局 ， 
对 各 项 建设 的 经 济 效益 和 经 营 管理 也 有 影响 。 

城市 用 地 组 成 ”城市 用 地 一 般 分 为 ，@ 生 活 居住 用 
地 。 包 括 居住 建筑 用 地 、 公 共 建 筑 用 地 、 公 共 绿地 和 道路 
广场 用 地 等 。@@ 工 业 用 地 。 主 要 是 工业 生产 用 地 ， 包 括 
工厂 .动力 设施 以 及 工业 区 内 的 仓库 用 地 、 铁 路 专用 线 、 
区 内 卫生 防护 绿地 等 。@ 对 外 交通 用 地 。 通 往外 地 区 的 
铁路 .公路 的 线路 和 各 种 站 场 用 地 ,以 及 港口 码头 和 机 场 
用 地 等 。@ 仓 库 用 地 。 存 放 物 资 的 各 种 专用 仓库 和 露天 


堆 场 的 用 地 。@ 市 政 公用 设施 用 地 。 包 括 自来水 厂 、 煤 
气 站 、 变 电 所 、 市 内 公共 交通 运输 的 站 场 和 保养 厂 (修理 
厂 )、 消 防 站 ,污水 处 理 厂 、 各 种 管线 工程 及 其 构筑 物 、 防 
洪 坦 等 用 地 。@@ 卫 生 防 护 用 地 。 主 要 是 居住 区 同 工 厂 : 污 
水 处 理 厂 公 划 垃圾 场 等 地 段 之 间 的 防护 绿地 或 隔离 地 
带 , 水 源 防护 用 地 以 及 防风 、 防 沙 林带 用 地 等 。@ 特 殊 用 
地 。 如 文物 保护 区 、 自 然 保护 区 和 军事 用 地 等 。@@ 其 他 用 
地 。 包 括 市 区 边缘 的 农田 、 菜 地 、 果 园林 地 牧场 等 。 

不 同性 质 .规模 的 城市 ,用 地 的 构成 也 有 所 不 同 。 如 
在 大 学 -科学 城中 科学 研究 和 设计 机 构 以 及 实验 基地 的 
用 地 ， 体 养 城市 中 医疗 保健 以 及 与 此 有 关 的 服务 设施 的 
用 地 都 是 这 些 城市 用 地 的 主要 组 成 部 分 。 

选择 原则 ”主要 为 ，@ 要 满足 工业 ,住宅 ,市 政 公用 
设施 等 项 建设 对 用 地 的 地 质 、 水 文 和 地 形 等 条 件 的 要 求 ， 
尽量 减少 工程 准备 的 费用 。@ 要 有 足够 数量 适合 建设 需 
要 的 用 地 ， 并 使 城市 有 发 展 的 可 能 。@ 要 有 利于 城市 的 
总 体 布局 。 应 考虑 到 各 类 不 同 功能 的 用 地 之 间 ， 特 别 是 
生活 居住 用 地 同 工 业 用 地 之 间 的 相互 关系 ， 以 便 进行 合 
理 的 布局 。@ 要 注意 城镇 现 有 设施 的 利用 。@ 要 注意 节 
约 用 地 ,尽量 少 占 耕 地 (特别 是 高 产 农田 )。 

新 建城 市 城址 的 选择 ， 要 考虑 到 附近 地 区 有 满足 城 
市 水 源 、 能 源 和 交通 运输 的 条 件 。 扩 建 的 城市 ,要 掌握 原 
有 城镇 的 状况 ， 在 起 市 用 地 发 展 方向 规划 布局 , 现 有 设 
施 的 利用 方面 ,正确 处 理 旧 城 和 新 建部 分 的 关系 。 

选择 的 步骤 和 方法 “一般 按 以 下 的 步骤 和 方法 进 
行 ，@ 对 可 供 选 择 的 用 地 进行 综合 评定 ， 划 分 出 不 适宜 
进行 建设 的 用 地 和 适宜 进行 建设 (包括 采取 城市 用 地 工 
程 准备 措施 后 适宜 建设 ) 的 用 地 范围 。@ 估 算 适宜 进行 
建设 的 用 地 满足 城市 建设 需要 的 程度 ， 通 常用 每 个 城市 
人 口 平均 占有 城市 总 用 地 的 指标 来 估算 总 用 地 的 需要 
量 。 中 国 一 般 按 每 人 100 一 120 米 ?估算 。@ 在 适宜 建设 的 
用 地 范围 内 选择 工业 ,生活 居 住 ,对 外 交通 、 市 政 公 用 设 
施 等 各 种 用 地 。 此 项 工作 要 同城 市 功能 分 区 结合 进行 , 通 
常 要 提出 若干 方案 进行 比较 。@@ 进 行 综合 比较 ， 选 定 合 
理 可 行 的 方案 。 方 案 综合 比较 的 内 容 涉及 社会 经济 、 技 
术 、 环 境 等 方面 ,主要 有 : 用 地 的 自然 条 件 是 否 有 利于 集 
中 紧凑 地 进行 建设 ， 需 要 采取 的 工程 措施 及 其 费用 ; 在 
用 地 范围 内 是 否 占用 农田 ,尤其 是 高 产 农 田 ,占用 农田 带 
来 的 损失 以 及 所 需 的 补偿 费用 ， 是 否 便于 合理 安排 城市 
各 种 用 地 ， 特 别 是 工业 用 地 与 生活 居住 用 地 的 相互 位 置 
是 否 恰当 ,对 外 交通 运输 联系 是 否 方便 ,主要 市 政工 程 设 
施 布置 是 否 经 济 合理 ， 城 市 用 地 是 否 有 进一步 发 展 的 条 
件 ; 原 有 城镇 是 否 得 到 充分 利用 。 在 进行 方案 比较 时 ,要 
根据 城市 的 具体 情况 ， 在 上 述 各 项 中 以 对 该 城市 起 主要 
作用 的 方面 作为 重点 ， 其 他 方面 可 以 有 所 取 合 或 增 碱 。 

在 总 体 规划 中 ,城市 用 地 选择 、 城 市 用 地 评价 和 城市 
功能 分 区 这 三 项 工作 是 互 为 条 件 ,紧密 结合 的 。 近 年 来 ， 
有 的 城市 已 应 用 数学 方法 和 电子 计算 机 等 手段 ， 来 制定 
各 种 方案 。 ( 张 启 成 ) 
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城市 邮电 通信 系统 (urban postal and tele- 
communication system) ”现代 城市 的 重要 基础 
设施 之 一 ,是 城市 公用 事业 的 组 成 部 分 ,分 为 电信 系统 和 
邮政 系统 两 个 部 分 。 

城市 电信 系统 ”由 终端 设备 ,传输 设备 ,交换 设备 及 
其 附属 设备 组 成 各 种 通信 网 ， 如 电话 交换 网 、 电 报 交 换 
网 ,数据 交换 网 等 ,实现 各 种 信息 的 交换 和 传递 的 任务 。 

城市 电信 系统 既 进 行 市 内 信息 的 交换 ， 又 是 对 外 联 
系 的 纽带 。 在 网 络 体制 ,信号 方式 ,编号 计划 、 设 备 程式 、 
传输 ,网 络 同步 等 方面 均 须 服从 全 国 的 统一 规划 。 

电话 通信 方式 在 城市 电信 系统 中 占 主导 地 位 。 城 市 
内 部 的 电话 通信 网 规划 ,是 城市 电信 系统 规划 的 基础 城 
市 电信 系统 同城 市 规划 有 关 的 内 容 主 要 有 : 

@ 根据 城市 的 布局 .自然 环境 、 人 口 分 布 ,确定 市 内 
电话 交换 局 , 汇 接 局 ,长 途 交换 局 ,无 线 电台 站 的 位 置 。 理 
想 的 局 、 所 位置, 应 有 利于 提高 通信 质量 , 节约 投资 , 方 
便 用 户 。 市 内 电话 分 局 的 服务 半径 一 般 为 5 公里 ， 并 考 
虑 用 户 的 密度 中 心 ` 线 路 网 中 心 , 与 汇 按 局 联接 的 合理 性 
等 因素 划分 交换 区 。 大 城市 有 需要 时 可 设立 汇 接 局 ， 要 
尽 可 能 将 密切 相关 的 用 户 集中 在 一 个 分 局 或 一 个 汇 接 区 
内 。 长 途 交换 局 在 大 城市 应 设立 多 个 ， 以 保证 通信 的 安 
全 畅通 ,局 址 应 选 在 技术 条 件 合理 ,地 理 位 置 适宜 、 通 信 
安全 、 用 户 方便 的 地 区 。 无 线 电台 站 (包括 中 短波 电台 、 
特 高 频 台 、 移 动 通信 基地 台 、 微 波 站 ,卫星 地 面 站 ,以 及 其 
他 专用 台 站 )、 各 种 程式 的 电缆、 光缆 等 ,要 统筹 兼顾 ， 合 
理 布局 ,各 有 通道 , 互 不 干扰 。 

@ 地 下 电信 管道 型 号 .走向 要 按 局 所 、 台 站 、 用 户 的 
分 布 情况 而 定 ,一 般 沿 道路 一 侧 的 人 行道 埋设 ,在 新 建 道 
路 、 桥 梁 、 地 下 铁道 .房屋 时 ,应 根据 电信 的 需要 ， 结 合 城 
市 的 发 展 规划 和 建设 次 序 预 埋 电信 管道 。 电 信 管 道 应 同 
电力 、 热 力 、 给 水 、 排 水 等 管道 保持 规定 的 间距 。 

图 在 车 站 、 港 口 、 机 场 等 公共 场所 ,以 及 居民 集中 
点 ,大 型 旅馆 等 处 ,根据 需要 设立 电信 营业 机 构 ， 在 娱乐 
场所 、 商 业 中 心 、 医 院 , 旅 游 胜地 ,繁华 街道 等 处 ， 设 立 公 
用 电话 。 

编制 规划 时 先 要 预测 规划 期 内 各 种 通信 业务 发 展 ， 
以 及 其 他 专用 网 络 的 需要 。 根 据 预测 划分 市 内 交换 区 、 汇 
接 区 ， 确定 局 所 ,管道 ,公用 设施 的 布置 规划 ,考虑 各 种 需 
要 , 提出 选用 设备 系列 的 规划 , 分析 投资 来 源 和 可 能 性 ， 
拟 出 多 种 方案 ,并 进行 技术 经 济 评价 和 可 能 性 论证 , 选 出 
最 佳 规划 方案 。 

城市 邮政 系统 ”城市 邮政 既 为 本 市 范围 内 通信 活动 
服务 ,又 是 全 国 、 全 省 或 某 一 地 区 来 往 邮件 的 集散 中 心 和 
转口 枢纽 。 大 、 中 城市 都 必须 在 车 站 或 码头 附近 ,设置 规 
模 较 大 的 中 心 邮局 ， 向 全 国 或 世界 各 地 分 拒 封 发 和 转运 
邮件 。 市 区 内 还 要 星罗棋布 地 设置 各 种 分 支 机 构 ， 向 用 
户 提供 各 种 邮政 服务 并 投递 邮件 。 邮 政局 所 的 分 布 ， 在 
人 口 密集 地 区 ,其 服务 半径 一 般 不 大 于 0.5 公里 。 
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邮件 传递 有 时 限 要 求 ,因此 ,城市 邮局 必须 有 一 套 组 
织 严密 \ 用 先进 运输 工具 装备 的 \ 联 系 各 个 局 所 和 接送 车 
站 、 码 头 ,机 场 等 迅速 传递 邮件 的 邮政 运输 网 。 国 家 对 有 
郎 政 标志 的 运 邮 车 辆 ， 通 过 街道 \ 桥 梁 \ 渡 口 \ 检 查 卡 时 ， 
给 予 优先 放行 的 权利 。 有 些 国家 的 大 城市 在 交通 拥挤 墙 
塞 、 邮 车 不 能 保证 运输 时 限时 ,也 利用 埋 在 地 下 的 气压 管 
道 输送 邮件 ,以 确保 准时 传递 。 。〈 曾 永明 吴 家 验 ) 


chengshi yuonlin ludi xitong 
城市 园林 绿地 系统 (system of open space) 
城市 中 由 各 种 类 型 、 各 种 规模 的 园林 绿地 组 成 的 生态 系 
统 ,用 以 改善 城市 环境 ,为 城市 居民 提供 游 天 境域 。 

发 展 简 史 ”古代 的 园林 主要 属于 皇室 贵族、 僧侣 、 
富豪 所 有 , 供 少数 人 游乐 ,狩猎 之 用 。 规 模 较 大 的 园林 大 
多 分 布 于 城市 外 缘 , 数 量 少 ,分 布 不 匀 ， 对 城市 环境 影响 
不 大 。 产 业 革 命 后 ,工业 国家 城市 人 口 不 断 增加 ,环境 日 
益 恶 化 。 在 这 种 状况 下 ,英国 王室 首先 开放 了 一 些 皇 家 
园林 供 公 众 享用 。1858 年 ， 美 国 纽约 创建 了 世界 上 最 早 
的 公园 之 一 一 一 中 央 公园 。 一 些 著名 的 社会 改革 者 和 热 
心 公益 的 活动 家 、 科 学 家 和 工程 师 纷 纷 从 事 改 善 城市 环 
境 的 活动 。 他 们 都 把 发 展 城市 园林 绿地 作为 改造 城市 物 
质 环境 的 手段 ,主张 增 大 绿地 面积 , 形成 体系 , 使 城市 具 
有 田园 般 的 优美 环境 。1892 年 ,美国 风景 建筑 师 F. 工 . 奥 
姆 斯 特 德 编制 了 波士顿 的 城市 园林 绿地 系统 方案 ， 把 公 
园 、 滨 河 绿地 , 林 荫 道 连结 起 来 。1898 年 ,英国 E. 得 华 德 
提出 了 “ 田 因 城市" 理论 。 在 答 华 德 思想 的 影响 下 ,以 后 
又 出 现 了 有 关 新 城 和 绿 带 的 理论 〈 见 新 城建 设 运动 、 绿 
带 、 柜 形 绿 地 )。 科 学 家 们 也 开展 了 植物 对 环境 保护 作用 
的 研究 ,使 城市 园林 绿地 系统 的 理论 有 了 科学 基础 。 

作用 ”从 生态 学 、 环 境 心理 学 和 环境 美学 等 方面 看 ， 
绿地 主要 有 两 方面 的 作用 。 

净化 空气 ,提高 环境 质量 ”植物 通过 光合 作用 ,吸收 
空气 中 的 二 氧化 碳 ,释放 氧气 ,能 提高 空气 的 含 氧 量 。 植 
物 的 根部 豚 收 水 分 ,通过 叶片 蒸发 到 空气 中 , 可 以 提高 空 
气 的 湿度 。 某 些 植物 能 够 吸收 工厂 排放 的 有 害 气体 ， 从 
而 降低 空气 中 有 害 物质 含量 。 某 些 植物 能 够 分 泌 杀 菌 物 
质 , 有 助 于 降低 空气 的 含 菌 量 。 植 物 枝叶 可 以 游 留 ,过 滤 
空气 中 的 尘 粒 , 起 着 净化 空气 的 作用 。 植 物 吸收 一 部 分 太 
阳 辐 射 热 和 通过 浓 荫 的 履 盖 降低 地 面 的 热 辐射 ， 造 成 局 
部 地 区 的 温度 较 低 , 而 周围 地 区 温度 较 高 ,这 样 便 会 因 温 
差 而 形成 空气 对 流 ,可 以 改善 小 气候 ,林带 还 有 降低 噪声 
的 作用 。 

美化 环境 ， 满 足 精神 需要 以 各 类 建筑 物 为 主体 的 
城市 空间 环境 ,使 人 感到 单调 和 枯燥 .植物 以 其 纷繁 的 品 
种 、 色 彩 , 线 条 、 造 型 ,丰富 城市 的 景观 ， 有 利于 缓解 人 们 
心理 上 的 压力 。 将 各 类 植物 穿插 布置 在 建筑 之 间 和 建筑 
局 围 , 既 可 冲淡 单调 枯燥 的 人 工 化 气氛 ， 又 可 烘托 建筑 
的 个 性 ,构成 人 工 和 自然 相 融和 的 空间 环境 。 

规划 内 容 中 国 在 50 年 代 初期 开始 ,把 城市 园林 绿 


地 系统 规划 作为 城市 总 体 规划 的 内 容 。 当 时 的 规划 作法 
是 :充分 利用 天 然 河流 和 湖泊 水 面 ， 均 衡 安排 各 种 公园 、 
绿地 、 林 荫 道 ， 结 合 其 他 绿地 , 绿 带 在 城市 中 形成 一 个 完 
整 的 园林 绿地 系统 。 规 划 的 着 重点 是 计算 和 布置 各 种 公 
共 绿 地 。 

分 类 和 公共 绿地 指标 城市 绿地 根据 功能 可 分 为 
公共 绿地 (公园 , 林 荫 道 )、 居 住 区 绿地 ,专用 绿地 ,防护 绿 
地 和 郊区 的 风景 游览 绿地 等 .城市 公共 绿地 定额 指标 ,是 
指 高 峰 时 间 ( 如 节假日 游人 集中 的 高 峰 时 间 ) 全 市 游人 总 
数 和 每 个 游人 应 占 的 公园 绿地 面积 。50 年 代 经 过 调查 得 
知 :在 一 般 气 候 条 件 下 ,城市 在 高 峰 时间 进 入 公园 绿地 的 
游人 数 约 占 全 市 人 口 10% , 每 个 游人 应 占有 的 公园 绿地 
面积 不 宜 小 于 60 平方 米 。 由 此 确定 城市 公共 绿地 的 远 期 
规划 指标 不 应 低 于 每 人 6 平方 米 。 中 国 国家 基本 建设 委 
员 会 1980 年 颁布 的 《城市 规划 定额 指标 暂行 规定 》 中 规 
定 ,城市 公共 绿地 定额 每 人 近期 为 3 一 5 平方 米 ， 远 期 为 
?一 11 平方 米 。 公 共 绿 地 以 外 的 其 他 绿地 ， 没有 法 定 的 
指标 。 

绿化 姬 盖 平 ”从 70 年代 起 ,国际 上 对 环境 科学 的 研 
究 逐 步 深入 。 中 国 也 开始 重视 植物 在 环境 保护 方面 的 作 
用 并 进行 研究 。 中 国学 术 界 提出 一 个 新 的 补充 性 的 绿地 
指标 一 一 城市 绿化 徐 盖 率 , 认 为 在 一 般 情 况 下 ,城市 绿化 
覆盖 率 不 应 低 于 30%。 

布置 ”中 国 在 50~70 年 代 ,城市 园林 绿地 系统 规划 
一 般 遵循 均匀 布置 各 项 公共 绿地 的 原则 ， 使 每 个 城市 居 
民 都 能 就 近 享用 绿地 。 构 成 公共 绿地 的 主体 是 各 种 类 型 
的 公园 。 全 市 性 公园 的 规模 在 10 公顷 以 上 ,要 求 有 比较 
齐全 的 设施 ;区 公园 的 规模 为 5~8 公顷 ， 居住 区 级 的 公 
园 或 小 游园 ,规模 在 1 公顷 左右 。 全 市 性 公园 按照 城市 的 
规模 和 布局 , 设 一 处 或 多 处 ,要 求 位 置 适中 ,交通 方便 。 区 
公园 服务 半径 不 大 于 1 公里 。 居 住 区 级 的 公园 或 小 游园 
的 服务 半径 不 超过 500 米 。 城 市 的 园林 绿地 系统 规划 ， 
一 般 按 照 上 述 要 求 , 选 定 各 种 公园 的 位 置 和 布置 林 荫 道 ， 
并 结合 城市 自然 地 形 ， 体 现 城市 特色 ， 如 利用 市 区 的 河 
道 ,丘陵 等 布置 绿 带 , 把 各 类 公园 绿地 连接 起 来 ， 成 为 一 
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体 。 合 肥 市 利用 拆除 后 的 城墙 墙 基 , 结 合 护城河 ,布置 成 
一 个 环形 绿 带 ,很 有 特色 。 西 安 市 也 利用 环 城 公园 、 林 茸 
道 和 工厂 防护 林带 ,把 各 个 分 散 的 公园 连接 起 来 。 
新 的 趋势 ” 近 20 年 出 现 一 种 关于 大 城市 布局 结构 
的 新 的 理论 :以 多 中 心 、 组 团 式 城市 群 或 带 形 城市 取代 传 
统 的 单一 中 心 的 城市 。 这 种 新 的 城市 布局 结构 有 可 能 在 
组 团 、 群 体 之 辣 穿插 森林 ,农田 和 牧场 ， 使 城市 同 大 自然 
紧密 融合 。 这 样 可 以 大 大 改善 城市 环境 质量 。 
参考 书目 
高 原 荣 重 著 , 杨 增 志 等 译 ;< 城市 绿地 规划 >， 中 国 建筑 工业 出 
版 社 ,北京 ,1983。 
(〈 魏 士 衔 ) 
chengshl zhongxin 
城市 中 心 〈city center) 。 城市 中 供 市 民 集中 进 
行 公共 活动 的 地 方 ,可 以 是 一 个 广场 ,一 条 街道 或 一 片 地 
区 ,又 称 城市 公共 中 心 。 城 市 中 心 往往 集中 体现 城市 的 特 
性 和 风格 面貌 。 
城市 中 心 的 功能 是 随 着 时 代 发 展 的 。 古 代 城 市 的 中 
心 往往 以 行政 ,宗教 活动 为 主 ， 附 带 有 部 分 的 商业 活动 ， 
形成 当时 的 市 政 中 心 。 它 的 典型 布局 形式 是 由 市 政 、 宗 
教 等 建筑 围 成 一 个 中 心 广场 。 如 十 希 莉 城市 中 的 中 心 广 
场 ;中 世纪 欧洲 城市 中 的 广场 等 ( 见 城 市 广场 )。 中 国 封建 
时 代 的 城市 ， 一 般 以 当地 的 衙 署 及 其 前 庭 构成 城市 的 行 
政 中 心 ， 城 市 中 的 寺庙 及 其 前 庭 则 成 为 市 民 进 行 宗教 和 
商业 活动 的 公共 中 心 。 随 着 城市 经 济 、 社 会 活动 的 发 展 ， 
城市 功能 日 趋 多 样 化 复杂 化 ,因而 现代 城市 往往 需要 有 
政治 .经 济 、 广 化. 金融、 商业、 信息、 娱乐、 体育 和 交通 等 
各 种 活动 的 中 心 。 世 界 上 一 些 著名 的 首都 如 北京 \ 巴 黎 、 
华盛顿 莫斯科 ,东京 等 城市 的 中 心 区 ,都 是 功能 明确 , 布 
局 紧凑 ,并 具有 独特 风貌 和 艺术 特色 的 。 
分 级 城市 中 心 的 分 级 是 按 它 所 服务 的 范围 来 划分 
的 ,一 般 有 为 全 市 服务 的 市 中 心 ,为 城市 各 分 区 服务 的 
区 中 心 ， 为 居住 区 或 居住 小 区 服务 的 居住 区 中 心 或 小 区 
中 心 一 般 说 "城市 中 心 "是 指 为 全 市 服务 的 市 一 级 中 心 。 
一 些 现代 的 大 城市 和 特大 城市 ， 为 了 缓解 城市 中 心 功能 
过 多 和 负担 过 重 的 状况 ， 大 多 采用 多 中 心 的 布局 结构 形 
式 ,即将 大 城市 的 集中 式 布局 结构 分 成 几 个 相对 独立 , 面 
积 较 大 ,各 自 设 有 “中 心 ”的 分 区 。 这 类 分 区 中 心 基本 上 具 
有 市 一 级 中 心 的 内 容 和 特征 ， 有 些 国家 称 之 为 城市 的 副 
中 心 。 
功能 城市 中 心 的 功能 主要 有 :政治 ,行政 性 的 ， 商 
业 、 经 济 性 的 ,文化 娱乐 性 的 等 等 。 在 一 个 城市 中 ， 这 些 
不 同性 质 的 功能 可 以 相互 结合 ， 形 成 一 个 集中 的 多 功能 
的 复合 中 心 。 
政治 中 心 和 行政 中 心 是 两 个 不 同 的 概念 ， 前 者 带 有 
一 定 的 象征 性 , 主要 是 市 民 进行 政治 活动 (如 游行 、 集 会 
等 ) 的 场所 ;后 者 则 是 政府 行政 机 构 集中 的 地 段 。 这 两 类 
不 同性 质 的 功能 在 一 般 城市 可 以 结合 在 一 起 ， 形 成 一 个 
中 心 。 但 在 某 些 大 城市 中 ,两 者 则 是 分 开 的 。 例 如 北京 作 
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为 首都 ,政治 中 心 是 天 安 门 广场 ， 行 政 中 心 是 中 共 中 央 、 
国务 院 所 在 地 一 一 中 南海 。 

商业 和 经 济 中 心 也 是 可 分 可 合 的 。 商 业 中 心 是 城市 
中 主要 零售 商业 和 服务 业 相对 集中 的 地 区 ， 是 居民 购物 
的 主要 地 区 ;而 经 济 中 心 则 集中 了 全 市 性 (有 的 还 带 有 全 
国 性 、 全 球 性 ) 的 金融 .商业 ,保险 .服务 ,管理 ,信息 等 活 
动 ,主要 是 进行 经 济 活动 的 神经 中 枢 。 这 两 种 中 心 员 有 区 
别 ,但 是 在 一 般 情况 下 又 有 密切 联系 ,发 达 的 资本 主义 国 
家 大 城市 中 的 商业 事务 区 (简称 CBD), 如 东京 千代 田 区 、 
纽约 曼哈顿 区 就 是 经 济 和 商业 活动 高 度 集中 的 中 心地 区 
《 见 商业 区 )。 

文化 娱乐 中 心 一 般 是 指 包括 博物 馆 、 展 览 馆 、 剧 院 、 
电影 院 、 杂 技 场 , 文 化 宫 、 图 书馆 、 体 育 场 、 游 乐 场 等 全 市 
性 的 重要 文化 娱乐 设施 比较 集中 的 地 区 。 这 里 吸引 着 大 
量 的 人 流 、 车 流 。 其 中 一 些 设施 (如 剧院 、 电 影院 等 )， 通 
常 同 商业 中 心 结合 布置 ， 大 型 体育 设施 或 游乐 场 则 同 公 
地 相 结合 ,或 设置 在 城市 外 围 的 独立 地 段 。 
现代 城市 的 重要 交通 要 纽 ,如 铁路 客运 站 、 客 运 码头 
等 ,往往 深入 到 城市 中 心地 区 或 中 心 区 的 边缘 , 常 被 称 为 
城市 门户 ,也 是 一 种 重要 的 城市 中 心 。 

规划 设计 主要 考虑 以 下 三 个 方面 

位 置 迁 样 ”首先 应 考虑 城市 的 自然 环境 ,如 沿 山 \ 滨 
水 的 城市 ,城市 中 心 的 位 置 要 选 在 能 充分 利用 自然 特点 、 
突出 城市 特色 的 地 方 。 其 次 ,要 考虑 城市 的 历史 和 现状 ， 
充分 利用 历史 上 已 经 形成 的 中 心 ， 这 对 于 城市 改建 和 历 
史 文 化 名 城 的 改建 .保护 来 说 ， 尤 为 重要 ( 见 城市 历史 建 
策 保 护 )。 第 三 ,城市 中 心 一 般 应 选 在 位 置 适中 ,交通 方便 
的 地 段 。 位 于 山谷 ,河谷 地 带 的 城市 , 因 受 地 形 限制 ， 城 
市 中 心 可 能 偏 于 城市 一 侧 ， 则 要 尽 可 能 创造 方便 的 交通 
条 件 ， 使 城市 居民 都 能 比较 便捷 地 到 达 市 中 心 。 多 中 心 
布局 结构 的 城市 ， 各 个 中 心 的 选 址 既 要 考虑 各 自 的 适中 
位 置 ,又 要 考虑 各 中 心 之 间 的 互相 联系 。 此 外 ,城市 中 心 
位 置 的 选择 还 应 考虑 城市 用 地 将 来 的 发 展 ， 在 布局 上 保 
持 一 定 的 灵活 性 。 

规划 布局 小 城市 一 般 设置 集中 型 的 城市 中 心 。 它 
的 功能 是 多 方面 的 ,但 其 结构 形态 只 是 一 个 “点 "。 大 城市 
的 中 心 功能 较 复杂 ,常常 形成 一 片 地 区 , 它 的 结构 形态 是 
一 个 “ 面 "。 有 的 大 城市 甚至 形成 一 个 由 点 、 线 、 面 相 结 合 
的 网 络 系统 。 城 市 中 心 的 规划 设计 要 满足 人 们 的 审美 要 
求 。 城 市 建筑 艺术 布局 的 焦点 是 城市 中 心 。 应 该 从 整个 
城市 建筑 艺术 布局 的 总 体 上 进行 统筹 考虑 ， 研 究 城市 的 
自然 和 历史 特点 ,加 以 利用 ,创造 出 富有 特色 的 市 中 心 面 
貌 。 多 中 心 的 城市 ， 在 布局 上 还 应 尽 可 能 通过 城市 国 林 
绿地 系统 使 各 个 中 心 相互 联系 起 来 ， 形 成 一 个 丰富 多 彩 
而 又 完整 统一 的 城市 空间 艺术 体系 。 

交通 组 织 ”城市 中 心 人 流 、 车流 高 度 集中 , 必须 重视 
交通 组 织 ( 见 城市 交通 规划 )， 做 到 集散 迅速 。 为 此 ,城市 
中 心地 区 与 城市 主干 道 要 有 方便 的 联系 ， 但 又 不 能 让 交 
通 繁忙 的 干道 穿越 中 心地 区 。 一 般 在 中 心地 区 的 周围 布 


78 


置 交 通 干道 或 环 路 。 大 城市 由 于 人 口 集中 ,用 地 紧张 ,可 
以 利用 地 下 空间 ,建设 地 下 铁道 .地 下 停车 场 和 地 下 商业 
街 等 (见地 下 街 )， 使 地 下 设施 同 地 面 上 的 各 项 活动 紧密 
地 结合 起 来 ， 以 方便 群众 并 改善 环境 质量 。 吸 引 大 量 人 
流 、 车 流 的 公共 建筑 不 应 过 分 集中 布置 在 中 心 区 ,更 不 能 
布置 在 交通 繁忙 的 道路 交叉 口上 ， 这 类 公共 建筑 前 面 应 
有 足够 的 集散 场地 。 (未 自 熔 ) 


chengshi zongt! guihua 

城市 总 体 规划 (urban overall planning) 
城市 各 项 发 展 建设 的 综合 布置 方案 。 规 划 的 空间 范围 ， 
一 般 必须 综合 考虑 与 该 城市 发 展 有 关联 的 地 区 。 规 划 的 
期 限 根据 中 国有 关 规 定 , 远 期 一 般 为 20 年 , 近期 一 般 为 
5 年 。 

作用 ”在 中 国 ， 城 市 规划 工作 一 般 分 为 城市 总 体 规 
划 和 城市 评 细 规划 两 个 规划 设计 阶段 。 城 市 总 体 规划 的 
内 容 是 较 长 时 期 内 整个 城市 发 展 的 综合 布局 ， 城 市 详细 
规划 的 内 容 是 在 城市 总 体 规 划 的 基础 上 ， 就 城市 中 一 个 
局 部 地 区 (如 近期 建设 地 区 ?具体 地 安排 各 项 建设 。 

内 容 ”一般 包 括 ，@ 论 证 城市 发 展 依据 ， 确 定 城市 
性 质 和 发 展 方向 ,预测 城市 人 口 规模 , 选 定 有 关 的 城市 规 
划 定 额 指标 ， 回 进行 城市 用 地 选择 ， 确 定 规划 区 范围 和 
城市 用 地 发 展 方向 ， 确 定 城市 布局 形式 和 城市 功能 分 
区 }， 图 制定 城市 道路 系统 规划 和 城市 交通 规划 @@ 制 定 
给 水 ,排水 防洪 ,供电 、 供 热 ,燃气 供应 、 邮 电 和 域 市 用 地 
工程 准备 措施 等 各 项 工程 规划 ， 并 制定 城市 工程 管线 综 
合 设 计 的 规划 ; @@ 制 定 城市 活动 中 心 和 主要 公共 建筑 位 
置 的 规划 方案 ;人 @@ 制 定 城市 因 林 绿地 系统 规划 ; 人 @@ 制 定 
城市 部 区 规划 !@@ 地 震 设防 城市 应 制定 城市 防 家 规划 !@ 
改建 旧 城区 的 城市 ， 应 制定 城市 改建 规划 ，@@ 确 定 近期 
建设 地 区 范围 ， 制 定 城市 近期 建设 规划 @ 四 估算 城市 近 
期 建设 总 投资 ， 因 拟定 实施 规划 的 步骤 和 措施 。 

总 体 规划 中 应 附 有 图 纸 和 相应 文件 ， 例 如 ，@ 城 市 
现状 图 ; @ 城 市 用 地 评价 图 ，@ 城 市 环境 质量 评价 图 ; 
@ 城 市 规划 总 图 ， 加 城市 各 项 工程 系统 规划 图 ， @@ 城 市 
近期 建设 规划 图 @ 城 市 郊区 规划 图 @ 总 体 规划 说 明 
书 (包括 投资 估算 )。 根 据 城市 的 不 同 规模 、 性 质 和 特点 ， 
规划 图 纸 可 以 适当 合并 或 增 减 。 图 纸 一 般 为 1:5 000 或 
1:10 000 的 比例 尺 ,城市 郊区 规划 图 用 较 小 的 比例 尺 。 

规划 原则 城市 总 体 规划 要 因地制宜 地 、 合 理 地 安 
排 和 组 织 城市 各 建设 项 目 , 采 取 适 当 的 城市 布局 结构 ,并 
落实 在 土地 的 划分 上 ; 要 妥善 处 理 中 心 城市 与 周围 地 区 
及 城镇 ,生产 与 生活 ,局 部 与 整体 ,新 建 与 改建 .当前 与 长 
远 、 平 时 与 战 时 、 需 要 与 可 能 等 关系 ， 使 城市 建设 与 社会 
经 济 的 发 展 方向 ,步骤 内容 相 协调 , 取 得 经 济 效益 ,社会 
效益 和 环境 效益 的 统一 ;要 注意 城市 景观 的 布局 , 体现 城 
市 特色 。 

方法 和 步骤 ”根据 中 国有 关 规 定 ， 为 使 城市 规划 编 
制 工作 有 所 依据 ， 城 市 政府 部 门 应 先 提 出 城市 总 体 规划 


纲要 ,就 城市 性 质 、 规 模 ,发 展 方向 ,布局 结构 规划 标准 、 
各 项 工程 系统 的 规划 等 重大 问题 提出 原则 意见 ， 再 据 以 
编制 城市 总 体 规划 。 

资料 调查 ”城市 总 体 规划 需要 搜集 、 调 查 的 主要 基 
础 资料 有 ，@ 城 市 自然 条 件 和 历史 资料 ,如 地 形 . 气 象 水 
文 .地 质地 震 ,城市 历史 沿革 等 资料 。@ 技 术 经 济 资料 。 
如 矿藏 ,水 资源 ,燃料 动力 资源 、 农 副产品 等 资料 ;城市 人 
口 资料 ,土地 利用 情况 ， 工 矿 企业 、 对 外 交通 运输 、 文 化 、 
教育 ,科学 研究 卫生、 金融、 商业 服务 业 等 部 门 的 现状 和 
发 展 资料 。@ 城 市 现 有 建筑 物 和 工程 设施 、 园 林 绿地 ,名 
胜 古 迹 等 资料 。@@ 城 市 环境 及 其 他 资料 。 如 环境 监测 成 
果 ，, 废 气 、 废 水 ,废渣 城市 垃圾 等 及 其 他 影响 环境 的 因素 
(放射 性 污染 、 噪 声 ,振动 等 )， 地 方 病 及 其 他 有 害 居 民 健 
康 的 环境 资料 等 。 

方案 比较 在 研究 论证 城市 发 展 依据 和 选用 适宜 的 
各 项 城市 规划 定额 指标 的 基础 上 ， 从 城市 与 区 域 的 有 机 
联系 ,城市 干道 系统 和 空间 布局 的 协调 合理 等 方面 着 手 ， 
结合 工程 系统 和 环境 保护 等 方面 的 因素 ， 对 城市 总 体 布 
局 进行 多 方案 的 比较 , 以 便 就 经 济 效益 ,社会 效益 和 环境 
效益 作出 综合 评价 ,选择 符合 实际 条 件 的 最 优 方案 。 

征询 意见 ”规划 编制 过 程 中 ， 可 采取 调查 会 、 展 览 
会 、 评 议会 等 形式 听取 人 民 群 众 、 专 家 和 有 关 部 门 的 意 
见 ,作为 抉择 的 参考 。 

审批 ”按照 中 国 的 有 关 规 定 ， 城 市 总 体 规划 编制 完 
成 后 ,在 上 报 审批 之 前 必须 提请 同 级 人 民 代表 大 会 或 其 
常务 委员 会 审议 通过 。 城 市 总 体 规划 实行 分 级 审批 ， 直 
辖 市 的 总 体 规 划 由 直辖 市 人 民政 府 报国 务 院 审批 ，; 省 和 
自治 区 人 民政 府 所 在 地 的 城市 、 以 及 人 口 在 100 万 以 上 
的 城市 的 总 体 规划 ,由 所 在 省 ,自治 区 人 民政 府 审查 同意 
后 ,报国 务 院 审批 ;其 他 城市 的 总 体 规划 ,由 所 在 省 ,自治 
区 人 民政 府 审批 ;市 辖 的 县 城 、 镇 的 总 体 规划 , 报 市 人 民 
政府 审批 。 城 市 总 体 规划 一 经 批准 ， 任 何 单位 或 个 人 不 
得 任意 改变 。 如 确 需 修改 ， 应 报请 原审 批 机 关 同 意 。 

国外 新 发 展 20 世纪 60 年 代 以 来 ， 西方 国 家 的 城 
市 总 体 规划 内 容 ， 侧 重 于 研究 城市 发 展 的 战略 性 的 原则 
问题 ,并 对 此 作出 长 远 性 \ 轮 廓 性 安排 ， 另 以 分 区 的 规划 
指导 局 部 的 具体 的 建设 。 如 英国 自 60 年 代 后 期 起 ,以 结 
构 规划 与 局 部 规划 代替 传统 的 总 体 规划 ; 美国 在 60 年 
代 后 采用 综合 规划 。 这 些 规划 主要 是 规定 城市 发 展 的 目 
标 和 达到 目标 所 采取 的 方针 政策 与 途径 ， 包 含 社会 、 经 
济 、 建 设 .环境 等 方面 的 内 容 ， 并 以 “区 划 " 来 指导 土地 使 
用 。 联 邦 德国 1976 年 起 则 采用 战略 性 的 城市 发 展 规划 
和 较为 具体 的 建设 指导 规划 《包括 城市 土地 利用 规划 和 
分 区 建设 规划 ) 相 结合 的 规划 体系 。 在 方法 上 , 系统 工程 
等 现代 科学 技术 方法 已 开始 应 用 于 城市 总 体 规划 工作 。 

( 余 庆 康 ) 


chengzhen jijuqu 
城镇 集聚 区 (conurbation) 
片 发 展 的 地 区 ,又 称 城镇 群 。 


者 干 城镇 集聚 成 


一 个 城镇 集训 区 内 ， 有 若干 城镇 和 农村 居民 点 ， 它 
们 大 小 不 一 ， 性 质 各 异 ， 但 在 社会 、 经 济 、 文 化 、 生 活 
各 方面 有 密切 联系 。 城 镇 集聚 区 内 相当 数量 居民 的 工作 
地 点 和 居住 地 点 不 在 同一 城镇 ， 因 此 城镇 之 间 有 频繁 的 
交通 往来 。 

城镇 集聚 区 的 形成 和 组 合 主要 有 两 种 类 型 ， 一 种 是 
以 某 个 大 城市 为 核心 ,逐步 向 外 扩展 ,在 其 周围 形成 若干 
中 小 城镇 ,如 伦敦 .纽约 巴黎, 莫斯科、 上 海 及 其 周围 城 
镇 ， 另 一 种 是 由 若干 座 规模 大 致 相仿 的 城市 组 成 的 多 核 
心 城镇 集聚 区 ,如 荷兰 的 兰 斯 塔 德 ( 意 即 “ 环 状 城市 "， 包 
括 政府 机 构 集中 地 的 海牙 ,港口 和 重工 业 中 心 鹿特丹 , 旅 
游 和 文化 事业 中 心 阿姆斯特丹 , 以 及 若干 较 小 城镇 )， 联 
邦 德国 的 莱茵 -和 鲁 尔 (由 杜 塞 尔 多 夫 \ 埃 森 、\ 杜 伊 斯 堡 、 伍 


莱 菌 一重 尔 城镇 集聚 区 结构 规划 示意 图 


佩 尔 塔 尔 ,多 特 蒙 德 以 及 波 思 和 科隆 等 城市 组 成 )， 苏 联 
的 额 巴 斯 ( 由 顿 涅 茨 克 、 哥 尔 洛 夫 卡 、 卢 甘 斯 克 等 城市 组 
成 ) 等 。 

工业 或 人 口 在 一 定 地 域 范围 内 高 度 集中 的 城镇 集聚 
区 可 以 产生 较 好 的 生产 协作 条 件 ， 有 利于 城镇 之 间 多 种 
职能 的 相互 补充 ， 减 轻 集中 型 大 城市 的 过 重负 担 ， 促 进 
较 小 城镇 和 农村 地 区 经 济 、 技 术 、 文 化 和 生活 水 平 的 提 
高 但 如 果 城 镇 集聚 区 全 然 自发 地 ,无 规划 地 发 展 而 造成 
工业 生产 和 人 口 过 分 集中 ， 也 可 能 出 现 某 种 程度 的 发 展 
混乱 和 生态 恶化 的 现象 。 此 外 ， 城 镇 集聚 区 还 有 一 些 缺 
点 ， 居 住 在 此 一 城镇 而 在 另 一 城镇 就 业 的 人 上 下 班 要 花 
很 多 时 间 ! 各 城镇 之 间 往 往 缺 乏 统一 的 行政 管理 ; 须 增加 
道路 等 基础 设施 建设 费用 等 。 《 叶 径 鞭 ) 


Chongqing chengshi guihua 

重庆 城市 规划 (planning of Chongqing) 
重庆 地 处 四 川 盆地 东南 边缘 ,长 江 和 嘉陵 江 汇合 处 ,是 一 
个 著名 的 “山城 "， 中 国 西南 地 区 的 工业 重镇 和 经 济 中 心 
(参见 彩 图 插页 第 76 页 )。 全 市 行政 区 辖 9 个 区 , 12 个 
县 .总 面积 23 114 平方 公里 , 1984 年 总 人 口 1394 万 人 。 
重庆 市 市 区 ( 指 江北 ,南岸 ,九龙 坡 、 大 小 口 、 沙坪坝 和 市 
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中 区 ) 面 积 557 平方 公里 ， 人 口 210.6 万 人 (包括 农业 人 
口 )。 其 中 建成 区 面积 约 80 平方 公里 ,人 口 164 万 人 。 

城市 发 展 重庆 有 修 久 的 历史 。 周 朝 为 巴 国都 城 , 历 
代 都 是 郡 , 州 、 府 的 治 所 .重庆 由 于 优越 的 地 理 位 置 ,历史 
上 就 是 一 个 重要 的 物资 集散 市 场 和 交通 枢纽 。 近 代 开辟 
为 商埠 后 ,工商 业 有 所 发 展 。 抗 日 战争 时 期 ,国民 党 政府 
西 迁 至 此 , 定 为 陪都 ,中 国 东部 地 区 的 许多 工厂 也 纷纷 迁 
此 ,城市 人 口 猛 增 。 抗 日 战争 胜利 后 ,国民 党 政府 还 都 南 
京 ， 定 重庆 为 “永久 陪都 ", 编 制 了 《陪都 十 年 建设 计划 》。 
这 一 计划 在 道路 规划 上 考虑 了 重庆 山城 地 形 特点 ， 采 取 
自由 式 布局 ,对 以 后 城市 的 规划 和 建设 起 了 一 定 作用 。 

中 华人 民 共和 国 建立 后 ,中 国 第 一 个 五 年 计划 时 期 ， 
城市 交通 ,住宅 .文化 设施 等 建设 有 较 大 发 展 ， 城 市 逐步 
向 大 坪 , 杨 家 坪 、 沙 坪 坝 等 西部 地 区 发 展 ， 基 础 设施 也 有 
所 改善 。60 年 代 初 期 , 修建 了 嘉陵 江 大 桥 ， 沟 通 了 南北 
交通 ,城市 继续 向 江北 一 带 发 展 。60 年 代 中 期 到 70 年 代 
中 期 ,重点 建设 了 长 寿 ,北碚 \ 西 彭 , 双 桥 等 城镇 。70 年 代 
末 至 80 年 代 初 ， 重 庆 城 市 建设 发 展 迅 速 , 调 整 了 城市 布 
局 ,重点 进行 了 城市 基础 设施 和 住宅 建设 ,修建 了 长 江 公 
路 大 桥 ,开发 建设 了 南 坪 片 区 ,大 坪 \ 石 桥 铺 \ 沙 坪 坝 、 观 
音 桥 等 片区 也 有 很 大 发 展 ,城市 布局 得 到 合理 调整 。 

规划 概况 “1952 年 成 立 了 城市 建设 委员 会 , 开始 编 
制 城市 总 体 规划 ,提出 大 分 散 ,小 集中 的 布局 原则 。1959 
年 ,作出 了 重庆 地 区 初步 规划 和 分 区 规划 方案 ,对 工业 布 
局 和 城市 骨架 的 形成 起 到 指导 作用 。 

1982 年 ， 编 制 了 新 的 城市 总 体 规划 。 规 划 确定 城市 
性 质 是 ， 重 庆 是 中 国 重要 的 工业 城市 ， 是 长 江上 游 的 经 
济 中 心 、 水 陆 交通 枢纽 和 对 外 贸易 港口 。 重 庆 中 心 城 的 
远 期 人 口 规模 控制 在 170 万 人 左右 。 建 成 区 面积 扩大 到 
102.2 平方 公里 ,城市 人 均 用 地 由 原 有 的 50 平方 米 增加 
到 60 平方 米 。 

规划 在 中 心 城 周 围 建设 北碚 ,长寿 \ 西 彭 、 共 江 、 两 
路 、 渔 洞 \ 万 盛 鱼 嘴 、 郭 家 沱 、 茄 子 溪 、 打 通 等 10 多 个 小 
城镇 和 20 多 个 工业 点 ， 分 布 在 100 多 公里 半径 范 
构成 以 中 心 城 为 核心 的 星座 状 城镇 体系 。 

中 心 城 的 规划 根据 重庆 特有 的 地 形 、 历 史 、 交 通 等 
条 件 ,采用 有 机 硫 散 、 分 片 集中 的 多 中 心 组 团 式 城市 布局 
结构 。 将 城市 分 为 既 相 互联 系 、 又 相对 独立 的 14 个 片 
区 ,市 中 区 大石 坝 、 观 音 桥 、 上 新 街 \ 南 坪 . 大 坪 \ 沙 坪 坝 、 
双 碑 .新 桥 . 石 桥 铺 、 李 家 沱 、 杨家坪、 中 梁山 和 大 渡口 片 
区 。 各 片区 间 由 江面 、 绿 地、 山坡 、 陡 坎 和 农 地 隔 开 ,使 绿 
地 模 入 城市 ， 分 散 城市 的 热岛 效应 , 改善 城市 生态 环境 。 
各 片 之 间 有 便捷 的 交通 联系 。 片 区 人 口 规模 分 别 为 几 万 
到 几 十 万 人 不 等 。 各 片 都 有 职能 分 工 。 片 区 内 既 有 劳动 
岗位 ,又 有 相应 的 居住 区 和 公共 服务 设施 ,基本 上 做 到 居 
民 就 近 工 作 ,就 近 居住 ,减少 市 内 客运 交通 量 。 为 减轻 市 
中 区 的 压力 ,规划 在 观音 桥 . 南 坪 .沙坪 坝 . 石 桥 铺 建设 四 
个 地 区 级 中 心 , 以 分 散 市 中 区 的 某 些 职能 。 近 期 将 重点 建 
设 南 坪 、 观 音 桥 、 石 桥 铺 等 几 个 片区 对 于 旧 城 ,逐步 进行 
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亡 “] 生活 居住 用 地 
Cem ] 公共 建筑 用 地 


工业 用 地 2223 他 由 用 地 
5 绿化 用 地 -二 道路 


重庆 城市 总 体 规划 (1982) 示 意图 


有 计划 的 改造 : 琉 散 人 口 ! 合 理 调整 用 地 布局 ， 迁 出 一 些 
严重 污染 环境 的 工业 ;降低 建筑 密度 ,增加 绿地 面积 。 
( 余 勇 ) 

Chongshon SI 
崇 善 寺 (Chongshan Temple) 明代 著名 佛 
寺 ， 在 山西 省 太原 市 城区 东南 隅 。 明 洪武 十 四 年 (1381) 
明太 祖 的 第 三 子 晋 恭 王 朱 机 为 纪念 他 的 母亲 高 皇后 而 在 
白马 寺 故 址 上 修建 的 。 其 后 ， 屡 有 修 莓 。19 世纪 中 叶 焚 
毁 ， 只 余 大 翡 典 及 部 分 附属 建筑 。 后 来 把 前 部 割 出 改建 
为 文庙 ,在 大 翡 风 前 另 建 山门 ,所 以 今天 的 崇 善 寺 仅 是 明 
代 尝 善 寺 的 一 小 部 分 。 

从 现存 的 一 幅 明 成 化 十 八 年 (1482) 的 崇 善 寺 总 图 ， 
并 参照 K 阳 曲 县 志 》 对 崇 善 寺 的 记载 ， 可 知 寺 的 宏大 规模 
及 其 布局 特点 。 寺 南 向 ,以 青 道 分 成 南北 两 部 分 。 北 部 是 
寺 的 主体 部 分 ， 其 中 位 于 轴线 上 的 主要 建筑 在 天 王 典 以 
北 为 廊 院 式 布局 ,正典 九 间 , 重 榴 斋 典 顶 ,下 为 白石 台 基 ， 
与 后 毁 以 廊 相 联 ， 形 成 工 字 左 。 主 体 廊 院 的 东西 两 侧 有 
夹道 ,夹道 两 端 设 门 ,夹道 外 侧 各 有 八 个 小 院 。 而 主体 廊 
院 的 东西 两 配 左 也 以 廊 与 其 后 边 小 院 的 民 联 为 工 字 眉 。 
现存 的 大 悲 其 位 于 主体 施 院 之 外 的 最 北端 。 寺 的 南部 则 
为 仓 、 碾 、 园 等 寺 僧 生活 供应 的 建筑 。 尝 善 寺 的 布局 是 中 


国 古 代 大 型 建筑 群 的 典型 章法 ， 如 其 中 的 廊 院 制度 ， 工 
字 妥 形制 ,众多 小 院 与 主体 廊 院 的 关系 , 主 院 与 小 院 以 夹 
道 相连 等 。 

大 翡 典 为 明代 典型 建筑 , 面 阔 七 间 、 进 深 四 间 ， 重 榴 
葡 山顶 , 绿 琉璃 瓦 。 大 木 结构 继承 宋 、 元 传统 ,天 花 板 以 上 
用 草 检 , 天 花 板 以 下 用 明 松 , 金 柱 柱头 两 侧 用 狭长 形 省 葵 
承 托 额 杭 桦 头 ,以 提高 抗 剪 能 力 , 梁 述 断面 略 呈 长 方形 , 棱 
角 加 工整 齐 , 用 料 节省 。 外 术 填 棋 根 据 开间 的 宽窄 灵活 安 
排 ,上 榴 为 单 想 重 昂 七 踩 ,下 检 为 重 昂 五 踩 。 外 栓 装 修 柱 
扇 裙 版 为 素 版 ,不 加 雕饰 。 毁 内 供 千 手 千 眼 大 佛 三 尊 ,中 
为 观世音 , 左 文殊 , 右 普 贤 , 也 是 典型 的 明代 造像 。 


《 杜 仙 洲 ) 
Chongshengs! Qianxun Ta 
崇 圣 寺 千 寻 塔 (Qianxun Pagoda in Chong- 
sheng Temple) ”在 云南 省 大 理 县 苍山 之 能, 注 海 之 


滨 ,是 崇 圣 寺 现存 三 塔 中 最 高 的 一 座 ， 原 位 于 寺 的 前 部 ， 
现 寺 已 不 存 。 崇 圣 寺 三 塔 1961 年 定 为 全 国 重点 文物 保 
护 单位 。 

千 寻 塔 的 建造 历史 ,文献 中 有 几 种 不 同 的 记载 。 根 据 
云南 当时 的 政治 经 济 情况 以 及 佛教 传播 到 云南 的 时 间 研 
究 ,以 清 代 王 格 《 南 昭 野史 丰 祷 传 》 所 述 建 于 唐 开 成 元 
年 (836) 之 说 较为 可 靠 。1979 年 维修 时 ,在 塔 顶 简 基 内 
发 现 了 大 批 佛像 、 写 经 ,法 器 ,乐器 ,小 塔 、 金 银 器 四 等 文 
物 。 刹 基 内 还 发 现 了 相当 于 公元 1000 年 、1142 年 、1154 
年 的 银牌 ,证 明 大 理 国 时 期 曾 对 此 塔 进行 大 规模 修缮 。 

千 寻 塔 平面 呈正 方形 。 在 第 一 层 高 大 的 塔 身 以 上 ， 
设置 密 榆 16 层 ,高 69.13 米 。 塔 身 内 为 空 简 式 。 其 结构 
形制 同 西安 荐 福 考 塔 极为 相似 ， 为 典型 的 唐 代 密 栓 式 方 
塔 。 塔 下 有 两 重 台 基 , 台 上 塔 身 每 面 宽 9. 85 米 。 塔 棉 做 
法 是 先 从 壁面 出 又 汲 一 层 ， 上 施 菱角 牙 子 一 层 ， 再 出 释 
涩 12 一 15 层 。 塔 榴 之 上 看 砌 出 低 矮 平 坐 ,整个 塔 的 外 形 
显 出 优美 的 弧 线形 轮廓 ， 为 唐 代 密 栓 塔 中 的 佳作 。 塔 枪 
16 层 是 中 国 古 塔 中 罕见 的 例子 (参见 彩 图 插页 第 7 页 )。 

千 寻 塔 的 建筑 形制 和 出 土 的 文物 ， 同 唐 代 中 原 地 区 
的 建筑 与 文物 极为 相近 ， 反 映 了 当时 中 国 各 民族 之 间 文 
化 交流 的 密切 情况 。 

千 寻 塔 之 西 有 两 座 小 塔 ,南北 对 峙 ,相距 97.5 米 ;与 
千 寻 塔 相距 70 米 ， 三 塔 鼎 足 而 立 。 两 小 塔 均 为 八角 形 ， 
是 10 层 密 榴 式 砖 塔 , 高 为 42.19 米 ,建造 时 代 略 晚 , 当 为 
大 理 时 期 (宋代 )。 ( 允 冰 文 ) 


chuqi jidujiao jionzhu 
初期 基督 教 建筑 (early Christian architec- 
ture) 基督 教 于 1 一 2 世纪 开始 流传 。 罗马 帝 国 于 
313 年 颁布 6 米兰 救 令 》 取 得 合法 地 位 后 ， 教 堂 建筑 逐渐 
发 展 起 来 ,罗马 一 地 就 有 30 余 座 。 

初期 基督 教 建筑 明显 受到 古 罗 马 建 筑 的 影响 ， 教 党 
平面 有 圆 形 和 多 边 形 的 。 典 型 的 教堂 形制 ， 由 巴西 利 卡 
发 展 而 来 。 巴 西利 卡 是 一 种 长 方形 大 厅 ， 由 纵向 柱 列 分 


为 几 部 分 ,中 间 较 宽 较 高 ,两 旁 较 窄 较 低 。 教 会 规定 ， 圣 
坛 必须 在 东 端 ,大 门 朝 西 。 圣 坛 为 半圆 形 穹顶 所 覆盖 , 圣 
去 前 设 和 祭坛 ， 祭 坛 前 又 增 建 一 横 翼 ， 比 较 短 ， 与 巴西 利 
卡 一 起 形成 长 十 字形 平面 ， 称 为 拉丁 十 字 ， 象 征 基督 受 
难 。 一 般 在 巴西 利 卡 前 还 有 一 个 三 面 有 围 离 的 前 庭 ， 中 
央 设 洗礼 地。 独立 的 钟楼 位 于 教堂 一 侧 ， 形 成 完整 的 群 
体 ,这 种 巴西 利 卡 式 教堂 是 西欧 中 世纪 天 主教 堂 的 原型 ， 
典型 实例 是 罗马 圣保罗 教堂 。 

初期 基督 教堂 多 用 木屋 架 , 柱 子 较 细 长 。 外 墙 仅 刷 灰 
浆 或 作 砖 贴 面 ,不 加 装饰 。 内 部 最 普遍 的 装饰 方法 是 彩色 
大 理 石 镶 懂 。 装 饰 的 重点 部 位 是 圣 坛 的 半 窟 项 。 基 督 或 
圣 徒 像 衬 以 金色 背景 ,十 分 醒目 。 中 厅 柱 列 的 透视 效果 把 
视线 引 向 圣 坛 ,使 内 部 空间 在 感觉 上 比 实际 深远 ,成 为 巴 
西利 卡 式 教堂 的 突出 特点 。 ( 虽 租 谦 ) 


Chuanxi mingyuon 

川西 名 园 (famous garden of western Si- 
chuan) ”四川 盆地 西部 ,以 成 都 平原 为 核心 ,气候 温 
润 , 土 壤 肥沃 ， 数 百 万 亩 良田 有 都 江 堰 自流 灌溉 之 便 ， 号 
称 "天 府 "， 是 中 国 古代 的 经 济 发 达 中 心 之 一 ， 为 川西 园 
林 发 展 提供 了 丰富 的 物质 条 件 。 李 白 , 杜 甫 、 三 苏 ( 苏 淘 、 
苏轼 、 苏 铂 )、 陆 游 等 著名 文人 或 是 故乡 在 蜀 或 是 旅居 四 
川 , 留 下 优良 的 文化 传统 ,为 咱 发 展商 定 了 坚实 的 
文化 基础 。 另 外 ,四 川 自古 对 外 交通 不 便 ， 蜀 道 之 难 , 难 
于 上 青天 ”巴山 蜀 水 又 以 幽 、 秀 、 险 、 雄 名 甲 天 下 。 在 此 背 
景 上 形成 了 独 具 特 色 的 川西 古典 园林 。 除 了 著名 的 峨 由 
山 青 城山 等 以 外 ,私人 宅 园 , 衙 署 附 园 ,祠堂 或 寺庙 园林 
等 ， 仅 成 都 地 区 在 清 代 末年 就 有 数 百 个 。 现 存 的 古代 川 
西 名 园 ,主要 有 :新 繁 东湖 、 粽 庆 移 画 池 、 丑 山 三 苏 祠 、 新 
都 桂 湖 ,成 都 杜 南 草堂 , 武 侯 祠 \ 望 江 楼 。 此 外 ,还 有 区 峡 
文 君 井 、 绵 阳 子 云 亭 、 德 阳 庞 统 幕 、 射 洪 陈 子 昂 读书 台 、 江 
油 李 白 故里 ,乐山 乌 尤 寺 \ 灌 县 二 王 庙 等 。 

川西 名 园 的 特色 ,是 以 " 文 . 秀 、 清 、 幽 "为 风貌 ,以 “ 际 
逸 "为 风骨 。" 文 "是 指 著名 园林 都 与 著名 文人 有 关 ,园林 
蕴含 着 浓郁 的 文化 气质 。 由 “ 文 " 而 “ 秀 ”"， 川 西 名 园 多 小 
巧 秀 雅 ,石山 甚 少 , 水 岸 村 直 , 以 清 简 见 长 。 园 中 植物 繁 
茂 , 品 种 丰富 ,多 以 常 绿 阔 叶 林 作 天 幕 和 背景 ， 而 以 水 面 
取 虚 放 扩 ， 创 造 空 间 变化 和 虚实 对 比 。 建 筑 平均 密度 不 
大 ,形象 秀 雅 ,建筑 风格 倾向 于 四 川 民 居 。 由 于 四 川 地 处 
较 偏 ,是 道教 的 主要 发 源 地 ,川西 名 园 渗透 了 相当 浓厚 的 
“ 票 逸 "气质 。 其 主要 表现 是 :不 拘 成 法 的 多 变 布局 ,跌宕 
多 次 的 强烈 对 比 ， 返 村 归真 的 自然 情趣 。 从 中 国 园林 发 
展 史上 看 ， 又 可 以 说 川西 名 园 还 保持 着 相当 浓厚 的 自然 
山水 园 的 古朴 色彩 。 

新 全 东 湖 “在 新 都 县 新 繁 镇 。 据 五 代 孙 光 完 《 北 梦 
琐 言 % 是 唐 代 “ 李 德 容 为 字 日 所 音 "。 两 宋 时 不 断 有 所 修 
蔡 , 明 末 荒 雇 。 现 在 基本 保持 了 清 代 同 治 三 年 (1864》 大 
修 后 的 面貌 。 主 厅 “ 剑 李 堂 " 坐 北朝 南 ， 两 翼 有 施 伸 出 半 
抱 湖面 , 席 端 一 为 瑞 莲 阁 , 一 为 珍珠 船 。 园 内 陆地 及 土山 
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上 和 皆 遍 地 “高 林 巨 树 , 重 葛 悬 芒 ", 古 意 岩 然 。 西 南 隅 的 清 
白 江 楼 ,构思 奇 变 , 翩 遍 有 “君子 "之 风 。 


烷 庆 肝 画 池 在 崇 庆 县 城内 。 据 现 有 文献 至 少 可 上 
湖 到 北宋 。 北 宋 “ 铁 面 御 史 " 赵 汗 ， 南 宋 大 诗人 陆游 都 普 
在 此 为 官 ,并 留 诗 多 首 。 现 在 的 基本 格局 为 明 、 清 时 逐渐 
形成 。i 大 特点 是 布局 玻 密 对 比 强烈 ， 主 要 建筑 具 
有 强烈 民居 色彩 。 其 次 如 堆 颈 墙 、 三 折 桥 水榭 、 假 山 等 
富有 独创 性 。 园 的 主题 “ 琴 、 芍 梅 "表现 明确 。 
《 王 绍 增 ) 


chuondoushl goujia 
穿 斗 式 构架 (column-and-tie construction) 
中 国 古代 建筑 木 构架 的 一 种 形式 ， 这 种 构架 以 柱 直 接 承 
栋 , 没 有 梁 , 原作 穿 关 架 , 后 简化 为 穿 逗 架 "和 "“ 穿 斗 架 "。 
穿 斗 式 构架 的 特点 是 沿 房屋 的 进深 方向 按 标 数 立 一 
排 柱 ,每 柱 上 架 一 模 , 模 上 布 橡 ， 层 面 荷载 直接 由 标 传 至 
柱 , 不 用 梁 。 每 排 柱 子 靠 穿 透 柱 身 的 穿 杭 横向 贯穿 起 来 ， 
成 一 相 构 架 。 每 两 概 构 架 之 间 使 用 斗 坊 和 错 子 连接 起 来 ， 
形成 一 间 房 间 的 空间 构架 。 斗 护 用 在 栓 柱 柱头 之 间 , 形 如 


a 


人 
罕 斗 式 构架 
1 页 2 作息 编织 物 3 棋 4 


82 


失当 构架 中 的 靖 额 ; 疑 子 用 在 内 柱 之 间 。 斗 杭 、 绰 子 往往 
兼作 房屋 阁楼 的 龙骨 。 

每 株 下 有 一 柱 落地 ,是 它 的 初步 形式 。 根 据 房屋 的 大 
小 ,可 使 用 “三 椒 三 柱 一 穿 "、“ 五 标 五 柱 二 穿 ”、“ 十 一 株 十 
一 柱 五 穿 "等 不 同 构架 。 随 柱子 增多 , 穿 的 层 数 也 增多 。 此 
法 发 展 到 较 成 熟 阶段 后 ,鉴于 柱子 过 密 影响 房屋 使 用 ,有 
时 将 穿 斗 架 由 原来 的 每 根 柱 落地 改 为 每 隔 一 根 落 地 ,将 
不 落地 的 柱子 骑 在 穿 仿 上 ， 而 这 些 承 柱 穿 述 的 层 数 也 相 
应 增加 。 穿 述 穿 出 榴 柱 后 变 成 挑 杭 , 承 托 挑 桥 。 这 时 的 穿 
述 也 部 分 地 兼 有 挑 梁 的 作用 。 穿 斗 式 构架 房屋 的 屋顶 ,一 
般 是 平 坡 ， 不 作 反 四 曲面 。 有 时 以 热 瓦 或 加 大 瓦 的 盈 压 
长 度 使 接近 屋脊 的 部 位 微微 拱 起 ， 取 得 近似 反思 屋面 的 
效果 。 

穿 斗 式 构架 以 柱 承 标的 作法 ， 可 能 和 早期 的 纵 架 有 
一 定 渊源 关系 ,已 有 悠久 的 历史 。 在 汉代 画像 石 中 就 可 以 
看 到 汉代 穿 斗 式 构架 房屋 的 形象 。 

穿 斗 式 构架 用 料 较 少 ， 建 造 时 先 在 地 面 上 拼装 成 整 
柏 屋 架 ,然后 竖立 起 来 ,具有 省 工 .省 料 ,便于 施工 和 比较 
经 济 的 优点 。 同 时 。 密 列 的 立柱 也 便于 安装 壁 板 和 筑 夹 
泥 墙 。 因 此 ,在 中 国 长 江 中 下 游 各 省 ,保留 了 大 量 明 清 时 
代 采 用 穿 斗 式 构架 的 民居 。 这 些 地 区 有 的 需要 较 大 空间 
的 建筑 ,采取 将 穿 斗 式 构架 与 抬 果 式 构 条 相 结合 的 办 法 : 
在 山墙 部 分 使 用 穿 斗 式 构架 ,当中 的 几 间 用 抬 梁 式 构架 ， 
彼此 配合 ,相得益彰 。 

穿 斗 式 构架 是 一 种 轻型 构架 , 柱 径 一 般 为 20~30 厘 
米 ; 穿 述 断面 不 过 6x 12 至 10 x20 平方 厘米 ; 株距 一 般 
在 100 厘米 以 内 ; 樟 的 用 料 也 较 细 。 樟 上 直接 铺 瓦 ,不 加 
望 板 、 望 砖 。 屋 顶 重量 较 轻 , 有 优良 的 防震 性 能 。 

《大 沫 姐 ) 

chuang 
窗 (window) 装 设 在 国 护 结构 上 的 建筑 配件 ,用 
于 采光 、 通 风 或 观望 等 。 外 墙 上 的 窗 一 般 还 有 隔 声 、 保 
由。 温 、 隙 热 和 装饰 等 作用 ,内 墙 上 的 窗 多 
为 间接 采光 、 观 察 而 设 。 

设计 要求 ”主要 有 ，@ 在 天 然 采 
光 的 建筑 中 , 窗 应 有 足够 的 透 光 面 积 。 
工业 厂房 根据 生产 需要 的 照度 标准 计 
算 。 民 用 建筑 常 以 窗 面积 同室 内 地 面 
面积 的 比值 估算 照度 , 一般 比值 为 
1/10 至 1/3。@ 在 自然 通风 的 建筑 
中 , 窗 应 作成 全 部 或 部 分 可 开启 的 ,并 
注意 利用 房间 两 侧 相对 应 的 窗 和 门 ， 
使 空气 对 流 ， 提 高 通风 效果 。@ 窗 是 
围 护 结构 的 组 成 部 分 。 普 通 玻璃 窗 同 
砖 墙 相 比 ， 传 热 系数 大 , 隔 声 效果 差 ， 
因而 应 从 建筑 的 使 用 功能 和 技术 等 方 
面 考虑 窗 的 设置 。 儿 窗 是 建筑 立 面 的 

组 成 部 分 ， 窗 的 形式 、 比 例 和 排列 应 
作 统 一 的 艺术 处 理 。 


构件 材料 ”制作 窗 构件 的 材料 有 木 、 钢 . 铝 合金 、 塑 
料 和 钢筋 混凝土 等 。 木 窗 加 工 方便 ,价格 低廉 ， 但 易 燃 。 
钢 窗 构件 的 断面 较 小 ,同样 大 小 的 窗 洞 , 透 光 面积 比 木 窗 
大 ,采光 效果 好 ,便于 工业 化 生产 , 坚固 耐用 , 不 易 变形 。 
铝 合 金 窗 自重 轻 ,强度 高 ,密闭 性 好 , 耐 腐蚀 , 色泽 鲜明 ， 
便于 工业 化 生产 ,但 价格 较 贵 。 塑 料 窗 保温 好 ， 耐 腐蚀 ， 
色泽 美观 。 预 应 力 钢筋 混凝土 窗 成 本 低 , 但 自重 大 ,密闭 
性 差 ,不 易 安装 金属 配件 。 

银 炭 材料 ” 窗 身 的 镶嵌 材料 有 玻璃 、 窗 纱 和 百叶 片 
等 。 玻 璃 窗 一 般 用 普通 平板 玻璃 ;如 需 谈 挡 视线 ,可 用 磨 
砂 玻 璃 、 压 花 玻璃 或 有 色 玻 璃 ; 如 需 防火 , 可 用 夹 丝 玻璃 
或 钢化 玻璃 ， 如 需 减少 热 辐射 ， 可 用 变色 玻璃 或 吸 热 玻 
璃 ;如 需 防 放射 线 ,可 用 特制 的 铝 玻璃 ;如 需 保 温 、 隔 声 ， 
可 用 双 层 中 空 玻璃 , 层 间 充填 氨 、 氨 等 气体 。 纱 窗 多 用 铁 
纱 \ 铜 纱 或 塑料 纱 销 钉 , 以 防止 蚊 蝇 等 昆虫 侵入 。 百 叶 窗 
既 可 遮阳 ， 又 可 通风 。 其 叶片 可 用 木材 、 金 属 或 塑料 制 
作 ， 有 固定 式 和 活动 式 两 种 。 活 动 式 叶片 可 根据 采光 要 
求 调整 叶片 角度 。 此 外 ,还 有 错位 镶嵌 铝 、 铁 片 的 通风 暗 
窗 , 可 供 透 视 、 洗 片 的 暗室 使 用 ;镶嵌 细 铜 丝 的 屏 项 窗 能 
起 电磁 屏蔽 作用 。 

窗 肩 开启 方式 窗 按 开启 方式 可 分 为 下 列 五 种 〈 图 
1)，@ 平 开 窗 。 构 造 简单 ,开启 方便 , 它 在 窗 扁 一 侧 安装 


图 1 窗 扁 开启 
方式 


贸 链 , 开 启 时 沿 水 平方 向 转动 ， 有 内 开 (图 la) 和 外 开 
(图 1b) 之 分 。 平 开 窗 也 可 做 成 双 层 窗 。@ 翻 窗 。 窗 记 的 
匀 链 装 在 上 边 的 为 上 悬 窗 (图 1c) 或 撑 窗 ， 外 开 时 可 以 防 
雨 ,如 安装 磨砂 玻璃 ， 有 遮阳 作用 ; 贸 链 装 在 下 边 的 为 下 
基 窗 (图 14), 宜 于 内 开 。@ 转 窗 。 有 垂直 旋转 和 水 平 旋 
转 两 种 ， 水 平 旋转 的 为 中 悬 窗 (图 le), 常用 作 高 窗 和 门 
上 腰 窗 :垂直 旋转 的 ,通称 立 式 转 窗 (图 1)。 可 旋转 成 不 
同 角度 以 调节 进 风 量 ， 有 导 风 作用 。@@ 推 拉 窗 。 有 坚 向 
推拉 窗 ( 图 lg) 和 水 平 推拉 窗 (图 Ih)， 开 启 时 不 另 占 空 
间 ， 窗 访 受 力 状态 好 ， 装 较 大 玻璃 不 易 破碎 。@ 清 轴 窗 
(图 li)。 开 启 后 窗 扇 和 窗 杰 在 转轴 处 形成 一 条 离 缝 ， 便 
于 拭 擦 ,有 利于 空气 对 流通 风 。 

构造 和 安装 ” 窗 由 窗 扇 和 窗 栖 两 部 分 组 成 ， 用 五 金 


慈 


和 零件 连接 (图 2)。 窗 扇 内 镶嵌 玻璃 或 窗纱 等 ， 设 窗 芯 分 
格 。 窗 栖 和 墙 体 连接 应 牢固 内 侧 可 加 钉 窗 头 线 ( 贴 脸 )， 


窗帘 轨 


图 2 木 留 构造 示意 


以 遮盖 窗 梯 同 墙 洞 间 的 缝 险 。 窗 洞 下 口 ， 室 内 常 做 窗台 
板 , 室 外 常 做 条 石 混 凝 土 . 砖 . 缸 砖 或 金属 片 窗台 ， 以 排 


泄 雨 水 。 木 窗 和 钢 窗 须 涂 油漆 防护 。 (未 浩 ) 
Clensl Ta 
慈恩 寺 塔 (Pagoda in Ci'en Temple) ”在 陕 


西 省 西安 市 南郊 枇 思 寺内 ,通称 大 着 塔 建 于 武 周 长 安 年 
闻 (701~704), 是 著名 的 唐 代 楼 阁 型 砖 塔 之 一 。1961 年 
定 为 全 国 重点 文物 保护 单位 。 末 思 寺 在 隋 代 名 无 漏 寺 ， 
唐高宗 李 治 为 纪念 母后 于 647 年 重建 ， 改 今 名 。 唐 末 寺 
毁 于 战乱 ,以 后 屡 毁 展 修 ,规模 愈 来 愈 小 。 现 存 的 慈恩 寺 
以 唐 代 西 院 的 塔 为 中 轴线 , 塔 前 建明 堂 和 东西 斋 , 合 成 四 


薄 思 寺 誉 
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合 院 ,前 部 配 建 钟 鼓楼 , 非 唐 
代 原 貌 。 

652 年 高 僧 玄 半 提 议 在 
寺 端 门 之 南 建 石塔 ， 以 储藏 
经 像 。 因 石塔 工大 难 成 , 改 在 
西院 建 砖 塔 。 仿 西域 制度 ,五 
层 , 上 层 为 石室 ,总 高 180 尺 。 
武 周 长 安 年 间 , 塔 毁 后 重建 。 
现存 塔 为 方形 ， 七 级 ， 总 高 
64 米 。 塔 身 为 砖 砌 空 简 , 塔 
内 有 木 楼 梯 通 向 顶层 ， 层 同 
的 楼 板 、 蓉 、 地 面 杭 也 都 是 
木 制 ,各 层 四 面 开 砖 券 拱门 ， 
可 凭栏 远 胱 。 外 壁 各 层 均 用 
青 砖 砌 出 仿 木 构 的 柱 、 羡 额 、 
十 棋 等 。 现 在 所 见 塔 的 表面 
是 经 明代 包 砌 过 的 。 

塔 底层 西 面 石门 机上 有 
唐 代 线 刻 佛 典 图 ， 所 刻 佛 典 
斗 栋 挑 出 两 跳 华 棋 ， 梁 头 与 
柱头 术 相 交 出 头 后 垂直 截 
断 ,与 南 神志 大 毁 、 佛 光 直 大 
妥 延 伸 为 外 跳 华 棋 不 同 ， 是 
研究 斗 典 的 发 展 以 及 斗 棋 与 
梁 架 关系 的 重要 史料 。 图 中 
屋顶 鸭 尾 和 角 冰 端 头 瓦 件 及 
做 法 也 是 珍贵 的 形象 资料 。 

底层 南 门 两 侧 久 有 两 块 
唐 碑 , 刊 有 唐 太宗 撰 k 大 唐 三 藏 圣 教 序 》 和 唐高宗 撰 人 大 唐 
三 藏 圣 教 寺 记 》， 为 书法 家 褚 递 良 所 书 ,极为 珍贵 。 

( 林 室 ) 

cun-zhen gulhuo 
村 镇 规划 (planning of village and town) 
农村 集镇 和 村 庄 的 建设 规划 。 在 中 国 ， 一 般 是 根据 县 的 
农业 区 划 、 县 域 规划 ， 按 照 村 镇 经 济 、 社 会 发 展 和 居民 收 
人 入 水 平等 状 咒 ， 对 规划 期 内 的 各 项 建设 (包括 住宅 ,公共 
建筑 、 生产 性 建筑 以 及 给 水 排水 、 道 路. 绿 化、 电信 等 ) 进 
行 全 面 布置 。1979 年 以 来 , 由 于 农村 经 济 的 发 展 和 农民 
生活 水 平 的 提高 ,乡镇 建设 发 展 较 快 。 从 1982 年 起 ， 全 
国有 计划 、 有 步 台地 开展 了 村 镇 规划 工作 ,到 1986 年 末 ， 
全 国 村 镇 的 初步 规划 已 完成 74%。 

根据 中 国 农村 的 特点 ， 村 镇 规划 和 建设 的 基本 原则 
是 : @ 合 理 使 用 建设 用 地 。 严 格 控制 占用 耕地 。 中 国 全 
国平 均 每 个 农业 人 口 仅 有 耕地 二 亩 ( 约 0.13 公顷 ), 低 于 
大 多 数 国家 的 水 平 。 因 此 ,在 村 镇 规划 中 ,一 般 都 严格 控 
制 农民 的 住宅 基地 和 乡镇 企业 的 用 地 标准 ; 在 人 口 密集 
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中 国 某 村 镇 规划 示意 图 


工 村 镇 中 心 2 卫生 院 3 农贸 市 场 生 加 工厂 5 停车 场 


的 村 镇 提倡 建 楼 房 。@ 多 方 集资 ,配套 建设 ,逐步 完善 各 
项 公共 设施 。 村 镇 中 的 住宅 由 居民 自 建 ， 集 体 协助 ! 文 
化 、 教 育 和 公用 设施 ， 一 般 由 国家 、 集 体 和 个 人 共同 筹集 
资金 ,按照 统一 规划 ,配套 建设 。@ 在 规划 建设 中 考虑 村 
镇 与 周围 地 区 的 联系 。 例如 , 随 着 农村 商品 生产 的 发 展 ， 
越 来 越 多 的 农民 脱离 种 植 业 ,从 事 乡镇 工业 、 商 业 和 服务 
业 , 在 集镇 规划 中 必须 作出 安排 ， 村 镇 的 许多 公共 设施 ， 
则 要 考虑 为 周围 农业 地 区 服务 。@@ 村 镇 的 规划 建设 要 体 
现 乡 土 风格 和 特色 。 例 如 ,建筑 物 的 色彩 ,造型 、 体 量 、 尺 
度 应 与 农村 的 自然 风 狐 相 统一 ， 对 有 价值 的 古 建筑 和 风 
景 名 胜 要 妥善 保护 ,新 的 建筑 要 同 原 有 建筑 协调 。 

村 镇 建设 规划 的 具体 内 容 ， 因 村 镇 的 性 质 、 规 模 而 
异 。 一 般 情况 下 ,村 庄 的 建设 规划 ,主要 是 安排 农民 的 宅 
基地 和 少量 公共 建筑 。 中 心 村 的 建设 规划 ， 除 布置 建筑 
物 外 ， 还 要 安排 必要 的 生活 服务 设施 和 简易 的 公用 工程 
设施 ( 见 上 图 )。 集 镇 规模 在 1 万 人 以 上 的 ,其 规划 内 容 基 
本 上 与 小 城市 相似 ， 但 要 较 多 地 考虑 为 附近 农业 地 区 服 
务 的 职能 。 (人 金 大 勤 ) 


dacalzuo 


搭 材 作 《scaffolding) 中国 古 代 建筑 工程 中 用 
木材 〈 或 竹材 ) 支 搭 施工 辅助 设施 和 临时 建筑 的 一 种 专 
业 , 今 称 " 搭 架子 "。 工 作 内 容 是 搭 脚手架 ( 供 砌 砖 . 抹 灰 、 
绘 饰 彩 画 、 装 印 构 件 等 工作 使 用 ), 以 及 吊装 起 重 架 子 . 打 
桩 架子 , 搭 席 棚 、 布 棚 等 。 宁 《营造 法 式 》 中 的 “ 卓 立 搭 架 ” 
就 讲 到 施工 用 的 脚手架 。 清 工 部 《工程 做 法 》 中 列 有 " 搭 材 
作 "一 节 ， 并 列 出 了 11 种 架子 的 用 工 用 料 。 搭 材 作 的 工 
人 ,古代 叫 “ 搭 材 匠 "。 明 代 工 役 中 已 有 “ 搭 材 区" 一 行 。 清 
内 务 府 有 “绳子 匠 "、“ 杉 篇 匠 ”"、“ 彩 子 匠 "、“ 弹 席 匠 "等 ,都 
是 同 搭 材 作 有 关 的 工匠 ,现代 叫 “ 架 子 工 "。 

施工 辅助 设施 ”中国 传统 搭 架子 的 作法 是 以 " 立 杆 ” 
和 "“ 顺 杆 " 搭 成 方 格 形 。 立 杆 ( 站 杆 、 冲 天 、 立 柱 ) 与 地面 垂 
直 ,其 作用 是 将 架 上 的 荷载 垂直 传 到 地 面 , 间 距 1.5 米 左 
右 ， 沿 墙 面 立 几 排 立 杆 , 便 叫 几 排 架子 。 顺 杆 ( 大 横 杆 , 牵 
杠 ) 与 地 面 平行 ,其 作用 是 将 杆 上 的 荷载 传 到 立 杆 上 并 奉 
扯 固 定 架 子 ， 间 距 约 1.2 米 为 一 步 架 。 为 加 强 架 子 的 稳 
定性 , 另 支 各 种 “ 斜 钱 "( 斜 撑 )。 这 些 是 组 成 架子 的 基本 骨 
干 。 施 工 用 脚手架 ,为 了 供 工人 操作 和 堆 置 用 料 , 在 顺 杆 
上 放 横 木 , 横 木 上 架 脚 手 板 ， 旁 边 附 有 斜 道 (马道 、. 盘 道 、 
鲁 桥 ) , 供 工 人 上 下 和 运输 少量 材料 。 因 用 途 不 同 ， 脚 手 
架 有 多 种 类 型 。 在 清 工 部 《工程 做 法 》 上 把 随 瓦 作 搭 砌 砖 
墙 用 的 脚手架 称 为 “ 砌 墙 脚 手 架子 ", 随 大 木 作 的 称 为 " 竖 
立 大 木 架 子 ", 在 屋面 上 铺 的 防滑 扶持 栏杆 用 于 调 消 和 提 
节 夹 殉 的 称 为 “ 搭 持 杆 ", 等 等 。 

中 国 传统 的 垂直 运输 工具 是 利用 竖立 的 架子 安装 秤 
杆 , 称 “ 挂 天 秤 "， 用 人 拉 强 或 绞盘 拉 强 ,将 一 端的 重 物 提 
到 需要 物料 的 工作 点 ,在 《工程 做 法 > 上 称 为 “ 贯 架 "。 

打桩 架子 是 在 竖立 的 架子 上 安 桩 锤 ， 以 绳 牵动 桩 狂 
起 落 , 将 桩 打 入 地 面 土壤 中 ，《 工 程 做 法 》 上 称 “ 确 盘 架 
Py 

搭 架子 一 般 用 杉 篇 、 硬 杂 木 或 松木 板 ,也 有 全 部 用 竹 
或 部 分 用 竹 的 。 各 杆 交接 处 以 扎 缚 绳 ( 白 色 商 麻 绳 、 径 
1.2 厘米 ) 和 连 强 (又 称 三 股 强 ， 黄 色 线 麻 绳 ， 径 0.4 厘 
米 ) 扎 结 , 用 “ 标 棍 "上 紧 。 绳 子 打 结 ， 有 麻花 结 \ 银 锭 结 、 
半边 掖 结 等 ,现在 一 般 用 铁丝 扎 结 。 

临时 建筑 “ 棚 " 是 用 木 (或 竹 ) 支 搭 架子 ， 外 面 覆盖 
席 或 布 ， 称 为 “ 席 棚 " 或 “ 布 棚 "。 古 代用 作 阅 武大 典 的 临 
时 演武 厅 ， 用 作 临 时 野 祭 场 所 和 奉 安 梓 宫 临时 停 枢 处 的 
“ 议 懂 "， 就 是 起 瑚 的 大 席 棚 。《 晋 书 》 中 说 的 “ 紫 丝 布 障 ” 
就 是 布 棚 。《 营 造 法 式 》 和 清 工 部 《工程 做 法 》 中 都 提 到 搭 
棚 ， 并 作出 有 关 规 定 。 棚 除 用 作 临 时 性 工棚 、 库 房 外 ,还 
用 作 夏 季 遮 阳 ( 凉 棚 ) ， 冬 季 挡 风 ( 暖 棚 )。 用 于 婚 丧 喜庆 
的 棚 , 可 以 搭 成 楼 房 形 状 , 四 面 出 游 廊 ， 仿 建筑 物 做 出 瓦 


奎 、 檐 头 栏 杆 等 。 宋 代 起 ,还 曾 以 杉 篇 作 架 ,上 覆 布 结彩 
花 , 搭 出 彩 亭 、 彩 台 、 彩 牌楼 等 , 称 “ 彩 楼 "“ 山 棚 ", 沿 用 至 
清 代 。 这 便 是 中 国 特有 的 “ 扎 彩 工程 "。 在 宋代 的 《清明 
上 河 图 》 和 清 代 的 《 南 巡 盛典 》 图 中 都 可 看 到 这 种 建筑 的 


形象 。 ( 药 竞 华 ) 
dachengshi llonmianqu 
大 城市 连绵 区 (megalopolis) 以 若干 个 几 十 


万 以 至 百 万 以 上 人 口 的 大 城市 为 中 心 ， 大 小 城镇 呈 连 绵 
状 分 布 的 高 度 城市 化 地 带 。 大 城市 连绵 区 一 般 都 拥有 国 
际 性 的 大 港口 , 它 的 职能 和 作用 往往 具有 国际 意义 。 
“Megalopolis” 一 词 原 是 古 希 腊 的 一 个 城邦 的 名 称 ， 
意思 是 “大 城市 "。 该 城邦 为 了 防务 集中 了 将 近 40 座 城市 
的 居民 。 法 国 地 理学 家 J. 成 特 芒 于 1961 年 援 用 此 名 来 
表述 美国 东北 部 大 西洋 沿岸 高 度 城市 化 地 带 ( 见 图 )。 这 


1950 年 标准 大 城市 地 区 [TTT] 1960 年 增加 的 地 lx 
美国 东北 部 大 西洋 沿岸 大 城市 连绵 区 示意 图 


个 地 带 北 起 新 罕 布什 尔 州 南部 , 南 迄 弗吉尼亚 州 北部 ,长 
达 1000 多 公里 ; 东 颜 大 西洋 海岸 ， 西 至 阿 巴 拉 契 亚 山 
篇, 宽 约 200 公 里 ;以 波士顿 ,纽约 \ 费 拉 德尔 菲 亚 ,巴尔 的 
摩 和 华盛顿 五 大 城市 为 中 心 , 大 小 城镇 连 成 一 片 ,拥有 人 
口 近 4 000 万 。 多 数学 者 认为 : 够 得 上 称 为 大 城市 连绵 区 
的 ,人 口 应 在 2 500 万 以 上 。 当 前 符合 这 个 标准 的 还 有 美 
国 的 大 湖区 (芝加哥 -底特律 -匹兹堡 地 带 ) ,英国 的 伦 教 - 
伯明翰 -利物浦 -曼彻斯特 地 带 ， 日 本 以 东京 .名 古 屋 、 大 
项 为 核心 ,包括 横滨 和 神户 等 城市 的 东海 道 地 带 ! 中 国 的 
沪 宁 杭 地 区 等 。 

大 城市 连绵 区 的 一 般 空间 布局 的 特征 是 沿 交通 线 发 
展 一 系列 公共 活动 中 心 ， 形 成 一 系列 综合 性 的 城市 。 这 
些 城市 具有 相对 独立 性 和 各 自 的 特色 ， 城 市 之 间 有 绿化 
隔离 带 。 在 大 城市 连绵 区 内 除了 居住 区 、 工 业 区 和 商业 
服务 区 以 外 ,还 有 农业 地 区 ， 反 映 了 土地 利用 日 益 专 门 
化 。 芝 特 芒 称 美国 东北 部 大 城市 连绵 区 城市 组 合 的 形式 
为 “居住 空间 组 织 中 新 秩序 的 播 篮 "。 大 城市 连绵 区 虽 能 
获得 较 高 的 经 济 效益 ,但 由 于 人 口 和 经 济 活动 过 分 集中 ， 
必须 注意 保持 生态 平衡 。 《 叶 人 着 痪 ) 
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Dodu Cheng 
大 都 城 〈Khanbalik City) 中 国 元 代 都 城 ， 
以 规模 巨大 、 建 筑 宏伟 而 著名 于 世 。 大 都 城 是 唐 代 以 来 
中 国 规模 最 大 的 一 座 新 建城 市 ， 有 统一 的 规划 和 周密 的 
建设 计划 ,反映 了 当时 的 科学 技术 成 就 ,在 中 国 城市 建设 
史上 占有 重要 地 位 。 明 清 北京 城 就 是 在 元 大 都 的 基础 上 
改建 和 扩建 而 成 。 

建城 过 程 元 世祖 忽 必 烈 即位 之 初 ,采取 两 都 制度 。 
以 开平 ( 今 内 蒙 正 蓝 旗 境内 ) 为 主要 都 城 ,名 上 都 ,以 燕 京 
( 原 金 中 都 ) 为 陪都 ,名 中 都 。 至 元 元 年 (1264), 元 世祖 决 
定 在 原 金 中 都 东北 部 以 琼 华 岛 金 代 大 宁 官 后 改称 万 宁 
宫 ) 一 带 为 中 心 建设 一 座 新 城 。 组 成 修建 机 构 ,征集 工匠 ， 


命 刘 球 吃 主持 规划 ， 先 后 参与 规划 和 营建 的 还 有 阿拉 伯 
人 亦 黑 迁 儿 丁 (又 译 也 黑 迭 儿 ) 等 。 至 元 四 年 兴建 城垣 ， 
至 元 八 年 改 国 号 为 元 ,至 元 九 年 改称 中 都 为 大 都 ,作为 主 
要 都 城 ， 原 上 都 改 为 陪都 。 至 元 二 十 一 年 新 城内 已 建成 
宫 府 . 衔 署 .市 肆 、 税收 机 构 和 大 都 路 总 管 府 等 ， 次 年 绒 
布 了 旧 城 〈 原 金 中 都 ) 居民 迁居 新 城 的 法 令 ， 展 开 城内 
民居 街坊 的 建造 活动 。 到 至 元 二 十 九 年 ， 大 都 已 成 为 繁 
华 的 大 城市 。 

市 局 形制 据 考 古 研究 , 大 都 城垣 南北 约 7400 米 ， 
东西 约 6635 米 , 接近 方形 。 北 面 二 门 , 东 \ 西 \ 南 三 面 各 
三 门 。 城 得 四 角 建 有 巨大 角楼 , 城 门 外 筑 允 城 .吊桥 。 城 
垣 局 围 环绕 护城河 。 据 有 关 资料 ， 都 城 的 布局 形制 为 三 


安 页 门 


元 大 都 城 复原 平面 图 
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重 城垣 :大城 . 皇 城 (内 城 ) 和 宫 城 。 和 皇 城 于 长 20 里 ,位 于 
大 城内 南部 中 央 地 区 ; 皇 城内 包括 官 城 、 御 苑 以 及 兴 圣 
宫 、 隆 福 宫 \ 太 子宫 和 太 液 池 等 。 宫 城 在 皇 城内 偏 东 部 ,在 
全 城 的 中 轴线 上 ,分 为 前 朝 、 后 言 两 个 部 分 。 社 积 坛 位 于 
和 皇 城 以 西平 则 门 内 ,太庙 位 于 皇 城 以 东 齐 化 门 内 。 商 业 活 
动 集中 的 市 ,布置 在 城内 北部 鼓楼 一 带 。 这 种 “ 左 祖 右 社 、 
面 朝 后 市 "的 布局 ,符合 中 国 传统 的 都 城 规划 模式 。 商 业 
区 除 皇 城 以 北 的 “市 "以 外 ， 尚 有 毗邻 旧 城 ( 金 中 都 ?的 顺 
承 门 里 和 四 门 关 厢 一带 ， 如 文明 门 外 通 惠 河 是 汪 船 必 经 
之 地 ,车 船 辐 恩 ， 齐 化 门 关 厢 , 凡 江 南 直 沽 海道 经 通州 来 
大 都 的 ,多 在 此 旅居 ， 平 则 门 外 关 厢 , 也 豪 居 着 西部 来 京 
的 客商 。 因 此 市 涯 建筑 是 大 都 城 早期 建设 的 内 容 之 一 。 宗 
教 建筑 用 地 较 多 ,但 很 分 散 。 由 于 元 朝 统治 者 的 重视 ,各 
种 宗教 并 存 发 展 ， 城 内 建造 了 许多 大 型 店 宇 ， 如 大 圣 寿 
万 安 寺 ( 今 白 塔 寺 )、 护 国 寺 、 东 岳庙 等 。 

大 都 城市 布局 严谨 ,井然 有 序 ， 有 明确 的 中 轴线 ,以 
宫 城 ( 大 内 ) 为 中 心 , 南 起 丽 正门 ,经 皇 城 前 广场 ， 过 灵 星 
门 ,进入 皇 城 , 宫 城 ， 直 抵 皇 城 以 北 位 于 都 城 几何 中 心 的 
中 心 阁 。 由 此 向 北 ,轴线 略为 西 移 ,通过 鼓楼 ,直达 钟楼 。 
这 条 轴线 成 为 明 清 北 京城 的 中 轴线 的 基础 。 

道路 系统 和 街坊 划分 ”元 大 都 的 干道 系统 基本 上 是 
方 格 网 式 ,整齐 方正 。 南 北向 道路 贯穿 全 城 ,东西 向 干道 
则 受到 居中 的 皇 城 和 海子 阻隔 ,因而 形成 若干 丁字 街 。 中 
轴线 上 的 大 街 最 宽 为 28 米 ， 其 他 干道 宽 25 米 。 皇 城 同 
各 城 门口 和 干道 之 间 联 系 方便 。 

全 城 被 干道 划分 成 方形 的 街坊 ， 街 坊 再 被 平行 的 小 
在 划 分 为 住宅 用 地 。 坊 内 小 埠 称 胡同 ， 多 为 东西 向 。 胡 
同 之 间 相隔 约 70 米 ， 胡 同 宽 5~7 米 。 胡 同 内 院落 式 住 
宅 并 联 建造 ;每 一 住宅 院落 的 宅 基地 , 按 至 元 二 十 二 年 的 
规定 为 8 亩 (1 亩 约 为 666.6 米 *)。 这 种 东西 向 胡同 的 布 
局 方式 ,适合 于 北方 住宅 对 日 照 ,通风 和 交通 的 需要 。 元 
初 大 都 城 全 城 划分 成 50 个 坊 。 坊 无 坊 墙 坊 门 ， 不 同 于 
唐 代 封 团 式 的 里 坊 制 。 

水 系 和 排水 “元 代 水 利 专家 郭守敬 为 大 都 城 规划 了 
水 系 工程 。 主 要 是 疏通 东西 向 的 运河 ( 通 惠 河 ) ， 另 规划 
一 条 新 渠 , 把 北部 山区 水 源 以 及 西山 泉水 引入 城内 ,使 大 
部 城 有 充足 的 用 水 ,并 同 通 惠 河 接 通 。 主 要 水 系 有 两 条 : 
一 条 由 高 梁 河 引水 经 海子 、 通 惠 河 通 往 城 东 通 州 ,使 消 运 
可 以 直达 大 都 城内 ;一 条 由 金水 河 引水 入 太 液 池 , 再 流 往 
通 惠 河 ,保证 了 宫 苑 的 用 水 。 城 市 的 排水 ,是 在 干道 两 侧 
用 石 条 砌 筑 宽 约 1 米 的 明渠 ， 将 废水 通过 城墙 下 预先 构 
筑 的 活 洞 排出 城 外 。 《 程 数 琪 ) 


Doahecun yizh! 
大 河村 遗址 (Dahecun remain) ”在 河南 省 郑 
州 市 北 郊 大 河村 西南 高 地 上 。 属 新 石器 时 代 爷 部 文化 晚 
期 遗存 。 房 屋 特征 为 地 面 连 间 式 ,其 中 FI 一 4 大 部 分 墙 
体 都 还 保存 一 定 高 度 ,最 高 处 达 1 米 左右 ,是 已 发 现 的 同 
期 建筑 遗存 中 保存 最 好 的 一 处 。 


大 


Fl~4 的 主体 部 分 F1、F2, 平面 为 长 方形 , 东西 长 ， 
方位 北 路 偏 西 ，F3、F4 为 增 建部 分 。F1、F2 进深 520 一 
539 厘米 ， 面 阔 664 厘米 。 内 部 分 隔 为 大 小 二 室 ， 大 室 
(F1) 中 又 隔 出 一 小 套间 。 西 部 小 室 (F2) 门 南 向 。 大 室 原 
有 二 门 ,一 门 北向 , 门 宽 50 厘米 ， 门 限 为 红烧 土 块 筑 成 ， 
高 5 厘米 ,表面 涂 细 砂 泥 面 层 。 另 一 门 东 向 ， 增 建 了 3 以 
后 ， 东 门 堵塞 不 用 ; F3、F4 门 此 北向 。 大 室 套 间 的 西北 
角 ， 有 一 用 25 厘米 高 、 10 一 14 厘米 厚 的 小 墙 间 隔 的 火 
塘 。 傍 火 塘 ， 筑 有 长 75 厘米 、 宽 60 厘米 ,高 3 厘米 的 低 
矮 十 台 ， 土台 经 烧烤 ， 坚 硬 光滑 。 大 室外 间 靠 西 墙 也 设 
有 土台 ,小 室 中 筑 有 三 个 土台 ， 增 建 的 F3 内 部 也 设 有 土 
台 , 这 些 土台 当 为 放置 器 四 之 用 。 了 4 约 为 堆放 柴草 的 贮 
茂 室 ,发 气 时 有 木炭 堆 等 ,而 没有 土台 。 

了 1 一 4 提供 了 仰 闪 文 化 建筑 惯用 的 木 骨 泥 墙 做 法 的 
实证 。 其 做 法 是 ,在 墙 基 沟 槽 中 栽 立 直径 8 一 12 厘米 的 木 
柱 一 排 ,间距 一 般 为 8 一 22 厘米 。 排 柱 间 用 苇 束 填充 , 然 
后 在 排 柱 的 外 侧 或 内 侧 用 横 木 棍 或 苇 束 扎 结 固定 ， 横 棍 
上 下 同 距 一 般 为 10 厘米 左右 。 在 这 样 构成 的 墙 体 骨架 的 
内 外 两 侧 ， 共 涂 约 30 厘米 厚 的 草 筋 泥 ， 最 后 再 抹 1. 5 一 
3.5 厘 米 的 细 砂 泥 面 层 。 墙 体 表面 呈 均 匀 的 烧烤 硬 面 ,局 
部 维修 后 抹 的 泥 层 却 并 未 烧烤 ， 据 此 推测 当时 已 有 墙 体 
的 烧烤 工艺 。 

由 塌 落 的 残 块 可 知 ，F1l~4 原来 的 屋顶 是 在 木 构 屋 
架 橡 木 之 上 施 泥 背 屋面 。 《( 杨 渔 动 ) 


dokuodu jiegou jionzhu 

大 跨度 结构 建筑 〈long-span construction) 
横向 跨越 30 米 以 上 空间 的 各 类 结构 形式 的 建筑 大 跨度 
结构 多 用 于 民用 建筑 中 的 影剧院 体育馆、 展览 馆 、 大 会 
堂 、 航 空港 侯 机 大 厅 及 其 他 大 型 公共 建筑 ,工业 建筑 中 的 
大 跨度 厂房 、 飞 机 装配 车 间 和 大 型 仓库 等 。 

简 史 古代 罗马 已 有 大 跨度 拱 顶 ( 见 古 罗马 建筑 )。 
近代 大 跨度 结构 建筑 至 19 世纪 末 已 有 较 大 成 就 如 1889 
年 巴黎 世界 博览 会 的 机 械 馆 ,是 用 三 绞 拱 式 的 钢 结构 ,路 
度 达 115 米 。20 世纪 初 , 金属 材料 的 进步 和 钢筋 混凝土 
技术 的 发 展 ,促使 大 跨度 建筑 出 现 很 多 新 的 结构 形式 。 如 
1912 一 1913 年 在 波兰 布雷 斯 劳 建成 的 百年 大 厅 ， 采 用 钢 
筋 混凝土 容许 顶 , 直径 达 65 米 , 覆盖 面积 5 300 平方 米 。 
第 二 次 世界 大 战 后 ,大 跨度 建筑 又 有 新 的 发 展 , 以 欧洲 国 
家 、 美 国 和 午 西 哥 发 展 最 快 。 这 个 时 期 的 大 跨度 建筑 广 
泛 地 应 用 各 种 高 强 轻 质 材料 (如 合金 钢 、 特 种 玻璃 ) 和 化 
学 合成 材料 ,减轻 了 大 跨度 结构 的 自重 ,使 新 颖 的 空间 结 
构 不 断 出 现 ,覆盖 面积 日 益 扩大 。 

结构 类 型 ”有 折 板 结构 、 壳 体 结构 、 网 架 结构 、 悬 索 
结构 、 充 气 结构 、 笑 帐 张力 结构 等 ( 见 下 页 图 )。 

折 板 屋顶 结构 一 种 由 许多 块 钢筋 混凝土 板 连接 成 
波折 形 的 整体 薄 壁 折 板 屋顶 结构 。 这 种 折 板 也 可 作为 垂 
直 构 件 的 墙 体 或 其 他 承重 构件 使 用 。 折 板 屋 顶 结构 组 合 
形式 有 单 坡 和 多 坡 ， 单 跨 和 多 跨 ， 平 行 折 板 和 复式 折 板 
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等 ， 能 适应 不 同 建筑 平面 的 需要 。 常 用 的 截面 形状 有 V 
形 和 梯形 , 板 厚 一 般 为 5 一 10 厘米 ,最 薄 的 预制 预 应 力 板 
的 厚度 为 3 厘米 。 跨 度 为 6 一 40 米 ， 波 折 宽 度 一 般 不 大 
于 12 米 , 现 浇 折 板 波折 的 倾角 不 大 于 30*; 坡度 大 时 须 


一 些 大 跨度 结构 形式 示意 图 
abvc 折 板 结构 de,f、g、h、i,j 光 体 结构 k 网 架 结构 
1.m、n 类 索 结 构 @ 莫 帐 式 屋 顶 


采用 双 面 模板 或 喷射 法 施工 。 析 板 可 分 为 有 边 梁 和 无 边 
梁 两 种 。 无 边 梁 折 板 由 若干 等 厚度 的 平板 和 横 晤 板 组 成 
V 形 折 板 是 无 边 梁 折 板 的 一 种 常见 形式 。 有 边 梁 折 板 由 
板 、 边 梁 、 横 隔 板 等 组 成 ,一 般 为 现 浇 ,如 1958 年 建成 的 巴 
黎 联 合 国教 科 文 组 织 总 部 大 厦 会 议 厅 的 屋顶 ， 是 意大利 
P.L. 奈 尔 维 设计 施工 的 。 他 按照 应 力 变 化 的 规律 ,将 折 
板 截面 由 两 端 向 跨 中 逐渐 增 大 ， 使 大 厅 屋 项 的 外 形 富有 
韵律 感 。 

党 体 屋 项 结构 ”用 钢筋 混凝土 建造 的 大 空间 壳 体 屋 
顶 结构 。 壳 体形 式 有 圆 简 形 、 球 形 扁 壳 , 劈 锥 形 扁 壳 和 各 
种 单 曲 、 双 曲 抛物 面 、 扭 曲面 等 形式 。 美 国 在 40 年 代 建 
造 的 兰 伯 特 圣 路 易 市 航空 港 侯 机 室 , 由 三 组 厚 11.5 厘米 
的 现 赔 钢筋 混凝土 党 体 组 成 ， 每 组 是 两 个 圆柱 形 曲面 壳 
体 正 交 ， 并 切割 成 八角 形 平面 状 ， 相 接 处 设置 采光 带 。 
两 个 圆柱 形 曲 面相 交 线 作成 突出 于 曲面 上 的 交 又 拱 , 既 
增加 了 壳 体 强度 ,又 把 荷载 传 至 支 座 。 支 座 为 匀 结 点 ,这 
88 


体 边 缘 加 厚 ， 有 加 劲 肋 ， 向 上 卷 起 ， 使 壳 体 交叉 拱 的 建 
筑 秸 型 简洁 别致 德国 学 者 U. F. 瓦尔 德 和 了. 迪 欣 格 尔 
等 对 壳 体 结构 理论 作出 贡献 。 奈 尔 维 设计 的 1950 年 建 
造 的 都 灵 展 览 馆 是 波形 装配 式 薄 这 屋顶 建筑 。 壳 体 结构 
可 以 减轻 自重 ,节约 钢材 、 水 
泥 , 而 且 造 型 新 颖 流畅 。 

骨架 屋顶 结构 ”使 用 比较 
普遍 的 一 种 大 跨度 屋顶 结构 。 
这 种 结构 整体 性 强 ,稳定 性 好 ， 
空间 刚度 大 ， 防 震 性 能 好 。 网 
构架 高 度 较 小 ， 能 利用 较 小 杆 
形 构件 拼装 成 大 跨度 的 建筑 ， 
有 效 地 利用 建筑 空间 。 适 合 工 
业 化 生产 的 大 跨度 网 架 结构 ， 
外 形 可 分 为 平板 型 网 架 和 这 形 
网 架 两 类 ， 能 适应 贺 形 ,方形 、 
多 边 形 等 多 种 平面 形状 。 平 板 
型 网 架 多 为 双 层 ， 壳 形 网 架 有 
单 层 和 双 层 之 分 ,并 有 单 曲线 、 
双 曲 线 等 屋顶 形式 。 

50 年 代 后 期 上 海 同济 大 
学 曾 建造 了 装配 整体 式 钢筋 混 
凝 土 单 层 联 方 网 架 壳 形 结构 建 
人 筑 ， 大 厅 部 分 净 跨 度 为 40 米 ， 
外 跨度 54 米 。 上 海 文化 广场 的 
改建 设计 采用 钢 结构 球 节点 平 
板 型 网 架 ，1970 年 建成 。1976 
年 建成 的 美国 新 奥尔良 市 体育 
馆 , 贺 形 平面 直径 达 207.3 米 ， 
是 当今 世界 上 最 大 的 钢 网 架 结 
构建 筑 。 


屋顶 结构 由 钢 索 
网 、 边 缘 构 件 和 下 部 支承 构件 

三 部 分 组 成 的 大 跨度 屋顶 结构 ,如 1961 年 建成 的 北京 工 
人 体育 馆 ， 直 径 为 94 米 。 国 际 上 较 早 的 悬 索 结构 是 
1953 一 1954 年 建成 的 美国 罗 利 市 的 性 畜 馆 ， 它 是 一 个 双 
形 悬 索 结构 。1958 一 1962 年 E. 沙里 宁 设 计 建造 
的 美国 华盛顿 杜 勒 斯 国际 机 场 侯 机 楼 是 有 名 的 实例 。 候 
机 楼 宽 45.6 米 ,长 182.5 米 ， 上 下 两 层 ， 尾 顶 每 隔 3 米 
有 一 对 直径 2.5 厘米 的 钢 索 悬挂 在 前 后 两 排 的 柱 顶 上 。 
在 悬 索 结构 上 部 铺设 预制 钢筋 混凝土 板 构成 屋面 ， 建 筑 
造型 轻盈 明快 。 

充气 屋顶 结构 ”用 尼龙 薄膜 、 人 造 纤维 表面 数 涂 料 
等 作 材料 ,通过 充气 构筑 成 的 大 跨度 屋顶 结构 。 这 种 结 
安装 、 拆 装 都 很 方便 。 

莲 帐 张力 屋顶 结构 近 20 多 年 来 ,在 悬 索 结构 基础 
上 新 发 展 起 来 的 一 种 大 跨度 屋顶 结构 ， 主 要 是 利用 撑 杆 
或 撑 架 、 拉 索 、 篷 布 或 薄膜 和 拉 固 点 ， 组 成 各 种 形状 的 篷 
帐 结 构 ( 见 薄膜 建筑 )。 《 陈 金 寿 ) 


Doalundun gulhua 
大 伦敦 规划 〈planning of Greater London) 
1942~1944 年 由 P. 艾 伯 克 龙 比 主持 制订 的 大 伦敦 地 
区 的 规划 方案 ， 是 第 二 次 世界 大 战 后 指导 伦敦 地 区 城 
市 发 展 的 重要 文件 。 规划 区 面积 为 6731 平方 公里 ,内 有 
各 级 地 方 行政 机 构 共 143 个 。 规 划 区 内 的 人 口 为 650 万 
(1938 )。 

思想 来 源 ”大 伦敦 规划 汲取 了 下. 宕 华 德 和 卫 . 格 迪 
斯 等 人 的 关于 以 城市 周围 地 城 作为 城市 规划 考虑 范围 的 
思想 ， 体 现 了 格 过 斯 提出 的 城镇 群 ( 见 域 镇 集 彩 区 ) 的 概 
念 。 艾 伯 克 龙 比 还 接受 了 《 巴 罗 报告 > 的 研究 成 果 。1937 
年 ， 英 国政 府 为 研究 解决 伦敦 人 口 过 于 密集 问题 而 成 立 
了 以 巴 罗 为 首 的 专门 委员 会 一 一 巴 罗 委员 会 。 这 个 委员 
会 提出 的 《 巴 罗 报告 》(1940 年 发 表 ) 指出 伦敦 地 区 工业 
与 人 口 的 不 断 聚 集 ， 是 由 于 具有 活力 的 工业 所 起 的 吸引 
作用 ; 认为 在 当时 条 件 下 ， 集 中 的 验 端 远 远大 于 有 利 因 
素 ， 提 出 了 硫 散 伦敦 中 心地 区 工业 和 人 口 的 建议 。 

规划 内 容 ”规划 方案 在 半径 约 48 公里 的 范围 内 ,由 
内 向 外 划分 为 四 层 地 域 回 ， 内 图、 近郊 圈 、 绿 带 圈 、 外 
圈 。 内 图 是 控制 工业 、 改 造 旧 街坊 、 降 低 人 口 密度 、 恢 
复 功能 的 地 区 ， 近 郊 转 作为 建设 良好 的 居住 区 和 健全 地 
方 自治 团体 的 地 区 ， 绿 带 圈 的 宽度 约 16 公里 ,以 农田 和 
游 列 地带 为 主 ， 严 格 控 制 建设 ， 作 为 制止 城市 向 外 扩展 
的 屏障 ， 外 轿 计 划 建 设 8 个 具有 工作 场所 和 居住 区 的 新 
城 ( 见 新 城建 设 运动 ), 从 中 心地 区 琉 散 40 万 人 到 新 城 去 
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(每 个 新 城 平 均 容纳 5 万 人 ), 另 外 还 计划 疏散 60 万 人 到 
外 图 地 区 现 有 小 城镇 去 。 文 伯 克 龙 比 在 制订 规划 过 程 中 
遵循 格 迪 斯 的 方法 ， 从 调查 研究 入 手 ， 分 析 所 要 解决 的 
主要 问题 ， 提 出 对 策 和 方案 。 

作用 ”大 伦敦 规划 体现 了 20 世纪 初期 以 来 西方 国 
家 城市 规划 的 一 些 主要 理论 观点 。 规 划 中 对 所 要 解决 的 
问题 的 分 析 和 处 理 具有 清晰 的 条 理性 。 从 实践 看 ， 这 一 
规划 对 控制 伦敦 市 区 的 不 断 扩展 和 改善 环境 起 了 一 定 
作用 。 但 新 城建 设 投资 较 大 ， 对 琉 散 人 口 的 作用 不 够 显 
著 ; 新 城 人 口 大 部 分 来 自 外 地 ， 在 某 些 方面 反而 增加 了 
对 伦敦 的 压力 .规划 对 60 年 代 以 后 第 三 产业 的 发 展 估计 
不 足 。 总 的 说 来 ， 大 伦敦 规划 的 指导 思想 、 布 局 模式 以 
至 规划 方法 ,对 40~50 年 代 以 后 各 国 的 大 城市 规划 有 深 
刻 的 影响 。 

新 的 规划 ”60 年 代 中 期 开始 编制 的 新 的 大 伦敦 发 
展 规划 ， 试 图 改变 1944 年 大 伦敦 规划 中 的 同心 圆 式 布 
局 模式 , 让 城市 沿 着 三 条 主要 快速 交通 干线 向 外 扩展 , 形 
成 三 条 长 廊 地 带 ， 在 长 廊 终 端的 南安 普 顿 - 朴 蒋 茅 斯 ` 纽 
台 雷 和 亏 莱 古 雷 分 别 建设 三 座 具 有 “ 反 磁 力 吸引 中 心 " 作 
用 的 城市 ， 以 期 在 更 大 的 地 域 范围 内 解决 伦敦 及 其 周转 
地 区 经 济 、 人 口 和 城市 的 合理 均衡 发 展 问 题 。 

《 陈 占 祥 ) 

Daming Gong 
大 明 宫 (Daming Palace) 。 遗址 在 陕西 省 西安 
市 东北 龙 首 原 上 。 唐 贞观 八 年 (634), 太 宗 李 世 民 为 供 其 
父 李 渊 避暑 ,于 长 安 宫 城 东北 角 禁 苑 内 修建 永安 宫 , 次 年 
改名 大 上 明 宫 。 龙 朔 二 年 (662) 高 宗 李 治 加 以 扩建 ,一 度 改 
名 茵 业 宫 ， 后 成 为 唐 代 帝王 在 长 安居 住 和 听政 的 主要 场 
所 。 唐 未 毁 于 战乱 。1961 年 其 遗址 定 为 全 国 重点 文物 保 
护 单位 。 

规模 和 市 局 大 了 明 宫 高 路 龙 首 原 上 , 遥 对 终 南 山 ,从 
芍 长 安 城 ， 规 模 宏 大 ， 气 势 壮 阔 。 宫 城 平面 呈 不 规则 长 
方形 ， 南 宽 北 窄 。 北 墙 长 1 135 米 , 南 墙 ( 即 长 安 城北 垣 
的 一 段 ) 长 1 674 米 ， 西 墙 与 南北 墙 垂直 ,长 2 256 米 , 东 
墙 倾斜 有 曲折 。 富 城内 有 三 道 平 行 的 东西 向 宫 墙 。 所 有 
官 墙 均 为 夯 土 墙 ， 仅 在 同城 门 相 接 处 和 城墙 转角 处 内 外 
表面 弄 砖 。 城 基 宽 13 米 余 , 深 1 米 余 , 城 墙 底 宽 10 米 余 。 
富 城 北部 的 东 、 北 、 西 三 面 城墙 之 外 平行 筑 有 夹 城 。 西 、 
东 两 面 的 夹 城 距 宫 城 均 为 55 米 ， 北 夹 城 距 宫 城 160 米 。 
富 城南 墙 正 中 的 丹 凤 门 为 正门 ， 东 有 延 政 、 望 仙 二 门 , 西 
有 建 福 、 兴 安 二 门 ， 西 墙 中 部 有 右 银 台 门 ， 其 北 有 九 仙 
门 ， 东 墙 有 左 银 台 门 ; 北 墙 正中 为 玄武 门 ， 其 东 有 银汉 
门 ， 西 有 青 霄 门 ， 玄 武 门 正 北 夹 墙 有 重 玄 门 。 北 门 一 带 
是 当时 北 衔 禁军 的 驻地 ， 关 系 到 宫廷 的 安危 ， 所 以 在 不 
到 200 米 距 离 内 设 了 三 道门 (包括 玄武 门 内 的 重 门 )， 门 
的 基 址 尚 存 。 

据 记 载 ， 大 明 宫 分 为 外 朝 、 内 廷 两 部 分 。 外 朝 沿袭 
唐 太 极 宫 的 三 朝 制度 ， 沿 着 南北 向 轴线 纵 列 了 大 朝 含 元 
眉 、 晶 朝 宣 政 磺 、 常 朝 莹 宕 殿 。 三 自 东 西 两 侧 建 有 若干 
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妥 阁 楼 台 。 外 朝 部 分 还 附 有 若干 官署 ， 如 中 书 省 、 门 下 
省 ， 弘 文 馆 、 史 馆 等 。 内 廷 部 分 以 太 液 池 为 中 心 。 池 中 
建 鞍 莱山 ， 池 周 布置 曲 廊 。 周 围 典 宇 厅堂 、 楼 台 享 阁 罗 
布 ， 究 有 由 在 池 南 。 这 是 帝王 后 妃 起 居 游 下 的 场所 。 各 归 
具体 位 置 有 待 于 进一步 的 考古 发 掘 确定 。 

含 元 扔 ”大 明 宫 中 轴线 上 的 第 一 座 宫 典 。 是 举行 重 
要 典礼 仪式 的 场所 。 含 元 典 利 用 龙 首 原 高 地 为 帮 基 。 现 
残存 遗址 高 出 南面 地 坪 10 余 米 。 典 东 、, 北 \ 西 三 面 为 夯 筑 
土 墙 ， 白 灰 抹 面 。 归 宽 11 间 ， 每 间 面 阔 5 米 余 , 进深 4 
间 ， 北 墙 距 北 内 覃 柱 中 心 5 米 ,内 模 柱 南北 跨 距 9.8 米 ， 
妥 四 周 为 副 阶 围 廊 。 殿 址 上 现存 方形 柱 础 一 座 ， 下 面 方 
形 部 分 长 宽 各 1.4 米 ， 高 0.52 米 , 上 凸 覆 盆 高 10 厘米 ， 
上 径 84 厘米 。 仅 从 这 一 构件 的 尺寸 ,可 见 含 元 夏 的 尺度 
规模 。 有 由 前 龙 尾道 长 75 米 ， 道 面 平 自 铺 素面 方 砖 , 坡 面 
销 填 花 方 砖 ， 两 边 为 有 石柱 和 蝙 首 的 青石 勾 病 。 含 元 妥 
东西 两 侧 前 方 有 翔 弯 、 栖 凤 两 赂 ， 以 曲 尺 形 廊 席 与 含 元 
妥 相 连 。 这 组 庞大 的 宫殿 建筑 群 ， 体 现 了 唐 代 建 筑 的 雄 
浑 风 格 ， 成 为 后 世 官 颁 的 范例 。 

朋 德 用 ”是 皇帝 举行 宴会 、 观 看 杂技 舞 乐 和 作 佛事 
的 场所 ， 位 于 太 液 地 正 西高 地 上 ， 距 宫 城 西 墙 90 米 宫 
慨 遗迹 的 台 基 夯 土 筑 成 ， 周 围 砌 有 砖 吃 ， 呈 长 方形 ， 南 
北 长 130 余 米 ， 东 西 宽 约 77 米 ， 上 下 二 层 ， 帮 堂 \ 廊 斋 
建 在 上 层 台 基 之 上 ， 春 德 苞 由 前 典 、 中 有 碟 、 后 典 组 成 ,中 
服 为 主 殿 ， 东 西 宽 9 间 ( 两 山墙 各 占 一 间 除 外 )， 南 北 进 
深 5 间 ， 殿 内 有 两 道 隔 墙 ， 将 蚜 分 成 东 、 中 、 西 三 部 分 ， 
中 部 5 间 ， 两 侧 各 2 间 ， 地 面 铺 0.2 米 厚 石板 。 前 殿 东 
西 宽 亦 为 9 闻 ， 两 山 与 中 典 齐 ， 前 后 无 墙 ， 两 端 两 间 进 
深 4 间 ， 当 中 7 间 进 深 3 间 ， 地 面 也 铺 石板 。 后 由 与 中 
肛 仅 一 墙 之 隔 ， 两 山 与 中 典 两 山 对 齐 ， 进 深 3 间 ， 地 面 
铺 方 砖 ， 典 周 环 以 回廊 。 有 趴 后 侧 东 面 为 郁 仪 楼 ， 西 面 为 
结 邻 楼 ， 两 楼 前 为 东 亭 、 西 亭 。 楼 、 亭 均 建 于 夯 十 高台 
上 ， 楼 享 廊 庆 衬托 着 三 山 ， 构 成 一 组 具有 唐 代 特 色 的 大 


型 建筑 组 合 。 
参考 书目 
中 国 科学 院 考古 研究 所 编 : “ 唐 长 安 大 明 宫 *, 科 学 出 版 社 , 北 
京 ，1959。 
( 张 锦 秋 ) 
domuzuo 
大 木 作 (structural carpentry) 中 国 古代 木 


构架 房屋 建筑 中 负担 结构 构件 的 制造 和 木 构 架 的 组 合 、 
安装 、 竖 立 等 工作 的 专业 。 由 于 古代 建筑 是 以 木 结构 为 
骨干 的 ， 因 此 房屋 的 设计 也 归属 大 木 作 。 

历史 少 源 ”由 & 考 工 记 》 所 载 “ 攻 木 之 工 七 "， 可 知 周 
代 木 工 已 分 工 很 细 ， 以 后 各 代 分 工 不 同 。 宋 代 房屋 的 附 
属 物 平 某 、 蔬 井 、 匀 羡 、 博 镍 、 垂 鱼 等 的 制作 ， 归 小 木 
作 ， 明 清 时 则 归 大 木 作 。 宋 代 大 木 作 以 外 另 有 锯 作 , 明 清 
也 归 大 木 作 。 木 构架 房屋 建筑 的 设计 、 施 工 以 大 木 作为 
主 ， 则 始终 不 变 。 

设计 制度 ”中国 古代 建筑 在 唐 初 就 已 经 定型 化 、 标 
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准 化 ,由 此 产生 了 与 此 相 适 应 的 设计 和 施工 方法 。 宋 《 营 
违法 式 》 中 , 已 载 有 一 套 包括 设计 原则 、 标 准 规范 并 附 
有 图 样 的 材 份 制 ( 即 古代 的 模 数 制 ， 见 材 份 )。 材 份 制 一 
直 沿 用 到 元 末 。 明 初 。 大 量 营建 都 城 宫 室 ， 已 不 再 用 材 
份 制 。 清 初 颁布 的 清 工 部 k 工 程 做 法 》 基 本 上 使 用 了 斗 口 
制 ( 见 半 口 )， 仍 可 看 出 材 份 制 的 痕迹 ， 但 在 力学 上 已 不 
如 材 份 制 严 谨 ， 各 种 构件 的 标准 规范 也 无 一 致 的 准则 。 
实质 上 是 旧 的 设计 制度 已 被 废弃 ， 而 新 的 设计 制度 还 不 
完善 。 

结构 形式 ”从 远古 到 汉代 的 木 结构 的 形式 迄今 未 能 
完全 了 解 , 仍 在 探索 中 。 从 半 坡 遗址 到 商 代 盘 龙 城 遗 址 、 
西周 周 原 建筑 遗址 、 汉 代 礼 制 建筑 、 石 阅 等 ， 虽 已 有 复 
原 研 究 ， 但 还 都 未 能 得 出 系统 的 结论 ， 只 能 看 出 一 些 脉 
络 ，@ 股 商 的 摹 室 均 用 井 坤 式 结构 ,后 代 虽 不 普遍 使 用 ， 
但 在 木 结构 发 展 史 中 却 有 重要 作用 。 回 自 商 代 至 战国 宫 
肤 遗 址 中 已 发 掘 的 平面 柱 网 布置 ， 均 纵向 成 行列 而 横向 
常 不 成 行列 。 据 此 可 推断 屋 架 构造 , 系 以 纵 架 为 主 ， 直 至 
汉代 仍 有 应 用 ， 故 纵 架 应 是 早期 普遍 使 用 的 构造 形式 。 
后 来 ， 辽 金 时 期 偶然 也 有 使 用 纵 架 承 托 横 架 的 构造 ， 那 
是 经 过 改进 提高 的 纵 架 。@@ 自 西周 开始 已 用 杭 斗 作为 结 
合 柱 、 如 的 构件 ， 以 后 逐步 发 展 成 想 斗 上 用 枢 、 昂 等 组 
合成 铺 作 ( 见 半 棋 ) 的 复杂 构造 形式 。 

现 知 最 早 的 关于 具体 的 结构 形式 的 记录 ,是 宋代 《 营 
造 法 式 》 中 的 殿堂 结构 、 厅 堂 结构 、 往 角 梁 结构 三 种 , 根 
据 现 存 实例 ， 可 以 推断 这 三 种 结构 至 少 在 唐 初 即 已 普遍 
应 用 。 它 们 的 特点 如 下 所 述 。 

由 堂 结构 ， 全 部 结构 按 水 平方 向 分 为 柱 额 , 铺 作 、 屋 
顶 三 个 整体 构造 层 ， 自 下 至 上 逐 层 安装 ， 释 坐 而 成 。 如 
造 楼 房 ， 只 须 增加 柱 额 和 铺 作 层 ( 平 坐 ) 即 可 。 应 用 这 种 
结构 的 房屋 ,平面 均 为 长 方形 。 有 四 种 地 盘 分 槽 形式 , 即 
金 箱 斗 底 梢 、 双 模 、 单 模 和 分 心 斗 底 槽 (图 1)。 

厅堂 结构 ， 用 横向 的 垂直 屋 架 。 每 个 屋 架 由 若干 长 
短 不 等 的 柱 梁 组 合 而 成 ， 只 在 外 栓 柱 上 使 用 铺 作 。 每 两 
个 屋 架 间 用 桂 、 襟 间 等 连接 成 间 。 每 座 房屋 的 间 数 不 受 
限制 ， 屋 架 只 要 橡 数 、 相 应 步 架 的 橡 平 长 相等 ， 各 屋 架 
所 用 梁 柱 数 量 、 组 合 方式 可 以 不 同 ， 因 此 不 必 规 定 平面 
形式 。 厅 堂 结构 (图 2) 施 工 较 典 堂 结构 简便 ， 但 不 宜 建 
造 多 层 房屋 。 用 厅堂 结构 建造 小 规模 房屋 ,不 用 铺 作 , 称 
为 “ 柱 梁 作 ”， 应 用 普遍 。 现 存 实例 中 ， 还 有 一 种 综合 
堂 和 厅堂 结构 的 形式 ， 如 奉 国 地 大 殿 ， 用 纵 、 横 、 竖 三 
个 方向 的 柱 、 梁 、 铺 作 等 构件 ， 互 相交 错 ， 组 成 一 个 整 
体 ， 施 工 繁 难 ， 辽 金 以 后 未 见 再 用 。 

狂 角 梁 结 构 ， 用 于 正 贺 或 正 多 边 形 平面 的 建筑 ,每 
个 柱头 上 的 角 梁 与 中 心 的 栓 杆 (雷公 柱 ) 相 交 (图 3),， 组 
成 贺 或 方 锥 形 屋 顶 。 

在 明 清 官 式 建筑 中 ， 左 堂 结构 仅 存 表面 形式 ， 实 际 
均 为 厅堂 结构 , 称 “ 大 木 大 式 "。 普 遍 应 用 的 “ 柱 梁 作 ”, 称 
为 “大木 小 式 "。 而 答 角 梁 ， 则 称 为 " 攒 类 "， 多 用 于 小 型 
享 榭 。 


图 1 来 式 用 堂 地 盘 分 权 图 一 一 
明 松 梁 架 仰视 因 


图 3 宋 式 艇 角 梁 构架 示意 
1 粒 杆 2 上 折 的 梁 3 中 白 锋 涌 

4 下 折 往 要 5 子 角 梁 6 大 角 梁 

域 和 东南 、 西 南 地 区 ， 习 惯用 穿 斗 式 
横向 垂直 的 屋 架 ， 但 厅堂 结构 
檬 和 屋顶 的 重量 ， 故 称 哲 梁 
柱 直接 承 和 檀 , 不 用 梁 , 柱 间 穿 态 仅 是 连 


式 构 架 。 穿 斗 架 


构件 种 类 大木 作 结构 构件 ， 按 功能 可 分 为 12 类。 

其 中 枢 、 昂 、 事 铺 作 构件 。 其 余 8 类 如 下 ， 

图 2 宋 式 厅 符 构架 示意 @ 柱 。 直 立 承受 上 部 重量 的 构件 。 按 外 形 分 为 直 
a 棕 态 b 梁 柱 c 地 面 柱 、 校 柱 ， 截 面 多 为 圆 形 。 按 所 在 位 置 有 不 同名 称 ， 在 
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do 


da 


大 


房屋 最 外 图 的 柱子 为 外 杠 柱 ,外 榴 柱 以 内 的 称 屋内 柱 ( 金 
柱 )， 转 角 处 的 称 角 柱 等 。 柱 有 侧 脚 ， 即 向 中 心 倾斜 ;有 
生起 ， 即 自 中 间 柱 向 角 柱 逐渐 加 高 。 

@ 额 术 。 包 括 阁 ( 大 氢 仿 )、 由 额 (小 额 仿 或 由 额 
垫 板 )、 普 拍 述 ( 平 板 杭 )、 屋 内 额 、 地 检 、 绰 幕 (后 演化 
为 人 蔡 ) 等 ， 是 连接 柱头 或 柱 脚 的 水 平 构件 。 

@@ 梁 。 是 承受 屋顶 重量 的 主要 水 平 构件 ;上 一 梁 较 
下 一 滩 短 ， 层 层 相 丢 ， 构 成 屋 架 。 最 下 一 梁 置 于 柱头 上 
或 与 销 作 组 合 。 梁 按 长 短命 名 ， 长 一 橡 的 (一 步 架 ) 称 币 
牵 ( 单 步 梁 )， 长 两 村 的 称 乳 检 ( 双 步 染 )， 长 四 和 的 称 四 
梅 枞 (五 架 梁 )， 帮 至 长 八 标的 称 八 樟 检 ( 九 架 梁 )。 最 上 
一 架 称 平 梁 ( 三 架 梁 )， 梁 上 立 蜀 柱 ( 冰 瓜 柱 ) 承 背 桂 〈 瑚 
)。 显 圳 的 或 在 平 禁 ( 天 花 ) 以 下 的 染 ， 称 为 明 检 。 明 检 
按 外 形 分 为 直 梁 、 月 粱 。 直 梁 四 面 平 直 ， 月 梁 经 过 艺术 
加 工 ， 形 村 如 弓 。 隐 项 在 平 革 以 上 的 梁 ,表面 不 必 加 工 ， 
称 为 草 检 。 四 阿 ( 诬 肛 ) 屋 顶 和 厦 两 头 (区 山 ) 屋 项 两 侧面 
所 用 重 直 于 主 梁 的 梁 称 丁 枞 ( 顺 梁 或 扒 梁 )。 在 最 下 一 梁 
之 下 安 于 两 柱 之 间 与 梁平 行 的 护 ， 称 顺 松 串 〈 跨 空 随 梁 
炉 )。 明 清 时 又 有 紧 贴 梁 下 的 坊 ， 称 随 梁 态 。 

@ 蜀 柱 ,驼峰 托 脚 、 又 手 等 。 是 各 架 梁 之 间 的 构件 。 
早期 建筑 ， 梁 上 安 矮 柱 、 驼 峰 或 教 桥 ， 上 安 斗 、 襟 间 , 承 
托 上 一 梁 首 ， 又 在 梁 首 斜 安 托 脚 ， 斜 托 上 架 桂 ( 标 )。 平 
梁 上 安 蜀 柱 、 又 手 。 蜀 柱头 也 安 斗 ， 用 襟 间 , 承 背 桂 , 柱 
脚 用 合 档 ( 角 背 )。 又 手 原 是 立 在 平 当 上， 顶部 相抵 成 人 
字形 的 一 对 斜 撑 ， 承 托 脊 桂 ， 通 用 于 汉 至 唐 。 晚 唐 五 代 
起 改 用 蜀 柱 承 桂 , 又 手 成 为 托 在 两 侧 加 强 稳定 的 构件 , 作 
用 近 于 托 脚 。 明 清官 式 建筑 梁 上 均 用 短 柱 ， 按 所 在 位 置 
称 上 金瓜 柱 、 下 金瓜 柱 , 关 瓜 柱 等 。 柱 下 各 用 角 背 ,并 不 
用 托 脚 、 叉 手 。 当 房 眉 推 山 加 长 冰 桂 时 ,在 枯 头 下 另 加 一 
道 平 梁 ， 称 太平 染 ， 梁 上 立 一 柱 称 雷 公 柱 。 

@@ 痊 木 。 与 桂 、 杭 平行 ， 用 于 两 构件 对 接 的 接口 之 
下 ， 以 增加 连接 的 强度 ， 并 产生 缩短 跨 距 的 作用 。 葵 木 
在 唐 宋 是 必用 的 ， 明 清官 式 建筑 已 不 用 。 

@@ 枚 和 襟 间 。 村 是 承载 橡 子 并 连接 横向 染 菜 的 纵向 
构件 。 截 面 四 形 的 称 桂 ( 檀 或 栓 )， 矩 形 的 称 承 橡 护 。 它 
的 长 度 即 是 各 间 的 则 广 ( 另 加 出 桦 )， 如 遇 出 际 《 山 面 挑 
出 )， 另 增 挑 出 长 度 。 至 房 角 则 于 桂 背 上 另 加 三 角形 生 
头 木 ， 使 屋面 纵向 微 呈 曲线 ， 与 柱子 生起 相对 应 。 徘 间 
用 于 桂 下 ， 是 联系 各 梁 架 的 重要 构件 ， 以 加 强 结构 的 束 
体 性 ， 有 单 材 、 两 材 、 实 拍 等 组 合 形式 。 明 清 时 期 橡 下 
只 用 垫 板 、 术 , 合 称 一 村 三 件 ， 废 除 答 木 、 裕 间 。 又 昼 柱 
柱头 或 内 柱 柱 身 间 ， 用 杭 与 桂平 行 ， 称 磊 俏 串 。 明 清 只 
用 于 金 柱 间 ， 名 为 中 覆 。 

@ 阳 马 ( 角 梁 )。 用 于 四 阿 ( 庞 眉 ) 屋 顶 、 厦 两 头 ( 歌 
山 ) 屋 顶 转角 45° 线 上 ， 安 在 各 架 桂 正 侧 两 面 交点 上 .最 
下 用 大 角 梁 ( 老 角 梁 )、 子 角 梁 承受 现 角 要 尾 。 子 角 梁 
上 ， 逐 架 用 隐 角 梁 ( 由 做 ) 接 续 。 用 于 四 阿 ( 庆 有 大) 的 ， 至 
背 村 止 ， 用 于 厦 两 头 ( 歌 山 ) 的 ， 至 中 平 桂 止 

@ 桂 , 飞 子 ( 飞 榴 橡 ) . 橡 子 截面 贺 形 ,首尾 钉 在 上 下 
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两 村 上 。 每 一 条 水 平 长 度 即 村 的 间距 , 称 为 一 析 或 一 架 、 
一 步 架 ,如 用 飞 榴 ， 即 在 榴 橡 上 钉 截面 矩形 的 飞 子 。 

以 上 各 类 构件 中 ， 柱 、 桂 、 橡 多 为 加 形 截面 ， 余 为 
和 矩形 截 面 。 宋 以 后 各 代 对 构件 截面 ， 按 结构 形式 (殿堂 、 
厅堂 、 余 屋 ， 或 大 木 大 式 、 大 木 小 式 ) 都 详尽 地 规定 出 
高 、 厚 尺度 。 其 高 厚 比 早期 多 为 3:2, 间 有 2:1 的 ,至 明 
清 则 多 为 10:8。 

屋顶 形式 ”屋顶 又 称 屋 盖 ， 是 中 国 古 代 建筑 外 形 的 
最 显著 的 标志 。 各 种 各 样 的 屋顶 名 称 ， 往 往 也 就 是 单 体 
建筑 的 名 称 ， 例 如 ， 斋 区、 卷 棚 等 。 屋 顶 有 两 类 ， 一 类 
是 平 的 或 近乎 平 的 ， 另 一 类 则 作成 铺 瓦 的 斜面 。 前 一 类 
有 两 种 形式 ， 筑 成 稍 有 倾斜 的 平面 ， 称 为 平 顶 ， 筑 成 中 
部 略 高 的 弧 面 ， 能 向 两 面 排水 ， 称 为 转 顶 

后 一 类 斜坡 屋顶 ， 其 倾斜 度 一 般 为 50 一 66 匈 ， 坡 面 
呈 略 向 下 弯 的 弧 线 ， 决 定 坡度 及 弧 线 的 法 则 即 是 举 折 或 
举 杂 。 斜 坡 屋顶 的 结构 形式 ， 主 要 有 : 

@ 一 面 坡 屋顶 ， 全 屋面 向 一 侧 倾斜 排水 。 

@ 两 面 坡 屋顶 ;用 人 字形 的 抬 梁 或 穿 斗 架 做 屋顶 构 
架 ， 顶 上 人 驹 屋 消 ， 前 后 出 榴 排 水 。 

硬 山顶 ， 左 右 两 端 均 封 砌 于 山墙 内 的 两 坡 顶 。 

基山 顶 ， 左 右 两 端 延伸 出 山墙 外 成 两 面 坡 。 

卷 棚 项 ， 屋 架 四 架 梁 上 立 两 个 瓜 柱 , 并 列 两 个 脊 模 ， 
上 加 统 形 罗锅 橡 ， 两 坡 相 接 处 呈 贺 弧 形 ， 不 用 正 消 ， 两 
山 可 以 做 成 硬 山顶 、 悬 山顶 或 吹 山 顶 。 

@ 四 面 坡 屋顶 ; 

谋 眉 顶 ， 两 山 用 丁 柳 ( 顺 检 梁 ) 做 成 斜坡 屋顶 ， 与 前 
后 屋面 45" 相交 ， 上 加 角 染 、 隐 角 梁 ， 直 抵 正 消 ， 层 面 
四 向 排水 。 前 后 两 坡 相 接 处 ， 在 冰 桂 上 骑 正 消 ， 左 右 两 
坡 与 前 后 两 坡 相 接 处 ， 在 角 梁 上 顺 斜坡 全 各 消 。 这 种 屋 
顶 因 共有 五 条 消 ， 又 称 为 “五 消 顶 ”。 

歌 山顶 ,在 两 山 用 丁 检 ( 顺 扒 梁 ) 承 山 面 承 要 述 ( 采 步 
金 ), 屋 顶 下 部 形成 一 至 二 橡 深 的 四 面 斜 坡 屋顶 。 屋 顶 上 
半 为 前 后 两 坡 ， 两 坡 相 接 处 公正 脊 ,两 坡 左 右 各 健 垂 脊 。 
下 半 四 角 侄 冰 ( 钱 消 )， 以 其 有 九条 消 ， 又 称 为 九 消 顶 。 

基 顶 ， 屋 架 平 梁 以 上 不 用 罚 柱 和 湖村 ， 屋 顶 上 部 做 
成 平 顶 ， 下 部 做 成 四 面 坡 四 向 排水 。 平 顶 四 周 与 其 下 坡 
顶 相 接 处 又 屋脊 。 

诬 左 顶 、 殉 山顶 、 显 项 四 角 均 可 做 成 其 角 。 

@ 攒 尖顶 ， 宋 式 用 徐 角 梁 ， 清 式 多 用 抹 角 梁 , 构 成 
平面 正 圆 或 正 多 边 形 的 屋顶 构架 ， 屋 顶 呈 圆锥 、 方 锥 或 
多 角 锥 体 ， 顶 上 安 宝 顶 或 宝珠 ， 多 用 于 亭 榭 。 屋 角 也 可 
做 成 翼 角 。 

样 孵 构造 ”大 木 构造 以 用 桦 卯 结合 为 原则 ， 只 有 屋 
面 橡 子 、 连 榴 、 望 板 、 角 梁 等 使 用 铁 钉 。 桦 卯 结合 方式 
有 六 种 。 

@ 柱头 、 柱 脚 出 枯 。 下 入 础 卯 ， 上 入 想 斗 底 卯 。 若 
又 柱 造 ， 柱 脚 开 十 字 口 。 

@ 横向 构件 如 额 ` 检 \ 串 之 类 ,与 竖 向 构件 如 柱 之 类 
结合 ， 均 在 紧 向 构件 上 开 卯 口 ， 横 向 构件 出 桥 ， 或 更 加 


第 眼 穿 串 ( 即 用 木 销 钉 )。 

@ 构件 对 接 ， 均 一 头 出 桦 ,一 头 开 匈 口 。 其 桦 儿 有 
暗 螂 头 口 (银锭 桦 )、 勾 头 搭 党 ( 巴 家 桦 ) 等 。 

@ 纵 \ 横 向 构件 直角 平 接 。 凡 与 房屋 正面 平行 的 构 
件 上 开口 ， 与 侧面 平行 的 构件 下 开口 ， 十 字 咬 合 。 转 角 
有 45° 构件 三 向 平 接 时 ， 与 正面 平行 的 构件 上 开口 ， 
侧面 平行 的 构件 上 下 均 开 口 ， 斜 向 45" 构件 下 开口 ， 
件 依次 咬合 。 


ur 


扫 版 是 出 裕 实 样 尺寸 。 此 类 桦 卯 ， 一 般 是 在 贺 构 件 
上 先 开 好 卯 口 ， 然 后 将 此 卯 口 的 具体 尺寸 及 其 与 圆柱 的 
位 置 关 系 等 ， 移 画 到 抽 版 上 ， 即 以 此 制作 出 桦 规范 ， 务 
使 桥 卯 结合 严密 。 因 此 ， 每 有 一 个 卯 口 即 须 制作 一 块 抽 
版 。 棒 卯 做 完 ， 试 装 无 误 后 ， 在 构件 上 标明 它 所 在 位 置 
的 编号 。 构 件 制 成 后 ， 必 须 经 过 仔细 核对 ， 并 将 所 有 中 
线 重 新 清晰 地 画 在 构件 上 。 

轿 展 搜 ( 试 安装 )。 一 般 在 铺 作 构件 全 部 制 成 后 ,在 
地 面 上 试 作 一 次 总 体 安装 。 


飞 9) 
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@ 卓 立 、 安 勘 (安装 )。 大 
木 安装 须 先 搭 架 ， 并 准备 吊装 设 
施 ,再 将 柱子 按 位 竖立 ， 叫 做 “" 卓 
立 "。 然 后 再 起 吊 烙 枞 等 大 构件 ， 
随即 依次 安装 。 各 项 构件 制 成 后 
已 经 过 核对 、 桦 卯 试 装 、 铺 作 试 
装 ,每 一 构件 均 已 标明 位 置 编号 ， 
与 有 关 构件 的 关系 均 已 画 有 明确 
的 中 线 。 因 此 总 安装 要 点 仅 在 于 
保证 各 项 垂直 线 和 水 平 线 的 准确 
性 。 

加 钉 橡 , 结 带 。 依 次 钉 铺 橡 
子 、 板 栈 ( 望 板 )， 是 大 木 作 最 后 
一 道 工序 。 

用 工 用 料 ” 自 宋 迄 清 ， 大木 
作 造 作 各 种 构件 用 工 都 规定 有 详 
细 的 定额 。 用 工 总 数 ， 在 末代 以 


图 4 宁 式 大 木 构 架 橡 卯 图 


a 十 字 搭 交 之 一 b 十 字 搭 交 之 二 


印 、 藉 批 搭 掌 、 策 眼 穿 事 


加 两 构件 上 下 香 合 (如 两 条 足 材 护 ， 替 木 与 桂 ), 上 
下 两 构件 于 相对 位 置 开 第 眼 ， 受 暗 第 。 

@@ 铺 作 上 用 斗 。 斗 底 、 棋 头 上 开 第 眼 ， 受 暗 第 。 斗 
上 横 开口 或 十 字 开 口 , 受 棋 昂 。 斗 口内 或 更 留 隔 口 包 耳 。 

施工 程序 大 木 施工 自 唐 宋 至 明 清 大 体 相同 ， 约 可 
分 为 五 个 程序 

@ 画 杖 杆 。 自 间 广 、 橡 长 、 柱 高 ,以 至 每 一 构件 的 
长 短 、 高 厚 、 桦 卯 位 置 、 大 小 ， 均 逐一 按 设计 用 足 尺 画 
在 方 森 杆 上 ， 同 时 还 应 画 出 与 本 构件 相 结合 的 其 他 构件 
的 中 线 。 杖 杆 实际 上 是 为 本 工程 特制 的 各 种 专用 尺 。 每 
个 工匠 在 分 配 到 具体 工作 时 ， 就 给 他 杖 杆 ， 以 便 开 始 千 
作 。 画 杖 杆 的 工匠 ,是 全 工程 的 主持 者 ， 他 熟知 全 部 设 
计 及 其 细节 ， 由 唐 至 宋 都 称 为 "都 料 折 "。 

@ 造作 构件 。 工 匠 担 杖 杆 造作 构件 及 其 土 的 桦 孵 。 
凡 圆 形 截面 的 构件 与 矩形 截面 构件 相 结合 的 梅 卯 (如 柱 
与 额 )， 均 应 随时 为 每 个 桦 卯 制 出 抽 版 或 样 版 , 某 些 一 定 
的 形象 ,如 驼峰 、 蝉 肚 绰 幕 ( 徒 蔡 ), 则 可 预先 制作 样 版 ， 
使 形象 一 致 


c 十 字 捍 交 之 三 
( 普 拍 述 间 缕 ) e 勾 头 搭 掌 ( 普 拍 术 问 弹 ) 人 妊 娜 头 口 ( 炉 间 线 ) 之 一 
区 时 尹 头 口 ( 桂 问 缕 ) 之 二 jh 梁 柱 狂 口 鼓 禾 i 汇 柱 就 卵 


造作 工 为 基数 ， 分 别 按 下 述 规 定 
计算 : 补 间 铺 作 ( 包 括 安 勘 、 绞 割 、 
展 搜 ) 按 造作 工 加 40%， 转角 铺 
作 四 、 五 铺 加 80%, 六 铺 以 上 加 
倍 。 柱 、 梁 等 (包括 安 勘 、 绞 割 、 
卓 立 、 搭 架 ) 按 造作 工 加 60%。 钉 橡 结 豪 用 小 工 数 , 按 千 
作 工 数 。 清 代 规 定 总 工 数 按 造 作 工 加 10%, 又 按 总 工 数 
加 小 工 20%。 

自 宋 迄 清 ， 大 木 作 用 料 均 以 松木 为 主 。 打 代 木 料 共 
有 六 种 规格 。 圆 料 两 种 : “ 朴 柱 "长 30 尺 , 径 3.5~2.5 
尺 ;“ 松 柱 " 长 28~23 尺 ， 径 2 一 1.5 尺 。 方 料 四 种 :大 
料 模 方 ”长 80~60 尺 , 广 3.5~2.5 尺 , 厚 2.5~2 尺 ， 
“ 广 厚 方 " 长 60~50 尺 , 广 3~2 尺 , 厚 2~1.8 尺 ;:“ 长 
方 " 长 40~30 尺 , 广 2~1.5 尺 , 厚 1.5~1.2 尺 ;“ 松 方 ” 
长 28~23 尺 , 广 2~1.4. 尺 , 厚 1.2 一 0.9 尺 。 又 将 各 种 
较 小 原木 ， 加 工 解 割 成 长 25 一 12 尺 , 广 1.3 一 0.5 尺 , 厚 
0.9~0.4 尺 等 八 种 规格 的 方 料 , 以 备 选用 。 所 以 宋代 在 
大 木 作 之 外 另 有 锯 作 。 

清 代 木料 缺乏 ， 方 木 只 有 一 种 , 称 “柚木 ”, 长 1 丈 左 
右 ， 高 厚 1 尺 左右 。 使 用 时 须 计算 其 价格 ， 如 价格 超过 
用 圆 料 解 草 ， 仍 须 用 圆 料 解 割 。 因 此 大 木 用 料 几乎 全 按 
构件 尺寸 折算 成 一 定 直径 的 圆 料 ， 据 以 发 料 ， 在 造作 
时 随时 锯 解 ， 故 清 代 锯 作 包括 在 大 木 作 之 内 。 


引 媒 郡 头 口 
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宋代 锯 作 实际 是 规定 用 料 原则 ， 主 要 是 ,“ 务 在 就 材 
充 用 、 缴 令 将 可 以 充 长 大 用 者 , 截 割 成 细小 名 件 ";“ 和 斜 
尖 名 件 ， 应 颠倒 交 斜 解 审 ",“ 两 就 长 用 "; 馈 下 的 余 料 应 
尽量 利用 ,或 锯 成 板 料 。 锯 作用 工 , 以 面积 计 每 一 工 : 权 、 
檀 、 杨 木 50 尺 (平方 尺 ), 榆 、 槐 木 55 尺 , 白松 木 70 
尺 , 精 柏 木 75 尺 , 检 、 黄 松 .水 松 、 黄 心 木 80 尺 , 杉 桐木 
100 尺 。 如 料 长 2 丈 以 上 ， 用 工 加 10 多。 

( 陈 明 达 ) 

daxue-kexuecheng 

大 学 -科学 城 (campus town-science town) 
集中 设置 高 等 院 校 和 科研 机 构 ， 以 科学 研究 和 教育 活动 
为 主要 职能 的 城镇 。 历 史 较 长 、 比 较 著 名 的 有 英国 的 牛 
津 、 剑 桥 等 。 为 了 便于 利用 大 城市 的 物质 技术 基础 ,信息 
和 人 才 集 中 等 条 件 ,有 的 国家 把 科研 .教育 机 构 集中 建 在 
大 城市 附近 ,形成 一 个 具有 专门 职能 的 新 城 ,如 苏联 在 50 
年 代 末 建 于 新 西伯 利 亚 市 郊 的 科学 院 城 。 有 的 大 城市 为 
了 发 展 科学 技术 ,将 城市 中 一 部 分 高 等 学 校 , 科 研 机 构 下 
散 出 来 ,并 建立 一 些 新 的 科研 机 构 ,集中 在 与 市 区 有 一 定 
距离 的 地 点 ,建设 新 城 ,如 日 本 东京 都 的 筑波 。 中 国有 些 
城市 的 文教 区 ， 如 北京 的 中 关 村 、 武 汉 东湖 政 珈 山 文教 
区 ， 也 是 科学 城 的 一 种 类 型 。 科 学 城 在 规划 建设 上 有 如 
下 一 些 特点 ，@ 在 空间 布局 结构 上 通常 有 科研 -大 学 - 生 
产 区 ,居住 区 ， 公 共 - 商 业 中 心 和 大 型 绿地 等 。 其 中 科学 
研究 机 构 、 高 等 院 校 ,设计 机 构 、 实 验 工厂 等 用 地 占 域 市 
建成 区 面积 的 大 部 分 (如 日 本 筑波 占 60% 左 右 )。 在 科 
研 -大 学 -生产 区 内 部 ， 根 据 各 单位 的 相互 联系 和 对 环境 
的 不 同 要 求 与 影响 进行 分 片 配置 。 如 在 公共 中 心 附近 设 
置 基础 理论 研究 性 质 的 机 构 和 大 学 ， 在 城镇 边缘 地 带 设 
立 带 实验 工厂 的 研究 所 等 。 它 们 与 居住 区 之 间 用 绿 带 隔 
开 。@ 为 了 保证 科学 研究 与 教学 活动 有 优美 洁净 的 环境 
和 完备 的 市 政 设施 ， 这 类 城镇 通常 建 在 自然 景观 良好 、 
环境 不 受 污染 的 地 区 。 如 新 西伯 利 亚 市 的 科学 院 城建 设 
在 鄂 毕 水 库 旁 ,有 沙滩 浴场 ,连接 大 片 森 林 ， 并 有 多 种 绿 
地 。 计 划 容 纳 22 万 人 口 的 筑波 设 有 大 小 公园 62 处 。 科 
学 城 的 用 地 标准 比 一 般 城 市 要 高 一 些 。@ 科 学 城 的 人 口 
规模 不 大 ， 一 般 为 几 万 至 十 几 万 人 。 它 的 城市 人 口 结构 
的 特点 是 基本 人 口 比重 较 大 ， 如 苏联 科学 院 城 基本 人 口 
通常 占 全 城 劳动 人 口 的 70% 以 上 。 由 于 这 类 城镇 人 口 
的 流动 性 较 大 ， 因 此 可 以 在 城镇 中 心 附近 设置 旅馆 式 宿 
会 安 置 部 分 常住 人 口 。@ 科 学 城 职 能 单一 ， 需 要 依托 中 
心 城市 ,因此 一 般 不 应 离 大 、 中 型 中 心 城市 过 远 , 如 苏联 
科学 院 城 距 新 西伯 利 亚 市 为 28 公里 ;日 本 筑波 距 东 京 约 
60 公里 。 

第 二 次 世界 大 战 后 ， 新 技术 产业 如 微 电 子 、 新 型 材 
料 \ 生 物 工程 等 兴起 ,这 些 产业 必须 与 大 学 和 科学 研究 机 
构 密切 结合 ,并 具有 技术 高 度 密集 ， 生 产 和 产品 小 型 化 、 
变化 快 ,要 求 较 高 的 环境 质量 和 高 效率 的 交通 、 通 信条 件 
等 特点 。 一 些 发 达 国家 60~70 年 代 以 来 建立 了 一 些 离开 
现 有 大 城市 .以 安排 新 技术 产业 和 大 学 、 科 学 研究 机 构 为 
94 


主 的 新 兴 城 镇 地 带 , 如 美国 加 利 福 尼 亚 州 的 “ 建 谷 " 地 区 、 
日 本 九州 -山口 地 区 等 。 
参考 书目 
区 T. 克拉 夫 秋 克 著 , 伟 文 伟 译 : < 新 城市 的 形成 *， 中 国 建筑 
工业 出 版 社 ,北京 ，1980。( 肛 .人 .Kpasnyx, Dopuupoeanue 
Noeux topoaoe, Crpoauanar, Mocxaa,1973.) 


《〈 叶 人 首先) 


Daoyongzhou yuanlin 
大 洋 洲 园林 (garden in Oceania) 大 洋 洲 气 
侯 温 湿 ， 到 处 是 葱郁 森林 和 绿色 草地 ， 同 境内 的 峻 峭 山 
地 , 坦荡 平原 和 冰川 湖泊 构成 独特 景色 。17 世纪 起 ， 荷 
兰 、 英 国 等 欧洲 殖民 者 进入 大 洋 洲 。 18 世纪 ， 大 洋 洲 园 
林 因 受 意大利 因 林 影响 ， 多 为 在 郊外 山 丘 建 园 ， 按 几何 
图 案 设计 布局 , 园 中 常 绿 树 篇 和 装饰 树 大 多 整形 修剪 ,也 
采用 雕像 ,借用 远景 (参见 彩 图 插页 第 71 页 )。1862 年 ， 
由 A. K. 泰勒 在 新 西 兰 的 奥克兰 兴建 的 阿尔 伯 顿 庄园 ， 
可 以 算是 大 洋 洲 园林 的 代表 作 ， 有 一 部 分 保留 至 今 。19 
世纪 ， 大 批 英国 移民 进入 澳大利亚 和 新 西 兰 ， 并 引进 英 
国 自然 风 录 国 风格 。 大 洋 洲 园林 形成 了 这 样 的 风格 ， 布 
局 不 对 称 ,树木 种 植 有 琉 有 密 , 林 间 有 成 片 绿地 ， 采 用 防 
风 树 从 、 花 台 装 饰 和 巩 坟 绿化 。 园 中 修筑 弧 形 砾 砂 步道 
和 带 树 皮 原木 制作 的 篇 杨 、 凉 亭 、 棚 架 ， 同 草场 风光 显得 
十 分 协调 。 20 世纪 初 ,城市 发 展 ,公共 绿地 扩大 ,家 庭园 
艺 普 及 , 建 在 峡 济 海岸 和 森林 曲 谷 的 别墅 增多 。 

大 洋 洲 同 其 他 大 陆 隔 离 ， 保 留 了 许多 古老 的 植物 区 
系 特有 的 种 类 ， 如 极 美 特 洛 坡 花 、 鼠 爪 花 、 南 极 蚌 壳 责 和 
孜 里 树 等 ,在 植物 学 家 M. 费 希 尔 倡议 下 , 庭 因 中 多 采用 
这 些 特有 植物 。 同 时 ， 从 中 国 和 北半球 其 他 国家 以 及 南 
非 等 地 引进 山茶 、 杜 胸 、 普 蕉 等 ， 设 置 专 类 花园 ， 花 、 果 、 
叶 用 和 耐 荫 植 物 不 断 丰 富 ， 增 添 了 庭园 色彩 。 在 许多 大 
厦 \ 宅 第 ,商店 ,学 校 以 及 家 庭 客 厅 、 餐 室 和 卧房 中 ， 利 用 
热带 森林 中 盛产 的 耐 萌 花 卉 和 观 叶 植 物 作为 室内 装饰 
形成 别具一格 的 室内 绿化 。 ( 张 洁 ) 


Doazhoo Si 
大 昭 寺 (Zuglakang Monastery) 在 西藏 自 
治 区 拉萨 市 旧 城 八角 街中 心 。 始 建 于 7 世纪 中 时， 现存 
建筑 为 11 世纪 以 后 陆续 建成 的 。1961 年 定 为 全 国 重 点 
文物 保护 单位 。 

相传 藏 王 松 锡 干 布 迎娶 尼泊尔 国 的 尺 尊 公主 和 唐 朝 
的 文成 公主 后 ,决定 修建 一 座 宫廷 佛 堂 , 以 收藏 两 位 公主 
带 来 的 佛像 和 经 书 ,并 作为 宫廷 朝拜 的 场所 ,所 以 此 寺 初 
建 时 规模 不 大 。841 年 藏 王朗 达 玛 “ 灭 法 ", 寺 遭 破坏 。11 
世纪 ， 由 大 译 师 帕 巴西 绕 等 修复 。 17 世纪 ,五 世 达 赖 喇 
蚊 执 政 后 ,经 过 40 多 年 的 大 规模 扩建 ,成 为 现在 的 规模 ， 
以 后 又 陆续 有 所 修建 。 现 大 朋 的 中 心 部 分 还 有 某 些 唐 代 
建筑 的 痕迹 。 

寺 坐 东 朝 西 ,总 建筑 面积 25 000 多 平方 米 。 分 前 庭 、 
主 明 和 拉 章 (活佛 公署 ) 三 部 分 。 


前 庭 部 分 为 两 层 高 的 寺 门 ， 门 楼 上 有 两 个 巨大 的 多 
铜 法 收 。 寺 门 东 面 是 千 佛 席 ， 这 些 建筑 都 是 五 世 达 呈 
丹 时 修建 的 。 

主 殿 在 庭院 的 东 面 ,面向 西 , 总 面积 为 2 500 余 平方 
米 ,平面 方形 , 共 4 层 。 第 1~3 层 以 60 余 间 房间 图 成 内 
庭院 ,在 第 1.2 层 ,内 庭院 上 盖 平 屋顶 为 中 央 大 碳 ， 通 高 
2 层 。 围 绕 大 股 四 膨 除 西 面 底层 正中 为 中 门 外 , 是 20 余 
个 小 型 佛 典 和 护法 神 由 ,底层 东 面 正中 为 释 迎 件 尼 暴 ,是 
主 妥 的 中 心 ， 通 高 4 层 。 第 2 层 的 西 , 南 .北三 面 环 大 乳 
作 回廊 。 回 认 三 面 联通 碟 房 ， 西 面 正中 (在 中 门楼 上 ) 是 
松 赞 二 布 典 ,高 2 层 。 第 3 层 南北 两 侧 正中 分 别 是 “下 尊 
四 亲 " 妥 和 观音 典 。 在 第 3 层 的 平 屋 顶 上 《 即 主 归 的 第 4 
层 ) 四 角 分 别 建 有 平 顶 的 神 股 , 并 在 释 迎 补 尼 女 、 松 移 干 
布 股 、“ 慧 尊 四 亲 " 乳 和 观音 由 上 分 别 建造 汉 式 木 构架 吏 
山 式 金 瓦 顶 。 契 的 柱 染 纵向 排列 , 密 肋 平 顶 构 架 ,在 平 屋 
顶 上 四 周 出 金 顶 ,以 及 红 墙 . 杷 柳 女儿 墙 栓 ， 为 传统 荐 式 
作法 。 主 股 最 初 高 两 层 ， 只 有 8 个 佛 典 。11 世纪 整修 时 
增加 一 层 ， 并 将 中 央 
佛 最 向 西 扩建 同 中 门 
连接 起 来 。 中 门 是 大 
昭 寺 最 初 的 寺 门 ， 门 
内 两 侧 尚 有 泥塑 四 天 
王 像 。 主 由 中 央 部 分 
的 形制 与 其 他 喇嘛 庄 
的 杜康 (经 党 ) 相同 ， 
抬 高 一 层 作 侧面 采光 
天 窗 。 主 帆 内 ， 周 轩 
席 股 之 间 的 福子、 染 
架 、 碑 门 等 满 布 岁 刻 
和 彩 画 ， 两 层 廊 榴 下 
各 有 成 排 的 彩绘 内 逆 
伏 兽 。 主 肌 顶 层 的 4 

大 明寺 主 服 全 硕 的 个 汉 式 欢 山 金 项 ， 构 

汪汪 和 四 架 和 外 榴 斗 棋 都 采用 
汉 式 。 释 回 件 尼 服 金 顶 、 屋 背 、 榴 角 的 吻 普 、 山 花 . 栓 板 ， 
以 及 墙 身 四 角 的 雄 独 ,都 为 铀 制 锣 金 ,其 浮雕 花纹 和 佛像 
等 大 多 标 合 了 中 国内 地 、 印 度 和 尼泊尔 的 艺术 特点 。 主 
服 内 的 卜 画 多 出 自 西藏 和 尼泊尔 画 匠 之 手 ,有 各 种 坛 城 
图 案 , 经 变 以 及 成 千 上 万 的 彩绘 佛像 .在 中 楼 西北 角 回廊 
内 的 壁画 还 保留 了 唐 代 的 风格 。 围 绕 主 四 的 转 经 底 藏 
语 称 “ 玛 尼 噶 拉 " 询 ) 两 侧 也 绘 有 壁画 。 

拉 章 为 达 吉 喇 嘛 办 公 的 地 方 ,在 前 庭 的 西北 部 ,包括 
寺院 大 门 门楼 上 的 第 悉 家 室 和 两 库房 等 ,统称 为 "拉萨 拉 
章 "。 拉 章 的 中 心 是 “ 伊 兄 "大 经 党 ,现存 有 五 世 达 翰 喇 嘛 
时 代 的 佛 座 和 座 理 、 订 格 及 其 项 盖 。 白 清 代 皇 帝 堵 封 七 世 
达 吉 喇 路 统管 西藏 政教 事务 以 后 ， 西 茂 地 方 政府 的 " 嘲 
厦 " 便 设 在 大 昭 寺 南 部 , 以 后 许多 地 方 行政 机 关 也 都 设 在 
大 昭 寺 周围 .1950 年 ,西藏 地 方 政府 迁 入 罗 市 林 卡 ,大 本 
寺 仍 是 西藏 的 佛教 胜地 。 ( 拷 兰 耕 ) 


dalxing chengshl 

“ 带 形 城市 ”《〈linear city) ”主张 城市 平面 布 
局 呈 狭 长 带 状 发 展 的 规划 理论 。“ 带 形 城市 "的 规划 原则 
是 以 交通 干线 作为 城市 布局 的 主 脊 骨骼; 城市 的 生活 用 
地 和 生产 用 地 ,平行 地 沿 着 交通 干线 布置 (图 1); 大 部 分 
居民 日 常 上 下 班 都 横向 地 来 往 于 相应 的 居住 区 和 工业 区 


加 才 昌 BE 天 林地 = 有 轨 电 车 首 
图 1 “ 带 形 城市 "平面 布局 (段落 ) 示 意图 


之 间 。 交 通 干线 一 般 为 汽车 道路 或 铁路 ， 也 可 以 辅 以 河 
道 .城市 继续 发 展 ,可 以 沿 着 交通 干线 (纵向 ) 不 断 延伸 出 
去 。 带 形 城市 由 于 横向 宽度 有 一 定 限度 , 因此 居民 同乡 村 
自然 界 非常 接近 。 纵 向 延绵 地 发 展 ， 也 有 利于 市 政 设施 
的 建设 。 带 形 城市 也 较 易于 防止 由 于 城市 规模 扩大 而 过 
分 集中 ， 导 致 城市 环境 恶化 。 

较 有 系统 的 带 形 城市 构想 ， 最 早 是 西班牙 工程 师 
全. 索 里 亚 ' 伊 ' 马 塔 在 1882 年 提出 的 。 他 认为 有 轨 运 输 系 
统 最 为 经 济 ,便利 和 迅速 , 因此 城市 应 沿 着 交通 线 绵延 地 
建设 ,这 样 的 带 形 城市 可 将 原 有 的 城镇 联系 起 来 ,组 成 城 
市 的 网 络 ， 不 仅 使 城市 居民 便于 接触 自然 ， 也 能 把 文明 
设施 带 到 乡村 。1892 年 , 索 里 亚 为 了 实现 他 的 理想 ,在 马 
德里 郊区 设计 一 条 有 轨 交 通 线路 ， 把 两 个 原 有 的 镇 连接 
起 来 ,构成 一 个 弧 状 的 带 形 城市 (图 2)， 离 马德里 市 中 心 
约 5 公里 。1901 年 铁路 建成 ，1909 年 改 为 电车 。 经 过 多 
年 经 营 , 到 1912 年 约 有 居民 4 000 人 。 虽 然 索 里 亚 规划 


现 有 城市 


图 2 弧 状 的 " 带 形 城市 ” 


建设 的 城市 ,实质 上 只 是 一 个 城郊 的 居住 区 ,后 来 由 于 土 
地 使 用 等 原因 ,这 座 带 形 城市 向 横向 发 展 ,面貌 失真 。 但 
是 , 带 形 城市 理论 影响 却 深远 。 
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苏联 在 20 年 代 建设 斯 大 林 格 勤 时 ,采用 了 带 形 城市 
规划 方案 。 城 市 的 主要 用 地 布置 于 铁路 两 侧 ， 靠 近 铁路 
的 是 工业 区 。 工 业 区 的 另 一 侧 是 绿地 ， 然 后 是 生活 居住 
用 地 。 生 活 居住 用 地 外 侧 则 为 农业 地 带 。 带 形 城市 理论 
可 以 同 其 他 布局 结构 形式 结合 应 用 ， 取 长 补 短 。 几 十 年 
来 ,世界 各 国 不 少 城市 汲取 带 形 城市 的 优点 ,在 城市 规划 
中 部 分 地 或 加 以 修正 地 运用 。 (地 健 华 ) 


Dolgaole Jichang 

戴高乐 机 场 (Aeroports de Charles de Gaul- 
le) 。 世界 最 大 的 机 场 之 一 ， 在 巴黎 市 东北 郊 ， 离 市 中 
心 24 公里 ， 以 法 国 前 总 统 戴 高 乐 的 名 字 命名 。 建 于 
1967 一 1974 年 , 总 建筑 师 P. 安德鲁 。 机 场 占 地 约 30 平 
方 公里 ,设计 高 峰 容量 为 每 小 时 起 降 班机 150 架次 ,客运 
量 为 每 年 5 000 万 人 次 。 机 场 有 两 座 候 机 楼 ,分 别 供 
和 国内 旅客 使 用 。 

1 号 候 机 楼 ” 供 国际 航线 使 用 的 11 层 贺 形 大 楼 (其 
中 两 层 在 地 下 )。 地 下 第 1 层 设 有 商店 、 邮 局 、 酒 吧 和 和 餐 
厅 等 服务 设施 。 地 下 第 2 层 为 离 港 和 进 港 的 行李 分 检 处 
所 。 候 机 楼 首 层 为 离 港 层 ， 旅 客 在 此 办 理 行李 托运 和 离 
港 手续 后 ,经 自动 步道 到 第 2 层 的 转运 层 ,然后 经 自动 步 
道 到 卫星 登 机 厅 准 备 登 机 。 第 3 层 为 进 港 层 ， 进 港 旅客 
经 自动 步道 到 2 层 转运 层 , 再 经 自动 步道 到 3 层 , 办 理 进 
港 手续 和 认领 行李 。 在 离 港 县 和 进 港 层 外 缘 的 不 同 高 度 
上 ,各 有 一 条 环行 汽车 道 , 以 利 旅客 出 港 、 进 港 。 第 4 层 设 
有 空调 机 房 和 配 电 室 等 技术 用 房 。 第 5 层 至 第 8 层 为 停 
车 场 。 第 9 层 有 停车 场 , 上 逐 望 平台 和 附属 办 公 室 。 整 个 候 
机 楼 为 钢筋 混 睹 土 结构 ,外 观 浑厚 和 谐 ， 不 施 多 余 装饰 4 
内 部 装修 简洁 明快 ,色彩 鲜艳 。 

1 号 侯 机 楼 布局 高 度 集中 。 它 的 贺 形 平面 和 双 层 环 
行车 道 ,便于 大 量 旅客 进出 候 机 楼 。 在 圆 形 平面 周围 设置 
7 个 独立 的 卫星 登 机 厅 和 约 40 座 可 伸缩 的 登 机 桥 ， 解 决 
了 大 量 旅客 只 由 一 座 侯 机 楼 乘 降 飞机 的 难题 。 缺 点 是 旅 
客 在 修 机 楼 内 行动 路 线 复杂 , 离 港 . 进 港 和 转运 层 之 间 的 
自动 步道 交叉 跨越 圆 形 平面 中 心 的 天 并， 缺乏 一 目 了 然 


戴高乐 机 场 2 号 候 机 楼 乌 牙 
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的 方向 感 。 转 运 层 至 卫星 登 机 厅 之 间 的 自动 步道 长 达 
170 米 , 虽然 楼 内 有 许多 路 标 ,还 设置 了 广播 问讯 系统 ， 
仍 不 免 使 旅客 迷惑 、 焦 急 。 

2 号 候 机 楼 ” 供 国内 航线 使 用 ,采取 分 散 的 单元 式 布 
置 。 每 个 单元 担负 某 一 航班 旅客 乘 飞机 的 全 部 程序 ,每 6 
个 这 样 的 单元 组 成 一 个 弧 形 的 单元 组 。 候 机 楼 内 侧 是 车 
道 ,外 面 两 侧 是 机 坪 。 这 种 布置 形式 缩短 了 旅客 由 车 道 边 
到 登 机 口 的 距离 和 离 港 、 进 港 的 路 线 。 但 是 也 相应 带 来 
各 单元 之 间 的 联系 困难 ， 以 及 纵向 水 平 交 通 和 问讯 系统 
随 之 复杂 化 等 问题 。 ( 昌 增 标 ) 


Donxia Jionson 

丹 下 健 三 (Tange Kenzo 1913~ 本 

日 本 现代 建筑 师 。1913 年 9 月 4 日 生 于 大 孤 府 。1938 年 
从 东京 帝国 大 学 建筑 系 毕业 后 ， 在 建筑 师 前 川 国 男 设计 
事务 所 工作 4 年。1942 一 1945 年 在 东京 帝国 大 学 研究 院 
专攻 城市 规划 。 在 1942 年 的 一 
项 设计 竞赛 和 1943 年 盘 谷 日 
本 文化 会 馆 设计 竞赛 中 获 一 等 
奖 。1949 年 获 广岛 和 平 中 心 设 
计 竞 赛 一 等 奖 (图 1)， 并 出 席 
国际 现代 建筑 协会 大 会 ， 受 到 
国际 建筑 界 的 注意 。1959 年 以 
《大 城市 的 地 区 结构 和 建筑 形 
态 》 论 文 获 东京 大 学 工学 博士 
学 位 。 1961 年 设立 “ 丹 下 健 三 
城市 建筑 设计 研究 所 "。 丹 下 曾 任 美国 麻 省 理工 学 院 和 哈 
佛 大 学 的 特 邀 教授 ， 是 美国 、 联 邦 德国 ,县 西 琳 ,菲律宾 


图 1 广 息 和 平 中 心 


等 国 建筑 学 会 的 名 誉 会 员 。 他 曾 获得 日 本 建筑 学 会 年 奖 
和 英国 皇家 建筑 师 协 会 、 美 国 建筑 师 协 会 、 法 国 进步 推 
进 协会 、 丹 麦 建筑 师 协会 等 颁发 的 金奖 ,荣誉 奖 。 

丹 下 健 三 的 主要 著作 有 《日 本 建筑 的 传统 与 创造 》 
(1960)《 人 类 与 建筑 》(1970) 《建筑 与 城市 2(1970)《 二 
十 一 世纪 的 日 本 》(1971) 等 。 


丹 下 的 创作 大 致 可 分 为 3 个 阶段。 
战 后 至 50 年代” 丹 下 从 事 许多 城市 复兴 的 规划 工 


福 岛 (1947) 和 稚 
内 (1947) 等 城镇 
以 及 东京 银座 、 
新 宿 地 区 (1946) 
的 复兴 规划 。 此 
外 , 他 还 设计 
了 东京 都 厅 含 
(1952 ~ 1957) 
和 香川 县 厅 合 
(1955 ~ 1958), 
以 及 仓 数 市 厅 舍 
(1958 ~ 1960) 
和 今 治 市 厅 会 
(1957~1958) 等 
厅 合 和 会 堂 。 这 
些 作品 在 继承 民 
族 传统 的 基础 
上 ， 开 拓 了 日 本 现代 建筑 的 新 境界 。 丹 下 在 设计 方法 上 
提出 了 “功能 典型 化 "的 概念 ， 即 从 建筑 的 各 种 要 求 和 功 
能 中 ， 选 出 和 强调 最 符合 需 
要 的 、 最 基本 和 最 有 长 远 性 


图 2 亦 扳 王 于 饭店 


展 了 自 广岛 和 平 中 心 开 始 采用 的 设备 中 心 式 体系 、 开 放 
性 平面 和 框架 体系 所 形成 的 通 透 空间 手法 。 他 提出 了 垂 
直 交 通 网 《用 季 直 交通 枢纽 把 城市 交通 和 建筑 物 的 内 部 
交通 联系 在 一 起 ) 的 概念 ,并 把 它 应 用 在 城市 规划 中 。 这 
一 时 期 , 丹 下 还 在 南斯拉夫 、 美 国 和 意大利 等 国 的 一 些 城 
市 做 过 规划 设计 。 

1970 年 以 后 丹 下 和 他 的 研究 所 在 北非 和 中 东 作 了 
不 少 建筑 设计 ， 如 沙特 阿拉 伯 总 部 大 楼 (1976)、 阿 尔 及 
尔 国际 机 场 1976) 等 。 在 日 本 东京 的 草 月 会 馆 新 馆 
《1974 一 1977， 参 见 彩 图 插页 第 49 页 )、 花 枝 守 大 楼 
〈1976 一 1978) 和 赤坂 王子 饭 店 (1972， 图 2) 等 建筑 设计 
中 , 丹 下 开始 对 镜面 玻璃 外 墙 进行 探索 ,谋求 借助 新 材料 
来 创造 新 的 建筑 形式 。 《〈 妖 培 榈 ) 


doolu zhaoming 
道路 照明 (road illumination) 确保 夜间 交 
通 安全 ,提高 道路 的 夜间 利用 率 , 美 化 城市 环境 的 照明 措 
施 ， 是 城市 建设 不 可 缺少 的 一 项 公共 设施 。 街 道 、 公 路 、 
街心 广场 、 桥 梁 和 隧道 等 地 的 照明 均 属 道路 照明 ， 有 些 
国家 还 把 免费 公园 和 城市 绿地 的 公共 照明 也 包括 在 内 。 
道路 照明 的 种 类 可 分 为 连续 照明 、 特 殊 区 域 ( 区 段 ) 照 明 
和 缓冲 照明 三 种 ( 表 1)。 

技术 和 要求 ”道路 照明 首先 应 满足 汽车 司机 在 夜间 行 


表 1 道路 照明 种 类 


的 功能 ， 冉 也 建筑 比较 理性 。 照明 种 类 图 示 说 明 
ee 一 
60 年 代 日 本 的 科学 小 、 
的 街道 照明 
技术 和 社会 经 济 迅速 发 展 ， 在 道路 的 某 个 区 段 
丹 下 和 他 的 研究 所 成 果 辉 。 连续 照明 一 |。 内 各 用 生 具 委 高 
煌 ,在 1960 年 东京 规划 中 ,他 ee 面 较 宽 的 道路 疝 明 玫 芝 让 ER 
披挂 的 上 i 
E : 
结构 改变 为 开放 、 舒 展 的 带 汪汪 的 省 用 后 困 
形 结构 ， 由 此 产生 出 “都 市 在 一 般 道路 昭明 中 与 其 关联 的 某 个 特殊 区 域 
( 、 立 体 交 叉 、 通 过 式 广 
te Dad 
计 有 很 大 影响 。 才 市 轴 穿 过 入 技 相应 的 四 明 方式 配置 和 大风 前 装置 
Co 由 某 种 特殊 区 域 的 照明 (如 立体 交叉 、 隘 道 出 
入 区 他 到 设计 了 多 大 兴 。 gi Sa 
度 建筑 。 如 壳 体 结构 的 户 过 的 的 人 


田园 俱乐部 (1962)、 悬 索 结 
构 的 东京 代 代 未 国立 综合 体 
育 馆 (1961 一 1964)、 双 曲面 壳 体 结构 的 东京 圣 玛 利 亚 大 
教堂 (1961)、 空 间 网 架 结构 的 大 皮 世 界 博 览 会 节日 广场 
《1970) 等 ， 不 仅 在 大 跨度 结构 技术 方面 有 所 发 展 ， 在 运 
用 象征 性 手法 和 新 的 民族 风格 方面 也 进行 了 许多 成 功 的 
探索 。 在 山梨 县 文化 会 馆 (1966， 参见 彩 图 插页 第 49 
页 )、 静 风 新 闻 静 冈 广播 东京 支社 (1966) 等 作品 中 ， 发 


注 : 0 为 泛 光 灯 ; 。 为 路 灯 。 


车 时 能 准确 地 识别 路 面 上 的 各 种 情况 ， 及 时 对 障碍 物 作 
出 反应 ， 避 免 交通 事故 ， 并 减少 司机 的 视觉 疲劳 等 要 求 

《 见 光 的 视 党 性质)。 
虽然 人 眼 的 视野 较 广 , 但 只 有 目标 处 于 中 心 视野 , 即 
视线 中 心 附近 1 "一 2" 的 视角 时 ,才能 清楚 地 识别 出 目标 
的 形状 ,颜色 和 亮度 差 (图 1)。 因 此 ， 国 际 照明 委员 会 建 
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地 
议 :可 以 认为 ,司机 行车 时 平均 视点 高 度 为 1. 5 米 、 前 中 
心 视 野 为 1"、 注视 的 距离 为 正 前 方 60 一 160 米 ， 此 范围 
机 


左 眼 视野 有 了 眼 视野 


a 


15° 
田 1 人 限 视 时 范围 


内 的 路 面 亮度 和 光 的 分 布 ， 对 于 司机 的 视觉 起 直接 作用 
(图 2)。 


图 2 司机 视觉 工作 的 注视 距离 范围 


1977 年 ， 国际 照明 委员 会 颁布 了 道路 照明 推荐 标 
准 ,提出 主要 以 平均 路 面 亮度 路面 亮度 均匀 度 和 限制 蚁 
光 作 为 评价 道路 照明 的 三 项 技术 指标 。 

@ 平均 路 面 亮 度 。 由 于 物体 表面 与 路 面 之 间 , 需 要 
有 一 定 的 最 小 亮度 差 ,才能 沉 察 到 物体 , 因此 ， 平 均 路 面 
亮度 是 一 个 重要 的 指标 。 根 据 试验 ， 平 均 路 面 亮度 值 宜 
取 每 平方 米 1.5 一 2. 0 坎 德 拉 。 

@ 路 面 亮度 均匀 度 。 分 为 全 路 面 亮度 均匀 度 和 纵向 
亮度 均匀 度 。 前 者 表示 影响 司机 舒适 感 的 亮度 均匀 度 ; 
后 者 表示 影响 障碍 物 可 见 度 的 亮度 均匀 度 。 国 际 照 明 委 
员 会 规定 值 见 表 2。 


表 2 ”国际 照明 委员 会 关于 道路 照明 的 规定 值 


名 称 说 明 
位 于 路 车 六 边 绿 1/4 寅 讼 ( 左 或 右 ) 一 点 的 观察 
请 吕 玉 | 者 测 册 的 吕 而 上 的 最 人 局 区 芭 和 平均 充 度 
之 比 。 一 般 不 宜 低 于 0.4 
位 于 车 道中 心 线 上 一 点 的 观察 者 测 出 的 沿 中 必 
全 上 是 小 最 大 本 若 有 多 条 行车 
煞 向 训 度 |” 道 则 应 计算 闪 间 人 比 禾 ,家 
多 9 朗 | 最 代 信 人 加 个 基 呈 的 纪 由 基 证 。 
提 间 中 和 级 下 同 ， 织 和 亮度 元 认 分 别 不 人 


图 限制 肪 光 。 分 为 失 能 眩光 和 不 舒适 眩光 两 种 . 失 


能 眩光 是 生理 性 的 ,会 妨碍 视觉 ,降低 可 见 度 ， 
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但 不 一 定 


引起 不 舒适 的 感觉 ， 常 用 司机 典型 视觉 工作 目标 的 闭 值 
亮度 的 增加 率 TI 表示 。TI( % ) 值 越 小 , 引起 的 失 能 眩光 
越 小 。 国 际 照 明 委员 会 规定 TI 应 小 于 或 等 于 10%。 不 
舒适 眩光 是 心理 性 的 ,使 人 感觉 不 舒适 ,但 不 一 定 妨碍 视 
觉 。 在 行车 时 ， 因 照明 设施 造成 肪 光 而 降低 司机 舒适 感 
的 程度 ,常用 眩光 控制 等 级 G 表 示 。G 值 越 大 ,不 舒适 眩 
光 越 小 。 国 际 照 明 委员 会 规定 G 值 一 般 应 大 于 或 等 于 6。 

设施 选择 ”要 根据 具体 的 道路 和 环境 ， 合 理 地 选择 
照明 装置 和 安装 方式 ， 以 达到 良好 的 照明 效果 和 节约 能 
源 。 照 明 装置 应 具有 合理 的 光 分 布 ， 使 之 有 效 地 射 向 照 
明 对 象 ,限制 眩光 ,并 保护 光源 。 过 去 主要 使 用 白炽 灯 为 
照明 光源 , 现 使 用 高 效 气体 放电 灯 , 如 改善 光 色 的 荧光 高 
压 尔 灯 , 高 、 低 压 钠灯 和 人 金属 卤化 物 灯 等 。 安 装 方式 有 悬 
挑 式 . 悬 索 式 和 多 灯 组 合式 等 。 

参考 书目 

W. J. M. Van Bommel, J. B. de Boor, Rood Lighting, 
Macmillan. London and Busingstake, 1980. 
《和 孙 延 年 ) 


didaofeng llyong 
地 道 风 利 用 (ventilation with underground 
air) ”利用 地 道 在 夏季 进行 空气 冷却 (或 在 冬季 进行 
空气 加 热 ) 的 通风 节能 措施 。 地 层 深 处 全 年 的 温度 波动 较 
小 ， 在 冬季 和 夏季 与 地 面 空气 温度 有 较 大 温度 差 。 随 着 
地 下 构筑 物 的 增多 ， 现 已 开发 利用 全 年 温度 变化 很 小 的 
地 下 隧道 作为 通风 系统 的 冷 源 或 热源 。 目 前 主要 应 用 于 
夏季 降温 。 在 地 道 风 系统 内 空气 的 冷却 (或 加 热 ) 不 需要 
制冷 机 或 加 热 器 ， 与 人 工 制冷 相 比 可 节省 投资 70% 以 
上 ,节省 电能 约 80%。 

利用 地 道 风 时 应 注意 下 列 主要 问题 ，@ 地 道 的 降温 
效果 有 一 定 限度 ， 它 取决 于 当地 室外 气温 与 地 层 温度 的 
差 以 及 地 道 的 换 热 面积 (主要 是 地 道 长 度 )。 回 地 道 风 系 
统一 般 不 能 进行 湿度 调节 。@@ 要 防止 地 道 污染 ， 以 免 经 
过 通风 系统 把 臭 气 .有 毒气 体 和 细菌 等 带 入 室内 。 

参考 书目 

伸 灵 泉 著 : “地 道 风 降温 计算 与 应 用 ,中 国 建筑 工业 出 版 社 ， 


北京 ,1982。 
《各 一 坚 ) 


difang callloo qiang 
地 方 材料 墙 (wall with indigenous material) 
利用 当地 容易 获得 的 建筑 材料 所 筑 的 培 。 这 种 墙 就 地 取 
材 ,施工 简易 ,造价 低廉 , 且 在 建筑 造型 上 具有 地 方 风格 ， 
但 大 多 强度 低 ,稳定 性 差 ,不 能 耐久 ， 一 般 只 作为 建造 单 
层 或 低层 房屋 之 用 。 地 方 材料 墙 按 材料 大 致 分 为 三 类 : 
以 粘土 为 原料 的 土质 墙 ,以 石材 为 原料 的 石材 墙 ,以 竹 或 
木 为 原料 的 竹 木 墙 。 
土质 墙 ”有 土 未 墙 、 夯 土 墙 、 三 合 土 墙 . 插 泥 墙 等 。 
土坯 壤 ”多 为 非 承 重 墙 或 作 低层 房屋 承重 墙 。 土 坯 
块 有 干 . 湿 两 种 制作 方法 ,都 经 炼 泥 (筛选 .加 水 拌和 )、 压 
实 ( 干 法 为 打 夯 )\ 脱 模 , 晾 二 等 工序 ， 也 可 摊 入 短 草 段 以 


增加 强度 。 如 加 5 多 的 水 记 可 而 雨水 冲刷 。 土 坏 块 一 般 
长 300~400 毫米 , 宽 约 180 毫米 , 湿 法 制作 的 厚 约 60 一 
100 毫米 ， 干 法 制作 的 厚 100 毫米 以 上 。 土坯 可 平 开 或 
侧 砌 ,用 粘土 桨 粘 结 。 土 还 墙 一 般 厚 300~400 毫米 ， 寒 
冷 地 区 可 加 厚 至 600 毫米 。 土 坏 墙 的 基础 和 勤 脚 一 般 
用 毛 石 或 夸 砌 筑 ， 缺 石 地 区 也 有 用 2:8 或 3:7 的 灰 土 砌 
筑 。 

夫 土 培 “借助 模板 夯 贷 而 成 ,又 称 土 筑 墙 或 版 筑 墙 
俗称 干 打 垒 。 所 用 材料 有 素 士 (粘土 或 砂 质 粘土 ) 及 加 捧 
合 料 (原石 . 砂 和 石 悄 等 ) 的 两 种 ,而 以 半 风化 天 然 掺 杂 有 
细 石 属 的 砂 质 粘 土 为 最 佳 。 墙 身 厚度 为 350~500 毫米 
左右 ,一 般 为 等 截面 ,有 的 地 区 也 采用 上 薄 下 厚 的 变 截 面 
形式 。 夯 土 承重 墙 可 加 竹 \ 苇 或 木 条 作 篇 ,版 筑 时 设置 于 
夯 层 之 间 。 基 础 勒 脚 的 作法 同 土坯 墙 .门窗 洞口 可 预 留 ， 
一 般 是 将 洞口 上 木 过 梁 夯 入 墙 内 ， 夯 成 墙 后 再 控 出 门窗 
洞口 ( 见 土 作 )。 在 粘土 中 加 入 其 他 材料 ,如 石灰 、 砂 等 筑 
成 的 夯 土 墙 称 为 三 合 土 墙 。 

格 泥 培 “在 粘土 中 加 15 一 20% 草 节 (长 100~300 毫 
米 ) 拌 合成 稠 泥浆 ,然后 将 泥浆 用 插 具 播 吉成 墙 。 

石材 墙 有 料 石 墙 , 毛 石 墙 , 片 石 墙 ,办 石 墙 、 统 砂 石 
墙 等 

灯 石 增 、 用 加 工 成 方 整 规则 的 石料 砌 筑 而 成 ， 可 作 
为 承重 墙 。 一 般 石料 规格 是 高 、 宽 各 约 300~500 毫米 ， 
长 700 一 1 200 毫米 。 用 石灰 砂浆 或 糯米 桨 砌 筑 ,要求 错 
颖 。 在 墙 的 连接 处 (转角 及 内 外 墙 ) 或 砌 较 厚 墙 体 时 ， 加 
坞 形 铁 (铸铁 块 ) 拉 结 。 门 窗 洞口 处 可 用 石料 砌 成 过 梁 或 
拱 券 , 石 墙 表面 可 打 当 平整 ,或 加 工 或 各 种 纹路 、 凸 面 等 。 

毛 石 墙 用 形状 不 规整 的 石 块 开 筑 的 墙 体 (图 1)。 
石料 尺度 约 300 毫 米 或 再 大 些 ， 
碟 筑 时 应 大 小 搭配 , 执 塞 平稳 ， 
以 提高 砌 体 的 稳定 性 。 毛 石 堵 
厚度 一 般 为 400 毫米 以 上 ， 党 
用 石灰 或 水 泥 砂浆 砌 筑 ， 简 易 
的 ， 也 可 干 砌 或 灰 泥 砌 筑 。 墙 
表面 灰 颖 常 加 以 勾勒 ， 门窗 上 

和 部 需 用 整 块 长 条 石料 作 过 梁 或 
用 较 规则 石料 而 成 拱 券 。 毛 石 墙 可 作 承 重 境 、 围 护 墙 以 
及 勒 脚 和 基础 等 


片 石 墙 用 石板 或 大 致 有 
两 个 平行 面 形状 不 规整 的 片 石 
砌 筑 的 墙 体 (图 2)， 片 石 厚 度 
约 为 50~150 毫米 ， 砌 筑 时 应 
分 层 错 缝 ， 内 外 搭 接 。 片 石 墙 
厚度 约 在 300 毫米 以 上 ， 常 用 
干 砌 内 部 抹 灰 ,也 可 用 灰 泥 \ 石 
灰 或 水 泥 砂浆 砌 筑 ,外 部 勾 缝 。 
门窗 洞 上 部 需 用 木 或 条 石 过 梁 。 片 石 墙 作 承 重 墙 及 外 围 
护 墙 。 

卵石 墙 


图 2 片 石 墙 


一 般 选 用 长 度 为 150~200 毫米 左右 呈 条 


形 的 卵石 ， 用 石灰 砂 
浆 (加 细 央 灰 ) 人 天 
上 下 两 层 使 人 字 
纹 , 墙 厚 350 毫米 , 转 
角 处 用 部 分 较 方 整 的 
块 石 (图 3)。 这 种 墙 
一 般 作 非 承重 围 护 寺 SRA 

或 低层 房屋 承重 墙 。 belek 

统 俏 石 墙 在 河床 中 选用 天 然 级 配 的 砂 卵石 卵石 
含量 不 低 于 30%), 称 为 统 砂 。 以 水 泥 . 石 灰 煤 灰 、 统 砂 
按 1:8:8:32 比例 拌和 均匀 后 , 倒 入 模板 内 的 制 成 墙 厚 约 
350 毫米 , 可 作 低层 房屋 的 承重 墙 s 

竹 木 墙 “ 竹 墙 和 木 雯 的 统称 。 

竹 壤 竹 墙 用 竹 篇 . 竹 管 或 竹 片 作成 ,有 声 灰 竹 墙 和 
清水 竹 墙 两 种 。 两 者 都 要 先 用 毛竹 (或 木材 ) 作 成 立柱 加 
横 筋 的 构架 。 声 灰 竹 墙 
用 竹 片 在 构架 上 编 成 竹 
篇 后 再 圾 灰 泥 。 清 水 竹 
墙 则 用 狂 片 或 整 根 痰 竹 
依次 编 庶 于 构架 上 而 
成 ,又 称 篇 多 墙 ,也 可 在 
篇 多 内 声 灰 泥 ,此 外 ,还 
有 在 构架 上 钉 竹 席 成 墙 
的 作法 。 竹 墙 多 为 非 承 
重 墙 ， 有 的 可 利用 它 的 
构架 承重 。 

森 培 有 原木 搭 全 
墙 、 木 拼 板 坊 和 木鱼 鳞 
板 墙 等 。 森林 地 区 常用 
原木 经 简单 加 工 搭 全 成 
原木 井 干 墙 ( 图 4); 用 木 
板 企 口 垂直 钉 固 于 木 横 筋 上 的 为 木 拼 板 墙 ; 用 木板 水 平 
方向 上 下 层 层 迭 接 , 钉 固 于 木 立 筋 上 的 为 木鱼 鳞 板 墙 。 

( 陈 桂 虽 》 


图 4 原木 井 围墙 


difong calliao wuding 

地 方 材料 屋顶 (roof with indigenous mate- 
rial) 。 根据 各 地 区 气候 和 资源 情况 ,用 当地 价 廉 易 得 
的 材料 铺设 的 屋顶 ,为 农村 建筑 .中 小 城镇 的 小 型 工业 和 
民用 建筑 广泛 应 用 。 这 种 屋顶 取材 方便 ,构造 简易 ,造价 
低廉 ， 便 于 维修 ,但 屋面 重量 大 ,耐久 性 差 。 

木 结构 屋 项 ”木屋 顶 的 承重 结构 通常 是 在 木屋 架 或 
山墙 上 架设 木 榜 , 在 栋 条 上 直接 铺设 苇 箱 , 穆 秸 第 、 斌 钨 、 
编织 席 等 ,也 可 在 栋 上 钉 模子 ， 在 橡 子 上 铺设 望 砖 (或 望 
板 )， 或 其 他 各 种 材料 。 木 结构 屋顶 的 屋面 有 以 下 几 种 
做 法 : 

泥 痛 屋面 ”用 压 实 抹 平 的 泥土 作 面 层 的 屋面 ， 泥 土 
宣 选 用 碱 十 或 用 盐水 和 泥 。 一 般 作法 是 在 屋面 基层 上 先 
抹 一 层 20 毫米 厚 草 泥 , 上 铺 素 士 踩 实 ， 约 达 50 毫米 厚 ， 
再 用 一 层 20 毫米 厚 的 碱土 泥 抹 面 ,为 减少 面 层 开裂 和 提 
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高 抗 冲刷 性 ,多 在 面 层 的 泥土 中 加 入 麦秸 或 稻草 ,作成 草 
泥 层面。 为 提高 屋面 耐久 性 ， 有 的 在 泥 背 上 加 一 层 麦草 
帘 , 作 成 草 背 屋面 。 

麻 刀 石 友 层 面 ”用 麻 刀 石灰 或 草 节 灰 (石灰 加 麦草 ) 
作 面 层 的 屋面 。 其 作法 是 在 基层 上 铺 一 二 层 草 泥 ， 再 在 
面 层 上 加 抹 一 层 压 光 的 20~30 毫米 厚 的 麻 刀 石灰 或 草 
节 灰 ， 其 抗 渗 、 抗 冲刷 性 都 比 泥 背 屋面 好 。 为 提高 屋 
面 的 密实 性 和 防水 性 ， 少 雨 地 区 的 坡 屋顶 或 拱 形 屋 顶 
可 在 麻 刀 石灰 或 草 节 灰 表面 加 一 道 青 灰 桨 , 压 实 揉 光 
(图 1)。 


图 1 麻 刀 石灰 蛙 面 


石 太 售 法 屋面 用 石灰 焦 酒 作 面 层 的 屋面 。 中 国 唐 
山地 区 的 传统 作法 是 用 比例 为 1:2 或 1:3 的 石灰 和 焦 酒 
铺 在 基层 上 ,经 过 踩 实 ,拍打 坚实 ， 再 用 100 毫米 粒 径 的 
河 卵 石 赶 光 压 实 到 色泽 黑 亮 ,表面 平实 为 止 。 

小 青 所 屋面 ”用 粘土 烧 制 的 弧 形 小 青 瓦 作 面 层 的 屋 
面 ,耐久 性 较 好 ,广泛 用 于 中 国 农村 建筑 。 各 地 作法 不 同 ， 
北方 地 区 多 在 屋面 基层 上 铺设 有 保温 作用 的 麦秸 记 ， 再 
在 泥 背 上 贴 瓦 ， 少 雨 地 区 有 只 铺 贴 仰 瓦 和 在 仰 瓦 接 颖 上 
作 灰 梗 两 种 作法 ， 多 雨 地 区 则 采用 小 青 瓦 一 仰 一 盖 的 作 
法 。 南 方 地 区 多 在 橡 子 上 直接 铺 仰 瓦 再 加 盖 瓦 〈 俗 称 冷 
摊 式 )。 也 有 采用 由 小 青 瓦 作 仰 瓦 ,半圆 形 简 瓦 作 盖 瓦 的 
屋面 , 称 简 板 瓦屋 面 。 这 种 屋面 防水 效果 好 , 可 用 于 标准 
较 高 的 房屋 。 

” 石板 瓦屋 面 ”以 天 然 页 岩片 铺设 的 屋面 。 常 用 石板 
瓦 片 尺寸 为 边 长 300~600 毫米 , 厚 为 5 一 10 毫米 。 瓦 片 
上 端 还 可 钻 孔 ， 用 铜 钉 或 镀 镍 螺钉 固定 在 木 望 板 上 。 上 
下 石 片 间 应 有 足够 的 搭 盖 长 度 。 也 可 在 木 望 板 上 先 铺 一 
层 油 秸 以 提高 防水 效果 。 

砖 石 拱 券 . 拱 这 屋 项 用 土坯 . 石 块 和 粘土 砖 在 拱 形 
模板 上 砌 筑 成 拱 券 、 拱 壳 居 顶 的 承重 结构 。 支 承 拱 脚 的 
两 侧 应 能 承担 水 平 推力 ， 每 隔 一 定 距离 设 一 根 支承 墩 柱 
或 钢 拉杆 。 拱 党 上 表面 作 防水 砂浆 、 贴 马赛 克 , 其 至 也 可 
在 上 面 作 瓦屋 面 或 油 千 屋面。 这 种 屋顶 有 较 好 的 耐火 性 
和 热 稳定 性 。 但 不 宜 用 于 地 震 烈度 较 高 的 地 区 和 易 产生 
不 均匀 沉降 的 场地 或 有 强烈 振动 的 建筑 。 

拱 赏 空心砖 屋顶 ”用 异形 的 拱 壳 空 心 砖 砌 筑 成 拱 壳 
屋顶 的 承重 结构 。 施 工时 不 需 模板 支撑 ， 而 利用 砖 本 身 
的 钩 、 槽 ， 互 相 钩 挂 悬 砌 ， 砌 筑 成 各 种 形式 的 拱 壳 屋 顶 
(图 2)。 这 种 屋顶 施工 方便 ,适用 于 小 型 建筑 。 但 地 震 烈 
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氛 这 空心 夸 
图 2 拱 这 空心 砖 拱 形 屋顶 


度 较 高 和 容易 产生 不 均匀 沉陷 的 地 区 不 宜 采用 。 屋 面 作 
法 同 砖 石 拱 壳 屋 顶 相似 。 

束 条 拱 屋 顶 用 铁丝 \ 芒 条 、 革 条 或 麻 等 把 有 一 定 强 
度 的 韧性 条 材 ( 如 荆 条 \ 细 人 竹 \ 柳 条 ,芦苇 、 秋 秸 、 麻 杆 等 ) 
捆扎 成 束 , 弯 成 弓形 ,支承 在 墙 或 边 梁 上 , 密 排 联 扎 , 下 设 
钢 拉杆 ,组 成 拱 形 屋顶 的 承重 结构 ;上 作 油 息 屋 面 或 起 消 
作 瓦 屋面 (图 3)。 束 条 拱 屋 顶 适用 于 一 般 小 型 工业 和 民 


图 3 来 条 拱 屋顶 


用 建筑 ， 跨 度 以 6 一 10 米 为 宜 ,最 大 可 达 15 米 。 但 须 注 
意 防腐 .防虫 和 防火 。 ( 王 玉 生 ) 


dij 

地 基 (ground work) 承受 建筑 物 基础 所 传递 
的 上 部 结构 荷载 的 土 层 (或 岩层 )。 地 基 就 其 受 力 情况 而 
言 , 在 建筑 物 基础 荷载 作用 影响 范围 内 的 部 分 , 称 为 持 力 
层 ， 在 持 力 层 以 下 的 部 分 , 称 为 下 卧 层 地 基 有 天 然 地 基 
和 人 工地 基 两 类 。 

天 然 地 基 ”具有 足够 的 承载 能 力 ， 在 荷载 作用 下 的 
压缩 变形 不 超过 允许 范围 ， 可 以 支承 建筑 物 基础 的 天 然 
土 ( 岩 ) 层 。 凡 能 保证 地 基 稳 定 的 岩石 、 碎 石 土 、 砂 土 、 
粘性 土 等 都 可 作为 天 然 地 基 。 设 计时 要 充分 掌握 地 基 土 
( 岩 ) 层 的 压缩 和 沉降 、 抗 剪 和 滑坡 、 土 中 含水 量 等 因素 ， 
以 保证 地 基 安 全 可 靠 。 

人 工地 基 不 具有 充分 承载 能 力 的 淤泥 .淤泥 质 土 、 
冲 填 土 、 杂 填 十 或 其 他 高 压缩 性 的 软弱 土 层 经 过 人 工 加 
固 处 理 而 成 的 建筑 物 地 基 。 设 计时 既 要 注意 分 析 和 合理 


利用 基 士 的 持 力 层 ， 又 要 正确 选择 加 固 处 理 措施 。 人 工 
地 基 的 处 理 方法 有 密实 法 、 换 土 法 和 加 固 法 三 类 。 

密实 法 ”用 密实 法 处 理 地 基 又 可 分 为 ，@ 碾 压 夯实 
法 ,对 含水 量 在 一 定 范围 内 的 土 层 进行 碾 压 或 夯实 。 此 
法 影响 深度 约 为 200 毫米 , 仅 适 于 平整 基 村 或 填 土 分 层 
夯实 。@@ 重 锤 夯 实 法 : 利用 起 重 机 械 提 起 重 锤 ， 反 复 夯 
打 ( 图 本 ,其 有 效 加 固 深度 可 达 1.2 米 。 此 法 适用 于 处 理 
粘性 土 、 砂 土 , 杂 填 土 、 湿 陷 性 黄土 地 基 和 对 大 面积 填 士 
的 压 实 以 及 杂 填 土 地 基 的 处 理 。@ 机 械 碾 压 法 :用 平 碾 、 
羊 足 碾 、 压 路 机 、 推 土 机 及 其 他 压 实 机 械 压 实 松散 土 层 
(图 b)。 碾 压 效果 取决 于 被 压 土 层 的 含水 量 和 压 实 机 械 
的 能 量 。 对 于 杂 填 土地 基 常 用 8 一 12 吨 的 平 碾 或 13~16 
吨 的 羊 足 碾 , 逐 层 填 土 , 逐 层 不 压 。@@ 振 动 压 实 法 : 在 地 
基 表 面 施加 振动 力 ,以 振 实 浅 层 松散 土 (图 c)。 振动 压 实 
效果 取决 于 振动 力 \ 被 振 的 成 分 和 振动 时 间 等 因素 。 用 此 
法 处 理 以 砂 士 ,炉渣 、 碎 石 等 无 相 性 土 为 主 的 填 土地 基 ， 
效果 良好 。 回 强 夯 法 ， 利 用 重量 为 8 一 40 吨 的 重 锤 从 
6 一 40 米 的 高 处 自由 落下 ， 对 地 基 进 行 强力 夯实 的 处 理 
方法 。 经 过 强 夯 的 地 基 承 载 能 力 可 提高 3~4 倍 ,以 至 6 
倍 ， 压 缩 性 可 降低 200 一 1 000%， 影 响 深 度 在 10 米 以 
上 。 此 法 适用 于 处 理 砂 土 , 粉 砂 .黄土 、 杂 填 土 和 含 粉 砂 
的 粘性 土 等 ,施工 时 噪声 与 振动 较 大 。@@ 堆 载 预 压 法 ,在 
堆积 荷载 作用 下 ， 使 饱和 软 土 层 排水 固 结 ， 提 高 抗 剪 能 
力 ， 增 加 地 基 的 稳定 性 。 @ 砂 井 堆 载 预 压 法 (图 d): 在 软 
土 层 中 按 一 定 距离 打 入 管 井 ,井中 灌 和 透水 性 良好 的 砂 ， 
形成 排水 “ 砂 井 ", 在 堆 载 预 压 下 , 加速 地 基 排水 固 结 ， 提 
高 地 基 承 载 能 力 。 此 外 ， 还 有 挤 密 砂 桩 法 和 振动 水 冲 桩 
法 等 。 

换 土 法 ”当地 基 持 力 层 软 弱 ， 密 集 法 不 能 满足 建筑 
物 荷载 要 求 时 ， 可 采用 换 土 垫 层 的 办 法 处 理 土屋。 此 法 
是 先 将 基础 底下 一 定 深度 的 软弱 土 层 挖 出 ， 回 填 砂 、 碎 
石 , 素 土 或 灰 土 等 , 逐 层 夯实 ， 便 成 为 承载 能 力 较 高 的 垫 
层 ( 图 e)。 

加 国法 ”用 加 固 法 处 理 地 基 可 分 为 @ 化 学 加 固 
法 ， 通 过 压力 灌注 或 搅拌 混合 等 措施 ， 使 化 学 溶液 或 胶 
结 剂 进入 土 层 ， 使 士 粒 胶结 。 所 用 浆液 主要 有 :高 标号 
硅 酸 盐水 泥 和 速 凝 剂 配制 成 的 水 泥浆 液 ， 以 水 玻璃 为 主 
加 氧化 钙 配 制 成 的 水 玻璃 浆液 ! 以 丙烯 酸 氨 为 主 的 浆液 
以 重 铬 酸 盐 木质 素 桨 等 纸浆 液 为 主 的 浆液 。 目 前 应 用 较 
多 的 是 水 泥浆 液 ! 纸 浆液 昌 加 固 效 果 较 好 ,但 有 毒 ， 会 污 
染 地 下 水 。@@ 高 压 旋 喷 法 ， 利 用 喷射 化 学 桨 液 与 土 粒 混 
合 搅拌 处 理 地 基 ( 图 f)。 目前 多 使 用 水 泥浆 液 。 为 防止 
浆液 流失 ， 常 加 入 三 乙醇 胶 和 氧化 钙 等 速 凝 剂 。 此 法 还 
可 用 于 建筑 物 地 基 的 补 强 。@@ 硅 化 加 固 法 ， 此 法 是 在 渗 
透 性 较 强 的 土 层 ,利用 一 定 的 压力 ,把 浆液 通过 下 端 带 孔 
的 管子 注入 土 中 ,使 土 粒 胶结 起 来 。 其 加 固 效果 同 所 用 
的 化 学 溶液 浓度 、 土 壤 渗透 性 和 注 液压 力 有 关 。 对 于 渗 
透 系数 每 分 钟 小 于 10… 米 的 粘性 土 , 压 力 注入 的 硅 酸 钠 
溶液 要 依靠 电 渗 作 用 ,才能 进入 土 层 空 阶 , 这 种 方法 称 为 


4 砂 井 堆 载 预 压 


e 换 土 垫 层 ( 砂 、 碎 石 ) 


T 高 压 旋 喷 
人 工地 基 处 理 示意 图 
电 硅 化 法 。 此 法 加 固 作用 快 ， 工 期 短 ， 还 可 用 来 制止 流 
砂 、 培 塞 泉 眼 , 也 可 用 于 加 固 已 建 工程 。 
参考 书目 


华南 工学 院 , 南 京 工学 院 ,浙江 大 学 、 湖 南大 学 合 编 : < 地基 及 
基础 ,中 国 建筑 工业 出 版 社 ,北京 ,1981。 

( 常 怀 生 ) 
dimion 
地 面 (floor finishing) ”建筑 物 内 部 和 周围 地 


表 的 铺 筑 层 ,也 指 楼 层 表面 的 铺 筑 层 (楼 面 )。 

沿革 ” 据 k 考 工 记 》 记 载 , 中 国 古代 有 用 草 席 铺 地 , 称 
“第 "。 后 来 ,也 曾 取 兽 毛纺 线 织 毯 铺 地 ， 称 "地 衣 ”", 即 地 
毯 。 自 从 大 量 使 用 水 泥 以 后 ,出 现 各 种 人 造 厂 地面， 如 水 
泥 砖 \ 水 磨 石 等 19 世纪 末 到 20 世纪 初 ,欧洲 制造 出 一 种 
轻 软 、 美 观 \ 耐 磨 又 可 用 水 洗涤 的 油 地 秸 铺 材 ,但 价格 高 
昂 , 使 用 不 广 。 第 二 次 世界 大 战 后 , 随 着 化 学 工业 的 发 展 ， 
地 面 铺 筑 层 材料 品种 日 增 ， 如 用 合成 材料 制造 出 聚 握 乙 
烯 等 为 原料 的 塑料 地 秸 或 地 砖 ,性 能 同 油 地 秸 相 似 ,具有 
耐 化 学 侵蚀 的 性 能 ,价格 低廉 。 

构成 地面 (楼 面 ) 通常 由 面 层 和 基层 两 部 分 构成 
(图 1)。 

面 层 ”直接 承受 物理 和 化 学 作用 ， 并 构成 室内 空间 
形象 。 其 材料 和 构造 应 根据 房间 的 使 用 要 求 、 地 面 的 使 
用 要 求 和 经 济 条 件 加 以 选用 。 在 大 量 人 流通 过 的 门厅 过 
道 、 穿 堂 等 处 ,可 选用 美观 , 耐 磨 . 易 于 清洁 的 面 层 ， 如 花 
岗 石 ,水磨 石 等 面 层 。 居 室 、 病 房 、 图 书 阅览 室 等 供 人 们 
长 时 间 逗留 且 要 求 安 静 的 房间 ， 可 选用 具有 良好 消 声 和 
前 感 的 面 层 ,如 木板 .地 千 、 橡 胶 等 面 层 。 厨 房 、 卫 生 间 、 
洗衣 房 等 处 ,应 用 耐水 防滑、 易于 清洗 的 地 面 ， 如 缸 砖 、 
马赛 克 ( 锦 砖 ) 等 。 实 验 室 . 工 厂 车 间 等 则 根据 具体 要 求 ， 


101 


选用 耐 压 、 耐 磨 以 及 耐酸 碱 或 耐 高 温 的 面 层 ， 如 钢板 , 陶 
板 .沥青 .橡胶 塑料 等 面 层 。 

基层 ”包括 找平 层 、 结 构 层 和 垫 层 , 有 时 还 包括 管道 
层 。 找 平 层 用 以 保证 面 层 平整 ， 厚 度 取决 于 结构 层 的 平 


bp pe } 面 层 


b 楼 面 
图 1 地 面 (楼 面 ) 的 构成 


整 度 , 一 般 为 20 毫米 厚 ， 由 水 泥 砂 桨 构成。 如 要 满足 地 
面 找 坡 、 数 设 管线 或 隔 声 ,保温 等 特殊 要 求 ， 则 在 结构 层 
和 找平 层 之 间 加 轻 质 材料 的 垫 层 , 厚 度 按 要 求 而 定 ,一 般 
为 50 一 60 毫米 。 

类 型 ”地面 按 施 工 方法 可 分 为 三 大 类 ， 整 体 浇注 地 
面 \ 板 块 地 面 . 卷 材 地 面 。 

整体 浇注 地 面 ” 用 现场 浇注 法 作成 整 片 的 地 面 ， 又 
可 分 为 ，@ 无 机 材料 地 面 :有 水 泥 地 面 \ 水 磨 石 地 面 和 萎 
苦 土地 面 等 。 水 泥 地 面 通常 用 水 泥 砂浆 抹 成 ,施工 方便 ， 
但 易 起 砂 ,多 用 于 标准 较 低 的 建筑 。 如 果 用 水 泥 、 细 石 悄 
(不 掺 砂 ) 或 干 硬性 的 富 水 泥 砂 浆 作 面 层 ,用 磨 光 机 打磨 ， 
地 面 可 不 起 砂 。 水 磨 石 地 面 用 水 泥 作 胶 凝 材料， 白云 石 
子 作 骨 料 , 竺 水泥 亦 结 到 一 定 硬度 , 用 金刚 砂 打磨 , 再 用 
草酸 请 洗 , 打 蜡 。 如 选用 彩色 水 泥 和 彩色 大 理 石子 ,用 由 
粗 到 细 的 金刚 砂 进行 多 次 打磨 , 即 成 为 美术 水 磨 石 , 水 磨 
石 地 面具 有 天 然 石 地 面 的 光洁 \ 坚 硬 、 耐 磨 等 优点 , 价格 
较 低 , 应 用 广泛 。 萎 苦 土 地 面 是 用 姜 苦 土 、 锯末 、 请 石粉 
和 矿物 颜料 加 氧化 镁 溶液 , 调 成 胶泥 (有 时 还 捧 人 入 砂 或 石 
展 ) 抹 平 压 实 , 硬 化 后 用 磨 光 机 麻 光 , 打 蜡 。 姜 苦 士 地 面 易 
于 清洁 , 略 有 弹性 ,但 不 耐水 和 不 耐 高 温 。 对 于 大 面积 整 
浇 的 地 面 ,特别 是 水 磨 石和 萎 苦 土地 面 ,为 便于 施工 和 维 
修 ,并 防止 材料 的 热 胀 冷 缩 而 变形 开裂 , 可 采用 铜 条 、 铝 
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条 或 玻璃 条 进行 镶嵌 或 划 格 。@ 有 机 材料 地 面 ， 有 环 氧 
树脂 沥青 地 面 \ 聚 醋酸 乙烯 地 面 等 环 氧 树脂 沥青 地 面 是 
用 环 氧 树脂 、 沥青 漆 和 二 乙烯 三 胺 作 粘 结 剂 , 用 石英 粉 、 
石英 砂 作 填 充 料 配 成 砂浆 ,分 数 次 刊 抹 磨 光 而 成 , 厚 3 一 
4 毫米 。 聚 醋酸 乙烯 塑料 地 面 是 用 聚 醋 酸 乙 烯 乳 液 加 入 
细 砂 、 石 英 粉 等 调制 的 砂浆 抹 成 。 这 类 地 面 经 磨 光 打 蜡 
后 ,表面 光滑 ,易于 清洁 ,有 一 定 弹性 , 行走 舒适 ， 并 耐 化 
学 腐蚀 。 可 根据 要 求 掺 入 颜料 ,作成 各 种 色彩 和 花纹 。 但 
有 静电 吸附 作用 ,容易 老化 。 

板块 地 面 、 厚 度 为 10~50 毫米 ,包括 ，@ 天 然 石 地 
面 :如 花 岗 石 、 大 理 石 地面 。 花 岗 石 地 面 有 灰白 、 红 、 青 、 
黑 等 颜色 。 作 为 铺 地 用 石 常 锯 剖 成 20~30 毫米 厚 的 板材 
或 50 毫米 以 上 的 块 材 , 表面 可 打磨 得 光滑 如 镜 , 也 可 以 
妆 毛 防滑 ， 具 有 耐 磨 和 耐久 性 能 。 大 理 石 地 面 经 打磨 上 
蜡 , 纹 理 美丽 , 富有 光泽 , 耐 磨 度 不 及 花 岗 石 。 天 然 石 地 
面 通常 采用 水 泥浆 粘贴 在 找平 层 上 , 较 厚 的 ,也 可 直接 铺 
放 在 砂 垫 屋 上 。 回 水 泥 板 块 地 面 :有 水 磨 石板 地 面 \ 水 泥 
板 地 面 和 混凝土 板块 地 面 等 ,一 般 在 工厂 预制 , 比 现场 浇 
注 缩短 工期 ,能 提高 施工 质量 , 减少 工地 劳动 量 , 铺 贴 方 
法 与 天 然 石 地 面相 同 。@@ 陶 资 板 地 面 :厚度 约 3 一 10 毫 米 。 
这 种 地 面 耐 磨 、 防 请、 耐水 、 耐酸 碱 , 自重 比 石料 板 地 面 
小 ,广泛 用 于 室内 外 地 面 。 陶 资 板 可 烧 制 成 各 种 色彩 \ 质 
感 和 花纹 ,还 可 根据 需要 设计 成 方 .长 方 \ 六 角 等 形状 ,组 
合 拼花 。 通 常用 水 泥浆 粘贴 在 找平 层 上 。@ 木 板 地 面 , 具 
有 了 良好 的 弹性 和 蓄 热 性 能 ,木板 厚 15 一 25 毫米 。 有 普通 
木 地 板 、 硬 木 条 形 地 板 、 硬 木 拼花 地 板 。 普 通 木 地 板 是 把 
条 板 或 预先 拼装 成 200 或 300 毫米 见方 的 木板 用 粘贴 剂 
《沥青 或 聚 胺 酯 、 过 氧 乙烯 胶 ) 粘 贴 在 找平 层 上 。 如 在 找 
平 层 上 加 一 层 用 40x40 毫米 、 间 距 400 毫米 的 木 捆 栅 ， 
再 将 木 条 板 钉 固 在 木 搁 杨 上 ,可 取得 更 好 的 弹性 。 搁 栅 间 
的 空 档 可 用 来 安 设 各 种 管线 。 荷 载 和 冲击 力 大 的 体育 馆 、 
和 舞台、 仓库 等 建筑 ,可 做 双 层 地 板 。 底 板 和 面板 的 拼 颖 应 
按 45° 或 90° 角 铺 设 。 并 在 两 层 板 之 间 衬 一 层 油 纸 ， 以 
碱 小 摩擦 。 如 要 求 更 好 的 弹性 ， 可 在 捆 栅 下 加 衬 橡胶 执 
块 ,或 改 用 钢 或 硬木 托 马 支承 搁 栅 ,这 样 做 成 的 地 板 称 为 
弹性 地 板 。 在 湿度 较 大 地 区 ,为 防止 木板 受潮 ,变形 或 腐 
烂 ， 房屋 底层 宜 采 用 架空 式 木 地 板 。 可 在 地 垄 墙 身上 架 
木 钢 桥 , 再 铺 地 板 , 并 应 组 织 好 架空 层 的 通风 。@@ 金 属 板 
地 面 ,采用 6 一 40 毫米 厚 的 铸铁 或 1.5 一 3 毫米 的 钢板 ， 
制 成 长 300 毫米 、 宽 300 一 600 毫米 的 板块 ,为 了 防滑 , 表 
面 可 打 和 孔 , 或 作成 凹凸 花纹 。 金 属 板块 背面 带 肋 或 铁 脚 ， 
以 便 嵌 入 砂 垫 层 或 固定 在 钢 架 上 。 如 采用 能 调节 高 度 的 
支架 ， 上 面 放置 500~600 毫米 见方 的 铝 合金 或 钢板 块 ， 
构成 架空 板块 式 地 面 ， 上 面 可 铺 地 秸 或 地 乱 。 架 空 部 分 
可 用 来 数 设 各 种 管线 。 常 用 于 管线 较 多 需要 经 常 检修 ， 
并 对 防 静 电 要 求 高 的 电信 类 建筑 (图 2)。 

考 村 地面 ”厚度 约 2 一 10 毫米 的 油 地 秸 、 塑 料 、 橡 
胶 、 地 毯 成 卷 的 铺 材 ,， 有 时 也 可 裁 成 小 块 片 状 进行 铺 贴 。 
这 类 面 层 可 干 铺 在 水 泥 砂 浆 找平 层 上 ,也 可 用 胶 粘 贴 . 满 


铺 地 我 时 应 在 房间 四 周 设 钢 钉 ， 将 地 牧 平 整地 扣 挂 在 钢 
钉 上 ,或 用 尼龙 搭 扣 衬 条 把 地 毯 绷 紧 。 地 毯 下 可 添 设 一 层 


图 2 架空 板块 式 地 面 


泡沫 橡胶 衬 垫 ， 以 增加 地 面 弹性 和 消 声 性 能 。 卷 材 地 面 
铺设 方便 ,色彩 鲜艳 ， 图 案 多 样 ,具有 行走 舒适 和 良好 的 
保温 特点 。 ( 蔡 冠 丽 ) 
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地 下 建筑 (underground structure) ”建造 在 
岩层 或 土 层 中 的 建筑 。 人 类 合理 开发 和 综合 利用 天 然 形 
成 的 和 人 工 挖 握 的 地 下 空间 ， 不 仅 有 助 于 缓和 现代 城市 
发 展 中 的 各 种 矛盾 ,改善 生活 环境 ,还 为 人 类 开拓 了 新 的 
生活 领域 .由 于 地 下 建筑 的 大 规模 发 展 ,地 下 建筑 学 正在 
形成 , 它 的 研究 内 容 包括 地 下 建筑 发 展 历史 和 发 展 方向 ， 
地 下 空间 的 开发 和 利用 ,城市 地 下 空间 的 综合 规划 ,各 类 


地 下 建筑 的 规划 设计 ， 以 及 与 地 下 建筑 有 关 的 环境 、 生 


理 、 心 理 和 技术 等 问题 。 

地 下 建筑 具有 良好 的 防护 性 能 ， 较 好 的 热 稳定 性 和 
密闭 性 (见地 下 建筑 传 热 ), 以 及 综合 的 经 济 、 社 会 和 环境 
效益 。 地 下 建筑 处 在 一 定 厚度 的 岩层 或 土 层 中 ， 可 免 遭 
或 减少 核武 器 、 常 规 武器 、 化 学 武器 和 生物 武器 的 破坏 ， 
同时 也 能 较 有 效 地 抵御 地 震 、 飓 风 等 自然 灾害 。 地 下 建 
筑 的 密闭 环境 和 周围 存在 着 的 比较 稳定 的 温度 场 ， 对 于 
创造 恒温 或 超 净 的 生产 环境 和 在 低温 或 高 温 状态 下 贮存 
物资 ,防止 污染 ,特别 是 对 于 节约 能 源 ,都 是 有 利 的 。 在 城 
市 中 有 计划 地 建造 地 下 建筑 ,对 节省 城市 用 地 ,降低 建筑 
密度 ,改善 城市 交通 ,扩大 绿地 面积 ,减轻 城市 污染 ,提高 
城市 生活 质量 等 方面 ， 都 可 以 起 到 重要 的 作用 。 地 下 建 
筑 也 有 缺点 ,如 建筑 成 本 高 ,施工 复杂 等 。 

阐 史 远古 时 期 人 类 就 开始 利用 天 然 洞 穴 防 寒 
暑 、 避 风雨 和 鳞 避 野兽 。 在 中 国 周口 店 发 现 , 50 多 万 年 
前 ,北京 猿人 就 居住 在 天 然 岩 洞 中 。 据 仰韶 文化 和 龙山 
文化 遗址 的 考古 发 现 ， 证 明 在 距 今 7 000 一 5 000 年 前 开 
始 出 现 人 工控 气 的 居住 洞穴 ， 从 简单 的 袋 形 紧 穴 到 圆 形 
或 方形 的 半 地 穴 , 上 面 有 简单 屋顶 。 后 来 ,开始 在 地 面 上 
建造 住房 ， 穴 居 逐 渐 不 再 是 人 类 的 主要 居住 方式 。 但 古 
代 陵 墓 仍然 按照 地 上 建筑 方式 在 地 下 营建 。 有 些 粮 仓 也 
建 在 地 下 ,如 隋 代 洛 阳 的 含 专 仓 。 中 国 西北 、 华 北 的 黄土 
高 原 地 区 ,由 于 黄土 地 层 便于 挖掘 和 气候 干燥 ,穴居 的 传 
统一 直 延 续 至 今 。 估计 中 国 目 前 仍 有 3 500 万 以 上 的 人 


口 居住 在 窑洞 中 ( 见 生 土建 筑 )。 

产业 革命 以 后 ， 由 于 矿业 和 交通 事业 的 发 展 ,矿井 、 
埠 道 ` 公 路 隧道 、 铁 路 隧道 等 相继 建成 。1863 年 英国 伦敦 
建成 世界 上 第 一 条 城市 地 下 铁道。 第 二 次 世界 大 战 期 间 ， 
地 下 建筑 在 防护 上 的 优越 性 受到 重视 ， 一 些 参战 国 把 重 
要 的 军事 设施 和 军火 工厂 仓库 等 建 在 地 下 ,并 为 居民 修 
建 防空 调 。 50 年 代 末期 以 来 ,由 于 经 济 的 发 展 和 科学 技 
术 的 进步 ,城市 人 口 的 迅速 增加 ， 环 境 污染 日 益 严 重 ,能 
源 危 机 以 及 战争 危险 的 存在 等 因素 的 影响 ， 地 下 建筑 在 
日 本 、 美 国 \ 瑞 典 , 联 邦 德国 ,法 国 、 瑞 士 、 挪 威 ,加 拿 大 .中 
国 、 苏 联 等 许多 国家 ,有 了 高 速度 和 大 规模 的 发 展 。 由 于 
地 理 构成 .社会 发 展 、 经 济 发 达 程度 和 战略 指导 思想 的 差 
异 ， 各 国 发 展 地 下 建筑 的 出 发 点 和 所 要 解决 的 矛盾 不 尽 
相同 。 目 前 ， 世 界 上 已 有 80 多 个 城市 修建 了 地 下 铁道 ， 
还 有 许多 城市 正在 兴建 。 中 国 、 苏 联 、 瑞 士 ,瑞典 .芬兰 等 
国 从 战备 要 求 出 发 ,建造 了 大 量 地 下 防空 工程 ,有 一 部 分 
在 平时 可 作 各 类 公共 建筑 使 用 。 日 本 、 联 邦 德国 、 法 国 
等 ,国土 较 小 ,大 城市 人 口 高 度 集中 ,城市 各 种 矛盾 突出 ， 
因而 大 量 修建 地 下 高 速 交 通 网 和 地 下 条 、 地 下 商业 中 心 。 
美国 从 70 年 代 中 期 开始 ,致力 于 把 地 下 建筑 作为 节约 能 
源 的 措施 ,发 展 出 一 种 半 地 下 覆土 建筑 , 除 留 出 必要 的 朝 
阳 面 外 ,房屋 的 其 他 部 分 都 用 一 定 厚度 的 土 掩埋 或 覆盖 ， 
并 结合 太阳 能 的 利用 ， 取得 节能 50% 以 上 的 效果 ( 见 太 
阳 能 建筑 )。 一 些 能 源 缺 乏 的 国家 ,利用 地 下 建筑 大 量 贮 
存 能 源 作为 战略 储备 ,例如 瑞典 ,芬兰 等 国 建造 的 地 下 水 
封 油 (或 气 ) 库 的 规模 都 很 大 ， 单 库容 量 已 超过 100 万 立 
方 米 。 瑞 典 、 挪 威 \ 意 大 利 等 国 水 力 资源 比较 丰富 ， 许 多 
水 电站 建 在 地 下 ， 以 增加 水 的 落差 。 加 拿 大 气候 寒冷 ， 
因此 在 大 城市 发 展 地 下 商业 中 心 ， 蒙 特 利 尔 市 的 几 个 地 
下 商业 中 心 已 经 连 成 一 片 ,建筑 面积 达 81 万 平方 米 ， 形 
成 了 地 下 城 。 此 外 ， 工 业 发 达 国 家 还 注意 发 挥 地 下 建筑 
在 保护 城市 传统 风貌 .改善 城市 环境 、 扩 大 城市 空间 等 方 
面 所 起 的 积极 作用 .例如 ,日 本 名 古 屋 市 结合 城市 干道 的 
改建 ,在 地 下 布置 了 商业 街 和 停车 场 ,地 面 除 留 出 必要 的 
行人 ,行车 道外 ,在 中 心 部 分 建成 一 座 大 型 街心 公园 。 其 
他 如 东京 、 大 皮 等 处 也 设 有 地 下 商业 街 ( 图 1)。 又 如 美 


图 1 日 本 东京 新 宿 地 下 商业 街 
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地 


国 一 些 大 学 为 了 保存 历史 性 建筑 物 的 统一 风格 和 缓解 用 
地 紧张 ,建造 了 一 些 地 下 建筑 , 如 图 书馆 、 体 育 馆 、 教 学 
馆 (图 2) 等 , 取得 良好 的 效果 。 这 些 事实 反映 了 地 下 建筑 
的 应 用 范围 日 益 广泛 。 


ee -< 
图 2 美国 明尼苏达 大 学 土木 和 矿业 工程 系 地 下 教学 信 


类 型 ”地 下 建筑 按 功能 分 类 ,有 军用 建筑 (如 射击 工 
事 ,观察 工事 ,掩蔽 工事 等 ). 民 用 建筑 (包括 居住 建筑 . 公 
共 建 筑 )、 各 种 民用 防空 工程 、 工 业 建筑 、 交 通 和 通信 建 
筑 、 仓 库 建 筑 , 以 及 各 种 地 下 公用 设施 (如 地 下 自来水 厂 、 
固体 或 液体 废物 处 理 广 , 管 线 廊 道 等 )。 兼 具 几 种 功能 的 
大 型 地 下 建筑 称 为 地 下 综合 体 。 地 下 建筑 按 施工 方法 分 
类 ,有 明 挖 和 障 挖 两 类 。 明 挖 施工 后 完全 回填 ,上 面 不 建 
任何 建筑 物 的 , 称 为 单 建 式 地 下 建筑 ,上面 再 建 其 他 建筑 
物 的 , 称 为 附 建 式 地 下 建筑 。 明 挖 施工 后 部 分 回填 ,覆土 
或 堆 土 的 , 称 为 覆土 建筑 或 堆 土 建筑 。 暗 挖 的 地 下 建筑 ， 
通常 是 在 较 深 的 岩层 或 土 层 中 挖掘 成 所 需要 的 空间 ， 顶 
部 以 上 保留 一 定 厚度 的 自然 覆盖 层 。 此 外 ， 在 中 国 还 有 
一 种 习惯 的 分 类 方法 ， 把 地 下 建筑 分 为 坑道 式 、 地 道 式 
(一 般 为 暗 挖 ) 、 掘 开 式 ( 相 当 于 明 控 单 建 ) 和 防空 地 下 室 
《 即 明 控 附 建 )。 坑 道 和 地 道 的 主要 区 别 在 于 内 外 地 面 标 
高 的 关系 ， 内 部 高 于 外 部 的 称 为 坑道 ， 低 于 外 部 的 称 为 
地 道 。 

设计 和 要求 ”主要 有 以 下 几 点 。@D 选 择 工程 地 质 和 水 
文 地 质 条 件 良好 的 地 方 。 地 下 建筑 的 规划 设计 ， 必 须 以 
完整 、 准 确 的 地 质 勘测 资料 为 依据 ,充分 利用 有 利 的 地 质 
条 件 , 避 开 不 利 因素 。 在 土 层 中 布置 地 下 建筑 ,应 选择 具 
有 一 定 承载 力 的 、 土 质 比 较 均匀 的 较 厚 土 层 ， 避 开 回 填 
层 、 淤 泥 层 、 流 砂 等 地 段 ! 在 岩石 中 则 应 选择 岩 性 均一 、 构 
造 简单 \ 石 质 坚硬 的 较 厚 岩 层 , 避 开 断层 、 破 碎 带 、 地 震 带 
和 不 稳定 的 边 坡 等 。 在 平原 地 区 ， 应 注意 地 下 水 位 及 其 
变化 情况 直接 影响 到 地 下 建筑 的 埋 置 深度 、 构 造 措施 和 
施工 方法 ， 在 山区 ， 应 根据 岩层 裂隙 水 的 水 量 和 涌水 位 
置 ,组 织 地 下 建筑 的 排水 系统 ,并 注意 地 表 水 的 疏导 和 山 
洪 的 排 港 。@ 保 证 必要 的 防护 能 力 。 虽 然 地 下 建筑 本 身 
在 不 同 程度 上 具有 对 各 种 武器 的 防护 能 力 ， 但 对 于 军用 
建筑 和 防空 工程 ,还 应 按照 规定 的 防护 等 级 ,对 不 同 武器 
的 各 种 效应 , 进行 全 面 的 防护 设计 , 布置 各 种 防护 设施 ， 
使 建筑 结构 和 防护 设施 以 及 各 种 孔 、 口 具有 相应 的 防护 
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能 力 ， 要 重点 保证 建筑 物 出 入 口 部 位 的 安全 。@ 创 造 适 
宣 的 内 部 环境 。 地 下 空间 的 内 部 环境 包括 空气 的 温度 , 湿 
度 、 清 洁 度 .噪声 的 强度 、 灯光 的 照度 、 室 内 色彩 等 方面 。 
适宜 的 空气 环境 主要 靠 完善 的 通风 设计 来 保证 ， 隔 声 和 
吸 声 措施 的 适当 使 用 ， 可 以 把 噪声 强度 控制 在 允许 范围 
内 。 建 筑 处 理 如 内 部 空间 组 合 的 完整 和 变化 ， 材 料 质感 
的 统一 和 对 比 ,室内 色彩 的 丰富 和 谐 调 等 ,都 有 助 于 创造 
良好 的 内 部 环境 ， 消 除 地 下 环境 对 人 的 不 良 的 生理 和 心 
理 影 响 。@ 为 结构 设计 和 施工 创造 有 利 条 件 。 地 下 建筑 
结构 设计 的 主要 特点 是 荷载 大 ,因此 在 建筑 设计 中 ,从 平 
面 布置 . 柱 网 选择 、 层 高 确定 等 方面 ,都 应 为 结构 设计 的 
经 济 、 合 理 创造 条 件 。 地 下 建筑 的 施工 比较 复杂 ,在 设计 
中 应 为 简化 施工 、 缩 短工 期 和 采用 先进 的 施工 技术 创造 
有 利 条 件 ， 并 尽 可 能 减少 施工 期 内 对 地 面 上 正常 活动 如 
交通 等 的 影响 。 

发 展 趋 向 ”分 述 如 下 ，@@ 类 型 不 断 增多 和 规模 不 断 
扩大 。 近 年 来 ,一 些 新 的 地 下 建筑 类 型 陆续 出 现 。 例 如 ， 
随 着 核能 利用 的 增长 ， 核 废料 的 处 理 和 贮存 成 为 严重 问 
题 ! 在 深部 地 层 ( 几 百 米 到 干 米 以 下 ) 建 造 地 下 核 废料 库 
是 解决 这 一 问题 的 较 理想 途径 ,因而 受到 广泛 的 重视 。 又 
如 ,以 节能 为 主要 目的 的 地 下 建筑 发 展 很 快 ; 同时 , 在 地 
下 贮存 热能 、 冷 能 、 机械能 (水 能 、 压 缩 空气 ) 等 方面 的 可 
行 性 探讨 和 试验 正在 进行 。 再 如 ,为 了 改善 城市 环境 ,大 
规模 的 地 下 污水 处 理 厂 已 在 少数 发 达 国 家 中 兴建 ， 在 地 
下 建造 城市 垃圾 处 理 厂 的 方案 也 正在 研究 中 。 国 设计 和 
建造 技术 不 断 提高 。 新 的 建筑 类 型 往往 提出 更 高 的 技术 
要 求 ,促使 新 工艺 的 发 展 和 建造 技术 的 提高 。 例 如 ,为 了 
建造 地 下 核 废料 库 ， 就 要 解决 深部 岩层 开 挖 后 的 地 层 压 
力 问题 和 岩石 在 核 废料 高 温 作用 下 的 应 力 变化 问题 ， 为 
了 加 快 施工 进度 就 要 设计 制造 大 型 的 挖掘 机 械 ， 为 了 降 
低 工程 造价 ， 就 要 采用 新 型 结构 、 高 效 设备 和 高 强 材 料 
等 。@ 开 展 多 学 科 的 研究 工作 。 地 下 建筑 的 迅速 发 展 ,使 
越 来 越 多 的 人 以 不 同方 式 生活 在 地 下 环境 中 ， 因 此 在 满 
足 基本 使 用 要 求 的 基础 上 ， 对 地 下 建筑 不 断 提 出 更 高 的 
质量 要 求 。 从 医学 、 生理 学 、 心 理学 等 学 科 的 不 同 角度 
多 方面 研究 改善 地 下 环境 的 途径 和 措施 ,包括 一 些 比较 
复杂 的 问题 。 例 如 地 下 环境 中 放射 性 元 素 的 剂量 及 其 影 
响 问 题 ， 已 开始 进行 研究 。@@ 从 个 体 向 群体 、 从 单一 向 
综合 发 展 。 城 市 建设 发 展 到 一 定 阶段 ,个 体 的 、 分 散 的 地 
下 建筑 已 不 能 适应 城市 生活 多 方面 的 需要 ， 必 然 逐 步 向 
群体 和 综合 的 方向 发 展 。 例 如 ， 地 下 铁道 线路 的 增加 形 
成 地 下 高 速 交通 网 ， 在 不 同 线路 的 换 乘 点 上 就 比较 容易 
形成 一 个 包括 换 乘 车 站 、 停 车 场 和 商店 等 的 地 下 综合 体 ， 
进而 可 能 扩大 成 为 地 下 商业 街 或 商业 中 心 。 又 如 ， 为 了 
充分 利用 城市 地 下 空间 ， 应 改变 城市 公用 设施 的 自 成 系 
统 和 管线 直 埋 的 状况 ， 使 之 向 综合 布置 和 采用 多 功能 管 
线 廊 道 的 方向 发 展 。 为 此 ,要 求 在 统一 的 城市 总 体 规划 
指导 下 ,制订 城市 地 下 空间 的 综合 开发 利用 规划 ,并 同 地 
面 上 的 城市 发 展 规划 统一 起 来 。 
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( 主 林 如 ) 
dixia jilanzhu chuanre 


地 下 建筑 传 热 (heat transfer for under- 
ground structure) 地 下 建筑 在 室内 热源 , 冷 源 ,地 
面 温度 和 通风 作用 下 发 生 的 传 热 过 程 。 

地 下 建筑 围 护 结构 (还 包括 基 岩 和 基 土 壤 ) 可 视 为 半 
无 限 大 的 传 热 介质 。 由 于 围 护 结构 对 室内 温度 的 巨大 调 
节能 力 ,地 下 建筑 具有 热 稳定 性 好 、 室 内 温度 变化 幅度 
小 和 夏季 潮湿 等 特点 。 地 下 建筑 因 受 下 列 因素 影响 ,其 传 
热 过 程 比较 复杂 ,这 些 因素 是 :通风 情况 ,如 进 凤 温度 ， 
通风 量 ,通风 制度 ,通风 方式 ,气流 组 织 等 ( 见 通风 设备 ) 
回 使 用 情况 ， 如 室内 热源 工作 状况 ， 国 几 何 条 件 ， 如 埋 
深 、 洞 室 尺寸 和 洞 室 几 何 形状 等 ; @ 围 护 结构 的 热 物理 
性 能 ， 即 传 热 介 质 一 一 衬 套 材 料 和 基 岩 、 基 土壤 的 导热 
系数 与 导 温 系数 ( 见 建筑 材料 热 物 理性 能 )， 以 及 裂 阶 水 
运动 情况 等 。 

传 热 过 程 ”地 下 建筑 在 密闭 情况 下 ， 室 内 热源 使 室 
内 空气 温度 和 围 护 结构 内 表面 温度 升 高 引起 围 护 结构 内 
部 传 热 ， 在 围 护 结构 中 形成 一 系列 包围 地 下 建筑 空间 的 
等 温 面 。 在 靠近 地 下 建筑 的 区 域内 ， 由 于 受 室内 空间 体 
型 影响 ,等 温 面 的 形状 与 室内 空间 体型 近似 在 远离 地 下 
建筑 的 区 域 ， 等 温 面 形状 近似 于 球形 ( 短 洞 地 下 建筑 ) 或 
圆柱 形 (长 洞 地 下 建筑 )。 通 过 等 温 面 的 热流 密度 随 着 同 
室内 的 空间 距离 增 大 而 逐渐 减 小 。 

室外 气温 有 周期 性 的 变化 ,因此 ,通风 换 气 引起 室内 
外 空气 之 间 热 交 换 并 将 使 围 护 结构 内 部 传 热 也 发 生 周 期 
性 变化 。 

地 面 温度 变化 引起 地 表层 发 生 的 热 波 ， 由 于 地 下 建 
筑 履 盖 层 及 周围 岩 土 的 衰减 作用 ， 对 室内 热 环 境 的 影响 
不 大 。 当 覆盖 层 厚度 超过 15~20 米 ,这 种 影响 可 忽略 不 
计 ,这 对 创造 室内 恒温 十 分 有 利 。 

研究 地 下 建筑 传 热 过 程 的 重要 依据 是 地 下 建筑 围 护 
结构 热传导 微分 方程 式 、 热 平衡 方程 式 和 传 热 问题 定 解 
条 件 。 

热 工 计算 常 遇 到 的 ,有 下 列 3 种 情况 : 

@ 恒 热 传 热 ,通过 围 护 结构 内 表面 热流 密度 为 定常 
值 ,在 这 种 条 件 下 , 室内 温度 、 围 护 结构 内 表面 及 其 内 部 
温度 逐渐 上 升 。 随 着 热流 作用 时 间 的 增长 ,温度 上 升 的 
范围 便 逐 步 向 外 扩展 ， 室 内 温度 上 升 的 速度 在 初始 阶段 
较 快 ,以 后 逐步 减 慢 ,直至 室内 达到 恒温 。 地 下 建筑 竣工 
后 投入 使 用 前 须 进行 烘 烤 预 热 ， 并 配合 适当 的 通风 ， 使 
室内 温度 和 湿度 条 件 满足 使 用 要 求 。 由 于 烘 烤 功率 较 大 ， 
通风 换 气 较 微小 ,因而 与 恒 热 传 热 较 接近 。 

@ 恒温 传 热 。 指 恒温 地 下 建筑 的 传 热 ,在 整个 恒温 


传 热 过 程 中 ,地 下 建筑 的 围 护 结构 热 负荷 或 冷 负荷 不 受 
地 面 气温 变化 和 太阳 辐射 作用 的 影响 ， 而 直接 取决 于 室 
内 温度 和 初始 地 温 之 差 值 。 在 一 般 情况 下 ， 人 恒温 地 下 建 
筑 使 用 2 一 3 年 之 后 ， 围 护 结构 的 热 负 荷 基本 上 趋 于 稳 
定 。 在 冬季 ， 该 负荷 可 能 只 有 恒温 地 面 建筑 的 热 负荷 几 
分 之 一 。 

@ 周期 性 传 热 ,一 般 通 风 换 气 的 地 下 建筑 的 室内 温 
度 受 进 风 温度 周期 性 变化 的 影响 ,发 生 周 期 性 变化 , 因而 
引起 围 护 结构 传 热 过 程 具有 周期 性 规律 。 当 室内 温度 上 
升 时 , 围 护 结构 从 室内 吸收 并 贮 蓄 热量 ,使 室内 温度 不 至 
上 升 过 高 ; 当 室内 温度 下 降 时 , 围 护 结构 从 室内 吸 热能 力 
减 小 ,或 向 室内 放 热 , 使 室内 温度 不 致 下 降 过 低 ; 因而 地 
下 室内 有 冬 暖 夏 凉 和 县 夜 温 度 变化 小 等 特点 。 

( 黄 福 其 ) 

dixiojie 
地 下 街 (underground street) 。 修建 在 城市 繁 
华商 业 区 或 人 流 集散 地 之 下 的 街道 ， 为 城市 居民 提供 地 
下 人 行道 ,并 在 两 侧 开设 商店 和 布置 各 种 服务 设施 。 

地 下 街 最 早出 现在 20 世纪 30 年 代 ， 初 期 的 地 下 街 
是 由 地 下 铁通 的 人 行道 或 人 行 过 街 地 道 扩建 而 成 。 日 本 
1930 年 在 东京 地 下 铁道 上 野 站 地 下 通道 两 侧 修建 商店， 
以 后 又 在 东京 的 日 本 桥 、 银座 等 处 开辟 地 下 街 。50 年 代 


， 以 来 ,由 于 大 城市 人 口 集中 、 建 筑 密集 、 用 地 短缺 ,特别 在 


中 心 商业 区 地 价 昂贵 ， 发 达 国家 大 量 修建 地 下 街 。 日 本 
是 世界 上 拥有 地 下 街 最 多 的 国家 ， 全 国 约 有 地 下 街 770 
条 ,总 建筑 面积 近 80 万 平方 米 。 大 版 是 日 本 拥有 地 下 街 
最 多 的 城市 ,地 下 街 每 天 接待 顾客 320 万 人 次 ,版 急 三 番 
町 地 下 街 是 日 本 最 大 的 ,建筑 面积 8 万 平方 米 ,开设 店铺 
300 多 家 。 巴黎 羔 斯 - 阿 羔 斯 地 区 地 下 街 ， 长 1 500 米 ， 
分 4 层 ,建筑 面积 4 万 平方 米 ,除开 设 商店 ,酒吧 外 ,还 有 
电影 院 和 博物 馆 。 地 下 街 一 般 建 在 市 中 心 的 闲 市 区 ， 可 
以 弥补 中 心 区 步行 交通 空间 的 不 足 ， 确 保 寒冷 地 区 雨 雪 
天 气 的 步行 环境 ,便利 地 下 铁道 乘客 换 乘 ,在 战 时 还 能 起 
防空 作用 。 地 下 街 虽 能 使 行人 与 地 面 交通 分 离 ， 减 少 交 
通 事故 ,但 本 身 又 吸引 来 大 量 人 流 , 因 此 并 不 能 有 效 地 减 
少 当 地 的 地 面 交通 量 。 

地 下 街 的 主要 问题 是 地 下 防火 、 排 烟 问题 。 一 旦 发 
生火 灾 ， 会 导致 大 量 人 流 玻 散 混乱 的 局 面 和 灭火 排 烟 的 
困难 。 日 本 规定 :在 建筑 物 下 原则 上 禁止 建设 地 下 街 ! 地 
下 街 的 商店 建筑 面积 不 得 超过 步行 道 的 面积 ， 地下街 的 
平面 布局 形式 要 尽量 简单 ;步行 道 宽度 应 在 6 米 以 上 ;要 
有 确保 防 灾 用 的 玻 散 广场 和 避难 所 ， 安 装 技术 先进 的 消 
防 设备 和 如 难 示 导 设施 。 

现代 的 地 下 街 多 数 修建 在 道路 或 广场 的 地 下 。 为 了 
克服 没有 日 照 和 产生 空间 压抑 感 等 束 病 ， 新 建 的 地 下 街 
常 利 用 地 面 的 开口 部 分 或 开设 天 窗 自然 采光 ， 出 入 口 常 
与 绿地 相连 ， 地 上 地 下 融 为 一 体 。 地 下 街 内 还 布置 有 人 
造山 水 和 花木 的 休息 场地 ,使 人 产生 如 在 地 面 的 感觉 。 

( 闵 凤 村 ) 
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dixlashl fangshul 
地 下 室 防 水 (basement waterproofing) 地 下 
室 的 外 墙 和 底板 都 位 于 地 面 以 下 ， 经 常 受 地 面 水 渗透 和 
地 下 水 的 侵蚀 。 防 水 和 防潮 措施 是 地 下 室 构 造 设计 中 的 
一 项 重要 内 容 。 包 括 防水 构造 和 防水 材料 两 方面 措施 。 
构造 措施 地 下 水 可 分 为 无 压力 水 和 有 压力 水 两 
种 .无 压力 水 是 指 自由 渗透 和 由 毛细 管 现象 产生 的 水 ;有 
压力 水 是 指 对 位 于 地 下 水 位 以 下 部 分 的 地 下 室 墙壁 或 底 
板 产生 侧 压力 或 浮力 的 水 。 地 下 室 防 潮 、 防 水 的 具体 构 
造 措施 应 根据 水 位 和 地 基 渗 水 情况 而 定 ,主要 有 三 种 ， 
捅 水 构造 ”用 防水 材料 将 地 下 室 包 围 起来， 以 阻 绝 
水 或 潮气 的 渗透 。 如 果 最 高 水 位 和 常年 稳定 水 位 都 在 地 
下 室 地 面 以 下 ， 主 要 是 防止 地 下 室 墙壁 和 底板 受到 土壤 


图 1 地 下 室 防 潭 构造 


中 毛细 水 和 渗透 水 的 影响 。 在 这 种 情况 下 ， 可 只 作 防 湖 
构造 (图 1)。 如 地 面 用 混凝土 垫 层 防潮 , 砖 墙 同 混凝土 层 
接 荐 处 设置 防潮 层 ， 并 在 外 侧 抹 水 泥 砂 效 或 涂 热 沥青 防 
湖 等 。 为 防止 地 下 室 四 周 士 壤 出 现 灌水 现象 ， 可 在 外 墙 
四 周 用 渗透 性 小 的 粘土 或 用 2:8 灰 土 分 层 夯实 ， 构 成 隔 
水 层 。 如 果 最 高 水 位 和 常年 稳定 水 位 均 在 地 下 室 地 面 以 
上 ， 则 应 考虑 防水 构造 措施 。 图 2 为 砖 墙 外 包 卷 材 防水 


设计 最 高 水 位 | 
第 人 


钢 欧 混 凝 土 底板 


图 2 地 下 室 卷 材 防水 构造 


构造 示例 。 若 地 下 室 采用 整体 现 涪 钢筋 混凝土 的 箱 形 结 
构 ,应 采取 混凝土 防水 构造 ,并 在 墙 板 外 侧 以 防水 涂料 抹 
面 (图 3)。 

降 排 水 构造 ”布置 排水 系统 ， 局 部 降低 地 下 室 周 围 
的 地 下 水 位 ,使 有 压力 水 变 为 无 压力 水 ,这 样 可 将 防水 措 
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图 3 地 下 室 混凝土 防水 构造 


施 简化 为 防潮 处 理 。 在 底板 下 做 泪水 层 ， 必 要 时 可 把 水 
引出 排 走 (图 4)。 此 法 多 用 于 雨季 水 位 一 般 接近 或 偶 有 
超过 地 下 室 地 面 的 情况 下 。 应 注意 滤 水 层 的 施工 质量 并 
保证 排水 系统 和 抽水 设备 的 可 靠 性 。 


垫 层 


花 管 “ 导 水 管 他 层 。 记 水 屋 


四 4 地下室 排水 构造 


综合 构造 ”综合 采用 隔 水 构造 和 降 排 水 构造 ， 提 高 
防水 效能 。 如 雨季 丰 水 期 ， 最 高 水 位 在 地 下 室 地 面 以 
上 小 于 500 毫米 ,或 常年 稳定 水 位 在 地 下 室 地 面 以 下 时 ， 
可 由 一 定 厚度 混凝土 承受 地 下 室 地 面 以 下 的 水 压力 。 另 
外 ， 在 底板 下 铺设 卵石 滤 水 层 ， 以 破坏 毛细 水 通路 和 减 
弱 地 下 水 的 压力 。 

防水 材料 地 下 室 防水 、 防 潮 的 效果 主要 取决 于 所 
采用 的 材料 和 施工 质量 。 目 前 常用 的 防水 材料 有 柔性 材 
料 和 刚性 材料 两 种 。 

灯 性 防水 材料 ”主要 指 沥青 卷 材 、 薄 钢板 、 橡 胶 、 塑 
料 等 。 按 防水 材料 粘贴 位 置 的 不 同 ,分 为 外 防水 (外 包 防 
水 ) 和 内 防水 (内 包 防水 ) 两 种 。 卷 材 防水 材料 必须 铺 贴 在 
具有 足够 刚度 的 基层 上 ,粘贴 前 要 涂抹 找平 层 , 防 水 层 的 
外 面 应 加 保护 层 ,并 要 作 好 和 柔性 材料 的 转角 、 接 茬 和 收 头 
的 处 理 , 以 确保 防水 层 的 连续 性 和 密封 性 。 对 防水 要 求 较 
高 的 地 下 室 可 用 薄 钢 板 焊接 成 密封 的 防水 层 。 此 外 ， 还 
有 各 种 防水 、 防 潮 涂料 常用 的 有 沥青 和 挫 有 添加 剂 的 合 
成 制品 ， 各 种 化 工 副产品 和 合成 树脂 类 涂料 。 在 涂抹 涂 
料 前 应 先 做 好 水 泥 砂浆 找平 层 。 

刚性 防水 材料 ”主要 有 防水 混凝土 和 防水 砂浆 。 防 


水 混凝土 是 依靠 材 料 自身 的 密实 性 起 防水 作用 的 ， 耐 入 
性 强 ,刚度 和 整体 性 好 ,有 较 高 的 抗 活性 ,能 同时 起 承重 、 
围 护 和 防水 作用 。 它 比 柔 性 防水 层 造价 低 ,施工 方便 ,但 施 
工 质量 不 易 保证 。 常 用 的 制作 防水 混凝土 的 方法 有 集 料 
级 配 法 和 加 气 剂 法 ， 此 外 还 有 加 入 氧化 亚 铁 和 加 入 三 乙 
醇 腕 等 方法 。 在 地 下 室 表面 涂抹 或 喷 数 掺 有 外 加 防水 剂 
或 不 加 防水 剂 的 水 泥 砂 浆 也 可 起 防水 作用 。 外 加 的 防水 
剂 常 为 金属 氧化 物 盐 类 或 金属 皂 类 的 各 种 液 剂 或 粉剂 。 
砂浆 厚度 较 小 , 抗 渗 能 力 有 限 , 一 般 仅 用 于 防潮 。 不 加 防 
水 剂 的 防水 砂浆 ， 主 要 是 采取 提高 砂浆 的 密实 性 或 用 增 
加 重 又 层次 的 办 法 ,以 利 防水 。 
新 材料 氰 凝 是 近年 新 出 现 的 一 种 高 效 灌浆 防水 材 
料 , 遇 水 能 立即 膨胀 ,生成 一 种 不 溶 于 水 且 有 一 定 强度 的 
凝 胶体 ,可 用 于 地 下 工程 的 防水 和 墙 漏 ,尤其 适用 于 防水 
层 的 修复 。 还 有 氧 乙烯- 偏 氨 乙 烽 共 聚 乳液 和 乳化 沥青 
等 防潮 涂料 ,防潮 、 防 水 性 能 也 较 好 ， 并 能 在 潮湿 的 基层 
施工 。 
参考 书目 

南京 工学 院 : “地 下 建筑 规划 与 设计 >, 中 国 建筑 工业 出 版 社 ， 

北京 ,1981。 
《 陈 申 源 ) 


dixla tledao ge 
地 下 铁道 (subway) ” 建 在 城市 市 区 和 郊区 的 一 种 
大 型 的 城市 快速 客运 交通 设施 。 许 多 城市 的 地 下 铁道 系 
统 还 包括 伸 出 地 表 的 地 面 线 和 高 架 线 ,并 不 全 在 地 下 , 因 
此 又 称 "城市 铁路 ", 有 些 国家 则 称 为 "城市 快速 铁路 ", 但 
习惯 上 通称 为 地 下 铁道 。 地 下 铁道 的 主要 设施 包括 车 站 、 
线路 ,车 辆 、 停 驻 和 维修 厂 , 控 制 中 心 ,还 有 供电 、 通 信 , 给 
水 、 排 水. 通风、 消防 等 附属 设施 。 

简 史 1863 年 , 伦敦 建成 世界 上 第 一 条 地 下 铁道 ， 
长 6000 米 。 1890 年 在 伦敦 开 始 修建 深 埋 啼 道 式 地 下 铁 
道 ,用 电气 机 车 牵引 ,线路 长 4800 米 。 其 后 ， 1892 年 在 
芝加哥 ， 1900 年 在 巴黎 ，1902 年 在 柏林 ，1904 年 在 纽 
约 , 1927 年 在 东京 ,1935 年 在 莫斯科 ， 相 继 建成 地 下 铁 
道 。 到 80 年 代 初 ,世界 上 建成 地 下 铁道 的 城市 已 超过 80 
个 ， 线 路 长 度 超过 100 000 米 的 有 纽约 伦敦、 巴黎 、 东 
京 ,莫斯科 ,芝加哥 .旧金山 等 7 个 城市 。 

中 国 在 北京 修建 了 第 一 条 地 下 铁道 ,于 1969 年 9 月 
通车 ,长 23 600 米 。 北 京 地 下 铁道 第 二 期 工程 于 1982 
年 完成 , 长 16 040 米 。 天 津 于 70 年 代 初 建成 了 .6 500 
米 的 地 下 铁道 。 

特点 ”地 下 铁道 具有 安全 、 迅 速 .准时 、 运 量 大 、 对 地 
面 交 通 无 干扰 和 对 城市 无 噪声 、 无 废气 污染 等 优点 ,已 成 
为 大 城市 的 重要 公共 交通 工具 。 伦 敦 . 纽 约 、 巴 黎 ,东京 、 
莫斯科 五 大 城市 地 下 铁道 的 客运 量 占 各 该 城市 客运 总 量 
的 21~62%。 此外， 地 下 铁道 在 战 时 可 起 防空 隐 项 的 作 
用 。 但 是 地 下 铁道 投资 大 ,施工 期 长 ,运营 费用 较 高 ， 线 
路 固定 而 难于 调整 ， 在 城市 公共 交通 中 须 同 其 他 交通 工 
具 配 合 使 用 ( 见 城市 交通 规划 )。 


线路 ”地 下 铁道 的 线路 规划 应 充分 考虑 乘客 的 流 
量 、 流 向 上 下 班 人 流 集中 的 地 带 ， 大 型 文娱 体育 中 心 和 
商业 服务 设施 的 分 布 特点 ， 并 同城 市 的 其 他 交通 设施 和 
对 外 交通 取得 方便 的 联系 。 所 以 ,通常 都 沿 着 客流 量 大 的 
城市 干道 修建 。 一 般 认为 ， 人 口 在 百 万 以 上 的 大 城市 才 
有 修建 地 下 铁道 的 必要 。 对 于 一 条 线路 而 言 , 单 向 客流 量 
每 小 时 超过 25 000 人 时 方 宜 修建 地 下 铁道 有 些 国 家 的 
地 下 铁道 还 同 地 面 的 郊区 列车 联运 ， 例 如 日 本 地 下 铁道 
首先 着 眼 于 解决 市 中 心 区 的 大 量 客流 ， 又 考虑 同 郊区 地 
面 电气 铁路 接 通 ， 实 行 联运 ， 减 少 换 乘 ， 以 满足 郊区 乘 
客 快速 到 达 和 离开 市 中 心 的 要 求 。 

地 下 铁道 线路 的 埋设 深度 应 按 城市 总 体 规 划 要 求 ， 
考虑 地 面 建筑 物 、 工 程 地 质 等 因素 来 确定 。 浅 埋 比 较 经 
济 ， 乘 客 进出 方便 ,一 般 离 地 面 10 一 15 米 ， 深 埋 投资 较 
大 ,施工 也 较 困难 ， 但 对 地 面 正常 活动 无 影响 ,一般 埋 深 
为 30 一 50 米 。 

车 站 应 保证 乘客 安全 ,快速 地 出 入 ,要 求 环境 舒 
适 ， 空 气 清新 ， 气 温 适度 。 车 站 位 置 应 选 在 客流 汇集 的 
地 方 ! 出 入 口 可 与 地 面 商店 、 旅 馆 及 其 他 公共 建筑 结合 
布置 。 现 代 地 下 铁道 车 站 建设 的 发 展 趋 势 是 修建 大 型 多 
层 式 综合 联运 站 。 如 上 层 为 地 面 火 车 站 ,公共 汽车 站 、 停 
车 场 \ 商 场 等 ;地 下 层 同 地 下 街 . 地 下 车 库 等 连 成 一 体 , 便 
于 乘客 购物 和 换 乘 ,有 效 地 利用 城市 空间 。 

地 下 铁道 的 主要 服务 对 象 是 行程 较 远 的 乘客 。 车 站 
的 间距 一 般 为 1 000 米 左 右 ,苏联 为 1000 一 2 000 米 ， 
西方 国家 为 500~800 米 ， 在 高 速 地 下 铁道 线路 上 ,车 站 
闻 距 有 达 3 000 一 6 000 米 的 。 在 各 条 地 下 铁道 线路 交叉 
或 汇集 的 地 方 ,要 设 换 乘 站 。 

技术 发 展 世界 各 国 的 地 下 铁道 发 展 到 今天 ， 在 技 
术 上 已 有 很 大 进步 ,主要 表现 在 ，@ 增 加 快车 线路 ,提高 
车 速 ; 美 国 旧金山 的 地 下 铁道 最 高 车 速 每 小 时 达 128 000 
米 , 居 世界 首位 ,平均 运行 速度 (包括 启动 、 制 动 和 停 站 时 
间 在 内 ) 每 小 时 达 72 000 米 ，@ 列 车 运行 供电、 售票、 
检票 等 实现 自动 化 回 车 啉 用 铝 合金 材料 制造 ， 以 减轻 
自重 ，@ 在 区 间 隧道 车站、 车 辆 上 广泛 采用 消 声 材料 ， 
以 降低 噪声 。 《 头 凤 对) 


Diguozhou Dosho 
帝国 州 大 厦 (Empire State Building) 又 
译 称 帝国 大 厦 , 摩 天 楼 的 代表 作 之 一 , 20 世纪 30 一 70 年 
代 间 世界 上 最 高 的 建筑 ,帝国 州 是 美国 纽约 州 的 别称 ,大 
砷 因而 得 名 。 建 于 1929 一 1931 年 ， 在 纽约 市 中 心 第 5 大 
道 和 第 34 街 的 转角 处 。 大 厦 的 建筑 师 为 R. HH. 施 里 夫 、 
WF. 拉 姆 和 人 A. 工 . 哈 蒙 ， 工 程 师 是 HH. G. 巴尔 科 姆 。 
大 厦 号 称 102 层 。 由 地 面 至 第 102 层 观 光平 台 的 高 
度 为 381 米 , 1950 年 在 顶部 加 建 电视 塔 后 为 448 米 。 大 
厦 只 有 下 面 的 85 层 供 租赁 用 ,标准 层 层 高 约 3.5 米 。 上 
面 的 17 层 实际 上 是 以 电梯 为 主 的 塔楼 ,当初 设计 时 曾 设 
想 作 系 泊 飞 艇 之 用 。 建 筑 占 地 长 130 米 , 宽 60 米 ,纽约 市 
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1916 年 颁布 的 法 规 规定 , 凡 高 层 建筑 每 到 一 定 高 度 , 必 
须 从 马路 向 内 退 一 段 距离 。 因 此 ， 大 厦 在 第 6 层 、 第 25 
层 . 第 72 层 \ 第 81 层 和 第 86 层 分 别 缩 进 , 体 形 略 呈 阶 梯 
状 。 帝 国 州 大 砷 比例 匀称 ， 它 的 外 形 轮廓 一 度 成 为 摩天 
楼 的 象征 和 纽约 市 的 标志 。 大 厦 底 部 5 层 的 外 墙 为 石灰 
石和 花 岗 石 贴 面 ， 自 第 6 层 起 即 以 金属 板 窗 框 和 窗 间 墙 
相间 。 那 些 闪 内 发 亮 的 卵 镍 钢板 组 成 的 垂直 向 上 的 图 案 ， 
在 朝阳 和 晚霞 辉映 之 下 ， 光 彩 戴 目 ， 为 建筑 造型 艺术 效 
果 开 辟 了 新 的 境界 。 

大 厦 为 钢 框架 结构 ,采用 门洞 式 的 连接 系统 , 即 在 大 
梁 与 柱 的 接头 处 ,把 梁 两 端的 厚度 加 大 , 呈 1/4 圆 形 ， 以 
增加 梁 和 柱 的 锦 接 面 。 这 种 做 法 保证 了 刚度 ， 但 用 钢 量 
大 ,在 空间 使 用 率 上 也 不 经 济 . 大 厦 的 重量 为 365 000 吨 ， 
用 钢 51 900 吨 , 每 平方 米 用 钢 206 公斤 。 施 工时 在 大 厦 
缩 进 的 平台 上 置 放 起 重 机 ， 因 此 全 部 钢 结构 得 以 在 6 个 
月 内 安装 完毕 。( 参 见 彩 图 插页 第 52 页 ) 

《 茜 婉 英 。 罗 小 末 ) 

dlanql zhaoming xitong 
电气 照明 系统 (illumination system) 利用 
电能 转变 为 光 能 进行 人 工 照明 的 各 种 设施 。 电 气 照 明 技 
术 是 一 门 综合 性 技术 , 它 以 光学 、 电 学 、 建 筑 学 ,生理 学 等 
多 方面 的 知识 作为 基础 。 电 气 照明 设施 主要 包括 照明 电 
光源 (例如 灯泡 \ 灯 管 ) 明灯 具 和 照明 线路 三 部 分 ,其 
中 ， 照 明 电光 产 和 灯具 的 组 合 ， 称 作 电 照明 器 。 照 明 电 
光源 即 人 工 照明 使 用 的 以 电 为 能 源 的 发 光 体 。 按 其 发 光 
的 原理 可 以 分 为 热 辐射 光头 、 气 体 放电 光源 和 半导体 光 
源 三 大 类 ( 见 照 明光 源 )。 

电气 照明 系统 可 按照 明 方式 分 为 三 种 :一 般 照明 、 局 
部 照明 和 混合 照明 。 按 其 使 用 目的 可 分 为 6 种 ，@ 正 常 
照明 。 正 常情 况 下 的 室内 外 照明 ， 对 电源 控制 无 特殊 要 
求 。@ 事 故 照明 。 当 正常 照明 因 故 障 而 中 断 时 ， 能 继续 
提供 合适 照度 的 照明 。 一 般 设置 在 容易 发 生 事故 的 场所 
和 主要 通道 的 出 入 口 。@ 值 班 照明 。 供 正常 工作 时 间 以 
外 的 、 值 班 人 员 使 用 的 照明 。@ 警 卫 照 明 。 用 于 警卫 地 
区 和 周 界 附近 的 照明 ， 通 常 要 求 较 高 的 照度 和 较 远 的 昭 
明 距 离 。@ 障 碍 照明 。 装 设 在 建筑 物 上 、 构 筑 物 上 以 及 
正在 修筑 和 翻修 的 道路 上 ， 作 为 障碍 标志 的 照明 。@ 装 
饰 照明 。 用 于 美化 环境 或 增添 某 种 气氛 ， 如 节日 
的 彩 灯 、 舞 厅 的 多 色 可 光 等 。 

照明 线路 和 供电 方式 要 求 安全 可 靠 、 经 济 合理 .电压 
稳定 。 由 于 电气 照明 线路 与 人 们 接触 的 机 会 较 多 ,所 以 电 
气 照 明 设备 外 露 的 、 不 应 带电 的 金属 部 分 都 须 绝缘 或 接 
地 。 重 要 场合 的 照明 和 事故 照明 ,要 有 两 个 电源 供电 , 确 
保 供电 可 靠 。 照 明 线路 最 好 专用 ， 以 免 受 其 他 负荷 引起 
的 大 电压 波动 ， 影 响 电光 源 的 寿命 和 照明 质量 。 

( 吕 光 大 ) 


diont! 
电梯 (elevator) 在 建筑 物 中 ， 用 电 作为 动力 载 
运 人 或 物 作 垂直 方向 移动 的 机 械 装置 。 
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组 成 ”一 般 分 为 四 部 分 ，@ 机 房 。 是 电梯 的 动力 .外 
引 、 制 动 部 分 所 在 。 依 靠 钢丝 绳 役 引 的 电梯 ,其 机 房 一 般 
都 设置 在 井 道 的 顶部 ; 顶 升 式 ,液压 式 、 螺 旋 式 的 电梯 ,其 
机 房 一 般 设 置 在 井 道 的 底部 。@ 轿 而 。 是 电梯 升降 运行 
时 用 以 乘 人 或 载 物 的 部 分 。 乘 人 的 电梯 ( 客 梯 ) 应 特别 注 
意 装 设 完善 的 安全 保护 设备 。@@ 井 道 。 是 轿 叮 升降 的 通 
道 , 并 用 以 装 设 息 引 钢 素 等 牵引 部 件 。@ 厅 站 。 是 轿 厢 停 
靠 各 层 , 人 们 出 入 轿 厢 的 场所 。 

类 型 ”电梯 的 分 类 ,一 般 按 用 途 分 为 客 梯 、 露 明 观 景 
电梯 (图 1 )、 货 
梯 、 客 货 两 用 梯 、 
病床 梯 、 汽 车 用 
梯 、 杂 物 梯 等 。 这 
几 种 电梯 的 主要 
区 别 在 于 轿 厢 的 
结构 、 形 式 和 运 
载 负荷 极 限 。 

按 电梯 的 速 
度 分 类 一 般 有 低 
速 电梯 、 中 速 电 
梯 和 高 速 电梯 三 
类 。 电 梯 最 高 速 图 1 露 明 现 景 电梯 
度 不 到 0.75 米 / 秒 的 ， 称 低速 电梯 ; 1~1.75 米 / 秒 的 ， 
称 中 速 电梯 ! 2 米 / 秒 以 上 的 ， 称 高 速 电 梯 。 低 速 和 中 速 
电梯 一 般 有 涡轮 减速 机 ， 为 有 齿轮 的 电梯 ， 高 速 电梯 没 
有 涡轮 减速 机 ,为 无 齿轮 电梯 。 

如 按 电梯 的 奥 引 电动 机 的 电源 分 类 ， 有 交流 电梯 和 
直流 电梯 。 直 流 电 梯 同 交流 电梯 相 比 ， 具 有 升降 速度 改 
变 范围 大 且 平 稳 、 动 载 能 力 大 、 电 力 损耗 小 并 易于 维护 
等 优点 。 交 流 电 棉 通常 只 用 于 服务 楼 层 少 、 升 降 行程 短 
的 中 小 型 建筑 物 中 。 
行 ”电梯 的 运行 用 按钮 操作 控制 。 电 梯 的 轿 厢 内 
按钮 ,各 楼 层 厅 站 有 外 呼 按钮 ,自动 控制 方式 的 电 
梯 运 行 用 集 选 控制 方式 ， 厅 站 外 呼 按钮 分 上 、 下 两 个 方 
向 ， 所 梯 能 同时 记 下 各 层 呼 梯 ， 并 按 轿 厢 前 进 方向 依次 
应 答 各 层 呼 梯 而 停靠 。 

电梯 的 运行 通常 由 专职 司机 操作 ,也 可 由 乘客 操作 


图 2 自动 扶梯 


也 有 在 客流 量 大 时 由 司机 操作 ， 平 时 由 乘客 操作 。 比 较 
高 级 的 群 控 方式 是 将 3~8 台电 梯 编 为 一 组 ,由 继电器 和 
电子 计算 机 根据 客流 情况 ,自动 选择 最 合适 的 运行 方式 ， 
一 般 用 于 高 层 的 大 型 建筑 物 。 

此 外 ,还 有 自动 扶梯 (图 2), 有 时 称 自动 电梯 。 自 动 
扶梯 外 形 和 一 般 楼 梯 相 仿 , 有 一 定 倾角 ,自动 运送 人 员 上 
下 楼 层 或 不 同 标高 的 公共 场所 ,如 车 站 等 其 工作 原理 与 
一 般 电梯 不 同 ,是 一 种 链 式 输送 机 。 ( 吕 光 大 ) 


dionxInlou 

电信 楼 (telecommunication building) 

营 电 报 和 长 途 电话 业务 及 其 他 通信 业务 的 建筑 。 
组 成 ”电信 楼 主要 由 三 部 分 组 成 ,通信 机 房 部 分 ,对 

外 营业 部 分 (包括 电报 营业 厅 、 长 途 电话 营业 厅 ) 及 其 他 

部 分 (包括 电话 会 议 室 、 母 钟 间 等 )。 此 外 还 有 微波 天 线 。 


经 


电信 楼 布局 透视 示意 图 
工 微波 天 线 塔 2 休息 室 3 夜班 宿舍 4 话 房 5 休息 更 衣 室 6 暗房 


7 传真 室 8 全 自动 机 房 9 电报 载波 室 10 报 房 11 


13 电话 会 议 室 14 进 线 室 15 营业 厅 入 口 16 投 送 道 17 电力 电池 室 
18 派 址 台 19 投 送 员 休息 年 20 载波 室 21 修 机 房 


设计 要 点 ”电信 楼 的 总 平面 布置 和 主要 部 分 的 设计 
要 点 如 下 。 
总 平面 布置 ”电信 楼 的 位 置 应 选择 在 安静 和 较 少 干 
扰 的 环境 中 , 尽 可 能 避 开 电磁 和 噪声 的 干扰 ,要 求 空气 没 
有 化 学 腐蚀 性 ， 含 尘 量 少 。 电 信 楼 一 般 装 有 以 下 四 种 设 
备 , 即 通信 设备 、 电 源 设备 、 进 出 线路 设备 和 人 工 环境 设 
备 (包括 供暖 、 机 械 通 风 、 空 调 、 去 湿 、 防 尘 等 )。 因 此 电信 
楼 的 总 平面 布置 ， 要 安排 好 通信 机 房 . 变 配 电 室 、 发 电机 
房 、 空 调 机 房 .冷冻 机 房 . 供 暧 锅炉 房 .汽车 摩托 车 库 和 办 
公 、 生 活 等 用 房 ， 还 要 安排 好 各 种 人 流出 入 口 和 交通 路 
线 。 电 信 楼 的 人 流 分 为 内 部 职工 .对 外 营业 厅 的 顾客 和 参 
加 电话 会 议 的 人 员 。 各 机 房 之 间 应 互 不 干扰 , 互 不 穿越 ,又 
有 必要 的 联系 。 一 般 情 况 下 ， 要 为 参加 电话 会 议 的 人 员 
设 专用 出 入 口 或 专用 楼 梯 , 电梯 ， 与 职工 所 使 用 的 分 开 。 
普通 顾客 应 限制 在 营业 厅 内 活动 ,出 入口 面向 主要 干道 。 
通信 机 房 设计 通信 
机 房 是 电信 楼 的 主要 部 
分 ， 包 括 电源 机 房 《 有 电 
力 室 、 电 字 室 、 变 电 室 、 配 
电 室 ,发 电机 房 )、 通 信 线 
路 机 房 《 有 进 线 室 、 充 电 
室 、 脉 码 机 室 、 总 配 线 室 )、 
通信 机 房 ( 有 载波 机 房 .长 
途 机 械 房 、 长 途 电话 交换 
机 房 、 微 波 机房 、 电 报 机 
房 ) 数 据 通信 机 房 和 其 他 
新 技术 发 展 机 房 。 通 信 机 
房 应 有 一 定 抗灾 能 力 和 耐 
从 性 ， 耐 火 等 级 一 般 不 低 
于 二 级 ， 防 震 烈度 应 比 当 
地 其 他 建筑 物 规定 的 高 一 
度 。 机 房 的 平面 布置 和 楼 
层 安排 应 考虑 工艺 上 的 合 
理性 。 机 房 内 要 保持 一 定 
的 温度 ,湿度 ， 严 格 防 尘 。 
通信 机 房 的 地 面 荷 载 能 力 
。 要求 比 一 般 建筑 大 ， 应 将 
荷载 大 的 机 房 布置 在 底层 
或 相对 低 的 楼 层 。 柱 网 布 
置 要 与 机 房 设备 布置 协调 
一 致 ， 并 考虑 到 电信 工艺 
技术 的 发 展 , 留 有 余地 。 机 
房 的 层 高 主要 取决 于 通信 
机 器 设备 的 高 度 、 走 线 模 
架 的 高 度 和 为 检修 线 架 以 
及 保安 所 需 的 空间 和 高 
度 。 空 气 调节 的 风 管 布置 
方式 也 同 层 高 有 关 。 此 外 ， 
还 应 考虑 采光 、 通 风 和 人 
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的 心理 因素 。 

很 波 天 线 设计 微波 是 直线 传播 的 ,必须 不 受阻 挡 ， 
因此 微波 天 线 要 求 在 其 发 射 方 向 上 高 于 城市 其 他 建筑 ， 
常常 成 为 电信 楼 的 标志 和 城市 中 一 个 地 区 的 制高点 。 电 
信 优 的 微波 天 线 有 两 种 类 型 单一 的 高 塔 和 多 功能 塔 (如 
微波 天 线 塔 和 城市 钟 塔 结合 )。 设 计 带 有 钟 的 多 功能 塔 ， 
要 使 人 们 在 视线 范围 内 ,有 适宜 的 观看 钟 面 的 视野 ,避免 
建筑 本 身 和 周围 环境 遮挡 钟 面 。 微 波 天 线 塔 有 三 种 设置 
方式 :一 是 在 高 层 电 信 楼 的 顶层 设 敞开 式微 该 天 线 层 (或 
称 微波 天 线 平台 ); 二 是 在 电信 楼 项 上 设 钢筋 混凝土 或 钢 
的 微波 天 线 塔 ,三 是 独立 的 微波 天 线 塔 。 “ 

营业 厅 设计 ”营业 厅 主要 受理 长 途 电话 和 电报 业 
务 , 直 接 为 公众 服务 ,常常 是 电信 楼 的 主要 建筑 立 面 和 入 
口 。 它 与 微波 天 线 塔 一 样 ， 是 表现 和 影响 电信 楼 外 观 的 
重要 因素 。 营 业 厅 的 布置 主要 有 两 种 方式 ， 一 种 是 附 建 
式 ， 即 附设 在 电信 楼 的 底层 ; 另 一 种 是 独立 式 , 即 在 电信 
楼 建筑 外 单独 建造 。 营 业 厅 内 设 有 营业 柜台 ,书写 台 \ 封 
信 台 信箱 、 电 话 间 、 自 动 服务 台 等 ,规模 根据 电信 楼 所 在 


地 区 的 营业 范围 而 定 。 
参考 书目 
戏 把 渡 等 著 :。 电 信和 建筑 设计 *"， 中 国 建筑 工业 出 版 社 ， 北 京 ， 
1985。 
( 重 其 攻 魏 把 洼 ) 
dianyIngyuan 
电影 院 (cinema) ”专用 于 放映 电影 的 公共 建筑 。 


沿革 1895 年 12 月 28 日 , 法 国人 L. 卢 米 埃 尔 在 巴 
黎 一 家 咖啡 馆 放 映 了 世界 上 最 早 的 影片 ,1896 年 ,法 国 里 
昂 市 一 家 大 商店 改建 成 为 世界 上 第 一 家 电影 院 ， 放 映 原 
始 电影 。1908 年 , 上 海 建成 中 国 第 一 家 电影 院 一 一 虹口 
大 戏院 ,可 容 观 众 250 人 。 20 年 代 初期 ,各 国 开始 建造 无 
专电 影院 ,1926 年 ,有 声 电影 在 美国 出 现 后 , 各 国 又 纷纷 
建造 有 声 电影 院 。 从 1953 年 起 ,世界 各 国 新 建 .改建 了 大 
量 宽 银幕 电影 院 。 

由 于 电子 技术 的 应 用 ,加 拿 大 在 1973 一 1974 年 为 适 
应 播 盒 磁带 和 投影 电视 放映 机 技术 的 需要 ， 建 成 一 系列 
一 人 管理 的 自动 化 小 型 电影 院 。70 年 代 末 , 美国 为 适应 
微波 传送 电视 录像 闭路 电视 投影 技术 的 需要 ， 建 成 了 容 
量 为 2 200 座 供 赌博 用 的 世界 首 家 “赛马 电影 院 "。 70 一 
830 年代 发 展 起 来 的 70 毫米 宽 胶片 巨 幅 银幕 电影 院 ， 目 
前 正在 推广 以 激光 技术 为 基础 的 全 息 电 影 于 1976 年 10 
月 在 苏联 首次 演示 成 功 ， 新 的 电影 技术 必 将 引起 电影 院 
建筑 设计 的 变革 。 

组 成 ”电影 院 建筑 通常 由 以 下 三 部 分 组 成 ，@ 观 众 
使 用 部 分 ,包括 门厅 和 休息 厅 、 观 众 厅 、 售 票房 .小 卖 部 以 
及 厕所 等 ;@@ 放 映 设备 用 房 , 包 括 放映 室 、 倒 片 , 广 播 .机 
械 维修 , 配 电 整 流 ,放映 机 冷却 机 组 间 ， 放 映 员 室 和 卫生 
间 等 ，@ 管 理 用 房 ， 包 括 办 公 室 、 经 理 室 、 美 工 室 、 工 
作 人 员 用 房 和 杂 用 ,储藏 间 等 。 此 外 ,还 有 变 电 、 供 暖 、 通 
风 、 空 调 与 制冷 室 等 。 
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类 型 ”电影 院 技 影片 摄制 和 放映 工艺 特点 可 分 为 : 

普通 电影 院 放映 35 毫米 国际 标准 影片 的 电影 院 。 
观众 厅 的 有 效 长 度 (最 后 排 座 椅 背 至 银幕 表面 的 距离 )， 
在 各 国 规定 不 一 ， 通 常 为 标准 银幕 宽度 的 4 一 5 倍 , 大 厅 
宽度 为 长 度 的 0.5~0.7 倍 。 观 众 厅 平 面 形 状 有 跨度 不 大 
的 矩形 或 夹 角 不 大 的 梯形 、 枢 形 和 扇形 等 ， 但 多 采用 和 所 
形 。 银 幕 画面 高 宽 比 、 影 片 画幅 和 放映 机 片 门窗 的 高 宽 
比 均 为 1:1.38。 

宽 银 莫 电 影院 放映 银幕 画幅 高 宽 比 为 1:1.66 和 
1:2.55 影片 的 电影 院 。 其 中 以 放映 变形 光学 压缩 画幅 
( 西 尼 马 斯 科普 ) 宽 银幕 系统 影片 者 占 绝对 优势 。 这 种 影 
片 有 立体 声 还 音 和 普通 声 还 音 两 种 规格 ， 宽 银幕 画面 的 
高 宽 比 分 别 为 1:2.55 和 1:2.35。 宽大 的 画面 加 大 了 银 
幕 视角 而 扩大 了 观众 视野 (人 眼 视野 的 纵横 角度 比 接近 
于 1:2), 因而 会 产生 一 定 程度 的 身 临 其 境 感 。 为 了 保证 
这 种 效果 ,必须 使 更 多 的 观众 能 有 较 大 的 银幕 水 平视 角 。 
因此 ,合理 的 观众 厅 长 度 最 好 是 等 于 银幕 宽度 的 2 倍 ,最 
大 不 应 超出 2.2 倍 。 大 厅 宽 度 ， 宣 为 长 度 的 0.6 一 0.8 
倍 ， 以 保证 优良 席位 达到 较 高 百分比 。 

立体 电影 院 。 50 年 代 ， 立 体 电影 曾 有 过 较 大 发 展 ， 
但 未 能 继续 得 到 推广 在 现 有 为 数 不 多 的 立体 电影 院 里 ， 
一 般 采用 光栅 法 和 偏振 光 法 两 种 放映 方式 。 目 前 各 国 基 
本 上 采用 45° 斜 偏振 光 法 (光栅 法 正 逐 渐 被 淘 沐 )， 观 众 
必须 佩戴 与 放映 机 偏振 滤 光 镜 角度 一 致 的 偏光 眼镜 ， 在 
适宜 的 位 置 上 才能 获得 立体 感 影像 。 因 此 ， 观 众 厅 宽 度 
不 应 过 大 ,以 18 一 20 米 为 宜 。 因 偏振 滤 光 镜 使 放映 机 光 
通 量 损失 极 大 , 须 采 用 铝 粉 金属 幕 ,宽度 限制 在 8 一 10 米 
范围 内 。 头 排 观 众 席位 界限 可 按 普通 电影 院 和 宽 银幕 电 
影院 分 别 规定 。 由 于 金属 幕 光 流 反 射 角 限制 ， 立 体 电影 
院 不 应 设 楼 座 。 

全 景 电影 院 “放映 全 景 宽 银幕 系统 ( 西 尼 拉 马 ) 影 片 
的 电影 院 .这 种 系统 影片 ,用 3 台 特制 放映 机 放映 , 光 轴 相 
互 成 48" 角 , 将 3 条 影片 同步 联动 地 放映 在 简 状 银幕 上 ， 
构成 水 平方 向 为 46* 和 垂直 方向 为 55° 的 总 视野 (银幕 
画面 高 宽 比 为 1:2.6)。 因 画面 已 十 分 接近 人 眼 最 大 视野 ， 
故 能 产生 强烈 的 身 临 其 境 的 全 景 效果 (图 1 )。 按 放映 工 
艺 要 求 ,在 观众 厅 后 部 须 设 左 中、 右 三 个 映 距 相 等 的 独立 
放映 室 ， 并 设 中 央 控 制 室 以 调节 多 声 道 立体 声 还 音 和 保 
证 同步 联动 效果 。 因 此 ,这 种 电影 院 对 建筑 技术 有 复杂 的 
要 求 。 世 界 上 全 景 电影 院 数量 不 多 ,有 的 为 旧 影院 改建 而 
成 。 观 众 厅 平 面 大 都 为 近似 正方 形 。 全 景 宽 银幕 标准 宽 
度 ( 弦 长 为 22.5 米 ， 在 已 建 实例 中 ,最 小 宽度 为 20 米 ， 
最 大 者 27 米 。 

环 幕 电 影院 放映 环形 宽 银 幕 系统 ( 西 尔 卡拉 马 ) 影 
片 的 电影 院 。 观 众 厅 为 圆 形 。 有 不 同 放映 法 : 一 种 是 用 
11 幅 高 2.4 米 、 宽 3.2 米 的 银幕 沿 圆 形 墙 面 组 成 内 径 为 
12 米 的 360° 环形 银幕 , 幕 下 缘 距 地 坪 2.2 米 , 观 众 站 立 
厅 内 选 看 自己 喜爱 的 画面 。11 台 16 毫 米 放映 机 分 别 装置 
在 两 幅 银 幕 衔接 处 的 后 面 , 透 过 接 颖 处 宽 约 28 厘米 黑 边 


图 1 全 最 电影 院 观众 厅 示 意 
1 俱 摹 后 扬声器 2 观众 厅 内 扬声器 3 还 音 控制 台 
生 放映 控制 台 5 放映 检查 室 


上 上 的 放映 孔 ， 同 时 .同步 、 同 相 地 分 别 放映 在 对 面 银 幕 上 


(图 2) 。 另 一 种 是 采用 9 台 35 毫米 电影 放映 机 ， 把 影片 
放映 在 沿 贺 形 墙 上 由 9 幅 银幕 组 成 的 360* 环 形 莫 上 。 环 


图 2 环 莫 电 影院 观众 厅 示意 


幕 电影 院 适 于 放映 风光 片 ,主要 用 于 商业 目的 ,特别 适合 
建 于 各 种 游乐 场所 。 

巨 幅 银幕 电影 院 ”放映 宽 胶片 系统 影片 的 电影 院 。 
影片 有 不 同 的 规格 和 不 同 的 放映 法 ,可 以 70 毫米 宽 胶 片 
电影 为 代表 。 放 映 这 种 影片 的 银幕 ， 幅 面 巨大 ,在 规模 为 
1000 座席 左右 的 观众 厅 里 ,高 和 宽 的 尺度 分 别 约 为 22 米 
和 30 米 ， 占 据 观众 厅 的 整个 前 方 墙 面 ， 为 观众 提供 了 
广阔 的 视野 。 这 种 电影 以 高 度 逼 真 的 画面 和 高 保 真 度 的 
六 声 道 立体 还 音 系统 ,使 观众 感到 银幕 影像 真实 而 自然 。 
第 一 排 观众 至 银幕 的 距离 为 幕 宽 的 0.35 倍 ,水 平视 角 约 
120"; 最 后 排 观 众 至 银幕 的 距离 不 大 于 银幕 宽度 ,水 平视 
角 约 60"。 所 以 观众 厅 应 近 于 方形 或 图形, 地 坪 坡度 可 较 
大 ， 并 尽量 缩短 混 响 时 间 以 保证 良好 的 立体 声效 果 。 这 
种 电影 院 因 受 放映 工艺 和 观众 视线 以 及 观众 厅 容积 的 限 
制 ,不 能 设 楼 座 。 一 些 发 达 国家 已 在 建造 这 种 电影 院 ,但 
大 部 分 在 游乐 场 使 用 。 中 国 已 新 建 、 改 建成 几 家 巨 幅 银 


幕 电影 院 。 

设计 要 点 ”观众 厅 和 放映 室 是 电影 院 建筑 设计 的 重 
点 ,设计 要 点 如 下 。 

观众 厅 设计 时 应 保证 观众 的 良好 视听 条 件 及 安 
全 ,卫生 和 舒适 的 要 求 。@@ 良 好 的 银幕 视 党 条件, 涉及 银 
幕 尺度 和 悬挂 高 度 及 其 反射 性 能 、 头 排 界 限 和 最 大 视 距 、 
前 排 边 座 和 银幕 中 心 构成 的 斜视 角 、 放 映 角 大 小 、 席 位 排 
列 法 和 视 高 差 值 选择 等 一 系列 相互 制约 的 设计 参数 。 这 
些 参数 中 ， 有 的 因 影 片 规格 所 确定 的 放映 工艺 而 改变 。 
回电 影院 的 音质 设计 须 考虑 声 源 固定 、 声 功率 大 且 指向 
性 强 这 些 特点 。 大 厅 的 几何 形体 ,各 个 表面 轮廓 的 形状 和 
尺度 ,都 应 使 反射 声 分 布 合理 ,使 前 后 排 响 度 接近 和 户 场 
有 足够 的 扩散 度 ( 见 厅堂 音质 设计 )。 此 外 ,还 应 隔绝 厅 外 
噪声 。@ 观 众 座 椅 的 配置 、 排 距 的 选择 ,纵横 过 道 和 进出 
场 出 入 口 的 安排 等 ,都 应 为 观众 创造 舒适 的 环境 和 入 场 、 
疏散 便捷 畅通 的 流 线 ， 还 应 符合 防火 安全 规定 。 

放 喘 室 ”室内 的 放映 机 和 还 音 扩大 设施 等 ， 同 舞台 
上 的 银幕 和 扬声器 组 等 (如 为 立体 还 音 , 观 众 厅 顶 棚 和 侧 
墙 上 部 须 布置 效果 扬声器 ) 联 合 构成 放映 设备 系统 .放映 
室 一 般 设 在 与 银幕 相对 的 观众 厅 后 墙 以 外 ， 其 具体 位 置 
可 在 池 座 后 部 之 上 、 楼 座 之 后 、 楼 座 前 沿 的 结构 空间 里 
或 大 厅 前 部 的 顶棚 里 。 少 数 电影 院 把 放映 室 设 在 银幕 后 
面 或 银幕 顶部 的 舞台 空间 里 ， 这 种 设置 方式 须 用 短 焦 距 
镜头 和 透射 式 银幕 来 放映 。 放 映 室 的 内 部 装修 设计 ， 要 
考虑 防火 . 防 尘 . 通 风 和 避免 强烈 天 然 光 直射 等 要 求 。 墙 
面 除 按 声学 要 求 作 特殊 处 理 外 ， 宜 采用 便于 洗 拭 的 无 光 


淡色 涂料 。 
参考 书目 

周 人 忠 主编 ;< 电影 院 建筑 设计 > 中国 建筑 工业 出 版 社 ,北京 ， 
986。 
wo ( 周 人 已》 
dlonsl 
店 肆 ”(shop) 泛 指 各 种 商店 ， 又 有 店 镇 、 铺 席 、 
店 、 铺 、 肆 等 名 称 。 


沿革 ”中国 古代 城市 中 的 商店 有 两 大 类 ， 按 行业 分 
的 专业 商店 和 供应 居民 日 常生 活 食用 品 的 主 副食 、 杂 货 
店 。 唐 代 以 前 的 里 坊 制 城市 中 ,前 者 集中 于 市 ， 有 专门 官 
员 管理 ;后 者 则 在 坊 内 沿街 设置 .宋代 以 后 的 街 巷 制 城市 
中 ,专业 商店 演变 为 按 行业 相对 集中 沿街 建 店 的 行业 街 。 
有 的 街 还 设 有 和 集 市 。 史 载 宋代 开封 城 有 果子 行 、 马 行 . 牛 
行 \ 竹 竿 市 ,临安 有 药 市 .珠子 市 \ 鱼 行 . 元 大 都 有 米 市 \ 面 
市 、 牛 市 , 明 清 北京 有 猪 市 、 马 市 . 灯 市 等 。 商 业 街 形成 闹 
市 ， 对 城市 面貌 有 重要 作用 。 南 宋 临 安 在 坊 埠 桥 门 和 隐 
人 处 都 有 铺 席 买卖 ;元 大 都 在 大 街 侧 建 单 坡 屋 安置 蔬菜 、 
水 果 店 铺 和 砍 房 、 磨 坊 、 剃 头 店 等 ， 为 居民 生活 服务 的 店 
铺 也 相当 普遍 。 

建筑 形式 ”古代 商店 建筑 的 形式 可 从 绘画 和 文献 中 
了 解 一 个 梗概 。 大 体 有 两 种 类 型 ,临街 商店 和 院落 型 商 
店 。 中 国 古代 建筑 的 基本 布局 是 院落 式 ， 把 院落 临街 的 
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一 面向 外 洛 开 做 铺面 房 , 即 为 临街 商店 ;也 有 少量 临街 建 
门 , 穿 过 庭院 后 始 进 商 店 的 , 则 为 院落 型 商店 。 

临街 商店 ”临街 商店 面 宽 一 至 五 间 不 等 ， 以 三 间 居 
多 数 .后面 布置 庭院 和 房屋 ,作为 库房 .居室 或 作坊 .大 型 
商店 有 时 把 边 上 一 间 开 作 门 道 ,车 辆 可 进出 院内 。 

临街 铺面 房 一 般 为 单 层 ,也 有 二 、 三 层 的 ;多 用 双 坡 
屋顶 , 宁 至 明代 常用 基山 式 , 清 代 北方 为 硬 山 式 ， 南 方 为 
马 头 墙 式 。 北 京 的 商店 多 在 房 前 檐 接 出 一 间或 半 间 进深 
的 平 顶 房 , 叫 "拍子 "。 拍 子 顶 部 用 磨 砖 做 冰 盘 檐 ,下 加 木 
制 挂 榴 板 有 的 在 顶 上 加 木 构 或 肉 砖 的 栏杆 ， 称 作 “ 朝 天 
栏杆 ”。 

北方 的 楼 房 铺面 多 在 前 面 加 拍子 或 单 坡 抱 厦 ， 楼 身 
稍 向 后 退 , 有 的 二 ,三 层 楼 逐 层 后 退 或 做 成 勾 连 搭 屋 项 南 
方 的 楼 房 铺面 则 多 临街 直上 , 层 层 加 栏杆 , 挂 柳 板 、 垂 莲 
柱 等 。 

临街 商店 有 的 做 成 关 干 家 通 脊 联检 的 廊 席 ， 多 是 官 
府 建造 出 租 的 明代 永乐 初 年 建 都 北京 时 ,在 各 城 门 和 名 
鼓楼 等 处 由 官府 盖 铺 店 房 出 租 , 称 “ 廊 房 "。 现 北京 前 门 和 
西 四 有 两 层 的 转角 楼 廊 , 建 于 清末 ,就 是 施 房 的 遗迹 。 北 
京 在 明 清 两 代 还 建 有 一 种 半 临 时 性 的 棚 房 乾隆 南 巡 时 ， 
扬州 曾 仿 北京 的 廊 房 和 棚 房 建 买卖 街 ， 虽 为 一 时 点 景 之 
作 ， 也 反映 这 种 店铺 形式 对 各 地 的 影响 。 江 南 水 乡 城市 
还 有 临河 的 商业 街 ,临河 出 京 棚 , 做 施 街 ,内 为 商店 ,苏州 
山 塘 街 即 为 一 例 。 

临街 商店 的 店面 常 加 木 瞧 、 砖 难 、 彩 画 等 装饰 ， 挂 有 
牌 太 蝎子 以 招徕 顾客 。 其 中 店铺 以 银 楼 钱庄 、 岗 级 店 、 
荣 庄 、 药 店 最 为 豪华 富丽 ， 而 以 文物 店 、 书 店 较为 村 素雅 
致 ,北京 很 多 店面 上 部 多 用 透 雕 的 飞 罕 , 两 次 同 下 部 装 井 
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北京 同 生 堂 药店 


口 格子 栏杆 ,近似 清 代 室 内 常用 的 栏杆 音 。 江 南 各 地 多 在 
店铺 柱 间或 自 柱 上 向 外 挑 出 垂 莲 柱 \ 横 述 、 花 版 ,上 面 还 
加 栏杆 或 伏 背 栏杆 。 在 栏杆 单 或 垂 莲 柱 内 ， 有 的 逐 间 装 
橘 扇 或 明 间 装 权 扇 ,次 间 装 槛 窗 ， 形 成 封闭 的 店堂 。 有 的 
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则 装 版 门 或 素 木板 ,营业 时 外 下 ,形成 开 沿 店堂。 北方 大 
商店 柱子 多 为 方形 ， 下 部 钉 竹 片 保护 ， 外 露 部 分 多 涂 绿 
色 ，, 加 彩 画 , 术 扇 用 红色 , 单 和 栏杆 加 金粉 南方 一 些 豪华 
店铺 全 部 涂 金 或 乌金 ,局 部 填 饰 朱 、 蓝 、 绿 色 ,尤为 富丽 。 

店名 多 书写 在 榆 下 匾 和 朝天 栏杆 上 。 又 自拍 子 的 挂 
栓 板 上 横 挑 出 几 根雕 花 横 木 ( 称 * 挑 头 ")， 下 挂 垂 直 的 招 
牌 和 蝎子 。 店 前 阶 下 两 侧 有 时 还 设 顶 栏 和 系 马 石柱 * 有 的 
在 店 前 附 建 冲 天 牌楼 ( 见 坊 表 ), 上 加 有 斗 烘 的 悬 山顶 。 也 
有 不 带 屋顶 的 牌坊 。 牌 楼 上 挂 芒 额 ， 也 有 自 柱 上 出 挑 头 ， 
挂牌 匾 和 赐 子 。 有 时 还 把 原 在 铺面 上 的 飞 军装 在 牌楼 的 
配 下 。 

院落 型 商店 ”院落 型 商店 都 是 大 型 商店 。 有 的 利用 
住宅 改建 ,如 北京 的 一 些 古玩 店 。 杭 州 胡 庆 余 堂 国药 号 是 
现存 院落 型 商店 中 较 典 型 的 。 

店堂 内 部 一 般 都 有 高 的 柜台 ,柜台 前 店堂 设 有 桌 椅 ， 
两 山 悬 挂 镜子 和 镜 屏 等 饰物 。 柜 台 内 沿 壁 设 货架 ,陈列 商 
品 。 柜 台 、 货 架 多 用 朱红 或 栗色 .有 的 柜台 上 部 有 挂 落 , 装 
修 等 , 以 划分 店堂 内 外 空间 。 有 的 在 后 金 柱 屏 门 间 挂 镜 ， 
以 增加 空间 的 深度 感 。 楼 房 有 的 设 有 楼 井 。 有 的 商店 如 
有 内 室 ,陈列 精美 家 具 , 接 待 顾客 , 称 为 内 柜 。 

( 伟 订 年 ) 
dlan-tang 
殿堂 (palatial hall) 中 国 古代 建筑 群 中 的 主 
体 建筑 ,包括 明和 堂 两 类 建筑 形式 ， 其 中 殿 为 宫室 、\ 礼 制 
和 宗教 建筑 所 专用 。 

诸 源 ” 堂 、 有 殿 之 称 均 出 现 于 周 代 。“ 堂 " 字 出 现 较 早 ， 
原意 是 相对 内 室 而 言 , 指 建筑 物 前 部 对 外 敞开 的 部 分 。 堂 
的 左右 有 序 \ 有 夹 , 室 的 两 旁 有 房 有 有 叮 。 这 样 的 一 组 建筑 
又 统称 为 堂 ， 泛 指 天 子 .诸侯 、 大 夫 、 士 的 居 处 建筑 。“ 殿 ” 
字 出 现 较 晚 ， 原 意 是 后 部 高 起 的 物 貌 ， 用 于 建筑 物 ， 表 
示 其 形体 高 大 ， 地 位 显著 。 最 早 在 单 体 建筑 的 名 称 级 以 
惧 字 的 ， 是 秦始皇 所 筑 的 甘泉 前 典 和 阿房 前 典 。 典 、 堂 二 
字 ,最 初 可 以 通用 ,后 来 有 了 等 级 差别 。 西 汉 初期 ， 除 宫 
室外 ,丞相 府 正堂 也 可 称 典 ， 西汉 中 叶 以 后 , 典 的 名 称 逐 
渐 为 官 室 专用 ;东汉 以 后 ,再 成 为 皇帝 起 居 、 朝 会 、 宴 乐 、 
祭礼 之 用 的 建筑 物 的 通称 。 此 后 ， 佛 寺 道 观 中 供奉 神 佛 
的 建筑 物 也 称 典 。 与 此 同时 ,“ 堂 "的 含义 及 其 形制 也 有 
变化 。 自 汉代 以 后 ， 堂 一 般 是 指 衔 署 和 第 宅 中 的 主要 建 
筑 ,但 宫 典 、 寺 观 中 的 次 要 建筑 也 可 称 堂 ， 如 南北 朝 富 典 
中 的 “东西 堂 ` 佛 寺中 的 讲堂 . 帝 堂 等 。 

形制 ”作为 单 体 建筑 ， 殿 和 堂 都 可 分 为 台阶 、 屋 身 、 
屋顶 三 个 基本 部 分 。 其 中 台阶 和 屋顶 形成 了 中 国 建筑 最 
明显 的 外 观 特征 。 因 受 封建 等 级 制度 的 制约 , 典 和 堂 在 形 
式 、 构 造 上 都 有 区 别 。 眉 和 堂 在 台阶 做 法 上 的 区 别 出 现 
较 早 : 堂 只 有 阶 ， 用 不 仅 有 阶 , 还 有 陛 ， 即 除了 本 身 的 台 
基 之 外 ,下 面 还 有 一 个 高 大 的 台子 作为 底座 ,由 长 长 的 陛 
级 联系 上 下 。 因 此 ,可 以 推测 , 暴 可 能 是 随 着 台 栅 建 筑 的 
发 展 而 出 现 的 建筑 名 称 。 左 和 堂 在 屋顶 形式 上 也 有 区 
别 ,至 迟到 唐 代 ,已 规定 只 有 殿 才 可 以 用 庞 左 屋顶 ， 用 了 眶 


尾 ， 堂 只 能 用 欢 山顶 或 悬 山顶 ( 见 大 木 作 )。 宋 代 以 后 ， 
歌 山顶 也 为 宫 典 专用， 官署 、 住 宅 等 只 能 用 悬 山 或 硬 山 
屋顶 。 宋 《营造 法 式 》 规 定 了 典 和 堂 两 种 不 同 的 结构 方 
式 ， 殿 由 水 平分 层 (立柱 层 、 铺 作 层 、 屋 顶层 ) 倒 组 而 
成 ! 堂 则 是 用 柱 梁 等 构件 组 成 一 杨 杨 横向 梁 架 ,再 用 神 态 
等 构件 将 各 覃 梁 架 联结 而 成 。 这 种 结构 上 的 区 别 可 能 起 
源 更 早 。 至 清 代 , 就 官 式 建筑 而 言 , 髓 和 堂 在 结构 方式 上 
的 基本 差别 仍然 保持 着 。 

布局 ”用 一 般 位 于 宫室 ,庙宇 ,皇家 园林 等 建筑 群 的 
中 心 或 主要 轴线 上 ,其 平面 多 为 矩形 ,也 有 方形 ,图形 、 工 
字形 等 典 的 空间 和 构件 的 尺度 往往 较 大 ,装修 做 法 比较 
讲究 。 堂 一 般 作为 府邸 , 衙 署 .宅院 ,园林 中 的 主体 建筑 ， 
其 平面 形式 多 样 , 体 量 比较 适中 ,结构 做 法 和 装饰 材料 等 
也 比较 简洁 , 且 往往 表现 出 更 多 的 地 方 特征 。 

( 钟 晓 青 ) 

dlaozuo 
雕 作 (wood carving) 中 国 古代 建筑 工程 中 
从 事 木 雕 工 艺 的 专业 ,此 为 宋 《 营 造 法 式 》 的 名 称 , 清 工 部 
《工程 做 法 》 则 称 “ 雕 北 作 "。 中 国 古代 建筑 中 早期 木雕 实 
物 没 有 保留 下 来 ,现存 实物 以 宋代 为 最 早 ,最 著名 的 是 太 


轩 祠 圣母 股 纺 这 木 柱 


原音 祠 圣 母 民 上 的 北宋 木雕 缠 龙 柱 。《 营 造 法 式 》 雕 作 中 
规定 的 驹 法 有 ， 

混 作 ” 指 圆周。 规定 有 望 柱头 上 用 的 六 种 人 物 、 鸟 兽 
及 角 神 、 缠 柱 和 藻 井 上 用 的 龙 等 。 

驹 桥 写 生花“ 指 镁 雕 。 将 雕 出 的 整枝 花束 ， 贴 在 棋 
眼 壁 上 。 

别 地 起 突 卷 叶 花 ” 指 高 浮雕 .花形 四 周 地 子 威 低 , 花 
养 , 花 叶 翻 卷 处 和 枝 梗 穿插 交 搭 处 都 铁 敬 成 立体 状 。 

列 地 注 叶 花 ” 指 不 突出 地 子 之 上 的 浮雕 。 花 、 叶 翻 
卷 ， 枝 梗 交 搭 , 其 地 子 只 沿 花形 四 周 用 斜 刀 压 下 ,突出 花 
形 而 不 整个 减低 。 

平 难 连 突 诸 花 在 平板 上 铁 去 花形 同 空隙 ， 再 用 史 
地 起 突 或 压 地 隐 起 雕 法 雕 出 的 浅 浮 车 ,在 梁 、 阐 额 格 子 


门 、 牌 带 , 勾 病 榜 头 . 平 茶 等 处 的 饰 件 均 可 应 用 。 

实 周 ”在 构件 上 随 形 用 斜 刀 压 雕 , 隐 出 花形 ,用 于 勾 
靖 构 件 和 搏 风 版 上 的 垂 鱼 ,着 草 上 的 花饰 。 

清 代 璧 著作 随 着 “建筑 装修 " 品种 增多 而 名 目 增 繁 ， 
但 清 工 部 《工程 做 法 》 对 雕 法 没有 具体 规定 。 

(和 白 硬 如 ) 
diese 
又 涩 (corbel) 。 以 砖 或 石料 层 层 向 外 出 跳 跨 空 
的 砌 筑 方法 ， 也 指 用 此 法 砌 筑 成 的 构件 。 常 用 来 砌 筑 栓 
口 、 须 弥 座 ( 见 石 作 )、 门 窗 洞口 和 字 容 等 。 

中 国 得 涩 砌 筑 方法 的 最 早 实例 见于 河南 误 城 蒋 沟 汉 
莫 摹 项。 当时 以 此 法 砌 成 外 形 与 拱 壳 容 座 相同 的 顶 盖 , 情 
况 与 亚平宁 半岛 上 古代 埃 特 鲁 里 亚 人 用 看 涩 砌 法 摹仿 拱 
大 和 容 放 类 同 。 唐 、 宋 , 辽 、 金 时 期 普遍 采 用 春 梁 墓室 顶 
盖 。 从 北 瑙 到 金 代 一 直 是 用 释 涩 方法 砌 筑 砖 石塔 榴 口 ,在 
砖 塔 的 门窗 上 也 有 用 玻 涩 尖 拱 的 做 法 ， 如 五 代 末 期 的 苏 
州 云 岩 寺 塔 ( 席 丘 塔 )、 开封 杭 国 才 塔 等 。 明 代 清真 
寺 的 窗 典 中 也 仍 沿用 得 涩 容 座 。 释 涩 还 用 于 砌 筑 砖 建筑 
的 室内 天 花 蔬 并、 塔 顶 和 室内 外 承 托 装修 的 部 位 。 

( 邵 俊 仪 ) 


dingpeng 
顶棚 〈ceiling) ”室内 空间 上 部 的 结构 层 或 装修 
层 ,又 称 天 花 ,天 棚 或 平 顶 。 常 用 顶棚 有 两 类 ， 

器 明 项 棚 ”屋顶 (或 楼 板 层 ) 的 结构 下 表面 直接 露 于 
室内 空间 。 现 代 建筑 中 有 用 钢筋 混凝土 浇 成 间 字 架 、 网 
格 (图 1)， 或 用 钢管 网 架构 成 结构 顶棚 ,以 显示 结构 美 。 


图 工 九龙 火车 站 网 格 结构 顶棚 


吊顶 棚 在 屋顶 (或 楼 板 层 ) 结 构 下 , 另 吊 挂 一 顶棚 ， 
称 吊 顶棚 。 吊 顶棚 可 节约 空调 能 源 消耗 ， 结 构 层 与 吊顶 

棚 之 间 可 作 布 置 设备 管线 之 用 。 
形式 ”吊顶 棚 的 外 观 形式 有 :， @D 连 片 式 。 将 整个 吊 
顶棚 作成 平 直 或 弯曲 的 连续 体 (图 2a)。 这 种 吊顶 棚 常用 
于 室内 面积 较 小 . 层 高 较 低 , 或 有 较 高 的 清洁 卫生 和 光线 
反射 要 求 的 房间 ， 如 一 般 居室 ,手术 室 、 小 教室 .卫生 间 、 
洗衣 房 等 。 回 分 层 式 。 在 同一 室内 空间 ,根据 使 用 要 求 ， 
将 局 部 吊顶 棚 降 低 或 升 高 ， 构 成 不 同形 状 的 分 层 小 空 
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则 ， 或 将 吊顶 棚 从 横向 或 纵向 、 环 向 ， 构 成 不 同 的 层次 
(图 2b), 利 用 错 层 处 来 布置 灯 植 、 送 风口 等 设施 。 分 层 式 
吊顶 棚 适 用 于 中 ,大 型 室内 空间 ， 如 活动 室 ,会 堂 、 餐 厅 、 


b 分 层 式 


d 悬空 式 
图 2 吊顶 袖 形 式 示意 


音乐 厅 、 体 育 馆 等 。1959 年 中 国 北京 建造 的 人 民 大 会 堂 ， 
为 76 x 60 米 椭圆 形 吊顶 棚 ， 结 合 声 光电、 空调， 形成 
三 层 环 向 波形 容 容 的 形式 。 有 的 音乐 厅 还 作成 可 活动 的 
分 层 吊顶 棚 , 根 据 各 种 节目 演出 时 对 音质 的 不 同 要 求 , 调 
整 吊顶 棚 的 反射 角 和 控制 室内 的 高 度 。@ 立 体式 。 将 整 
个 吊顶 棚 按 一 定 规律 或 图 型 进行 分 块 (图 2c), 安装 四 凸 
较 深 而 具有 船形 、 角 锥 、 箱 形 外 观 的 预制 块 材 ， 具 有 良好 
的 韵律 感 和 节奏 感 。 在 布置 时 可 根据 要 求 ， 嵌 入 各 种 灯 
具 、 风 口 、 消 防 喷头 等 设施 。 这 种 吊顶 棚 对 声音 具有 漫 
射 效果 。 适 用 于 各 种 尺度 和 用 途 的 房间 ， 尤 其 是 大 厅 和 
录音 室 。@ 悬 空 式 。 把 杆 件 、 板 材 或 薄片 吊 挂 在 结构 层 
下 ,形成 格 杨 状 、 井 格 状 或 自由 状 的 悬空 层 ( 图 24)。 上 部 
的 天 然 光 或 人 工 照明 ， 通 过 悬 空 层 挂件 的 漫 射 和 光影 交 
错 ， 照 度 均匀 柔和 ， 富 有 变化 ， 具 有 良好 的 深度 感 。 悬 
空 式 吊顶 棚 常用 于 供 娱乐 活动 用 的 房 同 ， 可 以 活跃 室内 
空间 气氛 。 在 一 些 有 声学 要 求 的 房间 ,如 录音 顶 、 体 育 馆 


检修 走道 


等 ,还 可 根据 需要 , 吊 挂 各 种 吸 声 材 料 。 

构 寺 ”吊顶 棚 通常 由 面 层 , 基 层 和 吊 杆 三 部 分 组 成 
(图 3)。@ 面 层 : 面 层 作法 可 分 现场 抹 灰 ( 即 湿 作 业 ) 和 预 
制 安装 两 种 。 现 场 抹 灰 一 般 在 灰 板 条 、 钢 板 网 上 抹 掺 有 
纸 筋 、 麻 刀 石 棉 或 人 造 纤维 的 灰 浆 , 抹 灰 劳动 量 大 , 易 出 
现 龟 裂 ,甚至 成 块 破损 脱落 ,适用 于 小 面积 吊顶 棚 。 预 制 
安装 所 用 预制 板块 ， 除 木 . 竹 制 的 板块 以 及 各 种 胶合 板 、 
刨花板 纤维 板 、 甘 蔗 板 . 木 丝 板 以 外 ,还 有 各 种 预制 钢筋 
混凝土 板 ,纤维 水 泥 板 \ 石 膏 板 以 及 钢 、 铝 等 金属 板 、 塑料 
板 、 金 属 和 塑料 复合 板 等 还 可 用 晶莹 光洁 和 具有 强烈 反 
射 性 能 的 琉璃、 镜面、 抛光 金属 板 作 吊 顶 面 层 ， 以 增加 室 
内 高 度 感 。@ 基 层 , 主要 是 用 面 层 ,可 单 向 或 双向 
(成 框 格 形 ) 布 置 木 龙骨 ， 将 面板 钉 在 龙骨 上 。 为 了 节约 
木材 和 提高 防火 性 能 ， 现 多 用 薄 钢 带 或 铝 合金 制 成 的 UU 
型 或 了 型 的 轻型 吊顶 龙骨 ,面板 用 螺钉 固定 ,或 卡 入 龙骨 
的 妥 缘 上 ,或 直接 搁 放 , 既 简 化 施工 ,又 便于 维修 。 中 ,大 
型 吊顶 棚 , 还 设置 主 龙骨 ,以 减 小 吊顶 棚 龙骨 的 跨度 。@ 
吊 杆 , 又 称 吊 筋 。 多 数 情况 下 , 顶棚 是 借助 吊 杆 均匀 悬挂 
在 屋顶 或 楼 板 层 的 结构 层 下 。 吊 杆 可 用 木 条 、 钢 筋 或 角 
钢 来 制作 ， 人 金属 吊 杆 上 最 好 附 有 便于 安装 和 固定 面 层 的 
各 种 调节 件 、 接 插件 、 挂 插件 。 顶 棚 也 可 不 用 吊 杆 而 通过 
基层 的 龙骨 直接 搁 在 大 梁 或 图 梁 上 ,成 为 自 承 式 吊 顶棚 。 

照明 菜 置 ”顶棚 上 的 照明 装置 应 结合 具体 情况 处 
理 。 包 入 或 半 氏 入 顶棚 的 灯具 , 称 蔚 入 灯 ， 多 用 于 层 高 较 
低 的 房间 ,利用 错 层 吊顶 棚 作 反射 面 ,人 们 不 能 直接 看 到 
的 灯具 , 称 暗 灯 或 模 灯 ;采用 透 光 的 吊顶 棚 面 层 ， 在 面 层 
后 面 装置 各 种 灯具 ,使 整个 空间 获得 均匀 和 柔和 的 照明 , 即 
成 为 发 光 顶 棚 。 不 论 是 使 用 嵌入 灯 、 模 灯 或 发 光 顶 棚 , 设 
计时 都 要 考虑 便于 检修 和 更 换 灯 具 。 同 时 要 注意 散热 通 
风 , 以 防止 光源 的 高 温 烤 灼 附近 易 燃 物 ,引起 火灾 。 照 明 
装置 的 光源 背面 还 可 用 石膏 抹 灰 或 衬 以 金属 板 ， 增 加 反 
射 光 。 吊 顶 上 设 风 口 ,喇叭 口 时 ,为 了 防止 昆虫 鼠 类 窜 入 ， 
应 单 以 金属 网 和 格 片 加 以 保护 。 大 型 吊顶 棚 还 要 设 供 人 


风 道 


窗帘 盒 ”项 椰 面 层 ” 主 龙骨 灯 梢 。 吊 杆 次 生理 


顶 李 面 屋 


出 风口 


困 3 吊顶 大 构造 示意 
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携带 工具 进出 操作 的 检修 口 , 必 要 时 设 检修 走道 , 通 往 各 
个 需要 工作 (如 换 灯 泡 、 灯 管 以 及 维修 等 ) 的 地 点 。 此 外 ， 
还 需 设 消防 装置 。 ( 昔 冠 丽 ) 


Dingxian Koiyuansi Ta 

定 县 开元 寺 塔 (Pagoda in Kaiyuan Temple, 
Dingxian) 。 在 河北 省 定 县 城内 ， 为 八角 形 11 层 楼 
阅 型 砖 塔 ,高 84 米 ， 是 中 国 现存 最 高 的 砖 塔 。 宋 咸 平 四 
年 (1001) 兴 工 ,为 僧 会 能 取经 天 等 得 舍利 归 后 奉 诏 所 建 ， 
至 和 二 年 (1055 ) 建 成 ,历时 55 年 。 定 县 当时 是 与 辽 紫 邻 
的 军事 重镇 。 传 说 此 塔 曾 用 来 腺 望 , 故 俗称 “ 料 敌 堪 "。 塔 
外 观 挺拔 秀丽 ,比例 适当 ,结构 严谨 ,细部 手法 富 于 变化 ， 
是 宋代 砖 塔 中 佳 例 (参见 彩 图 插页 第 8 页 )。1961 年 定 为 
全 国 重点 文物 保护 单位 。 

塔 底层 高 度 高 于 他 层 。 底 层 施 腰 檐 平 坐 , 以 上 各 层 只 
施 腰 栓 。 历 榆 用 砖 砌 本 涩 挑 出 ,断面 呈 内 凹 曲线 ， 做 法 同 
登 封 浮 拓 地 塔 近似 。 全 塔 越 向 上 塔 径 越 小 , 层 高 越 矮 ,上 
部 轮 廊 呈 弧 线 内 收 ， 略 近 梭 形 。 塔 顶 上 用 砖 砌 仰 莲 和 覆 
钵 ， 上 加 铁 制 的 承 露 盘 和 青铜 宝珠 。 

在 八角 形 的 东 、 西 南北 四 正面 ,每 层 各 以 门 ， 其 余 
四 面 设 窗 ,但 其 中 仅 第 二 ,第 十 和 第 十 一 层 的 西南 面 是 真 
窗 , 供 培 内 阶梯 采光 之 用 ,其 余 都 是 浮 肉 成 几何 形 窗 柜 的 
假 窗 。 

塔 身 各 层 外 壁 内 均 有 一 周 回廊 ， 廊 项 为 砖 制 两 胱 斗 
棋 , 上 施 支 条 背 板 , 做 法 仿 木 构建 筑 。 第 二 、 第 三 层 的 背 
板 用 方 砖 刻 出 各 种 纹饰 ， 每 块 纹样 都 不 重复 ， 并 饰 以 彩 
色 , 极 为 华美 。 第 四 至 第 七 层 以 木板 代 砖 ,上 施 彩 绘 。 第 
八 至 第 十 一 层 则 仅 用 窜 凑 ,无 斗 棋 、 平 某 。 

回廊 内 为 八角 形 砖 柱 , 柱 内 设 塔 心室 或 砖 阶 。 第 一 层 
因 高 度 大 , 塔 心室 分 成 两 层 。 上 部 的 四 顶 仿 斗 八 莹 井 ( 见 
荣 间 ) 的 形式 ,用 八条 砖 肋 支承 逐 层 挑 出 ， 第 四 层 以 上 各 
层 的 阶梯 在 平面 星 十 字 交 叉 形 。 

塔 外 壁 涂 白色 , 内壁 有 壁 念 ， 侈 内 原 有 壁画 和 塑像， 
其 中 以 第 四 层 残 存 的 壁画 年 代 最 早 。 各 层 回 廊 壁 上 有 历 
代 名 人 题 咏 碑 记 三 十 余 处 。 《 王 其 明 ) 


Dongjing Doldaimu Guoll Zonghe Tiyuguan 
东京 代 代 木 国立 综合 体育 馆 〈Yoyogi Sports 
Centre, Tokyo) ”为 举行 第 18 届 奥 林 匹 克 运动 会 
而 于 1961 一 1964 年 建造 的 体育 馆 , 在 东京 代 代 木 公园 内 ， 
占 地 约 91 公顷 ;包括 一 由 游泳 馆 和 一 檀 球 类 馆 。 日 本 建 
筑 师 丹 下 健 三 设计 ， 他 创造 性 地 把 新 结构 形式 和 建筑 功 
能 有 机 地 统一 起 来 ,并 且 体现 了 日 本 风格 ,因而 受到 国际 
建筑 界 的 重视 。( 参 见 彩 图 插页 第 49 页 

游泳 馆 用 于 游泳 、 滑 冰 \、 源 击 等 比赛 ，15 000 座 。 
平面 为 两 个 对 错 的 新 月 形 ,长 边 240 米 , 短 边 120 米 。 屋 
顶 采用 悬 索 结构 。 长 轴 方 向 有 两 根 钢筋 混凝土 稀 杆 柱 , 高 
40.4 米 ， 跨度 126 米 ， 用 以 支承 两 根 主 素 。 每 根 主 索 各 
由 37 根 外 径 33 厘米 的 钢 缆 组 成 。 次 索 沿 短 轴 方向 布 


置 ， 跨 过 主 索 与 外 围 的 钢筋 混凝土 承 力 环 连 结 。 索 网 覆 
盖 以 焊接 起 来 的 4.5 毫米 厚 的 钢板 ; 内 表面 用 石棉 板 保 
护 。 采 用 错开 的 新 月 形 平面 ， 给 体育 馆 这 一 基本 上 封闭 
的 空间 带 来 开放 性 。 主 索 两 端 所 形成 的 三 角形 入 口 ， 自 
然 地 把 观众 导入 体育 馆 内 。 利 用 两 根 主 索 之 间 的 缝 队 设 
置顶 光 , 勾 划 出 屋 冰 的 轮廓 ,在 视 党 上 有 助 于 形成 一 个 流 
线 型 的 .宏伟 别致 的 内 部 空间 。 


永 京 代 代 木 国立 综合 体育 馆 游泳 亿 平面 图 


球 类 馆 平面 为 蜗牛 形 ,直径 70 米 ,4 000 座 。 原 顶 
也 采用 悬案 结 构 。 大 厅 和 入 口 之 间 有 一 根 钢筋 混凝土 攀 
杆 柱 ,一 根 主 索 围绕 攀 杆 柱 扭曲 成 螺旋 形 , 主 索 和 外 围 钢 
筋 混凝土 受 力 环 之 间 悬 拉 着 放射 形 的 次 案 。 馆 内 采光 系 
统 和 结构 系统 紧密 结合 ， 窗 子 绕 着 攀 杆 柱 循 空 阶 盘 旋 而 
下 ,形成 集 于 中 心 的 漫 射 光 。 

游泳 馆 和 球 类 馆 造型 相映 成 趣 ， 协 调 而 有 变化 。 两 
馆 通 过 宽阔 的 步行 道 联系 起 来 ， 步 行道 两 端 分 别 通 向 国 
营 铁 路 原宿 站 和 涩 谷 站。 中 央 步 行道 的 地 下 室 为 食堂 、 
办 公 室 ,练习 池 等 辅助 设施 。 ( 尹 培 机 ) 


Dongjing guihua 

东京 规划 (planning of Tokyo) ”东京 是 日 
本 的 首都 。 东 京都 由 23 个 特别 区 和 26 个 市 、7 个 林 、8 
个 村 组 成 ,面积 2 100 余 平方 公里 ,1980 年 人 口 1 168 万 
人 。 

1868 年 明治 维新 后 ， 日 本 从 京都 迁都 江 户 , 将 江 户 
改称 东京 。15 世纪 中 叶 修 筑 的 江 户 城 ,主要 考 虚 城 市 的 
防御 功能 ,所 以 街道 狭窄 弯曲 , 有 很 多 死胡同 。1888 年 制 
定 了 第 一 个 城市 规划 法 规 《 东 京 市 区 改正 条 例 》， 在 开辟 
和 拓宽 道路 ,建设 上 下 水 道 . 设 置 公园 、 琉 滩 河 川 等 方面 
取得 一 些 成 果 。20 世纪 初 ， 东京 随 着 近代 产业 的 发 展 而 
迅速 扩大 。1920 年 城市 人 口 已 达 369 万 人。 东京 开 始 重 
视 运用 近代 城市 规划 的 理论 和 方法 ， 试 图 解决 因 工业 的 
发 展 和 城市 人 口 的 集中 所 带 来 的 各 种 问题 ,1915 年 制定 
了 《都 市 计划 法 》。 1923 年 关东 大 地 震 后 ,制定 的 《 震 灾 复 
兴 计 划 》1945 年 东京 大 空 效 后 ,制定 的 《 战 灾 复 兴 计划 》， 
对 后 来 的 东京 城市 规划 和 建设 都 有 重大 影响 。 

过 灾 复 兴 计 划 (1923 一 1941) 1923 年 因 关东 大 地 
震 和 由 此 引起 的 大 火 ， 东京 受灾 面积 约 3 600 公顷 〈 占 
当时 全 市 面积 46 多 ) 约 36 万 户 ( 占 户 数 83% ) 家 庭 住宅 
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被 毁 。 但 是 这 次 自然 灾害 却 为 城市 改造 提供 了 机 会 。 灾 
后 东京 在 《特别 都 市 计 画 法 》 的 指导 下 ,制定 了 《 允 灾 复兴 
规划 》， 按 照 近 代 城 市 规划 的 原则 整治 了 大 部 分 受灾 地 
区 ， 基 本 改变 了 东京 原来 的 江 户 时 期 的 城市 结构 和 城市 
无 秩序 发 展 的 状态 。 规 划 的 主要 内 容 有 :，@ 确 定 了 宽度 
在 22 米 以 上 的 城市 干线 道路 系统 。 以 纵 贯 南北 的 昭和 大 
道 和 横贯 东西 的 大 正大 道 为 基准 ， 规 划 了 间隔 约 1 公里 
的 格子 状 的 干线 道路 网 和 间隔 约 500 米 的 格子 状 支线 道 
路 网 系统 。 还 兴建 地 下 铁道 。@@ 对 大 部 分 受灾 地 区 进行 
了 土地 区 划 整 理 ,对 原来 狭窄 .弯曲 的 道路 进行 了 调整 ， 
以 完善 由 干道 图 成 的 面积 为 25 公顷 的 生活 近邻 单位 , 形 
成 若干 以 小 学 为 中 心 的 既 规 则 又 安全 的 新 街区 。@ 加 强 
城市 的 防 灾 功 能 ， 在 规划 的 街区 中 安排 3 处 城市 公园 和 
52 处 绿地 ， 在 修复 桥梁 中 采用 了 耐 霸 、 耐 火 构 造 。 

战 灾 复兴 规划 (1946 一 1964) 第 二 次 世界 大 战 期 
间 ， 东 京 受到 上 百 次 空 痪 ， 城 市 被 严重 破坏 的 面积 约 
19 000 公顷 ( 占 当时 全 市 面积 的 28%), 约 71 万 户 家 
庭 的 住宅 被 毁 ( 占 住户 数 50% ), 城市 的 主要 地 区 基本 上 
成 为 废墟 。 战 后 ,东京 编制 了 《东京 特别 都 市 计划 》(1946)、 
《首都 图 整 备 计划 》(1958) 等 规划 方案 ， 开 展 了 东京 及 其 
周围 地 区 的 重建 工作 。 规 划 的 目标 是 把 东京 变 成 文化 , 产 
业 、 旅 游 并 举 的 多 功能 国际 都 市 规划 的 主要 内 容 有 ，@ 
建设 高 效率 的 城市 铁路 交通 网 ， 其 中 以 山手 环线 、 中 央 
干线 \ 京 滨 线 ,东北 干线 为 主要 交通 骨架 。 同 时 兴建 城市 
对 外 交通 系统 ,其 中 包括 东海 道 干线 及 高 速 铁路 。@@ 防 止 
城市 用 地 无 秩序 的 扩大 ,以 东京 车 站 为 中 心 ,半径 100 公 
里 为 规划 范围 ,在 已 建成 地 区 的 周围 用 幅 宽 10 公里 的 近 
部 绿 化 地 带 将 城市 和 乡村 隔 开 ， 在 绿化 地 带 外 侧 一 些 地 
区 指定 城市 建设 开发 用 地 。@ 为 防止 城市 中 心地 区 业务 
职能 (如 贸易 、 服 务 等 ) 的 过 度 集中 ,采取 向 多 中 心 型 城市 
结构 过 渡 的 措施 ， 即 在 山手 环线 沿线 着 手 规划 建设 副 中 
心 。 另 一 方面 ,利用 1964 年 在 东京 举行 奥林匹克 运动 会 
的 时 机 ,抓紧 城市 规划 的 实施 ， 除 修建 大 量 体 育 设施 、 游 
乐 设施 和 旅馆 外 ， 还 加 快 城市 公园 和 地 下 铁道 的 建设 。 

东京 都 长 期 规划 (1982) 1975 年 以 后 , 日 本 进入 经 
济 稳定 成 长 时 期 。 近 十 年 来 ,东京 曾 多 次 编制 规划 方案 
其 中 包括 1982 年 制定 的 《东京 都 长 期 规划 》。 规 划 认为 东 
京 的 城市 改造 和 建设 ， 仅 靠 东京 都 行政 区 内 的 规划 是 难 
以 实现 的 ,必须 通过 提高 国内 广大 地 域 的 产业 、 经 济 和 文 
化 生活 水 平 ， 才 能 妇 善 解决 东京 的 问题 。 规 划 的 主要 内 
容 有 :人 @ 继 续 改变 东京 都 中 心地 区 业务 管理 机 构 过 度 集 
中 的 状况 ， 积 极 引导 向 多 摩 地 区 的 立川 八王子 、. 町 田 等 
城市 朴 散 ,同时 使 多 摩 新 城 \ 八 王子 新 城 的 居民 就 业 和 居 
住 基本 实现 就 地 平衡 ， 以 缓解 城市 交通 紧张 状况 。 为 了 
保证 向 无 公害 ,无 污染 的 都 市 型 工业 发 展 ,在 区 部 和 多 摩 
地 区 划 定 工业 地 区 。 为 了 克服 中 心地 区 居民 减少 的 趋势 ， 
拟 在 区 部 的 大 川端 地 区 、 赤 坂 六 本 木 地 区 、 芝 浦 、 港 南 地 
区 重新 开发 建造 公共 住宅 。@ 在 更 大 范围 内 进一步 改变 
单一 中 心 城市 结构 为 多 中 心 的 城市 结构 ， 建 立 包括 邻近 
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3 个 县 在 内 的 东京 大 都 市 图。 都 市 圈 内 各 业务 中 心 城市 
和 副 中 心 用 环 路 连接 ;开发 轴线 上 的 新 市 区 ,重点 开发 琦 
玉 县 东部 、 干 叶 县 和 茨城 县 南部 等 大 都 市 图 内 的 东部 地 
区 ， 以 就 业 和 居住 人 口 均衡 发 展 为 基本 原则 。@ 在 东京 
大 都 市 圈 地 区 以 外 ,建设 若干 包括 工业 城市 科学 研究 城 
市 在 内 的 地 区 中 心 城市 ,充分 发 挥 这 些 卫星 城市 的 行政 、 
管理 、 金 融 商业、 科技、 文化 等 功能 , 形成 包括 一 都 七 县 
的 首都 图 。 ( 单 乔 期 ) 


Dongyang Luzhal 

东阳 卢 宅 (Lu Mansion, Dongyang) 在 浙 
江 省 东阳 县 城 东 郊 雅 溪村 ,是 一 卢 姓 聚 族 而 居 的 大 住宅 。 
据 族 谱 记 载 , 卢 姓 家 族 一 支 是 在 宋代 从 北方 迁 此 定居 的 。 
现存 建筑 大 部 分 是 明 清 两 代 遗 物 , 虽 经 后 人 整修 ,但 未 易 
原来 规制 。 

卢 氏 人 口 众多 ， 分 支 居 住 ， 房 屋 是 不 同时 期 先后 建 
造 的 。 全 宅 的 平面 布局 以 肃 雍 堂 轴 组 为 主体 ， 左 右 分 置 
8 个 轴 组 。 轴 组 间 有 纵横 小 巷 ， 使 房屋 分 成 数 " 片 "。 每 
组 各 有 若干 院落 和 大 门 出 入 , 定 有 堂 名 ,作为 一 “ 房 "的 居 
住处 所 。 宅 后 有 月 形 小 池 , 字 边 有 树木 和 又 石 ,无 疑 是 原 
先 园林 的 残迹 。 通 向 卢 宅 的 大 道上 原 有 明 清 时 期 所 立 的 
木石 牌坊 17 座 , 现 已 毁坏 殉 尽 。 

肃 雍 堂 一 组 ,前 临 大 路 ， 建 有 八字 砖 墙 彩 壁 ， 入 口 处 
前 后 立 有 3 座 明 清 时 期 所 建 的 大 型 牌坊 ( 见 坊 表 )， 中 间 
为 石 路 ,路 两 边 立 有 磨 砖 高 甬道 ,气象 严肃 。 道 经 
二 折 , 便 是 仪 门 , 自 仪 门 开始 共有 9 进 院落 ,总 长 216 米 。 

仪 门面 阔 3 间 ,为 了 突出 重点 ,将 明 间 高 度 超出 次 间 
屋面 ,做 成 外 形似 “ 阁 " 式 悬 山 顶 门楼 ! 门 里 为 23 x 18 米 
的 大 庭院 ， 过 去 有 旗杆 石 备 作 祭 祀 之 用 。 两 侧 有 楼 房 5 
间 、 平 房 10 间 , 是 陈列 祖先 牌位 和 画像 的 地 方 。 

仪 门 后 为 正厅 肃 雍 堂 , 建 于 1455 一 1462 年 间 ， 供 全 
族 祭 礼 或 喜庆 集 宴 等 用 ; 面 闪 5 间 , 前 后 两 厅 用 廊 连 成 工 
字形 平面 。 厅 前 多 为 卷 棚 项 ， 正 厅 为 重 檐 悬 山顶 。 柱 身 
旦 梭 形 ,下 有 石 础 。 榴 柱 柱头 有 寸 棋 , 做 成 花 矢 式 坐 斗 , 平 
身 科 斗 棋 后 尾 做 成 类 似 饮 金 斗 枢 的 挑 杆 , 杆 身 稍 带 弯 曲 ， 
以 承 托 金 桐 ( 金 柱 上 的 模 )， 增 加 了 轩 顶 气势 。 梁 架 用 材 
硕大 ,多 做 月 梁 形 式 , 断面 呈 琴 面 。 析 下 多 用 托 脚 , 并 雕 
出 动物 图 案 。 所 有 梁 杭 全 部 绘 彩 画 ， 构 图 自由 ， 用 色 古 
朴 。 肃 次 堂 后 6 进 院落 统称 世 德 堂 , 建 于 清 代 中 叶 , 前 后 
院落 都 有 院 墙 隔 开 , 正中 辟 门 贯通 。 

世 德 堂 同 其 他 各 组 建筑 的 规模 和 装饰 ， 都 不 超过 主 
厅 肃 蛮 堂 的 规制 。 其 院落 都 按 当 地 “十 三 间 头 ” 基 型 组 
成 。 两 侧 厢 房 都 是 楼 房 ， 自 前 至 后 通 长 ,不 受 厅堂 分 隔 影 
响 。 屋 架 结构 为 传统 的 抬 梁 式 构 架 。 宅 中 还 大 量 地 运用 
了 木 购 装饰 , 窗 格 做 成 朴素 的 直 模 格 ,具有 地 方 特色 。 

(成 盆 粮 ) 


Dongzhou Wangcheng 
东周 王城 (site of Eastern Zhou Capital) 
在 河南 省 洛阳 市 区 西 郊 , 南 临 洛 河 , 西 跨 润 水 ， 呈 不 规则 


矩形。 城墙 夯 士 筑 成 ,1954 一 1958 年 中 国 科学 院 考古 研 
究 所 进行 发 掘 。 根 据 地 层 关系 推断 ， 约 建 于 春秋 中 叶 以 
前 ,战国 秦 、 西 汉 时 迁 经 修补 ,西汉 后 期 度 弃 。 

城墙 厚 约 10 米 ,分 段 夯 筑 或 分 块 筑 成 。 北 城墙 址 保 
存 较 完整 ， 全 长 2 890 米 , 城 外 有 深 约 5 米 的 壕 。 东 、 西 
城墙 址 时 断 时 续 ， 但 与 北城 墙 相交 的 城 角 和 东西 墙 的 走 
向 是 清楚 的 。 南 城墙 址 的 东部 尚未 探 得 ， 西 部 有 长 890 
米 的 东西 向 的 城墙 ， 两 端 矩 折 向 北 。 西 端 北 折 连接 长 
1 140 米 的 南北 向 城墙 ， 东 端 北 折 只 余 一 小 眉 城 角 。 从 
形势 看 , 它 可 能 是 附 在 大 城西 南 角 的 一 座 长 1 140 米 、 宽 
890 米 的 矩形 的 小 城 , 与 临 潘 齐 国 故 城 的 情况 相似 。 

城 门 和 干道 因 章 到 严重 破坏 ， 尚 未 查 明 。 城 内 中 部 
和 西南 角 小 城内 有 大 量 纹饰 瓦 件 和 简 、 板 瓦 堆积 层 , 是 主 
要 建筑 区 ， 小 城 可 能 是 富 由 区 。 宫 左 区 以 东 邻 洛 河 附近 
有 战国 时 期 的 粮仓 窗 穴 遗址 。 城 西北 部 有 大 面积 的 战国 
至 秦汉 时 期 的 容 址 。 窜 址 之 东 为 骨 器 作坊 和 石器 、 料 器 
作坊 的 遗址 。 

一 般 认为 ,从 位 置 ,年 代 上 看 此 城 是 东周 十 三 世 周 王 
的 王城 遗址 。 但 史 载 东周 王城 即 西 周 阁 芭 ， 而 此 城址 从 
地 层 上 证 明 其 不 可 能 早 到 西周 ,所 以 也 有 一 种 意见 认为 ， 
此 城 的 名 称 、 性 质 、 与 西周 阁 邑 的 关系 都 有 待考 订 。 

( 传 素 年 ) 

Dong Gong 
冬 富 〈3mxHH 立 几 Bopen) ”俄国 巴洛克 建筑 的 范 
例 。1754~1762 年 建 于 彼得 堡 ( 今 列宁 格 勒 ) 涅 瓦 河畔 ， 
建筑 师 是 意大利 人 .B. 拉 斯 特 雷 利 。 原 为 沙皇 宫 典 ,十 月 
革命 后 ,于 1918 年 辟 为 埃 尔 米 塔 日 博物 馆 。 

冬 官 规模 宏大 ,有 上 和 干 间 房 屋 ， 平 面 为 长 方形 ,中 心 
有 内 庭院 。 建 筑 物 外 立 面 的 处 理 ,与 城市 整体 相 适应 。 临 
涅 瓦 河 一 面 两 温 体 形 略 向 前 突出 ， 中 间 部 分 适当 强调 入 
口 ,因此 由 河上 看 去 , 有 横向 延伸 的 效果 。 建 筑 物 的 另 一 
面 中 间 体形 突出 较 多 ， 使 建筑 物 在 周围 环境 中 处 于 主导 
地 位 。 正 院 的 入 口 前 面 是 过 街 楼 ， 而 建筑 物 的 入 口 在 正 
院 深 处 的 中 央 。 冬 宫 面向 海军 部 广场 的 一 面 ， 两 个 侧 恤 
向 前 延伸 ,中 间 部 分 退 收 较 深 , 这 样 处 理 能 显示 前 后 两 立 
面 的 重要 性 ,而 使 这 个 面 成 为 前 后 两 个 立 面 的 过 湾 部 分 。 

建筑 物 外 立 面 划分 为 上 下 两 部 分 ,采用 混合 式 柱 式 ， 
上 部 柱 式 两 层 通 高 ,内 部 为 大 厅 ,细部 处 理 采用 巴洛克 手 
法 ,应 用 以 柱 、 窗 框 和 各 式 山花 .雕像 花 瓶 等 装饰 ， 节 奏 
复杂 ,效果 丰富 而 强烈 。( 参 见 彩 图 插页 第 37 页 ) 

( 张 似 黄 ) 

dongwuyuan 
动物 园 〈zoo) 饲养 野生 动物 供 展览 观赏 、 普 及 
科学 知识 ,并 进行 野生 动物 的 生态 习性 .遗传 分 类 驯化、 
繁殖 等 的 科学 研究 的 场所 。 

中 国 古 代 的 国 同 当今 的 野生 动物 园 有 相似 之 处 。 欧 
洲 在 中 世纪 时 也 有 驯 普 场 ， 饲 养 狮 、 虎 等 动物 , 供 角 斗 表 
演 ,展览 用 。 后 来 有 商人 以 蟒蛇 \ 狮 能, 海 普 等 动物 到 各 
地 流动 展览 ， 但 设备 极为 简陋 。19 世纪 ,动物 学 的 研究 


和 动物 知识 的 普及 工作 得 到 发 展 ,开始 兴建 现代 动物 园 。 
20 世纪 初 , 动物园 的 建设 受到 重视 ， 除 由 国家 科学 研究 
机 构 按 款 兴建 外 ,有 的 由 皇族 或 私人 财团 捐款 资助 建造 
如 英国 皇家 动物 园 、 德 国 柏林 动物 园 等 。 动 物 园 的 建设 
规模 、 动 物 的 品种 数量 、 设 备 和 饲养 条 件 等 方面 ， 都 有 
很 大 的 改进 和 提高 。 有 的 动物 园 展览 世界 各 地 的 珍禽 异 
兽 ， 重 视 动物 生态 环境 布置 , 辅 以 声 光 设备 ,注重 展览 效 
果 。 动 | 布局 有 按 动物 分 类 系统 布局 ， 按 地 理 分 布 
布局 和 按 动物 生态 习性 布局 三 种 方式 ,也 可 互相 结合 。 一 
般 技 动物 生 态 习性 ,分 为 水 族 \ 两 栖 爬 行 、 鸟 类 、 食 草 动 
物 、 食 肉 动物 \ 猿 猴 类 等 部 分 。 极 少数 的 动物 园 还 有 昆虫 
馆 。 布 置 的 形式 趋向 于 “自然 化 "， 即 从 把 动物 瞪 养 在 笼 
槛 中 观赏 ,发 展 到 模仿 动物 的 生活 环境 ,用 山石 \ 植 物 . 水 
池 设 计 成 狮 虎 山 、 猴 山 ,水禽 湖 、 海 兽 池 、 庆 苑 等 。 热 带动 
物 和 两 栖息 虫 类 的 展览 馆 室内 ,也 布置 热带 的 奇 花 异 草 ， 
使 观众 能 感受 到 动物 与 环境 的 密切 关系 。 非 洲 的 一 些 野 
生动 把 野生 动物 敞 放 在 划 定 的 自然 环境 中 ,人 们 需 
要 乘坐 有 保护 设施 的 车 辆 进去 观赏 。 

目前 世界 各 国 主要 城市 都 建 有 动物 园 ， 除 综合 性 的 
也 有 按 动物 特征 的 专 类 动物 园 。 如 ， 野 生动 物 
生物 动 鱼 类 水 族 动物 园 ,沙漠 动物 园 等 有 
的 动物 园 还 设 有 动物 科学 研究 中 心 ， 从 事 对 野生 动物 的 
生态 习性 、 驯 化 繁殖 、 寄 生病 理 、 遗 传 分 类 等 方面 的 研究 
工作 。 在 国际 交往 中 ,各 国 动物 园 互 相 赠 送 动物 。 

目前 中 国 的 大 中 城市 如 北京 ,上海 、 广 州 、 天 津 、 西 
安 , 成 都 武汉 、 杭 州 等 都 建 有 相当 规模 的 动物 园 。 全 国 
共有 动物 园 30 余 处 ,如 加 上 公园 中 具有 一 定 规模 的 动物 
展区 ， 已 达 171 余 处 。 北 京 动物 园 是 中 国 最 早 建成 的 动 
物 园 , 原 是 清 代 的 三 贝子 花园 ， 建 于 1906 年 ， 当 时 面积 
1.5 公顷 ,， 有 兽 亭 、 虎 舍 、 鸟 室 、 水 禽 舍 、 象 房 等 建筑 ,还 有 
鸟 兽 标本 陈列 馆 ，, 通 称 万 牲 园 。 于 1908 年 开放 ， 到 
40 年 代 , 因 管 理 不 善 ， 渐 趋 荒废。 中 华人 民 共和 国 建立 
后 ,经 过 修复 和 扩建 ,进行 全 面 规 划 ， 破 山 浚 池 ， 增 植 花 
木 ， 新 建 各 类 动物 笼 舍 ， 充 实 动物 品种 数量 ，1955 年 改 
为 今 名 。 目 前 该 园 占 地 90 公顷 ， 有 各 类 动物 400 余 种 ， 
6 900 余 头 ， 新 建 的 猛兽 山 、 海 兽 池 ,两栖 疏 行 馆 、 兽 医院 
等 建筑 ， 设 备 完善 。( 参 见 彩 图 插页 第 62 页 ) 

( 顾 正 ) 


动 


dougong 
斗 棋 (bracket system) ” 亦 作 树 烘 或 斗拱 ,中 国 
传统 木 构架 体系 建筑 中 独 有 的 构件 。 用 于 柱 项 、 额 述 和 
屋 榴 或 构架 间 , 宋 《营造 法 式 》 中 称 为 铺 作 ， 清 工 部 《工程 
做 法 》 中 称 斗 科 ， 通 称 为 斗拱 。 斗 是 斗 形 木 垫 块 , 棋 是 弓 
形 的 短 木 。 棋 架 在 斗 上 ,向 外 挑 出 , 棋 端 之 上 再 安 斗 ， 这 
样 逐 层 纵 横 交 错 释 加 ， 形 成 上 大 下 小 的 托 架 。 斗 棋 最 初 
孤立 地 置 于 柱 上 或 挑 梁 外 端 ， 分 别 起 传递 梁 的 荷载 于 柱 
身 和 支承 屋檐 重 量 以 增加 出 查 深 度 的 作用 。 唐 宋 时 ， 它 
同 梁 , 杭 结合 为 一 体 , 除 上 述 功能 外 ， 还 成 为 保持 木 构架 
整体 性 的 结构 层 的 一 部 分 。 明 清 以 后 ， 斗 棋 的 结构 作用 
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斗 


赔 化 ,成 了 在 柱 网 和 屋顶 构架 间 主 要 起 装饰 作用 的 构件 。 

起 源 和 演变 “目前 对 斗 棋 的 起 源 有 三 种 说 法 。 一 种 
认为 由 井 干 结构 的 交叉 出 头 处 变化 而 成 ， 一 种 认为 由 穿 
出 柱 外 的 挑 梁 变化 而 成 ， 一 种 认为 由 擎 析 柱 演化 为 托 挑 
梁 的 斜 撑 , 再 演化 成 斗 棋 。 

斗 栋 在 中 国 木 构 架 建筑 的 发 展 过 程 中 起 过 重要 作 
用 ， 它 的 演变 可 以 看 作 是 中 国 传统 木 构 架 建筑 形制 演变 
的 重要 标志 ， 也 是 鉴别 中 国 古代 木 构架 建筑 年 代 的 一 个 
重要 依据 。 斗 典 的 演变 大 体 可 分 三 个 阶段 ,第 一 阶段 为 西 
周至 南北 朝 。 西 周 铜 器 夭 令 自 上 已 有 大 斗 的 形象 ,战国 中 
山 国 幕 出土 的 铜 方案 上 有 斗 和 45° 斜 置 枢 的 形象 (图 1)。 


+ Dad 
识 高 中 草山 斗 惧 北朝 龙门 古 阳 油 斗 欣 
图 1 周至 南北 朝 斗 烘 形象 


图 2 花 思 寺 浴 门 柱石 刻 < 说 法 图 > 
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汉代 的 石 闹 ( 见 亲 )、 明 器 、 画 像 石 和 画像 砖 上 也 有 大 量 斗 
楼 的 形象 。 从 汉 高 颐 斋 和 四 川 牧 马 山 、 山 东 高 唐 出 土 的 
汉 明 器 陶 楼 上 可 以 看 出 , 柱 顶 有 斗 枢 承 托 栋 、 梁 或 楼 层 地 
面 杭 , 挑 梁 外 端的 斗 棋 承 托 稀 栋 ， 各 个 斗 烘 间 互 不 相连 。 
汉代 以 后 开始 在 柱 间 用 斗 烘 ， 最 初 是 一 种 在 现代 称 为 人 
字 棋 的 斗 烘 , 即 在 额 仿 上 立 一 个 又 手 ,上 置 一 斗 ， 承 托 榆 
椒 。 至 初 唐 , 从 西安 总 思 寺 塔 门 机 石刻 《说 法 图 》 上 还 可 看 
到 佛 殿 柱 间 仍 用 人 字 棋 (图 2)。 第 二 阶段 为 唐 代 至 元 代 。 
这 个 时 期 斗 棋 的 主要 特点 在 于 柱头 斗 烘 所 承 托 的 梁 多 插 
入 斗 棋 中 ,使 斗 烘 和 梁 架 拉 结 在 一 起 , 顺 屋 身 左右 横 出 的 
棋 也 和 井 干 状 的 柱头 方 〈 即 杭 ) 交 搭 在 一 起 。 建 筑 的 一 
杭 和 同 它 成 直角 的 正 、 侧 两 面 的 梁 交 织 成 一 个 分 
字 格 的 水 平 框架 ， 斗 棋 成 为 各 交叉 处 的 加 强 节 
点 。 这 时 斗 棋 已 不 再 是 孤立 的 支承 架 或 挑 检 的 构件 ， 而 
是 水 平 框架 不 可 分 的 一 部 分 ,这 个 水 平 框架 现在 称 为 “ 铺 
作 层 ”", 用 于 殿堂 型 构架 柱 网 之 上 ， 对 保持 木 构 架 的 整体 
性 起 关键 作用 。 现 存 唐 代 五 台山 佛光 专 大 山 的 斗 殿 
(图 3), 就 是 这 种 做 法 的 典型 实例 。 宋 《营造 法 式 ? 中 所 
载 各 种 典 堂 构架 的 斗 棋 与 梁 架 结合 ,已 不 如 唐 代 紧密 ,但 
仍 类 似 ( 图 4)。 第 三 阶段 为 明代 至 清 代 。 自 明代 开始 , 柱 
头 间 使 用 大 、 小 额 仿 和 随 梁 杭 ， 斗 棋 的 尺度 不 断 缩 小 ， 
间距 加 密 , 清 式 建筑 的 梁 不 再 象 宋 式 那样 穿插 在 斗 攀 中 ， 
而 拱 最 上 一 姚 之 上 ， 直 接 承 挑 柏 析 (图 5)。 因 
此 ， 斗 棋 发 展 到 明 清 以 后 便 不 再 起 维持 构架 整体 性 和 增 
加 出 榆 的 作用 。 它 的 用 料 和 尺度 比 宋 式 大 为 缩小 ， 柱 同 
斗 棋 由 宋代 的 一 至 二 组 增加 到 六 至 八 组 。 

形制 和 构造 斗 枢 三 个 发 展 阶段 中 ， 第 一 阶段 尚未 
定型 。 第 二 阶段 和 第 三 阶 
段 的 形制 和 构造 ， 可 分 别 
以 宋 《营造 法 式 ? 和 清 工 部 
《工程 做 法 》 所 述 的 斗 棋 为 
例 说 明 。 

宋 式 《营造 法 式 》 中 
每 一 组 斗 棋 称 一 休 ， 在 柱 
上 的 叫 柱头 铺 作 ， 角 柱 上 
的 叫 转角 铺 作 ， 二 柱 之 间 
阅 额 上 的 叫 补 间 铺 作 (图 
6)。 每 打 最 下 部 有 一 托 住 
整 组 斗 棋 的 大 斗 , 称 想 斗 。 
杭 斗 一 般 用 在 柱 列 中 线 的 
上 边 。 想 斗 上 开 十 字 口 放 
前 后 和 左右 两 向 的 棋 ， 前 
后 向 〈 内 外 ) 挑 出 的 称 华 
棋 ， 左 右 向 的 称 泥 道 棋 。 
华 枢 可 挑 出 一 至 五 层 ， 每 
挑 一 层 称 一 跳 ， 挑 向 室外 
的 称 外 跳 ， 挑 向 室内 的 称 
里 姨 。 同 华 棋 成 正 交 的 棋 
称 横 棋 , 除 泥 道 棋 外 ,最 外 


图 3 佛光 寺 大 肛 斗 棋 


图 4 宁 < 营 造 法 式 > 中 绘制 的 斗 烘 


图 5 北京 故 富 太 和 眉 上 者 斗 烘 


一 胱 华 棋 头 上 的 横 棋 称 令 棋 , 用 以 承 托 外 檐 的 述 檐 方 ( 即 
杭 ) 和 承 托 内 榆 天花 ( 平 某 或 平 阁 ) 的 算 程 方 。 在 柱 心 记 道 
棋 和 外 跳 令 棋 之 间 各 跳 胱 头 ( 即 华 枢 头 ) 上 的 横 棋 ， 都 称 
瓜子 枢 。 瓜 子 棋 、 泥 道 枢 上 可 直接 承 托 方 木 ,也 可 再 加 一 


层 横 枢 ， 称 慢 杰 , 瓜 子 棋 、 慢 棋 上 的 方 木 称 罗汉 方 ; 宋 式 
斗 棋 中 向 外 挑 出 的 构件 除 华 栋 外 ， 还 有 斜 置 的 下 昂 和 上 
昂 。 下 昂 大 体 平 行 于 屋面 , 昂 尾 压 在 梁 下 或 桂 ( 即 檀 ) 下 。 
上 昂 自 斗 烘 中 心 向 外 上 方 斜 出 ， 以 承 令 烘 。 下 昂 的 作用 
是 在 少 增加 斗 棋 高 度 的 条 件 下 增加 挑 出 长 度 ; 上 兄 的 作 
用 是 在 少 增加 挑 出 长 度 的 条 件 下 增加 斗 棋 高 度 ， 二 者 的 
作用 正 相 反 。 各 层 棋 间 用 斗 垫 托 、 固 定 ， 斗 位 于 棋 的 中 
心 两 端 或 棋 与 昂 等 相交 处 。 华 烘 头 上 的 斗 叫 交互 斗 ,在 
横 棋 中 心 的 叫 齐心 斗 ,两 端的 叫 散 斗 。 斗 棋 以 桦 卯 结合 ， 
出 跳 烘 昂 的 卯 口 开 在 下 方 受 压 区 , 横 拱 的 卯 口 开 在 上 方 。 
拱 上 的 斗 用 木 销 钉 与 棋 结合 ， 斜 置 的 昂 则 用 昂 栓 穿 授 到 
下 层 的 栋 中 进行 固定 。 

宋 《营造 法 式 ?中 的 大 木 作 规定 房屋 建筑 的 尺度 、 比 


图 6 来 式 补 间 
销 作 斗 棋 构造 
示意 

1 工本 斗 2 泥 首 
兵 3 单 材 华 柑 
4 慢 烘 ”5 瓜 于 
裕 6 华 头子 里 
转 第 二 帕 华 棋 
7 瓜子 棋 8 慢 
棋 9 和 令 棋 10 
要 头 “ 11 下 虽 
12 慢 粒 13 令 
模 14 要 关 15 
衬 方 头 16 多 
栓 17 交互 斗 
18 齐心 斗 19 
散 斗 


例 ， 均 以 “分 "为 基本 模 数 ( 见 材 份 )。 这 个 基本 模 数 同 斗 
棋 就 有 关系 。 所 谓 一 “分 "， 指 的 是 一 “ 材 " 大 小 棋 的 断面 
高 度 的 十 五 分 之 一 。 斗 棋 本 身 各 个 分 件 的 断面 大 小 、 长 
短 比 例 ， 也 是 用 "分 "来 度量 的 。 比 如 ， 单 材 棋 断 面 高 15 
“分 ”， 宽 10“ 分 ”, 足 材 棋 高 21“ 分 "， 宽 仍 为 10“ 分 "。 足 
材 烘 高 度 多 出 的 6“ 分 " 恰 为 上 下 棋 之 闻 由 斗 垫 托 而 出 现 
的 空隙 的 高 度 一 一 一 架 (6“ 分 ")。 泥 道 枢 上 有 慢 棋 时 ,两 
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斗 
棋 之 间 空 阶 里 通常 用 称 为 障 架 的 木 条 进行 填充 ， 它 的 断 
面 被 规定 为 高 6 “分”， 宽 4 “分”"。 又 如 ， 第 一 跳 华 棋 长 
60“ 分 ”由 此 确定 了 华 棋 出 跳 ， 最 长 为 30“ 分 "; 泥 道 棋 、 
瓜子 棋 长 62“ 分 ” 令 棋 长 72" 分 "; 慢 棋 长 92“ 分 ”。 

宋 式 斗 拱 中 每 挑 出 一 层 为 一 跳 ,每 增高 一 层 为 一 铺 。 
斗 枢 的 大 小 等 级 就 是 以 出 跑 数 和 铺 数 多 喜来 排 定 次 序 
的 。 宋 《营造 法 式 )" 总 铺 作 次 序 "条 规定 :出 一 胱 谓 之 四 
铺 作 ,出 两 跳 亩 之 五 铺 作 , 出 三 胱 亩 之 六 铺 作 ， 出 四 跳 谓 
之 七 铺 作 , 出 五 晃 亩 之 八 铺 作 "， 由 此 可 以 知道 每 休 斗 棋 
的 铺 作 数 为 出 胱 数 加 3， 即 n( 铺 作 数 )=x (出 跳 数 ) 十 3 
《常数 项 )。 关 于 常数 项 3 有 多 种 解释 。 一 种 是 : 术 斗 要 
头 和 衬 方 头 ! 一 种 是 杭 斗 ,最 上 一 跳 跑 头 上 的 令 和 令 棋 
上 的 术 榴 方 或 算 查 方 :一 种 是 柱 列 中 线 上 的 方 木 , 泥 道 棋 
( 单 检 造 时 用 术 斗 )、 慢 典 ( 单 典 造 时 用 令 烘 ) 和 罗汉 方 。 斗 
棋 组 合 中 有 慢 栋 的 称 重 棋 , 没 有 慢 棋 的 则 称 单 拱 ! 跳 头 上 
有 模 烘 的 那 一 跳 称 计 心 ， 没 有 横 棋 的 那 一 跳 称 偷 心 。 此 
外 ,还 有 两 种 不 出 晃 的 ,一 种 叫 " 单 斗 支 昔 "， 是 在 杭 斗 上 
加 替 木 以 承 下 平 桂 ! 一 种 叫 “ 把 头 绞 项 作 ”, 是 檀 斗 上 用 泥 
道 栋 承 托 下 平 桂 * 用 于 柱头 上 , 梁 与 泥 道 枢 相 交 出 头 。 还 
有 一 种 最 简单 的 出 一 孙 斗 枢 , 称 “ 斗 口号 "是 梁 与 泥 道 棋 
交叉 后 出 晃 做 为 华 棋 , 直 接 承 托 术 檐 方 。 它 虽 出 一 跳 , 但 
铺 琶 不足 四 层 ， 所 以 有 一 种 意见 认为 跳 和 铺 的 关系 并 不 
总 是 胱 数 加 3 为 铺 数 ， 也 有 一 种 意见 ,认为 它 不 足 四 铺 ， 
不 典型 ,所 以 被 排除 在 “总 铺 作 次 序 " 之 外 。 

清 式 ”从 宋 式 演变 而 来 ,但 名 称 .构造 和 在 构架 中 所 
起 作用 都 有 变化 。 宋 、 清 斗 殿 部位、 名 称 变化 如 下 表 : 


打 、 清 斗 殿 部 位 名 称 变化 对 照 表 


清 式 每 一 组 斗 棋 称 一 斤 , 每 个 瓜 栋 上 都 用 万 桃 ,如 宋 式 全 
计 心 造 。 压 枢 和 万 棋 又 依 所 在 位 置 冠 以 正 心 或 里 .外 搜 的 
称谓 。 如 用 在 正 心 瓜 枢 上 的 万 棋 称 正 心 万 枢 ! 用 于 斗 棋 前 
边 (或 室外 ) 的 称 外 搜 瓜 棋 \ 外 棋 万 棋 ， 用 于 斗 烘 后 边 (或 
室内 ) 的 称 里 搜 瓜 棋 、 里 搜 万 枢 。 万 上 的 述 子 ， 也 依 所 
在 位 置 称 正 心 或 里 .外 搜 杭 。 清 式 小 斗 除 表 列 名 称 外 ,用 
于 正 心 相当 宋 式 散 斗 的 不 叫 三 才 而 称 槽 升 子 。 昂 在 清 式 
里 仍 称 晶 , 但 只 是 把 考 头 刻 成 下 折 的 昂 跨 形式 ,不 再 是 斜 
吾 内 外 的 构件 。 清 式 斗 棋 每 出 一 跳 称 一 搜 架 ， 最 多 也 可 
挑 出 五 搜 架 。 清 式 有 斗 栋 的 建筑 改 以 平 身 科 填 口 的 宽度 
为 权衡 构件 比例 的 基本 模 数 ， 挑 出 的 起 、 昂 和 正 心 杭 , 内 
外 搜 杭 均 高 2 斗 口 , 相 当 于 宋 式 的 足 材 ,每 一 搜 架 为 3 斗 
口 。 每 两 搬 斗 拱 间 的 最 小 间距 称 攒 挡 , 为 11 斗 口 , 建 筑 面 
阔 即 以 搬 数 而 定 , 明 间 一 般 平 身 科 六 攒 ,加 两 边 柱头 科 各 
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半 攒 。 斗 棋 形 制 以 踩 ( 师 ) 数 计 。 踩 数 指 斗 棋 组 中 横 棋 的 
道 数 。 清 式 斗 殿 每 搜 架 都 有 横 典 , 故 每 搬 斗 检 里 外 搜 架 数 
加 正 心 上 的 一 道 正 心 棋 术 , 即 每 搬 的 踩 数 。 清 式 斗 棋 形制 
的 表示 方法 为 : 几 踩 几 旋 几 昂 ( 但 以 “ 单 "、“ 重 "表示 一 、 
二 )。 最 简单 的 斗 棋 是 不 出 踩 的 一 斗 三 升 或 一 斗 二 升 交 麻 
叶 , 最 多 为 五 搜 架 的 十 一 踩 重 莉 三 昂 , 但 实际 上 , 明 清 北 
京 此 禁 城 宫 焉 的 正门 午 门 ， 正 暴 太 和 殿 的 上 栓 斗 烘 也 只 
用 到 九 踩 单 外 三 昂 。 清 式 斗 棋 中 还 有 一 种 “ 钢 金 斗 枢 ”, 用 
于 外 栓 或 重 栓 建 筑 下 榆 的 平 身 科 ， 前 面 有 昂 ， 后 尾 为 余 
起 长 一 步 架 的 秤 杆 。 它 是 由 宋 式 下 昂 演变 来 的 ， 秤 杆 即 
昂 身 , 但 外 榆 部 分 改 为 平 置 的 昂 头 和 蚂 昨 头 ,整个 构件 做 
成 曲折 形 ,构造 不 如 宋 式 合理 。 《 徐 伯 安 ) 


doukou 
斗 口 中 国清 代 官 式 建筑 设计 中 的 基本 模 数 ， 又 称 
“ 口 数 "或 “ 口 份 ", 见 于 济 工 部 《工程 做 法 》。 斗 口 原 指 千 林 
( 清 式 平 身 科 ) 的 坐 斗 中 承 托 昂 ,起 的 卯 口 , 卯 口 的 宽度 一 
般 就 是 棋 材 方 料 的 宽度 。 清 代 以 斗 口 尺度 作为 设计 的 基 
本 模 数 ， 因 此 斗 口 成 为 模 数 单位 量 。 此 种 设计 方法 被 称 
为 “ 斗 口 制 "。 

清 代 “ 足 材 "为 材 厚 二 倍 ， 斗 棋 每 搜 架 (每 胱 ) 为 三 斗 
口 ,每 踩 高 为 二 斗 口 ,全 为 整数 。 斗 口 值 为 宋 制 村 份 中 份 
值 的 十 倍 ,计算 简便 。 清 制 的 斗 口 从 六 寸 到 一 寸 共 分 十 一 
个 等 级 ,级 差 均 为 半 寸 不 过 一 至 四 等 的 大 型 斗 口 尚未 见 
实物 ， 十 等 和 十 一 等 的 小 型 斗 口 仅见 于 牌楼 和 琉璃 门 。 
常用 的 斗 口 为 六 至 八 等 (三 寸 半 至 二 寸 半 斗 口 )。 用 材 普 
遍 缩 小 ， 是 清 代 斗 典 的 特点 。 

房屋 的 步 架 和 进深 紧密 相关 ， 又 是 建筑 规模 的 重要 
指标 之 一 ,因而 在 清 代 建筑 设计 中 首先 明确 株数 (如 清 工 
部 《工程 做 法 》 中 对 几 栋 房 殿 顶 或 软 山 顶 的 规定 ), 根 据 步 
架 定格 径 ( 樟 径 为 1.5 斗 口 ) 和 柱 径 ( 模 柱 径 为 6 斗 )， 求 
出 斗 口 , 则 其 他 尺度 都 可 依 此 推算 。 面 阅 尺 度 可 按 斗 棋 的 
措 当 计 ， 清 代 一 般 暴 阁 的 明 间 斗 拱 为 六 攒 ， 站 昂 斗 桃 每 
攒 间距 11 斗 口 ,于 是 明 间 面 闪 即 为 7 x 11 斗 口 = 77 斗 口 
(一 斗 二 升 交 麻 叶 和 一 斗 三 升 的 攒 当 为 8 斗 口 )。 次 间 斗 
棋 依 次 递减 。 进 深 按 通 面 阔 的 5/8 ,并 核 正 搬 当 , 定 出 确 
切 尺 度 。 在 房屋 高 度 方面 ， 榆 柱 高 为 60 斗 口 ( 或 从 地 面 
至 蚂 昨 头 下 皮 为 70 斗 口 ), 于 是 榴 部 尺寸 即 可 确定 。 再 按 
举 架 坡度 定 出 侧 样 , 梁 架 部 位 均 有 依据 ,至 于 每 个 构件 的 
尺寸 ,小 至 升 斗 ,大 至 梁 护 ， 均 按 口 份 确定 。 有 些 构件 虽 
然 以 柱 径 计算 (如 柱 顶 厚 为 一 个 柱 径 , 古 镜 高 为 1/5 柱 径 ， 
上 棍 为 1/2 柱 径 等 ), 由 于 榴 柱 径 为 6 斗 口 , 金 柱 径 为 6.6 
斗 口 ,实际 上 一 切 尺度 均 与 斗 口 尺寸 有 比例 的 关系 。 

《于 伴 云 ) 


duhu zhuzhai 
独 户 住宅 〈one-family house) 。 供 一 户 单 独 
使 用 、 有 私有 庭院 、 周 围 大 都 不 同 其 他 建筑 物 紫 连 的 单 幅 
住宅 ,又 称 独院 式 住宅 或 小 住宅 。 

概述 ” 独 户 住宅 室内 外 联系 方便 ， 可 以 满足 儿童 游 


戏 、 晾 厢 、 存 放 杂 物 等 需要 ,便于 布置 宅 旁 绿地 ,内 部 各 个 
房间 容易 得 到 良好 的 朝向 ,采光 和 通风 ， 但 建筑 密度 低 ， 
市 政 投资 大 。 

现代 一 些 著名 的 建筑 师 设计 了 多 种 风格 独 具 的 独 户 
住宅 。F. L. 杆 特 创造 了 富 于 田园 诗意 的 “草原 住宅 ", 如 
罗 比 住宅 (参见 彩 图 插页 第 44 页 ), 它 的 造型 对 后 来 城市 
花园 住宅 的 设计 ， 影 响 很 大 , 勒 : 林 布 西子 设计 的 库 克 住 
宅 , R. J 诺 依 特 拉 设 计 的 考 夫 曼 住 宅 (参见 彩 图 插页 第 
46 页 ) 等 都 享有 国际 声誉 。 

中 国有 多 种 类 型 的 独 户 住宅 ， 过 去 在 北方 以 四 合 院 
( 见 民居 ) 最 为 常见 ,到 近代 ,上 海 .天 津 .广州 .青岛 .大 连 
等 城市 出 现 了 花园 洋房 。 中 华人 民 共 和 国 建立 后 ， 城 市 
新 建 住宅 建筑 中 的 独 户 住宅 比重 逐渐 减少 。 

类 型 ， 独 户 住宅 主要 有 三 种 类 型 ， 第 一 种 是 住宅 转 
绕 着 庭院 或 天 井 布置 ， 第 二 种 是 将 住宅 房间 紧密 地 组 合 
在 一 起 ， 以 利于 采暖 ， 在 寒冷 地 区 最 为 常见 ， 如 苏联 的 
独 户 住宅 常设 计 成 比较 紧 资 的 平面 ， 第 三 种 则 是 一 组 自 
由 布置 的 房间 ,现代 小 型 独 户 住宅 常 采用 这 种 布置 方式 。 

组 成 独 户 住宅 包括 室内 空间 和 室外 空间 。 室 内 空 
间 分 为 居住 部 分 \ 辅 助 部 分 和 交通 部 分 。 标 准 较 低 的 独 户 
住宅 中 ,居住 部 分 为 卧室 或 兼作 起 居室 的 卧室 ;辅助 部 分 
包括 厨房 .卫生 间 等 。 标 准 较 高 的 独 户 住宅 中 ,居住 部 分 
一 般 包 括 起 居室 (或 兼作 餐 室 、 会 客室 ) 、 卧室 (包括 成 人 
卧室 ,儿童 卧室 )、 餐 室 、 会 客室 ,工作 室 (如 书房 、. 琴 房 、 健 
身 房 等 ), 有 的 还 有 警卫 室 等 .辅助 部 分 包括 厨房 (或 兼作 
父 室 ) .卫生间 、 化 妆 室 、 贮 茂 室 、 车 库 等 。 

设计 要 点 ”起 居室 、 餐 室 等 是 供 家 庭 成 员 公共 活动 
的 房间 ,功能 多 样 ,使 用 灵活 , 宜 布 置 在 户 内 明显 的 位 置 ， 
靠近 住宅 入 口 ,占有 好 朝向 窗户 和 门 开 向 主要 庭院 ,并 
有 较 好 的 视野 。 卧 室 宜 有 较 高 的 私密 性 ， 保 持 相 对 的 封 
闭 性 和 独立 性 。 厨 房 要 求 有 良好 的 自然 通风 ， 可 有 门 通 
向 庭院 或 杂 务 小 院 ， 作 为 住宅 的 次 要 进出 口 。 前 厅 和 通 
道 则 是 各 个 房间 室内 外 空间 联系 的 枢纽 。- 

独 户 住宅 的 室内 外 空间 设计 应 作 统 一 考虑 。 室 内 空 
间 通过 玻璃 门窗 、 墙 体 、 地 面 、 顶 棚 等 向 室外 延伸 ,同时 将 
室外 的 大 自然 因素 或 园林 构件 如 花坛 .水池 、 重 石 等 引入 
室内 ,使 室内 外 空间 相互 渗透 ,浑然 一 体 。 

《 手 德 疙 ) 

Dule 51 
独 乐 寺 (Dule Temple) 。 在 天 津 市 区 县 城内 ， 
建 于 辽 统 和 二 年 (984)。 寺 中 现存 辽 代 建筑 有 观音 阁 和 山 
门 。 这 两 座 建筑 在 中 国 现存 古代 木 构建 筑 中 建造 时 间 是 
较 早 的 ,而 结构 精妙 ,艺术 超群 ， 为 中 国 古代 建筑 中 的 典 
范 。1961 年 定 为 全 国 重点 文物 保护 单位 。 

概述 ”1932 年 建筑 学 家 梁 思 点 调查 测绘 独 乐 寺 , 是 
近代 研究 中 国 古 代 建筑 实例 的 开端 。 当 时 尚 存 有 观音 疼 
前 东西 配 典 , 阁 后 韦 陀 亭 .前 典 后 典 、 东 西 配 碟 。 疼 东 一 
院 正 懂 三 间 及 回廊 为 “坐落 ”, 阁 西 四 合 院 为 僧 院 , 均 为 清 
代 所 建 。 现 在 除 有 些 塑像 毁 失 ,坐落 回廊 不 存 外 , 余 仍 保 


持 当年 调查 时 的 情况 。1972 年 在 观音 阁下 层 发 现 四 周 壁 
面 绘 有 十 六 罗汉 像 , 观 其 画 风 , 当 为 明代 所 绘 。 由 此 推测 
原 阁 内 除 十 一 面 观音 及 左右 胁 侍 苦 萨 像 外 ， 各 层 壁面 均 
绘 有 壁画 。 

根据 《日 下 旧闻 考 》 引 《盘山 志 》 所 记 再 建 年 代 、 规 制 
并 与 现存 其 他 唐 、 辽 建筑 风格 和 技术 作 比 较 ,可 确认 观音 
阁 、 山 门 (及 十 一 面 观音 立 像 ) 建 于 辽 统 和 二 年 。 但 文献 中 
既 称 再 建 ,可 知 原 已 有 寺 , 创 自 何 时 ,已 不 可 考 ,《 盘 山 志 》 
提 到 的 修建 者 尚 父 秦王 就 是 官 至 西南 面 招 讨 使 、 晋 昌 军 
节 度 使 的 韩 匡 喘 。 韩 氏 在 辽 代 极为 显 炎 ,原籍 萄 州 玉 田 ， 
独 乐 寺 很 可 能 是 韩 氏 一 族 的 家 庙 。 

用 材 独 乐 寺 观 音 阁 各 层 用 材 大 小 不 一 ,如 以 《营造 
法 式 》 材 等 衡量 ， 上 下 层 用 材 高 27~25.5 厘米 , 厚 18 厘 
米 , 足 材 高 38.5 厘米 , 均 相当 于 二 等 材 。 平 坐 用 材 235 x 
16 厘米 ， 足 材 高 34.5 厘米 ， 相 当 于 三 等 材 。 山 门 用 材 
24 x17 厘米 , 足 材 高 36.5 厘米 ， 也 相当 于 三 等 材 ( 见 材 
份 )。 

山门 ”山门 三 同 四 架 , 总 广 16.16 米 ， 心 间 广 6. 06 
米 ,总 深 8.62 米 ,平面 长 宽 比 近 于 2:1, 用 四 阿 ( 席 股 ) 屋 
顶 。 心 间 平 柱 高 4.34 米 ,总 高 (至 湖村 背 )8.73 米 , 总 高 
为 平 住 高 的 2 倍 。 榴 出 (包括 出 跳 )2.59 米 , 外 形 轮廓 稳 
重 舒 展 。 采 用 殿堂 分 心 斗 弃权 结构 形式 ( 见 大 木 作 )， 两 
次 间 中 柱 间 又 墙 分 为 内 外 间 ，, 两 外 间 各 塑 金 刚 像 一 座 , 两 
内 间 各 绘 二 天 王 像 , 心 间 内 柱 间 安 双 扇 板 门 ,空间 利用 紧 
次 得 宜 。 内 部 彻 上 明 造 ,朴实 无 华 ,以 结构 的 逻辑 性 表现 
出 艺术 效果 。 

观音 阅 外观 五 同 八 架 ,下 层 总 广 19.93 米 , 心 同 广 
4.67 米 ,总 深 14.04 米 , 平面 长 宽 比 约 为 3:2, 用 厦 两 头 
( 歌 山 ) 屋 顶 ; 重 楼 ， 上 下 两 层 则 设 平 坐 勾 交 ,总 高 19.73 
米 ,与 总 广 路 成 正方 形 。 上 层 也 有 阶 基 ( 即 平 坐 铺 作 )、 屋 
身 、 屋 盖 三 部 分 ,所 以 上 下 两 层 是 两 个 完整 的 单 层 建 筑 重 
看 而 成 的 。 下 层 自 阶 基地 面 至 平 坐 柱头 高 8.54 米 , 上 屋 
自 平 坐 柱头 至 侧面 曲 否 村 ( 即 中 平 桂 背 ) 高 8.71 米 ,可 知 
它 的 平面 和 立 面 各 部 分 都 有 严整 的 比例 。 加 以 上 下 棉 出 
3.32 和 3.16 米 (包括 铺 作出 跳 ), 平 坐 挑 出 1.12 米 , 使 
外 形 轮廓 稳重 而 又 轻 灵 舒展 (参见 彩 图 插页 第 9 页 )。 

观音 图 采 用 殿堂 结构 金 箱 斗 底 权 形 式 ,分 内 外 桶 。 外 
槽 四 壁 绘 壁画 ,内 模 设 木 坛 座 , 上 立 十 一 面 观音 及 二 胁 侍 
著 萨 .下 层 七 铺 作出 四 抄 , 平 坐 六 铺 作 出 三 抄 ,上 层 七 铺 作 
出 双 抄 双 下 昂 ( 见 十 棋 )。 下 层 、 平 坐 、 上 层 各 分 为 柱 额 铺 
作 两 个 构造 层 ,加 最 上 一 个 屋 盖 构造 层 , 共 为 七 个 构造 层 
午 垒 而 成 。 除 最 上 两 个 构造 层 外 ,其 余 五 个 构造 层 的 内 模 
均 不 用 滁 攀 ， 使 全 阁 内 槽 成 为 一 个 简 状 空间 ， 以 容纳 高 
约 16 米 的 观音 像 ,充分 体现 了 这 种 结构 形式 的 分 层 、 中 
空 等 主要 特点 。 下 层 外 模 於 铺 作 上 安平 阅 ， 内 模 销 作 外 
跳 成 为 磺 内 平 坐 ， 此 平 坐 沿 内 模 空 井 四 面 可 环绕 观音 像 
一 周 。 外 榴 平 坐 层 铺 作 则 为 围绕 阁 身 外 的 走道 ,其 下 为 下 
屋 腰 榴 , 平 坐 内 模 柱 间 用 编 乱 墙 隔断 ,而 平 坐 外 权 销 作 上 
即 安 设 上 屋 地 面板 ， 所 以 平 坐 外 槽 成 为 一 个 暗 层 。 又 在 


121 


渡 


平 坐 内 模 四 角 自 心间 柱头 至 侧面 中 柱头 上 增加 一 余 颖 铺 
作 , 使 上 层 空 井 成 为 六 边 形 ,而 于 斜 缝 铺 作 所 形成 的 四 角 
上 亦 铺 设 地 面板 ,扩大 了 上 层 地 面 面 积 。 上 层 铺 作 之 上 用 
四 橡 明 检 , 除 内 槽 心间 安 藻 井 外 ,全 部 安 设 平 阅 。 这 些 结 
构 形 式 及 其 处 理 手法 ， 反 映 出 中 国 古代 建筑 可 以 适应 各 
种 使 用 要 求 , 而 各 种 变化 , 均 产生 于 铺 作 构造 层 。 

阁 的 内 部 结构 可 分 为 四 个 层 : 从 地 面 至 下 层 柱头 ,从 
下 层 柱 头 至 平 坐 柱头 ,从 平 坐 柱头 至 上 层 柱 头 ,从 上 层 柱 
头 至 营 井 顶 。 各 个 层 高 4.29 米 至 4.45 米 , 这 正 是 建筑 层 
外 观 的 高 度 。 又 自 观 音 头像 发 际 中 作 两 斜 线 向 下 ， 避 开 
铺 作 等 构件 ,直至 下 层 地 面 , 恰 为 一 等 边 三 角形 。 可 见 阁 
的 外 观 立 面 和 室内 空间 (包括 塑像 ) 的 构图 ， 是 以 结构 为 
基础 经 过 续 密 设计 的 。 《 陈 明 达 ) 


Dukou chengshi gulhua 
渡口 城市 规划 (planning of Dukou) ”渡口 市 
位 于 四 川 省 西南 部 的 金沙 江河 谷地 带 ， 成 (都 ) 昆 ( 明 ) 铁 
路 从 此 经 过 。 渡 口 北 距 成 都 757 公里 ， 南 距 昆 明 396 公 
里 ,是 中 国 60 年 代 开始 建设 的 一 个 冶金 工业 城市 。 开 发 
初期 称 攀 枝 花 特区 ,对 外 称 渡口 市 ,后 正式 定名 为 四 川 省 
渡口 市 。 

建设 过 程 ”渡口 地 区 曹 藏 有 丰富 的 钒 钛 磁铁 矿 ， 优 
质 的 煤矿 ,还 有 大 量 的 石灰 石 \ 耐 火 粘 土 等 冶金 辅助 原 材 
料 矿 ， 附 近 水 能 资源 丰富 ， 具 有 发 展 冶金 工业 的 有 利 条 
件 。1958 年 和 1964 年 中 央 有 关 部 门 曾 两 次 组 织 工作 组 进 
行 中 国 西 南 地 区 钢铁 基地 的 规划 ， 最 后 确定 了 在 渡口 地 
区 建设 钢铁 基地 的 方案 .1966 年 开始 建设 ,1970 年 第 一 座 
高 炉 投产 ，1979 年 完成 了 钢铁 冶金 企业 的 第 一 期 工程 。 
经 过 十 余年 建设 ,以 钢铁 冶金 为 主体 , 兼 具 采 矿 \ 煤 炭 、 电 
力 、 林 业 等 工业 部 门 的 一 个 拥有 30 余 万 人 口 的 新 型 工业 
城市 崛起 在 金沙 江 昱 。 

城市 规划 渡口 市 的 建设 一 直 是 在 城市 规划 的 指导 
下 进行 的 。 在 1965 年 ， 就 编制 了 《 黎 枝 花 工 业 区 总 体 规 
划 》， 确 定 人 口 规模 为 12 万 人 。 城 市 按 小 城镇 群 的 布局 
形式 发 展 ， 分 设 5 个 片区 。 这 个 规划 对 城市 建设 起 了 重 
要 作用 。 根 据 生产 建设 的 发 展 ,1970 年 和 1973 年 对 城市 
规划 作 过 两 次 修改 .1978 年 又 对 城市 规划 方案 作 了 修改 、 
补充 和 综合 ,确定 城市 性 质 为 以 冶金 工业 为 主 的 城市 ,是 
中 国 西南 的 钢铁 基地 、 钒 钛 基地 和 能 源 基地 。 城 市 人 口 
规模 控制 在 50 万 人 左右 。 

规划 布局 ”渡口 市 的 规划 布局 ， 根 据 资源 分 布 情况 
和 山区 建设 用 地 比较 分 散 的 特点 ， 确 定 以 片区 作为 总 体 
规划 的 单元 。 每 个 片区 是 相对 独立 的 生产 、 生 活 的 综合 
体 ， 居 民 基本 上 做 到 工作 和 居住 就 地 平衡 。 各 片区 之 间 
须 有 密切 的 联系 ,使 城市 成 为 有 机 整体 。 根 据 规划 ,在 东 
西 长 50 余 公 里 的 金沙 江 两 岸 布置 八 个 片区 。 江 北 有 攀 枝 
花 - 密 地 、 弄 弄 坪 、 河 门口 和 格 里 坪 4 个 片区 ， 由 37 公里 
长 的 铁路 支线 串联 起 来 .江南 有 金 江 、 炳 草 岗 、 大 渡口 - 仁 
和 及 宝 顶 4 个 片区 。 8 个 片区 用 城市 道路 和 金沙 江上 的 
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工业 用 地 二 因 居住 用 地 一 一 道路 
仓库 用 地 E2] 绿 地 -+ 铁路 
渡口 城市 总 休 规 划 示 意图 (局 部 ) 


7 座 桥架 联系 起 来 。 : 

欧 枝 花 - 密 地 片区 是 铁 矿石 采 选 和 机 修 基地 ;和 弄 弄 坪 
片区 位 于 全 市 最 大 的 河谷 阶地 上 ,是 钢铁 生产 中 心 ! 河 门 
口 片区 是 以 石灰 石 采 掘 ,焙烧 \ 动 力 和 建筑 材料 工业 为 主 
的 小 城镇 ; 格 里 坪 片 区 是 铁路 支线 的 终点 ,是 一 个 以 木材 
贮 运 和 木料 加 工 工业 为 主 的 小 城镇 ; 金 江 片区 位 于 成 昆 
铁路 干线 上 ,是 渡口 的 门户 , 又 处 于 河道 下 游 , 规划 定 为 
交通 枢纽 和 以 化 学 工业 为 主 的 片区 ， 炳 草 岗 片区 位 于 渡 
口 市 的 几何 中 心 ， 是 全 市 行政 和 文化 中 心 ;大 渡口 -仁和 
片区 处 于 沿 山沟 的 南北 狭长 地 带 ， 是 以 地 方 工 业 为 主 的 
片区 ; 宝 项 片区 是 煤炭 生产 基地 ,居民 点 随 矿 井 分 布 而 分 
散布 置 , 矿 务 局 在 陶 家 渡 中 心 居 民 点 。 小 的 片区 3 万 人 ， 
大 的 10 万 人 。 市 区 范围 东西 距离 拉 得 较 长 ,片区 布局 分 
散 ,因此 ,在 西部 河 门口 片区 规划 了 城市 副 中 心 。 

道路 和 绿化 ”渡口 坐落 在 崇山峻岭 之 中 ,地 形 复杂 ， 
规划 上 注意 利用 地 形 和 节约 用 地 。 市 区 范围 内 的 主要 建 
设 用 地 多 选用 海拔 1 000 一 1 300 米 之 间 的 河谷 高 阶地 、 台 
地 或 缓 丘 地 ， 坡 度 一 般 在 10~20% 之 间 , 有 些 地 区 超过 
30 旬 。 城 市 的 各 种 建筑 均 结 合 自然 地 形 , 分 层 筑 台 , 高低 
错落 地 建 在 山坡 上 。 城 市 道路 系统 充分 结合 地 形 ,主干 道 
多 沿 河流 选 线 ， 坡 度 比较 平缓 ， 交 叉 口 较 少 。 为 了 克服 
垂直 高 差 过 大 的 困难 ， 次 干道 和 居住 区 支 路 采用 斜 交 等 
高 线 迁 回 展 线 的 办 法 ,使 道路 纵 坡 保持 在 合理 :并 
尽量 减少 土石 方 工程 量 。 在 规划 中 还 安排 了 便捷 的 人 行 
梯 道 系统 ， 以 便 缩短 步行 距离 实行 人 车 分 流 。 在 市 中 
心 所 在 地 炳 草 岗 规划 建设 了 一 条 步行 商业 街 性 质 的 林 荫 
梯 道 一 一 攀枝花 路 。 梯 道 全 长 274 米 ， 两 端 高 差 30 米 ， 
梯 道 宽 30 米 ,两 旁 建 有 全 市 性 商业 服务 业 网 点 和 文化 设 
施 , 有 高 从 的 塔 式 住宅 楼 群 。 梯 道 的 一 半 面 积 布置 绿地 ， 
种 植 富有 地 方 特色 的 热带 植物 ,中 间 布 置 各 种 建筑 小 品 ， 
使 整个 梯 道 成 为 环境 宁静 优美 的 公共 活动 中 心 。 

渡口 地 区 旱季 气候 干 热 ， 规 划 中 重视 绿化 系统 的 安 


排 ,每 个 片区 都 有 公园 ， 利 用 坡度 较 大 、 不 宜 用 于 修建 的 
地 段 ,进行 绿化 建设 。 整 个 城市 以 沿 金 沙 江 两 岸 . 沿 主干 
道 的 绿化 带 和 两 岸 垂 直 于 金沙 江 的 冲 沟 绿 化 带 相 结合 ， 
形成 鱼 骨 状 绿化 系统 。 

问题 渡口 城市 规划 因地制宜 、 不 拘泥 于 现成 的 规 
划 模 式 ,比较 符合 实际 。 但 对 在 山谷 地 形 和 特殊 气象 条 件 
下 的 环境 保护 问题 认识 不 足 ， 工 业 污染 比较 严重 。 由 于 
一 年 有 长 达 数 月 的 静 风 和 道 温 现象 ， 更 加 重 了 污染 的 程 
度 , 问 题 有 待 解决 。( 参 见 彩 图 插页 第 79 页 

《绝世 行李 士 达 ) 

Dunhuang Shiku 

敦煌 石窟 (Dunhuang Grotto) 一 般 指 莫 高 
窟 。 在 甘肃 省 教 煌 县 三 危 山 和 鸣 沙 山 之 间 的 峭 台 上 ， 地 
当 古 代 “ 丝 绸 之 路 ”的 要 冲 。 相 传 始 当 于 前 秦 建 元 二 年 
(366), 经 北魏 西魏 北周、 隋唐 五代 \ 宋 \ 西 夏 和 元 , 历 
代 都 有 苗 建 ,工程 延续 约 千年 。 现 存 已 编号 洞窟 492 个 ， 
以 唐 代 雍 成 的 为 最 多 , 约 占 总 数 一 半 。 写 内 保存 有 45 000 
余 平方 米 壁 画 ,2 000 余 座 彩塑 和 5 座 唐 宋 木 构 窟 榴 。 教 
煌 石 帘 不 仅 是 中 国 最 重要 的 佛教 石 视 ， 而 且 是 闻名 世界 
的 文化 艺术 宝库 。 窟 室 本 身 、 木 构 写 榴 遗物 以 及 壁画 中 
所 展示 的 建筑 形象 ， 是 研究 从 十 六 国 晚期 到 末 元 800 余 
年 建筑 史 的 宝贵 资料 。1961 年 定 为 全 国 重点 文物 保护 单 
位 。 

石 窗 形 制 ” 较 完整 的 写 室 都 有 前 后 二 室 ， 绝 大 多 数 
前 室 完全 禾 开 ,只 有 极 个 别 的 前 室 有 前 壁 或 赦 开 吝 成 二 
石柱 。 在 敞开 面 上 原 当 建 有 木 构 窟 榴 。 后 室 形制 以 中 心 
塔 柱 式 、 覆 斗 式 和 背 屏 式 为 最 多 ， 可 分 别 作为 北朝 时 期 、 
隋唐 时 期 和 五 代 、 宋 时 期 的 代表 形制 。 中 心 塔 柱 式 写 和 
以 塔 为 中 心 的 早期 佛寺 布局 类 似 ,这 同 右 旋 绕 塔 的 佛教 
礼仪 有 关 。 覆 斗 式 窟 的 窟 顶 模仿 斗 帐 ,为 方形 菇 顶 ,其 正 
壁 (后 赂 ) 佛 竞 早期 为 圆 拱 介 ， 中 唐 以 后 例 顶 演变 为 矩形 
平面 的 孟 项 。 背 屏 式 宦 的 中 心 佛 坛 和 坛 后 的 背 屏 是 对 佛 
有 暴 中 的 坛 和 扇面 墙 的 模仿 。 

壁画 中 的 建筑 形象 ”主要 有 ， 

内” 早期 石窟 中 有 许多 塑 出 或 画 出 的 阅 形 建筑 〈 见 
闪 )， 左 右 双 阙 ,中 间 连 以 屋顶 :中间 屋顶 大 都 低 于 主 阅 ， 
也 有 平 于 或 高 于 主 阅 的 。 唐 代 壁 画 中 的 阅 ， 中 央 都 是 一 
座高 大 的 城楼 ,左右 阙 体 向 前 伸 出 . 石 写 中 的 阅 形 建筑 显 
示 了 汉代 以 前 的 孤立 双 阅 向 隋唐 至 明 清 的 凹 形 平面 官 阅 
发 展 的 过 程 。 

佛寺 布局 ”从 隋 代 到 西夏 ?00 多 幅 大 型 “净土 经 变 
画 " 大 都 画 出 了 院落 组 合式 的 建筑 组 群 ,是 当时 佛寺 布局 
的 反映 。 其 中 隋 代 的 多 为 一 骸 二 楼 的 组 合 ， 初 唐 和 盛 唐 
时 的 多 有 呈 思 形 平面 的 中 心 建筑 ,前 有 水 地 , 池 中 多 有 平 
台 。 中 唐 和 晚 唐 画 中 的 佛寺 ,大 都 有 钟楼 ,经 藏 等 建筑 。 画 
中 的 佛寺 院落 可 分 为 单 院 、 前 后 纵 列 的 双 院 和 左右 模 列 
的 三 院 。 典 型 的 院落 由 回廊 围 成 ,前 有 “三 门 ", 四 角 有 角 
楼 ,左右 廊 有 配 服 ,院落 中 轴线 上 有 1 一 3 座 大 典 。 许 多 佛 
寺 的 后 廊 并 不 终止 于 与 左右 廊 的 交接 处 ， 而 是 向 左右 延 


什 至 画 边 ,说 明 壁 画 表现 的 只 是 中 路 主要 院落 。 左 右 询 之 
外 还 有 一 些 附 院 ,这 在 文献 其 他 图 像 和 晚期 佛寺 实例 中 
都 可 找到 旁证 。 另 外 ， 在 唐 至 西夏 壁画 中 还 有 少数 以 塔 
为 佛寺 中 心 的 布局 。 

城垣 壁画 中 绘 有 数 百 座 城垣, 对 于 研究 古代 城 形 、 
城墙 . 城 门 .城楼 乾道 .角楼 、 马 面 、 里 坊 以 及 今 新 疆 地 区 
当时 的 城垣 形象 ,提供 了 大 量 的 资料 。 

塔 ”壁画 中 绘 有 数 以 百 计 的 塔 , 依 结构 可 分 为 木 塔 、 
砖 石塔 和 砖 木 混合 塔 。 其 中 木 塔 最 多 ，, 砖 石塔 甚 少 。 砖 塔 
多 数 是 由 几 层 案 培 波 所 番 成 , 密 榴 砖 塔 仅见 一 座 , 没 有 楼 
阁 式 砖 塔 ; 砖 木 混合 培 多 见于 北朝 壁画 ,这 些 都 和 现存 实 
例 不 同 。 从 壁画 中 可 以 看 到 迟 至 五 代 和 宋 仍 有 在 木 构 重 
楼 上 置 一 完整 宁 堵 波 的 塔 ， 反 映 了 印度 罕 墙 波 和 中 国 重 
楼 融合 的 情况 。 北 朝 石窟 中 还 画 有 金刚 宝座 塔 。 

住宅 及 其 他 建筑 ”壁画 中 绘制 的 住宅 不 多 ， 有 院落 
式 住宅 、 坞 对 和 茅 含 。 院 落 式 住宅 又 有 单 院 、 前 后 两 院 和 
附 建 腊 院 等 数 种 。 有 些 壁 画 还 官 服 内 部 的 重重 院 
落 。 壁 画 还 画 了 许多 贺 形 的 监狱 、 围 有 方 墙 的 墓 园 、 高 台 
建筑 、 庭 院 水 了 地 中 木 柱 架 立 或 砖 石 砌 筑 的 舞台 ， 以 及 戒 
台 、 烽 火 台 \ 桥 梁 ,\ 栈 道 等 。 

建筑 部 件 ”壁画 对 于 各 代 建筑 部 件 如 台 基 , 阶 道 , 勾 
靖 、 墙 上 、 门 窗 \ 柱 杭 、 闲 阁 斗 棋 \ 屋 顶 以 及 建筑 装饰 都 有 
详尽 的 描绘 。 其 中 斗 棋 的 形制 较 多 ， 反 映 了 北朝 以 来 斗 
棋 的 发 展 。 

壁画 所 示 北 朝 和 隋 代 斗 棋 形制 都 不 出 距 。 基 本 上 有 
两 种 ,其 一 是 在 榆 下 由 上 下 两 层 述 和 人 字 斜 撑 组 成 柏 架 ， 
置 于 术 斗 上 ,其 二 是 柱头 间 连 以 亲 客 ,柱头 铺 作为 一 斗 三 
升 , 补 间或 仍 是 人 字 介 撑 ,或 为 棋 尾 拖 长 的 人 字 棋 ， 或 以 
人 字 桃 和 一 斗 三 升 相间 。 初 唐 画 中 有 出 胱 斗 桃 ,只 出 一 、 
二 且 华 棋 , 无 帅 ， 令 棋 中 间 不 伸 出 机 头 , 正 心 一 线 用 一 械 
一 述 为 一 组 , 若 出 两 跳 则 又 用 两 组 , 补 间或 不 设 或 只 设 一 
采 人 字 棋 ,人 字 棋 已 有 向 驼峰 转化 的 趋势 * 盛 唐 画 中 斗 棋 
发 展 很 快 ,可 以 出 到 四 跳 , 为 双 抄 双 下 昂 ， 且 为 逐 晃 计 心 
重 枢 ， 比 中 晚 唐 的 实例 南 祥 地 大殿 和 佛光 才 大 丙 的 斗 棋 
还 要 复杂 ， 但 令 棋 中 心 大 都 仍 不 交 出 要 头 。 补 间 只 用 一 
条, 但 已 经 出 跳 ,其 杭 斗 置 于 驼峰 上 。 

中 唐 以 后 直到 宋代 壁画 中 的 斗 栋 仍 大 致 同 于 盛 唐 ， 
但 中 唐 已 有 补 间 多 达 五 休 的 例证 ， 且 同一 间 内 有 两 种 形 
制 并 用 ， 其 一 为 驼峰 ， 另 一 为 术 斗 轻 于 羡 阁 上 的 出 胱 斗 
棋 , 形 制 完 全 同 于 柱头 铺 作 。 晚 唐 以 后 要 头 渐 多 ,都 砍 作 
批 竹 晶 形 .五 代 的 补 间 铺 作 有 作 斜 棋 的 敦煌 斗 烘 转角 铺 
作 都 没有 由 昂 ， 且 除 泥 道 枢 和 角 昂 上 的 令 棋 外 都 只 至 角 
为 止 ， 不 再 伸 出 为 侧面 的 华 棋 。 

建筑 画 法 ”壁画 明显 地 表明 了 从 十 六 国 晚期 到 西夏 
建筑 画 的 发 展 脉络 。 盛 唐 时 期 的 建筑 画 已 达到 很 高 的 水 
平 ,总 体 采用 俯视 角度 的 一 点 透视 , 作 全 对 称 构 图 ,但 结 
合 宗教 画 和 壁画 的 特点 ， 在 同一 画面 中 对 不 同 对 象 也 采 
用 了 平视 和 仰视 。 中 唐 的 建筑 画 有 在 平面 图 上 竖立 起 建 
筑 立 面 的 画 法 ， 基 本 上 没有 透视 ， 和 后 代 许多 图 经 、 碑 刻 
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和 工匠 图 样 表示 建筑 群体 的 画 法 相同 。 

窟 檐 ”部 煌 石窟 有 一 座 晚 唐 窟 枪 和 四 座 宋 初 窟 栓 。 
宋 初 窟 檐 保存 较 完整 ， 斗 检 转 角 铺 作 都 没有 由 
昂 ， 和 唐 宋 壁画 所 绘 的 相同 ， 但 斗 枢 最 外 跳 头 上 都 无 令 
棋 。 斗 棋 尺 度 很 大 ,出 胱 深远 ,保留 较 多 的 唐 代 风 格 。 写 栓 
的 栓 端 完全 平 直 , 同 壁画 中 的 绝 大 多 数 的 建筑 一 样 ,为 研 
究 屋 角 起 想 的 起 源 和 发 展 提供 了 例证 。 参 见 彩 图 播 页 第 
5、6 页 ) 
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(项 路) 

duogongneng jlonzhu 
多 功能 建筑 (multi-purpose building) 以 
满足 一 种 使 用 功能 为 主 ， 兼 作 他 用 的 建筑 。 这 是 因为 某 
些 单一 功能 建筑 使 用 率 不 高 而 出 现 的 建筑 类 型 。 这 类 建 
筑 , 经 过 合理 的 布置 ,并 按 所 需 增添 的 各 种 功能 ， 增 设 相 
应 的 设备 和 采取 相应 的 技术 措施 ， 达 到 多 种 功能 的 使 用 
目的 ， 从 而 提高 了 经 济 效益 。 由 于 在 同一 特定 的 位 置 和 
空间 内 解决 了 多 种 使 用 功能 ,还 可 因此 节约 用 地 。 

采用 多 功能 建筑 设计 的 有 体育 馆 、 剧 场 和 大 型 厅堂 
等 。 例 如 北京 首都 体育 馆 的 比赛 场 ， 以 用 作 技巧 和 球 类 
运动 比赛 为 主 ， 也 用 作 请 冰 练 习 或 冰 上 运动 比赛 。 当 需 
要 作 冰 场 使 用 时 ， 便 将 由 构成 场地 的 活动 地 板 移 至 地 下 
室 ,在 活动 地 板 下 面 的 钢筋 混凝土 槽 内 注水 , 结 冰 后 就 成 
为 冰 场 。 当 再 需要 进行 球 类 比赛 时 ， 仍 可 恢复 原貌 。 美 
国 休斯敦 的 杰 西 琼斯 大 厅 , 是 一 座 多 功能 剧场 。 它 的 观 
众 厅 内 装 有 活动 顶棚 , 当 作为 音乐 厅 使 用 时 ,用 电子 自动 
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控制 调节 空间 尺度 ， 便 具有 音乐 厅 的 功能 。 北 京 长 城 饭 
店 的 大 宴会 厅 既 可 宴 饮 ， 又 可 用 活动 隔断 分 隔 成 几 个 空 
闻 作 为 小 宴会 厅 、 会 议 室 等 使 用 , 称 为 多 功能 厅堂 。 

现代 微 电 子 技术 的 发 展 ， 使 过 去 不 易 实现 多 功能 的 
建筑 成 为 可 能 。 许 多 类 型 的 公共 建筑 已 显示 出 从 大 规模 
走向 小 规模 和 从 单一 功能 走向 多 功能 的 趋势 。 

(者 震 华 ) 

duohu zhuzhal 
多 户 住宅 《multi-family building) ”在 一 柱 
建筑 内 有 多 个 居住 单元 ， 供 多 户 居住 的 住宅 ， 主 要 指 公 
寅 。 多 户 住宅 内 住户 一 般 使 用 公共 走廊 和 楼 梯 、 电 梯 。 

商 史 ”古代 罗马 城 已 有 大 量 3 一 4 层 公寓 ,这 种 公寓 
设施 差 ， 大 多 没有 给 水 和 排水 设备 ， 房 间 阴 暗 ， 通 风 不 
良 。 产 业 革命 后 ,城市 人 口 激增 ,地 价 暴 瑟 ， 公 寓 式 住宅 
迅速 发 展 。 在 一 些 城市 出 现 了 条 件 极 差 的 “了 畸形 房屋 ” 
平面 布置 为 小 天 井 式 ,每 户 面积 很 小 ,日 照 、 通 风 条 件 恶 
劣 。 第 一 次 世界 大 战 后 ,大 量 建造 的 3~5 层 公寓 仍然 是 
以 天 井 为 中 心 , 沿 边 布置 房间 的 封闭 式 布 局 ,1929 一 1930 
年 ，W, 格 罗 皮 乌 斯 等 设计 的 “西门 子 城 "住宅 区 ,充分 考 
虚 了 房屋 的 日 照 、 通 风 、 各 部 分 关系 等 因素 ， 创 造 出 新 型 
的 公寓 式 住宅 。 

公寓 式 住宅 标准 不 一 。 高 标准 公寓 每 户 房间 多 ， 面 
积 大 ,功能 分 工 明确 ,设备 齐全 , 且 有 足够 的 室外 空间 ,如 
阳台 、 屋 顶 花园 等 , 低 标准 公寓 则 相反 。 第 二 次 世界 大 战 
后 ,工业 化 建造 方法 的 推广 和 新 技术 的 应 用 ,促使 公寓 向 
高 层 发 展 。 勒 : 柯 布 西 耶 1946 年 设计 的 马赛 公 寅 对 高 层 
公寓 住宅 建筑 作 了 探索 (参见 彩 图 插页 第 42 页 )。 中 国 沿 
海 大 城市 在 30 年 代 建造 的 一 些 公寓 住宅 大 都 采用 国外 
的 形制 。 中 国 从 50 年 代 起 ,许多 城市 中 建 起 大 批 公寓 式 
住宅 。 在 北方 地 区 ,多 采用 内 廊 单 元 式 ,建筑 楼 层 由 3 一 
4 层 逐 渐 发 展 至 5~6 层 。 从 70 年 代 后 期 起 ,中 国 在 大 城 


北京 劲松 小 区 的 多 户 住宅 


市 中 建造 了 不 少 板式 或 塔 式 高 层 住宅 ， 多 户 住宅 成 为 中 
国 城市 住宅 的 主要 类 型 。 
分 类 ”按照 楼 层 平面 和 楼 内 公共 交通 的 形式 ， 多 户 


住宅 可 分 为 外 廊 式 、 内 廊 式 和 点 式 等 。 外 廊 式 住宅 是 沿 
敞开 式 走廊 的 一 侧 布置 住户 房间 ， 每 户 有 两 个 面 能 直接 
通风 ,采光 ,使 每 座 楼 梯 可 以 为 较 多 的 住户 服务 ， 但 面临 
公用 外 记 的 房间 受 视线 、 噪 声 等 干扰 。 外 廊 式 住宅 不 易 
保温 防寒 ， 多 用 于 气 侯 温和 地 区 。 内 廊 式 住宅 是 在 内 走 
道 的 两 侧 安排 住户 房间 ,有 利于 室内 防寒 保温 ,因为 两 面 
有 房间 ,建筑 进深 大 ,用 地 比较 节省 。 这 种 类 型 适用 于 寒 
冷 地 区 。 如 内 廊 过 长 ,朝向 不 好 的 住房 就 增多 。 因 此 ,一 
般 常 选用 一 梯 2 一 3 户 的 短 内 廓 住宅 点 式 住宅 是 数 户 转 
绕 一 个 楼 梯 枢纽 布置 ,四 面 皆 可 采光 通风 。 

多 户 住宅 还 常 按 层 数 的 多 少 划 分 为 多 层 住宅 和 高 层 
住宅 。 多 户 住宅 如 果 高 到 7~8 层 以 上 ,其 垂直 交通 必须 
有 电梯 ,这 样 主体 结构 和 防火 、 疏 散 \ 安 全 要 求 便 会 提高 ， 
造价 也 就 增加 。 因 此 ， 世 界 各 国都 从 公寓 或 多 户 住宅 中 
单独 划 出 高 层 住宅 一 类 。 高 层 住宅 在 一 定 条 件 下 可 以 提 
高 建筑 密度 ,节省 建设 用 地 ， 因 此 在 用 地 紧张 .市 政 设施 
投资 昂贵 的 大 城市 中 发 展 很 快 。 高 层 住宅 有 板式 、 堵 式 
等 类 型 。 

设计 要 点 多 户 住宅 的 每 户 室内 各 部 分 的 设计 和 一 
般 居住 建筑 的 设计 有 相同 之 处 ， 而 它 的 公共 部 分 则 有 特 
殊 要 求 ，@ 交 通 和 瑚 散 要 求 。 水 平 通道 应 通畅 明亮 ， 楼 
梯 同 设计 要 满足 安全 方便 的 要 求 , 坡 度 、 宽 度 适宜 ， 电 梯 
间 要 考虑 老人 、 病 残 人 使 用 方便 。 回 防火 安全 ( 见 建筑 防 
火 )。 轿 公用 设施 。 根 据 使 用 要 求 和 建设 条 件 ,考虑 公用 
管线 设施 (如 垃圾 道 )、 公 共通 道 的 照明 、 保 安 消防 等 设施 
以 及 附设 的 公共 洗 晒 衣 、 缝 幼 、 存 车 \ 奶 箱 、 信 报箱 等 。@ 
室外 用 地 。 多 户 住宅 中 人 口 较 多 ,要 有 一 定 的 室外 活动 、 
绿化 和 娱乐 用 地 , 宜 充分 利用 地 面 \ 屋 项 空间 、 阳 台 等 布 
置 绿化 ,建筑 小 品 ,以 形成 舒适 优美 的 居住 环境 。 

发 展 趋势 ”建造 多 户 住宅 已 成 为 许多 国家 解决 城市 
居住 问题 的 主要 途径 。 为 满足 人 们 日 益 增长 的 物质 和 精 
神 需 求 ， 多 学 科 综 合 研究 居住 环境 和 居民 的 需求 已 成 为 
一 种 趋势 。 为 提高 公共 服务 设施 水 平 ， 多 户 住宅 采用 综 
合 布置 方式 ,使 多 种 家 务 活动 可 在 住宅 内 部 得 到 解决 ,如 
设置 公共 中 心 ,内 容 有 购物 商店 ,饮食 店 车 库 ,甚至 康乐 
中 心 (包括 俱乐部 、 游 泳池 等 )。 为 满足 家 庭 在 社会 中 的 不 
同 地 位 、 家 庭 人 口 和 结构 的 差异 以 及 家 庭 成 员 在 生理 、 心 
理 、 年 龄 ,职业 ,文化 方面 的 不 同 要 求 , 多 户 住宅 无 论 在 千 
型 、 平 面 和 空间 布局 及 建筑 群体 的 组 合 等 方面 均 向 多 样 


化 发 展 。 (地 健 抬 ) 
duoshan 

摄 山 (making rockery) ”用 自然 山石 报到 成 候 
山 的 工艺 过 程 。 包 括 选 石 、 采 运 、 相 石 、 立 基 、 拉 底 , 堆 又 
中 层 、 结 项 等 工序 。 


施工 程序 基本 程序 如 下 : 

选 石 自古 以 来 选 石 多 着 重 奇峰 孤 赏 ,追求 “透漏 、 
瘦 、 争 \. 丑 "。 明 末 造 园 家 计 成 提出 了 “是 石 堪 堆 ， 这 山 可 
采 " 和 “ 近 无 图 远 "的 主张 。 这 种 就 地 取材 .创造 地 方 特色 


摄 


的 思想 ,突破 了 选 石 的 局 限 性 ， 为 摄 山 取材 开拓 了 新 路 。 
选 石 还 可 选择 方正 端庄 、 圆 润 浑厚 、 峭 立 挺拔 ,纹理 奇特 、 
形象 仿生 等 天 然 石 种 以 及 利用 废旧 园林 的 古 石 、 名 石 , 既 
可 减少 山石 资源 和 资金 的 浪费 ， 又 可 避免 各 地 摄 山 千 篇 
一 律 的 弊病 。 援 山 常 用 的 石 品 有;，@ 湖 石 类 。 体 态 玲珑 
通 透 ,表面 多 弹子 宽 洞 ,形状 灿 刀 多 次 ,多 数 为 石灰 岩 、 砂 
积 岩 类 。 如 江苏 太湖 石 、 安徽 巢湖 石 、 广东 英 石 \ 山 东 仲 
官 石 .北京 房山 石 等 。@ 黄 石 类 。 体 态 方 正 刚劲 , 解 理 校 
角 明 显 ,无 孔洞 , 呈 黄 、 褐 、 紫 等 色 。 如 江浙 的 黄石 ,华南 的 
黄 腊 石 .西南 的 莱 砂 石 , 北 方 的 大 青石 。@ 卵 石 类 或 贺 石 
类 。 体 态 圆 浑 , 质 地 坚硬 ,表面 风化 呈 环 状 剥落 状 ， 又 称 
海岸 或 河谷 石 。 多 数 为 花岗岩 和 砂砾 岩 。@ 剑 石 类 。 指 
利用 山石 单 向 解 理 而 形成 的 直立 型 峰 石 类 ， 如 江苏 武进 
莽 艳 石 、 广 西 槟 覆 石 ,浙江 白果 石 ,北京 青云 片 石 等 ,出 自 
岩洞 的 钟乳石 则 各 地 均 有 。@ 吸 水 石 类 或 上 水 石 类 。 体 
态 不 规则 , 表 里 粗 糖 多 孔 , 质 地 疏松 ,有 吸水 性 能 ,多 土 黄 
色 , 深浅 不 一 ,各 地 均 产 。 四 川 砂 片 石 也 属于 这 一 类 。@ 
其 他 石 类 。 有 象 皮 青 、 木 化 石松 皮 石 、 宣 石 等 。 

采 运 ”中国 古代 采 石 多 用 潜水 羡 取 、 土 中 掘 取 、 浮 面 
挑选 和 寻 取 古 石 等 方法 。 现 在 多 用 揭 取 、 浮 面 挑选 , 移 旧 
和 松 爆 等 方法 采 石 。 运 石 多 用 浮 舟 扒 杆 、 绞 车 索道 ,人 力 
地 龙 、 雪 杠 冰 道 等 方法 。 为 保护 奇石 外 形 ,常用 泥 团 、 扎 
草 、 夹 杠 , 冰 球 等 方法 。 无 论 人 抬 、 机 吊 、 车 船 运输 ， 都 不 
可 集 装 倾 卸 ,应 单 件 装 印 , 单 层 平 摆 , 以 免 损伤 。 

相 石 又 称 读 石 ， 品 石 。 施 工 前 需 先 对 现场 石料 反 
复 观察 ,区 别 不 同 质 色 、 形 纹 和 体 量 ， 按 摄 山 部 位 和 造型 
要 求 分 类 排队 ,对 关键 部 位 和 结构 用 石 作 出 标记 ,以 免 洲 
用 。 经 过 反复 观察 和 考虑 ,构思 成 熟 ,胸有成竹 ， 才 能 做 
到 通盘 运筹 , 因 材 使 用 。 

证 基 ， 就 是 疯 立 基础 。 基 础 深度 取决 于 山石 高 度 和 
土 基 状况 ， 一 般 基 础 表面 高 程 应 在 土 表 或 常 水 位 线 以 下 
0.3 一 0.5 米 。 基 础 常见 的 形式 ，@ 桩 基 , 用 于 湖 泥 砂 地 ， 
@ 石 基 , 多 用 于 较 好 的 土 基 ! 图 灰 土 基 , 用 于 干燥 地 区 ， 
@ 钢 筋 混凝土 基 , 多 用 于 流动 水 域 或 不 均匀 土 基 。 

拉 底 又 称 起 脚 。 有 使 假山 的 底层 稳固 和 控制 其 平 
面 轮廓 的 作用 。 一 般 在 周边 及 主峰 下 安 底 石 ， 中 心 填 土 
以 节约 材料 。 

推 又 中 层 ” 中 层 是 指 底层 以 上 ， 顶 层 以 下 的 大 部 分 
山体 。 这 一 部 分 是 报 山 工程 的 主体 ， 摄 山 的 造型 手法 与 
工程 措施 的 巧妙 结合 主要 表现 在 这 一 部 分 。 古 代 匠 师 把 
摄 山 归 纳 为 三 十 字 诀 :“ 安 连接 斗 挎 ( 跨 ), 拼 悬 卡 剑 垂 , 挑 
际 飞 钱 挂 ， 钉 担 钩 桦 扎 ， 填 补 缝 垫 杀 ， 搭 靠 转 换 压 “ 见 
图 )。 意 思 是 ,“ 安 " 指 安放 和 布局 , 既 要 玲珑 巧 安 ,又 要 安 
稳 求 实 。 安 石 要 了 照顾 向 背 ,/ 有 利于 下 一 层 石头 的 安放 。 山 
石 组 合 左右 为 “ 连 ", 上 下 为 “ 接 ”, 要 求 顺 势 咬 口 ， 纹 理 相 
通 。“ 斗 " 指 发 券 成 拱 ， 创 造 腾 空 通 透 之 势 。“ 持 " 指 顶 石 
旁 侧 斜 出 ,悬垂 挂 石 “ 跨 " 指 左右 横 跨 , 跨 石 犹 如 腰 中 “ 佩 
剑 " 向 下 倾斜 ,而 非 垂 直下 悬 。" 拼 " 指 聚 零 为 整 ， 欲 拼 石 
得 体 ,必须 熟知 风化 , 解 理 、 断 裂 溶 蚀 , 岩 类 、 质 色 等 不 同 
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报 山 造型 


特点 ,只 有 相应 合 状 , 才 可 拼 石 对 路 ， 纹理 自然 。“ 挑 "又 
称 飞 石 ,用 石 记 层 前 挑 后 压 ,创造 飞 岩 飘 云 之 势 。 挑 石 前 
端 上 置 石 称 “ 球 ", 也 用 在 门 头 \ 洞 项 , 桥 台 等 处 。 卡 "有 两 
义 ,一 指 用 小 石 卡 住 大 石 之 间 阶 以 求 稳固 一 指 特 选 大 块 
落石 卡 在 峡 壁 石 颖 之 中 ， 呈 干 钧 一 发 、 垂 石 欲 昧 之 势 , 兼 
有 加 固 与 造型 之 功 。“ 垂 "主要 指 垂 峰 竹 石 ,有 侧重 ,悬垂 
等 做 法 。" 钉 " 指 用 扒 钉 、 铁 锅 连 接 加 固 拼 石 的 做 法 。“ 扎 ” 
是 肥 石 辅助 措施 , 即 用 铅 丝 ,钢筋 或 棕 绳 将 同 层 多 块 拼 石 
先 用 穿 扎 法 或 捆扎 法 固定 ， 然 后 立即 填 心 灌浆 并 随即 在 
上 面 连续 堆 竹 两 三 层 。 待 养护 凝固 后 再 解 索 整 形 做 缝 。 
“ 热 "“ 杀 "为 假山 底部 稳定 措施 ;山石 底部 缺口 较 大 , 需 
用 块 石 支撑 平衡 者 为 执 ， 而 用 小 块 棉 形 硬 质 薄片 石 打 入 
石 下 小 隙 为 杀 ， 古代 也 有 用 铁 片 铁 钉 打 杀 的 。“ 搭 "、“ 靠 
( 接 )"、“ 转 ”、“ 换 "多 见于 黄石 .青石 施工 ， 即 按 解 理 面 发 
育 规律 进行 搭 接 拼 舍 转换 摄 山 垒 石 方向 ， 朝 外 延伸 堆 
到。“ 缝 " 指 勾 缝 ,做 缝 常见 的 有 明暗 两 种 :做 明 颖 要 随 石 
面 特 征 、 色 彩 和 脉络 走向 而 定 ， 义 颖 还 要 用 小 石 补贴 , 石 
粉 伪装 ， 做 暗 锋 是 在 拼 石 背面 胶结 而 留 出 拼 石 接口 的 自 
然 裂隙 。" 压 "在 摄 山中 十 分 讲究 ， 有 收 头 压顶 ， 前 悬 后 
压 , 洞 顶 次 压 等 多 种 压 法 :中层 还 需 千方百计 留 出 狭 缝 穴 
洞 ,至 少 深 0.5 米 以 上 ,以 便 填 土 供 植 花 种 树 。 

结 顶 又 称 收 头 。 顶 层 是 报 山 效果 的 重点 部 位 ， 收 
头 峰 势 因 地 而 异 , 故 有 北 雄 .中 秀 、 南 奇 . 西 险 之 称 。 就 单 
体形 象 而 言 又 有 仿 山 、 仿 云 .仿生 、 仿 器 设 之 别 。 摄 山顶 层 
有 妖 、 弯 、 泉 、 洞 等 20 多 种 。 其 中 “ 峰 " 就 有 多 种 形式 。 峰 
石 需 选 最 完美 丰满 石料 ,或 单 或 双 , 或 群 或 拼 。 立 峰 必须 
以 自身 重心 平衡 为 主 ,支撑 胶结 为 辅 。 石 体 要 顺应 山 势 、 
但 立 点 必须 求实 避 虚 , 峰 石 要 主 , 次 , 宾 、 配 ,彼此 有 别 , 前 
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转 ( 折 措 转换 ) 


压 ( 偏 . 正 压顶 ) 
所 :< 执 史 俱 
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后 错落 有 致 。 忌 笔架 香 烛 ， 刀 山 剑 树 之 势 。" 洞 " 按 结构 
可 分 为 梁 柱 式 、 券 拱 式 , 秋 汲 式 。 摄 洞 古称 理 洞 。 理 洞 要 
起 脚 如 立柱 , 巧 摄 仿 门户 , 明暗 留 风 孔 , 梁 、 卷 成 洞 顶 , 撑 
石 稳 洞 辟 , 垂 石 仿 钟 乳 , 涉 溪 做 订 步 ,洞口 有 隐 有 现 , 洞 体 
弥合 阶 颖 ,以 防 渗水 松动 。 清 代 摄 山名 师 戌 裕 良 用 勾 带 联 
络 法 将 山石 环 斗 成 洞 , 顶 辟 一气, 可 历数 百年 之 久 。 顶 层 
释 石 尽管 造型 万 干 , 但 决 不 可 颈 石 满 盖 而 成 童 山 秃 擒 ,应 
土石 兼并 , 配 以 花木 。 除 上 述 仿 山 摄 山 外 ,北京 江苏, 广 
东 等 地 现存 的 仿 云 摄 山 常 利 用 花 岗 条 石 做 骨架 。 用 黄石 
肥 法 延伸 山体 ， 而 构成 通 透 框架 。 再 用 小 块 山石 附着 于 
条 石 之 上 ,构成 风 回 云 转 之 势 。 此 法 虽 空 透 多 变 ,但 终 感 
人 为 造作 ,不 可 多 用 。 

施工 要 点 应 自 后 向 前 、 由 主 及 次 、 自 下 而 上 分 层 作 
业 。 每 层 高 度 约 在 0.3~0.8 米 之 间 , 各 工作 面 登 石 务必 
在 胶结 料 未 凝 之 前 或 凝结 之 后 继续 施工 。 万 不 得 在 凝固 
期 间 强 行 施工 ,一 旦 松动 则 胶结 料 失效 ,影响 全 局 。 一 般 
管线 水 路 孔洞 应 预 埋 、 预 留 , 切 鼠 事 后 穿 间 ,松动 石 体 , 对 
于 结构 承重 受 力 用 石 必须 小 心 挑选 ,保证 有 足够 强度 。 山 
石 就 位 前 应 按 得 石 要 求 原 地 立 好 ， 然 后 栓 绳 打 扣 。 无 论 
人 抬 机 吊 都 应 有 专人 指挥 ， 统 一 指令 术语 。 就 位 应 争取 
一 次 成 功 ,避免 反复 。 摄 山 始终 应 注意 安全 ,用 石 必 查 虚 
实 。 栓 强 打 扣 要 牢固 ， 工 人 应 穿戴 防护 鞋 帽 ， 摄 山 要 有 
衙 避 余地 。 雨 季 或 冰期 要 排水 防滑 。 人 工 抬 石 应 搭配 力 
量 ,统一 口令 和 步调 ,确保 行进 安全 。 摄 山 完毕 应 重新 复 
检 设 计 ( 模 型 ), 检 查 各 道 工序 ,进行 必要 的 调整 补漏 ， 冲 
洗 石 面 ， 清 理 场地 。 有 水 景 的 地 方 应 开 闪 试 水 ， 统 查 水 
路 池塘 等 是 否 户 水 。 有 种 植 条 件 的 地 方 应 填 土 施 底肥 ， 
种 树 \ 植 草 一 气 呵 成 。 《 王 至 诚 ) 


Epang Gong 


阿房 宫 〈Epang Palace) 。 中 国 秦 代 的 宫 遇 建 
筑 , 遗址 在 今 陕西 省 西安 市 西 郊 约 15 公里 的 阿房 村 。 秦 
灭 六 国 统一 中 国 后 ,秦始皇 赢 政 以 咸阳 旧 宫 规模 狭小 ,于 
始 和 皇帝 三 十 五 年 (公元 前 212) 在 渭河 南岸 的 上 林苑 中 建 
造 宏大 的 宫殿 建筑 群 一 一 “ 朝 官 "。 秦 始 皇 在 位 时 仅 修建 
了 前 磺 , 名 "阿房 "。 秦 始 皇 死 后 , 秦 二 世 胡 交 仍 继续 修建 ， 
工程 未 完 而 秦 已 亡 。 项 羽 军 人 关中 时 ,阿房 宫 被 焚毁 。 

据 《 史 记 . 秦 始 皇 本 纪 》 记 载 ,“ 先 作 前 毁 阿 房 ,东西 五 
百 步 ,南北 五 十 丈 ,上 可 以 坐 万 人 ,下 可 以 建 五 丈 旗 。 周 驰 
为 阁 道 , 自 碟 下 直抵 南山 。 表 南山 之 稀 以 为 阅 。 为 复 道 ， 
自 阿 房 湾 泗 , 属 之 咸阳 ,以 象 天 极 阁 道 绝 汉 抵 营 室 也 。" 可 
知 阿房 官 不 仅 规模 异常 宏大 ， 从 整体 规划 构图 方面 把 数 
十 公里 外 的 天 然 地 形 “ 南 山 之 赔 " 也 组 织 进去 , 气 钱 宏伟 ， 
反映 了 中 国 古 代 能 工 巧 区 的 智慧 。 

今 阿房 村 西南 有 长 方形 巨大 的 夯 土 台 ， 东 西 绵 豆 长 
约 1000 余 米 , 南北 宽 约 500 米 ,后 部 残 高 7~8 米 , 台 上 
北部 留 有 秦 代 瓦 残 片 ,是 阿房 宫 建筑 遗迹 。 

《 赵 立 沽 ) 

Eluosl jianzhu 
俄罗斯 建筑 (Russian architecture) ”具有 俄 
罗斯 民族 特点 的 建筑 形成 于 12 世纪 末 。 俄 罗斯 式 教堂 有 
浑 贺 饱满 的 容 顶 , 称 为 战 盔 式 容 顶 ,代表 作 是 诺 夫 哥 罗 德 
附近 的 斯 巴 斯 ' 湿 列 基 扎 教堂 (1198 一 1199) 。 

15 世纪 末 ， 在 莫斯科 克里姆林 宫 建造 了 圣母 升天 教 
堂 (图 1) 和 多 棱 宫 。 圣 母 升 天 教堂 又 是 王公 加 蚁 的 礼仪 
厅 , 采 用 希腊 十 字 式 平面 ,5 个 容 顶 都 有 高 高 的 鼓 座 ， 结 
构 较 轻 ， 空 间 开 
朗 。 多 棱 宫 为 举 
行 仪 典 和 宴会 的 
场所 ， 是 意大利 
匠 师 所 建 ， 带 有 
意大利 文艺 复兴 
时 代 风 格 和 细部 
处 理 特征 ， 大厅 
中 央 有 一 根 大 柱 
子 ， 继 承 了 俄 罗 
斯 木 建筑 传统 。 

16 世纪 , 俄 
罗斯 建成 中 央 集 
权 国家 。 莫 斯 科 
红 场 上 的 华西 
里 . 柏 拉 仁 内 教 
党 (1555 一 1561) 


图 1 圣母 升天 教堂 


阿 


是 一 座 大 型 纪念 建筑 ,中 央 是 一 个 “帐篷 顶 ", 总 高 46 米 ， 
周围 8 座 较 小 墩子 , 都 采用 战 盔 式 穷 顶 , 饰 以 金 , 绿 两 色 
并 夹杂 黄 \ 红色。 教堂 用 红 苇 砌 筑 , 细 部 用 白色 石料 ,装饰 
华丽 ,色彩 强烈 欢快 。( 参 见 彩 图 插页 第 36 页 ) 

17 世纪 末 至 18 世纪 初 ， 彼得 大 帝 学 习 西 网, 俄罗斯 
建筑 西欧 化 。 这 一 时 期 在 彼得 堡 ( 今 列宁 格 勒 ) 修 建 了 彼 
得 保罗 要 塞 (图 2) 和 冬 宫 。 彼 得 保罗 要 塞 建 在 涅 瓦 河 进入 


图 2 要 得 保罗 要 塞 


彼得 堡 的 入 口 处 ， 其 中 的 一 所 平面 为 拉丁 十 字 式 的 教堂 
带 有 西方 建筑 的 印记 ,教堂 金色 尖顶 高 达 34 米 ， 与 周转 
水 面 和 房屋 、 围 墙 构成 强烈 对 比 ,给 从 海上 进入 彼得 堡 的 
人 们 以 深刻 印象 。 

18 世纪 下 半 叶 ， 俄国 的 城市 建设 活跃 ， 因 受 法 国 影 
响 , 建 筑 形 式 趋向 简化 ,追求 单纯 的 几何 形式 ， 主 要 是 古 
典 主 义 的 形式 。 莫 斯 科 克 里 姆 林 宫 的 枢密 院 是 这 时 期 的 
代表 作 。 

19 世纪 上 半 叶 ， 俄罗斯 成 为 欧洲 强国 ， 彼 得 堡 中 心 
广场 局 围 建成 了 一 批 大 型 纪念 性 建筑 物 。 海 军 部 大 厦 位 
于 广场 北部 ， 是 构图 中 心 。 大 厦 正 中 高 达 72 米 的 塔楼 ， 
是 城市 三 条 放射 形 街道 的 交汇 点 ， 其 中 一 条 是 彼得 堡 最 
重要 的 大 道 一 一 涅 瓦 大 街 。 大 厦 北 面 涅 瓦 河 对 岸 为 交易 
所 ， 东 北面 为 彼得 保罗 要 塞 的 教堂 。 海 军 部 大 厦 东 面 为 
冬 宫 。 建 在 冬 宫 南面 的 弧 形 的 总 司令 部 大 厦 ， 立 面 简单 
村 素 , 仅 在 中 央 有 一 座 巨 大 凯旋 门 式 的 拱门 ,构成 冬 官 广 
场 的 南 入 口 , 从 涅 瓦 大 街 有 一 条 岔 道 通 往 拱门 广场 中 央 
意 立 着 47 米 多 高 的 亚历山大 纪 功 柱 , 同 冬 宫 和 总 司令 部 
大 原平 展 的 体形 相 上 映衬， 丰富 了 广场 建筑 群 的 构图 。 海 
军 部 西 侧翼 同 对 面 元 老 院 和 宗教 会 议 大 厦 组 成 元 老 院 广 
场 ( 今 十 二 月 党 人 广场 )。 这 个 广场 北面 有 著名 的 彼得 大 
帝 铜 像 ,南面 有 伊 萨 基 甫 斯 基 主 教堂 , 体形 高 大 雄浑 , 通 
过 海军 部 前 广场 可 以 一 直 望 到 冬 官 广场 中 央 的 纪 功 柱 。 
这 时 期 还 在 涅 瓦 大 街 上 建造 了 亚历山大 剧院 和 卡 桑 教 党 
等 著名 建筑 。 ( 张 似 鞭 》 


e 
额 (architrave) 。 中 国 古代 木 构架 房屋 中 用 在 柱 
列 上 的 联系 构件 , 承 托 寺 棋 和 横向 的 梁 架 ,用 以 增强 柱 网 
的 稳定 。 
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类 在 汉 至 唐 时 期 称 相 隋 以 前 的 栖 多 压 在 柱 顶 上 , 承 
托 斗 枢 和 梁 。 隋 唐 时 ， 相 开 始 用 在 柱头 之 间 , 插 入 柱 身 ， 
并 分 上 下 2 层 ， 称 为 重 相 。 宁 《4 营 填 法式 》 称 上 层 梓 为 半 
额 ,下 层 棚 为 由 额 ,六 额 以 上 又 平 放 一 厚 木板 , 称 普 拍 术 ， 
而 称 隋 以 前 压 在 柱头 上 的 旧 做 法 为 檐 大 。 闲 额 、 榴 客 用 
于 内 柱 上 的 称 屋内 额 。 清 式 称 阑 客 由 额 . 普 拍 杭 为 大 额 
杭 小 额 仿 和 平板 杭 , 有 时 在 大 额 述 或 小 额 述 下 加 垫 托 的 
淮 替 ,以 加 强 柱 和 杭 之 间 的 联系 ( 见 大 木 作 )。 

《营造 法 式 ?规定 栓 额 两 端 要 伸 出 柱头 外 ， 下 面 用 形 
如 长 棋 的 绰 幕 杭 承 托 。 这 种 做 法 在 相传 为 五 代 时 卫 贤 绘 
的 《闸口 盘 车 图 ?中 可 以 见 到 。 实 物 有 河南 济源 济 污 庙 龙 
享 和 陕西 韩 城 的 一 些 元 代 建 筑 。 

屋内 额 用 在 内 柱 柱 列 间 ， 当 宋 式 厅堂 型 建筑 各 间 梁 
架 用 柱 数 不 同 时 ,为 求 内 额 连 成 一 列 ,无 柱 处 内 额 架 在 梁 
架 的 驼峰 或 易 柱 之 间 。 厅 党 型 建筑 屋内 额 往往 与 柱头 术 、 
襟 同和 标 用 斗 棋 连 成 一 体 ,起 增强 构架 纵向 稳定 的 作用 。 
这 种 做 法 可 以 从 宋 初 建 的 福州 华 林寺 大 有 碳 和 宁波 保 国 寺 
大 而 中 看 到 ,是 古代 用 纵 架 的 残 痕 。 明 清 时 漳 间 改称 杭 ， 
并 在 它 与 栋 间 空隙 处 加 竖 板 , 称 垫 板 。 檀 、 要 板 、 杭 联 用 
是 明 清官 式 建筑 通常 做 法 。 

《营造 法 式 ? 和 清 工 部 《工程 做 法 》 所 载 的 额 的 主要 功 
能 是 保持 构架 稳定 ,但 从 现存 大 量 宋 至 清 代 的 实物 看 ,其 
作用 远 不 止 此 。 

现存 用 榴 额 的 建筑 , 榴 括 除 长 1 间 者 外 ,还 有 长 到 2、 
3 闻 的 , 多 用 整 团 木 制 成 , 压 在 柱 顶 上 ,断面 远大 于 《营造 
法 式 》 的 规定 。 它 的 梁 架 \ 斗 棋 先 压 在 榆 额 上 ， 再 传 至 栓 
柱 。 一 般 栓 柱 即 在 粱 下， 但 也 有 梁 架 位 置 不 动 而 把 明 间 
2 柱 向 左右 移 远 ,以 加 大 明 间 宽度 的 ,这 时 榆 额 承 梁 处 下 
面 无 柱 ,成 为 纵向 的 染 ， 斗 棋 排列 与 柱 位 也 往往 不 相应 。 
北京 故宫 养 心 风 就 是 用 棉 客 的 建筑 ， 明 间 柱 外 移 的 实例 
则 有 天 水 市 明代 所 建 玉泉 观 前 典 。 

屋内 额 除 一 般 做 联系 构件 外 ， 也 有 用 长 2 间或 3 间 
的 圆 木 的 。 它 架 在 内 柱 上 ,下 面 省 去 一 至 两 根 内 柱 ,由 它 
来 承 托 被 省 去 的 柱 上 的 梁 架 。1137 年 所 建 山西 五 台 县 化 
光 才 文殊 典 面 阔 7 间 , 暴 内 用 6 道 厅堂 型 “ 八 架 橡 屋 前 后 
乳 检 用 四 柱 " 的 梁 架 , 原 应 有 12 根 内 柱 ,但 在 最 内 用 了 3 


佛光 寺 文 珠 股 纵 架 
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根 长 3 间 的 内 额 和 两 根 长 两 间 的 内 额 ( 见 图 )， 省 去 8 根 
内 柱 。1309 年 所 建 山西 洪 洞 广 胜 寺 下 寺 大 殿内 用 了 4 根 
长 3 间 的 内 额 ,省 去 6 根 内 柱 。 这 种 做 法 ,减少 了 内 柱 数 
量 ,加 大 内 柱 柱 距 ,可 以 满足 室内 布置 上 的 特殊 要 求 。 

有 些 长 2、3 间 的 内 额 ,往往 在 其 下 再 加 一 道 额 ,类 似 
闻 额 之 下 的 由 额 。 在 内 额 、 由 额 之 间 ， 用 蜀 柱 和 斜 撑 联 
系 ,形成 近似 平行 弦 析 架 的 组 合 内 额 ,承担 横向 梁 架 。 这 
种 组 合 内 额 ,在 近年 研究 著作 中 ,有 时 称 为 “ 纵 架 "。 实 物 
可 在 佛光 寺 文 珠 虎 、 烷 福 寺 苏 陀 殿中 看 到 。 

(传说 年 ) 

Eminto Liboisi 
额 敏 塔 礼拜 寺 (Mosque at Emin Minaret) 
在 新 疆 维 吾 尔 自治 区 吐鲁番 县 城 东南 2 公里 处 。 清 乾隆 
四 十 三 年 (1778) 吐 鲁 番 郡 王 苏 责 满 为 纪念 其 父 阁 敏 和 卓 
而 建 的 礼拜 寺 ， 又 称 苏 公 塔 礼拜 寺 。 

礼拜 寺 平面 略 呈 方形 , 面 阔 9 间 , 进 深 11 间 , 布 局 特 
点 是 将 礼拜 典 、 墙 ( 即 邦 克 楼 ) 和 住宅 等 都 布置 在 一 由 建 
筑 内 。 大 肌 居 中 , 培 置 于 礼拜 寺前 右 阳 , 周 围 安排 住房 及 
其 他 辅助 房屋 ,为 较 早 时 期 伊斯兰 建筑 的 一 种 布局 形式 。 

额 敏 塔 全 部 用 砖 砌 , 塔 身 浑圆 ,总 高 约 44 米 ,直径 下 
部 11 米 , 上 部 2.8 米 , 中 有 螺旋 形 砖 梯 , 上 达 塔 顶 。 堵 身 
表面 用 砖 砌 成 各 种 精美 图 案 。 此 塔 是 中 国 伊斯兰 建筑 中 
最 为 高 大 的 。( 参 见 彩 图 插页 第 15. 页 》 

礼拜 寺 大 门 为 新 疆 地 区 常见 的 形式 ， 正 中 为 尖 拱 形 
门厅 , 因 南 侧 有 高 塔 ， 所 以 在 门 两 旁 不 再 冒 柱 式 邦 克 楼 。 
门厅 上 端 用 土坯 砌 成 穿 容 项 。 进 门 中 间 为 礼拜 骨 ， 往 南 
可 至 额 敏 塔 。 礼 拜 典 面 闪 5 间 ， 进 深 9 间 ， 屋 顶 高 于 两 
侧 , 上 有 天 窗 通 风采 光 。 礼 拜 暴 后 部 正中 为 神伤 , 周 图 有 
门 通 各 个 住 室 及 其 他 房间 。 礼 拜 寺 内 门窗 都 做 成 尖 拱 状 ， 
内 部 粉刷 洁白 ,很 少 使 用 装饰 ,与 满 布 图 案 花 纹 的 额 敏 塔 
形成 强烈 对 比 。 (部 玉兰 ) 


ertong gongyuon 
儿童 公园 (children's park) ” 供 儿童 少年 游 
戏 和 开展 各 种 教育 活动 之 用 的 公园 ,属于 专 类 公园 。 
发 展 概况 ”儿童 公园 的 产生 同城 市 公园 的 发 展 有 密 
切 关 系 。19 世纪 , 欧美 一 些 国家 在 公园 中 设置 了 儿童 游 
戏 器 械 , 开辟 了 儿童 活动 场地 。20 世纪 儿童 公园 成 为 城 
的 一 种 类 型 。 美 ,日 、 英 、 法 、 德 等 国 相继 设置 儿童 
公园 。 苏 联 莫斯科 设 有 29 个 儿童 公园 。 中 华人 民 共 和 国 
建立 后 ， 在 一 些 城市 大 公园 比较 普遍 地 设置 了 儿童 游戏 
区 。 50 年 代 中 期 开始 建设 较为 完善 的 专门 的 儿童 公园 。 
1953 年 建设 ,1956 年 命名 的 哈尔滨 市 儿童 公园 ， 是 较 早 
的 一 个 。 目 前 ,广州 上 海 \ 湛 江 \ 大 庆 等 城市 也 都 有 专门 
的 儿童 哈尔滨 市 儿童 公园 ， 面 积 17 公顷 , 旦 狭长 
形 ,儿童 铁路 是 公园 的 主要 设施 ,全 长 2 公里 ,围绕 公园 
运行 一 周 ; 设 有 “北京 "、“ 哈 尔 滨 " 两 个 站 舍 , 小 火车 共有 
7 节 车 厢 , 由 内 燃 机 车 牵引 ,每 次 运行 可 乘坐 旅客 312 名 。 
儿童 铁路 的 机 务 、 客 运 和 转运 等 一 切 管理 制度 ,都 是 按 正 


规 铁路 的 要 求 建立 的 (参见 彩 图 插页 第 63 页 )。 全 部 工作 
都 由 10 一 13 岁 的 “小 员工 "担任 ,用 以 培养 儿童 独立 工作 
的 精神 和 严格 的 组 织 纪律 性 。 

绿化 ”儿童 公园 要 求 有 优美 清洁 的 绿化 环境 和 园林 
艺术 的 景观 。 儿 童 公园 的 绿化 面积 ， 一 般 要 求 不 少 于 公 
园 用 地 总 面积 的 50% 。 此 外 ,道路 广场 占 10% 左 右 ,建筑 
和 各 种 活动 设施 占 40%。 公 园 的 周围 宜 设 绿化 防 护 带 ， 
以 免 侍 沙 侵袭 和 城市 噪声 干扰 。 各 活动 区 之 间 , 特 别 是 不 
同年 龄 儿童 少年 的 活动 地 段 , 要 用 植物 隔 开 。 栽 种 的 树木 
花草 ， 力 求 品种 多 样 , 避 免 带 刺 , 有 毒 的 品种 。 

规划 儿童 公园 的 活动 内 容 和 场地 的 规划 设计 ， 要 
适合 儿童 的 特点 ， 方 便 儿 童 使 用 ， 要 满足 不 同年 下 儿 童 
少年 活动 需要 的 设施 和 场地 ， 要 有 丰富 的 科学 文化 、 体 
育 娱乐 的 内 容 , 使 之 有 益 于 儿童 的 身心 健康 。 儿 童 公园 
要 根据 自然 条 件 ， 因 地 制 宜 设计 各 个 活动 区 ， 如 利用 水 
面 设计 航运 、 划 船 、 游 泳 场所 ， 利 用 山地 设计 登高 , 移 崖 、 
过 索道 的 场所 ;在 寒冷 地 区 可 设计 进行 冰 驹 . 雪 塑 ,滑冰 、 
滑雪 、 打 冰球 的 场所 等 。 儿 童 公园 一 般 可 有 下 述 区 域 : 
@ 体 育 活动 区 。 可 以 设置 适 于 儿童 少年 使 用 的 各 类 球场 
和 体育 活动 场地 。@ 游 戏 娱乐 区 。 可 以 设立 儿童 游戏 场 、 
大 型 电动 器 械 、 电子 游戏 馆 、 惯 性 车 、 露天 剧场 及 演出 台 
等 。@ 科 普 教育 区 。 可 以 举办 科学 技术 成 就 展览 、 科 学 
技术 画廊 ， 设 置 科 学 技术 活动 室 等 。 结 合 具体 条 件 还 可 
以 设置 儿童 铁路 ,少年 公路 运输 ,交通 公园 等 ,设置 航天 
飞机 、 字 宙 飞 船 等 大 型 电动 机 械 ， 普 及 最 新 科学 技术 知 
识 , 培 养 孩 子 们 热爱 科学 ,热爱 劳动 的 精神 。@@ 科 学 实验 
园地 。 可 以 建立 小 型 动物 轩 、 小 型 植物 因 、 气 象 站 、 太 阳 
能 温室 等 ， 供 孩子 们 进行 科学 实验 研究 。 


《 汉 美 碳 ) 
Erlitou ylzhl 
二 里 头 遗 址 (Erlitou remain) ”在 河南 省 优 
师 县 二 里 头 村 ,是 二 里 头 文化 的 典型 遗址 ,年 代 约 公元 前 


1900~ 前 1500 年 。 二 里 头 遗 址 发 现 有 迄今 所 知 中国 最 
早 的 宫 暴 建筑 基 址 ,反映 了 早期 封闭 式 庭院 的 面 和 貌 。 

宫殿 建筑 基 址 的 夯 士 约 108 米 ,南北 约 100 
米 ， 略 呈 方 形 而 缺 东北 一 角 。 这 一 大 夯 土台 基 的 表面 已 
损坏 , 原 建筑 地 段 北 高 南 低 , 台 面 高 出 原 地 面 不 等 ， 一 般 
残 高 0.8 米 左右 。 大 台 基 周边 为 缓坡 状 ， 表 面 用 料 姜 石 
粉 夯 筑 成 坚硬 的 面 层 。 南 部 中 央 一 段 外 突 约 2 米 ， 在 台 
面 周围 和 中 部 偏 后 处 ， 有 若干 栽 柱 和 木 骨 泥 墙 遗 迹 。 这 
一 遗址 基本 上 由 大 门 \ 廊 席 和 殿堂 的 遗迹 组 成 。 

大 门 ” 位 于 大 台南 突 部 分 ,有 东西 向 两 排 柱 洞 ,直径 
约 0.4 米 ， 横 向 间距 约 3.8 米 。 这 两 排 柱 洞 以 复 廊 中 隔 
墙 为 基准 ， 南 北 对 称 。 沿 南北 柱 轴线 残存 有 泥 墙 木 骨 的 
小 柱 洞 。 结 合 3 条 进入 中 庭 的 路 面 来 看 ， 可 知 这 里 原 是 
有 3 个 门道 的 7 间 穿 堂 式 大 门 。 

廊 庞 ” 沿 大 台 西 侧 有 木 骨 泥 墙 基 横 , 宽 0.45 一 0.60 
米 ， 深 约 0.40~0.70 米 ， 中 间 有 一 排 直径 0.14~0.17 
米 、 间 距 1 米 左右 的 小 柱 洞 。 这 条 墙 基 以 东 约 6 米 处 有 
一 排 较 大 的 柱 洞 ， 直 径 0.25~0.30 米 ,间距 3.7~3.8 
米 。 大 台南 、 东 、 北 三 边 也 有 同样 的 墙 基 和 柱 洞 ， 但 排列 
形式 不 同 ,中 间 为 墙 基 , 两 侧 有 较 大 柱 洞 , 两 侧 柱 洞 与 中 
间 墙 基 的 距离 都 是 3 米 , 据 此 可 知 沿 大 台 周 转 有 订房 , 西 
全 为 内 向 的 单 廊 ， 其 余 三 面 为 内 外 向 的 复 廊 。 周 围 廊 斋 
与 大 门 衔接 ,共同 形成 封闭 的 中 庭 。 在 东 席 遗 迹 北 段 , 有 
向 中 庭 突出 的 3 间 房屋 遗迹 。 北 斋 遗 迹 东 端 和 东 斋 遗 迹 
北端 都 有 一 小 门 遗 迹 。 

玉堂 ”中庭 北部 居中 有 单独 夯 筑 的 满堂 基础 ， 东 西 
30.4 米 ,南北 11.4 米 。 在 此 范围 内 ,周转 一峰 有 直径 约 
0.4 米 的 大 柱 洞 , 相 邻 柱 洞 的 间距 约 3.8 米 ,形成 面 逆 8 
间 、 进 深 3 间 的 布局 。 大 柱 洞 前 沿 0.6 一 0.7 米 处 ,还 有 
0.18 一 0.20 米 的 小 柱 洞 或 柱 础 ， 大 、 小 柱 间 呈 一 对 二 的 
布置 ,每 对 小 柱 洞 相距 约 1.5 米 。 推 测 大 柱 洞 为 主体 典 堂 
的 榆 柱 遗 迹 ,小 柱 洞 为 擎 枪 柱 的 遗迹 。 《 杨 注 动 ) 
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Faguo gudianzhuy! Jlanzhu 
法 国 古典 主义 建筑 (French classical archi- 
tecture) 法 国 在 路 易 十 三 (1610~1643 年 在 位 ) 和 
路 易 十 四 〈1643 一 1715 年 在 位 ) 专制 王权 极 盛 时 期 开始 
竭力 崇尚 古典 主义 建筑 风格 。 古 典 主 义 建筑 造型 严谨 ， 
普遍 应 用 古典 柱 式 ， 内 部 装饰 丰富 多 彩 。 法 国 古典 主义 
建筑 的 代表 作 是 规模 巨大 、 造 型 雄伟 的 官 廷 建筑 和 纪念 
性 的 广场 建筑 群 。 这 一 时 期 法 国王 室 和 权臣 建造 的 离宫 
别 馆 和 园林 ,为 欧洲 其 他 国家 所 仿效 。 

巴黎 建筑 学 院 随 着 古典 主义 建筑 风格 的 流行 ， 
1671 年 在 巴黎 设立 建筑 学 院 ， 学 生 多 出 身 于 贵族 家 庭 ， 
他 们 瞧不起 工匠 和 工匠 的 技术 ， 形 成 了 崇尚 古典 形式 的 
学 院 派 。 学 院 派 建筑 和 教育 体系 一 直 延 续 到 19 世纪 。 学 
院 派 有 关 建 筑 师 的 职业 技巧 和 建筑 构图 艺术 等 观念 ， 统 
治 西欧 的 建筑 事业 达 200 多 年 。 

早期 古典 主义 建筑 “代表 作品 有 巴黎 上 户 佛 尔 宫 的 东 
立 面 (1667 一 1674)、 凡 尔 赛 宫 〈1661 一 1756) 和 巴黎 
伤 兵 院 新 教堂 (1680~1691， 见 图 ) 等 。 凡 尔 赛 官 不 仅 创 
立 了 官 典 的 新 形制 ， 而 且 在 规划 设计 和 造 园 艺术 上 都 为 
当时 欧洲 各 国 所 效法 。 伤 兵 院 新 教堂 又 译 残 度 军 人 新 教 
堂 , 是 路 易 十 四 时 期 军队 的 纪念 碑 , 也 是 17 世纪 法 国 典 
型 的 古典 主义 建筑 。 新 教堂 接 在 旧 的 巴西 利 卡 式 教堂 南 
端 , 平面 星 正方 形 , 中 央 顶 部 覆盖 着 有 3 层 壳 体 的 襄 底 ， 
外 观 呈 抛 物 线 状 ,略微 向 上 提高 ,项 上 还 加 了 一 个 文艺 复 
兴 时 期 惯用 的 采光 
亭 。 容 底 顶 下 的 空间 
是 由 等 长 的 四 各 形成 
的 希腊 十 字 ， 四 角 上 
是 四 个 贺 形 的 祈祷 
室 。 新 教堂 立 面 紧 次 
穿 座 顶端 距 地 面 
106.5 米 ， 是 整 座 建 
筑 的 中 心 ， 方 方正 正 
的 教堂 本 身 看 来 象 是 
容 谋 顶 的 基 座 ， 更 增 
加 了 建筑 的 庄严 气 
氛 。 

晚期 古典 主义 建 
筑 在 18 世 纪 上 半 
叶 和 中 叶 , 国 家 性 的 、 
纪念 性 的 大 型 建筑 比 
17 世纪 显著 减少 。 代 
之 而 起 的 是 大 量 每 适 
安 谨 的 城市 住宅 和 小 
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巧 精致 的 乡村 别墅 .在 这 些 住宅 中 ， 美 奥 的 沙龙 和 和 舒适 
的 起 居室 取代 了 豪华 的 大 厅 。 在 建筑 外 形 上 ， 虽 然 巴 洛 
克 教 堂 式样 很 快 为 其 他 建筑 物 所 效法 ， 但 这 时 期 巴黎 建 
筑 学 院 仍 是 古典 主义 的 大 本 营 。 

当时 的 著名 建筑 有 和 谐 广场 (又 译 协和 广场 ,1753 一 
1770) 和 南 锡 市 的 市 中 心 广场 (1750~1757 ) 等 。 后 者 由 
在 一 条 纵 轴线 上 的 3 个 广场 组 成 ， 北 为 政府 广场 ， 长 圆 
形 ， 南 为 斯 丹尼斯 拉 广场 长方形， 中间 是 一 个 狭长 的 
广场 。 广 场 群 是 半 封 闭 的 ,空间 组 合 富有 变化 ,又 和 谐 统 
一 。 广 场 上 的 树木 喷泉、 雕像 杨 栏 门 、 桥 、 凯旋 门 和 建 
筑 物 的 配合 也 很 恰当 。 ( 刘 克 党 


Faguo yuonlin 

法 国 园林 (French garden) 法 国 的 园林 艺 
术 在 17 世纪 下 半 叶 形成 了 鲜明 的 特色 ,产生 了 成 熟 的 作 
品 ， 对 欧洲 各 国有 很 大 的 影响 。 它 的 代表 作 是 孕 - 勒 - 维 
贡 府 邸 花园 〈 建 于 1656 一 1671) 和 凡尔赛 官 园林 ， 创 作 
者 是 A. 勒 湛 特 尔 * 这 时 期 的 园林 艺术 是 古典 主义 文化 的 
一 部 分 ,所 以 ,法 艺术 在 欧洲 被 称 为 古典 主义 园林 
艺术 ， 以 法 国 的 宫廷 花园 为 代表 的 园林 则 被 称 为 勒 诺 特 
尔 式 园 林 。 

洛 羊 ”法国 园林 前 芽 于 罗马 -高 卢 时 期 。 在 中 世纪 ， 
园子 附属 于 修道 院 或 者 封建 主 的 塞 堡 ， 以 种 植 蔬菜 、 药 
草 、 果 木 为 主 。 园 子 由 水 渠 划分 为 方块 的 畦 。 水 井 在 园 
子 中 央 ， 上 面 用 格 栅 建 京 , 覆 满 葡萄 或 其 他 攀缘 植物 。 有 
用 格 栅 构 造 的 拱 架 村 在 小 径 上 ,以 攀缘 植物 形成 绿 施 。 园 
子 一 便 有 鱼池 ， 偶 尔 有 鸟 笼 。 树 木 修 剪 成 为 几何 形 或 动 
物 形状 。 

16 世纪 初 ， 法国 园 林 受 到 意大利 文艺 复兴 时 期 园林 
风格 的 影响 ， 出 现 了 台地 式 花园 布局 、 剪 树 植 坛 , 岩洞 、 
果盘 式 喷泉 等 ( 见 塌 大 利 因 林 )。 结 合法 国 的 条 件 ， 又 有 


丽 ; 在 国 林 理 水 技巧 上 多 用 平静 的 水 池 \ 水 渠 , 很 少 用 瀑 
布 .落水 :在 剪 树 植 坛 的 边缘 加 上 花卉 镶 边 ,以 后 逐步 大 
量 应 用 花卉 ， 发 展 成 为 绣花 式 花坛 。 

17 世纪 上 半 叶 ，, 古典 主义 已 经 在 法 国 各 个 文化 领域 
中 发 展 起 来 , 造 园艺 术 也 发 生 重大 变化 。1638 年 ,J. 布 瓦 
索 在 他 的 著作 《 论 依据 自然 和 艺术 的 原则 造 园 》 中 ， 肯 定 
人 工 美 高 于 自然 美 ,而 人 工 美的 基本 原则 是 变化 的 统一 。 
变化 ,就 是 园林 地 形 和 布局 的 多 样 性 ， 花 草 树木 的 品类 、 
形状 和 颜色 的 多 样 性 。 而 一 切 多 样 性 ， 都 应 该 “井然 有 
序 ， 布 置 得 均衡 匀称 ， 并 且 彼 此 协调 配合 "他 主张 把 园 
林 当 作 整 幅 构图 ， 直 线 和 方 角 是 基本 形式 ， 都 要 服从 比 
例 的 原则 。 花 园 里 除 植 坛 上 很 矮 的 黄杨 和 紫 杉 等 以 外 ， 
不 种 树木 ， 以 利于 一 览 无 余地 欣赏 整 幅 图 案 。 

勒 诺 特 尔 的 园林 艺术 17 世纪 下 半 叶 ，, 王朝 专制 制 
度 达 到 顶峰 ， 古 典 主义 文化 是 这 种 制度 的 反映 。 勤 诺 特 
尔 是 法 国 古 : 集大成 的 代表 人 物 。 他 继承 和 发 展 了 
整体 设计 的 看 局 原则 ， 堂 鉴 意 大 利 园林 艺术 ， 并 为 适应 


宫廷 的 需要 而 有 所 创新 ， 眼 界 更 开阔 ,构思 更 宏伟 ,手法 
更 复杂 多 样 。 他 使 法 国 造 园艺 术 摆脱 了 对 意大利 园林 的 
幕 仿 ， 成 为 独立 的 流派 。 

勘 诺 特 尔 总 是 把 宫 遇 或 府 钳 放 在 高 地 上 ， 居 于 统率 
地 位 。 从 它 前 面 伸 出 笔直 的 林 荫 道 ,在 它 后 面 ,是 一 片花 
园 ,花园 的 外 围 是 林 园 。 府 嘟 的 中 轴线 ,前 面 穿 过 林 萌 首 
指向 城市 ， 后 面 穿 过 花园 和 林 园 指 向 荒 部 。 他 所 经 营 的 
宫廷 园林 规模 都 很 大 。 花 园 的 布局 图案. 尺度 都 和 宫 暴 
府 妊 的 建筑 构图 相 适 应 。 花 园 里 ,中 央 主 轴线 控制 整体 。 
配 上 几 条 次 要 轴线 ,还 有 几 道 横向 轴线 这些 轴线 和 大 路 
小 径 组 成 严 说 的 几何 格 网 ， 主 次 分 明 。 轴 线 和 路 径 促进 
林 园 ,把 林 园 也 组 织 到 几何 格 网 中 。 索 线 或 路 径 的 交叉 
点 ， 用 喷泉 、 雕 像 或 小 建筑 物 做 装饰 , 既 标志 出 布局 的 几 
何 性 , 又 造成 节奏 感 ,产生 出 多 变 的 景观。 重视 用 水 , 主 
要 是 用 石 块 砌 成 形状 规整 的 水 池 或 沟渠 ,并 设置 了 大 量 
喷泉 。 

子 - 萎 - 维 贡 府 色 花园 “古典 主义 园林 的 第 一 个 成 熟 
的 代表 作 。 这 座 花 园 展开 在 几 层 台地 上 ,每 层 的 构图 各 
不 相同 。 最 大 特点 在 于 把 中 轴线 装点 成 为 全 园 最 
华丽 \ 最 丰富 、 最 有 艺术 表现 力 的 部 分 。 中 轴线 全 长 约 1 
公里 , 宽 约 200 米 ,在 各 层 台 地 上 有 不 同 的 题材 ,布置 着 水 
池 , 植 坛 ,雕像 和 喷泉 等 ,并 应 用 不 同 的 处 理 方法 ,最 重要 
的 有 两 股 ， 靠近 府 晓 的 台地 上 的 一 段 两 侧 是 顺 向 长 条 乡 
花 式 花坛 ， 图 案 丰 满 生动 ,色彩 艳丽 ; 次 一 个 台地 上 的 一 
段 ,两 侧 草地 边 上 密 排 着 喷泉 ,水 柱 垂直 向 上 , 称 为 “水晶 
栏 栅 "。 再 往 前 走 , 最 低 处 是 由 一 条 水 汇 形 成 的 模 灿 。 水 渠 
的 此 岸 有 一 排 小 落水 ,从 石 瞧 的 假 面 和 贝壳 中 涌 出 , 演 入 
聚 中 , 彼岸 有 7 个 深 免 , 侈 中 设 肉 像 。 这 一 段 水 面 叫 "水 
剧场 "。 过 了 水 剧场 , 登 上 大 台阶 , 前 面 高 地 顶 上 答 立 着 
大 力 神 海 格 里 斯 像 。 它 后 面 图 着 半圆 形 的 树 壤 ， 有 3 条 
路 向 后 放射 出 去 ,是 中 轴线 的 终点 。 中 轴线 两 侧 有 草地 、 
水 池 等 。 再 外 侧 是 林 园 。 胖 - 勒 - 维 贡 府 印 花园 的 布局 清 
晰 ,富有 变化 。 

凡尔赛 宫 园林 ”这 座 园林 布局 比较 复杂 ， 花 园 在 宫 
妥 西 侧 ,从 南 至 北 分 为 三 部 分 。 南 、 北 两 部 分 都 是 绣花 式 
花坛 ， 南 面 绣花 式 花坛 再 向 南 是 橘 园 和 人 工 湖 ， 景 色 开 
益 , 是 外 向 性 的 (参见 彩 图 插页 第 70 页 )， 北面 花坛 被 密 
林 包 围 着 ,景色 幽雅 , 是 内 向 性 的 ， 一 条 林 萌 路 向 北 穿 过 
密林 , 尽 端 是 大 水 池 和 海神 喷泉 。 中 央 部 分 有 一 对 水 池 ， 
从 这 里 开始 的 中 轴线 长 达 3 公里 ， 向 西 穿 过 林 园 。 
分 两 个 区 域 , 较 近 的 一 区 叫 小 林 园 , 被 道路 划分 成 12 块 
丛林 ,每 块 从 林 中 央 分 别 设 有 回 纹 迷路 .水 池 、 水 剧场 . 岩 
洞 .喷泉 、 训 于 等 ， 各 具 特色 。 远 处 的 大 林 园 全 是 高 大 的 
乔木 。 中 轴线 穿 过 小 林 园 的 一 段 称 王家 大 道 ， 中 央 有 草 
地 ， 两 侧 排 着 难 刻 。 王 家 大 道 东 端 的 水 池 里 立 阿 波 罗 母 
亲 的 雕像 ,西端 的 水 池 里 立 阿 波 罗 雕 像 ,阿波 罗 正 驾 车 冲 
出 水 面 。 这 两 组 雕像 表明 ,王家 大 道 的 主题 是 歌颂 太阳 神 
阿波 罗 。 也 就 是 歌 倾 号 称 "太阳 王 "的 路 易 十 四 。 进 入 天 
林 园 以 后 ， 中 轴线 变 成 一 条 水 渠 ， 另 一 条 水 杷 与 它 十 字 


相交 ， 构 成 横 轴线 ， 它 的 南端 是 动物 园 ， 北 端 是 特 里 阿 
农用 


古典 主义 文化 当时 领导 着 欧洲 文化 潮流 ， 勒 诺 
特 尔 的 造 园 艺术 流传 到 欧洲 各 国 。 许 多 国家 的 君主 甚至 
直接 摹仿 凡尔赛 宫 及 其 园林 。 

自然 式 国 林 的 影响 18 世纪 上 半 叶 , 随 着 中 央 专 制 
政权 的 衰落 ,古典 主义 的 园林 艺术 也 衰落 了 。 新 的 潮流 是 
重视 自然 的 美 。 启 蒙 主义 思想 家 卢梭 的 “返回 自然 去 "的 
号 召 对 间 术 很 有 影响 。 在 这 个 转变 中 ， 法 国人 一 方 
面 从 传教 十 寄 自 中 国 的 报告 中 借鉴 中 国 造 园艺 术 ， 一方 
面 是 借鉴 在 中 国 造 园艺 术 启发 下 刚刚 形成 的 英国 自然 风 
录 园 。 他 们 借鉴 了 中 国 的 造 园 艺术 中 天 然 野 趣 的 布局 和 
风格 , 摄 山 到 石 , 荒 岸 野 林 , 甚 至 仿造 中 国 式 的 亭 、 阁 、 塔 、 
桥 等 。1774 年 ,在 凡尔赛 园林 里 建成 的 小 特 里 阿 农 花园 ， 
被 称道 为 "最 中 国 式 "的 。 ( 陈 志 华 ) 


Falong SI 
法 隆 寺 (Horiuji Monastery) 在 日 本 这 良 
县 ， 有 东西 两 院 :西院 始 建 于 飞鸟 时 代 推 古 女皇 十 六 年 
《607),670 年 烧毁 , 后 重建 , 东 院 建 于 天 平 十 一 年 (739)。 
寺中 保留 了 从 奈良 到 镰 仓 \ 江 户 等 各 个 时 期 的 建筑 物 , 素 
有 日 本 古 建筑 文化 宝库 之 誉 。 

西院 以 金堂 ( 佛 典 ) 和 塔 为 中 心 , 南 为 中 门 , 北 为 平安 
时 代 所 建 的 大 讲堂 ， 讲 堂前 两 侧 是 钟楼 ( 建 于 平安 时 代 》 
和 经 藏 ( 建 于 奈良 时 代 )。 塔 和 金堂 以 回廊 环绕 ， 形 成 凸 
字形 廊 院 , 廊 院 外 有 僧 房 “ 纲 封 藏 "(宝物 库 )、 食 党 等 , 金 
堂 、 塔 .中 门 和 回廊 保持 着 飞鸟 时 代 的 特征 ， 柱 子 两 端 作 


法 座 寺 五 重 塔 
立 画图 
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明显 的 校 形 卷 杀 , 云 形 斗 和 云 形 棋 , 杭 斗 下 有 斗 托 (四 斗 ) 
等 ， 可 以 看 出 受到 中 国 南北 朝 时 代 建 筑 的 影响 。 这 与 奈 
良 时 代 受 中 国 唐 代 建 筑 的 影响 的 风格 显然 不 同 。 

金堂 平面 为 长 方形 , 面 阔 5 间 , 进深 4 间 , 立 于 两 层 
台 基 之 上 , 重 檐 歌 山顶 。 下 栓 之 下 另 有 一 层 栓 , 称 为 " 装 
阶 ”", 是 后 世 所 加 (参见 彩 图 插页 第 32 页 )。 木 塔 平面 呈 方 
形 ,高 31.9 米 , 塔 刹 部 分 约 占 总 高 1/3 弱 。 有 栓 5 层 , 称 
“五 重 塔 "( 见 图 )。 内 部 无 楼 层 ， 不 能 登临 。 第 1 层 榆 下 
也 有 后 加 的 党 阶 , 2 层 以 上 枪 下 都 有 装饰 性 栏杆 。 塔 中 心 
有 一 根 贯 通 全 塔 的 中 心 柱 ， 承 托 利 上 的 相 轮 、 宝 珠 等 部 
件 , 塔 身 重量 则 由 外 榴 柱 和 4 个 天 柱 承担 .中 心 柱 下 有 埋 
置 舍利 的 孔 穴 。 中 门 进深 3 间 , 面 闪 4 同 ,入口 处 有 中 柱 
和 左右 2 门 。 这 种 做 法 为 中 国 汉 以 前 的 官 室 、 祠 庙 和 墓 
室 所 普遍 应 用 。 回 廊 由 中 门 向 两 侧 伸 展 , 折 而 向 北 ,原作 
矩形 闭合 , 10 世纪 末 重 建 讲堂 和 钟楼 时 ,将 北 侧 回 席 向 
北 推进 成 为 现状 。 

东 院 以 八角 形 平面 的 梦 典 ( 即 观音 暴 ) 为 中 心 , 环 以 
回廊 ,前 有 南 门 ,礼堂 , 北 有 收藏 圣 德 太子 遗物 的 宝藏 (后 
称 舍利 暴 、 绘 惧 ), 再 北 是 相当 于 讲堂 的 传 法 堂 , 其 中 梦 左 


和 传 法 党 为 东 院 初 建 时 的 遗物 。 ( 洗 谷 西 ) 
foyuon jlanzhu 
法 院 建筑 (law court building) ”为 行使 国家 审 


判 权 而 设 的 专用 建筑 。 在 古代 ,司法 行政 权 不 分 的 国家 ， 
审判 在 官署 进行 ,官署 就 是 法 院 ， 在 神权 统治 的 国家 , 神 
庙 就 是 法 院 。 现 代 的 法 院 行使 审判 权 、 陪 审 制度 、 辨 护 制 
度 ,辩论 原则 和 审判 公开 等 一 系列 制度 ,需要 具有 独特 功 
能 的 专门 建筑 ,著名 的 现代 法 院 建筑 有 建 于 50 年 代 初 的 
印度 昌 迪 加 尔 法 院 ( 见 图 ) 和 1974 年 建 于 东京 的 日 本 最 高 
堵 判 所 等 。 有些 国 家 将 法 院 建筑 与 监狱 建 在 一 起 。 


印度 昌 迪 加 尔 法 院 局 部 


组 成 ”法 院 建筑 分 为 法 庭 部 分 、 办 公 部 分 和 生活 辅 
助 部 分 ， 后 两 部 分 同一 般 办 公 楼 相似 。 法 庭 部 分 包括 大 
法 庭 ,小 法 庭 ,审讯 室 ,法 官 休 息 室 ,评议 室 、 候 审 室 ,监禁 
室 ， 以 及 供 法 警 休息 ,法 医 检验 公诉 人 、 律师、 鉴定 人 、 
证 人 ,原告 人 ,记者 和 旁听 者 活动 之 用 的 厅 室 .还 有 放映 、 
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声 光 控制 .闭路 电视 系统 等 辅助 用 房 。 

设计 要 点 ”设计 法 院 建筑 必须 考虑 到 ，@ 人 流 组 
织 。 法 庭 各 类 房间 既 要 便于 审判 活动 的 联系 ， 又 要 有 利 
于 审判 程序 中 必要 的 人 流 回 避 。 法 庭审 判 过 程 中 主要 有 
四 股 人 流 ， 一 为 审判 员 、 书记 员 、 法医 、 鉴定 人 、 翻译 员 
等 ， 二 为 公诉 人 、 证 人 、 原告 人 等 ; 被 告 人 、 被 审 罪 
犯 , 辩 护 律师 法警 等 ;四 为 旁听 者 、 记 者 等 。 这 四 股 入流 
在 进入 审判 大 厅 前 均 应 相互 回避 ， 尤 其 是 第 二 与 第 三 两 
股 人 流 不 应 交叉 。 因 此 ， 合 理 地 组 织 人 流 是 法 院 建筑 设 
计 中 首先 要 考虑 的 。 回 安全 措施 。 在 设计 中 应 当 采取 周 
密 措施 ， 防 止 罪犯 在 审判 前 后 和 临时 关押 期 间或 在 审判 
过 程 中 逃跑 、 自 杀 或 寻 蚌 闹事 等 。@ 法 庭 建 筑 设计 。 特 
别 是 大 法 庭 ,是 进行 公开 审判 的 庄严 场所 ,无 论 在 平面 布 
置 ,外 部 形象 和 室内 的 装修 、 陈 设 、 色 彩 、 灯 光 等 形成 的 气 
氛 , 都 不 同 于 其 他 用 途 的 厅堂 。 在 平面 布置 上 ,法 台 和 审 
判 活动 区 要 占 大 厅 的 很 大 一 部 分 面积 ， 因 而 法 庭 的 规模 
过 大 会 给 视线 音质 ,照明 等 方面 造成 困难 ， 也 不 利于 保 
持 法 庭 的 安静 和 严肃 气氛 。@@ 法 院 的 地 位 。 法 院 在 城市 
中 是 有 特殊 地 位 的 重要 建筑 。 除 功能 上 要 具备 现代 化 的 
有 助 于 审判 工作 的 设施 外 ， 还 应 创造 出 精神 功能 所 需要 


和 与 环境 相 协调 的 建筑 形象 。 ( 刘 永 果 ) 
Fan'ersal Gong 
凡尔赛 宫 (Palais de Versailles) 古典 主义 


建筑 的 代表 作 。 原 为 法 国王 宫 ， 在 巴黎 西南 。 凡 尔 赛 本 
是 狩猎 场 ， 路 易 十 三 曾 在 此 建造 一 座 砖 砌 的 三 合 院 式 猎 
庄 ,开口 向 东 ,为 法 国 早期 文艺 复兴 式 建筑 。1661 年 路 易 
十 四 决定 在 这 里 建造 凡尔赛 宫 ,显示 君权 的 威严 ,由 法 国 
建筑 师 L. 勒 沃 主持 。 路 易 十 四 有 意 保留 原 有 的 三 合 院 作 
为 凡尔赛 宫 的 中 心 ， 墙 面 改 为 大 理 石 ， 后 来 称 为 大 理 石 
院 。 勒 沃 在 它 的 南西 .北三 面 扩建 ， 又 把 它 的 南北 两 刁 
延长 ,形成 御 院 。 在 御 院 前 面 ,由 辅助 房屋 和 铁 栅 形成 凡 
尔 赛 官 的 前 院 ， 再 前 面 是 扇形 的 竹 兵 广场 。 广 场 上 有 放 
条 大 道 ， 是 法 国 专制 君权 强调 严格 秩序 的 唯 理 主 
思想 同 巴洛克 建筑 开放 布局 结合 的 产物 。 新 的 建筑 物 
都 用 石头 建造 。 

凡尔赛 官 的 规模 和 面 狐 主要 是 在 1678~1688 年 间 
由 学 院 派 古典 主义 建筑 的 代表 J. H. 孟 萨 确定 的 。 他 设 
计 的 凡尔赛 官 南北 两 翼 , 总 长 度 达 402 米 . 南 届 是 王子 和 
亲王 们 的 住处 ， 北 枝 是 法 国 中央 政 府 办 公 处 所 ， 并 有 教 
堂 、 剧 院 等 。 宫 内 有 宽阔 的 联 列 厅 和 堂皇 的 大 理 石 大 楼 
梯 ， 并 有 壁画 和 各 种 肉 像 。 在 中 央 部 分 的 西南 , 孟 萨 千 
了 凡尔赛 宫 最 主要 的 大 厅 , 即 73 米 长 、 10 米 宽 、13 米 高 
的 镜 廊 。 大 理 石 院 的 中 央 部 分 、 旧 猫 庄 的 正 房 , 是 路 易 十 
四 的 居住 区 。 凡 尔 赛 宫 本 身 最 后 完成 于 1756 年 路 易 十 五 
时 期 。( 参 见 彩 图 插页 第 37 页 ) 

官 最 西边 有 面积 约 6.7 平方 公里 的 花园 ， 规 模 在 世 
界 皇家 园林 中 首届 一 指 ,是 法 国 园林 的 典范 ,设计 人 是 著 
名 的 造 园 家 A. 勤 诺 特 尔 。 凡 尔 赛 官 在 整体 规划 和 建筑 、 


园林 等 方面 都 是 以 后 欧洲 一 些 国家 模仿 的 对 象 。 
《〈 刘 先觉 ) 

fongbiao 
坊 表 (monumental gateway or column) 
中 国 古 代 具 有 表彰 ,纪念 .导向 或 标志 作用 的 建筑 物 ， 包 
括 牌 坊 、 华 表 等 。 

牌坊 “又 称 牌楼 ,是 一 种 只 有 单 排 立柱 ,起 划分 或 控 
制 空 间作 用 的 建筑 .牌坊 和 牌楼 二 词 已 通用 ,但 严格 地 说 
两 者 仍 有 区 别 。 在 单 排 立 柱 上 加 额 述 等 构件 而 不 加 屋顶 
的 称 为 牌坊 。 其 来 源 与 古代 常用 坊 门 表彰 人 或 事 有 关 。 北 
宋 中 期 里 坊 制度 弛 ， 改 用 牌坊 代替 坊 门 ( 见 里 )。 在 单 排 
立柱 上 加 额 坊 .十 棋 等 构件 , 上 施 屋 项 的 称 为 牌楼 , 这 种 
屋顶 俗称 为 “楼 "常用 楼 的 数目 表示 牌楼 的 规模 ,如 一 间 
四 柱 七 楼 ,三 间 四 柱 九 楼 等 。 立 柱 上 端 高 
“冲天 牌楼 "。 
立 于 离宫 , 苑 围 、 寺 观 、 陵墓 等 大 型 建筑 组 群 
的 入 口 处 时 ,形制 的 级 别 较 高 ,屋顶 常用 庆典 顶 或 歌 山顶 
( 见 大 木 作 )。 冲 天 牌楼 则 多 建立 在 城镇 街 衡 的 冲 要 处 ， 
路 口 、 桥 的 两 端 以 及 商店 的 门面 ,形制 
的 级 别 较 低 ， 屋 顶 多 为 其 山顶。 前 者 成 为 建筑 组 群 的 前 
奏 , 造成 庄严 , 弄 穆 、 深邃 的 气氛 , 对 主体 建筑 起 陪衬 作 
用 ;后 者 则 可 以 起 丰富 街景 ,标志 位 置 的 作用 。 江 南 有 些 
城镇 中 有 跨 街 一 连 建造 多 座 牌坊 的 , 多 为 “ 旋 表 功名 "或 
“表彰 节 孝 "。 在 山林 风景 区 也 多 在 山道 上 建 牌坊 ， 既 是 
寺 观 的 前 奏 , 又 是 山路 进程 的 

牌楼 可 用 木石、 琉璃 等 材料 建造 ， 各 具 特色 。 木 牌 
楼 的 构造 同 中 国 古代 木 构建 筑 类 同 ， 石 牌楼 基本 上 也 是 
仿 木 结 构 。 琉 璃 牌楼 则 是 中 有 哑巴 柱 , 外 包 砌 砖 ,门洞 处 
发 券 ,用 有 雕饰 的 石 作 券 口 ! 墙 身 抹 灰 、 涂 红色 ,用 特制 的 
琉璃 面砖 镀 砌 出 柱 述 形式 ， 斗 相 也 是 琉璃 制 的 。 石 牌 坊 
以 明代 的 (图 1), 琉 璃 坊 以 清 代 的 具有 代表 性 。 


图 1 明 十 三 腔 石 牌坊 


华表 为 成 对 的 立柱 ， 起 标志 或 纪念 性 作用 。 汉 代 
称 桓 表 。 元 代 以 前 ,华表 主要 为 木 制 ， 上 插 十 字形 木板 ， 
顶 上 立 白 锥 ,多 设 于 路 口 、 桥 头 和 街 署 前 。 明 以 后 华表 多 
为 石 制 ,下 有 须 弥 座 ; 石柱 上 端 用 一 驹 云 纹 石板 , 称 云 板 ; 
柱 顶 上 原 立 鹤 改 用 蹲 兽 ， 俗 称 " 朝 天 吼 "。 华 表 四 周围 以 


石 栏 。 华 表 和 栏杆 上 
遍 施 精美 浮 风 。 明 清 
时 的 华表 主要 立 在 宫 
眉 \ 陵 幕 前, 个别 有 立 
在 桥头 的 ， 如 北京 卢 
沟 桥 头 。 明 永乐 年 间 
所 建 北京 天 安 门 前 和 
十 三 陵 碑 亭 四 周 的 华 
表 是 现存 的 典型 。 北 
京 文 津 街 北京 图 书馆 
的 华表 是 从 圆明园 移 
来 的 (图 2), 也 是 华表 
佳作 。 

表 (又 称 标 或 望 
柱 ) 是 华表 的 一 种 , 特 
点 是 柱 顶 不 设 云 板 。 
常 立 于 墓道 的 前 端 作 
为 志 ， 故 又 称 
摹 表 。 南 朝 陵 基 的 表 
是 石 制 的 ,上 有 牌 , 刻 某 某 "神道 "。 唐 宋 时 演变 为 顶 上 有 
火 珠 的 八角 石柱 ， 在 唐 、 宋 陵 中 都 可 看 到 。 在 明 、 清 演变 
为 神道 南端 的 一 对 云 纹 八角 柱 。 〈 张 秀 芳 ) 


图 3 北京 图 书馆 华表 


fangwu guandoo peljlon 

房屋 管道 配件 (interior pipe fitting) ”管道 
配件 包括 垃圾 管道 、 烟 道 、 通 风 道 、 空 调 管道 、 给 水 排 
水 管道 ,煤气 管道 ,电缆 管道 ,物品 输送 井 道 等 ,是 建筑 物 
的 组 成 部 分 。 

垃 坝 管 道 。 多 层 和 高 层 建 筑 中 输送 生活 垃圾 的 算 直 
管道 ， 多 设置 在 建筑 物 的 楼 梯 间 、 走 亡 、 厨 房 、 服 务 阳 
台 等 隐蔽 处 的 墙 内 或 专用 的 管道 间 内 。 垃 圾 管道 由 垃圾 
斗 、 垃 圾 井筒 和 垃圾 箱 (或 垃圾 间 ) 构 成 。 垃 圾 井 简 底部 
集中 垃圾 的 垃圾 箱 ， 设 有 清除 垃圾 的 出 灰 口 ， 并 装 有 开 
闭 式 除 灰 门 。 贮 量 大 的 垃圾 间 常 设 有 机 械 传输 装置 ， 把 
垃圾 输入 垃圾 运输 车 。 垃 圾 管道 用 不 燃 材 料 制 成 ， 垃圾 
斗 常用 钢板 焊 制 ， 垃圾 井筒 常用 砖 砌 或 用 钢筋 混凝土 预 
制 件 ， 内 壁 要 光滑 。 为 防止 堵塞 ,并 简 内 径 应 大 于 350 一 
400 毫米 。 井 简 顶 部 应 伸 出 屋面 , 并 设 通气 孔 排除 污 气 。 
高 层 建筑 垃圾 管道 还 应 有 冲洗 和 消防 设备 。 这 种 垃圾 管 
道 属于 冷 式 ( 干 式 ), 此 外 还 有 热 式 (焚烧 式 ) 和 湿式 (冲刷 
式 ), 但 不 常用 。 

烟 道 建筑 物 内 炉灶 的 排 烟 通道 。 烟 道 超出 屋面 的 
部 分 ， 称 为 业内。 以 煤炭 柴 薪 为 燃料 的 各 种 炉灶 ， 如 厨 
房 、 水 房 、 锅 炉 房 的 炉灶 都 需 设 置 烟 道 。 一 般 烟 道 靠 空 
气温 差 产 生 的 上 升 运动 自然 排 烟 。 烟 道 截面 积 依 排 烟 量 
而 定 。 烟 道 常设 于 厨房 的 内 墙 。 在 寒冷 地 区 烟 道 不 宜 设 
于 外 墙 ,以 免 因 烟 道贺 保温 不 足 ,致使 烟 气温 度 和 烟 道 的 
抽 力 下 降 而 影响 排 烟 。 烟 道 多 用 砖 砌 筑 ， 也 可 用 钢筋 混 
凝 土 预制 管 或 陶 士 管 ， 截 面 可 为 方形 . 短 形 . 圆 形 或 椭圆 
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形 等 。 高 寒 地 区 烟 向 出 屋面 的 排 烟 口 部 位 ， 由 于 冻 融 风 
化 , 剥蚀 现象 严重 , 常 在 烟 向 内 壁 衬 砌 上 禹 的 缸 瓦 陶 管 。 
烟 道 壁 内 表面 要 求 光平 严密 ,不 透风 ,不 漏 烟 ， 少 挂 灰 。 
低层 建筑 常 按 炉灶 各 自 设 独立 烟 道 ， 多 层 或 高 层 建筑 则 
多 用 子 母 烟 道 。 在 母 烟 道 的 底部 须 设 除 灰 口 ， 以 便 清除 
烟灰 。 

通风 道 ”建筑 物 中 利用 自然 通风 进行 排 风 的 管道 。 
在 卫生 则 ,浴室 ,厨房 等 散发 水 气 、 油 烟 或 有 害 气体 的 房 
间 ， 人 多 的 房间 以 及 寒冷 地 区 冬季 门窗 关闭 的 房间 ， 都 
应 设置 通风 道 ， 以 调节 空气 。 通 风 道 应 设 于 远离 外 墙 窗 
口 的 内 墙 中 ， 其 断面 应 根据 
房间 容积 \ 居 住人 数 ,空气 污 
齐 程度 确定 。 通 风 道 由 带 有 
通风 能 子 的 进 风 口 、 通 风 管 
道 和 带 有 风 帽 的 排 风 口 三 部 
分 构成 。 进 风口 设 在 顶棚 下 
300~400 毫米 处 , 通风 能 子 
常用 薄 钢 板 和 塑料 制 成 。 通 
风 管 道 要 求 内 壁 光滑 ， 常 用 
砌 墙 材料 和 墙 体 同 时 砌 成 或 
用 钢筋 混凝土 , 石 育 、 玻 璃 钢 
等 预制 管道 砌 于 墙 内 或 贴 附 
于 墙 人 出 。 高 出 屋面 的 排 风口 
和 风帆 常用 与 风 道 或 墙 体 相 
同 的 材料 砌 成 ， 也 可 用 人 金属 
制品 。 砖 砌 、 石 谊 和 玻璃 钢 
通风 管道 多 用 矩形 断面 ， 而 
预制 钢筋 混凝土 风 道 则 多 用 
贺 形 或 椭圆 形 断 面 。 在 多 层 
建筑 中 ,通风 道 多 用 子 母 风 道 (图 1)。 

空调 管道 ”空气 调节 系统 中 输送 空气 的 管道 ， 又 称 
风 管 。 空 调 管道 的 设置 方式 因 空调 系统 不 同 而 异 。 一 般 
设 有 送 风 道 和 回 风 道 ， 但 对 诱导 器 系统 ， 大 多 只 设 送 风 
道 。 空 调 管道 的 室内 终端 分 别 同 送 风口 和 回 风口 相连 。 
大 型 风 管 多 用 容易 加 工 的 矩形 断面 ;小 型 风 管 则 多 取 圆 
形 断面 。 由 于 空调 房间 的 气流 组 织 形式 不 同 ， 送 风口 回 
风口 的 位 置 和 形式 也 不 同 。 空 调 管道 的 布设 ， 既 要 保证 
空调 系统 的 技术 经 济 要 求 ， 又 要 满足 建筑 空间 处 理 的 要 
求 。 最 好 利用 内 墙 和 顶棚 内 的 空间 数 设 风 管 。 根 据 具 体 
条 件 ， 风 管 可 以 单独 贴 附 于 墙 侧 和 悬挂 于 走廊 楼 板 下 ， 
也 可 设置 集中 的 竖 向 管道 间 和 横向 管道 夹层 (图 2), 还 可 
将 横向 风 管 安置 于 阁楼 层 内 。 风 管 的 材料 根据 需要 可 选 
用 混凝土 、 砖 、 钢 筋 混 凝 土 、 蒲 钢板、 塑料 板 \ 木 属 板 、 
玻璃 纤维 板 等 。 为 了 碱 少 空调 管道 在 输送 空气 过 程 中 的 
冷 、 热 量 损耗 ， 以 及 防止 内 表面 结 露 ， 风 管 要 保温 。 常 
用 软木 、 泡 沫 塑料 、 玻 璃 棉 和 蜂 石 板 等 作 保温 材料 。 风 
管 外 表面 要 结合 室内 装修 作 相应 处 理 。 风 管内 壁 应 光滑 ， 
严密 不 漏 风 。 

给 水 排水 管道 
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图 1 子 母 风 道 示意 


包括 由 室外 给 水 管 网、 供水 至 室内 


的 给 水 管道 和 由 室内 排出 污水 、 通 入 室外 排水 管 网 的 排 
水 管道 ( 见 室内 给 水 排水 系统 )。 室 内 给 水 管 多 用 镀 锌 钢 
管 , 也 有 用 塑料 管 的。 排水 管 主要 用 浸 过 沥青 的 铸铁 管 ， 


图 2 空调 管道 和 供应 管线 数 设 示意 


也 有 采用 塑料 管 或 局 部 钢管 。 房 屋 中 给 水 和 排水 管道 有 
以 下 几 种 布置 形式 ，@ 明 管 散 装 ， 给 水 和 排水 管道 布置 
在 墙角 、 柱 边 和 楼 板 下 沿 墙 处 等 较为 隐蔽 的 地 方 。 这 种 
方式 常用 于 用 水 设备 分 散 和 要 求 不 高 的 建筑 中 。@ 暗 管 
散装 ， 给 水 排水 管道 布置 在 壁 槽 或 吊顶 棚 内 ， 室 内 不 外 
露 ,常用 于 用 水 设备 分 散 但 要 求 室 内 整齐 美观 的 建筑 中 。 
图 集 中 管道 井 , 在 上 下 各 层 用 水 设备 集中 的 房间 ,常设 置 
集中 管道 井 ， 把 垂直 管道 集 
中 在 管道 井 和 管道 夹层 内 ， 
便于 检修 ,又 较 整齐 美观 ,这 
种 方式 常用 于 旅馆 等 建筑 。 
外 集中 管道 块 ， 在 装配 式 住 
宅 中 ， 有 把 给 水 和 排水 管道 
集中 在 混凝土 预制 块 中 
(图 .3), 卫 生 间 和 厨房 的 用 水 
设备 可 以 直接 同 预 制 块 中 的 
管道 相 接 。@@ 盒 式 卫生 间 ， 
在 预制 工厂 中 把 卫生 器 具 和 
管道 安装 在 一 个 预制 的 盒子 
内 ， 运 到 工地 ， 只 要 接 通 管 
网 ， 即 可 使 用 。 这 种 方式 多 
用 于 住宅 或 旅馆 建筑 中 。 
霸气 管道 ”煤气 坚 管 一 
般 数 设 在 室外 ， 少 数 也 有 数 
设 在 楼 梯 间 和 司 房 内 〈 但 必 
须 有 良好 的 通风 ), 不 允许 数 
设 在 居室 ,浴室 和 卫生 间 内 。 
如 果 煤 气管 道 通过 走廊 , 走 


图 3 预制 管道 块 训 视 


廊 必 须 有 自然 通风 设备 和 防爆 的 电气 照明 设备 ， 走 廊 的 
顶棚 必须 是 防火 的 。 室 内 煤气 管道 用 无 颖 钢管 制 成 ,用 
焊接 或 螺丝 扣 连 接 ， 也 可 用 塑料 管材 。 穿 墙 穿 楼 板 的 煤 
气管 道 应 放 在 钢 套 管 中 通 过 。 

电 绕 管道 ”电缆 管道 既 可 明 装 ， 也 可 瞳 数 。 为 了 用 
电 安全 和 室内 美观 ， 应 尽量 暗 数 。 竖 向 管线 常 埋 设 壁 杆 
内 ， 横 向 管线 可 借助 于 空心 板 孔洞 . 板 间 颖 或 地 面 杷 层 、 
数 设 层 数 设 。 电 级 套 管 需 选用 金属 管 或 绝缘 性 能 可 靠 的 
塑 村 管 。 暗 装 电缆 要 注意 保证 检修 和 更 换 电 缆 的 方便 。 
明 装 电 绕 穿 墙 或 穿 过 楼 板 处 ,要 用 套 管 绝缘 ,电缆 经 过 处 
要 保持 干燥 和 防止 因 绝 缘 损 坏 而 导致 漏电 。 

物品 输送 井 道 ”为 输送 特定 的 物品 而 在 建筑 物 中 设 
置 的 专用 井 道 。 并 道 的 设备 根据 所 输送 物品 而 定 。 如 餐 
厅 的 食品 、 医 院 的 药物 、 图 书馆 的 图 书 等 垂直 运输 ， 多 
采用 手动 或 电动 的 吊 柜 ， 用 升降 机 输送 。 旅 馆 和 大 型 医 
院 病房 常设 有 污 衣 井 道 输 送 污 衣 秽 物 。 其 他 量 大 体重 的 
物品 则 以 运 货 电梯 输送 。 输 送 物 品 的 专用 升降 机 井 道 同 
普通 电梯 井 道 形状 构造 相似 ， 只 是 一 般 较 小 ， 设 备 和 构 
造 都 较 简单 ， 常 用 砖 或 钢筋 混凝土 砌 筑 井 壁 。 污 衣 并 道 
和 垃圾 井 道 在 每 层 楼 设 投 送 口 ， 井 底 设 集中 间 。 物 品 的 
水 平 运输 则 多 采用 封闭 或 阁 开 的 传送 带 输送 。 某 些 轻薄 
散 小 物品 ， 例 如 图 书馆 的 卡片 、 电 信和 局 的 电报 底稿 等 常 
用 封闭 的 管道 ， 以 压缩 空气 为 输送 动力 。 

《 常 怀 生 ) 

fongwu jionju 
房屋 间距 (space between building) 一 般 
指 前 后 两 列 居住 建筑 之 间 的 水 平 距 离 。 房 屋 间 距 主 要 根 
据 所 在 地 区 的 日 照 、 通 风 、 防 止 嗓 声 和 视线 干扰 ,防火 、 
防震 、 绿 化 、 管线 埋设 、 建 筑 布局 形式 以 及 节约 用 地 等 要 
求 ， 综 合 考虑 确定 。 中 国 大 部 分 地 区 的 住宅 布置 ， 通 党 
把 日 照 要 求 (或 具体 为 日 照 间距 ) 作 为 确定 房屋 间距 的 主 
要 因素 。 日 照 间 距 是 指 前 后 两 列 房屋 之 各 为 保证 后 排 房 
屋 在 规定 日 获得 必需 的 日 照 ( 见 日 照 标准 ) 所 需要 的 水 平 
距离 。 ( 吕 俱 华 ) 


fongwu rewendingxing 
房屋 热 稳定 性 (building thermal stability) 
在 热 波 作用 下 ， 房 屋 抵抗 温度 变化 的 性 能 ， 是 建筑 热 工 
学 研究 的 重要 课题 。 进 入 房屋 的 热 波 有 因 外 界 气 候 作用 
经 围 护 结构 传人 的 和 因 室 内 的 间 葡 供暖 、 间 软 空 调 或 因 
设备 间 欢 使 用 所 散发 的 。 房 屋 热 稳定 性 的 优 劣 取决 于 固 
护 结构 的 构造 、 材 料 、 房 间 的 尺度 等 。 房 屋 热 稳定 性 按 
其 属性 有 外 围 护 结构 热 稳定 性 和 房间 热 稳定 性 两 类 。 

外 国 护 结构 热 稳定 性 ”外 围 护 结构 在 热 波 作用 下 ， 
其 内 表面 温度 抵抗 温度 变化 的 性 能 。 外 围 护 结构 热 稳定 
性 因 使 用 要 求 不 同 分 为 下 列 三 种 ， 

@ 冬季 间 职 供 热 的 房间 。 为 了 控制 外 围 护 结构 内 
表面 的 最 低温 度 以 防止 结 露 ， 外 围 护 结构 除了 必须 具有 
合宜 的 热 阻 值 ( 见 建筑 保温 ) ， 以 控制 内 表面 的 县 夜 平均 


温度 以 外 ,还 必须 具有 足够 的 热 稳定 性 以 控制 内 表面 温 
度 的 振幅 。 这 个 热 稳定 性 的 评价 指标 用 9 表示 。9 的 定 
义 是 房间 在 间 歌 供 热 下 ， 室内 和 室外 的 气温 差 (t 一 
tr) 与 室内 气温 和 外 围 护 结构 内 表面 ( 层 ) 最 低温 度 之 差 
(te 一 twmin) 的 比值 。 即 : 
本 一 

i 


i 

影响 w 值 的 因素 有 供 热 不 均匀 系数 m (室内 散热 量 
的 振幅 与 其 合 夜 平均 值 之 比 )、 外 围 护 结构 内 表面 ( 层 ) 的 
著 热 系数 ysb、 内 表面 ( 层 ) 的 热 交换 系数 m 以 及 总 热 阻 
RR, 等 ,其 关系 为 : 

rn 
mt Vv 

为 增 大 外 围 护 结构 热 稳定 性 ， 除 改进 供 热 方式 以 降 
低 m 值 外 ， 还 可 提高 外 围 护 结构 的 总 热 阻 R。 和 内 表面 
( 层 ) 采 用 重 质 材料 层 以 增 大 其 蓄 热 系数 yb。 

@ 要 求 恒温 的 房间 。 为 了 保证 室温 的 恒定, 外 围 护 
结构 必须 具有 足够 的 热 稳定 性 ， 以 控制 内 表面 ( 层 ) 温 度 
的 振幅 * 这 个 热 稳定 性 称 为 外 围 护 结构 的 透 过 热 稳定 性 ， 
其 评价 指标 常用 外 围 护 结构 的 热情 性 指数 D(D= 已 R,S， 
R,、S, 为 外 围 护 结构 各 层 材料 的 热 阻 和 营 热 系数 )。D 值 赵 
大 ， 则 外 围 护 结构 对 热 波 振幅 的 衰减 数值 越 大 ， 外 围 护 
结构 内 表面 ( 层 ) 最 高 温度 的 出 现时 间 相对 室内 热 波峰 值 
出 现时 间 的 延迟 就 越 长 。 

@ 夏季 自然 通风 或 室内 间 区 空调 的 房间 。 外 围 护 
结构 受到 来 自 内 外 两 侧 的 热 波 作用 。 为 了 控制 其 内 表面 
( 层 ) 温 度 的 振幅 ， 外 围 护 结构 必须 具有 足够 的 、 在 双向 
热流 作用 下 的 热 稳定 性 。 因 此 ， 不 仅 要 求 外 围 护 结构 的 
热 惰性 指数 的 数值 大 ， 而 且 要 求 材料 内 表面 层 的 热 阻 和 
苏 热 系数 也 大 。 

房间 热 稳定 性 ” 当 室 外 进入 房间 内 的 热流 发 生 波动 
时 ， 室 内 气温 抵抗 变化 的 性 能 。 对 于 室内 气温 波动 有 限 
制 的 房间 ， 为 了 控制 室内 气温 的 振幅 ,房间 必须 具有 足 
够 的 热 稳定 性 ,这 个 热 稳定 性 称 为 房间 热 稳定 性 。 其 评价 
指标 采用 房间 的 吸 热 系数 所 所 的 定义 为 进入 房间 内 的 
热流 复 振幅 包 与 室内 气温 的 复 振幅 介 。 之 比 。 即 ， 

瑟 
| 


再 值 与 房间 内 外 围 护 结构 各 个 内 表面 层 的 蓄 热 系数 
的 面积 平均 值 gw 和 热 交换 系数 4。 有 以 下 关系 : 
Bs 了 
本 ”和 
要 求 房间 热 稳定 性 大 的 恒温 房间 ,必须 增 大 其 内 表 
面 层 的 蓄 热 系数 值 。 为 此 ， 围 护 结构 的 内 表面 层 应 采用 
蕾 热 系数 值 大 的 重 质 材料 层 。 而 对 一 天 内 间歇 使 用 的 房 
同 (如 影剧院 ), 为 了 空调 系统 运转 后 ,室内 气温 能 够 孔 
速 下 降 ， 房 间 的 热 稳定 性 宜 小 。 为 此 ， 内 表面 层 应 采用 
蔷 热 系数 值 小 的 轻 质 材料 层 。 《和 戎 鉴 明 ) 
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fangzhtchong jionzhu 
纺织 厂 建筑 (textile mill) 中 国 是 世界 上 最 
早生 产 纺织 品 的 国家 之 一 。 西 周 时 ,已 有 官办 的 纺织 作 
坊 。 明 清 时 期 纺织 作坊 已 有 相当 规模 ， 但 无 专门 建筑 类 
型 。18 世纪 70 年 代 开 始 ， 英 国 创建 了 一 批 水 力 棉纺 织 
厂 ,后 来 又 以 燕 次 机 为 动力 ,驱动 机 器 纺 纱 织 布 ， 改 变 了 
生产 布局 ,从 而 形成 有 特色 的 纺织 厂 建筑 。 中 国 在 19 世 
纪 70 一 80 年 代 开始 建立 使 用 莱 汽 机 为 动力 的 现代 纺织 
厂 , 至 20 世纪 80 年 代 初 , 各 类 纺织 厂 已 有 相当 的 规模 ， 
棉纺 织品 产量 已 居 世 界 首位 ， 在 纺织 厂 建筑 设计 上 积累 
了 丰富 的 经 验 。 纺 织 厂 建筑 的 总 平面 布置 、 结 构 形式 和 建 
筑 要 求 如 下 。 

总 平面 布置 ”纺织 厂 按 使 用 功能 可 划分 为 《个 区 ， 
@ 厂 前 区 。 主 要 由 管理 和 生活 用 房 、 全 厂 的 主要 出 入 口 
组 成 。@@ 生 产 区 。 居 全 厂 的 中 心地 带 ， 包 括 主 厂房 以 及 
与 之 有 密切 连 系 的 附属 生产 用 房 ， 如 空调 室 、 配 电站 和 
化 验 室 、 机 修配 件 储 存 用 房 、 车 间 办 公 和 生活 用 房 、 棉 
印染 厂 的 碱 回收 站 和 粘 胶 厂 的 酸 站 等 。@ 储 运 区 。 主 要 
包括 原料 、 成 品 、 废 料 、 专 用 器 材 、 油 品 、 杂 品 等 仓库 ， 
以 及 铁路 公路 的 站 线 ， 还 包括 各 种 车 辆 库 、 充 电 间 、- 修 
车 场 等 。@@ 动 力 ,机 修 ,给 水 排水 区 。 主 要 包括 一 次 变 电 
站 、 锅 炉 房 、 机 修 间 、 给 水 排水 设施 (如 上 水 净化 ,污水 
处 理 设施 , 输 水 站 以 及 水 池 、 水 塔 等 )。 在 印染 厂 还 包括 煤 
气 发 生 站 ,在 化 学 纤维 厂 中 还 包括 空气 压缩 设备 , 制 氮 设 
备 、 脱 盐水 设备 、 联 蕉 锅炉 房 、 二 硫化 碳 制备 、 甲 醛 制 
备 ,检修 等 用 房 。 

结构 形式 ”纺织 厂 建筑 的 常用 结构 形式 有 : @ 单 层 
锯齿 形 厂房 (图 1)。 多 为 装配 式 钢筋 混凝土 结构 ,支撑 在 


图 1 单 层 锯齿 形 厂房 


T 形 柱 上 的 双 梁 ,具有 承重 构件 和 通风 的 功能 。 常 用 柱 
网 为 7.8x12 米 和 12x12 米 ,高 4 一 4.5 米 。 回 单 层 无 
窗 厂房 。 柱 网 规格 同上 , 高 度 不 宜 低 于 4.5 米 。@ 多 
层 厂 房 。 多 为 钢筋 混凝土 结构 ， 柱 网 常用 的 为 6X9 米 、 
8x10 米 , 大 的 为 8x 20 米 ,高 度 根据 设备 的 要 求 确定 。 
中 国 的 棉纺 织 厂 基 本 上 都 是 单 层 厂房 ， 各 生产 车 间 
多 合并 布置 ， 辅 助 性 房间 设 在 边 跨 ， 各 类 化 学 纤维 厂 党 
采用 多 层 与 单 层 厂房 结合 形式 。 在 国外 ， 无 窗 厂房 和 合 
并 建筑 颇 为 风行 (图 2)。 
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图 2 无 窗 厂 房 和 合并 建筑 纺织 厂 


建筑 和 要求” 纺织 厂 生产 工艺 可 分 为 干 法 生产 和 湿 法 
生产 两 类 。 棉 、 毛 、 麻 、 丝 的 纺织 工序 和 涤纶 、 锦 纶 的 
纺 丝 工序 ， 都 属于 干 法 生产 (也 有 少量 湿 作 业 车 间 )， 干 
法 生产 车 间 的 机 器 、 人 员 密集 ， 散 热量 大 ， 粉 尘 多 。 棉 
印染 和 毛 、 麻 、 丝 织物 的 染 整 ， 芝 麻 的 脱胶 ， 粘 胶 、 维 纶 、 
脐 纶 的 纺 丝 工序 ， 都 属于 湿 法 生产 《也 包括 少量 干 作业 
车 间 )。 在 用 温 法 生产 的 车 间 内 ,夏季 湿热 ， 冬 季 围 护 结 
构 表面 产生 凝结 水 ， 空 气 积 雾 ， 并 散发 有 害 气体 。 对 于 
这 两 类 厂房 ， 要 有 下 述 相应 设施 。@ 干 法 生产 车 间 对 温 
度 ,湿度 、 含 尘 要 求 较 严 ， 应 设 空气 调节 装置 。@ 印 染 等 
湿 车 间 的 空调 装置 应 以 通风 排 湿 为 主 。 部 分 设备 装 有 排 
气 累 ,用 风机 将 湿 气 排出 车 间 外 。 还 应 在 外 墙 ,天 窗 的 适 
宜 部 位 设 排 气 井 加 强 自然 排 风 。 厂 房 围 护 结构 要 加 强 保 
温 性 能 防止 田 的 凝 诊 。@ 粘 胶 、 维 纶 , 且 纶 厂 要 加 强 排毒 
系统 ， 空 调 装置 以 排毒 降温 为 主 。 车 间 内 应 经 常 保持 负 
压 , 以 免 干扰 邻近 车 间 。 人 @@ 噪 户 达 A 声 级 100 分 贝 的 棉 、 
毛 、 麻 、 丝 厂 的 织造 车 间 应 在 顶棚 安装 吸 声 材料 ， 以 及 
采用 其 他 降 品 措施 。@@ 湿 法 生产 车 间 的 楼 地 面 要 能 防止 
酸 碱 漫 蚀 . 围 护 结构 在 室内 的 外 圳 部 分 应 涂 防腐 蚀 涂 料 。 
固有 哺 纶 厂 的 聚合 、 回 收工 肌 ， 粘 胶 厂 的 磺 化 工 豚 ， 二 硫 
化 炭 制 备 工 航 ， 维 纶 厂 的 甲醛 制备 工段 ， 锦 纶 厂 的 联 苯 
锅炉 房 ， 储 存 次 毛 酸 钠 等 危险 品 的 仓库 须 有 防爆 泄 压 措 
施 。@@ 纺 织 厂 的 耐火 等 级 一 般 不 低 于 二 级 。 棉 纺织 厂 的 
开 清 棉 车 间 ， 回 花 室 和 地 下 粉尘 室 除 设 滤 尘 装置 外 还 应 
设 自动 消防 装置 。@ 车 间 的 采光 亮度 应 满足 规定 标准 。 
轿车 间或 较 大 的 工段 间 的 通道 应 采用 电动 门 ， 以 保证 室 
内 气流 稳定 。 纤维 厂 的 电力 负荷 等 级 属于 三 级 ， 
化 学 纤维 厂 属于 二 级 ， 粘 胶 、 维 纶 睛 纶 厂 都 有 部 分 区 域 
属于 一 级 负荷 。@ 凡 高 度 达到 15 米 的 水 塔 、 烟 向 、 排 毒 
塔 等 须 采取 防 雷 措施 。 《 王 锦 党 ) 


fang 

盘 (simulated boat) 仿照 船 的 造型 建 在 
林 水 面 上 的 建筑 物 。 供 游玩 宴 饮 、 观 赏 水 景 之 用 。 盘 是 
中 国人 民 从 现实 生活 中 模拟 、 提 炼 出 来 的 建筑 形象 。 处 
身 其 中 宛如 乘 船 荡 澜 于 水 泽 。 盘 的 前 半 部 多 三 面临 水 ， 
船 首 常设 有 平 桥 与 岸 相连 。 类似 跳板 。 通 常 下 部 船体 用 
石料 ， 上 部 船舱 则 多 用 木 构 。 航 像 船 而 不 能 动 ， 所 以 又 
名 “不 系 舟 "。 中 国 江南 水 乡 有 一 种 画 航 ， 专 供 游 人 在 水 


面 上 沙 澜 游乐 之 用 。 江 南 修造 园林 多 以 水 为 中 心 ， 造 园 
家 创造 出 了 一 种 类 似 画 盘 的 建筑 形象 ,游人 身 处 其 中 ,能 
取得 仿佛 置身 舟 枯 的 效果 。 这 样 就 产生 了 “ 盘 " 这 种 国 林 
建筑 。 

盘 的 基本 形式 同 真 船 相似 ， 宽 约 丈 余 ， 一 般 分 为 般 
头 、 中 舱 、 尾 舱 三 部 分 。 船 头 作 成 沿 棚 ， 供 赏 景 用 。 中 
舱 最 矮 ， 是 主要 的 休息 、 宴 饮 的 场所 , 舱 的 两 侧 开 长 窗 ， 
坐 着 观赏 时 可 有 宽广 的 视野 。 后 部 尾 舱 最 高 ， 一 般 为 两 
层 , 下 实 上 虚 ， 上 层 状 似 楼 阁 ， 四 面 开 窗 以 便 远 胱 。 舱 
顶 一 般 作 成 船 篷 式样 ， 首 尾 舱 顶 则 为 吏 山 式样 ， 轻 盈 舒 
展 ,成 为 园林 中 的 重要 景观 。 

在 中 国 江南 因 林 中 ， 苏 州 拙 政 园 的 “香洲 "、 怡 园 的 
“ 画 盘 帝 " 是 比较 典型 的 实例 。 北 方 园林 中 的 盘 是 从 南方 
引 来 的 ,著名 的 如 北京 若 和 国 石 筋 一 一 “ 清 究 盘 ”( 见 图 )。 


北京 申 和 国 石 入 
它 全 长 30 米 ， 上 部 的 舱 楼 原 是 木 结构 ， 1860 年 被 英法 
联军 烧毁 后 ， 重 建 时 改 成 现在 的 西洋 楼 建筑 式样 。 它 的 
位 置 选 得 很 妙 ， 从 昆明 湖上 看 过 去 ,很 像 正 从 后 湖 开 过 
来 的 一 条 大 船 ， 为 后 湖 景区 的 展开 起 着 启示 作用 。 
( 汉 钟 平 ) 


Felyun Lou 

飞 云 楼 (Feiyun Pavilion) 在 山西 省 万 荣县 
东 岳 店内 ， 是 明代 著名 木 构 楼 阁 建 筑 之 一 。 其 主要 特色 
是 外 观 造型 灵活 多 变 ， 构 架 形式 完整 统一 。 飞 云 楼 约 建 
于 明正 德 年 间 (1506~1521), 昌 经 明 清 两 代 多 次 重修 , 仍 
基本 保持 原貌 。 飞 云 楼 为 3 层 ， 全 高 23.19 米 。 底 层 平 
面 为 正方 形 ， 2、3 层 各 面 都 凸 出 一 个 十 字 肴 歌 山顶 的 抱 
厦 ， 平 面 呈 亚 字 形 。 各 向 立 面 有 3 个 区 山顶 、6 层 栓 口 ， 
角 部 有 8 个 翼 角 。 全 楼 有 大 小 82 条 琉璃 屋脊 及 各 类 附 有 
雕饰 的 二 棋 ， 堪 称 层 榴 径 角 ， 形 象 奇 特 。 它 在 造型 方面 
受 宋代 楼 阁 建 筑 的 影响 ,将 平台 、 披 榴 、 龟 头 帆 、 十 字 
关 屋 顶 等 多 种 处 理 手法 组 合 在 一 座 建筑 中 ,使 之 呈现 出 
雄伟 华丽 的 风格 (参见 彩 图 插页 第 14 页 》 

飞 云 楼 为 整体 式 结构 。 主 要 荷载 由 贯穿 3 层 的 4 根 
通天 柱 承 担 ， 柱 高 15.45 米 。4 柱 由 态 木 相 联 成 为 井 简 ， 
外 榆 构架 全 部 搭 接 在 井 简 上 。 各 层 平 面 尺寸 虽 不 相同 ， 
开间 大 小 也 有 变化 ,但 由 于 运用 插 接 、 搁 置 、 基 挑 、 委 
吊 等 多 种 构造 方法 ， 使 外 栓 梁 杭 同 井筒 结构 紧密 结合 为 
一 体 。 辽 代 的 楼 几 多 采用 全 层 式 构架 ,各 层 构造 相同 , 相 


又 而 成 楼 赔 ， 外 观 呈现 简单 重复 的 规律 性 变化 ,例如 应 
县 木 塔 的 构架 就 是 这 样 。 而 飞 云 楼 这 种 整体 式 构架 则 可 
按 需 要 灵活 地 安排 各 层 空 间 和 结构 方式 ， 为 丰富 楼 阁 建 
筑 造 型 提供 了 条 件 。 (和 孙 大 章 》 


fengjing luyou chengshi 
风景 旅游 城市 (scenic-tourist town) 以 提 
供 风 景 游览 条 件 为 主要 职能 的 城市 。 这 类 城市 在 其 市 区 
或 近郊 区 拥有 规模 较 大 、 质 量 优异 、 富 于 特色 的 风景 名 
胜 等 旅游 资源 (包括 自然 风景 和 人 文 景观 )。 风 景 旅游 城 
市 的 自然 风景 往往 与 城市 融 为 一 体 。 

自 50 年 代 以 来 ， 现 代 旅 游 业 迅速 发 展 ， 已 经 成 为 国 
际 上 重要 的 经 济 活动 之 一 。 风 景 旅游 城市 的 服务 对 象 主 
要 是 外 来 的 旅游 者 。 城 市 具有 较 完 善 的 旅游 服务 设施 ， 
旅游 以 及 与 之 相关 的 各 种 服务 性 劳务 收入 在 城市 经 济 结 
构 中 占 较 大 比重 。 中 国 著名 的 风景 旅游 城市 有 杭州 、 苏 
州 、 桂 林 等 ;以 其 他 职能 为 主 , 兼 具 旅游 职能 的 城市 ,有 
北京 、 广 州 、 西 安 、 南 京 等 。 

风景 旅游 城市 的 旅游 职能 必须 与 其 他 社会 、 经 济 职 
能 协调 发 展 , 相 互 配 合 。 除 了 发 展 为 旅客 服务 的 交通 、 住 
宿 、 饮 食 等 行业 ， 以 及 生产 土 特产 品 、 纪 念 品 等 行业 以 
外 ， 风 景 旅 游 城市 同 其 他 城市 一 样 ， 可 根据 资源 、 技 术 
力量 以 及 在 所 在 地 区 中 的 地 位 等 条 件 ， 适 度 地 发 展 工业 
和 从 事 其 他 经 济 活动 。 但 是 这 些 经 济 活动 应 不 破坏 风景 
旅游 资源 ， 且 不 污染 环境 。 

风景 旅游 城市 的 规划 特点 是 ，@ 保 护 自然 风景 环境 
和 文物 古迹 ， 注 意 保持 历史 形成 的 有 特色 的 城市 格局 和 
景观 。 回 确定 合理 的 环境 容量 ， 制 订 控制 或 扩大 环境 容 
量 和 游人 数量 的 措施 。@@ 合 理 规划 工业 结构 ， 发 展 有 地 
方 特色 的 产品 ,包括 各 类 工艺 品 和 纪念 品 。@@ 城 市 市 政 
公用 设施 、 服 务 性 设施 .园林 绿地 的 数量 和 标准 要 考虑 流 
动人 口 众 多 的 因素 。@ 城 市 对 外 交通 和 市 内 道路 交通 系 
统 要 适应 大 量 旅游 者 的 需求 ， 并 有 利于 组 织 旅游 路 线 。 
@@ 城 市 的 服务 人 口 比例 要 适当 提高 〈 见 城市 人 口 结构 ) 。 
@ 副 食品 生产 基地 的 规模 要 能 满足 城市 居民 和 旅游 者 的 
需要 。 ( 刘 家 麒 ) 


fengjing mingshengqu gulhua 
风景 名 胜 区 规划 (planning of scenic resort) 
一 种 带 有 区 域 规划 性 质 的 ， 以 满足 人 们 旅游 活动 需要 为 
主要 目的 ,以 开发 ,利用 、 保 护 风景 资源 为 基本 任务 的 大 
面积 游 黎 绿地 的 建设 规划 。 中 国政 府 规定 ， 风 景 名 胜 区 
必须 制定 规划 ， 经 指定 的 上 级 部 门 批准 后 ， 具 有 法 令 效 
力 , 作 为 保护 、 建 设 和 管理 风景 名 胜 区 的 依据 。 

概况 ”中 国 在 50 年 代 后 期 对 个 别 地 区 (如 桂林 、 庐 
山 ) 进行 了 风景 名 胜 规划 ，1978 年 全 国 开展 风景 名 胜 区 
规划 工作 。1979 年 国家 建设 委员 会 批准 转发 了 由 国家 城 
市 建设 .环境 保护 .文物 .旅游 部 门 联合 提出 的 《关于 加 强 
风景 名 胜 保护 管理 工作 的 报告 》 明确 提出 ，@ 对 全 国 风 
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景 资源 进行 调查 和 评价 ,确定 风景 名 胜 区 的 等 级 和 范围 
@ 建 立 健全 风景 名 胜 区 的 管理 体制 和 管理 机 构 ， 实 行 统 
一 管理 ，@ 加 强 保护 工作 ， 制 定 保 护 管理 办 法 ; @@ 有 计 
划 地 进行 风景 名 胜 区 的 开发 和 建设 ， 要 统一 规划 。1982 
年 国务 院 审定 了 第 一 批 44 个 国家 重点 风景 名 胜 区 。 

规划 指导 思想 和 原则 人 @ 认 真 贯彻 国家 有 关 保 护 和 
开发 利用 风景 名 胜 区 的 方针 政策 ， 综 合 协调 各 项 事业 之 
闻 的 关系 。@ 深 入 调查 研究 ， 查 清风 景 名 胜 资源 的 历史 
和 现状 ， 坚 持 实事 求 是 的 工作 方法 。@@ 坚 持 保护 国土 的 
壮丽 自然 景观 和 文化 遗产 。 为 广大 人 民 群 众 提供 优美 的 
休息 、 活 动 条 件 ,促进 地 方 经 济 、 文 化、 科学 事业 的 发 展 ， 
充分 发 挥 风景 名 胜 区 的 环境 、 社 会 和 经 济 效益 。@ 充 分 
发 据 和 认识 风景 资源 的 特点 和 价值 ， 恰 当地 利用 和 组 织 
现 有 自然 和 人 文 景观 ,突出 自然 环境 的 主导 作用 ,给 人 们 
以 自然 美和 历史 文化 美的 享受 。 风 景 名 胜 区 要 区 别 于 城 
市 公园 ,切忌 大 搞 人 工 化 造 景 。 

风景 名 胜 资源 的 调查 和 评价 ”风景 名 胜 资源 调查 和 
评价 是 正确 认识 资源 情况 和 价值 ,审定 风景 名 胜 区 等 级 ， 
作 好 规划 和 管理 的 第 一 步 工作 。 

风景 名 胜 资源 调查 的 主要 内 容 ，@ 自 然 最 物资 源 。 
包括 ,地 理 地 貌 、 水 文 景物 、 造型 地 貌 , 动 植物 、 天 文 、 气 
象 .地 质 等 和 其 他 自然 景观 。@ 人 文 景物 资源 。 包 括 : 文 
物 古迹 ， 革命 纪念 地 ,， 现代 经 济 、 技 术 ,文化 .艺术 科学 活 
动 成 就 所 形成 的 景观 ， 地 区 和 民族 的 特殊 人 文 景观 。@) 
环境 质量 。 包 括 :地 质地 理 背 景 .气象 气候 .水文 .土壤 植 
被 ,大气 和 水 体 的 质量 、 自 然 和 人 为 灾害 、 地 方 病情 况 等 
环境 质量 的 综合 评定 。Q@ 游 览 活动 条 件 。 包 括 : 交 通 , 生 
活 服务 设施 、 公 用 工程 设施 ,游览 活动 内 容 ,\ 社 会 经 济 文 
化 状况 ， 风 景 名 胜 资源 分 布 情况 和 组 成 游览 线路 的 条 件 
以 及 其 他 有 关 游览 活动 的 条 件 。 回 规模 和 发 展 条 件 。 包 
括 , 现 状 ,已 经 形成 的 游览 活动 范围 和 可 能 确定 为 风景 名 
胜 区 的 范围 ,开发 区 同 保留 的 自然 环境 腹地 面积 的 比例 。 

风景 名 胜 区 评价 的 主要 依据 :观赏 .文化 和 科学 价值 
的 高 低 ,价值 的 单一 性 和 多 重 性 ;自然 环境 和 环境 质量 的 
优 劣 ;游览 服务 条 件 方便 和 活动 内 容 丰 富 程度 。 

风景 区 等 级 ”中 国 风景 名 胜 区 划分 三 级 ， 并 分 级 审 
定 。 国 家 重点 风景 名 胜 区 由 国务 院 审定 ， 省 级 风景 名 胜 
区 由 省 人 民政 府 审定 ;市 ,县 级 风景 名 胜 区 由 市 、 县 人 民 
政府 审定 。 分 级 的 目的 是 统一 政策 、 统 一 标准 和 做 法 。 

规划 编制 步骤 和 内 容 风景 名 胜 区 规划 一 般 分 规划 
大 纲 和 总 体 规划 两 个 阶段 进行 。 

风景 名 胜 区 规划 大 纲 一 般 包括 下 列 内 容 ，@ 风 景 名 
胜 资源 基本 情况 和 开发 利用 条 件 的 调查 评价 报告 ; 加 性 
质 、 特 点 与 开发 利用 指导 思想 的 论证 ，@@ 管 辖 范围 和 保 
护 地 带 划分 的 建议 ，@@ 专 项 规划 意见 ，@@ 有 关 管理 体制 
和 管理 机 构 的 建议 ，@@ 图 纸 和 资料 。 

风景 名 胜 区 总 体 规划 一 般 包括 下 列 内 容 ，@ 历 史 沿 
革 和 现状 资料 ,说 明 书 及 现状 图 ( 附 地 理 位 置 图 ), 包 括 对 
风景 名 胜 区 特点 、 性 质 、 发 展 目 标的 论证 分 析 ; @ 环 境 质 
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量 评价 说 明 书 及 评价 图 ，@ 风 景 及 环境 保护 规划 说 明 书 
及 保护 规划 图 ，@ 景 点 开辟 、 景 区 划分 和 游览 活动 路 线 
规划 说 明 书 及 规划 图 ，@@ 总 体 布局 规划 ,包括 功能 分 区 、 
管辖 范围 、 外 围 影响 保护 地 带 划 分 的 论证 说 明 书 及 总 体 
布局 规划 图 ; @ 风 景 名 胜 资源 和 土地 利用 分 析 说 明 书 及 
分 析 图 ，@ 环 境 总 容量 和 风景 区 及 重要 景点 的 游人 容量 
分 析 计算 和 发 展 规划 ，@@ 专 项 规划 ， 对 内 、 对 外 交通 规 
划 说 明 书 及 对 内 、 对 外 交通 规划 图 ;生活 服务 基地 和 生活 
服务 该 施 规划 说 明 书 及 规划 图 ， 绿 化 和 风景 林木 植被 规 
划 说 明 书 及 规划 图 ;给 水 、 排 水. 供电、 邮电 通信 ,环境 保 
护 等 公用 设施 ,防火 防洪 等 工程 设施 规划 说 明 书 及 规划 
图 ! 旅游 商业、 服务 业 、 农 副业 、 手 工艺 品 生产 等 各 项 事 
业 综 合 发 展 规划 及 规划 图 : 重要 景区 和 近期 建设 小 区 的 
详细 规划 ;大 型 工程 项 目的 可 行 性 研究 报告 ;其 他 专业 规 
划 ; 资 金 和 经 济 效益 的 估算 。 实 施 规划 的 组 织 管理 方案 ; 
其 他 需要 规划 的 事项 。 

风景 名 胜 区 总 体 规 划 方 案 的 审批 ”地 方 政府 组 织 专 
家 、 群 众 .专业 部 门 对 总 体 规划 方案 及 单项 规划 方案 进行 
讨论 ,评议 审查 并 作出 技术 鉴定 报告 , 据 此 修改 规划 , 形 
成 正式 上 报 文件 ,最 后 经 指定 政府 部 门 批准 执行 ,实施 。 

(本 文 坦 ) 

Fengguosl Dadian 

奉 国 寺 大 殿 (Main Hall of Fengguo Temple) 
奉 国 寺 在 辽宁 省 义 县 城内 。 据 碑文 记载 , 寺 原 名 成 巾 寺 ， 
创建 于 辽 开 泰 九 年 (1020), 原 有 大 歇 、 法 堂 各 9 间 ， 两 万 
200 间 ， 阅 3 座 , 以 及 山门 伽蓝 党 方丈, 倘 房 、 谊 党 等 ， 
规模 巨大 。 辽 代 建 筑 现 仅 存 大 妥 一 座 ， 典 后 残存 一 段 高 
雨 道 ， 表 明 法 堂 在 由 后 。 寺 的 总 体 布局 待考 。1961 年 定 
为 全 国 重点 文物 保护 单位 。 

大 肌 又 名 七 佛山， 建 于 1020 年 ,是 辽 代 流行 的 一 种 
介 于 厅堂 型 和 正堂 型 之 间 的 构架 的 典型 实例 ， 也 是 东北 
地 区 现存 年 代 最 早 的 木 构建 筑 。 大 殿 建 在 砖 包 砌 的 高 台 
上 ,前 有 月 台 。 申 面 阔 9 间 ,长 48.20 米 ， 进 深 5 间 (10 
橡 ) 深 25.13 米 。 正 面 中 央 7 间 开 3 门 4 窗 ， 背 面 明 间 
开门 ,其 余部 分 用 厚 墙 封闭 ,上 政 单 榆 席 典 屋顶 。 体 量 之 
大 在 现存 辽 代 建筑 中 首届 一 指 。 

柱 网 布局 ”平面 柱 网 布局 从 实 蒜 需要 出 发 ， 体 现 了 
很 大 的 灵活 性 。 为 了 在 帆 内 垒 砌 一 个 巨大 的 佛 台 ， 供 安 
放 佛像 之 用 ,所 以 将 典 内 当中 5 间 , 每 缝 只 用 两 根 金 柱 ， 
扩大 了 使 用 面积 。 

柱 的 生起 和 侧 脚 ”所 有 栓 柱 和 角 柱 都 微 向 内 倾 ， 检 
柱 高 度 从 当心 间 向 左右 两 端 依次 加 高 ， 具 有 显著 的 侧 肢 
和 生起 。 妥 内 前 档 6 根 金 柱 的 外 侧 各 加 抱 柱 1 根 ， 以 增 
强 4 橡 检 桦 头 的 抗 前 应 力 。 

梁 架 ” 木 结 构 用 料 材 高 29 厘米 , 厚 20 厘米 ,相当 于 
末 & 营 造 法 式 》 的 一 等 材 ， 和 毁 身 的 规模 相称 。 大 木 作用 
材 , 除 羡 额 、 普 拍 述 采用 2:1 的 断面 外 ， 大 都 采用 3:2 的 
断面 , 同 《营造 法 式 》 中 的 造 梁 制 度 大 致 相符 。 

横 架 进深 10 标 , 举 折 四 分 之 一 ,坡度 平缓 为 了 在 内 


村 的 佛 台 上 安放 高 大 的 佛像 ,需要 较 高 旷 的 空间 ,因而 采 
用 厅堂 构架 法 ,将 内 柱 加 高 。 柱 头 以 上 部 分 ,分 别 用 4 橡 
检 、6 村 棒 和 乳 棒 、 制 棕 、 平 梁 等 逐 层 又 架 而 上 ,构成 刚 健 
粗壮 的 屋 架 ， 结 构 和 功能 高 度 统一 。 在 前 后 榴 柱 和 人 金 柱 
锋 上 ,使 用 立 客 和 多 层 柱头 述 与 横 架 紧密 结合 ,在 内 外 柱 
头 上 组 成 两 个 环形 框架 ,加 强 了 整个 屋 架 的 整体 性 。 

寸 棋 主要 有 5 种 ， 外 榆 柱头 铺 作 、 转 角 铺 作 、 补 间 
铺 作 各 一 种 ， 内 榴 柱 头 铺 作 、 补 闻 铺 作 各 一 种 ( 见 千 棋 )。 
此 外 ,在 制 牵 , 驼 峰 、 罚 柱 和 裕 间 等 处 ,还 使 用 一 些 零 星斗 
棋 构 件 。 在 整 组 构架 中 ,每 种 斗 栋 都 具有 一 定 的 功能 。 内 
栓 柱 头 铺 作 与 五 台 佛 光 寺 大 有 典 、 葡 县 独 乐 才 观音 阁 的 结 
构 法 颇 有 相同 之 处 。 

彩 画 “内 榴 梁 述 ` 斗 烘 上 保留 有 不 少 辽 代 彩 画 装 饰 ， 
从 设 色 来 看 ,以 朱红 、 青 、 绿 三 色 为 主 调 , 系 "五 彩 遍 装 "。 
图 案 内 容 有 莲花 、 宝 相 花 、 团 案 柿 蒂 和 各 种 琐 文 。 特 别 是 
4 樟 棒 和 6 橡 棒 上 所 画 的 飞 仙 ,姿态 优美 , 衣 纹 流畅 ,是 
国内 罕见 的 辽 代 建 筑 装 饰 。 《 柱 他 洲 ) 


Fogongsi Shijla To 

佛 宫 寺 释 加 塔 (Sakyamuni Pagoda of Fo- 
gong Temple) 。 佛 宫 寺 在 山西 省 应 县 城内 ,原名 宝 
宫 寺 ， 约 于 明代 改 为 现 名 。 释 迎 塔 建成 于 辽 清 宁 二 年 
《1056), 主 体 为 木 结构 ,金明 昌 二 年 至 六 年 (1191 一 1195》 
作 过 一 次 大 修 ,至 今 保存 完好 (参见 彩 图 插页 第 9 页 ), 民 
间 称 为 应 县 木 塔 。 

释 迎 塔 同 山西 五 台 货 光 考 大典、 河北 葡 县 独 乐 地 观 
音 图 ,是 现存 中 国 古代 建筑 中 的 三 颗 明 珠 ,1961 年 定 为 全 
国 重点 文物 保护 单位 。 

中 国 古 代 床 塔 唯一 实物 ” 释 迎 塔 是 一 座 平 面 正八 边 
形 、 每 边 显 3 间 、 立 面 5 层 6 柳 的 木 结 构 楼 阁 式 塔 。 底 
层 和 附加 的 一 周 外 廊 ( 副 阶 ), 直 径 共 30 米 ， 塔 身 底层 直 
径 23.36 米 ; 其 上 各 层 依次 收 小 约 1 米 ,第 5 层 直径 19.22 
米 。 塔 下 用 砖 石 砌 筑 基 座 两 层 , 共 高 4.4 米 。 基 座 上 5 层 
塔 身 为 塔 的 主体 。 自 基 座 至 第 5 层 屋 消 , 全 部 用 木 结构 
框架 建成 ， 共 高 51.14 米 。 第 5 层 搬 尖 项 屋面 上 砖 砌 利 
座高 1.86 米 ; 座 上 立 铸 铁塔 利 高 9.91 米 。 全 塔 自 地 面 至 
刹 尖 总 高 67 ,31 米 。 自 东汉 末 叶 开始 有 建造 木 塔 的 记载 
以 来 ， 这 是 保存 至 今 的 唯一 木 塔 。 木 结构 能 达到 如 此 规 
模 、 如 此 高 龄 (到 1986 年 已 有 930 年 ), 实 为 世界 建筑 史 
上 一 大 奇迹 。 

结构 ” 释 迎 塔 用 25.5x17 厘米 材 (相当 于 宋 《营造 
法 式 》 中 的 二 等 材 )， 第 1 层 外 栓 用 七 销 作 外 跳出 双 抄 双 
下 昂 ( 见 斗 烘 ), 采 用 中 国 古代 特有 的 “殿堂 结构 金 箱 斗 底 
模 " 形 式 。 共 用 柱 额 结构 层 、 铺 作 结构 层 各 9 个 ,反复 相 
间 , 水 平等 又 ,至 最 上 一 个 铺 作 层 上 ,安装 屋顶 结构 层 ( 见 
大 木 作 )。 每 一 个 结构 层 ， 都 采用 大 小 同 本 层 平面 相同 、 
高 3 一 1.5 米 的 整体 框架 ， 预 制 构件 ， 逐 层 安 装 ( 见 图 ) 。 
这 种 结构 形式 ， 特 别 适 宜 于 多 层 建 筑 。 据 16 世纪 时 的 
记载 , 释 迎 塔 建成 后 500 余年 中 ,已 历经 大 风暴 1 次 和 大 


地 震 7 次 , 仍 完整 无 损 ， 证 明 这 种 结构 坚固 稳定 ,是 有 效 
的 防震 构造 。 


佛 宫 寺 寿 迎 塔 结构 示意 图 


实用 、 闫 观 的 创作 原则 ” 释 迎 塔 立 面 外 观 ,最 下 一 层 
周围 有 副 阶 ， 故 为 重 榆 ， 以 上 《 层 均 为 单 榴 。 自 第 2 至 
第 5 层 榴 上 均 建 有 平 坐 以 支承 上 层 塔 身 。 这 些 栓 和 平 
坐 的 内 部 实际 上 是 一 个 瞳 层 , 所 以 从 塔 内 看 ,有 5 层 塔 身 
和 4 个 暗 层 ， 共 9 层 。 暗 层 内 只 有 楼 梯 间 。 平 坐 悬 挑 出 
各 层 塔 身 外 ,成 为 观赏 周围 景色 的 胱 望 台 。 每 层 塔 身 内 ， 
依 赁 结构 框架 自然 形成 内 模 和 外 模 两 大 空间 。 第 2 至 第 
5 层 内 槽 空间 高 广 ， 布 置 佛像 ， 顶 上 原 安 有 平 阅 〈 见 天 
花 )、 莱 并 。 外 槽 环绕 于 内 模 周 边 , 供 信徒 观瞻 礼拜 之 用 ， 
空间 较 内 槽 低 窗 ， 顶 上 原 只 安平 阁 。 内 外 模 间 用 栅栏 分 
厅 。 内 外 槽 空间 的 高 低 ,大 小 和 装饰 ， 形 成 强烈 的 对 比 。 
第 1 层 内 模 安 置 一 尊 高 11 米 多 的 释 迎 坐像 , 故 塔 身 较 上 
面 各 层 高 约 1 倍 ,所 以 外 面 一 定 要 建成 重 栓 。 而 内 槽 不 用 
平 疗 , 只 用 一 个 华丽 的 大 某 并 ,更 增加 高 符 之 访 。 第 1 层 
内 外 槽 南北 两 面 均 安 板 门 ,其 余 各 面 用 厚 墙 封闭 。 但 南面 
两 侧 外 墙 砌 至 心间 柱 后 折 向 南 , 延 砌 至 副 阶 柱 ,此 面板 门 
即 安 于 副 阶 柱 间 。 这 就 突出 了 全 堪 正 面 入 口 ， 又 使 塔 门 
内 增加 一 间 “ 门 厅 "。 

这 些 从 立 面 外 观 到 内 部 空间 的 艺术 处 理 和 实用 安 
排 ,都 是 在 适应 结构 的 基础 上 取得 的 。 

构图 ”全 堪 造 型 构图 有 严格 的 比例 。 第 3 层 总 面 六 
( 即 八 边 形 的 边 长 ) 约 883 厘米 ,大 至 等 于 各 层 的 层 高 ,是 
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立 面 构图 的 基本 数据 : 基 座高 为 此 数 的 4/8， 以 上 各 层 层 
高 至 塔 顶 砖 箱 坐 ， 共 为 此 数 的 6 倍 ， 刹 高 为 此 数 的 1 各 


倍 ， 总 高 为 此 数 的 7 瑟 倍 。 而 第 3 层 八角 形 边 长 883 厘 


米 ,其 内 切 圆 直径 为 21.30 米 , 周 长 66.92 米 ， 与 全 塔 总 
高 67 .31 米 祖 近 。 凡 此 ， 均 显示 出 全 塔 各 部 分 是 按 数字 
比例 设计 的 。 

影响 释 迦 塔 在 建筑 结构 、 技 术 、 艺 术 方 面 的 成 就 ， 
使 得 它 成 为 研究 中 国 古代 建筑 史 的 重要 对 象 。 中 国 古 代 
建筑 史 关于 铺 作 结构 与 井 韩 式 结构 的 发 展 关系 ,殿堂 结 
构 形 式 与 厅堂 结构 形式 的 区 别 ， 建 筑 各 部 分 和 构图 的 数 
字 比 例 关系 ,以 及 立 面 整体 构图 规律 等 方面 的 研究 ,在 近 
20 多 年 来 所 取得 的 进展 , 都 是 从 释 迎 塔 这 一 建筑 的 研究 
中 取得 的 。 此 外 ， 释 迎 塔 底层 南面 正门 的 边框 和 堵 内 第 
3 层 木 制 佛 坛 , 均 为 辽 代 小 木 作 的 稀有 实例 。 

《 陈 明 达 ) 

Foguang SI 
佛光 寺 (Foguang Temple) 。 在 山西 省 五 台 县 
豆 村 东北 十 里 ,相传 创 于 北魏 孝文 帝 时 代 (471 一 499)。 唐 
会 昌 五 年 (845)“ 灭 法 "时 ,佛光 寺 受 到 破坏 , 唐 大 中 时 " 复 
法 "后 陆续 重建 。 现 存 重要 建筑 有 3 座 : 北 朝 建造 的 祖师 
塔 , 唐 大 中 十 一 年 (857 ) 建 造 的 大 左 , 金 天 会 十 五 年 (1137) 
建造 的 文殊 肌 。 大 有 左 蔡 苹 唐 代 建 筑 、 雕 塑 ,书法 、 绘 画 四 
种 艺术 于 一 堂 ,历史 和 艺术 价值 极 高 (参见 彩 图 插页 第 6 
页 )。 佛 光 寺 于 1961 年 定 为 全 国 重点 文物 保护 单位 。 

布局 ” 寺 址 坐 东 朝 西 ， 中 轴线 东西 纵 贯 。 自 山门 向 
东 , 随 山 势 筑 成 平台 3 层 ,依次 升 高 。 第 1 层 平 台 在 中 轴 
线 上 有 唐 储 宗 乾 符 四 年 (877 ) 建 造 的 陀 罗 尼 经 娘 , 北 侧 有 
文殊 砍 , 南 侧 与 之 对 称 原 有 观音 典 ( 一 说 普 贤 典 ), 现 已 不 
存 。 第 2 层 平台 在 中 轴线 两 侧 有 近代 所 建 的 两 席 和 跨 院 ， 
北 跨 院 地 上 埋 有 巨大 的 唐 代 覆 莲 石 柱 础 ， 表 明 这 里 在 唐 
时 曾 有 巨大 建筑 物 。 第 3 层 平台 就 土 崖 前 成 ， 陡 然 高 起 
10 余 米 , 中间 有 踏步 通 上 。 台 上 正中 即 唐 建 大 典 ， 暴 前 
正中 有 唐 大 中 十 一 年 建造 的 经 由 ,东南 有 祖师 塔 ,两 侧 有 
晚近 建造 的 配 典 。 大 殿后 为 山崖 ,岸上 建 有 寺院 后 墙 , 墙 
外 岗 上 有 几 座 墓 塔 。 寺 的 左右 为 山 岗 所 环抱 ， 大 毁 高 路 
土 岩 上 , 选 址 和 地 形 利用 都 很 成 功 。 

大 有 碳 面 阔 ? 间 ,进深 4 间 ， 长 34.00 米 , 宽 17.66 
米 。 正 面 明 间 、 次 间 、 梢 间 装 板 门 ， 尽 间 和 山 面 后 梢 间 装 
板 横 窗 ,其 捧 部 分 用 墙 包 砌 ,上 歼 单 檐 斋 原 板 瓦屋 顶 。 夏 
下 有 低 矮 的 台 基 ， 台 基 后 半 部 就 山崖 前 成 ， 台 面前 低 后 
高 , 故 柱 身 亦 前 长 后 短 , 后 部 有 几 根 内 柱 直接 立 在 佛 坛 上 
的 石 础 或 岩石 上 。 前 榆 各 柱 下 有 宝 装 莲 花柱 础 ， 其 余 都 
是 素平 石柱 础 。 

构架 ”佛光 寺 大 山 是 现存 唐 代 毁 堂 型 构架 建筑 中 最 
古老 .最 典型 ,规模 最 宏大 的 一 例 。 这 种 构架 的 特点 是 由 
上 、 中 ,下 三 层 得 加 而 成 。 下 层 是 柱 网 ， 檐 柱 和 内 柱 柱 顶 
标高 相同 ,用 阑 烙 连 成 内 、 外 两 圈 矩 形 框 子 ， 作 为 屋 身 骨 
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架 ( 图 1)。 中 层 是 在 柱 上 重合 4.5 层 柱头 杭 , 围 成 和 盖 额 
上 下 相 重 的 两 圈 间 痒 式 结构 的 框 子 , 称 为 模 ; 再 在 两 圈 框 
子 同 相应 的 柱 上 ， 用 斗 枢 和 加 工 成 略微 拱 起 的 月 梁 同 逐 


DD™ 
图 1 佛光 寺 大 股 构 架 分 解 图 
a 层 顶 肯 哥 b 销 作 层 “ 服 身 骨架 


层 柱头 杭 垂直 相交 ， 穿 播 交 织 ， 将 模 连 成 方 格 网 状 的 整 
体 , 称 铺 作 层 ;这 一 措施 在 整个 构架 中 起 保持 整体 性 并 将 
重量 均匀 地 传递 于 各 柱 的 作用 ,类 似 现代 建筑 中 的 图 染 。 
上 层 是 屋顶 骨架 ， 每 间 用 一 道 坡度 为 1:2 的 两 坡 抬 梁 式 
构架 , 架 在 铺 作 层 上 ,构成 屋顶 骨架 。 

殿堂 型 构架 实际 有 上 下 两 层 粱 。 下 层 梁 只 作为 模 问 
的 连 系 梁 并 承 托 室内 小 方 格 顶棚 一 一 平 阅 ， 在 室内 即 可 
看 到 , 叫 作 明 攀 。 上 层 是 承 屋面 重量 的 屋顶 构架 ,被 顶棚 
谈 住 ， 叫 作 草 棒 。 大 殿 草 检 染 架 的 最 上 层 用 两 根 斜 撑 相 
抵 , 承 托 消 模 , 叫 作 叉 手 ,为 汉代 以 来 的 传统 作法 , 唐 以 后 
已 不 用 。 

斗 烘 大 暴 共 用 了 ?7 种 斗拱 ( 唐 、 宋 时 称 铺 作 )。 外 榆 
铺 作 有 3 种 ,用 在 柱头 上 的 向 外 挑 出 两 层 枢 、 两 层 昂 ， 共 
挑 出 2.02 米 ; 室 内 的 叫 作 身 模 内 铺 作 ,有 4 种 ,用 在 柱头 
上 的 挑 出 4 层 棋 , 共 1.88 米 。 此 碑 斗 棋 是 现存 古 建 筑 中 
挑 出 层 数 最 多 ,距离 最 远 的 。 明 检 月 梁 夹 在 棋 的 中 间 , 两 
端 穿 过 内 外 柱头 炉 后 也 做 成 挑 出 的 枢 ， 因 此 铺 作 实际 上 
是 明 松 和 档 不 可 分 的 部 分 。 这 是 唐 、 辽 、 宋 典 堂 型 构架 铺 
作 的 最 大 特点 。 


图 2 佛光 寺 大 服 梁 架 结构 示意 图 


这 种 构架 对 大 帆 的 外 观 和 室内 空间 有 很 大 的 影响 ， 
外 榴 铺 作 使 榴 口 高 出 柱 顶 很 多 ， 挑 榴 深 度 约 为 榴 口 距 地 
高 度 的 一 半 。 高 举 而 深邃 的 屋檐 和 粗壮 的 柱 列 , 简 朴 的 门 
窗 ,舒展 而 平缓 的 屋顶 共同 形成 浑 朴 而 又 雄 放 的 外 观 。 柱 
头 铺 作 后 尾 向 室内 挑 出 层 数 只 有 一 层 ， 使 内 柱 之 同 的 内 
检 部 分 的 顶棚 比 内 外 柱 间 的 外 覃 部 分 的 顶棚 高 出 很 多 。 
这 样 内 权 便 成 为 暴 内 高 淫 的 中 心 大 厅 ， 而 外 村 成 为 环绕 
它 周围 的 较 低 的 通 廊 。 从 功能 上 看 ,内 档 是 建 佛 坛 供奉 佛 
像 的 ,外 模 是 供 信徒 瞻 拜 , 行 香 的 ， 内 外 模 在 体 量 和 高 度 
上 的 明显 差异 恰好 起 到 突出 佛像 的 效果 。 

村 份 ”大 典 木 构架 所 用 材 高 30 厘米 , 按 每 份 2 厘米 
计 , 为 15 份 。 明 间 的 面 闪 和 柱 高 正好 都 是 250 份 ， 自 栓 
柱 柱 顶 至 内 柱 上 标 条 (中 平 桂 ) 间 的 高 度 恰 与 柱 高 相等 ， 
也 是 250 份 。 内 模 的 进深 和 室 高 相等 ,为 40 份 ,正好 是 
尽 间 面 阔 的 两 倍 , 外 槽 室 高 为 柱 高 的 1.5 倍 。 把 这 些 整齐 
的 数字 和 比例 同 柳宗元 《 梓 人 传 》 所 记载 的 绘制 建筑 剖 
面 图 进行 设计 的 情况 相对 照 ， 可 以 证 明 当时 存在 一 套 以 
材 份 为 基本 模 数 并 按 一 定 比 例 进行 外 观 和 室内 空间 设计 
的 相当 成 熟 的 设计 方法 ,可 以 综合 解决 建筑 的 使 用 功能 、 
工程 技术 和 艺术 问题 。 

朝 画 大 而 木 构 部 分 现 剧 成 士 朱 色 ， 隐 约 可 见 旧 有 
彩 画 的 痕迹 , 闲 额 ,柱头 坊 上 有 白色 圆 点 , 斗 棋 正 面 繁 色 ， 
侧 棱 交 蔡 用 紫色 和 白色 画 凹 形 "燕尾 "。 这 种 画 法 在 南 祥 
专 大 左上 也 有 ,是 唐 代 风 瑶 。 

奖 像 ”用 内 槽 后 半 部 建 有 宽 5 间 深 1 间 的 凹 形 佛 
坛 , 坛 上 中 央 3 间 设 释 迎 、 弥 勤 ,阿弥陀 三 尊 坐 像 ,左右 梢 
间 是 普 贤 和 观音 像 , 都 各 有 胁 侍 数 驱 , 另 有 两 尊 天 王 和 若 
干 小 型 塑像 。 佛 像 都 是 唐 塑 ,可 惜 近 代 章 到 庸俗 化 重 枚 ， 
艺术 风貌 大 受 损害 。 还 有 两 座 略 小 于 真人 的 坐像 ， 男 像 
是 唐 大 中 时 重 兴 此 寺 的 愿 诚 和 尚 , 女 像 是 出 资 建 典 的 “ 佛 
眉 主 " 宁 公 遇 ,写实 的 肖像 比 佛像 更 为 罕 贵 。 此 外 ， 沿 瑞 
内 两 山 和 后 墙 有 290 尊 罗 汉 像 , 像 上 斗 攀 处 悬 塑 假山 ,都 
是 明 清 时 添加 的 。 

华 画 题记 ”殿内 还 残存 唐 、 打 壁画 和 唐 、 五 代 题记 。 


壁画 中 释 迦 佛 座 背 面 束 腰 
上 画 的 天 王 、 力 士 是 唐 代 
作品 ， 内 模 棋 眼 壁 上 也 有 
唐 宋 壁画 。 题 字 则 有 梁 下 
的 大 字 楷书 题名 , 列 有 "“ 功 
a 德 主 故 右 军 中 尉 王 "、“ 佛 
忻 主 上 都 送 供 女 弟子 宁 公 
遇 ” 和 河东 观察 使 郑 滑 的 
衔 名 。 这 些 名 字 与 殿 前 唐 
大 中 十 一 年 经 模 上 题名 相 
同 ， 是 断定 此 下 建筑 年 代 
的 确凿 证 据 ， 板 门 和 门框 
上 还 有 唐 、 五 代 和 金 的 过 
客 题记 。 
“ 故 右 军 中 尉 王 " 是 中 
唐 裳 过 大 权 的 大 宦官 王 守 沦 ， 宁 公 遇 当 是 他 的 亲 着 上 
都 即 长 安 。 可 见 此 寺 员 僻 处 五 台 ， 却 同 当时 统治 阶级 最 
上 层 有 关 , 因此 建筑 和 像 设 颇 为 宏大 精美 。 
文殊 碟 ” 面 阔 7 间 , 长 31.56 米 ,进深 4 间 8 樟 ， 宽 
17.60 米 。 前 榴 当 心间、 次 同和 后 榴 当 心 则 装 板 门 ,前 柏 
梢 间 装 板 杞 窗 ,前 后 棉 其 余部 分 及 两 山 砌 墙 封闭 ,上 覆 单 
栓 悬 山顶 。 此 归 属 于 宋 式 厅堂 型 构架 中 称 “ 八 架 樟 屋 前 后 
乳 攀 用 四 柱 "的 梁 架 ， 共 用 了 8 道 梁 架 ,每 道 都 是 前 后 栓 
用 长 2 检 距 的 乳 枞 ,中 间 用 长 4 橡 距 的 4 橡 槐 , 乳 棒 和 人 
樟 检 交 接 处 前 后 各 有 一 列 内 柱 。 与 典 堂 构架 不 同 , 此 内 柱 
高 于 栓 柱 , 乳 枞 后 端 插入 内 柱 柱 身 ， 梁 上 不 加 室内 顶棚 。 
按 通 常 做 法 ,内 柱 应 与 榴 柱 对 位 ,数量 相等 。 此 映 的 特点 
则 是 从 前 内 柱 列 上 减 去 了 明 间 和 梢 间 两 侧 共 4 柱 ， 只 用 
2 柱 ; 从 后 内 柱 列 上 减 去 了 次 梢 间 外 侧 共 4 柱 ,也 只 用 2 
柱 ! 另 在 前 后 内 柱 列 上 使 用 粗大 的 内 额 ( 见 额 ) 以 承 托 无 
柱 处 各 梁 。 前 内 柱 列 中 间 和 后 内 柱 列 两 侧 的 内 额 都 长 达 
3 间 ， 跨 距 近 14 米 ,下 面 再 加 1 根 由 额 以 加 强 它 。 最 特 
殊 之 处 是 在 后 内 额 的 由 额 上 立 蜀 柱 ， 柱 上 加 绰 莫 杭 支 托 
内 额 , 另 在 由 类 两 端 加 斜 捧 撑 在 绰 幕 杭 两 端 ,相抵 处 做 齿 
形 结合 ,把 内 额 上 的 部 分 荷 重 直接 传 至 由 额 两 端 ， 由 额 、 
内 类 、 罚 柱 、 斜 撑 、 绰 幕 杭 组 成 一 个 形式 和 受 力 情况 都 近 
于 现代 平行 弦 术 架 的 复合 粱 。 可 见 ， 此 用 实际 上 由 上 部 
8 道 横向 梁 架 和 殿内 两 道 纵向 复合 梁 组 成 的 。 这 种 做 法 
现在 仅 存 有 一 二 例 。 虽 然 由 于 受 木 构 桦 卯 的 限制 ， 蜀 柱 
未 能 起 拉杆 的 作用 ,以致 内 额 年 久 下 垂 ,在 中 部 加 柱子 支 
顶 ， 这 种 结构 的 出 现 足 以 说 明 当 时 工匠 对 构架 各 部 受 力 
情况 已 有 较 正确 的 认识 。 建 此 左 时 ， 上 距 北宋 灭亡 只 有 
10 年 ， 可 知 这 种 构架 是 沿用 旧 法 , 它 的 产生 时 代 应 早 于 
金 代 。 
暴 内 正中 有 元 代 所 塑 的 文殊 像 ， 前 内 柱 下 有 唐 代 的 
宝 装 莲花 柱 础 ,都 是 有 价值 的 艺术 品 。 
祖师 塔 “为 等 边 六 角形 砖 塔 , 涂 作 白色 , 外 观 2 层 ， 
上 下 均 单 榴 ， 下 层 有 六 角形 内 室 ， 西 面 开 一 素 火 焰 形 券 
门 , 余 五 面 素平 。 上 层 实心 , 西 面 砌 出 假 门 , 门 旁 两 面 砌 
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假 窗 , 余 三 面 案 平 ,转角 处 均 有 饰 以 三 朱 束 莲 的 倚 柱 。 上 
下 层 榴 各 用 3 层 仰 莲 挑 出 , 塔 隶 以 2 层 仰 莲 为 座 , 上 承 宝 
瓶 ,最 上 为 火 珠 。 塔 无 纪年 铭刻 。 据 火炉 券 . 束 莲 柱 等 特 
点 看 ,是 北朝 末年 的 建筑 。 现 存 北朝 砖 石塔 极 少 ,这 种 六 
角形 平面 的 假 2 层 塔 是 孤 例 。 它 既是 研究 早期 佛 塔 形制 
的 重要 实例 ,也 是 此 寺 您 久 历史 的 物证 。 
参考 书目 

梁思成 着 :< 记 五 台山 佛光 寺 的 建筑 ,文物 参考 资料 ?1958 年 

第 5.6 期 ,文物 出 版 社 ,北京 。 
( 传 末年) 


Fojlao Sida Mingshon 
佛教 四 大 名 山 (Four Buddhist Holy Moun- 
tains) 山西 五 台山 、 四 川 峨 肝 山 , 浙江 普陀 山 和 安 
徽 九 华山 的 合 称 。 依 照 佛教 经 典 的 说 法 ， 这 四 处 分 别 为 
文 珠 , 普 贤 、 观 世 音 和 地 藏 著 萨 的 “道场 "。 这 四 大 名 山 自 
然 景 观 秀丽 雄 奇 ,人 文 景观 历史 悠久 ,都 已 列 为 国家 重点 
风景 名 胜 区 。( 参 见 彩 图 插页 第 67 页 ) 

五 台山 古称 清凉 山 ,“ 五 台 之 名 , 北齐 始 见于 史 ”。 
位 于 山西 省 五 台 县 东北 部 ,面积 300 平方 公里 ,五 台山 地 
质 层 属 太古 纪 ， 大 部 分 由 黑 云 母 片 麻 岩 和 花 岗 片 麻 岩 组 
成 。 岩 石 质地 坚硬 ,很 少 风化 、 剥 蚀 现象 , 山 奇峰 顶 平展 ， 
没有 峻 岭 奇 峰 和 长 谷 深 调 ， 具 有 中 国 北方 高 山 型 风景 区 
的 风格 。 五 台山 地 区 ,雨量 丰富 , 植被 覆盖 率 高 达 80% ， 
清泉 误 流 到 处 可 见 。 清 水 河 纵 贯 全 区 ,河水 清澈 ,常年 不 
泗 。 但 因 地 属 高 寒 地 带 ， 气 候 上 有 强烈 的 季节 性 和 多 变 
性 ,所 以 “ 岁 积 坚 冰 , 夏 仍 飞 雪 ”",“ 冬 观 五 顶 如 银 , 夏 观 干 
蜂 似 锦 ”。 

五 台山 因 有 5 座 形似 “ 储 土 之 台 " 的 高 峰 得 名 。 其 中 ， 

东台 ”旧名 雪 峰 山 ,又 名 青 兰 山 , 海拔 2796 米 。 台 
顶 平 广 ,如 鳌 鱼 脊 背 , 周 缘 3 里 , 夏 、 秋 两 季 登 临 绝顶 , 东 
望 日 出 “大 十 倍 于 车 轮 ", 景 色 壮 观 。 

南台 即 仙 花 山 ,海拔 2 812 米 , 台 顶 似 覆 盏 , 周 缘 2 
里 。 夏 季 台 顶 及 四 周 ,长 满 秀 草 鲜 花 , 灿烂 有 如 铺 锦 , 所 
以 又 名 锦 秀峰 ,有 金莲、 日 菊 和 佛 钵 等 名 贵 花 卉 。 

西 台 旧名 枯 材 山 ,又 名 挂 月 峰 ,海拔 2 660 米 。 台 顶 
平 伸 如 掌 , 周 缘 2 里 “其 上 有 泉 ， 群 山 拱 合 , 岩 谷 幽 潜 "。 
在 西 台 顶 上 赏 月 ,四 季 各 有 奇 趣 , 冬 夜 群 山 如 玉 , 秋江 高 
诡 清 朗 。 

北 台 ”云雾 山 主峰 ,又 名 掖 斗 峰 。 海 拔 3 058 米 , 是 
中 国 华北 地 区 最 高 峰 。 台 项 平 直 , 周 缘 4 里 , 台 顶 气候 异 
常 寒冷 ,最 低 气温 一 44.8'C ,年 平均 气温 一 4.2\C。 通 常 五 
月 解冻 , 九 月 又 见 雪 封 ,这 里 风 、 雪 、 雷 、 雨 变幻 莫 测 ,可 以 
说 是 一 座 显示 自然 力 景观 的 天 然 展 览 室 。 

中 台 即 平顶山 , 海拔 2 890 米 。 台 项 平 广 , 方圆 5 
里 。“ 粹 恋 雄 旷 , 深 各 浮 空 ", 又 名 浴 岩 峰 。 气 修 同 北 台 相 
似 ,一 年 有 9 个 月 降雪 ,这 里 是 山脉 之 祖 ,溪流 之 源 ,构成 
中 台 特 有 的 景观 。 

人 文 景观 五 台山 人 文 景观 最 大 的 特点 是 众多 的 佛 
教 寺 院 , 据 《清凉 山 志 》 记 载 ,五 台山 在 东汉 时 建造 第 一 座 
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佛寺 一 一 大 胖 灵 盐 寺 以 后 ,成 为 所 谓 文殊 基 萨 的 道场 ,中 
国 最 早 的 佛教 圣地 。 山 上 寺院 最 多 时 达 360 所 ， 屡 毁 屡 
建 ,现存 57 所 ,其 中 在 五 峰 以 内 台 内 地 区 的 31 所 。 五 台 
山 的 5 座 人 台 顶 过 去 都 建 有 巨石 驳 砌 的 寺院 ， 一 种 可 抗 大 
风 的 “城堡 " 式 建筑 ， 都 已 潭 没 。 在 瓦砾 场 中 尚 可 认 出 不 
少 宋 \ 元 、 明 、 清 的 遗物 : 古 碑 ,石塔 , 石 佛像 等 。 

五 台山 的 寺院 分 为 两 类 , 一 类 是 青 庙 , 为 显 教 祥 章 ， 
一 类 是 黄 庙 ， 为 喇嘛 寺院 。 著 名 的 大 显 通 寺 是 五 台山 中 
现存 最 大 古刹, 占 地 8 万 多 平方 米 , 它 的 前 身 是 大 孕 灵 成 
寺 。 大 显 通 寺前 方 的 塔 院 寺 内 有 一 座高 50 米 的 白色 大 喇 
蚊 塔 ， 塔 身 铬 峨 ， 位 置 适中 ,成 为 五 台山 显著 的 人 文 标 
志 。 大 显 通 寺 后 方 的 苦 萨 顶 真 容 院 是 五 台山 黄 庙 的 领袖 
寺院 ,相传 为 文殊 营 萨 居住 的 地 方 。 它 同 塔 院 寺 白 塔 南北 
呼应 ,构成 开阔 、 粗 久 、 雄 浑 的 北 地 佛 国 风光 。 

蛾 眉山 ”位 于 四 川 省 中 南部 峨眉 县 境内 。《 轴 贡 》 里 
称 为 “ 蒙 山 之 首 ", 峨 眉 之 名 始 于 西汉 。 包 括 大 峨山 .二 峨 
山 ` 三 峨山 和 四 峨山 大 峨山 最 高 ,主峰 万 佛 顶 海拔 3 099 
米 。 通 常 所 说 的 峨眉 山 , 指 的 就 是 大 峨山 ,面积 约 115 平 
方 公里 。 

自然 录 观 峨眉山 是 贡 峡 山脉 的 余 脉 。 岩 层 生成 于 
大 约 8 亿 年 前 的 元 古代 。 这 里 的 沉积 岩层 最 下 一 层 是 花 
岗 岩 , 其 上 依次 是 白云 岩 \ 页 岩 、 砂 岩 和 石灰 岩 , 以 及 因 岩 
浆 喷 发 形成 的 玄武 岩 。 由 于 地 层 的 福 锌 、 断 裂 和 岩石 的 
破碎 缺失, 各 种 岩石 在 不 同 部 位 不 同 程度 地 裸露 , 形成 
许多 风貌 各 异 的 长 谷 深 油 和 奇石 峻 峰 。 

峨眉 山 的 气候 变化 万 千 。 它 的 云 . 雨 、 雾 、 日 出 “ 佛 
光 " 和 "“ 圣 灯 ”，, 都 是 令 人 神往 的 气象 景观 。“ 山 行 本 无 雨 ， 
空 浴 温和 人 衣 ”， 常常 是 云雾 、 烟 、 雨 分 不 清 , 显 出 腺 腕 之 
美 。 这 里 雨量 充沛 ， 植 被 景观 丰富 ， 呈 明显 的 垂直 分 布 
带 。 海 拔 1 000 米 以 下 是 亚热带 ,生长 攀 木 , 山 合欢 、 黄 榴 
树 、 马 尾 松 、 凤 尾 蕨 和 映 山 红 等 低 山 植物 ; 海拔 1 000 一 
1 100 米 是 温带 , 有 针 叶 和 阔 叶 混交 的 林带 ， 主 要 树种 有 
圆 起 枫 杨 、 山 茱 英 、 和 切 耳 本 和 峨眉 覆 树 ; 海拔 1 100 米 以 
上 是 亚 寒带 ， 生 长 冷杉 、 冷 箭 竹 和 杜鹃 等 。 峨 眉山 中 有 
3 000 多 种 花草 和 树木 , 被 称 为 “植物 王国 ”", 其 中 有 几 千 
万 年 前 得 留 下 来 的 古老 植物 三 白 草 、 碧 桐 和 方 氏 热 耳 楚 
等 ,是 中 国 特有 的 植物 。 

人 文 六 现 ” 贱 眉山 作为 佛教 圣地 有 悠久 的 历史 。 东 
汉 时 就 建 有 寺 观 。 开 始 为 道教 "福地 "后 来 佛 道 并存 。 唐 
宋 之 际 ,道教 衰落 ,峨眉 山 成 了 普 贤 著 萨 的 道场 。 明 清 时 ， 
佛教 里 盛 ,寺院 多 达 150 余 所 。 现 存 20 多 所 佛寺 中 有 山 
下 的 报国 寺 、 伏 虎 寺 , 山 中 的 洪 椿 坪 \ 九 老 洞 、, 洗 象 地 和 山 
上 的 卧 云 庵 等 ,或 凭 信 山 条 , 或 隐 人 和 密林， 或 典 宇 半 掩 ,或 
雁 嘱 山头 ,既是 点 景 之 笔 , 又 是 观 景 佳 处 。 

峨眉 十 景 分 布 于 山 外 两 处 :“ 圣 积 晚 钟 ” 和 “ 灵 兰 选 
浴 ”; 山中 八 处 :" 罗 峰 晴 云 "、“ 双 桥 清音 "、“ 白 水 秋风 ”、 
“大 坪 雳 雪 "“ 洪 椿 晓 雨 "“ 九 老 仙 府 "“ 象 地 夜 月 "和 "人 金 
顶 祥 光 ”。 南 宋 诗人 范 成 大 的 诗句 “三 峨 秀色 甲 天 下 ”, 用 
一 个 “ 秀 " 字 梳 括 了 峨眉 景观 的 美学 特征 。 


普陀 山 ”西汉 称 “ 梅 岭 ”, 宋 时 称 “ 白 华山 ,明代 始 称 
普陀 山 。 它 是 浙江 省 舟山 群岛 的 一 个 小 岛 ， 南 北 最 长 处 
8.8 公里 ,东西 最 宽 处 3.5 公里 ,面积 12.5 平方 公里 。 

自然 景观 ”普陀 山 最 高 峰 佛 顶 山 ， 海 拔 300 米 。 全 
岛 岗 弯 起 伏 ,有 大 小 山峰 18 座 , 属 低 山花 岗 岩 丘陵 区 。 自 
然 景观 古村 敦厚 。 岛 上 花岗岩 石 块 著名 的 有 “海天 佛 国 ” 
石 ,“ 云 扶 " 石 “ 身 陀 "石和 “二 龟 听 法 " 石 。 岛 上 有 洞 大 之 
胜 ,如 潮 音 洞 , 梵 音 洞 ,观音 洞 和 灵 佑 洞 等 。 沙 香 \ 古 树 是 
普陀 山 的 两 绝 。 千 步 沙 长 达 数 里 ,有 时 夜 潮 发 光 , 蔚 为 奇 
观 。 樟 树 被 佛教 徒 奉 为 圣 木 , 有 大 樟树 1000 多 株 , 杂 以 
其 他 树木 ,形成 一 个 绿 海山 峰 ,岩石 \ 洞 窑 、 沙 香 和 古木 ， 
点 组 着 东海 上 这 应 “海天 佛 国 ". 前 人 说 过 “以 山 而 兼 湖 之 
胜 , 则 推 西湖 ;以 山 而 兼 海 之 胜 , 当 推 基 陀 。” 

人 文 景观 普陀 山 观世音 道场 作为 佛教 圣地 之 一 ， 
是 从 五 代 后 梁 贞 明 二 年 (916) 日 本 僧人 慧 锡 创 建 “不 肯 去 
观音 院 "开始 的 。 南 宋 宁 宗 嘉 定 七 年 (1214), 皇 帝 诏 令 普 
陀 山 主要 供奉 观世音 。 普 陀 山 现存 三 大 禅 林 : 普 济 寺 , 是 
供奉 观音 的 主 刹 , 它 前 边 不 远 处 是 “不 肯 去 观音 院 " 遗 址 } 
法 雨 寺 ,寺前 润 水 绕 流 , 周围 古木 如 盖 , 是 山中 最 为 清净 
的 处 所 , 慧 济 寺 , 高 局 山 肩 ,寺前 后 各 有 石 级 千 余 步 ,从 由 
脚 抵达 山门 。 普 陀 香道 极为 考究 ， 是 其 他 三 处 名 山 所 不 
及 的 。 香 道上 每 隔 三 ,五 石 便 有 一 石 , 刻 着 象征 佛 国 净土 
的 莲花 。 

普陀 山 的 景观 即使 同一 画面 也 是 四 时 不 同 ， 腻 昏 各 
异 。 历 史上 曾 有 过 “普陀 十 二 景 "“ 普 陀 十 景 " 之 类 的 名 
称 , 有 些 风景 更 已 不 存 , 然 而 “山海 之 胜 " 犹 在 。 

九 华 山 ”汉代 叫 陵 阳 山 , 梁 时 名 屿 山 ,隋唐 称 " 九 子 
山 "。“ 此 山 奇 秀 ,高 出 云 表 , 峰 诸 异 状 , 其 数 有 九 , 故 名 九 
子 山 。"(《 九 华山 录 为 李白 有 “ 普 在 九江 上 ， 般 望 九 华 峰 ” 
的 诗句 ， 因 此 更 名 为 九 华山 。 九 华山 位 于 安徽 省 表 阳 县 
境内 ,周围 100 多 公里 。 

自然 录 观 ” 九 华山 山体 形成 于 1 亿 多 年 前 ， 在 漫长 
地 质 年 代 中 形成 拥有 无 数 奇峰 、 怪 石 、 峡 谷 和 岩洞 的 花 岗 
岩 高 山 型 自然 风景 区 。 主 峰 十 王峰 ,海拔 1 342 米 。 九 华 
山地 区 雨量 充沛 , 气 侯 温和 。 四 时 更 园 , 给 九 华山 带 来 带 
然 不 同 的 景观 , 春 观 云海 , 夏 党 飞 瀑 流 泉 , 秋 可 品 枫 玩 菊 ， 
冬 探 冰 山 雪 岭 。 它 以 山 \ 水 ` 云 用 和 植被 兼 胜 著称 。 

九 华 的 山 , 处 处 得 景 。 有 峰 ` 有 岭 有 崖 、 有 石 ， 雄 伟 
而 又 奇 丽 ， 王 安 石 曾 用 " 楚 越 干 万 山 ， 雄 奇 此 山 兼 "来 赞 
美 。 境 内 有 九 十 九 峰 , 十 六 岭 , 十 四 悬崖 ,二 十 二 名 石 ， 十 
二 洞府 。 九 华 的 水 ,处 处 成 趣 有 瀑 、 有 潭 、 有 泉 、 有 溪 ， 瀑 
布 飞 落 千 丈 , 潭 水 静 若 明镜 ,清泉 细 似 琴 弦 ， 误 流 完 如 白 
练 。 山 中 有 十 八 泉 ,十 诅 , 九 洞 ,七 潭 ,六 池 。 著 名 的 有 眉 
桃 岩 下 九 华 第 一 飞 温和 七 子 岩 上 的 七 条 瀑布 。 九 华 的 云 
田 ， 处 处 迷人 。 充 谷 盈 宏 , 穿 林 入 室 , 下 然而 起 , 您 然而 
逝 。 观 九 华 云 雪 最 理想 的 地 方 是 莲花 峰 、 美 著 峰 和 东 岩 
一 带 。 九 华 的 植被 ,处 处 滴 以 ,覆盖 面积 超过 60%。 有 植 
物 2 000 多 种 ,凤凰 松 、 迎 客 松 和 鹦 药 松 最 为 名 贵 。 

人 文 景观 ”东晋 时 山中 就 建 有 道观 和 佛寺 。 唐 永 徽 


四 年 (653) ,新 罗 王 族 金 乔 觉 渡海 入 唐 , 在 九 华山 苦行 75 
年 。 乔 觉 入 定 三 年 ， 人 们 看 到 他 逝 后 肉身 与 佛经 里 的 地 
藏 荐 萨 相 同 ,被 附会 成 地 藏 化 身 , 称 “金地 藏 "。 从 此 , 九 
华山 便 成 了 佛教 圣地 中 的 地 藏 道场 。 

目前 山中 尚 存 寺 庵 70 多 所 ， 规 模 最 大 的 只 园 禅 寺 、 
东 岩 精 合 ,万 年 寺 和 甘露 寺 合 称 九 华 四 大 丛林 。 九 华山 的 
寺 虐 以 佛教 下 堂 和 皖南 民居 相 结 合 的 形式 而 独 具 风格 。 
它们 的 布局 灵活 多 变 ,与 山 势 结合 巧妙 。 唐 宋 以 来 ,著名 
诗人 李白 、 刘 融 锡 ,杜牧 、 王 安 石 、 苏轼 ,文天祥 、 王阳明、 
汤 显 祖 、 董 其 虽 、 窜 枚 等 都 曾 留 下 吟咏 九 华山 的 名 篇 佳 
什 。 

前 人 把 九 华山 的 景观 总 括 成 九 华 十 景 “ 天 台 晓 日 ”、 
“ 桃 岩 瀑布 "“ 和 舒 潭 印 月 "“ 九 子 泉 声 "、“ 莲 峰 云 海 "、“ 平 
风 积 雪 ”、“ 东 岩 宴 坐 "、“ 天 柱 仙 迹 "、“ 化 城 晚 钟 "和 “五 溪 
山 色 "。 《 徐 伯 安 ) 


Foluolunsa Dojlootong 
佛罗伦萨 大 教堂 (Florence Cathedral) 
又 称 纯洁 圣 玛丽 亚 天 主教 堂 , 1296 年 佛罗伦萨 市 政 当局 
决定 在 市 中 心 修建 这 座 教堂 ,设计 人 是 阿 诺 尔 福 ( 坎 比 奥 
的 )。1302 年 阿 诺 尔 福 死 后 ,教堂 停工 。1334 年 乔 托 ( 邦 
多 内 的 ) 等 人 修改 部 分 设计 ,继续 建造 ,但 因 技 术 困 难 , 没 
有 建造 屋顶 。 直 到 1420 年 才 由 下 . 勃 鲁 涅 列 斯 基 动 工 建 
造 教堂 的 大 容 顶 。1434 年 容 顶 完成 .1462 年 在 容 顶 上 又 
建 了 一 个 八角 采光 亭 。 教 堂 采用 了 拉丁 十 字形 平面 。 数 
堂 外 墙 面 比较 整齐 ， 没 有 小 尖塔 和 飞 扶 人 壁 。 八 边 形 平面 
的 大 容 顶 落 在 10 多 米 高 的 鼓 座 上 ， 窟 项 有 内 外 两 层 这 
体 ,内 径 42 米 ,高 30 余 米 ,外 形 轮廓 象 半 个 椭圆 , 容 顶 内 
有 人 小 楼 梯 ， 可 以 登临 采光 亭 。 亭 项 距 地 面 115 米 。 穹 顶 
的 建成 是 当时 建筑 工程 技术 上 的 重大 成 就 ， 更 重要 的 是 
孝 鲁 涅 列 斯 基 冲 破 中 世纪 教会 的 禁忌 ， 大 胆 采用 了 罗马 
古典 建筑 的 形式 和 手法 。( 参 见 彩 图 插页 第 34 页 》 
《 刘 先 党 ) 

fosl 
佛寺 (Buddhist temple) 。 佛教 僧侣 供奉 佛像、 
会 利 ( 佛 肯 ) ,进行 宗教 活动 和 居住 的 处 所 。 

渊源 ”佛寺 在 中 国 历史 上 曾 有 浮屠 祠 、 招 提 , 兰 若 、 
伽蓝 、 精 含 、 道 场 、 禅 林 、 神 店 、 塔 庙 、 寺 、 庙 等 名 : 或 
源 于 梵文 音译 ,意译 ,或 为 假借 ,隐喻 , 或 为 某 种 类 型 的 志 
称 、 别 名 , 到 明 清 时 期 通称 寺 、 庙 。“ 寺 " 原 是 古代 官署 名 
称 , 东汉 明帝 时 ， 天 竺 僧 摄 摩 联 等 携带 佛教 经 像 来 洛阳 ， 
最 初 住 在 接待 外 宾 的 官署 一 一 鸿 及 寺 , 后 将 此 寺 改 建 , 称 
白马 寺 ， 后 世相 沿 以 “ 寺 " 为 佛教 建筑 的 通称 。 佛 教 在 中 
国 流行 近 2 000 年 ,虽然 不 同时 代 、 不 同宗 派 的 佛寺 在 建 
筑 上 存在 着 差异 ， 但 大 体 都 是 以 佛 供 或 佛 塔 ( 见 塔 ) 为 主 
体 , 辅 以 讲堂 、 经 藏 、 僧 售 . 裔 堂 . 库 厨 等 建筑 ,布局 上 沿袭 
中 国 传统 的 庭院 形式 。 佛 寺 的 宗教 活动 具有 群众 性 ， 因 
而 戏 场 、 集 市 等 相伴 出 现 。 建 在 山林 的 佛寺 则 多 与 风景 
名 胜 相 结 合 ( 见 寺 启 园林 )。 中 国 佛寺 虽 是 宗教 建筑 ， 却 
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和 世俗 生活 密切 相关 ,具有 一 定 程度 的 公共 建筑 性 质 。 

佛寺 的 沿革 和 形制 ”中 国 佛寺 的 发 展 大 体 可 分 为 三 
个 阶段 。 

东汉 至 东亚 〈 约 1 一 4 世纪 ) 此 时 佛教 被 看 作 类 似 
黄 者 之 学 。 史 载 汉 桓帝 时 “ 宫 中 立 黄 老 浮 导 之 祠 "。 浮 层 ” 
为 焚 语 Buddha 的 音译 ， 也 译作 “ 佛 "。 佛 教 刚 传 和 时 其 
建筑 曾 借用 中 国 传统 的 “ 祠 "的 名 称 ,后 又 称 为 “ 佛 图 "或 
“ 浮 图 "。 据 《 魏 书 . 释 老 志 》,“ 自 洛 中 构 白马 寺 ， 盛 饰 佛 
图 , 画 迹 其 妙 ,为 四 方式 。 凡 官 塔 制度 ， 犹 依 天 竺 旧 状 而 
重 构 之 , 从 一 级 至 三 ,五 ,七 、 九 .” 东 汉 示 种 融 在 徐州 建 
浮屠 祠 ;“ 上 累 金 盘 , 下 为 重 楼 , 又 堂 阁 周 回 ， 可 容 三 千 
许 人 ”说 明 服 初 的 佛寺 以 塔 为 中 心 , 四 周 用 堂 、 阁 围 成 
方形 庭 尝 。 属 于 这 时 期 的 佛寺 遗址 尚未 发 现 ,但 可 从 《 洛 
阳 伽 蓝 记 》 记 述 的 北魏 洛阳 永宁 才 推 知 大 概 。 此 期 佛寺 数 
量 不 多 ， 西 晋 首都 洛阳 周围 也 只 有 40 多 所 。 

南北 朝 至 五 代 《 约 4 世纪 中 叶 至 10 世纪 中 叶 ) 这 
是 佛教 在 中 国 的 界 盛 时 期 佛教 为 统治 者 所 信仰， 许多 
僧 徒 成 为 权势 者 ,拥有 政治 影响 和 经 济 实力 ,佛寺 的 数量 
和 规模 都 大 大 超越 前 代 。 南 北朝 时 ， 佛 寺 主 要 有 两 种 类 
型 ,一 种 是 前 期 旧型 的 延续 , 以 北 风 洛 阳 永宁 寺 为 代表 ， 
云 风 石窟 第 六 窟 为 方 型 窟 室 ,中 心 立 塔 柱 ,四 辟 环 绕 有 浮 
有 雕 的 廊 院 ,北面 正中 雕 典 形 壁 您 ,可 资 佐证 。 另 一 种 是 宫 
室 第 宅 型 。 北 萄 中 晚期 通过 含 宅 为 寺 的 “功德 "活动 ， 许 
多 王 伐 的 官 室 、 第 宅 改 建 佛寺 , 以 原 前 厅 为 佛 眉 , 后 堂 为 
讲堂 , 廊 庞 环绕 , 有 的 还 附 有 花园 , 形成 与 前 期 到 然 不 同 
的 风格 ， 成 为 以 后 佛寺 建筑 格局 的 主流 。《 洛 阳 伽蓝 记 》 
记载 的 约 50 座 重要 佛寺 中 ,以 堵 为 中 心 的 浮屠 祠 型 约 占 
四 分 之 一 ， 前 厅 后 堂 的 宫室 第 宅 型 约 占 三 分 之 一 。 隋 唐 
时 期 已 很 少 有 以 塔 为 中 心 的 佛寺 了 。 从 初 唐 律 宗 创立 者 
道 宣 撰 ( 关 中 创立 戒 坛 图 经 》 中 所 绘 理想 的 律 宗 寺院 ， 教 
煌 莫 高 窟 唐 代 壁 画 所 绘 佛寺 和 有 关 文献 的 描述 ， 可 知 唐 
代 佛寺 是 继承 北魏 宫室 第 宅 型 佛寺 发 展 而 定型 的 。 这 类 
佛寺 的 特点 是 ，@@ 有 明显 的 纵 申 轴线 ， 从 主要 出 入 口 
“三 门 ”( 由 佛经 中 “三 解脱 门 ” 的 说 法 得 名， 也 作 “ 山 
门 ”开始 ， 沿 轴线 纵 列 数 重典 阅 , 中 间 连 以 横 久 , 划 分 成 
几 进 院落 ， 构 成 全 寺 主 体 部 分 。 回 较 大 寺院 在 主体 碟 疼 
两 侧 , 仿 宫 丰 中 施 院 式 布局 ， 对 称 排列 若干 较 小 的 “ 院 "， 
按 内 容 命名 ， 如 营 提 院 、 般 若 院 、 净 土 院 、 塔 院 、 阁 院 、 
律 院 、 库 院 等 , 据 记载 ,五 台山 大 华 严 考 有 15 个 院 ; 成 都 
大 珑 恩 寺 有 20 多 个 院 ; 长 安 章 敬 寺 有 48 个 院 ,房屋 4 130 
余 同 ， 是 为 皇室 专 建 的 特大 规模 寺院 。@ 主 院 和 各 小 院 
均 绕 以 回廊 , 席 内 有 壁画 ,有 的 还 附 建 配 左 或 配 样 。@ 塔 
的 位 置 由 全 寺中 心 演变 为 典 前 左右 置 双 塔 或 于 主体 典 庭 
前 方 两 侧 分 立 塔 院 。 中 唐 以 后 密宗 盛行 ,多 供 苦 萨 立 像 ， 
所 以 寺庙 后 部 的 讲堂 或 配 展开 始 建 为 二 层 以 上 的 楼 阁 。 
唐 代 僧侣 为 宣扬 宗教 所 作 的 俗 讲 已 带 有 文化 娱乐 色彩， 
以 后 又 在 佛寺 中 出 现 戏 场 ,使 佛寺 具有 公共 建筑 性 质 .此 
外 ,寺中 还 有 供 僧 徒 生活 的 僧 含 ,高 堂 \ 库 厨 等 大 型 佛寺 
还 有 磨坊 ,菜园 等 ,有 的 附设 客 馆 .此 时 期 大 量 兴建 佛寺 ， 
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史 载 南朝 仅 建 康 一 地 就 有 佛寺 500 余 所 。 北 魏 未 年 都 城 
洛阳 有 寺 1 367 所 ,外 地 有 寺 30 000 余 所 。 北齐 最 城 有 寺 
4 000 余 所 , 全 境 共 达 40 000 余 所 。 唐 代 更 多 。 唐 武宗 会 
昌 五 年 (845)“ 灭 法 ", 一 次 拆 去 佛寺 44 600 所 。 五 代 周 世 
宗 显 德 二 年 (955)* 灭 法 "拆毁 境内 佛寺 30 336 所 。 经 几 
次 灭 法 和 自然 损坏 ， 唐 代 佛 寺 除 个 别 典 宇 外 ， 没 有 成 群 
成 组 保存 到 现在 的 。 

宋代 至 清末 ( 约 10 世纪 中 叶 至 20 世纪 初 ) 唐 会 昌 
灭 法 后 ,佛教 始终 未 能 饮 复 以 前 的 盛况 ,佛教 的 社会 作用 
大 为 降低 。 北 宋 和 辽 代 的 一 些 大 型 佛寺 基本 上 仍 沿用 唐 
代 的 格局 ,如 燕 京 屈 忠 寺 和 开封 大 相国 寺 的 主体 是 ,前 为 
三 门 ,内 有 一 重 至 数 重 昭 ,后 为 阁 , 前 方 东西 侧 各 有 塔 , 主 
体 两 侧 各 有 若干 个 院 。《 东 京 梦 华 录 》 载 ， 大 相国 寺庙 会 
已 是 一 个 衣食 器 用 、 图 书 文 玩 、 医 卜 星相 、 飞 禽 走 普 等 无 
所 不 包 的 大 市 场 。“ 店 会 "成 为 集 市 的 一 种 重要 形式 ， 延 
续 至 近代 。 但 它 只 是 利用 妥 庭 和 廊 席 临时 设 捧 ， 并 不 影 
响 佛寺 建筑 布局 。 宋 代 禅 宗 兴盛 ,南宋 闭 名 大 寺 “ 五 山 十 
和 剥 "， 都 是 禅宗 的 寺院 。 禅 宗 佛寺 布局 有 "伽蓝 七 党 "说 ， 
具体 内 容 说 法 不 一 。 宋 代 史 料 记载 ， 径 山 兴 圣 寺中 为 正 
用 .三 门 ,以 长 廊 楼 观 连接 , 前 面 有 钟楼 ,下层 为 观音 眉 。 
另 有 法 堂 ,方丈 \ 库 堂 , 云 堂 、 香 积 厨 等 建筑 。 天 童 山 景 德 
禅 寺 有 三 门 \ 卢 含 那 阁 、 起 诸 有 阅 等 建筑 ,这 两 寺 都 属 “五 
山 "之 列 。 但 从 现存 元 代 王蒙 《太白 山 图 》 所 绘 的 天 童 寺 
看 , 寺 的 中 轴线 上 依次 为 三 门 ,正典 , 后 典 , 以 回廊 图 成 肌 
庭 。 三 门 为 楼 图 ,内 有 二 楼 对 峙 , 后 典 也 有 二 楼 对 峙 , 疑 
是 钟 教 楼 或 藏 经 略 。 丰 庭 两 侧 各 有 数 " 院 "。 布 局 仍 是 唐 
和 北宋 以 来 的 传统 形式 明代 以 后 佛寺 布局 又 有 变化 , 主 
体 建筑 有 山门 ， 门 内 左右 有 钟 鼓楼 ， 原 三 门 处 改 为 天 王 
有 典 ,内 为 大 雄 宝典 、 东 西 配 典 , 后 为 藏 经 赔 。 自 天 王 展 至 
藏 经 赂 ,以 廊 庞 、 配 左 图 成 映 庭 ,与 唐 宋 用 回廊 者 不 同 , 大 
型 寺庙 两 侧 仍 有 小 院 , 最 后 部 分 并 列 三 个 院 , 中央 为 “大 
翡 赂 ", 左 右 为 方丈 院 。 现 存 的 山西 太原 灯 普 才 ( 明 初 建 )、 
北京 和 化 地 (明正 统 八 年 建 )、 北 京 锋 云 寺 、 卧 佛寺 都 是 如 
此 。 北 宋 以 来 ， 大 寺中 多 供 罗汉 。 开 封 大 相国 寺 曾 塑 五 
百 罗 汉 ， 供 于 三 门 的 上 层 。 明 代 以 后 发 展 为 田 字 形 平面 
的 罗汉 堂 ,多 在 寺 侧 另 辟 一 院 ,不 影响 全 寺 整 体 布局 。 

喇嘛 寺 的 沿革 和 形制 ”从 元 代 起 出 现 了 佛寺 的 新 类 
型 , 它 的 兴建 同 咯 路 教 传 入 内 地 有 关 。 佛 教 在 7 世纪 中 叶 
传 入 吐蕃 (西藏 )，8 世纪 中 叶 吐 著 王 赤松 德 锡 迎 请 高 僧 
莲 华 生 入 藏 传教 。 他 在 密宗 教义 的 基础 上 ， 融 合 吐 著 原 
有 的 下 教 ( 即 钵 教 或 蔡 教 ) 并 吸收 印度 婆罗 门 教 的 某 些 神 
秘法 术 而 创新 教 。 因 教 中 高 僧 称 喇嘛 ( 意 为 超人 )， 所 以 
这 种 佛教 被 称 为 喇嘛 教 。 莲 华 生 又 按 密宗 金刚 界 曼 茶 罗 
《Mandala， 又 称 曼 陀 罗 ) 形制 创建 桑 击 寺 (又 称 三 摩 耶 
唐 )。 吓 嘛 教 几 经 起 落 , 至 元 代 大 盛 。 萨 迎 寺 法 王八 思 巴 
被 元 世祖 忽 必 烈 拜 为 国 师 ,主管 全 国 宗教 事务 ,喇嘛 教 也 
成 为 蒙 藏 两 族 的 主要 宗教 。 明 末 清 初 ， 宗 喀 巴 所 创 喇嘛 
教 格 鲁 派 ( 黄 教 ) 占 统治 地 位 ,受到 明 、 清 两 朝 特别 是 清朝 
皇帝 的 完 信 ,势力 更 盛 。 乾 隆 时 以 咯 路 教 为 国教 , 尊 活 佛 


为 国 师 。 到 清 代 中 叶 ， 黄 教 在 藏族 
地 区 已 有 寺院 约 4 000 所 ， 品 咏 达 
36 万 人 ,内 蒙古 有 寺院 约 1 000 所 ， 
喇嘛 约 10 万 余人 。 

按 量 嘛 教规 ,大 型 寺院 实行 “四 
学 " 制 ， 设 四 “ 扎 仓 "( 经 学 院 ), 分 别 
修 习 显 宗 . 密宗, 历 算 和 医药 。 各 扎 
仓 都 是 大 型 经 党 建筑 ， 其 中 修 习 显 
宗 的 扎 仓 为 入 寺 咯 嘛 共用 ， 规 模特 
大 ， 称 为 “都 纲 "( 大 经 党 )。 扎 仓 以 
外 ， 寺 内 设 有 专 为 供奉 各 种 佛像 的 
“ 拉 康 ”( 佛 股 ) ,各 级 活佛 的 “ 右 满 ” 
(公署), 拓 经 坛 . 印 经 院 “ 啼 昵 哆 拉 ” 
映 或 廊 、 塔 ( 若 经 塔 或 纪念 塔 ) 以 及 
大 量 的 喇嘛 住宅 。 藏 族 地 区 的 喇嘛 
教 寺院 一 般 依 山 就 势 建造 ， 各 个 扎 
仓 和 刘谦 相 对 集中 ， 没 有 明显 的 束 
体 规划 ;蒙古 族 或 邻近 城镇 的 寺院 ， 
多 受 汉族 传统 建筑 影响 ， 接 雏 中 四 
线 布局 ， 比 较 规整 。 著 名 的 喇嘛 教 
寺院 有 西藏 的 他 迎 地 、 市 达 柱 富 、 扎 
什 伦 布地 . 哲 外 地、 色拉 寺 ， 青 海 的 
塔 尔 地 ,甘肃 的 手下 杨 寺 ( 见 图 ), 内 
蒙古 的 席 力 图 召 、. 五 当 召 ,北京 的 章 和 宫 , 承 德 外 八 让 等。 

咯 路 教 特别 注重 修法 仪 轨 。 修 法 、 受 臣 \ 驱 妖 时 要 筑 
股 茶 罗 。 曼 茶 罗 即 法 坛 ,又 名 坛 城 、 阔 城 ， 基本 上 是 十 字 
轴线 对 称 , 方 加 相间 “并 ” 字 分 隔 的 空间 。 在 “ 井 " 字 分 隔 
成 的 九 个 空间 或 相间 县 的 五 个 空间 里 ， 按 各 种 曼 茶 罗 的 


拉 卜 所 寺 


要 求 布置 佛 苦 萨 ,再 现 佛经 中 描述 的 世界 构成 形式 , 曼 菜 
罗 运 用 到 建筑 上 ,有 的 成 为 寺庙 总 体 布局 的 构图 ,如 西藏 
桑 询 寺 , 承 德 普宁 寺 后 部 、 普 乐 寺 后 部 等 ; 有 的 成 为 佛 映 
的 造型 式样 ,如 北京 歼 和 宫 的 法 轮 典 ,承德 普宁 寺 的 大 洒 
之 阁 等 。 《 王 世 仁 ) 
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钢铁 厂 建筑 〈steel works) ”19 世纪 中 叶 以 前 ， 
炼 钢 技术 还 停留 在 反射 炉 炼 钢 的 阶段 ， 钢 铁 厂 的 厂房 结 
构 与 一 般 机 械 厂 热 加 工 车 间 类 似 。1856 年 后 , 出 现 了 转 
炉 炼 钢 等 大 规模 炼 钢 技术 ,钢铁 产量 激增 ， 到 19 世纪 后 
期 ,逐渐 形成 规模 巨大 的 钢铁 联合 企业 ,钢铁 厂 的 厂房 建 
筑 便 具有 自己 的 特点 。19 世纪 末 , 中 国 在 湖北 建立 第 一 
座 钢 铁 厂 一 一 汉阳 铁 厂 。 20 世纪 50 年 代 以 来 ,中 国 开始 
自行 设计 ,建造 年 产 百 万 吨 以 上 的 钢铁 联合 企业 。 

厂址 选择 和 总 平面 布置 选择 钢铁 厂 厂址 ， 应 根据 
运输 条 件 , 尽量 接近 原料 产地 或 市 场 , 并 有 充足 的 能 源 、 
水 源 供应 。 厂 区 的 总 平面 布置 应 根据 工艺 流程 、 运 输 手 
有 段 和 当地 的 实际 情况 。 生 产 作业 线 应 避 锡 交叉， 力求 短 
捷 。 能 源 供应 给 水 排水 仓储 、 运 输 、 机电 维修 , 以 及 行 
政 管理 ,生活 福利 、 环 境 保护 等 有 关 建筑 要 统筹 规划 , 全 
面 安排 在 考虑 厂区 和 生活 区 同城 市 的 关系 时 ,应 注意 解 
决 环境 污染 等 问题 。 

设计 要 点 ”钢铁 厂 主要 车 间 大 都 为 热 加 工 车 同 ， 多 
采用 单 层 厂房 ( 见 工业 建筑 ), 厂 房 高 ,面积 大 ,跨度 大 \、 厂 
房 内 的 吊车 起 重量 大 ， 操 作 频繁 。 例 如 纯 氧 顶 吹 转 炉 车 
闻 的 多 层 跨 间 高 度 可 达 60 一 70 米 , 大 型 轧钢 车 间 的 钢 还 
库 跨度 可 达 42 米 ， 跨 数 有 多 达 10 个 连 跨 ， 横 向 长 度 达 
200 米 以 上 ,火车 由 厂房 侧面 驶 入 车 间 , 所 需 柱 距 为 3 一 
42 米 ,300 吨 左右 转炉 柱 距 为 28 一 36 米 ,350 吨 转 炉 炼 钢 
注 锭 吊车 的 起 重量 达 530/115/30 吨 。 钢 铁 厂 主要 车 间 大 
部 分 采用 钢 结构 ,也 有 采用 钢筋 混凝土 结构 的 。 因 此 ,在 
厂房 设计 中 ,对 屋顶 、 天 窗 、 墙 体 和 建筑 防护 等 方面 要 作 
重点 考虑 。 

@ 屋顶 。 炼 铁 、 炼 钢 ` 轧 钢 车 间 的 屋顶 , 按 坡 度 可 分 
为 三 种 。 第 一 种 是 1/2 至 1/3 的 大 坡度 屋顶 ,美国 .加 拿 
大 法国、 英国 、 意大利 等 采用 较 多 。 这 种 屋顶 空间 大 而 
有 利于 通风 、 散 热 、 排 水 ， 且 不 易 积 灰 ， 但 屋顶 占据 空 
间 过 大 , 建 多 足 、 连 跨 厂房 比较 困难 ,不 便于 施工 维修 ;有 
天 沟 时 易 漏水 ， 如 设 横向 天 窗 ， 避 风 性 能 较 差 。 第 二 种 
是 坡度 为 1/5 至 1/6 的 中 等 坡度 屋顶 ， 大 多 采用 小 尺寸 
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的 压 型 钢板 或 铝 合金 板 作 屋 面 。 这 种 屋顶 克服 了 大 坡度 
屋顶 的 缺陷 ,节约 材料 ,布置 灵活 ;但 存在 着 积 灰 问题 ; 单 
坡 也 不 宜 过 长 ， 否 则 中 和 间 要 增加 排水 点 。 第 三 种 是 坡度 
为 1/10.1/20、1/50 的 小 坡度 屋顶 ,大 多 采用 小 尺寸 压 型 
钢板 或 铝 合金 板 以 及 卷 材 屋面 , 日 本 、 联 邦 德国 ,苏联 ,中 
国 等 许多 国家 采用 最 多 。 小 坡度 可 以 最 大 限度 地 采用 外 
排水 ,避免 由 于 天 沟 漏水 所 引起 的 各 种 事故 ,而 且 外 形 整 
齐 ,构造 简化 ,便于 施工 维修 ,节省 投资 ( 见 图 )。 

回 天 窗 。 主 要 功能 是 通风 和 散热。 玻璃 天 窗 易 损 、 易 
污 ， 已 逐步 为 带 挡 雨 板 的 通风 天 窗 加 局 部 固定 采光 带 或 
采光 日 所 代替 ,天 窗 的 设置 应 根据 工艺 的 安排 ,热源 的 位 
置 和 特点 \ 天 窗 的 性 能 等 来 确定 ,并 考虑 有 足够 的 通风 面 
积 和 避风 要 求 。 为 加 强 热源 区 的 排放 效果 ， 避 免 热 量 任 
意 扩散 ,可 设 排 气 军 和 抽风 机 。 

@ 墙 体 。 墙 体 材料 的 发 展 趋势 是 轻 质 、 大 型 化 预 
制 装配 化 ,并 有 耐火 .防水 .保温 、 隔 热 等 性 能 和 良好 的 外 
观 。 墙 体 的 形式 可 根据 车 间 特 点 和 地 区 条 件 ， 采 取 封 闭 
式 \ 敞 开 式 、 半 敞开 式 。 进 风 洞口 标高 应 尽量 降低 ,以 取 
得 良好 的 通风 效果 .敞开 式 的 进 风 洞口 应 考虑 防 雨 措施 ; 
封闭 式 的 进 风 洞口 则 采用 乔 悬 窗 较 多 。 在 许多 国家 ， 采 
光 洞 口 的 材料 都 采用 透明 或 半 透 明 的 塑料 或 玻璃 钢 取代 
玻璃 ,以 减少 污染 ,便于 清洗 ,防止 破碎 。 

人 @@ 建筑 防护 .对 受热 温度 达 100 以 上 的 钢筋 混 凝 
土 构件 ,以 及 直接 受到 火焰 或 熔 渣 喷 溅 的 部 位 ,都 应 采取 
隔 热 保护 措施 。 轧 钢 车 间 酸 洗 间 ,充电 间 、 油 库 等 存在 液 
相 腐蚀 和 气相 腐蚀 , 均 应 遵照 防腐 蚀 规程 进行 建筑 设计 。 
此 外 ， 钢 铁 厂 主要 车 间 内 部 及 其 附近 的 大 气 中 含有 大 量 
腐蚀 性 气体 和 金属 氧化 物 粉尘 ， 这 些 物质 与 水 蒸气 混合 
后 具有 酸性 或 碱 性 腐蚀 作用 ， 在 采用 蒲 壁 钢 结构 时 应 有 
防护 涂 层 。 

钢铁 厂 建筑 还 要 妥善 处 理 瓜 击 、 振动 、 噪 户 的 影响 ， 
以 及 由 于 大 面积 地 面 超载 和 锻 锤 连续 冲击 而 引起 的 地 基 
不 均匀 沉陷 等 问题 。 ( 周 礼 达 ) 


gongkou chengshi 
港口 城市 (port city) 位 于 江河 、 湖 泊 、 海 洋 
等 水 域 沿岸 ,拥有 港口 并 具有 水 陆 交通 枢纽 职能 的 城市 。 

港口 城市 的 形成 和 发 展 ， 在 很 大 程度 上 受 自然 地 理 
条 件 、 社 会 经 济 条 件 以 及 国家 经 济 政策 等 的 影响 和 制约 。 
中 国 封建 社会 后 期 在 水 运 交通 要 冲 (多 在 河口 区 ) 形 成 一 
些 著名 的 港口 城市 ,如 番禺 ( 今 广 州 )、 明 州 ( 今 宁 波 )、 泉 
州 等 。 其 中 地 理 位 置 和 港口 条 件 优越 的 城市 (如 广州 ) 得 
到 了 持续 的 发 展 ， 成 为 今日 重要 的 经 济 贸易 中 心 。 近 代 
工业 、 交 通 的 发 展 ,航海 技术 的 进步 和 国际 经 济 联系 的 加 
强 ,促进 了 原 有 港口 城市 的 繁荣 ,也 促进 了 新 的 港口 城市 
的 成 长 ,如 中 国 的 大 连 、 青 岛 .烟台 、 洪 江 等 。 港 口 是 城 市 
发 展 的 有 利 条 件 。 

类 型 ”港口 城市 按 地 理 位 置 分 为 :河口 港 城市 ,如 上 
海 .纽约 、 鹿 特 丹 等 ;海岸 港 城市 ,如 大 连 、 青 岛 、 神 户 \ 马 


赛 , 新 加 坡 、 悉 尼 等 ;内 河 港 城市 ,如 南京 武汉 、 蒙 特 利 尔 
等 ! 湖 港 城市 ,如 德 卢 斯 、 多 伦 多 等 ;运河 港 城市 ， 如 苏 
伊 士 。 

港口 城市 按 职能 特点 分 为 专业 性 和 综合 性 两 类 。 专 
业 性 港口 城市 多 形成 于 资源 输出 地 、 货 物 中 转 地 ,渔业 生 
产 区 和 海防 要 地 。 例 如 ， 以 输出 煤炭 为 主要 职能 的 秦 皇 
岛 ! 以 输出 原油 为 主要 职能 的 麦 纳 麦 ( 沙 特 阿 拉 伯 )、 哈 尔 
克 岛 (伊朗 ); 以 军港 为 主体 的 旅顺 、 土 伦 ( 法 )、 普 利 匡 斯 
( 英 )、 塞 瓦斯 托 波 尔 ( 苏 )， 以 渔港 为 主体 的 浙江 沈 家 门 、 
圣 约翰 斯 (加 ) 等 。 综 合 性 港口 城市 不 仅 港口 有 多 种 专业 
码头 ， 而 且 城市 职能 往往 也 具有 综合 性 。 综 合 性 港口 城 
市 按 其 规模 和 影响 范围 分 为 ， 地 方 性 港口 小 城市 ， 如 北 
海 .三 亚 , 龙 口 等 ;地 区 性 中 等 港口 城市 ,如 洪江、 烟台 、 宁 
波 等 ;地 域 性 或 全 国 性 港口 大 城市 ,如 上 海 、 广州 、 天津、 
大 连 、 青 岛 等 。 某 些 拥有 自由 港 和 自由 贸易 区 的 海港 城 
市 如 纽约 .香港 ,具有 国际 贸易 、 金 融 、 信 息 中 心 的 职能 。 

规划 ”港口 城市 的 规划 除 避 循 一 般 域 市 井 划 的 原则 
外 ,还 应 考虑 岸 线 开发 利用 、 港 址 选择 、 临 水 工业 和 仓储 
用 地 布置 以 及 琉 港 、 交 通 等 的 规划 。 岸 线 规划 要 人 贯彻 深 
水 深 用 ,浅水 浅 用 .统筹 兼 顾 、 合 理 开发 .节约 使 用 和 留 有 
余地 的 原则 。 在 市 区 范围 内 ， 要 留 有 适当 的 供 居民 游 节 
的 生活 岸 线 (开辟 滨海 和 滨河 公园 、 浴 场 、 水 上 游乐 和 水 
上 体育 活动 的 场所 等 )。 凡 不 需要 利用 水 域 和 水 运 条 件 的 
企业 ,单位 ,设施 均 不 得 占用 岸 线 。 港 口 后 方 仓库 区 最 好 
布置 在 舍 近 港 区 处 ， 进 港 铁路 线 要 自 城市 外 围 从 港 区 和 
临 水 工业 一 侧 引入 ,不 宜 直 穿 市 区 , 集 玻 运 道路 要 同 对 外 
公路 连接 ,不 宜 同城 市 生活 性 干道 混用 。 

空间 分 布 趋势 ”港口 城市 的 空间 分 布 形态 与 港 址 分 
布 密切 相关 。 港 口 城市 发 展 历史 表明 ， 河 口 港 城市 随 着 
港 址 向 下 游 出 海口 区 和 口外 滨海 地 段 方向 推移 ， 以 及 临 
水 工业 的 岸 线 开发 ， 有 向 下 游 出 海口 区 方向 且 进而 向 口 
外 滨海 地 段 发 展 的 规律 性 。 由 于 母 城 〈 老 港 区 构成 的 城 
市 ) 位 置 (与 出 海口 间距 离 ) 及 其 发 展 速度 、 规 模 等 因素 的 
作用 ,而 呈现 非 连 续 的 (跳跃 状 ) 线 形 组 群 式 城市 形态 (如 
宁波 镇 海北 仑 ;天 津 习 塘 沽 习 海 河口 外 滨海 地 段 ; 福 
州 > 马 尾 等 )， 或 呈现 沿 河 连续 发 展 的 带 形 城市 形态 (如 
鹿特丹 )。 海 岸 港 城市 具有 向 水 深 无 淤 , 建 港 条 件 好 的 岸 
眉 和 进而 向 海域 发 展 的 趋势 ， 由 于 受 海湾 ( 岸 ) 建 港 条 件 
和 用 于 临海 工业 、 休 ( 疗 ) 养 以 及 旅游 业 等 的 岸 线 开发 条 
件 的 制约 ， 多 呈现 以 母 城 为 主体 的 沿海 湾 ( 岸 ) 分 散 分 布 
的 形态 , 如 山海 关 - 秦 皇 岛 -北戴河 , 旅顺 -大 连 - 金 州 (和 
尚 岛 新 港 和 经 济 技术 开发 区 )， 红 岛 (规划 中 的 外 贸 驱 运 
码头 区 )- 青 岛 - 黄 岛 - 莅 家 岛 (经 济 技术 开发 区 )。 发 达 国 
家 一 些 港口 城市 已 发 展 成 为 沿海 湾 (如 日 本 东京 湾 和 大 
区 湾 ) 连 片 的 环 状 或 半 环 状 港口 城市 群 ( 见 城镇 全 聚 区 )， 
并 进而 向 海域 发 展 ， 建 立 离 岸 式 港口 和 工业 突 堤 组 群 以 
及 人 工 岛 型 海上 港口 .工业 城镇 。 

中 国 的 经 济 特区 和 沿海 开放 城市 1979 年 起 , 中 国 
政府 决定 在 沿海 港口 城市 或 有 建 港 条 件 的 深圳 珠海. 原 
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门 、 汕 头 兴办 经 济 特区 ，1984 年 决定 在 大 连 \ 秦 皇 岛 、 天 
津 .烟台 ,青岛 连云港. 南通. 上海. 宁波、 温州 、 福 州 、 广 
州 .洪江 、 北 海 14 个 沿海 港口 城市 兴建 经 济 技术 开发 区 ， 
以 便利 用 港口 条 件 和 当地 劳动 力 资源 ,吸引 外 资 , 引 进 技 
术 和 管理 经 验 ， 进 一 步 发 挥 沿海 港口 城市 在 国家 建设 中 
的 作用 。 ( 杨 葆 可 ) 


gooceng jionzhu 

高 层 建筑 (higb-rise) 超过 一 定 高 度 和 层 数 
的 多 层 建筑 。 世 界 各 国 对 高 层 建筑 的 高 度 和 层 数 界限 的 
规定 并 不 一 致 。 中 国 1982 年 施行 的 《高 层 建筑 防火 设计 
规范 》 中 规定 ,超过 10 层 的 住宅 建筑 和 超过 24 米 高 的 其 
他 民用 建筑 为 高 层 建筑 。 美 国 的 高 层 建 筑 是 指 30~40 层 
以 及 更 高 的 建筑 。 日 本 规定 住宅 超过 20 层 , 旅馆 、 办 公 
楼 超过 30 层 者 为 超 高 层 建筑 。 1972 年 国际 高 层 建筑 会 
议 将 高 层 建 筑 分 为 4 类 ,第 1 类 为 9~16 层 (最 高 50 米 )， 
第 2 类 为 17~25 层 (最 高 75 米 ), 第 3 类 为 26~40 层 
(最 高 100 米 ), 第 4 类 为 40 层 以 上 (高 于 100 米 )。 

简 史 古代 就 开始 建造 高 层 建 筑 ,埃及 于 公元 前 280 
年 建造 的 亚历山大 港 灯塔 ,高 100 多 米 ， 为 石 结构 ( 今 留 
残 址 )。 中 国 建 于 523 年 的 河南 登 封 县 浸 盘 才 塔 ， 高 40 
米 ， 为 砖 结构 ， 建 于 1056 年 的 山西 应 县 佛 宫 寺 释 好 塔 ， 
高 67 米 多 ,为 木 结构 , 均 保存 至 今 。 

现代 高 层 建 筑 首 先 从 美国 兴起 , 1883 年 在 芝加哥 建 
造 了 第 一 凤 砖 石 自 承重 和 钢 柜 架 结构 的 保险 公司 大 杰 ， 
高 11 层 。1913 年 在 纽约 建成 的 伍 尔 沃 思 大 楼 ,高 52 层 。 
1931 年 在 纽约 建成 的 常 国 州 大 厦 , 高 381 米 , 102 层 。 第 
二 次 世界 大 战 后 ， 出 现 了 世界 范围 内 的 高 层 建筑 繁荣 时 
期 ,1962~1976 年 建 于 纽约 的 两 座 世 界 贸 易 中 心 大 楼 ,各 
为 110 层 ,高 411 米 ,1974 年 建 于 芝加哥 的 西 尔 斯 大 厦 为 
110 层 ,高 443 米 ,是 目前 世界 上 最 高 的 建筑 ,加 拿 大 兴建 
了 多 伦 多 的 商业 宫 和 第 一 银行 大 厦 , 前 者 高 239 米 ,后 者 
高 295 米 。 日 本 近 十 几 年 来 建 起 大 量 高 百 米 以 上 的 建筑 ， 
如 东京 池袋 阳光 大 楼 为 60 层 ， 高 226 米 。 法 国 巴黎 德 方 
斯 区 有 30 一 50 层 高 层 建 筑 几 十 柱 。 苏 联 在 1971 年 建造 
了 40 层 的 建筑 ,并 发 展 为 高 层 建筑 群 。 

中 国 近代 的 高 层 建筑 始 建 于 20 世纪 20~30 年 代 。 
1934 年 在 上 海 建成 国际 饭店 (参见 彩 图 播 页 第 17 页 ), 高 
22 层 。50 年 代 在 北京 建成 13 层 的 民族 饭店 、15 层 的 民 
航 大 楼 ;60 年 代 在 广州 建成 18 层 的 人 民 大 厦 、.27 层 的 广 
州 宾馆 。70 年 代 末期 起 ,全 国 各 大 城市 兴建 了 大 量 的 高 层 
住宅 ， 如 北京 前 三 门 、 复 兴 门 、 建 国门 和 上 海 漕 误 北 路 等 
处 ， 都 建 起 12~16 层 的 高 层 住宅 建筑 群 ,以 及 大 批 高 层 
办 公 楼 旅馆。 中国 1986 年 建成 的 深圳 国际 贸易 中 心 大 
厦 , 高 50 层 (参见 彩 图 插页 第 24 页 )。 

建筑 特点 ”世界 各 城市 的 生产 和 消费 的 发 展 达到 一 
定 程度 后 ， 莫 不 积极 致力 于 提高 城市 建筑 的 层 数 。 实 践 
证 明 ， 高 层 建 筑 可 以 带 来 明显 的 社会 经 济 效益 :首先 ,使 
人 口 集中 ， 可 利用 建筑 内 部 的 竖 向 和 横向 交通 缩短 部 门 
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之 同 的 联系 距离 ,从 而 提高 效率 ;其 次 能 使 大 面积 建筑 的 
用 地 大 幅度 缩小 ， 有 可 能 在 城市 中 心地 自选 址 ;第 三 ,可 
以 减少 市 政 建 设 投资 和 缩短 建筑 工期 。 

设计 要 点 ” 当 高 层 建筑 的 层 数 和 高 度 增加 到 一 定 程 
度 时 , 它 的 功能 适用 性 、 技 术 合理 性 和 经 济 可 行 性 都 将 发 
生 质 的 变化 。 与 多 层 建筑 相 比 ,在 设计 上 、 技 术 上 都 有 许 
多 新 的 问题 需要 加 以 考虑 和 解决 。 

建筑 方面 主要 有 ，@ 总 平面 布局 要 加 大 防火 间 
距 ,处 理 严重 的 日 照 干扰 ,为 大 量 集中 的 人 口 疏 散 和 停放 
车 辆 安排 通道 和 场地 。@ 在 符合 功能 要 求 的 基础 上 将 多 
层 重 复 的 建筑 平面 布局 标准 化 、 统 一 化 ， 以 满足 主体 结 
构 , 设 备 管 线 、 电 气 配 线 分 区 、 防 火 政 散 等 竖 向 设计 技术 
的 要 求 。@ 合 理 布置 竖 向 交通 中 心 , 确 定 楼 梯 、 电 梯 的 数 
量 和 布置 方式 ， 保 证 使 用 效率 和 防火 安全 。@@ 内 外 建筑 
装修 、 构 造 、 用 料 和 做 法 必须 适应 因 风力 、 地 震 、 温 度 变 化 
等 所 引起 的 变形 和 安全 问题 。@ 在 建筑 艺术 方面 要 考虑 
高 大 体型 在 城市 和 群体 中 的 形象 和 全 方位 造型 效果 。 

结构 方面 ”主要 有 :，@D 考 虑 高 层 建筑 遇 到 巨大 风力 
和 地 震 力 时 所 产生 的 水 平 侧 向 力 。@ 严 格 控制 高 层 建筑 
体型 的 高 宽 比 例 ， 以 保证 其 稳定 性 。@ 使 建筑 平面 、 体 
型 \ 立 面 的 质量 和 刚度 尽量 保持 对 称 和 匀称 ,使 整体 结构 
不 出 现 薄弱 环节 。@ 妥 善 处 理 因 风 力 ,地震 、 温 度 变化 和 
基础 沉降 带 来 的 变形 节点 构造 。@@ 考 虑 在 重量 大 、 基 础 
深 的 地 质 条 件 下 如 何 保证 安全 可 靠 的 设计 技术 和 施工 条 
件 问题 。 

设备 和 电气 方面 主要 有 ， 加 设计 供暖 和 给 水 排水 
系统 时 ， 必 须 考虑 因 建筑 高 度 增 大 的 压力 ,保证 管道 \ 炉 
片 具 有 耐 压 能 力 。 回 特殊 处 理 消防 和 排 烟 问题 。@@ 在 供 
暖 、 通 风 中 考虑 因 高 处 风力 增 大 而 增加 的 空气 渗透 和 中 
合 面 以 上 、 以 下 的 热 压 变 化 对 于 散热 量 计算 的 重要 影响 。 
@ 考 虑 由 于 增加 了 电梯 ,水 箱 供水 和 消防 动力 用 电 , 对 电 
气 设计 的 区 域 配 电 和 和 干线、 支线 布置 提出 的 要 求 。 

综合 问题 主要 有 ，@ 关 于 城市 经 济 效益 和 环境 效 
益 问 题 ， 应 遵照 城市 规划 部 门 指定 的 地 段 和 控制 高 度 建 
造 ， 而 不 能 完全 根据 建筑 本 身 的 需要 。 句 高 层 建 筑 由 于 
应 力 增加 ,设备 和 装修 水 平 必须 提高 , 施工 难度 增 大 , 因 
而 造价 必然 大 大 高 于 多 层 建筑 。 因 此 ， 需 要 各 专业 设计 
人 员 密 切合 作 使 平面 布局 合理 ,提高 使 用 系数 ,做 到 构造 
简洁 ,自重 轻 , 便于 安装 , 综合 降低 造价 。@ 高 层 建筑 最 
突出 的 是 防火 安全 设计 ， 各 专业 设计 人 员 应 严格 遵守 高 
层 建 筑 设 计 防 火 规 范 的 规定 。 

展望 高 层 建筑 能 够 节约 城市 土地 ， 缩 短 公 用 设施 
和 市 政 管 网 的 开发 周期 ,从 而 减少 市 政 投资 ,加 快 城市 建 
设 ， 这 些 优点 已 经 逐渐 得 到 公认 。 的 大 城市 建设 部 
门 ,都 在 不 断 地 对 已 经 出 现 的 各 种 问题 进行 全 面 研究 , 采 
取 改进 措 施 。 这 些 措施 是 ，@ 提 前 在 城市 发 展 规划 中 预 
作 统 筹 安排 ,协调 单个 高 层 建筑 、 高 层 建筑 群 布点 同 帮 
环境 已 有 建筑 、 名 胜 古 迹 ,城市 风 狐 、 市 政 公 用 设施 等 之 
间 的 耶 盾 。 加 克服 高 层 建 筑 使 大 量 人 口 远离 绿化 地 带 、 
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生活 环境 不 如 低层 和 多 层 建筑 等 缺点 ， 设 法 增加 每 层 绿 
化 阳台 、 敬 开 式 的 公共 休息 层 、 屋 顶 花园 等 。@ 大 力 开发 
高 层 建筑 结构 、 构 造 、 防 火 安全 、 坚 向 交通 所 必需 的 高 级 
材料 、 设 备 和 设计 施工 技术 等 基本 条 件 , 严格 控制 质量 ， 
力争 降低 工程 造价 和 管理 费用 。@@ 在 建筑 设计 方面 ， 对 
高 层 建筑 带 来 的 日 照 阴影 和 电磁 该 干扰 的 影响 ， 对 体 量 
高 大 突出 的 建筑 造型 风貌 和 城市 空间 天 际 线 的 艺术 效 
果 ， 以 及 高 层 建筑 群 大 量 集中 的 人 口 对 城市 供应 和 交通 
的 影响 等 多 种 问题 ， 采 取 新 的 科学 分 析 和 研究 步骤， 以 
求 得 最 佳 设 计 方案 。 ( 吴 景 祥 ) 


Geteshi jiaonzhu 
哥 特 式 建筑 (Gothic architecture) ”11 世纪 
下 半 叶 起 源 于 法 国 , 13~15 世纪 流行 于 欧洲 的 一 种 建筑 
风格 。 主 要 见于 天 主教 堂 ， 也 影响 到 世俗 建筑 ， 太 特 式 
建筑 以 其 高 超 的 技术 和 艺术 成 就 ， 在 建筑 史上 占有 重要 
地 位 。 

哥 特 式 教堂 的 结构 体系 由 石头 的 骨架 券 和 飞 扶 壁 组 
成 。 其 基本 单元 是 在 一 个 正方 形 或 矩形 平面 四 角 的 柱子 
上 发 的 双 圆 心 骨架 尖 券 ,四 边 和 对 角 线 上 各 一 道 , 屋 面 石 
板 架 在 券 上 ,形成 拱 项 。 采 用 这 种 方式 ,可 以 在 不 同 跨 度 
上 作出 矢 高 相同 的 券 , 拱 顶 重量 轻 , 交 线 分 明 , 减少 了 券 
脚 的 推力 ， 简 化 了 施工 。 飞 扶 辟 (图 1) 由 侧 厅 外 面 的 柱 
墩 发 券 , 平衡 中 厅 拱 脚 的 侧 推力 。 为 了 增加 稳定 性 ， 常 
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图 1 法 国 兰 斯 主教 堂 的 飞 扶 辟 


在 柱 壤 上 现 尖 塔 。 由 于 采用 了 尖 券 . 尖 拱 和 飞 扶 壁 , 哥 符 
式 教堂 的 内 部 空间 高 及 、 单 纯 、 统 一 。 装 饰 细部 如 华盖 、 
不 金 等 也 都 用 尖 券 作 母 题 ， 建 筑 风 格 与 结构 手法 形成 一 
个 有 机 的 整体 。 

法 国 哥 特 式 建筑 11 世纪 下 半 叶 , 哥 特 式 建筑 在 法 
国 兴起 。 ， 
些 教堂 已 经 出 现 肋 架 拱 顶 和 飞 扶 
壁 的 难 型 。 一 般 认 为 第 一 座 真 正 的 哥 特 式 教堂 是 巴黎 部 
区 的 圣 丹 尼 教 堂 (1144)。 这 座 教堂 用 尖 券 巧妙 地 解决 了 
各 拱 同 的 助 架 拱 项 结构 问题 ,有 大 面积 的 彩色 玻璃 窗 ,为 
以 后 许多 教堂 所 效法 。 

法 国 哥 特 式 教堂 平面 员 然 是 拉丁 十 字形 ， 但 横 天 突 
出 很 少 。 西 面 是 正门 入 口 , 东 头 环 由 内 有 环 麻 , 许 多 小 礼 
拜 室 成 放射 状 排列 ,教堂 内 部 特别 是 中 厅 高 符 , 有 大 片 彩 
色 玻璃 窗 。 外 观 上 的 显著 特点 是 有 许多 大 大 小 小 的 尖塔 
和 人 尖顶， 西边 高 大 的 钟楼 上 有 的 也 砌 尖顶 。 平 面 十 字 交 
叉 处 的 屋顶 上 有 一 座 很 高 的 尖 培 ， 扶 壁 和 墙 红 上 也 都 有 
玲 瑰 的 尖顶 ,窗户 细 高 ,整个 教堂 向 上 的 动 势 很 强 ， 雕刻 
极其 丰富 。 西 立 面 是 建筑 的 重点 ， 典 型 构图 是 ;两 边 一 对 
高 高 的 钟楼 ,下 面 由 横向 券 麻 水 平 联系 ,三 座 大 门 由 层 层 
后 退 的 尖 券 组 成 透视 门 , 券 面 满 布 腾 像 .正门 上 面 有 一 个 
大 加 窗 , 称 为 玫 现 窗 ， 雕 刻 精 巧 华丽 法国 早期 哥 特 式 教 
堂 的 代表 作 是 巴 丈 圣母 院 (参见 彩 图 播 页 第 33 页 )。 

情书 主教 党 于 1247 年 动工 .1548 年 修了 一 座 尖 培 ， 
高 达 152 米 , 25 年 后 倒 丧 。 这 座 教堂 始终 未 能 建成 ,只 修 
了 东 半 部 , 它 的 大 厅 净 高 48 米 ,是 哥 特 式 教堂 中 最 高 的 。 

亚 卢 主 教堂 《1220~1269， 图 2) 是 法 国 哥 特 式 建筑 
盛 期 的 代表 作 ， 长 137 米 , 宽 46 米 ， 横 丑 凸 出 甚 少 ， 东 
端 环 有 成 放射 形 布置 7 个 小 礼拜 室 。 中 厅 宽 15 米 , 拱 顶 
高 达 43 米 ,中 厅 的 拱 同 平面 为 长 方形 ， 每 辣 用 一 个 交叉 
拱 项 ,与 侧 厅 拱 项 对 应 。 柱子 不 再 是 图 形 ，4 根 细 柱 附 在 


图 2 法 国 亚 限 
主教 宣 


1 根 贺 柱 上 ,形成 束 柱 。 细 柱 与 上 边 的 券 肋 气势 相连 , 增 
强 向 上 的 动 势 .教堂 内 部 遍布 彩色 玻璃 大 窗 , 几 乎 看 不 到 
墙 面 。 教 党 外 部 雕饰 精美 ,富丽 堂皇 .这 座 教堂 是 哥 特 式 
建筑 成 熟 的 标志 。 

盛 期 的 著名 教堂 还 有 兰 斯 主教 堂 (1211~1290) 和 
沙特 尔 主教 堂 (1194 一 1260 年 重建 ), 它们 与 亚 眠 主教 堂 
和 博 韦 主教 堂 一 起 ， 被 称 为 法 国 四 大 哥 特 式 教堂 。 斯 特 
拉 斯 堡 主教 堂 也 很 有 名 ,其 尖塔 高 142 米 。 

百年 战争 (1337~1453) 发 生 后 ,法 国 在 14 世纪 几乎 
没有 建造 教堂 。 及 至 哥 特 式 建筑 复苏 ， 已 经 到 了 火焰 纹 
时 期 ,这 种 风格 因 窗 杭 形 如 火焰 得 名 。 建 筑 装 饰 趋 于 “ 流 
动 " 复 杂 。 束 柱 往往 没有 柱头 ， 许 多 细 柱 从 地 面 直达 拱 
顶 ,成 为 肋 架 。 拱 顶 上 出 现 了 装饰 肋 , 肋 架 变 成 里 形 或 其 
他 复杂 形式 。 当 时 ， 很 少 建造 大 型 教堂 。 这 种 风格 多 出 
现在 大 教堂 的 加 建 或 改建 部 分 ， 以 及 比较 次 要 的 新 建 教 
堂 中 。 

世俗 建筑 法 国 哥 特 时 期 的 世俗 建筑 数量 很 大 , 与 
哥 特 式 教堂 的 结构 和 形式 很 不 一 样 。 由 于 连年 战争 ， 城 
市 的 防卫 性 很 强 。 13 世纪 的 城市 卡尔 卡 松 有 两 层 厚 城 
墙 ,有 和 准 堪 和 圆 形 塔楼 , 有 护城河 、 吊 桥 等 防卫 措施 城 外 
的 封建 领主 , 住 在 城堡 里 。 城 堡 多 建 于 高 地 上 , 石 墙 厚实 ， 
确保 林立, 外形 森严 。 但 城墙 限制 了 城市 的 发 展 ,城内 咱 
杂 拥 挤 ， 居 住 条 件 很 差 。 多 层 的 市 民 住所 紧 贴 狭窄 的 街 
道 两 旁 , 山墙 面 街 。 二 层 开始 出 挑 以 扩大 空间 ,一 层 通常 
是 作坊 或 店铺 。 结 构 多 是 木 框架 ， 往 往外 露 形成 漂亮 的 
图 案 , 颇 馈 生 趣 。 富 人 本 宅 、 市 政 厅 、 同 业 公会 等 则 多 用 砖 
石 建造 ,采用 哥 特 式 教堂 的 许多 装饰 手法 。 

英国 哥 特 式 建筑 ”出 现 比 法 国 稍 晚 ,流行 于 12 一 16 
世纪 。 

教堂 ”英国 教堂 不 象 法 国教 堂 那样 意 立 于 拥挤 的 城 
市 中 心 ,力求 高 大 ,控制 城市 ， 而 是 往往 位 于 开阔 的 乡村 
环境 中 , 作为 复杂 的 修道 院 建筑 群 的 一 部 分 ,比较 低 矮 ， 
与 修道 院 一 起 沿 水 平方 向 伸展 。 它 们 不 象 法 国教 堂 那样 
重视 结构 技术 ,但 装饰 更 自由 多 样 。 英 国教 堂 的 工期 一 般 
都 很 长 ,其 间 不 断 改 建 . 加 建 ,很 难 找到 整体 风格 统一 的 。 

坎特伯雷 主教 堂 始 建 于 11 世 纪 初 , 曾 遭 火灾 。1174 一 
1185 年 请 法 国名 匠 设 计 重 建 的 歌坛 和 圣 典 全 然 是 法 国 式 
样 。 索 尔 兹 伯 里 主教 堂 (1220 一 1265) 和 法 国 亚 眠 主教 
堂 的 建造 年 代 接 近 , 中 厅 较 矮 较 深 , 两 侧 各 有 一 侧 厅 , 横 
恤 突 出 较 多 ， 而 且 有 一 个 较 短 的 后 横 翼 ， 可 以 容纳 更 多 
的 教士 ， 这 是 英国 常见 的 布局 手法 。 教 堂 的 正面 也 在 西 
边 。 东 头 多 以 方 厅 结 束 ， 很 少 用 环 典 。 索 尔 兹 伯 里 教堂 
虽然 有 飞 扶 壁 ,但 并 不 显著 。 英 国教 堂 在 平面 十 字 交 又 
处 的 尖 墙 往往 很 高 ,成 为 构图 中 心 , 西 面 的 钟 塔 退 居 次 要 
地 位 。 索 尔 兹 伯 里 教堂 的 中 心 尖 塔 高 约 123 米 ， 是 英国 
教堂 中 最 高 的 。 这 座 教堂 外 观 有 英国 特点 ， 但 内 部 仍然 
是 法 国 风格 ， 装 饰 简单 。 后 来 的 教堂 内 部 则 有 较 强 的 英 
国 风格 。 约 克 教堂 的 西 面 窗 花 复杂 ， 窗 覃 由 许多 曲线 组 
成 生动 的 图 案 。 这 时 期 的 拱 项 肋 架 丰富 ， 埃 克 塞 特 教堂 
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的 肋 架 象 大 树 张 开 的 树枝 一 般 ,非常 有 力 ,还 采用 由 许多 
圆柱 组 成 的 束 柱 (图 3)。 


图 3 英国 块 克 塞 特 教堂 


格 洛斯 特 教堂 的 东 头 和 坎特伯雷 教堂 的 西部 ， 窗 户 
极 大 ,用 许多 直 横贯 通 分 割 ， 窗 顶 多 为 较 平 的 四 圆心 券 
纤细 的 肋 架 伸展 盘 绕 ， 极 为 华丽 。 剑 桥 国 王 礼拜 堂 的 拱 
顶 象 许多 张 开 的 扇子 ， 称 作 扇 拱 。 韦 斯 敏 斯 特 修道 院 中 
亨利 七 世 礼 拜 堂 (1503 一 1512) 的 拱 顶 作 了 许多 下 垂 的 
漏斗 形 花饰 , 穷 极 工 巧 。 这 时 的 肋 架 已 失去 结构 作用 ,成 
了 英国 工区 们 表现 高 超 技巧 的 对 象 。 英 国 大 量 的 乡村 小 
教堂 ,非常 朴素 亲切 ， 往往 一 堂 一 塔 ， 使 用 多 种 精巧 的 木 
屋 架 ,很 有 特色 。 

世俗 建筑 ”英国 哥 特 时 期 的 世俗 建筑 成 就 很 高 。 在 
哥 特 式 建筑 流行 的 早期 ,封建 主 的 城堡 有 很 强 的 防卫 性 ， 
城墙 很 厚 , 有 许多 塔楼 和 砚 堡 , 墙 内 还 有 高 高 的 核 堡 。15 
世纪 以 后 ,王权 进一步 巩固 , 城堡 的 外 墙 开 了 窗户 , 并 更 
多 地 考虑 居住 的 舒适 性 。 英 国 居 民 的 半 木 构 式 住宅 以 木 
柱 和 木 横 档 作为 构架 ,加 有 装饰 图 案 , 深 色 的 木 梁 柱 与 白 
墙 相间 ,外 观 活 泌 。 

德国 哥 特 式 建筑 ”德国 最 早 的 哥 特 式 教堂 之 一 科隆 
主教 堂 (参见 彩 图 插页 第 33 页 ) 于 1248 年 兴工 ， 由 建造 
过 亚 眠 主教 堂 的 法 国人 设计 ， 有 法 国盛 期 的 哥 特 式 教堂 
的 风格 ,歌坛 和 圣 自 同 亚 眠 教堂 的 相似 。 它 的 中 厅 内 部 高 
达 46 米 ， 仅 次 于 法 国 博 韦 主教 党 。 西 面 双 塔 高 152 米 ， 
极为 壮观 。 

德国 教堂 很 早 就 形成 自己 的 形制 和 特点 。 厅 式 教堂 
可 以 追溯 到 德国 罗 受 建筑 时 期 。 它 和 一 般 的 巴西 利 卡 式 
教堂 很 不 一 样 , 中 厅 和 侧 厅 高 度 相 同 ， 既 无 高 侧 窗 , 也 无 
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飞 扶 壁 ,完全 靠 侧 厅 外 墙 瘦 高 的 窗户 采光 。 拱 顶 上 面 再 
加 一 层 整 体 的 陡坡 屋面 ， 内 部 是 一 个 多 柱 大 厅 。 马 尔 堡 
的 圣 伊丽莎白 教堂 (1257~1283〉 西 边 有 两 座高 洪 , 外 观 
比较 素雅 ,是 这 种 教堂 的 代表 。 

德国 还 有 一 种 只 在 教堂 正面 建 一 座 很 高 钟 塔 的 哥 
特 式 教堂 。 著 名 的 例子 是 乌 尔 姆 主教 堂 (1377 一 1492， 
图 4)。 它 的 钟 塔 高 达 161 米 ,控制 着 整个 建筑 构图 ,可 谓 
中 世纪 教堂 建筑 中 的 奇观 。 砖 造 教堂 在 北欧 很 流行 ， 德 
国 北部 也 有 不 少 砖 造 的 哥 特 式 教堂 。 


图 4 特 国 乌 尔 姆 
主教 党 


15 世纪 以 后 , 德国 的 石 作 技巧 达到 了 高 峰 。 石 雕 窗 
模 刀 法 纯熟 ， 精 致 华美 。 有 时 两 层 图 案 不 同 的 石刻 窗 花 
重 得 在 一 起 ,玲珑 剔透 。 建 筑 内 部 的 装饰 小 品 ,也 不 乏 精 
美的 杰作 。 

德国 哥 特 建筑 时 期 的 世俗 建筑 多 用 砖 石 建造 。 双 坡 
屋顶 很 陡 , 内 有 阁楼 , 甚至 是 多 层 阁 楼 , 屋面 和 山墙 上 开 
着 一 层 层 窗户 , 墙 上 常 挑 出 轻巧 的 木 窗 , 阳 台 或 壁 况 ,外 
观 很 富 特色 。 

意大利 哥 特 式 建筑 哥 特 式 建筑 于 12 世纪 由 外 
传人 ， 主 要 影响 于 北部 地 区 。 意 大 利 没有 真正 接受 哥 特 
式 建筑 的 结构 体系 和 造型 原则 ， 只 是 把 它 作 为 一 种 装饰 
风格 ， 因 此 这 里 极 难 找到 “纯粹 "的 哥 特 式 教堂 。 

教堂 ”意大利 教堂 并 不 强调 高 度 和 垂直 感 ， 正 面 也 
没有 高 钟 塔 ,而 是 采用 屏幕 式 的 山墙 构图 。 屋 顶 较 平缓 ， 
窗户 不 大 ,往往 尖 券 和 半圆 券 并 用 ， 飞 扶 壁 极为 少见 , 周 
刻 和 装饰 则 有 明显 的 罗马 古典 风格 。 锡 耶 纳 主教 堂 使 用 
了 肋 架 券 ， 但 只 是 在 拱 顶 上 才 上 略 呈 尖 形 ， 其 他 仍 是 半圆 
形 。 奥 维 亚 托 主 教堂 则 仍 是 木屋 架 顶 子 。 这 两 座 教堂 的 
正面 相似 ,总 体 构图 是 屏幕 式 山墙 的 发 展 , 中 间 高 , 两 边 
低 ， 有 三 个 山 尖 形 。 外 部 虽然 用 了 许多 哥 特 式 小 尖塔 和 


壁 孝 作 为 装饰 ,但 平 培 面 上 的 大 贺 窗 和 连续 帝 , 仍 然 是 
意大利 教堂 的 因 有 风格 。 

意大利 最 著名 的 哥 符 式 教 党 是 米兰 大 教堂 参见 彩 
图 插页 第 33 页 )。 它 是 欧洲 中 世纪 最 大 的 教堂 之 一 ，14 
世纪 80 年 代 动 工 ,直至 19 世纪 初 才 最 后 完成。 教堂 内 部 
由 四 排 巨 柱 隔 开 , 宽 达 49 米 。 中 厅 高 约 45 米 ,而 在 横 
与 中 厅 交 又 处 ,更 拨 高 至 65 米 多 ， 上 面 是 一 个 八角 形 采 
光 这。 中 厅 高 出 侧 厅 很 少 , 侧 高 窗 很 小 。 内 部 比较 出 暗 ， 
建筑 的 外 部 全 由 光彩 夺目 的 自 大 理 石 筑 成 .高 高 的 花 窗 、 
直立 的 扶 壁 以 及 135 座 尖 塔 ,都 表现 出 向 上 的 动 势 , 潮 顶 
上 的 雕像 仿佛 正 要 飞升 ,西边 正面 是 意大利 人 字 山墙 ,也 
装饰 着 很 多 可 特 式 尖 券 尖塔 。 但 它 的 门窗 已 经 带 有 文艺 
复兴 晚期 的 风格 。 

世 俯 建 筑 这 时 期 ， 意 大 利 城市 的 世俗 建筑 成 就 很 
高 ,特别 是 在 许多 富有 的 城市 共和 国 里 ,建造 了 许多 有 名 
的 市 政 建筑 和 府 始 。 市 政 厅 一 般 位 于 城市 的 中 心 广场， 
粗 石 寺 面 ,严肃 厚重 ;多 配 有 瘦 高 的 钟 洪 ， 建 筑 构 图 丰富 ， 
成 为 广场 的 标志 。 城 市 里 一 般 都 建 有 许多 高 塔 ， 总 体 轮 
廓 线 很 美 

威尼斯 的 世俗 建筑 有 许多 杰作 (参见 彩 图 插页 第 34、 
35 页 )。 圣 马 可 广 场 上 的 总 督 宫 (1309 一 1424) 被 公认 为 
中 世纪 世俗 建筑 中 最 美丽 的 作品 之 一 。 立 面 采用 连续 的 
哥 特 式 尖 券 和 火焰 纹 式 券 麻 ， 构 图 别致， 色彩 明快 。 威 
尼斯 还 有 很 多 带 及 特 式 柱廊 的 奉节 , 临 水 而 立 ,非常 优 
雅 ,最 有 名 的 是 黄金 府 印 。 

参考 书目 

丁 C. Palmes, Sir Banister Fletcher's A History of 
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gelou 
阁楼 (attic) 。 坡 层 项 内 可 供 利用 的 空间 ， 一 般 作 
居住 和 储藏 物品 之 用 。 住 人 的 阁楼 应 有 足够 的 高 度 并 开 
设 窗户 。 

阁楼 的 形式 取决 于 使 用 要 求 、 屋 项 结构 和 建筑 外 部 
造型 。 其 结构 有 山墙 架 模 、 木 屋 架 , 木 橡 架 \ 中 国 传统 的 木 
构架 结构 等 ， 这 些 层 顶 结构 所 形成 的 空间 可 用 来 辟建 疼 


楼 ,常见 的 阅 楼 形式 有 三 角形 式 (图 a)、 孟 夏 式 (图 b 和 升 
起 式 (图 c)。 赂 楼 的 楼 板 可 用 木 楼 板 或 钢筋 混凝土 楼 板 
作成 。 

阁楼 的 采光 和 通风 有 多 种 形式 。 如 在 屋顶 结构 上 架 
立 垂 直 玻 璃 面 的 “老虎 窗 ", 突 起 于 屋面 上 ;以 玻璃 面 代替 
一 部 分 屋面 ,作成 固定 式 或 开启 式 的 斜面 窗 ;屋面 空 出 一 
段 ,建造 屋顶 阳台 ,并 在 阁楼 垂直 墙 面 上 开设 门窗 ， 利 用 
屋面 高 低 错落 处 设 窗 等 。 

有 采暖 设备 的 建筑 中 的 阁楼 ,如 作 居 室 用 ,应 在 屋面 
面 层 下 加 设 保温 层 , 如 不 作 居室 用 ,可 在 阁楼 楼 板 层 中 加 
设 保温 层 。 《 冯 估 和 富 ) 


Gedisi 
格 迪 斯 ,P. (Patrick Geddes 1854~1932) 
英国 生物 学 家 和 社会 学 家 ， 现 代 城 市 研究 和 区 域 规划 的 
理论 先驱 之 一 。 他 生 于 苏格兰 ， 曾 在 伦敦 大 学 从 T.H. 
赫 硝 牧 攻 读 生 物 学 ,后 在 丹 迪 大 学 、 伦 教 大 学 、 孟 买 大 学 
执教 。 著 有 《进化 中 的 城市 ?等 书 。 

了 . 格 迪 斯 是 区 域 规划 思想 的 倡导 者 。 他 认为 ， 城市 
与 区 域 都 是 决定 地 点 、 工 作 与 人 之 间 , 以 及 教育 、 美 竣 与 
政治 活动 之 间 各 种 复杂 的 相互 作用 的 基本 结构 。 他 突破 
了 常规 的 城市 范围 ， 强 调 了 把 自然 地 区 作为 规划 的 基本 
框架 。 这 些 思想 对 大 伦 救 规划 和 美国 田纳西 流域 规划 都 
有 影响 。 他 主张 城市 规划 工作 要 以 居民 的 价值 观念 和 意 
见 为 基础 ,尊重 当地 的 历史 和 特点 ,避免 大 拆 大 建 。 在 进 
行 城市 规划 前 要 进行 系统 的 调查 ,取得 第 一 手 资料 ,通过 
实地 勘察 了 解 该 城 的 历史 、 地 理 、 社 会 、 文 化 、 美学 等 因 
素 , 充 分 利用 调查 所 得 的 体验 以 指导 工作 。 

格 迪 斯 认为 城市 规划 是 社会 改革 的 重要 手段 。 他 运 
用 哲学 、 社 会 学 和 生物 学 的 观点 ,揭示 了 城市 在 空间 和 时 
间 发 展 中 所 展示 的 生物 学 与 社会 学 方面 的 复杂 性 。 城 市 
规划 家 要 把 城市 现状 和 地 方 经 济 、 环 境 发 展 潜力 与 限制 
条 件 联系 在 一 起 进行 研究 ， 再 作 规划 。 他 反对 命令 式 的 
形式 主义 的 城市 规划 和 单纯 的 专家 技术 规划 ， 极 力 提倡 
在 规划 过 程 中 逐渐 认识 城市 的 全 部 职能 ， 在 城市 的 演变 
中 确定 是 保护 ,更 新 ,还 是 改造 或 拓展 。 他 认为 城市 从 根 
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本 上 讲 应 该 得 到 保护 和 使 用 ,而 不 应 该 随意 拆毁 、 穿 行 。 
他 率领 学 生 在 爱丁堡 进行 贫民 区 的 改建 ， 赎 买 小 块 空地 
建设 义务 维护 的 公园 ,修建 学 生 公寓 ,使 学 生 能 体验 社会 
基层 的 生活 。 他 还 应 邀 到 印度 进行 许多 城镇 的 规划 ， 并 
撰写 了 一 系列 的 研究 报告 。 《 杨 志 中 ) 


Geluoplwusl 
格 罗 皮 乌 斯 ，W. (Walter Gropius 1883 一 
1969) 现代 建筑 师 和 建筑 教育 家 ， 现 代 主 义 建筑 学 
派 的 倡导 人 之 一 ， 包 这 斯 的 创办 人 。1883 年 5 月 18 日 
生 , 1969 年 7 月 5 日 卒 。 

生平 格 罗 皮 乌 斯 原籍 德国 , 1903 一 1907 年 就 读 于 
慕尼黑 工学 院 和 柏林 夏 洛 腾 堡 工学 院 。 1907 一 1910 年 在 
柏林 建筑 师 P. 贝 伦 斯 的 建筑 事务 所 任职 .1910~1914 年 
自己 开业 , 同 A. 迈 耶 合 作 设 计 
了 他 的 两 座 成 名 作 ， 法 古 斯 鞋 
村 厂 (参见 彩 图 插页 第 41 页 ) 
和 1914 年 在 科隆 展览 会 展 出 
的 示范 工厂 和 办 公 楼 。1915 年 
开始 在 魏 玛 实用 美术 学 校 任 
教 。 1919 年 任 校长 ,将 实用 美 
术 学 校 魏 玛 美术 学 院 合并 成 
为 专门 培养 建筑 和 工业 日 用 品 
设计 人 才 的 学 校 ， 即 公立 包 豪 
斯 学 校 。 1928 年 同 勒 ' 柯 布 西 耶 等 组 织 国际 现代 建筑 协 
会 ，1929~1959 年 任 副 会 长 。1934 年 离 德 赴 英 开业 。 
1937 年 到 美国 定居 , 任 哈 佛 大 学 建筑 系 教授 、 主 任 。 1952 
年 起 任 荣誉 教授 ， 参 与 创办 该 校 的 设计 研究 院 。 格 罗 皮 
乌 斯 在 美国 广泛 传播 包 豪 斯 的 教育 观点 、 教 学 方法 和 现 
代 主义 建筑 学 派 理论 ， 促 进 了 美国 现代 建筑 的 发 展 。 他 
在 美国 还 从 事 设计 实践 。 最 初 同学 生 合作 成 立 建筑 事务 
所 ， 设 计 住宅 ; 1945 年 又 同 他 人 合作 创办 协和 建筑 师 事 
务 所 ， 发 展 成 为 美国 最 大 的 以 建筑 师 为 主 的 设计 事务 所 
之 一 ,第 二 次 世界 大 战 后 ,他 的 建筑 理论 和 实践 为 各 国 建 
筑 学 界 所 推崇 。50~60 年 代 , 他 获得 英国 、 联 邦 德国 . 美 
国 、 巴 西 .澳大利亚 等 国 建筑 师 组 织 、 学 术 团 体 和 大 学 授 
予 的 荣誉 奖 、 荣 誉 会 员 称 号 和 荣誉 学 位 。 

理论 和 实践 ” 格 罗 皮 乌 斯 积极 提倡 建筑 设计 与 工艺 
的 统一 ， 艺 术 与 技术 的 结合 ， 讲 究 功能 、 技 术 和 经 济 效 
益 。, 这 些 观点 首先 体现 在 法 古 斯 鞋 棺 厂 和 1914 年 科隆 展 
览 会 展 出 的 办 公 楼 中 。 两 幅 建 筑 均 为 框架 结构 ， 外 墙 与 
支柱 脱 开 ， 作 成 大 片 连续 轻 质 幕 培 。 法 古 斯 鞋 棺 广 的 幕 
墙 由 大 面积 玻璃 窗 和 下 面 的 金属 板 裙 墙 组 成 ， 室 内 光线 
充足 ， 缩 小 了 同室 外 的 差别 房屋 的 四 角 没 有 角 柱 ,充分 
发 挥 了 钢筋 混凝土 楼 板 的 悬 挑 性 能 。 展 览 会 办 公 楼 正面 
两 端 各 有 一 个 全 玻璃 幕墙 的 圆 塔 。 里 面 的 螺旋 形 楼 梯 与 
上 下 楼 梯 的 人 全 部 暴露 出 来 。 这 些 作法 在 后 来 的 现代 建 
筑 中 ， 特 别 是 在 百货 商店 和 疗养 院 之 类 的 公共 建筑 中 广 
为 应 用 。 上 述 两 座 建筑 不 仅 提出 了 新 的 功能 和 表现 出 新 
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的 美学 观点 ， 并 且说 明 功能 和 美观 是 同 现代 材料 和 结构 
技术 分 不 开 的 。 

格 罗 皮 乌 斯 在 他 设计 的 包 豪 斯 校舍 的 实验 工厂 中 更 
充分 地 运用 玻璃 幕墙 。 这 座 四 层 厂 房 ， 四 层 有 三 
面 是 全 玻璃 幕墙 ， 成 为 后 来 多 层 和 高 层 建筑 采用 全 玻璃 
幕墙 的 先 声 。 

把 大 量 光 线 引 进 室内 是 当时 现代 主义 建筑 学 派 主张 
的 现代 功能 观点 的 一 个 主要 方面 。 欧 洲 传统 建筑 大 多 室 
内 幽暗 ,阳光 很 少 ,而 格 罗 皮 乌 斯 设计 的 房屋 有 较 大 的 窗 
户 ,有 阳台 .在 总 体 布局 上 ,为 了 保证 阳光 照明 和 通风 , 屏 
弃 了 传统 的 周边 式 布局 ,提倡 行列 式 布局 ,并 提出 在 一 定 
的 建筑 密度 要 求 下 ， 按 房屋 高 度 来 决定 它们 之 间 的 合理 
间距 ,以 保证 有 充分 的 日 照 和 房屋 之 间 的 绿化 空间 。 这 些 
观点 在 格 罗 皮 乌 斯 1929 一 1930 年 和 了 H. 沙龙 等 人 共同 设 
计 的 德国 西门 子 城 住宅 区 〈 见 图 )， 40 年 代 初 和 市 劳 秋 
合作 设计 的 美国 匹兹堡 的 铝 城 住 宅 区 中 都 得 到 充分 体 
现 。 他 对 建筑 功能 的 重视 还 表现 为 按 空间 的 用 途 、 性 
质 、 相 互 关 系 来 合理 组 
织 和 布局 ， 按 人 的 生理 
要 求 、 人 体 尺 度 来 确定 
空间 的 最 小 极限 等 。 这 
些 观点 充分 体现 在 下 述 
建筑 中 :包庇 斯 校舍, 他 
在 英国 和 EE. M. 弗 莱 合 
作 设 计 的 剑桥 伊 姆 品 登 
学 院 (1936)， 他 和 协和 
建筑 师 事务 所 同人 设计 
的 哈佛 大 学 研究 生 中 心 
(1949 一 1950， 人 参见 彩 
图 插页 第 42 页 ) 以 及 西 
柏林 汉莎 区 的 高 层 公 帘 
(1957)。 

格 罗 皮 乌 斯 力主 用 
机 械 化 大 量 生 产 建筑 构件 和 预制 装配 的 建筑 方法 。 早 在 
包 豪 斯 学 校 任教 时 期 ， 他 便 致力 研究 使 家 具 器 由 等 日 用 
设计 适应 工业 化 大 生产 的 要 求 ， 认 为 只 有 这 样 
才能 进行 大 规模 建筑 并 降低 造价 。 他 还 提出 一 整套 关于 
房屋 设计 标准 化 和 预制 装配 的 理论 和 办 法 。 40 年 代 初 ， 
他 和 K. 瓦 许 曼 合作 研制 了 供 装配 用 的 大 型 预制 构件 和 
预制 墙 板 。 

评价 70 年 代 以 来 , 西方 建筑 界 新 的 建筑 流派 和 理 
论 不 断 酒 现 ,出现 了 批判 现代 主义 建筑 千篇一律 ,枯燥 无 
味 的 倾向 ， 认 为 这 是 偏重 功能 、 技 术 和 经 济 效益 ,忽视 
人 的 精神 要 求 造成 的 。 这 种 批判 波及 格 罗 皮 鸟 斯 。 对 于 
格 罗 皮 乌 斯 在 建筑 理论 和 实践 上 的 作用 评价 不 一 ， 但 对 
于 他 创立 包 豪 斯 学 校 等 在 现代 建筑 教育 上 的 贡献 则 是 一 
致 肯定 的 。 格 罗 皮 乌 斯 参加 发 起 组 织 现代 建筑 协会 ， 传 
播 现代 主义 建筑 理论 ， 对 现代 建筑 理论 的 发 展 起 到 一 定 
作用 。 ( 罗 小 未 ) 


西门 手 扰 住宅 区 局 部 


geduan 
隔断 〈partition) 分 隔 室内 空间 的 装修 件 ， 大 
体 可 分 全 隔 型 和 半 隔 型 两 类 ,有 板 尽 、 屏 门 、 蛋 纱 柱 大师 
壁 , 军 ,博古 架 等 多 种 形式 。 隔 断 的 应 用 ， 形 成 中 国 室内 
装饰 和 空间 形式 的 独特 风格 。 

全 隔 型 隔断 ”完全 遮 断 室内 空间 的 隔断 。 

板 壁 ”用 作 分 间 的 隔断 。 打 代称 截 间 板 帐 ， 上 下 横 
向 用 额 和 地 检 , 两 者 之 间 竖 向 装 板 , 板 颖 加 压条 。 高 大 的 
隔断 中 间 加 一 腰 串 。 清 代 一 般 不 用 腰 串 , 板 颖 不 加 压条 ， 
北方 在 板 外 糊 纸 ,南方 在 板 面 涂 漆 。 

照壁 屏风 ”用 在 明 间 后 金 柱 之 间 , 
的 和 分 四 扇 的 
清 代 多 用 木板 壁 或 四 扇 木 板 屏 门 。 有 的 在 板 上 刻字 画 , 颇 
具 装 饰 功能 。 

此 外 还 有 用 木 骨架 、 中 间 用 编 狂 ( 苇 ) 网 片 填 心 . 内 外 
抹 灰 泥 的 隔断 。 为 南方 所 常用 。 

半 隔 型 隔断 ”部 分 通 透 的 隔断 。 有 两 类 ，Q@ 上 部 做 
透 空格 眼 ， 如 截 间 格子 、 怕 纱 栅 等 ! @ 局 部 或 大 部 通 透 ， 
只 作 示意 性 限 隔 和 划分 室内 空间 ,如 军 \ 格 、 博 古 架 等 。 


的 格子 门 , 上方 和 两 侧 装 | 
格 心 花 纹 多 用 四 直 四 斜 牧 
纱 机 ”上 明 清 时 截 间 格 


室内 分 间隔 断 


 , 称 医 纱 橱 , 一般 为 六 ,通常 只 
开 中 央 两 扇 , 并 装 帘 架 ,这 种 隔断 全 部 撤去 后 全 室 就 成 为 


敞 厅 。 恬 纱 桐 格 心 多 用 灯笼 柜 ， 清 代 往 往 在 框 内 装 被 书 
夯 ; 裙 板 , 丝 环 板 上 多 雕花 或 贴花 板 。 清 代 宫廷 中 有 用 红 
木 紫 檀 制 作 并 镶嵌 玉 器 .景泰蓝 等 高 级 装饰 物 的 。 

太 师 壁 、 用 在 明 间 的 后 侧 金 柱 间 ， 通 常 装 在 门 屏 的 
位 置 。 它 与 全 部 封闭 的 门 屏 不 同 处 是 ， 两旁 对 称 开 两 小 
门 ,只 中 间 装 板 壁 , 编 竹 抹 泥 墙 ， 或 下 面 装 板 ， 上 面 加 格 
子 。 有 的 在 最 上 部 设 神 你。 这 种 局 部 封闭 、 局 部 透 空 的 
装修 件 ,常见 于 南方 住宅 。 

平 ”只 在 上 部 或 两 侧 作 示意 性 限 喇 ， 中 间 敞 开 的 隔 


图 1 北京 故 官 谓 坤 官 花 时 


断 称 办 《图 1)。 可 作 间 与 间 之 间 的 横向 分 隔 ， 有 时 也 可 
作 后 金 柱 间 沿 进深 方向 的 分 隔 。 章 的 使 用 大 约 始 于 明代 ， 
盛 于 清 代 。 

上 部 用 通 长 的 横 披 ,左右 侧 各 是 一 房 栖 扁 ,下 端 作 须 
弥 应 形 的 称 菩 地 军 . 枉 扁 不 落地 而 立 在 杭 边 上 的 称 闹 军 
只 在 当下 或 模 技 下 横 加 一 道 挂 落 或 铁 空 花 板 ， 下 不 落地 
的 称 飞 罩 ; 沿 柱 有 两 道 抱 柜 落地 的 称 几 眼 音 ;分 成 左 \ 中 、 
右 三 间 , 两 侧 下 部 加 栏杆 ,上 部 加 挂 落 或 花 板 ， 中 央 敞 开 
的 称 栏杆 办 下 部 正中 开 一 加 形 , 八 角形 ,莲花 形 等 不 同 
形式 的 门框 ,其 余 全 部 加 花 格 子 或 铂 周 花 板 的 , 依 其 门框 
的 形式 分 别称 贺 光 曾 、 八 角 军 莲花 单 等 ， 在 上 部 和 两 侧 
满 于 铁 空 植物 图 
案 如 松竹 梅 、 缠 
枝 花 等 ， 中 间 沿 
开 的 称 花 军 。 

博古 条 又 
称 多 宝 格 ， 是 明 
清宫 廷 和 大 第 宅 
书房 、 客 厅 常 用 
的 装修 件 ， 中 间 
或 两 侧 开门 ， 架 
格 透 空 ， 陈 列 古 局 
玩 ， 两 面 均 可 欣 2 
其 (图 鸭 。 图 2 北京 顾 和 国 乐 洗 党 博古 架 

应 用 在 大 型 厅堂 中 ， 灵活 地 使 用 各 种 全 隔 型 或 半 
丽 型 的 了 断 , 可 以 创造 出 开 敞 ,隐蔽 ,封闭 、 通 透 的 多 种 室 
内 空间 ， 以 满足 多 种 不 同 的 要 求 ， 这 是 中 国 传统 建筑 的 
一 大 特色 .北京 紫禁城 的 乐 寿 堂 \ 俊 勤 壳 ， 奈 和 园 的 排 去 
用 ,苏州 留 园 五 峰 仙 亿 等 ,是 明 清 室内 装修 中 应 用 隔断 的 


代表 性 范例 。 《〈 徐 伯 安 ) 
geqlang 
隔 墙 (partition. wall) 分 隔 建筑 物 内 部 空间 


的 墙 。 隔 墙 不 承重 ,一 般 要 求 轻 、 薄 ,， 有 良好 的 隔 声 性 能 。 
对 于 不 同 功能 房间 的 隔 墙 有 不 同 的 要 求 ， 如 厨房 的 隔 墙 
应 具有 耐火 性 能 ;由 洗 室 的 隔 墙 应 具有 防潮 能 力 。 此 外 ， 
隔 墙 须 适应 房间 分 隔 变换 的 使 用 要 求 ， 易 于 装 拆 且 不 损 
坏 其 他 构件 。 常 见 的 隔 墙 有 以 下 几 种 。 

立 季 式 隔 墙 由 木 筋骨 架 或 金属 骨架 和 墙 面 两 部 分 
组 成 ,根据 墙 面 材料 不 同 又 分 为 : 

木板 条 抹 灰 陋 墙 即 灰 板 条 墙 , 由 上 棍 、 下 槛 、 墙 盘 
( 立 筋 )、 斜 撑 ( 或 横 档 ) 构 成 骨架 ， 在 骨架 两 面 稀 钉 板 条 ， 
外 抹 麻 刀 灰 ,再 用 纸 季 灰 等 章 面 。 灰 板 条 墙 上 设 门窗 时 ， 
则 在 门窗 框 两 边 加 设 墙 筋 。 灰 板 条 墙 质 轻 , 装 拆 方便 ,但 
防火 防潮 、 隔 声 较 差 。 

钢板 月 木 陋 墙 骨架 和 灰 板 条 隔 墙 相同 。 钢 板 网 有 
多 种 规格 ,一 般 用 拉 花 钢板 网 。 钢 板 网 面 层 有 两 种 铺设 方 
法 ， 一 种 是 先 钉 间距 稍 大 一 些 的 木板 条 ， 再 钉 一 层 小 眼 
的 钢板 网 ; 另 一 种 是 先 在 骨架 上 铺 钉 大 眼 的 钢板 网 ,再 钉 
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一 层 小 眼 的 钢板 网 。 然 后 在 钢板 网 上 抹 水 泥 砂浆 或 水 泥 
石灰 混合 砂浆 ,必要 时 还 可 再 在 上 面 加 作 其 他 饰 面 层 。 钢 
板 网 隔 墙 的 防火 和 防潮 性 能 高 于 灰 板 条 隔 墙 。 

人 造 板 也 墙 骨架 有 型 钢 骨 架 和 木 骨架 两 种 。 型 钢 
骨架 多 用 薄 壁 模 钢 ! 木 骨架 与 灰 板 条 墙 相同 ,只 是 墙 筋 的 
间距 按 人 造 板 的 规格 而 定 ( 见 图 )。 人 造 板 有 胶合 板 、 硬 


人 造 板 胶 墙 构造 示 湿 图 
质 纤维 板 、 纸 面 石膏 板 及 其 他 轻 质 薄板 。 用 钉 或 锐 锌 螺 
丝 把 人 造 板 固定 在 木 骨 架 或 用 自 攻 螺丝 钉 固定 在 金属 骨 


架 上 ,. 板 和 板 之 间 一 般 留 继 ( 以 适应 人 造 板 胀 缩 变形 ) , 常 
用 铝 压条 或 木 压条 盖 缝 。 石 育 板 可 在 接 颖 处 粘贴 防 干 异 
贴 颖 条 ， 并 用 腻子 括 平 贴 墙纸 。 其 他 板 面 可 加 油漆 涂料 
或 贴 墙纸 。 踢 脚板 可 用 木板 或 塑料 板 。 

块 材 隔 墙 ”通常 有 砖 隔 墙 和 砌 块 隔 墙 两 种 。 

夸 陋 墙 、 有 半 砖 墙 (120 毫米 )、 多 和 孔 砖 墙 (90 毫米 )、 
四 分 之 一 砖 墙 (60 毫 米 )、 粘 土 空心 砖 墙 ( 90 毫米 ) 等 。 墙 
的 高 度 和 长 度 超过 一 定 限度 , 则 应 加 拉 筋 ,并 与 承重 墙 连 
结 牢固 。 隔 墙 顶部 的 砌 砖 应 使 墙 和 楼 板 挤 紧 。 隔 墙 上 如 设 
门窗 , 须 用 预 坦 铁 件 或 木 砖 将 门窗 框 拉 结 牢固 。 

历 块 隔 墙 用 轻 质 砌 块 ,如 粉 煤 灰 硅 酸 盐 块 .加 气 混 
凝 土 块 .水 泥 炉 清空 心 块 等 砌 成 , 墙 厚 一 般 为 99 一 120 毫 
米 , 为 便于 构造 处 理 和 加 强 墙 的 稳定 性 ,可 在 隔 墙 和 外 墙 
连接 处 或 在 门窗 洞口 两 侧 砌 粘土 砖 加 固 . 为 防潮 防水 , 隔 
墙 下 部 可 砌 3 一 5 皮 粘土 砖 。 

板材 隔 墙 单 板 高 度 相当 于 房间 的 净 高 ， 由 整 块 板 
装配 而 成 的 隔 墙 。 常 用 的 有 下 述 三 种 ， 

碳化 石 友 板 陋 墙 ”碳化 石灰 板 用 磨 细 生 石灰 掺 3 一 
4%%( 重 量 比 ) 短 玻璃 纤维 ,加 水 捞 拌 ,振动 成 型 ,利用 石灰 
窗 废 气 进行 碳化 制 成 。 墙 板 规格 为 :长 2700 一 3 000 毫 米 ,， 
宽 500 一 800 毫米 , 厚 90 一 120 毫米 。 顶 板 和 上 层 楼 板 之 
间 用 木 模 打 紧 , 板 间 用 水 玻璃 粘 结 剂 连接 , 然后 在 隔 墙 表 
面 满 刮 谍 子 ,再 刷 浆 或 贴 塑 料 墙纸 。 

加 气 混 恬 土 板 陋 墙 ”加 气 混凝土 由 水 泥 、 石 灰 、 砂 、 
矿渣、 粉 煤 灰 等 ,加 发 气 剂 制 成 。 板 材 保温 性 能 好 ， 并 具 
有 可 以 钉 \ 锯 , 刨 等 优点 。 墙 板 规格 为 ! 长 2700 一 3 000 毫 
米 , 宽 600 毫米 , 厚 100 毫 米 。 板 间 可 用 水 玻璃 矿渣 砂浆 粘 
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结 或 用 107 胶 诊 合 水 泥 砂浆 粘 结 。 
多 缮 帘 板 陋 墙 用 具有 一 定 硬度 的 纸 粘 成 六 角形 蜂 
宾 夹 心 ,两 面 贴 以 面板 (如 硬 质 纤维 板 、 胶 合板 、 纸 面 石膏 
板 、 石 棉 水 泥 板 )， 四 周 镶 木 框 作成 墙 板 。 规 格 为 , 长 
2 000 一 3 000 毫米 , 宽 900 一 1 200 毫米 , 厚 30 一 50 毫米 。 
安装 成 隔 墙 时 两 块 墙 板 之 间 的 缝隙 可 用 木 、 塑 村 或 金属 
压条 。 
其 他 隔 墙 随 着 材料 品种 和 构造 工艺 技术 的 发 展 ， 
隔 墙 类 型 日 益 增 多 ,如 有 可 移动 的 活动 隔 墙 ,能 增强 隔 声 
能 力 的 双 层 或 多 层 隔 墙 ,轻巧 半 透 光 的 腐蚀 玻璃 隔 墙 , 富 
有 装饰 效果 的 金属 镀层 板 隔 墙 以 及 各 种 塑料 隔 墙 等 。 
《 员 爱 其 ) 

gesheng blaozhun 
隔 声 标准 (sound-insulating eriterion) 
在 民用 建筑 (如 住宅 ,旅馆 、 医 院 ,疗养 院 等 ) 中 ,为 达到 居 
住 环境 安静 的 要 求 ， 对 不 同 部 位 的 围 护 结构 必须 具备 的 
隔 声 性 能 所 作 的 具体 规定 。 德 国 是 世界 上 最 早 制定 隔 声 
标准 的 国家 ,在 1938 年 的 德国 工业 规范 中 已 规定 了 住宅 
的 隔 声 标准 。 此 后 的 15 年 里 相继 有 加 拿 大 、 英 国 、 瑞 典 、 
挪威 ,苏联 等 10 个 国家 制定 了 各 自 的 住宅 隔 声 标准 。 中 
国 住宅 隔 声 标准 JGJ 11-82 于 1982 年 公布 试行 。 
中 国 住宅 隔 声 标准 (单位 :dB) 

计 权 

招 声 量 


规范 化 
撞击 声 压 级 
<65 
<75 


撞击 声 
两 声 等 级 


相同 ， 空 气 声 隔 声 一 级 标准 比 ISO 低 2 分贝， 二 级 、 三 
级 标准 的 数值 与 日 本 标准 相同 。 接 击 声 隔 声 一 级 标准 与 
ISO 规定 相同 ,二 级 标准 与 英国 标准 接近 。 

类 列 ”主要 分 为 两 类 ,一 是 空气 声 隔 声 标准 ,以 墙 或 
楼 板 两 侧 声 压 级 差 值 的 分 贝 数 表示 ， 二 是 楼 板 撞击 声 隔 
声 标准 ， 用 标准 擅 击 器 接 击 楼 板 时 ， 在 楼 板 下 的 房间 内 
所 接收 到 的 唆 声 声 压 级 分 贝 数 表示 。 住 宅 楼 内 各 住户 的 
作息 时 间 和 生活 习惯 不 同 ,为 防止 各 户 之 间 噪 声 干 扰 ,对 
分 户 墙 的 隔 声 标准 要 求 较 高 , 户 内 分 室 墙 的 要 求 则 较 低 ， 
有 些 居住 建筑 的 隔 声 标准 则 是 根据 使 用 房间 的 安静 要 求 
与 邻 室 的 噬 声 情况 而 规定 出 不 同 的 隔 声 要 求 。 

制定 依据 制定 隔 声 标准 应 从 本 国 的 实际 情况 出 
发 ,以 大 量 实测 调查 得 出 的 统计 数据 加 以 分 析 作 为 依据 ， 
按照 人 的 心理 与 生理 机 能 以 及 对 安静 程度 的 要 求 等 作出 
规定 。 由 于 各 国 的 城市 状况 .工业 发 展 ,经 济 和 技术 水 平 
不 同 ,人 民 的 生活 习惯 不 一 ,因此 制定 的 隔 声 标准 有 一 定 
的 差别 。 图 1 和 图 2 分 别 列 出 一 些 国家 的 分 户 墙 的 空气 
声 隔 声 标准 和 楼 板 瓜 击 声 隔 声 标准 。 图 中 曲线 是 各 国 规 
定 评价 构件 隔 声 性 能 所 采用 的 不 同 标准 曲线 ， 按 照 标准 
曲线 对 应 横 轴 500 赫 处 的 纵 轴 隔 声 量 读数 ， 即 为 各 国 的 
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图 1 各 国 分 户 墙 的 空气 声 隔 声 标准 ( 横 据 现场 测量 ) 
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图 2 各 国 楼 板 控 击 声 隔 声 标准 (根据 现场 测量 ) 
EI 英国 等 级 EJT 英国 等 级 了 
S 联邦 德国 、 苏 联 Sc 北欧 各 国 
隔 声 标准 ,国际 标准 化 组 织 (ISO)/717/1982 所 规定 的 隔 
声 标准 与 联邦 德国 、 苏 联 的 标准 接近 , 计 权 隔 声 量 RE。= 
52 分 贝 , 规 范 化 撞击 声 压 级 Lo,w=65 分 贝 。 
( 吴 大 胜 ) 


Genyue 

民 岳 。 ”中国 宋代 的 著名 宫 苑 , 宋 短 宗 政和 七 年 (1117) 
兴工 , 宣 和 四 年 (1122) 竣 工 , 初 名 万 岁 山 ,后 改名 民 岳 \ 寿 
项 ,或 连 称 寿 山 民 岳 , 亦 号 华 阳 官 。1127 年 金 人 攻陷 汶 京 
后 被 拆毁 . 宋 徽宗 赵 估 亲 自 写 有 《 御 制 民 岳 记 》。 民 "为 地 
处 富 城 东北 隅 之 意 。 民 岳 位 于 注 京 ( 今 河 南开 封 ) 景 龙门 
内 以 东 ， 封 丘 门 ( 安 远门 ) 内 以 西 , 东 华 门 内 以 北 , 景 龙 江 
以 南 , 周 长 约 6 里 ， 面 积 约 为 750 亩 。 民 岳 罕 破 秦 汉 以 来 
宫 苑 ”一 地 三 山 "( 见 建 境 宫 ) 的 规范 ,把 诗情画意 移入 园 
林 ， 以 典型 .概括 的 山水 创作 为 主题 ,在 中 国 园林 史上 是 
一 大 转折 。 苑 中 友 石 , 授 山 的 技巧 ,以 及 对 于 山石 的 审美 


趣味 都 有 提高 * 苑 中 奇 花 异 石 取 自 南方 民间 ,运输 花石 的 
船 队 称 为 “花石 岗 ”。 

据 记 载 , 苑 内 峰 闹 崛起 , 冈 连 阜 属 , 众 山 环 列 , 仅 中 部 
为 平地 。 其 中 东 为 民 后， 分 东西 二 岭 ,上 有 " 介 亭 "、“ 新 
云 "、“ 半 山 "、“ 极 目 "、“ 第 森 "等 五 亭 。 南 为 寿山 ， 两 峰 并 
峙 , 列 贬 如 屏 , 课 布 泻 人 膝 池 。 西 为 “ 药 察 "“ 西 庄 ", 再 西 
为 “万 松 维 ", 岭 时 有 " 位 季 楼 "。 民 岳 与 万 松 岭 间 自 南 往 北 
为 混 龙 峡 。 中 间 平 地 蓝 成 大 方 沼 , 沼 水 东 出 为 “ 研 地 "， 西 
流 为 “ 风 池 ”"。 此 外 因 境 设 景 ,还 有 “ 绿 尊 华 堂 "、“ 巢 云 享 ” 
等 , 富 意 得 道 飞升 的 有 “ 祈 真 奏 "、“ 炼 丹 享 "、“ 牙 虚 洞天 ” 
等 。 宫 门 位 于 苑 的 西 面 。 

参考 书目 


张 次 :< 民 岳 记 ?, 载 < 中 国 历代 名 园 记 选 注 *， 安 徽 科学 技术 出 
版 社 , 合 肥 ,1983。 
《〈 叶 金 培 ) 


gongchang luhuo 

工厂 绿化 (landscaping within factory) 
工厂 绿化 可 以 减少 空气 中 烟尘 和 调节 湿度 ， 创 造 良 好 的 
生产 环境 ， 为 职工 提供 游 融 场所 。 工 厂 绿化 包括 以 下 几 
个 方面 。 

矿 前 区 绿化 厂 前 区 是 指 设 有 行政 管理 机 构 和 生活 
福利 设施 的 非 生 产 区 。 常 临 城市 干道 ， 因 此 艺术 布局 要 
求 较 高 。 厂 内 休息 绿地 也 可 以 结合 厂 前 区 一 起 布置 , 这 
样 较为 经 济 。 绿 化 的 布置 形式 应 同 建 筑 规划 和 四 周 环境 
协调 ,靠近 出 入 口 处 应 以 规则 式 布局 为 主 ,结合 职工 的 休 
息 、 活 动 等 需要 ,可 设 花坛 、 趾 来, 论 椅 、 雕 塑 等 建筑 小 品 。 

生产 用 地 绿化 ”生产 车 间 周 围 的 绿化 ， 应 依 生产 特 
点 ， 以 及 周围 可 供 绿化 用 地 的 大 小 而 异 。 绿 化 要 尽量 满 
足 庆 萌 、 降 温 、 降 品 , 防 尘 , 防 火 ,防爆 等 要 求 。 车 间 的 出 入 
口 应 作 重点 美化 ， 以 供职 工 工 间 暂 时 休息 。 其 余地 区 的 
绿化 宜 简洁 ,大 方 ， 从 卫生 防护 着 眼 , 要 注意 车 间 的 通风 
和 采光 。 在 车 间 周 围 绿 化 用 地 不 大 的 情况 下 ， 可 以 种 植 
攀 绿 植物 。 某 些 排放 烟尘 、 粉 尘 和 其 他 有 害 物质 的 车 间 
的 绿化 ,如 果 这 些 有 害 物质 主要 是 沿 着 地 面 扩散 的 ,应 在 
厂区 周围 布置 防护 林带 ,地 面 要 用 革 坪 或 地 被 植物 覆盖 ， 
建筑 局 边 和 道路 两 侧 可 设 村 篇 。 

工厂 道路 绿化 ”工厂 内 部 的 道路 绿化 可 以 起 到 防 
风 、 防 尘 , 庇 荫 、 降 噪 , 以 及 卫生 防护 工厂 的 道路 和 美化 厂 
容 的 作用 。 道 路 绿化 应 以 庇 茸 的 乔木 为 主 ， 沿 道路 栽植 
乔木 灌木 ,必须 严格 遵照 交通 方面 的 有 关 规 定 。 如 为 保 
证 道路 交 又 口 的 安全 视 距 , 植 篇 距离 路 牙 不 少 于 0.8 米 ， 
乔木 离 路 牙 不 小 于 1.2 一 2 米 ,灌木 不 小 于 2 米 。 乔 木 树 
种 分 枝 点 要 求 在 3 米 以 上 ， 以 免 妨 碍 货车 运行 。 工 厂 的 
铁路 以 及 其 他 各 种 公用 设施 ,动力 设施 场地 的 绿化 ,在 满 
足 使 用 功能 要 求 的 条 件 下 必须 按照 有 关 规 定 进行 。 应 
多 种 乔木 和 地 被 植物 减少 地 面 裸 露 。 工 厂 绿化 的 树种 选 
择 , 应 以 生长 快速 而 对 污染 抗 性 强 的 乡土 树种 为 宜 。 

工业 防护 绿地 中 国 卫生 部 规定 ， 有 污染 危害 的 工 
厂 和 居住 区 之 间 , 必 须 保持 规定 的 间隔 距离 ,以 减轻 有 害 
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工业 防护 绿地 的 有 关 规 定 专用 性 。 用 于 墙 体 的 大 模板 

ES 卫生 防护 带 设置 卫生 防护 每 条 林带 。 林 贡 同 隔 。 有 大 角 模板 、 小 角 模板 、 平 

宽度 ( 米 》 林带 数 征 (条 ) 宽度 ( 米 ) (六) 模板 三 种 。 大 角 模板 用 于 内 

Fm 2 外 墙 同时 现 浇 的 墙 体 ， 小 角 
的 拉夫 场 等 24 305 290900。 模板 为 平 模板 的 补充 角 模 ， 

工 人 500 2~3 10~30 150~300 附 有 能 旋转 的 角钢 边 模 。 大 
下 (塑料 的 生产 ,污水 处 理 a 模板 现 浇 的 建筑 的 内 承重 墙 
场 等 ) a te 2030 159309。 一 圾 都 用 大 模板 逐 层 灌注; 
了 J 100 1~2 10~20 50 而 楼 板 和 外 墙 则 有 用 预制 板 
人 A 装配 的 ， 也 有 现场 浇注 的 。 


果 糕 点 制造 工厂 等 ) 


气体 ,烟尘 和 保 声 对 居住 区 的 影响 。 这 肛 间 距 称 为 卫生 防 
护 地 带 , 它 的 宽度 , 按 工 业 企业 的 性 质 、 生 产 规模 和 污染 
程度 划分 的 ,一 般 分 为 1 000 米 .500 米 ,400 米 、100 米 和 
50 米 五 级 ( 见 上 表 )。 

在 卫生 防护 地 带 ， 按 一 定 间隔 营造 防护 林带 。 林 带 
之 间 的 空地 ,允许 布置 危害 较 轻 的 车 间 、 工 厂 或 不 经 常 使 
用 的 建筑 物 ,构筑 物 ,也 可 布置 道路 ， 但 不 宜 布置 公园 和 
儿童 游戏 场 。 《 杨 釉 丽 ) 


gongjushl muban jionzhu 
工具 式 模板 建筑 (component framework con- 
struction) 。 施工 时 用 活动 式 大 尺寸 模板 作为 拼装 
的 工具 进行 机 械 化 涪 注 混凝土 墙 体 或 楼 板 的 建筑 。 这 种 
模板 多 用 于 建造 多 层 和 高 层 建筑 。 

概述 ”20 世纪 50 年 代 以 来 , 随 着 建筑 工业 化 的 推广 ， 
混 闯 土 浇 注 技术 和 吊装 机 械 的 改进 ， 模 板式 建筑 得 到 发 
展 。 在 发 达 国家 ,工具 式 模板 的 设计 和 制作 已 成 为 独立 的 
行业 ,设计 生产 模板 体系 的 部 件 和 配件 、 辅 助 材料 和 专用 
工具 ,例如 ,生产 浇注 外 墙 饰 面 用 的 模板 里 衬 、 辅 助 铁 件 、 
支撑 和 脱 模 剂 等 。 

工具 式 模板 的 特点 是 使 用 灵活 ,适应 性 强 。 模 板 是 由 
工厂 生产 的 ,表面 平整 ,尺寸 精确 。 利 用 模板 体系 可 设计 
成 各 种 形式 ,适用 于 多 种 工程 的 需要 。 制 造 工 具 式 模板 所 
用 的 材料 除 钢板 外 ,还 有 木 制 板 钢 丝 网 水 泥 板 等 。 应 用 
工具 模板 ,可 以 省 去 大 量 内 外 饰 面 的 湿 作 业 量 ,加 快 了 施 
开 进 度 ,但 现场 浇注 混凝土 的 工作 量 大 ， 施 工 组 织 复杂 。 
工具 式 模板 建筑 有 全 现 浇 、 现 浇 和 预制 相 结合 两 种 施工 
方法 。 全 现 浇 是 建筑 中 的 主要 承重 构件 ,如 墙 .楼 板 、 屋 顶 
等 采用 全 部 现 涪 方 法 。 现 涪 和 御 制 相 结合 方法 是 墙 或 楼 
板 两 者 中 ,一 种 现 浇 , 另 一 种 预制 装配 。 

模板 种 类 及 其 施工 方法 ”模板 的 种 类 及 其 施工 的 方 
法 主要 有 ，@ 灵 活 模板 。 这 是 一 种 通用 性 拼装 式 模板 ， 
是 用 模 数 确定 的 平 模板 和 配套 的 支撑 系统 组 成 的 。 它 的 
尺寸 模 数 系列 化 ,可 根据 每 个 建筑 的 尺度 要 求 进行 组 装 。 
这 种 模板 重量 轻 ,便于 装 拆 ,运输 ,堆放 ,但 每 次 要 重新 组 
装 ， 比 较 麻 烦 。@ 大 模板 。 通 常用 的 大 模板 是 根据 某 一 
类 大 量 建造 的 建筑 物 的 通用 设计 参数 制造 的 ， 有 一 定 的 
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1974 年 中 国 沈阳 试 建 了 第 一 
栋 大 模板 多 层 住宅 ， 其 内 外 
墙 均 用 大 模板 现场 浇注 , 楼 板 用 预制 空心 板 。1975 年 北 
京 和 上 海 多 层 住宅 建筑 内 墙 现 浇 ， 外 墙 、 隔 墙 和 楼 板 用 
预制 板 装配 ,用 此 法 建造 的 房屋 称 为 "一 模 三 板 ” 建 筑 。 

@ 台 模 。. 用 于 浇注 楼 板 , 因 形 如 台 状 而 得 名 。 它 的 长 度 和 
宽度 可 以 根据 开间 尺寸 调整 。 它 的 下 面 有 可 以 上 下 调节 
的 腿 状 支架 ,施工 时 先 用 大 模板 浇注 墙 体 。 墙 体 达到 一 定 
强度 时 , 拆 去 墙 模板 , 吊 放 台 模 支 立 于 下 层 楼 板 上 ， 上 置 
钢筋 网 ,浇注 楼 板 。 如 此 逐 层 施工 (图 1)。 在 台 模 上 铺 玻 
璃 纤维 复合 材料 模 沈 ,可 浇注 多 种 形式 的 梁 和 楼 板 , 如 梢 


图 1 浇注 培 体 的 大 模板 和 浇注 楼 板 的 台 模 施工 示 刘 


形 板 、 双 向 密 肋 板 、 染 板结 构 等 。@ 隧 道 模 。 由 墙 模 和 
楼 板 模 组 成 ,形似 隧道 ,可 同时 浇注 内 墙 和 楼 板 。 有 整 间 
对 分 式 隘 道 模 和 分 段 联 道 模 等 。 一 般 在 下 层 楼 极 上 设 临 
时 轨道 ， 整 个 模板 可 以 象 抽 居 一 样 使 用 ， 拆 模 时 用 吊装 
机 械 从 轨道 上 抽出 模板 ， 再 运 到 下 一 个 作业 段 组 装 使 用 
(图 2)。 办 公 楼 住宅 等 开间 相同 的 建筑 适合 于 用 台 模 和 
磁道 模 施 工 ,其 结构 整体 性 强 , 适 于 建造 高 层 楼 房 ， 可 达 
30 层 。 @@ 简 模 。 一 种 回 简 形 或 方 简 形 整体 式 的 钢 制 模 
板 。 贺 简 形 简 模 用 于 浇注 烟 向 或 简 仓 ， 方 简 形 多 用 于 浇 
广 建筑 物 的 电梯 并 和 楼 梯 问 的 竖井 ,因而 又 名 竖井 模 ,@ 
滑 升 模板 ,连续 浇注 混凝土 墙 体 用 的 模板 。 施 工 方法 是 ， 


图 2 隧道 机 施工 示 塌 
1 临时 轨道 2 外 墙 大 模 3 陡 道 机 
么 间架 5 连 系 钢筋 


用 墙 体内 钢筋 作 导 杆 ， 借 助 于 油 压 千斤 项 逐渐 提升 模板 
进行 浇注 。 滑 升 速 度 每 小 时 10 一 20 厘米 。 这 种 模板 适用 
于 沸 注 简单 的 垂直 构筑 物 如 烟 向 水塔, 简 仓 等 。 在 民用 
建筑 方面 ， 滑 升 模板 多 用 于 建造 10 一 20 层 楼 房 .广州 的 
17 层 的 “中 国 大 酒店 "、 哈 尔 滨 的 20 倒 电视 楼 都 是 用 
滑 升 模板 施工 的 (图 3)。 滑 升 模板 用 于 涪 注 楼 梯 、 电 梯 
间 等 简体 结构 核心 部 分 ， 以 及 用 于 浇注 内 外 墙 。 为 了 适 
应 请 升 模板 施工 特点 ， 建 筑 平 面 应 简单 整齐 , 转角 、 墙 霖 
应 尽量 减少 ， 不 宜 作 繁琐 装饰 ， 尤 其 不 宜 作 凸 出 的 横 线 
条 。 内 墙 面 可 以 边 滑 升 边 抹 压 ， 外 墙 面 也 可 以 后 喷涂 饰 
2— 


图 3 清 升 模板 施工 示意 
1 提升 架 2 支承 杆 3 千斤 顶 4 外 脾 手 架 5 内 
脚手架 6 门窗 洞 7 实 装 楼 层 预 留 孔 8 模板 
9 内 下 是 吊 脚手架 10 外 下 基 吊 脚手架 


面 。 清 升 模板 浇注 的 墙 体 的 结构 整体 性 好 , 施工 速度 快 ， 
机 械 化 程度 高 。 主 要 问题 是 各 个 千斤 项 应 同步 提升 ,并 
要 控制 墙 体 的 垂直 度 。 《 印 爱 瑜 ) 


gongye chengsh! 
工业 城市 (industrial city) 产业 革命 后 随 着 
现代 工业 的 发 展 而 产生 的 以 工业 生产 为 主要 职能 的 城 
市 ， 在 英国 等 国有 以 单一 工业 为 主 的 “专业 性 工业 城 ” 
《company town)。 在 工业 化 国家 中 ， 工 业 是 促使 大 多 
数 城市 发 展 的 主要 因素 ， 也 是 城市 的 主要 经 济 基础 。 除 
特殊 情况 外 ,一 般 城市 是 综合 性 的 ,大 多 是 有 工业 的 。 中 
国 习惯 上 称 以 工业 为 主 的 城市 为 工业 城市 。 工 业 城 市 可 
分 为 综合 性 工业 城市 和 专业 性 工业 城市 两 类 。 工 业 城市 
形成 的 初期 ,往往 具有 专业 性 的 特点 。 随 着 城市 规模 的 扩 
大 和 工业 生产 分 工 协作 的 发 展 ， 城 市 工业 的 部 门 结构 往 
往 经 历 从 简单 到 复杂 的 发 展 过 程 ,在 地 理 、 资 源 等 条 件 优 
越 的 地 区 ， 专 业 性 工业 城市 会 逐步 演变 为 综合 性 工业 城 
市 。 中 国 辽 宁 省 素 有 " 煤 都 "之 称 的 抚顺 市 ,就 经 历 了 从 专 
业 性 煤矿 城市 逐步 发 展 为 兼 有 石油 、 钢 铁 、 机 械 , 炼 铝 , 电 
力 等 工业 的 综合 性 工业 城市 的 过 程 。 

工业 城市 虽然 情况 比 其 他 类 型 的 城市 复杂 ， 可 作 多 
种 性 质 、 多 层次 的 分 类 ， 但 是 在 规划 建设 上 仍 具 有 一 些 
共同 的 特点 ，@ 工 业 部 门 在 城市 经 济 结构 中 占有 重要 
地 位 ， 工 业 从 业 人 员 在 城市 的 人 口 结构 和 劳动 结构 上 占 
有 较 大 的 比例 。@ 工 业 用 地 (包括 工业 区 ) 在 城市 中 的 合 
理 布置 ， 对 工业 城市 的 空间 布局 结构 在 一 定 程度 上 具有 
决定 性 影响 。 要 根据 各 类 工业 的 特点 和 城市 发 展 用 地 的 
具体 条 件 选择 工业 用 地 ， 并 安排 好 工业 用 地 同城 市 其 他 
用 地 之 间 , 特 别 是 同居 住 用 地 之 间 的 相互 位 置 ,使 职工 上 
下 班 比较 方便 而 又 不 受 工业 污染 的 危害 。 国 工业 城市 要 
有 方便 的 对 外 交通 运输 条 件 。 城 市 的 工业 区 应 尽 可 能 沿 
铁路 .公路 和 通航 河流 布置 ,并 应 考虑 各 种 交通 运输 方式 
之 则 的 相互 联系 和 相互 补充 ， 使 工业 区 与 交通 运输 枢纽 
之 间 保 持 有 机 的 联系 ;工业 城市 还 需要 有 足够 的 仓库 用 
地 。@ 工 业 城 市 要 特别 重视 环境 保护 ,应 采取 有 效 的 措 
施 〈 包 括 在 工业 区 和 居住 区 之 间 设 置 卫生 防护 地 带 等 )， 
以 减少 或 避免 工业 生产 中 排放 的 有 害 物 质 〈 包 括 工业 品 
户 ) 对 环境 的 污染 ,做 好 城市 环境 保护 规划 。@ 工 业 城市 
还 应 注意 合理 的 产业 结构 和 人 口 结构 ， 要 为 妇女 就 业 创 
造 条 件 。 《 张 淮 存 ) 


gongyehua tlxl jionzhu 
工业 化 体系 建筑 (construction of industrial- 
ized system) ”用 工业 化 方法 生产 的 配套 的 建筑 。 
治 革 1900 年 美国 创制 了 一 套 能 生产 较 大 的 钢筋 混 
凝 土 空心 预制 楼 板 的 机 器 ,并 用 这 套 机 器 制造 的 墙 板 ` 屋 
面板 等 构件 组 装 成 房屋 。1935 年 苏联 莫斯科 建成 了 第 一 
由 用 预制 件 装配 而 成 的 住宅 。 这 些 都 是 工业 化 体系 建筑 
的 萌芽 。 工 业 化 体系 建筑 是 从 建造 大 量 性 的 建筑 物 如 学 
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校 。 住宅、 厂房 等 开始 的 。40 年 代 , 英 国 创建 了 “克拉 斯 
小 "(CLASP ) 轻 型 钢 结构 学 校 体系 建筑 .后 来 丹麦 出 现 了 
Larsson Nielsen 住 宅 体 系 建筑 ,法 国 设计 了 卡 泼 (Cumus) 
混凝土 大 型 板材 住宅 体系 建筑 等 。 这 些 专用 体系 采用 标 
准 化 设计 , 房屋 的 构件 、 配件 、 连接 方法 都 是 定型 的 , 因 
而 生产 效率 较 高 。 但 由 于 专用 体系 变化 很 少 ， 各 个 体系 
之 同 构 件 , 配 件 只 能 用 于 某 种 定型 房屋 ,不 能 互 换 ， 无 法 
满足 各 类 建筑 的 需要 ,因而 又 产生 了 通用 体系 .通用 体系 
就 是 房屋 的 定型 构件 ,配件 进行 组 合 时 可 以 互 换 通用 .60 
年 代 出 现 了 以 工具 式 模 板 现场 说 注 为 主 的 施工 方法 ， 开 
拓 了 工业 化 体系 建筑 新 的 领域 。 

类 型 工业 化 体系 建筑 主要 有 ，@ 装 配 式 建筑 ， 包 
括 砌 块 建筑 ,板材 建筑 、 盒 式 建筑 骨架 板材 建筑 , 升 板 建 
筑 等 。 装 配 式 建筑 的 构件 (如 墙 板 、 楼 板 、 屋 面板 和 梁 , 柱 
以 及 盒子 等 ), 其 中 主要 为 水 泥 及 混凝土 制品 ， 构 件 制作 
简单 , 适 于 大 批量 生产 ,受气 候 制约 小 ,施工 效率 高 ,产品 
质量 好 。@ 工 具 式 模板 建筑 ， 用 模 数 制 灵活 模板 、 大 模 
板 、 台 模 、 联 道 模 和 渭 升 模板 等 现场 浇注 的 钢筋 混 闪 土 
建筑 。 这 种 方法 的 优点 是 模板 使 用 灵活 ,适应 性 强 ,结构 
整体 性 好 ,施工 进度 快 。 工 业 化 施工 方法 还 可 把 预制 与 现 
场 浇注 结合 起 来 ， 如 房屋 的 墙 或 楼 板 ， 其 中 一 种 现场 浇 
注 , 另 一 种 预制 装配 ， 又 如 内 承重 墙 现 场 浇注 , 外 墙 挂 板 
和 楼 板 预制 装配 等 。 这 种 建造 方法 兼 有 预制 装配 速度 快 
和 现场 浇注 整体 性 好 的 优点 。 

发 展 趋 势 ”工业 化 体系 建筑 的 发 展 对 建筑 业 改 进 质 
量 、 加 快 建设 速度 ,降低 劳动 强度 、 提 高 生产 效率 等 方面 
都 有 明显 的 效益 ;但 形式 缺少 变化 ,建筑 物 建成 后 不 便 改 
造 。 为 此 ,可 将 房屋 的 建造 分 成 结构 和 装修 两 个 部 分 , 即 
主体 系 和 次 体系 两 个 部 分 。 结 构 部 分 用 工业 化 建筑 手段 
组 成 较 大 的 空间 ,再 按照 不 同 的 使 用 要 求 ， 用 装修 手段 ， 
结合 相应 的 设备 ,灵活 组 织 内 部 空间 , 既 能 达到 大 规模 生 
产 ,又 可 在 使 用 功能 和 体型 组 合 上 适应 各 种 要 求 ,而 且 有 
利于 建筑 物 建成 后 的 改造 。 ( 邹 爱 瑜 ) 


gongye jianzhu 
工业 建筑 (industrial building) ”工业 建筑 在 
18 世纪 后 期 最 先 出 现 于 英国 ， 后 来 在 美国 以 及 欧洲 一 些 
国家 ， 也 兴建 了 各 种 工业 建筑 。 苏联 在 20 世纪 20 一 30 
年 代 , 开始 进行 大 规模 工业 建设 。 中 国 在 50 年 代 开 始 大 
量 建造 各 种 类 型 的 工业 建筑 。 

类 型 ”工业 建筑 种 类 繁多 ,例如 可 分 为 钢铁 厂 建筑 、 
机 械 制 造 厂 建筑 、 精 害 仪表 厂 建筑 ,航空 工厂 建筑 、 造 般 
厂 建筑 水 泥 厂 建筑 、 化 工厂 建筑 、 纺 织 厂 建筑 、 火 力 发 电 
厂 建筑 、 水 电站 建筑 和 核电 站 建筑 等 。 工 业 厂房 按 用 途 
可 分 为 生产 厂房 .辅助 生产 厂房 仓库、 动力 站 ,以 及 各 种 
用 途 的 建筑 物 和 构筑 物 ,如 滑 道 . 烟 向 、 料 斗 . 水 塔 等 ， 按 
生产 特征 可 分 为 热 加 工厂 房 .冷加工 厂房 和 洁净 厂房 等 ， 
按 建筑 空间 形式 可 分 为 单 层 厂 房 和 多 层 厂 房 两 类 。 

工业 建筑 设计 的 基本 原则 有 下 列 四 个 方面 。 
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满足 生产 工艺 要求” 这 是 确定 建筑 设计 方案 的 基本 
出 发 点 。 与 建筑 有 关 的 工艺 要 求 是 ，@D 流 程 。 直 接 影响 
各 工 豚 、 各 部 门 平面 的 次 序 和 相互 关系 。@@ 运 输 工 具 和 
运输 方式 。 与 厂房 平面 结构 类 型 和 经 济 效果 密切 相关 。 
轿 生 产 特 点 。 如 散发 大 量 余热 和 烟尘 ， 排 出 大 量 酸 、 碱 
等 腐蚀 物质 或 有 毒 、 易 燃 、 易 爆 气 体 ， 以 及 有 温度 、 湿 度 、 
防 尘 . 防 菌 等 卫生 要 求 等 。 

合理 选择 结构 形式 ”根据 生产 工艺 要 求 和 材料 、 施 
工 条 件 ， 选 择 适宜 的 结构 体系 。 钢 筋 混 凝 土 结构 材料 易 
得 ,施工 方便 ,耐火 耐 蚀 , 适 应 面 广 , 可 以 预制 ， 也 可 现场 
浇注 ， 为 中 国 目 前 的 单 层 和 多 层 厂房 所 常用 。 钢 结构 则 
多 用 在 大 跨度 、 大 空间 或 振动 较 大 的 生产 车 则 ,但 要 采取 
防火 、 防 腐蚀 措施 。 最 好 采用 工业 化 体系 建筑 , 以 节省 投 
资 、 缩 短工 期 。 

保证 良好 的 生产 环境 下 面 几 点 是 必须 做 到 的 ， 
@ 有 良好 的 采光 和 照明 。 一 般 厂 房 多 为 自然 采光 〈 见 工 
业 建 筑 采 光 ), 但 采光 均匀 度 较 差 。 如 纺织 厂 的 精 纺 和 织 
布 车 间 多 为 自然 采光 ,但 应 解决 日 光 直 射 问题 。 如 果 自 然 
采光 不 能 满足 工艺 要 求 , 则 采用 人 工 照明 ( 见 工业 建筑 照 
明 )。@ 有 良好 的 通风 。 如 采用 自然 通风 ,要 了 解 厂房 内 
部 状况 (散热 量 , 热 源 状 况 等 ) 和 当地 气象 条 件 , 设 计 好 排 
风 通道 . 某 些 散 发 大 量 余热 的 热 加 工 和 有 粉尘 的 车 间 ( 如 
铸造 车 间 ) 应 重点 解决 好 自然 通风 问题 。@ 控 制 噪声 。, 除 
采取 一 般 降 品 措施 外 ， 还 可 设置 隔 声 间 。@ 对 于 某 些 在 
温度 ,湿度 、 洁 净 度 ,无 菌 、 防 微 振 , 电磁 屏蔽 、 防 辐射 等 方 
面 有 特殊 工艺 要 求 的 车 间 , 则 要 在 建筑 平面 .结构 以 及 空 
气 调节 等 方面 采取 相应 措施 。 回 要 注意 厂房 内 外 整体 环 
境 的 设计 ,包括 色彩 和 绿化 等 。 

合理 布置 生活 用 房 和 辅助 用 房 ”生活 用 房 包 括 存 衣 
闻 、 局 所 .各 洗 室 、 淋 浴室 ,保健 站 、 餐 室 等 ,布置 方式 按 生 
产 需 要 和 卫生 条 件 而 定 。 千 间 行 政 管理 用 房 和 一 些 空间 
不 大 的 生产 辅助 用 房 , 可 以 和 生活 用 房 布置 在 一 起 。 

总 平面 布置 ”这 是 工业 建筑 设计 的 首要 环节 。 在 厂 
址 选 定 后 ， 总 平面 布置 应 以 生产 工艺 流程 为 依据 ， 确 
定 全 厂 用 地 的 选 址 和 分 区 、 工 厂 总 体 平面 布局 和 竖 向 设 
计 ， 以 及 公用 设施 的 配置 ， 运 输 道路 和 管道 网 路 的 分 布 
等 。 此 外 ,生产 经 营 管理 用 房 和 全 厂 职工 生活 福利 设施 
用 房 的 安排 也 属于 总 平面 布置 的 内 容 。 解 决 生产 过 程 中 
的 污染 问题 和 保护 环境 质量 也 是 总 平面 布置 必须 考虑 
的 。 总 平面 布置 的 关键 是 合理 地 解决 全 厂 各 部 分 之 间 的 
分 隔 和 联系 ,从 发 展 的 角度 考虑 全 局 问题 ,总 平面 布置 涉 
及 面 广 , 因素 复杂 , 常 采用 多 方案 比较 或 运用 计算 机 辅助 
设计 方法 , 选 出 最 佳 方案 。 

厂房 设计 要 点 "下面 就 单 层 厂房 ,多 层 厂 房 、 热 加 工 
厂房 冷加工 厂房 .动力 站 厂房 分 述 如 下 。 

章 层 厂房 厂房 内 一 般 按 水 平方 向 布置 生产 线 ,这 
种 厂房 结构 简单 ， 可 以 采用 大 跨度 、 大 进深 便于 使 用 
重型 起 重 运输 设备 ,地 面 上 可 安装 重型 设备 ;可 以 利用 天 
窗 采光 ,通风 。 单 层 厂房 的 适应 性 强 , 既 可 用 于 生产 重型 


产品 ,又 可 用 于 生产 轻型 产品 ， 既 可 建成 大 跨度 ,大 面积 
的 ,也 可 建 小 跨度 \ 小 面积 的 。 但 是 占 地 大 ， 相 应 地 增加 
了 室外 道路 、 管 线 和 运输 线路 的 长 度 。 

单 层 厂房 可 采用 单 跨 或 多 跨 ( 联 跨 ) 平 面 ， 各 跨 多 平 
行 布置 ,也 可 有 垂直 路。 厂房 多 呈 和 矩形 ,一 些 热 加 工 车 间 
厂房 常 采 用 相形 、 站 形 。 生 活用 房 和 辅助 用 房 多 沿 柱 边 
布置 或 利用 吊车 的 死角 处 ， 也 可 集中 建 在 厂房 附近 或 贴 
建 于 厂房 四 周 , 但 不 宜 过 多 ， 以 免 妨碍 厂房 采光 和 通风 。 

单 层 厂房 柱 距 多 用 6 米 ,间或 采用 9.12、18 米 等 , 跨 
度 也 采用 以 3 米 为 基本 参数 , 以 便于 构件 的 定型 化 。 多 跨 
厂房 各 跨 的 高 度 不 同 ,应 适当 调整 , 以 简化 构件 和 构造 处 
理 , 改 善 采光 、 通 风 效果 。 

单 层 厂房 结构 通常 用 钢筋 混凝土 构架 体系 ， 特 殊 高 
大 或 有 振动 的 厂房 可 用 钢 结构 体系 。 在 不 需要 重型 吊车 
或 大 型 悬挂 运输 设备 时 ,还 可 采用 薄 达 网 架 ` 悬 索 ( 见 号 
持 结 构建 筑 ) 等 大 型 空间 结构 ,以 扩大 柱 网 ,增加 灵活 性 。 

多 层 厂 房 多 层 厂 房 是 在 单 层 厂房 基础 上 发 展 起 来 
的 。 这 类 厂房 有 利于 安排 竖 向 生产 流程 ,管线 集中 ,管理 
方便 ， 占 地 面积 小 。 如 果 安 排 重型 的 和 振动 较 大 的 生产 
车 间 , 则 结构 设计 比较 复杂 。 

多 层 厂房 平面 有 多 种 形式 。 最 常见 的 是 ， 内 廊 式 不 
等 跨 布置 ,中 间 跨 作 通道 :等 跨 布置 ， 适 用 于 大 面积 灵活 
布置 的 生产 车 间 。 以 自然 采光 为 主 的 多 层 厂房 ,宽度 一 般 
为 15~24 米 ,过 宽 则 中 间 地 带 采光 不 足 。 交 通 枢纽 、 管 
道 井 常 布置 在 中 心 部 位 ， 空 调 机 房 则 可 设 在 厂房 的 一 侧 
或 底层 ,利用 技术 夹层 、 竖井 通 至 各 层 。 

多 层 厂房 层 高 一 般 为 4~5 米 ,有 时 为 取得 足够 的 自 
然 光 , 可 达 6 米 , 要 考虑 设备 和 悬挂 运输 机 具 的 高 度 。 多 
层 厂 房 的 底层 ,多 布置 对 外 运输 频繁 的 原料 粗 加 工 、 设 备 
较 大 、 用 水 较 多 的 车 间或 原料 和 成 品 库 。 多 层 厂房 的 顶层 
便于 加 大 跨度 和 开设 天 窗 ， 宜 布置 大 面积 加 工装 配 车 间 
或 精密 加 工 车 间 。 其 他 各 层 根据 生产 线 作出 安排 。 

多 层 厂 房 各 层 间 主 要 依靠 货 梯 连 系 ， 楼 梯 宜 靠 外 墙 
布置 。 有 时 为 简化 结构 ， 也 可 将 交通 运输 枢纽 设 在 与 厂 
房 陛 邻 的 连接 体内 。 在 用 斗 式 提升 机 、 滑 道 、 输 液 通道 、 
风 动 管道 等 重力 运输 设备 的 生产 车 间 , 如 面粉 厂 ,其 工段 
要 严格 按照 工艺 流程 布置 。 生 活 辅助 用 房 常 布置 在 各 层 
端 部 , 以 接近 所 服务 的 工段, 也 可 将 生活 辅助 用 房 贴 建 在 
主 厂房 外 ,利用 楼 梯 错 层 连 接 。 

多 层 厂 房 多 采用 钢筋 混凝土 框架 结构 体系 ,或 预制 、 
或 现 洲 , 或 二 者 相 结合 ! 也 广泛 采用 无 梁 楼 盖 体系 ， 如 升 
板 等 类 型 。 楼 面 荷载 应 考虑 工艺 变更 时 的 适应 性 ， 也 要 
考虑 为 设备 安装 和 大 修 留 起 吊 孔 。 

热 加 工厂 房 ”这 种 厂房 内 在 生产 过 程 中 散发 大 量 余 
热 或 烟尘 ， 厂 房 设 计 应 着 重 解决 散热 排 烟 问题 ， 一 般 以 
采用 自然 通风 散热 为 主 ,机 械 排 热 为 辅 .设计 中 还 要 综合 
考虑 车 间 内 外 对 环境 的 污染 和 影响 。 

热 加 工厂 房 多 为 窗 长 的 单 跨 厂房 ,以 利 自然 通风 , 面 
积 大 的 也 可 用 联 跨 。 厂 房 内 的 热源 布置 要 考虑 对 相 邻 工 


段 的 影响 ,如 果 常 年 风 压 不 大 ， 热 源 最 好 正 对 排 风 口 ( 如 
天 窗 等 ), 以 减少 室内 的 紊乱 气流 。 

在 剖面 设计 中 , 单 跨 厂房 须 增 大 低 侧 窗 的 面积 (或 用 
大 面积 开 沿 的 大 门 ) 和 增 大 高 侧 窗 的 面积 ,利用 其 高 差 以 
利通 风 换 气 。 天 窗 要 有 足够 高 度 ， 以 利 排 气 。 在 温暖 地 
区 ,可 采用 开 敞 式 或 半 开 敞 式 建筑 。 为 防暴 风雨 侵袭 ,可 
设 挡 雨 板 , 并 兼作 遮阳 用 。 

热 加 工厂 房 如 用 作 冶 炼 . 轧 钢 铸 造 、 锻 压 等 车 间 , 一 
般 设 有 地 沟 、 地 坑 和 较 大 的 设备 基础 ， 地 下 烟 道 也 较 多 ， 
宜 设 在 地 下 水 位 较 低 的 地 段 , 并 作 防水 处 理 。 此 外 ,对 铸 
造 、 锻 压 车 间 产 生 的 振动 噪声 ,也 都 应 作 处 理 。 

冷加工 厂房 ”冷加工 是 与 热 加 工 相对 而 言 的 ， 冷 加 
工厂 房 是 生产 过 程 中 不 散发 大 量 余热 的 厂房 。 按 生产 和 
建筑 特点 可 分 为 重型 和 轻型 两 类 ，@ 重 型 冷加工 厂房 。 
它 的 加 工件 的 体积 、 重 量 都 比较 大 。 厂 房 设计 应 着 重 解 
决 铁路 运输 和 重型 吊车 与 厂房 的 关系 , 以 及 轻 、 重 部 件 加 
工 工段 的 组 合 等 问题 。 这 类 厂房 平面 常 将 机 械 加 工 和 装 
配 工 朋 跨 间 相互 垂直 布置 。 重 型 部 件 加 工 跨 间 紧 车 露天 
仓库 ,其 余 跨 同 按 部 件 轻重 依次 排列 ,也 可 采用 全 部 平行 
跨 间 的 组 合 ,由 厂房 一 端 引 入 铁路 专用 支线 , 另 一 端 布置 
生活 间 。 重 型 冷加工 厂房 体 量 大 ,应 合理 选择 结构 形式 ， 
处 理 好 厂房 体形 和 立 面 尺度 问题 ,一 般 可 将 辅助 用 房 , 办 
公 室 ,生活 间 等 合并 建筑 ,以 节约 用 地 。@ 轻 型 冷 加 工厂 
房 。 这 种 厂房 中 的 加 工件 都 较 轻 ,但 数量 大 ,品种 多 ; 对 
生产 连续 性 要 求 较 高 ,工艺 更 新 周期 短 , 因而 在 运输 路 线 
和 设备 布置 方面 要 有 更 大 的 灵活 性 。 为 加 大 灵活 性 , 宜 
采用 标准 设计 的 大 柱 网 灵活 车 间 ， 以 利于 布置 不 同方 向 
的 流水 线 。 结 构 上 要 考虑 悬挂 运输 工具 路 线 改 变 的 可 能 
性 。 厂 房 内 可 采用 轻型 活动 隔 墙 ， 以 适应 生产 工艺 变更 
的 需要 。 此 外 ,由 于 加 工 精度 高 ,人 员 密集 度 高 ， 自 然 采 
光 和 通风 的 要 求 比重 型 加 工厂 房 高 。 

动力 站 大 ,中 型 工厂 一 般 都 设 有 各 种 动力 站 。 动 力 
站 建筑 可 分 为 两 类 ,一 类 是 供电 、 供 热 、 供 煤气 的 站 房 ,如 
自 备 电站 、 锅 炉 房 .煤气 站 等 ， 另 一 类 是 供 拨 气 、 氧 气 , 乙 
抉 .压缩 空气 的 站 房 。 

@ 锅炉 房 和 煤气 站 。 在 以 煤 为 主要 能 源 的 工厂 内 ， 
常 将 二 者 靠近 安排 ， 以 便 共 同 使 用 水 处 理 系统 、 输 煤 系 
统 、 除 灰 系 统 , 设 在 厂区 内 靠近 运输 干线 的 地 方 。 较 大 型 
锅炉 房 和 煤气 站 的 主要 建筑 多 为 三 层 , 以便 实现 运 煤 、 储 
煤 、 除 灰 的 机 械 化 。 锅 炉 房 分 为 加 煤层 、 运 转 层 和 出 灰 
层 ， 煤 气 站 分 为 运 煤 走 放 、 煤 斗 和 操作 间 、 发 生 炉 和 除 酒 
间 。 此 外 ,锅炉 房 还 设 有 烟 欠 和 除尘 设施 ,煤气 站 的 室外 
设 有 静电 除 焦油 .循环 用 水 等 设备 和 洗涤 塔 .冷却 塔 。 高 
压 锅炉 房 和 煤气 站 还 应 采取 防 雷 、 防 爆 设施 。 

加 氢气 站 ,氧气 站 、 乙 抉 发 生 站 ,压缩 空气 站 。 在 总 
平面 布置 上 这 些 动力 站 应 靠近 其 用 量 较 大 的 车 间 ， 以 便 
于 瓶 锥 运输 或 缩短 管线 。 气 气 站 、 和 氧气 站 和 乙 抉 发 生 站 
都 有 较 大 的 火灾 和 爆炸 危险 性 ， 因 此 氧气 站 应 设 在 乙 抉 
发 生 站 和 向 大 气 中 排放 可 燃气 体 的 车 间 的 上 风 位 ， 乙 抉 
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发 生 站 应 设 在 压缩 空气 站 的 下 风 位 。 这 类 站 房 相 互 间 要 
有 一 定 的 安全 距离 。 它 们 所 用 原料 主要 是 建筑 周围 的 空 
气 , 所 以 应 保持 所 处 地 段 空气 的 洁净 。 

氧气 站 有 制 氧 和 灌 瓶 两 部 分 ， 产 量 大 的 分 设 成 两 个 
车 间 。 充 瓶 台 前 设 高 2 米 的 防护 墙 , 以 防 气 瓶 爆炸 伤 人 。 

乙 抉 发 生 站 一 般 为 独立 建筑 ， 产 量 小 的 可 与 用 气 车 
间 合 并 ,但 须 以 实 墙 分 隔 , 以 利 防 火 。 

压缩 空气 站 有 较 大 的 振动 和 噪声 ， 要 远离 有 防 微 振 
要 求 的 车 间 。 规 模 小 的 (产量 一 般 每 小 时 小 于 1 000 立方 
米 ), 可 贴 建 于 厂房 一 侧 。 

这 些 动力 站 房 一 般 采用 单 层 , 柱 距 尺寸 多 为 6 米 , 跨 
度 为 12.15、18 米 不 等 ,大 中 型 站 房 设备 较 多 时 ， 可 设置 
检修 用 的 小 型 单轨 吊车 。 

发 展 趋势 ”工业 生产 技术 发 展 迅速 ， 生 产 体制 变革 
和 产品 更 新 换代 频繁 ， 厂房 在 向 大 型 化 和 微型 化 两 极 发 
展 ; 同 时 普遍 要 求 在 使 用 上 具有 更 大 的 灵活 性 ,以 利 发 展 
和 扩建 ,并 便于 运输 机 具 的 设置 和 改装 。 工 业 建筑 设计 的 
趋向 是 ，@ 适 应 建筑 工业 化 的 要 求 。 扩 大 柱 网 尺寸 ,平面 
参数 ,剖面 层 高 尽量 统一 ， 楼 面 地 面 荷载 的 适应 范围 扩 
大 ! 厂 房 的 结构 形式 和 墙 体 材料 向 高 强 ,轻型 和 配套 化 发 
展 。@@ 适 应 产品 运输 的 机 械 化 自动 化 要 求 。 为 提高 产品 
和 和 零 部 件 运输 的 机 械 化 和 自动 化 程度 ， 提 高 运输 设备 的 
利用 率 , 尽 可 能 将 运输 荷载 直接 放 到 地 面 ,以 简化 厂房 结 
构 。@ 适 应 产品 向 高 、 精 、 尖 方向 发 展 的 要 求 。 对 厂房 的 
工作 条 件 提出 更 高 要 求 。 如 采用 全 空调 的 无 窗 厂房 (也 
称 密闭 厂房 ), 或 利用 地 下 温 湿 条 件 相 对 稳定 、 防 振 性 能 
好 的 地 下 厂房 。 地 下 厂房 现 已 成 为 工业 建筑 设计 中 的 一 
个 新 领域 。@ 适 应 生产 向 专业 化 发 展 的 要 求 。 不 少 国家 
采用 工业 小 区 (或 称 工业 园地 ) 的 作法 ， 或 集中 一 个 行业 
的 各 类 工厂 ,或 集中 若干 行业 的 工厂 ,在 小 区 总 体 规划 的 
要 求 下 进行 设计 ,小 区 面积 由 几 十 公顷 到 几 百 公顷 不 等 。 
加 适应 生产 规模 不 断 扩 大 的 要 求 。 因 用 地 紧张 ， 因 而 多 
层 工 业 厂 房 日 渐 增 加 , 除 独立 的 厂家 外 ,多 家 工厂 共用 一 
由 厂房 的 “工业 大 厦 " 也 已 出 现 。@ 提 高 环境 质量 。 为 了 
保护 环境 ， 工 业 建筑 中 环境 保护 装备 和 污染 物 处 理 车 间 
所 占 比重 增加 ,已 成 为 工业 建筑 设计 的 重要 组 成 部 分 。 

参考 书目 

同济 大 学 建筑 学 教研 室 . 上 海 工业 建筑 设计 院 : < 工厂 总 平面 
设计 >, 中 国 建筑 工业 出 版 社 ,北京 ,1979。 
单 层 厂房 建筑 设计 编写 组 : « 单 层 厂房 建筑 设计 >， 中 国 建筑 
工业 出 版 社 ,北京 ,1978。 
( 刘 济 滨 ”地 承 许 ) 


gongye jionzhu caiguang 
工业 建筑 采光 (daylighting for industrial 
building) 根据 工业 建筑 功能 和 视觉 工作 的 要 求 ， 
选择 合理 的 采光 方式 ,确定 采光 口 面 积 和 窗口 布置 形式 ， 
创造 良好 的 室内 光环 境 。 工 业 建筑 采光 设计 应 严格 按照 
工业 建筑 采光 标准 进行 。 

采光 设计 “根据 建筑 种 类 、 工 艺 要 求 和 视觉 工作 的 
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特点 ,确定 视觉 工作 等 级 和 采光 标准 。 在 中 国 、 美 国 , 英 
国 和 德国 采光 标准 中 , 列 出 了 各 类 车 间 的 视觉 工作 等 级 。 
另外 在 英国 ,苏联 和 美国 的 采光 标准 中 ,对 采光 质量 的 评 
价 指标 ， 如 亮度 分 布 比例 \ 视 野 内 最 大 和 最 小 的 亮度 差 、 
窗 的 允许 亮度 眩光 指数 值 和 采光 均匀 度 等 均 有 规定 。 在 
苏联 和 英国 的 标准 中 ,还 采用 了 柱 面 照度 ( 见 建 筑 光 学 测 
重 ) 评 价 空间 照度 水 平 。 

传统 的 采光 设计 以 明天 天 空 亮度 分 布 为 前 提 ， 而 不 
考虑 畏 天 阳光 的 利用 。 随 着 人 们 对 各 种 不 同 天 空 条 件 下 
天 然 光 变化 规律 的 认识 逐步 深入 ， 晴 天 采光 设计 的 研究 
和 实践 收 到 了 显著 的 成 效 。 据 统计 , 按 晴天 采光 设计 , 约 
可 节能 15~20%， 充分 利用 天 然 光 已 成 为 建筑 节能 的 一 
项 重要 技术 措施 ( 见 建筑 日 照 )。 

晴天 采光 设计 必须 弄 清 晴天 天 空 亮度 分 布 规律 。 国 
际 照 明 委 员 会 (CIE) 提出 的 晴天 天 空 亮度 分 布 的 计算 公 
式 , 为 晴天 采光 设计 提供 了 重要 依据 。 近 年 来 ,在 晴天 采 
光 设计 标准 ,采光 计算 和 阳光 利用 方法 , 以 及 限制 晴天 采 
光 的 眩光 等 方面 所 取得 的 成 果 ， 促 进 了 建筑 采光 设计 工 
作 的 发 展 。 中 国 年 日 照 率 在 60% 以 上 的 地 区 面积 约 达 
485 万 平方 公里 , 约 占 全 国 总 面积 的 51 % 。 因 此 ,研究 晴 
天 采光 设计 ， 并 在 工业 建筑 中 应 用 这 种 设计 方法 具有 较 
大 的 技术 经 济 意义 。 此 外 ， 设 计时 应 考虑 采光 设备 的 维 
修 问题 。 

采光 形式 ”工业 建筑 种 类 繁多 ， 对 采光 的 要 求 各 不 
相同 ,而 且 影 响 采光 的 因素 是 多 方面 的 。 因 此 ,在 选择 采 
光 形 式 时 ,应 综合 考虑 各 种 因素 的 影响 ,如 侧 窗 采光 应 注 
意 室外 遮挡 物 的 挡 光 和 反光 ， 天 窗 采光 应 考虑 工作 面 的 
位 置 特征 ,生产 线 方向 ,当地 环境 条 件 ( 地 势 ,日 照 、 主 导 
凤 向 和 降雨 雪 量 等 等 ,防爆 车 间 还 要 考虑 采光 窗 的 泄 爆 
作用 。 

单 层 单 跨 或 单 层 双 跨 工业 建筑 和 多 层 工 业 建筑 宜 用 
侧 窗 采光 ; 单 层 三 跨 以 上 的 工业 建筑 宜 用 侧面 采光 和 项 
部 采光 相 结合 的 混合 采光 方式 ，@ 和 矩形 天 窗 。 常 用 于 一 
般 视觉 工作 的 生产 车 间 , 如 一 般 机 械 加 工 车 间 。 另 外 对 生 
产 中 排出 大 量 烟尘 或 空气 湿度 较 高 的 车 间 也 采用 这 种 形 
式 的 天 窗 。@@ 锯 齿 形 天 窗 。 宜 用 于 精细 视觉 工作 以 上 的 
并 要 求 采光 稳定 和 自动 调节 室内 温 、 湿 度 的 生产 车 间 , 如 
纺织 厂 大 量 使 用 这 种 天 窗 。@ 平 天 窗 。 在 中 国 常用 于 精 
细 视 觉 工作 的 生产 车 间 。@ 横 向 天 窗 和 井 式 天 窗 。 常 用 
于 要 求 排 烟 通 风 的 生产 车 则 ,如 冶金 工业 中 的 铸造 ,冶炼 
和 热 加 工 车 间 。 

参考 书目 


R.G. Hopkinson, P. Petherbridge, J. Longmore, Daylight- 
ing, Heinemann ,London, 1966. 


(并 业 就 ) 
gongye Jiaonzhu zhaooming 
工业 建筑 照明 (illumination for industrial 
building) 。 根据 工业 建筑 功能 和 视觉 工作 的 要 求 ， 


选择 合理 的 照明 方式 和 装置 ， 创 造 良好 的 室内 光环 境 。 


特点 ”工业 建筑 照明 照度 要 求 变化 大 、 照 明 方 式 繁 
多 ,照明 光源 选择 ,尤其 是 特殊 场所 的 照明 光源 选择 要 求 
严格 。 由 于 工业 生产 的 精细 程度 不 同 ， 对 照度 要 求 也 不 
同 。 精 密 加 工 车 间 要 求 的 照度 (1 000~1 500 勒 克 斯 ) 比 
一 般 加 工 车 间 (75 一 200 勒 克 斯 ) 要 高 得 多 ， 而 检验 工作 
照明 要 求 则 更 高 。 

根据 生产 工作 面 的 密集 程度 应 采用 相应 的 照明 方 
式 , 如 密集 型 生产 车 间 多 采用 一 般 照 明 或 分 区 一 般 照 明 ， 
非 密 集 型 的 生产 车 间 采 用 混合 照明 。 

生产 车 间 因 为 工作 性 质 和 顶棚 高 低 不 同 ， 应 采用 不 
同 的 光源 ,如 顶棚 高 度 高 于 10 米 以 上 的 车 间 ， 宜 采用 气 
体 放 电灯 ， 顶棚 高 度 为 6~10 米 的 车 间 ， 宜 采用 带 反 射 
型 灯 晶 的 气体 放电 灯 \ 光 线 向 上 斜 射 的 壁灯 和 柱 灯 等 ! 顶 
棚 高 度 在 5 米 以 下 ， 又 从 事 比较 精细 的 工作 的 车 间 ， 主 
要 采用 荧光 灯 。 需 要 识别 颜色 的 工作 场所 , 则 应 采用 显 色 
指数 大 的 照明 光源 。 

特殊 的 生产 场所 ， 如 有 爆炸 性 气体 、 可 燃 性 粉尘 、 危 
险 物 , 有 湿 气 , 水 滴 , 有 腐蚀 性 气体 和 多 振动 场所 等 ,应 采 
用 相应 的 安全 照明 措施 。 

设计 步骤 首先 根据 工作 对 象 的 视觉 特征 、 工 作 面 
在 室内 的 分 布 密度 等 条 件 , 确定 照明 方式 ! 然 后 根据 识别 
对 象 的 最 小 尺寸 ,识别 对 象 与 背景 亮度 对 比 等 特征 ,按照 
明 标准 确定 所 需 照 度 和 照明 质量 ， 再 根据 照明 场所 的 空 
间 尺 寸 和 照度 要 求 ,来 确定 照明 光 泊 和 照明 灯具 ,及 其 县 
挂 高 度 等 ; 最 后 ,进行 照明 计算 , 求 出 需要 的 光源 功率 和 
灯具 数量 或 按 预定 功率 核算 照度 。 此 外 对 特殊 的 生产 场 
所 应 考虑 相应 的 照明 安全 措施 。 

检验 照明 在 工业 产品 的 质量 检验 工作 中 为 了 及 早 
而 准确 地 检查 所 需 识别 的 对 象 有 无 异常 以 便 进行 相应 处 
理 而 设置 的 检验 照明 装置 。 检 验 照明 的 方式 取决 于 被 检 
查 物 有 无 光泽 和 明暗 程度 ,对 于 有 光泽 表面 的 检验 对 象 ， 
由 于 投射 其 上 的 光 产生 反射 ,可 能 造成 识别 :为 减轻 
和 排除 这 种 干扰 ,应 使 光线 照射 方向 与 观测 方向 一 致 ,或 
使 光线 从 观测 者 的 左 侧 或 右 侧 照 射 ,或 采用 扩散 照明 .对 
于 表面 有 缺陷 的 检验 对 象 ,一 般 采 用 集 光 型 照明 装置 ,可 
提高 巾 明 效果 。 对 于 移动 的 检验 对 象 要 求 照 度 高 ， 并 且 
检验 对 象 作 横向 移动 比 作 纵向 移动 较 易于 观察 检查 。 对 
于 检查 色彩 的 场所 ， 应 根据 检查 内 容 选 择 显 色 性 适宜 的 
照明 光源 。 ( 张 绍 纲 ) 


gongyequ 
工业 区 (industrial district) 城市 中 按照 城 
市 规划 ,工业 生产 和 环境 保护 的 要 求 ,集中 布置 工业 企业 
的 地 区 。 这 是 当前 工业 企业 在 城市 中 的 主要 布置 方式 。 
合理 安排 工业 区 与 其 他 功能 区 的 相互 位 置 ， 是 城市 总 体 
规划 的 一 项 重要 任务 。 实 践 证 明 ,集中 布置 工业 的 方式 比 
分 散布 置 工业 , 一 般 可 节省 用 地 10~30% ,缩短 交通 运 
输 线路 20 一 40% ,减少 工程 管线 长 度 10 一 20 旬 ， 经 济 效 
益 显著 。 


组 成 ”工业 区 一 般 包 括 若干 工业 企业 ， 辅 助 和 维修 
企业 ,仓库 ,电力 、 热 力 和 燃气 等 动力 设施 ， 给 水 .排水 等 
工程 设施 ， 道 路 或 铁路 专用 线 、 码 头 、 站 场 等 交通 运输 设 
施 ,建筑 施工 基地 ,厂区 公共 服务 设施 ,科学 技术 中 心 , 绿 
化 和 卫生 防护 地 带 , 预 留 发 展 用 地 等 。 

分 类 工业 区 有 不 同 的 分 类 方法 。 

中 国 的 城市 工业 区 类 型 ”中 国 的 城市 工业 区 是 根据 
工业 企业 之 间 的 协作 形式 进行 分 类 的 ， 主 要 有 以 下 四 种 
类 型 。@ 大 型 联合 企业 及 其 附属 企业 组 成 的 工业 区 。 冶 
金 、 纺 织 等 工业 生产 过 程 具 有 连续 性 , 占 地 较 大 , 职工 人 
数 较 多 , 污染 物 排放 量 较 大 , 它们 需要 有 独立 的 工业 区 ， 
以 缩短 运输 距离 ,减少 半成品 的 预 加 工 设施 ,充分 利用 能 
源 ,并 便于 生产 管理 。 例 如 武汉 市 青山 钢铁 工业 区 ,郑州 
市 纺织 印染 联合 工业 区 。@ 因 产品 需要 配套 而 组 成 的 工 
业 区 。 机 械 工业 中 的 某 些 行业 (如 发 电 设备 制造 等 ) 是 由 
多 个 产品 部 件 生产 厂 组 成 的 ， 这 些 生产 厂 往 往 集中 在 一 
起 组 成 工业 区 。 这 类 工业 区 的 特点 是 企业 之 间 在 原料 , 产 
品 ,副产品 等 方面 有 密切 的 协作 配套 关系 ,污染 物 排放 量 
不 大 ,职工 密集 程度 高 , 且 运 输 量 大 , 一 般 都 有 铁路 运输 
设备 例如 上 海 市 闵行 工业 区 , 哈尔滨 市 “动力 之 乡 "工业 
区 .@ 便 于 综合 利用 原料 .副产品 和 “三 废 "(废水 、 废 气 和 
固体 废物 ) 而 组 成 的 工业 区 。 这 类 工业 区 一 般 以 一 个 主体 
企业 为 中 心 ,同一 些 对 主体 企业 的 原料 、 副 产品 或 "三废 " 
进行 综合 利用 的 工业 企业 一 起 组 成 。 例 如 上 海 市 金山 卫 
石油 化 工 工业 区 ,郑州 市 上 街 炼 铝 工业 区 (图 1)。@ 共 同 
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图 工 某 城市 石油 化 工区 


利用 厂 外 公用 工程 的 工业 区 。 这 类 工业 区 内 的 工业 企业 
性 质 各 异 ， 门 类 众多 ,规模 不 等 ,但 它们 都 需要 使 用 工业 
区 内 的 列车 编组 站 、 铁 路 专用 线 、 热 电站 、 变 电站 、 水 源 工 
程 , 港 口 码头 建筑 施工 基地 和 其 他 生产 、 生 活 设施 。 这 
是 一 种 混合 型 工业 区 (图 2)。 例 如 北京 东 郊 的 通 惠 工业 
区 ,成 都 东 郊 工业 区 。 
此 外 ,也 可 按 工业 区 内 主体 工业 企业 的 类 别 , 把 工业 
区 分 为 冶金 工业 区 石油 化 学 工业 区 、 纺织 工业 区 、 机 械 
工业 区 、 电 子 工业 区 、 建 筑 材料 工业 区 等 。 
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图 2 混合 型 工业 区 


国外 的 城市 工业 区 类 型 有些 国家 的 城市 工业 区 是 
根据 工业 区 的 卫生 和 运输 特征 进行 分 类 。 苏 联 是 按 企业 
的 污染 物 排放 量 和 货运 量 把 城市 工业 区 分 为 三 类 ，@ 远 
离 生活 居住 用 地 的 工业 区 。 布 置 污染 物 排放 量 大 和 货运 
量 大 有 爆炸 和 易 燃 危险 .有 放射 性 污染 物 的 企业 。 回 位 
于 居住 用 地 边缘 的 工业 区 。 布 置 污染 物 排放 量 不 大 或 不 
排放 ， 但 货运 量 大 ， 需 要 数 设 铁路 专用 线 的 企业 。@ 位 
于 居住 用 地 的 工业 区 。 布 置 无 害 的 或 污染 物 排放 
量 很 少 , 且 货运 量 不 大 的 企业 。 

英国 把 工业 区 分 为 远离 城市 的 独立 工矿 区 ， 货 运 量 
大 、 排 放 污染 物 的 工业 区 ;布置 在 城市 内 的 工业 区 等 。 美 
国 和 西欧 把 一 些小 型 无 害 、 技 术 密集 的 工业 企 
业 布置 在 一 起 ,组 成 环境 清洁 、 绿 化 条 件 好 的 “工业 园地 ” 
(industrial park)。 

规模 ”工业 区 的 规模 因 工业 的 性 质 和 数量 、 工 业 区 
在 城市 中 的 布局 形式 ,以 及 建设 条 件 和 自然 条 件 而 异 。 规 
模 过 小 ， 既 不 利于 生产 协作 ， 又 不 便于 组 织 和 使 用 厂 外 
公共 工程 设施 。 规 模 过 大 ， 会 造成 市 政 公用 设施 负担 过 
重 , 环境 污染 加 重 , 城 市 交通 紧张 , 于 生产 、 生 活 都 不 利 。 
工业 区 适宜 的 规模 是 ， 大 型 联合 企业 (如 钢铁 石油 化 工 
等 ) 所 在 的 工业 区 ,用 地 一 般 不 超过 1 000 公 顷 ,工业 职工 
2.5 万 人 左右 ; 以 加 工 工业 (如 机 械 、 电 子 、 纺 织 等 ) 为 主 
的 工业 区 ,用 地 一 般 在 400 公顷 以 内 ， 工业 职工 不 超过 2 
万 人 ;小 型 工业 区 一 般 占 地 不 超过 200 公顷 ,职工 在 1 万 
人 以 下 。 

法 国 和 美国 规定 ， 布 置 在 居住 区 内 的 工业 区 占 地 为 
30 一 60 公顷 :布置 在 城市 边缘 的 工业 区 占 地 以 100 公顷 
为 度 : 远 离 城市 的 工业 区 占 地 可 在 1 800 公顷 以 上 , 职工 
人 数 不 超 过 2.5 万 人 ,形成 8 一 10 万 人 口 的 工业 城镇 苏 
联 提出 工业 区 规模 的 理想 限度 为 工业 职工 2.5~3 万 人 ， 
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形成 10~12 万 人 口 的 工业 城镇 , 占 地 750 一 900 公顷 ( 工 
业 用 地 以 每 名 职工 300 平方 米 计算 ); 布 置 在 居住 用 地 范 
围 内 的 工业 小 区 ,用 地 一 般 为 30~60 公顷 , 职工 0.6~1 
万 人 ， 在 城市 边缘 的 大 型 机 械 制 造 工业 及 其 协作 企业 组 
成 的 工业 区 ， 占 地 面积 1 000 一 1 200 公顷 ， 远离 居住 用 
地 的 大 型 联合 企业 所 在 的 工业 区 ， 用 地 2 000 公顷 左右 
(冶金 工业 区 占 地 1600~1 800 公顷 ,石油 化 学 工业 占 地 
2 000 一 2 400 公顷 )。 

规划 原则 工业 区 占 地 广 ,职工 人 数 多 ,对 城市 的 布 
局 结构 和 城市 用 地 的 发 展 方向 影响 很 大 ,因此 ,规划 必须 
慎重 周到 ,工业 区 在 城市 中 一 般 应 布置 在 城市 的 下 风 、 下 
游 地 带 , 以 减轻 对 城市 的 污染 。 工 业 区 同 公路 、 铁 路 和 水 
运 等 交通 运输 设施 应 有 便捷 的 联系 ， 同 居住 区 也 应 有 方 
便 的 交通 条 件 ! 工 业 区 应 为 以 后 的 发 展 留 有 余地 。 

工业 区 的 布置 方式 取决 于 工业 区 性 质 和 所 处 地 形 条 
件 。 在 地 形 平缓 地 区 ， 大 型 联合 企业 性 质 的 工业 区 一 般 
集中 呈 块 状 布 置 ,居住 区 在 其 一 侧 或 两 侧 ;综合 性 质 的 工 
业 区 多 沿 城市 干道 呈 行 列 式 布置 (有 单列 、 双 列 或 多 列 )， 
铁路 专用 线 经 工业 区 另 一 侧 引入 ， 避 免职 工 上 下 班 时 穿 
越 铁路 。 在 地 形 起 伏 的 山区 或 丘陵 地 区 ,工业 区 一 般 多 沿 
沟谷 或 河岸 呈 带 状 布置 。 在 一 些 旧 城 市 中 ， 工 业 企业 的 
布置 往往 不 尽 合理 ,工业 区 内 部 .工业 区 同城 市 其 他 部 分 
之 间 存 在 许多 矛盾 ;如 工厂 用 地 面积 较 小 ,不 能 满足 生产 
发 展 的 需要 ,道路 不 通畅 ,运输 不 便 , 居 住 区 与 工厂 混杂 ， 
工业 对 居住 区 污染 比较 严重 等 。 为 了 提高 工业 区 的 综合 
效益 ， 使 城市 布局 趋 于 合理 ， 规 划 中 一 般 应 结合 原 有 工 
业 的 技术 改造 ， 制 订 工业 布局 的 调整 规划 ， 逐 步 实施 。 

《 徐 华东 应 金华 ) 

gonggong jionzhu calguang 
公共 建筑 采光 (daylighting for public build- 
ing) 根据 公共 建筑 功能 和 视觉 工作 的 要 求 ,选择 合 
理 的 采光 方式 ,确定 采光 口 面积 和 窗口 布置 形式 ,创造 良 
好 的 室内 光环 境 。 公 共 建筑 采光 设计 要 形成 建筑 内 部 与 
室外 大 自然 相通 的 生动 气氛 ,对 人 产生 积极 的 心理 影响 ， 
并 减少 人 工 照 明 的 能 源 耗 费 。 公 共 建 筑 类 型 繁多 ， 采 光 
各 具 特 色 。 其 中 博览 建筑 的 观赏 环境 和 教室 、 办 公 室 等 
建筑 的 工作 环境 对 采光 要 求 较 高 。 此 外 ， 公 共 建 筑 的 形 
式 与 采光 的 关系 也 很 密切 。 

博览 建筑 采光 ”通常 指 关 术 馆 建 筑 、 展 览 馆 和 博物 
馆 建 筑 的 采光 。 其 特点 是 要 同时 满足 良好 的 视觉 条 件 和 
展品 不 受 光 辐射 损伤 两 个 要 求 。 为 此 ， 应 使 馆 内 有 适宜 
的 照度 ,并 避免 反射 眩光 。 

照度 为 了 尽量 避免 光 辐 射 对 展品 的 损伤 ， 照 射 在 
珍贵 展品 上 的 天 然 光 照度 一 般 应 控制 在 50~200 勒 克 
斯 由 于 室外 天 然 光 照度 很 高 ,为 使 观众 在 进入 展 室 之 前 
眼睛 得 到 适应 ， 往 往 在 建筑 上 设计 一 个 光线 逐步 减弱 的 
过 湾 区 ( 见 光 的 视觉 性 质 )。 

防 反射 和 眩光 ”观赏 展品 时 ， 如 果 明 亮 的 窗口 与 展 
晶 同 处 于 观众 中 心 视野 ， 则 将 形成 强烈 的 直射 眩光 。 另 


外 ,室内 光线 分 布 不 当 , 还 会 在 光滑 的 展品 上 形成 镜面 反 
射 ,呈现 出 人 和 物 的 映 象 ,使 观众 看 不 清 展 品 的 原貌 。 因 
此 应 采用 适宜 的 采光 形式 ,尽量 避免 反射 防 光 。 

采光 形式 ”根据 公共 建筑 对 采光 的 要 求 ， 确 定 采光 
形式 。 采 光 口 的 位 置 、 大 小 和 形状 应 与 建筑 的 几何 尺寸 相 
适应 。 采光 形 式 有 多 种 多 样 (图 1), 对 观赏 质量 要 求 较 高 
的 博物 馆 、 美 术 馆 等 多 采用 顶部 采光 。 为 防止 日 光 直射 
展品 ,减少 紫外 线 和 热 辐 射 对 展品 的 损害 , 博览 建筑 的 采 
光 口 都 设 有 遮阳 装置 。 近 代 还 采取 复式 天 窗 或 利用 控 光 
设备 控制 室内 天 然 光 的 强度 和 分 布 ,消除 反射 眩光 ,使 室 
内 照度 保持 稳定 ,并 突出 展品 的 艺术 效果 。 


失 例 “伦敦 戴 德 美术 馆 新 馆 建 于 1979 年 , 它 是 由 21 
间 长 宽 均 为 9 米 的 展 室 组 成 。 采 用 天 窗 采 光 ， 在 天 窗 上 
方 设 有 两 层 走向 互 成 90" 的 遮光 百叶 ， 上 层 百叶 用 于 庶 
阳 ， 下 层 百叶 用 于 调节 室内 光线 的 强 弱 ， 两 层 百叶 均 由 
自动 控制 系统 根据 太阳 位 置 和 室外 照度 的 变化 随时 调整 
角度 ,确保 艺术 品 不 受 阳光 直射 ,并 使 展 室内 的 天 然 光 保 


持 稳定 ! 当 天 然 光 不 足 时 ,自动 控制 系统 就 调节 灯光 , 平 
稳 地 过 渡 到 人 工 照明 。 


图 1 公共 建筑 中 
各 种 采光 形式 


| ， 


北京 中 国美 术 馆 建成 于 1960 年 ,底层 侧 厅 用 高 侧 窗 


采光 。 这 个 展厅 跨度 达 20 米 , 层 高 只 有 7 米 , 两 侧 开 高 
窗 。 为 了 避免 窗 口 造成 的 直射 防 光 和 反射 眩光 ， 在 窗 下 
设置 格 顶 吊顶 ， 利 用 窗口 侧 旁 的 倾斜 反光 板 将 天 然 光 反 
射 到 窗 下 的 陈列 墙 面 上 (图 2)。 这 样 , 既 提高 了 展品 照度 ， 
又 有 利于 消除 反射 映 象 。 


反光 板 


格 杨 吊 项 


图 2 北京 中 国美 术 馆 采光 形式 
教室 采光 ”基本 要 求 是 使 课 桌 上 有 充足 而 均匀 的 天 


然 光 ,防止 直射 阳光 造成 蚁 光 , 避免 窗口 在 黑板 上 形成 镜 
面 反 射 而 使 学 生 看 不 清 黑 板 上 的 字迹 。 普 通 教室 多 采用 


单 面 侧 窗 采光 , 当 教 室 的 进深 为 6~8 米 ,窗口 面积 为 地 板 
面积 1/4 至 1/5 左 右 时 , 课 桌 上 的 采光 系数 ( 见 采 光标 准 ) 
最 低 值 达 1.5%， 可 满足 看 书写 字 的 光照 要 求 。 由 于 单 
侧 采 光 的 教室 照度 均匀 度 差 ， 靠 窗 处 的 照度 比 内 墙 附近 
高 十 几 倍 ， 因 此 在 有 条 件 的 地 方 可 在 内 墙 上 开 高 窗 补充 
光线 。 对 朝 南 的 教室 应 在 侧 窗 中 间 偏 高 处 装 一 水 平 遮阳 
板 ， 以 阻止 日 光 直 接 射 人 教室 内 和 和 运 当 降低 近 窗 口 处 桌 
面 上 的 天 空 直射 光 的 照度 ， 还 能 将 一 部 分 室外 天 然 光 反 
射 到 室内 ,使 课 桌 上 的 采光 系数 最 低 值 略 有 提高 ,从 而 改 
善 整个 教室 照度 的 均匀 程度 。 当 亮度 很 高 的 侧 窗 在 教室 
黑板 上 形成 镜面 反射 时 ， 处 在 反射 区 的 学 生 的 视觉 将 受 
到 严重 干扰 。 因 此 在 高 黑板 1.5 米 范围 以 内 的 外 侧 墙 上 不 
宜 开 窗 。 对 黑板 补充 适当 的 人 工 照明 ,提高 黑板 亮度 ;并 
采用 无 光泽 的 漫 反 射 材料 的 黑板 ， 都 可 减弱 黑板 的 反射 
有 眩光 。 

办 公 室 采光 ”以 侧 窗 采光 居多 。 办 公 室 需 要 的 平均 
采光 系数 通常 为 2~3%%。 当 窗口 面积 占 外 侧 墙 面 面 积 1/3 
时 ,在 近 窗 区 域 , 即 进深 为 窗 高 1.5 倍 的 范围 内 , 可 全 年 
利用 天 然 光 工作 。 天 然 光 照度 低 于 规定 标准 的 地 方 ， 需 
要 补充 人 工 照明 。 采 光 系 数 低 于 0.5% 的 地 方 ， 主 要 依 
靠 人 工 照明 。 这 样 ,办 公 室内 就 形成 三 个 不 同 的 区 域 : 天 
然 采 光 区 、 混 合照 明 区 和 人 工 照明 区 。 在 白天 ， 混 合照 
明 区 工作 的 人 们 能 透 过 窗口 看 见 亮度 达 每 平方 米 数 干 至 
上 万 坎 德 拉 的 明亮 天 空 。 这 就 建立 起 一 个 室外 亮度 参考 
基准 ,影响 人 们 对 室内 明亮 度 的 感受 ,为 了 保持 视野 内 主 
观 明亮 度 的 平衡 ,混合 照明 区 内 应 有 常设 人 工 辅助 照明 。 
根据 这 一 区 域内 的 平均 采光 系数 确定 所 需 的 人 工 辅助 昭 
明 的 照度 ,此 值 可 参考 性 普 金森 经 验 公 式 , BE= 500D。 式 
中 王 为 常设 人 工 辅 助 照明 需要 提供 的 照度 ( 勒 克 斯 ); DD 
为 混合 照明 区 内 的 平均 采光 系数 。 

为 了 节约 能 源 , 备 有 空调 设备 的 办 公 室 ,窗口 面积 不 
宜 过 大 ,但 也 不 宜 小 于 外 侧 墙 面积 的 1/5。 目前 已 编制 出 
多 种 节约 能 源 和 分 析 经 济 效益 的 计算 机 程序 ， 用 于 办 公 
室 窗口 最 优化 设计 。 有 些 办 公 室 已 经 安装 光电 自动 控制 
调 光 系 统 。 这 种 调 光 系统 根据 天 然 光 的 变化 ,及 时 地 、 连 
续 地 调节 灯光 的 明暗 ， 使 办 公 梨 上 天 然 采光 和 人 工 照 明 
的 总 照度 稳定 不 变 ;这 样 ,可 节约 照明 用 电 30% 左 右 ,为 
了 充分 发 挥 天 然 光 的 作用 ， 正 在 研究 将 日 光 引 到 房间 深 
处 的 装置 。 

参考 书目 

IES Technical Report No. 4, Daytime Lighting in Build- 
ings, 2nd ed., London, 1972. 


( 庚 庆 旋 ) 
gonggong jionzhu lihua 
公共 建筑 绿化 (landscaping around public 
building) 。 公共 建筑 绿化 可 以 创造 良好 的 从 事 社会 


活动 的 环境 ， 增 加 建筑 物 的 艺术 效果 ， 美 化 市 容 , 提供 
休息 场所 。 公 共 建 筑 按 用 途 可 分 三 类 ， 第 一 类 ， 政 治 性 
的 和 供 文化 教育 活动 用 的 公共 建筑 ， 如 纪念 堂 、 博 物 馆 、 
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展览 馆 等 ， 第 二 类 , 供 游 怠 、 娱 乐 、 体 育 活动 的 公共 建筑 ， 
如 剧场 ,俱乐部 ,体育 馆 等 ;第 三 类 , 供 商业 \ 旅 游 及 其 他 
服务 事业 用 的 公共 建筑 ， 如 商场 、 旅 馆 、 餐 厅 、 医 疗 机 
构 等 。 

各 种 类 型 公共 建筑 的 绿化 内 容 有 所 不 同 ， 但 都 要 求 
同 建筑 物 的 性 质 和 形式 协调 。 第 一 类 公共 建筑 的 绿化 , 主 
要 是 衬托 建筑 物 ,美化 环境 。 如 在 纪念 性 建筑 周围 种 植 常 
绿 的 大 片 松柏 来 烘托 庄严 肃穆 的 气氛 。 图 书馆 、 文 化 宫 
周围 采用 素 净 的 花木 来 表现 清静 曲 雅 的 环境 。 第 二 类 和 
第 三 类 公共 建筑 的 绿化 ， 宣 把 环境 布置 成 为 可 供 短暂 休 
息 之 用 的 小 型 绿地 。 一 般 除 按 公共 建筑 性 质 设置 建筑 小 
品 ,如 雕塑 水 池 、 训 、 订 等 以 外 , 宜 载 植 体型 优美 , 观 党 性 
强 的 庭 荫 树 和 四 季 花 木 。 旅 游 宾馆 的 绿化 要 取得 可 以 游 
览 、 可 以 观赏 的 效果 ， 应 具有 强烈 的 民族 风格 或 地 区 特 
色 。 在 高 层 建筑 的 屋顶 上 可 设 屋 项 花园 。 在 屋顶 花园 中 可 
采用 绿化 方法 把 屋顶 分 隔 成 为 功能 不 同 的 空间 ， 丰 富 建 
筑 的 内 容 。 

在 公共 建筑 的 庭园 中 各 种 公用 设施 的 管 网 较 多 ， 绿 
化 时 必须 考虑 树木 同 各 种 工程 设施 的 安全 间距 。 

《 杨 釉 丽 ) 

gonggong jlonzhu zhaoming 
公共 建筑 照明 (illumination for public build- 
ing) 主要 指 学 校 ,展览 馆 、 商 店 、 医 院 , 旅 馆 、 人 饭店 
和 体育 馆 等 建筑 的 照明 。 公 共 建筑 照明 的 原则 是 ，@ 有 
利于 室内 活动 安全 ， 消 除 不 利 的 阴影 ，@ 重 视 空间 的 清 
晰 度 ,注意 视觉 的 明 、 暗 适应 ( 见 光 的 视觉 性 盾 )， @ 采 用 
高 显 色 性 光源 ( 见 照明 质量 )， 使 室内 物体 获得 满意 的 显 
色 ; @ 选 择 合理 的 亮度 分 布 和 颜色 变化 , 以 限制 及 光 , 减 
少 压抑 感 ，@ 选 用 灯具 应 考虑 功能 和 艺术 的 统一 ，@ 充 
分 利用 天 然 光 ， 尽 量 采用 照明 空调 组 合 系统 ， 节 约 能 产 
《〈 见 公共 建筑 采光 )。 

学 校 照明 其 目的 是 创造 一 个 能 使 注意 力 集中 、 没 
有 了 眩光 和 反射 光 干 扰 的 光环 境 。 在 教室 内 ， 为 避免 视觉 
疲劳 ， 应 确定 教室 内 各 物体 之 间 适 宜 的 亮度 比 和 教室 内 
各 表面 的 反射 系数 ( 见 表 1、 表 2)， 同 时 在 一 个 教室 内 正 
常 位 置 的 水 平视 线 及 其 45” 以 上 高 度 角 范围 内 所 能 观察 
到 的 发 光 体 的 亮度 不 超过 5000 坎 / 米 *。 


表 1 教室 内 各 物体 之 间 的 亮度 比 


_ 书 本 与 课 桌 面 之 间 书本 与 地 面 之 间 “书本 与 采光 窗 之 间 
1:1/3 


1:1/3 1:5 


表 2 室内 各 表面 的 反射 系数 推荐 指标 ( 锣 ) 
顶棚 墙 面 _ 黑板 地 面 
40~60 <20 

学 校 教室 照明 宜 采 用 蝠 翼 型 光 分 布 的 荧光 灯具 ， 照 
明灯 具 宜 与 外 窗 平行 安装 在 课 桌 间 的 通道 上 方 。 黑 板 表 
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面 上 的 照度 均匀 度 ( 最 低 照 度 /平均 照度 ) 不 宜 低 于 0.7， 
黑板 照明 灯具 应 与 黑板 平行 ,其 位 置 可 参考 表 3。 


表 3 教室 黑板 照明 灯具 位 置 的 推荐 值 单位 : m) 


各 区 灯具 至 黑板 灯具 安装 。 灯具 至 黑板 
高 的 水 平 距离 高 ” 度 的 水 平 距离 
2.2 0.4 3.2 1.25 
2.4 0.55 3.4 1.4 
2.6 0.7 3.6 1.6 
2.8 0.9 3.8 1.7 
3.0 1.05 4.0 1.9 


展览 馆 照明 ”应 使 陈列 的 展品 获得 正确 的 显 色 和 质 
感 ， 防 止 由 于 强烈 的 光 辐射 而 引起 陈列 品 变质 褪色 。 此 
外 ,由 于 参观 者 在 连续 不 断 地 观察 静止 的 实物 , 因此 还 必 
须 充分 考虑 减少 视觉 疫 劳 这 一 重要 因素 ， 同 时 应 避免 在 
展品 表面 上 出 现 反射 光 。 展 览 厅 照 明灯 具 布置 的 位 置 可 
参考 表 4。 

表 4 展览 厅 照明 灯具 位 置 的 推荐 值 《 单 位; m) 


A 灯具 至 展品 画面 。 灯具 安装 。 灯具 至 展品 | -于 

的 最 小 水 平 距离 。 高 。” 度 的 最 小 水 平 距 

3.0 0.85 4.2 1.5 

3.2 1.0 4.4 1.6 

3.4 11 4.6 1.7 

3.6 1.3 4.8 1.9 

3.8 1.3 5.0 2.0 

4.0 1.4 


展览 馆 的 照明 光源 通常 使 用 白炽 灯 、 岗 钨 灯 和 高 显 
色 荧 光 灯 。 对 于 在 灯光 作用 下 可 能 引起 化 学 反应 的 陈列 
品 应 用 较 低 的 照度 ， 并 选用 有 繁 外 线 或 红外 线 防护 措施 
的 照明 光源 ;对 雕塑 机械 等 展品 ， 需 要 较 强 的 灯光 以 显 
示 其 特征 ,对 于 绘画 艺术 品 不 宜 采 用 扩散 光照 明 , 因 扩散 
光 会 破坏 颜色 的 效果 ， 而 且 会 减弱 艺术 品 饰 面 颜色 的 饱 
和 度 。 一 般 情况 下 ， 弱 光 展 区 应 设置 在 强 光 展 区 之 前 。 
为 使 陈列 品 得 到 完美 的 视觉 效果 ,应 使 陈列 品 与 背景 (如 
墙 面 ) 之 间 亮 度 比 保持 在 1:1/3， 照明 灯具 与 顶棚 之 间 的 
亮度 比 宜 为 3:1。 

识 店 照明 ”商店 照明 设计 应 真实 地 反映 商品 的 质地 
和 颜色 , 把 顾客 的 注意 力 吸引 到 商品 上 去 。 为 此 ,灯具 的 
选 型 和 光源 的 显 色 性 以 及 天 然 光 的 利用 有 十 分 重要 的 意 
义 。 商 店 营业 厅 可 采用 白炽 灯 、 荧 光 灯 或 金属 卤化 物 灯 。 
应 特别 注意 服装 、 布 匹 商店 和 菜市 场 等 场所 对 识别 颜色 
的 特殊 要 求 , 宜 选用 一 般 显 色 指数 大 于 80 的 光源 ,还 应 保 
持 货架 上 必要 的 垂直 照度 。 柜 台 内 的 照度 不 低 于 营业 厅 
内 垂直 照度 的 2 一 3 倍 ,展览 橱窗 照明 的 照度 应 考虑 行人 
的 步行 速度 及 注视 商品 的 需要 ， 一 般 为 营业 厅 照 明 照 度 
的 2~4 倍 .另外 ,可 有 选择 地 加 强 局 部 灯光 , 以 达到 宣传 
商品 和 美化 环境 的 目的 。 

医院 照明 不 仅 要 避免 直射 和 反射 防 光 ,而且 应 当 


注意 物理 环境 和 卫生 检疫 的 要 求 。 医 院 病房 照明 既 要 满 
足 治疗 的 需要 ， 又 要 考虑 减少 病人 之 间 的 相互 干扰 。 因 
此 ,应 提供 柔和 的 、 低 照度 的 、 多 种 方式 的 照明 。 同 时 还 要 
避免 灯光 的 频 闪 效应 ， 在 精神 病 病房 内 尤其 不 宜 采 用 荧 
光 灯 。 

医院 手术 室 一 般 照 明 应 与 手术 专用 无 影 灯 的 光源 的 
色温 相 适 应 。 良 好 的 照明 可 减少 病人 视力 的 不 舒适 程度 
革 所 伴随 的 生理 上 和 心理 上 的 紧张 。 对 于 神经 外 科 手 
术 ,应 尽量 避免 或 减少 照 到 病人 身上 的 辐射 能 (光谱 区 在 
800 一 1 000 纳米 )。 手 术 室 的 一 般 照明 和 病房 通道 照明 ， 
要 注意 避免 出 现 眩光 ， 并 宜 采用 调 光 开关 。 对 于 诊室 、 
观察 室 照明 , 宜 选用 一 般 显 色 指数 大 于 80 的 照明 光源 。 

旅馆 照明 其 设计 原则 是 创造 一 个 宁静 、 舒 适 、 雅 
致 \ 明 快 的 光环 境 。 为 达 此 目的 ,主要 厅 室 的 照明 光源 宜 
以 白炽 灯 为 主 * 大 门厅 的 照明 以 保证 安全 为 主 , 要 求 有 效 
地 改善 昭明 扩散 程度 ,提高 垂直 照度 ,使 顶棚 与 地 面 形成 
较 明显 的 亮度 对 比 ， 以 便 迅 速 辨 清 厅 室 的 出 入 去 向 和 活 
动 的 区 界 。 门 厅 照 明 的 照度 应 随 室 外 天 然 光 的 变化 而 自 
动 调节 ,以 节约 能 源 。 客 房 照明 应 有 效 地 控制 照明 装置 等 
造成 的 光 、 热 辐射 和 了 曲 声 对 人 体 和 心理 上 的 影响 。 

高 层 旅馆 的 应 急 照 明 (事故 疏散 照明 ) 和 备用 照明 
《事故 工作 有 照明) 是 重要 的 安全 设 施 ( 见 电气 照明 系统 )。 

体育 馆 照明 ”体育馆 照明 设计 的 中 心 环节 是 保持 必 
要 的 垂直 (包括 空间 ) 照 度 和 适宜 的 照度 均匀 度 ， 限 制 眩 
光 和 阴影 。 

比赛 大 厅 的 垂直 照度 很 重要 ， 在 可 能 条 件 下 应 使 比 
赛场 地 的 平均 垂直 照度 与 平均 水 平 照度 之 比 保 持 在 1:2 
以 内 。 为 了 获得 良好 比值 和 尽 可 能 地 提高 垂直 照度 ,可 在 
大 厅 四 周 采 用 非 对 称 光 分 布 灯具 或 在 场地 上 均匀 布 灯 再 
补充 侧 光 ， 灯 具 的 光 强 分 布 应 使 比赛 场地 空间 的 一 般 照 
明 重 得 ， 并 使 比赛 大 厅 有 照明 保持 适宜 的 均匀 度 。 对 于 
高 空间 的 比赛 大 厅 可 以 采取 增加 边缘 部 位 灯具 数量 的 办 
法 来 提高 照度 均匀 度 。 比 赛 大 厅 的 照度 均匀 度 不 宜 低 于 
0.65, 而 且 水 平 照度 均匀 度 与 垂直 照度 均匀 度 之 比 不 宜 
大 于 2:1, 为 了 限制 眩光 应 当 在 灯具 上 装 设 格 刀 和 采用 无 
光泽 的 反射 率 高 的 饰 面 。 综 合 性 比赛 大 厅 照 明 应 满足 场 
地 使 用 的 多 样 性 ,根据 不 同 的 使 用 要 求 ,采取 相应 的 照度 
水 平 以 利 节能 。 体 育 馆 的 比赛 大 厅 照明 应 采用 高 效 光源 ， 
如 金属 钢化 物 灯 等 。 《 王 谦 前 ) 


gongyuon 
公园 (public park) 城市 公共 绿地 的 一 种 类 
型 ,由 政府 或 公共 团体 建设 经 营 , 供 公 众 游 各 、 观 党 ,娱乐 
等 的 园林 。 有 改善 城市 生态 防火、 避难 等 作用 。 

历史 概况 ”在 欧洲 ,资本 主义 社会 初期 ， 去 属 
于 和 皇家 贵族 的 园林 逐渐 向 公众 开放 ,形成 最 初 的 公园 ,如 
英国 伦敦 的 海德 公园 等 。19 世纪 中 叶 欧 洲 和 美国 开始 出 
现 经 过 设计 ,专门 供 公众 游览 的 近代 公园 , 如 19 世纪 50 
约 建立 的 中 央 公园 ( 见 美 国 域 市 公园 )。 日 本 


在 明治 维新 后 最 早 建立 的 公园 是 1873 年 大 上 孤 府 大 版 市 
的 住 吉 公 园 。 苏 联 在 十 月 革命 后 很 重视 公园 的 建设 ， 莫 
斯 科 于 1929 年 建成 了 以 高 尔 基 命 名 的 大 型 文化 休息 公 
见 苏联 园林 )， 还 有 儿童 公园 、 小 游园 等 多 种 类 型 的 


19 世 纪 中 叶 以 后 ,外 国人 在 中 国 上 海天 津 等 地 租界 
1868 年 在 上 海 黄 浦江 边 
,是 外 国人 在 中 国 建立 的 第 一 个 公园 ,最 
初 只 准 外 国人 进入 , 经 过 长 期 抗议 交涉 , 至 1928 年 才 对 
中 国人 开放 。 该 公园 保留 至 今 ,并 经 改建 , 即 现在 的 黄浦 
公园 ,19 世纪末 至 20 世纪 初 , 中 国 各 地 相继 建 了 一 些 公 
园 ,如 1897 年 黑龙 江 齐齐哈尔 的 龙 沙 公 园 ，1906 年 无 锡 
的 锡金 公 花 园 ， 此 后 还 有 广州 的 越秀 公园 、 中 央 公 园 、 永 
汉 公 园 ,武汉 的 市 府 公园 , 昆明 的 梁 湖 公园 , 厦门 的 中 山 
公园 ( 见 中 国 近 代 公园) 等 。 

1949 年 中 华人 民 共和 国 建立 后 , 各 城市 的 公园 建设 
迅速 发 展 ,到 1984 年 底止 ,全 国共 有 公园 904 个 ,总 面积 
19 626 公顷 ,公园 的 类 型 和 内 容 日 渐 丰富 ,在 “ 
详 为 中 用 "方针 指导 下 ,继承 发 扬中 国 优秀 的 闪 
统 ,吸收 国外 一 些 适 于 中 国 国情 的 内 容 , 使 公园 能 适应 现 
代 城 市 环境 和 居民 游憩 的 需要 。 公 园 建设 列 为 城市 规划 
的 重要 组 成 部 分 ,在 城市 中 合理 布局 ,形成 系统 ， 并 创造 
了 不 同 的 地 方 风格 。 

类 型 “公园 分 为 城市 公园 和 自然 公园 ( 见 国家 公园 》 
两 大 类 ,一 般 使 用 “公园 "一 词 , 仅 指 城市 公园 而 言 。 各 国 
国情 不 同 ,城市 公园 的 分 类 颇 有 差异 ,中 国 的 城市 公园 分 
为 ，@ 综 合 公 园 有 市 级 、 区 级 、 居住 区 级 ，@ 专 类 公园 : 
动物 加, 植物 国 \ 儿 童 文化 体育 交通 公 


园 、 陵 园 等 ，@: 综合 性 花园 、 专 炎 花 园 ( 如 牡丹 园 、 
兰 团 ) 等 。 
规划 和 设计 公园 的 规划 和 设计 和 需要 以 一 定 的 科学 


技术 和 艺术 原则 为 指导 ， 以 满足 游 束 、 观 党 环境 保护 等 
功能 要 求 。 规 划 是 统筹 研究 解决 公园 建设 中 关系 全 局 的 
问题 。 如 确定 公园 的 性 质 、 功能 ,规模 、 在 绿地 系统 中 的 地 
位 ,分 工 , 与 城市 设施 的 关系 、 空 间 布 局 、 环境 容量 、 建设 
步 难 等 问题 。 设 计 是 以 规划 为 基础 ,用 图 纸 、 说 明 书 将 整 
体 和 局 部 的 具体 设想 反映 出 来 的 一 种 手段。 

公园 最 初 的 功能 较为 单纯 ， 偏 重 于 提供 安静 的 休息 
如 散步 、 赏 景 之 用 的 环境 。20 世纪 初叶 以 来 , 随 着 公园 建 
设 的 发 展 ,又 增加 了 很 多 活动 内 容 ,综合 性 的 公园 一 般 有 
观赏 游览 ,安静 休息 、 儿 童 游戏 ,文娱 活动 .文化 科学 普及 、 
服务 设施 、 园 务 管理 等 内 容 。 公 园 规划 通常 是 将 造 录 与 功 
能 分 区 结合 ,将 植物 水体、 山石 ,建筑 等 按 园 林 艺 术 的 原 
理 组 织 起 来 ， 并 设置 适当 的 活动 内 容 ,组 成 景区 或 景点 ， 
形成 内 容 与 形式 协调 , 多样 统一 , 主 次 分 明 的 艺术 构图 。 

构成 公园 的 主要 素材 如 植物 、 地形、 地貌 是 受气 候 、 
时 间 、 空 间 等 自然 条 件 的 影响 而 演变 的 。 公 园 规划 和 设计 
必须 考虑 这 些 影 响 , 因 地 、 因 时 制 宜 , 创造 不 同 的 地 方 特 
点 和 风格 。 ( 吴 报 千 ” 柳 绎 华 》 
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功能 主义 建筑 (functionalism architecture) 
一 种 建筑 流派 ， 认 为 建筑 的 形式 应 该 服从 它 的 功能 。 自 
古 以 来 许多 建筑 都 是 注重 功能 的 。 到 了 19 世纪 后 期 , 欧 
美 有 些 建筑 师 为 了 反对 学 院 派 追求 形式 、 不 讲 功能 的 设 
计 思 想 ,探求 新 建筑 的 道路 ,又 把 建筑 的 功能 作用 突出 地 
强调 起 来 。 

沙 利文 的 观点 19 世纪 80~90 年 代 ， 芝 加 哥 学 派 
建筑 师 L. H. 沙 利文 宣扬 “形式 随从 功能 "的 口号 ， 认 为 
“功能 不 变 ,形式 就 不 变 "。 沙 利文 根据 功能 特征 把 他 设计 
的 高 层 办 公 楼 建筑 外 形 分 成 三 段 ， 底 层 和 二 层 功 能 相似 
为 一 段 ,上 面 各 层 是 办 公 室 为 一 段 ， 顶 部 设备 层 为 一 段 。 
这 成 了 当时 高 层 办 公 楼 的 典型 。 沙 利文 认为 建筑 设计 应 
该 由 内 而 外 ,必须 反映 建筑 形式 与 使 用 功能 的 一 致 性 。 这 
同 当时 学 院 派 主 张 按 传统 式样 而 不 考虑 功能 特点 的 设计 
思想 完全 不 同 。 后 来 ,现代 主义 建筑 的 代表 人 物 如 勒 ' 柯 
市 西 耶 等 都 强调 满足 功能 要 求 是 建筑 设计 的 首要 任务 。 

强调 信条 的 功能 主义 和 营造 商 的 功能 主义 随 着 现 
代 主 义 建筑 运动 的 发 展 ， 功 能 主义 思潮 在 20 世纪 20 一 
30 年 代 风 行 一 时 。 本 来 讲求 建筑 的 功能 是 现代 主义 建筑 
运动 的 重要 观点 之 一 ,但 是 后 来 有 人 把 它 当 作 绝对 信条 ， 
被 称 为 “功能 主义 者 "。 他 们 认为 不 仅 建筑 形式 必须 反映 
功能 ,表现 功能 ,建筑 平面 布局 和 空间 组 合 必须 以 功能 为 
依据 ,而 且 所 有 不 同 功能 的 构件 也 应 该 分 别 表现 出 来 。 例 
如 ,作为 建筑 结构 的 柱 和 梁 要 做 得 清晰 可 见 ,建筑 内 外 都 
应 如 此 ， 清 楚 地 表现 伐 架 支撑 楼 板 和 屋顶 的 功能 。 功 能 
主义 者 颂扬 机 器 美学 。 他 们 认为 机 器 是 ”有机体 ", 同 其 
他 的 几何 形体 不 同 , 它 包含 内 在 功能 ， 反 映 了 时 代 的 美 。 
因此 有 人 把 建筑 和 汽车 ,飞机 相 比 较 ,认为 合乎 功能 的 建 
筑 就 是 美的 建筑 ， 其 几何 形体 在 阳光 下 能 表现 出 美的 造 
型 ,他 们 认定 功能 主义 会 自动 产生 最 漂亮 的 形式 。20~30 
年 代 出 现 了 另 一 种 功能 主义 者 ， 主 要 是 一 些 营造 商 和 工 
程 师 。 他 们 认为 经 济 "实惠 "的 建筑 就 是 合乎 功能 的 建筑 ， 
就 会 自动 产生 美的 形式 。 这 些 极端 的 思想 排斥 了 建筑 自 
身 的 艺术 规律 ,只 会 给 功能 主义 本 身 造成 混乱 。 

评价 50 年代 以 后 , 功能 主义 逐渐 销声匿迹 ,就 连 
强调 建筑 功能 的 勒 ， 柯 布 西 耶 也 同 功能 主义 者 分 道场 镶 
了 ,但 无 庸 置疑 ,功能 主义 产生 之 初 对 推进 现代 建筑 的 发 
展 起 过 重要 作用 。 《〈 刘 先觉 ) 


gongnuan shebel 
供暖 设备 〈heating equipment) ”为 使 人们 生 
活 或 进行 生产 的 空间 保持 在 适宜 的 热 状 态 〈 见 室内 热 环 
境 ) 而 设置 的 供 热 设施 。 

向 一 定 的 空间 加 热量 的 办 法 ， 可 以 直接 把 产生 热量 
的 火炉 装 在 其 中 ; 也 可 以 抽出 其 中 的 空气 ， 加 热 后 再 送 
回 ， 也 可 以 在 其 中 装置 保持 在 较 高 温度 的 物体 ， 向 所 在 
空间 放 热 。 这 种 温度 较 高 的 物体 称 为 供暖 放 热 器 。 为 使 
供暖 放 热 器 持续 放 热 ， 可 用 经 过 预 热 的 流体 连续 地 在 放 
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热 器 里 流 过 。 这 种 流体 通常 是 蒸汽 或 热 水 , 称 为 载 热 媒质 
或 热 媒 。 热 媒 被 设 在 该 空间 以 外 的 产 热 、 集 热 或 换 热 设 
备 (热源 ) 加 热 后 ， 用 供暖 管道 分 配 到 各 个 供暖 放 热 器 。 
热 媒 把 所 携带 的 一 部 分 热量 传 给 放 热 器 后 ， 通 过 回流 管 
道 流 回 热源 ,重新 加 热 。 抽风 环 泡 乱 。 和 半 和 册 
转送 到 受 暖 空间 。 A 

典型 的 供暖 设 
备 是 由 热源 、 热 媒 
管道 和 供暖 放 热 器 
组 成 (图 1)。 这 三 
个 基本 组 成 部 分 有 
时 可 简化 、 合 并 或 
省 略 。 例 如 火炉 供 
暖 的 热源 和 放 热 器 
合 在 一 起 ， 就 不 需 
要 热 媒 流 转 管道 。 1 供 必 设备 的 组 成 示意 四 
火 塘 供暖 更 加 简单 ， 用 炽热 的 燃料 和 燃烧 产物 向 受 暖 空 
间 放 热 , 连 放 热 器 也 没有 了 。 

供暖 热源 ”传统 的 供暖 热源 是 燃烧 燃料 或 用 电热 元 
件 产 热 。 随 着 化 石 燃料 ( 煤 、 石 油 等 ) 来 源 日 趋 紧张 ， 回 
收工 业 生产 排放 的 余热 和 收集 并 利用 大 自然 中 存在 的 热 
已 成 为 很 受 重视 的 供暖 热源 。 

燃烧 婚 料 作为 热源 ”这 类 热源 通过 燃烧 把 各 种 燃料 
所 含 的 化 学 能 转化 为 热能 。 用 这 种 热源 的 供暖 设备 有 ， 
@ 传 统 的 简单 的 供暖 设备 ,如 火 塘 、 火 丢 、 火 炉 , 较 复杂 的 
如 火 地 、 火 墙 、 火 坑 。 回 热风 炉 ， 是 装置 在 受 暧 房间 以 外 
的 一 种 火炉 。 炉 体外 包 有 严密 的 围 音 。 从 受 暖 房间 流 回 
的 空气 在 流 过 围 军 和 炉 体 之 间 的 环形 通道 时 被 炉 体 的 热 
表面 加 热 , 然 后 通过 管道 送 回 各 受 暖 房间 。 烟 气 可 以 完全 
不 进入 受 暖 房间 ， 这 种 设备 比 火 墙 等 安全 卫生 ， 但 在 中 
国 采用 不 多 。@@ 现 代 常 用 的 锅炉 ， 是 利用 水 或 蒸汽 作为 
热 媒 ， 可 把 热源 产生 的 热 送 到 放 热 回去。 大 的 锅炉 能 
为 多 樟 房屋 供暖 。@ 燃 气 红外 线 辐射 器 ， 是 一 种 装置 在 
受 暖 空间 里 烧 气 坊 燃 料 的 热源 。 这 种 设备 体积 小 、 重 量 
轻 ， 可 用 作 局 部 供暖 设备 ， 且 价格 便宜 ， 安 装 方便 。 缺 
点 是 气态 燃料 较 贵 ， 而 且 火 灾 及 一 氧化 碳 中 毒 的 危险 性 
较 大 。 

电热 作为 热源 用 电热 元 件 制 成 的 各 种 供暖 热源 
《包括 电热 红外 线 辐射 器 ), 布 置 安装 方便 ,工作 环境 清洁 。 
但 电能 是 高 价 能 源 ， 而 且 火 力 发 电 的 燃料 利用 效率 不 如 
直接 燃烧 产 热 , 所 以 一 般 不 宜 采用 。 

利用 工业 余热 作为 热源 ”在 高 温 下 完成 工业 生产 过 
程 产生 的 产品 和 排出 的 废气 、 废 潮 和 废 液 都 有 很 高 的 温 
度 。 工业 生产 设备 的 冷却 系统 排放 的 冷却 水 或 空气 ， 温 
度 也 常常 相当 高 。 各 种 蒸汽 机 排出 的 乏 蒸汽 仍然 含有 大 
量 的 汽化 热 。 这 些 余热 通过 适当 的 方法 都 可 用 于 供暖 。 
工业 余热 数量 一 般 都 很 大 ， 需 要 建造 供暖 管 网 才能 把 它 
分 配给 足够 多 的 用 户 ,投资 相当 大 。 因 此 应 仔细 考虑 下 
列 问 题 ， 怎 样 处 理 余热 的 产量 与 供暖 负荷 的 不 一 致 ， 是 


et 热流 转 ”“ 热 媒 失 雪 


否 影响 原来 的 生产 过 程 ,排出 物 是 否 有 毒 或 有 腐蚀 性 ,是 
否 有 经 济 效益 等 等 

利用 地 热 作为 热源 ”地 下 水 流 近 地 这 下 高 温 岩 层 时 
会 被 加 热 成 为 热 水 或 蒸汽 ， 经 地 壳 的 缝隙 冒 出 地 面 ， 成 
为 温泉 或 蒸汽 泉 。 温 泉 和 蒸汽 泉 都 可 用 于 供暖 。 人 们 还 
在 研究 通过 钻井 注水 到 热 岩 层 ， 再 汲 出 热 水 作为 热 柑 以 
强化 汲取 地 热 的 技术 。 

利用 太阳 能 作为 热源 ”让 热 媒 流 过 被 太阳 光照 射 的 
管道 ， 就 可 使 热 煤 加 热 。 图 2 是 根据 这 个 原理 制 成 的 管 
板式 太阳 能 热水器 。 太 阳 能 热源 几乎 是 用 之 不 竟 的 ， 而 
且 不 污染 环境 。 它 的 缺点 是 需要 很 大 的 日 照 面积 才能 收 
集 到 一 由 房屋 所 需 的 供暖 热量 以 及 阴 晴 县 夜 所 得 热量 其 
殊 。 太 阳 能 收集 器 的 造价 高 , 占 地 大 ,在 房屋 高 而 密集 的 
地 区 难于 安排 。 为 了 保证 阴 天 和 夜间 供暖 必须 建造 大 容 
量 的 荔 热 设施 或 设置 其 他 补充 热源 。 


图 2 管 板式 大 阳 能 热水器 
工 集 热 板 2 然 水 管 间 3 所 热 展 4 透明 单 板 
利用 热 村 作为 热源 ”热泵 是 可 以 从 较 低温 度 的 物体 
吸取 热量 转送 给 较 高 温度 物体 的 机 械 。 图 3 是 从 低温 
大 气 吸取 热量 转送 给 处 于 较 高 盟 度 的 受 暖 房 间 的 原理 示 
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图 3 热泵 供用 示意 
1 压缩 机 2 半 凝 撩 3 节 流 阅 4 蒸发 器 


意 。 压 缩 机 开动 后 可 以 从 室外 的 蒸发 器 吸入 低温 的 工 质 
蒸汽 并 把 它 加 压 成 为 高 压 高 温 的 蒸汽 。 若 压力 足够 高 则 
其 温度 可 以 高 于 室内 气温 , 工 质 蒸汽 流入 设 在 室内 的 
冷凝 器 ， 就 可 向 室内 放 热 并 成 为 高 压 下 的 冷凝 液 。 冷 泌 
液 流 过 节 流 阅 ，。 因 压力 降低 部 分 汽化 成 为 低压 下 的 低温 


湿 莱 汽 。 若 这 时 的 压力 足够 低 ， 则 其 温度 可 低 于 室外 气 
温 ， 当 它 流 经 室外 的 燕 发 器 时 就 可 被 大 气 加 热 成 为 低压 
下 的 饱和 蒸汽 。 这 样 ， 每 当 工 质 完成 一 次 流转 ， 就 会 人 
室外 大 气 吸 取 一 定数 量 的 热 ,， 并 把 这 热量 和 它 从 压缩 机 
得 到 的 机 械 功 的 热 当 量 一 起 送 给 受 暖 房间 。 室 内 得 到 的 
热量 通常 可 超过 压缩 机 所 耗 能 量 的 二 倍 ， 所 以 热泵 作为 
供暖 热源 在 能 量 收 支 上 看 是 合算 的 。 热 泵 当然 也 可 吸取 
低温 河 湖水 体 或 工业 排出 物 中 所 含 热量 ， 用 以 加 热 较 高 
温度 的 供暖 热 媒 。 但 是 造价 高 而 且 要 靠 价 昂 的 电能 运 
转 ， 供 暖 成 本 常 高 于 传统 的 热源 。 现 在 热泵 大 多 用 在 夏 
季 兼 负 制冷 任务 的 空气 调节 系统 中 。 

供暖 设备 的 服务 范围 ”供暖 设备 按照 服务 范围 分 为 
局 部 的 、 集 中 的 和 区 域 的 

局 部 供 蚂 设备 ”供暖 热源 设 在 受 暖 房间 里 的 供暖 设 
备 。 各 种 火炉 电炉 ,电热 设备 和 燃气 红外 线 辐射 器 都 属 
于 这 一 类 。 它 们 的 优点 是 造价 低廉 以 及 房间 冷 热 可 由 使 
用 者 按 意愿 调节 。 缺 点 是 , 除 电热 外 ,一 氧化 碳 中 毒 及 火 
灾 的 危险 性 较 大 ， 且 室内 清洁 程度 较 差 

集中 供 星 设 备 ”由 单一 热源 对 很 多 房间 的 放 热 器 给 
热 的 供暖 设备 。 经 热源 加 热 后 的 热 媒 ， 通 过 供 热管 道 流 
到 各 个 放 热 器 放 热 ， 然 后 又 经 回流 管道 流 回 热源 重新 加 
热 。 热 媒 在 管道 里 只 靠 热 脱 胀 、 密 度 变 小 而 受到 浮力 推 
动 的 ， 称 为 重力 流转 式 的 ， 热 媒 的 流转 主要 舍 水 聚 或 记 
风机 推动 的 ， 称 为 机 力 流转 式 的 。 蒸 汽 从 热源 流 到 放 热 
器 是 靠 蒸汽 产生 时 的 压力 ， 其 凝结 水 流 回 热源 的 动力 或 
是 靠 放 热 器 和 热源 之 间 的 高 度 差 《重力 回 水 ), 或 是 靠 凝 
结 水 流出 放 热 器 时 所 受 的 剩余 的 燕 汽 压力 〈 余 压 回 水 )， 
或 是 靠 回 水 泵 汲 送 (机 力 回 水 )。 热 媒 管道 中 各 段 的 断面 
尺寸 是 根据 热 媒 流 经 该 段 时 的 阻力 和 分 配 到 各 该 豚 的 流 
动 动力 相 平衡 而 决定 的 。 集 中 式 供暖 设备 有 下 列 三 种 

@ 集中 式 热风 供暖 设备 热风 热 源 用 于 多 个 大 房间 
供暖。 

@ 集中 式 热 水 供 暖 设 备 。 这 是 用 水 作为 热 媒 的 集 
中 供暖 设备 图 4 是 机 力 流转 式 热 水 供 暖 系统 的 示意 图 。 


图 生机 力 流转 式 热 水 供 女 系 统 示意 
1 放 热 器 2 双 管 式 立 管 3 放空 气 网 4 循环 流转 管 
5 影 王 管 6 彩 隔 水 条 7 洁 流 管 8 单 管 式 立 管 
9 锅炉 10 流转 水 泵 
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如 果 热 水 只 流 过 一 个 供暖 放 热 器 就 流 回 热源 ， 则 进入 每 
个 放 热 器 时 的 水 温 基本 相同 ， 这 种 设备 称 为 双 管 式 热 水 
供暖 系统 (图 4 左 侧 )。 如 果 热 水 要 顺序 流 过 几 个 放 热 
器 才 流 回 热 源 ， 则 进入 这 串 放 热 器 里 每 个 放 热 器 的 水 温 
是 逐个 降低 的 ,这 种 设备 称 为 单 管 式 热 水 供 暖 系 统 (图 4 
右 侧 )。 单 管 式 系统 的 造价 较 低 ， 但 放 热 器 不 能 单个 地 调 
节 其 放 热量 ， 而 且 处 于 一 串 放 热 器 末尾 的 放 热 器 会 因 进 
水 温度 太 低 而 需要 过 多 的 放 热 面 积 。 为 完成 分 送 热 媒 与 
回流 热 媒 的 任务 ， 常 用 各 种 方式 把 单 管 式 与 双 管 式 组 合 
在 一 起 。 

集中 式 热 水 供 暖 设备 很 容易 撤 气 修 冷 暇 改变 热 水 温 
度 而 保持 流 率 不 变 ;用 它 供暖 ,室温 比较 稳定 ,对 医院 、 幼 
儿 园 、 住 宅 之 类 房屋 特别 合宜 。 它 的 缺点 是 ， 供 暖 期 中 
不 能 有 较 长 时 间 的 间断 ， 否 则 会 冻 裂 管 道 和 放 热 器 ;在 
室内 发 生 漏水 时 会 损坏 室内 器 物 。 这 种 设备 用 于 高 层 楼 
房 时 必须 沿 高 度 分 为 几 个 独立 的 供暖 系统 ， 室 内 系统 和 
室外 管 网 也 必须 在 水 力 上 加 以 隔离 ， 以 免 较 低 各 层 以 及 
其 他 房屋 里 的 管道 和 供暖 放 热 器 承受 过 大 的 静水 压力 。 

@ 集中 式 燕 汽 供暖 设备 。 这 是 在 热源 把 水 加 热 成 
为 蒸汽 ， 经 供 汽 管道 把 蒸汽 分 别 送 到 各 个 放 热 器 的 供暖 
设备 。 燕 汽 在 其 中 放出 汽化 热 并 凝结 成 水 ， 然 后 经 回 水 
管道 汇集 起 来 流 回 热源 重新 加 热 。 供 汽 和 回 水 各 有 专用 
管道 的 称 为 双 管 式 系统 。 负 荷 很 小 的 系统 或 个 别管 眉 ， 
回 水 可 利用 供 汽 管 流 回 ， 称 为 单 管 式 系统 或 管 眉 。 单 管 
式 系统 造价 较 低 ， 但 汽水 流动 相互 干扰 常会 产生 巨大 的 
冲击 噪声 ， 所 以 较 少 采用 。 

与 热 水 供 暖 相 比 , 蒸 汽 供暖 的 优点 是 ;间断 供暖 时 没 
有 管道 结 冻 的 危险 ， 高 层 楼 房 的 底层 管道 等 没有 承 压 过 
大 的 问题 。 主 要 缺点 是 ， 放 热 器 表面 温度 过 高 时 会 六 伤 
和 人; 依靠 断 续 供 汽 调节 热量 ,因而 室温 该 动 较 大 。 

真空 式 蒸汽 供暖 设备 是 一 种 在 回 水 总 管 上 装置 真空 
泵 抽 吸 管道 和 放 热 器 里 的 水 和 气体 的 蒸汽 供暖 设备 。 整 
个 设备 里 保持 负 压 ， 各 部 件 必须 严密 不 漏 气 。 这 一 
点 难以 长 期 保证 ,所 以 未 能 大 量 推广 。 

区 域 供 瞬 设备 一 个 热源 对 很 多 嫉 房 屋 供暖 而 所 要 
求 的 热 媒 参数 并 不 相同 时 ,或 是 供暖 区 域 很 大 时 ,热源 输 
出 的 热 媒 温度 或 压力 通常 高 于 所 有 用 户 要 求 的 数值 。 这 
时 在 热 媒 进 入 室内 系统 前 ， 必 须 设置 改变 热 媒 参数 的 设 
备 ; 这 种 设备 是 一 般 的 集中 供暖 系统 所 没有 的 。 这 样 的 
供暖 称 为 区 域 供暖 , 以 区 别 于 一 般 集 中 供暖 。 

区 域 式 供暖 热源 输出 的 是 高 压 蒸汽 或 过 热 水 一 一 在 
高 于 大 气压 力 下 加 热 到 100'YC 以 上 的 液态 水 。 在 房屋 入 
口 前 设置 表面 式 换 热 器 是 最 安全 的 、 通 用 的 改变 热 媒 参 
数 的 办 法 。 在 安全 条 件 允 许 时 ， 也 可 用 了 减 压 阔 降 低 蒸 汽 
压力 ,或 用 混合 器 降低 过 热 水 的 温度 ,或 用 蒸汽 喷射 泵 加 
热 室 内 系统 的 回 水 

供 暧 放 热 器 ”装置 在 受 暖 房间 里 的 热 媒 通道 。 它 具 
有 曲折 延展 的 表面 ， 使 热 媒 流 过 它 时 便于 把 热量 传 给 受 
暖 的 空间 。 它 的 构造 和 外 形 多 种 多 样 。 传 热 系数 是 它 的 
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主要 性 能 指标 ， 其 定义 是 ， 放 热 器 里 的 热 媒 平均 温度 和 
受 暖 空间 的 气温 相差 一 度 时 单位 面积 的 放 热 率 。 对 于 同 
样 的 供暖 任务 ， 采 用 传 热 系数 较 高 的 放 热 器 ， 则 所 需 放 
热 面 积 就 较 小 ,因而 放 热 器 的 造价 一 般 也 就 可 少 一 些 。 金 
属 热 强度 是 另 一 个 性 能 指标 ， 其 数值 等 于 传 热 系数 除 以 
单位 放 热 面积 的 重量 。 对 于 相同 的 供暖 任务 ， 采 用 金属 
热 强度 较 高 的 放 热 器 就 可 减少 放 热 器 所 用 的 金属 量 。 在 
选择 放 热 器 类 型 时 除 上 述 两 个 指标 外 还 要 考虑 使 用 的 具 
体 要 求 ， 例 如 承 压 能 力 、 抗 腐蚀 能 力 , 放 热 方式 、 防 火 要 
求 、 清 洁 要 求 等 。 常 用 的 放 热 器 有 ， 光 面 贺 管 放 热 器 , 贺 
夏 型 放 热 器 ,对 片 式 铸铁 放 热 器 , 钢 串 片 式 放 热 器 。 还 有 
一 些 新 型 放 热 器 。 如 山西 省 建筑 设计 院 研制 的 铸铁 针 翼 
型 管 式 放 热 器 提高 了 传 热 系数 ， 很 多 铸造 厂 采用 清华 大 
学 研制 的 稀土 铸铁 作为 原料 ,增强 了 承 压 能 力 ;钢板 压制 
放 热 器 的 金属 热 强度 达到 铸铁 暖气 片 的 二 倍 以 上 ， 铸 铝 
暖气 片 外 表 光滑 美观 ， 但 这 两 类 放 热 器 都 不 耐 腐蚀 ， 对 
水 质 要 求 严格 且 不 得 用 于 燕 汽 供暖 

一 般 的 供暖 放 热 器 主要 是 辕 对 流 方式 放 热 的 ， 增 强 
其 外 表面 的 空气 自然 对 流 可 以 提高 传 热 系数 对 流放 热 
占 总 放 热量 80 锡 以 上 ， 称 为 对 流 式 放 热 器 。 中 国 南京 散 
热 器 厂 生产 的 一 种 加 围 音 的 钢 串 片 散热 器 ， 所 加 围 音 使 
对 流放 热 加 强 ,而 辐射 放 热 却 因 受到 围 音 的 记 挡 而 减弱 ， 
就 成 了 对 流 式 放 热 器 。 对 于 虱 片 易 损坏 而 且 外 形 不 美观 
的 钢 串 片 和 针 翼 型 管 放 热 器 ， 围 单 不 但 可 以 提高 放 热 器 
的 传 热 系数 ,而 且 还 可 起 保护 与 美化 放 热 器 的 作用 。 

暖 风机 是 用 扇 风 机 把 空气 歇 过 放 热 器 表面 以 增加 其 
对 流放 热量 的 对 流 式 放 热 器 ， 通 常用 在 较 大 的 公用 房间 
和 工厂 车 间 。 

对 于 供暖 放 热 器 的 对 流放 热 加 以 过 制 ， 使 其 放 热量 
中 辐射 放 热 占 主要 部 分 ， 就 成 了 辐射 式 放 热 器 。 辐 射 板 
是 辐射 式 放 热 器 的 主要 类 型 。 通 常 一 切 用 热 水 或 燕 汽 管 
加 热 的 平板 式 放 热 器 都 被 称 为 辐射 板 。 图 5 是 吊 在 屋面 
板 下 的 辐射 板 。 由 图 可 见 ， 热 媒 管 和 被 它们 加 热 的 辐射 
板 上 面 履 盖 着 隔 热 层 。 被 它们 加 热 后 的 空气 不 能 上 升 形 


HI 
i 


图 5 帅 在 屋面 板 下 的 辐射 板 
1 屋面 板 2 辐射 板 3 热 媒 管 4 隔 热 层 


成 对 流 ， 所 以 它们 主要 靠 辐射 放 热 。 如 果 辐 射 板 的 板 面 
朝向 上 方 或 侧 方 ， 板 面 的 空气 对 流 不 受阻 挡 ， 辐 射 板 的 
对 流放 热 便 会 成 为 主要 的 。 因 此 ,布置 辐射 板 时 , 板 面 与 
水 平 的 夹 角 不 可 大 于 45*。 

辐射 放 热 具 有 透 过 空气 不 被 吸收 的 特点 ， 直 到 辐射 
落 到 能 吸收 它 的 物体 上 时 才 会 被 吸收 并 把 物体 加 热 。 因 


此 ,用 辐射 式 供暖 放 热 器 供暖 的 房间 里 ,受到 放 热 面 辐 昭 
的 物体 和 围 护 结构 比 空气 先 被 加 热 ， 然 后 再 由 这 些 升温 
后 的 表面 通过 对 流 加 热 空 气 ， 房 间 里 的 空气 温度 低 于 受 
到 辐 照 的 物体 表面 。 人 们 停留 在 受 辐 照 的 区 域 ， 即 使 空 
气温 度 低 于 通常 的 供暖 标准 ， 仍 然 可 以 感到 温暖 。 这 对 
于 门窗 频繁 开启 冷风 大 量 渗入 的 房间 ， 显 然 可 以 降低 供 
暧 所 需要 的 热量 , 因而 节省 供暖 热能 。 此 外 ,多 种 红外 线 
辐射 器 已 大 量 应 用 于 室外 场所 供暖。 

供暖 设备 的 热 媒 供暖 设备 所 用 的 热 媒 通常 是 空 
气 、 蒸 汽 或 热 水 。 

空气 的 比 热 小 ， 密 度 也 小 。 用 它 作为 热 媒 时 空气 的 
容积 流 率 很 大 ,要 有 相当 粗 的 管道 ,因此 管道 的 造价 和 输 
送 的 能 量 消耗 都 较 大 。 直 接 用 受 暖 房间 的 空气 作 热 媒 ， 
无 须 装 设 供暖 放 热 器 ,而 且 可 以 同时 进行 通风 ( 见 通风 设 
备 )。 这 种 热 媒 通常 用 于 热源 距 受 暖 房间 很 近 的 情况 。 

燕 汽 冷 频 时 每 公斤 可 放出 两 二 多 干 焦 的 热能 。 它 的 
流转 几乎 全 靠 自 身 的 压力 无 需 外 加 的 电能 或 机 械 能 ， 所 
以 它 是 比较 理想 的 热 媒 。 其 缺点 是 管道 上 的 疏水 器 需要 
经 常 维修 并 且 仍 难免 漏 气 ， 为 了 减轻 管道 内 总 、 水 的 冲 
击 , 水 平 管道 必须 布置 成 沿 蒸汽 流向 下 斜 ,不 能 随地 形 起 
伏 ， 从 而 造价 增加 。 用 蒸汽 作 热 媒 输 热 距离 不 宜 超过 5 
公里 。 

热 水 的 比 热 和 密度 都 比 空气 大 很 多 , 热 水 和 蒸汽 比 ， 
每 公斤 输送 的 热量 比 蒸汽 少 ， 但 每 立方 米 输送 的 热量 比 
燕 汽 多 ， 所 以 供 热管 的 尺寸 较 小 。 热 水 的 流转 水 泵 虽然 
消耗 电能 ,但 输送 途中 的 热 损失 比 蒸 汽 少 ， 此 外 , 热 水 的 
供水 温度 易于 调节 。 因 此 , 除 间 软 使 用 的 房屋 外 ,用 热 水 
作为 供暖 热 媒 较为 普遍 。 

供暖 设备 的 工作 制度 和 运行 调节 供暖 设备 的 工作 
制度 分 为 连续 供暖 和 间歇 供暖 两 类 。 前 者 在 整个 供暖 季 
中 保持 热 媒 流 转 和 不 断 加 热 ， 后 者 则 在 一 县 夜中 只 在 若 
干 小 时 保持 热 媒 的 流转 和 加 热 。 连 续 供暖 ， 室 温 比较 稳 
定 。 间 欢 供暖 时 可 以 有 意识 地 在 一 些 时 间 降 低 室温 以 节 
省 燃料 和 人 力 。 


运行 调节 指 的 是 按照 供暖 所 需 热量 增 减 供给 受 暖 房 “ 


间 热量 。 调 节 方法 有 :改变 热 媒 的 流量 ( 量 调节 ), 改 变 热 媒 
的 温度 ( 质 调节 ), 或 同时 改变 热 媒 的 流量 和 温度 (综合 调 
节 )。 调 节 可 以 是 自动 的 ,也 可 以 是 手动 的 。 调 节 可 在 热 
源 ( 集 中 调节 ) 或 在 供暖 入 口 (分 片 或 分 户 调节 )， 或 在 各 
个 供暖 放 热 器 上 (局 部 调节 ) 进 行 。 

因为 房间 供暖 所 需 的 热量 不 只 决定 于 外 界 温度 ， 而 
且 受 各 个 房间 的 朝向 和 使 用 人 的 生活 习惯 影响 ， 所 以 局 
部 调节 最 能 适合 各 个 房间 的 具体 要 求 。 但 局 部 调节 有 时 
不 可 靠 , 因 而 运行 调节 都 以 集中 调节 为 主 。 

集中 的 质 调节 是 热 水 供暖 最 通用 的 调节 方法 ， 它 可 
以 保持 较 稳定 的 室温 。 但 一 般 的 蒸汽 供暖 设备 无 法 采用 
集中 的 质 调节 ,因为 蒸汽 温度 的 可 调节 幅度 太 罕 。 

集中 的 质 、 量 综合 调节 是 为 了 节省 水 泵 用 电量 而 设 
计 的 一 种 调节 方法 。 此 法 是 利用 改变 水 泵 的 工作 台数 实 


现 流量 的 改变 ， 从 而 避免 了 连续 量 调节 时 改变 单 台 水 大 
流量 的 困难 。 应 用 这 种 量 调节 方法 ， 流 量 随 工作 的 水 硝 
台数 而 发 生 阶 梯形 的 变化 ,在 每 一 阶段 的 流量 是 恒定 的 。 
这 样 可 以 在 每 一 个 流量 不 变 的 阶段 里 采用 改变 水 温 的 质 
调节 加 以 补充 。 质 、 量 综合 调节 也 可 以 是 既 改 变 每 天 的 
供暖 小 时 数 ,也 改变 供水 温度 。 

供 暧 设备 的 节能 “提高 房屋 构造 的 保温 性 能 可 以 减 
少 房屋 供 强 所 需 的 热能 量 。 正 确 地 选择 供暖 设备 也 对 供 
暧 节 能 很 有 意义 。 例 如 不 经 常 使 用 的 房屋 采用 蒸汽 或 热 
风 供暖 ， 冷 风 渗 入 量 大 的 房屋 采用 辐射 供暖 等 。 重 视 热 
媒 输送 管 道 及 其 附件 的 维修 ， 可 以 减少 供暖 管道 的 无 益 
热 耗 。 供 暖 设备 的 运行 调节 可 以 消灭 供暖 过 热 的 浪费 现 
象 .利用 工业 余热 作为 供暖 热源 可 以 大 量 节约 供暖 能 源 。 

腿 用 热量 分 户 收取 供暖 费 ， 可 以 促进 用 户 关心 供暖 节 
《( 王 兆 霖 ) 
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宫殿 〈palace) 。 富 在 秦 以 前 是 中 国 居住 建筑 的 通 
用 名 , 从 王侯 到 平民 的 居所 都 可 称 宫 , 秦汉 以 后 , 成 为 皇 
帝 居所 的 专用 名 ， 毁 原 指 大 房屋 ， 汉 以 后 也 成 为 帝王 居 
所 中 重要 建筑 的 专用 名 。 此 后 的 宫殿 一 词 习惯 上 指 秦 以 
前 王侯 居所 和 秦 以 后 皇帝 的 居所 。 在 首都 的 主要 宫 几 是 
国家 的 权力 中 心 ， 外 有 宫 城 ， 驻 军 防守 。 富 城内 包括 礼 
仪 行政 部 分 和 皇帝 居住 部 分 ， 称 前 朝 后 窗 或 外 朝 内 延 ， 
此 外 ,还 有 仓库 和 生活 服务 设施 。 宫 典 常 是 国 中 最 宏大 、 
最 豪华 的 建筑 群 ， 以 建筑 艺术 手段 烘托 出 皇权 至 高 无 上 
的 威 势 。 

富山 和 都 城 的 关系 ”春秋 以 前 官 映 同 都 城 的 关系 尚 
有 待 进一步 探查 。 自 春秋 起 ， 从 遗址 和 实物 看 ， 大 体 分 
两 个 阶段 。 自 春秋 至 唐 代 ， 宫 城 大 多 在 都 城中 ， 宫 城 的 
一 边 或 两 边 靠近 城墙 ， 有 的 则 在 都 城 外 ， 附 着 一 边城 墙 
或 一 个 城 角 ; 甚至 有 分 建 两 城 的 。 这 方面 的 实例 有 临淄 
齐 国 故 城 、 郑 韩 故 城 \ 邮 部 赵 国 故 城 、 西 汉 长 安 城 、 东 汉 
和 北 瑙 洛阳 城 、 曹 魏 邦 城 、 隋 唐 长 安 城 和 洛阳 城 等 的 宫 
城 或 宫 趴 区 。 从 北宋 起 ， 北 宋 开 封 城 、 金 中 都 、 元 大 都 
城 、 明 中 都 、 明 清 北京 城 ， 宫 城 处 在 都 城 之 中 ， 四 面 为 
城区 所 包围 。 

自 春秋 至 汉代 ， 都 城内 多 不 止 一 座 官 苞 ， 宫 典 之 间 
为 居民 区 。 自 曹魏 邮 城 起 ， 宫 典 集中 于 都 城北 部 ， 同 居 
民 区 隔 开 ， 宫 前 干道 两 侧 布置 街 署 ， 形 成 都 城 的 南北 轴 
线 。 至 唐 长 安 城 发 展 成 宫 城 在 全 城中 轴线 上 ， 后 来 宋 汪 
梁 城 、 元 大 都 城 、 明 清 北京 城 继承 了 这 种 格局 。 

宫殿 形制 ” 自 商 馆 清 ， 历 代 宫 开 或 有 文献 记载 ， 或 
有 遗址 ， 或 有 实物 留存 ， 其 形制 和 沿革 关系 大 致 可 考 。 

有松 商 宫 民 ”河南 优 师 二 里 头 遗 址 ， 是 一 组 廊 庞 环绕 
的 院落 式 建筑 ， 有 人 推测 它 是 早 商 宫 典 。 近 年 在 郑州 商 
城内 也 发 掘 出 几 处 较 大 的 建筑 遗址 ， 有 人 认为 是 商 代 中 
期 的 宫 再 遗址 。 河 南安 阳 版 址 公认 是 商 代 后 期 的 官 殿 遗 
址 。 这 些 官 颈 都 是 在 夯 土 基 中 埋 木 柱 ， 靶 顶 未 用 瓦 ， 可 
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见 终 商 之 世 ， 宫 典 仍 未 脱离 “ 茅 茨 土 阶 "的 状态 。 但 后 世 
官 室 一 直 沿 用 的 院落 式 布局 ， 在 此 已 见 端倪 。 

西周 和 春秋 战国 宫 帆 ”西周 宫 贷 遗址 迄 未 发 现 。 据 
战国 时 《 考 工 记 》 记 述 , 周 代 官 自 分 前 朝 、 后 寝 两 部 分 。 前 
部 有 外 朝 、 内 朝 、 燕 朝 三 朝 ( 又 称 大 朝 、 日 朝 、 常 朝 ) 和 
皋 门 、 应 门 、 路 门 三 门 。 外 朝 在 宫 城 正门 应 门 前 ， 门 外 
有 阙 。 内 朝 在 宫 内 应 门 、 路 门 之 间 ， 路 门 内 为 赛 ， 分 王 
瘘 和 后 究 。 王 的 正 寝 即 路 究 ， 前 面 的 庭 即 燕 朝 。《 考 工 
记 》 在 西汉 中 期 被 发 现 ， 作 为 《 周 礼 3 中 佚 失 的 & 冬 官 》, 经 
东汉 末 郑 玄 注 释 ， 被 正式 列 为 儒家 经 典 。 故 《 考 工 记 》 所 
载 宫 室 制度 在 汉代 富 典 中 并 无 反映 ， 对 汉 以 后 各 代 的 宫 
室 却 有 极 大 影响 。 这 些 宫室 大 都 要 依照 《 考 工 记 》， 把 官 
室 严格 区 分 为 外 朝 和 内 廷 两 部 分 ,并 有 明确 的 中 轴线 .但 
《 考 工 记 》 中 所 述 的 三 门 ， 经 郑玄 引用 郑 众 的 说 法 扩大 为 
五 门 ， 故 以 后 各 代 宫 骨 外 朝 部 分 都 是 “三 朝 五 门 "。 

从 已 经 发 现 的 春秋 战国 时 代 的 宫 由 遗址 得 知 ， 通 常 
是 在 高 七 八 米 至 十 余 米 的 阶梯 形 夯 土台 上 逐 层 构筑 木 
构架 典 宇 ， 形 成 建筑 群 ， 外 有 围墙 和 门 。 这 种 高 台 建筑 
既 有 利于 防卫 和 观察 周围 动静 ， 又 可 显示 权力 的 威严 。 
影响 所 及 ， 秦 汉 大 型 官 殿 也 多 是 高 台 建筑 。 如 山西 侯 马 
平 望 古城 、 河 北 易 县 闷 下 都 遗址 、 邯 郸 赵 国 故 城 、 山 东 
临淄 齐 国 故 城 等 ， 都 有 这 种 官 骨 遗址 。 其 中 邯郸 赵 国 宫 
妥 遗 址 有 一 条 明显 的 南北 轴线 。 陕 西 咸阳 市 东 郊 曾 发 气 
出 秦 都 咸阳 的 一 座 宫 典 遗址 , 它 位 于 渭水 北岸 高 地 上 ，, 即 
史书 所 说 的 “咸阳 北 娠 "上 。 这 一 带 官 典 遗址 密集 ， 沿 临 
水 高 地 向 东 延 伸 。 已 发 掘 的 一 处 夯 土台 基 残 高 约 6 米 ， 
面积 为 45 x 60 米 ， 推 测 原 是 一 座 依 夯 土壤 台 而 建 的 高 台 
建筑 ， 其 中 包括 典 堂 、 过 厅 、 回 廊 、 居 室 、 浴 室 、 仓 库 
等 。 室 内 还 有 火 烷 、 壁 炉 和 供 保藏 食物 用 的 地 害 ， 台 面 
有 较 完善 的 排水 设施 。 通 过 这 些 可 了 解 战国 后 期 宫 左 的 
概貌 。 但 它 只 是 宫 中 一 所 次 要 宫 典 ， 咸 阳 宫 的 总 体 布局 
还 不 清楚 。 

秦 \ 汉 宫殿 ” 秦 统 一 全 国 后 ,建造 了 大 批 宫 典 。 据 《 史 
记 »》 所 载 ， 共 计 关 ( 指 函 谷 关 ) 内 300 处 ， 关 外 400 处 。 关 
中 平原 和 咸阳 周围 主要 的 有 。 咸 阳 旧 宫 ， 泗 水 北上 孤 上 仿 
六 国 宫室 的 一 连 串 典 宇 ， 咸 阳 旧 宫 以 南 隔 渭水 在 上 林苑 
中 建造 的 信 官 ( 始 皇 二 十 七 年 亦 日 威 阳 宫 ， 后 称 极 庙 , 以 
象 天 极 ， 是 正 朝 所 在 ， 为 各 处 官 颈 的 中 心 ), 对 山北 蔽 为 
太后 所 居 的 甘泉 宫 ， 咸 阳 旧 官 北面 “ 北 陵 " 上 新 建 的 北 宫 
等 。 这 些 宫 典 和 周围 200 里 内 270 所 宫 观 之 间 ， 有 阁 道 
或 甬道 相连 。 后 来 ， 又 在 渭水 南 另 营 宏伟 的 朝 官 ,别称 阿 
房 宫 ， 作 为 主要 朝 会 之 所 ， 但 未 完成 而 秦 亡 。 

西汉 初期 利用 秦 朝 残留 的 离宫 一 一 兴 乐 宫 修 筑 成 长 
乐 官 ， 随 后 又 在 其 西 面 建 未 央 宫 ， 作 为 正式 官 典 ， 以 长 
乐 官 供 太后 居住 。 文 帝 、 景 帝 时 期 增 辟 北 宫 供 太子 居住 。 
武帝 时 ， 在 城内 北部 兴建 桂 宫 、 明 光 宫 ， 并 在 城西 上 林 
范 内 营造 建 阐 宫 。 各 宫 占 地 大 而 建筑 物 布局 稀疏 ， 不 像 
明 清 所 建 那样 密集 、 严 说 。 每 典 自 成 一 区 。 未 央 宫 面积 
约 5 平方 公里 ， 前 碑 居 中 ， 宫 门 设 六 ,以 北 说 为 正门 , 北 
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对 横 门 大 街 。 前 股 基 址 是 南北 约 350 米 、 东 西 约 200 米 
的 夯 土 墩 台 , 仍 属 高 台 建 筑 。 汉 代 的 前 自 进 行 大 朝 会 ,以 
东西 厢 作 为 日 常 视 事 之 所 。 王 养 时 改 未 央 官 前 眉 为 王 路 
堂 ， 比 附 《 考 工 记 》 所 载 的 路 窗 。 建 章 官 是 离宫 ， 是 宫 与 
苑 结合 ， 兼 有 朝 会 、 居 住 、 游 乐 、 观 赏 等 多 种 功能 的 新 
宫 大 类 型 。 

东汉 建 都 洛阳 ， 先 营 南宫 ， 后 增 建 北 宫 ， 两 官 分 依 
都 城南 墙 、 北 墙 ， 中 隔 市 区 ， 用 三 条 阁 道 相 联 ， 宫 中 各 
有 前 典 。 汉 未 桓帝 、 灵 帝 时 又 增 筑 东 、 西 宫 。 

秦汉 各 宫 ， 由 于 记载 简略 ， 咎 址 未 经 探 扎 ， 至 今 未 
能 了 解 其 布局 特点 。 

狐 、 亚 、 南 北朝 宫 典 。 魏 亚 时 官 典 集中 于 一 区 ， 与 
城市 区 分 明确 。 曹 魏 闻 城 和 孙 吴 建 康 城 宫 用 都 集中 于 城 
北 ， 宫 前 道路 两 侧 布置 官署 。 两 晋 、 南 北朝 宫 典 大 体 相 
沿 ， 其 前 典 受 汉代 东西 厢 建 筑 的 影响 ， 以 主 典 太极 服 为 
大 朝 会 之 用 ， 两 侧 建 东 西 堂 ， 处 理 日 常 政 务 。 从 南朝 建 
康 起 ， 各 代 宫 城 基本 呈 南 北 长 的 矩形 ， 有 中 轴线 ， 南 面 
开 三 门 ， 隋 、 唐 、 北 宋 、 金 、 元 的 官 城 均 如 此 ， 至 明代 
又 改 为 南面 一 门 。 

所、 唐 宫 用 ” 隋 代 营 大 兴 城 ， 于 宫 城 前 创建 皇 城 , 集 
中 官署 于 内 。 宫 内 前 朝 一 反 汉 至 南北 朝 正 风 与 东西 堂 并 
列 ， 即 大 朝 与 常 朝 横 列 的 布置 ， 扎 绍 k 周 礼 ? 古 意 ， 比 附 
三 朝 五 门 南北 纵 列 的 布置 方式 ， 在 中 轴线 上 ， 于 宫 南 正 
门 内 建 太 极 、 两 仪 两 组 宫 典 。 唐 承 隋 制 ， 仅 改 典 门 的 名 
称 。 庚 长 安 大 内 以 官 城 正门 承 天 门 为 外 朝 , 元旦 、 冬 至 
设 宣 会 ,颁布 政令 ， 大赦 ,外 国 使 者 来 朝 等 ， 均 在 此 举 
行 。 门 内 中 轴线 上 建 太极 、 两 仪 两 组 宫 典 ， 前 者 为 定期 
视 事 的 日 朝 ， 后 者 为 日 常 视 事 的 常 朝 。 五 门 依次 是 ， 承 
和 天门、 嘉德 门 、 太 极 门 、 朱 明 门 、 两 仪 门 。 这 种 门 典 纵 
列 的 制度 为 宋 、 明 、 清 各 朝 所 因 获 ,是 中 国 封建 社会 中 、 
后 期 宫 克 布局 的 典型 方式 。 

唐高宗 时 在 长 安 城 东 北 外 侧 御苑 内 建 大 明 宫 。 前 部 
中 轴线 上 建 三 组 宫殿 ， 以 含 元 左 为 大 朝 ， 宣 政 殿 为 日 朝 
(又 称 “ 正 咎 ") ， 芝 广 左 为 常 朝 ( 又 称 " 内 衙 ")。 内 廷 典 宇 
则 自由 布置 ， 并 和 太 液 地 、 莲 莱山 的 风景 区 结合 ， 这 是 
汉 、 魏 以 来 官 与 苑 结合 的 传统 布局 。 隋 、 唐 两 代 ， 离 官 
也 很 兴盛 ， 重 要 的 有 鼎 游 仁寿 宫 ( 唐 改 为 九 成 官 )、 终 南 
山 太 和 宫 ( 唐 改 为 滁 微 宫 )、 唐 时 的 华 清 宫 等 。 在 赴 离 官 
的 沿途 又 建 有 大 量 行宫 。 

宋 、 爹 、 元 宫 眉 “北宋 沐 京 官 殿 是 在 原 汶 州 府 治 的 
基础 上 改建 而 成 。 宫 城 面积 仅 及 唐 大 明 宫 的 十 分 之 一 左 
右 ， 官 府 衙 署 大 部 分 在 宫 城 外 同居 民 住 宅 杂 处 ， 苑 围 也 
散布 城 外 。 宫 廷 前 朝 部 分 仍 有 三 朝 ， 但 受 面积 限制 ， 不 
能 如 唐 大 明 宫 那样 前 后 建 三 典 。 其 宫 城 正 门 为 宣德 门 ， 
门 内 为 主 珊 大 庆 帆 ， 供 朝 会 大 典 使 用 ， 相 当 于 大 朝 。 其 
后 稍 偏 西 为 紫 记 骸 ， 是 日 朝 。 大 庆 妥 之 西 有 文 德 骨 ， 称 
“ 正 衔 "。 其 后 有 垂 挫 由 ,是 常 朝 。 三 朝 不 在 一 条 轴线 上 。 
宫 城 正门 宣德 楼 ， 下 部 砖 石 警 砌 ， 开 有 五 门 , 金 钉 朱 漆 ， 
厨 刻 龙 凤 飞 云 ， 上 列 门楼 ,左右 有 采 楼 和 阅 ， 都 覆 以 斑 


璃 瓦 ， 可 见 北宋 宫殿 气 局 虽 小 ,但 绚丽 华美 超过 唐 代 . 为 
了 弥补 官 前 场面 局 促 的 缺陷 ， 宣 德 楼 前 向 南开 辟 宽 冰 的 
大 街 ， 街 两 侧 设 御 廊 ， 街 中 以 权 子 (栅栏 ) 和 水 渠 将 路 面 
隔 成 三 股 道 ， 中 间 为 皇帝 御 道 ， 两 侧 可 通行 人 。 渠 旁 植 
花木 ,形成 宏 丽 的 官 城 前 导 部 分 ,也 是 金 、 元 、 明 、 清 
宫 前 千 步 廊 的 洲 艇 。 

金 中 都 (位 于 明 北 京城 西南 ) 宫 暴 因 袭 北宋 规制 , 但 
中 轴线 上 建筑 分 皇帝 正 位 和 皇后 正 位 两 大 组 ， 由 于 广泛 
使 用 青绿 琉璃 瓦 和 汉白玉 石 ， 建 筑 风采 绚丽 。 元 大 都 宫 
有 几 在 都 城南 部 ， 分 三 部 分 ， 大 内 宫 城 是 朝廷 所 在 ， 在 全 
城中 轴线 上 宫 城 之 西 有 太后 所 居 的 隆 福 宫 和 太子 所 居 
的 兴 圣 宫 ， 宫 城 以 北 是 御苑 。 宫 内 继承 金 中 都 宫 时 在 中 
轴线 上 建 大 明 典 、 延 春 阁 两 组 ， 为 皇帝 、 皇 后 正 位 。 其 
他 有 典 宇 也 有 不 少 特色 ， 如 在 传统 汉 式 典 宇 内 用 毛皮 或 丝 
织品 作 壁 障 、 地 衣 ， 不 显露 墙 面 、 地 面 和 木 构 架 ， 保 持 
了 游牧 民族 秸 包 生活 习 尚 ， 琉璃 瓦 当时 已 发 展 成 黄 、 绿 、 
青 、 白 等 多 种 色彩 ,又 喜 用 红 地 金龙 装饰 还 有 情 吾 儿 
自 、 棕 毛 脆 和 砖 石 结构 建筑 ， 显示 了 汉 、 藏 、 中 亚 等 多 
民族 建筑 因素 的 影响 。 

明 、 清 宫 肛 ”明代 曾 在 三 处 建造 皇宫 ， 南京、 中 都 
临 濠 和 北京 。 南 京 宫 典 始 建 于 元 末 〈1366)， 宫 城 在 旧 
城 外 东北 侧 钟 山西 趾 的 南 玖 下 ， 填 燕 雀 湖 而 建 ， 地 势 有 
前 高 后 低 之 螺 。 但 北 倚 钟 山 ， 南 临 平野 ， 形 势 显 散 ， 且 
与 旧 城 区 分 明确 ， 互 不 干扰 ， 也 无 官署 与 民居 杂乱 交 混 
的 蚂 病 。 皇 城 正 门 称 洪武 门 ， 门 内 御 道 两 侧 为 中 央 各 部 
和 五 军 都 督 府 ， 御 道北 端 有 外 五 龙 桥 ， 过 桥 经 承 天 门 、 
端 门 ， 到 达 富 城 正门 午 门 。 宫 内 中 轴线 上 前 后 建 两 组 宫 
典 ， 前 为 奉天 、 华 盖 、 说 身 三 典 ， 是 外 朝 主 殿 ， 后 为 乾 
清 、 坤 宁 两 宫 ， 是 内 廷 主 殿 ， 左 右 有 东西 六 官 。 这 种 在 
中 轴线 上 前 后 建 两 组 官 典 的 布置 与 金 中 都 、 元 大 都 宫 歇 
相同 , 但 它 又 以 外 朝 三 暴 比 附 三 朝 ， 以 洪武 门 至 奉天 里 
前 的 五 座 门 比 附 五 门 。 明 代 三 朝 与 唐 、 宋 时 期 每 朝 各 为 
一 所 独立 官 院 不 同 ， 只 是 在 一 所 官 院 中 前 后 相 重 建 三 座 
殿 而 已 。 明 南京 官 毁 今 只 存 午 门 和 东西 华 门 的 基 座 。 

明 北 京 宫 典 建 于 永乐 十 五 年 至 十 八 年 (1417 一 1420)， 
清 代 时 虽 属 加 改建 、 重 建 ， 但 基本 格局 未 变 ， 迄 今 尚 有 
许多 典 宇 属于 明代 遗 构 ， 是 中 国 现存 最 宏伟 壮丽 的 古代 
建筑 群 ( 见 紫 禁 城 宫 懂 ) 。 

清 入 关 前 ， 于 1636 年 在 今 沈阳 市 区 建 宫殿 ,规模 
较 小 ,分 三 路 建筑 ( 见 沈阳 故宫 )。 入 关 后 虽 沿 用 明 故 官 ， 
但 清 帝 大 部 分 时 间 生 活 在 圈 明 园 、 承 德 避 署 山庄 等 处 。 
苑 围 既 成 为 清 帝 主要 居 止 场所 ， 所 以 都 设 外 朝 ,内 延 , 建 
有 大 量 典 宇 ， 规 模 虽 不 及 大 内 宫 阔 ， 但 也 很 可 观 。 秦 始 
皇 、 汉 武帝 所 开创 的 离宫 制度 ， 在 清 代 苑 围 中 得 到 了 充 
分 的 发 展 。 ( 潘 谷 西 ) 


gongxuan 
拱 券 《karch) 拱 和 券 的 合 称 。 块 状 料 ( 砖 \ 石 . 土 
坯 ) 砌 成 的 跨 空 彻 体 。 利 用 块 料 之 间 的 侧 压力 建成 跨 空 


的 承重 结构 的 现 筑 方法 称 "发 券 "。 用 此 法 砌 于 墙 上 做 门 
窗 洞口 的 砌 体 称 券 ， 多 道 券 并 列 或 纵 联 的 构筑 物 (水 道 、 
屋顶 ) 称 简 拱 ， 用 此 法 砌 成 的 字 窒 称 拱 壳 。 

沿革 拱 券 技 术 早 在 公元 前 第 4 千 纪 已 在 两 河流 域 
出 现 ， 以 后 在 巴比伦 、 亚 述 、 印 度 、 罗 马 应 用 并 有 所 发 
展 。 拱 券 在 中 国 出 现 较 晚 ， 经 历 了 空心 砖 梁 板 、 尖 拱 、 
折 拱 几 个 发 展 步骤 ,到 西汉 前 期 形成 。 当 时 用 简 拱 或 拱 碗 
容 罕 建 墓室 ， 用 券 建 莫 门 。 最 初 的 简 拱 由 多 道 券 并 列 构 
成 ， 以 后 发 展 为 各 道 券 间 砖 石 互相 交错 ， 连 成 一 体 ， 称 
纵 联 简 拱 。 后 者 整体 性 强 ,应 用 较 多 。 五 代 十 国 时 的 王建 
基 所 用 简 拱 已 很 高 大 。 

为 了 加 强 券 的 整体 性 ,往往 在 券 上 随 形 平 砌 一 层 砖 
或 石 ， 宋 《营造 法 式 》 中 称 缴 背 ， 消 工 部 k 工 程 做 法 》 中 称 
伏 。 承 重大 的 券 或 简 拱 可 得 砌 几 层 券 和 伏 。 北 魏 建造 的 
登 封 裔 所 地 塔 的 塔 门 已 用 伏 。 到 明 清 时 ， 券 、 伏 
数 已 成 为 券 门 规模 等 级 的 标志 ,最 高 等 级 用 五 券 五 伏 , 清 
工 部 《工程 做 法 》 所 载 也 是 五 券 五 伏 做 法 。 拱 券 曲 率 初期 
较 平缓 ， 矢 高 与 拱 跨 之 比 小 于 0.5, 以 后 采用 半圆 拱 , 即 
高 跨 比 为 0.5, 到 明代 多 数 为 高 跨 比 大 于 0.5 的 “三 心 拱 "。 
清 工 部 工程 做 法 规定 券 高 为 跨度 的 0.55。 

汉代 砖 砌 墓室 简 拱 和 宋 以 前 砖 塔 上 拱 券 大 多 数 用 泥 
桨 砌 造 。 末 代 开 始 用 石灰 泥浆 ， 明 清 时 始 纯 用 石灰 浆 。 

应 用 ”中国 拱 券 砌 筑 技术 用 于 地 上 建筑 始 于 魏 晋 用 
砖 砌 佛 塔 。 简 拱 东汉 时 已 用 于 拱桥 ,宋代 用 于 城墙 水 门 ， 
南宋 后 期 用 于 城 门洞 ( 见 《 攀 江 府 修筑 域 池 图 》)。 明 初出 
现 用 简 拱 建 的 房屋 ， 上 加 瓦屋 项 ， 仿 一 般 房屋 形式 ， 俗 

无 粱 四 出 现 于 14 世纪 末 ， 到 16 世纪 较为 盛行 。 它 
的 平面 多 为 长 方形 ， 承 重 结构 常 采 用 简 拱 ， 或 单 拱 ， 或 
大 拱 两 侧 附 有 小 拱 ， 采 用 纵 联 砌 法 。 中 国 现存 的 有 江苏 
省 南京 灵 谷 寺 ( 见 图 )、 句 容 县 宝 华山 隆昌 寺 、 苏 州 开 元 
寺 \ 山 西 省 五 台山 显 通 寺 ,太原 永 术 寺 、 北 京 皇 史 捧 、 天 


南京 灵 谷 寺 无 汇 服 内 景 


坛 斋 宫 、 藉 和 园 智慧 海 等 10 余 座 无 梁 中。 明代 初期 无 梁 
肌 建 筑 用 厚重 的 外 墙 来 抗衡 简 拱 所 产生 的 水 平 推力 ， 明 
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中 叶 以 后 改 厚 墙 为 厚 壁 柱 ， 如 上 述 开元 寺 、 永 宦 寺 等 无 
梁 骸 ， 在 结构 、 功 能 和 节省 费用 方面 有 显著 的 进步 。 当 
时 有 些 无 梁 碟 在 发 展 中 还 出 现 了 楼 房 。 

无 梁 风 建筑 在 发 展 过 程 中 受 木 构建 筑 的 影响 日 渐 显 
著 , 主要 表现 在 外 观 、 细 部 装饰 的 摹仿 上 。 明 代 初 年 无 
梁 典 外 墙 面 上 平整 简洁 ， 明 中 叶 以 后 则 每 一 开间 均 砌 出 
半圆 壁 柱 ， 上 有 仿 木 额 术 样 式 、 砖 雕 及 其 他 细部 装饰 。 

无 梁 由 的 出 现 同 它 的 防火 、 坚 固 耐久 的 特点 有 关 ， 
如 北京 皇 史 刻 就 是 存放 皇室 档案 的 无 梁 帆 。 此 外 还 同 下 
述 因素 有 关 ， 制 砖 技术 提高 ,产量 增加 ， 砖 价 降低 ， 以 
及 发 券 技术 提高 到 已 能 砌 筑 10 米 以 上 跨度 的 拱 券 。 

无 梁 毁 都 是 拱 身 顺 面 阅 布 置 ,长 3 一 7 间 连 通 ， 侧 壁 
开 洞 为 门窗 的 大 建筑 ， 多 用 在 官 眉 寺庙 中 。 另 外 ， 明 清 
时 在 山西 中 部 盛行 砖 砌 简 拱 住宅 , 拱 身 垂直 于 建筑 正面 ， 
每 间 一 拱 , 并列 3 一 5 拱 为 一 排 房屋 ,正面 装 门窗 ， 加 木 
构 榴 廊 ， 顶 上 做 平 屋 顶 ,或 局 部 做 瓦屋 顶 , 称 砖窑 洞 ,是 
当时 大 量 建造 的 简 殿 建筑 。 《部 丛 仪 ) 


goujlan zlifangshul wuding 

构件 自 防水 屋顶 (self-waterproofing roof) 
利用 钢筋 混凝土 屋面 板 本 身 的 密实 性 ， 通 过 对 板 面 和 板 
颖 进行 处 理 而 具有 防水 功能 的 一 种 屋顶 。 这 种 屋顶 是 承 
重 结构 和 屋面 结合 在 一 起 的 ,因而 重量 较 轻 , 节 约 材料 和 
造价 ， 且 施工 简单 ， 维 修 方便 ， 在 中 国 南部 和 中 部 地 区 
的 工业 厂房 中 应 用 较 广 。 

构件 自 防水 屋顶 也 存在 如 屋面 板 裂缝 闯 漏 等 问题 。 
为 保证 屋面 防水 质量 ， 屋 面板 和 节点 的 设计 要 合理 。 板 
面 可 涂 再 生 橡 胶 -沥青 防水 涂料 水 乳 型 防水 冷 胶 料 或 乳 
化 沥青 等 防水 涂料 ， 以 提高 防水 性 能 。 屋 面板 的 制作 要 
达到 较 好 的 密实 性 、 抗 闯 性 和 抗 裂 性 ， 板 面 要 平整 ， 单 
块 屋面 板 的 尺寸 可 适当 加 大 ， 以 减少 接 缝 。 运 输 和 吊装 
时 ,要 保证 板 面 完整 ， 板 颖 接合 力求 严密 。 

构件 自 防 水 屋顶 按 采 用 的 屋面 板 类 型 和 防水 方法 ， 
可 分 为 构造 防水 和 材料 防水 两 类 。 

构造 防水 屋顶 ”这 类 屋顶 利用 屋面 板 间 的 上 下 搭 
盖 ， 在 横 颖 处 加 盖 瓦 和 在 背 缝 处 加 盖 峭 瓦 来 解决 防水 问 
题 。 构 件 吊装 完毕 后 ， 只 需 少量 的 嵌 终 防 水 作业 就 基本 
完成 。 这 类 屋顶 搭 盖 镍 处 不 够 严密 ， 如 构件 质量 差 ， 或 
施工 不 当 ， 会 造成 雨 雪 从 缝 阶 标 入 室内 ， 因 此 对 密闭 性 
要 求 高 的 建筑 不 适用 。 有 代表 性 的 是 了 形 板 屋顶 和 杆 瓦 
屋顶 。 

下 形 板 屋顶 由 F 形 板 、 盖 瓦 和 冰 瓦 三 种 构件 组 成 
(图 1)， 屋 面 坡度 为 1/4 至 1/8。F 形 板 长 6 米 ， 宽 1.5 
米 ， 直 接 搁 在 屋 架 上 ,上 下 搭 盖 长 度 应 不 小 于 150 毫米 。 
板 颖 过 大 时 ， 须 作 封 缝 处 理 ， 如 在 板 的 后 端 挡 水 条 上 或 
在 前 端 滴水 缝 处 铺 菊 缝 油 裔 ,或 效 聚 氧 乙 顽 胶 泥 , 以 防止 
雨 雪 和 灰尘 际 入 室内 。 横 颖 的 特点 是 将 了 形 板 的 前 檐 两 
端 作 成 喇叭 形 缺口 ， 将 下 层 盖 瓦 的 后 端 什 入 ， 然 后 再 扣 
上 盖 瓦 和 带 盖 瓦 插口 的 背 瓦 一般 作 为 非 保 温 屋顶 用 。 
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图 1 E 形 板 屋顶 


楼 瓦 屋顶 ”由 模 瓦 、 盖 瓦 和 兰 瓦 三 种 构件 组 成 〈 图 
2), 屋 面 坡度 为 1/4 至 1/6。 权 瓦 搁 在 栎 条 上 ， 用 钢 销 等 
固定 ， 上 下 搭 接 长 度 应 不 小 于 150 毫米 。 为 避免 毛细 管 
作用 造成 渗水 ， 一 般 在 搭 接 锋 处 不 坐 桨 。 如 果 坐 次 ,应 


盖 瓦 


梢 瓦 措 接 


温 源 青石 棉 强 天 沟 


钢 销 
图 2 模 甩 屋顶 


梢 瓦 措 接 


将 砂浆 从 继 口 退 入 100 毫米 ,或 压 入 浸 汤 青 的 石棉 绳 。 盖 
瓦 间 搭 接 长 度 不 小 于 150 毫米 ， 为 防止 下 滑 ， 上 下 二 盖 
瓦 间 可 用 镀 锌 S 形 铁 卡 卡 住 ,或 用 钢筋 钓 固定 在 栋 条 上 ， 
檐 口 处 也 须 固定 。 盖 瓦 下 面 以 不 坐 浆 为 宜 ,或 用 少量 水 泥 
砂浆 架空 盖 瓦 。 屋 脊 须 坐 浆 后 再 盖 脊 瓦 。 

材料 防水 屋 项 ”这 类 屋顶 是 利用 防水 材料 处 理 屋 面 
板 间 的 缝隙 以 解决 防水 问题 的 。 缝 阶 表面 防水 处 理 有 嵌 
缝 式 和 贴 缝 式 两 种 方法 。 嵌 颖 法 常用 的 材料 有 诊所 乙烯 
胶 记 和 嵌 缝 油 许 。 贴 缝 法 常用 的 材料 有 玻璃 丝 布 和 沥青 
油 秸 。 材 料 防水 屋顶 有 代表 性 的 是 大 型 屋面 板 屋顶 和 预 
应 力 V 形 折 板 性 顶 。 

大 型 屋面 板 屋 顶 ”常用 的 屋面 板 长 6 米 , 宽 1.5 米 ， 
也 有 长 12 米 , 宽 3 米 的 。 屋 面板 直接 搁 在 屋 架 上 ， 形 成 
纵 颖 、 横 颖 和 冰 终 三 种 板 颖 (图 3)。 防 水 作法 有 ，@ 嵌 
链 法 ， 作 法 是 先 用 干 硬性 水 泥 砂浆 或 细 石 混凝土 将 板 缝 
下 部 灌 严 〈 比 板 面 凹 下 20 一 30 毫米 ), 涂 刷 一 道 冷 底子 


水 泥 砂 效 


I 


羔 瓦 拱 接 


油 , 再 用 油 襄 或 加 热 的 胶泥 将 凹 颖 庶 满 , 高 出 缝 口 5~10 
毫米 ， 两 侧 超出 板 颖 两 边 20 毫米 ,最 后 用 油 襄 稀 释 成 的 
涂料 涂 刷 , 油 畜 表 面 和 缝 旁 板 面 宽 20 一 50 毫米 。 回 贴 颖 
法 ， 先 在 板 颖 内 灌 满 细 石 混凝土 ,或 者 按 嵌 缝 法 处 理 , 然 
后 边 涂 胶结 材料 边 贴 玻璃 丝 布 ( 宽 300 毫米 左右 )， 再 在 
布 上 反复 涂 刷 胶 料 ,将 布 浸透 ,以 保证 粘贴 牢固 。 为 提高 
防水 质量 ,也 可 贴 两 层 或 三 层 玻璃 丝 布 。 如 果 铺 贴 油 秸 ， 


20 一 30 厚 到 氧 


乙 焕 胶 记 或 多 和 于 生生] 
细 油 青 


或 硅油 青 | 


200" 细 石 混 覆土 


机 二 属 肖 缝 
图 3 大 型 压 面板 自 防水 屋顶 贴 缕 构 造 


应 在 板 锋 上 口 先 干 铺 一 层 150~200 毫米 宽 的 油 秸 条 ,以 
免 板 缝 伸缩 变形 时 拉 坏 上 层 油 秸 按 设计 要 求 可 再 作 " 一 
千 二 油 一 砂 "或 "二 秸 三 油 一 砂 "。 施 工 应 注意 冷 底 子 油 、 
蔚 缝 灌 颖 材料 、 贴 颖 材料 和 粘贴 胶结 材料 的 系统 须 一 致 ， 
以 免 因 材料 的 化 学 成 分 差异 而 影响 质量 。 

预 应 力 V 形 折 板 屋 顶 在 折 板 吊装 就 位 后 , 先 将 上 
缝 ( 表 缝 ) 和 下 缝 ( 沟 颖 ) 空 档 处 支 模 浇注 混凝土 ， 然 后 进 
行 接 颖 材料 的 防水 施工 。 作 法 有 ，Q 上 下 颖 都 贴 下 璃 丝 
布 , 然后 抹 上 一 层 20 毫米 厚 的 水 泥 砂 效 (图 4); @@ 上 下 


上 鱼 节 点 
图 和 预 应 力 V 形 新 板 量 顶 


缝 都 铺 钢丝 网 ,然后 抹 一 层 20 毫米 厚 的 水 泥 砂浆 ，@ 上 
颖 处 盖 石棉 水 泥 脊 瓦 ,下 颖 处 铺 钢丝 网 后 抹 一 层 20 毫米 
厚 的 水 泥 砂 浆 。 各 种 作法 都 要 在 下 颖 处 的 板 和 后 浇 混 凝 


土 之 间 的 两 个 接 细 处 用 胶泥 或 油 衣 嵌 严 。 

( 王 瑞 华 ) 
Gu'aljl Yuanpu 
古 埃及 园 团 (ancient Egyptian garden) 


埃及 从 新 王国 (公元 前 16 一 前 11 世纪 ) 后 期 起 ， 出 现 许 
园 。 那 里 气候 炎热 ， 十 分 珍视 水 的 作用 和 树木 的 庇 荫 效 
果 。 尼 罗 河 水 年 年 泛滥 ， 经 常 须 重 新 规划 土地 ,影响 所 
及 ， 宅 国 也 规划 成 对 称 的 布局 。 住 宅 前 种 植 以 实用 为 主 
的 树木 、 茧 本 和 草本 植物 ,形成 封闭 的 园 团 式 宅 园 ,这 是 
古代 埃及 园林 的 特点 。 考 古 发 现 的 公元 前 14 世纪 的 幕 
画 , 绘 有 贵族 宅 园 布局 图 :四 周 筑 有 围墙 ,入 口 处 建 塔 门 ， 
有 雨 道 直通 住房 。 形 成 明显 的 中 轴线 。 甫 道 两 侧 和 庭院 
周围 成行 种 植 村 虹 ,棕榈 .无 花 果 等 ( 见 图 )。 轴 线 两 旁 对 
称 布置 凉 享 和 几何 形 水 池 , 池 中 养 鱼 和 水 禽 ， 种 植 睡莲 。 
房 前 雨 道上 覆 以 拱 形 葡萄 架 。 园 中 以 矮 墙 分 隔 成 大 小 不 


古 才 及 基 百 中 所 给 的 宅 因 (上 ) 及 其 复原 乌 葡 图 (下 ) 
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一 的 八 个 小 区 。 古 埃及 人 常 在 神 庙 附近 种 植树 木 ， 形 成 
“ 圣 林 ”， 表示 崇 敬 。 幕 地 上 也 植树 种 花 , 设 小 水 池 ， 成 
为 基 园 ， 以 慰 先 灵 。 (地 六 车) 


gudal Yindu Jionzhu 

古代 印度 建筑 (ancient Indian architecture) 
印度 河和 恒 河 流域 是 古代 世界 文明 发 达 地 区 之 一 ， 是 佛 
教 、 北 罗 门 教 、 虱 那 教 的 发 祥 地 ， 后 来 又 有 伊斯兰 教 流 
行 ， 留 下 了 丰富 多 彩 的 建筑 。 

考古 发 气 发 现在 印度 河 下 游 现 今 巴基斯坦 境内 有 序 
玫 未 - 达 罗 城 的 租 址 , 建 于 公元 前 2350 一 前 1750 年 时 期 。 
城市 已 有 规划 ， 各 种 建筑 也 有 初步 形制。 

佛教 建筑 ”古代 印度 遗留 下 了 宁 堵 该、 石窟、 佛祖 
塔 等 佛教 建筑 。 宰 墙 该 是 埋葬 借 骨 的 半球 形 建筑 ,最 大 

”的 在 桑 吉 ， 约 建 于 公元 前 250 年 参见 彩 图 插页 第 26 
页 )。 半 球体 直径 32 米 ,高 12.8 米 ， 下 为 一 个 直径 36.6 
米 、 高 4.3 米 的 鼓 形 基 座 。 半 球体 用 砖 砌 成 ， 红 色 砂 岩 
饰 面 ， 顶 上 有 一 图 正 方 石 栏杆 ,中 则 是 一 座 享 子 ,名 日 佛 
虹 。 案 堵 波 周围 权 有 石 栏杆 ,四 面 正 中 均 设 门 , 门 高 10 米 ， 
门 立柱 同 用 播 桦 法 横 排 三 条 石 仿 ， 断 面 呈 橄榄 形 。 门 上 
满 布 深 浮 驹 ， 轮 廓 上 装饰 贺 难 ,题材 多 是 佛祖 本 生 故 事 。 

石窟 分 两 种 。 举 行 宗教 仪式 的 石窟 名 支 提 窟 ， 平 面 
长 方形 ， 纵 端 为 半圆 形 ， 半 贺 形 的 中 间 有 一 宁 堵 波 。 除 
入 口 处 外 , 沿 内 墙 面 有 一 排 柱子 。 另 一 种 石窟 称 精 含 ,以 
一 个 方 厅 为 核心 ， 三 面 苗 出 几 间 方形 小 室 ， 供 僧侣 静 修 
之 用 ， 第 四 面 为 和 口 ， 设 有 门廊。 精 含 和 支 提 窟 常 相 邻 
并 存 ， 如 阿 施 陀 的 石窟 群 。 

在 相传 为 佛祖 释 迎 件 尼 悟道 的 地 方 -一 著 提 迎 子 建 
有 一 座 让 和 一座 塔 。 塔 即 佛祖 塔 , 始 建 于 公元 2 世纪 ,14 
世纪 重建 。 培 为 金刚 宝座 式 ， 在 高 高 的 方形 台 基 中 央 有 
一 个 高 大 的 方 锥 体 ， 四 角 有 四 座 式 样 相同 的 小 塔 ， 衬 托 
出 主体 的 雄伟 。 堵 身 轮廓 为 弧 形 ,由 下 至 上 逐渐 收缩 , 表 
面 满 布 雕 刻 。 

印度 的 佛教 建筑 随 佛教 传人 中 国 ， 对 中 国 的 石窟 艺 
术 有 一 定 影响 。 

于 四 门 才 建 筑 10 世纪 起 , 印度 各 地 普 这 建造 婆罗 
门 教 店 字 。 形 制 参照 农村 的 公共 集会 建筑 和 佛教 的 支 提 
写 ， 用 石材 建造 ， 采 用 梁 柱 和 又 温 结构。 其 外 形 从 台 基 
到 塔 顶 连 成 一 个 整体 , 布 满 隐 刻 。 建 筑 形式 各 地 不 同 , 北 
部 的 寺院 体 量 不 大 ， 有 一 间 神 堂 和 一 间 门 厅 ， 都 是 方形 
平面 ,共同 立 于 高 台 基 上 。 门 厅 部 分 的 榴 口 水 平 挑 出 ， 
上 为 密 榴 式 方 锥 形 顶 ,最 上 端 是 一 个 肩 球形 宝 顶 。 神 党 
上 面 是 一 个 方 私 形 高 塔 ， 塔 身 密布 凸 楼 , 塔 形 曲 线 邓 和， 
塔 顶 也 是 扁 球形 宝 顶 。 神 堂 里 一 间 圣 典 ， 四 面 正方 位 开 
门 。 整 个 庙宇 象 征 政 罗 门 教 湿 靶 、 响 盟 奴 、 梵 天 三 位 一 
体 神 。 最 杰出 的 实例 是 科 纳 拉克 的 太阳 寺 ( 见 图 )。 

南部 寺院 规模 庞大 ， 通 常 以 神 堂 为 主体 ,还 有 僧 合 、 
旅 轰 、 洽 室 、 马 展 等 ;周围 有 长 方形 围墙 。 神 堂 顶 上 ,每 
边 围墙 中 央 的 大 门 项 上 都 有 高 符 的 方 锥 形 塔 , 造 型 括 拔 、 
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科 纳 拉克 大 阳 寺 的 平面 、 立 面 、 剂 面 


简洁 ， 虽 满 布 雕刻 ， 仍 保持 单纯 几何 形体 的 轮 雇 。 典 型 
的 例子 是 马 杜 拉 大 寺 。 

中 部 寺庙 的 四 周 有 一 图 柱廊 ,内 为 僧 合 或 圣 物 库 。 院 
子 中 央 宽 大 的 台 基 正 中 是 一 间 举 行 宗 教 仪 式 的 柱 厅 ， 它 
的 两 侧 和 前 方 ， 对 称 地 敌 拥 着 3 个 或 5 个 神 堂 。 神 堂 平 
面 为 放射 多 角形 。 神 党 上 的 塔 不 高 ， 彼 此 独立 ， 塔 身 轮 
廓 为 柔和 的 曲线 ， 有 几 道 尖 校 直通 相 轮 宝 项 。 一 图 出 挑 
很 大 的 榴 口 把 几 座 独立 的 神 堂 和 柱 厅 联 为 一 体 。 

者 那 教 建筑 ”者 那 教 是 印度 古老 的 宗教 。 公 元 
1000~1300 年 间 ， 主 要 在 北方 兴建 寺庙 ， 其 形制 与 婆罗 
门 教 庙 字 差 别 不 大 。 主 要 特征 是 有 一 个 十 字形 平面 的 柱 
厅 ， 柱子 和 柱头 上 长 长 的 斜 撑 支 承 着 八角 形 或 加 形 的 藻 
井 。 沾 并 精 肚 细 表 ， 极 其 华丽 。 

伊斯兰 救 奸 筑 ”崇拜 伊斯兰 教 的 莫 卧 儿 帝国 统治 印 
度 时 ， 各 地 建造 了 大 量 清真 寺 、 陵 墓 ,经 学 院 和 城堡 。 这 
些 建筑 的 形制 虽 受 中 亚 、 波 斯 的 影响 ， 但 已 具有 独立 的 
特征 。 容 项 有 很 大 改进 ， 清 真 寺 、 陵 墓 多 以 大 穿 顶 为 中 
心 作 集中 式 构图 ， 四 角 有 体形 相似 的 小 穹顶 衬托 。 立 面 
设 有 尖 券 的 您 。 墙 体 多 用 紫 赭 色 砂 石和 白色 大 理 石 装饰 。 
广泛 使 用 大 面积 的 大 理 石雕 屏 和 窗 花 ,建筑 轮 刻 饱 满 , 色 
彩 明朗 ， 装 饰 华丽 ,具有 强烈 的 艺术 效果 。 泰 吉 玛 哈 尔 
陵 (1630 一 1653) 是 印度 伊斯兰 建筑 的 代表 作品 (参见 彩 
图 插页 第 31 页 )。 ( 马 郁 之 ) 


gudian fuxing jionzhu 

古典 复兴 建筑 (classical revival architecture) 
采用 严谨 的 古代 希腊 、 罗 马 形式 的 建筑 ， 又 称 新 古典 主 
义 建筑 , 18 世纪 60 年 代 到 19 世纪 流行 于 欧美 一 些 国 
家 。 当 时 ， 人 们 受 启蒙 运动 的 思想 影响 ， 崇尚 古代 希腊 、 
罗马 文化 。 在 建筑 方面 , 古 罗马 的 广场 .凯旋门 和 记功 柱 
等 纪念 性 建筑 成 为 效法 的 榜样 。 考 古 取得 的 成 绩 ， 古 希 
腊 \ 罗 马 建 筑 艺术 珍品 大 量 出 土 , 为 这 种 思想 的 实现 提供 
了 良好 的 条 件 。 采 用 古典 复兴 建筑 风格 的 主要 是 国会 、 
法 院 ,银行 .交易 所 ,博物 馆 、 剧 院 等 公共 建筑 和 一 些 纪念 
性 建筑 。 这 种 建筑 风格 对 一 般 的 住宅 ,教堂 ,学校 等 影响 
不 大 。 


法 国 ” 法 国 在 18 世纪 末 、19 世纪 初 是 欧洲 资产 阶 
级 革命 的 中 心 ， 也 是 古典 复兴 建筑 活动 的 中 心 。 法 国 大 
革命 前 已 在 巴黎 兴建 万 神 庙 (1755~1792) 这 样 的 古典 建 
筑 。 拿 破 仓 时 代 在 巴黎 兴建 了 许多 纪念 性 建筑 ,其 中 雄师 
饥 旋 门 (1808~1836， 又 称 星 形 广场 遍 旋 门 )、 马 德 兰 教 
党 (1806 一 1842) 等 都 是 古 罗马 建筑 式样 的 翻版 

英国 和 他 国 ”英国 以 复兴 希腊 建筑 形式 为 主 ， 典 型 
实例 为 爱丁堡 中 学 (1825 一 1829)、 伦 教 的 不 列 颠 博物 馆 
《1823 一 1847) 等 ,德国 柏林 的 勃 兰 登 集 门 (1789 一 1793)， 
KK.F. 申 克 尔 设计 的 柏林 宫廷 剧院 (1818~1821) 和 阿尔 
塔 斯 博 物 馆 (1824~1828) 也 都 是 复兴 希腊 建筑 形式 的 } 
勤 兰 登 堡 门 以 复 典 卫 城 的 山门 为 蓝本 。 

关 国 ”美国 独立 (1776) 以 前 ， 建 筑 造 型 多 采用 欧洲 
式样 ， 称 为 “殖民 时 期 风格 "。 独 立 以 后 ， 美 国资 产 阶级 
在 摆脱 殖民 统治 的 同时 ,力图 摆脱 建筑 上 的 “殖民 时 期 风 
格 ”借助 于 希腊 ,罗马 的 古典 建筑 来 表现 民主 \、 自由 、 光 


美国 华盛顿 的 林 衣 纪念 党 


荣 和 独立 ， 因 而 古典 复兴 建筑 在 美国 盛 极 一 时 。 美 国 国 
会 大 厦 (1793 一 1867 ) 就 是 一 个 典型 例子 。 它 仿照 巴黎 万 
神 庙 ， 极 力 表现 雄伟 ， 强 调 纪念 性 。 希 腊 建 筑 形式 在 美 
国 的 纪念 性 建筑 和 公共 建筑 中 也 比较 流行 ， 华 盛 顿 的 林 
肯 纪 念 堂 (1911 一 1922) 即 为 一 例 。( 参 见 彩 图 插页 第 
38、39 页 ) ( 刘 光 党 ) 


gudlanzhuyl Jlonzhu 
古典 主义 建筑 (classical architecture) 
广义 的 古典 主义 建筑 指 在 古 希腊 建筑 和 古 罗 马 建 筑 的 基 
础 上 发 展 起 来 的 意大利 文艺 复兴 建筑 、 书 洛克 建筑 和 古 
典 复 兴建 筑 ， 其 共同 特点 是 采用 古典 柱 式 。 狭 义 的 古典 
主义 建筑 指 运用 “纯正 "的 古 希 腊 罗 马 建 筑 和 意大利 文艺 
复兴 建筑 样式 和 古典 柱 式 的 建筑 ， 主 要 是 法 国 古 典 主义 
建筑 ， 以 及 其 他 地 区 受 它 的 影响 的 建筑 。 古 典 主义 建筑 
通常 是 指 狭义 而 言 的 。 

17 世纪 下 半 叶 , 法 国文 化 艺术 的 主导 潮流 是 古典 主 
义 。 古 典 主义 美学 的 哲学 基础 是 唯 理论 ， 认 为 艺术 需要 
有 严格 的 象 数学 一 样 明确 清晰 的 规则 和 规范 。 同 当时 在 


文学 ,绘画 ,戏剧 等 艺术 门类 中 的 情况 一 样 ， 在 建筑 中 也 
形成 了 古典 主义 建筑 理论 ,法 国 古典 主义 理论 家 J.F. 布 
隆 代 和 尔 说 “ 美 产生 于 度量 和 比例 "。 他 认为 意大利 文艺 复 
兴 时 代 的 建筑 师 通 过 测绘 研究 古 希 莉 罗马 建筑 遗迹 得 出 
的 建筑 法 式 是 永恒 的 金 科 玉 律 。 他 还 说 , “古典 柱 式 给 予 
其 他 一 切 以 度量 规则 ”。 古 典 主义 者 在 建筑 设计 中 以 古典 
在 式 为 构图 基础 ,突出 轴线 ,强调 对 称 ， 注 重 比例 ,讲究 
主 从 关系 。 巴 黎 户 货 尔 宫 东 立 面 的 设计 突出 地 体现 古典 
主义 建筑 的 原则 ， 几 尔 赛 宫 也 是 古典 主义 的 代表 作 。 

古典 主义 建筑 以 法 国 为 中 心 ,向 欧洲 其 他 国家 传播 ， 
后 来 又 影响 到 世界 广大 地 区 ,在 官 廷 建筑 ,纪念 性 建筑 和 
大 型 公共 建筑 中 采用 更 多 ,而 且 18 世纪 60 年 代 到 19 世 
纪 又 出 现 古典 复兴 建筑 的 潮流 。 世 界 各 地 许多 古典 主义 
建筑 作品 至 今 仍然 受到 赞美 。 但 古典 主义 不 是 万 能 的 ， 
更 不 是 永恒 的 。19 世纪 末 和 20 世纪 初 ， 随 着 社会 条 件 
的 变化 和 建筑 自身 的 发 展 ， 作 为 完整 的 建筑 体系 的 古典 
主义 终于 逐渐 为 其 他 的 建筑 潮流 所 蔡 代 。 但 是 古典 主义 
建筑 作为 一 项 重要 的 建筑 文化 遗产 ， 建 筑 师 们 仍然 在 汲 
取 其 中 有 用 的 因素 ,用 于 现代 建筑 之 中 。 

( 吴 焕 加 萧 世 荣 ) 

gudlon zhushl 
古典 柱 式 (classical architectural order) 
了 欧洲 古代 石 质 梁 柱 结构 的 几 种 规范 化 的 艺术 形式 。 柱 式 
包括 柱 、 柱 上 榆 部 和 柱 下 基 座 的 艺术 形式 。 成 熟 的 柱 式 
从 整体 构图 到 线 脚 、 四 模 、 雕饰 等 细节 处 理 都 基本 定型 ， 
各 部 分 的 比例 也 大 至 稳定， 特点 鲜明 ， 决 定 着 建筑 物 风 
格 。 柱 式 形成 于 希腊 ,而 在 罗马 得 到 发 展 。 

禹 腊 柱 式 ”形成 于 小 亚细亚 的 爱 奥 尼 柱 式 和 形成 于 
希腊 的 多 立 克 柱 式 ， 是 两 种 最 基本 的 柱 式 。 它 们 都 是 从 
木 结构 演变 而 来 ,公元 前 5 世纪 中 叶 达 到 成 熟 程度 ,在 雅 
典 产 生 代表 性 作品 。 爱 奥 尼 柱 式 的 主要 特征 是 柱头 的 正 
面 和 背面 各 有 一 对 涡 卷 ， 有 柱 础 ， 由 圆 盘 等 组 成 。 多 立 
克 柱 式 的 柱头 是 个 倒 圆锥 台 ， 没 有 柱 础 。 爱 奥 尼 柱 式 如 
女性 的 柔美 ， 多 立 克 柱 式 似 男性 的 刚 健 。 公 元 前 5 世纪 
下 半 叶 ， 和 希腊 还 出 现 了 科林斯 柱 式 。 它 的 柱头 上 雕刻 着 
毛 蓉 叶 ,很 华丽 ,其 余部 分 则 如 爱 奥 尼 柱 式 。 

歹 马 柱 式 ”罗马 人 继承 了 希腊 柱 式 ， 根 据 新 的 审美 
要 求 和 技术 条 件 加 以 改造 和 发 展 。 他 们 完善 了 科林斯 柱 
式 ,广泛 用 来 建造 规模 宏大 、 装 饰 华丽 的 建筑 物 ， 并 且 创 
造 了 一 种 在 科林斯 柱头 上 加 上 爱 奥 尼 柱 头 的 混合 式 柱 
式 ， 更 加 华丽 。 他 们 改造 了 希腊 多 立 克 柱 式 ， 并 参照 伊 
特 重 里 亚 人 传统 发 展 出 塔 斯 干 柱 式 。 这 两 种 柱 式 差别 不 
大 ， 前 者 榆 部 保留 了 希腊 多 立 克 柱 式 的 三 陇 板 ， 而 后 者 
柱 身 没有 四 模 。 爱 奥 尼 柱 式 变化 较 小 ， 只 把 柱 础 改 为 一 
个 圆 盘 和 一 块 方 板 。 塔 斯 干 、 多 立 克 、 爱 奥 尼 、 科 林 斯 
和 混合 式 ， 被 文艺 复兴 时 期 的 建筑 师 称 为 罗马 的 五 种 柱 
式 。 其 风格 的 差异 远 比 希腊 爱 奥 尼 和 多 立 克 两 种 柱 式 的 
差异 为 小 ,因而 失去 了 鲜明 性 ,罗马 人 创造 了 新 的 柱 式 组 
合 ,最 重要 的 是 券 柱 式 。 * 
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罗马 多 立交 柱 式 


硕 腊 多 立 克 柱 式 


塔 斯 干 柱 式 


爱 奥 尼 柱 式 


科林斯 性 式 混合 式 柱 式 


柱 式 比 装 图 
工 榴 口 2 柳 辟 3 额 坊 4 柱头 5 柱 身 6 柱 础 


维特 音 成 在 他 的 《建筑 十 书 》 里 给 柱 式 本 身 和 柱 式 组 
合作 了 相当 详细 的 量 的 规定 ， 用 柱 身 底部 的 半径 作 量 度 
单位 。 他 注意 到 这 些 规定 要 根据 建筑 物 大 小 、 位 置 等 具 
体 条 件 作 必 要 的 调整 柱 式 作为 基本 的 建筑 造型 手段 ,在 
罗马 帝国 流行 ， 形 成 统一 的 罗马 建筑 风格 。 

影响 西 罗 马 帝 国 灭亡 (476) 后 ,欧洲 大 多 数 地 区 柱 
式 建筑 不 再 流行 。 在 意大利 虽然 流风 尚 存 ， 但 细部 和 组 
合 方式 等 都 不 很 严格 ,与 罗马 柱 式 有 很 大 差别 。 

意大利 文艺 复兴 时 期 的 建筑 师 ， 重 新 使 用 罗马 柱 式 
作为 基本 的 建筑 造型 手段 , 追求 风格 的 纯正 。16 世纪 下 
半 叶 的 手法 主义 ,产生 了 两 种 潮流 。 一 种 是 刻意 求 奇 , 不 
惜 玻 坏 柱 式 的 结构 逻辑 来 创造 新 的 建筑 形象 ， 如 螺旋 式 
柱 身 , 断 折 的 额 护 \ 不 均匀 的 开间 ,成 组 的 柱子 等 ,这 种 潮 
流 被 17 世纪 的 巴洛克 建筑 继承 。 另 一 种 是 刻意 求 同 ,给 
五 种 柱 式 厘 订 死板 的 规范 ， 消 除 古 罗马 时 期 普遍 存 在 的 
变 体 ,作出 苟 细 的 量 的 规定 ， 这 种 教条 化 的 潮流 被 17 世 
纪 的 古典 主义 建筑 继承 。 巴 洛克 建筑 流行 于 意大利 等 国 
和 拉丁 美洲 的 一 些 地 区 ， 古 典 主义 建筑 流行 于 法 国 和 北 
美 等 地 。 它 们 都 创造 了 一 些 新 的 柱 式 组 合 。 但 二 者 在 个 
别 手 法 上 互 有 渗透 。 后 来 ,古典 主义 建筑 的 影响 比 巴洛克 
建筑 的 大 .尤其 是 法 国 成 了 欧洲 建筑 教育 的 中 心 以 后 , 教 
条 化 的 柱 式 就 在 欧洲 成 了 主流 , 一 直 持续 到 20 世纪 30 
年 代 。 但 装饰 仍 多 用 巴洛克 手法 。 ( 陈 志 华 ) 


Guluoma chengshi guangchang 
古 罗 马 城市 广场 (Roman forum) ”上古 罗马 城 
市 一 般 都 有 广场 ， 开 始 是 作为 市 场 和 公众 集会 场所 ， 后 
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来 也 用 于 发 布 公告 ， 进 行 审判 ， 欢 度 节庆 ， 甚 至 举行 角 
斗 。 广 场 多 为 长 方形 。 在 自发 形成 的 城市 中 ， 广 场 的 位 
置 因 城 而 异 ! 在 按 规划 建造 的 营 寨 城市 中 ,大 多 位 于 城中 
心 交叉 路 口 。 

罗马 城 旧 广 场 ”公元 前 6 世纪 时 开始 建设 ， 至 西 罗 
马 帝 国 灭亡 为 止 。 广 场 上 集中 了 大 量 宗教 性 和 纪念 性 建 
筑 物 .广场 的 主要 部 分 约 长 134 米 , 宽 63 米 ,南北 两 侧 各 
有 一 座 巴 西利 卡 (长 方形 会 堂 ) , 供 审判 和 集会 用 。 广 场 东 
端 是 凯 撤 庙 和 奥 古 斯 都 凯旋 门 ， 西 端 是 检阅 台 和 另 一 座 
凯旋 门 。 广 场 西北 角 的 元 老 院 和 门 前 的 集 议 场 形成 政治 
中 心 ， 凯撒 庙 和 奥 古 斯 都 凯旋 门 以 东 的 灶神 店 和 祭司 长 
府 是 宗教 中 心 * 公 元 4 世纪 建造 君 士 坦 丁 巴西 利 卡 之 后 ， 
广场 向 东 扩 展 ,建造 了 第 度 凯旋 门 西 端 在 检阅 台 外 还 有 
两 座 公 元 初期 的 神 庙 。 中 世纪 时 ,有 几 座 古 罗马 时 代 建 筑 
物 被 改 成 教堂 。 以 后 又 不 断 拆 取 古 建筑 物 的 大 理 石 ， 用 
于 建筑 或 烧 石 灰 , 以 致 除 少数 建筑 物 外 ,广场 建筑 群 仅 存 
刻 圭 。18 世纪 末 开 始 发 扎 ， 并 加 以 保护 。 

壳 国 广场 ”罗马 城 旧 广场 的 北面 ， 从 公元 前 1 世纪 
到 公元 2 世纪 初 陆续 建造 了 凯撒 广场 奥 古 斯 都 广场 、 书 
帕 香 广场 、 乃 尔 维 广场 和 图 拉 真 广场 。 它 们 各 自 按 设计 
一 次 建成 ,平面 为 长 方形 ,四 周 柱廊 的 一 端 建造 神 庙 。 凯 
撤 广场 有 钱庄 和 演讲 台 ， 奥 古 斯 都 广场 有 演讲 堂 。 这 些 
广场 都 是 为 纪念 个 人 功绩 而 建 的 。 

上 述 5 个 广场 后 来 都 遭 到 彻底 破坏 《参见 彩 图 插页 
第 28 页 ) .1924 年 开始 发 握 , 到 1933 年 修建 道路 又 把 广 
场 遗 址 的 大 部 分 覆盖 掉 ， 至 今 只 有 图 拉 真 广场 的 一 根 纪 
功 柱 保存 完整 。 《 陈 志 华 ) 


Guluoma huayuan 

古 罗马 花园 (ancient Roman garden) ”古代 
罗马 受 希 腊 文 化 的 影响 ,很 早 就 开始 建造 官 苑 和 贵族 应 
园 。 由 于 气 侯 条 件 和 地 势 的 特点 ， 庄 园 多 建 在 城市 郊外 
依 山 临海 的 坡地 上 ,将 坡地 嫉 成 不 同 高 程 的 台地 ,各 层 台 
地 分 别 布置 建筑 .雕塑 喷泉 .水 池 和 树木 。 用 栏杆 ,台阶 、 
挡 土 墙 把 各 层 台 地 连接 起 来 ,使 建筑 同 园林 、 雕塑 、 建筑 
小 品 融 为 一 体 。 园 林 成 为 建筑 的 户外 延续 部 分 。 园 林 中 
的 地 形 处 理 ,水 景 \ 植 物 都 呈 规 则 式 布局 。 树 木 修剪 成 为 
绿 从 植 坛 , 绿 篇 、 各 种 几何 形体 和 绿色 雕塑 。 因 林建岳 有 
亭 ,柱廊 等 ,多 设 在 上 层 台地 ,可 居高临下 , 俯 葡 远景 。 有 
的 庄园 中 设 有 荔 蕉 园 、 迷 园 等 ， 以 及 用 云母 片 覆 盖 的 温 
室 。 罗 马 近 郊 哈 德 良 离 官 (126~134， 参 见 彩 图 插页 第 
70 页 ) 最 为 著名 。 古 罗马 园林 对 文艺 复兴 时 期 意大利 台 
地 园 ( 见 意大利 园林 ) 的 兴起 有 很 大 影响 。 而 罗马 皇帝 尼 
禄 的 金屋 园 则 是 另 一 种 风格 , 规模 很 大 , 内 有 人 工 湖 , 耕 
地 ,牧场 ,森林 \ 葡 萄 园 等 ， 形 成 田园 风光 。 一 些小 型 封 
闭 式 的 城市 花园 则 往往 以 画 在 墙 上 的 风景 画 来 扩大 空间 
效果 。 (好 站 车 ) 


Guluoma huanggong 

古 罗马 皇宫 (Roman palace) ”罗马 帝国 的 皇 
宫 主要 有 三 处 ，@ 古 罗马 城中 心 巴 拉丁 山 的 官 最 群 ， 加 
罗马 城 东 面 28 公里 的 哈 德 良 离 官 ，@ 斯 普 利 特 (在 今 南 
斯 拉夫 境内 ) 的 数 克 利 先行 官 。 

巴 拉 丁 山 从 公元 前 1 世纪 奥 古 斯 都 时 代 起 就 是 历代 
皇帝 居住 的 地 方 , 经 过 多 次 大 规模 营建 , 建 有 宏伟 的 宫殿 
建筑 群 。 它 的 北部 有 第 比 留 皇宫 和 卡 里 古 拉 和 皇宫 ,中 央 
是 杜 米 善 皇宫 ， 南 端 是 赛 维 鲁 斯 官 歇 。 尼 禄 的 皇宫 从 巴 
拉丁 山 一 直 向 东 绵 延 到 埃 斯 基 里 纳 山 ， 现 只 留 下 少量 遗 
迹 ， 其 余部 分 压 在 埃 斯 基 里 纳 山西 坡 图 拉 真 浴场 下 面 。 

杜 米 善 皇 宫 ” 即 弗 莱 维 王朝 的 宫 典 , 占 地 最 大 ,形制 
最 完整 。 它 分 为 三 个 平行 部 分 :西北 是 朝政 部 分 ,当中 是 
居住 部 分 ,东南 是 体育 场 (一 说 为 百花 园 )。 朝 政 部 分 的 正 
中 是 方形 花园 ， 一 侧 是 正典 ， 另 一 侧 是 宴会 厅 ， 正 殿 宽 
29.3 米 ,长 35.4 米 , 上 政大 拱 项 ， 居 住 部 分 围绕 三 个 围 
柱 式 内 院 布置 房间 。 三 部 分 各 有 纵 轴线 ,对 称 布局 ,但 相 
互 之 间 没 有 构图 联系 。 

赛 维 章 斯 宫殿 ”位 于 南山 坡 上 ,用 许多 拱 架 起 其 中 
有 一 幢 券 柱 式 三 层 楼 房车 近 古 阿 庇 安 大 道 ， 目 的 在 向 进 
入 罗马 的 人 展示 富有 的 壮丽 。 

哈 他 良 离 宫 。 建 于 公元 126 一 134 年 ,建筑 群 包括 宫 
毁 、 浴 场 .图 书馆 、 剧 场 、 神 庙 和 花园 等 。 周 图 约 5 公里 。 
位 于 东边 的 一 个 方形 院落 大 约 是 朝政 部 分 ， 正 用 是 一 个 
平面 复杂 的 集中 式 大 厅 。 西 边 是 一 个 长 232 米 . 宽 97 米 
的 院落 ,中 央 有 一 个 水 地 ， 四 周围 墙 高 9 米 , 贴 墙 有 两 层 
柱廊 。 朝 政 部 分 和 院落 之 间 有 居住 部 分 和 图 书馆 等 ， 还 
有 一 个 优雅 的 带 圆 形 水 池 的 小 院 。 宫 由 南 端 一 座 埃及 店 ， 
庙 前 控 有 长 185 米 、 宽 75 米 的 水 地。 水 池 同 前 述 院落 之 
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间 有 两 座 浴场 和 一 座 游 乔 性 建筑 。 所 有 的 建筑 物 都 有 对 
称 轴 线 ， 但 各 个 建筑 物 之 间 的 关系 似乎 很 随意 ， 没 有 规 
则 。 大 多 数 建筑 物 不 求 壮观 ,但 很 精致. 亲切 , 富 于 变化 。 
茂 克 利 先行 宫 ” 建 于 4 世纪 初 ,总 平面 为 长 方形 ,长 
213 米 , 宽 174 米 , 十 字形 道路 把 行宫 分 为 四 部 分 ,陵墓 、 
神 庙 、 究 宫 和 行政 机 构 。 南 面临 海 ,有 通 长 的 柱廊 ， 为 皇 
帝 处 理 朝政 的 处 所 ,正中 的 大 蜗 长 30 米 , 宽 25 米 , 内 有 
两 列 柱子 。 道 路 和 内 院 沿边 都 用 立 在 柱头 上 的 连续 券 装 
饰 ,轻快 活泼。 行宫 其 余 三 面 有 围墙 , 沿 墙 筑 码 楼 , 富 门 
居中 。 ( 陈 志 华 ) 


Guluomoa jionzhu 
古 罗 马 建 筑 (Roman architecture) ”上古 罗马 
人 沿 习 亚平宁 半岛 上 伊 特 鲁 里 亚 人 的 建筑 技术 主要 是 
拱 券 技术 ) ,继承 古 希 腾 建筑 成 就 ,在 建筑 形制 ,技术 和 艺 
术 方 面 广 泛 创新 。 古 罗马 建筑 在 公元 1 一 3 世纪 为 极 盛 时 
期 ,达到 西方 古代 建筑 的 高 峰 (参见 彩 图 插页 第 28 页 )。 

建筑 娄 型 和 形制 ” 古 罗马 建筑 的 类 型 很 多 。 有 罗马 
万 神 庙 、 维 纳 斯 和 罗马 庙 以 及 巴尔 贝克 (在 今 黎 巴 辣 ) 太 
阳 神 庙 寺 宗教 建筑 ， 也 有 皇宫 ( 见 古 罗 马 皇 宫 )、 剧 场 角 
斗 场 ( 见 罗马 角 斗 场 )\ 浴 场 ( 见 十 罗马 浴场 ) 以 及 广场 ( 见 
古 罗马 城市 广场 、 罗 马凯 放 门 ) 和 巴西 利 卡 (长 方形 会 堂 ) 
等 公共 建筑 。 居 住 建筑 有 内 庭 式 住宅 、 内 庭 式 与 围 柱 式 
院 相 结合 的 住宅 ， 还 有 四 、 五 层 公 寅 式 住宅 。 

古 罗马 世俗 建筑 的 形制 相当 成 熟 ， 与 功能 结合 得 很 
好 。 例 如 ,罗马 帝国 各 地 的 大 型 剧场 ,观众 席 平面 呈 半 加 
形 , 逐 排 升 起 , 以 纵 过 道 为 主 、 横 过 道 为 辅 。 观 众 按 票 号 从 
不 同 的 入 口 、 楼 梯 , 到 达 各 区 座位 。 人 流 不 交叉 ， 聚 艇 方 
便 。 舞 台 高 起 ,前 有 乐 池 , 后 面 是 化 妆 楼 , 化 妆 楼 的 立 面 便 
是 舞台 的 背景 ,两 端 向 前 凸 出 ,形成 台 口 的 锥 形 ， 已 与 现 
代 大 型 演出 性 建筑 物 的 基本 形制 相似 。 古 罗马 多 层 公 寅 
常用 标准 单元 。 一 些 公寓 底层 设 商店 ,楼 上 住户 有 阳台 。 
这 种 形制 同 现代 公寓 也 大 体 相似 。 从 剧场 \ 角 斗 场 ,浴场 
和 公寓 等 形制 来 看 ， 当 时 建筑 设计 这 门 技 术科 学 已 经 相 
当 发 过 。 古 罗马 建筑 师 维特 间 成 写 的 4 建筑 十 书 》 就 是 这 
门 科学 的 总 结 。 

建筑 技术 古 罗马 建筑 能 满足 各 种 复杂 的 功能 要 
求 ， 主 要 依靠 水 平 很 高 的 拱 券 结构 ， 获 得 宽阔 的 内 部 空 
闻 。 巴 拉丁 山上 的 弗 莱 维 王朝 宫殿 主 厅 的 简 形 拱 ， 跨 度 
达 29.3 米 。 万 神 庙 容 顶 的 直径 是 43.3 米 。 公 元 1 世纪 
中 叶 , 出 现 了 十 字 拱 , 它 覆 盖 方 形 的 建筑 空间 ， 把 拱 顶 的 
重量 集中 到 四 角 的 墩子 上 ,无 需 连 续 的 承重 墙 ,空间 因此 
更 为 开 艇 。 把 几 个 十 字 拱 同 简 形 拱 , 容 低 组 合 起 来 ,能 够 
覆盖 复杂 的 内 部 空间 。 罗 马 帝国 的 皇家 浴场 就 是 这 种 组 
合 的 代表 作 。 古 罗马 城中 心 广场 东边 的 君 士 坦 丁 巴西 利 
卡 (310~313) 中 央 用 三 间 十 字 拱 ,跨度 25.3 米 ,高 40 米 ， 
左右 各 有 三 个 跨度 为 23.5 米 的 简 形 拱 抵抗 水 平 推力 , 结 
构 水 平 很 高 。 剧 场 和 角 斗 场 的 庞大 的 观众 席 ， 也 架 在 复 
过 的 拱 券 体系 上 。 
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拱 券 结构 得 到 推广 ， 是 因为 使 用 了 强度 高 、 施 工 方 
便 、 价 格 便宜 的 火山 灰 混 凝 土 。 约 在 公元 前 2 世纪 ,这 种 
混凝土 成 为 独立 的 建筑 材料 ,到 公元 前 1 世纪 ,几乎 完全 
代替 石材 ,用 于 建筑 拱 券 , 也 用 于 筑 墙 。 混 凝 土 表面 常用 
一 层 方 锥 形 石 块 或 三 角形 砖 保护 ， 再 抹 一 层 灰 或 者 贴 一 
层 大 理 石板 ; 也 有 在 混凝土 墙 体 前 再 砌 一 道 石 墙 做 面 层 
的 作法 。 

木 结构 技术 已 有 相当 水 平 ， 能 够 区 别 术 架 的 拉杆 和 
压 杆 。 罗 马 城 图 拉 真 巴西 利 卡 (98~112)， 木 析 架 的 跨 
度 达 到 25 米 。 公 元 1 世纪 建造 的 罗马 大 角 斗 场 , 可 容 5 
万 观众 ， 只 用 了 5~6 年 时 间 就 建成 。 它 建 在 一 个 填 没 
的 湖上 ， 地 基 竟 没有 明显 的 沉陷 。 公 元 2 世纪 中 叶 建造 
的 巴尔 贝克 太阳 神 庙 ,周围 45 根 柱子 ， 每 根 高 19.6 米 ， 
底 径 2 米 ， 都 是 用 独 块 花 岗 石 加 工 而 成 的 。 神 庙 后 墙 上 
8 米 高 处 , 砌 有 三 块 各 重 约 500 吨 的 大 石 块 ,可 见 当时 起 
重 能 力 之 大 。 公 共 浴 场 一 般 都 有 集中 供暖 设施 。 从 火 房 
出 来 的 热 烟 和 热气 流 经 各 个 大 厅 地 板 下 、 墙 皮 内 和 拱 项 
里 的 陶 管 ,散发 热量 。 据 维特 鲁 威 《建筑 十 书 》 记 载 ,剧场 
的 座位 下 埋 有 铜 质 的 共鸣 丛 , 以 改善 音质 。 此 外 ,至 迟 在 
公元 1 世纪 中 叶 ， 已 经 在 窗 上 安装 几 十 厘米 见方 透明 度 
很 高 的 平板 玻璃 。 除 了 在 首都 罗马 城 集中 了 古 罗 马 建 筑 
的 最 高 成 就 以 外 ,帝国 各 地 都 有 水 平 很 高 .规模 很 大 的 各 
类 建筑 物 。 

建筑 艺术 古 罗 马 建 筑 艺术 成 就 很 高 。 大 型 建筑 物 
风格 雄浑 凝重 ,构图 和 谐 统 一 ,形式 多 样 。 罗 马 人 开拓 了 
新 的 建筑 艺术 领域 ， 丰 富 了 建筑 艺术 手法 。 其 中 比较 重 
要 的 是 ，@ 新 创 了 拱 券 覆 盖 下 的 内 部 空间 ， 有 庄严 的 万 
神 庙 的 单一 空间 ,有 层次 多 ,变化 大 的 皇家 浴场 的 序列 式 
组 合 空间 ， 还 有 巴西 利 卡 的 单 向 纵深 空间 。 有 些 建筑 物 
内 部 空间 艺术 处 理 的 重要 性 超过 了 外 部 体形 。@@ 发 展 了 
古 希 腊 柱 式 ( 见 十 典 柱 式 ) 的 构图 ,使 之 更 有 适应 性 .最 有 
意义 的 是 创造 出 柱 式 同 拱 券 的 组 合 ,如 券 柱 式 和 连续 券 ， 
既 作 结构 ,又 作 装 饰 ,帝国 各 地 的 凯旋 门 ， 大 多 是 券 柱 式 
构图 。@ 出 现 了 由 各 种 
弧 线 组 成 的 平面 、 采 用 
拱 券 结构 的 集中 式 建筑 
物 。 公 元 2 世纪 上 半 叶 
建 于 罗马 郊外 的 哈 德 良 
离 官 ,是 成 熟 的 实例 。 

公元 4 世纪 下 半 叶 
起 ， 古 罗马 建筑 渐 趋 误 
落 。15 世纪 后 ， 经 过 文 
艺 复兴 ,古典 主义 .古典 
复兴 以 及 19 世纪 初期 
法 国 的 “帝国 风格 "的 提 
倡 ， 古 罗马 建筑 在 欧洲 
重新 成 为 学 习 的 范例 。 
这 种 现象 一 直 持 续 到 20 
世纪 20 一 30 年 代 。 
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. 古 罗 马 建 筑 的 书籍 和 图 画 在 明代 末年 开始 传 入 中 
国 。 意 大 利 传教 士 利 玛 窦 从 意大利 索 来 罗马 古城 与 图 》 
画册 3 卷 ,存放 北京 耶稣 会 图 书馆 。1672 年 ,意大利 传教 
士 阿 蘑 尼 带 两 册 《 广 与 图 说 》 到 中 国 。 这 些 书 里 有 罗马 角 
斗 场 ,浴场 , 神 让 和 罗马 街市 的 图 画 。 此 外 ,17 世 纪 初 ， 北 
京 耶 稣 会 图 书馆 里 有 过 3 册 维 符 便 威 的 《建筑 十 书 》。 但 
古 罗 马 建 筑 当 时 对 中 国 建筑 没有 发 生 实际 影响 。 

( 陈 志 华 ) 

Guluoma yuchong 
古 罗 马 浴场 (Roman thermae) 公共 浴场 是 
古 罗 马 建 筑 中 功能 、 空 间 组 合 和 建筑 技术 最 复杂 的 一 种 
类 型 .罗马 共和 时 期 ,公共 浴场 主要 包括 热 水 厅 、 温 水 厅 、 
冷水 厅 三 部 分 。 较 大 的 浴场 还 有 休息 厅 、 娱 乐 厅 和 运动 
场 。 浴 场地 下 和 墙 体内 设 管道 通 热 空气 和 烟 以 取暖 。 公 
共 浴 场 很 早 就 采用 拱 券 结构 ,在 拱 顶 里 设 取 暖 管道 。 

罗马 帝国 时 期 ,大 型 的 皇家 浴场 又 增设 图 书馆 ,讲演 
厅 和 商店 等 ,附属 房间 也 更 多 ， 还 有 很 大 的 储 水 池 。 平 面 
布局 渐 趋 对 称 。 公 元 2 世纪 初 ， 叙 利 亚 建筑 师 阿 波 罗 多 
拉 斯 设计 的 图 拉 真 浴场 确定 了 皇家 浴场 的 基本 形制 ， 主 
体 建筑 物 为 长 方形 ， 完 全 对 称 ， 纵 轴线 上 是 热 水 厅 、 温 
水 厅 和 冷水 厅 ， 两 侧 各 有 人 入口 、 更 衣 室 、 按 摩 室 、 涂 橄 
槛 油 和 擦 肥皂 室 、 燕 汗 室 等 ， 各 厅 室 按 健身 、 沐 浴 的 一 
定 顺序 排列 ;锅炉 间 、 储 藏 室 和 奴隶 用 房 在 地 下 。 以 后 
的 卡拉 卡拉 浴场 (211~217)、 戴 克利 先 浴场 ( 见 图 ) 和 君 
士 坦 丁 浴场 大 体 仿 此 建造 。 这 几 个 浴场 的 主体 建筑 都 很 
宏大 。 卡 拉 卡 拉 浴 场 长 216 米 ， 宽 122 米 ， 可 容 1600 
人 ; 戴 克利 先 浴场 长 240 米 , 宽 148 米 ,可 容 3 000 人 。 它 
们 的 温水 厅 面 积 最 大 ,用 3 个 十 字 拱 覆 盖 ,是 古 罗马 结构 
技术 成 就 的 代表 作 之 一 ,在 各 种 类 型 拱 券 覆 盖 下 的 厅堂 ， 
形成 室内 空间 的 序列 。 它 们 的 大 小 、 形 状 、 高 低 、 明 暗 、 开 
合 都 富有 变化 ， 对 以 后 欧洲 十 典 主义 村 筑 和 折 表 主义 奸 
筑 有 很 大 影响 。 

浴场 的 主体 建筑 物 后 面 是 体育 场 ,其 余 三 面 是 花园 ， 


蓉 克 利 先 浴场 复原 图 


再 外 面 ， 四 周 都 有 建筑 物 。 卡 拉 卡 拉 浴场 建筑 群 的 总 外 
廓 长 368 米 , 宽 335 米 。 莹 克利 先 浴场 总 外 廓 长 380 米 ， 
宽 370 米 。 卡 拉 卡 拉 浴 场 主体 建筑 的 拱 顶 已 损坏 ， 墙 
垣 尚 在 。 戴 克利 先 浴场 的 温水 厅 于 16 世纪 改 为 天 主教 
堂 ， 保 存 至 今 。 它 的 东 侧 一 些 厅堂 现 为 博物 馆 ， 西 侧 有 
两 个 圆 厅 改 为 教堂 ,还 保存 一 些 半圆 侈 和 墙 垣 。 
( 陈 志 华 》 

gushu mingmu 

古 树 名 木 (old tree and famous wood spe- 
cies) 古 树 指 生长 百年 以 上 的 老 树 ， 名 木 指 具 有 社 
会 影响 、 闻 名 于 世 的 树 ， 树 龄 也 往往 超过 百年 。 生 长 百 
年 以 上 的 古 树 已 进入 缓慢 生长 阶段 , 干 径 增 粗 极 慢 , 形 态 
上 给 人 以 饱 经 风霜 ,苍劲 古 抽 之 感 , 世 界 上 长 寿 树 大 多 是 
松柏 类 、 栎 树 类 \, 杉 树 类 ,榕树 类 树木 ， 以 及 槐 树 .银杏 树 
等 。 名 木 或 以 姿态 奇特 观赏 价值 极 高 而 闻名 ， 如 中 国 黄 
山 的 “ 迎 客 松 "; 或 以 历史 事件 而 闻名 如 泰山 贷 庙 中 汉 柏 ， 


北京 涯 柜 寺 内 的 
银 可 树 ( 称 * 壳 王 
树 ")， 相 传 为 辽 
代 植 ， 高 30 余 米 ， 
直径 生 米 


是 汉 武 帝 刘彻 封 禅 时 所 植 。 或 以 传说 异 闻 而 闻名 ， 如 陕 
西 黄 陵 轩 辖 庙 内 的 “黄帝 手 植 柏 ", 树 高 近 20 米 , 下 围 10 
米 ， 是 中 国 最 大 的 柏树 ， 据 说 是 传说 中 的 中 华 民族 始祖 
轩 边 氏 黄帝 亲手 所 植 ， 如 地 中 海 西西 里 岛 埃 特 纳 火山 上 
的 “ 百 骑 大 票 树 "， 相 传 它 的 庞大 茂密 的 树 荫 曾 为 古代 一 
位 国王 、 王 后 及 其 随 带 的 百 骑 人 马 遮 风挡 雨 。 
保护 古 树 名 木 的 意义 ”四 上 古 树 名 木 是 历史 的 见证 。 
许多 古 树 名 木 经 历 过 朝代 的 更 蔡 , 人 民 的 翡 欢 ,世事 的 沧 
和 桑 , 可 借以 撰写 说 明 , 普 及 历史 知识 。@@ 古 树 名 木 为 文化 
艺术 增添 光彩 ,它们 是 历代 文人 咏 诗 作画 的 题材 ,往往 伴 
有 优美 的 传说 和 奇妙 的 故事 。@ 古 树 名 木 也 是 名 胜 古迹 
的 佳 景 ,如 北京 玻 台 寺 的 “ 苇 龙 松 "， 铁 杆 记 枝 若 苍龙 腾 
飞 ,给 人 以 美的 享受 。@@ 古 树 是 研究 自然 史 的 重要 资料 ， 
它 的 复杂 的 年 轮 结构 ， 董 含 着 古 水 文 、 古 地 理 、 古 植被 
的 变迁 史 。 回 古 树 对 研究 树木 生理 具有 特殊 意义 。 人 们 
无 法 用 跟踪 的 方法 去 研究 长 寿 树木 从 生 到 死 的 生理 过 
程 ， 而 不 同年 龄 的 古 树 可 以 同时 存在 ,能 把 树木 生长 ,发 


育 在 时 间 上 的 顺序 展现 为 空间 上 的 排列 ， 有 利于 科学 研 
究 工作 。@@ 古 树 对 于 树种 规划 有 很 大 参考 价值 。 

古 树 名 木 的 保护 和 研究 ”鉴于 古 树 名 木 的 重要 价 
值 , 许多 国家 开展 了 保护 和 复壮 的 研究 工作 。 首 先是 组 
织 专业 人 员 或 成 立 古 树 名 木 爱好 者 协会 ,进行 寻访 调查 ， 
分 级 登记 , 备 卡 立 档 。 第 二 是 采取 多 种 保护 措施 ,如 设 避 
雷 针 防 止 雷击 ;适时 松 土 , 浇 水 、 施 各 ,防治 病虫害 ， 有 树 
洞 者 加 以 填 堵 ， 以 免 覃 延 扩大 ; 树 身 倾斜, 枝条 下 垂 者 用 
支架 支撑 等 。 第 三 是 对 头 危 古 树 名 木 抢救 复壮 ， 如 采用 
根部 换 土 ， 在 地 下 埋 树 条 并 铺 上 上 大 下 小 的 梯形 砖 或 草 
皮 , 增 加 通气 性 等 技术 措施 ,使 一 批 日 趋 衰 朽 的 松柏 重新 
焕发 活力 。 (张秀英 ) 


Guxlla chengshl 
古 希 腊 城 市 (ancient Greek city) 古 希腊 
早期 的 城市 如 雅典 等 ， 是 在 卫 城 ( 见 复 典 卫 城 ) 周 围 形 成 
的 。 一 些 商 业 发 达 的 城市 如 科林斯 等 , 则 把 广场 置 于 城市 
中 心 ， 卫 城 在 城市 的 一 侧 。 公 元 前 5 世纪 ， 古 希腊 的 很 
多 城市 ， 如 小 亚细亚 的 米利 都 城 . 普 南城 等 ,广场 置 于 城 
市 中 心 ， 城 市 街道 多 呈 方 格 网 形 ,住宅 沿街 建造 ,都 是 按 
规划 建设 的 。 

广场 是 城市 中 的 活动 中 心 ,又 是 露天 市 场 和 会 场 , 附 
近 有 神 庙 、 商 店 ,会 议 厅 、 学 校 . 露 天 剧场 、 运 动 场 、 敞 亡 
等 。 敞 廊 可 供 休息 、 避 雨 ,贸易 和 集会 ， 同 时 也 把 一 些 单 
体 建筑 联系 起 来 。 古 代 希 腊 的 广场 ， 一 般 不 追求 轴线 对 
称 ,其 形状 甚至 是 不 规则 的 ,但 比较 实用 。 


(网 友 松 》 
Guxlla jlonzhu 
古 希 腊 建 筑 (Greek architecture) ， 古代 希 
腊 是 欧洲 文化 的 发 源 地 , 古 希 腊 建 筑 开 欧洲 建筑 的 先河 。 
古 希 腊 的 发 展 时 期 大 致 为 公元 前 8 一 前 1 世纪 , 即 到 希腊 
被 罗马 兼并 为 止 。 

古 希腊 建筑 的 结构 属 梁 柱 体系 ， 早 期 主要 建筑 都 用 
石料 。 限 于 材料 性 能 ， 石 梁 跨 度 一 般 是 4 一 5 米 ,最 大 不 
过 7~8 米 。 石 柱 以 鼓 状 砌 块 坐 重 而 成 , 砌 块 之 间 有 樟 卯 
或 金属 销 子 连接 。 墙 体 也 用 石 砌 块 又 成 , 砌 块 平整 精细 ， 
砌 缝 严密， 不 用 胶结 材料 。 虽 然 古 希腊 建筑 形式 变化 较 
少 , 内 部 空间 封闭 简单 ,但 后 世 许多 流派 的 建筑 师 ， 都 从 
古 希 腊 建 筑 中 得 到 借鉴 。 

古风 时 期 公元 前 8 一 前 6 世纪 ,希腊 建筑 逐步 形成 
相对 稳定 的 形式 。 爱 奥 尼 亚 人 城邦 形成 了 爱 奥 尼 式 建筑 、 
风格 端庄 秀 雅 ;多 立 安 人 城邦 形成 了 多 立 克 式 建筑 ,风格 
雄健 有 力 。 到 公元 前 6 世纪 ， 这 两 种 建筑 都 有 了 系统 的 
做 法 , 称 为 “ 柱 式 "( 见 古典 柱 式 )。 柱 式 体系 是 古 希腊 人 在 
建筑 艺术 上 的 创造 。 

古典 时 期 公元 前 5 一 前 4 世纪， 是 古 希 腊 繁 荣 兴 
盛 时 期 ,创造 了 很 多 建筑 珍品 ,主要 建筑 类 型 有 卫 城 、 神 
庙 、 露 天 剧场 . 柱 遍 、 广 场 等 ,不 仅 在 一 组 建筑 群 中 同时 存 
在 上 述 两 种 柱 式 的 建筑 物 ， 就 是 在 同一 单 体 建筑 中 也 往 
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往 运用 两 种 柱 式 。 雅 典 卫 域 建筑 群 和 该 卫 城 的 帕 提 农 神 
庙 是 古典 时 期 的 著名 实例 (参见 彩 图 插页 第 27 页 )。 

古典 时 期 在 伯 罗 奔 尼 撤 半 岛 的 科林斯 城 形成 一 种 新 
的 建筑 柱 式 一 一 科林斯 柱 式 , 风 格 华美 富丽 ,到 罗马 时 代 
广泛 流行 。 

希腊 化 时 期 ”公元 前 4 世纪 后 期 到 公元 前 1 世纪 ， 
是 古 希腊 历史 的 后 期 ,马其顿 王 亚 历 山大 远征 ,把 希腊 文 
化 传播 到 西亚 和 北非 ， 称 为 希腊 化 时 期 。 希 腊 建筑 风格 
向 东方 扩展 ,同时 受到 当地 原 有 建筑 风格 的 影响 ,形成 了 
不 同 的 地 方 特点 。 《网友 松 》 


Guxila tingyuan 
古 希 腊 庭 园 (ancient Greek garden) 古代 
希腊 是 欧洲 文明 的 发 源 地 , 据 传说 ,公元 前 10 世纪 时 , 希 
腊 已 有 贵族 花 轩 。 荷 马 史 诗 中 讲 到 园 中 种 植 果 树 、 蔬 菜 、 
药草 ,以 实用 为 主 ,也 引 误 水 入 园 。 

公元 前 5 世纪 ， 贵 族 住宅 往往 以 柱 鹿 环 绕 ， 形 成 中 
庭 , 庭 中 有 喷泉 雕塑 , 瓶 饰 等 ,栽培 疼 薇 、 器 栗 、 百 合 、 风 
信子 水仙 等 以 及 芳香 植物 ， 终 于 发 展 成 为 柱廊 园 形式 。 
那 时 已 出 现 公共 游乐 地 ， 神 庙 附 近 的 圣 林 是 群众 集聚 和 
休息 的 场所 。 圣 林 中 竞技 场 周转 有 大 片 绿地 ,布置 了 浓 荫 
覆 被 的 行道 树 和 散步 的 小 径 ,有 柱 询 、 凉 豪 和 坐 椅 。 这 种 
配置 方式 对 以 后 欧洲 公园 颇 有 影响 。 公 元 前 《世纪 时 , 著 
名 的 学 者 往往 有 户外 讲学 的 园地 ,内 设 祭 坛 . 雕 像 、 纪 念 
碑 , 也 有 亭 、 花 架 , 林 荫 道 . 坐 椅 等 。 古 希腊 哲学 家 柏拉图 
办 的 学 校 称 为 Akademeia， 就 在 园林 中 ， 因 此 译 为 “学 
影响 所 及 ,后 来 的 欧洲 许多 高 等 学 府 都 有 优美 宁静 
的 校园 。 古 希腊 妇女 在 纪念 象征 植物 死 而 复生 之 神 阿 多 
尼斯 的 节日 时 ,在 屋顶 上 供奉 阿 多 尼斯 神像 , 围 以 盆栽 植 
物 。 后 来 发 展 成 为 固定 的 阿 多 尼斯 花园 , 园 中 树立 神像 ， 
四 季 都 有 花卉 装饰 。 (地 站 车 》 


gujia jlegou jionzhu 
骨架 结构 建筑 (skeleton construction) 利 
用 由 杆 件 组 成 的 结构 体系 来 承受 屋面 、 楼 面 传 来 的 荷载 
的 建筑 。 骨 架 结构 的 部 件 分 工 明确 。 可 根据 需要 选用 材 
料 ， 如 受 力 的 骨架 可 选用 具有 良好 力学 性 能 的 钢 或 钢筋 
混凝土 ,不 承重 的 墙 则 选用 隔 声 、 隔 热 好 的 轻 质 材料 。 

沿革 “中国 西安 半 坡 村 和 临 痛 姜 寨 村 等 处 公元 前 第 
5 千 纪 遗 迹 , 已 有 用 树干 、 枝 条 等 杆 件 构成 住房 的 骨架 。 
后 来 中 国 传统 的 木 构架 建筑 是 用 柱 、 梁 、 杭 等 杆 件 构成 
的 。 欧 洲 民间 长 期 流传 的 密 肋 式 框架 房屋 也 是 用 木料 制 
成 的 骨架 结构 建筑 。 现 存 古 埃及 、 古 希腊 遗址 中 的 石柱 、 
石 梁 , 都 是 古代 骨架 结构 建筑 的 遗物 。 

1851 年 ,英国 用 铸铁 梁 柱 建成 了 水 曲 宫 。 随 着 钢铁 
和 水 泥 生 产 的 发 展 ， 钢 铁 和 钢筋 混凝土 骨架 结构 建筑 迅 
速 发 展 起 来 。 1889 年 法 国 建成 了 跨度 115 米 的 三 匀 拱 结 
构 的 巴黎 国际 博览 会 机 械 馆 。 

分 类 和 体系 ”现代 大 型 建筑 的 骨架 结构 主要 是 钢筋 
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混凝土 结构 和 钢 结构 (包括 轻 钢 结构 )。 钢 筋 混 凝 土 骨架 
结构 刚度 大 ,耐久 ,防火 ,节约 钢材 ;但 施工 量 大 ,工期 长 ， 
结构 自重 大 。 钢 骨架 结构 自重 轻 ,柔性 大 ,施工 方便 。 常 
用 骨架 结构 形式 主要 有 : 

门 架 ”又 称 刚 架 。 用 竖 向 杆 件 ( 柱 ) 和 横向 杆 件 ( 梁 ) 
组 成 门 字形 的 平面 构架 ， 通 过 纵向 的 梁 把 一 个 个 门 架 联 
成 三 度 空间 。 杆 件 之 间 的 节点 连接 方式 一 般 有 匀 结 和 固 
结 两 种 。 门 架 技 杆 件 节点 连接 方式 通常 可 分 为 ，@ 排 架 ， 
由 固 结 于 基础 的 柱子 同 横向 屋 架 梁 较 结 而 成 的 门 架 ，@ 
双 贸 门 架 ,两 根 柱子 上 部 同 梁 固 结 成 整体 ,下 部 同 基础 贸 
结 的 门 架 ， 轿 三 铵 门 架 ， 将 双 贸 门 架 的 如 分 成 两 半 ， 中 
间 也 同 基 础 铵 结 的 门 架 ， 图 拱 架 ， 把 柱 同 梁 做 成 连续 的 
弧 形 杆 件 , 称 为 拱 , 拱 架 就 是 级 形 的 门 架 ， 可 做 成 双 铵 拱 
和 三 铵 拱 。 门 架 和 拱 架 为 单 跨 单 层 结构 也 可 连续 成 为 
多 跨 结 构 ， 做 成 多 层 结构 。 拱 架 交 叉 连 接 ， 又 可 作成 这 
体 和 和 容 诀 形 的 网 状 空间 骨架 。 这 类 骨架 结构 体系 的 跨度 
较 大 ,可 用 于 航空 港 、 飞 机 库 、 展 览 馆 、 体 育 馆 和 厂房 等 大 
空间 建筑 ( 见 图 )。 


单 层 多 中 钢筋 温 凝 土 门 架 式 肯 架 结构 建筑 示意 图 


框 条 ”由 梁 和 柱 构成 框架 。 框 架 与 框架 之 间 用 联系 
保 连 成 三 度 空间 。 两 柱 之 间 的 填充 墙 旭 不 起 结构 作用 ,但 
可 增加 整个 框架 的 刚性 。 框 架 结构 体系 多 用 于 多 层 和 高 
层 建筑 ， 可 成 单 跨 或 连续 成 多 跨 。 跨 度 可 相同 或 不 等 。 
必要 时 在 边 跨 可 出 挑 成 带 悬 营 的 框架 ， 把 梁 柱 隐蔽 在 幕 
墙 后 面 。 

随 着 高 层 建筑 的 发 展 ,为 增加 建筑 物 的 抗 侧 向 力 (地 
震 和 风力 ) ， 骨 架 结 构 形式 也 愈 多 样 :如 在 框架 体系 建筑 
中 加 设 钢筋 混凝土 剪 力 墙 ， 称 框架 - 剪 力 墙 体 系 ! 用 框架 
构成 三 度 空间 的 简体 , 称 框架 简体 系 或 析 架 简体 系 等 ( 见 
简体 结构 建筑 )。 ( 吴 虎 南 ) 


guding Jiaju he sheshl 
固定 家 具 和 设施 (built-in furniture and fit- 
ting) 。 固定 在 建筑 构件 上 的 家 具 和 设施 ,成 为 建筑 的 


装修 和 装饰 的 组 成 部 分 。 

概述 ”中 国 古代 有 建筑 和 家 具 相 结 合 的 传统 。 如 住 
宅 内 部 利用 博古 架 ,书架 来 作 隔断 ,利用 粘土 壤 . 砖 墙 , 灶 
头 设 辟 金 等 ; 平 坐 、 挑 记 的 木 栏杆 附 有 美人 靠 、 坐 哎 等 。 
现代 建筑 中 ,为 了 充分 利用 空间 ， 在 进行 建筑 设计 时 ,就 
考虑 固 定 家 具 和 设施 的 布置 。 如 在 住宅 门厅 设置 各 种 持 
衣 帽 、 放 雨具 和 鞋 条 的 架子 ,钩子 ， 供 人 进出 时 整 装 的 镜 
面 ;厨房 里 设置 洗涤 池 、 仿 灶 、 排 气 军 、 杂 物 贮存 柜 和 冷藏 
箱 柜 ;居室 里 的 衣 橱 等 。 公 共 建 筑 中 ,如 体育 馆 设置 固定 
坐 椅 、 活 动 看 台 等 随 着 建筑 机 械 化 ,电气 化 程度 的 提高 ， 
各 种 灯光 照明 ,空气 净 化 ,温度 调节 、 电 信 联 络 和 声响 设 
备 以 及 电梯 、 自 动 扶梯 ,自动 人 行道 等 的 应 用 ,使 建筑 内 
部 的 固定 家 具 和 设施 日 益 完善 。 而 建筑 物 的 固定 家 具 和 
设施 的 装备 情况 ,也 成 为 建筑 现代 化 程度 的 重要 标志 ,这 
些 固定 家 具 和 设施 同 建筑 物 结合 的 好 坏 ， 也 就 成 为 衡量 
建筑 设计 质量 的 标准 之 一 。 

布置 形式 ”固定 家 具 和 设施 的 布置 形式 通常 有 嵌 
入 \ 支 挂 和 独立 设置 三 种 。@ 嵌 入 式 是 利用 室内 四 口 . 阴 
角 \ 柱 间 、 厚 墙 (不 影响 强度 的 部 分 )、 窗 台 下 ， 甚 至 在 楼 
梯 、 斜 屋面 的 坡 脚 等 零散 的 小 空间 来 布置 橱柜 、 坐 椅 、 散 
热 片 , 浴 缸 , 杭 装 洗脸 设备 等 。 这 种 布置 形式 可 使 室内 空 
间 规整 。@ 支 挂 式 是 利用 不 影响 人 们 活动 的 上 部 空间 ， 
或 沿 墙壁 上 部 设置 。 通 常 可 悬 吊 在 顶棚 下 ,如 吊 柜 , 音 
柱 灯 具 、 管 线 等 ,或 千 墙 沿 壁 支 挑 不 落地 的 壁 架 、 课 面 、 
洁面 、 桐 柜 等 。@ 独 立 式 多 用 以 分 瑚 空间 。 如 银行 ,图 书 
馆 的 出 纳 柜台 ,商店 的 售 货 柜台 和 货架 ， 旅 馆 的 服务 柜 
台 ,影剧院 ,体育 馆 和 公共 建筑 门厅 坐 椅 等 。 

国定 方法 家具 和 设施 可 固定 在 地 面 、 墙 面 和 顶棚 ， 
但 都 要 求 有 足够 的 承载 能 力 。 重 型 家 具 和 设施 最 好 固定 
在 地 面 。 卫 生 设 备 如 洗涤 地 和 柜台 、 沙 发 ,都 可 直接 砌 筑 
在 地 面 或 用 夹具 卡 住 ， 或 埋 和 地面。 固定 家 具 和 设施 如 
果 固定 在 砖 墙 或 混凝土 墙 上 ,应 预先 在 墙 体内 埋设 钢铁 
构件 或 木 砖 ,再 行 固定 ,事后 固定 可 用 胀 管 螺钉 、 射 钉 或 
螺栓 以 及 各 种 特殊 五 金 零件 ,如 果 固定 在 轻 质 隔 墙 上 , 则 
应 固定 在 立 筋 或 另 加 的 横梁 上 * 如 果 固 定 在 顶棚 上 ,可 用 
钢筋 或 角钢 作 吊 杆 , 均 衡 地 吊 挂 在 结构 层 的 梁 (或 板 ) 上 。 
为 了 便于 安装 时 调整 ， 可 采用 带 螺纹 的 花篮 螺杆 。 在 固 
定 全 高 度 的 家 具 或 设施 时 ,可 借助 木 模 或 顶 升 螺栓 ,将 家 
具 或 设施 在 地 面 和 顶棚 之 间 挤 紧 。 ( 蔡 冠 丽 ) 
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固体 声 隔 声 (insulation against solid-borne 
sound) ”使 用 隔 声 材料 或 隔 振 装置 ,隔离 或 减弱 建筑 
结构 或 管道 系统 噪声 的 措施 ,在 固体 物质 中 ,声波 传播 的 
阻尼 较 小 ， 固 体 声 在 建筑 结构 和 管道 中 可 传播 很 远 。 因 
此 ,必须 在 产生 固体 声 的 噪声 源 ( 或 振 源 ) 附 近 采 取 措施 ， 
才能 有 效 地 隔离 或 减弱 固体 户 。 固 体 声 噪声 源 有 楼 板 的 
撞击 声 和 建筑 设备 振动 产生 的 声音 。 固 体 声 的 隔 声 措施 
分 述 如 下 。 


加 


楼 板 陋 声 ”人 在 建筑 物 中 活动 产生 的 固体 声 ,主要 
是 由 冲击 楼 板 引起 的 。 楼 板 固体 户 的 隔 声 措施 有 : 

@ 建立 浮 筑 地 面 ,在 地 面板 与 承重 楼 板 之 间 配 置 弹 
性 垫 层 材料 ,如 矿 酒 棉 、 玻 璃 棉 竺 和 锯末 等 材料 ,使 振 源 
与 承重 楼 板 隔离 开 ， 从 而 降低 固体 声 。 这 类 构造 适用 于 


一 般 住 宅 、 公 寅 和 中 小 学 校 建 筑 ,其 典型 构造 见 图 1。 
用 丢 后 作 ) 
a 30~40mm 厚 小 石 于 渴 秦 土地 面 
ee pe 地 秸 1 ~ 2 层 
[ 弹性 凶 层 材料 


.|E: Xo7. A ny 
Ed 
图 1 浮 筑 地 面 构 造 示意 


@ 设置 弹簧 吊顶 。 在 承重 楼 板 下 用 人 金属 弹簧 或 橡胶 
制品 悬挂 吊顶 板 ,使 地 面板 与 吊顶 板 隔离 ,其 构造 见 图 2。 
这 种 方法 造价 高 ， 施 工 较 复杂 ， 只 适用 于 录音 室 〈 棚 )、 
播音 室 和 音乐 厅 等 对 隔 声 要 求 高 的 建筑 。 


预 埋 或 现 安 胀 管 螺栓 


承重 楼 板 


30~100mm 厚 
钢筋 混 柳 土 板 


和 
20mm 厚 抹 灰 


图 2 弹 筑 吊 顶 构造 示意 


@ 铺设 弹性 地 面 层 。 在 楼 板 表面 巾 贴 沥青 地 面 或 铺 
设 各 种 地 毯 , 是 隔绝 楼 板 撞击 声 的 简便 有 效 措 施 ,同时 也 
符合 机 械 化 施工 的 要 求 ,是 今后 解决 楼 板 撞击 声 的 方向 。 
尼龙 和 羊毛 短 纤维 粘 结 地 毯 价格 低廉 , 隔 声 效果 良好 ,一 
般 可 降低 嗓 声 30 一 50 分 贝 。 

建筑 设备 陋 声 建筑 设备 中 的 通风 机 、 冷 冻 机 、 水 
泵 、 电 梯 的 变速 电机 和 直流 发 电机 等 也 是 建筑 中 的 固体 
声 源 ,应 采取 相应 的 隔 声 措施 ( 见 建筑 设备 陋 振 )。 

管 适 际 声 设置 在 房间 内 的 设备 管道 是 传递 固体 户 
的 桥梁 。 其 隔 声 措施 可 根据 管内 介质 的 类 别 、 温 度 和 压 
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力 ,在 管道 相连 处 局 部 配置 橡胶 或 不 锈 钢 波形 软 管 , 软 管 
长 度 以 10 倍 管 径 为 家 ,并 尽 可 能 配置 在 垂直 和 水 平 两 个 
方向 上 ,这 时 软 管 长 度 在 两 个 方向 上 各 为 5 倍 管 径 。 图 3 
为 单 向 上 配置 750 毫米 长 软 管 与 双向 各 配置 300 毫米 长 


1 单 向 配置 


2 双向 配置 


60| 


管 径 75mm 
管内 被 压 7kgf /cm? 
平均 噪声 级 : 

。 31.5dB 

© 30.5dB 


楼 上 房间 内 的 噪声 级 (dB) 
3 
0 


EY EY SE 

上 125 250 500 1000 2000 4000 
频率 (Hz) 

图 3 单 向 与 双向 配置 软 管 的 局 声效 果 对 比 


软 管 隔 声 效果 的 对 比 。 实 践 表明 ， 双 向 配置 的 比 单 向 配 
置 的 平均 隔 声 量 可 提高 1 一 1.5 分 贝 。 为 提高 管道 隔 声 的 
效果 , 除 中 间 局 部 设置 软 管 外 ,在 管道 同 屋顶 和 墙 的 固定 
处 也 用 软 连 接 。 图 4 为 JZ-610 冷冻 机 的 管道 吊 置 在 楼 
板 上 时 ,有 、 无 隔离 措施 对 楼 上 房间 内 嗓 声 级 的 影响 。 由 
图 可 见 , 管 道 与 吊 架 间 衬 垫 泡 沫 塑 析 和 刚性 连结 相 比较 ， 
楼 上 噪声 级 平均 下 降 6 分 贝 。 
300mm 原 亿 入 澳 检 土楼 板 


刚性 措 接 ”20mm 厚 ” 脱 开 
泡沫 塑料 管 径 75mm 
管内 液压 7kgf/cm* 
平均 咯 声 级 
42.5dB 


2 ~ 30,54B 
2” 


500 1000 2000 4000 
频率 (Hz) 


图 生 吊 量 管道 有 '\ 无 隔离 措施 对 楼 上 房间 内 蝶 声 级 的 影响 


建筑 中 的 给 水 排水 管道 和 暖气 管道 在 穿 过 墙 体 和 楼 
板 时 ,用 刚性 连接 也 会 传播 固体 声 。 隔 声 的 方法 是 预 埋 套 
管 并 在 管道 和 套 管 间 填 入 沥青 、 麻 丝 类 的 隔 振 材料 。 卫 
生 设备 在 与 地 面 和 墙 面 搭 接 处 ,可 用 油 秸 或 橡胶 条 隔离 ， 
以 减弱 噪声 。 

参考 书目 
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Gugong Yuhuoyuaon 

故宫 御 花园 (Imperial Garden in Forbidden 
City) 明代 永乐 十 五 年 (1417 ) 始 建 ,十 八 年 建成 ,名 
为 “ 宫 后 苑 "。 清 雍正 朝 起 , 称 “ 御 花园 "位 于 紫禁城 中 轴 
线 的 北端 , 正 南 有 坤 宁 门 同 后 三 富 相连 ,左右 分 设 琼 苑 东 
门 \ 琼 苑 西门 ,可 通 东西 六 宫 , 北 面 是 集 福 门 \ 延 和 门 、 承 
光 门 围 合 的 牌楼 坊 门 和 顺 贞 门 ， 正 对 着 紫禁城 最 北 界 的 
神武 门 。 园 墙 内 东西 宽 135 米 ,南北 深 89 米 , 占 地 12 015 
平方 米 。 园 内 建筑 采取 了 中 轴 对 称 的 布局 ( 见 图 )。 中 路 
是 一 个 以 重 栓 秋 项 、 上 安 锅 金 宝 瓶 的 钦 安 服 为 主体 建筑 


EE [9 5 


本 DJ 
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放 窜 稳 花 园 平面 图 


工 坤 字 门 2 天 一 门 3 钦 安 股 4 御 景 事 5 搞 汪 党 
6 译 怕 事 7 万 春 事 8 绛 雪 轩 9 球 苑 东 门 ”10 姓 辉 六 
了 1 位 育 这 12 涩 嗣 亭 13 千 炙 事 14 养性 青 15 球 范 西门 
16 承 光 门 17 集 福 门 18 顺丰 门 19 延 和 门 


的 院落 。 东 西 两 路 建筑 基本 对 称 ， 东 路 建筑 有 堆 秀 山 御 
景 亭 \ 搞 划 堂 、 浮 习 亭 ,万 春 亭 \ 绛 雪 轩 ， 西 路 建筑 有 延 辉 
阁 , 位 育 帝 、 澄 瑞 亭 、 千 秋 亭 、 养 性 帝 , 还 有 四 神 祠 、 井 亭 、 
鹿 台 等 .这 些 建筑 绝 大 多 数 为 游 各 观赏 或 敬 神 拜佛 之 用 ， 
唯 有 护 藻 堂 从 乾隆 时 起 , 排 贮 《四 库 全 书 蔡 要 》, 供 皇帝 查 
阅 。 建 筑 多 倚 围 墙 ,只 以 少数 精美 造型 的 亭 台 立 于 园 中 ，， 
空间 舒 广 。 园 内 遍 植 古 柏 老 槐 ， 罗 列 奇石 玉 座 、 金 角 铜 
像 、 盆 花柱 景 ,增添 了 园 内 景象 的 变化 ， 丰 富 了 园 景 的 层 
次 。 御 花园 地 面 用 各 色 卵 石 镶 拼 成 福 、 禄 、 寿 象征 性 图 
案 ,丰富 多 彩 。 著 名 的 堆 秀山 是 宫 中 重阳 节 登 高 的 地 方 ， 
释 石 独特 , 碍 道 盘 曲 , 下 有 石雕 蜂 龙 喷 水 , 上 筑 御 景 亭 , 可 
胱 望 四 周 景色 。 ( 刘 策 ) 


guanzhongting tiaotal 
观众 厅 挑 台 (auditorium balcony) 为 增加 
观众 厅 内 的 席位 而 设置 的 悬 挑 看 台 ， 同 观众 厅 的 池 座 和 
看 台 相对 而 言 ， 又 称 “楼 座 " 或 楼 座 挑 台 ”"。 这 种 挑 台 根 
据 结构 可 分 为 梁 架 支承 式 挑 台 和 悬臂 支承 式 挑 台 。 

梁 架 支承 式 挑 台 ”采用 大 梁 ( 或 术 架 ) 为 支承 结构 的 
挑 台 。 挑 台 由 大 梁 ( 或 桐 架 )、 挑 台 斜 梁 和 挑 台面 踏步 板 
组 成 。 挑 台 斜 梁 的 倾斜 曲线 应 根据 观众 视线 设计 。 挑 台 


台面 按照 挑 台 倾斜 曲线 设计 成 踏步 形 。 梁 架 支承 式 挑 台 
一 般 采 用 钢筋 混凝土 结构 。 为 缩小 梁 架 的 断面 尺寸 ， 减 
轻 自重 ， 可 用 钢 结构 梁 架 。 1976 年 上 海中 兴 剧 场 采用 预 
应 力 钢 匀 线 混凝土 悬 带 和 钢筋 混凝土 双 肢 压 杆 组 合 的 悬 
带 结 构 来 代替 大 梁 ， 同 挑 台 斜 梁 和 挑 台面 踏步 板 组 成 观 
众 厅 挑 台 〈 见 图 )。 出 于 视线 要 求 ， 楼 座 的 平面 采用 弧 


挑 台面 


| 拉杆 | 


< 模 训 面 图 
基础 


基带 结构 挑 台 示意 图 


形 的 布置 ,楼 座 的 横 剖 面 呈 中 间 思 、 两 端 高 的 阶梯 形 。 悬 
带 结构 可 充分 利用 弧 形 平面 所 形成 的 空间 。 

是 辟 支 承 式 挑 台 采用 县 区 梁 或 悬 殴 析 架 作为 支承 
结构 的 悬 芝 式 挑 台 ， 有 全 挑 式 和 半 挑 式 两 种 。@ 全 挑 式 
挑 台 是 用 悬 蔷 梁 或 悬 营 析 架 直 接 从 观众 厅 后 墙 或 侧 墙 的 
框架 柱 上 伸 出 , 省 去 横向 大 梁 ,简化 了 挑 台 结 构 ， 不 受 大 


厅 跨 度 的 限制 , 但 悬 敬 挑 出 的 长 度 不 能 大 大。 名 半 挑 式 
挑 台 是 在 悬 辟 梁 或 悬 营 醒 架 的 下 面 设立 柱子 ， 作 为 中 同 
支点 ,以 获得 较 大 的 挑 出 长 度 。 为 了 增加 观众 厅 容量 , 扩 
大 挑 台 空间 ， 挑 台 上 面 的 后 墙 可 后 退 到 建筑 物 门厅 的 上 
面 ， 所 以 也 称 “ 后 退 悬 艾 式 挑 台 "。 这 种 挑 台 和 门厅 中 的 
框架 连接 在 一 起 ， 形 成 刚性 整体 。 悬 蔷 式 挑 台 通常 用 钢 
筋 混凝土 和 钢 结构 。 

其 他 设施 ”观众 厅 挑 台 的 阶梯 踏步 、 挑 台 栏 杆 和 挑 
台 下 面 顶棚 都 应 进行 技术 和 艺术 处 理 。 挑 台 上 的 空调 回 
风口 和 通行 用 的 地 灯 常 设 在 踏步 的 起 步 侧 板 内 。 挑 台 的 
楼 座 栏 杆 设 在 挑 台 前 沿 ， 栏 杆 的 全 部 或 下 半 部 应 设计 成 
栏 板式 , 以 保证 安全 和 避免 杂 物 散落 。 栏 板 不 但 需要 艺术 
处 理 ， 还 应 结合 大 厅 的 音质 要 求 考虑 。 挑 台 下 部 常设 吊 
顶 , 既 为 了 美化 ,也 是 大 厅 音 质 设计 的 需要 。 吊 顶 和 挑 台 
斜面 之 间 可 作 设 备 空间 和 储藏 室 等 之 用 。 

《 郑 忱 ) 

guang de shijue xingzhl 

光 的 视觉 性 质 (visual property of light) 
视觉 是 由 进入 眼睛 的 可 见 光 引 起 的 一 种 感觉 。 人 们 在 认 
识 客 观 世 界 的 过 程 中 , 从 外 部 获得 的 信息 中 有 80% 以 上 
是 通过 视觉 获得 的 ,获得 信息 的 效率 和 质量 ,与 眼睛 的 视 
觉 特 性 、 照 明 条 件 以 及 视觉 舒适 感 有 关 。 眼 睛 的 生理 特 
性 决定 了 它 的 明 障 视 觉 和 视觉 效能 。 影 响 视觉 舒适 感 和 
引起 视觉 疲劳 的 主要 因素 是 照度 水 平 .照明 均匀 度 、 肪 光 
和 明暗 视 党 的 变化 等 。 这 是 研究 建筑 光学 的 基础 知识 。 

明暗 视觉 视觉 分 为 明 视觉 暗 视觉 和 中 间 视 觉 。 明 
视觉 主要 由 眼球 视网膜 上 的 锥 状 细胞 起 作用 ,通常 要 求 
的 亮度 至 少 为 每 平方 米 几 个 坎 德 拉 。 暗 视觉 主要 由 视 网 
膜 的 杆 状 细胞 起 作用 ， 所 需 的 亮度 一 般 低 于 每 平方 米 百 
分 之 几 坎 德 拉 。 中 间 视 觉 介 于 上 述 两 种 视觉 之 间 。 杆 状 
细胞 不 能 起 分 辩 颜 色 的 作用 ， 只 有 锥 状 细胞 感受 光 刺激 
时 才 有 颜色 的 感觉 。 杆 状 细胞 对 波长 为 510 纳米 的 光 最 
敏感 ,而 锥 状 细胞 对 波长 550 纳米 的 光 最 敏感 。 

当 人 们 从 某 一 亮度 处 到 另 一 亮度 处 时 ， 视 觉 需 有 一 
适应 过 程 ,分 暗 适应 和 明 适 应 。 暗 适应 是 指 由 亮 处 进入 暗 
处 时 的 适应 过 程 所 需 的 适应 时 间 ， 通 常 为 30 一 40 分 钟 ， 
明 适 应 是 指 由 暗 处 进入 亮 处 时 的 适应 过 程 所 需 的 适应 时 
间 , 约 为 10 分 钟 。 在 照明 设计 时 应 考虑 明暗 适应 的 问题 ， 
例如 出 入 隧道 ， 出 入 不 同 亮度 的 房间 等 。 

视觉 效能 ”眼睛 完成 视觉 工作 的 能 力 称 视觉 效能 。 
常用 亮度 对 比 和 颜色 对 比 ,对 比 灵敏 度 、 视 敏 度 、 视 感受 
速度 来 综合 评价 眼睛 的 视觉 效能 。@ 了 眼睛 能 够 识别 某 背 
景 上 的 任 一 物体 ， 主 要 依赖 于 物体 与 背景 之 间 的 亮度 差 
别 和 颜色 差别 ， 即 亮度 对 比 和 颜色 对 比 。@ 眼 睛 所 能 辩 
别 的 物体 与 背景 的 最 小 亮度 差 称 为 临界 亮度 差 。 临 界 亮 
度 差 与 背景 亮度 之 比 称 为 临界 对 比 。 用 临界 对 比 的 倒数 
来 评价 眼睛 辨别 最 小 对 比 的 能 力 称 为 对 比 灵敏 度 。@ 视 
敏 度 是 眼睛 分 辨 两 个 相 邻 物体 (点 或 线 ) 的 视角 间隔 ( 通 
常用 角 分 表示 ) 的 倒数 ; 视 敏 度 也 是 视力 的 倒数 。@ 视 感 
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中 国 青 年 的 视觉 效能 曲线 


受 速度 是 人 们 感受 形象 所 必需 的 最 小 时 间 的 倒数 。 

20 世纪 80 年 代 以 来 ， 中 国 在 实验 室内 对 中 国 青年 
眼睛 的 视觉 效能 进行 了 试验 研究 ， 获 得 了 视觉 效能 曲线 
的 数据 。 这 个 曲线 表明 照度 、 视 角 和 亮度 对 比 三 者 之 同 
的 关系 ,如 上 图 所 示 。 《 张 绍 岗 ) 


guonghuonjing 
光环 境 (lighting environment) 由 光 ( 照 度 
水 平和 分 布 、 照 明 的 形式 ) 与 颜色 (色调 、 色 饱和 度 、 室 
内 颜色 分 布 .颜色 显现 ) 在 室内 建立 的 同房 间 形 状 有 关 的 
生理 和 心理 环境 。 人 们 通过 听觉 、 视 觉 、 嗅 觉 、 味 觉 和 
触觉 认识 世界 , 在 所 获得 的 信息 中 有 80% 来 自 光 引 起 的 
视觉 。 因 此 ,创造 舒适 的 光环 境 ,提高 视觉 效能 ,是 建筑 
光学 的 主要 研究 课题 。 光 环境 对 人 的 精神 状态 和 心理 感 
受 也 产生 积极 的 影响 。 例 如 对 于 生产 、 工 作 和 学 习 的 场 
所 ,良好 的 光环 阐 能 振奋 精神 ， 提 高 工作 效率 和 产品 质 
量 ， 对 于 休息 、 娱 乐 的 公共 场所 ,合宜 的 光环 境 能 创造 
和 舒适、 优雅 、 活 泌 生 动 或 庄重 严肃 的 气氛 。 

光环 境 设计 是 现代 建筑 设计 的 一 个 有 机 组 成 部 分 ， 
其 目的 是 追求 合理 的 设计 标准 和 照明 设备 ,节约 能 源 ,使 
科学 与 艺术 融 为 一 体 。 《 周 龙 广 》 


guangqihou 
光 气 候 (lighting climate) 。 指 室 外 天 然 光 的 
自然 状况 ， 包 括 当 地 天 然 光 的 组 成 及 其 照度 变化 、 天 
空 亮度 及 其 在 天 空中 的 分 布 状况 等 。 影 响 室外 天 然 光 的 
因素 很 多 ， 而 且 都 处 于 不 断 变化 的 状态 ， 难 以 用 简单 的 
公式 准确 地 进行 描述 。 目 前 各 国都 采用 长 期 观测 的 办 法 ， 
取得 资料 ， 综 合 分 析 , 并 整理 出 代表 当地 光 气 修 的 数据 。 
在 研究 的 基础 上 找 出 某 些 规律 ， 为 采光 设计 提供 依据 。 

天 然 光 组 成 ”太阳 是 天 然 光 的 基本 光源 。 太 阳光 经 
过 大 气 层 时 形成 直射 阳光 和 天 空 扩 散光 。 这 两 种 光 的 组 
成 和 所 占 比例 依 不 同 天 气 状态 、 不 同时 间 而 异 。 早 晚 以 
扩散 光 为 主 ， 阴 天 全 部 为 扩散 光 ， 晴 天 中 午 以 直射 阳光 
为 主 。 

@ 直射 阳光 。 透 过 大 气 层 直 达 地 面 的 那 一 部 分 太阳 
光 。 它 具有 强烈 的 方向 性 ， 在 物体 的 背 阳 面 形成 阴影 。 
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直射 阳光 在 地 面 上 形成 的 照度 主要 受 太 阳 高 度 角 和 大 气 
透明 度 的 影响 。 由 于 太阳 高 度 随 时 间 而 变化 ， 大 气 透明 
度 随 天 气 变化 ,所 以 直射 阳光 照度 变化 甚大 ,如 阴 天 时 直 
射 阳光 照度 为 零 ， 夏 季 晴 天 中 午 照 度 可 高 达 10 勤 克 斯 
以 上 。 

@ 天 空 扩 散光 。 太 阳光 遇 到 大 气 中 的 空气 分 子 \ 水 


气 、 粉 尘 等 产生 散射 而 形成 的 使 天 空 具有 一 定 亮度 的 光 。 


天 空 扩散 光 没 有 方向 性 ,不 形成 阴影 ,在 地 面 上 形成 的 昭 
度 受 太阳 高 度 角 的 影响 较 小 ， 而 受 天 空中 的 去 量 、 云 状 
和 大 气 中 杂质 含量 的 影响 较 大 。 夏 季 晴 天 中 午 ， 天 空 拉 
散光 照度 可 达 (2 一 3) x10* 勒 克 斯 左右 。 

天 空 亮度 及 其 分 布 ”室内 采光 不 仅 受 天 空 亮度 及 其 
分 布 状况 的 影响 ,而且 受 室外 各 种 反射 光 的 影响 。 这 些 
影响 因素 变化 很 大 ， 因 此 和 采光 计算 按 两 种 极端 条 件 考 
虑 ， 

@ 全 云天 ( 阴 天 )。 天 空 全 部 被 云 迹 挡 ,直射 阳光 照 
度 为 零 。1955 年 国际 照明 委员 会 推荐 的 全 云天 天 空 亮度 
分 布 公式 如 下 s 


L= 
式 中 Le 为 离 地 面 b 角 处 的 天 空 亮度 ; D, 为 天 顶 亮 度 ;0 


为 计算 天 空 亮 度 处 的 高 度 角 。 此 公式 表明 阴 天 的 天 空 亮 
度 分 布 仅 与 高 度 角 有 关 ( 图 1), 天 顶 最 亮 ， 地 平 线 最 暗 。 


1+ 2sinb 
一 


图 1 天 空 高 度 角 示 总 


此 时 不 同 朝向 房间 的 采光 状况 相差 不 大 ， 但 这 种 亮度 分 
布 与 地 面 反 射 条 件 关系 较 大 , 当 大 地 积 雪 时 ,天空 充 度 趋 
于 均匀 分 布 。 

@ 无 云天 (晴天 )。 天 空 无 云 或 少 云 , 太 阳 未 受 遮 挡 。 
此 时 太阳 附近 区 域 亮 度 最 大 ， 离 太阳 愈 远 ， 亮度 愈 小 。 
国际 照明 委员 会 1973 年 推荐 的 晴天 天 空 亮度 分 布 公式 
如 下 ， 

下 二 [0.91+10 exp( 一 35) 十 0.45 cos?8] 
‘oT {Tt0.91+10 exp( 一 320) 十 0.45 cosrz] 


[1 一 exp( 一 0.32/cose)] 
[1 一 exp( 一 0.32)] 
式 中 Is 为 天 空 p 点 的 亮度 ; D, 为 天 顶 亮度 ! E 为 天 顶 与 
了 点 间 的 角度 ; z 为 太阳 的 天 顶 角 ; ?为 太阳 与 天 空 点 
条 的 角度 (以 弧度 计 )， 见 图 2( 下 页 )。 
上 述 这 两 种 极端 天 空 情况 并 不 一 定 能 代表 各 地 典型 
光 气 修 ， 利 用 上 列 公 式 进行 计算 , 会 有 较 大 误差 。 近 年 
来 有 人 提出 利用 代表 各 地 典型 天 空 状况 的 平均 天 空 充 
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图 2 天 空 立体 角 示 总 


度 分 布 作为 采光 设计 基础 ， 但 也 有 人 提出 异议 。 

( 杨 光 丙 ) 
guangbo dianshi jionzhu 
广播 电视 建筑 (broadcasting and television 
station) 用 于 制作 广播 、 电 视 节目 并 以 开路 方式 
传送 节目 的 建筑 物 和 构筑 物 ， 包 括 广播 中 心 、 电 视 中 心 
建筑 和 发 射 塔 、 微 波 塔 、 微 波 站 等 。 广 播 中 心 和 电视 中 
心 可 以 合 建 ， 也 可 以 分 建 。 

简 史 无 线 电 广播 始 自 美国 1906 年 所 进行 的 广播 
试验 。 至 20 年 代 初 ,一些 国家 相继 建立 了 无 线 电 广播 发 
射 塔 。 美 国 广播 公司 在 1931 年 将 发 射 天 线 架设 在 党 国 
州 大 拔 顶 端 ， 进 行 最 早 的 电视 播送 试验 。 在 广播 、 电 视 
事业 发 展 的 初期 ， 广 播 、 电 视 天 线 一 般 都 架设 在 为 其 他 
目的 建造 的 高 塔 或 高 层 建筑 上 部 ， 广 播 、 电 视 中 心 建筑 
也 多 利用 旧 房 改建 。 最 早 的 独立 式 钢筋 混凝土 电视 塔 是 
联邦 德国 1956 年 建造 的 斯 图 加 特 塔 ;最早 的 钢 结构 电视 
塔 是 日 本 1958 年 建造 的 东京 塔 ; 最 早 建造 的 规模 较 大 的 


北京 中 央 电 视 台 
彩色 电视 中 心 


电视 中 心 是 英国 广播 公司 的 伦 教 电视 中 心 ， 其 后 是 法 国 
广播 电视 局 的 巴黎 电视 中 心 。 1950 年 中 国 在 北京 建成 中 
天 人 民 广 播 电台 ,后 中 央 电 视 台 与 它 合 建 在 一 起 。1987 
年 北京 建成 中 央 电视 台 彩 色 电视 中 心 。 

选 址 全 国 性 的 广播 电视 中 心 多 设 在 首都 ,地 方 的 
则 设 在 地 区 首府 或 主要 城市 。 不 论 合 建 还 是 分 建 ， 在 平 
原 地 区 通常 是 兴建 高 塔 架设 电视 发 射 天 线 。 独 立 式 电 视 
塔 往往 成 为 城市 最 高 景观 点 和 标志 。 因 此 ， 总 体 选 址 应 
结合 城市 规划 和 景观 要 求 考虑 ,并 宜 远离 高 层 建筑 群 , 广 
播 、 电 视 中 心 建筑 应 避免 噪声 、 电 磁场 的 干扰 。 

组 成 “广播 、 电 视 中 心 主要 由 节目 制作 部 分 和 节目 
播 出 部 分 组 成 。@ 节 目 制作 部 分 包括 不 同 面积 、 数 量 的 
广播 录制 、 电 视 演播 录制 用 房 和 相应 的 技术 用 房 ， 演 员 
用 房 , 美工 布景 和 广告 摄制 等 用 房 。 还 有 录音 ,配音 , 混 
录 等 节目 后 期 制作 用 房 以 及 相应 的 控制 室 、 放 映 室 、 编 
辑 室 、 电 子 编辑 室 、 录 像 复制 、 审 片 、 电 视 电 影 机 房 和 
各 类 磁带 ,胶带 库房 等 。@ 节 目 播 出 部 分 包括 发 射 台 、 改 
射 塔 节目 播 出 和 传送 等 技术 用 房 ， 微 波 技 术 用 房 , 配 电 、 
仪器 和 检修 用 房 ， 天 线 房 等 。 另 外 还 可 单独 设置 新 闻 中 
心 ， 包括 新 闻 演 播 室 和 相应 的 技术 用 房 ， 以 便 直 接 播送 
新 闻 。 

一 些 国家 的 广播 、 电 视 中 心 还 设 有 广播 卫星 控制 和 
国际 广播 部 。 技 术 装备 先进 的 播送 中 心 采用 全 套 自动 控 
制 系统 ， 利 用 电子 计算 机 控制 和 电子 采编 、 自 动 操作 设 
备 进 行 节目 编排 、 录 像 和 播 出 ， 并 向 地 方 台 传送 或 交换 
节目 。 小 型 地 方 台 自制 节目 较 少 ， 建 筑 也 较 简单 ， 一 般 
仅 设 一 个 演播 室 和 相应 的 技术 用 房 ， 以 及 后 期 制作 用 房 
和 播 出 用 房 等 。 

设计 要 求 广播 电视 建筑 的 设计 重点 是 广播 播音 
室 、 电 视 演播 室 和 发 射 台 。 

广播 播音 宝 、 电 视 演播 室 的 设计 “两 者 都 是 录制 节 | 
目 和 直播 节目 的 场所 ,是 广播 、 电 视 建筑 的 重要 组 成 部 
分 。 广 播 播音 室 和 电视 演播 室 ， 应 选择 环境 安静 和 噪声 
干扰 小 的 地 方 ， 可 单 层 独立 建造 ， 也 可 组 合 在 多 层 建筑 
中 。 建 筑 平面 多 为 矩形 或 图 形 ， 各 演播 室 布 置 在 外 转 ， 
采 、 编 . 录 . 播 等 技术 用 房 和 设施 集中 在 中 心 区。 广播 播 
音 室 对 建筑 声学 的 要 求 比 电视 演播 室 高 。 电 视 演播 室 的 
设计 还 要 考虑 它 对 视频 技术 、 电 磁 屏蔽 、 灯 光 、 空 调 、 防 
乱 的 要 求 。 有 关 设 计 要 求 分 述 如 下 : @ 平 面 布置 .电视 演 
播 室 有 综合 文艺 新闻、 教育 .音乐 ,对话 等 演播 室 。 大 演 
播 室 面积 一 般 为 800~1200 平方 米 , 中 演播 室 为 400~ 
800 平方 米 ， 小 演播 室 200~400 平方 米 。 电视 演播 室 与 
技术 控制 用 房 、 畏 助 用 房 的 建筑 面积 比例 一 般 为 1:5 或 
1:6。@@ 剖 面 设计 。 演 播 室 高 度 取决 于 面积 、 天 幕 高 度 、 
声学 要 求 .照明 、 通 风 、 设 备 的 布置 等 因素 。 一 般 大 演播 
室 高 9~12 米 ,中 、 小 演播 室 高 5~7 米 。@ 音 质 设计 。 电 
视 演播 过 程 中 易 产生 各 种 蝶 声 ， 影 响 混 响 频率 符 性 的 因 
素 多 而 复杂 ， 因 此 电视 演播 室 的 音质 设计 十 分 重要 。 广 
播 播音 室 录音 采用 多 声 道 立体 声 录音 ， 用 强 吸 声 结构 和 
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短 混 响 时 间 ， 或 将 强 吸 声 、 人 工 混 响 和 自然 混 响 组 合 在 
同一 空间 内 ， 以 满足 录音 工艺 和 音质 的 要 求 ， 加 大 混 响 
时 间 的 变化 幅度 ( 见 尔 音 室 音质 设计 )。 电 视 演播 室 的 混 
响 标准 为 ,大 演播 室 的 混 响 时 间 为 1.0~1.4 秒 ， 中 小 演 
播 室 的 混 响 时 间 在 0.95 秒 以 下 。@ 屏 项 设计 。 如 果 电 视 
演播 室 与 电视 塔 距离 较 近 或 周围 有 强 电磁 场 、 电 火花 等 
干扰 ， 应 考虑 室内 外 屏蔽 。 一 般 多 采用 人 金属 网 格 ， 也 可 
采用 钢板 。@@ 灯 光 设计 * 文 艺 演播 室 对 灯光 布置 、 照 度 、 
色温 要 求 比较 高 。 彩 色 电视 的 垂直 照度 为 1 000 一 2 000 
勤 克 斯 。@ 地 面 设计 。 电 视 演播 室 的 地 面 要 求 平整 光 
滑 ， 并 可 以 制作 各 种 硬 景 片 ， 经 得 住 拖 动 荷 重大 的 布景 
道具 。 一 般 采 用 水 泥 地 面 并 作 光滑 处 理 。 

发 射 台 的 设计 广播 和 电视 发 射 台 一 般 由 发 射 机 
房 .控制 用 房 、 变 电 用 房 (包括 自 备 发 电机 )、 空 调 机 房 . 库 
房 等 组 成 。 为 确保 安全 播 出 ,发射 机 房 应 有 良好 的 自然 
通风 、 防 尘 、 防 虫 和 防火 等 设施 。 如 果 广播 、 电 视 发 射 
机 房 采用 自动 控制 ,应 设置 火灾 自动 报警 和 自动 灭火 的 
消防 设备 。 

广播 和 电视 中 心 建筑 与 发 射 机 房 大 多 分 开 。 发 射 机 
房 应 布置 在 发 射 塔 附近 或 与 发 射 塔 合 建 ， 以 缩短 馈线 和 
减少 能 耗 。 架 设 广播 发 射 天 线 通常 采用 攀 杆 拉线 。 攀 杆 
拉线 结构 简单 ， 自 重 小 ， 施 工 方便 ,但 占 地 面积 较 大 。 因 
而 多 设 在 城市 近郊 。 架 设 电 视 、 调 频 发 射 天 线 ， 在 平原 
多 利用 高 层 建筑 顶端 ， 也 可 用 电视 攀 杆 拉线 塔 和 建造 独 
立 式 钢 结构 或 钢筋 混凝土 结构 高 塔 在 山区 则 利用 高 山 
建 台 。 ( 周 秋 蕉 ) 


guangchang luhua 
广场 绿化 (landscaping of square) ”在 城市 
广场 上 植树 、 栽 花 、 销 草 或 设置 水 地 、 山 石 、 园 路 、 建 
筑 小 品 等 ， 可 以 丰富 广场 的 建筑 艺术 ， 美 化 城市 ， 改 善 
环境 ， 提 供 游 融 场所 。 绿 化 地 正面 积 的 大 小 ， 随 城市 首 
路 规划 而 定 。 大 的 可 达 几 百 乃至 上 千 平方 米 ， 小 的 只 有 
几 十 或 几乎 方 米 。 大 的 一 般 开放 供 人 游 笋 ， 小 的 主要 为 
美化 城市 景观 之 用 ， 不 许 行人 人 入内。 广场 绿化 的 布置 形 
式 ， 通 常 为 规则 的 几何 图 形 ， 如 果 地 自 较 大 ,也 可 布置 
战 自然 式 。 广 场 绿化 依 广场 性 质 可 分 为 以 下 几 种 类 型 。 

政治 文化 性 广场 绿化 ”包括 首都 和 各 类 城市 的 政治 
集会 广场 、 政 府 和 议会 建筑 前 广场 、 纪 念 性 广场 等 的 绿 
化 .有 的 侧重 严整 雄伟 ,有 的 侧重 简洁 娴静 ,设计 布局 ,各 
不 相同 。 如 北京 天 安 门 广场 早先 的 绿化 布置 ， 以 松树 和 
柳树 为 基调 ， 形 成 既 宏 伟 壮 观 .又 亲切 和 谐 的 气氛 。 

公共 建筑 物 前 广场 绿化 ”包括 剧场 、 俱 乐 部 、 体 育 
馆 、 展 览 馆 等 建筑 物 前 广场 的 绿化 。 绿 地 除根 据 不 同 功 
能 和 需要 起 到 陪衬 隔离 这 挡 等 作用 外 ， 同 时 要 符合 人 
流 集散 规律 ,采取 基础 栽植 ,布置 树丛、 花坛 草坪 、 喷 来、 
雕塑 、 山 石 及 其 他 加 林 建 筑 小 品 。 

对 外 交通 客运 站 前 广场 绿化 ”包括 火车 站 、 民 用 机 
场 和 客运 码头 前 广场 的 绿化 。 这 些 地 方 是 城市 门户 ,也 
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是 旅客 集散 和 短 时 间 休 息 的 场所 。 广 场 常 作为 停车 场 , 公 
共 交 通车 站 和 人 行道 。 广 场 绿化 布置 除 适应 人 流 、 车 流 
集散 等 要 求 外 。 要 创造 开朗 、 明 快 、 洁 净 、 舒 适 的 环境 。 
在 园林 植物 的 选择 上 ,要 反映 出 城市 的 特点 和 地 方 风格 。 

交通 广场 绿化 ”包括 城市 主要 道路 交叉 口 、 桥 头 广 
场 等 的 绿化 。 绿 化 措施 主要 应 能 琉 导 车 辆 和 人 流 有 秩序 


大 连 中 山 广场 绿化 


地 通过 ,保证 交通 安全 。 面 积 不 大 的 交通 广场 可 采取 草 
坪 , 花 坛 为 主 的 封闭 式 布 置 ， 较 大 的 广场 外 围 可 用 树 从 、 
灌木 和 植 篇 组 合成 空间 ,中心 地带 可 布置 花坛 , 安 设 
学 椅 等 以 创造 安宁 、 卫 生 、 舒 适 的 环境 ， 供 过 路 行人 
作 短 暂 休 息 。 ( 朱 现 ) 


guangmu chengshi 

“ 广 亩 城市 ” (broadacre city) 美国 建筑 师 
了 . 工 . 杆 特 在 20 世纪 30 年 代 提出 的 城市 规划 思想 。 他 
认为 , 随 着 汽车 和 电力 工业 的 发 展 ,已 经 没有 把 一 切 活动 
集中 于 城市 的 必要 ， 分 散 (包括 住所 和 就 业 岗位 ) 将 成 为 
未 来 城市 规划 的 原则 。 他 的 城市 规划 的 思想 基础 是 ;希望 
保持 他 自己 所 熟悉 的 ，19 世纪 90 年 代 左右 在 威斯康星 
州 那 种 拥有 自己 宅地 的 移民 们 的 庄园 生活 。 在 他 所 描述 
的 “ 广 亩 城市 "里 ,每 个 独 户 家 庭 的 周围 有 一 英亩 土地 , 生 
产 供 自己 消费 的 食物 ;用 汽车 作 交通 工具 ,居住 区 之 间 有 
超级 公路 连接 ,公共 设施 沿 着 公路 布置 ,加 油 站 设 在 为 整 
个 地 区 服务 的 商业 中 心 内 。 这 种 主张 分 散布 局 的 规划 思 
想 同 勒 ， 林 市 西 敢 主张 集中 布局 的 "现代 城市 "设想 是 对 
立 的 。50 一 60 年 代 , 在 美国 的 一 些 州 的 规划 中 , 曾 把 “ 广 
亩 城市 ”思想 付 诸 实践 。 ( 石 成 球 ) 


Guongsheng Si 

广 胜 寺 (Guangsheng Temple) 在 山西 省 洪 
洞 县 东北 17 公里 霍山 之 琅 ， 相 传 始 建 于 东汉 建 和 元 年 
《147)，, 元 大 德 七 年 (1303) 毁 于 地 震 , 九 年 重建 , 明 清 两 代 
多 次 重修 、 重 建 。 著 名 的 金 刊 藏 经 原 贮 此 寺 。 现 存 元 明 
木 结构 建筑 多 座 ， 构 造 特殊 ， 反 映 了 当时 建筑 结构 的 不 
同形 式 。1961 年 定 为 全 国 重点 文物 保护 单位 。 广 胜 寺 包 
括 上 寺 、 下 寺 、 水 神 庙 三 部 分 。 


上 寺 在 高 约 160 米 的 山上 ， 自 前 至 后 ， 依 次 有 山 
门 、 飞 虹 塔 、 前 典 、 大 有 暴 、 琵 卢 骸 ， 均 明代 建筑 。 

飞 虹 塔 ”建成 于 明 嘉 靖 六 年 (1527)， 八 角 十 三 层 久 
琉璃 砖 塔 ， 高 47 .6 米 (参见 彩 图 插页 第 13 页 )。 塔 底层 
有 一 圈 木 构 回廊 ， 正 面 入 口 前 有 一 歌 山 十 字 背 抱 厦 。 其 
内 为 塔 心室 , 砌 有 梯 道 通 至 第 十 层 。 梯 道 转折 处 需 跨 空 
一 步 , 做 法 颇具 巧 思 ， 但 不 够 安 屋 以 上 门 机 、 佛 
竞 、 柱 额 、 榴 部 、 填 棋 、 屋 栓 均 用 黄 绿 蓝 三 色 琉璃 面砖 
镶 砌 。 塔 外 观 逐 层 内 收 ， 体 型 端庄 。 琉 璃 色 鲜 釉 亮 ， 构 
件 雕塑 精 丽 ， 形 象 生动 ， 反 映 明代 制 琉 璃 工艺 的 高 度 水 
平 ， 是 现存 琉璃 塔 中 珍品 。 

上 寺前 及 ”又 称 弥 陀 骨 ， 始 建 年 无 考 ， 明 嘉靖 十 一 
年 (1532) 重 修 ， 现 构架 尚 有 元 代 遗 制 (图 1) 。 有 正面 阅 五 
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图 1 广 胜 上 寺前 服 纵 剂 面 


间 ， 进 深 四 间 六 梅 , 单 榆 歌 山 简 瓦屋 顶 。 此 磺 构架 特殊 ， 
用 内 只 用 四 根 金 柱 ， 位 于 两 次 间 中 线 上 距 前 后 栓 深 一 间 
处 。 柱 上 纵横 架 内 额 ( 见 额 ), 构 成 一 高 出 榆 柱 羡 阁 的 矩形 
框 。 自 前 后 檐 柱头 斗 烘 上 架 斜 梁 ， 搭 纵向 内 额 上 ,中 部 承 
下 平 桂 ， 上 端 外 挑 ， 承 明 间 上 方 的 两 道 平 染 。 山 面 自 中 
柱 斗拱 上 出 斜 梁 ， 搭 横向 内 额 上 ,中 部 承 山 面 " 采 步 金 ， 
上 端 挑 出 , 托 在 明 间 平 梁 中 点 下 。 这 种 做 法 实际 是 以 斜 梁 
和 一 图 内 额 为 内 部 骨架 ， 比 一 般 构架 ( 见 大 木 作 ) 省 去 四 
根 内 柱 和 四 道 梁 架 的 平 梁 以 下 部 分 。 

此 有 磺 除 前 后 檐 明 间 装 门 外 ， 其 余 围 以 砖 墙 。 殿 内 正 
中 塑 一 佛 二 善 萨 ， 两 山 置 木 经 橱 。 

吡 卢 段 ” 明 弘 治 十 年 (1497) 重 建 , 面 阅 五 同 ,进深 四 
间 六 柳 ， 单 檐 庞 乃 简 瓦屋 顶 。 用 彩色 琉璃 背 兽 和 绿 瓦 剪 
边 。 内 部 也 在 次 则 中 线 上 距 前 后 榴 一 则 处 用 四 根 金 柱 承 
托 两 道内 额 ， 山 面 中 柱 用 斜 梁 ， 构 架 和 前 自 有 近似 处 。 

用 前 榆 明 间 装 格子 门 , 格 心 图 案 近 似 宋 式 的 “ 挑 白 筷 
文 格 眼 ", 是 明代 小 木 作 中 佳品 。 暴 中 佛 坛 上 有 三 佛 四 营 
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萨 ,为 精美 的 明代 作品 。 后 壁 有 明正 德 八 年 (1513) 壁 画 。 
此 碟 构 架 未 推 山 ， 正 俏 过 于 短促 ， 屋 项 显得 果 板 厚重 。 

下 寺 在 山脚 下 ， 有 山门 、 前 骸 、 后 典 。 其 中 山门 、 
后 有 由 及 后 典 西 洒 肤 是 元 代 建筑 (参见 彩 图 插页 第 10 页 )。 

山门 ” 面 阔 三 间 ， 进 深 二 间 六 标 ， 单 栓 软 山 简 瓦屋 
顶 , 前 后 榴 下 出 雨 搭 ， 明 间 开 门 。 它 的 构架 为 暴 党 型 五 
铺 作 分 心 模 ， 明 间 前 后 檐 各 用 三 橡 检 伸 到 中 柱 上 ， 另 在 
明 间 前 后 檐 柱 与 两 山中 柱 间 搭 抹 角 梁 。 此 妥 建 年 无 考 ,从 
结构 手法 看 。 是 元 代 建 筑 。 前 后 加 雨 搭 是 仅见 之 例 ， 但 
有 的 研究 者 认为 是 就 重 枚 的 下 榴 改 建 的 。 

下 寺前 下 ”明成 化 八 年 (1472) 重 建 ， 面 阔 五 间 ， 进 
深 三 间 六 橡 ， 单 榴 悬 山 简 瓦屋 项 。 前 后 榴 辟 门 ， 前 棉 次 
间 装 直 柜 窗 。 明 间 用 两 道 厅堂 型 “ 乳 枞 对 四 构 检 用 三 柱 ” 
的 构架 ， 明 同 有 二 根 后 金 柱 。 从 这 
两 道 构架 上 ， 于 距 前 后 榴 深 二 村 处 
各 架 长 两 同 的 内 额 ， 搭 到 山 面 构架 
上 ， 省 去 次 间 二 根 后 金 柱 。 两 次 间 
处 又 省 去 明 则 所 用 的 四 橡 枞 和 乳 
松 ， 代 之 以 两 根 大 斜 梁 ， 搭 在 内 额 
上 后 ,末端 上 延 , 承 托 平 粱 。 构 架 甚 
富 变化 。 

下 考 后 砍 ” 元 至 大 二 年 (1309) 
建 ， 面 益 七 间 ， 进 深 四 间 八 橡 ， 单 
榴 悬 山 简 瓦屋 项， 前 榆 明 、 次 间 装 
格子 门 ， 梢 间 开 直 术 窗 ， 尽 间 及 两 
山 \ 后 栓 砌 墙 。 构 架 仍 使 用 内 额 。 在 
前 后 榆 以 内 深 二 橡 处 ,于 左右 的 次 、 
梢 . 尽 三 间 处 各 用 一 根 通 长 内 额 ,外 
端 搭 山 面 梁 架 上 ， 内 端 搭 明 间 前 后 
金 柱 上 ， 但 后 内 额 在 中 点 处 各 再 加 
一 金 柱 。 整 座 股 共用 六 根 内 柱 ， 架 
起 前 后 两 道内 额 ， 承 托 前 后 榆 的 余 
染 和 中 梁 的 四 橡 桩 , 平 梁 , 比 平常 做 法 少 用 6 根 内 柱 。 撕 
内 在 后 金 柱 之 后 为 佛 坛 ， 有 三 世 佛 和 文殊 , 普 贤 若 萨 像 ， 
均 元 代 佳作 。 怖 内 壁画 是 元 代 精 品 ,已 于 1929 年 被 帝国 
主义 分 子 掠 去 。 

水 神 庙 ”在 下 寺 西 侧 ， 是 历史 上 洪 洞 、 赵 城 两 县 祭 
礼 水 神 之 所 ， 有 并 语 ， 山门 、 明 应 王 殿 ( 图 2)。 明 应 王 典 


水 神 店 明 应 王 股 
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主 骨 ， 重 建 于 元 延 社 六 年 (1319)。 原 身 深 广 各 三 间 , 周 
有 深 一 同 的 副 阶 ， 形 成 重 榴 歇 山 建筑 ， 明 同 开门 ， 其 
余 用 墙 封闭 。 帮 属 典 堂 型 结构 单 模 形 式 , 夏 身 用 五 铺 作 ， 
副 阶 用 四 铺 作 。 

妥 内 后 金 柱 间 为 神 侣 ， 供 明 应 王 及 侍从 塑像 ， 竞 前 
有 官员 立 像 四 虹 ， 均 元 塑 精品 ， 眉 内 四 壁 有 元 泰 定 元 年 
《〈1324) 绘 壁画 。 后 壁 次 间 画 侍从 图 ,与 例 中 塑像 配合 , 表 
现 水 神 生活 场面 。 前 壁 左 次 间 有 著名 演戏 图 ,上 题 “ 大 行 
散 乐 忠 都 秀 在 此 作 场 ", 是 珍贵 的 戏剧 史 资 料 。 

构架 特点 ” 广 胜 寺 六 主 典 中， 有 四 座 使 用 内 额 和 余 
染 ， 与 通常 做 法 比较 , 减少 了 内 柱 ， 加 大 了 柱 距 , 扩大 
了 室内 活动 范围 和 视野 。 使 用 内 额 减少 内 柱 ， 最 早 的 实 
例 是 1137 年 建造 的 五 台 佛光 寺 文 殊 典 .这 四 用 不 同 处 是 
内 额 由 复合 梁 改 为 单 滩 ， 并 使 用 了 斜 梁 。 但 斜 梁 已 见于 
《和 营 追 法式?， 也 是 旧 法 。 故 对 这 做 法 是 元 代 创 新 ， 还 是 
老 做 法 在 特定 条 件 下 重 现 ， 目 前 尚 有 不 同 看 法 。 但 它 反 
映 了 古代 匠 师 不 受 成 法 拘束 ， 根 据 使 用 要 求 和 材料 情况 
灵活 建造 的 匠心 ， 是 值得 重视 的 。 

参考 书目 

梁思成 :< 晋 汾 古 建筑 牟 查 纪 略 *(< 某 思 成 文集 * 卷 一 ), 中 国 建 
筑 工业 出 版 社 ， 北 京 ，1982。 
(地 竹君) 


Guongzhou chengshl guihuo 

广州 城市 规划 (planning of Guangzhou) 
广州 市 是 广东 省 省 会 ， 位 于 珠江 三 角 洲 北 缘 ， 东 \ 西 , 北 
三 江 汇合 处 ,濒临 南海 广州 市 现 辖 8 个 区 、 8 个 县 ,总 面 
积 16 657 平方 公里 。1984 年 底 总 人 口 698.9 万 人 , 其 中 
市 区 城镇 人 口 248.6 万 人 ， 市 中 心 区 (包括 东山 、 海 珠 、 
落 湖 、 越 秀 四 区 ) 人 口 为 197 .4 万 人 。 

广州 建城 有 两 千 多 年 的 历史 。 从 战国 时 起 ,就 是 中 
国 南 方 重要 的 港口 。 对 外 贸易 的 发 展 ， 促 使 了 广州 地 区 
的 经 济 繁荣 ， 使 广州 很 早 就 是 中 国 南方 的 商业 和 手工 业 
的 中 心 。 鸦 片 战争 后 ， 广 州 的 城市 经 济 和 城市 建设 畸形 
发 展 ， 旧 城区 建筑 和 人 口 高 度 密集 ,简陋 的 小 工厂 混杂 
其 间 ， 污染 严重 ,市 政 公 用 设施 不 全 。 

中 华人 民 共和 国 建立 以 来 ， 城 市 经 济 和 城市 建设 不 
断 发 展 。 住 宅 建筑 面积 成 倍增 加 ,新 建 和 扩建 了 20 多 条 
城市 主 次 干道 ， 完 成 了 珠江 大 桥 、 大 北 立 交 桥 等 一 系列 
大 型 道路 桥梁 工程 ， 增 设 了 8 座 供水 厂 ， 其 他 各 种 市 政 
工程 设施 也 有 了 相应 的 发 展 ,新 建 了 广州 火车 客运 站 、 中 
国 商品 出 口交 易 会 展览 馆 、 东 方 宾馆 、 白 天 势 宾馆 等 一 
批 现代 化 的 大 型 公共 建筑 和 华侨 新 村 、 东 湖 小 区 等 一 批 
居住 区 。 城 市 工业 布局 改变 了 过 去 主要 集中 于 旧 市 区 的 
状况 ,在 市 郊 开辟 了 黄埔 ` 员 村 、 赤 岗 \ 南 石头 、 礁 洞 、 江 
村 ,石井 等 工业 区 (镇 ) ,初步 形成 了 工业 企业 基本 上 按 行 
业 集 中 成 片 建设 的 格局 。 

1952 一 1958 年 编制 的 广州 城市 总 体 规划 方案 , 对 城 
市 发 展 方向 工业 区 布局 、 旧 城 改 造 、 干 道 系统 、 给 水 排 
水 系统 和 城市 绿化 等 方面 进行 了 全 面 安排 。1958 一 1962 
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年 ， 对 原 方案 作 了 补充 和 修改 ,拟定 了 城市 组 团 式 和 带 
状 发 展 相 结合 的 布局 结构 ， 提 出 了 以 历史 形成 的 城市 为 
基础 ， 改 建 扩 建 旧 城 ， 注 意 环境 保护 ， 控 制 城市 中 心 发 
展 规模 ， 发 展 郊区 工业 城镇 等 规划 原则 。 以 后 的 城市 发 
展 ， 基 本 上 是 以 这 一 规划 布局 为 依据 的 。 

70 年 代 末 至 80 年 代 初 ， 根 据 国家 现代 化 建设 和 广 
州 对 外 开放 的 要 求 ， 在 原 规划 的 基础 上 ,重新 编制 4 广州 
城市 总 体 规划 》, 1984 年 9 月 经 国务 院 批准 实施 .这 个 规 
划 的 基本 原则 是 ， 根 据 广州 社会 、 经 济 、 历 史 、 地 理 等 
方面 的 特点 和 经 济 发 展 战略 ， 结 合 对 外 开放 的 要 求 ， 确 
定 广州 的 城市 性 质 为 ， 广 东 省 的 政治 、 经 济 、 文 化 中 心 ， 
中 国 的 历史 文化 名 城 之 一 ， 中 国 重要 的 对 外 经 济 、 文 化 
交往 中 心 之 一 。 城 市 用 地 的 主要 发 展 方向 是 沿 珠江 北岸 
向 东 至 黄埔 区 ,采取 带 状 组 团 式 的 布局 。 旧 城区 组 团 , 城 
市 的 中 心 区 ， 主 要 是 加 强 旧 区 的 改造 和 建设 ， 以 求 充分 
发 挥 城市 的 政治 、 经 济 、 文 化 以 及 对 外 交往 中 心 的 功能 
和 作用 ， 天 河 区 组 团 (包括 五 山石 牌 . 员 村 \ 天 河 地 区 )， 


将 发 展 成 为 广州 市 的 科学 研究 和 文化 教育 区 ， 建 设 天 河 
体育 中 心 ， 完 成 区 内 的 各 项 生活 服务 的 配套 设施 ， 黄 埔 
地 区 组 团 ， 结 合 广州 市 经 济 技术 开发 区 的 建设 ， 大 力 发 
展 工业 、 港 口 、 仓 库 等 设施 。 此 外 ， 还 在 广州 外 图 的 番 
遇 县 市 桥 镇 和 花 县 新 华 镇 建立 两 个 卫星 城镇 ， 并 结合 其 
他 郊区 县 城镇 和 广大 农村 集镇 的 建设 ， 形 成 多 层次 的 城 
镇 体系 。 


加 生活 居住 用 地 [3 工业 用 地 仓库 用 地 国 绿化 用 地 
过 江 隧 道 十 - 道 路 + 铁路 
广州 城市 总 体 规划 示意 图 


根据 城市 规划 要 求 ， 将 严格 控制 中 心 区 内 工业 企业 
的 新 建 和 扩建 ， 以 控制 市 中 心 区 的 人 口 规模 ， 并 积极 发 
展 黄埔 区 、 郊 区 工业 区 和 新 华 、 市 桥 等 卫星 城镇 ， 使 全 
市 的 经 济 和 人 口 的 布局 合理 发 展 。 到 20 世纪 末 , 广 州 市 
市 区 城镇 人 口 规划 为 280 万 人 左右 ， 市 中 心 区 人 口 控制 
在 200 万 人 左右 。 规 划 结合 旧 城区 的 改造 和 改善 居住 环 
境 的 要 求 。 适 当 调 整 市 内 各 区 行政 区 域 界 限 。 调 整 后 的 
市 中 心 区 面积 由 54.4 平方 公里 扩大 为 92 平方 公里 ， 人 


口 平均 密度 控制 在 每 平方 公里 25 000 人 左右 。 针 对 广州 
城市 交通 紧张 的 现 况 , 完善 由 12 条 主干 道 、 内 外 两 条 环 
路 和 10 个 对 外 公路 出 口 组 成 的 城市 干道 系统 ,为 加 强 城 
市 各 组 团 之 间 的 交通 联系 ， 将 逐步 发 展 组 团 之 间 的 快速 
干道 和 轻轨 ,地 下 铁道 交通 系统 。 旧 城区 的 改造 将 分 期 分 
片 进行 ,调整 原 有 交通 运输 站 场 、 仓 库 、 码 头 的 布局 ， 有 
计划 地 外 迁 严 重 污染 环境 的 企业 ， 控 制 建筑 密度 和 和 人口 
密度 ,重点 改造 人 口 密度 过 高 .居住 条 件 差 的 地 区 ， 建 成 
比较 完善 的 市 政 设施 、 商 业 网 点 、 交 通通 信 系统 和 园林 绿 
化 系统 ， 妥 善 处 理 现代 化 建设 同 保护 革命 遗址 和 历史 文 
物 古迹 的 关系 ， 加 强 城市 景观 的 建设 和 风景 游览 区 的 开 
发 〈 参 见 彩 图 插页 第 76 页 )。 ( 李 萍 萍 ) 


Guilin shonshui 

桂林 山水 (landscape of Guilin) 在 广 
西 壮族 自治 区 东北 部 。 地 处 湘 桂 走 廊 南 端的 档 谷 平原 ， 
包括 桂林 市 、 阳 逆 县 以 及 临 桂 、 灵 川 . 兴 安 , 未 福 , 龙 胜 等 
县 的 部 分 地 区 。 地 势 北 高 南 低 ,海拔 140~600 米 ,为 石灰 
兰 兰 溶 地 区 。 这 里 在 32 000 万 年 前 还 是 海洋 ,地壳 变动 
后 , 层 厚 质 纯 的 石灰 岩 , 在 湿热 多 十 的 气候 条 件 下 ,地 表 
部 分 长 期 受 水 的 溶解 作用 和 伴随 的 机 械 作 用 形成 了 岩溶 
地 貌 。 商 周 时 代 , 这 里 即 与 中 原 有 密切 关系 。 秦 汉 时 ,是 
中 原 与 岭南 的 重要 通道 ,桂林 山水 有 奇 丽 俊秀 的 风 狐 , 宏 
伟 博 大 的 气势 ,气象 万 干 的 姿态 ,含蓄 深长 的 意趣 ， 极 富 
浪漫 色彩 和 诗 画 情 趣 。 中 唐 时 已 是 名 闻 全 国 的 风景 胜地 ， 
“桂林 山水 甲 天 下 "的 赞 语 流传 古今 。1982 年 定 为 全 国 重 
点 风景 名 胜 区 。 

四 绝 八 胜 桂林 风景 资源 十 分 丰富 , 尤 以 山水 取胜 。 
店 朝 诗人 韩愈 的 “ 江 作 青 罗 带 , 山 如 牙 玉 筹 "的 诗句 ,是 桂 
林山 水 的 最 佳 写照 。 而 等 山 , 带 水 、 央 洞 .奇石 ,历来 被 誉 
为 桂林 风景 的 “四 绝 ", 其 山水 洞 石 浑然 一 体 的 景象 组 合 ， 
举世 无 双 。 烟 雨 、 光 影 、 植 物 、 动 物 、 田 园 、 村 含 、 名 
园 , 古 迹 ， 则 被 称 为 桂林 风景 的 " 八 胜 "。 这 些 “ 胜 "“ 绝 " 
的 风景 因素 融合 成 各 具 特色 的 十 六 个 风景 区 和 数 百 个 风 
景点 。 

山水 风光 ”桂林 石山 平地 找 起 ,姿态 奇异 ， 象 老人 、 
骆驼 ,骑马 , 象 鼻 、 独 秀 、 书 童 诸 山 都 是 惟妙惟肖 .石山 峰 
丛 , 峰 林 、 珀 峰 , 星 罗 棋 布 , 疏 密 有 致 , 森 列 无 际 。 清 澄 的 演 
江 及 其 支流 莹 绕 回环 于 秀 恋 奇 峰之 间 ， 从 桂林 至 阳 逆 一 
百 公里 的 漓江 两 岸 , 妖 帝 峭 找 连绵 , 绿 水 平滑 如 镜 ， 阜 竹 
浴 影 扬 钨 ,景象 清 奇 秀 媚 ( 参 见 彩 图 插页 第 68 页 ) .烟雨 、 
光影 使 山水 平添 浪漫 色彩 。 著 名 的 胜景 有 滨江 烟雨 、 南 
溪 新 委 , 西 峰 夕照 阳江 秋 月 、 桂 岭 睛 岚 、 黄 布 倒影 、 鄞 山 
冬 雪 、 东 岭 朝 翅 等 。 

润 石 录 观 ”桂林 无 山 不 洞 ， 两 干 多 岩洞 大 都 有 奇异 
洞 景 。 阳 朔 月 亮 山 ,穿山 月 岩 、 会 仙 月 峰 等 高 悬 改 空 ; 水 
月 洞 , 龙 隐 洞 , 冠 兰 等 低 浮 水 面 ， 眉 莲 洞 、 隐 山洞 群 洞 相 
连 ; 芦 笛 岩 .七 星 岩 深 窒 出 长 ;龙泉 洞 溪流 平 绥 , 宜 乘 船 游 
玩 , 安 吉 岩 水 声 展 耳 , 宜 寻 险 探 胜 。 洞 内 石 乳 、 石 笋 . 石 晶 、 


石柱 \ 石 花 \ 石 莲 等 缤纷 幻 丽 、 琳 琅 满目 .吸水 石 、 假 山石 
在 山脚 ,水 畔 \ 洞 口 ` 地 下 广泛 分 布 。 怪 异 奇 巧 的 山石 更 是 
到 处 可 见 , 著 名 的 如 试 剑 石 . 悬 云 石 . 芙 其 石 等 。 

生物 景观 ”多 彩 多 姿 的 注 江 浴 竹 、 金 银 丹 桂 、 盘 根 古 
榕 ,南国 红豆 ,石山 植被 等 使 山水 充满 生机 。 国 家 规定 保 
护 的 珍贵 动物 有 12 种 之 多 。 竹 徐 右 氟 捕 鱼 ,野鸭 群 游 江 
面 , 白 营 高 峰 飞 翔 , 猴 群 绝壁 戏 水 等 均 是 漓江 常见 景象 。 

名 加 村 录 ”在 群 峰之 间 ,江河 沿岸 ,散布 着 各 类 名 园 
胜境 和 田园 村 寨 , 如 七 星 、 吹 山南 溪 诸 园林 , 芦 笛 .得 彩 、 
伏 波 ,穿山 .象山 性 莲 峰 、 大 榕树 等 景点 ， 都 是 人 工 与 自 
然 融 汇 的 美妙 环境 。 朝 阳 山 、 奇 峰 镇 、 草 坪 、 浪 石 、 画 石 、 
兴 坪 ,金宝 河口 等 地 区 均 属 典型 的 “桃源 "境界 。 

古迹 桂林 也 是 文物 古迹 荟 荃 之 地 ,重点 文物 保护 
单位 40 多 处 ,如 秦 堤 灵 渠 ,秦汉 古 严 关 遗 迹 , 唐 归 义 古城 
遗址 , 宋 桂 州 城 图 明王 城 王 陵 等 。 (张国强 ) 


guojl bolanhul jionzhu 
国际 博览 会 建筑 (building for international 
exposition) 。 国际 博览 会 是 有 许多 国家 参加 的 规模 
宏大 的 产品 和 艺术 品 展览 会 。 国 际 博览 会 会 场 的 修建 是 
各 参加 国 利 用 先进 的 材料 、 技 术 和 设备 在 较 短 时 间 完成 
的 大 规模 建筑 活动 ,也 是 参加 国 最 新 建筑 的 展示 。 

第 一 次 国际 博览 会 于 1851 年 在 伦敦 举行 陈列 大 厅 
是 用 预制 铸铁 梁 柱 装 配 结构 外 政大 面积 玻璃 建成 的 ,被 
称 为 水 晶 宫 ， 反 映 了 当时 工业 生产 的 先进 技术 水 平 ， 成 
为 现代 建筑 史上 的 一 个 里 程 碑 。 此 后 ，1889 年 巴黎 国际 
博览 会 的 机 械 馆 (图 1)， 以 及 为 这 次 博览 会 而 建造 的 埃 
菲 尔 铁塔 ; 1929 年 巴 淹 罗 那 博览 会 后 国 馆 ; 1958 年 布 鲁 
塞 尔 国际 博览 会 的 美国 馆 和 联邦 德国 馆 ; 1967 年 蒙特 利 
尔 国际 博览 会 的 美国 馆 、 联 邦 德国 馆 、 日 本 馆 等 ， 都 在 现 
代 建 筑 史 上 占有 重要 地 位 。 


图 1 1889 年 巴黎 
国际 博览 会 机 械 馆 


1970 年 大 版 国际 博览 会 是 第 一 次 在 亚洲 举办 的 国际 
博览 会 .中国 第 一 次 参加 的 国际 博览 会 是 1904 年 圣 路 易 
国际 博览 会 ， 在 会 场 上 展 出 了 北京 颐和园 的 模型 。1982 
年 ， 在 美国 举办 的 以 “能 源 推动 世界 "为 主题 的 诺 克 斯 维 
尔 国际 博览 会 (图 2), 是 中 国 在 1949 年 以 后 首次 参加 的 
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国际 博览 会 。 中 国 馆 占 地 1858 平方 米 , 展 出 了 太阳 能 热 
水 器 ,太阳 能 航标 灯 、 沼 气 利用 、 瓷 器 和 家 具 等 工艺 品 ,以 
及 两 个 秦 兵 马 俑 和 一 段 长 城 的 城 砖 .在 以 “人 类 居住 环境 


图 2 1982 年 诺 克 
斯 维尔 国际 博览 会 
《局 部 ) 


和 科学 技术 "为 主题 的 1985 年 筑波 国际 博览 会 上 (图 3) 
中 国 馆 占 地 2 000 平方 米 ， 展 出 了 代表 中 国 发 展 进程 的 
古代 和 现代 科学 技术 精品 , 以 及 居住 环境 ,科学 卫生 、 人 
民 健 康 等 方面 的 现 况 。 


图 3 1985 年 筑波 国际 博览 会 (局 部 ) 


国际 博览 会 建筑 的 设计 要 点 是 ，@ 功 能 上 突出 展示 
内 容 的 特色 。@ 建 筑 形式 空间、 细部 处 理 、 装 修 和 室内 
陈设 等 反映 参加 国 的 风貌 。@ 发 挥 参 加 国 在 材料 .设备 、 
施工 技术 等 方面 优势 ， 反映 领先 水 平 。@ 考 虐 到 博览 会 
现场 的 建造 条 件 , 如 场地 面积 工期 ,运输 安装 量 等 ,选用 
工效 高 .质量 好 和 经 济 效益 最 优 的 方案 。 


( 张 复合 ) 
Guojl Jionzhushl Xiehul 
国际 建筑 师 协 会 〈International Union of 
Architects) 。 世界 各 国 建筑 师 协会 、 学 会 组 成 的 国 


际 性 组 织 。 法 文 名 Union Internationale des Archi- 
tectes, 缩写 为 UIA ,1948 年 6 月 28 日 成 立 于 瑞士 洛桑 。 
会 址 设 在 巴黎 。 协 会 现 有 会 员 81 个 ,代表 世界 上 约 60 万 
建筑 师 , 按 地 理 划 分 为 5 个 区 :I 区 ,西欧 ， 区, 东欧 和 
中 东 ; 夏 区, 美洲; 玉 区 ， 亚 洲 和 澳大利亚 ;Y 区 ， 非 洲 。 
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协会 宗旨 是 不 分 国家 、 政 治 界限 联合 全 世界 的 建筑 
师 , 不 论 他 们 的 国籍 种族、 宗教 或 政治 信仰 、 职 业 训 练 和 
建筑 学 说 如 何 ， 建 立 起 相互 了 解 彼 此 尊重 的 友谊 关系 ， 
交换 思想 观点 ， 吸 取经 验 ， 扩 大 知识 ， 取 长 补 短 。 协 会 
在 国际 上 代表 建筑 行业 ,促进 建筑 和 城市 规划 不 断 发 展 ， 
确定 建筑 师 的 职能 ,在 各 个 领域 促进 建筑 教育 发 展 ,建立 
职业 规范 ， 积 极 支持 各 国 建筑 师 组 织 保护 建筑 师 的 权利 
和 地 位 ,促进 建筑 师 及 有 关 人 员 之 间 的 国际 交流 活动 。 

协会 最 高 权力 机 构 是 会 员 代表 会 议 , 每 三 年 举行 一 
次 。 代 表 会 议 确定 协会 的 总 方针 ， 选 举 理事 会 和 执行 局 
成 员 。 理 事 会 由 5 个 区 中 每 区 的 4 个 理事 国 代表 和 执行 
局 8 位 成 员 ( 主 席 1 人 、 副 主席 5 人 ,秘书 长 1 人 和 司库 
1 人 ) 组 成 。 协 会 设 有 8 个 专业 工作 组 :城市 和 乡村 规划 
工作 组 ,工作 空间 和 商业 空间 工作 组 ， 人 类 安居 工作 组 ， 
公共 卫生 工作 组 ,体育 .娱乐 和 旅游 工作 组 ,教育 和 文化 
空间 工作 组 ,专业 发 展 工作 组 ,施工 和 工业 化 工作 组 。 

协会 学 术 大 会 每 三 年 举行 一 次 ,交流 专题 学 术 经 验 ， 
举办 建筑 展览 、 建 筑 竞赛 ,通过 会 议 、 讨 论 和 组 织 参观 以 
加 强 各 国 建筑 师 之 间 的 广泛 联系 。 协 会 编辑 出 版 刊物 有 
《会 讯 > 和 《国际 建筑 师 》。 

中 国 建筑 学 会 于 1955 年 参加 国际 建筑 师 协会 .中国 
建筑 师 杨 延 宝 于 1957 一 1963 年 任国 际 建筑 师 协 会 副 主 


席 。 ( 唐 仪 清 ) 
guojish! jlanzhu 

国际 式 建筑 (international style architec- 
ture) 见 现代 主义 建筑 。 

guoll welxing tongxin dimlonzhon 
国际 卫星 通信 地 面 站 (satellite ground sta- 


tion)“ 设 在 地 面 上 用 于 向 通信 卫星 发 射 和 从 通信 卫 
星 接收 无 线 电波 的 建筑 物 和 构筑 物 。 利 用 地 球 同步 卫星 
转发 无 线 电波 进行 全 球 通信 ， 是 近 二 三 十 年 内 空间 技术 
和 通信 技术 发 展 的 成 果 。1965 年 国际 通信 卫星 工 号 发 射 
并 投入 使 用 时 ， 世 界 上 仅 有 美国 的 安 多 弗 、 加 拿 大 的 米 
和 尔 维 莱 奇 等 6 个 地 面 站 。 到 1985 年 底 ， 全 世界 地 面 站 
总 数 已 达 642 个 。 中 国 自 1972 年 在 北京 首次 建立 国际 
卫星 通信 地 面 站 ,至 1986 年 已 经 有 4 个 国际 卫星 通信 地 
面 站 。 

构成 ”国际 卫星 通信 系统 中 的 地 面 站 ， 多 采用 标准 
的 大 型 固定 式 结构 ,由 天 线 、 发 射 、 接 收 、 通 信 控 制 、 终 端 
和 电源 系统 构成 。 主 体 建筑 是 顶部 设 有 直径 约 30 米 的 天 
线 、 天 线 塔 天线 驱动 装置 .天 线 底座 和 中 央 控 制 室 .新 型 
标准 地 面 站 的 天 线 底座 和 中 央 控 制 室 多 合 为 一 体 。 

设计 要 点 主要 包括 ，@ 选 址 应 远离 市 区 ,避免 高 
大 障碍 物 遮挡 和 电波 干扰 。 天 线 主 波束 的 方向 必须 避 开 
居民 点 ,以 防 天 线 产 生 的 高 频 电 波 影响 人 体 健康 。 站 址 地 
基 条 件 要 好 。@ 总 体 布局 一 般 由 天 线 和 中 央 控制 室 以 及 
仪表 测试 室 等 组 成 主体 建筑 。 主 体 建筑 、 辅 助 用 房 和 生 


活用 房 均 按 功 能 分 区 布置 。 如 1973 年 建成 的 上 CT 
星 通信 地 面 站 ( 见 图 ) 将 主体 建筑 布置 在 场地 后 部 中 央 地 
眉 ， 辅 助 用 房 和 生活 用 房 布置 在 两 四 。@ 天 线 基础 设计 
要 求 严 格 ， 地 基 要 有 足够 刚度 。 有 不 少 地 面 站 的 天 线 基 
础 直接 设 在 天 然 岩 石 地 基 上 ， 以 保证 使 用 上 的 高 精度 要 


上 海 国际 卫星 通信 地 面 站 


求 。@@ 中 央 控 制 室 需 设 空调 , 一 般 室温 要 求 冬季 在 20"C 
以 上 ， 夏 季 低 于 25 "Ci 相对 湿度 不 大 于 70 锡 。 中 央 控 制 
室 要 作 隔 振 和 吸 声 处 理 ， 以 免 空调 系统 影响 通信 设备 。 
@ 供 电 设计 可 靠 性 要 求 高 ， 除 具备 两 路 外 线 电 源 和 一 路 
备用 电源 外 ， 还 要 有 自动 切换 装置 或 确保 交流 电 不 间断 
的 电源 设备 。 ( 禁 镇 钙 ) 


Guoll Xiondal Jionzhu Xlehul 
国际 现代 建筑 协会 (Congres Internationaux 
d'Architecture Moderne) 现代 派 建 筑 师 的 国 
际 组 织 ,缩写 为 CLAM 。1928 年 在 瑞士 成 立 。 发 起 人 包括 
勒 " 柯 布 西 耶 、L. 格 罗 皮 岛 斯 、A. 阿 尔 托 等 ,最 初 只 有 会 
员 24 人 ， 后 来 发 展 到 100 多 人 。1959 年 停止 活动 。 
宗旨 ”协会 成 立 大 会 宣言 指出 ， 建 筑 是 人 类 的 基本 
活动 ， 同 人 们 生活 的 变化 和 发 展 密切 相关 。 建 筑 师 必须 
认识 建筑 同 经 济 的 关系 。 所 谓 经 济 效益 并 不 意味 着 获得 
商业 上 的 最 大 利润 ,而 是 要 在 生产 中 付出 最 少 的 劳动 ,为 
了 最 有 效 地 进行 建筑 生产 ， 必 须 在 建筑 设计 和 建造 中 实 
行 合理 化 和 标准 化 ， 设 法 减少 专业 技术 人 员 的 复杂 手工 
劳动 ， 代 之 以 工业 化 和 工厂 化 的 方法 。 房 屋 的 使 用 者 也 
要 使 自己 的 生活 方式 适应 新 的 社会 生活 要 求 ， 为 了 使 房 
屋 能 最 大 限度 地 满足 更 大 多 数 人 的 受到 限制 的 需要 ， 应 
减少 自己 对 房屋 的 个 别 需求 而 重视 房屋 的 普遍 作用 。 
历次 会 议 协会 在 31 年 中 ， 共 召开 过 11 次 会 议 。 
1928 年 瑞士 成 立 大 会 ,主要 讨论 协会 宗 肯 。@1929 年 
法 兰 克 福 会 议 ， 讨 论 低 薪 阶层 的 住宅 问题 ， 并 由 此 提出 
“最 小 生存 空间 "。 人 @@1930 年 布鲁塞尔 会 议 , 讨论 主题 由 
居住 问题 转 到 城市 建筑 功能 问题 ， 提 出 有 效 地 使 用 土地 
和 “合理 的 建筑 朝向 "等 问题 。 在 这 三 次 会 议 上 由 德语 国 
家 建筑 师 组 成 的 新 客观 主义 派 成 员 起 较 大 的 作用 。@ 
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1933 年 雅典 会 议 ， 分 析 了 欧洲 四 个 城市 的 状况 , 提出 了 
关于 “功能 城市 " 的 《雅典 完 章 》， 对 城市 规划 颇 有 影响 。 
加 1937 年 巴黎 会 议 , 进一步 强调 功能 问题 ， 修 改 了 《 雅 
典 宪章》, 讨 论 了 区 域 规划 。 在 这 两 次 会 议 上 , 惑 - 柯 布 西 
耶 起 了 主导 作用 。 会 议 的 调子 从 最 初 的 激进 的 社会 要 求 
转 到 了 建筑 本 身 功 能 方面 。@1947 年 布 里 奇 沃 特 (英国 ) 
会 议 , 为 适应 战 后 情况 而 修改 了 协会 的 宗 旧 ,从 战 前 着 眼 
于 人 的 生理 和 物理 要 求 转 到 “为 创造 可 以 满足 人 们 的 情 
感 和 物质 要 求 的 具体 环境 而 工作 "。Q@1949 年 贝 加 ( 意 
大 利 ) 会 议 ,讨论 了 城市 规划 的 “设计 网 格 "， 会 议 出 现 分 
歧 。@@1951 年 稚 台 斯 多 (英国 ) 会 议 , 讨论 “城市 中 心 "的 
设计 和 艺术 问题 , 分 歧 明 显 化 了 。@@1953 年 埃 克 斯 昂 普 
罗 旺 斯 法国) 会议, 再 次 讨论 住宅 .邻里 单位 、 城 市 和 交 
通 问题 ,分 野 扩 大 化 。 以 A. 史 密 森 和 P. 史 密 森 夫妇 、A， 
范 " 艾 克 为 代表 的 一 批 人 向 《雅典 宪章 》 中 的 城市 四 大 功 
能 (居住 .工作 、 游 魏 和 交通 ) 提 出 挑战 ， 他 们 不 满意 老 一 
代 建 筑 师 们 停留 在 改良 的 功能 主义 上 ， 认 为 城市 面貌 应 
有 较为 复杂 的 图 形 ， 才 能 满足 对 城市 可 识别 性 的 要 求 。 
@@1956 年 杜 布 罗 夫 尼克 南斯拉夫 ) 会 议 、 讨 论 不 同时 
期 和 不 同 地 方 的 理想 居住 环境 问题 时 ,协会 分 裂 为 两 派 。 
为 这 次 会 议 作 准 备 工 作 的 年 轻 建 筑 师 们 提出 社会 心理 要 
求 的 问题 。@1959 年 奥 特 洛 (荷兰 ) 会 议 , 老 一 代 建筑 师 
缺席 ， 新 的 一 派 讨论 与 比较 了 自己 的 作品 ， 并 批判 了 
协会 的 程式 化 观点 ， 同 时 宣告 协会 停止 活动 。 由 此 ， 一 
些 国家 掀起 否定 协会 的 浪潮 。 

影响 协会 在 传播 现代 主义 建筑 和 城市 规划 设计 思 
想 方 面 影响 深远 。1977 年 , 世界 上 一 些 建筑 师 在 秘鲁 
首都 利 马 集会 ， 重 新 讨论 了 《雅典 宪章 》 的 原则 ， 并 提出 
《 马 丘 比 丘 完 章 》。 从 此 ， 人 们 开始 以 比较 客观 的 态度 来 
评价 协会 的 功 过 。 ( 罗 小 未 ) 


guojia gongyuan 
国家 公园 (national park) 一 国政 府 对 某 些 
在 天 然 状 态 下 具有 独特 代表 性 的 自然 环境 区 划 出 一 定 范 
围 而 建立 的 公园 ,属国 家 所 有 并 由 国家 直接 管辖 , 则 在 保 
护 自然 生态 系统 和 自然 地 有 狐 的 原始 状态 ， 同 时 又 作为 科 
学 研究 .科学 普及 教育 和 供 公 众 旅 游 娱乐 、 了 解 和 欣赏 大 
自然 神奇 景观 的 场所 。 国 家 公园 的 面积 都 很 大 ， 从 成 干 
上 万 公顷 到 几 百 万 公顷 。 

发 展 概况 ”世界 上 正式 建立 的 第 一 个 国家 公园 是 美 
国 的 黄石 国家 公园 (1872)， 面 积 898 300 公顷 (参见 彩 
图 插页 第 71 页 )。 它 开辟 了 保护 自然 环境 和 满足 公众 欣 
赏 自然 的 途径 。 一 个 多 世纪 以 来 ,世界 各 国 纷纷 建立 国 
1962 年 在 美国 西雅图 举行 第 一 次 国家 公园 国际 
， 确定 以 后 每 十 年 举行 一 次 会 议 ， 交 流 有 关 国家 公 
园 和 自然 保护 区 的 情况 和 建设 管理 经 验 ， 研 究 今后 的 任 
务 和 发 展 方向 。 目 前 全 世界 已 有 100 多 个 国家 建立 了 各 
有 特色 的 1 200 多 个 国家 公园 。 有 些 国家 如 英国 的 国家 
公园 ,很 多 是 属于 自然 保护 区 性 质 ， 但 又 有 可 游览 的 部 
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分 ,有 些 如 非洲 坦桑尼亚 的 国家 公园 ,实际 上 是 天 然 野 生 
动物 


公园 的 建立 一 般 都 必须 先 提 出 议案 ， 经 过 中 央 
和 地 方 政 府 共同 磋商 ,进行 可 行 性 研究 ,商议 建立 公园 的 
条 件 和 划 定 地 界 ,组 织 公众 参加 工作 ,解决 用 地 纠纷 。 最 
后 经 过 立法 程序 ,由 政府 首脑 或 国家 元 首 宣布 建立 .任何 
部 门 不 得 擅自 改变 国家 公园 的 土地 使 用 性 质 。 美 国有 国 
家 公园 48 个 ,总 面积 约 占 国土 面积 的 2.03%， 加 拿 大 有 
国家 公园 31 个 , 占 国土 面积 1.5%; 日 本 有 27 个 ， 占 国 
十 面积 5.35%。 中国 目前 还 没有 国家 公园 建制 ， 只 有 自 
然 保护 区 和 类 似 国 家 公园 的 国家 重点 风景 名 胜 区 。 

分 区 制 为 了 保护 国家 公园 的 自然 环境 ， 不 因 游 览 
活动 引起 有 害 于 自然 生态 系统 或 有 损 于 自然 景观 的 变 
化 ,对 国家 公园 范围 内 的 土地 一 般 都 实行 分 区 制 。 事 先 由 
地 质 学 \ 生 态 学 \ 野 生动 物 学 、 考 古 学 \ 林 学 、 园 林学 、 建 筑 
学 等 各 方面 专家 ,共同 研究 有 关 资 源 保护 计划 ,并 制订 有 
控制 的 基本 设施 建设 \ 游 览 和 科学 普及 活动 的 规划 ,经 国 
家 或 地 方 主管 部 门 审批 后 实施 。 国 家 公园 大 多 分 五 个 区 

特别 保护 区 ”国家 公园 内 拥有 独特 的 、 黎 有 的 或 濒 
于 绝 灭 的 物种 ,或 天 然 物种 的 最 好 样本 ,拥有 某 些 自然 特 
色 的 特定 地 区 划 为 特别 保护 区 。 严 格 控制 或 完全 禁止 游 
人 进入 或 使 用 。 不 许 机 动车 辆 或 船只 进入 ， 不 许 营建 人 
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工 设施 ,一 切 听 其 自然 ,甚至 发 生 自然 火灾 也 不 子 扑 灭 。 

原 革 区 ”代表 国家 公园 中 的 某 一 自然 历史 主题 ， 并 
保护 原野 状态 的 广阔 地 区 。 只 容许 安排 某 些 少量 适合 芒 
野 条 件 的 旅游 设施 和 分 散 型 活动 ,如 骑马 或 徒步 旅行 , 搭 
帐篷 宿营 。 对 使 用 原野 区 的 人 数 有 限制 ， 机 动 交通 工具 
不 准 入 内 。 

自然 环境 区 ”作为 天 然 环境 保护 的 地 区 ， 在 不 破坏 
天 然 环境 的 情况 下 可 容许 安排 少量 有 关 设施 进行 低 密 集 
度 的 室外 活动 。 允 许 公共 交通 工具 和 一 定数 量 的 私人 车 
辆 入内。 最 好 使 用 非 机 动 交通 工具 。 

娱乐 区 设 在 风景 优美 和 交通 便利 的 地 段 ， 在 保持 
自然 风景 和 游人 安全 方便 的 前 提 下 容许 安排 各 种 教育 活 
动 、 室 外 娱乐 项 目 和 建 置 有 关 设 施 。 人 允许 机 动车 辆 进入 。 
最 普遍 的 娱乐 方式 是 欣赏 大 自然 和 野生 动 植物 ， 野 餐 和 
野营 ， 远 足 旅行 或 登山 运动 ,骑马 , 游泳， 划船 和 划 橡 皮 
艇 ,驾车 越野 与 滑雪 等 。 

服务 区 设 在 国家 公园 中 部 或 边缘 地 带 ， 以 小 市 镇 
和 游人 服务 中 心 面貌 出 现 。 设 有 游人 服务 处 和 各 种 辅助 
设施 以 及 公园 管理 机 构 。 游 人 云集 ,允许 机 动车 辆 进入 。 

国家 公园 出 入 口 多 设 在 娱乐 区 和 服务 区 。 另 外 ， 还 
鼓励 私人 以 及 非 政府 组 织 开设 和 经 营 某 些 经 过 批准 的 服 
务 项 目 和 方便 游人 的 设施 。 《 梁 永 基 ) 


H 


Handan Zhaoguo Gucheng 
邯郸 赵 国 故 城 (site of Capital of Kingdom 
Zhao, Handan) 。 中 国 战国 时 赵 国都 城 遗 直 , 在 河 
北 省 邯郸 市 ， 是 已 知 战 国 时 期 唯一 的 一 座 宫 城 和 大 城 不 
相连 的 都 城 。1961 年 定 为 全 国 重点 文物 保护 单位 。 

自 赵 敬 侯 于 公元 前 386 年 迁都 邯郸 ， 至 前 222 年 秦 
灭 赵 止 ， 此 地 作 起 都 共 164 年 。 它 的 宫 城 由 三 个 小 城 组 
成 ,南面 东西 两 城 并 列 ,北面 附 一 城 , 呈 品 字形 , 相 接 部 分 
合用 一 条 城墙 。 西 城 为 矩形 ， 东 西 宽 1 354 米 , 南北 长 
1 390 米 ; 东城 呈 缺 东南 角 的 梯形 , 北 宽 926 米 , 南 宽 820 
米 ， 南 北 长 1 442 米 。 北城 呈 缺 东北 角 的 梯形 ， 东 西 宽 
1 410 米 , 南北 长 1 520 米 。 城 墙 夯 土 筑 成 ， 基 宽 16 米 。 
已 发 现 八 个 城 门 缺口 ,多 指向 城内 的 夯 土 台 遗 址 ,但 城内 
道路 尚未 查 明 。 

邯郸 赵 国 故 城 的 城内 现存 夯 土 台 长 宽 在 50 米 以 上 
的 有 10 座 , 其 中 西城 有 5 座 , 占 一 半 , 当 是 主要 宫 城 。 西 
城 在 距 南 墙 450 米 处 有 一 座 夯 土台 ， 长 宽 各 在 260 米 以 
上 ,高 19 米 ， 规 模 最 大 ， 俗 称 龙 台 。 龙 台 正 北 又 有 两 座 
宽 50~60 米 的 夯 土 台 ,三 台 成 直线 等 距 排列 ， 形 成 一 条 
东 距 隔 墙 620 米 的 南北 轴线 。 中 间 一 台 的 正 东 460 米 处 
又 有 一 稍 小 的 夯 土 台 ， 形 成 一 条 距 北城 墙 600 米 的 东西 
轴线 。 这 四 台 纵横 都 有 轴线 关系 ， 当 是 城中 最 主要 的 宫 
用 区 。 东 城 有 两 座 夯 土台 ， 西 距 隔 墙 260 米 ， 长 宽 都 在 
100 米 以 上 , 相距 约 620 米 ,南北 遥遥 相对 ， 形 成 东城 的 
一 条 南北 轴线 。 东 西 两 城 的 南 门 都 设 在 各 自 轴线 略 偏 东 
处 。 北 城 的 西南 角 , 在 西 距 西 墙 390 米 、 南 距 南 隔 墙 340 
米 处 有 一 长 宽 各 120 米 以 上 的 夯 土 台 。 三 城中 的 夯 土 台 
上 都 有 大 量 的 瓦砾 堆积 ,有 的 还 发 现 柱 础 石 ,证 明 它们 是 
主 暴 为 台 榭 的 官 殿 。 

1970 年 又 发 现 紧邻 上 述 三 城 的 东北 有 一 呈 缺 西北 
角 的 矩形 大 城 ,东西 宽 3.2 公 里 ,南北 长 4.8 公里 。 城 墙 夯 
土 筑 成 ,一 般 宽 16 米 左右 ,残存 最 高 处 12 米 。 它 的 西南 
角 和 富 城北 城 东 墙 相距 约 100 米 ， 而 不 相连 。 城 内 有 和 铸 
铁 、 制 陶 、 制 石器 , 制 骨 器 等 作坊 遗址 , 当 是 居民 区 和 手工 
业 区 。 

邯郸 赵 国 宫 城 旦 品 字形 ， 与 它 相似 的 只 发 现 侯 马 亚 
国 遗 址 一 例 。 三 家 分 晋 ， 赵 居 其 一 ， 两 地 可 能 有 某 种 渊 
源 。 宫 城中 台 栅 遗存 数量 之 多 ,规模 之 大 ,轴线 关系 之 明 
确 严谨 , 均 为 现存 战国 各 都 城 遗址 之 冠 , 对 研究 战国 都 城 
发 展 有 较 重要 价值 。 
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《 伟 束 年》 


Hanjlacang 

含 嘉 仓 (Hanjia Granary) 隋唐 时 期 的 主要 
信和 粮 仓 城 ， 遗 址 在 河南 省 洛阳 市 老 城区 北 侧 〈 原 隋唐 宫 
城 东 北 )。 隋 大 业 年 间 (605 一 616) 兴 建 , 唐 代 扩 大 成 为 大 
型 官 仓 。 

据 1971 年 发 掘 表明 , 仓 城 由 夯 土 筑 成 ,东西 长 约 600 
米 ,南北 长 约 700 米 ; 城墙 厚 约 17 米 。 仓 城内 用 地 下 粮 
客 储 粮 。 钻 探查 明 的 粮 窜 有 259 个 ,排列 密集 ,规整 ， 行 
距 一 般 为 6~8 米 ， 窜 都 在 地 面 以 下 作 口 大 底 小 的 圆 缸 
形 。 最 大 的 窗口 直径 约 18 米 , 深 约 12 米 ,最 小 的 口径 约 
8 米 , 深 约 6 米 。 

粮 容 的 形制 结构 ， 一 般 先 从 地 面向 下 控 一 个 圆 拭 形 
土 客 , 容 壁 和 底部 经 夯 打 坚实 ,达到 光洁 ,平整 ,再 用 木柴 
把 客 壁 烧烤 焦 燥 ,使 其 难于 渗水 ,在 容 底 铺设 一 层 杂 有 黑 
灰色 混合 物 的 红烧 土 碎 块 层 。 在 容 壁 下 半截 还 涂 一 层 类 
似 沥青 的 粘液 ,高 约 1 米 。 害 壁 内 铺 一 层 厚 约 2~3 厘米 
的 木板 ,并 衬 以 草 席 和 谷 糠 。 

窜 顶 可 能 是 木 架 结构 的 草 顶 。 先 用 木 棍 和 木板 搭 成 
由 中 心 向 周围 辐射 的 木 架 ,上 铺 革 席 或 玺 席 一 层 ,然后 盖 
上 束 草 , 草 上 涂 一 层 很 厚 的 混合 泥 , 以 达到 密封 和 防止 地 
面 水 下 渗 的 目的 。 外 形 如 圆锥 体 。 

发 据 时 发 现 有 的 粮 容 还 存 有 大 半 窒 谷子， 有 些 粮 容 
是 储存 大 米 的 。 多 数 粮 害 每 窗 可 存粮 一 万 多 石 。 

在 粮 容 中 还 发 现 少量 铭 砖 ,铭文 为 阴 刻 涂 朱 , 标明 仓 
的 位 置 ,存粮 来 自 何 地 ,数量 , 存 入 日 期 , 仓 吏 姓 名 等 。 从 
发 掘 出 来 的 仓 砖 铭记 可 知 ， 储 粮 来 源 甚 广 ， 北 起 渤海 湾 
《沧州 、 德 州 )， 南 至 太湖 流域 (苏州 )。 南 方 纳 大 米 ， 北 
方 纳 谷子 票 )， 主 要 靠 大 运河 漕运 洛阳 。 唐 《 通 典 - 食 
货 》 记 载 , 含 嘉 仓 在 天 宝 八 载 (749) 储 粮 583 万 石 , 约 为 各 
大 官 仓 存粮 总 数 之 半 , 是 当时 全 国 最 大 的 粮仓 。 含 嘉 仓 的 
发 掘 对 了 解 古 代 大 型 仓 城建 筑 的 特点 、 仓 城 同 都 城 规划 
的 关系 ,乃至 储 粮 技术 都 提供 了 极为 重要 的 实物 资料 。 

《 屠 其 生 ) 
Hondol guonsal jlonzhu 
汉代 关 塞 建筑 (Han strategic fortification) 
汉代 为 军事 防御 和 开发 边疆 ， 沿 长 城 一 线 营造 了 大 量 关 
塞 建筑 ,如 烽 、 沾 \ 关 、 侯 城 和 屯 成 城 ， 作 为 报警 和 驻军 之 
用 ， 形 成 坚固 的 工程 防御 体系 。 通 过 考古 勘察 ， 并 同 出 
土 的 简 挟 记载 对 照 ,得 知 汉代 关 塞 建筑 的 形制 。 

炸 ” 即 烽 台 , 通 警 时 白天 举 莲 、 表 、 烟 ,夜间 举 火 ,及 
夜 均 焚 积 菜 并 击 鼓 , 依 次 传递 警报 。 做 法 因地制宜 。 甘 肃 
居 延 一 带 都 是 夯 士 筑 成 ， 方 5~8 米 ， 两 台 之 间 的 间距 
0.5 一 1 公里 。 内 蒙古 哈 隆 格 帮 山 谷 则 为 块 石 砌 成 ， 建 在 
山 赂 ,以 便 巡 望 。 

妈 又 称 享 燃 , 是 烽 台 四 周 或 附近 的 据点 ( 见 
坞 吾 )， 驻 兵 防守 。 甘 肃 居 延 甲 渠 第 四 烂 为 11.5 x14.5 
米 的 小 鸡 ， 墙 厚 2 米 ， 门 宽 仅 0.7 米 ， 门 外 有 曲 尺 形 护 
门 墙 , 即 “ 变 门 "。 院 内 建 两 间 小 层 ， 烽 台 设 在 东北 角 。 以 
后 又 在 东 面 加 建 转 墙 、 房 屋 ,平面 呈 曲 尺 形 。 
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关 ”是 出 入 长 城 的 门户 。 例 如 位 于 居 延 以 南 的 肩 水 
金 关 ,关门 两 侧 为 夯 土 筑 屋 ,中 夹 5 米 宽 的 门道 ， 其 侧 立 
木 柱 承 顶 部 。 屋 壁 厚 1.2 米 ,有 土坯 砌 的 登 顶 碍 道 ,表明 
上 部 原 有 防守 的 楼 榴 。 关 门 内 外 地 面 埋 木 尖 桩 ， 即 文献 
所 说 的 “ 虎 落 ”"， 只 留 一 条 通道 。 关 门 西南 是 38x33 米 
的 小 城 , 门 在 东南 方 , 墙 厚 不 到 1 米 , 沿 内 壁 建 居室 、 仓 库 
和 马 属 。 它 的 核心 部 分 是 一 亭 友 ,位 于 西 墙 中 部 。 又 面积 
约 11.5 x13.5 米 , 墙 厚 约 1.5 米 ,内 建 房屋 。 烽 台 附 在 
亭 炎 的 西北 角 墙 外 。 从 它 的 布置 可 看 出 是 由 亭 炎 发 展 成 
为 守 关 吏 卒 居住 的 坞 堡 。 


汉代 肩 水 金 关 遗 址 平面 图 
1 关门 2 六 柱 3 关 墙 4 雹 墙 5 烽 如 6 堡 层 
7 畜 栏 8 篇 入 9 虎 落 10 柱 穴 


做 城 ”又 称 障 、 障 城 ,是 辖 一 段 防线 的 军官 ( 侯 官 ) 屯 
驻 的 城堡 。 居 延 甲 汇 侯 官 遗址 是 一 47 .5 x45.5 米 的 城 
保 , 夯 土 保 墙 厚 2 米 。 门 在 东 墙 偏 南 , 门 外 有 曲 尺 形 护 门 
墙 。 院 内 建 居室 、 仓 库 等 。 其 中 一 间 5 x8 米 ， 当 是 侯 
宫 住 室 。 城 西北 角 外 附 建 一 小 集 ， 方 23.3 米 , 土 还 砌 墙 
厚 达 4.5 米 ,向 侯 城 内 开门 。 堡 内 靠 西 墙 建屋 , 靠 壁 有 三 
道 可 登 上 墙 项 , 墙 下 曾 出 土 有 斗 的 柱子 ,说 明 小 堡 项 上 建 
有 大 型 防守 逐 望 用 建筑 。 

内 蒙古 西北 部 汉 长 城 一 线 发 现 更 大 的 侯 城 遗址 。 哈 
隆 格力 山谷 1 号 石城 据 推测 是 汉 鸡 鹿寨 遗址 ， 方 68 米 ， 
用 块 石 砌 成 , 城 残 高 7 米 , 只 南面 正中 开 一 门 ， 门 外 有 曲 
尺 形 护 门 墙 ， 城 四 角 有 45" 斜 出 的 城 诛 ， 形 如 后 世 的 马 
面 ,对 研究 中 国 古代 城防 建筑 的 发 展 有 参考 价值 .阿尔 平 
热 古 城 为 周 长 450 米 的 夯 土 筑 方 城 ， 除 四 角 有 和 斜 出 墙 诛 
外 , 南 门 外 建 有 盆 城 , 城 外 有 城 壕 。 

筷 战 域 边塞 城市 。 平 面 多 为 方形 ,有 的 内 建 子 城 ， 
平面 呈 回 字形 。 如 内 蒙古 乌拉 特 前 旗 三 项 帐 房 古 城 为 汉 
五 原 郡 治 ,呼和浩特 塔 布 秃 古 城 为 汉 定 襄 郡 武 泉 县 址 。 塔 
布 芳 古城 850 x 900 米 , 城中 偏 北 有 边 长 230 米 的 小 城 。 
从 地 面 遗迹 推测 ， 小 城内 为 官署 ， 大 城南 部 为 民居 和 兵 
营 , 城 外 有 农垦 区 。 这 种 城 制 和 网 错 《 守 边 备 塞 琉 》 中 所 提 
把 边城 建 为 内 外 二 城 的 建议 相同 ,应 是 汉代 边城 通 制 .也 
有 一 些 城 的 子 城建 于 大 城 的 一 角 。 ( 传 训 年 ) 
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Handal yamu 
汉代 崖 曹 (Han burial case on cliff) 中 国 
东汉 时 期 在 崖 壁 上 开 苹 洞穴 放置 棺木 的 幕 识 形式 ,分 布 
于 四 川 , 湖 南 、 江 西 . 贵 州 等 地 ,以 四 川 地 区 最 多 。 根 据 岩 
幕 平面 特征 及 规模 可 分 为 三 类 ， 

单 室 墓 。 仅 有 一 个 幕 室 的 岩 墓 ， 一 般 深 为 3 一 5 米 ， 
宽 1.5~2 米 ,高 约 1.7 米 。 单 室 墓 数量 较 多 ,形制 简单 
为 当时 平民 阶层 的 崖 墓 形式 。 此 外 ， 尚 有 在 单 室 墓 一 侧 
或 两 侧 设 耳 室 ， 亦 作 置 棺 之 用 。 有 的 单 室 墓 还 在 墓 壁 上 
芋 出 壁 侈 和 灶 台 。1959 年 在 四 川 省 新 津 县 牧 马 山 发 现 的 
第 13 号 幕 即 属 此 类 。 

重 室 幕 。 比 单 室 墓 多 一 个 前 室 ， 是 当时 宅 第 “前 堂 
后 室 "布局 的 反映 。 墓 室 的 大 小 同 单 室 基 差 不 多 ,后 室 为 
置 棺 处 .如 牧 马 山 第 17 号 幕 重 室 幕 也 有 带 耳 室 的 , 耳 室 
一 般 设 在 后 室 的 一 侧 或 两 侧 。 莫 中 耳 室 较 多 的 ， 是 族 音 
的 表现 。 

前 堂 后 穴 幕 。 此 类 幕 规模 较 厂 。 特 点 是 入 口 部 分 有 
一 较 高 大 的 享 堂 ,后 部 开凿 1~4 个 幕 穴 不 等 ， 而 以 前 党 
双 穴 为 多 。 摹 穴 多 由 重 室 摹 组 成 ,多 附 有 耳 室 。 幕 的 宽大 
前 堂 ,把 后 部 并 列 的 幕 穴 统一 起 来 ,为 供 整个 家 族 祭 英之 
用 的 划 祠 , 故 前 堂 全 部 敞开 ， 或 立 1 一 2 个 石柱 。 如 四 川 
省 乐山 县 白 崖 第 45 号 划 ( 图 1， 图 2)， 宣 宾 县 黄 伞 溪 崖 
摹 等 。 这 种 后 部 墓穴 并 列 的 方式 ,是 受 崖 墓 深度 的 限制 ， 
也 是 多 墓穴 要 求 的 结果 。 有 的 前 堂 后 穴 摹 还 采取 分 期 建 
造 ,为 后 代 留 出 开间 墓穴 位 置 。 


图 2 乐山 县 白 央 
第 45 号 荐 划 平面 
工 享 汪 2 对 3 
前 室 4 后 室 5 
初 室 6 对 案 


崖 莫 的 形式 、 平 面 布置 、 立 面 、 细 部 直到 墓室 的 内 部 
布置 都 仿 尘世 的 住宅 ,如 重 室 墓 分 前 后 室 ,象征 人 间 住 宅 
的 前 堂 后 室 。 入 口 处 的 幕 门 仿 宅 门 的 木 构 造 在 石 岸上 膨 
出 柱子 、 斗 典 、 飞 榴 , 有 的 在 门 旁 还 周 有 门 阅 , 此 外 墓室 内 
壁面 有 隐 出 的 仿 木 构件 ， 如 有 的 将 墙 面 划 分 成 方块 示意 
外 露 的 木 墙 骨 , 壁 面 上 部 刻 隐 出 的 斗 枢 , 有 的 在 墓室 和 耳 
室 间 ， 以 石柱 斗 棋 分 隔 成 两 个 空间 。 还 有 在 墓室 壁面 蓝 
出 壁 侈 和 灶 台 等 世人 住宅 的 常用 物 。 从 这 些 可 以 了 解 到 
汉代 木 构建 筑 的 概貌 。 

崖 墓 盛行 于 公元 2 世纪 ， 蜀 汉 时 已 趋 衰落 ， 至 南北 
朝 时 则 成 为 尾声 。 《好 俊 仪 ) 


Han mingql taolou 
汉 明 器 陶 楼 (pottery miniature house found 
among Han buria]) ”汉代 (特别 是 东汉 ) 某 些 较 大 
的 墓葬 中 陪 旨 用 的 陶 制 建筑 物 模型 。 多 出 土 于 甘肃 、 陕 
西 .河南 山东、 四 川 .湖南 、 广 东 等 地 。 质 地 有 灰 陶 或 红 
陶 ， 也 有 涂 一 层 萍 釉 的 。 种 类 有 简单 的 井 亭 、 畜 图 、 礁 
麻 、 仓 康 ， 复 杂 的 住宅 .塔楼 ,以 至 于 坞 壁 等 ， 形 式 也 富 
于 变化 。 在 平面 形状 ` 层 数 ,结构 屋顶 式样 , 柱 梁 、 斗拱 、 
平 坐 , 匆 病 ,门窗 ,踏步 、 消 饰 、 瓦 件 等 细部 处 理 方面 ， 都 
提供 了 比 文献 、 壁 画 和 画像 石 更 为 具体 的 形象 资料 。 
在 结构 上 ， 由 建筑 正面 的 柱 、 畔 额 ` 斗 枢 以 及 山墙 面 
上 刻 划 出 的 梁 架 等 明显 看 出 大 多 数 建筑 都 是 木 构架 的 。 
某 些 住宅 , 仓 楼 ,内 或 坞 壁 的 外 壁 , 带 有 显著 的 收 分 ,反映 
出 是 夯 土 或 砖 石 砌 筑 体 。 也 有 少数 仓 屋 是 干 阐 式 的 。 
就 屋顶 形式 而 言 ,主体 建筑 以 四 坡 顶 居多 , 悬 山顶 次 
之 ， 还 有 采用 重生 的 双 层 顶 ,在 悬 山顶 下 加 单 坡 周 围 廊 ， 


广州 出 土 的 汉 明 器 陶 楼 


是 后 世 欢 山顶 的 锥 形 。 附 属 建筑 如 门 席 、 仓 屋 等 ,用 两 坡 
顶 , 也 有 用 单 坡 、 卷 棚 或 围 顶 的 屋顶 坡度 平缓 , 榴 口 基本 
平 直 ,但 屋脊 端 部 已 有 起 竹 , 并 饰 以 登 砌 的 简 瓦 头 或 简单 
的 鸭 尾 。 正 脊 中 央 则 常用 朱雀 等 华丽 的 装饰 ， 如 河南 灵 
宝 县 张 次 东汉 墓 出 土 的 陶 楼 所 示 。 屋 面 的 瓦 垄 较 宽 ， 其 
间 施 以 有 圆 勾 头 的 简 瓦 。 山 面 已 使 用 排 山 。 
建筑 立 面 以 一 ,二 、 三 开间 为 多 ,大 型 仓 楼 
间 的 。 住 宅 层 数 一 : ， 仓 屋 一 至 四 层 ， 灌 和 至 五 


层 ， 其 他 房屋 一 般 都 是 一 层 ， 惟 大 门 有 时 上 面 有 门 屋 ， 
则 为 二 层 。 一 般 建 筑 的 分 间 和 塔楼 角 隅 ， 都 用 断面 为 方 
形 的 柱子 。 其 他 形式 断面 的 柱子 少见 ， 可 能 是 陶杰 尺度 
太 小 ,制作 时 不 易 表现 的 缘故 。 

陶 楼 的 屋 栓 、 平 坐 下 或 柱头 上 ， 常 施 斗 棋 , 以 一 斗 二 
升 或 一 斗 三 升 单 枢 造 为 常见 。 按 使 用 部 位 已 有 柱头 铺 作 、 
补 同 铺 作 、 转 角 铺 作 和 平 坐 铺 作 之 分 。 通 常 在 伸 出 的 梁 头 
上 置 斗 棋 一 条 ,以 承 出 胱 的 屋 榆 或 平 坐 ,但 转角 铺 作 在 结 
构 和 造型 上 还 未 来 完善 ， 有 的 在 屋 角 出 45° 挑 粱 ， 上 置 
斗 棋 一 条 (与 相 邻 二 榴 口 线 各 成 夹 角 45") 有 的 在 此 45" 
挑 梁 上 , 另 置 一 垂直 相交 的 横 烘 ， 棋 端 各 置 斗 烘 一 条 (每 
条 斗 棋 皆 与 所 在 栓 口 平行 ); 或 在 角 部 45 "向 上 斜 出 支撑 ， 
直接 支承 屋 榴 ， 还 有 的 在 转角 两 面 墙 上 均 正 出 挑 梁 和 斗 
棋 承 屋 榆 ,而 完全 不 用 转角 铺 作 的 。 柱 头 铺 作 大 多 用 一 斗 
三 升 ， 少 数 在 柱 侧 出 实 拍 棋 一 道 。 补 间 铺 作 有 用 人 字 棋 
的 ,最 简单 的 仅 立 蜀 柱 一 根 。 在 斗 棋 造型 上 ,已 相当 明显 
地 表现 了 斗 耳 、 斗 坎 、 棋 了 眼 和 棋 头 卷 杀 , 同 汉代 石 莫 中 的 
斗 棋 甚 为 吻合 。 

门 多 为 板 门 ,有 的 已 在 门额 上 置 门 筹 二 至 三 枚 。 窗 有 
模 条 窗 、 支 窗 \ 漏 窗 和 气 楼 天 窗 等 几 种 ， 纹 样 以 直 模 、 卧 
要 、 斜 方 格 等 为 常见 。 

勾 靖 望 柱 有 出 头 的 和 不 出 头 的 两 种 ， 前 者 端 部 常 施 
笠 帽 形 柱头 。 阑 板 有 卧 檬 、 直 柜 , 亦 环 、 套 方 、 钱 纹 多 种 ， 
也 有 几 种 混合 使 用 的 。 平 坐 勾 阑 上 常 施 以 较 宽 的 面 版 。 

室外 踏 踊 较 简单 , 仅 有 阶梯 形 的 “ 城 ", 而 无 斜 平 面 的 
“ 平 ", 通 常 于 正面 阶 下 置 一 .二 处 ， 个 别 住宅 有 置 于 山墙 
外 侧 的 。 某 些 陶 楼 前 有 庭院 ,入 口 处 置 双 阅 , 阅 间 施 以 短 
榆 。 院 墙 墙 顶 也 用 两 坡 压顶 。 

甘肃 武威 雷 台 出 土 的 东汉 地 主 豪 强 住宅 一 一 坞 壁 明 
器 ,是 陶 楼 中 规模 较 大 的 。 平 面 为 方形 ， 周 围 环 以 高 墙 ， 
四 角 各 建 两 层 角 楼 一 座 ， 角 楼 间 有 阁 道 相通 。 中 央 毒 立 
五 层 塔 楼 一 座 。 在 汉 明 器 陶 楼 中 ,用 梁 架 承重 \ 坡 屋顶 以 
及 院落 式 组 合 等 中 国 传统 建筑 的 基本 特征 已 经 清楚 地 表 
现 出 来 。 ( 刘 权 水) 


Hongzhou chengshi guihuo 
杭州 城市 规划 (planning of Hangzhou) 
杭州 是 浙江 省 省 会 ， 中 国 著名 的 历史 文化 名 城 和 风景 游 
览胜 地 。 杭 州 位 于 浙江 省 中 部 偏 北 ,杭州 湾内 北岸 ,京杭 
大 运河 南端 ， 是 中 国 东南 沿海 交通 枢纽 之 一 。 沪 杭 、 浙 
坑 、 杭 甫 和 杭 长 四 条 铁路 线 交汇 于 此 ， 公 路 、 航 运 也 十 分 
发 达 ,航空 有 一 级 民用 机 场 .杭州 市 政 区 包括 市 区 和 ?个 
县 :余杭 \ 痕 山 、 富 阳 、 桐 访 、 临 安 、 建 德 、 淳 安 ， 总 面积 
16 596 平方 公里 , 总 人 口 530 余 万 人 .市 区 有 6 个 区 :上 
城下 城 . 江 干 、 拱 轰 、 西 湖 , 半 山 ; 面 积 430 平方 公里 ， 人 
口 120 余 万 人 , 其 中 非 农业 人 口 97.3 万 人 (1984 年 底 )。 
城市 沿革 “杭州 历史 您 久 ， 秦 代 建 钱塘 县 ， 隋 开 皇 
九 年 《589) 设 杭州 。 五 代 时 吴越 国 (907 一 978) 和 南宋 
《1127~1279) 在 此 建 都 南宋 时 称 临 安 ,是 杭州 历史 上 的 
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界 盛 时 期 。 元 代为 行 省 的 驻 所 , 明 清 以 来 均 为 省 会 。 

城市 总 体 规划 1953 年 编制 的 城市 初步 规划 方 
案 ,提出 杭州 市 应 发 展 成 为 以 旅游 .疗养 等 为 主 的 城市 。 
1956~1959 年 ， 对 1953 年 的 规划 方案 作 了 根本 性 的 修 
改 。 修 改 方案 于 1959 年 开始 实施 ,逐步 形成 了 现在 的 城 
市 布局 。 这 个 经 过 修改 的 规划 方案 规定 杭州 市 的 城市 性 
质 是 以 重工 业 为 基础 的 综合 性 工业 城市 。 1978 年 重新 编 
制 了 城市 总 体 规划 ， 确 定 杭州 的 城市 性 质 是 ， 省 会 所 在 
地 ,历史 文化 名 城 和 全 国 重点 风景 旅游 城市 。 


工业 用 地 公共 建筑 用 地 [53 司 绿化 用 地 +rHy 铁 路 
EB33 仓 庆 用 地 [一 ] 生活 居住 用 地 ”中 一道 路 


杭州 城市 总 体 规划 示意 图 (1978) 


规模 1978 年 的 城市 总 体 规划 提出 市 区 人 口 规模 到 
20 世纪 末 控 制 在 105 万 人 以 内 ; 今后 在 市 区 内 ， 不 再 新 
建 和 扩建 大 中 型 工业 项 目 ， 不 再 新 建 或 从 外 地 迁 入 科学 
研究 ,设计 单位 、 高 等 院 校 和 中 等 专业 学 校 。 确 实 需要 建 
设 的 ， 可 安排 在 杭州 地 区 范围 内 的 小 城镇 。 长 远 的 发 展 
则 在 上 海 经 济 区 的 规划 中 统筹 考虑 。 

布局 城市 布局 按照 “保护 西湖 风景 ,开辟 钱 ( 塘 ) 江 
新 区 ， 逐 步 改 造 旧 城 ， 统 筹 生活 设施 ,调整 工业 结构 ,发 
展 卫星 城镇 "的 原则 进行 调整 。 

西湖 风景 区 东 起 湖滨 , 西 至 西湖 山区 山 俏 线 , 南 起 钱 
塘 江 , 北 至 老 和 山 ! 它 是 国家 级 风景 名 胜 保护 区 。 规 划 确 
定 在 风景 区 外 围 刘 出 保护 地 带 ， 要 求 各 种 建筑 物 的 设计 
必须 同 湖山 自然 风景 相 协调 ,控制 建筑 物 的 高 度 和 体 量 。 
湖西 一 带 ， 保 持 湖山 之 间 田 园 式 的 、 较 为 开 阅 的 绿化 地 
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带 , 不 准 建设 同 风景 园林 建设 无 关 的 建筑 物 。 孤 山 一 带 ， 
适当 建设 一 些 具有 传统 风格 式样 的 建筑 物 。 风 景区 的 建 
设 以 西湖 为 中 心 , 风 景 名 胜 为 重点 ,普遍 绿化 为 基础 ， 充 
分 发 挥 江湖 .山林 、 洞 至、 溪 泉 等 自然 景色 的 魅力 ,整修 和 
保护 古 建筑 .石窟 艺术 等 文物 古迹 。 整 理 、 开 发 郊 县 的 风 
景 名 胜 ,如 附近 的 瑶 琳 溶洞 风景 ;逐步 形成 点 、 线 、 面 相 联 
系 的 风景 游览 网 。 

规划 规定 开辟 钱塘 江 边 的 新 区 。 杭 州 市 区 东南 部 沿 
钱塘 江 边 二 保 至 闸口 一 带 ,地 形 , 景 观 都 较 优 越 。 这 里 除 
保留 一 些 食品 工业 、 木 材 加 工 、 客 运 码头 外 ， 将 继续 建设 
旅游 文化 教育 .科学 研究 等 公共 建筑 和 居住 区 ， 并 修建 
沿江 道路 和 防护 林带 。 

旧 城 的 改造 要 同 新 区 建设 相 结合 ， 组 成 就 业 和 居住 
基本 平衡 的 五 个 居住 区 : 城区 、 民 山 、 上 塘 、 武 林 和 滨江 。 

对 于 分 散在 市 内 的 工厂 ， 要 结合 工业 调整 和 技术 改 
造 , 改 善 不 合理 的 布局 ;对 严重 污染 环境 而 无 法 就 地 治理 
的 企业 ， 要 逐步 迁 出 。 积 极 建 设 和 发 展 水 、 电 、 交 通 条 件 
比较 好 的 痕 山 \ 临 平 、 富 阳 、 瓶 窗 . 亲 林 夫 等 城镇 。 

(里 承 模 ” 赵 士 续 ) 
Hongzhou Xihu 
杭州 西湖 〈West Lake, Hangzhou) 中 国 秆 
代 以 西湖 命名 的 湖 有 36 个 之 多 ， 其 中 以 杭州 西湖 最 著 
名 ， 如 单 称 西湖 通常 指 的 就 是 杭州 西湖 。 西 湖 是 一 个 历 
史 悠 久 \ 世 界 著名 的 风景 游览 胜地 ,古迹 遍布 ,山水 秀丽 ， 
景色 宜人 (参见 彩 图 插页 第 69.77 页 )。 

沿革 ”西湖 在 汉代 以 前 是 一 个 海湾 ， 由 于 潮汐 泥 沙 
淤积 ,形成 了 杭州 平 陆 和 泻 湖 。 隋 唐 之 际 ,湖水 淡化 ， 湖 
定 下 来 。 因 湖 三 面 环 武 林山 , 曾 称 “武林 水 "。 钱 塘 县 
治 从 灵 隐 山 移 至 东 面 平 陆 后 ， 湖 处 县 境内 , 故 名 钱塘 湖 ， 
因 湖 在 城西 ,又 称 西湖 。 唐 代 同 时 并 用 这 两 个 名 称 ,北宋 
中 期 ， 西 湖 之 名 逐渐 取代 了 钱塘 湖 。 经 过 千 百 年 来 劳动 
人 民 辛 勤 治 理 ,兴修 海塘 ,疏浚 湖 泥 , 才 使 西湖 不 断 完美 。 
唐朝时 期 西湖 已 闻名 全 国 。 五 代 时 期 的 吴越 国 (907 一 
978) 和 南宋 王朝 (1127 一 1279) 先 后 建 都 杭州 〈 南 宋 时 称 
临安 )， 西 湖面 貌 的 改变 尤为 迅速 。 元 朝 初 年 ,意大利 旅 
行家 马可波罗 在 游记 中 誉 杭州 为 "世界 上 最 美丽 华贵 之 
城 "。 从 此 西湖 驰名 世界 。 

中 华人 民 共 和 国 建立 后 ,全 面 琉 浚 整治 西湖 , 共 挖 出 
湖 泥 700 万 立方 米 , 驳 砌 湖岸 30 公里 ;植树 造林 5 000 万 
株 ; 新 腑 植物 园 、 动 物 轩 、 花园 和 环 湖 公园 4000 亩 ; 历 
史 文 物 、 名 胜 古 迹 得 到 了 修整 ， 其 中 属国 家 和 省 ,市 重点 
文物 保护 单位 共有 38 个 。 目 前 ， 虎 跑 、 龙 井 名 胜 古 迹 和 
净 枇 寺 , 天 竺 古刹 已 陆续 整修 :西湖 十 景 已 修复 八景 ， 南 
屏 晚 钟 、 雷 峰 塔 也 拟 修复 。 

特色 西湖 以 自然 山水 .文物 古迹 、 寺庙 古 塔 、 碑刻 
造像 和 新 建 公园 绿地 组 合 而 成 。 有 湖 不 广 , 平 静 如 镜 ; 山 
吾 蚁 钱 ; 湖 山 依 傍 , 自 然 尺度 协调 ,显得 妩媚 多 
次 。“ 三 面 云 山 一 面 城 "， 是 西湖 的 特点 。 西 湖 园林 建设 
既 突出 了 西湖 风景 的 独特 性 ， 又 注意 了 与 地 方 特色 相 协 


调 的 整体 性 .因此 ,所 有 新 建 和 扩建 的 园林 都 用 大 体 量 的 
乔 灌木 从 组 成 大 小 不 同 、 疏 落 有 致 的 空间 ， 重 视 配置 艺 
术 ,选择 色彩 丰富 的 树木 花草 作为 园林 的 主 景 ; 亭 、 台 、 
施 、 榭 等 建筑 物 以 及 援 山 \ 园 林 理 水 ,只 作为 景区 的 点 绥 。 
其 体型 姿态、 色彩 与 妩媚 恬淡、 宁静 的 西湖 自然 景观 和 
宽阔 的 湖面 融 成 一 体 ， 使 人 工 美 与 自然 美 有 机 地 结合 起 
来 , 不 仅 防止 追 奇 猫 古 , 曲 折 封 闭 的 气氛 , 也 避免 建造 林 
立 的 大 厦 和 体型 庞大 的 建筑 物 , 取 得 了 明朗 、 宽 广 、 自 然 ， 
园 内 园 外 浑然 一 体 的 效果 。 

自然 山水 ”现在 的 湖区 水 面 南北 长 3.3 公里 ， 东 西 
宽 2.8 公里 , 周 长 15 公里 ,面积 5.5 平方 公里 ,平均 水 深 
1.5 米 。 孤 山 是 湖上 一 个 大 岛 ; 苏 堤 、 白 堤 把 西湖 分 割 为 
外 湖 、 里 湖 、 小 南湖 、 岳 湖 和 西里 湖 五 个 大 小 不 等 的 水 域 ， 
三 潭 印 月 、 湖 心 享 、 阮 公 墩 三 个 小 岛 则 立 于 外 湖 。 西 湖南 、 
北 、 西 三 面 峰 膏 环抱 ,湖区 面积 49 平方 公里 。 南 有 吴山 、 
夕照 山 ; 北 有 宝石 山 、 葛 岭 ; 西 有 三 台山 、 丁 家 山 ， 外 图 有 
凤凰 山 、 玉 和 皇 山 、 南 高 峰 、 北 高 峰 、 天 竺 山 、 灵 隐 山 、 玉 泉 
山 \ 栖 霞 岭 等 。 群 山中 分 布 着 虎 跑 、 龙 井 、 玉 泉 三 个 名 泉 
和 黄龙 洞 .烟霞 洞 . 云 栖 、 九 误 十 八 润 等 曲 径 洞 拔 名 胜 。 

名 胜 古 迹 西湖 有 很 多 的 古迹 ,东汉 的 《三 老 讳 字 忌 
日 碑 》, 五 代 至 宋 元 的 飞 来 峰 摩崖 石刻 , 烟 起 洞 的 造像 , 文 
庙 的 石 经 ， 东 晋 时 的 灵 隐 古 利 ， 北 宋 的 六 和 塔 、 保 修 塔 、 
雷 峰 塔 ， 南 宋 的 岳飞 莫 和 岳 王 庙 , 清 未 隆 时 珍藏 4 四 库 全 
书 》 的 文 澜 阁 ， 清 光绪 时 创立 研究 金石 篆刻 的 西 冷 印 社 
等 ,都 是 中 华 民族 的 文化 瑰宝 。 

西湖 历来 是 人 文 菱 苹 之 地 。 唐 泉 杰 出 诗人 白居易 、 苏 
轼 先后 在 杭 任职 时 “ 莫 民 开 湖 ”, 兴 修 水 利 ,并 留 下 许多 吟 
咏 西 湖 的 名 篇 ;南宋 画家 马 远 、 陈 清 波 曾 作 “ 西 湖 十 景 "的 
画卷 , 清 康 昭帝 ,乾隆 帝 为 十 景 题字 立 碑 。 近 代 民主 革命 
先驱 秋 瑾 和 现代 文豪 鲁迅 的 崔 像 均 屹 立 在 西子 湖 酬 。 

景物 风光 西湖 的 自然 景色 四 时 不 同 。 西 湖 十 景 ， 
楼 、 台 、 亭 、 榭 同 湖光山色 相互 辉映 。 春 天 ,“ 苏 堤 春晓 ”、 
“ 柳 浪 闻 营 "“ 花 港 观 鱼 "春花 吐 艳 , 彼 伏 此 起 ; 夏 日 ， 曲 
院 风 荷 ”, 荷 花 映 日 ,湖面 新 绿 一 片 ;秋季 ,三 秋 桂子 , 香 册 
云 外 ; 冬 来 ,“ 断 桥 残 雪 ”, 银 装 玉 琢 , 放 稚 享 昱 ,寒梅 斗 雪 。 
清晨 , “万 岭 朝 格 "; 薄 著 ,“ 雷 峰 夕 照 ", 黄 昏 ,“ 南 屏 晚 钟 "， 
夜晚 “三 潭 印 月 "和 "平湖 秋月 ”。“ 西 湖 十 景 "展现 了 西湖 
朝 莫 晴雨 春花 秋月 的 自然 景色 。 白 居 易 诗 ， 湖 山 春来 如 
画图 , 乱 妖 围绕 水 平 铺 。 松 排 山 面 干 重 浴 ,月 点 波 心 一 颗 
珠 。" 苏 轼 诗 :“ 水 光 沿 港 晴 方 好 ， 山 色 空 涪 雨 亦 奇 。 欲 把 
西湖 比 西子 ,淡妆 浓 抹 总 相宜 。 这 些 诗篇 ,就 是 对 西湖 风 
光 的 真实 写照 。 

参考 书目 

陆 鉴 三 :< 西湖 笔 从 >, 浙 江 人 民 出 版 社 ,杭州 , 1981。 
《 余 森 文 ) 


Hangzhou Zhakou Baita 

杭州 闸口 白 塔 〈White Pagoda in Zhakou, 
Hangzhou) 。 在 浙江 省 杭州 市 钱塘 江 边 闸口 。 从 塔 
的 形制 和 细部 做 法 判断 ,为 五 代 吴越 国 末期 的 作品 . 塔 的 


[| 杭 Hong ， 


细部 做 法 忠实 地 模仿 
当时 木 构 式 样 ， 是 研 
究 五 代 、 宋 初 江南 地 
区 建筑 形制 的 实物 次 
和 料 。 

堪 由 白色 巨石 分 
股 落 成 ,实心 ,每 段 由 
两 块 拼 成 ， 上 下 十 字 
错 颖 ,平面 正八 角形 ， 
堵 身 九 层 ， 外 形 仿 木 
楼 疗 塔 式样 ， 造 型 秀 
丽 , 瞧 刻 精美 (图 1)。 

培 的 基 座 周 作 须 
re ns 
身 各 面 满 刻 经 文 。 座 
上 置 塔 身 ， 每 层 塔 身 图 1 杭州 风口 白 塔 
转角 都 有 贺 形 集 柱 ， 其 中 四 面 隐 出 样 柱 ， 居 中 辟 门 ， 另 
四 面 除 二 层 刻 经 文 外 ,都 刻苦 萨 和 佛像 。 每 面 隐 出 六 阁 ， 
额 面 上 刻 “ 七 朱 八 白 " 图 案 ，, 额 上 置 五 铺 作 单 抄 单 串 千林 
《图 2)。 转 角 销 作用 回想 斗 。 补 间 铺 作 每 面 二 打 ， 用 抹 加 


角 的 “ 论 角 杭 斗 "。 斗 棋 不 出 要 头 ， 属 南方 做 法 。 嘎 橡 板 
下 隐 出 平 赂 , 未 见于 他 例 。 每 层 屋 面 起 想 平 缓 舒 展 , 伐 背 
头 上 当 立 角 神 。 每 层 又 挑 出 平 坐 ， 平 坐 斗 枢 的 遮 橡 板 下 
则 隐 出 支 条 。 塔 顶 有 铁 制 塔 利 , 覆 莲 为 座 ， 上 置 宝珠 、 仰 


莲 , 有 相 轮 七 级 , 现 已 残破 。 《 杜 顺 宝 ) 
hongkonggang 
航空 港 〈airport) ”航空 运输 用 的 公共 建筑 以 及 


有 关 设 施 , 通常 也 称 飞机 场 或 机 场 。20 世纪 20 年 代 ,使 
用 螺旋 桨 飞机 时 ,只 是 在 机 场 跑 道 旁 有 一 些 简单 的 建筑 。 
从 50 年 代 起 , 由 于 大 型 喷气 客机 的 广泛 采用 ， 逐渐 发 展 
为 拥有 复杂 技术 设施 的 大 型 建筑 。 

组 成 ”航空 港 可 以 分 为 ，@ 飞 机 活动 区 ,包括 空域 、 
跑道 ,滑行 道 .停机 坪 等 ，@ 客 货运 输 区 ， 即 为 旅客 、 行 
李 、 货 物 、 邮 件 运 输 服务 区 域 ， 包 括 停车 场 、 修 机 楼 、 交 通 
道路 系统 等 ，@ 机 场 维护 区 ， 包 括 维修 厂 、 维 修 机 库 、 维 
修 机 坪 等 。 
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选 址 应 符合 城市 总 体 规划 ,并 考虑 交通 便利 ,不 宜 
设 于 多 鄙 、 多 烟 和 有 暴风 雨 .雷电 的 地 区 。 航 空港 上 空 和 
规定 范围 内 应 无 高 山 等 障碍 物 。 此 外 ， 要 远离 鸟 群 栖息 
地 ， 吉 免 航空 港 环境 与 植被 对 鸟 类 的 吸引 。 为 排除 飞机 
起 落 时 噪声 对 居民 生活 的 干扰 ， 机 场 同居 民 点 应 保持 必 
要 的 距离 。 

设计 要 点 。 航 空港 的 主要 建筑 和 设施 有 飞机 跑道 、 
停机 坪 、 停 车 场 , 候 机 楼 、 指 挥 塔 和 机 库 等 ,此 外 还 有 货运 
站 中转 旅 馆 等 。 

跑道 跑道 的 布置 形式 和 长 度 应 根据 接纳 的 飞机 类 
型 ,航空港 的 布局 、 规模、 经 营 方式 等 而 定 。 目 前 一 般 飞 
行距 离 为 1 万 公里 的 , 跑道 长 3 640 米 ， 飞行 距离 5 000 
公里 以 下 的 ， 跑 道 长 2730~3 020 米 。 跑 道 长 度 还 同 飞 
机 性 能 有 关 。 跑 道 长 度 还 要 考虑 航空 港 所 在 地 海拔 高 度 、 
平均 最 高 气温 和 有 效 纵向 坡度 。 跑 道 布置 形式 同 航空 港 
容量 ,基地 风向 等 有 关 ， 常 见 的 有 带 形 ,平行 形 ,交叉 形 、 
V 形 \ 综 合 形 等 。 

候 机 楼 ”航空港 中 的 主要 建筑 物 。 其 中 为 旅客 服 
务 的 设施 有 ，@ 手 续 系统 ， 包 括 签 票 柜 台 、 行 李 托运 柜 
台 、 检 查处 (安全 ,海关 ,出 入 境 验证 、 卫 生 防 疫 等 )\ 行李 
提取 处 等 。 回 服务 系统 , 包括 而 所、 电话 室 、 医 务 室 、 邮 
局 ,银行 、 理 发 室 \ 出 租 汽车 站 、 餐 厅 、 酒 吧 、 商 店 \ 书 报亭 、 
迎 送 者 活动 空间 等 。@ 飞 行 交换 系统 ,包括 登 机 口 . 登 机 
休息 室 、 自 动 步行 廊 道 .运载 车 , 登 机 桥 、 航 梯 和 有 关 服 务 
空间 。 此 外 ,还 有 航空 公司 营运 ,管理 和 政府 有 关 部 门 的 
设施 用 房 。 

候 机 楼 的 布局 方式 有 以 下 几 种 ，@ 集 中 式 ， 旅 客 在 
出 发 厅 办 理 手续 ， 然 后 进入 修 机 厅 修 机 ， 再 由 登 机 口 登 
机 , 适 于 规模 不 大 的 航空 港 。@@ 询 式 , 候 机 部 分 采用 廊 道 
栈桥 布局 方式 ， 有 单条 形 和 旦 指 状 的 多 条 形 ， 旅 客 在 出 
发 厅 办 理 手续 后 ， 在 廊 道 内 候 机 再 经 登 机 桥 登 机 。 这 种 
形式 适用 于 吞吐 量 大 的 航空 港 。@ 卫 星 亭 式 ， 其 位 置 在 
修 机 楼 外 ,以 廊 ( 地 下 或 地 上 的 ) 相 联系 ,旅客 经 候 机 卫星 
亭 通过 登 机 桥 登 机 ， 是 近 十 余年 来 采用 较 广泛 的 一 种 方 
式 。@ 运 载 器 方式 或 称 登 机 车 方式 ， 飞 机 停 在 远离 修 机 
楼 的 停机 坪 上 ， 旅 客 搭乘 登 机 车 登 机 或 离 机 。 采 用 这 种 
登 机 方式 , 候 机 楼 可 集中 布置 ， 平 面 灵 活 ,不 受 飞 机 载 客 
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增多 、 飞 机 型 号 增 大 的 影响 。@@ 直 达 登 机 口 式 , 办 理 手续 
分 散 , 设 在 每 个 停机 位 前 ,以 尽量 缩短 旅客 办 理 手 续 和 候 
机 的 过 程 。 

一 个 航空 港 可 采用 上 述 某 种 登 机 方式 ， 也 可 采用 几 
种 方式 布置 。 候 机 楼 内 的 旅客 同时 有 到 达 的 、 出 发 的 和 
中 转 的 ,因此 候 机 楼 可 采用 不 同 层次 组 织 交通 。 

指挥 塔 ”航空 港 的 控制 指挥 中 心 ,应 设 在 较 高 部 位 ， 
或 建 于 候 机 楼 上 部 ， 或 独立 设 塔 。 塔 台 和 仪表 飞行 指挥 
室 一 般 作 权 层 布置 ,塔台 位 于 上 部 ,顶端 装置 雷达 和 各 种 
通信 设备 的 天 线 。 

机 库 分 为 维修 检查 和 机 体 修理 用 机 库 ， 大 都 采用 
大 跨度 布 架 、 悬 挂 式 ,网 架 等 大 型 空间 结构 。 高 大 的 机 库 
大 门 要 便于 启 闭 ( 见 航空 工厂 建筑 )。 ( 功 复 东 ) 


hangkong gongchang jionzhu 
航空 工厂 建筑 〈aircraft plant) 。 航空 工厂 包 
括 飞 机 主体 制造 厂 、 航 空 发 动机 制造 厂 、 飞 机 附件 厂 、 航 
空 仪表 厂 、 航 空 标准 件 厂 以 及 飞机 修理 厂 等 ,这 些 工厂 的 
建筑 均 属 航空 工厂 建筑 。 

飞机 主体 制造 厂 、 航 空 发 动机 制造 厂 和 飞机 附件 厂 
的 生产 性 质 与 一 般 精密 机 械 制造 厂 相似 ， 其 中 大 部 分 建 
筑 为 单 层 单 跨 或 多 跨 的 厂房 .航空 仪表 厂 与 电子 工业 的 
厂房 基本 相同 ,通常 为 多 层 厂房 ,航空 标准 件 厂 与 一 般 金 
属 制品 厂 相似 ,采用 单 层 或 多 层 厂 房 ,航空 工厂 建筑 还 有 
以 下 特殊 类 型 的 建筑 。 

飞机 装配 试验、 检修 、 喷 淋 和 存放 等 厂房 ”这 些 厂 
房 要 求 空间 高 大 ， 能 容纳 整 架 飞 机 ( 见 图 )。 随 着 飞机 尺 


重型 飞机 装配 厂 


度 的 增 大 ， 厂 房 的 跨度 甚至 达 
到 100 米 左右 ,高 度 达 到 20 多 
米 。 供 飞机 进出 的 门 也 很 高 大 ， 
通常 为 电动 推拉 式 或 折 笃 式 
的 。 飞 机 表面 喷漆 的 场所 要 求 
环境 清洁 温度 适宜 ,室内 要 求 
保温 和 密闭 ， 并 有 完善 的 通风 
系统 。 进 行 飞机 强度 试验 的 场 
所 ， 地 板 和 棚 架 要 有 足够 的 强 
度 。 进 行 飞机 带 油 检修 的 厂房 
需要 注意 防火 问题 ， 必 须 有 自 
动 泡沫 灭火 系统 。 


发 动机 荣 配 厂房 ”特别 是 喷气 式 发 动机 的 装配 厂 
房 ,要 求 清洁 恒温、 恒 湿 和 高 质量 的 采光 环境 。 这 种 厂房 
的 生产 流程 还 要 求 双向 运输 ,因此 对 建筑 的 内 部 装修 、 采 
光 形 式 、 围 护 结构 和 厂房 的 柱 网 都 有 特殊 要 求 。 

发 动机 试车 台 在 试车 时 会 产生 巨大 的 噪声 和 振 
动 , 噪 声 级 高 达 130 分 贝 。 发 动机 的 进 风口 和 排 风口 需 有 
高 效 消 声 设施 ,在 排 风 处 要 耐 1 000C 以 上 的 高 温 。 试 车 
台 基 础 要 有 隔 振 措施 。 观 察 试车 的 房间 要 具有 一 定 的 隔 
声 能 力 。 

飞机 导航 仪器 、 航 空 密封 继电器 等 生产 厂房 ”室内 
清洁 度 要 求 极 严 ,最 严格 的 区 域 达 到 100 级 , 即 每 立方 英 
尺 空气 中 含有 粒 径 汪 0. 5 微米 的 尘埃 数 不 超 过 100 粒 。 同 
时 还 要 求 安静 ,人 恒温 \ 便 湿 \ 无 影 照 明 、 微 振 控制 等 ( 见 洁 
净 厂 房 )。 

依 波 瞳 室 飞机 雷达 系统 的 试验 场所 ， 需 要 建立 人 
工 的 无 反射 空间 。 室 内 所 有 表面 ,包括 地 面 \ 墙 面 和 顶棚 
全 部 覆盖 高 性 能 的 吸 波 材料 。 凡 能 引起 反射 的 装置 ， 如 
风口 ,灯具 ,管道 等 都 要 隐蔽 起 来 建筑 的 防火 要 求 高 , 且 
应 设置 灭火 系统 。 《 王 杜 感 许 文 华 ) 


Hefel chengshl gulhuo 
合肥 城市 规划 (planning of Hefei) 合肥 
是 安徽 省 省 会 ,位 于 安徽 省 中 部 。 地 形 为 岗 串 相间 ,西北 
高 ,东南 低 ,起 伏 平缓 南 泥 河 自 西北 流 经 市 区 ,在 城 旁 汇 
合 两 条 支流 ,向 东南 郊 集 湖 流 去 ,合肥 ( 泥 ) 因 此 得 名 。 

城市 沿 羊 合肥 在 汉 以 前 已 形成 集镇 ， 以 后 是 历代 
县 、 州 府 治 的 所 在 地 ,战略 地 位 重要 ,有 "江南 唇齿 , 淮 右 
襟 喉 " 之 称 。 但 城市 发 展 缓慢 。 中 华人 民 共 和 国 建立 前 ， 
城市 人 口 仅 5 万 人 ,建成 区 不 足 5 平方 公里 。 

中 华人 民 共 和 国 建立 后 ， 合 肥 的 工业 生产 和 教育 科 
研 事业 有 很 大 发 展 ,1984 年 底 有 机 械 、 轻 纺 、 电 子 、 化 工 、 
冶金 等 工业 企业 548 个 ;中 国 科学 技术 大 学 ,安徽 大 学 等 
高 等 院 校 12 所 ;中 国 科学 院 安徽 分 院 等 科学 研究 机 构 近 
62 所 ;城市 人 口 59.4 万 人 ,建成 区 59 平方 公里 。 

城市 布局 合肥 的 城市 布局 ， 以 老 城 为 中 心 ,向 东 、 
北 、 西 南 三 个 方向 伸展 , 呈 三 屏风 车 形状 。 这 个 格局 主要 
是 由 自然 条 件 决定 ,逐步 形成 的 :城市 的 东南 方向 是 南 泥 
河 下 游 的 低洼 地 ， 不 适宜 进行 建设 ; 城市 的 西 郊 和 西北 
郊 , 位 于 水 库 下 游 , 受 洪水 威胁 ,也 不 适合 发 展 。 因 此 , 城 
市 只 能 向 东 、 北 和 西南 三 个 方向 发 展 。 另 一 方面 ,在 历次 
编制 城市 规划 中 逐渐 认识 到 三 灵 伸 展 的 布局 有 很 多 优 
点 。 因 此 ,在 规划 管理 上 加 以 引导 和 控制 ， 就 使 这 种 布局 
逐步 固定 下 来 。1952 年 编制 的 城市 总 体 规划 示意 图 ， 明 
确 老 城区 为 城市 的 中 心 , 环 城 的 河 湖水 系 为 公园 绿化 带 ， 
新 区 向 外 分 片 发 展 。 第 一 个 五 年 计划 期 间 首先 开辟 了 东 
郊 和 平 路 一 带 的 工业 区 , 使 城市 向 东 发 展 。1959 年 编制 
的 总 体 规划 ,开辟 了 北部 工业 仓库 区 、 西 南部 的 文教 科研 
区 和 工业 区 ,基本 上 药 定 了 三 翼 发 展 的 城市 布局 。 

1979 年 的 城市 总 体 规划 1979 年 制定 的 城市 总 体 


规划 ,将 城市 性 质 确定 为 全 省 的 政治 中 心 、 国 家 重要 的 科 
学 研究 基地 和 铁路 交通 枢纽 .城市 人 口 规模 到 2000 年 控 
制 在 70 万 人 以 内 ,城市 用 地 控制 在 77.7 平方 公里 以 内 。 
城市 布局 继续 保持 三 机 形式 .确定 老 城区 要 逐步 改造 ,不 
准 在 三 姻 之 间 的 横 形 绿地 或 农田 上 进行 建设 ， 以 保持 建 
成 区 和 绿地 相间 的 环境 特色 .在 铁路 规划 上 ,妥善 解决 合 
肥 至 南京 ,九江 信阳、 阜阳 等 新 铁路 线 在 此 地 交汇 所 带 
来 的 问题 ,确定 迁移 老 火 车 站 和 淮南 线 , 将 新 客运 站 和 编 
组 站 安排 在 东北 部 规 划 区 的 边缘 ,与 市 区 成 切线 通过 ; 另 
外 开辟 西 站 作为 辅助 客运 站 , 以 分 散 客流 ;增设 东 郊 货运 
站 ,为 远 期 修建 南郊 环线 留 出 备用 地 。 城 市 防洪 规划 , 采 
取 “ 排 蓄 兼 顾 、 疏 防 结合 "的 原则 ,在 城市 的 上 游 以 水 库 拦 


工业 用 地 [本 ] 公共 建筑 用 地 。 [有司 绿地 
仓库 用 地 一 上 道 路 。 +t 铁路 
[一 ] 生活 居住 用 地 
合肥 城市 总 体 规划 示意 图 (1979) 


防 调 蓄 , 在 城市 的 两 侧 开 溢 洪 道 排 泄洪 水 ;市 区 内 疏浚 河 
道 ,加 固 堤防 , 达到 能 防御 百年 一 遇 的 洪水 的 标准 , 确保 
城市 安全 。 绿 化 规划 , 除 加 强 老 城 周围 以 道 遥 津 公园 、 包 
河 公 园 ( 参 见 彩 图 插页 第 78 页 )、 杏 花村 为 主 的 环 城 绿 带 
外 ,规定 扩大 绿化 范围 ， 从 市 区 延伸 到 郊区 。 在 市 区 东南 
近郊 ,利用 岗地 ,河滩 营造 林带 ， 将 巢湖 的 湿润 空气 导入 
市 区 。 在 西 郊 董 铺 水 库 大 坝 内 侧 也 规划 大 片 林 带 。 这 两 
处 林地 通过 南 泥 河 等 河流 两 侧 的 带 状 绿化 系统 ， 同 老 城 
周围 的 环 城 绿 带 相连 廊 , 形 成 一 条 贯穿 市 区 的 通风 走廊 ， 
保持 市 区 空气 清新 、 湿 词 。 新 编制 的 合肥 城市 总 体 规划 
具有 使 城市 和 郊区 的 自然 环境 相 协调 、 新 区 和 老 城区 相 
结合 的 特点 ,在 1984 年 全 国 城市 建设 系统 优秀 设计 评选 
中 ,被 评 为 优秀 规划 设计 。 ( 陈 衡 汪 德 华 ) 


Helinge’er Honmu bihuo 

和 林 格 尔 汉 墓 壁画 (mural in Han tomb, 
Horinger) 内 蒙古 自治 区 和 林 格 尔 县 新 店 子 一 号 
汉 幕 中 的 壁画 .墓葬 属 东汉 后 期 ,于 1972 年 进行 了 发 掘 。 
幕 室 为 砖 砌 ,分 前 、 中 、 后 三 室 并 附 有 三 个 耳 室 ,壁面 满 给 
壁画 ,现存 画面 约 100 多 平方 米 ,反映 同 幕 主 生前 经 历 有 
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关 的 社会 生活 场景 壁画 中 描绘 的 城市 和 建筑 图 象 ,为 研 
究 当时 北方 地 区 城市 和 各 类 建筑 群 的 布局 以 及 单 座 建筑 
提供 了 形象 资料 。 

壁画 着 重 描绘 了 墓 主任 职 所 在 地 的 宁 城 ( 今 河北 万 
全 )。 城 为 抹 角 方形 ,城垣 有 吉 , 开 东 、 南 、 西 三 门 。 城 内 画 
有 幕府 衔 署 , 府 门 南 向 ,有 三 间 门 尾 ， 左 右 接 建 双 疮 。 门 
内 正中 有 影 改 ( 或 屋宇 )， 影 壁 后 为 宽 益 的 庭院 ， 院 东 为 
堂 , 堂 左 侧 接 建 小 屋 , 似 为 日 常 起 居所 用 。 府 门 西 有 独立 
小 院 , 用 于 炊 委 , 院 西 斋 畜 马 。 府 门 东 有 客 馆 ， 客 馆 陋 “ 东 
府 门 " 接 转折 长 席 , 榜 题 “ 齐 室 "( 即 斋 室 ,是 官吏 斋戒 修 省 
的 地 方 ) ,长 庞 屋 顶 上 露出 三 座 楼 阁 。 再 往 东 是 驻 兵 的 营 
会 ,有 " 营 门 "、“ 营 章 "、“ 司 马 舍 " 和 “仓库 "等 建筑 。 营 
门 前 有 正方 形 院落 , 榜 题 “ 宁 市 中 ”。 据 文献 记载 和 其 他 文 
物资 料 表 明 ,从 汉 至 唐 的 市 肆 都 作 方 院 布局 , 同 此 图 所 绘 
相符 。 


和 林 格 尔 汉 基 中 室 壁 画 上 的 宁 城 图 


宁 城 图 中 幕府 所 占 面积 最 大 , 府 门 正 对 着 城南 门 , 表 
现 了 城区 布局 上 突出 幕府 的 意图 。 城 内 未 画 出 居民 区 , 依 
情况 推断 ,居民 区 当 在 城中 西南 部 。 

壁画 上 还 有 繁 阳 ( 今 河 南 内 黄 )、 离 石 ( 今 山 西 离 石 )、 
土 军 ( 今 山西 石 楼 ) 和 武 成 (东汉 属 定 襄 郡 ,可 能 离 凑 地 不 
远 ) 等 城 图 ,都 作 方 形 或 长 方形 。 有 的 城内 有 子 城 , 子 城 紧 
附 外 城 一 角 , 内 有 府 使。 武 成 府 会 中 有 前 后 两 产 建 筑 ,分 
别 榜 是 为 " 堂 "“ 室 "。 前 堂 后 室 是 古代 通行 的 宅院 布局 。 

壁画 中 有 两 挛 均 壁 :一 座 为 构 圆 形 ， 大 门 连 建 双 冰 ， 
坞 内 分 为 数 院 ， 其 中 一 院 畜 马 ， 紧 邻 此 院 又 接 建 数 院 作 
牛 、 羊 展 院 和 园 转 坞 外 有 许多 农 牧 劳动 场景 ， 另 一 座 为 
长 方形 ,后 角 突起 一 土 筑 望 楼 , 顶 上 有 埠 , 榜 题 一 “ 壁 " 字 ， 
坞 内 堆 粮 食 , 坞 外 绘 牧羊 场景 。 

墓 中 后 室 棺 台 附近 画 有 一 座 土 墙 方 院 ， 前 墙 中 间 获 
开 , 左 右 立 双 益 . 方 院 的 前 两 角 有 和 角 台 , 院 正 中 画 一 大 树 ， 
榜 题 “ 立 官 桂 口 ”( 口 当 为 树 ;， 是 一 处 立 树 为 社 祭礼 土地 
神 的 建筑 。 

壁画 中 还 有 榜 题 “渭水 桥 "“ 居 庸 关 "的 建筑 ,都 画作 
木 梁 柱 结构 的 八字 形 桥 。 此 外 还 有 许多 单 座 建 筑 , 有 的 书 
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有 “ 谷 仓 "“ 莫 ( 幕 ) 府 门 "“ 卧 帐 "及 各 种 官 曹 等 题 榜 。 
参考 书目 
内 蒙古 自治 区 博物 馆 文物 工作 队 :< 和 林 格 尔 汉 幕 壁画 ?, 文 物 
出 版 社 ,北京 ,1978。 
( 萧 上 黑 ) 


hedianzhon jionzhu 

核电 站 建筑 (nuclear power plant) 核电 站 
是 20 世纪 50 年 代 出 现 的 。 它 是 以 高 能 量 的 核 裂变 作为 
动力 能 源 , 选 址 不 受 燃 料 产地 距离 的 限制 ,苏联 \ 美 国 ,法 
国 等 许多 国家 相继 建设 这 种 发 电厂 。 在 70 年 代 , 中 国 台 


已 黎 郊 区 帕 鲁 尔 核电 站 


湾 已 拥有 一 些 核电 站 ， 其 他 如 浙江 秦山 核电 站 和 广东 大 
亚 湾 核 电站 于 80 年 代 中 开始 兴建 。 

核电 站 建筑 主要 分 为 核 岛 建 筑 和 常规 岛 建 筑 两 部 
分 。 核 岛 建筑 中 的 反应 堆 厂房 ,是 核电 站 的 核心 建筑 ,又 
称 安全 壳 。 其 中 放置 核 - 燕 汽 供应 系统 的 主要 部 件 ,包括 
反应 堆 压 力 壳 和 一 回路 系统 , 以 及 燃料 元 件 的 操作 、 辅 助 
设备 。 一 般 还 包括 核 辅助 厂房 .核燃料 厂房 等 建筑 .常规 
岛 建筑 主要 是 汽机 房 ,还 包括 一 些 电站 配套 厂房 。 

反应 堆 厂房 建筑 必须 达到 严格 的 防护 ,封闭 要 求 。 安 
全 壳 为 预 应 力 混凝土 结构 ,内 部 衬 以 抗 渗 调 金属 衬里 , 构 
成 一 个 圆柱 体 空 腔 。 发 生 事故 时 ,可 将 释放 物质 封闭 在 安 
全 壳 内 。 双 层 安 全 壳 的 瞧 外 壳 之 间 的 夹层 须 保持 负 压 ， 
如 放射 性 物质 逸 出 ， 可 从 夹层 抽出 经 过 滤 后 排 入 大 气 。 
安全 壳 内 装 设 安 装 和 检修 用 的 环形 桥 式 吊车 。 安 全 壳 通 
过 各 种 密封 的 贯穿 件 ， 如 设备 孔 . 人 员 密 封 门 , 管 道 和 电 
费 套 简 、 燃 料 输送 通道 等 与 其 他 各 部 连结 起 来 ,达到 规定 
的 密封 标准 是 安全 壳 设 计 的 关键 ， 要 防止 放射 性 物质 漏 
入 地 下 ,污染 水 源 。 此 外 ,设计 上 还 应 考虑 在 地 震 等 自然 
灾害 和 爆炸 等 非常 事故 发 生 时 的 安全 要 求 。 

《 陈 越 江 罗 异 瑚 ) 

He Shengrul 
贺 盛 瑞 。 中 国明 代 建筑 管理 专家 。 字 凤 山 , 生 卒 年 不 
详 。 明 万 历 二 十 年 (1592) 任 工 部 屯田 司 主事 ,二 十 三 年 任 
工 部 营 绻 司 郎 中 。 任 职 期 间 曾 负 责 修建 泰 陵 、 献 陵 、 公 主 
府 第 、 宫 城北 上 门楼 、 西 华 门楼 以 及 乾 清 宫 、 坤 宁 宫 等 项 
工程。 


赣 清 宫 工程 原 估算 造价 白银 160 万 两 ， 他 采用 大 小 
60 余 项 改革 措施 ,节约 工 银 92 万 两 ,为 原 估价 的 57.5%。 
他 的 节约 措施 可 概括 为 :杜绝 钻 营 请 托 积 蚂 ,严格 控制 办 
事 机 构 的 设置 ,改变 雇工 备料 旧 例 ,明确 施工 组 织 管理 责 
任 制 ,重视 经 济 核算 。 他 在 计算 报酬 方面 提出 " 论 功 不 论 
匠 " 的 原则 , 按 实际 劳动 成 果 给 予 工 值 ， 而 不 限于 用 工人 
数 和 工时 ,并 发 给 工匠 现 钱 ,刺激 工匠 的 劳动 积极 性 。 他 
将 征 派 工匠 制度 大 部 改 为 就 地 雇工 ,并 将 科 派 各 省 交纳 
的 工程 材料 改 为 招商 买办 ,保证 了 工程 进度 和 材料 质量 ， 
将 工程 分 为 若干 工区 ,各 委 官 负责 ,相互 竞赛 ,明示 赏罚 ; 
又 分 设 监督 和 巡视 两 官 ,用 以 督 工 和 纠察 ,相互 制约 。 他 
还 建议 , 官 造 运输 车 辆 交 民 户 领 用 ,车 价 可 以 从 运费 中 分 
5 年 扣 还 , 官 私 两 利 。 工 程 中 所 搭 临 时 工棚 ,半价 折算 给 
工区 作为 食 宿 之 用 。 他 又 建议 以 银 铸 钱 ,给 予 小 工 , 仅 从 
银 与 钱 的 差价 中 即 可 盈利 白银 4 万 两 此 外 ,他 还 采用 调 
用 库存 ,使 用 旧 料 ,改进 施工 工具 等 多 方面 的 节约 措施 。 

《和 孙 大 章 ) 
Houma Jindal Dongshl Mu 
候 马 金 代 董 氏 莫 (Dong family tomb of Jin 
dynasty, Houma) 。 在 山西 省 侯 马 市 , 建 于 金 大 安 
二 年 (1210), 是 盛行 于 北宋 、 金 代 的 砖 雕 墓室 墓 的 代表 性 
实例 ， 对 研究 金 代 建筑 装饰 、 外 榴 装 修 和 室内 布置 有 重 
要 价值 。 幕 共 两 座 , 幕 主 为 董 氏 兄弟 。 

摹 工 保存 完好 ， 已 移 建 保存 。 墓 室 近 方形 ， 室 高 达 
4,2 米 , 上 覆 斗 八 莹 井 , 四 履 雕 砌 成 四 面 有 木 构 房屋 的 庭 
院 。 北 幢 用 海棠 短 形 方 柱 分 为 三 间 , 明 间 膨 募 主 夫妇 像 ， 
分 坐 朱子 两 侧 , 两 次 间 雕 出 插 屏 ,外 侧 各 一 侍 仆 。 东 西 壁 
各 雕 出 六 扇 四 抹 格子 门 。 南 辟 开 剖 门 式 幕 门 ， 门 两 侧 各 
有 一 狮子 .四 壁 下 部 驹 须 弥 座 , 下 为 圭 角 , 用 二 层 束 腰 , 近 
于 宋 式 小 木 作 的 形式 。 四 壁 上 部 雕 出 垂 莲 柱 和 花 版 , 北 整 
上 雕 十 棋 、 腰 榴 ,上 面 雕 一 山 面向 前 的 钦 山 顶 戏 台 , 台 口 
列 五 个 杂剧 砖 俑 ,两 侧 和 南 壁 均 肉 山花 藻 叶 , 南 壁 茹 叶 上 
面 驹 出 苞 额 , 墨 书 买 地 券 。 四 壁 装修 之 上 为 砖 砌 斗 枢 , 承 
托 笃 涩 和 莱 并 。 虚 柱 是 外 栓 装 修 , 苞 额 也 是 面向 外 , 故 可 
证 明 摹 室 所 表现 为 庭院 内 景 ， 对 了 解 豪华 的 住宅 庭院 有 
参考 价值 。 整 个 幕 室 各 种 建筑 构件 上 均 满 梧 图 案 纹饰 和 
模 格 ， 有 些 同 《营造 法 式 》 所 载 相似 ， 有 些 为 《营造 法 式 》 
所 无 , 现存 宋 、 金 建筑 的 装修 、 图 案 多 为 后 世 所 改 , 此 幕 
的 宋 、 金 墓室 肉 刻 恰好 填补 了 空白 。 雕 砖 艺 术 也 具有 较 高 
水 平 。 ( 杨 烈 ) 


houxlandalzhuy! Jianzhu sichao 

后 现代 主义 建筑 思潮 (post-modernist trend 
in architecture) 20 世纪 60 年 代 以 来 ,在 美国 和 
西欧 出 现 的 反对 或 修正 现代 主义 建筑 的 思潮 。. 第 二 次 世 
界 大 战 结束 后 ， 现 代 主 义 建筑 成 为 世界 许多 地 区 占 主导 
地 位 的 建筑 潮流 。 但 是 在 现代 主义 建筑 阵营 内 部 很 快 就 
出 现 了 分 歧 。 一 些 人 对 现代 主义 的 建筑 观点 和 风格 提出 
怀疑 和 批评 。 国 际 现代 建筑 协会 因 内 部 思想 分 歧 而 在 


1959 年 宣告 停止 活动 就 是 一 个 信号 。 纽约 大 都 会 博物 馆 
1961 年 举行 学 术 讨论 会 ,议题 是 《现代 建筑 ,死亡 或 变 
质 》， 反 映 出 许多 人 对 现代 主义 建筑 前 景 的 忧虑 。 此 后 ， 
对 现代 主义 建筑 的 批评 越 来 越 尖锐 。1966 年 , 美国 建筑 
师 R. 文 诺 里 在 《建筑 的 复杂 性 和 蔬 盾 性 》 一 书 中 提出 了 
一 套 与 现代 主义 建筑 针锋相对 的 建筑 理论 和 主张 ， 在 建 
筑 界 特 别 是 年 轻 的 建筑 师 和 建筑 系 学 生 中 ， 引 起 了 震动 
和 响应 。 到 70 年 代 , 建 筑 界 中 反对 和 背离 现代 主义 的 倾 
向 更 加 抬头 对 于 这 种 倾向 ,曾经 有 过 不 同 的 称呼 ,如 “ 反 
现代 主义 "、“ 现 代 主 义 之 后 "和 “后 现代 主义 ", 以 后 者 用 
得 较 广 。 

后 现代 主义 的 主要 观点 ”对 于 什么 是 后 现代 主义 ， 
什么 是 后 现代 主义 建筑 的 主要 特征 ， 人 们 并 无 一 致 的 理 
解 .美国 建筑 师 R.A. M. 斯 特 因 提出 后 现代 主义 建筑 有 
三 个 特征 ，@ 采 用 装饰 ! @ 具 有 象征 性 或 隐喻 性 ，@@ 与 
现 有 环境 融合 。 英国 建筑 评论 家 C. 危 克 斯 认为 ,后 现代 
主义 建筑 就 是 至 少 在 两 个 层次 上 说 话 的 建筑 ,一 方面 , 它 
面 对 其 他 的 建筑 师 和 留心 特定 建筑 含义 的 少数 人 士 ， 另 
一 方面 , 它 又 面向 广大 公众 或 当地 居民 ,这 些 人 注意 的 是 
舒适 问题 房屋 的 传统 和 生活 方式 等 事项 "但 是 ,一 般 认 
为 真正 给 后 现代 主义 提出 比较 完整 的 指导 思想 的 还 是 文 
丘 里 ,虽然 他 本 人 不 愿 被 人 看 作 后 现代 主义 者 ,他 的 言论 
在 启发 和 推动 后 现代 主义 运动 方面 ,有 极 重 要 的 作用 。 文 
丘 里 在 4 建筑 的 复杂 性 和 蔬 盾 性 中 说 ,“ 建 筑 师 再 也 不 能 
被 正统 现代 主义 的 清教徒 式 的 道德 说 教 所 吓 服 了 。 我 喜 
欢 建筑 要 素 的 混杂 , 而 不 要 "纯净 ”宁愿 一 锅 烩 ， 而 不 要 
清 清爽 爽 ! 宁 愿 要 焉 扭 变形 的 ， 而 不 要 “直截了当 "的 ! 宁 
愿 要 股 昧 模糊 ,而 不 要 条 理 分 明 、 刚 乙 , 无 人 性 、 枯 燥 和 所 
亩 的 “趣味 '; 我 宁愿 要 世代 相传 的 东西 ,不 要 “经 过 设计 ” 
的 ;宁愿 要 随和 包容 ,不 要 排他 性 ,宁可 丰盛 过 度 ,不 要 简 
单 化 发 育 不 全 和 维新 派头 ! 宁 愿 要 自 相 了 矛盾 模棱两可 ， 
不 要 直率 和 一 目 了 然 ， 我 赞赏 凌乱 而 有 生气 甚 于 明确 统 
一 。 我 容许 违反 前 提 的 推理 ,我 宣布 赞成 二 元 论 。 

文 丘 里 批评 现代 主义 建筑 师 热衷 于 革新 而 忘 了 自己 
应 是 “保持 传统 的 专家 "。 文 丘 里 提出 的 保持 传统 的 做 法 
是 “利用 传统 部 件 和 适当 引进 新 的 部 件 组 成 独特 的 总 
体 ",“ 通 过 非 传统 的 方法 组 合 传统 部 件 "。 他 主张 汲取 民 
闻 建 筑 的 手法 ， 特 别 赞赏 美国 商业 街道 上 自发 形成 的 建 
筑 环境 。 文 丘 里 概括 说 ,对 艺术 家 来 说 ,创新 可 能 就 意味 
着 从 旧 的 现存 的 东西 中 挑 挑 拒 拒 。 实 际 上 ， 这 就 是 后 现 
代 主 义 建筑 师 的 基本 创作 方法 。 

文 丘 里 后 来 提出 自己 的 建筑 定义 ， 作 为 他 的 建筑 理 
论 的 基石 ,他 写 道 :“ 我 们 现在 的 定义 是 ,建筑 是 带 有 象征 
标志 的 这 项 物 。 或 者 说 ， 建 筑 是 带 上 装饰 的 遮 藏 物 。 

后 现代 主义 建筑 实例 “西方 建筑 杂志 在 70 年代 大 
事 宣传 后 现代 主义 的 建筑 作品 ， 但 实际 上 , 直到 80 年 代 
中 期 , 塔 称 有 代表 性 的 后 现代 主义 建筑 ,无 论 在 西欧 还 是 
在 美国 仍然 为 数 容 寥 。 

美国 奥 柏 林学 院 爱 伦 关 术 迄 扩 建部 分 在 俄 玄 俄 
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州 ,1976 年 建成 ,建筑 师 为 文 乒 里 扩建 部 分 与 旧 馆 相连 ， 
墙 面 的 颜色 图案 与 原 有 建筑 有 所 呼应 。 在 一 处 转角 上 ， 
孤立 地 安置 着 一 根木 制 的 变 了 形 的 爱 奥 尼 式 柱子 〈 见 十 
典 柱 式 ), 短 粗 矮 胖 , 滑 稿 可 笑 , 得 到 一 个 绰号 叫 “ 米 老鼠 
爱 奥 尼 "。 这 一 处 理 体现 着 文 丘 里 提倡 的 手法 : 它 是 一 个 
片段 ,一 种 装饰 ,一 个 象征 ,也 是 “通过 非 传统 的 方式 组 合 
传统 部 件 "的 例子 。 

美国 波 特 兰 市 政大 楼 ”1982 年 落成 ， 建 筑 师 为 M. 
格雷 夫 斯 ,是 美国 第 一 座 后 现代 主义 的 大 型 官方 建筑 。 楼 
高 15 层 , 呈 方块 体形 外 部 有 大 面积 的 抹 灰 墙 面 , 开 着 许 
多 小 方 窗 。 每 个 立 面 都 有 一 些 古怪 的 装饰 物 ,排列 整齐 的 
小 方 窗 之 间 又 夹 着 异形 的 大 玻璃 墙 面 。 屋 顶 上 还 有 一 些 
比例 很 不 协调 的 小 房子 ,有 人 赞美 它 是 “以 古典 建筑 的 隐 
喻 去 蔡 代 那 种 没 头 没 脑 的 玻璃 盒子 

美国 电话 电报 公司 大 楼 1984 年 落成 ,建筑 师 为 P. 
的 输 进 。 坐 落 在 纽约 市 曼哈顿 区 繁华 的 麦迪 还 大 道 。 约 
翰 还 把 这 座高 层 大 楼 的 外 表 做 成 石头 建筑 的 模样 ( 见 
图 )。 楼 的 底部 有 高 大 的 贴 石柱 廊 ， 正 中 一 个 贺 拱 门 高 


美国 电话 电报 公司 
大 楼 


33 米 ; 楼 的 顶部 做 成 有 圆 形 凹 口 的 山墙 。 有 人 形容 这 个 
屋顶 从 远 处 看 去 象 是 老式 木 座 钟 。 约 坦 逊 解释 他 是 有 意 
继承 19 世纪 末 和 20 世纪 初 纽约 老式 摩天 楼 的 样式 。 

T, G. 史 密斯 设计 的 小 住宅 ”美国 建筑 师 T. G. 史 密 
斯 被 认为 是 美国 后 现代 主义 建筑 师 中 的 佼佼 者 。 他 设计 
的 塔 斯 坎 和 劳 伦 仙 住宅 (1979 一 1980) 包括 两 慷 小 住宅 ， 
一 幢 采 用 西班牙 式 ， 另 一 幢 部 分 地 采用 古典 形式 ， 即 在 
门面 上 不 对 称 地 贴 附 三 根 郴 黄 色 的 古典 柱 式 。 

1980 年 威尼斯 双 年 艺术 节 建 筑 展览 会 ”展览 会 设 
在 意大利 威尼斯 一 座 16 世纪 和 遗留 下 来 的 兵工厂 内 ,从 世 
界 各 国 邀 请 20 位 建筑 师 各 自 设计 一 座 临 时 性 的 建筑 门 
面 ,在 厂房 内 形成 一 条 70 米 长 的 街道 。 展 览 会 的 主题 是 
“历史 的 呈现 ”"。 被 邀请 的 建筑 师 有 美国 的 文 丘 里 、C. 穆 
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尔 、 斯 特 思 、 格 雷 夫 斯 、 史 密斯 ,日 本 的 矶 崎 新 , 意大利 的 
卫 . 波 尔 托 盖 西 ,西班牙 的 R. 博 非 尔 等 。 这 些 后 现代 派 或 
准 后 现代 派 的 建筑 师 ,将 历史 上 的 建筑 形式 的 片断 ,各 自 
按 非 传统 的 方式 表现 在 自己 的 作品 中 。 展 览 会 被 认为 是 
后 现代 主义 建筑 的 世界 性 的 展览 。 

其 他 如 美国 费城 的 老年 人 公寓 (参见 彩 图 插页 第 53 
页 )、 美 国 新 奥尔良 意大利 广场 等 。 

对 后 现代 主义 的 看 法 ”人 们 对 后 现代 主义 的 看 法 非 
常 分 歧 , 又 往往 同 对 现代 主义 建筑 的 看 法 相关 。 部 分 人 认 


"为 现代 主义 只 重视 功能 ,技术 和 经 济 的 影响 ,忽视 和 切断 


新 建筑 和 传统 建筑 的 联系 ， 因 而 不 能 满足 一 般 群 众 对 建 
筑 的 要 求 。 他 们 特别 指责 与 现代 主义 相 联系 的 国际 式 建 
筑 同 各 民族 ,各 地 区 的 原 有 建筑 文化 不 能 协调 ,破坏 了 原 
有 的 建筑 环境 .此 外 ,经 过 70 年代 的 能 源 危 机 ,许多 人 认 
为 现代 主义 建筑 并 不 比 传统 建筑 经 济 实惠 ， 需 要 改变 对 
传统 建筑 的 态度 。 也 有 人 认为 现代 主义 反映 产业 革命 和 
工业 化 时 期 的 要 求 , 而 一 些 发 达 国家 已 经 越过 那个 时 期 ， 
因而 现代 主义 不 再 适合 新 的 情况 了 。 持 上 述 观点 的 人 寄 
希望 于 后 现代 主义 。 

反对 后 现代 主义 的 人 士 则 认为 现代 主义 建筑 会 随时 
代 发 展 ,不 应 否定 现代 主义 的 基本 原则 。 他 们 认为 现代 主 
义 把 建筑 设计 和 建筑 艺术 创作 同 社会 物质 生产 条 件 结合 
起 来 是 正确 的 ,主张 建筑 师 关心 社会 问题 也 是 应 该 的 . 相 
反 , 后 现代 主义 者 所 关心 的 主要 是 装饰 、 象 征 、 隐 喻 、 传 
统 、 历 史 ,而 忽视 许多 实际 问题 ,在 形式 问题 上 ,后 现代 主 
义 者 搞 的 是 新 的 折衷 主义 和 手法 主义 ,是 表面 的 东西 。 因 
此 ， 反 对 后 现代 主义 的 人 认为 现代 主义 是 一 次 全 面 的 建 
筑 思想 革命 ， 而 后 现代 主义 不 过 是 建筑 中 的 一 种 流行 款 
式 ,不 可 能 长 久 。 两 者 的 社会 历史 意义 不 能 相提并论 。 

也 有 的 人 认为 后 现代 主义 者 指出 现代 主义 的 缺点 是 
有 道理 的 ,但 开 出 的 药方 并 不 可 取 # 认 为 后 现代 主义 者 之 
今 拿 出 的 实际 作品 ,就 形式 而 言 ,拙劣 平庸 ， 不 能 登 大 雅 
之 堂 。 还 有 人 认为 后 现代 主义 者 并 没有 提出 什么 严肃 认 
真 的 理论 ,但 他 们 在 建筑 形式 方面 突破 了 常规 ,他 们 的 作 
品 有 启发 性 。 《里 焕 加 ) 


Huqingyutong Guoyaohao 
胡 庆 余 堂 国药 号 〈Huqingyutang Pharmacy) 
在 浙江 省 杭州 市 ， 背 靠 吴山 风景 区 ， 光 绪 四 年 (1878) 建 
成 。 店 房 建筑 将 传 多 的 批发 .门市 和 制药 部 分 一 起 ， 
技 功 能 需要 结合 江南 住宅 .园林 等 特色 进行 布置 。 

胡 庆 余 堂 占 地 7.7 亩 多 ， 由 11 个 封闭 式 院落 组 成 。 
总 平面 的 周边 不 规则 ,院落 间 都 用 高 大 的 封 火 墙 包 隔 。 分 
对 外 营业 ,配药 ,制药 工场 和 辅助 建筑 等 部 分 。 

门厅 临街 坐 西 朝 东 , 而 主轴 为 南北 向 ,用 施 子 将 门厅 
同 距离 较 远 的 主轴 联系 起 来 。 在 廊 子 临 天 井 一 侧 置 有 靠 
背 栏 杆 ， 询 外 不 规则 的 天 间或 墙角 点 绷 一 些 假山 和 花木 
等 小 曲 。 廊 边 原来 布 满 出 售 当地 工艺 品 和 玩具 的 摊贩 ,成 
为 顾客 运 留 之 所 。 


主轴 有 前 后 两 进 院落 套 联 ,前 为 营业 部 ,后 为 三 合 院 
式 布局 的 管理 部 所 在 地 。 前 进 院 子 前 端 有 大 型 砖 雕 门楼 ， 
是 营业 大 厅 的 入 口 。 进 门 为 院子 ,上 架 凉 棚 ,下 设 条 爹 供 
顾客 休息 。 院 子 两 侧 各 有 侧 厢 三 间 。 正 北 为 大 厅 ， 面 韶 
三 间 , 进深 九 架 ,后 带 院 子 和 侧 厢 , 形 成 “H" 形 平面 。 大 厅 
明 间 作为 穿 堂 来 贯通 后 院 至 后 进 院 子 。 次 间 和 前 后 侧 厅 
为 门市 出 售 药品 场所 。 主 轴 西 侧 为 面 阔 五 间 的 四 合 院 式 
的 院落 。 主 轴 院落 和 两 侧 院 落 之 则 夹 一 长 生 弄 。 西 侧 院 
落 前 厅 是 会 客室 ,两 侧 是 临时 客房 ,后 厅 是 货 房 。 

这 两 组 建筑 多 架 有 楼 层 ， 凡 是 对 外 营业 部 分 的 楼 下 
梁 杭 、 榴 下 的 挑 梁 头 , 围 绕 院子 的 上 下 层 装修 等 是 装饰 的 
重点 ,采用 雕花 或 雕 狮子 形 的 托 脚 ,或 用 高 级 木材 制 成 隔 
扇 , 雕 出 多 种 图 案 花纹 的 隔 扁 , 以 显示 建筑 的 精美 华丽 。 
二 楼 和 其 他 建筑 ,多 作为 生产 、 储 藏 之 用 ,但 求 牢 固 ,取材 
较 大 ,建筑 装饰 一 概 从 简 。 制 药 、 配 药 间 都 架 有 顶棚 ， 以 
防 屋面 灰尘 下 落 , 是 保证 药品 卫生 的 措施 。 

(成 德 帮 ) 

huojlo 
花架 〈pergola) 。 用 刚性 材料 构成 一 定形 状 的 格 
架 供 攀缘 植物 黎 附 的 园林 设施 ,又 称 棚 架 、 绿 廊 。 花 架 可 
作 遮 茸 休 息 之 用 ， 并 可 点 绥 园 景 。 花 架设 计 要 了 解 所 配 
置 植物 的 原 产地 和 生长 习性 ， 以 创造 适宜 于 植物 生长 的 
条 件 和 造型 的 要 求 。 

建筑 形式 花架 的 形式 有 ，@ 廊 式 花架 。 最 常见 的 
形式 , 片 版 支承 于 左右 梁 柱 上 ,游人 可 入 内 休息 。@ 片 式 
花架 。 片 版 撕 固 于 单 向 梁 柱 上 ,两 边 或 一 面 悬 挑 ,形体 轻 
双 活 恋 。 回 独立 式 花架 。 以 各 种 材料 作 空格 ,构成 墙 垣 、 
花瓶 、 伞 亭 等 形状 ,用 茧 本 植物 缠绕 成 型 , 供 观赏 用 。 

材 煌 ”花架 常用 的 建筑 材料 有 : @ 竹 木材 :朴实 , 自 
然 , 价 廉 . 易 于 加 工 ， 但 耐久 性 差 。 竹 材 限 于 强度 及 断面 
尺寸 ， 梁 柱 间 距 不 宜 过 大 。 回 钢筋 混凝土 ， 可 根据 设计 
要 求 浇灌 成 各 种 形状 ,也 可 作成 预制 构件 ,现场 安装 ， 灵 
活 多 样 ,经 久 耐 用 ,使 用 最 为 广泛 。@ 石 材 :厚实 耐用 ,但 
运输 不 便 , 常 用 块 料 作 花架 柱 。@@ 人 金属 材料 :轻巧 易 制 ， 
构件 断面 及 自重 均 小 ， 采 用 时 要 注意 使 用 地 区 和 选择 柳 
缘 植 物种 类 , 以 免 炙 伤 嫩 枝叶 ,并 应 经 常 油漆 养护 , 以 防 
脱 漆 腐 蚀 。 

应 用 花架 可 应 用 于 各 种 类 型 的 园林 绿地 中 ， 常设 
置 在 风景 优美 的 地 方 供 休息 和 点 景 ,也 可 以 和 李 、 廊 、 水 
横 等 结合 , 组 成 外 形 美 观 的 园林 建筑 群 ; 在 居住 区 绿地 、 
儿童 游戏 场 中 花架 可 供 休息 、 遮 荫 、 纳凉 ; 用 花架 代替 廊 
子 , 可 以 联系 空间 ;用 格子 垣 攀缘 芯 本 植物 ,可 分 隔 景 物 ; 
园林 中 的 茶室 ,冷饮 部 ,餐厅 等 ,也 可 以 用 花架 作 凉 棚 , 设 
置 坐 席 ， 也 可 用 花架 作 园林 的 大 门 。 ( 阐 怡 维 ) 


huaqiang 

花 墙 (decorated wall) 带 透 空 花 格 的 墙 , 有 
分 隔 空 间 、 遮 阳 和 通风 的 功能 ,又 富 于 装饰 性 。 花 墙 可 用 
多 种 材料 制作 成 多 种 形式 ,一 般 采 用 既 有 规律 ,又 有 变化 


的 图 案 。 花 墙根 据 材料 可 分 为 : 

粘土 制品 花坛 ”以 砖 、 瓦 、 琉 璃 等 粘土 制品 为 材料 ， 
用 灰 浆 砌 筑 而 成 ， 是 中 国民 间 修 饰 建筑 的 传统 手法 。 常 
用 于 围墙 .栏杆 ,在 热带 地 区 常用 来 代替 玻璃 窗 ， 用 于 防 
热 的 建筑 外 墙 。 主 要 有 ，@ 砖 砌 花 墙 ， 用 普通 砖 或 空心 
砖 组 砌 成 花 格 ,要 保证 有 足够 的 稳定 性 。 人 上面 可 用 配 筋 的 
普通 砖 或 现 浇 钢筋 混凝土 板 作 压 项。 面积 较 大 时 可 用 砖 
玉 或 钢筋 混凝土 梁 柱 加 固 。@ 瓦 砌 花 墙 :以 小 青 瓦 (蝴蝶 
瓦 ) 为 材料 ,用 白灰 麻 刀 或 水 泥 砂浆 砌 成 花 格 。 由 于 瓦 的 
强度 差 , 瓦 的 厚度 小 , 接触 点 小 , 所 以 多 与 实 墙 组 砌 成 漏 
窗 式 花坛 。@@ 琉 璃 花 墙 ,琉璃 根据 设计 形状 焙烧 而 成 , 尺 
寸 不 宜 过 大 , 常 作 成 空心 构件 。 表 面 可 上 釉 成 黄 、 绿 、 宝 
蓝 , 白 等 色 。 除 了 用 砂浆 组 砌 外 ,还 可 穿 套 钢筋 固定 。 

水 泥 制 品 花 堵 水 泥 和 细 骨 料 拌 合 后 ， 用 钢 模 或 木 
模 浇注 成 花 格 砌 块 ， 砌 成 花 墙 。 浇 注 时 根据 构件 断面 尺 
寸 ， 加 配 钢筋 。 还 可 用 白水 泥 掺 入 颜料 或 用 白水 泥 掺 入 
彩色 石子 ,作成 彩色 水 磨 石 的 花 格 砌 块 , 砌 成 花 墙 。 

竹 木 花 格 墙 ” 木 花 格 墙 宜 用 各 种 硬木 或 杉木 .松木 ， 
竹 花 格 墙 应 选用 优质 竹材 拼装 而 成 。 这 种 花 格 墙 自重 小 ， 
装 拆 方便 ,形式 多 样 ,具有 地 方 特色 ， 多 用 作 小 庭院 中 的 
围墙 和 隔断 。 

金属 花 格 墙 ”用 直 的 或 弯曲 的 型 钢 、 扁 钢 、 钢管 、 钢 
筋 拼装 而 成 ， 可 构成 图 案 或 整 幅 花 式 ,用 焊 、 钾 或 螺钉 连 
接 。 花 格 表面 可 涂饰 油漆 镀铬 . 饮 金 等 。 金 属 花 格 墙 可 
用 作 室 内 外 的 杨 等 。 

玻 瑞 花 格 均 玻璃 可 采用 磨砂 玻璃 、 刻 花 玻璃 、 夹 花 
玻璃 ,玻璃 砖 等 与 木 、 金 属 等 拼 成 ， 有 一 定 的 透 光 性 和 较 
高 的 装饰 性 。 多 用 作 室 内 的 隔 墙 ,隔断 或 活动 隔断 等 。 

( 费 爱 昔 ) 


huaton 
花坛 (flower bed) 在 一 定 范围 的 畦 地 上 按照 
整形 式 或 半 整 形式 的 图 案 栽 植 观赏 植物 以 表现 花卉 群体 
美的 园林 设施 。 

分 类 ”有 几 种 分 类 方法 ，@ 按 其 形态 可 分 为 立体 花 
坛 和 平面 花坛 两 类 。 平 面 花 坛 又 可 按 构图 形式 分 为 规则 
式 , 自 然 式 和 混合 式 三 种 。@ 按 观赏 季节 可 分 为 春花 坛 、 
夏 花 坛 、 秋 花坛 和 冬 花坛 。@ 按 栽植 材料 可 分 为 一 、 二 
年 生 草 花坛 .球根 花坛 ,水 生花 坛 、 专 类 花坛 如 菊花 坛 、 
哥 菊 花坛 ) 等 。@ 按 表现 形式 可 分 为 ， 花 从 花坛 ,是 用 中 
央 高 、 边 缘 低 的 花丛 组 成 色 块 图 案 ， 以 表现 花卉 的 色彩 
美 ; 绣花 式 花坛 或 模 纹 花坛 , 以 花纹 图 案 取胜 ,通常 是 以 
矮小 的 具有 色彩 的 观 叶 植物 为 主要 材料 ， 不 受 花期 的 限 
制 ,并 适当 搭配 些 花 条 小 而 密集 的 矮 生 草花 ,观赏 期 特别 
长 。 回 按 花 坛 的 运用 方式 可 分 为 单 体 花坛 、 连 续 花 坛 和 
组 群 花坛 。 现 代 又 出 现 移动 花坛 ， 由 许多 盆花 组 成 ， 适 
用 于 铺 装 地 面 和 装饰 室内 。 

设计 首先 必须 从 周围 的 整体 环境 来 考虑 所 要 表现 
的 园 景 主题 ,位置 .形式 .色彩 组 合 等 因素 。 具 体 设计 时 可 
用 方 格 纸 , 护 1:20 至 1:100 的 比例 ,将 图 案 、 配 置 的 花卉 
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种 类 或 品种 ,株数 ,高 度 ,栽植 距离 等 详细 绘 出 ,并 附 实施 
的 说 明 书 。 设 计 者 必须 对 园林 艺术 理论 以 及 植物 材料 的 
生长 开花 习性 ,生态 习 性 、 观 赏 特性 等 有 充分 的 了 解 。 好 
的 设计 必须 考虑 到 由 春 到 秋 开 花 不 断 ， 作 出 在 不 同 季节 
中 花卉 种 类 的 换 植 计划 以 及 图 案 的 变化 。 

花坛 用 草花 宜 选择 株 形 整齐 、 具 有 多 花 性 、 开 花 齐整 
而 花期 长 ,花色 鲜明 、 能 耐 干燥 、 抗 病虫害 和 矮 生性 的 品 
种 。 常 用 的 有 金鱼 草 、 和 雏菊 、 金 瘟 菊 、 录 菊 、 鸡 冠 花 ,石竹 、 
矮 牵 牛 、 一 串 红 \ 万 寿 菊 、 三 色 曹 、 百 日 草 等 ( 见 国 林村 
物 )。 

花坛 主要 用 在 规则 式 园林 的 建筑 物 前 、 入口、 广场 、 
道路 旁 或 自然 式 园林 的 草坪 上 。 中 国 传统 的 观赏 花卉 形 
式 是 花 台 ， 多 从 地 面 抬 高 数 十 厘米 ,以 砖 或 石 砌 边框 ,中 
间 填 土 种 植 花草 。 有 时 在 花坛 边 上 围 以 矮 栏 ,如 牡丹 台 、 
芍药 栏 等 。 ( 陈 有 民 ) 


huoyuan 
花园 (flower garden) 园林 中 最 为 常见 的 一 
种 类 型 ,以 配置 草坪 、 花 卉 和 观赏 树木 为 主体 , 并 配置 有 
其 他 园林 设施 。 花 园 可 以 独立 设置 ( 见 专 类 花 因 ), 也 可 附 
属于 其 他 类 型 的 公园 或 建筑 物 。 它 可 以 改善 和 美化 环境 ， 
满足 党 花 观 景 、 进 行 休息 和 户外 活动 等 要 求 。 花 园 的 面 
积 大 小 不 拘 ， 多 以 小 巧 精致 取胜 。 (参见 彩 图 插页 第 71 
页 ) 

花园 的 平面 布置 形式 有 规则 式 、 自 然 式 和 混合 式 三 
种 。 选 用 的 植物 种 类 因 地 区 和 民族 传统 而 异 。 花 园 设计 特 
别 要 重视 观赏 植物 配置 ,首先 必须 符合 因地制宜 ,顺应 自 
然 的 原则 ,并 考虑 到 长 远 效果 。 要 有 可 供 宿根 花卉 、 
球根 花卉 和 一 、 二 年 生花 卉 生长 的 空间 ， 但 一 、 二 年 生花 
模 的 比重 不 宜 过 大 。 在 选择 乔木 .灌木 时 ,植株 的 大 小 和 
数量 应 同 花 园 的 空间 相 适 应 ,如 在 不 足 1000 平方 米 的 小 
花园 内 种 植 将 来 长 成 30 米 高 和 40 米 宽 的 丛林 会 显得 拥 
塞 ,而 种 植 一 株 或 几 株 观赏 樱花 或 伯 桃 却 使 人 赏心悦目 。 
其 次 ， 要 考虑 到 植物 的 色彩 和 组 合 的 形式 美 。 花 园 中 常 
利用 花坛 , 花 台 、 花 绰 和 花丛 以 集中 表现 观赏 植物 的 丰富 
多 彩 ， 以 及 植株 姿态 和 叶 形 的 对 比 调和 。 要 重视 草坪 和 
地 被 植物 的 种 植 ,避免 露 土 。 第 三 ,还 要 考虑 花园 建成 后 
便于 管理 ,以 节省 人 力 物力 。 此 外 ,巧妙 地 运用 其 他 园林 
材 ,如 国事 、 因 麻 、 花 架 、 山 石 . 喷 来 、 水 池 和 有 雕塑 等 组 成 
园林 小 景 ,可 增加 花园 的 艺术 魅力 ， 力 求 做 到 “ 园 中 有 景 
此 入 画 ,一 年 无 时 不 看 花 "。 ( 梁 永 类) 


huoyuon 
花 缘 (flower border) 一 种 花坛 ， 用 比较 自然 
的 方式 种 植 灌木 及 观 花草 本 植物 , 呈 长 带 状 ,主要 是 供 从 
一 侧 观赏 之 用 。 英 语 flower border 一 词 , 也 译作 花 境 或 
花 径 。 

花 缘 按 所 种 植物 分 为 一 年 生 植物 花 缘 、 多 年 生 植物 
花 缘 和 混合 栽植 的 花 缘 , 而 以 后 者 为 多 。 在 设计 上 , 花 缘 
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宜 以 宿根 花卉 为 主体 ， 适 当 配 植 一 些 一 、 二 年 生 草花 和 
球根 花卉 或 者 经 过 整形 修剪 的 低 矮 灌木 。 一 般 将 较 高 的 
种 类 种 在 后 面 ， 矮 的 种 在 前 面 ， 但 要 避免 呆板 的 高 矮 前 
后 列队 ,偶尔 可 将 少量 高 株 略 向 前 突出 ,形成 错落 有 致 的 
自然 趣味 。 为 了 加 强 色彩 效果 ， 各 种 花卉 应 成 团 成 丛 种 
植 ; 并 注意 各 从 团 间 花 色 、 花期 的 配合 ,要 求 在 整体 上 有 
自然 的 调和 美 。 常 以 植 秒 、 墙 垣 或 灌木 从 作 背 景 。 花 缘 
的 宽度 一 般 为 1 一 2 米 , 如 果 地 面 较 宽 ， 最 好 在 花 缘 与 作 
背景 的 植 篇 之 间 留 1. 2 一 1.3 米 空地 种 上 草皮 或 铺 上 卵 
石 作为 隔离 带 ， 以 免 树 根 影响 花 缘 植 物 的 生长 ， 又 便于 
对 花 缘 后 方 植物 和 绿 篇 的 养护 管理 。 由 于 宿根 花卉 会 逐 
年 扩大 生长 面积 ,所 以 在 最 初 栽植 时 ,各 团 从 之 间 应 留 有 
适当 空间 ,并 种 植 一 、 二 年 生 或 球根 花卉 填空 。 对 宿根 花 
弄 可 每 三 .四 年 换 植 一 次 ,也 可 每 年 更 换 一 部 分 植株 ， 以 
利 植物 的 更 新 和 复壮 。 平 日 应 注意 浇 水 和 清除 杂 草 和 枯 
花 败 叶 , 保 持 花 缘 的 优美 秀丽 和 生机 盎然 的 状态 。 初 冬 应 
对 半 耐 寒 的 种 类 ,用 落叶 、 芒 草 加 土 履 盖 以 便 安 全 越冬 。 
( 陈 有 民 》 


Hualins! Dodion 

华 林寺 大 殿 (Main Hall of Hualin Temple) 
华 林寺 位 于 福建 省 福州 市 屏山 南 乱 , 原 称 越 山 吉祥 禅院 ， 
明正 统 九 年 (1444) 改 今 名 。 寺 内 其 他 建筑 均 已 毁 志 , 仅 
存 大 用 ， 为 北宋 乾 德 二 年 (964) 吴 越 驻 福州 守 臣 所 创建 ， 
是 中 国 长 江 以 南 现存 年 代 最 早 的 木 构建 筑 ， 具 有 鲜明 的 
地 方 特色 , 并 保存 着 唐 宋 之 间 建 筑 的 特点 。1982 年 定 为 
全 国 重点 文物 保护 单位 。 

暴 身 南 向 ， 面 逆 三 间 ， 长 15.87 米 ， 进 深 八 橡 ， 宽 
14.68 米 , 单 榴 软 山顶 。 妇 前 部 ( 深 两 橡 ) 原 为 族 廊 , 廊 内 
设 平 茜 , 四 内 彻 上 明 造 。 后 世 在 典 周 围 建 围 施 , 故 原 建 门 
窗 和 榆 出 不 明 , 妥 内 塑像 已 无 存 。 

唐 宋 木 构建 筑 的 构架 ， 一 般 分 为 典 堂 型 和 厅堂 型 两 
类 。 华 林寺 大 典 内 柱 显著 高 起 , 属 厅堂 型 构架 但 其 内 柱 
柱头 上 又 有 高 度 近 3 米 的 栋 述 ， 与 四 周 构 柱 上 三 层 昂 尾 
相 接 ， 形 成 一 个 不 在 同一 标高 上 的 铺 作 层 ( 见 斗 棋 )。 所 
以 , 华 林寺 大 典 的 构架 是 一 种 特殊 的 厅堂 型 构架 ( 见 图 ) 。 


华 宁 寺 大 服 判 面 图 


大 用 外 栓 铺 作出 两 层 烘 .三 层 昂 , 第 三 层 昂 与 令 棋 相 
交 为 昂 形 要 头 , 故 为 “出 四 跳 七 铺 作 双 抄 双 下 昂 偷 心 重 棋 
造 "。 斗 拱 用 材 硕大 ,其 柱头 态 斗 68 厘米 见方 , 棋 高 30 一 


34 厘米 , 足 材 角 华 棋 高 47 厘米 , 昂 通 
长 达 8 米 余 ， 铺 作 总 高 2.65 米 ,总 出 
胱 2.08 米 , 均 居 中 国 现存 实例 之 首 。 

正 内 构件 造型 优美 ， 如 断面 近似 
贺 形 的 月 染 ， 造 型 丰 甬 浑 贺 ， 线 条 流 
畅 ， 动 态 感 很 强 ; 昂 路 也 研 成 打 混 曲 
线 。 这 些 特殊 的 造型 处 理 , 使 大 磊 在 古 
村 雄浑 中 显 出 南方 建筑 特有 轻快 秀丽 
的 格调 。 

福州 僻 处 海 曲 ， 华 林寺 大 乳 中 保 
留 了 一 些 早期 建筑 的 处 理 手法 ， 如 梭 
柱 \ 焉 斗 , 单 枢 素 方 重 笃 的 扶 台 枢 、 柱 
间 不 用 补 间 销 作 等 手法 ， 在 中 原 地 区 
的 运用 可 追 滴 到 初 唐 、 甚 至 南北 朝 时 
期 ,而 北方 现存 唐 建筑 中 却 很 少见 。 

华 林寺 大 典 中 一 些 特殊 的 手法 ， 
如 斗 斌 有 由 板 虹 化 的 残迹 , 昂 嘴 、 梁 头 
周作 曲线 ， 染 断面 近 贺 形 等 ， 不 仅 在 
福建 地 区 宋代 建筑 中 较为 流行 ， 在 日 
本 镀 仓 时 代 和 朝鲜 高 句 丽 时 代 的 建筑 
中 都 有 发 现 ， 可 见 这 些 手法 的 影响 之 
大 , 流 布 之 广 。 

华 林寺 大 磺 的 各 部 分 比例 很 有 规 
律 ， 如 正 立 面 两 次 间 间 广 与 柱 高 基本 
相等 ， 当 心间 间 广 则 为 柱 高 与 次 间 间 
广 的 W 了 倍 ， 使 立 面 柱头 以 下 部 分 为 
两 个 正方 形 与 一 个 长 宽 比 为 WZ 的 矩 
形 ; 而 横着 面 中 ， 两 内 柱 的 距离 与 柱 
高 相等 ， 也 为 一 正方 形 ， 而 内 柱 柱头 


2 靠近 林地 的 住宅 


世 门 市 中 心 、 商 业 服务 中 心 


上 中 平 桂 的 标高 愉 为 内 柱 高 度 的 WE .， 次 入 次 六 呈 ] 笠 侍 与 展览 用 地 

倍 ， 说 明 大 典 比 例 是 经 过 仔细 计算 设 

计 的 。 E 沁 行政 界线 [再 ] 机 场 工业 仑 库 
参考 书目 

伟 豆 年 :< 福建 的 几 座 宋代 建筑 及 其 与 日 华沙 超市 规划 示 串 因 


本 包 仓 “大 佛 样 "建筑 的 关系 >, < 建筑 学 报 >31981 年 第 4 期 ,北京 。 
(〈 王 责 祥 ) 
Huoshao guihua 
华沙 规划 〈planning of Warsaw) 波兰 首 
都 华沙 建 于 1339 年 , 曾 多 次 遭 到 战争 的 破坏 。 第 二 次 世 
界 大 战 前 华沙 人 口 曾 达 126.5 万 人 。 第 二 次 世界 大 战 
中 , 华沙 城 80 一 90 匈 的 地 面 建筑 物 被 破坏 ,城市 基础 设 
施 也 多 毁 于 炮火 ,战争 结束 时 城市 人 口 只 有 16.4 万 。 波 
兰 政府 决定 在 原址 重建 城市 ， 制 定 了 《华沙 重建 规划 》。 
重建 华沙 除了 有 发 扬 民族 精神 、 恢 复 传统 文化 等 政 
治 意义 外 ， 还 有 经 济 意义 ， 因 为 修复 被 破坏 的 给 水 排水 
系统 、 街道 和 桥梁 等 , 比 新 建 合算 得 多 。1945 年 的 规划 ， 
规定 限制 城市 工业 发 展 ， 要 求 沿 现 有 交通 运输 线 建造 住 
宅 区 ,扩大 绿地 面积 ,其 中 包括 建立 一 条 南北 向 穿 过 市 区 
的 绿化 走廊 ， 扩 展 维 斯 杜 拉 河 沿岸 的 绿色 走廊 ,不 到 一 


年 ， 华 沙 人 口 恢 复 到 47 万 人 ， 重建 了 历史 性 建筑 一 一 
华沙 古城 ， 并 使 它 有 机 地 纳入 现代 大 城市 的 布局 之 中 。 

经 过 四 年 的 恢复 时 期 ， 华 沙 进入 改建 和 新 建 阶段 。 
1950~1955 年 的 六 年 计划 要 求 把 华沙 建成 全 国 的 政治 、 
文化 中 心 。 城 市 布局 中 将 重工 业 设置 在 东北 部 ， 将 电子 
工业 、 轻 工业、 仓库 等 设置 在 南部 。 这 个 时 期 城市 规划 中 
存在 的 问题 是 :基本 人 口 比例 高 达 55%，, 住宅 建设 投资 
不 集中 ;居民 生活 条 件 改 善 不 快 ;规划 中 对 远景 考虑 过 于 
具体 ,缺乏 灵活 性 ,不 能 适应 某 些 经 济 变化 。 

1969 年 7 月 , 制定 了 华沙 和 大 华沙 地 区 城市 组 群 的 
总 体 规划 ， 这 是 华沙 城市 规划 中 一 个 意义 重大 的 转变 。 
新 的 总 体 规划 把 城市 规划 同 地 区 乃至 全 国 的 发 展 规划 密 
切 地 结合 起 来 ,扭转 了 强调 发 展 工业 的 倾向 , 转 而 致力 于 
发 展 有 首都 特定 意义 的 专门 职能 ， 使 它 成 为 全 国 最 大 的 
政治 ,科学 ,国际 交通 ,文化 ,信息 中 心 以 及 国内 外 旅游 中 
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1 心 、 多 方向 带 状 模式 , 沿 着 维 斯 
杜 拉 河 的 两 侧 向 西南 、 东 三 个 主要 方向 伸展 ， 并 有 大 量 
的 农田 ,果园 和 森林 攀 人 城市 。 

华沙 城市 规划 布局 ， 是 通过 对 远景 发 展 的 方向 性 探 
讨 而 确定 的 。 以 1962 年 的 数据 来 预测 到 2000 年 的 城市 发 
展 ,预计 大 华沙 地 区 人 口 为 300 一 400 万 人 ， 中 心 城市 容 
量 为 150~160 万 人 .规划 的 原则 是 :限制 增加 职工 ;控制 
城市 人 口 增长 速度 ;合理 使 用 城市 基础 设施 ,扩大 城市 服 
务 功能 ,提高 服务 标准 ;进一步 完善 华沙 市 区 和 地 区 内 城 
市 组 群 之 间 的 联系 ;严格 保护 环境 资源 ;在 森林 地 、 低 尘 
地 和 肥沃 的 农业 生产 地 段 不 设置 居住 区 ， 扩 大 绿地 系统 
使 城市 具有 良好 的 生态 环境 等 。( 参 见 彩 图 插页 第 80 页 ) 
( 陶 松 苍 ) 


Huashengdun gulhuo 

华盛顿 规划 (planning of Washington D.C.) 
美国 首都 华盛顿 位 于 美国 东部 马里 兰州 和 弗吉尼亚 州 相 
邻 处 、 波 托 马 克 河和 阿 那 考 斯 蒂 河 交汇 处 的 北岸 高 地 上 。 
面积 5 300 平方 公里 ,其 中 市 区 面积 178 平方 公里 。 美国 
独立 战争 胜利 后 ，1780 年 选 定 该 地 建 都 , 并 以 总 统 华 盛 
顿 的 姓氏 命名 。1791 年 聘请 法 国 军事 工程 师 P. C. 朗 方 
对 城市 进行 规划 。 朗 方 根据 华盛顿 地 区 的 地 形 地 萎 、 风 
向 .方位 朝向 等 条 件 ,选择 了 这 个 地 势 较 高 和 取 用 水 方便 
的 地 区 作为 城市 建设 用 地 ,并 选 定 琴 金 斯 山高 地 (高 出 波 
托 马 克 河 约 30 米 ) 布 置 国会 大 厦 。 朗 方 的 方案 以 国会 大 
厦 为 中 心 ,设计 了 一 条 通 向 波 托 马 克 河 滨 的 主轴 线 ; 又 以 
国会 和 白宫 两 点 向 四 面 八方 布置 放射 形 道路 ， 通 往 各 个 
广场 ,纪念 碑 、 纪 念 堂 等 重要 公共 建筑 物 ， 并 结合 林 荫 绿 
地 ,构成 放射 形 和 方 格 形 相 结 合 的 道路 系统 。 

朗 方 开始 规划 的 华盛顿 城 总 体 方案 ， 虽 经 多 次 修订 
和 补充 ,但 方案 的 基本 原则 没有 变动 。 华 盛 顿 城 虽然 只 
有 200 年 的 建城 历史 ,但 坚持 了 尊重 传统 ,保持 特色 的 原 
则 ,使 该 城市 在 世界 各 国 的 首都 中 保持 着 自己 的 特点 ,这 
些 特点 是 ，@ 不 发 展 或 不 布置 重型 、 大 型 的 工业 建设 项 
目 ， 以 保证 环境 的 洁净 。@@ 保 持 放射 形 和 方 格 形 相 结 合 
的 道路 网 ;许多 道路 交叉 点 被 设计 成 贺 形 、 方 形 广场 道 
路 宽阔 , 绿 树 成 戎 ,景观 富 于 变化 。@ 卓 有 远见 地 规定 了 
市 中 心 区 周围 的 建筑 物 高 度 ， 不 得 超过 国会 大 厦 的 高 度 
《33.5 米 )。@ 建 筑 布置 同 广场 、 水 池 保持 合理 的 空间 尺 
度 和 比例 ;在 市 中 心 的 主轴 线 上 ,从 国会 大 厦 向 西 经 华 盛 
顿 纪念 塔 .倒影 池 , 林 肯 纪 念 堂 等 约 3.2 公里 长 的 空间 范 
围 内 ,草坪 、 林 荫 道 以 及 两 侧 的 主要 公共 建筑 群 等 都 经 过 
精心 设计 。@ 绿 地 和 公园 较 多 ,便于 市 民 的 游憩 活动 ,并 
有 利于 净化 城市 环境 。 全 城 绿 地 面积 为 31 平方 公里 ( 平 
均 每 人 超过 40 平方 米 ), 同 世界 其 他 国家 的 首都 相 比 , 绿 
化 程度 较 高 。 

美 | 在 1952 年 通过 了 《首都 规划 法 》, 又 于 1954 
年 和 1961 年 相继 作 了 城市 规划 ， 经 过 对 7 个 方案 的 比 
较 , 1962 年 正式 提出 公元 2000 年 的 首都 地 区 规划 方案 
《人 口 规模 为 500 万 )。 该 方案 以 现在 城市 为 中 心 ,向 外 伸 
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华盛顿 市 鸟 旷 图 
1 国会 大 几 2 白 官 3 华盛顿 纪念 碑 4 林肯 纪念 党 
5 杰 非 还 纪念 党 


出 6 条 放射 形 轴线 。 沿 轴线 分 散 城市 的 功能 和 建设 项 目 ， 
布置 一 批 规模 不 同 的 卫星 城 供 或 大 型 居住 区 。 
《 佟 裕 暂 ) 

Huashengdun Guojla Melshuguan Dongguon 
华盛顿 国家 美术 馆 东 馆 (Eastwing of Na- 
tional Gallery，Washington D.C.) 美国 国 
家 美术 馆 ( 即 西 馆 ) 的 扩建 部 分 , 1978 年 落成 。 它 包括 展 
出 艺术 品 的 展览 馆 、 视 觉 艺术 研究 中 心 和 行政 管理 机 构 
用 房 。 贝 站 铬 设计 。 东 馆 周围 是 重要 的 纪念 性 建筑 ,业主 
又 提出 许多 特殊 要 求 。 贝 笠 铭 综合 考虑 了 这 些 因 素 ， 妥 
善 地 解决 了 复杂 而 困难 的 设计 问题 ， 因 而 起 声 世界 建筑 
界 ,并 获得 美国 建筑 师 协会 金 质 奖章 。 

布局 东 馆 位 于 一 块 3.64 公顷 的 梯形 地 段 上 , 东 望 
国会 大 厦 , 南 临 林 茸 广 场 , 北面 斜 靠 宾夕法尼亚 大 道 , 西 
隔 100 余 米 正 对 西 馆 东 翼 。 附 近 多 是 古典 风格 的 重要 公 
共 建筑 。 贝 事 铭 用 一 条 对 角 线 把 梯形 分 成 两 个 三 角形 。 西 
北部 面积 较 大 ,是 等 腰 三 角形 , 底 边 朝 西 馆 ， 以 这 部 分 作 
展览 馆 。 三 个 角 上 突起 断面 为 平行 四 边 形 的 四 棱柱 体 。 东 
南部 是 直角 三 角形 ,为 研究 中 心 和 行政 管理 机 构 用 房 。 对 
角 线 上 筑 实 墙 ,两 部 分 只 在 第 四 层 相 通 。 这 种 划分 使 两 大 
部 分 在 体形 上 有 明显 的 区 别 ， 但 整个 建筑 又 不 失 为 一 个 
整体 。 

入 口 ”展览 馆 和 研究 中 心 的 入 口 都 安排 在 西 面 一 个 
长 方形 思 杠 中。 展览 馆 入 口 宽阔 醒目 ， 它 的 中 轴线 在 西 
馆 的 东西 轴线 的 延长 线 上 ,加 强 了 两 者 的 联系 ,研究 中 心 
的 入 口 偏 处 一 陋 ， 不 引 和 人 注目。 划分 这 两 个 入 口 的 是 一 
个 校 边 朝 外 的 三 棱柱 体 , 浅 浅 的 棱 线 , 清 晰 的 阴影 , 使 两 
个 入 口 既 分 又 合 ,整个 立 面 既 对 称 又 不 完全 对 称 。 展 览 馆 
入 口 北 侧 有 大 型 铜 驹 ， 无 论 就 其 位 置 立 意 和 形象 来 说 ， 
都 与 建筑 紧密 结合 ,相得益彰 。 

小 广场 ”东西 迄 之 间 的 小 广场 铺 花 岗 石 地面 ， 与 南 
北 两 边 的 交通 干道 区 分 开 来 。 广 场 中 央 布 置 喷泉 \ 水 幕 ， 


还 有 五 个 大 小 不 一 的 三 棱锥 体 ,是 建筑 小 品 , 也 是 广场 地 
下 餐厅 借以 采光 的 天 窗 。 广 场 上 的 水 幕 、 喷 泉 跌落 而 下 ， 
形成 瀑布 景色 ,日 光 倾泻 ,水 声 汝 汝 。 观 众 沿 地 下 通道 自 
西 馆 来 ,可 在 此 小 杖 ,再 乘 自动 步道 到 东 馆 大 厅 的 底层 。 

展览 馆 ”美术 馆 馆 长 J.C. 布 朗 认为 欧美 一 些 美术 馆 
过 于 庄严 ,类 若 神 暴 , 使 人 望 而 生 哺 ; 还 有 一 些 美术 馆 过 
于 崇尚 空间 的 灵活 性 ,大 而 无 当 , 往 往 使 人 疲乏 、 厌 偿 。 因 
此 ， 他 要 求 东 馆 应 该 有 一 种 亲切 宜人 的 气氛 和 宾至如归 
的 感觉 。 安 放 艺 术 品 的 应 该 是 “房子 "而 不 是 “ 暴 堂 "要 使 
观众 来 此 如 同 在 家 里 安 闲 自在 地 观赏 家 藏 珍品 。 他 还 认 
为 建筑 应 该 有 个 中 心 , 提供 一 种 方向 感 。 为 此 , 贝 事 铭 把 
三 角形 大 厅 作为 中 心 ， 展 览 室 围 绕 它 布置 。 观 众 通过 楼 
梯 、 自 动 扶梯 、 平 台 和 天 桥 出 入 各 个 展览 室 。 透 过 大 厅 
开 敞 部 分 还 可 以 看 到 周围 建筑 ， 从 而 辨别 方向 。 厅 内 布 
置 树木 ,长 椅 , 通 道上 也 布置 一 些 艺术 品 。 大 厅 高 25 米 ， 
项 上 是 25 个 三 棱锥 组 成 的 钢 网 架 天 窗 。 自 然 光 经 过 天 
窗 上 一 个 个 小 遮阳 镜 折 射 、 漫 射 之 后 ， 落 在 华丽 的 大 理 
石 墙 面 和 天 桥 \ 平 台 上 ,非常 柔和 。 天 窗 架 下 悬挂 着 美国 
雕塑 家 人 A. 考 尔 德 的 动态 雕塑 . 东 馆 的 设计 在 许多 地 方 若 
明 若 暗 地 隐 喻 西 馆 ,而 手法 风格 各 异 , 则 趣 妙 在 似 与 不 似 
之 间 。 东 馆 内 外 所 用 的 大 理 石 的 色彩 、 产 地 以 至 墙 面 分 
格 和 分 颖 宽度 都 与 西 馆 相同 。 但 东 馆 的 天 桥 、 平 台 等 钢 
筋 混凝土 水 平 构 件 用 检 木 作 模 板 ， 表 面 精 细 ， 不 贴 大 理 
石 。 混 凝 土 的 颜色 同 墙 面 上 贴 的 大 理 石 颜色 接近 ， 而 纹 
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东 馆 的 展览 室 可 以 根据 展品 和 管理 者 的 意图 调整 平 
面 形状 和 尺寸 ,有 些 房间 还 可 以 调整 天 花 高 度 , 这 样 就 如 
免 了 大 而 无 当 ,而 取得 真正 的 灵活 性 ,使 观众 觉得 艺术 品 
的 安放 各 得 其 所 。 按 照 布朗 的 要 求 ， 视 觉 艺术 中 心 带 有 
中 世纪 修道 院 和 图 书馆 的 色彩 。 七 层 阅 览 室 都 面向 较为 
封闭 的 .光线 稍 暗 的 大 厅 , 力 图 创造 一 种 使 人 陷入 沉思 的 
神秘 ,宁静 的 气氛 。( 参 见 彩 图 插页 第 48 页 ) 
( 萧 世 荣 ) 
Huayoan Si 
华 严 寺 (Huayan Temple) 。 在 山西 省 大 同市 
内 , 建 于 辽 重申 七 年 (1038) 前 , 按 辽 代 习 俗 ,面向 东方 . 清 
\ 062) 扩 建 ,放置 辽 代 诸 帝 后 的 石像 , 铜 像 。 大 同 
此 寺 有 太庙 性 质 。 辽 末 保 大 之 乱 (1123)， 
部 被 毁 ， 金 天 着 年 间 (1138~1140) 依 旧址 重建 。 明 
分 关 分 别 以 金 建 大 骸 和 辽 建 薄 伽 教 藏 帆 
全 国 重点 文物 保护 单位 。 
薄 伽 教 藏 改 ”为 下 寺 主 暴 , 东 向 , 建 于 1038 年 。 薄 匣 
意 为 世尊 , 教 藏 或 称 经 藏 , 即 贮藏 佛经 的 书库 。 佛 寺 建 经 
藏 始 于 唐 代 , 此 丰 则 是 现存 最 早 的 经 藏 。 
磊 面 冰 五 间 ， 长 25.65 米 , 进深 四 间 八 橡 , 宽 18.46 
米 , 建 在 砖 砌 高 台 上 ,前 有 突出 的 月 台 。 碌 正面 三 间 各 装 
六 扇 格子 门 ,其 余 用 厚 墙 封闭 , 上 路 单 榆 殉 山 项。 外 观 栓 
柱 生 起 显著 ,屋顶 坡度 平缓 , 两 山 出 际 颇 远 ,是 典型 的 辽 
代 建 筑 风格 。 大 磺 柱 网 沿 周边 布置 为 内 外 二 圈 ， 相 距 一 
间 ( 两 标 )， 两 圈 柱 上 为 柱头 杭 、 扶 壁 桃 组 成 的 铺 作 层 ( 见 
千 枢 ), 上 设 平 茜 ;再 上 为 屋顶 草 架 ,属于 殿堂 型 金 箱 斗 底 
村 构架 ,和 萄 县 独 乐 直观 音 阁 上 层 相 似 。 
大 有 惧 平 面 因 结构 分 为 内 外 槽 。 内 模 设 凹 形 佛 坛 ,上 有 
33 尊 佛 和 车 萨 像 ， 是 辽 塑 的 精品 , 三 尊 坐 佛 顶 上 各 有 斗 
八 蒙 井 。 外 槽 沿 外 壁 排列 重 楼 式 壁 藏 。 壁 藏 共 38 间 , 分 
上 下 两 层 。 下 层 为 建 在 须 弥 座 上 的 经 机， 每 间 一 顶 ， 橱 
上 为 腰 栓 。 腰 榆 上 为 上 层 平 坐 和 勾 阑 ， 勾 闲 内 建 佛 爹 和 
行 高 ， 间 数 和 经 橱 相应。 佛 侈 高 于 行 施 ， 南 北 壁 中 间 各 
一 个 ,左右 有 挟 屋 ( 即 耳 房 ), 西 壁 左右 各 二 个 ,无 挟 屋 , 均 
为 歌 山顶 。 壁 藏 至 明 间 处 中 断 ， 建 三 则 两 出 有 一 间 
挟 屋 的 小 暴 , 称 “天 官 楼 阁 "。 它 的 左右 有 弧 形 的 飞 桥 , 称 
“图 桥 子 ”， 和 两 侧 壁 藏 的 平 坐 相 连 。 佛 锡 和 行 廊 高 下 起 
伏 , 翼 角 错落 ,表现 中 国 木 构建 筑 玲 珑 之 美 。 小 暴 藏 在 殿 
内 ,未 经 改动 ,保存 完好 ,可 视 为 辽 代 建筑 的 精确 模型 ,对 
研究 辽 代 建 筑 风格 和 细部 做 法 有 重要 价值 。 
此 暴 构 架 用 材 为 24 x17 厘米 , 扣 高 10.5 厘米 , 约 当 
《 营 志 法式? 规 定 的 三 等 材 。 磺 身 用 五 铺 作出 双 抄 华 棋 。 
大 下 ” 即 大 雄 宝 砍 ， 为 上 寺 主 典 ， 金 代 天 着 三 年 
《1140) 重 修 ,保存 辽 代 特点 较 多 。 有 左面 阔 九 间 , 长 53.90 
米 ,进深 五 间 (十 橡 ), 宽 27.50 米 , 单 榴 庞 典 顶 , 建 在 前 有 
月 台 的 高 台 上 ,是 现存 元 代 以 前 建筑 中 最 大 一 座 。 梁 架 近 
于 义 县 奉 国 地 大 殿内 柱 高 于 榴 柱 ， 彻 上 明 造 (现存 天 花 
为 明代 所 加 )。 毁 构架 近 于 厅堂 型 “十 架 橡 层 前 后 三 橡 检 
用 四 柱 ?的 形式 。 除 外 榴 柱 上 有 一 图 铺 作 外 ,在 前 后 两 列 
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内 柱 上 和 梢 间 以 内 一 间 横 向 内 柱 上 也 有 用 盖 额 、 普 拍 述 
和 四 层 柱头 杭 组 成 的 铺 作 。 但 与 奉 国 寺 大 须 不 同 处 是 它 
们 没有 连 成 一 图, 对 保持 构架 整体 性 所 起 的 作用 较 差 , 是 
这 类 构架 趋 于 衰亡 的 表现 ， 此 后 就 不 再 出 现 这 类 构架 的 
建筑 。 大 磺 采 用 这 种 构架 ， 在 眉 内 形成 前 中、 后 三 跨 宽 
七 同 的 三 个 散 厅 , 中 跨 宽度 近 12 米 , 是 现存 元 代 以 前 建 
筑 室内 最 高 大 宽敞 的 一 例 。 

大 有 典 构 架 用 材 为 30 x 20 原 米 。 架 高 14 厘米 ， 约 当 
《营造 法 式 ?规定 的 一 等 材 。 典 身 用 五 铺 作出 双 抄 华 棋 , 全 
殿内 外 榆 共 用 八 种 斗 枢 ， 构 造 较 简单 。 外 观 榴 口 曲线 挺 
括 , 随 构件 的 生起 呈 有 弹性 的 曲线 , 起 考 不 明显 , 屋顶 坡 
度 较 平缓 ,保存 较 多 辽 代 风格 。 正 消 上 琉璃 鸭 尾 高 约 4.5 
米 ,为 金 代 遗 物 。 

大 用 内 五 尊 主 像 为 明代 作品 .四 壁 有 清 代 后 期 壁画 ， 
面积 之 大 , 颇 为 罕见 。 

海 会 帆 ” 华 严 寺 原 有 此 殿 , 也 是 辽 代 建 筑 ,已 拆毁 。 

〈 拷 疼 耕 ) 
huogongchang jionzhu 
化 工厂 建筑 (chemical works) 近代 化 学 工 
业 始 于 18 世纪 末 叶 ,最 先生 产 的 是 无 机 化 学 产品 ,如 酸 、 
碱 . 盐 。 有 机 化 学 工业 是 19 世纪 中 叶 发 展 起 来 的 。 现 代 
的 化 学 工业 正 处 在 新 技术 ,新 工艺 迅速 发 展 的 年 代 ,化工 
厂 建筑 相应 地 向 着 新 布局 、 新 结构 方面 演进 。 

类 型 和 组 成 ”化 工厂 种 类 繁多 ,规模 相差 悬殊 , 按 产 
品 品 种 可 分 为 化 工 联合 企业 和 单一 产品 的 化 工 企业 (如 
合成 材料 厂 、 纯 碱 厂 、 硫 酸 厂 、 化 肥 厂 等 )。 化 工厂 一 般 由 
主要 生产 车 间 ( 从 原料 处 理 到 成 品 加 工 的 各 个 车 间 )、 辅 
助 生产 车 间 ( 发 电站 或 配 电站 、 动 力 车 间 、 水 处 理 车 间 
等 ), 生 产 管理 设施 (办 公 楼 ,材料 和 成 品 仓库 、 车 库 等 ) 三 
部 分 组 成 。 

设计 要 点 化 工厂 在 选 址 时 除 满足 一 般 工厂 选 址 要 
求 外 ,还 应 考虑 防止 环境 污染 的 要 求 。@ 化 工厂 的 总 平面 
布置 一 般 分 为 三 个 区 , 即 厂 前 区 (行政 管理 和 福利 设施 )、 
厂区 〈 主 要 生产 部 分 和 辅助 生产 部 分 ) 和 生活 区 (职工 
住宅 和 服务 设施 )。 厂 前 区 和 生活 区 应 布置 在 主导 风向 的 
上 风 。 回 化 工厂 的 生产 设备 繁多 ,形状 复杂 ,管道 交错 密 
布 \ 有 些 设备 与 建筑 物 及 其 构件 紧密 结合 , 互 为 依 承 。 设 
计 中 对 建筑 平面 和 空间 的 利用 与 布置 须 作 周 密 的 考虑 。 
图 化 工厂 在 生产 过 程 中 常 使 用 和 产生 具有 侵蚀 性 的 气 
体液 体 和 粉尘 ,大 量 易 燃 、 易 爆 的 危险 性 物质 ,以 及 具有 
刺激 性 ,污染 性 等 有 害 人 体 健康 的 有 毒物 质 .设计 中 ,尤其 
对 建筑 构造 和 建筑 结构 方面 应 充分 考虑 防 污染 ,防腐 蚀 、 
防火 防爆 .防毒 等 措施 。 人 @ 在 化 工 生产 过 程 中 噬 有 产生 
振动 和 噪声 的 各 种 动力 设备 ， 也 有 必须 防止 振动 的 控制 
仪器 和 测试 仪器 ! 既 有 要 求 防 尘 的 感光 材料 车 间 ,也 有 要 
求 超 净 的 药物 生产 车 间 。 设 计时 应 根据 不 同 的 生产 要 求 ， 
分 别 采取 必要 的 防 振 隔 振 、 防 品 降 品 、 防 尘 超 净 等 技术 措 
施 。@ 化 工厂 中 各 种 特殊 构筑 物 较 多 ,如 高 大 的 造 粒 塔 ， 
承受 巨大 荷载 的 框架 ( 见 图 ), 以 及 排 气筒 ,火炬 . 贮 仓 . 栈 
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桥 , 管 架 、 冷 却 塔 ,高 压 容 器 , 贮 馈 等 。 在 设计 这 些 构筑 物 
时 , 除 满足 其 使 用 要 求 外 ,还 应 做 到 结构 安全 、 技 术 先进 、 
经 济 合理 。@@ 化 学 工业 发 展 迅速 ,新 工艺 、 新 流程 、 新 产 
品 \ 新 设备 等 不 断 涌现 ,因此 化 工厂 的 设计 应 做 到 能 适应 
流程 的 改变 ,设备 的 调整 以 及 扩建 和 改建 等 方面 的 需要 。 
@ 化 工厂 的 各 种 装置 ,大 多 流散 出 化 学 污染 物 和 异味 , 设 
计 中 应 考虑 绿化 和 美化 环境 ， 如 种 植 耐 腐蚀 和 有 净化 功 
能 的 树木 花草 ,以 及 配置 花园 和 建筑 小 品 等 。 

展望 随 着 科学 技术 的 日 新 月 异 ， 现 代 化 的 化 工厂 
大 多 采用 单 系列 大 型 化 的 化 工装 置 ， 自 动 调节 和 集中 控 
制 的 水 平日 益 提高 。 今 后 化 工装 置 将 会 更 多 地 采用 露天 
布置 ,化 工厂 建筑 将 越 来 越 多 地 采用 联合 厂房 的 形式 ,这 
样 ,将 有 利于 节省 土地 , 适应 生产 工艺 的 变化 , 缩短 管道 
的 长 度 ， 降 低能 耗 ， 并 提高 化 工厂 建设 和 经 营 的 经 济 效 
益 。 化 工 设备 的 露天 布置 ,还 有 利于 生产 过 程 中 的 防火 、 
防爆 和 防毒 。 

参考 书目 

华东 化 工学 院 , 北 京 化 工学 院 、 北 京 化 工 设计 院 合 编 :* 化 工 建 

筑 概 论 >, 中国 工 业 出 版 社 ,北京 ,1961。 


(未 光 化 ” 仇 继 张 ) 


Huajuexiang Qingzhens! 
化 觉 埠 清真 寺 (Mosque at Huajuexiang) 
原名 清 修 寺 ， 俗 称 东 大 寺 。 在 陕西 省 西安 市 内 北 院 门 化 
觉 埠 , 建 于 明 初 (14 世纪 ); 明 嘉靖 元 年 (1522)、. 明 万 历 三 
十 四 年 (1606) 和 清 阔 隆 二 十 九 年 (1764)， 先 后 重修 。 中 
华人 民 共 和 国 建立 后 ， 又 几经 修 昔 。 它 是 中 国 现存 采取 
传统 建筑 形式 的 清真 地 中 规模 最 大 、 保 存 最 为 完整 的 一 
座 。 

市 局 ”化 觉 埠 清 真 寺 坐 西 朝 东 ,东西 245.68 米 ， 南 
北 47.56 米 ,为 传统 四 合 院 式 布局 , 沿 中 轴线 布置 五 进 院 
落 。 第 一 进 为 入 口 院 ， 大 门 开 在 南 墙 。 以 东 墙 上 的 砖 昭 


壁 为 全 寺中 轴线 的 起 点 。 建 木 牌坊 居 院 中 , 正 对 北 墙 的 二 
道门 。 第 二 进 院落 中 部 有 三 开间 石 牌坊 ,其 南 原 为 墓地 ， 
现 已 迁 出 , 北 为 经 堂 。 门 又 名 “于 修 典 ", 陈 列 有 阿拉 
伯 文 和 波斯 文 碑 多 座 。 第 三 进 院落 中 心 为 “省 心 楼 ", 即 呼 
响 礼拜 用 的 邦 克 楼 。 南 北 两 厢 分 别 安排 有 浴室 、 阿 旬 怖 
室 、 讲 经 室 、 会 客厅 等 。 第 四 进 院落 是 全 寺 的 主 院 , 西 为 
礼拜 典 , 典 前 有 月 台 , 台 前 南北 两 侧 各 置 一 碑 亭 ， 东 面 还 
有 一 座 “ 凤 凰 亭 "。 第 五 进 院落 为 后 院 ， 南 北 各 筑 有 望月 
台 一 座 。 

形式 ”化 觉 埠 清 真 寺 有 礼拜 典 、 省 心 楼 、 碑 亭 、 木 石 
牌坊 等 共 约 15 种 建筑 形式 。 主 要 建筑 都 采用 中 国 传统 的 
木 结构 体系 。 省 心 楼 平面 呈 八 角形 , 两 层 三 檐 , 琉璃 攒 尖 
顶 , 楼 上 楼 下 均 围 以 榴 廊 ,楼 高 10 一 31 米 。 全 寺 主 体 建筑 
礼拜 典 平 面 呈 “ 凸 "字形 ,建筑 面积 1 278 平方 米 。 大 界面 
阔 7 间 计 32.95 米 , 深 4 跨 计 27.6 米 . 凸 出 部 分 为 窗 典 ， 
窗 殿 后 墙 上 有 尖 拱 形 壁 金 , 俗 称 容 窜 ,在 大 眉 通 往 窑 自 的 
门 旁 设 讲 经 坛 或 称 宣 论 台 。 礼 拜 典 平 某 高 6 米 ， 屋 顶 为 
“ 勾 连 搭 " 式 。 

装饰 ” 沿 中 轴线 各 主体 建筑 都 采用 天蓝 色 琉璃 瓦 
项， 装修 也 多 用 蓝 色 。 礼 拜 典 内 运用 了 多 种 建筑 装饰 手 
法 ,天 花 图 案 共计 600 余 幅 。 梁 述 满 布 着 沥 粉 贴 金 彩 画 。 
窗 窝 壁 竞 内 为 阿拉 伯 式 几何 纹样 装饰 ， 周 围 饰 以 满 花木 
雕 。 彩 饰 中 多 处 吸收 了 中 国 传统 的 宝 瓶 ,牡丹 、\ 菊 、 荷 等 纹 
样 。 建 筑 物 的 屋脊 、 透 气孔 \ 照 辟 , 以 及 埋头 ` 瓦 当 等 部 位 ， 
采用 砖 驹 装饰 ,做 工 精 细 , 而 礼拜 典 门 廊 两 端 大 型 花卉 砖 
雕 更 为 精品 。 

庭 因 “在 清真 寺 第 三 进 院 落 中 种 植 花卉 ， 第 四 进 院 
落 中 的 “凤凰 亭 ", 更 具有 中 国 园 林 建 筑 风格 ,礼拜 典 的 月 
台 前 设置 石 栏 ,水 池 、 破 石 等 小 品 ,在 第 三 、 四 进 两 院 的 南 
部 都 建 有 幽静 的 小 庭园 ， 使 庄严 肃穆 的 宗教 环境 中 平生 
生机 内 然 的 情趣 。 ( 张 锦 次 ) 


Hualshengs! Guangta 

怀 圣 寺 光 塔 (Guang Minaret in Huaisheng 
Mosque) 人 怀 圣 寺 为 伊斯兰 济 真 地 ， 在 广州 市 。 相 
传 始 建 于 唐 贞 观 初 年 , 寺中 现存 建筑 有 望月 楼 、 礼拜 用、 
光 塔 , 碑 亭 ,浴室 等 , 除 光 塔 外 ,都 是 后 世 修建 的 。 

光 塔 在 寺 的 西南 角 ,是 中 国 现存 最 大 的 邦 克 楼 之 一 ， 
又 称 “ 唤 醒 楼 "， 主 要 功能 是 召唤 信徒 礼 产 。 有 一 种 说 法 
认为 “ 邦 " 与 “ 光 " 音 相近 ,加 之 塔 身 光洁 , 遂 称 光 塔 。 塔 高 
36.3 米 , 呈 下 大 上 小 的 圆 简 形 ,上 面 加 一 同形 小 塔 。 小 塔 
上 部 挑 出 二 层 登 涩 出 榴 , 再 加 一 笔头 形 尖 项。 塔下 部 南北 
对 开 两 个 人 口 ,有 螺旋 形 码 道 对 旋 而 上 。 培 内 外 抹 灰 , 粉 
刷 作 白色 ,构造 不 明 。 据 早年 目击 者 称 , 塔 身 砖 砌 , 碍 道 条 
石 砌 。 它 的 具体 建造 年 代 有 唐 、 宁 ,元 等 不 同 说 法 ， 有 待 
考证 。 南 宋 岳 珂 k 杜 史 》 记 载 的 怀 圣 寺 光 塔 与 现存 塔 外 观 
大 体 一 致 。 但 记载 为 下 有 一 门 ,上 有 人 金鸡 ,而 现状 为 下 有 
二 门 ,上 无 金鸡 .所 以 有 人 认为 塔 是 后 代 重修 的 。( 参 见 彩 
图 插页 第 10 页 ( 陆 元 器 ) 


Huongshicheng 
皇 史 刻 (Imperial Archive) 在 北京 紫禁城 
东南 面 ， 今 南 池子 大 街 南口 ， 是 中 国 现存 最 完整 的 皇家 
档案 库 , 也 是 北京 地 区 最 古老 的 无 梁 典 建筑 ( 见 捧 券 )。 明 
高 靖 十 三 至 十 五 年 (1534 一 1536) 按 照 古 代 “ 石 室 金 苞 " 制 
度 建造 , 占 地 2 000 多 平方 米 , 清 代 仍 旧 使 用 。 皇 史 刻 专 门 
收藏 各 朝 的 “实录 ”、“ 圣 训 ”、“ 玉 腊 " 等 皇家 重要 档案 , 也 
曾 收藏 6 永乐 大 典 》 全 套 副 本 。 中 华人 民 共 和 国 建立 后 ,两 
次 重修 ,1982 年 定 为 全 国 重点 文物 保护 单位 。 

皇 史 刻 的 正 界 坐 北朝 南 ， 面 阔 九 间 ， 黄 琉璃 瓦 庆典 
顶 , 砖 拱 结构 。 为 了 防火 防潮 \ 防 虫 蛙 鼠 咬 , 建 筑 全 部 为 
砖 石 建造 。 室 内 筑 有 1.42 米 高 的 石 台 ,上 置 贮藏 档案 的 
只 云龙 纹 锣 金 铜 皮 樟 木 柜 152 个 。 正 暴 东 西 各 有 配 典 五 


皇 史 写 内 景 


间 ， 是 仿 无 梁 四 外 形 的 木 构建 筑 。 南 面 是 三 开间 的 皇 史 
启 门 ， 门 外 有 前 院 。 清 嘉庆 十 二 年 (1807 ?重修 时 添 建 碑 
亭 一 座 , 其 余 仍 保持 明代 旧 貌 。 ( 杨 乃 济 ) 


Huangshon fengjingqu 

黄山 风景 区 (Huangshan Mountain scenic 
spot) 。 位 于 安徽 省 南部 , 地 跨 太 平 、 铺 县 、 休 宁 和 黑 
县 ， 面 积 约 154 平方 公里 。 黄 山 古 称 黑 山 ， 因 山石 财 黑 
而 得 名 。 唐 天 宝 六 载 (747)， 因 相传 黄帝 在 此 炼丹 成 仙 ， 
改名 黄山 。 它 是 中 国 著名 的 山岳 风景 区 之 一 。 

黄山 以 奇 松 . 怪 石 .云海 .温泉 为 “四 绝 ”。 山 上 风景 随 
四 季 气 候 变 化 而 异 ,春天 繁花 如 锦 , 夏天 烟云 飞 瀑 , 秋天 
丹 枫 红 遍 ,冬天 玉树 银 花 ,是 一 个 四 季 成 宜 的 风景 游览 胜 
地 .黄山 山 势 绒 峨 , 群 峰 摩天 劈 地 ,险峻 陡峭 ,大 小 72 峰 ， 
以 莲花 峰 为 最 高 ,海拔 1 867 米 。 

地 质 黄山 是 被 断 型 层 分 割 隆起 的 断 块 山 ， 山 体 由 
节理 发 育 丰 富 的 花岗岩 组 成 。 南 部 节理 稀 琉 ， 经 长 期 风 
化 崩塌 ， 形 成 象 天 都 峰 、 莲 鞭 峰 那样 巨大 的 球状 风化 岩 
块 ,山体 浑厚 雄伟 。 北 部 后 海 ,西海 和 皮 莲 一 带 ， 节 理 密 
集 , 兰 体 玻 碎 ,风化 成 垂直 状 ， 故 多 危 岩 峭壁 ， 怪 石 奇 峰 。 
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微 
所 以 黄山 有 “前 山 雄 伟 ,后 山 秀丽 "之 称 。 

植物 黄山 地 区 雨水 充沛 ,植物 繁茂 ,森林 要 盖 率 为 
56 锡 植被 的 垂直 分 布 十 分 明显 。 大 致 海拔 1 100 米 以 下 
为 常 绿 阔 叶 林带 !1 100 一 1 600 米 为 落叶 阔 叶 林 和 高 山 矮 
林带 ;1 600 米 以 上 为 高 山 矮 林 和 山地 草 甸 。 据 调查 ,黄山 
植物 达 1 450 多 种 。 其 中 供 观赏 的 名 贵 树木 有 黄山 松 、 黄 
山 杜 鹏 天目 杜 鹏 ,天女 花 、 望 春花 、 黄 杉 、 铁 杉 等 。 

风景 黄山 无 石 不 松 ， 无 松 不 奇 。 黄 山 松 与 风 雪 雷 
雨 捕 斗 ,做 立 于 风 岩 险峰 之 上 , 苍劲 刚毅 ,茂密 葱郁 , 根 盘 
核 曲 , 千 姿 万 态 。 著 名 的 有 迎 客 松 、 送 客 松 、 黑 虎 松 、 接 引 
松 、 蒲 团 松 等 。 黄 山 奇 峰 环 立 , 巧 石 遍布 ,拟人 状 物 , 维 妙 
维 肖 。 著 名 的 有 梦 笔 生花 ( 见 图 )、 莲 莱 RK 
猴子 观 海 .仙人 采 药 ` 仙 人 旺 吉 等 。 云 海 浩瀚 ， 使 黄山 群 
峰 象 岛屿 礁石 在 波涛 激 功 之 中 。 烟 云 纺 锣 ， 使 秀峰 浴 崖 
时 隐 有 时 现 ,时 浓 时 淡 , 时 近 时 远 , 瞬 息 万 变 (参见 彩 图 插页 
第 65 页 )。 

黄山 之 水 ,以 温泉 最 为 著名 ,无 色 无 味 , 可 饮 可 浴 , 终 
年 不 泗 。 瀑 布 有 九龙 瀑 ` 人 字 瀑 等 。 名 潭 有 翡 浴池 ,五 龙 
潭 等 。 

奇峰 云 崖 , 怪 石 昂 松 ， 飞 瀑 眉 潭 , 云烟 雨 雪 组 成 了 黄 
山 无 数 “ 伟 "、“ 奇 "“ 险 "“ 幻 "的 天 然 山 水 画卷 。 故 黄山 有 
“天 造 画 境 " 之 誉 ,自古 以 来 为 中 国 山水 画 题材 的 “宝库 "。 


黄山 奇峰 梦 笔 生花 ( 右 侧 ) 


黄山 有 温泉 、 玉 屏 楼 、 北 海 , 云 谷 寺 等 景区 .包含 了 天 
都 峰 ,一 线 天 、 迎 客 松 、 玉 屏 峰 、 莲花 峰 、 百 步 云梯 、 光明 
顶 、 西 海 、 丹 假 峰 、 清 凉 台 、 散 花 坞 , 始 信 峰 、 石笋 三 、 诡 
区 等 黄山 风景 的 精华 。 游 山道 路 或 险 陡 狭 枚 ， 或 平坦 开 
朗 ,上 下 交错 , 步 移 景 换 ,奇异 现 丽 , 目 不 乳 接 。 

(来 畅 中 ) 

Hulzhou Mingdal zhuzhal 
微 州 明代 住宅 “〈(Ming dwelling, Huizhou) 
安徽 省 徽州 地 区 保存 许多 质量 较 好 的 明代 封闭 式 庭院 住 
宅 ， 是 中 国 现存 古代 民居 中 的 珍品 。 这 些 住宅 不 以 规模 
宏大 取胜 ,而 以 布局 紧凑 ,装修 华美 ,用 材 精良 见长 。 

徽州 明代 住宅 基本 为 方形 或 矩形 的 封闭 式 三 合 院 、 
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四 合 院 及 其 变 体 , 且 大 多 为 二 层 楼 房 。 正 房 朝 甫 , 面 阔 三 
间 ， 楼 梯 设 在 进深 很 浅 的 两 厢 ( 称 廊 房 ) 中 的 一 侧 。 楼 下 
明 间 做 客厅 , 主 房 在 左右 次 间 。 楼 上 明 间 祭 祖 ,左右 次 间 
住人 。 大 门 居中 。 

住宅 的 外 观 简朴 ,采用 粉 白 的 高 外 墙 将 全 宅 封闭 , 正 
立 面 取 对 称 形式 ， 侧 立 面 取 梯级 形 或 弓形 山墙 将 屋顶 圭 
闭 . 立 面 唯一 重点 装饰 的 地 方 是 大 门 ,一 般 采 用 较 简 单 的 
门 单 式 或 较 繁 复 的 门楼 式 (一 种 贴 墙 牌楼 的 形式 )， 都 用 
庆 砖 岁 链 成 仿 木 构造 的 柱 、 炉 、 十 棋 、 栓 标 等 形式 。 

柱子 有 做 成 梭 形 的 (上 下 两 端 收 小 )， 这 是 明代 柱子 
的 特征 之 一 。 梁 架 取 彻 上 明 造 。 凡 月 梁 、 梁 头 . 瓜 柱 平 盘 
底 又 手 、 蔡 木 . 斗 棋 等 都 以 精美 的 驹 花 装饰 ,使 结构 和 装 
饰 融 为 一 体 .装修 集中 表现 在 栏杆 的 造型 上 ,栏杆 的 样式 
也 很 多 ( 见 图 )。 天 花 保 术 表 面 饰 以 淡雅 简洁 的 彩 画 。 


数 县 唐 模 乡 方 文 六 宅 栏 杆 


现存 二 县 西 诅 南 乡 吴 息 之 宅 、 唐 模 乡 方 文泰 宅 都 是 
徽州 明代 住宅 的 典型 实例 。 


参考 书目 

张 仲 一 等 著 ; “徽州 明代 住宅 ,建筑 工程 出 版 社 ,北京 ,1957。 
( 尚 ” 廊 ) 

huiguan 

会 馆 《guildhall) 中 国 城市 公共 建筑 的 一 种 , 拥 


有 会 场 .剧场 宴会 林 ， 并 具有 办 公 和 居住 等 功能 的 建筑 
群 。 会 馆 分 同乡 会 馆 和 行业 会 馆 两 类 。 前 者 为 客居 外 地 
的 同乡 人 提供 聚会 .联络 和 居住 的 处 所 ， 后 者 是 商业 , 手 
工业 行 会 会 商 和 办 事 的 处 所 。 会 馆 大 多 建 于 首都 ,省 会 和 
商业 ,手工 业 发 达 的 城市 。 清 末 , 北 京 宣武 门 外 有 会 馆 百 
余 处 。 这 种 建筑 在 明 清 之 际 已 经 定型 。 

同乡 会 馆 ”建筑 形式 大 致 同 大 型 住宅 相似 ， 有 些 就 
是 大 型 住宅 改建 而 成 的 。 为 维系 乡 谊 ， 多 在 正厅 或 专 腑 
一 室 为 祠堂 ,供奉 乡 贤 。 正 厅 为 同乡 聚会 宴 饮 之 处 ， 其 余 
房屋 供 同乡 借 居 。 有 的 大 会 馆 设 有 学 整 ， 供 同乡 子弟 入 
学 。 清 代 北 京 的 一 些 省 级 会 馆 规模 很 大 , 建 有 戏 楼 如 江 
西 会 馆 、 奉 天 会 馆 、 四 川 会 馆 和 现存 的 湖南 会 馆 等 。 

行业 会 馆 与 同乡 会 馆 风 格 不 同 , 但 总 体 布置 仍 近 
似 住 宅 建筑 。 馆 内 多 供 有 这 个 行业 的 祖师 或 神 只 。 有 演 


北京 四 川 会 馆 总 平面 图 
1 购 星 楼 2 戏 楼 3 客厅 4 佛光 


戏 酮 神 用 的 戏台 ,或 独立 建造 ,或 建 在 大 门 背 面 上 层 。 观 
众 席 设 在 正厅 , 叮 楼 或 庭院 中 ,有 的 还 在 庭院 上 空 加 建 棚 
盖 。 为 夺 烟 本 行业 的 兴盛 富裕 ,行业 会 馆 多 讲究 装饰 , 常 
用 繁复 雕刻 和 人 金彩 装饰 。 《 杨 玲 玉 ) 


Hulshans! Jingzangchansh! Ta 

会 著 寺 净 藏 禅师 塔 (Abbot Jingzang Dagoba 
in Huishan Temple) 在 河南 省 登 封 县 城西 北 6 
公里 处 , 寺 原 为 北魏 孝文 帝 离 宫 ， 隋 开 和 皇 间 始 称 会 善 寺 。 
为 埋葬 寺内 高 僧 净 藏 禅师 , 唐 天 宝 五 载 (746) 于 寺 西 山坡 
下 建 草 塔 。 隋 唐 时 期 多 建 正方 形 塔 ， 此 塔 则 是 中 国 现存 
最 早 的 单 层 八角 形 塔 。 唐 代 建筑 中 ， 普遍 出 现 八 角形 眉 
堂 、 亭 轩 , 唐 洛阳 官 遗 址 中 发 现 八 角 亭 基 ， 敦煌 石 写 的 唐 


会 善 寺 净 茂 祥 师 塔 


代 壁 画 中 ， 也 绘 有 八角 享 建筑 的 图 像 ， 但 八角 形 塔 却 颇 
罕见 。 

塔 为 砖 筑 仿 木 结构 ,整体 造型 从 如 一 座 小 型 典 堂 , 平 
面 旺 八角 形 , 塔 身高 约 9 米 , 单 层 重 栓 , 立 在 砖 砌 塔 基 上 。 
塔 基 上 为 须 弥 座 , 座 上 塔 身 各 角 出 倚 柱 ,柱头 承 十 棋 ， 柱 
间 施 盖 类 , 盖 关 上 除 正 面 隐 出 斗 子 蜀 柱 外 ,其 他 各 面 均 施 
人 字 棋 补 间 。 塔 身 正面 开 圆 券 门 背 面 谋 铭 石 ! 东 西 两 面 
设 和 矩形 假 门 ,上 和 饰 门 钉 ;其 他 四 面 , 雕 直 可 假 窗 .柱头 斗 棋 
上 承 登 涩 出 榆 , 榆 以 上 用 平面 八角 形 的 须 弥 座 , 山 华 莱 叶 
及 平面 圆 形 的 须 弥 座 与 仰 鞍 、 覆 钵 等 。 塔 顶 为 石雕 莲座 
莲 盘 和 火焰 宝珠 。 ( 王 责 祥 ) 


hultoang 
会 堂 (assembly hall) 
化 ,经济 、 学 术 会 议 的 专用 建筑 。 

类 型 ”会堂 的 种 类 有 国际 会 堂 .国会 会 堂 、 地 区 性 会 
党 ,名 人 纪念 堂 ,科学 会 堂 等 。 

国际 会 空 ” 供 举行 国际 会 议 之 用 ， 多 建 在 世界 名 城 
之 中 。 著 名 的 国际 会 堂 如 联合 国 总 部 大 厦 ， 在 美国 纽约 
曼哈顿 东区 。 大 厦 由 办 公 楼 、 会 议 楼 、 大 会 堂 , 图 书馆 四 
部 分 组 成 .日 本 京都 国际 会 馆 ,1966~~1973 年 建 ,大 会 党 
可 容 2000 人 ， 附 有 50~550 座席 的 中 小 会 议 室 5 个 以 
及 记者 招待 厅 、 宣 会 厅 等 。 

国会 会 堂 ”国家 立法 机 关 所 在 地 。 国 会 会 堂 一 般 建 
在 首都 的 中 心地 区 。 英 国 议会 大 厦 位 于 伦敦 泰晤士 河畔 ， 
建 于 1836 一 1868 年 (参见 彩 图 插页 第 39 页 )。 美 国 国会 
大 厦 位 于 华盛顿 国会 山 ， 建 于 1793 一 1867 年 ,分 为 中 央 
和 南北 两 部 , 北 为 参议 院 , 南 为 众议院 , 中 央 为 总 统 就 职 
仪式 厅 ( 参 见 彩 图 插页 第 38 页 )。 日 本 国会 大 厦 位 于 东京 
都 千代 田 区 , 1936 年 建成 ,建筑 中 央 为 日 本 天 皇 便 毁 , 右 
为 贵族 院 , 左 为 众议院 。 巴 西 议 会 大 厦 位 于 巴西 利 亚 , 具 
有 现代 风格 和 设施 (参见 彩 图 插页 第 50 页 )。 中 华人 民 共 
和 国 全 国人 民 代表 大 会 开会 地 点 在 人 民 大 会 堂 ， 位 于 北 
京 天 安 门 广场 , 1959 年 建成 (参见 彩 图 插页 第 21 页 )。 中 
国人 民政 治 协商 会 议 礼堂 位 于 北京 赵 登 马路 , 1956 年 建 
成 (参见 彩 图 插页 第 18 页 )。 人 民 大 会 堂 主要 由 万 人 座席 
大 会 堂 .5 000 人 座席 宴会 厅 和 全 国人 民 代表 大 会 党 务 委 
员 会 办 公 楼 三 部 分 组 成 , 建筑 面积 为 171 800 平方 米 ,是 
世界 上 最 大 的 国会 会 堂 。 

其 他 会 堂 ” 地 区 性 会 堂 如 中 国 乌鲁木齐 的 新 疆 维 吾 
尔 自治 区 人 民 大 会 堂 , 职能 同 国会 会 堂 相似 , 规模 较 小 。 
纪念 性 会 堂 如 中 国 广州 中 山 纪念 堂 、 斯 里 兰 卡 国际 会 议 
大 厦 ( 为 纪念 已 故 总 理 班 达 拉 奈 克 而 建 ) 等 ， 是 为 纪念 杰 
出 人 物 而 建 的 ,兼作 社会 .政治 和 学 术 活动 之 用 。 中 国 北 
京 科学 会 堂 则 是 作为 科学 技术 交流 之 用 的 。 

组 成 ”国际 会 堂 和 国会 会 堂 包括 大 会 堂 、 会 议 厅 , 会 
务 部 和 图 书馆 四 个 部 分 。 此 外 ,有 正副 议长 室 (或 正副 委 
员 长 室 ) .议员 室 ( 或 代表 室 、 或 各 政党 室 )、 各 委员 会 室 、 
记者 招待 厅 ; 国 际会 堂 有 大 会 主席 室 、 主 办 国 办 公 室 、 各 
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供 政治 集会 或 举行 文 


国 代表 团 办 公 室 、 记 者 招待 厅 、 新 闻 发 布 室 等 。 各 主要 部 
分 功能 和 布局 如 下 ，@ 大 会 堂 用 于 举行 大 会 开幕 式 、 闭 
幕 式 和 全 体会 议会 场 布局 有 正副 议长 席 (或 正副 委员 长 
席 、 大 会 主席 席 ), 议 员 席 (或 人 民 代表 席 , 各 国 代表 团 席 )、 
速记 席 、 旁 听 席 ,记者 席 .报道 间 、 同 声 翻 译 间 等 。@ 会 议 
厅 专 用 于 议题 讨论 和 举行 小 型 会 议 。@ 会 务 部 设 有 秘书 
处 医务 室 、 餐 厅 、 宴 会 厅 等 用 房 。@ 图 书馆 为 收集 、 储 
存 和 提供 图 书 、 资 料 和 情报 之 用 ， 还 设 有 展览 厅 、 阅 览 
室 等 。 

设计 特点 国际 会 堂 选 址 多 选 在 一 国 中 通 都 大 即 ， 
并 在 城市 中 重要 地 段 ， 国 会 会 堂 多 选 在 首都 最 适中 的 位 
置 , 宜 环境 优美 ,交通 便利 ,市 政 设施 齐备 ,这 些 会 堂 建筑 
规模 宏大 ,标准 很 高 ,建筑 形式 和 风格 多 带 有 标志 性 和 代 
表 性 ， 因 而 往往 采取 公开 竞赛 征 选 优秀 作品 的 方式 或 委 
托 著 名 建筑 师 创作 方案 。 

现代 会 堂 特别 重视 功能 ， 各 个 会 议 厅 室 均 有 放映 室 
和 银幕 装置 ,以 及 音响 ,照明 通风、 空调、 广播 .电视 、 录 
音 等 设备 。 会 堂 内 部 交通 须 便捷 通畅 ， 与 会 代表 、 旁 听 
者 、 记 者 等 均 有 专用 进出 路 线 。 室 内 装修 和 陈设 均 须 作 
精心 的 设计 。 (起 冬日 ) 


huodong geduan 
活动 隔断 (movable partition) ”灵活 分 隔 室 
内 空间 用 的 设施 。 活 动 隔断 可 将 大 空间 分 隔 成 小 空间 ， 
以 满足 建筑 内 部 空间 使 用 功能 多 样 化 的 需要 。 活 动 隔断 
按 构 造形 式 有 下 列 几 种 。 

拼装 式 活动 陋 断 ” 按 使 用 要 求 可 拆 可 装 的 活动 隔 
断 。 由 与 房间 顶棚 同等 高 度 或 只 有 房间 部 分 高 度 的 轻 质 
隔 扇 单元 拼装 而 成 。 隔 扇 单元 通常 厚 6 一 12 厘米 , 宽 60 一 
120 厘米 ， 由 木材 或 薄 壁 金属 型 材 作 框架 ， 双 面 贴 胶合 
板 、 纤 维 板 或 纸 面 石膏 板 。 有 的 还 在 内 部 填 蜂窝 纸 以 增 
强 刚度 ， 或 填 矿 棉 等 以 提高 隔 声 能 力 。 与 房间 顶棚 同等 
高 度 的 隔断 的 安装 方法 是 , 先 在 顶棚 安置 带 止 档 的 上 桥 ， 
将 隔 扇 插入 凹 槽 ， 并 在 每 块 隔 扇 下 面 安置 两 个 垫 块 或 可 
调节 高 度 的 螺栓 ,在 所 有 隔 扇 定位 后 ,用 踢脚板 压 盖 下 部 
的 缝隙 。 这 种 隔 扇 用 于 较 长 时 间 才 变更 空间 分 隔 的 住宅 
和 学 校 等 。 只 有 房间 部 分 高 度 的 矮 隔断 用 矮 隔 扇 装 成 。 先 
将 矮 隔 扇 安 装 在 能 自立 于 地 面 的 立柱 上 ， 也 可 用 螺栓 或 
贸 链 将 几 片 矮 隔 扇 连 成 一 定 角度 ， 或 连 成 可 折 释 的 中 国 
屏风 的 形式 。 高 度 视 需要 而 定 ， 如 用 于 挡住 站 立 者 的 视 
线 ,可 采用 1.5 一 2 米 的 ,如 用 于 挡住 坐 者 的 视线 ,可 采用 
1.2 一 1.5 米 的 。 办 公 厅 、 和 餐厅 和 展览 厅 等 处 还 可 采用 上 
下 露 空 的 隔断 。 

推移 式 活动 疡 断 ” 由 多 片 隔 扇 组 成 的 可 沿 轨道 推移 
的 隔断 (图 1)。 隔 扇 每 片 宽度 一 般 为 60~120 厘米 。 高 度 
视 需 要 而 定 ， 构 造 和 拼装 式 活 动 隔断 用 的 隔 扇 相 同 。 这 
种 隔断 有 下 滑 式 和 上 滑 式 两 种 。 下 请 式 的 ， 下 部 装 有 滑 
轮 ， 顶棚 和 地 面 装 有 模式 导轨 ,适用 于 自重 较 大 的 活动 
隔断 。 下 滑 式 隔断 的 下 部 导轨 藏 于 地 面 ， 容易 积 灰 堵 
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塞 , 且 影响 地 面 的 使 用 和 美观 ,采用 不 多 。 上 滑 式 的 ， 一 
般 每 片 责 扇 的 上 部 安装 两 组 可 转动 方向 的 滑轮 ， 沿 轨道 
单方 向 移动 。 还 可 安装 平面 为 工 字形 、T 字形 或 十 字形 
的 轨道 ， 使 陋 扇 可 以 转变 方向 而 将 大 空间 分 隔 成 多 个 小 
空间 。 隔 扇 可 根据 分 隔 的 宽度 和 重量 用 手 推 或 电力 移动 。 
不 分 隔 时 。 可 将 隔 扇 重合 在 


图 1 推移 式 活动 二 断 

新 梧 式 活动 隔断 ”由 多 片 隔 扇 组 成 可 以 折 友 的 活动 
现 断 。 有 宽 扇 式 和 罕 扇 式 两 种 。 宽 扇 式 所 采用 的 隔 扇 和 
推移 式 活动 隔断 所 采用 的 相同 ， 每 片 隔 扇 的 上 部 采用 一 
组 可 转变 方向 的 滑轮 安装 在 导轨 上 ， 用 匀 链 把 隔 扇 连接 
起 来 ,不 用 时 可 折 双 起 来 推 入 贮藏 室 , 这 种 隔断 受 牵制 的 
因素 较 多 , 处理 不 当 可 能 不 易 推动 ,因此 有 采用 两 片 隔 扇 
一 连 的 双 扇 折 又 式 。 窄 扇 折 硬 式 活动 隔断 的 隔 记 宽度 常 
为 10~30 厘米 ,有 软 质 双 折 式 和 硬 质 单 折 式 (图 2)。 硬 质 
单 折 式 的 ,多 采用 纤维 板 、 塑 料 板 或 薄 钢板 作 隔 筷 ,用 逆 


轻金属 骨架 
导轨 (固定 在 顶棚 里 ) 


b 硬 质 单 折 式 
图 2 折 登 式 活动 珊 断 


料 或 金属 作 贸 链 。 每 片 隔 扇 用 一 组 可 转变 方向 的 滑轮 安 
装 在 导轨 上 ,成 为 一 述 可 折 友 的 滑动 隔断 。 双 折 软 质 的 ， 
多 用 薄 钢 片 制 成 可 伸缩 的 套 接 贸 链 式 骨架 ,上 面 有 滑轮 ， 
装 入 导轨 。 匀 链 式 骨架 的 两 面 都 装 上 软 质 人 造 革 或 塑料 
布 ， 可 以 象 手风琴 一 样 合拢 拉 开 。 这 种 隔断 重量 轻 、 美 
观 ,容易 安装 ,并 可 围 成 曲线 形 ,使 用 灵活 .还 可 在 夹层 中 
衬 垫 薄 钢 板 和 吸 声 材料 ,提高 隔 声 能 力 。 

赤 挂 式 活动 了 疡 断 ” 把 面积 较 大 的 隔 扇 悬 挂 在 室内 上 


部 空间 , 用 电动 机 调节 升降 的 隔断 , 有 的 还 可 左右 移动 。 
空间 可 全 封闭 ， 也 可 部 分 分 隔 。 这 种 隔断 多 用 于 上 部 可 
隐蔽 的 展览 厅 、 观 众 厅 和 多 功能 大 厅 等 建筑 中 ,也 用 于 录 
音 厅 以 调节 音量 ， 还 用 于 剧院 舞台 台 口 作为 防火 幕 。 
卷 式 活动 疡 断 ”由 狭 窒 的 木 条 、 塑 料 片 或 金属 片 连 
接 起 来 的 、 可 卷 可 舒 的 隔断 。 金 属 片 和 塑料 片 可 轧 成 铵 
链 互相 连接 , 木 条 则 穿孔 用 绳索 或 金属 丝 连接 起 来 。 卷 式 
隔断 有 水 平 式 和 垂直 式 。 水 平 式 上 下 设 导轨 ， 上 部 每 隔 
3 一 5 条 设 一 组 滑轮 ,可 沿 直线 或 弧 线 滑动 ;可 向 单 侧 边 或 
双 侧 边 卷 拢 。 垂 直 式 向 上 卷 , 如 卷帘门 ,跨度 一 般 为 3 一 6 
米 。 卷 式 隔断 可 用 手动 或 电动 ， 不 论 水 平 式 和 垂直 式 均 
卷 在 卷 简 上 ，, 卷 拢 后 体积 较 小 , 可 藏 于 墙 内 或 顶棚 上 的 贮 
藏 箱 内 。 ( 邹 爱 瑜 ) 


huodong louban 
活动 楼 板 (removable floor) 依靠 机 械 装 置 
可 以 升降 ,转动 或 平移 的 楼 板 。 有 如 下 几 类 ， 

机 械 舞 台 活 动 台 板 “剧院 采用 有 活动 台 板 的 机 械 舞 
台 , 可 以 减少 临时 道具 ,缩短 换 景 时 间 。 机 械 舞 台 的 活动 
台 板 运用 电气 设备 和 机 械 传动 ， 使 舞台 升降 、 移 动 或 旋 
转 。 主 要 有 转台 、 升 降 台 、 推 拉 台 (图 1), 以 及 几 种 运动 方 
式 相 结合 的 综合 式 机 械 舞 台 。 


图 1 机 械 舞 台 活 动 台 板 平面 示意 


转台 在 舞台 表演 区 中 心 部 位 ， 设 置 可 以 水 平 旋转 
的 活动 台 板 。 用 电力 驱动 的 转台 直径 一 般 在 15 米 以 上 。 
台 板 与 普通 舞台 台 板 相同 , 由 面板 和 毛 板 组 成 双 层 台面 。 
台 板 固定 在 转台 骨架 的 木 捆 杨 上 。 转 台 的 构造 形式 有 ， 
@ 鼓 简 式 转台 。 由 型 钢 构成 的 贺 简 形 骨 架 , 上 置 台 板 , 下 
有 轮 , 在 铺 成 圆圈 的 钢轨 上 移行 。@ 术 架 式 转台 。 在 舞台 
中 心 下 部 设 支 座 和 转轴 ,上 部 设 放射 状 的 型 钢 桥架 ,用 以 
支承 台 板 ; 术 架 一 端 同 转轴 相连 , 另 一 端 装 胶 轮 沿 加 图 轨 
道行 走 ,转台 台 板 随 之 旋转 (图 2)。@ 盘 式 转台 。 同 布 架 


图 2 析 架 式 转台 剖面 


式 转台 相似 ,但 不 用 型 钢 析 架 ,而 用 型 钢 制 成 扁平 的 贺 盘 
式 骨 架 , 上 设 台 板 , 中 心 置 于 支 座 转轴 上 ,周边 下 装 胶 轮 ， 
沿 圆圈 钢轨 转动 。 

升降 台 ”舞台 表演 区 的 主要 部 分 或 全 部 ， 划 分 为 横 


向 分 条 或 纵横 两 向 分 块 ,每 个 条 块 可 以 独立 升降 。 根 据 立 
体 布景 的 起 伏 高 低 , 局 部 台面 可 提高 或 目下 ,或 形成 步 步 
升 高 的 台阶 。 升 降 台 的 每 个 条 块 台 板 都 用 型 钢 骨 架 支承 。 

推拉 台 俗称 车 台 。 台 板 下 面 设 有 胶 轮 和 轨道 ， 如 
同一 架 平 板 车 ,可 以 水 平移 动 。 推 拉 台 可 以 向 侧 台 或 后 台 
推拉 ,布景 则 陈设 在 车 台 台 面 上 。 推 拉 台 受 侧 台 和 后 台 
地 面 标高 的 限制 ,在 保证 必要 刚度 的 前 提 下 , 台 板 越 薄 越 
好 ,以 便 尽 量 缩小 主 台 同 侧 台 . 后 台 之 间 的 高 度 差 。 推 拉 
台 和 升降 台 结 合 在 一 起 使 用 ， 效 果 更 好 ， 常 为 大 型 剧院 
采用 。 

乐 池 活 动 台 板 ” 乐 池 活动 台 板 可 以 增加 乐 池 所 占 面 
积 的 使 用 功能 。 活 动 台 板 位 于 乐 地 地 面 正常 高 度 时 ， 乐 
池 按 正常 用 途 使 用 ; 台 板 提升 到 观众 厅 前 部 地 面 标高 时 ， 
可 在 上 面 布置 观众 席 ,增加 观众 座位 ; 当 台 板 提升 到 舞台 
标高 时 , 便 成 为 舞台 的 一 部 分 ,扩大 舞台 面积 。 乐 池 活动 
台 板 也 可 用 电动 机 或 液压 机 械 升降 。 人 工装 印 式 乐 地 活 
动 台 板 ,是 按 一 定 尺寸 制 成 板块 , 置 于 木 架 或 乐 地 侧 壁 附 
设 的 构件 上 。 

活动 看 台 ”体育 馆 或 其 他 多 功能 观众 厅 ， 因 比赛 或 
演出 的 性 质 和 内 容 不 同 ,比赛 场地 或 舞台 和 需要 改变 ,可 以 
设置 活动 看 台 。 需 要 扩大 表演 场地 时 ， 可 将 活动 看 台 折 
又 起 来 , 推 入 固定 看 台 的 下 面 ;反之 , 则 拉 出 活动 看 台 , 作 
为 观众 座席 使 用 。 

高 层 建筑 旋转 楼 层 “通称 为 旋转 餐厅 "或 “旋转 观 
赏 厅 ", 是 20 世纪 60 年 代 高 层 公共 建筑 中 出 现 的 一 种 新 
型 楼 层 。 旋 转 楼 层 的 楼 面 由 两 部 分 组 成 , 外 侧 为 一 轿 下 面 
装 有 轮子 的 楼 面 , 在 电力 驱动 下 慢 速 旋转 ,中 心 为 固定 的 
楼 面 ,作为 交通 、 服 务 和 储藏 物品 之 用 。 周 边 布置 玻璃 莫 
墙 , 楼 层 转动 时 ,可 以 观赏 周围 风光 。 日 本 东京 的 新 大 谷 
饭店 ,中 国 南京 的 金陵 饭店 等 ,顶部 都 有 旋转 楼 层 。 旋 转 
楼 层 也 可 设置 在 电视 塔 之 类 高 塔 形 构筑 物 的 中 .上 部 。 如 
加 拿 大 多 伦 多 电视 塔 (高 553 米 ), 设 有 可 供 400 一 500 人 
就 餐 的 旋转 餐厅 ,直径 45.32 米 ,每 65 分 钟 旋转 一 周 。 

( 郑 忱 ) 
huokang 
火 烷 (heated brick bed) ”利用 炉灶 的 烟 气 通 
过 烷 体 烟 道 采 暖 的 设备 ， 常 见于 中 国 北 方 地 区 ， 以 及 朝 
鲜 、 蒙 古 等 国 。 


直 润 式 火 谢 剖 视 
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火 谢 由 炉灶 、 闹 体 和 烟 向 三 部 分 构成 。 连 迷 的 炉灶 
可 以 做 饭 , 闹 体 既 可 取暖 ,又 可 坐 卧 。 因 地 区 和 民族 习惯 
的 不 同 ， 火 迷 的 平面 布置 也 有 差异 ， 有 南 谢 \ 北 谢 \ 顺 山 
闹 、 万 字 迷 ( 曲 尺 形 ) 以 及 环 室 的 思 形 迷 等 。 烟 向 是 砌 筑 
的 烷 体 排 烟 道 。 迷 体 有 直 洞 式 、 横 洞 式 、 花 洞 式 等 。 这 些 
形式 可 归纳 为 并 联 式 和 串联 式 两 类 ， 前 者 散热 均匀 而 抽 
风 差 ,后 者 则 相反 。 ( 需 怀 生 》 


huoll fadianchang jianzhu 

火力 发 电厂 建筑 (thermal power plant) 
火力 发 电厂 是 用 煤 、 油 或 天 然 气 等 为 燃料 将 热能 转变 为 
电能 的 发 电厂 ,火力 发 电厂 建筑 一 般 由 以 下 几 部 分 组 成 ， 
主 厂房 区 ( 主 厂房 .除尘 装置 , 引 风 机 场地 和 烟 向 烟 道 等 )、 
高 压 配 电 装置 区 、 燃 料 贮 运 区 ,给 水 排水 设施 区 ,化 学 水 
处 理 区 辅助 生产 和 附属 设施 区 、 管 理 和 生活 区 ， 有 的 还 
有 环境 保护 设施 区 。 火 力 发 电厂 建筑 设计 总 的 要 求 是 在 
满足 工艺 、 安 全 生产 、 节 约 用 地 的 前 提 下 创造 良好 的 工 
作 环境 。 

总 平面 布置 ”火力 发 电厂 总 平面 布置 要 合理 紧凑 。 
根据 厂址 外 部 情况 ,如 水 源 地 和 铁路 接轨 点 的 位 置 , 电 力 
出 线 的 方向 、 灰 场 的 安排 、 交 通 运输 条 件 以 及 厂址 的 气 
象 . 地 形 、 地 质 条 件 等 ， 并 充分 考虑 所 在 地 区 城镇 规划 和 
环境 保护 要 求 ， 确 定 厂区 总 体 规划 。 其 中 主 厂房 是 全 厂 
生产 活动 的 中 心 ,各 个 生产 环节 均 与 主 厂房 紧密 衔接 。 首 
先 确定 主 厂房 的 方位 和 标高 ， 使 汽轮机 房 尽量 靠近 给 水 
排水 构筑 物 , 以 缩短 管线 要 考虑 铁路 引线 和 电力 出 线 的 
方便 ! 要 使 厂区 固定 端 尽 可 能 朝向 生活 区 和 厂区 主要 入 
口 ,做 到 交通 便捷 ,满足 防火 安全 要 求 ， 并 留 出 必要 的 施 
工 安装 场 地 。 总 平面 布置 要 按 规划 容量 进行 全 面 安排 , 便 
于 分 期 建设 , 留 有 扩建 余地 。 烟 团 、 煤 场 ,冷却 水 设施 等 
尽 可 能 布置 在 厂区 主导 风向 的 下 风 侧 ， 以 减少 所 排放 的 
有 害 气体 粉尘、 水 雾 对 厂区 建筑 物 和 配 电 装置 的 污染 。 
此 外 ,还 应 适当 安排 绿化 面积 。 

主 厂房 建筑 设计 主 厂房 通常 由 汽轮机 房 、 除 所 器 
间 、 煤 仓 间 、 锅 炉 房 和 引 风 机 室 等 组 成 。 其 中 除 氧 器 间 和 
煤 仓 间 为 多 层 结构 ,其 他 部 分 为 单 层 或 双 层 结构 .根据 工 
艺 和 气象 条 件 , 有 的 电厂 采用 半 圳 天 或 露天 式 布置 , 主 厂 
房 一 般 采用 钢筋 混凝土 结构 或 钢 结构 。 主 厂房 建筑 设计 
在 满足 安全 生产 和 缩短 工艺 流程 的 前 提 下 ， 应 考虑 建筑 
和 结构 布置 的 合理 性 ， 并 符合 安全 防火 的 要 求 。 要 解决 
好 平面 和 竖 向 交通 以 利生 产 。 设 备 和 管线 等 布置 要 整齐 
而 有 规律 。 还 要 考虑 设备 检修 场地 和 设施 ， 根 据 生 产 设 
备 的 要 求 ,要 解决 好 采光 照明 、 通 风 降温 .防冻 保温 、 除 
尘 、 防 振 、 防 噪声 、 防腐 蚀 等 , 以 及 劳动 保护 和 卫生 要 求 。 
为 了 降低 主 厂房 噪声 ， 除 向 设备 制造 厂家 提出 设备 的 品 
声 要 求 外 ,要 装 设 消音 器 隔音 单 等 ， 为 运行 人 员 设 置 隔 
音 工作 间 。 大 容量 的 锅炉 高 达 75 米 以 上 , 需 着 重 解决 锅 
炉 房 夏季 温度 过 高 、 冬 季 底部 温度 过 低 设备 管道 受 冻 问 
题 。 随 着 技术 的 进步 ,大 容量 电厂 采用 机 、 电 、 炉 集中 控 
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制 和 计算 机 监控 。 集 中 控制 室 是 全 厂 的 心脏 ,要 求 有 良 
好 的 工作 环境 ,一 般 室内 噪声 控制 在 55 分 贝 以 内 ， 室 内 
照度 不 低 于 150 勒 克 斯 ,并 且 有 良好 的 温度 、 防 振 、 防 尘 
条 件 。 ( 摩 行 枝 ) 


huoqiang 

火 墙 〈heated wall) 利用 炉灶 的 烟 气 通过 立 
砖 砌 成 的 空心 短 墙 采暖 的 设备 。 火 墙 在 中 国 已 有 悠久 历 
史 。 西 安 间 家 村 汉代 建筑 遗址 的 炉灶 ， 其 排 烟 道 先 曲折 ， 
后 直上 通 于 户外 ,近似 后 世 的 火 墙 。 火 墙 由 炉膛 、 火 墙 体 
和 分 构成 。 炉 膛 可 设 于 火 墙 体 内 ， 也 可 紧 贴 火 
墙 体 设置 ,形成 连 墙 炉 灶 。 火 墙 体 中 设 曲 回 烟 道 , 常 砌 成 
厚 1.25 砖 ,高 1.5~2.0 米 .长 2.0~2.5 米 的 空心 短 墙 。 
墙 内 可 砌 成 竖 洞 横 洞 独 洞 . 花 洞 等 多 种 形式 的 烟 道 , 热 
烟 气 在 墙 内 流程 长 ， 则 鞭 热 时 间 长 ， 热 效率 高 ， 散 热 均 


笃 洞 并联 式 火 墙 训 视 


名 。 烟 向 是 火 墙 的 排 烟 通道 ,应 有 足够 的 高 度 。 火 墙 的 炉 
灶 可 以 做 饭 , 热 烟 气 则 通过 火 墙 体 供暖 。 火 墙 还 可 兼作 隔 
墙 ,但 不 允许 作 承 重 结构 。 ( 常 怀 生 ) 


huozangchong jlonzhu 
火葬 场 建筑 (crematory) 火化 尸体 的 专用 建 
筑 。 火 莫 场 多 设置 在 城市 或 乡镇 边缘 人 口 稀少 的 地 方 ， 
以 免 污染 空气 ， 但 要 求 交通 便利 。 火 闫 场 建筑 一 般 由 停 
尸 、 火 化 ,追悼 ,骨灰 存放 、 业 务 管理 五 个 部 分 组 成 。 总 平 
面 布置 应 安排 好 各 部 分 之 间 的 关系 和 交通 路 线 ， 避 免 相 
互 干扰 。 

停 己 间 ” 停 己 间 附 有 冷藏 和 化 妆 室 ， 为 尸体 整形 化 
妆 , 清 洗 更 衣 。 某 些 死者 后 事 处 理 需 要 较 长 时 间 , 如 等 修 
外 地 亲人 奔 丧 验尸 诉讼 等 ， 因 此 停 尸 间 须 附 有 低温 存 
放 和 防腐 设施 的 房间 。 


类 化 间 ”火化 闻 根 据 所 用 燃料 (如 木柴 、 煤 央 、 电 力 、 
油料 ,煤气 等 ) 设 置 不 同类 型 的 火 其 炉 。 在 炉 体 前 方 要 有 
隔 墙 ,将 炉 口 和 炉 后 的 操作 部 分 分 隔 成 两 个 空间 ,以 便 林 
化 后 ,骨灰 从 操作 室 取出 。 

违 悼 室 有 分 散 数 室 和 集中 布置 等 形式 。 规 模 大 的 
须 有 音响 设备 和 乐队 席位 ， 供 播放 演奏 哀乐 和 追悼 致辞 
之 用 。 还 要 附设 休息 室 ,卫生 间 、 花 园 莫 品 租赁 出 售 处 。 

骨灰 室 ”骨灰 室 与 火化 同 不 宜 太 近 ， 要 有 较 好 的 环 
境 。 室 内 设 有 台 、 案 或 格 架 , 代 存 骨灰 ， 要 考虑 人 们 可 以 
人 入 内 探视 和 悼念 。 

其 他 ” 火 暮 场 内 的 而 所、 卫生间 等 最 好 单 建 ,不 宜 附 
设 在 别 的 建筑 内 。 所 有 房间 的 墙壁 ,地面 鼠 用 红色 ,以 免 
与 血 污 混淆 ,也 不 合 哀悼 气氛 。 ( 张 克 汉 ) 


Huohuade 
霍华德 , E. (Ebenezer Howard 1850~1928) 
英国 “四国 城市 "运动 的 创始 人 ，1850 年 1 月 29 日 生 于 
伦敦 , 1928 年 5 月 1 日 卒 于 韦 林 。 当 过 职员 、 速 记 员 、 记 
者 , 曾 在 美国 经 营 农 场 。 他 了 解 .同情 贫苦 市 民 的 生活 状 
况 ,针对 当时 大 批 农民 流入 城市 ,造成 城市 膨胀 和 生活 条 
件 恶化 ,于 1898 年 出 版 《明日 ;一 条 通 往 真正 改革 的 和 平 
道路 》 一 书 ， 提 出 建设 新 型 城市 的 方案 。 1902 年 修订 再 
版 ,更 名 为 《明日 的 田园 城市 》。 

逢 华 德 关于 解决 城市 问题 的 方案 主要 内 容 包括 ，@ 
破 散 过 分 拥挤 的 城市 人 口 ， 使 居民 返回 乡村 。 他 认为 此 
举 是 一 把 万 能 钥匙 ， 可 以 解决 城市 的 各 种 社会 问题 。@ 
建设 新 型 城市 ， 即 建设 一 种 把 城市 生活 的 优点 同乡 村 的 
美好 环境 和 谐 地 结合 起 来 的 田园 城市 。 这 种 城市 的 增长 
要 遵循 有 助 于 城市 的 发 展 、 美 化 和 方便 。 当 城市 人 口 增 


长 达到 一 定 规模 时 ， 就 要 建设 另 一 座 田园 城市 。 若 干 个 
田园 城市 ， 环 绕 一 个 中 心 城市 (人 口 为 5 一 8 万 人 ) 布 置 ， 
形成 城市 组 群 一 一 社会 城市 ( 见 图 )。 遍 布 全 国 的 将 是 无 


无 贫民 窟 无 烟尘 的 城市 组 群 示意 图 (< 明日 的 田 因 城 市 ?插图 ) 


数 个 城市 组 群 。 城 市 组 群 中 每 一 座 城镇 在 行政 管理 上 是 
独立 的 ， 而 各 城镇 的 居民 实际 上 属于 社会 城市 的 一 个 社 
区 。 他 认为 ， 这 是 一 种 能 使 现代 科学 技术 和 社会 改革 目 
标 充分 发 挥 各 自作 用 的 城市 形式 。@ 改 革 土 地 制度 , 使 
地 价 的 增值 归 开 发 者 集体 所 有 。 ( 石 成 球 ) 
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Jixle zhlzaochang jionzhu 
机 械 制造 厂 建筑 。 (machine manufactory) 
古代 制造 生产 工具 的 作坊 建筑 简单 ,但 布局 已 具有 一 定 
特色 ,如 银 造 工场 的 加 热 炉 和 锻 砧 配合 安排 ,铸造 工场 的 
熔炉 和 铸 型 场地 配合 布置 。 产 业 革命 后 ， 机 械 制 造 业 成 
为 其 他 产业 部 门 提供 生产 装备 (如 车 床 、 轧 机 ) 和 机 械 制 
唱 ( 如 飞机 、 汽 车 ) 的 行业 ,发 展 很 快 ,建筑 类 型 也 很 多 。 

机 械 制造 厂 基本 可 分 为 综合 型 和 专业 型 两 种 。 综 合 
型 机 械 制造 厂 有 从 毛坯 生产 到 产品 的 加 工装 配 比 较 完整 
的 生产 过 程 ,由 于 不 利于 改进 产品 和 降低 生产 成 本 , 现 已 
很 少 。 专 业 型 机 械 制造 厂 包 括 生产 零 部 件 、 铸 锻件 .工具 
设备 和 加 工装 配 等 类 型 ， 由 于 专业 化 程度 高 ,发 展 很 快 。 
现代 的 机 械 制 造 厂 多 为 这 种 类 型 。 

组 成 ”机 械 制 造 厂 主要 生产 车 则 有 和 铸造, 锻压, 热 处 
理 , 焊 接 , 金 工装 配 .电镀 、 油 梁 和 木工 等 车 间 ， 辅 助 车 间 


Ps a kc 


某 重型 机 械 厂 乌 踊 图 
1 金工 装配 和 辅助 车 间 2 金属 结构 车 间 3 银 压 车 间 4 热 
处 理 车 间 5 成 品 库 6 总 仓库 7 技工 学 校 8 预 留 办 公 楼 
的 位 置 9 试验 室 和 生活 用 房 10 总 出 入 口 
有 模型 、 工 具 和 修理 等 车 间 ， 还 有 物料 储 运 、 动力 供应 、 
给 水 排水 .供暖 通风 、 除 尘 和 环境 保护 等 系统 的 设施 ; 另 
外 还 有 中 央 试 验 室 和 行政 ,生活 福利 设施 等 。 

总 平面 布局 要 点 ”总 平面 布置 应 根据 合理 的 工艺 流 
程 ,物料 搬运 ,地 区 或 工业 区 规划 要 求 .厂址 自然 条 件 ( 包 
括 地 形 、 地 质 , 水 文 ,气象 等 )、 厂 外 运输 条 件 和 周围 环境 
情况 ,以 及 国家 制定 的 防火 .卫生 和 环境 保护 等 有 关 规 范 
标准 或 规定 ， 进 行 厂区 各 种 建筑 物 、 构 筑 物 、 设 备 和 管线 
的 平面 布置 、 空 间 组 织 和 竖 向 设计 等 ,以 创造 优良 的 生产 
环境 。 

机 械 制造 厂 的 总 平面 可 取 分 区 布置 形式 ,在 布置 时 
要 考虑 车 间 相 互 位 置 , 以 缩短 运输 线 又 不 相互 干扰 。 较 完 
整 的 机 械 制造 厂 一 般 分 冷加工 区 、 热 加 工区 、 动 力 区 、 畏 
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助 区 等 ,冷加工 区 为 一 般 机 械 加 工 、 装 配 车 间 等 ,设备 多 ， 
人 员 多 ， 无 大 粉尘 污染 ， 多 放 在 工厂 前 部 。 热 加 工区 的 
铸造 车 间 厂 房 高 大 , 有 高 温 、 振动 , 人 员 少 , 应 靠近 主要 
动力 能 源 供应 地 带 。 要 注意 冷加工 区 和 热 加 工区 之 间 的 
风向 关系 。 锻 工 车 间 的 锻 锤 振动 大 ,应 不 影响 有 精密 设备 
的 中 央 试验 室 。 动 力 区 应 考虑 环境 污染 问题 ， 辅 助 区 应 
靠近 所 服务 的 车 间 布置 。 现 在 专业 化 生产 的 工厂 不 一 定 
都 有 上 述 各 类 车 间 , 分 区 也 不 十 分 明显 。 

厂房 设计 要 点 ”机 械 制 造 厂 的 厂房 类 型 很 多 ， 几 乎 
包括 工业 建筑 中 各 类 型 的 建筑 ;各 种 专 类 机 械 厂 的 建筑 
还 各 有 特殊 要 求 ( 见 航空 工厂 建筑 ,精密 仪表 厂 建筑 )。 现 
仅 就 热 加 工厂 房 和 冷加工 厂房 各 举 一 例 说 明 。 

铸造 车 间 ”应 按照 热 加 工厂 房 的 要 求 进行 设计 。 各 
类 铸造 车 间 在 生产 过 程 中 都 产生 高 温 、 高 粉尘 、 高 噪声 和 
有 害 气 体 。 工 人 劳动 强度 大 ,生产 连贯 性 强 ; 运 输 设备 复 
条, 作业 频繁 ;车 间 内 特种 结构 多 ,有 各 种 平台 \ 支 架 、 地 
沟 、 地 坑 和 管道 等 。 在 建筑 设计 时 必须 处 理 好 上 述 各 种 
生产 要 求 和 设备 之 间 的 相互 关系 ,创造 良好 的 劳动 环境 。 
在 建筑 设计 方面 ,还 要 考虑 厂房 位 置 、 朝 向 和 主导 风向 ， 
选择 有 利于 自然 通风 的 平面 和 剖面 形式 ， 务 求生 产 运输 
路 线 短 捷 。 散 发 烟 大 的 熔化 工段 ,应 设 在 夏季 主 
导 风 向 的 下 风 侧 ; 造 型 . 泥 芯 工段 人 员 多 ,操作 细致 ,应 有 
较 好 的 采光 ,通风 条 件 。 清 理工 段 灰尘 大 ,了 虽 声 大 ,温度 
高 ,有 振动 , 宜 与 其 他 工段 隔 开 或 独立 设置 。 砂 处 理工 段 
空间 较 高 ， 宣 布置 在 车 间 辅 助 跨 内 。 各 种 辅助 用 炉 宜 布 
置 在 披 屋 内 。 铸 造 车 间 一 般 采 用 单 层 厂房 ， 如 果 机 械 化 
水 平 高 或 从 事 大 批量 生产 的 ,也 可 采用 多 层 厂房 。 

金工 装配 车 间 应 按 冷 加 工厂 房 的 要 求 进行 设 
计 。 车 间 的 任务 是 对 金属 材料 和 铸 锻 毛坯 件 、. 零 件 . 部 件 
进行 机 械 加 工 , 并 装配 成 成 品 ,金工 装配 车 间 一 般 分 为 大 
量 生 产 、 大 批 生产 .中 批 生产 和 单 件 小 批 生产 四 种 类 型 。 
大 量 、 大 批 生产 车 间 的 生产 特点 是 产品 定型 ,生产 流水 线 
连贯 ,机 床 设备 小 要 求 车 间 高 度 较 低 ,跨度 较 小 , 宜 用 等 
高 、 等 跨 的 多 跨 厂房 ,起 重 运输 设备 多 采用 传送 带 ,悬挂 
吊 和 县 链 等 . 单 件 小 批 生产 车 间 的 生产 特点 是 产品 多 
机 床 设备 较 大 ,因而 要 求 车 间 较 高 ,跨度 较 大 ， 宜 用 不 等 
跨 、 不 等 高 的 多 跨 厂房 ,一 般 设 有 桥 式 起 重 运输 设备 , 金 
工装 配 车 间 平 面 一 般 分 为 金工 工段 和 装配 工段 。 前 者 主 
要 是 进行 机 械 加 工 ,机 床 多 ,人 员 多 ,要求 有 良好 的 采光 
和 通风 。 有 些 精 密 机 床 工段 还 要 求 采光 均匀 、 人 恒温 、 人 恒 
温 、 防 尘 ,防震 。 装 配 工段 也 要 有 较 好 的 采光 ， 对 精密 设 
备 的 装配 ， 还 要 求 设 洁净 厂房 。 有 些 产 品 在 车 间 内 进行 
试验 时 ,会 产生 较 大 的 噪声 , 须 采取 消 声 和 隔 声 措施 。 工 
具 室 宣布 置 在 服务 中 心地 段 ; 检 验 站 应 有 独立 的 房间 ,要 
求 采光 、 通 风 良好 。 生 活用 房 则 可 利用 车 间 内 的 空闲 地 
带 。 金 工装 配 车 间 可 采用 玻璃 钢 平 天 窗 和 通风 屋 背 ， 以 
得 到 均匀 的 采光 效果 和 良好 的 通风 效果 。 

在 机 械 制造 建筑 设计 中 ,为 了 便于 建造 和 在 使 用 上 
具有 更 大 的 灵活 性 ,可 尽量 划一 厂房 各 跨 的 高 度 ,承重 和 


围 护 结构 采用 工业 化 生产 的 装配 式 构件 。 近 年 来 采用 的 
“单元 设计 方法 "将 生产 联系 紧密 的 各 工厂 设 在 一 起 ， 统 
一 设计 、 建 造 ， 可 提高 建筑 密度 ， 缩 短 管线 和 减少 运输 
量 。 ( 张 王 来 ) 


Jichu 
基础 (foundation) 建筑 物 底部 与 地 基 接 触 并 
把 上 部 荷载 传递 给 地 基 的 构件 。 由 室外 地 面 到 基础 底面 
的 距离 , 称 为 基础 埋 置 深度 。 这 一 深度 的 选择 ,是 以 满足 
地 基 稳 定 和 变形 要 求 为 前 提 , 力 求 浅 埋 ,以 降低 造价 和 简 
化 施工 。 因 接近 地 表 的 土 层 多 为 腐植 层 , 常 有 生物 扰动 ， 
并 受气 候 影响 ,一 般 不 宜 作为 地 基 的 持 力 层 ,所 以 埋 置 深 
度 通常 不 宜 浅 于 0.5 米 。 如 果 地 表层 经 过 加 强 ， 各 种 因 
素 能 够 满足 基础 的 安全 和 功能 要 求 ,也 可 考虑 不 埋 基 础 。 
基础 埋 置 深度 超过 5 米 的 为 深 基 础 ,不 足 的 为 浅 基础 。 

浅 基础 ”有 下 列 类 型 ， 

系 形 基础 ”在 墙 承 重建 筑 中 应 用 最 广 ， 呈 连续 条 带 
形 (图 a)。 通 常用 砖 、 石 块 、 混凝土 或 灰 土 等 材料 砌 筑 。 
一 般 情况 下 ， 由 基础 传递 的 荷载 大 于 地 基 的 承载 力 , 故 
条 形 基础 的 基底 宽度 应 按 受 力 要 求 放宽 ,通常 旺 台 阶 状 。 
基础 放大 的 底 脚 台阶 宽度 同 高 度 的 比值 所 形成 的 夹 角 称 
为 刚性 角 , 受 刚性 角 限制 的 基础 称 为 刚性 条 形 基础 ,常用 
作 中 小 型 民用 建筑 和 轻型 厂房 的 一 般 地 基 。 如 果 基 础 荷 
载 较 大 或 地 基 承 载 能 力 较 弱 ， 采 用 刚性 条 形 基础 势必 过 


多 地 加 大 底 宽 , 增 加 埋 深 ,造成 用 料 过 多 ， 这 就 要 采用 钢 
筋 混凝土 基础 。 钢 筋 混 凝 土 基础 具有 良好 的 抗 拉 、 抗 压 
和 抗 弯 性 能 ,不 受 刚性 角 限制 ,适用 于 宽 基 浅 埋 。 这 种 基 
础 也 称 为 柔性 基础 。 
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< 柱 下 联合 条 形 基础 


入 
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b 独立 基础 


菇 础 的 几 种 形式 


基 


独立 基础 ”常用 于 框架 承重 建筑 结构 的 柱 下 (图 b)， 
刚性 独立 基础 的 构造 和 刚性 条 形 基础 相似 。 处 于 钢筋 混 
凝 土 柱 或 钢 柱 下 的 独立 基础 ， 多 采用 混凝土 基础 ， 处 于 
砖 柱 或 木 柱 下 的 独立 基础 , 则 多 采用 砖 基础 或 石 基础 现 
场 浇注 的 柱 下 钢筋 混凝土 基础 同 预制 柱 下 钢筋 混凝土 基 
础 不 同 ， 后 者 呈 杯 口 形 , 供 预 制 柱 插入 ， 称 为 杯 形 基础 。 

联合 基础 ”同一 排 柱 下 的 独立 基础 延伸 联 成 条 形 ， 
称 为 联合 基础 。 其 构造 同 倒置 的 钢筋 混凝土 了 形 截面 梁 
相似 ,因而 又 称 柱 下 梁 式 基础 (图 c)。 根据 工程 需要 ， 还 
可 在 纵横 两 个 方向 延伸 成 为 井 字 式 柱 下 条 形 基础 。 联 合 
基础 有 较 大 的 抗 弯 刚 度 ,有 利于 柱子 均匀 下 沉 。 如 果 框 架 
结构 荷载 较 大 或 地 基 承 载 能 力 较 弱 ,可 用 此 种 基础 。 

片 徐 基础 在 基础 荷载 很 大 或 地 基 承 载 能 力 很 弱 条 
件 下 , 柱 下 并 字 式 条 形 基础 扩大 成 片 ,就 成 为 钢筋 混凝土 
片 徐 基础 (图 d), 形 如 倒置 的 现 浇 钢筋 混凝土 楼 盖 。 这 种 
基础 整体 刚度 大 ,易于 保证 柱 网 均匀 沉降 ,多 用 于 多 层 或 
高 层 建筑 。 

着 形 基础 ”由 钢筋 混 紫 土 的 底板 、 顶 板 和 纵横 墙 体 
构成 的 整体 基础 , 形 如 空心 箱 体 (图 e)。 箱 形 基础 的 中 空 
部 分 可 用 作 地 下 室 。 箱 形 基础 整体 刚度 大 ， 适 用 于 在 软 
弱 地 基 上 建造 的 重型 建筑 物 和 对 不 均匀 沉降 有 严格 要 求 
的 建筑 物 以 及 高 层 建筑 。 根 据 工 程 需要 ， 还 可 作成 多 层 
的 箱 形 深 基 础 。 

过 体 基础 ”应 用 钢筋 混凝土 薄 这 结构 的 一 种 基础 。 
这 种 基础 充分 利用 拱 、 这 的 轴 向 压力 ， 适 应 刚性 材料 特 
性 ,经 济 效果 良好 。 壳 体 基础 适 于 作 柱 下 基础 和 烟 向 \ 水 
塔 \ 贮 仓 等 简 形 构筑 物 基础 (图 f)。 

深 基础 ”有 下 列 类 型 , 

桩 基础 ”适用 于 地 基 土质 不 良 ， 基 础 荷载 大 而 集中 
的 建筑 (图 8)。 按照 传 力 特点 ， 基 础 荷载 由 桩 尖 部 阻力 
来 承受 的 , 称 为 端 承 桩 ;基础 荷载 由 桩 侧 摩擦 力 和 桩 尖 部 
阻力 共同 来 承受 的 ， 称 为 摩擦 柱 。 桩 基础 由 设置 于 土 层 
中 的 桩 身 和 承接 上 部 结构 的 承 台 构 成 ， 根 据 基础 荷载 大 
小 ,可 用 单 桩 ,也 可 用 群 桩 。 桩 基础 按照 施工 方法 分 为 对 
制 桩 基础 和 灌注 桩 基础 。 

@ 预制 枉 基 础 ,常用 钢筋 混凝土 或 预 应 力 钢筋 混 凝 
土 预制 成 方 、 圆 十 字 , 三 角形 等 截面 的 实心 或 空心 桩 身 。 
既 可 整体 预制 ,也 可 分 段 预 制 ,现场 边 沉 桩 边 接 桩 。 桩 身 
长 度 一 般 为 35 一 30 米 ， 分 段 巴 制 桩 连接 后 可 达 60 米 以 
上 。 沉 桩 用 锤 击 ,振动 打 入 、 静 压 或 旋 入 等 方法 。 钢 桩 的 
承载 能 力 大 ,起 吊 .运送 、 沉 桩 、 接 桩 都 比较 方便 ， 但 耗 钢 
量 大 ,成 本 高 。 钢 柱 常 用 贺 形 钢管 桩 和 宽 细 工 字 型 钢 桩 。 
木 桩 常用 杉木 .松木 制 成 。 木 桩 在 淡水 中 能 耐久 ,但 在 干 
湿 交 蔡 环 境 中 易 腐烂 ,因此 不 适用 于 永久 性 工程 。 

@ 灌注 桩 基础 :直接 在 桩 位 处 开 孔 成 型 ， 架 放 钢筋 
笼 ,浇灌 混凝土 而 成 。 桩 截面 一 般 呈 图形 ,也 可 做 成 扩 底 
桩 。 因 开 孔 成 型 方法 不 同 ,有 沉 管 灌注 桩 基础 . 钻 孔 灌注 
桩 基础 、 钻 扩 灌注 柱 基础 、 爆 扩 灌注 桩 基础 等 。 

桩 基础 应 用 较 广 。 沿 海地 区 的 建筑 广泛 采用 预制 桩 
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基础 。 高 层 或 超 高 层 建筑 常 
将 预制 桩 基础 同 片 徐 基础 或 
箱 形 基础 结合 起 来 ， 成 为 组 
合式 基础 。 

沉 并 基础 ”用 混凝土 或 


2 


PS 


BS 


钢 季 混凝土 制 成 井 简 状 结构 


物 沉 入 地 下 为 沉 井 基础 ， 把 
井 简 顶端 封闭 起 来 则 成 为 沉 “28 
箱 基础 。 沉 箱 基础 多 应 用 于 
桥梁 工程 。 

地 下 连续 墙 将 多 根 预 
制 板 桩 依次 成 排 打 入 土 中 ， 
便 构 成 地 下 板 桩 墙 ! 在 土 中 
开 权 ， 安 放 钢 筋 网 ， 浇 灌 混 凝 土 ， 就 成 为 地 下 钢筋 混 凝 
土 连续 墙 。 现 浇 地 下 连续 墙 厚度 一 般 为 450~600 毫米 ， 
墙 深 可 达 几 十 米 。 此 外 还 有 后 张 巴 应力、 预制 装配 以 及 
现 浇 与 预制 相 结 合 等 多 种 形式 。 地 下 连续 墙 广泛 应 用 于 
高 层 或 超 高 层 建筑 的 多 层 地 下 室 、 船 坞 工程 和 各 种 地 下 
结构 。 《〈 常 怀 生 ) 


Cheng 

计 成 〈1582~~ ? ) ”有明 末 著名 造 园 家 , 字 无 否 ,号 
否 道人 ， 苏 州 吴江 人 。 计 成 少年 时 代 即 以 善 画 山水 而 知 
名 。 他 宗 奉 五 代 杰出 画家 草 浩 和 关 同 的 笔 意 ， 属 写实 画 
派 ,因而 喜好 游历 风景 名 胜 。 在 青年 时 代 到 过 北京 .湖广 
等 地 。 中 年 回 到 江南 ， 定 居 镇 江 ， 转 事 造 园 。 计 成 在 一 
次 参观 堆 假 山 作业 中 提出 了 应 按 真山 形态 堆 吉 假 山 的 主 
张 ， 并 动手 完成 了 这 座 假山 石 睹 工程 。 由 于 作品 形象 佳 
妙 ， 宛 若 真山 ,于 是 名 闻 退 逻 。 明 天 启 三 至 四 年 (1623 一 
1624), 计 成 应 常州 刁 玄 的 聘请 ， 营 造 了 一 处 面积 约 为 5 
亩 的 园林 。 这 是 他 的 成 名 之 作 。 他 的 代表 作 还 有 了 明 烷 补 
五 年 (1632 ) 在 仪征 县 为 汪 士 衡 修建 的 “ 窗 园 "， 在 南京 为 
阮 大 鱼 修 建 的 “ 石 在 扬州 为 郑 元 助 改建 的 “ 影 园 ” 
等 。 他 创作 旺盛 期 约 在 明 尝 祯 前 期 。 他 根据 自己 丰富 的 
实践 经 验 并 整理 了 在 修建 吴 氏 园 和 汪 氏 园 所 作 的 部 分 图 
纸 ,于 1634 年 写成 中 国 最 早 的 和 最 系统 的 造 园 著作 一 一 
《国治 》， 被 誉 为 世界 造 园 学 的 最 早 的 名 著 。 计 成 还 是 一 
位 诗人 ， 时 人 评价 他 的 诗 如 “ 秋 兰 吐 芳 、 意 莹 调 逸 "， 但 
诗作 已 散 佚 。 (有 有 办 


jinionxing jionzhu 

纪念 性 建筑 (monument) ”为 纪念 有 功绩 的 或 
显赫 的 人 或 重大 事件 以 及 在 有 历史 或 自然 特征 的 地 方 营 
造 的 建筑 或 建筑 艺术 品 。 这 类 建筑 多 具有 思想 性 、 永 久 
性 和 艺术 性 。 

曾 史 ”古代 埃及 的 方 尖 碑 是 奉献 给 太阳 神 的 ， 可 算 
宗教 纪念 性 建筑 的 开端 之 一 。 人 金字 次 是 古 埃及 建造 的 世 
界 上 最 巨大 的 纪念 性 陵墓 建筑 ， 中 国 曲 乍 孔 店 是 世界 上 
规模 最 大 的 纪念 性 建筑 群 ， 美 国 华盛顿 总 统 纪念 碑 是 近 
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并 


号 
i 


日 本 神奈川 海滨 的 彼 耳 纪念 砷 


代 最 高 的 纪念 碑 ( 碑 高 169.3 米 )， 南 京 中 山陵 则 是 中 国 
近代 优秀 的 纪念 性 陵墓 建筑 。 

现代 的 纪念 性 建筑 已 经 开始 同 某 些 使 用 功能 结合 起 
来 ,如 纪念 科学 家 的 图 书馆 、 纪 念 著名 运动 员 的 体育 馆 、 
纪念 画家 的 美术 馆 和 纪念 作家 的 陈列 馆 等 。 

类 型 ”纪念 性 建筑 可 以 分 为 留念 性 的 、 历 史 性 的 和 
纪念 性 的 。 留 念 性 建筑 是 指 规模 较 小 的 诗 碑 、 记 事 勒 石 
等 ， 历 史 性 建筑 包括 一 些 具有 重要 历史 意义 而 作为 文物 
加 以 保护 的 建筑 ,如 故居 ,会 址 等 。 纪 念 性 建筑 则 为 规模 
较 大 的 或 专 事 兴建 的 纪念 堂 馆 、 陵 幕 \ 碑 亭 、 牌 坊 、 凯 旋 
门 .纪念 性 雕塑 和 纪念 苑 等 。 纪 念 性 建筑 有 庆祝 性 的 、 表 
彰 性 的 、 宣传 性 的 、 祭礼 性 的 、 摹 关 性 的 ， 也 有 装饰 性 的 
和 标志 性 的 。 这 些 建筑 可 以 是 单 体 建筑 ， 也 可 以 是 群体 
建筑 。 

设计 委 点 ”主要 是 ，@ 纪 念 性 建筑 往往 要 求 庄重 的 
外 观 和 气氛 ， 比 一 般 建筑 保存 更 长 时 间 , 因 此 常用 石材 、 
铸铁 \ 铜 ,不 锈 钢 等 材料 。@ 纪 念 性 建筑 中 的 陵墓 有 供 后 
人 举行 纪念 活动 的 作用 ,有 的 还 须 具 有 保存 遗体 的 功能 ， 
例如 莫斯科 的 列宁 幕 (参见 彩 图 插页 第 56 页 ) ,北京 毛 主 
席 纪念 堂 (参见 彩 图 插页 第 23 页 ) 等 陵墓 建筑 内 , 设 有 保 
存 遗 体 的 冷冻 空调 系统 。@ 纪 念 性 建筑 须 具 有 鲜明 的 思 
想 内 容 和 庄严 ,朴素 的 艺术 造型 ,如 北京 的 人 民 英 雄 纪念 
碑 (参见 彩 图 插页 第 20 页 ) 用 中 国 传统 的 形式 反映 出 中 
国 近 百年 的 革命 史 和 中 华 民族 开创 历史 新 纪元 的 豪迈 气 
概 。 日 本 人 民 在 中 国 音乐 家 基 耳 公 难 地 神奈川 海滨 ， 为 
他 建造 了 一 座 形象 独特 的 纪念 碑 。 纪 念 碑 是 一 块 平 卧 的 
碑 体 , 酷 似 置 于 海滨 的 一 只 琴 ， 仔 细 看 去 却 是 一 个 耳 字 ， 
以 巧妙 的 构思 表达 对 这 位 音乐 家 的 怀念 。 

( 详 垣 


吕 典 雅 ) 
jixiang 
季 相 (seasonal appearance of plant) 植物 
在 不 同 季节 表现 的 外 貌 . 植 物 在 一 年 四 季 的 生长 过 程 中 ， 
叶 , 花 , 果 的 形状 和 色彩 随 季 节 而 变化 。 开 花 时 ， 结 果 时 
或 叶 色 转 变 时 ,具有 较 高 的 观赏 价值 。 因 林 杜 物 配 置 要 充 
分 利用 植物 季 相 特色 。( 参 见 彩 图 插页 第 72 页) 

在 不 同 的 气候 带 ， 植 物 季 相 表现 的 时 间 不 同 。 北 京 


的 春色 季 相 比 杭州 来 得 迟 ,而 秋色 季 相 比 杭州 出 现 得 早 。 
即使 在 同一 地 区 ， 气 侯 的 正常 与 否 ， 也 常 影响 季 相 出 现 
的 时 间 和 色彩 。 低 温和 干旱 会 推迟 草木 萌芽 和 开花 ; 红 
叶 一 般 需 日 夜 温差 大 时 才能 变 红 , 如 果 霜 期 出 现 过 早 , 则 
叶 未 变 红 而 先 落 ， 不 能 产生 美丽 的 秋色 。 土 壤 、 养 护 管 
理 等 因素 也 影响 季 相 的 变化 ， 因 此 季 相 变化 可 以 人 工控 
制 。 为 了 展览 的 需要 ， 甚 至 可 以 对 盆栽 植物 采用 特殊 处 
理 来 催 延 花期 或 使 不 同 花 期 的 植物 同时 开花 。 

园林 植物 配置 利用 有 较 高 观赏 价值 和 鲜明 特色 的 植 
物 的 季 相 ,能 给 人 以 时 令 的 启示 ,增强 季节 感 ， 表 现 出 园 
林 景 观 中 植物 特有 的 艺术 效果 。 如 春季 山花 烂 烛 , 夏 季 荷 
花 映 日 ,秋季 硕果 满 四 ,冬季 腊梅 句 香 等 。 要 求 园 林 具 有 
四 季 景色 是 就 一 个 地 区 或 一 个 公园 总 的 景观 来 说 ， 在 局 
部 景区 往往 突出 一 季 或 两 季 特 色 ， 以 采用 单一 种 类 或 几 
种 植物 成 片 群 植 的 方式 为 多 。 如 杭州 苏 堤 的 桃 、 柳 是 春 
景 ， 曲 院 风 荷 是 夏 景 , 满 觉 陇 桂花 是 秋 景 , 孤 山 踏 委 人 赏 梅 
是 冬 景 。 为 了 避免 季 相 不 明显 时 期 的 偏 枯 现 象 ， 可 以 用 
不 同 花 期 的 树木 混合 配置 、 增 加 常 绿 树 和 草本 花卉 等 方 
法 来 延长 观赏 期 。 如 无 锡 梅 园 在 梅花 丛 中 混 栽 桂花 ， 春 
季 观 梅 ,秋季 赏 桂 ,冬天 还 可 看 到 桂 叶 常 青 。 杭 州 花 港 观 
鱼 中 的 牡丹 园 以 牡丹 为 主 ， 配 置 红 枫 、 黄 杨 、 和 紫薇 \ 松 树 
等 ， 牡 丹 花 谢 后 仍 保持 良好 的 景观 效果 。 《未 约 珍 》 


Jiashan 
假山 (rockery) 
等 材料 构筑 的 山 。 . 
菌 顽 中国 在 园林 中 造假 山 始 于 秦汉 。 秦 汉 时 的 假 
山 从 “ 筑 土 为 山 "到 “ 构 石 为 山 "。 由 于 数 晋 南北 朝山 水 诗 
和 山水 画 对 园林 创作 的 影响 ， 唐 宋 时 园林 中 建造 假山 之 
风 大 盛 ,出 现 了 专门 堆 筑 假山 的 能 工 巧 区 。 宋 徽宗 于 政和 
七 年 (1117), 建 民 反 于 汪 京 ( 今 开 封 ) ， 并 命 朱 耐用 “花石 
岗 " 的 名 义 搜罗 江南 奇 花 异 石 运 往 汗 京 。 自 此 民间 宅 国 党 
石井 山 ,将成 风气 。 造 假山 的 手艺 人 被 称 为 “ 山 匠 "花园 
子 "。 明 清 两 代 又 在 宋代 的 基础 上 把 假山 技艺 引 向 “一 卷 
代 山 ,一 勺 代 水 "的 阶 奶 。 明 代 的 计 成 . 张 南阳 , 明 清 之 交 
的 张 涟 ( 张 南 垣 )、 清 代 的 戈 裕 良 等 假山 宗师 从 实践 和 理 
论 两 方面 使 假山 艺术 至于 完善 ( 见 中 国 古 代 园林 医师 )。 


园林 中 以 造 景 为 目的 ,用 土 . 石 


北京 北海 静心 青 假山 


明代 计 成 的 《国治 》 文 起 享 的 《长 物 志 》、 清 代 李 渔 的 《 闲 
情 偶 寄 》 中 有 关于 假山 的 论述 。 现 存 的 假山 名 园 有 苏州 的 
“ 环 秀山 庄 "( 参 见 彩 图 插页 第 60 页 )、 上 海 的 “ 珍 园 "、 南 
京 的 “ 瞻 园 "、 扬 州 的 “个 园 ” 和 北京 北海 的 “静心 斋 "( 见 
图 )、 中 南海 的 “ 静 谷 "等 ( 见 苏州 名 园 , 杨 州 名 园 , 北 海 、 中 
海 、 南 海 )。 

功能 假山 具有 多 方面 的 造 景 功能 ， 如 构成 园林 的 
主 景 或 地 形 骨 架 , 划 分 和 组 织 园林 空间 ,布置 庭院 、 驳 岸 、 
护坡 、 挡 土 ,设置 自然 式 花 台 。 还 可 以 与 国 林 建筑 、 园 路 、 
场地 和 园林 梳 物 组 合成 富 于 变化 的 景致 ， 借 以 减少 人 工 
气氛 ,增添 自然 生 趣 ,使 园林 建筑 融 汇 到 山水 环境 中 。 因 
此 ,假山 成 为 表现 中 国 自然 山水 园 的 特征 之 一 。 

创作 原则 假山 艺术 最 根本 的 原则 是 “有 真 为 假 ,做 
假 成 真 "。 大 自然 的 山水 是 假山 创作 的 艺术 源泉 和 依据 。 
真山 虽 好 , 却 难得 经 常 游览 。 假 山 布 置 在 住宅 附近 ,作为 
艺术 作品 ， 比 真山 更 为 概括 \ 更 为 精炼 ,可 寅 以 人 的 思想 
感情 ,使 之 有 "片山 有 致 , 寸 石生 情 "的 魅力 。 人 为 的 假山 
又 必须 力求 不 圳 人 工 的 痕迹 , 令 人 真 假 难 辨 与 中 国 传统 
的 山水 画 一 脉 相 承 的 假山 , 贵 在 似 真 非 真 , 虽 假 犹 真 ， 耐 
人 寻味 。 

假山 的 主要 理 法 有 相 地 布局 〈 即 选择 和 结合 环境 条 
件 确定 山水 的 间架 和 山水 形势 ), 混 假 于 真 ; 宾 主 分 明 ; 兼 
顾 三 远 (宋代 画家 郭 照 《林泉 高 致 说 ,“ 山 有 三 远 。 自 山下 
而 爷 山 烙 谓 之 高 远 ; 自 山 前 而 疯 山 后 谓 之 深远 , 自 近 山 而 
望 远 山 调 之 平 远 。")3 依 煞 合 山 。 按 照 水 脉 和 山石 的 自然 
兹 纹 ， 将 零碎 的 山石 材料 堆砌 成 为 有 整体 感 和 一 定 类 型 
的 假山 ,使 之 远 观 有 " 势 ", 近 看 有 "“ 质 "和 对 比 衬托 ， 包 括 
大 小 ,曲直 , 收 放 \ 明 , 起 伏 ,虚实 \ 寂 吐 、 幽 旷 \ 浓 淡 、 向 
背 、 险 夷 等 。 在 工程 结构 方面 主要 技术 是 要 求 有 稳固 耐 
久 的 基础 , 递 层 而 起 , 石 间 互 咬 ,等 分 平衡 ， 达 到 “其 状 可 
骇 ,万 无 一 失 "的 效果 。 

种 类 ”假山 按 材 料 可 分 为 土山 、 石 山 和 土石 相间 的 
山 ( 土 多 称 土山 戴 石 , 石 多 称 石山 戴 土 ); 按 施工 方式 可 分 
为 筑 山 (版 筑 土山 ). 报 山 (用 山石 援 合成 山 )、 妆 山 ( 开 辫 
自然 岩石 成 山 ) 和 塑 山 ( 传 统 是 用 石灰 浆 塑 成 的 ， 现 代 是 
用 水 泥 、 砖 、 钢 丝 网 等 塑 成 的 假山 ， 见 岭南 庭 国 ); 按 在 
园林 中 的 位 置 和 用 途 可 分 为 园 山 . 厅 山 .楼 山 . 阁 山 、 书 房 
山 、 池 山 、 室 内 山 、 壁 山 和 兽 山 ,假山 的 组 合 形态 分 为 山体 
和 水 体 .山体 包括 峰 、 帝 . 顶 、 岭 . 谷 、 却 、 岗 、 壁 . 岩 、 山 、 洞 、 
坞 \ 乱 、 台 、 三 道 和 栈道 水体 包括 泉 、 瀑 、 潭 、 溪 、 润 、 池 、 
矶 和 汀 石 等 。 山 水 宜 结合 一 体 ， 才 相得益彰 。 

国外 假山 ”外 国 园林 也 布置 有 假山 。 古 代 的 亚 述 喜 
用 人 工 造 小 乒 和 台地 ,并 把 宫 典 建 在 大 丘 上 ,把 神 店 建 在 
小 丘 上 。 日 本 很 重视 用 假山 布置 园林 。 在 山石 命名 和 位 
置 安 排 方面 ， 受 佛教 的 影响 。 欧 洲 一 些 国家 在 植物 园 中 
开辟 的 岩 生 植物 园 ， 以 岩 生 植物 为 主体 ， 用 岩石 和 土壤 
创造 岩 生 植物 的 生长 条 件 。 还 在 动物 园 中 造 兽 山 以 展览 
动物 。 欧 美 现 代 园林 中 出 现 不 少 用 水 泥 或 钢化 玻璃 等 材 
料 塑 成 的 假山 。 (重光 祯 》 
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jion 监 


Jianyu Jianzhu 
监狱 建筑 〈prison) ”监禁 犯人 的 专用 建筑 。 中 国 
目前 的 监狱 建筑 包括 以 下 内 容 和 要 求 。 

监 房 为 主体 建筑 ,一 般 可 按 犯 人 编制 设 集体 监 房 ， 
男 监 和 女 监 分 幢 设 置 。 另 设 特别 监 房 , 一 般 为 单间 ,用 以 
监禁 有 危险 行为 、 重 刑 或 死刑 待 决 犯人 。 监 
分 散 使 用 的 供水 和 卫生 设施 。 床 位 应 区 
墙 面 \ 顶 棚 ,地 面 , 门 窗 均 应 能 防火 ,门窗 加 铁 杨 ， 顶 棚 应 
不 可 穿 透 。 门 或 墙 上 应 设 监视 孔 ; 有 条 件 时 可 设 电子 监 
视 控制 设备 。 禁 闭 室 用 以 监禁 违犯 监 规 的 犯人 ， 都 是 单 
闻 , 每 间 应 不 小 于 3 平方 米 。 监 房 可 以 是 楼 房 或 平房 ,每 
一 单元 出 入 口 处 设 监 守 人 员 用 房 。 

管理 用 房 ”包括 管教 人 员 住宿 办公、 开会 、 存 放 档 
案 和 提审 等 用 房 。 在 规模 较 大 的 监狱 应 分 级 设置 。 

警卫 设施 ”为 防止 犯人 越狱 .暴动 等 越轨 行为 ,监狱 
建筑 应 有 围墙 、 电 网 、 岗 楼 、 门 卫 室 以 及 警卫 部 队 的 营 
房 。 建 筑 总 平面 的 布局 和 建筑 单 体 的 设计 应 便于 警卫 人 
员 监 视 ,避免 视线 死角 。 

辅助 设施 ”包括 ，@ 礼 堂 。 供 向 犯人 进行 宣传 教育 
和 开展 文化 活动 之 用 。 加 食堂。 一般 为 集中 式 的 厨房 ,有 
燕 汽 加 热 饭菜 的 设备 。@@ 浴 室 。 可 设 集中 式 的 ,也 可 在 各 
幢 监 房 分 别 设立 。 儿 医院 。 大 的 监狱 设 集中 的 综合 性 医 
院 , 包 括 门诊 和 住院 部 ,基层 可 设 医务 室 和 卫生 站 。@ 理 
发 室 ,小 卖 部 ,给 水 和 变 电 设施 ,邮电 服务 处 \ 电 话 总 机 室 
等 , 均 视 需 要 设置 。@ 犯 人 家 属 接见 室 。 大 的 监狱 还 可 为 
远道 而 来 的 家 属 和 办 事 人 员 等 设 招待 所 。 人 @@ 人 少年 犯 管教 
所 。 还 应 考虑 犯人 学 习 文化 ,技术 的 教室 。 

劳动 场所 ”监狱 内 可 附设 小 型 工厂 或 车 间 ， 供 有 劳 
动能 力 的 犯人 学 习 技能 和 从 事 劳动 。 ( 梁 友 松 ) 


Jionkang Cheng 
建 康 城 (Jiankang City) ”位置 在 今 江苏 省 南 
京 市 ,是 三 国 时 吴 , 东 晋 和 南朝 宋 、 齐 、 梁 , 陈 六 朝 的 都 城 。 
吴 时 名 建 业 ， 西 晋 末 改称 建 康 。 自 公元 229 年 吴 建 都 建 
业 到 589 年 陈 亡 ,除去 西晋 和 梁 元 帝 时 外 ,作为 都 城 前 后 
历时 322 年 。 建 康 城 东 北 依 钟 山 , 西 北湖 长 江 ,沿江 丘陵 
起 伏 , 东 、 南 有 青 误 和 秦淮 河 环绕 ,历来 称 形 胜 之 地 。 

吴 的 都 城 周 20 里 余 ， 南 北 长 ,东西 略 短 ， 位 置 约 在 
今 南 京城 北部 。 宫 城 在 城内 偏 北部 分 ， 西 为 孙权 建 的 太 
初 宫 , 东 为 孙 猪 建 的 昭明 宫 和 苑 城 。 

东晋 和 南朝 的 都 城 仍 沿用 吴 旧 城 , 增 辟 九 座 城 门 。 齐 
时 在 土 城 外 包 砖 。 宫 城 是 东晋 成 和 年 间 在 吴 昭明 宫 、 苑 
城 的 旧址 新 建 的 , 称 建 康 宫 ,又 称 台 城 。 据 记载 有 富 墙 三 
重 ,外 周 八 里 。 南 面 正面 是 大 司马 门 , 直 对 都 城 正 门 宣 阳 
门 , 两 门 之 间 是 二 里 长 的 御 道 。 御 道 两 侧 开 有 御 沟 , 沟 旁 
植 槐 、 柳 。 大 司马 门 前 东西 向 横 街 , 正 对 都 城 的 东 、 西 正 
门 。 苑 转 主 要 分 布 于 都 城 东北 郊 。 宫 城北 有 华 林 园 ， 原 
是 东 吴 的 旧 宫 苑 , 宋 时 加 以 扩建 。 覆 舟山 有 乐 游 苑 , 宋 时 
就 东晋 药 团 建 成 。 玄 武 湖 在 都 城北 。 东 亚 时 筑 长 堤 以 防 
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水 患 ， 并 引 湖水 通 入 华 林 园 、 天 渊 池 和 宫 内 诸 沟 ， 再 下 
注 南 城 壕 。 

建 康 无 外 郭 城 ,但 其 西南 有 石头 城西 州 城 ， 北 郊 长 
江 边 筑 白 石 全 ,东北 有 钟 山 ， 东 有 东 府 城 ,东南 两 面 又 沿 
青 溪 和 秦淮 河 立 杨 , 设 篇 门 ,成 为 线 。 都 城南 面 正门 
即 宣 阳 门 ,再 往 南 五 里 为 朱雀 门 , 门 外 有 跨 秦 淮河 的 浮桥 
朱 沂 航 。 宣 阳 门 至 朱雀 门 间 五 里 御 道 两 侧 布置 官署 府 寺 。 
居住 里 埠 也 主要 分 布 在 御 道 两 侧 和 秦淮 河畔 。 秦 淮河 南 
岸 的 长 干 里 就 是 著名 的 居住 里 埠 ， 北 岸 的 乌 衣 巷 则 是 东 
晋 王 , 谢 名 门 巨 族 累 世 居 住 之 地 。 王 公 贵 族 的 住宅 多 分 布 
在 城 东 青 溪 附 近 风景 优美 的 地 带 。 

六 朝 帝王 都 信仰 佛教 , 建 康 城内 外 人 遍布 佛寺 ,有 五 百 
余 所 。 著 名 的 有 同 泰 寺 〈 今 鸡 鸣 寺前 身 )、\ 瓦 官 寺 、 开 善 
寺 和 城 东北 摄 山 的 石窟 寺 等 。 

城中 河道 以 秦淮 河 通 长 江 ， 又 从 秦淮 河 引 运 渎 直通 
宫 城 太仓 ,运输 贡 赋 ， 北 引 玄 武 湖水 南 注 青 溪 和 运 污 , 以 
保证 漕运 和 城 壤 用 水 。 

建 康 城 作为 都 城 的 三 百 多 年 中 ， 不 断 发 展 ， 商 业 繁 
华 ， 人 才 芝 葵 ,文物 瞻 盛 ,成 为 南方 政治 ,经 济 和 文化 的 
中 心 。 ( 杜 顺 宝 ) 


Jionzhong Gong 
建 章 宫 (Jianzhang Palace) ” 汉 武 帝 刘彻 于 太 
初 元 年 (公元 前 104) 建造 的 宫 苑 。《 三 辅 黄 图 》 载 “周二 
十 余 里 , 千 门 万 户 ,在 未 央 宫 西 、 长 安 城 外 。" 武 帝 为 了 往 
来 方便 , 跨 城 筑 有 飞 周 药 道 ,可 从 未 央 官 直至 建 章 官 。 建 
章 官 建筑 组 群 的 外 围 筑 有 城垣 。 

就 建 章 官 的 布局 来 看 ,从 正门 贺 效 .玉堂 、 建 章 前 典 
和 天 梁 官 形成 一 条 中 轴线 ， 其 他 官 室 分 布 在 左右 ， 全 部 
以 阅 道 。 宫 城内 北部 为 太 液 地 ， 筑 有 三 神山 ， 富 城西 
面 为 唐 中 庭 唐 中 池 。 中 轴线 上 有 多 重 门 、 疮 ,正门 日 间 
疗 , 也 叫 壁 门 ,高 二 十 五 丈 ,是 城关 式 建筑 。 后 为 玉堂 , 建 
台 上 。 屋 顶 上 有 铜 凤 ,高 五 尺 , 饰 黄金 , 下 有 转 枢 ， 可 随 风 
转动 。 在 壁 门 北 ,起 贺 阔 ,高 二 十 五 浆 ,其 左 有 别 凤 阙 ,其 
右 有 并 干 楼 。 进 圆 阅 门 内 二 百 步 ， 最 后 到 达 建 在 高 台 上 
的 建 章 前 帆 , 气 魄 十 分 雄伟 。 宫 城中 还 分 布 众 多 不 同 组 合 
的 殿堂 建筑 。 壁 门 之 西 有 神明 , 台 高 五 十 丈 , 为 祭 金 人 处 ， 
有 铜 仙人 和 舒 掌 氟 铜 盘 玉 杯 ,承接 雨露 。 

建 章 宫 北 为 太 液 池 。《 史 记 * 孝 武 本 纪 》 载 ,其 北 治 
大 池 , 渐 台 高 二 十 余 丈 ,名 日 太 液 地 ,中 有 血 莱 ,方丈 、 沪 
洲 、 壹 梁 象 海中 神山 , 龟 鱼 之 属 ." 太 液 池 是 一 个 相当 宽广 
的 人 工 湖 ， 因 池 中 筑 有 三 神山 而 著称 。 这 种 “一 地 三 山 ” 
的 布局 对 后 世 园林 有 深远 影响 ， 并 成 为 创作 好 山 的 一 种 
模式 。 

太 液 池 昱 有 石雕 装饰 。《 三 辅 故 事 》 载 :“ 池 北岸 有 石 
鱼 ,长 二 丈 , 广 五 尺 , 西 岸 有 龟 二 枚 ， 各 长 六 尺 。“《 西 京 杂 
记 》 有 关于 太 液 池畔 植物 和 禽 鸟 的 记述 :“ 太 液 池 边 皆 是 
雕 胡 ( 获 白 之 结实 者 ). 紫 厦 ( 态 芦 ). 绿 节 ( 荧 白 ) 之 类 …… 
其 间 钨 雏 肉 子 , 布 满 序 积 ， 又 多 紫 龟 绿 鉴 。 池 边 多 平 沙 ， 


建 章 官 图 ( 原 载 < 关中 胜 赤 图 志 >) 
1 辟 门 2 神明 台 3 风 网 4 九 室 5 并 干 村 6 国 网 7 别 风 网 8 喜 资 官 9 锥 点 赔 10 玉堂 11 奇 宝 官 


12 钢 柱 由 13 焉 图 役 14 神明 党 
21 涌 德 股 22 承 华 用 23 吏 效 宫 24 天 梁 官 


15 史诗 股 16 承 华 用 17 承 光 宫 。 18 社 档 官 。19 建 章 前 股 20 奇 华 用 
25 骏 菏 宫 


26 飞 赔 相 属 “27 凉 风 台 28 复 进 ”29 放 催 台 


30 疾 莱 山 31 大 流 池 32 流 洲 山 33 浙 台 34 方 这 山 35 吻 衣 阅 36 唐 中 庭 37 承 露 盘 38 唐 中 池 


沙 上 急 汕 、 胸 玖 , 鸠 静 、 鸿 帕 , 动 村 成 群 ” 

太 液 池 三 神山 源 于 神仙 传说 , 据 之 创作 了 浮 于 大 海 
般 巨 温 的 您 您 烟 水 之 上 ,水 光山 色 ,相映 成 趣 ， 岸 边 满 布 
水 生 植 物 , 平 沙 上 禽 鸟 成 群 ,生意 盎然 ， 开 后 世 自然 山水 
官 苑 的 先河 。 ( 汪 着 济 ) 


jionzhu baowen 
建筑 保温 (heat preservation in building) 
减少 建筑 物 室内 热量 向 室外 散发 的 措施 ， 对 创造 适宜 的 
室内 热 环 境 和 节约 能 源 有 重要 作用 。 建 筑 保 温 主要 从 
建筑 外 围 护 结构 上 采取 措施 ， 同 时 还 要 从 房间 朝向 、 单 
体 建筑 的 平面 和 体型 设计 ， 以 及 建筑 群 的 总 体 布置 等 方 
面 加 以 综合 考虑 。 据 统计 ， 若 能 在 建筑 上 采取 各 种 有 效 
措施 ， 则 在 不 降低 室内 热 环境 质量 的 条 件 下 ,可 使 建筑 
耗 能 量 下 降 25~30%。 

外 围 护 结构 的 保温 有 以 下 几 方 面 : 

热 阻 的 确定 ”外 围 护 结构 的 两 侧 存 在 温差 时 ， 就 有 


热流 通过 ， 阻 碍 热流 通过 的 能 力 称 为 热 阻 热 阻 值 越 大 ， 
通过 外 围 护 结构 的 热量 就 越 小 。 热 阻 的 大 小 取决 于 外 围 
护 结构 的 厚度 及 所 用 材料 的 导热 系数 。 此 外 ,外 图 护 结构 
的 传 热 性 能 还 与 其 表面 状况 有 关 ， 通 常用 表面 热 转移 阻 
来 表示 外 围 护 结构 内 外 表面 处 的 传 热 性 能 。 外 围 护 结构 
的 热 阻 与 表面 热 转移 阻 之 和 称 为 总 热 阻 。 在 设计 外 围 护 
结构 时 ,应 选择 合适 的 总 热 阻 值 ,同时 还 应 注意 总 热 阻 值 
不 得 小 于 冬季 保温 要 求 的 低 限 热 阻 值 。 低 限 热 阻 值 是 指 
房间 在 冬季 正常 供暖 和 正常 使 用 条 件 下 ， 为 保证 外 围 护 
结构 内 表面 不 出 现 结 露 。 同 时 保证 内 表面 与 室内 空气 之 
间 的 温差 满足 卫生 要 求 的 容许 值 。 

外 围 护 结构 采用 鞋 热能 力 差 的 轻 质保 温 材料 时 ， 为 
防止 室温 波动 引起 外 围 护 结构 内 表面 结 露 ， 低 限 热 阻 值 
应 按 有 关 规 定 适当 增加 。 

外 墙 材料 的 选择 在 选择 外 墙 材 料 时 ， 应 注意 外 墙 
的 承重 、 保 温 、 防 潮 和 经 济 方面 的 要 求 。 粘 土 实心 砖 墙 
具有 价格 低廉 、 蓄 热能 力 强 、 热 稳定 性 好 ,又 有 一 定 的 吸 
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湿 和 散 湿 作用 等 优点 ， 但 这 种 墙 体 材料 体重 厚度 大 , 施 
工 费时 。 粘 土 空心 砖 墙 的 保温 性 能 比 实心 砖 墙 高 一 售 左 
右 , 重量 轻 20~40%，, 强度 也 较 高 。 混 凝 土 空心 砖 块 的 
保温 性 能 与 空心 砖 相似 。 轻 骨 料 混凝土 墙 具 有 与 实心 砖 


墙 相近 的 保温 性 能 和 较 高 的 强度 ,生产 和 施工 较 简 单 ,其 


保温 性 能 主要 取决 于 骨 料 本 身 的 导热 性 能 。 轻 混凝土 (全 
轻 混凝土 )， 如 泡沫 混 肇 土 、 加 气 混凝土 等 具有 重量 轻 、 
保温 、 吸 声 好 和 易于 加 工 等 优点 ,但 不 能 承重 。 还 有 一 
种 由 结构 层 、 保 温 层 和 饰 面 层 组 成 的 复合 结构 墙 板 ， 其 
保温 层 常用 岩 棉 、 琉 璃 棉 、 加 气 混凝土 或 育 葵 乙烯 等 制 
成 。 复 合 结构 墙 板 的 保温 层 位 置 对 雯 体 的 保温 性 能 有 一 
定 影响 ， 须 根据 室内 外 气候 条 件 、 房 则 用 途 、 保 温 材 料 
的 热 湿 性 能 及 其 强度 等 因素 加 以 确定 。 

屋顶 保温 屋顶 主要 有 平 屋顶 和 坡 以 项 两 种 。 平 屋 
顶 通常 由 承重 结构 层 、 保 温 层 和 防水 层 组 成 ， 保 温 层 一 
般 设 在 承重 结构 层 之 上 ， 在 保温 层 下 面 设 隔 气 层 和 排 气 
层 或 排 气 沟 。 坡 屋顶 有 设 顶棚 和 不 设 顶 棚 之 别 。 不 设 顶 
棚 的 坡 屋顶 或 设 有 阁楼 的 坡 屋 项 ,其 保温 要 求 同 平 屋顶 。 
顶棚 可 起 保温 作用 ,但 需要 确定 屋顶 与 顶棚 保温 值 的 合 
理 比 值 ,使 结 露 点 位 于 隔 气 层 之 上 ,为 防止 蒸汽 渗入 保温 
层 ， 还 应 考虑 通风 、 排 气 等 要 求 。 

窗 的 保温 窗 是 围 护 结构 中 散热 量 最 大 的 构件 。 单 
层 木 框 玻璃 窗 的 传 热量 要 比 相同 单位 面积 的 砖 墙 高 3 一 
5 倍 。 窗 的 传 热 有 三 个 途径 ，@ 通 过 琉璃 的 传 热 和 对 流 ， 
@ 通 过 窗 颖 的 对 流 ，@ 通 过 保温 性 能 差 的 窗 框 的 传 热 。 
针对 上 述 情况 ， 通 常 从 构造 上 采取 措施 加 以 改进 。 例 如 ， 
设置 双 层 窗 、 双 层 密封 玻璃 、 软 百叶 帘 ， 设 置 防止 空气 
渗透 的 密封 条 ， 改 善 窗 框 构造 等 。 

地 面 保温 ”实验 表明 ,人 在 裸体 情况 下 ,脚底 接触 地 
面 所 传 走 的 热量 约 为 身体 其 余部 分 传 走 热量 的 6 倍 ， 因 
此 地 面 保 温 对 人 的 冷 热 感觉 影响 很 大 。 地 面 保温 设计 可 
考虑 ，@ 选 取 合适 的 面 层 材料 ， 如 用 木板 作 面 层 ;- @ 紧 
靠 面 层 下 设 保温 层 ，@ 铺 设 各 种 地 稚 。 

综合 措施 “包括: 

建筑 群 总 体 布 置 ”应 以 冬季 能 够 获得 较 多 的 阳光 和 
抵御 风寒 为 原则 。 总 体 布置 可 采用 南北 朝向 的 行列 式 建 
筑 群 或 间 有 东西 朝向 的 混合 式 建筑 群 ,后 者 更 佳 .在 迎 冬 
季 主 导 风 向 的 外 围 环境 可 种 植 林 木 以 减弱 风力 。 

建筑 平面 和 体型 ”在 其 他 条 件 相同 的 情况 下 ， 体 积 
相同 的 建筑 物 ,外 露面 积 越 小 , 热 损耗 也 越 少 。 常 用 建筑 
体型 系数 (建筑 物 外 露面 积 与 其 体积 之 比 ) 来 说 明 建筑 物 
体型 的 热 损耗 性 能 。 因 此 ， 应 合理 选择 建筑 物 的 体型 以 
减少 热 损耗 。 

房间 布置 和 朝向 在 寒冷 地 区 ， 阳光 对 创造 室内 每 
适 的 环境 和 保证 卫生 条 件 起 重要 作用 ， 因 此 房间 朝向 很 
重要 。 北 半球 地 区 一 般 采用 南 向 , 南 偏 东 或 南 偏 西向 ,并 
避免 冬季 主导 风向 的 侵 获 。 经 常 有 人 居留 的 房间 ， 应 布 
置 在 良好 的 朝向 ， 并 尽量 加 大 进深 以 扩大 向 阳 面 积 ， 畏 
助 房间 则 布置 在 其 他 朝向 。 ( 周 景 企 ) 
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jionzhu blaozhunhua 

建筑 标准 化 (standardization in architec- 
tural design) 在 建筑 工程 方面 建立 和 实现 有 关 的 
标准 、 规 范 、 规 则 等 的 过 程 。 建 筑 标准 化 的 目的 是 合理 利 
用 原材料 ， 促 进 构 配 件 的 通用 性 和 互 换 性 ， 实 现 建 筑 工 
业 化 ,以 取得 最 佳 经 济 效果 。 

向 均 ”早期 的 建筑 标准 化 主要 反映 在 建筑 尺寸 的 配 
合 关 系 上 。 中 国 古 代为 使 木 结构 建筑 各 部 分 构件 和 建筑 
物 总 体 尺寸 协调 一 致 ， 曾 采用 模 数 尺寸 ,如 宋代 的 材 份 、 
清 代 的 填 口 。 古 希腊 的 石 结构 建筑 ， 也 曾 采用 模 数 制 。 
第 二 次 世界 大 战 后 ， 为 解决 房 荒 问题 ， 推 行 建筑 生产 的 
工业 化 ， 建 筑 标准 化 工作 得 到 很 大 发 展 。 为 促进 国际 间 
的 建筑 产品 交流 、 技 术 合作 和 推动 建筑 标准 化 ,国际 标准 
化 组 织 (1SO) 在 各 国有 关 部 门 的 配合 下 制定 了 一 系列 建 
筑 标准 、 条 例 和 规范 。 中 国 自 50 年 代 以 来 ,编制 了 许多 
种 建筑 标准 设计 图 集 ,制定 一 些 技术 标准 ， 如 《建筑 统一 
模 数 制 》、《 建 筑 制图 标准 》 和 《建筑 安装 工程 质量 评定 
标准 》 等 。 

内 容 建筑 标准 化 的 基础 工作 是 制定 标准 ， 包 括 技 
术 标准 、 经 济 标准 和 管理 标准 。 其 中 技术 标准 包括 基础 
标准 、 方 法 标准 、 产 品 标准 和 安全 卫生 标准 等 ， 应 用 最 
广 。 建 筑 标 准 化 要 求 建立 完善 的 标准 化 体系 ， 其 中 包括 
建筑 构 配件 、 零 部 件 、 制 品 、 材 料 、 工 程 和 卫生 技术 设 
备 以 及 建筑 物 和 它 的 各 部 位 的 统一 参数 ， 从 而 实现 产品 
的 通用 化 、 系 列 化 。 建 筑 标准 化 工作 还 要 求 提高 建筑 多 
样 化 的 水 平 ， 以 满足 各 种 功能 的 要 求 ， 适 应 美化 和 丰富 
城市 景观 并 反映 时 代 精 神 和 民族 特色 的 需要 。 

发 展 超 势 ” 随 着 建筑 工业 化 水 平 的 提高 和 建筑 科学 
技术 的 发 展 ， 建 筑 标准 化 的 重要 性 日 益 明显 ， 所 涉及 的 
领域 也 日 益 扩 大 。 许 多 国家 以 最 终 产品 为 目标 ， 用 系统 
工程 方法 对 生产 全 过 程 制定 成 套 的 技术 标准 ， 组 成 相互 
协调 的 标准 化 系统 。 运 用 最 佳 理论 和 预测 技术 ， 制 定 超 
前 标准 等 ,已 经 成 为 实现 建筑 标准 化 的 新 形式 和 新 方法 。 

( 赵 冠 诉 ) 


jionzhu bilaozhun shej 
建筑 标准 设计 (standard architectural de- 
sign) 按照 建筑 工程 方面 的 有 关 标 准 、 规 范 、 规 则 
等 设计 具有 通用 性 的 建筑 物 、 构 筑 物 、 构 配件 、 零 部 件 、 工 
程 设备 等 ， 绘 制 出 附 有 说 明 书 的 施工 图 。 建 筑 标准 设计 
是 建筑 标准 化 的 具体 体现 。 采 用 标准 设计 可 以 节省 设计 
力量 ， 提 高 劳动 生产 率 ， 推 广 先进 技术 和 促进 建筑 工业 
化 的 发 展 。 

第 二 次 世界 大 战 后 ， 苏 联 和 一 些 东欧 国家 在 城市 建 
设 中 大 量 采用 标准 设计 ， 对 住宅 、 电 影院 、 文 化 馆 以 及 
一 些小 型 的 单 层 或 多 层 的 厂房 ， 都 编制 了 全 国 或 地 区 级 
的 标准 设计 图 中 国 在 1956 年 编制 出 版 第 一 批 全 国 通用 
建筑 标准 设计 图 集 ,以 后 陆续 编制 出 全 国 通用 的 建筑 、 结 
构 、 给 水 排水 、 供 暖 通风 、 电 气 照 明 、 动 力 设施 等 标准 
设计 图 集 450 多 项 ， 各 省 、 市 、 自 治 区 编制 出 民用 建筑 


及 其 构 配 件 标准 设计 图 1 100 多 项 ,各 部 也 编制 了 一 批 本 
部 通用 的 标准 设计 图 。 

建筑 标准 设计 必须 按照 政府 法 令 、 现 行 的 有 关 标 准 、 
规范 和 规则 ， 结 合 地 区 条 件 ， 充 分 考虑 使 用 、 施 工 、 生 
产 和 维修 的 要 求 ， 本 着 “统一 、 简 化 、 协 调 、 优 选 " 的 原 
则 ， 务 求 做 到 通用 性 强 、 安 全 适用 、 技 术 先 进 、 经 济 合 
理 ， 有 利于 组 织 工业 化 生产 。 建 筑 标准 设计 应 提高 标准 
化 水 平 ， 做 到 既定 型 、 统 一 ， 又 灵活 、 多 样 。 建 筑 标准 
设计 还 要 结合 条 件 变化 和 技术 进步 定期 进行 修订 ， 但 不 
能 随时 修改 ,以 免 失去 稳定 性 。 一 般 每 隔 5 年 复查 一 次 ， 
或 作 悠 订 , 或 予 度 止 。 对 一 些 艺术 上 要 求 高 的 构 配 件 , 则 
要 经 常 复查 。 ( 赵 冠 诬 ) 


Jianzhu collioo rewuli xingneng 
建筑 材料 热 物理 性 能 (thermo-physical pro- 
perty of building material) 建筑 热 工学 的 重 
要 研究 课题 之 一 ， 通 常用 导热 系数 、 导 温 系数 、 比 热 来 表 
示 建 筑 材料 的 热 物 理性 能 。 各 种 建筑 材料 的 热 物理 性 能 
差异 很 大 ， 在 建筑 设计 中 应 正确 选用 建筑 材料 的 热 物 理 
指标 ， 在 施工 中 应 注意 防止 因 施工 不 当 而 降低 材料 的 热 
物理 性 能 。 

导热 系数 ”用 入 表示 ,单位 为 瓦 /( 米 , 开 )。 导 热 系 
数 依 小， 材料 的 绝热 性 能 愈 好 。 影 响 材料 导热 系数 的 主 
要 因素 是 材料 的 分 子 结构 、 化 学 成 分 ， 材 料 的 工作 状态 
如 容重 、 湿 度 和 温度 。 现 将 其 关系 分 述 如 下 。 

@ 材料 导热 系数 与 容重 的 关系 。 容 重 是 指 单位 体积 
的 材料 重量 ， 用 符号 x 表示 ， 单 位 为 千克 / 米 "。 容 重 是 
影响 多 孔 材料 导热 系数 的 重要 因素 之 一 。 多 孔 材料 的 导 
热 系数 是 材料 的 固体 骨架 的 导热 系数 和 材料 孔隙 中 气体 
的 导热 系数 的 平均 值 。 空 气 的 导热 系数 很 小 ， 在 静态 、 
温度 0C 时 ,为 0.026 瓦 /( 米 * 开 )， 与 各 类 材料 的 导热 系 
数 差别 很 大 ( 见 表 )。 因 此 ， 多 孔 材料 的 导热 系数 随 容重 
的 减 小 而 下 降 。 多 孔 材 料 中 气体 的 传 热 方式 不 单纯 是 导 
热 ， 还 存在 孔 阶 中 气体 的 对 流 换 热 和 孔 壁 之 间 的 辐射 换 
热 ， 所 以 表征 多 孔 材料 的 导热 系数 应 是 当量 导热 系数 。 
材料 中 气孔 增 大 ， 孔 内 气体 的 对 流 换 热 和 孔 壁 之 间 的 辐 
射 换 热 会 增 大 ， 材 料 的 当量 导热 系数 也 会 明显 增 大 。 因 
此 ,从 生产 工艺 上 保证 多 孔 材料 的 孔隙 率 大 ,气孔 直径 小 


不 同 分 子 结构 材料 的 导热 系数 

材料 名 称 。 分子 结构 ”各 /号 [ 训 夫 下 歼 ] 
Fe 作 体 。 2200 2 
9 人 


和 气孔 分 布 均匀 ， 是 改善 材料 热 物理 性 能 的 重要 途径 。 
松散 状 纤维 材料 的 容重 小 到 一 定 程度 后 ， 材 料 内 部 
的 空气 对 流 换 热 会 增 大 ， 导 热 系数 反而 增 大 ( 见 图 )。 


2 
L 
Ev 
靳 
旺 
要 
3 
“0 9 [Er 170 a0 ~ 250 
容重 (Kgf/m’) 
纤维 材料 导热 系数 与 容重 的 关系 


1 酒 青 矿 棉 2 树脂 琉璃 棉 板 3 汽 青 琉璃 柿 千 


@ 材料 导热 系数 与 湿度 的 关系 ,材料 湿度 是 反映 材 
料 中 含 游离 水 多 少 的 指标 。 建筑 材 料 (特别 是 多 孔 材料 ) 
的 导热 系数 随 着 所 售 游 离 水 数量 的 增加 而 增 大 。 水 的 导 
热 系数 为 0.58 瓦 /( 米 - 开 )， 比 空气 大 20 多 售 ， 冰 的 导 
热 系数 为 2.3 瓦 /( 米 . 开 ) 如 果 孔 阶 中 水 分 冻结 成 冰 , 材 
料 的 导热 系数 将 更 大 ,在 设计 和 施工 中 应 采取 措施 ,控制 
材料 的 湿度 ,以 保证 围 护 结构 材料 的 良好 绝热 性 能 。 

@ 材料 导热 系数 与 温度 的 关系 ,材料 导热 系数 与 温 
度 的 关系 比较 复杂 。 在 通常 的 气温 条 件 下 ， 材 料 导热 系 
数 受 温度 的 影响 较 小 ， 一 般 在 房屋 图 护 结 构 热 工 计算 
中 ， 可 忽略 不 计 ,只 有 处 于 高 温 或 很 低 的 负 温 条 件 下 , 才 
考虑 采用 相应 温度 下 的 导热 系数 。 

生肖 系数。 指 材料 在 冷却 或 加 热 过 程 中 各 点 达到 相 
同 温度 时 的 快慢 。 导 温 系 数 愈 大 ， 则 各 点 达到 相同 温度 
就 念 快 。 导 温 系数 用 “表示 ， 单 位 为 米 2/ 小 时 。 材 料 的 
导 温 系数 与 材料 的 导热 系数 成 正比 ， 与 材料 的 体积 热 容 
量 (c-?) 成 反比 (c 为 比热容 )， 即 ， 

ep 

影响 材料 导 温 系数 的 因素 和 导热 系数 相似 ， 即 材料 
的 分 子 结构 、 化 学 成 分 、 容 重 、 湿 度 和 温度 。 

比热容 单位 为 干 焦 /( 干 克 . 开 )。 材 料 比热容 的 大 
小 主要 取决 于 材料 的 化 学 成 分 。 无 机 材料 的 比热容 为 
0.84~1.26 千 焦 /( 千 克 * 开 ); 有 机 材料 的 比热容 为 
1.26 一 2.51 千 焦 /( 千 克 * 开 ); 建筑 用 的 金属 材料 的 比 热 
容 约 为 0.42 千 焦 /( 千 克 - 开 )。 

水 的 比热容 为 4.2 千 焦 /( 千 克 * 开 )， 远 大 于 一 般 材 
料 ， 因 此 材料 受潮 后 ,比热容 数值 会 明显 上 升 .大 多 数 材 
料 的 比热容 随 着 湿度 的 增加 呈 线 性 增 大 。 对 木材 等 一 些 
有 机 材料 ， 比 热 容 随 湿度 的 增加 呈 抛 物 线 曲线 关系 。 

测定 方法 测定 建筑 材料 热 物理 性 能 的 方法 可 分 为 
两 类 ，@ 稳 定 热 状况 法 .测试 时 经 过 材料 试 件 的 热流 ,在 
数值 上 和 方向 上 部 不 随时 间 而 改变 , 即 温度 场 是 稳定 的 。 
此 法 的 试验 条 件 易于 控制 ， 计 算 方便 ， 许 多 国家 都 以 此 
法 作为 标准 测试 方法 。@ 非 稳定 热 状 况 法 。 此 法 的 优点 
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是 设备 简单 ， 试 验 时 间 短 ， 并 有 可 能 在 一 次 试验 中 同时 
测 出 材料 的 导热 系数 、 导 温 系数 和 比热容 。 


( 沈 报 元 ) 
jianzhu dianci pingbl 
建筑 电磁 屏蔽。 (electro-magnetic shielding 
in building) 。 对 需要 隔离 电磁 让 干 抗 和 防止 电磁 该 


外 泄 的 建筑 物 (更 多 的 是 这 种 建筑 物 中 的 部 分 空间 ) 所 采 
取 的 建筑 技术 措施 。 电 磁 屏 蔽 技术 是 20 世纪 40 年 代 发 
展 起 来 的 。 50 年 代 以 来 ,电磁 屏蔽 技术 和 建筑 屏蔽 设计 
日 趋 完善 。 目 前 正在 研究 和 应 用 的 有 金属 粉 喷涂 层 、 金 
属 薄膜 铺 贴 层 ， 以 及 具有 屏蔽 效能 的 设备 和 自动 控制 电 
源 的 高 效 屏 项 室 。 

应 用 范围 ”建筑 电磁 屏蔽 应 用 于 
两 个 方面 ,一 是 防止 外 来 电磁 波 干扰 ， 
保证 科学 实验 的 准确 性 和 工业 产品 的 
质量 ， 如 电视 接收 机 测定 ， 精 密 电 子 
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较 差 。 金 属 粉 喷涂 在 室内 表面 形成 屏 需 达 的 作法 ， 是 一 
种 金属 用 量 少 、 施 工 快 而 方便 的 新 技术 ， 但 密实 性 、 耐 
久 性 较 差 。 

幼 隙 处理 ”这 是 屏 融 室 设计 的 重要 环节 。 为 了 堵塞 
可 能 渗透 电磁 波 的 漏洞 ， 对 不 同 墙 面 交接 、 门 窗 洞 及 其 
同 墙 面 搭 接 、 空 调和 电源 管线 穿越 墙 体 的 孔洞 、 金 属 板 
(网 ) 焊 接 处 等 的 终 阶 ， 都 需要 采取 附加 屏蔽 措施 ， 如 加 
金属 板 (网 )， 加 填 金 属 丝 布 的 泡沫 塑料 压 缝 条 、 焊 锡 , 引 
线 接地 , 装 梳 形 弹簧 片 .蜂巢 形 波导 管 、 电 源 滤 波 器 等 .图 
示 为 一 中 频 屏 蔽 室 ， 室 内 顶棚 面 墙 面 和 地 面 构造 层 内 、 
门窗 扇 内 均 铺设 0.4 毫米 厚 的 28 号 镀 锌 铁皮 。 为 了 不 形 
成 电磁 波 渗透 的 孔隙 ,在 所 有 管道 洞口 门窗 边框 和 门窗 
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元 件 测试 ， 电 子 显微镜 操作 等 。 二 是 


a 
| 


防止 室内 的 电磁 波 外 泄 ， 被 截获 而 造 
成 失 密 。 微 波 雷 达 运 转 ， 光 学 通信 试 
验 ， 超 大 规模 集成 电路 研制 ， 导 弹 制 
导 系统 调试 和 预警 系统 测定 等 ， 都 要 
防止 电磁 波 外 泄 

特性 和 分 类 ”电磁波 按 照 干扰 作 
用 的 特性 ， 分 为 静电 感应 、 磁 力 线 和 
电磁 波 干扰 三 类 。 建 筑 电磁 屏 项 就 是 
根据 电磁 波 的 特性 ， 在 建筑 空间 内 采 
取 构 造 措施 ,将 高 电导 率 的 金属 材料 ， 


al 


> 


作成 各 种 形式 的 壳 体 或 网 军 同 外 围 护 


结构 结合 在 一 起 ， 使 建筑 空间 具有 电 
磁 屏 蔽 的 性 能 。 其 形式 按 空间 的 构成 
分 为 固定 房间 式 、 活 动 房间 式 、 装 配 
算式 , 挂 贴 式 ( 即 在 室内 表面 挂 贴 金属 
板材 ) 和 外 套 屏 蔽 层 房间 式 ; 按 金属 外 
壳 与 构造 分 为 金属 平板 的 、 带 孔 金属 
壳 板 的 、 单 层 或 双 层 金属 丝 网 壳 体 的 、 金 属 板 与 金属 丝 
网 复合 壳 体 的 和 蜂 集 形 金属 网 壳 的 屏蔽 室 。 
屏蔽 室 设计 “屏蔽 室 的 屏蔽 材料 、 结 构 、 构 造 、 空 
间 形 式 的 选择 ， 应 根据 操作 对 电磁 屏蔽 的 要 求 和 构造 进 
行 电导 率 、 磁 导 率 、 电 磁 干扰 波 衰 减 值 的 计算 ， 并 综合 
考虑 材料 来 源 、 造 价 、 施 工 和 使 用 检修 等 各 种 要 求 来 确 
定 。 一 般 采 用 易于 屏蔽 的 小 空间 ， 不 设 窗 或 少 设 窗 ， 尽 
量 减少 管线 穿越 洞口 数量 和 面积 ， 使 用 合金 网 壳 和 复合 
层 构造 代替 价格 高 的 金属 ， 以 降低 建筑 造价 。 
材料 和 构造 ”不同 频谱 的 屏蔽 室 应 采用 不 同 的 屏蔽 
材料 和 构造 。 将 金属 板 预 埋 在 外 围 护 结构 层 内 的 作法 ， 
屏蔽 性 能 较 好 ， 但 金属 用 量 大 ， 造 价 较 高 。 人 金属 带 孔 板 
饰 面 的 作法 ， 造 型 效果 较 好 ， 并 能 减轻 自重 和 节省 金属 
用 量 ， 但 造价 也 高 。 金 属 丝 网 片 满 铺 在 室内 粉 剧 层 中 的 
作法 ， 用 金属 量 少 ， 施 工 方 便 , 但 防 电 磁 波 渗透 的 作用 
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中 频 屏蔽 空 构造 示 意图 


1 吊顶 内 铺轨 鲜 铁皮 咬 口 接合 镇 钢铁 钉 固 定 2 电源 滤波 器 3 门 栓 包 类 钢丝 布 
泡 沐 童 料 压 比 条 蒜 门 扁 外 也 禁 钢 皮 “55 增 面 和 地 面 内 铺 镜 锌 铁皮 咬 口 接合 镜 铀 
铜 固定 6 窗 禄 外 包 紫 钢丝 布 泡 溧 筹 料 压 比 条 7 内 夹板 窗 扇 外 包 紫 钢 皮 


扇 相互 搭 接 处 , 均 设 置 外 包 楷 铜 丝 布 的 泡沫 塑料 压 颖 条 ， 
阻隔 电磁 波 。 在 进入 室内 的 管道 口 处 ,加 设 电 源 滤波 器 ， 
既 不 影响 管道 通过 ， 又 能 阻止 电磁 波 出 入 。 
(认可 生 ) 

jionzhu dionqi xitong 
建筑 电气 系统 (electrical system in building) 
现代 建筑 物 中 ,为 满足 生活 和 工作 用 电 而 安装 的 与 建筑 
物 本 体 结合 在 一 起 的 各 类 电气 设备 ,主要 有 下 述 五 部 分 ， 

变 电 和 配 电 系统 ”建筑 物 内 用 电 设备 运行 的 允许 电 
压 ( 额 定 电压 ) 出 于 用 所 安全 大 都 低 于 380 伏 ， 但 输电 线 
路 一 般 电 压 为 10 千 伏 、35 千 伏 或 以 上 。 因 此 ， 独立 的 
建筑 物 需 设 自 备 变 压 设 备 ， 并 装 设 低压 配 电 装置 。 这 种 
变 电 、 配 电 的 设备 和 装置 组 成 变 电 和 配 电 系 统 。 

动力 设备 系统 ”建筑 物 内 有 很 多 动力 设备 ,如 水 泵 、 
锅炉 、 空 气 调节 设备 、 送 风 和 排 风机 、 电 梯 、 试 验 装 置 


等 ,这 些 设备 及 其 供电 线路 、 控 制 电 器 、 保 护 继电器 等 ， 
组 成 动力 设备 系统 。 

照明 系统 包括 电光 源 、 灯 具 和 照明 线路 。 根 据 建 
筑 物 的 不 同 用 途 , 对 电光 源 和 灯具 有 不 同 的 要 求 ( 见 电气 
照明 系统 )。 照 明 线路 应 供电 可 靠 、 安 全 ， 电 压 稳定 。 

防 雷 和 接地 装置 ”建筑 防 雷 茶 置 能 将 雷电 引 港 入 
地 ， 使 建筑 物 免 坦 雷击 。 另 外 ， 从 安全 考虑 ， 建 筑 物 内 
用 电 设备 的 不 应 带电 的 金属 部 分 都 需要 接地 ， 因 此 要 有 
统一 的 接地 装置。 

弱电 系统 ”主要 用 于 传输 信号 。 如 电话 系统 、 有 线 
广播 系统 ,消防 监测 系统 ,闭路 监视 系统 ， 共 用 电视 天 线 
系统 、 对 建筑 物 中 各 种 设备 进行 统一 管理 和 控制 的 计算 
机 管理 系统 等 ( 见 建筑 电气 信号 系统 )。 ( 吕 光 大 ) 


jionzhu dianqi xinhao xitong 
建筑 电气 信号 系统 (electric signal system in 
building) 建筑 电气 系统 中 专门 用 于 传输 各 类 信号 
的 弱电 系统 。 主 要 有 : 

消防 监测 系统 ”建筑 物 内 为 及 时 发 现 火警 、 减 少 火 
灾 损 害 而 设置 的 监测 、 报 警 和 启动 消防 设备 的 装置 。 这 
一 系统 的 网 络 末端 是 感知 器 ， 主 要 有 烟雾 感知 器 、 温 度 
感知 器 、 特 殊 气 体感 知 器 等 。 其 作用 是 ， 当 室内 烟 雪 达 
到 一 定 浓度 ， 或 室内 温度 达到 一 定 高 度 ， 或 温度 急剧 上 
升 ， 或 室内 某 种 气体 达到 一 定 浓度 时 ， 相 应 的 感知 器 就 
会 向 报警 器 发 出 信号 。 报 警 器 接 到 信号 后 ， 便 会 启动 各 
种 设备 或 发 出 警报 ， 如 发 出 琉 散 紧急 广播 ， 关 闭 分 区 防 
火 门 ， 启 动 消防 水 桶 ,打开 排 烟 口 等 ， 以 便 及 时 扑灭 火 
灾 。 在 较 完善 的 系统 里 ， 中 心 设备 对 各 末端 感知 器 还 有 
检查 功能 。 系 统一 般 都 自 备 电源 ， 以 保证 在 各 种 紧急 情 
况 下 仍 能 照常 工作 ( 见 室内 消防 系统 )。 

闭路 监视 系统 ”由 摄像 机 和 监视 台 组 成 。 这 类 设备 
在 商业 性 建筑 中 ， 一 般 是 为 了 防范 盗窃 而 设置 的 ;在 工 
业 建 筑 中 ， 用 来 监视 生产 过 程 。 

电脑 管理 系统 ”现代 建筑 物 中 用 电脑 对 多 种 设备 进 
行 统一 调节 控制 的 装置 。 一 般 包括 处 理 数据 和 发 出 控制 
操作 指令 的 主机 和 操作 台 ， 监 视 各 类 设备 运行 状态 的 显 
示 器 ， 故 障 部 位 显示 和 警报 装置 ,故障 自动 记录 仪 ,自动 
打印 报表 的 打印 机 ， 末 端 数据 采集 器 和 数据 集中 、 传 达 
装置 等 设备 ,以 及 各 种 检测 元 件 。 通 过 这 种 系统 ,可 以 检 
测 电 压 、 电 流 、 功 率 、 功 率 因 数 、 流 量 、 频 率 、 风 量 、 温 
度 、 湿 度 、 压 力 、 照 度 、 露 点 温度 、 烟 邹 浓 度 等 几 十 项 
参数 。 电 脑 的 数据 处 理 速度 极 快 ， 可 以 几乎 同时 对 这 几 
十 项 测试 结果 分 别 作 出 反应 ， 从 而 保证 建筑 物 中 的 空调 
系统 、 供 配 电 系统 、 给 水 系统 、 电 梯 系统 等 都 达到 最 佳 
运行 状态 。 利 用 电脑 还 可 以 存储 建筑 物 的 使 用 情况 和 建 
筑 物 内 办 公 或 居住 人 员 情况 的 信息 ， 便 于 查询 和 管理 。 
它 还 可 以 同时 对 消防 系统 和 防盗 系统 进行 监视 管理 。 

共用 电视 天 线 系统 ” 指 多 台电 视 机 共用 一 套 天 线 及 
其 附属 设备 ,可 接受 播放 多 套 节 目 、 改 善 收看 效果 或 进 


行 闭路 电视 播放 的 装置 。 共 用 天 线 系统 一 般 是 由 方向 性 
好 、 频 道 隔离 度 高 的 增益 天 线 、 前 置 放 大 器 .衰减 器 ,. 混 
合 器 、 功 率 放大 器 和 分 配器 、 分 支 器 、 末 端 接口 和 终端 
电阻 等 构成 。 对 于 若干 重要 的 实况 播放 节目 也 可 以 进行 
录像 和 重播 。 

广播 系统 和 无 线 呼叫 系统 ”建筑 物 中 的 广播 系统 
一 般 有 ， 用 于 公共 场所 的 背景 音乐 广播 、 教 学 广播 、 会 
议 广播 以 及 火灾 或 其 他 事故 出 现时 的 紧急 广播 等 ， 一 般 
情况 是 一 个 系统 同时 兼 有 上 述 几 种 功能 。 整 个 系统 的 组 
成 包括 接收 电台 广播 的 天 线 ,播放 节目 用 的 录放 音 设备 ， 
信号 放大 输出 用 的 功率 放大 器 ， 以 及 安装 在 建筑 物 各 部 
位 的 电 声 器 件 等 。 

建筑 物 中 的 无 线 呼叫 系统 ， 一 般 用 于 现代 办 公 管理 
性 建筑 和 商业 、 服 务 业 建筑 ， 由 发 射 中 心 ， 一 组 或 若干 
组 发 射 天 线 、 呼 叫 器 和 接收 器 组 成 。 ( 吕 光 大 ) 


jionzhu fongbao 
建筑 防爆 (blast-proof construction) 
对 于 有 发 生 爆炸 可 能 性 的 建筑 物 所 作 的 防爆 设计 和 采 
取 防 爆 、 泄 爆 的 构造 措施 。 

防爆 设计 在 建筑 设计 时 ， 应 合理 确定 防爆 建筑 物 
的 各 项 要 求 ，@ 建 筑 层 数 。 一 般 宜 采用 单 层 建筑 。 对 于 
必须 采取 自 下 而 上 或 自 上 而 下 的 生产 工艺 流程 的 建筑 物 
才 可 采用 多 层 建筑 。 在 多 层 建筑 中 ， 如 果 只 有 一 部 分 为 
防爆 房间 ,应 尽 可 能 把 它 安排 在 最 上 层 ,不 能 把 它 布置 在 
地 下 室 或 半 地 下 室 。 如 果 防 爆 的 工艺 流程 是 上 下 贰 通 直 
至 顶层 的 ,应 在 每 层 楼 板 上 开设 泄 爆 孔 ,其 面积 应 不 小 于 
楼 板 面积 的 15% ,楼 顶 采用 轻 质 泄 压 屋顶 。 @ 耐 火 等 级 。 
爆炸 时 往往 酿 成 火灾 ， 防 爆 建筑 物 应 具有 较 高 的 耐火 等 
级 ， 单 层 建筑 不 低 于 二 级 ， 多 层 建筑 应 为 一 级 。@ 结 构 
类 型 。 为 避免 爆炸 造成 房屋 倒塌 ， 建 筑 物 应 选用 耐 爆 承 
重 结构 ,并 采取 泄 压 措施 。 一 般 采用 钢筋 混凝土 结构 ;如 
果 墙 体 较 厚 或 防爆 建筑 面积 很 小 ， 可 采用 砖 墙 承重 的 混 
合 结构 ， 但 必须 设置 轻 质 港 压 屋顶 。@ 平 面 形状 。 建 筑 
平面 宣 为 短 形 。 建 筑 物 宽度 愈 小 ， 外 墙 面 积 同 容积 之 比 
愈 大 , 愈 有 利于 采光 通风 和 泄 压 。 多 层 建筑 的 宽度 不 宜 
大 于 18 米 。@ 安 全 出 入 口 。 安 全 疏散 用 的 出 入 口 ,一 般 
应 不 少 于 两 个 ， 并 须 满足 安全 疏散 距离 和 琉 散 宽度 等 要 
求 。 回 防爆 区 段 布置 。 建 筑 物 仅 需 局 部 防爆 时 ， 该 防爆 
区 段 应 靠 外 墙 布置 ,要 求 至 少 有 两 个 外 墙 面 ! 如 果 只 有 一 
个 外 墙 面 ,其 面积 应 占 房 间 周 长 总 面积 的 25% 以 上 。 生 
产 有 爆炸 物 的 厂房 , 宜 采用 开 敞 式 或 半 开 敞 式 建筑 。 

排除 爆炸 源 的 措施 ”从 建筑 来 说 ， 主 要 是 排除 各 种 
火 源 ，@ 对 于 明火 。 防 爆 建筑 应 远离 有 明火 的 建筑 物 、 露 
天 设备 和 生产 装置 。 防 爆 建 筑 内 部 设 有 明火 装置 时 ， 易 
爆 房间 同 明火 房间 之 间 应 用 防爆 墙 隔 开 ， 如 二 者 必须 有 
室内 联系 ,应 设防 火 的 双 门 斗 。@ 对 于 电 火 源 。 为 消除 电 
气 照明 设备 开关 或 运行 时 产生 的 电 火 花 ， 应 选用 防爆 电 
动机 ,防爆 照明 器 和 防爆 电路 ;为 消除 静电 的 火花 ， 有 关 
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设备 应 设 接地 装置 和 使 用 导电 性 润滑 剂 ， 为 消除 建筑 物 
附近 的 雷击 闪电 的 火花 ， 应 安装 避雷 装置 。@ 对 于 化 学 
品 火 源 。 对 可 能 产生 火 源 的 化 学 材料 ,应 采取 安全 贮存 和 
防护 措施 。@ 对 于 太阳 能 火 源 。 为 消除 由 于 太阳 光照 射 
而 产生 的 火 源 ， 如 直射 阳光 曝晒 下 可 燃 物 升温 自燃 和 通 
过 有 气泡 的 平板 玻璃 等 聚焦 而 形成 高 温 焦点 等 ， 应 设 这 
阳 板 、 百 叶 窗 或 采用 磨砂 玻璃 门窗 等 措施 。@@ 对 于 摩擦 
按 击 产生 的 火 源 。 为 防止 工具 或 设备 因 摩 控 、 撞 击 地 面 
和 门窗 而 产生 火花 ,应 采用 木材 、 橡 胶 、 塑 料 ,沥青 和 用 石 
灰 石 、 大 理 石 作 骨 料 的 水 泥 砂浆 和 混凝土 等 不 产生 火花 
的 材料 作 地 面 层 ,并 使 用 木 制 门窗 。@ 对 于 其 他 火 源 。 在 
有 可 燃 液 体 或 气体 的 建筑 中 ， 应 采取 措施 防止 可 燃 物 逸 
至 有 火 源 的 房间 。 

减轻 爆炸 包 害 的 措施 ”主要 有 : @ 合理 布置 建筑 的 
总 平面 。 在 工厂 总 平面 设计 中 ， 将 有 爆炸 危险 的 厂房 、 
仓库 集中 在 一 个 区 段 , 同 其 他 区 眉 间 保持 适当 的 距离 。 如 
工厂 车 近郊 区 ,应 将 这 类 房屋 布置 在 厂区 边缘 ;如 工厂 靠 
近 山 区 , 则 应 充分 利用 地 形 和 自然 屏障 ,将 这 类 房屋 布置 
在 山沟 内 。 

@@ 设置 建筑 防爆 构 配 件 ,如 防爆 墙 防 爆 门 防爆 窗 
等 。 在 同一 座 厂房 和 仓库 内 部 ， 应 将 有 爆炸 危险 的 装置 
同一 般 装 置 用 防爆 墙 分 隔 开 。 防 爆 墙 可 采用 配 筋 砖 墙 、 钢 
筋 混凝土 墙 . 钢 板 墙 和 钢 木 板 墙 ,其 材料 和 强度 经 计算 确 
定 。 防 爆 墙 不 应 作为 承重 结构 ， 不 得 穿孔 留 洞 。 工 艺 上 
需要 管道 或 机 器 的 轴承 穿越 时 , 必须 有 密封 措施 .如 需 设 
门窗 ,应 设防 爆 ( 装 甲 ) 门 和 防爆 窗 ,应 具有 防爆 墙 的 抗 爆 
强度 和 防火 能 力 。 防 爆 观 察 窗 是 固定 式 的 ， 采 用 角钢 窗 
框 ,橡皮 密封 条 和 夹层 玻璃 。 

@@ 设置 泄 压 构 配件 ， 如 轻 质 屋顶 、 轻 质 外 墙 和 泄 压 
窗 等 。 其 作用 是 在 发 生 爆炸 时 ， 它 们 首先 遭 到 破坏 ， 泄 
散 掉 大 量 气 体 和 能 量 ， 从 而 减轻 承重 结构 受到 的 爆炸 压 
力 荷 载 。 防 爆 建筑 泄 压 面 积 ， 即 
泄 压 构件 的 总 面积 同房 屋 体 积 的 
比值 , 一 般 采 用 0.05~0.10。 泄 
压 构件 应 靠近 爆炸 部 位 ， 不 得 面 
对 人 员 集 中 的 地 方 和 主要 通道 。 


送 风 管 


送 风 口中 效 过 起 知 


jionzhu fangchen 
建筑 防 尘 〈dust-proof in building) 许多 
建筑 都 有 防 尘 要 求 ， 某 些 建筑 或 者 建筑 中 的 某 些 房间 在 
防止 尘 粒 污染 方面 有 很 高 的 要 求 , 例 如 航天 工业 、 原 子 能 
工业 、 电 子 工业 等 部 门 的 洁净 车 间 , 医 疗 部 门 的 无 菌 手术 
室 和 医药 部 门 的 生物 洁净 室 ， 都 要 求 在 建筑 上 采取 严格 
的 防 尘 措施 。 

类别” 建筑 防 尘 按 使 用 要 求 ， 可 分 为 一 般 性 建筑 防 
侍 和 综合 性 建筑 防 尘 。 一 般 性 建筑 防 尘 ， 完 全 依靠 建筑 
措施 达到 防 尘 效果 ,没有 空气 净化 设施 ,适用 于 有 一 般 防 
人 尘 要 求 或 风沙 地 区 的 一 些 建筑 。 综 合 性 建筑 防 尘 ， 不 仅 
有 建筑 措施 ,而 且 有 空气 净化 措施 。 

空气 净化 措施 有 粗 净化 .中 等 净化 和 超 净化 三 种 。 粗 
净化 的 建筑 防 尘 ,对 空气 含 持 浓 度 没 有 有 具体 要 求 ,有 空调 
设备 的 房间 ,多 属 此 类 ;在 空气 净化 措施 上 ， 一 般 用 粗 效 
过 滤器 滤 尘 。 中 等 净化 的 建筑 防 尘 要 求 较 严格 ,常用 单位 
体积 空气 中 所 含 尘 粒 的 重量 〈 毫 克 / 米 ?) 表示 含 尘 浓度 。 
其 净化 措施 用 粗 效 和 中 效 过 滤器 。 超 净化 建筑 防 尘 要 用 
粗 效 .中 效 和 高 效 三 种 过 滤器 净化 空气 ,并 要 注意 空气 流 
动 方向 ， 一 般 采 用 沿 一 个 方向 流动 的 平行 流 洁净 室 〈 见 
图 ) 或 乱 流 洁净 室 。 根 据 单位 体积 空气 中 所 含 一 定 大 小 的 
尘 粒 颗粒 数 来 表示 洁净 度 级 别 。 目 前 世界 上 大 多 数 国家 
用 美国 联邦 标准 209b 划分 洁 净 度 等 级 ， 分 为 100 级 、 
1000 级 .10 000 级 、100 000 级 。 例 如 100 级 表明 在 1 立 
方 英尺 的 空气 中 所 含 粒 径 为 0.5 微米 的 尘 粒 数 不 超 过 
100 颗 ( 即 每 升 空气 中 不 超过 3.5 颗 )。 

设计 要求 ”建筑 防 尘 的 设计 原则 是 力求 杜绝 来 自 室 
外 和 室内 的 尘 粒 。 对 防 尘 建筑 设计 的 要 求 是 ，@ 房 间 密 
闭 。 应 尽量 控制 出 入 口 的 数量 ， 防 止 外 部 尘 粒 通过 门窗 
洞口 和 缝隙 进入 室内 。 窗 户 不 宜 过 大 ， 无 窗 对 防 尘 最 为 
有 利 。 但 人 在 无 窗 洁净 室 工 作 , 会 产生 郁闷 感 。 因 此 , 趋 


高 效 过 让 器 光 带 


送 区 静 压 室 间 
AAA 


泄 压 轻 质 屋顶 普遍 采用 轻 质 的 石 
棉 水 泥 波 形 板 作 屋 面 材料 ， 波 形 
板 下 应 满 销 镜 锌 铁丝 网 或 细 钢 盘 
制 成 的 安全 网 ， 以 免 爆炸 时 断 瓦 上 门 
碎片 及 沙 伤 人 。 港 压 轻 质 外 墙 宣 

采用 石棉 水 泥 波 形 板 作 墙 体 材 : 
料 ， 用 沙钢 板 带 与 螺栓 卡 固 在 钢 
箭 混 颇 寺 的 横梁 上 。 泄 压 轻 质 外 


EBP 


此 
| 


加 风格 构 地 而 块 


三 


墙 需要 保温 时 ， 可 采用 双 层 板 或 


内 衬 一 层 木 丝 板 。 泄 压 窗 应 避免 [一 
采用 撞击 时 发 生火 花 的 零件 ， 并 
能 在 爆炸 时 自动 打开 。 
( 王 瑞 华 ) 
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加 风 [ 信 禄 上 压 
可 调 支 座 
平行 流 洁净 室 构 造 示意 图 


回 风口 回 风 地 沟 


向 于 采用 有 窗 建筑 ， 但 窗 的 构造 应 保证 房间 的 密闭 性 。 
回 体型 简洁 。 减 少 室内 凹凸 面 ， 以 消除 积 尘 。 建 筑 平 面 
不 宜 狭长 ， 以 缩短 室内 交通 路 线 ， 避 免 因 走 动 而 扬 起 灰 
尘 。@ 辅 助 面积 大 。 为 了 人 身 净 化 ， 需 要 较 大 的 辅助 面 
积 ,便于 设置 更 衣 室 、 淋 浴室 、 空 气 吹 淋 室 等 生活 间 。 为 
了 减少 人 的 出 入 带 进 尘土 ,还 可 设置 密闭 的 边 席 、 内 廓 、 
参观 走廊 等 。 

构造 处 理 ” 围 护 结构 和 内 部 装修 表面 要 求 平滑 , 使 
之 不 产 尘 ,不 吸 尘 .不 积 尘 和 易于 清洗 。@ 构 件 。 暴 圳 在 
室内 的 结构 构件 不 宜 用 析 架 式 或 肋 形 的 ， 而 应 采用 平整 
的 外 形 ,以 减少 积 尘 。@ 门 窗 。 门 应 开 向 静 压 大 的 一 侧 ， 
以 保证 关闭 紧密 。 窗 可 用 双 层 、 三 层 密闭 窗 。 所 有 门窗 
缝 除 ， 须 用 乳胶 海绵 等 密封 材料 庶 缝 。@@ 地 面 。 除 具有 
不 起 尘 、 易 清洗 的 性 能 外 ,还 要 有 一 定 的 抗 物理 作用 和 化 
学 作用 的 稳定 性 。 常 用 的 材料 有 塑料 卷 材 、 现 浇 无 终 塑 
料 、 聚 氧 乙 烯 塑料 板 、 现 涪 水 磨 石 地 面 等 。 平 行 流 洁净 室 
的 地 面 则 多 采用 可 作 回 风 用 的 架空 格 杨 式 地 面 块 。@ 墙 
面 。 应 平整 不 积 尘 ， 跟 脚板 或 墙 褒 不 应 凸 出 墙 面 。 墙 和 
顶棚 、 地 面 的 交接 处 应 作成 圆 角 。 还 可 使 墙 面 内 倾 3”， 
以 减少 积 尘 量 。 墙 面 可 在 一 般 材 料 表 面 剧 以 涂料 或 粘贴 
刻 料 墙纸 ,以 利 清洗 。@ 顶 棚 。 应 设置 吊顶 棚 ， 将 结构 、 
管道 .线路 等 设施 隐藏 起 来 。 顶 棚 应 有 足够 的 刚度 ,便于 
管道 ,线路 的 答 修 。 顶 棚 材料 可 用 胶合 板 、 镀 锌 钢板 、 塑 
料 板 、 塑 料 复合 钢板 等 。 安 装 在 顶棚 上 的 灯具 和 通风 排 
气 设施 等 都 须 用 密封 材料 嵌 终 。 平 行 流 洁净 室 中 的 顶棚 
则 要 装 设 高 效 过 滤器 以 使 空气 进一步 净化 。 

( 趟 克基 ) 


jianzhu fongfiushi 
建筑 防腐 蚀 〈corrosion-proof in building) 
工业 生产 过 程 中 应 用 和 产生 的 酸 、 碱 、 盐 以 及 侵蚀 性 溶 
剂 ,大 气 . 地 下 水 地面 水 、 土 壤 中 所 含 侵蚀 性 介质 ,都 会 
使 建筑 物 受到 腐蚀 。 此 外 ,建筑 物 还 会 受到 生物 腐蚀 。 
建筑 防腐 蚀 设计 的 原则 ， 人 @ 限 制 侵蚀 性 介质 的 作用 
范围 ，@ 将 侵蚀 性 介质 稀释 排放 ，@ 在 建筑 布置 、 结 构 
选 型 .节点 构造 和 材料 选择 等 方面 采取 防护 措施 。 

总 体 布置 和 要点”@ 对 散发 大 量 侵蚀 性 介质 的 厂房 、 
仓库 . 贮 镶 、 排 气 简 , 堆 场 等 , 尽 可 能 集中 布置 于 常年 主导 
风向 的 下 风 侧 和 地 下 水 流向 的 下 游 。 为 利于 通风 ,厂房 
和 仓库 的 长 轴 应 尽量 垂直 于 主导 风向 。@ 室 外 场地 应 有 
足够 的 排水 坡度 (一 般 不 小 于 0.5%), 并 布置 排水 明 沟 。 
@ 厂 内 输送 侵蚀 性 液体 气体 的 管道 尽量 集中 埋 置 ;架空 
数 设 时 放 在 下 层 ， 以 免 危及 其 他 管道 。@@ 排 除 侵蚀 性 污 
水 的 管道 所 设 的 检查 井 ( 窖 井 )， 应 同 建筑 物 基础 保持 一 
定 的 距离 。 

单 体 设计 和 要点”@ 凡 散发 侵蚀 性 气体 、 粉 尘 的 建筑 
物 , 造 型 力求 简单 。 为 保持 良好 的 自然 通风 ,可 采用 敞开 
式 、 半 敞开 式 建筑 。@ 围 护 结构 应 根据 室内 温度 ,湿度 情 
况 , 加 强 保温 性 能 ,以 减少 墙 面 、 屋 面 由 于 侵蚀 性 气体 的 
冷凝 结 露 腐蚀 建筑 物 。 为 避免 侵蚀 性 粉尘 集聚 ， 屋 面 不 


宣 砌 筑 女 儿 墙 。 回 采用 木 制 或 塑 村 、 玻 璃 钢 制 门窗 。@ 
外 露 的 金属 构件 或 等 件 应 适当 加 大 尺寸 或 涂饰 耐 腐蚀 涂 
料 。@ 楼 面 、 地 面 的 防护 是 建筑 防腐 蚀 设 计 的 关键 。 为 
了 缩小 侵蚀 性 介质 的 危害 范围 ， 便 于 防护 ， 应 配合 生产 
工艺 要 求 将 滴 、 漏 严重 的 设备 集中 布置 ,并 可 在 设备 底下 
设置 托盘 \ 地 模 , 局 部 地 面 \ 楼 面 作 成 耐酸 , 耐 碱 地 坪 。 地 ， 
坪 的 面 层 材料 可 选用 沥青 混凝土 、 水 玻璃 混凝土 、 聚 氧 
乙 燃 玻璃钢、 陶瓷 、 花 岗 岩 等 制 成 的 板材 或 块 材 。 在 地 
坪 面 层 和 找平 层 〈 一 般 用 水 泥 砂浆 ) 间 ,用 石油 沥青 油 千 
或 再 生 橡胶 油 千 等 材料 作为 珊 离 层 ， 以 防 地 坪 受 到 侵蚀 
性 介质 渗透 、 扩 散 的 影响 。@@ 凡 与 侵蚀 性 介质 接触 的 其 
他 建筑 部 位 ,如 地 沟 、 地 漏 、 跑 脚 线 、 变 形 甸 和 设备 等 ， 都 
应 采取 耐 腐蚀 的 材料 和 相应 的 构造 措施 。 


地 面 和 基础 防腐 蚀 构 造 示意 图 
1 钢筋 混凝土 基础 2 墙 身 防 潮 层 3 砖 墙 4 耐 腐蚀 堆 材 
面 野 5 有 盖 板 的 排水 明 沟 6 胶泥 结合 层 7 油 楷 隔离 层 


8 水 泥 砂 菜 找平 屋 9 混凝土 执导 ”10 沥青 漫 渍 砖 保护 层 
]1 油 竹 层 12 渐 青 混凝土 垫 层 

构造 要 求 ”防腐 蚀 建 筑 一 般 以 钢筋 混凝土 结构 为 
佳 。 在 含有 强 腐蚀 性 气体 且 处 于 高 湿 环 境 中 的 染 、 板 、 
柱 , 屋 架 等 钢筋 混凝土 承重 构件 ， 除 提高 混凝土 的 标号 、 
密实 性 和 加 大 钢筋 保护 层 外 ， 表 面 尚 须 涂 以 耐 腐蚀 涂料 
《如 新 青 漆 、 环 氧 树脂 漆 等 ). 如 果 建 筑 物 采用 钢 , 铝 等 金属 
结构 , 除 加 强 节点 构造 和 表面 防护 外 ,进行 结构 计算 时 要 
适当 提高 安全 度 。 砖 木 结构 一 般 仅 用 于 腐蚀 性 介质 影响 
不 大 的 建筑 物 ,承重 砖 墙 宜 用 不 含 石灰 质 的 砂浆 砌 筑 , 木 
材 表面 也 要 作 防 腐 处 理 。 建 筑 物 的 基础 部 分 ， 为 了 防止 
生产 过 程 中 侵蚀 性 液体 渗入 地 下 造成 腐蚀 ， 防 止 杂 散 电 
流 漏 入 地 下 引起 钢筋 的 电化 学 腐蚀 ， 防 止 含有 侵蚀 性 介 
质 的 地 下 水 和 地 基 土 壤 造 成 危害 ， 必 须 采取 地 面 的 防 渗 
培 漏 和 排水 设施 ,选用 合适 的 基础 材料 ,加 强 混凝土 中 钢 
筋 保 护 层 ,对 基础 表面 作 防 离 蚀 处 理 并 增加 基础 埋 深 等 。 

(未 可 美 ) 
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Jionzhu fanghuo 
建筑 防火 (fire protection in building) 
在 建筑 设计 中 应 采取 防火 措施 ， 以 防火 灾 发 生 和 减少 火 
灾 对 生命 财产 的 危害 。 建 筑 防 火 包 括 火灾 前 的 预防 和 火 
灾 时 的 措施 两 个 方面 ， 前 者 主要 为 确定 耐火 等 级 和 耐火 
构造 ,控制 可 燃 物 数量 及 分 隔 易 起 火 部 位 等 ;后 者 主要 为 
进行 防火 分 区 ,设置 琉 散 设施 及 排 烟 .灭火 设备 等 。 

概述 ”中 国 古 代 主要 以 易 燃 的 木材 作 建筑 材料 ， 对 
建筑 防火 积累 了 许多 经 验 。 明 代 嘉 靖 十 三 年 (1534) 兴 建 
的 皇 史 才 , 采 用 砖 石 结 构 ,室内 石 台 上 放置 包 铀 皮 的 樟 森 
文件 柜 ; 嘉 靖 四 十 年 建造 的 宁波 天 一 阁 ( 见 戈 书 楼 ), 建 在 
三 面临 水 的 湖 边 ,并 在 阁 前 开 苹 贮 水 池 ,就 是 为 了 防火 。 

世界 各 国 均 根据 国情 制定 各 种 建筑 防火 规范 。 中 国 
已 制定 《建筑 设计 防火 规范 》《 农 村 建筑 设计 防火 规范 》、 
《高 层 民 用 建筑 设计 防火 规范 ) 等 。 此 外 ,对 古 建筑 、 地 下 
建筑 、 汽 车库 及 自动 报警 .自动 灭火 设备 等 ， 也 有 专用 的 
规范 或 规定 。 

建筑 物 起 火 必须 具备 三 个 要 素 : @ 可 燃 物 ， 如 木质 
材料 \ 可 燃 装 修 、 家 具 衣物 .窗帘 地 秘 及 生产 ,贮存 的 易 燃 
易 爆 物品 等 ，@ 着 火 源 ， 如 烟头 .火柴 厨房 和 锅炉 房 用 
火 、 电 气 设备 事故 的 火花 以 及 雷击 、 地 震 灾 害 等 ， 都 能 形 
成 着 火 源 ，@ 助 燃 物 ， 氧 及 握 、 省 等。 因此 ,在 建筑 防火 
设计 中 应 对 三 者 进行 有 效 的 控制 。 

主要 措施 分 述 如 下 : 

耐火 等 级 和 材 煌 选择 ”中 国 按 建 筑 常 用 结构 类 型 的 
耐火 能 力 划 分 为 四 个 耐火 等 级 《高 层 建筑 必须 为 一 或 二 
级 )。 建 筑 的 耐火 能 力 取决 于 构件 的 耐火 极限 和 燃烧 性 
能 ， 在 不 同 耐火 等 级 中 对 二 者 分 别 作 了 规定 。 构 件 的 耐 
火 极限 主要 是 指 构件 从 受 火 的 作用 起 ,到 被 破坏 (如 失去 
支承 能 力 等 ) 为 止 的 这 段 时 间 ( 按 小 时 计 )。 构 件 的 材料 依 
燃烧 性 能 的 不 同 有 燃烧 体 ( 如 木材 等 )、\ 难 燃烧 体 (如 沥青 
混凝土 .刨花板 ) 和 非 燃 烧 体 (如 砖 . 石 .金属 等 ) 之 分 。 

建筑 物 应 根据 其 耐火 等 级 来 选 定 构件 材料 和 构造 方 
式 。 如 一 级 耐火 等 级 的 承重 墙 、 柱 须 为 耐火 极限 3 小 时 
的 非 燃 烧 体 (如 用 砖 或 混 凝 土 作成 180 毫米 厚 的 墙 或 300 
x300 毫米 的 柱 )， 梁 须 为 耐火 极限 2 小 时 的 非 燃烧 体 ， 
其 钢筋 保护 层 须 厚 30 毫米 以 上 。 设 计时 须 保 证 主体 结构 
的 耐火 稳定 性 ,以 赢得 足够 的 疏散 时 间 , 并 使 建筑 物 在 火 
灾 过 后 易于 修复 。 隔 墙 和 吊顶 等 应 具有 必要 的 耐火 性 能 ， 
内 部 装修 和 家 具 陈设 应 力求 使 用 不 燃 或 难 燃 材 料 ， 如 采 
用 经 过 防火 处 理 的 吊顶 材料 和 地 秘 、 窗 窒 等 ,以 减少 火灾 
发 生 和 控制 火势 蔓延 

防火 间距 和 防火 分 区 @ 防 火 间距 ， 为 防止 火势 通 
过 辐射 热 等 方式 蔓延 ,建筑 物 之 间 应 保持 一 定 间距 .建筑 
耐火 等 级 越 低 越 易 遭 受 火灾 的 蔓延 ,其 防火 间距 应 加 大 。 
一 、 二 级 耐火 等 级 民用 建筑 物 之 间 的 防火 间距 不 得 小 于 
6 米 ,它们 同 三 、 四 级 耐火 等 级 民用 建筑 物 的 防火 距离 分 
别 为 7 米 和 9 米 .高 层 建 筑 因 火灾 时 琉 散 困难 ,云梯 车 需 
要 较 大 工作 半径 ,所 以 高 层 主体 同一 、 二 级 耐火 等 级 建筑 
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物 的 防火 距离 不 得 小 于 13 米 , 同 三 、 四 级 耐火 等 级 建筑 
物 的 防火 距离 不 得 小 于 15 和 18 米 . 厂 房 内 易 燃 物 较 多 ， 
防火 间距 应 加 大 ， 如 一 、 二 级 耐火 等 级 厂房 之 间或 它们 
和 民用 建筑 物 之 间 的 防火 距离 不 得 小 于 10 米 , 三 
级 耐火 等 级 厂房 和 其 他 建筑 物 的 防火 距离 不 得 小 于 12 
和 14 米 。 生 产 或 贮存 易 燃 易 爆 物品 的 厂房 或 库房 ,应 远 
离 建筑 物 .@ 防 火 分 区 :建筑 中 为 阻止 烟火 蔓延 必须 进行 
防火 分 区 , 即 采用 防火 墙 等 把 建筑 划 为 若干 区 域 。 一 ,二 
级 耐火 等 级 建筑 长 度 超过 150 米 要 设防 火 墙 ， 分 区 的 最 
大 人 允许 面积 为 2 500 米 * 级 耐火 等 级 建筑 的 上 述 指 
标 分 别 为 100 米 、1 200 米 * 和 60 米 、600 米 :。 一、 二 级 防 
火 等 级 的 高 层 建筑 防火 分 区 面积 限制 在 1 000 米 :或 1 500 
米 : 内 ,地 下 室 则 控制 在 500 米 :内 。 防 火 墙 应 为 耐火 极限 
4 小 时 的 非 燃 烧 体 ,上 面 如 有 洞口 应 装 设 甲 级 防火 门窗 , 
各 种 管道 均 不 宜 穿 过 防火 墙 。 不 能 设防 火 墙 的 可 设防 火 
卷 宿 ,用 水 幕 保护 。 

安全 路 散 和 通风 神 烟 ”为 减少 火灾 伤亡 ， 建 筑 设计 
要 考虑 安全 琉 散 。 公 共 建 筑 的 安全 出 口 一 般 不 能 少 于 两 
个 ,影剧院 体育馆 等 观众 密集 的 场所 ， 要 经 过 计算 设置 
更 多 的 出 口 。 楼 层 的 安全 出 口 为 楼 梯 ， 开 敞 的 楼 梯 间 易 
导致 烟火 蔓延 ,妨碍 疏散 ,封闭 的 楼 梯 间 能 阻挡 烟 气 ,利于 
政 散 。 防 烟 赚 梯 间 因 设 有 前 室 , 更 有 利于 疏散 。 高 层 建筑 
须 设 封闭 的 或 防 烟 的 楼 梯 间 ， 屡 梯 间 应 布置 成 有 两 个 玻 
散 方向 。 超 高 层 建筑 应 增设 暂时 安全 区 或 避难 层 ， 还 可 
设 屋顶 直 升 飞机 场 ， 从 空中 疏散 。 玻 散 通 路 上 应 设 紧急 
了 照明、 疏散 方向 指示 灯 和 安全 出 口 灯 。 

建筑 物 火灾 时 产生 大 量 浓 烟 ， 不 仅 妨碍 疏散 还 会 使 
人 中 毒 甚至 死亡 。 楼 梯 井 、 电 梯 并 和 管道 井 具有 " 烟 向 效 
应 ", 起 排 烟 作用 ,地 下 建筑 的 烟 则 很 难 排出 。 因 此 ,高 层 
或 地 下 建筑 的 走道 ,楼梯 间 及 消防 电梯 前 室 等 ,应 按 情况 
安排 自然 排 烟 或 机 械 排 烟 设施 。 

报 登 系统 和 灭火 装置 ”一般 建筑 起 火 后 约 10 一 15 分 
钟 开始 蔓延 ,可 通过 电话 等 人 工 报警 和 使 用 消火栓 灭火 。 
在 大 型 公共 建筑 高层 建筑 ,地 下 建筑 以 及 起 火 危 险 性 大 
的 厂房 、 库 房 内 ， 还 应 设置 自动 报警 装置 和 自动 灭火 装 
置 。 前 者 的 探测 器 有 感 温 、 感 烟 和 感光 等 多 种 类 型 ;后 者 
主要 为 自动 喷 水 设备 ， 不 宜 用 水 灭火 的 部 位 可 采用 二 氧 
化 碳 、 干 粉 或 卤化 烷 等 自动 灭火 设备 。 设 有 自动 报警 装 
置 和 自动 灭火 装置 的 建筑 应 设 消防 控制 中 心 , 对 报警 、 疏 
散 、 灭 火 、 排 烟 及 防火 门窗 、 消 防 电梯 ,紧急 照明 等 进行 控 
制 和 指挥 。 (说 才思) 


jionzhu fanglei zhuongzhi 
建筑 防 雷 装置 (lightning arrester) 雷电 
具有 极 大 的 破坏 性 ,其 电压 可 达 数 百 万 至 数 千 万 伏特 , 电 
流 可 达 几 十 万 安培 。 雷 击 会 炸 毁 建筑 物 或 引起 火灾 ， 造 
成 人 畜 伤 亡 ， 也 会 造成 电力 系统 停电 等 事故 因此 , 易 受 
需 击 的 建筑 物 必须 备 有 防 雷 装置 。 

建筑 物 的 防 雷 装置 包括 接 内 装置 、 引 下 线 和 接地 装 


置 三 个 部 分 。 其 防 雷 的 原理 是 通过 金属 制 成 的 接 闪 装置 
将 雷电 吸引 到 自身 ,并 安全 导入 大 地 ,从 而 使 附近 的 建筑 
物 免 受 雷击 。 防 雷 装 置 的 三 个 部 分 要 连接 可 靠 。 

接 闪 装 置 ” 装 在 建筑 物 的 最 高 处 ， 必 须 露 在 建筑 物 
外 面 ， 可 以 是 避雷 针 、 避 雷 线 、 避 雷 带 或 避雷 网 ， 也 有 
将 几 种 形式 结合 起 来 使 用 的 。@ 如 雷 针 。1750 年 美国 富 
兰 克 林 发 明 ， 是 至 今 仍 广泛 应 用 的 接 闪 装 置 。 用 链 锌 圆 
钢 或 镀 锌 钢管 制 成 的 尖 形 金属 杆 ， 竖 立 在 建筑 物 的 最 高 
点 ， 它 保护 的 范围 是 以 针 顶 点 向 下 作 与 针 成 45" 夹 角 的 
正 贺 锥 体 的 空间 。 如 需 扩 大 保护 的 范围 ， 可 以 用 两 支 或 
更 多 支 的 避雷 针 联 合 起 来 使 用 。@@ 避 雷 线 。 用 悬挂 在 空 
中 的 接地 导线 作 接 闪 装 置 。 它 主要 用 来 保护 线路 ， 其 保 
护 范围 可 用 模拟 实验 或 根据 经 验 确定 。@ 避 雷 带 和 避雷 
网 。 用 覆盖 在 建筑 物 高 外 部 分 、 屋 顶 或 其 边缘 的 金属 带 
或 金属 网 格 作为 接 内 装置 ,超过 20 一 30 米 高 度 的 建筑 物 
容易 受到 雷电 的 侧 击 和 斜 击 ， 采 用 避雷 带 或 避雷 网 效果 
较 好 。 

引 下 线 一 般 采 用 镀 锌 钢 绞 线 ， 将 接 闪 装置 和 接地 
装置 连接 成 一 体 ,要 注意 其 截面 大 小 ,连接 可 靠 和 以 最 短 
途径 接地 。 引 下 线 分 布 要 合理 对 称 ,不 应 紧 靠 门 、 窗 。 钢 
筋 混凝土 建筑 物 的 钢筋 和 钢 柱 等 也 可 当 作 引 下 线 使 用 。 

接地 装置 ”是 使 电流 通过 接地 电极 向 大 地 泄 放 。 一 
般 采 用 镀 锌 的 贺 钢 、 角 钢 、 扁 钢 等 连接 成 水 平 接地 环 、 接 
地 带 或 垂直 接地 体 ， 埋 于 一 定 深度 的 湿 土 中 。 现 代 建 筑 
物 的 钢筋 混凝土 基础 也 可 以 作为 接地 装置 。 

各 类 建筑 物 的 避雷 要 求 ， 中 国 在 有 关 防 雷 的 设计 规 
程 \ 规 范 中 都 有 明文 规定 。 ( 吕 光 大 ) 


jionzhu fangre 
建筑 防 热 〈heat insulation in building) 
为 防止 室内 过 热 和 改善 室内 热 环境 所 采取 的 综合 措施 。 
室内 过 热 现象 是 指 周围 环境 热 辐 射 强 , 室 内 气温 过 高 。 一 
当 室内 湿度 大 ,空气 流速 小 ,使 人 体 产生 的 热量 和 周围 环 
境 所 能 散发 的 热量 失去 平衡 ， 人 体 散 热 困难 ， 就 会 影响 
健康 。 为 此 ， 在 从 事 建筑 总 体 规划 和 单 体 建筑 设计 时 要 
根据 建筑 物 的 使 用 要 求 采取 防 热 措施 。 

湿热 地 区 建筑 防 热 措施 “主要 包括 以 下 几 个 方面 

外 图 护 结构 陋 热 ”目的 是 控制 外 围 护 结构 的 内 表面 
温度 及 其 波动 幅度 ， 并 使 内 表面 最 高 温度 同室 外 最 高 综 
合 温度 之 间 有 一 定 的 延迟 时 间 。 在 外 围 护 结构 中 ， 隔 热 
要 求 最 高 的 是 屋顶 ,其 次 是 西 面 的 墙 。 陋 热 措施 有 : 

@ 降低 室外 综合 温度 ,在 结构 外 表面 采用 浅 色 的 涂 
料 , 并 可 利用 光滑 的 饰 面 材料 ,例如 磁 砖 等 以 减少 结构 表 
面 对 太 阳 辐 射 的 吸收 。 在 屋顶 或 墙壁 的 外 侧 设置 遮阳 设 
施 ,例如 这 阳 幕墙 等 , 以便 有 效 地 降低 太阳 辐射 强度 。 在 
屋顶 , 墙 边 植树 、 种 植 移 缘 植物 或 草皮 ,绿化 环境 ,可 使 作 
用 在 结构 外 表面 的 太阳 辐射 大 为 减弱 。 

@ 合理 地 选择 外 围 护 结构 .为 了 控制 外 围 护 结构 内 
表面 温度 ， 要 人 台 理 选择 结构 的 热 阻 值 ( 见 建筑 保温 ) 和 衰 


减 值 及 其 延迟 时 间 。 

在 材料 的 选择 方面 ， 应 选 导 热 系数 和 导 温 系数 小 的 
材料 ( 见 建筑 材料 热 物理 性 能 )。 同 时 还 要 考虑 建筑 构造 
的 层次 排列 ， 以 提高 结构 的 隔 热 能 力 。 

外 围 护 结构 可 采用 实体 材料 层 的 和 带 有 空心 封闭 间 
层 的 屋顶 或 墙 体 , 在 空气 间 层 内 铺设 反 辐 射 材料 ,如 铝 稍 
等 ,以 减少 辐射 换 热量 。 如 空气 间 层 孔 洞 较 大 ,不 利于 隔 
热 , 则 应 把 空气 间 层 改 为 细 缝 的 双 排 孔 或 多 排 孔 构造 。 

轿 采用 带 有 通风 间 层 的 外 围 护 结构 。 主 要 利用 自然 
通风 的 风 压 作用 ,从 间 层 内 带 走 一 部 分 热量 ,减少 传人 室 
内 的 热量 ,而 且 有 利于 白天 隔 热 和 夜间 散热 。 

上 T 
5mm 厚 水 泥 大 页 /| 


20mm 厚 空 气 层 
5mm 悍 伴生 


鸡 癌 宣 内 传 
让 
时 序 
中 国 南 方 地 区 通风 间 层 屋顶 更 热 和 微 热 效 果 图 
1 外 表面 温度 2 内 表面 温度 3 室内 空气 温度 

@ 采用 苞 水 屋顶 。 利 用 水 的 燕 发 ,消耗 层面 上 的 太 
阳 辐 射 热 。 有 浮 盖 蓄 水 屋顶 、 淋 水 屋顶 等 。 

房间 的 自然 通风 合理 组 织 房间 的 自然 通风 ( 见 通 
风 设 备 ), 利 用 室内 外 气流 的 交换 ， 可 以 调节 室内 的 热 环 
境 .引进 房间 的 风 以 干 座 凉 风 为 佳 。 夏 季 或 春 夏 之 交 , 为 
防止 热 空气 或 暖 湿 空气 大 量 进 入 室内 ,房间 应 进行 “间歇 
性 通风 ”关闭 一 些 开口 ， 以 减少 过 大 的 通风 量 。 建 筑 设 
计 要 选择 合适 的 开口 位 置 和 面积 ,有 利于 组 织 穿 堂 风 ,以 
扩大 室内 气流 的 流 场 范围 。 

要 注意 通风 措施 的 构造 处 理 ， 如 采用 漏 空间 隔 、 屏 
门 . 推 窗 、 格 窗 和 旋 窗 等 ， 以 利于 排 风 、 导 风 和 调节 风量 、 
风速 等 。 

窗口 遮阳 “可 防止 直射 阳光 透 过 窗口 射 和 室内 ， 减 
少 透 进 室内 的 太阳 辐射 ,防止 夏季 室内 过 热 。 

遮阳 设计 要 求 ， 阻 挡 夏季 直射 阳光 进入 室内 ， 以 免 
过 热 ， 同 时 要 不 影响 冬季 必需 的 日 照 和 阴 天 室内 具有 足 
够 的 照度 。 庶 阳 设 施 应 起 导 风 入 室 的 作用 ， 并 兼作 防 雨 
构件 。 在 构造 上 要 不 影响 人 们 向 外 胱 望 的 视野 并 经 久 耐 
用 ,简单 轻便 ,造型 美观 。 

环境 绿化 ”在 建筑 物 周围 种 树 、 植 草 ,不 仅 遮挡 太阳 
辐射 ,防止 风沙 ,而 且 由 于 植物 的 蒸腾 和 光合 作用 ， 吸 收 


229 


到 人 汪 中 人 
18 20 22 0 


4 6 8 10 


了 大 量 的 太阳 辐射 和 地 面 热量 ， 达 到 改善 环境 和 调节 室 
内 热 环 境 的 目的 。 

其 他 措施 为 防止 地 面 泛 潮 ， 对 住宅 、 病 房 、 托 儿 
所 、 幼 儿 园 的 居室 地 面 面 层 应 作 合理 选择 ， 宣 采用 芝 热 
系数 小 的 材料 或 带 微 孔 的 吸湿 材料 。 

干 热 地 区 建筑 防 热 措 施 “在 干 热 地 区 ， 房 屋 总 体 布 
置 应 较为 密集 ,建筑 常 带 有 内 院 ,外 部 封闭 , 开 窗 少 ,采用 
厚 墙 和 平 屋顶 ， 并 在 部 分 屋顶 上 增设 贺 弧 形容 顶 以 及 透 
气 窗 等 ， 以 防止 太阳 辐射 和 热 空 气 大 量 透 入 室内 ， 同 时 
防止 热风 沙 的 侵 获 。 另 一 方面 ， 利 用 天 井 、 庭 院 ,楼 梯 间 
等 增加 房屋 内 部 的 开口 面积 ， 并 通过 这 些 开口 来 引导 气 
流 ,以 改善 室内 热 环 境 。 

参考 书目 

华南 工学 院 亚热带 建筑 研究 室 编 :建筑 防 热 设计 >， 中 国 建 
筑 工业 出 版 社 ,北京 ,1978。 


( 灯 其 标 ) 


Jionzhu fongzhen 
建筑 防震 (aseismic construction) 
或 减轻 地 震 对 建筑 物 的 危害 所 采取 的 措施 。 

地 震 震级 和 基本 烈度 ”地震 的 强烈 程度 用 震级 表 
示 ， 震 级 是 根据 震源 (地 这 断层 错 动 处 ) 释 放出 的 能 量 来 
确定 的 。 国 际 上 普遍 应 用 里 氏 人 震级 。 受 地 震 影 响 地 区 的 
地 面 和 各 类 建筑 物 受 地 震 影 响 的 程度 称 为 地 震 烈 度 。 震 
中 (震源 正 上 方 的 地 面 ) 处 的 地 震 烈 度 最 大 ; 离 它 越 远 , 影 
响 越 小 ,烈度 也 越 低 。 中 国 把 地 震 烈 度 分 为 12 度 来 表示 。 
在 1~6 度 时 ,一 般 的 建筑 物 不 受 损失 或 损失 很 小 ; 而 在 
10 一 12 度 时 ,对 建筑 物 的 破坏 性 甚大 ,即使 采用 重大 防震 
措施 ,也 难 确保 安全 。 因 此 ,建筑 的 防震 措施 主要 应 用 于 
6~10 度 地 区 。 各 国都 编制 有 本 国 的 地 震 烈度 区 划 图 。 区 
划 图 上 所 标明 的 烈度 为 基本 烈度 ， 是 指 该 地 区 今后 一 定 
时 期 内 ， 一 般 场 合 可 能 遭遇 的 最 大 地 震 烈 度 。 

防震 设计 所 采用 的 烈度 称 为 设防 烈度 。 中 国 《 工 业 
与 民用 建筑 抗震 设计 规范 X(TJ 11-78) 的 修订 本 (以 下 简 
称 《 规 范 》)， 适 用 于 设防 烈度 为 6~10 度 地 区 的 防震 设 
计 。《 规 范 规 定 : 建 筑 物 的 设防 烈度 ,一 般 按 基 本 烈度 并 
根据 建筑 物 的 重要 性 酌情 增 减 一 度 。 

一 般 要 求 ”建筑 物 的 防震 设计 应 尽量 符合 下 列 要 
求 ，@ 选 择 对 防震 有 利 的 场地 和 地 基 ，@@ 合 理 规划 ， 避 
免 地 震 时 发 生 次 生 灾害 (如 火灾 、 爆 炸 等 )，@ 选 择 技术 
上 先进 ,经 济 上 合理 的 防震 结构 方案 , 务 使 建筑 物体 型 简 
单 ,重量 、 刚 度 对 称 和 均匀 分 布 ,避免 立 面 平面 上 的 突然 
变化 和 不 规则 形状 ，@@ 保 证 结构 的 整体 性 ， 并 使 结构 和 
连 楼 部 分 有 一 定 的 延性 ，@ 减 轻 建 筑 物 自重 ， 降 低 其 重 
心 位 置 ，@ 不 作 或 少 作 地 震 时 易 倒 , 易 脱落 的 装饰 物 , 对 
女儿 墙 、 挑 榴 等 应 采取 加 固 措施 ， 人 @@ 在 设计 中 提出 保证 
施工 质量 的 要 求 。 

多 层 砖 房 的 构造 措施 ”多 层 砖 房 的 垂直 承重 构件 是 
砖 墙 。 砖 墙 容重 大 , 强度 低 , 对 防震 不 利 。 在 构造 设计 上 
宣 采 取 下 述 防 震 措 施 : 
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为 避免 


防 过 硅 ” 在 地 震 烈度 定 为 8 度 和 9 度 地 区 的 多 层 砖 
房 , 其 平面 要 求 规整 ,以 矩形 为 宜 。 如 因 建 筑 设计 的 要 求 
而 采用 较 复 杂 平面 , 则 各 部 分 刚度 不 一 ,连接 部 位 应 力 集 
中 ,容易 遭受 破坏 , 须 用 防震 颖 将 建筑 物 断 开 ， 分 为 若干 
独立 单元 。 如 平面 虽 为 矩形 ,但 高 度 不 一 ,高 差 在 6 米 以 
上 ,或 房屋 有 错 层 , 且 楼 板 高 差 较 大 , 也 应 设防 震 颖 将 它 
分 为 若干 个 体形 简单 结构 刚度 均匀 的 独立 单元 。 

构造 本 《规范 规定 房屋 总 高 度 的 限 值 ， 设 防 烈度 
6 度 地 区 为 24 米 ，? 度 地 区 为 21 米 , 8 度 地 区 为 18 米 ， 
9 度 地 区 为 12 米 。 房屋 应 在 内 外 墙 交接 处 、 外 墙 哲 处 
和 外 墙 转角 处 加 设 钢筋 混凝土 构造 柱 。 构 造 柱 须 先 砌 墙 
后 浇 柱 ， 截 面 根据 设防 烈度 和 房屋 层 数 而 定 ， 但 不 应 小 
于 24x12 厘米 , 墙 身 须 预 埋 钢 盘 和 柱 拉 结 。 构 造 柱 还 应 
同 图 梁 连 结 。 构 造 柱 不 单独 设 基础 ， 一 般 从 室外 地 坪 下 
50 厘米 或 基础 图 梁 处 开始 设置 。 

墙 休 布置 ”房屋 抵抗 水 平地 震 力 的 能 力 ， 同 墙 体 断 
面 有 关 ，, 故 要 求 窗 同 墙 的 宽度 不 宜 过 窜 , 窗 间距 相等 并 均 
匀 布 置 ! 承重 外 墙 尽 端 和 内 墙 阳 角 至 门窗 洞 边 的 距离 均 
应 不 小 于 《规范 规定 的 限 值 ， 但 在 墙角 设 钢筋 混凝土 构 
造 柱 时 ,不 受 此 限 。 在 横向 地 震 力 作用 下 , 横 墙 能 起 保护 
纵 墙 的 作用 ， 故 横 墙 间距 也 不 得 超过 《规范 》 限 值 。 楼 梯 
间 由 于 没有 完整 的 楼 盖 , 整 体 件 较 差 , 墙 体 易 被 破坏 。 因 
此 ,楼 梯 间 须 有 加 强 的 构造 措施 ,其 位 置 也 不 要 设 在 防震 
力 弱 的 房屋 尽 端 或 转角 处 。 

连结 和 要求” 房屋 各 部 分 的 连结 是 保证 结构 整体 性 的 
关键 。 多 层 砖 房 的 连结 要 注意 下 列 几 个 方面 ，@ 墙 和 墙 
的 连结 。 墙 体 在 交接 处 均 应 交错 砌 筑 。 设 防 烈度 为 7 度 
的 高 大 房间 和 设防 烈度 为 8 度 .9 度 (不 论 房间 大 小 ) 的 
房屋 外 墙 转角 处 和 内 外 墙 交接 处 , 均 应 沿 墙 高 每 50 厘米 
配置 两 根 $6 钢筋 ,每 边 伸 入 墙 内 不 应 少 于 1 米 。 回 楼 盖 
和 墙 体 的 连结 。 楼 盖 要 有 足够 的 支承 长 度 。@ 楼 盖 本 身 
的 连接 。 房 屋 端 部 大 房间 的 楼 板 以 及 设防 烈度 为 8~10 
度 的 房屋 的 屋顶 ， 当 图 梁 设 在 板 底 时 应 加 强 巴 制 板 相互 
间 以 及 板 与 梁 墙 和 图 梁 的 连结 。@ 钢 筋 混凝土 染 或 屋 架 
必须 和 墙 或 柱 (包括 构造 柱 ) 以 及 图 梁 连 结 牢固 。@ 预 制 
楼 梯 段 应 和 平台 板 的 梁 连 结 牢固 。 

图 梁 图 梁 的 设置 可 以 有 效 地 加 强 装配 式 钢筋 混 凝 
土楼 盖 房 屋 的 整体 性 ， 屋 顶 处 必须 采用 现 浇 钢 筋 混凝土 
图 梁 , 并 应 设 在 和 楼 ( 屋 ) 羡 同一 标高 处 ,或 紧 贴 楼 ( 屋 ) 盖 
的 下 皮 。 沿 外 墙 和 内 纵 墙 以 及 一 部 分 内 横 墙 均 应 设置 疼 
梁 ， 作 成 交 图 封闭 状 。 设 防 烈度 为 6 和 7 度 地 区 ， 除 屋 
顶 处 设 一 道外 ,楼 层 处 可 隔 层 设置 8 一 10 度 地 区 ， 屋 顶 
和 每 层 楼 盖 处 均 须 设置 .软弱 地 基 上 或 10 度 区 的 房屋 应 
沿 外 墙 及 所 有 承重 内 墙 增设 基础 圈 梁 一 道 ， 现 浇 钢 筋 混 
凝 土楼 ( 屋 ) 盖 处 可 不 再 另 设 圈 梁 。 

框架 结构 和 砖 结构 组 合 房屋 的 构造 措施 ”这 类 房屋 
由 于 两 种 结构 的 刚度 相差 很 大 , 故 防震 能 力 不 如 砖 结构 ， 
更 不 如 全 框架 结构 。《 规 范 ? 对 这 类 房屋 的 高 度 、 各 局 部 
尺寸 的 限 值 \ 轿 梁 和 构造 柱 的 布置 等 ,规定 有 更 严格 的 措 


施 ,以 加 强 其 防震 能 力 。 

单 层 钢 筋 混凝土 厂房 的 构造 措施 “厂房 的 平面 布 
置 ， 应 力求 简单 规整 。 如 果 生 产 工 艺 要 求 布置 复杂 的 平 
面 、 立 面 ， 或 在 厂房 侧 边 贴 建生 活用 房 . 变 电 所 等 ， 则 应 
用 防震 缝 将 它们 分 开 。 厂 房屋 顶 和 天 窗 均 宜 选用 轻型 结 
构 , 如 预 应 力 钢筋 混凝土 屋 架 或 钢 屋 架 、 天 窗 架 ， 在 上 设 
天 窗 两 端的 屋 架 上 弦 设 横向 支撑 一 道 。 在 9 度 地 区 ， 可 
采用 重心 低 的 下 沉 式 天 窗 。 墙 宜 采 用 轻 质 或 钢筋 混 
凝 土 大 型 墙 板 。 如 采用 墙 ， 须 增设 圈 梁 ， 上 密 下 
疏 。 圈 梁 、 墙 梁 和 墙 身 均 须 同 相关 的 柱 、 屋 架 、 屋面 板 连 
接 牢 固 。 

多 层 和 高 层 钢筋 混凝土 结构 房屋 的 构造 措施 “多 层 
和 高 层 钢筋 混凝土 防 体 结 构 有 杠 架 结构 体系 和 框架 - 防 
震 墙 结构 体系 等 几 种 。 如 果 建 筑 的 体型 比较 规整 ,布置 比 
较 均 匀 , 层 数 不 多 ,采用 框架 结构 体系 比较 经 济 合理 。 层 
数 较 多 ,楼 层 高 .荷载 较 大 的 建筑 , 宜 采用 框架 -防震 墙 结 
构 体 系 。 这 种 结构 体系 是 用 防震 墙 来 承受 大 部 分 地 震 荷 
载 。 防 震 墙 应 采用 现 涪 钢筋 混凝土 墙 , 侦 通 全 高 ,并 采用 
横向 和 纵向 防 人 起 墙 相连 的 布置 方案 ， 但 各 防震 墙 间 的 刚 
度 差别 不 宜 过 大 。 在 框架 房屋 中 ， 如 果 平 面 或 立 面 形状 
较 复 杂 或 房屋 各 部 分 的 结构 刚度 相差 较 大 ， 须 设 防震 细 
将 房屋 分 成 若干 独立 单元 。 框 架 的 填充 墙 应 尽量 采用 轻 
质 材料 , 宜 嵌 砌 在 框架 平面 内 , 砌 体 要 同 柜 架 柱 、 梁 紧密 
连接 。 ( 林 世 名 杨 学 智 宗 志 醒 ) 


jianzhu fushe fanghu 
建筑 辐射 防护 (radiation-proof in build- 
ing) 。 从 建筑 设计 方面 对 有 辐射 源 的 建 筑 物 所 作 的 
减免 辐射 伤 人 的 防护 屏蔽 措施 ， 包 括 建筑 选 址 、 建 筑 布 
局 、 屏 蔽 材料 选择 屏蔽 构件 设计 ， 以 及 防止 射线 散射 、 
泄漏 等 措施 。 

设计 “建筑 辐射 防护 应 从 建筑 物 选 址 ,总 体 布置 屏 
项 设计 和 构造 处 理 等 方面 综合 考虑 。@ 对 于 封闭 型 的 
立 射线 .Y 射线 工作 室 和 加 速 器 等 实验 室 , 应 选择 人 员 活 
动 少 和 空中 灰尘 少 的 清洁 地 段 。 对 于 开放 型 的 放射 性 同 
位 素 等 实验 室 的 选 址 ,要 考虑 水 文 、 地 质 、 气象 和 周围 人 
员 密 度 等 因素 ,避免 放射 性 物质 污染 大 气 .水 体 和 伤害 居 
民 , 在 中 国 要 按照 《放射 防护 规定 XGBJ 8-74) 进 行 ,如 果 
条 件 受到 限制 ,要 加 强 建筑 物 各 方位 屏蔽 措施 屏蔽 构件 
的 厚度 应 根据 射线 性 质 ,剂量 大 小 ,照射 方向 等 因素 计算 
确定 。@ 为 减轻 防护 门 的 重量 和 防止 散射 线 对 人 体 的 危 
害 ， 在 辐射 源 的 出 入 口 处 ， 应 设置 迁 回 曲折 的 迷宫 式 通 
道 。 回 屏蔽 材料 应 选择 经 济 易 得 、 防 护 效果 好 、 不 易 被 
活化 、 耐 麻 、 易 清洁 的 材料 。 防 护 wx 射线 ， 只 需 用 普通 
材料 隔离 ， 防 止 它 同人 体 接触 或 被 吸入 体内 。 防 护 B 射 
线 , 宜 用 多 层 屏 项 ,第 一 层 用 低 原 子 序 数 的 物质 如 铝 、 铜 、 
塑 科 \ 有 机 玻璃 .普通 玻璃 等 屏蔽 B 射线 ， 第 二 层 用 高 原 
子 序数 的 物质 如 铅 、 铁 等 屏 项 蔬 致 辐射 。 防护 XX、Y 射线 ， 
宣 用 高 密度 的 物质 ,常用 的 有 铅 , 铁 ,混凝土 等 防护 中 子 


流 较为 复杂 ， 除 了 要 考 上 起 快 中 子 的 碱 速 ( 即 慢 化 ) 和 热 中 
子 的 吸收 外 ,还 要 考虑 屏蔽 Y 射线 。 一 般 选择 水 、 塑 料 、 
石蜡 、 钼 , 碳 等 物质 作为 慢 化 剂 ,选择 锂 . 硼 等 材料 作为 吸 
收 剂 ,或 将 二 者 混合 使 用 ， 如 用 砚 酸 水 , 加 2% 硼酸 的 石 
并 含 气量 约 1 多 的 混凝土 等 。 


辐射 源 出 入 口 过 官 式 通道 示意 图 


防 射线 散 泄 构造 ” 除 满足 辐射 防护 要 求 外 ， 还 要 
防止 散射 线 和 射线 的 泄 泼 。@ 楼 面 和 地 面 应 用 密实 整 浇 
的 钢筋 混凝土 ， 不 留 施工 颖 阶 ， 楼 面 和 地 面 的 面 层 一 般 
采用 水 磨 石 ， 以 便 清 洗 ， 尤 其 是 开放 型 实验 室 。X 射 线 
工作 室 应 用 木 地 板 或 其 他 非 导电 的 面 层 。 楼 面 和 地 面 同 
墙 体 连接 处 应 作成 加 角 , 以 防 积 尘 ,@ 混 凝 土 墙 体 应 用 密 
实 整 浇 的 , 且 能 满足 容重 要 求 , 墙 身 不 应 留 后 浇 的 孔洞 。 
如 果 墙 身 较 厚 ,应 加 温度 钢筋 ,以 防 混凝土 收缩 开裂 。 如 
果 采 用 砖 砌 墙 体 , 砖 颖 要 密实 ,用 麻 刀 灰 砌 筑 ， 砖 和 砂浆 
标号 必须 按照 标准 选用 。 如 用 预制 砌 块 墙 体 ， 应 将 砌 块 
形状 作 特殊 处 理 ,使 砌 颖 错开 。 还 可 根据 射线 性 质 ,建造 
复合 墙 体 ,如 用 砖 砌 内 外 皮 , 内 浇 混凝土 。 防 护 墙 或 防护 
层 应 伸 和 人 地 面 和 顶棚 ， 以 防 射线 从 接 缝 处 外 泄 。 开 放 型 
实验 室 宜 作 油 漆 墙 面 ,如 有 放射 性 粉尘 或 蒸汽 产生 , 则 项 
棚 也 应 加 油漆 。@ 防 护 门 和 防护 墙 的 功能 等 效 。 常 用 的 
防护 门 有 铝板 门 、 石蜡 门 (用 钢板 作 外 过)、 水 门 ( 防 锈 钢 
板 作 外 沉 ,内 存 清洁 水 ) 等 。 门 的 形式 有 :水平 拉 门 .水平 
旋转 门 . 平 开门 ,悬挂 门 等 ,门扇 尺 寸 应 比 门洞 大 一 些 ,以 
防 射线 从 门 缝 泄 出 。 开 放 型 高 活性 区 的 门 应 密闭 ， 易 清 
洁 。 防 护 门 须 设 安全 联 锁 装置 。@ 辐 射 源 房间 一 般 不 开 
窗 ,必要 时 可 设 天 窗 或 高 侧 窗 ,但 应 注意 窗 的 朝向 ， 防 止 
射线 危害 室外 人 员 。 对 于 开放 型 高 活性 区 的 窗 ， 应 注意 
密闭 、 防 尘 。 在 无 电视 监测 时 ,可 设 有 一 定 防护 能 力 的 观 
察 窗 ， 窗 玻璃 嵌入 防护 墙 内 。@ 通 风 洞 口 设 在 室外 极 少 
有 人 活动 的 地 方 ,并 在 当地 主导 风向 的 下 风向 ,洞口 外 须 
加 屏蔽 设施 。@ 管 线 尽量 避免 穿越 防护 墙 ,如 须 穿越 ,其 
位 置 应 远离 辐射 源 ， 孔 洞 应 作成 贺 形 、 螺旋 形 、 阶 梯形。 
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回 剂量 较 大 的 同位 素 铅 句 应 放 入 地 容 。 窖 体 一 般 用 混 凝 
土 筑 造 , 内 衬 钢板 ,再 涂 防 酸 漆 , 上 设 盖 板 。 


参考 书目 
陆 办 主编 :< 实验 室 建筑 设计 *， 中 国 建筑 工业 出 版 全， 北京 ， 
1981 年 。 
( 刘 可 琪 ) 
jionzhu gouzoo 
建筑 构造 (building construction) 。 研究 奸 


贷 物 的 构成 ,各 组 成 部 分 的 组 合 原理 和 构造 方法 的 学 科 。 
主要 任务 是 根据 建筑 物 的 使 用 功能 、 技 术 经 济 和 艺术 造 
型 要 求 提供 合理 的 构造 方案 ,作为 建筑 设计 的 依据 。 

简 史 ”中 国 先秦 典籍 《 考 工 记 》 对 当时 营造 宫室 的 屋 
顶 \ 墙 、 基 础 和 门窗 的 构造 已 有 记述 , 唐 代 的 《大 唐 六 典 》， 
宋代 的 《 木 经 》 和 《营造 法 式 》， 明 代 成 书 的 《 埋 班 经 ?和 清 
代 的 清 工 部 《工程 做 法 ?等 ， 都 有 关于 建筑 构造 方面 的 内 
容 。 公 元 前 1 世纪 罗马 维特 唱 成 所 著 《 建 筑 十 书 》, 文 艺 复 
兴 时 期 的 建筑 四 论 》 和 《五 种 柱 式 规范 》 等 著作 均 有 对 当 
时 建筑 结构 体系 和 构造 的 记述 。 在 19 世纪 ,由 于 科学 技 
术 的 进步 ,建筑 材料 、 建筑 结构 、 建 筑 施工 和 建筑 物理 等 
学 科 的 成 长 ， 建 筑 构造 学 科 也 得 到 充实 和 发 展 。 

研究 内 容 在 进行 建筑 设计 时 ， 不 但 要 解决 空间 的 
划分 和 组 合 ,外 观 造型 等 问题 ,而 且 还 必须 考虑 建筑 构造 
上 的 可 行 性 ,为 此 ,就 要 研究 能 否 满足 建筑 物 各 组 成 部 分 
的 使 用 功能 :在 构造 设计 中 综合 考虑 结构 选 型 .材料 的 选 
用 、 施 工 的 方法 、 构 配件 的 制造 工艺 ,以 及 技术 经 济 ,艺术 
处 理 等 问题 。 

建筑 结构 体系 ”建筑 结构 是 构成 建筑 物 并 为 使 用 功 
能 提供 空间 环境 的 支承 体 , 承担 着 建筑 物 的 重力 、 风力 、 
撞击 、 振 动 等 作用 下 所 产生 的 各 种 荷载; 同时 又 是 影响 建 
筑 构 造 、, 建 筑 经 济 和 建筑 整体 造型 的 基本 因素 。 为 此 ,就 
要 研究 ,建筑 物 的 结构 体系 和 构造 形式 的 选择 ,影响 建筑 
刚度 ,强度 、 稳 定性 和 耐久 性 的 因素 ; 结构 与 各 组 成 部 分 
的 构造 关系 等 。 建 筑 结构 体系 的 类 型 ,基本 可 分 为 : 木 结 
构建 筑 、 夸 混 结构 建筑 和 骨 肾 结构 建筑 (以 上 为 传统 结构 
体系 建筑 )， 莱 配 式 建筑 和 工具 式 模板 建筑 (以 上 为 现代 
工业 化 施工 的 结构 体系 建筑 )， 简 体 结构 建筑 \ 悬 挂 结构 
建筑 ,薄膜 建筑 和 大 跨度 结 构建 筑 (以 上 为 特种 结构 体系 
建筑 ) 等 。 

建筑 部 件 对 于 建筑 物 来 说 ,屋顶 , 墙 和 楼 板 层 等 都 
是 构成 建筑 使 用 空间 的 主要 组 成 部 件 ， 它 们 既是 建筑 物 
的 承重 构件 ,又 都 是 建筑 物 的 围 护 构件 ,它们 的 功能 是 用 
来 抵御 和 防止 风雨 . 雪 、 冻 、 地 下 水 、 太阳 辐射 、 气温 变 
化 、 咖 声 以 及 内 部 空间 相互 干扰 等 影响 ,为 提供 良好 的 空 
闻 环 境 创造 条 件 。 

建筑 配件 ” 技 照 建筑 功能 需要 而 设置 的 构件 和 设 
施 ,包括 楼 梯 、 台 阶 、 阳 台 、 雨 年 ,栏杆 、 肠 断 、 门 、 窗 、 天 窗 、 
火 墙 \ 火 迷 和 房屋 管道 配件 等 * 建 筑 配件 除 满足 使 用 功能 
要 求 外 , 均 有 艺术 造型 方面 的 要 求 ,在 习惯 上 把 中 国 古 代 
属于 小 木 作 范围 的 如 门 、 窗 ,栏杆 .隔断 、 固 定 家 具 以 及 顶 
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相 、 地 面 \ 墙 面 等 构件 归 和 建筑 装修 。 单 纯 为 了 满足 视觉 
要 求 而 进行 艺术 加 工 的 则 归 入 建筑 装饰 。 建 筑 装 个 和 某 
韦 同 建筑 的 艺术 表现 和 使 用 功能 有 密切 关系 。 为 此 ， 就 
要 研究 构 配件 的 功能 、 造型 、 尺度 、 质感、 色彩 以 及 照度 
等 有 关 问 题 。 

建筑 防护 ”为 了 防止 建筑 物 在 使 用 过 程 中 受到 各 种 
人 为 因素 和 自然 因素 的 影响 或 破坏 ,必须 研究 下 述 问题 ， 
并 采取 安全 措施 ,如 建筑 防火 、 建 筑 防 家 建筑 防爆 、 建 筑 
防守 建筑 防腐 性 、 建 筑 辐射 防护 、 建筑 屏蔽 、 地下室 防 
水 、 外 墙 板 接 镍 防水 以 及 变形 姓 等 。 

设计 的 过 程 ”建筑 构造 是 为 建筑 设计 提供 可 靠 的 技 
术 保 证 。 现 代 化 的 建筑 工程 如 果 没 有 技术 依据 ， 所 作 的 
设计 只 能 是 纸 上 的 方案 ， 没 有 实用 价值 可 言 。 建 筑 构造 
作为 建筑 技术 ， 自 始 至 终 贯 穿 于 建筑 设计 的 全 过 程 ， 即 
方案 设计 ,初步 设计 ,技术 设计 和 施工 详 图 设计 等 每 个 步 
看 。 在 方案 设计 和 初步 设计 阶段 ， 首 先 应 根据 该 工程 的 
社会 经济 、 文化 传统 、 技 术 条 件 等 环境 来 选择 合宜 的 结 
构 体系 ， 使 所 设计 的 建筑 空间 和 外 部 造型 具有 可 行 性 和 
现实 性 ;在 技术 设计 阶段 还 要 进一步 落实 设计 方案 的 具 
体 技术 问题 ,并 对 结构 和 给 水 排水 ,供暖 ,供电 ,空调 设备 
等 工程 项 目 进行 统一 规划 ， 协 调 各 工程 项 目 之 间 的 交叉 
矛盾。 施工 详 图 设计 阶段 是 技术 设计 的 深化 ， 处 理 局 部 
与 整体 之 问 的 关系 ， 并 为 工程 的 实施 提供 制作 和 安装 的 
具体 技术 条 件 。 

展望 随 着 建筑 业 的 发 展 ， 多 层 建筑 ,高 层 建筑 ,大 
跨度 建筑 以 及 各 种 特殊 建筑 都 在 构造 上 不 断 提出 新 的 研 
究 项 目 。 例 如 建筑 工业 化 的 发 展 ， 对 构 配件 提出 既 要 标 
准 化 ,又 要 高 度 灵活 性 的 要 求 ; 为 节约 能 源 而 出 现 的 太阳 
能 建筑 、 生 土建 筑 、 地 下 建筑 等 ， 提 出 太阳 能 利用 和 深层 
防水 、 导 光 、 通 风 等 技术 和 构造 上 的 问题 ， 核 电站 建筑 提 
出 有 关 防 止 核 扩散 和 核 污 染 的 建筑 技术 和 构造 的 问题 
为 了 在 室内 创造 自然 环境 而 出 现 的 “四 季 厅 "、 有 遮盖 的 
运动 场 ， 提 出 大 面积 顶部 覆盖 的 技术 和 构造 的 有 关 问 题 
等 ， 都 有 待 于 深入 研究 。 ( 佬 信 祁 》 


jionzhu guongxue 

建筑 光学 (architectural lighting) 研究 天 
然 光 和 人 工 光 在 建筑 中 的 合理 利用 ,创造 良好 的 光环 境 ， 
满足 人 们 工作 、 生 活 、 审 美和 保护 视力 等 要 求 的 应 用 学 
科 , 是 建筑 物理 的 组 成 部 分 。 

在 一 个 相当 长 的 历史 阶段 ， 人 类 利用 天 然 光 和 火光 
照明 , 曾 在 建筑 中 创造 了 不 少 有 效 的 采光 和 照明 方法 , 例 
如 中 国 传统 建筑 中 的 南 窗 北 墙 的 采光 方法 ， 古 埃及 太阳 
神 店 中 的 高 侧 窗 采光 方法 等 。 但 天 然 采 光 受 季节 ,昼夜 、 
地 理 位 置 和 气候 变化 的 影响 很 大 。 火 光照 明 效果 差 ， 烟 
尘 大 ， 且 容易 引起 火灾 。 自 从 大 量 生产 玻璃 , 特别 是 19 
世纪 发 明白 炽 电灯 以 后 ， 才 使 建筑 采光 和 了 照明 技术 的 理 
论 和 实践 进入 一 个 新 的 阶段 ,并 逐步 形成 建筑 光学 。 现 代 
建筑 光学 理论 日 趋 完善 ， 天 然 光 的 变化 规律 逐步 为 人 们 


所 掌握 ,各 类 建筑 的 采光 方法 和 控 光 设备 相继 研究 成 功 ,， 
各 种 新 型 电光 源 和 灯具 也 在 建筑 中 得 到 广泛 的 应 用 ， 从 
而 使 这 一 学 科 在 建筑 功能 和 建筑 艺术 中 发 挥 日 益 重要 的 
作用 。 

研究 内 容 建筑 光学 的 研究 内 容 主要 有 与 建筑 有 
关 的 光 的 性 质 和 光 的 视觉 性 质 、 天 然 采光 和 人 工 照明 。 

光 和 视觉 的 关系 ”研究 光 和 视觉 的 关系 ， 了 解 同 建 
筑 有 关 的 可 见 光 的 主要 性 质 。 可 见 光 辐 射 的 波长 范围 是 
380 一 780 纳米 ,眼睛 对 不 同 波长 的 可 见 光 产生 不 同 的 颜 
色 感 觉 。 一 般 光 源 如 天 然 光 和 白炽 光源 等 是 由 不 同 波长 
的 光 组 成 的 。 这 种 光源 称 为 多 色光 源 或 称 复合 光源 ， 有 
的 光源 如 钠灯 ,只 发 射 波长 为 583 纳米 的 黄色 光 , 这 种 光 
源 称 为 单 色 光源 。 

在 建筑 光学 中 用 光 通 量 、 发 光 强度 、 照 度 和 亮度 等 参 
数 表示 光源 和 受 照 面 的 光 特性 ( 见 光 的 视觉 性 质 )， 用 光 
影 深浅 、 立 体感 强 弱 来 表示 建筑 物 表面 和 被 观察 物体 的 
亮度 差别 ， 用 光 的 吸收 、 反 射 散 射 ,折射 、 偏 振 来 表示 光 
线 从 一 种 介质 进入 另 一 种 介质 (空气 、 液 体 和 固体 ) 时 的 
变化 规律 ， 用 发 射 ( 或 反射 ) 光 谱 、 亮 度 、 色 度 坐 标 来 表示 
光源 色 和 物体 色 的 基本 特性 。 建 筑 采光 和 照明 技术 就 是 
根据 建筑 物 的 功能 和 艺术 要 求 ， 利 用 上 述 光 , 影 、 色 的 基 
本 特性 ,创造 良好 的 光环 境 。 

天 然 采光 ”简称 采光 。 在 研究 光 气 候 的 基础 上 ， 制 
订 建 筑 物 的 采光 标准 ,确定 采光 方式 ,进行 采光 计算 。 包 
括 :眩光 特性 和 限制 眩光 的 方法 ， 采光 和 照明 的 结合 ， 
建筑 物 室内 获得 稳定 光照 条 件 及 天 然 光 的 利用 方法 和 装 
置 ， 建筑 物 外 部 和 建筑 群 的 阳光 造型 技术 等 。 天 然 光 的 
光谱 是 连续 的 ,人 们 长 期 在 天 然 光 条 件 下 工作 和 生活 , 喜 
爱 天 然 光照 明 ， 而 且 天 然 光 是 一 种 丰富 的 光 能 资源 ， 因 
此 ,研究 建筑 物 的 天 然 采 光 ， 在 技术 上 、 卫 生 上 和 经 济 上 
都 有 重要 意义 。 

人 工 照明 ”简称 照明 。 人 工 照明 的 主要 内 容 有 照明 
用 的 人 工 光源 和 控 光 器 具 ( 见 照明 光源 、 照 明灯 具 )， 各 
类 建筑 的 照明 标准 ， 照 明 设计 和 计算 方法 ( 见 照明 标准 、 
照明 方式 、 照 明 计算 ); 照明 眩光 特性 和 限制 眩光 的 方 
法 ,照明 均匀 度 和 室内 表面 亮度 分 布 比例 的 确定 ( 见 照 明 
质量 ); 在 各 种 照明 条 件 下 人 的 视 功能 特性 ， 照 明 效果 的 
评价 方法 和 指标 ;颜色 在 照明 中 的 应 用 ;照明 效果 的 测试 
技术 ( 见 建筑 光学 测 重 )， 照明 的 节能 措施 以 及 从 建筑 艺 
术 等 因素 综合 研究 室内 外 光环 境 等 。 

学 科 进 展 建筑 光学 利用 相 邻 学 科 的 研究 成 果 ， 同 
时 又 为 相 邻 学 科 服 务 。 如 建筑 光学 的 测试 技术 是 以 光度 
学 和 色 度 学 为 基础 的 ， 建筑 采光 照明 设计 需 直 接 利用 大 
气 光学 、 应 用 光学 、 建 筑 电 气 和 建筑 学 的 研究 成 果 ; 在 
研究 光 和 视觉 关系 时 需 利用 心理 和 生理 光学 的 评价 方法 
和 试验 结果 。 建 筑 光学 还 直接 或 间接 为 建筑 设计 和 建筑 
电气 系统 等 提供 数据 资料 。 

在 中 国 ， 建 筑 科学 的 研究 、 教 学、 设计 等 部 门 都 有 规 
模 不 同 的 建筑 光学 研究 机 构 和 试验 设备 。 建 筑 光学 在 研 


究 剧场 建筑 展览 馆 建 筑 、 体 育 建筑 、 精 密 仪表 厂 生产 车 
间 和 地 下 工程 的 采光 照明 问题 以 及 编制 中 国 工业 企业 采 
光照 明 标准 、 探 讨 光 气 候 规律 提高 建筑 光学 测试 技术 等 
方面 都 取得 较 显著 的 成 效 。 今 后 ， 建 筑 光学 的 主要 研究 
方向 是 : 综合 研究 建筑 物 室内 外 光环 境 的 理论 和 综合 评 
价 建筑 采光 、 照 明 的 设计 方法 :天然 光 的 利用 技术 ;研制 
和 使 用 功率 小 、 光 效 高 、 寿 命 长 和 显 色 性 能 好 的 气体 放 
电灯 ; 发展 电子 计算 机 技术 在 采光 照明 计算 、 设 计 和 设 
备 控制 上 的 应 用 ， 研 究 采光 照明 测试 仪表 和 测试 方法 等 
方面 。 
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《( 萧 远 楷 ) 


jionzhu guongxue calllao 
建筑 光学 材料 (lighting equipment in build- 
ing) 对 光 具 有 透射 或 反射 作用 的 ,用 于 建筑 采光 、 
照明 和 饰 面 的 材料 。 建 筑 光学 材料 的 主要 作用 是 控制 和 
调整 发 光 强 度 ,调节 室内 照度 .空间 亮度 和 光 、 色 的 分 布 ， 
控制 眩光 ,改善 视觉 工作 条 件 , 创 造 良 好 的 光环 境 。 

古代 的 建筑 光学 材料 大 多 是 天 然 的 ,如 牛角 片 , 大 理 
石 等 ,后 来 发 展 使 用 丝绸 ,纸张 和 玻璃 制品 。 据 唐 代 冯 执 
《 云 仙 杂 记 》 记 载 ,中 国 唐 朝 纸 窗 已 类 流行 ,而 且 已 有 防水 
窗 纸 。 玻 璃 在 建筑 中 的 应 用 ,大 约 有 2 000 年 历史 , 初期 
为 不 透明 的 彩色 玻璃 ， 主 要 用 于 宫 典 ,府邸 和 教堂 建筑 。 
19 世纪 以 后 , 广泛 应 用 玻璃 对 现代 主义 村 筑 的 发 展 产 生 
了 深远 影响 。20 世纪 中 叶 ， 有 机 玻璃 , 聚 氧 乙烯、 玻璃 钢 
等 在 建筑 中 应 用 日 益 广泛 。 

光学 参数 建筑 光学 材料 的 光学 参数 有 透 光 系 数 、 
反射 系数 、 透 明度 等 。 入 射 到 材料 上 的 光 通 量 ,一 部 分 被 
反射 ,一 部 分 被 吸收 后 变 为 热能 ,一 部 分 透 过 。 这 三 部 分 
光 通 量 与 入 射 光 通 量 之 比 ， 分 别称 为 反射 系数 (P)、 吸 收 
系数 (a)、 透 光 系数 (+)。p+a++=1。p 和 "的 大 小 与 入 射 
光 的 入 射 角 有 关 , 入 射 角 越 大 ,2 越 大 ,r 越 小 ,反射 系数 、 
吸收 系数 、 透 光 系 数 用 百分数 表示 时 ,分 别称 反射 率 、 吸 
收 率 和 透 光 率 。 透 明度 (T) 表示 材料 的 透明 程度 。 透 明 
度 的 大 小 取决 于 材料 表面 光滑 程度 和 材料 内 部 结构 所 造 
成 的 光 扩散 。 光 扩散 越 少 ,透明 度 越 好 。 

透 光 材料 “ 按 材料 的 光 分 布 特性 ， 可 分 为 三 种 ， 

造 明 材料 为 表面 光洁 的 透明 均匀 介质 ， 具 有 良好 
的 正 透射 和 正 反 射 性 能 。 材 料 的 正 反射 系数 和 透 光 系 数 
主要 与 材料 的 折射 率 和 光 的 入 射 角 有 关 。 当 材料 的 折射 
率 越 高 、 入 射 角 越 大 时 ， 材 料 的 反射 系数 越 高 ， 透 光 系 
数 则 越 低 。 一 般 和 信 射 角 大 于 45" 时 ， 反 射 系数 和 透 光 系 
数 变化 显著 (图 1)。 图 中 1、2 分 别 为 光线 从 空气 中 进入 
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3 毫米 厚 , 折射 率 为 1.5 的 平板 玻璃 的 透 光 系 数 曲 线 和 
反射 系数 曲线 。 无 色 透 明 材料 吸收 系数 低 ， 对 各 种 色光 
的 吸收 系数 相近 。 无 色 透 明 材 料 透 明度 和 透 光 系数 均 高 ， 


1.0 


反射 系数 


0.1 


70° 


图 1 光线 从 空气 进入 致 现时 的 反射 系数 和 透 光 系 数 


适宜 做 观察 窗 、 侧 窗 。 在 使 用 时 应 防止 太阳 辐射 热 和 了 眩 
光 。 有 色 透 明 材 料 吸收 系数 高 ,而 且 对 光谱 有 选择 性 ,使 
透射 光 呈 现 不 同 颜色 ,可 用 于 调节 光 色 。 但 一 般 有 色 透 明 
材料 透 光 系数 较 低 。 此 外 ,特种 有 色 透 明 材 料 能 吸收 或 反 
射 红外 线 (如 吸 热 玻璃 或 热 反 射 玻璃 )， 用 于 采光 时 可 起 
遮阳 作用 ,并 能 降低 发 光 体 表面 亮度 和 改善 眩光 。 

扩散 壬 光 材 煌 ”在 透明 介质 中 若 含有 大 量 不 同 折射 
率 的 粒子 时 ,光线 在 粒子 与 介质 的 界面 上 的 散射 ,形成 扩 
散 透射 。 介 质 主体 与 粒子 的 折射 率 差 别 越 大 ， 粒 子 的 直 
径 与 入 射 光 的 波长 越 楼 近 ,粒子 的 浓度 越 大 , 则 散射 效果 
越 好 。 乳 白 玻璃 就 是 在 透明 介质 中 混入 乳 浊 剂 而 形成 扩 
散 透 光 材料 。 此 外 ,如 气泡 ,未 熔 透 的 玻璃 体 和 表面 凹凸 
的 玻璃 等 也 能 引起 散射 。 完 全 扩散 透 光 材料 的 透射 光 的 
光 分 布 遵 从 妇 伯 定律 , 即 :与 玻璃 表面 法 线 成 0 角 的 散射 
强度 (I,) 和 最 大 透射 光 强度 (1s) 的 关系 为 = Jacos ,与 
光 的 入 射 角 无 关 。 扩 散 透 光 材料 一 般 透 光 系数 较 低 ,能 有 
效 地 降低 玻璃 表面 亮度 ,防止 眩光 和 太阳 辐射 热 ,提高 室 
内 采光 均匀 度 。 半 透明 和 半 扩 散 透 光 材 料 的 性 能 介 于 透 
明 材 料 与 扩散 透 光 材料 之 间 ， 均 为 混合 透射 性 能 。 半 扩 
散 透 光 材料 的 特性 更 接近 扩散 透 光 材料 。 

指向 性 连 光 材料 又 称 折光 材料 ， 是 表面 呈 有 规则 
排列 的 棱镜 体 透明 介质 。 利 用 光 的 折射 原理 ， 将 光线 折 
射 到 要 求 的 方向 。 用 于 侧 窗 时 , 可 提高 房间 进深 的 照度 ， 
改善 采光 均匀 度 ， 同 时 对 防止 眩光 和 减少 太阳 辐射 热 也 
有 一 定 作用 。 

反光 材料 ”分 为 镜 反 射 材料 、 扩 散 和 半 扩散 反射 材 
料 两 种 。 

镜 反 射 材料 ”具有 良好 的 正 反射 特性 和 表面 光滑 呈 
镜面 的 材料 , 镜 反射 材料 的 反射 系数 与 光 的 入 射 角 有 关 ， 
对 一 般 抛光 的 金属 面 ,垂直 入 射 时 ， 其 反射 系数 较 大 (图 
2)。 银 的 反射 系数 最 大 ,可 达 0.93, 但 易 氧化 , 因而 反射 
系数 不 稳定 。 玻 璃 的 反射 系数 约 为 0.08, 玻璃 表面 镀 银 
后 反射 系数 可 提高 到 0.85, 同时 又 可 防止 银 的 氧化 ， 反 
射 系数 较 稳 定 。 
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肥 射 系数 


图 2 银 和 
铂 的 表面 反 
庙 系 数 


入 射 角 


扩散 和 站 扩散 反射 材料 ” 绝 大 多 数 建筑 饰 面 材料 属 
于 这 两 类 。 扩 散 反射 材料 表面 极 相 糙 ， 可 将 入 射 光 均 匀 
地 向 各 个 方面 反射 ， 光 分 布 符合 郎 伯 定 律 反射 光 柔 和 ， 
不 易 产生 眩光 。 

半 扩 散 反射 材料 如 有 光泽 的 油漆 面 ,表层 为 正 反射 ， 
光 透 入 内 层 微粒 时 产生 散射 。 表 层 的 正 反 射 特性 与 透明 
体 表层 反射 相同 ， 光 泽 度 越 大 ,反射 越 明显 ,也 越 容易 引 
起 反射 眩光 。 因 此 ， 室 内 装修 、 家 具 等 宜 采用 无 光泽 或 
低 光泽 的 材料 。 (张志勇 》 


jionzhu guangxue cellong 

建筑 光学 测量 (lighting measurement in 
building) 以 光度 测量 技术 为 基础 进行 各 项 参数 
的 测量 ， 主 要 包括 光源 和 灯具 的 光度 测量 采光、 照明 
的 数量 和 质量 评价 指标 的 定量 测量 ， 光 学 材料 的 参数 测 
量 。 光 度 测量 系统 是 由 光电 传感器 、 检 流 计 、 导 轨 和 被 
测 光源 或 标准 光源 组 成 。 在 光电 传感器 前 配 有 滤 光 片 ， 
使 传感器 对 各 种 波长 的 光 的 相对 灵敏 度 与 光谱 的 光 视 效 
率 一 致 


带 久光 片 的 
被 测 光 源 长 光电 传感器 


光度 测量 系统 示意 图 
用 一 标准 光源 对 光度 测量 系统 的 光电 输出 电流 进行 


标定 ,并 求 出 光电 转换 系数 K， 被 测 光源 的 发 光 强度 I 可 
技 以 下 公式 求 得 ; 


式 中 9 为 光电 传感器 所 接受 的 光 通 量 ， 9 为 光电 传感器 
与 被 测 光源 所 形成 的 立体 角 ; S 为 光电 传感器 的 光 接受 
面 (S 面 垂直 被 测 入 射 光 );7 为 被 测 光源 到 传感器 表面 的 
距离 ;i 为 检 流 计 读数 。 根 据 上 述 原理 已 制 成 光度 计 、 积 
分 光度 计 、 照 度 计 等 光度 测量 装置 。 

光电 传感器 经 过 改进 ,使 响应 时 间 缩短 ， 测 量 范围 
扩大 ， 测 量 精度 提高 。 例 如 硅 光电 池 可 使 响应 时 间 达 到 
纳 秒 量 级 ， 在 8 个 量 级 的 光度 动态 范围 内 ， 线 性 度 可 达 
0.05%，, 测量 精度 可 达 0.01%。 特 别 是 测试 装置 带 有 模 
数 转换 电路 时 ， 可 把 测量 所 得 的 量 以 数字 形式 输出 ， 并 
可 配 以 微型 计算 机 ， 直 接 得 出 测量 结果 。 

光源 和 灯具 的 光度 测量 评价 光源 和 灯具 的 光度 特 
性 的 主要 指标 是 光 通 量 、 光 强 分 布 曲线 或 曲面 、 发 光 效 
率 。 光 通 量 可 以 用 球形 光度 计 以 一 次 比较 法 直接 测量 ， 
也 可 用 分 布 光度 计 先 测量 光源 和 灯具 的 光 强 分 布 ， 再 用 
计算 方法 求 出 光 通 量 , 进而 确定 光源 和 灯具 的 发 光 效率 。 
球形 光度 计 和 分 布 光度 计 配 用 微型 计算 机 后 ， 可 直接 给 
出 所 测 光源 的 光 通 量 。 

采光 、 照 明 评价 指标 和 定量 测量 ”建筑 采光 的 数量 
评价 指标 是 采光 系数 ( 见 采光 标准 )， 可 用 测量 照度 的 方 
法 计算 求 得 ， 也 可 直接 用 采光 系数 测量 仪 测量 。 

建筑 照明 的 数量 评价 指标 主要 包括 ，O@ 平 面 照度 。 
即 照 射 到 某 一 表面 上 的 光 通 量 与 被 照 面 的 面积 之 比 ， 可 
用 照度 计 测 量 。@ 平 均 球 面 照 度 。 指 被 测 点 为 球 心 的 “小 
球 " 面 上 的 平均 照度 ,可 用 平均 球面 照度 计 测量 。@ 平 均 
柱 面 照度 , 指 轴 线 通 过 被 测 点 的 圆柱 面 上 的 平均 照度 ,可 
用 平均 柱 面 照度 计 测量 。 

建筑 采光 和 建筑 照明 的 质量 评价 指标 有 ，@ 采 光照 
明 均 匀 度 。 指 被 测 面 上 的 最 低 采 光 系 数 或 照度 与 该 面 上 
的 平均 采光 系数 或 平均 照度 之 比 ， 可 用 照度 计 测量 后 计 
算得 出 。 加 被 照 面 的 亮度 和 亮度 分 布 。 可 用 亮度 计 测量 
并 计算 确定 。@ 有 眩光 。 视 时 内 的 亮度 分 布 不 均匀 和 亮度 
差 过 大 引起 的 眩光 ， 常 用 眩光 指数 或 限制 照明 器 的 亮度 
进行 评价 。 了 眩光 指数 和 照明 器 的 亮度 可 通过 亮度 测量 和 
计算 确定 。 

光学 材料 的 参数 测量 一 般 建 筑 光学 材料 的 主要 参 
数 有 反射 系数 、 吸 收 系数 、 透 光 系数 。 常 用 单 功能 的 
反射 系数 仪 或 透 光 系数 仪 进行 测量 ， 也 可 用 多 功能 的 材 
料 光学 特性 测量 仪器 进行 测量 。 (项 图 未 ) 


jionzhu hongxian 
建筑 红线 〈building line) “城市 道路 两 侧 控制 
沿街 建筑 物 、 构 筑 物 ( 如 外 墙 、 台 阶 、 橱 窗 等 ) 靠 临街 面 
的 界线 ， 沿 街 建筑 不 得 越过 建筑 红线 。 

城市 道路 系统 规划 确定 的 道路 红线 是 道路 用 地 和 两 
侧 建 筑 用 地 的 分 界 。 一 般 情况 下 ， 道 路 红线 就 是 建筑 红 
线 。 但 是 有 些 城市 在 主要 干道 道路 红线 的 外 侧 ， 另 行 划 
定 建筑 红线 ， 使 道路 上 部 空间 向 两 侧 伸展 ， 显 得 道路 更 
加 开阔 。 某 些 公共 建筑 和 住宅 适当 退 后 布置 ， 留 出 的 地 


方 ， 有 利于 人 流 或 车 流 的 集散 ， 也 可 以 进行 绿化 ， 美 化 
环境 。 在 建筑 红线 的 控制 下 ,前 后 错开 布置 沿街 建筑 , 既 
可 满足 不 同 的 功能 要 求 ,又 可 避免 城市 景观 的 单调 感 ,使 
城市 建筑 群 的 体型 和 街景 富 于 变化 。 《年 时 萌 ) 


jianzhu huonjing shejl 
建筑 环境 设计 (entourage) 建筑 设计 的 组 成 
部 分 ， 目 的 是 解决 建筑 物 与 其 周围 环境 的 联系 、 过 渡 和 
协调 。 其 内 容 包 括 建筑 物 周围 的 绿化 ,地 形 地 貌 的 改造 ， 
道路 、 围 墙 、 大 门 、 平 台 、 山 石 水 地 、 照 明灯 具 等 各 种 
建筑 小 品 的 配置 和 设计 。 还 有 室外 人 流 和 各 种 车 流 〈 包 
括 停车 场地 等 ) 的 合理 组 织 ， 各 部 分 空间 和 场地 的 合理 
布置 等 。 这 样 一 方面 可 以 发 挥 建筑 设施 的 功能 ， 另 一 方 
面 可 以 通过 室内 外 空间 环境 的 结合 ,丰富 建筑 物 的 情趣 ， 
或 对 建筑 物 起 到 衬托 的 作用 ， 使 建筑 物 富 于 表现 力 。 例 
如 故 官 的 雄伟 富丽 ， 天 坛 的 宁静 肃 稳 ， 颐 和 园 的 秀美 开 
阔 ， 除 了 建筑 物 本 身 的 作用 外 ， 也 是 建筑 物 及 其 内 外 环 
境 巧妙 结合 的 结果 。 

环境 污染 的 日 益 严重 ， 也 影响 到 建筑 学 这 个 领域 。 
从 人 类 生存 环境 这 一 角度 结合 城市 规划 、 城 市 绿化 等 要 
求 来 思考 建筑 设计 中 的 各 种 问题 ， 成 为 当今 建筑 师 新 的 
研讨 课题 。 这 种 倾向 将 影响 建筑 学 今后 的 发 展 和 设计 思 
想 的 变化 。 ( 蓝 念 总 陈 光 贤 ) 


Jionzhu huonjing zaosheng kongzhl 
建筑 环境 噪声 控制 (environmental noise 
control) 为 创造 安静 的 环境 ， 对 室内 外 噪声 所 采 
取 的 综合 治理 措施 .在 建筑 设计 中 ,主要 从 限制 声 源 咯 声 
和 降低 传播 途中 的 噪声 两 个 方面 来 考 虚 。 前 者 包括 选用 
低 噪 声 的 设备 ， 对 降 声 源 加 装 隔 声 罕 、 消 声 器 和 采取 隔 
振 措 施 ， 后 者 包括 采取 合理 的 平面 布置 ， 改 变声 传播 距 
离 , 设 置 声 屏障 和 进行 室内 吸 声 处 理 等 。 

噪声 源 ”建筑 环境 噪声 在 室内 ， 有 来 自 人 的 活动 和 
卫生 设备 、 通 风 系统 、 电 梯 等 产生 的 噪声 。 在 室外 ， 主 
要 是 交通 (包括 机 动车 辆 、 轮 船 和 飞机 等 ) 噪 声 ,工业 ( 包 
括 固定 的 工矿 企业 和 流动 的 施工 机 械 等 ) 噪声 和 人 群 喧 
六 声 ， 影 响 所 及 往往 是 一 群 建筑 物 或 一 个 小 区 。 根 据 噪 
声 源 的 不 同 ， 环 境 澡 声控 制 可 分 为 室外 噪声 控制 和 建筑 
噪声 控制 。 

室外 噪声 控制 ”在 建筑 设计 上 ， 主 要 通过 以 下 四 个 
方面 的 措施 来 控制 室外 噪声 ， 

建筑 平面 规划 制定 合理 的 城市 规划 是 控制 室外 噪 
声 的 一 个 重要 措施 。 其 原则 是 ， 根 据 噪 声 特 点 和 要 求 的 
安静 程度 ， 按 功能 进行 建筑 分 区 ， 或 在 建筑 平面 上 进行 
合理 布置 ， 避 免 交 通 干线 穿越 住宅 区 或 安静 程度 要 求 较 
高 的 地 区 。 为 控制 飞机 噪声 ,应 合理 地 选择 机 场 规模 、 位 
置 ， 至 市 区 的 距离 和 跑道 布置 。 

也 声 屏障 在 声 源 和 建筑 物 之 间 用 实心 物体 遮挡 直 
达 声 。 人 造 的 或 天 然 的 物体 ， 例 如 实 " 、 围 墙 、 土 
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提 、 山 丘 或 其 他 建筑 物 都 可 应 用 ,也 可 利用 地 形 起 伏 和 深 
入 地 面 的 路 牲 来 达到 屏障 的 目的 。 这 种 用 屏障 隔 声 的 方 
法 ， 对 高 频 声 最 为 有 效 ， 一 般 可 降低 唉 声 中 的 高 频 部 分 
15 一 25 分 贝 。 隔 声 屏障 的 隔 声 原理 在 于 它 可 以 将 波长 较 
短 的 高 频 声 反射 回去 ， 使 屏障 后 区 噪声 明显 下 降 ， 形 成 
户 影 区 。 对 于 波长 较 长 的 低 类 声 ， 则 容易 产生 绕 射 ， 因 
而 隔 声 效果 较 差 。 附 图 表示 在 噪声 源 和 人 之 间 插入 一 屏 
障 时 ， 屏 障 的 有 效 高 度 h 与 进入 声 影 区 的 9 角 的 关系 曲 

接收 点 


7: 


只 声 总 减 值 (dB ) 


以 波长 为 单位 的 有 效 屏障 ( h/ 4) 
屏 阶 对 艰 声 的 这 挡 作用 


线 ， 和 为 声音 的 波长 。 

绿化 降 唆 ”绿化 屏障 可 兼 收 降 噪 的 效果 。 其 降 品 效 
果 取 决 于 树木 高 度 、 栽 植 密度 和 种 植 面积 的 宽度 ， 以 及 
树丛 的 枝叶 层 是 否 延 伸 到 地 面 。 由 于 实际 情况 的 复杂 多 
变 ， 加 上 测量 条 件 的 差异 ， 绿 化 带 噪声 衰减 值 的 实测 数 
据 有 较 大 出 入 。 此 外 ， 绿 化 可 以 点 级 环境 ， 创 造 宁 静 的 
气氛 ， 对 人 产生 良好 的 心理 效果 。 

外 墙 构 件 降 噪 ”外 墙 隔 声 主要 取决 于 窗 的 结构 。 大 
多 数 建筑 物 是 用 单 层 窗 ， 隔 声 性 能 差 。 利 用 阳台 或 花 台 
栏 板 对 声波 的 遮挡 作用 ， 加 上 室内 平 顶 或 上 层 阳台 底面 
的 吸 声 处 理 , 可 减少 这 部 分 表面 对 交通 噪声 的 反射 声 能 。 

建筑 噪声 控制 ”主要 措施 是 控制 建筑 设备 的 噪声 ， 
包括 寻 筑 设备 陋 振 、 空 气 声 陋 声 、 固体 声 隔 声 、 吸 声 降 嗓 
等 措施 。 ( 王 季 堤 ) 


jionzhu midu 

建筑 密度 (building density) 在 一 定 用 地 范 
围 内 所 有 建筑 物 的 基底 面积 与 用 地 面积 之 比 ， 一 般 以 百 
分 比 表示 。 它 是 城市 规划 的 定额 指标 之 一 。 在 居住 区 规划 
中 ， 建 筑 密度 通常 是 指 居 住 建筑 的 密度 。 建 筑 密度 作为 
236 


一 项 指标 ， 可 以 直接 反映 出 一 定 用 地 范围 内 的 空地 率 和 
建筑 物 的 密集 程度 。 居 住 建筑 密度 指标 ， 取 决 于 包括 院 
落 的 组 织 ， 绿 地 所 占 的 比率 ,气候 \ 防 火 防 震 、 地 形 条 件 
等 对 住宅 建筑 布置 的 要 求 ， 以 及 建筑 层 数 、 层 高 、 房 屋 
间距 和 排列 方式 等 各 项 因素 。 在 一 般 情 况 下 ， 平 均 建筑 
层 数 便 高 ， 建 筑 密度 愈 低 。 根 据 1980 年 中 国 国家 基本 建 
设 委员 会 颁发 的 城市 规划 定 类 指标 暂行 规定 》， 新 建 居 
住 区 的 居住 建筑 密度 是 ; 4 层 楼 区 一 般 为 26% 左 右 ,5 层 
楼 区 一 般 为 23 多 左右 ,6 层 楼 区 不 低 于 20% 。 
《〈 台 俊 华 ) 


jionzhu moshu xietiao 
建筑 模 数 协调 (modular co-ordination in 
building) ”对 建筑 物 及 其 构 配件 的 设计 、 制 作 、 安 
装 所 规定 的 标准 尺度 体系 ， 原 称 建筑 模 数 制 。 制 定 建 筑 
模 数 协调 体系 的 目的 是 用 标准 化 的 方法 实现 建筑 制品 、 
建筑 构 配件 的 生产 工业 化 。 许 多 国家 以 法 规 形式 公布 和 
推行 这 种 制度 。 近 年 来 ， 通 过 一 些 国际 协作 组 织 ， 在 世 
界 范围 内 发 展 和 推广 这 一 工作 。 

简 史 ”英语 module ( 模 数 ) 一 词 源 出 拉丁 语 modu- 
lus， 原 意 是 小 尺度 。 模 数 作为 统一 构件 尺度 的 最 小 基 
本 单位 ， 在 古代 建筑 中 就 已 应 用 。 在 古 希腊 罗马 建筑 中 
五 种 古典 柱 式 的 高 度 与 柱 底 直径 成 倍数 关系 。 中 国 宋代 
《营造 法 式 ) 规 定 的 大 木 作 制 度 ， 木 构件 尺寸 都 用 材 份 来 
度量 ; 清 工 部 《工程 做 法 》 用 斗 口 作为 木 构建 筑 基本 模 数 。 
1920 年 ， 美 国人 A. 了 . 比 米 斯 首次 提出 利用 模 数 坐标 网 
格 和 基本 模 数值 来 预制 建筑 构件 第 二 次 世界 大 战 期 间 ， 
德国 人 王 . 诺 伊 费 特 提出 了 著名 的 “ 八 分 制 ", 瑞 典 人 贝 里 
瓦尔 等 提出 了 综合 性 模 数 网 格 和 以 1 厘米 为 基本 模 数 值 
的 模 数 理论 。 当 时 建筑 工业 化 尚 处 在 初始 阶段 ， 用 预制 
件 装配 的 建筑 因 造 价 过 高 而 难于 推广 。 第 二 次 世界 大 战 
后 ， 工 业 化 体系 建筑 寺 勃 兴起 ， 建 筑 模 数 受 到 重视 。 至 
60 年 代 ， 建 筑 模 数 有 三 种 理论 ， 比 米 斯 模 数 、 勒 ' 柯 布 
西 耶 模 数 、 雷 纳 级 数 。 这 些 理论 对 现代 建筑 模 数 数列 中 
的 又 加 原则 ,倍数 原理 ,优选 尺寸 等 都 起 过 作用 。 从 70 年 
代 起 ,国际 标准 化 组 织 房屋 建筑 技术 委员 会 (ISO/TC59》 
陆续 公布 了 有 关 建 筑 模 数 的 一 系列 规定 。 建 筑 模 数 协调 
体系 已 成 为 国际 标准 化 范围 内 的 一 种 质量 标准 。 

组 成 ”建筑 模 数 协调 的 内 容 如 下 。 

@ 模 数 数列 。 在 建筑 设计 中 要 求 用 有 限 的 数列 作 
为 实际 工作 的 参数 ， 它 是 运用 又 加 原则 和 倍数 原理 在 基 
本 数列 基础 上 发 展 起 来 的 。 中 国 《 建 筑 模 数 协调 统一 标 
准 》(GBJ 2-86) 中 的 模 数 数列 表 ， 包 括 基本 模 数 、 扩 大 
模 数 和 分 模 数 ， 各 有 适用 范围 。 

加 复数 化 网 格 。 由 三 向 直角 坐标 组 成 的 、 三 向 均 为 
模 数 尺寸 的 模 数 化 空间 网 格 ， 在 水 平和 垂直 面 上 的 投影 
称 为 模 数 化 网 格 。 网 格 的 单位 尺度 是 基本 模 数 或 扩大 模 
数 。 网 格 的 三 个 方向 或 同一 方向 可 以 采用 不 同 的 扩大 模 
数 。 网 格 的 基本 形式 有 基本 模 数 化 网 格 和 扩大 模 数 化 网 
格 两 种 。 


@ 定位 原则 。 在 网 格 中 每 个 构件 都 要 按 三 个 方向 
借助 于 边界 定位 平面 和 中 线 (或 偏 中 线 ) 定位 平面 来 定 
位 。 所 谓 边界 定位 是 指 模 数 化 网 格 线 位 于 构件 的 边界 面 ， 
而 中 线 ( 或 偏 中 线 ) 定 位 是 指 模 数 化 网 格 线 位 于 构件 中 心 
线 (或 偏 中 心 线 )。 

@ 公差 和 接 锋 。 公 差 是 两 个 允许 限 值 之 差 ， 包 括 
制作 公差 、 安 装 公差 、 就 位 公差 等 。 接 缝 是 两 个 或 两 个 
以 上 相 邻 构件 之 间 的 缝隙 。 在 设计 和 制造 构件 时 ， 应 考 
虑 到 接 颖 因素 。 

过 用 范围 模 数 协调 主要 适用 于 建筑 工业 化 生产 和 
装配 化 施工 。 对 于 就 地 取材 、 土 法 施工 的 小 批量 工程 ， 
还 应 以 因地制宜 原则 为 主 ， 不 受 模 数 协调 的 制约 。 对 
于 只 用 预制 水 平 构件 而 墙 身 砌 砖 的 砖 混 结 构 批量 建筑 ， 
水 平和 竖 向 尺寸 、 门 窗 洞口 尺寸 应 遵守 模 数 协调 规则 ， 
墙 身 和 楼 板 的 厚度 为 基本 尺寸 ， 不 受 扩大 模 数 数 列 的 限 
制 。 对 于 以 预制 构件 为 主 的 全 装配 建筑 , 则 建筑 平面 , 剖 
面 和 主要 构件 尺寸 在 X、Y\、2 三 个 轴 向 尺寸 都 应 严格 六 
守 模 数 协调 规则 。 ( 吕 良 芳 ) 


jianzhu moxing 
建筑 模型 〈architectural model) 使 用 易于 
加 工 的 材料 依照 建筑 设计 图 样 或 设计 构想 ， 按 缩小 的 比 
例 制 成 的 样品 。 建 筑 模型 是 在 建筑 设计 中 用 以 表现 建筑 
物 或 建筑 群 的 面貌 和 空间 关系 的 一 种 手段 。 对 于 技术 先 
进 、 功 能 复杂 、 艺 术 造 型 富 于 变化 的 现代 建筑 ， 尤 其 需 
要 用 模型 进行 设计 创作 。 建 筑 模型 有 助 于 设计 创作 的 推 
敲 ， 可 以 直观 地 体现 设计 意图 ， 丈 补 图 纸 在 表现 上 的 局 
限 性 ( 见 建筑 制图 )。 

在 初步 设计 即 方案 设计 阶段 的 建筑 模型 称 工作 模 
型 ,制作 可 简略 些 , 以 便 加 工 和 拆卸。 材料 可 用 油 记 、 硬 
纸板 和 塑料 等 。 在 完成 初步 设计 后 ， 可 以 制作 较 精致 的 
模型 一 一 展示 模型 ( 见 图 )， 供 审定 设计 方案 之 用 。 展 示 
模型 不 仅 要 求 表现 建筑 物 接近 真实 的 比例 造型、 色彩 、 
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质感 和 规划 的 环境 ,还 可 揭示 重点 建筑 房间 的 内 部 空间 、 
室内 陈设 和 结构 、 构 造 等 。 展 示 模型 一 般 用 木板 、 胶 合 
板 、 塑 料 板 、 有 机 玻璃 和 人 金属 薄板 等 材料 制 成 。 模 型 的 
制作 务求 达到 表现 设计 创作 的 立意 和 构思 。 

( 王 文 锅 )》 


jionzhu regong ceshi 
建筑 热 工 测试 (thermal measurement and 
testing in building) 测量 室外 热 湿 参 数 、 室 内 
热 环境 的 参数 和 建筑 材料 热 物理 性 能 ， 检 验 建筑 热 工 设 
计 效 果 的 技术 。 

热 湿 参数 测量 
和 微 气压 的 测量 。 

温度 测量 通常 采用 铜 - 康 铜 热电 偶 测量 温度 。 用 
热电 偶 测量 建筑 材料 表面 温度 时 ， 宜 将 导线 沿 等 温 面 布 
置 ， 导 线 的 长 度 约 10~15 厘 米 。 测 量 围 护 结构 内 部 温度 
时 ， 也 可 采用 此 法 。 用 热电 偶 测量 空气 温度 时 ， 应 加 通 
气 良 好 的 铝 稍 屏 障 军 , 以 减少 环境 热 辐射 的 影响 。 还 可 采 
用 半导体 温度 计 、 电 阻 温 度 计 、 石 英 温 度 计 测量 温度 。 

空气 相对 湿度 的 测 重 常用 通风 式 干 湿 球 温度 计 
( 阿 斯 曼 温度 计 )、 毛 发 温度计、 电阻 湿度 计 、 颜 色 湿度 
计 。 把 干 湿 球 温度 计 中 的 水 银 温度 计 改 为 热电 偶 ,可 远 
距离 测量 空气 相对 湿度 。 测 量 固体 湿度 的 基本 方法 是 吸 
收 和 烘 烤 称 重 。 

热流 测 重 “可 用 热流 计 、 热 辐射 强度 计 、 对 流 热流 
计 等 进行 测量 。 热 流 计 是 冷 热 结 点 分 别 布置 在 电 绝 缘 湾 
片 两 个 侧面 上 的 热电 堆 。 电 绝缘 薄片 沿 物体 等 温 线 布置 
时 ， 通 过 此 薄片 的 比 热 流 与 热电 堆 所 产生 的 电动 势 忆 
成 正比 ， 即 ，g= cE。 式 中 是 热流 计 的 系数 。 热 辐射 强 
度 计 是 冷 热 结 点 同 在 一 个 面 上 的 热电 堆 。 把 热 结 点 涂 黑 ， 
冷 结 点 涂 白 ， 即 可 测定 阳光 的 热 辐射 强度 ， 把 热 结 点 涂 
黑 , 冷 结 点 用 铝箔 屏蔽 , 即 可 测定 物体 的 热 辐射 强度 。 为 
消除 气流 的 影响 ,还 要 在 这 类 仪器 上 加 一 云母 制 成 的 军 。 
对 流 热流 计 是 布置 在 空心 框架 上 的 热电 堆 ， 其 冷 热 两 结 
点 分 居 在 附 面 层 空气 中 保持 一 定 距离 的 两 个 面 上 ， 对 流 
比 热 流 ge 与 热电 堆 的 读数 E' 成 比例 ， 即 9。= ceB'。 此 式 
中 的 系数 ce 可 根据 传 热 分 析 预 先 确 定 。 按 照 类 似 热 流 计 
的 原理 而 应 用 感 湿 元 件 ， 可 制 成 湿 流 计 。 

微风 过 测 重 ”常用 的 仪器 有 ，@ 电 热风 速 计 ， 是 根 
据 一 根 通 电流 加 热 的 电热 丝 ， 按 不 同 风速 下 升温 不 同 的 
原理 制 成 的 ，@ 卡 他 温度 计 ， 根 据 此 温度 计 的 冷却 值 测 
量 微 风速 ，@ 多 普 勒 激光 风速 计 ， 根 据 照 射 于 运动 微粒 
上 的 单 色 激光 的 频 移 效应 测量 风速 ，@@ 转 杯 风速 计 ， 测 
量 不 定向 的 风速 @ 叶 片 风速 计 ， 测 量 定向 的 风速 。 

微 气压 测量 ”用 橡皮 管 接 到 连通 器 上 出 现 的 水 柱 差 
来 计量 ， 为 将 这 个 水 柱 差 放 大 ,通常 采用 倾斜 管 读数 , 称 
倾斜 微 压 计 。 微 压 计 配 上 测 压 管 ， 还 可 测量 流体 中 动 压 
力 、 静 压力 、 全 压力 以 及 风速 。 

材料 热 物理 性 能 的 测量 ”主要 测量 下 列 系数 : 

材料 导热 系数 ”测量 材料 导热 系数 的 标准 方法 是 平 
板式 稳定 传 热 法 。 这 是 在 试 件 的 两 侧 保持 温差 At 不 变 
时 , 测 出 通过 试 件 的 比 热 流 9, 根 据 试 件 的 厚度 d, 确 定 材 


料 的 导热 系数 和 , 即 一 对 。 也 可 采用 其 他 方法 ,如 豚 息 


热源 法 是 以 物体 冷却 规律 为 基础 的 ,可 以 进行 快速 测量 。 
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主要 包括 温度 、 湿 度 、 风 速 、 热 流 


材料 辐射 系数 ”用 比较 法 测量 材料 的 热 辐 射 系数 
C。 根据 试 件 与 标准 试 件 在 不 同 温度 下 对 放置 于 恒温 器 
中 的 辐射 热流 计 有 相同 的 读数 来 确定 材料 的 热 辐射 系 
数 。 此 时 已 知 试 件 的 温度 三 ,标准 试 件 的 温度 如 和 标准 
试 件 的 辐射 系数 Cx (通常 用 油烟 盐 黑 标准 试 件 表面 ， 
Cs==0.98C。; 式 中 Co 为 绝对 黑体 的 辐射 系数 ), 以 及 恒温 
器 的 温度 b。 热 辐射 系数 按 下 式 计算 ; 

Te _ /To 
cec 人 岳 1 一 

6) -6 
式 中 Tk、Ts、 To 是 与 要, 所、 to 对 应 的 绝对 温度 。 

材料 空气 渗 迁 系数 ”在 试 件 的 两 侧 造成 气压 差 Ap 
(毫米 水 柱 )， 并 测定 通过 试 件 的 单位 面积 上 的 空气 重 流 
量 [千克 力 /( 米 ** 时 )] 之 后 ， 就 可 确定 试 件 的 空气 渗 
透 系数 i; 


1 
如 

式 中 ! 为 试 件 的 厚度 。 这 里 的 qs 是 用 在 密闭 容器 中 的 空 
气 被 一 定 流量 的 水 替换 来 测定 。 

材料 菜 汽 渗 连 系数 ” 当 材 料 保持 在 恒温 下 ， 试 件 两 
侧 出 现 燕 汽 分 压 差 Ae (毫米 乘 柱 ) 时 ， 测 定 通 过 试 件 的 
比 湿 流 ga[ 千 克 力 /( 米 :时 ) 之 后 ， 就 可 确定 蒸汽 渗透 
系数 4， 


式 中 ! 为 试 件 的 厚度 。 《 陈 启 高 ) 


jiaonzhu regong gulfon 

建筑 热 工 规范 〈code of thermal technique in 
building) 保证 建筑 热 工 质量 的 法 定 文件 。 它 对 改 
善 建筑 物 使 用 功能 ,提高 室内 热 环境 质量 ,延长 建筑 物 使 
用 寿命 ， 发 挥 投资 的 经 济 效 益 和 节约 能 源 等 方面 具有 重 
要 意义 。 技 术 经 济 较 发 达 的 国家 大 都 订 有 建筑 热 工 规范 ， 
其 基本 内 容 包括 ,建筑 热 工学 的 名 词 定义、 符号 和 单位 
室内 外 热 工 计算 参数 和 建筑 气候 分 区 ;对 围 护 结构 保温 、 
隔 热 、 防 潮 和 空气 渗透 的 技术 要 求 ， 设计 标准 、 计 算 方 
法 和 构造 措施 的 有 关 规 定 等 。 建 筑 热 工 规范 一 般 随 着 国 
家 技术 经 济 的 发 展 不 断 修 订 、 补 充 、 完 善 。 总 的 发 展 趋 
势 是 在 技术 要 求 和 规定 中 将 功能 、 经 济 和 节能 结合 起 
来 。 《 杨 普 勤 ) 


jionzhu regongxue 
建筑 热 工学 〈building thermal technology) 
研究 建筑 物 室内 外 热 湿 作用 对 建筑 围 护 结构 和 室内 热 环 
境 的 影响 ， 是 建筑 物理 的 组 成 部 分 。 

建筑 物 常年 经 受 室内 外 各 种 气 修 因 素 的 作用 。 属 于 
室外 的 气候 因素 有 太阳 辐射 、 室 外 空气 的 温 湿 度 、 风 、 
雨 、 雪 和 地 下 建筑 物 土壤 或 岩 体 的 温度 和 裂隙 水 
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等 。 这 些 因 素 所 起 的 作用 ， 统 称 为 室外 热 湿 作 用 。 由 于 
室外 热 湿 作 用 经 常 变化 ， 建 筑 物 围 护 结构 本 身 及 由 其 转 
成 的 内 部 空间 的 室内 热 环 境 也 随 之 产生 相应 的 变化 。 属 
于 室内 的 气候 因素 有 进入 室内 的 阳光 、 空 气温 湿度 、 生 
产 和 生活 散发 的 热量 和 水 分 等 。 这 些 因素 所 起 的 作用 ， 
统称 为 室内 热 湿 作用 。 室 内 外 热 湿 作用 的 各 种 参数 是 建 
筑 设 计 的 重要 依据 ， 它 不 仅 直接 影响 室内 热 环境 ， 而 且 
在 一 定 程度 上 影响 建筑 物 的 耐久 性 。 

研究 内 容 ”建筑 热 工学 的 主要 任务 是 研究 如 何 创造 
适宜 的 室内 热 环境 ， 以 满足 人 们 工作 和 生活 的 需要 。 建 
筑 物 既 要 抗御 严寒 、 酷 署 ， 又 要 把 室内 多 余 的 热量 和 湿 
气 散 发 出 去 。 对 于 特殊 建筑 ， 如 空调 房间 、 冷 藏 库 等 不 
仅 要 考虑 热 工 性 能 ， 而 且 还 要 考虑 投资 和 节能 等 问题 。 

建筑 热 工 学 的 研究 范围 包括 ， 室 外 热 湿 参数 及 其 对 
室内 热 环境 的 影响 ， 建 筑 材 料 热 物理 性 能 ， 房 屋 热 稳定 
性 ， 建 筑 热 工 测 试 的 技术 以 及 特殊 建筑 热 工 (如 空调 房 
闻 热 工 设计 、 地 下 建筑 传 热 等 )。 

展望 现代 人 对 居住 、 劳 动 生产 场所 的 热 环境 要 求 
不 断 提高 ， 建 筑 技术 和 设备 不 断 改进 ， 建 筑 热 工 学 的 研 
究 内 容 也 不 断 深化 。 早 期 的 建筑 热 工 设计 一 般 都 采用 简 
化 的 稳定 或 非 稳定 传 热 理 论 计算 ， 现 在 逐步 被 更 精确 的 
动态 模拟 计算 所 替代 。 建 筑 热 工学 领域 应 用 电子 计算 机 
技术 后 ， 又 使 过 去 若干 难以 计算 的 热 工 课题 ,如 墙 和 
屋顶 等 转角 处 三 维 温度 场 的 计算 、 房 间 内 部 热 环 境 变化 
《室温 波动 ) 等 ， 都 可 以 用 电子 计算 机 获得 迅速 和 精确 的 
计算 结果 。 此 外 ， 随 着 城市 、 乡 镇 建设 的 发 展 ， 以 及 城 
市 热 环境 的 改变 ， 建 筑 热 工学 研究 领域 逐步 扩大 到 建筑 
群体 的 热 环境 的 改善 和 利用 。 

参考 书目 


A. W. Pratt, Heat Transmission in building, John Wiley 
and Sons, Chichester-New York, 1981. 


( 胡 下 》 

jionzhu rizhoo 
建筑 日 照 (daylight in building) 建筑 日 照 
是 根据 阳光 直射 原理 和 日 照 标准 ， 研 究 日 照 和 建筑 的 关 
系 以 及 日 照 在 建筑 中 的 应 用 ,是 建筑 光学 中 的 重要 课题 。 
研究 建筑 日 照 的 目的 是 充分 利用 阳光 以 满足 室内 光环 境 
和 卫生 要 求 ， 同 时 防止 室内 过 热 。 阳 光 可 以 满足 建筑 采 
光 的 需求 ;在 幼儿 园 、 疗 养 院 、 医 院 的 病房 和 住宅 中 ,充足 
的 直射 阳光 还 有 杀菌 和 促进 入 体 健康 等 作用 ， 在 冬季 又 
可 提高 室内 气温 。 有 的 地 方 还 可 用 太阳 能 作 能 源 〈 见 太 
阳 能 建筑 )。 阳 光 也 有 不 利 的 方面 :如 夏季 的 直射 阳光 能 
造成 室内 气温 过 高 ;在 直射 阳光 照射 下 ,会 引起 眩光 。 此 
外 ,直射 阳光 还 能 加 速 一 些 物品 老化 .退色 和 变质 ,甚至 
引起 有 些 易 爆 物 爆炸 。 因 此 ,在 博物 馆 、 展 览 馆 、 画 廊 、 书 
库 、 纺 织 车 间 、 精 密 仪器 车 间 、 恒 温 恒 湿 车 间 和 危险 品 仓 
库 等 处 都 应 采取 措施 ,防止 阳光 直接 照射 。 

日 照 原理 ”研究 建筑 日 照 要 了 解 研究 点 和 周围 不 透 
明 体 的 相对 位 置 , 研 究 点 的 阳光 方向 阳光 的 方向 用 太阳 


高 度 角 (9) 和 太阳 方位 角 (a) 来 表示 : 太阳 高 度 角 是 指 阳 
光 与 水 平面 的 夹 角 ， 太阳 方位 角 是 指 阳光 的 水 平 投影 与 
正 南方 向 的 夹 角 , 偏 东 为 负 , 偏 西 为 正 。 阳 光 的 方向 也 可 
用 直角 坐标 系 X、Y、2Z2 来 表示 (图 1)。 设 XOY 平面 与 水 


图 1 用 直角 难 
标 系 表示 阳光 的 
方向 


平面 重合 ，OY 轴线 与 正 南 夹 角 为 x， 则 在 数值 上 有 以 下 
关系 ， 
X=Zctggsin(a 一 ?) 
Y=ZctgOcos(a—7) 


Y 
Z= Xte(a—”) 


上 式 的 实用 意义 为 ， 如 有 平行 两 列 建筑 ， 其 朝向 角 为 x 
《朝向 角 的 正 负 应 与 方位 角 取 得 一 致 :， 朝 阳光 方向 的 前 
列 建 筑 物 的 高 度 为 Z, 要 求 前 列 建筑 物 不 遮挡 阳光 直射 后 
列 建筑 物 , 则 必须 使 两 列 建筑 物 之 间 的 间距 大 于 Y。 又 如 
有 一 建筑 朝向 角 为 7, 窗 榆 下面 至 窗台 的 高 度 为 Z, 为 避 
免 阳 光 直 射 室内 * 则 必须 使 出 榴 的 长 度 为 上 式 中 的 Y( 自 
墙 内 面 计 )。 同 时 榴 口 向 阳光 投射 一 侧 的 侧面 探 出 长 度 即 
为 上 式 中 的 X。 

太阳 的 高 度 角 和 方位 角 是 随时 间 变 化 的 ， 因 此 表示 
太阳 位 置 的 直角 坐标 数值 X、Y、2 也 是 随时 间 变 化 的 。 
为 了 便于 设计 者 掌握 所 设计 的 建筑 全 天 或 全 年 日 照 情 
况 ， 常 根据 建筑 物 所 在 地 的 纬度 画 出 当地 各 季节 典型 天 
如 冬至 日 .大寒 日 的 棒 影 轨迹 图 。 它 是 在 2 轴 上 截取 垂直 
立 于 0 点 的 不 同 单位 长 度 的 棒 , 并 找 出 所 研究 的 那 一 天 的 
各 个 时 间 棒 影 端点 的 位 置 (X、Y)， 将 同一 长 度 的 棒 的 棒 
影 端点 连 成 曲线 ( 棒 影 端点 轨迹 )， 同 时 标 上 时 间 线 和 长 


@ “ 棒 高 长 度 标准 


图 2 棒 影 软 迹 图 (北纬 40", 夏 至 日 ) 


度 标准 (图 2). 画 时 可 取 朝 向 角 ?= 0, 即 OY 轴 指 向 正 南 。 

应 用 棒 影 轨迹 图 可 以 ，@ 根 据 建筑 日 照 的 要 求 在 棒 
影 轨迹 图 上 确定 建筑 物 的 朝向 和 间距 ， 或 在 建筑 物 位 置 
和 间距 确定 后 求 出 日 照 延续 时 间 ， 各 类 建筑 日 照 延续 时 
同 指标 见 下 表 。 回 按照 在 一 定时 间 内 使 房间 的 相应 部 分 
获得 必要 日 照 的 原则 ， 确 定 窗口 大 小 和 位 置 。 


室内 日 照 延 续 时 间 参 考 指标 (单位 :h) 


日 向 延 续 时 间 适用 范围 
Wat 一 般 住宅 、 一 般 服务 性 建筑 、 热 加 工 
车 间 的 生活 问 
3~4 公共 建筑 ,教学 楼 ,办 公 室 、 一 般 车 间 
5~6 托儿所 幼儿园 、 疗 养 院 \ 潮 湿 车 间 


注 : a 计算 日 期 为 12 月 22 日 (冬至 日 )。 对 冬季 室外 气 
刘 在 0C 以 上 地 区 ,可 选择 1 月 22 日 (大 寒 日 ); 
b 太阳 高 度 角 低 于 10° 的 日 照 时 间 和 日 照 面积 ， 均 
不 予 计算 ; 
<。 太阳 光线 直射 到 室内 地 面 的 面积 ， 按 每 人 0.4 平 
方 米 为 计算 标准 ， 如 居室 内 住 四 人 ， 则 日 照 面积 
为 1.6 平 方 米 。 


炎热 地 区 民用 建筑 如 室内 气温 在 29'C 以 上 ,太阳 辐 
射 强度 大 于 240 干 卡 / 米 *， 阳光 照射 深度 (由 墙 内 表面 算 
起 ) 大 于 0.5 米 ,阳光 照射 室内 的 时 间 超过 1 小时， 为 防 
止 室内 过 热 和 直射 眩光 ， 应 采取 必要 的 遮阳 措施 。 有 特 
殊 要 求 的 房间 ,如 恒温 恒 湿 室 、 易 燃 品 仓库 等 ， 要 另行 采 
取 防 热 措 施 。 

日 照 调整 ”如 果 建筑 物体 形 、 朝 向 和 间距 不 能 满足 
日 照 要 求 ， 须 进行 日 照 调整 。 日 照 调 整 主要 是 解决 室内 
过 热 和 直射 眩光 ， 大 体 可 采取 这 阳 和 折射 、 扩 散 两 种 途 
径 。 为 达到 折射 ,扩散 的 目的 ,窗户 玻璃 常 采用 半 透 明 材 
料 , 如 玻璃 钢 、 乳 白 玻璃 等 ， 以 减 小 直射 阳光 的 强度 ! 采 
用 断面 为 棱 形 的 玻璃 或 玻璃 砖 , 也 可 改变 阳光 投射 方向 ， 
避免 阳光 直射 ,并 可 保持 较 高 的 采光 效率 。 

《( 沈 天 行 ) 

jionzhu shebel gezhen 

建筑 设备 隔 振 (vibration isolation in build- 
ing) ”为 防止 建筑 物 中 的 某 些 设备 产生 的 振动 危害 
建筑 结构 和 干扰 环境 而 在 设备 和 建筑 物 之 间 装 设 隔 振 元 
件 ， 减 弱 设 备 振动 的 传递 的 措施 。 建 筑 物 中 常用 的 易 产 
生 振 动 的 设备 有 风机 、 泵 、 冷 你 机 和 空气 压缩 机 等 。 在 
进行 工程 设计 时 ， 应 尽量 选用 振动 较 小 的 工艺 流程 和 设 
备 。 对 设备 进行 隔 振 ,必须 了 解 其 振动 特性 、 可 能 产生 的 
后 果 、 容 许 使 用 的 标准 和 所 需 的 隔 振 效率 ,并 合理 地 确定 
设备 安装 位 置 \ 支 承 结构 和 选用 适当 的 隔 振 元 件 。 

隔 振 原理 ” 陋 振 按 振 动 的 传递 方向 分 为 ，@ 积 极 隔 
振 , 即 减 绊 由 机 器 设备 扰动 而 传 出 的 振动 , 设备 隔 振 属于 
此 类 ， 回 消极 隔 振 ， 即 减弱 通过 房屋 基础 和 设备 基础 所 
传 入 的 振动 ,如 精密 仪器 隔 振 ,播音 室 、 录 音 室 、 声 学 实验 
室 等 采用 的 国体 声 陆 声 。 两 者 目的 虽然 不 同 ， 但 都 是 在 
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物体 与 基础 之 间 装 设 隔 振 元 件 ， 并 允许 两 者 之 间 有 相对 
运动 而 实现 的 。 隔 振 效果 用 传递 率 7。 来 描述 ,Ts 为 设备 
振动 干扰 传递 给 基础 的 力 F, 和 干扰 力 F 之 比 ,其 关系 为 : 


SN i 1 
TF Vy 


式 中 了 为 设备 的 扰动 频率 ; 刀 为 隔 振 系统 的 固有 频率 ;7 
为 阻尼 比 , 当 阻尼 比 等 于 零 时 ， 

i~ th 

传递 率 T4 与 频率 比 f/f。 之 辣 的 关系 见 图 1。 当 f< 名 时 ， 


T= 


0.2 0.8 1 2 8 
频率 比 f/f。 


图 1 姐 尼 振动 传递 特性 曲线 
隔 振 元 件 无 隔 振 效果 ;f 守 1。 时 ,由 于 共振 会 使 振动 放大 
只 有 当天 >V3 时 ， 才 有 隔 振 效果 。f, 与 隔 振 系统 的 静 


态 压 缩 量 3(3 如 0,M 为 质量 , 9 为 重力 加 速度 K 为 隔 


振 元 件 的 假 强 系 数 ) 有 关 , 即 刀 ~- .7 。 在 实际 应 用 中 


常用 隔 振 效率 9% 来 表示 隔 振 效果 ， 
人 一 1 一 TA 

设备 隔 振 设计 “根据 设备 的 扰动 频率 、 推 荐 的 隔 振 
系统 传递 率 和 隔 振 效率 ( 见 表 )， 求 出 隔 振 系统 的 固有 频 
率 和 最 大 静态 压缩 量 , 以 选择 适当 的 隔 振 元 件 和 情 性 块 。 

涌 报 元 件 ”包括 隔 振 器 和 隔 振 垫 两 类 ， 是 用 玻璃 纤 
维 , 矿 棉 , 软 木 .橡胶 和 弹簧 钢 等 材料 制 成 .各 种 隔 振 元 件 
的 使 用 范围 见 图 2 。 

情 性 块 。 其 作用 是 :减少 设备 振动 降低 隔 振 系统 重 
心 , 增 进 稳定 性 ;降低 固有 频率 ,提高 隔 振 效率 ;减少 重量 
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推荐 的 隔 振 系统 传递 率 和 隔 振 效率 
设 备 类 型 传递 率 ( 移 ) 隔 振 效率 ( 狗 ) 
离心 式 压气 机 0.5(6)* 99.5(94)* 


离心 式 风机 >18.75 kW 
往复 式 压气 机 >37.5kW 
村 


轴 流 式 风 机 >>37.5 上 W 
离心 式 风机 3.75~18.75kW 
往复 式 压气 机 7.5~~37.5kW 
村 2.25~3.75kW 


空调 组 

轴 流 式 风机 37.5 kW 
离心 式 风机 3.75kW 以 下 
往复 式 压气 机 7.5kW 以 下 


2(10) 98(90) 


4(20) 96(80) 


6(25) 94(75) 
泵 

气动 工具 

轴 流 式 风机 7.5kW 以 下 


空调 组 
管道 


* .括号 内 为 一 般 现 振 采 用 的 数据 。 


10(30) 90(70) 


1 


静态 讨 缩 量 (cm ) 


频率 (Hz) 


图 2 各 种 珊 扳 元 件 的 使 用 范围 


不 均匀 分 布 的 影响 ， 也 可 减少 固体 声 。 惰 性 块 重量 至 少 
应 等 于 其 上 负载 的 两 倍 ， 而 往复 式 机 器 设备 的 情 性 块 通 
常 是 设备 重量 的 3 一 5 倍 。 惰 性 块 越 重 , 隔 振作 用 越 好 。 

安装 和 布置 ” 当 设 备 不 与 驱动 电机 组 成 一 个 单元 
时 ,必须 安装 在 公共 机 座 上 ,再 由 隔 振 元 件 支承 ， 机 器 设 
备 与 机 座 的 重心 应 在 垂直 方向 与 支承 重心 吻合 。 隔 振 系 
统 最 常用 的 布置 方式 是 将 相同 的 隔 振 元 件 对 称 布置 ， 通 
常 采用 4 一 6 个 支点 支承 。 当 设备 重量 分 布 不 均匀 时 ,应 
接 相 同 的 静态 压缩 量 来 选用 各 个 隔 振 元 件 ， 或 用 惰性 块 
进行 调整 ,使 页 振 元 件 受 力 均匀 。 

设备 隔 振 指 建筑 中 常用 的 设备 包括 风机 、 泵 、 压 缩 


机 等 的 隔 振 。 

风 邵 主要 驱动 频率 为 : 轴 转 数 x 叶 片 数 。 大 型 风机 
转速 为 1 000~1 600 转 /分 ， 根 据 其 转子 频率 , 须 用 固有 
频率 较 低 的 隔 振 元 件 ， 支 承 在 厚度 至 少 为 5 厘米 的 混 凝 
土楼 板 上 ,或 安装 在 情 性 块 上 ,再 进行 隔 振 。 

条 “离心 泵 通常 有 数 个 转子 ,转速 又 较 高 ,可 采用 固 
有 频率 较 高 的 隔 振 元 件 。 往 复式 泵 的 转速 低 而 缸 数 少 , 必 
须 安装 在 情 性 块 上 ,并 在 管道 上 安装 软 管 (图 3)。 


图 3 水 栗 岳 振 措 施 示 意图 


压 编 机 往复 式 压缩 机 因 转 速 较 低 ， 须 用 静态 压缩 
量 大 的 隔 振 元 件 , 但 必须 有 防止 机 器 不 稳定 的 措施 ,只 有 
一 两 个 气缸 的 压缩 机 ， 其 平衡 较 差 ， 有 四 个 或 更 多 的 气 
仙 时 ,平衡 较 好 ， 位 移 较 小 。 压 缩 机 的 主要 驱动 频率 为 ， 
轴 转 数 x 气缸 数 。 

防止 振动 短路 和 管道 隔 振 应 用 隔 振 元 件 后 ,必须 
防止 出 现 振动 短路 ， 即 在 各 房间 之 间 , 通 过 管道 .电气 管 


图 4 防止 金属 件 之 辣 振 动 短 路 的 脱产 措施 


线 或 未 采取 隔 振 措施 的 紧 固 件 等 传递 振动 的 现象 。 当 螺 
栓 穿 过 隔 振 元 件 时 ,应 采用 橡胶 等 弹性 垫圈 和 套 管 ,以 防 
止 金 属 件 之 间 的 振动 短路 (图 4)。 管 道 隔 振 通常 采用 局 
部 配置 橡胶 软 管 , 隔 振 降 噪 效果 良好 。 
参考 书目 

C. W. Harris, C. E. Crede, Shock and Fibrotion Hand- 
book, 2nd ed., McGraw-Hill, New York, 1976. 

1.D. [rwin, E.R. Graf, Industriol Noise and Vibration 
Control, Prentice Hill, New Jersey, 1979, 


( 徐 之 江 ) 
Jionzhu sheji 
建筑 设计 (architectural design) 建筑 物 在 
建造 之 前 ,设计 者 按照 建设 任务 ,把 施工 过 程 和 使 用 过 程 
中 所 存在 的 或 可 能 发 生 的 问题 ,事先 作 好 通盘 的 设想 , 拟 
定好 解决 这 些 问题 的 办 法 、 方 案 ， 用 图 纸 和 文件 表达 出 
来 ， 作 为 备料 .施工 组 织 工作 和 各 工种 在 制作 、 建 造 工作 
中 互相 配合 协作 的 共同 依据 ， 便 于 整个 工程 得 以 在 预定 
的 投资 限额 范围 内 ， 按 照 周密 考虑 的 预定 方案 ， 统 一 步 
调 ,顺利 进行 ,并 使 建成 的 建筑 物 充 分 满足 使 用 者 和 社会 
所 期 望 的 各 种 要 求 (包括 物质 上 的 和 精神 上 的 要 求 ) 。 

发 展 过 程 在 古代 ,建筑 技术 和 社会 分 工 比较 单纯 ， 
建筑 设计 和 建筑 施工 并 没有 很 明确 的 界限 施工 的 组 织 
者 和 指挥 者 往往 也 就 是 设计 者 。 在 欧洲 ， 由 于 以 石料 作 
为 建筑 物 的 主要 材料 ， 这 两 种 工作 通常 由 石 区 的 首脑 承 
担 ; 在 中 国 ,由 于 建筑 以 木 结构 为 主 ， 这 两 种 工作 通常 由 
木匠 的 首脑 承担 。 他 们 根据 建筑 物 的 主人 (或 其 代理 人 ) 
的 要 求 ,按照 师 徒 相传 的 成 规 ， 加 上 自己 一 定 的 创造 性 ， 
营造 建筑 并 积累 了 建筑 文化 。 

在 近代 ， 建 筑 设计 和 建筑 施工 分 离开 来 ， 各 自 成 为 
专门 学 科 。 这 在 西方 是 从 文艺 复兴 时 期 开始 萌芽 ， 到 产 
业 革 命 时 期 才 和 逐渐 成 熟 ， 在 中 国 则 是 清 代 后 期 在 外 来 的 
影响 下 逐步 形成 的 。 随 着 社会 的 发 展 和 科学 技术 的 进 
步 ,建筑 所 包含 的 内 容 、 所 要 解决 的 问题 越 来 越 复杂 , 涉 
及 的 相关 学 科 越 来 越 多 ， 材 料 上 、 技 术 上 的 变化 越 来 越 
迅速 ， 单 纯 依靠 师 徒 相传 .经 验 积累 的 方式 ,已 不 能 适应 
这 种 客观 现实 ， 加 上 建筑 物 往往 要 在 很 短 时 期 内 竣工 使 
用 ， 难 以 由 匠 师 一 身 二 任 ， 客 观 上 需要 更 为 细致 的 社会 
分 工 ， 这 就 促使 建筑 设计 逐渐 形成 专业 ， 成 为 一 门 独立 
的 分 支 学 科 。 

工作 范围 ”建筑 设计 就 其 工作 范围 而 言 ， 在 中 国有 
两 种 不 同 的 概念 。 广 义 的 建筑 设计 是 指 设计 一 个 建筑 物 
(或 建筑 群 ,下 同 ) 所 要 做 的 全 部 工作 。 由 于 科学 技术 的 发 
展 ,在 建筑 上 利用 各 种 科学 技术 的 成 果 越 来 越 广泛 深入 ， 
设计 工作 常 涉及 建筑 学 、 结 构 学 以 及 给 水 ,排水 、 供 暧 、 
空气 调节 、 电 气 、 煤 气 、 消 防 、 防 火 、 自 动 化 控制 管理 ,建筑 
声学 ,建筑 光学 、 建 筑 热 工学 ,工程 估算 、 园 林 绿化 等 方面 
的 知识 ,需要 各 种 科学 技术 人 员 的 密切 协作 。 但 通常 所 说 
的 建筑 设计 ,是 指 "建筑 学 "范围 内 的 工作 。 它 所 要 解决 的 
问题 ， 包 括 建 筑 物 内 部 各 种 使 用 功能 和 使 用 空间 的 合理 
安排 ， 建 筑 物 与 周围 环境 ,与 各 种 外 部 条 件 的 协调 配合 ， 
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内 部 和 外 表 的 艺术 效果 ,各 个 细部 的 构造 方式 ,建筑 与 结 
构 ,建筑 与 各 种 设备 等 相关 技术 的 综合 协调 ,以 及 如 何以 
更 少 的 材料 ,更 少 的 劳动 力 、 更 少 的 投资 、 更 少 的 时 间 来 
实现 上 述 各 种 要 求 。 其 最 终 目的 是 使 建筑 物 做 到 适用 、 
经 济 \ 坚 固 、 美 观 。 

以 建筑 学 作为 专业 ， 擅 长 建筑 设计 的 专家 称 为 建筑 
师 。 建 筑 师 除了 精通 建筑 学 专业 ,做 好 本 专业 工作 之 外 ， 
还 要 善于 综合 各 种 有 关 专 业 提出 的 要 求 ， 正 确 地 解决 设 
计 与 各 个 技术 工种 之 间 的 矛盾 。 

作用 和 意义 ”建筑 师 在 进行 建筑 设计 时 面临 的 矛盾 
有 :内 容 和 形式 之 间 的 矛盾 ， 需要 (建筑 物 如 何 更 好 地 满 
足 使 用 者 在 物质 上 、 精 神 上 的 要 求 ) 和 可 能 (投资 条 件 , 材 
料 条 件 、 技 术 条 件 、 设 备 条 件 ) 之 间 的 矛盾 ， 投资 者 .使 用 
者 ,施工 制作 ,城市 规划 等 方面 和 设计 之 则 以 及 它们 彼此 
之 间 由 于 对 建筑 物 考虑 角度 不 同 而 产生 的 矛盾 ， 建 筑 物 
单 体 和 群体 之 间 、 内 部 和 外 部 之 间 的 矛盾 ;各 个 技术 工种 
之 间 在 技术 要 求 上 的 矛盾 ;建筑 的 适用 ,经 济 、 坚 固 、 美 观 
这 几 个 基本 要 素 本 身 之 间 的 矛盾 ， 建筑 物 内 部 各 种 不 同 
使 用 功能 之 间 的 矛盾 ， 建筑 物 局 部 (包括 构造 细节 ) 和 
整体 、 这 一 局 部 和 那 一 局 部 之 间 的 矛盾 等 。 这 些 矛盾 构 
成 了 非常 错综复杂 的 局 面 。 而 且 每 个 工程 中 各 种 矛盾 的 
构成 又 各 有 其 特殊 性 。 因 此 ， 任 何人 都 不 可 能 事先 一 下 
子 把 它们 完全 估计 清楚 ， 更 不 可 能 一 下 子 把 错综复杂 的 
矛盾 解决 得 恰当 和 完善 .如 果 不 经 过 设计 这 个 工作 阶段 
这 些 矛盾 和 问题 就 会 在 施工 过 程 中 不 断 暴露 出 来 ， 迫 使 
当事者 临时 去 处 理解 决 。 这 样 , 一 方面 难免 顾此失彼 , 另 
一 方面 还 会 影响 施工 进程 ， 甚 至 迫不得已 把 已 经 做 好 的 
部 分 工程 拆除 重 做 ， 导 致 时 间 、 材 料 , 劳 动力 和 经 济 上 的 
损失 。 即 或 勉强 完工 ,也 会 给 使 用 者 带 来 长 期 的 不 方便 或 
不 适用 ,势必 降低 建筑 物 的 经 济 效益 、 社 会 效益 和 环境 效 
益 ,甚至 造成 工程 事故 。 

所 以 说 ,建筑 设计 工作 的 核心 ,就 是 要 寻找 解决 上 述 
各 种 矛盾 的 最 佳 方案 。 通 过 长 期 的 实践 ， 建 筑 设 计 者 创 
造 , 积 累 了 一 整 亦 科 学 的 方法 和 手段， 可 以 用 图 纸 ( 见 奸 
筑 制 图 )、 建 筑 模型 或 其 他 手段 将 设计 意图 确切 地 表达 出 
来 ,才能 充分 暴露 隐藏 的 矛盾 ,从 而 发 现 问题 ， 同 有 关 专 
业 技 术 人 员 交换 意见 ,使 矛盾 得 到 解决 。 此 外 ,为 了 寻求 
最 佳 的 设计 方案 ,还 需要 提出 多 种 方案 进行 比较 .方案 比 
较 , 是 建筑 设计 中 常用 的 方法 。 从 整体 到 每 一 个 细节 ,对 
待 每 一 个 问题 ,设计 者 一 般 都 要 设想 好 几 个 解决 方案 , 进 
行 一 连 串 的 反复 推 殴 和 比较 。 即 或 问题 得 到 初步 解决 ， 
也 还 要 不 断 设想 有 无 更 好 的 解决 方式 ， 使 设计 方案 殊 于 
完善 。 

总 之 ,建筑 设计 是 一 种 需要 有 预见 性 的 工作 ,要 预见 
到 拟 建 建筑 物 存在 的 和 可 能 发 生 的 各 种 问题 .这 种 预见 ， 
往往 是 随 着 设计 过 程 的 进展 而 逐步 清晰 \ 逐 步 深化 的 。 建 
筑 设 计 中 的 问题 不 是 孤立 的 ， 而 是 互相 关联 ,互相 影响 、 
互相 牵制 着 的 。 设 计 者 在 解决 某 个 问题 时 ， 不 一 定 能 把 
相关 的 问题 全 部 都 想 清楚 在 解决 后 来 发 生 的 问题 时 ,又 
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常会 发 现 原 先 已 解决 的 某 个 问题 解决 得 不 够 恰当 ， 还 要 
回 过 头 来 重新 处 理 。 因 此 ， 建 筑 设计 的 整个 过 程 就 是 从 
粗 到 细 、 从 不 周全 到 周全 、 从 不 完善 到 完善 的 修改 和 演化 
的 过 程 。 设 计 上 的 改动 都 是 在 图 纸 上 进 行 的 ,相对 来 说 ， 
改 起 来 比较 容易 ， 物 质 上 、 精 神 上 、 时 间 上 的 损失 都 比较 
小 , 却 可 以 保证 工程 最 终 顺 利 进行 ， 并 获得 最 好 的 效益 。 
这 正 是 建筑 设计 的 作用 所 在 。 没 有 正确 的 设计 就 不 能 施 
工 ", 即 使 是 最 紧迫 的 工程 ， 也 要 在 施工 以 前 安排 一 定 的 
设计 时 间 , 作 为 建筑 工程 不 可 缺少 的 工作 阶段 ,其 原因 即 
在 于 此 。 

程序 和 内 容 为 了 使 建筑 设计 顺利 进行 , 少 走 弯路 ， 
少 出 差错 ,取得 良好 的 成 果 , 在 众多 矛盾 和 问题 中 ， 先 考 
虑 什么 ， 后 考虑 什么 ， 大 体 上 要 有 个 程序 。 根 据 长 期 实 
践 得 出 的 经 验 ， 设 计 工作 的 着 重点 、 常 是 从 宏观 到 微观 ， 
从 整体 到 局 部 、 从 大 处 到 细节 、 从 功能 体型 到 具体 构造 、 
步 步 深 入 的 。 为 此 ， 设 计 工作 的 全 过 程 分 为 几 个 工作 阶 
段 ， 搜 集资 料 、 初 步 方案 ` 初 步 设计 ,技术 设计 、 施 工 图 和 
详 图 等 ， 循 序 进行 ， 这 就 是 基本 的 设计 程序 。 它 因 工程 
的 难 易 而 有 增 减 。 

搜集 催 料 阶段 ”设计 者 在 动手 设计 之 前 ， 首 先 要 了 
解 并 掌握 各 种 有 关 的 外 部 条 件 和 客观 情况 ,自然 条 件 , 包 
括 地 形 ,气候 \ 地 质 ,自然 环境 等 :城市 规划 对 建筑 物 的 要 
求 ,包括 用 地 范围 的 建筑 红线 、 建 筑 物 高 度 和 密度 的 控制 
等 ;城市 的 人 为 环境 ,包括 交通 、 供 水 ,排水 供电, 供 燃气 、 
通信 等 各 种 条 件 和 情况 ,使 用 者 对 拟 建 建筑 物 的 要 求 , 特 
别 是 对 建筑 物 所 应 具备 的 各 项 使 用 内 容 的 要 求 ; 对 工程 
经 济 估算 依据 和 所 能 提供 的 资金 ,材料 ,施工 技术 和 装备 
等 ! 以 及 可 能 影响 工程 的 其 他 客观 因素 。 这 个 阶段 ,通常 
称 为 搜集 资料 阶段 。 在 搜集 资料 阶段 ， 设 计 者 也 常 协 助 
建设 者 做 一 些 应 由 咨询 单位 做 的 工作 ， 诸 如 确定 计划 任 
务 书 ,进行 一 些 可 行 性 研究 ,提出 地 形 测 量 和 工程 勘察 的 
要 求 ,以 及 落实 某 些 建设 条 件 等 。 

初步 方案 阶段 ”设计 者 在 对 建筑 物 主要 内 容 (包括 
功能 和 形式 ) 的 安排 有 个 大 概 的 布局 设想 以 后 ， 首 先 要 
考虑 和 处 理 建筑 物 与 城市 规划 的 关系 ， 其 中 包括 建筑 物 
和 有 周围 环境 的 关系 (建筑 物 之 间 高 低 和 体 量 的 布局 ,主要 
是 根据 周围 环境 的 现状 和 发 展 可 能 性 处 理 好 建筑 物 对 邻 
近 建筑 、 周 围 环境 的 影响 ) ， 建 筑 物 对 城市 交通 或 城市 
其 他 功能 的 关系 等 。 这 个 工作 阶段 ， 通 常 叫做 初步 方案 
阶段 。 通 过 这 一 阶段 的 工作 ， 建 筑 师 可 以 同 使 用 者 和 规 
划 部 门 充 分 交换 意见 ， 最 后 使 自己 所 设计 的 建筑 物 取得 
规划 部 门 的 同意 ,成 为 城市 有 机 整体 的 组 成 部 分 。 对 于 不 
太 复 杂 的 工程 ,这 一 阶段 可 以 省 略 , 把 有 关 的 工作 并 入 初 
步 设计 阶段 。 

初步 设计 阶段 ”设计 过 程 中 的 一 个 关键 性 阶段 ,也 
是 整个 设计 构思 基本 成 型 的 阶段 。 初 步 设计 中 首先 要 考 
不 建筑 物 内 部 各 种 使 用 功能 的 合理 布置 ( 见 建筑 设计 原 
理 )。 例 如 不 同 用 途 的 房间 或 空间 ,相互 之 间 有 的 要 靠近 ， 
有 的 要 远 高 ;有 的 要 联通 ， 有 的 要 隔绝 ;有 的 必须 靠近 地 


面 \ 有 的 可 以 安排 在 楼 层 高 处 。 一 些 公共 活动 性 质 的 、 特 
别 是 重要 的 厅堂 或 房间 ,一 般 布置 在 显要 突出 的 位 置 ; 一 
些 有 私密 性 要 求 的 房间 则 要 适当 隐蔽 。 建 筑 空间 有 的 需 
要 开 知 ， 有 的 需要 封闭 。 这 些 都 要 根据 不 同 的 性 质 和 用 
途 合理 安排 ,各 得 其 所 。 这 不 仅 出 于 功能 上 的 考虑 ,同时 
也 要 从 艺术 效果 的 角度 来 设计 。 

当 考 虑 上 述 布 局 时 ， 另 一 个 重要 的 问题 是 建筑 物 各 
部 分 相互 则 的 交通 联系 。 交 通 贵 在 便捷 ， 要 尽 可 能 缩短 
交通 路 线 的 长 度 ， 这 不 仅 为 节省 通道 面积 ， 收 到 经 济 效 
益 , 而 且 可 使 房屋 内 部 使 用 者 来 往 方便 ， 省 时 省力 。 此 
外 ,交通 上 的 交叉 混乱 应 该 尽量 避免 ,特别 是 性 质 上 互 有 
不 便 甚至 互 不 相 容 的 交通 ,更 要 避免 交叉 混杂 。 还 有 ,由 
于 人 们 在 建筑 物 内 是 循 着 交通 路 线 往来 的 ， 建 筑 的 艺术 
形象 又 是 循 着 交通 路 线 逐 一 展现 的 ， 所 以 交通 路 线 的 巧 
妙 设 计 还 影响 人 们 对 建筑 物 的 艺术 观感 。 

与 使 用 功能 布局 同时 考虑 的 ,还 有 不 同 大 小 \ 不 同 高 
低空 间 的 合理 安排 问题 。 这 不 只 为 了 节省 面积 、 节 省 体 
积 ， 也 为 了 内 部 空间 取得 良好 的 艺术 效果 。 考 虑 艺术 效 
果 , 通 常 不 但 要 与 使 用 相 结 合 , 而 且 还 应 该 和 结构 的 合理 
性 相 统 一 。 因 此 ,结构 方式 的 选择 ,也 是 初步 设计 中 的 一 
个 重要 内 容 ， 主 要 考虑 它 的 坚固 耐 信 ,施工 方便 和 材料 、 
人 工 、 造 价 上 的 经 济 性 。 至 于 建筑 物 形式 , 常 是 上 述 许 多 
内 容 安排 的 合乎 逻辑 的 结果 ,虽然 有 它 本 身 的 美学 法 则 ， 
但 应 与 建筑 物 内 容 形成 一 个 有 机 的 统一 体 。 脱 离 内 容 的 
外 形 的 美 ,是 经 不 起 时 间 考 验 的 ;而 扎根 于 建筑 物 内 在 因 
素 的 外 形 美 , 即 内 在 美 ,内 在 哲理 的 自然 表露 ， 才 是 经 得 
起 时 间 考 验 的 美 。 

初步 设计 阶段 还 应 该 考虑 有 一 些 带 全 局 性 的 问题 ， 
如 材料 的 选择 ,各 种 设备 系统 的 选 型 和 原则 构想 ,工程 概 
算 ( 见 建 筑 设 计 概 算 巴 算 )， 以 及 主要 技术 指标 是 否 先进 
等 ,对 这 些 问题 作出 的 决定 通常 应 该 取得 投资 者 、 使 用 者 
及 其 主管 单位 的 同意 。 其 中 某 些 问题 ， 还 要 征 得 城市 规 
划 部 门 、 有 关 市 政 公用 部 门 和 消防 部 门 等 的 同意 。 

技术 设计 阶段 ”初步 设计 具体 化 的 阶段 ， 也 是 各 种 
技术 问题 的 定案 阶段 。 技 术 设计 的 内 容 包括 整个 建筑 物 
和 各 个 局 部 的 具体 做 法 ,各 部 分 确切 的 尺寸 关系 ,内 外 装 
修 的 设计 ,结构 方案 的 计算 和 具体 内 容 ,各 种 构造 和 用 料 
( 见 建筑 构造 ) 的 确定 ， 各 种 设备 系统 (包括 机 房 .各 种 设 
备 装置 及 管道 ) 的 设计 和 计算 ,各 技术 工种 之 间 各 种 矛盾 
的 合理 解决 (例如 管道 综合 设计 ， 各 种 设备 洞口 .设备 装 
置 与 建筑 装修 之 间 的 结合 问题 等 )， 设 计 预 算 的 编制 等 。 
这 些 工作 都 是 在 有 关 各 技术 工种 共同 商议 之 下 进行 的 ， 
并 应 相互 认可 。 技 术 设计 的 着 眼 点 , 除 体现 初步 设计 的 整 
体 意 图 外 ,还 要 考虑 施工 的 方便 易 行 ,以 比较 省 事 、 省 时 、 
省 钱 的 办 法 求 取 最 好 的 使 用 效果 和 艺术 效果 。 对 于 不 太 
复杂 的 工程 ,技术 设计 阶段 可 以 省 略 ,把 这 个 阶段 的 一 部 
分 工作 纳入 初步 设计 阶段 (承担 技术 设计 部 分 任务 的 初 
步 设计 称 为 扩大 初步 设计 ), 另 一 部 分 工作 则 留待 施工 图 
设计 阶段 进行 。 


施工 图 和 评 图 设计 阶段 ”施工 图 和 详 图 主要 是 通过 
图 纸 , 把 设计 者 的 意图 和 全 部 的 设计 结果 (包括 做 法 和 尺 
寸 ) 表 达 出 来 ,作为 工人 施工 制作 的 依据 。 这 个 阶段 是 设 
计 工作 和 施工 工作 的 桥梁 。 施 工 图 和 详 图 贵 在 明晰 、 周 
全 ,表达 确切 无 误 , 具 有 严密 的 系统 性 ,易于 查找 ;切忌 
疏漏 .差错 、 含 顶 不 清和 图 纸 之 间 互 相 发 和 矛盾。 施工 图 
和 详 图 的 绘制 者 必须 熟悉 所 选用 材料 或 成 品 的 型 号 、 规 
格 ,尺寸 .施工 制作 和 安装 的 规律 ， 使 图 纸 和 说 明 所 规定 
的 要 求 合 平 施工 ,制作 安装 等 的 实际 。 详 图 工作 是 整个 
设计 工作 的 深化 和 具体 化 ， 又 称 细部 设计 。 它 不 仅 要 解 
决 各 个 细部 的 构造 方式 和 具体 做 法 ， 还 要 从 艺术 上 处 理 
好 细部 与 整体 的 相互 关系 ， 包 括 思路 上 、 逻 辑 上 的 统一 
性 ， 造 型 上 、 风 格 上 、 比 例 和 尺度 上 的 协调 等 ， 细 部 设计 
的 水 平常 在 很 大 程度 上 影响 整个 建筑 的 艺术 水 平 。 

上 述 的 建筑 设计 程序 都 是 就 民用 建筑 而 言 。 工 业 奸 
鞠 在 原则 上 与 之 相似 ， 只 是 所 考虑 的 具体 内 容 和 侧重 点 
有 所 不 同 而 已 ,例如 解决 新 建 工 厂 与 城市 规划 的 关系 , 通 
常 是 通过 厂址 选择 这 一 过 程 来 进行 的 。 在 初步 设计 和 技 
术 设 计 中 如 何 满足 生产 工艺 的 要 求 ， 在 功能 布局 上 如 何 
考虑 生产 活动 和 运输 活动 的 方便 和 取得 高 效率 ， 如 何 为 
工厂 创造 良好 的 工作 环境 等 ， 都 是 极其 重要 的 必须 很 好 
解决 的 问题 ;而 建筑 物 的 艺术 效果 , 则 相对 来 说 处 于 比较 
次 要 的 地 位 。 

如 何 做 好 建筑 设计 “从 实际 出 发 是 做 好 建筑 设计 的 
关键 。 建 筑 设计 是 一 种 创造 性 的 活动 ， 一 个 建筑 物 的 形 
式 和 内 容 , 既 取决 于 设计 者 的 主观 因素 ,更 取决 于 实际 存 
在 的 各 种 客观 因素 。 例 如 ， 建 筑 所 在 地 的 地 质 ,地 和 貌 \ 气 
候 等 自然 条 件 ， 对 建筑 物 的 使 用 性 质 、 内 容 的 要 求 ,当地 
的 材料 情况 (如 何 就 地 取材 ,务求 价 廉 物美 ), 所 能 提供 劳 
动力 的 状况 和 施工 装备 的 状况 (手工 劳动 还 是 机 械 化 操 
作 , 其 利 识 因 当 地 的 经 济 发 展 等 状况 而 异 )， 建 筑 工人 手 
艺 状 况 〈 如 何 扬长 避 短 ， 尽 量 利 用 当地 的 好 手艺 ) 等 物 
质 条 件 和 技术 条 件 ， 城 市 规划 部 门 对 所 建 建筑 物 的 特殊 
要 求 ,特别 是 为 了 适应 不 同 的 周转 环境 ,需要 有 不 同 的 形 
式 处 理 ; 投 资 者 和 使 用 对 象 的 不 同 口味 ;不 同 地 方 的 历史 
背景 .文化 传统 和 习 尚 爱好 ;当时 社会 上 的 建筑 倾向 和 审 
美 风尚 等 等 。 这 许多 客观 因素 ， 都 会 影响 一 个 建筑 物 的 
形式 和 内 容 。 对 每 一 个 具体 建筑 物 来 说 ， 上 述 各 种 因素 
的 组 合 和 构成 ,又 是 各 不 相同 的 。 如 果 设 计 者 能 够 虚心 体 
察 客观 实际 , 综合 各 种 条 件 ， 善 于 利用 其 有 利 方面 ,避免 
其 不 利 方面 ， 那 么 所 设计 的 每 一 个 建筑 物 就 不 仅 能 取得 
最 好 的 效果 ,而 且 会 显示 出 各 自 的 特色 ,每 个 地 方 也 会 形 
成 有 各 自 地 方 特色 的 建筑 风格 ,避免 干 篇 一 律 , 设 计 者 的 
主观 因素 也 是 至 关 重要 的 ， 即 或 各 人 在 原则 问题 上 都 有 
共同 的 认识 和 信念 ,大 目标 一 致 ,但 每 个 设计 者 的 生活 经 
历 ,文化 素养 ， 对 具体 事物 的 是 非 观 ,思考 问题 和 处 理 问 
题 的 方式 方法 ,以 及 各 自在 某 些 方面 的 擅长 .爱好 等 仍 会 
有 许多 差异 。 这 些 差异 不 可 避免, 不 能 抹 煞 ,事实 上 正 是 
它们 构成 了 设计 者 个 人 的 建筑 风格 这 对 丰富 建筑 创作 ， 
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对 促进 建筑 学 的 发 展 和 进步 ,都 起 到 积极 作用 。 

整体 观念 或 者 说 全 局 观点 ， 是 做 好 建筑 设计 的 另 
一 关键 。 建 筑 物 是 组 成 城市 体型 和 环境 的 主要 成 分 ， 因 
此 要 求 设计 者 从 城市 体型 、 环 境 的 整体 角度 来 考虑 建筑 
设计 。 同 样 ， 考 虑 一 个 建筑 群 对 各 个 单 体 建筑 之 间 的 关 
系 ,考虑 一 个 单 体 建筑 对 各 个 局 部 ,各 细节 的 关系 ， 也 都 
要 有 整体 观念 。 设 计 工作 是 很 多 人 共同 协作 的 ， 每 个 人 
可 能 只 负责 一 个 局 部 的 设计 ， 某 一 局 部 设计 有 时 从 局 部 
角度 看 是 正确 的 东西 ,而 从 整体 角度 看 不 一 定 正 确 , 这 就 
需要 首先 照顾 整体 。 因 此 ， 不 仅 设 计 总 负责 人 要 有 整体 
观念 ,每 个 做 局 部 设计 工作 的 人 也 都 要 有 整体 观念 。 

善于 发 现 问题 ,纠正 错误 ,是 做 好 建筑 设计 的 又 一 关 
键 。 因 为 建筑 设计 的 整个 过 程 本 身 就 是 一 种 修改 、 演 化 
的 过 程 ， 设 计 者 面临 着 一 系列 错综复杂 的 矛盾 ， 思 路 正 
确 ,很 多 复杂 的 矛盾 和 问题 常会 迎刃而解 ， 要 避免 犯 " 先 
入 为 主 ", 钻 牛角 尖 的 毛病 。 

展望 当前 ,电子 计算 机 的 利用 越 来 越 广泛 深入 , 电 
子 计算 机 辅助 建筑 设计 正在 促使 建筑 设计 这 门 科 学 技术 
开始 向 新 的 领域 发 展 。 建 筑 设计 的 “方法 论 "已 成 为 一 门 
新 学 科 。 这 就 是 研究 建筑 设计 中 错综复杂 的 各 种 不 盾 和 
问题 的 规律 ,研究 它们 之 间 的 逻辑 关系 和 程序 关系 ,从 而 
建立 某 种 数学 模式 或 图 象 模 式 ,利用 电子 计算 机 ,帮助 设 
计 者 省 时 省 力 地 正确 解决 极为 复杂 的 问题 ,并 痊 代 人 力 ， 
完成 设计 工作 中 繁重 的 计算 工作 和 绘图 工作 。 这 个 新 的 
动向 目前 虽 处 于 开始 阶段 ， 但 它 的 发 展 必 将 为 建筑 设计 
工作 开辟 革新 的 境界 。 ( 茂 念 起 


jionzhu shejl galsuon yusuan 
建筑 设计 概算 预算 (preliminary estimate and 
estimate) 在 建筑 设计 中 用 以 确定 建筑 工程 造价 
的 文件 ,是 建筑 设计 文件 的 组 成 部 分 ,在 中 国 的 一 般 做 法 
是 初步 设计 或 技术 设计 阶段 编制 概算 ,施工 图 设计 阶段 
编制 预算 ;前 者 概括 ,后 者 较为 详尽 。 

作用 ”建筑 设计 概算 是 确定 一 项 设计 的 造价 ,作为 
向 有 关 单 位 报批 投资 的 文件 。 经 批准 后 ， 据 以 考核 建筑 
设计 项 目的 经 济 合理 性 , 编制 投资 计划 ,控制 工程 贷 ( 按 》 
款 和 施工 图 预算 。 建 筑 设计 预算 是 确定 每 个 单位 工程 ， 
单项 工程 直至 整个 建筑 工程 的 造价 ， 据 以 签订 施工 承包 
合同 ， 编 制 施工 计划 和 办 理工 程 结算 。 对 实行 招标 的 工 
程 ， 预 算 相当 于 工程 价款 的 标底 。 概 算 和 预算 同 决算 相 
对 照 , 可 以 检验 工程 设计 的 经 济 效益 ,并 能 系统 地 积累 技 
术 经 济 指标 ， 为 类 似 工程 项 目的 可 行 性 研究 和 设计 方案 
的 经 济 比较 等 提供 资料 。 

构成 ”建筑 设计 概算 和 预算 ， 包 括 从 筹建 到 竣工 所 
需要 的 全 部 费用 。 其 费用 构成 为 :建筑 工程 费 ,安装 工程 
费 ,设备 工具、 器 具 购 置 费 以 及 其 他 费用 。 不 包括 属于 
工艺 设备 及 其 安装 费 和 工具 ,器 具 的 购置 费 。 

建筑 工程 费 和 安装 工程 费 均 包 括 直接 费 、 间 接 费 和 
法 定 利润 三 项 。 直 接 费 是 直接 耗 用 在 建筑 安装 工程 构件 、 
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配件 和 分 项 工程 的 费用 ,由 人 工 费 、 材 料 费 、 施 工 机 械 
使 用 费 和 其 他 直接 费 组 成 。 间 接 费 是 指 施工 企业 为 了 组 
织 和 管理 工程 施工 所 支付 的 费用 ， 由 施工 管理 费 和 其 他 
间接 费 组 成 。 建 筑 工程 费 中 的 间接 费 以 直接 费 为 计算 基 
础 ,在 安装 工程 费 中 ， 则 以 人 工 费 为 计算 基础 ， 均 按 规 
定 的 百分率 计算 。 法 定 利润 是 指 国家 规定 的 ， 实 行 独立 
核算 的 施工 企业 在 完成 工程 所 应 得 的 利润 。 在 建筑 工程 
费 中 以 直接 费 和 间接 费 之 和 为 计算 基础 ， 在 安装 工程 费 
中 仍 以 人 工 费 为 计算 基础 ， 均 按 规定 的 百分率 计算 。 

设备 、 工 具 、 器 具 购置 费 是 指 机 械 和 电气 设备 . 工 卡 
模具 等 的 购置 费 ,包括 设备 等 的 原价 和 运 杂 费 ( 通 常 按 原 
价 的 百分率 计算 )。 

其 他 费用 是 指 整个 工程 中 的 各 种 非 生产 性 支出 ， 如 
土地 征购 费 、 青 苗 赔 傍 费 、 拆 迁 费 、 安 置 补助 费 、 勘 测 
设计 费 、 生 活用 具 购置 费 、 建 设 单位 管理 费 、 生 产 职 工 培 
训 费 等 ,数额 根据 具体 情况 而 定 。 

编制 方法 和 内 容 ”建筑 设计 概算 和 预算 文件 按照 纺 
制 的 先后 程序 ,包括 下 列 几 项 :单位 工程 概算 书 和 预算 
书 ,是 确定 建筑 工程 中 建筑 .结构 的 工程 费 ,给 水 排水 , 供 
暧 ,通风 ,空调 .电气 照明 ,电力 ,电信 ,电梯 等 的 安装 费 及 其 
机 械 和 电气 设备 购置 费 的 文件 。 概 算 书 是 根据 初步 设计 
或 技术 设计 图 纸 及 其 说 明 书 、 主 要 设备 和 材料 表 等 计算 
出 主要 工程 量 后 ,再 采用 工程 所 在 地 的 概算 指标 (如 每 百 
平方 米 各 类 房屋 建筑 面积 的 造价 指标 ， 每 公里 各 类 管线 
的 造价 指标 等 )、 概 算 定额 ,材料 和 设备 预算 价格 ,以 及 间 
接 费 、 法 定 利润 等 的 取 费 标准 进行 计算 编制 而 成 .预算 书 
是 根据 施工 图 设计 图 纸 和 说 明 书 详细 计算 出 工程 量 后 , 
再 采用 工程 所 在 地 的 预算 定额 ,各 种 预算 价格 ,各 项 取 费 
标准 等 编制 而 成 。@ 单 项 工程 综合 概算 书 (预算 书 ), 是 综 
合 一 由 建筑 或 一 个 生产 车 间 的 建筑 工程 、 设 备 及 其 安装 
等 单位 工程 概算 (预算 ) 全 部 费用 的 文件 。@ 其 他 工程 和 
费用 概算 书 ， 是 属于 整个 建设 项 目的 费用 ,如 场地 准备 
工作 (多 伐 树木 ,平整 场地 等 ) 及 其 他 费用 等 ,一 般 只 编 概 
算 。@ 建 设 项 目 总 概算 书 (预算 书 ) ,是 确定 整个 建设 项 
目 全 部 建设 费用 的 总 文件 。 它 汇总 了 所 有 单项 工程 综合 
概算 (预算 ) 及 其 他 工程 和 费用 概算 ,并 加 入 预备 费 ( 即 在 
初步 设计 和 概算 中 难以 预料 的 工程 和 费用 ， 按 上 述 工程 
和 费用 之 和 的 百分率 计算 ), 成 为 建设 项 目的 总 投资 。 在 
概算 文件 中 还 应 包括 钢材 ,木材 ,水泥 等 主要 材料 表 ,在 
预算 文件 中 则 包括 钢材 明细 汇总 表 和 补充 单位 估计 表 。 
概算 书 和 预算 书 均 应 有 编制 说 明 ， 包 括 投资 效益 分 析 。 

《 唐 连 于) 

jionzhu shejl gulfon 

建筑 设计 规范 (code of building design) 

由 政府 或 立法 机 关 颁布 的 对 新 建 建筑 物 所作 的 最 低 限度 
技术 要 求 的 规定 ,是 建筑 法 规 体系 的 组 成 部 分 。 建 筑 法 
规 体系 分 为 法 律 规 范 和 标准 三 个 层次 ,法 律 主要 涉及 行 
政和 组 织 管理 (包括 惩罚 措施 ) ， 规 范 侧重 于 综合 技术 要 
求 ， 标 准则 偏重 于 单项 技术 要 求 。 各 国 建筑 法 规 体系 层 


次 区 分 并 不 相同 ， 如 日 本 将 建筑 设计 规范 中 的 一 些 主要 
内 容纳 入 《建筑 基准 法 》 及 其 《实施 令 》 中 ， 作 为 法 律 的 附 
则 ;苏联 把 建筑 设计 规范 包括 在 标准 的 范围 内 。 

概况 ”人 类 制订 有 关 建 筑 的 法 规 已 有 长 久 的 历史 。 
公元 前 18 世纪 ,巴比伦 的 《 汉 穆 拉 比 法 典 》 规 定 ;“ 为 人 筑 
屋 者 如 因 工 程 不 固 使 屋 塌 ， 致 主人 于 死 , 其 本 人 处 死刑 ; 
如 致 屋 主 之 子 于 死 , 则 其 子 应 处 死刑 "中国 先 秦 典 籍 ( 考 
工 记 * 区 人 》 和 西汉 编纂 的 《 礼 记 》, 对 城郭 .宫室 和 祭礼 建 
筑 都 从 礼 制 方面 提出 了 要 求 。 欧 洲 产 业 革 命 后 ， 城 市 人 
口 密度 剧 增 , 许多 城市 出 现 大 量 简 陋 的 居住 建筑 ,一 遇 
自然 的 和 人 为 的 灾害 , 房 倒 屋 毁 , 造 成 生命 财产 的 巨大 损 
失 。 因 此 ,各 国政 府 纷纷 制订 各 种 建筑 设计 规范 .过 去 中 
国 一 些 大 城市 内 的 租界 ,也 公布 有 关 建 筑 法 规 ,如 上 海 工 
部 局 出 版 的 年 鉴 CABC 载 有 建筑 法 规 作为 工程 设计 审 
查 依据 。50 年 代 , 中 国 建筑 工程 部 编订 了 《民用 建筑 设 
计 通 则 》, 并 着 手 制定 各 类 建筑 设计 规范 。1984 年 , 城乡 
建设 环境 保护 部 成 立 了 民用 建筑 设计 标准 审查 委员 会 
组 织 民用 建筑 设计 规范 的 编制 和 管理 工作 。 各 国 以 前 制 
定 的 建筑 设计 规范 属于 “指令 型 "规范 ， 即 在 各 有 关 条 款 
中 作出 明确 ,具体 技术 规定 。 近 年 来 ,一 些 国家 的 学 者 总 
力主 张 用 “性 能 型 "规范 ， 即 在 规范 中 只 对 建筑 物 整体 和 
各 部 分 提出 性 能 指标 ,而 由 设计 人 选择 ,确定 符合 性 能 指 
标的 技术 措施 。 目 前 ， 有 的 国家 已 制订 了 介 于 两 者 之 间 
的 建筑 设计 规范 ,如 英国 1976 年 版 的 《建筑 规程 中 采用 
了 " 双 句 型 结构 ", 每 项 条 款 由 两 句 组 成 ,第 一 句 提出 性 能 
指标 ， 第 二 句 提出 一 条 或 若干 条 可 以 满足 性 能 指标 要 求 
的 技术 措施 。 建 筑 师 只 要 能 提供 足够 证 据 证 明 其 措施 可 
满足 第 一 句 要 求 ,就 可 不 受 第 二 句 的 约束 。 这 样 , 便 赋予 
建筑 设计 以 更 大 的 灵活 性 ,有 利于 建筑 创作 。 随 着 建筑 活 
动 的 发 展 和 深化 ,建筑 设计 规范 需要 不 断 修订 和 更 新 有 
些 国家 设 有 专门 研究 机 构 ,随时 更 新 条 目 ,定期 修 编 。 

内 容 和 体例 ”建筑 设计 规范 的 内 容 和 体例 一 般 分 行 
政 实施 部 分 和 技术 要 求 部 分 。 行 政 实施 部 分 规定 建筑 主 
管 部 门 的 职权 ,设计 审查 和 施工 、 使 用 许可 证 的 颁发 ， 争 
议 、 上 诉 和 仲裁 等 内 容 。 技 术 要 求 部 分 主要 包括 ， 建 筑 
物 按 用 途 和 构造 的 分 类 分 级 ， 各 类 (级 ) 建 筑 物 的 允许 使 
用 负荷 .建筑 面积 、 高 度 和 层 数 的 限制 等 ;防火 和 琉 散 ， 
有 关 建 筑 构造 的 要 求 ! 结 构 \ 材 料 ,供暖 .通风 照明 ,给 水 
排水 .消防 、 电 梯 、 通 信 、 动 力 等 的 基本 要 求 (这 些 部 分 通 
常 另 有 专业 规范 ); 某 些 特殊 和 专门 的 规定 等 。 有 些 国 家 
的 大 城市 还 制定 与 建筑 设计 规范 平行 的 火警 区 域 规范 和 
分 区 规范 。 前 者 规定 市 区 由 于 防火 要 求 不 同 而 对 区 内 建 
筑 物 提出 的 技术 要 求 ， 后 者 规定 不 同 区 域内 的 建筑 功能 
类 型 以 及 对 建筑 物 高 度 等 的 限制 。 

编制 和 监督 ”建筑 设计 规范 在 有 些 国家 由 政府 主管 
部 门 组 织 专家 编制 ， 由 政府 审查 批准 后 公布 ， 在 有 些 国 
家 则 由 学 术 团体 或 民间 组 织 编写 出 “示范 本 ”"， 由 中 央 或 
地 方 立法 机 关 颁 布 专门 法 令 ， 加 以 全 部 或 部 分 采用 。 美 
国有 四 种 建筑 规范 的 “示范 本 "， 由 各 州 或 大 城市 的 立 


法 机 关 选 择 采用 。 建 筑 设计 规范 制定 公布 后 ， 由 执行 机 
构 监 督 实施 。 这 项 工作 在 许多 国家 由 城市 建设 主管 部 门 
负责 ,设置 专门 人 员 按 规 范 审查 施工 图 ,对 不 符合 要 求 的 
设计 责成 设计 人 修改 ， 然 后 颁发 施工 许可 证 。 在 建筑 物 
的 建造 和 使 用 过 程 中 , 主管 部 门 可 按照 建筑 规范 要 求 , 检 
查 房 主 是 否 正确 使 用 和 维护 房屋 。 但 主管 部 门 权 力 以 建 
筑 设 计 规范 规定 的 为 限 , 不 得 额外 对 设计 、 施 工 或 使 用 者 
进行 干预 。 设 计 、 施 工 ,使 用 者 有 权 对 主管 部 门 的 决定 提 
出 申诉 ,通过 仲裁 机 关 作 出 裁决 。 ( 张 詹 杷 ) 


jianzhu sheji jigou 
建筑 设计 机 构 。 (institution of architectural 
design) 从事 建筑 设计 工作 的 组 织 ,有 建筑 设计 院 、 
建筑 设计 室 、 建 筑 设计 公司 、 建 筑 设计 事务 所 、 建 设 公司 
设计 部 等 名 称 。 

中 国 ,苏联 和 东欧 国家 多 采用 建筑 设计 院 、 建 筑 设计 
室 的 形式 。 中 国 的 设计 院 ( 室 ) 分 三 级 管理 ,部 属 设计 院 ， 
省 ,自治 区 和 直辖 市 设计 院 ,省 辖 市 设计 院 和 地 区 、 县 的 
设计 室 。 在 建筑 设计 院 或 建筑 设计 室内 拥有 建筑 结构、 
设备 (包括 给 水 排水 ,供暖 ,空调 )、 电 气 ,工艺 、 经 济 等 方 
面 的 各 种 专业 人 员 ， 可 进行 完整 的 建筑 设计 。 其 规模 多 
则 上 千 人 ， 少 则 几 十 人 。 业 务 范围 一 般 为 民用 或 工业 建 
筑 设 计 , 有 的 还 从 事 设计 咨询 ,可 行 性 研究 、 勘 探测 量 和 
设计 技术 审定 等 工作 。 有 些 国家 规定 建筑 设计 机 构 的 主 
要 技术 人 员 必 须 经 过 考核 ， 取 得 不 同等 级 的 执照 后 方 可 
承担 规定 范围 内 的 设计 任务 。 

西欧 和 美国 等 多 采用 建筑 设计 公司 和 建筑 设计 事务 
所 的 形式 。 这些 国 家 的 许多 中 小 建筑 设计 公司 或 建筑 设 
计 事务 所 ， 一 般 只 有 建筑 、 结 构 两 个 主要 专业 的 设计 人 
员 ， 承接 任务 时 ,在 建筑 方案 确定 之 后 ,往往 将 其 他 专业 
设计 工作 包 给 专业 设计 公司 或 事务 所 去 完成 。 日 本 还 采 
用 建设 公司 的 形式 ,这 类 公司 大 都 拥有 设计 、 科 学 研究 和 
施工 等 方面 的 力量 ,可 承担 工程 设计 和 施工 的 全 部 工作 。 

中 国 在 1953 年 以 前 的 建筑 设计 机 构 也 采用 建筑 设 
计 公司 和 建筑 设计 事务 所 的 形式 ， 以 后 采用 设计 院 和 建 
筑 设计 室 。 从 80 年 代 开始 实行 经 济 改革 ,又 出 现 了 不 同 


类 型 的 建筑 设计 机 构 。 (《 周 治 良 ) 
lianzhu shejl yuanll 

建筑 设计 原理 (principle of architectural 
design) ”建筑 设计 既是 为 营造 建筑 实体 提供 依据 ， 


也 是 一 种 艺术 创作 过 程 ; 既 要 考虑 人 们 的 物质 生活 需要 ， 
又 要 考虑 人 们 的 精神 生活 要 求 。 在 建筑 设计 过 程 中 ， 必 
须 综合 考虑 各 种 需要 ,统一 解决 各 种 矛盾 。 实 践 表明 ,各 
种 建筑 设计 都 要 处 理 好 总 体 布局 环境 构思 、 建 筑 功能 、 
建筑 技术 、 建 筑 艺术 处 理 等 问题 。 

总 体 布局 从 全 局 观点 出 发 综合 考虑 预想 中 建筑 物 
室内 室外 空间 的 各 种 因素 ,作出 总 体 安排 ,使 建筑 物 内 在 
功能 要 求 与 外 界 条 件 彼此 协调 ， 有 机 结合 。 建 筑 群 中 的 
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单 体 建筑 设计 应 在 总 体 构思 的 原则 指导 下 进行 ， 并 受 总 
体 布局 的 制约 。 因 此 ,设计 构思 应 遵循 “由 外 到 内 "和 "由 
内 到 外 ”的 原则 , 先 从 总 体 布局 着 手 。 根 据 外 界 条 件 ， 解 
决 全 局 性 的 问题 ， 然 后 进行 单 体 建 筑 设计 中 各 种 空间 的 
合 。 在 这 个 过 程 中 使 单 体 建筑 设计 在 体型 、 体 量 、 层 

数 .建筑 形式 色彩 、 朝 向. 日照、 交通 等 方面 同 总 体 布局 
及 周围 环境 取得 协调 ,并 在 单 体 建 筑 设计 趋 于 成 熟 时 ,再 
行 调整 和 确定 总 体 布局 。 

在 总 体 设计 构思 中 , 既 要 考虑 使 用 功能 结构、 经 济 
和 美观 等 内 在 因素 ,也 要 考虑 当地 的 历史 、 文 化 背景 、 城 
市 规划 要 求 ,周围 环境 ,基地 条 件 等 外 界 因素 。 如 建筑 物 
的 入 口 方位 ， 内 外 交通 的 组 织 方式 、 体 型 高 低 大 小 的 确 
定 、 建 筑 物 各 个 部 分 的 配置 、 建 筑 形 象 与 周围 环境 的 协 
调 等 一 系列 基本 问题 都 要 考虑 外 界 因素 。 通 常 先 从 体型 
着 手 ,用 以 表达 设计 者 的 构思 。 体 型 确定 后 ， 再 研究 内 部 
的 平面 空间 组 织 。 研 究 体型 是 为 了 解决 内 外 因素 之 间 的 
矛盾， 解决 功能 和 形式 之 间 关系 的 问题 。 例 如 设计 一 个 
博物 馆 , 主 要 要 满足 参观 路 线 、 光 线 和 视线 的 要 求 ， 而 以 
参观 路 线 最 为 重要 ， 应 以 参观 路 线 作为 确定 体型 的 一 个 
内 在 依据 ， 再 根据 外 部 条 件 采用 合适 的 体型 。 

环境 构思 建筑 的 体型 , 体 量 ,形象 .材料 .色彩 等 都 
应 同 周围 环境 协调 。 建 筑 设计 构思 要 把 客观 存在 的 “ 境 ” 
与 主观 构思 的 “ 意 "融合 起 来 。 一 方面 要 分 析 环境 对 建筑 
可 能 产生 的 影响 ， 另 一 方面 要 分 析 设想 中 的 建筑 在 自然 
环境 中 的 地 位 。 因 地 制 宜 ,结合 地 形 的 高 低 起 伏 ,利用 水 
面 的 宽窄 曲折 ， 把 自然 景色 组 织 到 建筑 物 的 视野 中 。 如 
果 建 筑 物 处 于 自然 风景 区 ， 应 使 建筑 物 同 自然 环境 相 协 
调 。 例 如 中 国 驻 联邦 德国 大 使 馆 建 于 波恩 的 名 胜 古迹 区 
中 ,基地 地 势 起 伏 , 古 树 参天 , 按 波 思 市 政 当 局 要 求 ,不 能 
砍 一 棵 树 。 为 了 保护 环境 ， 将 五 座 四 合 院 分 散 建 在 丛林 
之 中 ,成 为 建筑 与 环境 结合 的 良好 范例 。 

现代 大 城市 中 的 居民 ,大 都 渴求 接触 自然 ,这 就 促使 
建筑 师 模仿 自然 ,创造 自然 环境 。 因 此 ,许多 现代 建筑 中 
流行 一 种 多 层 的 内 庭 大 厅 , 利 用 天 窗 采光 ,内 设 水 面 、 树 
木 山 石 , 组 成 室内 自然 环境 ,如 美国 旧金山 海 特 摄政 旅馆 
中 庭 (图 1), 使 人 身 居 阔 市 仍 享受 自然 情趣 。 中 国 古典 园 
林 把 建筑 、 山 水 、 花草 \ 树 木 融 为 一 体 ， 用 “ 尽 尺 山林 "的 
手法 ， 再 现 大 自然 风景 。 这 种 方法 也 被 运用 到 现代 建筑 
中 ,如 广州 白天 热 宾 馆 的 故乡 水 (参见 彩 图 插页 第 64 页 ) 
就 是 一 例 。 

建筑 功能 建筑 功能 是 随 着 人 类 社会 的 发 展 和 生活 
方式 的 变化 而 发 展 变化 的 。 各 种 建筑 的 基本 出 发 点 应 是 
使 建筑 物 表现 出 对 使 用 者 的 最 大 关怀 。 如 设计 一 个 图 书 
人 馆 , 不 仅 考虑 它 的 性 质 和 容量 ,还 要 考虑 它 的 管理 方式 是 
闭 架 管理 还 是 开架 管理 ， 因 为 使 用 要 求 关系 到 图 书馆 的 
空间 构成 、 各 组 成 部 分 的 相互 关系 和 平面 空间 布局 。 此 
外 ， 还 要 考虑 使 用 者 的 习惯 .爱好 ,心理 和 生理 特征 。 这 
些 都 关系 到 建筑 布局 、 建 筑 标 准 和 内 部 设施 等 。60 年 代 
起 ， 行 为 科学 和 心理 学 开始 被 引入 建筑 学 ， 使 建筑 功能 
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图 1 美国 旧金山 海 特 摄政 旅馆 中 许 


的 研究 更 细致， 更 深入 本 质 。 随 着 新 技术 革命 的 发 展 ， 
还 向 建筑 提出 信息 功能 和 工作 功能 的 要 求 。 解 决 建筑 功 
能 问题 ,主要 可 从 以 下 几 方 面 入 手 。 

功能 分 区 “一 般 建筑 都 包括 许多 部 分 。 设 计 不 同 功 
能 的 建筑 物 要 根据 各 部 分 的 各 自 功能 要 求 及 其 相互 关 
系 ,把 它们 组 合成 若干 相对 独立 的 区 或 组 ,使 建筑 布局 分 
区 明确 ,使 用 方便 对 于 使 用 中 联系 密切 的 部 分 要 使 之 后 
此 靠近 ;对 于 使 用 中 互 有 干扰 的 部 分 ,要 加 以 分 隔 。 设 计 
者 要 将 主要 使 用 部 分 和 辅助 使 用 部 分 分 开 ， 将 公共 部 分 
(对 外 性 强 的 部 分 ) 和 私密 部 分 (对 内 性 强 的 部 分 ) 分开 ， 
将 使 用 中 * 闹 "或 " 动 ") 的 部 分 和 要 求 “ 静 " 的 部 分 分 开 ; 
将 清洁 的 区 域 和 会 产生 烟灰. 气味、 噪声 乃至 污染 视觉 
的 部 分 分 开 。 

为 了 表示 建筑 物 内 部 的 使 用 关系 ， 可 以 绘制 出 分 析 
图 一 一 通常 称 为 功能 关系 图 。 功 能 关系 图 表示 出 使 用 程 
序 ,各 组 成 部 分 的 位 置 和 相互 关系 , 以 及 功能 分 区 。 下 面 
的 食堂 功能 关系 示意 图 (图 2) 表 示 出 用 膳 者 的 流程 ,厨房 


图 2 食堂 的 功能 关系 示意 


食品 加 工 的 流程 ,构成 食堂 的 厨房 . 备 餐 和 餐厅 三 个 主要 

部 分 的 关系 。 对 于 功能 复杂 的 建筑 物 ， 绘 制 出 这 种 功能 

关系 图 有 助 于 设计 分 析 , 使 设计 的 平面 布局 趋 于 合理 。 
流 线 组 织 ” 人 要 在 建筑 环境 中 活动 ， 物 要 在 建筑 环 


境 中 运行 ， 所 以 建筑 设计 要 安排 交通 流 线 。 合 理 的 交通 
流 线 要 保证 各 个 部 分 相互 联系 方便 ,简捷 ,同时 避免 不 同 
的 流 线 互相 交叉 干扰 。 人 是 建筑 中 的 主体 ， 应 以 人 流 路 
线 作 为 建筑 中 交通 路 线 的 主导 线 ， 把 各 部 分 内 外 空间 设 
计 成 有 机 结合 的 空间 序列 。 设 计 一 个 博物 馆 应 该 以 观众 
参观 路 线 作为 组 合 空间 的 主导 线 ， 把 各 个 陈列 厅 连 贯 而 
又 灵活 地 组 织 起 来 。 

平面 和 空间 组 合 ”各 类 建筑 功能 不 同 ， 其 平面 和 空 
间 特 点 也 不 同 。 有 些 类 型 的 建筑 ,如 办 公 楼 、 医 院 建筑 、 
旅馆 、 学 校 建 筑 等 ,它们 的 房间 面积 不 大 ,高 度 低 , 一 般 要 
求 较 好 的 朝向 、 自 然 采 光 和 通风 ; 电影院、 剧场 、 体 育 馆 、 
会 堂 等 ,主要 由 主体 高 大 的 空间 构成 ,还 有 一 些 为 它 服务 
的 小 空间 ,人 流量 大 而 集中 。 空 间 组 合 方式 有 以 下 几 种 ， 
可 以 单独 采用 ,也 可 综合 运用 。 

@ 并 联 式 空间 组 织 。 各 个 使 用 空间 并 列 布置 ,用 走 
廊 、 过 道 等 线形 交通 空间 连接 起 来 。 这 种 方式 平面 布局 
简单 ,结构 经 济 , 采 光 、 通 风 好 ,使 用 灵活 , 较 易 结合 地 形 ， 
为 学 校 、 医 院 、 办 公 楼 和 旅馆 等 所 常用 。 交 通 空间 有 外 
廊 、 中 廊 和 复 廊 等 形式 ,传统 的 平面 布局 采用 中 麻 式 和 外 
廊 式 ,现代 建筑 由 于 采用 人 工 照明 和 空气 调节 设施 , 复 廊 
式 得 到 广泛 的 应 用 。 复 廊 式 布局 是 将 房间 布置 在 两 条 走 
道 之 间 , 构 成 紧凑 的 平面 。 一 般 将 主要 用 房 布置 在 外 侧 ， 
辅助 用 房 和 交通 枢纽 布置 在 里 面 ， 这 种 形式 为 高 层 办 公 
楼 ,旅馆 等 所 常用 。 

@@ 串联 式 空间 组 合 。 各 个 主要 使 用 空间 按 使 用 程 
序 彼此 串联 ， 相 互 连 接 ， 不 用 或 少 用 走廊 。 这 种 组 合 方 
式 房间 联系 直接 ， 交 通 面积 小 ,使 用 面积 大 ,多 用 于 有 连 
贯 程序 且 流 线 明确 简捷 的 建筑 ,如 商场 车站、 展览 馆 等 
建筑 。 

@ 单元 式 空间 组 合 。 按 功能 要 求 将 建筑 物 划 分 为 若 
干 个 使 用 单元 ,以 一 定 方式 组 合 起 来 。 这 种 组 合 方式 , 功 
能 分 区 明确 ,平面 布局 灵活 ,便于 分 期 建造 ,应 用 广泛 。 

@ 大 厅 式 空间 组 合 。 这 是 一 种 为 电影 院 、 剧 院 、 体 
育 馆 常用 的 布局 方式 。 以 大 厅 为 中 心 将 辅助 用 房 布置 在 
四 周 , 并 利用 层 高 的 差别 ,空间 互相 穿插 ,充分 利用 看 台 、 
屋顶 等 结构 空间 。 大 空间 的 观众 厅 基 本 上 是 封闭 的 大 厅 ， 
采用 人 工 照明 ,机 械 通 风 ,大 空间 内 穿插 布置 楼 座 ， 看 台 
下 常 穿插 布置 门厅 、 休 息 厅 及 其 他 辅助 空间 。 

@ 大 统 间 空间 组 合 。 现 代 建 筑 常用 一 种 开 赦 的 大 统 
间 , 借 助 于 家 具 、 活 动 隔断 、 屏 风 等 分 隔 成 各 种 用 途 的 空 
间 。 这 种 组 合 形式 空间 使 用 灵活 ， 布 局 紧凑 ,用 地 经 济 ， 
具有 较 大 的 适应 性 ,多 用 于 商场 .展览 馆 、 美 术 馆 以 及 图 
书馆 等 。 

朝向 、 采 光 和 通风 ”北半球 的 建筑 为 使 冬季 取得 较 
多 的 日 照 ,要 尽量 争取 南 向 或 偏 南 向 ,南半球 则 相反 。 淹 
湿 炎热 地 区 为 解决 建筑 自然 通风 问题 ， 要 选择 好 建筑 方 
位 ,组 织 好 建筑 群体 和 建筑 物 内 的 “ 穿 堂 风 ”, 以 保持 气流 
通畅 。 对 于 舒适 度 要 求 较 高 的 室内 环境 ， 则 采用 人 工 照 
明和 空调 设施 , 以 弥补 天 然 采 光 和 通风 的 不 足 。 
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建筑 技术 包括 结构 .设备 .材料 和 施工 等 。 

结构 是 建筑 的 骨架 ， 同 造型 密切 相关 。 结 构 形式 
在 很 大 程度 上 决定 建筑 的 空间 体 量 和 形式 。 建 筑 一 方面 
受 结构 的 制约 ， 另 一 方面 随 功能 的 发 展 而 创造 出 新 的 空 
间 类 型 又 促进 结构 形式 的 发 展 。 在 设计 中 选择 结构 方案 
时 ， 首 先 要 考虑 结构 的 形式 应 能 满足 使 用 功能 对 建筑 空 
间 大 小 和 层 数 高 低 的 要 求 ， 同时 要 考虑 技术 的 经 济 与 合 
理 。 此 外 ， 还 须根 据 当地 材料 供应 和 施工 条 件 、 技 术 水 
平 选择 结构 形式 。 

设备 ”主要 有 供暖、 通风 ,空气 调节 、 给 水 排水 和 电 
气 照 明 等 设备 ( 见 供 隆 设备、 通风 设备 ,空气 调节 系统 、 电 
气 照明 系统 )。 现 代 建筑 设备 技术 不 断 提高 , 既 为 满足 建 
筑 功能 要 求 提供 条 件 ， 也 使 建筑 设计 工作 日 趋 复杂 。 建 
筑 设备 需要 有 相应 的 用 房 和 构造 措施 ， 因 此 设备 的 装 设 
同 空间 组 合 、 结 构 布置 、 建 筑 构 造 和 装修 等 有 密切 的 关 
系 ,设计 中 应 作出 统一 安排 ,甚至 要 有 专门 的 设备 层 。 

建筑 艺术 处 理 ”建筑 具有 实用 和 美观 的 双重 作用 。 
但 这 种 双重 性 的 表现 是 不 平衡 的 。 为 生产 服务 的 工业 建 
航 , 它 的 使 用 功能 和 生产 效率 是 首要 的 ,艺术 处 理 处 于 次 
要 地 位 ;为 政治 ,经 济 ,文化 等 活动 服务 的 建筑 ,它们 的 艺 
术 处 理 就 居于 较 重要 的 地 位 ;至 于 纪念 性 建筑 等 ,其 艺术 
要 求 则 是 主要 的 。 

建筑 艺术 不 仅仅 是 建筑 的 美观 问题 ， 而 有 着 更 深刻 
的 内 涵 。 它 可 以 反映 建筑 所 处 时 代 的 精神 面貌 ， 也 能 表 
现 一 定 历史 时 期 经 济 和 技术 发 展 水 平 ， 又 能 作为 各 民族 
文化 传统 的 组 成 部 分 。 

建筑 形式 的 基本 要 素 是 空间 和 实体 。 建 筑 的 内 部 空 
间 和 外 部 体型 互 为 依存 ， 不 可 分 隔 。 完 美的 建筑 艺术 形 
象 是 内 部 空间 合乎 逻辑 的 反映 ， 而 内 部 空间 又 是 借助 于 
物质 实体 来 围 合 的 。 因 此 ， 建 筑 形式 除了 遵循 建 席 形式 
美 法 则 外 还 要 追求 空间 和 技术 的 表现 ， 反 复 推 需 以 下 一 
些 主要 因素 。 

违 型 ”完美 的 建筑 造型 在 于 均衡 稳定 的 体 量 、 良 好 
的 比例 和 合适 的 尺度 。 无 论 总 体 布局 ,平面 布置 空间 组 
合 ,室内 设计 、 细 部 装修 等 都 要 充分 地 考虑 建筑 功能 、 材 
料 、 结 构 、 技 术 等 进行 符合 体 量 、 比 例 、 尺 度 、 质 感 、 色 彩 等 
规律 的 处 理 ,以 求 得 建筑 造型 上 变化 与 统一 的 结合 。 

性 格 ”建筑 的 性 格 取决 于 建筑 的 性 质 和 内 容 ， 建 筑 
的 功能 要 求 在 很 大 程度 上 决定 了 它 外 形 的 基本 特征 。 建 
筑 形式 要 有 意识 地 表现 这 些 内 容 所 决定 的 外 部 特征 。 例 
如 :学 校 建 筑 教室 连 排 ,窗户 宽大 明亮 ， 住 宅 建 筑 外 墙 上 
阳台 形式 多 样 ， 富 于 生活 气息 ;商店 建筑 多 用 大 面积 展 
示 橱 窗 和 引信 注目 的 装修 ,烈士 陵园 布局 严整 ,气氛 庄重 
肃 稳 , 休 养 建筑 形式 自由 ,环境 幽静 等 。 

时 代 岛 ”建筑 师 在 设计 创作 过 程 中 须 协同 各 有 关 专 
业 的 工程 师 掌 握 最 新 技术 理论 ,利用 新 技术 .新 工艺 .新 材 
料 和 新 的 艺术 手法 ,反映 时 代 水 平 , 使 建筑 具有 时 代 感 。 

民 旋 风格 和 地 方 特色 建筑 常 因 不 同 地 区 、 不 同 民 
族 而 反映 出 不 同 的 风格 ,在 探索 建筑 现代 化 的 同时 ,还 须 
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考虑 本 地 区 的 材料 .结构 .技术 和 民族 的 风俗 习惯、 传统 
及 经 济 条 件 ,创造 出 富有 民族 特点 和 地 方 特色 的 新 形式 。 
参考 书目 

天 津 大 学 编 : 公共 建筑 设计 原理 ,中 国 建筑 工业 出 版 社 , 北 
京 ,1981。 

南京 工学 院 编 : “公共 建筑 设计 基础 *, 南 京 工学 院 出 版 社 , 南 

,1986。 
0 apxurenrypaut MacrHryr, OCHOeM Gpxumen” 
mypnoto npoexmuposanus ofiwecmaennux sa0anui, Tocy- 
maperaeaaoe HareAberao Teparypi no crpomTexkcTB 了 ， 
apxarekzy pe aa erpoaremsgInE warepnanau, MockBa, 1962. 


( 霓 家 声 ) 


Jianzhu shengxue 

建筑 声学 (architectural acoustics) 研究 
建筑 环境 中 声音 的 传播 ,声音 的 评价 和 控制 的 学 科 , 是 建 
筑 物 理 的 组 成 部 分 。 

发 展 简 况 有关 建筑 声学 技术 的 记载 最 早 见于 公元 
前 1 世纪 罗马 建筑 师 维特 音 咸 所 写 的 《建筑 十 书 》。 书 中 
记述 了 古 希 腊 剧 场 中 的 音响 调节 方法 ， 如 利用 共鸣 缸 和 
反射 面 以 增加 演出 的 音量 等 。 在 中 世纪 ， 欧 洲 教堂 采用 
大 的 内 部 空间 和 骸 声 系数 低 的 墙 面 ,以 产生 长 混 响 声 , 造 
成 神秘 的 宗教 气氛 。 当 时 也 曾 使 用 吸收 低频 声 的 共振 器 ， 
用 以 改善 剧场 的 声音 效果 。15~17 世纪 , 欧洲 修建 的 一 
些 剧院 ， 大 多 有 环形 包厢 和 排列 至 接近 顶棚 的 台阶 式 座 
位 ， 同 时 由 于 听众 和 衣着 对 声 能 的 吸收 以 及 建筑 物 内 部 
繁复 的 凹凸 装饰 对 声音 的 散射 作用 ,使 混 响 时 间 适 中 , 声 
场 分 布 也 比较 均匀 。 剧 场 或 其 他 建筑 物 的 这 种 设计 ， 当 
初 可 能 只 求解 决 视线 问题 ， 但 无 意 中 却 取得 了 较 好 的 听 
闻 效 果 。16 世纪 , 中 国 建成 著名 的 北京 天 坛 皇 容 宇 ， 建 
有 直径 65 米 的 回音 壁 ， 可 使 微弱 的 声音 沿 壁 传播 一 二 
百 米 , 皇 容 字 的 台阶 前 , 有 可 以 听 到 几 次 回声 的 三 音 石 。 
18~19 世纪 ,自然 科学 的 发 展 推动 了 理论 声学 的 发 展 。 到 
19 世纪 末 , 古 典 理论 声学 发 展 到 最 高 峰 。20 世纪 初 ， 美 
W. C. 赛 宾 提出 了 著名 的 混 响 理论 , 使 建筑 声学 进入 
科学 范畴 。 从 20 年 代 开始 ,由 于 电子 管 的 出 现 和 放大 器 
的 应 用 ,使 非常 微小 的 声学 量 的 测量 得 以 实现 ,这 就 为 现 
代 建 筑 声学 的 进一步 发 展开 辟 了 道路 。 

50 年 代 以 前 ,中 国 仅 有 极 少 数 科学 家 研究 建筑 声学 。 
1929 年 叶 企 苏 和 施 汝 为 等 研究 了 清华 大 学 礼堂 的 音质 问 
题 并 测量 了 中 式 服装 的 吸 声 系数 。 马 大 责 在 1939 年 应 用 
简 正 振动 方式 计算 室内 声音 衰减 值 ， 并 得 到 实验 证 明 。 
1941 年 他 发 表 了 有 关 室 内 颤动 回声 理论 的 论文 .50 年 代 
以 来 ,建筑 声学 在 中 国 得 到 迅速 的 发 展 , 马 大 献 成 功 地 主 
持 了 北京 人 民 大 会 堂 音质 设计 ; 70 年 代 以 来 ， 他 又 先后 
进行 了 微 穿孔 板 和 小 孔 喷 注 曲 声 的 理论 研究 。 中 国 科学 
家 对 第 二 音质 评价 作 了 一 系列 研究 ,在 模型 实验 、 电 火花 
声 源 、 室 内 脉冲 响应 方面 ,以 及 利用 声音 在 水 平面 内 方向 
性 扩散 的 特性 分 析 厅堂 音质 等 方面 都 取得 进展 ， 还 用 现 
代 科 学 方法 研究 了 天 坛 的 回音 壁 、 三 音 石和 圈 丘 ,作出 合 
理 的 解释 。70 年 代 以 来 , 中 国 重视 环境 保护 工作 ， 广 泛 
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采取 噪声 控制 措施 ,如 隔 声 、 吸 声 、 消 声 , 减 振 等。 各 项 噪 
声控 制 标准 和 声学 测试 标准 的 逐步 制定 ， 也 推动 了 建筑 
声学 的 发 展 。 

研究 内 容 及 其 应 用 ”建筑 声学 的 基本 任务 是 研究 室 
内 声波 传输 的 物理 条 件 和 声学 处 理 方法 ， 以 保证 室内 具 
有 良好 听闻 条 件 ， 研 究 控制 建筑 物 内 部 和 外 部 一 定 空间 
内 的 噪声 干扰 和 危害 。 因 此 ， 现 代 建筑 声学 可 分 为 宣 内 
声学 和 建筑 环境 噪声 控制 两 个 研究 领域 。 

室内 声学 ”室内 声学 的 研究 方法 有 几何 声学 方法 、 
统计 声学 方法 和 波动 声学 方法 。 当 室内 几何 尺寸 比 声波 
波长 大 得 多 时 ,可 用 几何 声学 方法 研究 早期 反射 声 分 布 ， 
以 加 强直 达 声 , 提高 声场 的 均匀 性 ,避免 再 质 执 陷 。 统 计 
声学 方法 是 从 能 量 的 角度 研究 在 连续 声 源 激发 下 声 能 密 
度 的 增长 .稳定 和 衰减 过 程 ( 即 混 响 过 程 ), 并 给 混 响 时 间 
以 确切 的 定义 ,使 主观 评价 标准 和 声学 客观 量 结合 起 来 ， 
为 室内 声学 设计 提供 科学 依据 。 当 室内 几何 尺寸 与 声波 
波长 可 比 时 ， 易 出 现 共振 现象 ， 可 用 波动 声学 方法 研究 
室内 声 的 简 正 振动 方式 和 产生 条 件 ， 以 提高 小 空间 内 声 
场 的 均匀 性 和 频谱 特性 。 

室内 声学 设计 内 容 包括 体型 和 容积 的 选择 ， 最 佳 泥 
响 时 间 及 其 频率 特性 的 选择 和 确定 ， 吸 声 材料 的 组 合 布 
置 和 设计 适当 的 反射 面 以 合理 地 组 织 近 次 反射 声 等 。 声 
学 设计 要 考虑 到 两 个 方面 。 一 方面 要 加 强 声音 传播 途径 
中 有 效 的 声 反射 ,使 声 能 在 建筑 空间 内 均匀 分 布 和 扩散 ， 
如 在 厅堂 音质 设计 中 应 保证 各 处 观众 席 都 有 适当 的 响 
度 。 另 一 方面 要 采用 各 种 吸 声 材料 和 吸 声 结构 ,以 控制 混 
响 时 间 和 规定 的 频率 特性 ,防止 回声 和 声 能 集中 等 现象 。 
设计 阶段 要 进行 声学 模型 试验 ， 预 测 所 采取 的 声学 措施 
的 效果 。 

处 理 室内 音质 一 方面 要 了 解 室内 空间 体型 、 所 选用 
的 材料 对 声场 的 影响 。 另 一 方面 要 考虑 室内 声场 声学 参 
数 与 主观 听闻 效果 的 关系 , 即 音质 的 主观 评价 。 可 以 说 ， 
确定 室内 音质 的 好 坏 ,最 终 还 在 于 听众 的 主观 感受 由 于 
听众 的 个 人 感受 和 鉴赏 力 的 不 同 ， 在 主观 评价 方面 的 非 
一 致 性 是 这 门 学 科 的 特点 之 一 ;因此 ,建筑 声学 测量 作为 
研究 、 探 索 声学 参数 与 听众 主观 感觉 的 相关 性 和 室内 声 
信和 号 主观 感 沉 与 室内 音质 标准 相互 关系 的 手段 ， 也 是 室 
内 声学 的 一 个 重要 内 容 。 

在 大 型 厅堂 建筑 中 ， 往 往 采用 电 声 设备 以 增强 自然 
声 和 提高 直达 声 的 均匀 程度 ， 还 可 以 在 电路 中 采用 人 工 
延迟 、 人 工 混 响 等 措施 以 提高 音质 效果 。 室 内 扩 声 是 大 
型 厅堂 音质 设计 必 不 可 少 的 一 个 方面 ,因此 ,现代 扩 声 技 
术 已 成 为 室内 声学 的 一 个 组 成 部 分 。 

建筑 环境 噪声 控制 ”即使 有 良好 的 室内 音质 设计 ， 
如 果 受 到 噪声 的 严重 干扰 ， 也 将 难以 获得 良好 的 室内 听 
闻 条 件 。 为 了 保证 建筑 物 的 使 用 功能 ， 保 证 人 们 正常 生 
活 和 工作 条 件 ， 也 必须 减弱 噪声 的 影响 。 因 此 ， 控 制 建 
和 拭 环 境 噪声 ,保证 建筑 物 内 部 达到 一 定 的 安静 标准 ,是 建 
筑 声学 的 另 一 个 重要 方面 。 


噪声 干扰 , 除 与 噪声 强度 有 关外 ， 还 与 噪声 的 频谱 、 
持续 时 间 、 重 复出 现 次 数 以 及 人 的 听觉 特性 、 心 理 、 生 理 
等 因素 有 关 。 控 制 噪声 就 是 按照 实际 需要 和 可 能 ， 将 品 
声控 制 在 某 一 适当 范围 内 。 这 一 范围 所 容许 的 最 高 噪声 
标准 称 为 容许 噪声 级 即 噪声 容许 标准 。 对 于 不 同 用 途 的 
建筑 物 ,有 不 同 建 筑 唆 声 容许 标准 :如 对 工业 建筑 主要 是 
为 保护 人 体 健康 而 制定 的 卫生 标准 ， 而 对 学 习 和 生活 环 
境 则 要 保证 达到 一 定 的 安静 标准 。 

在 噪声 控制 中 , 首先 要 降低 噪声 源 的 声 辐 射 强度 ,其 
次 是 控制 噪声 的 传播 ， 再 次 是 采取 个 人 防护 措施 。 在 城 
市 规划 和 建筑 布局 上 要 有 合理 的 安排 。 一 般 按照 各 类 建 
筑 对 安静 程度 的 要 求 ,划分 区 域 并 布置 道路 网 ,使 要 求 安 
静 的 建筑 物 ， 如 住宅 、 文 教区 远离 喧闹 的 工厂 区 或 交通 
干线 ,避免 交通 流量 大 的 街道 和 高 速 公路 穿 过 住宅 区 ,这 
是 控制 城市 噪声 的 基本 措施 。 在 各 分 区 内 各 单 体 建筑 物 
中 ,同样 需要 从 控制 噪声 的 角度 ,对 有 不 同安 静 程 度 要 求 
的 建筑 群 和 各 个 房间 分 别 进行 合理 的 安排 和 布局 〈 见 奸 
席 物 陋 声 )。 

噪声 按 传播 途径 可 分 为 两 种 ， 一 是 由 空气 传播 的 际 
声 , 即 空气 声 一 是 由 建筑 结构 传播 的 机 械 振动 所 辐射 的 
噪声 ， 即 固体 声 。 空 气 声 因 传播 过 程 的 衰减 和 设置 隔 墙 
而 大 大 减弱 ， 固 体 声 由 于 建筑 材料 对 声 能 的 衰减 作用 很 
小 ,可 传播 得 较 远 , 通 常 采 用 分 离 式 构件 或 弹性 联接 等 技 
术 措施 来 减弱 其 传播 。 

建筑 物 空气 声 扬 声 的 能 力 取决 于 墙 或 间 壁 (隔断 ) 的 
隔 声 量 。 基 本 定律 是 质量 定律 ， 即 墙 或 间 壁 的 隔 声 量 与 
它 的 面 密度 的 对 数 成 正比 。 现 代 建 筑 由 于 广泛 采用 轻 质 
材料 和 轻型 结构 ,减弱 了 对 空气 声 隔 启 的 能 力 ,因此 又 发 
展 出 双 层 墙 体 结构 和 多 层 复合 墙 板 , 以 满足 隔 声 的 要 求 。 

在 建筑 物 中 实现 国体 声 疡 声 ,相对 地 说 要 困难 些 。 采 
用 一 般 的 隔 振 方法 ， 如 采用 不 连续 结构 ,施工 比较 复杂 ， 
对 于 要 求 有 高 度 整体 性 的 现代 建筑 尤其 是 这 样 。 人 在 楼 
板 上 走动 或 移动 物件 时 产生 撞击 声 ， 直 接 对 楼 下 房间 造 
成 噪声 干扰 可 用 标准 打击 器 撞击 楼 板 , 在 楼 下 测定 声 压 
级 值 。 声 压 级 值 越 大 ,表示 楼 板 隔绝 撞击 声 的 性 能 越 差 。 
控制 楼 板 毛 击 声 的 主要 方法 是 在 楼 板 面 层 上 或 地 面板 与 
承重 楼 板 之 间 设 置 弹性 层 ， 特 别 是 在 楼 板 上 铺设 弹性 面 
层 , 是 隔绝 撞击 声 的 简便 有 效 的 措施 。 

在 工业 建筑 物 中 ， 隔 声 间 或 隔 声 畦 已 成 为 广泛 采用 
的 降低 设备 噪声 的 手段 。 

建筑 物 的 通风 空调 设备 会 产生 空气 动力 噪声 。 在 气 
流通 道上 设置 消声器 是 防止 空气 噪声 的 措施 。 目 前 工程 
上 采用 的 消声器 ,根据 消 声 原理 大 致 可 分 为 阻 性 、 抗 性 或 
阻抗 复合 等 类 型 。 许 多 国家 的 消声器 已 发 展 成 为 商品 化 
的 消声器 系列 。( 见 通风 空调 条 统 的 嗓 声 控制 ) 

在 机 械 设备 下 面 设置 隔 振 器 ,以 减弱 振动 ,是 建筑 设 
各 也 的 的 主要 措施 。 目 前, 隔 振 器 已 由 逐个 设计 发 展 成 为 
定型 产品 。 


探索 和 展望 室内 音质 问题 不 论 是 主观 方面 还 是 客 


观 方面 都 还 没有 完全 解决 。 混 响 过 程 在 室内 声学 各 方面 
都 起 着 重要 作用 ， 它 又 是 判断 各 类 房间 音质 时 争论 最 少 
的 评价 标准 。 但 经 典 的 混 响 时 间 公式 有 局 限 性 ， 因 此 混 
响 过 程 的 研究 工作 仍 在 进行 ,如 研究 声 信号 特性 ,分 析 室 
内 声 反 射 产生 的 基本 信号 的 延迟 重复 以 提高 不 同 风格 节 
目的 演出 效果 ， 探 索 室内 声 信号 的 主观 感觉 和 房间 音质 
标准 之 间 的 关系 ,研究 室内 声音 传播 的 计算 机 模拟 ,用 电 
声 技 术 特别 是 用 立体 声 混 响 系统 来 控制 室内 音乐 的 音质 
等 。 由 于 室内 声学 同 建筑 空间 的 体积 、 形 状 和 室内 表面 
处 理 都 有 密切 关系 ， 因 此 室内 声学 设计 必须 从 建筑 的 观 
点 确定 方案 。 取 得 良好 的 声学 功能 和 建筑 艺术 的 高 度 统 
一 的 效果 ,这 是 科学 家 和 建筑 师 进行 合作 的 共同 目标 。 改 
善 建筑 物 的 声 环境 ,必须 加 强 基础 研究 、 技 术 措施 和 组 织 
管理 措施 ,虽然 重点 应 放 在 声 源 上 ,但 是 改变 声 源 往往 较 
为 困难 甚至 不 可 能 ， 因 此 要 更 多 地 注意 传播 途径 和 接收 
条 件 。 各 种 控制 技术 都 涉及 经 济 问题 ， 因 此 必须 同 有 关 
的 各 种 专业 合作 进行 综合 研究 ， 以 获得 最 佳 的 技术 效果 


和 经 济 效益 。 
参考 书目 
H. 库 特 重 夫 著 , 沈 嫌 译 : < 室内 声学 *, 中 国 建筑 工业 出 版 社 ， 
北京 ,1982。(H. Kuttruff, Room Acoustics, 2nd ed., Applied 


Science Publishers Ltd, London, 1979.) 
车 世 光 、 项 端 折 编 : “风声 控制 与 室内 声学 *， 工人 出 版 社 ， 


北京 ,1981。 
( 胡 俊民 ” 美 大 胜 》 

jlonzhu shengxue celilaong 
建筑 声学 测量 (acoustic measurement in 
building) 测量 建筑 声学 中 各 种 参数 的 技术 。 

测量 设备 ”常用 的 基本 仪器 设备 可 分 为 下 列 几 类 ， 
@ 声 源 和 振动 源 测量 设备 。 包 括 振 范 器 ,噪声 发 生 器 , 泪 
波 器 、 功 率 放大 器 、 扬 声 器 ,火花 发 生 器 和 撞击 器 等 。@ 
接收 设备 。 包 括 传声器 、 声 透镜 、 声 抛物 镜 和 拾 振 器 等 。 
图 记录 和 分 析 设备 。 包 括 测量 放大 器 滤波 器 、 声 级 计 、 
声 谱 仪 、 频 率 分 析 仪 . 记 录 仪 录音机、 示波器 , 声 功 率 计 
算 器 、 数 字 频 率 分 析 仪 . 声 强 分 析 系统 ,台式 计算 器 和 电 
子 计算 机 等 。 

测量 时 ,可 以 根据 测试 的 要 求 , 将 上 述 这 些 仪 器 设备 
作 各 种 组 合 。 一 般 测量 取 125 一 4 000 赫 倍 频 程 或 1/3 倍 
频 程 带 ,特殊 情况 可 扩展 到 63 一 8 000 赫 。 

测量 方法 按 所 测 参数 不 同 ,有 下 述 几 类 方法 。 

青 质 测 重 方法 ”测量 厅堂 基本 音质 参数 的 方法 。 其 
测量 系统 按 图 1 布置 。 

@ 混 响 时 间 。 用 声 源 A 作 发 声 系 统 , 当 声音 在 厅堂 
内 达到 稳 态 后 切断 声 源 ， 声 音 的 衰减 信号 经 测 点 的 传 声 
器 拾取 ,通过 接收 系统 把 衰减 曲线 记录 下 来 ,根据 衰减 曲 
线 的 斜率 和 记录 纸 的 纸 速 便 可 量度 出 混 响 时 间 〈 见 室内 
声学 )。 此 外 ,还 可 用 数字 频率 分 析 仪 和 台式 计算 器 作 自 
动 测量 。 

回 声场 不 均匀 度 。 声 源 A 发 出 稳 态 声 信号 ,通过 接 
收 系统 测量 各 测 点 的 声 压 级 ， 可 得 出 声场 的 不 均匀 度 。 
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通 控 电 缀 
图 1 音质 测量 系统 


@@ 方向 性 扩散 。 用 声 源 A 发 出 稳 态 的 声 信号 ,以 声 
透镜 作 接收 器 , 沿 水 平方 向 360" 旋转 ， 通 过 接收 系统 描 
绘 出 对 应 水 平 各 个 方向 的 声音 强度 的 分 布 图 形 ， 根 据 图 
形 可 计算 出 水 平方 向 性 扩散 值 。 

@ 反射 声 分 布 。 用 声 源 B 的 火花 放电 发 出 脉冲 声 ， 
通过 接收 系统 ， 利 用 示波器 可 观察 到 直达 声 和 按时 间 排 
列 的 反射 声 分 布 图 形 。 也 可 以 用 时 间 延 迟 频谱 (TDS ) 装 
置 测量 反射 声 的 能 量 分 布 。 

加 清晰 度 。 它 是 一 项 主观 测 听 指 标 。 由 发 音 人 按 规 
定时 间 间 隔 发 出 若干 单 音节 ,经 过 听 者 收听 并 记录 (或 在 
印 好 的 字 表 上 听 音 划 字 )， 然 后 统计 听 者 正确 听 到 的 音节 
数 占 所 发 音节 数 的 百分比 ,此 值 即 为 音节 清晰 度 。 

也 声 测 重 方法 ”测量 建筑 物 墙 板 门 , 窗 和 楼 板 隔 声 
量 的 方法 ， 可 在 实验 室 或 现场 进行 。 其 测量 系统 按 图 2 
布置 。 


a 楼 板 隔 声 试验 


b 境 板 后 声 试验 
图 2 陪 声 测量 条 统 
@ 墙 板 、 门 和 窗 隔 声 测量 。 在 实验 室 测量 时 用 稳 态 
声 源 作 发 声 系 统 ， 分 别 在 声 源 室 和 相 邻 的 接收 室 测 出 平 
均 声 压 级 ,并 按 下 式 计算 出 墙 板 的 隔 声 量 R。 
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R=L-L'+10 185 


式 中 工 为 声 源 室 的 平均 声 压 级 ; 为 接收 
室 的 平均 声 压 级 ，S 为 墙 板 、 门 和 窗 试 伯 
的 面积 ，A 为 接收 室 等 效 吸 声 面积 《4 一 
时下 业 。V 为 接收 室 的 容积 ; 了 为 接收 室 
的 混 响 时 间 )。 

现场 测量 方法 一 般 用 下 式 计算 标准 声 
压 级 差 Dt。 


Dus=L-L'+10l8T 
。 


式 中 Tu 为 参考 混 响 时 间 ， 对 于 住宅 mo 定 
为 0.5 秒 。 
@ 楼 板 隔 声 测量 。 国 际 上 采用 标准 担 击 声 级 L。 作 
为 楼 板 隔 声 的 评价 指标 。 测 量 时 用 合乎 国际 标准 的 接 击 
器 在 被 测 的 楼 板 上 撞击 ， 同 时 在 接收 室 测 出 平均 声 压 级 
了 然后 按 下 式 计算 出 La。 


=L'-1018 渴 


式 中 4 为 参考 等 效 吸 声 面 积 ,规定 为 10 米 *。 

现场 测量 方法 与 实验 室 相似 ， 只 是 测量 结果 包括 了 
侧 向 传 声 的 因素 。 

吸 声 测 重 方法 ”测量 吸 声 材料 和 结构 吸 声 系数 的 方 
法 ,有 驻 波 管 法 和 混 响 室 法 。 其 测量 系统 按 图 3 布置 。 


b 混 响 室 法 


图 3 吸 声 测量 系统 


@ 驻 波 管 法 。 用 来 测量 声波 垂直 入 射 时 试 件 的 吸 声 
系数 。 测 量 的 步 慑 是 把 试 件 放 在 驻 波 管 的 一 端 ， 在 管子 
另 一 端 用 振荡 器 和 扬声器 发 出 某 一 频率 的 声 信号 以 平面 
波 的 形式 传播 ,管内 的 入 射 和 反射 声波 熏 加 形成 驻 波 , 通 
过 一 探 管 传声器 测量 它 的 极 大 值 和 极 小 值 ， 在 频率 分 析 
仪 上 便 可 量度 出 材料 的 吸 声 系数 。 驻 波 管 法 应 用 简便 , 容 
易 比较 各 种 材料 的 吸 声 性 能 。 

@ 混 响 室 法 。 用 来 测量 声波 无 规则 入 射 时 试 件 的 吸 
声 系数 。 把 试 件 (面积 约 为 10 一 12 米 * ) 装 置 在 符合 国际 


标准 规定 的 混 响 室 ， 分 别 测量 空 室 和 装 入 试 件 后 室内 的 
混 响 时 间 , 按 下 式 可 算出 试 件 的 吸 声 系数 < : 
0.163V’/1 有 
< 人 (二 
式 中 V" 为 混 响 室 容积 ;7 为 空 室 混 响 时 间 ; T: 为 放 入 试 
件 后 室内 混 响 时 间 。 混 响 室 法 比较 符合 实际 情况 ,测量 的 
数据 可 直接 用 于 工程 设计 。 
噪声 测 重 方法 ”测量 建筑 设备 噪声 的 方法 ， 可 分 为 
测量 噪声 声 压 级 和 声 功率 级 两 种 。 其 测量 系统 分 别 按 图 
4 布置 。 


b 测量 声 功 率 
图 和 4 哺 声 测量 系统 


@ 声 压 级 测量 。 最 简便 的 测量 方法 是 采用 声 级 计 直 
接 测量 ,或 再 接 一 台 记 录 仪 把 噪声 信号 记录 下 来 。 也 可 
以 用 数字 频率 分 析 仪 进行 测量 ， 便 于 对 噪声 信号 作 快 速 
分 析 和 数据 处 理 。 

@ 声 功率 测量 采用 声 功率 计算 器 可 直接 测量 出 品 
声 源 的 声 功 率 。 若 用 声 强 分 析 系统 测量 则 更 为 方便 ， 它 
可 以 在 多 个 噪声 源 的 情况 下 ， 鉴 别 被 测 的 噪声 源 及 判定 
其 方位 和 声 功 率 。 

消 声 测量 方法 ”测量 通风 系统 中 消声器 的 透射 损失 
或 插入 损失 的 方法 。 

@ 透射 损失 测量 。 用 测量 声 功率 的 设备 ,在 管道 中 
测量 入 射 于 消声器 的 声 功 率 W, 和 由 消声器 透射 的 声 功 
率 W,, 按 下 式 便 可 计算 出 消声器 的 透射 损失 TL。 


TL=1018W: 
a 


这 种 测试 适合 在 实验 室 进行 ， 用 来 检查 消声器 的 性 能 。 
@ 插入 损失 测量 。 消 声 器 插入 管道 前 后 ,在 消声器 

出 口 管 段 同一 测 点 测 得 声 压 级 差 。 这 种 测试 宜 用 来 检验 

装 设 消声器 后 的 综合 效果 。 《 叶 恒 健 ) 


jianzhu shengxue shiyanshi 
建筑 声学 实验 室 (acoustic laboratory) 
模拟 各 种 理想 声场 条 件 ,进行 各 项 参数 测量 的 专用 实验 
室 ， 用 以 研究 声波 传播 的 规律 和 建筑 材料 ,建筑 结构 , 建 
筑 部 件 的 吸 声 、 隔 声 和 消 声 性 能 。 建 筑 声学 实验 室 主要 
用 于 模拟 扩散 声场 自由 声场 和 声波 在 管道 中 的 传播 等 ， 
有 混 响 室 、 消 声 室 . 隔 声 室 等 。 为 了 消除 环境 噪声 和 振动 
对 实验 室 的 影响 以 及 各 实验 室 之 间 的 相互 干扰 ， 为 了 避 
免 实验 室内 声音 对 周围 环境 的 影响 , 必须 根据 具体 条 件 ， 
进行 专门 的 隔 声 、 隔 振 设计 如 条 件 许可 ， 实 验 室 宜 独立 
建造 ， 并 应 有 各 自 独立 的 基础 。 

混 响 室 ”模拟 扩散 声场 的 实验 室 (图 1)。 主 要 用 于 
测试 吸 声 材料 对 无 规则 入 射 声波 的 吸 声 系数 和 声 源 的 辐 
射 功率 ， 也 可 用 于 校准 传声器 、 送 话 器 的 扩散 声场 灵敏 


图 1 混 响 室内 景 


度 。 混 响 室 的 围 护 结 构 要 厚实 ,内 表面 光滑 ,界面 吸 声 系 
数 很 小 ， 使 室内 绝 大 部 分 空间 满足 扩散 声场 的 条 件 。 主 
要 设计 要 求 有 ，@ 测 试 的 中 心 频 率 决定 混 响 室 的 体积 。 
例如 , 如果 被 测试 声 的 1/3 倍 频 程 中 心 频率 最 低 为 100 
赫 , 混 响 室 的 体积 不 宜 小 于 200 米 "， 考虑 到 高 频 时 空气 
吸收 的 影响 , 混 响 室 的 体积 不 宜 超过 300 米 '。@ 体 形 一 
般 为 长 方 体 ， 可 按 特 定 比例 选取 长 , 宽 、 高 。 室 内 不 应 有 
大 的 凹面 。@@ 为 了 增进 室内 声场 的 扩散 程度 ， 内 表面 宜 
做 成 半球 , 柱 面 或 其 他 形状 的 凸 面体 ,也 可 悬挂 固定 扩散 
板 ， 或 安装 活动 扩散 体 。@ 内 表面 处 理 宜 采 用 瓷砖 、 大 
理 石 .水 麻石 、 多 层 资 漆 、 金 属 板 等 吸 声 系 数 非常 小 的 材 
料 ; 在 测定 声 源 的 辐射 功率 时 ， 平 均 吸 声 系数 不 宜 超过 
0.06。 对 于 低频 纯音 声 功率 源 ,为 使 声场 扩散 较 好 ,声场 
均匀 , 内 表面 平均 吸 声 系 数 可 以 增 大 到 0.10 一 0.15。 
消 声 室 ”模拟 自由 声场 的 实验 室 (图 2)。 可 在 自由 
声场 条 件 下 ,也 可 在 声波 以 不 同 角度 入 射 的 条 件 下 ,对 建 
筑 材料 .构件 进行 吸 声 . 隔 声 实验 和 反射 透射 散射 绕 射 
等 各 种 声波 传播 实验 以 及 电 声 、 骂 声 等 多 种 音频 的 声学 
实验 。 消 声 室内 的 各 界面 , 装 有 高 效能 吸 声 结构 ,在 所 需 
频率 范围 内 ,99 多 以 上 的 入 射 声 能 被 吸收 ,使 反射 波 小 到 
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图 2 消 声 室 内 景 


不 超出 规定 的 范围 ,同时 采取 隔 声 、 隔 振 措施 ， 使 室外 的 
噪声 和 振动 不 致 影响 室内 测试 ， 保 证 室内 近似 为 没有 反 
射 \ 没 有 干扰 并 满足 自由 声场 条 件 的 实验 空间 。 有 的 实验 
要 求 半 自由 声场 (一 个 反射 面前 方 的 自由 声场 ) 条 件 ， 可 
设计 为 五 面 接近 全 吸收 ,一 面 接近 全 反射 的 半 消 声 室 。 消 
声 室 的 体形 没有 原理 上 的 要 求 ， 主 要 由 实验 内 容 决 定 。 
消 声 室 的 尺寸 根据 测试 需要 而 定 。 高 效能 的 吸 声 结构 ， 
一 般 都 取 尖 劈 形状 的 吸 声 体 ! 对 于 要 求 不 高 的 消 声 室 ,也 
可 选用 各 种 简易 的 吸 声 材料 或 结构 。 

肾 声 室 ”模拟 扩散 声场 条 件 的 实验 室 (图 3 )。 隔 声 
室 由 两 间或 三 间 较 小 的 混 响 室 连 在 一 起 组 成 ， 用 于 测量 


也 墙 构件 
局 间 发 声 室 


图 3 所 声 实 验 
室 剖 面 示意 


楼 板 、 隔 墙 等 各 种 构件 的 隔 声 特性 ,包括 对 空气 声 和 固体 
声 的 隔 声 测量 。 隔 声 室 内 相 邻 小 室 之 间 的 隔 墙 或 楼 板 上 
须 开 10 米 * 左 右 的 窗口 ， 作 为 安装 被 测 的 构件 之 用 。 其 
他 围 护 结构 应 坚实 ， 其 传 声 损失 应 始终 大 于 被 测 构件 的 
传 声 损失 ,各 宝应 有 独立 的 基础 或 隔 振 措施 ,以 消除 侧 向 
传 声 的 不 利 影响 ( 见 建 筑 物 扬 声 )， 保 证 构件 隔 声 性 能 的 
准确 测量 。 隔 声 实验 室 的 另 一 种 设计 ， 是 把 受 声 室 设计 
成 半 消 声 室 ， 即 安装 构件 的 一 面 不 铺设 吸 声 材料 ， 其 他 
五 面 都 铺设 高 效能 的 吸 声 材料 。 这 种 形式 的 隔 声 实验 室 
可 测量 出 透射 声波 的 方向 特性 ， 并 兼 有 混 响 室 、 消 声 室 、 
半 消 声 室 的 功能 。 

管道 消 声 实验 装置 ”模拟 管道 中 声波 传播 的 实验 装 
置 。 主 要 用 于 测试 各 种 消声器 ， 以 及 管 衬 材 料 和 消 声 弯 
头 管 的 声 衰减 特性 。 实 验 用 的 主管 道 一 般 为 圆 形 或 矩形 
的 刚性 管道 ,内 壁 要 平 直 光 请 ,外 壁 可 粘 涂 阻尼 材料 以 降 
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低 管 壁 的 振动 和 声 辐射 。 管 道 截面 应 分 别 与 待 测 消声器 
的 进口 端 和 出 口 端的 截面 相同 ,如 不 相同 时 , 需 用 渐变 截 
面 的 管 首 连接。 上、 下游 管道 截面 面积 应 为 消声器 进口 
端 出 口 端 截面 面积 的 0.7~2.0 倍 ， 其 平 直 部 分 不 小 于 
管道 等 效 直径 的 4 倍 和 不 小 于 最 低 测 试 频率 的 半 波长 。 
管道 的 起 始 端 装 有 了 骂 声 源 和 气流 源 ， 用 以 提供 实验 所 需 
的 不 同 速度 的 气流 、 不 同 频 谱 和 不 同 声 级 要 求 的 噪声 。 品 
声 源 和 气流 源 必须 能 分 别 控制 ,气流 源 附带 产生 的 噪声 ， 
应 降低 到 不 影响 实验 测试 精度 的 程度 。 管 道 末端 可 采用 
消 声 末 端 装置 ,使 管 端 对 声波 的 反射 不 影响 测试 精度 ,或 
者 接 入 混 响 室 或 消 声 室 进行 专门 的 测试 (图 4)。 


图 4 管道 消 声 实验 装置 示意 


1 气流 源 2 软 接管 (到 振 ) 3 调节 闪 4 消除 气流 源 号 声 
消声器 5 总 声 源 6 上 游 管 ?7 变 截 面 管 。 8 被 测 消声器 
9 变 截面 管 10 下 游 直 管 11 消 声 末端 或 接 实验 室 


参考 书目 
孙 广 荣 、 胡 春 年 、 吴 启 学 :< 消 声 室 和 混 响 室 的 声学 设计 原理 >， 
科学 出 版 社 ,北京 ,1981。 
《和 孙 广 荣 ) 

jionzhushl 
建筑 师 (architect) 。 受过 专业 训练 ， 领 有 执照 
或 获得 职称 ,以 建筑 设计 为 主要 职业 的 人 。 

古 希腊 罗马 时 代 就 有 “建筑 师 ”(architecton) 的 名 
称 ;中 世纪 由 “ 匠 师 "(master builder ) 主 管 建筑 设计 和 施 
工 。 文艺 复兴 时 代 ， 建 筑 设计 从 匠 师 手中 分 化 出 来 ， 转 
到 有 文化 教养 的 人 手 里 ， 他 们 重新 称 为 建筑 师 ， 依 附 于 
帝王 和 诸侯 的 宫廷 。 产 业 革命 以 后 ， 建 筑 师 成 为 一 种 自 
由 职业 ,就 有 了 现代 含义 的 建筑 师 , 中 国 古代 的 “都 料 匠 ” 
相当 于 欧洲 中 世纪 的 匠 师 ， 负 责 建筑 的 设计 和 施工 的 指 
挥 。 20 世纪 20 年 代 中 国有 了 现代 含义 的 建筑 师 。 

建筑 师 主要 从 事 创造 性 的 建筑 设计 工作 。 建 筑 师 要 
精通 建筑 技术 和 建筑 艺术 的 各 有 关 方 面 ， 负 责 制定 建筑 
设计 方案 和 施工 图 纸 , 作 为 施工 的 依据 ,并 监督 工程 的 实 
现 。 现 代 建 筑 中 的 结构 供暖 .空气 调节 、 给 水 排水 ,机电 
设备 和 防火 消防 等 工作 ， 则 由 各 种 专业 工程 师 共同 协作 
来 完成 ,建筑 师 通常 是 这 种 协作 的 协调 者 和 组 织 者 。 

作为 自由 职业 ， 建 筑 师 在 各 国都 有 社会 公认 的 法 定 
地 位 。 他 依据 所 订 契 约 成 为 业主 《委托 人 ) 的 工程 代理 
人 ,要 确保 业主 的 利益 ,使 投资 得 到 最 好 的 效益 .为 此 ,他 
有 责任 监督 施工 承包 人 保证 质量 ,完成 任务 。 同 时 ,建筑 
师 还 在 业主 和 承包 人 之 间 居 于 工程 仲裁 者 的 地 位 ， 当 两 
方 利害 发 生 冲突 时 ,他 一 方面 要 维护 业主 的 利益 ,一 方面 
又 不 能 损害 承包 人 的 合法 报酬 ,要 公平 合理 地 解决 纠纷。 
此 外 ,建筑 师 还 应 该 是 政府 所 制定 的 建筑 法 规 ,规范 的 执 ' 


行者 。 各 国 对 建筑 师 都 规定 有 职业 道德 规范 。 
《 陈 占 祥 ” 茂 念 起) 

Jianzhu Shishu 
《建筑 十 书 》 (De Architectura Libri Decem) 
欧洲 古代 建筑 学 专著 ， 古 罗马 建筑 师 维 特 青 成 著 ， 大 约 
写 于 公元 前 27 一 前 23 年 间 。 书 的 体系 相当 完备 ,分 为 十 
卷 :第 一 卷 ， 建 筑 师 的 教育 ,城市 规划 与 建筑 设计 的 基本 
原理 ;第 二 卷 ,建筑 材料 ; 第 三 、 四 卷 ,庙宇 和 柱 式 ; 第 五 
卷 ,其 他 公共 建筑 物 ; 第 六 卷 ， 住 宅 ， 第 七 卷 ,室内 装修 
及 壁画 ， 第 八 卷 , 供水 工程 ;第 九 卷 , 天 文学 ,日 器 和 水 
钟 ; 第 十 卷 ,机 械 学 和 各 种 机 械 。 

维特 鲁 威 在 4 建筑 十 书 》 中 主张 一 切 建筑 物 都 应 当 恰 
如 其 分 地 考虑 “坚固 、 方 便 、 美 观 "。 他 认为 建筑 构图 原 
理 主要 是 柱 式 及 其 组 合法 则 〈 见 古典 柱 式 )， 建 筑 物 "与 
称 "的 关键 在 于 它 的 局 部 ,整体 都 以 一 个 必要 的 构件 作为 
度量 单位 。 

维特 鲁 威 关于 城市 规划 、 建 筑 设计 基本 原理 和 建筑 
构图 原理 的 论述 总 结 古 希 脐 建 筑 的 经 验 ， 参 照 了 希腊 化 
时 期 小 亚细亚 建筑 师 的 著作 。 因 此 ，《 建 筑 十 书 》 也 是 了 
解 希 腊 化 时 期 建筑 的 重要 史料 。 但 这 一 部 分 行文 噬 涩 , 颇 
多 氏 重 ， 而 且 对 柱 式 的 规定 过 于 苟 细 。 书 中 关于 建筑 材 
料 和 结构 、 施 工 技术 以 及 施工 机 械 的 论述 ， 则 是 当时 罗 
马 建 筑 经 验 的 总 结 ， 态 度 严谨 求实 ,内 容 全 面 深入 ,行文 
也 比较 流畅 。 维 特 鲁 威 推崇 希腊 建筑 ， 但 是 不 恰当 地 了 贬 
低 罗马 建筑 ， 因 而 忽视 了 重要 的 拱 券 技术 。 这 大 约 是 因 
为 那 时 罗马 建筑 刚刚 进入 盛 期 ,还 没有 获得 重大 的 成 就 ， 
也 可 能 是 为 了 迎合 奥 古 斯 都 皇帝 推行 的 复古 政策 。 

《建筑 十 书 》 在 古 罗马 时 期 就 有 影响 ， 中 世纪 时 也 并 
未 完全 失传 。 意 大 利文 艺 复 兴 时 期 ,于 1414 年 发 现 这 本 
书 的 一 个 抄本 ， 受 到 极 大 关注 。1486 年 在 罗马 印行 了 拉 
丁 文本 ; 1511 年 在 威尼斯 出 版 了 插图 本 ; 1521 年 出 版 了 
意大利 文 的 译本 ,有 插图 和 注释 。 以 后 多 次 印行 ,并 且 很 
快 译 成 欧洲 多 种 文字 ， 成 为 文艺 复兴 时 期 建筑 学 的 金 科 
玉 律 。L.B. 阿 尔 伯 带 的 《 论 建筑 》 基 本 上 沿袭 维特 鲁 威 的 
《建筑 十 书 》。 文 艺 复兴 时 期 的 建筑 理论 家 S. 塞 里 奥 说 ， 
“我 认为 ， 违 反 维特 鲁 威 的 教导 就 是 错误 。 直 到 20 世纪 
初 ,建筑 十 书 》 还 被 建筑 界 率 为 圭 泉 。 中 译本 于 1986 年 
由 中 国 建筑 工业 出 版 社 出 版 。 ( 陈 志 华 ) 


Jlanzhuwu gesheng 

建筑 物 隔 声 (sound insulation of building) 
为 阻止 噪声 传播 而 对 建筑 群 总 体 布置 、 单 体 建 筑 布置 和 
建筑 结构 采取 的 综合 措施 。 噪 声 按 其 传播 方式 《传播 介 
质 ) 可 分 为 空气 声 和 固体 声 。 空 气 声 是 由 空气 传播 的 咯 
声 , 可 用 围 护 结构 和 其 他 建筑 构件 阻止 其 传播 ( 见 空气 声 
隔 声 )。 固 体 声 是 由 固体 构件 传播 的 曲 声 ， 可 用 阻尼 较 大 
的 建筑 材料 和 分 离 式 构件 或 弹性 联接 来 减弱 其 传播 〈 见 
国体 声 隔 声 )。 空 气 声 也 可 激发 构件 而 形成 固体 声 。 建 筑 
构件 对 振动 和 声波 的 衰减 作用 较 小 ， 因 而 固体 声 可 在 构 


件 中 传播 很 远 。 单 纯 采用 构件 卫 声 费用 较 大 ,所 以 必须 从 
建筑 群 总 体 布置 和 单 体 建筑 布置 入 手 ， 作 出 合理 安排 。 

建筑 群 总 休市 置 将 安静 程度 要 求 不 同 的 建筑 物 分 
区 布置 ,使 安静 程度 要 求 高 的 建筑 物 远离 噪声 源 ， 或 在 
噪声 大 的 建筑 物 与 安静 程度 要 求 高 的 建筑 物 之 间 安 排 安 
静 程度 要 求 不 高 的 建筑 物 。 下 图 所 示 是 一 个 医院 的 总 体 
1 病房 大 楼 2 门 


TT 
诊 部 3 护士 学 校 


4 锅炉 房 、 车 库 ! 


某 医 院 的 总 体 布置 | 
示意 国 


布置 ,需要 安静 的 病房 和 护士 学 校 远离 锅炉 房 和 车 库 ; 门 
诊 部 安静 程度 要 求 不 高 ， 可 布置 在 大 路 旁 ， 便 于 病人 出 
入 ,并 把 护士 学 校 和 锅炉 房 隔 开 。 

单 体 建筑 布置 ”将 噪声 大 的 房间 集中 在 一 起 ,周围 
布置 安静 程度 要 求 不 高 的 房 同 ,以 隔断 噪声 。 需 要 安静 的 
居室 尽量 远离 厨房 和 厕所 ,在 厨房 \ 而 所 和 居室 之 间 布置 
贮藏 室 、 壁 柜 等 ,以 利 隔 声 。 在 垂直 方向 上 ， 上 下 层 的 厨 
房 \ 而 所 都 应 在 同一 垂直 线 上 ,以 便 将 喧闹 的 房间 集中 在 
局 部 范围 内 。 在 通用 厅堂 中 ， 需 要 安静 的 观众 厅 四 周 可 
布置 休息 室 和 门厅 等 ， 使 外 界 噪声 不 易 传 到 观众 厅 内 。 

侧 向 传 声 ”对 开 敞 式 办 公 室 、 大 型 办 公 室 和 安静 程 
度 要 求 极 高 的 录音 室 和 播音 室 ， 还 须 采 用 特殊 的 处 理 办 
法 ( 见 吸 声 隆 唆 和 录音 室 音 质 设计 )。 尽 管 采取 了 上 述 隔 
声 措 施 ， 但 实测 的 构件 隔 声 量 仍 达 不 到 要 求 ， 这 是 由 于 
存在 侧 向 传 声 的 缘故 。 侧 向 传 声 是 指 一 些 声 音 由 侧 旁 构 
件 传递 过 去 。 空 气 声 的 侧 向 传 声 是 通过 窗口 、 孔 洞 传递 
的 ; 而 固体 声 的 侧 向 传 声 是 由 于 隔 声 构件 比 侧 旁 构件 重 
得 多 或 阻尼 大 得 多 时 产生 的 。 因 此 在 设计 和 施工 过 程 中 
要 注意 减弱 侧 向 传 声 ， 对 墙 板 交接 处 的 颖 阶 和 孔洞 进行 
处 理 。 

扬 声 间 和 陆 声 年 ”通常 在 喧闹 的 环境 中 也 可 以 布置 
一 个 较 安静 的 局 部 环境 ， 例 如 布置 隔 声 间作 为 车 间 的 办 
公 室 或 控制 室 之 用 。 隔 声 间 通 常 采用 轻型 装配 式 结构 ,内 
部 安装 吸 声 材料 并 配 以 隔 声 门窗 。 有 时 也 可 以 用 隔 声 音 
将 噪声 大 的 机 器 与 环境 隔离 ， 使 噪声 不 向 外 扩散 。 隔 声 
罕 的 做 法 和 隔 声 则 类似 。 当 隔 声 间或 隔 声 单 不 宜 做 成 封 
闭 式 时 ,也 可 做 成 半 封 闭 式 或 迷宫 式 的 ! 但 这 时 应 增加 消 
声 道 , 以 保证 降 嗓 效果 。 (向 斌 南 ) 


jiaonzhu wuli 
建筑 物理 (architectural physics) “研究 建 
筑 中 声 、 光 、 热 的 物理 现象 和 运动 规律 的 一 门 科 学 ， 是 建 
筑 学 的 组 成 部 分 。 其 任务 在 于 增强 建筑 功能 ， 创 造 适宜 
的 生活 和 工作 环境 。 

简 灾 ”20 世纪 以 前 , 尽管 建筑 上 已 应 用 声学 、 光 学 
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和 热 工学 创造 出 许多 惊人 的 奇观 ， 但 仍然 还 处 于 经 验 阶 
段 。 进 入 20 世纪 以 后 ,新 的 光源 、 新 的 声 源 和 蒸汽 供暖 
设备 的 出 现 、 建 筑 材料 种 类 的 增多 ， 现 代 建 筑 和 某 些 精 
密 工 业 的 发 展 对 建筑 功能 提出 更 高 要 求 ， 促 进 了 建筑 声 
学 ,建筑 光学 和 建筑 热 工 学 的 发 展 。 

20 世纪 初 美国 学 者 W.C， 赛 宾 首先 提出 吸 声 系数 
概念 ,并 建立 了 以 实验 为 基础 的 混 响 理论 ,为 室内 声学 莫 
定 了 理论 基础 。 此 后 ,建筑 声学 逐渐 形成 。 

20 世纪 初 , 一 些 学 者 进行 太阳 的 直射 光 、 天 空 的 扩 
散光 和 天 空 亮度 等 光 气 候 的 研究 ， 提 出 简单 的 室外 照度 
与 室内 照度 的 百分比 关系 ,研究 出 近似 的 采光 计算 方法 ， 
有 些 国家 据 此 制定 出 天 然 采 光标 准 ， 逐 渐 地 建立 起 天 然 
采光 的 理论 。 在 这 个 时 期 白炽 灯 逐 渐 成 为 一 种 广泛 使 用 
的 照明 光源 ， 促 进 了 照明 技术 的 发 展 。 在 天 然 采 光 和 照 
明 技 术 的 研究 成 果 的 基础 上 ,形成 了 建筑 光学 。 

蒸汽 供暖 设备 发 明 于 18 世纪 初 。19 世纪 末 叶 ,开始 
研究 建筑 围 护 结构 和 环境 相互 作用 的 传 热机 理 以 及 房屋 
保暖 措施 。20 世纪 以 来 , 为 了 解决 采暖 房屋 的 热平衡 问 
题 , 经 过 传 热 计算 的 研究 , 提出 稳定 传 热 计算 方法 、 准 稳 
定 传 热 计算 方法 和 非 稳定 传 热 计算 方法 。 为 了 确切 了 解 
材料 的 导热 性 能 ， 研 究 出 材料 导热 性 能 的 测定 方法 。 在 
上 述 研究 的 基础 上 ,逐渐 形成 了 建筑 热 工 学 。 

20 世纪 30 年 代 , 在 建筑 声学 ,建筑 光学 和 建筑 热 工 
学 的 基础 上 ,形成 建筑 物理 。 

研究 对 象 ” 建 筑 物理 研究 人 在 建筑 环境 中 的 声 、 光 、 
热 因 素 作用 下 通过 听觉 ,视觉 ,触觉 和 平衡 感觉 所 产生 的 
反应 ! 采 取 技 术 措施 ,调整 建筑 的 物理 环境 的 设计 ， 从 而 
使 建筑 物 达到 特定 的 使 用 效果 。 建 筑 物理 研究 的 环境 领 
城 则 主要 是 建筑 环境 和 与 城市 建设 有 关 的 环境 ， 研究 各 
种 物理 因素 对 人 的 作用 和 对 建筑 环境 的 影响 。 建 筑 物 理 
特别 重视 从 建筑 观点 研究 物理 功能 和 建筑 艺术 的 统一 。 
例如 室内 灯具 , 它 不 仅 是 照明 设备 ,还 起 装饰 作用 。 这 种 
作用 不 仅 通过 灯具 本 身 的 造型 和 装饰 表现 出 来 ， 在 一 些 
艺术 性 要 求 较 高 的 建筑 里 ， 还 要 同 建筑 物 的 整体 装饰 效 
果 和 构造 处 理 有 机 地 结合 起 来 ， 利 用 灯具 的 不 同 光 分 布 
和 构图 ， 形 成 特有 的 艺术 效果 。 

展望 随 着 工业 ,建筑 业 , 交 通 业 、 化 学 建筑 材料 和 
电子 技术 等 方面 的 发 展 ,建筑 物理 的 研究 日 益 深入 。 近 年 
来 建筑 节能 问题 的 研究 发 展 很 快 。 建 筑 热 工学 中 能 量 分 
析 和 冷 热 负荷 的 动态 计算 方法 的 研究 有 很 大 的 进展 ， 如 
提出 反应 系数 法 、 传 递 函数 法 等 以 计算 分 析 空 调 建筑 的 
冷 热 负 荷 和 能 量 。 但 目前 计算 采暖 房屋 的 热 负 荷 和 能 量 
分 析 方 法 , 仍 使 用 稳 态 理论 计算 方法 ,而 动态 理论 计算 方 
法 还 有 待 完善 。 

混 响 是 对 室内 音质 起 重要 作用 的 现象 ， 是 当前 评价 
音质 的 一 个 重要 方面 ,但 经 典 的 混 响 时 间 公式 仍 不 完善 。 

在 建筑 光学 中 ,如 何 充分 利用 天 然 光 照明 ,以 节省 电 
能 ， 也 是 建筑 物理 研究 的 一 项 内 容 。 近 年 来 已 出 现 应 用 
反射 镜 和 透镜 系统 或 用 光 导 纤维 将 日 光 远 距离 输送 到 建 
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筑 物 的 设备 中 ,使 建筑 物 深 处 获得 天 然 光照 明 。 

化 学 建筑 材料 的 发 展 ,出 现 了 轻 质 墙 板 ,从 而 给 建筑 
声学 和 建筑 热 工 学 提出 新 的 课题 。 目 前 隔 声 研究 仍 遵循 
质量 定律 , 即 物质 材料 的 面 密度 越 大 , 隔 声 性 能 越 好 。 因 
此 ， 提高 轻 质 墙 板 隔 声 性 能 的 技术 问题 , 需要 深入 研究 。 
轻 质 墙 板 的 导热 系数 小 ,保温 性 能 好 ,但 它 的 热情 性 指标 
小 , 热 稳定 性 差 , 用 它 作 房屋 的 外 围 护 结构 , 会 引起 室内 
温度 波动 ,影响 信 的 舒适 感 ( 见 房屋 热 稳定 性 )。 

近 10 年 来 电子 计算 机 技术 用 于 建筑 物理 的 研究 获 
得 了 一 些 成 果 。 但 由 于 建筑 物理 问题 的 数学 模型 中 函数 
关系 繁杂 ,计算 量 很 大 ,计算 时 间 又 长 ,还 有 待 改 进 。 在 测 
量 技术 方面 ， 有 些 仪器 设备 本 身 装 有 程序 控制 的 微 处 理 
机 ,减轻 了 繁重 的 测量 和 统计 工作 ,还 可 以 得 到 过 去 测量 
不 到 的 数据 ， 如 现在 用 一 种 新 的 太阳 辐射 强 测量 仪 可 以 
直接 测 出 围 护 结构 外 表面 的 垂直 太阳 辐射 强度 。 此 外 红 
外 技术 和 如 感 技术 的 应 用 对 测量 整个 城市 地 面 上 的 温度 
分 布 情况 ,为 研究 城市 规划 ,群体 建筑 和 单 体 建筑 之 同 的 
热 状况 创造 了 条 件 。 

参考 书目 

西安 治 金 建筑 学 院 等 合 编 ; “建筑 物理 *， 中 国 建筑 工业 出 版 
社 ,北京 ,1980。 
《 李 焕 文 ) 


Jionzhu xingshimel faze 
建筑 形式 美 法 则 (principle of architectural 
form) 一 个 建筑 给 人 们 以 美 或 不 美的 感受 ,在 人 们 
心理 上 ,情绪 上 产生 某 种 反应 ,存在 着 某 种 规律 。 建 筑 形 
式 美 法 则 就 表述 了 这 种 规律 。 建 筑 物 是 由 各 种 构成 要 素 
如 墙 , 门 、 窗 、 台 基 、 屋 顶 等 组 成 的 。 这 些 构成 要 素 具有 一 
定 的 形状 、 大 小 、 色 彩 和 质感 ， 而 形状 (及 其 大 小 ) 又 可 抽 
象 为 点 ` 线 , 面 \ 体 (及 其 度量 ), 建 筑 形 式 美 法 则 就 表述 了 
这 些 点 、 线 、 面 、 体 以 及 色彩 和 质感 的 普遍 组 合 规律 ,建筑 
形式 美 法 则 可 以 归纳 为 以 下 几 方面 。 

建筑 体形 的 几何 关系 ”古代 一 些 美学 家 认为 团 、 正 
方形 正三 角形 这 样 一 些 简单 肯定 的 几何 形状 具有 抽象 
的 一 致 性 ,是 统一 和 完整 的 象征 ,因而 可 以 引起 人 们 的 美 
感 。 现 代 建 筑 师 勒 ， 林 布 西 对 也 称赞 这 些 简单 的 几何 形 
状 是 美的 体形 , 因为 它们 可 以 清晰 地 辨认 。 

所 谓 抽象 的 一 致 性 ， 就 是 指 这 些 形状 有 确定 的 几何 


图 1 利用 几何 关系 制约 性 求 得 统一 


关系 ,例如 贺 周 上 的 任意 一 点 距 圆心 的 长 度 是 相等 的 , 贺 
周 的 长 度 是 直径 的 倍 ;正方 形 或 正 立方 体 的 各 边 相等 ， 
相 邻 的 边 互相 垂直 ， 正 三 角形 的 三 条 边 等 长 ， 三 个 角 相 
等 , 顶端 处 于 对 边 的 中 线 上 。 这 些 形状 既然 有 明确 ,肯定 
的 几何 关系 ， 就 可 以 避免 任意 性 。 这 种 观点 对 建筑 构图 
影响 很 大 .古代 许多 优秀 建筑 作品 不 论 是 平面 形状 ,体形 
组 合 ,乃至 细部 处 理 ,都 以 上 述 几 种 简单 的 几何 图 形 作为 
构图 的 依据 ， 从 而 获得 了 高 度 的 完整 统一 性 。 图 1 是 罗 
马 万 神 庙 的 贺 形 平面 ,罗马 圣 彼 得 大 教堂 的 方形 平面 .后 
来 虽然 突破 古典 建筑 形式 ， 出 现 了 多 种 不 规则 的 构图 法 
则 ， 但 有 时 仍然 借助 于 简单 几何 图 形 来 达到 构图 上 的 完 
整 统一 。 

主 和 从 ” 古 希 腊 哲 学 家 赫 拉 克利 特 发 现 ， 自 然 界 趋 
向 于 差异 的 对 立 。 他 认为 协调 是 差异 的 对 立 产生 的 ， 而 


图 3 重点 突出 (美国 亚特兰大 桃 树 中 心 广场 旅馆 中 庭 ) 


不 是 由 类 似 的 东西 产生 的 。 例 如 植物 的 干 和 枝 , 花 和 叶 ， 
动物 的 躯干 和 四 肢 等 ,都 呈现 出 一 种 主 和 从 的 差异 。 这 就 
启示 人 们 :在 一 个 有 机 统一 的 整体 中 ,各 个 组 成 部 分 是 不 
能 不 加 以 区 别 的 ,它们 存在 着 主 和 从 、 重 点 和 一 般 、 核 心 
和 外 围 的 差异 。 建 筑 构图 为 了 达到 统一 ， 从 平面 组 合 到 
立 面 处 理 , 从 内 部 空间 到 外 部 体形 ,从 细部 处 理 到 群体 组 
合 ,都 必须 处 理 好 主 和 从 ,重点 和 一 般 的 关系 。 在 一 些 采 
用 对 称 构图 的 古典 建筑 中 ,对 此 作 了 明确 的 处 理 , 如 图 2 
是 帕 拉 第 奥 设 计 的 圆 厅 别 野 ( 上 为 透视 图 ,下 为 平面 图 )。 
现代 强调 形式 必须 服从 功能 的 要 求 ,反对 盲目 追求 对 称 ， 
出 现 了 各 种 不 对 称 的 组 合 形式 ， 虽 然 主 从 差异 不 象 古典 
建筑 那样 明显 ,但 还 是 力求 突出 重点 , 区 分 主 从 , 以 求 得 
整体 的 统一 。 国 外 一 些 建筑 师 常用 的 “趣味 中 心 " 一 词 , 指 
的 就 是 整体 中 最 富有 吸引 力 的 部 分 ， 如 图 3 美国 亚 特 兰 
大 桃 树 中 心 广场 旅馆 中 庭 (上 为 透视 图 ,下 为 平面 图 ) ,一 
个 整体 如 果 没有 比较 引 人 注 目的 焦点 一 一 重点 或 核心 ， 
会 使 人 感到 平淡 ,松散 ,从 而 失掉 统一 性 。 

对 比 和 微 差 ”建筑 要 素 之 间 存 在 着 差异 ， 对 比 是 显 
著 的 差异 , 微 差 则 是 细微 的 差异 。 就 形式 美 而 言 ,两 者 都 
不 可 少 。 对 比 可 以 借 相 互 拱 托 陪衬 求 得 变化 ， 微 差 则 借 
彼此 之 间 的 协调 和 连续 性 以 求 得 调和 。 没 有 对 比 会 产生 
单调 ,而 过 分 强调 对 比 以 致 失掉 了 连续 性 又 会 造成 杂乱 。 
只 有 把 这 两 者 巧妙 地 结合 起 来 ， 才 能 达到 既 有 变化 又 谐 
调 一 致 。 对 比 在 建筑 构图 中 主要 体现 在 不 同 度量 、 不 同 
形状 .不 同方 向 ,不 同色 彩 和 不 同 质感 之 间 。 

不 同 度量 之 间 的 对 比 ”在 空间 组 合 方面 体现 最 为 显 
著 。 两 个 毗邻 空间 ， 大 小 最 丈 ， 当 由 小 空间 进入 大 空间 


以 低空 间 衬托 高 空间 (北京 火车 站 ) 
图 44 大 小 高 低 的 对 比 


时 ， 会 因 相 互 对 比 作 用 而 产生 凶 然 开朗 之 感 。 中 国 古典 
园林 正 是 利用 这 种 对 比 关系 获得 小 中 见 大 的 效果 。 各 类 
公共 建筑 往往 在 主要 空间 之 前 有 意识 地 安排 体 量 极 小 的 
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或 高 度 很 低 的 空间 , 以 欲 扬 先 抑 的 手法 突出 ,衬托 主要 空 
间 ( 图 4)。 

不 同形 状 之 间 的 对 比 和 微 差 在 建筑 构图 中 ， 贺 球 
体 和 奇特 的 形状 比方 形 、 立 方 体 、 和 矩形 和 长 方 体 更 引 人 
注目 。 利 用 加 同方 之 间 、 窑 底 同 方 体 之 间 、 较 奇特 形状 同 
一 般 矩 形 之 间 的 对 比 和 微 差 关系 ， 可 以 获得 变化 多 样 的 
效果 。 如 不 来 梅 的 高 层 公寓 用 有 微 差 变化 的 扇形 单元 组 


成 了 整体 和 谐 的 构图 (图 5)。 


图 5 不 同形 状 的 微 莽 ( 不 来 梅 的 
商 层 公 寅 平面 ) 

不 同方 向 之 间 的 对 比 ” 即 使 同 是 矩形 ， 也 会 因 其 长 
宽 比 例 的 差异 而 产生 不 同 的 方向 性 ,有 横向 展开 的 ,有 纵 
向 展开 的 ， 也 有 坚 向 展开 的 。 交 错 穿插 地 利用 纵 \ 横 , 坚 
三 个 方向 之 间 的 对 比 和 变化 ,往往 可 以 收 到 良好 效果 。 

直 和 曲 的 对 比 ” 直 线 能 给 人 以 刚劲 挺拔 的 感 党 ， 曲 
线 则 显示 出 柔和 活泼 。 巧 妙 地 运用 这 两 种 线 型 ， 通 过 刚 
柔 之 同 的 对 比 和 微 差 ,可 以 使 建筑 构图 富有 变化 ,西方 古 
典 建筑 中 的 拱 柱 式 结构 ， 中 国 古 代 建筑 屋顶 的 举 折 变化 
都 是 运用 直 曲 对 比 变化 的 范例 。 现 代 建筑 运用 直 曲 对 比 
的 成 功 例子 也 很 多 (图 6)。 特别 是 采用 这 体 或 二 索 结构 


图 6 直线 和 曲线 对 比 (巴西 议 会 大 性) 


的 建筑 ， 可 利用 直 曲 之 间 的 对 比 加 强 建筑 的 表现 力 。 

虚 和 实 的 对 比 ”利用 孔洞 、 窗 , 施 同 坚实 的 墙 霖 、 柱 
之 间 的 虚实 对 比 将 有 助 于 创造 出 既 统一 和 谐 又 富有 变化 
的 建筑 形象 (图 7)。 


图 7 虚实 对 比 ( 萨 伏 伊 别墅 ) 


色彩 、 质 感 的 对 比 和 徽 差 ”色彩 的 对 比 和 调和 ,质感 
的 棚 细 和 纹理 变化 对 于 创造 生动 活泼 的 建筑 形象 也 都 起 
着 重要 作用 (图 8a 用 石 墙 、 木 廊 柱 和 瓦屋 顶 等 不 同 质感 
256 


b 黑 西 哥 大 学 图 书馆 
图 8 色彩 质感 的 对 比 和 微 基 


材料 作 建 筑 构件 所 形成 的 对 比 和 微 差 ，b 建筑 立 面 用 丰 
富 的 彩色 图 案 表现 色彩 的 对 比 和 微 差 )。 

均衡 和 稳定 ”处 于 地 球 重力 场 内 的 一 切 物体 只 有 在 
重心 最 低 和 左右 均衡 的 时 候 ， 才 有 稳定 的 感觉 。 如 下 大 
上 小 的 山 ,左右 对 称 的 人 等 。 人 眼 习惯 于 均衡 的 组 合 。 通 
过 建筑 的 实践 使 人 们 认识 到 ， 均 衡 而 稳定 的 建筑 不 仅 实 
际 上 是 安全 的 ,而 且 在 感觉 上 也 是 舒服 的 。 

对 称 均衡 ”对 称 本 身 就 是 均衡 的 。 由 于 中 轴线 两 侧 
必须 保持 严格 的 
制约 关系 ， 所 以 
凡是 对 称 的 形式 
都 能 够 获得 统一 
性 。 中 外 建筑 史 
上 无 数 优秀 的 实 
例 ， 都 是 因为 采 
用 了 对 称 的 组 合 
形式 而 获得 完整 
统一 的 。 中 国 古 
代 的 宫 政 、 佛 地、 
倒 莫 等 建筑 ， 几 
平 都 是 通过 对 称 
布局 把 众多 的 建 
筑 组 合成 为 统一 
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图 9 对 称 均衡 


的 建筑 群 。 在 西方 ， 特 别 是 从 文艺 复兴 到 19 世纪 后 期 ， 
建筑 师 几 乎 都 倾向 于 利用 均衡 对 称 的 构图 手法 谋求 整体 
的 统一 (图 9)。 

不 对 称 均衡 ”由 于 构图 受到 严格 的 制约 ,对 称 形式 
往往 不 能 适应 现代 建筑 复杂 的 功能 要 求 。 现 代 建筑 师 常 
采用 不 对 称 均衡 构图 。 这 种 形式 构图 ， 因 为 没有 严格 的 
约束 ,适应 性 强 , 显得 生动 活 泌 。 在 中 国 古 典 园林 中 这 种 
形式 构图 应 用 已 很 普遍 (图 10)。 


图 10 不 对 称 均衡 (承德 过 署 山庄 烟 两 楼 ) 
动态 均衡 ”对称 均衡 和 不 对 称 均衡 形式 通常 是 在 静 
止 条 件 下 保持 均衡 的 , 故 称 静态 均衡 。 而 旋转 的 陀螺 , 展 
起 的 飞鸟 ， 奔 跑 的 走兽 ， 所 保持 的 均衡 ， 则 属于 动态 均 
街 。 现 代 建 筑 理 论 强调 时 间 和 空间 两 种 因素 的 相互 作用 
和 对 人 的 感觉 所 产生 的 巨大 影响 ， 促 使 建筑 师 去 探索 新 
的 均衡 形式 一 一 动态 均衡 。 例 如 把 建筑 设计 成 飞鸟 的 外 


图 11 动态 均衡 (纽约 肯尼迪 机 场 
美国 环球 航空 公司 候 机 楼 ) 
形 ( 图 11)、 螺 旋 体 形 , 或 采用 具有 运动 感 的 曲线 等 , 将 动 
态 均衡 形式 引进 建筑 构图 领域 。 
稳定 同 均衡 相 联 系 的 是 稳定 。 如 果 说 均衡 着 重 处 
理 建筑 构图 中 各 要 素 左右 或 前 后 之 间 的 轻重 关系 的 话 ， 


图 12 稳定 和 
不 我 定 


b 突破 传统 的 稳定 观念 的 波士顿 市 政 厅 
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那么 稳定 则 着 重 考虑 建筑 整体 上 下 之 间 的 轻重 关系 。 丁 
方 古典 建筑 几乎 总 是 把 下 大 上 小 .下 重 上 轻 ,下 实 上 虚 奉 
为 求 得 稳定 的 金 科 玉 律 。 随 着 工程 技术 的 进步 ， 现 代 建 
筑 师 则 不 受 这 些 约束 ， 创 造 出 许多 同上 述 原 则 相对 立 的 
新 的 建筑 形式 (图 12)。 

韵律 和 节奏 “自然 界 中 的 许多 事物 或 现象 ， 往 往 由 
于 有 秩序 地 变化 或 有 规律 地 重复 出 现 而 激 起 人 们 的 美 
感 ,这 种 美 通常 称 为 韵律 美 。 例 如 投石 入 水 , 激 起 一 轩 圈 
的 波纹 ， 就 是 一 种 富 
有 韵律 的 现象 。 移 蛛 
结 的 网 , 某 些 动物 ( 包 
括 昆虫) 身上 的 斑纹 ， 
树叶 的 脉络 也 是 富有 
韵律 的 图 案 。 有 意识 
地 模仿 自然 现象 ， 可 
以 创造 出 富有 前 律 变 
化 和 节奏 感 的 图 案 ， 
韵律 美 在 建筑 构图 中 
的 应 用 极为 普遍 。 古 
今 中 外 的 建筑 ， 不 论 
是 单 体 建筑 或 群体 建 
筑 ,乃至 细部 装饰 , 几 
平 处 处 都 有 应 用 韵律 图 13 的 律 和 节 素 (日 本 
美 造成 节奏 感 (图 13)。 本 训 中 良 航 体 儿 ) 
无 名 有 人 把 建筑 比喻 作 “ 凝 固 的 音乐 "。 表 现在 建筑 中 的 
韵律 可 分 为 下 述 四 种 。 

连续 前 全 ”以 一 种 或 几 种 组 合 要 素 连 续 安排 ， 各 要 
素 之 间 保 持 提 定 的 距离 ,可 以 连续 地 延长 等 ,是 这 种 韵律 
的 主要 特征 。 建 筑 装饰 中 的 带 形 图 案 , 培 面 的 开 窗 处 理 ， 
均 可 运用 这 种 韵律 获得 连续 性 和 节奏 感 (图 14)。 


图 14 连续 曹 伴 ( 建 筑 装饰 图 案 )》 


渐变 坦 律 ”重复 出 现 的 组 合 要 素 在 某 一 方面 有 规律 
地 逐渐 变化 ,例如 加 长 或 缩短 , 变 宽 或 变 窜 , 变 密 或 变 玖 ， 
变 浓 或 变 淡 等 ， 便 形成 渐变 的 韵律 。 古 代 密 棉 式 砖 塔 由 
下 而 上 逐渐 收 分 ， 许 多 构件 往往 具有 浙 变 揭 律 的 特点 。 
起 伏 前 律 ”渐变 韵律 如 果 按 照 一 定 的 规律 使 之 变化 


图 15 起 估 欧 律 (悉尼 歌剧 院 ) 
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如 波浪 之 起 伏 , 称 为 起 伏 韵律 (图 15)。 的 原 素 是 数 , 数 的 原则 统 摄 着 宇宙 中 心 的 一 切 现象 * 这 个 
交错 韵律 ”两 种 以 上 的 组 合 要 素 互相 交织 穿插 ,一 学派 运用 这 种 观点 研究 美学 问题 ， 在 音乐 ,建筑 .雕刻 和 
隐 一 显 ， 便 形成 交错 的 律 。 简 单 的 交错 韵律 由 两 种 组 合 。 “造型 艺术 中 ， 探 求 什么 样 的 数量 比例 关系 能 产生 美的 效 
要 素 作 纵横 两 向 的 交织 ,穿插 构成 ;复杂 的 交错 韵律 则 由 果 。 著 名 的 “黄金 分 割 "就 是 这 个 学 派 提出 来 的 。 在 建筑 
三 个 或 更 多 要 素 作 多 向 交织 、 穿 插 构 成 。 现 代 空间 网 架 中 ,无论 是 组 合 要 素 本 身 ,各 组 合 要 素 之 间 以 及 某 一 组 合 
结构 的 构件 往往 具有 复杂 的 交错 韵律 (图 16)。 要 素 与 整体 之 间 ,无 不 保持 着 某 种 确定 的 数 的 制约 关系 。 
这 种 制约 关系 中 的 任何 一 处 ， 如 果 越 出 和 谐 所 多 许 的 限 
度 ， 就 会 导致 整体 比例 失调 。 至 于 什么 样 的 比例 关系 能 
产生 和 谐 并 给 人 以 美感 , 则 众说 纷 经 。 
模 数 比例 一 种 看 法 是 ， 只 有 简单 而 合乎 模 数 的 比 
例 关系 才 易于 辨认 ,因而 是 和 谐 和 美的 从 这 种 基本 观点 
出 发 ， 认 定 象 回 形 、 正 方形 ,正三 角形 等 具有 确定 数量 制 
约 关系 的 几何 形状 可 以 当 作 判别 比例 关系 的 标准 和 尺 
度 。 至 于 长 方形 , 它 的 长 和 宽 可 以 有 不 同 的 比 ,就 存在 一 
个 什么 是 最 佳 比 的 问题 。 经 过 长 期 的 探索 发 现 ， 长 宽 比 
为 1:1.618 的 长 方形 最 为 理想 。 这 就 是 模 数 比例 中 的 黄 
金 分 割 原理 (图 17)。 
国 16 具有 交错 的 健 风 的 网 架 挑 加 结 移 相同 比 千 ， 还 有 一 种 看 法 认为 ,若干 紫 邻 的 矩形 ,如 
比例 和 尺度 “” 谐 调 的 比例 可 以 引起 人 们 的 美感 。 公 ” 果 它 们 的 对 角 线 互相 平行 或 垂直 ,就 是 说 它们 都 是 具有 
元 前 6 世纪 ， 古 希 脐 的 毕 达 哥 拉 斯 学 派 认 为 万 物 最 基本 相同 比率 的 相似 形 ,一 般 可 以 产生 和 谐 的 关系 。 同 这 种 情 
况 相似 的 还 有 1:w 3 ，1:W 3 ，1:W5 的 长 方形 ,由 于 它 
们 能 够 划分 成 为 2 个 ,3 个 ，5 个 与 原 素 比 率 相同 的 长 方 
形 ， 因 而 它们 之 间 也 保持 着 和 谐 的 关系 。 上 述 几 种 矩形 
中 ,1:W 5 的 矩形 最 受 推 重 ， 因 为 通过 对 古 希腊 神 庙 的 
分 析 ， 发 现 许多 部 分 都 符合 这 种 比率 关系 (图 18)。 


a 对 巴黎 星 形 广场 凯旋 
门 所 作 的 几何 分 析 


图 18 相同 比率 (利用 对 角 线 平 行 或 委 直 调节 立 面 设计 ) 


模 度 体系 ”现代 建筑 师 勒 柯 布 西 耶 把 比例 和 尺度 
结合 起 来 研究 ， 提 出 " 模 度 体系 "。 从 人 体 的 三 个 基本 尺 
寸 ( 人 体高 度 1. 83 米 , 手 上 举 指 尖 距 地 2. 26 米 , 肚脐 至 
b ee 地 1.13 米 ) 出 发 ,按照 黄金 分 割 引出 两 个 数列 ，“ 红 尺 " 和 

“ 蓝 尺 ", 用 这 两 个 数列 组 合成 矩形 网 格 ,由 于 网 格 之 间 保 
图 17 模 数 比例 持 着 特定 的 比例 关系 , 因而 能 给 人 以 和 谐 感 (图 19)。 
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< 利用 模 度 体系 组 成 的 网 格 
图 19 模 度 体系 


理性 的 比例 还 有 人 认为 良好 的 比例 关系 不 能 单纯 
按 抽象 的 几何 关系 来 确定 。 他 们 强调 功能 要 求 、 结 构 , 材 
料 以 及 民族 文化 传统 都 会 对 构成 良好 的 比例 发 生 影 响 。 
良好 的 比例 不 单 是 直觉 的 产物 ,并 且 还 应 当 符合 理性 的 。 

尺度 同比 例 相 联系 的 是 尺度 。 比 例 主要 表现 为 整 
体 或 部 分 之 间 长 短 、 高 低 、 宽 窄 等 关系 ,是 相对 的 ,一 
涉及 具体 尺寸 。 尺 度 则 涉及 具体 尺寸 。 不 过 ， 尺 度 一 般 
不 是 指 真实 的 尺寸 和 大 小 ， 而 是 给 人 们 感觉 上 的 大 小 印 
人 象 同 真实 大 小 之 间 的 关系 ,虽然 按理 两 者 应 当 是 一 致 的 ， 
然而 在 实践 中 却 可 能 出 现 不 一 致 。 如 果 两 者 一 致 ， 意 味 
着 建筑 形象 正确 反映 建筑 物 的 真实 大 小 ,如果 不 一 致 ,可 
能 出 现 两 种 情况 :一 是 大 而 不 见 其 大 一 一 实际 很 大 ,但 给 
人 印象 并 不 如 真实 的 大 ， 二 是 小 而 不 见 其 小 一 一 本 身 不 
大 , 却 显得 大 。 两 者 都 叫 作 失掉 了 应 有 的 尺度 感 。 经 验 丰 
富 的 建筑 师 也 难免 在 尺度 上 处 理 失误 。 问 题 在 于 人 们 很 
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b 利用 槛 墙 显 示 建 筑 物 尺度 


< 北京 火车 站 立 面 设计 的 尺度 处 理 


a 不 同 尺度 的 门 


图 20 比例 和 尺度 


难 准确 地 判断 建筑 物体 量 的 真实 大 小 。 通 常 只 能 依靠 组 
成 建筑 的 各 种 构件 来 估量 整体 的 大 小 ， 如 果 这 些 构件 本 
身 的 尺寸 超越 常规 (人 们 习以为常 的 大 小 )， 就 会 造成 错 
觉 ,而 凭借 这 种 印象 去 估量 整体 ,对 建筑 真实 大 小 判断 就 
难以 准确 了 。 建 筑 中 一 些 构件 如 栏杆 .扶手 、 坐 我 、 台阶 
等 , 因 有 功能 要 求 , 尺寸 比较 确定 , 有 助 于 正确 显示 出 建 
筑 物 的 整体 尺度 感 。 一 般 说 来 ， 建 筑 病 总 是 力图 使 观赏 
者 所 得 到 的 印象 同 建筑 物 的 真实 大 小 一 致 ， 但 对 于 菜 些 
特殊 类 型 的 建筑 如 纪念 性 建筑 , 则 往往 通过 尺度 处 理 ,给 
人 以 崇高 的 尺度 感 。 对 于 庭园 建筑 ， 则 希望 使 人 感到 小 
巧 玲珑 ,产生 一 种 亲切 的 尺度 感 。 这 两 种 情况 ,虽然 产生 
的 感觉 同 真实 尺度 之 间 不 尽 易 合 ， 但 为 了 实现 某 种 艺术 
意图 是 被 允许 的 (图 20)。 

重复 和 再 现 ”在 音乐 中 某 一 主旋律 的 重复 或 再 出 
现 ,通常 有 助 于 整个 乐曲 的 和 谐 统一 。 在 建筑 中 ,往往 也 
可 以 借 某 一 母 题 的 重复 或 再 现 来 增强 整体 的 统一 性 。 随 
着 建筑 工业 化 和 标准 化 水 平 的 提高 ， 这 种 手法 已 得 到 全 
来 愈 广泛 的 运用 。 一 般 说 来 ， 重 复 或 再 现 总 是 同 对 比 和 
变化 结合 在 一 起 ,这 样 才能 获得 良好 的 效果 。 凡 对 称 都 必 
然 包 含 着 对 比 和 重复 这 两 种 因素 。 中 国 古代 建筑 中 常 把 
对 称 的 格局 称 为 “ 排 偶 ", 偶 是 成 对 的 意思 ,也 就 是 两 两 重 
复 地 出 现 。 西 方 古典 建筑 中 某 些 对 称 形式 的 建筑 平面 , 表 
现 出 下 述 特点 : 沿 中 轴线 纵向 排列 的 空间 ,力图 变换 形状 
或 体 量 , 借 对 比 求 变化 ;而 沿 中 轴线 横向 排列 的 空间 , 则 
相应 地 重复 出 现 。 这 样 ,从 全 局 来 看 , 既 有 对 比 和 变化 ,又 
有 重复 和 再 现 ， 从 而 把 互相 对 立 的 因素 统一 在 一 个 整体 


图 21 相同 大 小 
和 形状 的 重复 和 
再 现 〈 哥 特 式 教 
党 ,上 为 平面 图 ， 
下 为 拱 肋 结构 苦 
顶 示 意图 ) 
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之 中 ,同一 种 形式 的 空间 如 果 和 连续 多 次 或 有 规律 地 重复 
出 现 ， 还 可 以 造成 一 种 韵律 节奏 感 。 如 哥 特 式 教堂 中 央 
部 分 就 是 由 不 断 重复 同一 形式 的 尖 拱 拱 肋 结构 屋顶 所 覆 
盖 的 空间 , 而 获得 优美 的 韵律 感 (图 21 )。 现 代 一 些 住宅 、 
公共 建筑 等 也 每 每 有 意识 地 选择 同一 形式 的 空间 作为 基 
本 单元 ， 通 过 有 组 织 的 重复 取得 效果 (图 22)。 
渗透 和 层次 ”西方 古典 建筑 多 为 砖 石 结构 ， 各 个 房 
间 多 为 六 面体 的 闭合 空间 ,很 少 有 连通 的 可 能 近代 技术 
的 进步 和 新 材料 的 不 断 出 现 ， 特 别 是 框架 结构 取代 砖 石 
结构 ,为 自由 灵活 地 分 隔 空间 创造 了 条 件 , 从 而 对 空间 自 
由 灵活 “分 隔 "的 概念 代替 传统 的 把 若干 个 六 面体 空间 连 
成 整体 的 “组合 "概念 。 这 样 ,各 部 分 空间 互相 连通 、 贯 穿 、 
渗透 ,呈现 出 极其 丰富 的 层次 变化 (图 23)。 所 谓 “流动 空 
间 " 正 是 对 这 种 空间 所 作 的 形象 的 概括 。 中 国 古典 园林 中 


b 利用 玻璃 围 护 建筑 求 得 内 外 
空间 渗透 


图 23 渗透 和 层次 


的 借 景 就 是 一 种 空间 的 渗透 。" 借 "是 把 彼 处 的 景物 引 到 
此 处 来 ,以 获得 层次 丰富 的 景观 效果 。 庭 院 深 深 深 几 许 ” 
就 是 描述 中 国 古 典 庭园 所 独 具 的 幽深 境界 (图 24)。 近 年 
来 国外 一 些 公共 建筑 ,更 加 注意 空间 的 渗透 ,不 仅 考虑 到 


图 24 多 层次 空 
入 a 间 渗 适 获 得 深 壮 
人 » 感 《 苏 州 留 国 窗 
时 景 ) 
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同一 层 内 若干 空间 的 相互 渗透 (图 25, 右 上 为 平面 图 , 下 
为 透视 图 ), 而且 通过 楼 梯 、 夹 层 的 处 理 ,造成 上 下 多 层 空 
间 的 相互 穿插 渗透 , 以 丰富 层次 变化 (图 26, 右 为 各 层 平 
面 图 ,左下 为 透视 图 )。 


ss 


图 26 上 下 野 空间 互相 涂 透 的 效果 
(华盛顿 国家 美术 亿 东 亿 ) 


空间 序列 ”建筑 是 三 度 空间 的 实体 ， 不 能 一 眼 就 看 
到 它 的 全 部 ,只 有 在 连续 行进 的 过 程 中 ,从 一 个 空间 到 另 
一 个 空间 ,才能 逐次 看 到 它 的 各 个 部 分 ,最 后 形成 整体 印 
象 。 逐 一 展现 的 空间 变化 必须 保持 连续 关系 。 观 赏 建筑 
不 仅 涉 及 空间 变化 ， 同 时 还 涉及 时 间 变 化 。 组 织 空间 序 
列 就 是 把 空间 的 排列 和 时 间 的 先后 两 种 因素 考虑 进去 ， 
使 人 们 不 单 在 静止 的 情况 下 ， 而 且 在 行进 中 都 能 获得 良 


好 的 观赏 效果 ,特别 是 沿 着 一 定 的 路 线 行进 ,能 感受 到 既 
和 谐 一 致 ,又 富 于 变化 (图 27)。 


图 27 北京 兹 莱 城 官 股 中 轴线 的 空间 序列 组 织 


从 北京 此 禁 城 宫 发 中 轴线 的 空间 序 列 组 织 中 可 看 
到 :经 金水 桥 进 天 安 门 空间 极度 收 束 , 过 天 安 门 门洞 (A) 
又 复 开 澡 。 接 着 经 过 端 门 至 午 门 (B) 则 是 两 侧 朝 房 夹道 ， 
形成 深远 狭长 的 空间 ,至 午 门 门洞 空间 再 度 收 束 。 过 午 门 
穿 过 太 和 门 (C)， 至 太 和 殿 前 院 ,空间 船 然 开朗 ， 达 到 高 
汗 。 往 后 是 由 太 和 有 砍 、 中 和 兢 (D). 保 和 有 形 (E) 组 成 的 “前 
三 殿 ", 接 着 是 “后 三 殿 "， 同 前 三 正 保 持 着 大 同 小 异 的 重 
复 ,犹如 乐曲 中 的 变奏 。 再 往 后 是 御 花园 (F)。 至 此 ,空间 
的 气氛 为 之 一 变 一 一 由 雄伟 庄严 而 变 为 小 巧 .宁静 ,表示 
空间 序列 的 终了 。 空 间 序列 有 两 种 类 型 , 呈 对 称 ,规整 的 
形式 ; 旦 不 对 称 ,不 规整 的 形式 。 前 者 庄严 而 肃穆 ,后 者 活 
泼 而 富有 情趣 。 各 种 建筑 可 技 功 能 要 求 和 性 格 特征 选择 
适宜 的 空间 序列 形式 。 空 间 序列 组 织 就 是 综合 运用 对 比 、 
重复 ,过 渡 , 衔 接 , 引 导 一 系列 处 理 手法 ,把 单个 的 ,独立 的 
空间 组 织 成 一 个 有 秩序 有 变化 、 统 一 完整 的 空间 集群 。 

高 淹 和 收 来 ” 沿 主要 人 流 路 线 逐一 展开 的 空间 序列 
不 仅 要 有 起 伏 、 抑 扬 ,要 有 一 般 和 重点 ,而 且 要 有 高 潮 。 没 
有 高 潮 的 空间 序列 ,会 显得 松散 而 无 中 心 ,无 从 引起 情结 
上 的 共鸣 。 与 高 潮 相 对 的 是 收 束 。 完 整 的 空间 序列 ， 要 
有 放 有 收 。 只 收 不 放 势 必 使 人 感到 压抑 和 沉 问 ， 只 放 不 
收 则 会 流 于 松弛 和 空 上 六。 没有 极度 的 收 束 ， 即 使 主体 空 


闻 再 大 ,也 不 足以 形成 高 潮 。 

过 渡 和 衔接 ”人流 所 经 的 空间 序列 应 当 完整 而 连 
续 。 进 入 建筑 是 序列 的 开始 ， 要 处 理 好 内 外 空间 的 过 渡 
关系 ,把 人 流 由 室外 引导 至 室内 , 使 之 既 不 感到 突然, 又 
不 感到 平淡 。 出 口 是 序 列 的 终结 ,不 可 草率 从 事 ,应 当 善 
始 善终 。 内 部 空间 之 间 应 有 良好 的 衔接 关系 ,在 适当 的 地 
方 还 可 以 插 进 一 些 过 六 性 小 空间 ,起 收 束 作用 ,并 加 强 序 
列 的 节奏 感 。 对 人 流转 折 处 要 认真 对 待 。 可 用 引导 与 暗 
示 的 手法 来 提醒 人 们 :是 转弯 的 时 候 了 ,并 明确 指出 前 进 
的 方向 。 转 折 要 显得 自然 ,保持 序列 的 连贯 性 。 

在 一 个 连续 变化 的 空间 序列 中 ， 某 一 种 空间 形式 的 
重复 和 再 现 ,有 利于 衬托 主要 空间 (重点 高 潮 )。 如 果 在 
高 潮 前 ,重复 一 些 空间 形式 ,可 为 高 潮 的 到 来 作 好 准备 。 

发 展 建筑 形式 美 法 则 是 随 着 时 代 发 展 的 。 为 了 适 
应 建筑 发 展 的 需要 ,人 们 总 是 不 断 地 探索 这 些 法 则 ,注入 
新 的 内 容 。20 世纪 20 年 代 在 苏联 出 现 的 “构成 主义 "学 
派 ,虽然 在 当时 没有 流行 开 来 , 但 “构成 "这 一 概念 , 经 过 
不 断 地 充实 ,提炼 和 系统 化 ,几乎 已 经 成 为 一 切 造型 艺术 
的 设计 基础 。 其 原则 、 手 法 也 可 为 建筑 创造 借鉴 。W. 格 
罗 皮 乌 斯 创办 的 包 素 斯 学 校 ， 一 反 古 典 学 院 派 的 教学 方 
法 , 致力 于 以 新 的 方法 来 培养 建筑 师 , 半 个 多 世纪 以 来 ， 
在 探索 新 的 建筑 理论 和 创作 方法 方面 ,取得 长 足 的 进展 。 
传统 的 构图 原理 一 般 只 限于 从 形式 本 身 探索 美的 问题 ， 
显然 有 局 限 性 。 因 此 现代 许多 建筑 师 便 从 人 的 生理 机 制 、 
行为 ,心理 ,美学 ,语言 .符号 学 等 方面 来 研究 建筑 创作 所 
必须 遵循 的 准则 。 尽 管 这 些 研究 都 还 处 于 探索 阶段 ， 但 
无 疑 会 对 建筑 形式 美 法 则 的 发 展 产生 重大 影响 。 
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jionzhu yejing zhooming 
建筑 夜景 照明 (illumination on building fa- 
cade) 表现 建筑 夜间 景观 的 室外 照明 技术 , 多 用 于 
大 型 公共 建筑 .纪念 性 建筑 .公园 、 雕 塑 和 喷水池 等 处 , 它 
是 建筑 艺术 和 环境 综合 处 理 的 一 种 手法 ， 具 有 装饰 和 美 
化 环境 的 作用 ， 如 北京 东西 长 安 街 的 夜景 照明 和 法 国 巴 
黎 遍 旋 门 的 夜景 照明 。 

建筑 夜景 照明 始 于 商业 、 文 娱 和 节日 活动 。 自 从 19 
世纪 发 明白 炽 灯 以 来 ， 通 常用 串 灯 布 置 在 大 型 公共 建筑 
的 边 棱 上 ,形成 轮廓 照明 。 对 于 重要 的 纪念 性 建筑 ,一 般 
采用 泛 光 照明 (为 了 提高 环境 的 照度 ,使 用 布景 投 光 器 或 
目标 投 光 器 照明 )。 现 代 高 层 建筑 多 设 大 面积 玻璃 窗 , 室 
内 照明 夜晚 透射 到 室外 ,也 可 形成 室外 夜景 。 第 二 次 世界 
大 战 以 后 ， 随 着 城市 建设 的 发 展 和 新 光源 、 新 灯具 的 应 
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用 ,许多 大 城市 利用 夜景 照明 形成 光 的 构图 ,呈现 出 绚丽 
多 姿 的 城市 夜景 。 

照明 光源 ”建筑 夜景 照明 可 以 采用 多 种 照明 光源 ， 
视 所 要 求 的 照明 效果 而 定 。 白 炽 灯 、 高 压 钠灯 由 于 金黄 
色 多 ,可 用 于 需要 暖色 效果 的 受 照 面 上 。 和 汞 灯 的 寿命 长 ， 
光 效 好 ， 显 示 出 带 蓝 绿 的 白色 。 人 金属 卤化 物 灯 的 光 色 发 
白 , 可 用 于 需要 冷色 效果 的 受 照 面 上 .光源 的 照度 值 应 根 
据 受 照 面 的 材料 反射 系数 和 地 点 等 条 件 而 定 。 建 筑 夜景 
照明 大 部 分 采用 泛 光 灯 具 ( 见 照明 灯具 )。 

设计 原则 ”建筑 夜景 照明 的 设计 原则 ， 包 括 以 下 几 
点 ，@ 利 用 不 同 照 明 方 式 设计 出 光 的 构图 , 以 显示 建筑 、 
雕塑 等 的 轮廓 、 体 量 ` 尺 度 和 形象 等 。@@ 利 用 照明 的 位 置 
能 够 在 近 处 看 清楚 建筑 、 雕 塑 的 材料 、 质 地 和 细部 ,在 远 
处 看 清楚 它们 的 形象 。@@ 利 用 照明 手法 ,使 建筑 ,雕塑 等 
产生 立体 感 ， 并 与 周围 环境 配合 或 形成 对 比 。@@ 利 用 光 
源 的 显 色 使 光 与 环境 绿化 融合 ， 以 显示 出 树木 草坪 、 花 
坛 等 的 翠绿 ,鲜艳 ,清新 等 感觉 。@ 对 于 喷水池 要 保证 足 
够 的 亮度 ， 以 便 突出 水 花 的 动态 ， 并 可 利用 色光 照明 使 
飞溅 的 水 花 绚丽 多 彩 ， 对 于 水 面 则 要 反映 灯光 的 倒影 和 
水 的 动态 。 

照明 手法 ”建筑 夜景 照明 手法 的 运用 取决 于 受 照 对 
象 的 质地 ,形象 . 体 量 尺度、 色彩 和 所 要 求 的 照明 效果 、 
观看 地 点 以 及 与 周围 环境 的 关系 等 因素 。 有 照明 手法 一 般 
包括 光 的 隐现 、 抑 扬 , 明 暗 ,韵律 ,融合 ,流动 ,与 色彩 的 配 
合 等 。 在 各 种 照明 手法 中 , 泛 光 灯具 的 数量 ,位 置 和 投身 
角 是 关键 问题 。 下 图 表示 对 不 同 的 受 照 对 象 的 体形 ,从 不 


泛 光 原 明 效果 图 


同 的 观看 方位 (A) 和 不 同 的 泛 光 灯 具 (B) 的 数量 、 位 置 和 
投射 角 所 产生 的 照明 效果 ,一 般 来 说 ,用 分 隔 的 成 组 泛 光 
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灯具 沿 同一 方向 向 受 照 对 象 投射 ， 或 从 两 个 方向 以 对 比 
的 色调 投射 ,都 可 以 得 到 增强 立体 感 的 效果 。 在 夜晚 , 建 
筑 和 雕塑 细部 的 可 见 度 主要 取决 于 亮度 ， 因 此 泛 光 灯 具 
根据 需要 可 以 远 距离 或 近 距离 设置 ， 也 可 以 显露 地 或 隐 
蔽 地 设置 . 远 距离 投射 可 以 改进 亮度 的 均匀 性 : 近 距 离 投 
射 则 能 强调 受 照 面 的 细部 和 质地 。 对 整个 受 照 面 来 说 ,其 
上 部 的 平均 亮度 为 下 部 的 2 一 4 倍 时 ,可 使 观察 者 产生 上 
下 部 亮度 相等 的 感觉 。 此 外 ,将 泛 光 灯 具 隐蔽 在 树木 \ 花 
从 、 草 坪 和 墙 荫 处 ,可 减少 直射 肪 光 。 (高 展厅 ) 


jionzhu zoosheng rongxu bloozhun 
建筑 噪声 容许 标准 (criterion of permissible 
building noise) 为 保证 人 体 健康 和 建筑 物 的 使 
用 功能 ,对 不 同 建筑 所 规定 的 最 高 噪声 级 ,是 建筑 环境 品 
声控 制 和 室内 音质 设计 的 依据 。 它 包括 工业 与 民用 建筑 
噪声 容许 标准 和 建筑 环境 噪声 容许 标准 。 

噪声 干扰 衡量 噪声 干扰 的 主要 参数 是 声 压 级 、 频 
率 和 持续 时 间 。 在 噪声 频率 比较 低 而 声 压 级 比较 高 的 情 
况 下 ,人 们 对 噪声 的 反应 并 不 强烈 。 如 果品 声 的 频率 相当 
高 ,特别 是 当 吧 声 的 能 量 集中 于 窄 频段 时 (例如 集中 在 中 
心 频率 为 《000 赫 的 倍 频带 内 ), 因为 人 的 听 党 对 于 这 个 
频率 极为 敏感 ， 会 感到 非常 刺激 ， 有 时 甚至 会 产生 恐怖 
感 。 此 外 ， 人 对 噪声 持续 时 间 的 长 短 ,反应 也 不 同 。 因 此 
需要 按 曲 声 在 一 县 夜中 所 发 生 的 次 数 和 总 的 持续 时 间 来 
确定 噪声 声 压 级 的 容许 值 。 

噪声 评价 和 评价 标准 ”噪声 评价 通常 分 为 四 个 方 
面 :物理 的 ,心理 的 ,生理 的 和 社会 的 。 

物理 的 评价 是 根据 在 观测 点 测量 的 噪声 声 强 ， 心 理 
的 评价 是 根据 人 们 对 噪声 的 主观 感觉 和 噪声 对 人 们 情绪 
的 影响 生理 的 评价 是 根据 噪声 对 人 体 造 成 的 损害 程度 ; 
社会 的 评价 则 是 以 社会 对 噪声 的 反应 为 基础 。 噪 声 评价 
常用 统计 方法 ,但 这 种 方法 有 一 定 的 局 限 性 , 因而 出 现 各 
种 不 同 的 评价 标准 。 目 前 常 使 用 的 噪声 评价 标准 有 , A 声 
级 噪声 评价 标准 NC 优先 噪声 评价 标准 PNC 和 噪声 评 
价 等 级 NR。 

A 声 级 世界 上 使 用 最 广泛 的 评价 方法 , 环境 噪声 
标准 均 用 A 声 级 为 基本 评价 量 . 它 是 由 声 级 计 中 的 A 计 


相对 响应 (dBA) 


频率 (Hz) 


图 1 估计 权 网 络 特性 曲线 


权 网 络 直接 读 出， 其 单位 为 dB(A)。A 计 权 网 络 的 特性 
曲线 见 图 1。 此 条 曲线 对 应 于 响 度 级 为 40 方 (1 方 对 应 于 
等 响 的 1 千 赫 纯音 的 声 压 级 ) 的 等 响 曲线 。A 声 级 表征 了 
人 耳 对 频率 的 计 权 。 

噪声 评价 标准 NC ”用 于 办 公 室 和 其 他 建筑 的 室内 
噪声 评价 。 图 2 是 噪声 评价 标准 NC- 曲 线 。 评 价 噪声 时 
首先 对 噪声 进行 倍 频 程 的 分 析 ， 一 般 取 八 个 频带 (63、 
125、250、500、1 000、2 000、4 000、8 000), 然后 在 NC 
曲线 图 上 画 出 被 测 噪声 的 频谱 图 。 噪 声 评价 标准 NC 值 
就 等 于 该 噪声 八 个 倍 频带 声 压 级 中 接触 到 最 高 的 一 条 
NC 曲线 的 值 ,如 图 2 中 色 线 所 示 品 声 的 NC 值 为 50, 即 
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图 2 艰 声 评价 标准 NC- 曲 线 


称 该 噪声 的 噪声 评价 标准 值 为 NC-50。NC 主 要 用 于 稳 态 
噪声 , 它 与 A 声 级 不 同 之 点 是 NC 规定 了 背景 噪声 的 每 
个 倍 频带 所 容许 的 最 高 噪声 级 。 

优先 噪声 评价 标准 PNC 这 项 标准 是 在 NC 的 基础 
上 ,进行 了 修正 ,使 NC 曲线 的 高 频 端 和 低频 端 再 降低 5 
分 贝 ,PNC 与 A 声 级 有 如 下 关系 : 

msPNC+(3.5 一 6.5) 

为 A 声 级 级 数 。 

唆 声 评价 等 级 NR 国际 标准 化 组 织 (ISO)1961 年 推 
荐 的 标准 (图 3)。 主 要 用 于 室内 活动 场所 稳 态 背景 噪声 
的 评价 , 也 可 用 于 工业 噪声 控制 的 评价 。 由 于 它 是 从 NC 
曲线 推导 来 的 , 因此 ,NR 的 求法 类 似 于 NC 的 求法 。 NR 
与 A 声 级 有 如 下 关系 ， 

no0.8N+18 

NN 为 NR 的 噪声 评价 数 。 

建筑 环境 噪声 容许 标准 ”建筑 物 外 部 (室外 ) 环 境 的 
噪声 容许 标准 。 通 常 以 距离 建筑 物 窗外 1 米 、 高 出 地 面 
1.2 米 处 为 典型 的 环境 噪声 测量 的 位 置 。 中 国 于 1982 年 


图 3 虹 声 评价 等 级 NR- 曲线 


4 月 6 日 首次 公布 k 城 市 区 域 环境 噪声 标准 》(GB 3092- 
82), 主 要 内 容 见 表 1。 


表 1 中 国 城市 区 域 环境 噪声 标准 (1982) 


等 效 声 级 [dB(A)] 
区 域 

白天 夜间 
特殊 住宅 区 45 35 
居民 、 文 教区 50 40 
一 类 混合 区 55 45 
商业 中 心 区 ,二 类 混合 区 60 50 
工业 集中 区 65 55 
交通 干线 两 侧 70 55 


表 1 中 的 特殊 住宅 区 是 指 需 要 特别 安静 的 住宅 区 ， 
如 休养 区 、 高 级 宾馆 区 等 居民 、 文教 区 指 纯 居 民 区 和 文 
教 .机 关 区 域 ， 一 类 混合 区 指 一 般 商 业 和 居民 的 混合 区 
二 类 混合 区 指 工业 、 商 业 、 少 量 交通 和 居民 的 混合 区 ， 商 
业 中 心 区 指 商业 集中 的 繁华 区 域 ， 工 业 集中 区 指 当地 政 
府 指定 的 工业 区 域 ; 交通 干线 两 侧 指 车 流量 每 小 时 100 
辆 以 上 的 道路 两 侧 。 此 外 ,夜间 频繁 出 现 的 噪声 ,峰值 不 
准 超过 标准 值 10 分 贝 。 夜 间 偶 尔 出 现 的 噪声 ,峰值 不 准 
超过 标准 值 15 分 贝 。 
工业 与 民用 建筑 噪声 容许 标准 工业 与 民用 建筑 的 
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类 型 ,用 途 和 所 处 环境 均 不 同 ， 所 以 很 难 制定 出 简单 的 
统一 的 嗓 声 容许 标准 。 途 今 各 国文 献 中 所 介绍 的 这 类 标 
准 ， 基 本 上 都 是 建议 性 的 ， 如 表 2 所 示 。 为 了 防止 住宅 


表 2 工业 与 民用 建筑 的 容许 咯 声 级 


无 人 占用 
建筑 类 型 。 第 会 让 个 噪声 评价 数 。 dB(A) 
播音 室 15 30 
播音 室 和 录音 室 15 30 
录音 室 电视 室 (无 听众 ) 20 34 
电视 室 (有 听众 ) 25 38 
音乐 厅 20 34 
观众 厅 电影 院 25 38 
教室 25 38 
学 校 。 图 书信 30 如 
农村 住宅 20 34 
住所 郊区 住宅 25 38 
城市 住宅 30 如 
医院 病房 25 38 
小 办 公 室 35 46 
办 公 室 。 类 办 公 室 40 50 
饭店 餐厅 如 50 
百货 商店 45 54 
eh 超级 市 场 45 54 
客房 30 4 
亲人 门厅 35 46 
体育 馆 35 46 
i 游泳 池 ( 室 内 ) 如 50 
机 器 厂 车 间 65 70 
i 林 工 三、 电厂 车 则 65 65 


表 3 噪声 的 客观 量 与 主观 感觉 的 对 应 关系 [单位 :dB(A)] 


客观 量 主观 感 党 听闻 条 件 评价 
25~35 很 安静 优 良 
40~45 活 :“ 管 良 好 
50~65 吵闹 不 好 
70~80 很 吵闹 恶劣 


邻 户 之 间 的 噪声 和 干扰， 中国 制订 了 《住宅 隔 声 标准 了》(JGJ 
11-82)( 见 陋 声 标准 )。 空 房间 内 噪声 的 客观 量 与 人 们 主 


观感 觉 之 间 的 对 应 关系 , 见 表 3。 《 陈 绎 勤 ) 
jionzhu zhitu 

建筑 制图 (architectural drawing) 按 有 关 
规定 将 建筑 设计 的 意图 绘制 成 图 纸 。 


简 史 ”中 国 隋 代 已 使 用 百 分 之 一 比例 尺 的 图 样 和 模 
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型 进行 建筑 设计 ,宋代 《营造 法 式 》 一 书 , 绘 有 精致 的 建筑 
平面 图 、 立 面 图 、 轴 侧 图 和 透视 图 等 ， 可 以 说 是 中 国 最 
早 的 建筑 制图 著作 。 清 代 主 持 宫廷 建筑 设计 的 样式 雷 家 
族 绘 制 的 大 量 建筑 图 样 ， 是 中 国 古 代 建 筑 制图 的 珍品 。 
1799 年 , 法 国 数学 家 G. 蒙 日 出 版 画 法 几何 》 一 书 , 奠定 
了 工程 制图 的 理论 基础 .后 人 又 著 有 《建筑 阴影 学 ?和 《 建 
筑 透视 学 ?等 。 上 述 三 本 著作 确立 了 现今 建筑 制图 的 基本 
理论 。 当 前 在 世界 范围 内 已 逐渐 普遍 利用 电子 计算 机 制 
图 以 提高 效率 。 

内 容 建筑 制图 是 为 建筑 设计 服务 的 ,因此 ,在 建筑 
设计 的 不 同 阶段 ,要 绘制 不 同 内 容 的 设计 图 。 在 建筑 设计 
的 方案 设计 阶段 和 初步 设计 阶段 绘制 初步 设计 图 ， 在 技 
术 设计 阶段 绘制 技术 设计 图 ， 在 施工 图 设计 阶段 绘制 施 
工 图 。 

初步 设计 图 ”通常 要 画 出 建筑 总 平面 图 、 建 筑 平面 
图 、 建 筑 立 面 图 、 建筑 剖面 图 和 建筑 透视 图 (图 1) 或 建筑 
鸟 栈 图 (图 2)。 初步 设计 图 要 求 能 表现 出 建筑 中 各 部 分 、 
各 使 用 空间 的 关系 和 基本 功能 要 求 的 解决 方案 ， 包 括 建 
筑 中 水 平 交通 和 垂直 交通 的 安排 ， 建 筑 外 形 和 内 部 空间 
处 理 的 意图 ,建筑 和 周围 环境 的 主要 关系 ,以 及 结构 形式 
的 选择 和 主要 技术 问题 的 初步 考虑 。 这 个 阶段 的 设计 图 
应 能 清晰 、 明 确 地 表现 出 整个 设计 方案 的 意图 。 

在 研究 制订 建筑 方案 时 ， 建 筑 师 习 惯 使 用 半 透 明 的 
草图 纸 进行 绘制 ， 这 种 作 图 方法 有 利于 设计 的 构思 和 方 
案 的 探讨 。 

此 外 ， 在 绘制 初步 设计 图 的 同时 还 常常 制作 建筑 模 
型 ,以 弥补 图 纸 的 不 足 。 

技术 设计 图 对 初步 设计 进行 深入 的 技术 研究 , 确 
定 有 关 各 工种 的 技术 作法 ， 使 设计 进一步 完善 。 这 一 阶 
惨 的 设计 图 纸 要 绘 出 肯定 的 度量 单位 和 技术 作法 ,为 施 
工 图 纸 的 制作 准备 条 件 。 

施工 图 按照 施工 图 的 制图 规定 ， 绘 制 供 施工 时 作 
为 依据 的 全 部 图 纸 。 施 工 图 要 按 国 家 制定 的 制图 标准 进 
行 绘制 。 一 个 建筑 物 的 施工 图 包括 ， 建 筑 施工 图 、 结 构 
施工 图 ， 以 及 给 水 排水 、 供 暖 、 通 风 、 电 气 、 动 力 等 施 
工 图 。 其 中 建筑 施工 图 包括 ，@ 总 平面 图 ， 表 示 出 构想 
中 建筑 物 的 平面 位 置 和 绝对 标高 、 室 外 各 项 工程 的 标高 、 
地 面 坡度 、 排 水 方向 等 ,用 以 计算 土方 工程 量 ， 作 为 施工 
时 定位 、 放 线 , 土 方 施工 和 施工 总 平面 布置 的 依据 。 工 程 
复杂 的 ,还 应 有 给 水 、 排 水 ,供暖 .电气 等 各 种 管线 的 布置 
图 、 竖 向 设计 图 等 。@ 建 筑 平面 图 ,用 轴线 和 尺寸 线 表示 
出 各 部 分 的 尺寸 和 准确 位 置 ， 门 窗 洞口 的 做 法 、 标 高 尺 
寸 ,各 层 地 面 的 标高 ,其 他 图 纸 、 配 件 的 位 置 和 编号 及 其 
他 工种 的 做 法 要 求 。 建 筑 平面 图 是 其 他 各 种 图 纸 的 综合 
表现 ,应 详尽 确切 。@ 建 筑 立 面 图 ,表示 出 建筑 外 形 各 部 
分 的 做 法 和 材料 情况 ， 建 筑 物 各 部 位 的 可 见 高 度 和 门窗 
洞口 的 位 置 。@ 建 筑 剖 面 图 ， 主 要 用 标高 表示 建筑 物 的 
高 度 及 其 与 结构 的 关系 。@ 建 筑 施工 图 ， 包 括 建筑 外 榴 
剖面 详 图 ,楼 梯 详 图 、 门 窗 等 所 有 建筑 装修 和 构造 ， 以 及 


图 1 北京 图 书包 (新 馆 ) 建 筑 适 视 因 


图 2 大 型 化 肥 厂 乌 政 图 
特殊 做 法 的 详 图 。 其 详尽 程度 以 能 满足 施工 预算 、 施 工 


准备 和 施工 依据 为 准 。 ( 王 文 移 ) 
jionzhu zhuangxlu he zhuongsh! 
建筑 装修 和 装饰 〈finishing and decoration) 
建筑 装修 是 在 建筑 物 的 主体 结构 工程 以 外 为 了 满足 使 用 
功能 的 需要 所 进行 的 装 设 和 修饰 , 如 门 、 窗 栏杆 .楼 梯 、 
隔断 等 配件 的 装 设 , 墙 面 \ 柱 、\ 梁 ,顶棚 、 地 面 \ 楼 层 等 表面 
的 修饰 ! 建筑 装饰 主要 是 为 了 满足 视觉 要 求 对 建筑 所 进 
行 的 艺术 加 工 , 如 在 建筑 物 内 外 加 设 的 绘画 、 雕 塑 等 。 装 
修 和 装饰 也 指 这 两 项 工作 所 完成 的 实体 。 

中 国 宋代 《营造 法 式 》 把 制作 门窗 、 隔 扇 等 非 结构 构 
件 的 工种 称 为 小 林 作 。 后 来 常用 装 拆 或 装修 来 代替 小 木 
作 的 工作 ,并 把 室外 门窗 栏杆、 棋子 等 称 为 外 檐 装修 , 室 
内 的 顶棚 、 楼 梯 \ 隔 扇 . 音 、 博 古 架 等 称 为 内 檐 装修 。 随 着 
建筑 设施 的 日 来 完善 ,装修 内 容 不 断 增加 。 人 类 最 初 的 建 
筑 装 饰 手法 是 在 墙 面 、 顶 棚 等 处 着 色 和 绘画 。 后 在 木 , 石 、 
砖 制 的 梁 , 柱 、 墙 等 表面 作 各 种 雕刻 .镶嵌 ,绘画 也 日 益 精 
美 多 样 。 意大利 文艺 复兴 时 期 的 建筑 师 工 B. 阿 尔 伯 鞍 
所 著 《 论 建筑 3 中 提 到 ， 建 筑 装饰 是 一 种 后 加 的 或 附加 的 
东西 ,目的 是 增加 建筑 的 美感 ,建筑 的 装修 和 装饰 受 社会 


背景 、 自然 地 理 环境 、 经 济 条 件 、 
民族 习俗 和 科学 技术 水 平等 因素 
的 影响 。 

古代 建筑 的 装修 和 装饰 中 
国 古代 的 木 结构 建筑 常 在 门窗 、 
隔 扇 \ 音 ,天 花 等 建筑 构件 雕 出 各 
种 图 案 纹样 ,在 梁 , 述 , 柱 、 斗 枢 等 
结构 构件 上 施 以 油漆 彩 画 ( 见 油 
作 、 彩 画作 )， 使 装修 装饰 和 结构 
有 机 地 结合 在 一 起 。 宫 典 、 庙 字 
多 用 金黄、 红 等 鲜艳 色彩 ， 并 绘 
以 龙 、 凤 象征 权势 的 图 案 。 屋 顶 
上 用 彩色 琉璃 瓦 ， 并 在 背 上 饰 以 
购 . 兽 等 塑 件 ， 砖 . 石 台 基 有 雕 成 须 
弥 座 。 民 居 则 就 地 取材 ， 多 用 白 
墙 , 灰 瓦 ,栗色 柱 等 素雅 色调 ， 用 
山水 、 动 植物 图 案 或 几何 花纹 作 
装修 装饰 ， 形 成 各 种 不 同 的 地 方 
风格 。 

古 埃及 以 石 为 主要 建筑 材 
料 ， 喜 用 尼罗河 两 岸 生长 的 动 植 
物 形象 作 装饰 。 还 用 皇帝 的 生活 
场景 ,或 战争 场面 ,宗教 经 文 作为 
石刻 装饰 的 内 容 。 古 希腊 喜 用 男 、 
女 雕像 的 石柱 来 装饰 建筑 。 古 罗 
马 的 拱 券 结 构建 筑 用 券 柱 和 看 柱 
的 构图 来 修饰 墙 面 。 拜 占 延 天 主 
教堂 多 用 白 、 绿 、 蓝 、 黑 、 红 等 色 大 
理 石 或 玻璃 马赛 克 作 墙 、 柱 、 拱 项 的 贴 面 ,并 灸 厂 成 天 使 、 
使 徒 , 圣 者 等 图 像 作 装饰 。 欧 洲 中 世纪 的 哥 特 式 教堂 , 室 
外 用 忽 周 纤细 的 石 栏杆 . 石 窗 栅 , 室内 用 工 字 形 铅 条 , 镶 
嫉 着 以 圣经 故事 为 内 容 的 彩色 琉璃 作 装 饰 。 

产业 革命 以 后 建筑 的 装修 和 装饰 -产业 革命 以 后 ， 
随 着 科学 技术 的 进步 ,建筑 装修 和 装饰 不 断 完善 ,出 现 了 
各 种 不 同 观点 和 流派 。 主 要 有 以 下 几 种 ， 

@ 有 的 建筑 师 认为 装饰 是 建筑 不 可 缺少 的 部 分 ,至 
于 装饰 的 内 容 和 形式 则 因 时 而 异 。 20 世纪 初 ,建筑 物 大 
量 使 用 钢铁 作 结 构 材料 ,在 “新 艺术 运动 "的 影响 下 ,建筑 
上 用 钢铁 模仿 植物 图 案 来 装饰 门窗 ,栏杆 和 柱头 .20 世纪 
30 年 代 在 “艺术 装饰 "思潮 的 影响 下 ,多 用 几何 化 的 传统 
花纹 作为 建筑 装饰 .660 年 代 ,建筑 受 抽 象 艺术 、 大 众 艺术 、 
视 幻 艺术 、 光 效应 艺术 等 艺术 流派 影响 ,流行 超级 图 案 式 
的 装饰 。 用 大 型 写实 和 有 韵律 节奏 变化 不 定 的 画面 ， 或 
利用 气流 ,虹吸 、 热 胀 冷 缩 等 周期 循环 的 物理 手段， 使 一 
些 构件 产生 动态 , 形成 浮动 雕塑 。70 年 代 ， 后 现代 派 提 
出 “ 少 就 是 枯燥 ", 主 张 不 拘 一 格 ， 采 用 各 时 期 ,各 地 区 的 
传统 图 形 和 手法 来 装饰 建筑 ， 甚 至 使 用 古典 线 脚 门廊、 
柱 式 、 拱 券 ,如 用 不 锈 钢材 料 加 以 抽象 、 压 张 或 简化 ,作成 
爱 奥 尼 式 或 科林斯 式 柱头 ( 见 古典 柱 式 )。 
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@ 在 第 一 次 和 第 二 次 世界 大 战 之 后 的 一 段 时 间 , 由 
于 战争 带 来 的 贫困 和 房 苋 ， 有 的 建筑 师 提 出 取消 建筑 上 
没有 功能 意义 的 装饰 。 如 奥地利 建筑 师 A. 洛 斯 在 《装饰 
与 罪恶 ?一 书 中 指出 , 把 钱 花 在 不 必要 的 装饰 上 是 一 种 罪 
恶 。 德 国 建筑 师 允 , 格 史 皮 乌 斯 提倡 纯净 简洁 的 建筑 , 以 
适应 工业 化 生产 。 工 . 密斯 * 范 " 佑 * 罗 提出 " 少 就 是 多 ”的 
净化 建筑 处 理 原则 。 法 国 建筑 师 勒 -村 市 西 耶 认为 建筑 应 
似 机 器 ,不 带 任何 附加 装饰 。 当 时 ,世界 许多 城市 所 流行 
式 建筑 ,采用 灰白 色 混 凝 土 平 屋顶 ,代替 斜坡 红 瓦 
屋顶 ,用 带 有 横向 大 玻璃 窗 的 无 饰 白粉 墙 , 代 蔡 传统 的 红 
砖 墙 。 

@ 有 的 建筑 师 主 张 结合 利用 建筑 材料 ,设备 和 结构 
构件 ， 或 结构 形式 等 作为 装修 装饰 手段 ， 被 称 为 有 机 装 
饰 。19 世纪 英国 艺术 家 W. 莫 里 斯 所 倡导 的 “手工 艺 运 
动 ", 已 开始 倡导 运用 传统 的 红 砖 红 瓦 .印花 壁纸 和 彩色 
玻璃 本 身 来 修饰 建筑 。 19 世纪 和 20 世纪 之 交 , 美 国 建筑 
师 F. 工 . 杆 特 在 设计 中 用 砖 、 石 、 木 等 传统 材料 的 质感 、 色 
彩 和 纹理 来 表现 “草原 住宅 "风格 。 在 平整 的 混凝土 表面 
塑 印 图 案 ， 增 添 趣味 和 生气 。50 年 代 以 来 ， 各 种 新 型 建 
筑 材料 如 塑料 面 材 、 人 造 纤维 地 我 不锈钢 , 铝 合金 .镀铬 
玻璃 等 ， 不 断 丰 富 和 更 新 建筑 面 狐 。 随 着 建筑 设备 的 日 
益 增 多 ,有 的 建筑 师 将 各 种 管道 .音响 设施 .电梯 ,或 设备 
上 的 零件 ,结构 构件 等 加 以 精心 设计 ,充分 暴露 ， 兼 作 建 
筑 上 的 装饰 物 。 香 港 的 汇丰 银行 、 巴 黎 莲 皮 杜 艺术 和 文 
化 中 心 (参见 彩 图 插页 第 54 页 ) 等 是 这 方面 的 实例 .有 的 
建筑 利用 整个 结构 造型 作为 装饰 手段 ， 实 例 有 .沙里 宁 
设计 的 纽约 肯尼迪 机 场 美国 环球 航空 公司 候 机 楼 (参见 
彩 图 插页 第 46 页 )。 ( 昔 完 丽 ) 


Jianfusl Ta 

荐 福 寺 塔 (Pagoda in Jianfu Temple) 

在 陕西 省 西安 市 南 关 荐 福 寺内 ， 又 名 小 雁 塔 。 建 于 唐 景 
龙 元 年 (707)， 是 现存 唐 代 方形 密 榴 砖 塔 之 一 (参见 彩 图 
插页 第 7 页 )。1961 年 定 为 全 国 重点 文物 保护 单位 。 

荐 福 寺 建 于 唐 文 明 元 年 (684), 初 名 大 献 福 寺 ,690 年 
改 今 名 。 寺 占 唐 长 安 城 开化 、 安 仁 两 坊 ， 小 雁 塔 所 在 塔 
院 在 安仁 坊 内 。 唐 末 寺 毁 ， 至 宋代 分 为 二 寺 ， 塔 院 名 圣 
容 院 ， 明 、 清 时 期 以 塔 院 为 荐 福 寺 。 寺 内 现存 明 、 清 碑 
图 ,反映 出 当时 的 总 体 布局 。 

荐 福 寺 塔 为 正方 形 平面 ,十 五 层 密 榴 , 高 40 余 米 ( 现 
在 残 高 43.3 米 )。 用 条 砖 砌 筑 成 方形 空 简 , 木 构 楼 层 , 简 
内 壁 有 登 塔 的 砖 砌 奏 道 。 第 一 层 塔 身 特别 高 大 ,南北 各 
开 一 门 ， 二 层 以 上 高 宽 尺 度 逐 层 收成， 形成 抛物 线 的 轮 
廓 。 塔 外 表 无 装饰 只 在 本 涅 榴 下 加 砌 萎 角 牙 子 ， 以 加 
强 柏 口 线 。 塔 的 第 一 层 外 墙 明代 作 过 包 砌 。 

经 钻探 发 据 ， 发 现 塔 建 在 巨大 的 夯 土 基 上 ， 夯 土 基 
中 埋 有 纵横 交错 的 木 梁 ， 以 加 强 土 基 的 整体 性 。 塔 每 层 
榴 角 都 埋 有 上 下 两 层 挑 榴 木 ， 以 加 固 挑 榴 部 分 。 史 载 荐 
福 寺 塔 有 “ 缠 腰 ”, 毁 于 1231 年 蒙古 军队 从 金 人 手中 夺取 
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京 兆 府 (西安 ) 战 役 中 。 近 年 在 塔 四 周 发 现 有 建筑 遗迹 , 包 
括 若干 阶 条 石 ， 应 是 缠 腰 的 遗迹 。 

受 1487 年 和 1555 年 两 次 大 地 震 影响 ， 塔 沿 塔 门 上 
下 纵 裂 , 榆 部 残缺 , 塔 顶 已 毁 。1965 年 修缮 时 , 已 按照 原 
状 加 ( 林 宣 ) 


Jiangnan yuanlin 

江南 园林 (garden of southern Changjiang 
delta) ”江南 泛 指 长 江 以 南 ， 但 历代 含义 颇 不 相同 。 
现今 的 江南 大 约 指 苏 南 、 浙 江 一 带 。 

发 展 概况 ”江南 气候 温和 ， 水 量 充沛 ,物产 丰盛 , 自 
然 景色 优美 。 晋 室 南 迁 后 ， 渡 江 中 原 人 士 促进 了 江南 地 
区 经 济 和 文化 的 发 展 ， 为 园林 的 营建 创造 了 条 件 。 东 晋 
士大夫 崇尚 清高 ， 景 慕 自 然 ， 或 在 城市 建造 宅 园 ， 或 在 
乡 野 经 营 园 团 .前 者 如 士族 顾 辟 疆 营 园 于 吴 郡 ( 今 苏 州 )， 
后 者 如 诗人 陶渊明 辟 三 径 于 柴 桑 ( 今 九江 叭 近 )。 皇 家 苑 
园 则 追求 豪华 富丽 。 建 康 ( 今 南京 ) 为 六 朝 都 城 ， 宋 有 乐 
游 范 ， 齐 有 新 林苑 。 唐 诗人 白居易 任 苏州 刺史 时 ， 首 次 
发 现 太湖 石 的 抽象 美 ， 用 于 装 导 后 世 假山 洞 套 
之 渐 。 南 宋 偏 安江 左 ， 在 江南 地 区 营造 了 不 少 园林 ， 临 
安 、 吴 兴 是 当时 园林 的 集聚 点 , 蔚 为 江南 巨 观 ( 见 且 兴 因 
林 )。 明 清 时 代 ， 江 南 园林 续 有 发 展 ， 尤 以 苏州 、 扬 州 两 
地 为 盛 .尽管 江 南 园林 极 盛 时 期 早已 过 去 ,目前 璋 余 名 迹 
数量 仍 居 全 国之 冠 ， 其 中 颇 多 为 太平 天 国 战争 之 后 以 迄 
清末 所 建 。 早 期 园林 遗产 ， 如 扬州 平山 堂 药 始 于 北宋 ! 苏 
州 沧 浪 剖 和 嘉兴 烟雨 楼 均 始 建 自 五 代 ， 嘉 兴 落 山 享 始 建 
自 宋 代 , 易 代 修 改 ,已 失 原貌 。 苏 州 留 园 和 抽 政 园 、 无 锡 
寄 畅 园 、 上 海 珀 园 、 南 翔 明 闪 氏 园 ( 清 代 改称 古 攻 园 )、 嘉 
定 明 蕉 氏 园 ( 清 为 秋 霞 团 )、 昆 山 明 春玉 园 ( 清 为 半 茧 园 》 
均 建 于 明代 ， 规 模 尚 在 。 目 前 ， 江 南 园 林 以 苏州 保存 较 
好 ( 见 苏州 名 轩 ), 扬 州 也 有 相当 数量 的 园林 遗留 至 今 ( 见 
扬州 名 园 )。 其 他 各 地 较 著 名 的 有 
南京 ” 旧 日 诸 园 如 愚 园 、 项 园 、 商 园 均 已 无 存 。 脆 
60 年 代 经 建筑 学 家 刘 救 植 侣 画 经 营 , 面 目 一 新 。 购 
经 修 壮 ， 恢复 旧 观 。 

无 锡 寄 采 不 减 ， 仍 为 江南 名 园 。 梅 园 、 项 
园 则 是 近代 作品 。 

常 束 ”以 燕 园 最 著 ， 有 清 束 隆 时 重 山名 手 戈 容 良 所 
作 湖 石和 黄石 两 山 。 谈 隐 园 、 虚 廊 居 、 水 吾 园 等 ,已 失 
原状 。 

上 海 ” 珍 园 在 上 海南 市 ， 园 中 黄石 山 相传 出 自明 代 
友 山 名 匠 张 南阳 之 手 。 结 构 奇伟 。 又 有 玉玲 珑 石 为 江南 
名 峰之 一 ， 传 为 花石 岗 和 遗物 。 上 海南 翔 的 古 狗 园 ， 在 抗 
日 战争 中 大 部 被 毁 ，, 现 已 修复 ,规模 胜 背 ,嘉定 秋 秘 团 ， 
以 山石 胜 ， 近 已 修 莫 一 新 。 青 浦 曲 水 园 ， 松 江 醉 白 池 均 
存 旧 迹 。 

杭州 ” 旧 日 私 园 多 漂 没 ， 惟 存 湖 西数 庄 ,如 郭 庄 ( 汾 
阳 别 时 )、 高 庄 ( 红 栋 山 庄 )、 刘 庄 ( 水 竹 居 ), 但 已 改观 。 玩 
山 的 文 调 阁 和 西 冷 印 社 也 是 西湖 中 的 小 园 , 均 别具一格 。 


吴兴 ”南宋 时 园林 极 盛 ， 现 仅 存 清末 南浔 小 莲 庄 等 
小 私 园 数 处 。 城 中 潜 园 、 园 等 均 已 无 存 。 

嘉兴 ”烟雨 楼 始 建 于 五 代 ， 在 南湖 湖 心 。 姻 雨 拂 浅 ， 
隐约 膨 腕 中， 景色 最 佳 。 城 北 杉 青 阐 有 落 帆 享 , 建 自 末 
代 ， 近 已 淹没 。 

特点 ”江南 园林 有 三 个 显著 特点 ， 

第 一 ,又 石 理 水 。 江 南 水 乡 ,以 水 景 擅长 ,水 石 相 映 ， 
构成 园林 主 景 ,太湖 产 奇石 ,玲珑 多 姿 , 植 立 庭 中 ,可 供 赏 
玩 。 打 徽宗 营 民 色 , 设 花石 纲 专 供 括 运 太湖 石 峰 , 散 落 遗 
物 尚 有 存 者 ， 如 上 海 殉 园 玉玲 珑 ,杭州 植物 园 给 云 峰 , 苏 
州 瑞 云 峰 。 又 发 展 释 石 为 山 , 除 太湖 石 外 ， 并 用 黄石 宣 
石 等 。 明 清 两 代 ， 和 登 石 名 家 辈出 ,如 周 秉 忠 、. 计 成 、 张 南 
垣 、 石 涛 、 戈 裕 良 等 ， 活 动 于 江南 地 区 ， 对 园林 艺术 贡 
献 甚大 。 今 存 者 ， 扬 州 片 石山 房 候 山 ， 传 出 石涛 手 。 苞 
裕 良 所 重山 , 以 苏州 环 秀山 庄 假山 为 代表 , 今 尚 完 好 。 常 
Ei 石 湖 石 假山 经 修理 已 失 旧 观 。 

第 二 ,花木 种 类 众多 ,布局 有 法 。 江 南 气候 土壤 适 
合 花木 生长 。 苏 州 园林 堪 称 集 植物 之 大 成 ， 且 多 奇 花 珍 
木 ， 如 抽 政 园 中 的 山茶 和 明 画 家 文 徽 明 手 植 茧 。 扬 州 历 
来 以 桂花 而 闻名 。 清 初 扬州 芍药 甲 天 下 ， 新 种 奇 品 迭 出 ， 
号 称 花 瑞 。 江 南 园林 得 天 独 厚 和 园艺 区 师 精心 培育 ， 因 
此 四 季 有 花 不 断 。 


江南 园林 按 中 国 园林 的 传统 ， 虽 以 自然 为 宗 ， 绝 非 


丛 硬 一 片 ， 温 无 章法 。 其 安排 原则 大 体 如 下 ， 树 高 大 乔 
木 以 萌 蔽 烈日 ， 植 古朴 或 秀丽 树 形 树 姿 (如 电 松 ， 和 柔 柳 ) 
以 供 欣 赏 ， 再 辅 以 花 、 果 、 叶 的 颜色 和 香味 (如 丹 桂 、 红 
枫 、 金 桶 、 蜡 梅 、 秋 菊 等 ) 江南 多 竹 ， 品 类 亦 繁 ， 终 年 
翠绿 以 为 园林 衬 色 ， 或 多 植 蔓草 、 茧 萝 ， 以 增加 山林 野 
趣 。 也 有 人 党 其 声音 的 ， 如 雨中 荷 叶 、 芭 燕 ， 枝 头 鸟 哄 、 蝉 
鸣 等 。 

第 三 ， 建 筑 风格 淡雅 、 朴 素 。 江 南 园林 沿 文人 园 轨 
姓 ， 以 淡雅 相 尚 。 布 局 自由 ， 建 筑 朴素 ,厅堂 随 宜 安排 ， 
结构 不 拘 定式 ， 亭 榭 庆 槛 ， 宛 转 其 间 ， 一 反 宫 典 、 庙 堂 、 
住宅 之 拘泥 对 称 ， 而 以 清新 洒脱 见 称 .这 种 文人 园 风格 ， 
后 来 为 衙 署 、 寺 庙 、 会 馆 、 书 院 所 附 庭园 ， 乃 至 皇家 苑 
园 所 取 法 。 朱 短 宗 的 民 岳 、 苑 园 中 建筑 皆 仿 江浙 白 屋 ,不 
施 五 彩 。 清 初 营建 北京 的 三 山 五 园 ( 见 国明 园 ) 和 热 河 的 
进 轩 山庄， 有意 仿效 江南 园林 意境 。 如 请 游园 的 谐 趣 园 
仿 寄 畅 园 ， 贺 明 园 的 四 宜 书 屋 仿 海 宁 安 调 园 ;避暑 山庄 
的 小 金山 、 烟 雨 楼 都 是 以 江南 园林 建筑 为 范本 。 这 些 足 
以 说 明 以 蕴含 诗情画意 的 文人 园 为 特色 的 江南 园林 , 已 
成 为 宋 以 后 中 国 园林 的 主流 。 北 方士 大 夫 营 第 也 
往往 延 请 江浙 名 师 为 之 壁画 主持 。 

见 太湖 风景 区 。 


( 童 高 郭 湖 生 ) 


Jiangnan Yuanlinzhi 

《江南 园林 志 》 。 一 本 论述 和 介绍 中 国 苏 、 杭 、 沪 、 宁 
一 带 古典 园林 的 专门 著作 ， 中 国 建筑 学 家 童 宵 著 。 作 者 
在 抗日 战争 前 遍 访 江南 名 园 ,进行 实地 考察 和 测绘 摄影 


以 多 年 研究 心得 于 1937 年 写成 此 书 ，1963 年 由 中 国 工 
业 出 版 社 出 版 , 1984 年 由 中 国 建筑 工业 出 版 社 再 版 。 

本 书 分 文字 和 图 片 两 部 分 。 文 字 部 分 包括 造 园 、 假 
山 , 沿 革 , 现 状 、 杂 识 五 篇 ,论述 中 国 造 园 的 传统 特色 和 一 
般 原则 , 阐释 假山 艺术 , 介绍 江南 各 地 著名 园林 的 沿革 、 
现状 ,艺术 特点 并 作出 评价 。 第 二 版 增收 《 随 园 考 》 一 文 ， 
增补 了 部 分 图 片 , 共 收 图 片 340 多 幅 。 

本 书 是 中 国 最 早 采用 现代 方法 进行 测绘 、 摄 影 的 园 
林 专 著 。 书 中 述 及 的 一 部 分 园林 现 已 残破 或 者 废 志 ， 这 
方面 的 资料 尤 具 历 史 价值 。 ( 渔 谷 西 ) 


jiedoo luhuo 
街道 绿化 (street planting) 在 城市 的 道路 用 
地 上 采取 栽 树 \ 铺 草 和 种 花 措施 ， 以 改善 市 区 的 小 气候 ， 
降低 车 辆 和 人 流 的 噪声 , 净化 空气 , 划分 交通 线路 ,防火 
和 美化 城市 。 

街道 绿化 结构 “” 按 功能 和 所 处 位 置 可 分 为 ， 

人 行道 绿 带 ”又 称 步 行道 绿 带 ， 指 车 行道 和 人 行道 
之 间 的 绿化 带 。 它 的 主要 功能 是 为 行人 这 荫 ， 最 简单 的 
布置 形式 是 种 植 单 行 乔木 。 如 果 绿 带宽 在 2 米 以 上 ， 可 
种 植 乔木 \ 灌 木 或 布置 植 其 ,还 能 起 到 防 尘 、 降 噪 的 作用 。 

分 车 绿 带 在 车 行 的 路 面 上 设置 的 划分 车 辆 运行 路 
线 的 绿 带 。 一 般 在 路 面 上 可 以 有 一 条 或 两 条 绿 带 ， 一 条 
的 是 把 车 辆 分 成 上 下 行 ， 两 条 的 是 把 慢车 道 和 快车 道 分 
开 。 分 车 带 可 以 种 植 各 种 树木 花草 ， 种 植 灌木 的 高 度 不 
要 超过 司机 的 视线 高 度 ,以 保证 行车 安全 。 

防护 绿 带 ”人 行道 和 建筑 物 之 间 的 绿 带 ， 可 以 减少 
人 流 、 车 辆 的 噪声 干扰 。 

基础 绿 带 紧 莫 建筑 的 绿化 带 ， 可 以 和 防护 绿 带 合 
并 。 有 些 退 到 建筑 类 线 以 内 的 建筑 ,可 把 基础 绿 带 变 成 门 
前 的 庭 国 。 

其 他 还 有 广场 绿化 、 停 车 场 和 立体 交叉 道路 等 处 
的 绿化 。 

树种 选择 和 布置 ”人 行道 绿 带 所 选择 的 树种 要 求 ， 
树冠 冠 幅 大 ,枝叶 密 ， 耐 交 薄 土壤, 耐 修剪, 扎根 深 , 病 虫 
害 少 ,落果 少 ,没有 飞 加 ,发 芽 早 ,落叶 晚 , 耐 干 , 耐寒 , 寿 
命 长 ,材质 好 。 

街道 绿化 多 采用 规则 式 , 两 侧 对 称 , 树木 ,花坛 的 布 
置 有 一 定 节奏 。 自 然 式 可 用 于 车 行道 以 外 ， 步 行道 一 侧 
较 宽敞 面积 中 , 供 行人 作 短暂 休息 。 在 北半球 ,东西 向 街 
道路 南 一 侧 如 果 有 高 大 建筑 ， 在 很 大 遮 荫 的 范围 内 可 以 
减少 绿化 ,而 路 北 一 侧 可 以 适当 增加 绿化 面积 。 沿 街 各 处 
建筑 性 质 不 同 ,绿化 的 形式 和 范围 可 以 相应 变化 ,道路 两 
侧 的 行道 树种 植 可 以 采用 多 行 高 大 的 乔木 形式 ， 也 可 以 
铺 草 种 花 为 主 。 前 者 壮观 , 遮 荫 好 ;后 者 开朗 ,视野 广 。 

街道 绿化 设计 要 与 城市 道路 断面 的 设计 同步 进行 ， 
注意 与 街道 地 上 、 地 下 各 种 构筑 物 配 合 ,并 考虑 地 面 建筑 
小 曲 和 交通 设施 ,地 下 的 管线 埋设 宽度 和 深度 等 。 

《〈 刘 少 宗 ) 
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Jiexiang 
街 埠 (street) 中 国 古代 的 城镇 道路 。 

沿革 ”汉代 称 城市 干道 为 街 ,居住 区 内 道路 为 巷 . 街 
字 本 指 四 通 的 道路 。 战 国 以 后 的 里 坊 制 城市 ,坊间 道路 称 
街 , 坊 内 道路 称 埠 。 街 中 又 以 通 城 门 的 为 主干 道 , 如 汉 长 
安 城 的 “ 八 街 ", 唐 长 安 域 的 “六 街 "。 隋 唐 时 ,里 坊 面积 增 
大 , 坊 内 开辟 十 字 干 道 , 称 十 字 街 , 坊 内 支 路 称 曲 .宋代 以 
后 的 城市 撤去 坊 墙 , 改 为 街 巷 制 ,沿用 里 坊 制 城市 的 方 格 
网 街道 ,并 把 坊 内 街 , 曲 改造 成 以 东西 向 为 主 的 起 ， 以 利 
建造 南北 向 的 住宅 。 埠 可 直通 干道 ， 交 通 大 为 便利 ,但 大 
片 房屋 密集 ,无 坊 墙 阻隔 ， 火 灾 极 易 蔓延 。 南 宋 初 规定 ， 
街 、 埠 每 隔 一 百 间 的 宽度 留 一 条 一 丈 宽 的 火 埠 《或 称 火 
弄 )。 元 明 两 代 沿 用 这 种 道路 网 。 街 和 埠 作为 城镇 道路 的 
名 称 沿用 至 今 。 南 方 有 些 城市 还 称 埠 为 弄 (或 街 )， 北 京 
多 称 胡同 。 这 种 方 格 网 街 加 东西 向 埠 的 道路 系统 是 中 国 
宋代 以 后 城市 街道 布局 的 主要 方式 。 此 外 ， 也 有 为 了 适 
应 地 形 或 扩建 改建 时 形成 斜 行 、 环 行 或 放射 状 道路 网 的 
城市 。 

宽度 和 结构 ， 街 巷 的 宽度 按 重要 性 和 交通 量 分 级 。 
《 考 工 记 》 记 载 周 王城 街 宽 以 车 轨 数 计 ， 干 道 宽 九 轨 ， 硕 
城 街 宽 七 轨 。 唐 长 安 城 街 宽 分 九 级 ,分 别 相当 于 150、130、 
120、110、70、60、50、40、25 米 , 坊 内 十 字 街 宽 约 15 米 ， 
小 埠 宽 约 2 米 。 

汉 长 安 城 的 大 街 分 三 条 道 , 中 央 御 路 宽 约 20 米 ， 两 
旁 道 路 各 宽 约 12 米 , 左 入 右 出 ,中 间隔 排水 明 沟 , 道 旁 植 
杨 树 。 唐 长 安 城 大 街 植 槐 树 为 行道 树 ,也 筑 明 沟 排水 。 汉 、 
唐 都 城 都 是 土路 面 ,宋代 南方 一 些 城市 出 现 砖 铺 路 面 .但 
元 大 都 城 街 仍 为 土路 , 石 砌 明 沟 排水 。 明 、 清 北京 城 也 是 
土路 ,只 有 局 部 御 路 铺 砌 石板 ;并 由 明渠 障 沟 和 排污 河 组 
成 庞大 的 排 雨 \ 排 污 系统 ,与 护城河 相通 。 

里 坊 制 的 城市 规定 ,只 有 重要 衍 署 . 寺 观 和 府中 才 可 
在 坊 墙 上 对 正大 街 开 门 ， 因 此 街道 两 侧 一 般 只 能 看 到 坊 
门 , 坊 墙 ,行道 树 和 少量 宫 观 府 第 。 街 景 整 齐 宽 阔 ， 但 很 
单调 。 街 巷 制 的 城市 则 沿街 设 店 、 建 宅 ,十 字 路 口 建 名 喜 
楼 , 跨 街 建 牌坊 ( 见 坊 表 ), 道 路 逐渐 被 侵占 变 窄 ， 繁 华 街 


景 随 之 出 现 。 
参考 书目 
刘 教 桢 主编 :< 中 国 古代 建筑 史 >, 中 国 建筑 工业 出 版 社 ,北京 ， 
1980。 
( 传 末年 ) 
jiejing changfang 
洁净 厂房 (clean workshop) ”用 空气 净化 技 


术 和 设备 控制 生产 环境 中 尘 粒 污染 或 细菌 污染 的 工业 
建筑 。 

随 着 现代 技术 (航天 技术 、 原 子 能 技术 ,电子 技术 等 ) 
的 迅速 发 展 ,对 一 些 产 品 部 件 的 精度 要 求 愈 来 愈 高 ,因此 
要 求 建造 洁净 厂房 ， 以 防止 产品 在 生产 过 程 中 受到 尘 粒 
污染 或 细菌 污染 。 第 二 次 世界 大 战 后 ,美国 .欧洲 国家 和 
日 本 都 先后 建成 洁净 厂房 ,中国 在 50 年 代 曾 建设 一 些 无 
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窗 密闭 厂房 , 60 年 代 研制 成 高 效 过 滤器 、 净 化 工作 台 和 
装配 式 洁净 室 等 设备 ， 以 后 在 电子 工业 等 部 门 建成 一 些 
洁净 厂房 ,如 常州 的 半导体 厂 。 

总 体 布 置 厂址 宜 选 在 空气 自净 条 件 好 ,大气 含 尘 
量 低 的 地 区 ,要 求 远离 铁路 ,机 场 .码头 和 交通 要 道 , 避 开 
散发 大 量 粉 尘 的 工厂 、 堆 场 等 污染 源 。 总 体 布置 应 按 不 
同 的 净化 要 求 分 区 。 洁 净 区 应 处 于 一 般 生产 区 和 污染 区 
的 上 风 位 ， 并 须 全 面 规划 ,布置 道路 和 绿化 ,以 改善 小 区 
环境 ,有 条 件 的 宣 设置 水 池 、 喷 泉 等 。 有 洁净 要 求 的 工厂 
通常 由 一 般 生产 用 房 、 洁 净 厂 房 和 辅助 用 房 等 组 成 。 

洁净 厂房 一 般 包括 四 部 分 :洁净 生产 用 房 (通常 兼 有 
一 般 生产 用 房 )， 空 调 冷冻 机 房 ， 纯 水 和 气体 净化 站 ,人 
员 、 物 料 净化 用 房 。 洁 净 生 产 用 房 的 空气 须 经 过 多 级 净 
化 ,使 每 立方 米 空气 含 微 侍 量 达到 规定 的 等 级 要 求 无 菌 
生产 用 房 的 ， 要 用 紫外 线 灭 菌 。 空 调 冷冻 机 房 用 于 净化 
空气 ,在 满足 防 振 、 防 噪声 要 求 的 前 提 下 ， 应 靠近 洁净 生 
产 用 房 以 至 毗连 。 纯 水 和 气体 净化 站 可 同 空调 冷冻 机 房 
组 合 ,或 设置 于 辅助 用 房 部 分 ,但 必须 便于 铺设 管线 ， 与 
其 服务 的 部 位 紧密 联系 。 人 员 必 须 经 过 净化 用 房 换 鞋 更 
衣 , 再 经 空气 淋浴 等 , 方 能 进入 洁净 生产 用 房 。 

洁净 等 级 “根据 室内 每 立方 米 (或 每 升 ) 空 气 中 的 含 
尘 量 确定 。 中 国有 关 规 范 规定 洁净 度 为 百 \ 千 、 万 和 十 万 
四 级 ， 即 每 立方 米 空气 中 含有 粒度 大 于 或 等 于 0.5 微米 
的 尘 粒 数量 分 别 为 35 x100, 35x1000, 35x10 000 和 
35 x100 000 粒 。 根 据 不 同等 级 的 要 求 选择 气泡 组 织 形 
式 。 气 流 组 织 形式 有 垂直 平行 流 \ 水 平平 行 流 和 素 流 等 。 
净化 要 求 对 能 源 消耗 、 建 设 投资 和 建筑 处 理 的 复杂 程度 
等 方面 都 有 很 大 差别 。 

厂房 设计 要 点 ”洁净 厂房 的 设计 要 综合 考虑 空气 净 
化 系统 的 布局 ,气流 流 型 选择 以 及 管线 系统 安排 等 因素 ， 
进行 建筑 物 的 平面 和 剖面 设计 ， 在 满足 工艺 流程 要 求 的 
基础 上 ， 人 恰当 地 处 理 洁净 用 房 和 非 洁净 用 房 以 及 不 同 洁 
净 等 级 用 房 之 间 的 相互 关系 ， 使 洁净 度 要 求 高 的 较 之 洁 
净 度 要 求 低 的 用 房 处 于 正 压 状 态 ,以 增加 气 密 性 。 人 员 、 
物料 入 口 宜 分 开设 置 ,净化 流 线 应 明确 , 短 捷 ， 并 逆 净 化 
气流 方向 行进 ,避免 人 员 、 物 料 流 线 往返 交叉 。 洁 净 房间 
轮廓 力求 简洁 ,表面 光滑 、 平 整 , 尽 可 能 减少 集 尘 面 。 由 于 
密闭 生产 和 采用 空气 调节 措施 ， 洁 净 厂房 设计 要 注意 建 
筑 内 部 的 噪声 控制 ,隔绝 外 界 噪声 干扰 ,注意 防火 ， 以 及 
遇 紧 急事 故 时 人 员 的 安全 疏散 等 问题 。 要 恰当 地 确定 厂 
房 的 耐火 等 级 和 顶棚 ,墙壁 等 用 材 的 耐火 极限 ,以 及 消防 
入 口 和 通道 的 配置 等 。 综 合 考虑 生产 工艺 .气流 组 织 . 管 
道 数 设 方式 以 及 照明 和 建筑 空间 处 理 等 因素 ， 确 定 合适 
的 剖面 形式 和 层 高 , 以 节约 能 源 , 简化 结构 和 降低 造价 。 
洁净 厂房 室内 封闭 性 空间 会 令 人 产生 压抑 感 ， 设 计时 要 
创造 宜人 的 心理 环境 。 

参考 书目 


符 济 湘 、 俞 渭 雄 编 :洁净 技术 与 建筑 设计 >, 中 国 建筑 工业 出 
版 社 , 北京 ，1986。 
《 何 广角 ) 


jiegou guihua 
结构 规划 (structural planning) 为 一 个 主 
要 城市 及 其 附近 地 区 或 一 个 需要 开发 的 地 区 的 社会 、 经 
济 和 物质 环境 的 发 展 制订 的 城市 规划 方面 的 政策 性 文 
件 。 结 构 规划 的 内 容 涉 及 人 口 和 各 项 事业 的 分 布 、 土 地 
利用 方式 、 社 会 经 济 活动 以 及 相应 的 生活 设施 建设 等 ;还 
包括 对 规 刀 调查 分 析 意见 ,制订 各 项 政策 的 依据 ， 
以 及 社会 团体 和 公众 反映 的 意见 。 结 构 规划 通常 不 编制 
精确 的 规划 图 纸 ， 但 附 有 说 明 各 项 政策 的 各 种 综合 性 和 
专业 性 的 示意 图 解 。 

结构 规划 作为 一 个 法 定 的 名 词 ， 最 早出 现在 英国 
1968 年 的 《城乡 规划 法 》 中 。 根 据 该 法 ,英国 将 原来 的 开发 
规划 划分 为 两 个 相对 独立 的 阶段 :结构 规划 和 局 部 规划 。 
前 者 着 重 于 政策 ,是 后 者 的 依据 ; 后 者 着 重 于 实施 ,是 前 
者 的 深入 和 具体 化 。 有 关 主 管 部 门 只 审批 结构 规划 ， 不 
审批 局 部 规划 。 批 准 的 结构 规划 具有 法 律 效 力 。 这 种 划 
分 的 用 意 在 于 强调 规划 要 依据 于 对 社会 经 济 活动 因素 的 
研究 ， 既 重视 政策 的 稳定 性 ; 又 承认 实施 的 可 变性 ， 在 
具体 实施 的 过 程 中 ,允许 每 个 阶段 的 设计 人 按 实际 情况 ， 
作 适 当 调整 。 

结构 规划 的 主要 作用 是 ，@@ 体 现 国家 和 区 域 的 发 展 
政策 ，@ 提 出 本 地 区 的 发 展 目标 、 政 策 和 纲要 ，@ 作 为 
编制 局 部 规划 的 指导 大 纲 ，@ 确 定 重点 开发 范围 ，@ 作 
为 开发 管理 的 依据 ， @ 作 为 各 级 政府 机 构 协 调 其 决策 的 
基础 ，@@ 便 于 向 中 央 政 府 或 当地 政府 和 公众 阐明 规划 控 
制 范围 内 的 主要 问题 。 

结构 规划 的 实践 证 明 ,城市 规划 的 目的 ,不 仅 在 于 安 
排 好 城市 的 物质 环境 ， 而 更 重要 的 是 在 于 实现 一 定 的 社 
会 .经 济 目标 。 结 构 规划 的 出 现 ， 正 是 反映 了 这 一 动向 。 
除 英国 外 ， 其 他 一 些 国家 根据 自身 的 特点 也 采取 了 类 似 
的 规划 作法 ， 如 法 国 的 城市 规划 和 开发 指导 方案 、 荷 兰 
的 广义 结构 规划 、 新 加 坡 的 意向 规划 等 ， 都 反映 了 这 一 
动向 。 ( 金 经 元 ) 


Jlejing 
借 景 (view borrowing) 有 意识 地 把 园 外 的 
景物 “ 借 ” 到 园 内 视 景 范围 中 来 。 借 景 是 中 国 园林 艺术 的 
传统 手法 。 一 座 园 林 的 面积 和 空间 是 有 限 的 , 为 了 扩大 
景物 的 深度 和 广度 ， 丰 富 游 赏 的 内 容 ， 除 了 运用 多 样 统 
一 , 迁 回 曲折 等 造 园 手法 外 , 造 园 者 还 常常 运用 借 景 的 手 
法 , 收 无 限于 有 限 之 中 。 

古代 的 实践 和 理论 ”中 国 古 代 早 就 运用 借 景 的 手 
法 。 唐 代 所 建 的 滕王阁, 借款 江 之 景 落 霞 与 孤僻 齐 飞 ， 
秋水 共 长 天 一 色 "。 岳 阳 楼 近 借 洞庭 湖水 , 远 借 君 山 ,构成 
气象 万 干 的 山水 画面 。 杭 州 西湖 ,在 “明湖 一 伯 ， 青 山 四 
围 ,六 桥 锁 烟 水 "的 较 大 境域 中 ; “西湖 十 景 " 互 借 ， 各 个 
“ 景 "又 自 成 一 体 ， 形 成 一 幅 幅 生动 的 画面 。“ 借 景 "作为 
一 种 理论 概念 提出 来 ， 则 始 见于 明示 著名 造 园 家 计 成 所 
著 《 国 治 》 一 书 。 计 成 在 “ 兴 造 论 "里 提出 了 “园林 巧 于 因 
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异 , 精 在 体 宜 ”";“ 泉 流 石 注 , 互相 借 资 ";“ 俗 则 屏 之 ， 嘉 则 
收 之 ”;“ 借 者 园 虽 别 内 外 ,得 景 则 无 拘 远近 "等 基本 原则 。 

借 录 种 类 ” 借 景 可 分 为 @ 近 借 。 在 园 中 欣 
近 处 的 景物 。@ 远 借 . 在 不 封闭 的 园林 中 看 远 处 的 景物 ， 
例如 靠 水 | "在 水 边 胱 望 开 冰 的 水 面 和 远 处 的 岛屿 。 
加 分 借 。 在 园 中 欣赏 相 邻 园林 的 景物 。@@ 互 借 。 两 座 园林 
或 两 个 景点 之 间 彼此 借 资 对 方 的 景物 。@@ 仰 借 。 在 | 
园 外 的 妖 蛮 、 峭 壁 或 邻 寺 的 高 塔 。@ 俯 借 。 在 
中 的 高 视点 , 储 晤 园 外 的 景物 。@ 应 时 借 。 借 一 年 中 的 某 
一 季节 或 一 天 中 某 一 时 刻 的 景物 ,主要 是 借 天 文 景观 . 气 
象 景观 、 植 物 李 相 变 化 景观 和 即时 的 动态 景观 。 

错 景 方法 ”大体 有 三 种 ，@ 开 辟 贷 景 透 视线 ， 对 于 
党 景 的 障碍 物 进 行 整理 或 去 除 ， 警 如 修 甬 掉 遮 挡 视线 的 
树木 枝叶 等 。 在 园 中 建 轩 、 榭 、 享 、 台 ,作为 视 景点 ,仰视 
或 平视 景物 , 纳 烟 水 之 您 您 ， 收 云 山 之 答 众 ,看 林 宇 之 凌 
空 , 赏 平 林 之 漠 漠 。@@ 提 升 视 景点 的 高 度 ,使 视 景 线 突破 
园林 的 界限 , 取 俯视 或 平视 远景 的 效果 。 在 园 中 堆 山 , 筑 
台 , 建 造 楼 \ 阁 、 亭 等 ,让 游 者 放眼 远 望 ,以 穷 于 里 目 @ 借 
虚 景 ,如 朱 囊 的 “ 半 亩 方 墙 "， 圆 明 园 四 十 景 中 的 "上 下 天 
光 ”, 都 俯 借 了 "天光 云 影 "， 上 海珠 园 中 的 花 墙 下 的 月 
洞 ,透露 了 隔 院 的 水 榭 。 

情景 内 容 ”有 以 下 几 类 ，@ 借 山 , 水 ,动物 植物、 建 
筑 等 景物 。 如 远 山 屏 列 、 平 湖 翻 银 、 水 村 山 郭 、 晴 岗 塔 影 、 
飞 赂 流 丹 ,楼 出 胃 汉 、 壤 锥 斜 飞 , 长 桥 卧 波 、 田 畴 纵横 、 竹 
树 参差 、 鸡 犬 桑 麻 、 雁 阵 改 行 , 丹 枫 如 醉 、 繁 花 烂漫、 绿 草 
如 菌 。@ 借 人 为 景物 。 如 寻 芳 水 演 、 踏 青 原 上 、 吟 诗 松 
荫 , 弹 琴 竹 里 、 远 浦 归 帆 、 渔 舟 唱 晚 古寺 钟 声 林 音 诵 唱 、 
酒 旗 高 际 、 社 日 利 鼓 。@@ 借 天 文 气象 景物 。 如 日 出 、 日 
落 、 朝 晖 晚霞、 四 月 、 弯 月 \ 蓝 天、 星斗. 云 雪 ,彩虹 两 景 、 
雪景 春风 、 朝 露 等 。 此 外 还 可 以 通过 声音 来 充实 借 景 内 
容 ,如 鸟 唱 蝉 鸣 、 鸡 啼 犬 呐 、 松 海 涛 声 , 残 荷 夜 雨 。 

借 景 实例 ”在 中 国 的 现 运用 借 
景 手法 的 实例 很 多 。 北 京 颜 和 因 的 “湖山 真意 " 远 借 西 山 
为 背景 , 近 借 玉 泉山 ,在 夕阳 西 下 、 落 假 满 天 的 时 候 赏 景 ， 
景象 曼妙 ( 见 图 )。 承 德 进 因 山庄 ， 借 顽 锤 峰 一 带 山 这 的 
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景色 。 苏 州 园林 各 有 其 独具匠心 的 借 景 手法 。 抽 | 
部 原 为 清末 张 氏 补 园 ,与 拙 政 园 中 部 分 别 为 两 座 园林 , 西 
部 假山 上 设 宜 两 亭 ， 邻 借 拙 政 园 中 部 之 景 ， 一 亭 尽 收 两 
家 春色 。 留 园 西部 舒 哺 享 土山 一 带 , 近 借 西 园 , 远 借 虎 丘 
山 景色 。 沧 浪 亭 的 看 山 楼 ， 远 借 上 方 山 的 岚 光 塔 影 。 山 
塘 街 的 塔 影 园 , 近 借 虎 丘 塔 ,在 地 中 可 以 清楚 地 看 到 虎 丘 
塔 的 倒影 。 ( 石 秀明 ) 


J Houtumlao bel 
金 后 土 庙 碑 (Jin Stele of Houtu Temple) 
在 山西 省 万 荣县 庙 前 村 后 土 庙 , 金 天 会 十 五 年 (1137) 立 。 
碑 高 1.35 米 , 宽 1.06 米 ， 正 面 线 刻 汾 阴 后 土 庙 全 貌 图 ， 
背后 刻 《历朝 立 庙 致 祠 实 迹 》 文 ， 是 研究 宋代 大 型 建筑 的 
重要 资料 。 

袍 后 土 (地 神 ) 是 一 种 古老 的 祭礼 活动 .西汉 文帝 、 武 
帝 时 ,以 汾 河 汇 入 黄河 处 的 高 乍 , 即 汾 阴 瞪 上 为 祭礼 后 土 
之 地 ， 开 始 立 庙 致 供 。 唐 玄宗 时 扩建 。 打 真宗 景 德 三 年 
《1006) 将 祭礼 升 至 最 高 等 级 的 大 礼 礼 ,并 重建 祠 店 。 金 代 
以 北方 为 发 祥 地 ， 尊崇 阴 、 水 、 地 ， 重视 对 汾 阴 后 土 店 的 
保护 ,并 勒 石 为 记 。 明 代 店 毁 于 黄河 水 灾 。 清 代 易 地 重建 ， 
规模 远 不 如 原 庙 , 但 保存 了 金 代 所 刻 石碑 。 

据 碑 文 所 记 , 后 土 庙 南北 732 步 ( 约 1 405 米 ), 东西 
320 步 ( 约 614 米 )。 前 ( 南 ) 部 六 重 院落 是 庙 , 后 ( 北 ) 部 二 
重 院落 是 坛 ， 北 部 院 墙 呈 半 四 形 。 西 临 黄河 , 北 靠 汾 水 。 
正面 入 口 设 模 星 门 三 座 ， 前 院 为 牺牲 所 。 入 内 为 外 院 三 
重 , 布 置 碑 楼 , 井 亭 等 建筑 。 最 后 两 重 院 是 庙 的 核心 部 分 。 
主 毁 坤 柔 之 毁 供 奉 后 土 神 , 面 阅 九 则 , 重 棉 庞 左 顶 、 高 台 
基 , 设 左右 阶 。 正 典 和 后 面 的 骞 典 间 以 廊 相 连 ,是 宋代 富 
殿 、 衙 署 寺 观 等 常用 的 “ 工 字 典 " 式 , 主 毁 前 有 戏台 ,两 侧 
设 乐 亭 两 座 , 四 周 绕 以 回廊 ,东西 两 侧 分 别 用 斜 施 连 接 主 
殿 。 回 廊 以 外 又 分 隔 出 八 处 小 院 ,每 院 设 小 恬 一 座 。 中 部 
外 围墙 上 履 瓦 顶 , 四 角 设 角楼 。 前 后 院落 围墙 设 稚 霸 。 围 
墙 以 外 设 东 西 两 道 院 。 院 内 遍 植 松柏 。 

中 国 古代 的 祠 庙 建筑 形制 是 封建 礼 制 典 章 的 一 个 重 
要 组 成 部 分 。 祠 庙 总 体 的 规模 、 格 局 ， 房 屋 的 体 量 、 样 式 
和 组 成 ， 历 代 都 有 明文 规定 。 重 要 的 祠 庙 建筑 还 常常 由 
萌 廷 直接 颁发 图 样 。 汾 明 后 土 庙 的 布局 和 形制 同 宋 天 禧 
二 年 (1018) 重 修 的 曲 车 孔庙 基本 相同 ， 并 同文 献 记载 中 
的 北宋 其 他 一 些 大 型 祠 庙 、 道 观 以 至 官 磺 的 形制 基本 一 


致 ,都 属于 最 高 级 别 的 大 建筑 群 。 ( 王 世 仁 ) 
Jinming Chi 
金明 池 (Jinming Pool) 北宋 著名 别 苑 , 又 名 


西 池 , 教 地 ,位 于 宋代 东京 顺 天 门 外 ， 遗 址 在 今 开封 市 城 
西 的 南 郑 门口 村 西北 、 土 城村 西南 和 吕 庄 以 东 和 西 蔡 电 
东南 一 带 。 金 明 池 始 建 于 五 代 后 周 显 德 四 年 (957), 原 供 
演习 水 军 之 用 。 宋 太平 兴国 七 年 (881)， 宁 太宗 幸 其 地 ， 
阅 习 水 战 。 政 和 年 间 , 宋 徽宗 于 池内 建 磺 宇 ,为 皇帝 春游 
和 观看 水 戏 的 地 方 。 金 明 池 周 长 九里 三 十 步 , 池 形 方 整 ， 
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四 周 有 围 墙 , 设 门 多 座 , 西 北角 为 进 水 口 ,池北 后 门 外 , 即 
注 河 西 水 门 。 正 南 门 为 模 星 门 ， 南 与 琼 林苑 的 宝 津 楼 相 
对 , 门 内 彩 楼 对 峙 。 在 其 门 内 自 南岸 至 池 中 心 ,有 一 巨型 
拱桥 一 一 仙 桥 ,长 数 百 步 ， 桥 面 宽阔 。 桥 有 三 拱 “ 朱 漆 栏 
椰 ， 下 排 胁 柱 ", 中 央 隆 起 ,如 飞 虹 状 , 称 为 “骆驼 虹 ”。 桥 
尽 处 , 建 有 一 组 颈 堂 , 称 为 五 暴 ， 是 皇帝 游乐 期 间 的 起 居 
处 。 北 岸 晃 对 五 毁 , 建 有 一 “ 奥 屋 ", 又 名 龙 奥 ， 是 停放 大 
龙舟 处 。 仙 桥 以 北 近东 岸 处 ,有 面 北 的 临 水 典 , 是 赐 宴 群 
臣 的 地 方 。 每 年 三 月 初 一 至 四 月 初 八 开放 ， 人 允许 百姓 进 
入 游览 沿岸“ 生 杨 芯 水 ,烟草 销 堤 ", 东 岸 临时 搭 盖 彩 棚 ， 
百姓 在 此 看 水 戏 。 西 岸 环境 幽静 ， 游 人 多 临 岸 垂钓 。 宋 
画 《 金 明 池 夺标 图 》 是 描述 当时 在 此 赛 船 夺标 的 生动 写照 
(参见 彩 图 插页 第 57 页 )。 北 宋 诗人 梅 尧 臣 、 王 安 石 和 司 
马 光 等 均 有 咏 赞 金明 池 的 诗篇 金明 池 园林 风光 明媚 , 建 
筑 瑰丽 , 到 明代 还 是 “开封 八景 "之 一 ， 称 为 “金池 过 雨 "。 
了 明 崇 祯 十 五 年 (1642) 大 水 后 ,好 园 淹没 。 

《 王 一 沙 ) 
J Zhongdu 
金 中 都 〈Middle Capital of Jin) 金 代 五 座 
都 城中 最 重要 的 一 座 ( 另 四 座 为 南京 开封 府 、 北 京 大 定 
府 、 东 京 辽阳 府 和 西京 大 同 府 )。 金 天 德 三 年 (1151) 就 辽 
代 南 京城 旧址 扩建 ,页 元 元 年 (1153) 建 成 ,定名 中 都 大 兴 
府 。 城 遗址 在 今 北京 市 区 西南 部 ， 地 上 仅见 零星 城墙 夯 
土 残 址 。 

金 中 都 仿 北 宋 都 城 汪 如 (开封 城 ) 形 制 ， 城 墙 就 辽 南 
京城 东 、 西 南 三 面向 外 扩展 。 西 南城 角 在 今 风 罗 嘴 村 , 西 
北城 角 在 今 军事 博物 馆 南 侧 ， 东 南城 角 在 今 永定 门 火 车 
站 南 ， 东 北城 角 在 今 宣武 门 内 翠 花街。 实测 东西 最 长 
处 4900 米 , 南 北 最 长 处 4 530 米 ,平面 略 呈 方形 , 城 外 有 
壕 。 城 墙 每 面 开 三 个 城 门 ,南北 ,东西 各 门 过 相对 应 ,有 街 
道 相连 。 每 面 中 间 的 一 个 门 开 三 个 城 门洞 ， 行 人 从 两 侧 
的 城 门洞 出 入 。 全 城 划分 64 坊 。 

祭坛 设 在 城 外 。 南 城墙 中 门 丰 宜 门 外 建 有 三 层 加 坛 ， 
合 祭 天 地 ,多 “南郊” 或 “图 丘 ”。 北 城墙 中 门 通 玄 门 外 建 有 
三 层 方 坛 祭 地 , 称 " 北 郊 " 或 " 方 丘 "。 东 ,西城 墙 中 门 之 外 
建 有 方 坛 , 分 祭 日 月 。 城 内 有 很 多 寺院 ， 以 习 忠 寺 、 开 泰 
寺 、 延 圣 寺 、 天 长 观 等 最 著名 ， 今 法 源 寺 即 建 在 忆 忠 寺 
故 址 。 

宫 城 在 中 都 城内 中 部 略 南 稍 偏 西 处 ， 位 置 正 当 丰 宜 
门 内 ,周围 九里 三 十 步 , 北 有 拱 辰 门 , 东 有 宣 华 门 , 西 有 玉 
华 门 ， 南 面 为 宫 城 正门 应 天 门 。 应 天 门 往 南 还 有 一 座 宣 
阳 门 ,两 门 之 间 为 御 路 。 出 宣 阳 门 过 龙 津 桥 直 达 丰 宜 门 。 
御 路 两 侧 各 建 " 干 步 廊 ” 250 间 。 廊 外 东 侧 南端 建文 楼 , 往 
北 为 来 宁 馆 ,球场 ,太庙 ， 西 侧 南 端 为 武 楼 ， 往 北 为 会 同 
馆 、 三 省 六 部 。 询 外 各 有 民 含 杂 其 间 。 御 路 为 皇帝 专用 ， 
两 侧 设 朱红 栏杆 ,外 植 柳树 。 应 天 门面 阔 十 一 间 , 下 开 五 
个 门洞 ,两 爱 展 开 向 南 连 东西 阅 楼 ， 平 面 呈 凹 形 ,形成 宫 
前 小 广场 。 应 天 门 北 中 轴线 上 布置 一 系列 门 . 典 。 大 安 门 
北 为 大 安 暴 , 面 阔 十 一 间 ,为 皇帝 即位 会 朝 大 典 所 用 。 再 


北 为 仁政 典 , 面 阔 九 间 ,为 常 朝 之 所 。 此 外 , 东 有 东宫 、 东 
苑 和 皇 太后 宫 ， 西 为 后 妃 所 居 。 西 出 宫 城 玉 华 门 为 御 园 
“ 同 乐园 ", 有 瑶池 ,蓬莱 、 柳 庄 . 可 村 等 名 胜 。 金 大 定 十 九 
年 (1179) 又 在 中 都 城 外 东北 ( 今 北 海 琼 岛 处 ) 建 离宫 一 一 


大 宁 宫 。 

中 都 城 宏 伟 壮 丽 , 对 元 代 建 大 都 域 在 布局 ,规模 上 都 
有 很 大 影响 。 ( 程 歼 瑞 ) 
jnzlta 
金字 塔 (pyramid) 方 锥 形 或 台阶 形 的 纪念 性 


建筑 , 它 的 轮廓 近似 于 汉字 的 “ 金 ， 故 中 文 名 为 金字 塔 。 
古代 埃及 \ 西 亚 \ 愚 西 哥 等 地 都 建 有 人 金字塔， 而 以 埃及 的 
最 为 著名 。 

古 埃及 人 相信 灵魂 不 灭 ,保住 尸体 能 复活 永生 ,因此 
统治 者 都 重视 陵 幕 建设。 早期 墓 莫 的 墓室 在 地 下 ， 地 上 
有 模仿 官 室 形式 的 祭 记 厅堂 ， 外 形似 向 上 收 进 的 长 方形 
高 台 。 后 来 ， 为 了 追求 纪念 性 ， 把 厅堂 架 在 层 层 台 基 之 
上 ， 逐渐 演化 成 金字 塔 。 第 一 座 石 金字 塔 是 萨 卡拉 的 昭 
赛 尔 金字 塔 ( 约 建 于 公元 前 27 世纪 )， 塔 身 为 台阶 形 , 六 
层 。 以 后 出 现 过 三 层 台阶 式 的 金字 塔 ， 还 出 现 过 楼 边 为 
折线 ` 上 下 两 段 斜 度 不 同 的 金字 塔 。 埃 及 建造 金字 塔 的 年 
代 自 古 王国 时 期 一 直 延 续 到 托 勒 密 王朝 (公元 前 305 一 前 
30) 末 期 。 第 三 至 第 六 王朝 期 间 (公元 前 27 一 前 23 世纪 ) 
最 盛 ,王室 摹 碍 几乎 全 部 为 金字 塔 。 

目前 已 发 现 的 古 埃及 金字 塔 约 80 座 。 其 代表 是 公元 
前 27 一 前 26 世纪 建 于 今 开罗 近郊 的 吉 萨 金字 塔 群 〈 参 
见 彩 图 插页 第 25 页 )。 它 包括 胡 夫 金字塔 ( 见 图 )、 哈 夫 


衣 夫 金字 塔 剖 面 


拉 人 金字 塔 、 孟 卡拉 金字 塔 和 大 斯 芬 克 斯 像 ( 狮 身 人 面 
像 ), 以 及 西 \ 南 两 面 长 方 台式 墓 与 多 座 小 型 金字 塔 。 三 座 
大 人 金字塔 都 用 淡 黄 色 石灰 石 砌 筑 ， 外 贴 一 层 磨 光 的 白色 
石灰 石 。 塔 身 是 精确 的 正方 锥 形 ,高 大 ,厚重 ,简洁 ,气势 
宏伟 。 彼 此 的 平面 位 置 沿 对 角 线 相 接 ， 群 体 轮 廓 参差 变 
化 。 狮 身 人 面 像 高 20 米 , 长 约 73.2 米 ,其 雕刻 造型 与 金 
字 塔 的 方 锥 形 对 比 强烈 。 胡 夫 金 字 塔 高 146.4 米 ， 边 底 
长 230.6 米 ,由 北 侧 离 地 面 14.5 米 处 的 入 口 经 长 甬道 可 


金 


达 上 、 中 、 下 三 个 墓室 。 上 面 为 主 幕 室 ， 即 法 老 (国王 ) 幕 
室 ， 其 顶部 由 几 块 几 十 吨 重 的 大 石 构 成 ， 中 间 是 王后 幕 
室 ; 下 面 可 能 是 放置 殉葬 品 之 处 。 《 张 仅 鞭 ) 


Jincl Shengmu Dion 
晋祠 圣母 殿 (Hall of Saintly Mother of Jinci 
Memorial Temple) 在 山西 省 太原 市 西南 郊 约 
25 公里 的 悬 谷山 乱 。 于 祠 的 主 典 圣母 典 , 是 现存 北宋 重 
要 建筑 之 一 。196] 年 定 为 全 国 重点 文物 保护 单位 (参见 
彩 图 插页 第 8 页 )。 

圣母 典 建 于 北 床 天 圣 年 间 (1023 一 1032)， 位 于 晋祠 
主轴 线 上 , 坐 西 朝 东 , 重 栓 葡 山顶 。 风 身 面 阔 五 间 , 进 深 四 
间 , 典 堂 结构 为 单 模 形 式 , 即 有 一 排 内 柱 ， 殿 四 周 有 深 一 
间 的 回放 ,构成 下 栓 , 即 《营造 法 式 》 所 载 “ 副 阶 周 下 "的 做 
法 。 为 了 形成 一 个 深 二 间 ( 四 柳 ) 宽 疼 前 廊 ， 其 构架 作 了 
特殊 处 理 ， 将 毁 下 榴 前 廊 当 中 三 间 的 四 道 染 架 加 长 到 深 


嘲 祠 圣母 股 模 剂 面 图 


二 则 (四 樟 ), 梁 尾 插 到 左 身 单杠 缝 的 内 柱 上 ,使 股 身 前 棉 
当中 三 间 的 四 柱 不 落地 面 而 立 在 上 述 梁 上 ， 并 把 典 身 正 
面 的 门窗 格 墙 后 推 到 内 柱 之 间 。 邮 内 部 分 深 三 间 ( 六 橡 )， 
上 架 通 梁 ,空间 完整 高 疝 。 毁 柱 侧 脚 和 生起 显著 , 棉 口 线 
从 次 间 上 床 ， 形 成 富有 弹性 的 榴 口 曲线 。 大 殿 正 面 八 根 
下 栓 柱 上 有 木 制 瞧 龙 缠绕 , 即 《 营 造 法 式 》 所 载 的 缠 龙 柱 ， 
是 现存 宋代 这 种 柱 的 孤 例 。 大 暴 副 阶 填 棋 出 两 跳 ， 华 棋 
头 外 延 为 假 昂 头 ,用 身 斗 枢 出 三 晃 , 为 两 华 枢 一 下 帅 ， 上 ， 
加 昂 形 要 头 。 补 间 销 作 仅 正面 每 间 一 朱 ， 侧 面 及 背面 不 
用 。 此 有 由 是 现存 宋代 建筑 中 唯一 用 单 槽 副 阶 周 下 的 建 
筑 , 柱 身 侧 脚 ,生起 显著 ,屋顶 及 榴 口 曲线 加 和 ,表现 了 典 
型 的 北宋 建筑 风格 ,可 视 为 宋 式 建筑 代表 作 。 
圣母 自前 有 鱼 沼 飞 梁 ， 是 在 方形 水 池上 架设 的 十 字 
形 桥 ,为 石柱 木 构 梁 式 桥 , 交 搭 处 用 斗 烘 ， 其 济源 可 追溯 
到 北朝 ， 但 现存 的 为 宋代 遗物 。 桥 面 石 风 栏 杆 是 中 华人 
民 共 和 国 建立 后 重修 时 仿古 新 制 的 ,并 无 遗物 做 依据 。 
飞 梁 之 前 的 献 丙 ,是 陈设 祭 品 之 所 , 建 于 金 大 定 八 年 
《1168)。 面 阔 三 间 , 进 深 二 间 , 梁 架 用 前 后 榆 通 梁 , 单 栓 
歌 山顶 ,两 山 构造 简洁 。 明 间 前 后 设 门 ,其 余 都 装 透 空 的 
栅栏 ,是 四 面 开 属 的 小 典 。 (楼 庆 西 ) 
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Jingluetal Zhenwuge 

经 略 台 真 武 交 (Zhenwu Pavilion in Jinglte- 
tai) 在 广西 壮族 自治 区 容 县 县 城 东 门 外 ， 前 临 绣 
江 , 面 对 南山 。 相 传 中 唐诗 人 元 结 任 容 管 经 略 使 时 ,在 此 
建 台 ,作为 操练 甲 兵 和 观赏 风景 之 用 , 因 称 经 略 台 。 现 经 
略 台 高 约 4 米 。 真 武 疼 在 台中 央 偏 北 ， 建 于 明 万 历 元 年 
《1573)。1982 年 定 为 全 国 重 点 文物 保护 单位 。 


i ee 


i 
经 咯 台 宾 武 国外 景 


真武 阅 用 格 木 建造 。 阁 通 高 13.2 米 ,分 三 层 。 外 观 
三 层 榴 , 菊 山顶 。 底 层 阅 身 外 有 一 周 副 阶 ,但 在 正面 取消 
了 同 阁 身 角 柱 相对 应 的 榴 柱 ,构成 底层 面 阔 三 间 13.8 米 
和 进深 三 间 11.2 米 的 大 厅 。 真 武 疼 为 穿 斗 式 构架 ,柱子 
直接 承 栋 条 ,各 柱 之 间 用 “ 穿 "联系 起 来 。 检 部 使 用 “ 挑 ”， 
向 外 悬 挑 。 在 楼 层 明 间 缝 与 角 柱 相交 的 位 置 ,增加 了 四 根 
金 柱 , 贯 穿 二 ,三 层 ,上 承 屋 面 和 三 层 楼 面 ， 屋 榆 
挑 的 后 尾 插入 柱 身 ! 但 金 柱 柱 脚 则 是 悬空 的 ,下 离 二 层 楼 
板 面 5 一 25 毫米 ， 成 为 这 一 建筑 最 大 的 结构 特点 。 关 于 
真武 阁 的 悬 柱 ， 目 前 有 两 种 看 法 。 一 种 认为 是 有 意 的 创 
作 ,“ 是 天 才 匠 师 很 成 功 地 要 了 一 个 非常 漂亮 .利索 的 ' 结 
构 花招 '"， 一 种 认为 是 无 意 的 巧合 ， 是 长 期 以 来 建筑 构 
件 变形 的 结果 。 ( 哈 维 国 ) 


jingml yiblaochang jionzhu 
精密 仪表 厂 建筑 《precision instrument fac- 
tory) 精密 仪器 仪表 门类 繁多 , 主要 有 工业 自动 化 
仪表 、 电 工 仪器 仪表 ,实验 室 仪器 和 装置 等 。 精 密 仪器 厂 
产品 的 特点 是 结构 精细 、 复 杂 , 零 件 尺寸 小 (不 少 零 件 尺 
寸 不 大 于 1 毫米 )， 精 度 要 求 严格 (如 公差 尺寸 为 0.01 一 
0.02 毫米 ), 表面 光洁 度 要 求 高 (如 10 一 12 度 )。 而 在 生 
产 过 程 中 , 易 受 外 界 变化 的 影响 。 因 此 ,精密 仪器 的 生产 
环境 要 求 恒温 、 便 湿 、 防 尘 、 防 振 和 防 电 磁 波 干扰 。 

仪器 仪表 厂 的 主 厂房 一 般 由 精密 机 械 加 工 、 装 配 和 
计量 部 分 以 及 相关 部 分 ( 因 产 品类 型 而 异 , 如 有 光学 、 电 
学 、 热 工学 等 生产 部 分 ) 组 成 。 

由 于 产品 尺寸 小 .重量 轻 , 主 厂房 一 般 为 多 层 ， 以 便 
采取 恒温 , 恒 湿 和 防 尘 等 措施 ,并 节约 用 地 。 以 电表 厂 为 
例 ( 见 图 )， 建 筑 设计 应 注意 以 下 几 点 ，@ 在 选择 柱 网 尺 
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寸 \ 地 面 荷载 .隔断 ,门窗 构造 时 ,要 考虑 满足 通用 性 和 灵 
活性 。@ 按 产品 大 小 和 技术 参数 分 类 安排 布置 ， 以 便 分 
别 按 不 同 条 件 和 要 求 控制 室内 空气 环境 。@@ 对 于 不 开 窗 
或 无 窗 车 间 须 考虑 朝向 、 人 工 照明 、 遮 阳 、 门 窗 缝隙 严 密 、 
生活 同 卫生 间 集 中 布置 和 通风 、 防 火 .安全 等 问题 。@ 对 
有 人 恒温、 恒 湿 和 防 尘 要 求 的 车 间 , 应 考虑 建筑 布局 、 空 气 
调节 设备 系统 和 气流 组 织 ， 还 要 考虑 围 护 结构 的 热 工 性 
能 ,以 减少 热 损失 ,防止 结 露 。@ 防 电磁 波 干扰 的 屏蔽 室 
应 远离 干扰 源 ， 如 电梯 间 和 空调 机 房 等 〈 见 建筑 电 古 屏 
项 )。@@ 要 求 防 振 的 车 间 除 在 工厂 选 址 .总 平面 布置 上 加 
以 考虑 外 ， 还 要 在 厂房 承重 结构 体系 和 设备 基础 方面 采 
取 防 振 隔 振 措施 ( 见 建 筑 设备 陋 拔 )。@ 车 间 的 层 高 应 结 
合 空调 系统 设计 。 空 调 车 间 的 净 高 为 恒温 区 带 高 度 和 空 
气 混合 区 带 高 度 之 和 .恒温 区 带 高 度 一 般 由 工艺 决定 , 空 


上 海 电表 厂 总 平面 图 


1 警卫 传达 室 2 办 公 楼 3 1# 厂 房 (多 层 ) 4 24 厂 

和 房 ( 多 层 ) 5 34 厂 房 ( 单 层 ) 6 煤 堆 场 7 锅炉 房 

8 易 灼 材料 库 9 锻 工 车 间 10 汽车 库 11 食 党 
气 混合 区 带 同 气流 组 织 方式 和 送 风 温差 大 小 有 关 。 除 净 
高 外 ,还 要 考虑 有 无 技术 层 和 吊顶 以 及 构造 高 度 为 避免 
屋顶 辐射 热 对 空调 车 间 的 影响 ， 空 调 车 间 尽 可 能 设 在 底 
层 或 间 层 ,以 节约 能 源 。 ( 何 广 衣 》 


jinghonshi jlegou 
井 干 式 结构 (log cabin construction) 
一 种 不 用 立柱 和 大 梁 的 房屋 结构 。 这 种 结构 以 回 木 或 矩 
形 、 六 角形 木料 平行 向 上 层 层 番 置 ,在 转角 处 木料 端 部 交 
叉 咬 合 ,形成 房屋 四 壁 , 形 如 古代 并 上 的 木 围栏 , 再 在 左 
右 两 侧 驻 上 立 矮 柱 承 消 桂 构 成 房屋 。 

中 国 商 代 墓 樟 中 已 应 用 井 干 式 结构 , 汉 幕 仍 有 应 用 。 
目前 所 见 最 早 的 井 干 式 房屋 的 形象 和 文献 都 属 汉代 。 云 


南 晋 宁 石 寨 山 出 土 的 铜 器 中 就 有 双 坡 项 的 井 干 式 房屋 
《 见 石 寨 山 铀 器 上 的 建筑 模型 )。《 淮 南 子 》 中 有 “ 延 楼 栈 
道 , 鸡 栖 井 干 "的 记载 。 

井 干 式 结构 需 用 大 量 木 材 ， 在 绝对 尺度 和 开设 门窗 
上 都 受 很 大 限制 ， 因 此 通用 程度 不 如 抬 归 式 构 条 和 字 斗 
式 构架 。 中 国 目前 只 在 东北 林 区 、 西 南山 区 尚 有 个 别 使 用 
这 种 结构 建造 的 房屋 。 云 南 南 华 井 干 式 结构 民居 ( 见 图 ) 


云南 南华 井 堤 式 结构 民居 


是 井 干 式 结构 房屋 的 实例 。 它 有 平房 和 二 层 楼 ， 平 面 都 
是 长 方形 , 面 益 两 间 , 上 覆 悬 山 屋 项。 屋顶 做 法 是 左右 侧 
壁 顶部 正中 立 短 柱 承 脊 栋 ， 栋 子 搭 在 脊 标 和 前 后 榴 墙 顶 
的 井 干 木 上 ,房屋 进深 只 有 二 橡 。 《 郭 旺 二) 


Jingjiangfu Xiuzhu Chengchi Tu 
《静江 府 修 筑城 池 图 》 (cliff inscribed with 
map of Jingjiang prefecture) 刻 在 广西 桂林 
市 网 殉 山 崖 壁 上 的 宋代 桂林 的 城市 平面 图 ， 高 2.82 米 ， 
宽 2.93 米 , 阴 刻 单 线 , 详 于 城防 设施 , 略 于 街道 坊 市 。 图 
四 周 有 单线 边栏 ,上 加 横 栏 , 记 宋 示 四 次 修筑 城 地 的 简况 
和 工料 费用 , 共 锦 楷书 113 行 , 但 无 图 题 , 也 没有 修建 和 
刻 石 的 纪年 。 桂 林 市 在 宋代 称 “ 静 江 府 ", 据 宋 章 时 发 《 静 
江 府 修筑 城池 记 》 所 载 , 参 证 史籍 ,可 知 此 图 应 称 K 静 江 府 
修筑 城池 图 》, 刻 于 咸 淳 八 年 (1272), 所 绘 为 自 宝 社 六 年 
《1258) 至 威 淳 八 年 这 14 年 中 , 为 防御 蒙古 军队 进攻 , 静 
江 府 前 后 四 任官 员 主持 修筑 城防 工事 的 情况 。 它 是 研究 
桂林 城市 发 展 和 城防 建设 发 展 史 的 重要 史料 。 

城市 布局 ” 据 图 所 示 ， 城 分 内 外 两 图。 内 城 即 传 为 
唐 李 靖 创 建 的 桂 州 城 ,平面 矩形 , 东 、 西 、 南 三 面 各 开 一 
门 ,干道 旦 丁字 形 。 府 治 在 东西 横 街 之 北 ,正门 已 按 宋 时 
州 城 制度 建成 下 开 二 门道 的 双 门 。 外 城 为 宋 至 和 二 年 
《1055) 余 请 创建 的 静江 府城 ， 其 东 墙 即 为 内 城 东 墙 的 延 
伸 , 南 , 北 、 西 三 面向 外 拓展 , 包 内 城 于 内 。 外 城 平面 也 是 
矩形 ,南北 各 一 门 ,东西 各 二 门 。 外 城 东 临 注 江 ， 其 他 三 
面 有 城 壕 。 

南宋 末年 的 四 次 拓展 是 军事 性 的 , 随 河 而 建 ,平面 不 
规则 。 李 曾 伯 任 广 南 置 制 使 时 ,在 外 城 依 山北 接 建新 城 。 
北 至 重 彩 山 \ 桂 岭 一 线 包 独 秀峰 于 城内 ;城内 建 营 寨 , 城 
外 建 羊 马 墙 和 城 壕 。 以 后 , 朱 神 孙 , 赵 与 霖 先后 任 广西 经 
略 安抚 使 时 ,在 西城 外 拓 建 新 城 ,并 沿 漓江 和 南城 天 建 石 
墙 。 最 后 ,在 胡 颖 任 经 略 使 时 ,于 新 筑 的 北城 外 连接 宝 华 


山 , 莫 家 山 、 票 家 山 等 制高点 拓 筑 新 城 , 开 挖 城 壕 , 城 内 建 
营房 驻军 ;又 在 西 面 新 城 桥头 建 月 城 。 经 这 数 次 修筑 , 建 
成 北 倚 诸 峰 , 东 临 漓江 , 重 城 列 暂 ， 楼 枚 检 比 的 纵深 城防 
体系 ,共用 工 近 300 万 。 

城防 设施 ”图 中 所 绘 城防 设施 类 型 颜 多 ， 大 都 标 出 
名 称 。 城 墙 都 是 块 石 基 墙 , 砖 包 城 身 ,上 有 才 口 、 女 墙 . 城 
身 隔 一 定 距离 建 外 突 的 马 面 ， 转 角 处 建 弧 形 墩 台 ， 上 建 
开 有 射 孔 的 平 顶 建筑 。 马 面 上 标 名 " 硬 楼 "， 弧 形 墩 台 上 
标 名 “ 团 楼 "。 除 府 治 双 门 沿用 前 代 传统 梯形 木 构架 门道 
外 , 各 城 门 都 是 砖 石 拱 券 门道 。 盆 城 为 方形 , 一 侧 开门 ， 
正面 建 开 有 射 孔 的 单 层 平 顶 房 ， 标 名 “万 人 敌 "。 无 丛 城 
的 城 门 外 建 有 影壁 ， 即 护 门 墙 。 城 外 壕 边 建 开 有 射 孔 的 
羊 马 墙 。 城 门 外 壤 上 建 桥 , 桥 分 两 段 , 中 间 在 水 中 建 一 小 
堡 ,用 吊桥 连接 两 岸 , 标 名 “ 拖 板 桥 "。 桥 对 岸 有 半圆 形 桥 
头 堡 ,《 城 地 记 》 中 称 为 “月 城 "。 月 城 正中 和 两 旁 都 有 门 ， 
旁 门 标 名 “ 暗 门 "。 沿 江 泊 岸上 的 矮 墙 ，《 城 池 记 »》 称 之 为 
“ 护 险 墙 ", 墙 上 的 门 称 “ 虎 蹲 门 ”。 

炎 村 价值 ”宋代 战事 连绵 ， 防 守 战 术 和 城防 工事 较 
前 代 有 较 大 发 展 ,这 在 一 些 兵书 和 战 史 著 作 中 记述 颇 详 。 
此 图 所 示 可 为 诸 书 提供 形象 注释 。 如 城北 展 筑 新 城 ， 纳 
制高点 于 城内 , 免 为 敌 据 的 经 验 见于 北宋 曾 公 亮 k 武 经 总 
要 》, 羊 马 墙 虽 始 见于 唐 杜 佑 K 通 典 》 但 与 大 城 上 下 配合 ， 
阻 敌 近 城 并 伏兵 出 击 的 经 验 始 见于 南宋 陈规 《 守 城 机 
要 》。 城 防 设施 中 , 团 楼 又 称 " 敌 团 "， 与 丛 城 ,吊桥 、 暗 门 
同 载 于 & 武 经 总 要 》。 护 门 墙 、 护 险 墙 始 见于 《 守 城 机 要 》， 
在 此 图 中 始 见 其 形象 和 用 法 。“ 万 人 敌 "之 名 始 见 于 绍 申 
三 年 (1192) 修 六 合 城 的 记载 , 见 此 图 始 知 是 箭楼 的 初 型 。 
砖 砌 券 洞 城 门道 过 去 认为 始 建 于 元 代 ， 据 此 图 则 南宋 已 
在 使 用 。 这 些 都 为 研究 城防 建设 发 展 史 提 供 了 极 重要 的 
史料 。 (传说 年 ) 


Jingyl Yuan 
静 宜 园 (Jingyi Garden) ”位 于 北京 西北 郊 的 
香山 ,是 清 代 的 一 座 以 山地 为 基 址 而 建成 的 行宫 御苑 。 香 
山 丘 击 起 伏 ,林木 繁茂 ,为 北京 西山 山系 的 一 部 分 。 主 峰 
香炉 峰 , 俗 称 “ 鬼 见 丈 ”, 海 拔 557 米 , 南 、 北 侧 岭 的 山 势 自 
西向 东 延 伸 递 减 成 环抱 之 势 , 景 界 开 闪 , 可 以 俯 欧 东 面 的 
广大 平原 。 

金 大 定 二 十 六 年 (1186) 建 香山 寺 ， 明 代 又 有 许多 佛 
寺 建 成 ,但 仍 以 香山 寺 最 为 宏 丽 。 香 山 因此 而 成 为 北京 西 
北部 的 一 处 风景 名 胜 区 。 清 康 辕 年 间 (1662 一 1722)， 就 
香山 寺 及 其 附近 建成 “香山 行宫 "。 乾 隆 十 年 (1745) 加 以 
扩建 , 胖 年 总 工 ， 改 名 “ 静 宜 园 "。 这 座 以 自然 景观 为 主 、 
具有 波 郁 的 山林 野趣 的 大 型 园林 包括 内 垣 ,外 垣 \ 别 十 三 
部 分 ， 占 地 约 153 公顷 。 园 内 的 大 小 建筑 群 共 50 余 处 ， 
经 未 隆 皇帝 命名 题 署 的 有 “二 十 八景"。 

内 垣 接近 山 篇 ,为 园 内 主要 建筑 荟 苹 之 地 ,各 种 类 型 
的 建筑 物 如 宫殿 \ 林 刹 \ 厅 堂 . 轩 榭 ,园林 庭 院 等 ， 都 能 依 
山 就 势 ， 成 为 天 然 风 景 的 点 级 。 外 垣 占 地 最 广 ， 是 静 宜 
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园 的 高 山区 , 建筑 物 很 少 , 以 山林 景观 为 主 调 ; 这 里 地 势 
开阔 而 高 峻 ,可 对 园 内 外 的 景色 一 览 无 遗 。 外 垣 的 “西山 
晴 才 ”为 著名 的 燕 京 八景 之 一 。 别 垣 内 有 见 心 帝 和 昭 庙 
两 处 较 大 的 建筑 群 。 园 中 之 园 见 心 帝 始 建 于 明代 嘉靖 年 
间 (1522 一 1566), 庭 院内 以 曲 廊 环 抱 半圆 形 水 地 , 池 西 有 
三 开间 的 轩 榭 , 即 见 心 帝 (参见 彩 图 插页 第 59 页 )。 帝 后 
山石 贬 几 ,厅堂 依 山 而 建 ,松柏 交 妈 , 环 境 比 雅 . 昭 庙 是 一 
所 大 型 佛寺 ,全 名 " 宗 镜 大 昭 之 店 ", 乾 隆 四 十 五 年 (1780) 
为 纪念 班禅 六 世 来 京 朝 疯 而 修建 的 ， 兼 有 汉族 和 藏族 的 
建筑 风格 。 庙 后 副 立 着 一 座 造 型 秀美 、 色 彩 华丽 的 七 层 
琉璃 砖 塔 。 

静 宜 园 于 清 咸 丰 十 年 (1860) 和 光绪 二 十 六 年 (1900) 
两 次 遭受 外 国 侵略 军 的 焚 掠 ,破坏 之 后 , 原 有 的 建筑 物 除 
见 心 斋 和 昭 庙 外 ,都 已 荡然 无 存 。 但 它 的 山石 泉水 、 奇 松 
古 树 所 构成 的 自然 景观 ,仍然 美不胜收 。 春 夏 之 际 , 林 木 
菊 郁 ,群芳 怒放 , 泉 流 汪 瀑 :秋高气爽 之 时 , 满 山 红叶 ， 层 
林 尽 染 ,尤为 引人入胜 (参见 彩 图 插页 第 72 页 )。 

( 周 维权 ) 
Jiulou 
酒楼 (tavern) 供 饮 宴 用 的 店铺 ， 又 称 酒 肆 、 酒 
售 、 酒 店 。 宋 代 酒店 与 食 店 分 建 , 食 店 又 称 饭庄 、 食 肆 , 清 
代 大 店 基本 没有 区 分 ,小 店 则 酒 、 食 不 兼 卖 。 

大 型 酒楼 饭庄 建筑 ” 宋 至 清 代 ， 大 型 酒楼 饭庄 的 建 
筑 特点 基本 相同 ,可 分 楼 房型 . 宅 色 型 和 花园 型 三 种 。 

楼 房型 ”以 二 至 三 层 的 楼 房 为 主 ,楼 下 布置 散 座 ,楼 
上 分 隔 为 小 室 ,宋代 称 阁 子 , 清 代称 牙 座 。 楼 梯 不 设 在 明 
间 。 有 的 廊 斋 环绕 ,前 有 庭院 ;有 的 全 部 建 楼 ,不 留 院 场 。 
末代 张 择 端 《清明 上 河 图 》 中 画 了 两 座 酒楼 ,就 是 这 种 形 
式 。 宋 代 有 很 多 豪华 酒楼 ,如 汀 梁 有 丰 乐 楼 和 欣 乐 楼 ,前 
者 由 五 座 三 层 楼 组 成 ,用 飞 施 连 通 ,后 者 大 门 和 楼 之 间 设 
百 步 柱廊 ， 宿州 有 跨 街 的 清平 楼 ， 相 州 有 夹 街 对 峙 的 康 
乐 楼 和 月 白 风 清 楼 。 这 些 建筑 丰富 了 街景 。 南 宋 临安 有 
官 酒楼 和 私 酒楼 多 处 。 明 洪武 二 十 七 年 (1394) 效 法 南宋 


宅 岳 型 ”店内 有 若干 院落 和 厅堂 ， 廊 庞 也 多 做 成 单 
间 阁 子 , 可 同时 供 若 干 宴会 用 。 庭 院 上 部 罩 以 天 棚 , 下 设 
散 座 ， 有 大 宴会 可 在 院 中 设 戏台 演戏。 清 代 大 饭庄 多 为 
此 种 类 型 。 

花园 型 ”在 园 内 建 轩 馆 亭 榭 ,种 植 花木 ,房屋 使 用 车 
背 栏 杆 ( 钓 窗 ), 有 园林 特色 。 有 的 利用 旧 园 设 店 。 宋 新 郑 
门 西 宴 宾 楼 附 有 亭 榭 、 访 塘 、 秋 千 、 画 航 ; 城 内 张 八 家 园 宅 
正 店 ,也 属 此 类 。 清 就 隆 年 间 , 扬州 一 些 大 食 店 , 楼 台 亭 
榭 ,水 石花 树 之 美 ,器 用 之 豪华 ,为 全 国之 冠 。 

装 狂 “宋代 大 型 酒店 、 食 店 在 门 前 用 木 述 扎 彩 楼 ,加 
种 种 装饰 , 施 朱 绿 彩 画 , 称 为 “ 欢 门 "。 酒 店 大 门 两 旁 立 红 
色 顶 栏 , 竖 店名 牌 , 悬 挂 青白 相间 的 酒 帘 。 开 封 酒店 有 “ 正 
店 "“ 脚 店 "之 分 ,临安 酒店 有 官 库 . 市 楼 之 分 《清明 上 河 
图 ?中 画 一 正 店 为 歌 山顶 , 画 一 脚 店 为 悬 山顶 ， 可 能 就 是 
反映 两 者 的 差别 。 元 大 都 的 酒店 称 模 坊 ， 门 前 画 战 国 四 
公子 像 ,上 覆 有 斗 殿 的 屋顶 ,应 是 酒店 专 有 的 标志 之 一 。 

中 小 型 酒 食 店 建筑 “中 小 型 酒店 、 食 店 建筑 无 一 定 
格局 。 大 多 沿街 巷 或 河道 设置 。 一 般 有 一 主体 建筑 ， 可 
围 主 建筑 加 建 单 坡 的 披 榴 和 平 顶 拍子 ， 临 水 的 还 向 水 面 
悬 挑 ， 建 筑 高 低 错落 ， 其 形象 也 可 从 《清明 上 河 图 中 看 
到 。 清 代 江 南 水 乡 酒 食 店 多 建 于 桥头 路 角 。 扬 州 大 东 门 
如 意 馆 靠 钓 桥 ,门面 一 层 ,后 部 两 层 ,下 层 为 临 水 房 廊 , 小 
店 的 客座 往往 同 厨 房 连通 ,有 的 把 烹饪 设施 设 在 入 口 处 ， 
以 广 招徕 。 ( 传 末年 ) 


jumindion 

居民 点 (settlement) 人 类 的 各 种 集 居 地 ， 又 
称 诊 落 。 各 种 职能 不 同 、 规 模 不 等 的 城市 .集镇 和 村 落 都 
是 居民 点 。 从 本 质 上 说 ， 各 种 居民 点 都 是 社会 生产 发 展 
的 产物 ,它们 既是 人 们 生活 居住 的 地 点 ,又 是 从 事 生产 和 
其 他 活动 的 场所 。 例 如 入 们 到 一 个 地 方 去 开明 荒地 ， 经 
营 林 业 , 放 牧 牲畜 或 养殖 、 捕 捞 水 产 ， 由 于 生产 和 生活 的 
需要 , 便 选择 适当 地 点 ,建造 房屋 ,定居 下 来 ,逐渐 形成 了 
村 落 。 随 着 经 济 、 政 治 、 军 事 、 宗 教 等 活动 的 发 展 ,逐渐 形 


清明 上 河 图 中 的 酒楼 
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成 城市 .集镇 等 各 类 居民 点 ,构成 居民 点 体系 。 现 代 的 居 
民 点 ,由 于 工业 ,交通 ,科学 文化 ,商业 、 服 务 行业 等 的 高 
度 发 展 ， 吸 引 并 集 育 了 大 量 人 口 ( 见 城市 化 ) ,形成 现代 
社会 的 各 种 城市 、 集 镇, 村落， 构成 了 比 过 去 远 为 复杂 的 
居民 点 体系 。 《和 孙 坦 春 ) 


Juyongguan Yuntal 

居庸关 云 台 (Yun Terrace in Juyong Pass) 
在 北京 南口 居庸关 关 城 中 心 ， 是 一 座 跨 大 道 而 建 的 过 街 
塔 座 ， 上 面 原 有 三 座 喇嘛 塔 ， 建 于 元 顺 帝 至 正二 至 五 年 
(1342~1345)。 主 要 设计 人 为 南 加 慢 机 资 喇嘛 及 其 徒 日 
亦 恰 休 儿 ,并 有 西藏 萨 迎 派 喇嘛 参与 其 事 。 据 文献 记载 ， 
台 座 上 三 塔 的 形式 同 元 大 都 城内 的 大 圣 寿 万 安 寺 塔 〈 即 
妙 应 地 白 誉 ) 相 似 , 均 属于 当时 盛行 的 " 噶 当 觉 额 " 式 喇嘛 
塔 ,但 体 量 较 小 。 堵 于 元 亡 时 被 毁 。 明 代称 其 座 为 云 台 ， 
曾 在 台 上 建造 骸 阅 ， 也 早已 无 存 。1961 年 定 为 全 国 重点 
文物 保护 单位 。 


居 诗 关 云 台 


云 台 全 用 白色 大 理 石 砌 成 ,外 观 有 明显 收 分 , 券 洞 可 
以 通行 车 马 , 券 顶 为 三 折 面 的 梯形 拱 , 券 面 外 廓 做 成 半 加 
形 , 券 面 和 券 顶 均 遍 施 雕 刻 。 南 北 两 券 面 各 雕 六 舍 具 , 足 
部 驹 交叉 金刚 杆 , 为 护法 之 意 。 券 顶 刻 生 身 舍利 , 即 正 顶 
为 五 曼 茶 罗 , 斜 顶 为 十 方 佛 ,其 间 人 遍布 “ 千 佛 "。 券 壁 刻 法 
身 会 利 , 即 两 壁 四 隅 为 护法 四 天 王 。 正 中 刻 有 梵 、 藏 , 蒙 、 
维吾尔 .西夏 、 汉 六 种 文字 的 《 陀 罗 尼 经 咒 》, 以 及 & 造 塔 功 
德 记 》 和 建造 年 号 。 据 文献 记载 这 些 雕 刻 原来 全 以 金 装 
蠢 , 现 已 不 见 金 色 。 这 些 高 浮雕 ,形态 座 动 生动 ， 是 元 代 
雕刻 的 优秀 作品 ， 而 六 种 文字 同一 内 容 的 题 刻 则 是 研究 
中 国 古代 各 民族 文字 的 重要 资料 。 ( 王 其 明 ) 


juzhu jionzhu 

居住 建筑 (residential building) 人 工 建造 
的 住房 最 早出 现在 新 石器 时 代 。 中 国 陕西 省 半 坡 遗址 ,是 
迄今 发 现 的 最 早 的 住房 锥 型 。 随 着 生产 的 发 展 和 生活 内 
容 的 增加 ,逐渐 形成 了 各 式 各 样 的 居住 建筑 .居住 建筑 是 
以 家 庭 为 单位 的 住宅 形式 ， 要 求 保证 居住 的 安全 和 私密 
性 ， 平 面 布局 多 为 对 外 封闭 而 向 内 开 烙 ， 这 是 影响 居住 


居 


建筑 形制 和 设计 的 重要 社会 因素 。 古 代 居住 建筑 都 是 采 
用 地 方 材料 和 手工 建造 ， 因 此 形成 了 因 地 而 异 的 住宅 构 
造 类 型 。 如 在 北美 洲 和 中 国 东北 、 云 南 森 林 资 源 丰富 的 
地 区 出 现 了 井 干 式 住宅 ( 见 民 居 ); 在 生产 大 量 皮革 的 游 
牧 地 区 就 以 植物 枝条 和 皮革 、 织 物 建 成 便于 拆 装 的 帐篷 
式 住宅 ! 而 在 中 国 黄土 高 原则 出 现 了 利用 生 土 建造 的 容 
洞 住宅 ( 见 生 土建 筑 ) 此 外 ,气候 条 件 对 居住 建筑 也 影响 
很 大 , 在 寒冷 或 风沙 较 大 的 地 区 , 住宅 形态 以 封闭 为 主 ， 
如 古 罗 马 庞 培 城 和 中 国 北京 的 四 合 院 〈 参 见 彩 图 插页 第 
16 页 ); 而 在 炎热 ,潮湿 地 区 则 以 通风 如 潮 为 主 ,如 东南 亚 
和 中 国 云南 、 贵 州 等 地 区 的 底层 架空 的 干 盖 式 住宅 取暖 
和 次 事 的 方式 ,对 居住 建筑 的 设计 也 有 很 大 影响 .欧洲 一 
些 用 火 墙 取暖 的 地 方 ,壁炉 和 火 墙 成 了 房屋 的 核心 ;中 国 
北方 用 火 迷 取 暖 的 住宅 就 形成 “一 明 两 暗 "的 平面 ， 南 向 
开 大 窗 ,其 他 三 面 为 实 墙 的 形制 。 各 民族 的 风俗 习惯 ,家 
庭 的 结构 也 是 影响 居住 建筑 平面 布局 的 重要 因素 。 

随 着 资本 主义 经 济 的 发 展 ,农村 人 口 大 量 涌 入 城市 ， 
城市 住宅 发 生 了 大 变化 。 城 市 用 地 日 益 紧张 ， 促 成 了 并 
联 式 、 连 排 式 ,公寓 式 住宅 和 高 层 住宅 的 迅速 发 展 。 第 二 
次 世界 大 战 后 ， 在 住房 设计 中 吸收 了 社会 学 ,心理 学 、 建 
筑 物理 等 学 科 的 成 果 ， 使 居住 建筑 的 设计 和 建造 又 进入 
了 一 个 技术 科学 化 ,设备 现代 化 的 新 阶段 。 

分 类 ”现代 居住 建筑 类 型 多 样 ，“ 户 "或 “ 套 " 是 组 成 
各 类 住宅 的 基本 单位 。 住 宅 建筑 按 组 合 方式 可 分 为 独 户 
住宅 和 多 户 住宅 两 类 。 按 层 数 可 分 为 低层 、 多 层 、 高 层 住 
宅 。 按 居住 者 的 类 别 可 分 为 一 般 住宅 、 高 级 住宅 .青年 公 
帘 、 老 年 人 住宅 ,集体 宿舍 、 伤 残 人 住宅 等 。 根 据 不 同 结 
构 、 材 料 ,施工 方法 ， 也 有 按 主 体 结构 的 不 同 特征 将 住宅 
分 为 砖 混 住宅 、 砌 块 住宅 .大 板 住宅 等 多 种 类 型 。 

设计 要 点 ”居住 建筑 是 城市 建设 中 比重 最 大 的 建筑 
类 型 ， 住 宅 经 常 成 片 建设 。 除 了 合理 安排 居住 区 的 群体 
建筑 .公共 配套 设施 ,户外 环境 外 ， 住 宅 本 身 的 设计 一 般 
要 考虑 以 下 几 点 ，@ 保 证 分 户 和 私密 性 ， 使 每 户 住宅 独 
门 独 户 , 保障 技 户 分 隔 的 安全 和 生活 的 方便 ， 视线 声音 
的 适当 隔绝 和 不 为 外 人 所 侵扰 } 加 保证 安全 ， 建 筑 构造 
符合 耐火 等 级 ， 交 通 疏 散 符 合 防火 设计 要 求 ，@@ 处 理 好 
空间 的 分 隔 和 联系 , 户 内 的 空间 设计 , 由 于 家 庭 人 口 的 组 
成 不 同 ， 要 有 分 室 和 共同 团聚 的 活动 空间 ，@@ 现 代 住宅 
应 充分 满足 用 户 生活 的 基本 要 求 , 设 施 完 备 ,包括 炊事 和 
浴室 厕所 以 及 给 水 排水 ,燃气 ,热力 、 照 明 、 电 气 和 必要 的 
储藏 橱柜 、 捆 板 等 ，@ 选 择 良好 的 朝向 , 既 保证 日 照 基本 
要 求 和 良好 通风 ， 又 要 防晒 和 防风 沙 侵袭 @ 轨 善 解决 
浴室 刷 所 排 气 、 司 房 排 烟 、 垃 圾 处 理 和 公用 信 报 箱 等 问 
题 。 此 外 ， 还 要 考虑 分 配 出 租 时 能 适合 不 同 家 庭 使 用 需 
要 的 灵活 性 。 《 刘 光 华 》 


juzhu jionzhu mionji midu 
居住 建筑 面积 密度 (density of residential 
building) 。 每 公顷 居住 用 地 上 建造 的 居住 建筑 总 面 
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积 (以 平方 米 计 )。 在 居住 区 规划 中 居住 建筑 面积 密度 指 
标 是 在 考虑 环境 质量 ， 合 理 提高 土地 利用 率 的 前 提 下 确 
定 的 。 它 取决 于 各 地 区 不 同 的 气候 条 件 、 用 地 情况 .居住 
建筑 类 型 和 布置 方式 等 因素 。 ( 吕 俊 华 ) 


juzhu jiefang 
居住 街坊 (housing block) 。 城市 中 由 街道 包 
围 的 、 面 积 比 居住 小 区 小 的 、 供 生活 居住 使 用 的 地 段 。 以 
街坊 作为 居住 区 规划 的 结构 形式 ， 由 来 已 入 ， 在 古代 希 
腊 、 罗 马 和 中 国 的 城市 中 都 曾 存在 过 .苏联 在 20 世 纪 40 一 
50 年 代 建造 的 居住 区 ,大 量 采用 街坊 的 布置 形式 ,这 对 中 
国 50 年 代 初期 的 居住 区 规划 和 建设 有 很 大 影响 。 
居住 街坊 的 规划 布置 ， 以 满足 街坊 内 居民 生活 居住 
的 基本 要 求 为 原则 .街坊 内 除 居住 建筑 外 还 要 有 托儿所 、 
幼儿 园 、 商 店 等 生活 服务 设施 ， 成 人 和 儿童 游 融 ,运动 的 
场地 和 绿地 。 居 住 建筑 在 街坊 内 的 布置 方式 主要 有 周边 
式 、 行 列 式 、 混合 式 等 形式 , 可 结合 建筑 设计 组 成 不 同 组 
团 , 使 建筑 群 面貌 婚 有 整体 感 又 避免 单调 街坊 面积 一 般 
为 2~10 公顷 。 中 国 在 50 年 代 初期 ,城市 的 新 建 居住 区 
采用 过 居住 街坊 的 布置 形式 。50 年 代 后 期 起 ， 较 多 地 采 
用 居住 小 区 的 组 织 形式 ,因为 居住 小 区 的 规模 比较 大 , 比 
较 能 适应 日 益 发 展 的 城市 居民 生活 要 求 ， 在 规划 布局 上 
也 可 以 有 较 大 的 灵活 性 。 《 杨 秋 和 华 ) 


Juzhu mianjl blaozhun 

居住 面积 标准 (habitable space standard) 

在 城市 规划 中 每 个 居民 平均 占用 的 居住 面积 的 数量 指 
标 , 单位 为 米 / 人 。 居 住 面积 主要 指 居室 的 使 用 面积 , 厨 
房 .卫生 间 、 过 道 等 辅助 面积 不 计 在 内 。 居 住 面积 标准 是 
城市 居住 水 平 的 基本 标志 ， 反 映 一 定时 期 内 国家 的 经 济 
水 平和 人 民 的 生活 水 平 。 ( 张 宁 仅 》 


Juzhuqu gulhua 
居住 区 规划 (residential district planning) 
居住 区 是 城市 居民 居住 和 日 常 活动 的 区 域 。 居 住 区 规划 
是 指 对 居住 区 的 布局 结构 ,住宅 群体 布置 、 道路 交通 、 生 
活 服务 设施 .各 种 绿地 和 游 融 场 地 ,市 政 公 用 设施 和 市 政 
管 网 各 个 系统 等 进行 综合 的 具体 的 安排 。 居 住 区 规划 是 
城市 详细 规划 的 组 成 部 分 。 

历史 演变 ”中 国 古代 城市 居住 区 的 基本 形式 ， 在 唐 
代 以 前 主要 采用 封闭 性 的 里 坊 制 。 如 唐 长 安 城 的 棋盘 式 
道路 系统 把 全 城 划分 为 110 个 大 小 面积 不 等 的 坊 , 坊 四 周 
建 围墙 ,每 边 一 门 ,晚上 关闭 ,管理 制度 严格 ,大 体 从 北宋 
始 ,里 坊 取消 了 坊 墙 , 住户 直接 面向 街 苍 , 商店 沿 主要 街 
道 布置 ,使 街 与 坊 结合 起 来 ( 见 开 封 域 )。 这 种 布局 形式 ， 
街 巷 明确 ,易于 辨认 ,居住 安静 ,商业 网 点 分 布 均 匀 。 直 至 
今天 ,中 国 一 些 城 市 仍 保持 这 种 布局 。 19 世纪 末 叶 以 来 ， 
中 国 一 些 通商 口岸 , 如 上 海 .天 津 、 汉 口 等 , 因 人 口 增加 ， 
地 价 昂贵 ， 出 现 了 以 二 三 层 联 排 式 住宅 为 基本 类 型 的 里 
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弄 式 居住 区 。 一 般 格局 是 住宅 面向 里 弄 , 里 弄 通 向 街道 。 
较 大 的 里 弄 分 总 弄 、 支 弄 ,总 弄 通 向 街道 。 街 道 两 侧 布 置 
商店 ,居民 生活 比较 方便 。 1949 年 以 后 ,中 国 个 别 大 城市 
应 用 西方 邻里 单位 的 概念 规划 和 建设 了 一 些 居 住 区 ， 如 
上 海 的 曹杨 新 村 。50 年 代 , 受 苏联 城市 规划 模式 的 影响 ， 
采用 以 居住 洗 坊 为 居住 区 规划 结构 的 基本 形式 。 当 时 采 
用 的 街坊 面积 一 般 较 小 , 为 4~5 公顷 , 生活 服务 设施 不 
够 齐全 。50 年 代 后 期 ， 许 多 城市 开始 以 居住 小 区 取代 街 
坊 ， 由 若干 个 居住 小 区 组 成 居住 区 。80 年 代 又 提出 在 一 
个 或 若干 个 居住 区 范围 内 ,配备 就 业 岗位 ,使 居住 和 工作 
尽 可 能 就 地 平衡 ,形成 综合 区 , 以 减少 市 内 交通 流量 。 

各 国 现代 城市 居住 区 的 布局 形式 ， 都 是 用 交通 干道 
把 生活 居住 用 地 分 隔 成 若干 居住 区 。 各 居住 区 有 合理 的 
规模 和 较 好 的 居住 环境 ， 便 于 居民 的 日 常生 活 和 社会 交 
往 。 居 住 区 的 具体 形式 虽然 多 种 多 样 , 但 都 是 以 邻里 单位 
或 居住 小 区 为 基本 构成 单元 。 在 发 达 国家 ， 居 住 区 规模 
趋向 于 扩大 化 ,住宅 类 型 趋向 于 多 样 化 ,布置 足够 的 生活 
服务 设施 ,绿地 和 休息 娱乐 场地 ,强调 创造 优美 舒适 的 生 
活 环境 。 

位 置 选择 ”居住 区 在 城市 中 心 的 位 置 ， 宜 选择 在 地 
势 较 高 ， 卫 生 条 件 较 好 ,不 易 遭 受 自 然 灾害 的 地 段 ( 见 城 
市 用 地 选择 ); 要 尽量 接近 景观 较 好 的 地 方 。 居 住 区 要 接 
近 居民 的 主要 工作 地 点 或 同 工 作 地 点 有 方便 的 交通 联 
系 。 应 尽 可 能 少 受 噪声 的 干扰 和 有 害 气体 ,烟尘 的 污染 。 
居住 区 要 有 适当 的 发 展 余地 。 

构成 和 规模 ”居住 区 的 构成 和 规模 同城 市 的 规模 和 
总 体 布局 有 关 。 一 般 按 居住 区 一 一 居住 小 区 一 一 住宅 组 
国 (或 居住 街坊 ) 分 级 划分 。 城 市 生活 居住 用 地 划分 成 若 
干 个 居住 区 ,居住 区 包含 若干 个 居住 小 区 或 街坊 ,有些 中 
小 城市 直接 划分 为 若干 个 居住 小 区 或 街坊 。 一 般 情况 下 ， 
确定 居住 区 构成 和 规模 的 因素 有 :人 @D 居 住 区 用 地 应 是 城 
市 干道 .天然 或 人 工 障碍 物 ( 如 河流 ,铁路 等 ) 所 包围 的 完 
整地 段 。 一 般 大 城市 的 干道 间 距 为 800~1 000 米 左右 ， 
因此 比较 合理 的 居住 区 用 地 大 致 为 60 一 100 公顷 。@ 居 
住 区 要 有 一 定 的 人 口 规模 ， 以 便 合理 地 配置 各 项 生活 服 
务 设施 。 根 据 中 国 城市 的 实际 情况 ,一 般 为 5~6 万 人 左 
右 , 至 少 为 3.5 万 人 。 配 置 居住 区 级 的 生活 服务 设施 , 主 
要 有 电影 院 、 文 化 馆 、 邮 电 所 、 银 行 机 构 、 门诊 所 (或 医 
院 )、 各 类 专业 商店 、 综 合 百货 商店 ,大 型 副食 品 商店 ， 各 
类 服务 设施 以 及 综合 修理 设施 等 。@ 要 和 城市 行政 管理 
体制 相 适应 ,就 当前 中 国 城市 而 言 , 一 个 居住 区 大 体 上 同 
一 个 街道 办 事 处 的 规模 相 适 应 。 

中 国 从 50 年 代 起 建设 的 城市 居住 区 ,如 始 建 于 1952 
年 的 上 海 曹杨 新 村 ,至 1953 年 用 地 面积 为 90 多 公顷 , 居 
住人 口 4.6 万 人 。1973~1975 年 建设 的 上 海 金山 卫 居住 
区 ,用 地 面积 70 多 公顷 , 居住 人 口 6 万 人 ; 1976 年 以 后 
开始 建设 的 北京 劲松 居住 区 用 地 面积 53.9 公顷 ,居住 人 
口 4.8 万 人 ; 北京 团结 湖 居住 区 用 地 面积 39.8 公顷 , 居 
住人 口 3 万 人 。 


世界 各 国 的 居住 区 规模 因 自然 条 件 、 社 会 经 济 条 件 
而 异 ,目前 以 人 口 3 一 5 万 人 ,用 地 150 一 200 公顷 为 多 。 

类 型 ”居住 区 按 性 质 可 分 为 新 建 居住 区 、 改 建 居住 
区 两 大 类 。 新 建 居 住 区 较 易 于 按照 合理 的 要 求 进行 规划 ; 
改建 居住 区 要 在 现状 基础 上 进行 规划 ,任务 比较 复杂 ( 见 
城市 改建 )。 居 住 区 按 所 处 位 置 ,可 分 为 市 内 居住 区 、 近 郊 
居住 区 远郊 工 矿区 居住 区 等 。 它 们 在 住宅 标准 ,市 政 公 
用 设施 水 平 、 生 活 服务 设施 的 项 目 和 数量 等 方面 都 有 差 
别 。 离 市 区 愈 远 或 独立 性 愈 强 的 居住 区 ， 对 市 区 大 型 公 
共 设 施 的 利用 程度 念 低 ， 因 而 需要 有 较为 齐全 的 生活 服 
务 设施 。 居 住 区 按 布 局 形式 ,可 分 为 集中 型 的 (规则 地 划 
分 成 小 区 或 街坊 )、 分 散 组 团 型 的 (由 组 团 或 邻里 单位 较 
为 自由 地 组 合 ) 等 ,居住 区 按 住宅 层 数 和 人 口 密度 可 分 为 
高 层 高 密度 的 (一 般 住宅 层 数 在 15 一 20 层 以 上 ， 人 口 密 
度 在 每 公顷 2 000 人 以 上 ) ,低层 低 密 度 的 (一 般 住宅 层 数 
为 1 一 2 层 ,人 口 密度 在 每 公顷 200 人 以 下 ), 低 层 高 密度 
的 等 。 中 国 当前 城市 居住 区 的 住宅 层 数 以 5 一 6 层 为 主 ， 
人 口 密度 在 每 公顷 1 000 人 左右 。 国 外 的 居住 区 还 有 按 居 
民 的 收入 水 平分 类 的 ,例如 低 收入 的 、 中 收入 的 、 高 收入 
的 等 ,一 些 发 达 国家 或 地 区 , 近 十 几 年 来 建设 了 一 批 以 大 
型 、 高 层 住宅 综合 体 为 主 的 居住 区 。 综 合体 的 地 下 设置 
车 库 等 ,地 面 上 的 下 面 几 层 为 商店 和 公共 设施 ,上 面 是 住 
宅 。 这 是 一 种 在 人 口 , 用 地 ,设施 各 方面 集约 式 发 展 的 居 
住 区 。 

规划 要 点 ”@ 要 为 居民 创造 卫生 ,安静 ,舒适 的 居住 


环境 (包括 内 部 环境 和 外 部 环境 )。 要 选择 合适 的 住宅 类 
型 ; 住宅 布置 上 要 满足 当地 日 照 、 通 风 ， 防 止 噪声 和 视 
线 干扰 ， 不 受 污染 等 要 求 ， 要 为 不 同年 龄 的 居民 提供 休 
息 、 活 动 的 场地 :要 考虑 防火 、 防 震 、 防空 、 防 盗 等 安全 上 
的 要 求 。 回 设置 一 套 齐全 方便 的 生活 服务 设施 .一 些 大 
型 文化 、 商 业 服 务 设施 一 般 采取 集中 布置 , 形成 居住 区 中 
心 ;居民 日 常生 活 所 需 的 粮食 、 副食 、 早 点 等 服务 网 点 要 
分 散布 置 ; 占 地 较 大 的 中 小 学 、 锅 炉 房 等 布置 在 居住 区 内 
的 独立 地 段 。@ 要 建设 现代 化 的 基础 设施 ,包括 道路 , 公 
共 交 通 、 给 水 排水 ,供电 、 供 热 . 供 燃气 垃圾 清除 .路 灯 \ 汽 
车 及 自行 车 停车 场地 等 。 私 人 汽车 拥有 量 较 大 的 居住 区 ， 
采取 车 行道 和 步行 道 分 离 的 设计 原则 ， 有 的 还 设计 专用 
的 自行 车 道 。 居 住 区 内 市 政工 程 管线 要 布置 合理 ,便于 维 
修 。@@ 要 形成 丰富 、 优 美的 建筑 空间 , 外 观 上 注意 完整 、 
统一 并 富 于 变化 居住 区 的 内 部 空间 应 给 人 以 亲切 感 ,并 
有 民族 风格 和 地 方 特色 。 要 特别 重视 绿化 ， 改 善 卫生 条 
件 。 低 密度 的 居住 区 还 可 提供 宅 园 用 地 。 回 要 取得 较 好 
的 经 济 效果 。 在 规划 上 采取 适当 的 标准 ， 布 局 紧 资 ， 以 
节约 用 地 ,降低 工程 造价 。 

规划 方法 ”居住 区 规划 基本 上 包括 社会 规划 和 建设 
规划 两 个 方面 。 社 会 规划 主要 是 对 居民 结构 的 调查 分 析 
和 预测 , 调查 内 容 包括 居民 的 职业 ,收入 ,年 龄 .民族 以 及 
对 商业 、 服 务 , 文 化 ,教育 、 医疗 卫生 、 休息 娱乐 等 方面 的 
需求 。 建 设 规划 要 为 居民 创造 物质 环境 条 件 。 

一 个 完整 居住 区 的 建设 周期 往往 需要 几 年 ， 完 善 各 
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种 设施 所 需 时 间 更 长 。 因 此 全 面 的 规划 应 充分 考虑 阶段 
性 。 每 个 阶段 的 发 展 建设 要 尽量 紧 凌 ， 并 注意 各 阶段 之 
闻 的 衔接 和 协调 。 在 建设 上 ,采用 综合 开发 的 办 法 。 

70 年 代 末 , 一 些 发 达 国家 开始 研究 运用 综合 评价 的 
方法 以 提高 规划 质量 。 主 要 是 对 居住 区 在 卫生 教育 服 
务 、 环境 等 方面 列 出 具体 项 目 ,进行 调查 评定 , 以 数学 方 
法 进行 统计 并 综合 评价 。 中 国 也 已 开始 这 方面 的 研究 工 
作 。 (未 自 熔 ) 


Juzhuqu luhua 

居住 区 绿化 (landscaping of residential area) 
在 居住 区 用 地 上 植树 , 栽 花 ,种 草 ,或 进行 山水 、 地 形 的 设 
计 和 建设 的 活动 ， 以 创造 安静 、 清洁 和 优美 的 生活 环境 。 
包括 在 居住 区 用 地 范围 内 公共 花园 的 建造 ,庭院 绿化 , 住 
宅 建 筑 绿化 ,公共 建筑 绿化 ,街道 绿化 ,防护 隔离 绿化 等 。 
居住 区 绿地 是 居民 的 主要 户外 生活 空间 ， 在 城市 国 林 绿 
地 条 统 中 分 布 最 广 ， 合 理 的 居住 区 绿化 用 地 一 般 约 占 居 
住 区 总 用 地 60% 左 右 。 

简 史 ”中国 早 在 西周 时 代 ,就 在 家 屋 附 近 种 有 桑 、 惠 
等 树木 ,还 有 小 块 的 菜 地 。 西 汉 以 后 ,贵族 富豪 往往 在 住 
宅 后 部 或 一 侧 肚 建 宅 园 。 隋 唐 五 代 的 住宅 ， 常 用 回放 或 
房屋 围 成 四 合 院 ,院内 栽植 树木 花草 ,形成 庭 国 。 这 种 形 
式 一 直 留 传 到 明 清 时 代 。 鸦 片 战争 以 后 ， 西 方 庭园 式 住 
宅 一 一 花园 洋房 , 传 入 中 国 大 中 城市 。 

中 华人 民 共和 国 建立 后 ， 住 宅 建筑 布局 最 初 采用 低 
层 行列 式 ,建筑 密度 低 , 房 前 屋 后 空地 大 , 为 居住 区 绿化 
提供 了 良好 的 条 件 。 以 后 采用 周边 式 、 集 团 式 布局 ， 在 街 
坊 中 心 建设 公共 花园 。 近 年 来 采取 成 街 成 坊 的 布局 ,沿街 
绿地 也 获得 发 展 ,不 少 较 大 的 居住 区 或 独立 的 工人 新 村 ， 
都 拥有 各 种 不 同类 型 的 绿地 ,形成 较为 完善 的 绿地 布局 。 
建 于 1958 年 的 上 海 市 彭浦 新 村 ,用 地 面积 24 公顷 ,绿地 
覆盖 率 48% ,公共 花园 0.4 公顷 ,住宅 前 后 保留 着 5 一 15 
米 宽 的 宅 旁 庭院 绿地 ， 每 栋 住宅 的 庭院 绿化 布置 各 不 相 
同 , 形式 多 样 ,并 利用 高 压 电 线 下 的 用 地 育苗 , 绿化 效果 
较 好 。 

绿化 布置 ”一般 以 居住 街坊 或 居住 小 区 形式 建设 的 
多 层 住宅 区 ,绿化 布置 有 以 下 几 个 组 成 部 分 。 

公共 花园 ”是 居民 游 魏 活 动 的 中 心 。 花 园 的 布置 根 
据 用 地 大 小 和 居民 的 要 求 ,以 种 植树 木 花草 为 主 , 铺 设 草 
皮 或 铺 装 地 面 ， 使 地 面 不 露 土 ， 适 当 设置 老人 文娱 活动 
室 、 儿 童 游 戏 场 ,花坛 和 建筑 小 品 等 。 布 置 形式 多 采用 开 
放 的 自然 式 。 

庭院 绿化 ”庭院 是 住宅 建筑 围 成 的 空间 ， 根 据 房屋 
间距 ,种 植 适宜 的 植物 , 以 满足 降 品 、 防 尘 、 防 晒 、 调 节 小 
气 侯 等 功能 要 求 。 种 植 的 植物 应 加 选择 ， 背 阴 的 地 方 宜 
种 植 耐 昔 植 物 ， 向 阳 的 地 方 宜 种 植 落叶 乔木 ， 从 而 做 到 
“ 夏 有 荫 凉 , 冬 有 阳光 "。 在 住宅 建筑 形式 统一 的 环境 中 ， 
要 注意 绿化 布置 形式 的 多 样 化 ， 利 用 植物 春 夏 秋冬 的 季 
相 变 化 和 不 同 植物 的 形态 特征 ， 组 成 丰富 多 彩 的 庭院 空 
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间 , 发 挥 植物 在 时 间 上 和 空间 上 的 艺术 特色 。 庭 院 中 的 建 
筑 小 品 不 宜 过 多 ,形体 也 不 宜 过 大 。 

居住 庭院 (主要 是 郊区 的 居住 庭院 ) 还 可 选择 一 些 不 
需 施 大 肥 、 管 理 方便 的 果木 .蔬菜 和 药草 等 经 济 植物 ， 如 
核桃 银杏 、 葡 萄 \ 瓜 豆 等 。 

基 矶 种 植 ”围绕 建筑 物 周 围 的 植物 栽种 ， 是 实现 建 
筑 和 庭院 之 间 的 过 渡 性 绿化 。 主 要 作用 是 遮挡 门窗 、 隔 
声 .调节 温度 和 湿度 ,防晒 和 美化 环境 等 。 为 保证 居室 的 
通风 和 采光 ， 栽 植 乔 木 须 与 住宅 墙 面 保持 5 一 8 米 的 距 
离 ， 并 以 落叶 树 为 宜 。 在 窗口 外 宜 栽植 常 绿 的 或 开花 的 
灌木 ,高 度 以 不 影响 室内 采光 、 又 能 保证 住户 的 安全 和 私 
密 性 为 佳 。 

住宅 入 口 绿化 ”住宅 入 口 的 绿化 多 与 台阶 、 花 池 结 
合 ,或 摆设 盆花 。 有 的 设置 花 条 ,作为 室外 和 室内 的 过 渡 
性 空间 , 以 缓和 人 眼光 感 的 差异 ; 有 的 种 植 不 同 的 树木 ， 
作为 识别 家 门 的 标志 。 后 院 入 口 宜 随意 种 植 ， 造 成 自然 
生态 环境 的 气氛 。 

绿化 布置 和 要求 ”居住 区 绿化 布置 应 注意 以 下 各 点 ， 
@ 根 据 居住 生活 的 要 求 、 建 筑 布 局 地形 、 环 境 条 件 等 , 设 
置 不 同类 型 的 绿地 ,充分 发 挥 居住 区 绿化 的 卫生 功能 ,并 
达到 国家 规定 的 城市 绿化 条 盖 率 指标 。 回 居住 区 的 绿 
化 规划 (包括 绿地 布局 和 树种 规划 ) 必须 与 居住 区 规划 同 
步 进行 ， 同 市 政 建 设 结合 起 来 。@ 保 证 每 个 居民 平均 有 
一 平方 米 以 上 的 公共 花园 面积 。 公 共 花 园 一 般 以 面积 为 
0.2 一 0.5 公顷 服务 半径 在 500 米 以 内 为 宜 。 @ 宅 旁 庭 
院 绿化 要 根据 住宅 层 数 、 房 屋 间距 ,居民 类 别 等 设计 不 同 
的 绿化 形式 ,综合 考虑 游 黎 、 堆 物 、 晒 衣服 , 存 车 等 日 常生 
活 需 要 ,发 展 揭 红 绿 化 ,有 条 件 时 可 营造 屋顶 花园 。@ 植 
物 选择 要 根据 居民 的 需要 和 爱好 ,一 般 宜 选用 管理 方便 、 
耐 荫 、 耐 兽 薄 、 病 虫害 少 的 植物 ,以 落叶 快 长 树 为 主 , 常 绿 
慢 长 树 也 要 有 一 定 的 比例 。 植 物 配置 形式 宜 多 样 化 ， 尽 
量 选用 自然 式 。@ 居 住 区 绿化 要 依靠 居民 ， 做 好 维护 管 
理 ,明确 责任 和 产权 ,疏通 投资 渠道 ,制订 法 规 , 健 全 管理 
制度 。 

发 展 工业 发 达 国家 的 居住 区 绿化 ， 都 注意 与 环境 

合 ,设置 庭院 。 底 层 实施 庭院 绿化 ,中 间 各 层 以 阳台 绿 
化 为 主 ,顶层 设 屋 顶 花 园 。 有 的 利用 高 ,低层 结合 布置 的 
方法 ,形成 台阶 式 或 “ 绿 裙 式 "的 住宅 绿化 方式 ,使 各 层 都 
可 见 到 绿色 。 集 中 建设 的 高 层 住宅 区 ， 常 常 在 中 心 商场 
或 停车 场 的 屋顶 上 设置 屋顶 花园 。 花 园 中 不 仅 种 植树 森 
花草 ， 还 设置 儿童 游戏 场 , 园 亭 、 园 廊 、 花 架 以 及 喷泉 、 雕 
塑 . 坐 椅 . 花 坛 等 ,与 地 面 的 花园 无 异 有 的 国家 明文 规定 ， 
住宅 绿化 好 的 ， 可 减免 税金 。 在 一 些 生活 水 平 较 高 的 国 
家 ,近年 来 生产 性 的 家 庭 花园 或 菜园 普遍 发 展 起 来 如 联 
邦 德国 约 有 1/4 家 庭 都 有 这 种 花园 法 国有 1 000 万 以 上 
的 “第 二 住宅 ", 居 民 在 节假日 到 这 里 从 事 园 艺 活动 一些 
国家 十 分 重视 居住 区 环境 质量 。 居 住 区 的 规划 设计 专家 
还 进行 了 居住 区 和 大 自然 生态 环境 渗透 .融合 的 探索 。 
(未 的 珍 》 


juzhu xiaoqu 
居住 小 区 (housing estate) 城市 居住 区 规划 
的 一 种 基本 结构 单元 。 城 市 居住 区 可 以 由 若干 个 居住 小 
区 组 成 ， 每 个 居住 小 区 又 可 根据 需要 划分 为 若干 个 住宅 
组 团 。 

居住 小 区 的 基本 特征 和 内 容 是 ，@ 居 住 小 区 由 城市 
干道 ,绿地 ,水 面 \ 沟 渠 、 陡坡、 铁路 或 其 他 专用 地 界 划分 ， 
用 地 的 界线 明确 ,地 段 完整 , 不 被 全 市 性 或 地 区 性 的 干道 
所 分 割 。@ 居 住 小 区 的 规模 根据 城市 道路 交通 条 件 、 自 
然 地 形 条 件 .住宅 层 数 .人 口 密度 、 生 活 服 务 设施 的 服务 半 
径 和 配置 的 合理 性 等 因素 确定 ， 一般 以 居住 小 区 内 设置 
一 所 小 学 即 可 满足 本 小 区 儿童 入 学 和 小 区 内 生活 服务 设 
施 有 合理 的 服务 半径 为 小 区 的 人 口 和 用 地 规模 的 限度 。 
@ 居 住 小 区 内 设置 一 套 为 日 常生 活 服务 的 设施 ， 包 括 小 
学 , 托 幼 机 构 、 粮 店 、 副 食 店 ,日 用 品 商店 和 修理 店 等 。 规 
模 较 大 的 小 区 可 设 中 学 。 除 学 校 和 托 幼 机 构 外 ,居住 小 
区 内 公共 建筑 可 以 集中 设置 公共 活动 中 心 ， 也 可 分 散 或 
成 组 地 布置 在 小 区 的 主要 出 入 口 。 轿 居住 小 区 内 的 道路 
应 形成 系统 ,具有 相对 的 独立 性 和 封闭 性 ,避免 将 城市 干 
道上 的 汽车 交通 引入 小 区 。@@ 居 住 小 区 要 有 一 定 面积 的 
公共 绿地 ,其 布置 应 同 小 区 的 公共 活动 中 心 \ 儿 童 游戏 场 
和 老年 人 活动 场所 等 相 结合 。 

居住 小 区 用 地 大 于 届 住 街坊 ， 把 它 作为 居住 区 规划 
的 基本 单元 ,能 使 规划 布局 具有 较 多 的 灵活 性 ! 不 仅 能 保 
证 居住 生活 的 方便 、 安 全 和 宁静 ,而 且 有 利于 城市 交通 的 
组 织 ,减少 城市 交通 对 居民 生活 的 干扰 。( 参 见 彩 图 插页 
第 79 页) ( 抄 畅 中 ) 


jujlo 
举 架 (pitch and curvature of roof) 中 国 
传统 建筑 确定 屋顶 曲面 曲 度 的 方法 。 这 种 建筑 在 梁 架 层 
肥 加 高 时 ， 用 举 架 方 法 使 屋顶 的 坡度 越 往 上 越 陡 ， 从 而 
旺 凹 曲面 ， 以 利于 屋面 排水 和 檐 下 采光 ， 这 样 形成 中 国 
古代 建筑 独 有 的 风貌 。 这 种 方法 在 清 工 部 《工程 做 法 》 中 
称 为 举 架 ,在 宋 《 营 造 法 式 》 中 名 为 举 折 , 在 记述 江南 建筑 
做 法 的 《营造 法 源 》 中 谓 之 提 栈 。 举 架 、 举 折 、 提 栈 的 作用 
和 目的 相同 ， 只 是 由 于 时 代 或 地 区 的 不 同 ， 具 体 做 法 略 
有 差异 。 

举 困 的 做 法 ”主要 用 于 北方 官 式 建筑 中 。 为 保证 十 
雪 的 排 港 ,规定 各 种 大 小 建筑 的 榴 步 架 都 是 五 举 ( 即 步 架 
举 高 和 步 架 长 度 之 比 等 于 5:10), 飞 橡 为 三 五 举 ,其 余 各 
步 架 之 间 的 举 高 ， 取 决 于 房屋 的 大 小 邯 栋 数 的 多 少 (图 
1)。 常 用 的 数据 如 下 表 ， 


株 数 榴 步 架 金 步 架 将 步 架 
五 栋 ( 小 式 ) ”五 举 七 举 
七 橡 (大 式 ) ”五 举 七 举 九 举 
九 栎 (大 式 ) ”五 举 ”下 金 步 六 五 举 ;上 人 金 步 七 五 举 ” 九 举 


瑚 上 下 老 正 挑 
村 国 大 时 名 并 
步 架 fr- 人 步 加 入， 步 朵 机， 析 


图 1 清 式 建筑 屋顶 举 架 


城楼 或 亭子 的 脊 步 架 ,其 坡度 需 酌 情 增 陡 , 可 达 九 五 
举 乃 至 十 举 以 上 。 

举 折 的 做 法 ” 举 折 是 以 房屋 的 前 后 棕 栓 仿 〈 清 式 称 
挑 榴 术 ) 心 之 间 的 水 平 距离 为 总 进深 (B)， 在 前 后 栋 栓 述 
上 皮 的 连 线 中 点 举 起 1/3 至 1/4 总 进深 作为 消 枯 上 皮 的 
高 度 , 称 举 高 (R)。 第 一 步 将 脊 桂 上 皮 与 棕 榆 述 上 皮 连 一 
直线 ， 自 脊 桂 而 下 ， 第 一 桂 缝 折 下 R/10， 第 二 桂 缝 依 前 
法 再 向 下 折 R/20， 第 三 桂 缝 依 前 法 再 折 R/40， 如 此 类 
推 。《 营 造 法 式 》 中 对 暴 阅 楼 台 和 厅堂 廊 屋 的 举 高 计算 法 
有 不 同 的 规定 (图 2)。 


前 后 桩 检 仿 心 距 离 B 
图 2 来 式 建筑 屋顶 举 折 


举 折 与 举 架 的 主要 差别 在 于 举 折 先 定 背 桂 的 高 度 ， 
再 自 上 而 下 用 "“ 折 "的 办 法 ,依次 降低 各 缝 桂 的 位 置 , 从 而 
定 出 星 顶 曲线 。 

失 栈 的 做 法 主要 用 于 南方 民间 建筑 。 提 栈 的 方法 
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与 举 架 基本 相同 ,也 是 从 榴 栋 推算 至 消 标 ,只 是 用 词 和 坡 
度 换算 系数 不 同 。 榴 部 提 栈 的 起 算 系数 一 般 等 于 界 深 的 
1/710, 然 后 考虑 房屋 的 栋 数 , 依次 递增 每 进 一 界 的 提 栈 系 
数 。 提 栈 系数 可 以 自 三 算 半 ( 即 0.35)、 四 算 ,四 算 半 、 五 
算 以 至 九 算 ,十 算 ( 称 对 算 )。 提 栈 高 度 等 于 界 深 乘 以 各 柱 
的 提 栈 系数 .如 民房 深 六 界 , 界 深 4 尺 时 ,第 一 界 用 四 算 ， 
第 二 界 用 四 算 半 , 第 三 界 用 五 算 。 界 数 多 时 , 先 确定 其 起 
算 系 数 和 肴 析 提 栈 ， 据 此 绘 出 建筑 的 侧 样 ， 酌 情 确定 各 
柱 的 提 栈 系数 ,进而 选 定 优美 的 屋面 曲线 。 
( 张 赵 贡 ) 

juchang 
剧场 (theater) 供 演出 戏剧 为 主 的 公共 建筑 。 

阐 史 ” 古 希腊 时 代 就 有 剧场 ,雅典 酒 神 剧场 埃 庇 首 
和 鲁 斯 剧场 的 遗迹 保存 至 今 。 这 种 露天 剧场 依 山 修建 一 层 
层 看 台 ,在 底层 看 台 前 面 铺 成 一 大 块 平地 用 作 表演 区 , 表 
演 区 后 面 有 供 演员 化 装 和 贮藏 道具 等 什 物 用 的 房屋 。 这 
种 基本 格局 对 后 来 欧洲 的 剧场 有 很 大 影响 。 中 国 最 早 用 
于 演出 的 戏 场 出 现 于 唐 代 。 欧 洲 从 16 世纪 起 ,剧场 建筑 
有 很 大 的 发 展 。 西 班 牙 建 有 多 层 周边 四 合 院 形式 的 剧场 ， 
英国 在 艺 士 比 亚 时 代 建 有 环球 剧场 ， 意 大 利 在 古 罗马 剧 
场 的 基础 上 发 展 出 马路 形 看 台 的 观众 厅 和 镜框 式 台 口 的 
舞台 ,并 且 以 透视 绘画 侧 片 布景 代 普 过 去 的 三 棱柱 侧 景 ， 
为 自然 主义 戏剧 创造 了 条 件 。19 世纪 兴建 的 巴黎 歌剧 院 
(参见 彩 图 插页 第 39 页 )、 维 也 纳 皇 家 剧院 ,莫斯科 大 剧 
院 ,伦敦 皇家 考 文 迎 登 剧院 、 德 累 斯 顿 皇 家 剧院 、 马 德里 
东方 剧院 等 都 是 著名 的 古典 戏剧 剧场 建筑 。 现 代 剧场 在 
20 世 纪 得 到 发 展 ， 如 美国 纽约 的 林肯 演出 中 心 、 澳 大 利 
亚 的 坊 尼 歌剧 院 、 日 本 的 国立 剧场 、 英 国 伦敦 国家 剧院 
(参见 彩 图 插页 第 54 页 ) 等 都 是 现代 著名 剧场 .中 国 的 现 
代 剧 场 是 在 20 世纪 初 在 外 来 影响 下 发 展 起 来 的 ， 50 年 
代 开始 大 量 修建 ， 如 50 年 代 修建 的 北京 首都 剧场 (参见 
彩 图 播 页 第 18 页 ) 和 北京 人 民 大 会 堂 内 的 剧场 、60 年 代 
建成 的 广州 友 这 剧院 、70 年 代 修建 的 南宁 剧场 、 桂 林 演 
江 剧院 和 杭州 剧院 等 。 


杭州 剧院 


类 型 剧场 可 以 根据 容量 的 大 小 、 演 出 的 性 质 、 观 众 
厅 的 形状 和 舞台 的 形式 等 分 类 。 其 中 对 建筑 设计 影响 最 
大 的 是 演出 的 性 质 。 剧 场 按 演 出 的 性 质 ， 可 分 为 歌剧 舞 
剧院 (有 些 国家 还 有 专门 的 芭 营 舞剧 院 )、 话 剧院 ,地方戏 
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剧院 (一 些 国 家 的 话剧 院 也 是 戏剧 院 )、 多 功能 剧场 等 .中 
国 的 剧场 大 多 为 影剧院 性 质 ,可 以 放映 电影 ,也 可 供 演 剧 
之 用 。 

平面 布置 ”剧场 平面 根据 舞台 形式 的 特点 主要 有 三 
种 ，@ 镜 框 式 舞台 ， 观 众 厅 与 舞台 之 间 有 一 堵 台 口 形成 
的 矮 墙 ,大 幕 装 在 台 口 内 侧 ,观众 通过 台 口 观看 演出 。 舞 
台 两 侧 有 侧 台 ,舞台 上 空 用 来 布置 提升 布景 的 吊 杆 系统 。 
大 型 的 舞台 还 有 各 种 升降 、 旋 转 和 推拉 的 机 械 系统 以 及 
投影 布景 的 地 妇 或 后 台 。 回 伸 出 式 舞台 ， 舞 台 伸 入 观众 
席 中 ， 观 众 三 面包 围 着 舞台 。 打 破 了 乐 地 把 观众 和 演员 
也 开 来 的 状态 使 表演 更 具有 三 度 空 间 感 。@ 中 心 式 舞 
台 , 有 舞台 完全 置 于 观众 包围 之 中 。 在 镜框 式 舞台 ,演员 的 
进出 主要 在 侧 台 ,而 在 中 心 式 舞台 ,演员 则 通过 观众 座席 
间 的 通道 进出 舞台 。 此 外 ,还 有 延伸 式 舞 台 、 周 边 式 舞 台 
以 及 观众 和 演员 混杂 在 一 起 的 随意 表演 场地 。 

组 成 ”剧场 由 观众 部 分 (或 称 前 台 ) 和 演出 部 分 (或 
称 后 台 ) 组 成 。 观 众 部 分 的 核心 是 观众 厅 ( 有 的 带 楼 座 ， 
见 观 众 厅 挑 台 )* 此 外 还 有 前 厅 、 休 息 厅 、 而 所、 售票 处 、 
检票 处 等 用 房 ; 有 些 大 剧场 还 设 有 酒吧 、 餐 厅 以 及 商店 、 
展览 室 等 。 演 出 部 分 主要 是 舞台 (包括 主 台 、 侧 台 、 后 舞 
台 和 乐 地 等 ), 还 有 更 衣 、 化 妆 、 排 演 , 休 息 ,接待 及 服装 道 
具 、 布 景 的 制作 和 贮藏 等 用 房 和 各 种 办 公 室 。 演 出 部 分 
还 包括 广播 . 扩 声 ,电视 监控 或 转播 , 同 声 传译 、 放 映 间 、 
灯光 控制 等 技术 设备 用 房 。 有 的 剧场 还 可 设置 排演 厅 、 
练 乐 练 唱 室 。 此 外 ,还 有 冷冻 机 房 .空调 机 房 、 变 配 电 间 、 
锅炉 房 .水 泵 房 以 及 车 库 , 演 职员 宿舍 ,食堂 \ 浴 室 等 辅助 
房间 。 

设计 要 点 ”剧场 设计 须 全 面 考虑 周围 环境 、 车 辆 交 
通 、 人 流 疏 散 、 座 席 布 置 和 视线 、 声 学 条 件 、 舞 台 设施 , 安 
全 、 照明、 通风 等 以 及 前 后 台 各 部 分 的 功能 关系 。 其 中 ， 
良好 的 视线 、 声 学 条 件 和 舞台 设施 是 保证 观 演 质量 的 三 
个 要 素 ，@@ 视 线 的 优 劣 主要 从 视 距 、 偏 角 和 座位 升 起 标 
准 来 衡量 ,原则 上 要 求 所 有 座位 都 有 良好 的 视线 。 此 外 ， 
应 选择 舒适 的 座 椅 和 适当 的 排 距 ， 布 置 良好 的 出 入 口 和 
通道 路 线 ， 以 便于 观众 就 座 和 琉 散 。@@ 声 学 条 件 受到 演 
出 内 容 ,舞台 形式 和 观众 厅 的 形状 ,大 小 及 装修 材料 等 多 
种 因素 的 影响 。 在 声学 设计 中 ,应 选择 适当 的 混 响 时 间 ， 
消除 各 种 音质 热 陷 以 及 保证 低 的 背景 噪声 。 还 应 考虑 前 
反射 声 和 次 反射 声 的 方向 性 、 序 列 和 能 量 的 问题 。 创 造 
良好 的 声学 环境 ， 除 了 周密 的 声学 设计 〈 见 厅堂 音质 设 
计 ) 外 ,还 应 配合 良好 的 电 声 设计 ( 见 室内 扩 声 )。@ 舞 台 
设施 的 设计 主要 考虑 选择 适当 的 形式 和 尺度 ， 配 备 满足 
演出 要 求 的 设备 系统 。 对 多 功能 剧场 来 说 ， 必 须 依靠 更 
多 的 机 械 化 设备 来 满足 不 同 演出 的 要 求 。 
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卡 恩 , L. I， (Louis I. Kahn 1901 一 1974) 
现代 美国 建筑 师 。1901 年 2 月 20 日 生 于 爱沙尼亚 的 萨 
拉 玛 岛 ,1905 年 随 父母 移居 美国 费城 。 卡 思 1924 年 从 美 


国宾 夕 法 尼 亚 大 学 建筑 系 毕 业 i 
后 , 进 费 城建 筑 呈 7. 庙 利 竺 下 光 各 宇和 


务 所 ， 被 指定 为 费城 建城 二 百 
五 十 周年 (1926) 纪 念 展览 建筑 L 
的 设计 负责 人 。1928 年 到 欧洲 ¥ 


游学 ,1935 年 在 费城 自己 开 W 
业 。 曾 参与 过 费城 米尔 ， 克 里 2 
克 再 开发 方案 (1946~1954) 的 - 
规划 设计 工作 。1948~1957 年 fi b 
任 子 重大 学 建筑 学 教授 。1957 
年 后 ， 又 在 费城 开业 ， 兼 任 宾夕法尼亚 州立 大 学 教授 。 
1974 年 3 月 17 日 卒 于 纽约 。 

卡 思 的 建筑 观点 可 以 从 * 意 "“ 形 "法 "三 个 方面 加 
以 概括 。“ 意 " 即 立意 。 卡 思 认 为 建筑 空间 不 应 仅仅 是 各 种 
功能 要 素 组 合 的 次 生 结果 ,应 该 具备 主 次 分 明 的 秩序 。 按 
照 卡 思 的 说 法 ,对 不 同 的 建筑 空间 要 探寻 出 “ 它 是 什么 "， 
表现 出 它 "应 该 怎样" 可见 卡 思 之 * 意 "就 是 处 理 空间 ,着 
力 表现 秩序 感 

“ 形 " 指 用 以 形成 和 组 织 空间 的 各 种 构图 要 素 。 卡 思 
力图 把 建筑 设计 从 功能 、 技 术 的 局 限 中 解脱 出 来 ， 形 成 
了 自己 独特 的 建筑 形式 语言 。 主 要 的 有 三 种 ，@ 双 重 
墙 。 在 外 层 墙 上 根据 情况 开 各 种 形状 的 洞口 。 在 内 层 墙 
面 上 形成 丰富 的 落 影 效果 。 他 设计 的 萨 克 研究 所 实验 室 


图 1 萨 克 研 究 所 实验 宝 模 型 


《1959 一 1965, 图 1)， 有 些 外 层 墙 为 圆 形 ， 内 层 墙 为 方 
形 ,房间 也 为 方形 ! 有 些 外 层 墙 为 方形 , 内 层 墙 和 房间 则 
为 圆 形 ， 发 展 了 几何 形体 之 间 的 “对 话 "。 基 本 形 虽然 单 
纯 ， 效 果 却 很 丰富 。 他 设计 的 达 卡 的 国民 议会 厅 〈 参 见 
彩 图 插页 第 51 页 ) 也 采用 此 法 ， 外 层 墙 洞口 尺度 夸张 ， 
整个 建筑 具有 强烈 的 纪念 性 。@”“ 解放" 墙角。 墙角 在 砖 
石 结构 中 有 重要 的 结构 作用 ， 在 钢筋 混凝土 结构 中 这 种 


作用 减弱 了 。 卡 思 着 力 表现 墙 体 围 合 空间 的 作用 ， 把 它 
处 理 成 一 片 片 互 不 相连 的 样子 一 一 在 墙角 处 断 开 ， 以 此 
来 强调 体积 效果 。 他 设计 的 非 利 普 “ 埃 克 特 学 院 图 书馆 
平面 为 正方 形 ,中 心 部 分 是 一 个 天 井 ,四 个 书库 围绕 天 井 
布置 ,钢筋 混凝土 结构 ,书库 外 面 是 阅览 室 , 砖 结构 ,外 墙 
四 角 均 切 去 。 竖 向 形成 长 长 的 开口 ， 通 过 它们 能 看 到 里 
面 。 卡 思 认 为 图 书馆 的 性 质 就 是 “书籍 的 邀请 ", 从 该 馆 入 
口 处 即 可 看 到 书库 朝向 天 井 的 钢筋 混凝土 墙 面 上 贯通 四 
层 的 大 贺 洞 ， 后 面 的 层 层 书 架 历历 在 目 。@@ 区 分 服务 与 
被 服务 空间 ， 使 建筑 物 的 各 部 分 的 组 合 关系 易于 被 判别 
和 理解 ,有 一 种 "可 读 性 "。 其 要 点 在 于 把 不 同 用 途 的 空间 
的 性 质 加 以 解析 、 组 合 ,体现 秩序 。 它 不 同 于 学 院 派 建筑 
从 轴线 空间 序列 、 透 视 效果 入 手 的 陈规 ， 对 后 来 的 建筑 
师 的 创作 灵感 是 一 种 激励 和 启迪 。 著 名 的 实例 是 宾 夕 法 
尼 亚 大 学 理 查 德 医学 研究 中 心 (1957 一 1964, 参 见 彩 图 插 
页 第 51 页 )， 而 最 能 说 明 问题 的 例子 是 新 泽 西 州 特 林 顿 
地 方 的 一 个 小 浴室 (图 2)。 这 是 卡 恩 设计 的 一 套 最 小 的 


图 2 小 浴室 


建筑 物 。 浴 室 为 正方 形 平面 ， 四 角 伸 出 四 个 小 正方 形 作 
更 衣 室 和 管理 用 房 ， 服 务 空间 与 被 服务 空间 一 目 了 然 ， 
一 个 四 坡 尖 屋 顶 把 它们 统一 起 来 。 

“法 " 则 是 指 建筑 师 各 种 不 同 的 建筑 艺术 手法 。 卡 思 
的 手法 可 归纳 为 5 种 。@ 强 调 建筑 物 和 建筑 群 的 整体 
感 ， 并 强调 中 心 。@ 表 现 建筑 材料 的 “本 来 的 特征 "。@ 
把 建筑 当 作 一 个 个 房间 的 集合 来 处 理 。@ 巧 妙 地 利用 光 
影 效果 。 回 注意 建筑 物 的 连接 部 分 。 

卡 因 非常 注重 历史 。 他 从 古 罗马 建筑 的 残迹 中 获得 
很 多 灵感 ， 他 认为 在 这 些 残 迹 中 可 有 可 无 的 东西 没有 
了 ,真正 有 价值 的 东西 .设计 者 构思 的 精华 所 在 才 显 示 出 
来 。 卡 思 “ 解 析 " 空 间 ， 表 现 空间 的 思路 与 此 有 关 。 

卡 思 认 为 城市 是 世代 以 来 约定 俗 成 的 许多 场所 的 集 
合 。 现 代 城 市 的 规划 应 该 追 让 城市 英 基 者 的 本 意 。 他 们 
关于 城市 布局 ,如 什么 地 方 是 教堂 .是 市 政 厅 、 市 场 和 学 
校 等 等 设想 应 该 得 到 尊重 。 他 认为 “街道 "与 “道路 "应 该 
加 以 区 分 ,人 车 分 流 。 街 道 是 人 们 诊 会 的 地 方 ,是 行人 的 
王国 。 卡 轧 的 这 种 思想 的 本 源 在 于 把 城市 当 作 一 个 大 的 
复杂 的 建筑 综合 体 来 对 待 ,处 处 尊重 人 ,力求 创造 宜人 的 
环境 。 ( 妆 世 荣 》 
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Kahong Cheng 
卡 洪 城 (Kahune) 古 埃及 城市 ， 又 名 伊 拉 洪 、 
拉 洪 。 在 法 尤 姆 绿洲 东南 部 ， 尼 罗 河西 岸 。 古 埃及 法 老 
大 多 生前 为 自己 建造 宏伟 的 陵墓 ， 卡 洪 城 便 是 为 兴建 春 
索 斯 特 里 斯 二 世 ( 公 元 前 1896 一 前 1887 年 在 位 ) 的 金字 
塔 陵墓 而 修建 的 一 种 特殊 的 居民 点 ,当时 人 口 约 2 万 人 。 
陵墓 完工 后 ,该 城 便 被 废弃 ,逐渐 淹没 在 沙 蛮 中 。 


定 了 基础 。 

三 重 域 墙 的 都 城 模式 ” 自 后 周 开 始 扩建 以 后 ， 开 封 
即 有 三 重 城墙 : 罗 城内 城 宫 城 ,每 重 城墙 外 都 环 有 护 城 
河 。 罗 城 又 称 新 城 ,主要 作 防御 之 用 , 周 长 19 公里 。 南 有 
五 门 , 东 、 北 各 四 门 ， 西 五 门 ， 均 包括 水 门 。 城 门 均 设 盆 
城 ,上 建城 楼 和 敌 楼 。 内 城 又 称 旧 城 , 周 长 9 公里， 四 面 
各 三 门 ;主要 布置 街 团 、 寺 观 、 府 第 、 民 居 、 商 店 、 作 坊 等 。 
宫 城 又 称 “ 大 内 ", 南 面 有 三 门 ,其 余 各 面 有 一 门 ， 建 
角楼 ;城中 建 宫 风 ,为 皇室 所 居 。 这 种 宫 城 居 中 的 三 重 城 
墙 的 格局 ,基本 上 为 金 ,元 、 明 \ 清 的 都 城 所 沿袭。 


卡 洪 城 平面 示意 图 


1888 一 1890 年 ， 英 国 考古 学 家 了 . 佩 特 里 进行 发 掘 。 
卡 洪 城 平面 为 规则 的 矩形 ,城墙 南北 长 约 250 米 , 东 西 宽 
约 350 米 ; 有 一 道内 城墙 把 城区 分 隔 成 东西 两 部 分 .西部 
地 势 较 低 , 占 地 不 到 全 城 的 三 分 之 一 ,密集 而 有 秩序 地 排 
列 着 奴隶 工区 所 居住 的 土坯 小 屋 ， 东 部 为 奴隶 主 贵族 和 
官吏 所 住 , 并 设 有 市 场 和 商铺 ;还 有 一 组 宫 典 ， 暴 内 壁 上 
有 彩 画 。 整 个 城市 的 布局 显然 经 过 规划 ， 并 且 强烈 地 反 
映 出 阶级 差别 。 ( 黄 天 其 ) 


Kalfeng Cheng 
开封 城 (Kaifeng City) 五代 的 后 粱 、 后 晋 、 
后 汉 , 后 周 四 朝 均 定 都 开封 , 正式 名 称 为 东京 开封 府 ”， 
又 称 汀 京 。 北 宋 相沿 。 春 秋 时 郑庄公 命 郑 闻 在 此 筑城 ， 
名 开封 ， 取 开拓 封疆 之 意 。 战 国 时 魏 国 在 此 建 都 ， 名 大 
汉 , 简 称 滩 ; 因 城 跨 汶 河 , 唐 时 称 汶 州 ;后 世 合 称 汶 染 。 开 
封 位 于 黄河 中 游 平 原 ， 处 在 隋 代 大 运河 的 中 枢 地 区 ， 黄 
河 \ 省 河 \ 蔡 河 \ 五 丈 河 均 可 行船 ,水 陆 交 通 其 为 便利 。 
后 周 开封 规划 ”隋唐 以 来 ,开封 即 为 商业 、 手 工业 和 
交通 运输 的 中 心 ,五 代 时 又 在 此 建 都 ,城市 原 有 基础 已 不 
能 适应 社会 经 济 发 展 的 需要 。955 年 ， 后 局 世宗 柴 荣 下 
诏 扩建 和 改建 开封 诏书 指出 当时 开封 存在 的 城市 问题 
如 用 地 不 足 ,道路 狭窄 ,排水 不 畅 ， 入 夏 有 里 湿 之 苦 ， 居 
常 多 烟火 之 忧 "等 。 诏 书 提出 了 扩建 .改建 的 要 求 ， 扩 大 
城市 用 地 ,加 筑 罗 城 (外 城 ); 展 宽 道路 , 琉 滩 河道 ;规定 有 
烟尘 污染 的 “ 草 市 "等 必须 迁 往 高城 七 里 以 外 等 。 诏 书 还 
制定 了 实施 步 台 :先进 行 勘测 (“ 先 立 标 帜 "); 由 官府 统一 
进行 规划 (* 标 帜 内 , 侯 官 中 艾 划 ”) ;定好 街 巷 和 军营 、 仓 
场 , 诸 司 公 订 院 的 位 置 后 ， 才 “ 任 百姓 营造 "。 根 据 诏书 ， 
开封 进行 了 有 计划 的 扩建 和 改建 ， 为 后 来 北宋 的 建设 黄 
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北 床 东京 (开封 ) 复 原 想 象 图 
工 宫 城 2 内 城 3 罗 城 4 大 相国 寺 5 牧 入 6 金明 池 


街 具 制 北宁 时 期 商业 和 和 手工业 的 发 展 ， 使 当时 开 
封 出 现 了 “工商 外 至 ,络绎 无 穷 "的 局 面 。 隋 唐 长 安 城 集中 
设 “ 市 "和 封闭 式 里 坊 已 不 能 适应 新 的 社会 经 济 情况 。 因 
而 开封 改变 了 用 围墙 包 绕 里 坊 和 市 场 的 旧制 ， 把 内 城 划 
分 为 8 厢 121 坊 ,外 城 划分 为 9 厢 14 坊 。 道 路 系统 呈 间 
字形 方 格 网 , 街 埠 间距 较 密 。 住 宅 、 店 铺 、 作 坊 均 临 街 混杂 
而 建 。 繁 华 的 商业 区 位 于 可 通 消 运 的 城 东 南 区 , 通 往 辽 、 
金 的 城 东 北 区 和 通 往 洛阳 的 城西 区 。 如 宋代 张 择 端 《清明 
上 河 图 》 中 所 反映 ,主要 街道 人 烟 稠密 , 屋 合 鳞 次 ,有 不 少 
二 至 三 层 的 酒楼 、 店 肆 等 建筑 中 国 古代 城市 的 街 埠 制 布 
局 ,大 体 自 北宋 开始 而 沿袭 下来。 开封 城内 河道 ,桥梁 较 
多 , 最 著名 的 有 州 桥 \ 虹 桥 ， 均 跨 六 河 。 州 桥 正 对 御 街 和 
大 内 ,两 旁 楼 观 耸立 ,景色 壮丽 。 虹 桥 在 东 水 门 外 ， 巨 木 
凌空 , 势 若 飞 虹 。 相 国 寺 、 柳 楼、 铁塔 、 繁 塔 、 延 庆 观 ,金明 
池 、 愉 去 等 建筑 和 御苑 ,构成 丰富 的 城市 景观 。 北 宋 开封 
城 的 规划 和 建设 ,反映 了 封建 社会 中 商品 经 济 的 发 展 ,在 
中 国 古代 都 城 规划 史上 起 着 承 先 启 后 的 作用 。 

(起 长度) 


kanchu 
鲁 杨 (niche and cabinet) 建筑 物 室内 装修 
的 一 种 。 在 宗教 建筑 的 室内 ， 常 把 供奉 神 佛 的 木 侈 和 贮 
藏 经 卷 的 木 柚 制 成 小 比例 尺 的 建筑 物 的 形式 。 侈 顶 盛 行 
于 宋代 寺 观 建筑 中 。《 营 壶 法 式 》 以 三 卷 篇 幅 详细 记述 合 
桐 形制 ,并 附 有 图 样 、 功 限 、 料 例 ,其 形式 有 " 壁 藏 "“ 转 轮 
藏 "“ 佛 道 帐 "“ 九 背 帐 "“ 壁 焉 "“ 牙 脚 帐 "等 。 

华 荡 ”是 沿 墙 设置 的 贮 经 壁 枉 , 中 分 若干 间 的 帐 身 ， 
下 为 须 弥 座 , 上 为 屋顶 。 帐 身 每 间 有 可 开启 的 顶 门 ,内 为 
存放 经 卷 的 经 层 。 屋 顶部 分 按 材 份 作 成 斗 烘 、 出 栓 及 平 
坐 , 平 作 上 再 作出 小 典 阅 和 天 宫 楼 几 。 现 存 辽 代 建 筑 . 大 
同 华 严 考 薄 伽 教 藏 峻 内 的 壁 藏 是 仅 存 的 实例 ,制作 精美 ， 
保存 完整 ， 为 稀世 珍品 。 明 清寺 院 的 藏 经 楼 中 已 不 使 用 
这 种 固定 在 墙 上 的 壁 藏 ， 改 用 家 具 柜 式 的 藏 经 柜 。 


华 严 地 簿 伽 教 藏 
股 壁 切 一 一 天 宫 
楼 网 


转 轮 藏 一 种 可 以 转动 的 藏 经 柜 ， 在 宗教 活动 中 认 
为 推动 转 轮 藏 旋转 一 周 等 于 念 一 追 经 。 转 轮 藏 多 设 在 妥 
字 正 中 ,平面 为 八 边 形 , 立 面 与 壁 藏 形式 相同 。 中 央 有 一 
根 很 粗 的 立柱 ,作为 轴 ， 立 柱 上 下 安 有 类 似 轴承 的 铁 件 ， 
以 便 旋转 。 河 北 正定 诗 兴 让 转 轮 藏 是 宋代 遗物 ， 形 制 与 
《营造 法 式 ?所 载 相似 。 明 清 宗教 建筑 中 仍 有 转 轮 藏 ， 但 
形制 有 所 简化 。 

帐 ” 后 世 称 佛 您 , 《营造 法 式 ?所 列 的 几 种 帐 功能 相 
同 ,只 是 大 小 和 细部 作法 不 同 。 九 消 帐 上 覆 软 山顶 ; 牙 脚 
帐 的 基 座 带 有 牙 脚 花饰 ; 佛 道 帐 体 量 较 大 ,顶部 可 作成 天 
官 楼 阁 , 也 可 作成 带 有 山花 菇 叶 式 线 脚 的 平 顶 , 基 座 采 用 
须 弥 座 式 。 现 存 最 早 的 木 帐 (或 称 仙 楼 ) 实 物 保存 在 北宋 
末 建 造 的 山西 晋城 二 仙 庙 内 。 ( 郭 条 二) 


Kanpella guihua 
堪培拉 规划 (planning of Canberra) 堪 培 
拉 是 澳大利亚 首都 ， 是 一 个 从 一 开始 就 按照 规划 建设 起 


来 的 城市 。1911 年 《 月， 澳大利亚 联邦 举行 了 新 首都 规 
划 设 计 的 国际 竞赛 , 美国 建筑 师 W. B. 格 里 芬 的 方案 获 
一 等 奖 。 格 里 芬 吸取 了 获得 前 三 名 的 三 个 方案 的 长 处 ,， 
重新 设计 了 一 个 方案 。 新 城市 的 建设 即 按 此 实施 ，1913 
年 3 月 12 日 举行 莫 基 典礼 ,新 城市 正式 命名 为 典 培 拉 。 
1977 年 ,堪培拉 人 口 20 万 人 , 面积 440 平方 公里 。 

格 里 芬 的 规划 方案 将 城址 选择 在 澳大利亚 东南 部 跨 
莫 朗 格 洛 河 两 岸 的 丘陵 和 平地 上 。 北 面 有 较 平缓 的 山 丘 ， 
东 、 南 、 西 三 面 有 森林 茂密 的 高 符 山 冰 。 格 里 芬 把 这 个 地 
形 比 喻 为 一 个 不 规则 的 露天 剧场 ， 高 山 好 比 是 剧场 的 顶 
层 楼 座 , 倾 斜 向 水 边 的 山坡 好 比 是 宽广 的 观众 席 , 下 面 的 
水 面 如 同 中 心 竞技 场 。 详 培 拉 地 区 边缘 的 山脉 作为 城市 
的 背景 ， 市 区 内 的 山 丘 作为 重要 建筑 物 的 场地 或 城市 中 
各 个 对 景 的 焦点 。 格 里 芬 以 巨大 的 尺度 规划 了 城市 中 心 
地 区 ;提出 在 莫 朗 格 洛 河上 筑 水 坝 ， 形 成 广阔 的 湖面 ,水 
光山 色相 互 掩映 。 政 府 建筑 物 的 庄严 轮廓 鲜 明 地 突起 在 
群 山 的 层 层 密林 之 前 这 个 规划 方案 密切 地 结合 地 形 , 构 
成 城市 轴线 ， 由 多 角 的 几何 形 和 放射 线路 网 把 城市 的 园 
林 和 建筑 物 组 成 相互 协调 的 有 机 整体 ， 使 堪培拉 既 有 首 
都 所 需要 的 庄严 气概 ,又 有 花园 城市 的 优美 风貌。 

1957 年 ， 英 国 城市 规划 专家 W. G, 蛋 尔 福 德 把 格 
里 芬 的 规划 总 图 作 了 一 些 重要 修改 ， 将 道路 网 按 现代 的 
交通 要 求 重新 设计 ， 将 城市 的 重要 建筑 物 适当 地 分 散布 
置 ,使 城市 中 心 与 周围 住宅 区 的 关系 密切 起 来 ;改进 了 城 
市 轴线 的 设计 ,以 取得 更 好 的 视 党 效果 。 

1958 年 , 澳大利亚 成 立 首都 发 展 委员 会 ， 开 始 拟定 
大 堪培拉 计划 ， 并 采纳 了 控制 中 心 区 的 扩大 和 在 周围 建 
立新 城区 的 意见 ， 拟 建 的 七 座 新 城 沿 三 条 干道 旦 丫 形 向 
外 扩展 ,由 主要 的 公共 交通 系统 和 四 条 超 高 速 干 道 相连 。 


堪培拉 平面 示意 图 
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规划 中 在 各 座 新 城 之 间 保留 了 大 片 空地 ， 总 的 规划 人 口 
规模 为 50 万 人 ,并 留 有 扩大 到 100 万 人 的 余地 。 

70 年 代 , 内 堪培拉 (中 心 区 ) 已 按 规划 基本 建成 〈 见 
图 ), 几 条 主要 的 轴线 干道 系统 、 人 工 湖 和 跨 湖 桥 都 已 建 
成 。 居 住 区 保持 了 低 密度 的 澳大利亚 传统 花园 小 区 的 特 
色 , 城 市 绿地 面积 每 人 平均 70 平方 米 (1973)。 在 联合 国 
环境 保护 会 议 上 ,堪培拉 被 誉 为 很 少 污染 的 城市 的 典范 。 
对 堪培拉 规划 也 有 些 批评 意见 ， 主 要 是 认为 居住 密度 过 
低 ; 用 公共 交通 担负 大 部 分 客运 交通 量 的 设想 难以 实现 ， 
以 临时 议会 大 厦 为 核心 的 三 角 地 带 过 于 空 扩 等 。 

《 金 经 昌 ) 

Kaogongji jiaongren 

《 考 工 记 . 匠 人 》 。 “《 考 工 记 》 是 春秋 末期 齐 国 的 工艺 
官 书 。 西 汉 河 间 献 王 以 《 周 礼 》 六 篇 中 佚 4 冬 官 》 一 篇 ， 将 
《 考 工 记 》 补 入 ,所 以 后 世 又 称 它 为 《 周 礼 * 冬 官 》。 书 中 记 
载 了 六 门 工艺 的 三 十 个 工种 ( 缺 二 种 ) 的 技术 规则 ， 是 中 
国 古代 科学 技术 重要 文献 。 其 中 “ 攻 木 之 工 " 部 分 有 《 匠 
人 » 一 节 。 

“匠人 "的 职责 《 考 工 记 》 指 出 匠人 职责 有 三 ， 一 是 
“建国 ", 即 给 都 城 选择 位 置 ， 测 量 方位 ， 确 定 高 程 ; 二 是 
“党国 ", 即 规划 都 城 ， 设 计 王宫 ,明堂 ,宗庙 道路， 三 是 
“为 沟 光 " 即 规划 井田 ,设计 水 利 工程 ,仓库 及 有 关 附属 建 
筑 。 从 书 中 关于 王城 的 规划 思想 和 各 种 等 级 制度 ， 以 及 
井田 规划 制度 来 看 ,是 井田 制 盛行 时 期 的 状况 ,反映 了 当 
时 社会 的 技术 水 平 。 

规制 《匠人 » 一 节 文字 过 于 简约 ， 有 些 段 落 不 相连 
贯 ， 可 能 有 不 少 缺 文 。 现 举 “ 营 国 "和 "为 沟 油 "中 明确 无 
误 的 部 分 说 明 如 下 : 

都 城 规 划 “ 方 九里 , 旁 三 门 。 国 中 九 经 九 纬 ， 经 涂 
( 涂 , 道 路 ) 九 轨 。 左 祖 右 社 , 面 
朝 后 市 。 市 朝 一 夫 。”" 意 思 是 王 
城 每 面 长 九里 ,有 三 个 城 门 , 城 
内 纵横 各 有 九条 道路 。 每 条 道 
路 宽度 九 轨 ( 一 轨 为 八 尺 )。 王 
宫 居 中 , 左 侧 是 宗庙 , 右 侧 是 社 
坛 (或 社 庙 ), 前 面 是 朝 会 处 ,后 
面 是 市 场 。 朝 会 处 和 市 场 的 面 
积 各 为 一 夫 ( 据 考证 一 夫 为 100 
步 x100 步 )。 

王宫 规制 “内 有 九 室 , 九 
巡 居 之 。 外 有 九 室 ， 九 婴 朝 
焉 .” 定 分 外 (前 ) 部 和 内 (后 ) 
部 。 前 朝 后 究 的 制度 为 后 世 宫 
眉 布 局 所 遵循 。 

道路 规制 “经 涂 九 轨 , 环 
涂 七 轨 , 野 涂 五 轨 。”“ 环 涂 以 为 
诸侯 经 涂 ， 野 涂 以 为 都 经 涂 。” 
即 王城 内 大 道 宽 九 轨 ， 环 城 大 
道 宽 七 轨 , 郊 外 大 道 宽 五 轨 ; 诸 
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亿 * 城 内 大 道 宽度 是 王城 环 城 大 道 的 宽度 ; 其 他 “都 " 邑 城 
内 大 道 宽度 是 王城 郊外 大 道 宽度 。 

水 提 及 其 他 “ 防 ", 即 水 堤 ,规定 “ 广 与 尝 方 ,其 翘 三 
分 之 一 "。 提 底 与 提高 相等 , 提 项 为 底部 三 分 之 一 。 

“ 墙 厚 三 尺 , 崇 三 之 "。 规 定 一 般 建筑 的 墙 高 是 厚度 的 
三 售 。 

“等 屋 三 分 ,瓦屋 四 分 。" 茜 屋 是 草 屋顶 ， 瓦 屋 是 瓦屋 
项 。 规 定 前 者 举 高 为 跨度 的 三 分 之 一 ， 双 屋面 坡度 为 
1:1.5; 后 者 举 高 为 跨度 的 四 分 之 一 ,屋面 坡度 为 1:2。 

参考 书目 

戴 晨 :* 考 工 记 图 "商务 印 书信 ,北京 ,1955。 
《 王 世 仁 ) 

Kelimulin Gong 
克里姆林 宫 《Kpexnb) 俄 文 Kpemms 一 词 原意 
为 卫 城 ,为 俄罗斯 古代 城市 设防 的 中 心 部 分 。 一 些 古老 城 
市 如 莫斯科 ,、 普 斯 科 夫 、 图 拉 ,罗斯 托 夫 \ 诺 夫 哥 罗 德 、 喀 
山 等 ,都 有 卫 城 留存 至 今 。 卫 城 一 般 建 在 城中 高 地 上 ,中 
有 宫 惧 ,教堂 等 , 筑 有 城墙 和 塔楼 。 

莫斯科 克里姆林 宫 始 建 于 12 世纪 。 15 世纪 莫斯科 
大 公 伊 凡 三 世 时 初 具 规模 ， 以 后 逐渐 扩大 。16 世纪 中 叶 
起 成 为 沙皇 的 官 堡 , 17 世纪 逐渐 失去 城堡 的 性 质 而 成 为 
莫斯科 的 市 中 心 建筑 群 ,现在 还 保存 着 一 些 古 建筑 如 : 圣 
母 升 天 教堂 ( 建 于 15 世纪 ) 是 举行 登基 仪式 的 地 方 ! 多 楼 
宫 ( 建 于 15 世纪 ) 因 外 表 用 钻石 形 石 块 贴 面 得 名 ,是 举行 
国家 大 典 和 宴会 的 大 厅 ( 见 图 )。18 世纪 下 半 叶 建造 的 枢 
密 院 大 厦 ( 今 苏联 部 长 会 议 大 厦 ) 的 构图 中 心 是 一 个 大 容 
形 ， 巧 妙 地 使 窒 顶 正 处 于 红 场 的 中 轴线 
上 ,丰富 了 红 场 建筑 群 的 景观 。 而 在 克里姆林 官 墙 内 , 枢 
密 院 大厦 又 能 与 用 围 建筑 配合 协调 ,19 世纪 上 半 叶 建造 


多 校 宫 内 景 


了 大 克里姆林 宫 、 兵 器 陈列 馆 和 高 达 60 米 的 伊 凡 钟 塔 。 
这 些 不 同 特色 的 建筑 物 形成 完整 的 克里姆林 建筑 群 。 

莫斯科 克里姆林 宫 墙 东北 的 红 场 参见 彩 图 插页 第 
56 页 ), 是 政治 活动 广场 。 克里姆林 宫 的 钟 塔 群 同 红 场 局 
围 的 华西 里 柏 拉 仁 内 教堂 (参见 彩 图 插页 第 36 页 ) 和 其 
他 历史 建筑 形成 的 建筑 面 萄 ,被 视 为 莫斯科 的 基调 。 

( 张 似 鞭 ) 

kongdouqlong 
空 斗 墙 、(hollow bond wall) 用 砖 侧 砌 或 平 、 
侧 交 替 砌 筑 成 的 空心 墙 体 。 具 有 用 料 省 、 自 重 轻 和 隔 热 、 
隔 声 性 能 好 等 优点 ,适用 于 1~3 层 民用 建筑 的 承重 墙 或 
框架 建筑 的 填充 墙 。 空 斗 墙 在 中 国 是 一 种 传统 墙 体 ， 明 
代 以 来 已 大 量 用 来 建造 民居 和 寺庙 等 ， 长 江 流域 和 西南 
地 区 应 用 较 广 。 

田 贷 方式” 空 斗 墙 的 砌 筑 方法 分 有 眠 空 斗 墙 和 无 眠 
空 斗 墙 两 种 ( 见 图 )。 侧 砌 的 砖 称 斗 砖 , 平 砌 的 砖 称 眠 砖 。 


< 单 立 砖 无 眠 空 斗 


d 双 丁 本 无 隧 空 斗 
空 斗 墙 请 式 示意 图 


有 了 眼 空 斗 墙 是 每 隔 1~3 皮 斗 砖 砌 一 皮 眠 砖 ,分 别称 为 一 
眠 一 斗 ,一 眠 二 斗 ,一 眠 三 斗 。 无 眠 空 斗 墙 只 砌 斗 砖 而 无 
眼 砖 ,所 以 又 称 全 斗 墙 。 无 论 旦 一 种 砌 法 ,上 下 皮 砖 的 竖 
缝 都 应 错开 ， 以 保证 墙 体 的 整体 性 。 传 统 的 空 斗 墙 多 用 
特制 的 薄 砖 ， 砌 成 有 眠 空 斗 形式 。 有 的 还 在 中 空 部 分 填 
充 碎 砖 炉 渣 、 泥 土 或 草 记 等 以 改善 热 工 性 能 。 这 种 空 斗 
墙 一 般 作为 木 构架 房屋 的 外 围 护 墙 。 现 代 的 空 斗 墙 已 改 
用 普通 砖 , 砌 成 无 眠 空 斗 墙 和 双 丁 砖 无 眠 空 斗 墙 , 作 为 低 


层 房屋 的 承重 墙 和 围 护 墙 。 空 斗 墙 对 砖 的 质量 要 求 较 高 ， 
要 求 棱角 完好 ,标号 不 低 于 75 号 。 砂 桨 要 有 较 好 的 和 易 
性 ,使 砌 筑 后 灰 颖 饱满 ,常用 标号 不 低 于 25 号 混合 砂浆 。 

构造 和 要点。 空 斗 墙 是 一 种 非 匀 质 砌 体 ， 坚 固 性 较 实 
开 墙 差 ,因而 墙 体 的 重要 部 位 须 砌 成 实体 ,例如 门窗 洞口 
的 两 侧 、 纵 横 墙 交接 处 .室内 地 坪 以 下 勤 脚 墙 、 楼 板 下面 
的 3~4 皮 砖 和 承受 集中 荷载 的 部 位 (如 屋 架 或 梁 下 )。 空 
斗 墙 的 过 梁 可 用 钢筋 混凝土 粱 、 钢 筋 砖 过 梁 或 砖 砌 平 拱 
等 。 内 部 空间 较 大 的 建筑 物 或 2 一 3 层 的 楼 房 , 宜 设 整 体 
交 图 的 钢筋 砖 图 梁 。 

空 斗 墙 有 构造 上 的 局 限 性 ,下 列 情况 不 宜 采用 :土质 
不 好 可 能 引起 墙 体 不 均匀 沉降 的 地 方 ， 门 窗 面积 超过 墙 
面 面 积 50% 时 ;7 度 以 上 的 地 震 区 ; 单 层 厂 房 和 大 中 型 公 
共 建 筑 的 承重 墙 等 。 ( 刘 建 筑 ) 


kongjlon xishengti 
空间 吸 声 体 (space sound absorber) 一 种 分 
散 悬 挂 于 建筑 空间 上 部 ， 用 以 降低 室内 噪声 或 改善 室内 
音质 的 吸 声 构件 。 空 间 吸 声 体 具有 用 料 少 \ 重 量 轻 、 投 资 
省 \ 吸 声效 率 高 ,布置 灵活 ,施工 方便 的 特点 许多 国家 从 
20 世纪 50 年 代 起 已 开始 使 用 空间 吸 声 体 ，70 年 代 应 用 
逐渐 广泛 。 中 国 从 70 年 代 起 开始 应 用 。 80 年 代 应 用 日 
趋 增多 ,如 上 海 文化 广场 的 三 角形 板 状 吸 声 体 ` 上 海 第 二 
钢铁 厂 大 车 则 的 垂直 悬挂 板 状 吸 声 体 、 北 京 针织 总 厂 地 
下 车 间 的 矩形 水 平 悬 挂 板 状 吸 声 体 等 。 空 间 吸 声 体 根据 
建筑 物 的 使 用 性 质 \ 面 积 \ 层 高 ,结构 形式 、 装 饰 要 求 和 声 
源 特性 ,可 有 板 状 \ 方 块 状 、 柱 体 状 ,圆锥 状 和 球体 状 等 多 
种 形状 。 其 中 板 状 的 结构 最 简单 ， 应 用 最 普遍。 

原理 ”空间 吸 声 体 与 室内 表面 上 的 吸 声 材料 相 比 ， 
在 同样 投影 面积 下 ,空间 吸 声 体 具有 较 高 的 吸 声 效率 ,这 
是 由 于 空间 吸 声 体 具 有 更 大 的 有 效 吸 声 面积 〈 包 括 空间 
吸 声 体 的 上 顶 面 下 底面 和 侧面 ); 另 外 ,由 于 声波 在 吸 声 
体 的 上 顶 面 和 建筑 物 顶 面 之 间 多 次 反射 ， 从 而 被 多 次 吸 
收 , 使 吸 声 量 增加 ,提高 了 吸 声 效率 。 通 常 以 中 、 高 频段 
吸 声 效率 的 提高 最 为 显著 。 

空间 吸 声 体 的 吸 声 性 能 常用 不 同 频 率 的 单个 吸 声 体 
的 有 效 吸 声 量 来 表示 。 空 间 吸 声 体 吸 声 降 品 (或 降低 混 响 
时 间 ) 的 效果 主要 取决 于 空间 吸 声 体 的 数量 .悬挂 间距 以 
及 材料 和 结构 ,还 与 建筑 空间 内 的 声场 条 件 有 关 。 如 原 室 
内 表面 吸 声 量 很 少 ,反射 声 较 多 , 混 响 时 间 很 长 ， 则 悬挂 
空间 吸 声 体 后 的 降 品 效 果 常 为 5~8 分 贝 ， 最 高 时 可 达 
10~12 分 贝 ， 如 原 室内 表面 吸 声 量 较 大 , 混 响 过 程 不 明 
显 ， 则 不 必 悬 挂 空间 吸 声 体 。 

设计 主要 考虑 以 下 三 个 因素 。 

@ 材料 和 结构 。 常 见 的 空间 吸 声 体 由 骨架 、 护 面 层 
和 吸 声 填料 构成 。 材 料 的 选择 应 视 空间 吸 声 体 的 大小、 
刚度 和 装修 要 求 而 定 。 骨 架 可 采用 木材 .角钢 薄 壁 型 钢 
等 。 护 面 层 可 采用 塑料 窗纱 、 塑 料 网 、 钢 丝 网 和 各 种 板 
材 (如 萍 钢板、 铝板 、 塑 料 板 等 ) 的 穿孔 板 ， 其 板 厚 可 取 
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0.5 一 1.0 毫米 ,孔径 可 取 4 一 8 毫米 ,穿孔 率 应 大 于 20%。 
吸 声 填料 通常 采用 超 细 玻 璃 棉 外 包 玻璃 纤维 布 ， 其 填充 
密度 可 取 25 一 30 干 克 / 米 ”， 


厚度 应 根据 声 源 频 谱 特性 


加 悬挂 数量 .空间 吸 声 体 的 悬挂 数量 应 根据 吸 声 体 
的 吸 声 特性 和 降低 室内 噪声 (或 控制 混 响 时 间 ) 所 需 增加 
的 吸 声 量 来 计算 确定 。 当 设计 采用 板 状 空间 吸 声 体 时 ， 
着 吸 声 体 的 总 面积 相当 于 建筑 物 顶 面积 的 30~40% ,可 
使 板 状 空间 吸 声 体 吸 声 的 效率 达到 最 佳 值 。 而 实际 工程 
中 为 了 满足 降低 噪 声 或 控制 混 响 时 间 的 要 求 ， 空 间 吸 声 
体 的 总 面积 宜 取 建筑 物 顶 面积 的 40~50%。 

轿 悬挂 方式 。 空 间 吸 声 体 大 多 悬挂 于 建筑 物 空间 的 
顶部 ， 且 以 离 顶 吊 挂 居多 。 板 状 空间 吸 声 体 可 以 水 平分 
散 吊 挂 ,也 可 垂直 分 散 吊 挂 ,还 可 水 平 . 垂 直 复合 吊 挂 ,在 
总 面积 相同 情况 下 ， 降 品 效 果 基本 相同 。 水 平 悬挂 板 状 
空间 吸 户 体 的 离 顶 高 度 一 般 为 房间 净 高 的 1/5 至 1/7 左 
右 : 若 条 件 允许 ,可 挂 得 更 低 些 , 离 声 源 近 些 . 为 了 提高 悬 
挂 空间 吸 声 体 的 建筑 装修 效果 ,应 对 空间 吸 声 体 的 形式 、 
色彩 、 悬 挂 方式 等 进行 综合 考虑 。 若 使 空间 吸 声 体 悬挂 
成 一 定 的 艺术 图 案 ， 并 与 采光 ,照明 通风 和 建筑 装修 等 
互相 配合 , 则 整体 效果 更 好 。 ( 章 奉 生 ) 


kongqlsheng gesheng 

空气 声 隔 声 (insulation gatt air-borne 
sound) 在 声 源 与 接受 者 之 间 设 置 构件 ,阻挡 声 能 在 
空气 中 传播 ， 是 建筑 环境 噪声 控制 的 一 项 措施 。 构 件 的 
设置 部 位 ， 可 以 在 声 源 附近 、 接 受 者 周围 或 在 噪声 传播 
的 途径 上 。 如 在 工矿 企业 中 常用 隔 声 单 将 高 噪声 源 封 团 
起 来 ,以 防止 噪声 扩散 危害 操作 工人 的 健康 和 污染 环境 。 
在 民用 建筑 中 要 求 围 护 结构 如 墙 ,楼板 、 门 窗 等 具有 一 定 
的 隔 声 能 力 ， 目 的 是 保证 室内 环境 的 安静 。 一 些 工业 发 
达 的 国家 常 在 高 速 公路 的 两 侧 筑 起 隔 声 屏障 ， 以 减少 交 
通 噪声 对 环境 的 污染 。 

构件 的 隔 声 能 力 ”用 隔 声 量 R 表 示 , 其 定义 为 ， 


R=101g L=1018 (县 ) 

=2018Pt 20 如 

式 中 Pi 分 别 为 投射 于 构件 上 的 声 强 与 声 压 ; I、P 分 
别 为 透 过 构件 后 sn 声 压 的 标准 参考 值 


Ps 一 20 微 帕 ; 20 lg 和 201g Pt ,各 相应 于 构件 前 后 的 声 


压 级 的 分 贝 数 。 因此 , 只 要 测定 构件 前 后 声 压 级 的 分 贝 
数 的 差 值 , 便 能 得 出 构件 的 隔 声 量 ,一 般 构件 的 隔 声 能 力 
为 20~50 分 贝 。 这 里 的 构件 隔 声 量 , 均 指 构件 本 身 的 隔 
声 量 。 但 在 实际 情况 下 ,两 个 房间 之 间 的 噪声 降低 量 ,不 
仅 与 隔 墙 的 隔 声 量 有 关 ， 而 且 与 隔 墙 的 透 声 面积 大 小 以 
及 接收 房 则 内 部 的 吸 声 量 大 小 有 关 ， 因 此 常用 下 式 表示 
噪声 降低 量 : 
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NR=L, -Ls=R+1018 兰 


式 中 NR 为 隔 墙 现 场 的 实际 隔 声 量 ， 是 两 个 房间 内 卢 压 
级 平均 值 的 差 值 (Ts: 一 Is:)， 等 于 隔 墙 陋 声 量 卫 加 上 第 
二 项 修正 项 ;4 为 接收 房间 内 吸 声 量 ; Sv 为 隔 墙 面积 。 

构件 的 分 类 ” 按 构 造 可 以 分 为 单 层 构件 、 双 层 构 件 、 
轻 质 复合 构件 ,门窗 构件 和 组 合 构件 等 。 

单 层 构件 单 层 密实 的 匀 质 构件 ， 如 各 种 板材 与 墙 
体 。 其 隔 声 能 力主 要 由 单位 面积 的 质量 ( 即 面 密度 ) 决 定 。 
越 重 的 墙 体 隔 声 越 好 ,同时 隔 声 量 又 随 频 率 而 增加 ,构件 
在 高 频段 的 隔 声 能 力 远 较 低频 豚 好 ， 这 是 构件 最 基本 的 
陋 声 特性 ， 称 为 陋 声 质量 定律 。 但 隔 声 还 受 构件 的 劲 度 


了 (B- 志 BE 为 弹性 模 量 ,为 板 厚 ,阻尼 和 边界 条 件 


等 因素 的 影响 。 在 实际 情况 下 ， 单 层 构件 的 隔 声 量 随 面 
密度 的 增加 率 和 每 倍 频 程 的 上 升 斜 率 而 定 , 约 4 一 5 分 由 
左右 。 图 1 为 单 层 、 匀 质 构件 的 隔 声 特性 ， 共 分 三 个 区 


局 声 量 (dB ) 


频率 〈Hz) 
图 1 单 层 匆 质 网 件 的 隔 声 特性 


域 ，@ 区 域 I, 在 相当 低 的 频率 范围 内 , 隔 声 主要 由 劲 度 
控制 。 从 劲 度 控制 到 质量 控制 之 间 有 一 个 共振 区 ， 是 由 
板 简 正 振动 方式 的 共振 引起 隔 声 量 的 起 伏 。@ 区 域 I， 
在 日 常 的 声 频 范围 内 , 隔 声 由 质量 定律 控制 , 隔 声 量 按 接 
近 每 倍 频 程 6 分贝 的 斜率 上 升 。@ 区 域 五 ， 在 较 高 的 频 
率 范围 内 ,为 质量 定律 的 延伸 。 但 在 临界 频率 处 ,将 出 现 
吻合 效应 的 隔 声 低谷 。 

吻合 效应 的 物理 意义 :如 图 2 所 示 , 当 板 上 的 自由 弯 
曲 波 波长 xs 与 投射 板 上 的 声波 波长 相 吻 合 时 , 即 和 a= 


二 时 ， 声 波 到 达 板 面 上 的 每 一 点 的 激发 力 恰 与 构件 自 


由 灾 曲 失 动 相 一 致 , 板 的 振幅 不 断 增 大 , 声 能 大 量 透 过 构 
件 ， 隔 声 量 急 臣下 降 形成 低谷。 购 合 效应 的 最 低频 率 称 
为 临界 频率 志 , 它 与 构件 厚度 、 材 料 的 密度 和 劲 度 有 关 ， 
计算 公式 为 ， 
2 jm 
-后 Y 旦 


式 中 c 为 声速 ;m 为 板 的 面 密度 ; B 为 板 的 劲 度 。 吻 合 效 


图 2 鸣 合 效应 示意 图 


应 对 构件 的 隔 声 性 能 有 极 大 的 影响 ， 应 设法 调整 板 的 劲 
度 与 面 密度 ， 避 免 临界 频率 出 现在 对 人 有 明显 影响 的 
100 一 2 500 赫 的 声 频 范围 内 。 在 图 1 中 还 反映 出 材料 的 
阻尼 能 有 效 地 控制 板 的 弯曲 振动 。 这 种 现象 在 共振 频率 
和 临界 频率 附近 特别 明显 。 

双 层 构件 在 双 层 墙 板 之 间 有 一 空气 层 ， 它 起 着 弹 
性 层 的 作用 ， 因 此 双 层 墙 既 保 留 了 两 层 墙 板 各 自 的 隔 声 
特性 ,又 由 于 空气 层 的 作用 而 产生 附加 隔 声 量 , 隔 声 曲线 
有 一 个 比 每 倍 频 程 6 分 贝 更 大 的 斜率 。 双 层 构件 的 隔 声 
性 能 要 比 单 层 构件 优越 ,其 隔 声 量 一 般 为 30 一 60 分 贝 , 甚 
至 达到 70 分 贝 。 因 此 广播 电台 、 电 影 录音 棚 和 隔 声 要 求 
高 的 围 护 结 构 ,党 采用 双 层 墙 来 隔离 外 部 的 噪声 ,附加 卫 
声 量 随 空气 层 的 厚度 增加 而 增加 ， 厚 度 大 于 5 厘米 时 才 
有 较 显著 的 隔 声 效果 ;但 大 于 10 厘米 后 ， 增 加 的 趋势 又 
逐渐 减缓 。 设 计 双 层 构件 时 应 注意 ，@ 避 免 使 两 层 墙 板 
与 空气 层 的 共振 频率 出 现在 人 的 听 沉 敏感 的 低频 范围 
内 。 回 避免 每 层 墙 板 在 人 的 听觉 敏感 的 声 频 范围 内 出 现 
临界 频率 ， 特 别 是 两 层 墙 板 的 临界 频率 不 应 在 同一 位 置 
上 ， 以 避免 吻合 效应 到 加 ， 产 生 深 陷 的 隔 声 低谷 。@ 双 
层 结 构 之 间 ， 应 避免 刚性 连接 ， 以 免 空气 层 的 作用 遭 到 
破坏 。 

多 层 结构 是 双 层 结构 的 进一步 发 展 ， 使 多 层 墙 板 之 
间 有 较 多 的 隔离 空气 层 , 可 以 获得 更 高 的 隔 声 量 。 其 隔 声 
机 理 与 双 层 结构 基本 相同 。 

轻 质 复合 构件 按照 双 层 或 多 层 构件 的 机 理 ， 采 用 
轻 质 薄板 的 面 层 ， 并 在 空气 层 中 填 放 轻 质 柔 软 的 多 孔 吸 
声 材料 ， 消 除 空气 层 中 的 驻 波 共振 以 及 吸收 在 双 层 墙 板 
中 反复 传播 的 声 能 ， 或 在 面 层 墙 板 上 加 阻尼 层 或 约束 阻 
尼 层 ， 以 提高 轻 质 墙 板 的 隔 声 能 力 。 各 种 构造 形式 的 轻 
质 复合 墙 板 , 一 般 能 达到 较 高 的 隔 声效 果 ,重量 可 减轻 到 
重 墙 的 十 分 之 一 或 更 小 。 因 此 ， 这 种 构件 在 制造 各 种 交 
通 工 具 的 这 体 以 及 在 建筑 噪声 控制 中 得 到 广泛 的 应 用 。 

门窗 构件 ”要求 有 较 轻便 而 隔 声 良好 的 门扇 和 窗 
扇 , 门 经 和 窗 缝 应 严密 。 由 于 孔洞 缝隙 漏 声 对 隔 声 影响 极 
大 , 隔 声 门窗 的 设计 与 施工 比 其 他 构件 困难 , 常 是 隔 声 图 
护 结构 中 的 薄弱 环节 。 高 效能 的 隔 声 窗 一 般 须 采用 双 层 
或 三 层 不 开启 的 构造 ,并 在 边缘 数 设 吸 声 材料 ;而 高 效能 
隔 声 门 的 门 缝 处理 , 要 做 成 斜 企 口 或 多 道 企 口 。 为 了 不 使 


门扇 过 重 或 门 颖 处理 过 于 复杂 ， 常 采用 两 道 隔 声 门 或 声 
镇 的 构造 形式 。 声 锁 是 在 两 道 隔 声 门 之 间 ， 设 置 一 个 较 
大 空间 的 门 斗 ,并 在 门 斗 的 内 表面 做 强 吸 声 处 理 。 这 样 ， 
疡 锁 的 隔 声 量 常 可 以 超过 两 道 隔 声 门 之 和 。 

组 合 构件 ”由 不 同 功能 的 构件 (如 墙 、 门 、 窗 等 ) 组 
合 而 成 ， 隔 声 性 能 也 是 不 同 构件 的 综合 。 组 合 构件 的 合 
理 设计 ， 要 求 各 部 分 所 传递 的 声 能 量 大 致 相等 ， 称 为 等 
传 声 度 原则 ， 即 rs 一 rs 一 rs 一 …， 式 中 mvrasras 
和 st、 sa、a、… 分 别 代表 墙 、 门 、 窗 等 构件 的 传 声 系 数 


与 面积 ， 组 合 构件 合成 的 传 声 系数 = Be (i=1,2, 
3,… ,其 卫 声 量 及 一 10 lg 二。 


构件 的 隔 声 单 值 评价 ”用 一 个 单一 数值 来 表示 构件 
的 隔 声 能 力 。 常 用 的 方法 有 : 

@ 平均 隔 声 量 玉 ,用 算术 平均 值 代 表 某 一 规定 频率 
范围 内 隔 声 量 的 平均 值 。 

@ 用 500 赫 处 的 隔 声 量 Rso 表示 ， 由 于 500 赫 是 
中 频 的 重要 频率 , 也 是 日 常生 活 声 频 范 围 100~3 200 本 
的 中 值 。 

以 上 两 种 方法 的 缺点 是 有 时 不 能 反映 出 某 些 重要 频 
带 的 隔 声 缺陷 。 

@ 计 权 隔 声 量 R。， 是 国际 标准 化 组 织 建议 的 单 值 
评价 方法 ,采用 一 条 标准 曲线 (图 3), 从 100 一 3 200 赫 分 


0dB/ 伴 频 各 


山南 最 (dB ) 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
1 
| 
| 
1 


100 A400 1250 3200 
频率 (Hz) 
图 3 计 权 局 声 量 标准 曲线 

三 段 折 线 ， 各 有 不 同 的 斜率 ， 读 数 时 将 此 曲线 用 与 构件 
陋 声 曲线 相同 的 坐标 尺度 ， 画 在 透明 纸 上 ， 然 后 覆盖 在 
需要 读数 的 陋 声 曲线 上 ,对 好 频率 , 垂直 地 上 下 移动 , 使 
此 曲线 的 位 置 恰 好 满足 下 列 两 项 规定 ，@ 低 于 标准 曲线 
的 任何 1/3 倍 频 程 的 隔 声 量 与 标准 曲线 的 差 值 不 得 超过 
8 分 贝 ， @ 低 于 标准 曲线 的 各 个 1/3 倍 频 程 的 隔 声 量 与 
标准 曲线 的 差 值 总 和 不 得 超过 32 分 贝 。 满 足 上 述 条 件 
后 ， 标 准 曲 线 在 500 赫 处 对 应 的 纵 坐标 数值 就 是 该 构件 
的 计 权 隔 声 量 。 ( 吴 大 胜 ) 
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kongqi tiaojieql 
空气 调节 器 (air conditioner) 


至 4 000 千 卡 ,后 者 为 每 小 时 10: 至 3x10 千 卡 。 


空气 调节 器 撤 组 装 方式 分 为 水 冷 式 和 风 冷 式 ; 技 安 
装 位 置 分 为 落地 式 \ 墙 上 悬挂 式 、 吊 顶 式 和 窗 式 ， 按 功能 
可 分 为 恒温 恒 湿 机 组 ( 见 图 )、 冷 风机 、 热 硝 机 组 、 除 湿 
机 、 电 子 计算 机 房 专用 空调 机 组 ,净化 空调 机 组 和 低温 机 


组 等 。 


1 
|!| 


[Cs 
ol 


LH-38 便 温 恒 温 机 组 


工 压 缩 机 2 电 加 如 器 3 通风 机 和 44 电 加 热 5 冷却 器 


6 过 滤器 7 新 风 入 口 8 送 风口 9 电 接点 温度 计 
10 回 风 口 11 财 胀 闻 12 冷凝 器 


热 桶 可 以 从 温度 较 低 的 热源 吸取 热量 向 温度 较 高 的 
房间 供暖 , 反 向 使 用 时 , 则 可 以 从 温度 较 低 的 房间 吸取 热 
基 并 排 入 温度 较 高 的 大 气 ,所 以 也 可 作为 制冷 机 使 用 . 热 
友 机 组 就 是 通过 旋转 四 通 换 向 则 变换 空气 在 热泵 系统 里 
的 流动 途径 ， 实 现 冬季 向 房间 供暖 ,夏季 向 房间 供 冷 ! 或 
用 于 向 一 部 分 房间 供暖 ， 向 另 一 部 分 房间 供 冷 。 这 种 机 
组 宜 在 夏季 冷 负荷 与 冬季 热 负 荷 大 致 相等 时 采用 ， 才 能 
《 徐 邦 容 路 埋 ) 


有 较 好 的 经 济 性 。 


kongqi tlaojle xitong 
空气 调节 系统 (air-conditioning system) 


调节 室内 空气 的 温度 、 湿度 、 流通 速度 和 洁净 度 ,以 满足 
居住 者 生活 需要 以 及 满足 生产 和 科学 实验 需要 的 全 套 设 


施 ,简称 空调 系统 。 


空气 调节 系统 的 功能 包括 为 室内 供暖 .通风 、 降 温和 
调节 湿度 等 ， 因 此 ， 完 整 的 空气 调节 系统 要 有 热源 ， 还 
要 有 冷 源 。 1844 年 英国 发 明 压缩 式 制冷 机 后 ， 空 气 调 
节 技 术 才 有 较 大 发 展 。 1911 年 首次 绘制 了 湿 空气 的 物理 
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空气 调节 条 
统 的 一 种 。 用 压缩 机 、 藉 发 冷却 盘 管 .冷凝 器 、 过 滤器 、 电 
机 、 风 机 和 自控 装置 组 装 而 成 的 定型 产品 。 简 称 空调 器 ， 
又 称 空调 机 组 。 空 气 调节 器 形式 多 样 ,使 用 灵活 ,结构 紧 
凑 , 安 装 简便 缺点 是 湿度 控制 精度 不 高 , 过 滤器 只 能 除 
去 大 的 尘 粒 ,在 多 室 建筑 中 维修 工作 量 大 ,不 适用 于 对 吕 
声 和 振动 有 严格 要 求 的 房间 等 。 常 用 的 空气 调节 器 有 房 
间 空 调 器 和 柜 式 空调 机 组 。 制 冷 能 力 前 者 为 每 小 时 1 600 


性 质 图 ,为 空气 调节 奠定 了 科学 基础 。19 世纪 初 ， 工 艺 
性 空气 调节 开始 在 英国 的 纺织 工业 中 出 现 。20 世纪 20 
年 代 , 舒 适 性 空气 调节 开始 在 电影 院 中 应 用 。 此 后 ,空气 
调节 技术 日 趋 完善 ,应 用 到 很 多 领域 。 

空气 处 理 过 程 常见 的 空气 处 理 过 程 有 ; 

加 热 过 程 ” 利 用 热源 、 热 媒 加 热 空气 的 过 程 。 空 气 
在 加 热 过 程 中 只 有 温度 的 变化 , 含 湿 量 不 变 ,属于 显 热 传 
递 过 程 。 主 要 使 用 表面 式 空气 加 热 器 加 热 空气 。 

冷却 过 程 ”利用 冷 源 、 冷 媒 来 冷却 空气 的 过 程 。 在 
空气 冷却 过 程 中 如 果 含 湿 量 不 变 ， 则 这 时 只 存在 显 热 传 
递 ! 如 果 有 水 分 凝结 ， 即 空气 的 含 湿 量 减少 , 则 同时 存在 
显 热 传 递 和 潜 热 传递 ， 称 作 冷 却 减 湿 过 程 。 主 要 使 用 空 
气 冷却 盘 管 和 喷 水 室 冷却 空气 。 

加 湿 过 程 ”增加 被 处 理 空气 中 的 水 燕 气 含量 的 过 
程 ， 属 于 潜 热 传递 过 程 。 通 常用 喷 水 或 喷 蒸 汽 的 方法 增 
加 空气 湿度 。 

减 湿 过 程 “把 水 蒸气 从 被 处 理 空气 中 分 离 出 来 以 降 
低空 气 含 湿 量 的 过 程 ， 或 称 去 湿 。 除 使 用 前 述 冷却 法 减 
湿 外 ， 还 可 使 用 液体 吸湿 剂 法 (吸收 法 ) 或 固体 吸湿 剂 法 
《吸附 法 ) 降 低空 气 湿 度 。 

空调 系统 的 组 成 ”空调 系统 的 工作 原理 主要 是 调节 
送 风 参 数 ( 送 风 温度 、 湿 度 、 洁 净 度 和 新 鲜 空气 含量 等 ) 和 
送 风 量 , 使 送 入 室内 的 空气 受到 的 热 湿 等 负荷 作用 后 ,成 
为 所 要 求 的 室内 环境 状态 。 空 调 系统 的 主要 组 成 部 分 包 
括 空气 处 理 设备 ,空气 输送 设备 、 空 气 分 布 装置 、 冷 产 和 
热源 ,自动 控制 装置 。 由 工厂 将 制冷 设备 .风机 、 盘 管 ,过 
滤器 ， 以 及 自动 控制 部 件 组 装 成 的 定型 产品 ， 称 空气 调 
节 器 。 

集中 式 空调 系统 示意 如 图 ， 图 中 表示 了 空调 系统 的 
各 组 成 部 分 与 被 调 房间 之 间 的 关系 。 


莫 发 水 箱 《或 冷水 箱 ) 


集中 式 空调 系统 示意 
空气 处 理 设备 ”常用 的 集中 式 空气 处 理 设备 由 空气 


混合 段 、 喷 水 室 \ 表 冷 朋 .加热 侦 . 过 波 眉 以 及 风机 届 和 消 
声 段 等 组 合 而 成 。 喷 水 室 又 称 洗涤 室 ， 是 空气 冷却 和 加 


湿 装 置 。 空气 流速 一 般 为 2 一 3 米 / 秒 ， 当 流速 为 5 一 10 
米 / 秒 时 , 称 作 高 速 喷 水 室 。 习 惯 上 称 喷 水 后 的 空气 终 状 
态 温度 为 机 器 露点 。 表 冷 段 内 设 有 冷却 盘 管 ， 盘 管内 通 
以 冷水 或 致 冷 剂 。 加 热身 内 设 有 加 热 盘 管 ， 盘 管 通 以 燕 
汽 或 热 水 。 盘 管 的 肋 片 使 管 外 表面 积 增 大 ， 从 而 可 在 管 
长 不 变 的 情况 下 ， 增 大 传 热量 。 过 滤 段 常 使 用 多 孔 注 料 
或 纤维 滤 料 除去 空气 中 的 尘 粒 等 ;也 可 使 用 静电 除尘 器 。 

空气 输送 设备 ”风机 为 风 管内 输送 空气 提供 动力 。 
风机 有 送 风机 与 回 风机 之 分 。 空 调 系统 设 有 送 风 机 和 回 
风机 时 , 称 为 双 风 机 系统 ， 只 设 送 风机 时 , 称 作 单 风机 系 
统 。 风 机 分 为 离心 风机 和 轴 流 风机 两 类 。 

风 管 把 空气 处 理 设备 ,风机 和 被 调 房间 连接 起 来 ,为 
了 避免 低温 风 管 外 表面 结 露 和 减少 空气 在 输送 过 程 中 的 
冷 热 损失 ， 风 管 须 保温 。 为 了 避免 风机 产生 的 噪声 传 入 
室内 ， 常 在 送 风 和 回 风干 管 上 设 消声器 。 

空气 分 布 装置 “空气 分 布 装置 包括 送 风口 和 回 风 
口 。 气 流 的 组 织 形式 直接 影响 空调 效果 ， 因 此 ， 必 须 合 
理 布置 被 调 房间 内 的 送 、 回 风口 位 置 ， 合 理 确定 送 风速 
度 和 送 风量 。 室 内 气流 流 型 有 上 送 下 回 、 上 送 上 回 、 下 
送 上 回 和 喷 口 集中 送 风 等 。 送 风口 的 种 类 有 孔 口 、 格 杨 
送 风 口 、 百 叶 送 风口 、 条 缝 型 送 风口 、 散 流 器 和 送 风 孔 
板 等 。 

冷 源 和 热源 ” 冷 源 分 为 天 然 冷 源 及 人 工 冷 源 ， 天 然 
冷 源 是 深井 水 ,天然 冰 块 等 ,人 工 冷 源 是 制冷 机 。 热 源 可 
以 是 锅炉 等 或 天 然 热 源 。 空 调用 的 制冷 方式 主要 有 燕 汽 
压缩 式 制冷 、 吸 收 式 制冷 .蒸汽 喷射 式 制冷 等 。 

自动 控制 装置 “自动 控制 装置 的 任务 是 :使 被 调 房 
间 的 温 、 湿 度 等 空气 状态 参数 保持 在 允许 波动 范围 ， 保 
证 空调 设备 安全 运转 ， 实 现 空调 系统 的 经 济 运行 ， 减 少 
运转 工作 人 员 的 工作 量 。 

空调 系统 的 分 类 ”空调 系统 按 工作 原理 一 般 可 分 为 
三 类 

全 空气 系统 ”全 空气 系统 是 将 集中 处 理 后 的 空气 送 
至 被 调 房间 ， 由 空气 来 承担 全 部 空调 负荷 。 又 可 分 为 ; 

@ 单 区 系统 ,是 最 简单 的 全 空气 系统 。 只 有 一 套 空 
气 处 理 设备 和 一 根 送 风干 管 , 送 至 各 房间 的 送 风 量 不 变 ， 
因此 无 法 分 别 控制 每 个 房间 的 室内 空气 状态 。 

@ 多 区 再 热 系统 ,为 了 满足 多 区 或 多 房间 的 不 同 要 
求 或 不 同 的 空调 负荷 变化 ， 可 在 各 区 或 各 房间 设 单独 的 
再 热 器 调节 风 温 。 这 种 系统 的 缺点 是 无 法 避免 先 降温 又 
再 加 热 过 程 中 冷 热 抵消 现象 ,浪费 能 源 。 

@@ 双 风 道 系 统 。 设 有 冷 热 两 个 送 风 管 网 ， 每 个 房 
间 均 有 末端 混合 装置 ， 可 以 用 不 同 的 冷 、 热 风 混合 比例 
来 适应 不 同房 间 的 空调 参数 要 求 与 不 同 的 空调 负荷 变 
化 。 这 种 系统 也 会 产生 冷 热 抵消 现象 。 

@ 变 风量 系统 .可 根据 不 同房 间 的 空调 负荷 变化 情 
况 ， 用 变 风量 末端 装置 分 别 调节 各 个 房间 的 送 风量 。 这 
种 系统 可 以 降低 非 设计 条 件 下 的 风机 与 制冷 机 的 能 量 消 
耗 , 运 行 费用 较 省 。 


全 水 系统 水 的 比 热 和 密度 比 空气 的 比 热 和 密度 
大 ， 如 果 用 水 承担 全 部 空调 负荷 ， 即 用 管道 将 冷 、 热 水 
输送 至 被 调 房间 来 调节 室温 ， 则 可 节省 建筑 空间 ， 还 可 
节省 运行 费用 。 这 种 空调 系统 称 为 全 水 系统 。 全 水 系统 
不 设 送 风 系统 ， 室 外 新 风 可 由 墙 上 的 孔洞 或 经 活 透 进入 
室内 。 全 水 系统 的 缺点 是 无 法 对 房间 进行 精确 的 湿度 控 
制 。 辐 射 板 供暖 和 供 冷 系统 也 属于 全 水 系统 。 

空气 -水 系统 ”用 空气 和 水 共同 承担 空调 负荷 的 系 
统 。 这 神 系 统 用 水 携带 大 部 分 能 量 ， 送 风 系统 只 供给 必 
要 的 新 风量 。 空 气 -水 系统 由 一 次 空气 系统 和 二 次 水 系统 
组 成 。 一 次 空气 系统 包括 集中 新 风 处 理 设备 和 空气 输送 
设备 ;二 次 水 系统 通过 水 管 系统 把 冷 , 热 水 送 至 末端 装置 
的 二 次 盘 管 调节 室温 。 

空调 节能 “空调 系统 运行 耗 能 很 大 。 在 某 些 工业 发 
达 国 家 ， 供 暖和 空调 系统 的 能 源 消耗 约 占 国家 总 能 源 消 
耗 的 三 分 之 一 。 因 此 ， 提 高 空调 系统 的 能 源 利用 效率 已 
成 为 空调 工程 技术 的 一 项 重要 课题 。 为 了 降低 空调 系统 
的 能 耗 ,必须 ，Q@ 改 善 建筑 物 的 保温 性 能 ( 见 建 筑 保温 )， 
加 修订 空调 房间 的 室内 温 湿度 标准 ; @ 严 格 控制 新 风 
量 ，@ 选 择 节 能 的 空调 系统 @ 从 空调 系统 的 排 风 中 加 
收 能 量 ，@ 改 善 空 调 系统 的 运行 控制 。 

( 徐 拖 补 路 焊 ) 

kongtlao fongjlon regong shejl 

空调 房间 热 工 设计 (thermal design for air-. 
conditioned room) ”空调 淮 间 是 采用 空气 调节 条 
统 控制 房间 温度 ,湿度 来 满足 生产 、 科 学 研究 、 生 活 及 其 
他 特种 需要 的 空间 。 空 调 房间 的 热 工 设计 的 目标 是 使 空 
调 系统 耗 用 最 少 的 能 量 ， 达 到 所 要 求 的 空调 精度 。 空 调 
房间 所 要 求 的 基准 温度 和 基准 湿度 叫做 空调 基数 。 在 空 
调 区 域内 ,温度 、 湿度 平均 值 偏离 空调 基数 的 偏差 , 叫做 
静态 偏差 ;而 在 空调 区 域内 各 点 处 偏离 平均 值 的 偏差 , 叫 
做 动态 偏差 。 空 调 精度 是 综合 两 种 偏差 的 结果 。 一 般 精 
度 是 指 综 合 偏差 在 士 3~0.5C 之 间 ， 高 精度 是 指 综合 偏 
差 在 士 0.5 忆 以内。 空调 房间 的 基准 温度 ,一 般 是 在 22 一 
26C。 

空调 房间 布置 ”空调 房间 一 般 安排 在 室外 热 作用 尽 
可 能 小 的 位 置 ， 避 免 强烈 日 枉 。 高 精度 的 空调 房间 最 好 
是 套 在 低 精度 的 空调 房间 之 内 。 室 内 空间 应 有 利于 气流 
组 织 ,以 尽量 降低 静态 偏差 和 动态 偏差 。 门 斗 室 对 外 和 对 
内 要 有 密闭 性 ,一 般 不 设 采光 窗 ,或 设 多 重 玻璃 采光 窗 。 

围 护 结构 热 阻 ” 热 阻 ( 见 建 筑 保 温 ) 是 空调 房屋 围 护 
结构 最 重要 的 热 功能 指标 。 围 护 结构 值 应 选用 建造 与 使 
用 两 种 费用 的 综合 的 极 小 值 。 

围 护 结构 构造 ” 围 护 结构 由 外 表面 层 , 外 侧 空气 层 、 
热 绝缘 层 、 内 侧 空 气 层 、 内 表面 装饰 层 组 成 。 外 表面 层 
是 防 雨 防 硒 层 ， 要 用 密实 淡色 材料 ， 屋 顶 用 油 秸 或 刚性 
防水 层 均 可 ,一般 采用 淡色 表层 、 绿 化 遮阳 、 营 水 星 顶 
及 架空 遮阳 等 措施 ( 见 建 筑 防 热 )。 外 侧 空 气 层 ， 隔 断 外 
表面 层 与 热 绝缘 层 的 热 、 湿 的 直接 联系 ， 此 层 通风 与 否 
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均 可 。 热 绝缘 层 是 空调 房间 围 护 结构 的 主体 ， 其 他 各 层 
的 设置 都 是 为 了 保证 此 层 的 热 绝缘 功能 ， 此 层 一 般 采 
用 轻 质 高 效 的 热 绝缘 材料 ， 例 如 矿物 棉 、 玻 璃 棉 、 星 石 
板 ,珍珠 兰 板 、 泡 沫 塑料 板 ,铝箔 空气 层 等 内 侧 空 气 层 的 
作用 与 外 侧 空气 层 相同 ; 如 用 作 回 风 道 ， 能 增加 围 护 结 
构 的 热 稳定 性 。 内 表面 装饰 层 , 有 两 种 截然 相反 的 做 法 ， 
要 求 重 质 热 稳定 性 和 要 求 轻 质 热 顺 性 。 前 者 有 辅助 空调 
系统 的 稳定 作用 ， 变 温 较 难 ， 后 者 能 追随 空调 系统 的 运 
行 , 适 于 高 质量 空调 系统 。 ( 陈 启 高 ) 


kongxlang shehulzhuylzhe de chengshl shexiong 
空想 社会 主义 者 的 城市 设想 (Utopian ideal 
of city) 。 在 资本 主义 发 展 的 不 同时 期 ， 一 些 空想 社 
会 主义 者 针对 当时 社会 与 城市 存在 的 问题 提出 改良 设 
想 。 前 期 有 英国 了 T. 莫 尔 的 “乌托邦 "等 ,后 期 有 法 国 C. 全 
立 叶 的 "法郎 吉 ”英国 R. 欧文 的 “合作 新 村 "等 。 

T. 莫 尔 的 “乌托邦 "是 16 世纪 时 提出 的 。 当 时 英国 的 
封建 制度 正在 解体 ,资本 主义 制度 开始 出 现 。 城 市 迅速 膨 
胀 ,并 香 噬 周围 农 村。 城市 中 出 现 了 居住 拥挤 、 卫 生 条 件 
恶化 等 问题 。“ 乌 托 邦 "(Utopie) 一 词 源 于 希腊 字 Ou( 无 7 
和 topos( 地 方 )， 意 思 是 乌有 之 乡 ， 理 想 之 国 , 莫 尔 用 它 
来 与 当时 的 社会 和 城市 相对 照 。 他 描述 的 “乌托邦 ”中 ， 
有 54 个 城市 ,每 个 城市 不 大 , 彼此 相距 不 远 ,以 免 与 乡村 
脱离 。 城 市 居民 每 户 有 一 半 人 在 乡村 工作 ， 两 年 轮换 一 
次 。 城 内 有 宽 达 60 米 的 街道 ,并 建 有 公共 食堂 、 公 共 医 
院 、 公 共 仓 库 等 。C. 伟 立 叶 在 世 时 ,资本 主义 制度 迅猛 
发 展 ， 城 市 中 的 各 种 矛盾 更 加 突出 。 他 提出 的 理想 社会 
的 基层 组 织 单位 由 “法 郎 吉 ", 由 1500~2 000 人 组 成 。 以 
社会 大 生产 替代 家 庭 小 生产 。 法 郎 吉 的 住房 是 一 座 很 大 
的 建筑 物 ,其 中 有 公共 房屋 ,也 有 单独 房屋 。 他 还 设计 了 
法 郎 吉 的 规划 图 。R. 欧文 曾 是 英国 一 家 大 工厂 的 经 理 ， 
他 设计 的 “合作 新 村 ”"， 人 数 有 时 定 为 500~1 500 人 , 有 
时 定 为 300 一 2 000 人 。 新 村 中 间 为 公用 厨房 、 食 堂 、 学 
校 ,会 议 厅 , 四 周 为 住宅 .医院 招待 所 ,周围 及 有 花园 ,外 
围 是 工场 ,饲养 场 、 啤 酒 厂 、 面 包 房 、 田 地 和 牧场 。 欧 文大 
力 宣 传 这 种 设想 ， 呼 吁 政府 采纳 ， 未 能 成 功 。 他 变卖 财 
产 ,.1824 年 在 美国 印第安 纳 州 购买 了 3 万 英亩 土地 , 带 
了 900 人 去 实现 自己 的 理想 ,建立 了 “新 和 谐 公 社 ”, 但 在 
资本 主义 社会 条 件 下 ,不 几 年 就 失败 了 。 

空想 社会 主义 者 的 城市 设想 对 当时 城市 建设 并 没有 
产生 过 实际 的 影响 ， 但 其 中 包含 了 一 些 与 过 去 不 同 的 新 
主张 。 他 们 从 更 广阔 的 角度 ， 联 系 整 个 社会 经 济 制度 来 
看 待 城市 ， 把 城市 建设 和 社会 改造 联系 起 来 ， 主 张 城市 
规模 不 宜 太 大 , 尽 可 能 接近 农村 ,以 促进 城市 和 乡村 的 结 
合 ， 消 除 原 有 城市 的 各 种 矛盾 和 弊端 ! 重视 城市 居民 的 
公共 生活 和 集体 活动 ， 提 出 建立 多 种 新 型 的 公共 建筑 和 
设施 等 等 。 这 些 主张 ， 对 于 后 来 的 城市 规划 思想 颇 有 影 
响 ， 成 为 E. 霍华德 “ 田 国 城 市 "理论 的 思想 济源 。 

3 《 董 仪 泌 ) 
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菜 祥 。 ”中国 明代 建 筑 工匠 ， 吴 县 ( 今 江苏 吴县 ) 人 , 约 
生 于 明 洪 武 中 期 , 卒 于 成 化 年 间 ,终年 84 岁 ,从 事 建筑 活 
动 达 半 个 世纪 之 久 。 初 为 营 缮 工匠 ,设计 、 施 工 精确 ， 不 
失 毫 厘 。 景 泰 七 年 (1456) 积 功 升任 工 部 左 侍郎 . 据 记载 ， 
毅 详 多 次 参加 或 主持 重大 的 皇室 工程 ， 如 永乐 十 五 年 
《1417) 负 责 建造 北京 宫 邮 和 长 陵 ( 见 明 十 三 陵 )， 洪 申 元 
年 (1425) 建 献 陵 ;正统 五 月 (1440) 负 责 重建 皇宫 前 三 典 ， 
七 年 建 北京 衡 署 ; 景 泰 三 年 (1452) 建 北京 隆 福 寺 ;天 顺 三 
年 (1459) 建 北京 茜 禁 城 外 的 南 内 ,四 年 建 北京 西 苑 ( 今 北 
海 、 中 海 、 南 海 ) 典 宇 , 八 年 建 裕 陵 等 。 明 代 北 京 宫殿 和 陵 
究 是 现存 中 国 古 建筑 中 最 宏伟 .最 完整 的 建筑 群 , 删 祥 作 
为 这 些 重大 工程 的 主持 人 之 一 ,表现 了 规划 ,设计 和 施工 
方面 的 杰出 才能 。 ( 张 蝇 采 ) 


kuangye chengshi 
矿业 城市 (mining city) 。 随 矿产 资源 的 开发 而 
兴起 的 城市 。 矿 业 城 市 的 主要 职能 是 开采 矿产 以 及 在 此 
基础 上 发 展 加 工 工业 。 

矿产 资源 种 类 繁多 ,其 中 开采 规模 较 大 ,对 矿业 城市 
的 形成 和 发 展 起 重要 作用 的 有 煤 、 铁 ,石油 和 某 些 有 色 人 金 
属 。 中 国 的 煤矿 城市 如 抚顺 、 淮 南 、 大 同 ， 石 油 工 业 城市 
如 大 庆 、 玉 门 ， 锡 矿 城市 如 个 旧 ， 铜 矿 城市 如 东 川 铜陵 
等 ,就 是 在 开发 这 些 矿产 的 基础 上 发 展 起 来 的 。 

矿业 城市 的 规划 和 建设 应 注意 下 述 特点 ，@ 工 矿业 
生产 在 城市 经 济 中 占 主要 地 位 。 矿 业 城市 按 采 矿业 和 加 
工 工业 两 大 部 门 比重 的 大 小 ， 可 分 为 采掘 型 城市 和 采 据 
加 工 型 城市 。 在 新 矿区 或 工业 发 展 条 件 较 差 的 矿区 形成 
采掘 型 城市 ,采掘 业 的 兴衰 决定 着 城市 的 兴 蛮 。 初 期 以 采 
矿业 为 主 的 采 据 型 城市 随 着 加 工 工业 发 展 ， 会 逐步 演变 
成 为 以 加 工 工业 为 主 的 采掘 加 工 型 城市 这 时 , 原 有 采掘 
业 的 衰落 对 城市 发 展 不 会 产生 很 大 的 影响 〈 如 淄博 市 )。 
@ 入 口 结构 不 平衡 ,矿业 城市 需要 大 量 强壮 劳动 力 , 城 市 
本 身 往往 无 法 满足 ,只 能 从 农村 引入 劳动 力 ,因此 人 口 的 
社会 变动 (人 口 迁 移 ) 高 于 一 般 城市 。 在 人 口 构成 中 ,中 青 
年 人 口 多 ,未 成 年 和 老年 人 口 少 ， 男 性 人 口 多 ,女性 人 口 
少 ;基本 人 口 多 ,服务 人 口 和 被 抚养 人 口 少 ( 见 城市 人 口 
推荐 )。 回 工矿 生产 点 的 分 布 决定 着 城镇 的 布局 形式 。 
资源 储量 大 而 集中 的 矿区 ， 城 镇 布局 比较 集中 。 资 源 分 
散 的 矿区 ,城镇 布局 多 为 一 城 多 镇 的 形式 ,其 中 心 城市 一 
般 选 择 在 位 置 适中 、 交 通 方便 的 地 点 。 有 的 矿区 采取 工 
人 镇 的 形式 。 工 人 镇 的 特点 是 职能 单一 ,人 口 规模 较 小 ， 
如 大 庆 市 的 油田 居民 点 。 矿 产 资源 分 布 过 于 分 散 或 地 形 
复杂 、 城 镇 间 联 系 不 方便 的 矿区 ,城镇 布局 则 为 多 点 分 散 
形式 ， 并 形成 若干 地 方 性 的 中 心 镇 (如 淮北 市 )。@ 矿 业 
资源 的 开发 ,往往 引起 矿区 地 表 景 观 的 变化 。 因 此 ,矿业 
城市 要 注意 对 采矿 后 的 塌陷 地 、 圳 天 坑 、 废 石山 、 排 土 场 
等 的 改造 和 利用 ,以 发 展 经 济 和 防止 生态 恶化 。 

( 马 清 裕 ) 


Labuleng SI 


拉 卜 楞 寺 (Labuleng Monastery) ”在 甘肃 省 
夏河 县 境内 ,喇嘛 教 格 鲁 派 ( 黄 教 ) 六 大 寺院 之 一 (其 他 五 
寺 为 色拉 寺 \ 首 昨 十、 扎 什 伦 布 地、 塔 尔 地 和 已 毁 的 甘 丹 
寺 )。 始 建 于 清 康 申 四 十 七 年 (1708), 以 后 陆续 应 建 ， 现 
当地 约 0.82 平方 公里 ,包括 6 所 经 学 院 ,18 座 大 小 佛 眉 ， 
18 所 主要 活佛 公署 ，20 所 一 般 活 佛 公署 ， 以 及 讲 经 堂 、 
印 经 院 、 藏 经 楼 、 大 锦 金 铜 塔 等 大 型 建筑 和 万 余 间 僧 舍 。 
全 寺 偿 人 多 时 达 3 000 多 名 。1982 年 定 为 全 国 重点 文物 
保护 单位 。 

拉 卜 楞 寺 在 大 夏河 北岸 ,背山 面 水 ， 地 势 西北 高 、 东 
南 低 ,寺内 的 佛 肛 , 经 学 院 ,活佛 公署 等 主要 建筑 ,大 都 建 
在 西北 山 廊 高 地 上 ,矮小 的 僧 舍 建 在 东南 地 势 较 低 处 东 
南 用 长 达 1.5 公里 多 的 “ 嘛 尼 路 拉 " 廊 围 绕 ， 作 为 宗教 上 
的 转 经 道 , 兼 作 外 墙 ,把 不 规则 的 寺院 分 布 统一 成 整体 。 


拉 卜 枚 寺 外 景 


寺内 的 经 学 院 一 般 由 大 门 \ 庭 院 、 围 施 、 经 党 、 佛 服 等 
组 成 。 其 布置 方式 是 : 主 眉 为 经 堂 , 它 的 后 面 为 佛 帆 ， 它 
的 前 面 中 为 庭院 ， 三 面 环绕 围 廊 ， 大 门 在 主 用 的 中 轴线 
上 。 经 学 院 中 以 闻 思 学 院 规 模 最 大 : 面 阅 15 间 , 进深 11 
间 , 高 两 层 ; 后 面 的 佛 殿 面 阅 11 间 ,进深 4 间 ， 内 部 分 为 
3 个 典 , 其 中 一 个 典 专 供 历 辈 寺 主 活佛 的 灵 塔 。 

佛 股 、 经 学 院 等 主要 建筑 的 外 墙 多 为 石 砌 ,内 部 结构 
积 架 以 至 柱头 、 门 窗 等 细部 做 法 ， 都 与 西藏 寺院 大 体 相 
同 。 活 佛 公署 、 僧 舍 等 建筑 的 布局 和 结构 等 ， 则 采用 当 
地 汉族 、 回 族 民居 常用 的 形式 和 做 法 ， 一 些 大 的 活佛 公 
署 内 多 使 用 砖 驹 。 很 多 建筑 都 因 山 就 势 ,结合 地 形 修建 。 

( 陈 关东) 
Lading Melzhou xiandai jlanzhu 
拉丁 美洲 现代 建筑 (modern Latin American 
architecture) 拉丁 美洲 包括 四 十 多 个 国家 和 地 
区 。 它 们 在 地 理 环境 和 发 展 水 平方 面 虽 有 差异 ， 但 都 在 
这 片 浸润 过 印第安 文化 的 土地 上 ， 经 历 过 大 致 相似 的 历 


史 道 路 。 因 此 ， 拉 丁 美洲 作为 整体 来 说 ， 在 建筑 方面 也 
形成 了 自己 的 风格 和 特征 。 

建筑 思潮 和 建筑 风格 自 16 世纪 开始 ,欧洲 殖民 者 
将 欧洲 的 文化 移植 于 拉丁 美洲 。 巴 洛克 建筑 风格 随 着 天 
主教 党 在 许多 城市 .村 镇 出 现 。 产 业 革命 以 后 ,古典 复兴 
建筑 和 折 训 主义 建筑 这 些 形式 也 先后 传 入 这 片 土地 。20 
世纪 20 年 代 末 ,欧洲 的 现代 主义 建筑 思潮 开始 影响 到 拉 
丁 美洲 。 1936 年 由 巴西 青年 建筑 师 工 . 科斯 塔 和 0. 尼 迈 
那 等 设计 的 巴西 教育 卫生 部 大 厦 ( 图 1 )， 是 拉丁 美洲 地 


图 1 已 百 教 育 卫 
生 部 大 尾 


区 早期 最 有 影响 的 现代 主义 建筑 实例 。 担 任 设计 组 顾问 
的 现代 主义 建筑 的 倡导 者 勒 ， 柯 布 西 凶 ， 第 一 次 在 高 层 
建筑 中 体现 了 他 提出 的 新 建筑 的 特点 。 大 厦 采用 大 片 马 
赛 克 墙 面 ,在 北 立 面 琉璃 幕墙 外 设 成 片 混凝土 遮阳 板 。 此 
后 ,现代 主义 建筑 在 这 里 虽然 得 到 较 快 的 发 展 ,但 主要 仍 
局 限于 沿海 大 城市 。 不 少 拉丁 美洲 建筑 师 在 推行 现代 主 
义 建筑 中 并 不 拘泥 于 模仿 建筑 形式 ， 而 是 积极 探索 地 区 
特点 和 民族 风格 。 历 经 300 多 年 的 发 展 ， 已 成 为 拉丁 美 
洲 建筑 文化 渊源 的 巴洛克 建筑 风格 ， 以 及 不 断 挖掘 出 来 
的 印第安 文化 都 被 吸收 和 炎 合 到 现代 主义 建筑 中 。 拉 丁 
美洲 各 国 还 根据 自己 的 技术 和 经 济 条 件 ， 发 挥 钢筋 混 凝 
土 结构 材料 的 特点 ,塑造 空间 形象 因此 ,到 50 年 代 ,拉丁 
美洲 的 现代 主义 建筑 已 趋 成 熟 , 它 的 特点 是 : 空间 开 客 ， 
形体 多 样 ,造型 相 久 ,色彩 浓郁 ,光影 对 比 强烈 ,或 者 有 大 
面积 壁画 装饰 。 很 多 作品 个 性 强烈 ,风格 过 异 于 欧洲 \ 北 
美的 现代 主义 建筑 。1939 年 纽约 世界 博览 会 巴西 馆 ， 
1953 年 建成 的 午 西 哥 大 学 图 书馆 (参见 彩 图 插页 第 55 
页 ),50 年 代 末 巴西 利 亚 的 一 些 公共 建筑 ,县 西 哥 人 类 学 
博物 馆 (参见 彩 图 插页 第 55 页 ), 此 外 还 有 工程 师 了. 坎 
台 拉 设计 的 钢筋 混凝土 双 曲 抛物 面 薄 这 结构 等 ， 都 给 国 
际 建筑 界 以 深刻 的 印象 。 拉 丁 美洲 的 现代 主义 建筑 风格 
成 为 当今 世界 多 元 化 建筑 潮流 的 一 个 重要 方面 。 
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城市 规划 和 建设 在 殖民 时 期 ， 欧 洲 移民 兴建 的 沿 
海 城市 ,都 是 以 大 教堂 、 主 广场 为 中 心 ,采用 棋盘 式 布局 。 
第 二 次 世界 大 战 后 ， 拉 丁 美洲 各 国 首都 和 港口 城市 的 人 
口 迅 速 增加 , 圣保罗、 里约热内卢 、 布 宜 诺 斯 艾 利 斯 .圣地 
亚 哥 ,县 西 哥 城 、 波 哥 大 等 很 快 发 展 为 几 百 万 人 口 的 大 都 
市 ， 高 楼 大 厦 次 第 出 现 。 但 城市 只 是 按 原 有 布局 延伸 扩 
大 ,出 现 了 住宅 短缺 ,交通 阻塞 .环境 质量 下 降 等 情况 .从 
50 年 代 起 , 一 些 国家 的 城市 规划 有 所 发 展 。 巴 西 为 发 展 


内 地 经 济 ,在 中 部 荒原 建设 一 座 容纳 50 万 人 口 的 新 都 巴 
西利 亚 (图 2), 经 过 多 年 经 营 ， 已 初 具 规 模 ( 见 已 西利 亚 


图 2 巴西 利 亚 的 巴 症 总 统 府 


规划 )。 整 个 拉丁 美洲 城市 化 的 发 展 速度 有 增 无 已 。 为 了 
合理 地 规划 新 城市 和 改建 旧 城 市 , 1977 年 世界 各 地 的 规 
划 师 和 建筑 师 在 秘鲁 马 丘 比 丘 城 ， 通 过 了 城市 规划 理论 
的 重要 文献 4 马 丘 比丘 完 章 》。 ( 王 乘 绽 ) 


Lalte 
赖 特 ，F. L. (Frank Lloyd Wright 1867 一 
1959) 美国 建筑 大 师 .1867 年 6 月 8 日 生 于 威 斯 康 
星 州 里 奇 兰 森 特 。 曾 在 威斯康星 大 学 攻读 土木 工程 ,但 成 
绩 平平 , 差 3 个 月 毕业 , 即 离 校 
去 芝加哥 进入 建筑 界 。 深 受 建 
筑 师 D. 阿 特勤 和 工 . 沙 利文 的 
影响 。1893 年 创立 事务 所 , 直 
至 去 世 ， 共 设计 出 800 余 座 建 
筑 物 ， 其 中 建成 的 约 400 处 。 
1959 年 4 月 9 日 卒 于 美国 非 尼 
克 斯 。 

住宅 建筑 ” 赖 特 的 作品 约 
有 四 分 之 三 是 住宅 。1901 一 
1909 年 , 他 以 “草原 住宅 "显示 出 革新 的 胆识 和 卓越 的 才 
能 。 这 种 住宅 不 设 阁 楼 和 地 下 室 ,低层 高 , 深 壁 炉 , 小 臣 
室 ,缓坡 屋顶 , 大 出 榴 。 底 层 除 了 辅助 房间 外 ,形成 一 个 
大 空间 , 屏 隔 为 读书 、 就 餐 、 会 客 等 不 同 空间 。 外 部 造型 
突出 水 平 起 伏 ， 与 草原 韵律 相 呼应 ， 建 筑 尽 量 利用 当地 
材料 。 这 比 当时 流行 的 住宅 适用 、 合 理 和 经 济 。 当 时 , 美 
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国 自 国外 酒 入 大 量 移 民 ,经 济 危 机 频仍 ， 社 会 剧烈 动荡 ， 
与 自然 相 融 合 的 草原 住宅 颇 能 满足 一 些 中 产 者 对 平静 单 
纯 生活 的 德 恨 ， 赖 特 因 之 声誉 区 起 。 罗 比 住宅 (1908) 和 
威 利 区 住宅 (1902) 是 赖 特 这 方面 的 代表 作 。 罗 比 住宅 紧 
靠 亲 市 ， 重 和 的 水 平 形体 有 的 律 地 交错 着 ， 坡 顶 出 挑 很 
大 。 威 利 区 住宅 的 平面 是 民间 常用 的 十 字形 ， 风 格 也 为 
民间 所 喜闻乐见 。 流 风 所 及 ， 美 国 中 西部 出 现 不 少 类 似 
住宅 ,在 建筑 界 形成 草原 学 派 。 

1936 年 的 “美国 人 住宅 "是 加 特 试图 解决 美国 人 居住 
问题 的 另 一 次 尝试 。 同 “草原 住宅 " 相 比 ， 这 种 建筑 多 关 
5 街道 一 侧 ,结构 紧凑 , 尽 可 能 扩大 内 院 面积 。 不 讲究 进 
餐 和 寞 客 ， 因 而 只 是 在 起 居室 靠 厨房 处 放 一 张 餐 桌 。 采 
用 2x4 英寸 模 数 格 网 组 装 预 制 镶 磋 木板 墙 ， 不 加 油漆 
粉刷 和 其 他 装饰 没有 汽车 库 , 只 设 车 棚 。 这 些 作法 虽 在 
鼓励 户主 自己 动手 建造 房屋 。 新 闻 记者 H. 雅 各 布 斯 的 住 
宅 (1937) 即 为 一 例 , 面积 124.5 平 方 米 ,造价 5 500 美元 。 
此 时 , 美国 刚 经 历 过 1929~1933 年 的 经 济 大 危机 , 这 种 
住宅 符合 当时 中 产 者 对 生活 上 精神 上 属于 个 人 的 小 天 地 
的 要 求 , 吉 特 于 1939 年 设计 了 低 造价 预制 装配 式 四 户 三 
层 公 帘 , 用 地 省 ,密度 高 。1956~1958 年 又 设计 出 四 种 预 
制 装配 式 住宅 。 坝 特 设计 的 住宅 中 最 负 盛 名 的 是 流水 别 
童 。 其 他 有 突出 特征 的 ,还 有 六 边 形 格 网 模 数 的 P. 汉 纳 
住宅 (1936) 和 以 大 小 贺 鼓 形 房 同 组 成 的 R. 杰 斯 特 的 适 
应 沙 汉 气 修 的 住宅 (1938) 等 。 

广 言 城市 ” 识 特 目睹 资本 主义 城市 化 的 阴暗 面 ， 
1932 年 在 《正在 消失 的 城市 》 一 书 中 提出 “ 广 言 城市 "的 网 
要 。 所 谓 广 亩 城市 即 带 有 田园 风味 的 城市 ，1935 年 做 成 
模型 在 纽约 展 出 。1911 年 建 的 东 塔 里 埃 辛 住宅 ,1938 年 
建 的 西塔 里 埃 辛 冬季 营地 , 1938 一 1954 年 建 的 佛罗里达 
南方 大 学 和 1936~1946 年 建 的 约 输 逊 公司 总 部 大 楼 等 建 
筑 的 设计 ， 都 可 以 说 是 这 方面 的 片断 试验 。 

“ 东 塔 里 埃 辛 "是 赖 特 的 老家 ， 在 那里 绿 树丛 中 隐 项 
着 一 座 恬 静 的 庭院 ,房屋 环绕 着 低 而 长 的 屋檐 , 既 和 外 界 
隔绝 ， 又 融合 在 大 自然 之 中 。“ 西 培 里 埃 辛 "是 暴 圳 在 沙 
庶 中 的 游牧 部 落 帐 幕 ,舒展 蔓延 , 乱 石 墙 诛 犬 牙 交 错 ， 相 
钞 豪放 .这 两 处 都 是 生活 ,劳动 .工作 结合 在 一 起 的 场所 ， 
可 算 广 言 城市 的 意境 写照。 

约 答 逊 公司 是 一 家 制 蜡 企 业 ， 当 地 居民 全 属 约翰 进 
家 族 。 企 业 为 家 族 所 有 ， 实 行家 长 制 管理 。 赖 特 设计 的 
公司 总 部 大 楼 ,整体 布局 是 封闭 式 的 , 意 在 避免 同 外 界 接 
触 。 内 有 演出 场所 、 和 餐厅、 电影 厅 、 运 动 场 等 ,而 以 办 公用 
大 空间 最 为 著名 。 这 个 空间 的 柱 高 7.3 米 , 上 粗 下 细 , 亨 
亭 玉 立 ,上 面 是 团 形 平板 组 成 有 似 睡 莲 浮 叶 的 天 花 ,平板 
间 为 细 玻 璃 管 作成 的 波纹 状 天 窗 ,新 颖 夺目 。 

1952 年 , 款 特 设计 建成 的 普 赖 斯 大 楼 (图 1), 他 自称 
体现 了 广 亩 城市 的 又 一 个 特征 。 大 楼 所 在 地 巴特 尔 斯 维 
尔 是 个 小 城镇 ,到 1960 年 还 只 有 27 000 人 。 建 筑 物 的 平 
画布 局 反映 了 手工 作坊 时 代 作 场 和 住处 的 混合 。 塔 楼 17 
层 , 外 观 别致 , 委 直 线条 和 水 平 线条 相间 ,体形 凹凸 交错 ， 


完全 不 同 于 城市 中 那 
些 方 匣子 般 的 高 层 建 
筑 。 
其 他 作品 1906 
年 建造 的 联合 教堂 显 
示 出 赖 特 的 创新 精 
神 。 这 里 没有 用 常见 
的 象征 性 的 尖塔 和 陡 
坡 项 。 他 认为 这 样 的 
象征 太 像 文 字 。 他 认 
为 教堂 应 作为 公众 集 
会 和 游乐 的 场所 。 因 
此 ， 他 设计 了 这 座 平 
屋顶 建筑 。 由 于 投资 
少 ， 现 浇 混 凝 土 内 外 
墙 面 均 未 修饰 。 教 党 
形状 为 正 立方 体 ， 四 
周边 长 高 度 都 相等 ， 
以 节省 模板 。 赖 特 着 
意 处 理 好 内 部 空间 ， 
力图 打破 匣子 般 的 感 
ER 觉 
1922 年 建成 的 日 
名 娄 并 坟 用 本 东京 帝国 饭店 以 经 
受 住 1923 年 东京 大 地 震 的 考验 而 闻名 于 世 。 他 对 抗震 措 
施 ， 从 轻型 屋顶 到 混凝土 灌注 浅 而 密 的 桩 基 ， 乃 至 管 弯 
接 ,都 经 过 仔细 考虑 。 建 筑 略 带 “ 和 风 ", 反 映 出 翰 特 对 当 
地 文化 的 尊重 和 有 机 建筑 的 风格 。 
1943 年 开始 设计 , 到 鸭 特 去 世 后 才 建 成 的 纽约 古 根 
汉 姆 美术 馆 ( 图 2) 是 他 的 最 后 杰作 ,也 是 在 他 所 厌恶 的 阅 


图 2 上 古 根 汉 姆 美术 亿 剖 面 和 平面 


市 建造 的 唯一 规模 较 大 的 建筑 。 他 不 考虑 建筑 同 周围 环 
境 一 纽约 第 五 街 协 调 ,建筑 外 部 完全 封闭。 展览 廊 长 约 
0.41 公里 ,由 顶层 盘旋 而 下 ,巨大 的 玻璃 容 顶 履 盖 着 通天 
中 庭 , 形 成 连续 而 有 变化 的 整体 和 局 部 统一 的 空间 ,取代 
了 各 个 独立 展览 室 串 连 的 传统 方式 。 这 座 建筑 在 功能 上 
曾 引 起 一 些 美术 馆 管理 专家 的 非议 ,但 惠 特 坚持 个 人 的 
观点 。 此 馆 专 供 抽象 派 绘画 展览 之 用 ,施工 极为 复杂 。 
有 机 建筑 理论 赖 特 在 1901 年 题 为 《机 器 的 艺术 和 
工艺 》 的 报告 ， 以 及 1908 年 和 1914 年 两 次 题 为 6 为 了 建 
筑 》 的 报告 中 提出 了 有 机 建筑 的 概念 ,他 一 生 的 全 部 著作 
和 实践 都 以 此 为 核心 。1953 年 ， 他 给 建筑 上 使 用 的 “有 


机 "一 语 下 的 定义 是 ,“ 有 机 的 , 指 的 是 统一 体 ， 也 许 用 完 
整 的 或 本 质 的 更 好 些 。” 他 认为 : “土生土长 是 所 有 真正 艺 
术 和 文化 的 必要 的 领域 ",“ 象 民间 传说 和 民歌 那样 产 
生出 来 的 房屋 比 不 自然 的 学 院 派头 更 有 研究 价值 。” 


赖 特 曾 于 1918 年 访问 中 国 。 他 极 推崇 中 国 古 代 哲 学 
家 老子 。 常 引用 《道德 经 ?中 “ 辫 户 肪 以 为 室 , 当 其 无 ， 有 
室 之 用 ”来 阐述 他 的 空间 

他 的 作品 参见 彩 图 插页 第 44 页 。 
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Lanzhou chengshi guihua 
兰州 城市 规划 (planning of Lanzhou) 
兰州 是 甘肃 省 省 会 ,位 于 西北 黄土 高 原 地 区 ,南北 两 山 夹 
峙 ， 黄 河 由 西向 东 贯 穿 全 市 ， 是 一 座 沿 黄河 两 岸 延伸 的 
“ 带 形 城市 ", 东 西 长 约 36 公里 ， 南 北 最 宽 处 约 10 公里 。 
市 区 面积 146.26 平方 公里 ,市 区 人 口 92.5 万 人 。 兰 州 市 
行政 区 域 包括 六 区 , 城关 、 七 里 河 、 安宁 、 西 固 、 红 古 、 白 
银 ; 三 县 : 皋 兰 、 榆 中 \ 永 登 。 总 面积 14 414.5 平方 公里 ， 
1984 年 底 总 人 口 243 万 人 ,其 中 城镇 人 口 120 万 人 。 
城市 沿革 ”兰州 是 一 座 历史 名 城 。 西 汉 时 ， 称 金城 
郡 ,北魏 和 北周 时 称 子 城 ， 隋 开 和 皇 元 年 (581) 在 此 设 兰州 
总 管 府 , 开 始 有 兰州 之 称 。 明 成 化 十 三 年 (1477), 建 成 兰 
州 旧 城 。 兰 州 是 古代 “丝绸 之 路 "上 的 重镇 ， 但 在 中 华人 
民 共和 国 建立 前 ， 兰 州 市 区 面积 仅 16 平方 公里 ,城市 人 
口 为 17.2 万 人 ,大 部 分 建筑 是 砖 木 土坯 房屋 。 

1954 一 1974 年 的 总 体 规划 中 国 第 一 个 五 年 计划 时 
期 ， 兰 州 被 列 为 全 国 重点 建设 城市 之 一 。 为 配合 兰州 炼 
油 厂 、 兰 州 石油 化 工厂 、 兰 州 石油 化 工 机 械 厂 及 热电 厂 等 
骨干 工业 项 目的 建设 ,编制 了 兰州 市 1954 一 1974 年 城市 
总 体 规 划 。 当 时 ,各 有 关 部 门 联合 选择 厂址 ,对 重点 项 目 
统筹 安排 ,城市 建设 与 重点 工业 项 目 建 设 结合 进行 ,纳入 
统一 的 计划 ， 城 市 建设 发 展 很 快 ， 到 60 年 代 初 ， 城 市 
上 骨架 已 基本 形成 。 到 80 年 代 初 ,根据 规划 建 起 了 以 石油 
化 工 为 主 的 西 固 工业 区 ， 以 机 械 、 轻 工 、 铁 路 交通 枢纽 为 
主 的 七 里 河 工 业 区 ; 以 机 械 ,精密 仪表 工业 为 主 的 安宁 工 


293 


兰州 城市 规划 示意 图 


业 区 和 以 机 械 、 轻 工 、 电 子 工业 为 主 的 城关 工业 区 。 在 城 
市 一 侧 比较 合理 地 修建 了 铁路 干线 、 站 场 和 专用 线 ;修建 
了 中 川 民用 机 场 。 

至 2000 年 的 总 体 规划 1979 年 国务 院 批准 了 兰州 
市 新 的 城市 总 体 规划 (规划 期 到 公元 2000 年 , 见 图 )。 规 
划 着 重 阐明 以 下 几 个 问题 ， 

@ 城市 性 质 和 规模 。 兰 州 是 全 省 的 政治 ,经 济 、 文 
化 和 科学 研究 中 心 ,中 国 西北 地 区 的 交通 枢纽 之 一 ,是 一 
个 以 石油 、 化 工 和 机 械 制造 为 主 的 社会 主义 现代 工业 城 
市 。 要 求 到 2000 年 将 市 区 人 口 控制 在 100 万 人 以 内 。 

@ 城市 布局 和 发 展 。 兰 州 是 由 沿 黄河 的 城关 ,七 里 
河 \ 安 宁 、 西 固 四 个 区 形成 串联 式 的 带 状 布局 ， 今 后 城市 
布局 仍 保留 这 个 特点 。 市 区 内 的 城市 用 地 以 城关 区 为 中 
心 向 西 发 展 。 为 了 严格 控制 城市 规模 ,在 市 行政 区 内 , 计 
划 发 展 建设 13 个 小 城镇 , 即 白银 ,连城 . 河 桥 、 容 街 、 海 石 
湾 , 水 车 湾 ,. 中 堡 , 花 庄 、 河 口 ` 阿 干 . 永 登 榆 中 ,和 皋 兰 。 

@ 环境 规划 和 绿化 。 兰 州 市 区 海拔 1 520 米 , 呈 大 
陆 性 半 干 旱 气 侯 特 征 ,市 区 坐落 在 河谷 盆地 之 中 ,因此 形 
成 全 年 80% 以 上 天 数 出 现 逆 温 层 , 年 静 风 天 数 高 达 
62%， 燕 发 量 是 降水 量 5 一 ? 倍 的 特殊 环境 ;市 区 内 工业 
废气 ,废水 ,固体 废物 的 排放 量 很 大 ,全 年 约 有 40 万 吨 有 
害 物质 排 入 大 气 中 ,城市 环境 污染 十 分 严重 。 因 此 ,将 城 
市 环境 保护 规划 作为 重点 内 容纳 入 城市 总 体 规划 。 城 市 
规划 强调 要 调整 工业 布局 ， 治 理 记 气 、 记 水 和 固体 废物 。 
市 区 要 尽快 实现 煤气 化 、 电 气 化 和 热 网 化 。 在 园林 绿化 
方面 ， 规 划 建造 10 座 公园 、18 座 小 游园 和 各 种 绿地 、 
防护 林带 外 ， 将 充分 利用 兰州 市 工业 区 、 生 活 区 和 农田 
果园 相间 的 特点 ,保留 ,利用 和 发 展 大 片 农田 果园 和 风景 
名 胜 区 ,普遍 植 草 种 树 ,进行 南北 两 山 的 绿化 。 

@ 城市 道路 和 交通 兰州 市 区 只 有 一 条 东西 方向 长 
36 公里 的 城市 主干 道 , 高 峰 时 每 小 时 机 动车 流量 已 达 
2 500 辆 ,客流 和 货 流 不 分 ,市 内 交通 和 过 境 交 通 混 行 ,给 
城市 交通 带 来 许多 不 方便 和 不 安全 因素 。 为 此 ， 规 划 将 
朴 通 现 有 的 东西 向 主干 道 ， 继 续 开辟 兰州 市 区 滨河 风 致 
路 ,开拓 黄河 北岸 主干 道 ,扩建 、 改 善 南山 道路 和 拓 建 西 
津 路 以 南 的 平行 道 以 形成 东西 向 货运 道路 ， 预 留 傍 山 过 
境 快速 路 位 置 , 以 利于 带 状 城市 的 发 展 。 此 外 ， 对 铁路 、 
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公路 、 航 空 、 水 运 等 对 外 交通 线路 也 进行 了 规划 , 以 形成 
一 个 内 外 畅通 的 交通 系统 。 

@ 防洪 治 河和 防震 。 规 划 提出 要 杜绝 盲目 的 淤 河 争 
地 ,提高 黄河 堤坝 的 设防 能 力 , 搞 好 山坡 水 土 保持 ,修建 、 
维修 、 加 固 截 洪 坝 和 排 洪 沟 ,打通 出 水 口 等 ， 规 划 市 区 排 
水 工程 (包括 污水 和 雨水 ); 尤 其 是 要 打通 党 家 大 潍 、 马 潍 
和 雁 滩 的 南河 道 ， 加 强 它 在 黄河 暴涨 时 的 泄洪 作用 和 平 
时 的 分 流 作用 ， 确 保 城市 安全 。 兰 州 是 地 震 重 点 监视 区 ， 
规划 考虑 了 市 区 防震 以 及 地 震 琉 散 、 建 筑 防震 和 防止 次 
生 灾 害 等 措施 (参见 彩 图 插页 第 78 页 )。 

〈 任 索 英 ” 任 致远 赵 士 绮 ) 

longon 
栏杆 〈railing) 建筑 物 的 楼 , 台 、 廊 、 梯 等 边沿 处 
的 围 护 构件 ,具有 防护 功能 , 兼 起 装饰 作用 。 

沿革 ”栏杆 中 国 古 称 阑 干 ， 也 称 勾 阑 。 周 代 礼 器 座 
上 有 类 似 栏杆 的 构件 。 汉 代 以 卧 模 式 栏杆 为 最 多 ,六 朝 盛 
行 钩 片 勾 阑 。 栏 杆 转角 立 望 柱 或 寻 杖 绞 口 造 者 , 均 可 见于 
云 风 石窟 、 教 煌 壁画 。 元 明 清 的 木 栏 杆 比 较 纤细 ,而 石 栏 
杆 逐 渐 脱离 木 制 栏 杆 的 形制 ,趋向 厚重 。 清 末 以 后 ,西方 
古典 比例 、 尺 度 和 装饰 的 栏杆 形式 进入 中 国 。 现 代 栏杆 的 
材料 和 造型 更 为 多 样 。 

形式 有 漏 空 和 实体 两 类 。 漏 空 的 由 立 杆 、 扶 手 组 
成 ,有 的 加 设 模 档 或 花饰 部 件 。 实 体 的 是 由 栏 板 .扶手 构 
成 ,也 有 局 部 调 空 的 。 栏 杆 还 可 做 成 坐 至 或 淹 背 式 的 。 栏 
杆 的 设计 ,应 考虑 安全 、 适 用 、 美 观 ,节省 空间 和 施工 方便 
等 。 

构造 ”建造 栏杆 的 材料 有 木石 .混凝土 . 砖 \ 瓦 、 竹 、 
金属 、 有 机 玻璃 和 塑料 等 。 栏 杆 的 高 度 主要 取决 于 使 用 
对 象 和 场所 ,一 般 高 900 毫米 ,幼儿园 、 小 学 楼 梯 栏 杆 还 
可 建成 双 道 扶手 形式 ,分 别 供 成 人 和 儿童 使 用 ;在 高 险 处 
可 酌情 加 高 。 楼 梯 宽度 超过 1.4 米 时 ， 应 设 双 面 栏杆 扶 
手 ( 靠 墙 一 面 设置 靠 墙 扶 手 )， 大 于 2.4 米 时 ， 须 在 中 间 
加 一 道 栏杆 扶手 居住 建筑 中 , 栏杆 不 宜 有 过 大 空 档 或 可 
攀登 的 横 档 。 各 种 栏 秆 和 扶手 的 构造 分 述 如 下 : 

铁 栏 村 ”栏杆 和 基 座 相连 接 , 有 以 下 几 种 形式 ,@ 插 
入 式 ， 将 开 脚 扁 铁 、 倒 刺 铁 件 等 插入 基 座 预 留 的 孔 穴 
中 ， 用 水 泥 砂 浆 或 细 石 混凝土 浆 填 实 固 结 。 @ 焊接 式 ， 


把 栏杆 立柱 (或 立 杆 ) 焊 于 基 座 中 预 埋 的 钢板 、 套 管 等 铁 
件 上 。@ 螺 栓 结合 式 :可 用 预 埋 螺 丝 母 套 接 ,或 用 板 底 螺 
帆 栓 紧 贯 穿 基板 的 立 杆 。 上 述 方法 也 适用 于 侧 向 斜 撑 式 
铁 栏杆 。 

钢筋 混凝土 栏杆 ”多 用 预制 立 杆 ， 下 端 同 基 座 插 筋 
焊接 或 预 埋 铁 件 相连 ,上 端 同 混凝土 扶手 中 的 钢筋 相 接 ， 
浇筑 而 成 。 

木 栏杆 ”以 桥接 为 主 。 若 为 望 柱 ， 则 应 将 柱 底 卯 入 
楼 梯 斜 梁 ,扶手 再 与 望 柱 桦 接 。 

栏 板式 栏杆 可 采用 现 浇 或 预制 的 钢筋 混凝土 板 和 
钢丝 网 水 泥 板 ， 也 可 用 砖 砌 。 室 内 的 还 可 考虑 使 用 钢化 
玻璃 和 有 机 玻璃 等 。 

扶手 多 为 木 制 的 ， 常 以 木 螺 丝 固定 于 立 杆 顶 端的 
通 长 扁 铁 条 上 ( 木 立 杆 时 为 桦 接 )。 也 可 用 金属 焊接 和 螺 
钉 固 接 或 以 金属 作 骨 衬 ， 饰 以 木质 和 塑料 面 层 ， 或 为 混 
凝 土 涪 注 、 水 磨 石 抹 面 等 。 断 面 形式 和 尺寸 应 根据 功能 
需要 。 ( 陈 宗 饮 ) 


long 
廊 (colonnade) 。 中 国 古代 建筑 中 有 项 的 通道 ， 
包括 回廊 和 游 廊 , 基 本 功能 为 亦 阳 、 防 雨 和 供 人 小 稚 。 

从 河南 仿 师 二 里 头 遗 址 中 发 现 ， 主 歇 的 屋檐 下 已 有 
询 , 四 周 并 用 回廊 围 成 庭院 。 据 司马 相 如 K 上 林 赋 》 所 叙 ， 
游 廊 在 西汉 武帝 时 即 已 出 现 , 称 为 " 步 栏 "。 

廊 是 形成 中 国 古代 建筑 外 形 特点 的 重要 组 成 部 分 。 
妥 堂 榆 下 的 施 , 作 为 室内 外 的 过 渡 空 间 , 是 构成 建筑 物 造 
型 上 虚实 变化 和 的 律 感 的 重要 手段 。 围 合 庭院 的 回廊 ,对 
庭院 空间 的 格局 、 体 量 的 美化 起 重要 作用 ， 并 能 造成 庄 
重活 泼 \ 开 敞 \ 深 沉 , 闭 塞 .连通 等 不 同 效果 。 园 林 中 的 游 
廊 则 主要 起 着 划分 景区 、 造 成 多 种 多 样 的 空间 变化 、 增 加 
景深 、 引 导 最 佳 观赏 路 线 等 作用 ( 见 因 廊 )。 

在 廊 的 细部 常 配 有 几何 纹样 的 栏杆、 坐 骆 、 热 项 椅 
(又 称 美人 靠 或 吴 王 靠 ) . 挂 落 、 彩 画 ， 隔 墙 上 常 饰 以 什锦 
灯 窗 、 漏 窗 \ 月 洞 门 \ 瓶 门 等 各 种 装饰 性 建筑 构件 。 

( 杨 玲 玉 ) 

Longxlang Jiootang 

朗 香 教堂 (Chapelle de Ronchamp) 又 译 
为 洪 尚 教堂 ,法 国 建筑 师 勒 : 林 布 西 杜 在 第 二 次 世界 大 战 
后 的 重要 作品 ,1950 年 设计 ,1955 年 建成 。 朗 香 是 法 国 东 
部 山区 一 古老 村 庄 。 当 地 原 有 一 座 小 教堂 ， 第 二 次 世界 
大 战 期 间 被 毁 。 重 建 的 朗 香 教堂 规模 也 不 大 ， 约 容 百 余 
人 。 教 堂前 有 一 可 容 万 人 的 场地 , 供 宗教 节日 来 此 礼拜 的 
教徒 使 用 。 

教堂 造型 奇异 ,平面 不 规则 ,有 四 凸 ， 有 弧 线 ， 有 人 尖 
角 ， 塔楼 式 的 祈祷 室外 形象 座 粮仓 ， 沉 重 的 屋顶 向 上 翻 
卷 , 象 大 船 的 船 底 , 墙 面 既 弯曲 ,又 倾斜 , 开 着 稀 稀 落落 大 
小 不 一 的 门窗 ; 墙 体 与 屋顶 除 几 处 支点 外 互 不 相连 ;阳光 
从 它们 之 间 的 空隙 射 信 室内 ,造成 非常 神秘 的 气氛 。 朗 香 
教堂 的 外 形 与 其 说 是 房屋 ,不 如 说 更 象 一 件 混凝土 雕塑 ， 


朗 香 教堂 平面 图 


有 人 评 它 为 "塑性 造型 "的 典型 范例 (参见 彩 图 插页 第 42 
页 )。 

勒 . 柯 布 西子 以 讲求 功能 合理 ,技术 先进 和 主张 立体 
主义 的 “纯净 形式 "著称 。 朗 香 教堂 虽然 形式 奇特 ， 但 还 
是 作者 体察 其 功能 要 求 , 研 究 了 周围 的 自然 环境 ,尤其 是 
体会 了 朝圣 者 的 宗教 热情 之 后 创造 出 来 的 。 船 底 似 的 屋 
顶 是 为 了 承接 雨水 , 因为 当地 气候 干旱 ,弯曲 的 墙 面 是 为 
了 反射 声音 。 勒 " 柯 布 西 耶 不 限于 推 斋 建筑 自身 的 比例 或 
光影 变化 ， 还 采用 了 象征 手法 。 他 认为 教堂 是 教徒 同上 
帝 对 话 的 地 方 ,力图 把 它 造 成 一 座 “ 思 想 高 度 集中 的 、 沉 
思 的 容器 "。 沉 重 而 封闭 的 体型 暗示 着 这 是 一 个 安全 的 庇 
护 所 ， 南 墙 末 端 挺 找 而 上 ， 象 征 指向 天 国 ， 东 面 长 廊 开 
敬 ， 意 味 着 对 朝圣 者 的 欢迎 。 墙 面 弯 曲 倾斜 ,天 棚 下 垂 ， 
窗户 大 小 不 一 ， 光 源 的 神秘 感 与 光线 的 暗淡 ， 使 人 失去 
衡量 水 平和 垂直 、 方 向 和 尺度 的 依据 ， 虔 诚 的 信徒 身 临 
其 境 ， 只 能 加 强 他 们 的 “ 唯 神 忘我 " 感 。 ( 罗 小 未 》 


longmanzhuy! Jlanzhu 
浪漫 主义 建筑 (romanticism architecture) 
18 世 纪 下 半 叶 到 19 世 纪 下 半 叶 欧美 一 些 国家 在 文学 艺术 
中 的 浪漫 主义 思潮 影响 下 流行 的 一 种 建筑 风格 。 浪 漫 主 
义 在 艺术 上 强调 个 性 ,提倡 自然 主义 ,主张 用 中 世纪 的 艺 
术 风 格 与 学 院 派 的 古典 主义 艺术 相 抗衡 。 这 种 思潮 在 建 
筑 上 表现 为 追求 超 尘 脱 俗 的 趣味 和 异国 情调 。18 世纪 60 
年 代 至 19 世 纪 30 年 代 是 浪漫 主义 建筑 发 展 的 第 一 阶段 ， 
又 称 先 浪漫 主义 。 出 现 了 中 世纪 城堡 式 的 府 耶 ， 甚 至 东 
方式 的 建筑 小 品 。.19 世 纪 30 一 70 年 代 是 浪漫 主义 建筑 的 
第 二 阶段 ， 它 已 发 展 成 为 一 种 建筑 创作 潮流 。 由 于 追求 
中 世纪 的 哥 特 式 建 筑 风格 ， 又 称 为 哥 特 复兴 建筑 。 

英国 是 浪漫 主义 的 发 源 地 ， 最 著名 的 建筑 作品 是 英 
国 议会 大 厦 (1836 一 1868, 参见 彩 图 插页 第 39 页 )。 伦 教 
的 圣 吉尔 斯 教堂 (1842 一 1844,， 见 图 )、 曼 彻 斯 特 市 政 厅 
《1868 一 1877) 等 。 

浪漫 主义 建筑 主要 限于 教堂 、 大 学 、 市 政 厅 等 中 世 
纪 就 有 的 建筑 类 型 。 它 在 各 个 国家 的 发 展 不 尽 相 同 。 大 
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体 说 来 ,在 英国 ,德国 
流行 较 早 较 广 ， 而 在 
法 国 、 意 大 利 则 不 太 
流行 。 

美国 步 欧洲 建筑 
的 后 尘 ， 浪 漫 主义 建 
筑 一 度 流行 ， 尤 其 是 
在 大 学 和 教堂 等 建筑 
中 。 耶 重大 学 的 老 校 
使 (1883~1884) 带 有 
欧洲 中 世纪 城堡 式 
的 哥 特 建筑 风格 ， 它 
的 法 学 院 (1930) 和 
校 图 书馆 〈1930) 则 
是 典型 的 哥 特 复兴 
建筑 。 


伦敦 圣 吉尔 斯 教堂 


( 刘 先 党 ) 
Le Kebuxlye 

勒 - 柯 布 西 耶 (Le Corbusier 1887 一 1965) 
现代 建筑 大 师 。 原 名 Charles-Edouard Jeunneret。1887 
年 10 月 6 日 出 生 在 瑞士 一 个 钟表 制造 者 家 庭 。 早 年 学 
嘿 。 习 了 雕刻 艺术 ， 青 年 时 期 曾 游历 
x 欧洲 一 些 国家 ， 了 解 欧洲 各 地 
的 建筑 。 第 一 次 世界 大 战 前 ， 
曾 在 巴黎 建筑 师 A. 佩 雷 和 柏 
林 建 筑 师 P. 贝 伦 斯 处 工作 , 受 
到 新 建筑 思想 的 影响 。1917 年 
移居 法 国 ,1920 年 改 用 笔名 勒 
柯 布 西 耶 , 1930 年 入 法 国籍 。 
1928 年 ,他 同 W. 格 罗 皮 乌 斯 、 
工 . 密斯 : 范 - 舍 * 罗 等 人 组 织 国 
际 现代 建筑 协会 。 他 多 次 参加 各 国 的 建筑 设计 竞赛 ， 并 
多 次 获得 荣誉 学 位 。1965 年 8 月 27 日 在 美国 里 维 埃 拉 
逝世 。 

偶 导 新 建筑 在 第 一 次 世界 大 战 后 的 大 规模 重建 工 
作 中 ， 现 代 主义 建筑 在 欧洲 兴起 ， 勒 : 柯 布 西 耶 是 主要 
倡导 者 。 1920 年 起 ， 他 发 表 了 一 系列 鼓吹 建筑 创新 的 文 
章 ， 后 来 汇集 出 版 走向 新 建筑 》(1923〉 一 书 。 他 认为 
轮船 、 汽 车 和 飞机 是 表现 新 时 代 精 神 的 产品 ， 但 是 建筑 
和 建筑 师 落后 了 。 他 说 “建筑 艺术 被 习惯 势力 所 束缚 ”， 
必须 创造 新 时 代 的 新 建筑 ,建筑 要 走 工业 化 的 道路 ;甚至 
说 “住房 是 居住 的 机 器 ", 建 筑 师 要 向 工程 师 的 理性 学 习 。 
但 他 同时 又 把 建筑 看 作 “ 纯 粹 的 精神 创造 "， 一 再 强调 建 
筑 师 是 造型 艺术 家 。 勒 - 柯 布 西 耶 的 革新 思想 和 独特 见解 
对 当时 的 学 院 派 建 筑 思 想 是 有 力 的 冲击 。 

1926 年 , 勒 ， 柯 布 西 耶 从 现代 建筑 采用 框架 结构 这 
一 条 件 出 发 ， 提 出 了 “新 建筑 的 五 个 特色 "，@ 房 屋 底 层 
采用 独立 支柱 ，@ 屋 顶 花园 ，@ 自 由 的 平面 ，@ 横 向 长 
窗 ，@ 自 由 的 立 面 (图 1, 右 侧 一 组 为 新 建筑 ). 他 在 两 次 
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世界 大 战 之 间 的 代表 作品 
如 亩 克 住 宅 (1926)、 萨 估 
伊 列 到、 巴黎 大 学 瑞士 学 
生 宿舍 (1932， 图 2) 以 及 
他 参与 设计 的 巴西 教育 卫 
生 部 大 厦 (1936 一 1945) 
等 ， 都 反映 了 他 的 建筑 观 
点 。 这 些 作品 比较 符合 现 
代 技 术 和 社会 经 济 条件 
造型 活 小 新 颖 ， 对 现代 建 
筑 影 响 很 大 。 

城市 规划 思想 勤 . 
柯 布 西 耶 主张 采用 新 的 城 
市 规划 原则 和 建筑 方案 。 
1922 年 他 提出 一 个 300 万 
人 口 的 城市 规划 方案 〈 见 
“现代 城市 ”设想 )。 设 想 
城市 中 有 可 以 应 用 现代 交 


gy 


图 2 巴黎 大 学 唱 士 学 生 宿 会 


通 工具 的 整齐 的 道路 网 ,中 心 区 有 摩天 楼 ,外 围 是 高 层 和 
多 层 楼 房 , 高 楼 之 间 有 宽阔 的 绿地 。1925 年 ,他 又 为 巴黎 
市 中 心 区 改建 提出 了 称 为 “ 伏 瓦 生 规划 "的 方案 。 以 后 又 
为 安特卫普 、 斯 德 哥 尔 摩 和 阿尔 及 尔 等 城市 制订 改建 规 
划 。 这 些 规划 都 贯彻 城市 功能 分 区 的 原则 ， 采 用 高 层 建 
筑 以 减少 建筑 占 地 面积 ,增加 游 融 、 体育 活动 用 的 城市 绿 
地 。 道 路 按 功能 分 级 布置 ， 有 立体 交叉 等 设施 。 这 些 方 
案 , 当 时 往往 被 认为 带 有 空想 性 质 而 被 搁置 。 直 到 50 年 
代 , 勒 * 柯 布 西 那 主持 制定 印度 昌 迪 加 尔 规划 时 ,他 的 城 
市 规划 的 原则 才 得 到 了 实现 。 

第 二 次 世界 大 战 以 后 的 作品 ” 战 后 时 期 ， 国 际 建筑 
界 探索 新 的 建筑 理论 和 方法 的 思潮 非常 活跃 。 勒 " 柯 布丁 
耶 又 走 在 前 面 ， 他 的 建筑 风格 也 有 明显 变化 。 他 设计 的 
马赛 公寓 大 楼 (1952 年 建成 ， 参 见 彩 图 插页 第 42 页 ) 是 
一 座 综合 性 的 、 有 各 种 生活 福利 设施 的 高 层 建筑 。 大 楼 
的 外 墙 面 是 脱 模 以 后 不 加 修饰 的 粗粮 的 混凝土 面 ， 造 型 
粗 久 沉重 ， 被 称 为 “粗野 主义 "的 建筑 风格 。1955 年 建成 
的 法 国 期 香 教 党 是 座 形象 独特 并 具有 神秘 的 象征 性 的 小 
型 宗教 建筑 .这 些 作 品 对 现代 建筑 的 演变 产生 重要 影响 。 
有 人 甚至 说 现代 主义 建筑 的 任何 东西 都 可 在 勒 * 柯 布 西 
慎 的 作品 ,草图 中 找到 。 ( 吴 景 祥 ”里 炬 加 ) 


Leifeng To 
雷 峰 塔 (Leifeng Pagoda) 遗址 在 浙江 省 杭 
州 市 夕照 山 ， 建 于 五 代 十 国 末 。 在 塔 的 砖 穴 内 曾 发 现 板 
刻印 刷 的 陀 罗 尼 经 ， 内 有 题记 ;天 下 兵 马 大 元 帅 吴越 王 
钱 弘 做 造 。 此 经 八 万 四 千 卷 合 入 西关 砖 塔 ， 永 充 供 养 。 
乙 雍 八 月 日 纪 。” 乙 雍 当 为 975 年 。 塔 于 1924 年 倒塌 。 
雷 峰 塔 属 楼 阁 式 塔 ， 平面 呈正 八角 形 , 塔 身 砖 砌 ,有 
内 外 二 层 ， 榴 部 为 木 结构 。 据 记载 ， 原 拟 建 十 三 层 ， 后 
因 财 力 不 足 ， 改 建 七 层 。 唐 代 楼 阁 式 塔 的 平面 多 为 正方 
形 ， 宋 以 后 多 演变 为 八角 形 。 雷 峰 塔 和 苏州 虎 丘 塔 同 为 
店 、 宋 过 渡 期 间 八 角形 楼 阁 式 砖 塔 的 重要 实例 。 


冒 峰 塔 


塔 身 外 形 为 仿 木 结构 。 每 面 转角 有 八角 倚 柱 ， 居 中 
辟 门 ， 并 在 墙 面 上 隐 出 阐 额 、 样 柱 、 腰 束 、 地 棒 。 闻 额 
上 置 半 棋 承 木 檐 。 每 层 有 平 坐 。 底 层 塔 身 较 高 ， 原 应 有 
一 周 回廊 。 

雷 峰 塔 北 临 西湖 ， 与 宝石 山 保 做 塔 南 北 蝗 相 呼 应 。 
“ 雷 峰 夕照 " 曾 是 杭州 西湖 胜景 之 一 。 ( 柱 顺 宝 》 


lengcangku 

冷藏 库 〈cold storage) 有 制冷 设备 ,用 以 储存 
肉 类 、 蛋 类 、 水 果 、 蔬 菜 等 食品 以 及 生物 制品 、 医 药物 
资 等 的 专用 建筑 。 


前 史 中国 《 诗 经 - 嘱 风 七 月 3 中 有 “二 之 日 匡 冰 冲 
促 , 三 之 日 纳 于 凌 阴 "的 记载 ,描述 淫 冰 藏 于 凌 阴 ( 冰 容 )。 
明代 在 北京 故宫 武英 由 后 面 的 果子 房 院内 建 有 冰 客 ， 到 
20 世纪 50 年 代 才 拆 除 。 清 内 务 府 编制 的 《乾隆 京师 全 
图 ?所 载 ， 在 慧 宁 花园 东 面 有 4 座 冰 窖 ， 一 直 保存 至 今 。 
世界 上 被 认为 最 早 的 冷藏 库 是 用 冰 盐 混合 作 冷 源 。1881 
年 美国 建成 第 一 座机 械 制冷 的 冷藏 库 。 中 国 近 代 最 早 的 
冷藏 库 1917 年 建 在 汉口 。 后 来 在 南京 、 上 海 、 天 津 、 哈 
尔 滨 、 青 岛 等 城市 陆续 建成 一 批 冷藏 库 。50 年 代 以 来 ,中 
国 冷藏 库 建设 有 很 大 发 展 ， 各 地 区 均 有 贮存 肉 、 鱼 、 禽 、 
蛋 、 水 果 、 蔬 菜 以 及 其 他 食品 的 冷藏 库 。 


北京 食品 公司 西南 郊 冷 闲 厂 冷库 


类 型 ”冷藏 库 按 建 筑 形 式 分 为 单 层 冷藏 库 和 多 层 冷 
藏 库 。 单 层 冷藏 库 进出 货物 方便 ,节约 垂直 运输 费用 ,但 
占 地 较 大 ， 外 围 护 结构 面积 也 大 ， 耗 冷 量 增加 。 多 层 冷 
藏 库 占 地 面积 小 ， 外 围 护 结构 面积 比例 相应 减 小 ， 耗 准 
量 降 低 。 冷 藏 库 按 用 途 可 分 为 专业 化 冷藏 库 〈 仅 贮存 某 
一 类 物品 ) 和 综合 性 冷藏 库 ( 贮 存 多 种 物品 )。 冷 藏 库 按 
冷藏 方法 可 分 为 以 氨 或 氟 利 昂 为 冷媒 的 普通 冷藏 库 、 气 
调 冷 藏 库 , 以 及 负 压 冷藏 库 。 

组 成 ”冷藏 库 由 库房 、 制 冷 机 器 间 和 变 电 配 电 间 组 
成 。 库 房 是 冷藏 库 的 主体 ,包括 冷却 间 ( 设 计 温 度 一 般 
0C) .冻结 间 (一 23 已 至 一 40'C )、 冷 藏 间 (0C 至 -30C)、 
储 冰 间 (一 4'C) 以 及 其 他 生产 辅助 用 房 整理 间 、 脱 盘 
间 、 包 冰 衣 间 、 包 装 间 等 )、 交 通 运 输 空间 ( 穿 党 楼梯 电 
梯 同 、 铁 路 站 台 、 公 路 站 台 )、 管 理 用 房 和 生活 用 房 。 

设计 和 要点 ”设计 冷藏 库 应 注意 ，OD 平 面 布置 要 求 符 
合 工艺 流程 ,尽量 缩短 运输 路 线 ， 避 免 迁 回 交叉 。 冷 藏 间 
应 按 贮存 物品 的 特性 和 冷藏 温度 分 区 、 分 间 布 置 ， 尽 量 
减少 冷藏 间 外 围 护 结构 的 面积 ， 制 冷 机 器 间 应 舍 近 冷 负 
荷 最 大 的 冷藏 间 以 节约 能 源 。 进 出 货 处 需 设 置 装 印 平 
台 。 回 冷藏 同 内 温度 要 求 相 对 稳定 在 0C 至 一 30YC 的 某 
一 温度 ， 正 常情 况 下 温度 的 波动 可 在 0.5C 至 1 之 间 ; 
同时 要 求 保持 一 定 的 相对 湿度 ,以 保证 贮存 物品 的 质量 。 
冷藏 库 围 护 结构 的 隔 热 效 能 是 保持 恒定 温度 的 关键 ， 其 
构造 不 同 于 一 般 建筑 ,应 附加 隔 热 层 和 隔 汽 层 。 隔 热 层 应 
采用 导热 系数 小 、 不 散发 异味 或 有 毒物 质 的 难 燃 或 非 燃 
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材料 ,如 软木 泡沫 塑料 、 加 气 混凝土 脱 胀 珍珠 岩 、 玻 璃 
棉 , 岩 棉 或 稻 亮 ( 隔 一 定时 期 更 换 ) 等 隔 汽 层 应 选用 蒸汽 
渗透 系数 小 ,拉力 强 、 柔 性 好 和 易于 粘贴 的 材料 ,如 油 秸 、 
育 氧 乙烯 塑 村 薄膜 等 。@@ 冷 藏 间 应 注意 防止 由 于 进出 货 
物 开门 频繁 ， 冷 热 空气 热 湿 交 换 所 产生 的 墙 面 和 顶棚 结 
露 、 结 霜 和 结 冰 现象 ;防止 基础 地 基 冻 胀 引 起 上 部 结构 的 
破坏 ， 防止 温度 应 力 变化 引起 外 围 护 结构 的 破坏 和 水 燕 
气 渗入 围 护 结构 内 部 破坏 陋 热 层 ( 见 冷藏 库 热 工 设计 )。 
参考 书目 

湖北 工业 建筑 设计 院 编 : “冷藏 库 设计 >， 中 国 建筑 工业 出 版 

社 ， 北 京 , 1980。 
( 晓 克 起 ) 


lengcangku regong shejl 

冷藏 库 热 工 设计 (thermal design for cold 
storage) ， 冷藏 库 的 内 外 温差 较 大 , 使 用 空间 大 , 进 
出 货物 频繁 ; 它 的 热 工 设计 ,除了 按照 一 般 空调 房间 热 工 
设计 的 要 求 外 ， 还 有 下 述 要 求 。 

冷藏 库 的 围 护 结 构 ”冷藏 库 的 围 护 结构 要 求 有 足够 
大 的 热 阻 ( 见 建 筑 保温 ), 并 在 长 期 使 用 中 保持 这 个 热 阻 。 

冷藏 序 的 休 型 选择 ”为 了 减少 冷藏 库 外 围 护 结构 的 
传 热 面积 ， 在 体型 设计 土 要 求 冷藏 库 有 接近 于 立方 体 的 
外 形 。 这 能 使 冷藏 库 单位 容积 与 外 围 护 结构 的 面积 比值 
达到 极 小 值 。 

冷藏 库 的 出 入 口 设计 ”冷藏 库 中 最 易于 传 热 部 位 为 
出 入 口 ， 因 此 出 入 口 设计 是 冷藏 库 设 计 的 重要 内 容 。 
除了 设置 保温 良好 的 冷藏 库 门 外 ， 还 须 注 意 门 斗 室 的 设 
计 。 有 时 可 设置 风 幕 ( 见 通风 设备 )， 以 减 小 开门 时 冷 热 
气流 的 交换 。 门 斗 室 的 高 度 要 到 屋内 顶部 并 注意 给 冷 ， 
使 热气 流 从 门 进入 时 ， 先 在 门 斗 室 中 降温 去 涅 ， 然 后 再 
流入 库 中 ， 保 证 库 内 表面 不 结 条 (或 圳 )， 以 保持 热 绝缘 
材料 的 干燥 。 

冷藏 库 的 防 潭 ”为 了 保证 冷藏 库 外 围 护 结 构 长 期 保 
持 其 热 阻 值 ,必须 保持 长 期 干燥 。 一 般 有 下 列 方法 ， 

@ 现 燕 汽 层 法 。 在 围 护 结构 高 温 一 侧 数 设 数 层 沥青 
和 油 秸 来 隔绝 燕 汽 。 近 来 采用 铝箔 隔 汽 法 ， 以 限制 蒸汽 
从 高 温 方 向 进入 热 绝缘 材料 中 ， 但 这 种 方法 只 能 延缓 热 
绝缘 材料 受潮 过 程 ， 不 能 完全 保持 其 长 期 干燥 。 

@ 空气 层 法 。 在 冷藏 库 围 护 结构 的 热 绝 缘 层 低温 侧 
设置 一 引 湿 空 气 层 ， 能 起 到 切断 热 绝 缘 层 中 液态 水 的 联 
系 和 引 湿 的 作用 。 这 样 就 能 确保 冷藏 库 外 围 护 结构 的 长 
期 干燥 。 另 外 ， 在 冷藏 库 地 面 结构 层 下 设 一 可 通风 的 空 
气 层 ， 对 保持 地 面 结构 层 下 热 绝缘 材料 层 的 干燥 有 显著 
效果 。 

图 加 大 热 阻 法 。 冷 藏 库 外 围 护 结构 的 热 阻 加 大 , 热 
流 减 小 ， 随 热流 进行 的 扩散 也 会 变 小 ， 当 与 反方 向 运动 
的 液态 水 产生 动态 平衡 时 , 燕 汽 不 再 进入 围 护 结构 中 ,在 
外 围 护 结构 表面 层 上 形成 所 谓 的 阻挡 蒸汽 的 壁 障 层 。 在 
冷藏 库 阁楼 中 散 铺 的 稻 壳 热 绝缘 层 ,其 作用 与 此 类 似 。 

( 陈 启 高 ) 
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Lijie 

李 诫 〈? 一 1110) ”中 国 北宋 建筑 专家 。 字 明 仲 , 郑 
州 管 城 县 ( 今 河南 郑州 ) 人 。 北 宋 官 定 建筑 设计 和 施工 专 
著 《 营 款 法式?》 的 编 修 者 。 

李斌 生年 不 详 。 元 丰 八 年 (1085) 初 入 仕途 为 郊 社 斋 
郎 ， 后 调任 曹州 济 阴 县 尉 。 元 社 七 年 (1092) 入 将 作 监 任 
主 短 ， 绍 圣 三 年 (1096) 升 监 孙 ， 崇 宁 元 年 (1102) 再 升 少 
监 ， 最 后 升 为 监 ， 总 管 全 监事 务 。 大 观 四 年 (1110) 卒 。 

宋代 将 作 监 隶属 工 部 ， 掌 管 宫室 、 城 郭 、 桥 梁 等 营 
缮 事务 。 凡 属 重要 工程 的 规划 、 设 计 、 施 工 、 预 算 、 验 
收 等 都 由 将 作 监 总 管 。 李 诚 先 后 在 将 作 监 任职 计 13 年 ， 
经 管 新 建 或 重修 的 重要 工程 有 五 王 邸 、 辟 雍 \ 尚 书 省 \ 龙 
德 宫 、 棣 华 宅 、 朱 省 门 、 景 龙门 、 九 成 典 、 开 封 府 廊 、 太 
庙 、 钦 慧 太后 佛寺 等 。 

宋 申 宁 中 指定 将 作 监 编 修 k 营 造 法 式 》， 至 元 社 6 年 
《1091) 编 成 ,但 为 各 有 关 部 门 所 不 满 ,于 绍 圣 四 年 (1097) 
再 令 李 诚 重 编 。 他 参阅 古代 文献 和 | 旧 有 规章 制度 ， 结 合 
多 年 的 实践 经 验 ， 并 令 匠 人 讨论 解说 ， 进 一 步 明确 各 项 
制度 原则 ， 严 格 规定 料 例 、 工 限 ， 元 符 三 年 (1100) 完 成 
了 编 修 工作 。 于 烷 宁 二 年 (1103) 刊 印 颁 行 。 流 传 至 今 ,成 
为 研究 中 国 古 代 建筑 的 重要 参考 书 。 

李 诚 博 学 多 艺 ， 除 编 修 《 营 造 法 式 》 外 , 另 荐 有 《 续 山 
海 经 》 十 卷 、《 续 同姓 名 录 》 二 卷 、《 古 繁 说 文 》 十 卷 、《 琵 
琵 录 》 三 卷 、《 马 经 》 三 卷 、《 六 博 经 》 三 卷 ， 惜 均 失传 。 

( 闻 羽 ) 
li 
里 (neighbourhood) ”又 名 间 里 , 坊 ， 是 中 国 古 
代 居 民 聚 居 之 处 ， 也 是 居住 区 规划 的 基本 单位 。 自 周 代 
至 唐 ,里 的 平面 一 般 呈 方形 或 矩形 , 围 以 墙 , 设 里 门 出 入 ， 
里 内 排列 居民 住宅 。 

“里 " 字 从 田 从 士 ， 表 明 起 初 是 依附 于 农田 的 。 城 市 
出 现 以 后 ， 农 村 中 聚居 形式 一 一 里 转移 到 城市 中 ， 成 为 
城市 居民 聚居 的 形式 。 

在 中 国 古代 ， 至 迟到 春秋 战国 时 期 ， 里 坊 制 城市 已 
经 形成 ， 西 汉 至 唐 是 它 的 罗 盛 时 期 。 城 市 中 的 里 排列 整 
齐 ,一 个 里 的 范围 也 愈 来 愈 大 。 西 汉 长 安 城 有 160 间 里 ， 
分 布 在 城 的 北部 和 长 乐 、 未 央 两 官 之 间 。 间 里 间 街 道 平 
直 ， 房 屋 整齐 。 其 中 大 贵族 、 大 官僚 的 住宅 集中 在 北 阅 
附近 ， 可 以 不 经 过 里 门 而 直接 临街 开门 出 入 。 东 汉 洛阳 
城 按 24 街 布置 间 里 。 三 国 时 魏 、 蜀 、 吴 三 都 均 有 间 里 。 
曹魏 尖 城 在 城 东 专 设 “ 威 里 "一 区 ， 供 高 官 贵族 居住 。 北 
魏 景 明 二 年 (501) 在 京师 洛阳 城 筑 里 323 个 ,每 里 300 步 
见方 。 其 中 四 夷 里 专 供 外 国 或 外 藩 人 住 。 隋 唐 时 改称 城 
内 之 里 为 坊 ， 而 称 郊区 的 区 划 单位 为 里 。 隋 唐 长 安 域 有 
110 坊 。 据 考古 勘测 ， 大 坊 面积 为 600 x 1 100 米 ,小 坊 为 
520 x 510 米 , 比 汉 魏 里 坊 大 得 多 。 坊 内 辟 十 字 街 或 横 街 ， 
街 宽 15 一 20 米 , 以 街 为 干道 布置 埠 曲 。 近 来 有 人 认为 大 
坊 内 用 十 字 街 分 为 四 区 ,每 区 再 用 十 字 街 分 为 四 小 区 , 共 
16 小 区 。 大 寺院 、 大 第 宅 直接 临 大 道 开门 ， 一 般 住宅 居 


民 出 入 仍 须 通过 坊 门 。 晚 唐 时 ， 长 安 城 的 里 坊 内 开始 设 
有 酒 肆 、 商 店 ， 而 妓院 、 酒 楼 则 集中 在 平 康 坊 、 清 和 坊 、 
融和 坊 等 坊 中 。 唐 代 中 叶 以 后 ， 由 于 经 济 的 发 展 ， 在 商 
业 发 达 的 城市 (如 扬州 ) 中 ， 旧 的 市 制 逐渐 瓦解 ， 打 破 了 
城市 中 市 和 坊 分 开 的 体制 ， 出 现 了 沿街 修建 商店 、 旅 合 
和 住宅 的 城市 商业 街道 。 五 代 后 周 建 都 开封 府 时 整修 街 
道 ， 已 经 是 临街 布 店 。 北 宋 中 叶 以 后 ， 取 消 了 城市 宵禁 
制度 ， 陆 续 拆除 坊 墙 。 延 续 已 久 的 里 坊 制 这 种 封闭 式 的 
城市 聚居 制度 至 此 结束 ， 演 变 成 在 横 列 的 巷道 排列 住宅 
的 居住 区 形式 。 此 后 ， 为 了 管理 ， 城 市 中 仍 把 若干 街 巷 
划 为 一 个 区 域 ,也 沿用 坊 的 名 称 , 如 北宋 末 开 封 域 分 121 
坊 ， 南 宋 后 期 平江 府 有 65 坊 ， 元 大 都 域 有 50 坊 ， 明 北 
京城 有 36 坊 ， 但 这 种 坊 只 是 城市 管理 的 行政 区 划 , 不 再 
是 封闭 的 旧制 里 坊 。 ( 王 世 仁 ) 


lixlang chengshl 
理想 城市 (ideal city) 。 古 罗马 建筑 师 维 村 坦 
威 以 及 后 来 文艺 复兴 时 期 V， 斯 卡 莫 齐 等 人 提出 的 一 些 
城市 规划 模式 。 他 们 都 以 “理想 城市 "为 题 发 表 论 著 。 
维特 唱 成 的 理想 城市 ”维特 鲁 威 承继 古 希 腊 希 波 克 
拉 底 、 柏 拉 图 和 亚 里 士 多 德 的 哲学 思想 和 有 关 城市 的 论 
述 ， 提 出 了 理想 城市 的 模式 。 他 在 《建筑 十 书 》 中 对 城址 
选择 、 城 市 形态 、 规 划 布 局 等 作 了 论述 并 提出 理想 方案 。 
他 说 城址 的 选择 要 有 利于 避 开 浓 舅 、 强 风 和 酷热 ， 必 须 
占用 高 寞 地段， 远离 疫 病 英 生 地， 要 有 丰富 的 农 产 资源 
和 良好 的 水 源 ， 要 有 便捷 的 道路 或 河道 同 外 界 联 系 。 他 
绘制 的 理想 城市 方案 ,平面 为 八角 形 ;城墙 塔楼 的 间距 不 
大 于 弓箭 射程 ,便于 防守 者 从 各 个 方面 阻击 攻 城 者 :城市 
道路 网 为 放射 环形 系统 ,为 了 避 强 风 ,放射 道路 不 直接 对 
着 城 门 ) 在 城市 中 心 设 广场 ,广场 的 中 心 建 庙宇 (图 1)。 


图 1 维特 鲁 威 理想 
城市 平面 示意 图 


文艺 复兴 时 期 设想 的 理想 城市 ”15 世纪 ,意大利 文 
艺 复兴 时 期 发 现 了 维特 鲁 威 的 《建筑 十 书 》 遗 稿 。L.B. 阿 
尔 伯 项 、 伊 尔 ， 菲 拉 震 特 、 斯 卡 莫 齐 等 人 师 法 维特 鲁 威 ， 
发 展 了 理想 城市 理论 ,阿尔 伯 蒂 1452 年 所 闭 《 论 建筑 》 一 
书 ， 从 城镇 环境 、 地 形 地 貌 、 水 源 、 气 修 和 土壤 等 着 眼 ， 
对 合理 选择 城址 以 及 城市 和 街道 等 在 军事 上 的 最 佳 形式 
进行 了 探讨 。 菲 拉 雷 特 著 有 《理想 的 城市 一 书 ,他 认为 应 


该 有 理想 的 国家 、 理 想 的 人 、 理 想 的 城市 .1464 年 ,他 提出 
一 个 理想 城市 方案 的 几何 图 形 。 后 来 欧洲 国家 设计 的 许 
多 城堡 ,都 受 他 的 影响 斯 卡 莫 齐 按 非 拉 雷 特 的 设想 ， 制 
定 威尼斯 王国 帕 尔 曼 诺 伐 城 的 规划 ， 并 于 1593 年 建成 。 
此 城 是 边境 设防 城市 ， 中 心 为 六 角形 广场 ， 放 射 形 道路 
用 三 条 环 路 联接 。 城 市 中 心 点 设 棱 堡 状 的 防御 构筑 物 。 斯 
卡 莫 齐 的 另 一 个 理想 城市 方案 是 ， 城 市 中 心 为 官 歇 和 市 
民 集 会 广场 ， 两 侧 为 两 个 正方 形 的 商业 广场 ， 南 北 两 个 
正方 形 分 别 为 交易 所 和 燃料 广场 。 中 心 广场 的 南 侧 有 运 
河 穿 过 (图 2)。 


图 2 斯 卡 英 齐 理想 城市 平面 示意 图 


文艺 复兴 时 期 实际 上 按理 想 城市 方案 建造 的 城市 并 
不 多 ， 但 这 些 方案 设想 对 欧洲 后 来 的 城市 规划 思想 颇 有 
影响 ， 欧 洲 各 国 的 军事 重镇 如 法 国 的 萨 尔 路 易 等 城市 大 
都 采用 了 这 种 模式 。 ( 沈 玉 租 ) 


Lianheguo Zongbu Dasha 
联合 国 总 部 大 厦 (United Nations Buildings) 
著名 的 现代 建筑 。 联 合 国 1945 年 成 立 于 旧 金山。 应 美 
国 国会 洲 请 ， 决 定 将 总 部 设 在 美国 。 1946 年 选 址 时 ， 美 
国 本 小 洛克 非 勒 出 资 购买 纽约 曼哈顿 岛 东 河岸 边 大 片 街 
区 相 赠 ， 经 联合 国 大 会 决议 接受 ， 遂 定 址 纽约 。1947 年 
成 立 由 国际 知名 建筑 师 (包括 中 国 业 思 成 教授 ) 组 成 的 设 
计 委 员 会 ,设计 总 负责 人 为 美国 建筑 师 W.K. 哈里 森 。 大 
厦 1947 年 动工 , 1953 年 建成 (参见 彩 图 插页 第 52 页 )。 
大 厦 占 地 7.2 公顷 。 居 中 为 大 会 堂 ， 供 联合 国 大 会 
使 用 。 设 计时 ， 会 员 国 不 多 , 按 远 期 会 员 国 80 个 和 每 会 
员 国 代表 5 人 、 顾 问 5 人 考虑 ， 并 加 设 特别 观察 员 席 和 
贵宾 席 300 个 , 记者 席 320 个 ,听众 席 1 000 个 。 大 厅 内 
墙 为 曲面 ， 屋 顶 为 县 索 结构 ,上 履 穹 项 。 南 面 为 39 层 的 
合 国 秘书 处 大 楼 ， 是 早期 板式 高 层 建筑 之 一 ， 也 是 最 
早 采用 玻璃 幕墙 的 建筑 。 前 后 立 面 都 采用 铝 合金 框 格 的 
障 绿 色 吸 热 玻 璃 幕墙 ， 钢 框架 挑 出 90 厘米 ;两 端 山墙 用 
白 大 理 石 贴 面 。 大 楼 体形 简洁 ， 色 彩 明快 ， 质 感 对 比 强 
烈 。 东 河沿 岸 为 一 组 五 层 会 议 楼 建筑 ， 分 设 各 理事 会 大 
厅 。 临 42 号 街 的 旧 建筑 曾 作为 联合 国 图 书馆 ，1961 年 拆 
除 重建 。 (新 东 生 ) 
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Liong Jiu 

梁 九 中 国清 代 建 筑 匠 师 。 顺 天 府 ( 今 北 京 市 ) 人 。 生 
于 明代 天 启 年 间 ， 卒 年 不 详 。 梁 九 曾 拜 冯 巧 为 师 。 冯 巧 
是 明 末 著名 的 工匠 ， 技 艺 精湛 ， 曾 任职 于 工 部 ， 多 次 负 
责 官 风 营造 事务 。 冯 巧 死 后 ， 梁 九 接替 他 到 工 部 任职 。 
清 代 初 年 宫 延 内 的 重要 建筑 工程 都 由 梁 九 负责 营造 。 康 
黑 三 十 四 年 (1695 ) 繁 禁 城内 主要 毁 堂 一 一 太 和 殿 焚 毁 ， 
由 梁 九 主持 重建 。 动 工 以 前 ， 他 按 十 分 之 一 的 比例 制作 
了 太 和 毁 的 木 模型 ， 其 形制 、 构 造 、 装 修一 如 实物 ， 据 
之 以 施工 ,当时 被 誉 为 绝技 。 他 重建 的 太 和 左 保存 至 今 。 

( 单 士 元 ) 


Liang Sicheng 
梁思成 (1901~1972) ”中 国 现代 建筑 学 家 ， 建 
筑 史 学 家 ， 建 筑 教育 家 。 广 东 省 新 会 县 人 。1901 年 4 月 
20 日 生 于 日 本 东京 , 1972 年 1 月 9 日 卒 于 北京 。1923 年 
毕业 于 清华 学 校 。1924 一 1927 
年 在 美国 宾夕法尼亚 大 学 学 
习 建筑 ， 获 学 士 和 硕士 学 位 。 
1927 一 1928 年 在 美国 哈佛 大 学 
研究 院 研究 世界 建筑 史 。1928 
年 回国 工作 ， 创 办 东北 大 学 建 
筑 系 并 担任 系 主任 至 1931 年 ， 
他 是 中 国 建筑 教育 的 开拓 者 之 
一 。1931 一 1946 年 任 中 国 管 造 
学 社 法 式 主任 ， 研 究 中 国 古 代 
建筑 。1933 一 1946 年 任 中 央 研究 院 廊 史 语 言 研究 所 通讯 
研究 员 和 兼任 研究 员 , 1948 年 当选 为 中 央 研 究 院 院士 。 
1946 年 创办 清华 大 学 建筑 系 并 担任 系 主任 直至 逝世 。 
1940 年 10 月 至 1947 年 ， 任 美国 耶鲁 大 学 聘 问 教授 、 联 
合 国 总 部 大 厦 设计 委员 会 成 员 。 在 此 期 间 ， 美 国 普 林 斯 
顿 大 学 授予 名 誉 文学 博士 学 位 .他 从 1949 年 起 先后 任 北 
平 都 市 计划 委员 会 副 主任 和 北京 市 建设 委员 会 副 主任 ， 
1953 年 起 任 中 国 建筑 学 会 副 理事 长 ， 又 于 1955 年 当选 
为 中 国 科学 院 技术 科学 部 学 部 委员 。1959 年 加 入 中 国共 
产 党 。 

梁思成 长 期 研究 中 国 古代 建筑 ， 为 中 国 建筑 史 的 研 
究 做 了 开创 性 的 工作 。 他 在 中 国营 造 学 社 期 间 ， 首 先 应 
用 近代 科学 的 勘察 、 测 量 、 制 图 技术 和 比较 、 分 析 的 方 
法 进行 古 建筑 的 调查 研究 ,发 表 了 《蓟县 独 乐 寺 观音 阁 山 
门 考 y>、《 宝 抵 县 广 济 寺 三 大 士 典 ?《 平 郊 建筑 杂 录 》《 正 
定 古 建筑 调查 报告 >、《 大 同 古 建筑 调查 报告 》、《 记 五 台 
山 佛 光 寺 建筑 》 等 调查 研究 专文 十 多 篇 。 他 对 中 国 建筑 
古籍 文献 进行 了 整理 和 研究 ， 并 根据 实物 调查 和 对 工匠 
实际 经 验 的 了 解 ，1934 年 写成 《 清 式 营 违 则 例 》 等 著作 。 
1931~1945 年 ， 梁 思 成 和 他 在 中 国营 造 学 社 的 同事 对 
15 个 省 2000 多 项 古 建筑 和 文物 进行 了 调查 研究 ， 积 累 
了 大 量 资料 。 他 根据 这 些 资料 , 1943 年 写成 《中 国 建筑 
史 》 一 书 ,第 一 次 对 中 国 古 建筑 特征 及 其 发 展 历程 作出 系 
统 的 论述 。 
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梁思成 从 50 年 代 起 ， 热 情 宣传 祖国 建筑 遗产 ,撰写 
《北京 一 一 都 市 计划 的 无 比 杰 作 》、《 我 们 伟大 的 建筑 传统 
与 遗产 》《 中 国 建筑 的 特征 》 等 文 。 他 十 分 重视 吸取 古 建 
筑 的 精华 以 创造 具有 民族 特征 的 新 建筑 , 写 有 《中 国 建筑 
与 中 国 建筑 师 》、《 建 筑 创 作 的 几 个 重要 问题 》 《进一步 
探讨 建筑 中 美学 问题 》 等 文 。 他 是 “人 民 英雄 纪念 碑 " 等 重 
要 建筑 的 设计 的 领导 人 之 一 。1963 年 为 纪念 唐 代 高 僧 鉴 
真 东 沪 日 本 1 200 周年 ， 他 作 了 扬州 鉴 真 纪念 堂 方案 设 
计 。 在 此 期 间 ， 他 继续 从 事 研 究 工 作 , 著 有 《营造 法 式 注 
释 》(1983 ) 等 专著 。 

梁思成 的 著作 已 编 成 《深思 成 文集 》 四 集 出 版 
《1982 一 1986)。 他 的 专著 A Pictorial History of Chinese 
Architecture(《 中 国 建筑 史 图 释 ») 于 1984 年 在 美国 出 版 。 

《楼 庆 西 ) 

Liaozhongjing 

辽 中 京 (Middle Capital of Liao) 。 辽 代 
《947 一 1125) 四 个 陪都 之 一 , 建 于 辽 统 和 二 十 一 年 至 二 十 
五 年 (1003 一 1007 )， 是 参考 辽 上 京 和 中 原 都 城 制度 兴建 
的 。 和 遗址 在 内 蒙古 自治 区 昭 鸟 达 盟 宁 城 县 。1959~1960 
年 进行 发 据 , 与 史料 互 证 ,其 规制 已 基本 明确 。 1961 年 定 
为 全 国 重点 文物 保护 单位 。 

辽 中 京 有 外 城 、 内 城 和 皇 城 三 重 城垣 ， 中 轴线 上 略 偏 
东 。 外 城 呈 横 长 矩形 ,东西 长 约 4 200 米 ,南北 宽 约 3 500 
米 . 城 垣 基 宽 11 一 15 米 , 残 高 4~6 米 ,每 隔 90 余 米 建 一 
马 面 , 据 史 料 记载 ， 其 上 原 建 有 楼 枚 .外 城南 面 正中 为 朱 
夏 门 ,上 有 城楼 ,外 面 可 能 建 有 丛 城 。 自 朱 夏 门 往 北 , 干 道 
长 1500 米 ， 是 城市 的 中 轴线 ， 道 宽 64 米 ， 两 侧 有 排水 
沟 * 上 盖 石 板 或 木板 ,雨水 和 污水 可 通过 城墙 下 的 涵洞 排 
往 城 外 。 同 中 央 干 道 平行 的 南北 向 街道 在 两 侧 各 有 三 条 ， 
另 有 东西 向 街道 五 条 ， 宽 度 分 别 为 8,12、15 米 。 东 西向 
街道 和 南北 向 街道 相交 ,划分 里 坊 。 外 城内 有 官署 庙宇 。 
据 文献 记载 ,干道 两 侧 有 施舍 约 300 余 间 ， 斋 下 为 市 峙 。 
和 上 京 一 样 ,外 城 也 是 汉城 ,多 为 汉民 和 其 他 少数 民族 居 
住 。 南 部 有 园 园 ,为 射 猎 、 宴 会 场所 。 

内 城 位 于 外 城 正中 偏 北 ， 东 西 长 2000 米 ， 南北 宽 
1 500 米 , 城垣 基 宽 13 米 左右 。 东 、 南 、 北 三 面 城墙 保 
存 尚好 ， 残 高 一 般 约 5 米 ， 南 墙 上 每 隔 约 95 米 建 有 马 
面 ， 上 面 原 有 楼 榴 。 内 城南 墙 正中 为 阳 德 门 ， 门 外 设 有 
大 同 驿 馆 ， 用 以 接待 宋 使 。 门 内 大 道 直 通 皇 城南 门 间 阔 
门 ， 道 旁 两 人 出 有 矮 墙 。 城 内 为 官署 所 在 和 屯兵 区 ， 称 契 
丹 城 。 

皇 城 在 内 城中 偏 北 ， 呈 正方 形 , 长 宽 各 约 1000 米 ， 
北 墙 和 内 城北 墙 相 合 ， 城 垣 东南 、 西 南 两 角 有 角楼 。 南 
墙 正 中 为 疗效 门 , 史 称 如 北宋 汗 梁 五 凤 楼 (宣德 门 ) 形 制 。 
城中 主要 是 言 典 和 仓 康 。 

辽 代 崇 佛 ， 各 京城 中 佛寺 不 少 ,中 京 内 佛寺 遗迹 有 ， 
在 外 城西 南阳 发 现 一 座 三 间 并 周围 加 廊 的 寺 址 。 在 内 城 
阳 德 门 外 东 南 ， 尚 存 一 座 八 角 十 三 级 密 榴 塔 ， 塔 基 土台 
高 5 米 ， 塔 高 64 米 ， 塔 身 周 有 佛经 故事 ， 雕 刻 精细 ; 塔 


刹 为 砖 砌 小 塔 ， 相 轮 、 宝 珠 均 为 铜 制 。 全 塔 造型 浑厚 ,是 
现存 辽 塔 中 的 珍品 。 ( 程 玫 琪 ) 


lieshi gongyuan 
烈士 公园 (martyr memorial park) ”为 纪 
念 革命 烈士 和 表彰 他 们 的 光辉 业绩 ,在 还 荐 烈士 遗 骨 、 衣 
冠 或 就 义 的 地 方 建成 陵墓 、 树 立 墓碑 ， 并 附 有 较 大 面积 
的 园林 。 如 广州 起 义 烈士 陵园 ,长 沙 烈士 公园 ,南京 雨 花 
台 烈 士 陵园 ， 广 州 黄花 岗 七 十 二 烈士 公园 (参见 彩 图 插 
页 第 62 页 ), 柏 林 的 苏联 军人 烈士 。 这 种 公园 列 人 
城市 因 林 绿地 系统 。 只 有 烈士 陵墓 不 附 有 园林 的 ,如 石 家 
庄 的 华北 烈士 陵园 ( 白 求 思 摹 )， 北 京 的 八宝山 公 曹 ， 不 
计 入 城市 绿地 。 

烈士 公园 一 般 建 有 烈士 公墓 、 纪 念 碑 、 纪 念 馆 以 及 
烈士 塑像 或 反映 烈士 事迹 、 就 义 情况 的 浮雕 壁画 等 。 列 
士 公园 的 布局 原则 是 ， 主 体 部 分 常 采用 中 轴 对 称 式 ， 置 
幕 或 碑 于 轴线 的 最 重要 位 置 上 ， 有 关 景 物 包括 树木 、 花 
坛 、 塑 像 等 ， 则 沿 主轴 线 排列 于 两 旁 ， 呈现 出 庄严 肃穆 
的 气氛 。 轴 线 以 外 的 公园 面积 ， 供 休息 游览 用 ， 布 局 形 
式 可 以 因地制宜 ， 随 机 安排 。 ( 吴 泽 格 ) 


linll donwel 
邻里 单位 〈neighbourhood unit) 城市 后 住 
区 规划 中 的 一 种 结构 形式 。 20 世纪 以 来 ， 汽 车 交通 迅速 
增长 ， 城 市 居民 对 交通 安全 和 居住 环境 质量 的 要 求 日 益 
提高 。1929 年 ， 美 国人 C. A. 佩 里 首先 提出 “邻里 单 
位 "概念 。 他 主张 扩大 原来 较 小 的 住宅 街坊 , 以 城市 干道 
所 包围 的 区 域 作为 基本 单位 ， 建 成 具有 一 定 人 口 规模 和 
用 地 面积 的 “邻里 "。 其 中 布置 住宅 建筑 、 日 常 需要 的 各 
项 公共 服务 设施 和 绿地 ， 使 居民 有 一 个 舒适 、 方 便 、 安 
静 、 优 美的 居住 环境 ， 并 在 心理 上 对 自己 所 居住 的 地 区 
产生 一 种 “乡土 观念 "。 

规划 原则 ”邻里 单位 规划 的 基本 原则 是 ，OD 为 使 小 


国 居住 有 地 国 且 高 店 外 绿地 
邻里 单位 规划 示意 图 


[ED 公共 中 心 


学 生 上 学 不 穿越 交通 干道 ， 邻 里 单位 的 人 口 规模 和 用 地 
面积 以 小 学 的 合理 规模 来 计算 和 控制 。 例 如 一 座 小 学 的 
合理 规模 为 1 000 一 2 000 学 生 时 ， 相 应 邻里 单位 的 居住 
人 数 则 为 5 000 一 6 000 人 。 如 果 居 住 密度 采用 每 英亩 
(1 英亩 =0.405 公顷 ) 为 10 户 的 低 指标 ， 邻 里 单位 的 用 
地 面积 约 为 160 英亩 ， 可 以 保证 小 学 生 上 学 的 步行 距离 
合理 。@ 为 满足 居民 日 常生 活 和 社交 活动 的 需要 ， 邻 里 
单位 内 配置 商店 、 教 堂 、 图 书馆 和 公共 中 心 。 商 业 中 心 
一 般 设 在 邻里 单位 外 围 交通 方便 的 地 方 。@ 道 路 系统 应 
保证 邻里 单位 内 交通 畅通 和 便捷 ,限制 外 部 车 辆 穿越 ,以 
保证 居住 区 的 安全 和 宁静 。 邻 里 单位 内 部 的 人 行 和 车 行 
分 离 的 道路 一 般 采用 尽 端 式 道路 系统 。 这 种 道路 系统 是 
美国 建筑 师 C. S. 斯 坦 于 1933 年 首先 为 美国 雷 得 朋 
(Radburn) 新 城 设计 的 ， 后 来 被 广泛 采用 。 轿 居住 房屋 
的 布局 应 有 最 佳 朝向 和 合理 间距 。 

实践 情况 第 二 次 世界 大 战 后 ， 英 国 等 西方 国家 广 
泛 运用 邻里 单位 的 概念 来 规划 建设 新 城 ( 见 新 城建 设 运 
动 )。 例 如 ,英国 第 一 代 新 城 大 多 是 按 邻里 单位 规划 建设 
的 。 第 二 代 新 城 的 规划 ， 如 苏格兰 的 坎 伯 诺 尔 德 曾 放弃 
邻里 单位 的 原则 。 从 60 年 代 起 ,新 城建 设 重新 采用 邻里 
单位 概念 ， 较 著名 的 是 伦 康 和 雷 迪 奇 。 邻 里 单位 的 规模 
因 地 因 时 而 异 ， 弹 性 较 大 。1942 年 美国 芝加哥 规划 定 为 
4 000 一 12 000 人 ; 1944 年 英国 大 伦敦 规划 定 为 6000~ 
12 000 人 ; 1972 年 美国 建筑 师 协 会 建议 邻里 单位 应 以 
500 一 3 000 户 (17Q0~10 000 人 ) 为 宜 。 。〈 黄 伟 康 ) 


linyindao . 
林 荫 道 (boulevard) 。 有 两 个 含义 , 一 是 指 两 侧 
树木 茂密 、 浓 荫 夹 道 的 宽 冰 大 道 ， 如 法 国 巴黎 的 爱丽 仿 
田园 大 街 ， 一 是 指 在 街道 上 供 居民 步行 通过 、 和 散步 和 短 
暂 休息 之 用 的 带 状 绿化 地 段 , 如 北京 的 正义 路 (参见 彩 图 
插页 第 64 页 )。 城 市 园林 绿地 系统 中 的 林 萌 道 ， 指 的 是 
后 一 种 。 

设施 和 功能 ， 林 荫 道 内 ， 除 了 栽植 庆 萌 的 高 大 乔木 
和 设 步行 道外 ， 一 般 还 布置 有 开花 灌木 、 植 基 \ 花 坛 ` 坐 
椅 等 ， 有 的 还 有 哨 来 .花架 、 李 、 麻 等 设施 。 中 国 规定 , 林 
荫 道 的 最 小 宽度 为 8 米 。 林 荫 道 还 具有 防 尘 、 降 低 噪 声 、 
游 区 和 美化 环境 的 功能 。 在 城市 绿地 系统 中 ， 林 荫 道 可 
把 块 状 绿地 、 点 状 绿地 联系 起 来 。 

设置 形式 “ 林 荫 道 的 布置 应 妥善 处 理 步行 道 与 绿 带 
的 划分 、 分 豚 和 出 入 口 的 安排 ,. 游 芍 场 所 的 内 容 和 设置 、 
植物 的 选用 和 配置 等 问题 。 有 下 列 设置 形式 ，@ 设 置 在 
城市 道路 中 轴线 上 ， 如 上 海 疾 嘉 浜路 等 。 其 优点 是 两 侧 
居民 有 均等 机 会 入 内 散步 休息 ， 并 能 有 效 地 组 织 来 往 车 
流 ， 但 行人 进入 林 荫 道 必 须 穿越 车 行道 , 既 影 响 交 通 , 又 
不 安全 。 这 种 形式 适用 于 以 步行 为 主 或 车 流量 较 少 的 街 
道 。@ 在 道路 一 侧 设置 林 荫 道 ， 一 般 设置 在 日 照 条 件 较 
好 的 一 侧 ， 以 利于 植物 生长 ， 或 在 胱 望 景色 较 好 的 沿 山 
坡 、 沿 江 地 带 。@ 林 荫 道 分 设 在 车 行道 的 两 侧 ， 与 人 行 
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道 相 连 ， 则 行人 和 附近 居民 不 必 穿越 车 行道 ， 比 较 方便 
安全 。 一 般 居住 区 内 车 行道 两 侧 的 绿地 ， 往 往 采用 这 种 
布置 形式 。 《 陈 丽 芳 ) 


Linzl Qlguo Gucheng 

临淄 齐 国 故 城 〈site of Capital of Kingdom 
Qi, Lingzi) 在 山东 省 临淄 县 ,从 西周 后 期 起 , 至 战 
终了 为 止 (公元 前 859~~ 前 221) ,临淄 为 齐 国都 城 。 故 城 
遗址 业经 考古 发 气 。1961 年 定 为 全 国 重点 文物 保护 单位 。 

城墙 和 城 门 ” 史 载 战 国 时 期 临 兆 有 居民 7 万 户 ， 男 
丁 超过 21 万 人 ， 街 道上 车 靓 相 击 ， 人 肩 相 摩 ,是 当时 的 
繁荣 大 城市 。 经 考古 发 扬 查 明 ， 临 淄 齐 国 故 城 有 大 小 二 
城 ， 均 近 于 矩形 。 小 城 在 大 城西 南 角 ， 小 城 东北 角 套 入 
大 城中 ， 呈 方 胜 形 。 小 城南 北约 2 200 米 ， 东 西 1400 
米 ， 城 周 长 7 275 米 。 大 城南 北约 4 500 多 米 ,东西 最 宽 
处 约 4 000 米 ， 城 周 长 14 158 米 。 城 墙 全 部 土 筑 ， 墙 基 
宽度 在 17 一 43 米 之 间 , 南 墙 最 窗 。 城 的 东 墙 和 西 墙头 临 
淄 水 和 系 水 ， 城 墙 随 河流 曲折 ， 东 墙 尤 甚 。 南 、 北 城墙 
外 挖 有 宽 25~30 米 、 深 3 米 的 城 塘 。 小 城 的 城墙 外 也 
有 壕 , 表 明 小 城 对 大 城 也 设防 。 已 探 明 有 城 门 1 座 : 小 
城 的 东 、 西 、 北 墙 各 1 座 ， 南 墙 2 座 ， 大城 东 、 西 墙 各 
1 座 ， 南 、 北 墙 各 2 座 。 门 道 宽度 一 般 8 一 17 米 ， 最 宽 
20 米 ; 长 19~42 米 ， 最 长 达 86 米 。 门 道 两 旁 以 石 色 
砌 , 路 面 铺 石子 。 从 门道 宽度 看 , 每 门 应 不 止 一 个 门洞 。 
这 些 城 和 门 多 属 东 周 时 期 ,小 城 有 一 部 分 属 西 周 时 期 。 

道路 ”城内 已 发 现 道 路 10 条 ,小 城内 3 条 ,大 城内 
7 条 ,走向 基本 上 同城 墙 平行 。 小 城 3 条 道路 中 , 2 条 南 
北向 ， 通 南 墙 两 城 门 ; 1 条 东西 向 ， 通 西 墙 城 门 。 大 城 7 
条 道路 ， 多 十 字 交 又 ， 把 北 半 部 划分 为 7~8 个 矩形 街 
区 。 路 宽 为 8 一 20 米 ， 最 宽 的 1 条 南北 干道 达 30 米 , 这 
些 道路 多 与 城 门 相通 。 城 内 有 排水 明渠 ， 大 城 有 1 条 南 
北 干 渠 ， 自 小 城 东北 角 北 行 ， 穿 大 城北 墙 通 入城 塘 ， 长 
2 800 米 、 宽 30 米 、 深 3 米 。 北 段 有 一 向 西 的 支 灌 , 通 向 
较 低 尘 的 西北 部 , 穿 城 注入 系 水 。 小 城 有 曲 尺 形 水 渠 , 经 
官 自 区 穿 西城 注入 系 水 。 

分 区 ”大城 、 小 城内 都 有 冶炼 遗址 ， 小 城中 的 偏 在 
南部 ， 大 城中 的 偏 在 北部 。 制 骨 作坊 遗址 集中 在 大 城 东 
北部 。 宫 丰 遗 址 主要 在 小 城西 北部 ， 俗 称 桓公 台 。 大 城 
的 东北 部 为 西周 至 春秋 时 期 齐 国 贵 族 的 慕 匡 区 。 

根据 探查 情况 ， 结 合 文献 记载 ， 可 知 临淄 小 城 是 宫 
城 ， 大 城 为 居民 区 ， 即 郭 。 这 种 布局 是 东周 时 通行 的 都 
城 形式 之 一 。 目 的 是 有 外 患 时 可 凭借 大 城 人 丁 防守 ， 而 
通 内 乱 时 又 可 从 官 城 对 外 的 那 面 逃 走 。 史 载 春 秋 战 国 时 
期 已 出 现 里 坊 制 城市 ( 见 蛙 )， 临 汝 大 城北 部 刘 成 近 方 形 
街区 ， 可 能 属于 此 种 情况 。 


参考 书目 
中 国 社会 科学 院 考古 研究 所 编 : < 新 中 国 的 考古 发 现 和 研究 > 
(第 三 章 )， 文 物 出 版 社 ， 北 京 ，1984。 
(传记 年) 
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lingmu 

陵墓 ”(mausoleum) 中 国 帝 王 的 坟墓 ， 是 中 国 
古代 建筑 的 一 个 重要 类 型 。 现 代 对 革命 领袖 的 坟墓 也 称 
陵 ， 如 中 山陵 。 

商 史 ”中国 古 代 习 用 土 更 。 新 石器 时 代 莫 苏 多 为 长 
方形 或 方形 竖 穴 式 土 坑 墓 ， 地 面 无 标志 。 在 河南 省 安阳 
县 起 遗 址 中 曾 发 现 不 少 巨大 的 墓穴 , 有 的 距 地 表 深 达 10 
余 米 。 并 有 大 量 奴 隶 殉葬 和 车 、 马 等 随葬 。 周 代 陵 墓 集 
中 在 陕西 省 西安 和 河南 省 洛阳 附近 ,尚未 发 现 确切 地 点 ， 
陵 制 不 详 。 战 国 时 期 陵墓 开 始 形成 巨大 坟 丘 ， 设 有 固定 
陵 区 。 河 北 省 平山 县 的 中 山王 老 墓 的 划 顶 发 现 建筑 遗迹 ， 
按 出 土 的 《 兆 域 图 》 称 之 为 王 堂 。 秦始皇 陵 在 陕西 省 临 济 
县 ,规模 巨大 ， 封 土 很 高 ,围绕 陵 丘 设 内 外 二 城 及 享 山 、 
石刻 、 陪 茵 幕 等 ， 据 记载 ， 地 下 寝 官 装饰 华丽 ， 随 弗 各 
种 奇 珍 异 宝 ， 其 建筑 规模 对 后 世 陵墓 影 响 很 大 。 汉 代 帝 
王 陵 墓 多 于 陵 侧 建城 色 ， 称 为 陵 邑 。 唐 代 是 中 国 陵墓 建 
筑 史 上 一 个 高 潮 , 有 的 陵 幕 因 山 而 筑 ， 气 势 雄伟 ( 见 唐 砂 
陂 )。 由 于 帝王 刘 陵 的 需要 ,在 陵园 内 设立 了 祭 享 典 堂 , 称 
为 上 宫 ! 同 时 陵 外 设置 斋戒 ,驻足 用 的 下 宫 。 陵 区 内 置 陪 
苏 幕 ， 安 全 诸 王 、 公 主 、 巡 妃 ,乃至 宰相 ,功臣 、 大 将 、 命 
官 。 陵 山 前 排列 石 人 \ 石 兽 、 阙 楼 ( 见 闪 ) 等 北宋 除 徽 、 饮 
二 帝 被 金 所 虏 ,办 死 资 北 外 ,七 代 帝 陵 都 集中 在 河南 省 巩 
县 ( 见 宋 陵 )， 规 模 小 于 唐 陵 。 南 宋 建 都 临安 ， 仍 拟 还 都 症 
染 ， 故 帝王 灵 检 暂 层 绍 兴 ， 称 攒 宫 。 元 代 帝 王 死 后 ， 兰 
于 漠 北 起 攀 谷 ， 按 蒙古 族 习俗 ， 平 地 埋 竟 ， 不 设 陵 丘 及 
地 面 建筑 ， 因 此 至 今 陵 址 难 寻 。 明 代 太 祖 孝 陵 在 江苏 省 
南京 ,其 余 各 帝 陵 在 北京 昌平 县 天 寿山 ， 总 称 明 十 三 陵 。 
各 睦 都 背山 而 建 ， 在 地 面 按 轴线 布置 宝 顶 \ 方 城 、 明 楼 、 
石 五 供 \ 杭 星 门 \ 被 恩典 被 恩 门 等 一 组 建筑 ,在 整个 陵 区 
前 都 设置 总 神道 , 建 石 象 生 , 碑 亭 , 大 红 门 、 石 牌坊 等 , 造 
成 肃穆 庄严 的 气氛 。 其 中 定 陵 已 经 考古 发 气 ， 地 下 究 官 
分 前 最 ,中 有 由 后 典 和 左右 二 配 典 ,全 部 用 石材 构筑 。 明 代 
是 中 国 陵 莫 建筑 史上 另 一 高 潮 。 清 代 陵墓 ,前 期 的 永 陵 在 
辽宁 新 宾 ， 福 陵 、 昭 陵 在 沈阳 ( 见 清 初 三 陵 )， 其 余 陵墓 
建 于 河北 遵 化 和 易 县 ， 分 别称 为 清 东 陵 和 清 西陵 〈 见 清 
东 陵 和 西陵 )。 建 筑 布局 和 形制 因 效 明 陵 ,建筑 的 雕饰 风 
格 更 为 华丽 。 

空间 布局 和 艺术 构思 ”中国 陵墓 是 建筑 、 雕 刻 、 绘 
画 、 自 然 环境 融 于 一 体 的 综合 性 艺术 。 其 布局 可 概括 为 三 
种 形式 :@ 以 陵 山 为 主体 的 布局 方式 ,可 以 秦始皇 陵 为 代 
表 。 其 封 士 为 覆 斗 状 ， 周 围 建城 垣 ， 背 衬 师 山 ， 轮 廓 简 
洁 ， 气 象 斤 峨 ， 创 造 出 纪念 性 气氛 。@ 以 神道 贯 串 全 局 
的 轴线 布局 方式 。 这 种 布局 重点 强调 正面 神道 。 如 唐 代 
高 宗 乾 陵 ， 以 山峰 为 陵 山 主体 ， 前 面 布置 阅 门 \ 石 象 生 、 
碑刻 、 华 表 等 组 成 神道 。 神 道 前 再 建 阅 楼 。 借 神道 上 起 
伏 、 开 合 的 空间 变化 ， 衬 托 陵墓 建 筑 的 宏伟 气魄 。@ 建 
筑 群 组 的 布局 方式 。 明 清 的 陵墓 都 是 选择 群 山 环 绕 的 封 
闭 性 环境 作为 陵 区 ， 将 各 帝 苇 协调 地 布置 在 一 处 。 在 神 
道上 增设 牌坊 、 大 红 门 、 碑 亭 等 ,建筑 与 环境 密切 结合 : 


一 起 ,创造 出 庄严 肃穆 的 环境 。 

中 国 古代 人 崇 信 人 死 之 后 ， 在 阴间 仍然 过 着 类 似 阳 
间 的 生活 ， 对 待 死者 应 该 " 事 死 如 事 生 ”， 因 而 陵墓 的 地 
上 ,地 下 建筑 和 随 藉 生 活用 品 均 应 仿照 世间 。 文 献 记 载 ， 
秦汉 时 代 陵 区 内 设 殿 堂 收 藏 已 故 帝王 的 衣冠 .用具 , 置 宫 
人 献 食 ,犹如 生 时 状况 秦始皇 陵 地 下 寝宫 内 "上 具 天 文 ， 
下 具 地 理 ",“ 以 水 银 为 百川 江河 大 海 "， 并 用 金 银 珍宝 
雕刻 鸟 兽 树木 ， 完 全 是 人 间 世 界 的 写照 。 陵 东 已 发 握 出 
兵马俑 坑 三 处 , 坑 中 兵马俑 密布 ,完全 是 一 队 万 马 奔 腾 的 
军 阵 缩影 。 唐 代 陵 园 布局 仿 长 安 城 , 四 面 出 门 ' 门 外 立 双 
闵 。 神 路 两 侧 布 石 人 、 石 兽 、 石 柱 、 番 疯 像 等 。 陕 西 省 
乾 县 唐 熟 德 太子 幕 的 地 下 部 分 是 由 墓道 、 过 洞 、 天 并、 
十 道 、 前 室 , 后 室 组 成 ， 结 合 幕 内 四 周 壁 画 所 画 的 城墙 、 
阅 楼 、 宫 城 、 门 楼 、 宫 门 、 用 门 等 内 容 ， 可 知 这 是 比照 
了 官 庭 建筑 风貌 所 设计 的 地 下 幕 室 。 

用 材 和 结构 陵 幕 墓 室 使 用 木 、 砖 、 石 三 种 材料 。 
因 时 代 不 同 结构 形式 有 变化 。 大 型 木 樟 墓室 是 股 代 开 始 
一 直到 西汉 时 期 幕 室 的 特点 。 早 期 为 井 才 式 结构 , 即 用 大 
木 纵横 交 搭 构成 。 到 西汉 时 又 出 现 用 大 木 杭 密 排 构成 的 
“ 黄 肠 题 姿 "形式 ， 形 成 木 构 幕 室 的 高 潮 ， 汉 代 一 些 王 莫 
即 属 此 制 。 砖 筑 墓室 是 墓室 结构 的 重要 形式 ， 反 映 出 早 
期 砖 结构 技术 的 发 展 水 平 。 砖 筑 墓室 分 为 空心 砖 砌 筑 和 
型 砖 砌 筑 两 类 。 空 心 砖 幕 室 始 于 战国 末期 ， 型 砖 幕 室 约 
始 于 西汉 中 期 ， 南 北朝 和 隋唐 时 期 应 用 渐 广 。 幕 室 顶部 
结构 有 几 种 形式 ， 方 形 幕 室 顶部 为 盘 湿 或 拱 券 ， 长 方形 
摹 室 顶 部 为 简 拱 等 例如 南京 南 唐 李 性 钦 陵 莫 室 的 前 ` 中 
二 室 为 砖 砌 幕 室 。 石 筑 幕 室 多 采用 拱 券 结构 ,五 代 时 期 的 
前 蜀 王建 某 的 墓室 是 由 多 道 半圆 形 拱 券 组 成 。 宋 陵墓 室 
虽然 是 由 石料 构成 ， 但 顶部 是 由 木 梁 承重 ， 为 木石 混合 
结构 。 明 清 陵 划 幕 室 全 部 用 高 级 石料 砌 筑 的 拱 券 ， 与 无 
梁 典 相似 。 数 室 相互 贯通 ， 形 成 一 组 华丽 的 地 下 官 典 。 

( 孙 大 章 ) 
Lingnan tingyuan 
岭南 庭园 (court garden in Guargdong) 
指 中 国 广东 省 中 部 、 东 部 的 清 代 古 典 园林 。 岭 南 庭园 具 
有 中 国 古典 园林 的 传统 风格 ， 并 受 地理 环 境 、 自 然 气候 
和 乡土 文化 的 影响 ， 又 具有 地 方 特色 。 岭 南 庭园 历史 您 
久 ， 现 存 遗 迹 “ 九 曜 石 "， 为 五 代 时 南 汉 国 〈917 一 971) 
官 苑 “ 药 洲 "的 一 组 巨石 。 

现存 庭园 ” 清 代 中 叶 以 后 的 庭园 较 多 ,格局 各 异 ,以 
下 几 处 具有 代表 性 。 

清 晕 国 ”在 广东 省 顺德 县 , 建 于 清道 光 年 间 (1821 一 
1830)， 是 顺应 自然 布局 的 代表 作 。 园 内 桥 . 廊 、 院 、 路 ， 
都 结合 地 形 安排 (图 1)。 由 入 口 经 笔 生花 馆 前 小 院 ,沿路 
直行 , 穿 过 月 洞 , 转 至 主 庭 。 路 线 虽然 平 直 ， 但 穿行 几 个 
不 同 格调 的 小 院 ,并 不 使 人 感到 单调 。 主 庭 为 方 塘 水 庭 ， 
临 塘 筑 廊 ， 布 置 虽 较 平 直 ， 但 建筑 群 的 组 合 ， 运 用 了 建 
筑 物 之 间 的 大 小 高 低 错落 和 虚实 隐 露 多 变 的 手法 ， 取 得 
了 良好 的 景观 效果 。 


图 1 清晨 因 般 厅 


估 划 山 房 ”在 广东 省 番 遇 县 ， 建 于 清 代 同治 五 年 
(1866)， 是 运用 几何 图 形 组 织 景物 空间 的 典型 。 全 园 分 
东西 两 庭 ， 有 桥 廊 连接 。 东 庭 为 方 塘 水 庭 ， 所 有 建筑 和 
组 景 都 同方 塘 平 行 , 呈 方 形 构图 。 西 庭 为 八角 形 水 庭 , 八 
角形 水 厅 居 于 八角 形 水 塘 的 中 央 ， 庭 内 桥 、 廊 小 路 ,都 
采取 同 八角 形 周边 成 平行 或 垂直 的 方向 园 内 两 庭 并 列 ， 
纵 贯 轴线 ， 构 成 整齐 的 几何 形 布局 ， 这 在 中 国 古代 宅 园 
中 比较 罕见 (图 2)。 


图 2 多 散 山 房 平面 图 
工 门厅 2 临 池 别 馆 3 洗 红 时 绿 桥 

生 难 瑟 水 类 5 深 柳 党 
可 因 在 广东 省 东莞 县 , 建 于 清 代 咸丰 六 年 (1856)。 
可 园 是 “ 连 房 广 厦 " 式 庭园 的 典型 ， 即 以 楼 房 群体 组 成 庭 
国 空 间 。 全 园 分 为 三 个 组 群 ， 第 一 组 为 高 歼 对 称 的 厅堂 
组 群 ， 第 二 组 是 曲折 玲珑 的 “ 绿 绮 楼 "， 第 三 组 是 轩 吊 挺 
秀 的 四 层 楼 堂 一 一 “可 楼 "。 全 园 楼 群 布局 有 聚 有 散 ， 有 
起 有 伏 ， 回 廊 透 运 ， 轮 廓 多 变 ， 从 不 同 透 视角 度 创造 庭 
园 的 环境 和 意境 ， 这 种 格局 在 中 国 古代 宅 园 中 堪 称 独 树 

一 帜 (参见 彩 图 插页 第 60 页 )。 

西 培 ”在 广东 省 笨 海 县 ， 建 于 清 代 乾 隆 、 嘉 庆 年 间 ， 
格局 琉 朗 清 虚 。 西 塘 主要 以 树 从 水 石 作为 划分 庭园 空间 
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的 手段 。 园 内 建筑 仅 有 一 厅堂 、 一 亭 、 一 船 楼 ， 都 掩映 
在 竹林 芒 荔 、 山 石 盘 溪 之 中 。 

群星 草堂 ”在 广东 佛山 。 园 内 只 有 一 厅 、 一 盘 、 一 
亭 。 建 筑 物 之 间 配 置 山石 、 树 从 、 斜 桥 、 水 松 、 修 竹 等 
组 景 ， 着 意 表现 庭园 的 古雅 清幽 。 

筑 山 技法 ” 筑 山 是 岭南 庭园 风格 上 最 具 特 色 的 技 
法 。 有 关 筑 山 事例 ， 早 在 1665 年 德国 人 纽 浩 夫 就 曾 介 
绍 过 他 在 广州 见 到 的 40 英尺 高 的 筑 山 。 根 据 他 的 描述 和 
所 绘图 纸 ， 可 以 推断 出 当时 筑 山 技法 类 似 今天 流行 于 广 
州 一 带 的 “ 包 镶 " 筑 山 法 ， 即 以 钢 骨 为 架 ， 用 一 般 的 石头 
为 坯 成 形 ， 然 后 把 有 天 然 纹理 的 英 石 包 镶 在 外 层 。 筑 山 
的 造型 变化 较 多 ， 有 几 种 程式 化 的 造型 ， 在 筑 山 匠人 中 
有 固定 的 专门 名 称 ， 粤 语 称 为 “ 喝 景 "。 例 如 “ 夜 游 赤 壁 ” 
型 ， 指 的 是 一 种 连绵 而 平 远 的 壁 形 石 景 ， 现 广州 洋 溪 酒 
家 的 壁 山 就 是 这 种 石 景 。 另 外 ， 常 见 的 峰 型 石 景 ， 有 主 
峰 峻 峭 挺 拔 的 “风云 际会 "型 、"“ 铁 柱 流沙 "型 ， 有 主峰 较 
平顺 的 “ 狮 "型 ， 还 有 主峰 稍 突出 而 劈 峰 分 立 的 “美女 "型 
等 。 这 些 筑 山 师 法 造化 ， 但 又 有 所 发 挥 ， 再 现 自然 山石 
景色 ， 妙 在 似 与 不 似 之 间 。 

园林 建筑 ”岭南 庭园 中 的 因 李 ， 体 型 简练 ， 很 少 有 
复杂 的 轮 廊 组合， 屋面 构造 简单 ， 檐 口 和 山墙 多 用 硬 面 
硬 栓 ， 虱 角 出 想 的 曲线 柔和 而 简练 ， 介 于 北方 园 亭 妥 角 
的 颇 重 和 江南 园 亭 避 角 的 飘逸 之 间 。 可 园 中 的 “可 楼 "和 
“ 绿 绮 楼 "， 清 晖 园 内 园 亭 的 翼 角 造型 都 是 富有 特色 的 佳 
例 。 岭 南 庭园 中 园 亭 的 另 一 特色 是 装修 典雅 而 且 华丽 ， 
门窗 格 扇 、 花 四 漏 窗 都 精 辕 细 刻 ， 显 得 极其 绚丽 ， 再 
灸 上 套色 玻璃 做 成 纹样 图 案 ,在 色彩 光影 的 作用 下 ,犹如 
一 幅 幅 蝇 透 玲珑 的 织锦 。 此 外 ， 门 窗 还 往往 作为 条 幅 挂 
屏 或 者 斗 方 组 合 处 理 ， 格 线 窗 心 多 用 书法 、 山 水 、. 花 乌 、 
人 物 构图 ， 富 于 民族 风格 。 ( 甘 伯 治 林 交 于) 


Liu Bingzhong 
刘 秉 忠 (1216~1274) 中 国 元 代 政 治 家 ， 城 市 
规划 专家 。 字 仲 临 ， 原 名 佩 。 邢 州 ( 今 河北 邢台 人。 出 
身 于 官宦 世家 。 年 轻 时 曾 任 小 吏 ， 后 出 家 为 僧 ， 法 名 子 
陪 。 他 饱 览 群 书 ， 博 学 多 能 ,经 海 云 禅师 推荐 于 忽 必 有 烈 ， 
以 足智多谋 , 深 得 赏识 。 中 统 元 年 (1260), 忽 必 烈 即 大 汗 
位 , 子 聪 受命 制定 各 种 典章 制度 。 至 元 元 年 (1264), 忽 必 
烈 命 子 陪 还 俗 ， 复 刘 氏 姓 ， 赐 名 秉 忠 ， 授 光 禄 大 夫 、 太 
保 、 参 领 中 书 省 事 。 

早 在 1256 年 ， 忽 必 烈 命 子 联 在 桓 州 以 东 、 六 水 以 北 
的 龙岗 〈 今 内 蒙古 自治 区 正 蓝 旗 东 ) 兴 筑 新 城 ， 三 年 建 
成 , 称 开 平 ,后 加 号 上 都 。 又 以 燕 京 ( 原 金 中 都 ) 为 中 都 。 至 
元 元 年 命 刘 秉 忠 规划 于 旧 金 中 都 东北 筑 新 中 都 城 。 至 元 
四 年 兴建 城 副 ， 至 元 九 年 建成 ， 改 称 大 都 。 刘 秉 忠 善于 
“ 采 祖宗 旧 典 ， 参 以 古 制 之 宜 于 今 者 "。 他 主持 规划 建设 
的 大 都 城 ， 集 中 国 十 代 城市 规划 之 大 成 ， 继 承 和 发 展 了 
中 华 民族 的 文化 传统 ， 成 为 中 国 城市 规划 和 建设 的 一 份 
珍贵 的 历史 遗产 。 《未 焊 青 》 
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Liu Dunzhen 

刘 教 杭 (1897~1968) ”中 国 现代 建筑 学 家 , 建 
筑 史 学 家 ,建筑 教育 家 。 字 士 能 ,湖南 省 新 宁县 人 。1897 
年 9 月 19 日 生 , 1968 年 4 月 30 日 卒 于 南京 。 早 年 就 读 
于 长 沙 楚 怡 学 校 。1913 年 留学 
日 本 , 1921 年 毕业 于 东京 高 等 
工业 学 校 建筑 科 。1922 年 回国 
后 ， 在 上 海 华海 建筑 师 事务 所 
工作 。 1925 年 任教 于 苏州 工业 
专科 学 校 建筑 科 。1927 年 ， 该 
校 和 东南 大 学 等 合并 成 为 国立 
第 四 中 山大 学 , 1928 年 改称 国 
立 中 央 大 学 , 柳 士 英 、 刘 部 桢 、 
刘 福 泰 等 在 中 央 大 学 创立 中 国 
最 早 的 建筑 系 。 他 是 中 国 建 筑 教育 的 开拓 者 之 一 。 

刘 教 村 有 志 于 发 扬中 国 传统 建筑 文化 。1928 年 ,发 
表 《 佛 教 对 于 中 国 建筑 之 影响 》。1929 年 ， 中 国营 造 学 社 
成 立 , 刘 妆 桢 于 1930 年 加 入 , 在 《中 国营 造 学 社 汇 刊 ? 上 
发 表 论文 北平 智 化 寺 如 来 典 调查 记 》、《 大 壮 室 笔记 》、 
《 明 长 陵 》 等 。1932 年 , 任 中 国营 造 学 社 文献 主任 。 他 与 该 
社 法 式 主任 梁思成 共同 调查 各 地 古 建筑 ， 结 合 文献 分 析 
研究 , 美 定 了 中 国 建筑 史 这 门 学 科 的 基础 ,培养 了 一 批 研 
究 骨 干 。 他 写 的 论文 如 《大 同 古 建筑 调查 报告 >( 同 梁思成 
合作 )《 易 县 清 西陵 》、《 河 北西 部 古 建筑 调查 记 略 》、《 河 
南北 部 古 建筑 调查 记 》 等 ,为 中 国 古 建筑 研究 树立 楷模 。 

1937 年 抗日 战争 爆发 后 , 中 国营 造 学 社 由 北平 迁 往 
云南 .四 川 。 刘 教 杭 收 集 沿途 古 建筑 和 民居 资料 ,系统 调 
查 云南 .四川 贵州 等 地 古 建筑 ,写成 论文 k 西 南 古 建筑 调 
查 概况 》 等 。1943 年 , 返 中 央 大 学 任教 授 , 1944 年 起 任 建 
筑 系 主任 ， 兼 重庆 大 学 教授 。 1946 年 起 ， 任 中 央 大 学 工 
学 院 院 长 。 

中 华人 民 共 和 国 建立 后 ， 刘 数 桢 任 南京 大 学 建筑 系 
教授 (1949 一 1952)， 南 京 工学 院 建筑 系 教授 (1952 一 
1968)、 主 任 (L960~1968)。1953 年 创办 中 国 建筑 研究 
室 , 广 泛 调查 民居 和 南方 古 建筑 ,深入 调查 林 。 出 
版 了 《k 中 国 住宅 概 说 )(1957)， 又 作 苏州 古典 | 学 报 
告 。 他 在 民居 和 园林 两 个 领域 的 开创 性 研究 ,影响 很 大 。 
1959 年 起 ， 他 主编 《中 国 古代 建筑 史 》, 总结 国内 研究 成 
果 , 为 中 国 建筑 史 这 门 学 科 作出 贡献 。 

刘 教 横 1955 年 当选 为 中 国 科学 院 技术 科学 部 学 部 
委员 ，1964 年 当选 为 第 三 届 全 国人 民 代 表 大 会 代表 。 
1956 年 加 入 中 国共 产 党 。 他 的 著作 已 编 成 6 刘 教 桢 文集 》 
共 四 卷 ， 已 出 版 第 一 卷 (1982) 和 第 二 卷 (1984)。 

( 郭 湖 生 》 


Liushui Bieshu 

流水 别墅 (Falling Water) ”美国 建筑 师 F.L. 
太 特 的 代表 作 ,也 是 现代 建筑 中 杰出 作品 之 一 。 在 美国 匹 
兹 堡 市 郊区 , 建 于 1936 一 1939 年 。 鸭 特 在 一 块 背 崖 临 溪 、 
最 宽 处 不 足 12 米 的 地 方 苦心 经 营 了 这 座 依 山 就 势 ,凌空 


飞跃 、 参 差 俯仰 其 间 的 建筑 《参见 彩 图 插页 第 44 页 )。 
赖 特 说 流水 别墅 是 由 环境 激 起 的 灵感 所 成 ， 借 助 于 锅 材 
的 力量 ， 得 其 所 而 遂 其 形 。 它 为 有 机 建筑 理论 作 了 确切 
的 注释 。 

流水 别墅 本 身 约 380 平方 米 ， 室 外 平台 、 阳 人 台 也 近 
300 平方 米 , 内 外 交融 ,沉浸 在 绿 树 玄 岩 ,清泉 淇 流 中 。 四 
巴 起 伏 的 墙 志 用 当地 的 片 石 砌 筑 ,与 山 岩 纹理 相通 , 颜 饶 
天 趣 。 可 黄色 的 横向 混凝土 阳台 栏 板 ， 上 下 左右 前 后 错 
释 , 宽 窗 厚 薄 长 短 不 一 ,形象 鲜明 突出 。 赖 特 采用 了 与 异 
见 的 同形 重复 过 然 不 同 的 手法 ,给 人 以 不 稳定 之 感 , 使 得 
深远 的 出 挑 更 形 奇 险 。 阳 台 结 构 是 一 系列 穿插 覆盖 的 托 
盘 ， 盘 边栏 板 实 为 阳台 底板 的 一 部 ， 向 上 弯 折 以 加 强 刚 
度 。 上 下 盘 间 支 以 粗壮 石 烘 , 盘 下 有 大 梁 , 形 成 整体 。 看 
上 去 好 象 被 悬崖 峭壁 年 牢 钳 住 ， 其 实 梁 下 仍 有 混凝土 墩 
支承 。 起 居室 悬 挑 部 分 约 占 进深 三 分 之 一 ， 当 时 有 人 对 
此 颇 为 担忧。 业主 曾 加 以 测量 ,发 现 确 有 变 移 , 即 头 年 有 
些 下 沉 , 次 年 即 回升 ,时 间 一 久 就 习惯 于 这 种 现象 了 。 流 
水 别墅 地 面 都 是 用 乱 石 板 铺 置 于 红 杉 木 地 板 之 上 ， 有 空 
气 层 同 钢筋 混凝土 楼 板 分 开 ， 以 利 保 温和 隔 声 。 起 居室 
层 高 不 到 2.5 米 , 入 口 门厅 最 低 处 仅 1.95 米 , 天 花 中 心 
的 方形 吸 顶 槽 灯 尺 度 却 十 分 夸张 。 壁 炉 前 保留 一 露头 巨 
石 ,处 身 其 间 ,感受 到 洞天 山 堂 的 气氛 。 推 开 室内 船舱 似 
的 玻璃 活动 单 ,经 悬挂 楼 梯 拾级 而 下 , 循 声 问 源 , 可 临 瀑 
布 。 这 种 意境 早已 超越 了 业主 最 初 的 想象 。 流 水 别墅 的 
平面 和 立 面 见 下 图 。 


流水 别墅 的 立 面 和 平面 


19 世纪 维也纳 学 派 艺术 史家 A. 里 格 尔 说 过 : 就 建 

筑 空间 的 形成 和 体 量 的 组 合 这 两 方面 而 言 ， 艺 术 家 们 往 

往 牺 性 后 者 以 发 展 前 者 ,或 者 相反 。 当 代 意 大 利 建筑 理论 
家 B. 泽 维 认为 : 赖 符 的 流水 别 坚 杰 作 独 能 两 全 其 美 。 
( 汪 坦 ) 


liull 

琉璃 (colour-glazed terra-cotta) 二 种 低 
熔点 琉璃 质 半 透 明 物 质 ,可 用 作 陶 瓷 釉 料 在 建筑 业 中 指 
表面 烧结 有 各 种 颜色 琉璃 的 陶 制 建筑 材料 ， 如 釉 料 用 于 
陶土 砖 表面 称 为 琉璃 夸 ， 用 于 陶 瓦 表面 称 为 琉璃 瓦 。 中 
国 古代 重要 建筑 多 用 琉璃 制品 作为 屋面 或 墙 面 的 防水 和 
装饰 材料 。 

两 河流 域 在 公元 前 3 000 多 年 就 发 明了 琉璃 制作 技 
术 。 亚 述 帝国 首先 在 建筑 工程 上 使 用 琉璃 砖 作为 保护 土 
坯 墙 的 面砖 ; 建 于 公元 前 8 世纪 的 萨 尔 贡 二 世 王 官 的 中 
央 拱门 即 以 彩色 琉璃 砖 作为 装饰 ( 见 亚 述 建筑 )。 伊 斯 兰 
教 兴起 以 后 ,在 缺少 优良 石材 的 中 亚 、 西 亚 的 一 些 伊斯兰 
国家 中 也 应 用 琉璃 面砖 装饰 清真 寺 、 陵 摹 、 宫 典 等 建筑 
物 。 如 撒 马 尔 罕 建 于 12 世纪 的 比比 - 哈 内 清真 寺 ， 大 量 
应 用 了 彩色 琉璃 砖 。 

中 国 约 在 公元 前 1 000 多 年 开始 在 日 用 陶器 上 涂饰 
釉 料 ， 公 元 4 世纪 初 制 或 琉璃 瓦 用 于 建筑 。 从 唐 大 明 官 
遗址 发 现 的 瓦 件 得 知 ,早期 琉璃 瓦 只 有 绿色 ,以 后 陆续 增 
加 了 黄 , 蓝 、 褐 、 颖 粱 、 紫 、 红 、 黑 、 白 等 色 。 明 清 时 期 的 琉 
璃 瓦 有 十 种 规格 , 称 为 “十 样 ", 每 样 的 易 , 兽 、 冰 , 砖 . 瓦 等 
构件 都 相配 成 套 。 北 京 紫禁城 太 和 有 典 使 用 的 是 二 样 琉璃 
瓦 ， 是 现存 型 号 最 大 的 瓦 件 , 其 正 吻 高 3.36 米 , 重 3 650 
千克 。 开 封 市 补 国 专 塔 是 中 国 最 早 应 用 琉璃 面砖 的 大 型 
佛 塔 。 其 后 ， 中 国 工区 又 将 琉璃 涂 釉 技术 同 塑 壁 结合 起 
来 ,创造 了 类 如 山西 大 同 九 龙 辟 北京 北海 九龙 胖 等 精美 
的 琉璃 艺术 品 。 

琉璃 制品 的 坯 土 一 般 多 用 粘土 和 细 砂 按 适当 配 比 抒 
制 熟 化 而 成 。 在 北京 ， 琉 璃 制品 多 用 增 子 士 其 制作 工艺 
分 为 制 还 和 挂 釉 两 道 工序 , 先 将 成 型 土坯 入 窗 烧 成 案 胎 ， 
出 容 挂 秋 后 ， 第 二 次 再 人 窗 烧 制 而 成 琉璃 制品 。 琉 璃 釉 
是 一 种 硅 酸 盐 化 合 物 , 其 物理 和 化 学 性 能 同 玻璃 类 似 , 釉 
料 主要 成 分 为 二 氧化 硅 、 铅 、 铝 ,氧化 铅 , 以 及 起 星 色 作用 
的 铁 , 铜 、 鳃 , 钴 等 金属 氧化 物 。 因 釉 料 含 铅 量 较 大 ,熔点 
低 , 属 低温 釉 类 。 中 国 历代 王朝 设 专 窗 烧 制 琉璃 制品 , 南 
京 聚宝 山 琉璃 窑 、 北 京 琉璃 三 北京 门头沟 琉璃 渠 村 西 窗 
等 都 是 著名 的 御 窗 。 《 孙 大 章 ) 


Liuhe Ta 
六 和 塔 (Liuhe Pagoda) 
州 市 闸口 月 轮 山 山腰 , 集 葬 钱塘 江 ，1961 年 定 为 全 国 重 
点 文物 保护 单位 。 塔 始 建 于 宋 开 宝 三 年 (970), 原 为 九 层 ， 
宣 和 年 间 毁 于 兵 火 。 绍 兴 二 十 六 年 (1156 重建， 至 隆 兴 
元 年 (1163 ) 建 成 八角 七 层 楼 阁 型 木 榴 砖 塔 ， 同 时 建 有 开 
化 寺院 宇 百 间 , 寺 院 现 已 不 存 。 清 光绪 二 十 六 年 (1900)， 
外 面 加 包 木 禄 ,外 观 改 为 现状 十 三 层 的 木 塔 , 除 加 包 的 几 
层 木 榴 外 ,其 余部 分 均 为 宋代 原 构 。 对 其 原状 ,中 国 建筑 
史学 家 梁思成 曾 做 过 复原 推测 ， 在 砖 砌 每 面 三 间 的 塔 身 
外 ， 用 寺 棋 县 挑 出 六 层 木 构 平 坐 、 腰 榴 , 上 覆 八 角 锥 形 塔 
顶 。 塔 底层 外 面 围 一 图 回 亡 , 所 以 一 旦 屋檐 特 大 ,以 上 各 
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又 称 开化 寺 塔 ,在 杭 


六 和 区 


层 塔 身 和 屋 榆 内 收 , 形 成 抛物 线形 外 轮廓 。 

塔 身 总 高 59.89 米 ,分 塔 鉴 \ 回 亡 \ 塔 心室 三 部 分 , 墙 
壁 外 侧 用 壁 柱 分 成 每 面 三 间 , 明 间 再 砌 出 两 根 权 柱 , 柱 间 
开门 , 通 和 回廊。 回廊 内 外 璧 每 面 各 一 间 , 砌 出 圆 形 角 柱 。 
柱头 铺 作用 圆 杭 斗 ， 出 一 跳 华 烘 ， 补 间 铺 作 五 层 以 下 二 
洒 , 其 余 一 休 。 一 层 斗 棋 胱 头 有 令 棋 ,二 层 以 上 没有 。 塔 心 
室 二 至 五 层 为 方形 ,六 ,七 层 为 八角 形 ,四 面 有 门 通 回廊 。 
二 至 五 层 塔 心室 有 贺 形 壁 柱 ， 柱 头 和 补 间 铺 作出 二 跳 或 
一 胱 华 枢 , 上 加 令 栋 , 承 两 层 砖 涩 、 花 牙 ,构成 茉 并。 六 ,七 
层 无 壁 柱 斗 枢 ， 刹 柱 穿 过 七 层 而 下 ， 止 于 六 层 塔 心室 楼 
面 。 登 塔楼 梯 底 层 设 在 塔 心室 内 ,二 层 以 上 设 在 回廊 内 。 

墙 内 除 斗 棋 外 ， 各 层 门 的 侧 壁 都 有 须 弥 座 。 其 诗 脚 、 
上 下 县 涩 都 很 简洁 ， 集 中 装饰 束 腰 部 分 。 这 部 分 使 用 多 
种 图 案 ， 构 图 优美 ,线条 流畅 ,是 反映 宋代 建筑 装饰 雕刻 
水 平 的 重要 实物 。 《〈 刘 权 杰 ) 


Longmen Shiku 
龙门 石窟 (Longmen Grotto) 在 河南 省 洛阳 
市 南 13 公里 处 伊 水 两 岸 的 山崖 上 。 伊 水 经 龙门 山口 北 
流 ,东西 两 山 对 峙 如 六 ,所 以 又 称 “ 伊 阙 "。 龙 门 石窟 是 中 
原 地 区 的 大 型 石窟 群 ， 保 存 着 北魏 后 期 至 唐 代 的 许多 建 
筑 ,雕塑 和 书法 等 艺术 资料 (参见 彩 图 插页 第 4 页 )。1961 
年 定 为 全 国 重点 文物 保护 单位 。 

龙门 石窟 的 开凿 是 从 北魏 太 和 十 二 年 (488) 北 魏 宗 
室 比丘 慧 成 开 茧 古 阳 洞 开始 的 。 太 和 十 七 年 ， 北 魏 孝 文 
帘 自 平城 ( 今 大 同 ) 迁 都 洛阳 , 带 来 了 开间 石 写 的 风气 ( 见 
云 风 石 害 )。 北 魏 以 后 ,历经 东西 殊 、 隋 、 唐 、 北 宋 , 继 续 营 
造 龙门 石窟 ,先后 达 四 百 多 年 之 久 。 

发 门 石窟 共有 大 小 写 侈 2 100 多 处 , 造像 约 十 万 尊 。 
有 代表 性 的 洞窟 为 古 阳 洞 \ 宾 阳 中 洞 、 莲 花 洞 、 潜 溪 寺 、 奉 
先 寺 , 万 佛 洞 . 看 经 寺 等 十 余 处 。 

古 阳 洞 是 平面 宽 深 约 1:2 的 容 府 顶 洞 宣 ， 洞 壁 上 下 
罗列 佛 售 , 刻 有 丰富 的 宗教 艺术 形象 ,并 有 保存 完好 的 北 
殊 书 法 碑刻 多 件 。 
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宾 阳 中 洞 位 于 龙门 西山 北部 ， 是 较 典型 的 魏 窟 。 文 
献 记载 ,景明 元 年 (500) 开 始 营造 ,历时 18 年 竣工 。 平 面 
甜 形 ,后 部 两 角 抹 贺 ,后 辟 . 左 尽 . 右 壁 都 有 像 侈 。 洞 高 和 
深度 相近 , 写 顶 雕 莲 花 宝 盖 。 

唐 代 窟 您 数量 较 多 , 窟 型 一 般 仍 是 矩形 平面 ,水 平 顶 
板 。 此 外 还 有 露天 的 摩崖 使 ， 如 奉 先 寺 。 奉 先 寺 位 于 西 
山南 部 ,唐高宗 上 元 二 年 (675 ) 建 成 。 辟 山 宽广 各 36 米 ， 
三 面 陡 辟 上 刻 出 11 苯 大 像 ， 主 像 卢 舍 那 佛 高 17,14 米 ， 
为 佛教 东 传 700 年 来 第 一 大 就。 

龙门 诸 宽 中 ,还 可 看 到 一 些 佛 塔 和 房屋 建筑 细部 形 
象 。 屋顶 多 是 用 栈 尾 和 “ 金 起 鸟 "做 消 饰 的 庆 毁 式 ， 也 出 
现 了 葡 山 式 。 栓 部 一 斗 三 升 和 人 字 棋 交 互 使 用 的 手法 和 
云 风 相同 。 药 方 洞口 的 八角 柱 使 用 莲花 结 饰 ， 为 云 风 所 
未 见 ， 却 与 南 响 堂 山石 富 第 5 窟 的 廊 柱 雕饰 相仿 ， 显 示 
北齐 时 代 的 特征 。 唐 写 佛 坛 表现 为 线条 较 多 、 装 饰 华丽 
的 须 弥 座 形式 ,其 束 腰 部 分 麟 力士 人 物 , 开 辽 宋 佛 塔 基 座 
的 先河 。 多 数 大 写 写 顶 中 央 周 有 硕大 的 莲花 ， 宾 阳 三 洞 
的 地 面 也 有 莲花 网 饰 痕迹 。 ( 余 鸣 庶 


Longxing SI 
隆 兴 寺 (Longxing Temple) 在 河北 省 正定 
县 城内 ; 创建 于 隋 开 皇 六 年 (586), 原名 龙 藏 寺 。 现 存 寺 
院 为 北宋 扩建 。 宋 开 宝 四 年 (971) 开 工 ， 到 元 丰年 间 
《1078 一 1085), 寺 内 主要 典 阅 全 部 建成 , 改名 龙 兴 寺 , 清 
初 又 改名 隆 兴 寺 。 此 寺 虽 经 金 , 元 、 明 、 清 历代 重修 ,但 仍 
然 保持 北宋 时 期 的 总 体 布局 。 寺 内 保存 有 四 座 宋代 山 阁 
建筑 .其 他 附属 建筑 为 明 清 时 重建 或 增 建 ,著名 的 隋 龙 藏 
寺 碑 仍 在 寺中 。1961 年 定 为 全 国 重点 文物 保护 单位 。 

寺院 原 分 中 、 东 、 西 三 部 分 ， 现 存 仅 中 部 和 东部 的 一 
小 部 分 。 中 部 南北 长 约 450 米 ,东西 宽 前 后 不 等 ,最 狭 处 
70 米 ,最 宽 处 105 米 。 自 南 向 北 依次 为 山门 、 大 觉 六 师 左 ， 
摩 尼 用 , 戒 台 大悲 轿 、 弥 陀 典 等 。 东 部 仅 存 原来 的 方丈 
院 。 全 寺 主 要 妥 阁 的 屋顶 都 是 布 瓦 绿 琉璃 剪 边 。 

山门 ”在 全 寺 最 南端 。 山 门 前 有 石 桥 、 旗 杆 和 砖 砌 
影壁 。 山 门 又 称 天 王 下 , 五 间 六 橡 , 厦 两 头 造 。 梁 架 为 分 
心 斗 底 模 ， 五 铺 作 双 抄 偷 心 造 ， 建 于 北宋 太平 兴国 七 年 
《982) 至 端 拱 元 年 (988)。 清 乾隆 四 十 五 年 (1780) 大 修 时 ， 
增加 了 补 则 小 斗 棋 , 但 主要 梁 架 仍 为 原来 形制 。 

大 觉 六 师 用 ”第 一 进 大 典 为 大 觉 六 师 碟 ， 建 于 北宋 
元 丰年 间 (1078 一 1085), 已 毁 , 仅 存 遗 址 。 殿 前 清 代 增 建 
的 东西 钟 鼓楼 也 姐 毁 。 

谣 尼 必 ”第 二 进 大 暴 为 摩 尼 肌 ( 参 见 彩 图 插页 第 8 
页 ), 建 于 北宋 皇 禧 四 年 (1052)， 帆 身 五 间 八 橡 ， 厦 两 头 
造 , 副 阶 周 臣 。 四 面 建 旬 头 典 ,南面 三 间 , 其 余 三 面 此 为 一 
间 , 都 是 厦 两 头 造 。 整 体 造型 秀丽 , 俗称 五 花 典 , 妥 身 结 
构 为 金 箱 斗 底 槽 , 副 阶 二 检 ， 典 身 五 铺 作 ( 见 十 棋 )， 补 间 
铺 作 加 用 45° 斜 烘 ， 是 已 知 宋代 建筑 中 使 用 斜 拱 的 最 早 
实例 。 有 内 正中 佛 台 上 塑 释 名 和 二 弟子 及 文殊 、. 普 贤 像 。 
佛 台 三 面 彻 墙 , 后 墙 背面 悬 塑 须 弥 山 , 正中 塑 自在 观音 ， 


是 塑像 佳作 ;东西 墙 外 壁 绘 四 十 八 愿 和 西方 胜境 . 副 阶 柱 
间 砌 榴 墙 ， 内 壁 绘 佛 传 故 事 。 四 龟头 典 墙 内 面 绘 二 十 四 
诸 天 。 肛 内 壁画 、 且 塑 都 是 明代 作品 。 清 代 曾 在 摩 尼 磺 
前 增 建 东西 配 砍 各 五 间 , 已 握 毁 。 

戒 台 摩 尼 殿 后 为 一 座 平面 方形 、 三 层 屋 榴 攒 尖顶 
的 戒 台 。 台 目 置 铜 铸 双 面 佛像 ， 为 明 弘 治 六 年 (1493 ) 铸 
造 。 据 记载 ,北宋 时 已 建 有 戒 台 ,现存 者 为 清 代 重建 。 

大 慧 阅 ” 戒 台 正 北约 40 米 , 为 大 翡 疼 , 末 开 宝 四 年 
建 。1933 年 因 极度 残 毁 ,为 寺 僧 拆除 ,改建 砖 侈 , 以 保护 

音 铜 像 。1944 年 重建 面 阔 七 间 、 进 深 五 间 、 三 层 五 滴水 
上 软 山 顶 大 阁 , 其 平面 比 原 建筑 缩小 约 1/3。 阅 内 正中 仍 保 
存 宋 开 宝 四 年 铸造 的 四 十 二 车 观 音 铜 像 , 高 22 米 多 , 底 
部 汉白玉 砌 佛 台 ， 束 腰 内 上 雕 令 乐 人 和 舞蹈 和 人。 大 翡 轿 的 
东西 两 侧 原 建 有 御 书 楼 和 集 庆 阁 ,与 大 翡 图 以 飞 桥 相 联 ， 
整体 造型 雄伟 壮丽 ,后 以 残 毁 过 甚 ,于 1933 年 拆除 。 

阁 前 设 有 大 月 台 ， 台 左右 各 建 一 座 黄 琉璃 瓦 项 的 碑 
亭 ,平面 方形 , 重 榴 歌 山顶 。 亭 内 分 别 树立 清 康 四 五 十 二 
年 (1713) 和 乾隆 四 十 五 年 的 “ 御 碑 ”。 

个 氏 六 和 转 轮 藏 改 ”大 翡 疼 前 , 东 为 慧 氏 阁 , 西 为 转 
轮 藏 山 ,都 是 重 层 高 图 。 从 结构 上 分 析 , 应 同 建 于 北宋 初 
期 。 这 两 座 建筑 的 平面 均 为 方形 , 面 阅 、 进 深 各 三 间 , 厦 
两 头 造 , 底 层 正 面 副 阶 三 间 。 造 型 尺度 相近 , 慈 氏 阁 略 低 ， 
但 内 部 结构 明显 不 同 。 

转 轮 藏 购 上 层 外 榴 叉 柱 造 ， 梁 架 中 用 长 达 两 樟 的 大 
托 脚 组 成 类 似 近代 人 字 梯 架 的 形制 ， 底 层 正 中 设 木 构 转 


轮 藏 , 即 放置 佛经 的 旋转 书架 ( 见 金 机 ), 是 宋代 小 木 作 的 
稀有 遗存 物 。 

慈 氏 阁下 层 外 榴 永 定 柱 造 , 周 功 编 腰 ,上 层 仍 为 又 柱 
造 。 阁 内 正中 置 木雕 慈 氏 像 一 尊 ,高 贯 两 层 , 因 而 整体 构 
架 中 心 为 一 空 井 。 底 层 及 平 坐 结构 尚 存 宋 代 原意 ， 上 层 
浴 架 、 斗 棋 都 是 清 代 官 式 做 法 ,为 清 代 大 修 的 结果 。 其 永 
定 柱 结构 是 中 国 现存 的 最 早 实例 。 浆 坛 阅 和 转 轮 藏 股 于 
清 代 大 修 时 ， 都 在 上 层 檐 的 下 面 增加 一 层 腰 檐 。1954 一 
1958 年 重修 时 ,取消 腰 榴 ,恢复 原 建 面 貌 。 

弥陀 民 ”大 翡 阁 后 为 弥陀 左 , 面 阅 五 间 , 单 榴 布 瓦 欢 
山顶 , 建 于 明代 正德 五 年 (1510)。 但 从 结构 上 分 析 , 内 部 
加 架 尚 保持 元 代 常 用 的 大 内 额 的 做 法 ， 创 建 年 代 应 早 于 
明代 。 

其 他 ” 隆 兴 寺 内 还 存 有 宋 、 元 、 明 、 清 历代 碑刻 20 
余 座 , 散 置 于 各 建筑 物 附近 。 正 定 县 城 崇 因 寺 内 原 有 明 万 
历年 间 (1573 一 1620) 建 造 的 毗 卢 殴 ，1959 年 迁 建 于 寺 
后 空地 上 。 此 左面 阔 、 进 深 各 五 间 , 重 榴 软 山顶 , 典 内 置 
“ 千 佛 绕 毗 卢 " 铜 像 ,为 明代 艺术 珍品 ,是 中 国 同类 造像 中 
最 精美 的 一 座 。 ( 祁 匡 涛 ) 


loubanceng 
楼 板 层 《floor》 建筑 物 中 水 平方 向 分 隔 空 间 的 
构件 ,又 称 楼 层 、 楼 盖 , 楼 板 层 应 有 足够 的 强度 ,刚度 来 承 
载 它 上 面 的 家 具 、 设 备 和 人 等 荷载 ,并 把 这 些 荷 载 传递 给 
承重 构件 ,对 整 座 建筑 起 水 平 支撑 作用 ,并 能 根据 需要 满 
足 防 水 ,防潮 、 防 火 、 隔 声 、 保 
温 、 隔 热 耐 化 学 侵蚀 等 功能 
要 求 。 

楼 板 层 自 上 而 下 有 下 述 
层次 ， 根 据 需要 设置 。@ 面 
层 ， 楼 板 层 的 上 表面 (见地 


面 );@ 结 合 层 ， 面 层 同 下 层 
的 连接 层 ，@ 找 平 层 ， 为 不 
平整 的 下 层 找 平 或 找 坡 的 构 


造 层 ， 常 用 砂浆 构筑 ，@ 防 
水 层 和 防潮 层 : 用 以 防止 室 
内 的 水 透 过 和 防止 潮气 渗透 


的 构造 层 ，@ 保 温 层 和 隔 热 
层 :改善 热 工 性 能 的 构造 层 ， 
@@ 隔 声 层 ， 隔 绝 楼 板 撞击 声 
的 构造 层 ，@ 隔 蒸汽 层 ， 防 


止 燕 汽 渗透 影响 保温 隔 热 功 


能 的 构造 层 ，@ 填 充 层 ; 起 


| | | 


转 轮 藏 脾 章 视图 


填充 作用 的 构造 层 ，@ 管 道 
数 设 层 。 苏 设 设备 暗 管 线 的 
构造 层 ， 常 利用 填充 层 的 空 
间 ; 加 结构 层 : 即 楼 板 ,为 承 
重 部 分 : 人 @ 顶 棚 ， 设 置 在 楼 
板 层 的 下 表面 。 
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lou 


楼 


楼 板 层 的 承重 体系 通常 是 ， 小 面积 房间 的 楼 板 直接 
架设 在 下 层 房间 的 承重 墙 上 ， 大 面积 房间 的 楼 板 荷载 通 
过 次 梁 ( 小 梁 ) 或 次 梁 一 主 梁 ( 大 梁 ) 再 传递 给 承重 墙 或 柱 
上 ; 无 梁 楼 板 层 的 荷载 直接 传递 到 柱子 上 。 楼 板 层 的 种 
类 很 多 ， 主 要 有 钢筋 混凝土 楼 板 、 砖 拱 楼 板 , 木 楼 板 和 钢 
楼 板 等 。 ( 郑 忧 ) 


louge 

楼 阁 (storeyed building) ”中 国 古代 建筑 中 的 
多 层 建筑 物 。 楼 与 阁 在 早期 是 有 区 别 的 .楼 是 指 重 屋 , 阁 
是 指 下 部 架空 、 底 层 高 悬 的 建筑 。 阁 一 般 平面 近 方 形 ,两 
层 , 有 平 坐 , 在 建筑 组 群 中 可 居 主 要 位 置 , 如 佛寺 中 有 以 
阁 为 主体 的 , 独 乐 专 观 音 阁 即 为 一 例 。 楼 则 多 狭 而 修 曲 ， 
在 建筑 组 群 中 常 居 于 次 要 位 置 ,如 佛寺 中 的 藏 经 楼 ,王府 
中 的 后 楼 、 采 楼 等 ， 处 于 建筑 组 群 的 最 后 一 列 或 左右 厢 
位 置 。 后 世 楼 阁 二 字 互 通 ,无 严格 区 分 ,不 过 在 建筑 组 群 
中 给 建筑 物 命名 仍 有 保持 这 种 区 分 原则 的 。 如 清 代 皇家 
的 几 处 大 戏 园 ， 主 体 舞台 建筑 平面 近 方形 的 均 称 浆 ， 观 
戏 扮 戏 的 狭长 形 重 屋 均 称 楼 。 

古代 楼 阁 有 多 种 建筑 形式 和 用 途 。 城 楼 在 战国 时 期 
即 已 出 现 。 汉 代 城 楼 已 高 达 三 层 。 闹 楼 ,市 楼 、 望 楼 等 都 
是 汉代 应 用 较 多 的 楼 疼 形式 。 汉 代 皇 帝 崇 信 神仙 方术 之 
说 ,认为 建造 高 峻 楼 阅 可 以 会 仙人 。 武 帝 时 建造 的 井 干 楼 
高 达 “ 五 十 丈 "。 佛 教 传人 中 国 后 ， 大 量 修建 的 佛 塔 建筑 
也 是 一 种 楼 阁 。 北 魏 洛 阳 永 宁 直木 塔 ,高 “四 十 余 丈 ", 百 
里 之 外 ， 即 可 遥 见 。 建 于 辽 代 的 山西 应 县 佛 宫 地 图 迎 塔 
高 67.31 米 , 仍 是 中 国 现存 最 高 的 古代 木 构建 筑 。 历 史上 
有 些 用 于 雇 藏 的 建筑 物 也 称 为 几 ， 但 不 一 定 是 高 大 的 建 
筑 ， 如 石 渠 阁 ,天 一 阁 ( 见 藏书 楼 ) 等 ,可 以 登高 望 远 的 风 
景 游览 建筑 往往 也 用 楼 疼 为 名 ,如 黄 锥 楼 , 腾 王 赂 等 。 

中 国 古代 楼 阁 多 为 木 结构 , 有 多 种 构架 形式 。 以 方 森 
相交 双人 垒 成 井 栏 形状 所 构成 的 高 楼 , 称 井 堤 式 ;将 单 层 建 
筑 逐 层 重合 而 构成 整 座 建筑 的 , 称 重 屋 式 。 唐 宁 以 来 ,在 
层 间 增 设 平台 结构 层 ， 其 内 榴 形 成 暗 层 和 楼 面 ， 其 外 榴 
挑 出 成 为 挑 台 ， 这 种 形式 宋代 称 为 平 坐 。 各 层 上 下 柱 之 
闻 不 相通 ， 构 造 交 接 方式 较 复杂 。 明 清 以 来 的 楼 阁 构 
架 , 将 各 层 木 柱 相 续 成 为 通 长 的 柱 材 , 与 梁 杭 交 搭 成 为 整 
体 框架 , 称 之 为 通 柱 式 。 此 外 , 尚 有 其 他 变异 的 楼 疼 构 架 
形式 。 ( 丈 大 阐 》 


loutl 
楼 梯 (stair) 建筑 物 中 作为 楼 层 间 垂直 交通 用 
的 构件 。 楼 梯 由 连续 梯级 的 梯 段 (又 称 梯 跑 )、 平 台 (休息 
平台 ) 和 围 护 构件 等 组 成 。 在 设 有 电梯 、 自 动 梯 作 为 主要 
垂直 交通 手段 的 多 层 和 高 层 建筑 中 也 要 设置 楼 梯 。 楼 梯 
的 最 低 和 最 高 一 级 踏步 间 的 水 平 投影 距离 为 梯 长 ， 梯 级 
的 总 高 为 梯 高 。 

中 国 战国 时 期 铜 器 上 的 重 屋 形象 中 已 经 锦 刻 有 楼 
梯 。15 一 16 世纪 的 意大利 , 将 室内 楼 梯 从 传统 的 封闭 空 
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间 中 解放 出 来 ， 使 之 成 为 形体 富 于 变化 带 有 装饰 性 的 建 
筑 组 成 部 分 。 现 代 建 筑 中 结合 具体 环境 设计 的 楼 梯 ， 既 
有 实用 价值 ,又 收 到 富有 动态 感 的 空间 艺术 效果 。 

形式 ”楼梯 按 梯 段 可 分 为 单 跑 楼 梯 、 双 跑 楼 梯 和 多 
跑 楼 梯 。 梯 段 的 平面 形状 有 直线 的 ,折线 的 和 曲线 的 。 单 
跑 楼 梯 最 为 简单 ,适合 于 层 高 较 低 的 建筑 ; 双 跑 楼 梯 最 为 
常见 ,有 双 跑 直上 、 双 跑 曲 折 、 双 跑 对 折 ( 平 行 ) 等 ,适用 于 
一 般 民 用 建筑 和 工业 建筑 ; 三 跑 楼 梯 有 三 折 式 、 丁字 式 、 
分 合式 等 ,多 用 于 公共 建筑 ;剪刀 楼 梯 系 由 一 对 方向 相反 
的 双 跑 平行 梯 组 成 ， 或 由 一 对 互相 重生 而 又 不 连通 的 单 
跑 直 上 梯 构 成 ,剖面 呈 交 叉 的 剪刀 形 ,能 同时 通过 较 多 的 
人 流 并 节省 空间 ， 螺 旋转 梯 是 以 扇形 踏步 支承 在 中 立柱 
上 ,最 行走 欠 和 舒适, 但 节省 空间 ,适用 于 人 流 较 少 ,使 用 不 
频繁 的 场所 ， 圆 形 ,半圆 形 、 弧 形 楼 梯 ， 由 曲 梁 或 曲 板 支 
承 ,踏步 略 呈 扇形 , 花 式 多 样 ,造型 活 波 , 富 于 装饰 性 ， 适 
用 于 公共 建筑 。 

坡度 和 步 距 楼 梯 坡 度 一 般 为 20" 一 45”， 以 33 "427 
最 适宜 。60" 以 上 则 属 朴 梯 范围 。 楼 梯 坡 度 应 根据 建筑 
物 的 性 质 、 层 高 和 层 数 多 少 而 定 。 人 流 较 多 的 公共 建筑 
如 商店 、 剧 院 、 医 院 、 学 校 等 ,楼 梯 的 坡度 应 较 平缓 ， 人 流 
较 少 的 住宅 楼 梯 或 辅助 性 的 次 要 楼 梯 , 坡度 可 以 稍 陡 , 楼 
梯 坡度 同 踏步 尺寸 的 关系 是 ; 

2R+T=S 

式 中 尼 为 踏步 高 (毫米 );7 为 踏步 宽 (毫米 );S 为 平均 步 距 
(600 毫米 )。 各 类 民用 房屋 楼 梯 踏步 常用 尺寸 如 表 ， 


民用 房屋 楼 梯 踏 步 尺 寸 参考 表 〈 单 位 ，mm) 


人 房 屋 性 质 
及 本 | 住宅 学校、 办公 楼 医院 (病人 用 ) 影剧院 
高 |150~175 140~160 150 130~150 
宽 |300~250 320~280 300 340~300 


种 类 可 分 为 普通 楼 梯 和 特种 楼 梯 两 大 类 。 

普通 楼 梯 ” 可 按 材料 分 为 钢筋 混凝土 楼 梯 、 钢 楼 梯 、 
木 楼 梯 等 。 

@ 钢筋 混凝土 楼 梯 。 在 结构 刚度 耐火 .造价 \ 施 工 
以 及 造型 等 方面 都 有 较 多 的 优点 ,应 用 最 为 普遍 .钢筋 混 
凝 土楼 梯 的 施工 方法 有 整体 现场 浇注 的 ,预制 装配 的 ,部 
分 现场 浇注 和 部 分 预制 装配 的 三 种 整体 现场 浇注 的 , 刚 
性 较 好 ,适用 于 有 特殊 要 求 和 防震 要 求 高 的 建筑 ,但 模板 
耗费 大 ,施工 期 较 长 。 预 制 装配 的 楼 梯 构 件 有 大 型 \ 中 型 
和 小 型 的 .大 型 的 是 把 整个 梯 段 和 平台 预制 成 一 个 构件 ; 
中 型 的 是 把 梯 段 和 平台 各 预制 成 一 个 构件 ,采用 较 广 ;小 
型 的 是 将 楼 梯 的 斜 梁 踏步 .平台 梁 和 板 预制 成 各 个 小 构 
件 ,用 焊 、 锚 、 栓 、 销 等 方法 连接 成 整体 。 小 型 的 还 有 一 种 
是 把 预制 的 工 形 踏步 构件 ， 按 楼 梯 坡度 砌 在 侧 墙 内 ， 成 
为 悬 挑 式 楼 梯 。 小 型 预制 件 装配 的 施工 方法 适应 性 强 ， 
运输 安装 简便 ， 造 价 较 低 。 部 分 现场 浇注 和 部 分 预制 装 
配 的 ， 通 常 先 制 模 浇注 楼 梯 梁 ， 再 安装 预制 踏步 和 平台 


板 ， 然 后 再 在 三 者 预 留 钢筋 连接 处 涪 灌 混凝土 ， 连 成 整 
体 。 这 种 方法 较 整 体现 场 浇注 节省 模板 和 缩短 工期 ,但 
仍 保持 预制 构件 加 工 精确 的 特点 ， 而 且 可 以 调整 尺寸 和 
形式 。 钢 筋 混凝土 楼 梯 踏 步 要 求 表面 便于 行走 , 耐 磨 , 防 
滑 ， 易 于 清洁 。 面 层 材料 一 般 采 用 水 泥 砂 浆 抹 面 ， 可 作 
水 磨 石 面 层 或 用 缸 砖 大 理 石 贴 面 ,以 至 铺 油 地 秸 、 塑 料 
铺 材 和 地 毯 。 踏 步 近 踏 口 处 ， 可 用 水 泥 金刚 砂 、 马 赛 克 、 
塑料 、 橡 皮 等 防滑 条 ， 或 用 有 槽 的 陶瓷 或 金属 材料 包 踏 
口 , 兼 起 保护 作用 。 

@ 钢 楼 梯 。 用 于 厂房 和 仓库 等 。 在 公共 建筑 中 ,多 
用 作 消防 玻 散 楼 梯 。 钢 楼 梯 的 承重 构件 可 用 型 钢 制 作 , 各 
构件 节点 一 般 用 螺栓 连接 锚 接 或 焊接 。 构 件 表面 用 涂料 
防 锈 。 嗜 步 和 平台 板 宜 用 压 花 或 格 片 钢板 防滑 。 为 减轻 
噪声 和 考虑 饰 面 效 果 ， 可 在 钢 踏 板 上 铺设 弹性 面 层 或 混 
凝 土 .石料 等 面 层 ; 也 可 直接 在 钢 染 上 铺设 钢筋 混凝土 或 
石料 踏步 ,这 种 楼 梯 称 为 组 合式 楼 梯 。 

@@ 木 楼 梯 。 因 不 能 防火 ,应 用 范围 受到 限制 。 有 了 暗 
步 式 和 明 步 式 两 种 。 踏 步 镶嵌 于 楼 梯 斜 梁 ( 又 称 楼 梯 帮 ) 
凹 档 内 的 为 暗 步 式 ， 钉 于 斜 梁 三 角 木 上 的 为 明 步 式 。 木 
楼 梯 表 面 用 涂料 防腐 。 

特种 楼 梯 按 功能 区 分 主要 有 安全 梯 、 消 防 梯 、 自 动 
梯 三 种 。 

@ 安全 梯 。 又 称 琉 散 楼 梯 ， 供 住宅 、 公 共 建 筑 和 多 
层 厂 房 紧急 疏散 人 流 用 。 除 耐火 等 级 较 高 的 低层 公共 建 
筑 和 六 层 以 下 的 单元 住宅 建筑 外 ， 其 他 如 医疗 、 演 出 、 体 
育 类 建筑 和 超过 5 层 的 集体 宿舍 ,旅馆 等 民用 建筑 ,以 及 
按 规定 每 层 超过 100 一 300 平方 米 , 且 同一 时 间 生 产 人 数 
超过 5 一 25 人 的 多 层 厂房 ， 均 应 考虑 主楼 梯 以 外 再 设置 
供 紧急 疏散 用 的 楼 梯 。 超 过 10 层 的 单元 式 住宅 或 高 层 建 
筑 ， 为 了 防止 建筑 物 发 生火 灾 时 电梯 并 和 楼 梯 间 失去 垂 
直 交 通 的 运行 能 力 ， 须 设防 烟 楼 梯 。 安 全 梯 的 数量 和 宽 
度 根据 疏散 人 流 的 需要 来 确定 ,坡度 不 大 于 45"。 安 全 梯 
开 向 走道 的 门 ， 宜 采用 耐火 极限 为 1.5 小 时 以 上 的 防火 
门 ， 上 方 可 设 自动 灭火 设备 。 安 全 梯 出 口 处 的 门 应 向 外 
开 ， 且 不 妨碍 交通 ， 并 须 和 室外 场地 或 道路 连通 。 疏 散 
楼 梯 如 设置 在 室外 , 排 烟 快 ,疏散 效果 更 好 。 安 全 梯 多 为 
现 浇 钢 筋 混凝土 楼 梯 或 钢 楼 梯 。 

@ 消防 梯 。 通 常 为 钢 楼 梯 , 专 供 消防 人 员 使 用 ， 其 
位 置 和 数量 根据 建筑 物 的 性 质 、 层 数 和 防火 要 求 确定 , 消 
防 梯 分 直上 和 倾斜 两 类 : 直上 型 多 为 钢 条 朴 梯 ， 只 限于 
一 、 二 层 高 差 范围 内 使 有用， 倾斜 型 斜 度 为 60" 一 80"， 需 
设 扶手 、 栏 板 和 悬 挑 的 休息 平台 等 。 高 层 建筑 为 了 使 用 
需要 和 安全 ,在 平台 上 留 有 不 小 于 600 x700 毫米 三 面 设 
栏 的 升降 口 。 消 防 梯 的 最 下 一 级 , 须 离 地 2 一 2.5 米 ,以 防 
闲人 攀登 。 

@ 自动 梯 。 由 跨越 楼 层 间 的 钢 术 架 和 装 有 踏步 的 齿 
轮 , 滑 轮 .导轨 ,活动 联 杆 等 构成 ,用 电力 运转 。 自 动 梯 的 
坡度 为 30" 左 右 , 宽度 有 单 人 用 和 双人 用 之 别 ,运行 速度 
宜 在 0.5 米 / 秒 左右 。 自 动 梯 的 布置 形式 有 平行 式 、 交 叉 


式 、 混 合式 等 。 自 动 梯 较 电梯 具有 客运 率 高 和 能 连续 不 
断 地 通过 人 流 的 特点 ， 适 用 于 百货 公司 大 楼 .车 站 .地 下 
铁道 等 公共 场所 ， 以 及 高 层 建筑 中 局 部 人 流 较为 集中 的 
楼 层 。 

防震 措施 “一 般 楼 梯 的 休息 平台 和 楼 层 标高 错开 半 
层 ,同时 楼 梯 间 上 部 空间 较 高 ,致使 多 层 民用 建筑 中 的 楼 
梯 成 为 防震 的 薄弱 部 位 。 因 此 ,在 7 级 以 上 地 震 区 ,特别 
在 砖 混 结构 建筑 中 ， 无 论 钢 、 木 或 钢筋 混凝土 楼 梯 都 应 
考虑 防震 问题 。 具 体 措施 是 ，@ 尽 量 不 在 建筑 物 尽 端 山 
墙 处 设置 楼 梯 ， 回 把 现场 涪 注 的 钢筋 混凝土 楼 层 圈 梁 和 贯 
通 楼 梯 间 ， 句 提高 楼 梯 间 砌 体 的 砂浆 标号 ， 加 强 墙 体 拉 
结 钢 筋 ，@ 装 配 式 楼 梯 的 所 有 节点 须 连 结 牢固 ， 避 免 采 
用 插入 墙 体 的 预制 楼 梯 踏 步 和 无 筋 砖 砌 栏 板 等 ，@ 楼 梯 
间 横 墙 加 设 构造 柱 等 。 《 陈 宗 钦 ) 


Lufo'er Gong 
卢 佛 尔 宫 〈Palais du Louvre) 世界 最 壮丽 
的 宫 典 之 一 ， 位 于 巴黎 市 中 心 。 它 展示 了 法 国文 艺 复兴 
时 期 建筑 的 特点 和 成 就 。 原 为 法 国王 宫 ,法 国 大 革命 后 ， 
1793 年 改 为 国立 美术 博物 馆 。 它 和 丢 伊 勒 利 官 一 起 共 占 
地 约 18.2 公顷 。 

中 世纪 时 ， 卢 佛 尔 宫 原 是 国王 的 一 个 旧 离宫 。1546 
年 ,国王 法 兰 西 斯 一 世 委 派 P. 莱 斯 科 建造 新 宫 。 设 计 采 
用 16 世纪 法 国 流行 的 文艺 复兴 时 期 府 晓 建 筑 的 形式 , 平 
面 是 一 个 带 有 角楼 的 封闭 式 四 合 院 , 53.4 米 见 方 。 但 莱 
斯 科 只 建 了 西 面 的 一 部 分 ， 这 就 是 现在 卢 佛 尔 宫 院 的 西 
南 一 角 。 内 院 的 立 面 装饰 由 下 而 上 逐渐 丰富 精致 ， 第 一 
层 是 科林斯 柱 式 , 榆 壁 有 些 浮 风 ; 第 二 层 是 混合 柱 式 ， 
壁 上 的 浮 驹 比 第 一 层 深 ， 窗 子 上 的 小 山花 也 刻 着 精致 浮 
肉 ， 阁楼 的 窗 间 墙 上 布 满 周 刻 ， 棉 口 也 有 一 排 纤巧 的 装 
饰 。1624 年 ,路易 十 三 扩建 卢 佛 尔 宫 ， 由 J. 勒 梅 西 埃 建 
造 ， 面 积 扩大 到 120 米 见方 。 但 他 只 是 延长 了 莱 斯 科 方 
案 中 已 建成 的 西 面 , 照 原样 建 起 对 称 的 一 翼 , 加 了 中 央 塔 
楼 ,形成 西 面 的 主体 。 

路 易 十 四 时 期 ， 著 名 建筑 师 L. 勒 沃 又 设计 了 卢 佛 尔 
宫 院 南 、 北 、 东 三 面 的 建筑 。 它 们 朝 内 院 的 立 面 都 按 原 有 
的 建筑 形式 设计 。 路 易 十 四 指定 勒 沃 和 C. 勒 布 兰 .C. 佩 
罗 合作 改建 外 立 面 ,建成 了 著名 的 卢 佛 尔 宫 东 柱廊 。 东 立 
面 总 长 183 米 , 高 29 米 。 整 个 立 面 在 横向 可 分 成 五 部 分 ， 
占 主导 地 位 的 是 两 列 长 柱廊 。 廊 子 采用 科林斯 双 柱 手法 ， 
柱 高 12.2 米 ,贯通 二 ,三 两 层 ， 底 层 则 作为 基 座 ,以 增加 
座 伟 感 。 东 立 面 是 皇宫 的 标志 ， 它 握 弃 了 繁琐 的 装饰 和 
复杂 的 轮廓 线 , 以 简洁 严肃 的 手法 取得 纪念 性 的 效果 ( 参 
见 彩 图 插页 第 36 页 )。 此 后 ,用 同样 手法 重建 了 卢 佛 尔 宫 
院 的 南 、 北 两 个 立 面 。 

17 一 18 世纪 ， 古典 主义 建筑 思潮 在 全 欧洲 占 统治 地 
位 , 卢 佛 尔 宫 东 立 面 极 受 推崇 ， 被 视 为 恢复 古代 “理性 的 
美 "的 典范 。20 世纪 80 年 代 , 卢 佛 尔 宫 又 由 建筑 师 贝 在 
名 主持 扩建 。 ( 刘 先 党 ) 
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Lushan 

庐山 (Lushan Mountain) ”位 于 江西 省 九江 市 
南 , 峙 立 于 长 江 和 如 阳 湖 之 滨 。 山 体 从 东北 向 西南 延伸 ， 
绵 百 29 公里 , 宽 16 公里 , 略 呈 椭圆 形 。 

地 质 ”庐山 山体 形成 于 8 000 多 万 年 以 前 ,东南 为 侵 
入 花岗岩 ， 山 南部 和 山北 部 分 布 变 质 岩 ， 山 芒 分 布 沉积 
岩 。 地 质 构造 北部 以 福 皱 为 主 ,南部 以 断层 为 主 。 

沿革 ”汉代 即 开始 经 营 庐山 。 东 晋 至 宋 庐山 为 南方 
佛教 中 心 ,香火 颇 盛 。 南 宋 时 为 教育 重地 。 从 19 世 纪 60 年 
代 开始 ， 外 国 殖民 者 及 中 国 官 像 纷纷 到 庐山 兴建 别墅 。 
1928 年 起 ,庐山 被 称 为 国民 党 政府 的 “ 夏 都 "。 中 华人 民 共 
和 国 建立 后 ,人 民政 府 重建 庐山 ,目前 已 成 为 旅游 疗养 胜 
地 。1982 年 定 为 国家 重点 风景 名 胜 区 。 

自然 景观 ”庐山 属于 亚热带 湖 盆 地 区 的 山地 。 主 峰 
大 汉阳 峰 海拔 1 474 米 。 山 上 城镇 御 岭 海拔 1 167 米 ，7 
月 份 平均 温度 22.6*C, 比 山下 九江 市 和 南昌 市 低 十 多 
度 , 夏 季 凉 爽 宜人 ,因而 成 为 避 嗜 胜地。 庐山 临 江 倚 湖 , 江 
湖水 燕 发 形成 云 霓 , 盘 桓 于 庐山 的 峰 谷 之 间 , 全 年 平均 有 
雾 192 天 。 山 上 群 峰 隐现 于 云海 中 , 宛如 岛屿 浮 于 波涛 。 

庐山 为 地 垒 式 断 块 山 ， 山 势 陡峭 ， 悬 崖 飞 瀑 到 处 可 
见 。 五 老 峰 、 花 径 、 锦 绣 谷 . 秀 峰 、 含 好 口 等 景点 可 以 看 到 
峰 褒 雄 峻 ,办 谷 幽深 。 苏 轼 脉 庐山 句 ,“ 横 看 成 岭 侧 成 峰 ， 
远近 高 低 各 不 同 。 不 识 庐山 真面目 ,只 缘 身 在 此 山中 。" 已 
经 家 传 户 请。 三 熏 泉 是 分 三 级 下 泻 的 瀑布 ,长 300 米 , 玉 
帘 高 悬 ,将 为 奇观 。 李 白 对 香炉 峰 瀑布 作 了 精彩 的 描述 : 
“ 飞 流 直下 三 千 尺 , 疑 是 银河 落 九 天 。” 

庐山 地 处 中 国 植物 分 布 的 南北 交界 线 上 ， 山 上 山下 
温差 大 ,山上 生长 着 北方 的 松柏 类 ,山下 生长 着 南方 的 常 
绿 阔叶树 ， 植 物种 类 繁多 。 庐 山 植物 园 创建 于 1934 年 ， 
地 处 海拔 1 200 多 米 , 是 中 国 第 一 座高 山 植 物 国 ,以 搜集 
松柏 . 云 杉 . 冷 杉 等 高 山 针叶树 和 杜鹃 花 、 报 春花 、 龙 胆 、 
百合 等 高 山花 卉 为 特色 。 

人 文 景观 ”东晋 以 后 ， 庐 山 很 长 时 期 是 文化 和 宗教 
重要 活动 地 区 。 王 义 之 、 陶 潜 、 谢 灵 运 李白 、 白 居 易 、 欧 
阳 修 、 周 敦 熙 ,苏轼 、 陆 游 、 唐 寅 等 都 曾 在 此 居留 或 游历 ， 
写 诗作 画 描绘 庐山 胜景 。 朱 熹 重修 北宋 四 大 书院 之 一 白 
鹿 洞 书院 ， 兴 办 教育 ， 它 的 学 规 成 为 后 世 书院 办 学 的 模 
式 。 白 庆 洞 部 分 遗迹 留存 至 今 。 李 时 珍 到 六 山 考察 ， 在 
《本 草 纲目 》 记 载 产 于 庐山 的 瑞香 等 十 多 种 药物 。 徐 霞 客 
写 了 《 游 庐 山 日 记 》。 历 代 书 法 家 李 、 颜 真 邮 、 黄 庭 坚 、 
米 项 等 都 在 庐山 留 下 摩崖 石刻 。 

庐山 自 晋 代 以 来 建 有 佛教 和 道教 的 寺 观 等 建筑 数 百 
处 。 目 前 还 留 有 东 林寺 (中 国 佛教 净土 宗 的 发 源 地 , 始 建 
于 东晋 )\ 西 林 塔 ( 建 于 唐 开 元 年 间 )、 秀 峰 寺 ( 五 代 时 南 唐 
李 环 所 建 )、 海 会 寺 ( 始 建 于 明代 ) 等 。 

(本 文 元 刘 家 髓 ) 
Lu Bon 
和 鲁班” 中国 古代 著名 的 建筑 工程 家 ,被 建筑 工匠 尊 为 祖 
师 。 姓 公 输 名 般 , 或 称 公 输 班 , 鲁 般 、 公 输 盘 、 公 输 子 和 班 
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输 等 ,春秋 时 期 鲁 国 人 , 因 称 鲁 班 《 汉 书 * 古 今 人 表 》 中 列 
在 孔子 之 后 、 且 子 之 前 。《 且 子 》 载 公 输 盘 “ 为 楚 造 云梯 之 
槟 ", 能 “前 木 以 为 静 , 成 而 飞 之 "鲁班 的 名 字 散 见于 先秦 
诸 子 的 论述 中 ， 被 誉 为 “ 鲁 之 巧 人 ”。 王 充 《 论 衡 》 说 他 能 
造 木 人 木马 。 

唐 代 以 后 ,民间 关于 鲁班 的 传说 更 加 普遍 ,其 内 容 大 
致 有 :关于 主持 兴建 具有 高 度 技术 性 的 重大 工程 ,关于 热 
心 帮助 建筑 工匠 解决 技术 难题 ;关于 改革 和 发 明生 产 工 
其 ;关于 雕刻 等 。 种 种 传说 有 的 虽 与 史实 有 出 入 ,但 都 歌 
颂 了 以 鲁班 为 代表 的 中 国 劳动 人 民 的 勤劳 、 智 慧 和 助人 
为 乐 的 美德 。 (陈粮 未 ) 


Lubanjing 
《鲁班 经 》 。 原名 k 工 师 雕 新 正式 鲁班 木 经 区 家 镜 》 或 
《鲁班 经 匠 家 镜 》, 午 荣 编 ,成 书 于 明代 ， 是 一 本 民间 匠 师 
的 业务 用 书 。 全 书 有 图 一 卷 , 文 三 卷 。 和 鲁班 经 》 介 绍 行 帮 
的 规矩 ,制度 以 至 仪式 ,建造 房 舍 的 工序 ， 选 择 吉日 的 方 
法 ;说 明了 音 旧 下 尺 的 运用 ， 记 录 了 常用 家 具 , 农 具 的 基 
本 尺度 和 式样 ;记录 了 常用 建筑 的 构架 形式 、 名 称 ， 一 些 
建筑 的 成 组 布局 形式 和 名 称 等 。 

《鲁班 经 ?对 技术 知识 的 介绍 比较 笼统 ， 但 从 书 中 可 
知 古代 民间 匠 师 的 业务 职责 和 范围 ， 民 间 建 筑 的 施工 工 
序 ,一 般 建造 时 间 、 方 位 等 等 , 它 所 介绍 的 形式 ,做 法 ， 在 
东南 沿海 各 省 的 民间 建筑 中 , 至今 仍 可 看 到 某 些 痕迹 ;所 
介绍 的 家 具 ,很 多 也 可 以 在 这 些 地 方 见 到 。 和 鲁班 真 尺 的 运 
用 方法 ,民间 工匠 仍 在 入 特使 用 。 ( 陈 粹 东 》 


Luban zhenchi 

鲁班 真 尺 (Luban scale) 有 的 地 方 称 “ 门 官 
尺 ”, 是 古代 木工 用 来 度量 门窗 的 尺 ,长 一 尺 四 寸 四 分 , 均 
分 为 " 八 寸 ", 每 “ 寸 "分 五 格 ,每 二 和 每 格 都 用 红字 或 黑 字 
写 出 星相 名 和 表示 吉 邮 的 词 ,木工 在 决定 门窗 尺寸 时 , 依 
房屋 的 用 途 ,选取 合宜 的 红字 ,即将 门窗 尺寸 的 尾数 落 在 
红字 上 ,以 求 "吉利 "。 此 尺 的 使 用 ,间接 地 促进 了 门窗 尺 
寸 的 规格 化 。 ( 陈 次 东 )》 


luyinshi yinzhi sheji 
录音 室 音质 设计 (acoustic design of record- 
ing room) 录音 室 是 供 广播 电视、 电影 、 唱片 和 
电化 教育 等 系统 录音 或 播音 的 专用 房间 ， 是 室内 声学 功 
能 上 要 求 最 高 的 建筑 类 型 ， 其 设计 过 程 与 厅堂 音质 设计 
的 要 求 相同 。 但 录音 室 的 混 响 时 间 要 比 厅堂 的 稍 短 ， 频 
率 特 性 要 求 更 严 ;为 适应 不 同 节目 的 需要 ,要 求 录音 室 的 
混 响 时 间 和 频率 特性 可 作 适 当 的 调节 。 录 音 室 的 噪声 容 
许 标准 极 严 , 在 音质 设计 和 噪声 控制 上 ,对 录音 室 又 有 特 
珠 的 要 求 。 

设计 内 容 ”包括 录音 室 容积 和 尺寸 比例 的 选择 ; 混 
响 时 间 及 其 频率 特性 的 选择 ! 吸 声 村 煌 、 吸 声 结 构 的 选用 
和 布置 。 录 音 室 的 音质 设计 应 满足 不 同性 质 节目 和 不 同 


演出 规模 的 要 求 。 

容积 和 尺寸 比例 “在 设计 中 应 按 节目 的 性 质 和 规模 
确定 录音 室 的 容积 和 尺寸 比例 。 若 大 型 乐队 在 小 录音 室 
里 录音 , 则 响 度 过 大 ， 会 使 演奏 员 和 指挥 失去 方向 感 , 导 
致 各 种 乐器 音色 的 不 平衡 。 语 言 录音 室 多 为 1~2 人 录 
音 , 其 容积 不 要 很 大 。 但 小 房间 的 简 正 振动 方式 少 ,分 布 
不 够 均匀 ,低频 易 产生 喻 声 。 根 据 经 验 ， 得 出 各 类 录音 室 
的 人 数 和 容积 的 关系 如 表 1l。 对 多 声 道 录音 ,由 于 各 声 道 
是 在 短 混 响 和 声 隔 离 的 条 件 下 进行 录音 ， 录 音 室 容积 可 
适当 缩小 。 


表 1 各 类 录音 室 的 人 数 和 容积 


节 目 性质 人 数 容积 (m*) 
新 闻 , 报 道 , 演 讲 ,谈话 1~5 40~100 
室内 乐 ,轻音乐 、 民 族 乐 5~15 100~800 
中 型 管弦 乐 .民族 乐 15~60 800~2 500 
大 型 交响 乐 .大 合唱 60~100 2500~6000 
为 防止 声 聚 焦 、 粘 动 回 声 等 音质 热 隐 并 便于 乐队 和 


传声器 的 布置 ， 录 音 室 的 体型 多 用 矩形、 梯形 或 不 平行 
墙 、 斜 顶 等 不 规则 形状 ,避免 用 圆 拱 或 凹面 。 常 用 的 尺 二 
比例 见 表 2。 


表 2 录音 室 常用 尺寸 比例 


容积 (m?) 类 宽 高 
250 以 下 * 1.6 1.25 1 
650~1 250 2.5 1.5 1 
2000 以 上 3 2 1 


语言 录音 室 , 除 可 选择 表 2 尺寸 比例 外 ,为 使 简 正 振 
动 方式 分 布 均匀 , 消除 喻 声 ， 也 可 选用 其 他 比例 的 尺寸 ， 
但 应 进行 简 正 振动 频率 计算 ， 使 低频 段 的 两 相 邻 简 正 振 
动 频率 的 间隔 比较 均匀 。 将 录音 室 设计 成 不 规则 形状 ， 
对 简 正 振动 频率 均匀 分 布 和 消除 喻 声 是 有 效 的 。 音 乐 录 
音 室 的 长 , 宽 、 高 尺寸 ， 应 多 从 乐队 的 布置 上 考虑 。 电 视 
演播 室 的 容积 ,尺寸 则 应 根据 电视 工艺 要 求 确定 。 

混 响 时 间 及 其 频率 特性 ”人 们 并 不 直接 收 昕 录音 室 
的 节目 ,而 是 通过 播放 系统 的 发 送 , 且 在 有 混 响 的 房间 内 
收听 , 因此 对 同类 节目 而 言 , 录 音 室 的 混 响 时 间 应 比 厅堂 
稍 短 。 为 保证 录音 室 达 到 音质 要 求 ， 必 须根 据 其 用 途 和 
体积 选择 最 佳 混 响 时 间 及 其 频率 特性 ， 

@ 语言 录音 室 的 混 响 时 间 ， 各 国 多 采用 在 125 一 
4 000 赫 范围 内 , 0.3 种 左右 平 直 的 频率 特性 曲线 。 在 中 
国 多 采用 在 100 一 4 000 赫 范围 内 ,0.3 一 0.4 秒 递增 的 频 
率 特性 曲线 ， 或 采用 0.4 秒 平 直 的 频率 特性 曲线 。 适 当 
加 大 低频 的 吸收 和 缩短 其 混 响 时 间 ， 可 减少 或 消除 录音 
室 的 喻 声 。 

@ 音乐 录音 室 应 根据 不 同 内 容 选 用 相应 的 最 佳 混 
响 时 间 和 频率 特性 ,经 验 表 明 ,录制 古典 音乐 时 ， 须 在 自 


然 混 响 的 录音 室内 采用 单 声 道 或 立体 声 双 声 道 录制 ， 以 
获得 优美 的 音质 效果 。 录 制 现代 音乐 时 , 则 宜 采用 多 声 道 
录音 方式 ,以 便 分 路 调节 音量 和 音质 ;分 路 加 混 响 时 间 和 
分 路 录制 ,给 后 期 加 工 提供 方便 。 为 保证 各 声 道 分 别 进行 
上 述 调节 而 不 影响 其 他 声 道 ， 录 音 室 的 混 响 时 间 必 须 
短 , 而且 还 需 采 用 屏风 隔离 对 强 音 或 弱 音 乐器 ， 如 打击 
乐器 和 钢琴 等 ， 为 满足 隔 声 要 求 ， 可 分 别 在 隔 声 能 力 较 
强 、 混 响 时 间 很 短 的 小 录音 室内 录制 ,这 些 乐器 的 频率 特 
性 曲线 都 应 尽 可 能 是 平 直 的 ， 因 为 缩短 低频 混 响 时 间 对 
保证 低频 的 隔离 度 是 很 必要 的 。 为 了 满足 上 述 两 类 录音 
工艺 要 求 ,可 设计 两 种 不 同音 质 条 件 的 录音 室 ; 也 可 以 设 
计 一 间 录 音 室 ,但 室内 吸 声 构造 的 特性 须 能 变化 , 混 响 时 
间 和 频率 特性 须 能 作 较 大 幅度 的 调整 。 音 乐 录音 控制 室 、 
审 听 室 等 须根 据 所 监听 的 音质 对 录音 进行 音质 调节 或 评 
价 , 其 混 响 时 间 可 在 63~6 300 赫 范 围 内 , 采用 0.3 秒 左 
右 平 直 的 频率 特性 曲线 。 

图 电视 演播 室 (包括 可 供 播放 文艺 节目 、 电 化 教育 
节目 之 用 ) 的 传声器 离 演 播 者 较 远 ,室内 背景 噪声 较 高 以 
及 常 要 模拟 各 种 工作 ,生活 环境 等 原因 ,所 以 多 采用 较 短 
的 混 响 时 间 。 

英国 BBC 推荐 的 和 日 本 NHK 推荐 的 容积 与 混 响 时 间 
关系 曲线 见 图 ,中国 采 用 的 接近 于 日 本 NHK 的 推荐 值 。 


混 响 时 间 (s) 


容积 (m?) 


容积 与 混 响 时 间 关 系 曲线 
1 广播 .音乐 录音 宣 (NHK) 2 广播 、 音 乐 录 音 室 (BBC) 
3 电视 演播 室 (BBC) 4 电视 演播 室 (NHK) 

吸 声 材料 、 吸 声 结 构 和 布置 ”为 获得 上 述 各 种 混 响 
时 间 及 其 频率 特性 ， 录 音 室 在 设计 时 可 采用 各 种 吸 声 材 
料 和 结构 ,包括 带 有 不 同 空 腔 ,不 同 厚度 和 容重 的 多 孔 材 
料 和 各 种 板材 作成 的 板式 共振 器 ， 不 同 规格 的 穿孔 板 或 
打 颖 板结 构 。 对 电视 演播 室 ， 由 于 室内 灯光 电器 设备 和 
布置 道具 多 ， 必 须 选 用 防火 的 吸 声 材料 和 结构 ， 如 用 无 
机 的 多 孔 材料 安装 在 金属 龙骨 上 。 为 获得 录音 室 的 最 佳 
混 响 时 间 及 其 频率 特性 ， 常 把 低频 段 吸 声 系数 大 的 各 种 
共振 吸 声 结构 和 中 、 高 频 眉 吸 声 系数 大 的 材料 及 结构 组 
合 起 来 使 用 。 对 于 短 混 响 、 强 吸收 的 录音 室 ,常用 全 频 肌 
吸收 结构 即 带 大 空 腔 的 多 孔 材料 或 复合 结构 等 。 

在 录音 室内 录音 时 ， 声 源 和 传声器 的 位 置 都 是 不 固 
定 的 ， 所 以 声场 分 布 要 求 比 厅堂 更 为 均匀 ， 以 便于 布置 
乐队 和 传声器 .为 此 , 必须 交错 地 布置 吸收 面 . 反 射 面 , 交 
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错 地 布置 低频 眉 吸 声 结构 和 中 、 高 频段 吸 声 材料 ， 此 外 ， 
为 了 使 声场 扩散 均匀 ， 应 使 房间 各 相对 的 两 个 面 的 平均 
吸 声 系数 大 致 相等 。 同 时 还 可 在 墙 面 或 顶棚 装 一 些 扩散 
体 。 扩 散 体 常用 吸 声 系数 小 的 材料 作成 方 柱 体 、 三 角 柱 
体 和 圆柱 体 等 。 扩 散 体 的 尺寸 与 波长 相当 时 ， 对 该 频段 
有 具有 较 好 的 扩散 效果 。 扩 散 体 可 与 吸 声 系数 较 大 的 材料 、 
结构 相间 布置 。 电 影 录 音 室 ,为 了 配音 ,还 要 考虑 室内 银 
幕 的 布置 。 

电视 演播 室内 的 布景 .道具 、 灯 光 设备 等 很 多 ， 声 场 
分 布 较 好 ,无 须 另 装 扩散 体 。 

音质 装修 材料 及 其 施工 质量 对 音质 效果 的 影响 很 
大 ,施工 中 必须 严格 控制 ,在 接近 完工 时 需要 进行 声学 测 
量 ( 见 建筑 声学 测量 ) 和 录音 节目 的 音质 主观 评价 ， 并 进 
行 必要 的 调整 ， 直 至 满意 为 止 。 在 达到 音质 要 求 的 前 提 
下 ,设计 录音 室 时 还 须 充分 考虑 建筑 艺术 效果 。 

噪声 控制 “为 降低 环境 嗓 声 ， 必 须根 据 各 种 不 同 录 
音 室 的 要 求 ， 从 场地 选择 ,总 平面 布置 . 隔 声 和 隔 振 等 方 
面 人 手 , 并 结合 容许 建筑 嗓 声 标准 和 噪声 源 状况 ,进行 综 
合 处 理 。 

嗓 声 容许 标准 ”在 设计 录音 室 时 ， 必 须 先 确定 所 采 
用 的 噪声 容许 标准 。 各 类 录音 室 的 噪声 容许 标准 如 表 3 
所 示 ， 表 中 NC 为 品 声 评价 标准 ( 见 建筑 呈 声 容许 标准 )。 


表 3 各 类 录音 室 的 噪声 容许 标准 


录音 室 种 闫 。 节目 性 质 。 对 泛 保 蜗 廊 对 基 候 各 声 


广播 ,电视 语言 用 NC-15 NC-10 
唱片 录音 室 。 文艺 用 NC-20 NC-15 
Wii 
电教 演播 室 NC-30 NC-25 
控制 室 NC-20 NC-15 
混 响 室 NC-20 NC-15 


日 本 和 英国 都 采用 类 似 的 标准 ， 联 邦 德国 则 采用 更 
为 严格 的 标准 。 

场地 选择 ” 建 录音 室 应 选择 交通 方便 、 环 境 噪声 小 
和 面积 较 宽 阔 的 场地 。 录 音 室 场地 应 远离 飞机 场 、 火 车 
站 、 铁 路 、 港 口 .工厂 ,交通 干道 等 谨 声 高 和 振动 大 的 区 
域 和 设施 , 以 便 简化 隔 声 构造 ， 降 低 工程 造价 。 

总 平面 布置 ”对 室外 噪声 ,应 作 实际 测量 ,根据 实测 
结果 和 录音 室 噪声 容许 标准 来 确定 录音 室 与 噪声 源 的 距 
离 . 在 总 体 布置 上 还 应 使 冷冻 机 房 .锅炉 房 .汽车 库 、 布 景 
制作 车 间 等 噪声 高 、 振 动 大 的 设施 与 录音 室 保持 足够 的 
距离 。 

录音 室 的 布置 要 尽量 避免 节目 声 压 级 低 的 语言 录音 
室 、 混 响 室 等 与 噪声 (节目 声 压 级 ) 高 的 音乐 录音 室 直接 
相 邻 ， 避免 与 大 、 中 型 电视 演播 室 直接 相 邻 ， 以 简化 隔 
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声 、 隔 振 的 构造 ,录音 室 一 般 不 宜 与 电梯 、 厕 所、 空调 机 房 
等 直接 相 邻 。 

干扰 源 各 种 录音 节目 的 声音 对 其 他 录音 室 是 一 种 
干扰 源 。 在 设计 录音 室 的 隔 声 构造 时 ， 必 须 了 解 干扰 源 
的 噪声 情况 ， 以 便 根 据 实测 各 种 节目 的 声 功率 级 和 所 考 
不 的 录音 室 的 室内 声学 条 件 ,计算 出 录音 节目 的 声 压 级 ， 
作为 计算 隔 声 时 干扰 源 的 嗓 声 级 。 

取 声 隔 拆 ”根据 录音 室 的 噪声 容许 标准 及 其 周围 干 
扰 源 的 噪声 级 ,考虑 采用 单 层 或 双 层 12 一 49 厘米 厚 砖 墙 
(或 相近 重量 的 混凝土 墙 ) 和 10 厘米 左右 厚 的 单 层 或 双 
层 混 凝 土楼 板 。 双 层 墙 和 双 层 楼 板 间 留 出 大 于 10 厘米 的 
空 阶 。 必 要 时 ,录音 室 的 隔 声 、 隔 振 构 造 还 可 做 成 房 中 房 ， 
内 房 通 过 弹性 垫 层 (金属 弹簧 、 玻 璃 棉 垫 等 ) 放 在 外 房 的 
地 面 上 ， 其 他 五 面 的 空 阶 中 填 吸 声 材料 ， 以 提高 隔 声 能 
力 。 在 高 层 建筑 中 ,为 减轻 荷载 ,内 墙 可 用 加 气 混凝土 或 
石膏 板 等 材料 为 避免 环境 噪声 干扰 ,录音 室 对 外 不 宜 设 
窗 ， 而 采用 机 械 通 风 或 空调 。 通 风 空调 系统 必须 作 消 声 


处 理 ( 见 通风 空调 系统 的 噪声 控制 )， 以 保证 录音 室 的 只 . 


声 不 超过 表 3 中 所 规定 的 容许 值 。 录 音 室 与 控制 室 之 间 
的 联络 窗 ， 要 根据 隔 声 要 求 ， 采 用 2 一 3 层 不 同 厚度 玻 
璃 ， 以 改善 吻合 效应 的 影响 。 录 音 室 宜 采 用 双重 隔 声 
门 ,其 同 还 要 设置 声 锁 。 
参考 书目 

M. Rettinger, Acoustic Design and Noise Control, Che- 

mical Publ. Co。 New York, 1973. 
《 王 成 武 ) 
Lu Yaonzh! 
吕 彦 直 〈1894 一 1929) ”中国 近 代 建 筑 师 。 字 仲 
直 ,山东 省 东平 县 人 ,一 说 安徽 省 滁 县 人 。 生 于 天 津 ，, 九 
岁 随 姊 侨居 法 国 巴黎 。 回 国 后 在 北京 读书 。 1913 年 毕业 
于 清华 学 校 后 ， 进 美国 康 奈 尔 
大 学 ， 攻 建筑 学 。 毕 业 后 回国 
工作 ， 曾 参加 南京 金陵 女子 大 
学 和 北京 燕 京 大 学 校舍 的 设 
计 ， 首 次 提出 采用 现代 钢筋 混 
凝 土 结 构建 造 中 国民 族 形式 的 
建筑 。 他 曾 与 人 合作 在 上 海 开 
设 东 南 建筑 公司 ,设计 了 上 海 
银行 公会 等 建筑 。 后 又 与 他 人 
合作 开设 真 裕 公司 , 1921 年 改 
为 彦 记 建 筑 事务 所 。 座 于 1929 年 3 月 18 日。 
吕 彦 直 在 南京 中 山陵 设计 竞赛 中 获 第 一 名 ， 后 又 在 

广州 中 山 纪念 堂 和 中 山 纪 念 碑 设计 竞赛 中 获 第 一 名 ， 享 


有 盛誉 。 中 山陵 和 广州 中 山 纪 念 堂 都 是 中 国 近代 奸 
航 中 的 杰作 。 〈 林 克明 ) 
ludi 

旅 电 〈hotel) 中 国 古 代为 旅客 提供 腾 宿 的 建筑 


物 。 官 办 的 旅 坚 在 都 城 有 馆 、 嗓 、 邸 、 舍 等 名 称 ,在 交通 线 


上 有 享 、 传 .驿站 等 名 称 , 供 公 出 的 官员 差 吏 使 用 ;民间 经 
营 的 旅 时 在 都 城 有 客 本 、 客 店 、 客 栈 、 旅 店 等 名 称 , 在 交通 
线 上 有 逆 旅 等 名 称 , 供 一 般 旅 客 使 用 。 

古代 客 馆 、 驿 站 ,旅店 已 无 实物 可 寻 。 据 文献 记载 , 战 
国 时 期 的 客 馆 建筑 豪华 ,高 墙 环绕 , 附 有 仓库 、 马 厄 等 汉 
代 的 亭 是 行政 机 构 , 兼 供 公差 、 信 使 旅居 ， 讲 究 的 建 有 高 
墙 和 守望 用 的 侯 楼 , 墙 外 四 角 立 华表 ( 见 坊 表 ) 作 为 标志 ， 
内 附 客 舍 。 唐 宋 以 来 ， 驿 馆 内 有 的 建 有 厅 、 堂 、 挟 屋 、 鹿 
斋 、 食 堂 , 厨 含 ,浴室 , 马 展 ,车 房 . 门 屋 、 吏 舍 等 ; 水 又 临 
水 , 设 有 码头 。 专 为 达官 和 外 宾 而 设 的 驿 馆 规模 巨大 ,多 
有 几 路 院落 , 几 座 厅堂 ,有 的 还 附 有 园林 ， 往 往 是 当地 最 
豪华 的 建筑 之 一 。 明 代 的 驿站 前 建 牌坊 ,正门 呈 谁 楼 状 ， 
形制 近 于 街 署 。 民 间 经 营 的 旅店 记载 琉 略 不 详 ， 但 从 清 
未 残存 至 今 的 旧式 旅店 看 ， 布 局 与 住宅 相仿 ， 跨 院 多 少 
不 等 。 旅 店 大 门 能 容 车 马 出 入 .北方 的 大 型 旅店 ,进门 第 
一 个 院子 较 大 ， 以 供 车 马 停留 装卸 ， 而 南方 旅店 的 入 口 
处 则 设 有 大 轿 厅 。 旅 店 中 还 设 有 车 房 、 马 展 、 轿 房 和 库 
房 。 此 外 ,还 有 供 商 人 居住 兼 存货 物 的 客栈 ,也 有 提供 一 
席 休息 之 地 的 鸡毛 小 店 。 ( 杨 玲 玉 ) 


luguon 


旅馆 〈hotel) 


为 旅客 提供 住宿 ,饮食 服务 以 至 娱 


' 乐 活动 的 公共 建筑 。 
简 史 “中国 古 代 的 旅馆 有 馆 、 邸 、 又 站 等 名 称 ( 见 旅 
最)。 从 19 世纪 起 ,有 些 国家 旅馆 的 设备 已 相当 完善 。 第 


广州 白天 热 宾馆 标准 展 平 面 图 
1 客房 2 客 袖 间 3 服务 袖 间 4 服务 同 

5 血洗 间 6 设备 同 7 消防 梯 问 
二 次 世界 大 战 后 ,由 于 交通 日 益 发 达 , 国 际 间 交往 日 渐 频 
策 ， 旅 游 事业 的 迅速 发 展 ， 世 界 各 地 兴建 的 旅馆 越 来 越 
多 。 一 些 跨国 集团 拥有 的 大 型 旅馆 网 络 ,已 遍布 世界 各 大 
城市 和 旅游 胜地 。 近 年 来 ,中 国 北京 ,广州 等 地 建成 一 些 
具有 较 高 水 平 的 旅馆 ,如 广州 白天 瘤 宾馆 。 (参见 彩 图 插 
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类 型 ”旅馆 类 型 可 分 为 旅游 旅馆 、 假 日 旅馆 、 会 议 旅 
馆 、 汽 车 旅馆 和 招待 所 等 。 
旅游 旅馆 。 建 在 城市 中 或 旅游 点 。 在 许多 国家 旅游 
旅馆 须 经 鉴定 ,符合 规定 标准 的 , 才 准 经 营 。 旅 游 旅馆 最 
简单 的 只 有 客房 ,而 设备 齐全 的 则 有 各 类 餐厅 、 游 泳池 、 
健身 房 、 舞 厅 、 酒 吧 、 蒸 汽 洽 室 、 保 龄 球 房 ,以 及 出 租 汽 车 


站 ,邮电 所 、 银 行商 店 、 洗 衣 房 .医务 所 、 车 库 等 。 

但 日 旅馆 主要 为 度 节假日 或 周末 的 旅客 服务 ， 大 
多 建 在 海滨 、 风 景区 。 这 类 旅馆 设备 较 简单 ， 服 务 项 目 
较 少 ,有 较 强 的 季节 性 。 

会 议 旅 馆 专门 作为 开会 之 用 ， 设 有 大 、 小 会 议 室 ， 
有 的 还 备 有 国际 会 议 所 需 的 同 声 传译 和 声 像 设施 。 会 议 
旅馆 应 有 满足 会 议 需 要 的 设施 ,如 展览 、 新 闻 报道 .录音 
录像 、 复 制 等 设施 。 

汽车 旅馆 ”多 建 在 公路 干线 附近 ， 供 自己 驾驶 汽车 
的 旅客 住宿 之 用 , 主要 设施 为 客房 和 餐厅 。 客 房 都 带 有 停 
放 汽 车 的 地 方 , 位 置 大 都 紧 靠 客房 , 房 内 客人 可 以 见 到 自 
己 的 汽车 。 餐 厅 对 住 客 提供 膳食 ， 也 对 不 住宿 的 客人 服 
务 . 这 类 旅馆 在 公路 交通 发 达 的 国家 较 多 ,近年 有 向 城市 
发 展 的 趋势 。 

招待 所 “一般 为 非 营利 性 质 ， 不 对 外 开放 ， 多 为 某 
一 机 构 作 接待 用 。 国 家 征 税 较 一 般 旅馆 少 ,收费 较 廉 , 标 
准 一 般 。 

组 成 ”旅馆 由 居住 部 分 、 公 共 活动 部 分 ,管理 部 分 和 
动力 部 分 组 成 。 有 的 大 型 旅馆 设 有 单独 的 饮食 部 分 。 

居住 部 分 ”包括 客房 \ 厕 所、 浴室 和 服务 设施 等 ,是 
旅馆 的 主体 。 客 房 数 和 床位 数 是 旅馆 的 基本 计量 单位 。 
客房 的 标准 包括 每 房间 净 面积 、 床 位 数 和 卫生 设备 〈 浴 
室 、 出 所) 标准。 标准 较 低 的 是 多 床 客房 (一 般 不 宜 超过 4 
床 ) 和 共用 局 所 浴室 ;标准 较 高 的 以 2 床 为 主 ， 配 专用 浴 
室 出 所 ,标准 更 高 的 为 单 床 间 ， 卧 室 之 外 还 有 客厅 、 餐 厅 
等 套间 。 

公共 活动 部 分 ” 供 旅客 公用 的 活动 
空间 和 设施 , 如 门厅 、 进出 口 大 厅 、 休 息 
厅 , 会 客室 、 商 店 , 会 议 室 、 服务 台 、 邮电 
所 .银行 旅行社 用 房 ， 文 化 娱乐 和 体育 
活动 设施 餐厅、 酒吧 、 舞 厅 等 。 其 中 饮 
食 部 分 是 旅馆 中 的 重要 内 容 , 有 些 中 小 
型 旅馆 不 供 饮食 。 

管理 部 分 和 动力 部 分 ”管理 部 分 包 
括 业 务 、 财 务 和 行政 办 公 室 以 及 电话 总 
机 和 职工 各 项 生活 福利 用 房 .各 类 仓库 、 
洗衣 间 , 汽 车 库 ( 分 为 旅馆 管理 用 车 库 和 
客人 停车 库 ， 后 者 一 般 不 计 入 旅馆 建筑 面积 内 。 动 力 部 
分 包括 动力 设备 及 其 控制 室 。 

选 址 旅馆 选 址 主要 考虑 环境 和 交通 两 个 方面 。 

环境 在 位 于 城市 内 的 旅馆 应 能 便于 旅客 了 解 城市 
精华 、 地 区 的 特色 以 及 利用 城市 的 公共 设施 。 位 于 风景 
名 胜 区 的 旅游 旅馆 ,应 便于 旅客 观赏 游览 ,但 应 注意 环境 
保护 ， 为 风景 区 生 色 。 为 避免 破坏 风景 区 的 景观 ， 选 址 
以 位 于 景 外 为 主 。 

交通 ”旅馆 选 址 应 考虑 交通 方便 ,距离 车 站 、 码 头 和 
机 场 不 应 过 远 。 旅 馆 为 大 量 车 辆 和 人 流 集散 地 ,又 有 大 量 
物品 进出 ， 大 批 车 辆 停放 ， 这 些 情况 在 选 址 时 都 应 妥 加 
考虑 ,避免 使 城市 交通 培 塞 。 旅 馆 的 水 \. 电 、 燃 料 食品 和 
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日 用 品 耗 用 量 大 ,应 尽量 就 地 采购 供应 。 

设计 要 点 旅馆 是 为 旅客 服务 的 ， 要 使 旅客 感到 舒 
适 、 方 便 , 安 全 。 旅 客 从 进入 大 门 ,办 手续 ， 通 过 走道 、 电 
梯 到 居住 的 房间 ,以 及 休息 、 用 餐 等 的 交通 路 线 ， 都 必须 
简明 流畅 ,设计 中 需要 认真 考虑 、 仔 细 推 敲 方便 旅客 的 一 
切 细节 。 例 如 ， 使 旅客 很 容易 地 找到 服务 台 、 结 帐 处 、 酒 
吧 、 餐 厅 和 电梯 为 创造 每 适 优美 的 室内 外 环境 ， 对 室内 
温 湿 度 、 通 风 换 气 . 人 工 照明 ,自然 采光 、 家 具 和 陈设 、 建 
筑 装修 和 色彩 等 ,都 要 统筹 安排 。 因 此 ,旅馆 的 设计 基本 
原则 就 是 解决 好 旅客 的 活动 需要 和 提供 服务 方便 两 方面 
的 问题 。 

客房 设计 客房 是 旅馆 的 主体 。 客 房 设计 原则 是 做 
到 安静 ,舒适 .安全 ,设施 齐全 ,有 利于 清洁 卫生 。 家 具 的 
尺度 和 式样 要 同 客房 大 小 和 形状 协调 。 客 房 大 小 取决 于 
旅馆 等 级 和 家 具 陈 设 标准 , 按 床 位 设置 分 为 单 床 间 、 双 床 
间 、 套 房间 、 高 级 套间 等 ,最 常用 的 是 双 床 间 。 汽 车 旅馆 每 
单元 大 多 设 两 个 双人 床 间 ， 供 全 家 外 出 旅游 三 、 四 人 居 
住 .客房 的 大 小 与 床 的 尺寸 有 关 ， 客 房 的 净 居室 面积 ( 除 
去 卫生 间 和 通道 ) 一 般 为 20 平方 米 左右 ， 可 根据 实际 情 
况 增 碱 。 卫 生 间 的 设计 应 考虑 便于 清洁 和 维护 。 客 房 走 
廊 应 便捷 地 通 向 楼 梯 \ 电 梯 , 并 按 规定 指明 安全 朴 散 方向 
和 玻 散 口 。 

餐厅 设计 大 型 旅馆 为 了 满足 来 自 各 地 旅客 的 不 同 
口味 , 设置 多 种 餐厅 , 并 以 中 、 小 餐厅 为 主 , 注意 就 餐 环 
境 。 餐 厅 距 客房 不 宜 过 远 ,旅客 从 客房 去 餐厅 最 好 不 穿行 
门厅 ,厨房 位 置 应 同 餐厅 紧密 相连 ,但 本 身 要 隐蔽 些 ,厨房 
设计 要 注意 卫生 , 备 餐 室 应 与 餐厅 隔 开 ， 防 止 气味 噪声 
渗入 餐厅 , 并 要 考虑 供应 在 客房 进餐 旅客 的 需要 ,供应 路 
线 不 应 与 客人 接触 饮料 是 旅馆 营业 重要 收入 来 源 ,酒吧 
分 散 设 置 比 集中 设置 更 便于 旅客 。 

洗衣 房 设计 大 型 旅馆 洗衣 量 很 大 ， 洗 衣 房 一 般 均 
单独 设置 ,应 考虑 联系 方便 ,可 设 在 地 下 室 。 

汽车 库 设计 汽车 库 的 建造 要 求 ， 由 市 政 管理 部 门 
提出 。 汽 车 库 除 供 本 旅馆 业务 用 汽车 外 ， 还 要 为 旅客 准 
备 停车 位 或 为 出 租 汽车 准备 停车 位 。 在 缺乏 汽车 库 的 旧 
城市 中 兴建 新 旅馆 ， 汽 车 库 可 划 出 一 部 分 停车 位 出租， 
以 增加 收入 。 

自行 车 停放 场地 设计 一 座 大 型 旅馆 服务 人 员 往 往 
上 千 ， 目 前 中 国旅 馆 内 的 工作 人 员 和 来 访客 者 很 多 以 自 
行车 作为 交通 工具 。 因 此 ， 大 中 型 旅馆 都 要 在 总 体 布置 
中 设计 自行 车 存 车 棚 或 留 有 足够 的 存 车 场地 。 

动力 和 机 械 设 施 设 计 ”现代 化 旅馆 需要 提供 完善 的 
人 为 环境 。 为 此 ， 必 须 拥有 庞大 的 动力 和 机 械 设施 ， 以 
及 控制 系统 ， 包 括 给 水 .排水 ,输电 、 变 电 , 空 气 调节 ， 供 
暖 , 电 话 总 机 ,各 类 电视 ,防火 防盗 自动 化 监控 系统 和 电 
脑 控制 的 群 控 电梯 等 .这 些 设施 必须 精心 安排 。 

发 展 趋势 ”国际 上 旅馆 建设 的 趋势 是 向 高 层 、 大 规 
模 、 高 标准 、 综 合体 ( 即 商 店 .旅馆 、 办 公 室 、 公 寅 等 综合 设 
置 ) 发 展 ,竭力 增加 盈利 大 的 公共 活动 部 分 。 在 设施 方面 ， 
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大 力 运用 先进 的 科学 技术 ,创造 理想 的 室内 外 环境 ,以 提 
高 经 营 管理 水 平 。 例 如 ;用 空气 调节 设备 ,严密 的 围 珊 构 
造 、 防 止 或 碱 轻 噪声 干扰 的 设备 (包括 吸 声 、 隔 声 、 消 声 装 
置 ) 以 保持 室内 安静 ,空气 清新 ,温度 适宜 ;用 机 群 程序 控 
制 系统 电梯 快速 接送 旅客 ， 以 多 功能 高 效率 的 电话 和 电 
传 打 字 机 保持 与 国内 外 各 地 密切 联系 ， 在 总 服务 台 配备 
小 型 保险 柜 为 旅客 保存 贵重 物件 ， 用 电子 技术 管理 客房 
《包括 预订 ,接待 、 结 帐 等 业务 )， 以 提高 工作 效率 和 客房 
利用 率 ;以 遥测 监察 器 防盗 ,保证 旅客 安全 ， 设 置 火灾 感 
应 器 ,在 失火 时 能 及 时 报警 ,自动 灭火 。 

( 蔡 德 道 ) 
ludal 
绿 带 (green belt) ”为 防止 城市 盲目 扩展 或 与 近 
邻 城市 联 成 一 片 ， 在 城市 四 周 或 在 相 邻 城市 之 间 设置 用 
以 限制 城市 建设 的 地 带 ， 这 种 地 带 可 以 是 风景 区 、 林 地 ， 
也 可 以 是 牧场 、 农 田 。 绿 带 是 城市 园林 绿地 条 统 的 组 成 
部 分 。 

最 早 把 绿 带 的 概念 纳入 近代 城市 规划 理论 的 是 : 
人 世 . 奏 华 他 。 他 在 “ 田 国 城市 "模式 里 ， 提 出 用 公园 、 农 
田 等 将 城市 中 的 公共 活动 区 和 住宅 区 分 开 ， 将 各 个 住宅 
区 分 开 , 将 母 城 和 卫星 城镇 分 开 。 

1938 年 英国 制定 《 绿 带 法 》 用 法 律 形式 保护 伦敦 和 
附近 各 郡 城市 周围 的 大 片 地 区 ， 限 制 城市 用 地 的 膨胀。 
P. 艾 伯 克 龙 比 于 1944 年 拟定 的 大 伦 救 规划 ， 提 出 在 城 
市 周围 划 定 多 层 绿 带 环 。 

绿 带 在 限制 城市 盲目 发 展 ,保持 城市 传统 特点 ,提供 
郊外 游 黎 场所 ,改善 城市 生态 环境 ,保护 水 源 和 为 城市 提 
供 农 副产品 等 方面 具有 积极 作用 。 不 少 国家 把 绿 带 原则 
运用 于 城市 规划 以 至 区 域 规划 的 实践 中 。 例 如 荷兰 经 济 、 
文化 最 发 达 的 中 西部 地 区 的 区 域 规划 ， 以 大 片 农 业 地 区 
为 核心 ， 以 绿 带 穿插 于 海牙 、 鹿 特 丹 、 阿 姆 斯 特 丹 等 几 个 
城市 之 间 , 形 成 既 有 分 隔 、 又 有 便利 联系 的 城市 群 。 

《 狐 士 衡 ) 


Lundun Shengbaoluo Dojiaootang 

伦敦 圣保罗 大 教堂 (St. Paul's Cathedral, 
London) 1675~1710 年 建造 的 英国 国教 的 中 心 
教 阁 , 古 典 主义 建筑 的 纪念 碑 。 英 国 建筑 币 C, 震 思 设计 。 
大 教堂 原 方案 的 平面 是 希腊 十 字形 ， 带 有 一 个 突出 的 门 
廊 。 教 会 要 求 有 一 个 较 长 的 大 厅 ， 以 适应 传统 礼仪 的 需 
要 ， 因 而 改 成 中 世纪 典型 的 拉丁 十 字形 平面 。 建 筑 物 全 
长 157 米 ,总 高 108 米 。 教堂 的 平面 由 严格 精确 的 几何 图 
形 组 成 ,布局 对 称 , 中 央 穹 顶 高 符 ， 由 底下 两 层 鼓 形 座 承 
托 , 鼓 形 座 周围 是 一 圈 柱 子 。 穹 顶 直 径 34.2 米 ,有 内 外 两 
层 , 既 考虑 了 外 观 , 又 顾及 内 部 空间 效果 ， 还 可 以 减轻 结 
构 重量 ,教堂 正 立 面 朝 西 ,顶层 榴 口 和 分 层 榴 口 围绕 建筑 
物 一 周 。 正 门 的 柱廊 也 分 为 两 层 , 恰 当地 表现 出 建筑 物 的 
尺度 。 四 周 的 墙 用 双 壁 柱 均匀 划分 ， 每 个 开间 和 其 中 的 
窗子 都 处 理 成 同一 式样 ,使 建筑 物 显得 完整 ,严谨 (参见 
彩 图 插页 第 38 页 ) ( 刘 先 觉 ) 


Luobulinka 

罗布 林 卡 (Norbuglingka Lhosa) 。 藏 语意 思 
是 “宝贝 园 "。 在 西藏 拉萨 市 区 ， 市 达 拉 宫 西 偏 南 约 一 公 
里 处 ,是 西藏 自治 区 规模 最 大 、 营 建 最 精美 的 加 林 。 现 已 
各 为 公园 。200 多 年 前 ， 这 里 灌木 从 生 ， 人 称 “ 拉 瓦 采 ” 
( 荆 辐 灌 木林 )。 五 世 达 束 曾 到 此 消夏 。1755 年 七 世 达 闽 
格 桑 嘉 措 在 此 建 正 式 宫 典 ,名 "“ 格 桑 颇 章 ”, 并 开始 在 此 消 
夏 理 政 ， 改 “ 拉 瓦 采 ” 为 罗布 林 卡 。 从 此 罗布 林 卡 成 为 历 
代 达 赖 夏季 处 理 政务 和 进行 宗教 活动 的 地 方 。 七 世 达 赖 
晚年 常 来 沐浴 泉水 , 清 廷 驻 藏 大 臣 为 他 建 乌 吝 频 章 ( 凉 享 
官 )。 八 世 达 赖 时 期 ， 建 成 恰 白 康 ( 阅 书 室 )、 曲 然 ( 讲 经 
院 ). 重 康 (龙王 庙 ), 描 吉 颇 章 ( 湖 心 宫 ) 以 及 康 松 司 伦 ( 威 
镇 三 界 阁 ) 等 , 宫 宛 初 具 规模 ,到 十 三 世 达 赖 时 ,又 建 竹 曾 
颇 章 (普陀 宫 ， 后 改 为 藏书 室 )。1922 年 在 西区 建 金 色 博 
章 ( 金 色 林 卡 一 组 建筑 )。1954 年 为 十 四 世 达 赖 建 达旦 米 
外 颇 章 (俗称 新 宫 )， 终 于 形成 至 今 占 地 面积 约 36 公顷 
的 别 坚 式 园林 。( 参 见 彩 图 插页 第 62 页 ) 

罗布 林 卡 全 园 分 为 三 个 区 ， 东 部 宫 前 区 包括 入 口 和 
威 镇 三 界 疼 之 前 的 前 园 ; 中 部 为 核心 部 分 的 宫 左 区 ;西区 
是 以 自然 从 林 野 趣 为 特色 的 金色 林 卡 。 每 个 景区 又 根据 
功能 要 求 ,结合 自然 环境 ,或 官 墙 深 院 ,古木 成 荫 , 或 芳 草 
玻 林 ,繁花 似 锦 , 构 成 不 同 的 景观 ,罗布 林 卡 的 园林 布置， 
既 有 西藏 高 原 的 特点 ,又 吸取 了 内 地 园林 传统 手法 ,运用 
建筑 ,山石 .水面 林木 组 景 ,创造 出 不 同 的 意境 。 如 湖 心 
富 的 设计 ， 就 有 充 族 地 区 古代 造 园艺 术 中 "一 地 三 山 "的 
痕迹 。 

园 内 新 老 建筑 的 格调 既 和 谐 统一 ， 又 富 于 变化 ， 金 
顶 辉煌 ， 彩 绘 绚丽 。 新 宫 内 四 壁 绘制 连环 画 式 的 大 型 壁 
画 ， 主 题 包 括 西藏 历史 和 佛教 典故 。 罗 布 林 卡 反映 了 西 
藏 民族 和 宗教 的 特色 ， 又 是 藏 汉 两 族 文化 交流 的 结晶 ， 
是 中 国 园林 中 的 珍宝 。 《 汪 志 明 ) 


Luoma juedouchong 
罗马 角 斗 场 (Roman amphitheatre) ”古代 罗 
马 的 一 种 平面 为 椭圆 形 的 建筑 物 ， 中 央 一 块 平地 作为 表 
演 区 ,周转 看 台 逐 排 升 起 ， 没 有 永久 性 的 屋顶 .已 知 最 早 
的 角 斗 场 在 虎 培 城 , 建 于 公元 前 80 年 。 后来， 罗马 帝国 
的 许多 城市 都 用 石头 兴建 角 斗 场 。 公 元 70~82 年 间 所 建 
的 罗马 大 角 斗 场 规模 最 大 ,功能 完善 ， 结 构 合理 ,景观 宏 
伟 ( 参 见 彩 图 插页 第 28 页 )。 它 的 形制 一 直 影响 到 现代 的 
大 型 体育 场 。 

大 角 斗 场 建 在 几 座 小 山 之 间 的 谷底 ， 基 址 本 是 尼 禄 
和 皇宫 花园 里 的 人 工 湖 。 角 斗 场 长 轴 188 米 , 短 轴 156 米 ， 
周边 长 527 米 ,观众 座位 以 62 锡 的 坡度 升 起 ， 约 60 排 ， 
分 为 四 区 。 前 面 是 贵宾 席 ， 中 间 是 骑士 席 ， 后 面 是 平民 
席 , 可 容 5 万 人 。 最 高 处 有 一 图 柱廊 ,可 供 管理 篷 顶 的 人 
休息 。 

表演 区 椭圆 形 ,长 轴 86 米 , 短 轴 54 米 ， 奴 隶 们 在 这 
里 表演 角 斗 或 斗 兽 。 表 演 区 与 贵宾 席 前 没有 5 米 多 的 高 


差 ,注水 后 可 以 表演 水 战 . 兽 椎 和 角 斗 士 的 预备 室 在 表演 
区 的 地 下 ,那里 有 排水 管道 。 

支承 观众 席 的 是 三 层 放 射 式 排列 的 简 形 拱 和 沿 外 图 
回环 的 拱 顶 。 前 者 每 层 80 个 ,与 此 相应 ， 在 立 面 上 局 图 
一 律 形成 三 层 券 洞 。 底 层 券 洞 是 出 入 口 ,观众 对 号 进入 ， 
顺 着 设 在 放射 形 拱 内 的 楼 梯 登 上 预定 的 座位 区 。 各 区 观 
众 集散 互 不 干扰 。 

立 面 各 层 用 券 柱 式 作 装 饰 。 总 高 48.5 米 ,底层 用 多 
立 克 柱 式 ,以 上 依次 为 爱 奥 尼 柱 式 和 科林斯 柱 式 ( 见 古典 
柱 式 )。 券 洞口 立 雕 像 。 上 层 是 实 墙 , 装 饰 科 林 斯 壁 柱 。 最 
上 面 的 栓 口 有 委 孔 洞 , 木 杆 通过 孔洞 立 在 插座 上 , 木 杆 上 
端 缚 缆绳 张挂 篷 顶 。 

立 面 用 灰白 色 的 灰 华 石 。 结 构 的 主要 承重 部 分 也 用 
灰 华 石 ， 其 次 用 砖 和 较 软 的 石头 。- 拱 顶 和 上 层 的 承重 墙 
用 混凝土 , 骨 料 里 诡 有 浮石 ,前 三 区 的 观众 席 用 白 大理 石 
做 成 ,最 后 一 区 为 木 构 ,以 减轻 对 外 墙 的 推力 。 

( 陈 志 华 》 

Luoma kalxuonmen 
罗马 凯旋 门 (Roman triumphalarch) 证 
代 罗 马 纪念 出 征 胜利 ,表彰 统帅 功 助 的 建筑 物 ,起 源 于 罗 
马 共和 国 后 期 ,帝国 时 期 建造 较 多 ,一 般 赶 在 凯旋 仪式 举 
行 前 建成 。 外 省 的 凯旋 门 还 用 于 纪念 城市 莫 基 及 其 他 重 
要 历史 事件 ,或 者 用 来 颂扬 皇帝 。 

罗马 早期 的 凯旋 门 多 为 单 开 间 , 立 面 大 体 为 长 方形 ， 
用 券 柱 式 构图 ,中 央 一 个 券 洞 ,两 侧 立 两 对 科林斯 式 或 混 
合式 柱子 ( 见 十 典 柱 式 )* 有 很 高 的 女儿 墙 ， 刻 纪 功 铭文 。 
券 洞 内 壁 刻 浮 雕 ， 题 材 为 战争 场景 或 凯旋 仪式 。 罗 马 城 
的 第 度 凯 旋 门 (公元 82 年 建 ， 参 见 彩 图 插页 第 29 页) 高 
14 ,4 米 , 宽 13.4 米 , 厚 4.8 米 ,是 这 类 凯旋 门 的 代表 。 三 开 
间 凯 旋 门 两 侧 也 有 券 洞 ， 但 比较 矮小 。 最 著名 的 是 罗马 
城 的 君 士 坦 丁 凯旋 门 (312), 高 20.6 米 , 宽 25 米 。 

外 省 的 凯旋 门 形式 变化 较 多 。 维 罗 纳 的 雷 奥 尼 凯 旋 
门 (公元 前 1 世纪 中 叶 始 建 ,公元 1 世纪 中 叶 改 建 ), 两 开 
间 , 女 儿 墙 上 面 还 有 一 排 小 券 。 雅 典 哈 德 良 凯 旋 门 (1307 
为 两 层 , 下 层 一 个 大 券 , 上 层 是 三 开间 的 梁 柱 结构 ,中 央 
有 三 角形 山花 。 

意大利 文艺 复兴 时 期 ， 一 些 建筑 物 在 重要 部 位 的 立 
面 上 作 遍 旋 门 式 构图 ,到 18 世纪 古典 复兴 时 期 ， 这 种 构 


图 更 为 流行 。 《 陈 志 华 ) 
Luoma Wanshen Mioo 
罗马 万 神 庙 〈Pantheon, Rome) ”十 罗马 城中 


心 供奉 众 神 的 庙宇 , 建 于 公元 120 一 124 年 间 , 古 罗 马 寻 
芯 的 代表 作 之 一 。( 参 见 彩 图 插页 第 28 页 ) 

万 神 庙 平面 为 贺 形 ,上 覆 窜 顶 .这 个 古代 世界 最 大 的 
容 顶 直径 43.3 米 ,正中 有 直径 8.92 米 的 圆润。 基础 \ 墙 
和 容 顶 都 用 火山 灰 水 泥 制 成 的 混凝土 浇筑 。 作 为 骨 料 的 
石 块 ,在 下 面 的 硬 而 重 ,在 上 面 的 软 而 轻 。 窒 顶 上 部 混 凝 
土 的 比重 只 有 基础 比重 的 三 分 之 二 。 基 础 底 宽 7.30 米 ， 
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墙 和 穹顶 底部 厚 6 米 , 穿 项 顶部 厚 1.50 米 。 容 顶 内 表面 
作 四 格 以 减轻 重量 , 共 5 排 ,每 排 28 个 . 墙 上 除 大 门 外 有 
7 个 凹 室 ,也 能 起 减少 施工 量 的 作用 。 墙 里 和 容 顶 里 都 有 
砖 券 ,结构 作用 不 明显 ,可 能 出 于 施工 需要 。 

万 神 店内 部 体现 了 古典 建筑 和 谐 、 稳 定 和 庄严 的 特 
色 。 容 顶 顶 部 矢 高 43 .3 米 , 与 直径 相等 , 内 部 空间 完整 
紧凑 。 墙 面 和 容 顶 都 以 水 平 划分 为 主 ,周转 一致 ,与 单一 
空间 协调 。 墙 面 所 有 构件 都 用 赭 红 大 理 石 ( 上 部 于 1747 
年 改建 , 仅 中 央 主 四 室 的 左 侧 一 小 部 分 为 原状 )。 地 面 中 
央 微 凸 ,主要 用 灰白 色 大 理 石 。 容 项 抹 灰 , 每 个 四 格 中心 
原来 可 能 有 镀金 的 铜 质 玫瑰 花 。 

万 神 让 正面 有 长 方形 柱廊 ,柱廊 宽 34 米 ， 深 15.5 
米 ; 有 科林斯 式 柱 ( 见 十 典 枉 式 )16 根 ,分 三 排 ,前 排 8 根 ， 
中 ,后 排 各 4 根 。 柱 身高 12.5 米 , 底 径 1.43 米 , 用 整 块 
埃及 灰色 花岗岩 加 工 而 成 。 柱 头 和 柱 础 是 白色 大 理 石 。 
大 门 两 侧 壁 舍 内 原 置 奥 古 斯 都 像 和 他 主管 建筑 的 助手 阿 
格 里 巴 像 ,柱廊 可 能 是 从 阿 格 里 巴 督 造 的 旧 万 神 庙 ( 公 元 
前 27 年 ) 拆 移 过 来 的 。 容 项 和 柱 谋 原 来 覆盖 贸 金 铀 瓦 ， 
663 年 被 拜 占 廷 皇帝 掠 去 。735 年 以 铅 瓦 覆盖 。 柱 施 的 铀 
质 天 花 于 17 世纪 上 半 叶 被 拆 走 。 

万 神 庙 前 本 来 有 狭长 的 广场 ， 周 以 列 柱 。 店 左右 两 
侧 有 建筑 物 紧 贴 ， 所 以 外 部 艺术 处 理 的 重点 在 柱 席 。 现 
在 庙 前 广场 已 彻底 改建 ， 列 柱 和 庙 左右 的 建筑 物 都 已 拆 
除 。 ( 陈 志 华 》 


Luomoa Xlaotlyugong 
罗马 小 体育 宫 (Palazzeto Dellospori of 
Rome) 为 1960 年 在 罗马 举行 的 奥林匹克 运动 会 
修建 的 练习 馆 ， 兼 作 篮 球 、 网 球 、 源 击 等 比赛 用 ， 建 于 
1956 一 1957 年 。 可 容 6 000 观众 ,加 活动 看 台 能 容 8 000 
观众 。 设 计 者 为 意大利 建筑 师 A. 维 泰 阁 齐 和 工程 师 P.L. 
奉 尔 维 。 这 座 朴 素 而 优美 的 体育 馆 是 奈 尔 维 的 结构 设计 
代表 作 之 一 ,在 现代 建筑 史上 占有 重要 地 位 。 
小 体育 宫 平面 为 贺 形 , 直径 60 米 , 屋顶 是 一 球形 容 

顶 ,在 结构 上 与 看 台 脱 开 。 容 项 的 上 部 开 一 小 圆 洞 ,底下 
吴 挂 天 桥 , 布 置 照 明灯 具 , 洞 上 再 覆盖 一 小 圆 盖 。 就 视 党 

言 , 略 嫌 低 小 。 穷 顶 宛如 一 张 反 扣 的 荷 叶 ,由 沿 圆周 均 
匀 分 布 的 36 个 " 丫 " 形 斜 撑 承 托 , 把 荷载 传 到 埋 在 地 下 的 
一 图 地 粱 上 。 斜 撑 中 部 有 一 圈 白 色 的 钢筋 混凝土 腰带”， 
是 附属 用 房 的 屋顶 ,兼作 联系 梁 。 球 项 下 缘由 各 支点 间 均 
分 ,向 上 拱 起 , 避免 了 不 利 的 弯 距 。 从 建筑 效果 上 看 , 既 
使 轮廓 丰富 ,又 可 防止 因 视 错觉 产 生 的 下 陷 感 .小 体育 宫 
的 外 形 比例 匀称 ,小 圆 盖 、 球 项 .站 形 支撑 “ 历 带 "等 各 部 
分 划分 得 宜 。 小 圆 盖 下 的 玻璃 窗 与 球 项 下 的 带 形 窗 壳 相 
呼应 ,又 与 屋顶 附属 用 房 形成 虚实 对 比 。" 腰 带 " 在 深 深 
的 背景 上 浮现 出 来 , 既 丰 富 了 层次 ,又 产生 尺度 感 。 丫 形 
斜 撑 完 全 暴露 在 外 ， 混 凝 土 表面 不 加 装饰 ,显得 强劲 有 
力 ,表现 出 体育 所 特有 的 技巧 和 力量 ,使 建筑 获得 强烈 的 
个 性 。 
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小 体育 宫 优 美的 球 顶 天 花 著称 于 世 。 它 是 建筑 设 
计 、 结 构 设计 和 施工 技术 巧妙 结合 的 优秀 艺术 品 。 球 顶 由 
1 620 块 用 钢丝 网 水 泥 预制 的 菱形 模板 拼装 而 成 , 板 间 布 
置 钢筋 现 浇 成 “ 肋 ”", 上 面 再 浇 一 层 混凝土 ,形成 整体 兼作 
防水 层 。 预 制 模板 的 大 小 是 根据 建筑 尺度 、 结 构 要 求 和 
施工 机 具 的 起 吊 能 力 决定 的 。 条 条 拱 肋 交错 形成 精美 的 
图 案 , 如 盛开 的 秋 菊 , 素雅 高 洁 。 球 项 边缘 的 支点 很 小 ， 
站 形 斜 撑 上 部 又 逐渐 收 细 , 颜 色 浅 淡 , 再 加 上 对 应 各 支点 
间 悬 挂 在 球 项 上 的 深 色 吊灯 的 对 比 作用 ， 使 球 顶 好 象 悬 
浮 在 空中 。 如 此 独特 的 意境 令 人 赞叹 ,难怪 奈 尔 维 被 称 作 
“钢筋 混凝土 诗人 ”。 

小 体育 宫 整 个 大 厅 的 尺度 处 理 也 很 好 。 容 顶 中 心 的 
尺度 最 小 , 越 往 边缘 , 尺度 逐渐 加 大 , 与 支架 相 接 处 的 构 
件 尺度 最 大 。 最 外 边 的 三 个 一 组 的 构件 , 顺 着 拱 肋 走向 ， 
把 力 集中 到 支点 上 。 而 它们 的 轮廓 与 丫 形 斜 撑 上 部 形成 
的 萎 形 ,又 与 预制 模板 的 萎 形 相似 , 不 过 它们 是 通 透 的 ， 
不 显 沉重 。 这 种 相似 形状 的 有 韵律 的 重复 和 虚实 对 比 手 
法 ,使 整个 穹 顶 分 外 轻盈 和 谐 。( 参 见 彩 图 插页 第 50 页 

《 萧 世 荣 ) 
Luoman jionzhu 
罗曼 建筑 (Romanesque architecture) 
10 一 12 世纪 欧洲 基督 教 流行 地 区 的 一 种 建筑 风格 。 罗曼 
建筑 原意 为 罗马 建筑 风格 的 建筑 ,又 译作 罗马 风 建筑 、 罗 
马 式 建筑 、 似 罗马 建筑 等 。 罗曼 建筑 风格 多 见于 修道 院 
和 教堂 。 

罗曼 建筑 承袭 初期 基督 枚 建筑 ， 采 用 古 罗 马 建 筑 的 
一 些 传统 做 法 如 半圆 拱 ,十 字 拱 等 ,有 时 也 用 简化 的 古典 
柱 式 和 细部 装饰 。 经 过 长 期 的 演变 ， 逐 渐 用 拱 顶 取代 了 
初期 基督 教堂 的 术 结 构 屋 顶 ， 对 罗马 的 拱 券 技术 不 断 进 
行 试验 和 发 展 ,采用 扶 台 以 平衡 沉重 拱 项 的 横 推力 ,后 来 
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又 逐渐 用 骨架 券 代 替 厚 拱 顶 。 平 面 仍 为 拉丁 十 字 。 出 于 
向 圣 像 . 圣 物 膜拜 的 需要 , 在 东 端 增设 若干 小 礼拜 室 , 平 
面 形式 渐 趋 复杂 。 

罗曼 建筑 的 典型 特征 是 : 墙 体 巨大 而 厚实 , 墙 面 用 连 
列 小 券 ,门窗 洞口 用 同心 多 层 小 圆 券 ,以 减少 沉重 感 。 西 
面 有 一 、 二 座 钟 楼 ， 有 时 拉丁 十 字 交 点 和 横 厅 上 也 有 钟 
楼 。 中 厅 大 小 柱 有 韵律 地 交 蔡 布置 。 窗 口 窄 小， 在 较 大 
的 内 部 空间 造成 阴暗 神秘 气氛 。 朴 素 的 中 厅 与 华丽 的 圣 
坛 形成 对 比 ， 中 厅 与 侧 廊 较 大 的 空间 变化 打破 了 古典 建 
筑 的 均衡 感 。 

随 着 罗曼 建筑 的 发 展 ,中 厅 愈 来 愈 高 .为 减少 和 平衡 
高 答 的 中 厅 上 拱 脚 的 模 推 力 ， 并 使 拱 项 适应 于 不 同 尺寸 
和 形式 的 平面 ,后 来 创造 出 了 哥 析 式 建 筑 ,罗曼 建 筑 作为 
一 种 过 渡 形 式 ， 它 的 贡献 不 仅 在 于 把 沉重 的 结构 与 垂直 
上 升 的 动 势 结合 起 来 ， 而 且 在 于 它 在 建筑 史上 第 一 次 成 
功 地 把 高 塔 组 织 到 建筑 的 完整 构图 之 中 。 

罗曼 建筑 的 著名 实例 有 ， 意 大 利 比 萨 主教 党 建筑 群 
《11~14 世 纪 ， 参见 彩 图 插页 第 29 页)、 德国 沃 尔 姆 斯 主 
教堂 ( 11~12 世纪 ) 等 。 《新 东 生 ) 


luokeke fengge 
洛 可 可 风格 (rococo style) ”一 种 建筑 风格 ， 
主要 表现 在 室内 装饰 上 。18 世纪 20 年 代 产生 于 法 国 ， 
是 在 巴洛克 建筑 的 基础 上 发 展 起 来 的 。 洛 可 可 风格 的 特 
点 是 :室内 应 用 明快 的 色彩 和 纤巧 的 装饰 ,家 具 也 非常 精 
致 而 偏 于 繁琐 ， 不 象 巴洛克 风格 那样 色彩 强烈 ， 装 饰 浓 
艳 , 德 国 南部 和 奥地利 洛 可 可 建筑 的 内 部 空间 非常 复杂 。 
洛 可 可 装饰 的 特点 是 : 细腻 柔媚 ,常常 采用 不 对 称 手法 ， 
吝 欢 用 弧 线 和 S 形 线 ,尤其 爱 用 贝 这 、 旋 涡 、 山 石 作为 装饰 
题材 , 卷 草 舒 花 ,缠绵 盘 曲 , 连 成 一 体 。 天 花 和 墙 面 有 时 以 
弧 面 相连 ,转角 处 布置 壁画 。 为 了 模仿 自然 形态 ,室内 建 
筑 部 件 也 往往 做 成 不 对 称 形 状 ,变化 万 千 , 但 有 时 流 于 娇 
揉 造作 。 室 内 墙 面粉 刷 , 爱 用 嫩绿 ,粉红 \ 玫 瑰 红 等 鲜艳 的 
浅 色调 , 线 脚 大 多 用 金色 。 室 内 护 壁 板 有 时 用 木板 ,有 时 
作成 精致 的 框 格 , 框 内 四 周 有 一 图 花边 ,中 间 常 衬 以 浅 色 
东方 织锦 。 

洛 可 可 风格 反映 了 法 国 路 易 十 五 时 代 宫 廷 贵族 的 生 
活 趣味 ， 曾 风靡 欧洲 。 这 种 风格 的 代表 作 是 巴黎 苏 伸 士 
府 孵 公主 沙龙 (1735， 参 见 彩 图 插页 第 37 页 ) 和 凡尔赛 
宫 的 王后 居室 。 《〈 刘 先觉 ) 


Luokefelle Zhongxin 

洛克 菲 勒 中 心 (Rockefeller Center) 美国 
洛克 非 勒 财团 投资 建造 的 大 型 商业 ,娱乐 和 办 公 建 筑 群 ， 
在 纽约 曼哈顿 岛 中 部 , 占 地 8.9 公顷 ,共有 建筑 19 座 , 建 
于 1931 一 1940 年 。 设 计 单 位 包括 三 个 建筑 师 事 务 所 , 主 
要 设计 人 有 R. 胡 德 .H. W. 科 比特 、W.K. 哈 里 森 等 .建筑 
群 的 中 心 是 一 个 下 四 的 小 广场 ， 广 场 正 面 有 一 座 金 光 内 
闪 的 飞翔 着 的 雕像 ,下 面 有 喷泉 水 地 ， 浮 光耀 眼 , 冬 季 可 


- 彩 图 插页 第 52 页 ) 


作 瘤 冰 场 。 小 广场 南面 是 带 状 街心 花园 , 供 人 们 小 苦 。 在 
市 中 心 巨 大 之 间 布 置 这 样 的 环境 , 既 闹 中 有 静 ,又 富有 空 
间 构 图 的 变化 。 

中 心 的 各 个 建筑 物 之 间 都 有 地 下 通道 连接 。 建 筑 群 
的 主体 是 R. C. A. 大 厦 ,70 层 , 高 259 米 .外 观 强调 垂直 
线条 ,是 板式 高 层 建筑 的 雏形 。 此 外 ， 还 有 36 层 的 时 代 
与 生活 大 厦 、41 层 的 国际 大 厦 和 6 层 的 车 库 等 。 整 组 建 
筑 群 布局 紧 资 。 建 筑 密集 有 序 。 但 毕竟 过 分 拥挤 ， 楼 厦 
重生 , 既 谈 挡 阳光 , 也 影响 建筑 艺术 效果 的 发 挥 。( 参 见 
( 刘 先 党 ) 


Luoyang Cheng 

洛阳 城 (Luoyang City) ”中 国 著名 十 都 之 一 ， 
位 于 河南 省 西部 伊 阁 人 盆地。 东周、 东汉、 曹魏、 西晋 北魏 
(孝文 帝 以 后 )、 隋 ( 断 帝 )、 唐 (武则天 )、 后 粱 、 后 唐 九 个 朝 
代 先后 在 此 建 都 ， 有 “ 九 朝 古都 "之 称 。 洛 阳 城 址 和 布局 
曾 多 次 变动 。 

东汉 洛阳 城 ”位 于 东周 王城 的 故 址 ， 在 今 洛阳 市 东 
15 公里 白马 寺 以 东 , 北 依 部 山 , 南 临 洛 水 。 西 汉 以 洛阳 为 
陪都 , 曾 在 此 建造 宫殿 ,东汉 开国 后 建 都 于 此 。 东 汉 洛 阳 
城南 北 长 九里 七 十 步 ,东西 宽 六 里 十 步 , 通称“ 九 六 城 ”， 
平面 为 长 方形 ,有 12 座 城 门 。 

城 的 总 体 布 局 是 在 纵向 轴线 上 ， 依 西汉 旧 官 经 营 南 
北 二 宫 , 两 宫 相距 一 里 ,其 间 以 三 条 复 道 相连 。 南 宫 南 北 
长 约 1300 米 ， 东 西 宽 约 1 000 米 ， 北 宫 南北 长 约 1500 
米 , 东 西 宽 约 1 200 米 。 以 后 又 陆续 深 建 东西 二 官 。 主 要 
宫 毁 在 南宫 ， 规 模 较 西汉 长 安 的 宫殿 为 小 。 主 要 官署 设 
在 南宫 附近 , 太庙 等 祭礼 建筑 划 在 城南 。 全 城 有 街道 24 
条 ,大 致 为 方 格 网 形 ,分 划 出 100 多 个 间 里 。 街 道 两 侧 种 
植 栗 、 梓 、 桐 等 行道 树 。 

城内 外 各 有 皇家 苑 围 七 八 处 ， 如 芳 林苑 上 林苑 等 ， 
以 单 圭 灵 昆 苑 为 最 大 ,周围 11 里 。 还 有 一 些 贵族 的 私家 
园林 。 

曹 瑶 都 城 洛阳 仍 依 东汉 旧制 , 建 有 南北 二 宫 , 并 在 郊 
区 营造 范围, 西晋 时 在 洛阳 也 有 所 兴建 。 永 嘉 之 乱 (311) 
后 ,洛阳 城 逐 新 衰 毁 。 

北 族 洛阳 域 ”北魏 原 建 都 于 平城 ( 今 山西 大 同 )。 孝 
文帝 太 和 十 七 年 (493) 迁 都 洛阳 。 北 魏 在 重建 洛阳 城 时 ， 
先 派 官员 到 洛阳 调查 宫 风 遗址 ， 又 去 建 康 考察 南齐 官 典 
建筑 ;然后 诏 令 规划 ,动员 5 万 多 人 兴 造 。 

北魏 洛阳 城址 约 相当 于 汉 晋 洛阳 城 故 址 , 北 依 部 山 ， 
南 跨 洛 水 ,有 富 城 京城 和 郭 城 三 重 城墙 。 宫 城 位 于 中 部 
偏 北 的 原 汉 晋 宫殿 的 位 置 , 地 势 较 高 ,平面 为 长 方形 。 南 
北 长 约 1 400 米 ,东西 宽 约 600 米 , 宫 城内 建筑 密度 大 ,经 
勘查 已 发 现 大 型 夯 土台 基 二 三 十 处 。 

京城 的 城 基 在 “ 九 六 城 "的 原址 上 。 东 北 隅 因 有 太仓 
和 东宫 ,城墙 有 转折 ;西北 隅 和 一 小 城 一 一 魏 晋 洛阳 的 防 
卫 城堡 “ 金 塘 城 "一 一 相连 。 京 城 的 南 、 西 两 面 各 开 四 门 ， 
东 面 三 门 ,北面 二 门 , 共 13 座 城 门 。 城 墙 外 有 护城河 。 
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洛阳 超 门 石 窜 奉 先 寺 


京城 的 主要 干道 是 自 官 城 正门 闻 闻 门 向 南 直达 京城 
正门 宣 阳 门 的 铜 驼 街 ,这 是 北魏 洛阳 城 的 中 轴线 。 街 宽 40 
米 ,两 侧 布 置 官署 、 寺 庙 等 重要 建筑 物 ,如 司徒 府 、 太 尉 
府 , 太 庙 、 太 社 等 。 著 名 佛寺 永宁 寺 在 街 北 端 西 侧 。 京 城 
道路 平 直 宽阔 ,各 门 之 间 均 有 道路 直通 。 贯 通 的 街道 宽 30 
米 ,不 贯通 的 街道 宽 20 米 , 城 门 处 街道 有 三 条 路 ,可 以 九 
车 并 行 。 

京城 外 有 外 郭 城 ,东西 20 里 ,南北 15 里 ,划分 成 310 
个 里 。 里 为 正方 形 , 边 长 一 里 (300 步 ), 周 设 围墙 ,每 面 开 
一 门 ， 内 为 十 字 街 。 商 市 在 外 郭 城 的 东 、 西 、 南 部 里 坊 密 
集 之 处 。“ 大 市 "在 西部 ,周围 八里 ,“ 小 市 "在 东部 。 南 部 
的 “四 通 市 "是 进行 国际 贸易 的 场所 ， 设 有 “四 夷 馆 ” 供 外 
宾 居住 长 期 居住 的 还 可 以 在 四 吏 里 内 划 给 住宅 和 园林 。 

佛寺 遍布 全 城内 外 , 极 盛 时 达到 1 360 多 所 。 城南 伊 
阙 开间 了 规模 宏大 的 龙门 石 宣 ( 见 图 )。 

北魏 洛阳 城 的 形制 ， 对 后 来 隋唐 的 长 安 城 和 洛阳 城 
均 有 很 大 影响 。 

隋唐 洛阳 城 “隋唐 两 代 继承 汉代 的 东西 京 制度 ， 以 
洛阳 为 东 都 。 洛 阳 的 地 理 位 置 在 长 安 以 东 ,便于 控制 当 
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时 已 逐渐 成 为 经 济 基地 的 江淮 地 区 。 
隋 大 运河 开通 以 后 ,洛阳 日 渐 繁 荣 。 唐 
代 武 则 天 当政 时 , 曾 一 度 迁 都 洛阳 。 

隋唐 洛阳 城址 在 汉 魏 次 阳 城址 以 
西 约 10 公里 处 。 北 依 部 山 , 面 对 伊 闪 
(龙门 )。 隋 断 帝 大 业 元 年 (605) 由 字 
文 已 \ 封 德 头 等 规划 营建 , 称 为 东 都 或 
东京 ,与 长 安 并 重 。 隋 末 虎 于 战乱 , 唐 
代 修复 。 

隋唐 洛阳 城 平面 略 呈 方形 ， 东 墙 
长 7312 米 , 南 墙 长 7290 米 , 西 墙 长 
6776 米 , 北 墙 长 6 138 米 。 城 的 总 面 
积 比 长 安 小 。 部 分 城墙 随 洛 河 弯曲 。 
洛 河 穿 城 而 过 ,将 城内 分 成 南北 两 区 ， 
筑 有 四 座 桥梁 。 城 东 、 南 两 面 各 有 三 
座 城 门 ,北面 两 座 , 西 面 则 有 宫 城 的 和 
和 皇 城 的 各 二 门 。 各 城 门 的 位 置 互 不 对 
称 。 

隋唐 洛阳 城 因 地 形 关系 无 法 强调 
中 轴线 和 对 称 ， 而 是 将 宫 城 和 皇 城 置 
于 北 区 西 侧 , 皇 城南 临 阁 水 ,有 三 条 南 
北向 干道 , 皇 城内 建 有 官 团 和 寺庙 。 官 
城 在 皇 城 以 北 , 建 有 含 元 、 贞 观 等 几 十 
座 瑞 , 阁 、 堂 、 院 。 皇 城 和 宫 城 在 同一 
条 轴线 上 ， 皇 城 前 大 道 通过 洛 水 上 的 
桥 直 抵 定 紫 门 ， 与 伊 阙 相对。 洛阳 城 
北 区 有 28 个 坊 , 1 个 市 ! 南 区 有 81 个 
坊 , 2 个 市 。 坊 的 形制 与 长 安 城 略 同 ， 
平面 为 方形 (或 长 方形 ), 边 长 450 米 ， 
略 小 于 长 安 的 坊 , 周 围 有 墙 ,每 面 开 一 
门 ,内 为 十 字形 街 ,路 面 宽 约 为 14 米 。 

隋唐 洛阳 城 的 道路 宽度 大 体 是 :主干 道 宽 120 米 , 连 
接 城 门 的 干道 宽 40~60 米 , 里 坊间 的 小 街 宽 30 米 以 下 。 
街道 普遍 比 长 安 的 窗 。 

三 个 市 中 最 大 的 是 南 市 , 在 洛 河南 岸 , 占 地 两 个 坊 ， 
内 有 112 行 ,3 000 多 个 肆 。 北 市 在 洛 河北 岸 东 北里 坊 区 
的 中 央 , 西 市 在 城西 南 角 , 占 地 都 是 一 个 坊 。 南 市 附近 有 
波斯 胡 寺 和 认 祠 ， 可 见 外 国 商人 多 在 这 一 带 。 里 坊 中 也 
有 一 些 商 店 , 洛 河 两 岸 坊 内 有 商行 ,以 北岸 的 承 福 、 玉 鸡 、 
铜 驼 ` 上 林 诸 坊 商业 最 盛 。 武 则 天 时 (701) 在 皇 城 东南 角 
的 元 德 坊 膀 了 一 个 可 供 停泊 商船 的 大 水 潭 。 

隋唐 洛阳 城 的 规划 吸取 了 长 安 城 的 经 验 ， 布 局 上 不 
拘 于 方 整 对 称 ,能 配合 地 形 , 道路 宽度 也 适当 缩小 。 除了 
集中 的 市 以 外 ,在 洛 河沿 岸 的 一 些 坊 中 也 设置 商业 ,这 些 
都 是 城市 规划 上 的 显著 进步 。 《 董 鉴 泥 ” 阮 仪 三 ) 


Luoyong chengshi guihua 
洛阳 城市 规划 (planning of Luoyang) 
洛阳 是 中 国 历史 名 城 ， 又 是 20 世纪 50 年 代 开始 发 展 起 


来 的 新 兴工 业 城市 。 位 于 河南 省 西部 、 陇 海 和 焦 枝 铁路 
的 交汇 点 。 城 市 北 靠 部 山 , 南 临 洛 河 , 地 形 平坦 , 交通 便 
利 。 市 行政 区 域 包括 四 个 城区 、 一 个 郊区 、 一 个 吉利 工业 
区 和 三 个 市 辖 县。 总 面积 3 314 平方 公里 ,1984 年 底 总 人 
口 256 万 人 ;其 中 市 区 面积 38 平方 公里 ,人 口 55.3 万 。 

沿革 洛阳 在 历史 上 是 “九州 "腹地 ， 交 通 要 冲 和 政 
治 .军事 ,经 济 重镇 。 中 国 古代 有 九 个 朝代 建 都 于 此 ， 故 
有 "“ 九 朝 古 都 "之 称 ， 文 化 古迹 甚 多 ( 见 洛阳 城 )。1948 年 
建 市 。 

中 华人 民 共和 国 建立 以 后 ,第 一 个 五 年 计划 时 期 , 洛 
阳 市 被 列 为 国家 重点 建设 城市 之 一 。 在 这 里 兴建 了 拖拉 
机 厂 、 轴 承 厂 、 矿 山 机 械 厂 、 热 电站 等 重点 工业 项 目 . 现 在 
洛阳 市 已 成 为 门类 比较 齐全 的 工业 城市 。 

1954 一 1956 年 规划 方案 洛阳 市 在 1954~1956 年 
制定 以 润 西 工业 区 为 主 的 总 体 规划 。 这 个 规划 以 国家 经 
济 建设 计划 为 依据 ,结合 重点 工业 项 目的 选 址 ,确定 了 工 
业 区 和 居住 区 的 布局 ， 统 一 规划 城市 基础 设施 和 对 外 交 
通 运输 设施 ， 为 城市 各 项 建设 的 协调 进行 创造 了 有 利 条 
件 ， 使 重点 工业 建设 项 目 和 市 政 建设 都 较 好 地 发 挥 了 投 
资 效 果 。 

规划 方案 轨 善 处 理 了 重点 工业 项 目的 合理 布局 和 保 
护 历史 名 城 的 关系 。 根 据 当时 的 初步 勘查 ， 旧 城 以 东 白 
马 寺 地 区 , 古 慕 文 物 较 多 ,而 润 河 以 西 的 润 西区 地 下 文物 
较 少 ,所 以 规划 把 重点 工业 项 目 集中 布置 在 润 西 , 润 西 工 
业 区 同 旧 城 区 之 间 保 持 适 当 距 离 , 既 使 新 工业 区 能 依托 
旧 城 ， 又 为 保护 旧 城 以 及 东周 王城 . 汉 魏 洛阳 城 、 隋 唐 洛 
阳 城 等 历史 遗迹 和 地 下 文物 创造 条 件 .同时 ,规划 中 把 现 
存 的 重要 名 胜 古迹 和 城市 因 林 绿地 系统 结合 起 来 ， 成 为 
城市 的 游览 胜地 。 

洛阳 市 城市 规划 方案 还 较 好 地 解决 了 城市 的 功能 布 
局 和 地 形 相 结合 的 问题 。 规 划 根据 当地 北 有 部 山 、 南 有 
洛 河 , 陀 海 铁路 沿 部 山南 稻 东 西 横贯 的 特点 ,恰当 地 利用 
山河 之 间 的 平原 ， 形 成 东西 长 19 公里 ,南北 平均 宽 3 公 
里 的 带 形 城市 布局 ， 并 以 由 北 而 南 流 经 市 区 的 词 河和 现 
有 的 旧 城 区 为 依据 ,把 城市 划分 为 三 个 分 区 : 润 河 以 西 是 
主要 的 工业 区 ， 润 河 以 东 是 市 行政 机 关 和 各 项 文化 、 经 
济 、 服 务 设施 集中 的 市 中 心 区 ;东部 以 旧 城 为 中 心 ,发 展 
地 方 工业 和 手工 业 。 各 分 区 内 部 的 生产 、 生 活 设施 基本 
上 做 到 就 地 平衡 ， 并 都 能 利用 陀 海 铁路 的 运输 条 件 。 

1981 一 2000 年 规划 方案 ” 1981 年， 对 1954 一 1956 
年 洛阳 城市 规划 作 了 修订 ,编制 了 新 的 总 体 规划 (1981 一 
2000)。 新 规划 的 指导 思想 是 :, “从 实际 出 发 ， 在 原 有 规 
划 的 基础 上 ,填空 补缺 ,协作 配套 , 改造 完善 , 充实 提高 ， 
适当 发 展 。” 即 以 原 规划 为 基础 ,把 火车 站 和 市 中 心 一 带 
建设 成 为 城市 经 济 、 文 化 和 社会 活动 的 中 心 ， 润 西 和 旧 
城西 区 则 扩大 成 为 城市 的 分 区 中 心 ( 见 图 ) 规划 提出 :要 
进一步 改善 居住 条 件 ， 城 市 生活 用 地 向 秦岭 北 入 的 坡地 
发 展 ， 并 适当 发 展 洛 河 以 南 的 安乐 窝 一 带 地 区 。 对 旧 城 
采取 “保留 恢复、 疏散 、 畅 通 和 现代 化 "的 原则 ,注意 保护 
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洛阳 城市 总 体 规划 示意 图 


旧 城 的 传统 风貌 ,恢复 一 部 分 有 价值 的 古 建筑 ,重修 明 清 
商业 步行 兴 , 迁 移 或 停办 严重 污染 环境 的 工厂 ,疏散 过 密 
的 人 口 ， 改 善 交通 条 件 ， 使 保护 旧 城 同 现代 化 建设 结合 
起 来 。 对 洛阳 古城 ， 规 划 中 确定 了 要 保护 的 名 胜 和 史迹 
的 项 目 及 其 空间 范围 ;对 于 重要 史迹 .遗址 和 地 下 有 文物 
的 地 区 ， 将 用 绿化 带 和 道路 把 它们 围绕 起 来 ， 既 成 为 明 
显 的 标志 ,又 起 到 保护 作用 。 ( 仲 坚 严 仲 竣 ) 


Luoyang mingyuan 

洛阳 名 园 (famous garden of Luoyang) 
指 北 宋 时 期 洛阳 城郊 的 花园、 宅 团 、 列 墅 ， 多 数 是 在 唐 代 
旧 园 的 故 址 上 修 茵 改建 的 。 北 宋 李 格 非 《洛阳 名 园 记 》 
(1095) 提 到 唐 代 公 逢 贵 戚 在 洛阳 的 府 孜 园 林 有 1 000 多 
处 ,后 因 战 乱 , 池 塘 竹 树 刻 为 丘 妨 ,高 享 大 榭 成 为 灰 烛 。 北 
宋 时 有 的 修复 , 李 格 非 曾 游览 并 加 以 评述 的 有 20 处。 其 
中 花园 3 个 、 宅 园 6 个 、 别 蛙 11 个 。 

花园 ”如 天 王 院 花园 子 ， 没 有 池 、 亭 , 独 有 牡丹 数 十 
万 株 , 花 开 时 吸引 全 城 人 士 前 来 游 赏 。 如 归 仁 园 ,其 北部 
有 牡丹 ,芍药 干 株 , 中 部 有 竹 百 亩 ,南部 桃李 成 林 。 

宅 国 ”如 富 郑 公园 在 宅 第 东 面 。 此 园 的 布局 ， 从 探 
春 享 为 小 引 ,然后 在 起 结 开 合 中 展开 一 区 又 一 区 、 一 景 复 
一 景 的 曲折 变化 。 景 区 的 划分 或 用 冈 息 ,或 用 竹 木 ,或 用 
水 流 。 有 的 深邃 山 致 ,有 的 明朗 开 裔 。 

又 如 环 误 。 全 园 以 溪 、 池 的 水 景 为 主题 。 南 有 一 池 ， 
北面 复 有 大 池 , 以 两 条 溪流 , 左右 环抱 相 接 , 在 这 环 水 区 
域 中 布置 亭 榭 楼 台 。 大 池 南 有 亭 ， 北 有 凉 榭 ， 榭 南 有 多 
景 楼 , 榭 北 有 风月 台 , 南 望 山 山 少 室 , 龙 门 大谷 , 北 望 官 阅 
楼 台 ， 全 收 眼 底 , 确 能 巧 于 因 借 。 花木 林 中 辟 空 地 ， 
花 盛开 时 ,可 搭 帐 篷 赏 花 ,也 是 匠心 独 运 。 

再 如 湖 园 ,以 开朗 平 远 的 水 景 为 主题 。 园 中 有 湖 , 湖 
中 有 洲 , 洲 上 有 堂 , 称 百花 洲 ; 它 与 北岸 的 四 并 堂 、 西 岸 的 
迎 晖 亭 , 蜀 足 而 三 。 过 横 了 地 ,从 开朗 的 湖区 进入 幽 闭 的 景 
区 ， 从 林 中 沿 曲 径 到 梅 台 知 止 鹿 ， 穿 过 竹林 小 径 到 环 滩 
亭 , 景色 幽静 , 同 开朗 的 湖区 形成 对 比 。 园 中 的 浴 机 轩 ， 
四 局 遍 植 花卉 ， 用 色彩 鲜艳 的 花 来 衬托 亭 轩 ， 以 池水 波 
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光 反衬 花卉 ,别有一番 境地 。 李 格 非 在 记 中 写 道 ,“ 洛 人 
云 , 园 国之 胜 不 能 相 兼 者 六 ， 务 宏大 者 , 少 幽 齐 ; 人 力 胜 
者 , 少 若 古 ;多 水 泉 者 , 难 胱 望 。 兼 此 六 者 , 惟 “ 湖 园 而已。 
了 予 赏 游 之 , 信 然 。 

出 到 ”如 董 氏 西 园 ,其 布局 特点 是 取 山 林 之 胜 , 亭 台 
布置 不 用 轴线 对 称 方式 ， 花 木 种 植 也 不 成 行列 。 自 南 门 
入 | 堂 相 望 ,过 小 桥 , 登 高 台 ,可 略 见 园林 全 景 。 是 
引人入胜 的 “起 "法 。 越 台 往 西 , 竹 林 环抱 中 筑 有 一 堂 , 深 
处 有 泉 池 , 池 中 有 石雕 的 荷花 ,， 水 自 花 间 涌 出 , 此 为 涌 泉 
式 理 水 手法 。 再 进 为 树木 森森 的 一 区 幽深 静 诬 ， 林 中 筑 
有 一 堂 ,盛夏 焕 署 , 不 见 县 日 ,清风 忽 来 ， 留 而 不 去 ", 是 
避暑 佳 处 。 再 沿 竹林 中 小 路 穿行 , 荐 然 开朗 ,呈现 出 涟 洲 
泣 泣 的 湖 池 区 。 池 北面 有 高 郭 ,南面 有 党 ,遥相呼应 ; 登 
亭 可 总 览 全 园 胜景 ,这 是 一 " 结 "的 布局 手法 。 

特点 ”从 《洛阳 忆 》 记 述 中 可 以 看 出 ， 北 宋 宅 园 
别墅 都 采取 山 式 。 在 面积 不 大 的 宅 旁 园地 里 ， 就 
低 共 地 ,引水 注 沼 , 因 高 累 圭 为 山 ,但 很 少 秋 石 , 亭 廊 建 筑 
依 景 而 设 ,散漫 自由 布置 。 布 局 的 章法 , 借 景 的 运用 , 理 
水 的 技艺 较 前 代 都 有 较 大 的 进步 。 ( 征 痢 洲 》 


Luoyang Yongning SI 
洛阳 永宁 寺 (Luoyang Yongning Temple) 
位 于 北 殊 洛 阳 城 内 ,北魏 昭平 元 年 (516) 建 造 ， 是 当时 著 
名 的 皇室 寺院 ,寺内 木 构 楼 阁 式 高 塔 于 永 照 三 年 (534) 毁 
于 火灾 ,后 寺 渐 废 。 遗 址 在 今 河 南 省 洛阳 市 东 。 

北魏 佛教 盛行 。 永 宁 寺 民 前 立 高 塔 , 塔 和 佛 服 并 重 ， 
为 当时 佛寺 布局 的 典型 形式 ， 对 研究 印度 佛寺 建筑 形制 
和 中 国 固 有 建筑 形制 的 融合 及 演变 有 重要 意义 。1963 
年 起 ,对 遗址 进行 了 勘察 和 发 据 。 

布局 据 发 所 ,永宁 寺 坐 北朝 南 ， 总 平面 呈 长 方形 , 
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周 长 1 040 米 , 四 周 有 夯 筑 围墙 , 残 高 0.6~2.3 米 , 墙 基 
宽 2.8~3.5 米 。 据 《洛阳 伽蓝 记 》 记 载 :“ 寺 院 墙 皆 施 短 
村 ,以 瓦 覆 之 , 若 今 官 墙 也 。 四 面 各 开 一 门 , 南 门楼 三 重 ， 
通 三 道 ,去 地 二 十 丈 , 形 制 似 今 端 门 。…… 东西 两 门 亦 皆 
如 之 ,所 可 异 者 , 唯 楼 两 重 。 北 门 一 道 ,上 不 施 屋 , 似 鸟 头 
门 ." 考 古 勘查 和 发 据 基 本 证 实 了 上 述 记载 ， 还 查 明 寺院 
东南 、 西 南 建 有 角楼 .寺院 的 东 、 西 两 门 正 对 塔 身 。 塔 基 
南北 都 发 现 夯 士 基 址 ,最 北部 的 大 型 佛 殿 基 址 现 被 压 在 
铁路 路 基 之 下 。 文 献 记载 ， 佛 殿 形 制 犹如 当时 富 城 正典 
太极 典 。 寺 院 有 “ 僧 房 楼 观 一 千 余 间 ”, 据 探查 材料 估计 ， 
大 致 建 在 塔 和 佛 殿 的 东西 两 侧 。 

木 塔 《洛阳 伽蓝 记 》 记 载 这 座 寺 院 “" 中 有 九 层 浮 图 
一 所 , 架 森 为 之 , 举 高 九 十 丈 , 有 刹 , 复 高 十 丈 ， 合 去 地 一 
千 尺 ,去 京师 百 里 已 遇见 之 ”经 探查 , 墙 基 在 寺院 中 部 ， 
夯 土 筑 成 ,东西 101 米 , 南 北 98 米 , 夯 土 厚度 在 2.5 米 以 
上 。 夯 土 基 的 表面 , 即 原木 墙 台 基 周 围 的 地 面 ,为 石灰 三 
合 土 面 层 。 木 塔台 基 在 夯 土 地 基 的 中 部 筑 起 ， 周 围 青 石 
包 砌 ,长 宽 均 为 38.2 米 ,与 《水 经 注 》 所 记 “ 浮 图 下 基 方 十 
四 丈 "基本 相符 。 台 基 高 2.2 米 ,表面 为 三 合 土 面 层 。 台 
基 四 面 的 中 部 各 有 一 吉 道 ;从 出 土 遗 物 来 看 , 台 基 并 有 石 
栏杆 、 蚁 首 。 台 基 上 木 塔 原 有 内 外 五 圈 木 柱 , 呈 方 格 网 状 ， 
发 掘 所 见 的 方形 石 础 或 遗迹 计 有 124 个 。 发 据 证 明 古 籍 
所 记 木 塔 每 面 九 间 属 实 ,原状 应 为 每 面 三 门 六 窗 。 第 四 图 
柱 以 内 ， 为 土坯 砌 筑 的 实体 ， 长 宽 均 为 20 米 , 残 高 3.6 
米 。 这 一 土坯 砌 体 的 南 \ 东 \ 西 三 面 各 残存 五 座 壁 侃 进 迹 ， 
宽 各 1.8 米 , 深 20~30 厘米 。 土 坯 砌 体 的 北部 有 登 塔 森 
梯 的 迹象 从 遗迹 看 , 塔 内 墙 面 似 有 壁画 ,外 墙 面 涂 红色 。 
木 塔 的 中 心 部 位 下 有 地 富 , 到 近代 章 盗 掘 破坏 。 经 发 掘 得 
知 地 宫 约 1.7 米 见方 :发掘 至 5 米 深 ,未 发 现 遗 物 。 

《 杨 鸿 动 ) 
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Maqiublqlu Xlonzhang 
《 马 丘 比丘 宪章 》 (Charter of Machu Picchu) 
1977 年 12 月 初 , 一 些 国家 的 著名 建筑 师 、 规划 师 ,学 者 
和 教授 在 秘鲁 首都 利 马 集会 ， 以 6 雁 典 完 章 ?为 出 发 点 
讨论 了 30 年 代 以 来 城市 规划 和 城市 设计 方面 出 现 的 新 
问题 , 以 及 城市 规划 和 城市 设计 的 思想 、 理论 和 观点 。12 
日 在 秘鲁 马 丘 比 丘山 的 古文 化 遗址 签署 了 具有 宣言 性 质 
的 《 马 丘 比 丘 宪 章 》。 

《 马 丘 比丘 宪章 (以 下 简称 《宪章 》) 上 表 定 了 《雅典 完 
章 》 仍 然 是 关于 城市 规划 的 一 项 基本 文件 , 它 提出 的 许多 
原理 至 今 还 是 有 效 的 ,但 是 《宪章 》 指 出 , 自 《 雅 典 宪章 》 同 
世 以 来 ,世界 人 口 增长 了 一 倍 ,而 世界 城市 人 口 的 增长 率 
又 大 大 超过 世界 人 口 的 增长 率 。 在 发 展 中 国家 ， 大 批 农 
村 人 口 向 城市 迁移 ， 拥 挤 在 缺乏 基础 设施 的 城市 边缘 地 
区 ;而 在 发 达 国家 , 由 于 私人 汽车 拥有 量 的 增长 ， 较 富裕 
的 居民 向 郊区 迁移 ,使 市 中 心 的 繁荣 和 发 展 缺乏 社会 的 、 
经 济 的 支持 力量 , 因而 日 趋 衰 退 。《 宪 章 》 指 出 , 近 几 十 年 
世界 工业 技术 空前 地 进步 ， 极 大 地 影响 着 城市 生活 以 及 
城市 规划 和 建筑 ， 无 计划 的 爆炸 性 的 城市 化 和 对 自然 次 
源 的 小 加 开发 ,使 环境 污染 达到 了 空前 的 ,具有 潜在 灾难 
性 的 程度 。 根 据 这 些 新 的 情况 ,《 宪 章 》 认 为 《雅典 宪章》 
的 某 些 思想 和 观点 应 该 加 以 修改 和 发 展 。 

《 马 丘 比丘 宪章 共 11 节 : 城 市 和 区 域 ;城市 增长 ;分 
区 概念 ;住房 问题 ;城市 运输 ,城市 土地 使 用 ;自然 资源 和 
环境 污染 ;文物 和 历史 遗产 的 保存 和 保护 ;工业 技术 ; 设 
计 和 实施 ;城市 和 建筑 设计 。 

关于 城市 和 区 域 关系 ，《 完 章 》 重 申 了 《雅典 宪章 》 中 
的 基本 思想 ， 认 为 宏观 经 济 计划 同 实际 的 城市 发 展 规划 
之 间 的 脱节 ， 和 区 域 一 级 的 经 济 决策 没有 把 城市 建 
设 放 在 优先 地 位 和 很 少 直 接 考虑 到 城市 问题 的 解决 等 , 
是 当代 普遍 存在 的 问题 。《 完 章 》 明 确 提 出 规划 过 程 ， 包 
括 经 济 计划 .城市 规划 ,城市 设计 和 建筑 设计 ， 必 须 对 人 
类 的 各 种 需求 作出 分 析 和 反应 。 

关于 功能 分 区 的 概念 ,《 宪 章 》 认 为 ,在 城市 空间 结构 
上 ,为 了 追求 分 区 清楚 而 牺牲 了 城市 的 有 机 构成 ,会 造成 
错误 的 后 果 ， 这 在 许多 新 建城 市 中 可 以 看 到 。《 宪 章 》 提 
出 ,不 应 当 把 城市 当 作 一 系列 孤立 的 组 成 部 分 拼 在 一 起 ， 
而 必须 努力 去 创造 一 个 综合 的 .多 功能 的 环境 。 

关于 住房 问题 , 《宪章 》 提 出 不 同 于 《雅典 宪章 》 的 观 
点 ,认为 人 的 相互 作用 和 交往 是 城市 存在 的 基本 根据 。 城 
市 规划 和 住房 设计 的 重要 目标 是 要 争取 获得 生活 的 基本 
质量 以 及 同 自然 环境 的 协调 。《 宪 章 》 提 出 住房 是 促进 社 
会 发 展 的 一 种 强 有 力 的 工具 ,住房 设计 必须 具有 灵活 性 ， 
以 便 适应 社会 要 求 的 变化 。 


关于 城市 交通 ,《 完 章 》 认 为 《雅典 宪章 % 公 布 后 4 年 
以 来 的 经 验证 明 ,道路 分 类 ,增加 车 行道 和 设计 各 种 交叉 
口 方案 等 方面 ,并 不 存在 最 理想 的 解决 方法 .《 完 章 》) 主 张 
将 来 城区 交通 政策 应 使 私人 汽车 从 属于 公共 运输 系统 的 
发 展 。 

关于 环境 问题 , 《宪章 ?呼吁 控制 城市 发 展 的 当局 必 
须 采取 紧急 措施 ,防止 环境 继续 恶化 ,恢复 环境 原 有 的 正 
常 状态 。 

关于 保护 历史 遗产 和 文物 , 《宪章 》 在 强调 保存 和 维 
护 的 同时 ,进一步 提出 要 继承 文化 传统 。 

《宪章 ?在 规划 和 设计 思想 方面 还 提出 一 些 重要 的 见 
解 。《 宪 章 》 指 出 ;区域 规 划 和 城市 规划 是 个 动态 过 程 , 它 
不 仅 包括 规划 的 制定 ,也 包括 规划 的 实施 ;这 一 过 程 应 能 
适应 城市 这 个 有 机 体 的 物质 和 文化 的 不 断 变化 。《 完 章 》 
还 提 到 每 一 特定 城市 和 区 域 应 当 制 定 适 合 自己 特点 的 标 
准 和 开发 方针 ， 防 止 照搬 照抄 来 自 不 同 条 件 和 不 同文 化 
的 解决 方案 。 《宪章 》 在 设计 思想 方面 指出 ， 现 代 建筑 的 
主要 任务 是 为 人 们 创造 合宜 的 生活 空间 ， 应 强调 的 是 内 
容 而 不 是 形式 ,不 是 着 眼 于 孤立 的 建筑 ,而 是 追求 建成 环 
境 的 连续 性 , 即 建筑 ,城市 .园林 绿化 的 统一 。 究 章 认为 ， 
技术 是 手段 而 不 是 目的 ， 应 当 正确 地 应 用 材料 和 技术 。 
《 完 章 ) 还 提出 了 要 使 群众 参与 设计 的 全 过 程 。 

《宪章 》 考 虞 到 第 二 次 世界 大 战 后 城市 化 进程 中 出 现 
的 新 的 问题 ， 总 结 了 实践 的 经 验 ， 提 出 了 一 些 卓越 的 思 
想 和 观点 。 ( 黄 伟 康 ) 


Moljshan Shiku 
麦 积 山石 窗 (Maijishan Grotto) 在 甘肃 省 
天 水 市 东南 ， 是 规模 宏大 的 石窟 群 。 始 兴 于 后 秦 (384 一 
417)，, 北魏 、 西魏 、 北周 、 隋 、 唐 五代, 打 、 元 、 明 、 清 各 代 
千 余 年 间 均 有 苹 建 或 修养 。 麦 积 山石 窟 创建 年 代 较 早 ， 
遗存 北魏 .北周 时 期 的 写 侈 较 多 ( 约 占 一 半 以 上 ), 对 研究 
石窟 艺术 还 新 中 国 化 的 演变 过 程 ,具有 重要 的 意义 由 于 
地 震 ， 崖 面 中 部 塌 毁 。 石 窟 分 为 东西 两 部 分 。 现 存 洞窟 
194 个 ， 东 岸 54 个 ,西岸 140 个 。1961 年 定 为 全 国 重点 
文物 保护 单位 。 

崖 图 式 巨型 洞窟 是 麦 积 山石 窟 典型 的 窟 型 ， 其 主要 


麦 各 山石 害 东 央 


毛 
特征 是 在 佛 爹 外 间 仿 木 构 柱 询 , 构 成 豚 堂 形 的 外 观 。 东 崖 
最 高 处 称 为 “七 佛 图 "的 4 号 写 就 是 这 种 洞窟 。 七 佛 阁 的 
形式 同 四 川 东汉 嵌 医 相似， 推测 它们 之 间 可 能 有 些 湾 源 
关系 。4 号 帘 宽 31.7 米 ,高 15 米 ,进深 (残留 ) 13 米 .上 
庙 单 榴 庞 殿 式 顶 , 写 的 前 部 浅 出 廊 子 ,前 有 8 根 六 角形 石 
柱 ,下 为 覆 盆 式 莲花 柱 础 , 柱 上 有 大 斗 。 窟 的 后 部 并 列 7 
竭 ， 均 为 平面 方形 ,， 靶 顶 四 面 坡 , 项 正中 雕 一 莲花 。 其 他 
形式 的 窟 一 般 规 模 较 小 ( 约 10 平方 米 左右 )。 窟 型 有 方形 
平 顶 写 . 方 形 四 角 搬 尖 写 、 马 蹄 形 窒 庭 顶礼 等 。 

玫 积 山石 窟 辫 在 上 下 错落 的 峭壁 崖 面 上 ， 交 通联 系 
主要 靠 栈道 。 它 的 栈道 工程 规模 在 中 国 各 石 写 群 中 居于 
首位 。 麦 积 山石 窟 岩 面 长 200 米 ， 高 约 100 米 。 栈 道 高 
地 面 最 高 的 达 70 米 ,共计 栈道 336 间 , 全 长 800 余 米 , 残 
存在 崖 面 上 的 孔 眼 数 以 千 计 ,大 部 分 是 栈道 梁 孔 的 遗迹 。 

麦 积 山 在 地 质 上 属 红 色 粗 砂岩 ,不 宜 作 精细 的 雕琢 ， 
所 以 除 少量 石 驹 外 ， 泥 塑 和 壁画 是 麦 积 山石 窟 艺术 的 重 
要 组 成 部 分 。 现 存 造像 7 000 余 尊 ， 壁 画 约 1300 平 方 
米 ,在 雕塑 艺术 史上 有 很 高 价值 。 《 哈 维 国 ) 


Maojlazul ganlan ylzhil 

毛 家 哗 干 阅 遗 址 《remain of stilted building， 
Maojiazui) 在 湖北 省 薪 春 县 毛 家 喘 , 为 西周 建筑 
遗址 ,范围 有 5 000 多 平方 米 , 建筑 密度 很 高 。 房 屋 多 建 
在 水 塘 中 ， 在 水 上 立柱 构 房 。 从 现存 较 完整 的 1.2 号 房 


毛 家 别 干 阅 遗 址 


遗址 的 柱 网 可 知 ,平面 为 长 方形 , 排 架 由 前 后 檐 柱 和 中 柱 
组 成 , 园 木 柱 直接 埋 入 土 中 。 面 宽 4 间 和 5 间 , 进 深 两 间 ， 


朝 西 南 向 。 遗 址 留 有 大 量 木板 和 方 木 ， 并 有 木 楼 梯 的 残 
迹 。 推 测 当 是 下 面 架空 上 面 搁 置 楼 板 的 建筑 , 即 后 世 所 
称 的 干 闲 式 木 构架 建筑 。 同 一 类 型 的 建筑 在 附近 地 区 和 
湖北 荆门 县 也 有 发 现 。 可 能 是 西周 时 长 江 中 游 一 带 常 见 
的 居住 建筑 类 型 。 《 邓 其 生 ) 


Moo Ling 
茂 陵 (Mao Mausoleum) 汉 武 帝 刘 彻 的 陵 
摹 ,在 陕西 省 兴 平 县 境 。 公 元 前 139 年 兴工 ， 前 87 年 下 
苦 。 现 存 陵 山 及 围墙 . 门 , 闵 和 建筑 遗址 , 1961 年 定 为 全 
国 重点 文物 保护 单位 。 

武帝 在 位 时 间 长 (公元 前 140 一 前 87 年 ), 又 当 西汉 
全 盛 时 期 ， 故 茂 陵 规模 很 大 。 现 存 陵 山 为 截 顶 方 锥 形 ， 
高 46.5 米 ， 每 边 长 约 230 米 , 夯 土 筑 成 。 四 周 有 墙 ， 围 
成 方形 陵园 ， 每 面 墙 长 430 米 ， 各 开 一 门 , 门道 宽 约 15 
米 。 门 外 各 有 了 双 阅 , 每 阅 宽 约 9 米 ,长 约 38 米 。 据 记载 ， 
墓 内 明 中 ( 玄 官 ) 高 一 丈 七 尺 ,四 周二 丈 ， 四 出 美 道 , 藏 各 
种 珍宝 及 车 马 等 生活 用 品 。 其 实际 情况 尚 待 发 据 证 实 。 
在 陵园 东西 侧 有 卫青 , 稚 去 病 , 李 夫人 等 陪 郑 墓 。 

( 林 宣 ) 


Melguo chengshl gongyuan 
国 城市 公园 (public park in United States) 
美国 城市 中 供 公众 游 融 活动 的 园林 绿地 。 城 市 公园 的 
面积 可 由 几 公顷 到 几 百 公顷 ， 直 接 由 市 政府 管辖 。 

概况 “美国 城市 公园 的 历史 可 追溯 到 1634 年 至 
1640 年 , 英国 殖民 时 期 波士顿 市 政 当局 曾 作出 决议 ， 在 
市 区 保留 某 些 公共 绿地 ， 一 方面 是 为 了 防止 公共 用 地 被 
侵占 , 另 一 方面 是 为 市 民 提供 娱乐 场地 ,这 些 公共 绿 地 已 
具有 公国 的 雏形 。1858 年 纽约 市 建立 了 美国 历史 上 第 一 
座 公 园 一 一 中 央 公 园 ,为 近代 园林 学 先驱 者 F. L. 奥 姆 斯 
特 德 所 设计 。 他 强调 公园 建设 要 保护 原 有 的 优美 自然 景 
观 , 避 免 采 用 规则 式 布局 ! 在 公园 中 心地 段 保留 开朗 的 草 
地 或 草坪 ;强调 应 用 乡土 树种 ,并 在 公园 边界 栽植 浓密 的 
树丛 或 树林 ;利用 缓 曲线 的 园 路 和 小 道 形成 公园 环 路 ,有 
3 可 以 环 游 整个 公园 ， 并 由 此 确定 了 美国 城市 公 
设 的 基本 原则 。 

特点 ”美国 城市 公园 除了 受 欧 洲 园林 ， 特 别 是 英国 
自然 风 录 加 的 影响 外 ， 还 兼容 并 车 了 其 他 许多 国家 的 
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园林 风格 。 美 国 城市 公园 有 平缓 起 伏 的 地 形 和 自然 式 水 
体 ， 有 大 面积 的 草坪 和 稀 树 草地 ,树丛 \ 树 林 , 并 有 花丛 、 
花 台 \ 花 坛 ! 有 供 人 散步 的 园 路 和 少量 建筑 (如 风雨 部 )、 
雕塑 和 吐 来 等 ， 这 些 因 林 建筑 和 园林 小 品 有 仿古 典 式 的 
和 现代 各 流派 的 作品 。 最 引 人 注 目的 是 大 多 数 公 园 里 都 
布置 北美 印第安 人 的 图 腾 柱 。 面 积 较 大 的 公园 中 辟 有 日 
本 庭 因 或 其 他 花园 ,形成 园 中 园 "” 

设施 ”美国 城市 公园 的 主要 设施 ,强调 因地制宜 , 适 
应 社会 活动 的 需要 。 最 基本 的 设施 是 野餐 区 、 儿 童 游戏 
场 、 运 动 场 和 大 草地 。 面 积 较 大 的 公园 设 有 游人 服务 中 
心 。 位 于 市 区 的 大 公园 内 设 有 游艺 场 等 设施 。 处 在 远郊 


区 的 公园 设 有 宿营 地 , 供 游人 度 周末 。 《 梁 永 基 ) 
melshuguan jionzhu 

美术 馆 建筑 〈art gallery) 。 保存 和 展 出 绘画 、 
雕塑 等 美术 作品 的 公共 建筑 。 


阐 史 在 古代 ,没有 专门 收藏 或 展 出 美术 品 的 建筑 。 
古 希 腊 时 代 ， 准 典 卫 城山 门 的 北 愉 为 画廊 。 中 国 隋 文帝 在 
洛阳 观 文 册 后 , 东 建 妙 楷 台 以 藏书 法 , 西 建 宝 迹 台 以 藏 名 
画 。 西 方 在 中 世纪 时 期 ,美术 品 主要 藏 在 教堂 修道 院 和 
大 学 中 。 文 艺 复兴 时 期 ,1581 年 建成 的 佛罗伦萨 的 乌 非 齐 
美术 馆 是 第 一 座 专 为 收藏 美术 品 而 设计 的 建筑 物 。 资 产 
阶级 革命 以 后 ， 欧 洲 一 些 国家 常 以 退位 君主 的 宫 妥 城堡 
牌 为 美术 馆 ， 公 开展 出 其 藏品 。20 世纪 以 来 ， 美 术 馆 建 
筑 不 断 增多 ， 有 两 种 不 同 的 倾向 ;一 种 倾向 是 继承 了 美 
术 馆 建筑 注重 艺术 形式 的 传统 。 这 种 美术 馆 建筑 本 身 就 
是 艺术 品 ， 但 在 满足 使 用 功能 上 ， 常 存在 一 些 缺点 。 着 
名 的 有 纽约 古 根 汉 姆 美术 馆 ( 参 见 彩 图 插页 第 44 页 )\ 西 
柏林 国家 美术 馆 、 华 盛 顿 国家 美术 馆 东 馆 和 耶路撒冷 的 
以 色 列 美 术 馆 等 。 另 一 种 倾向 是 以 满足 使 用 功能 为 原则 ， 
提供 较 理想 的 展 出 和 保存 条 件 ， 但 在 建筑 艺术 方面 较为 
忽视 。 著 名 的 实例 有 巴黎 国家 艺术 及 民族 传统 馆 、 是 尔 
本 维多利亚 国家 美术 馆 等 。 近 年 国际 上 出 现 了 一 些 新 型 
的 美术 馆 ,如 露天 雕塑 美术 馆 ， 室 内 外 相 结合 的 美术 馆 ， 
与 自然 风景 相 结 合 的 美术 馆 。 与 城市 生活 相 结合 的 美术 
馆 等 。 著 名 的 有 日 本 箱根 露天 美术 馆 、 耶 路 撤 冷 的 比 利 
罗 丝 艺术 园 和 斯 图 加 特 美术 馆 新 馆 等 。 中 国 最 大 的 美术 
馆 是 北京 的 中 国美 术 馆 (参见 彩 图 插页 第 21 页 )，1960 
年 建成 。 

分 类 ”美术 馆 可 分 为 综合 性 美术 馆 和 专门 性 美术 
馆 。 前 者 如 纽约 大 都 会 美术 馆 ! 后 者 如 纽约 亚洲 东方 艺术 
馆 ， 纽 约 科 宁 玻璃 艺术 馆 ， 华 盛 顿 的 国家 肖像 馆 ,巴黎 克 
卢 尼 中 世纪 美术 馆 ， 里 约 热 内 卢 的 精神 病 患者 作品 美术 
馆 ， 北 京 徐悲鸿 纪念 馆 。 

组 成 ”美术 馆 建筑 一 般 由 展 出 ,保存 、 修复 加 工 、 研 
究 ,观众 活动 等 部 分 和 管理 用 房 组 成 。 展 出 部 分 包括 基本 
陈列 室 、 特 殊 陈列 室 ,临时 陈列 室 、 展 出 庭院 ,讲解 员 室 
等 。 保 存 部 分 有 务 车 台 、 接 纳 室 、 暂 存 室 、 登 录 编目 室 、 摄 
影 室 、 消 毒 室 、 化 验 室 ,藏品 库 、 珍 品 库 等 。 修 复 加 工 和 研 


究 部 分 有 修复 室 , 人 草 拓 室 、 装 被 室 、 资 料 室 、 图 书 室 等 。 
设计 要 点 主要 有 ，@ 建 筑 布置 要 明确 分 区 ， 有 便 
捷 的 参观 路 线 ,避免 于 回 、 重 复 、 交 叉 .要 做 到 可 以 全 部 开 
放 , 也 可 以 部 分 开放 3 观众 可 以 参观 全 部 ， 也 可 以 参观 一 
部 分 或 者 中 途 退 场 。 要 便于 展品 的 运输 和 拆 装 ， 须 有 必 
要 的 运输 条 件 ,如 车 道 , 电 梯 等 。 运 输 路 线 应 不 干扰 参观 
路 线 。 各 个 部 分 应 留 有 扩充 余地 。@ 陈 列 和 保存 艺术 品 
的 房间 ， 要 防 尘 ,防火 防盗 ,防潮 、 防 鼠 、 防 蛙 , 防 有 害 气 
体 和 阳光 直射 (绘画 、 印 刷 品 和 纺织 品 只 宜 在 人 工 照明 下 
展 出 )。 理 想 的 环境 条 件 是 相对 湿度 40~60% ,温度 16 一 
24C。 热 带 和 干燥 地 区 要 注意 防止 高 温 加 速 化 学 反应 。 
回应 有 充分 的 通风 和 换 气 条 件 ， 并 须 限制 展 出 时 间 和 参 
观 人 数 ,以 免 空 气 污浊 ,损害 珍贵 展品 。 ( 关 掌 郊 ) 


Melzhou gudol jlonzhu 
美洲 古代 建筑 (ancient American architec- 
ture) 中 美洲 和 南美 洲 在 古代 有 过 较 高 的 文化 。 公 
元 前 1000 年 左右 , 奥 尔 梅 克 人 在 办 西 哥 湾 附近 建造 了 一 
批 宗教 建筑 ,多 为 金字 塔 形 ,顶部 有 平台 ,上 建 神山, 通 向 
神明 的 阶梯 位 于 金字 塔 一 面 的 正中 。 神 典 模仿 木 构 草 顶 
的 居住 建筑 ， 规 模 不 大 ， 仅 供 宗教 活动 。 这 种 建筑 成 为 
古代 美洲 宗教 建筑 的 蓝本 。 

特 奥 蒂 瓦 次 建筑 ”公元 前 500 至 公元 750 年 建 于 县 
西 哥 高 原 , 公 元 2 一 3 世纪 为 极 盛 时 代 ,所 属 民族 不 详 。 主 
要 城市 特 奥 送 瓦 坎 面积 20 平方 公里 ,人 口 达 20 万 。 城 内 
有 供水 渠道 水库, 作坊 露天 市 场 ,剧场 , 燕 汽 浴室 ,官署 
等 。 城 市 布局 的 特点 为 :主要 建筑 沿 城 市 轴线 布置 ,各 建 
筑 群 内 部 对 称 ;形体 简单 的 建筑 立 在 台 基 上 ， 以 57 米 为 
城市 的 统一 模 数 ,居住 建筑 内 部 有 庭院 采光 通风 。 特 奥 送 
瓦 坎 建筑 的 主要 代表 为 太阳 神 金字 塔 建筑 群 ， 包 括 月 神 
庙 金 字 塔 , 羽 蛇 神 庙 \ 太 阳 神 金字 塔 等 ， 保 留 至 今 。 太 阳 


大 阳 神 金字 峪 建筑 群 


神 金 字 塔 基 座 面积 为 225 米 见方 ， 全 高 (包括 原 建 神殿 ) 

75 米 ， 共 分 五 级 。 
马 牙 建筑 玛雅 人 从 公元 前 一 干 多 年 至 公元 10 世 纪 
左右 在 县 西 哥 尤 卡 坦 半岛 和 危地马拉 、 洪 都 拉 斯 一 带 建 
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有 上 百 个 城市 , 主要 有 还 卡尔 (居民 45 000 人 )、 乌 斯 马尔 
等 。 玛 雅 人 搜 长 建 王 涩 拱 ,所 建 神 典 项 上 有 方 台 形 项 冠 ， 
高 达 用 身 两 倍 。 人 金字塔 座 较 陡 ,强调 建筑 的 垂直 向 上 感 。 
室内 常 有 壁画 。 代 表 性 建筑 如 蒂 卡 尔 工 号 神 典 ( 约 建 于 公 
元 500 年 ,参见 彩 图 插页 第 29 页 )。 金 字 塔 座 分 为 10 阶 ， 
座 面 长 34 米 , 宽 29.8 米 ， 高 30.5 米 ， 至 神 典 顶 冠 的 总 
高 为 47.5 米 。 神 服 内 为 又 涩 拱 顶 ， 建 筑 外 形 高 答 挺 拔 ， 
最 高 的 了 号 神 左 ,高 70 米 。 一 般 玛雅 居住 建筑 内 部 空间 
狭长 ,阴暗 潮湿 。 

托 尔 特 克 建 筑 托 尔 特 克 人 文化 与 玛雅 人 文化 平行 
发 展 ， 建 筑 也 很 相 象 。 其 中 心 在 县 西 哥 图 拉 和 奇 清 - 伊 
扎 等 地 。 托 尔 特 克 建 筑 开始 重视 内 部 空间 ， 出 现 了 柱 式 
墙 和 柱廊 。 建 筑 也 由 粗粮 庞大 转向 细致 典雅 。 卡 斯 提 罗 
神殿 的 金字 塔 座 四 面 设 阶梯 ,比例 匀称 ,气氛 庄重 ， 尺 度 
也 较 合宜 。 附 近 有 战士 店 ， 其 外 有 大 片 石柱 廊 ， 柱 为 方 
形 , 上 刻 浅 浮雕, 称 为 干 柱 群 。 

阿 牙 特 克 建筑 ”14 世纪 , 阿 慈 特 克 人 在 今 县 西 哥 城 
外 建立 首都 特 诺 奇 还 特 兰 。 城 市 在 盐湖 中 央 , 居民 达 20 
万 (一 说 30 万 ) 人 .城市 分 四 区 ,纪念 建筑 中 心 在 城中 央 ， 
包括 神殿 ,学 校 、 图 书馆 、 教士 住宅 等 。 中 央 的 巨大 广场 
可 容 8 600 人 站 成 环形 , 胱 舞 作 乐 。 贵族 住宅 已 达 很 高 水 
平 ,外 部 多 用 石膏 粉 剧 ， 耀眼 壮观 。16 世纪 西班牙 殖民 
者 入 侵 后 , 原 有 建筑 被 破坏 无 遗 , 只 留 下 文字 记载 。 

印加 沉 国 建筑 在 南美 秘鲁 一 带 的 印加 帝国 的 代表 
建筑 遗 作 有 送 亚 瓦 纳 科 太阳 门 ， 建 于 12 世纪 ,用 整 块 山 
岩 间 成 , 宽 3.8 米 ,高 3 米 ,雕刻 精美 。 《新 东 生 ) 


men 
门 (door) 在 建筑 物 内 部 或 外 部 沟通 两 个 空间 
的 出 入 口 , 有 的 仅 设 门洞 ,有 的 加 设 门扇 。 门 通常 是 指 有 
门扇 的 出 入口 门洞 可 以 通行 和 通风 ;门扇 关闭 时 起 屏蔽 
作用 ,具有 隔 声 保温 、 隔 热 防 护 等 功能 。 门 的 大 小 一 般 
以 人 体 和 物件 的 通行 尺度 为 标准 ， 也 随 建筑 的 性 质 和 需 
要 而 异 。 

沿革 ”在 中 国 古代 单 扇 的 门 称 户 ， 双 扇 的 称 门 。 中 
国安 阳 股 超出 土 的 甲骨 文中 就 有 象形 字 “ 网 "。 宋 K 营 造 法 
式 ?中 详尽 地 记述 了 板 门 \ 乌 头 门 \ 软 门 的 作法 和 用 料 。 

中 国民 居 的 大 门 ,有 一 些 组 件 ,如 门 上 部 的 挑 栓 , 门 侧 
的 砷 石 ( 抱 鼓 石 ), 门 上 的 门 管 , 门 外 的 台阶 垂 带 , 以 及 门 
旁 的 侧 墙 等 , 合 在 一 起 统称 门楼 , 有 的 门 内 外 还 有 照壁 。 
中 国民 居 的 门 多 有 民族 特色 ,如 北方 的 垂 花 门 和 牌楼 门 ， 
以 垂 莲 柱 、 彩 夯 为 装饰 ;江南 的 清水 砖 墙 门 ， 以 精细 砖 豚 
和 磨 砖 对 颖 见长 。 中 国 传统 建筑 是 在 门扇 一 侧 装置 紧 向 
的 木 摇 梗 ( 户 枢 ) 作 转轴 用 ,上 下 纳入 门 检 和 门 白 中 ,旋转 
启 闭 门户 。 中 国 古典 园林 中 有 不 设 门扇 的 门洞 称 地 穴 或 
月 洞 。 由 于 新 材料 ,新 技术 的 广泛 应 用 , 门 的 开启 形式 趋 
于 多 样 化 ,外 表 形 式 趋 于 简洁 。 

开启 方式 ” 按 开 启 方式 区 分 常用 的 门 有 (图 1)，@ 
平 开门 ， 分 单 扇 和 双 扇 ， 通 常用 匀 链 ( 合 叶 ) 装 在 门 检 上 
(图 la)。 中 国 旧称 双 扁平 开门 为 蝴蝶 门 。@ 弹 簧 门 , 是 
平 开门 的 一 种 ,装置 弹簧 匀 链 或 门 项 弹簧 、 地 弹 筑 等 ， 能 
自动 关闭 ,分 单 向 开 的 和 双向 开 的 两 种 (图 lb)。 弹 簧 门 
具有 减少 室内 热量 散失 和 风沙 尘土 侵入 的 优点 为 避免 


”图 1 门 按 开启 方式 区 分 的 和 类 
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与 对 面 过 门 的 行人 碰撞 , 门 上 一 般 须 安装 玻璃 多 用 于 公 
共 建 筑 。 回 推拉 门 , 有 单 扇 \ 双 扇 和 多 扁 的 ， 以 双 扇 居 多 
(图 1c); 一 般 推拉 门 上 下 有 导轨 ,为 了 推拉 方便 , 常 在 门 
扇 上 部 或 下 部 安装 讲 轮 。 工 厂 和 仓库 的 推拉 门 常 挂 于 墙 
外 ， 民 用 建筑 则 多 藏 于 夹 墙 内 。 还 有 一 种 铁 概 推拉 门 , 拉 
开 成 网 形 ,开门 时 折合 推 于 两 旁 , 大 都 用 于 商店 (图 14)。 
@@ 折 又 门 ,由 多 扇 门扇 连接 而 成 。 每 边 三 扇 以 上 的 ,上 部 
应 用 导轨 和 滑轮 等 设备 ， 开 启 时 折 友 起 来 置 于 两 旁 ( 图 
1e)， 多 作为 连通 两 个 房间 空间 之 用 。@ 转 门 ,中间 设 
有 转轴 , 连接 三 或 四 个 带 玻璃 的 门扇 ， 绕 轴 旋 转 (图 1f)， 
有 保证 进出 秩序 和 保持 室内 温度 的 作用 。 儿 卷帘门， 用 
叶 板 或 空格 帘 莫 制 成 ， 开 启 时 卷 在 门 项 上 部 (图 18)， 可 
用 人 力 或 电力 转动 。 叶 板式 多 用 于 工业 建筑 ， 空 格式 多 
用 于 沿街 的 民用 建筑 。 卷帘门 可 用 木板 、 钢 条 、 薄 钢板 、 
铝板 等 制作 。Q@ 上 翻 门 ,为 向 上 炎 折 ,两 边 设 有 导轨 或 平 
衡 装 置 的 大 门 (图 lh), 利用 室内 上 部 空间 ,出 入 方便 , 常 
用 于 汽车 库 。@@ 升 降 门 ,由 人 力 或 电力 操纵 启 闭 (图 1i)， 
多 用 于 工厂 ,不 占 地 方 ,但 门 上 面 必须 有 足够 的 空间 。@ 
自动 门 ， 用 接触 板 或 用 超声 波 、 电 磁场 ,光电 管 \ 红 外 线 
等 作 信 号 系统 ,控制 机 械 装置 ,使 平 开 的 或 推拉 的 玻璃 门 
自动 启 闭 ,适用 于 大 型 公共 建筑 。 此 外 , 尚 有 特殊 用 途 的 
蚜 声 门 .保温 门 .防火 门 、 防 爆 门 和 防 射线 门 等 。 

构造 和 材料 ”一 般 门 的 构造 主要 有 两 部 分 ， 门 扁 和 
门 樟 。 门 林 又 称 门 柜 , 由 上 槛 ,中 槛 、 边 框 等 构成 门扇 由 
上 置 头 ,中 冒 头 . 下 冒 头 和 边 丁 等 构成 (图 2)。 为 了 通风 、 
采光 ， 可 在 门 的 上 部 设 腰 窗 ( 亮 子 )。 门 检 与 墙 间 的 颖 阶 
用 木 条 盖 颖 ， 称 门 头 线 ,俗称 贴 脸 . 门 按 材料 区 分 为 ， 

@ 木门 .门扇 主要 有 实 拼 门 、 镶 板 门 和 夹板 门 三 种 。 
实 拼 门 用 厚 木料 拼 成 , 较 坚固 ,有 时 加 横 档 或 斜 撑 ， 用 作 


图 2 门 的 构造 组 成 


外 门 、 园 门 等 。 镶 板 门 用 木料 作 框 , 框 内 镶嵌 木板 或 纤维 
板 ( 称 门 心 板 或 裙 板 )， 一 般 用 作 内 外 门 。 夹 板 门 用 断面 
较 小 的 木料 作 框 格 , 双 面 粘贴 胶合 板 或 纤维 板 ,或 面板 中 
填 蜂 帘 纸 ,表面 较 光 洁 , 一 般 用 作 内 门 .木门 常 与 琉璃、 百 
叶 板 和 纱 组 成 玻璃 门 \ 百 叶 门 和 纱 门 等 (图 3)。 


由 国 


图 3 木门 门户 形式 


ab 实 拼 门 .de.f 镶 板 门 gh,i 夹板 门 
ji.k 至 璃 门 1 纱 门 

加 玻璃 门 。 在 门扇 的 局 部 或 全 部 装置 玻璃 ,用 以 透 
光 和 避免 遮挡 视线 发 生 碰撞 。 现 代 的 整 块 孩 璃 门 用 厚 玻 
璃 、 钢 化 玻璃 或 有 机 玻璃 ,四 周 为 金属 框 ,有 的 甚至 不 用 
框 而 将 金属 开关 设备 直接 安装 在 玻璃 上 。 设 置 在 外 墙 上 ， 
通 往 阳台 、 平 台 或 走廊 的 双 扇 或 多 扇 玻璃 门 ， 习 称 玻璃 
长 窗 。 

@ 金属 门 。 有 钢 门 和 铝 合金 门 等 ,一 般 由 实 腹 或 空 
腹 的 专用 型 材 制 成 门 林 以 及 门扇 的 框 子 ， 镶 以 玻璃 或 金 
属 注 板 。 钢 板 门 有 保安 、 防 火 等 功能 ,常用 于 厂房 或 仓库 
等 建筑 。 

此 外 ,塑料 .纤维 复合 材料 .加 筋 水 泥 砂 效 等 材料 也 
可 制作 门 检 、 门 扇 。 ( 张 铺 林 ) 


Mikallangqiluo 
米 开 朗 琪 罗 。 (Michelangelo Buonarroti 
1475 一 1564) ”意大利 文艺 复兴 时 期 的 建筑 家 、 雕 
刻 家 ,画家 和 诗人 。 生 于 佛罗伦萨 。 他 的 建筑 作品 不 多 ， 
但 都 富有 创造 性 , 成 就 很 高 , 影响 很 大 。 代 表 作 有 , 佛 罗 
伦 萨 的 美 第 奇 家 庙 (1521~1534)、 劳 仑 齐 阿 图 书 室 前 厅 
《1523 一 1526) 、 罗 马 的 卡 比 多 广场 建筑 群 (1540 一 1644) 
和 至 撤 得 大 教堂 的 圣 坛 部 分 和 容 顶 (1547 一 1564) 。 

米 开朗 琪 罗 设计 的 建筑 物 , 层次 丰富 , 立体 感 很 强 ， 
光影 变化 剧烈 ,风格 刚劲 有 力 , 洋 谥 着 英雄 主义 精神 ， 同 
他 的 风 刻 和 绘画 风格 一 致 。 他 也 善于 把 赔 刻 同 建筑 结合 
起 来 。 常 常 不 顾 建筑 的 结构 逻辑 ， 有 意 破坏 承重 构件 的 
理性 形式 ,如 把 圆柱 子 嵌 在 墙 内 ,用 薄 薄 的 “ 牛 月" 承 托 柱 
子 ,类 仿 和 山花 四 凸 断 折 等 ,表现 出 一 种 激动 的 、 不 安 的 
情绪 。 因 此 ， 他 是 手法 主义 的 开创 者 。 马 洛克 建筑 的 建 
筑 师 们 也 把 他 奉 为 导师 之 一 。 
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美 第 奇 家 庙 的 施工 虽然 没有 完成 ， 但 从 已 完工 的 部 
分 看 , 它 的 室内 设计 完整 \ 紧 竣 ， 构 图 严谨 和 谐 ， 尺 度 准 
确 ,空间 整体 性 很 强 ,建筑 和 雕刻 配合 完美 。 

劳 仑 齐 阿 图 书 室 的 前 厅 ， 也 表现 出 很 强 的 空间 整体 
性 。 它 正中 的 台阶 ,造形 富有 变化 ,局 部 的 曲线 处 理 同 四 
壁 的 刚劲 的 直线 对 比 强烈 。 这 是 最 早 发 挥 室内 台阶 的 雕 
塑性 装饰 效果 的 建筑 之 一 。 

卡 比 多 广场 在 罗马 行政 中 心 的 卡 比 多 山上 ， 呈 对 称 
的 梯形 ,前 沿 完全 敞开 ,以 大 坡 道 登 山 。 这 种 形制 是 独创 
的 。 广 场 主 建筑 物 是 元 老 院 〈 现 今 为 市 政 厅 的 一 部 分 )， 
它 的 立 面 经 过 米 开朗 琪 罗 的 调整 ， 造 了 一 座 钟 塔 。 广 场 
一 侧 是 档案 馆 〈 今 为 雕刻 馆 )， 一 侧 是 博物 馆 〈 今 为 绘 
画 馆 )。 它 们 的 立 面 都 不 高 大 ,但 雄健 有 力 。 广 场 正 中 为 
罗马 皇帝 马 库 斯 奥 瑞 利 斯 骑马 青铜 像 ， 由 地 面 的 几何 
图 案 把 它 统一 在 建筑 群 的 构图 中 。 广 场 前 沿 栏杆 上 放 三 
对 古代 石像 ， 造 成 富有 层次 的 景色 。 元 老 院 前 的 大 台阶 
也 有 有 雕刻 装饰 。 这 广场 是 建筑 和 雕刻 的 综合 体 ， 是 罗马 
最 美的 广场 之 一 。 

圣 彼 得 大 教堂 圣 坛 部 分 的 平面 是 在 D. 布 拉 曼 特 的 
设计 的 基础 上 修改 而 成 的 。 原 来 是 一 个 短 营 十 字形 平面 
的 集中 式 建筑 ,在 造 完 窟 项 下 的 鼓 座 时 米 开朗 琪 罗 逝 世 ， 
但 他 完成 了 穹顶 的 模型 ， 后 来 按 模型 造成 了 容 顶 。 它 直 
径 41.9 米 ,顶点 高 137.8 米 , 是 人 类 最 伟大 的 工程 之 一 。 
穹顶 的 轮廓 饱满 而 有 张力 , 12 根 助 加 强 了 这 个 印象 。 鼓 
座 上 的 壁 柱 , 断 折 棉 部 和 侈 造成 明确 的 节奏 ,有 圣 坛 墙 面 
上 的 壁 柱 等 与 之 呼应 。 它 的 整体 构图 很 完整 。 可 惜 ， 后 
来 教皇 下 令 在 它 前 面 加 建 了 三 开间 的 大 厅 和 一 个 很 深 的 
门厅 ,以 致 破坏 了 大 教堂 构图 的 完整 性 。 〈 陈 志 华 》 


Misl fan de Luo 
密斯 : 范 : 德 * 罗 ,L. (Ludwig Mies van der 
Rohe 1886 一 1969) ”现代 建筑 大 师 。1886 年 3 月 
27 日 生 于 德国 亚 琛 。 童年 时 随 当 石 折 和 泥 瓦 区 的 父亲 学 
习 石 工 手 艺 。1908 一 1911 年 在 建筑 师 P. 贝 伦 斯 处 工作 。 
1919 年 开始 在 柏林 从 事 建筑 设 
计 。1926 一 1932 年 任 德意志 制 
造 联盟 第 一 副 主任 。1930 一 
1932 年 任 德国 公立 包 豪 斯 学 校 
校长 ( 见 包 过 斯)。1937 年 到 美 
国 。1938~1958 年 任 芝加哥 阿 
莫 尔 学 院 〈 后 改名 伊利 诺 伊 工 
学 院 ) 建筑 系 主任 。1969 年 8 
月 卒 于 芝加哥 。 

密斯 ' 范 ' 德 ' 罗 的 贡献 在 
于 通过 对 钢 框架 结构 和 玻璃 在 建筑 中 应 用 的 探索 ， 提 出 
灵活 多 变 的 流动 空间 理论 ,创造 出 简洁 ,明快 而 精确 的 建 
筑 形式 处 理 手法 ,把 建筑 技术 和 艺术 统一 起 来 .他 于 1959 
年 获 英国 皇家 建筑 师 协 会 金 质 奖章 , 1960 年 获 美国 建筑 
师 协会 金 质 奖章 ， 因 设计 芝加哥 湖滨 公寓 (1948 一 1951) 
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于 1976 年 获 美国 建筑 师 协 会 25 周年 奖 。 
建筑 观点 “ 少 就 是 多 ", 他 1928 年 发 表 的 这 一 名 言 


集中 反映 了 他 的 建筑 观点 和 创作 特色 。" 少 "是 针对 当时 
仍 很 流行 的 繁琐 的 古典 装饰 手法 提出 的 ， 因 为 这 种 手法 
阻碍 建筑 工业 化 的 发 展 ! “多 "是 揭示 了 在 大 工业 生产 条 
件 下 可 能 创造 出 来 建筑 上 的 简洁 精确 的 丰富 效果 。 他 设 
计 的 西班牙 已 塞 罗 那 博览 会 德国 馆 (1929)， 创 造 了 既 能 


本 


已 塞 罗 那 博览 会 德国 馆 外 景 和 平面 图 


分 隔 又 可 连通 的 “流动 空间 "， 后 来 又 发 展 成 为 “全 面 空 
间 "。 他 说 “建筑 物 的 用 途 是 经 常 变化 的 ,但 因此 而 把 它 推 
倒 重 来 就 划 不 来 。 所 以 ,我 们 把 沙 利文 的 口号 ‘形式 随从 
功能 "颠倒 过 来 ,建筑 一 个 实用 而 又 经 济 的 空间 ， 再 使 功 
能 去 适应 它 ." 他 企图 创造 出 一 种 没有 阻隔 的 大 空间 ， 以 
便 随意 变动 隔 墙 来 满足 不 同 要 求 。 他 在 1950 年 为 美国 伊 
利 诺 伊 工学 院 设计 的 建筑 馆 ( 又 称 “ 克 朗 楼 ”)， 长 67 米 ， 
宽 36.6 米 , 没有 柱子 和 承重 墙 , 顶棚 和 幕墙 都 悬挂 在 四 
袜 大 钢 梁 之 下 ,设计 教室 ,管理 员 室 、 图 书 室 、 展 览 室 都 布 
置 在 这 个 大 空间 内 , 仅 用 一 些 不 到 顶 的 隔 墙 略 加 分 隔 。 一 
些 需要 独立 的 房间 如 而 所、 贮藏 室 则 布置 在 半 地 下 层 。 

建筑 风格 ”密斯 ' 范 ' 德 . 罗 应 用 简洁 精确 的 建筑 处 
理 手法 ,要 求 施工 质量 严格 准确 ,讲求 建筑 材料 的 高 度 精 
致 ， 突 出 现代 工业 生产 能 够 达到 的 新 的 美观 效果 。 他 主 
张 钢 框架 建筑 采用 全 玻璃 的 外 墙 以 显示 新 型 结构 的 特 
色 ， 创造 了 “琉璃 摩天 楼 ”"。 他 设计 建造 的 纽约 西 格 拉 姆 
大 砷 (1954 一 1958) 显示 出 这 种 效果 ， 包 铜 皮 的 精细 骨架 
和 大 片 玻璃 幕墙 映照 出 周围 建筑 和 天 空 ,明快 而 高 雅 密 
斯 的 这 些 独创 的 手法 ,在 50 一 60 年 代 曾 广泛 流行 ,被 称 作 
“密斯 风格 "。 但 密斯 本 人 有 时 不 顾客 观 条 件 把 这 些 手法 
绝对 化 。 他 为 一 个 单身 女医 生 设计 的 住宅 一 一 法 恩 斯 活 
思 住 宅 (1945 一 1950)， 是 一 座 用 八 根 钢 柱 支持 一 片 地 板 
和 一 片 屋 顶板 的 玻璃 盒子 ， 除 中 心 有 一 小 块 封闭 空间 用 


作 砚 所 、 浴 室 和 机 械 设 备 辣 外 ， 主 人 生活 起 居 都 在 周转 
敞 通 的 空间 内 ,使 用 当然 不 便 。 
他 的 作品 参见 彩 图 插页 第 43 页 。 


《( 罗 小 未 ) 


Miaoyingsi Boalta 

妙 应 寺 白 塔 (White Pagoda of Miaoying 
Temple) 在 北京 市 阜 成 门 内 大 街 , 妙 应 寺 建 于 元 至 
元 八 年 1271)， 原 称 大 圣 寿 万 安 寺 ,是 大 都 域内 巨 亲 之 
一 ,也 是 当时 文武 百 官 演习 礼仪 的 地 方 。 寺 内 设 有 元 世祖 
及 其 子 真 金 的 影 堂 。 元 至 正二 十 八 年 (1368)， 寺 毁 于 火 
灾 , 只 剩 下 白 塔 。 明 天 顺 元 年 (1457 ) 重 修 寺院 ,更 名 妙 应 
寺 。 白 塔 1961 年 定 为 全 国 重点 文物 保护 单位 。( 参 见 彩 
图 插页 第 11 页) 

此 塔 是 中 国 早期 喇嘛 塔 的 重要 实例 ， 是 现存 最 大 的 
元 代 喇嘛 塔 。 塔 高 50.86 米 ,全 部 砖 造 ,外 涂 白灰 。 下 部 
基 座 为 两 层 方形 折 角 须 弥 座 ， 其 上 为 覆 莲 座 及 金刚 圈 承 
托 瓶 式 塔 身 ， 塔 颈 和 相 轮 ( 俗 称 十 三 天 ) 的 顶部 冠 以 铜 制 
的 华盖 和 宝 顶 ， 华 盖 四 周 组 以 流苏 和 风铃 。 全 塔 造型 座 
浑 有 力 , 基 座高 大 ! 塔 身 收 分 少 ! 相 轮 造型 粗壮 . 同 明 清 时 
期 同类 塔 相对 照 ， 可 以 推测 出 喇嘛 塔 的 形制 在 历史 上 的 
演变 过 程 。 

白 塔 的 设计 者 是 尼泊尔 国 匠 师 阿 尼 哥 。 他 出 生 于 
1244 年 , 元 中 统 二 年 (1261) 来 中 国 ,供职 于 元 朝廷 ,历任 
诸 色 人 匠 总 管 府 总 管 、 光 禄 大 夫 、 大 司徒 。 元 大 德 十 年 
《1306) 座 于 大 都 城 。 阿 尼 哥 精通 佛教 绘画 铸 像 的 技艺 ， 
元 大 都 及 上 都 寺 观 佛像 多 出 其 手 ， 为 中 国 藏 式 佛像 的 创 
始 者 ， 对 元 代 以 后 佛教 造像 的 影响 很 大 。 


(和 孙 大 章 ) 
miao 
庙 (temple) 。 中 国 古 代 的 祭礼 建筑 形制 要 求 严 
肃 整齐 ， 大 致 可 分 
你 礼 祖先 的 店 代 帝 王 诸侯 等 奉 礼 祖先 的 建 


筑 称 宗 店 。 帝 王 的 宗庙 称 太庙， 庙 制 历 代 不 同 。 史 籍 记 
载 夏 代 5 庙 , 商 代 7 庙 , 周 代 ? 庙 ， 当 为 一 帝 一 店 。 周 代 
天 子 的 宗 让 又 称 官 ， 可 用 来 接待 臣 属 ， 可 知 店 制 近似 宫 
有 典 。 东 汉 以 后 ,只 立 一 座 太 让 ,让 中 了 成 小 间 ， 分 供 各 代 
皇帝 神主 ,因而 太庙 间 数 不 同 。 太 庙 是 等 级 最 高 的 建筑 ， 
后 世 惯 用 庆典 顶 。 现 存 明 清 北 京 太庙 大 而 , 重 栓 席 顾 顶 ， 
即 为 实例 。 

贵族 、 显 官 、 世 家 大 族 奉 礼 祖 先 的 建筑 称 家 庙 或 宗 
祠 。 仿 照 太庙 方位 , 设 于 宅 第 东 侧 , 规 模 不 一 。 有 的 宗祠 
附设 义学 、 义 仓 、 戏 楼 ， 功 能 超出 祭礼 范 围 。 

车 礼 圣贤 的 店 最 著名 的 是 奉祀 孔 丘 的 孔 唐 ， 又 称 
文 店 。 孔 丘 被 奉 为 儒家 之 祖 ， 汉 以 后 历代 帝王 多 崇 替 侨 
学 ， 填 令 在 京城 和 各 州 县 建 孔 店 ， 京 城 孔 店 常 与 太 学 几 
邻 。 山 东 昌 牛 孔 店 规模 最 大 。 替 礼 三 国 时 代 名 将 关羽 的 
庙 称 关 帝 唐 , 又 称 武庙。 有 的 地 广 ， 合 礼 刘备 、 
关羽 \ 张 飞 。 许 多 地 方 还 替 礼 名 臣 ,先贤 \ 义 士 \ 节 烈 ， 如 
四 川 成 都 和 河南 南阳 奉 礼 三 国 着 名 政治 家 诸葛 亮 的 “起 


侯 祠 ” 浙江 杭州 和 河南 汤 明 奉 礼 南 宋 民族 英 雄 岳 飞 的 
“ 岳 王 庙 "和 “岳飞 庙 "。 

妹 祀 山川、 神灵 的 让 中国 从 古代 起 就 崇拜 天 、 地 、 
山川 等 自然 物 并 设 庙 奉 礼 ， 如 后 土 庙 ( 见 金 后 土 庙 碑 )。 
最 著名 的 是 奉祀 五 岳 一 一 泰山 、 华 山 、 衡 山 .恒山 、 常 山 的 
神 庙 ， 其 中 泰山 的 贷 庙 规模 最 大 。 还 有 大 量 源 于 各 种 宗 
教 和 民间 习俗 的 祭礼 建筑 ,如 城 隐 庙 、 土 地 庙 、 龙 王 庙 、 财 
神 庙 等 。 ( 杨 乃 济 ) 


minju 

民居 (domestic house) 中 国 在 先秦 时 代 ,“ 帝 
居 " 或 “ 民 舍 "都 称 为 “宫室 "; 从 秦汉 起 ,，“ 宫 室 " 才 专 指 帝 
王 居所 ， 而 “第 宅 " 专 指 贵 族 的 住宅 。 汉 代 规 定 列 侯 公卿 
食 禄 万 户 以 上 、 门 当 大 道 的 住宅 称 “第 "， 食 禄 不 满 万 户 、 
出 入 里 门 的 称 “ 舍 ”"。 近 代 则 将 宫 股 、 官 署 以 外 的 居住 建 
筑 统称 为 民居 。 


中 国民 居 发 展 简 述 


中 国 木 构 架 体系 的 房屋 在 新 石器 时 代 后 期 就 已 经 萌 
芽 。 公 元 前 5000 一 前 3300 年 的 浙江 省 余姚 县 河姆渡 文化 
第 四 层 遗 址 反映 出 当时 木 构 技术 水 平 。 公 元 前 第 5 千 纪 
的 陕西 省 西安 半 坡 遗址 和 临 浪 姜 寨 的 仰 部 文化 遗址 显示 
了 当时 村 落 布局 和 建筑 情况 。 河 北 省 某 城 县 台 西 商 代 居 
住 建筑 遗址 和 河南 省 安阳 改 越 富 由 遗址 ， 说 明 依 南北 向 
轴线 ,用 房屋 围 成 院落 的 中 国 建筑 布局 方式 已 经 萌芽 。 陕 
西 省 扶风 发 据 的 周 原 建筑 遗址 更 证 明了 公元 前 11 世纪 
时 四 合 院 布 局 已 经 形成 。 春 秋 时 代 士大夫 阶级 的 住宅 在 
中 轴线 上 有 门 和 堂 。 大 门 的 两 侧 为 门 热 。 门 内 为 庭院 ， 
院内 有 碑 , 用 来 测 日 影 以 辩 时 搬 。 正 上 方 为 堂 ,是 会 见 宾 
客 和 举行 仪式 的 地 方 。 堂 设 有 东西 二 阶 ， 供 主人 和 宾客 
上 下 之 用 。 堂 左右 为 厢 ， 堂 后 部 为 室 。 汉 代 住宅 有 前 后 
堂 ， 贵 族 住宅 还 有 园林 。 平 民有 “一 堂 二 内 ”的 住 屋 形 
制 ,贱民 更 有 "“ 白 屋 之 制 , 而 豪强 地 主 则 筑 " 坞 壁 "一 一 有 
坚固 防卫 设备 的 住宅 。 从 四 川 汉 莫 的 画像 砖 、 山 东 的 画 
像 石 以 及 安平 汉 幕 壁 画 等 间接 材料 上 可 以 看 出 ， 汉 代 住 
宅 有 门 有 堂 之 外 ， 还 有 回 询 、 阁 道 、 望 楼 、 应 厨 以 及 园林 
等 魏 亚 南北 朝 时 期 的 大 住宅 仍 沿用 前 后 堂 制 , 第 宅 内 有 
廊 、 庞 .楼 图、 园林 等 。 唐 代 六 品 以 上 官员 的 住宅 通用 乌 
头 门 ( 见 小 木 作 )， 教 煌 石窟 壁画 上 的 唐 代 大 型 住宅 平面 
为 长 方形 ,外 环 墙壁 或 廊 斋 , 房 屋 多 为 三 开间 , 明 间 开 门 ， 
堂 和 大 门 间 有 回廊 相连 。 从 《清明 上 河 图 》、《 千 里 江山 
图 》 等 画面 上 可 以 见 到 宋代 的 农村 茅屋 .城镇 瓦 房 等 各 种 
住宅 和 容 庐 、 秸 帐 形象 。 屋 顶 已 有 多 种 形式 ,细部 、 装 修 
等 也 很 丰富 。 元 代 住宅 除 从 永乐 宫 壁 画 上 略 有 所 见 外 , 北 
京 考古 发 掘 出 的 后 英 房 元 代 住宅 遗址 中 有 “ 工 字 厅 ” 形 
制 。 明 代 在 第 宅 等 级 制度 方面 有 较 严格 的 规定 。 一 二 品 
官厅 堂 五 间 九 架 ( 见 大 木 作 ), 下 至 九 品 官厅 堂 三 间 七 架 ; 
庶民 庐 舍 不 逾 三 间 五 架 ,禁用 千 烘 彩色。 江苏. 浙江 、 安 
第 江西、 山西 等 省 均 遗 存 有 完好 的 明代 住宅 。 清 代 对 于 
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min 民 


住宅 的 等 级 限制 略 有 放松 ， 对 房屋 架 数 没有 规定 。 清 代 
住宅 遗存 尚 多 。 且 在 继续 使 用 。 近 百年 来 民间 建造 住 屋 
仍 多 沿用 传统 方法 ， 采 用 木 构架 庭院 式 ， 甚 至 当前 农村 
中 修建 住宅 ， 有 不 少 还 采取 传统 形式 。 另 一 方面 ， 至 迟 
从 战国 末年 起 ,“ 风 水 ”说 开始 对 建造 住宅 从 选 地 布局 到 
房屋 朝向 ,尺寸 等 产生 影响 ,其 中 也 不 乏 一 些 以 "风水" 面 
魏 出 现 的 合理 因素 。《% 音 旧 经 3 是 中 国 古代 阐述 造 层 的 书 ， 
谈 风 水 处 颇 多 ,在 民间 广 为 流 行 ， 产 生 很 大 影响 。 


中 国民 居 的 类 型 

中 国 各 地 区 、 各 民族 现存 的 民间 住宅 类 型 ,可 归纳 为 
下 列 六 类 。 

木 构架 庭院 式 住宅 ”中国 传统 住宅 的 最 主要 形式 ， 
数量 多 ,分 布 广 ， 为 汉族 、 满 族 、 白 族 等 族 大 部 分 人 及 其 
他 少数 民族 中 的 一 部 分 人 使 用 。 这 种 住宅 以 木 构架 房屋 
为 单 体 ,在 南北 向 的 主轴 线 上 建 正厅 或 正 房 , 正 房 前 面 左 
右 对 峙 建 东西 厢房 ， 形 成 次 要 的 东西 向 轴线 。 由 这 种 一 
正 两 厢 组 成 院子 , 即 通常 所 说 的 “四 合 院 "三 合 院 "。 较 
大 住宅 可 沿 纵 轴线 设 两 个 、 三 个 以 至 多 个 这 种 “一 正 两 
厢 ", 形 成 多 进 院 。 更 大 的 住宅 可 以 几 个 多 进 院 并 列 ， 并 
附 有 - 正 房 的 间 数 必须 为 奇数 ,而 且 明 间 宽 于 次 间 ， 
门 开 在 明 间 , 以 突出 中 轴线 。 正 房 或 正厅 无 论 在 尺度 上 、 
用 料 上 、 装 修 的 精致 程度 上 都 大 于 、 优 于 其 他 房屋 。 长 召 
住 正 房 ,晚辈 住 厢 房 ,妇女 住 内 院 , 来 客 和 男 外 住 外 院 ; 符 
合 中 国 封建 社会 家 庭 生活 中 要 区 别 尊 捍 ,长 幼 、 内 外 的 礼 
法 要 求 。 这 种 形式 的 住宅 遍布 全 国 城镇 乡村 ， 但 因 各 地 
区 的 自然 条 件 和 生活 方式 的 不 同 而 各 具 特 点 。 

四 合 院 “以 北京 的 四 合 院 为 代表 。 河 北 、 山 东 和 东 
北 地 区 也 居住 这 种 房屋 。 北 京 的 四 合 院 住宅 又 称 “ 四 合 
房 "， 完 全 按 上 述 原则 布局 。 以 三 进 院 的 四 合 院 布 局 为 
例 , 因 受 " 风 水 "说 的 影响 , 大 门 不 开 在 轴线 上 , 而 开 在 八 
卦 的 “与 " 位 或 “ 乾 " 位 。 所 以 路 北 住宅 的 大 门 开 在 住宅 的 
东南 角 上 ， 路 南 住宅 的 大 门 开 在 住宅 的 西北 角 上 。 大 门 
内 外 设 影壁 。 进 门 为 第 一 进 院 , 坐 南 朝 北 的 房 称 南 房 , 作 
外 客厅 和 杂 用 。 在 中 轴线 上 开 二 门 ， 通 常 做 成 华丽 的 垂 
花 门 。 二 门 以 内 为 第 二 进 院 , 即 主要 的 院子 , 坐 北朝 南 的 
北 房 为 正 房 ,是 全 宅 中 最 高 大 、 质 量 最 好 的 , 供 家 长 起 居 、 
会 客 和 举行 仪 礼 之 用 。 正 房 一 般 为 三 开间 ， 两 侧 各 有 一 
或 二 间 较 为 低 小 的 耳 房 ， 通 常 作 卧室 用 。 正 房 前 左右 对 
峙 的 东西 厢房 ,通常 供 晚辈 居住 或 作 饭厅 书房 用 。 东 叮 
房 的 耳 房 常 作 厨 房 用 。 从 垂 花 门 到 各 房 有 廊 互 相连 通 。 
从 东 耳 房 夹 道 进 后 院 一 一 第 三 进 院 ,这 排 房 称 后 音 房 , 供 
老年 妇女 居住 和 存放 东西 用 。 北 京 四 合 院 (图 1) 的 院子 
比例 大 小 适中 , 冬天 可 日 照 入 室 ; 庭院 是 户外 活动 场地 。 
东北 地 区 的 四 合 院 ， 院 子 更 开阔 ， 以 便 更 充分 地 接受 日 
照 。 山 西 .陕西 等 地 的 院子 则 较 狭 窗 , 是 为 了 防 避 过 多 的 
西 王 。“ 四 合 院 "房屋 结构 为 抬 梁 式 构架 ,屋顶 苗 背 极 厚 ， 
上 铺 阴 阳 瓦 。 山 墙 和 后 柏 也 是 很 厚 的 砖 墙 或 土 未 墙 。 前 
榆 下 部 为 坎 墙 ， 上 部 为 窗 。 室 内 多 为 砖 境地 。 平 面 布局 


328 


和 建筑 做 法 都 考虑 到 适应 北方 比较 寒冷 干燥 的 气候 。 

“四 水 归 堂 " 式 住宅 ”江南 地 区 的 住宅 名 称 很 多 ， 平 
面 布局 同 北方 的 “四 合 院 "大 体 一 致 ,只 是 院子 较 小 , 称 为 
天 井 , 仅 作 排 水 和 采光 之 用 (“四 水 归 堂 "为 当地 俗称 ， 意 
为 各 屋面 内 侧 坡 的 雨水 都 流入 天 并 )。 大 门 多 开 在 中 轴线 
上 ,第 一 进 院 正 房 常 为 大 厅 , 院 子 略 开 闪 , 厅 多 知 口 ,与 天 
井 内 外 连通 。 后 面 几 进 院 的 房子 多 为 楼 房 ,天 井 更 深 、 更 
小 些 。“ 四 水 归 堂 " 式 住宅 的 单 体 建 筑 也 是 奇数 开间 ， 结 
构 为 穿 寸 式 构架, 墙壁 底部 常用 石板 墙 , 其 余 用 空 斗 砖 墙 
或 编 竹 抹 灰 墙 ， 墙 面 多 刷白 色 ， 并 有 各 种 式样 的 防火 山 
墙 。 前 檐 全 为 木 装 修 。 屋 顶 无 苦 背 ， 铺 小 青 瓦 。 室 内 多 
以 石板 铺 地 ， 以 适合 江南 温 湿 的 气候 。 江 南 水 乡 住宅 往 
往 临 水 而 建 ,前 门 通 巷 , 后 门 临 水 ， 每 家 自 有 码头 ， 供 洗 
汤 、 汲 水 和 上 下 船 之 用 。 

"一笑 印 " 式 住宅 云南 省 的 “一 颗 印 " 式 住宅 可 以 作 
这 类 住宅 的 代表 ,在 湖南 等 省 称 为 “ 印 子 房 ". 这 类 住宅 布 
局 原则 与 上 述 “ 四 合 院 "大 致 相同 ， 只 是 房屋 转角 处 互相 
连接 ， 组 成 一 颗 印 章 状 。" 一 颗 印 " 式 住宅 平面 布局 虽然 
单调 ,但 因 多 为 楼 居 , 正 房 与 厢房 大 小 高 低 颇 有 变化 ， 构 
成 具有 风采 的 形体 。 一 颗 印 " 式 住宅 单 体 建筑 为 木 构架 ， 
土 未 墙 ,多 绘 有 彩 夯 。 

大 土楼 ” 国 西 (中 国 福建 省 西部 ) 客 家 人 聚 族 而 居 的 


图 2 闽 西 客家 楼 房 


围 成 环形 的 楼 房 (图 2)， 内 包 庭 院 ,一 般 为 3 一 4 层 ,最 高 
为 5 层 。 大 环形 土楼 占 地 直径 最 大 的 达 70 米 ,可 住 50 多 
户 人 家 。 庭 院 中 有 厅堂 、 仓 库 、 畜 舍 、 水 井 等 公用 房屋 .楼 
房 外 墙 夯 土 厚度 1~1.5 米 ,结构 为 木 构架 。 内 柏木 装修 
讲究 ,有 线条 优美 .出 榆 很 深 的 瓦屋 项 。 底 层 和 二 层 朝 外 
都 不 开 窗 ， 多 用 作 仓 库 。 三 层 以 上 开 小 窗 ,多 用 作 居 室 。 
大 门 牢 固 , 上 设防 火 水 幕 ,防卫 性 很 强 。 客 家 人 为 保护 自 
己 的 生存 创造 独特 的 建筑 形式 ,至 今 仍 在 使 用 。 

窑洞 式 住宅 主要 分 布 在 河南 、 山 西 .陕西 .甘肃 青 
海 等 黄土 层 较 厚 的 地 区 。 利 用 黄土 壁 立 不 倒 的 特性 ,水 
平 挖 扎 出 拱 形 窑洞 。 这 种 窑洞 节省 建筑 材料 ， 施 工 技术 
简单 , 冬 暖 夏 凉 ,经 济 适用 。 窑 洞 一 般 可 分 为 三 种 。 

千 山 客 利用 垂直 的 黄土 壁面 开 洞 ,向 纵深 挖掘, 进 
深 最 大 的 可 达 20 米 。 也 可 以 数 孔 并 列 , 互相 穿 套 ; 或 者 
看 层 开 挖 ,宛如 楼 层 。 

平地 客 在 平地 上 按 需 要 的 大 小 和 形状 ， 垂直 向 下 
挖 出 深 坑 ,成 为 院子 ,再 从 坑 壁 向 四 面 挖 韶山 客 洞 ， 布 局 
原则 同 四 合 院 图 3)。 在 入 口 处 挖 成 磁道 式 的 或 开 向 式 


a 


的 阶梯 通 出 地 面 。 院 子 内 设 活 井 排水 。 窑 洞 顶 上 是 自然 
地 面 ,可 以 行人 走 车 ,也 可 耕种 ,节约 土地 。 

砖 客 \ 石 客 或 土坯 客 布局 与 一 般 庭院 相同 ,只 是 单 
体 建筑 是 用 砖 或 石 或 土坯 发 券 ( 见 拱 券 ) 建成 窑洞 的 形 
式 ,盛行 于 山西 、 陕 西 等 地 。 +: 

干 疮 式 住宅 主要 分 布 在 云南 贵州、 广东 、 广西 等 


图 4 云南 休 族 竹 楼 


地 区 ,为 傣族 景颇 族 、 壮 族 等 的 住宅 形式 。 干 立 是 用 竹 、 
木 等 构成 的 楼 居 。 它 是 单 栋 独 立 的 楼 ,底层 架空 ,用 来 饲 
养性 畜 或 存放 东西 ，。 上 层 住人 。 这 种 建筑 隔 潮 ， 并 能 防 
止 虫 ` 蛇 .野兽 侵扰 。 傣 族 竹 楼 以 具有 家 庭 活动 用 、 多 功 
能 的 平台 为 特点 图 4)。 当 地 称 平台 为 “ 展 "。 景 正 族 竹 
楼 以 长 消 短 柳 式 以 顶 为 特色 。 壮 族 的 “ 麻 栏 " 则 比较 接近 
木 构 建筑 。 

砚 房 ”青藏 高 原 的 住宅 形式 ,当地 并 无 专 名 ,外 地 人 
因 其 用 土 或 石 砌 筑 ， 形 似 砚 堡 ， 故 称 硼 房 (图 5)。 砚 房 


图 5 西藏 表 房 


一 般 为 2~3 层 。 底 层 养 牲畜 ,楼 上 住人 。 平面 多 为 外 部 
一 大 间 , 内 套 两 小 间 ， 层 高 较 低 。 结 构 为 一 间 一 根 柱 , 俗 
称 "一 把 伞 "。 外 墙 下 宽 上 窗 ,' 有 明显 收 分 , 朝 南 卧 室 常 开 
大 窗 , 实 墙 都 是 材料 本 色 , 外 观 朴素 和 谐 。 厕 所 常设 在 楼 
上 ,并 向 外 悬 挑 。 大 型 码 房 内 有 小 天 井 采光 ,高 的 达 .4 一 
5 层 。 有 一 种 高 20~30 米 的 高 硒 ， 作为 储存 贵重 物品 
和 了 胱 望 守卫 之 用 。 

息 帐 ”过 游牧 生活 的 莹 、 藏 等 民族 的 住房 形式 ,是 一 
种 便于 装 印 运输 的 可 移动 的 帐篷 。 

荣 古 包 ”蒙古 族 住 的 息 帐 称 “蒙古 包 ”( 图 6), 平 面 多 


圆 形 ,用 木 校 条 编 成 可 开 可 合 的 木 顶 做 壁 体 的 骨架 ,用 时 
展开 ， 阁 运 时 合拢。 用 细 木 橡 组 成 容 放 顶 的 木 骨架 ， 用 
牛皮 绳 绑扎 骨架 。 用 绳索 束 紧 骨架 外 铺盖 的 羊皮 或 毛 千 。 
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小 型 的 秸 帐 直径 为 4 一 6 米 , 内 部 无 支撑 ， 大 型 的 则 需 在 
内 部 立 2~4 根 柱子 支撑 。 秸 帐 的 地 面 铺 有 很 厚 的 秸 毯 ， 
顶 上 开 天 窗 ,地 面 的 火 墙 、 炉 灶 正 对 天 窗 。 

帐 房 ”藏族 住 的 秸 帐 称 “ 帐 房 "， 帐 篷 是 用 黑 耗 牛 毛 
织 成 的 。 帐 篷 内 立 几 根木 柱 支 顶 ， 四 周 用 箔 牛 毛 强 悬 拉 
帐篷 ,使 之 固定 。 平 面 为 方形 ,中 部 设 炉灶 ,两 侧 铺 羊皮 、 
毛毯 , 男 左 女 右 席 地 而 坐 。 

“ 阿 以 旺 ” 新 疆 维吾尔 族 的 住宅 形式 (图 7)。 土 木 
结构 , 密 梁 式 平 顶 ,房屋 连 成 一 片 , 庭 院 在 四 周 。 带 天 窗 的 


1 


图 7 新 疆 维 吾 尔 族 “ 阿 以 是” 


前 室 称 阿 以 旺 , 又 称 " 夏 室 ", 有 起 居 、 会 客 等 多 种 用 途 。 后 
室 称 “ 冬 室 ", 是 卧室 ,通常 不 开 窗 。 住 宅 的 平面 布局 灵活 ， 
室内 设 多 处 壁 爹 , 墙 面 大 量 使 用 石 谊 雕饰 。 

其 他 此 外 ,中 国 还 存在 不 少 比较 特殊 的 住宅 形式 ， 
如 水 上 居民 的 “ 舟 居 "”, 林 区 居民 的 井 样式 结构 住房 ,以 及 
鄂伦春 族 的 “仙人 柱 "等 (参见 彩 图 插页 第 16 页 ) 

( 王 其 明 尚 麻 ) 

Ming Nonjing Cheng 
明 南 京城 (Nanjing City in Ming dynasty) 
明代 初 年 的 都 城 。1421 年 迁都 北京 。 明 北京 城 的 许多 方 
面 就 是 以 明 南 京城 为 蓝本 建造 的 。 

南京 历史 上 多 次 建 都 。 三 国 吴 建 都 于 此 时 称 建 业 ， 
东晋 和 南朝 的 宋 、 齐 、 梁 、 陈 建 都 于 此 时 称 建 康 ( 见 建 
诛 域 )。 隋 灭 陈 后 被 毁 。 唐 时 建 异 州 ， 南 唐 以 异 州 为 都 
城 ， 称 江宁 府 。 它 比 六 朝 建 康 城 偏 南 ， 包 进 了 秦淮 河 、 
石头 城 。 宋 、 元 基本 上 沿 南 唐 城 旧 规 。 明 建 都 时 ， 保 留 
元 的 旧 城区 为 居民 、 商 业 区 ， 另 在 旧 城 外 东 侧 富贵 山南 
填 燕 省 湖 新 建 皇 城 和 官 城 、 衔 署 ， 然 后 东 临 钟 山 篇 ， 北 
沿 玄武 湖南 岸 、 西 岸 ， 西 循 狮子 山 、 马 鞍山 、 清 凉山 西 
侧 ， 南 抵 旧 城南 城 一 线 ， 用 了 21 年 时 间 筑 成 一 条 全 长 
34.3 公里 的 砖 城墙 , 把 建 康 城 、 石 头 城 、 南 唐 江 宁 城 旧 
址 和 富贵 山 、 覆 舟山 \ 鸡 笼 山 、 狮 子 山 、 清 凉山 等 都 包 在 
城内 。 

南京 城 的 规划 突破 方 整 对 称 的 传统 都 城 形制 ， 根 据 
地 理 条 件 和 当时 的 实际 需要 ， 基 本 保留 和 利用 旧 城 ， 增 
辟 新 区 。 城 内 东 为 皇 城 ， 中 为 居民 市 肆 区 ， 西 北 为 驻军 
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区 ， 各 区 互 不 干扰 。 城 市 的 形式 及 道路 系统 呈 不 规则 形 
状 。 明 初 南京 城 的 居民 人 数据 洪武 二 十 四 年 (1391) 统 计 
为 47 万。 城内 外 驻军 42 个 卫 ， 约 20 万 人 。 

宫 城 位 于 钟 山西 南 ， 宫 后 以 富贵 山 作 为 大 内 镇 山 。 
宫 前 御 道 两 侧 是 各 部 及 五 军 都 督 府 等 中 央 机 关 的 官署 。 
稳 道 南 出 正 阳 门 ， 门 外 东 有 天 地 坛 ， 西 有 山川 坛 ， 是 皇 
帝 郊 礼 的 地 方 。 

城市 居民 市 硅 区 集中 在 旧 城 ， 其 中 有 大 片 新 建 的 第 
宅 , 如 ， 徐 达 宅 (在 大 功 坊 ， 今 瞻 园 路 )， 常 遇 春 宅 (在 常 
府 街 ， 今 杨 公 并 东 )， 汤 和 宅 (在 城南 信 府 街 ) 等 ， 还 有 
各 种 手工 业 作坊 和 商店 。 市 区 主要 街道 两 旁 是 店铺 和 买 
卖 货物 的 “ 官 廊 ", 还 有 几 十 处 大 小 市 场 。 在 特定 地 点 ,由 
国家 建 酒楼 和 供出 租 的 “ 官 廊 ”"”， 对 实现 规划 所 规定 的 商 
业 区 有 引导 和 促进 作用 。 这 也 影响 到 明代 的 北京 城 。 

旧 城 北面 鸡 笼 山 以 南 有 全 国 最 高 学 府 国子监 。 国 子 
监 北面 是 祠 店 区 。 再 北 ， 在 鸡 笼 山顶 设 有 观象台 。 在 鸡 
笼 山 西 侧 的 黄 泥 网 上 ， 建 有 钟 均 楼， 为 报时 之 所 。 城 西 
北部 比较 荒 京 ， 主 要 供 各 卫 驻 军 之 用 。 

城市 对 外 交通 主要 依靠 水 运 。 城 西北 沿江 一 带 〈 今 
下 关 和 三 汉 河 ) 是 交通 和 对 外 贸易 的 枢纽 ， 设 有 龙 江 关 、 
龙 江 市 和 接待 外 国 商 人 的 龙 江 又 。 经 长 江 而 来 的 物资 由 
三 汉 河 潮 秦 淮 而 上 ， 集 中 于 西南 部 清凉 、 石 城 ,三 山 、 亭 
宝 四 门 ， 所 以 这 一 带 建 有 许多 仓库 、 酒 楼 和 客 店 。 招 待 
外 国 使 臣 的 会 同 馆 和 乌 蛮 县 ， 则 在 通 济 门 内 车 近 文武 官 
署 的 地 段 。 

朱 元 琼 的 陵墓 一 一 孝 陵 建 于 钟 山南 能 独 龙 捍 ， 陵 区 
包括 钟 山南 稻 的 大 片 地 区 。 陵 前 设 卫 ,驻军 护 陵 。 徐 达 、 
常 遇 春 等 十 二 开国 功臣 摹 依 孝 陵 散 建 在 钟 山西 航 。 孝 陵 


东 、 北 两 面 大 片 土地 是 牧 马 区 。 ( 涛 谷 西 ) 
Ming-QiIng jlonzhu 

明 清 建筑 (architecture of Ming and Qing 
dynasties) 。 明 清 是 中 国 历史 上 最 后 两 个 封建 王 


朝 。 今 天 所 见 到 的 中 国 古代 建筑 ,主要 是 这 两 个 朝代 的 。 
明 清 两 代 的 建筑 较 之 于 唐宁 时 代 的 建筑 缺少 创造 力 ， 趋 
向 程式 化 和 装饰 化 。 但 中 国 古代 建筑 的 优秀 经 验 ， 仍 体 
现在 城市 规划 、 宫 室 建筑 和 园林 建筑 之 中 。 建 筑 的 地 方 
特色 和 多 种 民族 风格 在 这 个 时 期 得 到 充分 的 发 展 。 

明代 建筑 明 朝 于 1368 年 建立 ， 定 都 南京 。1421 年 
迁都 北京 后 ， 在 北方 沿边 设 九 镇 ， 筑 边防 城堡 ， 并 陆续 
完成 了 万 里 长 城 的 修筑 ， 以 防御 蒙古 入 侵 ， 明 长 城 大 部 
分 保存 至 今 。 明 代 又 一 大 患 是 沿海 倭寇 又 扰 ， 因 此 实行 
严格 的 海禁 ， 并 在 沿海 修建 大 量 的 海防 卫 所 ， 如 山东 莲 
羔 水 城 和 宁波 镇 海 卫 。 

城市 ” 明 初 定 都 南京 ， 又 建 临 濠 ( 今 安徽 凤 阳 ) 为 中 
都 ， 两 地 均 有 大 规模 城 副 、 宫 典 、 陵 墓 等 建设 。 明 成 祖 
迁都 北京 ， 对 元 大 都 域 略 有 改造 ， 主 要 干道 街 衡水 系 不 
变 。 明 代 中 叶 以 后 在 城南 加 筑 外 城 。 城 市 面貌 基本 保存 
至 20 世纪 中 叶 ( 见 北京 城 )。 明 北京 宫 骨 则 在 元 宫 废墟 上 


重建 ， 并 建立 完备 的 坛 庙 体制 。 明 代 地 方 重要 城市 ， 常 
封 落 建 王府 ， 如 西安 、 太 原 、 成 都 、 大 同 等 ， 其 城垣 、 
宫 骸 、 衙 署 均 有 定制 。 一 般 府 县 城 普遍 包 砌 砖 于 。 许 多 
城市 建 高 大 城 门楼 ， 以 钟 鼓楼 为 城中 心 ,面貌 其 为 整 伤 ， 
如 酒泉 、 太 谷 、 获 城 等 。 

建筑 用 材 和 寻 筑 技术 明代 官 式 建筑 用 料 精良 ， 结 
构 严密 ， 造 型 庄重 ， 标 准 化 水 平 甚 高 。 明 十 三 陵 中 长 睦 
裤 因 砍 采 用 高 贵 木料 香 楠 ， 硕 大 括 拔 ， 纹 理 美观 ， 香 气 
秘 扎 ， 世 罕 其 匹 。 地 方 建筑 如 现存 明代 祠堂 、 住 宅 ， 均 
能 表现 明代 建筑 特点 ， 典 雅 稳重 ， 做 工 讲究 ,装修 精美 ， 
雕刻 和 彩 画 细 肛 而 雅 净 。 苏 南 、 浙 东 、 皖 南 、 山 西 襄 汾 
都 有 明代 的 民居 遗物 ( 见 东 阳 卢 宅 、 徽州 明代 住宅 、 里 汾 
明代 住宅 )。 

明代 砖 石 建筑 数量 大 增 。 纯 用 砖 筑 者 , 称 无 梁 眉 ,有 
的 用 作 档 案 库 ， 如 皇 史 寂 ， 更 多 的 用 于 佛寺 ， 最 早 的 无 
梁 典 是 南京 灵 谷 寺 无 梁 典 ， 万 历年 间 建 造 最 多 ， 如 五 台 
山 显 通 寺 、 大 原 永 宰 寺 、 苏 州 开元 寺 等 。 明 代 琉 天 制作 
技术 提高 ， 产 量 增加 ， 著 名 的 南京 大 报 思 寺 琉璃 塔 已 
毁 ) 为 世 所 罕见 。 现 存 山西 洪 洞 广 胜 上 寺 飞 虹 塔 ,重建 于 
明代 后 期 ,尺度 虽 小 ,但 表现 出 当时 琉璃 制作 技术 的 高 度 
水 平 。 明 代 的 铜 铸 毁 是 一 项 特殊 工艺 ， 最 早 的 作品 是 不 
当 山 金 展 。 万 历 间 铸 造 的 五 台山 显 通 寺 、 峨 眉山 金 顶 ( 见 
佛 技 四 大 名 山 ) 和 句 容 宝 华山 隆昌 寺 诸 金 赂 ， 以 及 稍 后 
云南 昆明 、 宾 川 的 金典 都 是 著名 例子 。 清 代 在 热 河 进 哮 
山庄 和 北京 晤 和 国 造 铜 亭 ， 乃 成 绝 响 。 明 代 出 现 印 度 式 
石 造 的 金刚 宝座 塔 ,. 此 类 石塔 清 代 颇 盛 〈 见 正 沉 直人 金 则 
宝座 塔 )。 

国 林 ”明代 江南 生产 发 过 ， 地 主 富商 云集 ， 士 大 夫 
喜好 楼 阁 亭 榭 ， 名 花 嘉 木 ， 营 园 之 风 甚 盛 。 明 末 出 现 造 
着 《国治 2 和 《长 物 志 等 ， 阐 发 此 中 旨 趣 和 手法 。 园 
林 遗 存 颇 多 ( 见 江南 园林 )。 

家 具 、 木 工 ” 明 代 家 具 造 型 优美 ， 尺 度 合宜 ， 结 构 
严密 ， 雕 饰 适度 。 高 级 者 选用 繁 权 、 花 梨 等 贵重 材料 ,其 
技法 迄今 仍 作 典 范 ， 是 中 国 古代 家 具 发 展 的 顶峰 。 明 代 
木工 用 书 《 埋 班 经 》 记 录 当 时 民间 匠 师 的 业务 必 备 知识 和 
中 国 古代 民间 常用 建筑 、 家 具 和 器 物 的 形制 、 尺 度 、 用 
料 等 。 

清 代 建 筑 清朝 于 1644 年 入 关 , 继 承 明代 都 城 官 眉 。 
在 有 旗 兵 驻防 的 城市 划 出 “ 满 城 "区 ， 如 北京 以 内 城 为 满 
城 ， 杭州 以 上 城 为 满 城 。 

宫廷 寻 筑 是 明 官 式 建筑 的 继续 ,技术 上 趋 于 拘谨 
保守 ,规制 刻板 。 这 可 以 从 雍正 时 颁 行 的 清 工 部 《工程 做 
法 》 中 看 出 。 清 初 在 河北 的 遵 化 和 易 县 分 尽 东 西 两 陵 区 
( 见 清 东 陵 和 西陵 )， 靶 制 仿 明代 而 有 自己 特点 ， 形 制 统 
一 ， 帝 ,后 、 妃 等 级 分 明 。 清 东 陵 乾 隆 帝 裕 辽 地 宫 的 石雕 
精美 异常 。 

清 代 建 筑 的 盛 期 是 乾隆 时 期 。 京 城 改 建 各 坛 庙 ， 其 
中 天 坛 一 组 非常 成 功 。 又 仿 宁波 天 一 阁 ， 在 宫 内 、 圆 明 
园 、 避 里 山庄 、 沈 阳 和 和 镇江、 扬州 、 杭 州 建文 济 阅 等 戈 


书 楼 。 以 贮存 四 库 全 书 。 北 京 官 内 新 建 供 太上皇 居住 的 
宁 寿 官 一 组 ， 自 宫 门 九龙 壁 至 西 侧 花园 ， 华 美 精致 ， 微 
失 繁 珊 ， 是 乾隆 时 期 代表 作 之 一 。 

宫 范 ” 清 代 最 主要 的 建筑 活动 是 营造 宫 范 ， 最 盛 也 
在 乾隆 时 期 。 清 代 除 改建 北京 皇 城内 北海 中海 ,南海 之 
外 ， 并 完成 了 所 谓 五 园 "一 一 国明 国 、 畅 者 园 、 香 山 
瞬 宜 因 、 玉 泉山 静 | 盘山 清 注 园 。 五 园 以 圆明园 最 
重要 ， 皇 帝 常 住 此 处 理 政 务 。 全 园 分 为 若干 景区 ， 各 异 
其 趣 。 园 东北 一 隔 且 仿照 欧洲 建筑 风格 。 自 雍正 至 咸丰 
百 余年 经 营 ， 倾 全 国之 力 ， 输 送 各 省 精美 工艺 珍宝 于 此 
园 。 惜 百年 精华 于 1860 年 毁 于 英法 联军 侵略 者 之 手 。 清 
末 重 修 清 游园 ， 更 名 颐和园 ， 初 具 规模 而 已 。 热 河 避 署 
山庄 创 自 康 申 时， 在 此 设 行 官 ， 作 为 狩猎 基地 和 处 理 政 
务 之 处 。 后 扩大 为 接 竺 蒙古、 新疆、 西藏 上层 领 袖 的 场 
所 ， 为 此 在 山庄 附近 仿 建 西藏 、 新 疆 庙宇 ， 极 其 豪华 壮 
丽 。 这 组 寺庙 群 是 民族 团结 政策 的 产物 ， 也 是 清 代 宫 苑 
建筑 精华 所 在 ( 见 承德 外 八 应)。 

少数 民族 地 区 建筑 清 代 是 多 民族 的 统一 的 国家 。 
各 少数 民族 建筑 有 不 同 程度 发 展 。 藏 族 大 建筑 如 拉萨 的 
布 达 拉 宫 、 吻 丹 寺 、 色 拉 直 、 哲 昨 直 日喀则 扎 什 伦 布 直 ， 
夏河 拉 上 格 才 , 兆 中 塔 尔 寺 ， 大 抵 建 于 清 代 ， 规 模 宏大 ， 
庄严 富丽 。 蒙 古 喇嘛 庙 日 " 召 "， 以 汉 式 为 主 , 挫 以 藏 式 , 
为 汉 藏 混合 风格 ， 如 呼和浩特 的 席 力 图 召 和 五 当 召 。 新 
疆 维 吾 尔 族 伊斯兰 教 建筑 基本 上 为 中 亚 样式 ， 如 喀什 阿 
忆 伙 加 玛 扎 和 吐鲁番 宦 教 塔 礼 天 地 。 云 南 傣族 崇 信 小 乘 
佛教 。 村 讲 普 建 塔 庙 ， 德 宏 地 区 受 汉族 影响 稍 大 ， 如 潞 
西 凤 平 大 寺 ， 西双版纳 地 区 佛寺 形式 则 同 泰国 、 老 挝 的 
建筑 接近 ， 如 宣 慰 街 大 寺 和 动 龙 大 寺 等 。 

其 他 建筑 清 代 各 地 住宅 园林 有 颇 大 的 发 展 。 北 京 
伏 王 府 是 北方 贵族 府 第 园林 的 代表 ( 见 北京 它 国 )。 南 方 
园林 ， 以 乾隆 、 嘉 庆 时 为 极 盛 ， 扬 州 、 苏 州 、 杭 州 一 带 
比较 集中 。 太 平 天 国 战争 之 后 ,性 有 苏州 园林 修复 较 多 ， 
如 拙 政 园 、 留 园 都 是 那 时 修复 的 〈 见 苏州 名 国 、 扬 州 名 
国 )。 杭 州 胡 庆 余党 国药 号 和 住宅 , 则 为 清末 商人 住宅 园 
林 的 代表 。 《 那 湖 生 ) 


Ming Shison Ling 
明 十 三 陵 (Ming Tombs) ”明成 祖 朱棣 的 长 
陵 、 仁 宗 的 献 陵 、 宣 宗 的 景 陵 、 英 宗 的 裕 陵 、 宪 宗 的 茂 
陵 、 孝 宗 的 泰 陵 、 武 宗 的 康 陵 、 世 宗 的 永 陵 、 穆 宗 的 昭 
陵 、 神 宗 的 定 陵 、 光 宗 的 庆 陵 、 熹 宗 的 德 陵 、 思 宗 的 思 
陵 等 十 三 个 皇帝 的 陵 莫 位 于 北京 市 昌平 县 天 寿山 下 。 始 
建 于 永乐 七 年 (1409), 迄 于 清 初 ， 是 一 个 规划 完整 、 布 
局 主 从 分 明 的 大 陵墓 群 。1961 年 定 为 全 国 重点 文物 保护 
单位 。 

布局 陵 区 群 山 环绕 ， 南 面 开 口 处 建 正门 一 一 大 红 
门 ， 四 局 卫 山 为 墙 ， 形 成 封闭 的 陵 区 。 又 在 山口 、 水 口 
处 建 关 城 和 水 门 。 在 山谷 中 遍 植 松柏 。 大 红 门 外 建 石 牌 
坊 ， 门 内 至 长 陵 有 长 六 公里 余 的 神道 ,作为 全 陵 主 干道 。 
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神道 前 段 设 长 陵 碑 亭 ， 亭 北 夹道 设 十 八 对 用 整 石雕 成 的 
巨大 的 石 象 生 。 神 道 后 段 分 若干 支线 , 通 往 其 他 各 上院。 长 
陵 为 十 三 陵 主 陀 ， 其 他 十 二 陵 在 长 陵 两 侧 ， 随 山 势 向 东 


长 辽 神 道 石 象 生 


南 、 西 南 布置 ， 各 倚 一 小 山峰 。 经 过 200 余年 经 营 ， 陵 
区 逐渐 形成 以 长 睦 为 中 心 的 环抱 之 势 ， 突 出 了 长 陵 的 中 
心地 位 。 长 陵 外 其 他 各 睦 不 另 立 神道 ， 只 在 陵 前 建 本 陵 
碑 亭 ， 几 宇 、 宝 顶 也 都 小 于 长 陵 。 各 陵 的 神 宫 监 、 祠 祭 
署 、 神 马 房 等 附属 建筑 都 分 建 在 各 陵 附近 。 护 院 的 卫 所 
设 在 昌平 县 城内 。 陵 区 在 选 址 和 总 体 规划 上 都 是 非常 成 
功 的 。 

形制 “十 三 陵 的 各 陵 形制 相近 ,而 以 长 陵 为 最 大 。 长 
了 肤 为 三 进 矩 形 庭院 ， 后 倚 宝 城 。 外 门 为 开 三 门洞 的 砖 石 
门 , 门 内 第 一 进 院 正中 为 面 益 五 间 单 攀 炊 山顶 的 被 因 门 。 
门 内 即 被 恩 殿 (参见 彩 图 插页 第 12 页 )， 面 阔 九 间 , 重 栓 
席 典 顶 , 有 三 层 白石 栏杆 环绕 。 内 有 三 十 二 根 直径 1 米 以 
上 的 本 色 楠木 巨 柱 ， 雄 壮 雅 洁 ,为 国内 仅见 .最 后 经 内 红 
门 入 最 后 进 院 ， 北 端的 明 楼 ， 是 建 在 方形 城 壤 上 的 重 栓 
软 山顶 碑 亭 。 它 的 前 面 有 牌坊 和 石 五 供 。 宝 项 是 直径 近 
31 米 的 坟 山 , 外 有 宝 城 环绕 ， 下 为 玄 宫 ( 即 幕 室 )。 十 三 
陵 中 16 世纪 建造 的 神宗 万 历 帝 的 定 陵墓 室 已 发 掘 ,由 石 
砌 简 壳 构成 ， 有 前 典 、 中 典 、 后 典 和 左右 配殿 。 

特点 汉代 、 唐 代 各 帝 陵 相距 较 远 ， 不 形成 统一 陵 
区 。 宋 代 、 清 代 各 陵 虽 集中 于 一 个 或 两 个 地 区 ， 但 为 地 
域 所 限 ， 多 并 列 而 主 从 不 明 。 只 有 明 十 三 陵 ， 集 中 于 一 
封闭 山谷 盆地 ， 沿 山区 环形 布置 ， 拱 卫 主 陵 ( 长 陵 )。 神 
道 的 选 线 和 道上 的 设置 又 加 强 了 主 陵 的 中 心地 位 。 在 中 
国 现存 古代 陵墓 群 中 ， 十 三 陵 是 整体 性 最 强 、 最 善于 利 
用 地 形 的 。 从 而 ， 可 以 了 解 到 明代 大 建筑 群 的 规划 设计 
水 平 。 

长 陵寝 恩 左 为 现存 最 古 最 大 的 明代 眉 堂 之 一 ， 是 研 
究 明代 官 式 建筑 的 重要 实例 。 

参考 书目 
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Mohengzhu-Doluo Cheng 
摩 享 朱 - 达 罗 城 (Mohenjo:Daro) 印度 河上 
的 古城 。 遗 址 在 今 巴基斯坦 信德 省 ， 离 印度 河 右岸 5 公 
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里 ， 南 距 卡拉 奇 320 公里 。“ 摩 亨 朱 - 达 罗 "一 词 意 为 “ 死 
者 的 遗 丘 "。1922 年 经 考古 发 掘 证 实 摩 享 朱 - 达 罗 城 是 公 
元 前 2350 一 前 1750 年 间 哈 拉 帕 文化 的 居住 地 。 

摩 享 朱 - 达 罗 城 周 长 5 公里 多 ， 平 面 为 方形 ;有 南北 
大 道 和 东西 大 道成 直角 交叉 ， 大 道 格 子 内 的 小 径 也 成 直 
角 交 叉 。 摩 亨 朱 - 达 罗 分 成 两 群 建筑 。 西 侧 稍 高 是 “ 卫 
城 ”, 东 侧 是 较 广 而 低 的 市 街区 。 古 城 城墙 是 砖 砌 的 , 高 
13.1 米 。 主 要 建筑 物 有 罕 堵 波 ( 见 塔 )、 大 谷 仓 、 大 浴场 、 
列 柱 厅 等 。 大 浴场 中 央 有 长 约 12 米 、 宽 约 7 米 、 深 约 2 
米 的 大 浴池 ,周转 有 廊 、 房 、 给 水 和 排水 设施 。 邻 近 浴 场 ， 
有 一 座 砖 砌 的 大 谷 仓 , 东西 宽 约 50 米 , 南北 长 约 30 米 ， 
有 通风 和 孔道 和 装卸 设备 。 

摩 享 朱 - 达 罗 城 以 道路 划 成 较 大 的 街坊 , 坊 内 以 小 径 
划 成 小 街坊 。 住 房 大 多 用 焙烧 过 的 砖 砌 筑 , 门 向 小 径 , 面 
积 大 小 不 一 。 有 的 有 多 个 居室 、 大 厅 和 院落 ， 有 的 只 有 
一 两 间 住房 ， 有 的 房屋 是 两 层 的， 楼 上 作 居 室 ， 楼 下 是 
厨房 、 储 藏 室 和 浴室 。 城 区 有 较 完善 的 排水 设施 ， 住 房 
地 板 下 有 砖 瓦 砌 筑 的 排水 道 ， 利 用 陶 管 导 水 ， 并 与 道路 
的 排水 管道 相连 通 。 据 估计 ， 城 内 当时 有 居民 3 一 4 万 
人 。 ( 沈 玉 及 ) 


Mosike gulhuo 
莫斯科 规划 (planning of Moscow) 苏联 
首都 莫斯科 自 苏维埃 政权 建立 以 来 曾 多 次 编制 城市 总 体 
规划 ， 其 中 起 重要 作用 的 是 1935 年 和 1971 年 的 两 个 总 
体 规划 。 

1935 年 规划 方案 1935 年 的 规划 是 当时 世界 上 唯 
一 的 社会 主义 国家 在 生产 资料 公有 制 和 计划 经 济 的 条 件 
下 ， 对 于 大 城市 如 何 合理 地 发 展 和 建设 所 作 的 一 次 重要 
尝试 。1935 年 7 月 10 日， 苏联 人 民 委 员 会 和 联 共 ( 布 ) 
中 央 委 员 会 作出 了 关于 莫斯科 改建 总 体 规划 的 决议 。 这 
个 规划 的 要 点 是 ，@ 从 莫斯科 的 具体 条 件 出 发 ， 否 定 了 
关于 保留 有 近 800 年 历史 的 老 城 、 另 建新 城 和 彻底 拆毁 
老 城 、 重 建新 城 的 两 种 极端 主张 ， 确 定 了 保留 历史 形成 
的 城市 基础 (同心 放射 式 格局 ) ,通过 整顿 改善 街道 和 广 
场 ， 使 城市 得 到 根本 改造 的 原则 。 同 时 提出 通过 合理 安 
排 建 筑 布局 ， 确 保 充 足 的 水 源 ,疏散 稠密 区 人 口 等 措施 ， 
为 居民 创造 良好 的 生活 条 件 。@@ 根 据 均衡 分 布 生产 力 的 
战略 思想 和 1931 年 6 月 联 共 ( 布 ) 中 央 关 于 禁止 在 莫 斯 
科 新 建 工业 企业 的 决议 ,提出 了 控制 人 口 规模 为 500 万 ， 
用 地 从 285 平方 公里 扩大 到 600 平方 公里 的 目标 。@ 在 
市 区 周围 建立 10 公里 宽 的 森林 公园 带 。@@ 发 展 包 括 地 
下 铁道 在 内 的 公共 交通 ， 实 现 市 郊 铁路 电气 化 。@ 引 进 
天 然 气 ， 以 改善 城市 燃料 结构 ， 发 展 以 热电 联合 生产 为 
主 的 集中 供 热 。@ 在 疏通 莫斯科 一 伏尔加 运河 的 基础 上 ， 
广 开 水 源 等 。 实 践 证 明 , 上 述 规划 内 容 是 切合 实际 的 .有 
远见 的 ,对 莫斯科 的 改建 和 发 展 起 了 积极 的 作用 。 但 是 ， 
规划 中 提出 控制 城市 规模 的 目标 没有 达到 。1959 年 城市 
人 口 已 达 504.6 万 人 。1960 年 不 得 不 全 面 扩 大 市 区 范围 


(总 面积 达到 878.7 平方 公里 )。 
1971 年 规划 方案 ”苏联 当局 于 1971 年 批准 了 新 的 
总 体 规划 方案 。 规划 期 限 为 25~30 年 (1961~1985 


或 1990), 若干 设想 到 2000 年 。 新 规划 除 继续 控制 城 
市 规模 (市 区 人 口 远景 控制 不 超过 800 万 ) 外 ， 有 两 个 基 
本 要 点 ，@ 市 区 布局 从 单一 中 心 演变 成 多 中 心 ， 并 相应 
地 划分 为 八 个 规划 片 (综合 规划 区 )。 每 片 有 人 口 60 一 


一 规划 片 界 一 一 规划 区 办 。 一 一 运输 干线 
大 片 绿地 昌 。 规划 区 中 心 ”人 Ap 市 政 公共 中 心 
莫斯科 总 体 规划 示意 图 


100 多 万 ， 各 有 一 个 配备 高 级 服务 设施 和 各 种 公共 机 构 
的 市 级 中 心 。 此 外 ， 通 过 调整 工业 ,把 66 个 生产 区 均匀 
地 安排 到 八 个 片 中 。 这 样 就 可 为 各 片 居 民 就 地 居住 和 工 
作 创造 条 件 。 莫 斯 科 市 中 心 由 于 有 周围 七 个 中 心 分 担 它 
的 功能 ， 就 有 可 能 保存 珍贵 的 古 建 筑 和 历史 形成 的 城市 
格局 。 为 保证 各 规划 片 居民 就 近 休 臣 ,便于 接触 大 自然 ， 
并 向 市 区 输送 新 鲜 空气 ， 各 个 边缘 规 划 片 都 安排 了 与 市 
郊 森 林 公园 相连 的 大 块 栅 形 绿地 。 全 市 将 兴建 一 套 包括 
环绕 市 中 心 的 井 字形 高 速 道路 和 穿越 市 中 心 的 地 下 通道 
的 道路 系统 ， 加 上 扩大 的 地 下 铁道 网 ， 使 多 数 居民 乘 车 
上 班 的 时 间 缩短 到 30~35 分 钟 。 新 规划 把 提高 居住 水 
平 作为 重要 目标 ， 到 1990 年 ,每 个 居民 享有 的 居住 面积 
达 20 平方 米 ， 争 取 做 到 每 家 有 一 套 住宅 ,每 人 有 一 间 住 
房 。@ 制 订 了 莫斯科 地 区 和 郊区 规划 。 在 中 央 单 位 参与 
下 ， 根 据 全 国生 产 力 均衡 发 展 的 要 求 ， 确 定 了 莫斯科 国 
民 经 济 发 展 的 性 质 和 方向 。 莫 斯 科 地 区 规划 提出 ， 要 限 
制 工业 进一步 集中 到 市 区 及 离 市 中 心 50~60 公里 的 地 
区 ， 发 展 工业 的 主要 地 区 应 距 市 中 心 100 一 200 公里 。 其 
意图 是 在 首都 地 区 形成 一 个 互相 连 系 、 协 调 发 展 的 人 口 


(城镇 ) 分 布 体系 。 

1971 年 规划 的 基本 出 发 点 是 要 综合 全 面 地 解决 首都 
的 城市 建设 以 及 同 社会 、 经 济 和 技术 发 展 有 关 的 各 种 问 
题 。 在 这 个 规划 的 指导 下 ， 莫 斯 科 的 城市 建设 取得 了 显 
著 进 展 : 市 中 心 区 的 人 口 趋 于 减少 ; 市 区 周围 兴建 了 几 
十 片 大 型 居住 区 ， 居住 水 平 大 大 提高 (1984 年 人 均 居住 
建筑 面积 16.8 平方 米 ); 环境 得 到 了 改善 公共 交通 比 
较 方便 (1984 年 地 下 铁道 总 长 度 达 203.5 公里 ); 市 政 设 
施 比较 完善 (1984 年 全 市 住宅 中 99.5% 有 集中 供 热 ， 
74.0 有 煤气 ，25.6% 有 电 灶 ，97.3% 有 浴室 ，88.2% 
有 热 水 供应 )。 古 城 面 瑶 焕 然 一 新 。 然 而 ,由 于 城市 人 口 
不 断 增长 (1984 年 初 已 达 858 万 )， 建 筑 用 地 日 益 紧 缺 ， 
致使 新 居住 区 建筑 的 平均 层 数 不 断 提高 ， 各 规划 片 的 服 
务 设施 和 道路 、 交 通 、 绿 化 设施 达 不 到 规划 目标 。 为 适 
应 城市 今后 发 展 的 需要 ,政府 在 1985 年 决定 将 市 区 面积 
扩大 到 994 平方 公里 ， 人 口 相 应 增加 到 870 万 人 。 

《 冯 文 庙 ) 

mujlegou jionzhu 
木 结 构建 筑 (timber construction) 
组 成 承重 构件 的 建筑 物 。 

西安 半 坡 村 发 掘 的 房屋 遗址 表明 ， 中 国 早 在 新 石器 
时 代 就 已 出 现 木 结构 房屋 。 世 界 上 其 他 地 区 也 应 用 木 结 
构建 筑 , 如 古 埃 及 建造 的 木 梁 结构 屋顶 , 古 希 腊 罗 马 用 木 
屋 架 和 木 框架 填 土坯 建造 房屋 。 直 到 现代 ， 木 结构 建筑 
在 世界 上 仍 占 一 定 比重 。 

传统 式 木 结构 建筑 “中国 的 木 结 构建 筑 以 抬 梁 式 构 
条 、 字 寸 式 构 条 为 主 ,欧美 各 国 则 以 框架 式 结构 为 主 。 个 
别 森 林地 区 有 用 间 干 式 结构 的 建筑 。 

框架 式 结构 ”由 木 制 的 立 筋 梁 、 搁 机 和 样子 等 构件 
组 成 骨架 ， 再 铺设 是 面 和 楼 面 ， 砌 筑 内 外 墙 ( 见 图 )。 构 
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件 可 以 现场 制作 ， 也 可 预制 装配 。 框 架 式 木 结 构建 筑 是 
西方 国家 的 一 种 传统 建筑 类 型 。 

现代 木 结构 建筑 随 着 现代 科学 技术 的 发 展 ， 木 材 
性 能 通过 技术 处 理 得 到 改善 ， 木 结构 的 结合 和 胶合 技术 
等 也 有 改进 。 木 构架 除了 传统 的 梁 , 术 架 等 结构 形式 外 ， 
还 出 现 了 大 跨度 建筑 所 用 的 框架 、 拱 、 网 架 、 过 体 等 结构 
形式 。 北 京 清华 大 学 于 50 年 代 初 期 建成 跨度 为 29.5 米 
的 裂 环 接合 双 匀 框 架 的 木 结 构 礼 堂 。 美国 爱 达 荷 州立 大 
学 于 1976 年 建成 跨度 122 米 的 密 层 胶合 木 拱 体育 建筑 。 

特点 和 应 用 ” 木 构建 筑 有 较 好 的 防震 能 力 。 民 谚 所 
说 的 “网 而 不 散 , 摇 而 不 倒 "， 墙 倒 柱 立 屋 不 塌 " 反 映 了 这 
种 能 力 。 木 材 的 主要 特性 是 容重 轻 , 刚 性 好 ， 比 强度 高 ， 
导热 系数 小 ， 加 工 方便 ， 易 于 成 型 等 。 但 存在 易 燃 、 易 
腐 、 易 蛙 和 变形 大 、 材 质 不 匀 、 各 向 异性 等 问题 。 应 用 
时 应 注意 ，@ 环 境 温 度 、 湿 度 ， 木 材 合 水 率 、 羔 、 病 等 
对 木材 力学 性 能 的 影响 ，@ 长 期 负荷 作用 对 木材 强度 的 
影响 ， 轿 整体 建筑 或 构件 的 防火 、 防 腐 、 防 星 等 问题 。 

现代 木 结构 建筑 的 防腐 、 防 虫 和 防火 等 的 构造 措施 
和 药物 处 理 方法 日 至 完善 ， 使 木 结构 建筑 的 耐久 性 能 得 
到 良好 的 保证 。 ( 吴 永 夫 ) 


muqlong 

幕墙 (curtain wall) 建筑 物 的 外 围 护 墙 ,一 般 
不 承重 ， 因 似 挂 幕 得 名 ， 又 称 悬 挂 墙 。 现 代 大 型 和 高 层 
建筑 常用 带 有 装饰 效果 的 轻 质 幕墙 常见 的 有 玻璃 幕墙 、 
纤维 水 记 板 幕墙 、 复 合 材料 板 幕墙 和 各 种 金属 薄板 幕墙 
等 。 钢 筋 混 凝 土 外 墙 挂 板 则 属 重型 幕墙 。 

20 世纪 50 年 代 一 些 西 开始 应 用 大 面积 轻 质 
幕墙 。 如 匹兹堡 1953 年 建成 的 阿尔 考 大 楼 ,高 30 层 ,全 
部 用 3.18 毫米 厚 ,、 带 窗 和 不 带 窗 的 预制 压 轧 角 锥 形 铝板 
幕墙 饰 面 ， 使 建筑 外 形 呈 现 明暗 相间 的 几何 图 案 。 中 国 
1976 年 建成 的 上 海 体育 馆 局 部 采用 了 玻璃 幕墙 .1983 年 
建成 的 北京 长 城 饭店 是 中 国 第 一 由 全 部 采用 大 面积 铝 杠 
玻璃 幕墙 的 高 层 建筑 。 

幕墙 构造 ”幕墙 的 安装 位 置 有 填充 在 骨架 间 的 ， 有 
贴 附 在 骨架 外 侧 的 ， 也 有 填充 和 贴 附 相 结合 的 。 幕 墙 的 
施工 方法 有 现场 组 合 和 预制 装配 丙种。 幕墙 构造 一 般 由 
外 表面 层 、 填 充 层 、 内 表面 层 和 支架 等 部 分 组 成 。 

外 表面 屋 ”要 求 能 抗 风 雨 ， 耐 太阳 辐射 和 气温 的 变 
化 ， 具 有 一 定 的 强度 ， 并 能 满足 建筑 物 外 表 饰 面 的 艺术 
要 求 。 常 用 的 材料 有 金属 薄板 、 特 种 琉璃、 纤维 水 泥 板 
和 塑料 板 等 。 金 属 饰 面 薄板 有 用 捷 瓷 、 合 成 树脂 或 涂料 
饰 面 处 理 的 薄 钢 板 ， 还 有 不 锈 钢板 、 经 过 钝 化 染色 的 铝 
合金 板 和 其 他 防 锈 金属 板 。 金 属 薄板 轧 成 各 种 凹凸 形状 ， 
可 增强 幕墙 的 刚度 和 装饰 效果 。 

填充 层 ”要 求 有 较 高 的 保温 和 隔 热 性 能 。 填 充 层 用 
多 孔 轻 质 材料 ， 如 矿 棉 、 玻 璃 棉 、 泡 沫 塑料 、 脱 胀 珍 珠 
岩 、 及 胀 昨 石 和 加 气 混凝土 块 等 ， 并 用 防水 纸 、 沥 青 油 
秸 、 铝 简 \ 塑 料 薄膜 和 防潮 纤维 板 等 材料 必 离 或 包 衷 , 以 
334 
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防止 受潮 。 外 表面 层 和 填充 层 之 间 常 设 有 通风 的 空气 层 ， 
以 防止 太阳 辐射 热传导 。 

内 表面 技 “人 须 有 一 定 的 刚度 。 常 用 材料 如 纸 面 石膏 
板 、 硬 质 纤维 板 、 胶 合板 和 塑料 板 等 ， 板 面 一 般 还 作 贴 
墙纸 或 数 涂料 等 饰 面 。 

支 困 “支架 形式 同安 装 方法 有 关 。@ 现 场 组 合式 支 
架 ， 一 般 先 在 上 下 层 楼 板 的 外 缘 、 连 系 梁 或 框架 柱 之 间 
架 立 幕墙 支架 的 立 筋 和 横 档 ， 留 出 门窗 位 置 ， 再 将 填充 
层 和 内 外 表面 层 安 装 上 去 。 回 预制 装配 式 支架 ， 先 用 金 
属 或 木材 预制 成 框 子 形 的 支架 ， 将 填充 层 和 内 外 表面 层 
安装 上 ， 然 后 把 预制 成 的 带 窗 或 不 带 窗 的 幕墙 吊装 到 建 
和 贷 骨架 上 进行 固定 。 

预制 混凝土 外 墙 挂 板 ”有 一 种 应 用 比较 广泛 和 属于 
重型 幕墙 一 类 的 预制 钢筋 混凝土 外 墙 挂 板 。 保 温 要 求 不 
高 的 建筑 可 用 单一 材料 的 空心 或 实心 的 挂 板 。 保 温 要 求 
较 高 的 可 采用 轻 骨 料 或 轻 质 混凝土 制 成 的 单一 材料 挂 
板 ， 以 及 用 复合 材料 (在 内 外 两 层 混凝土 之 间 , 再 夹 一 层 
隔 热 层 ) 的 挂 板 .混凝土 墙 板 外 表面 的 饰 面 ， 可 用 喷 砂 打 
毛 水 剧 石 、 干 粘 石 或 贴 面砖 、 马 赛 克 等 ， 还 可 在 制作 混 
凝 土 外 墙 板 时 ， 利 用 带 有 各 种 凹凸 纹样 的 衬 模 制作 出 图 
案 后 ， 再 在 表面 加 数 涂 料 ， 以 提高 墙 板 的 防水 性 能 和 艺 
术 效 果 。 

艺术 造型 幕墙 是 现代 化 建筑 工业 制品 ,在 外 形 上 ， 
由 于 运用 新 型 材料 和 定型 产品 ， 所 以 有 条 件 在 大 面积 墙 
面 上 创造 出 规律 性 强 ,不 同 于 传统 建筑 的 造型 。 近 年 来 玻 
璃 制品 在 热 工 性 能 方面 的 改进 ， 吸 热 玻璃 、 光 致 变色 玻 
璃 、 太 阳 热 辐射 反射 玻璃 以 及 各 种 玻璃 复合 产品 等 的 出 
现 和 应 用 ， 促 使 玻璃 幕墙 的 使 用 日 益 增多 。 如 建 于 1976 
年 的 美国 波士顿 约翰 * 汉 考 克 大 楼 ,高 60 层 ,外 墙 为 反射 
玻璃 。 它 不 但 没有 造成 高 大 建筑 让 挡 空间 的 感觉 ， 而且 
象 一 面 反射 镜 ， 随 着 朝霞 医 雷 的 变化 ， 映 照 出 幻 变 的 天 
光景 色 ， 开 阔 和 丰富 了 城市 景观 。 《 传 信 祁 》 


Noal'erwel 


达尔 维 ,P.L。 (Pier Luigi Nervi 1891 一 1979) 
意大利 工程 师 和 建筑 师 , 在 变革 建筑 结构 和 施工 工艺 中 ， 
以 创新 空间 形象 方面 作出 贡献 .1891 年 6 月 21 日 生 于 意 
大 利 北部 小 镇 桑 德 利 奥 。1913 
年 从 波 仑 亚 大 学 土木 工程 系 毕 
业 后 ， 在 波 仑 亚 市 混凝土 学 会 
工作 两 年 。 1915~1918 年 在 意 
大 利 工程 兵部 队 服役 。1920 年 
同 奈 比 滥 西 合 组 工程 公司 。 
1932 年 起 同 巴 托 利 合作 组 织 奈 
尔 维 - 巴 托 利 工程 公司 ,1979 年 
6 月 9 日 卒 于 罗马 。 

奈 尔 维 毕生 致力 于 探索 钢 
筋 混凝土 的 性 能 和 结构 潜力 ,凭借 他 超群 的 结构 直觉 , 运 
用 他 创造 的 钢丝 网 水 泥 和 多 种 施工 方法 ， 创 造 出 风格 独 
特 ,形式 优美 有 强烈 个 性 的 建筑 作品 。 

佛罗伦萨 市 体育 场 ” 奈 尔 维 第 一 个 重要 作品 。 体 育 
场 主席 台 上 方 的 雨 笑 悬 挑 24 米 ， 轮 廓 近似 于 弯 和 矩 曲 线 ， 
有 三 座 连 接 上 下 层 看 台 的 螺旋 形 楼 梯 ， 从 看 台 逐 层 悬 挑 
出 去 。 这 座 体 育 场 在 结构 设计 上 是 一 种 大 胆 的 尝试 ， 而 
且 体 现 了 一 种 从 材料 和 结构 的 力学 分 析出 发 ， 统 一 考虑 
建筑 处 理 的 设计 方法 。 体 育 场 看 台 的 结构 完全 暴露 在 外 ， 
给 人 以 简洁 清新 之 感 。 

飞机 库 奈 尔 维 在 1935 一 1942 年 为 意大利 空军 设 
计 的 8 座 飞 机 库 说 明了 他 的 设计 思想 的 发 展 过 程 。 这 些 
飞机 库 都 用 钢筋 混凝土 网 状 落 地 简 拱 (图 1)。 奈 尔 维 构 


图 1 飞机 库 


思 了 这 种 静 不 定 结构 ， 在 当时 计算 技术 尚未 成 熟 的 条 件 
下 ， 是 通过 模型 试验 对 设计 作出 一 些 修正 ,经 过 验算 , 付 
诸 实施 的 。 头 两 座 飞 机 库 全 用 现场 浇注 的 施工 方法 ,后 来 
几 座 改 用 他 创造 的 预制 装配 、 现 浇 接头 的 施工 方法 。 第 
二 次 世界 大 战 末期 这 些 飞 机 库 被 炸 后 ， 屋 顶 整 个 塌 落 下 
来 ,而 现 浇 接 头 部 分 大 多 完好 无 损 .这 一 整套 结构 方式 、 


设计 方法 和 预制 装配 技术 是 奈 尔 维 以 后 创作 的 基础 。 
钢丝 同 水 泥 和 部 灵 展 宽 馆 奈 尔 维 是 钢丝 网 水 泥 这 
体 的 发 明 人 。 这 种 材料 就 是 在 数 层 重 双 的 钢丝 网 上 涂抹 
数 层 水 泥 砂浆 制 成 ， 性 能 类 似 钢材 ， 抗 拉 强 度 远 远 超过 
普通 钢筋 混凝土 。 它 可 以 作 薄 壁 曲面 预制 构件 ， 也 可 作 
模板 。 奈 尔 维 曾经 用 它 造 游艇 、 建 仓库 。1947 一 1949 年 他 
负责 建造 意大利 都 灵 展览 馆 B 厅 (图 2), 它 的 跨度 97 米 
的 拱 形 屋 项 就 是 用 钢丝 网 水 泥 预 制 的 V 字形 断面 构件 。 
在 现场 拼装 起 来 的 。 构 件 用 横 隔 板 增 强 刚度 ， 腹 壁 处 开 
洞 , 以 减轻 构件 自重 , 并 作为 采光 洞口 ;在 沿 跨度 方向 的 
预制 构件 间 布 置 钢筋 ,浇灌 混凝土 作 肋 , 使 整个 屋顶 连 成 
整体 。 支 座 按 传 力 路 线 倾斜 ,上 部 成 扇 状 展开 承接 屋顶 ， 


图 2 都 灵 展览 信也 厅 


结构 合理 ， 造 型 美观 。B 厅 曾 被 誉 为 水 虽 宫 以 后 欧洲 最 
重要 的 大 跨度 建筑 之 一 。 自 此 以 后 ， 奈 尔 维 的 创作 进入 
了 成 熟 时 期 。 

罗马 奥运 会 体育 馆 ” 奈 尔 维 为 1960 年 的 罗马 奥运 
会 作 了 一 个 大 体育 馆 和 一 个 小 体育 馆 的 结构 设计 。 这 两 
座 建筑 都 是 落地 容 顶 ， 在 B 厅 的 简 拱 基础 上 有 所 发 展 。 
预制 构件 拼装 的 屋顶 也 有 非常 美丽 的 天 花 ， 小 体育 馆 万 
其 轻盈 秀 巧 ， 建 筑 结构 浑然 天 成 ( 见 罗马 小 体育 宫 )。 大 
体育 馆 的 支 座 是 倾斜 的 变 截面 柱 ， 富 于 雕塑 感 ， 这 是 他 
后 期 作品 中 常用 的 手法 。 

其 他 作品 奈 尔 维 主要 以 设计 建造 预制 拱 顶 和 寄 顶 
著称 ， 还 创造 了 结构 独特 的 其 他 许多 作品 。 巴 黎 联合 国 
教科 文 组 织 总 部 大 厦 会 议 厅 是 一 个 折 板结 构 ， 前 后 墙 面 
和 屋顶 是 一 个 连续 的 整体 。 他 根据 受 力 情况 在 屋顶 部 分 
附加 一 块 成 波浪 状 的 连续 板 ， 其 断面 轮廓 近似 于 弯 距 曲 
线 ， 不 但 加 强 了 屋顶 的 刚度 和 受 力 性 能 ， 而 且 增 强 了 朝 
主席 台 的 导向 性 ， 有 利于 声音 的 传播 。 米 兰 的 皮 瑞 里 大 
质 《 参 见 彩 图 插页 第 55 页 ) 和 蒙特 利 尔 的 维多利亚 广场 
大 厦 是 两 座 颜 不 寻常 的 钢筋 混凝土 结构 的 高 层 塔楼 。 后 
者 由 一 个 巨大 的 钢筋 混凝土 内 核 和 四 角 的 承重 柱 以 及 位 
于 三 个 设备 层 内 对 角 布 置 的 币 架 组 成 ， 其 建筑 立 面 因 为 
多 了 横向 划分 而 显得 丰富 多 彩 。 意 大 利 蒙 图 瓦 造纸 厂 的 
一 个 车 间 长 250 米 ， 宽 30 米 ， 按 生产 要 求 ， 里 面 不 能 
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南 


有 柱子 ， 四 边 障碍 要 尽量 少 ， 因 而 奈 尔 维 采用 了 悬案 结 
构 。 两 对 人 字形 支 座 用 钢丝 网 水 泥 壳 体 作 模 板 ， 浇 注 后 
和 混凝土 形成 整体 ， 整 个 屋顶 是 一 片 连续 钢 析 架 ， 用 县 
索 吊 挂 在 人 字形 支 座 的 横梁 上 。 意 大 利 都 灵 劳 动 宫 ( 参 
见 彩 图 插页 第 50 页 ) 大 厅 是 由 16 根 柱子 支撑 的 16 把 结 
构 各 自 独 立 的 方形 巨 “ 伞 " 构成 ， 每 把 “ 伞 " 覆 盖 38 米 见 
方 的 大 厅 面 积 :“ 伞 "的 柱子 下 部 断面 为 十 字形 ， 上 部 为 
圆 形 ， 以 钢 悬 警 梁 在 柱头 向 四 面 辐射 出 去 ， 每 块 屋 面 之 
间 是 两 米 宽 的 采光 带 ， 整 个 建筑 给 人 以 一 种 粗 久 的 感 
觉 。 ( 蒜 世 荣 ) 


Nonchansl Dadion 

南 祥 寺 大 殿 (Main Hall of Nanchan Temple) 
南 禅 寺 在 山西 省 五 台 县 城西 南 22 公里 李 家 庄 ， 大 归 重 
建 于 唐 建 中 三 年 (782)， 是 中 国 现存 最 早 的 木 结构 建筑 。 
1961 年 定 为 全 国 重点 文物 保护 单位 。 

、 灌 羊 寺 始 建 年 代 不 详 ， 大 服 西 缝 平 梁 上 有 建 中 三 
年 肛 书 题记 ， 称 为 重修"， 可 知 始 建 要 早 于 此 。 寺 内 除 
大 左 外 ， 尚 存 明 隆 庆 元 年 (1567 ) 所 建 龙王 明和 清 代 所 建 
文殊 典 、 观 音 典 (山门 )、 伽 蓝 典 、 罗 汉 妥 等 。 大 有 惧 在 北 
宋 元 祝 元 年 (1086 进行 过 一 次 大 规模 的 修 蔡 ， 明 清 时 期 
也 作 过 几 次 修 茵 。1966 年 ， 受 邢台 地 震 影 响 ， 用 身 向 东 
南 倾斜 , 1973 年 进行 了 复原 性 的 整修 。 

大 惧 建 筑 大 碳 面 阔 进 深 各 三 间 ， 平 面 近 方形 , 单 
檐 殉 山 灰色 简 板 瓦 项 。 前 栓 明 间 安 板 门 ， 两 次 间 安 破 子 
术 窗 ， 其 他 三 面 砌 榴 墙 。 栓 柱 12 根 ,其 中 3 根 为 抹 校 方 
柱 ， 当 是 始 建 时 遗物 ， 其 余 9 根 为 圆柱 ,柱头 稍 有 卷 杀 ， 
当 为 建 中 三 年 重建 时 物 。 有 的 柱 上 还 留 有 北宋 政和 元 年 
《1111) 的 游人 题字 ， 表 明 当时 柱子 是 露 明 的 。 各 柱 施 素 
平 青 石柱 础 。 1973 年 修 闭 中 拆除 了 毁 前 两 侧 清 代 增 建 
的 伽蓝 惧 、 罗 汉 毁 ， 发 气 出 原来 的 阶 基 和 月 台 遗 迹 。 阶 
基 高 110 厘米 ， 与 大 月 台 相 连 ， 前 窄 后 宽 , 呈 倒 梯形 , 正 
面 设 踏 踪 6 级 。 典 内 外 都 用 方 砖 铺 塌 ， 方 砖 散 水 。 

暴 的 梁 架 结构 简单 ， 为 “四 架 橡 屋 通 榴 用 二 柱 ”"， 柱 
生起 、 侧 脚 显著 , 柱头 仅 施 病 额 一 道 , 至 角 柱 不 出 头 ( 见 
大 木 作 )。 柱 头 斗 棋 为 五 铺 作 双 抄 偷 心 造 ,不 用 补 则 销 作 ， 
仅 在 明 间 正 中 的 柱头 仿 上 隐 刻 出 驼峰 ， 上 置 一 散 斗 。 木 


南 禅 寺 大 股 刘 面 复原 图 
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构 梁 架 的 最 上 部 施 又 手 ,与 平 粱 组 成 一 缝 三 角形 人 字 架 ， 
平 当下 两 端 用 驼峰 压 在 四 樟 樊 背 。 屋 顶 坡度 为 1:5.15, 是 
已 知 木 结构 古 建 筑 屋顶 中 最 平缓 的 。1973 年 修缮 时 ， 恢 
复 了 台 明 ,月 台 原 状 ,并 尽量 多 保留 大 殿 原 有 构件 。 大 殿 
历经 修理 , 宾 样 被 锯 短 ,修缮 时 根据 旧 有 台 明 位 置 ， 和 同 
时 期 木 构建 筑 的 出 榴 规 律 ， 恢 复 了 唐 代 妥 宇 建筑 出 榴 深 
远 的 浑 朴 雄 放 面貌 大 殿 门 窗 也 大 体 饮 复 了 原来 的 式样 。 
《参见 彩 图 插页 第 6 页》 

大 左 华 拱 外 棱 和 要 头 底面 均 刷白 用 繁 色 画 "四" 形 
图 案 ， 闻 额 上 涂 朱 色 ， 上 加 白 贺 点 ， 风 格 与 佛光 地 大 肛 
相同 ， 可 能 是 唐 代 彩 画 。 

佛像 ”殿内 还 保留 了 与 木 构架 同时 代 的 泥塑 佛像 17 
尊 ,安置 在 凹 形 的 砖 砌 佛 坛 上 ,面积 约 为 典 内 面积 的 1/2。 
坛 高 70 厘米 ,三 面 彻 须 弥 座 ， 底 层 莲 辩 贺 浑 ,年 代 较 早 ; 
束 腰 痘 门 内 砖 雕花 卉 、 动 物 、 方 胜 等 ， 形 象 生动 ， 刀 法 
简洁 ， 可 能 是 宋 、 金 时 期 遗物 。 佛 坛 上 后 部 正中 为 释 迦 
件 尼 塑像 ， 结 惑 跌 坐 于 八角 形 的 须 弥 座 上 ， 庄 严肃 穆 ， 
总 高 近 4 米 ， 像 后 的 木雕 背光 ， 插 入 模 间 ， 取 得 主 像 高 
大 的 艺术 效果 。 佛 两 侧 塑 有 佛 弟子 、 著 萨 、 天 王 等 。 这 
一 组 塑像 未 经 近代 装 春 , 基 本 保存 了 原 有 风貌 ,是 现存 唐 
代 塑 像 的 杰出 作品 。 ( 祁 黄涛 ) 


Nanchao lingmu 
南朝 陵墓 (tombs of Southern dynasties) 
宋 、 齐 、 梁 、 陈 四 个 朝代 皇帝 的 陵 和 王公 贵族 的 幕 。 分 
布 在 今 南京 市 和 江宁 、 句 容 、 丹 阳 等 县 。 主 要 有 宋 武 帝 
初 宁 陵 、 齐 宣帝 永安 陵 、 齐 高 帝 泰 安 陵 、 齐 景帝 修 安 陵 、 
齐 武 帝 景 安 陵 、 齐 明帝 兴安 陵 、 架 文帝 建 综 、 梁 武帝 修 
睦 、 梁 简 文 帝 庄 陵 、 陈 武帝 万 安 陵 、 陈 文帝 永宁 陵 以 及 
梁 代 宗室 王侯 菇 宏 、 痕 秀 、 萧 詹 、 萧 惨 、 薄 景 攻 红 、 痕 
正 立 、 萧 蜡 等 的 墓 凑 ， 男 外 还 有 些 佚名 陵墓 。 

据 记 载 ， 南 朝 陵墓 都 起 坟 ， 前 有 神道 。 据 现在 地 面 
上 残存 的 实物 判断 ， 神 道 的 布局 一 般 是 石 兽 、 石 柱 、 石 


江苏 句 容 项 绩 基石 普 和 神道 柱 


碑 各 一 对 ， 也 有 石碑 两 对 的 。 石 兽 同 石碑 相对 而 立 ， 石 
柱 则 背 向 陵墓。 帝 睦 前 的 石 兽 ， 左 侧 双 角 的 称 天 禄 ， 右 
侧 独 角 的 称 蛮 肇 。 王 公 贵 族 墓前 石 兽 是 狮子 ， 意 图 都 是 
为 了 辟 那 。 

石 兽 都 以 巨石 雕 苗 ， 长 、 高 多 在 3 米 以 上 ， 重 约 10 
余 吨 ， 造 型 昂首 手 有 移 ， 座 猛 而 生动 ， 继 承 了 汉代 石雕 浑 
厚 凝重 的 传统 。 石 柱 即 墓 表 ， 又 称 标 ， 承 袭 了 汉代 的 形 


制 。 下 为 柱 础 , 刻 有 双 蝙 ， 中 为 四 角 微 国 的 方 柱 ; 柱 身 下 
段 较 长 ， 刻 弧 形 凹 槽 ， 上 有 段 略 短 ， 刻 束 竹 纹 ， 前 为 矩形 
石板 ， 上 刻 死者 的 职衔 。 石 板 上 下 风 有 强 纹 、 交 龙 纹 和 
力 神 。 柱 以 覆 莲 贺 盖 结 顶 ， 上 面 有 一 小 兽 。 整 个 石柱 比 
例 匀 称 ， 造 型 秀美 ， 以 萧 景 墓 神道 石柱 最 为 典型 《参见 
彩 图 插页 第 5 页 )。 石 碑 ,下 为 频 凤 座 ， 碑 首 为 圆 形 ， 额 
穿 一 圆 孔 ， 顶 上 有 雕 蠕 蚁 ， 有 的 碑 侧 还 雕 有 图 案 。 这 些 石 
刻 是 南朝 文物 瞻 盛 时 期 的 代表 作 。 

以 上 陵 摹 未 经 发 气 ， 墓 室 形制 尚 不 明了 。60 年 代 曾 
在 南京 西善 桥 发 据 一 处 南朝 大 幕 , 墓室 为 纵深 椭圆 形 , 上 
覆 砖 窑 倚 项, 幕 前 有 砖 砌 雨 道 , 境 上 饰 以 预制 拼装 的 痢 子 
图 案 。 该 幕 有 可 能 是 陈 宣帝 显 宁 陵 。 ( 杜 顺 宝 ) 


Nanjing chengshi gulhuo 
南京 城市 规划 (planning of Nanjing) 南 
京 是 江苏 省 省 会 ， 位 于 长 江 下 游 , 东 距 长 江 入 海口 约 300 
公里 。 全 市 辖 十 个 区 、 五 个 县 , 总 面积 6 516 平方 公里 ， 
1983 年 总 人 口 456 万 人 。 十 个 区 的 面积 为 867 平方 公 
里 ,217 万 人 。1983 年 城市 建成 区 面积 为 118.4 平方 公 
里 ，147.7 万 人 。 

沿革 ”南京 是 中 国 的 著名 古都 和 历史 文化 名 城 。 相 
传 春秋 时 吴 国 就 在 此 修筑 “ 台 城 "。 公 元 前 333 年 ， 楚 威 
王 在 石头 山 ( 今 清凉 山 ) 上 筑 金 陀 即 城 .公元 229 年 ,三 国 
时 吴 国 在 此 建 都 ， 称 建 业 。 此 后 ,东晋 和 南朝 宋 、 齐 、 梁 、 
陈 先后 在 此 建 都 ， 称 建 康 ( 见 建 康 城 )。 公 元 937 年 , 五 
代 南 唐 在 此 建 都 ， 称 江宁 府 。1368 年 明太 祖 朱 元 璋 定 都 
南京 ， 大 事 建 设 ， 筑 城 周 长 34.3 公里 ( 见 明 南京 城 )。 
1853 一 1864 年 , 太平 天 国 曾 在 此 建 都 ， 称 天 京 。 古 都 虽 
屡 经 沧桑 ， 但 旧 日 建城 形制 仍 依稀 可 辨 。 城 南 秦淮 河 一 
带 的 路 网 、 水 系 ， 仍 保持 古都 的 格局 。 现 在 的 中 华 路 就 
是 南 唐 都 城 的 中 轴线 。 明 代 修筑 的 城墙 、 宫 冰 ， 遗 址 狂 
存 ， 御 道 街 即 是 明 宫 城 的 中 轴线 。 南 京 古城 的 营建 ， 既 
继承 了 中 国 古 代 都 城 规 划 建设 的 传统 ,又 结合 自然 地 形 ， 
依 山 傍 水 ， 就 势 筑城 ， 创 造 了 山 、 水 、 城 融 为 一 体 ，“ 龙 
里 席 跑 " 的 独特 风格 。 

1927 年 ,国民 党 政府 在 南京 建 都 .1929 年 12 月 制定 
了 《首都 计划 》， 内 容 主要 包括 城市 功能 分 区 和 道路 系统 
规划 。 这 是 近代 中 国 较 早 的 一 次 较 系统 的 城市 规划 工作 
《 见 中 国 近代 城市 规划 )。《 首 都 计划 》 中 得 到 实现 的 较 大 
工程 是 城市 道路 建设 。 为 迎接 孙中山 先生 的 灵 松 。 开 辟 
了 一 条 自 江 边 中 山 码头 经 揭 江 门 、 鼓 楼 、 新 街 口 、 中 山 
门 至 中 山陵 的 干道 和 另 一 条 由 鼓楼 通 至 和 平 门 的 中 央 路 
(子午 路 )。 这 两 条 路 同 原 有 的 中 华 路 、 御 道 街 等 组 成 今天 
南京 城市 的 基本 道路 骨架 。 道 路 绿化 效果 很 好 .此 外 ,在 
城内 分 散 地 建造 了 一 批 行政 办 公 楼 房 ， 在 山西 路 一 带 建 
设 了 高 级 住宅 区 ,在 城 东部 中 山陵 - 灵 谷 寺 一 带 建造 了 运 
动 场 和 纪念 性 建筑 。 

中 华人 民 共 和 国 建立 后 ， 于 1954 年 .1957 年 先后 制 
定 了 城市 初步 规划 草案 ， 确 定 了 “填空 补 白 ， 由 内 向 外 ， 


紧凑 发 展 "的 建设 原则 。 1958 一 1960 年 ， 城 市 规模 急剧 
扩大 ， 沿 着 城 外 的 主要 公路 建设 了 很 多 工厂 ， 并 开始 建 
设 大 厂 、 板 桥 等 卫星 城镇 。 

城市 总 体 规划 ”1978 年 着 手 编制 的 南京 城市 总 体 
规划 ， 规 划 期 为 1979 一 2000 年 ， 规 划 用 地 122 平方 公 
里 ， 规 划 人 口 150 万 人 ;于 1983 年 11 月 经 国务 院 批准 。 

市 局 ”南京 城市 总 体 规划 的 特点 是 , 既 重视 市 区 (中 
心 城区 ) 的 用 地 布局 ,又 考虑 了 区 域 的 城镇 布局 ， 并 使 两 
者 有 机 地 结合 起 来 。 规 划 前 的 南京 城镇 布局 ， 工 业 城 镇 
如 大 厂 、 板 桥 、 龙 潭 、 栖 起 、 浦 镇 等 ， 都 位 于 中 心 城区 
外 围 8 一 17 公里 处 ; 城市 近郊 分 布 着 钟 山 、 燕 子 矶 、 雨 花 
台 、 牛 首 山 ,栖霞 山 等 风景 区 。 加 上 远郊 的 县 城 和 小 城镇 ， 
形成 " 众 星 拱北 辰 "的 城镇 布局 形态 。 总 体 规划 根据 城镇 
布局 的 这 一 基本 形态 提出 城市 基本 结构 形式 为 " 圈 层 式 
城镇 群体 "。 这 个 群体 以 南京 市 区 (中 心 城区 ) 为 主体 ， 
绕 中 心 城区 由 内 向 外 ， 把 郊区 和 县 整个 地 域 分 为 各 具 功 
能 、 相 互联 系 的 “市 一 郊 ( 绿 带 ) 一 城 (卫星 城 ) 一 乡 ( 农 
田 , 农 村 ) 一 镇 "五 个 轿 层 。 第 一 圈 层 为 中 心 城区 ;第 二 图 
层 为 蔬菜 等 副食 品 生产 基地 , 近郊 主要 风景 游览 区 和 绿 
化 带 ;第 三 图 层 为 县 城 和 卫星 城镇 ;第 四 图 层 为 郊 县 的 农 
田 .山林 、 村 落 ; 第 五 图 层 为 远郊 集镇 


A 


-| 


[上 工业 用 地 [二] 公共 建筑 用 地 区 2 习 绿化 用 地 十 道路 


国 $ 色 库 用 地 [生活 居住 用 地 -+++- 铁路 
南京 城市 总 体 规划 示意 图 


中 心 域 区 ”中 心 城区 规划 范围 东北 起 多 斗山， 东 至 
马 群 , 南 至 雨花台 , 西 抵 茶亭 ,北面 是 长 江 。 中 心 城区 最 
具 特 色 。 东 有 玄武 湖 、 钟 山 ， 西 有 清凉 山 、 莫 愁 湖 、 石 
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头 城 遗 址 ， 南 有 中 华 门 、 雨 花 台 ， 城 北 紧 临 长 江 ， 城 的 
中 部 自 东 至 西 贯 囊 九 华山 一 北 线 阁 一 鼓楼 的 起 伏 山 岗 。 
为 了 保护 好 山 、 水 、 城 结合 的 古都 特色 ， 在 布局 上 ， 充 
分 利用 山 岗 、 绿 化 等 自然 条 件 ， 将 有 关 的 文物 古迹 和 风 
景 名 胜 组 合 起 来 ， 并 划 定 影响 范围 ， 制 订 保护 措施 。 在 
建设 步骤 上 ,采取 改造 日 区 和 开发 新 区 相 结合 的 方法 。 秦 
淮河 以 西 地 区 主要 作为 居住 备用 地 ， 恢复 夫子 店 地 区 传 
统 特色 ， 新 建 迈 捍 桥 ,山西 路 等 生活 服务 中 心 ;发 展 第 三 
产业 以 提高 城市 的 综合 服务 功能 。 中 心 城区 的 道路 交通 
以 新 街 口 一 鼓楼 为 中 心 ， 在 原 有 路 网 的 基础 上 ， 打 通 
南北 向 道路 ， 拓 宽 东 西向 道路 ， 形 成 “经 三 纬 八 "的 道路 
骨架 。 在 中 心 城区 及 其 周围 ， 建 立 一 条 绿 带 ， 由 五 个 风 
景区 组 成 ，@ 包 括 紫金 山 、 玄 武 湖 在 内 的 钟 山 风景 区 。 
回 英 秋 ， 湖 、 清 京山 , 石头 城 组 成 的 石城 风景 区 。@ 长 江 大 
桥 、 幕 府 山 、 菏 子 矶 组 成 的 大 江 风景 区 。@ 以 雨花台 列 
士 院 园 为 主 的 雨花台 风景 区 。 回 秦淮 河沿 岸 包括 夫子 
庙 、 瞻 园 、 中 华 门 城堡 在 内 的 秦淮 风景 区 。 

工业 市 局 总 体 规划 确定 严格 控制 中 心 城区 现 有 工 
厂 的 扩建 ， 改 造 和 搬迁 污染 环境 的 工厂 ， 除 中 央 门 外 已 
经 形成 的 化 工 、 汽 车 制造 和 电子 工业 基地 予以 保留 ， 严 
格 控 制 其 发 展 以 外 ， 今 后 大 型 的 石油 化 工 .汽车 制造 ,机 
械 加 工 、 建 材 等 工业 ， 痢 要 放 到 卫星 城镇 。 大 厂 和 这 化 
门 一 栖霞 山地 区 以 发 展 石油 化 工 为 主 ， 板 桥 一 西善 桥 地 
区 以 发 展 冶 金工 业 为 主 ， 龙 潭 以 发 展 建筑 材料 工业 和 机 
械 制 造 工 业 为 主 ， 浦 口 地 区 的 工业 保持 现 有 规模 。 

其 他 ”关于 教育 和 科学 事业 ， 规 划 确定 在 长 江北 岩 
的 江浦 县 城 珠江 镇 建设 高 等 教育 、 科 学 研究 和 技术 密集 
型 工业 相 结合 的 大 学 -村 学 城 。 

为 充分 利用 长 江 航 运 ， 规 划 确定 调整 沿江 岸 线 ， 建 
设 深水 港 。 改 善 和 提高 对 外 公路 的 等 级 ， 充 分 发 挥 南京 
作为 长 江 下 游 中 心 城市 的 作用 。 (参见 彩 图 插页 第 75 页 ) 

( 苏 则 民 ” 汪 大 华 ) 
Nontang Er Ling 
南 唐 二 陵 (two mausoleums of Southern 
Tang) 五 代 南 唐 烈 祖 李 异 的 詹 陵 和 中 主 元 宗 李 环 
的 顺 陵 。 在 江苏 省 江宁 县 西南 东 善 镇 附近 ， 牛 首 山 支 肪 
的 高 山南 稻 ， 东 邻 禄 堂 山 , 建 于 943 一 962 年 幕后 不 久 ， 
二 陵 即 被 盗掘， 珍贵 随葬 品 多 已 散失 。 1950 年 发 所 ， 出 
士 了 一 些 陶 傅 和 器 物 碎片 。 

二 睦 并 列 在 平缓 的 山坡 上 ， 相 距 约 50 米 , 地面 原 有 
建筑 均 已 无 存 。 仅 留 有 部 分 封 十 ， 二 陵 地 下 建筑 布局 基 
本 相似 ， 大 体 为 南北 向 对 称 布置 ， 都 有 前 、 中 、 后 三 划 
室 和 若干 耳 室 ( 见 图 )。 钦 陵 规 模 略 大 ， 结 构 和 装饰 也 较 
精美 。 墓室 平面 都 星 和 矩形 ,前 后 墓室 间 有 短 重 道 相通 。 莫 
室 结构 大 多 为 条 砖 砌 境 和 又 涩 式 四 合 攒 尖 字 害 顶 ， 只 有 
钦 腔 的 后 室 使 用 条 石 砌 墙 和 秋 温 斜 顶 , 甬道 用 砖 砌 贺 券 。 
钦 陵 中 室 和 后 室 间 有 石门 二 扇 , 其 余 不 设 门 靡 。 室 内 壁面 
突出 八角 倚 柱 ， 下 无 柱 础 ， 上 端 略 有 卷 条 ， 柱 间 隐 出 六 
额 和 一 斗 三 升 的 填 桃 。 棋 头 卷 杀 三 畴 , 棋 眼 作 四 泥 形 , 明 
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南 唐 钦 院 麟 视 


闻 补 间 铺 作 一 条 wo 内 墙 表面 涂 深 红色 ， 柱 、 述 、 阑 额 和 
斗 烘 表面 先 抹 石 灰 ， 然 后 以 朱红 或 赭石 线条 绘 出 将 头 、 
“一 整 二 破 " 柿 蒂 纹 、 草 草 流 云 、 缠 枝 牡 丹 . 宝 相 花 或 束 
莲 等 图 案 ， 衬 以 黄 、 石 青 、 石 绿 诸 色 , 有 的 使 用 了 晕 色 。 
后 室 穹顶 刷白 并 绘 天 象 图 ， 前 室 和 中 室 墙壁 上 残留 的 矩 
形 孔 洞 表明 基 室 内 曾 有 木 制 的 天 花 和 荣 并 ， 但 已 无 遗 
物 。 室 内 地 面 一 般 用 条 砖 平 铺 成 人 字 纹 或 横 列 错 镍 式样 ， 
仅 后 室 铺 大 块 青石 。 钦 陵 地 面 苗 有 江河 山岳 图 形 , 同 幕 
顶 天 象 图 相 呼应 ， 是 秦汉 以 来 帝王 贵族 陵 幕 的 遗风 。 棺 
床 在 后 室 中 央 偏 北 ， 炭 入 壁 介 。 各 耳 室 内 则 砌 砖 台 ， 放 
置 殉 疾 物品 。 钦 陵 中 室 北 壁 两 侧 有 武士 像 浮雕 各 一 ， 披 
甲 杖 剑 ， 踏 云 相对 。 上 面 横 额 雕 双 龙 戏 珠 ， 龙 三 爪 。 后 
室 棺 床 侧面 也 有 相似 的 浮雕 。 ( 刘 反 本 ) 


Nimolye 
尼 迈 耶 ,0. (Oscar Niemeyer 1907 一 
巴西 现代 建筑 师 , 拉 丁 美洲 现代 主义 建筑 的 倡导 者 。1907 
年 12 月 15 日 生 于 里 约 热 内 卢 。1934 年 毕业 于 里 约 热 内 卢 
.国立 美术 学 院 建筑 系 。1932 年 
起 在 巴西 现代 建筑 先驱 者 L. 科 
斯 塔 的 事务 所 工作 。1936 一 
1937 年 参加 巴西 教育 卫生 部 大 
大 的 设计 ， 并 继 科 斯 塔 之 后 任 
设计 组 负责 人 。 法 国 建筑 师 勒 ， 
柯 布 西 耶 是 这 个 工程 的 顾问 ， 
路 尼 迈 耶 直 接受 到 他 的 影响 。 巴 
| 身 。 西 教育 卫生 部 大 厦 被 认为 是 巴 
西 第 一 由 重要 的 现代 建筑 。 

1937 年 尼 迈 耶 在 里 约 热 内 卢 开设 事务 所 ,1939 年 与 科斯 
塔 合作 设计 了 纽约 世界 博览 会 的 巴西 馆 。1941 年 承接 帕 
普 哈 建筑 群 的 规划 和 设计 工作 ， 这 个 项 目 因 其 中 许多 建 
筑 物 采用 了 自由 曲线 而 闻名 。 1947 年 他 作为 巴西 代表 参 
加 了 纽约 联合 国 总 部 大 厦 的 十 人 规划 小 组 。1956 一 1961 
年 他 参加 巴西 新 都 巴西 利 亚 的 建设 工作 ， 设 计 了 三 权 广 
场 以 及 广场 上 的 总 统 府 ( 见 巴西 利 亚 规划 )、 巴 西 议会 大 
厦 (参见 彩 图 插页 第 50 页 ) 和 大 教堂 等 建筑 。 在 巴西 利 
亚 的 工作 是 尼 迈 耶 建 筑 事业 的 高 潮 。 

尼 迈 子 的 建筑 设计 重视 形 的 表现 ， 他 认为 :" 当 一 种 
形式 产生 美 时 , 它 就 成 为 建筑 中 功能 的 \ 因 而 也 是 基本 的 


东西 “吸引 我 的 是 自由 的 和 有 感情 的 曲线 。 我 从 祖国 起 
伏 的 山 蛮 和 蚁 是 的 河流 中 ， 从 天 空 的 浮云 和 大 海 的 该 涛 
中 发 现 这 种 曲线 。 整 个 宇宙 是 由 曲线 构成 的 ,这 是 爱 因 斯 
坦 的 弯曲 的 宇宙 。" 他 的 作品 既 有 现代 主义 建筑 的 形象 特 
曲线 体形 。 


征 ,又 有 强烈 的 个 人 风格 


纽约 世界 博览 会 巴西 馆 


尼 迈 耶 的 著作 有 《我 在 巴西 利 亚 的 经 验 》(1961)、《 论 
建筑 形式 》(1978) 等 。 ( 王 球 给 ) 


nlzuo 

泥 作 (plastering) 中 国 古代 建筑 工程 中 的 抹 灰 
专业 。 泥 , 指 用 泥浆 或 灰 浆 涂 抹 墙 面 ` 地 面 、 顶 棚 , 在 古代 
又 称 涂 , 坟 \ 是 。 在 宋 K 营 造 法 式 》? 中 ， 泥 作 的 任务 除 抹 灰 
外 ， 还 包括 做 壁画 墙 面 ， 砌 筑 灶 、 茶 炉 和 射 坏 ， 坐 砌 十 
骨 墙 。 清 工 部 k 工 程 做 法 》 把 抹 灰 归 和 人 瓦 作 ， 未 列 泥 作 。 


距 今 六 七 千年 前 新 石器 时 代 ， 在 中 国 仰 究 文化 的 建 


筑 中 ,房屋 的 室内 和 墙壁 地 面 已 抹 草 泥 并 加 涂 白灰 。 战 
国 时 秦 都 威 阳 遗址 中 ， 发 现在 墙 上 用 草 泥 打 底 ， 白 灰 粉 
刷 , 绘 壁 画 。 在 公元 前 1 世纪 时 的 西安 西汉 明堂 遗址 中 ， 
地 面 和 墙 面 已 采用 粗 泥 打 底 , 细 泥 抹 面 ,上 加 粉刷 的 三 重 
做 法 。 长 期 以 来 , 抹 灰 广泛 用 来 作为 防潮 、 防 火 .防寒 、 保 
护 墙 面 \ 改 善 卫生 条 件 、 增 加 美观 的 措施 。 

工序 《营造 法 式 》 中 规定 的 抹 灰 工序 是 : 先 以 粗 泥 
打 底 ,中 泥 找平 ,再 用 细 泥 作 衬 , 然后 上 层 抹 石灰 泥 ,最 后 
收 压 五 遍 , 使 表面 光泽 。 也 可 减 去 做 中 记 工 序 。 

如 在 墙 面 上 绘 壁 画 ， 则 先 用 粗 泥 打 底 ， 横 铺 一 层 性 
鼻 , 以 泥 盖 平 , 钉 麻 刀 用 泥 分 披 , 再 用 泥 盖 平 ,后 用 中 记 作 
衬 , 上 面 涂 沙 泥 , 收 压 十 遍 , 使 泥 面 光洁 平整 ,最 后 绘画 。 
这 种 基本 作法 ,沿用 很 久 。 

材料 ”制作 灰 记 的 材料 ,主要 是 石灰 ,黄土 \ 麻 刀 、 麦 
秸 , 麦 壳 、 青 灰 、 红 土 等 加 适量 的 水 拌 搅 而 成 营造 法 式 》 
规定 ， 粗 泥 \ 细 泥 分 别 为 用 黄土 加 不 同 量 的 麦 沉 、 麦 秸 和 
成 ;石灰 泥 用 石灰 加 麻 刀 和 成 ， 沙 泥 用 白沙 、 胶 土 麻 刀 和 
成 ;车 在 石灰 中 分 别 加 入 青 灰 、 红 土 . 黄 士 ， 则 为 色 灰 泥 。 
清 代 白 灰 用 量 加 多 ,个 别 材料 有 增 减 ,但 主要 材料 不 变 。 

工具 ” 泥 作 工具 在 中 国 古 时 称 为 “ 槛 "、“ 朽 ”, 用 木 制 


泥 


做 。 后 改 用 铁 制 ， 称 为 " 蚀 "。 现 在 叫 " 抹 子 ,有 木 制 、 铁 
制 两 种 。 个 别 地 方 至 今 仍 叫 " 旬 子 "。 ( 匣 竞 华 ) 


Niujie Qingzhensi 
牛 竺 清真寺 《Mosque at Niujie) 在 北京 市 
广安 门 内 牛 街 ， 相 传 为 辽 统 和 十 四 年 (996) 第 海 ( 意 为 传 
教士 ) 那 速 鲁 定 奉 元 创建 ,明正 统 七 年 (1442) 重 建 ， 清 康 
黑 三 十 五 年 (1696) 进 行 大 规模 修建 。 寺 内 现存 主要 建筑 
均 于 明 清 时 期 修筑 ， 是 采用 汉族 传统 建筑 形式 修建 的 清 
真 才 的 典型 实例 。( 参 见 彩 图 插页 第 13 页 
寺 坐 东 朝 西 ， 采 用 中 国 传统 院落 式 布局 ， 沿 中 轴线 
布置 大 门 \ 望 月 楼 ,大 服 、 邦 克 楼 等 建筑 ， 空 间 层 次 分 明 。 
沿街 入口 由 3 间 带 八字 墙 的 木 牌 楼 和 六 角形 望月 楼 组 
成 。 大 暴 由 卷 棚 、 礼 拜 骨 和 窜 最 三 部 分 组 成 。 伊 斯 兰 教 
寺院 的 神 侈 必须 背 向 圣地 麦 加 (在 中 国 西方 )， 故 大 毁 面 
东 , 前 面 3 同 卷 棚 建 于 清 康熙 年 间 。 礼 拜 帆 面 疼 5 间 ， 由 
3 个 星 顶 勾 连 搭 组 成 。 几 内 梁 杭 均 饰 彩 画 ， 木 柱 上 满 给 
红 地 新 粉 贴 金 转 枝 鞍 。 梁 柱 间 装 有 尖 拱 门 ,有 浓厚 的 伊 斯 
兰 教 建筑 风格 。 窑 菇 平面 作 六 角形 ,为 明代 遗物 , 西 墙 做 
牌楼 式 神 使， 满 布 精 臻 华丽 的 阿拉 伯 文 字 雕 饰 。 大 碟 前 
庭院 正中 为 明 万 历年 间 修筑 ， 清 代 重 建 的 邦 克 楼 ， 方 形 
两 层 欢 山顶 。 南 北 各 有 讲堂 5 间 及 碑 亭 1 座 。 东 南 角 小 
跨 院 中 有 两 座 元 代 的 利 海 幕 ， 两 摹 的 阿拉 伯 文 莫 碑 保存 
完整 。 ( 闻 玉 兰 ) 


nongcun zhuzhol 
农村 住宅 〈rural house) 。 农村 中 主要 供 从 事 农 
业 生 产 者 居住 的 宅院 。 世 界 各 地 农业 生产 者 根据 自己 的 
生活 习惯 ,就 地 取材 ,因地制宜 ,建成 形式 多 样 , 风 格 各 异 
的 农村 住宅 。 中 国 幅员 辽阔 ,民族 众多 ,农村 住宅 形式 十 
分 丰富 。 在 现代 ,农村 住宅 在 使 用 材料 、 构 造 方 式 和 设备 
水 平等 方面 都 得 到 了 改善 。 城 市 周围 和 交通 要 道上 的 农 
村 住宅 ,在 许多 方面 已 接近 城市 住宅 。 

农业 生产 者 居住 的 农村 住宅 ， 在 组 成 上 除 一 般 生 活 
起 居 部 分 外 ,还 包括 农业 生产 用 房 , 如 农机 具 存放 、 家 禽 
家 畜 饲 养 场所 和 其 他 副业 生产 设施 等 。 农 村 住宅 在 山区 
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丘陵 或 水 网 地 带 布点 相对 分 散 , 在 平原 平 坝 地 区 则 比较 
集中 。 常 见 的 农村 住宅 多 为 低层 、 独 户 、 各 有 院落 ,无 
集中 供暖 、 供 水 等 设备 。 农 村 住宅 的 建筑 设计 应 解决 好 
日 照 、 通 风 、 防 潮 等 问题 。 无 论 选 址 、 布 局 、 形 式 和 用 
材 、 做 法 ,都 要 按照 当地 农村 生活 的 需要 ， 以 求 适用 、 经 
济 , 保 持 和 发 扬 地 方 特色 。 ( 张 修志 ) 


nongye shengchan jionzhu 

农业 生产 建筑 (production building in coun- 
tryside) 供 农业 畜牧 业 生产 和 加 工 用 的 建筑 物 和 
构筑 物 。 农 业 生 产 建筑 早期 多 附 建 于 农民 的 住房 ,功能 简 
单 。 随 着 社会 的 发 展 和 技术 的 进步 ， 农 业 生 产 建 筑 类 型 
不 断 增多 ,逐渐 走向 专门 化 ,建筑 设备 和 温度 湿度 控制 等 
技术 也 日 趋 复杂 。 许 多 国家 为 农业 生产 建筑 的 选 址 、 建 
筑 标 准 . 设 备 、 环 境 控制 设施 等 编制 了 各 种 规程 和 规范 。 
美国 农业 工程 师 协会 制订 有 美国 农业 建筑 区 划 。 英 、 美 、 
苏 等 国 出 版 的 农业 建筑 规范 和 手册 ， 对 各 类 农业 生产 建 
筑 的 规划 、 选 址 、 建 筑 标准 、 结 构 选 型 和 环境 卫生 等 方 
面 都 有 具体 规定 。50 年 代 苏联 的 高 等 学 校 开 设 了 农业 建 
贷 专 业 。 中 国 1979 年 成 立 了 中 国 农业 工程 研究 设计 院 ， 
并 开始 编制 农业 生产 建筑 的 各 种 标准 和 规程 。 

农业 生产 建筑 选 址 应 尽量 接近 生产 基地 ,靠近 水 源 、 
电源 和 交通 运输 线 ,不 占 或 少 占 耕地 ,并 防止 对 环境 的 污 
染 。 农 业 生产 建筑 按 使 用 性 质 可 归 为 以 下 几 类 。 

保护 地 斥 培 机 室 ”为 创造 农作物 速生 、 高 产 的 环境 
条 件 而 建造 的 建筑 物 ， 一 般 多 为 封闭 式 ， 其 结构 用 材 广 
泛 , 有 木 \ 竹 ,钢筋 .钢管 型钢 等 .用 琉璃、 玻璃 钢 、 波 形 防 
水 板 做 围 护 材料 的 ,通常 称 作 温 室 ; 用 塑料 薄膜 做 围 护 材 
料 的 , 称 作 塑 料 大棚 。 现 代 化 的 温室 ,不 仅 能 防止 霜冻 、 
冰雹 等 自然 灾害 ,而 且 可 以 利用 工程 技术 手段 控制 温度 、 
湿度 .光照 和 空气 中 二 氧化 碳 含量 , 以 促进 农业 生产 。 

畜 禽 包养 场 ” 包 括 猪 \ 牛 、 羊 , 鸡 , 鸭 , 免 、 鹿 等 畜 禽 场 
会 建筑 。 建筑 形式 分 为 开 洛 式 、 半 开 澡 式 和 封闭 式 三 种 。 
中 国 过 去 以 砖 、 木 建筑 为 主 ,近年 则 多 用 砖 混 结构 或 保 
温 、 隔 热 性 能 良好 的 轻 钢 结构 。 

农 畜 产品 加 工厂 包括 畜 禽 内 ,毛皮 ,谷物 ,粮油 ,水 
产品 乳品, 果品、 蔬菜 ,种 子 和 饲料 等 加 工 工厂 。 各 类 加 
工厂 的 建筑 形式 因 工艺 条 件 而 异 ,一 般 为 混合 结构 ,大 型 
现代 化 加 工厂 则 多 为 框架 结构 。 

农业 库房 ”可 分 为 三 种 ，@ 谷 物 、 种 子 、 果 品 、 蔬 菜 
贮藏 库房 。 谷 物 、 种 子 库房 要 求 库 内 低温 干燥 ， 并 能 防 
鼠 , 防 尖 、 防 虫 果 品 、 蔬 菜 库房 要 求 库 内 环境 保持 低温 和 
一 定 湿度 。@@ 车 库 , 农 机 库 , 农 业 物 料 杂品 库 等 。@@ 危 险 
品 库 ， 贮 存 易 燃 、 易 爆 或 有 毒物 品 的 库房 。 

农机 具 修 理 厂 ” 按 规 模 可 分 为 大 修 、 中 修 、 小 修 
三 类 。 厂 内 设 修理 、 锻 工 、 焊 接 、 钳 工 .木工 ,机 械 加 工 等 车 
间 。 厂 房 多 为 单 层 。 

农村 能 源 建筑 ”包括 小 型 水 电站 ,沼气 池 \ 太 阳 能 建 
筑 等 。 中 国 小 型 水 电站 (单机 6000 千 瓦 以 下 以 及 总 装机 
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12 000 千瓦 以 下 ) 的 设备 和 建筑 已 定型 化 ,农户 用 小 沼气 
池 大 都 用 砖 和 素 混凝土 建成 ， 大 型 沼气 池 则 多 采用 钢筋 
混凝土 结构 。 

水 产品 养殖 场 ” 包 括 鱼 、 虾 ,由 类 、 珍 珠 等 养殖 场 。 房 
屋 多 采用 混合 结构 ,养殖 池 用 砖 、 混 凝 土 或 土 池塘 。 各 类 
养殖 场 对 水 质 有 一 定 要 求 ,一 般 都 有 水 处 理 车 间 ,内 设 过 
湾 、 沉 淀 \ 净 化 增 温 、 增 氧 等 水 质 处 理 设备 。 

《 郑 梦 林 刘 兆 安 ) 

nu'erqiong 
女儿 墙 〈parapet) 建筑 物 外 墙 高 出 屋面 的 部 
分 ， 呈 矮 墙 状 。 古 代 在 城垣 和 城堡 顶部 用 砖 或 石 砌 成 矮 
墙 ,以 利 警 式 和 防卫 , 称 胸 墙 , 又 称 女 垣 或 女 墙 。 以 后 普 
遍 用 作 建筑 物 屋顶 上 的 栏 护 设施 ， 或 作为 一 种 外 形 处 理 
手段 ,成 为 房屋 榴 部 的 组 成 部 分 , 沿 称 女儿 墙 , 又 称 压 榴 
墙 。 女 儿 墙 和 屋面 的 接 颖 处 ,应 作 好 防 渗 漏 处 理 ,其 构造 
方法 是 设置 内 天 沟 , 并 将 屋面 防水 层 延 伸 到 女儿 墙 上 , 作 
成 泛 水 ,地震 烈 度 7 度 以 上 的 地 震 区 , 砖 砌 女儿 墙 应 加 钢 
筋 锚固 于 屋顶 构件 上 , 以 防 地 震 时 倒塌 。  《 际 树 得) 


Nuolingen Cheng 

诺 林 根 城 (Noerdlingen) ”欧洲 中 世纪 的 历史 名 

城 ,对 研究 欧洲 古代 城市 布局 有 重要 价值 在 今 联邦 德国 

巴伐利亚 州 西北 部 的 依 格 河畔 , 距 莫 尼 黑 120 公里 。 诺 林 

根 城建 于 9 世纪 , 1217 年 成 为 德意志 独立 的 自由 城市 。 
中 世纪 中 期 ， 欧 洲 大 陆 上 在 封建 领主 城堡 周围 自然 

地 形成 许多 市 集 ， 其 中 有 的 发 展 为 城市 ， 诺 林 根 城 就 具 


谐 林 根 城 平面 示 
意图 

1 教堂 广场 

2 城 凉 


有 一 定 代 表 性 。 这 个 古城 至 今 保存 完好 ,有 14 一 16 世纪 
建造 的 城墙 , 14 世纪 留 下 的 市 政 厅 , 1427 一 1505 年 建设 
的 哥 特 式 圣 乔治 教堂 , 以 及 许多 16 一 17 世纪 的 住宅 。 

诺 林 根 城 平 面 以 教堂 广场 为 核心 ， 向 外 呈 放 射 形 发 
展 。 道 路 系统 为 不 规则 的 蛛网 形 ,转折 较 多 ， 且 较 狭窄 。 
教堂 以 其 所 处 的 中 心 位 置 和 巨大 的 体 量 象征 着 宗教 的 统 
治 力量 。 教 堂 广场 同时 也 是 集 市 贸易 的 中 心 和 举行 集会 
的 地 方 。 此 城 有 完整 的 城墙 ,不 仅 是 为 了 防御 ,也 反映 了 
城市 脱离 封建 领主 统治 后 ， 建 立新 的 城市 体制 和 秩序 的 
需要 。 古 城 景 色 优美 ， 环 境 协调 。 城 市 的 空间 主要 是 封 
闭 式 的 。 城 内 高 意向 上 的 尖塔 、 角 楼 ,山墙 等 所 组 成 的 建 
筑 群 体 ,取得 了 超 尘 脱俗 的 空间 效果 。 ( 沈 斑 钥 ) 


Nuoyltela 

诺 依 特 拉 ,R. J (Richard Joseph Neutra 
1892 一 1970) 美国 建筑 师 。1892 年 4 月 8 日 生 于 
奥地利 维也纳 ， 第 一 次 世界 大 战 后 毕业 于 维也纳 高 等 技 
术 学 校 。1921~1922 年 在 柏林 
建筑 师 也 门 德尔 松 事务 所 工 
作 。 1923 年 移居 美国 ， 在 芝 加 
哥 市 荷 勒 柏 - 阁 软 事务 所 工作 。 
1924 年 ,在 建筑 师 F.L. 精 特 处 
的 工作 对 他 的 事业 产生 重大 影 
响 。1929 年 入 美国 籍 。 1970 年 
4 月 16 日 逝 于 联邦 德国 伍 珀 
塔 尔 。 

诺 依 特 拉 的 作品 主要 是 小 
住宅 。 这 些 住宅 因 特 别 适 合 美国 中 产 阶 级 的 生活 要 求 和 
加 利 福 尼 亚 州 南部 地 区 的 特点 ， 而 在 美国 独树一帜 。 他 
的 早期 作品 洛杉矶 市 劳 佛 尔 住宅 (1929) 引 起 建筑 界 的 注 
意 。 这 所 住宅 为 轻 钢 框架 结构 ， 以 钢筋 混凝土 板 和 人 金属 
材料 围 护 ,结构 符合 机 械 装配 施工 的 要 求 和 美学 原则 。 他 
设计 的 加 利 福 尼 亚 州 考 夫 曼 住宅 (1946, 参 见 彩 图 插页 第 
46 页 ) 和 特 里 迈 尼 住宅 (1948)， 标 志 着 诺 依 特 拉 开 始 形 


成 自己 的 风格 。 前 者 明显 地 带 有 工 . 密斯 : 范 " 擂 " 允 的 影 
响 , 后 者 则 有 新 型 田园 风格 。 他 在 50 一 60 年 代 设 计 的 住 
宅 ,充分 发 展 了 后 一 种 风格 ,其 建筑 平面 布置 适应 梁 柱 结 
构 体 系 , 简洁 、 明 了, 大 面积 玻璃 外 隔断 使 室内 外 空间 互 
相 渗透 ， 巧 妙 利 用 地 形 和 背景 以 加 强 建筑 与 周围 环境 的 
关系 ,并 反映 了 当地 气候 的 特点 。 他 利用 钢 、 玻 璃 ,木材 、 
块 石和 混凝土 这 些 不 同 材料 的 质感 来 丰富 建筑 的 艺术 表 
现 力 。 这 些 建筑 是 诺 依 特 拉 对 人 在 建筑 空间 环境 中 的 各 
种 感觉 进行 深入 研究 的 结果 。1956 年 设计 的 洛杉矶 塞 尔 
和 鲁尼 别墅 可 以 作为 代表 作品 。 

诺 依 特 拉 设 计 的 公共 建筑 虽 规 模 不 大 ,但 有 所 创新 ， 
对 美国 同类 建筑 有 一 定 影响 。1935 年 设计 的 洛杉矶 市 考 
罗 那 初级 小 学 ,结合 当地 气候 特点 ,使 每 一 间 教 室 都 有 露 
天 活动 场地 ， 教 室 之 间 有 推拉 隔断 ， 教 室 中 的 坐位 不 固 
定 ,以 适应 小 学 生 自由 发 展 的 需要 。 幼 儿 园 部 分 则 利用 草 
坪 和 绿 篇 代替 惯用 的 沥青 地 面 和 围墙 。1948 年 设计 的 梅 
列 海滨 的 汽车 旅馆 、1953 年 设计 的 洛杉矶 市 麻石 俱乐部 
也 都 是 诺 依 特 拉 负 有 盛名 的 作品 。 

诺 依 特 拉 生 前 曾 获得 多 种 荣誉 奖 和 荣誉 博士 学 位 。 
1977 年 , 美国 建筑 师 协 会 还 追 授 他 金奖 。 

《 吕 福 谋 ) 
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帕 拉 第 奥 ,A. (Andrea Palladio 1508 一 1580) 
意大利 文艺 复兴 时 期 的 建筑 理论 家 、 建 筑 师 。 生 于 帕 多 
瓦 ， 在 维 琴 察 当 过 记 瓦 匠 。 曾 到 罗马 学 习 和 研究 古代 建 
筑 。 他 的 建筑 活动 大 部 分 在 威尼斯 和 维 琴 察 。 他 熟悉 古 罗 
马 建 筑 ， 在 复兴 古 罗马 建筑 对 称 布局 与 和 谐 比 例 方面 做 
出 贡献 。 他 的 建筑 作品 风格 严谨 而 富有 节奏 感 ， 表 现 了 
手法 主义 的 一 种 特征 。 1570 年 帕 拉 第 奥 发 表 了 《建筑 四 
论 》, 系统 地 总 结 了 古典 建筑 的 经 验 和 他 本 人 的 观点 , .这 
部 书 对 欧洲 建筑 界 的 影响 很 大 。 

帕 拉 第 奥 擅长 于 考古 和 建筑 实践 ， 注 重 从 理论 上 探 
讨 建筑 物 的 比例 。 他 的 建筑 作品 很 多 ， 有 代表 性 的 如 改 
建 的 意大利 维 琴 察 巴西 利 卡 (1549)。 这 是 在 一 座 原 有 大 
厅 (1444) 的 四 面 增加 券 柱 外 廊 的 建筑 , 由 于 处 理 手法 巧 
妙 ,被 称 为 帕 拉 第 奥 券 柱 式 母 题 ,对 后 来 许多 大 型 建筑 设 


维 琴 察 巴西 利 卡 


计 很 有 影响 。 维 琴 察 郊外 的 圆 厅 别墅 〈1552， 参 见 彩 图 
插页 第 35 页 ) 也 成 为 后 来 许多 同类 建筑 的 范本 。 
《 刘 先 党 ) 

Patinong Shenmilao 
帕 提 农 神 庙 (Parthenon) 。 古代 希腊 雅典 卫 城 
中 礼 奉 雅 典 护 神 雅 典 娜 的 神 庙 , 建 于 公元 前 447 一 前 432 
年 ,是 希腊 本 土 最 大 的 多 立 克 式 神 庙 ,古代 建筑 艺术 杰作 
(参见 彩 图 插页 第 27 页 ) 建筑 师 为 伊 克 蒂 诺 和 卡 利克 拉 
特 ,主要 雕塑 师 为 非 迪 亚 斯 。 

帕 提 农 神 庙 在 卫 城 最 高 处 ， 是 卫 城 唯一 的 围 廊 式 建 
筑 , 神 庙 东 西 两 端 各 有 多 立 克 式 柱 8 根 ( 见 古典 柱 式 ), 两 
侧 各 有 柱 17 根 , 立 在 三 级 台 基 上 ， 没 有 柱 础 。 台 基 最 上 
一 级 长 约 69.5 米 , 宽 约 30.9 米 ,长 宽 比 约 为 9:4 。 柱 席 
内 是 走廊 ,前 ( 东 端 ) 后 (西端 ) 走 廓 宽 约 3. 3 米 ,两 侧 走 廊 
宽 约 2.7 米 。 主 要 入 口 在 东 端 ,经 前 内 柱廊 ， 进 入 主 明 。 


342 


此 处 为 神明 , 长 约 30 米 , 合 100 古雅 典 尺 , 所 以 主 典 也 称 
百 尺 暴 。 丰 内 供奉 雅典 娜 立 像 ， 像 连 基 座 高 约 12.8 米 ， 
顶 盔 、 持 巴 . 担 盾 ,右手 掌上 立 有 一 个 展翅 的 胜利 女神 像 。 
雅典 娜 像 为 木 胎 ,面部 手 、 足 用 象牙 雕 成 ,眼珠 为 精致 的 
石雕 , 亦 甲 衣 饰 用 金箔 。 环 像 三 面 沿 墙 建 有 两 层 多 立 克 
式 回廊 。 神 让 西部 即 帕 提 农 , 意 为 圣 女 官 , 比 主 几 小 ,内 有 
4 根 爱 奥 尼 式 柱 支承 屋顶 ,当年 曾 用 来 存放 财宝 和 档案 。 


四 提 农 神 庙 东 寺 复 原 齐 视 图 


帕 提 农 神 庙 是 古 希腊 多 立 克 柱 式 建筑 最 高 成 就 。 它 
比例 匀称 ,庄严 和 谐 。 柱 高 约 10.4 米 , 底 径 约 1.9 米 , 角 
柱 底 径 稍 大 。 柱 顶 直 径 略 大 于 底 径 的 四 分 之 三 。 柱 身 表 
面 刻 有 20 道 竖 向 凹 槽 ,刚劲 有 力 . 柱 上 的 石 梁 不 加 雕饰 ， 
梁 上 的 三 陇 板 在 构图 上 使 柱 的 垂直 趋势 和 梁 的 水 平 趋势 
和 谐 地 结合 起 来 。 板 之 间 是 高 浮雕 ， 描 述 希腊 神话 
中 拉 庇 泰 同 马 人 搏斗 的 故事 ,动态 夸张 ,与 严谨 的 结构 形 
成 鲜明 对 比 。 山 花 雕 刻 按 三 角形 构图 ， 适 应 山花 形状 。 
西山 花 雕 刻 雅 典 娜 和 海神 波 赛 顿 争战 的 场面 ， 正 面 东山 
花 上 吹 刻 出 关于 雅典 娜 诞生 的 情景 。 雕刻 饰 以 金 蓝 、 红 
等 色彩 ， 浓 艳 华 丽 。 围 廊 内 墙壁 上 部 有 一 图 高 约 1 米 连 
续 的 浅 浮雕 ， 描 绘 雅典 娜 庆 节 的 热烈 场面 。 

帕 提 农 神 庙 一 些 校正 视 错觉 的 措施 , 令 人 叹为观止 。 
基 座 台阶 的 棱 线 向 上 拱 起 成 弧 形 ,东西 端 中 部 高 起 60 毫 
米 , 南 北 两 侧 的 棱 线 中 心 处 高 起 110 毫米 。 枪 口 、 檐 壁 的 
水 平 线 也 作 类 似 处 理 , 有 效 地 防止 了 中 部 下 陷 的 感觉 。 角 
柱 的 轴线 向 里 倾斜 60 毫米 ,各 柱 轴线 按 其 延长 线 在 台 基 
上 空 .2.4 公里 处 相交 的 规律 排列 ， 避 免 了 外 倾 感 。 其 他 
如 柱 身 轮廓 有 卷 杀 和 收 分 , 尽 端 开 间 稍 小 , 角 柱 稍 粗 ， 以 
校正 在 天 空 背 景 上 会 显得 细小 的 错觉 ,使 建筑 形象 稳定 、 
平 直 、 丰 满 .这 些 做 法 在 古 希 腾 建 筑 中 常见 ， 但 帕 提 农 神 


庙 运用 得 最 为 集中 完美 。 

约 在 5 一 6 世纪 , 帕 提 农 神 让 被 改作 基督 教堂 ， 东 端 
加 了 一 个 半圆 拱 ， 后 又 改 为 清真 寺 ， 最 后 成 了 军火 库 。 
1 687 年 在 土耳其 -威尼斯 战争 中 神 让 被 炮 毁 , 如 今 只 剩 
下 30 多 根 石柱 和 断 壁 残 垣 。 《 陶 友 松 ) 


panyuan luhua 
攀缘 绿化 (greenery with climber) 利用 
移 缘 植物 装饰 建筑 物 的 一 种 绿化 形式 。 擎 缘 绿化 除 美化 
环境 外 ， 还 有 增加 叶 面积 和 绿 视 率 、 阻 挡 日 吨 、 降 低 气 
温 , 吸 附 尘 埃 等 改善 环境 质量 的 作用 。 

单 绑 绿化 的 特点 ” 奉 缘 绿化 有 下 述 特点 

@ 用 途 多 样 移 缘 绿化 是 移 缘 植 物 侈 附 在 建筑 物 上 
的 一 种 装饰 艺术 ， 绿 化 
的 形式 能 随 建筑 物 的 形 
体 而 变化 。 用 攀缘 植物 
可 以 绿化 墙 面 见 图 )、 
阳台 和 屋顶 ,装饰 灯 柱 、 
栏 覆 、 闻 、 订 、 花架 和 出 
入 口 等 ， 还 能 迹 南 景观 
不 佳 的 建筑 物 。 

@ 占 地 很 少 。 攀 
缘 植 物 因 依附 建筑 物 生 
长 , 占 地 很 少 . 在 人 口 多 、 
建筑 密度 大 、 绿 化 用 地 
不 足 的 城市 ， 尤 能 显示 
S 出 攀缘 绿化 的 优越 性 。 

@ 繁殖 容易 .攀缘 
他 席 潮 太 二 由 民 山下 植物 繁殖 方便 ,生长 快 ， 
费用 低 ,管理 简便 。 草 本 驳 缘 植物 当年 播种 ,当年 发 挥 效 
益 。 木 本 移 缘 植物 ,通常 用 拭 插 、 压 条 等 方法 繁殖 ,易于 
生根 ,有 的 一 年 可 繁殖 数 次 。 

草 壤 植物 的 这 树 。 攀 缘 植 物 有 启 附 器 官 。 例 如 ， 遍 
互 , 牵 牛 , 西 番 姻 .她 冬 ,紫藤 等 有 缠绕 芭 ! 有 山 虎 、 五 叶 地 
锦 有 吸盘 ， 葡萄 、 丝 瓜 等 有 卷 须 ; 诈 荔 、 常 春 芒 等 有 气 生 
根 ; 木 香 、 野 普 薇 等 有 拱 形 蔓 条 或 钩 刺 。 移 缘 绿化 可 以 根 
据 攀缘 植物 的 吸附 或 攀附 能 力作 出 安排 ， 例 如 有 吸盘 或 
气 生根 的 植物 ,吸附 力 强 , 宣 作 墙 面 绿化 覆盖 ;有 缠绕 苍 、 
卷 须 或 钓 刺 的 植物 , 欧 附 能 力 较 强 , 宣 作 花 架 、 阳 台 、 栏 要 
等 的 绿化 装饰 也 可 以 根据 攀缘 植物 的 生态 习性 , 因 地 制 
宣 地 选择 植物 种 类 .耐寒 性 较 强 的 朴 山 虎 、 忍冬 .此 萨 ,五 
叶 地 锦 、 山 葡萄 等 适宜 于 中 国 北方 栽培 ， 而 在 中 国 南方 ， 
除 上 述 植物 外 , 还 可 用 常春 蘑 、 络 石 \ 凑 雪 、 薛 蒜 、 油 麻 蔗 、 
木 香 等 , 喜 阳 的 凌 霄 、 紫 若 . 敬 萄 等 宜 植 于 建筑 物 的 向 阳 、 
面 , 耐 荫 的 常春 茧 根山 虎 等 宜 植 于 建筑 物 的 背 明 处 。 

(葛根 ) 


Panlong Cheng yizhi 
盘 龙 城 遗址 (remain of Panlong City) 
在 湖北 省 黄陂 县 叶 店 ， 是 商 代 中 期 某 一 方 国 统治 者 驻地 


造 直 。 城 址 位 于 小 丘陵 上 ， 城 内 东北 高 、 西 南 低 ， 高 益 
约 5 米 。 城 南 紧 临 流入 长 江 的 府 河 ,北面 为 丘陵 高 地 ) 东 
北面 为 盘 龙 湖 。 城 近 方形 ,东西 约 260 米 ,南北 约 290 米 ， 
纵 轴线 北 偏 东 20"。 城 外 围 有 壕沟 ， 宽 约 14 米 ; 四 面 有 
城 门 迹象 。 

城内 东北 高 地 上 保留 有 宫 自 建筑 群 基 址 。 这 一 官 
左 建 筑 群 建 于 大 夯 台 上 。 夯 土台 北 距 城 墙 约 10 米 ,南端 
尚未 查 清 , 南北 长 度 至 少 100 米 左右 ,东西 宽度 至 少 60 
米 。 已 发 现 的 3 座 主要 殿堂 基 址 (FL、F2、F3) 位 于 土台 
中 部 ,南北 向 布置 ,相互 平行 , 略 形成 一 南北 中 轴线 。F1、 
Fz 已 发 握 ,F1 为 一 列 四 室 密 骨 形制 ,F2 在 F1 南面 ,可 能 
是 前 堂 

F1 残 存 的 夯 土台 基 高 出 当时 地 面 约 0. 20 米 , 四 周 遗 
留 陶 片 散 水 残迹 台 基 东西 39.80 米 ,南北 12.30 米 。 台 
基 局 边 有 检 柱 柱 洞 , 共 43 个 ， 口 径 约 0.45 米 ， 残 深 约 
0.70 米 ,底部 尚 存 大 块 石 暗 础 。 以 柱 位 中 线 计算 ， 通 面 
阔 38.20 米 , 进深 11.00 米 。 栓 柱 以 外 ,在 近 临 台 基 辟 的 
散 水 上 ,有 10~14 个 残存 的 苞 权 柱 迹 。 其 布置 与 二 里 头 
遗址 相同 ， 也 是 一 榴 柱 对 二 擎 柏 柱 。 一 列 四 室 均 由 木 崩 
记 境 转 成 ,发 据 时 遗迹 清晰 。 四 室 的 中 间 二 室 较 大 , 面 宽 
各 为 9.40 米 ;两 端 二 室 略 窗 , 面 宽 各 为 7.55 米 ， 进 深 者 
是 6.00~6.40 米 。 各 室 都 在 南戏 中 间 开 门 ， 门 宽 1.20 
米 ;中 间 二 室 在 北 壁 偏 东 处 又 开 有 后 门 , 宽 为 0.90 米 和 
0.95 米 ; 两 端 二 室 估计 原 有 后 窗 ， 以 适应 长 江 流域 湿热 
气 修 的 要 求 。 四 室 与 栓 柱 之 间 形 成 一 周 20 米 多 宽 的 外 
廊 , 保 证 四 室 的 这 明 。 

F1 建 筑 的 原状 ,以 遗迹 对 照 文献 记载 ， 推 知 为 “ 萍 区 
土 阶 "一 茅草 顶 , 夯 土 台 基 ;“ 四 阿 重 屋 "一 四 坡 顶 ,两 
重 榴 。 《 杨 澳 动 》 


Pangpel Cheng 
庞 培 城 (Pompeii) 在 意大利 南部 维 苏 威 火山 
东南 篇 ,公元 79 年 被 火山 喷发 物 掩埋 。 城 市 被 毁 时 人 口 
约 25 000, 是 手工 业 和 商业 发 达 的 海港 ,又 是 罗马 贵族 和 
富 人 的 避 团 地 。 庞 培 城 原 以 古 希 腊 建 筑 为 主公 元 前 80 
年 被 罗马 征服 后 ,开始 罗马 化 。 公 元 63 年 大 地 震 后 重建 
时 , 古 罗马 建筑 的 因素 更 强 , 所 以 它 的 城市 、 建 筑 和 壁画 
等 都 兼 有 希腊 和 罗马 的 特色 。1748 年 开始 发 据 , 获得 大 
量 关 于 古 罗马 城市 建筑 .壁画 、 家 具 ,日 用 品 等 资料 ,推动 
了 18 世纪 末 、19 世纪 初 欧洲 建筑 的 古典 复兴 潮流 。 庞 培 
式 的 室内 装修 盛行 一 时 。 

城 呈 椭 贺 形 ,东西 长 约 1200 米 , 南 北 宽 约 700 米 , 城 
墙 周转 约 3 014 米 。 南 北 向 和 东西 向 各 有 两 条 或 三 条 干 
道 贯 穿 全 城 。 重 要 的 宗教 建筑 和 公共 建筑 物 在 城 的 南部 ， 
西端 为 中 心 广场 ,向 东 有 浴场 .露天 剧场 .室内 剧场 .体育 
场 东 端 是 角 斗 场 。 中 心 广场 呈 长 方形 , 长 122 米 、 宽 38 
米 , 纵 轴 指向 维 苏 威 火山 主峰 ; 北端 立 朱 比 特 庙 ,其余 三 
面 为 市 场 ,庙宇 ,巴西 利 卡 (长 方形 会 堂 ) 行 会 大 厦 、, 市 政 
机 构 等 。 建 造 时 间 不 一 ,无 统一 规划 ,后 来 在 这 些 建筑 前 
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面 建造 了 双 层 柱廊 , 形成 整体 。 角 斗 场 可 容 15 000 观众 ， 
表演 区 和 前 排 座位 低 于 地 面 , 挖 出 的 土 垫 高 后 排 座 位 , 仍 
有 希腊 遗 意 ! 外 围 一 半 由 城墙 作 挡 士 墙 , 另 一 半 用 石 块 砌 
成 带 连续 券 的 挡 土 墙 。 观 众 席 用 石材 铺 装 ， 这 是 古 罗马 
最 早 的 石 筑 角 斗 场 ( 见 罗马 角 斗 场 )。 

住宅 的 典型 形制 为 前 部 是 罗马 式 的 明堂 ， 后 部 是 希 
腊 式 的 围 柱 院 落 。 一 般 为 单 层 , 少 数 住宅 局 部 二 层 。 许 多 
住宅 内 部 有 大 理 石柱 廊 、 壁 画 、 镶 嵌 地 面 、 精 致 的 家 具 和 
大 量 雕 像 。 外 观 比较 封闭 ,但 主要 街道 上 的 住宅 ,底层 往 
往 设 商店 ,作坊 、 酒 肆 等 ,第 二 层 临 街 居室 设 阳 台 。 整 个 城 
市 显得 亲切 \ 朴 素 而 宁静 。 (参见 彩 图 插页 第 28 页 ) 

庞 培 城主 要 街道 两 人 出 有 人 行道 。 近 十 字 路 口 处 ， 街 
中 心 设 一 列 步 石 , 使 车 辆 降低 速度 ,并 便于 行人 过 街 。 路 
口 附近 有 公用 水 井 。 《 陈 志 华 ) 


penquan 
喷泉 (fountain) 喷泉 原 是 一 种 自然 景观 ,是 承 
压 水 的 地 面 圳 头 。 园 林 中 的 喷泉 ， 一 般 是 为 了 造 景 的 需 
要 ， 人 工 建造 的 具有 装饰 性 的 喷 水 装置 。 喷 泉 可 以 湿润 
周围 空气 , 碱 少 尘埃 ,降低 气温 。 喷 泉 的 细小 水 珠 同 空气 
分 子 扒 击 ， 能 产生 大 量 的 负 氧 离子 。 因 此 ， 喷 泉 有 益 于 
改善 城市 面貌 和 增进 居民 身心 健康 。 

国外 的 哺 来 ”喷泉 起 源 很 早 ， 公 元 前 6 世纪 在 已 比 
伦 空中 花园 中 已 建 有 喷泉 。 古 希腊 时 代 就 已 由 饮用 水 的 
泉 逐 源 发 展 成 为 装饰 性 的 泉 。 有 一 种 说 法 认为 ， 喷 泉 起 
源 于 伊斯兰 国家 的 帝 式 沐浴 给 水 方法 ,在 伊斯兰 园林 中 ， 
喷泉 或 沿 轴线 布置 ， 或 作为 局 部 构图 的 中 心 。 文 艺 复兴 
时 期 喷泉 技术 有 很 大 的 发 展 ,这 一 时 期 的 喷泉 多 与 隔 像 、 
柱 饰 、 水 池 等 结合 造 景 。 有 名 的 喷泉 如 意大利 伊 斯 特 别 
墅 的 著名 “ 百 泉 步道 "和 莱恩 脱 的 喷泉 水 渠 。 当 时 还 从 事 
水 趣 音响 设计 。 如 著名 的 猫头鹰 喷泉 ,有 一 群 铜 鸟 咽 趴 ， 
猫 头 腐 一 声 尖 叫 之 后 , 顿时 鸦 省 无 声 , 稍 停 片刻 ， 铜 鸟 又 
喧闹 起 来 。 有 的 喷泉 同 雕像 .又 落 的 瀑布 结合 起 来 造 景 ， 
如 埃 斯 特别 墅 中 的 “水 风琴 "等 。17 一 18 世 纪 ， 喷 泉 在 欧 
洲 城市 盛 极 一 时 。 著 名 的 如 法 国 凡尔赛 宫 的 太阳 神 喷泉 ， 
俄国 彼得 宫 的 带 瞧 像 群 的 大 瀑布 喷泉 〈 参 见 彩 图 插页 第 
70 页 )。 罗 马 有 3 000 多 个 喷泉 ,被 称 为 喷泉 之 城 。 也 有 
一 些 富 意 很 深 的 喷泉 小 品 ,如 布鲁塞尔 的 于 廉 喷泉 。 它 刻 
画 了 一 个 正在 聚精会神 地 撒尿 的 孩子 ， 相 传 敌 军 侵占 布 
重 塞 尔 后 要 炸 毁 城 里 的 珍宝 馆 ， 小 于 廉 发 现 燃烧 着 的 导 
火线 ,急中生智 , 朝 导火线 撤 了 一 泡 尿 ;珍宝 馆 保住 了 ,小 
匡 雄 却 壮烈 性 牲 。 为 了 表彰 他 的 功绩 , 1619 年 建造 了 这 
个 喷泉 。 到 20 世纪 ,喷泉 发 展 成 为 一 种 大 型 水 雕塑 ， 用 
水 柱 构成 各 种 形态 。 如 日 内 瓦 莱 蒙 湖上 符 入 云 表 的 大 喷 
泉 , 建 于 1958 年 , 它 用 两 台 1360 马力 的 水 桶 ,将 水 喷 到 
145 米 的 高 空 。 夜 晚 , 巨 型 探照灯 照射 着 银色 水 柱 直 划 夜 
空 ,景色 壮观 。 英 国 伦敦 的 诺 姆 甲 堡 喷泉 ,高 2.7 米 ， 由 
一 个 造型 优美 、 形 状 不 规则 的 金属 帝 体 构成 ,在 况 体 边缘 
喷射 出 两 个 水 的 曲面 造型 。 壳 体 的 底部 可 以 转动 ， 喷 水 
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的 压力 可 以 调节 ， 能 形成 多 姿 多 彩 的 水 造型 。 美 国 西 
雅 图 的 一 个 喷泉 ,由 两 根 粗 大 的 不 锈 钢 弯 管 组 成 ,水 由 沿 
管 壁 安装 的 很 多 小 喷嘴 喷 出 ,造成 实体 水 柱 的 感觉 。 它 的 
喷 水 量 由 人 工控 制 ,能 形成 富有 雕塑 味 的 水 造型 。 现 代 技 
术 的 应 用 ， 产 生 了 各 种 自控 喷泉 。 日 本 的 “会 跳舞 的 喷 
泉 "、 美 国 的 “华尔兹 舞 喷泉 ”, 在 彩色 灯光 的 照射 下 ,水 花 
能 随 着 音乐 的 旋律 馈 徊 起 舞 . 法 国 巴 牧 的 德 方 斯 广场 上 ， 
有 著名 的 “ 阿 加 姆 "音乐 喷泉 , 建 于 1980 年 , 66 个 喷头 呈 
“S" 形 布置 , 喷 出 1~15 米 高 的 水 柱 ,能 表演 格 什 温 的 k 蓝 
色 和 狂想 曲 》、 柴 可 夫 斯 基 的 《 悲 恰 交响 曲 »、 佩 潘 和 阿 乐 纳 
德 合作 的 6 水 上 芭 蓄 舞曲 等 十 多 个 精彩 节目 。 随 着 音乐 
的 变化 ,水 柱 有 时 轻 歌 曼 舞 ,有 时 又 挺拔 高 答 ， 在 绚丽 多 
彩 的 水 柱 间 还 配 有 鲜艳 夺目 的 火花 。 火 花 是 由 特制 的 火 
花 喷射 管 喷 出 的 ,与 水 花 交织 在 一 起 ,景观 奇妙 。 日 本 的 
水 力 喷 射 动 物 园 ,在 一 个 直径 10 米 水 池内 ,安装 着 6036 
个 旋转 的 喷头 。 它 们 能 喷射 出 老虎 和 狮子 捕 斗 、 老 讶 和 
羚羊 所 杀 等 奇妙 的 场面 这些 喷泉 多 是 利用 电脑 控制 水 、 
光 , 音 、 色 ,使 喷泉 艺术 进入 革新 的 时 代 。 

中 国 的 吐 来 .中 国 古典 园林 崇尚 自然 ， 力 求 清雅 素 
静 , 富 于 野趣 。 在 国 林 理 水 方面 重视 对 天 然 水 态 的 艺术 再 
现 。 对 于 人 工 造成 动态 水 的 喷泉 应 用 较 少 。《 汉 书 ` 典 职 》 
记载 ,在 汉 上 林苑 中 有 “ 激 上 河水 , 铜 龙 吐 水 , 铜 仙人 衔 杯 
受 水 下 注 ” 的 设施 。《 贾 氏 谈 录 》 记 载 ， 唐 代 华 清 宫 御 汤 
池 中 “有 双 白 石 莲 ,泉眼 自 盆 口 中 涌 出 ， 喷 注 白莲 之 上 "。 
《黎阳 名 园 记 》 记 述 董 氏 西 园 中 有 水 自 花 间 涌 出 。 有 的 水 
景 保存 至 今 ， 如 建 于 南宋 淳 禧 年间 (1241~1252) 杭 州 黄 
龙洞 的 黄龙 吐 水 。18 世 纪 , 西 方式 的 喷泉 传 和 中国。1747 
年 清 乾隆 皇帝 在 贺 明 加 西洋 楼 建 “ 谐 奇 趣 "、“ 海 受 堂 ”、 
“大 水 法 "三 大 喷泉 。 大 水 法 "的 中 央 水 池 中 有 十 只 铜 狗 ， 
口中 齐 射 急流 , 直 指 铜 鹿 , 称 为 猎狗 逐鹿 "在 “ 海 晏 堂 ”， 
有 身 穿 罗 汉 袍 的 “十 二 生肖 " 像 ,每 个 生肖 都 能 喷 水 , 用 以 
报时 。 这 是 由 人 工 操纵 的 提 水 机 械 一 一 龙 尾 车 扭 水 旋转 
上 升 , 形 成 高 位 水 ,由 机 械 控制 ,每 隔 一 个 时 辰 (相当 两 小 
时 ) 由 十 二 生肖 依次 喷 水 , 到 正午 时 分 ， 十 二 个 生肖 同时 
喷 水 。 近 年 来 , 随 着 城市 现代 化 的 发 展 ,中 国 先后 在 北京 
的 双 秀 园 、 天 坛 公园 等 和 城市 广场 中 建造 了 时 控 喷泉 、 彩 
色 声控 喷泉 、 可 移动 式 喷泉 和 微电脑 控制 的 音乐 喷泉 。 

《 毛 培 朵 ) 

penjing yuon 
盆景 园 (garden displaying potted land- 
scape) ”采取 园林 的 形式 展 出 盆景 的 专 类 公园 。 盆 景 
艺术 源 于 中 国 ， 唐 代 已 有 树 石 盆景 。 陕 西 发 掘 的 唐 代 章 
怀 太子 李 贤 墓 穴 和 甬道 驯 画 上 有 一 侍女 手 捧 盆 景 的 场面 ， 
可 知 当时 盆景 已 成 为 观赏 品 。 明 清 时 代 盆景 盛行 ， 并 有 
关于 盆景 的 专著 论述 。 

盆景 园 的 形式 有 独立 的 ,如 广州 西 宛 盆 景 园 ` 上 海龙 
华 盆景 园 等 ;有 设 在 一 般 公园 中 的 “ 园 中 园 ", 如 桂林 七 星 
公园 内 的 盆景 艺苑 。 盆 景 园 一 般 采 用 自然 式 布 局 ， 吸 取 
中 国 传统 造 园 艺术 手法 ,将 盆景 融 汇 于 园林 之 中 。 盆 景 园 


唐 代 基 画 中 的 侍女 手 掉 爹 景 图 


布置 应 力求 朴素 淡雅 ,清新 明快 ,突出 主题 。 盆 景 的 陈列 
要 求 园地 背景 和 谐 ,衬托 出 盆景 轮廓, 又 能 使 观赏 者 静观 
近 赏 。 布 置 手法 一 般 是 室内 展 出 与 室外 展 出 相 结 合 。 室 
内 的 如 馆 、 廊 、 树 、\ 棚 架 内 均 可 布置 盆景 ;室外 的 可 用 园 墙 
划分 出 大 小 空间 ,用 窗 洞 \ 壁 使, 格 架 等 摆设 盆景 (参见 彩 
图 插页 第 72 页 )。 室 内 外 摆设 盆景 的 设施 都 宜 图 案 简明 ， 
风格 优雅 ,有 较 强 的 装饰 性 ,但 不 宜 喧 宾 夺 主 。 盆 景 园 中 
植物 配置 务求 配置 得 体 ， 互 相 增色 。 一 般 选 择 观赏 价值 
高 、 姿 态 优美 ,花香 淡雅 、 枝 时 纤细 的 品种 ,不 取 花 大 花 
艳 ,体型 呆板 的 品种 , 以 免 影响 植物 与 盆景 山石 的 对 比 效 
果 ， 降 低 盆景 的 艺术 感染 力 。 ( 禾 才 如) 


Pengpldu Yishu he Wenhua Zhongxin 

莫 皮 杜 艺术 和 文化 中 心 (Centre National 
d'Art et de Culture, Georges Pompidou) 
简称 莲 皮 杜 中 心 , 设 在 法 国 巴黎 市 中 心 区 , 距 卢 佛 尔 宫 和 
巴黎 圣母 院 各 约 1000 米 。 英 国 建筑 师 R, 罗杰斯 和 意 大 
利 建筑 师 R. 皮 亚 诺 合作 设计 , 建 于 1972 一 1977 年 。 

议 皮 杜 中 心 主要 包括 四 个 部 分 ， 公 共 图 书馆 ， 建 筑 
面积 约 16 000 平方 米 ;现代 艺术 博物 馆 ， 约 18 000 平方 
米 : 工 业 美术 设计 中 心 ， 约 4 000 平方 米 ; 音乐 和 声响 研 
究 中心 , 约 5 000 平方 米 。 连 同 其 他 附属 设施 ,总 建筑 面 
积 为 103 305 平方 米 。 除 音乐 和 声响 研究 中 心 单独 设置 
外 ， 其 他 部 分 集中 在 一 由 长 166 米 、 宽 60 米 的 六 层 大 楼 
内 。 大 楼 的 每 一 层 都 是 一 个 长 166 米 、 宽 44.8 米 、 高 7 
米 的 巨大 空间 。 整 个 建筑 物 由 28 根 圆 形 钢管 柱 支承 。 其 
中 除去 一 道 防火 隔 墙 以 外 ,没有 一 根 内 柱 , 也 没有 其 他 固 
定 墙 面 。 各 种 使 用 空间 由 活动 隔断 屏幕 、 家 具 或 栏杆 临 
时 大 致 划分 ,内 部 布置 可 以 随时 改变 ,使 用 灵活 方便 。 设 
计 者 曾 设想 连 楼 板 都 可 以 上 下 移动 ,来 调整 楼 层 高 度 ,但 
未 能 实现 。 

莲 皮 杜 中 心 外 貌 奇特 。 钢 结构 梁 , 柱 、 柱 架 . 拉杆 等 
甚至 涂 上 颜色 的 各 种 管线 都 不 加 这 掩 地 暴露 在 立 面 上 。 
红色 的 是 交通 运输 设备 , 蓝 色 的 是 空调 设备 ,绿色 的 是 给 


水 、 排 水 管道 ,黄色 的 是 电气 设施 和 管线 。 人 们 从 大 街 上 
可 以 望 见 复杂 的 建筑 内 部 设备 ,五 彩 缤纷 , 琳琅满目。 在 
面 对 广 场 一 侧 的 建筑 立 面 上 悬挂 着 一 条 巨大 的 透明 加 
管 ， 里 面 安装 有 自动 扶梯 ， 作 为 上 下 楼 层 的 主要 交通 工 
具 。 设 计 者 把 这 些 布置 在 建筑 外 面 ， 目 的 之 一 是 使 楼 层 
内 部 空间 不 受阻 隔 。( 参 见 彩 图 插页 第 54 页 ) 

罗杰斯 解释 他 的 设计 意图 时 说 ,“ 我 们 把 建筑 看 作 同 
城市 一 样 的 灵活 的 永远 变动 的 框架 。…… 它 们 应 该 适应 
人 的 不 断 变化 的 要 求 ， 以 促进 丰富 多 样 的 活动 ”又 说 ; 
“建筑 物 应 设计 得 使 人 在 室内 和 室外 都 能 自由 自在 地 活 
动 。 自 由 和 变动 的 性 能 就 是 房屋 的 艺术 表现 "罗杰斯 等 
人 的 这 种 建筑 观点 代表 了 一 部 分 建筑 师 对 现代 生活 急速 
变化 的 特点 的 认识 和 重视 。60 年 代 在 英国 出 现 过 的 “向 坷 
格 兰 姆 "建筑 学 派 的 主张 ,与 此 相似 。 就 广义 而 言 ,车 皮 杜 
中 心 的 建筑 设计 也 可 以 说 是 代表 了 现代 建筑 中 “ 重 技术 
派 "的 作品 。 

莲 皮 杜 中 心 的 建筑 设计 在 国际 建筑 界 引 起 广泛 注 
意 , 对 它 的 评论 分 歧 很 大 。 有 的 赞美 它 是 “表现 了 法 兰 西 
的 伟大 的 纪念 物 ", 有 的 则 指出 这 座 艺 术 文化 中 心 给 入 以 
“一 种 吓人 的 体验 "， 有 的 认为 它 的 形象 酷似 炼油 厂 或 宇 


宙 飞 船 发 射 台 。 《 叶 烧 加 ) 
Pirulll Dosha 
皮 瑞 里 大 厦 (Pirelli Tower) ”意大利 米兰 一 


家 橡胶 联合 企业 的 总 部 大 楼 , 1955 一 1959 年 建 ， 是 一 个 
建筑 设计 和 结构 构思 各 具 特 色 而 又 巧妙 结合 的 作品 。 设 
计 人 意大利 建筑 师 G. 莲 蒂 提出 “有 尽 形式 " 原则 ， 认 为 
建筑 物 两 对 边 的 延长 线 应 在 不 远 处 相交 。 据 此 ， 他 为 皮 
瑞 里 大 厦 设 计 了 一 个 两 端 开 口 的 由 折线 构成 的 校 形 平 
面 ,两 个 长 边 延 长 线 的 交点 位 于 大 厦 所 处 地 段 的 边界 上 。 
而 开口 处 两 边 的 折线 角度 较 大 ， 在 其 延长 线 的 交点 附近 
布置 建筑 小 品 , 加 强 了 “有 尽 "的 效果 。32 层 的 大 厦 拔 地 
而 起 ,与 榴 口 隔 开 一 段 距离 有 一 块 通 长 平板 ,在 紧 向 上 打 
断 了 视线 的 延伸 感 ,也 体现 “有 尽 "的 意图 。 

意大利 结构 工程 师 P. 工 . 条 尔 维 配合 莲 蒂 的 构思 ， 
在 大 厦 两 端 布置 四 个 三 角形 钢筋 混凝土 简 ， 又 在 中 部 布 
和 置 四 个 巨大 的 双 肢 柱 ， 与 混凝土 简 共同 承受 垂直 荷载 和 
水 平 力 。 柱 子 在 立 面 上 暴露 出 来 ， 其 宽度 从 下 往 上 越 来 
越 窄 ,符合 结构 原理 ,而 两 边 的 延长 线 越过 屋顶 大 平板 在 
其 上 方 不 远 处 相交 ,也 符合 “有 尽 形 式 "原则 。 

大 厦 前 广场 下 面 是 一 个 地 下 小 礼堂 ， 梁 在 开间 内 对 
角 布 置 , 两 两 相交 成 菱形 , 斜 梁 增 加 了 水 平 刚 度 ， 也 丰富 
了 空间 形象 .天花 与 梁 底 面 平 齐 ,而 粱 与 天 花 间 留 出 一 段 
距离 作为 灯 槽 ， 结 构 布置 同 建筑 装饰 和 照明 结合 得 非常 
巧妙 。( 参 见 彩 图 插页 第 55 页 ) (项 世 荣 ) 


Pingdengyuan Fenghuongtang 
平等 院 凤凰 堂 (Hoo-do Pavilion of the Byo- 
do-in) “日 本 宇 治 市 的 一 座 佛教 建筑 , 建 于 1053 年 。 
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凤凰 堂 平面 图 (上 ) 和 立 面 图 (下 ) 


永 承 六 年 (1051) 日 本 太 政大 臣 苹 原 赖 通 舍 别 业 为 佛寺 ， 
称 为 平等 院 ,随后 建 凤凰 堂 。 平 等 院 规模 宏大 , 除 凤 凰 堂 
外 ,还 有 大 有 典 , 塔 \ 钟 楼 ,经 藏 、 东 西法 华 堂 等 。 几 经 兵 到 ， 
现 仅 存 凤凰 堂 。( 参 见 彩 图 插页 第 32 页 ) 

凤凰 堂 内 供 阿 弥陀 佛 坐 像 , 典 门 东 向 ,前 有 水 地 。 有 暴 
的 平面 摹 拟 凤凰 飞翔 之 状 ， 正 由 为 凤 身 ,左右 廊 为 凤 起 ， 
后 廊 是 凤 尾 ( 见 图 ), 富 有 变化 。 正 典 重 检 歌 山顶 ,两 妇 检 
下 加 装饰 性 平 坐 ,转角 部 分 升 高 作 撒 尖顶 楼 阁 ,富丽 豪华 。 
正典 正 脊 两 端 各 置 一 铜 凤凰 , 门 上 和 檐 下 组 各 种 铜 饰 , 暴 
内 有 精美 的 绘画 和 雕刻 ,还 用 毕 漆 、 螺 铀 ,金箔 、 珠玉、 人 金 
属 透 雕 等 多 种 工艺 作 装 饰 。 内 柱 、 斗 棋 、 天 花 彩 绘 宝 相 
花 , 四 面 门 和 壁 上 画 有 佛经 故事 ,四 台 饰 营 萨 驹 像 。 妥 中 
央 佛像 顶 上 悬挂 华丽 的 大 天 盖 。 ( 潘 谷 丁 》 


Pingjiongfu Cheng 

平江 府城 (seat of Pingjiang prefecture) 
平江 是 北宋 末 和 南宋 时 期 的 府城 ,即今 江苏 省 苏州 春秋 
时 为 吴 国 都 城 。 隋 唐 以 来 ,一 直 是 江南 地 区 的 重要 城市 。 
此 城 历史 上 数 经 战火 破坏 ， 南 宋 建 炎 三 年 (1129) 又 毁 于 
金 兵 焚 掠 。 宋 绍兴 (1131 一 1162) 初 年 ,高 宗 赵 构 拟 迁 都 平 
江 , 当 时 曾 按 都 城 要 求 进行 重建 。 
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城址 和 规划 市 局 宋 绍 
定 二 年 (1229) 在 郡 守 李 寿 朋 
主持 下 ， 把 重建 后 又 经 近 百 
年 发 展 的 平江 城 平面 图 刻 在 
石碑 上 ， 即 著名 的 平江 府 图 
碑 。 从 图 碑 得 知 ， 平 江 府城 
有 大 城 和 子 城 ， 大 城 周 长 约 
35 里 ， 城 墙 咯 有 届 曲 ; 城市 
平面 星 长 方形 ,南北 长 ,东西 
窄 。 城 垣 内 外 各 有 护城河 环 
绕 。 外 城 河 宽 40 丈 ;有 城 门 
5 座 ， 闻 门 . 盘 门 、 某 门 、 类 
门 \ 齐 门 ,此 有 水 陆 两 门 。 原 
在 门 在 南宋 时 被 封闭 ， 改 建 
为 姑 苏 台 。 城 市 的 总 体 布局 
以 子 城 为 中 心 。 子 城 位 于 城 
市 中 央 ， 系 平江 府 衔 团 所 在 
地 。 子 城 平面 亦 星 长 方形 ， 
四 周围 以 城墙 , 周 长 约 12 
里 。 内 分 6 区 ， 有 府 院 、 厅 
司 ,兵营 ,住宅 ,库房 和 花园 ， 
主要 建筑 物 布置 在 一 条 偏 于 
东 侧 的 南北 轴线 上 ， 府 属 衙 
署 在 轴线 南端 ， 轴 线 北端 城 
墙 上 建 有 华丽 的 “ 齐 云 楼 ”， 
供 观赏 城市 景色 之 用 。 子 城 
的 西北 角 集中 了 鱼 行 、 荐 行 、 
米 市 , 果 市 等 和 各 种 商店 , 旅 
会、 茶馆 、 酒 楼 ,是 城市 的 商业 中 心 。 府 属 吴县 ,长 洲 两 县 
的 衙 署 设 在 子 城北 面 。 县 署 以 北 ， 是 整齐 密集 “前 街 后 
河 "的 居住 街坊 。 

河流 和 道路 系统 平江 府城 在 规划 建设 上 的 重要 特 
点 是 充分 利用 水 网 地 区 的 地 理 条 件 ， 民 用 和 军需 交通 都 
充分 利用 河道 。 如 经 如 纬 数 以 百 计 的 河道 成 为 城市 的 骨 
骼 和 主要 交通 运输 线 , 辅 之 以 道路 。 城 市 布局 与 河 网 水 系 
密切 结合 ， 构 成 “水 陆 平行 . 河 街 相 邻 "的 双 棋盘 式 格局 。 
城内 河道 长 80 余 公 里 , 桥梁 359 座 , 街道 依 河 ， 建 筑 临 
水 ,使 城市 具有 水 乡 的 秀丽 风貌 。 此 城 规划 建设 中 , 把 河 
网 和 道路 系统 巧妙 地 结合 起 来 ， 综 合 解决 城市 用 水 、 排 
水 、 运 输 、 消 防 ,改善 气候 、 美化 环境 等 问题 ,是 中 国 古 代 
城市 规划 和 建设 的 杰作 。 

园林 ”南宋 以 前 ,平江 府城 内 就 有 较 多 的 私家 园林 ， 
如 沧 浪 亭 、 南 园 等 。 明 清 以 来 ,园林 发 展 更 感 ， 并 且 释 石 
造山 ,引水 开 池 等 ,形成 独 具 风 格 的 苏州 古典 园林 建筑 艺 
术 ( 见 苏州 名 国 )。 城 内 有 庙宇 寺院 60 余 座 。 城 内 外 还 
有 著名 的 风景 区 ,如 虎 丘 \ 石 湖 、 桃 花 坞 等 。 寺 庙 .宝塔 、 
园林 \ 牌 坊 ,拱桥 水陆 城 门 ,结合 色彩 淡雅 的 民居 和 街 埠 
河道 ， 使 富有 江南 特色 的 城市 景观 和 优美 秀丽 的 自然 风 
光 融 成 一 体 。 ( 俞 强 方 ) 


Pingjiangfu Tubei 

平江 府 图 碑 (stele engraved with map of 
Pingjiang prefecture) 刻 有 南宋 绍 定 二 年 (1229) 
平江 府城 ( 今 江苏 省 苏州 ) 平 面 图 的 石碑 。 图 碑 保 存 了 最 
时 的 街 巷 制 城市 的 平面 图 ( 见 下 页 )， 是 研究 中 国 古 代 城 
市 自 里 坊 制 向 街 埠 制 发 展 的 重要 史料 。 现 存 苏州 文庙 。 
1961 年 ， 此 碑 和 存 于 苏州 文 让 的 宋代 其 他 石刻 同 被 定 为 
全 国 重点 文物 保护 单位 。 

碑 高 2.76 米 ， 宽 1.415 米 。 碑 上 的 图 为 单线 阴 刻 ， 
上 下、 左 、 右 标 出 方位 。 圭 形 碑 额 上 有 隶书 “平江 图 "三 
字 。 经 同 苏州 城 实测 图 对 照 可 知 ， 碑 图 只 是 大 体位 置 近 
似 ,不 是 按 比例 绘 刻 的 (图 见 下 页 )。 

从 图 中 可 以 看 出 ， 北 部 居住 区 都 是 东西 向 长 起 ， 埠 
内 建 宅 , 巷 外 街道 上 为 商业 街 , 除 有 河道 外 ， 此 城 同 元 大 
都 城 , 明 清 北京 城 的 大 街 和 胡同 的 关系 相同 。 再 参 证 北宋 
症 梁 ,南宋 临安 的 记载 ， 可 知 自 北宋 中 期 里 坊 制 废 弛 后 ， 
新 的 街坊 制 即 逐渐 出 现 ， 元 大 都 城 的 大 街 胡 同 之 制 是 继 
承 , 而 不 是 新 创 。 

图 中 绘 有 牌坊 65 座 ,各 埠 口 多 绘 有 二 柱 一 楼 的 牌坊 ， 
上 标 坊 名 。 在 里 坊 制 城市 中 , 坊 门 是 小 楼 ,楼 上 置 鼓 ， 楼 
标 坊 名 。 牌 坊 是 转 为 街 埠 制 后 由 坊 门 演化 出 的 一 种 新 的 
建筑 类 型 。 沿 街 设 店 , 跨 街 建 坊 ,是 街 埠 制 城市 与 里 坊 制 
城市 在 市 容 上 的 根本 差别 。 

图 中 子 城 以 南 街道 多 为 网 状 方 格 ,无 联 排 的 横 巷 , 有 
的 还 有 十 字形 小 街 。 可 能 是 唐 代 里 坊 的 残迹 ， 也 是 研究 
苏州 自 里 坊 制 向 街坊 制 演变 过 程 的 重要 史料 。 

子 城建 稀 署 ， 是 了 解 唐 宋 时 期 衔 城 的 重要 资料 。 

( 传 末年 ) 

Pingrang gulhua 
平壤 规划 (planning of Pyong'yang) 
平壤 是 朝鲜 民主 主义 人 民 共 和 国 的 首都 。 地 处 朝鲜 半岛 
的 西北 部 ， 距 海 约 100 公里 。 公 元 427 年 高 句 丽 建 都 于 
此 。1948 年 朝鲜 民主 主义 人 民 共 和 国 建立 ， 成 为 共 
的 政治 .经济 和 文化 中 心 。 50 年 代 初 道 到 战争 的 严重 破 
坏 ， 全 市 几乎 成 为 废 超 。 朝 鲜 劳动 党 早 在 战争 时 期 就 考 
虚 平壤 战 后 的 恢复 重建 规划 , 1953 年 7 月 朝鲜 劳动 党 党 
中 央 全 会 讨论 了 平壤 规划 ,随即 开始 了 恢复 重建 工作 。 

平壤 市 区 丘陵 起 伏 ,城市 沿 着 大 同 江 两 岸 发 展 ,西部 
有 普通 江 穿越 。 市 区 分 为 三 部 分 ,大 同 江 以 东 称 东 平壤 ， 
普通 江 以 西 称 西平 壤 ， 两 江 之 间 称 本 平壤 。 

市 区 人 口 100 万 人 ,用 地 面积 约 100 平方 公里 。 对 市 
区 规模 已 严 加 控制 ,不 再 扩大 。 郊 区 有 十 几 个 卫星 域 镇， 
如 工业 城镇 降 仙 ,文化 城镇 成 文 里 等 ,卫星 城镇 的 规模 为 
2~5 万 人 ,与 市 区 相距 20 一 30 公里 。 

大 同 江西 岸 从 牡丹 峰 、 万 寿 台 到 解放 山 一 带 的 市 中 
心地 区 ,主要 建设 文化 性 和 纪念 性 的 公共 建筑 ,如 革命 历 
史 博 物 馆 、 祖 国 解放 战争 胜利 纪念 馆 、 人 民 文化 宫 和 万 寿 
台大 剧院 等 。 

平壤 的 工业 大 部 分 在 市 郊 ， 布 置 在 大 同 江 沿岸 和 山 


前 。 市 区 内 仅 有 一 些 便于 妇女 就 业 的 轻工业 ， 如 服装 工 
业 、 食 品 工业 及 其 他 不 自 设 动力 设备 的 加 工厂 。 

城市 道路 网 结合 地 形 发 展 ， 基 本 上 是 不 规则 的 棋盘 
式 系统 ,园林 绿化 方面 ,整个 城市 形成 以 两 江 (大 同 江 、 普 
通 江 ) 三 山 (大 成 山 \ 牡 丹 峰 、 烽 火山 ) 为 主体 的 绿地 系统 。 
流 经 市 区 西部 的 普通 江 , 两 岸 有 宽阔 的 丛林 ,是 一 条 贯穿 
城市 的 大 绿 带 ， 东 接 牡丹 峰 ， 西 连 烽 火山 。 牡 丹 峰 公园 
位 于 市 中 心地 区 ， 面 积 200 多 公顷 ,以 山区 自然 林 为 主 ， 
并 结合 山上 的 名 胜 古 迹 (如 乙 密 台 )， 布 置 着 牡丹 峰 剧场 
等 公共 建筑 。 北 部 的 大 成 山 是 近郊 游 鉴 胜地 ， 距 市 区 约 
9 公里 ， 游 览 区 范围 1 440 公顷 , 山上 有 高 句 丽 古城 , 山 
下 有 动物 园 、 植 物 园 。 儿 童 公园 、 小 游园 均匀 分 布 于 城 
中 居住 区 内 。 城 市 里 大 量 植树 种 花 。 各 种 绿地 与 城市 建 
筑 和 街道 布置 配合 得 体 ,环境 优美 ,被 誉 为 “花园 城市 "。 

城市 建设 采取 按 规 划分 期 集中 建设 的 方法 。 在 
1953 一 1956 年 的 三 年 恢复 时 期 , 因 国家 经 济 困难 ,发 动 群 
众 建设 了 临时 性 住宅 ,恢复 时 期 后 的 各 个 建设 时 期 内 ,都 
严格 按照 规划 进行 建设 ， 如 初期 先 在 外 围 地 区 建设 ， 以 
后 又 在 中 心地 区 分 期 集中 成 街 建设 ， 陆 续 建 起 人 民 军 大 
街 、 斯 大 林 大 街 、 千里 马 大 街 、 琵 严 大 街 、 柔 园 大 街 等 主 
要 街道 。 平 壤 建设 按照 规划 分 期 进行 ,前 后 连贯 ,因而 城 
市 布局 比较 完整 和 统一 。( 参 见 彩 图 插页 第 80 页 ) 

( 王 作 锟 ) 
pingwuding 
平 屋顶 (flat roof) “排水 坡度 一 般 小 于 10% 的 
屋顶 。 平 屋顶 坡度 小 , 它 的 屋面 可 作为 各 种 活动 的 场地 ， 
如 晒 台 、 屋 顶 花园 .日 光 浴场 、 体 育 场 等 。 

平 屋顶 最 早出 现 于 干旱 少雨 的 地 区 ,如 中 国 的 西北 、 
华北 地 区 的 民居 建筑 。 现 在 小 型 民用 建筑 的 石灰 炉 酒 屋 
面 和 青 灰 屋面 是 早期 平 屋顶 结构 的 延续 和 发 展 。 平 屋顶 
构造 简单 ， 适 用 于 各 种 平面 形式 的 建筑 ， 尤 其 是 平面 形 
式 不 规则 的 建筑 。 随 着 钢筋 混凝土 结构 、 可 靠 的 防水 材 
料 和 高 效率 的 排水 系统 的 发 展 , 20 世纪 中 叶 以 来 ， 平 屋 
顶 已 在 全 世界 不 同 气候 地 区 和 各 种 类 型 的 建筑 上 广泛 使 
用 。 平 屋顶 由 承重 结构 、 屋 面 和 功能 层 组 成 。 各 层 可 分 
层 设置 ， 也 可 合成 一 体 。 

承重 结构 平 屋顶 的 承重 结构 由 钢 或 钢筋 混 凝 土 的 
染 、 棉 架 和 捆 置 在 梁 , 析 架 上 的 钢筋 混凝土 屋面 板 构成 。 
这 种 屋顶 结构 可 整体 现 浇 或 预制 装配 。 

屋面 屋面 就 防水 材料 和 构造 来 说 ， 主 要 有 卷 材 防 
水 屋面 和 刚性 防水 屋面 两 种 。 

者 村 防水 屋面 ”又 称 柔 性 防水 屋面 。 原 指 用 油 秸 、 橡 
胶 秸 等 柔性 片 状 卷 材 粘贴 成 整体 防水 层 的 屋面 。 油 秸 \ 橡 
胶 秸 等 材料 容易 取得 ， 价 格 低廉 ,但 易 老化 。 这 种 屋面 ， 
一 般 使 用 年 限 约 10 一 20 年 。20 世纪 50 年 代 初 期 ， 出 现 
了 用 高 分 子 聚 合 物 卷 材 ( 聚 乙烯 薄膜 等 ) 的 新 型 柔性 防水 
屋面 高 分 子 聚 合 物 卷 材 延 伸 率 高 , 耐 老 化 ,施工 简单 ,但 
价格 高 。 

油 秸 防水 屋面 的 作法 是 ， 先 在 找平 层 上 刷 一 道 冷 底 
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子 油 ， 再 刷 热 沥青 或 沥青 胶 ( 或 冷 涂 )， 铺 油 息 ， 重 释 粘 
贴 数 层 (图 1)。 一 般 屋面 铺 二 层 油 秸 ， 刷 三 层 沥青 ， 称 
“二 秸 三 油 "。 要 求 较 高 的 屋面 或 易 渗 漏 部 位 ， 或 寒冷 地 


图 1 油 秸 防水 屋面 构造 示意 图 


区 ,可 作 “ 三 息 四 油 "。 一 般 屋 面 ， 在 最 后 一 道 热 沥青 上 
铺 贴 一 层 粗 砂 或 砾石 作为 保护 层 . 上 人 的 屋面 应 铺 缸 砖 、 
混凝土 块 等 。 

聚合 物 防 水 屋面 的 作法 有 两 种 ， 一 种 是 在 找平 层 上 
用 化 学 粘 结 剂 粘贴 聚合 物 薄膜 卷 材 ， 称 为 薄膜 防水 一 
种 是 将 含有 挥发 性 溶剂 的 液态 聚合 物 防水 剂 直接 喷涂 在 
屋面 ,形成 和 找平 层 结合 : 连 片 无 颖 的 涂 膜 防水 层 ， 
这 种 作法 称 为 涂 膜 防水 。 

刚性 防水 屋面 ”用 防水 砂浆 或 细 石 混凝土 作 防 水 层 
的 屋面 。 这 种 屋面 施工 简单 ， 造 价 低 ， 在 中 国 气候 温和 
温润 地 区 ， 普 遍 采 用 。 其 作法 是 在 屋面 基层 上 分 层 均匀 
地 压 抹 20 一 25 毫米 厚 的 防水 砂浆 ( 推 防水 剂 或 发 泡 剂 的 
水 泥 砂浆 )， 或 浇 捣 30 一 40 毫米 厚 的 细 石 混 颇 土 。 还 可 
在 防水 层 的 外 表面 涂 防水 涂料 , 以 增强 防水 性 能 。 为 适应 
防水 层 变形 和 防止 开裂 ， 细 石 混凝土 防水 层 内 应 配置 钢 
筋 网 和 设置 分 仓 颖 (分 格 缝 )， 将 防水 层 分 隔 成 若干 小 块 
《图 2)。 分 仓 大 小 应 限制 在 温度 变形 许可 的 范围 内 。 如 
果 在 结构 层 和 刚性 防水 层 之 间 设 置 隔离 层 ， 可 减少 结构 
变形 对 防水 层 的 影响 。 


砂浆 。 沥青 麻 丝 
工 - 工 剖面 
图 2 刚性 防水 屋面 构造 示意 


功能 层 ”根据 不 同 地 区 的 气候 特点 和 使 用 要 求 ， 平 
屋顶 除 有 防水 功能 外 ， 还 应 考虑 设 保温 、 隔 热 等 功能 层 。 

保温 屋 ”在 冬季 寒冷 地 区 ， 为 防止 屋顶 大 量 散 热 和 
在 屋顶 内 表面 产生 凝结 水 ， 应 作成 保温 屋顶 。 一 般 是 在 
承重 层 和 防水 层 之 间 设 置 保温 层 ， 即 铺 放 导热 系数 小 的 
轻 质 保温 材料 。 常 用 的 保温 材料 有 炉渣、 泡沫 混凝土 .及 
胀 星 石 、 月 胀 珍珠 岩 、 玻 璃 棉 、 矿 棉 ( 秸 )、 泡 沫 塑料 或 
植物 纤维 制品 等 。 保 温 层 厚度 依 当地 气候 和 室温 要 求 而 
定 。 也 可 将 保温 材料 和 屋面 板结 合 在 一 起 预制 成 复合 屋 
面板 和 加 筋 加 气 混 餐 土屋 面板 等 。 对 于 冬季 室外 气温 较 
低 或 室内 湿度 较 大 的 建筑 ， 为 防止 因 燕 汽 渗透 而 在 保温 
层 内 产生 凝结 水 ， 应 在 保温 层 下 面 设 整体 隔 汽 层 。 其 作 
法 是 在 找平 层 上 刷 一 两 道 热源 青 或 加 铺 油 息 。 铺 设 油 毯 
防水 层 时 ， 如 保温 层 、 找 平 层 、 基 层 等 尚未 干燥 ， 则 应 
在 保温 层 内 设 透气 道 ， 在 榴 口 和 顶部 设 进出 气 口 ， 作 为 
排 潮 措施 ， 并 可 防止 油 秸 起 喜 。 为 延缓 油 秸 防水 层 老化 
或 免 受 机 械 损 伤 ， 可 将 防水 层 置 于 保温 层 之 下 ， 即 所 谓 
的 倒 铺 式 屋 项 。 这 种 作法 必须 选用 吸湿 性 小 、 抗 冻 融 能 
力 强 的 保温 材料 ， 如 育 芝 乙烯 等 轻 质 塑 桂 ， 或 耐 风 雨 侵 
蚀 的 多 孔 混凝土 等 。 

声 热 层 ” 在 气候 炎热 地 区 的 平 屋 顶 应 设置 隔 热 层 。 
常用 的 作法 是 在 防水 层 上 架空 设置 一 层 大 阶 砖 或 水 泥 薄 
板 ， 或 在 平 屋顶 下 设置 顶棚 ， 形 成 通风 隔 热 层 ， 利 用 间 
层 内 流动 的 空气 带 走 大 量 热量 。 另 一 种 作法 是 设置 实体 
隔 热 层 ， 即 在 屋面 上 堆 置 营 热 系数 较 大 的 材料 吸收 太阳 
辐射 热 ， 如 铺 大 阶 砖 或 混凝土 板 、 堆 土 、 铺 砾石 、 营 水 
( 见 关 水 屋顶 ) 等 均 属 此 类 。 这 种 作法 可 延缓 室内 高 温 出 
现时 间 ， 但 排 热 效 果 不 如 前 者 (图 3)。 


故 石 。 堆 土 ”草皮 


qd 堆 砾 石 隔 热 层 


c 堆 土 隔 热 屋 
图 3 平 屋顶 属 状 构造 示 意图 


屋面 排水 ”屋面 要 有 一 定 坡度 以 排除 雨水 。 造 成 屋 
面 坡度 的 方法 有 两 种 ，@ 构 造 找 坡 。 在 水 平 的 屋面 板 上 
铺 一 层 如 炉 潮 等 轻 质 材料 作为 找 坡 层 ， 也 可 利用 保温 层 
找 坡 。 回 结构 找 坡 。 将 屋面 板 搁置 在 有 坡度 的 承重 横 墙 
或 梁 上 ， 造 成 排水 坡度 。 屋 项 排水 方式 有 两 种 :一 是 自 
由 落水 (无 组 织 排水 )。 屋 面 雨水 经 挑 榆 自由 泄 下 ， 一 般 
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用 于 低层 和 次 要 建筑 或 雨量 较 少 的 地 区 ， 二 是 有 组 织 的 
排水 。 又 分 为 两 种 方式 ， 有 组 织 的 外 排水 是 通过 屋面 坡 
度 先 将 屋面 上 的 雨 雪 水 导向 榴 沟 或 檐 口内 天 沟 ， 再 通过 
设置 在 榴 沟 或 女儿 墙 上 的 出 水 口 经 雨水 管 排 到 室外 地 面 
或 明 沟 中 。 有 组 织 的 内 排水 ， 一 般 用 内 天 沟 ， 将 水 导入 
室内 雨水 管 ， 再 经 埋 在 地 面 下 的 管道 排 去 。 这 种 排水 方 
式 施工 复杂 ， 用 于 大 面积 多 跨 屋面 、 高 层 建筑 、 寒 冷 地 
区 或 有 特殊 要 求 的 建筑 上 。 雨 水 口 和 雨水 管 的 位 置 和 间 
距 ， 应 根据 当地 的 降雨 量 、 建 筑 平面 形式 和 外 部 造型 等 
统 盘 考虑 确定 。 (起 素 芳 ) 


Pingwu Bao’en SI 
平 武 报恩 寺 (Bao’en Temple，Pingwu) 
在 四 川 省 平 武 县 城内 。 明 正统 五 年 (1440), 龙 安 府 金 事 王 
每 计划 仿照 明代 宫 毁 形制 建造 他 的 府 第 ， 因 借 越 制度 未 
成 。 后 来 在 正统 十 一 年 由 准 改建 为 “ 报 思 寺 ”"， 于 天 顺 四 
年 (1460) 建 成 。 全 寺 占 地 近 2.5 公顷 ， 以 重 檐 歌 山顶 的 
大 雄 宝典 为 中 心 ， 前 为 天 王 碟 ， 后 为 万 佛 闪 ， 左 为 大 翡 
有 典 ， 右 为 华 严 藏 。 寺 前 广场 有 华表 一 对 ， 山 门 前 有 石狮 
一 对 ， 山 门 内 有 金水 桥 三 座 ， 钟 鼓楼 分 列 左右 ， 布 局 严 
说 ， 装 饰 华丽 ,是 一 组 兼 有 宫颈 和 寺庙 特征 的 建筑 群 , 平 
武 报恩 寺 在 结构 形式 和 建筑 艺术 上 提供 了 研究 明代 建筑 
上 下 承袭 关系 的 重要 实物 资料 。 

报 思 寺 建筑 的 大 木 作 ， 多 处 保留 着 宋 式 遗 制 ， 建 筑 
有 明显 的 “ 侧 脚 "和 “生起 "， 角 科 以 木雕 的 “ 角 神 "支承 老 
角 梁 。 为 适应 当地 的 防震 要 求 ， 结 构 上 采取 了 许多 独特 
的 处 理 手 法 ,特别 是 将 正 心 析 作成 矩形 断面 ,纵横 交 头 处 
员 合 紧密 ， 加 强 了 建筑 的 整体 防震 作用 。 所 以 全 寺 建 成 
后 经 多 次 大 地 震 仍 完好 无 损 。 报 思 寺 天 王 典 遗留 下 来 的 
明代 类 杭 彩 画 ， 开 始 出 现 清 式 旋 子 彩 画 的 图 案 特征 〈 见 
彩 画 作 )。 华 严 茂 内 完整 地 保存 着 一 座 转 轮 藏 ,俗称 “ 星 搬 


车 "。 大 翡 典 .大雄 宝 典 以 及 万 佛 阔 内 有 精美 的 立 雕 、 浮 
雕 和 壁画 。 (和 白 位 民 ) 
podao 

坡 道 (ramp) 。 连接 有 高 差 的 地 面 或 楼 面 的 斜 向 


交通 道 ， 中 国 古 称 场 道 ， 古 代 城 墙 上 的 马道 和 映 宇 台 基 
前 的 研 碎 等 都 属于 坡 道 。 常 见 的 坡 道 有 两 类 ， 一 类 为 连 
接 有 高 差 的 地 面 而 设 的 ， 如 出 入 口 处 为 通过 车 辆 常 结合 
台阶 而 设 的 坡 道 ， 或 在 有 限时 间 里 要 求 通过 大 量 人 流 的 
建筑 ， 如 火车 站 、 体 育 馆 、 影 剧院 的 疏散 道 等 ， 另 一 类 
为 连接 两 个 楼 层 而 设 的 行车 坡 道 ， 常 用 在 医院 、 残 疾 人 
机 构 、 幼 儿 园 、 多 层 汽 车 库 和 仓库 等 场所 。 此 外 ， 室 外 
公共 活动 场所 也 有 结合 台阶 设置 坡 道 ， 以 利 残疾 人 轮椅 
和 婴儿 车 通过 。 

坡 道 的 坡度 同 使 用 要 求 以 及 面 层 作法 、 材 料 选用 等 
因素 有 关 。 行 人 通过 的 坡 道 ， 坡 度 宜 小 于 1:8 面 层 光 
滑 的 坡 道 ， 坡 度 宜 小 于 或 等 于 1:10 粗粮 材料 和 作 有 防 
滑 条 的 坡 道 的 坡度 可 以 稍 陡 ,但 不 得 大 于 1:6; 斜面 作成 
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锯齿 状 坡 道 ( 称 硬 碎 ) 的 坡度 一 般 不 宜 大 于 1:4。 

坡 道 面 层 多 采用 混凝土 、 天 然 石料 等 抗 冻 性 好 、 耐 
磨损 的 材料 , 低 标准 的 或 临时 性 的 坡 道 则 用 普通 粘土 砖 。 
实地 铺 筑 坡 道 的 方法 和 混凝土 地 面相 同 ， 架 空 式 坡 道 作 
法 和 楼 层 作法 类 同 。 为 了 防滑 ， 混 凝 土 坡 道上 的 水 泥 砂 
北面 层 可 划分 成 格 条 纹 以 增加 摩擦 力 ， 也 可 采用 水 泥 金 
刚 砂 防 请 条 或 作成 码 碎 ， 花 岗 石 坡 道 可 将 表面 作 粗 糖 处 
理 ， 砖 砌 坡 道 可 将 砖 立 砌 或 砌 成 类 似 硬 太 的 表面 。 

《 陈 宗 钦 》 
powuding 
坡 屋顶 (pitched roof) 排水 坡度 一 般 大 于 
Pit 坡 屋 顶 的 形式 和 坡度 主要 取决 于 建筑 平 
面 、 结 构 形 式 、 屋 面 材料 、 气 候 环 境 、 风 俗 习惯 和 建筑 
造型 等 因素 。 

形式 ” 坡 屋顶 在 建筑 中 应 用 较 广 , 主 要 有 单 坡 式 、 双 

坡 式 、 四 坡 式 和 折 显 式 等 。 以 双 坡 式 和 四 坡 式 ( 见 图 ) 采 


< 


a 双 坡 悬 山 屋顶 b | 


首要 本 和 > < 


“ 席 服 恒 顶 4 于 山 层 项 | 


用 较 多 。 双 坡 屋顶 尽 端 屋面 出 挑 在 山墙 外 的 称 悬 山 ， 山 
墙 与 屋面 砌 平 的 称 硬 山 。 中 国 传统 的 四 坡 顶 四 角 起 起 的 
称 庆典 ， 正 脊 延 长 ， 两 侧 形 成 两 个 山花 面 的 称 歌 山 。 

双 坡 或 多 坡 屋顶 的 倾斜 面相 互 交接 ， 顶 部 的 水 平 交 
线 称 正 消 ， 斜 面相 交 成 为 凸 角 的 斜 交 线 称 锋 消 ， 斜 面相 
交 成 为 凹 角 的 斜 交 线 称 斜 天 沟 。 

坡度 ” 明 面 坡度 用 斜面 在 垂直 面 上 的 投影 高 度 〈 矢 
高 有 H) 和 水 平面 上 的 投影 长 度 ( 半 个 跨度 L/2) 之 比 来 表 
示 ; 也 可 用 高 跨 比 ( 矢 高 H 和 跨度 L 之 比 ) 来 表示 ; 或 以 
斜面 和 水 平面 的 夹 角 来 表示 。 屋 面 坡度 选取 是 否 合理 , 影 
响 屋顶 的 防水 效果 。 坡 度 大 小 主要 根据 所 选用 的 层面 防 
水 层 材料 的 性 能 和 构造 决定 。 如 果 选 用 防水 性 能 好 、 单 
块 面积 大 、 接 缝 少 的 材料 如 卷 材 、 构 件 自 防水 、 金 属 薄 
板 等 ， 坡 度 可 以 小 些 ， 如 果 选 用 瓦 块 铺设 层面, 块 小 、 接 
链 多 ,坡度 应 大 些 。 在 寒冷 地 区 为 防止 屋面 大 量 积 二 , 坡 
度 宜 较 陡 ， 带 有 阁楼 的 屋顶 ， 常 采用 陡坡 屋面 或 采用 两 
个 不 同 坡度 结合 的 折腰 式 屋面 ( 孟 夏 式 屋面 )。 

承重 结构 坡 屋顶 的 支承 结构 常用 的 类 型 有 ， 

山墙 承重 ”房间 开间 不 大 的 建筑 ， 利 用 三 成 山 尖 形 
的 承重 墙 捆 置 术 条 ， 称 为 "山墙 承重 "或 “ 硬 山 架 模 "。 各 
柑 等 距 布 置 ， 标 条 有 木 标 、 型 钢 柑 和 预制 钢筋 混 紧 土 栋 
等 。 标 条 的 断面 尺寸 应 根据 材料 ,跨度 ,间距 和 荷载 计算 


决定 , 木 栋 跨度 一 般 不 超过 4 米 。 模 条 上 可 直接 铺 放 厚 
15 一 25 毫米 的 木板 , 称 为 “ 望 板 "; 也 可 在 村 条 上 先 放 橡 
子 ， 再 铺 望 板 。 

屋 条 承重 ”房间 开间 较 大 ,不 能 用 山墙 承重 的 建筑 ， 
须 设置 屋 架 以 支承 栋 条 。 屋 架 由 杆 件 组 成 ,为 平面 结构 ， 
可 用 木材 、 钢 筋 混凝土 、 预 应 力 混凝土 或 钢材 制作 ， 也 
可 用 两 种 以 上 材料 组 合 制作 。 屋 架 有 三 角形 、 拱 形 、 多 
边 形 等 ， 以 三 角形 为 多 。 屋 架 的 间距 一 般 与 房屋 开间 尺 
寸 相同 ,通常 为 3 一 4.5 米 。 

樟 困 承重 ”用 密 排 的 人 字形 检 条 制 成 的 支架 ， 支 在 
纵向 的 承重 墙 上 ,上 面 铺 木 望 板 或 直接 钉 挂 瓦 条 。 模 加 的 
一 般 间距 为 40~120 厘米 ， 橡 架 的 人 字形 橡 条 之 间 须 有 
横向 拉杆 。 

屋面 板 承 重 ”把 钢筋 混凝土 或 其 他 材料 制作 的 大 型 
屋面 板 直接 放 在 承重 山墙 或 屋 架 上 。 

屋面 材料 ”屋面 铺 材 种 类 很 多 ， 选 用 时 应 根据 支承 
结构 形式 、 屋 顶 坡度 、 建 筑 外 观 、 耐 久 性 、 耐 火 性 、 防 
水 性 、 自 重 、 施 工 要 求 .造价 等 作 综合 考虑 。 常 用 的 有 : 

平 瓦屋 面 这 种 屋面 用 粘土 烧 制 或 水 泥 砂 浆 制 作 的 
模压 成 凹凸 纹 型 的 平 瓦 。 瓦 的 外 形 尺寸 一 般 为 400X 
230 x 15 毫米 , 瓦 背 有 挂钩 , 可 以 挂 在 挂 瓦 条 上 。 铺 放 时 
上 下 左右 均 须 搭 接 。 这 种 屋面 建造 方便 ,在 民用 建筑 中 应 
用 广泛 ,缺点 是 瓦 的 尺寸 小 , 接 缝 多 ,容易 渗水 泼水。 

波形 瓦屋 面 这 种 屋面 常用 的 有 石棉 水 泥 波形 瓦 、 
钢丝 网 水 泥 波 形 瓦 、 彩 色 玻璃 钢 波形 瓦 、 镶 锌 瓦 垄 铁 、 铝 
合金 波形 瓦 以 及 经 过 表面 着 色 和 防腐 处 理 的 木质 纤维 波 
形 瓦 等 。 波 形 瓦 重量 轻 ， 外 观 和 防水 性 能 好 ， 各 类 波形 
瓦 覆 盖 方法 相近 。 如 石棉 水 泥 波形 瓦 通常 用 镀 锌 铁 螺钉 
或 铁 钩 直接 钉 在 或 钩 在 樟 条 上 ， 樟 条 间距 一 般 为 900 一 
1 200 毫米 。 瓦 与 瓦 之 间 须 上 下 左右 搭 盖 ,左右 搭 盖 方 向 
应 顺 着 主导 风向 。 为 防止 上 下 左右 四 块 瓦 的 拼接 处 高 低 
不 平 ， 常 用 切 角 铺 法 。 

其 他 层面 ”此 外 ， 还 有 琉璃 瓦 、 小 青 瓦 、 简 板 瓦 和 
预制 的 钢筋 混凝土 大 瓦 的 屋面 等 。 目 前 琉璃 瓦 多 用 于 大 
型 公共 建筑 如 纪念 堂 等 作为 屋面 或 墙 榴 装 饰 ! 小 青 瓦 和 
简 板 瓦 多 用 于 民居 建筑 ! 钢 筋 混 颇 土屋 面 大 瓦 有 下 形 板 、 
了 形 板 和 钢丝 水 泥 槽 瓦 等 。 它们 的 尺寸 大 ,可 直接 铺 放 在 
屋 架 或 标 条 上 ,不 需 再 另 作 屋面 ( 见 构件 自 防 水 屋顶 )。 

构造 要 求 、 屋 顶 的 构造 必须 坚固 耐久 、 防 水、 防火 、 
保温 、 隔 热 , 抗 腐蚀 ,自重 轻 、 构 造 简单 .施工 方便 。 

保温 寒冷 地 区 采暖 建筑 的 坡 屋 顶 ， 应 考虑 保温 问 
题 。 通 常 有 层面 保温 和 顶棚 保温 两 种 方法 。 屋 面 保温 是 
将 保温 材料 置 于 屋面 防水 层 以 下 ， 如 传统 构造 中 用 麦秸 
泥 直 接 铺 瓦 或 在 屋面 下 铺设 轻 质保 温 板 等 。 顶 棚 保 温 有 
两 种 作法 : 一 种 是 在 吊顶 上 铺设 轻 质保 温 材 料 ， 另 一 种 
是 利用 吊顶 材料 本 身 的 保温 性 能 。 这 两 种 作法 在 设计 中 
都 应 注意 保温 构造 的 通风 、 隔 潮 和 防腐 .防火 等 问题 。 

陶 热 通风 目的 是 降低 辐射 热 对 室内 影响 和 保护 屋 
项 材料 。 在 有 顶棚 的 坡 屋顶 内 ， 屋 面 和 顶棚 之 间 的 夹层 
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空间 的 通风 口 可 设 在 榴 口 、 垦 冰 或 山墙 处 ， 也 可 在 屋顶 
上 开设 通气 的 老虎 窗 。 

抗 接 ” 柱 口 是 屋顶 和 墙 的 交接 部 位 对 墙 身 起 保护 作 
用 ,也 是 建筑 立 面 中 的 装饰 部 分 。 根 据 出 挑 长 度 , 榴 口 有 
多 种 作法 :出 挑 少 的 可 用 砖 砌 挑 榴 ; 出 挑 稍 多 的 可 用 橡 子 
挑 榴 , 榴 头 或 外 露 , 或 钉 封 榴 板 ;出 挑 多 的 可 将 屋 架 下 驴 
的 托 木 或 压 入 墙 内 的 挑 榴 木 挑 出 , 设 榴 橡 ,加 大 出 柳 深 度 。 

排水 ” 坡 屋 顶 上 的 雨水 可 沿 屋面 经 屋 榴 自 由 泄 下 
也 可 在 尾 榴 处 设置 略 带 纵 坡 的 水 平 榴 沟 ， 使 雨水 汇集 于 
有 一 定 间距 的 牌 直 雨水 管 排 下 。 《 怪 佑 葆 ) 
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普 南 城 〈Priene) 证 希腊 的 城市 ， 在 小 亚细亚 
半岛 西岸 ， 古 代 时 邻近 梅 恩德 河原 出 海口 处 。 后 因 海 滩 
洪 积 ,城址 现 已 离 爱 琴 海 约 16 公里 。19 世纪 末 开始 对 该 
城 进行 考古 发 据 。 普 南 古 城 始 建 于 公元 前 6 世纪 。 约 在 
公元 前 4 世纪 ， 马 其 顿 王 亚历山大 统治 时 进行 重建 ， 改 
造 了 旧 区 ， 增 筑 了 新 城 ， 公 元 前 4 一 前 1 世纪 为 该 城 繁 
荣 时 期 。 普 南城 是 按 希 波 丹 姆 规划 模式 建设 的 ， 对 研究 
欧洲 古代 城市 规划 有 重要 价值 。 

SS 
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普 南 城 平 面 示意 图 
工 中 心 广场 2 神 店 3 剧院 4 这 技 声 


普 南 城 背山 面 水 , 建 在 四 个 不 同 高 程 的 宽 阅 台地 上 ， 
面积 为 庞 培 城 的 三 分 之 一 。 城 墙 厚 2.1 米 , 上 有 塔楼 , 转 
护 着 岩 顶 及 其 下 面 的 城市 。 从 岩 顶 至 南 篇 竞 技 场 、 体 育 
馆 高 差 97.5 米 。 中 和 间 两 个 台地 上 建 有 剧院 、 雅 典 部 神 
庙 、 会 堂 ,第 二 体育 馆 和 中 心 广场 。 山 坡 上 建 有 德 米 特 神 
庙 。 城 内 有 ?7 条 7.5 米 宽 的 东西 向 街道 ， 与 之 垂直 相交 
的 有 15 条 宽 3 一 4 米 的 南北 向 台阶 式 步行 街 。 市 中 心 广 
场 居 于 显著 位 置 , 是 商业 、 政 治 活动 中 心 。 广 场 东 、 西 、 
南 三 面 都 有 敞 廊 , 廊 后 为 店铺 和 庙宇 广场 北面 是 125 米 
长 的 主 肖 麻 。 广 场 上 设置 雕塑 群 。 位 于 西 面 与 广场 隔 开 
的 是 鱼肉 市 场 。 全 城 约 有 80 个 街坊 ,街坊 面积 很 小 , 考 
个 街坊 约 有 4~5 座 住房 。 全 城 估计 可 供 4 000 人 居住 。 住 
房 以 两 层 楼 房 为 多 ， 一 般 没有 庭院 。 ( 沈 王 钥 》 
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栖霞 寺 舍 利 塔 (Sarira Dagoba in Qixia 
Temple) 五 代 南 唐 时 建造 的 八角 五 层 密 棉 石 洪 , 在 
南京 市 东北 20 公里 的 栖霞 山 上 。 隋 仁寿 元 年 (601), 寺 
中 曾 建 木 塔 ， 南 唐 时 改建 为 石塔 。 塔 高 约 15 米 ,总 立 在 
由 基 座 、 须 弥 座 和 千 叶 莲座 组 合 的 华丽 台 座 上 。 这 种 强 
调 密 榆 和 塔下 设 台 座 的 做 法 ， 为 现存 石塔 中 的 最 早 实 
例 。 底 层 塔 身高 约 3 米 ， 角 部 崔 出 八角 倚 柱 。 柱 下 未 内 
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柱 础 ， 柱 头 间 雕 出 阐 额 。 上 面 置 边 核 浑圆、 雕 有 飞天 和 
伎 乐 的 八 边 形 石 盘 ， 以 承 出 榴 。 榴 下 飞 子 和 榴 桂 已 有 方 
圆 之 别 ， 棣 端 部 均 有 卷 条 ， 翼 角 榜 平行 排列 。 榴 口 呈 组 
和 曲线 ,上 肇 莲 纹 贺 形 瓦 当 和 重 层 滴 水 , 钱 冰 端 部 饰 以 龙 
头 。 塔 身 正面 和 背面 雕 板 门 ， 门 有 铺 首 及 门 杀 。 培 左 侧 
面 刻 文殊 像 ， 现 已 毁坏 右 侧面 刻 普 贤 像 ， 保 存 完好 ;其 
余 四 面 各 刻 一 天 王 像 ， 是 五 代 石刻 的 上 乘 之 作 。 二 层 塔 
身 仅 为 底层 高 度 三 分 之 一 ， 再 上 各 层 高 度 逐 层 减低 。 各 
层 塔 身 每 面 均 周 部门， 内 有 佛像 。 塔 身 下 有 覆 莲座 ， 上 
有 素 混 八 角 石 盘 。 石 塔 利 由 鼓 壤 和 茵 辩 组 成 ， 是 近代 重 


修 时 配 补 的 。 塔 底层 基 座 外 周 原 有 色 片 造 石 勾 阑 ， 间 以 


莲 华 头 望 柱 ， 大 半 损 毁 ， 近 代 修缮 时 用 发 掘 出 的 残 石 加 
以 恢复 。( 参 见 彩 图 插页 第 7 页 ) 《 刘 径 杰 》 


qlang 
墙 (external wall) 建筑 物 竖 直 方向 的 主要 构 
件 ,起 分 隔 、 围 护 和 承重 等 作用 ,还 有 隔 热 、 保温、 隔 声 等 
功能 。 
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中 国 古 代 主 要 以 土 和 砖 筑 墙 ， 欧 洲 古 代 则 多 用 石料 
筑 墙 。19 世纪 以 来 , 出 现 了 混凝土 和 钢筋 混凝土 墙 ， 各 
种 轻金属 、 玻璃 、 塑料 等 材料 制 成 的 非 承 重 悬 挂 墙 板 (又 
称 幕墙 板 ) 等 。 地 方 材料 墙 仍 在 广泛 使 用 。 夸 墙 在 建筑 中 
仍 占 相当 比重 。 砌 筑 砖 墙 用 的 粘土 砖 正在 向 轻 质 和 高 强 
度 发 展 ,其 中 法 国 和 联邦 德国 的 空心 砖 , 空心 率 为 40%， 
强度 为 每 平方 厘米 500 一 800 千克 力 ;美国 的 一 种 五 孔 卫 
字形 空心 砖 强度 为 每 平方 厘米 1 770 千克 力 。 有 的 粘土 
砖 因为 挫 入 其 他 材料 ， 而 具有 各 种 颜色 ， 增 添 墙 体 饰 面 
效果 。 

分 类 ” 墙 有 多 种 分 类 方法 ，@ 按 墙 在 建筑 物 中 的 位 
置 可 分 为 外 墙 和 内 墙 ,分 隔 房 间 的 内 墙 又 称 隔 墙 。 位 于 房 
屋 两 侧 的 外 墙 称 端 墙 或 山墙 ;高 出 屋面 的 外 墙 称 女儿 墙 。 
@@ 按 墙 在 建筑 物 中 的 受 力 情况 分 为 承重 墙 和 非 承重 墙 。 
例如 在 骨架 结构 中 非 承 重 墙 有 :填充 在 框架 内 的 填充 墙 ， 
支承 在 本 身 的 基础 或 基础 梁 上 的 自 承重 墙 ， 悬 挂 在 排 架 
或 框架 上 的 悬挂 墙 。 甬 力 墙 则 是 建筑 物 抵抗 水 平 力 的 承 
重 墙 。@@ 按 墙 体 的 施工 方式 分 ,有 现场 砌 筑 的 砖 墙 \ 砌 块 
墙 等 ,在 现场 涪 注 的 混凝土 或 钢筋 混凝土 板式 墙 ,在 工厂 
预制 ,现场 装配 的 板材 墙 、 组 合 墙 等 。 此 外 ， 墙 还 可 按 墙 
体 的 材料 .构造 形式 等 分 类 。 

连接 方式 良好 的 墙 体 的 连接 是 保证 墙 体 稳定 性 和 
房屋 结构 整体 刚度 的 重要 因素 。 砖 和 砌 块 砌 筑 的 墙 体 是 
依靠 砂浆 同 砖 或 砌 块 的 本 身 错 缝 搭 接 来 保证 的 。 必 要 时 
还 可 在 灰 缝 内 加 钢筋 或 钢筋 网 片 ， 在 墙 体 纵横 交接 处 现 
洲 钢 筋 混凝土 构造 柱 和 圈 梁 使 各 个 方向 的 墙 体 连 成 一 个 
整体 .在 板材 建筑 .框架 建筑 .工具 式 模板 寻 筑 中 ,预制 的 
大 型 钢筋 混凝土 外 墙 板 同 内 墙 \ 楼 板 或 柱子 的 连接 ,一 般 
经 预 留 钢筋 拉 接 后 在 现场 浇注 混凝土 连接 。 玻 璃 幕墙 、 金 
属 表 面 复合 墙 、 纤 维 水 泥 板 复合 墙 等 轻 质 外 墙 常用 螺栓 
或 电焊 方法 同 内 墙 板 、 楼 板 或 骨架 连接 起 来 。 

功能 要求 ”对 墙 体 的 主要 功能 要 求 是 ，@ 保 温 、 隔 
热 。 结 合 房屋 的 节能 ,通过 热 工 计算 ， 确 定 墙 体 的 材料 、 
构造 形式 和 进行 热 反 射 或 吸收 等 面 层 处 理 。 回 隔 声 。 墙 
应 有 隔 声 性 能 ， 以 免 受 墙 外 噪声 的 干扰 。@ 防 火 。 选 用 
难 燃烧 材料 ， 以 便 在 一 旦 失火 时 将 火灾 控制 在 一 定 范围 
内 和 延缓 疏散 通道 受灾 ， 并 在 构造 上 防止 出 现 会 被 火焰 
穿 透 的 颖 酝 。 墙 的 耐火 性 以 耐火 极限 为 标准 ， 须 根据 建 
筑 防火 规范 进行 设计 。 用 粘土 砖 、 硅 酸 盐 砖 或 轻 混凝土 
砌 块 砌 筑 的 墙 ,钢筋 混凝土 墙 板 和 加 气 混凝土 墙 板 , 都 有 
较 好 的 耐火 性 能 。@@ 防 潮 和 防水 。 墙 脚 , 墙 顶 和 墙 身 , 包 
括 墙 面 、 门 窗 孔 洞 ,缝隙 和 构造 连接 部 位 等 都 需 考虑 防潮 
防水 的 要 求 。 一 般 采 用 构造 防水 (防潮) 和 材料 防水 ( 防 
潮 ) 两 种 处 理 方式 ,也 可 两 者 兼用 。 墙 体外 露 部 分 的 压顶 、 
窗台 的 斜 水 面 滴水 线 模 等 ,都 是 构造 防水 措施 . 墙 体 使 用 
掺 防水 剂 的 水 泥 砂 效 、 沥 青 及 其 制品 .有 机 涂料 等 都 是 材 
料 防 水 措施 。@ 特 殊 功 能 要 求 。 如 严格 的 隔 声 , 泄 爆 、 耐 
腐蚀 、 防 射线 和 电磁 屏蔽 等 ， 墙 体 就 应 作出 相应 的 构造 
处 理 。 《 陈 树 亚 ) 
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墙 面 (wall finishing) 。 墙 身 的 外 表 饰 面 ,分 为 
室内 墙 面 和 室外 墙 面 。 墙 面 装修 是 建筑 设计 的 组 成 部 分 。 
现代 室内 墙 面 运用 色彩 ,质感 的 变化 来 美化 室内 环境 、 调 
节 照 度 ,选择 各 种 具有 吻 清洁 和 良好 物理 性 能 的 材料 ,以 
满足 多 方面 的 使 用 功能 。 室 外 墙 面 直接 影响 建筑 物 外 观 
和 城市 面 狐 ， 应 根据 建筑 物 本 身 的 使 用 要 求 和 技术 经 济 
条 件 选用 具有 一 定 防水 和 耐 风化 性 能 的 材料 ， 保 护 墙 体 
结构 ， 保 持 外 观 清洁 。 使 用 质地 优良 的 粘土 砖 或 天 然 石 
砌 筑 的 墙 体 ,其 本 身 已 具有 质朴 的 外 观 和 良好 的 耐 风雨 、 
抗 污染 性 能 ,可 不 另 作 墙 面 ,这 种 墙 称 为 清水 墙 。 清 水 墙 
应 将 灰 颖 处 理 得 整齐 密实 ， 以 防 雨 水 渗 户 。 混 凝 土 墙 体 
如 选 专用 模板 浇筑 ， 拆 模 后 在 外 墙 面 留 下 木 纹 或 各 种 叫 
凸 几何 图 案 等 。 这 种 墙 面 称 为 清水 混凝土 墙 面 。 墙 面 按 
构造 材料 区 分 ,常见 的 有 ， 

株 友 墙 面 ” 抹 灰 墙 面 所 用 材料 来 源 方便 ， 适 用 于 一 
般 建筑 的 内 墙 和 外 墙 。 但 现场 工作 量 较 大 。 抹 灰 墙 面 通 
常 由 找平 层 和 面 层 构成 。 找 平 层 在 干燥 部 位 可 用 石灰 砂 
浆 , 在 潮湿 部 位 则 多 用 水 泥 砂浆 ,厚度 约 10~18 毫米 。 

面 层 用 不 同 的 材料 可 制作 出 不 同 墙 面 用 纸 筋 灰 或 
麻 刀 灰 可 抹 成 平整 洁净 的 墙 面 ， 用 石 谊 灰 可 抹 成 光滑 洁 
白 的 墙 面 ;用 木 局 代 砂 作 骨 料 可 抹 成 有 吸 声 作用 的 墙 面 ， 
用 旺 石 粉 或 珍珠 岩 作 骨 料 ， 可 抹 成 有 保 刘 吸 湿性 能 的 墙 
面 ,用 加 入 不 同 添加 剂 的 水 泥 砂 效 , 可 抹 成 有 各 种 不 同性 
能 的 墙 面 。 抹 灰 墙 面 的 常见 作法 有 ，@ 抹 平 法 ， 面 层 用 
铁 抹 子 抹 光 ,也 可 用 木 艇 打 实 ,使 砂粒 外 露 ， 呈 粗粮 的 表 
面 。@ 拉 毛 法 ， 在 砂浆 抹 灰 时 用 棕 刷 、 答 蜗 或 深 简 等 工 
具 , 通 过 拉 , 搭 、 酒 、 深 等 工艺 可 以 形成 拉毛 墙 面 使 用 深 
简 工具 可 通过 套 模 的 变化 ,在 墙 面 塑 成 树 皮 ,波浪 、 旋 涡 
等 花 式 ,还 可 作成 素 色 或 套色 。 拉 毛 墙 面 富有 质感 ,对 声 、 
光 有 温 射 作用 ,但 易 积 灰尘 ,多 用 于 室外 或 中 型 厅堂 室内 
增 面 。 国 集 石 法 :用 石 属 作 骨 料 ,在 水 泥 初 凝 后 用 斧子 斩 
制 , 即 成 斩 假 石 墙 面 , 用 租 石 屑 拌和 的 灰 逆 罕 面 , 再 用 水 
喷 淋 , 冲 去 表面 水 泥 , 露 出 石 局 , 即 成 水 刷 石 墙 面 ;在 水 泥 
砂浆 办 面 后 , 喷 撤 石 局 , 即 成 干 粘 石 墙 面 喷 撤 陶 瓷 碎 粒 ， 
即 成 彩 奖 粒 墙 面 ! 喷 撒 人 造 或 天 然 的 彩色 粗 砂 , 即 成 彩 砂 
墙 面 集 石 类 墙 面 质感 良好 ,色泽 丰富 , 耐 栖 而 不 易 禄 色 ， 
尤其 是 彩 姿 粒 和 彩 砂 ,材料 来 源 充裕 ,制作 方便 ， 墙 面 厚 
度 可 以 控制 得 较 薄 , 自 重 轻 。 此 外 ,还 可 在 灰 浆 中 掺 入 颜 
料 ,也 可 在 作 完 面 层 后 再 喷涂 一 层 涂料 ,如 石灰 .白垩 粉 、 
可 赛 银 、 银 粉 子 等 水 性 涂料 ,调和 漆 , 磁 漆 等 油性 涂料 , 乳 
胶 漆 . 有 机 硅 、 二 元 乳液 等 合成 树脂 涂料 。 水 性 涂料 多 用 
于 不 受 水 温 湿 的 墙 面 ; 油 性 涂料 ,合成 树脂 类 涂料 则 多 用 
于 易 受 潮湿 以 及 经 常用 水 清洗 的 墙 面 。 

无 机 板块 墙 面 这 类 墙 面 具有 较 好 的 耐 风 化 、 耐 污 
染 和 抗 水 冲刷 等 优点 ,可 用 于 各 种 建筑 的 室内 外 墙 . 按 所 
用 材料 又 可 分 为 

@ 陶瓷 墙 面 ， 这 种 墙 面 用 上 禹 瓷砖 .琉璃 和 不 上 秋 有 
的 面砖 。 也 可 用 上 釉 和 不 上 釉 的 马赛 克 ( 锦 砖 ) 以 及 内 色 


的 玻璃 马赛 克 。 各 种 面砖 和 马赛 克 可 拼 排 、 镶 风 成 几何 
图 案 或 整 幅 的 壁画 。 这 些 面料 可 直接 用 水 泥浆 或 胶 粘 贴 
在 找平 层 上 。 

加 天 然 石 墙 面 ;材料 有 花 岗 石 , 大 理 石 等 . 花 岗 石 表 
面 可 打磨 如 镜面 ,也 可 蓝 琢 成 粗 、 细 的 粒状 、 条 状 , 凸 状 或 
波浪 形 , 常用 于 大 型 公共 建筑 、 纪念 性 建筑 的 室内 外 墙 。 
大 理 石 有 很 好 的 装饰 效果 ,但 是 在 室外 易 遭 腐蚀 ,失去 光 
泽 ,降低 硬度 。 花 岗 石 , 大 理 石 多 剖 锯 成 0 一 30 毫米 厚 、 
300 一 500 毫米 方形 或 矩形 的 板材 供 贴 面 使 用 。 为 防止 板 
材 脱落 ,施工 时 常 在 板材 背面 穿孔 ,用 铜 丝 (或 不 锈 钢 件 ) 
系 挂 在 墙 体 的 预 埋 件 或 附设 的 钢筋 网 上 ， 用 水 泥 砂 浆 灌 
注 在 墙 体 与 板材 之 间 , 使 二 者 粘 结 在 一 起 。 板 材 厚 度 不 足 
10 毫米 的 小 型 板块 ,可 直接 用 胶 料 粘贴 在 找平 层 上 。 

图 人 造 石板 墙 面 :用 作 抹 灰 饰 面 的 斩 假 石 ,水 磨 石 、 
水 刷 石 、 彩 资 粒 等 ,都 可 预制 成 板材 作 贴 面 。 其 固定 方法 
和 花 岗 石板 ,大 理 石板 相同 。 用 厚度 超过 35 毫米 的 花 岗 
石 、 空 心 陶 板 ,重型 块 材 作 墙 面 时 ,应 采用 包 砌 的 方法 ,用 
搭 钩 ,螺钉 或 其 他 联结 件 ,使 块 材 和 墙 体 、 块 材 和 块 材 牢 
固 地 结合 在 一 起 。 

竹 木 类 墙 面 ”在 室内 整个 墙 面 或 下 部 离 地 面 1 一 2 
米 高 度 处 ,用 木板 竹材 或 胶合 板 、 纤 维 板 等 作成 的 保护 
层 。 覆 盖 整 个 墙 面 的 称 护 壁 , 仅 覆盖 下 部 的 称 墙 裙 。 这 类 
护 壁 板 通过 在 墙 面 的 木 筋 或 木 框 格 来 固定 。 剧 场 、 音 乐 
厅 、 演 播 室 等 场所 ,可 根据 对 声音 反射 的 要 求 ， 将 护 壁 板 
作成 折 面 等 形状 。 还 可 根据 声学 要 求 ， 采 用 异形 木 条 或 
打 孔 面板 ,并 在 板 后 衬 玻璃 棉 或 矿 棉 等 ,作成 吸 声 墙 面 。 

干 抹 友 墙 面 ”用 工厂 生产 的 石膏 板 、 矿 棉 板 、 纤 维 水 
泥 板 等 做 墙 面 ， 可 代 蔡 现场 抹 灰 。 这 类 板材 不 燃烧 、 质 
轻 , 不 老化 ,不 腐烂 ,不 受 虫 蛙 , 还 有 可 锯 、 钻 , 创 、 钉 的 加 
工 性 能 。 板 材 表面 可 光平 、 压 花 、 穿 孔 ， 并 可 喷涂 各 种 色 
彩 , 也 可 用 此 类 板材 作 祛 糊 墙纸 的 基层 。 

金属 墙 面 ” 可 用 钢 、 铝 \ 铜 铅 \ 不 锈 钢 、 低 合金 耐 蚀 
钢 等 金属 板材 作 墙 面 。 钢 板 表面 可 电镀 、 抽 次、 上 染 或 同 
塑料 复合 ,以 防 锈蚀。 作 墙 面 用 的 金属 板 , 可 冲压 成 各 种 
形状 的 凹凸 花纹 。 人 金属 面板 用 卡 具 、 螺 钉 或 锚固 件 悬 挂 
在 异型 钢 龙骨 上 。 

玻 玩 墙 面 ”用 于 室内 墙 面 的 玻璃 有 平板 玻璃 、 压 花 
玻璃 .彩色 玻璃 镜面 玻璃 ,玻璃 砖 等 。 用 于 外 墙 面 的 ,还 
有 夹层 玻璃 , 光 变 玻璃 , 盒 式 空腹 玻璃 , 隔 热 玻 璃 等 .玻璃 
墙 面 晶 营 明 亮 , 有 良好 的 光 效 应 ,并 易于 清洗 ， 但 价格 昂 
贵 , 易 随 温 差 变形 而 破碎 。 玻 璃 墙 面 可 用 螺钉 , 卡 条 固定 
在 墙 入 上 ,并 用 油 灰 或 具有 良好 塑 弹性 的 嵌 条 加 以 密封 。 

拟 煌 墙 面 ”塑料 墙 面 自重 经 ， 易 清洁 ,色泽 鲜艳 , 表 
面 可 制 成 各 种 花纹 图 案 。 但 塑料 的 热膨胀 系数 大 ， 易 老 
化 和 燃烧 。 塑 料 墙 面 可 用 钉 \ 螺 钉 \ 定 型 卡 条 或 粘 胶 固定 。 

壁纸 培 面 ”室内 墙 面 禄 糊 壁 纸 已 有 很 长 的 历史 。 近 
年 来 采用 纸 和 织物 作 基 层 , 涂 以 合成 材料 的 壁纸 花色 品 
种 多 。 有 光滑 的 丝线 型 ,质感 良好 的 呢绒 型 ,发 泡 型 。 还 
有 印 上 各 种 图 案 、 风 景 画面 的 。 这 些 壁 纸 表 面 易 清洗 、 耐 
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磨 、 耐 腐蚀 .着 火 能 自 炮 ， 适 用 面 广 。 壁 纸 可 用 胶 粘 贴 在 
抹 灰 层 、 胶 合板 或 干 抹 灰 板 的 墙 面 。 有些 壁 纸 背 面 带 胶 ， 
可 直接 粘贴 。 如 采用 麻 , 续 , 罗 、 锦 级 等 织物 或 皮革 作 室 
内 墙 面 ,可 先 被 糊 或 绷 钉 在 胶合 板 上 ,然后 按 术 护 壁 作法 
固定 在 墙 面 上 , 以 防 受潮 脱胶 或 发 霉 。 《 蔡 冠 画 ) 


QIn-Han Jionzhu 
秦汉 建筑 (architecture of Qin and Han dy- 
nasties) 秦 朝 创立 统一 的 封建 国家 。 汉 承 秦 制 , 巩 
固 和 发 展 了 统一 的 国家 。 秦 汉 两 彰 ， 建 设 了 许多 规模 空 
前 的 伟大 工程 。 建 筑 技术 有 很 大 进步 ， 砖 石材 料 开始 推 
广 使 用 。( 参 见 彩 图 插页 第 2.3 页 》 

秦 朝 建筑 (公元 前 221 一 前 206 年 ) 秦 朝 统一 后 享 
国 短促 ,但 建筑 工程 规模 为 前 所 未 有 。 曾 用 数 十 万 人 , 修 
筑 驰 道 .长城 ,阿房 宫 ,秦始皇 陵 。 秦 始 皇 扩 建 咸阳 宫 碑 ， 
集中 仿 建 六 国 宫室 ， 使 战国 时 各 国 建筑 艺术 和 技术 得 以 
交流 ,为 形成 统一 的 中 国 建筑 风格 开创 先 声 。 

西汉 建筑 《公元 前 206 一 公元 25 年 包括 新 朝 ) 西 
汉 社 会 经 济 繁荣 ， 国 力 强盛 ， 在 中 国 建筑 史上 出 现 第 一 
个 高 潮 。 西 汉 都 城 长 安 ,面积 35 平方 公里 ， 采 用 封闭 的 
间 里 。 周 围 陆续 建 有 七 座 卫星 城 性 质 的 陵 即 ， 西 南 汗 有 
昆明 池 , 用 作 城市 营 水 地。 长 安 宫 风 规模 巨大 。 从 未 央 宫 
前 典 遗 址 和 新 发 掘 的 武 库 、 西 汉 明堂 太 准 和 王 和 共 宗庙 遗 
址 看 ,当时 宫殿 仍 是 木 构 和 夯 土 技术 结合 的 台 榭 建筑 。 王 
状 宗 庙 11 座 建 筑 ,排列 有 序 , 严 格 对 称 , 说 明 此 一 时 期 大 
型 建筑 群 已 有 整体 的 规划 。 西 汉 还 有 计划 地 建设 地 方 城 
市 、 屯 旦 城市 和 边防 障 塞 ( 见 汉代 关 宣 建筑 )。 建 造 陵 莫 
是 西汉 重要 的 建筑 活动 。 西 汉 帝 陵 规模 宏大 。 如 武帝 茂 
陵 地 面 封 士 230 米 见方 , 高 46.5 米 ， 呈 覆 斗 形 , 外 有 围 
墙 , 四 面 建 毅 。 各 地 王 墓 往往 茧 山 而 成 ,内 建 木 构 樟 室 。 

东汉 建筑 (公元 25 一 220 年 ) 西汉 末 王 莽 新 朝 爆发 
农民 起 义 ,长 安 残破 。 东 汉 迁 都 洛阳 。 在 出 土 的 大 量 东汉 
时 期 壁画 \ 画 像 石 \ 画 像 砖 和 明 器 中 有 丰富 的 建筑 形象 资 
料 。 其 中 绘 有 宅院 、 坞 壁 , 重 楼 ,厅堂 、 仓 厄 ,图 、 望 楼 等 以 
至 门 , 窗 、 柱 、 槛 、 斗 棋 \ 瓦 饰 . 阶 基 和 铺 首 、 栏 板 , 杭 格 等 形 
象 ,显示 出 汉代 建筑 的 基本 情况 。 庭 院 式 布局 .建筑 基本 
形式 等 都 已 接近 后 世 。 汉 文化 的 统一 反映 在 建筑 风格 上 
也 非常 明显 。 

东汉 高 级 官吏 墓前 建 石 阅 、 石 祠 . 墓 表 、 石 兽 ,从 其 中 
仿 木 构 的 雕饰 中 可 以 看 出 木 构 原 型 的 特点 。 东 汉 建 筑 技 
术 的 一 个 新 的 特点 是 在 墓室 中 用 砖 石 失 厄 取代 木 樟 幕 ， 


江苏 徐州 汉 画 像 石上 的 建筑 形象 
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精致 的 石 券 , 接 缝 几 至 无 隙 可 寻 。 陶 井 图 、 陶 水 管 、 砖 石 
地 下 水 道 (水 塞 ) 等 使 用 也 很 普遍 。 《 吝 湖 生 ) 


Qinshihuang Ling 
秦始皇 陵 (Mausoleum of the First Emperor 
of Qin) 。 中 国 秦 朝 第 一 个 皇帝 赢 政 的 陵墓 《参见 彩 
图 插页 第 2 页 )。 在 今 陕西 省 临 庆 县 东 约 5 公里 , 骊 山北 
约 1 公里 的 下 河村 附近 ， 建 成 于 公元 前 210 年 。 坟 丘 为 
夯 土 筑 成 ,下 部 为 原 有 山 丘 。 现 存 遗 迹 为 截 顶 方 锥 形 ,高 
76 米 ,底面 长 515 米 , 宽 485 米 。 据 研究 , 坟 丘 四 周 原 有 
内 外 两 重围 墙 , 形状 为 长 方形 , 内 围墙 周 长 约 2.5 公里 ， 
外 围墙 周 长 约 6.3 公里 《史记 ,秦始皇 本 纪 》 载 ; 始 皇 初 
即位 , 穿 治 骊 山 , 及 并 天 下 ,天 下 徒 送 误 七 十 余 万 人 , 穿 三 
和 泉 , 下 铜 而 致 樟 , 宫 观 百 官 奇 器 珍 怪 徒 臧 满 之 "秦始皇 陵 
是 中 国 历史 上 体形 最 大 的 院 幕 , 当 时 地 面 上 还 建 有 享 股 ， 
供 祭 礼 。 项 羽 军 入 关中 时 ， 陵 区 建筑 被 火 焚毁 。 地 下 昔 
室 ,尚未 经 考古 发 掘 ,情况 不 明 。 

1974~1976 年 ， 在 秦始皇 陵 外 围墙 以 东 约 1 225 米 
处 发 现 3 座 陪 旨 的 兵马俑 坑 ， 均 为 土木 结构 的 地 下 建 
筑 。 最 大 的 1 号 坑 东 西 长 230 米 , 南北 宽 62 米 ， 深 约 5 
米 。 坑 底 为 青 砖 声 地 ,于 坑 侧 立柱 , 柱 上 置 梁 仿 ， 如 术 上 
密 排 棚 木 , 棚 术 上 销 席 , 膏 上 覆盖 胶 记 , 胶 记 上 为 封 土 ,各 
坑内 整齐 地 排列 着 如 同 真人 真 马 大 小 的 彩绘 陶 傅 、 陶 马 
和 木 车 等 , 呈 军 阵 场面 。 已 清理 的 约 有 陶 武士 俑 近 干 , 陶 
马上 百 及 配备 的 战 车 数 十 辆 1979 年 建立 了 秦始皇 陵 兵 


马 俑 博物 馆 。 ( 赵 立 流 》 
qingxing gangjlegou jlanzhu 

轻型 钢 结构 建筑 (light steel construction) 
轻型 钢 结构 通常 有 两 种 ， 一 种 是 用 薄 钢板 〈 厚 6 毫米 以 


下 ) 冷 轧 的 薄 壁 型 钢 组 成 的 骨架 结构 ;一 种 是 用 断面 较 小 
的 型 钢 ( 如 角钢 ,钢筋 扁 钢 等 ) 制 作 析 架 ， 再 组 成 骨架 结 
构 ; 还 有 混合 使 用 两 种 方法 组 成 的 骨架 结构 。 薄 惧 型 钢 在 
汽车 、 飞 机 和 船舶 的 骨架 结构 上 的 广泛 使 用 ,促进 了 轻型 
钢 结构 在 工业 化 体系 建筑 中 的 发 展 ,第 二 次 世界 大 战 后 ， 
英国 出 现 了 CLASP 和 SEAC 轻型 钢 结构 的 学 校 建筑 体 
系 ， 法 国 出 现 了 GEAJ 等 轻型 钢 结构 的 住宅 和 办 公 室 建 
筑 体系 。 轻 型 钢 结 构建 筑 轻 甬 ,便于 工业 化 生产 ,施工 组 
装 快速 、 方 便 ， 特 别 适 于 要 求 快速 建成 和 需要 搬 动 的 建 
筑 , 较 多 地 用 于 学 校 ,住宅 ,办 公 \ 旅 馆 、 医 院 以 及 工厂 和 
仓库 等 .但 须 作 好 防 锈 处 理 并 加 强 养护 ， bn 
轻型 钢 结构 建筑 的 结 
形式 受 人 机 册 林 坟 各 
筑 影 响 较 大 ， 常 由 薄 壁 型 钢 
或 小 断面 型 钢 组 合成 析 架 来 
代替 木 构建 筑 的 墙 筋 、 捆 栅 
和 橡 架 等 。 骨 架 的 组 合 方式 
一 般 同 建筑 规模 、 生 产 方式 、 
施工 条 件 以 及 运输 能 力 有 


关 。 常 见 的 有 : 

单元 构件 式 建 筑 体 系 ”建筑 物 由 柱 \ 墙 筋 、 梁 \ 拉 栖 、 
标 条 、 橡 子 和 屋 架 等 单元 构件 装配 成 轻型 钢 结构 骨架 , 然 
后 再 加 铺 屋面 ,安装 墙 板 和 门窗 等 骨架 的 节点 多 采用 螺 
栓 和 接 板 固定 。 为 了 加 强 组 装 式 骨架 的 稳定 性 ， 在 必要 
的 部 位 加 支撑 或 可 调节 的 交叉 式 拉杆 。 单 元 构件 组 装 的 
建筑 ,组 装 灵活 ,运输 方便 ， 可 适应 各 种 不 同 建筑 空间 组 
合 的 需要 。 但 现场 施工 时 间 比 其 他 几 种 安装 方式 长 些 。 

框架 疡 肩 式 建筑 体系 ”由 薄 攻 型 钢 龙骨 组 成 的 框架 
隔 扇 , 用 作 墙 体 \ 楼 板 和 屋面 的 承重 骨架 结构 ， 来 装配 成 
整 幅 的 建筑 。 这 种 建筑 的 内 外 面 层 和 内 部 保温 、 隔 热 层 
以 及 门窗 等 可 以 在 工厂 预制 时 安装 好 ， 也 可 在 施工 现场 
待 骨 架 装配 好 后 再 进行 安装 (图 1 )。 这 种 建筑 体系 如 同 


图 1 框架 天 扁 装 配 式 轻型 钢 结 构建 筑 构造 示意 


板材 装配 式 建筑 ， 要 求 隔 扁 的 规格 类 型 少 ， 节 点 装配 方 
便 。 由 于 大 部 分 工作 可 在 工厂 完成 ,所 以 质量 较 高 ,现场 
施工 速度 较 快 。 

人 金子 组 合式 建筑 体系 ”在 工厂 用 薄 壁 型 钢 组 装 成 一 
个 房间 大 小 的 盒子 骨架 ， 完 成 内 外 装修 并 作 好 内 部 绝缘 


图 2 轻型 钢 结构 折 登 式 金 子 吊装 示意 


层 ,甚至 可 以 把 室内 装修 ,包括 灯具 、 窗 帘 、 地 毯 、 卫 生 设 
施 , 以 至 固定 家 具 等 都 在 工厂 安装 好 。 运 到 施工 现场 ,只 
要 把 各 个 盒子 吊装 就 绪 , 作 好 节点 的 结构 和 防水 处 理 , 接 
上 管线 即 可 使 用 。 有 的 盒子 单元 为 了 减 小 运输 中 的 体 量 ， 
作成 可 以 折叠 的 盒 式 构件 ， 运 到 现场 ， 在 吊装 时 打开 构 
件 ， 进 行 组 装 (图 2)。 这 种 组 合 方式 装配 时 要 注意 稳定 
性 ,以 及 接 颖 的 防水 ,保温 处 理 。 有 的 还 可 做 成 拖车 式 或 
集装箱 式 活动 房屋 ,便于 搬运 。 ( 侍 信 祁 ) 


Qingchu Son Ling 

清 初 三 陵 (Three Early Qing Tombs) 
清朝 入 关 前 在 辽宁 省 的 三 座 陵 幕 , 永 陵 . 福 陵 和 昭 陵 。 了 昭 
陵 于 1982 年 定 为 全 国 重点 文物 保护 单位 。 

永 陵 “在 辽宁 新 宾 县 ， 原 称 兴 京 陵 。 顺 治 十 六 年 
(1659 ) 改 称 永 陵 。 它 在 三 陵 中 规模 最 小 ,建筑 规划 简单 ， 
为 数 祖 合 祭 的 陵 窗 。 陵 园 平面 呈 南 北 稍 长 的 凸 字形 ， 由 
红 墙 围 成 三 进 院落 。 前 院内 并 列 着 复 祖 、 兴 祖 \ 景 祖 、 显 
祖 四 座 碑 亭 。 中 院内 中 央 是 面 阔 五 间 的 正典 启 运 典 ， 两 
侧 有 东西 配 到 和 焚 饥 炉 。 主 要 建筑 皆 为 单 榆 网 山 黄 琉璃 
瓦 顶 。 毁 后 , 即 凸 出 的 高 台 上 环 列 五 个 幕 絮 宝 顶 ,部 清 帝 
繁 祖 孟 特 穆 、 兴 祖 福 满 景 祖 党 昌 安 、. 显 祖 增 克 世 和 其 他 
皇室 祖先 。 

福 陵 在 沈阳 东 郊 ,俗称 东 榨 , 是 明 末 称 帝 的 清太 祖 
努尔哈赤 的 陵墓, 建 于 天 聪 三 年 (1629), 占 地 19 万 平方 
米 。 大 红 门 前 东西 设 石 牌 坊 、 下 马 碑 、 华 表 和 石狮 子 。 门 
内 神道 两 侧 有 望 柱 和 五 对 石 象 生 。 随 地 势 升 高 ， 在 山腰 
平台 上 布置 重 榴 软 山顶 的 神功 圣 德 碑 楼 , 后 面 为 一 矩形 

台 , 城 上 稚 霸 周 环 。 城 南 门 为 隆 轧 门 ,城楼 三 层 ,城墙 北 
面 为 方 城 明 楼 , 城 四 角 建 有 十 字 肴 顶 的 角楼 与 隆 思 门 、 
明 楼 相互 呼应 。 城 北 接 宝 城 , 宝 城 之 下 为 地 官 ,外 观 和 了 雕 
饰 显然 不 同 于 明 清 官 式 建筑 。 

肯 陵 在 沈阳 市 区 北部 ,俗称 北 陵 ,是 清太 宗 皇 太 极 


沈阳 清 咖 腔 石 周 


的 陵墓 。 兴 工 于 崇 德 八 年 (1643), 占 地 18 万 平方 米 ， 较 
福 陵 略 小 ,地 势 平坦 ,后 有 隆 业 山 。 陵 园 前 部 是 一 座 四 柱 
三 楼 的 石 牌坊 ,神道 略 短 ， 大 红 门 内 两 侧 用 六 对 石 象 生 ， 
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其 他 建筑 与 福 陵 相似 。 但 昭 陵 的 石 象 生 和 石 构件 的 雕饰 ， 
较为 精致 。 

昭 陵 和 福 陵 的 规制 明显 地 受 明 陵 的 影响 。 其 中 昭 陵 
神道 石 象 生 排列 成 梯形 ， 利 用 透视 错觉 增加 神道 的 长 度 
感 ， 是 其 建筑 处 理 上 值得 注意 的 特点 。 ( 杨 道 明 》 


Qing Dongling he Xiling 
清 东 陵 和 西陵 (Eastern and Western Tombs 
of Qing dynasty) ”清朝 定 都 北京 后 的 两 个 陵 区 。 
东 陵 在 河北 省 尊 化 县 ， 苏 顺治 、 康 四 ,乾隆 .咸丰 、 同 治 五 
帝 及 其 后 妃 。 西 陵 在 河北 省 易 县 , 苏 训 正 、 嘉 庆 、 道 光 、 光 
绪 四 帝 及 其 后 妃 。 于 1961 年 分 别 定 为 全 国 重点 文物 保护 
单位 。 

东 陵 “在 昌 瑞 山脚 下 , 占 地 2 500 余 平 方 公里 , 四 周 
有 三 重 界桩 ,作为 陵 区 标志 。 南 面 正门 为 大 红 门 , 门 外 有 
石 牌坊 。 主 陵 是 顺治 帝 孝 陵 , 建 成 于 康熙 二 年 (1663), 背 
倚 主峰 ,前 有 长 5 公里 的 神道 , 抵 大 红 门 ,布置 有 具 服 眉 ， 
神功 圣 德 碑 楼 , 石 象 生 \ 龙 凤 门 \ 石 桥 。 陵 前 有 碑 亭 、 朝 房 、 
值 房 . 陵 的 正门 为 隆 思 门 ， 门 内 有 隆 恩典 、 配 毁 、 琉 璃 门 、 
二 柱 门 \ 石 五 供 \ 方 城 明 楼 和 宝 顶 。 孝 陵 东 为 康 申 帝 景 陵 
和 同治 帝 惠 陵 , 西 为 乾隆 帝 裕 陵 ( 参 见 彩 图 插页 第 15 页) 
和 咸丰 帝 定 陵 。 诸 陵 地 面 建筑 物 比 孝 陵 略 有 减少。 蓝 隆 帝 
的 裕 陵 地 宫 用 汉白玉 石 砌 成 , 满 崔 经 文 佛像 ， 工 艺 精致 
咸丰 妃 那 拉 氏 ( 西 太后 ) 的 定 东 陵 的 隆 思 用 和 配 妥 栏 杆 、 
陛 石 皆 用 透 雕 技法 , 墙 体 磨 砖 雕花 贴 金 ， 梁 柱 皆 用 香 顶 ， 
都 是 清 代 建 筑 工艺 中 的 精品 。 

西陵 ”以太 宁 山 为 中 心 , 占 地 800 余 平方 公里 。 主 陵 
为 雍正 帝 泰 陵 , 始 建 于 雍正 八 年 (1730), 最 南端 仿 东 陵 之 
制 建 大 红 门 , 门 外 石 牌坊 增 为 三 座 。 门 内 神道 长 约 2.5 公 
里 。 陵 本 身 和 神道 上 设置 都 同 东 陵 的 孝 陵 近似 。 泰 陵 西 为 
嘉庆 帝 昌 陵 .道光 帝 幕 陵 。 泰 陵 东 为 光绪 帝 崇 陀 。 其 中 募 
陵 体 量 稍 小 但 做 工 考究 , 隆 思 殿 天 花 、 裙 板 、 扒 蔡 饰 用 龙 
纹 ,龙头 突起 ,用 楠木 制作 ,加 工 精致 ,不 加 彩绘 。 宝 项 呈 
圆 形 ,不 建 方 城 明 楼 。 

清 代 后 妃 另 建 陵 , 故 东西 陵 还 附 有 大 量 后 妃 陵 ,规制 
都 低 于 帝 陵 。 

建筑 特点 ” 清 陵 基本 上 仿照 明 陵 ,以 始 葬 之 陵 为 主 ， 
建 主神 道 , 总 入 口 处 建 大 红 门 和 石 坊 ,但 两 个 陵 区 地 形 无 
环抱 之 势 ,各 睦 作 平 列 布置 ,总 体 效 果 不 及 明 十 三 睦 。 各 
陵 前 部 大 体 仿 明 陵 , 但 限于 地 势 ,后 部 宝 城建 在 平地 而 不 
似 明 陵 集 山 , 地 宫 埋 深 皆 浅 ,各 帝 陵 石 象 生 数量 不 等 ， 体 
量 较 小 。 

参考 书目 

刘 教 相 :< 易 县 清 西陵 >, 载 < 刘 教 桢 文集 (二)， 中 国 建筑 工业 
出 版 社 ,北京 ,1984。 
( 杨 道明 ) 

Qinggongbu Gongcheng Zuofa 
清 工 部 工程 做 法 》 。 清 代 官 式 建筑 通行 的 标准 设 
计 规 范 ， 原 书 封面 书 名 为 《工程 做 法 则 例 》， 而 中 链 书 名 
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为 《工程 做 法 》 共 74 卷 ,雍正 十 二 年 (1734) 刊 行 ,是 继 宋 
代 《 营 造 法 式 》 之 后 官方 颁布 的 又 一 部 较为 系统 全 面 的 建 
筑 工程 专 书 。 

全 书 内 容 大 体 分 为 各 种 房屋 营造 范例 和 应 用 工料 估 
算 额 限 两 部 分 。 自 土木 瓦 石 ， 搭 材 起 重 ， 油 画 寝 糊 ， 以 
至 铜 铁 件 安装 等 作 ， 总 计 17 个 专业 ， 20 多 个 工种 ,分 
门 别 类 ， 各 有 条 款 详 晰 的 规程 。 大 木 作 各 卷 并 附 有 屋 架 
侧 样 (横断 面 图 ) 示 意 简 图 。 

《工程 做 法 》 既 是 工匠 营造 房屋 标准 ， 又 是 主管 部 门 
验收 工程 、 核 定 经 费 的 明文 依据 。 应 用 范围 主要 是 营建 
坛 庙 、 宫 典 、 仓 库 、 城 一 、 寺 店 、 王 府 等 房屋 和 油画 被 
糊 工程 。 对 于 民间 修造 ， 与 《 清 会 典 , 工 部 门 营 建 房屋 
规则 》 所 载 禁 限 条 例 , 相 辅 为 用 ， 起 着 建筑 法 规 监 督 限制 
作用 ， 俗 称 为 " 工 部 律 "。 

清 代 官 式 建筑 ， 有 大 式 、 小 式 之 分 ， 本 书 所 举 27 种 
不 同形 制 的 建筑 物 ,包括 大 式 建筑 23 例 ,小 式 4 例 。 大 、 
小 式 之 分 ， 按 所 处 地 位 或 用 途 而 区 别 。 

封建 社会 ， 建 筑 间 数 多寡 ， 标 志 着 使 用 者 的 身分 地 
位 。 清 代 宫 由 建筑 以 九 五 间 数 为 尊 ， 宅 第 民居 ， 多 不 过 三 
闻 ， 或 三 间 两 耳 ,一 正 两 厢 ,《 工 程 做 法 》 规 定 了 各 间 房 屋 
的 名 称 。 以 五 开间 为 例 ， 中 间 一 间 为 明 间 ， 靠 近 明 间 的 
左右 两 间 称 为 次 间 ， 左 右 两 端的 两 间 称 为 梢 间 。 房 屋 的 
宽度 明 间 最 大 ， 依 次 递减 ， 或 者 一 概 相等 。 建 筑 物 间 数 
一 般 取 单数 ,如 五 、 七 、 九 间 ， 极 少 使 用 双 数 。 
书 中 所 编 各 例 ， 多 属 单 体 建筑 ， 以 长 方形 为 主 ， 富 歇 
和 民居 通用 ， 形 成 一 种 常 行 格式 。 

清 制 以 才 口 为 标准 ， 斗 口 即 平 身 科 斗 典 大 斗 迎 面 安 
装 竹 昂 处 的 刻 口 宽度 ， 也 就 是 材 本 身 的 宽度 。 自 一 寸 至 
六 寸 分 为 十 一 个 等 级 ， 每 等 相差 半 寸 。 按 照 《 工 程 做 法 》 
规定 大 自 地 盘 布局 ， 间 架 组 成 格式 ,小 至 部 件 径 寸 大 小 ， 
卯 眼 出 入 搭 接 长 短 , 多 用 斗 口 表 示 。 按 照 所 选 口 分 尺寸 ， 
大 致 可 以 求 得 整个 建筑 的 主要 尺寸 。 根 据 构造 要 求 ， 另 
有 固定 的 辅助 数字 ， 配 合 斗 口 数 ， 作 为 调整 局 部 尺寸 之 
用 。 口 分 等 级 虽 多 ， 通 常 应 用 时 最 大 不 过 四 寸 半 ， 一 般 
使 用 三 寸 半 至 二 寸 半 斗 口 ， 小 则 使 用 一 寸 半 斗 口 。 大 式 
不 带 斗 棋 做 法 ， 则 直接 用 营造 尺度 量 。 

木 构建 筑 ,以 大 木 作为 主 ， 石 、 瓦 、 土 工 安 克 筑 基 ， 
台 明 方 广 ,都 以 大 木 作 地 盘 布 局 为 依据 。 彩 画 油 饰 之 工 ， 
大 都 因 刘 明 代 遗 制 成 法 ， 变 化 不 大 。 

《工程 做 法 》 在 总 结 前 代 传统 经 验 成 果 的 基础 上 ， 定 
出 一 代 营造 准绳， 但 对 匠 作 操作 技术 ,往往 疏 于 记述 ,如 
大 木 放 线 方法 ， 柱 木 侧 脚 、 生 起 之 制 ， 见 于 清 代 的 建筑 
实例 尤 多 ， 而 在 本 书 中 则 没有 记载 。 ( 王 下 于 ) 


Qingjing Si 

清净 寺 (Qingjing Mosque) 在 福建 省 泉州 
市 ， 原 称 圣 友 寺 ,中 国 伊斯兰 教 古代 四 大 清真 直 之 一 , 另 
三 个 为 广州 怀 圣 寺 、 杭 州 丙 教 考 、 扬 州 清真 寺 。 据 寺内 
阿拉 伯 文 石刻 记载 ， 寺 始 建 于 北宋 大 中 . 祥 符 二 至 三 年 


《1009 一 1010)。 元 至 大 三 年 (1310 ) 敢 路 撤 冷 人 阿 哈 玛 特 
进行 过 大 修 ， 明 清 时 期 又 经 重修 。 现 存 大 门 和 大 而 是 元 
代 遗 物 ， 其 平面 布局 和 艺术 造型 具有 浓厚 的 伊斯兰 建筑 
风格 ， 是 中 国 与 阿拉 伯 国 家 文化 交流 的 历史 见证 。1961 
年 定 为 全 国 重点 文物 保护 单位 。 

全 寺 占 地 约 1 公顷 。 大 门 朝 南 ， 平 面 为 狭 而 深 的 长 
方形 ， 分 外 、 中 、 内 三 部 分 ,各 部 分 的 券 门 高 度 和 宽度 ， 
渐进 渐 小 。 外 门 高 12.3 米 ， 宽 6.63 米 ， 门 口 作 尖 拱 形 
斗 八 藻 井 式 的 半圆 案 诬 拱 项 ， 外 门 项 上 为 一 平台 ， 四 周 
环 以 砖 砌 稚 壤 (参见 彩 图 插页 第 10 页 )。 据 文献 记载 ,外 
门 上 原 有 邦 克 楼 (尖塔 ) 一 座 ， 塔 在 明 隆庆 年 则 毁 志 ,后 
重建 五 层 木 塔 一 座 ， 磺 于 地 震 。 中 门 顶 部 是 尖 拱 释 置 的 
八方 容 麻 拱 顶 。 

大 朋 ( 即 奉天 坛 ， 又 名 礼拜 暴 ) 在 门 内 西 侧 ， 面 阔 五 
间 ， 进 深 四 间 ， 现 仅 存 石 墙 和 柱 础 。 西 墙 中 部 一 间 向 后 
突出 。 正 中 为 尖 拱 形 神 金 。 南 墙 开 窗 八 个 。 殿 内 四 周 石 
墙 上 的 大 小 壁 侈 内 均 嵌 有 阿拉 伯 文 《古兰经 》。 大 磊 北 部 
有 房 合 一 处 ， 为 明代 明善 堂 故 址 。 (部 玉兰 ) 


Qingshl Yingzao Zell 

《 清 式 营造 则 例 》 。 中 国 现代 建筑 学 家 果 思 成 研究 
清 代 建筑 的 专著 , 1934 年 由 中 国营 违 学 社 出 版 。 著 者 以 
清 工 部 《工程 做 法 》 为 依据 ， 访 问 了 参加 过 清宫 营建 的 匠 
师 ， 收 集 了 工匠 世代 相传 的 秘 本 ,以 北京 故宫 为 标本 ,对 
清 代 建 筑 的 营造 方法 及 其 则 例 进行 了 系统 考察 和 研究 。 
书 中 详细 并 释 了 清 代 “ 官 式 "建筑 的 平面 布局 .十 棋 形制 、 
大 木 构 架 、 台 基 墙 驴 、 屋 顶 、 装 修 、 彩 画 等 各 部 分 的 做 
法 及 其 构件 名 称 、 权 衡 和 功用 ， 用 建筑 投影 图 和 实物 照 
片 将 各 部 分 构造 清晰 地 表示 出 来 ， 并 载 有 《 清 式 营造 矢 
解 》、《 各 件 权衡 尺寸 表 》 和 《 清 式 营造 则 例 图 版 》 与 正文 
配合 ， 供 读者 对 照 查阅 。 此 外 ,著者 还 将 30 年 代 初 根据 
中 国营 造 学 社 搜集 的 许多 匠 师 的 秘 传 抄本 编订 的 《营造 
算 例 》 附 于 书后 , 供 读者 研究 参考 。 本 书 出 版 半 个 世纪 以 
来 ， 一 直 是 中 国 建筑 史 界 的 教科 书 。 国 内 外 有 志 于 研究 
中 国 古 代 建筑 的 人 ， 都 以 此 书 为 必 经 的 门 径 。 它 又 是 学 
生 学 习 建筑 史 和 测绘 古 建筑 的 主要 参考 书 。 1981 年 中 国 
建筑 工业 出 版 社 再 版 发 行 。 ( 张 静 茵 》 


qingzhens! 
清真 寺 (mosque) 又 称 礼拜 寺 ， 中 国 古代 也 称 
“回回 堂 "， 是 伊斯兰 教徒 进行 宗教 活动 的 场所 。 

发 展 过 程 ”伊斯兰 教 在 唐 代 传 和 中国 后 ， 清 真 寺 奸 
筑 不 断 发 展 ， 逐 步 形成 中 国清 真 寺 建筑 特有 的 结构 体系 
和 艺术 风貌 。 唐 宋 时 期 ， 清 真 寺 多 集中 在 东南 沿海 通商 
港口 以 及 长 安 等 地 。 中 国 古 代 四 大 清真 寺 ， 即 广州 怀 至 
寺 、 泉 州 清净 寺 、 杭 州 丙 救 志和 扬州 清真 寺 ， 都 是 这 一 
时 期 建造 的 。 这 些 清真 寺 多 由 大 食 、 波 斯 等 国 的 传教 十 
和 商人 建造 ， 多 用 砖 石 砌 筑 。 其 平面 布局 、 外 观 造型 以 
及 细部 处 理 多 受 阿 拉 伯 建筑 形式 的 影响 。 如 泉州 清净 寺 


就 是 采用 西亚 常见 的 建筑 形制 从 元 朝 起 ,清真 寺 建 筑 遍 
及 全 国 ， 以 今 新 疆 、 甘 肃 、 青 海 、 宁 夏 、 云 南 等 境内 以 
及 大 运河 两 岸 的 城市 为 多 ， 并 发 展 成 为 两 种 风格 不 同 的 
清真 寺 建筑 体系 ， 内 地 采用 中 国 传统 的 院落 式 布局 、 木 
结构 体系 ， 如 西安 化 党 卷 清真 寺 ， 新 疆 各 地 则 保留 伊 斯 
兰 建筑 形式 ， 并 带 有 明显 的 地 方 特征 ， 如 新 疆 吐鲁番 客 
教 塔 礼 晨 可 。 

布局 清真 寺 主要 建筑 有 礼拜 典 ( 又 称 大 毁 )、 邦 克 
楼 、 讲 堂 、 浴 室 以 及 阿 名 办 公 居住 用 房 等 附属 建筑 。 内 
地 清真 寺 一 般 是 前 面 为 大 门 、 二 门 ， 门 内 两 旁 布置 讲堂 
和 阿 多 办 公用 房 ， 邦 克 楼 布置 在 中 轴线 上 ,或 单独 建造 ， 
或 建 在 大 门 或 二 门 之 上 ;此 外 尚 有 浴室 及 附属 用 房 等 .大 
毁 是 清真 寺中 的 主体 建筑 ， 是 宗教 活动 的 中 心 ,由 前 廊 、 
礼拜 英和 后 窗 左 三 部 分 组 成 ， 多 用 几 个 勾 连 搭 屋顶 连 在 
一 起 。 邦 克 楼 又 称 “唤醒 楼 "， 是 登楼 招呼 教 民 做 礼拜 用 
的 ， 一 般 为 2~3 层 ， 有 的 可 达 5~7 层 。 新 疆 的 礼拜 寺 
建筑 ， 不 象 内 地 清真 寺 那 样 重重 院落 ， 也 不 强调 轴线 对 
称 ， 而 是 开门 见 山 ， 进 大 门 即 为 礼拜 典 ， 大 页 周围 布置 
各 种 建筑 。 礼 拜 英 为 贺 拱 顶 或 平顺， 分 内 外 毁 布 置 。 邦 
克 楼 有 的 设 在 大 门 两 旁 ， 有 的 建 在 寺 的 一 隅 。 

设计 原则 清真 寺 建筑 布局 和 形式 较 灵 活 ， 但 也 有 
必须 遵循 的 原则 ，@ 按 伊斯兰 教规 ， 做 礼拜 时 必须 面向 
麦 加 ， 所 以 不 论 寺 的 大 门 朝向 如 何 ， 大 左 的 神 侈 必须 背 
向 麦 加 ( 因 麦 加 在 中 国之 西 , 故 神 竞 背 向 西方 )。 这 样 , 往 
往 出 现 大 门 在 大 典 的 后 面 或 左右 侧 的 布局 形式 。@@ 大 由 
内 不 供 偶像 ， 几 的 规模 取决 于 附近 教 民 的 多 少 ， 其 平面 
布局 多 种 多 样 。 毁 内 满 铺 地 筷 , 教 民 做 礼拜 要 脱 鞋 进入 。 
回 暴 内 神 况 前 左 侧 建 宣 论 台 ， 是 阿 甸 讲 述 教义 处 ， 位 置 
固定 ， 但 样式 无 定制 。@ 室 内 外 装修 常用 植物 纹 、 几 何 


纹 和 阿拉 伯 文 字 ， 一 般 不 用 动物 纹样 。 (部 玉兰 ) 
Qingzhou Baita 
庆 州 白 塔 (White Pagoda，Qingzhou) 


在 内 蒙古 自治 区 巴林 右 旗 , 辽 庆 州 城 遗 址 的 西北 部 , 建 于 
辽 重申 十 八 年 (1049)。 原 名 释 加 如 来 舍利 塔 ， 因 塔 身 粉 
剧 作 白 色 ， 通 称 庆 州 白 塔 。 此 培 体型 匀称 , 砖 雕 精美 ,是 
辽 代 仿 木 构 砖 塔 的 代表 作 。 

庆 州 白 塔 平面 八角 形 ， 七 层 ,高 约 50 米 。 塔 下 台 基 
一 层 ， 再 置 基 座 和 莲台 。 七 层 塔 身 每 面 分 三 间 ， 在 东南 
西北 四 个 正面 各 开 券 门 。 其 余 四 个 斜面 第 一 层 当心 间 开 
直 模 窗 ， 二 梢 间 各 有 一 座 浮雕 小 塔 : 第 二 层 当 心间 有 两 
个 小 舍 ， 二 梢 间 各 有 一 个 小 合 ! 第 三 层 以 上 各 层 各 间 均 
开 一 个 券 鲍 , 金 内 各 有 一 座 浮雕 小 塔 。 塔 身 表面 雕 金刚 力 
士 像 伞 盖 、 飞 天 、 花 齐 等 。 塔 身 安装 铜 镜 800 余 面 ， 光 
芒 四 射 ， 气 象 万 千 。 各 层 塔 榴 柱 头 上 各 置 直 烘 一 打 ， 当 
心间 设 补 间 铺 作 一 洒 。 各 平 坐 也 用 斗拱 ， 平 坐 下 斗 棋 洒 
数 与 塔 栓 下 斗 棋 休 数 相 同 。 塔 刹 部 位 ， 在 八角 形 砖 砌 乔 
座 上 ， 安 置 相 轮 、 宝 瓶 等 ， 塔 逢 表面 锣 金 ,光辉 夺目 。 塔 
内 第 五 层 有 砖 刻 塔 记 ， 记 载 塔 名 和 建造 年 代 。 
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辽 代 楼 阁 型 仿 木 构 砖 塔 还 有 河北 涿 县 智 度 寺 塔 和 呼 
和 浩特 万 部 华 严 经 塔 。 ( 张 取 于 ) 


qionglong 
穿 阶 (dome) 。 内 表面 呈 半 球形 或 近乎 半球 形 的 
多 面 曲面 体 顶 盖 ， 古 代 多 用 砖 、 石 、 土 坯 砌 筑 。 

简况 ”建筑 物 的 穹 讼 顶 在 古代 先 出 现 于 亚 述 、 波 斯 
和 埃 特 鲁 里 亚 ， 后 在 罗马 得 到 完善 和 发 展 。 中 国 的 窒 魔 
顶 出 现 于 公元 前 1 世纪 的 汉代 。 因 为 砖 石 有 防腐 、 耐 压 
的 特性 ， 穿 麻 顶 在 中 国 历史 上 长 期 作为 墓室 顶 盖 的 一 种 
形式 。 在 地 面 建筑 上 ， 容 魔 则 用 于 某 些 砖 塔 的 顶部 以 及 
后 来 的 清真 才 的 窗 典 中 。 容 您 项 筑 在 地 下 时 一 般 跨 度 为 
3 米 左右 ,发 展 到 地 面 上 砌 筑 时 , 顶 跨 有 达 12 米 以 上 的 。 

种 类 穹 庶 按 砌 筑 方法 ， 大 致 可 分 为 拱 壳 穹 度 和 番 
雇 窟 诬 两 类 ， 

拱 赤 窜 认 ”大体 可 分 四 种 ，@ 球 面 具 窗 。 矢 高 较 小 
的 球面 体 容 诬 ， 虽 置 于 方形 平面 上 ， 但 无 明显 的 接 缝 背 
线 ， 狂 如 现代 的 双 曲 扁 这 ,如 河南 省 洛阳 烧 沟 汉 幕 .对 
角 冰 窃 座 。 置 于 方形 平面 上 矢 高 较 大 的 穿 罕 ， 由 四 块 
三 角形 曲面 体 组 成 ， 在 对 角 上 形成 明显 的 接 颖 冰 线 ， 多 
见于 东汉 草 室 。 人 @@ 秋 顶 穹 诬 。 置 于 长 方形 平面 上 有 对 角 
冰 的 一 种 容 麻 ， 由 于 其 顶部 中 央 采 取 一 个 长 方形 封顶 方 
式 ， 犹 如 天 顶 建筑 而 得 名 ， 始 见于 东汉 ， 如 甘肃 省 武威 
县 和 雷 台 汉 莫 。@ 十 字 消 容 座 ,由 四 块 三 角形 曲面 体 组 成 
但 曲面 体 是 抹 角 砌 筑 而 成 ， 其 脊 线 相交 于 方形 平面 每 边 
的 中 点 ， 从 而 形成 十 字形 消 缝 ， 冰 线 不 如 对 角 冰 容 寡 突 
出 ， 出 现 于 两 晋 时 期 。 

登 汲 窜 旗 ”以 本 湿 方 式 砌 筑 ， 形 式 及 结构 上 的 受 力 
状态 同 拱 党 窑 诬 有 很 大 区 别 。 胜 涩 顶 形 式 很 多 ， 有 对 角 
背 、 多 角形 和 四 形容 底 等 。 《 副 俊 仅 》 


quyu guihua 
区 域 规划 (regional planning) 。 对 一 定 地 域 
范围 内 各 项 建设 进行 综合 布局 的 规划 。 区 域 规划 是 国土 
规划 的 组 成 部 分 。 国 土 规划 和 区 域 规划 并 无 本 质 上 的 差 
别 , 只 有 地 域 范围 大 小 的 不 同 ,在 一 定 条 件 下 这 两 个 名 词 
可 以 相互 通用 。 范 围 较 小 的 国土 规划 就 是 区 域 规划 。 

区 域 规划 因 类 型 和 各 地 区 的 自然 、 历 史 、 社 会 、 经 
济 条 件 的 不 同 , 它 的 范围 大 小 差异 很 大 。 在 中 国 ， 大 部 分 
区 域 规划 的 范围 相当 于 省 以 下 的 经 济 区 ， 也 有 范围 跨 省 
的 如 上 海 经 济 区 ,其 面积 一 般 为 几 千 到 几 万 平方 公里 。 

区 域 规划 是 一 个 地 区 战略 性 和 综合 性 的 长 远 规划 。 
在 一 般 情 况 下 ， 它 既是 编制 本 地 区 国民 经 济 和 社会 发 展 
长 期 计划 的 基础 ， 又 是 区 域内 各 城镇 编制 城市 规划 的 依 
据 , 其 规划 期 限 一 般 不 短 于 20 年 。 

发 展 概况 ”区 域 规划 主要 是 在 城市 规划 的 基础 上 发 
展 起 来 的 。 

国外 从 19 世纪 末 和 20 世纪 初 开始 ， 随 着 工业 的 
发 展 ， 许 多 大 城市 人 口 高 度 集 中 ， 建 设 用 地 奇 缺 ,交通 


358 


拥挤 ， 住 房 紧张 ， 环 境 质 量 不 断 下 降 。 如 果 局 限 在 单一 
城市 内 进行 规划 和 建设 ， 许 多 问题 难以 解决 。 英 国学 者 
P. 格 迪 斯 1915 年 在 《演变 中 的 城市 》 一 书 中 提出 改变 旧 
城市 封闭 式 空间 格局 ， 把 城市 同 它 所 影响 的 区 域 联系 起 
来 进行 规划 ， 使 城市 得 以 健全 发 展 。1933 年 《雅典 宪章 》 
明确 指出 ， 不 能 将 城市 离开 它们 所 在 的 区 域 作 单独 的 研 
究 。1944 年 P. 艾 伯 克 龙 比 主持 制定 的 大 伦敦 规划 ,就 是 
以 大 城市 为 中 心 的 区 域 规划 的 一 次 重要 实践 。 后 来 巴黎 、 
华盛顿 、 东 京 、 斯 德 哥 尔 摩 等 大 城市 所 在 地 区 ， 也 先后 
制定 区 域 规划 。 一 些 国家 在 工矿 区 (如 苏联 的 顿 巴 斯 \ 联 
邦 德国 的 鲁 尔 区 )、 疗 养 地 区 (如 苏联 的 克 里 米 亚 半岛 南 
部 海岸 地 区 、 南 斯 拉夫 的 亚 得 利 亚 海 沿岸 地 区 等 ), 也 进 
行 了 不 同类 型 的 区 域 规划 工作 。60 年 代 以 来 ， 世 界 经 济 
迅速 增长 ， 城 市 化 进程 加 快 ， 发 达 国家 大 部 分 地 区 都 编 
制 了 各 种 类 型 的 区 域 规划 ， 有 的 国家 编制 了 包括 整个 国 
土 的 规划 ， 区 域 规划 开始 向 整体 化 发 展 。 例 如 ， 法 国 把 
全 部 国土 分 为 22 个 经 济 区 ,将 调整 大 城市 过 于 密集 的 工 
业 和 人 口 同 开发 新 区 结合 起 来 进行 规划 ， 联 邦 
国 分 成 38 个 经 济 区 进行 规划 ;日 本 已 进行 了 三 次 全 国 性 
的 国土 综合 开发 规划 ， 苏 联 完成 了 首都 莫斯科 地 区 和 一 
些 重 要 工业 区 的 区 域 规划 后 ， 现 已 普遍 开展 以 基层 经 济 
区 为 主要 对 象 的 区 域 规划 工作 。 

中 国 ” 中 国 的 区 域 规划 工作 始 于 1956 年 。 当 时 为 配 
合 新 工业 区 和 新 工业 城市 的 规划 和 建设 , 曾 先后 在 茂名 、 
个 旧 、 兰 州 、 湘 中 、 包 头 、 昆 明 、 大 冶 等 地 进行 区 域 调 
查 和 规划 。1958 一 1960 年 , 在 贵州 、 四 川 、 河 北 ,辽宁 、 
吉林 、 山 东 等 省 也 曾 进行 一 些 区 域 规划 工作 。 后 米 陷 于 
停顿 。80 年 代 初 , 区 域 规划 工作 又 重新 恢复 ， 被 列 为 编 
制 国民 经 济 和 社会 发 展 长 期 计划 的 基础 工作 。1981 年 国 
家 计划 委员 会 设立 国土 局 ,着手 开展 国土 规划 工作 。 
1982 一 1984 年 为 编制 京 津 唐 地 区 国土 规划 纲要 进行 了 
多 学 科 、 多 目标 的 研究 工作 ,对 区 域 资源 ,城市 现状 和 存 
在 同 题 作 了 较 全 面 深入 的 调查 ， 对 规划 地 区 内 各 城市 的 
经 济 发 展 方向 、 开 发 重点 、 工 业 交 通 和 城镇 布局 以 及 水 
资源 、 环 境 保护 等 主要 问题 进行 了 论证 ， 初 步 提出 一 些 
综合 性 的 对 策 和 措施 ， 为 编制 这 一 地 区 的 国土 规划 (区 
域 规划 ) 打 下 良好 基础 ， 标 志 着 中 国 区 域 规划 工作 进入 
深入 发 展 的 新 阶段 。 此 外 ,吉林 松花 湖 地 区 、 湖 北 宜昌 地 
区 、 河 南 珠 西 地 区 ,浙江 宁波 滨海 地 区 等 都 先后 开展 区 域 
性 国土 规划 工作 。 近 年 来 ， 中 国 不 少 城市 扩大 了 行政 管 
辖 编制 了 包括 中 心 城市 和 周围 县 镇 在 内 的 城市 地 
区 的 区 域 规划 (“市 域 规划 ”")。 有 的 县 编制 了 以 县 城 为 中 
心 ， 包 括 整 个 县 辖 行政 范围 的 区 域 规划 ("县域 规划 ”)。 

类 型 ”区 域 规划 有 多 种 类 型 。 中 国 目前 主要 有 以 下 
几 种 : 

城市 地 区 的 区 域 规划 这 种 规划 所 指 的 城市 地 区 
主要 是 ， 以 大 城市 为 中 心 ， 包 括 周围 若干 小 城镇 和 郊区 
县 的 地 区 ， 如 上 海 、 北 京 、 天 津 、 广 州 、 武 汉 、 重 庆 、 西 
安 等 大 城市 地 区 ， 由 若干 个 主要 城市 集聚 而 成 的 城市 群 


地 区 ， 如 辽宁 中 部 地 区 (沈阳 、 抚 顺 、 蔷 山 、 本 溪 `. 辽 阳 
等 ), 湘 中 地 区 (长 沙 、 湘 潭 、 株 洲 等 ), 江 苏 南部 地 区 ( 苏 
州 、 无 锡 、 常 州 等 )。 

工矿 地 区 的 区 域 规 划 这 种 规划 所 指 的 工矿 地 区 ， 
主要 是 ， 以 采掘 工业 和 原材料 工业 为 主 的 地 区 ,如 两 准 、 
亮 州 -济宁 .六 盘 水 等 煤矿 地 区 ， 大 庆 油 田 、 胜 利 油田 等 
原油 开采 和 石油 化 工地 区 ， 渡 口 、 德 兴 等 以 冶炼 工业 为 
主 的 地 区 ， 柴 达 木 、 淄 博 等 开发 多 种 矿产 资源 而 形成 的 

合 性 工矿 地 区 。 

农业 地 区 的 区 域 规划 这 种 规划 所 指 的 农业 地 区 ， 
主要 是 农 牧 业 发 达 或 发 展 潜力 较 大 、 工 业 以 农产品 加 工 
为 主 的 地 区 ， 如 黑龙 江 的 三 江平 原 地 区 ， 江 西 好 阳 湖 沿 
岸 地 区 等 。 

江河 流域 的 区 域 规划 这 种 规划 是 江河 整个 流域 的 
综合 规划 ， 内 容 包括 河流 的 整治 ， 水 资源 的 综合 开发 利 
用 ,航运 ,水 产 养殖 、 旅 游 、 环 境 保护 和 流域 内 城镇 分 布 
等 。 如 闽 江 流域 地 区 规划 ,第 二 松花 江上 游 地 区 规划 等 。 

风景 旅游 地 区 的 区 域 规 划 ”如 桂林 -阳朔 地 区 、 杭 
州 -新 安江 地 区 的 区 域 规划 等 。 

一 般 综合 发 展 地 区 的 区 域 规划 省 以 下 的 经 济 区 规 
划 , 市 域 规划 、 县 域 规划 等 属于 这 一 类 型 。 

内 容 城市 地 区 、 工 矿 地 区 等 各 种 类 型 区 域 规划 的 
主要 内 容 是 ，Q@ 区 域 经 济 发 展 方向 预测 。 对 区 内 各 种 自 
然 资源 、 劳 动力 资源 和 经 济 资源 ( 现 有 物质 技术 基础 ) 等 
进行 全 面 调查 和 综合 评价 。 在 此 基础 上 ， 根 据 地 区 社会 
经 济 发 展 规划 ， 结 合 对 本 区 发 展 历史 和 现状 进行 分 析 研 
究 ， 作 出 区 域 经 济 发 展 方向 的 预测 。@ 工 业 布 局 。 对 区 
内 现 有 工业 分 布 状况 进行 调查 研究 ， 提 出 在 今后 工业 调 
整 、 技 术 改 造 和 建设 中 逐步 改善 布局 的 建议 。 组 织 或 参 
与 区 内 重点 建设 项 目 联合 选 址 定点 和 其 他 各 种 建设 的 前 
期 工作 。 对 新 开发 的 工业 基地 的 企业 进行 合理 布局 ,@ 农 
业 布局 和 土地 利用 。 全 面 地 分 析 研 究 本 区 发 展 农 、 林 、 
牧 、 副 、 渔 业 的 条 件 , 提出 合理 的 产业 结构 和 生产 布局 ， 
有 效 地 利用 土地 ,妥善 解决 基本 建设 与 农业 用 地 的 矛盾 。 
@ 城 镇 体系 布局 。 计 算 区 内 人 口 的 自然 增长 ， 根 据 工农 
业 生 产 及 其 他 经 济 文化 事业 的 发 展 前 景 估算 人 口 的 社会 
增长 ， 预 测 城乡 人 口 发 展 和 分 布 的 趋势 。 建 立 区 域内 合 
理 的 城镇 分 布 体系 ,确定 主要 城镇 的 发 展 方向 和 规模 ; 提 
出 不 同性 质 和 规模 的 城镇 之 间 分 工 和 协作 方式 ， 改 善 城 
镇 间 的 交通 联系 ， 确定 各 类 城镇 服务 设施 水 平和 服务 范 
围 ,使 区 域内 大 小 城镇 组 成 合理 的 网 络 ,协调 发 展 。 回 区 
域内 主要 基础 设施 的 综合 安排 。 包 括 区 域内 能 源 供应 的 
组 织 、 交 通 运输 网 络 的 布局 ,水 资源 的 综合 开发 利用 等 。 
@@ 区 域 环 境 保护 和 治理 的 对 策 和 主要 措施 。 

( 吴 万 齐 ) 
quchi 
曲 尺 (carpenter’s square) 古代 和 近代 民间 
木工 用 以 求 直 角 的 尺 。 用 木 或 金属 制 成 ， 纵 向 长 ， 横 向 
短 ， 长 度 比 例 通常 为 4:3。 横 向 尺 上 刻 尺度 ,也 有 的 纵横 


两 向 尺 上 均 刻 尺度 ， 用 以 测定 直角 和 度量 尺寸 。 
《 陈 烃 东 ) 

Qufu Kongfu 
曲阜 孔 府 (Kong Family Mansion, Qufu) 
在 山东 省 由 章 孔 庙 的 东 侧 ， 是 孔子 业 系 后 毅 一 —“ 衍 圣 
公 " 的 府 醇 。 它 是 现存 最 完整 的 一 座 “ 公 府 "。 1961 年 定 
为 全 国 重 点 文物 保护 单位 。 

北宋 至 和 二 年 (1055 ) 仁 宗 封 孔子 四 十 六 世 孙 孔 宗 愿 
为 “ 衍 圣 公 " 后 ， 在 原 曲阜 (当时 称 为 仙 源 ,在 今 曲阜 县 城 
东 十 里 ) 县 城内 建造 了 衍 圣 公 府 。 现 存 孔 府 为 明 洪 武 十 年 
《1377) 孔 子 五 十 五 世 孙 孔 克 坚 时 ， 朝 廷 在 阅 里 孔庙 及 和 孔 
子 故居 以 东 救 建 的 新 府 。 弘 治 年 间 遭 火灾 ,弘治 十 六 年 又 
奉 救 重修 。 正 德 八 年 (1513), 曲 阜 县 城 移 至 孔庙 . 孔 府 所 
在 地 ,以 便于 保卫 ,孔庙 、 孔 府 便 成 为 曲阜 新 城 的 中 心 区 
的 主要 建筑 。 

布局 孔 府 明 代 占 地 16 公顷 , 清 代 逐 渐 缩小 , 目前 
占 地 约 4.5 公顷 。 其 布局 分 为 中 、 东 、 西 三 路 。 中 路 有 11 
进 庭院 ， 内 宅 门 以 前 为 衍 圣 公 视 事 衙 署 ， 后 面 为 生活 院 
落 。 东 路 为 家 庙 、 幕 思 堂 等 祠 店 和 接待 朝廷 钦差 大 臣 的 
九 如 堂 , 御 书 堂 等 建筑 厨房, 酒 坊 等 服务 用 房 也 在 东 路 。 
西 路 有 衍 圣 公 读 书 和 学 诗 习 礼 的 红 尊 轩 、 忠 恕 堂 ,以 及 接 
待 一 般 宾客 的 南北 花 厅 等 。 

街路 “在 孔 府中 路 前 部 ， 共 设 三 堂 六 厅 。 正 厅 (大 
堂 ) 为 五 同 九 橡 基 山 建筑 ， 前 设 大 月 台 ， 中 部 三 间 为 前 
栓 空 敞 的 传统 大 堂 形 制 。 正 厅 前 有 东西 斋 各 10 余 间 , 按 
明代 六 科 设 六 厅 ， 东 席 设 知 印 、 典 籍 、 管 勾 三 厅 ;， 西 席 
为 掌 书 、 司 乐 、 百 户 三 厅 。 后 厅 ( 二 堂 ) 五 间 七 栋 ， 有 穿 
堂 与 正厅 相连 , 呈 “ 工 "字形 。 退 厅 ( 三 堂 ) 也 作 五 间 七 栋 ， 
与 东 \ 西 厅 组 成 庭院 。 孔 府 三 厅 两 席 主 体 为 " 工 " 字 殿 出 月 
台 的 建筑 布置 ， 是 明 清 两 代 衙 署 的 典型 格局 。 中 路 前 院 
的 东南 隅 还 有 刑 狱 设施 。 内 宅 门 以 东 有 防御 用 的 硒 堡 。 

内 宅 ”在 中 路 退 厅 以 后 ， 共 有 前 上 房 、 前 堂 楼 、 后 
堂 楼 三 个 封闭 式 庭院 。 前 上 房 为 七 间 七 标 悬 山 式 建筑 ， 
并 有 东 、 西 厢房 各 五 间 , 是 衍 圣 公 生 活 起 居 的 主要 院落 。 
前 、 后 堂 楼 都 是 七 间 二 层 ， 前 出 廊 ， 东 \ 西 配 楼 各 三 间 。 
后 花园 名 为 “ 铁 后 堂 设 楼 也 是 明 清 府邸 的 典型 布 
局 ， 楼 下 为 内 眷 卧 室 、 起 居室 ,楼 上 为 贮藏 财物 的 库房 。 
孔 府 东 、 西 还 有 东 仓 、 西 仓 、 车 栏 、 马 号 、 柴 园 等 ! 孔 
府 南 、 北 还 有 族人 及 仆 役 家 属 居住 区 。 

按 封建 礼 制 ， 孔 府 的 规模 之 大 已 超过 公 府 的 定制 ， 
中 、 东 、 西 三 路 房屋 已 将 政务 、 和 祭礼、 读书 、 宴 客 、 生 
活 、 供 应 全 部 包罗 俱全 ， 布 局 人 然 是 小 型 宫 典 。 孔 府 在 
大 门 、 二 门 、 仪 门 、 正 厅 等 处 明 间 阐 额 上 绘 有 宫廷 “ 双 
龙 捧 珠 " 的 和 簿 彩 画 ( 见 朝 画作 )， 反 映 出 它 是 拥有 皇家 特 
权 的 贵族 府 第 。 《 杨 汐 动 ) 


Qufu kongmiao 
曲阜 孔庙 (Temple of Confucius, Qufu) 
中 国 古代 大 思想 家 、 教 育 家 孔 丘 (孔子 ) 的 祠 庙 ， 原 址 是 
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他 的 故居 和 城 曙 里， 在 今 山东 曲 齐 。 曲 齐 孔 启 是 全 国 现 
存 仅 次 于 北京 尝 森 城 客居 的 巨大 古 建筑 群 ， 是 中 国 古 代 
大 型 祝 店 建筑 的 典型 ， 保 持 着 宁 金 以 来 的 总 体 布局 和 侈 
元 以 来 数 十 座 古 建筑 。1961 年 定 为 全 国 重点 文物 保护 音 
位 

孔子 死 后 不 入， 故居 改 为 纪念 他 的 店 。 东 汉 永 兴 元 
年 (153) 正 式 成 为 国家 所 立 的 庙 ， 历 朝 多 有 修建 .北宋 天 
禧 二 年 (1018) 大 修 孔 店 ， 基 本 形成 现在 大 中 门 以 北部 分 
的 布局 。 明 弘治 十 二 年 (1499) 有 毁 于 火 , 弘 治 十 七 年 重建 ， 
形成 现在 的 规模 。 现 存 建筑 除 少量 金 元 造 构 外 ， 主 要 是 
明 清 建造 的 。 

曲阜 县 城 原 在 孔 店 东 十 里 ， 明 正德 八 年 (1513) 迁 至 
孔庙 处 ， 以 利 保护 。 新 县 城 以 孔 店 为 中 心 ， 入 曲阜 南 站 
现 一 模 街 即 为 孔 店 外 门 ， 这 在 中 国 古代 城镇 布局 上 是 一 
特例 。 

孔 唐 占 地 近 10 公顷 ， 纵 长 600 米 ， 宽 145 米 ,前 后 
有 八 进 庭院 ， 服 、 堂 、 席 、 庞 等 建筑 共 620 余 则 。 前 三 
进 者 是 记 植 柏树 的 庭园 ， 第 四 进 为 计 文 图 建筑 组 ， 第 五 
进 为 碑 襄 院 ， 第 六 、 第 七 进 为 孔庙 主要 建筑 区 ， 第 八 进 
为 后 院 。 

孔庙 前 三 进 为 引导 部 分 ， 布 置 有 金 声 玉 振 牌坊 、 石 
桥 、 要 星 门 、 圣 时 门 、 弘 道门 和 大 中 门 ， 这 是 孔 让 的 前 
奏 。 它 用 横向 的 墙 垣 ， 把 纵深 的 空间 分 陋 成 大 小 不 同 的 
院落 。 各 院落 内 古 柏 薄 腑 。 自 大 中 门 起 才 是 孔 让 本 身 ， 
平面 长 方形 ， 周 围 有 院 墙 ， 四 角 有 角楼 , 仿 宫 禁 制度 。 自 
大 中 门 入 内 ， 经 同文 门 ,为 一 座 两 层 楼 疼 一 奎 文 阁 , 阁 
高 24.7 米 ,是 孔庙 的 茂 书 楼 ， 建 于 明 弘 治 十 七 年 

诗 文 阅 至 大 成 门 之 间 为 碑 训 院落 。 其 中 隔 一 横 街 
东 、 西 有 两 侧门 ， 东 称 镀 粹 门 , 西 称 观 德 门 。 道 路 两 旁 ， 
左右 对 称 地 布置 有 历代 帝王 所 立 的 石碑 和 碑 亭 。 碑 亭 共 
十 三 应 ， 皆 重 榴 高 阁 ， 形 体 宏大 ， 金 、 元 各 一 座 ， 余 为 
明 清 所 建 。 

进入 大 成 门 即 为 孔庙 的 主要 建筑 区 ,包括 大 成 腾 , 痊 
用 、 圣 迹 骨 以 及 两 侧 的 东 斋 、 西 席 等 。 这 部 分 的 规模 布 
局 ， 明 代 以 前 已 经 形成 , 明 中 叶 曾 改建 , 清 代 又 加 修建 

大 成 肛 是 供奉 孔子 的 大 服 ， 正 中 供 礼 孔子 像 ， 两 便 
配 礼 颜 回 、 曾 参 、 孟 条 等 十 二 哲 像 。 顾 始 建 于 宋 天 禧 元 
年 (1017)， 明 重建 ， 清 雍正 二 年 (1724) 再 建成 现状 。 破 
面 宽 九 间 ， 进 深 五 间 ， 重 榴 歌 山顶 ， 覆 黄色 琉璃 瓦 。 归 
建 在 两 层 石 砌 高 台 上 ,规制 相当 于 故宫 保 和 屎 。 据 记载， 
大 服 高 七 丸 八 尺 六 寸 ， 阅 十 有 四 文 二 尺 七 于， 深 七 坟 九 
尺 五 寸 ， 实测 尺寸 为 ， 服 内 地 面 至 正 冰 上 皮 24.80 米 
面 赔 45.78 米 ， 进 深 24.89 米 。 丰 的 外 检 柱 都 用 石料 琢 
成 ， 为 明代 造物 。 正 面 十 根 石柱 刻 有 里 龙 ， 上 下 两 龙 对 
闭 戏 珠 ( 见 图 )。 柱 脚 一 周记 假山 石 图 样 ， 山 石 下 刻 莲 短 
一 周 。 再 下 为 柱 础 告 刻 重 层 宝 装 覆 甘 ， 所 有 雕刻 意 态 尝 
村 。 左 内 柱 用 楠木 ， 天 花 错 金 装 龙 ， 彩 画 五 色 同 金 ， 富 
丽 党 皇 ， 中 央 荣 并 里 龙 含 珠 ， 如 太 和 左 形 制 。 

大 成 腾 前 露台 宽 属 ， 为 祭祀 时 舞 乐 之 处 。 固 前 相传 
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面 章 孔 店 大 成 肛交 龙 石 柱 


是 孔子 讲学 的 所 在 ， 建 有 “可 坛 " 亭 ， 周 围 保留 了 年 代 久 
远 的 柏树 ， 环 境 安 静 肃 称 。 大 成 眉 后 为 寝 殿 ， 供 奉 孔子 
夫人 。 两 侧 斋 典 则 礼 奉 孔 门 弟子 及 历代 先贤 名 儒 的 牌位 。 
再 后 为 圣 迹 典 ， 明 万 历 二 十 年 (1592) 建 ,现存 仍 为 原 物 ， 
殿中 有 孔子 周游 列国 的 线 刻 石 画 120 幅 。 

孔庙 虽 地 处 山东 ,建筑 则 是 历朝 官 修 的 , 虽 不 免 少 量 
地 方 风 格 掺 入 ， 仍 可 视 为 研究 金 、 元 、 明 、 清 官 式 建筑 
的 极 好 实例 。 

参考 书目 

架 思 成 : 曲阜 孔庙 之 建筑 及 其 修 莫 计 划 , < 梁思成 文集 *( 二 )， 
中 国 建筑 工业 出 版 社 ,北京 ,1984。 
( 陆 元 昌 ) 

Qufu Luguo Gucheng 
曲阜 鲁 国 故 城 (site of Capital of Kindom 
Lu，Qufu) 在 山东 省 曲阜 县 ,是 西周 初 至 战国 后 期 
重 国 的 都 城 。 现 存 城墙 至 迟 建 于 西周 后 期 ， 是 已 发 现 的 
最 早 采取 外 郭 围 护 官 城 的 “ 回 "字形 布局 的 都 城 。1961 年 
定 为 全 国 重点 文物 保护 单位 。 

1977 一 1978 年 考古 勘查 证 实 , 此 城 平面 呈 带 贺 角 的 
横 长 矩形 ,最 宽 处 东西 3.7 公里 ,南北 2.7 公里 。 北 、 西 
两 面 城墙 濑 临 泊 水 , 随 河 身 弯曲 ,以 河 为 城 壤 。 东 、 南 两 
面 苗 人 工 城 壤 。 城 墙 夯 土 筑 成 , 基 宽 50 米 。 残 存 城 身 最 
宽 处 36 米 ,最 高 处 10 米 。 共 有 城 门 11 座 , 北 、 东 、 面 
各 开 三 座 , 南 面 开 两 座 。 门 道 已 毁 , 残 存 锅 口 宽度 一 般 为 
?一 10 米 ， 个 别 的 达 14 一 15 米 ; 南面 两 座 门 的 门道 外 有 
夹 门 的 墩 台 , 东 面 一 门 的 墩 台 宽 30 米 ， 当 为 《 左 传 所 述 
的 “ 准 门 "及 其 "两 观 "。 

城内 以 中 部 偏 东 的 高 地 为 中 心 。 高 地 上 有 大 量 大 型 
东周 时 代 夯 土 基 址 ,四 周 筑 有 和 夯 土 墙 , 当 是 鲁 国 的 宫 城 所 
在 地 。 宫 城 的 东 、\ 西 北三 面 分 布 着 大 量 铸 铜 、 冶 铁 、 制 陶 、 
制 骨 等 作坊 和 住房 的 遗址 。 南 城 偏 东 的 城 门 正 开 在 宫 城 
的 南方 , 自 宫 城 前 有 一 条 宽 15 米 的 道路 向 南 穿 过 这 座 城 
门 , 直 指 城南 三 里 的 “ 舞 等 坛 "遗址 ,形成 全 城 的 南北 轴线 。 
宫 城 东南 另 有 一 大 型 建筑 基 址 ， 正 对 东城 墙 南 门 内 东西 
向 道路 和 北城 墙 东 门 内 南北 向 道路 。 城 内 主要 道路 除 上 


述 3 条 外 ,还 有 3 条 横贯 全 城 的 东西 向 道路 ,其 中 最 南 一 
条 宽 10 米 , 经 过 宫 城 前 ,与 宫 前 南北 向 大 路 呈 丁 字 相 交 ， 
也 是 全 城 的 主要 干道 。 城 内 北城 墙 上 3 座 城 门 各 有 1 条 
南北 向 道路 通 入 城内 ,其 中 西 面 1 条 纵 贯 全 城 ,直抵 南城 
墙 西 侧 的 城 门 。 

此 城 在 汉代 使 去 北部 和 东部 一 部 分 地 区 ， 另 建 北 墙 
和 东 墙 ,城区 范围 缩小 了 。 明 嘉靖 初 在 鲁 城西 南 角 建 曲 
阜 县 城 ,沿用 至 今 。 

此 城 的 布局 尽管 限于 地 形 , 形 状 不 方正 ,道路 间距 不 
均等 ， 但 宫 城 居 全 城 之 中 和 城内 主要 干道 纵横 各 设 3 条 
的 特点 是 非常 值得 注意 的 。 它 与 大 多 数 战国 都 城 形式 都 
不 同 ,而 与 4 考 工 记 "区 人 》 所 载 王城 制度 正 为 相近 。 遗 址 
的 地 层 关系 已 证 实 此 城 布局 在 西周 晚期 已 是 如 此 ， 所 以 
有 些 学 者 认为 它 在 一 定 的 程度 上 反映 了 西周 城市 的 和 遗 
制 ， 并 据 以 对 王城 制度 的 时 代 性 提出 新 的 见解 。 

( 传 于 年 ) 
Qujiong Chi 
曲 江 池 〈Qujiang Pool) ”中 国 唐 代 著 名 的 风景 
区 ,在 唐 长 安 城 东 南阳 , 因 水 流 曲折 得 名 。 这 里 在 秦 代 称 
隐 洲 ,并 修建 有 离宫 称 “ 宜 春 范 "汉代 在 这 里 开 渠 , 修 “ 宜 
春 后 苑 "和 "“ 乐 游 范 "。 隋 营 京城 (大 兴 城 ) 时 , 字 文 已 浅 其 
地 为 池 。 隋 文帝 称 池 为 " 甘 鞭 地 ”， 称 苑 为 " 蔷 著 
宗 时 恢复 “ 曲 江 字 "的 名 称 ,而 苑 仍 名 “ 甘 著 
唐 云 宗 时 引 沪 水 ,经 黄 渠 自 城 外 南 来 注入 曲 江 , 且 为 芙蓉 
园 增 建 楼 阁 。 芙 区 园 占据 城 东南 角 一 坊 的 地 段 ， 并 突出 
城 外 ,周围 有 围墙 , 园 内 总 面积 约 2.4 平方 公里 。 曲 江 池 
位 于 园 的 西部 ， 水 面 约 0.7 平方 公里 。 全 园 以 水 景 为 主 
体 ,一 片 自然 风光 , 岸 线 曲折 ,可 以 荡 舟 。 池 中 种 植 荷花 、 
浊 猜 等 水 生 植物 。 亭 楼 典 阅 隐现 于 花木 之 间 。 唐 代 曲 江 
池 作 为 长 安 名 胜 ， 定 期 开放 ,都 人 均 可 游玩 ， 以 中 和 ( 农 
历 二 月 初 一 )、 上 已 (三 月 初 三 ) 最 盛 ;中 元 (七 月 十 五 日 )、 
重阳 ( 九 月 九 日 ) 和 每 月 隐 日 (月 末 一 天 ) 也 很 热 亲 。 现 在 
池 址 仍 在 ,园林 设施 均 已 潭 没 。 ( 杨 渔 动 ) 


quzheng dingping 
取 正 定 平 (orientation and levelling) 
至 迟到 春秋 战国 时 ， 已 知 用 望 简 观测 日 . 星 , 从 而 在 具体 
地 段 上 确定 要 兴建 的 建筑 方位 ， 然 后 在 地 基 的 四 角 “ 立 
表 "( 标 尺 ), 以 水 找平 的 方法 。 宋 《营造 法 式 》 有 “ 立 基 " 一 
条 ， 规 定 立 一 个 高 五 材 ( 见 材 份 ) 的 人 矮 墩 台 ， 这 是 一 个 记 
有 房屋 方位 和 标高 的 坐标 点 ， 然 后 以 此 坐标 点 为 准 ， 抄 
平 各 柱 础 , 即 可 立柱 ` 上 梁 、 建 房 。 至 今 福建 民间 建 房 ,有 
的 还 在 正 房 大 厅 后 部 的 地 基 内 ， 在 施工 前 埋 一 石 块 ， 称 
“分 金石 ", 上 刻 有 房屋 的 方位 线 。 全 栋 建筑 的 内 外 墙 , 柱 
网 位 置 和 柱 础 标高 ， 均 由 此 “分 金石 决定。 基础 做 出 地 
坪 以 后 ,以 分 金石 的 上 平面 为 准 , 找 出 各 柱 础 上 平面 的 标 
高 ， 因 建筑 的 全 部 木 构件 均 预制 ， 所 以 在 以 分 金石 为 准 
抄 出 的 柱 础 上 , 即 可 立柱 、 上 梁 ,再 砌 内 外 墙 。 

( 陈 烃 示 ) 


Quonzhou Cheng 

泉州 城 (Quanzhou City) 在 福建 省 南部 沿 
海 ,晋江 北岸 ,创建 于 唐 代 ， 宁 元 时 期 成 为 南方 重要 的 对 
外 贸易 港口 城市 。1982 年 定 为 全 国 历史 文化 名 城 。 

同 中 国 古代 许多 大 型 州 城府 城 一 样 , 泉 州 在 唐 时 已 
有 衙 城子 城 ,五 代 以 后 又 建 罗 城 , 便 有 三 重 城 程 。 衙 城 紧 
依 子 城北 面 偏 西 ,为 唐 宋 时 期 的 州 官署 所 在 ， 呈 长 方形 。 
接 唐宁 规制 ,正门 有 两 个 城 门 洞 , 称 双 门 。 衔 城 在 南宋 淳 
社 时 (1241 一 1252) 尚 存 。 子 城建 于 唐 天 祝 二 年 (905), 也 
是 长 方形 ,城垣 每 面 一 门 。 南 门 尝 阳 门 略 偏 西 , 正 对 衙 城 
双 门 和 北 门 泉 山门 ,有 南北 街 ,形成 城市 中 轴线 。 东 西 的 
行 春 ,肃清 二 门 则 不 对 直 , 有 穿 城 的 东西 干道 连通 ， 东 有 段 
向 北 偏 余 。 另 在 衙 城 双 门 前 又 有 一 条 东西 向 道路 ,城内 基 
本 上 是 短 形 的 道路 网 络 。 子 城 外 有 壕 。 城 内 也 有 壕 ， 俗 
称 八卦 沟 。 罗 城 始 建 于 南 唐 保 大 年 间 (943 一 957)， 随 地 
形 和 当时 城市 发 展 的 情况 , 呈 不 规则 形 ， 俗 称 " 鲤 鱼 城 "。 
城 周 20 里 ,有 七 门 。 罗 城 在 宋 宣 和 年 间 (1119 一 1125) 改 
建 为 外 砖 内 石 。 绍 兴 三 年 (1133) 在 南 门 建 盆 城 ， 并 沿江 
建 灵 城 。 嘉 定 四 年 (1211) 利 用 对 外 贸易 收益 进行 大 修 加 
固 。 泉 州 城 植 刺 桐 , 故 别名 “ 刺 桐 城 ”。 宋 代 泉 州 商业 街道 
多 在 东南 部 。 宋 制 外 国人 不 得 住 城内 ， 因 此 他 们 多 住 在 
南城 外 镇 南 门 至 通 淮 门 一 带 ， 著 名 的 伊斯兰 教 寺庙 济 净 
考 就 位 于 这 两 座 城 门 之 间 。 元 代 扩建 南城 ， 才 把 它 包 入 
罗 城 以 内 。 

泉州 地 区 唐 和 五 代 时 社会 较 安定 ， 地 理 上 又 位 于 当 
时 主要 贸易 港口 广州 、 扬 州 之 间 ,经 济 较 发 过 。 北 宋 元 祝 
二 年 (1087), 泉 州 设 市 舶 司 ,成 为 全 国 性 贸易 港口 。 南 宋 
时 社会 经 济 中 心 南 移 ， 进 一 步 促进 了 泉州 经 济 和 贸易 的 
发 展 ,至 元 代 ,泉州 的 海外 交通 和 贸易 达到 极 盛 时 期 。 

宋 元 时 代 的 泉州 港 在 城南 晋江 沿岸 有 不 少 码头 ， 东 
南面 的 后 尘 港 是 主要 港口 ,在 这 里 曾 发 掘 出 宋代 的 海 船 。 
附近 的 洛阳 、 鸟 屿 \ 石 湖 、 媒 江 \ 安 海 等 港 均 为 泉州 港 的 组 
成 部 分 。 泉 州 附近 著名 的 洛阳 桥 、 顺 济 桥 . 安 平 桥 等 十 座 
宋代 大 石 桥 反 映 了 各 港口 之 间 的 密切 联系 。 

元 末 泉 州 地 区 发 生 战 乱 ,城市 和 港口 受到 严重 破坏 。 
明 清 时 代 实行 海禁 ,泉州 港 日 渐 衰落 。 

( 芋 鉴 瀛 ”地 晓 江 ) 
Quanzhou Kaiyuan Si 
泉州 开元 寺 (Kaiyuan Temple, Quanzhou) 
在 福建 省 泉州 市 ,创建 于 唐 垂 拱 二 年 (686), 后 屡 毁 屡 建 ， 
现存 宋 建 双 石塔 和 明 建 大 典 。1982 年 定 为 全 国 重点 文物 
保护 单位 。 

双 塔 ”在 开元 寺 大 妥 前 东西 两 侧 ， 都 是 五 层 楼 阁 型 
八角 石塔 。 双 塔 是 可 以 登临 的 同类 型 石塔 中 做 工 最 精细 
的 ， 其 建筑 细部 较 忠 实地 反映 南宋 时 福建 地 区 的 木 构建 
筑 的 风格 (参见 彩 图 插页 第 10 页 )。 

寺庙 前 方 建 双 塔 盛 于 唐 代 。 开 元 寺 东 塔 始 建 于 唐 成 
通 年 间 (860~873), 为 9 层 木 塔 。 宋 天 禧 年 间 《1017~ 
1021) 改 为 13 层 ; 绍兴 年 间 (1131~1162) 又 易 为 7 级 砖 
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二 年 (1238) 改 建 石塔 , 淳 视 十 年 (1250) 建 成 , 称 


开元 寺 西 塔 始 建 于 五 代 梁 页 明年 间 (915 一 920)， 为 
7 层 木 塔 , 称 无 量 寿 塔 。 宋 政和 年 间 (1111 一 1117) 改称 
仁寿 塔 。 绍 兴 年 则 毁 于 火 , 改 建 为 砖 塔 。 绍 定 元 年 (1228) 
改建 石塔 ， 至 嘉 辕 元 年 (1237) 竣 工 ， 建 成 时 间 较 东 塔 早 
13 年 ,西塔 高 44 米 ,全 部 石 砌 , 每 层 由 塔 辟 .回廊 和 塔 心 
柱 组 成 。 塔 下 有 八 边 形 须 弥 台 座 ,其 圭 脚 和 束 腰 较 高 , 角 
柱 作 力士 状 , 束 腰 以 同 柱 划分 , 刻 莲 痊 及 佛教 故事 。 台 座 
上 环 以 石 匆 盖 , 匆 盖 尽 端 无 抱 鼓 石 , 踏 跌 四 出 。 底 层 塔 径 
约 14 米 ,每 面 一 间 , 四 角 置 圆 形 倚 柱 ,下 用 覆 盆 柱 础 ， 柱 
闻 上 有 病 额 ,下 有 地 棒 。 四 正面 在 亲 额 、 地 棒 间 立 榜 柱 ,中 
腑 券 门 ,四 斜面 设 佛 侈 , 门 和 侈 两 侧 雕 刻 天 王 、 护 法 神 , 普 
贤 、 文 殊 等 像 。 一 、 二 层 阑 额 下 另 置 征 蔡 。 填 棋 五 铺 作 , 双 
抄 偷 心 造 ,第 二 胱 华 棋 直 接 承 述 檐 坊 ,无 令 棋 。 要 头 崔 人 
福建 特有 的 曲线 昂 嘴 状 。 杭 斗 及 交互 斗 下 驹 出 四 板 。 由 
于 使 用 石材 ， 塔 榴 伸 出 很 短 ， 但 屋 角 起 害 甚 高 ， 榴 口 仍 
旦 曲线 ， 垂 消 端 置 力 士 一 尊 。 从 二 层 起 ， 各 层 均 设 平 坐 
勾 关 。 各 层 之 门 、 使 上 下 交错 ， 除 可 补 强 垂直 面 的 结构 
外 ， 在 立 面 上 也 产生 了 变化 。 塔 内 回廊 架设 石雕 的 角 乳 
检 , 钊 牵 、 晶 柱 ,反映 出 当时 木 塔 的 内 部 构架 情况 。 塔 内 不 
设 扶梯 或 图 道 ， 仅 在 靠 塔 心 柱 的 一 侧 留 出 方 孔 ， 便 于 架 
梯 , 塔 顶 坡度 较 一 般 宋 塔 平缓 ,正面 于 塔 利 座 下 留 有 一 检 
修 孔 。 塔 着 由 条 座 、 覆 钵 、 宝 珠 、 仰 莲 、 相 轮 、 花 盘 、 宝 瓶 等 
组 成 ,再 以 铁 链 且 于 屋 角 。 

东 塔 镇 国 塔 高 48 米 ,其 平面 结构 、 外 观 都 与 仁寿 塔 
基本 相同 。 两 塔 都 经 后 世 修缮 , 配 补 构件 。 

大 猴 ” 现 大 典 是 元 末 毁 后 于 明 洪武 初 年 重建 的 ， 明 
清 两 代 作 过 多 次 修缮 ， 构 架 尚 保存 很 多 宋代 做 法 和 地 方 
特点 ， 是 长 江 以 南 少数 几 座 大 型 木 构 典 宇 之 一 。 大 有 暴 是 
重 棉 软 山顶 建筑 , 砍 身 面 阔 七 间 ， 进 深 五 间 十 六 橡 ,周转 
是 深 一 间 的 副 阶 ， 构 成 下 榴 。 以 后 又 把 前 、 后 副 阶 向 外 
加 宽 一 间 , 形 成 现状 。 眉 身 沿 进深 分 三 路， 用 二 排 金 柱 。 
前 跨 为 六 模 检 + 中 跨 为 七 橡 枞 ， 前 端 压 在 前 跨 六 橡 枞 上 ， 
后 尾 插入 后 金 柱 柱 身 ， 后 跨 为 三 橡 棒 ， 外 端 压 后 榴 柱 头 
铺 作 上 , 梁 尾 也 插入 后 金 柱 柱 身 。 梁 均 为 月 梁 。 前 跨 和 中 
跨 中 央 五 间 装 平 某 , 梢 间 和 后 跨 不 装 。 暴 柱 均 为 石柱 ,做 
六 面 海棠 瓣 形 ， 有 的 是 宋代 原 物 。 腊 身 中 央 五 间 用 补 间 
铺 作 两 休 ， 梢 间 一 杀 。 柱 头 .转角 、 补 间 铺 作 下 都 垫 一 莲 
台 ,其 间 连 以 月 梁 形 柱头 述 , 上 放 杭 斗 。 铺 作 内 外 都 出 
跳 华 攀 ， 扶 壁 棋 以 泥 道 重 棋 承 柱头 杭 为 一 层 , 重 登 二 层 。 
殿 身 构架 , 斗 典 基本 是 宋代 做 法 。 副 阶 梁 柱 斗 棋 则 是 晚 
明 或 清 代 样 式 。 

此 有 典 虽 记载 为 明 初 重建 ,但 略 去 明 以 后 的 花纹 雕饰 ， 
通过 其 粗 矮 的 柱 身 , 劲 健 的 月 梁 和 玖 朗 高 答 的 斗 棋 , 尚 可 
大 体 推测 宋代 原 构 的 面貌 。 铺 作 下 垫 莲台 的 做 法 见于 泰 
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宁 甘 露 鹿 ， 也 属 末代 福建 地 方 风 格 。 前 跨 下 层 华 枢 雕 做 
飞天 形 , 则 是 仅见 孤 例 。 上 栓 外 栓 斗 棋 被 这 , 副 阶 构件 均 
属 明 清 特点 , 故 外 观 已 不 具 宁 代 风 貌 。 

《〈 刘 叙 杰 那 晤 二 ) 
que 
遍 。。 中 国 古代 用 于 标志 建筑 群 入 口 的 建筑 物 ， 常 建 
于 城池 、 宫 暴 , 第 宅 、 祠 店 和 陵墓 之 前 。 阅 大 体 是 由 最 初 
的 显示 威严 . 供 守望 用 的 建筑 ,逐渐 演变 为 显示 门 第 、 区 
别 尊 扣 ,崇尚 礼仪 的 装饰 性 建筑 。《 诗 经 - 郑 风 》:“ 挑 今 达 
今 ,在 城 阙 今 "， 反 映 周 代 已 有 阅 。 春 秋 时 宫 典 的 正门 建 
阔 。 汉 代 则 官 典 、 陵 摹 均 建 阅 。 东 汉 时 许多 贵族 和 官僚 
的 第 宅 、 祠 墓 也 建 闹 ,以 志 官 有 和 功绩 。 


四 川 难 安 高 焉 幕 
左 辣 立 面 


证 三 


现存 最 早 的 阅 属 于 汉代 ， 东 汉 的 庙 阙 、 划 阅 尚 存 28 
处 ,分 布 于 四 川 21 处 ,河南 4 处 ,山东 3 处 。 有 纪年 可 考 
的 ， 以 四 川 梓 谨 李 业 六 为 最 早 ( 公 元 36 年 ), 以 雅安 高 熙 
阅 为 最 晚 ( 公 元 209 年 )。 这 些 阅 从 形式 上 看 有 单 榴 或 重 
榆 的 正 阅 和 单 榆 或 重 檐 的 子 母 阅 两 种 。 从 构造 上 看 四 川 
诸 阅 如 渠县 冯 焕 阙 (参见 彩 图 插页 第 3 页 ) 均 属 仿 木 的 石 
形 实 体 ,外 表 刻 出 斗 栋 柱 述 形象 ,有 的 还 在 基 座 上 刻 斗 子 
晶 柱 , 闪 身上 部 有 人 物 、 走 兽 、 车 灵 等 浮雕 。 山 东 嘉 
祥 武 氏 阅 , 平 色 二 阅 , 河 南 登 和 正 阳 阅 等 都 是 不 仿 
木 的 石 砌 体 , 闪 身 上 刻 几 何 图 案 , 杂 以 人 物 、 车 马 、 动 物 等 
浮雕 。 

闻 的 类 型 又 可 分 为 两 种 。 一 种 是 独立 的 双 阅 ， 双 阅 
之 间 不 设 门 ,上 覆 屋 顶 , 这 种 独立 的 闪 到 唐宁 时 仅 用 于 陵 
幕 ,以 后 就 不 再 用 。 另 一 种 是 门 \ 闪 合 一 的 内， 即 在 双 阅 
之 间 连 以 单 层 乃 至 三 层 檐 的 门楼 , 可 从 汉代 石刻 中 见 到 。 
北魏 壁画 中 描绘 的 宫 暴 正门 是 在 城垣 上 建 三 层 门楼 ， 左 
右 辅 以 望 楼 ,城垣 再 向 前 转折 与 双 阅 衔接 ， 平 面 成 门 形 。 
唐 代 大 明 宫 含 元 区 左右 也 突出 两 闷 。 阙 经 宋 元 演 变 ， 到 
明 清 时 成 为 北京 紫禁城 午 门 的 形制 。 《 叶 启 内) 
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热 桥 (heat bridge) ”建筑 物 外 围 护 结构 中 保温 
性 能 大 大 低 于 其 余 构 件 的 部 位 ,如 外 墙 板 的 接 锋 . 外 挑 阳 
台 板 ,图 梁 ,地 梁 、 防 震 柱 .墙角 和 底层 勒 脚 等 。 

室内 大 量 热能 可 通过 热 桥 这 一 薄弱 环节 向 外 散 逸 ， 
并 且 由 于 热 桥 的 温度 较 低 ， 常 使 该 部 分 构件 的 内 表面 产 
生 凝 结 水 , 轻 则 发 黄 变色 , 粉刷 脱落 , 重 则 引起 温度 应 力 
导致 构件 产生 裂缝。 对 于 各 部 位 上 构造 节点 的 保温 原则 
是 ,在 传 热 的 通道 上 筑 起 一 道 高 效 保温 材料 制作 的 热 坝 ， 
切断 热 桥 。 

在 混凝土 空心 砌 块 建筑 中 ， 砌 块 之 间 的 垂直 砌 镍 可 
设 空 腔 , 形 成 封闭 空气 层 ， 以 利于 保温 (图 1); 也 可 在 砌 
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图 1 砌 块 之 间 的 封闭 空气 晨 


颖 内 填 保温 砂浆 。 防 震 圈 梁 的 断面 尺寸 尽 可 能 小 ， 最 好 
作成 凹 形 , 内 填 松 散 保温 材料 ,如 及 胀 珍珠 岩 。 

在 装配 式 大 板 建筑 中 , 可 在 板 镍 内 嵌入 2 一 3 厘米 厚 
的 诊 莱 乙烯 泡沫 塑料 保温 条 ， 其 长 度 随 颖 长 而 定 (图 2)。 


在 滑 模 现 浇 混 
凝 土建 筑 中 ， 可 在 
榴 口 的 钢筋 混凝土 
积 、 勒 脚 、 地 梁 和 外 
墙 转角 等 处 的 内 侧 
贴 高 效 防潮 的 保温 
材料 ， 以 提高 其 内 
表面 温度 。 用 保温 
性 能 差 的 钢筋 混 凝 
士 材 料 作 内 墙 ， 保 
温 性 能 好 的 材料 如 

图 2 大 板 缝 中 的 保温 处 理 轻 骨 料 混凝土 作 外 
墙 ,可 收 到 提高 墙角 内 表面 温度 的 效果 ; 此 时 内 墙 越 薄 、 
外 墙 越 厚 , 则 其 内 表面 温度 越 高 ,有 利于 保温 。 

在 框架 轻 板 建筑 中 ,由 于 轻 板 的 内 侧 有 梁 柱 ,这 样 就 
增 大 了 热 阻 ( 见 建筑 保温 ) 和 吸 热 面积 ， 使 内 外 墙角 的 保 
温 状况 大 为 改善 。 但 枪 口 和 勒 脚 的 混凝土 梁 以 及 外 挑 阳 
台 板 等 处 , 仍 需 采取 保温 措施 有 了 时 可 采取 提高 室内 地 面 
的 办 法 ,作为 勒 脚 地 梁 的 保温 措施 。 《 周 景 德 ) 


保温 砂浆 
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人 类 聚居 学 。 (ekistics) ”希腊 建筑 师 C. A. 杜 克 
塞 迪 斯 在 20 世 纪 50 年 代 创立 的 研究 人 类 诊 居 的 理论 ,又 
称 城市 居住 规划 学 、 人 类 环境 生态 学 。1965 年 在 希腊 雅 
典 成 立 人 类 聚居 学 世界 学 会 。 

建筑 学 、 地 理学 、 社 会 学 ,人 类 学 等 学 科 , 仅 仅 各 自 研 
究 涉 及 人 类 聚居 的 某 一 侧面 ， 而 人 类 聚居 学 则 要 吸收 上 
述 各 学 科 的 成 果 ， 在 更 高 的 层次 上 对 人 类 聚居 进行 全 面 
的 综合 研究 。 一 方面 要 建立 一 套 科学 的 体系 和 方法 ， 了 
解 和 掌握 人 类 聚居 的 发 展 规律 ， 一 方面 要 解决 人 类 聚居 
中 存在 的 具体 问题 ,创造 出 良好 的 人 类 生活 环境 。 

人 类 聚居 主要 是 指 包括 乡村 ,集镇 ,城市 等 在 内 的 人 
类 生活 环境 。 人 类 聚居 学 认为 人 类 聚居 由 五 个 基本 要 素 
组 成 :自然界 ,人 ,社会 ,建筑 物 ,联系 网 络 。 人 类 聚居 学 
研究 上 述 五 项 要 素 以 及 它们 之 间 的 相互 关系 。 

杜 克 塞 迪 斯 技 规模 大 小 把 人 类 聚居 分 成 15 级 层次 
单位 ;个 人 、 居 室 、 住 宅 ,住宅 组 团 .小 型 邻里 、 邻 里 、 集 镇 、 
城市 .大 城市 .大 都 会 .城市 组 团 . 大 城市 群 区 ,城市 地 区 、 
城市 洲 、 全 球 城市 。 这 15 级 单位 上 下 互相 联系 构成 人 类 
聚居 系统 ,要 想 解决 各 层次 中 的 问题 , 必须 对 整个 系统 进 
行 研 究 。 

迄今 为 止 , 人 类 聚居 学 的 研究 内 容 主要 有 三 个 方面 ， 
@ 对 人 类 聚居 进行 描述 性 的 剖析 :分析 聚居 的 基本 特点 ， 
聚居 之 间 的 相互 关系 ， 聚 居 的 演化 过 程 ， 聚 居中 各 种 问 
题 产 生 的 原因 。@@ 对 人 类 聚居 基本 规律 的 研究 ， 研 究 人 
类 在 生活 居住 方面 的 需要 ， 聚 居 的 成 因 , 聚 居 的 结构 、 形 
式 和 密度 ， 以 及 对 未 来 城市 的 影响 和 预测 。@ 研 究 制定 
人 类 聚居 建设 的 计划 ,方针 \ 政 策 和 工作 步骤 。 

( 章 当 明 ) 


Riben gudol jionzhu 
日 本 古代 建筑 。 (ancient Japanese architec- 
ture) 指 日 本 在 明治 维新 以 前 的 建筑 。 日 本 大 部 分 
地 区 气候 温和 ,雨量 充沛 ,盛产 木材 ， 木 架 草 顶 是 日 本 建 
筑 的 传统 形式 。 房 屋 采用 开 敞 式 布 局 ,地 板 架 空 ,出 檐 深 
远 。 居 室 小 巧 精致 ， 柱 梁 侠 板 等 都 不 施 油漆 。 室 内 木 地 
板 上 铺设 垫 层 , 通 常用 草 席 作成 , 称 为 “ 友 ”( 汉 语音 译 " 杨 
榴 米 ”), 坐 甲 起 居 都 在 上 面 。 古 代 日 本 风俗 ,一 层 只 住 一 
代 , 下 一 代 另 建新 屋 居住 ， 持 统 女 皇 (690 一 697 年 在 位 》 
以 前 ,皇室 也 是 每 朝 都 营 新 宫 。 

钦 明 天 皇 在 位 (539~571) 时 ， 随 着 中 国文 化 的 影响 
和 佛教 传 入 ,日 本 建筑 开始 采用 瓦屋 面 、 石 台 基 、 朱 白 相 
映 的 色彩 以 及 有 举 架 和 美 角 的 屋顶 。 出 现 了 宏伟 庄严 的 
佛寺 、 塔 和 宫室 ,住宅 和 神社 的 建筑 式样 也 发 生变 化 。 外 
来 文化 对 日 本 建筑 的 影响 大 体 可 以 分 为 两 个 阶段 ， 第 一 
阶段 是 吸收 中 国 南北 朝 和 隋唐 文化 ， 到 9 世纪 末 逐 渐 日 
本 化 ; 第 二 阶段 是 受 中 国 宋 、 元 、 明 三 代 文化 的 影响 , 到 
16 世纪 以 后 完成 日 本 化 。 

神社 日 本 礼 奉 自然 神 、 氏 族 祖先 和 英烈 人 物 的 建 
筑 物 。 神 社 历来 实行 " 造 蔡 " 制 度 , 即 每 隔 一 定时 期 (如 20 
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年 .60 年 ) 重建 一 次 。 所 以 ,现存 神社 屋宇 有 些 虽 仍 保留 
早期 住宅 遗风 ， 但 都 是 后 世 重 建 的 。 早 期 神社 的 平面 和 
外 观 都 比较 简单 ,用 木板 墙 ,下 部 架空 , 双 坡 木 架 草 顶 , 屋 
面 无 举 折 , 不 施 彩色 和 雕饰 。 有 两 种 基本 式样 :一 种 称 为 
“大 社 造 "， 以 岛 根 县 出 云 大社 为 代表 现存 社 屋 是 1744 
年 造 蔡 的 ,平面 旺 方形 , 悬 山 式 屋顶 , 山 面 开 门 ,室内 有 一 
根 中 心 柱 。 另 一 种 称 为 “神明 造 ", 以 伊 势 神 宫 为 代表 ;其 
特点 是 社 屋 三 开间 ,正面 明 间 开 门 , 屋 项 也 是 悬 山 式 。 

平安 时 代 以 后 ,神社 建筑 式样 增多 ,出 现 了 单间 方形 
平面 ,两 坡 项 山 面 加 一 个 披 榴 的 “春日 造 ”; 将 “神明 造 " 前 
榆 披 出 成 前 廊 的 “ 流 造 " 在 主 暴 前 接 建 一 骨 , 两 者 屋顶 联 
成 勾 连 搭 的 “ 八 屿 造 "， 在 三 开间 社 屋 的 左 \ 右 、 前 三 面 各 
加 披 榴 的 “日 吉 造 "等 。 此 后 ， 神 社 的 式样 和 数量 都 不 断 
增加 ， 到 大 正 年 间 (1912 一 1926)， 日 本 全 国有 大 小 神社 
约 12 万 所 。 

佛寺 日 本 古代 建筑 的 主要 类 型 之 一 。 624 年 ,日 本 
全 国有 佛寺 46 所。 奈良 时 代 (710~784) 佛教 兴盛 ， 全 
国 佛寺 增加 到 几 百 所 。 著 名 的 是 奈良 前 期 重建 的 法 隆 才 
《607) 西 院 , 其 主要 建筑 物 塔 、 佛 看 ,中 门 \ 回 廊 是 日 本 现 
存 最 古 的 建筑 物 ， 建 筑 式样 仍 保持 飞鸟 时 期 的 特色 。 奈 
良 中 期 迁都 平城 京 后 ， 大 力 吸收 唐 代 中 国文 化 ， 在 各 诸 
侯 国 建立 国 分 寺 ， 在 平城 京 建造 总 国 分 寺 一 一 东 大 寺 。 
东 大 和 寺 的 大 左面 阔 11 间 ,高 约 40 米 ， 左 内 佛像 高 20 米 
左右 ,是 当时 日 本 最 宏伟 的 建筑 物 。 大 左前 有 东西 二 培 ， 
后 有 讲堂 ， 现 在 寺内 仅 铜 佛 是 当时 旧 物 。 奈 良 后 期 的 代 
表 性 建筑 物 唐 招 提 寺 《759) 
渡 后 率 弟子 建造 的 ， 反 映 了 
时 代 (794 一 1192) 贵族 们 向 往 西方 净土 极乐 世界 ， 促 使 
华丽 的 阿弥陀 堂 发展 起 来 ， 突 出 的 遗 例 有 字 治 的 平等 院 
风 风 堂 (1053)、 京 都 府 净 琉 璃 寺 的 阿弥陀 堂 等 。 其 中 凤 
凰 堂 汇集 了 绘画 ,雕刻 \ 工 艺 、 建 筑 各 方面 的 精品 。 镰 仓 
时 代 《1192 一 1333) 新 兴 的 武士 势力 取代 贵族 集团 执政 , 
中 国 宋 代 传 入 的 禅宗 获得 武士 们 的 赞赏 和 信仰 ， 禅 寺 由 
此 兴起 ， 实 例 有 镰 仓 贺 觉 寺 舍 利 笑 等 。 此 类 寺庙 往往 仿 
照 中 国 宋代 建筑 ， 称 为 “ 唐 样 "， 因 袭 平安 时 代 旧 样 的 建 
筑 , 称 为 “和 样 "; 另 一 些 受 中 国 东 南 沿 海 一 带 建筑 式样 影 
响 的 佛寺 , 则 称 为 大 佛 样 "或 "天竺 样 ", 典 型 实例 有 奈良 
东 大 寺 南 大 门 和 兵 库 县 净土 寺 净 土 堂 。 室 町 幕府 时 代 
《1338 一 1573)， 禅 宗 继续 有 所 发 展 ， 在 京都 和 镰 仓 都 仿 
照 南宋 时 中 国 禅宗 的 五 山 十 剥 之 制 ,设立 五 山寺 院 。 

住宅 日 本 早期 住宅 多 采用 木 架 草 顶 ， 下 部 架空 如 
干 阑 式 建筑 。 佛 教 传人 后 ， 住 宅 也 有 明显 变化 。 圣 武 天 
皇 在 位 时 (724~748) 朝 廷 鼓励 臣下 建造 “ 涂 为 赤 白 ”( 柱 
梁 涂 朱 , 墙壁 刷白 ) 的 晓 宅 。 奈 良 时代 留 下 的 唯一 住宅 实 
例 是 已 被 改造 成 法 隆 寺 东 院 传 法 堂 的 一 座 五 开间 木 架 建 
筑 ， 原 是 圣 武 天 皇 皇 后 之 母 郴 夫 人 的 钳 宅 。 平 安 时 代 贵 
族 住宅 采用 "“ 究 典 造 "式样 ,主人 究 典 居中 , 左 \ 右 、 后 三 面 
是 眷属 所 住 的 “对 屋 ", 究 典 和 对 屋 之 间 有 走廊 相 联 , 究 妥 
南面 有 园 池 , 池 旁 设 享 榭 ,用 走廊 和 对 屋 相 联 ， 供 观赏 游 
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笋 之 用 。 镶 他 时 代 的 武 十 住宅， 出 于 防御 上 的 考虑 , 平 
面 形式 和 内 部 分 隔 都 很 复杂 ， 布 局 和 外 观 富有 变化 。 僧 
但 们 则 因 读 经 需要 而 在 居室 旁 设置 小 间作 为 书房 ， 这 是 
“书院 造 " 式 住宅 的 萌芽 。 到 了 室 柯 (1338 一 1573) 和 桃山 
《1573 一 1600) 时 期 ， 书 院 造 式 住宅 兴盛 起 来 。 这 种 住宅 
平面 开 褒 、 简朴, 分 隔 灵活 , 室内 设 有 “书院 "(读书 用 的 
小 空间 )“ 床 之 间 ”( 挂 字画 和 插花 、 插 香 等 清 供 之 处 , 形 
如 壁 倪 )、“ 违 棚 "(放置 文具 图 书 的 架子 ) 等 陈设 和 室内 处 
理 ,富有 特色 。 由 于 商业 繁荣 ， 各 地 领主 所 在 地 , 以 城堡 
为 中 心 的 “城下 叮 ”( 集 镇) 兴起 ,世俗 建筑 如 市 房 \ 商 家 都 
有 所 发 展 ， 而 茶道 在 武士 和 文人 中 的 流行 ， 又 促进 了 茶 
室 建筑 的 发 展 ， 以 具有 农家 风味 的 草 讶 式 茶室 最 富有 特 
色 ， 这 种 风格 的 建筑 物 称 为 “ 数 寄 屋 ”( 意 为 风雅 之 屋 ) 。 
16 世纪 末 到 17 世纪 初 ， 各 地 诸侯 兴起 一 阵 兴建 城堡 望 
楼 一 一 “天守 阁 " 之 风 , 这 是 一 种 木 结 构 的 高 层 楼 阁 , 不 仅 
具有 防御 上 的 实用 目的 ， 而 且 还 作为 政治 上 炫耀 和 威慑 
的 手段 。 著 名 的 有 厂 山 、 姬 路 、 松 本 、 能 本、 名 古 屋 等 天 
守 疼 。 江 户 初期 (1615) 发 布 禁令 ， 限 制 筑城 ， 后 此 风 渐 
绝 。 日 本 建筑 形象 参见 彩 图 插页 第 32 页 。 
古代 的 日 本 庭 国 建筑 也 颇具 特色 。 ( 浅 谷 西 ) 
Riben tingyuon 
日 本 庭园 (Japanese garden) 日 本 气候 温润 
多 雨 , 山 明 水 秀 , 为 造 园 提供 了 良好 的 客观 条 件 。 日 本 民 
族 崇 尚 自然 ， 喜 好 户外 活动 。 中 国 的 造 园艺 术 传 入 日 本 
后 ,经 过 长 期 实践 和 创新 ,形成 了 日 本 独特 的 园林 艺术 。 
沿革 日 本 历史 上 早期 虽 有 据 池 筑 岛 ， 在 岛 上 建造 
宫殿 的 记载 ， 但 主要 是 为 了 防御 外 敌 和 防范 火灾 。 后 来 ， 
由 于 中 国文 化 的 影响 ,庭园 中 出 现 了 游 赏 内 容 。《 日 本 书 
纪 》 载 : 显 宗 天 皇 元 年 (485)" 三 月 上 已 幸 后 苑 曲 水 宴 "; 武 
烈 天 皇 八 年 (505)" 穿 池 起 苑 ,以 盛 离 兽 ”, 都 是 游 党 事例 。 
曲 水 之 宣 曾 是 中 国 汉 、 晋 上 流 社会 盛行 的 一 种 春游 活动 ; 
苑 中 置 禽兽 供 赏 玩 , 也 是 中 国 自 汉 以 来 帝 苑 的 传统 内 容 。 
钦 明 天 皇 十 三 年 (552)， 佛 教 东 传 ,中 国 园林 对 日 本 
的 影响 扩大 。 日 本 官 苑 中 开始 造 须 弥山 ,架设 吴桥 等 . 朝 
臣 贵 族 纷纷 建造 宅 国 。 据 《日 本 书 纪 》 载 ， 推 古 天 皇 三 十 
四 年 (625), 大 臣 苏 我 马子 “家 于 飞鸟 河 之 旁 , 乃 庭 中 开 小 
字 , 仍 兴 小 岛 于 池 中 ， 故 时 人 日 岛 大 臣 "。《 万 叶 集 ) 诗 歌 
中 也 有 描写 贵族 第 宅 中 园林 风光 的 作品 。20 世纪 60 年 
代 , 平 城 京 考古 发 所 表明 ,奈良 时 代 的 庭园 已 有 曲折 的 水 
池 , 池 中 设 岩 岛 , 池 边 置 王石, 池 岸 和 池 底数 石 块 , 环 池 疏 
布 屋 字 。 
平安 时 代 “平安 时 代 前 期 庭园 要 求 表现 自然 ， 贵 族 
别 琶 常 采 用 以 池 岛 为 主题 的 “水 石 庭 "。 到 平安 时 代 后 期 ， 
贵族 归 宅 已 由 过 去 具有 中 国 唐 朝 风格 的 左右 对 称 形式 ， 
发 展 成 为 符合 日 本 习俗 的 究 砍 造 "形式 。 这 种 住宅 前 面 
有 水 池 , 字 中 设 岛 , 池 周 布置 襄 、 阁 和 假山 ,是 按 中 国 莲 莱 
海岛 (一 池 三 山 ) 的 概念 布置 而 成 的 ( 见 建 章 宫 )。 例 如 京 
都 官 道 氏 旧 园 ,在 究 筑 ( 现 已 不 存 ) 南 面 有 水 池 , 字 中 有 三 


座 小 岛 , 池 西 设 浅 石 组 ( 即 释 落 式 溪流 ,近似 小 瀑布 )。 这 
个 时 期 的 庭园 用 石 浙 多 ,有 小 石 组 、 遗 水 石 组 (在 水 流 边 
的 布 石 );、 池 中 小 岛 式 石 组 (所 谓 龟 岛 诉 岛 蓬莱 岛 等 )。 
一 些 佛寺 也 多 在 大 殿 前 辟 水 池 ， 池 中 设 岛 ， 或 在 岛 上 建 
塔 。 岩 手 县 毛 越 寺 和 京都 法 胜 寺 即 为 遗 例 .记述 平安 时 期 
造 园 经 验 的 《 作 庭 记 》, 是 日 本 最 早 的 造 园 著作 。 

镍 仓 时 代 ”武士 阶层 掌握 政权 后 , 京都 的 贵族 仍 按 
传统 建造 蓬莱 海岛 式 庭园 , 应 苑 寺 庭园 即 为 一 例 。 另 一 
方面 ,由 中 国 传 入 的 禅宗 佛教 兴盛 起 来 , 禅 僧 的 生活 态度 
以 及 携 来 的 茶 和 水 县 山水 画 等 都 对 日 本 上 层 社 会 产生 很 
大 影响 ,从 而 也 引起 日 本 住宅 和 因 林 建筑 的 变化 , 祥 、 茶 、 
画 三 者 结合 孕育 而 成 的 思想 情趣 ， 使 日 本 庭园 产生 一 种 
洗 练 ,素雅 ,清幽 的 风格 。 当 时 最 负 盛 名 的 造 园 家 是 镶 仓 
末期 的 禅 僧 疏 石 ( 梦 窗 国 师 ), 他 曾 设计 构筑 京都 西 芳 寺 、 
天 龙 寺 、 镰 仓 端 泉 寺 、 甲 州 惠 林寺 等 的 庭园 。 他 也 是 枯 山 
水 式 庭园 的 先驱 ,对 日 本 庭园 的 发 展 有 很 大 影响 。 

室 叮 时 代 ”武士 宅 园 仍 以 莲 莱 海岛 式 庭园 为 主 。 由 
于 禅宗 仍 很 兴盛 ,在 禅 与 画 的 进一步 影响 下 , 枯 山 水 式 庭 
园 发 展 起 来 。 这 种 庭园 规模 一 般 较 小 ， 以 石 组 为 主 
要 观赏 对 象 ,而 用 白 砂 象征 水 面 和 水 地 ,或 者 配 以 简 素 的 
树木 ,典型 实例 是 京都 大 德 寺 大 仙 院 和 龙 安 寺 庭 院 ( 均 为 
方丈 庭园 )。 大 仙 院 建 于 1513 年 ,庭园 位 于 方丈 室 前 , 宽 
仅 5 一 6 米 ,以 一 组 有 "瀑布 "的 石 组 为 主体 ， 象 征 峰 盔 起 
伏 的 山 景 ,山下 有 "“ 课 ", 用 白 砂 友 出 波纹 代 蔡 溪 水 。 这 种 
无 水 而 似 有 水 ,有 饭 寅 于 无 声 的 造 园 手法 ,犹如 写意 山水 
画 ， 是 一 种 有 高 度 想象 力 的 艺术 概括 。 龙 安 寺 方丈 庭园 
枯 山 水 全 用 白 砂 数 设 ,不 植树 木 , 白 砂 中 级 石 组 五 处 ， 共 
15 块 ， 分 为 五 、 三 ,由 东 到 西 , 面 向 方丈 室 作 弧 
形 布置 ,风格 洗 练 而 含 营 , 被 视 为 枯 山 水 庭园 代表 作 。 


桃山 时 期 这 时 期 多 为 武士 家 的 书院 庭园 。 室 町 末 
期 至 桃山 初期 是 群雄 割据 的 乱世 ， 各 地 诸侯 建造 高 大 坚 
固 的 城堡 , 即 宅 庭园 则 以 宏大 富丽 为 荣 ， 如 二 条 城 \ 安 土 
城 、 聚 乐 第 ,大 匠 城 . 伏 见 城 ! 但 茵 莱山 水 和 枯 山 水 仍然 
是 庭园 的 主流 。 因 林 植 物 方面 创造 出 间 达 (四 乙 力 ) 法 ， 
这 是 一 种 对 树木 进行 整形 修剪 的 方法 ， 一 般 都 是 把 成 片 
栽植 的 植物 修剪 成 不 规则 的 、 自 由 起 伏 的 “大 间 达 "”。 石 组 
多 用 大 块 石 ， 形 成 一 种 宏大 凝重 的 气派 。 大 书院 、 大 间 


过 ,大 石 组 ， 构 成 这 个 时 的 特点 。 

值得 注意 的 是 随 茶道 的 发 展 而 兴起 的 茶室 和 茶 庭 。 
千 利 休 被 称 为 茶道 法 祖 ， 他 提出 的 “从 "(入 小 ) 是 茶 庭 的 
灵魂 ,意思 是 寂静 、 简 素 , 在 不 足 中 体味 完美 ,从 欠缺 中 寻 
求 至 多 等 等 。 他 所 倡导 的 茶 鹿 式 茶室 和 茶 庭 ， 富 有 山 际 
村 含 的 气息 ,用 材 平常 ,景致 简朴 而 有 野趣 。 遗 作 有 表 干 
家 的 茶 庭 等 。 同 时 , 石塔 , 石 灯 \ 水 钵 的 布置 和 飞 石 . 数 石 
的 手法 ,由 于 在 茶 庭 中 的 使 用 而 有 了 进一步 的 发 展 。 

江 户 时 期 二 百 多 年 间 大 体 处 于 承平 时 代 ， 皇 室 贵 
族 造 园 之 风 仍 盛 ,各 地 诸侯 因 一 年 一 度 至 江 户 参 观 , 纷 纷 
在 江 户 建造 豪华 的 府 色 庭园 。 因 此 ， 这 一 时 期 成 为 集 过 
去 历代 造 园 艺术 之 大 成 的 时 期 ， 涌 现 出 一 些 杰出 的 
家 如 小 塌 远 州 等 。 远 州 作 过 远 江 守 ， 后 又 为 德 川 幕府 的 
“茶道 师范 "， 以 造 园 和 茶 事 闻 名 有 遐 逻 。 他 的 作品 遗 例 有 
京都 南 禅 寺 金 地 院 庭园 和 孤 莲 席 庭园 等 。 

江 户 时 期 除了 有 前 一 阶段 发 展 起 来 的 草 席 式 茶 庭 
外 ,兴起 了 书院 式 茶 庭 , 它 的 特点 是 在 庭园 中 各 茶室 间 用 
“ 回 游 道路 "和 “ 圳 路" 联通, 一般 都 设 在 大 规模 园林 之 中 ， 
如 修学 院 离宫 , 桂 离 官 等 。 枯 山水 的 运用 也 更 为 广泛 , 形 
式 更 多 ， 出 现 了 所 谓 " 七 五 三 式 "“ 十 六 罗汉 " 式 等 品类 。 
以 前 庭园 中 种 植 的 植物 重 常 绿 树 而 轻 花卉 ， 到 江 户 时 期 
才 开始 大 量 种 植 花卉 。 单 株 植物 修剪 成 的 “小 刘 这 "也 发 
展 起 来 。 这 个 时 期 有 代表 性 的 庭园 是 江 户 初期 智仁 亲王 
在 桂 川 边 上 所 建 的 桂 离宫 (参见 彩 图 插页 第 71 页 ) 和 后 
水 尾 天 皇 为 退位 后 居住 而 建 的 修学 院 离 官 ,此 外 ,还 有 很 
多 寺院 庭园 \ 茶 庭 . 邸 宅 庭园 的 遗 例 。 

明治 维新 以 后 ” 随 着 西方 文化 的 输入 ,在 欧美 造 园 
艺术 的 影响 下 ,日 本 庭园 开始 了 新 的 转折 。 一 方面 ,庭园 
从 特权 阶层 私有 专用 转 为 开放 公有 ， 国 家 开放 了 一 批 私 
园 ， 也 新 建 了 大 批 公园 另 一 方面 ,西方 的 园 路 、 响 来 、 花 
坛 .草坪 等 也 开始 在 庭园 中 出 现 ,使 日 本 园林 除 原 有 的 传 
统 手 法 外 ,又 增加 了 新 的 艺 。 

种 类 日 本 园林 早期 接受 中 国 的 影响 ， 但 在 长 期 发 
展 过 程 中 形成 了 日 本 自己 的 特色 ， 产 生 了 多 种 式样 的 庭 
园 ,主要 有 : 

林 来 式 ”或 称 地 泉 式 。 园 中 以 水 好 为 中 心 , 布 置 岛 、 
瀑布 .土山 .溪流 、 桥 、 亭 、 榭 等 。 在 大 型 庭园 中 还 有 “ 回 游 
式 ” 的 环 池 设 路 或 可 兼作 水 面 游览 用 的 “ 回 游 兼 舟 游 式 ” 
的 环 池 设 路 等 。 

并 山 庭 。 在 庭园 内 堆 土 筑 成 似 山 ， 组 以 石 组 树木 、 
飞 石 ` 石 灯笼 等 至 江 户 末期 , 则 有 所 谓 “ 真 , 行 \ 草 "三 体 ， 
主要 是 精致 程度 上 的 区 别 。 真 筑 山 : 格 局 正规 ,工程 复杂 ， 
置 石 最 多 ,有 守护 石 、 请 造 石 、 控 石 、 庭 洞 石 、 蜗 罗 石 、 月 
阴 石 、 游 御 石 等 ; 行 筑 山 : 稍为 简略 , 置 石 较 少 ; 草 筑 山 * 
布置 简朴 , 置 石 更 少 , 风 格 则 较 柔 和 。 

平 庭 “这 种 庭园 内 部 地 势 平坦 ， 不 筑 土山 。 根 据 许 
内 数 材 不 同 而 有 世 庭 . 若 庭 . 砂 庭 , 石 庭 等 .一 般 采 用 低 矮 
的 石 组 , 配 以 园 路 “ 浊 达 ”及 其 他 树木 ,其 形式 也 根据 园 
景 繁 简 程 度 而 分 为 真 , 行 草 三 种 。 
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茶 庭 “ 与 茶室 相配 的 庭 加 ， 有 禅院 茶 庭 书院 茶 庭 、 
草 庆 式 茶 庭 (通常 称 为 露 路 、 露 地) 三 种 ,其 中 草 唐 式 茶 庭 
最 具 特 色 。 草 庆 式 茶 庭 四 周 有 围 篇 ， 自 院 门 至 茶室 设置 
路 ,两 侧 用 植被 或 白 砂 数 于 地 面 ,栽植 树木 ， 配 置 
岩石 ,沿路 设 寄 付 (门口 等 待 室 )、 中 门 、 待 合 (等 待 室 )、 雪 
. 隐 ( 厕 所 )、 灯 筹 (照明 用 )、 手 洗 钵 (洗手 用 )、 飞 石 ( 即 步 
石 )、 延 段 ( 石 块 、 石 板 混合 铺 成 的 路 外 等 待 客 所 需 的 设 
备 。 又 因 茶 庭 区 划 不 同 而 有 一 重 圳 露地 ,三 重 露 
地 三 种 ;三 重 露地 则 有 外 中、 内 三 区 

枯 山 水 ”在 庭园 内 数 白 砂 , 缀 以 石 组 或 适量 树木 , 因 
无 山 无 水 而 得 名 。 这 是 日 本 特有 的 造 园 手法 。 

园林 布置 ”就 植物 配置 .山石 ` 建 筑 分 述 如 下 : 

植物 配置 “日 本 庭园 早期 重 常 绿 树 而 轻 花卉 ， 江 户 
以 后 有 所 改进 。 园 内 地 面 常用 细 草 小竹 类 、 蔓 类 、 羊 具 
类 、 雁 昔 类 等 植物 覆 被 ,很 少 用 砖 石 满 销 。 人 工 修剪 的 " 刘 
这" 是 一 大 特色 。 

山石 ”很 少 用 石 又 假山, 一般 用 土山 和 石 组 , 石 组 的 
式样 变化 很 多 。 其 他 用 石 方式 也 多 种 多 样 ,如 石 灯笼 、 飞 
石 、 泽 飞 (水 中 步 石 )、 伽 蓝 石 (利用 石柱 础 铺 于 地 面 )\ 水 
手 杀 , 井 户 围 . 石 桥 等 。 

国 林 建 筑 ”采用 散 点 式 布置 ， 无 蚁 昨 的 长 廊 。 不 论 
是 书院 造 还 是 数 寄 屋 ,平面 都 很 自由 ,布局 开 禾 ， 外 围 的 
纸 格 扇 可 以 拉 开 ,使 内 外 空间 联 成 一 片 \ 有 利于 通风 ， 也 
便于 观赏 园 景 。 建 筑 风格 素雅 ， 屋 面 多 用 草 、 树 皮 、 木 板 
覆盖 , 仅 少数 大 书院 式 庭院 用 瓦 硕 。 木 架 、 地 板 和 装修 一 
般 都 不 用 油漆 ,但 做 工 精细 ,表面 磨 光 露出 木质 纹理 ,或 
用 带 皮 树干 , 竹 、 革 等 自然 材料 。 墙 面 用 素 士 抹 灰 ,不 用 涂 
料 。 因 此 ， 日 本 庭园 整个 建筑 格调 细 肤 而 雅致 

( 浩 谷 西 ) 


Riben xlondol jionzhu 
日 本 现代 建筑 (modern Japanese architec- 
ture) 。 1868 年 明治 维新 后 ,日 本 建筑 开始 仿效 西欧 ， 
由 原先 的 木 结构 逐渐 转变 为 砖 木 混合 或 砖 石 结构 的 “ 洋 
风 建筑 "。 当 时 的 重要 作品 有 筑 地 旅馆 〈 清 水 喜 助 设计 ， 
1868)\ 赤 坂 离宫 (片山 东 能 设计 ,1909) 等 。 从 20 世纪 初 
开始 ， 日 本 在 西方 建筑 思潮 影响 下 也 出 现 了 一 些 相应 流 
派 , 兴建 了 东京 歌舞 伎 座 ( 冈 田 信 一 郎 设计 ,1924)、 国 会 
大 厦 ( 大 藏 省 营 缮 局 设计 , 1936) 等 现代 建筑 。 第 二 次 世 
界 大 战 后 ,日 本 建筑 的 发 展 大 体 分 三 个 时 期 。 

50 年 代 末 以 前 ”是 战 后 经 济 恢复 阶段 。 这 一 时 期 主 
要 是 房 芒 严重 , 缺 房 户 达 430 万 。 应 急 建造 起 30 万 户 简 
易 住 宅 。1953 年 开始 ,住宅 建设 有 很 大 发 展 , 1955 年 成 
立 了 “住宅 公 团 "， 专 门 从事 全 国 住宅 建设 工作 。 战 后 
30 年 全 国共 建 住宅 1 000 余 万 户 。 战 后 初期 ， 日 本 建筑 
界 以 较 多 的 精力 研究 住宅 、 公 共 建 筑 和 城市 规划 ,拟订 了 
大 量 探索 性 方案 ,为 后 来 的 大 规模 建设 奠定 基础 。 这 一 
时 期 产生 了 一 些 标志 着 日 本 现代 建筑 趋 于 成 熟 的 作品 。 
主要 有 :广岛 和 平 中 心 (1949~1955), 丹 下 健 三 设计 , 包 
括 一 座 拱门 式 墓碑 ,一 娘 陈 列 馆 和 一 粮 纪 念 馆 ,造型 均 为 
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西方 现代 建筑 风格 ; 原 果 图 书 印刷 厂 (1955)， 丹 下 健 三 
和 结构 工程 师 横山 不 学 设计 ， 建 筑 为 中 间 一 对 钢筋 混 凝 
土 支柱 支承 着 90 米 跨度 的 悬 营 钢 析 架 , 11 梢 钢 析 架构 
成 90 x120 米 的 巨大 空间 ;神奈川 县 立 图 书馆 和 音乐 党 
《1956) ,前川 国 男 事务 所 设计 ,结构 合理 ,采用 轻型 墙 面 ， 
音乐 堂 有 1 300 座席 , 声学 效果 良好 。 战 后 日 本 出 现 大 
量 厅 售 建筑 ,既是 地 方 行政 中 心 ,又 是 市 民 活动 场所 。 如 
香川 县 厅 舍 (1958), 丹 下 健 三 设计 , 是 探求 民族 风格 , 创 
造 新 型 厅 售 的 成 功 尝 试 。 厅 舍 外 廊下 露 明 的 钢筋 混凝土 
梁 头 ， 富 有 日 本 传统 木 构 的 朴素 美 。 东京 国立 西洋 美术 
馆 (1959) ,为 陈列 战 后 法 国 归还 日 本 的 美术 珍藏 品 而 建 ， 
法 国 建筑 师 勒 - 柯 布 西 那 设计 ， 由 他 的 日 本 弟子 前 川 国 
男 , 坂 仓 准 三 和 吉 孤 隆 正 完成 。 

60 年 代 日 本 经 济 和 科学 技术 的 迅猛 发 展 , 促进 了 
建筑 的 现代 化 。 建 筑 思潮 非常 活跃 ， 提 出 了 一 些 新 的 理 
论 。 以 1964 年 东京 奥运 会 .大 孤 国 际 博览 会 等 大 型 活动 ， 
导致 建筑 创作 高 潮 。1960 年 在 东京 举行 的 城市 规划 会 
议 ， 对 城市 开发 提出 许多 设想 。 菊 竹 清 训 的 海上 塔 状 城 
市 方案 , 丹 下 健 三 的 跨越 东京 湾 的 “城市 轴 ” 方 案 ,大 胆 利 
用 先进 的 科学 技术 手段 ， 想 象 丰 富 。60 年 代 日 本 的 建筑 
理论 中 ,“ 新 陈 代谢 "理论 最 为 突出 。 这 一 学 派 以 浅 田 孝 
为 中 心 ,有 菊 竹 清 训 、 黑 川 纪 章 、 杆 文彦 等 * 他 们 主张 对 城 
市 结构 进行 大 规模 改革 , 以 适应 经 济 高 度 发 展 的 要 求 。 由 
于 结构 理论 和 建筑 防震 技术 的 突破 , 1963 年 日 本 取消 了 
《建筑 基准 法 》 中 关于 建筑 高 度 不 得 超过 31 米 (100 日 尺 ) 
的 限制 ， 此 后 高 层 建筑 得 到 很 大 发 展 。1968 年 建成 了 日 
本 第 一 峡 高 层 大 楼 一 一 东京 霞 关 大 厦 (36 层 ,高 156 米 )， 
以 后 在 70 年 代 还 陆续 建造 了 东京 都 新 宿 副 中 心 超 高 层 
大 楼 群 和 东京 阳光 大 厦 等 一 大 批 高 层 建筑 。 

在 世界 各 国 普遍 重视 古 建筑 保护 的 趋势 中 ， 日 本 于 
1965 年 在 爱 知县 开辟 “明治 村 ”, 把 分 散在 全 国 各 地 的 明 
治 时 期 重要 建筑 物 迁 建 于 此 ， 集 中 保存 。1975 年 又 修订 
了 《文物 保护 法 》 实 行 传统 建筑 群 保存 地 区 制度 。 

这 一 时 期 的 重要 建筑 作品 有 :东京 文化 会 馆 (1961)， 
前 川 国 男 设计 ， 有 一 大 一 小 两 个 观众 厅 ， 可 分 别 演出 音 
乐 ,歌舞 和 用 于 集会 ,外 墙 略 有 收 分 , 反 卷 厚 棋 口 ， 显 然 
受 朗 香 教堂 影响 罗马 日 本 文化 会 馆 (1962， 见 图 )， 吉 
田 五 十 八 设 计 ， 为 日 意 两 国文 化 交流 机 构 ， 从 柱 间 排 列 
和 深 榆 错落 中 ， 取 得 日 本 传统 造型 效果 ， 东京 代 代 水 国 
衬 综合 体育 迄 , 为 1964 年 第 18 届 奥 林 匹 克 运动 会 而 建 ， 
丹 下 健 三 设计 (参见 彩 图 插页 第 49 页 ); 京都 国际 会 馆 
《1966 一 1973), 大 谷 幸 夫 设计 ,造型 象征 “合掌 ,又 近似 传 
统 神社 又 形 架 , 既 有 国际 合作 的 喻 义 ,又 有 增强 防震 的 作 
用 ,空间 丰富 多 变 , 且 有 流动 感 ,被 誉 为 60 年 代 杰 作 ; 东 
京 国立 剧场 (1966), 岩 本 博 行 设计 ,三 个 大 厅 可 分 别 演出 
歌舞 伎 ,现代 戏剧 和 能 乐 , 外 观 仿 8 世纪 寺院 仓库 , 采用 
深 棕色 预制 水 泥 构件 装配 的 井 干 式 墙 面 ;山梨 县 文化 会 
馆 (1966), 丹 下 健 三 设计 ,采用 了 设备 中 心 式 体系 , 由 16 
个 外 径 为 5 米 的 贺 简 作为 结构 支点 ， 贺 简 内 分 别 设置 电 
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梯 、 楼 梯 和 其 他 服务 设施 , 办 公 室 象 一 座 座 桥 梁 , 架 在 贺 
简 之 间 。 
70 年 代 以 来 日 本 的 工业 、 经 济 和 科学 技术 已 居 世 
界 前 列 。 但 因 能 源 危机 影响 , 1973 年 以 后 建筑 发 展 步伐 
减 慢 。1975 年 以 后 ， 大 建筑 公司 设计 施工 的 建筑 物 占 了 
主要 地 位 。 建 筑 风格 从 单纯 学 习 西方 转向 东西 方 之 同 的 
合 ， 不 少 建筑 师 在 运用 新 材料 、 继 承 传统 、 创 造 新 形式 
方面 都 进行 了 大 胆 的 探索 ， 新 进 建 筑 师 的 创作 活动 日 益 
活跃 (参见 彩 图 插页 第 49 页 )。 这 一 时 期 的 重要 作品 : 东 
京 中 银 舱 体 楼 (1972)， 黑 川 纪 章 根据 “新 陈 代谢 "理论 设 
计 的 装配 式 公寓 ,中 央 竖 向 管 井 为 垂直 交通 线 , 舱 体 式 的 
住宅 单元 均 以 悬 挑 方式 固定 在 竖井 周围 ;东京 草 月 会 馆 
新 馆 (1974 一 1977), 丹 下 健 三 设计 ， 建筑 物 插 拔 简洁 , 线 
条 分 明 , 蓝 色 镜 面 玻璃 外 墙 ,建筑 两 更 互 成 直角 ,转角 处 
有 很 深 的 凹 颖 ,出 现 两 个 45" 尖 角 ' 群 马 县 立 近代 美术 馆 
(1970~1974), 矶 崎 新 设计 ,外 观 象 堆放 在 地 面 上 的 立方 
体 框 格 , 是 “后 现代 主义 "建筑 的 代表 作 之 一 ;大 匠 国 立民 
族 学 博物 馆 (1977)， 黑 川 纪 章 按 他 的 “ 灰 调 子 建筑 "理论 
设计 的 作品 ， 面 砖 、 不 锈 钢 、 安 哥 拉 石 等 装修 材料 都 是 
灰色 ， 该 馆 也 是 直线 和 曲线 、 内 部 和 外 部 、 公 共 空 间 和 
私密 空间 等 成 对 概念 相 结合 的 尝试 ， 东 京 赤坂 王子 饭店 
《1982), 丹 下 健 三 设计 ,主体 呈 晶 体 状 ,采用 镜面 玻璃 和 
馈 板 外 墙 面 , 整 个 建筑 单纯 宁静 。 ( 严 培 袜 》 


Rlyue Tan 
日 月 潭 (Riyue Pool) 。 台湾 省 著名 的 风景 区 ， 
原名 水 社 湖 , 清 代 始 称 日 月 潭 。 在 台湾 省 南投 县 ,是 玉山 
和 阿里 山洞 的 断裂 盆地 积 水 而 成 的 构造 湖 。 面 积 7.73 平 
方 公里 ,为 台湾 省 最 大 的 天 然 湖泊 。 水 面 海拔 约 760 米 ， 
水 深 平均 40 米 。 湖 由 相连 的 两 部 分 组 成 ,东北 部 较 大 , 略 
星 贺 形 , 称 日 潭 :西南 部 较 小 ,形似 弯 月 , 称 月 潭 。 日 月 二 
潭 之 间 有 一 小 岛 , 名 珠 仔 屿 ， 又 名 珠 仔 山 , 原 面 积 约 8 公 
项 (参见 彩 图 插页 第 65 页 )。1934 一 1937 年 在 日 月 潭 下 
游 先后 建成 两 座 水 电站 , 因 筑 坝 蔷 水 ,水 位 上 升 ， 水 面 扩 
大 了 70%，, 小 岛 面积 缩小 到 1 公顷 ,改名 为 光华 岛 。 

日 月 潭 属 暖 温带 高 山 湖泊 风景 区 类 型 ， 高 温 高 湿 形 


成 特有 的 云雾 烟 才 和 植物 景观 ,苍山 环抱 , 白云 综 绕 ， 潭 
水 清澈 。 潭 东 的 水 社 大 山高 2056 米 , 山上 为 常 绿 阔叶树 
林 。“ 双 潭 秋月 " 曾 被 称 为 台湾 八景 之 一 。 景区 气候 宜 人 ， 
七 月 份 平均 气温 略 高 于 22Y， 一 月 份 平均 气温 不 低 于 
14YC ,夏季 凉爽 舒适 ,为 避 署 胜地 。 

环 湖山 中 有 很 多 寺庙 , 潭 北山 厢 的 文武 店 , 中 间 供 孔 
子 像 ,左右 有 文昌 帝君 像 和 关羽 像 。 潭 西 有 孔雀 园 , 潭 南 
山 蔚 有 去 光 寺 # 山 野 有 玄关 寺 ， 寺 内 藏 有 部 分 玄 半 址 骨 ， 
遗 骨 是 抗日 战争 期 间 被 日 本 人 从 南京 掠 去 ,1966 年 始 从 
日 本 取 回 , 藏 于 此 。 潭 东南 是 高 山 族 聚 居 的 地 方 。 

《〈 刘 家 卖 ) 

rlzhao blaozhun 


日 照 标准 (daylighting standard) 在 城市 


”规划 中 指 住宅 的 日 照 标准 ， 即 根据 各 地 区 的 气候 条 件 和 


居住 卫生 要 求 确定 的 向 阳 房 间 在 规定 日 获得 的 日 照 量 ， 
是 编制 居住 区 规划 时 确定 房屋 间距 的 主要 依据 。 日 照 量 
包括 日 照 时 间 和 日 照 质量 两 个 指标 。 日 照 时 间 是 以 该 房 
间 在 规定 的 某 一 日 内 受到 的 日 照 时 数 为 计算 标准 。 北 续 
地 区 常 以 太阳 高 度 角 最 低 的 冬至 日 作 规定 日 ， 有 些 地 区 
由 于 气候 特点 ,也 采用 其 他 日 子 作 规定 日 。 日 照 质量 是 指 
每 小 时 室内 地 面 和 墙 面 阳光 照射 面积 累计 的 大 小 以 及 阳 
光 中 紫外 线 的 效用 高 低 。 日 照 标准 的 确定 涉及 因素 较 多 ， 
各 个 国家 规定 的 标准 不 尽 相同 ,1980 年 ,中 国 国家 基本 建 
设 委员 会 颁发 的 《城市 规划 定额 指标 暂行 规定 》 中 规定 ， 
“在 条 状 建筑 呈 行 列 式 布置 时 ,原则 上 按 当地 冬至 日 在 住 
宅 底层 日 照 时 间 不 少 于 1 小 时 的 要 求 ， 计 算 房屋 间距 。 
在 确定 具体 的 日 照 标准 和 计算 房屋 间距 时 ， 应 考虑 节约 
用 地 的 原则 。 一 般 情况 下 ,为 保证 必要 的 日 照 质量 ,日 照 
时 间 应 在 上 午 9 时 至 下 午 3 时 之 间 ， 因 为 冬季 在 这 段 时 
闻 的 阳光 中 ,紫外 线 辐射 强度 较 高 ;此 外 ， 射 人 室内 的 阳 
光 应 保证 具有 一 定 的 照射 面积 ,达到 满 窗 或 半 窗 日 照 ,这 
些 要 求 要 通过 合理 的 住宅 建筑 规划 和 精心 的 住宅 设计 来 


实现 。 《 吕 侠 华 ) 
Ruldegong Ta 
瑞 德 宫 塔 (Shwe Dagon Pagoda) 即 缅甸 仰 


光大 金 塔 。 约 始 建 于 公元 550 年 , 初 建 时 高 仅 9 米 * 经 过 
多 次 改建 。15 世纪 时 国王 频 耶 乾 (1450~1455 年 在 位 ) 
把 塔 加 高 到 约 100 米 ,底部 周 长 430 米 。 他 的 继承 人 信 修 
浮 女 王 ( 1455~1472 年 在 位 ) 又 在 塔 周围 增加 建筑 物 , 形 
成 今日 的 面貌 。 缅 甸 佛 塔 是 在 印度 传人 的 窜 堵 波 〈 见 二 
代 印 度 建筑 ) 的 基础 上 发 展 而 成 的 , 瑞 德 宫 塔 是 代表 作 。 
堵 为 砖 砌 ,表面 抹 灰 后 满 贴 金 第 ,历次 修 薯 中 在 上 面 
又 镶嵌 红 ,\ 蓝 , 绿 等 色 宝石 ， 灿 烂 夺目 。 塔 的 轮廓 为 覆 钟 
形 , 塔 身 由 宽大 的 基底 向 上 收缩 抠 尖 ,形成 邓 和 的 曲线 。 
塔 身 虽 为 多 层 ,但 水 平 划分 并 不 明显 ,因而 具有 强烈 向 上 
的 动 势 。 塔 基 四 角 各 有 一 座 半 人 半 独 雕像, 塔 脚 下 有 64 
座 同样 形式 的 小 洪 禾 拥 着 ,使 瑞 德 宫 塔 显得 宏伟 挺拔 ( 参 
见 彩 图 插页 第 31 页 )。 (号 宜 诬 ) 
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SOM 


S 


SOM Jionzhu Shejl Shiwusuo 

SOM 建筑 设计 事务 所 (Skidmore, Owings 
and Merrill) 美国 最 大 的 建筑 师 -工程 师 事务 所 之 
一 。1936 年 , L. 斯 基 德 莫 尔 (Louis Skidmore) 和 J.O. 梅 
里 尔 (John O. Merrill) 在 芝加哥 开始 合作 , 1939 年 N. 奥 
因 斯 (Nathaniel Owings) 加 入 ， 事 务 所 按 三 人 的 姓氏 的 
第 一 个 字母 取 名 为 SOM。 斯 基 德 莫 尔 是 一 位 思想 敏锐 的 
设计 师 ,梅里 尔 是 工程 师 , 奥 因 斯 则 是 一 位 组 织 者 。 对 于 


每 一 个 重大 项 目 ， 这 三 位 合作 者 中 有 一 人 负责 同业 主打 “ 


交道 ,一 人 负责 具体 事务 ,一 人 负责 选择 和 支持 设计 师 作 
出 尽 可 能 完善 的 设计 ， 而 对 设计 过 程 尽 量 不 加 干预 。 后 
来 ,事务 所 的 规模 逐步 扩大 , 除 芝加哥 外 ,还 在 纽约 , 旧 金 
山 、 波 特 兰 ,丹佛 ,洛杉矶 、 休 斯 教 、 波士顿 和 华盛顿 设立 
分 所 , 拥有 1 800 多 名 建筑 师 和 工程 师 。SOM 的 作品 遍 
及 美国 和 世界 上 40 多 个 国家 。 曾 获得 美国 建筑 师 协 会 
1962 年 首次 颁发 的 建筑 企业 奖 。 

SOM 的 早期 作品 受 工 . 密斯 ' 范 " 估 * 罗 的 影响 很 大 ， 
60 年 代 中 期 以 后 , 情况 有 所 改变 ， 但 其 作品 仍然 保持 干 
净利 索 ,简洁 新 颖 的 特点 ,结构 体 系 则 更 为 多 样 化 , 外 部 
轮廓 增加 了 变化 .SOM 在 高 层 和 超 高 层 建筑 设计 方面 的 
成 就 得 到 公认 。 

SOM 的 著名 建筑 师 G. 邦 沙 夫 特 设计 , 1952 年 建 的 
纽约 利 华 公司 办 公 大 厦 ( 简 称 利 华 大 厦 , 参 见 彩 图 插页 第 
52 页 )， 是 当时 新 型 办 公 楼 的 代表 。 建 筑 理 论 家 工 . 芒 福 
德 说 ， 它 在 两 个 显著 方面 超越 了 传统 的 办 公 楼 ， 即 设计 
不 是 根据 最 大 租赁 率 而 是 为 获得 迅速 开展 业务 的 效率 + 


布鲁塞尔 的 记 伯 特 银行 


充分 运用 了 当时 所 能 有 的 办 法 使 大 厦 出 落得 舒适 、 雅 至 
和 漂亮 。” 

SOM 在 60 年 代 设计 的 办 公 楼 大 都 是 直上 直下 、 不 
加 装饰 的 各 式 高 层 框架 。 如 60 层 的 纽约 大 通 曼 哈 顿 银 
行 、52 层 的 休斯敦 贝壳 广场 大 厦 、 纽 约 美国 钢铁 公司 等 。 
而 晚 些 时 候 芝加哥 的 100 层 约翰 汉 考 克 大 厦 (1970) 和 
110 层 西 尔 斯 大 厦 (1974) 都 是 非常 别致 的 超 高 层 建 筑 。 
约翰 汉 考 克 大 厦 上 小 下 大 ， 斜 撑 外 露 ， 屋 顶 竖 有 高 106 
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米 的 两 层 电视 塔 ;每 平方 米 耗 钢 量 为 145 千克 ,相当 于 一 
般 传统 框架 结构 40~50 层 塔 式 建筑 的 用 钢 量 。 

SOM 其 他 著名 作品 很 多 ,如 比利时 布鲁塞尔 的 朗 伯 
特 银 行 、 沙 特 阿拉 伯 吉 达 新 国际 机 场 以 及 美国 许多 大 学 
校园 和 一 些 工厂 实验 室 等 。 《〈 汪 坦 ) 


Safuyl Bleshu 

萨 伏 伊 别墅 (Villa Savoie) 。 现代 主义 建筑 的 
典范 作品 之 一 。 法 国 建筑 师 勒 " 柯 市 西子 设计 ,1931 年 建 
成 (参见 彩 图 插页 第 41 页 )。 别 墅 在 巴黎 附近 普 瓦 西 的 一 
个 占 地 约 12 英亩 的 花园 中 , 宅 基 为 矩形 ， 长 约 22.5 米 ， 
宽 20 米 。 整 个 建筑 由 立柱 支承 , 共 三 层 底 透 空 ， 
汽车 可 以 驶 入 ;内 有 门厅 、 车 库 和 仆人 用 房 。 二 层 有 起 居 
室 、 餐 室 、 厨 房 、 卧 室 ， 一 个 大 屋顶 花园 和 一 个 服务 性 的 
小 后 院 。 惑 . 柯 布 西 耶 认 为 人 们 日 常 大 多 生活 在 起 居室 和 
花园 中 ,因而 这 里 的 起 居室 很 大 ,卧室 相对 较 小 。 三 层 为 
主人 卧室 和 另 一 个 屋顶 花园 。 各 层 之 间 除 了 楼 梯 ， 还 有 
一 条 坡 道 , 坡 道 不 仅 是 交通 设施 ,而 且 使 各 层 空间 似 有 相 
互 流通 之 感 。 


萨 伏 伊 别墅 二 居 
平面 


别墅 的 平面 和 空间 布局 自由 。 由 于 采用 钢筋 混凝土 
梁 柱 的 框架 结构 ,各 层 墙 面 无 需 上 下 对 齐 ,空间 不 仅 在 垂 
直方 向 ,而 且 在 水 平方 向 相互 穿插 ,室内 外 彼此 贯通 。 起 
居室 靠 屋 顶 花 园 的 一 边 是 大 片 玻璃 窗 ， 另 一 边 是 一 半 开 
敞 的 休息 廊 。 这 就 为 主人 提供 了 三 种 空间 一 一 完全 暴露 
于 阳光 之 下 的 , 既 这 阳 又 开 效 的 ,完全 在 室内 的 。 

别墅 轮廓 简单 ， 象 一 个 由 几 根 细 的 圆柱 支承 起 来 的 
白色 方 盒子 。 立 面 全 部 为 直线 、 直 角 ， 构 图 严谨 ， 各 部 
分 比例 统一 采用 黄金 分 割 律 。 盒 子 的 四 边 稍微 挑 出 于 柱 
子 之 外 , 墙 很 薄 , 水 平 向 的 长 窗 和 窗 洞 里 透露 出 的 屋顶 花 
园 和 明亮 的 房间 ， 使 人 感到 这 个 铁 空 的 立方 体内 似乎 充 
谥 着 无 限 的 阳光 和 空气 。 雪 白 的 粉 墙 和 底层 透 空 部 分 的 
虚实 对 比 , 盒 壁 和 内 部 空间 的 前 后 层次 ,在 阳光 之 下 形成 
强烈 的 光影 变化 ,使 简单 的 形体 显得 生动 丰盈 。 

萨 伏 伊 别墅 是 勒 " 柯 布 西 耶 关于 采用 框架 结构 的 “新 
建筑 的 五 个 特点 "、 建 筑 美学 上 的 立体 主义 的 “纯净 形式 ” 
和 建筑 功能 上 追求 阳光、 空气、 绿化 "这 些 观点 的 具体 体 


现 。 它 对 建立 和 宣传 现代 主义 建筑 风格 影响 很 大 。 
第 二 次 世界 大 战 后 ， 萨 伏 伊 别墅 被 列 为 法 国文 物 保 
护 单位 。 《 丈 小 未 ) 


Sajia Si 

萨 迦 厅 (Sa'gya Monastery) ”在 西藏 自治 区 
萨 迎 县 奔波 山 乱 的 仲 曲 河 两 岸 ,为 西藏 喇嘛 教 萨 迎 派 ( 俗 
称 花 教 ) 的 主 寺 , 分 南 寺 和 北 寺 ( 参 见 彩 图 插页 第 11 页 )。 

北 寺 在 仲 曲 河北 岸 , 依 山 而 建 , 始 建 于 北宋 黑 宁 六 年 
(1073), 现 已 毁 。 南 寺 在 仲 曲 河南 岸 ， 建 于 1268 年 。 坐 
西 面 东 ， 为 一 约 160 米 见方 的 夯 土 城堡 ,外 有 护城河 ,加 
一 道 矮 墙 。 城 堡 东 面 开 城 门 ， 是 城堡 唯一 进出 口 ， 城 门 
通道 平面 呈 “T” 字形 ， 利 于 防守 。 其 他 三 面 有 城楼 ， 
角 有 和 角楼。 城内 主楼 平面 面积 约 为 81 x 81 米 ,高 21 米 ， 
由 大 经 党 、 灵 塔山 组 成 ,是 大 型 内 院 式 建筑 ,西南 两 耐 建 
筑 为 二 层 , 东 , 北 两 面 为 三 层 。 建 筑 的 外 墙 和 内 隔 墙 ， 均 
为 厚实 的 夯 土 墙 ,而 后 来 的 格 鲁 派 ( 黄 教 ) 寺 院 多 用 石 墙 。 
建筑 内 部 梁 架 均 为 藏族 传统 的 纵 架 木 梁 柱 结构 。 城 集 内 
还 有 八 思 巴 拉 章 (公署 ) 以 及 僧 舍 等 建筑 物 。 大 经 堂 坐 西 
萌 东 , 面 阔 11 间 ， 进 深 5 间 ， 平 面 星 长 方形 ， 与 后 来 黄 
教 寺 院 常 使 用 的 近 方形 平面 的 经 党 不同 。 典 堂 内 有 柱 40 
根 , 柱 高 约 10 米 ， 柱 身 为 原木 稍 加 修 砍 ， 保 留 树干 原 有 
形态 ， 断 面 硕 大 ， 其 中 有 4 根 柱 的 直径 达 1.3 米 。 柱 础 
驹 有 莲 辩 。 这 是 西藏 早期 寺院 建筑 中 的 粗 久 手法 。 灵 塔 
毁 藏 语 叫 “ 欧 东 拉 康 ”, 在 院内 北面 ， 内 存 早期 11 位 萨 加 
法 王 的 灵 塔 南面 的 殿堂 ,为 萨 加 法 王 从 事 密宗 宗教 活动 
的 场所 ( 藏 语 叫 " 普 康 ")。 东 面 建筑 为 三 层 ， 二 楼 为 藏书 
室 ( 藏 语 称 为 " 贝 卓 康 ")。 院 内 中 央 有 一 口水 井 。 

萨 迎 寺 主 楼 入 口外 面 的 右 侧 有 木 楼 梯 与 二 楼 相通 。 
二 楼 的 南面 和 西 面 为 歼 廊 , 南 廊 辟 上 有 元 、 明 时 期 绘制 的 
关于 萨 迎 派 创始 人 萨 班 和 八 思 巴 等 形象 的 壁画 ， 西 席 壁 
上 绘制 有 关于 早期 坛 城 的 壁画 这 些 巨 幅 壁 画 画工 细致 ， 
至 今 色 彩 鲜艳 。 

萨 迦 寺 收 藏 有 大 量 内 地 的 和 西藏 地 方 的 具有 历史 和 
艺术 价值 的 珍贵 文物 。 包 括 上 万 卷 以 泥 金 . 泥 银 ,不 砂 为 
盈 , 手 抄 的 甘 珠 尔 、 丹 珠 尔 等 佛经 以 及 历史 、 医 药 、 历 算 、 
天 文 、 地 理 , 文 学 ,名 人 传记 和 珍贵 的 贝 叶 经 等 ,其 中 一 部 
名 《k 甲 龙马 》 的 大 经 卷 , 共 12 夹 ,经 页 宽 约 1 米 ， 长 2 米 ， 
书写 工整 ,夹板 雕刻 精美 ,需要 8 人 才能 抬 动 ,极为 罕见 。 

《 陈 尊 东 )》 

Sanguo-Liangjin-Nanbeichao jlanzhu 

蛋 两 晋 南北 朝 建筑 (architecture of Three 
Kingdoms, Jin， Northern and Southern 
dynasties) 。 三国、 西晋、 东晋、 南北 朝 ， 从 公元 
221 年 到 589 年 ， 是 中 国 这 个 统一 国家 的 分 裂 时 期 。 民 
族 迁 徙 和 混 融 而 引起 生活 起 居 方 式 的 改变 ， 佛 教 的 传人 
带 来 印度 和 中 亚 文化 ,对 建筑 艺术 发 生 很 大 的 影响 。 

魏 . 吴 、 蜀 三 国电 立时 期 (221 一 280), 蜀 国 经 营 西南 , 
吴 国 营建 建 业 城 ( 见 建 康 域 ) 和 武昌 城 ， 魏 国营 建 洛阳 城 


和 拖 域 。 魏 都 邮 城 建设 ,采取 宫 城 在 北 ,里 坊 在 南 的 分 区 
规划 ,对 后 世 很 有 影响 。 从 曹魏 洛阳 宫 起 , 正 昭 左右 有 东 
西 堂 ,这 体制 一 直 沿用 到 南北 朝 。 

280 年 后 , 西晋 出 现 了 短暂 的 统一 。 不 久 ,北方 的 少 
数 民族 匈奴 、 章 、 氏 、 芜 .鲜卑 先后 入 据 中 原 ， 汉 族 政权 南 
迁 ,造成 近 三 百年 南北 对 峙 局 面 。 但 是 民族 的 大 融合 , 文 
化 的 交流 ,在 建筑 上 也 得 到 体现 。 佛 教 盛行 ,反映 于 寺庙 
建筑 的 造型 ,装饰 题材 石雕、 壁画 技法 等 方面 ,并 影响 到 
世俗 建筑 。 

西晋 重建 阁 阳 城 , 桥 道 \ 闸 堰 、 赛 渠 等 工程 技术 水 平 
很 高 ,成 为 古代 城市 建设 的 典范 。 

东晋 4317 一 420) 和 南朝 宋 (420 一 479)、 齐 (479 一 
502)、 梁 (502 一 557)、 陈 (557 一 589) 均 建 都 建 康 城 ( 今 南 
京 ), 它 是 当时 中 国 最 大 城市 ,布局 自由 ,别具一格 。 南 朝 
范围 内 荆州 江 州 成 都 襄阳、 寿 春 、 广 州 等 城市 ,也 日 趋 
繁盛 。 北 方 则 有 闻 城 (后 赵 \ 北 齐 )、 姑 臧 城 (前 凉 )、 统 万 
城 ( 夏 ), 平 城 (北魏 ) 等 城市 。 北 魏 孝 文帝 重建 洛阳 城 , 规 
模 宏大 ,与 建 康 城南 北 并 峙 ,对 隋 代 大 兴 城 (见长 安 域 ) 和 
东 都 洛阳 的 规划 布局 很 有 影响 。 

南北 朝 时 期 ,各 国 宫 室 , 大 体 继承 三 国 魏 洛 阳 的 太极 
归 和 东西 党 制度 ,并 于 宫 侧 建 苑 园 ， 其 影响 直至 明 清 。 

曹魏 提倡 薄 例 ， 陵 墓 规模 缩小 。 和 南朝 破 基 遗留 大 量 
珍贵 的 石刻 艺术 品 。 南 朝 地方 官 吏 墓 医 沿 缆 东 汉 用 石 兽 、 
碑 码 和 莫 表 的 旧制 。 河 北 定 兴 北齐 义 交趾 石 柱 ， 柱 顶 有 
石刻 小 毁 , 是 幕 表 的 变 体 。 

中 国 南北 朝 的 佛寺 建筑 ， 数 量 极 多 。 早 期 寺 以 塔 为 
中 心 , 继 之 则 塔 趴 并重。 北魏 洛阳 永宁 寺 塔 ,是 古代 最 宏 
伟 的 楼 阁 型 木 塔 。 南 方 多 数 塔 是 中 心 柱 ( 简 柱 ) 式 结构 ， 
成 为 塔 式 主流 ,并 传 入 日 本 。 砖 塔 始 于 西晋 ,现存 最 古 砖 
墙 河南 登 封 的 北魏 省 去 地 翟 的 形式 同 北 凉 石 经 塔 基本 一 
致 ， 是 密 栓 式 塔 的 先 声 。 同 时 也 开始 建造 可 以 登临 的 层 
楼 式 砖 石塔 。 

这 个 时 期 开始 创建 许多 石窟 寺 。 中 国 最 早 的 石窟 寺 
在 新 疆 拜 城 库 车 地 区 , 约 当 汉 末 ,十 六 国 时 期 起 , 由 教 煌 
《 见 救 炸 石 宫 ) 向 东 沿 河西 走廊 至 天 水 ， 开 当 石窟 不 下 20 
多 处 。 北 魏 皇 帝 崇 佛 ， 开 辫 了 著名 的 云 网 石 富 和 龙门 石 
塞北 齐 皇 室 则 开 庙 太原 天 龙山 石 写 和 最 城 响 党 山石 富 。 
北朝 石窟 中 保存 了 一 些 建筑 形象 ,如 敦煌 、 云 网 、 龙 门 石 
帘 壁 上 雕刻 绘画 中 的 佛 典 形象 , 云 冈 、 麦 积 山 \ 响 堂 山 . 天 
龙山 的 窟 榆 。 南 北朝 木 建筑 均 已 不 存 ， 仅 据 石窟 的 雕刻 
绘画 方 得 了 解 其 大 致 面 魏 ,其 中 有 明显 的 外 来 影响 ,反映 
了 当时 文化 交流 的 过 程 。 

在 材料 ,技术 和 艺术 方面 ,出 现 了 用 砖 券 开 筑 的 门窗 
洞口 琉璃 制品 开始 应 用 于 建筑 ! 模 制 花 砖 用 于 壁面 和 铺 
地 ; 塔 刹 和 门窗 装饰 用 饥 金 件 ， 屋顶 呈 曲 面 , 屋 角 起 客 的 
特点 已 经 出 现 ; 应 用 了 鸭 尾 一 类 大 型 瓦 饰 ! 佛 寺 绘制 有 绚 
丽 多 彩 的 大 幅 壁 画 等 。 这 些 都 对 后 世 有 深远 影响 。 由 于 
其 他 民族 文化 习俗 的 影响 ,出 现 高 坐 式 的 家 具 , 汉族 长 期 
的 席 地 危 坐 习惯 开始 发 生变 化 。 ( 郭 湖 生 ) 
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色 
Sela SI 
色拉 寺 (Sera Monastery) 在 西藏 自治 区 拉 
萨 市 西北 约 5 公里 处 , 始 建 于 明永 乐 十 七 年 (1419)。 寺 前 
有 流沙 河 经 过 ,建筑 群 全 部 建 在 山 芒 平 地 上 ， 背 山 面 水 ， 
在 选 址 上 与 其 他 建 在 山顶 或 山腰 的 喇嘛 教 格 鲁 派 ( 黄 教 ) 
寺院 不 同 。 色 拉 寺 是 喇 路 教 格 鲁 派 创始 人 宗 喀 巴 的 弟子 
绛 钦 曲 结 受 明 朝 封 为 大 正法 王后 回 到 拉萨 后 建造 的 。 
1982 年 定 为 全 国 重点 文物 保护 单位 。 
色拉 寺 的 主要 建筑 为 一 座 大 由 一 一 措 钦 大 典 ， 三 个 
扎 仓 (经 学 院 )! 其 余 为 大 片 喇嘛 住宅 一 一 康 村 。 
措 钦 大 股 , 也 是 大 集会 股 , 平 面 呈 方 形 ,外 墙 石 砌 ,内 


柱 101 根 ,高 两 层 。 左前 有 门廊 五 间 , 东 侧 为 楼 梯 间 ， 毁 
后 有 佛 骨 和 护法 神 典 。 大 用 中 央 有 天 窗 侧面 采光 ， 为 西 
茂 喇 嘛 寺 大 集会 邮 的 典型 作法 。 

寺内 三 个 扎 仓 中 的 上 扎 仓 和 下 扎 仓 ， 建 筑 形 制 与 一 
般 喇 路 寺 做 法 相同 ! 阿 巴 扎 仓 建造 较 晚 ， 但 规模 较 大 , 平 
面 呈 方形 ,高 两 层 ,底层 经 堂 内 有 柱 46 根 , 西 墙 整 辟 为 通 
顶 的 大 经 架 ,西北 角 有 石塔 ,经 堂 后 为 二 佛 典 。 阿 巴 扎 仓 
的 二 层 为 绛 钦 曲 结 灵 塔 刚 , 平 面 略 呈 长 方形 ， 有 柱 6 根 ， 
柱 高 只 2 米 。 东 \ 西 \ 北 三面 设 佛 台 ， 北 面 正 中 佛 台 上 供 
绛 钦 曲 结 和 色拉 寺 第 二 任 堪布 绛 才 和 桑 布 的 灵 塔 。 

《 拷 绛 耕 ) 

senlin gongyuan 

森林 公园 〈forest park) ”在 城市 郊区 森林 环境 
中 为 城市 居民 开辟 的 供 游览 、 休 息 的 公园 。 森 林 公园 多 
由 城市 郊区 的 原 有 森林 改造 而 成 。 改 造 工 作 包括 处 理 低 
洼地 ,开辟 道路 ,增加 设施 ,丰富 植被 , 林 型 ， 设 置 林 中 空 
地 和 琉 林 地 。 改 建 工 程 应 以 不 破坏 自然 景观 为 原则 。 苏 
联 和 东欧 国家 森林 公园 较 多 ， 西 方 国家 有 时 将 面积 广大 
的 森林 公园 归 入 国家 公国。 

分 区 森林 公园 大 致 划分 为 下 列 几 区 ，@ 群 众 活动 
区 。 可 利用 林 中 水 面 设 浴场 ,游船 船 埠 ;布置 帐篷 和 野 炊 
的 休息 草地 ,应 有 简单 的 炉灶 、 桌 椅 以 及 饮用 水 源 、 垃 圾 
箱 、 厕 所 等 ,并 与 城市 有 方便 的 交通 联系 。 面 积 约 占 公园 
总 面积 15~30%。@ 安 静 休息 区 。 游人 较 少 的 大 片 森 林 
和 水 面 ,可 在 林 间 和 草地 上 散步 ,休息 , 采 摘 蘑菇 、 浆 果 、 
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层 花 等 。 面 积 约 占 20~70%。@ 森 林 贮 备 区。 保留 一 部 
分 森林 作为 森林 公园 发 展 之 用 的 地 区 ， 面 积 视 游人 数量 
和 建设 投资 而 定 , 可 占 地 45~50%。 如 整个 森林 面积 不 
大 , 则 不 设 。 * 

规划 原则 应 根据 当地 的 社会 条 件 、 自 然 条 件 综合 
地 考虑 规划 开发 。 森 林 公园 除 与 城市 之 间 有 方便 联系 外 ， 
园 内 要 有 供 汽车 行驶 ,自行 车 通行 和 步行 的 道路 道路 约 
占 全 园 面积 2~3% ， 在 群众 活动 区 内 可 占 5~10%。 每 
100 公顷 范围 内 要 有 5 一 6 公里 道路 。 

森林 公园 中 要 有 封 团 风景 树冠 郁 闭 度 为 1 一 0.6)、 
半 开 朗 风景 (树冠 部 闭 度 为 0..5~0.3) 和 开朗 风景 (树冠 
邦 闭 度 不 大 于 0.2)。 各 种 风景 在 园 中 所 占 比例 视 所 在 地 
的 自然 条 件 和 原 有 植被 情况 而 定 。 一 般 封闭 风景 占 45 一 
30% , 半 开朗 风景 占 15~30% ,开朗 风景 占 5~~25%。 如 
当地 森林 覆盖 率 低 ,夏季 气候 炎热 ,干旱 ， 开 朗 风 景 所 占 
比例 可 碱 少 ; 反 之 ,如 森林 覆盖 率 高 ,夏季 气 侯 湿润 温和 ， 
则 开朗 风景 的 比例 可 增高 。 

苏联 规定 大 城市 郊区 应 环绕 城市 设置 5 一 10 公里 宽 
的 森林 公园 带 , 并 同城 市 绿地 形成 统一 体 ,成 为 给 城市 提 
供 新 鲜 空气 的 贮藏 库 。 莫斯科 的 城市 总 体 规划 中 即 有 10 
公里 宽 的 森林 公园 带 环绕 城市 。 《 圭 芷 若 ) 


Sholining 
沙里 宁 ，E. (Eero Saarinen 1910~1961) 
美国 现代 建筑 师 ，1910 年 8 月 20 日 生 于 芬兰 一 个 艺术 
家 家 庭 ， 父 亲 G. E. 沙里 宁 是 建筑 师 ， 母 亲 是 雕塑 家 。 
1923 年 全 家 移居 美国 。 沙 里 宁 于 1929 年 赴 巴 黎 学 习 雕 
刻 ， 一 年 后 返 美 。1934 年 毕业 于 美国 耶鲁 大 学 建筑 系 ， 
型 年 游学 欧洲 ， 回 美国 后 ， 在 父亲 的 建筑 事务 所 工作 。 
1950 年 ,父亲 去 世 ， 他 独自 开业 。1961 年 9 月 1 日 卒 于 
密歇根 州 。1962 年 ， 美国 建筑 
师 协会 追 授 他 金 质 奖章 。 

肘 塑 建筑 师 ”沙里 宁 受 母 
亲 影 响 喜 好 雕塑 ,后 学 建筑 ,成 
为 负 有 盛名 的 有 雕塑 风格 的 建 
筑 师 。 他 的 作品 富 于 独创 性 ， 
不 落 前 人 案 白 ,甚至 在 自己 的 
前 后 作品 之 间 也 都 难以 找到 相 
因 的 痕迹 。 沙 里 宁 着 手 每 一 项 
建筑 创作 ， 都 竟 力 探索 理想 方 
案 。 他 在 50 年 代 创作 的 一 个 个 作品 使 崇拜 者 赞叹 不 已 ， 
使 评论 家 困惑 不 解 。 沙 里 宁 一 生 中 没有 形成 自己 定型 的 
建筑 风格 ,而 是 在 不 断 创立 新 的 风格 。 他 说 ,“ 唯 一 使 我 感 
兴趣 的 建筑 是 作为 造型 艺术 的 建筑 ， 我 刻意 追求 的 也 正 
是 这 个 。" 他 对 待 建筑 创作 的 态度 和 所 留 下 的 富 于 变化 的 
独创 性 作品 ,影响 深远 。 

主要 作品 1939 年 他 同 父亲 合作 , 在 华盛顿 史密斯 
学 会 美术 馆 设计 竞赛 中 获 一 等 奖 ,但 因 故 未 建 。1940 年 父 
子 合作 又 设计 了 伊利 诺 伊 州 克 罗 岛 小 学 ， 这 是 一 座 平面 


舒展 开 敞 \ 尺 度 适 合 学 童 的 单 层 建筑 ， 获 得 广泛 好 评 , 对 
战 后 小 学 校舍 设计 很 有 影响 。 他 们 父子 合作 的 作品 多 为 
小 型 建筑 , 但 通用 汽车 公司 技术 中 心 (1948 一 1956) 是 个 
例外 。 这 个 建筑 群 有 25 由 建筑 物 ,环绕 一 个 规整 的 人 工 
湖 ， 湖 中 有 带 膨 塑 特点 的 水 塔 。 

促使 沙里 宁 走 上 独特 发 展 道路 而 名 闻 世 界 的 是 圣 路 
易 市 杰 斐 还 国家 纪念 碑 。 这 座高 宽 各 为 190 米 的 外 贴 不 
锈 钢 的 抛物 线形 拱门 ,造型 雄伟 ,线条 流畅 ， 象 征 该 市 为 
美国 开发 西部 的 大 门 ， 获 得 1948 年 设计 竞赛 一 等 奖 ,此 
碑 于 60 年 代 建成 。 他 在 1952 年 设计 了 麻 省 理工 学 院 礼 
堂 和 小 教堂 (1955 年 建成 ), 礼 堂 采用 只 有 三 个 支点 的 八 
分 之 一 球 壳 作 屋顶 , 教堂 为 加 形 砖 砌 建筑 。1958 年 为 耶 
鲁 大 学 设计 了 冰球 馆 ,采用 悬 索 结构 , 沿 球场 纵 轴线 布置 
一 根 钢筋 混凝土 拱 梁 , 悬 索 分 别 由 两 侧 垂下 ,固定 在 观众 
席 上 。 建 筑 造型 奔放 舒展 ， 表 达 出 冰球 运动 的 速度 和 力 
量 。 他 最 令 人 惊奇 的 作品 要 算 纽 约 肯尼迪 机 场 的 美国 环 
球 航 空 公司 候 机 楼 (1956~1962, 参见 彩 图 插页 第 46 
页 )。 建 筑 外 形象 展翅 的 大 鹏 , 动 势 很 强 ， 屋 顶 由 四 块 现 
浇 钢 筋 混凝土 这 体 组 合 而 成 , 几 片 这 体 只 在 几 个 点 相连 ， 
空 阶 处 布置 天 窗 ,楼 内 的 空间 富 于 变化 ,这 是 一 个 凭借 现 
代 技 术 把 建筑 同 雕塑 结合 起 来 的 作品 。 被 普遍 认为 是 他 
的 杰作 的 ， 还 有 华盛顿 杜 勒 斯 国际 机 场 修 机 楼 〈1958 一 
1962， 参 见 彩 图 插页 第 46 页 )。 大 楼 为 悬 索 屋 项 ， 跨 度 
45.6 米 , 长 度 为 182.5 米 ， 人 流 则 沿 纵向 行进 。 跨 中 屋 
顶 低 矮 ,下 设 办 理 登 机 手续 等 一 系列 管理 用 房 , 跨 端 空间 
高 禾 , 供 旅客 集散 之 用 。 结 构 形式 与 功能 结合 妥善 ,轻巧 
的 悬 索 屋顶 象征 飞翔 ,与 结构 本 身 的 特点 合拍 ,显得 十 分 
自然 。 塔 台 顶 上 有 一 个 象 佛 教 宝 刹 似 的 球状 物 ， 批 评 者 
认为 与 整个 建筑 不 协调 。 《 周 上 头 ) 


Shalong 
沙龙 , H. (Hans Scharoun 1893 一 1972) 
德国 建筑 师 。1893 年 9 月 20 日 生 于 不 来 梅 市 ，1972 年 
11 月 25 日 卒 于 西柏 林 。1915 年 毕业 于 柏林 夏 洛 腾 堡 工 
学 院 。 1919 年 开设 建筑 设计 事务 所 ,后 同 他 人 合作 。1932 
年 在 柏林 再 次 自己 开业 ,直至 逝世 。 早 年 ,他 同 柏林 一 些 
主张 革新 建筑 的 年 轻 建 筑 师 交往 。1927 年 , 他 为 德意志 
制造 联盟 在 斯 图 加 特 举办 的 住宅 展览 会 (由 工 . 密斯 ' 范 
要 ' 罗 主持 ) 设 计 了 一 所 独立 式 住宅 。 1932 年 主持 柏林 西 
门 子 城 住宅 区 的 规划 。 此 后 十 多 年 ,他 一 直 致 力 于 住宅 、 
公寓 设计 和 居住 区 规划 。 第 二 次 世界 大 战 后 ， 沙 龙 担任 
西柏 林 市 城市 规划 部 官员 、 联 邦 德国 科学 院 房屋 研究 部 
负责 人 ， 还 先后 在 几 所 大 学 任教 ， 曾 获 联邦 德国 斯 图 加 
特大 学 ,柏林 大 学 和 意大利 罗马 大 学 的 荣誉 博士 称号 。 
沙龙 的 建筑 设计 十 分 重视 现代 派 ( 见 现代 主义 建筑 ) 
提倡 的 现代 功能 和 现代 技术 。 但 在 造型 上 并 不 坚持 立体 
主义 形式 ,而 讲究 轮廓 的 起 伏 变化 、 墙 面 的 互相 穿插 , 喜 
用 曲线 和 曲面 。 例 如 他 为 斯 图 加 特 住宅 展览 会 设计 的 独 
立 式 住宅 ,布局 自由 ,平面 紧 凌 , 有 屋顶 花园 .在 基本 上 象 


个 方 盒子 的 白色 房屋 的 一 边 ， 有 一 条 从 二 楼 屋面 盘旋 而 
下 的 弯曲 斜坡 。 这 是 一 个 平面 旦 弧 形 的 楼 梯 间 的 屋面 。 他 
为 德意志 制造 联盟 1929 年 在 布雷 斯 芬 举行 的 展览 会 设计 
的 老年 公 寅 ， 也 采用 曲线 相互 穿插 的 墙 面 。 在 住宅 区 的 
布局 上 ,沙龙 主张 充分 利用 土地 ,重视 景观 。 如 果 北 面 有 
好 景致 ,他 宁愿 把 大 窗 开 向 北面 ， 南 墙 只 开 小 窗 。 因 此 ， 
他 设计 的 建筑 物 平面 或 立 面 往往 出 型 不 寻常 的 形状 。 
沙龙 的 上 述 特点 ,在 战 后 的 作品 中 表现 得 更 明显 ,更 
充分 他 设计 的 斯 图 加 特 市 罗密欧 与 朱丽叶 公寓 (1954 一 
1959， 参 见 彩 图 插页 第 51 页 )， 为 使 每 一 住户 都 能 得 到 
好 和 朝向 和 好 景观 ,又 各 据 一 方 避免 邻 合 视 线 干扰 ,其 平面 
几乎 没有 一 个 直角 ,而 是 成 锐角 向 九 个 方向 突出 ,公寓 的 
特殊 轮廓 和 造型 ,建造 时 使 很 多 人 惊讶 ,但 完成 后 却 很 受 
住户 欢迎 。 柏 林 爱 乐音 乐 厅 〈1956 一 1963， 参 见 彩 图 揪 
页 第 51 页 ) 中 的 座位 环绕 乐坛 分 区 布置 ， 休 息 厅 又 环绕 
演奏 厅 布置 ,设计 新 颖 ,十 分 成 功 。 但 人 们 对 它 那 帐篷 似 
的 外 形 和 复杂 多 变 的 休息 厅 空 间 ， 议 论 纷纷 。 不 过 也 有 
不 少 人 同意 他 的 构思 ， 音 乐 厅 的 形状 要 能 象征 它 是 一 个 
“音乐 的 容器 ", 复 杂 多 变 的 空间 可 以 避免 使 人 一 览 无 余 。 
他 设计 吕 嫩 市 女子 中 学 (1956~1962) 时 ， 将 教室 和 院子 
交 相 穿 插 ， 意 在 现代 教育 中 打破 家 庭 和 学 校 、 室 内 和 室 
外 活动 的 界线 ， 这 也 是 沙龙 在 30 年 代 设想 的 “可 生长 的 
住宅 "的 再 次 体现 。“ 可 生长 的 住宅 "意思 是 ， 房 屋 是 一 
个 个 标准 化 的 单元 而 其 总 体 布局 却 是 可 以 随意 增 减 伸 
缩 的 ,尽管 沙龙 的 晚期 作品 又 趋 于 规整 但 他 在 50 年 代 
至 60 年 代 初 明显 的 多 元 论 倾向 ,对 战 后 现代 建筑 的 发 展 
有 一 定 影响 。 《 罗 小 未 ) 


Shanhua SI 
善 化 寺 《Shanhua Temple) 。 在 山西 省 大 同市 
内 ，, 始 建 于 唐 开 元 年 间 , 名 开元 寺 , 五 代 时 改名 大 普 思 寺 。 
辽 保 大 二 年 (1122) 大 部 毁 于 火 。 金 天 会 六 年 (1128) 重 
修 。 明 宣德 ,正统 年 间 改 今 名 。 现 存 辽 代 建 造 的 大 典 和 金 
代 建 的 山门 、 三 圣 典 和 普 贤 冰 。1961 年 定 为 全 国 重点 文 
物 保护 单位 。 

寺 南 向 , 占 地 约 14 000 平方 米 。 沿 中 轴线 自 南 而 北 
为 山门 三 圣 碟 , 大 典 , 大 磺 左右 两 侧 有 东西 洒 典 ,大 暴 前 
庭院 西 人 出 有 普 贤 阅 。 东 侧 原 有 文殊 阁 , 两 阁 的 南北 侧 , 原 
有 贯通 全 寺 的 东西 廊 ,都 仅 存 基 址 。 据 碑记 ,原来 尚 有 罗 
汉 堂 、 斜 廊 。 

大 段 ”为 寺 的 主 典 ， 始 建 于 辽 ,经 金 天 会 八 年 大 修 。 
它 建 在 矩形 砖 砌 高 台 上 , 面 阔 七 间 ,长 约 40 米 ,进深 五 间 
(十 橡 ), 宽 约 25 米 ,正面 明 间 和 左右 梢 间 各 开 一 门 ,其 余 
用 厚 墙 寺 闭 ， 上 履 单 榆 庞 典 项 。 台 基 前 有 宽 五 间 的 月 台 
(参见 彩 图 插页 第 9 页 )。 

虎 的 构架 和 辽 代 建造 的 义 县 车 国 地 大 撕 属 同一 类 
型 ,用 近似 厅堂 结构 形式 的 “十 架 橡 屋 前 四 格 枞 后 乳 检 用 
四 柱 "的 作法 ,又 在 榴 柱 和 内 移 柱 上 用 阑 阁 、 普 拍 杭 、 扶 壁 
杰 、 柱 头 杭 组 成 内 外 两 圈 矩 形 框架 ， 近 于 几 堂 的 槽 ( 见 大 
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木 作 )。 大 肌 构 架 用 材 为 26 x 17 厘米 , 架 高 11.5 厘米 约 当 
《 营 填 法 式 ? 二 等 材 。 山 身 用 五 铺 作出 双 抄 华 棋 , 明 间 补 间 
铺 作 有 两 道 60" 斜 出 的 华 棋 ( 见 十 棋 )。 采 用 这 种 构架 ,在 
原 内 形成 前 后 两 跨 各 深 二 间 、 宽 五 间 的 两 个 敬 厅 和 从 左 、 
有 、 后 三 面 围绕 它 的 深 一 间 的 回廊 ,前 一 跨 敬 厅 较 矫 ， 供 
礼佛 和 做 法 事 用 ， 后 一 跨 较 高 ， 内 砌 五 间 通 长 的 矩形 佛 
坛 , 坛 上 并 列 五 尊 坐 佛 ,各 居 一 间 之 中 ， 并 在 明 间 主 佛 上 
部 装 斗 八 藻 井 ,以 突出 主 佛 的 崇高 地 位 。 两 尽 同 沿 山墙 万 
凹 形 台 座 ,上 立 护法 诸 天 24 身 。 结 构 的 选 型 和 所 形成 的 
殿内 空间 同 佛像 布置 和 宗教 活动 方式 密切 结合 。 左 内 五 
尊 主 像 是 明代 作品 ， 两 侧 护 法 诸 天 则 是 辽 代 后 期 塑像 精 
品 ,艺术 价值 远 在 明 塑 主 像 之 上 。 

普 贤 头 ” 建 于 金 页 元 二 年 (1154)， 是 二 层 葡 山顶 小 
楼 。 底 层面 阔 三 间 , 但 两 梢 间 各 为 半 间 , 实 阔 二 间 ， 进 深 
二 间 ( 四 橡 ) ,长 宽 均 为 10.40 米 。 中 层 有 平 坐 , 退 入 约 半 
柱 径 ， 上 层 正 侧面 都 是 一 整 二 破 的 三 问 ， 屋 顶 用 两 道 厅 
堂 型 四 架 橡 屋 通 榴 用 二 柱 的 梁 架 , 另 从 山 面 用 丁 检 两 缝 ， 
搭 到 四 樟 棒 上 ,构成 欢 山 屋顶 。 它 虽 是 金 代 所 建 ,但 构架 
和 风格 保留 了 很 多 辽 代 特点 。 从 构架 性 质 上 说 , 它 属于 厅 
党 型 楼 疼 , 《营造 法 式 》 称 为 “ 堂 阁 "。 阁 用 材 22.5 x 15.5 
厘米 , 扣 高 11 厘米 , 约 当 k 营 造 法 式 》 四 等 材 , 上 下 层 和 平 
坐 均 用 五 铺 作出 双 抄 。 

三 圣 惧 ” 约 建 于 金 天 会 、 皇 统 年 间 ， 面 阔 五 间 ， 长 
32. 68 米 ,进深 四 间 ( 八 要 ) 宽 19.30 米 ,前 后 栓 明 间 怕 门 ， 
前 栓 次 间 装 板 术 窗 , 余 用 墙 封闭 ,上 履 单 栓 斋 用 项 。 它 的 
明 间 梁 架 为 八 架 橡 屋 乳 枞 对 六 樟 松 用 三 柱 ， 次 间 梁 架 为 
八 架 橡 屋 五 橡 棒 对 三 橡 检 用 三 柱 ， 是 典型 的 厅堂 型 构架 
实例 。 它 结合 映 的 平面 布局 ,选用 这 两 种 构架 ,使 明 间 二 
内 柱 包 在 佛 坛 后 扇面 墙 内 ， 次 间 二 柱 位 于 佛 坛 侧 不 显著 
位 置 ,造成 殿内 空间 的 感觉 ,此 眉 用 材 为 26 x17.5 厘米 ， 
架 高 10~11 厘米 ,相当 于 《营造 法 式 ) 二 等 材 ， 归 身 用 六 
铺 作出 一 棋 二 昂 。 其 次 间 补 间 铺 作 每 跳 都 有 斜 出 45" 的 
斜 棋 , 条 重 累 玩 ,是 斗 棋 殉 失 结构 作用 开始 晓 化 的 征兆 。 

山门 ” 面 阔 五 间 ,长 28.14 米 ， 进 深 二 间 ， 宽 10.04 
米 ,前 后 灼 明 间 装 板 门 ,前 檐 次 问 设 板 杭 窗 ， 上 履 单 栓 斋 
暴 顶 。 帆 内 用 中 柱 一 列 , 主 梁 架 近 于 分 心 斗 底 模 形式 ,但 
彻 上 明 造 的 主 梁 均 为 月 梁 形 。 用 材 为 24 x16 厘米 , 架 高 
10~11 厘米 , 相当 《营造 法 式 ?三 等 材 。 妥 身 用 五 铺 作出 
一 抄 一 昂 , 柱 头 铺 作为 假 昂 , 也 是 斗 棋 开 始 晓 化 的 征兆 。 

风格 ”以 上 四 座 建 筑 中 ， 大 典 和 普 贤 阁 屋顶 坡度 平 
缓 , 近 于 四 分 举 一 , 角 脊 和 榴 口 曲线 劲 插 , 屋 角 起 四 和 缓 ， 
没有 出 翘 , 风 格 质朴 稳重 ， 三 圣 典 和 山门 屋顶 坡度 陡 峻 ， 
近 于 三 分 举 一 ， 角 脊 和 榴 口 曲线 曲 度 加 大 ， 屋 角 起 竹 急 
颈 , 有 明显 出 起, 风格 偏 于 轻巧 华丽 。 可 以 明显 地 看 出 辽 
金 建筑 在 风格 上 的 不 同 。 ( 居 穿 料 ) 


shongye jionzhu 
商业 建筑 (commercial building) 
行商 品 交换 和 商品 流通 的 公共 建筑 。 


372 


用 以 进 


沿革 ”中国 k 考 工 记 匠人》 中 有 “ 左 祖 右 社 ， 面 朝 后 
市 "的 记载 。 其 中 的 “市 "就 是 商业 集 市 。 欧 洲 在 古 希腊 
罗马 时 期 已 有 规模 宏大 的 商业 市 场 。 近 代 由 于 商品 交换 
的 发 展 ,逐渐 形成 各 种 各 样 的 商业 建筑 。 

设计 要 点 ”各 类 商业 建筑 的 设计 特点 如 下 。 

专业 商店 专业 商店 建筑 种 类 繁多 ,形式 多 样 ,规模 
不 一 。 如 纺织 品 商店 多 为 开架 陈列 ,营业 厅 宜 宽敞 明 亮 
人 工 照 明 应 尽量 接近 日 光 色 ,以 利 顾客 挑选 商品 。 钟 表 、 
首饰 商店 因 商 品 贵重 ,体积 小 巧 , 多 用 柜台 陈列 , 营业 厅 
不 必 过 大 ,但 要 装修 考究 。 饮 食 店 经 营 饭菜 酒席 ,要 为 顾 
客 创造 优美 舒适 的 就 餐 环境 ,并 配备 足够 的 厨房 面积 .在 
设计 上 要 满足 各 种 商店 的 不 同 要 求 。 

商场 ”由 若干 专业 商店 组 成 的 建筑 群 ， 其 经 营 范围 
比 百货 商店 更 广 。 商 场 中 各 商店 有 一 定 的 独立 性 。 要 合 
理 安排 各 商店 的 位 置 ， 组 织 好 顾客 的 流动 路 线 和 货物 进 
出 路 线 。 可 以 结合 绿化 ,布置 建筑 小 品 ,组 成 一 个 购物 兼 
休息 的 多 功能 场所 ,例如 上 海 珍 园 商场 (图 1)。 


图 1 上 海 涵 因 
商场 


百 贷 商店 大 型 百货 商店 经 营 成 千 上 万 种 商品 ， 规 
模 大 ,顾客 多 , 一 般 多 设计 为 多 层 营 业 大 厅 , 建筑 面积 可 
达 上 万 平方 米 ; 中 型 百货 商店 ,主要 经 营 日 用 百货 和 热门 
商品 , 规模 为 几 千 平 方 米 ; 小 型 百货 商店 经 营 日 用 百货 ， 
一 般 仅 有 一 个 营业 厅 ， 规 模 为 几 百 平方 米 。 这 类 商店 除 
营业 大 厅 外 ,还 须 配 备 仓库 、 管 理 、 加 工 等 用 房 。 设 计 要 点 
是 : @ 合 理 安排 顾客 流动 路 线 和 货物 进出 路 线 ， 避 免 交 


错 混杂 。@ 根 据 商品 特性 安排 营业 部 位 ， 贵 重 商 品 可 设 
在 楼 上 ， 日 用 商品 宜 设 在 最 方便 的 地 方 ， 笨 重 商品 宜 安 
排 在 底层 或 地 下 层 。@@ 要 有 仓库 、 加 工场 和 停车 场地 。 大 
型 百货 商店 的 后 勤 和 仓库 等 辅助 建筑 面积 ， 一 般 约 占 总 
建筑 面积 的 三 分 之 一 左右 。@ 营 业 大 厅 应 宽 南 ， 且 有 了 良 
好 的 通风 、 采 光 设 施 。 地 面 、 墙 面 应 便于 清洁 和 经 久 耐 
磨 。 大 型 百货 商店 还 应 设置 空调 。@ 平 面 布置 应 有 较 大 
的 灵活 性 ， 以 适应 所 经 营 商品 变换 的 需要 。@@ 因 人 流 集 
中 应 特别 注意 安全 消防 措施 。 

门市 部 ”专门 销售 某 生产 部 门 产品 ， 经 营 的 商品 比 
较 单一 ,规模 也 不 大 , 既 可 同 生产 单位 设 在 一 起 , 也 可 单 
独 设置 。 设 计 要 求 同 小 型 百货 商店 相似 。 一 般 还 设 有 修 
理 部 ,为 顾客 修理 本 厂 产品 。 当 与 工厂 合并 设置 时 ,一 般 
设 在 工厂 入 口 附近 ， 要 注意 购买 商品 的 人 流 路 线 和 生产 
流程 互 不 干扰 。 

批发 商店 这 种 商店 顾客 不 多 ， 但 营业 额 较 大 。 一 
般 有 营业 厅 、 洽 谈 用 房 和 仓库 。 营 业 厅 面 积 不 必 过 大 ,但 
应 设 柜台 和 商品 陈列 柜 ,洽谈 用 房 要 求 环境 安静 舒适 。 

商品 交易 会 ”这 类 商业 建筑 主要 从 事 看 样 、 洽 谈 定 
货 业 务 ， 有 的 附设 零售 部 。 应 设置 大 面积 的 商品 陈列 大 
厅 。 各 部 门 分 设 若 干 洽谈 用 房 。 出 于 商业 保密 的 要 求 ， 
各 洽谈 用 房 应 有 良好 的 隔 声 设 施 。 还 要 有 参加 交易 会 厂 
商 的 业务 办 公用 房 和 主办 单位 的 办 公 服 务 设 施 。 大 规模 
的 商品 交易 会 还 有 接待 国外 客商 和 外 地 客商 的 旅馆 、 餐 
厅 、 俱 乐 部 等 配套 建筑 ， 形 成 一 组 设施 完善 的 商业 建筑 
群 。 例 如 中 国 广州 出 口 商品 交易 会 展览 馆 (图 2)。 


图 2 广州 出 口 商品 交易 会 展览 亿 


超级 市 场 ”国际 上 近年 发 展 起 来 的 一 种 商业 建筑 ， 
主要 经 营 日 用 百货 ,食品 , 农 副产品 等 生活 资料 。 商 品 大 
多 采用 规格 包装 和 开架 无 人 售 货 方式 , 由 顾客 自由 选 购 ， 
在 出 口 处 结 帐 付款 ,超级 市 场 的 营业 厅 要 求 宽 郊 明亮 ,路 
线 便捷 ， 多 采用 大 空间 的 底层 建筑 形式 。 超 级 市 场 位 置 
应 经 过 可 行 性 研究 ,选择 在 主要 道路 附近 ,并 视 规模 设置 
停车 场地 、 办 公用 房 .仓库 和 电子 监视 中 心 控制 室 等 辅助 
建筑 。 

购物 中 心 ” 除 保持 传统 商业 街 的 特色 外 ， 还 设 有 自 
助 食堂 电影院 ,游乐 场 ,美容 院 ,游泳 了 地 和 展览 厅 等 活动 
内 容 ， 使 单一 的 商店 群发 展 成 具有 多 种 功能 的 综合 性 商 
业 、 服 务 ,娱乐 和 社交 中 心 。 目 前 世界 上 已 有 各 种 各 样 的 
购物 中 心 数 以 万 计 , 有 的 购物 中 心 规模 很 大 ,如 英国 米尔 
顿 ` 凯 思 斯 购物 中 心 , 占 地 120 公顷 ， 建筑 面积 达 125 万 
平方 米 ,加 拿 大 多 伦 多 伊顿 购物 中 心 的 建筑 面积 为 56 万 
平方 米 ,被 称 为 “博览 艺术 的 杰作 "(图 3)。 购物 中 心 大 多 


采用 有 透明 顶 篷 的 步行 
商业 街 形 式 ， 两 旁 设置 
各 种 专业 商店 、 超 级 市 
场 和 游艺 场所 。 广 场 和 
街道 上 布置 绿化 和 建筑 
小 品 ， 以 其 优美 的 环境 
吸引 顾客 。 

地 下 商业 街 ”由 于 
城市 用 地 紧张 昂贵 ， 一 
些 国家 结合 地 下 铁道 和 
交通 枢纽 的 建设 ， 兴 奸 
地 下 商业 建筑 ， 形 成 地 
下 商业 街 。 这 种 商业 街 
在 日 本 发 展 最 快 ， 仅 东 
京 就 已 建成 10 多 条 , 面 图 3 加 说 大 多 伦 多 伊顿 
积 达 20 多 万 平方 米 .有 天 史 
的 深入 地 下 5 一 6 层 ,和 地 面 的 大 型 建筑 、 车 站 广场 、 港 
口 、 机 场 等 联 成 一 个 整体 ,并 形成 一 个 商业 ,交通 中 心 。 在 
设计 中 , 须 解决 防火 通风、 防潮 和 人 工 照明 问题 ,还 要 有 
方便 的 进出 口 。 一 般 采 用 自动 扶梯 和 环形 汽车 道 与 地 面 
联系 。 地 下 商业 街 强调 环境 的 美化 , 常 进行 人 工 绿化 , 利 
用 艺术 化 的 人 工 照明 和 商品 陈列 ,创造 富有 魅力 的 气氛 ， 
招徕 顾客 ， 消 除 人 们 进入 地 下 商业 街 时 的 压抑 砍 。 参 见 
地 下 建筑 。 (说 明 李 应 折 ) 


shangyequ 

商业 区 (commercial district) 城市 中 全 市 
性 (或 区 级 ) 商 业 网 点 比较 集中 的 地 区 。 它 既是 本 市 居民 
购物 的 中 心 ,也 是 外 来 旅客 观光 ,购物 的 中 心 。 中 国 原 有 
的 一 些 城市 已 形成 了 各 具 特 色 的 商业 区 ， 如 北京 的 王府 
井 ,大 顶 栏 地 区 ,上 海 的 南京 路 、 淮 海路 地 区 ,天 津 的 劝 业 
场地 区 等 。 发 达 的 资本 主义 国家 大 城市 有 商业 事务 区 ( 简 
称 CBD), 是 商品 经 济 高 度 发 达 的 产物 。 它 集中 着 商业 、 
人 金融、 保险 ,管理 ,服务 ,信息 等 各 种 机 构 ， 是 城市 经 济 活 
动 的 核心 地 带 ， 其 职能 较 一 般 的 商业 区 复杂 。 在 一 些 国 
际 性 的 大 城市 ， 商 业 事务 区 所 在 地 往往 也 就 是 城市 中 最 
大 的 中 心 商业 区 。 

在 城市 中 合理 布置 商业 区 ， 是 城市 规划 工作 的 一 项 
重要 内 容 。 大 、 中 城市 一 般 有 一 两 个 中 心 商业 区 和 若干 个 
区 级 商业 区 ， 小 城镇 的 商业 区 则 往往 由 一 两 条 商业 街 组 
成 。 新 建城 市 的 市 .区 两 级 商业 区 通常 同市 .区 两 级 公共 
活动 中 心 布置 在 一 起 。 商 业 区 的 布置 形式 主要 有 ， 沿 街 
呈 线 状 布 置 ,在 独立 地 段 成 片 集中 布置 ,沿街 和 成 片 集中 
相 结 合 布置 等 形式 。 中 心 商业 区 规模 过 大 ， 会 引起 人 流 
拥挤 交通 阻塞 环境 恶化 等 问题 ,为 解决 这 类 问题 ,很 多 
国家 都 在 采取 积极 的 规划 措施 。 例 如 ， 联邦 德国 .荷兰 、 
瑞典 等 国 在 改建 原 有 城市 商业 区 时 ， 将 原 有 商业 街 改 为 
步行 街 , 以 改善 原 有 商业 区 的 环境 。 日 本 等 国 在 大 城市 开 
辟 市 一 级 的 新 商业 中 心 ( 称 为 副 中 心 )， 以 缓解 原 有 商业 
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区 的 拥挤 状况 。 在 美国 , 则 采取 同城 市 发 展 的 趋势 相 适应 
的 方针 ， 在 远离 市 中 心 区 且 交 通 方 便 的 地 段 设 置 购物 中 
心 。 《 徐 华 东 ) 


Shang-Zhou jlaonzhu 
商 周 建 筑 (architecture of Shang and Zhou 
dynasties) 中国 独 特 的 建筑 体系 是 在 商 周 时 期 初 
步 形成 的 。 中 国 建筑 基本 特征 的 一 些 形式 ,如 夯 士 台 基 、 
木 构 架 、 斗 枢 以 及 院落 式 组 合 、 对 称 布局 等 在 这 个 时 期 
均 已 出 现 。 城 市 开始 有 了 " 城 "和 "“ 郭 "的 区 分 。 周 代 基本 
定型 的 建筑 礼仪 制度 对 后 世 影响 深远 。( 参 见 彩 图 插页 第 
1 页 ) 

被 认为 是 商 朝 早 期 都 芭 西 毫 ( 河 南 僵 师 二 里 头 遗 址 ) 
和 中 期 都 城 濑 (郑州 商城 ) 以 及 晚期 都 城 股 (河南 安阳 改 
起 ) 均 经 考古 发 掘 ,遗址 中 有 夯 土 城垣 壕沟、 宫 典 , 陵 基 、 
球 礼 场所 、 手 工业 作坊 等 遗迹 。 二 里 头 遗 址 有 大 面积 夯 
土台 ,规模 相当 宏伟 ,有 施 斋 围绕 的 广 庭 ， 庭 院 式 布局 已 
见 端 倪 。 郑 州 商城 范围 很 大 ,有 宫 丰 遗址 ,城垣 夯 士 至 仿 
存留 地 面 。 股 塘 宫 室 区 有 很 多 夯 土 基 址 ,残存 铜 质 柱 领 ; 
陵 摹 使 用 井 干 构 造 的 木 樟 , 出 土 精美 的 石 驹 和 木雕 刻 ,有 
泣 饰 痕迹 。 湖 北 黄 歧 瘟 龙 域 遗 址 是 长 江 流 域 发 现 的 商 代 
古城 ,有 城 壤 , 城 垣 和 夯 土 高 台 上 的 木 构 宫 菇 基 址 。 河 北 
葛城 台 西 村 发 现 十 二 座 商 代 房 基 , 有 单 同 、 双 间 、 三 间 数 
种 , 墙 基 夯 土 筑 成 ,还 使 用 了 土 坏 墙 。 二 里 头 、 郑 州 商城 、 
股 妨 均 在 夯 土 基 中 发 现 陶 水 管 ， 是 已 知 最 早 的 陶 质 给 水 
排水 设施 。 

公元 前 11 世纪 , 周 灭 商 , 建 都 于 丰 京 和 镜 京 ( 均 在 今 
西安 西 郊 ) ;分封 诸侯 ,属国 范围 比 商 代码 域 更 为 扩大 , 公 
元 前 771 年 ， 迁 都 阁 邑 (东周 王 域 )。 陕 西周 原 ( 今 野 山 、 
扶风 一 带 ) 发 现 周 早期 的 建筑 遗址 ,有 采取 中 轴 对 称 的 两 
进 院落 布局 , 出 现 最 早 的 瓦 ,房屋 柱 网 间距 加 大 ， 建 筑 技 
术 比 商 代 有 明显 进步 。 湖 北 折 春 西周 毛 家 踢 干 阅 遗 址 ,有 
木 柱 、 楼 板 、 楼 梯 和 板 墙 ， 反 映 了 长 江 流域 另 一 种 建筑 
体系 即 干 阅 式 建筑 的 技术 发 展 。 

战国 时 期 各 国生 产 力 莲 勃 发 展 ,建筑 技术 迅猛 进步 ; 
各 国都 城 成 为 区 域 性 经 济 政治 的 中 心 ， 出 现 了 数 十 万 人 
口 的 大 城市 。 现 存 许多 战国 城址 ,如 临 温 齐 国 夏 城 、 曲 香 
章 国 故 城 \ 蒸 下 都 遗址 、 楚 纪 南城 址 、 邮 痢 赵 国 夏 城 . 秦 咸 
阳 和 诸城 、 郑 韩 故 域 等 ， 均 有 高 厚 夯 圭 城垣， 大 体 分 为 
“ 城 "( 王 官 所 在 ) 和 "“ 郭 "(居民 区 ) 两 部 分 ,规模 很 大 。 当 时 
官 室 盛行 台 棉 建筑 ， 在 高 大 的 夯 土 台 上 建造 层 又 的 木 构 
建筑 ,已 使 用 青铜 建筑 构件 。 当 时 的 斗 栋 ,栏杆 .门窗 \ 瓦 
饰 等 的 形象 可 以 从 西周 以 迄 战 国 的 铜 器 、 漆 器 的 局 部 和 
纹饰 中 罕见 一 班 ( 见 周 代 建 筑 图 象 )。 战 国 时 陶 质 材料 类 
型 更 多 ,质量 更 好 , 陶 质 的 瓦 、 背 饰 、 下 水 管 、 空 心 砖 ,并 图 
等 大 量 应 用 ,有 的 有 精美 的 艺术 加 工 。 壁 面 则 有 壁画 和 彩 
色 饰 带 。 

春秋 战国 时 期 的 4 考 工 记 * 匠人 》 中 记载 的 建筑 礼仪 
制度 和 关于 城市 .道路 、 沟 油 ,城垣 的 规定 ,是 有 关中 国 建 
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筑 的 最 早 文献 资料 。 

战国 时 ， 北 方 诸 国 为 防御 匈奴 游牧 部 落 ， 修 筑 了 长 
域 。 这 是 后 世 称 为 "万 里 长 城 "的 伟大 工程 的 开端 。 

《 郭 湖 生 ) 
Shanghal chengshl gulhuo 
上 海 城市 规划 (planning of Shanghai) 
上 海 是 中 央 直 辖 市 之 一 ,地 处 东海 之 滨 , 北 界 长 江 , 南 临 
杭州 湾 , 是 一 个 综合 性 工业 基地 和 科学 技术 中 心 ,以 及 联 
结 国内 外 的 交通 枢纽 和 港口 。 全 市 辖 12 个 区 , 10 个 县 ， 
总 面积 6 185 平方 公里 。1984 年 底 总 人 口 1 205 万 人 。 中 
心 城 ( 即 连 成 片 的 杨浦 普陀 ,长 宁 、 虹 口 、 闸 北 、 黄 浦 、 静 
安 、 徐 汇 、 卢 湾 、 南 市 10 个 区 ， 不 包括 闵行 区 吴淞 区 ) 面 
积 276 平方 公里 ,其 中 建成 区 面积 180 余 平方 公里 ,人 口 
647 万 人 。 卫 星城 (闵行 、 吴泾、 吴淞 嘉定 、 松 江 、 安 亭 、 
金山 卫 ) 共 计 人 口 约 50 万 人 。 

洛 羊 ”上海 自 唐 宋 以 来 ， 逐 步 发 展 为 以 渔 盐 生产 和 
贸易 ,手工 业 并 重 的 港口 城镇 。 明 嘉靖 年 间 为 防御 倭 冠 ， 
曾 建 筑 一 贺 形 城墙 ( 现 已 拆除 )。 鸦 片 战争 后 , 1843 年 上 
海 召 为 对 外 通商 口岸 , 沦 为 半 殖 民 地 ,开始 了 约 百年 的 畸 
形 发 展 ,其 具体 表现 是 , 英 、 法 等 国 的 租界 由 东 向 西 扩展 ， 
道路 以 东西 向 为 主 ， 缺 乏 贯通 南北 方向 的 干道 ,市 政 , 公 
用 设施 残缺 不 全 ,租界 与 非 租界 之 间 差异 很 大 ;由 于 租界 
割据 ， 供 水 \ 供 电 、 排 水 不 成 系统 ! 杨 树 浦 区 的 沿 黄浦 江 
地 带 和 苏州 河 两 岸 工厂 仓库 密集 ,大 量 工厂 与 住宅 混杂 
布置 。1929 一 1949 年 , 国民 党 政府 的 上 海 都 市 计划 委员 
会 研究 制定 过 上 海 城市 总 体 规划 初稿 ,二 稿 和 三 稿 ,但 都 
未 能 实现 ( 见 中 国 近代 城市 规划 )。 

城市 建设 ”50 年 代 初期 ， 对 工厂 、 交通 运输 和 市 政 
公用 设施 等 进行 了 局 部 改造 和 零星 扩建 1956 年 前 后 , 基 
本 建设 项 目 迅速 增加 ， 建 设 规模 不 断 扩大 ， 结 合 经 济 改 
组 ， 除 了 在 旧 市 区 进行 "填空 补 实 "发 掘 旧 市 区 土地 的 潜 
力 之 外 ,还 开 有 了 桃浦 彭浦、 汇 河 泾 \ 北 新 泾 , 五 角 场 ,长 
桥 , 周 家 渡 、 庆 宁 寺 、 吴 淞 高 桥 等 10 个 近郊 工业 区 ,以 满 
足 新 建 和 迁 建 工厂 的 需要 。50 年 代 后 期 ,开辟 了 闵行 、 吴 
泾 、 嘉 定安 亭 、 松江 等 卫星 城 。70 年 代 ， 配 合 引进 大 型 
联合 企业 ,先后 在 杭州 湾 北 岸 ,长 江口 南岸 开辟 了 以 石油 
化 学 工业 为 主 的 金山 卫 和 以 钢铁 工业 为 主 的 吴淞 两 个 卫 
星城 镇 ， 使 上 海 的 城市 布局 由 单 核心 城市 发 展 成 为 组 合 
城市 。 

50 年 代 的 规划 方案 50 年 代 , 上 海 曾 多 次 编制 城市 
总 体 规 划 ,主要 的 是 1953 年 和 1959 年 的 两 次 规划 方案 。 
1953 年 的 总 体 规划 示 将 上 海 规划 成 单 核心 的 集中 
城市 ， 过 分 强调 建筑 艺术 构图 ， 要 求 对 旧 城 进行 彻底 改 
造 , 这 个 方案 脱离 实际 , 对 城市 建设 未 能 起 到 指导 作用 。 
1959 年 的 城市 总 体 规划 草图 ,提出 逐步 改造 旧 市 区 ,严格 
控制 近郊 工业 区 的 规模 ， 有 计划 地 建设 卫星 城 。 这 个 方 
案 对 控制 旧 市 区 的 言 目 发 展 和 有 计划 地 建设 郊区 城镇 发 
挥 了 一 定 的 积极 作用 。 

新 的 总 体 规划 70 年 代 末 至 80 年 代 初 ， 重 新 编 


制 了 城市 总 体 规划 。 根 据 国家 振兴 上 海 经 济 的 战略 方针 ， 
确定 上 海 的 城市 性 质 是 ， 全 国 最 大 的 经 济 中 心 城市 ， 最 
重要 的 工业 基地 之 一 ， 最 大 的 港口 .贸易 中 心 .科学 技术 
中 心 和 重要 的 金融 中 心 ,信息 中 心 。 城 市 发 展 的 方向 是 : 
建设 和 改造 中 心 城 (市 区 连 片 部 分 ), 充 实 和 发 展 卫星 城 ， 
有 步 又 地 开发 “两 中”( 长 江口 南岸 地 区 和 杭州 湾 北 岸 地 
区 ), 有 计划 地 建设 郊 县 小 城镇 ， 把 上 海 建 成 一 个 以 中 心 
城 为 主体 ,中 心 城 \ 卫 星城 和 郊 县 小 城镇 既 相 对 独立 又 互 
相 联系 的 群体 组 合 城市 ( 见 图 )， 并 逐步 解决 上 海 在 城市 


A CI a | 
ea 


因 图 丰 用 天 外 图 城 传 十 一 道路。 铁路 


上 海地 区 规划 示意 图 


发 展 中 的 一 系列 问题 ,中心 城 的 人 口 和 建筑 过 于 密集 , 布 
局 混乱 ,市 中 心地 区 商业 服务 设施 过 分 集中 ,城市 各 分 区 
之 间 缺 乏 必要 的 分 隔 和 绿地 ,卫星 城 的 发 展 缓慢 ,经 济 结 
构 单一 ,市 政 公用 设施 不 够 完善 ,同市 区 联系 不 便 等 。 
按照 这 一 规划 方案 ， 今 后 中 心 城 的 人 口 规模 将 控制 
在 650 万 人 左右 ,用 地 面积 适当 扩大 ,逐步 形成 较为 开 敞 
的 、 由 若干 分 区 构成 的 布局 结构 。 规 划 规 定 沿 涪 溪 路 、 
曹安 路 、 共 和 新 路 、 四 平 路 、 张 杨 路 等 城市 干道 方向 建 
设 若干 个 综合 分 区 ， 并 相应 地 形成 各 具 特 色 的 公共 活 
动 中 心 。 各 分 区 之 间 既 有 一 定 的 分 隔 ， 又 有 便捷 的 交通 
联系 。 在 距 市 中 心 30 一 40 公里 的 范围 内 分 布 闵行 、 豆 
定 、 松 江 \ 安 享 等 卫星 城 。 以 长 江口 南岸 吴 浴 地 区 ， 杭 州 
湾 北 岸 金山 卫 地 区 的 两 个 卫星 城 为 中 心 发 展 滨江 、 滨 海 
两 用 地 带 ， 加 上 穿插 其 间 的 小 城镇 ， 形 成 一 条 从 中 心 
城 到 吴淞 地 区 和 人 金山 卫 地 区 的 发 展 走廊 。 建 设 由 中 心 城 
通 向 卫星 城 、 航 空港 、 淀 山 湖 风景 区 的 快速 干道 ， 以 及 


由 公路 ,铁路 、 河 网 等 构成 完整 的 交通 网 络 。 在 中 心 城 和 
郊区 城镇 之 间 ， 布 置 蔬菜 地 、 霖 林 公园 、 动 物 园 、 植 物 
国花 木 苗 畏 以 及 虹桥 绿化 区 等 大 片 绿地 ,构成 环 城 绿 带 
和 非 建筑 区 。 建 设 和 改造 浦东 地 区 ， 发 展 浦东 ,浦西 之 间 
以 过 江 隘 道 为 主 的 交通 联系 。 在 旧 市 区 的 改建 方面 , 将 
形成 若干 相对 集中 的 工业 地 段 ; 合理 提高 建筑 容积 率 ， 
降低 建筑 密度 ; 增加 绿地 和 活动 场地 ， 合 理 调整 土地 使 
用 性 质 , 形成 比较 完整 的 公共 活动 中 心 及 道路 、 工 程 管 
网 \ 绿 化 系统 ! 保 护 革命 遗址 和 有 历史 价值 的 建筑 等 。( 参 
见 彩 图 插页 第 74、75 页 ) ( 张 绍 梁 ” 汪 盆 华 ) 


Shanglin Yuon 
上 林苑 (Shanglin Imperial Park) 汉 武 帝 
刘彻 于 建 元 二 年 (公元 前 138) 在 秦 代 的 一 个 旧 苑 址 上 扩 
建 而 成 的 宫 苑 ,规模 宏伟 , 官 室 众多 , 有 多 种 功能 和 游乐 
内 容 。 今 已 无 存 。 上 林苑 地 跨 长 安 ( 今 西安 ) ,咸宁 、 束 悍 
( 今 周至 )、 寻 县 ( 今 户 县 )、 蓝 田 五 县 县 境 , 纵 横 300 里 ,有 
霸 、 沪 . 泾 . 渭 . 丰 、 镶 、 牢 、 酒 八 水 出 入 其 中 。 上 林苑 内 容 ， 
据 《 汉 书 * 旧 仪 ) 载 :“ 苑 中 养 百 兽 , 天 子 春秋 射 猫 苑 中 ， 取 
兽 无 数 。 其 中 离 官 七 十 所 , 容 千 骑 万 乘 ." 可 见 仍 保存 着 射 
猫 游乐 的 传统 ,但 主要 内 容 已 是 官 室 建筑 和 园 池 。 据 《 关 
中 记 》 载 ,上 林苑 中 有 三 十 六 苑 、 十 二 定 、 三 十 五 观 。 三 十 
六 苑 中 有 供 游 釉 的 宜春 苑 , 供 御 人 止 宿 的 御 宿 苑 ,为 太子 
设置 招 宾客 的 思 贤 苑 、 博 望 苑 等 。 上 林苑 中 有 大 型 官 城 
建 章 宫 , 还 有 一 些 各 有 用 途 的 宫 、 观 建筑 , 如 演奏 音乐 和 
唱 曲 的 宣 曲 宫 ， 观 看 赛 狗 、 赛 马 和 观赏 鱼 鸟 的 犬 台 官 , 走 
狗 现 .走马 观 , 鱼 岛 观 ， 饲养 和 观 筑 大 象 . 白 鹿 的 观 象 观 、 
白 鹿 观 ， 引 种 西域 葡萄 的 葡萄 官 和 养 南方 奇 花 异 木 ， 万 
满 . 山 姜 , 桂 、 龙 眼 .荔枝 , 棕 李 、 橄 槛 柑 村 之 类 的 扶 欧 官 ， 
角 抵 表演 场所 平 乐观 ; 养 乔 的 茧 观 ; 还 有 承 光 官 , 储 元 官 
阳 禄 观 、 阳 德 观瞻 郊 观 、 三 性 观 等 。 

上 林苑 中 还 有 许多 池 沼 ， 见 于 记载 的 有 昆明 地 、 镑 
池 、 礼 地、 麻 地 ,牛首 地 、 届 池 、 积 草 池 、 东 了 歧 地 \ 当 路 地 \ 大 
一 地、 郎 地 等 。 其 中 昆明 地 是 汉 武帝 元 狩 四 年 〈 公 元 前 
119) 所 辫 , 在 长 安西 南 , 周 长 40 里 , 列 观 环 之 ， 又 造 楼 船 
高 十 余 丈 ,上 插 旗 帜 ,十 分 壮观 。 据 《史记 - 平 准 书 》 和 《 关 
中 记 》， 修 昆明 池 是 用 来 训练 水 军 。 据 《三 辅 故事 ?>;“ 昆 
明 池 三 百 二 十 五 项 , 池 中 有 耶 章 台 及 石 母 ， 刻 石 为 鲸鱼 ， 
长 三 丈 ." 又 载 :“ 昆 明 池 中 有 龙 首 船 , 常 令 宫女 泛舟 池 中 ， 
张 凤 盖 ,建华 旗 , 作 朴 歌 , 杂 以 鼓吹 "在 池 的 东西 两 岸 立 
牵 牛 ,织女 的 石像 。 上 林苑 中 不 仅 天 然 植被 丰富 , 初 修 时 
群 臣 还 从 远方 各 献 名 果 异 树 2 000 余 种 。 

上 林苑 既 有 优美 的 自然 景物 ， 又 有 华美 的 官 室 组 群 
分 布 其 中 ,是 包罗 多 种 多 样 生活 内 容 的 园林 总 体 ,是 秦汉 
时 期 建筑 官 苑 的 典型 。 《 活 痢 洲 ) 


Shaolins! Chuzu"on Dodion 
少林 寺 初 祖 庵 大 殿 (Main Hall of Chuzu Con- 
Yent in Shaolin Temple) 在 河南 省 登 封 县 少 
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林寺 东南 方 初 祖 唐 内 ， 建 于 北宋 宣 和 七 年 (1125)， 是 河 
南 省 现存 唯一 的 北宋 木 构建 筑 ， 也 是 现存 宋代 建筑 中 同 
《营造 法 式 》 所 反映 的 北宋 后 期 官 式 建筑 最 接近 的 实例 。 

初 祖 应 是 少林 寺 属 院 ， 建 于 相传 为 禅宗 初 祖 车 提 达 
摩 面壁 处 ， 创 始 年 份 不 详 。 从 庵 中 有 大 有 殿 建 造 前 的 黄 庭 
坚 书法 刻 石 看 ， 至 迟 在 宋代 此 庵 已 直 兴 盛 。 庵 内 原 有 山 
门 \ 配 典 . 千 佛 阁 等 ,早已 毁 去 , 现 只 存 大 殿 以 及 清 代 建造 
的 两 个 方 亭 和 近代 重建 的 干 佛 阁 。 

大 左面 阔 、 进 深 各 三 间 ，, 单 榆 歌 山顶 ， 建 在 砖 砌 台 基 
上 , 宽 11.4 米 , 深 10.7 米 ,前 后 明 间 装 板 门 ,前 栓 次 间 装 
直 杭 窗 , 余 用 墙 封 闭 , 石 砌 下 户 有 水 纹 司 刻 。 丰 内 外 共用 
16 根 同 高 的 八角 石柱 ， 石 柱 上 饰 有 花卉 、 人 物 、 力 士 、 
盘 龙 等 精美 驹 刻 ， 其 中 一 根 有 宣 和 七 年 韶 州 人 刘 善 茜 施 
柱 题名 ， 是 此 有 典 断代 的 依据 。 碌 为 厅堂 型 构架 ( 见 大 木 
作 )， 明 间 两 道 梁 架 为 “六 架 相 屋 前 后 乳 枞 制 牵 用 四 柱 ”， 
但 其 后 内 柱 距 后 榴 柱 有 一 樟 半 的 橡 距 。 制 牵 加 长 半 橡 距 。 
这 种 后 内 柱 后 移 的 布置 使 室内 佛 坛 处 空间 加 大 。 二 后 内 
柱 间 砌 扇面 墙 , 前 设 佛 坛 厅 堂 构架 的 特点 是 内 柱 高 于 榆 
柱 ,但 此 毁 的 16 根 石柱 同 高 ,只 好 在 前 内 柱 的 铺 作 上 按 平 


少林 寺 初 祖 诺 大 股 外 景 


坐 播 柱 造 的 方法 立 上 层 木 柱 ,以 承 托 平 梁 , 前 乳 槐 及 中 跨 
三 栋 枞 后 尾部 插入 这 根 柱 内 。 这 种 在 单 层 厅堂 构架 的 内 
柱 上 接 二 层 柱 的 做 法 是 宋代 建筑 中 的 孤 例 。 碑 的 山 面 各 
从 明 间 二 柱 上 伸 出 丁 槐 ， 分 别 插入 前 内 柱 上 层 木 柱 身 或 
搭 在 三 橡 棒 上 。 丁 检 上 立 蜀 柱 , 承 托 山 面 出 际 处 的 平 梁 ， 
构成 软 山 屋顶 。 此 侦 构 架 用 材 很 不 严格 ， 有 了 上 略 经 加 工 的 
原 材 ,与 下 部 精美 雕琢 的 石柱 和 窗 下 墙 很 不 谐 调 ,可 能 是 
多 次 重修 的 结果 。 也 有 人 认为 据 柱 上 宣 和 七 年 赣州 刘 善 
蔡 施 柱 铭 ,建成 应 晚 于 此 ,有 可 能 是 北宋 末年 的 战乱 中 未 
能 按 原 设计 施工 的 结果 。 

妥 的 斗 棋 外 跳 挑 出 一 棋 一 昂 , 补 间 铺 作 明 间 二 条, 次 
间 及 山 面 每 间 一 休 , 用 圆 角 方 檀 斗 和 真 易 ,里 跌 昂 身 下 附 
一 形 如 上 昂 的 挑 干 , 下 加 节 枫 。 柱 头 铺 作用 圆 形 术 斗 , 昂 
为 下 插 昂 ,里 跳出 一 层 华 棋 ,上 加 楼 头 形 压 跳 承 梁 。 此 毁 
斗 烘 上 的 特点 与 《营造 法 式 》 多 相同 ,如 圆 杭 斗 即 “ 国 斗 ”， 
贺 角 方 斗 即 “ 认 角 斗 ", 琴 面 昂 嘴 、 压 跳 . 挑 干 也 都 见于 《 营 
造 法 式 》。 《〈 施 黄涛 》 
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shaoniangong 
少年 宣 (youth palace) 供 少年 儿童 举办 各 种 
校外 活动 的 机 构 。 少 年 宫 一 词 源 于 俄语 XoM moaepoa。 
属于 少年 官 一 类 的 组 织 还 有 少年 活动 站 、 少 年 之 家 、 少 年 
科技 馆 ( 站 )、 儿 童 乐园 等 。 它 们 有 的 只 是 名 称 上 的 差异 ， 
有 的 表示 规模 大 小 或 活动 重点 的 不 同 。 

概况 ”苏联 许多 城市 都 建 有 少年 宫 。 朝 鲜 民主 主义 
人 民 共 和 国 的 平壤 少年 官 (图 1) 占 地 10 万 平方 米 , 总 建 


图 1 平江 少年 官 


筑 面积 5 万 平方 米 。 在 日 本 有 国立 青少年 之 家 和 专门 为 
双 职工 子女 办 的 儿童 馆 等 。 美 国 许多 博物 馆 、 游 乐园 中 
都 有 少年 儿童 活动 的 设施 ， 如 纽约 的 特 伦 电 芝麻 街 儿 童 
乐园 \ 华 盛 顿 的 首都 儿童 博物 馆 、 旧 金山 的 探索 馆 和 洛 杉 
矶 的 迪斯尼 乐园 等 。 

中 国 的 少年 宫 有 的 是 利用 原 有 的 建筑 改造 的 ， 如 
1949 年 成 立 的 大 连 市 少年 宫 (原名 大 连 儿 童 文化 馆 ),1983 
年 成 立 的 北京 中 国 儿童 少年 活动 中 心 (建筑 面积 约 6 300 
平方 米 ) 80 年代, 各省、 市 \ 自 治 区 新 建 . 扩 建 了 一 批 少年 
宫 , 如 无 锡 . 福 州 . 青 岛 . 长 沙 ,合肥 ,大 庆 等 地 的 少年 宫 和 
兰州 少年 儿童 科技 中 心 等 (图 2、 图 3)。 据 1983 年 统计 ， 
中 国 省 和 省 辖 市 一 级 的 少年 宫 106 所 ， 地 辖 市 和 县 一 级 
的 少年 官 102 所 ,少年 儿童 活动 站 7 000 余 所。 


图 2 大 庆 市 少年 官 


图 3 合肥 市 少年 富 总 平面 
1 儿童 影剧院 2 展览 信 3 少年 厅 4 教学 楼 5 接待 室 
6 文艺 楼 7 天 象 馆 8 导航 台 9 航模 表演 草坪 10 球场 


组 成 ”少年 官 主要 有 以 下 各 部 分 ，@ 科 技 活动 部 
分 。 各 种 爱好 者 小 组 的 活动 室 ,实验 室 ,一 般 有 电子 计算 
机 无 线 电 , 报 务 、 航 模 、 舰 模 、 生 物 、 化 学 、 数学 地质、 天 
象 馆 ,天 文 台 、 气 象 站 以 及 制作 车 间 等 @ 文 艺 活动 部 分 。 
通常 有 外 语文 艺 、 朗 诵 、 演 讲 、 绘 画 、 书 法 、 雕 塑 摄 影 .器 
乐 ,声乐 , 舞 申 ,游艺 ,木偶 ,电视 、 电 子 游戏 等 厅 室 。@ 体 
育 活动 部 分 。 一 般 有 乒乓 球 .棋艺 等 小 球 类 活动 室 ,以 及 
体操 ,武术 、 技 巧 等 练功 房 和 室外 活动 场地 。@ 公 共 活 动 
部 分 。 一 般 有 图 书馆 、 图 片 画廊 ,电影 厅 、 小 剧场 ,以 及 室 
外 活动 休息 场地 , 苗 围 \ 温 室 等 。@ 其 他 用 房 部 分 。 有 办 公 
室 以 及 其 他 辅助 用 房 和 职工 生活 用 房 。 

少年 宫 建 筑 除 基本 内 容 外 , 可 根据 地 区 状况 、 历 史 条 
件 、 经 济 情况 有 所 侧重 。 近 海地 区 可 建造 突出 海洋 知识 
教育 的 少年 官 , 傍 山 和 林 区 可 建造 突出 矿藏 林业 知识 教 
育 的 少年 官 。 

设计 要 点 主要 有 下 述 各 点 ，@ 平 面 和 外 观 力求 活 
滩 开 敞 , 体 形 新 颖 ,色调 明朗 ,显示 出 朝气 蓬勃 的 气象 , 以 
符合 少年 儿童 求知 心理 和 生理 方面 的 特点 。@ 各 种 活动 
室 须 适应 不 同 的 使 用 特点 ,如 实验 室 须 有 准备 室 ,模型 室 
应 设 材料 储存 室 和 加 工 间 ,舞蹈 室 要 注意 高 度 . 地 面 材料 
选择 和 专业 要 求 的 设施 ,舞蹈 室 和 体操 室 应 设 更 衣 室 等 ， 
美术 室 须 有 适宜 的 采光 ,音乐 室 应 注意 音响 效果 ,各 种 设 
施 应 注意 少年 儿童 的 人 体 尺度 和 安全 。@ 为 适应 大 量 少 
年 儿童 参加 各 种 活动 ， 平 面 布置 应 注意 避免 各 类 活动 室 
相互 间 的 干扰 ,使 人 流畅 通 , 便于 安全 疏散 ,并 留 有 活动 
发 展 余地 。@ 要 有 宽敞 的 室外 活动 场地 ,如 游戏 场 ,体育 
场 .试验 场 .绿化 苗 团 、 小 动物 饲养 地 等 。 

(欧阳 验 ) 

Shentongsl Simen Ta 
神通 寺 四 门 塔 (Four-Door Pagoda at Sheng- 
tong Temple) ”在 山东 省 历 城 县 柳 埠 村 青龙 山 廊 
神通 寺 遗 址 东 侧 ， 建 于 隋 大 业 七 年 611)， 是 中 国 现存 
较 早 的 石塔 。 塔 平面 呈正 方形 ,每 面 宽 7.38 米 ， 四 面 各 
开 一 道 小 拱门 。 塔 高 15.04 米 , 单 层 ， 全 部 用 青石 砌 成 。 


塔 内 有 石 砌 粗大 的 中 心 柱 , 柱 四 面 各 安置 石 肉 佛 像 一 尊 ， 
内 部 形式 同 中 心 柱 型 石窟 极为 类 似 。 塔 的 顶部 为 五 层 石 
砌 乔 涩 出 枚 。 上 收成 截 头 方 锥 形 。 顶 上 立 利 ， 为 方形 须 
萄 座 ， 四 角 和 饰 以 山花 茹 叶 ， 正 中 立 刹 , 拔 起 相 轮 , 和 云 冈 
石 害 浮 膨 塔 利 完 全 相同 。 全 塔 风 格 朴素 简 洁 ， 同 当时 擎 
仿 木 结构 装饰 的 砖 石塔 完全 异 趣 。( 参 见 彩 图 插页 第 5 页 ) 
(和 白 住民) 
Shenyong chengshi guihua 
沈阳 城市 规划 (planning of Shenyang) 
沈阳 位 于 辽河 平原 中 部 ,是 辽宁 省 省 会 ,中 国 重 要 的 工业 
城市 ,东北 地 区 的 交通 枢纽 。 沈 阳 市 行政 区 包括 ， 和 平 、 
沈河 .大 东 、 皇 姑 、 铁 西 5 个 市 区 ， 苏 家 电 、 东 陵 、 新 城子 、 
于 洪 4 个 市 郊区 ;新 民 、 辽 中 2 个 县 。 据 1984 年 统计 ,总 
人 口 526 万 人 ,总 面积 8 515 平 方 公里 ,其 中 市 区 人 口 270 
万 人 ,建成 区 面积 164 平方 公里 。 

城市 沿革 辽 天 显 三 年 (928) 建 洲 州 ， 元 元 贞 二 年 
《1296) 设 光 阳 路 , 治 所 在 今 沈阳 市 。 明 设 湾 阳 中 卫 。 后 金 
天 命 十 年 (1625) 迁 都 于 此 ,后 尊称 为 盛 京 清 入 关 后 作为 
留 都 。 鸦 片 战争 后 , 俄 ,日 、 英 , 美 等 帝国 主义 势力 相继 侵 
入 ,1931~1945 年 为 日 本 帝国 主义 所 占领 。 沈 阳 是 一 座 
历经 封建 统治 , 军 交割 据 ,日 伪 占领 等 几 个 不 同 历史 时 期 
发 展 起 来 的 城市 ,各 个 时 期 的 建设 都 是 自 成 体系 ,造成 城 
市 布局 的 割裂 和 市 政 设施 的 素 乱 。 

1956 年 的 城市 总 体 规划 1948 年 11 月 ， 沈 阳 获 得 
解放 , 1956 年 编制 成 沈阳 市 城市 总 体 规划 。 规 划 的 主导 
思想 是 ,充分 利用 城市 的 原 有 设施 ， 由 内 向 外 逐步 发 展 ， 
改建 ,扩建 原 有 的 大 东 、 铁 西 工业 区 ， 新 建 东北 部 的 沈 海 
工业 区 和 北部 的 陵 北 工业 区 ,用 “打通 南北 ,改善 东西 、 修 
建 环 路 "的 方法 ,建设 统一 的 城市 干道 网 ， 把 原先 割裂 的 
市 区 联结 成 一 个 整体 ;建设 新 居住 区 ,文教 区 和 统一 的 给 
水 、 排 水 ,燃气 供应 系统 ;开辟 市 区 南部 的 公园 绿化 带 。 这 
个 规划 基本 上 得 到 实现 ,效果 较 好 。 

1979 年 的 城市 总 体 规划 ”1979 年 ,根据 经 济 、 社 会 
发 展 的 需要 ,在 1956 年 规划 的 基础 上 ， 重 新 制定 了 为 期 
20 年 (到 公元 2000 年 为 止 ) 的 城市 总 体 规划 ( 见 下 页 图 )， 
要 点 如 下 ， 

@ 严格 控制 市 区 的 人 口 规模 市 区 内 一 般 不 再 新 建 
大 中 型 工业 项 目 ,以 免 人 口 过 分 集聚 市 区 的 规划 面积 确 
定 为 185 平方 公里 ， 规 划 区 外 设 有 350 平方 公里 的 控制 
区 。 在 远郊 区 建设 虎 石 台 、 陈 相 电 .新 城子 .新 民 、 辽 中 等 
工业 城镇 ,以 疏散 市 区 过 于 集中 的 工业 和 人 口 ,防止 市 区 
用 地 不 断 向 外 扩展 。 

回 在 大 东区 、 皇 姑 区 、 铁 西区 等 增设 市 级 商业 和 公 
共 服务 中 心 ,以 减轻 现 有 市 中 心 区 的 压力 。 在 玫 个 天 工业 
区 附近 ,安排 新 的 生活 居住 区 ,使 工作 和 居住 基本 上 做 到 
就 地 平衡 ,减少 市 区 交通 量 。 加 快 旧 区 改造 ,重点 改造 房 
屋 质量 差 、 人 口 密度 高 ,市 政 公用 设施 简陋 、 交 通 不 便 的 
地 区 ,以 改善 居民 的 生活 环境 。 将 位 于 铁 西 工业 区 附近 的 
滑翔 机 场 迁 出 , 作为 铁 西 工业 区 的 住宅 建设 用 地 。 
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2 
] 工业 用 地 。 [mm] 公共 建筑 用 地 +rrm 铁路 
加 本 仓库 用 地 族人 生活 居住 用 地 -十 上 道路 
绿化 用 地 
沈阳 扰 市 总 体 规划 示意 图 


@ 调整 和 完善 道路 系统 。 首 先是 改造 中 环 路 。 拓 宽 
目前 的 蜂 腰 路 段 ,在 与 主要 干道 相交 处 建设 立体 交叉 桥 ， 
使 中 环 路 成 为 一 条 能 够 连续 通行 的 环 城主 要 干道 。 其 次 
是 建设 外 环 路 ,以 疏导 过 境 交通 和 下 散 市 内 交通 .外 环 路 
的 南 半 环 因 交通 量 大 (过 境 交 通 较 多 )， 规 划 改 为 快速 干 
道 ,在 远 期 内 实现 。 此 外 ,在 市 中 心 区 的 主要 干道 交叉 处 
建 一 些 简单 的 立体 交叉 桥 ， 以 疏导 交通 。 建 设 新 的 沈阳 
北 站 和 扩建 沈阳 东 站 、 裕 国 编组 站 ,拆除 现在 严重 干扰 市 
内 交通 的 旧 沈 阳 北 站 和 沈 ( 阳 ) 吉 ( 林 ) 线 的 一 段 铁路 ， 保 
证 城市 南北 干道 畅通 。 拓 宽 和 联通 部 分 城市 干道 ， 以 形 
成 完善 的 道路 系统 。 

@ 改善 绿化 系统 ,增加 绿地 面积 ,提高 绿化 覆盖 率 。 
确定 重点 发 展 中 环 路 外 围 地 区 的 绿地 ， 调 整 中 环 路 内 侧 
地 区 的 绿地 ;扩大 城市 近郊 的 防护 林带 ,把 它 建 设 成 为 不 
林 公 园 ， 把 市 区 南 、 北 运河 两 侧 绿 带 建成 带 状 公园 ， 开 发 
建设 炊 山 风景 区 ;加 强 居民 区 的 绿化 ,提高 公共 绿地 的 服 
务 水 平 (参见 彩 图 插页 第 78 页 )。 

@@ 进一步 调整 ,补充 和 建设 给 水 、 排 水 、 供 燃气 、 供 
电 、 供 热 等 系统 。 主 要 包括 ,建设 煤气 压力 气 化 厂 ， 引 进 
天 然 气 和 扩大 液化 石油 气 的 用 户 ， 使 天 然 气 和 液化 石油 
气 占 城市 居民 所 用 燃料 的 80% ; 改造 市 区 五 大 明 沟 ， 建 
设 污水 排放 干渠、 污水 处 理 厂 ; 建 设 沈 海 电厂 ,使 东部 地 
区 实现 集中 供 热 ， 城 市 外 围 建设 500 于 伏 高 压 输电 线路 
和 配套 的 变 电 所 , 以 解决 电力 不 足 问题 ;建设 石 佛寺 水 源 
工程 和 从 大 伙房 水 库 的 引水 工程 , 以 补充 市 区 供水 。 

(高 继 中 董 长 诈 汪 德 华 ) 

Shenyang Gugong 

沈阳 故宫 〈Imperial Palace, Shenyang) 

在 辽宁 省 沈阳 市 , 居 沈 阳 旧 城 的 中 心 ,是 清 代 努 尔 哈 赤 和 
皇 太 极 两 朝 的 官 眉 。 努 尔 哈 赤 于 1616 年 建 后 金 国 , 定 都 
新 宾 。 天 命 六 年 (1621) 迁 都 辽阳 。 天 命 十 年 又 自 辽 阳 ( 东 
京 ) 迁 都 沈阳 ， 开 始 营建 官 股 。 烷 德 元 年 (1636) 改 国 号 
为 清 。 清 入 关 定 都 北京 以 后 ,这 里 成 了 留 都 宫 眉 。 康 早 初 ， 
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沈阳 设 替 天 府 , 故 又 有 奉天 宫 肛 之 称 。 康 黑 . 赣 隆 两 朝 进 
行 了 改建 和 增 建 。 沈 阳 故 宫 占 地 约 为 56 600 平方 米 。 整 
个 布局 分 三 路 ， 中 路 以 烷 政 典 为 主 , 东 路 以 大 政 下 为 主 ， 
西 路 以 文 戎 阁 为 主 。 

中 路 “中 路 最 宽 最 长 ,前 有 东西 向 大 街 , 街 上 设 文 德 、 
武功 两 牌坊 , 街 南 有 左右 对 称 的 奏 乐 亭 和 朝 房 , 司 房 等 建 
筑 , 转 成 一 个 小 广场 。 大 清 门 临街 , 门 内 中 轴线 上 依次 为 
崇 政 贤 、 凤 凰 楼 (图 1) 和 清 宁 宫 ， 连 同 配 楼 , 配 闪 、 配 斋 、 
配 官 等 组 成 三 座 院落 ,是 整个 建筑 群 的 中 心 , 中 路 主要 建 
筑 如 大 清 门 . 崇 政 帆 、 清 宁 宫 ， 以 及 两 坊 两 亭 等 建成 于 天 
陪 至 崇 德 初 年 ,主持 工程 的 区 师 是 刘 光 先 。 风 凰 楼 建 于 康 
昭 年 间 , 其 他 飞龙 , 翔 风 二 疼 , 日 华 ,起 绮 二 楼 , 师 善 \ 协 中 
二 帝都 是 乾隆 年 间 增 建 的 。 中 路 左右 各 有 一 跨 院 ， 称 东 
官 , 西 官 。 东 宫 内 有 熙 和 典 、 介 社 富 和 敬 典 图 等 ， 西 官 内 
有 迪 光 用 、 保 极 宫 、 继 思 这 和 崇 谎 阁 等 ， 都 是 乾隆 十 一 年 
《1746) 增 建 的 。 大 消 门 之 东 另 有 一 座高 台 , 上 为 太庙 ,是 
乾隆 四 十 三 年 从 他 处 移 来 再 建 的 。 


图 1 沈阳 故宫 风 轩 楼 


未 路 ， 东 路 为 一 犹 长 的 大 院 ， 院 内 大 政 风 原名 笃 葵 
有 殿 (图 2), 居 北部 正中 ,为 重 榴 八 角 攒 尖顶， 是 努尔哈赤 
时 期 将 东京 城 的 八角 兢 ( 亭 ) 移 来 再 建 的 。 大 政 毁 前 两 侧 
排列 十 座 软 山顶 小 股 ， 称 十 王 训 ， 最 北 两 座 为 左右 王 王 
亭 , 其 余 8 座 按 八旗 方位 依次 排 定 , 是 八旗 制度 在 宫 妥 建 
筑 上 的 体现 。 十 王 亭 旺 梯形 排列 ， 增 强 了 大 政 典 广场 的 
透视 感 。 

西 路 西 路 文 洲 阅 建 于 乾隆 四 十 六 年 , 度 藏 4 四 库 全 
书 ? 和 《古今 图 书 集成 ?。 阁 前 为 襄 萌 堂 ， 疼 后 为 仰 照 高 ， 
分 别 是 皇帝 看 戏 和 读书 的 地 方 。 | 

特点 ”沈阳 故宫 的 早期 建筑 ,风格 浑 杆 粗 扩 , 除 大 政 
乃 外 ,大 清 门 、 崇 政 妥 、 清 宁 宫 等 均 为 硬 山顶 ， 不 用 斗 烘 ， 
主 次 建筑 之 间 的 等 级 差别 不 大 ,建筑 色彩 则 凝重 强烈 , 屋 
顶 多 用 剪 边 琉璃 和 花 消 花 兽 ,山墙 埋头 也 都 用 彩色 琉璃 。 


图 3 沈阳 故 官 大 
致 脆 遍 柱 朵 亿 


建筑 布局 和 细部 装饰 保持 着 民族 特色 和 地 方 特色 ， 建 筑 
艺术 上 体现 了 汉 、 满 ,藏族 的 交流 和 融合 。 
( 章 汛 ) 

shenghuo fuwu sheshl 
生活 服务 设施 〈social amenity) 。 在 城市 规划 
中 指 设置 在 居住 区 内 主要 为 满足 本 居住 区 居民 日 常生 活 
需要 的 各 项 公共 建筑 和 设施 。 生 活 服务 设施 的 内 容 因 各 
地 居民 的 政治 ,经 济 、 社 会 ,宗教 ,文化 和 风俗 习惯 等 方面 
的 差异 而 有 所 不 同 。20 世 纪 80 年 代 初 中 国 城市 居住 区 生 
活 服务 设施 一 般 分 为 七 类 :教育 ,文体 ,卫生 、 商 业 、 饮 食 、 
服务 和 行政 经 济 管理 。 在 居住 区 详细 规划 中 ， 生 活 服务 
设施 的 项 目 一 般 分 为 居住 区 级 和 居住 小 区 级 两 个 等 级 。 
其 具体 项 目 属于 居住 小 区 (包括 住宅 组 团 ) 级 的 有 ， 托 儿 
所 、 幼 儿 园 , 小 学 .中 学 .医疗 站 、 青 少年 活动 站 ,老年 活动 
室 、 粮 店 , 菜 店 ,副食 店 . 百 货 店 .饮食 店 、 煤 铺 、 理 发 店 、 修 
理 门市 部 .自行 车 存 车 处 .邮电 所 、 储 荐 所 、 居 民 委 员 会 、 
房屋 管理 养护 所 、 变 电 所 ,物资 回收 站 等 ， 属 于 居住 区 级 
的 有 :门诊 所 、 医 院 、 银 行 办 事 处 、 邮 所 支局 、 电 影院、 文 化 
馆 、 青 少年 之 家 、 老 人 文娱 场所 ,综合 食品 店 ,菜市 场 、 副 
食 商 店 .中西 药房 .书店 ,百货 商店 ,日 用 杂品 店 \ 饭 店 、 旅 
馆 、 照 相 馆 、 理 发 馆 、 浴 室 , 洗 染 店 、 综 合 修理 部 、 街 道 办 事 
处 .粮油 管理 所 、 房 屋 管理 所 、 公 安 派 出 所 、 婚 姻 介绍 所 
等 。 此 外 ,有 些 居住 区 内 还 应 有 热力 点 ,煤气 调 压 站 和 高 
压 水 泵 站 等 设施 。 

生活 服务 设施 的 布置 要 便于 居民 使 用 ， 符 合 居 民生 
活 习惯 ,并 要 考虑 设施 的 服务 性 质 和 本 身 的 合理 规模 , 采 
取 集中 与 分 散 相 结合 的 布置 方式 。 居 住人 口 在 3 万 人 以 
上 并 有 城市 道路 在 内 部 穿行 的 居住 区 ， 其 生活 服务 设施 
一 般 可 分 为 三 级 布置 ,居住 区 级 ,居住 小 区 级 和 住宅 组 团 
级 。 其 服务 半径 大 体 上 分 别 在 500 米 .300 米 和 150 米 以 
内 。 规 模 较 小 的 居住 区 或 居住 小 区 可 按 居住 区 或 居住 
小 区 ) 和 住宅 组 团 两 级 布置 .规模 较 大 的 居住 区 也 可 接 中 
心 、. 辅 助 中 心 和 基层 点 的 方式 布置 。 


居住 区 级 的 商业 .饮食 、 服 务 .文体 和 管理 等 设施 ,可 
相对 集中 地 布置 在 一 起 ,形成 居住 区 中 心 , 并 有 各 自 的 风 
格 ,以 丰富 城市 景观 。 《和 白 德 郝 ) 


shengtu jianzhu 
生 土 建筑 (earth construction) 主要 用 未 焙 
烧 而 仅 作 简单 加 工 的 原状 土 为 烤 料 营造 主体 结构 的 建 
筑 。 生 土建 筑 始 于 人 工 苗 穴 ， 已 有 您 久 的 历史 。 从 古代 
留存 的 烽火 台 、 幕 其 和 故 城 遗 址 等 ,可 以 看 到 古人 用 生 土 
营造 建筑 物 的 情况 。 生 土建 筑 分 布 广泛 ,几乎 遍及 全 球 。 
1981 年 法 国 巴黎 鞍 皮 杜 艺 术 和 文化 中 心 曾 举 办 世界 各 地 
生 土 建筑 展览 。 现 在 世界 上 约 有 1/3 的 人 口 居住 在 生 土 
建筑 中 。 中 国 黄土 高 原 63 一 64 万 平方 公里 范围 内 的 乡 
村 居民 ,大 多 仍然 居住 在 窑洞 及 其 他 生 土 建筑 中 。 由 于 地 
理 条 件 、 生 活 方式 ,历史 传统 ,民族 习俗 的 不 同 ,各 地 区 的 
生 土 建筑 在 施工 技术 和 建筑 风格 上 也 各 有 特点 ， 这 已 经 
成 为 各 国 建筑 文化 的 组 成 部 分 。 福 建 省 永定 地 区 的 多 层 
士 楼 堪 称 世界 建筑 的 一 个 奇迹 。 

生 土 建筑 按 材料 、 结 构 和 建造 工艺 区 分 ， 有 黄土 客 
洞 ,土坯 容 洞 \ 土 坯 建筑 、 夯 土 墙 或 草 泥 志 墙 建筑 和 各 种 
“ 掩 土建 筑 "， 以 及 夯 圭 的 大 体积 构筑 物 。 按 营建 方式 和 
使 用 功能 区 分 , 则 有 窑洞 民居 、 其 他 生 土 建筑 民居 和 以 生 
土 材料 建造 的 公用 建筑 (如 城垣 .粮仓 堤坝 等 )。 

生 土 建筑 可 以 就 地 取材 ,易于 施工 ,造价 低廉 ， 冬 暖 
夏 凉 , 节 省 能 源 ! 它 又 融 于 自然 ， 有 利于 环境 保护 和 生态 
平衡 。 因 此 ,这 种 古老 的 建筑 类 型 至 今 仍 然 具有 生命 力 。 
但 是 各 类 生 土建 筑 都 有 开间 不 大 ， 布 局 受 限制 ， 日 照 不 
足 ,通风 不 畅 和 潮湿 等 缺点 ,需要 改进 。 

《〈 候 继 竞 ) 

shengxue moxing shiyon 
声学 模型 试验 (acoustic model experiment) 
在 模型 中 进行 各 种 声学 参数 测试 ， 用 以 评价 建筑 物 声 学 
特性 的 方法 。 20 世纪 50 年 代 ， 已 有 人 在 三 维 空间 的 模 
型 中 测量 反射 声 的 分 布 ， 研 究 观众 厅 的 体型 对 音质 的 影 
响 。 此 后 ， 这 种 试验 方法 逐步 完善 并 得 到 广泛 的 应 用 。 
80 年 代 以 来 , 开始 利用 电子 计算 机 研究 厅堂 体型 对 音质 
的 影响 ， 它 可 以 模拟 各 种 声学 参数 进行 音质 评价 。 

原理 声学 模型 试验 是 根据 物理 学 的 相似 原理 进行 
的 。 无 论 声 波 在 建筑 物 或 模型 中 传播 ， 因 其 介质 都 是 空 
气 , 所 以 传播 速度 相同 ,在 此 基础 上 ,要 使 1/n( 例 如 1/10) 
的 模型 声场 与 实际 声场 相似 ， 需 要 满足 下 列 几 个 模拟 条 
件 ，@ 模 型 的 边界 条 件 要 和 实际 声场 相同 ， 几 何 尺寸 为 
实际 声场 的 1/n; 回 测量 的 频率 要 提高 倍 ， 时 间 因 素 
的 量度 要 相应 缩短 为 1/n，@ 模 型 和 实际 声场 的 各 个 对 
应 边界 表面 (包括 各 种 物体 ) 的 吸 声 系数 ， 在 所 测量 的 频 
率 范围 要 相同 ，@ 在 模型 中 空气 介质 的 吸 声 系数 为 实际 
声场 的 n 倍 。 

目的 ”通过 在 模型 中 测量 混 响 时 间 、 声 场 分 布 .反射 
声 分 布 和 方向 性 扩散 等 音质 参数 ,并 进行 主观 评价 ,结合 
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厅堂 音质 设计 和 计算 对 将 建成 的 厅堂 音质 效果 作出 初步 
的 估计 。 其 目的 是 为 了 尽快 地 检查 出 音质 设计 方案 是 否 
完善 , 为 及 时 修改 体型 和 调整 反射 面 , 消除 回声 、 额 动 回 
声 和 声 诊 焦 等 潜伏 的 音质 缺 隐 ， 以 及 为 合理 地 布置 吸 声 
材料 提供 依据 。 对 城市 噪声 控制 的 研究 也 可 以 用 声学 模 
型 试验 探讨 房屋 的 高 度 和 排列 ,道路 的 宽窄 屏障 的 设置 
和 小 区 规划 布置 等 对 噪声 控制 的 影响 。 此 外 ， 还 可 以 通 
过 声学 模型 试验 探讨 轻 质 结构 的 墙 体 和 楼 板 扑 层 的 隔 声 
性 能 。 

模型 比例 ”根据 用 途 确定 模型 的 比例 ， 并 考虑 经 济 
性 和 实际 可 能 性 。 模 型 比例 值 取 得 越 大 ， 测 量 的 频带 就 
越 宽 ,所 用 电 声 元 件 和 测量 设备 也 易 配 置 ,但 模型 制作 费 
用 较 大 。 模 型 比例 值 取得 小 ,制作 比较 容易 ,但 给 测量 工 
作 带 来 很 多 困难 。 通 常 , 音质 试验 用 的 模型 可 采用 1/10 
或 1/20 的 比例 城市 只 声 控制 试验 (试验 室 应 作 适 当 豚 
声 处 理 ) 可 用 1/100 至 1/200 的 模型 ; 隔 声 试验 可 用 1/5 
的 模型 。 声 学 模型 的 测量 方法 和 实物 的 测量 方法 相同 。 
但 由 于 测量 频率 不 同 ， 对 电 声 元 件 和 测量 设备 的 要 求 也 
有 相应 的 变化 。 ( 叶 恒 健 ) 


Shengblde Dojiaotang 

圣 彼 得 大 教堂 (St. Peter) 。 世界 上 最 大 的 天 主 
教堂 , 1506 一 1626 年 建 于 罗马 。 它 瞩 聚 了 几 代 著名 区 师 
的 智慧 ,是 意大利 文艺 复兴 建筑 的 纪念 碑 。 

16 世 纪 初 ,教皇 尤 利 二 世 为 了 重 振 业 已 分 裂 的 教会 ， 
实现 教皇 国 的 统一 ， 决 定 重建 已 破旧 不 堪 的 圣 彼 得 大 教 
堂 ， 要 求 该 教堂 的 规模 超过 一 切 异 教 店 宇 。1505 年 ， 建 
筑 师 D, 布 拉 曼 特 设计 的 方案 中 选 ，1506 年 动工 。 布 拉 


罗马 至 彼得 大 教堂 判 面 图 
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曼 特 设计 的 教堂 平面 是 正方 形 ， 其 中 有 希腊 十 字 。 在 希 
腊 十 字 的 正中 ， 覆 盖 大 穹 底 项 。 正 方形 四 个 角 上 各 有 一 
个 小 容 顶 。 大 圆 顶 的 鼓 形 座 上 ; 一 圈 柱 廊 。1514 年 
布 拉 曼 特 去 世 , 由 拉 斐 尔 `B. 佩 重 齐 、 小 桑 迎 洛 \ 米 开朗 琪 
罗 等 人 继续 设计 建造 。1564 年 工程 进行 到 容 顶 鼓 座 时 ， 
米 开朗 琪 罗 去 世 , 由 G. della 坡 尔 塔 和 D. 丰 塔 纳 继续 进 
行 大 容 顶 工程 .为 使 直径 42 米 的 容 魔 顶 更 加 牢靠 ,他 们 和 
后 继 者 在 底部 加 上 八道 铁 链 , 大 窟 项 于 1590 年 竣工 ,1564 
年 G. B. da 维尼 奥 拉 设计 了 大 容 顶 四 角 上 的 小 窒 顶 。 大 
穹顶 的 顶点 离 地 面 137.7 米 ,成 为 罗马 城 最 高 建筑 物 。 不 
久 ， 教 皇 保罗 五 世 决定 把 希腊 十 字 平面 改 为 拉丁 十 字 平 
面 , 命 建 筑 师 C. 马 代 尔 诺 在 前 面 加 了 一 段 巴西 利 卡 式 大 
厅 , 以 致 在 近 处 看 不 到 完整 的 容 魔 顶 。 拉 丁 十 字形 平面 的 
内 部 长 183 米 ,两 曙 宽 137 米 。 内 部 墙 面 用 各 色 大 理 石 、 
壁画 、 雕 刻 等 装饰 , 窑 魔 顶 上 有 天 花 ， 外 墙 面 用 灰 华 石和 
柱 式 装饰 。 

1655 一 1667 年 ， 由 G. 工 . 伯 尼 尼 建 造 了 杰出 的 教堂 
入 口 广场 。 广 场 由 梯形 和 椭圆 形 平面 组 成 ， 椭 回 形 平面 
的 长 轴 为 198 米 ， 周 围 由 284 根 塔 斯 干 柱子 组 成 的 柱廊 
环绕 着 ,地 面 略 有 坡度 (参见 彩 图 插页 第 35 页 )。 

(〈 刘 先觉 ) 


shichuang 
石 幢 (stone Dhanari column) 。 用 石 建造 , 上 
刻 陀 罗 尼 经 文 的 柱 形 构筑 物 。 幢 身 一 般 为 八 校 形 。 

按 佛 教之 说 , 在 幢 上 书写 经 文 , 可 以 使 知 近 幢 身 或 接 
触 慷 上 尘土 的 人 减轻 罪 王 ,得 到 超脱 。 汉 魏 时 期 , 幅 出 现 
在 车 行 仪 优 和 佛教 仪式 中 ， 一 般 是 在 立 竿 上 悬挂 单 层 或 


多 层 伞 盖 状 丝 织 物 , 伞 盖 四 周 饰 有 垂 蝇 、 早 带 ， 在 幢 覃 上 


书写 经 文 就 成 为 经 瘟 。 唐 代 
开始 有 石 造 经 幢 。 初 唐 的 石 
幅 以 镜 刻 经 文 为 主 ， 形 体 简 
朴 硕 壮 。 中 唐 以 后 ， 逐 渐 模 
仿 丝 织 物 由 的 形状 ， 建 造 多 
眉 石 柱 和 实 层 盘 盖 相间 又 加 
的 石 改 ， 并 在 盘 盖 四 周 雕 出 
重 晶 .对 带 、 花 强 等 图 象 。 历 
五 代 至 北宋 ， 石 性 的 雕刻 内 
容 日 益 丰 富 ， 花 纹 装饰 日 趋 
华丽 ， 但 经 文 所 占 比例 却 日 
渐 减少 。 石 幅 大 多 建 于 佛教 
寺庙 。 据 记载 ,宋代 还 在 刑场 
立 幢 。 现 存 石 幢 中 有 年 代 可 
考 的 以 广州 光孝 寺 大 殿 前 的 
石 幢 为 最 早 ， 建 于 唐 代 宝 历 
二 年 (826); 以 建 于 宋 宝 元 元 
年 (1038) 的 河北 赵 县 陀 罗 尼 
经 性 为 最 高 大 ， 而 且 造 型 优 
美 ,是 宋代 石 幢 的 典型 作品 。 
《 钟 晓 青 ) 


shicf 

石 桐 (stone shrine) 。 古代 建 于 墓前 的 石 质 祭礼 
建筑 ,又 称 石室 。 摹 前 设 画像 石 祠 ,汉代 曾 盛行 一 时 ， 记 
载 很 多 ,而 实物 完整 保存 至 今 的 仅 孝 堂 山 一 处 .可 据 以 了 
解 汉 代 小 型 房屋 的 具体 形 像 和 构造 。 

椰 堂 山 郭 反 基 石 视 ”在 山东 长 清 县 孝 堂 山 。 根 据 祠 
内 东汉 永 建 四 年 (129) 的 游人 题记 ,以 及 祠 内 的 画像 风格 
推断 ,建筑 年 代 约 为 公元 1 世纪 前 后 。 石 祠 室 内 面 闪 3.8 
米 ,进深 2.08 米 。 前 立 面 正 中 的 八角 形 石 柱 分 石 祠 为 两 
间 , 石 柱 高 0.86 米 ,上 下 两 端 刻 作 大 斗 形 状 . 石 柱 和 后 墙 
之 间 有 三 角形 石 梁 ， 承 载 屋顶 中 部 的 重量 。 石 祠 的 后 壁 
和 左右 两 壁 均 以 厚 约 0. 20 米 的 石 块 拼 砌 而 成 ， 正 面 开 
敞 。 石 祠 的 屋顶 为 大 理 石板 覆盖 , 单 榴 悬 山 式 ,石板 顶 面 
刻 出 瓦 歼 , 沟 头 、 滴 水 、 橡 头 、 连 榴 等 结构 形式 。 层 顶 上 压 
以 石刻 大 冰 , 两 旁 刻 排 山 沟 滴 。 整 个 县 山 式 屋顶 的 各 部 分 
表现 齐全 。 石 祠 内 部 三 个 壁面 和 三 角形 石 梁 两 侧 ， 满 刻 
各 种 历史 故事 和 反映 当时 社会 生活 的 画面 。 在 山墙 、 大 
斗 和 瓦 当 上 , 刻 有 蕨 纹 , 姜 纹 , 垂 帐 纹 等 图 案 , 刀 法 简朴 有 
力 。 西 山墙 石壁 外 侧 刻 有 北齐 武平 元 年 (570) 的 《 陇 东 王 
感 孝 颁 》。 此 祠 历史 上 累 见于 名 家 著录 (参见 彩 图 插页 第 
3 页 )。1961 年 定 为 全 国 重点 文物 保护 单位 。 

或 民 莫 群 石 褐 ”在 山东 嘉祥 县 武 程 山下 , 原 有 武 荣 、 
武 开明 、 武 班 ` 武 粱 等 石 祠 。 据 祠 内 石刻 铭文 所 记 ， 东 汉 
末年 嘉祥 武 氏 世代 为 官 ,桓帝 建 和 元 年 (147) 起 ， 陆 续 在 
墓前 建 祠堂 。 历 经 洪水 冲刷 潭 没 , 石 祠 早 已 地 塌 , 石 块 散 
乱 ， 但 根据 石 块 形状 尚 可 推 知 这 些 石 祠 同 孝 堂 山 郭 氏 莫 
石 祠 相似 ， 为 一 座 座 小 型 石 砌 房屋 。 但 武 氏 诸 祠 基础 、 
梁 柱 和 屋顶 形状 , 尚 难以 考证 复原 近 几 百年 来 经 勘查 发 
掘 , 共 得 画像 石 43 块 ,隶书 题记 1 069 字 。1961 年 定 为 全 
国 重点 文物 保护 单位 。 ( 罗 首 文 ) 


shiku gongcheng 
石 窗 工 程 (grotto engineering) 在 山崖 陡 
壁 上 开 溺 的 洞窟 形 佛教 建筑 称 为 石窟 寺 。 石 窟 寺 的 开 冰 
起 源 于 印度 ， 随 着 佛教 而 传 和 人 中国。 中 国 石窟 寺 的 开 溺 
盛行 于 南北 朝 。 开 落石 窟 要 综合 考虑 地 形 、 石 质 、 朝 向 
和 交通 等 因素 ， 石 窟 往往 选 在 山川 壮丽 的 地 方 ， 借 助 于 
自然 景色 ， 衬 托 出 佛 的 尊严 。 中 国 著名 的 石窟 有 云 网 石 
窗 、 龙 门 石 窗 、 敦 煌 石 宫 、 去 积 山石 宣 、 响 堂 山石 富 等 。 
新 山 石窟 宜 在 峭壁 上 开间 。 但 天 然 峭壁 不 可 多 得 ， 
因而 要 人 工 造 成 峭壁 ， 称 为 斩 山 。 龙 门 石 写 的 宾 阳 三 洞 
前 广 庭 宽 33 米 ， 深 15 米 , 哨 壁 高 30 米 ,《 魏 书 " 释 老 志 少 
说 , 斩 山 花费 24 年 时 间 , 用 人 工 82 000 多 个 。 云 网 三 号 
写 斩 山石 方 在 16 000 立方 米 以 上 , 龙门 奉 先 寺 石 帘 和 四 
川 乐山 凌云 寺 大 佛 斩 山 的 石 方 都 在 3 万 立方 米 以 上 。 
洞 富 开 当 ”在 峭壁 上 开 辫 洞窟 ,通常 按 自 上 而 下 \ 自 
外 而 内 的 顺序 。 但 一 般 洞 写 顶 部 远 比 门框 高 ， 开 昔 时 必 
须 自 门洞 向 上 开辟 一 条 施工 道 ， 进 入 预定 高 度 位 置 ， 再 
自 上 而 下 大 面积 开 茧 ， 如 云 冈 县 限 五 写 。 这 类 石 写 在 门 


洞 上 面 都 开 有 窗 洞 ， 有 的 窗 洞 多 至 三 、 四 层 ， 窗 洞 就 是 
最 先 开 当 的 洞口 ， 以 便 进 入 写 内 施工 。 开 茧 出 一 个 施工 
人 台 和 施工 面 以 后 ， 便 可 对 窟 项 、 壁 面 以 及 造像 进行 自 上 
而 下 、 由 粗 到 细 的 获 浅 加 工 。 这 种 施工 方法 ， 可 以 免 搭 
大 量 脚手架 ， 省 工 而 又 安全 。 在 数 十 米 高 的 峭 台 上 开 苗 
石窟 ， 工 程 比 在 岸 脚 更 为 复杂 艰巨。 从 炳 灵 寺 、 麦 积 山 
等 石 祠 的 实际 情况 看 ， 是 先 在 峭壁 上 开 码 道 或 修 栈道 ， 
作为 交通 和 工作 平台 ， 再 开 洞 写 ， 而 后 完成 全 部 石窟 
工程 。 

局面 加 工 。 壁面 加 工 同 岩 石 性 质 有 着 密切 的 关 
现存 石窟 一 般 开 苗 在 石灰 岩 、 砂 岩 和 砾 岩 上 。 石 灰 岩 石 
质 均 匀 细 密 , 硬 度 适中 , 耐 风化 ,最 适宜 雕刻 加 工 ,龙门 石 
窟 就 开 苗 在 石灰 岩 上 。 各 种 砂岩 的 矿物 成 分 和 硬度 差别 
很 大 ， 四 川 地 区 的 江 砂岩 疏松 , 云 风 的 砂岩 比较 坚硬 。 在 
石灰 岩 和 砂岩 的 岩 壁 上 开间 石窟 ， 壁 面 处 理 主要 采用 石 
雕 ( 见 图 )。 云 冈 、 龙 门 等 石 寞 ， 除 石雕 造像 外 ， 壁 而 雕 
满 佛教 故事 和 装饰 花纹 ， 整 个 洞 写 就 是 一 个 大 型 的 雕刻 
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艺术 空间 。 在 石窟 雕刻 艺术 中 ,综合 运用 了 线 刻 ,浮雕 ,高 
浮 驹 、 团 雕 等 手段 。 敦煌 石窟 开 当 在 酒泉 砾 岩 中 ， 这 种 
砾 岩 由 卵石 、 砾 石和 砂 泥 等 混合 胶结 而 成 。 由 于 卵石 与 
砾石 的 硬度 、 大 小 、 密 度 都 不 一 致 ， 所 以 开阔 的 写 洞 表 
面 高 低 不 平 ， 给 壁面 的 处 理 带 来 了 困难 。 敦 煌 石窟 的 壁 
面 却 借助 于 记 作 ， 把 石窟 的 开间 同 泥塑 .彩绘 结合 起 来 。 
石窟 表面 处 理 要 经 过 打 底 、 找 平 、 粉 面 等 工序 ,再 施 彩绘 
宫 洞 保护 ， 写 洞开 落后 ， 原 有 的 自然 倾角 变 为 人 为 
的 峭壁 ， 原 为 实体 的 岩石 布 满 写 洞 ， 破坏 了 山石 的 结 
构 ， 使 岩石 的 应 力 分 布 发 生变 化 ， 最 主要 的 是 山石 失去 
了 便 压 支撑 力 ,容易 产生 与 崖 面 平行 的 崖 边 剪 切 裂 阶 。 不 
少 石 写 因 此 受到 破坏 或 期 十。 
岩石 的 崩 志和 风化 同 水 的 渗透 有 密切 关系 ， 大 气 降 
水 从 顶部 和 四 壁 透 过 岩石 中 的 孔 险 和 裂缝 渗入 窟 内 ， 使 
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岩石 中 的 胶结 物 碳酸 钙 溶 蚀 ， 并 使 岩石 中 的 主要 矿物 长 
石 蚀 变 ， 成 为 松散 的 粘土 矿物 ， 从 而 使 岩石 解体 ， 加 速 
岩 面 的 崩 级 和 风化 。 因 此 ， 在 石 宣 工 程 中 必须 解决 排水 
问题 。 龙 门 奉 先 寺 佛 鲍 ， 在 峭壁 上 方 和 两 侧 修筑 了 一 条 
宽 1~2 米 、 深 1~2 米 、 长 120, 米 的 排水 沟 ， 乐山 凌云 
寺 大 佛 ， 在 头 部 发 侨 里 安排 三 条 排水 系统 ， 使 雨水 从 背 
面 排挤 。 这 些 措施 对 石 宦 的 保护 有 良好 的 效果 。 
( 哈 维 国 ) 

shilin fengjing 
石林 风景 (forest of rock) 。 狭义 的 指 石林 岩 
溶 风 景 地 狐 ， 广 义 的 还 包括 各 种 石柱 风景 地 貌 。 

石林 风景 不 论 是 孤立 石柱 ， 还 是 成 片 石林 ， 常 因 造 
型 奇特 ， 成 为 某 一 风景 名 胜 区 的 主 景 或 重要 构 景 。 石 林 
风景 要 顺应 自然 加 以 规划 ， 不 宜 作 过 多 的 人 工 睦 静 。 

石林 岩溶 风 景 地 貌 ， 主 要 由 石灰 岩 构成 。 在 湿热 的 
气候 条 件 下 ， 含 有 二 和 氧化 碳 的 流水 ， 沿 石灰 岩 裂隙 向 下 
渗透 ， 将 裂隙 溶 蚀 扩大 ， 便 形成 高 低 起 伏 、 犬 牙 交 错 的 
地 貌 。 突 起 部 分 称 为 石 芽 ， 凹 下 部 分 称 为 溶 沟 。 溶 蚀 作 
用 不 断 扩大 ， 溶 沟 之 间 形 成 众多 的 高 大 石柱 ， 这 些 石柱 
千姿百态 ， 景 观 奇特 。 中 国 最 典型 发 育 的 石林 地 貌 为 去 
南路 南 石林 。 路 南 石林 是 在 云南 高 原 还 未 上 升 ， 处 于 热 
带 平原 湿热 气候 下 形成 的 古 石林 地 和 貌 。 这 里 众多 的 岩石 
找 地 而 起 , 千 柱 竞 秀 , 崔 络 峥 嵘 (参见 彩 图 插页 第 68 页 )。 
路 南 石林 区 分 为 大 石林 、 小 石林 、 外 石林 、 灵 芝 石 林 四 
个 景区 。 大 石林 景区 石柱 密集 ， 造 型 多 样 。 有 的 石柱 之 
上 ， 还 分 布 着 一 些 上 看 的 危 石 ， 由 于 分 布 在 天 际 线 上 ， 
故 称 为 天 际 石 。 最 著名 的 天 际 石 是 落 胁 峰 上 的 “落雁 ”。 
此 外 ,“ 象 电石 台 "、“ 凤 凰 梳 翅 " 是 两 块 造型 酷似 动物 的 
大 天 际 石 。 小 石林 位 于 大 石林 东北 ,石柱 分 布 比较 分 散 。 
这 里 最 著名 的 石柱 峰 一 一 “ 阿 诗 玛 "， 造 型 酷似 撤 尼 族 的 
农家 姑娘 ， 而 被 认为 是 传说 中 的 善良 聪明 、 美 丽 的 阿土 
玛 的 化 身 。 外 石林 的 石柱 造型 , 以 “母子 借 游 "最 为 逼真 。 
灵芝 石林 有 许多 上 大 下 小 的 灵芝 状 石柱 而 得 名 ， 其 中 以 
“万 年 灵芝 "形状 最 为 奇特 。 

石柱 风景 地 貌 。， 由 于 流水 人 侵蚀、 风蚀、 海蚀、 崩塌、 
人 工 开山 采 石 等 形成 ， 分 述 如 下 。 

流水 侵蚀 ”除了 石灰 岩 的 岩溶 地 貌 可 以 形成 石柱 之 
外 ， 红 层 地 貌 又 称 丹 起 地 貌 ， 也 可 以 形成 石柱 。 最 典型 
的 是 广东 仁 化 丹霞山 ， 由 红色 或 紫色 的 砂砾 岩 构成 。 其 
中 大 部 分 岩层 含有 钙 质 ,在 风化 剥蚀 、 流 水 侵蚀 和 溶 蚀 、 
崩塌 的 作用 下 ， 形 成 峰 柱 林 立 的 地 貌 。 例 如 承德 馨 锤 峰 
和 双 塔 山 、 专 湘 交界 坪 石 金 鸡 怜 、 江 西 飞 阳 圭 峰 、 湖 南 
大 庸 张家界 等 地 ， 都 是 红 层 地 貌 ， 局 部 地 区 也 形成 石柱 
地 貌 。 

风蚀 ” 因 兰 石 节理 、 晶 体 、 矿 物 成 分 不 同 ， 抗 蚀 程 
度 有 差异 ， 经 过 天 长 日 久 的 风化 ,逐渐 形成 形似 人 物 、 走 
兽 、 飞 禽 的 形象 ， 如 黄山 “仙人 指 路 "、“ 猴 子 观 海 "、“ 仙 
堆 钥 蛋 ", 九 华山 的 “观音 峰 " 等 。 西 北 沙漠 地 带 有 风蚀 的 
蘑菇 石 等 。 
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海蚀” 常 在 海蚀 崖 前 方形 成 孤立 的 石柱 ， 如 烟台 芝 
采 岛 的 石 婆婆 、 山 海关 的 “孟姜女 碑 " 等 。 

人 工 开山 采 石 。 采 石 剩余 部 分 ， 往 往 呈 石柱 、 石 墙 、 
石门 状 ， 也 会 形成 石林 风景 。 如 浙江 绍兴 吼 山 \ 柯 岩 \ 石 
佛寺 等 处 ， 都 是 典型 的 例子 。 《 陈 传 康 ) 


Shizhaishon tongql shong de jlaonzhu moxing 

石 寨 山 铜 器 上 的 建筑 模型 (architectural dia- 
gram on bronze unearthed at Shizhaishan 
Mountain) 20 世纪 50 年 代 ， 云 南 晋 宁 石 察 山 古 
莫 群 (相当 于 汉代 ) 出 土 了 大 量 古代 铀 器。 部 分 铜 器 上 铸 
有 形象 准确 ， 制 作 精细 的 建筑 模型 。 为 研究 西南 地 区 的 
古代 建筑 形式 提供 了 实证 。 

模型 大 多 是 底层 架空 、 梁 柱 承重 的 干 羡 式 建筑 ， 壁 
体 为 原木 番 置 的 并 着 式 结构 。 屋 顶 均 为 双 坡 。 屋 脊 两 端 
略微 上 超 ， 山 面 捕 风 版 从 背 端 向 内 斜 收 ， 屋 项 呈 冰 长 栓 
短 的 梯形 ， 富 于 地 方 特色 (参见 彩 图 插页 第 2 页 )。 

这 些 建筑 模型 中 ， 体 形 较 大 的 建筑 采用 两 根 相 大 的 
柱子 承重 ， 较 矮小 的 建筑 用 四 根 较 小 的 柱子 承重 。 屋 面 
上 的 橡 子 作法 也 不 同 ， 用 于 重要 建筑 的 橡 子 前 成 矩形 断 
面 ， 排 列 密集 整齐 ,而 一 般 建筑 的 橡 子 只 用 略 加 修整 , 排 
列 生疏 的 贺 橡 。 这 些 不 同等 级 的 建筑 ， 反 映 汉 代 演 人 的 
建筑 形式 不 仅 受气 候 、 环 境 和 材料 的 影响 ， 也 受 礼 制 观 
念 的 制约 。 ( 钟 晓 青 ) 


shizuo 
石 作 (stonework) 。 中 国 古代 建筑 中 建造 石 建 
筑 物 、 制 作 和 安装 石 构件 和 石 部 件 的 专业 。 宋 《营造 法 式 》 
中 所 述 的 石 作 包 括 粗 材 加 工 ， 雕 饰 ,以 及 柱 础 、 台 基 , 坛 、 
地 面 、 台 阶 、 栏 杆 、 门 砧 限 、 水 横 、 上 马 石 夹 杆 石碑 
碍 拱门 等 的 制作 和 安装 等 内 容 。 清 工 部 《工程 做 法 》 和 《 贺 
明 园 内 工 现行 则 例 》 内 容 基本 相同 ,又 增加 了 石 桌 、 绣 墩 、 
花 盆 座 、 石 狮 等 建筑 部 件 的 制作 和 安装 ， 但 不 包括 石 拱 
门 。 上 述 台 基 、 台 阶 、 上 马 石 ,拱门 等 施工 对 象 在 营造 
法 式 》 中 也 列 在 砖 作 ， 形 制 基本 相同 ， 只 是 材料 为 砖 。 
石材 加 工 和 安装 《营造 法 式 》 规 定 ， 石 料 加 工 有 六 
道 工 序 :@O 打 和 剥 一 一 间 掉 大 的 突出 部 分 !@ 总 掉 一 一 此 掉 
小 的 突出 部 分 :四 细 渡 一 一 基本 此 平 !@@ 福 校 一 一 边 棱 溺 
整齐 方正 ，@ 研 帮 一 一 用 徐 物 平 ，@ 磨 磁 一 一 用 水 砂 磨 
去 研 姜 。 石 雕 手法 分 为 四 等 ; @ 吻 地 起 突 一 一 高 浮雕 ; @ 
压 地 隐 起 一 一 沿 花纹 四 周 斜 着 苗 去 一 圈 ， 但 花纹 不 高 出 
表面 @ 碱 地 平 级 一 一 把 除 花纹 以 外 的 地 子 均匀 苗 低 一 
层 ，@ 素 平一 一 在 光平 的 表面 上 雕 阴线 花纹 ， 另 一 种 看 
法 认为 ， 即 指 光平 的 表面 。 花 纹 制度 定 为 十 一 种 。 清 《 内 
庭 工 程 做 法 》 规 定 石料 为 青白 石 、 汉 白玉 、 青 砂 石 . 豆 渣 
石 四 种 ， 做 法 有 做 糙 、 做 细 、 占 工 、 扁 光 、 对 缝 、 摆 滚 
子 叫 号 、 灌 奖 等 ,工序 和 宋代 近似 ,但 包括 安装 在 内 。 清 代 
各 地 石料 加 工 又 有 自己 的 特点 ， 如 苏州 为 五 道 工 序 ， 泉 
州 为 六 道 工 序 。 


石 作 安装 用 灰 浆 粘 合 。 据 唐 安 济 桥 铭 ， 隋 建 赵 州 安 
济 桥 时 石 券 接 链 已 用 米 浆 和 石灰 ， 宋 、 清 制度 也 规定 用 
石灰 浆 。 大 的 石 结 构 部 件 间 还 用 铁 乌拉 结 ,宋代 称 为 " 鼓 
匈 ”。 铁 乌 与 石 的 接 颖 往往 灌 入 熔化 的 松香 等 粘 合 料 。 

石 建筑 物 可 分 为 三 类 。 

单 体 建筑 塔 、 堂 、 亭 、 桥 等 均 属 此 类 。 代 表 性 实 
物 如 条 州 开元 地 宋代 双 塔 、 孝 堂 山 汉代 石 禄 、 赵 州 隋 代 
安 济 桥 和 庐山 宋代 石 亭 。 

附属 建筑 和 建筑 小 品 立 , 牌 坊 .华表 、 石 性 、 碑 碍 、 
石 座 、 石 兽 , 石 灯 等 均 属 此 类 。 著 名 实物 如 渤海 国 石 灯 、 
明 长 陵 石 坊 、 守 起 县 陀 罗 尼 经 性 等 。 

石 密 属 石 辫 洞 库 工 程 , 和 上 述 一 般 石 作 又 不 同 。 见 
石窟 工程 。 

建筑 中 的 石 构件 和 五 部 件 主要 有 : 

台 基 有 普通 台 基 和 须 弥 座 两 类 。 

@ 普通 台 基 ; 据 在 汉 明 器 ,画像 石和 石 阅 中 所 见 , 从 
秦汉 起 台 基 已 成 为 建筑 中 不 可 少 的 部 分 。 这 时 的 台 基 已 
有 压 栏 石 、 角 柱石 间 柱 等 构件 。 宋 、 清 普通 台 基 做 法 基 
本 相同 ， 侧 面 光 平 ， 宋 代 台 基 上 缘 用 压 栏 石 、 角 上 用 角 
柱 ， 清 代称 阶 条 石 ， 宋代 在 压 栏 石 以 下 ， 角 石 以 内 ， 一 
般 砌 砖 ， 清 代 有 时 镶 石 板 ， 称 陡 板 石 。 

@ 须 弥 座 ， 一 种 侧面 上 下 凸 出 ， 中 间 凹 入 的 台 基 ， 
由 佛 座 逐 渐 演 变 而 来 。 最 早 实例 见于 北魏 石窟 ， 形 式 比 
较 简单 ， 雕 饰 不 多 。 从 隋唐 起 使 用 渐 多 ， 成 为 官员 、 寺 
观 等 尊贵 建筑 专用 的 基 座 ， 造 型 也 逐渐 复杂 华丽 ， 并 出 
现 了 芝 辩 、 卷 草 等 花饰 和 角 柱 、 力 神 、 间 柱 、 查 门 等 宋 


宁 式 须 吹 座 栏杆 
1 映 首 2 望 柱 3 寻 杖 4 云 烘 5 并 项 6 花 板 7 碳 于 
石 8 地 术 9 地 起 10 路 道 11 须 弥 座 12 象限 13 副 子 
A 


清 式 须 欢 座 栏杆 
工 抱 款 2 端 头 3 柱头 4 柱子 5 栏 板 
6 政 绍 7 角 柱 8 泉 限 石 9 委 带 石 


实 


《营造 法 式 ?中 规定 了 须 弥 座 的 详细 做 法 ， 上 下 逐 层 外 凸 
部 分 ， 称 为 盘 涩 ， 中 间 凹 人 部 分 称 束 腰 , 其 间隔 以 莲 瓣 。 
从 元 朝 起 须 弥 座 束 腰 变 矮 ， 查 门 、 力 神 已 不 常用 ， 莲 瓣 
肥 硕 ， 多 以 花草 和 几何 纹样 做 装饰 ， 明 清 成 为 定式 。 但 
在 相似 大 小 的 建筑 物 中 ， 清 式 须 弥 座 栏杆 尺度 较 宋 式 为 
小 ( 见 图 )。 

柱 础 。 宁 称 柱 础 ， 清 称 柱 顶 石 ， 是 放置 在 柱 下 的 石 
制 构 件 ， 为 扩大 柱 下 承 压 面 及 木 柱 防 潮 而 设 。 早 在 商 
朝 时 已 知 在 木 柱 下 置 卵石 或 块 石 作 柱 础 。 秦 代 已 有 方 
1.4 米 的 整 石柱 础 ， 一 般 的 柱 础 有 于 斗 等 形式 。 魏 晋 时 
出 现 了 莲 辩 柱 础 。 宋 《营造 法 式 》 中 规定 柱 础 的 作法 有 ， 
素平 一 一 平面 方 石 ， 覆 盆 一 一 方 石上 队 凸 起 如 覆 令 ， 铺 
地 莲花 一 一 雕 莲 辩 向 下 的 覆 往 ， 仰 覆 莲 花 一 一 销 地 莲花 
上 再 加 一 层 仰 莲 ， 共 四 种 形式 。 为 了 防潮 ， 南 方 各 地 的 
柱 础 较 高 。 形 式 多 样 ， 雕 饰 花纹 丰富 ， 成 为 重点 装饰 的 
部 位 。 

栏杆 ” 宋 时 称 色 一 或 钩 病 , 最 早 使 用 的 是 木 栏杆 , 石 
栏杆 出 现 较 晚 ， 目 前 所 见 最 早 的 为 隋 建 安 济 桥 和 五 代 建 
造 的 南京 栖息 地 舍利 塔 上 的 石 栏杆 ， 是 仿 森 形式。 宋代 
和 清 代 的 石 栏杆 构造 基本 相同 ， 都 是 用 整 块 石板 仿 同时 
代 木 栏杆 的 形式 镁 雕 ， 称 栏 板 ， 板 间 立 石柱 , 称 望 柱 , 栏 
板 、 望 柱 间 用 桦 连接 ， 一 般 均 一 板 一 柱 相 间 。 宋 代 栏 板 
可 以 接续 ， 有 时 可 隔 几 板 始 用 一 柱 ， 清 代 栏 板 望 柱 下 加 
地 槐 。 石 栏杆 端 头 望 柱 外 需 支 顶 ， 金 建 卢沟桥 两 端 置 石 
象 为 最 早 的 实例 。 明 清 时 发 展 了 抱 鼓 石 ,并 成 为 定制 。 宫 
界 须 弥 座 台 基 边 设 石 栏杆 ， 每 望 柱 下 要 加 一 外 雕 做 龙头 
状 排 水 口 的 石 条 ， 称 “里 首 ”。 

台阶 ”登高 的 道路 。 分 阶级 的 宋 称 踏 道 , 清 称 踏 肥 ， 
作 坡 道 的 宋 称 卉 道 ， 清 称 硒 碎 ,但 宋代 卉 道 没有 石 砌 的 。 

踏 踩 ， 朱 式 清 式 基本 一 样 。 两 边 各 和 斜 置 一 条 石 ， 宋 
称 副 子 ， 清 称 垂 带 石 。 其 间 装 条 石 踏步 ， 高 宽 比 为 1:2， 
宋 称 踏 ， 清 称 踏 味 石 。 重 带 外 侧 的 三 角形 垂直 面 宋代 用 
条 石 层 层 退 入 砌 成 ， 称 象限， 清 式 用 一 平 石板 ， 称 象 眼 
石 。 在 踏 跌 前 方 和 两 侧 铺 和 地 面相 平 的 条 石 ， 宋 称 土 衬 
石 ， 清 称 在 最 下 一 级 之 下 的 为 砚 窝 石 ， 垂 带 卡 的 为 土 衬 
石 。 明 清官 眉 主 眉 和 主 映 门 中 间 的 踏 踪 是 皇帝 专用 御 
路 ， 多 做 成 中 央 斜 置 一 条 驹 云 龙 御 路 石 ， 两 侧 各 有 窗 的 
踏 跌 。 雕 云龙 御 路 实际 不 能 行走 ， 由 太监 拍 华 与 走 在 两 
侧 踏 嘻 上 ,把 坐 在 健 与 中 的 皇帝 从 御 路 石上 空 抬 过 去 。 清 
代 还 有 两 边 不 用 垂 带 ， 踏 踪 逐 层 缩 短 ， 在 两 侧 也 形成 阶 
级 的 踏 躁 ， 称 如 意 踏 踪 ， 多 用 在 园林 中 。 

三 谅 ， 两边 加 垂 带 石 、 象 眼 石 ， 下 加 土 衬 石 、 砚 窜 
石 ， 形 式 与 踏 跌 同 ， 斜 坡 道 表面 铺 此 有 防滑 的 横向 细 具 
的 石 条 ， 清 式 规定 坡度 为 1:3 。 (于 报 生 ) 


shlyanshi jionzhu 

实验 室 建 筑 (laboratory) 供 科学 研究 、 教 学 
或 生产 机 构 进行 分 析 、 检 验 和 测试 用 的 建筑 ,实验 室 按 其 
作用 分 为 基础 实验 室 、 应 用 实验 室 和 检定 用 实验 室 。 
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建筑 布局 ”实验 室 的 布局 形式 有 : @ 单 走道 式 。 将 
实验 室 、 辅 助 房间 、 研 究 人 员 办 公 室 等 分 别 布置 在 走道 
两 侧 ， 以 自然 采光 、 自 然 通风 为 主 ， 辅 以 人 工 照 明和 机 
械 通 风 。 这 种 布置 方式 ， 造 价 较 低 。@@ 双 走道 式 。 在 两 
边 走道 之 间 布置 实验 室 、 辅 助 房间 以 及 设备 管道 竖井 等 
采用 人 工 照明 和 空调 系统 。 靠 外 墙 侧 安 排 一 般 要 求 的 实 
验 室 和 研究 人 员 办 公 室 。 如 中 国 科学 院 发 育 生物 学 研究 
所 实验 室 ( 图 1)。 这 种 布置 方式 便于 控制 环境 条 件 ,但 耗 


图 1 中 国 科学 院 发 育 生 物 学 研究 所 实验 室 
能 较 大 。@ 环 弹 式 。 实 验 室 环绕 由 垂直 交通 设施 、 管 省 
竖井 和 公用 设施 组 成 的 中 心 布置 ， 如 联邦 德国 的 弗 赖 允 
大 学 生物 研究 所 实验 室 〈 图 2)。 这 种 布置 形式 的 优点 是 
"i 


图 2 上 弗 赖 堡 大 学 生物 研究 所 实验 室 


工程 管道 集中 ， 可 节约 投资 ， 实 验 室 与 公共 交通 、 辅 助 
房间 距离 缩短 ， 自 然 采光 的 房间 数量 增多 ， 但 要 采用 安 
全 走廊 或 安全 楼 梯 解 决 琉 散 问题 。@@ 集 中 式 。 大 空间 实 
验 室 集中 在 中 心 ， 办 公 室 、 交 通 设施 和 辅助 房间 布置 在 
四 周 ， 如 美国 萨 克 生 物 研究 所 实验 室 (图 3)。 这 种 布置 
形式 灵活 性 大 ， 活 动 隔 墙 拆 装 方便 ， 实验 室 楼 层 之 间 设 
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图 3 萨 克 生 物 研究 所 实验 室 平 面 
技术 夹层 ， 管 线 、 设 备 布置 灵活 、 检 修 方便 。 


设计 委 点 ”实验 室 建筑 的 设计 要 立足 于 保证 实验 
的 质量 ， 使 室内 环境 对 人 体 的 危害 减少 到 最 低 程度 。 设 
计 要 点 是 ，@ 实 验 室 的 平面 设计 要 考虑 人 的 活动 空间 和 
实验 设备 的 尺度 。 实 验 室 的 开间 和 进深 主要 取决 于 每 个 
实验 人 员 所 需 实验 台 长 度 ,实验 台 和 通风 柜 的 布置 方式 。 
回 实验 室 层 高 取决 于 实验 室 类 型 、 实 验 时 的 温度 ,湿度 、 
洁净 度 和 能 耗 要 求 .一 般 情 况 下 ,化 学 .生物 ,物理 实验 室 
开间 为 3.0 一 3.6 米 ,进深 为 6.0~8.4 米 , 层 高 为 3.6 一 
4.2 米 。 如 在 夹层 内 安装 通风 机 和 各 类 管道 , 则 夹层 的 高 
度 要 便于 管道 的 安装 和 检修 。 轩 要 考虑 各 类 实验 室 在 洁 
净 . 照 明 、 防 振 、 防 辐射 防 尘 , 电 磁 屏 需 、 防 噪声 、 防 雷 、 
水 质 净化 防磁、 防火 、 防 爆 , 排 除 有 害 气 体 等 方面 的 要 
求 ， 如 集成 电路 实验 室 主要 应 满足 温度 、 湿 度 、 防 尘 和 
防 振 的 要 求 。 要 考虑 实验 中 产生 的 废气 ,废水 \ 固 体 废物 
和 噪声 等 经 过 处 理 能 达到 排放 标准 。 
参考 书目 
陆 输 主编 : “实验 室 建 筑 设计 *， 中 国 建筑 工业 出 版 社 ,北京 ， 
1981。 
W. R. Ferguson, Practical Laboratory Planning,Londony 


1973, 
《 陆 软 ) 


Shjle Mooyl ZhongxIn 
世界 贸易 中 心 (World Trade Center) ”在 纽 
约 曼 哈 额 岛 西南 端 ， 西 临 哈 德 还 河 。 由 两 座 并 立 的 塔 式 
摩天 楼 、4 由 7 层 办 公 楼 和 1 幢 22 层 的 旅馆 组 成 ， 建 于 
1962 一 1976 年 。 业 主 是 纽约 州 和 新 泽 西 州 的 港务 局 。 设 
计 人 是 美 籍 日 帝 建 筑 师 M. 雅 马 萨 基 (日 本 名 为 山崎 实 )。 

两 座 塔 式 摩天 楼 的 东北 面 有 一 个 2.03 公顷 广场 ,从 
广场 上 可 以 直接 进入 塔楼 二 层 。 塔 楼 底层 出 入 口 在 西 面 
和 南面 , 通 向 街道 。 两 座 塔楼 在 地 面 以 上 均 为 110 层 ,高 
411 米 ， 另 有 6 层 地 下 室 ,建筑 面积 120 万 平方 米 , 可 容 
5 万 人 办 公 。 内 部 除 垂直 交通 、 管 理 系统 外 ， 为 办 公用 
房 和 公共 服务 设施 。 塔 楼 的 地 下 第 一 层 是 纽约 最 大 的 综 
合 商场 ， 贯 通 整个 建筑 群 和 广场 。 塔 楼 的 地 下 第 二 层 是 
地 下 火车 站 。 地 下 另外 的 四 层 是 地 下 车 库 ， 可 以 停放 汽 
车 2000 辆 。 

塔楼 平面 为 正方 形 ， 边 长 63 米 ,采用 钢 框架 套 简体 
系 , 9 层 以 下 承重 外 柱 间距 为 3 米 , 9 层 以 上 外 柱 间距 为 
1 米 ,标准 层 窗 宽 约 0.55 米 。 核 心 部 位 为 电梯 井 。 两 座 塔 
楼 共用 钢 19.2 万 吨 ， 所 用 玻璃 如 以 50 厘米 宽 计 算 ， 长 


达 104 公里 。 建 筑 外 墙 全 部 用 铝板 饰 面 ， 共 计 201 000 
平方 米 。 每 座 塔楼 设 电 梯 108 部 , 其 中 快速 分 段 电 梯 23 
部 ， 运 行 速度 为 每 秒 8.1 米 ， 分 层 电 梯 85 部 。 在 第 44 
层 和 78 层 设 有 银行 、 邮 局 和 公共 食堂 等 服务 设施 。 第 
107 层 是 胱 望 林 , 游客 可 登临 远 胱 ;在 这 一 层 还 设 有 展览 
室 、 和 餐厅 、 呈 啡 馆 和 礼品 商店 等 。 从 107 层 可 以 通过 两 
部 自动 扶梯 上 达 110 层 塔 顶 。 西 塔楼 顶 上 装 有 电视 塔 ， 
南 塔楼 顶部 开放 , 供 人 登高 观 览 。( 参 见 彩 图 插页 第 53 页 ) 
( 刘 光 营 ) 
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市 (market) ”中国 古代 集中 进行 商业 活动 的 场 
所 ， 又 称 市 井 。《 管 子 " 小 匡 》 有 “处 商 必 就 市 井 " 句 ,可 知 
春秋 时 已 有 集中 的 市 场 。《 周 礼 》 记 述 ,市 场 中 有 大 市 ,是 
拥有 作坊 和 雄厚 资财 的 “ 百 族 "的 经 商 地 段 ， 有 朝 市 ， 是 
一 般 坐 商 的 地 段 ; 有 夕 市 ,是 小 商贩 的 地 段 。 市 中 设 肆 ， 
呈 整 齐 的 行列 式 布 局 ， 各 类 货物 陈列 在 肆 中 出 售 。 储 存 
货物 的 仓库 ， 古 称 店 ， 市 的 周围 有 围墙 ， 古 称病 设 市 
门 ， 古 称 阅 。 市 中 心 设 市 楼 ， 开 市 时 楼 上 升旗 ， 所 以 市 
楼 又 名 旗 亭 。 旗 亭 2 一 5 层 不 等 。 西 汉 至 唐 代 , 市 的 形式 
没有 多 大 的 变化 。《 三 辅 黄 图 》 记 载 汉 长 安 有 九 市 ， 各 方 
266 步 ， 市 楼 都 是 重 屋 。 四 川 广汉 出 土 的 汉代 市 井 画像 
砖 中 刻 有 "市 东 门 "`、“ 市 楼 "和 散 摊 交 易 形 象 ， 市 楼 上 悬 
鼓 。 新 繁 出 土 的 汉 市 井 画像 砖 中 刻 有 十 字 大 道 ， 各 对 三 
间 市 门 ,中 心 有 两 层 的 市 楼 。 十 字 街 四 隅 各 设 市 肆 三 列 ， 
硅 后 有 四 合 院 式 的 “ 店 "。 据 考古 发 扼 和 《长 安 志 图 ?中 的 
描绘 ， 唐 长 安 城 东 、 西 市 ， 为 “ 井 " 字 形 大 道 分 隔 ， 四 街 
八 门 ， 中 心 是 市 署 。 市 中 除 设置 各 类 商店 外 ,还 有 酒馆 、 
旅 略 。 

除 封闭 的 市 以 外 ,还 有 个 别 不 设 市 墙 肆 屋 的 “会 市 "。 
《三 辅 黄 图 》 曾 记载 汉代 各 种 定期 的 集 市 。 在 当时 人 烟 稀 
少 的 南方 村 庄 中 ， 有 所 谓 “ 女 "市 、 草 市 , 有 的 也 有 常 驻 的 
肆 店 ， 也 是 定期 集会 交易 的 场所 。 

唐 代 中 期 以 后 ， 随 着 城市 经 济 的 发 展 ， 集 中 的 封闭 
式 的 市 场 被 陆续 突破 。 首 先 在 商业 繁盛 地 方 出 现 了 夜市 。 
北宋 中 期 以 后 ， 城 市 中 封闭 式 的 市 场 改 成 临街 设 店 的 商 
业 街 ( 见 店 硅 )。 有 些 种 类 的 商 肆 ， 集 中 于 某 条 街 上 。 这 
些 街 有 时 也 称 某 市 ， 如 盐 市 、 米 市 。 

宋代 以 后 的 市 还 有 两 种 特殊 形式 ， 庙 会 和 梭 场 。 庙 
会 常 定期 在 一 些 大 的 寺 观 中 举行 ， 利 用 佛寺 的 左 庭 廊 庞 
设 摊 交 易 , 如 宋代 沪 梁 着 名 的 大 相国 寺庙 会 , 清 代 北 京 的 
隆 福 寺 、 妙 应 寺庙 会 ,苏州 的 玄妙 观 庙会 等 。 椎 场 是 宋代 
与 辽 、 金 交易 的 由 国家 控制 的 外 贸 专 卖 市 场 ， 设 于 国境 
交界 处 ， 唐 代 则 称 互市 。 市 场 用 壕沟 和 篇 围 起 来 ， 有 专 
门 出 入 口 。 《 王 世 仁 ) 


shizhengting 

市 政 厅 (municipal hall) ”在 许多 国家 中 作为 
城市 管理 机 构 办 公 和 市 民 活 动 之 用 的 公共 建筑 。 与 中 国 
的 市 政府 办 公 楼 不 同 的 是 ， 它 不 仅 有 供 市 政 管理 机 构 办 


市 
公 和 开会 用 的 部 分 ,而 且 还 有 供 市 民 活动 的 部 分 。 

简 灾 市 政 厅 建 筑 出 现 于 中 世纪 的 欧洲 。 著 名 的 有 
意大利 佛罗伦萨 史 诺 拉 广场 上 的 市 政 厅 (1298 一 1314) 和 
意大利 西 也 纳 城 凯 波 广 场 上 的 市 政 厅 (1288 一 1305).15~ 
16 世 纪 在 威尼斯 城市 广场 上 兴建 的 一 些 市 政 厅 多 是 二 层 
建筑 ,底层 有 券 廊 , 作 为 市 民 集会 之 用 。 到 市 政 厅 办 事 的 
市 民 可 在 廊 内 休息 ;每 过 集 市 ,商人 可 在 廊 内 摆 货 摊 。 

选 址 市 政 厅 宜 面向 市 民 ， 又 是 城市 市 容 的 代表 性 
建筑 ,因而 一 般 都 建 在 城市 的 中 心 广场 周围 ,建筑 质量 也 
较 高 ， 往 往 成 为 城市 的 象征 ,如 瑞典 斯 德 哥 尔 摩 市 政 厅 。 
有 时 也 建 在 环境 开 阅 、 交 通 方 便 的 政治 、 文 化 区 ， 尽 量 
避免 建 在 繁华 的 商业 区 和 工业 区 。 


斯 舞 哥 尔 摩 市 政 厅 


设计 要 点 市 政 厅 在 建筑 布局 上 力求 使 市 民 易于 接 
近 , 一 般 采 取 和 窗口 开 淫 ,色调 明亮 的 外 观 ,表现 出 开朗 、 亲 
切 的 气氛 。 例 如 加 拿 大 多 伦 多 市 政府 大 厦 (1963~1968， 
参见 彩 图 插页 第 52 页 )， 是 两 座 平 面 呈 新 月 形 的 曲面 板 
式 高 层 建筑 ， 环 抱 着 一 座 扁 四 形 建筑 ， 前 面 有 一 排 透 空 
的 长 廊 , 与 高 层 建筑 的 大 面积 玻璃 窗 ,构成 体态 活泼 、 明 
快 的 建筑 风貌 。 美 国 波士顿 市 政 厅 的 建筑 形式 强调 了 管 
理 者 接近 市 民 的 意愿 ， 把 面向 广场 的 带 凸 窗 的 房间 作为 
市 长 办 公 室 ， 从 内 涵 和 风格 上 都 力求 表现 出 市 政 厅 建 筑 
强烈 的 市 民 性 。 战 后 日 本 在 县 ,市 政 厅 的 设计 上 也 出 现 了 
一 些 新 的 手法 ,还 对 创造 新 的 民族 风格 进行 了 探讨 例如 
1958 年 建 的 香川 县 厅 舍 , 外 廊 圳 明 的 钢筋 混凝土 梁 头 采 
用 了 日 本 的 传统 手法 。 ( 刘 渔 典 ) 


shinei jishui paishui xitong 
室内 给 水 排水 系统 (interior water-supply 
and plumbing system) 。 居住 建筑 和 工业 厂房 内 
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shi 


部 生活 ,生产 用 的 冷 . 热 水 供应 和 污水 排放 的 工程 设施 。 

室内 给 水 ”给 水 系统 自 室外 给 水 管 网 取水 ， 靠 水 压 
作用 ,经 配水 管 网 ,以 各 种 方式 将 水 分 配给 室内 各 个 用 水 
点 。 首 先 要 确定 ，@ 水 质 。 生 活 饮 用 水 的 水 质 应 符合 所 
在 地 区 的 《生活 饮用 水 卫生 规程 。 生产 用 水 水 质 按 工艺 
要 求 确定 。 为 节约 用 水 ， 应 尽量 取 用 非 饮 用 水 质 的 水 冲 
洗 卫 生 器 具 等 。@ 水 压 。 指 在 水 中 某 点 的 压强 。 在 工程 
上 常 以 造成 同样 压强 的 水 柱 高 表示 水 压 ， 故 又 称 水 头 。 
各 种 用 水 设施 的 结构 和 使 用 要 求 需要 不 同 的 流出 水 头 。 
图 用 水 量 生 活用 水 量 根据 建筑 物 的 性 质 .卫生 设备 完善 
程度 和 地 区 条 件 按 设计 规范 中 有 关 规 定 确定 ， 生产 用 水 
量 按 工艺 要 求 确定 。 

给 水 管道 系统 ”室内 给 水 管道 按 其 用 途 可 分 为 ， 生 
活 饮用 给 水 管道 ， 生 产 给 水 管道 和 消防 给 水 管道 三 种 。 
车 条 件 许可 ， 采 用 生活 、 生 产 、 消 防 共用 给 水 系统 较 节省 
建设 费用 。 对 于 高 层 建筑 ， 消 防 要 求 高 的 某 些 公共 建筑 
和 生产 厂房 , 若 消防 管道 与 其 他 管道 合并 ,在 技术 和 经 济 
上 均 不 合理 时 ， 可 设置 专用 的 消防 给 水 系统 。 室 内 给 水 
系统 的 主要 组 成 见 图 1。 


引入 管 水 表 
图 1 室内 给 水 系统 示意 


给 水 方式 ”一般 有 :@D 室 外 给 水 管 网 直接 供水 .如 果 
室外 给 水 管 网 能 保证 最 不 利 点 的 卫生 器 具 和 用 水 设备 连 
续 工 作 所 需要 的 水 压 和 水 量 ， 可 直接 用 作 室内 生活 或 生 
产 给 水 系统 的 水 源 。@ 高 位 水 箱 供水 。 如 果 室外 给 水 管 
网 中 的 水 压 周 期 性 地 不 足 ， 可 采用 这 种 方式 。@ 由 加 压 
水 友和 高 位 水 箱 供水 。 如 果 室外 给 水 管 网 的 水 压 经 常 不 
足 而 用 水 量 又 很 不 均匀 ,必须 用 水 泵 加 压 , 并 由 水 箱 调节 
储存 。 为 防止 用 水 泵 直接 自 室外 管 网 吸水 ， 影 响 相 邻 建 
筑 的 正常 供水 ,一般 要 求 设 吸水 池 (图 2)。@ 用 气压 镶 
供水 。 如 果 室 外 给 水 管 网 中 的 水 压 经 常 不 足 而 室内 又 不 
能 设置 高 位 水 箱 ， 可 采用 此 方式 。 这 种 供水 方式 用 水 泵 
自 吸水 池 吸 水 送 入 充满 压缩 空气 的 密闭 镶 内 ， 靠 压缩 空 
气 的 压力 ， 向 各 用 水 点 供水 ,与 高 位 水 箱 供 水 方式 比较 ， 
优点 是 设置 地 点 灵活 ; 缺点 是 占 地 面积 大 ， 造 价 高 ， 存 
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水 量 少 ,安装 和 操作 比较 复杂 ， 不 如 高 位 水 箱 供水 安全 。 
水 泵 连续 运转 供水 。 现 代 一 些 高 层 建筑 ， 多 采用 吸水 
池 贮 水 ;用 自动 化 装置 控制 水 泵 和 保持 管内 水 压 。 

-水箱 


用 水 点 
水 表 


管 
室外 给 水 二 Er 


图 2 加 压 水 村 和 高 位 水 箱 供水 方式 示意 


管 同 图 式 各 种 给 水 方式 ， 根 据 其 水 平 干 管 数 设 的 
位 置 和 形式 ， 可 以 设计 成 ， 下 行 上 给 式 。 此 式 最 常用 ， 
即 水 平 干 管 敷设 在 底层 走廊 吊顶 内 ,或 地 下 室 天 花 板 下 ， 
或 直接 埋 地 数 设 ， 或 走 在 暖气 沟 内 。 经 配水 立 管 由 下 向 
上 ， 向 各 用 水 点 供水 。 加 上行 下 给 式 。 水 平 干 管 敷设 在 
顶层 天 花 板 下 或 吊顶 内 。 经 配水 立 管 由 上 向 下 ， 向 各 用 
水 点 供水 ,常用 于 地 下 管线 或 机 器 设备 较 多 的 工业 厂房 、 
洗衣 房 和 公共 浴室 ， 由 屋顶 水 箱 供水 的 多 层 民用 及 公共 
建筑 。 在 高 层 建筑 给 水 系统 中 ， 根 据 材料 性 能 和 使 用 要 
求 ,在 卫生 器 具 处 的 水 压 应 小 于 6 千克 力 /厘米 ", 大 于 此 
值 宜 沿 高 度 分 区 供水 。@ 环 状 管 网 。 有 水 平 干 管 成 环 和 
立 管 成 环 两 种 ， 用 于 不 允许 间断 用 水 的 场所 。 如 大 型 公 
共 建 筑 、 高 层 建 筑 和 生产 工艺 不 允许 断水 的 车 间 。 如 果 
室内 消防 管道 有 10 个 以 上 的 消火栓 ,室外 供水 系统 为 环 
状 管 网 ,并 有 两 个 引入 管 与 室内 管 网 相连 ,也 采用 环 状 管 
网 ( 见 室内 消防 系统 )。 

管道 安 某 ” 数 设 给 水 管道 需 穿 过 承重 墙 或 基础 时 ， 
应 预 留 洞口 ， 要 求 管 项 上 部 预 留 净空 不 得 小 于 建筑 物 沉 
降 量 ， 以 防止 压 坏 管道 。 给 水 管道 可 明 设 于 顶棚 下 ， 或 
地 板 附近 。 如 果 建 筑 或 工艺 要 求 暗 装 ， 给 水 干 管 应 尽量 
障 设 在 地 下 室 顶棚 下 、 设 备 层 或 地 沟 内 。 给 水 立 管 和 支 
管 宣 数 设 在 管 井 或 管 槽 内 。 在 居住 和 公共 建筑 内 数 设 管 
道 时 , 尽 可 能 将 管道 安装 在 卫生 间 内 。 

室内 热 水 供 应 系统 ”由 水 加 热 器 、 热 水 供水 管道 及 
用 水 设备 组 成 ,供应 室内 咕 洗 ,洗涤 器 四 等 生活 需要 的 热 
水 ， 以 及 工业 生产 用 的 热 水 。 生 活 热 水 用 水 量 和 水 温标 
准 ， 根 据 当 地 的 气候 条 件 和 生活 习惯 确定 。 工 业 生 产 用 
热 水 量 、 水 质 和 水 温 根据 生产 工艺 要 求 确定 。 生 活用 热 
水 的 水 质 应 符合 《生活 饮用 水 卫生 规程 > 的 要 求 。 

热 水 供 应 方式 ”分 两 种 。@ 局 部 供应 。 由 局 部 的 自 
动 煤 气 热水器 或 电热 水 器 制备 热 水 , 供 个 别 浴室 厨房 使 
用 。@ 集 中 供应 。 集 中 制备 热 水 或 加 热 热 媒 ， 再 输送 到 
各 使 用 点 。 水 的 加 热 方式 有 : 热 水 锅 炉 直接 加 热 , 优 点 是 


设备 简单 ， 但 如 果 供给 的 水 硬度 较 高 ， 锅 炉 会 结 垢 ; 藻 
汽 直 接 加 热 ， 优 点 是 设备 简单 ， 缺 点 是 噪 户 不 易 消除， 
如 果 供 给 的 水 硬度 较 高 ,会 造成 结 拍 ;间接 加 热 , 热 媒 在 
另 一 管道 系统 流动 ,通过 管 壁 传输 热能 将 水 加 热 , 热 水 水 
质 不 受热 媒 污染 ,但 设备 投资 较 高 。 

热 水 配 水 管 网 “主要 有 两 种 。 

@ 单 管 式 。 只 有 供水 管 ,没有 回 水 管 。 优 点 是 系统 
简单 ,造价 低 ; 缺 点 是 用 水 点 用 水 时 ， 必 须 将 管道 内 停留 
的 冷水 放 完 才 有 热 水 。 
在 管 路 短 或 连续 用 水 的 
情况 下 采用 这 种 系统 较 
为 合适 (图 3)。 

@ 循环 式 。 除 供水 
管 外 还 设 有 回 水 管 。 热 
水 自 水 加 热 器 经 供水 管 
供给 各 用 水 点 ， 又 经 各 
用 水 点 处 的 回 水 管 返回 
四 3 间作 未 供 应 系 订 示意 ”小 加 热 拓 。 这 样 ， 在 各 

“用 水 点 处 随时 都 有 热 水 
可 用 (图 4)。 热 水 在 管道 内 循环 流动 可 靠 自然 循环 或 机 械 
《 系 ) 循 环 。 此 外 ， 高 层 建筑 也 可 按 坚 向 划分 供水 区 ， 以 
免 水 压 过 高 ,影响 使 用 。 
冷水 箱 


图 4 循环 式 当 
热 水 加 水管 。 水 供应 系统 示 写 


水 加 热 器 。 水 循环 系 

水 的 加 热 和 贮存 ”水 加 热 设 备 的 选择 应 根据 使 用 特 
点 、 耗 热量 、 加 热 方式 .热源 情况 和 燃料 种 类 确定 。 

集中 供应 热 水 系 统 的 热源 ， 尽 量 利用 工业 余热 和 太 
阳 能 。 如 有 区 域 性 设施 供 热 , 则 不 另 设 专用 锅炉 房 。 

集中 供应 热 水 系 统 的 贮 水 器 容积 ， 应 根据 日 热 水 用 
水 量 小 时 变化 曲线 及 锅炉 、 水 加 热 器 的 工作 制度 计算 确 
定 。 一 般 住宅 .公寓 、 旅 馆 等 使 用 热 水 时 间 长 ,因此 以 加 
热能 力 大 ,贮存 容积 小 的 为 合适 工厂、 学 校 ,办 公 楼 使 用 
热 水 时 间 短 , 则 以 加 热能 力 小 .贮存 容积 大 的 较为 合适 。 

水 加 热 器 向 热 水 管 网 的 供水 压力 和 热 水 流 量 由 接 入 
的 补水 给 水 管 供 给 。 因 此 冷水 补给 水 管 的 管 径 应 保证 能 
补给 热 水 供 应 系统 的 设计 流量 。 供 水 压力 应 保证 位 于 最 
不 利 处 的 热 水 配水 点 的 需要 。 

管道 教 设 ” 热 水 管道 系统 应 有 补偿 管道 温度 伸缩 的 


措施 。 热 水 横 管 应 有 不 小 于 0.003 的 坡度 ， 以 便 放 气 和 
港 水 .上行 下 给 式 系统 配水 干 管 的 最 高 点 应 设 排 气 装置 。 
下 行 上 给 式 系统 应 利用 最 高 配水 点 放 气 ， 在 系统 的 最 低 
点 应 有 泄 水 装置 。 为 减少 热 损失 , 热 水 管 道 应 进行 保温 。 

室内 排水 将 室内 各 种 设备 排出 的 污水 分 别 汇集 起 
来 ,直接 或 经 过 局 部 处 理 后 , 排 和 室外 污水 管道 。 为 排除 
屋面 的 雨 \ 雪 水 ,有 时 要 设置 室内 雨 叉 道 ， 把 雨水 排 入 室 
外 雨水 道 或 合流 制 的 下 水 道 。 

排水 管道 种 类 ”可 分 为 ，@ 生 活 污水 管道 。 用 以 排 
除 各 种 生活 污水 ， 包 括 业 便 污水 ， 以 及 逆 洗 、 洗 涤 等 污 
水 ，@ 工 业 废水 管道 .用 以 排除 生产 过 程 中 产生 的 废水 ， 
包括 被 化 学 物质 污染 和 机 械 杂 质 污染 的 度 水 ，@ 雨 水 管 
道 。 用 以 排除 屋面 汇集 的 雨 、 雪 水 。 

系统 选择 根据 污水 的 性 质 、 污 染 程 度 、 结 合 室外 排 
水 系统 和 污水 处 理 及 综合 利用 情况 ,设置 室内 排水 系统 。 
一 般 民 用 建筑 的 室内 排水 系统 为 ，@ 合 流 制 。 即 生活 污 
水 与 雨水 合 在 一 起 排除 。@ 分 流 制 。 即 生活 污水 与 雨水 
分 别 排除 ;或 类 便 污水 .洗涤 废 水 及 雨水 分 别 排除 。 

卫生 器 具 和 存 水 府 ”@O 卫 生 器 具 , 一 般 为 陶 次 制品 。 
建筑 物 内 卫生 间 设 置 各 种 卫生 器 具 数 量 ， 应 根据 卫生 标 
准 和 有 关 的 建筑 设计 规范 确定 。@ 存 水 弯 。 为 了 防止 排 
水 管道 中 的 臭 气 由 卫生 器 具 等 的 排水 口 进 入 室内 ， 在 排 
水 口 以 下 或 器 具 构造 内 设 存 水 弯 。 即 在 每 次 冲洗 器 具 以 
后 ， 在 绕 状 弯 管 内 存留 一 部 分 水 ， 形 成 一 般 为 深 50 毫 
米 的 水 封 ,防止 臭 气 漏出 。 

管道 安装 ”室内 生活 污水 的 排水 系统 (图 5) 由 通气 
管 .排水 管 ,排水 立 管 和 排出 管 组 成 ，@ 通 气管 。 作 用 是 
不 使 污水 管内 形成 负 压 或 正 压 破坏 存 水 弯 的 水 封 。@ 连 


图 5 室内 生活 
污水 和 度 水 排水 
系统 示意 


接 排 水 设备 的 排水 管 。 一 般 在 地 下 埋设 ,或 在 地 面 上 \ 楼 
板 下 沿 墙 . 柱 明 设 。 但 架空 管道 ,不 得 数 设 在 有 特殊 卫生 
要 求 的 生产 厂房 内 ， 以 及 食品 库 和 贵重 物品 仓库 内 ， 也 
不 得 布置 在 遇 水 会 爆炸 、 损 坏 的 原料 ,产品 和 设备 上 面 ， 
以 防 因 管道 泥水， 影响 室内 卫生 或 引起 安全 \ 质 量 事故 。 
如 有 特殊 要 求 ， 可 在 管 沟 或 吊顶 内 障 设 ， 但 应 便于 安装 
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和 检修 。@@ 排 水 立 管 应 蕴 近 杂质 最 多 的 排水 点 ， 一 般 设 
在 墙角 、 柱 角 、 或 沿 墙 柱 设置 立 管 应 避免 穿越 卧室 办公 
室 和 对 卫生 ,安静 要 求 较 高 的 房间 。 必 要 时 ， 可 在 管 模 、 
管 井 内 暗 装 , 但 在 检查 口 处 应 设 检修 门 。@ 排 出 管 ,管线 
应 最 短 ,尽量 避免 转弯 。 

污水 的 提升 和 局 部 处 理 ”室内 污水 ， 通 常 是 自流 至 
室外 管 网 。 如 果 室内 排水 管道 标高 低 于 室外 管道 标高 ， 
则 要 用 水 泵 等 提 水 设备 提升 后 排除 。 

如 果 污 水 的 性 质 和 污染 程度 不 能 直接 排 入 室外 管 
网 ,应 先进 行 局 部 处 理 。 一 般 可 设置 沉 沙 好 ,沉淀 地 、 化 类 
池 或 隔 油 井 等 构筑 物 。 工 业 排放 的 废水 应 符合 国家 规定 


的 标准 。 《 张 国 柱 ) 
shinel kuosheng 
室内 扩 声 (indoor sound-amplification) 


为 提高 室内 听众 点 上 响 度 所 采取 的 声 电 - 电 声 措施 。 

原理 ”因为 到 达 听 众 点 的 直达 声 能 与 声 源 到 听众 点 
的 距离 平方 混 响声 能 与 室内 吸 声 量 都 成 反比 ,所 以 ， 当 
厅堂 超过 一 定 体积 后 ， 不 仅 多 数 听众 因 远离 声 源 所 获得 
的 直达 声 能 很 弱 ， 而 且 有 用 的 反射 声 能 也 相应 下 降 。 这 
就 使 得 听众 点 上 的 信 咯 比 很 小 。 由 传声器 ,放大 器 、 扬 声 
器 组 成 的 扩 声 系统 能 把 自然 声 变 成 电信 号 ,再 经 放大 、 补 
偿 、 延 迟 后 转变 成 放大 了 的 声音 ,使 听众 点 上 获得 的 声 能 
得 到 提高 ,整个 厅堂 可 获得 较为 合理 的 声效 果 。 

系统 选择 和 布置 ， 扩 声 系统 必须 具有 足够 的 功率 ， 
以 保证 厅堂 内 语音 或 乐 声 的 最 大 声 压 级 能 达到 85 或 98 
分 贝 ! 同时 扩 声 系统 还 必须 具备 较 宽 而 又 平坦 的 频率 响 
应 范围 以 保证 音质 ,一 般 语言 系统 要 求 100 一 6 300 赫 范 
围 内 的 不 均匀 度 小 于 10 分 贝 ,音乐 系统 要 求 50 一 10 000 
赫 范 围 内 的 不 均匀 度 小 于 16 分 贝 。 扩 声 系统 的 布置 应 
保证 厅堂 内 声场 的 不 均匀 度 小 于 8 一 12 分 贝 和 声 象 的 真 
实 性 ,同时 还 要 注意 避免 出 现 声 反 馈 。 声 反馈 主要 是 由 于 
传声器 和 扬声器 的 相对 位 置 不 适当 和 它们 的 指向 性 不 强 
所 造成 的 。 

功率 的 选择 ” 扩 声 系统 所 需 功 率 W。( 瓦 ) 与 远离 声 
源 的 扩散 声场 中 所 要 求 的 最 大 声 压 级 Lasz (分 贝 ), 厅 堂 
的 体积 V( 米 '), 混 响 时 间 Too( 秒 ), 以 及 电 - 声 转换 效率 7 
有 关 ， 
AV :10mar/e 
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当 厅堂 的 体积 和 混 响 时 间 确定 后 ， 在 保证 一 定 音 质 的 前 
提 下 ,扬声器 系统 供 声 的 最 大 距离 为 ， 
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式 中 @ 为 扬声器 的 指向 性 因数 。 

扬声器 的 布置 ”原则 是 使 听众 区 的 直达 声 尽 可 能 地 
均匀 ,频率 畸变 小 ,不 产生 重 声 和 双 声 ， 并 保证 声 源 方向 
的 真实 性 。 其 布置 方式 可 分 为 三 种 : 

加 集中 式 .扬声器 系统 常 装置 在 舞台 框 上 方 集中 在 
388 
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中 间或 在 相距 不 大 于 10 米 的 范围 内 ,也 可 安放 在 台 口 两 
侧 。 为 减轻 对 前 排 听 众 的 压顶 感 ， 舞 台 框 上 方 的 扬声器 
系统 可 吊 下 来 明 装 , 与 听众 的 俯 角 小 于 45" 也 可 在 台大 
或 乐 池 前 栏 秆 上 装置 辅助 扬声器 系统 ， 使 其 发 出 的 声音 
比 从 舞台 框 上 方 的 扬声器 系统 发 出 到 达 前 排 的 声音 提前 
5 一 25 毫秒 , 即使 其 声 压 比 从 台 框 上 扬声器 传 来 的 要 小 ， 
由 于 昕 觉 上 的 先入为主 效应 ， 仍 能 把 声 象 从 台 杠 上方 拉 
下 来 。 如 果 演出 的 自然 声 较 强 ， 可 不 使 用 台大 上 的 辅助 
扬 声 系统 ， 只 要 使 台 框 上 方 扬 声 系 统 发 出 的 声音 比 自然 
声 到 达 前 排 的 时 间 推迟 5~25 毫秒 , 声 象 就 能 真实 。 

在 台 口 两 侧 安 放 扬声器 系统 的 方法 ， 对 坐 在 中 线 上 
的 听众 会 产生 双 声 源 感 ,同时 ,这 个 方法 比 在 台 框 上 方 装 
扬声器 的 方法 更 容易 引起 声 反 馈 。 但 对 于 宽度 大 的 厅堂 ， 
只 在 台 框 上 方 装 扬声器 系统 ， 难 以 保证 对 前 排 两 侧 听 众 
的 均匀 供 声 ， 还 需要 在 两 侧 加 辅助 扬声器 系统 。 常 用 的 
集中 式 扬声器 布置 系统 ,在 听众 席 中 部 立体 感 较 强 ,两 侧 
较 差 ,前 排 更 差 。 如 再 在 顶棚 采用 分 布 式 系统 , 按 自然 声 
的 方位 来 控制 扬声器 系统 的 功率 和 延迟 时 间 ， 就 能 扩大 
立体 感 强 的 听众 区 范围 。 

图 分 区 式 。 对 于 宽 而 长 的 厅堂 ， 宜 采用 分 区 布置 ， 
将 扬声器 放置 厅堂 顶部 ,并 按 分 区 调节 所 需 的 延迟 时 间 。 

图 分 布 式 。 把 大 量 的 扬声器 均匀 地 分 布 在 顶棚 、 侧 
墙 ,会 议 桌 或 椅 背 等 处 ,并 按 分 区 原则 进行 时 间 延 迟 。 它 
只 适用 于 语言 扩 声 系统 ,这 种 布置 方式 虽然 信 品 比 高 ,但 
是 由 于 声音 来 自 各 个 方向 , 听 感 混乱 , 清晰 度 、 音 质 和 声 
象 真实 感 都 较 差 。 此 外 ， 需 用 扬声器 数量 多 ， 维 修 也 不 
方便 。 

立体 声 系 统 ”从 传声器 到 扬声器 系统 均 有 独立 的 声 
道 。 常 用 的 立体 声 道 按 左 、 中 、 右 分 布 。 当 自然 声 靠近 某 
通路 传声器 时 ， 进 入 该 声 道 的 声音 强 ， 时 间 早 ， 由 扬 声 
器 重 现时 ， 这 种 相对 关系 仍 不 变 。 传 声 器 要 均匀 分 布 在 
自然 声 产 的 活动 范围 内 ， 其 间距 和 指向 性 要 使 声 象 的 方 
向 和 深度 感 均 能 得 到 连续 的 变化 。 对 声 源 活动 范围 大 、 
且 发 声 量 低 , 需 用 无 线 传声器 时 , 则 采用 一 进 三 出 的 音量 
调节 器 , 按 声 源 所 在 方位 ,以 相应 的 电压 比分 配 到 左 、 中 、 
右 三 声 道 。 立 体 声 系统 的 效果 虽 优 于 单 声 道 系统 ， 但 它 
的 电 声 性 能 要 求 比 一 般 扩 声 系统 高 ,技术 难度 也 大 。 

参考 书目 

议 往 :< 扩 声 技术 ,人 民 邮 电 出 版 社 ,北京 ,1982。 
( 李 齐 动 

shinei lihua 
室内 绿化 〈indoor garden) 建筑 物 内 部 空间 
(不 论 是 向 开 的 或 封闭 的 ) 的 绿化 。 室 内 绿化 可 以 增加 室 
内 的 自然 气氛 ， 是 室内 装饰 美化 的 重要 手段 。 世 界 上 许 
多 国家 对 室内 绿化 都 很 重视 ， 不 少 公共 场所 .私人 住宅 、 
办 公 室 、 旅 馆 、 餐 厅 内 部 空间 都 布置 花木 。 从 20 世纪 60 
年 代 起 ,中 国 一 些 城市 如 广州 .桂林 、 南 宁 的 公共 建筑 , 开 
始 进 行 室 内 绿化 。 广 州 矿泉 别 竖 、 文 化 公园 都 有 室内 花 
园 设施 。 


光照 ”室内 绿化 的 首要 条 件 是 室内 有 充足 的 光照 。 
一 般 利用 窗 的 侧 射 光 或 透 过 玻璃 顶棚 的 直射 光 。 但 也 可 
利用 发 光 装置 ,增加 光照 强度 并 延长 光照 时 间 。 因 此 , 室 
内 绿化 几乎 不 受 空间 位 置 的 限制 。 

温度 湿度 ”温度 和 湿度 适当 ,通风 良好 ,也 是 保证 室 
内 绿化 的 重要 因素 。 空 气 调节 设备 一 般 能 保持 17 一 22"C 
的 气温 ,40 一 60 多 的 相对 湿度 和 风速 0.3 米 / 秒 以 上 的 通 
风 状 况 。 这 也 是 保持 植物 正常 生长 的 条 件 。 

市 局 ”室内 绿化 可 与 室外 绿化 相互 渗透 ， 如 利用 窗 
台 进行 淘 卉 绿化 ,或 摆设 盆景 。 室 内 绿化 的 形式 很 多 ,如 
在 博古 架 上 摆设 盆花 盆景 ;以 透 空 隔 扇 栽种 移 缘 植物 ,来 
分 隔 空间 ,以 垂 吊 植物 装饰 墙 面 或 顶棚 等 。 室 内 绿化 ,不 
仅 种 植树 木 和 花草 ,而 且 可 以 设置 山石 .水 池 、 喷 来 及 其 
他 园林 建筑 小 品 ， 甚 至 具有 园林 的 意境 。 广 州 白天 热 宾 
馆 的 室内 绿化 的 主题 为 “故乡 水 ”, 以 水 帘 式 流 泉 为 主 , 结 
合 事 、 库 .山石 ,植物 ,成 为 一 座 立意 新 颖 、 造 型 优美 的 室 
内 庭园 (参见 彩 图 插页 第 64 页 )。 

载 培 形式 ”可 在 窗 下 设置 花 池 花 情 ， 直 接 把 花木 栽 
在 无 土壤 基质 里 这 种 腐殖质 丰富 的 基质 经 过 消毒 杀菌 ,， 
不 会 污染 室内 环境 。 基 肥 和 追肥 施用 化 学 肥料 和 植物 激 
素 配 制 成 的 长 效 肥料 , 施 足 一 次 可 供 植物 半年 之 需 。 

植物 品种 ”室内 绿化 多 选用 热带 亚热带 常 绿 、 较 能 
耐 荫 的 观 叶 植物 ， 如 室内 光照 良好 ,也 可 栽培 开花 植物 。 

《 吴 泽 梅 ) 
shinei rehuanjing 
室内 热 环境 (indoor thermal environment) 
又 称 室内 气候 ， 由 室内 空气 温度 ,空气 湿度 .气流 和 热 辐 
射 四 种 参数 综合 形成 ， 以 人 体 舒适 感 进 行 评价 的 一 种 室 
内 环境 。 

根据 室内 热 环 境 的 性 质 ， 房 屋 的 种 类 大 体 可 分 为 两 
大 类 。 一 类 是 以 满足 人 体 需 要 为 主 的 ， 如 住宅 ,教室 ,办 
公 室 等 ! 另 一 类 是 满足 生产 工艺 或 科学 试验 要 求 的， 如 
恒温 恒 湿 车 间 、 冷 藏 库 , 试 验 室 ,温室 等 。 

室内 环境 对 人 体 的 影响 主要 表现 于 冷 热 感觉 ， 冷 执 
感觉 取决 于 人 体 新 陈 代谢 产生 的 热量 和 人 体 向 周围 环境 
散发 的 热量 之 间 的 平衡 关系 。 这 个 关系 可 表示 为 ， 

Ag= gm 一 qv 士 gr 士 q。 
式 中 Aq 为 同一 时 间 内 人 体 得 失 的 热量 ;qm 为 人 体 新 陈 代 
谢 产 热量 ;gv 为 蒸发 散热 量 !q: 和 9e 分 别 为 人 体 与 环境 之 
间 的 辐射 散热 量 和 对 流散 热量 。 当 Aq=0， 人 体 处 于 热 
平衡 ， 体 温 恒定 不 变 ， 当 Aq>0, 体温 上 升 ， 当 Aq<0， 
体温 下 降 。 但 是 Aq=0, 并 不 是 人 体 舒 适 感 的 充分 必要 条 

因为 各 种 热量 之 间 可 能 有 多 种 组 合 都 可 使 Ag 一 0, 所 
平衡 ， 才 是 最 合宜 的 
应 为 :对流 散热 约 占 总 
散热 量 的 25~30% ,辐射 散热 约 占 45~50%， 呼 吸 和 无 
感觉 莱 发 散热 约 占 25 一 30%。 

评价 方法 ”在 上 述 方程 的 基础 上 ， 科 学 家 进行 了 试 
验 和 研究 ,提出 了 不 同 的 评价 指标 ， 例 如 有 效 温 度 、 作 用 


室 


进度 、 热 应 力 指标 等 。 

有 效 温度 是 1923 年 提出 的 ， 它 是 气温 湿度 和 气流 
在 一 定 组 合 下 的 综合 指标 , 曾 被 广泛 用 于 空调 设计 中 .有 
效 温度 没有 考虑 热 辐射 变化 的 影响 ， 过 分 夸大 了 常温 下 
慢 度 的 作用 ， 因 此 后 来 又 出 现 了 修正 有 效 温度 和 新 有 效 
温度 等 指标 。 

热 应 力 指标 是 1955 年 提出 的 , 它 是 根据 人 体 热平衡 
条 件 , 先 求 出 在 一 定 热 环境 中 人 体 所 需 的 燕 发 散热 量 , 然 
后 再 算出 一 定 热 环境 中 的 最 大 允许 燕 发 散热 量 ， 以 这 二 
者 的 百分比 作为 热 应 力 指标 。 这 一 指标 ， 全 面 考虑 了 热 
环境 四 个 参数 的 影响 ,是 今后 研究 的 方向 。 

室内 气温 表征 各 类 建筑 热 环境 的 主要 参数 。 在 一 
般 民 用 建筑 内 , 冬季 室内 气温 应 在 16 一 22C。 夏 季 空调 
房间 室内 计算 温度 多 规定 为 6 一 28'C。 至 于 自然 通风 的 
民用 建筑 ,根据 中 国 的 实测 表明 ,夏季 室内 日 平均 气温 约 
比 室外 日 平均 气温 高 1~2'C。 

室内 气温 的 分 布 ， 尤 其 是 沿 室内 竖 直 方向 的 分 布 是 
不 均匀 的 ， 对 人 体 热 感觉 的 影响 很 大 。 当 使 用 对 流 式 放 
热 器 供暖 时 ， 沿 坚 直 方向 的 温差 可 达 5" 以 上 ， 地 板 面 
附近 温度 最 低 ,不 利于 人 体 健康 。 辐 射 供暖 时 温差 较 小 ， 
一 般 约 为 SC 左右。 

随 着 科学 技术 的 发 展 ， 许 多 生产 和 试验 工作 ， 都 要 
求 在 某 种 特定 热 环境 下 进行 。 例 如 ， 长 度 计量 室 的 温度 
基数 ,规定 为 常年 20C， 检定 量 块 的 室温 允许 波动 范围 ， 
仅 为 土 0.2'C。 

有 些 生产 容许 按 季节 分 别 规定 不 同 的 温度 基数 ， 如 
精密 机 械 加 工 车 间 , 冬季 为 17'C ,夏季 为 3\C， 春 、 秋 季 
为 20C。 冷 茂 库 是 对 室温 有 特殊 要 求 的 另 一 类 建筑 ， 其 
库 温 应 根据 货物 种 类 和 规定 的 贮存 时 间 来 确定 。 

室内 热 辐 射 、 室 内 物体 辐射 量 的 大 小 和 辐射 方向 ， 
对 热 环境 的 质量 有 很 大 影响 。 冶 炼 . 热 轧 等 车 间 , 都 有 强 
烈 的 室内 辐射 热源 ,造成 高 温 环境 。 

在 炎热 地 区 ,即使 是 冷加工 车 间 和 民用 建筑 ,夏季 室 
内 过 热 也 是 普遍 现象 。 其 原因 , 除 夏 季 气 温 高 以 外 , 主要 
是 墙 和 屋顶 内 表面 的 辐射 ， 特 别 是 通过 窗口 进入 的 太阳 
辐射 热 造成 的 。 在 寒冷 地 区 ,房屋 热 稳定 性 不 良 , 围 护 结 
构 将 对 人 体 产生 * 冷 "辐射 。 中 国 和 某 些 国家 ， 都 在 有 关 
规范 中 规定 了 室内 气温 与 建筑 内 表面 诅 度 之 间 的 差 值 不 
得 超过 容许 值 ( 见 建筑 保温 )。 

建筑 日 照 可 改善 室内 冬季 热 环境 和 卫生 条 件 ， 在 起 
市 规划 与 建筑 设计 中 ,都 需要 充分 利用 日 照 

室内 气流 ”影响 人 体 的 对 流 换 热 和 燕 发 散热 ， 也 影 
响 室 内 空气 的 更 新 。 根 据 现 有 资料 , 当 无 于 时 ,舒适 气流 
玉 度 范围 约 为 0.1~0.6 米 / 秒 ,一 般 供暖 房间 宜 为 0.1~ 
0.2 米 / 秒 。 夏季 利用 自然 通风 的 房间 ,应 争取 速度 较 大 、 
且 能 有 效 地 吹 到 人 体 上 的 气流 ;特别 是 当 有 汗 时 , 较 强 的 
气流 是 改善 热 环境 的 重要 因素 。 许 多 生产 车 间 为 了 迅速 
排除 余热 、 余 温 ， 需 要 合理 的 通风 系统 〈 见 通风 设备 )。 

空气 温度 “在 热 环境 中 ， 空 气 湿度 影响 人 体 的 燕 发 
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散热 。 湿 度 越 高 ,汗液 越 不 易 蒸发 .炎热 潮湿 造成 的 问 热 
环境 ,最 令 人 不 舒适 。 从 卫生 保健 的 观点 来 看 ,一 般 认为 
正常 的 相对 湿度 为 50~60%。 根据 试 验 , 当 气 温 在 20 一 
25 必 的 范围 内 时 , 相对 湿度 在 30 一 85 多 之 间 变 化 ， 对 人 
体 热 感觉 没有 影响 。 生 产 和 科学 试验 用 的 各 类 房间 中 的 
实际 所 需 混 度 ,与 使 用 状况 有 关 , 有 明确 的 规定 。 如 织 布 
车 间 , 为 防止 棉纱 断 线 ,工艺 上 要 求 保持 70~75% 的 相对 
湿度 。 ( 王 景 云 ) 


shinel shejl 
室内 设计 (interior design) 建筑 设计 的 组 成 
部 分 , 则 在 创造 合理 ,舒适 ,优美 的 室内 环境 ,以 满足 使 用 
和 审美 要 求 。 室 内 设计 的 主要 内 容 包括 ， 建 筑 平面 设计 
和 空间 组 织 , 围 护 结构 内 表面 ( 墙 面 、 地 面 、 顶 机 、 门 和 窗 
等 ) 的 处 理 ,自然 光 和 照明 的 运用 以 及 室内 家 具 、 灯 具 、 陈 
设 的 选 型 和 布置 。 此 外 ， 还 有 植物 、 摆 设 和 用 具 等 的 配 
置 。 

简 史 人 类 在 穴居 时 代 已 开始 用 反映 日 常生 活 和 狩 
猫 活 动 为 内 容 的 壁画 作 装 饰 。 古 埃及 神 庙 中 的 象形 文字 
石刻 ,中 国 木 构建 筑 的 雕 梁 画 栋 ， 欧 洲 18 世纪 流行 的 贴 
镜 ,、 钳 金 、 镶 贝 都 是 为 了 满足 人 的 视觉 需求 。20 世纪 以 
来 ， 随 着 结构 技术 的 发 展 ， 建 筑 内 部 空间 不 断 扩大 ， 使 
用 功能 日 趋 复杂 ,建筑 内 部 不 仅 需要 美化 ,还 需要 进行 科 
学 的 划分 ,以 全 面 满足 人 的 行为 的 .生理 的 ,心理 的 需要 。 
近 半 个 世纪 以 来 ， 室 内 设计 逐渐 形成 建筑 设计 中 的 一 个 
分 支 。 

平面 设计 和 空间 组 织 ”室内 设计 是 以 人 在 室内 空间 
的 行为 活动 为 基础 的 。 平 面 布置 应 根据 对 空间 的 使 用 要 
求 ,按照 人 在 空间 内 的 行为 模式 作出 安排 。 居 住 建筑 的 平 
面 布置 因 使 用 者 的 组 成 ,年龄 ,文化 .习俗 .爱好 等 不 同 而 
异 ! 公共 建筑 还 取决 于 经 营 管理 .人流 活动 ,社会 心理 和 
使 用 方法 。 

空间 的 丰富 多 彩 ， 是 建筑 区 别 于 其 他 艺术 形式 的 主 
要 特征 之 一 。 人 们 在 建筑 内 部 空间 ,处 于 被 "笼罩 "状态 ， 
因此 空间 的 比例 、 尺 度 和 人 与 外 界 的 关系 对 人 的 心理 有 
很 大 影响 。 中 世纪 哥 特 式 大 教堂 的 厅堂 跨度 较 小 ， 而 高 
度 和 进深 很 大 ,高 答 的 体 量 造成 强烈 的 宗教 肃穆 气氛 。 现 
代 室 内 空间 的 比例 .尺度 则 常常 考虑 与 人 的 亲切 关系 , 往 
往 借助 抬 高 或 降低 顶棚 和 地 面 ,或 采用 隔 墙 家 具 、 绿 化 、 
水 面 等 的 分 隔 , 来 改变 空间 的 比例 、 尺 度 , 从 而 满足 不 同 
的 功能 需要 ,或 组 织 成 开 , 合 、 断 续 等 空间 形式 ,并 通过 色 
彩 , 光 照 和 质感 的 谐 调 或 对 比 , 取 得 不 同 的 环境 气氛 和 心 
理 效果 。 

光照 设计 通过 光 可 以 表现 空间 的 形体 、 色 彩 和 质 
感 ,以 创造 室内 不 同 功能 需要 的 环境 气氛 。 光 通过 直射 
过 滤 、 反 射 、 扩 散 或 光影 的 变化 还 可 创造 不 同 的 空间 意 
境 。 光 线 来 自 天 然 采光 和 人 工 照 明 。 照 明 设计 包括 功能 
照明 和 美学 照明 两 个 方面 。 前 者 是 合理 布置 光源 ， 可 采 
用 均 布 或 局 部 照射 的 方法 ， 使 室内 各 部 位 获得 应 有 的 照 
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度 , 后 者 则 利用 灯具 造型 色光、 投射 方位 和 光影 取得 各 
种 艺术 效果 。 

色彩 设计 ”色彩 对 人 的 心理 和 生理 作用 的 研究 ， 已 
成 为 一 个 专门 知识 领域 。 在 室内 设计 中 主要 是 借助 于 内 
部 空间 各 部 分 色彩 的 选择 和 调配 ,增强 对 人 的 心理 影响 ， 
以 泻 染 和 塑造 室内 特定 的 空间 环境 气氛 。 例 如 ， 运 用 色 
相 、 明 度 和 彩 度 的 变化 来 调整 空间 的 尺度 和 温度 感 ,或 表 
现 空间 的 性 格 。 

材料 选择 ”室内 材料 除了 过 去 常用 的 竹 . 木 , 砖 、 石 、 
陶瓷 玻璃, 水泥、 金属 ,涂料 ,编织 物 以 外 ,近年 来 涌现 出 
大 量 美观 的 轻 质 材料 ， 如 矿 棉 制 品 、 合 金 、 人 工 合成 材 
料 等 。 这 些 材 料 由 于 本 身 物理 化 学 性 能 的 差异 而 具有 琉 
松 .坚实 柔软 .光滑 平整 粗粮 等 不 同 质地 ,以 及 呈现 条 
纹 、 冰 裂纹 、 斑 纹 或 结晶 颗粒 的 肌理 ， 可 满足 不 同 使 用 要 
求 。 粗 糖 的 外 表 , 吸 收 较 多 的 光 而 呈 暗 调 ,使 人 产生 温暖 
之 感 和 迫近 之 势 ， 光 滑 的 外 表 ， 对 光 的 反射 较 多 而 旦 明 
调 ,使 人 产生 寒冷 之 感 和 后 退 之 势 。 质 地 和 肌理 如 运用 
得 当 不 仅 可 调节 空间 感 ， 还 可 使 视觉 在 微观 中 产生 更 多 
的 情趣 ,如 运用 不 当 ，, 也 会 带 来 相反 效果 。 丝 绸 、 棉 麻 、 毛 
绒 等 纺织 品 有 不 同 的 纹理 和 色彩 ， 在 室内 常 大 面积 使 用 
《如 窗帘 、 帷 强 \, 地 毯 、 家 具 面料 .餐巾 台布、 床上 用 品 )， 
应 分 别 认真 选择 和 设计 。 

家 具 布 垩 ”家 具 包括 固定 家 具 ( 襄 榭 、 壁 柜 ,影剧院 
的 座 椅 等 ) 和 可 移动 家 具 ( 床 、 沙 发 书架、 酒 柜 等 )。 家 具 
不 仅 可 以 创造 方便 舒适 的 生活 和 工作 条 件 ， 而 且 可 以 分 
隔 空 间 ,为 室内 增添 情趣 。 家 具 的 设计 除了 考虑 舒适 、 耐 
用 等 使 用 功能 外 ,还 要 考虑 它们 的 造型 .色彩 ,材料 ,质感 
等 ， 以 及 对 室内 空间 的 整体 艺术 效果 。 许 多 建筑 师 在 进 
行 建 筑 设计 的 同时 ,还 从 事 家 具 设计 ,使 家 具 成 为 建筑 的 
有 机 组 成 部 分 。 例 如 德国 建筑 师 L. 密斯 ' 范 ' 他 * 罗 为 巴 
塞 罗 那 展 览 馆 设计 的 椅子 ,被 称 为 巴塞 罗 那 椅 ( 图 1 ), 成 
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图 1 巴塞 罗 那 椅 


为 家 具 设 计 的 杰作 之 一 。 中 国 的 明 式 家 具 风 格 独特 ,在 国 
内 外 享有 盛誉 (图 2)。 

随 着 社会 分 工 的 发 展 和 生活 水 平 的 提高 ， 已 经 出 现 
了 专业 的 家 具 设 计 师 。 室 内 设计 师 除 特殊 情况 外 ， 大 多 
选用 定型 的 成 品 家 具 。 


图 2 明 式 家 具 


装饰 和 陈设 ”在 室内 常 利用 壁纸 ,地 毯 、 窗 帘 的 图 案 
作 装 饰 ， 在 有 些 公共 建筑 内 还 往往 用 符号 、 文 字 、 图 形 
来 引 人 注 目 和 诱导 人 流 。 艺 术 陈设 品 包括 墙 上 的 图 片 、 
画 框 \ 装 饰品 , 钟 以 及 各 种 壁挂 和 课 上 的 花瓶 ,古董 等 ,应 
根据 室内 设计 的 整体 效果 考虑 。 在 设计 时 不 但 要 决定 艺 
术 品 的 造型 和 放置 位 置 ， 还 应 对 它 的 主题 和 表现 手法 提 
出 具体 要 求 ,以 反映 空间 的 个 性 和 气氛 ,或 起 画龙点睛 的 
作用 。 

植物 配置 “中国 的 盆景 花木 .日 本 的 插花, 均 能 平 乱 
室内 生气 。 在 现代 人 口 稠密 的 城市 ， 建 筑 内 部 不 仅 种 植 
花草 树木 ， 作 为 空间 自然 化 的 重要 手段， 而 且 还 筑 池 堆 
山 ,在 水 中 养 鱼 ,山中 放 岛 ， 并 利用 消防 设备 用 水 ， 从 墙 
面 , 楼 面 、 山 顶 流 过 来 构成 喷泉 、 飞 瀑 等 动 景 ,引入 阳光 照 
射 , 或 用 人 工 照 明 ， 使 人 在 室内 不 仅 通过 视觉 .触觉 , 还 
通过 听觉 ,嗅觉 去 感受 大 自然 的 风光 。 《高 民权 ) 


shinel shengxue 
室内 声学 (room acoustics) 研究 室内 声音 的 
传播 和 听闻 效果 的 学 科 , 是 建筑 声学 的 重要 组 成 部 分 。 其 
目的 是 为 室内 音质 设计 提供 理论 依据 和 方法 。 声 音 在 室 
内 的 传播 与 房间 的 形状 、 尺 寸 、 构 造 和 豚 声 材料 布置 有 
关 ! 听 闻 效 果 则 反映 人 们 的 主观 感受 ,对 不 同 用 途 的 房间 
有 不 同 的 评价 标准 。 

室内 声场 ” 当 声 源 向 空间 辐射 声波 时 ， 该 声波 存在 
的 区 域 称 为 声场 如 果 声 波 传播 时 不 受阻 碍 和 干扰 ,这 样 
的 声场 称 为 自由 声场 。 对 一 个 波 阵 面 为 球形 的 点 声 源 来 
说 ,声场 强度 与 离 声 源 中 心 距离 的 平方 成 反比 ,这 一 规律 
称 为 反 平方 规律 。 

在 室内 , 声 源 辐 射 的 声波 传播 到 界面 上 时 ,部 分 声 能 
被 吸收 ,部 分 被 反射 。 通 常 要 经 过 多 次 反射 后 , 声 能 密度 
才 碱 弱 到 可 以 被 忽略 的 程度 。 当 声 源 连 续 稳定 地 辐射 声 
波 时 ,空间 各 点 的 声 能 是 来 自 各 方向 声波 又 加 的 结果 。 其 
中 未 经 反射 直接 由 声 源 传播 到 某 点 的 声波 称 为 直达 声 ;， 
一 次 和 多 次 反射 声波 的 又 加 称 为 泥 响 声 。 室 内 声场 由 
直达 声 和 混 响 声 合成 ， 直 达 声 的 声 能 密度 按 反 平 方 规律 
衰减 ,而 混 响声 的 声 能 密度 可 近似 地 认为 各 处 相等 。 混 响 


声 能 的 大 小 , 除 与 声 源 的 辐射 功率 有 关外 ,还 与 空间 大 小 
和 各 界面 的 平均 吸 声 系数 有 关 。 

研究 方法 ”在 不 同 条 件 下 , 可 分 别 用 几何 声学 方法 、 
统计 声学 方法 和 波动 声学 方法 来 研究 室内 声音 的 传播 。 

几何 声学 方法 “在 研究 自由 声场 的 扩散 性 时 ， 常 采 
用 户 线 来 描述 声音 传播 的 途径 。 这 种 忽略 声 的 波动 特性 ， 
而 用 声 线 概念 研究 声 的 传播 途径 的 方法 称 为 几何 声学 方 
法 。 当 室内 声音 传播 到 一 个 尺寸 比 声波 长 度 大 得 多 的 界 
面 时 ， 可 用 几何 声学 方法 研究 声音 的 传播 规律 。 根 据 反 
射 定律 , 声 线 的 反射 角 等 于 入 射 角 , 且 反射 声 线 和 入 射 声 
线 与 法 线 在 同一 平面 上 。 因 此 可 以 利用 声 线 的 几何 作 图 
法 来 分 析 直 达 声 和 近 次 反射 声 的 分 布 情况 。 避 免 直 达 户 
和 第 一 次 反射 声 之 间 有 较 大 的 延迟 时 间 差 ， 避 免 反射 声 
的 聚焦 出 现在 听众 席 附 近 ， 通过 靠近 声 源 的 反射 面 的 布 
置 ,补充 短 延迟 的 反射 声 ,以 避免 声 源 前 面 的 声 强 随 距离 
增加 而 出 现 过 大 幅度 的 下 降 等 。 

统计 声学 方法 ”忽略 声 的 波动 特性 ， 从 能 量 的 观点 
出 发 ， 用 统计 学 手段 来 描述 声场 平均 状态 的 方法 称 为 
统计 声学 方法 ,一 个 连续 发 声 的 声 源 在 室内 开始 发 声 时 ， 
稳定 声场 并 不 立刻 建立 ,是 随时 间 逐 步 增长 而 达到 稳定 
状态 。 声 源 停止 发 声 后 ,声场 也 不 会 立刻 消失 ,而 有 一 随 
时 间 逐 渐 衰 威 的 过 程 ( 图 1)。 


| 增长 本 加 查 减 


声 能 密度 一 一 


时 间 一 一 
图 1 室内 声场 的 增长 , 牧 杰 和 衰减 过 程 示意 
用 统计 声学 方法 研究 声 能 密度 的 平均 增长 过 程 和 衰 


减 过 程 可 知 , 声 源 开始 发 声 时 , 声 能 密度 增长 过 程 可 用 下 
式 描述 : 
ez re 
式 中 D(t) 为 声 能 密度 ( 焦 / 米 ');W 为 声 源 功率 ( 瓦 )sc 为 
声速 ( 米 / 秒 ),4 为 室内 表面 总 吸 声 量 ( 米 ");V 为 房间 体 
积 ( 米 ") ;为 声 源 发 声 后 经 历 的 时 间 ( 秒 )。 当 时 间 t 比 
-全 大 得 多 时 ,可 简化 为， 
4W 
Dr of 
此 时 声场 达到 稳定 状态 , 声 能 密度 达到 极 大 值 , 它 的 大 小 
仅 与 室内 表面 的 总 豚 声 量 和 声 源 功率 有 关 。 
记 源 停止 发 户 后 声 能 密度 的 衰 三 过 程 可 以 用 下 式 
描述 : 
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DW= 镀 em(- 铝 +) 
A A 
大 ,衰减 越 慢 。 声 源 停止 发 声 后 ,声音 还 会 在 室内 延续 的 
现象 称 为 混 响 ， 其 衰减 过 程 为 混 响 过 程 。 度 量 混 响 过 程 
的 量 为 混 响 时 间 Te ( 秒 )， 定 义 为 初始 声 压 级 下 降 60 分 
贝 所 需 的 时 间 ,其 关系 式 为 

0.161V 

To 一 SET 到 TY 

式 中 V 为 房间 体积 ( 米 >); S 为 总 表面 积 ( 米 "); 为 平 


均 豚 声 系 数 (3 全 各)，m 为 空 


气 的 衰减 系数 。 此 外 , 混 响 理论 的 创始 人 W.C. 赛 宾 也 曾 
提出 混 响 时 间 的 计算 公式 :T= “1 人 0Y ， 被 称 为 赛 宾 公 


式 , 仅 适 用 于 室内 平均 吸 声 系数 小 于 0.2 的 场合 。 

波动 声学 方法 “” 当 室内 界面 的 几何 尺寸 与 声波 波长 
可 比 时 ， 声 的 波动 特性 突出 了 。 用 该 动 理论 研究 室内 驻 
波 共振 影响 的 方法 称 为 波动 声学 方法 。 根 据 波动 声学 原 
理 ， 当 一 对 平行 墙 面 间 的 距离 ! 等 于 声波 半 波 长 /2 的 


整数 倍 nn 时 (1 = 六 ) ,在 这 尺度 方向 上 会 产生 驻 该 , 即 声 


流传 播 的 压缩 和 稀 琉 “图 案 "在 空间 有 着 固定 的 位 置 ， 或 
者 说 室内 空气 振动 出 现 共振 。 当 人 沿 着 驻 波 方向 从 一 端 
走向 另 一 端 时 ,会 感到 声 强 有 忽 高 忽 低 的 变化 ,高 低 相差 
最 多 可 达 20 分 贝 左右 .这 些 能 产生 驻 波 的 频率 称 为 简 正 
振动 频率 或 称 简 正 频率 。 其 结果 使 声场 极 不 均匀 ， 而 且 
会 使 声 源 中 符合 上 述 情况 的 若干 频率 (f=- 劳 成 分 得 到 
过 分 增强 ,也 比 别 的 频率 衰 大 得 更 慢 些 ,因此 就 会 造成 严 
重 失真 。 


对 于 一 个 长 、 宽 和 高 分 别 为 le、l, 和 的 平行 六 面体 
房间 ,其 简 正 频 率 f-( 炎 ) 可 由 下 式 计算 


式 中 n。、n, 和 ,为 正 整 数 或 零 ， 分 别 代 表 某 种 振动 方 
式 ,这 些 简 正 频率 又 可 分 为 三 类 : @ 轴 向 简 正 频 在 ; @ 切 
向 简 正 频率 , @ 余 向 简 正 频率 。 从 0 到 让 的 频率 范围 内 
可 能 出 现 的 简 正 振动 数 N; 
N- 和 ny 县 + 于 S 站 + 二 工 

式 中 了 = iu, 为 室内 容积 ; S= 201.0 十 1 十 14) 为 室内 
总 面积 ;L 一 4(ls+1, 二 1,) 为 室内 总 边 长 。 

在 容积 小 的 房间 内 ,低频 范围 的 共振 频率 较 少 ,频率 
的 分 布 不 均匀 。 如 果 Leiv\ 的 比例 选择 适当 ， 不 使 共振 
频率 简 并 , 则 分 布 可 有 所 改善 ;一 般 采用 1:2:4" 的 调 
和 级 数 的 比例 。 图 2 所 示 为 某 些 频率 范围 , 峰 顶 括号 内 的 
数字 即 公 式 中 的 n。、n,、n,， 因 振动 方式 简 并 而 堆积 在 一 
起 ， 造 成 室内 的 频率 响应 范围 起 伏 很 大 。 对 于 大 房间 和 
高 频 范 围 , 由 于 简 正 频率 较 多 ,共振 峰 相互 交 委 ， 其 效果 
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2 
图 2 在 7X4X2.6 米 空 室内 的 频率 响应 曲线 


可 按 统计 声学 方法 来 处 理 。 

听闻 效果 ”声音 的 强 弱 、 音 调 的 高 低 和 音色 的 好 坏 
是 声音 的 基本 特征 。 由 于 人 耳 只 能 分 辨 出 时 间 间 隔 大 于 
50 毫 秒 的 两 个 声音 , 因此 在 50 毫秒 内 的 近 次 反射 声 具 有 
加 强直 达 声 的 效果 ,这 对 于 改善 声场 的 扩散 性 ,提高 信 噪 
比 都 有 利 。 同 时 应 尽量 避免 额 动 回声 和 声 聚 焦 的 现象 ( 见 
音质 缺陷 )。 界 面 上 吸 声 材料 的 频率 响应 曲线 不 可 能 是 直 
线 ,在 选择 和 布置 豚 声 材料 时 要 充分 考虑 这 一 情况 , 否则 
会 造成 频率 失真 。 音 色 的 丰满 度 亲切 感 直接 与 混 响 时 间 
相关 , 混 响 时 间 过 短 , 会 感到 干 座 ; 而 混 响 时 间 过 长 ,又 影 
响声 音 的 清晰 度 。 因 此 ， 在 音质 设计 中 应 根据 房间 的 具 
体 使 用 要 求 ,做 到 充分 地 利用 直达 声 ,合理 地 分 布 近 次 反 
射 声 ,正确 地 控制 混 响声 。 

参考 书目 

HH. 库 特 重 夫 著 , 沈 赚 译 4 “室内 声学 ,中 国 建筑 工业 出 版 社 ， 

北京 ,1982。(H.Kuttruff, Room Acoustics, 2nd ed., Applied 
Science Publ. Ltd., London, 1979.) 


《 王 李 希 ) 


shinei xlaof ong xitong 

室内 消防 系统 "(interior fire prevention syS- 
tem) 。 安装 在 室内 ,用 以 扑灭 发 生 在 建筑 物 内 初 起 的 
火灾 的 设施 ,根据 火灾 统计 资料 证 明 ,安装 室内 消防 系统 
是 有 效 的 和 必要 的 安全 措施 。 室 内 消防 系统 主要 有 室内 
消火栓 系统 ,自动 喷 水 消防 系统 ,水 罗 灭 火 系统 、 泡 沫 灭 
火 系统 二 氧化 碳 灭 火 系 统 、 岗 代 烷 灭 火 系 统 、 干 粉 灭火 
系统 等 。 

在 建筑 物 内 应 根据 使 用 要 求 和 贮存 物品 的 性 质 ， 设 
置 消火栓 系统 和 其 他 灭火 系统 。 管 网 和 消火栓 、 喷 头等 
应 布置 在 取 用 方便 和 易 着 火 的 地 点 ,例如 通常 将 消火栓 
设 在 楼 梯 同 附近 。 

灭火 原理 有 分 割 、 室 息 、 稀 释 、 冷 却 和 抑制 等 各 种 灭 
火 剂 的 灭火 原理 不 尽 相同 ,如 水 的 灭火 原理 是 冷却 、 稀 释 
和 分 割 ， 商 代 烷 灭火 则 以 抑制 为 主 。 但 为 达到 灭火 的 卓 
的 ,不 论 用 水 或 其 他 灭火 剂 首先 必须 将 火焰 覆盖 、 包 围 ， 
因此 灭火 系统 射出 的 灭火 剂 应 有 一 定 的 压力 和 流量 。 


室内 消火栓 系统 低层 和 多 层 建筑 的 室内 消火栓 给 
水 系统 ,一 般 用 于 扑灭 建筑 物 内 初 起 的 火灾 ,扑灭 大 火 则 
主要 依靠 室外 消防 给 水 系统 .高度 超过 24 米 的 建筑 物 ,使 
用 一 般 消 防 车 救火 已 极 困难 ,因此 ,其 室内 消火栓 给 水 系 
统 应 具有 扑救 大 火 的 能 力 ( 见 图 )。 


水 条 接合 器 


水 村 


室内 消火栓 给 水 系统 


室内 消火栓 箱 内 一 般 设 有 水 枪 、 水 带 等 。 为 扑救 初 
起 火灾 ,水 枪 流量 一 般 按 两 支 水 枪 同时 出 水 ,每 支 水 枪 的 
平均 用 水 量 约 按 5 升 / 秒 计算 。 高 层 建筑 室内 消防 水 量 ， 
一 般 按 室外 消防 用 水 量 计算 ;高 度 在 50 米 以 上 的 高 层 公 
共 建 筑 的 室内 消防 水 量 应 大 于 室外 消防 水 量 。 

自动 喷 水 灭火 系统 一 种 固定 式 自动 灭火 设备 。 当 
发 生火 灾 时 ， 帅 顶 下 的 喷头 被 加 热 到 一 定 温度 一 般 为 
72'C ， 高 温 场 所 为 141'C ) 就 会 自动 喷 水 灭 火 。 喷 头 有 
闭 式 和 开 式 两 种 ，@ 闭 式 喷头 .室温 升 到 一 定 温度 , 闭 式 
喷头 的 控制 器 就 会 作出 反应 〈 如 易 熔 合 金 熔化 或 玻璃 球 
闪 爆 炸 ) ,打开 喷 水 器 喷 口 的 密封 盖 ， 喷 水 灭火 。@ 开 式 
喷头 。 喷 水 器 的 喷 口 是 敬 开 的 。 喷 水 由 装 在 管道 上 的 控制 
阀门 控制 。 火 灾 时 控制 阐 自 动 开 启 ， 装 在 系统 上 的 喷头 
一 齐 酒水 灭火 ， 故 又 称 雨 淋 系统 。 一 般 建 筑 多 采用 闭 式 
喷头 ,剧场 舞台 上 部 ,电视 演播 室 和 堆放 易 燃 物品 的 库房 
等 处 则 宜 采 用 开 式 喷头 。 

水 雾 灭火 系统 ”扑救 电气 火灾 、\ 油 类 火灾 等 ,可 采用 
固定 式 的 水 雾 消防 系统 。 火 灾 时 由 火警 探测 器 或 人 工控 
制 的 水 雾 喷头 喷 出 水 雾 ， 起 冷却 、 室 息 和 乳化 油 液 的 作 
用 ,控制 和 扑灭 火灾 。 

泡沫 灭火 系统 ”泡沫 灭火 剂 主要 用 于 扑救 石油 和 石 
油 产品 等 油 类 火灾 。 其 灭火 原理 是 ， 泡 沫 将 燃烧 液 面 完 
全 要 盖 起 来 ,使 燃烧 物 不 能 接触 燃烧 所 必需 的 空气 ;泡沫 
中 包裹 的 水 还 能 冷却 油 的 表面 。 目 前 常用 的 泡沫 有 空气 
泡沫 和 化 学 泡沫 两 种 ,空气 泡沫 较 化 学 泡沫 操作 简单 , 容 
易 管 理 ,灭火 速度 快 ,设备 费用 低 , 逐 步 取代 了 化 学 泡沫 。 
空气 泡沫 系统 有 固定 式 和 移动 式 两 种 。 


二 矢 化 矶 灭火 系统 ”二氧化碳 一 般 以 高 压 压 入 高 压 
容器 内 ,以 液态 贮存 ,火灾 时 从 容器 内 放出 并 在 燃烧 物 周 
化 。 二 氧化 碳 气 体 使 空气 中 氧 的 浓度 下 降 ， 室 息 灭 
火 , 所 吸收 的 汽化 热 也 起 冷却 灭火 作用 。 由 于 这 种 系统 
灭火 迅速 ,不 腐蚀 金属 ,绝缘 性 能 好 ,灭火 后 不 留 痕迹 , 因 
此 适用 于 书库 地 下 车 库 . 变 压 器 间 、 通 信 机 房 等 封闭 房 
间 。 这 种 系统 按 设置 方式 分 固定 式 和 移动 式 两 种 。 

协 代 烧 灭 类 系统 ” 亢 代 烷 灭 火 剂 的 灭火 原理 主要 是 
对 燃烧 反应 起 化 学 抑制 作用 ,属于 低 毒 高 效 灭火 剂 .这 种 
系统 除了 具有 二 氧化 碳 灭火 系统 所 具有 的 稳定 理化 性 能 
外 ， 还 有 可 以 低压 储存 及 灭火 效率 高 的 优点 。 协 代 烷 灭 
火 系统 的 设置 方式 、 起 动 方式 均 与 二 氧化 碳 灭火 系统 大 
致 相同 ,适用 的 防火 对 象 则 完全 相同 。 

干粉 灭火 系统 干粉 灭火 剂 的 结晶 会 在 火焰 作用 下 
被 破坏 并 形成 新 的 化 学 物质 以 室 息 作用 灭火 .同时 ,干粉 
在 分 解 过 程 中 要 大 量 豚 热 使 火 区 温度 迅速 下 降 ， 可 使 液 
体 燃 料 和 液化 气体 的 气 化 速度 下 降 , 从 而 控制 住 火灾 。 因 
此 干粉 灭火 剂 特别 适合 于 扑救 液体 燃料 和 液化 燃气 造成 
的 火灾 。 干 粉 灭火 系统 的 启动 方式 有 ， 与 火警 探测 器 相 
联 自动 启动 和 手动 启动 两 种 ,与 二 氧化 碳 灭火 比较 ,干粉 
灭火 的 缺点 是 设备 费用 较 高 ,灭火 后 的 善后 工作 量 较 大 。 

参考 书目 

朱 吕 通 编著 : “消防 给 水 w 中 国 建筑 工业 出 版 社 ,北京 ,1980。 
《〈 张 国 柱 ) 


shiwoal reshl conshu 
室外 热 湿 参 数 (parameter for external tem- 
perature ‘and humidity) 主要 包括 太阳 辐射 强 
度 、 室 外 空气 温度 ,室外 空气 湿度 ,风速 、 风 向 、 降 水 量 、 地 
温 等 参数 ,是 建筑 热 工 设计 的 重要 依据 ,这 些 参数 不 仅 决 
定 了 建筑 的 外 图 护 结构 的 构造 和 材料 的 选择 应 用 ,而 且 
还 影响 建筑 群 的 总 体 布置 、 建 筑 物 的 外 形 和 房屋 朝向 的 
选择 等 。 

太阳 辐射 强度 ”作用 到 房屋 表面 的 太阳 辐射 包括 透 
过 大 气 层 直接 射 达 房屋 表面 的 直射 辐射 和 穿越 大 气 层 时 
经 大 气 散 射 而 抵达 房屋 表面 上 的 天 空 散射 辐射 ， 以 及 经 
地 面 反射 来 的 反射 辐射 。 这 些 辐射 分 量 的 总 和 ， 称 为 总 
辐射 。 地 面 上 的 太阳 辐射 强度 随地 理 纬度 、 大 气 透 明度 
和 季节 不 同 而 变化 。 气 象 站 提供 的 太阳 辐射 强度 是 指 水 
平面 上 的 总 辐射 或 分 别 给 出 水 平面 上 的 直接 辐射 分 量 和 
天 空 散射 辐射 分 量 。 因 此 ， 作 用 到 房屋 围 护 结构 表面 的 
太阳 辐射 强度 ， 须 经 推算 或 进行 特定 的 观测 。 太 阳 辐 射 
的 热 作用 一 方面 是 造成 夏季 室内 过 热 的 主要 因素 ， 另 一 
方面 又 是 冬季 改善 室内 热 环境 和 节能 的 有 利 因 素 ， 在 建 
筑 热 工 设计 中 应 合理 地 加 以 利用 。 

室外 空气 温度 ”构成 气候 特征 的 主要 因素 ， 也 是 评 
价 地 方 气候 冷暖 的 依据 。 通 常 所 指 的 气温 是 距 地 面 1.5 米 
处 的 空气 温度 。 影 响 气温 的 主要 因素 有 :， 射 到 地 面 上 的 
太阳 辐射 的 热 作用 ,地 形 ,地 面 覆盖 状况 和 大 气流 动 的 热 
交换 作用 等 。 在 建筑 热 工 设计 中 常 采用 冬季 室外 空气 计 
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shi 


shi 


算 温 度 和 室外 综合 温度 作为 保温 和 隔 热 设计 的 依据 。 
室外 空气 计算 温度 是 建筑 外 结构 热 工 计算 中 代 
表 冬季 室外 空气 温度 的 计算 值 ， 用 以 确定 外 图 护 结构 的 
最 小 热 阻 ( 见 建筑 保温 )。 
室外 综合 温度 (tn) 是 考虑 到 室外 空气 和 太阳 辐射 对 
外 围 护 结构 的 综合 作用 而 确定 的 一 个 假想 的 室外 空气 温 
度 , 即 : 


Im 


细 一 如 十 
式 中 为 室外 空气 温度 ;I 结构 外 表面 上 的 太阳 
辐射 强度 [ 千 卡 /( 米 时 )]; ps 为 围 护 结构 外 表面 对 太阳 
辐射 的 吸收 系数 me 为 围 护 结构 外 表面 的 热 转移 系数 


[ 干 卡 / ( 米 :: 时 度 )]。 上 式 中 的 -ee 值 又 称 大 阳 加 


射 的 等 效 温度 。 图 1 是 中 国 广州 某 建筑 物 顶部 的 夏季 室 
外 综合 温度 变化 曲线 。 


图 1 夏季 室外 综 
全 温度 的 组 成 

1 室外 综合 温度 
2 室外 空气 温度 
3 太阳 辐射 等 效 温 
度 


室外 空气 湿度 室外 大 气 湿润 的 程度 ， 常 用 绝对 湿 
度 或 相对 湿度 来 表示 。 绝 对 湿度 是 指 空气 中 水 燕 气 分 压 
力 ， 单 位 为 毫米 水 银 柱 高 ;相对 湿度 是 指 空气 中 水 蒸气 
分 压力 与 对 应 空气 温度 下 的 饱和 水 燕 气压 力 的 百分比 。 
空气 湿度 不 仅 影 响 围 护 结构 和 室内 热 环境 ， 而 且 还 影响 
房屋 的 布置 ,构件 处 理 和 建筑 形式 。 

风向 和 风 吉 ”气流 运动 的 方向 和 速度 ， 风 向 和 风速 
同 风 的 成 因 以 及 地 理 条件 有 密切 关系 。 在 中 国 ， 冬 季 多 
为 西北 风 , 北 风 ;夏季 多 为 东南 风 、 南 风 。 由 于 地 面 上 局 部 
地 貌 、 地 物 的 不 同 , 所 引起 的 小 范围 的 空气 环流 ， 称 为 地 
方 风 ,如 水 陆风 ,山谷 风 ,庭园 风 、 埠 道 风 等 。 在 建筑 总 体 
规划 和 单 体 设计 中 应 充分 注意 和 利用 地 方 风 。 

为 了 直观 地 反映 一 个 地 方 的 风向 和 风速 ， 通 常用 风 
玫瑰 图 表示 。 风 玫瑰 图 有 两 种 ， 一 种 是 风向 频率 分 布 图 
(图 2a ), 它 的 表示 方法 是 先 将 同一 月 中 各 个 方位 的 风向 
出 现 次 数 统计 起 来 ， 然 后 计算 出 各 个 方位 出 现 次 数 占 总 
次 数 的 百分比 ( 即 频率 )， 再 按 一 定 的 比例 在 各 个 方位 的 
射线 上 点 出 ,将 各 点 连接 起 来 。 图 2a 是 某 地 夏季 七 月 的 
风向 频率 分 布 图 ， 由 图 可 见 ， 某 地 七 月 的 风向 以 东南 风 
最 多 。 这 种 风 玫瑰 图 主要 用 于 总 体 规划 设计 中 决定 建筑 
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区 或 单 体 建 筑 之 间 的 相对 位 置 。 另 一 种 是 风速 频率 分 布 
图 (图 2b)， 它 表示 各 方位 的 风速 ， 先 统计 其 出 现 次 数 ， 
然后 计算 它 占 总 次 数 的 百分比 ( 即 频率 )， 按 一 定 比例 点 


风速 (m/s) SE 


图 2 风 下 现 5~10 以 -15 >15 


2 ~5 


ED EB ES my 
b 


1 
| BE | 
在 风向 方位 射线 上 ,用 不 同 的 线条 将 不 同 风速 区 分 开 来 。 
从 图 2b 中 可 看 出 , 某 地 一 年 中 以 东南 风 最 多 ,风速 也 较 
大 ,西北 风 发 生 频 率 虽 较 少 ,但 高 风速 的 次 数 不 少 。 这 种 
风 玫 瑰 图 主要 用 于 决定 房屋 的 朝向 ， 组 织 良好 的 通风 和 
考虑 建筑 热 耗 等 。 

位 水 重 在 建筑 气候 分 区 中 ,年 降水 量 ( 毫 米 /年 ) 是 
判别 气候 湿润 程度 的 依据 之 一 。 在 选择 围 护 结构 外 层 材 
料 和 节点 处 理 中 应 考虑 降水 量 的 大 小 、 强 弱 和 降水 持续 
时 间 等 因素 。 

地 温 不 同 深度 的 自然 地 层 温度 ， 是 地 下 建筑 热 工 
设计 所 必须 考虑 的 参数 (见地 下 建筑 传 热 )。 在 一 县 夜 内 
温度 不 变 的 地 层 称 为 日 便 温 层 , 其 深度 离 地 表 约 1 一 2 米 。 
一 年 内 温度 不 变 的 地 层 称 为 年 恒温 层 , 其 深度 同 土壤 ( 岩 
体 ) 的 种 类 和 地 表 的 年 温度 波动 有 关 , 一 般 离 地 表 15~20 
米 。 从 地 表面 到 年 恒温 层 范围 内 的 地 层 年 平均 温度 接近 
当地 室外 年 平均 气温 。 (王建 其 》 


shiwol zhooming 
室外 照明 (outdoor illumination) 。 指 道路 照 
明 以 外 的 室外 照明 。 室 外 照明 要 求 满足 室外 视觉 工作 需 
要 和 取得 装饰 效果 。 

分 类 ”室外 照明 大 致 分 为 三 类 。 

工业 交通 场地 照明 包括 码头 .火车 站 、 货 运 场地 、 
装 印 货 站 .飞机 场 \ 仓 库 区 、 公 共 工 程 和 建筑 工地 等 场所 


的 照明 ,以 保证 夜间 安全 和 有 效 的 工作 。 

要 求 装置 照明 设备 的 工业 交通 场地 ， 就 光 分 布 而 言 
可 分 为 两 种 ,一 种 是 要 求 有 良好 的 水 平 ( 面 ) 照 度 的 场地 ， 
主要 装 设 照明 功能 较 好 的 吊灯 ,其 安装 原则 见 表 1。 另 一 


表 1 要 求 水 平 ( 面 ) 照 度 的 场地 照明 装置 的 安装 原则 


光源 功率 | 安装 高度 | 灯 问 距 / 灯 高度 | 适用 场所 


低 功 率 灯 泡 ( 管 ) 
中 等 功率 灯泡 ( 管 ) 
大 功率 灯泡 ( 管 ) 


5 
10 
40 


货物 堆 集 不 
高 和 非 密集 
停车 场地 


种 是 要 求 有 较 高 的 垂直 ( 面 ) 照 度 的 场地 ,可 在 大 间距 的 立 
柱 或 高 塔 上 装 设 泛 光 灯 ( 见 照明 灯具 ), 其 安装 原则 见 表 2。 


表 2 要 求 垂直 ( 面 ) 照 度 的 场地 照明 装置 安装 原则 


安装 这 度 | 灯 同 距 / 杂 高 度 | 适用 场所 


15~30 


25~60 


体育 场地 照明 主要 指 各 种 运动 场地 ,如 足球 场 .网 
球场 ,射击 场 、 高 尔 夫 球场 等 的 照明 。 选 择 照明 设备 时 ,应 
对 各 种 运动 的 视 沉 要求 进 行 具体 分 析 。 例 如 射击 场 ,对 射 
地 的 照度 要 求 很 高 ;同时 为 了 安全 ,在 发 射 地 点 和 靶 之 间 
需要 有 光线 柔和 的 一 般 照明 。 在 大 运动 场 中 ,观众 和 运动 
员 之 间距 离 较 大 ， 需 要 较 高 的 照度 。 网 球场 地 观众 虽 不 
多 ,但 因 比 赛 中 网 球 的 运动 速度 快 ,要 求 照度 也 高 此 外 ， 
选用 的 灯光 设备 不 可 产生 分 散 注意 力 的 频 办 效应 。 四 局 
设 有 看 台 的 体育 场 普遍 采用 四 个 高 塔 上 安装 照明 设备 的 
方法 。 这 种 方法 可 避免 眩光 ， 但 成 本 较 高 ,规模 较 小 的 体 
育 场 普遍 采用 成 本 较 低 的 侧 照 灯 ， 可 沿 场地 两 侧 安装 8 
个 高 12~20 米 的 灯塔 体育 场地 的 照明 光源 宣 采用 金属 
亢 化 物 灯 。 

其 他 建筑 的 室外 照明 ”包括 加 油 站 、 售 货场 地 ,广告 
牌 、 办 公 楼 照明 以 及 厂房 建筑 的 外 观照 明 ( 见 建筑 夜景 
gm 


设计 “室外 照明 设计 主要 有 三 个 步 又，@ 根 据 场 地 
所 需 光 分 布 和 照度 要 求 ， 确 定 灯具 的 安装 部 位 ;加 进行 
必要 的 光 通 计算 , 以 确定 灯具 的 数量 和 功率 ，@ 用 “ 逐 点 
计算 法 ”( 见 照明 计算 ) 来 确定 所 用 灯具 (如 泛 光 灯 ) 的 照 
射 角 ,并 定 出 所 要 求 的 照度 值 。 为 了 设计 方便 ,室外 照明 
的 照度 值 一 般 均 以 水 平 ( 面 ) 照 度 为 根据 。 但 在 许多 场合 
下 则 要 求 看 清 垂直 面 上 的 目标 〈 如 高 尔 夫 球 和 射箭 等 运 
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动 ), 因 此 ,必须 了 解 各 种 不 同 照明 系统 所 产生 的 水 平面 
照度 和 垂直 ( 面 ) 照 度 的 比例 ,一 般 情况 下 ,如 入 射 光 与 水 
平面 法 线 的 夹 角 小 于 45" 时 , 则 垂直 ( 面 ) 照 度 与 水 平 ( 面 ) 
照度 的 比例 就 小 些 ,如 大 于 45* 时 , 则 垂直 ( 面 ) 照 度 与 水 
平 ( 面 ) 照 度 的 比例 就 大 些 。 当 灯 的 安装 高 度 较 低 或 灯 的 
照射 角 增 大 时 , 虽 可 增加 垂直 照度 ,但 同时 会 产生 眩光 。 
( 孙 延 年 ) 
shuidionzhon jionzhu 
水 电站 建筑 (hydro-electric power plant) 
水 电站 建筑 由 水 工 建筑 物 和 生活 区 组 成 。 水 工 建筑 物 有 
拦 河 坝 .溢洪道 . 沉 沙 池 、 进 水 口 .引水 道 . 调 压 室 、 前 池 、 
压力 水 管 .厂房 . 尾 水 道 和 开关 站 等 。 厂 房 分 为 主 厂房 和 
副 厂房 。 大 中 型 水 电站 的 主 厂房 一 般 分 三 层 ， 自 上 而 下 
为 发 电机 层 , 水 轮机 层 和 蜗 沉 、 尾 水 管 层 。 厂 房 的 混凝土 
量 80~90%% 位 于 水 下 , 故 应 合理 布置 ,充分 利用 空间 ,以 
减少 混凝土 量 和 开 挖 工程 量 。 地 下 厂房 要 注意 防潮 、 通 
风 和 降低 嗓 声 等 问题 。 副 厂房 包括 中 央 控 制 室 ,电费 室 、 
充电 机 室 、 蓄 电池 室 、 储 酸 室 ,载波 通信 室 、 油 系统 室 、 压 
缩 空气 系统 、 厂 用 电 间 、 供 排水 泵 室 、 办 公 室 和 休息 室 等 。 
其 中 ,中 央 控 制 室 是 水 电站 的 指挥 中 心 ,一般 布 置 在 能 兼 
顾 到 发 电机 层 和 开关 站 的 位 置 。 中 央 控 制 室 的 建筑 标准 
要 求 较 高 ,室内 应 有 空调 设施 和 隔 声 处 理 , 生 活 区 宜 选 择 
在 距 水 电站 较 近 ， 对 外 交通 又 较 便利 和 不 受 洪水 威胁 的 
地 方 。 ( 顾 隆 礼 ) 


Shuljing Gong 
水 晶 宫 (Crystal Palace) ”1851 年 伦敦 第 一 届 
世界 工业 博览 会 展览 馆 的 别称 。 初 建 于 伦敦 海德 公园 内 。 
建筑 面积 约 7.4 万 平方 米 ,长 度 为 1 851 英尺 ( 合 564 米 )， 
长 度数 字 表 示 建 造 年 份 ， 高 三 层 。 整 个 建筑 大 部 为 铁 结 
构 , 外 墙 和 屋面 均 为 玻璃 。 它 通体 透明 ,内 部 宽敞 明亮 , 呈 
现 出 前 所 未 有 的 建筑 形象 ， 时 人 称 之 为 水 晶 宫 。( 参 见 彩 
图 插页 第 41 页 ) 

博览 会 筹办 之 初 ， 向 各 国 建筑 师 征 集 了 245 个 建筑 
设计 方案 ,但 无 一 中 选 ,主要 因为 这 项 规模 宏大 的 建筑 必 
须 在 一 年 内 建成 ,博览 会 结束 后 还 要 便于 拆除 ,各 种 传统 
的 建筑 方式 ,都 难以 满足 要 求 。 最 后 ,英国 园艺 师 J. 帕克 
斯 顿 按照 当时 建造 植物 园 温室 和 铁路 站 棚 的 方式 进行 设 
计 , 用 铁 制 构 件 和 玻璃 材料 建成 这 座 大 型 展览 馆 。 

水 晶 官 共用 铁 柱 3 300 根 , 铁 梁 2 300 根 和 玻璃 9.3 
万 平方 米 。 铁 构件 的 规格 型 号 被 着 意 减少 ， 以 便 成 批 预 
制 ,所 用 玻璃 也 是 当时 玻璃 工厂 的 定型 产品 ,此 建筑 不 到 
半年 建成 。 博 览 会 闭幕 后 ,被 迁 建 于 伦敦 市 郊 , 1936 年 毁 
于 火灾 。 

水 晶 宫 虽 然 是 一 座 功 能 比较 简单 的 非 永久 性 建筑 
物 ,但 在 近代 建筑 发 展 史上 却 具 有 重要 意义 。 它 向 人 们 显 
示 出 金属 结构 和 玻璃 材料 在 建筑 中 的 巨大 作用 ， 显 示 出 
预制 件 和 装配 化 在 建筑 工程 中 的 优越 性 。 

( 吴 焕 加 ) 
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shullu keyunzhan 
水 路 客运 站 (waterway passenger station) 
为 乘 船 旅客 服务 的 建筑 和 设施 。 

类 型 水 路 客运 站 按照 水 运 航线 范围 可 分 为 国内 航 
线 客 运 站 和 国际 航线 客运 站 。 按 规模 可 分 为 三 种 ，@ 大 
型 站 : 一 般 位 于 水 陆 交 通 枢纽 ， 旅 客 平均 聚集 量 在 1 500 
人 以 上 ,并 以 远程 航线 (航程 在 一 县 夜 以 上 ) 的 旅客 为 主 。 
加 中 型 站 ， 一 般 位 于 航线 的 起 点 或 终点 ， 旅 客 平均 取信 
量 在 500 一 1 000 人 , 包括 远程 和 近 程 (航程 不 满 一 组 夜 ) 
航线 的 旅客 。@ 小 型 站 ,一 般 位 于 航线 的 中 途 各 点 ,旅客 
平均 聚集 量 小 于 500 人 ,多 为 近 程 航线 的 旅客 。 

水 路 客运 站 所 在 码头 有 客运 专用 的 和 客 货运 兼用 的 
两 种 。 专 用 客运 站 的 客运 量 较 大 , 宜 建造 大 型 站 房 (如 上 
海港 十 六 铺 客运 站 ,图 1)。 在 客 货运 兼用 码头 建 客运 站 ， 


图 1 上 海港 十 六 铺 客 运 站 


须 考虑 货物 装 印 , 贮 存 、 运 输 等 设施 ， 避 免 货物 流 线 和 旅 
客流 线 相互 交叉 干扰 。 

布局 客运 站 房 可 以 紧 状 码头 岸 线 布置 ， 旅 客 可 由 
候 船 厅 直 接 上 下 船 ,如 日 本 神户 港 ,埃及 亚历山大 港 和 上 
海港 客运 站 等 。 如 果 客 运 站 房 离 码头 较 远 ， 旅 客 可 通过 
架空 廊 道 到 码头 ,如 青岛 港 客运 站 、 大连 港 客运 站 (图 2) 


Egg 


图 2 大 连 港 客运 站 


等 。 在 水 面 落 差 大 的 码头 ,可 设置 水 上 浮 泊 客 运 站 ,如 重 
庆 客运 站 等 。 

构成 ”水 路 客运 站 一 般 包 括 客运 站 房 .广场 指挥 调 
度 用 房 和 配套 设施 。 客 运 站 房 是 水 路 客运 站 的 主体 建筑 ， 
中 小 型 客运 站 房 一 般 为 单 层 建筑 ， 大 型 客运 站 房 多 为 二 
层 建 筑 。 大 型 客运 站 房 内 通常 设 有 伐 船 厅 、 母 子 候 船 室 、 
团体 候 船 室 、 售 票 厅 、 行 李 房 、 小 件 寄 存 处 、 问 讯 处 、 小 卖 
部 ,邮电 服务 处 ,外 洗 室 \ 茶 水 供应 处 、 工 作 人 员 休息 室 、 
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办 公 室 ,广播 室 等 。 小 型 客运 站 房 内 布置 较为 简单 ,国际 
航线 客运 站 房 内 还 设 有 边防 、 海 关 、 防 疫 检查 机 构 等 广 
场 一 般 设 在 客运 站 房 前 面 ,并 有 相应 规模 的 停车 位 置 指 
挥 调度 用 房 包括 办 公 室 、 瞳 望 指挥 塔台 等 ,有 的 还 装 设 闭 
路 电视 监视 系统 。 

设计 要 点 主要 包括 ，@ 为 容纳 大 量 的 人 群 、 行 李 
和 车 辆 等 ,客运 站 广场 应 有 足够 的 面积 ,并 合理 组 织 交 通 
流 线 。@ 大 中 型 客运 站 房 内 应 设 多 个 候 船 厅 室 ， 以 利于 
组 织 人 流 ,减少 不 同 流向 人 流 的 相互 干扰 ,并 可 以 按照 旅 
客 需 要 分 设 不 同性 质 的 修 船 厅 室 。 过 厅 和 候 船 厅 室 应 有 
良好 采光 和 通风 。 室 内 设计 要 色彩 明快 ,装饰 适度 ,便于 
清洁 。@@ 平 台 、 廊 道 .天 桥 等 应 尽 可 能 设置 顶 盖 ， 以 防 雨 
防晒 。@@ 水 路 客运 站 是 城市 的 主要 出 入口 之 一 ， 多 设 在 
港口 的 重要 地 眉 , 设 计时 应 与 城市 规划 相 适 应 ,并 注意 建 
筑 外 形 和 风格 ,起 丰富 城市 景观 和 美化 城市 面貌 的 作用 。 

( 林 俊 煌 田 文 之 陈 雪 痢 ) 

shuinichang jionzhu 
水 泥 厂 建筑 (cement factory) 自 1824 年 发 
明 水 泥 以 后 ,出 现 了 各 种 类 型 和 规模 的 水 泥 厂 。 最 初 ,水 
泥 是 用 间歇 操作 的 立 窗 生产 的 。19 世纪 80 年 代 , 出 现 了 
连续 作业 的 阶梯 式 立 窗 。20 世纪 初 ， 发 展 成 与 现代 立 容 
相仿 的 贺 简 式 立 窑 ; 19 世纪 末 出 现 的 回转 密 是 水 泥 生产 
史上 的 一 次 革命 ,水 泥 生产 量 大 增 ,对 水 泥 厂 的 建筑 形式 
和 规模 产生 很 大 影响 。20 世纪 50 年 代 初 ,联邦 德国 建成 
悬浮 预 热 器 窗 。1971 年 日 本 建成 分 解 炉 窑 。 这 种 新 型 干 
法 生产 工艺 使 窗 身 相对 变 短 ， 而 窑 尾 出 现 了 很 高 的 多 层 
框架 。 由 于 生产 工艺 改进 和 规模 扩大 ， 水 泥 厂 建筑 出 现 
了 大 跨度 的 预 均 化 堆 棚 \ 联 合 储 库 或 大 直径 四 简 库 。 

中 国 第 一 个 水 泥 厂 是 1889 年 开办 的 立 窗 厂 一 一 唐 
山 细 棉 土 厂 ， 1906 年 改 为 启 新 洋 灰 公 司 。 50 年 代 后 期 ， 
开始 自行 设计 和 制造 设备 。 1977 年 建成 烧 油 的 窗外 分 解 
炉 窗 ，1978 年 建成 烧 煤 的 窗外 分 解 炉 窜 。 但 目前 中 国 的 
水 泥 厂 中 立 窗 厂 仍 占 很 大 比重 。 

构成 ”水 泥 厂 一 般 由 主 厂房 ,辅助 车 间 和 生活 ,管理 
用 房 三 部 分 组 成 。 水 记 厂 生产 系统 构成 主要 包括 ，@ 矿 
山 “ 有 石灰 石 矿山 、 粘 土 或 砂 页 岩 等 粘土 质 原 料 矿山 。 
@ 生 料 系统 ,有 石灰 石 破 碎 车 间 、 预 均 化 堆 棚 、 生 料 磨 房 
和 生 料 库 等 。@@ 烧 成 系统 ,有 窗 尾 车 则 、 窗 中 车 问 和 窗 头 
车 间 ; 以 煤 作 燃料 的 还 有 煤 粉 制备 车 间 等 。@ 制 成 系统 ， 
有 熟 料 库 \ 水 泥 磨 房 等 。 回 成 品 和 装运 系统 ， 有 水 泥 库 、 
包装 车 间 、 散 装 设施 ,成 品 库 、 露 天 堆 场 以 及 装运 平台 码 
头等 。 

选 址 水 泥 厂 的 主要 原料 石灰 石 用 量 大 ， 通 常 为 水 
泥 产 量 的 1.3 倍 左右 ， 其 他 如 燃料 和 产品 的 运输 量 也 很 
大 ,因此 水 泥 厂 地 址 应 靠近 原料 矿山 ,有 方便 的 水 运 或 陆 
运 交通 条 件 。 水 泥 厂 在 生产 过 程 中 产生 的 粉尘 多 ， 污 染 
环境 ,要 采取 防止 污染 的 措施 ,并 且 将 厂区 布置 在 居住 区 
的 下 风向 。 

设计 要 点 水 泥 厂 的 主要 设备 大 而 重 ， 生 产 过 程 路 


中 国 长 兴 水 泥 厂 乌 路 图 


输送 的 物料 多 为 粒状 或 粉 状 ， 数量 大 。 生 产 过 程 中 噪声 
大 、 粉 尘 多 ,各 个 车 间 的 设计 要 点 如 下 ，@ 石 灰 石 破碎 车 
间 的 主要 设备 为 破碎 机 ,噪声 高 达 A 声 级 105 分 贝 ! 在 破 
碎 机 操作 面 的 值班 室 和 控制 室 要 有 隔 声 设 备 ， 卸 料 仓 部 
分 可 设计 成 开 敞 式 厂 房 。@@ 生 料 磨 房 或 水 泥 磨 房 的 球 
磨 机 ,噪声 高 达 A 声 级 110 分 贝 , 应 单独 设置 隔 声 的 值班 
室 和 控制 室 ， 并 在 磨 机 房 和 电动 机 房 之 间 设置 隔 墙 ， 电 
动机 房 应 做 油漆 墙 座 .水磨 石 地 面 ,以 便于 清扫 。@ 煤 粉 
制备 车 间 厂 房 耐火 等 级 应 不 低 于 二 级 。 车 间 内 应 注意 避 
免 积聚 煤 粉 ， 内 墙 面 应 做 粉刷 , 凡 窗台 、 悬 空 的 联系 梁 及 
其 他 构件 的 突出 处 ， 均 应 抹 成 与 水 平面 成 大 于 50" 的 斜 
面 。@@ 新 型 干 法 水 泥 厂 的 客 尾 车 间 主要 设备 为 预 热 器 和 
分 解 炉 ,厂房 为 高 层 框架 钢 结构 或 钢筋 混凝土 结构 , 除 值 
班 室外 ,都 应 设计 成 开 澡 式 。@ 窗 头 车 间 为 热 车 间 , 向 窗 
的 一 面 宜 开 沿 , 熟 料 冷却 机 房 要 加 强 通 风 。 窗 头 应 设 控制 
室 或 值班 室 。 在 以 煤 为 燃料 时 ， 窗 头 可 与 煤 粉 制备 车 间 
结合 在 一 起 。@ 厂 房屋 面 应 防止 积 尘 过 厚 和 水 泥 粉 尘 结 
这 ,以 免 屋面 因 超载 而 损坏 。 ( 苏 则 民 )》 


shuixle 
水 榭 (water-side pavilion) 
赏 风 景 的 临 水 国 林 建 筑 。 

中 国 园林 中 水 榭 的 典型 形式 是 在 水 边 架 起 平台 , 平 
台 一 部 分 架 在 岸上 ， 一 部 分 伸 入 水 中 。 平 台 跨 水 部 分 以 
梁 . 柱 凌空 架设 于 水 面 之 上 。 平 台 临 水 围绕 低 平 的 栏杆 ， 
或 设 拖 颈 舍 椅 供 坐 怠 凭 依 。 平台 车 岸 部 分 建 有 长 方形 的 
单 体 建 筑 (此 建筑 有 时 整个 覆盖 平台 )， 建 筑 的 面 水 一 侧 


供 游人 休息 、 观 


北京 好 和 园 谐 趣 因 中 用 短 记 相 接 的 水 横 


是 主要 观 景 方向 ,常用 落地 门窗 , 开 敞 通 透 。 既 可 在 室内 
观 景 ,也 可 到 平台 上 游 瓯 胰 望 .屋顶 一 般 为 造型 优美 的 卷 
棚 殉 山 式 .建筑 立 面 多 为 水 平 线条 , 以 与 水 平面 景色 相 协 
调 。 例 如 苏州 抽 政 园 的 芙 著 榭 。 

北京 着 和 国内 谐 趣 园 中 的 “ 洗 秋 " 和 “人 饮 绿 " 则 是 位 于 
曲 尺 形 水 池 的 转角 处 ， 以 短 廊 相 接 的 两 座 水 榭 ， 相 互 陪 
衬 , 连 成 整体 ,形象 小 巧 玲珑 ,与 水 景 配合 得 宜 。 

( 汉 钟 平 ) 
Shuoxion Chongfu Si 
朔 县 崇 福 寺 (Chongfu Temple, Shuoxian) 
在 山西 省 朔 县 城内 , 始 建 于 唐 麟 德 二 年 (665)。 寺 内 主 典 
弥陀 暴 和 后 典 观 音 典 都 是 金 代 建筑 ， 两 典 分 别 使 用 近似 
平行 弦 析 架 的 复合 内 额 和 近似 三 角形 析 架 的 梁 架 ， 在 木 
构造 发 展 史上 是 罕见 的 实例 。 

弥 达 辟建 在 高 大 的 台 基 上 , 南 向 , 面 阔 七 间 ， 进 深 
四 同 ( 八 橡 )。 正 面 当中 五 同 装 格 于 门 ,是 金 代 实物 ,背面 
东西 梢 间 装 板 门 ， 余 用 厚 墙 封闭 ， 上 覆 单 榴 欢 山 屋 顶 。 
木 构架 有 明显 的 生起 ,屋檐 和 正 背 呈 上 外 的 曲线 ,外 观 雄 
健 有 力 。 

丈 陀 用 有 内 外 两 圈 柱 , 柱 网 近 于 肛 堂 金 箱 斗 底 槽 ( 见 
大 木 作 ), 上 部 中 间 用 四 道 厅堂 结构 八 架 橡 层 乳 棒 对 四 析 


山西 朔 县 米 福 寺 欢 
陀 股 门 窗 枢 格 


松 用 四 柱 构架 ， 两 梢 间 用 两 道 八 架 橡 屋 分 心 乳 枞 用 五 柱 
构架 ,但 在 一 图 内 柱 上 又 有 由 柱头 术 组 成 的 “ 模 , 近 似 奉 
国 寺 大 甩 构 架 。 此 有 典 构 架 的 特点 是 为 适应 做 佛事 的 功能 
需要 ,使 用 大 跨度 的 横向 “组 合 内 额 ”减少 并 移动 了 几 根 
柱子 。 中 间 五 间 四 道 梁 架 的 四 樟 栓 前 端 和 前 柳 乳 枞 后 尾 
因 柱子 移动 位 置 而 直接 搭 在 组 合 内 额 上 。 为 承 托 这 部 分 
巨大 荷 重 ,这 三 道 组 合 内 额 都 是 上 用 内 额 , 下 用 由 额 ， 中 
间 空 阶 在 内 额 承 梁 处 加 蜀 柱 、 驼 峰 , 蜀 柱 外 侧 加 斜 撑 一 一 
托 脚 ,构成 近似 平行 弦 析 架 的 室内 纵向 组 合 梁 架 。 内 额 、 
由 额 两 端 插入 内 柱 柱 身 ,下 用 拱 形 构件 承 托 加 强 , 这 种 做 
法 同 建 于 金 天 会 十 五 年 (1137 ) 的 五 台 佛光 才 文 殊 典 极 相 
似 。 组 合 内 额 中 的 易 柱 应 是 拉杆 ,但 卵 桦 结合 使 它 起 不 到 
这 个 作用 , 因 之 年 久 下 挠 ,不 得 不 加 柱 支 顶 。 
弥陀 左 柱 头 及 补 间 铺 作 都 挑 出 四 跳 ， 柱 头 铺 作出 二 
棋 二 昂 , 要 头 也 做 成 昂 形 , 外 观 如 二 棋 三 昂 ， 另 在 45” 线 
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寺 
上 挑 出 斜 枢 , 是 现存 十 棋 中 最 复杂 的 一 例 。 弥 陀 毁 前 榴 各 
间 所 装 外 榴 隔 扇 , 杭 花 隐 刻 精美 纹样 有 三 角 纹 、 古 
钱 纹 、 球 纹 等 十 一 种 ,玲珑 秀丽 。 后 柏 东 西 两 梢 间 , 各 装 板 
门 一 模 , 门 额 上 施 门 警 三 枚 ,中 间 一 枚 是 三 角形 ， 左 右 两 
枚 是 扁 方形 。 立 天 上 所 刻 线 脚 有 “ 破 辩 双 混 平地 出 单线 ” 
和 “ 通 混 压 边线 "两 种 作法 ,手法 简练 ,形体 古朴 。 隔 房 与 
板 门 都 是 12 世纪 保存 下 来 的 小 木 作 工艺 品 ,十 分 珍贵 。 
观音 脆 ” 面 阔 五 间 , 进 深 三 间 六 橡 ， 正 面 三 闻 开 门 ， 
余 用 墙 封闭 ,上 覆 单 榴 软 山 屋顶 。 此 民 为 厅堂 型 构架 ,用 
四 道 六 架 橡 屋 乳 枞 对 四 模 检 用 三 柱 的 梁 架 。 构 架 特殊 处 
是 在 四 橡 棒 中 部 立 蜀 柱 托 平 梁 前 端 ， 再 在 蜀 柱 杭 斗 两 侧 
相对 立 斜 撑 一 一 叉 手 , 抵 到 四 橡 检 两 端 ,使 四 橡 检 处 成 一 
简单 三 角 橱 架 。 外 侧 一 根 又 手 中 部 即 承 托 下 平 桂 交 点 处 ， 
下 用 斗 烘 ,驼峰 垫 托 , 传 至 四 模 校 上 ， 而 不 象 通常 那样 齐 
牵 。 这 条 又 手 朱 的 作用 近似 斜 梁 。 在 平 梁 上 用 又 手 组 成 
三 角 析 架 至 迟 在 汉代 已 出 现 ,但 在 下 层 梁 上 使 用 , 除 此 服 
外 仅 有 正定 诗 兴 考 的 转 轮 藏 。 二 者 的 构架 几乎 完全 相同 。 
《 柱 仙 洲 ) 


simlao yuonlin 
寺庙 园林 (monastery garden) 
观 、 历 史 名 人 纪念 性 祠 庙 的 园林 。 

发 展 寺庙 园林 最 晚 在 公元 4 世纪 就 已 经 出 现 。 东 
晋 太 元 年 间 (376 一 396 ) ,僧人 慧 远 在 庐山 营造 东 林寺 . 据 
奖 按 《高 僧 传 说,“ 却 负 香炉 之 峰 , 傍 带 瀑布 之 击 ; 仍 石 又 
基 , 即 松 栽 构 , 清 和 泉 环 阶 ,白云 满 室 。 复 于 寺内 别 置 祥 林 ， 
森 树 烟 判 ， 石 径 苔 生 。" 这 已 经 是 在 自然 景观 环境 中 设置 
人 工 禅 林 的 先驱 。《 洛 阳 伽蓝 记 》 描 述 北魏 咨 阳 城内 外 的 
许多 寺庙 :“ 堂 宇 宏 美 ， 林 木 萧 森 ";“ 庭 列 修 竹 ， 棉 拂 高 
松 ",“ 斜 峰 入 和 胶 ， 曲 沼 环 堂 "。 可 以 想见 当时 城内 寺庙 园 
林 的 盛况 。 从 两 晋 \ 南 北朝 到 唐 、 宋 , 随 着 佛教 .道教 的 几 
度 繁盛 ,寺庙 园林 的 发 展 在 数量 和 规模 上 都 十 分 可 观 , 名 
山大 岳 几 乎 都 有 这 种 园林 了 。 

寺庙 园林 的 产生 和 发 展 有 多 方面 的 因素 ，@ 作 为 
“ 神 " 的 世间 宫 苑 ， 寺 庙 园林 形象 地 描绘 了 道教 的 "仙境 ” 
和 佛教 的 “极乐 世界 "。 回 道教 的 玄学 观 和 佛教 的 玄学 
化 ,导致 道士 .僧人 都 崇尚 自然 。 寺 庙 选 址 名 山 胜地 ， 悉 
心 营 造 园林 景致 ,既是 宗教 生活 的 需要 ,也 是 中 国 特有 的 
宗教 哲学 思想 的 产物 。@ 两 亚 、 南 北朝 的 贵族 有 “ 合 宅 为 
寺 " 的 风尚 。 包 含 着 宅 园 的 第 宅 转化 为 寺庙 ,成 为 早期 寺 
庙 现 成 的 园林 。@ 和 寺庙 在 古代 不 仅 是 宗教 活动 的 场所 ， 
也 是 宗教 艺术 的 观赏 对 象 。 寺 庙 园林 的 开发 ， 使 朝山 进 
香 与 游览 园林 胜景 结合 起 来 ,起 到 了 以 游览 观光 吸引 香 
客 的 作用 。 回 封建 统治 阶级 利用 宗教 ,资助 宗教 ,信徒 也 
往往 “ 竟 财 以 赴 僧 , 破 产 以 趋 佛 "寺庙 拥有 强大 的 经 济 力 
量 , 具 备 开 发 园林 的 物质 条 件 。 

特点 ”寺庙 园林 同 帝王 苑 围 . 私 家 园林 相 比较 ,有 一 
些 特点 : @ 它 不 同 于 禁 苑 的 专 供 君主 享用 和 它 国 的 属于 
私人 专用 ,而 是 面向 广大 的 香客 、 游 人， 除了 传播 宗教 以 
外 , 带 有 公共 游览 性 质 。 回 在 园林 寿命 上 ,帝王 苑 围 常 因 
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指 佛寺 、 道 


改朝换代 而 废 毁 ， 私 家 园林 难免 受 家 业 衰 落 而 败 损 。 相 
对 来 说 ,寺庙 园林 具有 较 稳定 的 连续 性 ,一 些 著名 寺 观 的 
大 往往 历经 若干 世纪 的 持续 开发 ， 不 断 地 扩充 规 
模 ,美化 景观 ， 积 累 着 宗教 古迹 ， 题 刻下 历代 的 吟 颂 、 品 
评 。 自 然 景观 与 人 文 景观 相交 织 ， 使 寺庙 园林 包含 着 历 
史 和 文化 的 价值 。 回 在 选 址 上 , 宫 苑 多 限于 京都 城郊 , 私 
家 园林 多 邻 于 第 宅 近 旁 ， 而 寺庙 则 可 以 散布 在 广阔 的 区 
域 ,使 寺庙 有 条 件 挑选 自然 环境 优越 的 名 山 胜地 ，" 僧 占 
名 山 "成 为 中 国 佛教 史上 带 规律 性 的 现象 .特殊 的 地 理 景 
观 是 多 数 寺庙 园林 所 具有 的 突出 优势 ， 不 同 特色 的 风景 
地 貌 ， 给 寺庙 园林 提供 了 不 同 特征 的 构 景 素材 和 环境 意 
荀 。 寺 让 园林 的 营造 十 分 注重 因地制宜 ,扬长避短 ,善于 
根据 寺庙 所 处 的 地 貌 环境 ， 利 用 山 岩 、 洞 穴 、 溪 润 . 深 潭 、 
清泉 、 奇 石 .丛林 、 古 树 等 自然 景 狐 要 素 ， 通 过 闻 、 麻 、 桥 、 
坊 、 堂 、 阁 、 佛 塔 ` 经 幢 、 山 门 、 院 墙 ,摩崖 造 象 、 碑 石 题 刻 等 
等 的 组 合 、 点 级 ,创造 出 富有 天 然 情趣 、 带 有 或 浓 或 谈 宗 
教 意味 的 园林 景观 。@@ 由 于 寺庙 园林 主要 依赖 自然 景 狐 
构 景 ， 在 造 园 上 积累 了 极其 丰富 的 处 理 建筑 与 自然 环境 
关系 的 设计 手法 。 传 统 的 寺庙 园林 特别 擅长 于 把 握 建筑 
的 “人 工 "与 自然 的 “天 趣 " 的 融合 。 善 于 顺应 地 形 立 基 架 
层 ; 善 于 因 山 就 势 重 相 构筑 ;善于 控制 建筑 尺度 ， 掌 握 合 
宜 体 量 ;善于 运用 质朴 的 材料 、 素 净 的 色彩 ， 造 就 素雅 的 
建筑 格调 ， 善 于 运用 园林 建筑 小 品 ，: 对 景象 进行 组 织 前 
辑 , 深 化 景观 意蕴 ,等 等 。 

布局 寺庙 总 体 组 群 一 般 包括 宗教 活动 部 分 、 生 活 
供应 部 分 ,前 导 部 分 和 园林 游览 部 分 。 宗 教 活动 部 分 由 供 
奉 偶像 举行 宗教 仪 礼 的 帆 堂 、 塔 、 阅 组 成 通常 多 占据 寺 
庙 的 显要 部 位 ,采用 四 合 院 或 廊 院 格局 , 以 对 称 规整 、 封 
闭 静态 的 空间 ， 表 现 宗教 的 神圣 气氛 。 布 局 上 大 多 与 寺 
庙 的 园林 部 分 隔离 ,有 时 也 采用 空 廊 、 漏 花 墙 ， 让 园林 景 
色 渗 透 进来 。 在 地 段 紧迫 、 地 形 陡 变 处 ,往往 突破 庭院 式 
格局 ， 随 山 势 散 点 布置 ， 融 入 自然 环境 ,这 样 , 宗 教 建筑 
自身 也 成 了 景观 建筑 ， 与 园林 游览 部 分 融 成 一 体 。 生 活 
供应 部 分 ， 除 方丈 、 僧 房 、 帝 堂 、 厨 房 等 外 ， 还 设 有 供 
香客 、 游 人 住宿 的 客房 。 大 型 寺 观 的 生活 用 房 有 的 达到 
千 间 以 上 。 这 些 方丈 、 客 房 ,大 多 隐 于 僻静 的 部 位 ， 带 有 
尺度 宜人 的 小 院 ,院内 开 东 小 地, 放置 山石 .盆景 ,构成 与 
寺 外 园林 异 趣 的 \ 天 地 。 前 导 香道 既是 寺庙 的 主要 
交通 路 线 ,也 是 寺庙 园林 游览 的 序幕 景观 。 长 长 的 香道 
在 宗教 意义 上 成 了 从 “尘世 " 通 向 "净土 “仙界 "的 情绪 本 
酿 阶梯 ,常常 结合 丛林 ,溪流 ,山道 的 自然 特色 ,精心 选 定 
路 线 ,点 绿 山 门 山 亭 .牌坊 、 小 桥 .放生 池 、 摩 崖 造 象 、 摩 
崖 题 刻 等 , 起 着 铺垫 、 泻 染 宗教 气氛 , 激发 、 增强 游 人 兴 
致 , 逐 步 引入 宗教 天 地 和 景观 佳境 的 过 渡 作 用 ,四 川 乐山 
大 佛寺 的 香道 就 是 一 个 典型 。 园 林 游 览 部 分 随 寺庙 所 处 
地 段 呈 现 不 同 的 布局 。 位 处 城镇 的 寺 观 祠 庙 ， 如 苏州 的 
寒山 寺 、 戒 晶 寺 ( ， 成 都 的 武 侯 祠 等 , 多 是 圈 围 在 院 
墙 内 部 .模仿 自然 的 山水 园 ,布局 的 方式 和 手法 类 同 私家 
园林 。 位 处 山林 环境 的 寺 观 ,如 杭州 的 灵 隐 寺 , 乐 山 的 凌 


云 寺 ,福州 鼓山 的 涌 泉 寺 , 灌 县 青城山 的 天 师 洞 ， 峨 眉山 
的 清音 阁 等 , 则 突破 模仿 自然 的 山水 园 的 格局 ,而 着 力 于 
寺院 内 外 天 然 景观 的 开发 ,通过 少量 景观 建筑 ,宗教 景物 
的 穿插 点 绥 和 游览 路 线 的 剪辑 、 连 接 , 构成 环绕 寺院 周 
围 、 贯 连 寺院 内 外 的 风景 园 式 的 格局 。 由 于 寺庙 多 位 处 
山林 ,因此 这 类 格局 是 寺庙 园林 布局 的 主流 。 
( 候 幼 彬 》 

Songyuesi Ta 
党 岳 寺 塔 (Pagoda in Songyue Temple) 
在 河南 省 登 封 县 西北 约 6 公里 的 尖山 南 篇， 建 于 北魏 正 
光 四 年 (523)， 是 中 国 现存 年 代 最 早 的 密 榴 砖 塔 ( 见 塔 )。 
平面 为 十 二 边 形 ， 也 是 中 国 现存 古 塔 中 的 孤 例 。 墙 身 稳 
重 ,轮廓 柔和 ,比例 匀称 ,外 形 刚 健 而 秀丽 。 特 别 是 采用 了 
砖 壁 空 心 简体 结构 ,在 中 国 建筑 史上 占有 重要 地 位 。1961 
年 定 为 全 国 重点 文物 保护 单位 。 

尚 岳 寺 原 为 北魏 宣武 帝 的 一 处 离宫 ， 孝 明帝 正光 元 
年 合 为 佛寺 ,名 闲居 寺 。 隋 仁寿 二 年 (602)， 改 名 为 党 岳 
寺 。 现 除 砖 塔 仍 吏 然 屹 立 外 ， 只 剩 下 清 代 建造 的 简陋 的 
山门 和 几 座 帆 宇 。 

常 岳 寺 塔 高 40 米 。 砖 砌 塔 壁 厚 2.45 米 。 塔 室 底层 
东 、 西 . 南 、 北 四 面 均 肥 有 入 口 , 直 接 进 入 塔 心 内 室 。 内 室 
除 底层 为 正 十 二 边 形 ， 往 上 直到 顶部 均 为 正八 边 形 直 井 
式 , 中 间 用 木 楼 板 分 隔 为 十 层 。 

全 塔 分 为 塔 身 、 塔 榴 , 塔 隶 三 部 分 。 外 形 轮廓 有 柔和 
收 分 , 旦 略 凸 形 曲线 。 塔 身 部 分 建 于 低 矮 简朴 的 台 基 上 ， 
用 挑 出 的 砖 砌 又 滥 分 隔 为 上 下 两 肌 。 上 段 比 下 段 稍 大 。 在 
四 个 正面 上 有 贯通 上 下 两 段 的 门洞 ， 门 洞 上 部 半圆 形 拱 
券 面 做 成 浮 具 式 火焰 形 券 。 下 段 除 门洞 外 其 余 八 面 都 是 
平 光 的 砖 面 。 塔 身上 有 段 的 非 正 向 八 个 面 上 ， 各 砌 出 一 个 
壁 爹 , 侈 座 隐 起 两 个 过 门 ,内 庶 砖 雕 狮 子 , 造 型 古朴 .在 上 
段 塔 身 的 各 转角 上 ,还 有 砖 砌 八角 形 倚 柱 。 柱 下 有 雕 砖 莲 
锤 形 柱 础 ,柱头 有 砖 腑 的 火焰 和 垂 莲 。 塔 榴 部 分 位 于 塔 身 
之 上 ,十 五 层 密 接 , 用 县 涩 做 成 。 每 层 榆 之 间 的 每 面 塔台 
砌 出 门 形 和 窗 形 ,只 开 了 七 个 真正 的 门洞 ,作为 塔 上 部 的 
采光 口 。 至 于 塔 身 的 外 部 色彩 , 据 残存 的 石灰 面 分 析 , 原 
为 白色 。 塔 利用 砖 石 砌 成 ,其 做 法 是 ,在 简单 的 台 座 上 置 
覆 钵 , 束 腰 和 仰 莲 , 上 面 安 相 轮 七 重 和 宝珠 一 枚 。( 参 见 彩 
图 插页 第 4 页 》 《 陆 元 水 ) 


Song-Liao-jJin-Yuan jiaonzhu 

宋 辽 金 元 建筑 〈architecture of Song, Liao, 
Jin and Yuan dynasties) 公元 960 年 ,宋朝 开 
国 ,不 入， 结束 了 五 代 十 国 的 分 裂 局 面 ,实现 了 中 原 和 南 
方 地 区 的 统一 ,社会 经 济 得 到 恢复 和 发 展 ,但 国力 和 建筑 
规模 均 远 还 于 唐 代 。 北 面 有 契丹 族 的 辽 国 ,疆域 南 至 今 河 
北 、 山 西 省 的 北部 , 同 宋 对 峙 。 1115 年 ,崛起 于 东北 的 女 
真 族 建立 金 国 , 1125 年 灭 辽 ,次 年 攻 人 宁都 汀 梁 。 宋 室 南 
挝 临安 , 史 称 南 宋 , 形 成 南宋 和 人 金 对 峙 局 面 。 此 外 ,西北 地 
区 还 有 党 项 族 的 西夏 国 (1038~1227) 占 有 今 宁夏 以 及 陕 


西 、 甘 肃 的 部 分 地 区 。 宋 、 辽 ,人 金 时 代 , 中 国 南北 建筑 风格 
逐渐 产生 差异 ,但 都 趋向 华美 繁复 、 细 有 虐 精 致 ， 发 展 出 多 
种 装饰 手法 。 建 筑 结构 和 造型 趋 于 定型 化 、 制 度 化 。 砖 
石和 木 构 高 层 建筑 的 发 展 ， 表 明 建筑 技术 的 提高 。 元 代 
《1271 一 1368) 统 一 国家 的 建立 ， 结 束 了 长 期 南北 对 抗 局 
面 ,使 原先 各 自发 展 的 文化 .科学 和 技术 ,包括 建筑 在 内 ， 
融合 起 来 了 。 

在 元 代 , 中 亚 \ 西 亚 各 族人 民 大 量 进入 中 国 , 为 这 种 
融合 增加 了 新 的 营养 。 

北宋 建筑 分 述 如 下 ; 

城市 、 宫 毁 北宋 都 城 东京 开封 城 ， 是 当时 全 国 最 
大 城市 ,水 陆 交 通 发 达 , 商 业 、 手 工业 繁盛 ， 人 口 逾 百 万 。 
到 北宋 中 期 ,开封 的 里 坊 制 ( 见 里 ) 逐 渐 废 弛 ,出 现 了 开放 
的 商业 街 .居民 巷 体 制 的 街 蔡 制 ,城市 的 管理 ， 如 疏浚 河 
流 、 修 桥 铺 路 、 防 火 设 施 和 殡葬 、 救 济 \ 施 药 等 ， 均 有 机 构 
执掌 ,形成 制度 ， 在 当时 世界 上 居于 先进 地 位 开封 宫 城 
范围 有 限 , 宫殿 规模 不 大 ; 宫 城 宣德 门 至 瀛 河 州 桥 间 两 侧 
建 有 长 廊 的 御 街 ,以 及 工 字形 平面 的 宫 典 组 合 ， 对 金 ,元 
两 彰 有 直接 影响 。 宋 代 和 皇帝 崇 信道 教 ， 最 大 的 宫 观 建设 
是 玉 清 昭 应 宫 (真宗 时 ) 和 根据 道士 奏 议 而 造 的 上 清 宝 条 
宫 、 神 霄 万 寿 宫 、 民 系 ( 微 宗 时 ) 等 。 

陂 甘 北 宋 陵墓 区 在 党 山北 能 , 今 河南 巩 县 境内 。 腔 
制 模仿 唐 代 , 但 规模 远 逊 ;又 因 受 风水 之 说 的 支配 ， 一 反 
常规 ， 陵 摹 选 前 高 后 低 的 地 形 。 遗 留 在 地 面 上 的 大 量 石 
雕刻 品 是 宋代 雕刻 技艺 的 珍贵 遗物 ( 见 宋 陵 )。 西 夏 王 陵 
位 于 国都 兴 庆 府 ( 今 银川 ) 以 西 贺兰山 舵 ， 明 显 受 宋 院 制 
度 的 影响 。 

专 , 塔 宋代 佛教 日 益 中国 化 、 世 俗 化 ,各 地 普遍 修 
筑 寺 、 塔 。 现 存 砖 塔 多 数 创建 于 宋代 ,类 型 繁多 ， 巧 思 迭 
出 ,结构 合理 ， 是 砖 塔 发 展 的 高 峰 时 期 。 大 塔 如 河北 定 县 
开元 志 塔 、 景 县 开 福 寺 塔山 东 长 清 县 灵 岩 寺 塔 。 砖 木 混 
合 塔 如 松江 兴 竺 教 雪 塔 , 杭 州 六 和 塔 (南宋 )、 苏 州 报恩 寺 
塔 (南宋 ) ,琉璃 塔 如 开封 让 国志 塔 等 .宋代 铸造 铁塔 工艺 
精美 ,以 当 阳 王 来 地 铁塔 为 代表 。 赵 县 陀 罗 尼 经 性 ,雕刻 
精致, 尺度 高 大 ,在 中 国 古 代 首届 一 指 。 

建筑 技术 北宋 木 构 建筑 总 趋向 是 结构 精巧 ， 组 合 
复杂 ,装饰 多 样 ， 可 以 太原 埋 神 圣母 殿 、 正 定 陆 兴 直 靡 尼 
左 为 代表 。 小 木 作 制 品 如 灌 井 、 帐 金 , 门 窗 \ 经 柚 、 勾 并 之 
类 ,日 趋 华美 繁 舞 。 室 内 高 坐 式 家 具 由 唐 中 期 开始 流行 ， 
至 宋 成 为 主流 ,品类 完备 ,式样 定型 。 建 筑 色 彩 由 于 使 用 
琉璃 和 彩绘 而 复杂 华丽 ,不 同 于 汉 、 唐 明朗 简朴 的 风格 ; 
彩 画 中 碾 玉 装饰 渐 居 优势 ,成 为 明代 旋 子 彩 画 的 先 声 ( 见 
朝 画 作 )。 石 驹 刻 , 木 雕刻 用 于 建筑 的 部 位 日 益 增多 ,不 同 
品类 按 复杂 程度 分 级 ,已 形成 一 门 专业 工艺 。 南 宋 木 建筑 
有 较 强 的 地 方 特色 ,构架 以 厅堂 型 ( 见 大 木 作 ) 为 主 ,风格 
雅 洁 。 

建筑 著作 ” 北 末 出 现 两 部 建筑 专著 ,著名 匠 师 、 开 宝 
寺 大 塔 的 设计 者 渝 洛 撰写 的 《 木 经 》， 将 作 监 少 监 地 诚 编 
修 的 k 营 造 法 式 》。 前 者 已 佚 ， 后 者 保存 至 今 。 营 造 法 式 》 
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详 列 北宋 官 式 建筑 各 工种 的 技术 规范 和 劳动 定额 ， 材 料 
预算 定额 ,以 及 某 些 材料 配方 \ 几 何 计算 、 测 定 方位 和 水 
平 的 方法 等 ,尤为 重要 的 是 关于 材 份 制度 的 记述 ,这 是 一 
种 建筑 上 的 模 数 制度 ， 是 木 结构 技术 发 展 到 成 熟 和 定型 
阶段 的 产物 。《 营 造 法 式 》 是 研究 中 国 古代 建筑 技术 最 重 
要 文献 。 

辽 代 建 筑 ” 契 丹 族 原 是 辽河 上 源 西 拉 木 伦 河流 域 游 
牧民 族 ， 建 立 辽 国 后 设置 五 京 , 上 京 临 潢 府 ( 今 内 蒙古 林 
东 )、 中 京 大 定 府 ( 今 辽宁 宁 城 )、 东 京 辽阳 府 ( 今 辽宁 辽 
阳 )、 南 京 析 津 府 ( 今 北京 )、 西 京 大 同 府 ( 今 山西 大 同 )。 辽 
上 京 ,中 京城 ( 见 辽 中 京 ) 遗 迹 尚 存 ， 辽 陵 在 上 京 附近 。 辽 
南京 城 是 明 清 北京 城 的 最 早 基础 ,附近 有 大 批 辽 蔓 \. 辽 塔 
《北京 天 宁 专 塔 、 易 县 泰 宁 寺 塔 、 涿 县 智 度 寺 塔 等 )。 从 萄 
县 独 所 直 山 门 和 观音 立木 构 楼 疼 可 以 清楚 地 看 到 辽 对 唐 
代 建 筑 的 继承 关系 。 辽 宁 义 县 的 辽 代 奉 国 地 大 原 , 是 现存 
古代 最 大 木 构建 筑 之 一 。 西 京 大 同 及 其 附近 ,留存 下 来 一 
批 珍贵 的 辽 代 木 构建 筑 ， 如 华 严 才 下 寺 薄 伽 教 藏 豚 、 普 
化 志 大 有 典 , 应 县 货 宫 在 树 迎 崔 等 。 释 迎 塔 历经 地 震 、 大 风 、 
炮击 的 危害 ,屹立 近 干 年 ,为 中 国 仅 存 的 大 型 木 塔 。 

整个 说 来 , 辽 代 建 筑 保留 了 浓厚 的 唐 代 作风 。 但 是 密 
榴 砖 塔 则 很 特殊 ,形制 多 是 实心 ,底层 立 于 须 弥 座 、 平 坐 
勾 阑 和 莲 瓣 之 上 , 塔 身 八角 或 六 角 ， 仿 木 构 的 斗 攀 、 柱 、 
述 ,门窗 ,上 作 层 检 。 辽 塔 一 般 色白 或 浅黄 ， 极 醒目 . 金 代 
颇 多 仿 建 。 

金 代 建筑 金 朝 立国 后 , 先 建 都 上 京 会 宁 府 ( 今 黑龙 
江 阿 城 ), 迁 中 都 大 兴 府 ( 今 北京 , 见 金 中 都 ), 最 后 迁 至 南 
京 开封 府中 都 建设 规模 宏伟 ， 宫 典 用 汉白玉 为 台 基 栏 
杆 , 绿 琉璃 瓦 ,色彩 强烈 ,装饰 华丽 , 竟 定 了 元 、 明 官 眉 建 
筑 的 基本 风格 。 现 存 重要 的 金 代 建 筑 有 大 同 善 化 寺 的 三 
圣 典 和 山门 ,五 台 佛 光 直 文殊 股 , 朔 县 米 福 寺 ， 繁 峙 岩山 
寺 等 ,后 二 者 还 保存 大 幅 金 代 壁 画 ,是 现存 最 早 的 寺院 辟 
画 遗 物 。 

金 代 统治 者 崇 从 , 修 复 的 车 孔 店 ,又 修理 诸 岳庙 、 污 
庙 和 后 土 庙 。 重 修 后 留 下 的 镑 刻 平面 图 碑 , 是 关于 古代 建 
筑 群 的 重要 资料 ( 见 金 后 土 庙 碑 )。 

金 代 建筑 颇 富 创造 性 ,所 谓 “ 制 度 不 经 "如 采用 大 额 
承重 梁 架 ,大 量 减 柱 移 柱 〈 如 佛光 寺 文 殊 几 、 崇 福 寺 弥 陀 
用 ), 对 元 代 建筑 颇 有 影响 。 

宋 , 辽 、 金 时 期 仿 木 砖 作 常见 于 砖 石塔 \ 砖 石 墓室 。 候 
马 金 代 董 氏 革 中 的 砖 崔 舞台 场景 是 中 国 剧场 建筑 的 最 早 
资料 。 

南 呆 建筑 南宋 偏 安江 南 ,以 杭州 为 “ 行 在 ", 改 称 临 
安 ， 发 展 为 拥有 百 万 人 口 的 城市 其 他 重要 城市 有 成 都 、 
襄阳 、 寿 州 . 明 州 、 广 州 ,泉州 等 ,后 三 者 是 对 外 贸易 港口 。 
广州 有 大 量 阿 拉 伯 侨民 ,建立 了 最 早 的 清真 寺 建 筑 ,如 广 
州 怀 圣 地 光 塔 等 现存 苏州 的 平江 府 图 矿 和 桂林 的 《静江 
府 修筑 域 池 图 》 刻 石 ， 是 宋代 州 府 级 城市 的 子 城 制度 的 
实证 。 

福建 盛产 花 岗 石 , 石 工 技术 精湛 , 自 五 代 至 南宋 ， 福 
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建 出 现 石 造 洪 、 桥 其 多 ,如 北宋 泉州 洛阳 桥 、 南 宋 漳州 虎 
沪 桥 和 来 州 开元 才 双 石塔 。 

南宋 保持 汉族 固有 建筑 传统 ， 但 无 大 规模 建设 。 木 
构建 筑 有 较 强 的 地 方 特色 ,风格 合 葛 雅 洁 。 

元 代 建筑 ”元朝 是 蒙古 族 建立 的 幅员 广大 的 多 民族 
国家 .元 代 建筑 上 承 宋 . 辽 、 金 ,下 启明 、 清 ,有 如 下 成 就 。 

都 城 ” 元 建 首都 大 都 城 于 金 中 都 的 东北 部 ， 为 今天 
北京 城 的 前 身 。 大 都 城 的 规划 明显 比 附 《 考 工 记 》 中 的 王 
城 制度 。 它 是 继 隋唐 长 安 城 、 洛 阳 城 以 后 中 国 最 后 一 座 
平地 起 建 的 都 城 ， 在 体制 上 是 按 街 巷 制 建造 的 。 大 都 城 
水 源 充沛 ， 利 用 城内 河道 和 预 建 的 下 水 道 网 ,排水 便利 ， 
街道 和 居住 区 布置 得 宜 ， 反 映 了 当时 城市 规划 的 先进 水 
平 。 元 代 开演 自 大 都 经 通州 \ 临 清 抵达 杭州 的 大 运河 ,使 
南北 经 济 联系 加 强 ;又 分 全 国 为 若干 行 省 , 急 递 铺 和 驿站 
由 大 都 辐射 全 国 各 地 。 这 些 措施 为 明 清 继承 下 来 ， 英 定 
了 600 多 年 以 北京 为 中 心 的 统一 国家 的 局 面 。 

宫 段 元 代 宫 暴 形制 继承 末 , 金 ,而 室内 布置 却 仍然 
表现 出 蒙古 族 习俗 的 要 求 ,又 点 级 个 别 中 亚 、 阿 拉 伯 的 浴 
室 、 且 元 儿 服 堂 等 建筑 ,反映 了 当时 的 政治 ,文化 背景 汉 
族 传统 的 祭 素 天 地 、 社 积 \ 宗 庙 \ 五 岳 \ 四 污 的 坛 店 祠 礼 奸 
筑 和 孔庙、 学 宫 等 ,都 得 到 修缮 或 重建 。 现 存 元 代 最 大 木 
构建 筑 是 曲阳 的 北 寺庙 德 宁 股 。 

宗教 建筑 ”元 代 宗 教 建筑 风格 多 样 。 佛 教 中 喇嘛 教 
寺庙 最 盛 。 忽 必 烈 在 大 都 建 万 安 寺 , 建 筑 比拟 官 股 , 其 中 
主要 建筑 是 尼泊尔 名 区 阿 尼 哥 设计 的 大 圣 寿 万 安 寺 塔 ， 
明代 称 妙 应 才 白 塔 。 喇 嘛 教 建筑 的 装饰 题材 和 装 讲 方法 
也 传 和 中原。 江南 地 区 佛寺 仍 继承 南宋 以 来 的 特点 , 今 存 
者 如 上 海 真如 寺 大 怕 、 浙 江 金 华 天 宁 寺 、 武 义 迁 福 考 大 
及。 西藏 地 区 的 寺院 ， 如 夏 章 地 在 茂 式 建筑 加 上 汉 式 胸 
屋 ， 斗 棋 明 显 带 有 元 代 特 点 ， 反 映 出 汉 藏 建筑 艺术 的 交 
流 。 道 教 在 元 代 也 受到 尊 信 ， 为 元 代 和 皇帝 祈福 而 建 的 永 
乐 富有 少 府 官 区 参加 建设 ， 基 本 反映 金 元 之 际 官 式 建筑 
的 特点 。 元 代 伊斯兰 教 建筑 随 色目 人 移民 遍布 全 国 各 地 ， 
重要 遗存 有 新 疆 吐 虎 音 克 玛 扎 、 泉 州 清净 于、 杭州 页 枚 地 
等 ,前 二 者 属 中 亚 样式 ,后 者 在 窖 典 上 加 汉 式 屋顶 ， 出 现 
同 中 国 传统 建筑 结合 的 趋势 ， 至 明代 送 发 展 出 采用 汉族 
建筑 式样 为 主 的 清真 寺 。 

天 文 建筑 天 文学 在 元 代 有 很 大 发 展 。 科 学 家 郭 守 
敬 曾 主持 修建 大 都 司 天 台 和 河南 登 封 测 景 台 。 

( 事 湖 生 》 
Song Ling 
宋 陵 (Song tomb) ”北宁 太 祖 赵 匡 届 等 七 代 皇 
帝 和 太 祖 之 父 赵 弘 股 的 院 莫 ， 分 布 在 河南 省 巩 县 常山 北 
廊 、 洛 河南 岸 的 台地 上 ， 是 中 国 古代 最 早 集中 布置 的 帝 
肤 。 南 宋高宗 赵 构 等 六 代 皇 帝 的 辽 墓 都 宕 盾 在 绍兴 东 18 
公里 的 宝山 。 

北宋 陵 为 管理 陵 区 ， 北 宋 大 中 祥 符 四 年 (1011) 设 
永安 县 为 “ 陵 邑 ”, 并 建行 富 。 各 陵 形制 基本 相同 ,每 个 陵 
区 植 篇 为 界 , 称 “ 光 域 "， 内 建 上 宫 、 下 宫 、 后 院 , 有 的 还 有 


神医 幕 。 
八 陵 名 称 见 下 表 ， 


上 宫 即 帝 陵 ， 中 心 为 夯 土 的 三 层 方 截 锥 形 坟 山 ， 称 
“ 陵 台 "。 下 为 摹 室 , 称 " 皇 堂 "。 陵 台 外 有 神 墙 , 围 成 方 城 。 
城 四 面 建 神 门 ,四 角 建 角 病 。 南 神 门 内 陵 台 前 建 有 献 赂 。 
南 神 门 以 南 至 兆 域 南 门 间 为 神道 ,方向 为 正 南北 略 偏 东 。 
神道 南端 有 一 对 航 台 ， 况 台 以 北 隔 一 段 筑 一 对 乳 台 。 屯 
台 以 北 列 石 象 生 于 神道 两 侧 ， 有 望 柱 一 对 ， 象 和 象 妈 一 
对 ， 瑞 离 一 对 , 角 端 一 对 , 仗 马 和 控 马 官 二 对 , 虎 二 对 , 羊 


水钻 院 神道 


二 对 , 警 使 三 对 ,武臣 二 对 ,文臣 二 对 ， 再 北 即 为 南 神 门 ， 
外 有 石狮 一 对 。 

下 宫 位 于 上 宫 北 侧 略 偏 西 ,内 有 正典 , 影 典 . 遍 妥 等 ， 
是 日 常 上 食 和 守 陵 宫 人 住地 ， 旁 有 陵 使 的 麻 舍 。 下 富 门 
前 也 有 石狮 。 

后 陵 除 永 昭 肤 设 在 上 下 宫 之 间 ， 其 余 各 陵 都 设 在 下 
宫 之 北 ,形制 和 上 宫 相似 ,但 尺度 仅 为 上 宫 的 四 分 之 一 或 
更 小 , 陵 台 比 帝 陵 的 少 1 层 ,为 2 层 , 静 台 、 乳 台 高 度 和 石 
象 生 数 都 不 及 上 宫 。 

宋代 尊 信 堪 与 之 说 。 按 流行 的 "五音 姓 利 " 说 认为 赵 
姓 为 角 音 ,应 选用 东南 高 \ 西 北 低 的 地 形 。 故 宋 陵 都 是 前 
高 后 低 , 有 的 陵 的 陵 台 项 上 标高 竞 不 高 于 鹊 台 处 的 地 面 。 
这 和 古代 惯用 的 前 低 后 高 的 布置 全 然 不 同 ， 是 宋 陵 的 一 
大 特点 。 

诸 陵 在 金 元 时 期 遭 到 破坏 ， 地 面 建筑 已 不 存在 ， 神 
墙 . 鸥 台 等 只 剩 夯 土 残 址 ,只 有 石 象 生 基本 完好 ， 它 们 是 
北宋 石雕 艺术 的 代表 作 。 诸 辽 均 未 发 据 , 幕 室 构造 不 明 。 
永 辕 院 西北 神医 三 处 后 陵 中 ,南边 一 座 有 旧 盗 洞 ,得 知 为 
祝 你 加 形 砖 幕 , 四 壁 有 砖 砌 壁 柱 、. 斗 杰 、 砖 警 屋 栓 。 

南宋 陵 南宋 六 陵 把 上 下 宫 建 在 一 条 中 轴线 上 各 为 
一 段 ,上 官 在 后 ,其 后 出 一 间 抱 厦 ， 下 有 用 石 条 封闭 的 石 
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藏 子 ,内 藏 棺 榨 , 称 为 “ 攒 宫 "。 明 清 陵墓 前 为 裕 思 眉 ， 后 
为 方 城 明 楼 ,就 是 由 此 演变 来 的 。 (成 肆 护 ) 


Sulian jlonzhu 
苏联 建筑 (Soviet architecture) 十 月 革命 后 ， 
经 过 恢复 阶段 ， 苏 联 于 1929 年 开始 执行 第 一 个 五 年 计 
划 , 优 先 发 展 重工 业 。 这 期 间 建造 了 第 基 泊 水 电站 、 马 格 
尼 托 哥 尔 斯 克 治 金 厂 等 许多 大 型 工矿 企业 。 成 立国 家 土 
木 建筑 设计 院 ,取代 私人 建筑 师 的 小 型 工作 室 ,承担 大 中 
型 工程 的 土木 建筑 设计 。 随 着 工业 的 发 展 ， 在 城市 和 新 
兴工 业 基 地 兴建 了 以 公寓 式 为 主 的 批量 性 住宅 以 及 与 之 
配套 的 学 校 , 幼 儿 园 、 托 儿 所、 商店 等 ;出 现 了 少年 宫 、 文 
化 馆 等 新 兴建 筑 类 型 。 城 市 建设 和 建筑 工程 完全 纳入 国 
家 计划 ,这 是 苏联 建筑 的 一 个 重要 特点 。 

城市 规划 革命 胜利 后 首先 按 社 会 政治 要 求 ， 着 手 
改造 一 些 主要 城市 的 中 心 广场 。 如 结合 列宁 莫 和 游行 检 
阅 要 求 改建 了 莫斯科 红 场 (参见 彩 图 插页 第 56 页 ) 。 第 一 
个 五 年 计划 期 间 ,苏联 建设 了 约 100 个 新 兴工 业 城市 ,如 
马 格 尼 托 哥 尔 斯 克 市 在 1932 年 已 有 20 万 人 口 。1935 年 
通过 了 改建 莫斯科 的 总 计划 。 1971 年 批准 了 莫斯科 总 体 
规划 第 三 稿 ( 见 英 斯 利 规划 )。 苏 联 的 居民 住宅 区 的 结构 
规模 也 由 原来 的 街坊 扩大 为 小 区 , 再 扩大 为 3~7 万 
人 口 的 居住 区 和 居住 综合 体 。 一 批 近年 新 建 的 城市 ， 如 
陶 里 亚 蒂 市 、 绿 城 、 纳 沃 伊 市 和 含 甫 琴 柯 市 等 ， 其 城 
市 规划 已 注意 与 原 有 自然 环境 协调 地 设置 商业 和 文化 娱 
乐 等 服务 中 心 ， 开 始 重视 人 的 活动 对 居住 环境 的 生理 要 
求 和 心理 要 求 。 

建筑 工业 化 ”苏联 首先 在 30 年 代 的 工业 建筑 中 推 
行 建筑 构件 标准 化 和 预制 装配 方法 。 第 二 次 世界 大 战 后 ， 
为 修建 大 量 的 住宅 ,学校 和 医院 等 ,定型 设计 和 预制 构件 
有 很 大 发 展 .1958 一 1962 年 ,对 两 三 种 定型 单元 的 "经济 
住宅 "开始 采用 工厂 化 生产 ;1963~1971 年 ， 适 用 于 不 同 
气候 区 的 定型 单元 定型 设计 增加 到 10 种 .1972 一 1980 年 ， 
采用 单元 组 合体 的 定型 设计 住宅 ， 住 宅 体型 可 结合 总 体 
要 求 作 多 样 组 合 ;70 年 代 以 来 ,苏联 对 建筑 工业 化 加 以 改 
进 ,并 注意 避免 建筑 工业 化 造成 的 单一 化 ,提高 大 量 建造 
的 城市 住宅 的 艺术 水 平 。70 年 代 中 建造 的 莫斯科 市 北 契 
和 尔 坦 诺 沃 、 维 尔 纽 斯 市 拉 斯 季 奈 依 以 及 列宁 格 勒 市 普 希 
金城 等 居住 区 ,采用 建筑 工业 化 方法 修建 住宅 ,注意 到 住 
宅 户 型 ,类 型 和 布局 的 多 样 化 ,考虑 到 住宅 体型 同人 体 尺 
度 和 原 有 环境 的 协调 。 在 发 展 预制 装配 住宅 体系 的 同时 ， 
也 注意 发 展 全 现 浇 、 装 配 与 现 浇 结合 等 多 种 工业 化 休 条 
建筑 。1981 年 起 ， 采 用 《工业 化 定型 构件 统一 目录 》， 即 
“从 构件 到 房屋 "的 设计 方法 ,住宅 开间 加 大 ,便于 近期 灵 
活 布 置 和 远 期 更 新 。80 年 代 初 苏联 住宅 的 年 平均 建造 量 
为 1 亿 多 平方 米 ,主要 采用 预制 钢筋 混凝土 大 板 体系 。 

建筑 思 湖 和 设计 20 年 代 的 苏联 建筑 界 ,基于 对 新 
社会 和 许多 新 生 事物 的 不 同 认识 和 解释 ， 在 文化 艺术 界 
的 影响 下 ,出 现 了 许多 派别 和 思潮 , 既 有 古典 主义 的 ， 折 
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惠 主 义 的 ,也 有 同 西欧 现代 主义 建筑 比较 一 致 的 。 主 要 学 
派 有 现代 建筑 师 联 盟 (OCA)、 新 建筑 师 协 会 (ACHOBA) 
等 。 

现代 建筑 师 联盟 的 B.A. 维 斯 宁 等 ( 见 维 斯 宁 匈 弟 ) 设 
计 的 第 县 泊 水 电站 被 誉 为 第 一 个 五 年 计划 时 期 最 出 色 的 
工业 建筑 .1932 年 联 共 ( 布 ) 中 央 通 过 取消 文艺 派别 ,建立 
统一 的 创作 联盟 的 决议 ,并 取消 了 各 种 建筑 派别 ,规定 社 
会 主义 现实 主义 是 文学 、 艺术 、 包括 建筑 的 创作 方法 。 俄 
罗斯 古典 主义 作为 民族 形式 ,从 公共 建筑 到 大 量 住宅 ,从 
高 层 建筑 到 地 下 车 站 ,被 广泛 采用 。 如 第 二 、 第 三 个 五 年 
计划 期 间 最 大 的 建筑 工程 之 一 一 一 莫斯科 地 下 铁道 的 许 
多 车 站 , 都 按 要 求 设计 得 象 地 下 宫 由 一 样 (参见 彩 图 插页 
第 56 页 ); 1950 年 前 后 建造 的 莫斯科 第 一 批 高 层 建筑 ,每 
幢 都 有 带 标记 和 星星 的 尖顶 ,尖顶 高 达 20~50 米 ( 见 图 )。 
1954 年 全 苏 建筑 工作 者 会 议 上 提出 了 广泛 采用 建筑 的 
工业 化 体系 提高 质量 和 降低 造价 的 问题 ， 批 判 了 建筑 设 
计 中 一 味 模仿 古典 形式 的 倾向 ,建筑 思想 和 建筑 风格 出 
现 了 转折 。1958 年 建成 的 世界 博览 会 的 苏联 馆 ，1961 年 
建成 的 克里姆林 宫 苏 维 埃 大 会 堂 ， 以 及 莫斯科 市 西南 区 
住宅 街坊 的 设计 等 ， 都 显示 出 这 个 转变 。 同 时 ， 苏 联 也 
注意 借鉴 西方 建筑 经 验 ,重新 评价 20 年 代 的 一 些 建筑 思 
潮 和 人 物 。70 年 代 中 期 以 来 ,苏联 先后 召开 了 两 次 有 关 建 
筑 创 作 和 建筑 艺术 评价 的 会 议 ， 对 苏联 现 阶段 建筑 创作 
方向 有 深远 影响 。1975 年 全 苏 建筑 师 协会 第 六 次 代表 大 
会 要 求 苏 联 建筑 师 坚持 社会 主义 现实 主义 创作 方向 ， 重 
视 科 学 技术 在 建筑 和 建筑 工程 中 的 作用 ， 尊 重地 区 和 民 
族 的 建筑 传统 。 会 上 肯定 了 苏联 城市 建设 方面 的 成 就 , 指 
出 公共 建筑 及 住宅 设计 有 忽视 建筑 艺术 、 片 面 崇 尚 技术 
的 “技术 主义 "倾向 ,以 及 只 从 形式 出 发 的 设计 思想 .1981 
年 全 苏 建筑 师 协会 第 七 次 代表 大 会 着 重 指出 ， 苏 联 城 
乡 建筑 应 具有 独特 的 建筑 面貌 ， 要 克服 建筑 物 无 特点 、 
无 个 性 ,单调 呆板 的 弊病 ,重视 建筑 的 社会 经 济 效益 和 思 
想 性 ,注意 建筑 的 艺术 形象 建筑 布局 与 构图 ， 以 及 建筑 
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与 雕塑 ,壁画 等 其 他 艺术 的 结合 。 
在 1982~1983 年 全 苏 建筑 师 协 
会 第 3~5 次 理事 会 上 ,分 别 讨论 
了 与 上 述 内 容 有 关 的 专题 。 苏 联 
85W 的 公共 建筑 是 托 幼 建筑 、 学 
校 建筑 、 医 疗 建筑 以 及 各 种 生活 
服务 性 建筑 ,近年 来 按照 全 苏 《 工 
业 化 定型 构件 统一 目录 》 设 计 ,以 
加 快 建设 速度 。 市 级 的 或 具有 重 
要 意义 的 区 级 的 大 型 公共 建筑 ， 
通常 按 其 特殊 要 求 单独 设计 。 

近 20 年 来 , 较 有 影响 的 公共 
建筑 有 : 1969 年 在 莫斯科 加 里 宁 
大 街 建成 的 经 济 互助 委员 会 大 楼 
(参见 彩 图 插页 第 56 页), 高 110 
米 , 31 层 ,大 楼 的 两 咽 呈 弧 形 ,以 
楼 梯 电 梯 厅 联结 ， 两 个 曲面 的 轮廓 和 形象 随 着 人 们 视点 
的 移动 不 断 变化 : 1974 年 在 杜 尚 别 市 列宁 大 街中 心 广场 
上 建成 的 政治 文化 官 (建筑 师 3. 叶 尔 绍 夫 斯 基 等 设计 )， 
以 简洁 .庄重 的 外 形 与 生动 活 小 的 民族 传统 装饰 相 结 合 ; 
1970 一 1975 年 建成 的 阿拉 木 图 列宁 宫 (建筑 师 B. 金 等 
设计 ), 金 色 电镀 铝 材 花饰 的 大 挑 棉 与 雪山 背景 形成 鲜明 
对 比 , 建筑 物 颇 有 民族 特征 ，1982 年 在 新 罗 西 斯 克 市 建 
成 的 卫 国 战争 纪念 建筑 群 (雕塑 家 B. 茨 卡 略 建筑 师兄. 
鲍 里 索 维 奇 等 设计 )， 以 红军 战士 群像 和 倾斜 的 主体 建 
筑 同 原 有 的 道路 和 环境 结合 颇 为 得 宜 。 

( 王 来 给 。 来 增 详 ) 

Sullon yuanlin 

苏联 园林 (garden in USSR) ”苏联 园林 是 在 
俄罗斯 园林 传统 风格 的 基础 上 发 展 起 来 的 。 自 十 月 革命 
以 后 ， 苏 联 在 城市 规划 和 建设 中 很 注意 发 展 园林 和 城市 
绿化 ,目前 苏联 园林 除 综合 性 的 文化 休息 公园 外 ,也 强调 
专 类 公园 的 发 展 ,如 专 供 安静 休息 用 的 花园 ,儿童 游戏 公 
园 或 体育 活动 公园 等 。 

治 羊 、 有 关 俄 罗斯 园林 的 记载 始 于 12 世纪 。 中 世 
纪 时 寺院 的 园林 颇 为 兴盛 ,贵族 庄 因 中 也 有 幽雅 的 园林 ， 
多 以 实用 为 主 ,1495 年 莫斯科 大 火 ,城市 建筑 间 的 绿地 起 
了 防火 作用 ,因而 开始 受到 重视 .17 世纪 末 至 18 世 纪 初 彼 
得 大 帝 统治 时 期 ,俄国 同 西欧 国家 交往 频繁 ,俄国 园林 因 
受 法 国 国 林 和 意大利 国 林 风 格 的 影响 ， 进 入 一 个 新 的 阶 
段 。 从 此 出 现 了 气概 宏伟 的 官 范 ， 严 整 对 称 的 规则 式 布 
局 风行 一 时 。 园 林 的 功能 由 实用 为 主 转 为 以 娱乐 、 休 息 
和 美化 环境 为 主 ,莫斯科 的 库 斯 科 沃 .阿尔 汉 格 尔 斯 克 庄 
园 ,彼得 堡 的 夏 花园 、 彼 得 宫 ( 参 见 彩 图 插页 第 70 页) 和 
沙皇 村 是 这 个 时 期 的 代表 作 ,并 且 留存 至 今 。 

18 世纪 末 美 国 自然 风景 因 风 靡 欧洲 ， 加 上 规则 式 园 
林 养 护 管理 耗费 巨大 ， 当 时 俄国 又 受到 国内 文学 艺术 思 
潮 的 冲击 ,于 是 纷纷 出 现 自然 风景 园 。 乌 克 兰 的 索 非 耶 夫 
卡 为 早期 代表 作 , 园 中 没有 直线 道路 、 行 列 式 种 植 、 形 状 


规整 的 水 池 、 趴 来 ,花坛 等 出 现 野草 丛生 的 废 进 、 隐 士 草 
庵 等 浪漫 主义 情调 的 景物 。 彼 得 堡 的 巴 甫 洛 夫 公园 始 建 
于 1777 年 ,是 在 俄罗斯 自然 森林 风景 的 基础 上 建造 的 .该 
园 既 有 规则 式 的 布局 ,也 有 浪漫 主义 的 痕迹 ,而 大 片 森林 
则 是 全 园 的 主体 。 森 林 有 琉 有 密 ， 有 林 中 空地 和 林 中 水 
体 ,形成 不 同 的 空间 (图 1) 有 丰富 多 彩 的 树丛 、 树 群 、 灌 


图 1 巴 南 治 夫 公 园 中 心 水 池 


木 群 ,形成 开朗 与 封 团 的 空间 ,有 姿态 优美 的 孤立 树 。 少 
量 建筑 点 组 在 透视 线 的 焦点 上 ， 在 植物 环绕 的 空间 里 念 
形 醒目 ,各 具 特 色 的 局 部 融 于 主体 即 森 林 之 中 。 这 些 独特 
的 艺术 风格 使 巴 十 洛 夫 公园 被 誉 为 俄罗斯 园林 的 典范 ， 
对 以 后 苏联 园林 风格 的 形成 和 发 展 有 深远 影响 。 

十 月 革命 后 ,苏联 园林 建设 日 新 月 异 , 城 市 绿地 面积 
迅速 增加 ， 并 改变 了 过 去 绿地 分 布 不 均 的 状况 。1935 年 
制定 的 莫斯科 城市 改建 总 体 规划 ( 见 莫斯科 规划 ) 中 规划 
有 完整 的 绿地 系统 。 此 后 其 他 城市 的 总 体 规划 中 ， 也 都 
订 有 绿地 系统 规划 。 苏 联 1959 年 制定 了 城市 规划 及 建 
设 的 规范 和 定额 ， 其 中 按 气 候 带 和 城市 大 小 规定 了 每 人 


表 1 苏联 规定 的 城市 公用 绿地 最 低 定额 (单位 : 米 :/ 人 》 


绿地 类 型 大 城市 “| 中 等 城市 | 小 城市 


城市 公园 3 
区 公园 2 
居住 区 花园 3 
3 
4 


小 区 花园 
小 游 团 和 花园 林 荫 道 


计 


总 


表 2 苏联 规定 的 公用 绿地 面积 和 服务 半径 


Ei 
城市 公园 10 以 上 2~3 
区 公园 6 以 上 1.5~2 
居住 区 花园 4 以 上 1~1.5 
小 区 花园 工 以 上 0.3~0.5 
小 游园 1.5~2 

小 于 10; 
花园 林 前 道 道路 两 侧 的 宽度 不 小 于 10 米 


道路 当中 的 宽度 不 小 于 8 米 


表 3 苏联 规定 的 不 同类 型 园林 的 用 地 比例 ( 务 ) 
和 道路 


绿地 类 型 当地 FF 一 一 一 一 营 筑 
广场 道路 
8~10 10~13| 5~17 
5~8 12~15 | 6~8 
20~30 7~8 2~3 
13~18 2 
15~25 2~5 
23~32 2~3 
38~58 2 


公共 绿地 的 定额 、 各 种 类 型 园林 绿地 的 定额 、 用 地 比例 、 
服务 半径 、 设 施 内 容 和 面积 ( 表 1、 表 2、 表 3), 使 园林 绿 
地 在 城市 中 均匀 分 布 和 合理 配置 ,对 城市 居民 的 生产 、 生 
活 和 休息 活动 起 了 积极 作用 。 

文化 休息 公园 ”十 月 革命 后 创建 的 新 型 公园 ， 它 将 
文化 教育 .娱乐 体育、 儿童 游戏 活动 场地 和 安静 的 休息 
环境 有 机 地 组 织 在 优美 的 园林 中 。1929 年 莫斯科 创建 了 
高 尔 基文 化 休息 公园 
(图 2)， 此 后 这 类 公 
园 在 苏联 各 地 纷纷 出 
现 , 深 受 群众 欢迎 , 文 
化 休息 公园 提供 了 各 
种 活动 场地 ， 举 办 各 
种 文艺 和 体育 训练 ， 
组 织 文艺 演出 、 体 育 
表演 、 科 学 普及 活动 
和 报告 会 因此 ,在 规 
划 设 计 中 也 提出 了 一 
系列 新 的 课题 ， 如 不 
同 功能 分 区 在 总 规划 
中 的 位 置 、 各 分 区 与 
园林 景色 的 结合 , 适 
应 新 功能 分 区 的 构图 
方式 等 ( 表 4)。 第 二 
次 世界 大 战 后 ， 在 列 图 2 甘 斯 科 高 尔 基文 化 休息 公 因 
宁 格 勒 等 城市 新 建 了 一 些 纪念 性 的 胜利 公园 ， 它 们 除 具 
有 文化 休息 公园 的 综合 功能 外 ， 往 往 以 各 种 英雄 人 物 的 
雕塑 形象 强调 公园 的 主题 ,具有 教育 和 鼓舞 人 民 的 作用 。 


表 4 苏联 规定 的 文化 休息 公园 内 分 区 占 地 比例 (多) 


分 区 名 称 | 占 总 用 地 比例 | 分 区 名 称 占 总 用 地 比例 


安静 休息 区 60~65 
管理 区 2~4 
儿童 活动 区 TD 


森林 公园 ”苏联 很 多 城市 的 郊区 有 大 片 森林 ， 既 是 
游览 胜地 ,又 为 城市 贮备 和 输送 大 量 新 鲜 空气 ,对 改善 城 
市 环境 具有 良好 作用 。 莫 斯 科 郊 区 有 半径 为 10 公里 的 森 
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苏 
林 和 森林 公园 环 。 按 规定 每 一 居民 占有 的 郊区 森林 面积 
为 , 小 城市 50 平方 米 ;中 等 城市 100 平方 米 ;大 城市 200 
平方 米 。 

植物 因 ”在 苏联 园林 建设 中 占有 重要 地 位 。 全 国有 
植物 园 100 多 个 ， 面 积 约 9 000 公顷 ， 并 形成 以 苏联 科 
学 院 总 植物 园 为 中 心 的 植物 园 网。 各 地 植物 园 因 当地 条 
件 不 同 而 具有 自己 的 特色 。 植 物 园 可 供 游览 休息 ， 也 是 
科学 普及 教育 的 基地 ， 对 丰富 城市 因 林 植物 种 类 有 积极 
的 促进 作用 。 

小 游 国 “ 是 设施 简单 的 小 型 绿地 ， 常 结合 旧 城 市 改 
建 开辟 ， 供 附近 居民 和 过 往 行人 作 短暂 休息 。 这 些小 洲 
因 入 口 处 设 有 花坛 ,喷泉 ,雕塑 :为 街景 增色 。 主 要 公共 
建筑 物 的 前 庭 也 常设 小 游园。 《部 芷 车) 


Suzhou Gudlan Yuonln 
《苏州 古典 园林 》 (Classical Gardens in Suzhou) 
一 部 关于 中 国 古 代 园 林 艺术 的 著作 ， 中 国 建筑 学 家 刘 救 
桢 著 ， 1979 年 中 国 建筑 工业 出 版 社 出 版 。 本 书 病 述 苏州 
园林 发 展 的 历史 和 造 园艺 术 成 就 全 书 分 两 部 分 .总 论 部 
分 包括 ,绪论 .布局 , 理 水 ,又 山 ,建筑 、 花木 等 6 章 ; 实例 
部 分 介绍 了 拙 政 园 、 留 园 等 15 座 名 园 。 全 书 约 13 万 字 ， 
有 测绘 图 172 幅 , 照片 661 幅 。 著 者 在 30 年 代 着 手 研究 
中 国 园林 艺术 , 50 年 代 初 开始 主持 苏州 古典 园林 的 调查 
工作 ， 普 查 过 190 处 园林 和 庭院 ， 对 主要 园林 做 了 精心 
测绘 ， 分 析 总 结 了 这 些 园林 的 造 园艺 术 、 构 思 和 手法 。 
( 乔 为 ) 

Suzhou mingyuan 
苏州 名 园 (famous garden of Suzhou) 
中 国 十 典 园林 中 最 具有 代表 性 的 一 批 杰 作 。 苏 州 园 林 的 
发 展 ,要 比 中 原 略 迟 。 有 关 和 皇家 苑 围 的 记载 ,苏州 园林 中 
以 春秋 吴 王 夫差 的 姑 苏 台 为 
最 早 ; 有 关 私 家 园林 的 记载 
以 东晋 吴 郡 顾 牌 绰 园 为 最 
早 。 唐 宋 时 期 ,苏州 园林 的 兴 
建 日 益 增 多 ， 宋 代 有 苏 腻 钦 
的 沧 浪 亭 , 范 成 大 的 石 湖 等 。 
明 清 时 期 , 建 园 之 风 甚 盛 , 造 
园艺 术 也 达到 空前 的 水 平 。 
目前 遗留 的 园林 实物 多 属 这 
一 时 期 (参见 彩 图 插页 第 60 
页 )。 苏 州 园林 的 发 达 ， 同 江 
南 水 乡 的 优越 自然 条 件 以 及 
当地 经 济 、 文 化 的 繁荣 有 着 
密切 联系 。 据 调查 ，20 世 纪 
60 年 代 初 , 苏州 市 遗存 的 园 
林 庭 院 , 尚 有 186 处 之 多 。 其 
中 重要 实例 有 : 

拙 政 园 “在 娄 门 内 东北 
侧 ， 苏 州 四 大 名 园 之 一 。 明 
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图 1 执政 加 (清道 光 十 六 年 ， 功 申 画 , 原 载 < 江南 因 林 志 >)》 


正德 八 年 (1513) 前 后 , 王 献 臣 用 大 宏 寺 的 部 分 基地 造 园 ， 
用 晋 代 潘岳 《闲居 赋 》 中 “ 抽 者 之 为 政 " 句 意 为 园 名 
现 园 大 体 为 清末 规模 ， 经 修复 扩建 ， 现 有 面积 约 62 亩 ， 
分 为 东区 ( 原 " 归 田 园 居 ")、 中 区 ( 原 “ 拙 政 园 ")\ 西 区 ( 原 
“ 补 园 ") 三 部 分 。1961 年 定 为 全 国 重点 文物 保护 单位 。 

东区 面积 约 31 亩 , 现 有 景物 大 多 为 新 建 。 园 的 入 
口 设 在 南端 ， 经 门廊 、 前 院 ， 过 兰 雪 堂 ， 即 进入 园 内 。 
东 侧 为 面积 及 阔 的 草坪 ， 坪 西 堆 土山 ， 上 有 木 构 亭 ， 
周 荣 绕 流水 ， 岸 柳 低 垂 ， 间 以 石 天 、 立 峰 ， 临 水 建 有 水 
榭 、 曲 桥 。 西 北 土 皇 上 ， 密 植 黑 松 ， 枫 杨 成 林 ， 林 西 为 
穆 香 馆 (茶室 )。 再 西 有 一 道 依 墙 的 复 廊 , 上 有 漏 窗 透 景 ， 
又 以 洞 门 数 处 与 中 区 相通 。 

中 区 全 园 精华 所 在 ， 面 积 约 18.5 亩 ,其 中 水 面 占 


图 2 执政 园 格 什 南 居 亨 


1/3。 水 面 有 分 有 聚 ， 临 水 建 有 形体 各 不 相同 ,位 置 参差 
错落 的 楼 台 亭 榭 多 处 。 主 厅 远 香 堂 为 原 园 主 宴 饮 宾客 之 
所 ， 四 面 长 窗 通 透 ， 可 环 览 园 中 景色 : 厅 北 有 临 池 平台 ， 
隔 水 可 欣赏 岛 山 和 远 处 亭 榭 ， 南 侧 为 小 潭 、 曲 桥 和 黄石 
假山 ， 西 循 曲 廊 ， 接 小 沧 浪 廊 桥 和 水 院 ， 东 经 圆 洞 门 入 
枇杷 园 ， 以 轩 廊 小 院 数 区 自 成 天 地 ， 外 绕 波形 云 墙 
和 复 亡 ， 内 植 枇杷 ,海棠 ,芭蕉 、 木 棵 、 竹 等 花木 ， 建 筑 处 
理 和 庭院 布置 都 很 雅 臻 精巧。 中 区 北部 池 中 列 土石 岛 山 
二 座 。 石 岸 间 杂 植 芦 苇 、 万 蒲 ， 与 丘 岗 上 的 从 状 基 墓 相 
呼应 ,富有 山林 野趣 。 山 次 各 建 小 享 , 周 旁 遍 植 竹 木 , 夏 
日 鸟 鸣 蝉 品 ， 为 消 署 胜地。 西北 有 见 山 楼 ,四 面 环 水 ,有 
桥 廊 可 通 ， 传 为 太平 天 国 忠 王 李 秀 成 筹划 军机 之 处 。 登 
楼 可 远 胱 虎 丘 ， 借 景 于 园 外。 水 南 置 旱 船 ， 前 悬 文 徽 明 
题 "香洲 " 厦 骆 ， 登 后 楼 亦 可 高 瞻 远 望 ， 水 东 有 梧 竹 幽 居 
亭 ( 图 2)。 池 水 曲折 流向 西南 ， 构 成 水 院 “小 沧 浪 "， 这 
里 施 桥 亭 榭 ， 跨 水 翔 波 ， 营 造 精 丽 。 倚 盖 北 望 ， 栓 宇 交 
参 ， 枝 叶 掩映 ， 曲 这 深远 ,层次 丰富 。 附 近 有 玉兰 堂 , 小 
院 种 植 玉兰 、 天 竺 ， 环 境 幽 雅 。 由 此 循 西 廊 北 上 ， 至 半 
亭 “ 别 有 洞天 "， 穿 洞 门 至 西区 。 

西区 面积 约 12.5 亩 ， 有 曲折 水 面 和 中 区 大 池 相 
接 。 建 筑 以 南 侧 的 多 周 厅 为 最 大 ,方形 平面 带 四 耳 室 , 厅 
内 以 隔 扇 和 挂 落 划 分 为 南北 两 部 ， 南 部 称 “十 八 曼 陀 罗 
花 馆 ", 北 部 名 “三 十 六 狗 周 馆 "， 夏 日 用 以 观看 北 地 中 的 
荷 葛 水 禽 ， 冬 季 则 可 欣赏 南 院 的 假山 、 茶 花 。 池 北 有 扇 
面 亭 一 一 “与 谁 同 坐 村 "， 造 型 小 巧 玲珑 。 北 山 建 有 八角 
二 层 的 浮 翠 阁 ， 亦 为 园 中 的 制高点 。 东 北 为 倒影 楼 ， 同 
东南 隅 的 宜 两 部 互 为 对 景 。 

留 园 "在 闻 门 外 ， 占 地 约 30 亩 ,为 苏州 四 大 名 园 之 
一 。 原 为 明 嘉 靖 时 太 仆 寺 卿 徐 时 泰 的 东 园 ， 清 嘉庆 时 并 
恕 改建 ， 称 寒 眉 山庄 ， 俗 称 刘 园 ， 当 时 有 造型 优美 的 湖 
石 峰 十 二 座 而 著称 。 经 清太 平 天 国之 役 ,苏州 诸 园 多 毁 于 
兵 费 , 而 此 园 独 存 。 光 绪 初 年 易 主 ,改名 留 园 。 现 在 的 留 
园 大 致 分 为 四 区 ， 中 区 ( 旧 寒 外 山庄 )、 东 区 、 北 区 、 西 
区 。 此 园 经 过 修整 ， 于 1961 年 定 为 全 国 重点 文物 保护 
单位 。 

中 区 留 园 入 口 在 留 园 路 北 侧 ， 沿 曲 狭 走廊 和 天 井 
北 行 至 绿 萌 轩 ， 透 过 漏 窗 隐约 可 见 中 区 园 景 。 中 区 中 部 
有 一 水 面 ， 以 曲 桥 和 小 蓬莱 岛 划 为 东西 两 部 分 。 字 西北 
岸 得 黄石 假山 , 系 出 自明 代 周 时 臣 之 手 。 建 筑 依 墙 作 周 边 
式 布置 ， 主 要 建筑 为 东南 两 面 的 清风 池 馆 至 洗 正 山 房 一 
带 。 主 厅 为 涵 性 山 房 , 北 有 平台 临 池 , 南 辟 庭院 。 此 厅 与 
邻近 的 明 瑟 楼 、 绿 萌 轩 ， 高 下 错落 ， 形 成 虚实 对 比 。 池 
东 的 曲 溪 楼 高 二 层 ， 下 层 辟 空 窗 和 洞 门 ， 打 破 了 厚 墙 的 
沉重 感 。 再 向 北 ， 经 西 楼 , 即 至 东 侧 的 五 峰 仙 馆 ,此 馆 为 
楠木 结构 ， 内 部 装修 陈设 华丽 ,是 苏州 现存 最 大 的 厅堂 。 
厅 南 、 北 各 有 一 院 ， 南 院 中 立 有 石 峰 五 座 , 厅 因 以 为 名 。 
厅 东 有 数 进 小 院 , 轩 低语 曲 , 形 体 各 异 。 

东区 此 区 以 曲 院 回廊 见 胜 。 中 部 为 名 考 厅 一 一 林 , 
泉 者 硕 之 馆 ， 柱 梁 装 修 精致 。 北 面 为 演 云 沼 水 池 ， 后 面 


有 三 座 石 峰 。 冠 云 峰 居中 ， 高 5.6 米 ， 为 苏州 诸 园 现存 
湖 石 之 冠 ， 相 传 为 宋 花 石 岗 旧 物 。 两 旁 的 瑞 云 、 册 云 二 
峰 ， 也 很 劲 秀 。 峰 北 有 冠 云 楼 ， 高 二 层 ， 登 楼 可 观 园 外 
景色 。 

北 区 建筑 全 毁 ， 现 植 有 性 、 李 ， 并 有 以 有 全 景 团 。 

西区 有 南北 向 的 土 捍 ， 为 全 园 最 高 处 。 上 有 小 部 
两 座 ， 可 遥望 虎 丘 、 天 平 、 上 方 诸 山 。 土 皇上 植 育 机 、 
银杏 ， 秋 季 满 山 红 黄 相映 。 

狮子 林 在 城北 园林 路 西 ， 距 抽 政 园 较 近 ， 苏 州 四 
大 名 园 之 一 。 元 末 至 正 年 间 (1341 一 1367) 天 如 禅师 建 ， 
初 名 狮 林寺 ， 后 改善 提 正 宗 寺 ; 因 寺 北 园 内 竹林 下 多 怪 
石 ， 形 似 狮子 ， 所 以 也 称病 子 林 。 清 末 为 贝 氏 祠 堂 的 花 
园 。 现 园 面 积 (不 包括 祠堂 ) 约 12 亩 ， 主 要 建筑 集中 于 
东 、 北 两 面 ， 西 、 南 两 面 则 级 以 走廊 。 水 面 汇集 于 中 央 ， 
著名 的 石 假 山 则 位 于 池 东南 。 

目前 入 口 可 达 园 内 主 厅 燕 誉 堂 ， 此 堂 和 后 面 的 小 方 
厅 ， 原 是 区 主 宴 客 之 处 ， 采 用 留 园 缀 者 厅 的 形式 。 前 院 
施 “ 花 街 铺 地 "， 南 端 设 湖 石花 台 ， 环 境 幽 雅 宁静。 自 小 
方 厅 北 上 折 西 ， 至 指 柏 轩 ， 为 园 内 另 一 主要 建筑 ， 高 二 
层 ， 形 体 较 大 。 越 厅 南 小 地 上 石 拱桥 ， 即 达 石 假 山 。 石 
假山 全 由 湖 石 砌 成 ， 面 积 不 足 2 亩 ， 奇 峰 林立 ， 其 中 洞 
秦 宛 转 ， 石 径 迁 回 ， 上 下 周旋 ， 如 入 迷宫 。 

园 西 土山 砌 误 润 三 又 ， 上 有 飞 瀑 享 ， 可 观赏 人 工 瀑 
布 ， 水 自 水 好 经 山石 流入 深 词 ， 虽 流量 不 大 ,为 时 短暂 ， 
仍 不 失 为 国 林 理 水 中 具有 特色 的 手法 。 

池北 以 曲 桥 和 湖 心 亭 划 分 水 面 , 西 北 阳 有 石 扔 一 起 ， 
外 观 非 中国 传 统 式样 ， 与 周围 景物 颇 不 协调 。 池 北岸 依 
次 排列 荷花 厅 、 真 趣 亭 和 暗 香 琉 影楼 ， 都 是 园 中 主要 观 
景 之 处 ， 本 身 造型 亦 皮 有 特点 。 东 南 构 复 廊 ， 通 立 雪 堂 
和 小 院 。 

沧 浪 事 
为 悠久 。 

五 代 吴 越 国 时 期 为 王公 呐 族 别墅 。 北 宋 苏 兰 钦 购 作 
私 园 , 1045 年 在 水 边 建 沧 浪 亭 ， 作 《 沧 浪 亭 记 》， 园 名 大 
着 。 后 几 度 易 主 。 元 明 时 期 园 雇 ， 改 作 佛 讶 。 清 康熙 时 
重建 ， 始 有 今日 规模 。 现 园 内 面积 约 16 亩 ,是 苏州 四 大 
名 园 之 一 。 此 园 的 特点 是 水 面 在 园区 以 外 ， 园 内 以 土石 
山 为 中 心 ， 建 筑 环 山 布置 , 漏 窗 式 样 和 图 案 丰富 多 彩 , 古 
村 自然 (图 3)。 

从 北 门 渡 石 桥 入 园 ， 两 且 修 廊 委 蛇 ， 中 央 山 丘 石 土 
相间 ， 林 木 森 郁 。 沿 西 廊 南 行 ， 至 西南 小 院 ， 有 枫 杨 数 
株 大 可 合 抱 ， 巨 干 撑 天 ， 枝 繁 叶 茂 ， 院 墙 表面 嵌 有 多 幅 
雕 砖 ,刻画 历史 人 物 故 事 。 东 侧 为 清香 馆 和 五 百名 贤 祠 、 
祠 建 于 道光 七 年 ， 内 壁 嵌 砌 本 地 历代 名 人 线 刻 肖像 及 小 
传 数 百 方 。 再 南 有 厅 旺 又 玲 珑 和 看 山 楼 ， 环 境 清幽 。 由 
此 折 东 ， 为 明道 堂 一 组 庭院 ， 此 堂 为 园 中 最 大 建筑 ， 格 
局 严整 。 堂 北山 奖 ， 绿 荫 丛 中 , 有 石柱 方 亭 名 沧 浪 亭 。 下 
山 有 复 施 景 通 内 外 ， 复 廊 外 侧 临 水 。 还 有 小 亭 观 鱼 处 和 
厅 尾 面 水 轩 ， 可 俯 览 园 外 水 景 。 


在 三 元 坊 附近 ， 在 苏州 现存 诸 园 中 历史 最 
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图 3 沦 浪 事 ( 清 光绪 太 年 石刻 , 原 载 < 江 南 园林 志 ?) 


网 师 园 在 市 内 友谊 路 南 侧 ， 原 为 南宋 史 正 志 万 卷 
堂 址 ， 称 “ 渔 隐 "， 后 废 。 清 阔 隆 时 重建 ， 借 “ 鱼 隐 " 的 含 
意 ， 改 称 网 师 园 。 现 面积 约 10 亩 (包括 原 住宅 )。 此 园 以 
布局 紧凑 ,建筑 精巧 和 空间 尺度 比例 协调 而 著称 ,是 苏州 
中 型 园林 的 代表 。1982 年 定 为 全 国 重点 文物 保护 单位 。 

园 在 住宅 的 西 侧 ， 中 部 苗 大 池 ， 面 积 约 半 亩 ， 池 岸 
西北 、 东 南 两 阳 ， 各 有 水 湾 一 处 ， 曲 折 深 奥 ， 有 济源 不 
尽 之 感 。 沿 池 布 置 石 而 、 假 山 、 花 木 和 享 榭 ， 黄 石 假山 
“ 云 岗 ” 体 量 不 大 ， 但 位 置 和 造型 得 体 。 由 于 池 岸 低 矮 ， 
临 池 建 筑 接近 水 面 ， 所 置 山石 、 花 木 也 不 高 大 ， 使 水 面 
显得 开阔 。 池 南 主 厅 小 山 丛 桂 轩 位 于 峰 石 木 标 间 ， 有 廊 
左 通 住宅 的 轿 厅 ， 右 达 西 侧 的 亭 榭 。 瀑 级 水 图 和 池北 的 
竹 外 一 枝 轩 隔 水 相 望 ， 东 侧 的 射 鸭 廊 和 西 侧 的 月 到 风 来 
亭 各 晃 相 对 。 这 些 建 筑 形 体 各 丈 ， 装 修 精 丽 ， 其 倒影 又 
与 天 光 浮云 交 映 于 矢 波 之 中 ， 增 添 了 园 中 秀丽 景色 。 池 
北岸 上 植 白 皮 老 松 ， 起 枝 道 劲 ， 树 干 斑 漳 苍 古 。 再 北 为 
看 松 读 画 轩 、 集 虚 帝 、 五 峰 书屋 和 有 者 管 等 建筑 ， 都 是 
旧 日 园 主 读书 作画 之 所 ， 布 置 琉 朗 清幽。 

环 秀山 庄 ”在 景 德 路 申 衔 前 ,相传 为 宋 时 乐团 故 址 ， 
后 改 景 德 寺 。 清 乾隆 时 建 为 私 园 ， 道 光 示 属 汪 氏 宗祠 耕 
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萌 义 庄 ， 俗 称 汪 义 庄 ， 亦 称 熙 园 。 现 面积 仅 一 亩 余 ， 大 
部 为 石 假山 所 据 ,假山 出 自 乾隆 间 秋 山名 家 戈 裕 良 之 手 ， 
就 秋山 技巧 和 艺术 水 平 而 言 ， 为 苏州 诸 园 之 冠 。 假 山 面 
积 约 半 亩 ， 仍 分 主 次 ， 主 山 在 东 ， 次 山 在 西北 ， 而 池水 
则 莹 绕 于 两 山 之 间 。 山 以 湖 石 构成 峭壁 、 危 崖 、 水 谷 、 
岩洞 、 飞 梁 、 了 曲 三 等 ， 变 化 错 综 ， 组 合 巧妙 ， 使 人 如 临 
真山 野 奉 。 砌 得 注重 石 质 纹理 ， 石 洞 洞 顶 和 洞口 ， 皆 用 
大 小 石 块 相互 勾 带 ， 浑 然 一 体 ， 宛 若 天 成 。 园 中 旧 有 建 
筑 ， 有 北端 的 补 秋山 房 、 问 泉 毫 和 半 潭 秋水 一 房山 亭 。 
除 补 秋山 房 保存 完好 外 ， 后 二 者 仅 存 基 址 。 

怡 园 在 市 内 人 民 路 西 ， 为 清光 绪 年 间 所 建 ， 园 西 
旧 为 祠堂 ， 园 南 可 通 住宅 。 因 建 园 较 晚 ， 吸 收 了 诸 园 所 
长 ， 如 复 廊 、 名 者 厅 、 假 山石 室 等 。 全 园 面积 约 9 亩 ， 
以 复 廊 划 为 东 、 西 两 部 。 

东部 ”入 园 即 为 东部 ， 以 庭院 、 建 筑 为 主 。 循 曲 廊 
南 行 折 向 西北 ， 至 四 时 潇洒 亭 ， 廊 由 此 分 为 二 路 ， 西 行 
经 玉 虹 亭 、 石 盘 、 锁 绿 轩 ， 出 复 廊 北 端 小 院 洞 门 ， 达 西 
部 北端 石山 。 南 下 至 坡 仙 琴 馆 、 拜 石 轩 。 后 者 为 东部 主 
要 建筑 ,以 北 院 立 有 湖 石 奇峰 而 命名 ;又 因 南 院 植 竹 、 柏 、 
山茶 ,严冬 不 凋 ， 故 又 称 岁 寒 草 访 。 再 西行 由 复 廓 南端 
可 进入 西部 。 

西部 ”以 东西 向 的 水 池 为 中 心 。 池 南 有 名 乔 厅 ， 北 
称 藉 香 榭 ， 又 名 荷花 厅 ， 南 称 饥 月 轩 ， 又 名 梅花 厅 ， 盛 
夏 可 自 平 台 赏 荷 观 鱼 ， 严 冬 经 暖 阅 寻 梅 望 雪 。 池 北岸 假 
山 以 湖 石 砌 为 石 屏 、 三 道 、 花 台 等 ， 又 建 有 金 票 、 小 沧 
浪 二 亭 。 山 西端 渐 高 ， 下 构 石 洞 ， 上 有 小 亭 ,玲珑 精巧 。 
池 西 尽 处 有 装修 华丽 的 旱 船 画 护 帝 。 再 西 为 洪 露 堂 、 过 
面 整 亭 和 小 馆 笑 梧 栖 凤 ， 可 回 至 移 害 厅 。 

耦 园 ”在 市 内 小 新 港 埠 ， 因 有 东 、 西 二 园 , 故 名 。 东 
园 始 建 于 清 初 ， 原 名 涉 园 ， 后 扩建 而 成 目前 局 面 。 住 宅 
大 门 在 南 ， 经 门厅 、 轿 厅 ， 至 大 厅 前 西 墙 小 门 ， 即 可 进 
入 西 园 。 园 中 主 厅 为 织 帘 老 屋 ， 南 北 各 有 庭院 ， 都 置 假 
山 。 北 院 东北 隅 有 藏书 楼 ， 与 住宅 相通 ， 是 书 室 与 庭院 
结合 较 好 的 范例 。 自 住宅 大 厅 往 东 ， 经 小 院 二 重 和 小 客 
厅 ， 即 达 东 园 。 东 园 面积 较 西 园 约 大 一 倍 ， 西 北 置 石 假 
山 ， 东 南 为 水 了 地。 北端 主 厅 城 曲 草堂 ,为 一 重 榴 楼 屋 , 下 
有 主 厅 三 间 ， 上 为 重 楼 复 道 ， 与 住宅 毗连 ， 为 苏州 园林 
的 罕 例 。 堂 前 的 黄石 假山 堆 秋 手艺 高 超 。 分 为 东西 两 部 ， 
东部 较 大 ,有 石 级 可 登临 地 石壁 ,气势 峭 伟 ; 西 部 较 小 , 逐 
渐 下 降 ， 两 山 间 为 “ 章 谷 ", 宽 仅 一 米 余 。( 参 见 彩 图 插页 
第 61 页 ) 

池水 形状 狭长 , 自 北 而 南 , 有 水 阁 跨 于 水 上 。 阁 内 有 
岁 寒 三 友 落 地 音 ,形制 大 , 琢 刻 精 ， 有 “日 王 "之 称 . 西 有 
长 廊 ， 曲 折 通 向 东南 隅 的 听 权 楼， 登楼 可 观 园 外 景色 。 

艺 轩 ”在 市 内 文 街 弄 ， 原 为 明文 震 孟 ( 文 微 明 曾孙 ) 
的 药 团 , 清 初 改 现 名 ,又 称 敬 享 山 房 。 面 积 约 5 亩 ， 现 大 
致 仍 保持 明 末 清 初 的 旧 貌 。 艺 围 平面 略 呈 南北 狭长 的 矩 
形 ， 北 端 为 庭院 ， 由 主 厅 博 雅 堂 和 水 榭 组 成 !? 中 央 间 池 ， 
面积 约 一 亩 ， 为 全 园 中心 ， 水 面 集中 ， 东 南 、 西 南 各 有 


水 湾 一 处 ， 上 构 低 平 石 桥 。 除 北端 为 水 榭 驳 岸 外 ， 其 余 
池 岸 均 曲 届 自 然 ， 而 池 面 则 因 近 旁 为 低 小 建筑 而 显得 开 
阔 ， 取 网 师 园 手法 。 池 南 又 假山 ， 构 桥 亭 ， 西 南 置 小 院 
一 所 。 池 北岸 的 五 间 水 榭 ， 低 浮 于 碧波 之 上 ， 两 人 出 有 附 
属 建筑 。 这 些 建筑 占据 池北 全 部 立 面 ， 这 在 苏州 园林 中 
甚 为 少见 。 池 南 临 水 置 石 而 ， 其 后 堆 土 山 ， 山 近 水 一 面 
以 湖 石 砌 直 壁 危 径 。 西 南 以 墙 隔 作 旁 院 ， 引 水 湾 入 内 为 
小 池 ， 石 山 也 延 脉 至 此 。 院 西方 厅 二 间 ， 周 列 湖 石 ， 种 
植 山茶 、 辛 殉 ， 别 有 洞天 。 池 东南 的 乳 鱼 亭 ， 为 明代 遗 
构 。 其 旁边 的 缓 曲 石 桥 , 也 属 建 园 初期 作品 ,都 很 珍贵 。 

拥 聚 山庄 ”在 虎 丘 云 岩 寺 二 山门 内 ， 建 于 清光 绪 年 
间 ， 面 积 约 一 亩 余 ， 系 利用 山 势 ， 自 南 往 北 而 上 ， 共 四 
层 , 入 口 有 高 墙 和 长 石 阶 , 过 前 厅 抱 丛 轩 ， 由 后 院 东北 角 
拾级 而 上 ,至 问 泉 亭 ,由 此 可 俯 览 二 山门 和 东 面 景物 。 西 
侧 倚 墙 有 月 驾 轩 和 左右 小 筑 二 间 ,玲珑 小 巧 。 循 曲 码 北 上 
为 主 厅 灵 润 精 合 ， 此 厅 的 前 面 和 东 侧 都 有 平台 ， 是 园 中 
最 佳 观 景 处 。 灵 润 精 舍 与 其 后 的 送 青 惫 组 成 一 区 院落 ， 
布局 简单 整齐 。 经 厅 西 侧门 ,可 至 虎 丘 塔下 。 此 园 无 水 ， 
但 依 赁 地 势 高 下 ， 布 置 建筑 、 石 峰 、 奏 道 、 花 木 ， 曲 折 
有 致 ， 又 能 借 景 园 外 ， 近 观 虎 丘 ， 远 晃 狮 子 山 ， 是 在 风 
景区 中 营建 园林 的 一 个 较 成 功 的 实例 。 

畅 园 “在 市 内 庙堂 埠 ， 面 积 约 一 亩 余 。 平 面 布局 是 
中 央 瘟 地， 周边 环 以 建筑 ,是 苏州 中 小 园林 常用 手法 , 空 
间 配 置 紧凑 ， 景 物 层次 丰富 ,在 同类 园林 中 具有 代表 性 。 
从 园 门 入 桂花 厅 ， 经 小 院 至 桐 华 书屋 ,全 园 即 展现 目前 。 
水 好 面积 占 全 园 四 分 之 一 ， 岸 缘 围 以 湖 石 。 南 端 架 五 折 
石板 桥 一 座 ， 分 池 面 为 二 。 沿 岸 玻 植 白 皮 松 、 紫 薇 、 石 
榴 、 木 棵 等 花木 。 顺 东 墙 向 北 ， 经 六 角形 延 晖 成 趣 亭 和 
方形 憩 间 亭 ， 走 廊 蚁 晓 起 伏 ， 傍 水 依 垣 ， 其 间 并 点 组 竹 
石 小 品 ， 增 益 情趣 。 穿 越 北岸 方 亭 , 即 至 主 厅 留 云 山 房 。 
厅 前 平台 临 池 , 亦 为 园 中 主要 观赏 点 之 一 。 由 西 廊 南 行 ， 
至 船 厅 涤 我 尘 襟 ， 厅 东 侧面 地 ， 与 融 间 亭 相对 。 再 南 即 
可 登 西 南 隅 的 石 假 山 ， 山 飓 有 待 目 亭 , 是 全 园 最 高 处 。 自 
亭 内 沿 石 三 穿 石油 下山， 或 循 南端 斜 廊 回 桐 华 书 屋 。 

杰 园 ”在 市 内 庙堂 起， 面积 仅 300 平方 米 ， 有 圆 洞 
门 通 往 住宅 。 布 局 以 水 池 为 中 心 ， 池 南北 各 建 一 厅 ， 东 
侧 沿 墙 绥 以 走 施 。 北 厅 较 大 ， 凌 于 池上 ， 东 廊 的 六 角 亭 
亦 临 波 而 构 。 字 岸 低下 ， 有 助 于 形成 水 面 开阔 感 。 池 西 
院 墙 高 元 ， 上 有 温 窗 数 处 ， 墙 面 鞠 萝 黎 缘 , 墙 下 置 花 台 、 
石 峰 、 竹 树 等 ,使 单调 的 墙 垣 富有 生机 。 园 内 竹 树 茂密 ， 
形成 重 又 的 层次 ， 优 美的 构图 ， 弥 补 了 小 园 空 间 狭 下 的 
不 足 。 

残 粒 园 ”在 市 内 装 驾 桥 埠 ， 位 于 住宅 之 东 ， 建 于 清 
末 。 面 积 仅 140 多 平方 米 。 由 住宅 经 圆 洞 门 “ 锦 案 " 入 园 ， 
迎面 有 湖 石 峰 为 屏障 。 中 央 建 水 池 , 缘 岸 又 湖 石和 石 矶 。 
沿 墙 置 花 台 ， 种 桂 、 革 蕉 等 花木 ， 壁 面 亦 布 满 若 萝 。 
西 依 山墙 友 黄 石山， 最 高 处 在 西北 隅 ,山顶 有 括 苍 亭 . 此 
享 为 园 内 唯一 木 建筑 ， 两 面临 池 ， 一 面 依 住宅 山墙 ， 并 
辟 门 与 楼 厅 交 通 。 亭 内 设 坐 榴 、 壁 柜 、 博 古 架 和 势 颈 椅 ， 


而 通 下 部 石 洞 的 奏 道 , 宛 转 穿越 坐 杨 之 下 。 此 园 平面 之 紧 
次 ,空间 利用 之 充分 ,景物 比例 之 恰当 ， 可 谓 曲 尽 匠心 。 
西 园 “在 金门 外 下 塘 街 ， 本 为 明 嘉 靖 时 太 仆 寺 婴 徐 
时 泰 的 西 园 ， 后 合 为 寺 ， 寺 内 有 五 百 罗汉 塑像 。 明 末 改 
戒 樟 律 了 尝 ， 园 仍 属 寺 。 清 成 丰年 间 ， 寺 园 俱 毁 ， 光 绪 十 
八 年 重建 ， 现 西 园 包括 寺 及 其 西 园 面积 约 10 亩 ， 
以 水 池 为 中 心 ， 平 面 呈 刀 形 。 池 岸 大 半 平 直 。 池 中 有 一 
座 重 榴 八 角 亭 ,两 端 以 曲 桥接 岸 。 地 东 有 五 间 的 大 厅 ， 名 
苏 台 春 满 ， 周 有 行 廊 。 厅 南 有 复 廊 一 道 ， 廊 东 院 内 胎 假 
山 ， 上 置 六 角 亭 两 座 。 循 廊 南 向 转 东 ， 经 另 区 小 院 ， 即 
出 园 外 。 此 园 为 苏州 现存 寺 观 所 属 园林 中 规模 最 大 的 ， 
水 面 辽阔 ,林木 巷 郁 ,布局 简单 ,是 地 庙 国 林 的 代表 作 。 
参考 书目 
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(〈 刘 彼 杰 ) 


sushon 

塑 山 。 用 雕塑 艺术 的 手法 仿造 自然 山石 的 因 林 工程 。 
这 种 工艺 是 在 继承 发 扬 岭 南 庭 国 的 山石 景 艺术 和 灰 塑 传 
统 工艺 的 基础 上 发 展 起 来 的 ， 具 有 用 真 石 概 山 、 置 石 同 
样 的 功能 ， 广 州 动物 园 狮 山 即 由 人 工 塑 造 而 成 的 。 


广州 动物 园 辆 山 


基 造 的 山 与 自然 山石 相 比 ， 有 干 村、 缺少 生气 的 缺 
点 ,设计 时 要 多 考虑 绿化 与 泉水 的 配合 ， 以 补 其 不 足 。 这 
种 山 是 用 人 工 材料 塑 成 的 ， 毕 竟 难 以 表现 石 的 本 身 质地 
之 美 ， 所 以 只 宜 远 观 不 宜 近 赏 。 

特点 塑 山 工艺 的 特点 是 ，@ 可 以 塑造 较 理想 的 艺 
术 形 象 一 一 雄伟 , 磅 磷 富 有 力 感 的 山石 景 ,特别 是 能 塑造 
难以 采 运 和 堆 释 的 巨型 奇石 。 这 种 艺术 造型 较 能 与 现代 
建筑 相 协调 。 此 外 还 可 通过 仿造 ,表现 黄 腊 石 、 英 石 、 太 
湖 石 等 不 同 石材 所 具有 的 风格 。 回 可 以 在 非 产 石 地 区 布 
置 山石 景 ,可 利用 价格 较 低 的 材料 ,如 砖 \ 砂 ,水 泥 等 。@ 
施工 灵活 方便 ,不 受 地 形 、 地 物 限制 ， 在 重量 很 大 的 巨型 
山石 不 宜 进入 的 地 方 ,如 室内 花园 、 屋 顶 花 轩 等， 仍 可 塑 
造 出 壳 体 结构 的 、 自 重 较 轻 的 巨型 山石 。@ 可 以 预 留 位 
置 栽培 植物 ， 进 行 绿化 。 

设计 塑造 的 山 的 设计 要 综合 考虑 山 的 整体 布局 以 
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及 同 环境 的 关系 。 根 据 自然 山石 的 岩 脉 规律 和 构图 艺术 
手法 ,统一 安排 峰 、 岭 . 洞 . 潭 , 瀑 、 词 、 塘 、 谷 、 曲 水 、 盘 
道 等 ， 做 出 模型 。 模 型 放大 的 方法 有 翻 制 法 和 现场 塑造 
法 两 种 ,后 者 造价 低 ， 较 为 常用 。 

施工 “现场 塑造 的 一 般 施工 步骤 为 : 

@ 建造 骨架 结构 。 骨 架 结构 有 砖 结构 、 钢 架 结构 ， 
以 及 两 者 的 混合 结构 等 砖 结构 简便 节省 ,对 于 山形 变化 
较 大 的 部 位 ,要 用 钢 架 悬 挑 。 山 体 的 飞 温 、 流 泉 和 预 留 的 
绿化 洞穴 位 置 ， 要 对 骨架 结构 作 好 防水 处 理 。 

@ 泥 底 塑 型 用 水 泥 、 黄 泥 , 河 沙 配 成 可 塑性 较 强 的 
砂浆 在 已 砌 好 的 骨架 上 塑 型 ,反复 加 工 ,使 造型 纹理、 塑 
体 和 表面 刻 划 基 本 上 接近 模型 。 

@ 塑 面 。 在 塑 体 表面 细致 地 刻 划 石 的 质感 、 色 泽 、 
纹理 和 表层 特征 。 质 感 和 色泽 根据 设计 要 求 , 用 石粉 . 色 
粉 技 适当 比例 配 白水 泥 或 普通 水 粉 调 成 砂浆 , 按 粗 糙 、. 平 
滑 、 拉 毛 等 塑 面 手法 处 理 。 纹 理 的 塑造 ， 一 般 来 说 ， 直 
纹 为 主 、 横 纹 为 辅 的 山石 ， 较 能 表现 峻 峭 、 挺 拔 的 姿势 ; 
横 纹 为 主 、 直 纹 为 辅 的 山石 ， 较 能 表现 潇洒 、 豪 放 的 意 
象 ， 综合 纹样 的 山石 则 较 能 表现 深厚 、 壮 丽 的 风 狐 。 为 
了 增强 山石 景 的 自然 真实 感 ， 除 了 纹理 的 刻 划 外 ， 还 要 
作 好 山石 的 自然 特征 ， 如 缝 、 孔 、 洞 、 烂 、 裂 ,断层 、 位 
移 等 的 细部 处 理 。 一 般 来 说 ， 纹 理 刻 划 宜 用 “ 意 笔 ” 手 
法 ， 概 括 简 炼 ， 自 然 特征 的 处 理 宜 用 “工笔 "手法 ， 精 雕 
细 琢 。 

@@ 设 色 。 在 塑 面 水 分 未 干 透 时 进行 ,基本 色调 用 颜 
料 粉 和 水 泥 加 水 拌 匀 ， 逐 层 酒 染 。 在 石 颖 孔洞 或 阴 角 部 
位 略 酒 稍 深 的 色调 ， 待 塑 面 九 成 干 时 ， 在 凹陷 处 酒 上 少 
许 绿 、 黑 或 白色 等 大 小 、 朴 密 不 同 的 斑点， 以 增强 立体 
感 和 自然 感 。 ( 文 树 基 里 家 松 》 


suanfang 

算 房 (office of building estimate) 清 代 
工 部 营 缮 司 料 估 所 和 内 务 府 营造 司 销 算 房 二 者 的 通称 。 
明代 修建 坛 庙 宫 典 等 大 工程 均 由 “内 官 "估算 ， 实 味 上 是 
宦官 掌权 。 清 代 则 由 工 部 营 缮 司 料 估 所 主管 工料 估算 。 
但 在 工程 的 估算 、 报 销 方面 均 须 有 内 务 府 参与 其 事 ,内 务 
府 大 臣 都 是 由 满族 大 员 担任 。 特 大 的 工程 则 设 总 理工 程 
事务 处 , 由 御前 大 臣 和 内 务 府 大 臣 主管 ,与 明代 设 专任 宦 
官 不 同 。 如 清 代 权 臣 和 惠 在 乾隆 朝 就 曾 主 管 此 事 多 年 。 
清 代 世 守 算 房 职务 的 是 刘 、 梁 二 家 ,俗称 算 房 刘 、 算 房 梁 。 

( 单 十 元) 

Sul-Tang-Wudal jlonzhu 

隋唐 五 代 建 筑 (architecture of Sui, Tang and 
Five dynasties) 隋唐 是 中 国 古代 建筑 史上 的 一 
个 富有 创造 力 的 高 潮 时 期 。 隋 和 初 唐 的 建筑 风格 基本 上 
是 两 晋 南北 朝 建筑 风格 的 延续 。 从 盛 唐 (8 世纪 ) 开 始 , 融 
化 和 吸收 外 来 文化 因素 ， 逐 渐 形成 完整 的 建筑 体系 ， 创 
造 出 空前 未 有 的 绚丽 多 姿 的 建筑 风貌 .中 国 古 代 的 富 典 、 
寺院 、 第 宅 等 的 布局 和 形式 至 此 已 基本 定型 。 高 坐 式 家 
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具 形式 也 已 稳定 下 来 。 到 了 五 代 十 国 时 期 ,中 原 残破 ,十 
国 中 如 南 唐 、 吴 越 ,前 蜀 、 后 蜀 却 保持 相对 安定 局 面 ， 建 
筑 仍 有 发 展 ， 并 影响 到 北宋 前 期 的 建筑 。 

隋 代 建筑 隋 初 创建 大 兴 城 ， 采 取 北齐 部 域 、 北 魏 
洛阳 城 先例 ， 严 格 区 分 宫 典 、 官 署 同 坊 (里 ) 市 的 界限 ， 
全 城 循 中 央 轴 线 均衡 对 称 ,是 里 坊 制 城市 的 典型 大兴 城 
面积 84 平方 公里 , 约 当 明 清 北京 城 的 两 倍 半 ， 居 古代 世 
界 城 市 之 首 。 后 因 关中 汪 运 不 便 , 隋 断 帝 即 位 后 又 营建 东 
都 洛阳 ,重视 清 运 和 水 利 的 开发 ,而 不 强调 形式 上 的 均衡 
对 称 。 大 兴 城 在 唐 代 称 长 安 城 ， 继 续 营建 。 城 的 布局 形 
式 ， 影 响 到 东北 地 区 勒 海 国 上 京 龙泉 府 以 及 日 本 的 平城 
京 和 平安 京 的 规划 。 隋 代 开 评 了 南北 大 运河 ， 为 防御 突 
邦 族 ， 又 在 北方 修筑 长 城 。 隋 代 皇 室 崇 信 佛 教 ， 颁 令 各 
重要 州 城建 仁寿 舍利 墙 。 隋 代 建 造 的 起 州 安 济 桥 ， 保 贸 
至 今 ,是 世界 上 最 早 的 敞 肩 石 拱桥 。 隋 朝 虽 国 宦 不 长 ,但 
建设 规模 宏大 ， 影 响 深远 。( 参 见 彩 图 插页 第 5 页 ) 

唐 代 建筑 “ 唐 代 国 势 强盛 ， 北 却 突 艳 , 西 联 吐蕃 , 势 
力 越过 帕 米尔 高 原 , 同 波斯 有 密切 的 经 济 和 文化 来 往 。 都 
城 长 安 ,是 当时 世界 东方 的 中 心 。 除 了 长 安 和 洛阳 外 ,还 
出 现 扬州 广州 、 益 州 、 明 州 、 登 州 等 繁荣 的 城市 。 有 
些 商 业 城市 如 扬州 ,在 晚 唐 时 突破 封闭 的 市 和 夜 禁制 度 ， 
形成 商业 长 街 和 夜市 ( 见 让 扬州 城 )。 唐 代 地 方 城市 有 规 
模 和 形制 的 等 级 差别 ， 在 州 (刺史 )、 军 ( 节 度 使 ) 所 在 地 ， 
普遍 采取 在 大 城内 另 建 子 城 的 制度 ， 对 宋代 城市 制度 深 
有 影响 。 

富 及” 唐 长 安 官 室 , 除 沿用 隋 建 太极 宫 ( 西 内 ) 外 ,又 
建 大 明 宫 ( 东 内 ) 和 兴 庆 宫 ( 南 内 )。 武 则 天 执政 时 ， 在 洛 
阳 大 事 营 建 ， 所 建明 堂 ( 见 去 则 天 明堂 )、 天 党 等 ， 是 中 
国 古代 著名 宏 丽 的 宫 服 建筑 群 。 

隘 基 宗庙 唐 代 陵墓 有 因 山 设 陵 和 平地 起 陵 两 种 ， 
因 山 设 陵 创 自 太宗 的 昭 陵 ， 而 以 高 宗 和 武后 合 闽 的 让 
冰 俯 最 为 宏伟 。 各 陵 基本 因 获 汉 代 四 向 开门 的 平面 ， 但 
强调 南 侧 神 道 的 前 导 布局 ， 设 两 重 天 和 石柱 、 石 兽 、 石 
人 等 。 这 种 形制 基本 为 宋代 陵墓 沿用 ， 影 响 及 于 明 消 。 

唐 代 崇 儒 尚 礼 。 东 汉 儒家 倡导 的 以 周 礼 为 本 的 一 套 
称 礼 宗 店 、 天 地 、 社 稳 \ 五 岳 等 并 营造 有 关 建 筑 的 制度 ， 
至 唐 代 至 于 完备 ， 基 本 上 为 后 世 所 遵循 。 

佛 志 唐 代 对 各 种 宗教 兼容 并 蓄 ， 伊 斯 兰 教 、 摩 尼 
教 、 容 教 ( 拜 火 教 )\ 景 教 (基督 教之 一 支 ) 均 占 一 席 之 地 ， 
最 盛 者 仍 推 佛教 。 佛 寺 饥 于 全 国 ， 多 数 采取 以 典 疼 为 主 
体 的 布局 。 塔 由 寺 的 中 心 位 置 改 为 建 在 别 院 , 这 是 佛教 中 
国 化 的 表现 之 一 。 中 国 现存 唐 代 木 构建 筑 四 处 ， 即 五 台 
南 祥 寺 大殿 和 佛光 地 大 了 ， 芮 城 五 龙 庙 正 以， 平顺 天 台 
论 正 外 ， 都 在 山西 省 ,都 是 以 村 份 为 基本 模 数 建造 的 。 
其 中 佛光 寺 大 殿 属 殿堂 型 构架 ， 其 余 为 厅堂 型 构架 。 

举 ， 唐 代 木 塔 已 无 遗存 ,而 夸 石 塔 存留 尚 多 ,以西 安 
地 区 ,北京 房山 ,河南 嵩山 一 带 较 集中 。 有 密 构 式 ， 如 山 
山 法 王 寺 塔 、 西 安 葫 福地 誉 ; 有 楼 阁 式 ， 如 西安 怠 思 直 
塔 、 兴 孝 寺 去 甘 塔 ;还 有 单 层 塔 。 渚 的 形式 富 于 变化 ， 有 


方 、 圆 、 六 角 、 八 角 等 多 种 平面 ,造型 装饰 也 丰富 多 样 。 
云南 大 理 南 诏 时 期 所 建党 竺 志 千 手 塔 ， 仿 照 中 原 密 榴 塔 
式 ， 造 型 优美 。 朝 鲜 新 罗 时 期 也 有 仿 唐 塔 式 的 砖 石塔 。 

石窟 ” 唐 代 继 续 营 造 石 寞 ， 其 雕刻 和 壁画 吸收 外 来 
文化 精华 ， 创 造 出 有 中 国 特色 的 高 水 平 艺术 品 ， 达 到 中 
国 古代 雕刻 、 绘 画 的 高 峰 ， 与 宗教 建筑 的 完美 结合 。 唐 
代 又 倡 行 密宗 ， 崇 奉 大 日 如 来 ( 卢 舍 那 佛 )、 观 世 音 等 ， 
风行 建 大 佛像 ， 造 大 佛 闪 ， 如 龙门 石 襄 奉 先 寺 大 佛 ， 救 
烛 石 富 \ 张 掖 和 乐山 的 大 佛 ， 以 及 幽 州 鲍 忠 寺 悦 中 阁 等 。 

建筑 技术 唐 代 建 筑 已 达到 成 熟 阶 纂 ， 其 标志 是 技 
术 要 求 和 空间 处 理 以 及 造型 艺术 融合 为 一 ， 而 且 运用 了 
模 数 制 。 唐 代 的 许多 技术 为 宋代 沿用 。 宁 《营造 法 式 》 一 
书 就 保存 了 不 少 唐 代 的 建筑 做 法 、 制 度 。 

五 代 建筑 ”五 代 十 国 时 期 ， 中 原 政权 中 心 由 长 安 东 
移 至 洛阳 ,再 移 亲 州 (开封 )。 汶 州 原 为 唐 宣武 军 治 所 ,其 
子 城 扩建 为 宫 城 ， 后 周 时 罗 城 之 外 再 建 外 罗 城 。 十 国之 
中 ， 以 蜀 和 南 唐 境内 较为 安定 富 底 ， 故 成 都 、 金 陵 的 营 
建 颇具 规模 。 前 后 蜀 和 南 唐 的 陵墓 已 发 气 ， 木 构 则 留存 
很 少 ， 仅 存 北 汉 平 遇 镇 国志 大 眉 仍 保持 唐 代 风格 。 吴 越 
国 以 太湖 地 区 为 中 心 ， 在 杭州 、 苏 州 一 带 兴 建 寺 塔 、 官 
室 、 府 第 和 园林 。 南 方 砖 塔 最 早 遗物 均 为 吴越 所 建 ， 如 
苏州 云 岩 寺 塔 、 杭 州 雷 伴 崔 ! 后 者 开创 砖 身 木 栓 塔 型 ,成 
为 后 来 长 江 下 游 主要 塔 型 。 南 京 的 南 唐 栖 起 直 合 利 塔 和 
杭州 灵 隐 寺 吴 越 石塔 ， 石 刻 精美 ， 富 于 建筑 形象 。 

《 郭 湖 生 ) 


Sul Xiyuan 

隋 西 苑 (West Imperial Park of Sui dynasty) 
隋 场 帝 杨 广 的 宫 苑 之 一 ， 又 称 会 通 苑 。 建 于 大 业 元 年 
(605)。 

据 记 载 ， 隋 西 苑 位 于 隋 东 都 洛阳 宫 城 以 西 ， 北 背 
部 山 ， 东 北 隅 与 东周 王城 为 界 ， 周 一 百 二 十 里 。 苑 中 造 
山 为 海 ， 周 十 余 里 ， 海 内 有 鞍 莱 、 方 丈 、 瀛 洲 诸 山 , 高 百 
余 尺 ， 台 观 碟 阁 , 分 布 在 山上 。 山 上 建筑 装 有 机 械 ,能 升 
能 降 ， 忽 起 忽 灭 。 海 北 有 龙 鳞 渠 ， 渠 面 宽 二 十 步 ， 届 曲 
周 绕 后 入 海 。 沿 渠 造 十 六 院 ， 是 十 六 组 建筑 庭 国 ， 供 巡 
妃 居住 。 每 院 临 渠 开门 ， 在 汇 上 架 飞 桥 相通 。 各 庭院 都 
栽植 杨柳 修 竹 ， 名 花 异 草 ， 秋 冬 则 剪彩 级 绫 装饰 ， 穷 春 
极 侈 。 院 内 还 有 高 子 、 鱼 了 地 和 饲养 家 畜 、 种 植 瓜 果蔬 菜 
的 园 团 。 

十 六 院 之 外 ， 还 有 数 十 处 游览 观赏 的 景点 ， 如 曲 水 
池 、 曲 水 展 、 冷 泉 宫 、 青 城 宫 、 凌 波 宫 、 积 梁 官 、 显 仁 宫 
等 ， 以 及 大 片山 林 。 可 泛 轻 舟 画 舟 , 作 采 菱 之 歌 , 或 登 飞 
桥 阁 道 ， 奏 游 春 之 曲 。 

隋 西 苑 的 布局 ,继承 了 汉代 “一 池 三 山 "的 形式 ,反映 
了 王权 与 神权 的 统治 以 及 享乐 主义 思想 ， 具 有 浓厚 的 象 
征 色 彩 ,十 六 组 建筑 庭园 分 布 在 山水 环绕 的 环境 之 中 ,成 
为 苑 中 之 园 ， 不 象 汉 代 宫 苑 那样 以 周 峰 复 道 相连 。 这 是 
从 秦汉 建筑 宫 苑 转变 为 山水 宫 苑 的 一 个 转折 点 ， 开 北宋 
山水 宫 苑 一 一 民 禹 之 先河 。 山 上 的 建筑 能 时 隐 时 现 ， 反 
映 建筑 技巧 的 提高 。 《〈 叶 金 培 ) 
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塔 〈pagoda) 。 供奉 或 收藏 佛 舍利 ( 佛 骨 )、 佛 像 、 
佛经 、 僧 人 遗体 等 的 高 从 型 点 式 建筑 ， 又 称 " 佛 塔 "“ 宝 
塔 "。 塔 起 源 于 印度 ， 中 国 古 代 据 梵文 stupa 和 巴 利文 
thupo 音译 为 “ 察 堵 波 " 和 “ 塔 婆 "， 简 称 塔 ,也 常 称 为 “ 佛 
图 "、“ 浮 屠 "、“ 浮 图 "等 。“ 窑 堵 波 "的 原意 是 “ 坟 " 或 “ 宗 
庙 "。 释 加 车 尼 逝 世 后 ， 各 地 弟子 筑 坟 分 藏 他 的 舍利 ,以 
为 纪念 ， 窜 堵 波 遂 成 为 佛教 建筑 的 一 种 形式 。 汉 未 三 国 
之 际 ， 丹 阳 人 第 融 “ 大 起 浮 图 ， 上 黑金 加 ,下 为 重 楼 ", 是 
中 国 造 塔 的 最 早 记载 ， 所 造 的 塔 当 为 楼 疼 式 。 此 后 陆续 
又 有 新 的 佛教 建筑 形式 传人 中 国 ， 如 “ 支 提 "、“ 大 精 舍 "、 
“ 瓶 式 塔 "、“ 人 金刚 宝座 "等 。 它 们 同 中 国 固有 的 建筑 技术 
和 形式 相 结合 ， 衍 化 出 多 种 类 型 。 塔 则 成 为 中 国 古代 建 
筑 中 数量 极 大 、 形 式 最 为 多 样 的 一 种 建筑 类 型 。 

藏 佛 舍利 的 塔 在 早期 是 佛教 信徒 的 崇拜 主体 ， 建 于 
佛寺 的 中 心 位 置 。 后 来 建 佛 典 供奉 佛像 ， 出 现 了 中 轴线 
上 塔 、 碑 并 重 或 塔 在 典 前 的 布局 ， 如 北魏 建造 的 洛阳 永 
宁 地 。 东 晋 出 现 典 前 双 塔 并 列 作为 陪衬 的 布局 。 唐 代 开 
始 有 建 塔 院 的 作法 。 宋 代 有 的 佛寺 将 塔 建 于 有 典 后 。 元 代 
以 后 多 数 佛寺 中 只 建 佛 典 而 不 建 塔 。 塔 的 重要 性 逐渐 下 
降 ， 而 被 佛 典 所 取代 。 

构成 ”印度 的 穿 墙 波 是 由 台 基 、 履 钵 、 宝 匣 、 相 轮 
四 部 分 组 成 的 实心 建筑 。 中 国 塔 一 般 由 地 宫 、 塔 基 、 塔 
身 、 塔 顶 和 塔 条 组 成 。 地 宫 藏 舍利 ， 位 于 塔 基 正 中 地 面 
以 下 。 塔 基 包 括 基 台 和 基 座 。 塔 着 在 塔 顶 之 上 ， 通 常 由 
须 弥 座 、 仰 菠 、 材 钵 、 相 轮 和 宝珠 组 成 ; 也 有 在 相 轮 之 
上 加 宝 盖 、 贺 光 、 仰 月 和 宝珠 的 塔 刹 。 这 些 形制 是 由 认 
堵 波 演化 而 来 的 。 

种 类 中国 现存 塔 2 000 多 座 。 按 性 质 分 ,有 供 膜拜 
的 藏 佛 物 的 佛 塔 和 高 僧 墓 塔 ; 按 所 用 材料 可 分 为 木 塔 、 夸 
塔 、 石 塔 、 金 属 塔 、 陶 塔 等 ; 按 结构 和 造型 可 分 为 楼 阁 
式 塔 、 密 榴 塔 、 单 层 塔 、 喇 蚊 塔 和 其 他 特殊 形制 的 塔 。 

楼 间 式 塔 ”从 中 国 固有 的 楼 图 发 展 而 来 ， 仅 顶部 有 
罕 培 波 式 的 简 。 最 初 为 木 塔 ,完全 技术 结构 原则 建造 唐 
代 砖 、 石 塔 浙 多 ， 不 同 程度 地 仿 木 塔 建造 ， 塔 身 每 层 都 
砌 出 柱 、 额 、 门 、 窗 的 形式 。 各 层面 宽 和 高 度 自 下 而 上 
逐 层 碱 小 ， 楼 层 如 门窗 ， 可 以 登临 胱 望 。 晚 唐 以 前 ， 塔 
的 平面 以 方形 为 主 。 末 、 辽 时 期 , 塔 的 平面 多 为 八角 形 ， 
偶 有 六 角形 的 。 到 唐 代 为 止 ， 砖 塔 为 单 重 塔 壁 ， 楼 板 和 
扶梯 均 为 木 制 。 从 宋代 起 多 为 双重 塔 壁 ， 两 壁 之 间 设 有 
梯级 和 走廊 。 早 期 的 塔 仅 有 简单 的 台 基 ， 无 基 座 ; 宋代 
开始 ， 渐 用 基 座 。 唐 代 塔 身 多 用 方 柱 或 八角 柱 支 承 ， 柱 
间 只 有 阑 阁 ; 宋 、 辽 两 代 多 用 圆柱 , 羡 阁 上 用 普 拍 杭 ( 见 
大 木 作 )。 南 北朝 至 唐 代 的 砖 石塔 不 砌 出 平 坐 ,五 代 , 宋 、 
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辽 、 金 砌 出 平 坐 。 楼 阁 式 塔 现存 著名 实例 有 唐 建 西安 
芒 思 地 塔 、 兴 教 寺 玄 奖 塔 ， 五 代 建 苏州 云 岩 寺 塔 ， 宋 建 
杭州 阅 口 白 洪 、 开 封 袖 国 二 塔 、 定 县 开元 才 塔 、 当 阳 王 
泉 专 铁塔, 辽 建 应 县 佛 宫 寺 释 迎 塔 等 。 

害 梭 塔 ” 塔 的 底层 最 高 ,第 二 层 起 层 高 骤然 减 低 , 形 
成 层 榴 密 接 形式 。 唐 代 的 密 榴 塔 为 方形 平面 ,又 汲 出 榆 ， 
逐 层 收 分 ,外 轮廓 呈 校 形 , 单 层 塔 壁 ， 木 楼 板 上 设 木 梯 以 
供 攀 登 。 至 金 代 ， 密 榴 塔 外 形 仍 相 似 , 但 榴 下 装饰 增多 ， 
内 部 用 砖 砌 硒 道 。 明 、 清 则 多 为 实心 的 墓 塔 。 另 有 一 种 
八角 形 平面 的 密 榆 塔 在 辽 代 盛行 ， 基 台 之 上 设 布 满 雕饰 
的 须 弥 座 和 莲台 ， 塔 身 为 砖 砌 实体 ， 底 层 四 面 雕 假 门 而 
内 置 佛 像 ， 门 两 侧 雕 力士 , 门 券 上 雕 飞天 、 伞 、 盖 等 ,并 
有 仿 木 构 的 柱 、 额 、 斗 棋 等 。 塔 柱 在 辽 代 多 用 圆 形 、 八 
角形 柱 , 金 代 则 喜 用 塔 形 柱 。 密 榴 塔 现存 著名 实例 有 : 北 
魏 建 登 封 离 操 直 塔 ， 唐 建 西 安 兰 福 志 塔 、 北 京 云 居 寺 金 
仙 公 主 堪 ( 见 云 居 直 石塔 群 )、 大 理 党 至 专 千 于 塔 ， 五 代 
建 南京 枉 乱 韦 舍 利 塔 ， 辽 建 北京 天 宁 赴 塔 ， 金 建 辽阳 白 
塔 等 。 

单 层 塔 ” 摹 塔 多 为 这 种 形式 。 早 期 为 石 造 ， 平 面 旺 
四 方形 ， 仅 有 基 台 ， 不 筑 基 座 。 唐 代 开 始 有 八角 或 六 角 
形 平面 的 ,用 条 砖 得 涩 砌 双 层 须 弥 座 基 座 , 束 腰部 分 做 副 
门 。 宋 、 金 两 代 多 用 和 提 混 砖 ， 明 代 开 始 减 为 单 层 须 弥 座 ， 
底 边 用 圭 角 。 唐 代 的 塔 身 中 空 ， 唐 以 后 多 为 实心 砌 体 。 
著名 实例 如 隋 建 历 城 神通 二 四 门 塔 ， 唐 建 北京 去 居 寺 石 
堪 群 、 登 封 会 普 赴 净 藏 祥 师 塔 等 。 

喇嘛 塔 ”元 代 开 始 在 内 地 大 量 建造 ， 明 、 清 续 有 修 
建 。 它 由 双 层 塔 座 , 瓶 形 塔 身 和 塔 条 组 成 。 塔 身 涂 白色 ， 
俗称 “ 白 塔 "。 台 座 多 呈 亚 字形 ,元 代 和 明代 用 双 层 台 座 ， 
清 代用 单 层 。 元 代 的 塔 脖 子 较 粗 ， 明 、 清 逐渐 改 细 。 清 
代 在 塔 正面 及 “眼光 门 ”, 置 佛像 。 著 名 实例 如 元 代 所 建 的 
北京 妙 应 地 白 塔 , 明 代 重 修 的 山西 五 台 县 塔 院 寺 白 塔 等 。 

金刚 宝座 塔 ” 仿 印度 佛陀 伽 耶 大 塔 的 形制 ， 下 为 方 
形 高 台 ， 上 置 五 座 塔 ， 中 心 一 座 最 高 大 。 现 存 著名 实例 
有 了 明 建 北京 正 觉 志 金刚 宝座 塔 和 清 建 内 蒙 呼和浩特 燃 灯 
寺 塔 。 

花 塔 ”又 名 华 塔 ,是 单 层 塔 。 顶 上 有 许多 小 佛 竞 、 佛 
像 、 动 物 软 塑 等 ， 有 如 一 束 花 朱 。 现 存 实例 如 辽 代 所 建 
北京 房山 县 孔 水 洞 附近 的 花 塔 。 

过 街 塔 ” 建 在 门墩 上 ， 下 有 门洞 可 通行 。 著 名 实例 
如 元 代 所 建 北京 昌平 县 居庸关 过 街 墙 ( 见 居庸关 云 台 ) 和 
元 末 明 初 所 建 镇 江 昭 关 石 塔 。 

休 族 佛 塔 ”有 亚 字 形 基 座 ， 塔 身 修长 ， 周 围 衬 以 小 
塔 和 怪兽 雕塑 。 著 名 实例 为 云南 潞 西风 平 大 佛 殿 塔 。 

(《 王 其 明 ) 
To'er Si 
塔 尔 寺 (Ta'er Monastery) 。 在 青海 省 但 中 
县 鲁 沙 尔 镇 西南 。 相 传 这 里 是 喇嘛 教 格 鲁 派 ( 黄 教 ) 创 始 
人 宗 喀 巴 的 出 生地 , 宗 喀 巴 的 门徒 于 16 世纪 中 叶 在 此 建 
塔 ， 后 来 逐 冉 发 展 成 为 黄 教 六 大 寺 之 一 〈 其 他 五 寺 为 色 


柱 地 \ 哲 昨 地 \ 扎 什 伦 布 村、 柱 上 枚 地 和 已 毁 的 甘 丹 寺 )。 
它 是 六 寺中 运用 汉 、 回 传统 建筑 手法 最 多 的 (参见 彩 图 插 
页 第 15 页 )。1961 年 定 为 全 国 重点 文物 保护 单位 。 

塔 尔 寺 建 在 一 条 南北 向 的 山沟 里 ,地 势 南 高 北 低 。 东 
坡 上 建 有 塔 毁 、 佛 磺 、 经 学 院 等 ， 两 坡 都 建 有 僧 舍 和 活 
佛 公 署 。 

寺内 主 用 为 宗 喀 巴 纪念 塔 赂 ， 称 大 人 金 瓦 骸 ， 三 层 区 
山 锦 金 铜 瓦 项, 殿内 有 高 约 11 米 的 银 塔 。 护 法 神 典 也 用 
锦 金 铜 瓦 顶 ， 称 小 金 瓦 骸 。 这 两 座 建筑 物 的 结构 和 屋顶 
做 法 与 当地 汉族 、 回 族 建筑 做 法 相同 。 护 法 神 左 南面 的 
“ 花 寺 "是 一 座 当 地 习 见 的 三 合 院 ， 门 口 和 两 侧 墙 面 使 用 
精美 的 砖 雕 。 经 学 院 以 经 堂 为 主 典 ,前 面 有 围 亡 和 庭院 ， 
布置 与 拉 卜 楞 寺 经 学 院 相同 ， 但 经 堂 后 面 没有 佛 典 。 墙 
体 为 砖 和 土坯 筑 成 ， 外 刷白 灰 ， 内 部 梁 架 、 窗 、 榴 口 \ 女 
儿 墙 等 ， 均 为 藏族 建筑 传统 形式 。 寺 内 的 活佛 公署 的 平 
面 布局 和 结构 均 采用 当地 汉族 和 回族 民居 的 传统 方式 。 

塔 尔 寺 有 塔 十 余 座 ， 总 入 口 处 有 过 街 塔 ， 在 小 金 瓦 
服 后 的 广场 上 整齐 地 排列 八 座 塔 ,小 花 寺 侧 有 一 座 佛 塔 ， 
以 及 上 述 纪 念 宗 喀 巴 的 银 塔 。 

塔 尔 寺 的 酥油 花 ( 塑 )、 壁 画 和 堆 绣 号 称 “ 三 绝 "， 所 
以 寺内 有 专门 制作 酥油 花 的 房屋 , 称 为 上 、 下 花 院 。 各 帆 
内 都 有 大 量 的 雕刻 ,壁画 \ 堆 绣 、 酥 油 花 等 。 

( 陈 赵 东 ) 


Talbel chengshl gulhua 
台北 城市 规划 (planning of Taibei) 台北 
市 是 台湾 省 首府 ， 全 省 政治 、 经 济 和 文化 中 心 。 该 市 位 
于 台北 盆地 中 央 , 四 面 环 山 ,境内 有 淡水 河 、 基 隆 河 .大汉 
溪 和 新 店 溪 。1967 年 7 月 ， 邻 近 的 景 美 、 内 湖南 港 、 士 
林 、 木 机 和 北 投 等 六 个 乡镇 并 入 台北 市 。 划 为 16 个 区 ， 
其 中 松山 ,大 安 , 古 享 、 龙山 、 城 中 、 建 成 、 延 平 、 
大 同和 中 山 等 10 个 区 为 市 区 ( 即 原市 区 )， 景 美 ,内 湖 、 
南港 、 士 林 、 木 机 和 北 投 等 六 个 区 为 郊区 〈 即 新 市 区 )。 
1982 年 城市 总 人 口 232.76 万 人 。 

沿革 台北 市 从 淡水 河东 岸 艇 秀 小 集 市 形成 起 ， 至 
今 已 有 260 年 左右 的 历史 。 中 国清 朝政 府 1875 年 在 台 
北 设 府 治 , 1885 年 ， 把 台湾 划 为 一 个 行 省 ,台北 为 省 会 。 
1879 年 修筑 了 台北 城 ， 格 局 近 方 形 ， 城 内 采用 东西 与 南 
北 正 交 的 棋盘 式 道路 系统 ， 但 城墙 线 与 道路 不 正 交 。 城 
设 五 门 ， 其 中 仅 丽 正门 (大 南 门 ) 对 准 正 南 ， 全 城 背 靠 大 
屯 山 ， 面 向 新 店 诅 。 城 的 主轴 北 起 天 后 宫 ( 今 台湾 省 立 博 
物 馆 )， 南 至 丽 正门 ,东西 城墙 则 交会 于 大 屯 山 主峰 一 一 
七 星 山 ， 城 的 北 门 至 今 保存 完整 。 

日 本 侵占 台湾 的 50 年 间 (1895~1945)，1905 年 首 
次 制定 “台北 市 区 计划 ”, 规 划 的 人 口 为 15 万 人 。1932 年 
制定 容纳 60 万 人 的 “台北 都 市 计划 "。 这 一 时 期 ,台北 城 
墙 被 拆除 ， 辟 为 城市 干道 ， 原 有 弯曲 、 狭 窄 的 街道 被 取 
直 拓宽 ， 铺设 上 下 水 道 ， 在 城 的 西门 外 填 地 ,扩大 市 区 
调整 街道 系统 ， 在 原 有 棋盘 式 道路 的 基础 上 开辟 放射 状 
道路 ， 在 西门 、 东 门 、 北 门 和 大 南 门 设置 贺 环 道口 ， 另 


外 在 大 道 埋 东边 建 圆 环 道口 ， 作 为 放射 状 道 路 的 中 心 。 
1935 年 前 后 实施 市 区 土地 使 用 分 区 制 。 这 些 规 划 和 建 
设 ， 使 台北 市 形成 现代 城市 的 基本 骨架 。 

1945 年 10 月 ， 中 国正 式 恢复 在 台湾 的 主权 。40 年 
来 ， 台 北市 的 规划 和 建设 有 很 大 发 展 。 

城市 发 展现 状 ”分 述 如 下 : 

人 口 和 职业 结构 ”台北 市 人 口 增长 很 快 。 1950 年 为 
50 万 人 , 1963 年 为 100 万 人 。1967 年 扩大 市 区 后 , 人 口 
超过 150 万 人 ,1979 年 为 219.62 万 人 ，1982 年 为 
232.76 万 人 。 现 有 人 口中 约 67% 集 中 在 原市 区 , 33% 分 
布 在 新 市 区 。80 年 代 以 来 ， 原 市 区 某 些 早期 发 展 的 区 如 
龙山 、 建 成 、 延 平 、 城 中 和 大 同等 区 ,人 口 逐 渐 减 少 ;新 
市 区 的 人 口 正在 增加 ;原市 区 的 松山 、 大 安 、 中 山 、 双 
园 、 古 亭 等 区 的 人 口 也 在 增加 。 

全 市 从 事 商业 、 运 输 业 、 人 金融 和 服务 业 等 第 三 产业 
的 人 员 占 城市 就 业 总 人 数 60% ; 从 事 采 矿业 、 制 造 业 ,、 电 
力 、 煤 气 和 城市 供水 等 第 二 产业 的 人 占 35% ， 从 事 农业 、 
林业 、 渔 业 等 第 一 产业 的 人 占 5% 。 

土地 使 用 “城市 总 面积 27 214 公顷 ,其 中 10 683 公 
项 为 城市 发 展 用 地 ， 约 占 40%; 其 余 16 531 公顷 为 非 
城市 发 展 用 地 ， 包 括 农业 用 地 、 保 护 区 和 河川 地 等 。 在 
城市 发 展 用 地 中 ， 住 宅 用 地 占 79.2%， 商业 用 地 占 
8.8 匈 ,工业 用 地 占 4.6 驳 ， 其 他 占 7.4 驳 。 

几 十 年 来 ， 土 地 使 用 的 最 大 特点 是 商业 用 地 和 住宅 
用 地 混杂 在 一 起 。 住 宅 区 沿街 处 处 是 商店 ， 邻 里 商业 区 
和 沿街 商业 带 相 结合 ， 十 分 方便 地 为 居民 提供 日 常 必需 
品 。 另 一 方面 ,商业 用 地 和 住宅 用 地 混杂 使 用 ,造成 噪声 
等 环境 污染 问题 。 在 已 开发 区 ， 住 宅 区 的 人 口 净 密度 为 
每 公顷 1500~2 000 人 ， 因 此 ， 公 共 绿 地 在 城市 用 地 中 
的 比例 偏 低 。 现 在 收入 高 的 居民 阶层 纷纷 在 市 郊 山坡 地 
购置 住宅 。 为 促进 城市 合理 发 展 ,台北 市 政府 于 1961 年 
底 配 合 修订 台北 市 土地 使 用 分 区 计划 ， 草 拟 台 北市 土地 
使 用 分 区 管制 规划 ， 并 于 1983 年 4 月 公布 实施 。 

道路 交通 ”台北 市 的 交通 运输 依靠 棋盘 式 道路 系 
统 、 少 量 的 高 架 道路 和 一 些 郊区 铁路 。 台 北 同 省 内 其 他 
地 区 的 交通 联系 ， 主 要 依靠 南北 超 高 速 公路 和 沿 台湾 西 
海岸 的 电气 化 铁路 .1980 年 ,全 市 出 行 量 70% 由 3 000 多 
辆 公共 汽车 和 出 租 汽车 26 000 多 辆 承担 。 出 行 量 30 免 千 
私人 交通 工具 ， 据 1980 年 7 月 登记 的 小 汽车 为 174 594 
辆 ， 摩 托 车 为 325 329 辆 。 

未 来 的 发 展 台北 市 的 城市 规划 分 主要 计划 和 土地 
使 用 分 区 计划 两 个 阶段 进行 。 在 制订 都 市 发 展 的 主要 计 
划 之 前 ， 先 编制 纲要 计划 。1968 年 曾 制订 台北 市 纲要 计 
划 , 以 指导 台北 市 都 市 计划 的 修订 工作 ,内 容 包括 计划 地 
区 范围 .计划 原则 ,计划 课题 与 建议 、 计 划 构 想 及 建议 事 
项 等 。 1979 年 批准 的 台湾 北部 区 域 计 划 ， 是 指导 台北 大 
城市 未 来 发 展 的 准则 。 台 北大 城市 发 展 计划 ， 已 把 台北 
中 心 城市 同 相 邻 的 20 一 25 个 城镇 结合 起 来 ,作为 一 个 整 
体 考虑 。 到 2000 年 ,台北 市 规划 的 人 口 规模 以 350 万 人 
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为 限 。 为 此 ,要 实施 更 新 原市 区 和 开发 新 市 区 的 计划 ,在 
新 市 区 适当 地 利用 山坡 地 。 

1930 一 1980 年 , 台北 是 一 个 单 中 心 结构 的 城市 ， 今 
后 要 建立 多 中 心 结构 的 城市 。 80 年 代 初 , 一 个 副 中 心 正 
在 建设 中 ， 它 位 于 原 台北 市 以 东 8 公里 处 ， 占 地 153 公 
项 ,新 的 市 政 厅 和 台湾 世界 贸易 中 心 大 楼 在 1981 年 动工 。 
将 来 采取 许多 措施 (如 设置 步行 区 ， 预 留 公共 绿地 ,高 架 
通道 、 人 行 天 桥 等 )， 创 造 一 个 优美 的 工作 居住 和 商业 
中 心 ， 人 们 要 靠 步行 方 可 进入 中 心 。 

为 了 创造 良好 的 交通 条 件 ， 按 照 城市 规划 ， 在 市 区 
和 郊区 继续 建设 干线 道路 和 次 要 街道 。 为 解决 市 区 现 有 
铁路 与 城市 道路 平面 交叉 引起 的 交通 问题 ， 将 建设 更 多 
的 立体 交叉 路 口 。 为 了 排除 行人 与 机 动车 之 间 的 冲突 ,在 
现 有 33 座 人 行 天 桥 和 25 条 人 行 地 下 道 的 基础 上 ， 再 建 
一 批 人 行 天 桥 和 地 下 道 。 为 适应 台北 市 向 大 城市 地 区 发 
展 的 需要 ， 计 划 建 设 大 运 量 快速 运输 系统 和 高 速 公路 网 
(包括 内 环 、 中 心 环 和 外 环 )， 以 加 快 当地 交通 和 过 境 交 
通 的 通行 速度 。 

台北 市 1979 年 末 有 公园 113 座 ， 总 面积 242.8 公 
项 。 参 见 彩 图 插页 第 77 页 ) ( 石 求 ) 


toljle 
台阶 〈step) 建筑 外 部 和 内 部 不 同 标高 地 面 之 问 
用 踏步 连接 的 构件 ， 通 常 是 指 建筑 物 入 口 处 、 室 内 外 不 
同 标高 地 面 之 间 设 置 的 踏步 。 室 外 的 台阶 一 般 还 包括 与 
踏步 接连 的 平台 部 分 。 建 筑 物 内 部 如 进 厅 、 走 离 、. 过 道 、 
休息 厅 等 地 面 有 高 差 也 用 台阶 连接 。 

台阶 踏步 的 高 宽 比 一 般 为 1:2 至 1:4 。 因 此 ， 通 常 
台阶 踏步 常 做 成 高 100 一 150 毫米 , 宽 300 一 400 毫米 。 

建筑 入 口 处 的 台阶 一 般 有 单 面 式 、 三 面 式 以 及 与 坡 
道 组 合 等 形式 。 有 的 台阶 常 与 花 台 、 栏 杆 、 边 石 、 坐 巧 
以 及 立柱 、 侧 墙 、 雨 篷 等 组 织 在 一 起 ， 以 加 强 入 口 处 空 
间 效 果 。 台 阶 一 般 为 砖 石 实体 砌 筑 ， 为 防止 台阶 与 建筑 
物 因 沉 陷 差别 而 出 现 裂缝， 台阶 常 在 建筑 主体 基本 建成 
后 施工 ， 也 可 采用 从 墙 体 勒 脚 处 挑 出 钢筋 混凝土 平台 和 
台阶 ， 或 采用 钢筋 混凝土 桥 式 架空 台阶 。 台 阶 的 平台 和 
踏步 常用 水 泥 砂浆 抹 面 ， 也 可 作 水 磨 石 , 或 铺设 缸 砖 、 马 
赛 克 、 天 然 石 等 。 为 防止 雨水 积聚 或 溢 水 室内 ， 台 阶 的 
平台 地 面 标高 最 好 比 室内 地 面 低 20 一 30 毫米 ， 向 外 找 
坡 ， 以 利 排水 。 《 陈 宗 钦 ) 


toixle 
台 榭 (terraced building) 中 国 古代 将 地 面 
上 的 夯 土 高 壤 称 为 台 ， 台 上 的 木 构 房屋 称 为 榭 ， 两 者 合 
称 为 台 榭 。 自 春秋 至 汉代 的 六 七 百年 间 , 台 榭 是 宫室 、 宗 
庙 中 常用 的 建筑 形式 。 

最 早 的 台 榭 只 是 在 夯 士 台 上 建造 的 有 柱 无 昧 、 规 模 
不 大 的 获 厅 , 供 胱 望 . 宴 饮 、 行 射 之 用 。 春 秋 时 期 ， 各 国 
的 宫室 、 宗 庙 竞相 追求 雄伟 的 建筑 形象 ， 但 当时 的 木 结 


412 


构建 筑 水 平 尚 低 ， 不 能 解决 大 体 量 建 筑 物 的 高 度 和 整体 
稳定 性 等 问题 ， 因 而 凭借 夯 土 作为 构造 手段， 采用 以 阶 
梯形 夯 土台 为 核心 、 倚 台 逐 层 建 房 的 方法 ， 以 取得 比较 
宏大 的 外 观 。 台 榭 还 同时 具有 防潮 和 防御 的 功能 。 

台 榭 的 遗址 蝴 多 ， 著 名 的 有 春秋 晋 都 新 田 遗 址 、 战 
国共 下 都 遗 过 、 邮 孝 赵 国 故 城 遗 址 , 秦 咸 阳 宫 遗址 等 ,都 
保留 了 巨大 的 阶梯 状 夯 土 台 ,其 高 度 有 的 达到 十 余 米 ,长 
度 有 的 超过 百 米 。 西 汉 明 堂 膀 雍 遗 址 留 有 两 层 方形 夯 土 
台 。 另 外 ， 战 国 台 榭 的 形象 还 可 在 战国 刻 纹 铜 器 上 看 到 
《 见 周 代 建筑 图 象 )。 

汉 以 后 基本 上 不 再 建造 台 榭 式 的 建筑 ,但 仍 在 城 台 、 
墩 台 上 建屋 。 北 京 团 城 、 安 平 圣 姑 庙 等 ， 都 可 视 为 台 榭 
的 变 体 。 袖 还 指 四 面 赦 开 的 较 大 的 房屋 。 唐 以 后 又 将 临 
水 的 或 建 在 水 中 的 建筑 物 称 为 水 榭 ， 但 已 是 完全 不 同 于 
台 榭 的 另 一 类 型 建筑 。 ( 钟 晓 青 ) 


talliongshi goujla 

抬 梁 式 构架 (post-and-lintel construction) 

中 国 古代 建筑 木 构架 的 主要 形式 。 这 种 构架 的 特点 是 在 
柱 顶 或 柱 网 上 的 水 平 铺 作 层 上 ， 沿 房屋 进深 方向 架 数 层 
重 架 的 梁 , 梁 逐 层 缩短 , 层 间 垫 短 柱 或 木 块 ， 最 上 层 梁 中 
间 立 小 柱 或 三 角 摊 ,形成 三 角形 屋 架 。 相 邻 屋 架 间 , 在 各 
层 梁 的 两 端 和 最 上 层 梁 中 间 小 柱 上 架 模 , 标 间架 橡 ,构成 
双 坡 顶 房屋 的 空间 骨架 。 房 屋 的 屋面 重量 通过 橡 、 栋 、 
梁 、 柱 传 到 基础 (有 销 作 时 ,通过 它 传 到 柱 上 )。 


图 1 明 清 大 木 大 式 构架 分 解 
a 是 架 b 斗 棋 屋 。 柱 网 


抬 梁 式 构架 至 迟 在 春秋 时 已 经 有 了 。 目 前 所 见 最 早 
的 图 像 是 四 川 成 都 出 土 东 汉 庭 院 画像 砖 。 唐 代 它 已 发 展 
成 熟 ， 并 出 现 了 以 山西 五 台 佛光 志 大 殿 和 山西 平顺 天 台 
认 正 殿 为 代表 的 暴 堂 型 和 厅堂 型 两 种 类 型 。《 营 造 法 式 》 
的 大 木 作 部 分 主要 讲 的 是 抬 梁 式 构架 ， 明 确 提出 较 重要 
建筑 的 构架 有 殿堂 型 .厅堂 型 两 个 类 型 ,并 用 图 说 明 两 者 
的 差别 。 

宋代 持 归 式 构 条 ”根据 《营造 法 式 》 作 如 下 介绍 ; 

@ 形制 。 破 堂 型 构架 内 、 外 柱 同 高 ， 柱 头 以 上 为 一 
水 平 铺 作 层 ， 再 上 即 为 贯通 整个 


计 , 九 架 梁 者 长 八 步 架 , 七 架 梁 者 长 六 步 架 ， 六 架 梁 者 长 
五 步 架 等 。 此 外 ,还 有 几 种 次 要 的 短 梁 ,如 榴 柱 与 金 柱 
间 的 梁 , 长 仅 一 步 架 ,在 大 式 建筑 中 称 桃 从 梁 ， 在 小 式 建 
筑 中 称 抱 头 梁 。 如 果 麻 宽 两 步 架 , 桃 尖 梁 加 长 一 倍 , 称 双 
步 梁 ， 这 时 往往 上 面 还 有 一 道 一 步 架 长 的 短 粱 ， 称 单 步 
梁 。 各 种 类 型 的 粱 ,截面 高 宽 比 ,多 近 于 6:5， 或 5:4, 截 
面 近 于 方形 。 

图 斗拱 。 元 代 以 后 , 梁 、 柱 节点 上 的 斗 桃 逐 渐变 小 ， 
与 唐宁 建筑 中 的 斗 析 相 比 ,结构 作用 了 减弱， 装饰 性 加 强 。 


房屋 进深 方向 ， 随 层面 坡度 全 架 
的 粱 。 厅 堂 型 构架 内 柱 升 高 ,没有 
贯穿 整 昼 房屋 进深 方向 的 大 梁 ， 
在 柱 间 使 用 较 短 的 梁 彼 架 起 来 。 

图 柱 。 大 多 加 工 成 梭 形 ,外 
榴 四 周 的 柱子 带 有 生起 和 侧 脚 。 

轿 聚 。 露 明 的 梁 称 为 明 棒 ， 
被 天 花 庶 住 的 梁 称 为 草 棒 ， 明 枞 
有 的 加 工 成 月 梁 形 式 。 按 每 根 梁 
长 度 和 位 置 的 不 同 称谓 ,如 榴 松 、 
乳 检 \ 平 梁 ,、 钊 牵 等 。 梁 的 长 度 以 
橡 架 来 衡量 ， 一 梅 架 即 指 一 条 架 
在 两 椅 之 上 的 榜 子 的 水 平 长 度 ， 
一 般 梁 的 长 度 为 几 个 棣 架 的 长 度 
即 称 几 橡 棉 棒 ， 但 两 橡 架 长 的 梁 
在 构架 最 上 一 层 的 称 为 平 梁 ， 在 
内 外 柱 之 间 的 称 为 乳 棒 ， 处 于 乳 
棒 之 上 一 样 架 长 的 梁 称 为 制 牵 。 

@ 铺 作 。 在 梁 柱 交点 的 斗 
棋 形 成 铺 作 层 ， 它 既 能 加 强 构架 
的 整体 性 ,又 能 巧妙 地 吸收 .传递 
来 自 不 同方 向 的 荷载 ， 是 抬 梁 式 
构架 中 起 结构 作用 的 重要 部 分 。 

清 代 哲 梁 式 构架 根据 清 工 
部 《工程 做 法 》 作 如 下 介绍 ， 

@ 形制 。 清 官 式 建筑 构架 有 大 式 、 小 式 之 分 。 大 式 
建筑 等 级 较 高 ,多 用 斗 烘 有 的 栓 柱 、 内 柱 同 高 ， 上 加 主 
要 起 装饰 作用 的 斗 棋 层 ,上 承 梁 架 ， 近 似 宋 式 腊 堂 构架 ， 
多 数 则 近似 宋 式 厅堂 构架 大 式 也 有 不 用 斗 烘 的 ,用 材 较 
为 粗壮 小 式 建筑 规模 小 ,不 用 斗 枢 ,用 料 也 较 节省 。 但 无 
论 大 式 或 小 式 建筑 均 无 明 检 、 草 检 的 区 别 。 

@ 柱 。 抬 梁 式 构架 中 的 柱子 按 位 置 定 名 。 位 于 前 、 
后 榴 最 外 一 列 柱子 称 为 棺 柱 ， 位 于 山墙 正中 的 柱子 称 为 
山 柱 ,在 建筑 的 纵 中 线 上 的 内 柱 称 为 中 柱 , 除 中 柱 以 外 的 
内 柱 , 均 称 金 柱 。 从 故宫 现存 建筑 看 , 明代 建筑 柱子 尚 保 
留 了 侧 脚 生起 的 作法 , 清 代 则 很 不 明显 。 

@ 梁 。 每 槐 梁 架 中 主要 的 梁 , 按 本 身 所 承 托 的 樟 数 
定 称谓 ,例如 上 承 九 村 者 称 为 九 架 梁 , 依 次 有 八 架 梁 、 七 
架 梁 ,直至 三 架 粱 。 梁 的 长 度 以 步 架 ( 即 标 同 水 平 距 离 ) 来 


1 痊 瓜 柱 2 兰 宰 ( 热 、 
杭 ) 5 椎 栋 ( 礁 、 配 ) 6 柳 柱 7 老 榴 柱 8 三 架 梁 


图 2 清 七 樟 砚 山大 木 小 式 构架 


护 ) 3 金 楼 ( 友 、 炉 ) 4 老实 禄 ( 热 、 
9 五 架 洪 


到 清 代 斗 棋 几 乎 虹 化 为 装饰 性 构件 。 

图 其 他 。 梁 架 中 的 又 手 、 托 脚 被 取消 ， 纵 向 的 联系 
构件 减少 , 襟 间 、 串 等 被 统一 成 模 、 垫 , 杭 三 位 一 体 的 标准 
作法 , 称 “一 标 三 件 ”。 

抬 梁 式 构架 所 形成 的 结构 体系 ， 对 中 国 古代 木 构 建 
筑 的 发 展 起 着 决定 性 的 作用 ， 也 为 现代 建筑 的 发 展 提供 
了 可 资 借鉴 的 材料 。 《 郭 仁 二 ) 


Toaicang yuonlin 

上 林 (garden of Taicang)  ” 指 清 人 所 所 
志 》 所 记载 的 江苏 太仓 明 清 两 代 的 园林 。 今 已 
无 存 。 太 仓 古 代 在 类 县 境内 ,因此 “园林 志 " 以 类 东 命名 。 
明代 至 清 初 ,太仓 经 济 发 展 ,城市 繁荣 ,有 “园林 之 盛 甲 于 
东南 "之 称 。 
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山 园 、 离 次 园 ,大 学 士 王 锡 爵 的 王 氏 园 、 南 园 、 东 : 
部 郎中 陆 禄 的 锦 溪 小 坚 , 吏 部 员外 郎 王 世 颈 的 商 
太 常 寺 少 卿 王 世 杷 的 渝 园 ， 太 常 寺 巍 王 时 敏 的 西田 等 。 
明代 王 世 贞 (号 例 州 山 人 ) 的 例 山 园 曾 被 誉 为 “东南 
第 一 ,是 明代 摄 山 家 张 南阳 的 作品 。 此 园 在 隆 福 寺 
西 , 占 地 70 余 亩 。 主 要 景物 有 方 池 , 三 山 。 傅 山 党 是 主要 
建筑 ,位 于 池 东 。 方 字面 积 20 亩 ， 可 泛 小 舟 ， 池 中 有 三 
山 : 西 研 ,中 低 、 东 傅 。 西 奔 有 淋 渺 楼 ,为 三 山 最 高 处 ， 中 
低 有 章 公 楼 ， 东 径 有 分 胜 亭 等 。 池 北 与 副 公 楼 相对 为 文 
满堂 ,此 外 还 有 敲 于 别 墅 等 景 。 ( 叶 金 域 ) 


Talhu fengjingqu 
太湖 风景 区 (Taihu Lake scenic resort) 
由 太湖 部 分 水 域 和 沿岸 地 域 组 成 的 风景 名 胜 区 。 

概况 ”太湖 在 江苏 省 南部 ,浙江 省 北部 ,位 居 沪 宁 杭 
地 区 的 中 心 ， 水 面 面 积 2 460 平方 公里 ， 是 中 国 第 三 大 
淡水 湖 。 湖 岸 线 长 约 390 公里 。 太 湖 湖面 辽阔 ， 向 称 
万 六 千 需 ; 湖 中 有 岛屿 48 座 , 沿 湖山 盔 起 伏 , 号 称 七 十 二 
峰 。 山 水 景色 优美 ,以 湖 不 深 而 浩 痊 , 山 不 高 而 得 翠 的 特 
色 闻 名 于 世 《〈 参 见 彩 图 插页 第 69 页 )。 周 围 地 区 工农 业 
发 过 ， 名 胜 古 迹 众多 。 1980 年 成 立 江 苏 太湖 风景 区 建设 
委员 会 。 1982 年 定 为 国家 重点 风景 名 胜 区 ， 总 面积 约 
888 平方 公里 ， 外 围 保护 地 带 2 203 平方 公里 ， 地 跨 苏 
州 ,常熟 ,无 锡 三 市 和 吴县 ,吴江 县 ,无 锡 县 ,宜兴 县 ,太湖 
风景 区 是 山水 组 合 ,具有 江南 水 乡 特色 和 吴越 古迹 名 胜 ， 
适 于 开展 游览 度假 ,休养 、 水 上 运动 和 科学 文化 等 多 种 
活动 的 天 然 湖泊 型 国家 级 风景 名 胜 区 。 

景区 简 述 太湖 风景 区 划分 为 13 个 景区 和 2 个 独 
立 景点 。 

西山 景区 在 太湖 中 心 咯 偏 东 南 , 属 吴县 。 以 群岛 风 
光 和 吴越 以 来 古迹 见 胜 ,是 太湖 山水 精华 所 在 ,景区 的 主 
体 洞 庭 西山 是 湖 中 第 一 大 岛 ,面积 70 多 平方 公里 。 主 峰 
针织 峰 居 岛 的 正中 。 登 临 绝顶 ,极目 远 片 ,太湖 景色 ， 尽 
收 眼 底 。 石 公 山 在 岛 的 东南 角 , 背 倚 群 山 , 三 面临 湖 ， 山 
上 怪 石 巍 网 , 危 岩 绝壁 ,每 年 农历 九 月 十 三 日 在 这 里 观 日 
落 月 升 ,日 月 对 照 ， 苦 为 奇观 ， 石 公 秋月 "是 历史 上 西山 
八景 中 最 著名 的 一 景 。 消 夏 湾 在 红 詹 峰之 南 ,三 面 环 山 ， 
面临 太湖 ,是 西山 最 大 的 水 湾 , 云 水 苍茫 ,风景 绝 胜 。 相 传 
吴 王 夫差 曾 借 西施 在 此 避暑 ,有 吴 王 竹 宫 \ 西 施 并 、 范 茧 
宅 等 遗迹 。 林 屋 山 在 续 纱 峰 东 南 , 有 石灰 岩溶 洞 林 屋 洞 ， 
被 称 为 道教 第 九 洞天 ， 广 6 000 余 平方 米 。 洞 中 有 石室 、 
银 房 金 庭 诸 有 性。 山上 湖 石 峰 嵘 ,有 十 二 生肖 石像 。 大 庭 
山 \. 叶 山 \ 大 沙 山 ,竹山 等 24 座 小 岛 散 列 湖 中 ， 构 成 群岛 
风光 。 西 山本 岛 之 北 的 横山 群岛 ,景色 尤为 佳 胜 ,晴雨 明 
陛 ,四 时 变幻 , 素 称 “ 海 内 奇观 "。 

东山 景区 属 吴县 ， 包 括 洞庭 东山 和 附近 岛屿 。 洞 
庭 东山 是 太湖 最 大 的 半岛 。 白 居 易 诗 “ 果 仪 洞庭 桔 " 表 明 
唐 代 已 种 桔 , 素 有 花 果 山 之 称 。 景 区 内 有 春秋 时 吴越 争战 
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造 迹 , 还 有 不 少 明 、 清 古 建筑 群 。 有 英 厘 峰 、 紫 金 应 “ 明 
朝 一 条 街 "、 雕 刻 楼 、 启 园 等 风景 点 。 1984 年 在 景区 内 
的 洞庭 三 山 岛 发 现 古人 类 遗址 ， 有 大 量 旧 石 器 时 代 的 石 
器 和 古 哺乳 动物 化 石 。 

光 福 丸 区 属 吴县 ,由 四 个 半岛 和 附近 岛屿 组 成 水 
湾 曲 折 , 湖 岸 线 长 达 67 公里 。 土 质 肥沃 ,花木 繁茂 , 漫 山 
遍布 梅花 和 桂花 。 自 西汉 以 来 一 直 是 赏 梅 胜地 , 邓 尉 “ 香 
雪 海 "驰名 遐 途 。 汉 柏 、 唐 塔 . 宋 桥 、 明 清寺 院 、 摩 崖 题 刻 ， 
古迹 众多 。 司 徒 庙 内 四 棵 汉 柏 分 别 以 清 、 奇 , 古 、 怪 著称 。 

木 污 景 区 属 苏州 市 及 吴县 有 以 " 古 " 胜 的 灵 岩 山 ， 
以 " 奇 " 胜 的 天 平山 ， 以 “ 清 " 胜 的 华山 ， 以 " 幽 " 胜 的 天 池 
山 。 灵 岩山 在 春秋 时 已 膀 为 昊 王 苑 园 , 有 吴 王 井 、 西 施 洞 
和 琴 台 等 遗物 。 天 平山 怪 石 符 立 ,名 "万 药 朝 天 ", 有 晋 代 
古寺 灵 岩 寺 和 初 建 于 梁 、 重 建 于 宋 的 多 宝塔 .华山 山 势 峭 
撤 , 称 “ 吴 中 第 一 峰 ", 崖 宕 崇 秀 ， 绿 萌 功 地 ， 景 色 极为 清 
丽 。 和 天池 山 在 群 峰 环抱 中 ,山腰 有 地 ， 池 旁 有 古 农 鉴 寺 。 
现存 元 代 石 屋 三 座 , 造 型 古朴 ,雕刻 精致 ,屋内 有 石 佛 ,高 
3 米 多 。 

石 湖 景区 属 苏州 市 及 吴县 。 石 湖 是 太湖 的 内 湖 ,水 
面 3.5 平方 公里 ,景区 面积 13.5 平方 公里 。 石 湖水 系 由 
误 、 塘 , 荡 、 泾 , 港 潜 , 湾 ,\ 浜 , 滞 等 组 成 ,湖西 有 茶 磨 屿 、 上 
方 山 ,吴山 .七子 山 .福寿 山 等 ,山水 风 映 , 富 于 田园 风光 。 
这 里 古迹 遍布 :上 方 山上 有 吴 王 礼 天 的 拜 郊 台 , 建 于 隋 代 
的 楞伽 塔 ; 沿 湖 有 吴越 屯兵 对 阵 的 吴 城 \ 越 城 ， 宋 代 诗 人 
范 成 大 的 别墅 遗址 ,观赏 “ 石 湖 串 月 "的 宋代 石 桥 行 春 桥 ; 
七 子 山 有 吴越 时 的 烽 焰 墩 、 藏 军 洞 ， 以 及 清 康 趴 时 建 的 
乾 元 寺 。 

同 里 景区 属 吴 江 县 ,以 同 里 镇 为 主体 和 同 里 湖 , 九 
里 湖 等 组 成 的 水 乡 古镇 风景 区 。 同 里 镇 是 具有 悠久 文化 
历史 和 典型 水 乡 风貌 的 古镇 , 1982 年 定 为 江苏 省 文物 保 
护 单 位 。 镇 内 河道 纵横 ,具有 贴 水 建 街 ,就 水 成 镇 ， 家 家 
临 水 , 户 户 通 舟 的 特色 。 有 末 , 元 , 明 、 清 的 古 桥 28 座 , 明 
清 时 期 的 住宅 、 古 建筑 和 园林 为 数 众多 ， 如 明代 的 胖 寄 
堂 、 耕 乐 堂 .著名 造 园 家 计 成 故居 , 清 代 的 退 思 园 、 环 洪山 
庄 、 庞 家 祠 等 。 镇 外 有 同 里 湖 等 五 个 湖泊 环绕 ， 河 港 如 
网 , 湖 荡 、 绿 洲 相间 ,渔村 隐现 ， 村 舍 朴 实 优美 。 (参见 彩 
图 插页 第 16 页 ) 

角 直 录 区 属 吴 县 ,在 苏州 城 东 23 公里 ， 是 以 商业 
古 街 和 保 圣 寺 古 物 馆 为 主 的 水 乡 古镇 风景 名 胜 区 。 镇 上 
河道 纵横 ,有 末 至 清 的 古 桥 57 座 , 沿 河 古 街 商店 林立 。 保 
圣 寺 建 于 南朝 梁 代 ,经 历代 重修 。 原 有 十 八 尊 罗汉 塑像， 
传 为 唐 代 雕 塑 家 杨 惠 之 所 作 。1927 年 寺 章 火灾 后 ， 在 大 
用 原 址 建 古 物 馆 , 将 残存 九 尊 罗汉 塑像 移入 馆 内 ,1961 年 
定 为 全 国 重 点 文物 保护 单位 。 寺 的 西北 侧 为 唐 代 诗 人 陆 
龟 蒙 隐居 之 地 。 镇 南 2 公里 张 陵 山 有 青 莲 岗 文化 类 型 等 
造 址 。 

度 山 景区 属 常熟 市 ,在 太湖 东北 45 公里 ， 是 一 个 
有 丰富 历史 文化 古迹 和 五 景 . 寺 店 园林 的 山水 风景 区 。 卡 
山 局 围 23 公里 ， 北 莫 以 诅 洞 著称 ,西山 多 石 洞 及 名 人 墓 


竟 , 南 坡 以 岩石 为 胜 , 东 端 综 晓 入城 。 主 峰 眶 峰 高 259 米 ， 
峻 拔 疯 峨 ,山南 有 尚 湖 ,山水 相映 ,景色 秀丽 。 有 仲 雍 墓 、 
言 子 幕 , 方 塔 , 绿 衣 堂 、 燕 园 等 文物 古迹 ,还 有 市 级 文物 保 
护 单位 一 百 多 处 ， 景 点 众多 。“ 剑 门 奇石 " 居 天 然 石 景 之 
首 , 巨 崖 如 劈 , 升 裂 达 数 十 米 ,绝壁 危 岩 ,气势 磅 确 。 兴 福 
寺 始 建 于 南朝 ,为 江南 著名 古 利之 一 。 

梅 染 湖 景区 在 无 锡 市 西南 郊 ， 由 梅 梁 湖 和 沿 湖山 
弯 、 衫 中 岛屿 组 成 ， 以 山水 壮丽 见 胜 。 志 头 渚 半岛 素 负 
“太湖 佳 绝 处 "的 盛誉 。 志 头 洁 公 园 路 山 面 湖 ， 园 内 有 澄 
澜 堂 、 飞 云 阁 , 劲 松 楼 ,七 十 二 峰山 馆 等 。 湖 边 有 “ 包 孕 刁 
越 "等 摩崖 石刻 。 万 项 太湖 , 春 夏秋 冬 , 晴 雨 晨 幕 , 风 光 各 
异 。 湖 中 三 山 , 实 为 四 个 小 岛 ,把 湖面 大 空间 分 隔 成 小 空 
间 。 梅 园 依 山 筑 园 ,以 梅 饰 山 ,是 江南 有 名 的 赏 梅 园林 。 

关 湖 景区 在 无 锡 市 西南 ,与 梅 梁 湖 相连 。 主 要 景点 
有 项 园 、 渔 庄 、 宝 界 桥 等 。 蓝 湖 是 太湖 的 内 湖 ， 水 面 9.5 
平方 公里 。 壳 园 贴 水 而 建 , 陋 水 有 山 , 外 景 开 朗 清新 ， 园 
内 湖 中 有 湖 。 园 林 建 筑 精美 , 亭 阁 相 望 ,长 廊 枕 水 ， 格 外 
显得 玲珑 秀丽 ,是 著名 的 近代 园林 。 

锡 站 景区 在 无 锡 市 西 缘 ,由 锡山 、 惠 山 组 成 ， 是 以 
名 泉 、 古 典 园林 著称 的 山林 景区 。 锡 山顶 龙 光 寺内 有 明代 
的 龙 光 塔 , 半 山 有 锡 泉 、 晴 云 亭 、 观 润 亭 ， 山 下 有 龙 光 洞 。 
峰 高 329 米 ,为 四 周 群 山 之 冠 。 山 泉 很 多 ,有 
泉 "之 称 ， 尤 其 是 “天 下 第 二 泉 "在 唐 代 就 驰名 
天 下 。 惠 山东 稻 有 江南 名 园 寄 畅 四 。 

马 山 景区 在 无 锡 市 西南 的 太湖 北部 。 马 山 又 称 马 
迹 山 , 原 是 太湖 第 二 大 岛 , 现 为 半岛 。 有 38 个 山 湾 ,57 座 
山峰 ,34 眼 泉 潭 ,13 处 石 景 ， 古 迹 古 树 较 多 。 山 水 莹 回 ， 
重 帘 秋 以 。 主 要 景点 有 龙头 , 梅 梁 小 隐 冠 贬 峰 、 烈 士 陵 
园 和 附近 岛屿 拖 山 等 。 

阳 美 景区 属 宜 兴 县 ,位 于 太湖 西 半 环 的 丘陵 地 区 ， 

向 称 “ 洞 天 世界 ", 是 以 溶洞 . 竹 海 为 特色 的 风景 区 。 善 卷 
洞 面积 4 694 平方 米 ,游程 800 米 , 分 上 洞 、 中 洞 、 下 洞 、 
水 洞 四 个 洞 , 洞 洞 相通 , 洞 景 奇异 。 水 洞 通 舟 , 别 有 风 趣 。 
张 公 洞 面积 3 299 平方 米 , 诸 程 1 000 米 ,分 上 下 两 部 , 洞 
中 有 洞 ， 千姿百态 。 灵 谷 洞 面积 8 000 多 平方 米 , 游程 
1 200 米 , 曲折 幽深 ,景色 奇幻 莫 苍 洞 面积 8 000 余 平方 
米 ,游程 600 米 , 另 有 水 路 150 米 ， 轻 舟 小 炊 , 别 具 昌 趣 。 
玉女 潭 源深 无 底 ,晶莹 洽 溅 , 湖 石林 立 ， 是 地 下 洞府 与 岩 
天 然 结合 。 此 外 ,还 有 人 竹 海 ,茶园 等 独 具 山 村 野趣 
的 景点 。 * 
泰 伯 庙 和 秦 伯 基 在 无 锡 县 的 两 个 独立 景点 。 泰 伯 
庙 在 梅村 镇 ， 泰 伯 莫 在 鸿 山西 南 稻 。 据 传 泰 伯 是 周 太 王 
长 子 , 因 太 王 欲 立 幼子 季 历 , 泰 伯 与 弟 仲 歼 避 居 江 南 ， 成 
为 吴 国 之 君 , 是 吴 文化 的 创始 人 。 景 点 有 庙 、 幕 、 伯 污 河 、 
望 钻 亭 、 鸿 隐 堂 、 白 龙洞 等 。 《 仲 国 窗 黄 茂 如) 


talyangneng jionzhu 
太阳 能 建筑 〈solar building) ”利用 太阳 能 供 咀 
和 制冷 的 建筑 。 在 建筑 中 应 用 太阳 能 供暖 ,制冷 ,可 节省 


大 


大 量 电力 \ 煤 炭 等 能 源 , 而 且 不 污染 环境 ， 在 年 日 照 时 间 
长 、 空 气 洁净 度 高 \ 阳 光 充足 而 缺乏 其 他 能 源 的 地 区 ， 采 
用 太阳 能 供暖 ,制冷 ,尤为 有 利 。 目 前 太阳 能 建筑 还 存在 
投资 大 ,回收 年 限 长 等 问题 。 

在 建筑 中 利用 太阳 能 供暖 和 制冷 的 方式 ， 基 本 上 可 
分 为 主动 式 和 被 动 式 两 种 系统 。 但 是 这 两 种 太阳 能 系统 ， 
都 必须 采用 辅助 热源 ， 以 便 在 一 年 中 最 不 利 的 情况 下 保 
证 提供 所 需 的 全 部 热能 。 

主动 式 太阳 能 系统 ” 靠 常 能 ( 泵 、 鼓 风机 ) 运 行 的 系 
统 ， 由 集 热 器 蓄 热 器 ,收集 回路 ,分 配 回路 组 成 ,通过 平 
板 集 热 器 ,以 水 为 介质 收集 太阳 热 。 吸 热 升温 的 水 ,贮存 
于 地 下 水 柜 内 , 柜 外 围 以 石 块 ,通过 石 块 将 空气 加 热 后 送 
至 室内 ,用 以 供暖 。 如 将 蒿 热 器 埋 于 地 层 深 处 ,把 夏季 过 
剩 的 热能 贮存 起 来 ,可 供 其 他 季节 使 用 ,主动 式 太阳 能 系 
统 按 传 热 介质 又 可 分 为 空气 循环 系统 .水 循环 系统 和 水 、 
气 混合 系统 。 

被 动 式 太阳 能 系统 ”用 建筑 物 的 一 部 分 实体 作为 集 
热 器 和 贮 热 器 ,利用 传 热 介质 对 流 分 配 热能 的 系统 ,被 动 
式 太 阳 能 系统 利用 建筑 材料 的 吸 热 性 、 蕾 热 性 和 传 热 介 
质 的 对 流 收集 热能 ,贮存 热能 ,分 配 热能 。 被 动 式 太阳 能 
系统 在 冬季 吸收 热能 作为 供暖 的 热源 ， 在 夏季 把 建筑 物 
内 的 热量 散发 出 去 ,作为 调节 室内 温度 的 冷 源 。 被 动 式 太 
阳 能 系统 的 能 量 利用 比较 充分 ,效率 较 高 ,经 济 实惠 , 且 


兰州 大 阳 能 供 恬 降 温 技 术 试验 示范 基地 


简 而 易 行 ， 发 展 前 途 比较 广阔 。 在 中 国 新 疆 、 内 蒙 、 天 
津 、 甘 肃 等 地 区 已 有 多 处 采用 。 目 前 被 动 式 系统 有 以 下 
二 种 ， 

直接 收益 式 、 在 房屋 的 朝阳 面 设置 大 面积 双 层 玻璃 
窗 ,利用 室内 的 地 面 和 墙 体 ,作为 葛 热 体 吸收 太阳 能 。 警 
热 体 可 用 混凝土 . 砖 . 石 等 材料 ,表面 最 好 用 深 色 。 白 天 营 
热 , 夜 闻 利 用 所 蓄 热 能 供暖 。 

水 墙 式 “ 将 朝阳 墙 面 做 成 装 水 的 墙 体 ， 墙 外 设 琉璃 
幕墙 ,两 者 之 间 留 出 空气 陋 层 。 在 冬季 的 白天 ,阳光 把 水 
培 加 热 后 向 室内 散热 ;夜晚 关闭 活动 的 隔 热 保温 板 , 使 已 
著 热 的 水 墙 能 保证 室内 热量 不 致 散失 。 夏 季 还 可 利用 水 
墙 作 为 隔 热 墙 之 用 ,防止 辐射 热 入 室 。 

苗 热 培 式 “将 朝阳 墙 面 做 成 厚重 实 墙 , 外 涂 黑色 ,外 
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层 设 玻璃 幕墙 ， 两 者 之 间 留 出 空气 隔 层 。 实 墙 上 留 出 适 
当 的 采光 面积 ,上 、 下 留 洞口 。 白 天 室内 的 冷 空气 通过 下 
部 洞口 ， 进 入 空气 隔 层 受热 上 升 ， 经 由 上 部 洞口 进入 室 
内 ,如 此 形成 对 流 循环 ,室内 温度 即 可 不 断 提 高 。 夜 间 将 
洞口 关闭 ,并 下 窑 幕 ,使 室内 热量 不 致 散失 。 夏 季 开 启 厚 
墙 和 玻璃 幕墙 上 的 小 窗 ,可 通风 降温 。 

太阳 温室 式 在 房屋 外 部 建 一 琉璃 温室 ， 与 室内 有 
洞口 相通 。 白 天 太阳 将 温室 加 热 后 , 实 墙 已 葛 热 ,热量 即 
散 入 室内 。 实 墙 也 可 设计 成 隔 热 用 的 水 墙 。 温 室 也 可 以 
作为 一 个 附加 的 、 阳 光 充足 的 空间 ， 作 为 生活 起 居 之 用 ， 
可 以 种 菜 , 栽 花 或 作 室内 绿化 ,但 在 夏季 要 有 遮阳 措施 。 

屋 项 水 池 式 ”在 屋顶 上 用 透明 材料 做 成 水 袋 或 水 
池 ， 上 羔 活 动 式 隔 热 保 温 板 。 在 冬季 的 白天 ， 将 保温 板 
拉 开 ， 太 阳 将 水 加 热 ， 夜 间 关 闭 保温 板 。 水 有 较 大 的 热 
容 ， 可 持续 向 室内 散热 。 夏 季 的 白天 大 部 分 阳光 被 保温 
板 所 反射 ， 其 余 被 水 吸收 ， 水 袋 或 水 地 起 陋 热 作用 ; 夜 
闻 打 开 保 温 板 ,使 之 散热 降温 。 ( 唐 正 ) 


Tall Moha'er Ling 


秦 吉 ' 玛 哈 尔 陵 (Taj Mahal) 印度 莫 卧 儿 王 


朝 皇 帝 沙 杰 汗 为 爱 妃 蒙 泰 吉 ' 玛 哈 尔 建造 的 墓 ， 因 而 得 
名 。 沙 杰 汗 死 后 也 三 于 此 。 位 于 印度 北方 邦 阿 格拉 城 外 ， 
建 于 1630~1653 年 ,被 称 为 印度 古 建筑 的 明珠 ， 是 伊 斯 
兰 建筑 的 精品 。 参 见 彩 图 插页 第 31 页 ) 
陵墓 坐落 在 一 个 宽 293 米 、 长 576 米 的 长 方形 花园 
中 ,外 有 围墙 。 正 门 第 一 道门 内 是 宽 161 米 , 深 123 米 的 


大 院 ， 两 侧 各 有 两 个 较 小 的 院落 。 第 二 道门 内 是 一 片 宽 
293 米 、 深 297 米 的 大 草地 ， 以 十 字形 水 渠 分 成 四 部 分 ， 
中 央 为 方形 水 地 。 陵 墓 位 于 北端 96 米 见方 、5.5 米 高 的 
白色 大 理 石 台 基 上 。 台 基 四角 各 有 一 座 光 塔 ， 白 色 大 理 
石 的 陵墓 和 两 旁 赭 红色 砂 石 建筑 物 之 间 各 有 一 长 方形 水 
池 相 隔 。 读 墓 背 后 有 杰 姆 尼 河 衬托 ， 呈 现 出 肃穆 而 明快 
的 气氛 。 

陵墓 主体 为 八角 形 ,由 边 长 56.7 米 的 正方 形 抹 去 四 
角 而 成 。 中 央 覆 羔 复 合式 容 顶 。 内 容 顶 直径 17.7 米 ,高 
24.4 米 , 上 面 的 外 穹顶 高 近 61 米 。 四 角 各 有 一 座 形状 相 
似 的 小 容 顶 , 体 量 匀称 。 四 角 的 光 塔 和 陵墓 容 顶 呼应 , 形 
成 变化 丰富 的 天 际 轮廓 。 

陵墓 内 部 是 一 个 八角 形 的 厅 室 ， 光 线 透 过 大 理 石雕 
花 格 窗 酒 落下 来 ,气氛 幽 讶 宁静 。 墓 穴 由 膨 刻 精细 的 大 理 
( 马 秀 之 ) 


坛 (altar) 中 国 古 代 主要 用 于 祭祀 天 、 地 、 社 各 
等 活动 的 台 型 建筑 。 最 初 的 祭礼 活 动 在 林 中 空地 的 土 丘 
上 进行 ,逐渐 发 展 为 用 土 筑 坛 。 坛 早期 除 用 于 祭祀 外 ,也 
用 于 举行 会 盟 、 拆 师 、 封 祥 、 拜 相 、 拜 帅 等 重大 仪式 ， 后 来 
逐渐 成 为 中 国 封建 社会 最 高 统治 者 专用 的 祭礼 建筑 ， 规 
模 由 简 而 繁 ， 体 型 随 天 、 地 等 祭礼 对 象 的 特征 而 有 加 有 
方 ， 做 法 由 土台 演变 为 砖 石 包 砌 。 

中 国 历代 各 种 坛 的 建筑 制度 有 所 不 同 ,如 天 和 地 、 社 
和 种, 有 时 分 礼 , 有 时 合 祭 。 都 城 各 坛 ,其 坐落 方位 ,各 个 
朝代 有 所 不 同 。 清 代 分 布 于 北京 城内 外 的 坛 有 图 丘 坛 (天 
坛 ), 方 泽 坛 (地 坛 )、 朝 日 坛 (日 坛 )、 夕 月 坛 (月 坛 )、 祈 谷 
坛 (天 坛 祈 年 暴 )、 社 禹 坛 . 先 农 坛 .天 神 坛 ,地 只 坛 、 太 岁 
坛 , 先 垂 坛 等 。 其 中 天 坛 ,地 坛 ,日 坛 ,月 坛 分 别 位 于 都 城 
的 南 、 北 、 东 、 西 四 郊 。 

坛 既 是 祭礼 建筑 的 主体 ,也 是 整 组 建筑 群 的 总 称 。 按 
后 一 含义 , 它 包 括 许多 附属 建筑 。 主 体 建筑 四 周 要 筑 一 至 
二 重 低 矮 的 围墙 ,古代 称 为 “ 坪 ", 四 面 开 门 * 墙 外 有 有 典 字 ， 
收藏 神 位 、 祭 器 。 又 设 宰 牲 襄 , 水 井 , 烷 炉 和 外 墙 、 外 门 。 
域 墙 和 外 墙 之 间 , 密 植 松柏 ,气氛 肃穆 有 的 坛 内 设 帝 富 ， 
供 和 皇帝 祭礼 前 斋戒 之 用 。 整 个 建筑 群 的 组 合 ， 既 要 满足 
祭礼 仪式 的 需要 ,又 要 严格 遵循 礼 制 。 

坛 的 形式 多 以 阴阳 五 行 等 学 说 为 依据 ,例如 天 坛 ,地 
坛 的 主体 建筑 分 别 采用 贺 形 和 方形 ， 来 源 于 天 圆 地 方 之 
说 。 现 存 天 坛 所 用 石料 的 件数 和 尺寸 都 采用 奇数 ,是 采用 
古人 以 天 为 阳性 和 以 奇数 代表 阳性 的 说 法 。 现 存 祈 年 殿 
的 前 身 ， 是 明代 永乐 十 八 年 (1420) 建 造 的 天 地 合 祭 的 大 
礼 吸 。 嘉 靖 十 九 年 (1540) 在 大 礼 典 原址 建成 行 听 谷 礼 的 
大 享 典 ( 即 现在 的 祈 年 骸 )， 有 三 重 檐 分 别 覆 以 三 种 颜色 
的 琉璃 瓦 , 上 棋 青 色 象征 青天 ,中 栓 黄 色 象征 土地 ,下 栓 
绿色 象征 万 物 。 至 乾隆 十 六 年 (1751 ) 改 为 三 层 均 蓝 色 , 以 
合 专 以 祭 天 之 意 (参见 彩 图 插页 第 12 页 )。 社 种 坛 则 一 反 
中 国 传统 建筑 布局 方式 ,把 拜 典 设 在 坛 的 北面 ,由 北向 南 


两 座 。 第 二 道门 阅 内 ,有 参加 唐高宗 头 
礼 的 国内 少数 民族 首领 和 外 国 使 者 的 
石刻 像 61 尊 。 内 城 四 门 外 各 有 石狮 一 
对 ,上 雕 刻 手法 简练 ,神态 威武 。 北 门 外 
还 有 石 马 三 对 。 

蓝 陵 因 山 为 陵 ， 在 利用 天 然 地 势 
上 取得 极 大 的 成 功 ， 较 之 前 代 堆 土 为 
山 ， 气 势 更 加 雄伟 。 蓝 陵 幕 室 入 口 在 
半山 处 ， 用 条 石 加 铁 栓 ， 并 注 白 铁 封 

墓室 建筑 ,未 经 发 据 , 情 况 不 明 。 

陪 养 某 文献 记载 ， 乾 陵 陵 园 周 
围 约 40 公里 ,分 布 着 许多 陪 养 莫 。 集 
中 在 乾 陵 的 东南 、 梁 山脚 下 有 皇帝 近 
亲 及 王公 大 臣 陪 莫 莫 17 座 。 其 中 章 怀 
太子 李 贤 .名 德 太子 李 重 润 . 永 泰 公主 


北京 天 坛 总 平面 图 


1 坛 西门 2 西天 门 3 神 乐 署 4 牺牲 所 5 青 宫 6 国 丘 
7 皇 窟 字 8 成 页 门 9 神 厨 神 库 10 率 牧 事 11 具 服 台 


12 新 年 门 ” 13 祈 年 赂 ”14 皇 阔 用 15 月 陛 桥 
16 永定 门 17 钟楼 18 先 农 坛 
斥 拜 ， 这 是 根据 《 周 书 》 所 说 的 “ 社 祭 土 而 主 阴 气 也 , 君 向 
南 ,于 北 塘 下 , 答 阴 之 意 也 。” 《 杨 乃 济 》 


Tang Qlonling 
唐 乾 陵 (Qian Mausoleum of Tang dynasty) 
唐高宗 李 治 和 则 天 皇后 武 跟 的 合 闫 莫 ， 在 今 陕西 省 乾 县 
北约 6 公里 的 梁山 上 。 唐 光 宅 元 年 (684 ) 高 宗 部 于 乾 陵 。 
武则天 于 神龙 二 年 (706) 合 其 于 此 。 1961 年 定 为 全 国 重 
点 文物 保护 单位 。( 参 见 彩 图 插页 第 6 页 ) 

未 陵 外 观 ”梁山 三 峰 答 立 , 北 峰 最 高 ,为 地 下 墓室 所 
在 , 幕 道 入 口 位 于 山南 坡 。 南 面 二 峰 稍 低 ,东西 对 峙 ， 上 
立 双 并 ,为 陵 的 天 然 门 户 。 陵 原 有 内 外 两 重围 墙 。 据 《 唐 
会 要 》 记 载 ,当时 有 门 、 眉 等 建筑 物 378 间 , 今 已 无 存 。 神 
道 在 一 条 南北 走向 的 岭 冰 上 , 北 高 南 低 , 自 南 二 峰之 南 第 
一 对 土 疮 起 ,至 幕 道 入 口 长 约 4 公里 。 由 南 至 北 ,排列 有 
华表 一 对 , 飞 马 、 朱 省 各 一 对 , 石 马 5 对 , 石 人 10 对 ,石碑 


李 仙 蕙 、 中 书 令 莅 元 超 和 右 卫 将 军 李 
说 行 等 五 座 莫 ,已 经 发 气 。 李 贤 、. 李 重 
润 、 李 仙 菇 等 三 座 莫 地面 仍 存 方 锥 形 
坟 丘 ,方形 围 墙 , 土 阅 ， 前 有 神道 及 石 
刻 等 遗物 ,表现 了 完整 的 总 体 规划 。 
这 几 座 幕 的 内 部 结构 基本 相同 ， 
由 摹 道 .过 洞 , 天 井 , 前 后 和 甬道 .前 后 室 等 组 成 ， 石 棺 樟 位 
于 后 室 。 幕 道 ,过 洞 为 土 构 ， 十 道 为 砖 券 结构 , 幕 室 为 砖 
突 座 顶 。 李 仙 蕙 墓地 下 建筑 总 长 达 87 米 ， 李 重 润 幕 长 
100 米 , 李 贤 幕 长 71 米 。 幕 内 有 反映 唐 朝 官 廷 生活 的 大 
幅 壁 画 ,特别 是 李 重 润 墓 的 城 阐 图 ,是 研究 唐 代 建 筑 的 重 
要 形象 资料 。 《起立 注 ) 


Tongshon chengshi gulhua 
唐山 城市 规划 (planning of Tangshan) 
唐山 是 中 国 河北 省 重要 的 工业 城市 ,地 处 华北 平原 东部 ， 
南 临 渤海 , 北 依 燕山 ,西北 距 北京 180 公里 ， 西 南 距 天 津 
120 公里 。 辖 丰润 . 丰 南 、 遵 化 . 迁 安 、 挝 西 \ 玉 田 、 沪 县 、 
深 南 , 乐 训 . 唐 海 10 个 县 。1984 年 全 市 总 人 口 603 万 人 ， 
其 中 非 农 业 人 口 123 万 ;在 全 市 总 人 口中 ,市 辖区 总 人 口 
137 万 人 ,其 中 中 心 市 区 人 口 46 万 人 。1984 年 全 市 总 面 
积 13 472 平方 公里 ,其 中 市 辖区 面积 为 1 090 平方 公里 。 
境内 有 京山 \ 通 坨 \ 京 秦 、 唐 遵 4 条 铁路 通过 。 东 邻 秦皇岛 
港 137 公里 , 西 距 塘沽 港 85 公里 ,交通 方便 。 

城市 沿革 ”唐山 自明 代 永 乐 年 间 开始 制 陶 生产 ，19 


世纪 末 ， 随 着 煤炭 的 开采 而 发 展 成 工业 城市 。 1877 年 
清朝 政府 在 此 建立 开平 矿 务 局 ， 开 始 采 煤 。1881 年 修 
建 了 中 国 最 早 的 铁路 一 一 唐 悄 铁路 。1906 年 创办 了 溢 州 
矿 务 局 。 随 着 煤矿 、 铁 路 和 工厂 的 建设 ， 人 口 逐 渐 增 加 ， 
商业 日 趋 繁盛 , 1928 年 设 唐山 市 。 中 华人 民 共 和 国 建立 
后 ,唐山 的 采 据 、 陶 瓷 、 建 材 、 冶 金 等 工业 有 很 大 发 展 。 
1957 年 编制 了 城市 总 体 规划 。 

1976 年 7 月 28 日 , 唐山 、 丰 南 一 带 发 生 7.8 级 强烈 
地 震 , 城 市 房屋 建筑 几乎 全 部 倒塌 ,铁路 交通 、 邮 电 通信 、 
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供电 ,供水 完全 中 断 , 道 路 桥梁 .工厂 设备 农田 水 利 设施 
都 遭 到 严重 破坏 。 地 震 后 ， 政 府 立即 领导 人 民 恢 复生 产 
和 重建 家 园 。 到 1984 年 末 , 恢 复 建设 的 房屋 面积 已 超过 
地 震 前 ,达到 1 608 万 平方 米 , 其 中 住宅 969 万 平方 米 。 
恢复 重建 规划 唐山 地 震 后 ， 着 手 编制 恢复 重建 规 
划 ( 见 图 )。 方 案 本 着 有 利生 产 、 方 便 生 活 、 合 理 布局 、 保 


EM 工业 用 地。 [ 王 ] 公共 建筑 用 地 [一] 生活 居住 用 地 
区 绿化 用 地 


仓库 用 地 二 一 道路 + 铁路 
唐山 城市 总 体 规划 示意 图 


护 环 境 的 方针 ,充分 考 虐 到 原 有 煤炭 钢铁、 电力 、 陶 盗 、 
建筑 材料 等 工业 发 展 的 优势 ， 注 意 改造 地 震 前 的 市 区 中 
存在 的 布局 混乱 ,环境 污染 严重 ， 道 路 交通 不 畅 等 问题 ， 
按照 现代 城市 的 要 求 ,进行 重建 。 

城市 布局 地 震 前 ,唐山 市 分 为 两 大 片 ， 一 片 是 东 
矿区 ;一 片 是 老 市 区 (包括 路 南路 北 两 个 区 )。 根 据 地 震 
后 的 实际 情况 ,对 市 区 的 布局 作 了 较 大 的 调整 

@ 将 原 老 市 区 的 8 个 较 大 的 工厂 迁 往 市 区 以 北 25 
公里 的 丰润 县 城 以 东 地 段 ,结合 新 建 的 血 东 水 泥 厂 .热电 
厂 , 形 成 一 个 以 机 械 、 纺 织 工业 为 主 的 新 区 。 人 口 规模 近 
期 为 6 万 人 左右 , 占 地 7 平方 公里 。 

回 重建 的 老 市 区 以 煤炭 ,钢铁 、 电 力 、 陶 资 、 建 筑 材 
料 等 工业 为 主 , 全 市 性 的 管理 机 构 设 在 这 里 ， 是 全 市 的 
政治 经济、 文化 中 心 。 人 口 规模 近期 为 40 万 人 左右 , 占 
地 40 平方 公里 。 

图 东 矿 区 基本 上 在 原 地 恢复 建设 。 以 开 溢 煤矿 的 5 
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个 矿 为 基础 ,邻近 矿井 建设 居民 点 。 形 成 分 散布 局 相对 
集中 ， 相互 之 同 有 紧密 联系 的 矿区 城镇 群 。 人 口 规模 近 
期 为 30 万 人 左右 , 占 地 25 平方 公里 。 

这 样 , 全 市 由 老 市 区 、 东 矿区 和 新 区 三 大 片 构成 ， 各 
区 相距 25 一 30 公里 左右 , 呈 占 立 之 势 ， 中间 是 凤 山 脚下 
的 陡 河水 库 风 景区 ;京山 、 通 坨 唐 遵 三 条 铁路 和 唐 丰 、 唐 
古 、 丰 古 三 条 公路 连通 市 区 各 片 。 城 市 近郊 比较 分 散 的 
厂矿 所 在 地 ,都 靠近 厂矿 建设 独立 的 工业 小 城镇 。 

功能 分 区 重建 规划 的 功能 分 区 为 ， 

@ 老 市 区 ， 陡 河 自 东北 向 南 穿 过 市 区 ,大 城山 位 于 
陡 河 西岸 ,规划 中 充分 利用 了 这 个 自然 条 件 , 即 陡 河 以 东 
布置 钢铁 、 陶 资 工 业 区 ; 陡 河 以 北 为 机 械 工业 区 ， 陡 河 以 
西 为 生活 居住 区 。 大 城山 则 成 为 工业 区 与 生活 居住 区 之 
闻 的 天 然 屏 障 。 中 心 区 位 置 接近 于 生活 居住 区 的 几何 中 
心 ,靠近 城市 主干 道 , 交通 方便 。 这 里 设 有 行政 中 心 , 文 
化 ,商业 中 心 和 体育 中 心 ,各 自 相对 集中 ， 形 成 较为 完整 
的 建筑 群体 ,相互 有 所 分 隔 , 做 到 互 不 干扰 。 生 活 居住 区 
的 规划 结构 以 3~5 万 人 为 一 个 居住 区 ， 每 个 居住 区 由 
3 一 5 个 小 区 组 成 。 住 宅 \ 商 业 \ 文 化 .卫生 ,教育 、 市 政 公 
用 设施 、 公 共 绿 地 等 配套 建设 , 使 居民 生活 方便 , 儿童 可 
就 近 入 学 。 住 宅 以 四 、 五 层 为 主 ,适当 布置 少量 点 式 住宅 ， 
以 丰富 小 区 的 建筑 景观 。 

@ 新 区 :依托 丰 词 县 城关 向 东 发 展 ， 背 靠 还 乡 河 ， 
面 对 通 坨 铁路 .区 内 有 一 条 北 东 向 的 构造 断裂 带 ,在 它 上 
面 规划 了 一 条 80 米 宽 的 绿化 隔离 带 和 林 荫 道 ; 以 西 为 生 
活 居住 区 ;以 东 为 工业 区 和 仓库 区 ;北部 利用 还 乡 河 的 河 
套 地 段 布置 公园 。 

交通 “@ 铁路 ,为 了 解决 京山 铁路 压 在 煤层 上 和 分 
割 城市 ,影响 市 区 交通 问题 ,规划 将 京山 铁路 改线 ， 挝 出 
老 市 区 ,从 城市 西部 通过 ,在 老 市 区 与 新 区 之 间 形 成 铁路 
三 角 枢纽 原 有 的 京山 铁路 路 段 改 为 工业 专用 线 , 并 开辟 
市 郊 列车 ,方便 职工 上 下 班 。 

加 道路 ， 地 震 前 城市 道路 狭窄 而 弯曲 ， 丁 字 路 多 ， 
对 外 出 入 口 少 ,交通 堵塞 严重 。 规 划 采 取 加 宽 路 面 、 增 嫉 
干道 , 裁 变 取 直 ,打通 丁字 路 口 等 方法 ， 以 形成 方 格 网 式 
道路 系统 。 在 交通 量 较 大 的 路 口 规划 设置 立体 交叉 桥 、 环 
岛 交叉 口 , 并 拟 设置 自行 车 专用 道路 。 

城市 绿化 ”全 市 规划 设 9 处 公园 。 利 用 陡 河 水 库 的 
库 区 水 面 和 凤 山 的 自然 环境 ， 以 及 路 南 采 煤 塌陷 地 区 不 
宜 建 设 的 用 地 ,开辟 两 个 风景 区 ,在 陡 河 两 岸 植树 ， 形 成 
滨河 绿 带 。 

防雪 措施 唐山 是 全 国 重点 防震 城市 之 一 。 恢 复 重 
建 规划 从 城市 布局 建筑 结构 .防洪 .道路 交通 及 供水 、 供 
电 系统 等 方面 ,都 考虑 了 防震 问题 。 采 取 的 主要 措施 是 : 
@ 城 市 用 地 的 选择 。 注 意 地 质 条 件 的 勘察 ， 尽 量 避 开 砂 
土 液化 地 段 和 地 质 断 裂 带 。@@ 房 屋 建筑 的 设计 。 按 地 震 
烈度 8 度 设防 ,重要 建筑 物 注意 加 强 防 震 的 结构 措施 ; 合 
理 确定 建筑 密度 ,保证 留 有 足够 的 空 及 地 带 。@@ 防 洪 。 将 
处 于 城市 上 游 的 陡 河水 库 堤坝 按 防震 要 求 进行 加 固 ， 陡 


河 河道 按 宣泄 百年 一 遇 的 洪水 的 要 求 ， 予 以 加 宽 和 裁 计 
取 直 ,注意 朴 滩 河床 ,加 大 排 洪 能 力 。@ 交 通 。 增 加 对 外 
交通 道路 的 出 口 , 增 强 同 北京 .天津 、 秦 皇 岛 等 城市 的 交 
通联 系 和 运输 能 力 ; 市 内 道路 力求 平 直通 达 。 回 城市 供 
水 。 采 取 多 水 源 、 分 区 环形 供水 ;管道 采用 柔性 接口 ;用 水 
量 大 的 工业 企业 设 自 备 水 源 ; 尽 量 保留 城市 中 原 有 水 井 ， 
以 应 急需 。@ 供 电 。 采 用 多 电源 环 路 供电 ,通过 高 压 供电 
线路 把 邻近 地 区 的 若干 电厂 连通 ,构成 电网 ! 对 变 电 所 、 
配 电 室 ,控制 室 、 调 度 室 等 采取 措施 ， 提 高 防震 标准 。@ 
通信 。 有 线 通信 和 无 线 通信 相 结合 ;机 房 适当 分 散 建设 ， 
无 线 通信 机 房 布置 在 安全 地 点 ， 保 证 发 生 灾害 时 通信 联 
系 不 断 。 防 止 地 震 次 生 灾害 ,将 易 燃 , 易 爆 、 剧 毒品 仓库 
迁 出 市 区 ,布置 在 远离 居民 区 的 独立 地 段 。 

规划 中 还 保留 了 唐山 市 的 7 处 地 震 遗 迹 ， 供 进行 地 
震 科 学 的 研究 ,考察 和 凭吊 ,参观 。1976~1985 年 ,经 过 
9 年 的 恢复 重建 ,规划 方案 已 经 基本 上 实现 。( 参 见 彩 图 
插页 第 79 页 》 ( 赵 拔 中 钱 治国 ) 


Tang Yangzhou Cheng 

唐 扬 州 城 (Yangzhou City in Tang dynasty) 
位 于 今 江苏 省 扬州 市 市 区 及 近郊 。 现 在 地 面 上 仅 存 城墙 
残 址 。 

扬州 为 中 国 历史 文化 名 城 之 一 ， 建 城 已 有 2 400 余 
年 历史 ,公元 前 486 年 吴 王 夫差 始 筑 邢 城 ,公元 前 319 年 
禁 国 筑 广陵 城 ,后 经 汉 、 东 晋 多 次 重 筑 。 隋 开 皇 九 年 (589) 
改称 扬州 , 设 扬州 总 管 府 。 唐 代 在 此 设 大 都 督 府 ,成 为 淮 
南 的 政治 中 心 。 它 位 于 大 运河 与 长 江 的 交点 ， 是 繁华 的 
商业 ,手工 业 城 市 。 

据 勘察 和 史籍 所 载 ， 唐 代 扬 州 分 为 子 城 和 罗 城 。 北 
为 子 城 , 又 称 " 衙 城 , 是 衙 署 集中 地 区 ， 南 为 罗 城 ， 也 称 
“大 城 ", 是 居住 区 和 商业 ,手工 业 区 。 这 种 分 区 的 布局 是 
唐 代 有 都 督 、 节 度 使 驻 节 的 重要 州 城 的 通 制 。 子 城 在 今 
城西 北 2 公里 的 蜀 岗 上 。 子 城北 壁 曾 发 现 有 篆书 阴 文 “ 北 
门 壁 ” 竹 记 的 晋 砖 和 楷书 阳 文 “ 西 盗 口 口 "的 唐 砖 和 迁 花 
纹 瓦 当 ， 可 知 唐 扬州 子 城 是 沿用 吴 、 楚 、 汉 、 晋 隋 故 城 而 
建 的 。 周 长 约 7 000 余 米 。 南 墙 与 罗 城 北 墙 相 接 , 成 为 罗 
城西 北角 上 的 突出 部 。 城 为 土 筑 ， 城 门 及 城墙 转角 处 用 
砖 包 砌 ,四 周 有 城 壕 。 

罗 城 在 子 城南 面 , 城墙 仅 存 残迹 , 最 高 处 不 足 5 米 。 
关于 罗 城 的 范围 ,有 三 种 意见 ,其 实际 位 置 尚 待 证 实 。 

唐 代 城 市 普遍 为 里 坊 制 ， 置 居民 区 和 商业 区 于 封闭 
的 里 坊 中 ,实行 宵禁 。 但 史 载 唐 扬 州 城 有 繁华 的 长 街 、 夜 
市 ， 说 明 晚 唐 时 期 扬州 已 在 一 定 程度 上 突破 了 里 坊 制 的 
束缚 。 (成 德 粮 ) 


Tangzhooti SI 

唐 招 提 寺 (Toshodaiji Monastery) 日 本 奈 
良 市 ( 古 平城 京 所 在 地 ) 的 著名 佛寺 。 由 中 国 唐 代 高 僧 鉴 
真 于 天 平 宝 字 三 年 (759) 莫 基 ， 其 弟子 如 宝 负责 建筑 工 


程 。 当 时 完成 的 金堂 (大 左 ) .讲堂 、 东 培 等 建筑 物 ， 反映 
了 中 国 唐 代 建 筑 的 风格 (参见 彩 图 插页 第 32 页 )。 

金堂 面 阔 7 间 , 进 深 4 间 , 第 一 进 开 雍 ,形成 柱廊 ,中 
间 5 间 开 门 ,两 侧 梢 间 开 窗 。 单 榴 庞 殿 项 ,屋顶 正 消 西端 
聘 尾 为 奈良 时 代 遗 物 , 东 端 鸭 尾 为 后 世 仿制 , 原 建 坡度 平 
缓 ， 后 来 改建 成 陡 峻 的 形式 。 木 构架 做 法 近似 金 箱 斗 底 
樟 ( 见 大 木 作 )。 柱 子 查 壮 ， 不 作 校 形 ， 仅 柱头 作 覆 盆 形 
卷 杀 。 室 内 用 天 花 。 四 樟 棒 和 牵 梁 均 旦 月 梁 形 ， 天 花 以 
上 屋顶 部 分 采用 草 架 结构 。 眉 身 以 朱 、 白 二 色 为 主 , 木 
构件 刷 丹 土 , 墙 面 白 色 。 金 堂 同 中 国 唐 代 五 台山 佛光 志 大 
最 有 许多 相似 之 处 ,但 尺度 较 小 ,十 烘 较 简单 ， 柱 头 少 一 
跳 , 为 六 铺 作 双 抄 单 下 昂 , 补 间 不 出 跳 , 仅 用 蜀 柱 斗 子 :下 
昂昂 尾 延 伸 至 内 柱 颖 的 平 桂 下 , 昂 的 结构 作用 明显 ! 内 柱 
比 榴 柱 略 高 ,四 周 牵 染 的 后 尾 都 插入 内 柱 , 结 构 整 体 性 加 
强 ， 这 些 和 佛光 寺 大 朋 有 所 不 同 。 妥 内 柱 梁 当初 给 有 佛 
像 和 宝 相 花 , 斗 棋 , 支 条 ,天 花 上 也 有 彩绘 装饰 , 现 已 暗淡 
剥落 。 佛 坛 中 间 是 卢 舍 那 佛 , 东西 两 侧 分 别 为 药师 佛 和 干 
手 观 音 , 周 围 有 四 天 王 等 。 ( 浅 谷 西 ) 


tlyuguan 
体育 馆 (gymnasium) ”室内 进行 体育 比赛 和 体 
育 锻炼 的 建筑 。 体 育 馆 按 使 用 性 质 可 分 为 比赛 馆 和 练习 
馆 两 类 ; 按 体育 项 目 可 分 为 篮球 馆 、 冰 球 馆 、 田 径 馆 等 ; 按 
规模 可 分 为 大 ,中 、 小 型 ,一 般 按 观众 席位 多 少 划 分 ,中 国 
现 把 观众 席 超 过 8 000 个 的 称 为 大 型 体育 馆 ， 少 于 3 000 
个 的 称 为 小 型 体育 馆 , 介 于 两 者 之 间 的 称 为 中 型 体育 馆 。 
目前 世界 上 最 大 的 体育 馆 是 美国 密 歌 根 州 的 庞 蒂 亚 
克 体 育 馆 ， 可 容 观 众 8 万 人 。 中 国 目前 最 大 的 体育 馆 是 
1968 年 建成 的 北京 首都 体育 馆 和 1975 年 建成 的 上 海 体育 
馆 (参见 彩 图 插页 第 22 页 ), 均 可 容 观 众 18 000 人 。1961 
年 建成 的 北京 工人 体育 馆 ， 可 容 观 众 15 000 人 (图 1)。 


图 1 北京 工人 体育 信 


1975 年 建成 的 南京 五 台山 体育 馆 ， 可 容 观 众 10 000 人 。 
国际 上 著名 的 体育 馆 有 : 1960 年 建成 的 罗马 大 体育 馆 
和 罗马 小 体育 宫 ; 1964 年 建成 的 东京 代 代 木 国立 综合 体 
育 馆 : 1972 年 建成 的 联邦 德国 慕尼黑 体育 中 心 的 体育 
馆 。 体 育 馆 大 多 兼作 群众 集会 、 文 艺 演出 和 杂技 表演 
用 。 

体育 馆 建筑 设计 要 考虑 以 下 几 方面 

@ 交通 琉 散 。 体 育 馆 基地 的 规划 布点 要 合理 ,大 型 
体育 馆 的 设计 中 应 考虑 人 流 和 车 流 同城 市 交通 之 间 的 矛 
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盾 ， 包 括 在 城市 交通 高 峰 负 
荷 时 的 矛盾 和 与 急救 车 辆 行 
车 路 线 之 间 的 矛盾 。 一 方面 
要 保证 体育 馆 的 大 量 观众 的 
安全 朴 散 (在 4 一 5 分 钟 内 能 
全 部 朴 散 到 建筑 物 以 外 , 另 
一 方面 要 避免 体育 馆 使 用 时 
大 量 人 流 和 车 流 堵塞 城市 交 
通 。 体 育 馆 应 有 大 面积 停车 
场地 ,并 靠近 交通 干道 。 

@ 平面 布置 .体育馆 平 
面 布置 (图 2) 应 严格 按照 各 
项 国际 标准 ,如 网 球 、 排 球赛 
场 净 高 不 低 于 12 米 ,一 般 适 
应 国际 比赛 的 体育 馆 室内 高 
度 不 低 于 15 米 ,观众 席 要 安 
排 在 最 佳 视觉 范围 内 。 比 赛 
场地 的 长 轴 方 向 不 应 设 天 然 
采光 窗 。 比 赛场 地 和 练习 场 
地 应 联系 方便 。 主 席 台 位 置 
应 按 比赛 仪式 要 求 选择 地 位 
适中 ,视线 最 佳 的 地 段 。 主 席 
台 人 员 、 观 众 和 运动 员 的 进 
出 路 线 和 房间 应 分 开 。 运 动 
员 入 口 宜 设 在 主席 台 对 面 。 
裁判 席 、 记 分 牌 、 计 时 装置 、 


图 2 首都 体育 馆 二 层 平 而 


广播 、 电 视 和 电气 控制 室 的 
位 置 均 应 合理 安排 ， 以 使 比 
赛 顺 利 进行 。 


工 门 打 2 休息 打 3 休息 廊 和 4 比赛 场 5 主席 台 6 裁判 席 
7 观众 席 8 男 周 所 9 女 周 所 10 邮电 机 房 11 邮电 报刊 台 
12 贮存 室 13 书店 14 图 片 社 15 国际 电话 间 16 配 电 间 
17 电话 间 18 多 水 台 19 清洁 间 20 小 卖 部 21 管理 室 


图 剖面 设计 。 观 众 席 看 
台 的 剖面 设计 直接 影响 观赏 质量 ,看台 多 设计 成 阶梯 形 ， 
坡度 一 般 不 超过 30 度 ,台阶 高 度 一 般 不 大 于 45 厘米 ,在 
剖面 设计 中 , 对 于 场地 高 程 的 确定 , 应 根据 交通 琉 散 、 机 
械 运 输 ,建筑 造价 综合 考 虚 ,一 般 体育 馆 场地 高 程 宜 接近 
天 然 地 坪 和 场 外 地 坪 。 

加 屋顶 结构 。 体 育 馆 跨度 大 ,屋顶 结构 在 整个 建筑 
设计 中 占 重要 地 位 ,对 建筑 造型 起 决定 性 的 作用 。 体 育 馆 
的 兴建 促进 了 大 跨度 结构 建筑 的 发 展 。 可 供 采 用 的 有 空 
间 网 架 结 构 、 悬 索 结构 充气 结构 等 。 北 京 首都 体育 馆 、 
南京 五 台山 体育 馆 的 屋顶 是 空间 网 架 结构 ; 北京 工人 体 
育 馆 的 屋顶 是 悬 索 结 构 ; 美国 密歇根 州 庞 蒂 亚 克 体 育 馆 
的 屋顶 是 充气 结构 ;联邦 德国 慕尼黑 奥运 会 体育 中 心 体 
育 馆 的 屋顶 是 张力 结构 。 ( 张 德 沛 》 


tlyu Jianzhu 
体育 建筑 (sports building) “作为 体育 教育 、 
竞技 运动 .身体 锻炼 和 体育 娱乐 等 活动 之 用 的 建筑 ,包括 
建筑 物 和 场地 设施 。 

简 史 ”体育 建筑 起 源 于 古 希腊 ， 那 里 有 建筑 史上 占 
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22、23 办 公 室 24 坚 风 道 


居 重 要 地 位 的 奥林匹亚 城 体育 建筑 群 (图 1)。 公 元 前 776 
年 开始 ， 每 4 年 在 此 举行 一 次 奥林匹克 运动 会 。 体 育 场 
旺 狭 长 形 ,观众 席 砌 筑 在 场 区 山坡 上 。 体 育 馆 (也 称 体操 
馆 ) 是 供 运动 员 进行 室内 操练 的 场所 。 古 罗马 的 体育 场 为 
贺 形 或 本 贺 形 ,观众 台 采 用 骨架 结构 。 现 已 发 据 出 的 罗马 
大 型 竞技 场 遗 址 有 75 处 之 多 。 其 中 较为 完整 的 是 罗马 大 
角 斗 场 ,建筑 平面 为 椭 贺 形 , 可 容 5 万 观众 。 欧 洲 中 世纪 
体育 运动 衰落 。 直 至 19 世纪 初 ， 随 着 体育 运动 的 复兴 ， 
体育 建筑 重新 发 展 起 来 。1811 年 在 柏林 建成 世界 上 第 一 
座 现代 化 体育 馆 。1896 年 , 现代 第 1 届 奥 林 匹 克 运动 会 
在 雅典 重建 的 体育 场 举行 ,场地 仍 为 狭长 形 , 可 容 观众 7 
万 人 。 此 后 历届 奥运 会 的 承办 国都 新 建 或 改建 了 一 批 体 
育 设 施 ， 著 名 的 有 罗马 大 体育 馆 ， 罗 马 小 体育 宫 (1960， 
第 17 届 ), 东 京 代 代 木 国立 综合 体育 馆 (1964, 第 18 届 )， 
慕尼黑 体育 中 心 (1972， 第 20 届 ), 蒙 特 利 尔 梅 宗 涅 夫 体 
育 中 心 (1976, 第 21 届 ), 莫斯科 列 宁 体育 中 心 (1956 年 
建成 ，1980 年 第 22 届 奥 运 会 使 用 )。 目 前 , 世界 上 规 
模 最 大 的 体育 场 是 巴西 里 约 热 内 卢 的 马 拉 卡 纳 体育 场 
《1949), 可 容 观 众 15 万 人 ， 世界 上 最 大 的 体育 馆 是 美国 


密 歌 根 州 庞 蒂 亚 克 体育 馆 (1975, 图 2), 采用 充气 结构 屋 
顶 ,覆盖 面积 220X168 米 , 可 容 观 众 8 万 人 。 

中 国 古 代 建 有 球场 . 武 厅 、 体 育 学 堂 等 场所 ， 时 有 兴 
衰 。20 世纪 初 ,开始 兴建 现代 体育 建筑 ,清华 学 校 的 体育 
馆 是 最 早 的 实例 。 至 1949 年 ,中 国 所 建 的 体育 场 、 体 育 
馆 、 游 泳池 、 跑 马场 等 为 数 不 多 。 其 中 规模 较 大 的 有 北京 
先 农 坛 体育 场 、 南 京 中 央 体 育 场 (1931)、 上 海江 湾 体 育 场 
《1935 ) 等 。 中 华人 民 共 和 国 建立 以 来 , 建造 了 大 量 体 育 
建筑 。 截至 1982 年 底 , 全 国 已 有 各 类 体育 运动 场地 41.5 
万 个 ,其 中 有 可 容 观众 10 万 人 的 北京 工人 体育 场 (1959， 
图 3), 有 18 000 座席 的 首都 体育 馆 (1968), 有 18 000 座 


图 1 着 腾 瑞 林 匹 亚 扰 体 育 建筑 笠 平 而 和 
1 奥林匹亚 3 当期 让 3 体育 场 4 跑马 场 5 起 赛 点 。 。 席 的 上 海 体育 馆 《1975) 等 。1983 年 建成 的 上 海 游泳 馆 ， 


6 普 突 房 7 让 才 纳 斯 山 8 健身 房 和 训练 场 9 及 栏 让 。 。” 设 有 4100 座席 , 可 进行 国际 游泳 .跳水 比赛 。 
风 两 跑道 ”10 竞技 场 ”11 莱 奥 尼 达 阿 姆 会 场 ( 现 为 贵宾 总 体 布局 ”在 城市 建设 总 体 规 划 中 ， 体 育 建筑 应 布 
作 洗 和 入 点 均衡 ,位 置 适中 ,交通 方便 ,并 尽量 与 公园 绿地 相 结合 ， 


美化 城镇 。 选 地 应 充分 利用 自然 地 形 ， 利 用 原 有 市 政 设 
施 。 体 育 建筑 的 总 体 布局 有 两 种 形式 ,集中 式 和 分 散 式 。 
为 大 ,中 、 小 学 校 的 体育 教育 和 城镇 居民 身体 锻炼 服务 的 
体育 建筑 , 以 分 散布 局 为 主 ; 供 比赛 用 的 大 型 体育 场 、 体 
育 馆 , 则 须 既 有 集中 的 ,也 有 分 散 的 。 历 届 奥 运 会 体育 建 
筑 布局 , 多 采用 集中 式 , 如 联邦 德国 慕尼黑 .加拿大 蒙特 
利 尔 的 等 ,这 种 布局 便于 使 用 和 管理 ,并 能 形成 一 组 独 具 
特色 的 建筑 群 ;然而 在 举行 盛大 的 运动 会 时 ,城市 交通 组 
织 比 较 困难 ,群众 平时 使 用 不 便 ,利用 率 低 。 近 年 来 分 散 
式 布局 受到 重视 , 1964 年 的 东京 奥运 会 、1980 年 的 莫 斯 
科 奥 运 会 、1984 年 的 洛杉矶 奥运 会 采取 了 相对 分 散 的 方 
式 ,把 主要 建筑 分 散在 三 四 处 , 既 便 于 组 织 城市 交通 , 也 
便于 大 型 运动 会 结束 后 为 居民 提供 活动 场地 。 

组 成 各 类 体育 建筑 的 组 成 因 
用 途 、 规 模 和 建设 条 件 的 不 同 , 差别 
较 大 ,一 般 由 比赛 场地 ,运动 员 用 房 
(休息 、 更 衣 、 浴室 、 厕所 等 ) 和 管理 
用 房 (办 公 、 器 材 ,设备 等 ) 三 部 分 组 
成 ， 供 竞技 用 的 体育 建筑 还 有 观众 
座席 和 和 裁判、 贵宾 座席 以 及 休息 用 
房 。 其 中 场地 设施 是 最 基本 的 内 容 。 
比赛 场地 体育 建筑 的 比赛 场 
地 大 小 要 满足 体育 训练 和 比赛 要 求 
(长 、 宽 、 高 或 深 和 必要 的 缓冲 空 
间 ) 。 场 地 构造 和 做 法 应 符合 标准 ， 
在 坚固 性 耐久 性 ,弹性 等 方面 保证 
使 用 要 求 。 有 些 运动 项 目 ,场地 还 有 
全》 居 册 等 要 求 ， 如 田径 和 球 类 等 露天 
比赛 的 场地 一 般 作 南北 向 布置 ， 以 

防止 眩光 和 保证 竞赛 条 件 均等 。 
现 众 席 和 休息 用 房 ” 供 比赛 和 
5 表演 用 的 体育 建筑 要 设 观众 座席 ， 
从 几 再 遍 到 20 万 让 不 等 ,这 往往 是 
14 游泳 信 15 更 衣 室 16 存 车 处 17 冷 杰 机 房 18 职工 宿 合 设计 要 求 较为 复杂 的 部 分 。 一 般 采 
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图 3 北京 工人 体育 场 总 平面 


ti 


体 


用 将 观众 视线 与 运动 方向 相 垂 直 布 置 和 座席 逐 级 升 起 的 
方式 ,以 取得 最 佳 观赏 效果 。 一 些 球 类 比赛 有 最 大 视 距 限 
制 ， 因 而 观众 席 多 布置 在 场地 长 边 两 侧 ， 以 获得 较 近 的 
视 距 。 

有 大 量 观 众 集聚 的 体育 建筑 ， 还 须 设置 观众 休息 用 
房 ,如 休息 厅 、 休 息 廊 和 员 洗 室 ,小 卖 部 饮食 厅 室 等 。 这 
些 房间 应 适当 集中 布置 , 以 提高 使 用 率 和 便于 管理 。 

运动 员 用 房 ”体育 建筑 一 般 应 设置 运动 员 和 裁判 员 
用 的 休息 室 ,卫生 间 、 医 疗 室 等 ， 其 位 置 应 尽 可 能 靠近 场 
地 ,避免 与 观众 人 流 交叉 。 

管理 用 房 ”存放 运动 器 材 和 灯光 、 音响 、 记 分 计时 、 
广播 ,电视 等 设备 所 需 的 专用 房间 以 及 管理 用 房 , 其 布局 
应 自 成 体系 , 以 便于 管理 ,并 避免 与 观众 人 流 交叉 。 

类 型 和 设计 要 求 ” 随 着 体育 项 目的 增加 ， 体 育 建筑 
类 型 也 日 益 增多 。 使 用 较 多 的 有 

体育 场 最 普遍 的 一 种 体育 建筑 ， 一 般 以 田径 场地 
为 主 ， 跑 道贺 内 多 布置 球场 和 一 些 田 径 项 目的 场地 。 中 
国 习 惯 称 以 球 类 比赛 为 主 的 场地 为 体育 场 ， 称 以 田径 和 
球 类 比赛 为 主 的 场地 为 综合 体育 场 (如 北京 工人 体育 
场 )。 体 育 场 的 规模 一 般 按 观众 席 数量 划分 ,中 国 将 大 于 
25 000 席位 的 划 为 大 型 ,小 于 5 000 席位 的 为 小 型 , 介 于 
两 者 之 间 为 中 型 。 体 育 场 分 为 有 看 台 和 无 看 台 的 ， 无 看 
台 的 又 称 运动 场 。 体 育 场 的 场地 高 程 根据 交通 疏散 、 器 
械 运 输 和 造价 等 综合 考虑 ， 小 型 体育 场 的 场地 高 程 宜 接 
近 天 然 地 坪 和 场 外 广场 地 坪 ， 大 型 体育 场 可 适当 降低 比 
赛场 地 高 程 ,使 下 部 看 台 直 接 铺 筑 在 天 然 土 坡 ,以 减少 架 
空 看 台 , 节 约 投资 ,使 玻 散 路 线 短 捷 。 

体育 馆 ”一般 指 体育 比赛 馆 。 体 育 馆 的 建筑 设计 要 
点 见 体育 馆 。 

健身 房 ” 供 在 校 学 生 、 居 民 、 运 动员 等 教学 .锻炼 或 
训练 用 的 室内 运动 场地 ,又 称 训练 房 、 练 习 馆 。 一 般 分 为 
球 类 、 体 操 、 田 径 等 单项 专用 健身 房 和 综合 性 健身 房 。 一 
般 不 设 观 众 席 , 有 的 仅 设 少量 观摩 席 。 由 于 设施 简易 、 投 
资 不 大 ,利用 率 高 ,健身 房 在 世界 各 国 广泛 建造 。 健 身 房 
可 单独 建造 ,也 可 与 其 他 建筑 合 建 。 健 身 房 的 外 围 空间 ， 
一 般 较 比赛 用 场地 小 ， 场 外 缓冲 宽度 在 球 类 场地 可 定 
为 2 一 3 米 。 球 类 练习 馆 室内 净空 约 需 7 米 ,地 面 可 用 木 
地 板 、 塑 胶 或 三 合 土 等 有 弹性 的 材料 .健身房 宜 用 自然 采 
光 , 采 光 窗 一 般 布置 在 场地 两 侧 ,场地 两 端 不 开 窗 或 只 开 
高 窗 ,要 注意 防止 眩光 。 

灯光 球场 ”主要 作为 篮球 ,排球 .手球 训练 和 比赛 之 
用 ,通常 为 露天 场地 , 装 有 灯光 ,可 在 晚间 使 用 , 有 一 定数 
量 的 座席 。 场 地 设计 应 满足 使 用 要 求 , 耐 雨 雪 侵蚀 。 看 台 
和 灯光 等 设计 与 体育 馆 相似 。 

水 上 运动 建筑 ”通常 分 为 : 水 上 竞技 建筑 (作为 游 
泳 ,跳水 ,水 球 运动 ,花样 游泳 等 用 ,划船 运动 建筑 (作为 
赛 艇 、 皮 划 艇 、 帆 船 等 运动 用 )， 划 水 竞技 设施 和 建筑 ( 作 
为 水 权 、 滑 水 板 、 冲 浪 等 运动 用 )。 

水 上 竞技 所 用 的 游泳 场 分 为 天 然 游泳 场 和 人 工 游泳 
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池 ( 见 游泳 亿 ) 两 类 。 江 河 、 湖 泊 、 水 库 、 海滨 等 具备 条 件 
的 天 然 水 面 都 可 脏 作 天 然 游 泳 场 ,一 般 多 选 在 潍 浅 ,水 底 
平坦 ,坡度 平 组 的 地 段 。 要 求 水 质 洁净 ,无 毒 无 污染 和 流 
速 不 大 (一 般 每 秒 1~~1.5 米 以 内 )。 天 然 游 泳 场 应 在 岸 边 
设置 更 衣 、 存 衣 、 麻 浴 冲 洗 等 设施 。 

划船 运动 中 的 赛 艇 和 皮 划 艇 运动 场地 包括 比赛 水 道 
和 陆 上 部 分 ,一 般 赛 艇 设 6 条 水 道 ,每 条 宽 12.5~15 米 ， 
水 深 不 小 于 4 米 ， 皮 划 艇 设 9 条 水 道 ， 每 条 宽 不 小 于 5 
米 ， 水 深 不 小 于 3 米 。 赛 艇 和 皮 划 艇 的 比赛 场 一 般 选 在 
风浪 不 大 的 自然 水 面 上 ， 如 上 海 市 青浦 县 淀山 湖水 上 运 
动 站 ;有 的 由 人 工 挖掘 而 成 ,如 联邦 德国 慕尼黑 奥林匹克 
水 上 比赛 场 赛 艇 和 皮 划 艇 比赛 场 须 设置 起 点 第 ,发 令 台 
和 终点 裁判 台 。 陆 上 部 分 的 设计 包括 运动 员 休息 、 就 餐 、 
室内 训练 等 用 房 、 船 艇 仓库 和 维修 间 等 ,还 可 设 观 众 席 。 

帆船 运动 场地 要 求 水 面 开阔 ,多 半 选 在 海面 上 ,如 中 
国 秦 皇 岛 帆船 运动 站 。 比 赛场 应 距 海 岸 1 一 2 公里 , 须 设 
置 停 船 码头 .运动 员 休息 室 、 餐 厅 、 办 公 室 和 船 艇 尺寸 测 
量 问 、 维 修 间 等 。 

冰 上 运动 设施 ” 供 速度 滑冰 、 花 样 请 冰 、\ 冰 上 舞 跟 和 
冰球 等 冰 上 运动 之 用 的 场地 和 附属 建筑 。 

冰 上 运动 设施 常 集中 建设 成 为 冰 上 运动 基地 。 规 模 
小 的 可 附 建 于 学 校 ` 公 园 、 旅馆 、 超 级 市 场 ， 以 及 街区 广 
场 。 非 寒冷 地 区 常设 置 临时 性 冰 场 。 

冰 场 包括 天 然 冰 场 和 人 工 制冷 冰 场 ， 按 运动 项 目 又 
可 分 为 速度 滑冰 场 ,冰球 场 和 花样 滑冰 场 等 ,各 类 冰 场 大 
小 不 一 。 冰 球场 、 花 样 滑冰 场 和 短跑 道 速度 滑冰 场 可 兼 
用 ,通常 长 61 米 , 宽 30 米 ， 速度 滑冰 场 标准 场地 由 两 条 
宽 5 米 、 周 长 400 米 的 封闭 式 跑 道 组 成 。 冰 上 曲棍球 场 
长 110 米 ， 宽 65 米 。 此 外 ,还 有 供 群 众 锻炼 和 娱乐 用 的 
冰 场 。 人 工 制冷 冰 场 分 为 室内 、 室 外 两 种 ,人 工 制冷 冰 场 
应 解决 好 基础 冻 胀 , 冻 融 胀 缩 \ 保 温 隔 热 , 排 管 数 设 、 管 道 
防腐 蚀 等 问题 。 

各 类 冰 场 常 附 建 有 更 衣 、 存 衣 \ 休 息 \ 租 鞋 . 设 备 管理 
和 储存 等 用 房 。 室 内 人 工 冰 场 (也 称 滑 冰 馆 ) 的 设计 要 重 
点 解决 冰 面 上 空 结 雾 和 室内 结 露 等 问题 。 

滑雪 均 ”多 建 在 多 雪 的 高 山 丘 陵 地带 ， 包 括 滑雪 、 
登山 索道 和 管理 附属 区 。 选 址 根据 各 项 请 雪 运 动 对 滑雪 
道 的 坡度 宽度 .长度 和 起 终点 标高 差 的 要 求 而 定 ， 应 尽 
量 利用 自然 地 形 。 跳 台 滑雪 的 主要 设施 是 依 山 就 势 建造 
跳台 。 跳 台 包 括 起 滑 台 、 助 跑道 、 起 跳台 、 着 陆 坡 和 停止 
区 。 辅 助 建筑 有 裁判 台 、 观 众 席 , 索 道 , 机 房 等 ,以 及 各 种 
服务 设施 。 有 些 滑雪 场 还 设 有 人 工 降雪 设备 ， 以 备 雪 情 
-不 佳 时 使 用 。 

自行 车 赛车 场 ”赛车 场 分 室外 的 和 室内 的 两 种 ， 跑 
道 为 封闭 的 环形 , 周 长 有 250 米 、285.714 米 、333.33 米 、 
400 米 .500 米 几 种 , 以 2 000 米 为 最 小 公 倍数 。 室 内 赛车 
场 多 采用 周 长 250 米 的 。 赛 车 场 跑道 平面 由 两 个 直线 段 、 
两 个 贺 弧 线段 和 四 个 螺旋 线形 的 过 渡 曲 线段 组 成 。 为 克 
服 离心 力 ,弯曲 部 分 应 有 坡度 。 赛 车 场 跑道 路 面 有 土质 、 


木质 、 混 凝 土 、 沥 青 混凝土 几 种 。 木 质 路 面 使 用 质量 最 
好 ,多 用 在 室内 赛车 场 ,如 用 于 室外 ， 木 质 应 有 足够 的 耐 
湿性 。 混 凝 土路 面 应 根据 地 区 温差 变化 ， 每 隔 5 一 10 米 
设 一 道 伸缩 名 ， 但 须 填 颖 平整 ， 以 防 赛车 颠 签 。 跑 道外 
围 设置 栏杆 ,其 高 度 在 直线 段 为 80 厘米 ， 在 圆 曲 线 弯 道 
部 分 为 120 厘米 。 赛 车 场 应 设 看 台 、 运 动员 用 房 和 自行 
车 的 存放 、 修 理 房间 。 为 不 妨碍 场 上 比赛 ， 还 应 设置 供 
运动 员 和 工作 人 员 穿 过 跑道 和 出 入 场地 用 的 地 道 。 

赛马 场 ” 占 地 较 大 ,一 般 为 40 一 60 公顷 。 场 地 为 环 
形 跑道 ， 周 长 为 1000~4 200 米 ,常用 的 为 2 000 米 , 最 
短 的 为 800 米 ， 道 宽 15 一 25 米 。 马 球场 地 为 100 x 300 
米 ,球门 宽 8 米 ,赛马 跑道 要 求 平坦 ,土质 不 宜 过 于 松软 ， 
弯 道 应 有 2 一 3% 内 向 坡度 。 赛马 场 设 观众 席 、 售 票 处 、 休 
息 厅 和 骑手 、 赛 马 用 房 等 。 

射击 场 射击 场 多 布置 在 城市 郊区 比较 僻静 或 有 山 
丘 的 地 方 ， 以 保证 安全 和 隔绝 噪声 ,如 设 在 市 区 , 则 应 设 
于 地 下 室 等 安全 场所 。 射 击 场 由 轰 棚 、 破 壕 、 侧 向 隔 墙 和 
地 后 挡 墙 (或 山坡 ) 组 成 ,此 外 ， 还 应 设 有 运动 员 休 息 , 枪 
支 弹药 保管 和 枪支 修理 等 附属 用 房 ， 以 及 运动 员 检 录 和 
举行 仪式 的 场地 。 

地 棚 是 运动 员 、 记 录 员 ,信号 指示 员 和 观众 所 用 的 棚 
屋 。 为 避免 虑 光 ， 靶 棚 射 击 方向 应 朝 北 。 轰 棚 地 面 应 高 
出 棚 外 地 面 50 厘米 以 上 ,以 排除 地 面 水 蒸气 浮动 对 射击 
瞄准 的 影响 。 破 壕 深 度 必 须 超过 最 高 的 人 体高 度 ， 以 确 
保 执 靶 员 的 人 身 安全 。 

射击 场 设置 侧 墙 和 先后 挡 墙 或 隐蔽 于 山坡 下 ， 以 保 
证 安全 ， 并 可 减轻 风速 对 射击 的 影响 。 手 枪 射击 场地 在 
靶 棚 和 四 板 之 间 的 上 空 2 一 2.3 米 高 度 上 设 数 道 横向 挡 
板 , 以 防止 眩光 和 流 弹 伤 人 ， 并 起 消 声 作 用 。 此 外 , 移动 
活 肥 射击 靶场 的 芭 壤 应 有 供 靶 在 10 米 范围 内 来 回 跑 动 
的 开口 ， 其 两 端 应 设防 护 墙 ， 保 证 设备 和 工作 人 员 的 安 
全 。 靶 壤 后 面 的 土 堤 或 其 他 背景 应 是 浅 色 , 以 衬托 跑 靶 。 

飞 克 射 击 场 靶场 应 设 在 平坦 的 开阔地 ， 为 防止 蚁 
光 , 射 击 方向 应 朝 北 或 偏 东北 。 轰 场 有 扇形 和 珑 形 两 种 。 
在 扇形 靶场 弧 线 两 端 外 侧 设 高 低 抛 缀 室 ， 和 矩形 靶场 则 设 
宽 2~3 米 ,长 25 米 左右 长 的 抛 靶 壕 , 壕 上 加 盖 。 

射 荫 场 ”场地 要 求 平坦 ,无 障碍 ,全 长 约 120 米 ; 靶 
后 设 挡 墙 ， 场 地 宽度 依 靶 位 多 少 而 定 。 射 箭 场 的 运动 员 
休息 用 房 .附属 用 房 与 射击 场 的 大 体 相同 。 

高 尔 夫 球 场 ”球场 占 地 50~60 公顷 ,一 般 选 在 环境 
优美 的 野外 或 公园 的 草地 上 ， 可 有 坡度 。 场 内 据 有 9 个 
或 18 个 小 孔 , 各 小 孔 之 间 为 首尾 衔接 的 球道 , 其 长 度 为 
91.44 一 588.64 米 。 各 球道 方向 可 互 遂 或 有 偏 角 ,但 不 
能 交叉 ， 标 准 球场 的 球道 总 长 为 5 943.6~6 400.8 米 。 

网 球场 ”有 室内 的 和 室外 的 ， 场 地 面 积 为 18.28 x 
36.56 米 ， 要 求 南北 向 布置 , 以 避免 肪 光 。 地 面 应 平整 ， 
有 一 定 的 弹性 ， 其 做 法 和 保养 要 求 较 高 。 比 赛 用 的 网 球 
场 ,网 球 馆 还 须 设 观众 看 台 和 相应 的 辅助 设施 。 

楼 球 全 球场 ”棒球 、 合 球 比赛 场 是 由 内 场 和 人 外场 两 


部 分 组 成 的 。 棒 球 内 场 为 27.43 x 27.43 米 , 允 球 内 场 为 
18.29x18.29 米 , 都 是 正方 形 ， 取 对 角 线 方向 布置 。 棒 
球 ,全 球场 要 求 地 面 平整 ， 跑 又 路 线 的 土质 松软 ,内 场地 
形 为 龟 背 形 ,投手 区 最 高 。 跑 又 路线 投手 区 和 各 全 位 周 
围 为 土地 面 ， 其 余 场 区 应 为 草坪 或 混合 土地 面 。 为 防止 
眩光 ,球场 应 面向 北 偏 东 。 观众 席 一 般 布 置 在 扇形 场地 后 
部 和 两 侧 ,并 保持 安全 距离 。 


参考 书目 
北京 市 建筑 设计 院 : < 体育 建筑 设计 >, 中 国 建筑 工业 出 版 社 ， 
北京 ,1981。 
( 梅 节 魁 ” 郭 思 章 ) 
tlonchuang 
天 窗 (skylight) 设 在 屋顶 上 的 窗 ,进深 较 大 的 


建筑 物 常设 天 窗 。 天 窗 的 采光 ,通风 效率 较 侧 窗 高 ,光线 
均匀 。 天 窗 在 现代 建筑 中 应 用 广泛 ， 种 类 繁多 ， 按 其 结 
构 ,位 置 以 及 同 屋顶 的 关系 ， 可 概括 为 天 顶 型 , 凸 起 型 和 
四 陷 型 三 类 。 

天 项 型 天 窗 在 屋面 上 直接 开设 采光 口 ， 安 装 透 光 
材料 的 天 窗 。 天 顶 型 天 窗 有 :点 状 设置 的 ,如 用 亮 瓦 .采光 
单 (图 la); 块 状 或 条 状 设置 的 ， 如 用 玻璃 砖 或 平板 玻璃 
作成 的 采光 板 、 采 光 带 ， 以 及 锥 形 (图 1b)、 拱 形 (图 1c)、 
球形 玻璃 顶 等 。 大 面积 设置 的 玻璃 顶 可 作成 单 坡 、 双 坡 
(图 1d) 或 四 坡 顶 ， 也 可 用 点 状 、 块 状 或 条 状 的 天 窗 组 合 
而 成 。 图 le 是 用 方 锥 形 块 状 天 窗 组 成 的 玻璃 顶 ,为 支承 
天 窗 , 屋 顶 结构 中 应 设 梁 架 ; 为 排泄 屋面 雨水 , 天 窗 间 应 


b 多 角 锥 形 天 窗 


。 方 锥 丙 块 状 天 窗 
图 1 天 顶 型 天 窗 


留 有 天 沟 。 天 顶 型 天 窗 采光 效率 高 ,光线 均匀 ,布置 灵活 ， 
构造 简单 ,但 应 注意 防止 眩光 .太阳 辐射 热 ,冷凝 水 和 玻璃 
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碎 裂 下 坠 等 问题 。 如 采用 非 
安全 玻璃， 应 在 天 窗 下 面 设 
金属 防护 网 ,为 防止 眩光 ,可 
在 天 窗 下 设置 由 格 片 组 成 的 
光栅 。 为 防止 冷凝 水 下 滴 ， 
可 在 窗 机 上 设置 集 水 和 排水 
沟 槽 。 

凸 起 型 天 窗 突出 在 屋 
面 之 上 的 天 窗 。 做 法 是 在 屋 
顶 承重 结构 上 设立 天 窗 架 ， 
上 搁 天 窗 屋面 板 ， 侧 设 窗口 
构件 。 常 见 的 有 矩形 天 窗 ,和 矩 
形 通风 天 窗 、 采 光 通风 天 窗 
和 冲 气 式 天 窗 等 。 和 矩形 天 窗 
多 用 于 单 层 厂房 采光 ， 兼 有 
一 定 通风 作用 。 和 矩形 通风 天 
窗 ， 是 在 矩形 天 窗 开口 外 设 
立 挡 风 板 (图 2)， 防 止 室外 
冷风 倒灌， 保证 天 窗 不 受 风 
力 影响 而 稳定 排 气 ， 多 用 于 
通风 要 求 较 高 的 热 加 工 车 间 。 采 光 通 风 天 窗 ,即将 两 排 天 
窗 并 列 而 设 , 中 间隔 一 定 距离 , 使 两 者 互 起 挡 风 板 作用 ， 
两 窗 中 间 自 成 避风 区 ， 内 侧 开 口 以 通风 ， 外 侧 装 窗 以 采 
光 ， 多 用 于 采光 兼 通风 处 。 冲 气 式 天 窗 是 根据 热气 流 上 


b 模 向 下 沉 式 天 窗 


图 2 佐 形 通风 天 窗 


冲 现象 , 在 天 窗 顶 部 装 百叶 , 使 热气 流 直 冲 而 出 ;侧面 装 
窗 扇 , 可 辅助 通风 :四 周 加 设 围 单 以 防风 雨 。 百 叶 可 随 室 
温 升降 , 由 温 感 器 驱动 液压 装置 , 自行 开启 一 定 角度 , 调 
节 通 风量 ;雨天 时 可 通过 雨滴 感应 器 及 连 动 设施 而 自行 
关闭 百叶 ,同时 开启 侧 窗 ,维持 必要 的 通风 。 冲 气 式 天 窗 
轻便 ,体积 小 ,灵活 、 多 能 、 高效, 适用 于 有 强烈 辐射 热 和 
烟尘 的 高 温 车 间 。 

锯 陷 型 天 窗 ”四 陷于 屋顶 承重 结构 空间 内 的 天 窗 。 
做 法 是 将 单 层 厂房 的 部 分 屋面 下 沉 于 屋 架 下 弦 上 ， 在 上 
下 屋面 高 差 处 开口 ,用 以 通风 和 采光 ,通称 下 沉 式 天 窗 。 下 
沉 式 天 窗 按 下 沉 部 位 ,可 分 为 纵向 下 沉 式 天 窗 、 横 向 下 沉 
式 天 窗 和 井 式 天 窗 (图 3), 锯 齿 形 天 窗 也 可 划 归 此 类 。 四 
陷 型 天 窗 不 需 另 设 天 窗 架 和 挡 风 板 , 造 价 低 ; 开 口 位 于 自 
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d 边 井 式 天 窗 
图 3 四 陷 型 天 窗 


成 的 避风 区 内 ， 排 气 稳定 ,迅速 ;构造 高 度 小 , 可 以 减少 建 
筑 物 所 受 风 荷载 和 地 震 力 。 ( 刘 炳 炎 》 


tianhua 
天 花 (ceiling) 。 中 国 古 代 建 筑 的 室内 木 构 顶棚 。 
汉代 称 平 机 或 承 尘 ; 宋 《 营 造 法 式 》 称 平 关 或 平 茜 , 属 小 木 
作 ， 清 工 部 《工程 做 法 》 称 天 花 , 属 大 木 作 。 

平 半 和 平 关 ” 平 某 是 一 种 带 木 肋 的 木板 顶棚 ， 一 般 
将 木板 四 周 加 边框 ， 中 间 用 木 肋 构成 方形 、 和 矩形 ,菱形 的 
格子 ,背面 穿 带 加固 , 架 在 斗 枢 后 尾 的 平 某 方 上 。 平 并 是 
用 木 述 子 整齐 排列 成 小 方 格 网 架 , 背 上 加 板 , 用 法 与 平 某 
相同 。 

平 某 格子 大 , 格 心 可 画 彩 画 或 钉 镁 雕 的 花纹 格 板 , 平 


DN 2 


全 


华 严 寺 薄 甸 教 茂 
展 平 莱 


开 则 不 能 。 平 蔡 的 形象 在 汉 明 器 、 云 办 石刻 、 唐 墓 尽 画 中 
都 可 见 到 ， 实 物 以 山西 大 同 华 严 才 薄 伽 教 藏 骨 上 的 为 
最 早 ( 见 图 )。 平 天 的 实物 当 以 山西 五 台 县 佛光 专 大 左 为 
最 早 。 

唐 宋 时 只 有 左 堂 型 构架 的 建筑 才 用 平 并 、 平 茜 , 厅 堂 
型 构架 建筑 的 室内 不 设 顶 棚 , 梁 架 , 棒 、 樟 完全 露 明 。 

天 花 ” 明 清官 式 建筑 中 采用 的 顶棚 有 井口 天 花 、 海 
声 天 花 , 木 顶 桶 三 种 。 井 口 天 花 先 在 梁 间 搭 木 方 格 网 ( 称 
支 条 ), 方 格 心 内 镶 木 板 ( 称 天 花 板 ), 构成 露出 井口 式 木 
肋 的 顶棚 ,上 绘 彩 画 。 海 卉 天 花 是 在 木 方 格 网 下 钉 木 板 或 
糊 纸 ,形成 无 构件 突出 的 平 顶 棚 , 糊 的 纸 有 的 是 白色 , 有 
的 隐 出 图 案 ， 有 的 用 彩 画 画 出 支 条 和 天 花 板 的 花纹 。 木 
顶 橘 是 用 若干 块 长 条 形 方 格 木 网 架 , 架 在 贴 粱 上, 构成 平 
顶棚 的 骨架 ,下 面糊 纸 。 井 口 天 花 \ 海 卉 天 花 只 能 用 于 富 
有 暴 、 寺 庙 , 木 项 根 则 用 于 宫廷 一 般 建筑 和 高 级 第 老 。 普 通 
住宅 只 能 用 高 梁 杆 扎 架 , 下 面糊 纸 ; 也 有 用 细 竹 杆 扎 架 ， 
加 铺 芦 席 的 。 

其 他 ” 明 清 时 期 ， 江 南 厅堂 等 较 大 建筑 内 部 往往 做 
第 二 层 假 屋 顶 , 用 栋 、 梅 为 骨架 ,上 铺 经 过 细 磨 的 望 砖 , 实 
际 是 室内 顶棚 在 前 廊 处 往往 把 橡 具 成 各 种 曲线 , 据 曲 线 
的 形状 , 称 为 船 血 轩 , 堆 肥 轩 , 萎 角 轩 、 海 党 轩 等 。 这 类 顶 
棚 相 素 雅致, 颇具 宋代 彻 上 明 造 的 遗风 。 

( 郭 匡 姑 ) 

Tionjin chengshi guihua 

天 津 城市 规划 (planning of Tianjin) 天 津 
位 于 华北 平原 东部 ,海河 入 海 处 ， 是 中 国 重要 的 工业 、 贸 
易 、 经 济 中 心 城市 之 一 。 天 津 是 中 央 直 辖 市 ,行政 区 域 包 
括 市 内 六 个 区 ,四 个 部 区, 塘沽、 汉沽 、 大 港 三 个 沿海 市 
区 , 葡 县 , 宝 坛 、 武 清 、 静 海 、 宁 河 五 个 县 。 全 市 总 面积 
11 305 平方 公里 , 1984 年 底 总 人 口 795.5 万 人 ， 其 中 城 
镇 人 口 437.1 万 人 ,市 中 心 建成 区 面积 约 200 平方 公里 ， 
人 口 324.7 万 人 。 

沿革 ”北宋 时 在 今 市 区 三 又 河口 一 带 设 河 平 塞 ， 金 
代 设 直 沽 塞 ， 元 延 社 三 年 (1316) 称 海 津 镇 1400 年 明 
薪 王 朱棣 改 海 津 为 天 津 ， 明 永乐 二 年 (1404) 筑城 设 
卫 , 成 为 沿海 近 繁 城市 。 明 清 时 期 ,大 运河 漕运 兴旺 ， 促 
进 了 天 津 商业 繁荣 。 鸦 片 战争 前 夕 , 天 津 已 是 一 个 有 20 
万 人 口 的 繁华 城市 。1860 年 英法 联军 侵 华 战争 后 , 天 津 
开辟 为 通商 口岸 ,先后 有 英 、 法 、 德 .日 . 意 、 比 、 奥 、 俄 等 八 
国 在 天 津 开辟 租界 ,总 面积 达 15 平方 公里 。 由 于 租界 各 
自 为 政 ,道路 等 基础 设施 没有 统一 规划 ， 城 市 布局 混乱 ， 
建筑 .人 口 高 度 密集 。 

规划 和 建设 ”1952 年 , 天 津 市 开始 编制 城市 规划 ， 
到 1985 年 ,曾经 多 次 修改 .补充 和 重新 编制 。 

中 华人 民 共 和 国 建立 初期 ， 天 津 市 着 重 解决 威胁 城 
市 安全 的 防洪 工程 和 工人 住房 问题 。 整 治 了 新 开 河 等 泄 
洪 、 排 水 河道 , 开 挖 了 独 流 减 河 ， 改造 了 五 干 多 处 贫民 居 
住 的 “ 窝 铺 "， 修 建 了 七 个 工人 新 村 ， 总 建筑 面积 达 105 
万 平方 米 。 


中 国 第 一 个 五 年 计划 期 间 ,建设 了 白 店 、 北 站 外 、 圭 
城 和 陈 塘 庄 四 个 工业 区 ,开辟 了 杨柳 青 、 威 水 沽 、 军 粮 城 
三 个 卫星 城镇 ,整顿 、 建 设 了 城市 道路 等 市 政工 程 设施 。 
修建 了 尖山 .丁字 洁 等 一 批 新 居住 区 ,新 建 了 水 上 
公共 服务 设施 ,使 城市 的 各 项 设施 有 初步 的 改善 。 

1959 年 重新 编制 了 天 津 市 城市 总 体 规划 。 规 划 采取 
了 组 团 式 布局 ,提出 在 近郊 和 沿海 发 展 卫星 城镇 .1958 一 
1965 年 间 , 陆续 开辟 了 东南 郊 、 北 仓 , 引 河北 、 新 开 河 , 杨 
庄子 、 西 营 门 . 程 林 庄 等 工业 区 ;建设 了 西 青 道 . 京 津 、 津 
塘 公 路 等 主干 道 ;新 建 了 凌 庄 水 厂 、 马 厂 水 厂 ， 改 建 了 下 
水 道 系统 , 开 挖 了 大 沽 、 北 塘 两 条 排水 河道 ,解决 了 对 海 
河 的 污染 问题 ,为 节 水 防 成 还 修建 了 海河 河口 防潮 闸 ; 新 
建 了 一 大 批 住宅 和 公共 服务 设施 ， 城 市 的 各 项 设施 得 到 
了 进一步 的 改善 。 

1966 一 1975 年 城市 规划 和 管理 工作 陷于 停顿 , 各 项 
建设 失去 控制 ， 在 乱 占 土地 乱 建设 的 情况 下 ， 出 现 了 五 
个 工业 地 段 和 艇 布 市 郊 的 三 十 余 处 工厂 " 排 点 "。 这 一 时 
期 虽然 建设 了 6.5 公里 的 地 下 铁道 ， 开 辟 了 大 港 油田 和 
大 港 石油 化 工 城 和 近郊 大 南河 轻 纺 工业 卫星 城 ， 但 城市 
建设 落后 于 工业 建设 。 

1976 年 天 津 受到 唐山 大 地 震 的 波及 ,破坏 严重 ,1977 
年 ,以 灾后 的 恢复 、 重 建 为 主要 内 容 编制 了 城市 规划 ,并 
据 此 进行 了 大 规模 的 改造 和 建设 工作 。 在 基本 恢复 震 灾 
造成 的 破坏 以 后 ,又 根据 国家 现代 化 建设 的 需要 ,于 1981 
年 进一步 编制 了 城市 总 体 规划 。 近 年 来 完成 了 引 深入 津 
引水 工程 ,初步 解决 了 城市 水 源 问题 ， 扩建、 新建 了 自 来 
水 厂 ; 建设 了 大 型 污水 处 理 厂 ， 新 建 了 东 郊 、 西 郊 煤气 
厂 ,扩充 了 天 然 气 和 液化 石油 气 的 供应 ;改造 第 一 发 电厂 
为 热电 厂 ， 实 现 中 心 区 集中 供 热 ， 开辟 了 主干 道 网 的 中 
环线 ; 建设 了 海河 大 桥 ， 开 发 海河 下 游 航 运 ， 扩 建 了 塘 
泪 新 港 集装箱 码头 ,建设 了 海河 二 道 间 , 为 扩大 内 河 港 海 
运 创造 了 条 件 ;完善 了 境内 公路 网 ;航空 港 扩建 为 国际 一 
级 备 降 机 场 ;市 政 公用 设施 有 了 较 大 提高 ,城市 交通 有 了 
较 大 的 改善 。 

1984 年 以 后 , 为 适应 进一步 对 外 开放 的 需要 ， 在 塘 
洁 新 港 附近 开辟 了 经 济 技术 开发 区 ， 在 市 内 设立 了 涉外 
活动 区 ， 并 建设 各 种 有 关 设施 。 旧 区 改造 取得 了 较 大 的 
进展 ,整治 改造 了 严重 积 水 的 旧 住宅 区 ,维修 了 有 特色 的 
旧 建筑 和 古 建筑 ， 整 修 和 新 建 了 一 批 沿街 建筑 和 高 层 住 
宅 ;建设 了 海河 两 岸 的 带 状 公园 ,大 力 发 展 街头 绿化 和 庭 
院 绿化 ,美化 了 居住 环境 ,进一步 开展 了 大 气 和 环境 污染 
治理 工作 。 但 是 由 于 历史 遗留 下 来 的 问题 严重 , 旧 区 改造 
工作 是 今后 较 长 时 期 内 的 一 项 艰巨 任务 。 

规划 要 点 1985 年 又 修订 了 天 津 市 城市 总 体 规划 ， 
此 规划 是 以 京 津 唐 地 区 国土 规划 和 有 关 的 国民 经 济 与 社 
会 发 展 计划 为 依据 编制 的 ， 其 特点 是 确定 了 全 市 范围 内 
城镇 和 工业 发 展 的 全 面 布 局 。 工 业 建 设 的 重心 有 计划 地 
移 向 沿海 地 区 ， 开 发 海河 下 游 工 业 区 和 读 海 工业 城镇 ， 
积极 建设 卫星 城 和 县 镇 小 城市 。 城 市 布局 是 以 海河 为 轴 
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线 ， 天 津 市 区 为 中 心 ， 包 括 塘沽 和 海河 下 游 工业 区 ， 形 
成 城市 主体 ， 与 周围 的 滨海 城镇 、 近 郊 卫 星城 、 五 个 
县 城 和 建制 镇 ， 以 及 重点 乡镇 组 成 多 层次 城镇 网 络 体系 
《 见 图 )。 要 求 到 20 世纪 末 , 把 天 津 市 建设 成 为 具有 先进 
技术 的 综合 性 工业 基地 、 开 放 型 的 多 功能 经 济 中 心 和 现 
代 化 的 国际 性 港口 城市 。 全 市 总 人 口 将 发 展 到 950 万 人 
左右 ， 城 镇 人 口 比重 由 1964 年 的 54.9 匈 提高 到 64% 左 
右 ， 其 中 城市 常住 人 口 为 610 万 左右 。 通 过 有 计划 地 向 
沿海 和 卫星 城镇 扩散 工业 和 人 口 ， 中 心 市 区 人 口 控制 在 
380 万 人 , 用 地 控制 为 330 平方 公里 。 塘 沽 包括 港 区 和 经 
济 技术 开发 区 将 发 展 到 60 万 人 。 整 个 沿海 地 区 城市 人 口 
将 达 120 万 人 。 

海河 将 成 为 贯穿 中 心 市 区 和 滨海 地 区 的 天 然 轴 线 。 
二 道 闸 以 上 的 河 段 以 蕾 水 为 主 , 适 当 发 展 游乐 设施 ,沿岸 


外 围城 镇 十 道路 。 +rrr 铁路 
天 津 市 区 和 滨海 地 区 规划 示意 图 


建设 大 型 公共 建筑 ,扩大 绿地 面积 ,形成 市 区 的 主要 风景 
线 。71 平方 公里 的 中 心 市 区 要 发 展 科学 、 文教 事业 和 第 
三 产业 ,市 级 商业 中 心 从 原 有 的 劝 业 场 、 和 平 路 一 带 适当 
外 延 , 南 市 将 是 公共 建筑 和 商业 机 构 集中 的 地 区 ,解放 南 
路 、 南 京 路 、 进 步道 要 恢复 和 发 展 金融 机 构 ; 在 丁字 沽 .中 
山门 规划 新 建 两 处 市 级 副 中 心 。 

在 城市 道路 交通 方面 ， 将 以 内 、 中 、 外 三 条 环线 和 
14 条 放射 线 组 成 的 主干 道 系统 为 骨干 ， 组 织 快速 交通 ; 
遍布 全 市 的 次 干道 优先 发 展 公共 交通 ， 并 利用 一 般 性 道 
路 组 成 区 域 性 自行 车 交通 系统 ,此 外 ,继续 发 展 地 下 铁道 
和 快速 有 轨 交通 ,加 强 市 区 与 近郊 的 联系 。 

海河 下 游 以 航运 为 主 ,通行 万 吨 以 下 海轮 ,沿岸 开辟 
码头 、 仓 库 ;北岸 发 展 钢铁 、 机 械 加 工 企业 ,南岸 建设 轻 纺 
工业 ,精细 化 工 企业 。 

滨海 地 带 的 港口 和 造船 .机 械 ,建材 ,化工 , 轻 纺 工业 
将 有 进一步 的 发 展 ， 并 利用 沿海 口岸 优势 ， 积 极 发 展 渔 
业 、 第 三 产业 ， 建 设 经 济 技术 开发 区 ， 推 动 海洋 工程 的 
开发 。 以 塘沽 为 核心 形成 的 港口 城市 ， 将 成 为 滨海 地 带 
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的 经 济 、 文 化 .科技 中 心 。 北 机 的 汉沽 将 建成 以 海洋 化 工 
为 主 的 工业 城市 ;南村 的 大 港 将 建成 以 石油 化 工 为 主 的 
工业 城市 。 在 其 周围 发 展 北 墙 、 葛 沽 、 小 站 、 官 港 、 二 
号 院 (大 港 石油 区 生活 基地 ) 等 小 城镇 ， 形 成 滨海 城镇 体 
系 , 利 用 其 在 渤海 湾 海岸 带 中 心 的 有 利 地 位 ,为 繁荣 和 发 
展 渤 海潮 经 济 协作 圈 作 出 贡献 (参见 彩 图 插页 第 76 页 
( 王 作 锟 严 仲 雄 ) 

Tlaontol’on Zhengdion 
天 台 庵 正殿 (Main Hall of Tiantai Convent) 
在 山西 省 平顺 县 王 曲 村 ， 建 于 晚 唐 ， 是 中 国 现存 四 座 唐 
代 木 构建 筑 中 明显 具有 厅堂 型 构架 特点 的 一 座 ( 见 抬 
果 式 构 条 )， 另 三 座 为 佛光 才 大 典 、 南 祥 孝 大殿 、 五 龙 庙 正 
摊 。 正 典 平 面 呈 方形 , 面 阔 进 深 各 7 米 多 ,各 为 三 间 , 上 覆 
单 榆 殉 山 简 板 瓦 顶 , 建 在 石 台 基 上 。 有 四 身 用 12 根 贺 形 榴 
柱 , 不 用 内 柱 。 时 进深 用 四 橡 ,侧面 两 梢 间 各 宽 一 栎 跨 , 当 
心间 宽 两 橡 跨 。 由 于 它 是 歌 山 屋顶 转 过 一 橡 的 构造 ,正面 
两 梢 间 面 宽 与 侧面 同 ， 故 正面 当心 则 面 宽 近 于 梢 间 的 二 
倍 , 展 内 有 两 道 横向 梁 架 ,每 道 下 层 为 长 四 橡 榴 棒 ， 架 在 
明 则 前 后 棉 柱 上 , 梁 上 加 平 梁 \ 义 手 , 蜀 柱 , 承 模 格 。 这 种 
构架 与 山西 芮 城 五 龙 庙 正 左 相 同 ,在 宋 式 中 称 为 “四 架 橡 
层 通 榆 用 二 柱 "”， 山 面 自 心间 和 和 角 柱 上 出 角 枞 及 丁 枞 , 搭 
在 榴 棒 上 , 承 托 紧 贴 平 梁 的 承 橡 术 , 共同 构成 欢 山 构架 。 
四 栋 樊 首 外 伸 成 华 棋 ( 见 斗 烘 )， 上 托 蔡 木 承 栋 杠 棕 。 这 种 
做 法 在 宋代 称 “" 斗 口 跳 "， 在 现存 四 座 唐 代 淋 构建 筑 中 是 
最 简单 的 。 

用 的 两 道 梁 架 之 间 在 各 条 栋 下 都 加 一 条 平行 于 模 的 
木 杭 , 放 在 蜀 柱 上 的 大 斗 口内 ,与 平 梁 相 交 。 这 种 杭 在 宋 


天 台 府 正 眉 次 下 斗 械 (上 ) 和 内 部 汇 架 (下 ) 
工 平 梁 2 四 析 检 3 本 检 


代 叫 “ 襟 间 ”", 用 作 梁 架 间 的 联系 梁 , 以 加 强 构架 的 纵向 稳 
定性 。 在 现存 四 座 唐 代 木 构建 筑 中 ,也 仅 此 左 用 了 实则 ， 
是 研究 唐 代 厅堂 型 构架 特点 和 发 展演 变 的 重要 例证 。 

此 有 正经 多 次 修缮 , 抽 换 构件 甚 多, 软 山 出 挑 部 分 也 截 
短 , 在 外 观 上 唐 代 风 貌 已 不 明显 。 

天 台 庵 尚 存 清 建 戏台 一 座 。 《地 竹君 ) 
Tiantan 
天 坛 (Temple of Heaven) 在 北京 永定 门 内 
大 街 东 侧 ， 是 明 清 皇帝 祭 天 和 祈祷 丰年 的 地 方 。 它 是 保 
存 下 来 的 封建 王朝 祭礼 建筑 中 最 完整 、 最 重要 的 一 组 建 
筑 , 也 是 现存 艺术 水 平 最 高 ,最 具 特色 的 优秀 古 建 筑 群 之 
一 。1961 年 定 为 全 国 重点 文物 保护 单位 。 

天 坛 有 内 外 两 重围 墙 ,外 墙 南北 1 650 米 ,东西 1 725 
米 ,内 墙 南北 1243 米 , 东 西 1 046 米 。 正门 在 西 面 。 内 外 
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墙 的 南面 二 角 都 是 方 角 , 北面 二 角 都 是 四角, 以 附会 "天 
贺 地 方 "之 说 ( 见 坛 )。 坛 内 主要 建筑 有 两 组 , 即 祭 天 的 图 
丘 和 祈 谷 的 祈 年 贷 ， 布 置 在 稍 偏 东 的 南北 轴线 的 南北 两 
端 ,中 央 连 以 长 359 米 的 砖 砌 高 十 道 , 通 称 “ 丹 陛 桥 "。 另 
在 第 二 重 墙 西 门 内 南 侧 有 皇帝 祭 前 斋戒 时 居住 的 帝 官 ， 
是 一 座 城池 环绕 的 砖 砌 简 壳 建筑 ,通称 无 梁 殿 ( 见 拱 奔 )。 

图 扫 ”每 年 冬至 日 祭 天 处 ， 为 汉白玉 石 彻 的 三 | 
天 圆 坛 ,围绕 着 石雕 栏 秆 ， 下 层 径 54.7 米 。 中 国 古代 认 
为 天 是 阳性 ,又 以 奇数 为 “ 阳 数 ", 故 图 丘 的 台阶 .栏杆 、 铺 
地 石 块 等 都 取 一 ,三 、 五 七 , 九 等 奇数 ， 以 象征 同 天 的 联 
系 。 坛 外 有 两 重 矮 墙 ,外 方 内 贺 , 四 个 正方 向 都 有 白石 做 
的 要 星 门 。 内 外 墙 之 间 有 祭礼 用 的 烷 炉 和 望 灯 。 

画 丘 以 北 有 皇 穷 宇 ， 隶 天 所 用 “ 皇 天 上 帝 "牌位 平时 
即 贮 于 此 。 它 是 一 座 圆 形 单 栓 攒 尖 蓝 琉璃 瓦 顶 建筑 ， 网 
有 八 根 内 柱 , 上 部 挑 出 饮 金 十 棋 , 承 圆 形 天 花 , 宛 如 伞 盖 。 
此 正 外 形 简 洁 雅 致 ,内 部 构架 精巧 ,艺术 水 平 较 高 。 毁 外 
有 一 图 环形 围墙 ， 俗 称 回音 壁 。 正 面 开 三 个 蓝 琉 璃 瓦 顶 
的 券 门 。 阐 乒 和 皇 穹 宇都 有 环形 围墙 ,声波 经 围墙 反射 ， 
可 造成 特殊 音响 效果 。 图 丘 之 东 还 有 神 厨 神 库 、 祭 器 库 
等 附属 建筑 。 

新 年 舱 ”皇帝 每 年 正月 上 辛 日 举行 祈 谷 礼 的 地 方 
(参见 彩 图 插页 第 12 页 ) , 建 在 东西 165 米 、 南 北 191 米 、 
高 度 和 丹 陛 桥 相同 的 砖 台 上 。 台 围 以 矮 墙 ， 四面 设 门 ， 
正中 建 一 座 直径 90.9 米 、 高 约 6 米 的 三 层 汉 白玉 石 砌 贺 
形 基 座 , 称 “ 祈 坛 中 央 建 祈 年 殿 , 殿 平面 贺 形 ,直径 
24.5 米 , 周围 十 二 柱 , 装 隔 扇 \ 槛 窗 和 蓝 琉 璃 砖 槛 墙 ， 上 
覆 三 重 栓 蓝 琉璃 瓦 攒 尖顶 ,总 高 约 38 米 典 内 外 圈 用 十 二 
根 金 柱 与 十 二 根 榴 柱 共同 承 托 中 .下层 榆 。 中 心 用 四 根 高 
19.2 米 的 龙井 柱 , 柱 间架 弧 形 阑 额 ， 每 额 上 立 两 根 瓜 柱 ， 
共 为 十 二 根 , 承 托 天 花 菠 井 和 上 榆 屋顶 。 据 说 此 磺 设 计时 
以 贺 形 平面 象征 天 ,以 四 龙 
和 榴 柱 分 别 象 征 十 二 月 和 十 二 时 展 。 此 服 结 构 雄 伟 , 构 架 
精巧 ,室内 空间 层 层 升 高 ,向 中 心 育 拢 ， 外 形 台 基 和 屋 栓 
层 层 收缩 上 举 ， 都 造成 强烈 的 向 上 动感 ， 以 表现 与 天 相 
接 ,在 设计 上 是 很 成 功 的 。 

建造 经 过 ”天坛 始 建 于 永乐 十 八 年 (1420)， 原 称 天 
地 坛 ,主体 是 合 祭 天 地 的 大 礼 典 ,为 矩形 典 堂 ， 前 有 门 和 
两 斋 。 嘉 靖 九 年 (1530 ) 为 分 礼 天 地 ， 在 大 礼 风 南面 建 傈 
天 的 贺 坛 ， 即 现在 的 图 丘 。 嘉 靖 十 九 年 又 在 原 大 祀 妇 处 
建行 祈 谷 礼 的 大 享 毁 , 即 现在 的 祈 年 须 。 至 此 ,天 坛 的 规 
模 形成 了 。 清 束 隆 间 , 又 改 国 丘 的 蓝 琉 璃 栏杆 ,地 面砖 为 
石 制 , 改 皇 穹 宇 的 二 层 榴 为 单 层 栓 , 改 祈 年 典 三 层 檐 分 用 
蓝 、 黄 、 绿 琉璃 瓦 为 纯 用 蓝 琉 璃 瓦 ,成 为 现在 天 坛 的 面 狐 。 
明代 所 建 祈 年 瑞 于 1889 年 毁 于 雷 火 。 现 暴 是 1890 年 按 
原 式 重建 的 。 

建筑 艺术 成 就 ”整个 天 坛 ,只 朴 妆 地 布置 少量 建筑 ， 
其 余 空 间 满 植 捧 柏 。 柏 树林 起 着 远 隔 尘 氛 、 造 成 静 诺 环 
弄 的 作用 。 轩 丘 \ 丹 陡 桥 和 祈 年 典 都 高 出 地 面 ,越过 矮 墙 ， 
可 以 看 到 树 梢 ， 衬 托 出 建筑 高 出 林 表 之 上 与 天 相 接 的 效 
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果 。 为 了 象征 天 ,天 坛 主要 建筑 都 是 圆 形 ,而 辆 形 建筑 简 
单 、 明 确 的 形体 ， 加 上 统一 的 色调 ， 造 成 庄严 肃穆 的 效 
果 。 天 坛 是 中 国 古代 建筑 群 中 最 富 表现 力 的 一 例 。 
( 张 易 采 ) 

tlanwenguan jionzhu 
天 文 馆 建筑 (planetarium) 天 文 馆 又 称 天 象 
馆 , 是 用 来 传播 天 文 知识 ,进行 天 文学 研究 的 建筑 。 

世界 上 第 一 座 天 文 馆 1923 年 建 于 德国 慕尼黑 ,半球 
形 贺 顶 直径 9.8 米 。 中 国 第 一 座 天 文 馆 是 1957 年 建成 的 
北京 天 文 馆 (参见 彩 图 插页 第 19 页 )， 其 中 有 半球 形 顶 
(直径 23.5 米 ) 的 天 象 厅 , 可 供 600 人 观看 人 造 星 空 。 建 
筑 物 左右 两 出 为 演讲 厅 、 展 览 厅 ,门厅 中 有 佛 科 摆 。 除 主 
体 建筑 外 ,还 有 小 型 天 文 台 和 气象 台 各 一 座 , 以 及 办 公 楼 
和 天 文 广场 。1978 年 , 台北 市 天 象 馆 落成 , 加 项 直 径 16 
米 ， 座 位 233 席 。1980 年 开幕 的 香港 太空 馆 ， 半 球形 项 
直径 23 米 , 观 众 座位 265 个 。 

规模 和 组 成 “天文馆 的 规模 主要 取决 于 天 象 厅 的 大 
小 。 天 象 厅 内 顶部 为 表演 人 造 星 空 的 半球 形 天 幕 ， 一 般 
以 半球 形 顶 的 直径 尺寸 来 表示 天 象 厅 的 大 小 。 最 小 的 3 
米 ， 最 大 的 30 米 ( 第 二 次 世界 大 战 前 德国 杜 塞 尔 多 夫 天 
文 馆 )。 容 纳 观众 最 少 的 只 20 人, 最 多 的 近 1 000 人 。 现 
在 一 般 大 型 天 文 馆 球 项 直径 多 在 23 米 左右 ， 容 纳 观众 
400 一 600 人 。 最 简单 的 天 文 馆 是 观众 从 入 口 直接 进入 天 
象 厅 。 较 大 规模 的 天 文 馆 有 展览 厅 ( 廊 )、 讲 演 厅 、 天 文 
台 、 气 象 观测 台 以 及 业务 用 房 等 ,在 设计 时 可 以 将 这 些 部 
分 布置 在 一 由 建筑 物 里 ,也 可 以 分 开 ,还 可 以 将 天 象 厅 作 
为 某 栋 建 筑 的 一 部 分 。 

布局 和 壬 型 天文馆 有 多 种 建筑 形式 。 北 京 天 文 馆 
将 天 象 厅 、 展 览 厅 布置 在 一 栋 建筑 物 里 , 另 有 小 型 天 文 台 
和 气象 台 各 一 座 。 波 兰 卡 托 维 兹 天 文 馆 把 天 象 厅 和 天 文 
台 用 环形 的 展览 廊 联 系 起 来 ， 成 为 一 组 象征 天 体 运动 的 
建筑 群体 。 美 国 洛杉矶 天 文 馆 把 天 象 林 和 天 文 台 等 都 集 


该 兰 卡 托 维 益 天 文 亿 


中 在 一 栋 建筑 物 里 ,布置 在 坡地 上 ， 给 人 以 向 天 的 感觉 。 
有 的 天 文 馆 建筑 主要 是 一 个 天 象 厅 。 天 象 厅 只 要 求 内 部 
有 半球 形 天 幕 , 对 外 形 并 无 特殊 要 求 。 因 此 ，。 天 象 厅 外 形 
既 有 圆 顶 的 ， 也 有 非 圆 顶 的 ， 如 斯 里 兰 卡 科伦坡 天 文 馆 
造型 颇 像 一 个 古代 的 皇冠 ， 联 邦 德国 斯 图 加 特 天 文 馆 造 
型 如 登 月 舱 , 族 及 开罗 天 文 馆 造型 有 浓郁 的 阿拉 伯 风 格 。 

天 象 厅 设计 ”天文 馆 建筑 设计 的 关键 是 天 象 厅 。 天 
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象 厅 设 计 首 先是 解决 天 幕 的 构造 问题 , 既 要 考虑 精确 度 ， 
又 要 考虑 便于 清扫 \ 维 护 和 更 换 , 并 为 各 个 部 位 观众 仰视 
天 幕 创造 方便 条 件 ， 如 座 椅 的 设计 和 操纵 台 的 布置 都 要 
满足 这 一 要 求 。 为 了 造成 “ 假 天 ”, 厅 内 不 应 有 直接 采光 ， 
可 用 空调 设备 解决 换 气 问题 ， 还 要 能 控制 温度 和 气流 变 
化 ,使 观众 犹如 在 夜晚 或 清晨 观看 天 景 ， 感 党 到 旷野 的 
清新 。 天 际 线 下 面 要 配 光源 ， 造 成 晨曦 景色 。 要 保证 厅 
堂 内 的 音响 效果 ,使 讲解 声音 清晰 。 安 装 在 天 象 厅 中 部 的 
天 象 仪 比较 精密 ， 应 保证 仪器 的 安装 质量 和 不 受 振动 的 
干扰 。 天 象 厅 的 屋顶 结构 可 以 不 同 ， 但 内 部 天 幕 必须 是 
半球 形 的 其 构造 设计 既 要 求 天 幕 形状 准确 ,又 要 便于 安 
装 。 北 京 天 文 馆 的 天 幕 龙骨 安装 在 一 个 半球 形 网 架 上 ， 
这 个 网 架 用 上 千 件 相同 的 小 型 钢 件 按 三 角形 用 螺栓 组 
装 ,构件 单一 ,保证 精确 度 ， 施 工时 可 以 在 未 完成 的 网 架 
上 操作 。 

附属 建筑 设计 “天文 馆 内 还 有 其 他 要 求 。 例 如 小 天 
文 台 ,要 求 有 可 以 开 闭 ,旋转 的 圆 顶 ， 供 天 文 望远镜 观察 
天 象 之 用 ,小 气象 台 要 求 有 探测 气象 的 设备 , 傅 科 摆 要 求 
悬挂 回 锤 和 有 刻度 的 环形 标尺 等 。 其 他 有 关 接待 、 休 息 
和 管理 用 房 ,在 设计 上 也 要 加 以 考虑 。 ( 宋 融 ) 


tionyuan chengshl 
“田园 城市 ” (garden city) .在 19 世纪 末 英 国 
社会 活动 家 E. 宜 华 他 提出 的 关于 城市 规划 的 设想 ,20 世 
纪 初 以 来 对 世界 许多 国家 的 城市 规划 有 很 大 影响 。 

田园 城市 的 概念 ”霍华德 在 他 的 著作 《明日 ,一 条 通 
向 真正 改革 的 和 平 道路 》 中 认为 应 该 建设 一 种 兼 有 城市 
和 乡村 优点 的 理想 城市 ,他 称 之 为 田园 城市 "。 田 园 城市 
实质 上 是 城 和 乡 的 结合 体 。1919 年 , 英国 “田园 城市 和 
城市 规划 协会 "经 与 霍华德 商议 后 ， 明 确 提 出 田园 城市 
的 含义 ， 城市 是 为 健康 、 生 活 以 及 产业 而 设计 的 城 
市 , 它 的 规模 能 足以 提供 丰富 的 社会 生活 ,但 不 应 超过 这 
一 程度 ;四 周 要 有 永久 性 农业 地 带 围绕 ,城市 的 土地 归公 
众 所 有 , 由 一 委员 会 受托 掌管 。 

田园 城 市 的 设想 ”和 霍华德 设想 的 田园 城市 包括 城市 
和 乡村 两 个 部 分 。 城 市 四 周 为 农业 用 地 所 围绕 ;城市 居民 
经 常 就 近 得 到 新 鲜 农产品 的 供应 :农产品 有 最 近 的 市 场 ， 
但 市 场 不 只 限于 当地 。 田 园 城市 的 居民 生活 于 此 ,工作 于 
此 。 所 有 的 土地 归 全 体 居 民 集体 所 有 ， 使 用 土地 必须 缴 
付 租金 。 城 市 的 收入 全 部 来 自 租金 ;在 土地 上 进行 建设 、 
聚居 而 获得 的 增值 仍 归 集体 所 有 。 城 市 的 规模 必须 加 以 
限制 ,使 每 户 居民 都 能 极为 方便 地 接近 乡村 自然 空间 。 

霍华德 对 他 的 理想 城市 作 了 具体 的 规划 ， 并 绘 成 简 
图 。 他 建议 田园 城市 占 地 为 6 000 英亩 〈1 英 亩 一 0.405 
公顷 )。 城 市 居中 , 占 地 1 000 英亩 ; 四周 的 农业 用 地 占 
5 000 英亩 , 除 耕地 ,牧场 ,果园 、 森 林 外 ， 还 包括 农业 学 
院 、 疗 养 院 等 。 农 业 用 地 是 保留 的 绿 带 ,永远 不 得 改作 他 
用 。 在 这 6 000 英亩 土地 上 ,居住 32 000 人 ,其 中 30 000 
人 住 在 城市 ,2 000 人 散居 在 乡间 。 城 市 人 口 超过 了 规定 
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数量 ， 则 应 建设 另 一 个 新 的 城市 。 田 园 城市 的 平面 为 贺 
形 ,半径 约 1 240 码 (1 码 = 0.914 4 米 )。 中 央 是 一 个 面积 
约 145 英亩 的 公园 ,有 6 条 主干 道路 从 中 心 向 外 辐射 ,把 
城市 分 成 6 个 区 。 城 市 的 最 外 圈 地 区 建设 各 类 工厂 、 仓 
库 , 市 场 ,一 面 对 着 最 外 层 的 环形 道路 ， 另 一 面 是 环 状 的 
铁路 支线 ,交通 运输 十 分 方便 。 翟 华 德 提出 ,为 减少 城市 
的 烟尘 污染 ,必须 以 电 为 动力 源 ,城市 垃圾 应 用 于 农业 。 

徐 华 德 还 设想 ,若干 个 田园 城市 围绕 中 心 城市 ,构成 
城市 组 群 ,他 称 之 为 “无 贫民 窟 无 烟尘 的 城市 群 "。 中 心 城 
市 的 规模 略 大 些 ,建议 人 口 为 58 000 人 ， 面积 也 相应 增 
大 。 城 市 之 间 用 铁路 联系 。 

四 贺 城市 的 试验 ”霍华德 提出 田园 城市 的 设想 后 ， 
又 为 实现 他 的 设想 作 了 细致 的 考虑 。 对 资金 来 源 、 土 地 
规划 ,城市 收 支 ,经 营 管理 等 问题 都 提出 具体 的 建议 。 他 
认为 工业 和 商业 不 能 由 公营 垄断 ， 要 给 私营 企业 以 发 展 
的 条 件 。 徐 华 德 于 1899 年 组 织 田园 城市 协会 ,宣传 他 的 
主张 。1903 年 组 织 “田园 城市 有 限 公司 ", 筹 措 资金 ， 在 
距 伦 敦 56 公里 的 地 方 购置 土地 ， 
建立 了 第 一 座 田 园 城市 一 一 莱 奇 
沃 思 (Letehworth)。1920 年 又 
在 距 伦敦 西北 约 36 公里 的 韦 林 
《Welwyn) 开始 建设 第 二 座 田 园 
城市 ( 见 图 )。 田 园 城市 的 建立 引 
起 社会 的 重视 ， 欧 洲 各 地 纷纷 效 
法 ， 但 多 数 只 是 族 取 “田园 城市 
的 名 称 , 实 质 上 是 城郊 的 居住 区 。 


四国 城市 的 影响 霍华德 针对 现代 社会 出 现 的 城市 
问题 ， 提 出 带 有 先驱 性 的 规划 思想 ， 对 城市 规模 、 布 局 
结构 、 人 口 密度 、 绿 带 等 城市 规划 问题 ， 提 出 一 系列 独 
创 性 的 见解 ,是 一 个 比较 完整 的 城市 规划 思想 体系 田园 
城市 理论 对 现代 城市 规划 思想 起 了 重要 的 启蒙 作用 ， 对 
后 来 出 现 的 一 些 城市 规划 理论 ,如 "有 机 琢 散 " 论 、 卫 星城 
镇 的 理论 大 有 影响 。49 年 代 以 后 , 在 一 些 重要 的 城市 规 
划 方 案 和 城市 规划 法 规 中 也 反映 了 和 霍华德 的 思想 。 

参考 书目 

E. Howard，Gorden of Tomorrow, ATTIC Books, 1985. 
《地 健 华 ) 
tlelu keyunzhon 
铁路 客运 站 (railway passenger station) 
铁路 部 门 办 理 客运 业务 、 供 旅客 上 下 车 之 用 的 建筑 。 

简 史 世界 上 最 早 的 铁路 客运 站 1830 年 建 于 英国 
利物浦 市 克朗 街 ,当时 的 站 房 十 分 简陋 ,是 一 栋 办 公 楼 外 
接 木 构架 的 敞 棚 。 后 来 ,一 些 大 城市 的 铁路 客运 站 发 展 成 
为 包括 售票 房 、 行 李 包 囊 房 .候车 室 、 餐 厅 等 用 房 以 及 站 
前 广场 等 的 大 型 公共 建筑 ,有 能 通过 火车 ,马车 的 站 台大 
雨 棚 以 及 立体 交叉 的 天 桥 、 地 道 等 设施 。 从 20 世纪 初期 
起 ,铁路 客运 站 建筑 注重 解决 功能 问题 , 由 以 "等候 空 间 ” 
为 主 逐步 变 为 以 “通过 空间 "为 主 ， 各 种 服务 设施 布置 在 
进出 站 的 通道 上 ,如 意大利 罗马 新 总 站 (1951, 图 1) 和 加 
拿 大 湿 太 华 站 (1967, 图 2)。 

中 国 早期 的 铁路 客运 站 是 外 国 铁路 公司 营建 的 。 后 
来 ,中 国 自行 设计 建造 了 一 批 铁路 客运 站 ， 如 西安 车 站 、 
京 素 铁路 沈阳 总 站 〈 参 见 彩 图 插页 第 17 页 )、 南 京 西 站 
等 。 中 华人 民 共 和 国 建立 后 ， 修 建 了 许多 大 中 型 铁路 客 

和 


图 2 加拿大 源太 华 站 
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运 站 ， 如 北京 、 上 海 ,广州 .福州 .南京 .长沙 ,桂林 、 塘 沽 、 
兰州 等 地 的 铁路 客运 站 。 其 中 规模 最 大 ,设备 最 完善 的 ， 
是 1959 年 建造 的 北京 火车 站 (参见 彩 图 插页 第 20 页) 
和 1987 年 建成 的 上 海 铁路 新 客站 (图 3)。 

分 类 ”铁路 客运 站 按 站 房 与 铁路 线 的 平面 关系 ,可 
分 为 线 端 式 (尽头 式 )、 线 侧 式 (通过 式 ) 和 混合 式 三 类 ， 
按 站 房 室内 地 面 与 站 台面 的 高 差 关系 ,可 分 为 线 平 式 、 线 
上 式 和 线 下 式 三 类 ， 按 旅客 同一 时 间 内 在 站 最 高 聚集 人 
数 可 分 为 特大 型 站 (4 000 人 以 上 )、 大 型 站 (1 500~4 000 
人 ) ,中 型 站 (400 一 1 500 人 ) 和 小 型 站 (400 人 以 下 )。 

组 成 ”铁路 客运 站 由 站 房 、 站 前 广场 和 站 场 客运 
建筑 三 部 分 组 成 。 其 中 站 房 建筑 是 主体 ， 包 括 候车 部 分 
(各 类 候车 室 )、 营 业 管理 部 分 (售票 室 ,行李 包 衷 房 小 件 
寄存 处 ,中 洗 室 ,客运 室 \ 转 运 室 等 )、 交 通联 系 部 分 (大 
厅 、 通 道 . 楼 梯 ) 等 。 站 前 广场 包括 停车 场 .道路 、 旅 客 活 
动 地 带 和 广场 周围 的 服务 设施 。 站 场 客运 建筑 包括 站 台 、 
跨 线 天 桥 和 地 道 、 检 票 口 等 设施 。 

流 线 安排 铁路 客运 站 的 主要 功能 是 输送 旅客 ， 解 
决 旅客 乘 车 .下 车 和 中 转换 车 等 问题 ,这 些 活动 形成 各 种 
流 线 。 流 线 按 性 质 可 分 为 旅客 流 线 、 行 李 包 囊 流 线 和 车 
辆 流 线 ， 按 流动 方向 可 分 为 进 站 流 线 和 出 站 流 线 。 在 客 
运 站 的 设计 中 ,首先 要 安排 好 各 种 流 线 ,按照 各 类 旅客 进 
出 站 和 办 理 各 种 手续 的 顺序 ， 进 行 总 体 布置 和 各 个 厅 室 
的 配置 ,尽量 缩短 旅客 进出 站 的 路 线 和 高 程 ,力求 避免 进 
出 站 流 线 之 间 以 及 旅客 ,行李 包 衷 ,车 辆 流 线 之 间 的 互相 
干扰 , 务 使 流 线 简捷 通畅 大 小 客运 站 的 规模 和 客流 量 相 
差 很 大 ,因此 在 设计 大 型 站 时 ,主要 须 从 空间 分 配 上 安排 
流 线 ,而 小 型 站 则 可 利用 错开 时 间 的 办 法 来 安排 流 线 。 

站 房 设计 “站 房 设计 除 满足 一 般 公 共 建 筑 的 设计 要 
求 外 ,应 特别 注意 流 线 的 合理 安排 ,为 旅客 创造 方便 舒适 
的 候车 环境 ， 给 工作 人 员 提 供 良好 的 工作 条 件 。 根 据 平 
时 和 节假日 客流 量 的 变化 和 发 展 的 需要 ， 站 房 设计 还 应 
能 为 今后 的 调节 使 用 和 扩建 、 改 建 留 有 余地 。 主 要 厅 室 
的 设计 要 点 如 下 。 

候 桔 宣 ( 厅 ) 站 房 内 旅客 最 多 和 停留 时 间 最 长 的 地 
方 * 中 小 型 站 可 采取 集中 候车 方式 ,大 型 站 宜 采 用 分 线路 
候车 方式 。 候 车 室 ( 厅 ) 应 选择 良好 的 朝向 ， 处 理 好 自然 
采光 和 通风 。 候 车 室 ( 厅 ) 内 应 安排 好 座位 和 通道 ,并 同 各 
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种 服务 设施 和 进 站 检票 口 密切 相连 。 

售 系 处 ”小 型 站 设 售票 室 一 间 ， 
安排 售票 柜台 和 存放 票据 的 位 置 。 大 
中 型 站 应 分 设 售 票 厅 、 票 据 库 和 办 公 
用 房 , 这 些 用 房 宜 集中 设置 ,以 便 内 部 
联系 。 售 票 处 的 平面 位 置 应 避免 不 购 
票 的 旅客 穿行 。 

行李 包 囊 房 ”包括 托运 、 提 取 行 
地 包 事 的 作业 处 和 行李 包 训 仓 库 。 中 
小 型 站 的 行李 包 衷 房 集中 设置 ; 大 型 
站 可 按照 进出 站 流 线 分 别 设置 发 送 的 
和 到 达 的 行李 包 囊 房 及 仓库 , 以 便 旅客 托运 和 提取 ,缩短 
搬运 路 程 。 同 时 ,还 应 安排 好 托 取 作 业 、 堆 放 和 通道 三 者 
的 关系 ,提高 行李 包 赛 仓库 的 利用 率 。 

客运 室 和 广播 室 “客运 值班 员 须 随时 到 各 站 台 接 发 
列车 \ 接 待 旅客 和 处 理 有 关 问 题 。 因 此 ,客运 室 的 位 置 既 
要 能 面向 基本 站 台 ， 又 要 能 方便 地 通 向 候车 室 ( 厅 ) 等 旅 
客 聚集 的 地 方 。 广 播 室 要 设 在 能 及 望 列车 到 发 和 不 受 旅 
客 干扰 的 地 方 ,最 好 又 临近 客运 室 。 

运转 室 “这 是 铁路 客运 站 运输 管理 的 核心 ， 必 须 直 
接 掌 握 列车 的 到 发 和 通过 ,控制 站 场 内 的 运行 信号 ,指挥 
启 闭 线路 。 其 位 置 宜 远离 旅客 聚集 或 人 流通 过 的 地 方 ,以 
保持 环境 安静 ， 便 于 峭 望 站 场 和 接 发 列车 。 如 果 采 用 电 
气 监视 集中 控制 ， 可 将 运转 室 分 别 布置 成 运转 控制 室 和 
值班 室 , 前 者 位 置 要 便于 辽 望 ,后 者 要 便于 接 发 列车。 

站 前 广场 设计 广场 是 旅客 和 城市 车 辆 集散 的 地 
方 ， 有 时 还 是 组 织 室外 候车 和 团体 迎 送 等 活动 的 场所 。 
广场 周围 要 设置 服务 性 建筑 (如 旅馆 、 餐 厅 、 商 店 .邮电 局 
等 )、 建 筑 小 品 ,休息 廊 等 和 进行 绿化 ,广场 的 布置 应 同城 
市 规划 密切 配合 ， 使 广场 同城 市 道路 和 城市 其 他 建设 联 
系 起 来 。 要 合理 安排 人 流 、 车 流 和 停车 场 , 以 达到 流 线 通 
畅 ,集散 迅速 的 目的 。 广 场 如 置 于 干道 尽 端 ,可 不 受 城市 
车 锁 的 干扰, 易于 组 织 旅客 活动 ,但 琉 散 能 力 小 ， 只 适用 
于 中 小 型 铁路 客运 站 。 广 场 如 置 于 干道 一 侧 ， 玻 散 能 力 
大 ， 但 旅客 和 车 辆 容易 相互 干扰 。 广 场 须 有 一 定 进 深 ， 
要 合理 规划 道路 系统 和 停车 场 。 同 几 条 辐射 干道 相连 的 
广场 ,与 城市 联系 方便 ,集散 能 力 大 ， 景 观 好 ， 但 交通 流 
线 组 织 非常 复杂 。 广 场 的 面积 和 空间 取决 于 客运 站 的 规 
模 .城市 交通 状况 、 车 辆 多 少 、 广 场 各 部 分 的 布置 以 及 城 
市 性 质 等 多 种 因素 。 

站 场 设计 “站 场 是 停靠 列车 、 集 散 旅客 和 行李 包 讲 
的 场所 。 站 场 客运 建筑 有 站 台 、 跨 线 设备 和 检票 口 。 要 
安排 好 它们 的 位 置 和 相互 关系 ， 使 这 几 部 分 的 通行 能 力 
基本 相 适 应 ， 以 保证 旅客 和 行李 包 衷 流 线 畅通 无 阻 

站 台 ” 线 端 式 站 设 分 配 站 台 和 中 间 站 台 ， 线 侧 式 站 
设 基本 站 台 和 中 间 站 台 。 大 型 站 和 市 郊 ,短途 旅客 多 的 ， 
还 应 设 专用 站 台 。 始 发 列车 多 的 站 ,增设 行李 包 衰 站台。 
站 台 的 长 度 按 停 菲 列车 的 最 大 长 度 确定 ， 小 站 可 适当 缩 
短 。 站 台 高 度 分 为 低 站 台 ( 站 台面 高 于 轨道 面 30 厘米 )、 


一 般 站 台 ( 站 台面 高 于 轨道 面 50 厘米 ) 和 高 站 台 (站 台面 
高 于 轨道 面 110 厘米 ) 三 种 。 站 台 宽度 应 根据 各 种 列车 到 
发 和 通过 量 , 旅 客 进出 量 , 行 李 包 衷 运送 量 以 及 站 台 设施 
等 确定 。 站 台 应 设 雨 棚 ,在 基本 站 台 上 还 可 设 售 货 亭 .所 
洗 台 ,厕所 和 花坛 等 。 

路 线 设 备 ” 站 房 和 站 台 、 站 台 和 站 台 之 间 的 通道 ,有 
地 道 \ 天 桥 、\ 平 过 道 三 种 形式 。 线 侧 下 式 客运 站 ， 站 房 低 
于 站 台 , 多 采用 地 道 ! 线 侧 上 式 或 线 侧 平 式 客运 站 ， 旅 客 
在 楼 层 候车 的 ,多 采用 天 桥 ;小 站 可 采用 平 过 道 。 跨 线 设 
备 的 宽度 根据 进出 站 人 数 确定 。 

检 过 口 ” 分 进 站 检票 口 和 出 站 检票 口 。 前 者 设 在 旅 
客 由 候车 室 ( 厅 ) 分 线 进入 站 场 的 各 个 人 口 处 ， 后 者 设 在 
旅客 由 站 场 走出 车 站 的 管理 卡 口 。 进 站 检票 口 和 出 站 检 
票 口 的 数目 、 位 置 和 宽度 都 应 符合 进出 站 旅客 流程 、 流 
量 和 检查 方式 。 

展望 近年 来 出 现 了 高 速 铁路 。 有 的 铁路 客运 站 已 
不 只 是 旅客 上 下 列车 的 单一 性 设施 ， 而 成 为 城市 公共 汽 
车 ,电车 \ 地 下 铁道 等 多 种 交通 工具 的 综合 枢纽 站 。 铁 路 
旅客 可 以 方便 地 通过 自动 扶梯 到 达 位 于 不 同 标高 的 换 乘 
点 ， 换 乘 所 需要 的 交通 工具 ， 如 瑞士 伯尔尼 新 客运 站 等 。 
有 的 为 了 节省 土地 ,方便 旅客 ,建设 了 多 功能 的 高 层 客运 
站 大 楼 , 凡 同 旅行 有 关 的 业务 和 服务 设施 诸如 售票 中 心 、 
行李 包 襄 房 .小 件 寄存 处 .商店 餐厅、 酒吧 、 冷 饮 店 、 旅 
馆 、 邮 电 局 (所 )、 银 行 ,海关 、 出 租 汽车 营业 室 、 旅 行 社 等 ， 
都 尽量 布置 在 大 楼 内 ,并 尽 可 能 地 采用 新 设备 ,新 技术 为 
旅客 服务 ,如 日 本 仙台 站 等 。 

参考 书目 

铁道 部 第 三 设计 院 标准 处 等 编 :< 铁路 旅客 站 建筑 设计 >, 中 国 
建筑 工业 出 版 社 ,北京 ,1977。 
( 张 致 中 ) 


tingtang yinzhi shejl 
厅堂 音质 设计 (acoustic design of auditorium) 
依据 建筑 声学 的 原理 ， 对 有 特殊 听 音 要 求 的 厅堂 所 采取 
的 设计 措施 。 一 般 根 据 各 类 厅堂 的 主观 听 音 要 求 和 相应 
的 声学 参数 指标 ,结合 厅堂 的 体型 材料、 构造 和 艺术 处 
理 进行 设计 ， 因 此 音质 设计 应 与 厅堂 的 建筑 设计 同时 并 
进 , 并 且 贯 穿 于 建筑 设计 和 施工 的 全 过 程 。 最 后 ,经 过 必 
要 的 测试 和 主观 听 音 评价 ,进行 适当 的 调整 和 修改 , 以 求 
达到 预期 的 声学 效果 。 

主观 听 音 要 求 和 声学 参数 ”厅堂 音质 的 好 坏 ， 视 其 
能 否 满足 听众 的 听 音 要 求 。 对 于 兼作 讲话 和 音乐 演出 的 
厅堂 ,其 要 求 一 般 可 归纳 为 ,适宜 的 响 度 、 较 高 的 清晰 度 、 
恰当 的 丰满 度 以 及 避免 音质 执 隐 和 噪声 干扰 等 。 人 们 对 
听 语 言 的 要 求 较 单 纯 , 主 要 希望 清晰 度 高 :而 对 欣赏 音乐 
的 要 求 则 较 复杂 , 除 对 响 度 、 清晰 度 有 一 定 的 要 求 外 ， 还 
有 融合 .平衡 .亲切 和 空间 感 等 感觉 上 的 要 求 。 这 些 感觉 
在 声学 上 没有 明确 的 衡量 标准 ， 只 能 赁 主观 的 感受 加 以 
评价 。 

响 度 ”对 语言 和 音乐 都 要 求 有 适宜 的 响 度 ， 以 保证 


必要 的 信 噪 比 。 对 音乐 的 响 度 要 求 比 对 语言 的 响 度 要 求 
稍 高 一 些 。 响 度 与 声场 强度 相对 应 。 厅 堂 中 各 点 的 声场 
强度 与 声 源 的 功率 、 同 声 源 的 距离 .厅堂 容 积 和 声 能 吸收 
状况 有 关 。 欲 使 各 部 位 的 观众 席 都 获得 适宜 的 响 度 ,必须 
使 声场 分 布 均匀 。 声 场 的 均匀 度 与 声音 的 扩散 程度 、 合 
理 布置 反射 面 有 关 。 

清晰 度 ” 对 语言 和 音乐 都 要 求 有 较 高 的 清晰 度 ， 对 
语言 的 要 求 则 更 高 些 。 语 言 的 清晰 度 常用 音节 清晰 度 表 
示 , 即 发 出 的 单 音节 数 与 准确 听 到 的 单 音节 数 的 反比 值 。 
在 汉语 中 ， 音 节 清晰 度 超过 85 多 时 ,语言 的 可 懂 程度 达 
95% 以 上 。 音 乐 的 清晰 度 很 难 用 数量 表示 ， 它 的 清晰 度 
通常 是 指 可 清楚 地 区 别 出 每 种 乐器 的 音色 和 昕 清 每 一 音 
符 。 

清晰 度 与 声音 的 强度 、 混 响 时 间 、 反 射 声 分 布 、 背 景 
噪声 和 近 次 反射 声 (在 直达 声 之 后 50 毫秒 以 内 到 达 的 反 
射 声 ) 的 能 量 与 总 声 能 的 比值 等 有 关 。 提 高 清晰 度 的 条 
件 是 ， 信 嗓 比 大 、 混 响 时 间 短 \ 反 射 声 分 布 中 不 出 现 延迟 
时 间 长 的 强 反射 声 和 近 次 反射 声 。 

丰满 度 “通常 指 昕 到 的 声音 比较 活跃 ,音色 温暖 , 丰 
满 动听 。 丰 满 度 对 听 音 乐 更 为 重要 , 它 与 混 响 时 间 有 关 。 
混 响 时 间 过 短 , 听 到 的 声音 感到 干涩 ; 混 响 时 间 较 长 则 感 
到 丰满 。 如 果 低频 混 响 时 间 稍 长 ,声音 听 起 来 会 更 丰满 。 
但 混 响 时 间 不 宜 过 长 ,以 免 降低 清晰 度 。 

避免 音质 钛 陷 和 噪声 干扰 ”回声 、 额 动 回声 、 声 聚焦 
等 音质 缺陷 以 及 噪声 的 干扰 ， 对 语言 和 音乐 的 音质 都 有 
影响 ,应 设法 避免 。 这 些 因素 与 观众 厅 的 体型 、 吸 声 材料 
的 布置 以 及 隔 声 和 隔 振 措施 等 有 关 ( 见 建 筑 环境 喇 声 
控制 )。 

厅堂 音质 设计 的 步骤 “可 用 图 1 表示 。 


困 工 厅堂 音质 设计 步骤 示意 


总 平面 布置 对 于 声学 要 求 较 高 的 建筑 ， 在 选 址 和 

总 平面 布置 时 ,尽量 远离 交通 要 道 和 喧闹 场所 ,避免 噪声 
干扰 。 
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确定 各 项 声学 指标 “与 音质 设计 有 关 的 指标 包括 观 
众 厅 的 容积 (每 座 容积 )、 混 响 时 间 和 容许 噪声 级 等 .有些 
参数 如 近 次 反射 声 和 声 扩散 ,在 无 定量 标准 的 情况 下 ,只 
能 从 吸 声 处 理 上 加 以 考虑 。 各 项 指标 与 厅堂 的 使 用 要 求 
有 关 , 可 根据 厅堂 的 用 途 并 参照 图 2、 图 3, 厅 堂 每 座 容积 


2.4 


500 Hz 的 混 响 时 间 (s) 


10° 10' 10° 
厅堂 容积 (m?) 
图 2 各 类 厅堂 的 中 频 混 响 时 间 推 荐 什 


混 响 时 间 (%, 500Hz 为 100 》 


125 250 500 1000 2000 4000 
频率 (Hz) 


图 3 推荐 混 响 时 间 随 频率 变化 的 曲线 
(对 于 音乐 厅 , 低 频 可 比 中 频 提升 50 铬 ; 对 于 以 语言 为 主 的 
厅 华 ,可 保持 平 直 ;对 于 多 功能 厅堂， 低频 可 比 中 类 咯 为 提升 ) 
和 容许 噪声 级 ( 见 表 ) 进 行 选择 。 指 标的 选择 恰当 与 否 ,不 
仅 影 响 到 音质 效果 ,而 且 影 响 建 造 费用 。 

厅堂 每 座 容积 和 容许 噪声 级 的 推荐 值 

名 称 每 座 容积 (ms) 。 容许 噪声 级 [dB(A)] 

电影 院 、 会 堂 3.5~4.5 35~40 


多 功能 厅堂 、 剧院。 4.5~5.5 30~35 
音乐 厅 6~8 30 


厅堂 体型 设计 观众 厅 的 体型 设计 不 仅 对 音质 有 很 
大 影响 ， 而 且 与 建筑 艺术 处 理 密切 相关 ， 可 运用 声 线 几 
何 作 图 法 检查 体型 是 否 会 产生 音质 缺陷 ， 声 场 分 布 是 否 
均匀 ， 以 调整 好 座位 的 排列 和 各 个 反射 面 ， 充 分 利用 反 
射 声 ， 避 免 产生 延迟 时 间 较 长 的 强 反射 声 。 观 众 厅 的 
乐 池 前 区 中 部 易 产生 音质 缺陷 ， 可 利用 舞台 口 天 花 板 
和 侧 墙 作 反射 面 , 以 便 产生 一 定数 量 的 近 次 反射 声 。 
432 


+ 一 D<17 米 。 式 中 Ri 为 入 射 户 声 程 ;R: 为 反射 声 
声 程 ;D 为 直达 声 声 程 (图 4 )。 为 避免 声音 受到 让 挡 , 挑 


到 和 


图 和 4 利用 舞台 口 天 花 板 提供 近 次 反射 声 


台 下 面 空间 的 深度 一 般 不 宜 超过 开口 处 高 度 的 两 倍 ， 并 
应 调整 挑 台 下 天 花 板 的 角度 ， 使 表面 能 向 观众 厅 后 区 反 
射 声音 。 还 可 通过 声学 模型 试验 ,对 体型 设计 作 进一步 的 
检查 和 修改 。 

计算 混 响 时 间 和 布置 吸 声 材料 ”厅堂 的 观众 席位 
数 ,容积 和 体型 确定 后 ,可 利用 赛 宾 公式 ( 见 室内 声学 ) 计 
算 厅堂 的 混 响 时 间 ， 并 选择 最 佳 的 混 响 时 间 数 值 来 配置 
吸 声 材料 。 吸 声 材料 可 采取 分 散布 置 形式 ， 以 利于 声场 
的 扩散 。 对 于 容易 产生 回声 和 声 聚焦 的 地 方 ， 例 如 观众 
厅 的 后 墙 ， 可 作 声 扩散 或 吸 声 处 理 。 由 于 混 响 时 间 的 计 
算 结果 往往 与 实测 值 相差 较 大 ,因此 ,在 厅堂 竣工 后 还 要 
通过 测试 并 对 吸 声 材料 的 布置 作 必要 的 调整 ， 以 达到 设 
计 的 要 求 。 有 些 多 功能 的 厅堂 在 不 同 的 场合 需要 有 不 同 
的 混 响 时 间 ， 可 在 大 厅 的 天 花 板 或 墙 上 装置 活动 的 吸 声 
结构 ,或 采用 人 工 混 响 装 置 ,来 调整 大 厅 的 混 响 时 间 。 

隔 声 、 隔 振 和 通风 消 声 的 计算 “为 了 满足 观众 厅 品 
声 容许 标准 的 要 求 , 需 要 对 围 护 结构 的 隔 声 能 力 ( 见 空气 
声 隔 声 )、 机 械 设备 隔 振 装置 ( 见 奸 筑 设备 肠 拆 ) 和 通风 消 
声 装置 ( 见 通风 空调 条 统 的 噪声 拉 制 ) 进 行 计算 ， 并 采取 
相应 的 措施 , 以 求 达到 选 定 的 指标 。 

声 压 级 的 计算 根据 声 源 功率 的 大 小 和 厅堂 内 的 吸 
声 情况 ,可 通过 对 听众 席 各 位 置 声 压 级 的 计算 ,估计 能 否 
满足 使 用 要 求 。 对 于 较 大 的 厅堂 ， 要 考虑 装置 扩 声 系统 
《 见 室内 扩 声 )。 

施工 质量 的 检查 ”在 施工 阶段 要 注意 检查 吸 声 材料 
和 构造 的 安装 质量 ,确保 设计 的 要 求 。 厅 堂 竣工 后 ,应 进 
行 各 项 音质 参数 的 测定 ， 以 鉴定 各 项 指标 是 否 达到 设计 
要 求 ， 并 组 织 观众 .演员 、 声 学 界 和 文化 艺术 界 人 士 等 对 
音质 进行 主观 听 音 评价 ， 以 便 发 现 问题 ， 及 时 调整。 


参考 书目 
LL. 多 勒 著 ， 吴 伟 中 、 叶 便 健 译 : «建筑 环境 声学 *， 中 国 建 
筑 工 业 出 版 社 ,北京 ,1981。 (Leslie L. Doelle, Environmental 
Acoustics, McGraw-Hill, New York, 1972.) 


《〈 叶 恒 健 ) 


ting 
享 (pavilion) 。 中 国 传统 建筑 中 周围 开 沿 的 小 型 
点 式 建筑 , 供 人 停留 、 观 览 ,也 用 于 典 仪 ,俗称 亭子 ， 出 现 
于 南北 朝 的 中 后 期 。“ 亭 "又 指 古代 基层 行政 机 构 , 兼 设 有 
旅舍 ( 见 族 印 )。 

形式 “ 亭 一 般 设置 在 可 供 停息 、 观 胱 的 形 胜 之 地 ,如 
山冈 \ 水 边 \ 城 头 、 桥 上 以 及 园林 中 .还 有 专门 用 途 的 亭 ， 
如 碑 亭 \ 并 亭 、 宰 性 亭 、 钟 亨 等 。 享 的 平面 形式 除 方形 , 矩 
形 、 贺 形 .多 边 形 外 ,还 有 十 字 、 连 环 .梅花 、 遍 形 等 多 种 形 
式 。 亭 的 屋顶 有 攒 类 \ 歌 山 、 锥 形 及 其 他 形式 复合 体 * 大 型 
的 豪 可 筑 重 榆 ,或 四 面 加 抱 厦 .陵墓 、 宗 店 中 的 碑 亭 、 并 亭 
可 做 得 很 庄重 ,如 明 长 陵 ( 见 明 十 三 陵 ) 的 碑 亭 ( 见 图 )。 大 
型 的 亭 可 以 做 得 雄伟 壮观 ,如 北京 景山 的 万 春 亭 。 小 型 的 
亭 可 以 做 得 轻巧 雅致 ， 如 杭州 三 潭 印 月 的 三 角 亭 。 亭 的 
不 同形 式 ,可 以 产生 不 同 的 艺术 效果 。 


明 十 三 陵 长 陵 矿 亨 
构造 作法 “ 亭 的 结构 以 木 构 为 最 多 ， 也 有 用 砖 石 开 
造 的 。 亭 多 做 攒 尖顶 和 加 锥 形 顶 。 四 角 攒 尖顶 在 充 代 已 
出 现 ,八角 攒 尖顶 和 圆 维 形 顶 在 唐 代 明 器 中 已 有 发 现 。 宋 


《和 营 过 法式?》 中 所 载 " 亭 榭 斗 类 ”, 是 类 似 伞 架 的 结构 .这 种 
做 法 可 以 从 清 代 南方 的 园林 中 见 到 。 明 清 以 后 ， 方 享 多 
用 抹 角 粱 ,多角 捞 尖 部 多 用 扒 梁 , 逐 层 委 起 ， 和 矩形 亭 的 构 
造 则 基本 与 房屋 建筑 相同 。 


参考 书目 
刘 数 杭 著 : “苏州 古典 园林 >， 中 国 建筑 工业 出 版 社 ， 北 京 ， 
1979。 
《 杨 玲 玉 》 
tingyuan 
庭园 (courtyard garden) 建筑 物 前 后 左右 或 


被 建筑 物 包 围 的 场地 通称 为 庭 或 庭院 。 在 庭院 中 经 过 适 
当 区 划 后 种 植树 木 、 花 卉 、 果 树 、 蔬 菜 ,或 相应 地 添置 设备 
和 营造 有 观赏 价值 的 小 品 ,建筑 物 等 以 美化 环境 , 供 游览 、 
休息 之 用 的 , 称 为 庭园 。 庭 园 一 词 ,现在 一 般 指 低层 住宅 
内 外 、 多 层 和 高 层 居住 小 区 中 以 及 大 型 公共 建筑 室内 外 
相对 独立 设置 的 园林 .一般 的 建筑 绿化 不 称 些 庭 
院 或 露地 专门 栽植 .摆设 .布置 花卉 的 ， 则 称 为 花园 。 
庭园 布局 最 早 的 住宅 建筑 是 简单 的 一 字形 或 曲 尺 
形 ， 前 面 留 出 空地 ， 用 篇 或 墙 转 成 封闭 的 庭院 。 后 来 发 
展 成 三 合 院 和 四 合 院 。 三 合 院 又 有 门 形 的 和 瑟 形 的 :前 者 


房屋 向 前 抱 成 一 个 前 院 , 后 者 有 前 、 后 两 个 庭院 。 四 合 院 
则 图 成 一 个 封闭 的 内 院 ， 复 式 四 合 院 沿 中 轴线 排列 成 几 
个 前 后 串 连 的 四 合 院 ， 更 有 沿 横 轴 向 两 侧 再 发 展 成 多 条 
轴线 的 多 重 院落 。 庭 院 因 位 置 的 不 同 ， 有 前 庭 .中 庭 ,内 
庭 \ 后 庭 和 侧 庭 等 。 现 代 多 层 、 高 层 居住 小 区 都 有 用 住宅 
建筑 分 割 、 包 围 形成 的 空间 ,经 过 绿化 布置 , 供 居民 休息 。 

当前 世界 各 国 广泛 流行 室内 绿化 布置 。 中 国 现代 旅 
馆 、 商 场 、 展 览 馆 、 车 站 等 大 型 公共 建筑 的 公共 活动 空 
间 , 往 往 由 楼 房 围 成 一 个 大 厅 , 上 加 透 光 顶 盖 ， 里 面 布置 
山 , 水 、 亭 、 桥 和 四 季 花 木 ， 称 中 庭 。 如 广州 白天 鹅 宾馆 
的 中 庭 ， 以 “故乡 水 "为 主题 ， 布 置 了 石山 、 瀑布、 小 桥 、 
流水 (参见 彩 图 插页 第 64 页 )。 

庭 国 设计 ”庭园 设计 的 指导 思想 东西 方 大 不 相同 。 
欧洲 把 庭园 看 作 建 筑 物 的 附属 和 延伸 ， 多 采用 规则 的 形 
式 + 中 国 的 庭园 则 是 为 了 摆脱 规整 的 建筑 空间 的 束缚 , 追 
求 一 块 自然 的 小 天 地 ,山石 鱼池 ,草木 花卉 ， 都 追求 有 自 
然 的 情趣 。 东 西方 文化 交流 日 益 频繁 ,庭园 的 风格 也 百花 
纷呈 。 在 经 常 举行 的 国际 园艺 博览 会 上 ， 各 个 国家 、 地 
区 、 民 族 , 流 派 的 庭园 都 占有 一 席 之 地 。 较 重要 的 如 英国 
田园 式 、 西 班 牙 式 、 伊 斯 兰 式 ,日 本 式 、 美 国 现代 式 和 拉丁 
美洲 现代 式 等 近年 来 国际 上 曾 多 次 获奖 。 现 
代 西 方 的 庭园 , 受 现代 绘画 的 影响 ,常用 曲线 直线、 折线 
把 庭园 空间 组 成 抽象 图 案 。 总 的 说 ， 庭 园 的 设计 应 同 周 
围 的 建筑 相 协 调 ,使 绿化 空间 和 建筑 空间 互相 渗透 ,面积 
较 小 的 庭园 设计 要 求 简明 、 开 朗 、 雅 致 而 富有 情趣 ， 面 积 
较 大 的 庭园 则 要 求 在 多 样 变化 中 求 统一 。 

( 吴 泽 桥 刘 家 鹿 ) 


tingche chong 
停车 场 (parking place) 城市 中 集中 停放 车 
辆 的 场所 。 露 天 停放 的 场所 称 停车 场 ， 地 下 或 室内 停放 
的 场所 称 停车 库 。20 世 纪 初 以 来 ,尤其 是 第 二 次 世界 大 战 
后 ,世界 各 国 城市 人 口 激增 ， 机 动车 辆 拥有 量 迅速 上 升 ， 
停车 场地 不 足 成 为 严重 的 城市 问题 。 因 此 ， 在 城市 规划 
中 应 安排 足够 的 停车 场 ( 库 ) 用 地 ， 其 规模 要 能 适应 规划 
期 内 所 预测 的 城市 各 种 车 辆 的 增长 量 。 

停车 场 的 类 型 ， 按 车 辆 性 质 可 分 为 机 动车 和 非 机 动 
车 停车 场 ( 库 ); 按 使 用 对 象 可 分 为 专用 和 公用 停车 场 
《 库 ); 按 设置 地 点 可 分 为 路 外 和 路 上 停车 场 ; 按 设计 形式 
则 可 分 为 广场 式 、 地 下 式 和 多 层 式 停车 场 ( 库 ) 。 

机 动车 停车 场 ”设置 原则 为 ，@ 停 车 场 ( 库 ) 的 设置 
应 符合 城市 规划 和 交通 组 织 管理 的 要 求 ,便于 存放 .@ 各 
种 车 辆 的 停车 场 ( 库 ) 应 分 开设 置 ， 专 用 停车 场 ( 库 ) 紧 靠 
使 用 单位 ;公用 停车 场 ( 库 ) 宜 均衡 分 布 。 客 运 车 站 、 飞 机 
场 、 体育 场 、 游乐 场 等 大 型 公共 活动 场所 的 停车 场 ( 库 )， 
根据 建筑 物 主要 出 入 口 的 分 布 分 区 布置 ， 以 利于 车 辆 迅 
速 疏 散 。 人 @@ 停 车 场 ( 库 ) 出 入 口 的 位 置 应 避 开 主干 道 和 道 
路 交叉 口 ,出 口 和 入 口 应 分 开 ,不 得 已 合用 时 ， 其 宽度 应 
不 小 于 7 米 。@@ 停 车 场 ( 库 ) 内 的 交通 路 线 必 须 明确 、 合 
理 , 宜 采用 单 向 行驶 路 线 ,避免 交叉 。 
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为 解决 停车 场 ( 库 ) 用 地 不 足 的 问题 ， 各 国 大 城市 的 
停车 场 ( 库 ) 普 遍 向 空间 和 地 下 发 展 ， 利 用 建筑 物 底层 或 
屋顶 平台 设置 停车 场 或 修建 多 层 车 库 和 地 下 车 库 。 多 层 
车 库 按 车 辆 进 库 就 位 的 情况 可 分 坡 道 式 和 机 械 化 车 库 两 
类 。 坡 道 式 又 分 直 坡 道 式 .螺旋 坡 道 式 、 错 层 式 、 斜 坡 楼 
板式 等 ， 机械化 车 库 采用 电梯 上 下 运送 车 辆 。 多 层 车 库 
虽 能 节约 用 地 ,但 建设 投资 较 大 。 近 年 来 ,中 国 大 城市 中 
已 开始 修建 多 层 或 地 下 停车 库 。 

自行 车 停车 场 中 国 城市 中 自行 车 数量 很 大 。 北 京 
和 天 津 市 区 的 自行 车 拥有 量 已 达到 每 二 人 一 辆 ， 因 此 自 
行车 的 停车 场 显得 十 分 重要 。 现 有 的 自行 车 停车 场 有 三 
种 类 型 ，@ 固 定 的 停车 场 。@ 临 时 性 停车 场 ， 临 时 围 地 
设置 ， 供 节假日 或 有 大 型 集会 和 演出 节目 时 大 量 自行 车 
集中 的 地 点 使 用 。@@ 街 道 两 侧 停车 场 ， 在 具有 经 常 性 大 


量 人 流 集 中 的 地 区 设置 使 用 。 ( 闵 风 村 7 
tongfeng kongtlao xitong de zaosheng kongzhl 
通风 空调 系统 的 噪声 控制 (noise control in 
HVAC system) ”为 消除 和 降低 通风 设备 和 空气 


调节 设备 的 噪声 所 采取 的 综合 措施 。 通 风 空调 系统 中 的 
噪声 主要 是 空气 动力 噪声 和 机 械 接 击 、 振 动产 生 的 空气 
声 和 固体 声 。 一 般 对 前 者 采用 消 声 的 方法 ,对 后 两 者 采用 
隔 声 、 隔 振 的 方法 ( 见 空气 声 陋 声 、 因 休 声 隔 声 )。 

通风 空调 系统 的 噪声 ”其 中 包括 通风 机 噪声 和 管道 
的 气流 再 生 噪声 即 气 流 激发 管 壁 或 构件 产生 振动 而 再 次 
产生 的 噪声 。 

通风 机 噪声 通风 机 嗓 声 的 强度 和 通风 机 噪声 的 频 
谱 特 性 同 通风 机 的 结构 形式 系列、 型 号 , 转 数 、 风 量 和 风 
压 等 有 关 。 其 频谱 特性 一 般 为 中 ,低频 噪声 ,频谱 的 峰值 
思 是 叶片 搅动 空气 的 频率 ,由 通风 机 主轴 转 数 风 和 叶片 数 
2 决定 , 即 人 =nZ/60。 通风 机 噪声 的 声 功率 级 Lw 可 由 风 
量 Q 和 风 压 HH 来 计算 , 即 ， 

Lw=Lwot+10lgQH: 

式 中 Lw。 为 通风 机 的 比 声 功率 级 , 即 通过 对 不 同系 列 通风 
机 噪声 的 实测 和 计算 而 得 出 的 单位 风量 和 单位 风 压 下 噪 
声 的 声 功率 级 。 

气流 再 生 唆 声 ”通风 管道 内 的 气流 再 生 品 声 的 强度 
随 风 速 的 提高 而 增加 ,其 声 功率 级 与 管道 风速 的 5 一 6 次 
方 成 正比 , 即 风速 提高 一 们 ,噪声 增加 15 一 18 分 贝 * 通 风 
管道 内 一 般 风 速 的 再 生 噪 声 为 低频 噪声 , 随 风 速 的 提高 ， 
高 频 成 分 逐步 增加 。 

管道 的 噪声 自然 交 减 ”管道 部 件 在 产生 气流 再 生 噪 
声 的 同时 ， 对 所 传播 的 噪声 也 有 一 定 的 衰减 作用 。 通 风 
设备 的 噪声 在 沿 管道 的 传播 过 程 中 ,摩擦 损 东 管道 断面 
急剧 扩大 或 缩小 和 声 能 反射 等 ,会 使 部 分 声 能 得 到 衰减 
这 种 现象 称 为 通风 空调 系统 的 噪声 自然 衰 碱 。 骂 声 自然 
衰减 是 噪声 控制 设计 中 可 以 利用 的 因素 ， 适 当 提高 管道 
的 噪声 自然 衰 威 的 作用 ,例如 在 管道 内 加 吸 声 内 衬 ,管道 
内 贴 保温 材料 , 作 吸 声 弯 头 等 都 可 提高 管道 的 消 声 能 力 。 
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但 在 增加 噪声 自然 衰减 作用 的 同时 ， 管 道内 气流 的 阻力 
和 气流 再 生 噪 声 也 将 增 大 ,因此 要 综合 考虑 其 利 刺 ,只 有 
在 设备 噪声 较 高 而 气流 速度 较 低 的 情况 下 ， 增 加 噪声 自 
然 衰减 作用 才 是 有 利 的 。 

通风 空调 系统 的 消 声 。 除 针对 通风 机 和 通风 管道 采 
取 相应 措施 外 ,并 应 设计 安装 通风 空调 消声器 等 。 

通风 机 选用 ”在 通风 空调 系统 设计 中 ， 要 选择 低 品 
声 或 低 转速 的 风机 ， 风 量 和 风 压 的 安全 系数 不 宜 过 大 ， 
应 使 风机 在 接近 最 高 效率 点 的 情况 下 运行 ， 以 保证 系统 
运转 时 的 品 声 为 最 低 值 。 机 房 的 位 置 应 尽量 远离 要 求 安 
静 的 房间 。 安 静 条 件 差别 其 殊 的 房间 不 要 共用 一 个 通风 
空调 系统 , 以 避免 相互 吕 声 。 

通风 管道 设计 降低 管道 内 气流 再 生 噪 声 的 主要 措 
施 是 减 小 管道 对 气流 的 阻力 和 限制 管道 内 的 风速 。 管 道 
设计 应 尽 可 能 使 气流 的 流动 均匀 ,避免 急 转 弯 , 采 用 贺 角 
弯 头 代替 直角 弯 头 。 管 道内 的 风速 要 严格 控制 ， 主 管道 
内 的 风速 一 般 不 大 于 10 米 / 秒 ， 品 声控 制 要 求 严 格 的 系 
统 中 主管 道内 的 风速 可 控制 在 5 米 / 秒 左右 ， 而 且 从 主 风 
道 到 使 用 房间 ,风速 要 逐步 降低 。 在 设计 管道 时 ,还 要 充 
分 利用 噪声 自然 衰减 的 作用 。 

消声器 设计 和 安装 ”通风 空调 系统 的 消声器 必须 能 

栋 声 材料 


LR 


1 

Ic 

wa By Lay Bu 
白板 式 志 流 式 迷 定 式 要 
图 】 通风 空调 系统 常用 的 消声器 刘 面 示意 


使 系统 中 气流 通过 时 产生 的 只 声 得 到 较 大 程度 的 衰减 

消声器 应 有 良好 的 消 声 性 能 ， 它 的 消 声 量 和 频谱 特 
性 应 与 通风 系统 噪声 相 适 应 ;应 有 良好 的 空气 动力 性 能 ， 
对 气流 的 阻力 一 般 不 超过 通风 机 全 压 的 8%， 自 身 产生 
的 气流 再 生 噪声 应 低 于 房间 容许 噪声 级 3 一 5 分 贝 ; 要 求 
结构 简单 ,体积 小 ,加 工 方便 ,并 应 有 与 管道 相应 的 强度 。 

消声器 可 分 为 阻 性 消声器 、 抗 性 消声器 、 阻 抗 复合 
消声器 等 .通风 空调 系统 常用 的 消声器 是 阻 性 消声器 , 它 
是 将 吸 声 材料 或 吸 声 结构 按 一 定 方式 排列 ， 固 定 在 气流 
通道 上 吸收 声 能 ， 从 而 达到 消 声 的 目的 。 其 消 声 AL 可 
用 以 下 公式 计算 : 

AL=p( a)PL/S 

式 中 为 吸 声 材料 的 周 长 ; 工 为 消声器 的 长 度 ; S 为 消 声 
器 的 通道 截面 积 ;9(%) 为 消 声 系 数 (a 为 材料 的 吸 声 系数 ， 
9 是 < 的 函数 )。 阻 性 消声器 的 形式 见 图 1 。 对 于 低频 消 
声 有 特殊 要 求 的 空调 系统 ， 可 以 在 阻 性 消声器 内 加 设 扩 
张 室 或 共振 腔 , 组 成 阻抗 复合 或 阻 共 复 合式 消声器 ,以 增 
加 低频 消 声 量 。 

消声器 的 安装 位 置 根据 具体 情况 确定 ， 可 直接 安装 
在 通风 机 的 进 、 出 口 ， 以 降低 通风 机 噪声 ;可 安装 在 通风 


图 2 机 房 铺 声 、 肠 扳 和 消 声 措施 
1 混凝土 底座 2 风机 底座 3 减 振 器 4 阳 振 展 5 送 风 消 
声 器 6 管道 软 接头 7 人 饰 面 穿孔 板 8 吸 声 材料 9 混凝土 
层面 板 10 进 风 消声器 


管道 上 , 以 降低 通风 机 和 管道 上 游 的 气流 再 生 了 噪声 ;也 可 
在 机 房 或 空调 房间 的 进 ,出 风口 安装 风口 消声器 , 以 消除 
系统 的 噪声 对 环境 或 空调 房间 的 干扰 。 
机 房 隔 声 、 隔 振 和 消 声 措施 ,如 图 2 所 示 。 
参考 书目 
日 本 空调 设备 只 声 研究 会 编 ， 常 玉 燕 译 : “空调 设备 消 声 设 
计 ，", 中 国 建筑 工业 出 版 社 ,北京 ,1981。 


方 丹 群 编 :“ 空 气动 力 性 噪声 与 消声器 >， 科 学 出 版 社 ,北京 ， 
1978， 
MM ( 张 履 所) 


tongfeng shebel 
通风 设备 〈ventilation equipment) 通风 又 
称 换 气 ， 是 用 机 械 或 自然 的 方法 向 室内 空间 送 入 足够 的 
新 鲜 空气 ,同时 把 室内 不 符合 卫生 要 求 的 污浊 空气 排出 ， 
使 室内 空气 满足 卫生 要 求 和 生产 过 程 需要 。 建 筑 中 完成 
通风 工作 的 各 项 设施 ,统称 通风 设备 。 

通风 按照 范围 可 分 为 全 面 通风 和 局 部 通风 。 全 面 通 
风 也 称 稀释 通风 ， 它 是 对 整个 空间 进行 换 气 。 局 部 通风 
是 在 污染 物 的 产生 地 点 直接 把 被 污染 的 空气 收集 起 来 排 
至 室外 ， 或 者 直接 向 局 部 空间 供给 新 鲜 空气 。 局 部 通风 
具有 通风 效果 好 、 风 量 节省 等 优点 。 

通风 按照 空气 流动 所 依靠 的 动力 分 为 自然 通风 和 机 
械 通 风 。 

自然 通风 通风 的 动力 是 室内 外 空气 温度 差 所 产生 
的 “ 热 压 和 室外 风 的 作用 所 产生 的 “ 风 压 "。 这 两 种 因素 
有 时 单独 存在 ,有 时 间 时 存在 。 

图 1 是 利用 热 压 进行 自然 通风 的 示意 图 。 室 内 空气 
温度 () 高 于 室外 空气 温度 (t。) 时 ,室内 热 空气 因 密度 小 
而 上 升 ,从 上 部 窗 孔 排出 。 室 外 温度 较 低 、 密 度 较 大 的 空 


气 则 从 下 部 窗 孔 流入 室内 。 室 内 外 空气 温差 愈 大 ( 即 密度 
差 傅 大 )、 上 下 窗 孔 高 差 愈 大 、 窗 孔 面积 傅 大 ， 则 通风 二 
也 愈 大 。 


图 1 热 甘 作用 下 的 \ on, 人 
自然 通风 示意 Hr 六 
EC 


图 2 是 利用 风 压 进行 自然 通风 的 示意 图 。 由 于 风 压 
的 作用 ， 室 外 风 会 从 迎风 面 ( 风 压 Pp,) 上 的 窗 孔 流入 室内 
《 风 压 Pp), 从 背风 面 (或 其 他 风 压 低 的 面 , 风 压 Pp,) 窗 孔 排 
出 。 中 国 南 方 建筑 大 量 采用 穿 堂 风 就 是 根据 这 个 原理 。 
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图 2 风 压 作用 户 


A 
- 
2 
下 的 自然 通风 四 


风 的 大 小 和 方向 是 不 断 变化 的 ， 因 而 自然 通风 的 通 
风 效 果 不 稳定 。 但 是 自然 通风 不 消耗 能 源 ， 是 一 种 经 济 
的 通风 措施 。 

机 械 通风 机 械 通 风 是 以 风机 为 动力 造成 空气 流 
动 。 机 械 通 风 不 受 自 然 条 件 的 限制 ， 可 以 根据 需要 进行 
送 风 和 排 风 ， 获 得 稳定 的 通风 效果 。 在 某 些 场合 常 兼用 
机 械 通 风 和 自然 通风 。 某 些 房间 对 空气 环境 有 较 高 的 要 
求 ,不 允许 周围 空气 流入 (如 医院 的 手术 室 、 实 验 大 楼 中 
的 精密 仪器 室 等 ), 这 些 房间 的 机 械 送 风量 应 大 于 机 械 排 
风量 (或 者 只 设 机 械 送 风 , 全 部 用 自然 排 风 ), 使 室内 压力 
大 于 大 气压 力 。 室 内 多 余 的 空气 会 通过 门 、 窗 和 其 他 终 
隙 流 至 室外 。 某 些 污染 较 严重 的 房间 (如 出所 ,厨房 等 )， 
为 了 防止 其 中 的 污浊 空气 流入 周围 的 空间 ， 应 使 室内 的 
压力 小 于 大 气压 力 , 使 室内 的 污浊 空气 不 致 流 至 室外 。 图 
3 是 机 械 通 风 系 统 示意 。 室 外 空气 经 百叶 窗 进入 送 风 室 ， 
送 风 室内 设 有 净化 空气 用 的 空气 过 滤器 和 加 热 空气 用 的 
空气 加 热 器 等 ， 空 气 经 过 净化 和 加 热 后 由 风机 加 压 经 过 
风 管 输送 到 房间 内 的 送 风格 杨 ( 即 出 风口 )， 再 分 布 到 各 
室内 ， 和 室内 空气 混合 。 有 时 ， 排 风 经 下 部 的 排 风口 吸 
入 回 风 管 道 ,返回 送 风 室 ,和 室外 新 鲜 空 气 混和 后 继续 使 
用 。 采 用 循环 空气 的 目的 是 为 了 在 节能 的 前 提 下 ， 保 证 
室内 的 温度 和 风速 分 布 比较 均匀 。 送 、 排 风量 的 大 小 和 
送 、 排 风口 的 布置 对 通风 房间 的 空气 温度 、 湿 度 、 速 度 
和 污染 物 浓度 的 分 布 影 响 极 大 。 合 理 地 布置 送 、 排 风口 
及 分 配送 、 排 风量 称 为 室内 的 气流 组 织 。 
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图 3 机 械 通风 系统 示意 
工 百叶 窗 2 保温 阅 3 过 油 器 对 雳 通 圈 5 空气 加 蕉 器 
6 启动 闻 7 通风 机 8 通风 管 网 9 出 风口 
10 调节 活 门 11 送 风 宝 


常用 的 机 械 通风 设备 和 设施 有 : 

风机 在 机 械 通 风 系统 中 空气 流动 所 需 的 能 量 由 风 
机 供给 。 常 用 的 风机 有 离心 式 和 轴 流 式 两 种 ，@ 离 心 式 
风机 ,风机 压 头 高 ， 嗓 声 小 ,其 中 采用 机 蜗 形 叶片 的 后 弯 
式 风机 是 一 种 低 噪声 高 效 风机 。@@ 轴 流 式 风机 ， 在 叶轮 
直径 ,转速 相同 的 情况 下 , 风 压 比 离心 式 低 ， 嗓 声 比 离心 
式 高 , 主要 用 于 系统 阻力 小 的 通风 系统 ;主要 优点 是 体积 
小 .安装 简便 ,可 以 直接 装 设 在 墙 上 或 管道 内 。 

通风 系统 所 用 的 风机 校 输送 介质 分 为 防 尘 风机 、 防 
爆 风 机 、 防 腐蚀 风机 等 。 

空气 过 滤器 ”为 了 保证 人 体 健康 和 满足 某 些 工业 生 
产 过 程 〈 如 食品 工业 等 ) 对 空气 清洁 度 的 要 求 ， 送 入 室 
内 的 空气 必须 进行 不 同 程度 的 净化 处 理 。 在 送 风 系统 中 
常用 空气 过 滤器 去 除 空气 中 的 尘 粒 ， 根 据 过 谴 效率 的 不 
同 ， 空 气 过 滤器 分 为 粗 效 .中 效 、 高 效 三 类 。 通 常 以 金属 
丝 网 .玻璃 丝 、 泡 沫 塑料 .合成 纤维 和 江 纸 作 过 滤 材 料 。 

除尘 器 和 有 害 气 体 处 理 设备 ” 当 排出 空气 中 的 污染 
物 浓度 超过 国家 排放 标准 时 ， 必 须 设 置 除尘 器 或 有 害 气 
体 处 理 设备 ,使 排出 的 空气 达到 排放 标准 才 可 排 和 大气。 

除尘 器 是 分 离 气体 中 固体 微粒 的 一 种 设备 ， 在 工业 
通风 系统 中 用 以 去 除 粉尘 。 某 些 生产 过 程 (如 原料 破碎 、 
有 色 金 属 冶炼 ,粮食 加 工 等 ) 排 出 空气 中 所 含 的 粉 粒状 物 
料 是 生产 的 原料 或 产品 ， 对 它们 进行 回收 ， 具 有 经 济 意 
义 。 因 此 ,在 这 些 部 门 ,除尘 器 既是 环境 保护 设备 又 是 生 
产 设备 。 

通风 除尘 系统 中 常用 的 除尘 器 有 :旋风 除尘 器 、 袋 式 
除尘 器 ,湿式 除尘 器 ,静电 除尘 器 等 。 

通风 系统 中 常用 的 有 害 气体 处 理 方法 有 吸收 法 和 吸 
附 法 。 吸 收 法 是 利用 适当 的 液体 作为 吸收 剂 与 含有 害 气 
体 的 空气 相 接触 ， 使 有 害 气体 被 吸收 剂 所 吸收 或 者 与 级 
收 剂 发 生化 学 反应 而 变 为 无 害 物 质 。 吸 附 法 是 利用 某 些 
具有 较 大 吸附 能 力 的 物质 作为 吸附 剂 , 吸 附 有 圳 气体 . 活 
性 炭 是 工业 上 应 用 最 广泛 的 一 种 吸附 剂 。 吸 附 法 适用 于 
处 理 危 害 大 的 低 浓度 有 害 气体 , 吸附 效率 可 接近 100%。 
某 些 有 害 气体 由 于 目前 还 缺乏 经 济 、 有 效 的 处 理 方法 ,在 
不 得 已 的 情况 下 可 以 用 高 烟 向 把 未 经 处 理 或 处 理 不 完全 
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的 空气 排 和 高空。 这 种 方法 称 为 高 空 排放 。 

空气 加 热 器 ”在 冬季 非常 寒冷 的 地 区 ， 不 能 直接 把 
室外 冷 空 气 送 入 室内 ， 必 须 对 空气 进行 加 热 。 通 常 采用 
表面 式 热 交换 器 ， 以 热 水 或 蒸汽 为 热 媒 进行 空气 加 热 。 

气 幕 空气 以 一 定 速度 从 条 缝 形 孔 口 喷 出 时 ， 构 成 
一 股 平面 射流 。 如 在 其 对 面 设置 条 缝 形 吸 风口 吸入 这 股 
气流 ， 在 吹 、 吸 风口 之 间 就 会 构成 一 道 象 帷 幕 一 样 的 气 
流 。 利 用 这 种 吹 吸 气流 本 身 所 具有 的 动量 隔断 气流 两 侧 
空气 的 装置 称 为 气 幕 。 装 设 在 建筑 物 出 入 口 的 气 幕 称 为 
大 门 空气 幕 。 大 门 空气 幕 可 以 防止 室外 风 、 灰 尘 , 昆 虫 . 污 
染 空 气 和 奥 味 侵入 室内 ,减少 建筑 物 的 热 ( 冷 损失 ,而 且 
不 妨碍 人 和 物 的 通过 。 大 门 空气 幕 在 人 员 车 辆 进出 频繁 
的 工业 厂房 ,冷藏 库 、 百 货 公 司 、 剧 院 等 处 得 到 了 广泛 应 
用 ,在 民用 建筑 中 大 多 采用 上 部 送 风 的 上 送 式 ,在 工业 建 
筑 中 多 采用 下 送 式 和 侧 送 式 。 气 幕 也 用 于 局 部 地 点 控制 
污染 物 扩散 ， 作 为 这 种 用 途 的 装置 称 为 气 幕 隔断 或 吹 吸 
式 排 风 罩 ， 在 大 型 酸 洗 模 、 铸 造 车 间 落 砂 和 大 型 工件 油 
污 等 生产 过 程 中 已 大 量 采用 。 与 传统 的 局 部 排 风 单 相 比 ， 
它 的 动力 消耗 少 ,污染 控制 效果 好 ,不 妨碍 生产 操作 。 
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统 万 城 (Tongwan City) 十 六 国 时 期 夏 国 的 
都 城 。 建 于 413 年 ,是 中 国 最 早 用 三 合 土 筑 的 城 ,沿用 至 
宋代 , 994 年 废 毁 。 遗 址 在 陕西 省 靖 边 县 北 ,部 分 埋 在 沙 
漠 中 。 统 万 城 遗 址 现状 为 东西 两 城 并 列 ， 其 南 沿 无 定 河 
北岸 需 边 又 有 外 郭 。 但 《 晋 书 . 载 记 》 所 记载 的 只 有 一 座 
城 。 从 两 城 相 并 处 城墙 的 马 面 在 东 侧 推断 ， 西 城 是 先 建 
的 ， 应 是 作为 都 城 的 统 万 城 。 东 城 则 为 后 世 加 建 ， 其 建 
筑 年 代 待考 。 

西城 平面 近似 矩形 ,东西 557 米 ,南北 692 米 ， 西 墙 
南 半 部 内 收 约 30 米 。 城 基 厚 约 16 米 ， 残 高 有 的 地 方 在 
10 米 以 上 。 城 每 面 各 开 一 门 , 南 门 朝 宋 门 和 北 门 平 朔 门 
都 偏 在 东 侧 ,南北 吉 蜗 相对, 东 门 招 魏 门 在 中 间 ， 西 门 服 
凉 门 偏 南 ,两 门 不 相对 。 各 门 遗 址 都 有 盆 城 ,是 原 有 的 还 
是 后 世 增 建 的 , 尚 待考 证 。 城 四 角 有 巨大 的 角 墩 ,西南 一 
座 保存 最 好 , 残 高 31.62 米 , 上 面 有 建筑 残迹 。 城 墙 外 面 
加 筑 向 外 突出 的 马 面 , 马 面 突 出 城 外 较 多 ， 有 利于 防守 ， 
这 一 点 早 在 宋代 就 已 得 到 杰出 科学 家 沈 括 的 称许 。 城 墙 
有 的 中 空 ,作为 粮仓 ,是 仅见 的 做 法 。 

西城 南部 有 一 夯 土壤 ,东南 角 有 一 较 小 的 建筑 基 址 。 
史 载 统 万 城 官 门 外 有 闲 , 宫殿 仿 明堂 路 究 之 制 ,还 有 离宫 
别 暴 , 温 宫 冷 由 , 郊 坛 宗庙 \ 左 社 右 稳 等 ,遗迹 待考 。 

统 万 城 城墙 用 砂 , 石灰 ,粘土 混合 夯 筑 而 成 ， 夯 层 匀 
整 紧密 ， 极 为 坚固 。 城 的 墩 台 夯 士 中 每 隔 一 定 高 度 平 销 
一 层 水 平 木 骨 ， 即 宋代 《营造 法 式 》 所 载 的 纤 木 ， 以 防潮 
塌 。 这 些 做 法 都 超过 当时 大 国都 城 的 建筑 水 平 。 

( 伟 率 年 ) 
tongti jiegou jionzhu 
简体 结构 建筑 (bundle-structure construction) 
由 一 个 或 几 个 简体 组 成 承重 结构 的 高 层 建筑 。 整 个 建筑 
如 一 个 固定 于 基础 的 封闭 空心 悬臂 梁 ， 具 有 良好 的 刚度 
和 防震 能 力 。 

沿革 简体 结构 作为 高 层 建筑 的 一 种 结构 形式 ， 古 
已 有 之 ， 如 建 于 公元 2 世纪 的 印度 佛祖 塔 ， 平 面 为 正方 


形 , 砖 砌 洪 身 高 55 米 ;1055 年 建成 的 中 国定 县 开元 地 塔 ， 
堵 身 为 砖 砌 简 中 简 , 共 11 层 ,高 84 米 。 简 体 结构 在 现代 
高 层 建筑 中 广泛 应 用 。 目 前 世界 上 的 高 层 建筑 多 是 简体 
结构 ,如 美国 芝加哥 的 约 输 . 汉 考 克 大 厦 、 西 尔 斯 大 大 标 
准 石油 公司 大 厦 和 纽约 的 世界 和 有 易 中 心 大 厦 等 。 

形式 、 按 布置 方式 和 构造 可 分 为 三 种 基本 形式 。 

音 科 结构 有 框架 单 简 结 构 和 析 架 单 简 结构 。 

@ 框架 单 简 结构 ,最 早 应 用 于 现代 高 层 建 筑 中 的 简 
体 结构 ， 适 用 于 平面 为 加 形 、 正 方形 或 接近 正方 形 的 建 
筑 。 外 墙 采用 间距 为 1~3 米 的 密 柱 ， 由 0.6~1.2 米 高 
的 梁 把 柱子 刚性 连接 起 来 ， 成 为 一 个 多 孔 的 简体 。 刚 性 
楼 层 把 侧 向 力 传 到 周边 墙 上 ， 外 墙 的 所 有 柱子 如 同 号 避 
梁 一 样 ,承受 轴 向 拉力 或 轴 向 压力 ,整个 简体 具有 良好 的 
整体 刚度 。 美 国 纽约 110 层 的 世界 贸易 中 心 大 厦 ， 就 是 
这 种 单 简 建筑 的 。 

@ 机 架 单 简 结 构 ,在 框架 单 简 结 构 中 由 架 和 柱 组 成 
的 矩形 网 格 内 加 上 对 角 斜 控 ， 即 成 为 本 架 单 简 结构 。 其 
刚度 和 强度 都 比 框架 单 简 结 构 高 ， 可 建造 比 框架 单 简 结 
构 更 高 的 建筑 。 

稍 中 简 结 构 ”由 内 简 和 外 简 共 同 组 成 ， 公 共 服 务 部 
分 集中 在 中 心 部 位 的 内 简 内 。 这 种 结构 用 内 简 作为 承受 
重力 荷 教 和 侧 向 荷载 的 核心 ， 通 过 楼 层 的 楼 板 将 内 外 简 
连结 成 为 整体 ， 共 同 抵御 侧 向 力 。 简 中 简 结构 的 优点 是 
内 简 和 外 位 间 不 设 柱子 ， 空 间 分 隔 灵 活 。 中 国 深圳 的 国 
际 贸易 中 心 大 厦 共 50 层 ,高 160 米 ,就 使 用 这 种 结构 .日 
本 东京 的 新 宿 住友 大 大 ,考虑 防震 要 求 ,采用 了 内 外 三 层 
的 简 中 简 结构 。 

来 简 结 构 ” 即 组 合 简 结 构 。 建 筑 平面 较 大 时 ， 为 减 
小 外 墙 在 侧 向 力作 用 下 的 变形 ， 将 建筑 平面 按 模 数 网 格 
布置 ， 使 外 部 框架 式 简体 和 内 部 纵横 前 力 墙 (或 密 排 的 
柱 ) 成 为 组 合 简体 群 。 这 就 大 大 增强 了 建筑 物 的 刚度 和 
抗 侧 向 力 的 能 力 。 束 简 结 构 可 组 成 任何 建筑 外 形 ， 并 能 
适应 不 同 高 度 的 体型 组 合 的 需要 ,丰富 了 建筑 的 外 观 。 半 
国 芝加哥 110 层 的 西 尔 斯 大 厦 就 是 应 用 束 科 结构 的 。 

材料 现代 简体 结构 按 材料 区 分 有 钢筋 泥 杉 土 结构 
和 钢 结构 ,以 及 两 者 相 结合 的 结构 钢筋 混凝土 结构 简体 
的 合理 高 度 为 60 层 左 右 , 比 一 般 框架 结构 可 节省 一 半 材 
料 。 目 前 世界 上 最 高 的 钢筋 混凝土 建筑 是 1976 年 建 于 
美国 芝加哥 的 水 并 广场 大 厦 , 共 76 层 ,高 60 米 ,为 简 中 
简 结构 。 钢 结构 简体 的 合理 高 度 达 80 层 , 比 传统 的 钢 框 
架 结构 可 节省 钢材 0 左右 .美国 芝加哥 100 层 的 约翰 
汉 考 克 大 厦 ， 用 钢 量 只 相当 于 钢 框架 结构 35 层 的 用 钢 
量 . 锅 和 钢 入 混凝土 混合 结构 中 ,有 的 用 钢 入 混凝土 以 滑 
升 法 建 内 核心 环 ,而 外 简 用 钢材 ;有 的 则 用 钢材 建 内 核心 
和 楼 层 ,而 以 预 应 力 钢筋 混凝土 构筑 外 简 。 

( 叶 吉 标 ) 

tushuguan jianzhu 
图 书馆 建筑 《library) 。 搜集 、 整理、 收藏 文献 
供 阅览 研究、 交流 之 用 的 公共 建筑 。 
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图 


莘 史 人 类 很 早 就 已 开始 收藏 图 蔬 。 中 国 古代 藏书 
建筑 建 于 官 廷 ,宗庙 、 太 学 中 。 西 汉 皇 宫 中 建 有 专门 收藏 
典籍 的 建筑 ,如 天 禄 阁 . 石 渠 阁 。 宁 代 和 皇宫 中 建 有 藏书 楼 
龙 图 疼 、 天 章 阁 、 宝 文 阁 等 。 明 代 建 造 的 浙江 宁波 的 天 一 
阁 , 是 民间 藏书 楼 ,保存 至 今 。 清 代 藏 书 楼 建筑 首 推 北京 
故 官 中 的 文 浏 图 。 外 国 古 代 图 书馆 以 希腊 化 时 期 的 埃及 
亚历山大 图 书馆 最 为 著名 ,藏书 70 万 卷 .文艺 复兴 时 期 ， 
欧洲 出 现 了 向 公众 开放 的 图 书馆 。 来 开 期 正 多 设计 的 圣 


洛 伦 佐 地 方 的 劳 伦 扎 纳 图 书馆 是 一 个 矩形 大 厅 ， 书 架 分 “ 


列 两 侧 ,中 同 布置 阅览 桌 , 读 者 可 以 任意 取 书 阅读 。 到 19 
世纪 初 ,图 书馆 开始 采取 闭 架 管理 方式 ,图 书馆 建筑 逐渐 
分 成 藏书 .阅览 和 书籍 加 工 三 个 部 分 , 出 现 了 设 多 层 书库 
的 中 央 大 厅 式 图 书馆 。1852 年 , 英国 不 列 颠 博物 馆 图 书 
馆 最 早 采用 多 层 书 库 。 在 贺 形 的 阅览 大 厅 周 图，4 层 书 
库 的 铸铁 书架 结构 支承 着 大 厅 容 顶 .1854 年 ,法 国 国家 图 
书馆 扩建 时 ,开始 将 书库 ,阅览 厅 和 工作 室 完全 分 开 ， 用 
出 纳 台 联系 书库 和 阅览 厅 , 并 设 有 报告 厅 和 展览 廊 。.1911 
年 建成 的 美国 纽约 公共 图 书馆 是 近代 图 书馆 的 代表 作 
品 。 中 国 1931 年 建造 的 京师 图 书馆 ( 现 北京 图 书馆 ， 在 
北京 文 津 街 ， 图 1) 和 1933 年 建造 的 中 央 大 学 图 书馆 ( 现 


图 1 北京 图 书馆 (北京 文 津 街 ) 


南京 工学 院 图 书馆 ) 等 属于 传统 类 型 。1935 年 建成 的 维 
堡 图 书馆 是 芬兰 建筑 师 A. 阿尔 托 用 现代 建筑 手法 设计 
的 。30 年 代 初 , 美国 人 A. S. 麦克 唐 纳 根据 读者 接近 图 
书 的 设想 提出 模 数 式 设计 形制 ,打破 藏书 ,阅览 的 空间 界 
限 ， 建 立 一 体 空间 的 藏 阅 区 ， 藏 阅 区 成 为 图 书馆 的 主要 


了 


图 2 美国 西北 大 学 中 心 和 研究 图 书信 
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构成 因素 。 美 国 西北 大 学 中 心 和 研究 图 书馆 (图 2) 就 是 
采用 标准 的 藏 阅 单 元 体 组 合 形式 。 中 国 近年 新 建 的 一 些 
图 书馆 在 设计 上 也 有 变化 。 北 京 大 学 图 书馆 用 辅助 书库 
和 阅览 室 组 成 单元 体 ; 1986 年 建成 的 北京 图 书馆 新 馆 
(图 3) 采用 集中 书库 .开架 和 半 开 架 阅 览 相 结合 的 三 线 茂 
阅 方式 。 


图 3 北京 图 书馆 新 信 


下 型 ”图 书馆 按 性 质 可 以 分 为 公共 图 书馆 、 大 学 图 
书馆 、 科 学 研究 图 书馆 、 儿 童 图 书馆 、 储 备 图 书馆 、 流 动 图 
书馆 等 。 按 照 规模 可 以 分 为 :特大 型 图 书馆 (藏书 150 万 
册 以 上 )、 大 型 图 书馆 (藏书 50 一 150 万 册 )、 中 型 图 书馆 
(藏书 5 一 50 万 册 )、 小 型 图 书馆 (藏书 5 万 册 以 下 )。 

组 成 ”完备 的 图 书馆 建筑 通常 由 书库 ,阅览 室 ( 厅 )、 
图 书 加 工 管理 用 房 ,公共 活动 空间 和 辅助 用 房 组 成 。 大 、 
中 型 图 书馆 除 设 普通 阅览 室外 ,还 设 分 科 阅 览 室 ,报刊 阅 
览 室 ,参考 阅览 室 、 缩 微 和 其 他 非 书本 资料 读物 阅览 室 、 
文献 检索 室 等 ; 除 设 基本 书库 外 ,还 设 储存 书库 、 善 本 书 
库 、 辅 助 书库 和 非 书本 资料 库 ( 如 缩微 读物 库 、 视 听信 息 
资料 库 )。 国 家 图 书馆 和 储备 图 书馆 设 有 庞大 的 集中 式 书 
库 。 公 共 图 书馆 、 科 学 研究 图 书馆 还 设 有 演讲 厅 、 展 览 厅 、 
视听 资料 播映 厅 等 公共 活动 用 的 厅 室 。 科 学 研究 图 书馆 
和 大 学 图 书馆 还 设 有 情报 加 工 和 咨询 工作 室 、 研 究 室 等 。 

选 址 ”图 书馆 选 址 应 考虑 交通 方便 ,位 置 适中 ,并 留 
有 足够 的 发 展 余地 。 图 书馆 要 求 环境 清静 ,无 噪声 干扰 
周围 绿化 。 为 保护 图 书 ,地 势 要 高 , 避免 灰 沙 、 烟 尘 和 有 
害 气体 的 污染 。 

组 合 布局 这 是 图 书馆 建筑 设计 的 主要 内 容 。 先 按 
使 用 要 求 确定 储藏 阅览 和 各 种 工作 空间 的 柱 网 尺寸 、 层 
高 .空间 体型 和 结构 形式 ， 再 根据 读者 、 图 书 和 工作 人 员 
的 活动 流 线 ， 进 行 功能 分 区 、 空 间 的 分 隔 和 组 合 。 集 中 
式 藏书 的 图 书馆 一 般 以 目录 厅 、 出 纳 台 和 基本 书库 构成 
布局 的 轴 心 书库 的 位 置 往往 是 组 合 布局 的 决定 性 因素 ， 
即 根据 书库 和 其 他 部 分 不 同 的 位 置 关 系 ， 形 成 各 种 不 同 
的 组 合 布局 ,书库 一 般 布 置 在 建筑 的 中 央 或 建筑 的 后 部 ， 
也 可 布置 在 建筑 的 下 部 或 建筑 的 顶部 。 在 安排 图 书馆 各 
个 部 分 的 功能 分 区 和 交通 联系 时 ， 应 考虑 建筑 防火 分 区 
和 防火 安全 疏散 等 因素 。 


阅览 环境 阅览 区 的 环境 设计 ， 除 满足 采暖 、 通 风 、 
采光 ,照明 等 一 般 使 用 要 求 外 ， 必 须 重视 视觉 环境 质量 。 
光线 要 均匀 、 稳 定 ,应 有 足够 的 照度 、 正 确 的 照射 角度 和 
方位 ,避免 产生 眩光 。 在 读者 的 视野 范围 内 ,不 同 表面 应 
有 适宜 的 亮度 对 比 。 为 了 满足 人 的 生理 上 和 心理 上 接近 
自然 的 要 求 , 宜 采用 自然 光 , 避 免 直射 光 。 阅 览 区 的 唆 声 
控制 必须 从 选 址 、 组 合 布局 以 至 建筑 细部 处 理 三 个 方面 
采取 措施 。 阅 览 区 同 各 种 噪声 源 、 比 较 嘲 杂 的 公共 活动 
部 分 和 辅助 部 分 之 间 要 有 适当 的 隔离 。 大 面积 的 阅览 区 
常 利 用 书架 或 阅览 座席 隔 板 来 分 隔 空间 。 项 棚 、 地 面 要 
作 吸 声 处 理 。 

图 书 保护 ”这 是 涉及 各 种 专门 技术 的 综合 性 问题 。 
对 于 书库 ,尤其 是 集中 式 书库 和 善本 库 , 在 建筑 设计 上 除 
保证 合适 的 温度 ,湿度 和 通风 ,采光 之 外 ， 还 要 妥善 处 理 
好 书库 的 防火 ,防盗 、 防 尘 、 防 等 蛙 等 问题 。 

展望 ”当今 的 图 书馆 中 越 来 越 多 地 采用 各 种 现代 化 
设备 ,如 电子 控制 的 自动 出 纳 运 输 、 通 信 设 备 ,缩微 复制 
技术 、 电 化 视听 设备 和 各 种 电脑 储存 .检索 设施 ， 在 建筑 
设计 时 应 加 以 充分 考虑 。 

参考 书目 

清华 大 学 建 工 系 < 图 书馆 建筑 设计 > 编写 组 : “图 书馆 建筑 设 
计 >, 中 国 建筑 工业 出 版 社 , 北京 ,1978。 
移 家 声 等 主编 :< 图 书馆 建筑 ,书目 文献 出 版 社 ,北京 ,1986。 
(外 秀 文 周 人 篇) 


tuyaodong 

土 窗 洞 (loess cave dwelling) 中国 华北 ,西北 
黄土 地 区 在 冲 询 的 崖 壁 或 在 平地 向 下 挖 出 的 地 坑 壁 面 上 
开 控 成 的 供 人 居住 的 洞穴 ,是 生 土 建筑 的 一 种 。 穴 居 在 中 
国有 悠久 历史 ,西安 半 坡 、 陕 县 庙 底 沟 都 发 现 有 新 石器 时 
代 的 穴居 、 半 穴居 遗址 。 土 容 洞 所 需 建 筑 材 料 很 少 ,施工 
简单 ， 造 价 低 ， 冬 季 保温 条 件 好 ， 故 沿用 至 今 。 但 如 果 
渗 漏 失修 或 遇 地 震 灾害 ， 会 发 生 圳 塌 事 故 ， 通 风 和 结 露 
问题 ， 也 尚 待 解决 。 

种 类 土 窑洞 大 体 可 分 为 靠 岩 容 和 地 坑 院 两 类 。 

本 凑 窜 ”在 天 然 土 嵌 台 上 挖 出 ， 窑 体 垂直 岩 壁 ， 顶 
部 旦 半圆 形 或 抛物 线形 。 可 以 并 列 3 一 5 孔 。 或 各 自 开 
门 ， 或 在 侧 壁 开 通道 成 为 套间 。 崖 面 多 用 砖 石 包 砌 ， 上 
扣 挑 档 、 女 儿 墙 、 截 水 沟 ， 以 防 崩 替 。 窗 口 发 砖 券 ， 装 
门窗 。 窗 内 也 有 用 砖 石 衬砌 的 。 有 的 做 成 上 下 两 层 ， 叫 
呼 天 窑 。 有 的 大 型 阎 崖 窑 在 前 面 另 建 地 面 建筑 做 厢房 、 
大 门 ， 围 成 庭院 。 有 厢房 有 时 是 用 士 坏 或 砖 砌 的 简 壳 〈 见 
拱 券 )， 称 铀 窗 ， 但 它 是 拱 沉 结构 ,与 利用 土 层 传 压 角 开 
挖 的 窑洞 不 同 。 钢 容 可 做 成 加 女儿 墙 的 平 顶 ， 也 可 垫 土 
做 成 两 坡 屋顶 的 外 形 。 

地 坑 院 ”无 崖 壁 可 利用 时 ， 从 地 面向 下 挖 出 深 5 米 
以 上 的 地 坑 ， 在 坑 壁 上 开 挖 的 窑洞 ， 故 又 称 平地 容 。 地 
坑 多 为 矩形 或 方形 ， 当 三 面 或 四 面 控 容 洞 时 ， 就 形成 地 
下 的 三 合 院 或 四 合 院 。 大 型 地 坑 院 可 以 几 个 地 坑 相 连 ， 
成 为 几 进 院落 。 这 时 窑洞 可 以 在 前 院 开门 ,后 院 开 窗 , 通 


风 条 件 比 靠 崖 容 好 。 地 坑 院 的 出 口 多 是 先 由 隧道 上 升 ， 
近 地 面 时 用 一 段 露天 坡 道 ， 两 边 围 以 矮 墙 。 地 坑 中 排水 
LE 


河南 丽 县 容 洞 外 现 


多 采用 渗 井 。 附 近 如 有 低 的 冲 沟 ， 地 坑 也 可 穿 过 隧道 通 
到 沟 中 。 

建造 要 求 。 土 窑洞 的 跨度 一 般 为 2.2~3.2 米 ,个 别 
也 可 达到 5 米 。 窗 顶 的 矢 高 一 般 等 于 或 稍 小 于 跨度 的 一 
半 ， 洞 内 净 高 可 超过 跨度 的 一 半 。 有 的 洞 内 净空 前 部 高 
于 后 部 ， 以 利 采光 。 窗 洞 深度 受 采 光 和 通风 的 限制 。 并 
列 窜 洞 间 的 壁 厚 不 得 少 于 1.6 米 ， 项 上 土 厚 不 得 少 于 
3 米 。 《 谢 光 昭 ) 


tuzuo 
士 作 (earth work) 中 国 古 代 建 筑 工程 中 有 关 
筑 基 、 筑 台 、 筑 墙 、 制 土坯 、 溺 井 等 土方 工程 的 专业 。 宋 
《营造 法 式 》 把 上 项 作业 归 入 “ 塘 寨 "， 因 非 技术 工程 ， 故 
不 称 “ 作 ”"。 宋 、 元 建筑 陵墓 、 兴 修 水 利 等 作业 也 属于 壤 
寨 ， 宋 修 蛙 时 设 “ 都 壕 寨 "， 相 当 于 建屋 时 的 “都 料 匠 ”。 
元 在 都 水 监 下 设 有 壤 寨 一 职 。 济 工 部 《工程 做 法 » 中 的 土 
作 部 分 ， 只 包括 刨 基 模 和 夯 筑 灰 土 . 素 土 作 业 。《 营 造 法 
式 ? 中 的 壕 寨 部 分 还 包括 测量 内 容 。 

在 中 国 古代 的 黄河 中 上 游 湿 陷 性 黄土 地 区 ， 建 造 稍 
大 些 的 建筑 都 必须 夯 筑 地 基 ， 消 除湿 陷 性 。 早 在 四 二 多 
年 前 新 石器 时 代 晚 期 的 龙山 文化 已 掌握 夯 土 技术 ， 出 现 
夯 土 建造 的 城墙 , 台 基 ,墙壁 。 自 商 至 唐 ,重要 建筑 包括 宫 
脾 在 内 都 用 夯 土 做 台 基 和 墙壁 。 中 国 古 代 可 以 在 一 两 年 
内 就 建成 都 城 和 宫 城 ， 就 地 取材 的 夯 土 作业 在 其 中 起 着 
关键 作用 。 直 至 清 代 ， 重 要 建筑 地 基 仍 用 夯 土 。 所 以 土 
作 在 中 国 古 代 建 筑 中 占有 重要 地 位 ， 以 至 于 称 大 规模 建 
筑 活动 为 “大兴土木 "。 下 面 介绍 土 作 中 的 筑 墙 和 筑城 这 
两 项 主要 作业 。 

筑 墙 古代 土 墙 主要 有 夯 土 墙 、 才 泥 墙 和 土 坏 墙 。 

寿 土 培 夯 土 墙 又 有 墙 面 斜 收 的 桢 干 筑 墙 和 墙 面 垂 
直 的 版 筑 墙 。《 营 造 法 式 ? 载 有 墙 、 露 墙 、 抽 纤 墙 ， 都 是 
墙 面 斜 收 的 夯 土 墙 ， 每 面 收 坡 12.5~~16%。 墙 下 须 先 挖 
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基 模 ， 夯 好 基 墙 。 

桢 是 筑 斜 收 墙 的 端 模板 ， 与 培 的 断面 相同 ， 干 是 贺 
木 ， 用 作 筑 墙 的 侧 模 板 ， 宁 代称" 肚 梅 "。 杭 置 于 两 干 之 
间 ， 用 草 绳 把 相对 两 面 的 干 连接 缚 紧 ， 填 土 夯 筑 ， 然 后 
割断 草 绳 ， 把 干 上 移 ， 再 缚 紧 后 夯 土 ， 每 夯 一 层 称 一 
“ 步 "， 逐 步 上 移 ， 至 所 需 高 度 ， 即 成 一 " 堵 " 墙 。 把 一 桢 
侧 移 ， 利 用 已 成 墙 的 一 端 代 作 另 一 桢 ,接续 夯 第 二 墙 墙 ， 
逐 墙 接续 ， 直 至 所 需 长 度 为 止 。 用 此 法 夯 筑 的 墙 是 由 多 
墙 连 成 的 。 

版 筑 墙 用 两 块 侧 版 一 块 端 版 组 成 模具 ， 另 一 端 加 活 
动 卡 具 。 夯 筑 后 拆 模 平移 ， 连 续 筑 至 所 需 长 度 ， 为 第 一 
“版 "， 再 把 模具 移 放 第 一 版 上 ， 如 法 筑 第 二 版 ， 逐 版 升 
高 直至 所 需 高 度 为 止 用 此 法 筑 成 的 是 一 道 整 墙 ,以 若干 
版 又 加 而 成 。 


奉 土 墙 施工 图 


这 两 种 墙 的 夯 筑 方法 至 迟 在 商 代 就 已 经 有 了 ， 沿 用 
至 今 。 

埠 泥 堵 用 草 拌 泥 一 层 层 堆 直 至 所 需 高 度 ， 再 铲 前 
平整 墙 面 而 成 才 泥 墙 始 见于 陕西 岐山 风 雏 早 周 建 筑 中 ， 
沿用 甚 久 。 

土坯 培 ， 用 泥 效 砌 土坯 而 成 。 土 未 有 两 种 ， 一 为 用 
湿 草 泥 脱 模 晒 干 成 坯 ， 俗 称 " 脱 坯 "一 种 用 湿度 适中 的 
土 在 坛 模 中 夯 筑 而 成 ， 古 书 上 称 为 * 土 击 "。 两 种 土坯 都 
出 现 于 商 周 以 前 ， 沿 用 至 今 。 直 至 宋代 ， 宫 典 寺 庙 的 墙 
仍 是 在 砖 砌 墙 褚 以 上 砌 土坯 筑 成 的 ， 只 是 有 的 加 木 骨 而 
已 。 个 别 地 区 把 密布 植物 根 的 土 切 块 铲 起 , 晒 干 成 为 坯 ， 
称 为 “ 城 "， 也 用 来 砌 墙 。 

筑城 ” 先 挖 基 槽 ， 逐 层 夯 实 为 城 基 。 城 身 两 面 都 有 
坡度 。 各 种 性 质 的 城 的 坡度 和 高 厚 比 不 一 ， 《营造 法 式 》 
规定 为 高 四 ， 厚 六 ， 每 面 收 一 。 早 期 的 城 先 用 版 筑 法 筑 
一 垂直 的 墙 身 ， 两 侧 用 斜 夯 层 贴 筑 出 斜坡 ， 郑 州 商城 就 
是 这 样 做 的 。 后 世 多 为 整体 平 夯 ， 方 法 同 用 桢 干 筑 墙 近 
似 ， 但 因 城 身 过 厚 , 两 面相 对 之 干 不 能 彼此 相连 缚 紧 , 所 
以 改 用 草 强 缚 在 钉 入 城 身 的 木 概 上 固定 ,为 防 城 身 渭 毁 ， 
城 两 侧 垂直 于 城 表 面 每 隔 一 定 高 度 铺 一 层 木 根 。 至 迟到 
战国 时 期 已 用 这 种 方法 。《 营 造 法 式 》 称 木 橡 为 “ 纤 木 ”， 
规定 每 城 高 五 尺 铺 一 层 。 宋 代 还 规定 城 身 每 长 七 尺 五 十 
竖 载 永定 柱 、 夜 叉 木 两 根 ， 但 迄今 尚未 发 现实 例 。 
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类 似 的 表面 收 坡 的 大 体 量 夯 土工 程 如 城 门墩、 担 坝 、 
有 蜂 基 、 台 等 都 用 上 述 做 法 。 汉 以 前 的 台 机 是 先 夯 一 整 台 ， 
再 控 出 房 同 ， 留 出 隔 墙 。 

材料 和 工艺 。 夯 土 有 素 土 、 砖 石 洁 土 、 灰 土 等 不 同 
种 类 。 汉 以 前 夯 土 每 层 一 般 厚 10 厘米 以 下 ,其 密实 标准 
不 详 。《 营 造 法 式 》 规 定 每 虚 士 五 寸 夯实 为 三 寸 ， 清 工 部 
《工程 做 法 》 规 定 每 虚 土 一 尺 夯实 为 七 寸 。 从 宋代 起 ， 在 
筑 大 建筑 的 台 基 和 和 柱 础 基 时 ， 用 一 步 素 土 一 步 砖 石河 土 
相间 夯 筑 。 砖 石 洛 土 每 三 寸 夯实 为 一 寸 五 分 。 金 中 都 宫 
展 就 是 在 夯 土 基 中 挖 方 流 ， 内 用 夯 土 、 砖 石 潮 土 夯实 做 
柱 基 的 。 明 清 重要 建筑 盛行 打 整 体 灰 士 基础 ， 俗 称 “ 满 
堂 红 ”"。 灰 土 比 自 1:1 至 1:9 不 等 ,每 虚 士 七 寸 夯实 为 五 
寸 。 灰 土 老化 后 强度 大 ， 且 有 一 定 搞 水 蚀 能 力 。 贺 明 园 
一 些 临 水 遥 基 即 是 在 木 桩 上 打 灰 土 , 残 基 暴 震 百年 以 上 ， 
很 多 仍 基本 上 保持 原 有 形体 。 

夯 土 工具 宋 以 前 主要 用 木 杆 ， 有 的 加 铁 或 石 制 的 夯 
头 。 汉 以 前 夯 层 厚度 一 般 在 10 厘米 以 下 , 夯 窜 直 径 2~ 
《 厘米, 非常 密集 。《 营 造 法 式 》 规 定 每 步 土 夯实 三 遍 , 桂 
数 为 六 、 四 、 二 递 威 。 清 工 部 (工程 做 法 》 载 夯 土工 具 用 
夯 和 确 ， 有 大 夯 、 小 夯 两 种 做 法 。 小 夯 径 三 寸 ， 用 来 筑 
灰 土 , 按 所 需 坚实 程度 分 别 用 24、20、16 把 夯 ( 每 夯 一 人 ) 
夯 筑 ， 用 夯 筑 实 ， 用 克 找 平 ,为 求 均匀 密实 和 整体 性 强 ， 
行 夯 行 确 的 次 序 、 路 线 、 遍 数 都 有 规定 。 为 使 夯 层 间 结 
合 密实 ， 用 “拐子 "( 尖 铁 头 的 工具 ) 打 眼 使 上 层 局 部 突入 
下 层 中 。 24 把 小 夯 是 夯 土 中 要 求 最 高 的 做 法 。 大 夯 径 六 
寸 ， 用 来 夯 灰 土 和 素 土 ， 只 用 5 把 施工 。 


《 伟 末 年) 
Tuhuluke Mozha 
吐 虎 鲁 克 玛 扎 《Tuhuluke Mausoleum) 
在 新 疆 维吾尔 自治 区 黎 城 上 县， 是 成 吉 思 汗 七 世 孙 吐 虎 鲁 
克 铁 木耳 的 幕 ( 玛 扎 意 为 墓 )， 建 于 14 世纪 中 叶 , 在 新 疆 
早期 的 伊斯兰 教 建筑 中 具有 重要 影响 。 附 近 尚 有 规模 较 
小 的 吐 虎 鲁 克 铁 木耳 的 父亲 和 儿子 的 幕 各 -- 座 。 
吐 虎 鲁 克 玛 扎 的 墓 祠 平面 呈 长 方形 ， 正 面 宽 10.8 


吐 席 重 克 玛 扎 外 景 


米 ， 进 深 15.8 米 ， 全 部 用 砖 砌 筑 。 正 中 为 一 容 座 顶 , 祠 
内 有 了 暗 梯 可 登临 屋顶 ， 总 高 约 9.7 米 。 幕 祠 造 型 简洁 雄 
伟 ， 同 中 亚 各 国 伊斯兰 教 作法 接近 。 正 面 人 口 作成 尖 拱 
式 ， 除 门 相 和 门 边 用 阿拉 伯 文 装饰 外 ， 其 余 壁 面 全 部 用 
兹 、 白 、 蓝 色 琉璃 镶 砌 ,琉璃 面砖 组 成 各 种 图 案 和 花纹 , 精 
致 华美 ， 有 浓厚 的 新 疆 伊斯兰 教 艺术 风格 。 

(部 王 兰 ) 
tuoyou jlonzhu 
托 幼 建 筑 (nursery and kindergarten) 
托儿所 和 幼儿 园 建筑 的 统称 。 

班 制 “托儿所 、 幼 儿 园 建筑 的 规模 和 布局 在 很 大 程 
度 上 取决 于 班 制 和 收 托 形式 ,幼儿 园 以 游戏 为 主要 活动 ， 
对 学 前 幼儿 进行 全 面 的 教育 ， 按 年 龄 划分 为 小 班 、 中 班 
和 大 班 ， 分 别 安排 有 语言 、 认 识 环境 、 图 画 、 音 乐 、 舞 
中 等 作业 和 训练 。 农 村 人 口 分 散 ， 常 采取 单 班 分 组 的 办 
法 。 幼 儿 园 有 全 日 制 和 寄宿 制 等 形式 。 托 儿 所 收 托 三 岁 
以 下 婴 幼儿 ， 有 日 托 、 夜 托 、 全 托 、 季 节 性 托 儿 和 哺乳 
班 等 形式 。 

组 上 成 托儿所、 幼儿 园 建筑 由 儿童 活动 部 分 、 办 公 
管理 部 分 、 卫 生 保健 部 分 、 服 务 辅助 部 分 和 交通 联系 部 
分 五 类 功能 不 同 的 空间 组 成 。 其 中 ， 儿 童 活 动 空间 应 根 
据 婴 幼儿 一 天 的 生活 作息 安排 ， 包 括 起 床 、 穿 衣 、 晨 检 、 
早操 、 入 而 、 僵 洗 、 进 餐 (喂奶 )、 作 业 、 游 戏 和 户外 活 


托 


动 (包括 日 光 浴 )、 午 唾 等 ， 将 婴 幼 儿 全 天 活动 最 为 密切 
的 房间 ， 如 幼儿 的 活动 室 、 卧 室 、 贮 藏 室 、 卫 生 间 等 ， 
或 婴儿 需要 的 丁 室 、 哺 乳 室 、 配 奶 、 观 察 、 卫 生 间 等 组 
合 在 一 起 ， 形 成 一 个 独立 的 “儿童 活动 单元 " (图 1), 并 
以 此 作为 设计 的 基本 单元 同 其 他 部 分 用 房 进行 组 合 。 此 
外 ， 还 需要 户外 活动 场地 、 庭 园 、 停 车 场 、 花 团 、 砂 坑 、 
涉 水 地 、 动 物 房 以 及 各 种 户外 活动 器 械 设 施 。 

设计 特点 ”基于 幼儿 生理 、 心 理 和 教育 上 的 特殊 要 
求 ， 托 儿 所、 幼儿 园 建筑 应 考虑 下 述 特点 ，@ 总 体 规划 


图 2 呼和浩特 市 裳 古 族 幼 儿 园 


和 单 体 建筑 要 满足 卫生 保健 的 要 求 。 选 址 应 远离 主干 道 ， 
居住 小 区 的 幼儿 园 不 得 跨 马路 ， 应 选择 向 阳 、 环 境 安 
静 、 周 图 有 绿化 和 不 受 污染 的 地 段 。 婴 幼儿 用 房 的 墙 呼 、 
地 面 、 家 具 ” 卫生 器 具 要 易于 清扫 擦洗 。 为 防止 疾病 传 
染 ， 人 须 设 病 儿 隔离 室 ， 与 儿童 活动 单元 隔 开 ， 并 有 单独 
对 外 的 出 入 口 。@ 为 了 安全 防护 ， 不 同性 质 房间 的 分 区 
要 明确 ,儿童 用 房 与 辅助 用 房 要 明显 隔离 ,防止 幼儿 到 锅 
炉 房 、 洗 衣 房 等 处 去 ， 以 免 发 生 事故 。 楼 梯 、 阳 台 、 建 
筑 细 部 的 棱角 以 及 大 型 活动 器 械 的 周围 要 考虑 安全 和 防 
护 措施 。 户 外 场地 不 宜 种 植 有 毒 、 有 刺 的 植物 。@ 学 前 
儿童 不 仅 有 游戏 、 运 动 的 需要 ， 还 有 获得 知识 的 需要 。 
活动 室内 应 提供 视听 电化 教育 设备 和 有 利于 激发 智力 的 
色彩 装饰 等 。@ 托 儿 所 、 幼 儿 园 建筑 及 其 周围 环境 的 立 
意 构思 要 反映 出 明快 \ 活 滩 的 儿童 建筑 特点 (图 2)。 从 建 
筑 空间 到 建筑 细部 、 家 具 、 卫 生 设 施 、 采 光照 明 、 绿 化 配 
置 的 尺度 都 要 适合 儿童 的 需要 ， 选 择 生 动 、 鲜 明 、 有 趣 
而 为 幼儿 所 喜爱 和 有 益 于 身心 健康 的 造型 .材料 和 色彩 。 
《〈 刘 宝 仲 ) 
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瓦 作 〈tile-roofing) 。 中 国 古代 建筑 业 中 的 屋 
面 工程 专业 。 在 宋 《营造 法 式 》 中 “ 瓦 作 " 一 项 包括 昔 背 、 
铺 瓦 、 瓦 和 瓦 饰 的 规格 和 选用 原则 等 。 清 代 的 瓦 作 内 容 
大 增 ， 在 清 工 部 《工程 做 法 ?中 的 “ 瓦 作 "一 项 中 ， 除 上 述 
内 容 外 ， 还 包括 宋代 属于 不 作 的 内 容 ， 如 砌 筑 帮 辣 、 基 
墙 ,房屋 外 墙 ,内 隔 墙 、 廊 墙 、 围 墙 、 砖 进 地 、 台 基 等 。 
中 国 陶 瓦 出 现 于 西周 初期 。 西 周 时 已 有 板 瓦 , 简 瓦 、 
半圆 瓦 当 和 背 瓦 等 品种 。 战 国 时 期 起 ， 宫 殿 建 筑 的 屋檐 
用 四 瓦 当 。 北 魏 宫 典 开 始 使 用 琉璃 瓦 。 唐 代 除 用 琉璃 瓦 
外 ， 所 用 的 青 瓦 有 两 种 :一 种 是 普通 青 瓦 ， 另 一 种 是 借 
鉴 黑 陶 技术 制造 的 ， 色 泽 勋 黑 、 光 润 的 青 撮 瓦 。 后 者 是 
当时 的 高 档 品种 ， 用 在 主要 建筑 上 。 宋 、 元 宫殿 用 各 种 
彩色 的 琉璃 瓦 顶 。 明 代 瓦 的 生产 有 长 足 发 展 , 宫 暴 建筑 普 
遍 应 用 琉璃 瓦 ， 瓦 和 瓦 饰 的 规格 、 品 种 开始 系列 化 。 
瓦 件 瓦 分 简 瓦 和 板 瓦 。 考 究 的 房屋 用 简 瓦 盖 瓦 你， 
一 般 房 屋 全 用 板 瓦 。 檐 口 处 简 瓦 头 称 瓦 当 ， 板 瓦 头 称 滴 
水 。 层 消 装 饰 瓦 件 品种 很 多 ， 正 消 两 端的 瓦 件 宋 代称 栈 
尾 、 龙 尾 ， 清 代称 正 网 。 垂 表 下 端的 瓦 件 宋代 称 兽 头 ， 
清 代 称 垂 兽 ， 它 也 用 于 规格 较 低 的 官 毁 的 正 消 。 冰 端的 


华 度 《 宋 ) 排 山 勾 泣 《 清 ) 


小 瓦 兽 宋代 称 蹲 兽 , 清 代称 走兽 。 正 吻 垂 兽 、 走 兽 只 限 
用 于 富民 、 坛 庙 、 王 府 、 寺 庙 等 建筑 。 瓦 件 规格 繁多 。 
宋代 有 简 瓦 六 种 ， 板 瓦 三 种 , 鸭 尾 六 种 , 兽 头 八 种 ， 蹲 兽 
四 种 。 清 代 琉璃 瓦 和 瓦 饰 统一 配套 ， 分 十 级 ， 实 际 只 用 
第 二 至 第 九 级 ， 称 二 样 至 九 样 ! 灰 陶 瓦 有 四 种 。 按 建筑 
物 的 等 级 和 大 小 选用 不 同 规格 的 瓦 件 。 

瓦 顶 “中国 幅员 广大 ， 南 北 气候 悬殊 。 长 江 以 南 的 
建筑 由 于 空气 湿度 大 ， 瓦 顶 不 用 胶结 料 ， 使 层面 有 透气 
性 ， 以 防 木材 腐朽 ， 瓦 项 中 无 防寒 层 ， 底 瓦 直接 铺 在 两 
榴 ( 扁 方 橡 子 ) 之 间 ， 思 面 朝 上 ， 盖 瓦 覆 在 两 行 底 瓦 
链 间 上 面 ， 思 面 朝 下 ， 形 似 北方 的 阴阳 瓦屋 面 ， 称 为 蝴 
蝶 瓦 屋顶 。 北 方 的 屋顶 多 在 橡 子 上 铺 席 箱 或 荆 爷 或 木 望 
板 、 望 砖 等 ， 然 后 苦 草 泥 背 。 官 式 瓦 顶 的 施工 有 十 一 道 
工序 ，@ 在 望 板 上 抹 护 板 麻 刀 灰 ，@ 抹 麻 刀 灰 背 ，@ 销 
锡 背 或 油纸 防水 层 ，@ 抹 青 灰 背 ，@ 号 垄 ，@ 铺 底 瓦 和 
滴水 ( 底 瓦 凹面 朝 上 , 逐 块 搭 退 ,平均 是 压 七 露 三 ); @ 撞 
缝 ( 即 懂 缝 ,将 两 行 底 瓦 之 间 的 缝 档 以 灰 塞 平 压 实 );@ 铺 
盖 瓦 、 勾 头 (在 底 瓦 的 颖 问 ， 坐 灰 扣 铺 简 瓦 )，@ 夹 化 捉 
节 ， 安 钉 帆 ，@ 调 消 安 吻 兽 ，@ 销 扣 消 瓦 、. 合 玖 ( 青 瓦 则 
先 调 形 后 铺 瓦 )。 。 

层 状 屋顶 两 坡 瓦 面 接 颖 部 分 ,多 用 屋 消 骑 终 压 盖 ， 
以 防 漏 雨 。 位 于 前 后 两 坡 接 颖 部 分 的 屋 脊 叫做 正 脊 ， 自 
正 消 两 端 向 下 垂 至 榴 部 或 锋 垂 至 屋 角 的 屋 消 叫做 垂 消 。 
重 榴 屋 顶 下 棉 屋 消 出 45° 斜 垂 至 屋 角 ， 称 角 消 ， 砍 山 屋 
顶 垂 脊 下 端 出 45" 斜 垂 至 屋 角 的 屋 疹 ， 称 岔 脊 。 

看 山 屋顶 、 悬 山 屋 顶 只 
有 前 后 两 坡 ， 大 式 建筑 在 屋 
顶 两 山 垂 直 于 边 玖 铺 一 排 
瓦 , 盖 住 下 面 的 博 缝 板 , 宋 式 
称 为 华 废 ， 清 式 称 为 排 山 勾 
滴 。 软 山 屋顶 的 两 端 做 法 与 
之 相同 ， 垂 峭 则 压 在 边 玖 和 
排 山 色 滴 之 间 的 接 颖 处 ， 正 
销 与 重 背 相交 处 用 正 吻 ( 见 
图 )。 

等 级 较 低 的 屋顶 不 用 重 
丕 ， 屋 顶 两 山 只 用 简 瓦 和 披 
水 态 压 梢 。 正 瑚 部 位 或 做 清 
水 冰 ( 一 层 混 砖 两 层 瓦 条 和 
扣 表 瓦 ， 两 端 做 鼻 、 盘 , 乱 起 
蝎子 尾 ); 或 做 更 简单 的 皮条 
荡 ( 只 用 两 层 瓦 条 和 扣 关 瓦 ， 
两 端 用 勾 头 结束 )。 

不 用 正 脊 的 屋顶 ， 可 用 
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罗锅 简 瓦 和 折腰 板 瓦 做 出 弧 


是 山 屋顶 及 排 山 义 消 图 


442 


形 的 沟 垄 ， 如 阴阳 瓦 顶 的 寺 
子 湖 和 简 瓦 顶 的 元 宝 消 均 属 
过 垄 背 。 在 过 付 消 屋顶 的 两 
梢 做 出 由 前 栓 引 向 后 榆 的 垂 


冰 则 称 籍 头 冰 。 如 在 博 颖 上 加 铺 排 山 沟 滴 ， 则 垂 峭 压 在 
排 山 沟 滴 和 边 垄 的 交 颖 处， 俗称 铃 钳 排 山 。 

宋 、 元 以 前 的 屋 背 ， 在 当 沟 瓦 上 平 铺 线 道 瓦 ， 并 用 
条 子 瓦 休 宵 ， 后 来 改 为 在 混 砖 上 砌 背 胎 ， 贴 砌 通 脊 斗 板 
砖 和 混 砖 扣 背 瓦 组 成 屋 背 〈 清 中 叶 改 用 烧 制 中 空 的 冰 简 
瓦 )。 琉 璃 瓦屋 顶 的 各 个 部 位 均 有 配套 的 预制 构件 ,从 二 
样 到 九 样 均 有 严格 尺寸 ， 组 装 时 不 用 砍 茧 。 设 计时 可 根 
据 稍 的 类 型 选 定 规格 ， 在 筒瓦 上 端 卡 贴 当 沟 ， 铺 砌 线 道 
瓦 ( 押 带 条 或 群 色 条 )， 上 放 通 冰 或 垂 冰 、 侯 冰 ， 上 铺 扣 
冰 瓦 。 大 式 建筑 的 榴 角 背 瓦 上 用 仙人 、 走 兽 、 套 兽 等 均 
有 严格 的 规制 。 (于 伴 云 ) 


walguo jionzhu jiooyu 
外 国 建筑 教育 (architectural education in 
foreign country) ”在 古代 , 建筑 技艺 的 传授 同 其 
他 技艺 的 传授 一 样 ， 主 要 靠 师 徒 相 承 ， 口 传 心 授 。 在 世 
界 建筑 史上 取得 巨大 成 就 的 罗马 ,最 早 创办 了 建筑 学 校 。 
从 那 时 起 将 近 两 千年 的 时 间 里 ， 建 筑 教育 已 发 展 成 为 高 
等 学 府 的 重要 组 成 部 分 。 下 文 介绍 各 有 特色 的 意大利 、 
法 国 ,德国 .美国 .日 本 和 苏联 六 个 国家 建筑 教育 的 状况 。 

意大利 建筑 教育 公元 前 1 世纪， 罗马 工程 师 维特 
理 成 在 所 著 《建筑 十 书 》 中 ， 对 建筑 教育 提出 一 系列 要 
求 。 在 该 书 第 一 篇 第 一 章 中 ， 他 强调 建筑 理论 和 实践 同 
等 重要 ， 建 筑 师 必须 是 知识 分 子 ， 除 长 于 绘图 技巧 以 
外 ， 应 通晓 几何 、 音 乐 、 历 史 、 哲 学 以 及 法 律 、 卫 生 甚 
至 天 文 ， 数 学 更 是 不 可 忽视 。 

公元 288 年 ,罗马 城 出 现 第 一 所 工程 技术 学 校 。4 世 
纪 ， 东 罗马 皇帝 君 士 坦 丁 疯 都 拜 占 廷 〈 今 伊斯坦布尔 )， 
大 兴 土 木 。 为 此 ， 从 334 年 起 ， 在 各 地 设立 建筑 工程 训 
练 学 校 。 

文艺 复兴 初期 ,意大利 建筑 师 L.B. 阿 尔 伯 送 著 《 论 建 
筑 兴 又 名 《建筑 十 篇 9， 指出 在 有 关 建 筑 知识 中 ,实用 而 
必要 的 科目 是 数学 和 制图 ， 应 通过 听讲 、 阅 读 和 习作 , 获 
得 建筑 设计 方面 的 鉴赏 力 和 想象 力 。 

文艺 复兴 时 期 ， 很 多 青年 进入 艺术 私 整 “ 抱 提 阁 ” 
《bottega) 接受 训练 ,其 中 不 少 人 毕业 后 成 为 建筑 名 师 。 
1563 年 ， 佛 罗 伦 萨 城 巨 富美 第 奇 创 办 艺术 设计 学 院 以 代 
“ 抱 提 阁 "。 学 院 设 建筑 、 绘 画 和 雕刻 专业 ， 建 筑 课程 包 
括 素描 和 透视 。 学 院 收藏 大 量 艺 术 珍品 以 供 揣摩 。 学 院 
行政 管理 实行 中 世纪 行 会 制度 ， 各 种 等 级 、 权 限 和 荣誉 
称号 均 有 严格 规定 。1577 年 , 圣 路 克 学 院 在 罗马 城 成 立 ， 
传授 建筑 、 透 视 和 制图 知识 。 1620 一 1631 年 则 ,米兰 学 
院 设 建筑 专业 。 波 隆 那 于 1668 年 、 都 灵 于 1678 年 先后 
设立 建筑 学 院 。 此 外 ， 建 筑 师 工作 室 也 培养 学 徒 。 

19 世 纪 ， 意 大 利 国家 统一 后 ， 政 府 将 建筑 专业 院 校 
分 成 两 类 : 一 重 结构 计算 ， 一 重 艺术 创造 。 为 使 工程 技 
术 和 造型 艺术 紧密 结合 ,罗马 大 学 于 1919 年 设立 建筑 学 
院 ， 要 求 新 生 入 学 前 须 受过 通才 教育 和 艺术 训练 。 在 教 
学 上 则 技术 和 艺术 并 重 。1921 年 , 米兰 工学 院 设 建筑 专 
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业 。 以 后 ， 那 不 惑 斯 、 都 灵 、 佛 罗 伦 萨 、 威 尼斯 、 巴 惑 
摩 和 热那亚 纷纷 成 立 建筑 院 校 。 一 般 学 制 五 年 ， 课 程 包 
括 历史 、 理 论 、 数 理 、 设 计 、 规 划 等 。 以 后 可 进修 规划 、 
抗震 和 园林 学 两 年 ， 毕 业 后 获 建筑 博士 学 位 。 

法 国 建筑 示 育 11~13 世纪 , 法 国 中 部 城市 克 龙 尼 
的 修道 院 设 有 建筑 专业 学 校 。 后 来 ， 各 行 各 业 开始 实行 
学 徒 制度 ， 建 筑 业 也 是 这 样 。 

16 世 纪 初 ， 法 国 国王 路 易 十 二 迎 聘 修士 乔 康 多 来 法 
国 办 建筑 学 校 .1561 年 , 法 国人 P. 德 阁 尔 姆 著 《 建 筑 工程 
学 》， 后 又 著 《 建 筑 学 理论 》， 作 为 建筑 专业 教材 。 

1648 年 ,路 易 十 四 的 权臣 芽 C. 马 萨 林 创办 巴黎 皇家 
绘画 于 刻 学 院 ， 它 的 建筑 专业 以 古典 柱 式 、 几 何 、 透 视 
和 制图 为 主 课 。1662 年 , 因 对 教学 方式 不 满 ， 建 筑 专业 
的 学 生 在 校外 另 更 教师 指导 ， 成 立 师 徒 设 计 工作 室 。 延 
至 后 来 巴黎 高 等 艺术 学 院 ， 这 种 方式 成 为 传统 制度 ， 对 
世界 各 国 影响 很 大 。 

1671 年 ,J. B. 科 尔 贝 尔 设立 王家 建筑 学 院 , 仿 意大利 
当时 做 法 ， 加 授 技术 课 。 曾 自 办 建筑 学 校 的 十 F. 布 隆 代 
尔 受 聘 讲授 算 学 ,几何 , 石 工 , 力 学 水利, 军工 透视 以 及 
设计 理论 等 课 。1701 年 起 , 学 院 每 月 举行 一 次 建筑 设计 
竞赛 ,优胜 者 获 金 质 或 银 质 奖牌 ,从 1720 年 起 ,获奖 者 被 
资 送 罗马 法 兰 西学 院 ( 创 于 1666 年 ) 进 修 ,这 所 学 院 有 很 
多 毕业 生成 为 欧洲 各 国 宫廷 建筑 师 。 

1793 年 , 布 隆 代 尔 的 门徒 J]. B. 龙 德 莱 在 巴黎 创办 公 
共 工 程 学 院 ， 学 制 三 年 ， 数 力 系 下 设 土木 建筑 专业 。 两 
年 后 ， 学 院 改组 为 工业 大 学 ， 建 筑 专业 加 强 科 学 技术 内 
容 。 后 来 ,巴黎 工业 大 学 的 建筑 专业 侧重 艺术 教育 方面 ， 
并 于 1816 年 并 入 王家 建筑 学 院 。 1819 年 改名 为 国立 巴 
黎 高 等 艺术 学 院 ， 设 绘画 、 雕 刻 和 建筑 等 专业 。 

巴黎 高 等 艺术 学 院 建筑 专业 的 基础 课程 由 学 院 安 
排 ,设计 课 则 由 校内 外 的 师 徒 设计 工作 室 主 持 , 学 生 以 20 
人 为 一 组 ， 自 选 导 师 , 设计 课 最 受 重视 。 5~10 年 后 , 修 
满 学 分 的 学 生 获 得 “ 国 授 建 筑 师 "称号 。 该 校 在 里 耳 、 里 
昂 、 鲁 昂 、 马 赛 和 斯 特 拉 斯 堡 等 城 设 有 分 院 。 

19 世 纪 下 半 叶 是 巴黎 高 等 艺术 学 院 的 黄金 时 代 ， 影 
响 及 于 英美 等 国 。 直 至 20 世纪 30 年 代 ， 由 于 现代 主义 
建筑 的 兴起 ， 学 院 派 势 力 逐 渐 消退 。1968 年 学 院 及 其 各 
地 分 校 改组 为 一 系列 “教学 单位 "而 告 结束 。 

佑 国 建筑 示 育 德国 的 建筑 教育 起 步 较 晚 1790 年 ， 
柏林 艺术 科学 技术 学 院 开 设 建筑 课程 ， 把 建筑 专业 划 归 
工程 技术 院 校 。1799 年 ， 普 鲁 士 王国 设 建筑 学 院 ， 接 受 
时 兴 的 新 古典 风格 。1825 年 ， 卡 尔 斯 路 易 城 开办 建筑 工 
程 学 院 。1827 年 ,慕尼黑 城 也 设 建筑 学 院 。 至 20 世纪 初 ， 
德国 大 部 分 城市 都 设 有 工科 性 建筑 院 校 。 

第 一 次 世界 大 战 结束 后 ， 建 筑 教育 革命 在 德国 发 生 
了 。 建筑 师 W. 格 罗 皮 乌 斯 1919 年 在 魏 玛 将 原 实用 美术 
学 校 和 魏 玛 美术 学 院 合并 为 色素 其 建筑 学 校 。“ 包 豪 斯 ” 
成 为 现代 主义 建筑 思潮 的 发 祥 地 。 该 校 把 建筑 .雕塑 .给 
画 等 艺术 素养 的 陶冶 与 科学 技术 知识 的 教学 融 为 一 体 。 
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新 生 入 学 后 ， 先 受 半年 预备 教育 ， 使 他 们 对 建筑 材料 有 
直接 认识 ， 再 受 三 年 理论 教育 和 实际 训练 。 期 满 后 ， 学 
习 重 点 课程 ， 材料 力学 ,平面 几何 、 结 构 、 构 造 、 制 图 、 
模型 、 设 计 ， 并 从 事 工场 劳动 。 该 校 学 习 年 限 无 硬性 规 
定 ， 修 完全 部 课 可 取得 硕士 学 位 。1924 年 ， 学 校 迁 往 德 
绍 城 ,1928 年 格 罗 皮 乌 斯 辞职 后 。H. 迈 耶 和 攻 . 密斯 - 范 - 
他 ' 史 先后 继任 校长 。1932 年 迁 校 柏林 ， 在 法 西 斯 压迫 
下 于 次 年 停办 。14 年 间 ， 包 豪 斯 "培养 了 1 200 名 学 生 。 
“ 包 豪 斯 精神 "在 全 世界 产生 广泛 影响 。 

美国 建筑 教育 ”美国 独立 前 后 ， 建 筑 师 大 都 来 自 欧 
洲 。 山 后 ,北美 的 建筑 师 事务 所 也 训练 出 一 批 建筑 师 , 这 
种 状况 延续 到 19 世纪 。 统 杰 斐 还 , 曾 以 建筑 师 为 
业 ， 他 主张 在 大 学 创设 建筑 专业 。1826 年 , 费城 富 兰 克 
林学 院 仿 德国 工科 制度 讲授 建筑 课程 。1830 年 , 纽约 成 
立 全 国 设计 学 院 。1836 年 , 美国 建筑 师 学 会 成 立 * 次 年 ， 

吉 尼 亚 大 学 开设 建筑 设计 课 。 1846 年 和 1847 年 波 士 
顿 大 学 和 哈佛 大 学 先后 创办 建筑 系 。1852 年 , 耶鲁 大 学 
开 建筑 课目 。 

从 巴黎 高 等 艺术 学 院 留学 归来 的 建筑 师 R. M. 享 特 
从 1857 年 起 ,在 纽约 办 师 徒 设计 工作 室 培训 学 生 。1858 
年 ， 纽 约 市 立 学 院 设 建筑 系 ， 很 多 学 生 被 派 往 巴 歼 高 等 
艺术 学 院 留 学 ， 回 国 后 ， 颇 多 为 建筑 名 家 。 

1865 年 , 麻 省 理工 学 院 创办 建筑 系 。1866 年 ， 耶 鲁 
大 学 设 艺术 学 院 ,后 改 为 艺术 建筑 学 院 .1870 年 和 1871 年 
伊利 诺 伊 大 学 和 康 奈 尔 大 学 先后 创办 工科 性 建筑 系 。 以 
后 ， 叙 拉 古 大 学 于 1873 年 ， 宾 夕 法 尼 亚 大 学 于 1874 年 
和 伊利 诺 伊 阿穆尔 理工 学 院 于 1881 年 设立 建筑 系 。 哈 佛 
大 学 于 1895 年 设 建筑 研究 院 。 至 1911 年 ,美国 建筑 院 校 
几乎 全 聘 有 巴黎 高 等 艺术 学 院 毕业 生 任 教 。 美 国 师 承 法 
国 建筑 教育 ， 侧 重 艺术 教育 之 风 甚 盛 。 

第 二 次 世界 大 战 前 夕 ， 欧 洲 (主要 是 德国 现代 派 ) 的 
许多 建筑 师 移居 美国 ， 给 美国 建筑 教育 以 新 的 活力 。 昔 
日 ,学 生 设计 课题 多 为 公共 建筑 和 办 公 楼 ,至 此 ,转向 “ 包 
豪 斯 "和 邯 ' 柯 布 西 耶 等 现代 派 建筑 师 的 观点 ， 以 普通 市 
民 住宅 等 实用 建筑 设计 为 题 。1937 年 , 格 罗 皮 乌 斯 主持 
哈佛 大 学 建筑 系 。1938 年 ， 密 斯 - 范 " 德 - 罗 任 伊利 诺 伊 
工学 院 建筑 系 主任 ， 传 播 了 现代 主义 建筑 的 一 系列 建筑 
教育 观点 。 

1898 年 ， 美 国 设 有 建筑 专业 的 高 等 院 校 9 所 , 1930 
年 增 至 53 所 ，1955 年 增 至 64 所 。1949 年 始 ,学 制 均 为 
五 年 ，1965 年 ，30 所 院 校 改 为 六 年 制 。 

哈佛 大 学 1933 年 最 先 开设 城市 规划 课 。 1959 年 同 
麻 省 理工 学 院 合 办 城市 规划 研究 所 。60 年 代 ， 大 部 分 设 
有 建筑 专业 的 高 等 院 校 开 始 注重 人 文科 学 ， 增 设 城市 规 
划 专 业 ， 取 消 素描 和 泻 染 课 程 ， 师 徒 设计 工作 室 被 教学 
协作 组 替代 。1968 年 ， 美 国 建筑 师 学 会 考察 各 地 院 校 后 
得 出 结论 ， 建筑 教 育 应 扩大 为 环境 教育 。 

830 年 代 初 ， 美 国有 建筑 专业 的 高 等 院 校 100 所 ， 是 
当今 世界 建筑 教育 最 发 达 的 国家 ， 每 年 招考 新 生 35 000 
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名 ， 毕 业 生 则 仅 为 1/10。 学 生 经 过 多 次 筛选 ， 毕 业 时 获 
得 学 位 ， 必 须 实习 三 年 ， 通 过 长 达 30 小 时 的 严格 考核 
后 ,才能 取得 政府 许可 的 开业 建筑 师资 格 。 

日 本 建筑 教育 日 本 1868 年 明治 维新 后 , 派 遗 学 
生 赴 国外 学 习 建筑 ， 并 聘请 英国 建筑 师 任教 于 日 本 高 等 
工科 学 校 造 家 学 科 (建筑 工程 系 )。 1879 年 开办 建筑 学 
校 ,1886 年 ,高 等 工科 学 校 并 入 东京 帝国 大 学 ,建筑 学 科 
开始 由 本 国 建筑 师 主持 ,教学 内 容 注重 工程 .后 来 ， 有 一 
批 院 校 开设 建筑 专业 ,学 制 三 年 ， 偏 重 结构 。1920 年 后 ， 
日 本 建筑 专业 学 制 均 为 四 年 。1923 年 ， 东 京 帝国 大 学 的 
建筑 专业 课目 有 西洋 建筑 史 、 东 洋 建筑 史 ,建筑 设计 、 
结构 、 材 料 、 数 学 、 力 学 、 地 人 震 学 和 绘画 等 。 1911 年 ， 
早 称 田 大 学 开设 建筑 系 ， 与 东京 帝国 大 学 并 列 ， 渐 渐 显 
出 重要 性 。20 年 代 ， 现 代 主义 建筑 思潮 传 入 日 本 。 

苏联 建筑 教育 十 月 革命 前 ， 俄 国有 建筑 系 科 的 院 
校 四 所 ，1842 年 创办 的 彼得 堡 民用 工程 学 院 (1877 年 改 
为 土木 建筑 学 院 ), 彼得 堡 高 等 艺术 学 院 , 1866 年 创办 的 
莫斯科 绘画 肉 塑 学 院 ， 1916 年 创办 的 莫斯科 高 等 技术 
学 院 。 

1920 年 ， 莫 斯 科 高 等 工艺 美术 学 校 成 立 ， 采 用 类 似 
包 豪 斯 的 教学 方式 。 20 年 代 ， 苏 联 主要 的 建筑 院 校 莫 
斯 科 建筑 学 院 、 列 宁 格 勒 建筑 工程 学 院 和 艺术 学 院 ， 学 
制 均 为 六 年 。30 年 代 ， 莫 斯 科 建筑 学 院 扩大 ， 在 校 学 生 
增 至 五 、 六 百人 ， 毕 业 生 几乎 占 全 苏 建筑 师 1/3， 1956 
年 改称 为 房屋 建筑 学 院 。 

1932 年 为 适应 第 一 个 五 年 计划 需要 ， 成 立 莫斯科 建 
筑 工程 学 院 ， 教 学 内 容 注重 工程 技术 ， 后 来 侧重 装饰 艺 
术 。1933 年 ， 全 国 建筑 教育 改革 ， 加 强 艺术 素养 。 和 名 校 
多 添 设 城市 规划 课 。 ( 童 宵 方 拥 ) 


woaiguo jionzhu konwu 

外 国 建筑 刊物 (architectural periodical in 
foreign country) 19 世纪 就 有 关于 建筑 内 容 的 
定期 刊物 出 版 。 随 着 建筑 业 和 建筑 科学 的 发 展 ， 建 筑 刊 
物 不 断 增多 。1985 年 国外 出 版 的 建筑 、 园 林 、 城 市 规划 
方面 的 期 刊 较 重要 的 有 数 百 种 。 下 面 是 一 些 有 代表 性 的 
期 刊 。 

《建筑 实录 了 (Architectural Record) 1891 年 创刊 ， 
McGraw-Hill 出 版 公司 编辑 出 版 。 介 绍 美国 各 种 建 筑 的 
实例 ,包括 建筑 造型 和 室内 装饰 ,年 出 14 期 ,英文 版 。 

《住宅 和 庭园)(House and Garden) 1901 年 创刊 ， 
由 纽约 Conde Nast 出 版 公司 编辑 出 版 。 主 要 介绍 美国 
住宅 建筑 的 设计 ,室内 装饰 ,家 具 摆设 ， 花 园 和 草坪 的 建 
设 。 月 刊 ,英文 版 。 

《美国 规划 师 学 会 志 》(Journal of the American 
Institute of Planners) 1917 年 创刊 。 刊 载 美 国 城市 居 
住 区 .城市 近郊 以 及 州 .区 和 全 国 综合 性 规划 的 论文 ， 涉 
及 住房 人口、 环境 和 建筑 等 问题 。 双 月 刊 ,英文 版 。 

《建筑 进展 》(Progressive Architecture) 1920 年 创 


刊 ,美国 Reinhold 公司 编辑 出 版 。 介 绍 各 种 建筑 物 的 造 
型 和 室内 装饰 设计 ,每 期 都 有 典型 实例 。 月 刊 ,英文 版 。 

《室内 设计 》(Interior Design) 1932 年 创刊 ， 纽 约 
Whitney 集 团 室内 设计 处 编辑 出 版 。 刊 载 各 种 建筑 的 内 
部 装饰 和 陈设 设计 ,包括 地 面 、 墙 壁 覆 盖 物 的 色彩 、 照 明 
设备 ,家 具 式 样 等 。 月 刊 ,英文 版 。 

《美国 建筑 师 学 会 志 》(American Institute of Archi- 
tects) 1944 年 创刊 。 介 绍 各 种 建筑 物 的 设计 ,报道 美国 
建筑 界 的 动态 。 年 出 14 期 ,英文 版 。 

《住宅 建筑 》( Housing) 1978 年 创刊 ,原名 《住宅 与 
房屋 》,MeGraw- 孔 这 出 版 公司 编辑 出 版 。 主 要 刊载 关于 
美国 低层 住宅 建筑 外 形 和 内 部 设计 进展 的 文章 。 月 刊 , 英 
文 版 

《英国 皇家 建筑 师 学 会 志 》(RIBA Journal) 1893 年 
创刊 。 主 要 刊载 民用 ,工业 、 农业 建筑 设计 、 城乡 区 域 规 
划 、 建 筑 理论 和 建筑 史 等 方面 的 论文 。 月 刊 ,英文 杉 。 

《建筑 评论 》(Architectural Review) 1896 年 创刊 ， 
伦敦 建筑 出 版 社 编辑 出 版 ,介绍 现代 建筑 艺术 和 技术 , 建 
筑 史 ,建筑 物 的 设计 、 结 构 和 内 部 装饰 。 月 刊 ,英文 版 。 

《建筑 师 杂 志 史 Architeets' Journal) 1895 年 创刊 ， 
伦敦 建筑 出 版 社 编辑 出 版 。 报 道 新 建筑 物 及 其 技术 与 设 
备 ,是 了 解 英国 建筑 界 动向 的 重要 刊物 。 周 刊 ,英文 版 。 

《建筑 设计 》(Architectural Design) 1930 年 创刊 ， 
伦敦 标准 目录 出 版 公司 编辑 出 版 。 结 合 建筑 实例 介绍 各 
种 建筑 物 的 设计 。 月 刊 ,英文 版 。 

《建筑 环境 》(Built Environment) 1937 年 创刊 , 伦 
教 营造 家 出 版 社 编辑 出 版 。 原 名 《官方 建筑 和 规划 》 
《1937 一 1972)。 刊 载 公共 建筑 .民用 建筑 的 设计 \ 城 市 规 
划 、 环 境 设计 和 保护 等 方面 的 论文 。 月 刊 ,英文 版 。 

《建筑 期 刊 索引 》(Architeetural Periodicals Index) 
1973 年 创刊 , 英国 建筑 图 书馆 出 版 。 是 目前 世界 上 主要 
的 建筑 文献 检索 刊物 , 刊 有 45 个 国家 300 余 种 建筑 期 刊 
文献 。 季 刊 , 英 文 版 。 

《今日 建筑 》(L'Architecture D'Aujourdhui) 1930 
年 创刊 ,法 国 巴黎 今日 建筑 出 版 社 编辑 出 版 主要 介绍 法 
国 及 世界 各 地 建筑 艺术 和 技术 方面 的 情况 ， 包 括 市 政 规 
划 、 住 宅 以 及 公共 建筑 的 设计 和 结构 问题 。 双 月 刊 ， 法 
文 版 。 

《房屋 和 花园 )(Maison et Jardin) 1950 年 创刊 。 介 
绍 室 内 装饰 、 家 具 布 置 、 摆 设 和 庭园 的 美化 等 ， 年 出 10 
期 ,法 文 版 。 

《室内 建筑 (Architecture Interieure) 原名 《设备 ， 
室内 建筑 》。 结 合 实例 介绍 办 公 室 ,会 客室 等 室内 设计 , 包 
括 装饰 和 陈设 技术 。 年 出 7 期 ,法 文 版 。 

《德意志 建筑 报 》(Deutsche Bauzeitung) 1895 年 
创刊 ,联邦 德国 Anstalt 出 版 。 介 绍 各 种 建筑 物 的 设计 和 
室内 装饰 等 。 月 刊 , 德 文 版 。 

《建筑 世界 》(Bauwelt) 1910 年 创刊 联邦 德国 
Bertelsmann Fachzeitschriften GmbH 出 版 , 刊载 建筑 
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艺术 ,建筑 设计 ,城市 建设 、 建 筑 法 规 以 及 施工 等 方面 的 
文章 。 每 年 48 期 , 德 文 版 。 

《建筑 和 居住 》(Bauen und Wohnen) 1946 年 创刊 。 
主要 介绍 联邦 德国 和 世界 各 国 建筑 物 (住宅 ,办 公 楼 、 旅 
馆 、 学 校 ,剧院 和 厂房 ) 的 设计 ,构造 ,装饰 室内 陈设 ， 以 
及 城市 规划 等 。 月 刊 , 德 文 版 。 

《细部 ， 建筑 艺术 、 建 筑 细部 、 菜 饰 杂志 》(Detail， 
Zeitschrift fir Architektur und Baudetail und Einrich. 
tung) 1960 年 创刊 ,联邦 德国 慕尼黑 出 版 , 主要 刊载 建 
筑 的 细部 设计 、 施 工 及 其 装饰 方面 的 技术 报告 。 双 月 刊 ， 
德 文 版 。 

《建筑 》(Architektur) 1971 年 创刊 , 联邦 德国 莫 
尼 黑 德意志 Kunst 出 版 社 出 版 主要 刊载 西方 建筑 史 、 建 
筑 艺 术 史 的 论著 。 半 年 刊 ,文章 用 德 文 .英文 或 法 文 发 表 。 

《建筑 技术 和 住宅 》(Architektur und Wohnen) 联 
邦 德国 汉堡 Jahreszeiten 编 辑 出 版 。 介 绍 房屋 建筑 艺术 和 
技术 ,包括 室内 外 装饰 ,卫生 设备 ,家 具 设 计 等 。 季 刊 , 德 
文 版 。 

《新 风景 2(Die Neue Landschaft) 1956 年 创刊 , 联 
邦 德国 园林 协会 编辑 。 主 要 刊载 城市 与 住宅 的 景观 设计 
的 文章 ， 包 括 公园 庭园、 体育 馆 等 的 设计 、 建造 和 设备 
等 。 月 刊 , 德 文 版 。 

《作品 、 寻 筑 和 居住 Y( Werk, Bauer und Wohnen) 
1914 年 创刊 ， 原 名 《作品 》(1914 一 1980)， 瑞 士 建筑 师 
协会 编辑 ,Zollikofer 公 司 出 版 ,介绍 瑞士 建筑 的 设计 、 装 
饰 ,美工 作品 以 及 民间 手工 艺 品 等 。 月 刊 , 德 文 版 。 

《建筑 (Arkitektur) 1922 年 创刊 ， 瑞 典 斯 德 哥 尔 
摩 Byggmastarens 出 版 。 介 绍 城市 规划 、 建筑 设计 、 内 部 
装饰 等 主要 文章 均 有 英文 摘要 。 年 出 10 期 ,瑞典 文 版 

《苏联 建筑 艺术 》(ApxuTexTypa CCCP) 1933 年 创 
刊 ,苏联 国家 建设 委员 会 和 苏联 建筑 师 协会 合 编 ,主要 刊 
载 苏联 及 东欧 国家 有 关 建 筑 设计 的 文章 ,月刊 , 俄 文 版 。 

《列宁 格 勒 建筑 工程 和 建筑 艺术 了 (CTpouTenbeTBO 下 
apxuTexTypa JIetntrpana) 1936 年 创刊 ， 列 宁 格 勒 市 
和 州 苏维埃 合 编 ,主要 刊载 该 市 工业 和 民用 建筑 的 规划 、 
设计 和 施工 方面 的 文章 。 月 刊 , 俄 文 版 。 

《《 英 斯 科 建 筑 工程 和 建筑 艺术 (CrpouTetbcT80 上 ap- 
xHTeKTYypa Mockosst) 1952 年 创刊 ， 莫 斯 科 市 苏维埃 
编 。 主 要 刊载 该 市 城市 规划 ,建筑 设计 和 施工 等 方面 的 文 
章 和 工程 实例 。 月 刊 , 俄 文 版 。 

《乌克兰 建筑 工程 和 建筑 艺术 ( 俄 文 版 )XCrpomrerp- 
erao HapxHTegkTypa) 1953 年 创刊 ， 乌 克 兰 国家 建设 委 
员 会 .建筑 师 协会 合 编 。 主 要 刊载 建筑 设计 .材料 和 施工 
方面 的 文章 ,多 为 实例 。 月 刊 , 俄 文 版 。 

《建筑 杂志 》 1886 年 创刊 ， 日 本 建筑 学 会 编 。 刊载 
有 关 建 筑 学 术 、 技 术 和 艺术 方面 的 论文 .记事 和 动向 。 月 
刊 ,日 文 版 

《新 建筑 》 1925 年 创刊 , 新 建筑 社 编 。 报 道 新 近 建 
筑 的 动态 并 加 以 评论 ,是 日 本 有 代表 性 的 建筑 综合 刊物 。 
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月 刊 ,日 文 版 。 

《过 园 杂 志 》 1936 年 创刊 , 东京 都 日 本 造 园 学 会 编 
辑 。 主 要 刊载 有 关公 园 、 庭 园 \ 风 景区 的 景观 设计 方面 的 
研究 论文 .设计 资料 等 。 季 刊 ,日 文 版 。 

《建筑 文化 》 1946 年 创刊 , 彰 国 社 编辑 出 版 。 介 绍 
现代 建筑 优秀 作品 ,探讨 建筑 设计 和 技术 。 月 刊 ,日 文 版 。 

《建筑 和 社会 》 1947 年 创刊 , 日 本 建筑 协会 编 。 从 
现代 社会 的 特点 和 要 求 研究 建筑 的 设计 和 设备 ,月 刊 ,日 
文 版 。 

《庭园 》 1963 年 创刊 , 建筑 资料 研究 社 编辑 出 版 。 
本 传统 庭园 和 现代 化 的 西洋 庭园 ,刊登 名 园 欣赏 、 
汗 和 修整 工程 等 ,有 大 量 的 彩色 照片 。 双 月刊， 日 


文 版 。 

《细部 构造 》 1964 年 创刊 ， 彰 国 社 编辑 出 版 。 用 透 
视图 和 细部 照片 介绍 各 类 型 建筑 的 细部 构造 。 季 刊 ， 日 
文 版 。 

《建筑 与 城市 》 1971 年 创刊 ,《 建 筑 与 城市 ?编辑 社 
编辑 出 版 。 介 绍 世界 各 国 建筑 师 及 其 优秀 设计 实例 。 月 
刊 ,日 文 版 。 

《日 经 建筑 》 1976 年 创刊 ， 综合 性 建筑 情报 杂志 ， 
日 经 建筑 社 编 。 刊 载 日 本 和 其 他 国家 建筑 物 实例 和 施工 
技术 ,报导 建筑 界 的 动态 。 双 周刊 ,日 文 版 。 

《 李 昌 渔 》 

woalqlongban jlefeng fangshul 

外 墙 板 接 缝 防 水 (water-proofing on outer 
panel joint) 。 建筑 物 的 外 墙 板 除 受 太阳 的 辐射 、 温 
度 和 湿度 的 变化 ,大 气 中 侵蚀 性 介质 等 影响 外 ,还 由 于 建 
筑 物 的 水 平 弯曲 ,地 基 的 不 均匀 沉降 , 以 及 接 颖 材料 本 身 
性 能 变化 带 来 不 利 因素 ， 使 接 颖 处 成 为 墙 板 防水 的 薄弱 
环节 , 因此 必须 采取 措施 ,保证 墙 体 的 防水 效能 。 为 使 墙 
板 接 缝 处 具有 防水 功能 ， 必 须 综合 考虑 ，@ 使 接 缝 处 尽 
量 少 接近 雨水 ，@ 不 形成 渗流 通道 ，@ 断 绝 或 威 轻 水 的 
渗透 压力 ，@ 将 渗入 接 颖 处 的 雨水 迅速 引导 外 流 。 接 颖 
处 防水 有 三 种 基本 方法 并 可 以 结合 使 用 。 

构造 防水 法 ” 墙 板 四 周边 缘 作成 既 能 防水 又 便于 连 
接 的 形式 。 外 墙 接 镍 有 水 平 颖 和 垂直 颖 两 种 ， 构 造 防水 
法 主要 适用 于 水 平 颖 ,一般 用 “高 低 缝 "的 形式 , 即 墙 板 的 
边缘 作成 凸 出 部 分 ,其 向 上 的 一 边 再 加 泄 水 坡 和 挡 水 台 ， 
下 边 作 成 庶 颖 凸 缘 披 水 ， 使 雨水 不 能 渗入 缝 内， 即使 闯 
入 ， 也 能 沿 槽 口 引流 至 墙 外 (图 la)。 此 法 效果 较 好 ， 施 
工 简便 ,应 用 较 广 ,但 凸 出 部 分 易 被 碰 损 ， 在 运输 和 施工 
中 须 注意 保护 。 垂 直 缝 的 构造 防水 法 是 将 墙 板 的 边缘 作 
成 凸 桦 或 槽 沟 , 用 以 防水 (图 lb)， 但 因 制作 和 安装 工艺 
复杂 ,采用 较 少 。 

压力 平 街 空 腔 防水 法 ”利用 压力 平衡 的 原理 ， 在 接 
缝 中 作 空 腔 ， 空 腔 和 外 部 大 气相 通 ,保持 内 外 压力 平衡 , 
避免 产生 抽 吸 现象 ,使 雨水 不 致 渗入 颖 内 用 于 垂直 颖 的 
具体 方法 是 “ 双 层 防水 "法 。 在 颖 中 分 层 设 挡 雨 板 和 挡 风 
板 (或 挡 风 层 )， 中 同形 成 空 腔 。 挡 雨 板 可 用 金属 片 或 塑 
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上 层 外 墙 板 


摘 水 


挡 水 台 | po 


下 屋外 墙 板 


西 析 
三 直 继 
图 1 外 墙 板 接 继 板 造 防水 法 


料 片 ， 靠 它 本 身 弹 性 所 产生 的 横向 推力 嵌 于 垂直 终 的 叫 
槽 内 。 挡 风 板 可 用 油 秸 条 或 橡胶 条 贴 颖 ,里 面 作 保温 层 ， 
用 混 砂 土 灌 颖 (图 2a)。 空 腔 还 起 沟 模 作 用 ， 将 渗入 的 雨 
水 导 至 与 水 平 缝 交叉 的 十 字 缝 处 所 设置 的 排水 导管 内 或 
排水 挡 板 处 ， 排 出 墙 外 。 此 法 适用 较 宽 的 缝 或 误差 较 大 
的 颖 ， 对 于 寒冷 地 区 的 建筑 物 效果 尤 佳 ， 但 造价 较 高 。 
空 腔 防水 法 应 用 于 水 平 颖 时 ， 同 构造 防水 法 中 水 平 缝 防 
水 的 区 别 在 于 "高低 颖 "外 侧 加 人 民 水 泥 砂 桨 或 油 膏 ， 以 便 
与 内 侧 的 灰 缝 砂浆 间 形 成 空 腔 (图 zb)。 用 这 种 方法 应 隔 
一 定 距离 布置 一 排水 口 ,使 腔 内 外 空气 流通 ,保持 压力 平 
衔 ， 并 可 使 源 入 空 腔 内 的 雨水 迅速 排出 。 


十 字 名 外 排水 挡 板 
aa 垂直 鲁 


b 水 平 纤 
图 2 外 墙 板 接 颖 压力 平 本 空 腔 防 水 法 


材料 防水 法 采用 有 弹性 和 附着 性 的 嵌 颖 材料 或 衬 
垫 材料 封闭 接 缝 ， 以 适应 墙 板 的 变形 。 根 据 材料 的 性 质 
可 分 为 两 类 ，@ 塑 性 材料 嵌 颖 。 如 防水 油 襄 和 胶 膏 ， 具 
有 塑性 大 ,高 温 不 流 消 ,低温 不 脆 刹 ,不 易 老化 ,并 能 和 混 
凝 土 、 砂 浆 等 粘 结 在 一 起 的 性 能 。 其 稠度 可 按 施 工 要求 
而 定 。 菊 颖 前 可 用 泡沫 橡胶 、 纤 维 松 卷 或 沥青 麻 丝 等 填 


充 材料 填塞 ,限定 嵌入 深度 , 以 防止 嵌 颖 材料 过 多 地 进入 
颖 内 (图 3a)。@ 弹 性 型 材 嵌 颖 。 为 有 弹性 和 国定 形状 的 
嵌 颖 带 和 密封 垫 等 型 材 , 能 适应 接 颖 的 变形 .如 附和 气 乙 烽 
海绵 条 , 氢 丁 橡胶 型 材 和 金属 型 材 盖 颖 条 等 。 嵌 颖 型 材 的 


a 防水 油 玄 姨 续 b 水 平 名 氧 丁 禄 
隘 型 材 许 儿 
< 垂直 继 氧 丁 橡胶 型 材 焦 继 d 金属 型 材 盖 续 


图 3 外 墙 板 接 线材 料 防水 法 


截面 可 为 管状 或 片 状 ， 并 根据 需要 加 工 成 带 肥 片 状 软 管 
或 带 苯 菇 帽 软 管 ， 以 适应 颖 阶 凹 凸 不 平 的 表面 (图 3b、 
c)。 采 用 金属 型 材 盖 颖 板 时 ， 应 使 盖 颖 板 的 习 缘 盖 住 接 
颖 ,内 部 用 弹簧 卡 牢 , 以 求 达到 密封 的 效果 (图 3d)。 
( 郑 时 疮 7 

woaiwelhu jlegou fongchoo 
外 围 护 结构 防潮 (damp-proofing for outer 
envelope) ”根据 建筑 中 热 湿 迁 移 的 机 理 ,对 外 图 护 
结构 采取 的 防潮 措施 。 建 筑 施工 中 留存 的 水 ， 房 屋 使 用 
中 进入 的 水 ,降雨 、 冷 凝 水 和 大 气 中 的 水 分 ,都 会 使 外 转 
护 结构 受潮 ， 降 低 其 保温 性 能 。 同 时 这 些 因素 还 加 剧 了 
损伤 外 围 护 结构 的 生物 过 程 ,化 学 过 程 和 物理 过 程 ,使 外 
围 护 结构 发 乱 . 腐 烂 .风化 ,降低 结构 的 耐久 性 。 

受潮 机 理 ”建筑 材料 的 受潮 可 分 为 吸附 过 程 和 迁移 
过 程 。 吸 附 又 分 为 表面 吸附 、 毛 细 吸 
附 , 盐 类 吸附 和 带电 吸附 .吸附 和 解吸 
附 是 可 滥 过 程 ， 当 材料 的 湿度 小 于 空 。 ”一 
气 湿度 时 ， 材 料 有 吸附 空气 中 的 水 分 
的 现象 ， 当 材料 的 湿度 大 于 空气 湿度 
时 ,就 会 发 生 解 吸附 。 迁 移 过 程 是 由 建 
筑 材料 中 存在 的 温度 梯度 和 湿度 梯度 
引起 的 水 分 迁移 。 材 料 中 水 分 迁移 的 
方向 因 水 的 状态 不 同 而 异 ， 液 态 水 是 
由 低温 向 高 温 方向 渗透 ， 水 燕 气 一 般 
是 从 高 温 向 低温 渗透 。 围 护 结构 中 的 
温度 梯度 越 大 ， 水 分 迁移 的 量 越 大 。 1 

防潮 措施 常用 的 有 : 

设置 陋 莱 汽 层 常用 的 方法 是 将 


外 wai 


温 、 高 湿 一 侧 , 以 阻止 水 燕 气 进入 外 围 护 结构 中 。 此 法 在 
一 定 的 时 间 内 有 防潮 作用 ， 但 不 能 彻底 解决 外 围 护 结 构 
的 受潮 问题 。 

设置 除湿 空气 层 “在 外 围 护 结构 低温 侧 设置 空气 
层 ,切断 热 绝缘 层 在 低温 侧 的 毛细 管 联系 ;空气 层 中 由 热 
阻 产生 的 温差 ,形成 空气 对 流 ， 不 断 从 高 温 侧 摄取 温 气 ， 
在 低温 侧 冷 覆 ， 从 而 保持 高 温 侧 的 干燥 。 此 法 防潮 效果 
良好 。 

设置 排 湿 通 道 。 将 干燥 空气 引入 除湿 空气 层 中 ,使 
其 中 凝结 的 水 得 以 蒸发 .排出 , 当 冷 热 交 替 作 用 于 外 围 护 
结构 两 侧 时 ,应 设置 双 道 排 湿 空 气 层 , 以 防止 热 绝缘 材料 
受潮 。 

带电 排 荐 ”由 于 带电 潮湿 体 有 较 高 的 水 燕 气 分 压 
力 , 能 将 水 蒸气 从 物体 中 排除 , 因此， 在 墙 的 基础 部 位 预 
埋 铜 线 网 并 接地 ， 便 会 使 这 部 分 墙 脚 与 地 层 具有 相同 的 


电位 ,从 而 达到 防潮 的 目的 。 《 陈 启 高 ) 
Wangjlon Mu 
王建 昔 〈(Wang Jian Tomb) 五 代 十 国之 一 


前 蜀 主 王 建 的 陵墓 。918 年 下 疆 , 称 永 陵 。 在 四 川 省 成 都 
市 。1942 年 发 气 。1961 年 定 为 全 国 重点 文物 保护 单位 。 

幕 上 为 四 形 封 土 , 高 约 15 米 , 直径 约 80 米 ,有 条 石 
护坡 。 外 有 砖 基 三 道 ， 可 能 是 散 水 明 沟 造 迹 。 幕 室 为 砂 
石 拱 券 ， 平 面 显 长 方形 , 约 23 x6 米 ,南北 向 , 幕 门面 南 。 
墓室 分 为 三 室 ,前 室 路 小 ,相当 于 苹 道 ;中 室 平面 和 空间 
较 大 ,为 主 室 ,中 间 偏 后 建 一 档 床 ,上 置 术 樟 ;后 室 大 小 近 
于 前 室 ,后 部 设 石 床 , 占 室内 平面 的 一 半 ， 原 按 五 代 基 音 
风 习 在 石 床上 置 王建 的 石 驹 坐像, 现 已 毁 。 

此 划 是 唐 、 五 代 时 期 罕有 的 优秀 拱 券 建筑 墓室 空间 
主 从 明确 。 前 、 后 室 采用 较 低 的 拱 券 , 拱 脚 也 较 宗 ， 中 室 
拱 脚 加 大 , 拱 身 相应 加 高 ,突出 中 室 的 地 位 。 幕 室 构造 与 
一 般 的 简 拱 不 同 ， 简 内 突出 凸 形 的 拱 形 助 ， 前 后 室 各 四 
道 , 中 室 六 道 , 既 加 强 拱 券 强度 ,又 发 挥 装饰 效果 。 这 种 做 


L 


Sm 


小 


一 


王建 基 透 视图 


1 首 室 2 中 室 3 后 室 4 后 宝石 床 5 第 三 重 木门 所 址 铜仁 
6 石材 7 石 红 8 中 室 石 床 9 朴 榜 残 壕 10 第 二 重 木 门 所 
址 铜 饰 11 第 一 重 木门 所 得 铜 饰 12 去 堂 南 门 13 封 划 砖 


密实 的 、 能 阻止 蒸汽 渗透 的 油 毛 千 、 塑 
料 薄 膜 、 铝 稍 等 置 于 外 围 护 结构 的 高 
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法 完全 不 同 于 唐 幕 常用 的 砖 简 拱 和 窟 定 ， 为 仅见 孤 例 。 

王建 幕 的 室内 装饰 艺术 水 平 较 高 。 分 隔 三 室 的 木门 
铺 首 和 肘 叶 皆 为 铜 质 锦 金 ， 雕 鱼 精 美 。 墓 室 四 壁 原 涂饰 
红色 , 拱 项 涂饰 天 青色 。 拱 券 下 彩 画 ， 是 在 白垩 土 上 绘 宝 
相 花 纹 , 界 以 赭 色 ,再 填 红 绿 两 色 ,相当 富丽 ,是 考察 隐 唐 
五 代 建筑 彩 画 的 重要 实例 。 

中 室 的 石 肉 棺 床 作 须 弥 座 形 ， 长 7.45 米 , 宽 3.35 
米 ,高 0.84 米 ,上 铺 琢 玉 方 版 。 须 弥 座 的 束 腰 较 高 , 诺 有 ， 
二 十 四 幅 伎 乐 画 浮雕 ， 乐 器 品种 多 样 。 棺 床 两 侧 各 设 六 
尊 半 身 的 圆周 力士 像 ， 手 伸 入 床 底 做 捧 抬 状 ， 雕 刻 生动 
精致 。 ( 自 住民 ) 


Woangchuan Bleye 

辆 川 别 业 (Wangchuan Villa) 唐 代 诗人 兼 
画家 王 维 (701 一 761》 在 畏 川 山谷 ( 兰 田 县 西南 10 余 公 
里 处 ) 在 宋 之 问 辆 川 山庄 的 基础 上 营建 的 园林 ， 今 已 潭 
没 。 根 据 传世 的 《 辆 川 集中 王 维和 同 代 诗 人 裴 迪 所 赋 绝 
名 ,对照 后 人 所 摹 的 6 辆 川 图 》, 可 以 把 辆 川 别 业 大 致 描述 
如 下 : 

从 山口 进 , 迎 面 是 “和 孟 城 协 ", 山 谷 低地 残存 古城 ， 坪 
背山 网 叫 “ 华 子 岗 ", 山 势 高 峻 ， 林 木 森 森 , 多 青松 和 秋色 
树 ， 因 而 有 “飞鸟 去 不 穷 ， 连 山 复 秋 色 " 和 "落日 松 风 起 ” 
句 。 背 冈 面 谷 , 隐 处 可 居 , 建 有 焕 口 庄 , 于 是 有 “新 家 和 孟 城 
口 "和 " 结 庐 古 城下 " 句 。 

越过 山冈 ,到 了 “ 南 岭 与 北湖 ,前 看 复 回顾 "的 背 岭 面 
湖 的 胜 处 ,有 文 杏 馆 ，,“ 文 杏 裁 为 梁 , 香 戈 结 为 字 ", 大 概 是 
山野 茅 庐 。 馆 后 崇 岭 高 起 , 岭 上 多 大 竹 , 题名 “ 斤 竹 岭 "。 
这 里 “一 径 通 山路 ”", 沿 溪 而 筑 , 有 “ 明 流 绎 且 直 , 绿 德 密 复 
深 " 句 , 状 其 景色 。 


缘 溪 通 往 另 一 区 ,题名 “木兰 柴 ”( 木 兰花 ), 这 里 景致 
路 深 , 有 诗 说 “苍苍 落日 时 , 鸟 声 乱 溪水 , 缘 误 路 转 深 , 幽 
兴 何 时 已 .” 溪 流 之 源 的 山 交 ， 跟 斤 竹 岭 对 峙 ， 叫 “ 茶 黄 
洗 ", 大 概 因 山冈 多 “结实 红 且 绿 ， 复 如 花 更 开 " 的 山 某 黄 
而 题名 。 翻 过 莱 葛 洲 ,为 一 谷地 ,有 “ 帮 径 荫 宫 槐 " 句 ， 题 
名 “ 富 槐 陌 ", “是 向 款 湖 道 ”。 

登 网 岭 , 至 人 迹 稀少 的 山中 深 处 ,题名 “ 鹿 柴 ”, 那里 
“空山 不 见 人 , 但 闻 人 语 响 "。“ 廊 此 "山冈 下 为 “ 北 培 ”，, 一 
面临 坎 湖 , 盖 有 屋宇 ,所 谓 “ 南 山北 幸 下 , 结 宇 临 赦 湖 "。 北 
过 的 山冈 尽 处 ,峭壁 陡 立 ， 壁 下 就 是 湖 。 从 这 里 到 南 堪 、 
竹 里 馆 等 处 , 因 有 水 隔 , 必须 舟 渡 ,所 以 “轻舟 南 志 去 , 北 
过 渺 难 即 "。 

坎 湖 的 景色 是 ,“ 空 间 湖 水 广 , 青 荧 天 色 同 , 艇 舟 一 长 
吓 , 四 面 来 清风 "。 如 泛舟 湖上 时 , “湖上 一 回首 青山 卷 
白云 "。 为 了 充分 欣赏 湖 光山 色 , 建 有 " 临 湖 亭 "， 有 诗 这 
样 描述 ,，“ 轻 制 迎 上 客 ,悠悠 湖上 来 , 当 轩 对 尊 酒 ， 四 面 英 
著 开 。” 沿 湖 坦 岸上 种 植 了 柳树 ,分 行 接 绮 树 ,倒影 入 清 
洲 ", “ 映 池 同一 色 , 逐 吹 散 如 丝 ”， 因 此 题名 “ 柳 浪 "。“ 柳 
浪 " 往 下 ,有 水 流 应 急 的 “ 栾 家 流 ", 这 里 是 “ 浅 浅 石 汶 泻 "， 
“ 波 跳 自 相 溅 ",“ 汛 汛 沈 鸥 渡 ， 时 时 欲 近 人 ", 不 仅 描写 了 
急流 ,也 写 出 了 水 禽 之 景 。 

离 水 南 行 复 人 山 , 有 泉 名 “金属 泉 "， 据 称 " 谱 淳 渝 不 
流 , 金 锋 如 可 拾 "。 山 下 谷地 就 是 南 志 , 从 南 培 缘 溪 下 行 到 
入 湖 口 处 ,有 "白石 漆 ", 这 里 “ 清 浅 白石 漆 , 绿 浦 向 堪 把 ”， 
“ 跋 石 复 临 水 , 弄 波 情 未 极 "。 沿 山 溪 上 行 到 “ 竹 里 馆 ", 得 
以 “ 独 坐 幽 笔 里 ,弹琴 复 长 哺 , 深 林 人 不 知 , 明 月 来 相 照 ”。 
此 外 ， 还 有 “辛夷 坞 "“ 漆 园 "“ 椒 园 " 等 胜 处 ， 因 多 辛夷 
〈 即 紫 玉 兰 )\ 漆 树 \ 花 椒 而 命名 。 

辆 川 别 业 营建 在 具 山 林 湖 水 之 胜 的 天 然 山 谷 区 ， 因 


加 川 别 业 图 局 部 ( 原 载 < 关中 胜迹 图 志 >) 
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植物 和 山川 泉 石 所 形成 的 景物 题名 ， 使 山 貌 水 态 林 姿 的 
美 更 加 集中 地 突出 地 表现 出 来 ， 仅 在 可 歌 处 ` 可 观 处 .可 
借 景 处 , 相 地 面 筑 宇 屋 亭 馆 ， 创 作成 既 富 自 然 之 趣 ， 又 有 
诗情画意 的 自然 园林 。 ( 汪 着 旅 ) 


weihu jlegou 

围 护 结构 (outer protective structure) 
构成 建筑 空间 ,抵御 环境 不 利 影响 的 构件 (也 包括 基 些 配 
件 )。 根 据 在 建筑 物 中 的 位 置 , 围 护 结构 分 为 外 围 护 结 ; 
和 内 围 护 结构 。 外 围 护 结构 包括 外 墙 . 屋 项 、 侧 窗 、 外 门 
等 ,用 以 抵御 风雨 ,温度 变化 、 太阳 辐射 等 , 应 具有 保温 、 
隔 热 , 隔 声 、 防 水 ,防潮 、 耐火 、 耐久 等 性 能 。 内 围 护 结 构 
如 肠 墙 ,楼 板 和 内 门窗 等 , 起 分 隔 室内 空间 作用 ， 应 具有 
隔 声 、 隔 视线 以 及 某 些 特殊 要 求 的 性 能 。 围 护 结构 通常 
是 指 外 墙 和 屋顶 等 外 围 护 结构 。 

性 能 ” 围 护 结构 应 具有 下 述 性 能 : 

保温 在 寒冷 地 区 ， 保 温 对 房屋 的 使 用 质量 和 能 源 
消耗 关系 密切 。 围 护 结构 在 冬季 应 具有 保持 室内 热量 , 减 
少 热 损失 的 能 力 其 保温 性 能 用 热 阻 和 热 稳定 性 来 衡量 。 
保温 措施 有 ,增加 墙 厚 ; 利 用 保温 性 能 好 的 材料 ， 设 置 圭 
闭 的 空气 间 层 等 。 

扬 热 ” 围 护 结构 在 夏季 应 具有 抵抗 室外 热 作 用 的 能 
力 。 在 太阳 辐射 热 和 室外 高 温 作用 下 ， 围 护 结构 内 表面 
如 能 保持 适应 生活 需要 的 温度 , 则 表明 隔 热 性 能 良好 ; 反 
之 ， 则 表明 隔 热 性 能 不 良 。 提 高 围 护 结构 隔 热 性 能 的 措 
施 有 , 设 隔 热 层 ,加 大 热 阻 ;采用 通风 间 层 构造 ;外 表面 采 
用 对 太阳 辐射 热 反射 率 高 的 材料 等 。 

声 声 围 护 结构 对 空气 志和 撞击 声 的 隔绝 能 力 。 墙 
和 门窗 等 构件 以 隔绝 空气 声 为 主 ， 楼 板 以 隔绝 撞击 声 为 
主 ( 见 建筑 物 陋 声 )。 

人 防水 防潮 ”对 于 处 在 不 同 部 位 的 构件 ， 在 防水 防潮 
性 能 上 有 不 同 的 要 求 。 屋 顶 应 具有 可 靠 的 防水 性 能 ， 即 
屋面 材料 的 吸水 性 要 小 而 抗 渗 性 要 高 。 外 墙 应 具有 防潮 
性 能 ,潮湿 的 墙 体会 恶化 室内 条 件 ,降低 保温 性 能 和 损坏 
建筑 材料 。 外 墙 受潮 的 原因 有 ，@ 雨 水 通过 毛细 管 作用 
或 风 压 作用 向 墙 内 渗透 ，@ 地 下 毛细 水 或 地 下 潮气 上 升 
到 墙 体内 ， 回 墙 内 水 蒸气 在 冬季 形成 的 凝结 水 等 。 为 避 
免 墙 身受 潮 ,应 采用 密实 的 材料 作 外 饰 面 ; 设 置 墙 基 防 潮 
层 以 及 在 适当 部 位 设 隔 汽 层 。 

夺 火 ” 围 护 结构 要 有 抵抗 火灾 的 能 力 ， 常 以 构件 的 
燃烧 性 能 和 耐火 极限 来 衡量 。 构 件 按 燃 烧 性 能 可 分 为 燃 
烧 体 , 难 燃烧 体 、 非 燃烧 体 。 构 件 材料 经 过 处 理 可 改变 燃 
烧 性 能 ,例如 木 构件 为 燃烧 体 ,如 果 在 外 表 设 保护 层 可 成 
为 难 燃烧 体 。 构 件 的 耐火 极限 ,取决 于 材料 种 类 、 截 面 尺 
寸 和 保护 层 厚度 等 ,以 小 时 计 , 在 建筑 防火 规范 中 有 详细 
规定 ( 见 建筑 防火 )。 

奢 久 ” 围 护 结构 在 长 期 使 用 和 正常 维修 条 件 下 ， 仍 
能 保持 所 要 求 的 使 用 质量 的 性 能 。 影 响 围 护 结构 耐久 性 
的 因素 有 : 冻 融 作用 、 盐 类 结晶 作用 ,雨水 冲 淋 和 受潮 、 老 


化 .大 气 污染 、 化 学 腐蚀 ,生物 侵袭 \ 磨 损 和 撞击 等 。 不 同 
材料 的 围 护 结构 受 这 些 因素 影响 的 程度 是 不 同 的 。 例 如 
粘土 砖 墙 耐久 性 容易 受到 冻 融 作用 、 环 境 湿度 变化 , 盐 类 
结晶 作用 、 酸 碱 腐蚀 等 的 影响 ， 而 混凝土 或 钢筋 混凝土 
类 图 护 结构 则 有 较 强 的 抵抗 不 利 影响 的 能 力 。 为 了 提高 
耐久 性 ,对 于 木 围 护 结构 ,主要 应 防止 干 湿 交 替 和 生物 侵 
袭 ; 对 于 钢板 或 银 合金 板 ,主要 应 作 表面 保护 和 合理 的 构 
造 处 理 ,防止 化 学 腐蚀 ;对 于 沥青 、 橡 胶 、 塑 料 等 有 机 材料 
制作 的 外 围 护 结构 ,在 阳光 ,风雨 , 冷 热 .氧气 等 的 长 期 作 
用 下 会 老化 变质 ,可 设置 保护 层 。 

构造 ”外 围 护 结构 的 材料 有 砖 、 石 , 土 , 混 凝 土 、 纤 维 
水 泥 板 钢板 铝 合金 板 玻 璃 .玻璃钢 和 塑料 等 。 外 围 护 
结构 按 构 造 可 分 为 单 层 的 和 多 层 复合 的 两 类 。 单 层 构造 
如 各 种 厚度 的 砖 墙 ,混凝土 墙 、 金属 压 型 板 墙 、 石棉 水 泥 
板 墙 和 玻璃 板 墙 等 。 多 层 复合 构造 围 护 结构 可 根据 不 同 
要 求 和 结合 材料 特性 分 层 设置 。 通 常 外 层 为 防护 层 ， 中 
间 为 保温 或 隔 热 层 (必要 时 还 可 设 隔 蒸汽 层 )， 内 层 为 内 
表面 层 。 各 层 或 以 骨架 作为 支承 结构 ， 或 以 增强 的 内 防 
护 层 作为 支承 结构 。 ( 武 克基) 


Weisining xlongdl 
维 斯 宁 兄 弟 〈Becaraa) 。 兄弟 三 人 都 是 苏联 建 
筑 师 和 建筑 教育 家 。 他 们 是 JIeouun AxekcaHxpoBY 
Becnnn(1880~1933), Baxrop AmexcaHpOBHY BecHHH 
《1882 一 1950) 和 Amekcamp 。 Anmekcamnpoakd BecHu 
《1883 一 1959)。 从 20 世纪 20 年 代 初期 起 , 维 斯 宁 三 兄弟 
分 别 在 莫斯科 技术 学 校 、 莫 斯 科 高 等 技术 学 院 和 莫斯科 
建筑 学 院 任教 .B. A. 维 斯 宁 曾 任 全 苏 建筑 师 协会 第 一 任 
主席 和 苏联 建筑 科学 院 第 一 任 院 长 。 

建筑 思想 ” 维 斯 宁 兄 弟 的 建筑 创作 活动 开始 于 十 月 
革命 前 。 在 府 钳 、 银 行 等 民用 建筑 中 , 他们 采用 俄罗斯 古 
典 主 义 风格 ， 而 在 工业 建筑 中 则 采用 适应 钢筋 混凝土 框 
架 结 构 和 轻 质 墙 的 简洁 风格 。20 年 代 初 至 30 年 代 中 期 ， 
他 们 是 构成 主义 建筑 派 的 代表 ， 对 苏联 建筑 的 现代 化 起 
了 积极 作用 , 也 同 西欧 的 现代 主义 建筑 互 有 影响 。A, A 
维 斯 宁 领 导 构成 主义 建筑 师 组 织 “ 现 代 建 筑 师 联盟 ” 
〈OCA，1925 一 1930) 。 构 成 主义 者 倡导 把 生活 环境 建成 
铸造 社会 主义 新 人 的 模子 ， 主 张 用 现代 的 物质 和 技术 
手段 解决 现代 生活 对 建筑 提出 来 的 功能 要 求 和 经 济 要 
求 ,主张 用 工业 化 的 方法 进行 大 规模 的 建造 。 

维 斯 宁 兄 弟 提倡 建筑 设计 的 “功能 方法 "， 即 “把 目 
的 ,手段 和 建筑 形象 统一 起 来 ， 把 内 容 和 形式 统一 起 来 ， 
不 使 它们 互相 矛盾 的 方法 "。 所 谓 内 容 , 就 是 建筑 物 里 面 
进行 着 的 功能 过 程 和 思想 、 感 情 的 总 和 “新 生活 要 求 新 
的 造型 ,这 种 造型 只 能 求助 于 新 材料 和 新 技术 ”。 所 谓 “ 新 
生活 ”, 就 是 具有 社会 主义 特征 的 生活 。 

维 斯 守 兄弟 认为 工业 建筑 和 大 规模 建造 的 工人 住宅 
是 社会 主义 时 代 建 筑 的 主要 任务 。 他 们 从 事 城市 和 工人 
村 的 规划 时 ,把 它们 当 作 具有 劳动 教育 居住 .文化 娱乐 
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等 功能 的 综合 体 ， 探 讨 有 利于 培养 人 们 集体 精神 的 公共 
住宅 形制 。 他 们 设计 了 不 少 文化 宫 和 剧场 。 

主要 作品 ” 维 斯 宁 兄 弟 的 主要 建筑 作品 有 :; 沙土 尔 
水 电站 (1919 ), 莫 斯 科 无 产 阶级 区 文化 官 (1931 年 设计 ， 
局 部 建成 ) 和 第 芭 伯 水 电站 (1929 年 开始 建造 ), 主持 规划 
水 电站 旁 的 扎 波 罗 热 城 (1929 一 1931)。 他 们 1923 年 设计 
的 莫斯科 劳动 宫 是 构成 主义 建筑 早期 的 代表 作 ， 按 照 功 
能 安排 内 部 空间 , 外 部 形体 则 是 它 的 直接 表现 ,完全 摆脱 
了 传统 的 建筑 构图 。 利 用 框架 结构 提供 的 可 能 性 ， 内 部 
空间 开 畅 流动 ,大 小 两 个 观众 厅 之 间 用 活动 隔断 ,可 分 可 
合 。 哈 尔 科 夫 群众 性 音乐 剧场 的 观众 厅 跟 莫斯科 劳动 宫 
的 一 样 ,只 有 池 座 和 散 座 ,不 设 楼 层 和 包厢 ， 由 在 表现 平 
等 一 致 的 民主 精神 。 舞 台 跟 观众 厅 连 成 一 片 ， 适 合群 众 
性 的 盛大 演出 ,机 械 化 水 平 很 高 ， 可 适应 多 种 变化 。 第 聂 
伯 水 电站 给 工人 创造 了 良好 的 劳动 环境 ， 形 象 洗 练 。 旁 
边 的 扎 波 罗 热 城 ， 一 方面 采用 标准 设计 ， 推 广 工业 化 施 
工 , 另 一 方面 注意 城市 面貌 的 多 样 性 ， 以 大 面积 的 绿化 、 
完善 的 生活 设施 和 新 的 布局 形式 设计 住宅 区 。 它 和 水 电 
站 一 起 ,是 苏联 早期 建设 的 一 项 代表 性 成 就 。 

后 期 活动 从 1932 年 的 莫斯科 苏维埃 官 设计 竞赛 
开始 ， 苏 联 把 大 型 公共 建筑 物 首先 当 作 艺术 纪念 碑 并 且 
特别 强调 古典 遗产 的 继承 。 一 般 民 用 建筑 也 纷纷 效法 。 
构成 主义 建筑 和 整个 的 现代 主义 建筑 思潮 受到 猛烈 批 
判 。 维 斯 宁 兄 弟 坚持 认为 ,古典 形式 的 语言 是 过 去 了 的 
语言 ,尽管 它们 以 前 是 完美 的 ,但 它们 不 能 表现 今天 "他 
们 继续 用 “功能 方法 "设计 公共 建筑 ,但 大 都 没有 建造 。 

在 30 年 代 后 期 到 40 年 代 前 期 约 10 年 时 间 里 ,B.A。 
维 斯 宁 任 重 工业 人 民 委 员 部 建筑 管理 局 总 建筑 师 ， 直 接 
领导 了 大 量 工业 中 心 的 城市 规划 和 工业 厂房 .公共 建筑 、 
居住 建筑 的 设计 工作 。 从 1936 年 起 ,他 再 度 担任 苏联 建 
筑 科 学 院 院 长 ,致力 于 组 织 建设 和 学 术 建设 ,在 卫 国 战争 
时 期 ,他 领导 建筑 科学 院 从 事后 方 建设 工作 ,研究 地 方 材 
料 , 轻 质 结构 简易 房屋 等 。 战 后 ， 为 遭受 战争 毁坏 的 地 
区 做 城市 规划 工作 ,推行 工业 化 的 施工 方法 。 

维 斯 宁 三 兄弟 都 曾 获 红旗 助 章 ;B. A. 维 斯 宁 还 获得 
列宁 助 章 。 《 陈 志 华 ) 


Welteluwel 

维特 鲁 威 ”(Vitruvius) 全 名 Marcus Vitruvius 
Pollio, 公元 前 1 世纪 人 , 可 能 当 过 罗马 执政 官 凯 撤 的 军 
事 工程 师 ,为 罗马 帝国 第 一 个 皇帝 奥 古 斯 都 监 造 过 军械 ， 
曾经 建造 过 罗马 城 的 供水 工程 和 法 诺 城 的 一 所 巴西 利 卡 
(长 方形 会 堂 )。 他 写 的 《建筑 十 书 》 是 欧洲 中 世纪 以 前 得 
留 下 来 的 唯一 的 建筑 学 专著 。 ( 陈 志 华 ) 


Welwu'erzu yuanlin 

维吾尔 族 园林 (Uygur garden) ”中 国 维吾尔 
族 主要 居住 在 新 疆 维吾尔 自治 区 。 由 于 受气 候 、 地 理 、 宗 
教 、 风 土 人 情 等 影响 ， 维 吾 尔 族 园林 构图 简朴 ， 活 泌 自 
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然 ,因地制宜 ,经 济 实用 。 它 把 游 屯 .娱乐 .生产 有 机 地 结 
合 起 来 ， 形 成 一 种 独 具 民族 风格 和 地 区 特色 的 花 果园 式 
园林 (参见 彩 图 插页 第 62 页 中 的 建筑 多 用 砖 土建 
成 典 顶 ,外 用 木 柱 组 成 连 拱 的 廊 榴 , 饰 以 花卉 彩绘 和 木雕 
图 案 。 因 当地 造 园 石材 奇 缺 ,所 以 没有 苗 石 .恒山 、 置 石 的 
传统 。 园 林 建 在 被 荒漠 包 围 的 绿洲 多 种 植 抗旱 、 耐 
寒 耐 盐 碱 的 树种 ,形成 了 植被 独特 的 园林 景观 ， 仅 在 有 
融雪 灌溉 的 条 件 下 , 园 中 才 栽 种 一 些 需 水 量 大 的 树种 。 

新 疆 的 官署 园林 如 莎 车 和 卓 园 , 据 回 杠 通 志 》 记 载 ; 
“本 系 和 卓 木 轰 特 花园 ， 其 中 桃 、 可 苹果、 葡萄 等 花木 最 
盛 。 引 河水 蓝 为 地 沼 ， 台 榭 桥梁 ,曲折 有 情 。” 哈密 回 王 有 
果园 十 六 处 ,《 新 疆 游记 》 中 载 有 : 回 城 的 回 王 花园 , 亭 榭 
数 处 ,布置 都 宜 ,核桃 杨 、 榆 诸 树 , 拔 地 参天 ， 并 有 芍药 、 
桃 , 查 、 红 莲 种 种 "。 都 善 的 沙 亲王 在 鲁 克 沁 有 一 座 果木 
园 , 园 内 建筑 形式 颇 受 汉族 园林 的 影响 可 见 汉族 与 兄弟 
民族 在 园林 艺术 方面 早 有 交流 。 以 上 这 些 园林 建 于 清 康 
周年 间 , 今 已 不 存 。 

喀什 的 阿 巴 伙 加 玛 扎 建筑 宏伟 ,为 伊斯兰 建筑 形式 ， 
幕 顶 贺 寄 为 砖 拱 结构 ,外 饰 以 彩 砖 。 走 廊 肉 梁 画 栋 , 木 刻 
精巧 ,彩绘 富丽 。 有 三 个 庭园 ,古木 参天 ,以 新 疆 杨 ,银白 
杨 为 主 , 间 有 桑 \ 沙 束 , 可 树 等 ,代表 了 南 疆 干旱 区 园林 的 
风貌 。 喀 什 的 大 清真 寺 , 庭 园 宽大 ,树木 很 多 ,但 无 花草 ， 
显得 肃穆 恬静 ,清雅 古朴 。 《 陈 季 明 ) 


welsheng fonghu didal 

卫生 防护 地 带 (segregation green belt) 

城市 中 设置 在 工业 区 和 居住 区 之 间 , 起 着 阻 浅 烟 尘 、 减 轻 
废气 和 噪声 污染 等 作用 的 防护 绿化 地 带 ， 是 减轻 工业 污 
染 、 保 护 环境 的 重要 措施 之 一 。 卫 生 仿 护 地 带 的 宽度 依 
据 工业 对 环境 所 造成 的 污染 性 质 和 程度 以 及 有 关 卫 生 标 
准确 定 ， 防 止 废气 污染 的 防护 地 带 宜 宽 , 可 以 超过 1 000 
米 ; 防止 噪声 污染 的 防护 地 带 可 以 窄 些 ， 但 不 能 小 于 50 
米 .如 果 工 业 区 处 于 居住 区 的 上 风 , 防 止 烟尘 污染 的 防护 
地 带 必须 加 宽 ， 因 为 在 风速 不 大 、 气 压 较 低 的 情况 下 ， 
距离 污染 源 3 公里 范围 内 污染 最 为 严重 。 

卫生 防护 地 带 中 种 植 林木 的 部 分 称 为 卫生 防护 林 
带 ， 树 木 枝叶 可 起 截留 尘 粒 、 净 化 空气 和 降低 噪声 的 作 
用 。 为 了 节省 城市 用 地 ， 在 卫生 防护 地 带 靠 工 厂 的 一 侧 
可 以 布置 一 些 不 排放 污染 物 的 车 间 、 仓 库 、 站 场 ， 还 可 以 
把 排放 污染 物 的 车 间 布置 在 工业 区 内 高 居住 区 较 远 的 一 
侧 ， 使 厂 前 区 和 居住 区 之 间 的 距离 可 以 小 于 规定 的 卫生 
防护 距离 。 例 如 洛阳 润 西 工业 区 的 防护 距离 应 为 1 000 
米 ; 采取 上 述 措施 后 ， 厂 前 区 至 居住 区 边缘 的 距离 仅 有 
250 米 , 只 在 这 个 距离 内 布置 了 林带 。 

中 国 在 20 世纪 50 年 代 曾 规定 按 工业 性 质 的 不 同 将 
卫生 防护 地 带宽 度 分 为 5 级 :1 000 米 .500 米 、400 米 .100 
米 和 50 米 ( 见 工厂 绿化 )。 西 安 .洛阳 等 城市 的 工业 区 建 
成 的 卫生 防护 林带 ,已 起 到 防护 作用 。 有 一 些 城市 则 预 留 
了 防护 地 带 的 用 地 。 近 年 来 ， 中 国 环境 保护 工作 重点 放 


在 工业 污染 源 的 治理 ， 但 根据 实际 需要 设置 卫生 防护 地 
带 , 仍 是 一 项 重要 的 城市 规划 措施 。 ( 魏 士 窗 ) 


weixing chengzhen 
卫星 城镇 〈satellite town) 。 在 大 城市 外 围 建立 
的 既 有 就 业 岗位 ,又 有 较 完善 的 住宅 和 公共 设施 的 城镇 。 
建立 这 种 城镇 则 在 控制 大 城市 的 过 度 扩展 ， 疏 散 过 分 集 
中 的 人 口 和 工业 。 卫 星城 镇 员 有 一 定 的 独立 性 ， 但 是 在 
行政 管理 、 经 济 、 文 化 以 及 生活 上 同 它 所 依托 的 大 城市 
( 母 城 ) 有 较 密切 的 联系 ,与 母 城 之 间 保持 一 定 的 距离 ,一 
般 以 农田 或 绿 带 隔离 ,但 有 便捷 的 交通 联系 。 
。 ”起 源 卫星 城镇 理论 的 济源 可 追 漳 到 19 世纪 末 英 
国 社会 活动 家 E. 翟 华 德 提出 的 “ 田 因 城市 "。 这 种 设想 提 
出 一 种 兼 有 城市 和 乡村 优点 的 新 型 城市 结构 形式 ， 在 中 
心 城市 周围 建立 一 圈 较 小 的 城镇 ， 形 式 上 有 如 行星 周围 
的 “卫星 "。 这 是 卫星 城镇 的 思想 萌芽 。 根 据 答 华 德 的 设 
想 ，1919 年 英国 规划 设计 第 二 个 田园 城市 一 一 韦 林 时 ， 
即 采用 了 卫星 城镇 这 个 名 称 。20 年 代 , 英 国 建筑 师 R. 昂 
温 为 伦敦 地 区 制订 咨询 性 规划 ， 提 出 大 规模 地 把 伦敦 的 
人 口 和 就 业 岗位 分 散 到 附近 的 卫星 城镇 去 。 当 时 ， 所 以 
采用 卫星 城镇 的 名 称 ， 主 要 是 因为 田园 城市 已 被 用 于 泛 
指 城市 “ 开 益 的 郊区 "或 “田园 式 市 郊区 "其 次 ,也 为 了 表 
明 韦 林 之 类 城镇 同 伦敦 在 经 济 上 有 紧密 的 联系 ,以 后 , 卫 
星城 镇 一 词 便 流传 开 来 ,并 被 广泛 运用 ,有 时 还 被 用 于 称 
呼 大 城市 边缘 那些 规划 良好 的 工业 郊区 。 30 年 代 前 后 ， 
伦敦 和 郡 议会 又 用 过 “ 准 卫星 城 "一 词 ， 指 的 是 伦敦 郊区 仅 
具有 "“ 卧 城 "性 质 ( 即 只 作为 生活 居住 之 用 ) 的 居住 区 。 在 
了 , 艾 伯 克 龙 比 1944 年 主持 编制 的 大 伦敦 规划 中 ， 为 琉 
散人 口 ,计划 在 伦敦 外 围 建设 8 个 城镇 ,最 初 也 称 为 卫星 
城镇 ,以 后 通称 为 新城”。 

建设 世界 大 战 后 ,先是 英国 、 瑞 典 、 苏 联 , 芬 
兰 ， 后 是 美国 、 日 本 等 国都 规划 建设 了 许多 卫星 
城镇 。 近 30 年 来 发 达 国 家 在 大 城市 外 围 建设 的 卫星 城 
镇 ,具有 代表 性 的 有 ,斯德哥尔摩 的 卫星 城 魏 林 比 ， 巴 黎 
外 围 的 赛 尔 基 - 莲 杜 瓦 效 等 5 个 新 城 ,华盛顿 的 卫星 城 雷 
斯 登 ,东京 的 卫星 城 多 摩 等 。 苏 联 在 30 年 代 提 出 在 莫 斯 
科 外 围 建设 小 城镇 ， 以 控制 城市 人 口 。1971 年 的 英 斯 科 
规划 中 ,计划 在 外 围 布置 11 个 卫星 城镇 ， 其 中 泽 列 诺 格 
勒 等 已 经 建成 。 中 国 在 40 年 代 末 ,在 上 海 城市 规划 中 已 
提出 在 市 区 周围 建设 卫星 城镇 的 设想 。 50 年 代 末 上 海 、 
北京 等 城市 的 总 体 规划 中 都 考虑 了 卫星 城镇 的 规划 和 建 
设 。 上 海 城市 规划 中 建设 的 第 一 批 卫星 城镇 有 闵行 、 吴 
弃 ,松江 ,嘉定 、 安 亭 和 吴淞 。70 年 代 上 海 市 由 于 建设 石 
油 化 工 总 厂 而 发 展 起 来 的 金山 卫 卫 星城 ， 住 宅 和 公共 设 
施 配套 齐全 ,建设 效果 较 好 。 

作用 和 趋向 ”卫星 城镇 作为 一 种 积极 的 城市 规划 理 
论 出 现 ,已 经 有 80 余年 历史 。 世 界 各 国 建设 的 卫星 城镇 
主要 有 两 类 :一 类 是 为 了 朴 散 大 城市 的 人 口 、 工 业 或 科 
学 研究 机 构 等 而 建设 的 ， 另 一 类 是 为 了 在 大 城市 外 围 发 


展 新 的 工业 或 第 三 产业 而 建设 的 。 一 般 认 为 ， 卫 星城 镇 
对 于 自由 涌 入 大 城市 的 人 口 有 一 定 的 截流 作用 ， 而 疏散 
大 城市 人 口 的 效果 相对 较 弱 。 世 界 各 国 实践 证 明 ， 建 设 
城市 职能 比较 单一 的 卫星 城镇 较 难 取得 理想 的 效果 。 近 
年 来 各 国 在 卫星 城镇 规划 建设 方面 的 趋向 是 ， 人 口 规模 
适当 增 大 ;职能 向 多 样 性 发 展 ;尽量 使 工作 与 生活 居住 就 
地 达到 平衡 ;采用 先进 的 交通 系统 与 母 城 取得 便捷 联系 。 
( 邓 述 平 ) 

wenhuogong 

文化 富 《cultural palace) “作为 群众 文化 和 娱 
乐 活动 之 用 的 公共 建筑 ,小 型 的 称 文化 馆 。 

概述 苏联 在 十 月 革命 后 ， 为 了 满足 职工 群众 对 文 
化 生活 和 娱乐 活动 的 需要 ,兴建 了 许多 文化 宫 。 其 他 社会 
主义 国家 也 有 这 类 建筑 。 中 华人 民 共 和 国 建立 以 来 所 建 
造 的 与 文化 宫 相 同属 性 的 建筑 ， 有 下 列 类 型 ，@ 各 大 中 
城市 工会 系统 建立 的 工人 文化 宫 或 劳动 人 民 文化 宫 ; 
轿 政 诊 有 关 部 门 为 增进 各 民族 文化 交流 和 娱乐 活动 建立 
的 民族 文化 宫 ，@@ 大 城市 或 大 型 厂矿 工会 系统 兴建 的 工 
人 俱乐部 ， @ 各 地 共青团 组 织 兴 建 的 青年 宫 、 少 年 宫 
加 各 级 地 方 政府 兴建 的 地 区 性 的 文化 馆 ，@ 农 村 地 区 兴 
建 的 文化 活动 中 心 。 

组成 ”上述 各 种 建筑 大 体 上 都 由 三 个 部 分 组 成 ; 

人 群众 活动 部 分 。 由 表演 用 房 .游艺 用 房 、 交 谊 用 
房 .展览 用 房 和 阅览 用 房 等 组 成 .表演 用 房 主 要 供 群 众 集 
会 和 观摩 演出 用 ,如 小 型 表演 厅 , 附 简易 舞台 的 礼堂 或 中 
小 型 影剧院 。 游 艺 用 房 包 括 游艺 室 、 棋 牌 类 室 、 乒 乓 球 
室 、 台 球 房 、 健 身 房 \ 射 箭 室 ,保龄球 房 , 电 子 游戏 室 等 交 
谊 用 房 包括 交谊 厅 、 跳 舞厅 、 录 像 放映 室 、 茶 座 \ 冷 热饮 
室 和 小 卖 部 等 。 展 览 用 房 包 括 图 片 、 美 工 、 科 技 展览 厅 
《 廊 ) 和 展品 准备 贮藏 用 房 。 阅 览 用 房 包 括 图 书刊 物资 
料 贮存 用 房 以 及 成 年 和 儿童 阅览 室 等 。 

加 学 习 和 业务 辅导 部 分 。 由 学 习 用 房 和 业务 辅导 用 
房 组 成 。 学 习 用 房 包 括 戏剧 音乐 舞蹈 排练 厅 ， 美 术 和 
书法 教室 ， 普 通 教室 和 大 教室 等 。 业 务 辅导 用 房 包括 戏 
剧 、 舞 蹈 、 音 乐 . 美 术 、 摄 影 、 声 像 等 业务 工作 室 和 辅导 用 
房 。 

@ 行政 和 附属 部 分 ,由 行政 办 公用 房 .维修 用 房 、 库 
房 .机 电 设备 用 房 以 及 值班 室 、 宿 舍 、 厨 房 等 组 成 。 

设计 要 点 文化 宫 、 文 化 馆 、 文 化 俱乐部 的 建筑 设计 
应 当 考虑 ，@ 选 址 应 在 交通 便利 、 便 于 群众 参加 活动 的 
地 段 。@ 布 置 总 平面 时 ， 注 意 功 能 分 区 明确 ， 将 “ 闲 ”"、 
“ 静 ”、“ 多 动 ”的 用 房 适 当 分 隔 ， 合 理 组 织 人 流 和 交通 路 
线 ,减少 相互 干扰 。@ 尽 量 考虑 交谊 厅 、 展 览 厅 、 排 练 厅 
等 大 空间 用 房 的 灵活 性 和 综合 利用 ,做 到 既 方便 又 经 济 。 
外 创造 舒适 、 优 美的 室内 外 空间 环境 。@ 在 考虑 使 用 功 
能 、 提 高 经 济 效益 的 同时 ， 重 视 文 化 宫 建 筑 的 艺术 造型 ， 
要 研究 地 区 的 、 民 族 的 优良 文化 传统 ， 创 造 出 既 有 时 代 
感 ,又 有 地 方 特色 、 形 式 新 颖 、 素 质 高 雅 的 文化 建筑 风格 。 

( 张 鲜 ) 
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Wenqlul 
文 丘 里 ,R. (Robert Venturi 1925 一  ) 
美国 建筑 师 ,1925 年 6 月 25 日 生 于 费城 .1950 年 在 普 林 
斯 顿 大 学 获 硕士 学 位 。 先后 在 建筑 师 E. 沙里 宁 和 工 . 卡 
恩 的 建筑 设计 事务 所 工作 。1958 年 起 ， 在 费城 与 人 合作 
开业 。 文 丘 里 还 先后 在 美国 宾 
夕 法 尼 亚 大 学 、 子 鲁 大 学 、 洛 杉 
矶 加 利 福 尼 亚 大 学 和 普林斯顿 
大 学 任教 。 

著作 文 丘 里 的 著作 主要 
有 1966 年 出 版 的 《建筑 的 复杂 
性 和 了 矛盾 性 2 和 1972 年 出 版 的 
《向 拉 斯 书 加 斯 学 习 》( 与 D. 斯 
科 特 -布朗 和 S. 艾 泽 努 尔 合 
著 )。 这 两 本 书 被 看 作 后 现代 主 
义 建筑 思潮 的 宣言 ,在 《向 拉 斯 书 加 斯 学 习 》 中 , 文 丘 里 等 
人 认为 “现代 建筑 " 派 的 语言 ,群众 不 懂 , 而 群众 所 喜欢 的 
建筑 往往 形式 平凡 而 活 谈 , 装 饰 性 强 ,又 富有 隐喻 性 。 赌 
城 拉 斯 韦 加 斯 的 面貌 ,包括 狭窄 的 街道 霓虹灯 \ 广 告 牌 、 
快餐 馆 等 商标 式 的 造型 ， 正 好 反映 了 群众 的 喜好 。 建 筑 
师 要 同 群 众 对 话 ,就 要 向 拉 斯 韦 加 斯 学 习 。 这 些 见解 使 过 
去 那些 为 某 些 人 士 所 不 齿 的 所 谓 低级 趣味 和 追求 刺激 的 
市 井 文化 在 学 术 舞 台 上 得 以 立足 。 文 丘 里 声明 自己 是 一 
个 “现代 的 "建筑 师 ,并 说 “现代 主义 建筑 "是 接近 正确 的 ， 
而 他 本 人 不 过 是 想 恰如其分 地 赋予 各 个 特定 环境 中 的 建 
筑 以 应 有 的 特点 而 已 。 

作品 文 丘 里 为 自己 母亲 在 费城 票子 山 设计 的 住宅 
《1962), 平面 紧凑 ,布局 合理 , 造价 不 高 。 住 宅 里 面 有 一 
条 形状 曲折 、 宽 度 不 等 的 楼 梯 ， 外 表 平凡 而 比例 特 珠 ， 
显示 出 设计 者 突破 常规 的 构思 和 手法 。 在 高 侧 窗 的 处 理 
上 ,无 论 就 其 气氛 效果 和 采光 质量 来 说 , 均 有 独到 之 处 。 

文 丘 里 突破 常规 的 建筑 风格 广泛 表现 在 他 的 作品 
中 。 费 城 一 座 老 年 人 公寓 (1960 一 1963) 正 立 面 上 开 了 一 
面 尺 度 特大 的 扇形 窗户 ,后 来 效法 者 颇 多 (参见 彩 图 插页 
第 53 页 )， 俄 辫 俄 州 奥 伯 林学 院 爱 伦 美术 馆 扩 建部 分 
(1976) 院 中 立 有 一 根 象征 古典 艺术 的 爱 奥 尼 式 粗 矮 森 
柱 。 他 也 严肃 地 尝试 过 古今 结合 ， 不 过 这 里 的 “ 古 "也 是 
突破 常规 的 ， 如 诺尔 国际 家 具 公 司 在 纽约 的 展览 室 兼 办 
公 室 的 设计 (1979 ) 。 他 的 作品 中 构思 比较 别致 的 是 美 
国 费 城 富兰克林 故居 ( 同 斯 科 特 -布朗 合作 设计 ，1976)。 
故居 已 大 部 无 存 ,为 纪念 美国 独立 二 百 周 年 , 文 丘 里 设计 
出 了 既 省 事 、 又 达意 的 “幽灵 量 " 方 案 ， 即 取 其 意 而 弃 其 
实 ,用 不 锈 钢 按 原 来 房屋 的 轮廓 建 了 两 座 透 空 的 框架 , 参 
观 者 可 以 通过 反射 镜 看 到 两 百年 前 的 房 基 。 故 居 没 有 复 
原 , 假 的 还 是 假 的 ,但 真 的 却 更 突出 了 。 ( 罗 小 未 ) 


wenyifuxing jianzhu 

文艺 复兴 建筑 (Renaissance architecture) 
欧洲 建筑 史上 继 哥 特 式 建筑 之 后 出 现 的 一 种 建筑 风格 。 
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15 世纪 产生 于 意大利 , 后 传播 到 欧洲 其 他 地 区 ， 形 成 带 
有 各 自 特点 的 各 国文 艺 复兴 建筑 。 吉 大 利文 艺 复兴 建筑 
在 文艺 复兴 建筑 中 占有 最 重要 的 位 置 。 

文艺 复兴 建筑 最 明显 的 特征 是 扬弃 中 世纪 时 期 的 哥 
特 式 建筑 风格 ， 而 在 宗教 和 世俗 建筑 上 重新 采用 古 希 腊 
罗马 时 期 的 柱 式 构图 要 素 。 文 艺 复兴 时 期 的 建筑 师 和 艺 
术 家 们 认为 ， 哥 特 式 建筑 是 基督 教 神权 统治 的 象征 ， 而 
古代 希腊 和 罗马 的 建筑 是 非 基督 教 的 。 他 们 认为 这 种 古 
典 建筑 ,特别 是 古典 柱 式 构图 体现 着 和 谐 与 理性 ,并 且 同 
人 体 美 有 相通 之 处 。 这 些 正 符合 文艺 复兴 运动 的 人 文 主 
义 观 念 。 

但 是 意大利 文艺 复兴 时 代 的 建筑 师 绝 不 是 泥 古 不 化 
的 人 。 虽 然 有 人 如 A. 帕 拉 第 奥 和 G. B. da 维尼 奥 拉 在 
著作 中 为 古典 柱 式 制定 出 严格 的 规范 ， 然 而 当时 的 建筑 
师 ， 包 括 帕 拉 第 奥 和 维尼 奥 拉 本 人 在 内 并 不 受 规范 的 束 
缚 。 他 们 一 方面 采用 古典 柱 式 ,一 方面 又 灵活 变通 ,大 胆 
创新 ,甚至 将 各 个 地 区 的 建筑 风格 同 古典 柱 式 融合 一 起 。 
他 们 还 将 文艺 复兴 时 期 的 许多 科学 技术 上 的 成 果 ， 如 力 
学 上 的 成 就 ,绘画 中 的 透视 规律 ,新 的 施工 机 具 等 等 ， 运 
用 到 建筑 创作 实践 中 去 。 在 文艺 复兴 时 期 ,建筑 类 型 , 建 
筑 形制 ,建筑 形式 都 比 以 前 增多 了 。 建 筑 师 在 创作 中 既 体 
现 统一 的 时 代 风 格 ,又 十 分 重视 表现 自己 的 艺术 个 性 ,各 
自 创 立 学 派 和 个 人 的 独特 风格 。 总 之 ,文艺 复兴 建筑 , 特 
别 是 意大利 文艺 复兴 建筑 ,呈现 空前 繁荣 的 景象 ,是 世界 
建筑 史上 一 个 大 发 展 和 大 提高 的 时 期 。 

一 般 认为 , 15 世纪 佛罗伦萨 大 教堂 的 建成 ， 标 志 着 
文艺 复兴 建筑 的 开端 。 而 关于 文艺 复兴 建筑 何 时 结束 的 
问题 ,建筑 史 界 尚 存在 着 不 同 的 看 法 。 有 一 些 学 者 认为 一 
直到 18 世纪末， 将 近 400 年 都 属于 文艺 复兴 建筑 时 期 。 
另 一 种 看 法 是 意大利 文艺 复兴 建筑 到 17 世纪 初 才 结束 ， 
此 后 转 为 巴洛克 建筑 风格 。 意 大 利 以 外 地 区 的 文艺 复兴 
建筑 的 形成 和 延续 呈现 着 复杂 ,曲折 和 参差 不 一 的 状况 。 
建筑 史学 界 对 意大利 以 外 欧洲 各 国文 艺 复兴 建筑 的 性 质 
和 延续 时 间 并 无 一 致 的 见解 。 尽 管 如 此 ， 建 筑 史学 界 仍 
然 公 认 以 意大利 为 中 心 的 文艺 复兴 建筑 对 以 后 几 百 年 欧 
洲 及 其 他 许多 地 区 的 建筑 风格 产生 了 广泛 的 持久 的 影 


响 。 ( 吴 埃 加 萧 世 荣 ) 
wuding 
屋顶 (roof) 房屋 最 上 层 起 覆盖 作用 的 国 护 结构 ， 
又 称 屋 盖 。 


屋顶 由 屋面 和 支承 结构 等 组 成 ， 有 些 屋顶 还 有 保温 
或 隔 热 层 。 屋 面 是 屋顶 的 上 覆盖 层 ,包括 面 层 和 基层 。 面 
层 的 主要 作用 是 防水 和 排水 ， 基 层 具 有 承 托 面 层 、 起 坡 、 
传递 荷载 等 作用 。 屋 顶 的 支承 结构 可 采用 屋 架 、 刚 架 、 梁 
板 等 平面 结构 系统 ， 也 可 采用 薄 壳 、 网 架 . 悬 索 等 空间 结 
构 系统 ( 见 大 跨度 结构 建筑 )。 

根据 屋顶 排水 坡度 的 不 同 ,常见 的 有 平 屋 项 、 坡 屋顶 
两 大 类 。 《 伟 信 施 ) 


wuding huayuan 
屋顶 花园 〈roof garden) 。 位 于 建筑 物 顶 部 ,不 
与 大 地 土壤 连接 的 花园 。 其 优点 是 空气 清 ， 噪 声 低 ， 视 
点 高 ， 视 域 广 ， 可 发 挥 其 高 空 优势 ， 广 借 远景 入 园 

发 展 屋顶 花园 已 有 二 千 多 年 历史 ， 巴 比 伦 空中 花 
国 、 凯 泽 中 心 屋顶 花园 和 温哥华 凯 泽 屋 顶 花园 以 其 鲜明 
的 特色 和 特殊 的 贡献 成 为 屋顶 花园 史上 的 三 个 里 程 碑 。 
巴比伦 空中 花园 建 于 公元 前 六 世纪 ,花园 架 立 平台 上 ,下 
面 是 石 墙 拱 券 ， 被 称 为 古代 世界 七 大 奇观 之 一 。 这 是 世 
界 园林 史上 第 一 个 悬 离 地 面 的 花园 。 美 国 加 利 福 尼 亚 奥 
凯 译 中 心 屋 顶 花 园 面积 1.2 公顷 ,于 1959 年 建 在 
楼 的 屋顶 上 .这 座 屋 顶 花 园 的 设计 , 既 考 虑 到 屋 
顶 结构 负荷 、 土 层 深度 和 植物 选择 、 园 林 用 水 等 技术 问 
题 ， 也 考虑 到 高 空 强风 以 及 毗邻 高 层 建 筑 的 傍 视 景观 等 
技术 和 艺术 要 求 , 在 屋顶 花园 造 园 技术 上 取得 重大 突破 。 
加 拿 大 不 列 颠 哥伦比亚 温哥华 凯 译 资源 有 限 公司 1977 年 
在 公司 新 总 部 18 层 楼 顶 上 建成 一 座 屋 顶 花 园 ,面积 430 
平方 米 。 以 前 的 屋顶 花园 都 是 位 于 多 层 建筑 的 顶部 ， 而 
刘 哥 华 凯 译 屋 顶 花园 则 修建 在 高 层 建筑 的 顶部 。 它 继承 
了 过 去 屋顶 花园 的 传统 ， 又 在 研制 新 材料 和 减轻 屋顶 荷 
载 等 方面 取得 新 的 经 验 。 屋 顶 花 园 由 于 荷载 减轻 ,造价 降 
低 ， 因 而 推广 开 来 。 

中 国 60 年 代 以 来 建造 了 不 少 屋顶 花园 ,广州 东方 宾 
馆 在 十 层 楼 顶 上 建造 的 屋顶 花园 ,面积 900 平方 米 , 既 吸 
取 西 方 的 构图 手法 ,又 创造 了 富 于 民族 风格 的 空间 环境 ， 
使 用 多 年 ， 植 物 生态 良好 ， 空 间 琉 朗 简朴。 


克 兰 


广州 东方 宾馆 屋顶 花园 


分 类 ”屋顶 花园 按 位 置 高 度 可 分 低层 (或 多 层 ) 建 
筑 屋顶 花园 和 高 层 建筑 屋顶 花园 。 前 者 位 置 较 低 ,一 边 或 
多 边 为 高 层 建筑 所 障 ， 因 而 除 考虑 如 何 通 过 某 些 建筑 手 
段 和 庭园 的 水 石花 木 来 组 景 外 ,也 要 从 环境 出 发 , 注意 
第 五 立 面 ( 即 平 屋顶 的 平面 ) 的 处 理 。 高 层 建筑 屋顶 花园 
高 空 风 压 较 大 ,要 注意 树种 的 选择 和 植树 的 位 置 。 

屋顶 花园 按 空间 组 织 状 况 可 分 为 开 沿 式 、 封 闭 式 和 
半 开 敞 式 三 种 。 屋 项 花园 按 使 用 功能 可 分 为 游览 性 屋顶 
花园 和 装饰 性 屋顶 花园 ， 以 前 者 居多 。 

设计 屋顶 花园 的 设计 手法 和 地 面 庭园 大 致 相同 ， 


屋 


都 是 运用 建筑 、 水 石和 植物 等 要 素 组 织 庭园 空间 ， 运 用 
组 景 、 点 景 、 便 录 和 障 景 等 基本 技法 去 创造 庭园 空间 ,不 
同 的 是 屋顶 花园 地 处 高 空 ， 应 发 挥 它 的 视点 高 、 视 域 广 
的 高 空 特点 。 在 设计 时 ， 宜 敬 则 数 ， 鸟 本 四 膨 ,“ 俗 则 有 屏 
之 ， 嘉 则 收 之 ”。 

游览 性 屋顶 花园 多 半 在 屋顶 上 铺 草 植 树 , 修 池 健 石 。 
设计 时 要 注 意 、 布 局 、 比 例 和 尺度 、 色 彩 和 质 
感 等 方面 的 设计 方法 和 技巧 。 装 饰 性 屋顶 花园 的 设计 重 
点 是 第 五 立 面 .设计 这 类 花园 要 突出 它 的 装饰 性 的 效果 。 
可 运用 不 同 颜色 的 砾石 和 盆栽 植物 组 成 色彩 鲜明 的 图 
案 ， 也 要 注意 铺 地 的 色彩 和 纹样 。 有 条 件 的 可 运用 照明 
设施 ， 使 装饰 性 晨 顶 花园 在 夜间 更 有 部 力 。 

造 加 技术 “屋顶 花园 的 布局 要 有 利于 屋面 的 结构 布 
在 尽量 减轻 屋面 荷载 的 前 提 下 ， 采 取 各 种 技术 措 
花园 植物 生态 要 求 。 这 是 屋顶 花园 和 地 面 花 
园 在 造 园 技术 方面 的 主要 区 别 。 屋 顶 花园 的 造 园 技术 要 
点 有 ， 

@ 绿地 排水 ,屋顶 花园 绿地 排水 有 内 、 外 排水 之 分 。 
外 排水 是 指 绿地 培植 土 过 饱和 的 水 分 直接 排 到 屋面 ， 这 
种 方式 经 济 、 简 单 , 但 容易 污染 屋面 。 内 排水 则 是 把 绿地 
培植 土 过 饱和 的 水 分 经 过 小 后 排 到 天 沟 或 通 入 室内 排水 

@ 设置 过 涉 层 和 排水 层 。 培 植 土 里 过 饱和 的 水 分 经 
过 滤 层 和 排水 层 过 小 后 排出 屋顶 花园 。 排 水 过 泡 层 要 能 
砚 住 细 粒 的 培植 土 以 免 流失 。 排 水 过 小 层 材料 要 渗透 性 
好 ,不 易 碎 裂 ， 耐 冲击 ， 不 易 风 化 ， 而 且 质 量 轻 , 可 用 矿 
棉布 、 黑 麦 夺 和 泥炭 等 。 排 水 层 材料 应 选择 质 轻 ,耐久 、 
易 铺 设 的 材料 。 如 影 胀 粘土 、 火 山 法 、 即 石 .砾石 等 。 

@ 安排 培植 土 层 ,培植 土 的 厚度 一 般 取决 于 承重 楼 
板 的 允许 荷载 ， 并 考虑 所 用 材料 的 容重 和 维护 绿化 的 状 
况 。 经 常 行走 的 草 十 土 层 厚度 一 般 为 20~25 厘米 ;灌木 
土 层 厚度 为 40~50 厘米 ， 乔木 土 层 厚度 为 110 厘米 。 用 
乔木 绿化 ， 培 植 土 要 有 适当 的 体积 ， 这 比 适当 的 厚度 更 
为 重要 。 有 时 可 把 草坪 ,灌木 和 乔木 的 培植 土 连 起 来 , 作 
成 小 土 坡 。 为 了 尽量 减轻 培植 土 的 重量 ， 并 有 利于 植物 
的 生长 ， 培 植 土 里 要 掺 入 减轻 培植 土 重量 的 材料 ， 如 泡 
诛 塑料 制品 、 珍 珠 岩 等 。 

@ 设置 水 池 。 屋 顶 花园 水 池 多 是 浅水 池 , 水 深 一 般 
为 30 一 50 厘米 。 屋 顶 花园 水 地 的 进 水 、 排 水 、 溢 流 、 特 
环 水 等 工程 和 地 面 花园 水 池 的 基本 相同 屋顶 水 池 壳 筑 
在 结构 板 面 、 防 水 层 和 保护 层 的 上 面 , 一 般 为 钢筋 混凝土 
结构 ， 也 可 采用 玻璃 钢 等 材料 以 减轻 重量 。 由 于 池 壳 一 
般 是 筑 在 平 屋顶 上 的 ， 所 以 地 壁 与 屋顶 平面 形成 一 定 高 
差 ,为 了 使 水 地 和 周围 环境 自然 结合 ,可 在 地 边 盖 架 空 板 
或 填 上 轻 质 混凝土 以 平 池 岸 ， 收 贴 水 景 效 ， 也 可 结合 池 
壁 组 织 绿化 或 一 筑 坐 椅 。 也 有 在 水 池 驳 岸 砌 景 石 ， 塑 树 
桩 、 竹 桩 或 头 临 水 际 铺 卵 石 滩 ,以 增加 野趣 。 

亲 易 屋顶 花园 ”屋顶 花园 造 园 技术 要 求 较 高 ， 造 价 
昂贵 近年 来 在 中 国内 地 和 港澳 地 区 的 一 些 住宅 高 层 楼 
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字 的 裙 房 和 一 般 公 共 建筑 的 屋顶 兴建 了 简易 屋顶 花园 。 
这 些 屋顶 花园 面积 较 小 ， 多 用 草坪 、 花 卉 、 灌 木 绿 化 这 
种 屋顶 园 技术 较 简 易 ， 造 价 较 低廉 ， 因 而 普及 面 
较 广 。 此 外 ， 平 屋顶 无 土 栽培 技术 推广 后 ， 以 旺 石 、 锯 
末 等 材料 取代 一 般 的 培植 土 ,大 大 减轻 了 楼 项 的 荷载 ,有 


利于 屋顶 花园 的 发 展 。 《 叶 生 责 ? 
Wuge SI 
吴 哥 寺 (Angkor Vat) 束 埔 寨 盈 粒 省 还 粒 市 


的 一 座 印度 教 -佛教 店 宇 ， 寺 址 在 高 棉 当 时 的 首都 吴 哥 
城 的 南郊 ， 又 称 吴 哥 官 ， 是 柬埔寨 古代 石 构 建筑 和 石刻 
艺术 的 代表 作 。 吴 哥 寺 为 高 棉 国王 苏 耶 路 摩 二 世 (1113 一 
1150 年 在 位 ) 时 建 ， 他 死 后 作为 祭礼 他 的 庙宇 。15 世纪 
吴 哥 城 度 ， 寺 院 荒芜 。19 世纪 起 进行 修整 。 

吴 哥 寺 布 局 规整 ， 中 轴 对 称 。 基 地 呈 长 方形 ， 周 围 
有 宽 190 米 的 壕沟 。 塘 沟 内 有 两 重围 墙 。 外 墙 东西 长 约 
1 025 米 , 南北 长 约 820 米 ， 西 墙 正中 为 正门 , 由 正门 经 
过 沿 着 东西 向 主轴 线 的 300 多 米 长 的 石 道 ， 可 达 内 墙 转 
绕 的 主 典 。 

主 殿 建 在 一 座 三 层 台 基 上 ， 每 层 台 基 边 沿 有 石 砌 回 
廊 。 底 层 台 基 高 4 米 ， 回 廊 东 西 长 200 米 ， 南 北 长 180 
米 ; 廊 壁 布 满 雕 刻 ， 题 材 取 自 印度 史诗 《 摩 启 婆罗 多 》 和 
《 罗 摩 入 那 中 的 故事 ， 也 有 描绘 苏 耶 跋 摩 二 世 出 征 的 图 
景 。 第 二 层 台 基 高 8 米 ,回廊 东西 长 115 米 , 南北 长 100 
米 , 四 角 有 塔 。 底 层 和 二 层 台 基 的 西 侧 回 廊 角 部 有 经 藏 
上 层 台 基 高 13 米 ， 平 面 呈正 方形 ,回廊 每 边 长 60 米 。 上 
有 五 座 尖塔 ， 构 成 金刚 宝座 塔 形 。 四 角 的 塔 比 中 央 神 党 
上 的 大 塔 稍 小 各 层 台 基 四 侧 的 中 间 和 两 端 有 踏步 相连 ， 
各 层 回廊 的 南北 两 侧 中 间 各 开 一 门 ， 形 成 与 主轴 垂直 的 
另 一 轴线 。 中 央 大 塔 位 于 纵横 轴线 的 交点 上 ， 塔 尖 高 出 
庭院 地 面 65 米 。 

吴 哥 寺 的 立 面 构 图 颇具 匠心 :水 平方 向 伸展 很 长 ,用 
廊 柱 加 以 垂直 分 划 , 群 塔 轮廓 曲线 柔和 ,如 春笋 般 显示 出 
向 上 的 动 势 ,形象 端庄 秀丽 ， 和 谐 统 一 。( 参 见 彩 图 插页 
第 31 页) 《 傅 诈 华 吕 祖 谦 ) 


Wuxing yuanlin 
吴兴 园林 (garden of Wuxing) ”指南 宋 时 的 
吴兴 园林 。 吴 兴 位 于 太湖 南岸 , 今 为 湖州 市 城中 有 敬 溪 、 
署 溪 横贯 ， 山 清水 秀 ， 气 修 温 和 。 南 宋 时 贵族 、 官 僚 集 
居 此 地 , 造 园 风 盛 。 宋 末 元 初 周密 k《 癸 辛 杂 识 》 中 有 “吴兴 
园 男 " 一 文 ， 记 当 30 多 所 ， 今 已 无 存 。 后 人 将 此 
文 别 出 单 行 本 ， 名 为 《吴兴 园林 记 》。 从 记述 中 可 知 当时 
园林 选 址 ， 多 依 山 傍 水 ， 利 用 自然 风景 ,或 筑 山 音 地, 配 
以 树 、 石 。 如 北 沈 尚书 园 ， 前 临 太湖 ， 园 中 又 划 五 个 水 
池 ， 有 对 湖 台 ,可 望 太湖 诸 山 。 赵 氏 苏 湾 园 在 城南 三 里 ， 
前 对 眉 浪潮、 泽 玉山 ， 风 景 绝 胜 。 南 沈 尚书 园 占 地 百 余 
亩 ， 果木 丰茂 ， 建 有 聚 芝 堂 、 藏 书 室 。 堂 前 有 面积 数 十 
亩 的 大 地 ， 池 中 有 小 山名 莲 羔 ， 池 南 竖立 三 块 数 丈 高 的 
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太湖 石 ， 秀 润 奇 峭 。 俞 子 清 家 园 有 假山 大 小 百 余 峰 。 众 
峰之 间 ， 曲 词 荣 回 ， 润 中 布 五 色 山 石 , 傍 引流 水 激 石 ,有 
声 尝 党 。 水 注 大 石 漂 , 潭 上 芒 竹 车 部 。 潭 旁 堵 以 横 石 , 漂 
水 满 即 从 石上 溢出 。 人 称 此 园 "假山 之 奇 , 甲 于 天 下 "有 
的 园 以 植物 造 景 取胜 。 如 莲花 庄 ， 四 面 环 水 ， 莲 花 盛开 
时 如 锦 云 万 项 。 赵 氏 菊 坡 园 ， 前 为 水 溪 , 筑 有 堤 、 桥 , 夹 
岸 植 芮 著 、 垂 柳 数 百 株 ， 影 照 水 中 ， 如 铺 锦绣 。 溪 中 岛 
上 植 菊 百 种 ， 而 称 为 “ 菊 坡 ”。 

吴兴 园林 追求 精炼 ， 在 小 的 境域 内 着 意 经 营 ， 模 拟 
自然 ， 追 求 诗情画意 。 友 石 技巧 的 进步 ， 使 候 山 和 置 石 
成 为 园林 中 常见 的 题材 ,这些 都 开明 清江 南 宅 园 的 先河 。 

( 王 振 俊 ) 


Wudangzhao 
五 当 召 (Wudangzhao Monastery) 汉 名 广 
觉 寺 , 在 内 蒙古 自治 区 包头 市 东北 大 青山 南 林 五 当 沟 内 ， 
清 康 早年 间 建 造 ， 乾 隆 十 四 年 (1749) 重 修 ， 是 内 蒙古 地 
区 供 喇嘛 学 习 经 典 的 重要 寺庙 。 建 筑 纯 用 藏 式 ， 在 山谷 
内 随地 形 建造 佛 典 和 喇嘛 住宅 ， 与 一 般 喇 路 寺 的 规整 布 
局 全 然 不 同 。 佛 有 典 高 大 而 有 赭 红 墙 榆 ， 上 加 峰 轮 ， 住 宅 
则 无 ， 高 低 错落 于 山谷 同 ， 外 墙 刷 白 ， 惟 东 克 尔 映 刷 黄 
色 ， 颇 为 醒目 ， 是 一 组 优美 的 建筑 群 。( 参 见 彩 图 插页 第 
15 页 

五 当 召 占 地 300 余 亩 ,房屋 2 500 余 间 ,有 六 组 大 惧 ， 
三 座 活佛 府 ， 一 座 陵 和 大 量 喇 嘛 住宅 。 切 林山 用 于 讲授 
佛教 教义 ， 东 克 尔 典 用 于 讲授 天 文 地 理 ， 阿 鬼 妥 用 于 讲 
投医 学 ， 莫 伦 帮 用 于 讲授 喇嘛 教 历史 及 教义 。 各 妥 形 制 
大 体 近似 ,外 观 二 层 , 砌 侧 脚 很 大 的 厚 墙 ， 上 部 加 藏 式 梯 
形 窗 和 赭 红色 墙 榆 。 平 面 布置 前 为 柱廊 ， 后 接 方形 满堂 
柱 的 经 堂 。 经 堂 顶 部 建 一 图 楼 ,中 为 平 顶 ,但 有 一 部 分 凸 
起 ， 开 天 窗 为 经 党 中 部 采光 。 经 堂 后 接 佛 殿 ， 高 三 或 四 
层 。 乔 克 沁 眉 规模 最 大 ,前 廊 五 间 , 经 堂 面 闪 和 进深 各 九 
间 , 中 间 三 同 见方 突起 开 天 窗 , 殿 高 四 层 ， 是 全 寺 集 会 诵 
经 之 处 。 喇 嘛 住宅 也 是 藏 式 平 顶 二 层 楼 房 ， 面 阔 五 至 七 
间 ， 大 门 在 南面 ， 室 内 绕 墙 建 罕 迷 。 (〈 张 驭 赛 ) 


Wulongmioo Zhengdion 
五 龙 庙 正殿 (Main Hall of Wulong Temple) 
五 龙 庙 在 山西 省 芮 城 县 龙泉 村 ， 本 名 广 仁 王 庙 。 其 正典 
建 于 9 世纪 上 半 叶 ， 是 中 国 现存 的 四 座 唐 代 木 构建 筑 之 
一 ( 另 三 座 为 佛光 寺 、 南 禅 地 大 殿 、 天 台 唐 正 懂 )。 

此 兢 结 构 属于 厅堂 型 ， 规 模 不 大 。 台 基 高 1.06 米 ， 
单 榴 欢 山 灰 瓦 顶 ， 面 阔 11. 58 米 ， 五 间 六 柱 ， 进深 4.94 
米 ,三 间 四 柱 ， 共 有 棉 柱 16 根 ,无 内 柱 。 柱 为 圆 形 直 柱 ， 
角 柱 有 明显 生起 和 侧 脚 ， 柱 间架 盖 额 ， 无 普 拍 述 。 柱 头 
斗 棋 的 大 斗 上 挑 出 两 层 华 棋 , 下 层 华 栋 后 尾 承 托 四 梅 攀 ， 
上 层 华 棋 是 四 栋 樊 伸 出 外 榴 部 分 做 成 ， 在 棋 头 上 横 放 和 替 
木 承 托 挑 栓 栋 。 四 橡 检 两 端 立 托 脚 , 平 梁 两 端 立 又 手 。 这 
种 梁 架 在 宋 式 建筑 中 称 为 “四 架 样 屋 通 榴 用 二 柱 ”， 是 小 
型 厅堂 常用 做 法 〈 见 大 木 作 )。 构 架 用 材 为 20.5 x15.5 


五 龙 唐 正 购 


厘米 ， 架 高 15.5 厘米 ， 约 相当 于 宋 式 五 等 材 ( 见 材 份 )。 

五 龙 庙 正殿 历 经 多 次 重修 ， 外 观 已 不 能 反映 唐 代 建 
筑 风貌 ， 但 在 研究 唐 代 房 屋 构架 上 颇 有 价值 ，@ 唐 代称 
歇 山 项 为 " 厦 两 头 ,， 此 殿 两 山 的 做 法 构造 简单 , 是 " 厦 两 
头 "的 实例 ，@@ 此 碌 在 列 柱 中 线 以 上 的 横 棋 , 由 一 令 棋 一 
素 杭 为 一 组 ， 重 秋 两 层 组 成 ， 保 留 了 盛 唐 以 前 的 做 法 ; 
@@ 托 脚 和 又 手 的 斜 度 相 近 ， 基 本 可 联 成 直线 ， 为 研究 又 


手 、 托 脚 演变 的 重要 实例 。 (地 竹君) 
Wu Yue 
五 岳 (Five Famous Mountains) “ 岳 " 意 即 


高 峻 的 山 。 中 国 古代 ， 认 为 高 山 “ 峻 极 于 天 "， 把 位 于 中 
原 地 区 的 东 、 南 、 西 、 北 方 和 中 央 的 五 座高 山 定 为 “五 
岳 ”, 即 东 岳 泰山 、 南岳 街 山 、 西 岳 华 山 、 北 岳 恒山 、 中 
岳 尚 山 。 皇 帝 号 称 天子 ， 因 而 历代 皇帝 都 要 亲临 或 派 人 
到 五 岳 祭礼 。 每 逢 改朝换代 ， 有 的 新 皇帝 还 到 东 岳 泰山 
祭 天 谓 之 “ 封 ", 到 附近 的 小 山 祭 地 谓 之 “ 禅 ”。 

吏 晋 南北 朝 时 期 ,佛教 和 道教 开始 在 五 岳 修 建 佛寺 、 
道观 ， 进 行 宗 教 活动 ,每 个 “ 岳 ” 均 尊 奉 一 位 “ 岳 神 "( 或 称 
“大 帝 "“ 神 君 "等 ) 作 为 掌管 该 岳 的 最 高 神 只 。 这 几 座 山 
上 的 天 然 风 景 亦 逐 渐 被 开发 出 来 ， 供 朝山 信徒 游览 。 于 
是 ， 五 岳 又 成 为 中 国 以 山岳 自然 景观 之 美 而 兼 具 佛 、 道 
人 文 景观 之 胜 的 风景 名 胜 区 。 唐 宋 以 前 ,五 岳 大 抵 是 佛 、 
道 共 尊 , 寺 、 观 并 存 。 宋 以 后 ,佛教 和 道教 各 自 依靠 政治 背 
景 和 社会 势力 彼此 展开 争夺 。 到 明 清 时 期 ,南岳 ,北岳 和 
中 岳 仍 保持 着 佛 , 道 共 尊 的 局 面 , 东 岳 和 西岳 则 以 道教 势 
力 为 主 ,成 为 中 国道 教 的 中 心 。( 参 见 彩 图 插页 第 66 页 ) 

东 拓 泰山” 横 百 在 山东 省 长 清 、 历 城 , 泰 云 之 间 。 它 
由 于 位 于 中 国 古 代 文 化 发 达 的 齐鲁 平原 ， 因 而 获得 “五 
岳 " 之 首 、“ 天 下 第 一 名 山 "的 称号 。 秦 始 皇 统一 中 国 , 正 
式 以 皇帝 的 身份 进行 “ 封 泰 山 以 祭 天 ， 禅 梁 父 以 祭 地 "的 
封 禅 活动 。 魏 晋 时 期 ， 泰 山 已 有 佛寺 的 建 置 ， 隋 唐 时 佛 
寺 增 至 20 多 所 ， 有 的 佛 塔 和 摩崖 造像 尚 完整 保存 至 今 。 
明代 ， 道 观 建筑 的 比重 超过 了 佛寺 ， 山 条 的 贷 店 和 山顶 
的 眉 起 元 君 祠 就 是 泰山 最 著名 的 两 所 道观 。 

贷 庙 在 泰山 的 南 稻 、 泰 安 城 的 西北 面 , 始 建 于 西汉 ， 
宋代 大 加 扩建 为 今日 之 规模 。 这 是 一 个 庞大 的 建筑 群 , 包 


括 中 、 左 、 右 三 路 。 中 路 的 正 开 “天 岗 怖 "内 供 率 “ 东 岳 闪 
山 之 神 ”", 东 \ 西 、 北 三 面 的 墙壁 上 绘 有 宋代 的 大 型 壁画 
《泰山 神 启 足 回 套图 》, 全 长 62 米 。 庙 内 保存 着 汉代 的 古 
柏 以 及 许多 十 碑 ,石刻 * 岱 店 以 北 即 登山 的 主要 道路 一 一 
东 路 ， 也 是 汉 以 来 历代 皇帝 登临 祭 天 的 御 路 ， 全 部 用 料 
石 块 铺 砌 谷 宗 坊 作为 登山 的 大 门 和 山路 的 起 点 。 山 上 的 
“一 天 门 " 至 “中 天 门 "一 段 连 系 着 低 山区 的 许多 寺 观 、 景 
点 ; 其 中 如 "经 石 峪 "的 五 代 石刻 大 字 《 金 刚 经 》， 篇 幅 巨 
大 ,气势 磅 确 , 被 誉 为 “大 字 鼻 祖 、 榜 书 之 宗 "。“ 中 天 门 " 至 
“ 升 仙 坊 "为 山路 的 中 殿 ， 这 一 段 连 系 着 中 山区 的 若干 景 
点 如 步 云 桥 的 百丈 崖 瀑布 .秦始皇 加 封 过 的 “五 大 夫 松 ”、 
朝阳 洞 的 洞 景 等 。 升 仙 坊 以 上 为 上 段 ， 过 此 即 仿佛 由 凡 
闻 升 入 了 仙界 。 从 升 仙 坊 起 ， 必 须根 完 五 百 余 级 踏 跌 陡 
直 的 石 阶梯 才能 到 达 项 轿 ， 因 而 有 “天门 云梯 "之 称 。" 南 
天 门 " 雄 孔 于 云梯 之 顺 ， 东 为 长 约 一 里 的 “天 街 ” 俯 王 山 
下 ， 泰 安 城 及 平 畴 田野 尽 收 眼底 。 过 此 即 达 著名 的 高 山 
大 建筑 群 锋 霞 元 君 祠 "。 它 的 屋顶 的 全 部 瓦 件 、 脊 和 吻 
兽 均 为 金属 铸造 。 眉 霞 元 君 祠 的 东北 有 一 处 戎 为 大 观 的 
唐 代 摩崖 石刻 ,高 13 米 多 、 宽 5 米 多 , 镜 刻 着 唐 辫 宗 手书 
的 k 纪 泰山 铭 》 全 文 。 再 往 上 就 是 泰山 的 最 高 峰 天 柱 峰 ， 
为 历代 皇帝 登山 祭 天 的 地 方 ， 上 建 玉 皇 观 ， 故 又 名 玉 皇 
项。 山上 还 有 观 日 出 \ 月 出 的 “日 观 峰 "“ 月 观 峰 "以 及 相 
传 孔子 登 泰 山 而 小 天 下 的 “ 瞻 重 台 "等 景点 。 泰 山 的 西 路 
一 带 以 飞 瀑 深 淹 等 自然 最 观 取胜 ,也 有 若干 寺 观 和 名 胜 ， 
如 爱国 将 领 双 玉 祥 将 军 幕 即 在 此 。 

南 扫 衡山 ”早先 的 南岳 是 安徽 的 天 柱 山 ， 汉 以 后 改 
为 衡山 。 衡 山 位 于 湖南 省 中 部 的 湘江 之 昱 ， 从 衡阳 到 长 
沙 延 绵 800 余 里 ,共有 72 峰 。 整 座 山脉 的 走向 好 象 大 鸟 
展翅 ， 故 古人 以 一 句 话 概括 衡山 外 观 形象 之 美 ,“ 唯 有 南 
岳 独 如 飞 。" 它 的 主峰 祝融 峰 在 衡山 县 境内 ， 衡 山 的 名 胜 
就 集中 在 这 一 带 。 

街 山 建 置 佛寺 始 于 南北 朝 ， 到 明 清 时 期 已 成 为 中 国 
佛教 的 一 个 宗派 “ 章 洞 宗 "的 祖 庭 , 主 要 的 佛寺 有 福 严 寺 、 
祝 圣 寺 、 南 台 寺 、 方 广 寺 、 上 封 寺 等 ， 还 有 一 处 佛教 名 
迹 “ 磨 镜 台 ”"。 道 观 建筑 也 很 多 ,著名 的 道观 有 黄 庭 观 , 视 
融 庙 、 南 岳庙 ， 历 来 一 直 是 南方 道教 的 中 心 。 半 山 的 烟 
霞 峰 下 的 “ 邮 侯 书院 " 原 为 唐 代 邮 侯 李 泌 隐居 之 处 ， 经 消 
代 重 修 扩建 而 成 为 南方 的 主要 书院 之 一 ， 此 外 尚 有 清 代 
建 置 的 五 处 较 小 的 书院 ， 足 见 南岳 也 是 当时 南方 的 一 个 
文化 中 心 。 

衡山 的 规划 格局 类 似 泰山 。 南 岳庙 在 山 之 南 笨 、 南 
岳 镇 之 北端 ， 是 一 座 七 进 院落 的 宏大 建筑 群 ， 正 左 供 奉 
岳 神 “ 南 岳 真 君 "。 南 岳庙 之 北 为 料 石 块 铺 砌 的 登山 干道 
的 起 点 ,干道 蚁 蜘 而 上 达 半 山 的 “半山 亭 " 再 分 为 二 支 , 一 
支 往 磨 镜 台 ; 另 一 支 直 登 高 山区 的 “南天 门 ", 从 这 里 可 以 
馆 茹 五 向 五 背 的 湘江 九 曲 即 著名 的 “五 龙 朝 后” 的 景观 。 
过 南天 门 登临 最 高 的 主峰 “祝融 峰 "， 峰 的 绝顶 处 建 道观 
祝融 庙 ， 环 胸 四 面 八方 ， 风 景 极 其 开 旷 浑 宏 。 附 近 还 有 
赏 月 的 “望月 台 ”"、 看 日 出 的 “ 观 日 台 " 等 景点 。 
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西关 华山 ”位 于 陕西 省 华 阴 县 境内 。 
峰 、 朝 阳 峰 、 莲 花 峰 成 鼎 峙 之 势 ， 
较 低 的 峰 灾 ， 到 处 都 是 危 崖 峭 几 、 深 谷山 
险峻 奇 突 的 地 貌 景观 。 因 此 ， 华 山 的 众多 景点 也 以 险 奇 
而 闻名 于 世 。 此 山 过 于 险峻 ,历代 皇帝 祭礼 都 没有 登山 ， 
只 在 山下 的 西岳 庙 内 举行 典 仪 。 到 唐 代 , 华 山 已 成 为 道教 
势力 独 据 的 名 山 ， 以 后 一 直 是 中 国道 教 的 圣地 之 一 ， 建 
筑 物 绝 大 部 分 为 道观 。 西 岳庙 在 山 礁 的 华 岳 镇 ， 正 左 供 
奉 西 岳 神 ， 庙 内 保存 着 许多 古 碑 , 如 著名 的 汉代 “西岳 华 
山 唐 碑 ”和 后 周 “华山 庙 碑 ”。 西 岳庙 以 北 七 公里 的 玉泉 院 
是 进入 华山 的 隘口 ， 从 这 里 历来 只 有 一 条 登 上 主峰 的 道 
路 ， 所 谓 “ 自 古 华山 一 条 路 "。 这 条 山道 虽 经 清 康 黑 年 间 
的 修理 ， 仍 然 十 分 难 行 。 其 中 的 若干 段 尤为 危险 ， 如 沿 
绝 驳 开 浅 出 来 的 号 称 “ 太 华 咽喉 "的 千 尺 凤 和 百 尺 峡 ， 沿 
陡峭 的 山 背 间 出 石 阶 246 级 、 坡 度 接近 45" 的 苍龙 岭 。 

北 吉 恒山 ”位 于 山西 省 浑 源 县 境内 .以 其 山 势 险 雁 ， 
明代 称 之 为 “时 中华 之 坊 表 , 巩 神 京 之 逆 卫 "的 “塞北 第 一 
山 "。 以 前 ,皇帝 祭祀 的 北岳 恒山 在 今 河北 省 曲阳 县 境 
内 。 金 、 元 以 后 ， 因 其 位 于 首都 之 南 ， 与 "北岳 "名 实 不 
符 ， 一 直 有 所 争议 。 直 到 清 顺 治 年 间 才 正 式 改 祀 北岳 于 
浑 源 县 ， 即 县 城南 面 的 恒山 主峰 “天 峰 岭 "所 在 地 区 。 

恒山 的 庙宇 多 为 道观 ， 其 中 最 大 的 一 所 是 天 峰 岭 南 
坡 石壁 下 的 北岳 庙 。 正 磺 内 供奉 岳 神 “北岳 真 君 "， 正 暴 
与 山门 之 间 就 陡峭 的 山 俏 开间 一 条 共有 100 余 级 踏 跌 的 
“天 梯 ", 整 组 建筑 群 因而 显得 十 分 宏伟 壮观 。 但 重山 建筑 
之 绝妙 者 ， 当 推荐 名 的 悬空 寺 。 悬 
处 “石门 峪 "的 悬崖 峭 台 之 上 ， 
近 40 余 座 砍 宇 全 部 由 悬 挑 的 大 梁 支 承 。 当 地 的 民谣 形容 
其 为 “悬空 寺 ， 半 天 高 ， 三 极 与 尾 空中 吊 "， 可 谓 世 界 建 
筑 构造 的 奇观 。 这 所 寺庙 是 佛寺 和 道观 的 混合 建筑 群 ,其 
至 把 释 迦 、 老 子 、 和 孔子 供奉 在 同一 典 堂 之 内 ， 这 在 中 国 
的 宗教 建筑 中 是 罕见 的 。 

恒山 的 自然 景观 很 有 特色 。 如 " 虎 风口 "， 人 到 此 处 
顿 党 狂风 踊 起 ， 声 如 虎 吓 ;“ 夕 阳 岩 "万 们 险峰 直 插 云 峭 ， 
每 当 夕 阳 西 下 ， 余 辉 反照 满 肉 入 画 。 此 外 ， 摩 岩石 刻 也 
不 少 ， 像 “大 字 湾 "如 镜面 的 峭壁 上 镜 刻 着 “ 便 宗 "两 个 大 
字 ， 气 魄 宏伟 ， 冠 绝 古 今 。 

中 振 谢 山 在 河南 登 封 县 境内 ， 它 的 地 位 居于 其 他 
四 岳之 正中 ,包括 太 室 山 和 少 室 山 。 前 者 的 形象 起 伏 如 臣 
龙 之 状 ， 故 有 "华山 如 立 ， 中 岳 如 卧 " 的 口碑 。 嵩 山 是 汉 、 
唐 、 宋 、 金 各 代 和 皇帝 致 芒 最 多 的 地 方 。 唐 代 武则天 登 圭 
此 山 以 祭 天 ， 故 以 “ 登 封 "作为 这 个 区 域 的 地 名 。 山 上 有 
许多 古老 的 佛寺 和 道观 。 大 法 王 寺 创 建 于 东汉 ， 是 中 国 
最 早 的 佛寺 之 一 ， 少 室 山 玉 乳 峰 下 的 少林 寺 是 中 国 佛教 
禅宗 的 发 祥 地 ， 素 以 寺 僧 习 武 而 闻名 天 下 。 坑 笃 地 塔 建 
于 北魏 正光 年 间 ， 是 中 国 现存 最 古 的 一 座 密 榴 砖 塔 。 道 
观 现存 三 所 。 常 阳 观 创建 于 隋 代 ， 朱 代 改 为 书院 一 一 党 
阳 书 院 ,书院 内 的 两 株 汉 柏 称 “将 军 柏 ”, 相 传 为 汉 武 帝 所 
封 。 屹立 在 大 门 前 的 “大 唐 灌 阳 观 圣 德 感应 颂 碑 " 通 高 近 
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个 主峰 落雁 


八 米 ， 造 型 端庄 ， 是 中 国 古 碑 中 的 杰出 作品 。 中 岳庙 在 
太 室 山南 蔓 的 黄 盖 峰 下 ， 创 建 于 汉代 ， 经 宋代 扩建 而 成 
为 一 组 包括 三 路 、 九 进 院落 的 庞大 建筑 群 ,其 规模 为 五 岳 
“岳庙 "之 冠 ! 正典 名 "“ 峻 极 典 "供奉 岳 神 “ 中 天 崇 圣 帝 "。 

除了 寺 观 之 外 ,嵩山 还 保留 着 三 座 汉 说 一 一 太 室 赔 、 
少 室 阅 、 启 母 阙 以 及 中 国 现存 的 最 古老 的 天 文 建筑 一 一 


西周 的 测 景 台 、 元 代 的 观 星 台 。 ( 周 维权 》 
Wudongshan fengjingqu 
武当 山 风景 区 (Wudangshan Mountain 


scenic spot) 位 于 湖北 省 均 县 境内 ,武当 山 又 名 太 
和 山峰 上 山 , 属 于 秦岭 山 脉 ， 方 圆 400 公里 ， 为 全 国 重 
点 风景 名 胜 区 。 武 当 山 风景 区 有 七 十 二 峰 、 二 十 四 词 ,十 
一 洞 、 三 潭 九泉 .十 地 \ 九 井 , 十 石 \ 九 台 。 自 然 风 景 的 特 
色 是 峰 订 奇 特 ， 洞 谷 册 深 ， 林 木 苍 梁 ， 环 境 优美 。 主 峰 
天 柱 峰 海拔 1612 米 ， 一 柱 擎 天 , 群 山 拱 立 , 末代 大 书法 
家 米 项 曾 在 此 手书 “第 一 山 "。 武 当 山地 区 植物 繁多 ， 盛 
产 药材 。 李时珍 著 《 本 草 纲目 ?记载 了 1 800 多 种 中 药 ,其 
中 武当 山 就 出 产 400 多 种 ， 故 有 "天 然 药 库 " 之 称 。 
武当 山 是 中 国道 教 圣地 之 一 。 唐 代 页 观 年 间 (627 一 
649) 在 此 始 建 五 龙 祠 ， 宋 、 元 、 明 、 清 四 代 续 有 营建 。 现 
存 建筑 天 乙 真 庆 宫 建 于 元 延 术 元 年 (1314)， 为 石 砌 仿 木 
结构 ， 梁 、 柱 、 枪 、 栋 、 斗 枢 、 门 窗 均 用 石料 拼 砌 ， 石 
时 前 有 悬 挑 2 米 浮 崔 云 龙 ， 颇 具 艺术 价值 。 明 永乐 十 一 
年 (1413) 在 武当 山大 兴 土 木 ， 动 员 军 民工 匠 30 余 万 人 ， 
历时 十 一 年 ， 建 成 了 拥有 八 官 二 观 、 三 十 六 席 堂 、 七 十 
二 岩 庙 、 三 十 九 桥 、 十 二 亭 的 庞大 道教 建筑 群 ， 建 筑 面 
积 合 今 20 余 万 平 方 米 。 现 存 有 玄 岳 门 、 过 真 官 、 玉 庶 官 、 
元 和 观 、 磨 针 并 、 复 真 宫 (又 名 太子 坡 )、 天 津 桥 〈 又 名 
剑 河 桥 )、 繁 崩 宫 、 南 岩 、 五 龙 官 、 太 和 官 等 建筑 群 , 共 
约 6 000 平方 米 。 山 区 建筑 群体 布局 周密 巧 绝 ， 在 艺术 
手法 上 有 点 群 结合 ,遥相呼应 的 特征 。 长 达 60 公里 的 空 
间 序 列 ， 犹 如 长 幅 画卷 ， 构 图 意境 高 超 。 建 筑 群 之 间 利 
用 山门 、 台 阶 、 拱 桥 等 点 级 联系 ， 使 处 在 深山 幽谷 、 悬 
上 举 峭 收 的 建筑 显示 出 开 语 和 封闭 庭院 气氛 ， 融 于 自然 之 
中 。 各 组 建筑 格局 因 地 而 异 :有 雄 跑 高 峰之 类 , 如 天 柱 峰 
的 金 形 ， 是 全 国 少 有 的 铸 铜 建筑 之 一 ， 为 建筑 和 冶 铸 相 
结合 的 艺术 珍品 ( 见 式 当 山 金典 )， 成 为 皇权 和 神权 的 
至 高 无 上 的 象征 ， 有 依 赁 高 山 之 条 ， 如 紫 霄 宫 以 峰 窗 为 
屏 ， 置 于 茂 林 修 竹 之 中 ， 崇 台 殿 宇 番 释 层 层 ， 座 伟 壮 观 
(参见 彩 图 插页 第 67 页 )， 有 嵌入 悬崖 峭壁 之 间 ,如 南 岩 
的 建筑 群 组 ， 在 周围 山峰 石 岩 映衬 下 ， 楼 疼 飞 空 ， 玄 妙 
超然 ， 有 盘 臣 于 缓坡 平谷 之 上 ,如 太子 坡 的 高 阁 崇 楼 , 依 
山 而 筑 ， 格 局 严谨 而 又 有 起 伏 曲 折 。 ( 齐 康 ) 


Wudangshan jindion 

武当 山 金典 (Golden Temple at Wudang- 
shan Mountain) 。 在 湖北 省 丹江口 市 著名 道教 圣 
地 武当 山 主峰 天 柱 峰 的 顶端 , 建 于 明永 乐 十 四 年 (1416)。 


1961 年 定 为 全 国 重点 文物 保护 单位 。 

金典 下 为 花岗岩 石 高 台 基 ， 四 周 绕 以 精美 的 汉白玉 
石 栏杆 。 趴 通体 以 铜 冶 铸 ， 表 面 锡金 。 各 构件 以 桦 接 或 
焊接 ,互相 搭 联 成 为 整体 。 其 结构 形制 、 细 部 构件 和 装饰 
纹样 都 严格 地 模仿 木 构建 筑 ， 外 观 庄严 凝重 。 趴 身 共 有 
柱 12 根 , 用 宝 装 莲花 柱 础 。 面 阔 三 间 , 进 深 三 间 ; 长 5.8 
米 , 宽 4.2 米 ,面积 24.36 平方 米 。 重 榴 庞 股 顶 ,总 高 5.5 
米 。 金 股 上 下 柳 均 设 规整 的 十 检 和 榴 橡 、 飞 橡 内 部 有 莱 
并 。 在 柱头 \ 述 额 和 天 花 等 部 位 上 , 镑 刻 的 花纹 图 案 均 模 
仿 木 构建 筑 中 的 彩绘 和 雕饰 ,线条 流畅 。 暴 项 的 正 哆 、 垂 
普 、 钱 兽 ,小 走兽 以 及 勾 头 \ 滴 水 等 雕饰 部 件 的 工艺 水 平 ， 
比 木 构建 筑 中 的 琉璃 作 更 为 精细 生动 〈 参 见 彩 图 插页 第 
12 页 )。 殿 内 一 组 神像 和 供 桌 等 也 为 铜 铸 饮 金 。 主 像 为 真 
武大 帝 ,两 侧 侍 立 金 童 玉女 以 及 “天 蛙 "、“ 太 乙 " 护 法 神 ， 
其 衣着 ,纹饰 都 是 明代 形制 。 

在 天 柱 峰 顶 太 岳 太 和 宫 ， 还 保存 着 一 座 元 代 铸造 的 
铜 典 , 建 于 元 大 德 十 一 年 (1307) ,为 悬 山顶 的 仿 木 结构 建 
筑 ,规制 稍 小 。 两 座 铜 歇 的 制作 工艺 精巧 ,反映 出 中 国 在 
14~15 世 纪 建 筑 和 冶 铸 技 艺 的 高 度 水 平 。 

(地 竹君) 

Wuhan chengshi gulhuo 

武汉 城市 规划 〈 planning of Wuhan) 武汉 
市 是 湖北 省 省 会 ,地 处 长 江 中 游 , 江 汉 平原 东部 。 市 区 由 
隔 长 江 和 汉 水 瞻 立 的 武昌 、 汉 口 、 汉 阳 三 部 分 组 成 ， 通 称 
武汉 三 镇 全 市 总 面积 8 216 平方 公里 ,总 人 口 608 万 人 
《1985)， 辖 六 个 城区 * 三 个 郊区 和 四 个 县 。 市 区 (不 包括 
四 个 县 ) 面 积 1 372 平方 公里 ， 其 中 城区 面积 为 180.1 平 
方 公里 ,人 口 293 万 人 (1985)。 

治 羊 长 江 以 北 的 汉阳 在 汉 朝 就 筑 有 城 又 ; 长 江 以 
南 的 武昌 在 三 国 时 筑城 ! 汉 
口 始 建 于 南北 朝 。 汉 口 和 汉 
阳 原 为 一 体 ， 明 成 化 元 年 
《1465) 汉 水 由 龟 山 南 舌 改 道 
由 龟 山 北条 注入 长 江 ， 自 此 
两 镇 分 开 。 

武汉 自 唐 宋 以 来 已 是 商 
业 重 镇 ， 为 周围 地 区 农 副 产 
品 的 集散 地 ， 南 宋 时 盛 极 一 
时 。 明 清 时 期 ,汉口 为 全 国 四 
大 名 镇 之 一 。1858 年 ， 汉 口 
被 辟 为 商埠 后 ， 对 外 贸易 总 
额 在 上 海 、 天 津 广 州 各 大 城 
市 中 常 居 前 列 ， 有 “ 九 省 通 
衡 " 之 称 。 武 汉 又 是 一 座 历史 
文化 名 城 ,有 不 少 文物 古迹 。 

城市 建设 ”从 中 国 第 一 


厂 、 锅 炉 厂 ,热电 厂 和 肉 类 联合 加 工厂 等 ,开辟 了 青山 ,中 
北 路 \ 石 牌 岭 . 白 沙洲 、 易 家 墩 、 堤 角 、 庙 山 等 工业 区 .第 二 
个 五 年 计划 时 期 ,地 方 工业 发 展 较 快 ， 又 建设 了 关山 \ 余 
家 头 \ 七 里 庙 、 轴 玖 洲 \ 唐 家 墩 等 工业 区 ;在 远离 市 区 的 葛 
店 ,开辟 了 化 学 工业 区 。1971 年 以 来 ,还 建成 武汉 钢铁 公 
司 的 冷 轧 、 热 扎 带 钢 厂 (1 700 轧机 ) 等 和 武汉 石油 化 工 总 
厂 , 成 为 综合 性 的 工业 基地 。 

武汉 已 成 为 中 国内 陆 的 重要 交通 枢纽 。 到 1985 年 ， 
武汉 地 区 港口 有 码头 510 座 , 363 个 泊位 ,年 货物 吞吐 量 
2 600 万 吨 。 在 河 港 中， 武汉 港 的 吞吐 能 力 在 全 国名 列 前 
茅 。1980 年 武汉 被 定 为 长 江 外 贸 口岸 之 一 ， 终 年 有 海轮 
通 往日 本 ,香港 澳门 、 马 来 西亚 等 地 。 武 汉 铁路 枢纽 站 连 
接 京 广 、 汉 丹 、 武 大 3 条 铁路 干线 , 6 条 支线 。 长 江 大 桥 、 
汉 水 铁路 桥 和 两 座 汉 水 公路 桥 的 建成 ， 改 善 了 京 广 线 的 
运输 条 件 ,方便 了 市 内 交通 ,将 武汉 三 镇 联结 在 一 起 。 武 
汉 通 往 各 地 的 公路 网 也 已 形成 。 

武汉 又 是 重要 的 教育 、 科 学 研究 基地 。1985 年 有 高 
等 院 校 34 所 ,在 校 学 生 87 668 人 。 市 级 以 上 的 自然 科学 
研究 机 构 133 个 。 

从 1949 年 到 1985 年 ， 武汉 新 建 住宅 面积 2400 多 
万 平方 米 ， 相 当 于 原 有 住宅 面积 的 四 倍 。 全 市 的 道路 总 
长 1 229 公里 ,公共 汽车 ,电车 行驶 路 线 100 多 条 。 渡 江 
轮渡 航线 15 条 ,市 内 共有 水 厂 11 座 , 日 制 水 能 力 193.6 
万 吨 ; 排 水 管道 总 长 785 公里 。 市 区 有 堤防 308 公里 。 建 
设 了 东湖 风景 区 、 月 湖上 古琴 台 、 解放 公园 等 园林 20 余 处 ， 
重建 了 黄 鹤 楼 、 晴 川 阁 , 长 春 观 等 古迹 ,新 建 了 展览 馆 、 体 
育 馆 、 宾 馆 、 商 场 、 办 公 楼 等 一 批 大 型 公共 建筑 。 

城市 规划 ”中 国 第 一 个 五 年 计划 时 期 ， 武 汉 被 列 为 
全 国 重点 建设 城市 之 一 武汉 市 从 1953 年 起 着 手 编制 城 


个 五 年 计划 时 期 起 ， 武 汉 开 
始 了 大 规模 工业 建设 ， 建 设 
了 武汉 钢铁 公司 、 重 型 机 床 


[一 ] 生活 居住 用 地 全 了 工业 用 地 [Es] 公共 建筑 用 地 全 仑 库 用 地 


区 习 绿化 用 地 ~ 铁 
武汉 城市 总 体 规划 示意 图 
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市 总 体 规划 。 当 时 的 规划 基本 上 确定 了 城市 功能 分 区 和 
道路 骨架 ,各 项 布局 比较 合理 ,不 足 之 处 是 过 于 强调 空间 
几何 构图 ， 采 取 了 单 中 心 封 闭 式 的 布局 。 1959 年 对 原 有 
规划 方案 进行 了 局 部 的 修改 调整 。1979 年 根据 控制 大 城 
市 、 发 展 中 小 城市 、 城 乡 规划 一 体 的 原则 ， 重 新 修订 了 
总 体 规划 。 这 个 规划 确定 了 武汉 市 的 城市 性 质 为 : 湖 
北 省 的 省 会 ,历史 文化 名 城 ,华中 地 区 经 济 文化 中 心 ， 内 
陆 的 重要 水 陆 交通 枢纽 和 对 外 通商 口岸 ， 以 冶金 工业 
为 主 的 综合 性 工业 基地 。 根 据 三 镇 的 不 同 特点 进行 建设 : 
汉口 以 商业 和 金融 为 主 ， 武 昌 以 文教 .科学 技术 、 信 息 研 
究 为 主 ， 汉 阳 以 旅游 和 新 兴 产业 开发 为 主 。 这 个 规划 方 
案 将 城区 ,近郊 区 .县 区 、 工 业 城镇 和 农村 结合 成 为 一 个 
整体 。 在 改造 上 日 城区 ,完成 中 心 城 外 围 新 区 配套 建设 的 同 
时 ,重点 开发 长 江 两 岸 的 葛 店 . 阳 避 、 金 口 等 卫星 城镇。 在 
规划 中 ， 采 取 以 武汉 三 镇 为 中 心 ,长 江 为 主轴 、 京 广 铁路 
线 为 次 轴 、 向 公路 干线 和 汉 水 流域 展开 的 布局 结构 ,形成 
多 中 心 多 层次 的 城镇 群体 。 市 区 部 分 将 依据 江河 湖山 交 
又 分 割地 块 的 自然 形态 和 三 镇 因 立 的 特点 ， 形 成 沿江 河 
带 形 展开 , 绕 湖 山 分 区 成 片 的 布局 ,若干 个 多 功能 综合 区 
既 相 对 独立 ， 又 与 三 镇 中 心 城 组 成 一 个 整体 。 在 组 团 之 
间 , 利 用 地 形 留 出 一 些 绿化 空间 ,布置 点 、 线 \ 面 结合 的 城 
市 园林 绿地 系统 ,以 改善 城市 生态 环境 。 为 使 各 区 、 片 之 
间 能 取得 方便 的 联系 ， 在 长 江 、 汉 水 上 规划 建设 多 座 桥 
梁 。 全 市 道路 沟通 成 环 , 并 以 环形 放射 的 主干 道 系统 , 连 
结 各 片 ， 形 成 功能 划分 明确 、 交 通 运输 方便 的 城市 道路 
系统 。 在 主干 道 和 江河 两 岸 重 点 对 景 地 段 ,规划 建设 一 些 
高 层 建筑 ,使 城市 轮廓 更 加 鲜明 。 同 城区 中 心 的 “ 龟 蛇 锁 
大 江 "“ 一 桥 飞 架 南北 "的 优美 壮观 的 轮廓 线 呼应 ， 东 联 
洪山 和 东湖 ,西联 月 湖 和 墨水 湖 风景 区 ,构成 横贯 城中 的 
风景 轴线 。 黄 鹤 楼 、 晴 川 阁 隔 江 对 峙 ,更 多 的 文物 古迹 风 
景点 , 则 分 散在 河川 山 湖 之 间 。( 参 见 彩 图 插页 第 76 页 ) 
( 兰 航 杜 ) 

Wuyishon fengjingqu 
武夷 山 风景 区 (Wuyishan Mountain scenic 
spot) 位 于 福建 省 崇 安 县 境内 ,方圆 60 公里 。 风 
景 雄伟 险峻、 秀丽 、 幽 深 而 奇特 。 有 眉 水 丹 山 , 奇 秀 甲 东 
南 之 称 ( 参 见 彩 图 插页 第 65 页 )。1982 年 定 为 全 国 重点 
风景 名 胜 区 。 

自然 景观 武夷 山 是 砂岩 、 砂 酬 岩 、 泥 页 岩 和 风化 土 
壤 组 成 红色 岩层 ， 节 理 易 受 侵蚀 风化 ， 形 成 许多 奇峰 怪 
石 ` 悬 崖 峭 台 、 深 润 峡 谷 。 三 十 六 座 山峰 , 拔 地 而 起 ， 九 十 
九 处 奇石 ， 形 象 生动 ;加 上 摩崖 石刻 和 流传 着 许多 神话 
传说 ， 构 成 许多 诗意 画 境 。 

武夷 山 的 精华 是 九 曲 溪 。 它 在 7 公里 长 的 河 段 内 拐 
了 九 个 湾 , 而 视 距 不 过 500 米 .溪流 宽窄 变换 ,回环 自如 。 
两 岸 群 峰 森 列 ,奇石 参差 ,构成 一 组 组 开 歼 和 封闭 的 复合 
序列 空间 ， 给 人 以 动态 的 幽深 感 。 自 九 曲 至 一 曲 ， 山 仰 
峰 超 越 群 峰之 上 ,凌空 崛起 ,气势 雄伟 :大藏 峰 、 小 茂 峰 崖 
壁 峭 立 , 峰 岩 高 峻 ; 仙 掌 颖 、 接 笋 峰之 间 奇 石柱 错 ; 云 宽 佳 
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景 及 天 游 峰 新 然 高 从 成 为 山 景 胜地 ， 玉女 峰 亭亭玉立 溪 
旁 , 丰 次 动人; 虎 吓 岩 形似 伏 虎 ， 四 壁 个 峙 。 九 曲 溪水 深 
处 牙 若 磊 浴 , 浅 处 明 若 薄 纱 , 急 处 弃 流 激 淇 ， 缓 处 平滑 如 
镜 ， 每 曲 都 有 不 同 的 景观 。 九 曲 溪 两 岸 群 山中 分 布 着 一 
线 天 、 御 茶园 小 桃园 等 景点 ,景色 奇特 秀丽 。 

武夷山 北部 是 一 组 山体 错落 排列 狭窄 的 峡谷 ， 群 峰 
夹 洞 ,山谷 深 疼 , 以 流 香 润 最 为 幽 爽 。 峡 谷中 有 跃 飞 若 鹰 
的 斋 噶 岩 , 状 似 空中 楼 阁 的 天 车 架 和 水 泻 若 帘 的 水 帘 洞 。 

人 文 景观 武夷 山 在 唐 以 后 陆续 修建 寺 、 观 等 ,曾经 
是 道教 活动 中 心 之 一 。 宋 代理 学 家 朱熹 在 此 讲学 。 历 代 
名 儒 显 官 ,文人 奥 客 是 迹 不 绝 , 留 下 许多 文物 古迹 。 现 存 
建筑 群 中 有 冲 佑 万 年 宫 (俗称 武夷 宫 )， 始 建 于 唐 天 宝 年 
间 (742 一 756), 现 存 的 是 清 代 建 筑 ; 还 有 慧 宛 寺 、 清 代 道 
院 、 永 乐 禅 寺 、 紫阳 书院 遗址 ( 朱 喜 讲学 处 ) 等 .1978 年 以 
来 修建 和 新 建 的 建筑 有 天 游 观 .大 王 亭 、 隐 屏 茶室 、 星 村 
码头 、 慢 亭 山 房 等 。 ( 齐 康 ) 


Wuyl Yonfus! Dadion 

武义 延 福 寺 大 殿 (Main Hall of Yanfu Tem- 
ple, Wuyi) 延 福 寺 在 浙江 省 武义 县 陶 村 。 五 代 后 
晋 天 福 二 年 (939) 始 建 前 后 依次 为 山门 \ 天 王 典 ,大 骸 和 
观音 堂 , 共 四 进 。 现 存 大 典 建 于 元 延 祷 四 年 (1317), 其 余 
为 清 代 建 筑 。 

大 妥 典 身 面 阔 三 间 , 进 深 八 橡 , 厦 两 头 造 ， 副 阶 周 下 
各 一 架 橡 ， 构 成 重 榴 。 殿 平面 旺 四 方形 ， 当 心间 居中 置 
“mm" 形 佛 坛 . 坛 上 塑像 不 存 。 山 身 属 厅 堂 型 结构 ,“ 八 架 橡 
屋 ,前 三 橡 枞 后 乳 检 用 四 柱 ”( 见 大 森 作 )。 前 金 柱 后 退 一 
架 析 , 在 佛 坛 前 留 出 较 大 的 活动 空间 。 柱 子 除外 析 柱 外 ， 
柏 柱 和 人 金 柱 都 呈 梭 形 ， 柱 顶 有 覆 统 式 卷 杀 。 檐 柱 下 置 石 
矣 和 覆 往 柱 础 ,正面 当心 间 榴 柱 的 覆 答 柱 础 上 周 有 花 饰 ， 
人 金 柱 下 则 仅 置 石磊 。 

殿 身 千 棋 为 六 铺 作 单 抄 双 下 昂昂 面 中 类 , 断 面 昱 人 
字形 , 昂 尾 承 托 下 平 桂 ,不 出 要 头 ， 当 心间 置 补 间 铺 作 三 
几 , 比 宋 式 做 法 增加 了 一 打 。 磺 内 原 采用 “ 彻 上 明 造 ", 清 
代 修缮 时 ,在 当心 间 加 设 了 天 花 。 梁 枞 虽 采 用 月 梁 ,但 无 
斜 项 , 酚 面 甚 巨 ， 两 端 呈 校 形 卷 杀 。 制 牵 则 作 己 形 月 梁 ， 
都 同 宋 《 营 轩 法式》 记载 的 做 法 不 同 ,应 属 江 南 地 方 做 法 。 
此 外 ,如 乳 棒 上 蜀 柱 的 下 端 改 作 座 嘴 状 , 亦 为 江南 一 带 明 
清 建 筑 中 常用 做 法 。 

副 阶 部 分 ,根据 柱子 和 斗 棋 的 做 法 推断 , 系 明代 修 莓 
时 所 加 。 因 此 ,这 一 大 帆 原 来 是 面 阔 三 间 、 进 深 三 间 的 方 
形 单 榴 软 山顶 建筑 。 

大 殿 屋 面 用 灰色 板 瓦 ,无 消 饰 ,也 不 施 飞 橡 。 子 角 梁 
向 上 反超 ,使 屋檐 两 县 角 有 很 大 起 超 。 ( 杜 顺 宝 ) 


Wuzetion Mingtang 

武则天 明堂 (Imperial Academy of Empress 
Wuzetian) 唐 垂 拱 四 年 (688 ) 武 则 天 在 洛阳 主要 
官 最 乾 元 野 址 附会 古代 明堂 制度 建造 的 殿堂 , 供 布 政 , 祭 


礼 、 受 贺 、 给 宴 , 讲 学 辩论 之 用 ,是 唐 代 著名 大 型 建筑 物 。 
相传 建造 明堂 始 于 黄帝 时 ， 是 祭祀 上 帝 的 建筑 ,《 周 
礼 ) 称 之 为 明 政教 之 堂 。 关 于 明堂 制度 古代 说 法 不 一 ,其 
功能 多 同 后 代 宫 用 重复 。 汉 以 后 儒者 各 立 门户 ， 意 见 分 
歧 ， 甚 至 激烈 到 方案 不 能 确定 而 无 从 建造 的 程度 。 唐 太 
宗 ,高 宗 都 曾 打算 建造 明堂 , 因 争 议 不 决 而 止 。 武 则 天 出 
于 政治 需要 ， 力 排 众 议 ， 从 位 置 和 形制 上 都 不 顾 古 代 传 
说 ,建造 明堂 。 据 记载 , 明堂 方 300 尺 ， 为 多 边 形 , 贺 顶 ; 
高 294 尺 ,分 三 层 ， 下 层 布 政 ,中 层 祭祀， 上层 是 加 项 襄 
子 ,上 立 高 1 丈 的 涂 金 铁 风 , 屋 顶 铺 木 胎 夹 纪 漆 瓦 。 明 堂 
有 上 下 贯通 的 巨 木 中 柱 ,作为 斗 棋 梁 架 依附 的 主干 . 明 党 
后 建 有 高 五 层 的 天 党 ,内置 高 百 尺 的 夹 综 佛像 . 天 堂 的 第 
三 层 已 高 过 明堂 ,是 更 高 大 的 建筑 。695 年 明堂 和 天 堂 烧 
虎 , 696 年 春 重建 明堂 。 明 堂 、 天 党 的 规模 和 复杂 程度 超 
过 唐 两 京 所 有 宫 典 。 前 后 两 次 建造 ,日 役 万 人 ,包括 清理 
场地 ,都 没有 超过 一 年 时 间 ， 反 映 其 设计 、 施 工 能 力 已 接 
近 或 达到 封建 社会 的 最 高 水 平 。 武 则 天 死 后 ,于 737 年 拆 
去 上 层 ,恢复 为 乾 元 用 , 约 在 755 年 以 后 安史之乱 中 被 毁 。 
( 钟 晓 青 ) 
wubl 
坞 壁 (fortified manor house) 中 国 古 代为 
防御 而 修建 的 小 城堡 ， 又 称 坞 堡 ， 按 照 分 布 的 地 区 和 设 


置 的 由 来 可 分 为 两 类 。 一 类 分 布 在 内 地 ， 是 地 主 豪强 聚 
集 宗族 乡 党 , 依 山 筑 华 ,平地 建 均 ， 据 以 自 守 ， 割 据 一 方 
(参见 彩 图 插页 第 3 页 )。 这 种 坞 壁 实物 现 已 不 存 ， 只 能 


甘肃 居 焉 破 城子 汉代 雹 辟 遗 址 复原 图 


从 出 土 的 陶 城 堡 咯 知 其 建筑 梗概 。 陶 城堡 为 一 有 墙 围绕 
的 方形 城垣 建筑 , 前 后 开门 , 门 上 和 堡 的 四 隅 建 有 楼 栓 ， 
略 如 城 制 而 规模 甚 小 ,与 坞 字 本 意 如 库 城 小 障 相 符 。 内 置 
陶 屋 表示 城内 有 住宅 。 另 一 类 是 西汉 时 为 了 电 成 在 西北 
无 险 可 守 的 地 带 筑城 据守 而 修建 的 ( 见 汉代 关 宣 建筑 )。 
《 程 丽 琪 ) 
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西安 城市 规划 (planning of Xiran) 。 西安 市 
是 陕西 省 省 会 。 地 处 关中 “ 八 百 里 秦 川 "腹地 , 北 临 渭河 ， 
南 依 秦岭 山脉 ,地 势 平坦 开阔 ,土地 肥沃 ,气候 宜人 。 

西安 沿革 西安 地 区 是 中 华 民族 文化 发 祥 地 之 一 。 
据 考 古 发 现 ， 旧 石器 时 代 早期 的 蓝田 猿人 在 市 辖区 内 请 
河 两 岸 生活 ;6 000 多 年 前 新 石器 时 代 的 原始 社会 村 落 半 
坡 遗 址 坐落 在 市 内 瀛 河东 岸 传说 中 的 中 原 各 族 共 同 祖 
先 黄帝 的 陵墓 在 西安 以 北 的 黄 陵 县 ,先后 有 西周 秦 、 西 
汉 、 新 状 、. 前 赵 , 前 秦 、 后 秦 、 西 魏 、 北 周 、 隋 、 唐 等 朝代 在 西 
安 地 区 建 都 , 共计 1 100 多 年 ,是 中 国 六 大 古都 中 建 都 最 
早 、 历 时 最 长 的 一 个 (见长 安 城 )。 唐 代 以 后 ,京都 东 迁 , 西 
安 仍 是 西北 地 区 重镇 。 现 存 有 阿房 官 、 汉 长 安 城 、 未 央 官 、 
大 明 宫 的 遗址 ,大 雁 塔 、 小 雁 塔 ` 兴 教 寺 、 钟 楼 、 鼓 攀 、 明 
长 安 城 城墙 和 城楼 等 重要 古迹 。 

1953 一 1972 年 规划 ”1953 年 结合 中 国 第 一 个 五 年 
计划 骨干 工业 项 目的 厂址 选择 ， 编 制 了 西安 城市 总 体 规 
划 、 近 期 发 展 规划 和 部 分 居住 区 的 详细 规划 。 规 划 确定 城 
市 性 质 是 以 精密 机 械 制造 和 纺织 工业 为 主 , 科 学 \ 文 化 也 
较 发 达 的 社会 主义 城市 。 规 划 期 为 20 年 (1953 一 1972)。 
规划 的 城市 人 口 规模 为 120 万 人 ,总 用 地 131 平方 公里 。 
@ 城 市 布局 ， 由 于 铁路 横 穿 城北 ， 以 及 考虑 到 保护 位 于 
西北 部 和 北部 的 汉 唐 都 城 遗址 ， 城 市 主要 向 东 、 西 、 南 
三 个 方向 发 展 。 工 业 区 布置 在 东 郊 、 西 郊 和 西南 郊 ， 南 
部 安排 文化 教育 和 科学 研究 单位 。 工 业 区 和 旧 城 之 间 为 
居住 区 。 旧 城 为 明 初 (1370) 所 建 ， 仍 予 保留 ， 城 内 安排 
行政 机 构 和 较 大 的 企业 ,事业 单位 ,市 中 心 区 布置 在 旧 城 
内 ,“ 新 城 “ 西 华 门 "、“ 钟 楼 "和 “鼓楼 "等 广场 分 别 规划 
为 集会 ,文化 ,游憩 和 生活 服务 广场 ,组 成 一 个 既 有 分 工 、 
又 有 联系 的 广场 系统 ,成 为 全 市 人 民 活动 的 中 心 .@ 道 路 
系统 :基本 保持 隋唐 长 安 城 的 棋盘 式 格局 , 以 现 有 旧 城 道 
路 为 骨架 向 四 郊 延伸 。@@ 园 林 系 统 :保护 历史 文物 遗址 ， 
并 充分 利用 自然 地 形 , 尽 可 能 均匀 布置 ;同时 把 小 游 国 和 
居住 小 区 结合 起 来 布置 。@ 近 期 实施 的 方针 ， 充分 利用 
旧 城 , 基本 上 不 进行 改建 ; 主要 发 展 东 、 西 . 南 三 个 近郊 ， 
保留 东南 郊 .西南 郊 为 发 展 备用 地 。 

1953 年 以 来 , 西安 基本 上 是 按照 上 述 的 规划 方案 进 
行 城市 建设 的 。 至 1972 年 城市 人 口 发 展 到 130.5 万 人 ， 
建成 区 面积 为 100 平方 公里 ， 城 市 公用 事业 和 市 政 设施 
都 有 相应 的 发 展 。 

1980 一 2000 年 规划 “在原 有 总 体 规划 基础 上 进行 修 
订 补 充 ， 制 定 了 新 的 总 体 规划 (1980 一 2000)。 关 于 城市 
性 质 ， 新 规划 主要 是 明确 和 增加 了 保护 古都 风貌 和 发 展 
旅游 事业 。 新 规划 确定 ; 2000 年 的 城市 人 口 规模 控制 在 
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180 万 人 左右 ， 城 市 用 地 为 160 余 平方 公里 。 城市 布局 
除 东北 郊外 ,北部 \ 西 北 郊 仍 加 以 控制 外 ， 原 规划 的 西南 
郊 备用 工业 区 仍 子 保 留 。 按 照 这 一 规划 布局 ,到 1984 年 
底 ， 城 市 人 口 已 有 160 万 人 ， 建 成 区 已 发 展 到 130 平方 
公里 。 

新 规划 突出 体现 了 对 历史 文化 名 城 的 保护 。 规 划 确 
定 ,把 保护 恢复 .重新 利用 历史 文化 遗址 .风景 名 胜 和 古 
建筑 同 发 展现 代 城市 的 功能 结合 起 来 。 在 城市 东 郊 、 南 
郊 \ 西 郊 沿 唐 长 安 城墙 遗址 从 金光 门 经 明 德 门 到 延 兴 门 ， 
开辟 100 米 宽 的 林带 和 风景 路 ， 以 显示 唐 城南 半 部 的 轮 
廓 。 拓 宽 构 成 原 唐 城中 轴线 的 朱雀 大 街 ! 从 体育 路 、 明 德 
门 遗 址 , 到 莲 湖 公园 的 承 天 门 遗 址 , 全 线 开 拓 为 50 米 宽 
的 林 荫 道 。 在 明 德 门 以 北 600 米 地 段 内 建明 德 门 博物 馆 。 


区 了 工业 用 地 [加 | 公共 建筑 用 地 区 "| 绿化 用 地 ~ 铁路 


加 色 库 用 地 [了] 生活 居住 用 地 -HL 道路 
西安 城市 总 体 规划 未 总 图 


将 兴 善 寺 、 荐 福 寺 、 慈 思 寺 、 青 龙 寺 , 大 明 宫 、 兴 庆 富 . 西 市 
等 名 胜 古 迹 联接 起 来 ,组 成 一 个 点 、 线 ,面相 结合 的 整体 ， 
以 体现 唐 长 安 城 的 历史 风貌 。 规 划 提出 要 保持 明 城 的 完 
整 性 ,将 明 城 遗址 的 城墙 四 座 城 门楼 、 护城河 和 环 城 林 
带 构成 一 个 保护 区 ,建设 成 环 城 公 园 。 规 划 还 确定 对 让 、 
镜 丙 京城, 秦 阿房 宫 、 汉 长 安 城 和 未 央 宫 、 长 乐 宫 等 遗址 
的 保护 区 进行 绿化 ,建立 遗址 公园 ;并 将 历史 上 的 园林 风 
景点 和 史前 遗址 如 昌江 池 、 半 坡 村 等 纳入 园林 规划 ,对 古 
代 文 物 遗 址 划分 为 绝对 保护 区 、 文 物 环境 影响 区 和 环境 
协调 区 ,加 以 分 级 保护 。 在 绝对 保护 区 内 ,严禁 进行 新 的 
建筑 ;在 文物 环境 影响 区 内 对 新 建 房屋 的 高 度 、 体型、 用 
途 等 作 了 限制 性 规定 ;在 环境 协调 区 内 ,根据 古 建筑 之 间 
的 空间 联系 和 一 定 的 视野 要 求 来 确定 空间 景观 ， 严 格 限 
制 高 大 建筑 物 和 构筑 物 (如 烟 向 水塔 等 ) 的 建设 。 (参见 
彩 图 插页 第 79 页) 《 张 景 沸 起 士 结 ) 


Xibanya tingyuan 
西班牙 庭园 (Spanish garden) 阿拉 伯 人 在 
8 世纪 进入 西班牙 后 ， 将 伊 斯 关 建筑 和 伊斯兰 园林 的 风 


格 带 到 了 西班牙 ， 结 合 西班牙 当地 的 条 件 ， 形 成 了 西 班 
牙 式 的 庭 国 风格 。 后 来 ， 这 种 类 型 的 庭园 又 被 西班牙 殖 
民 者 带 到 了 美洲 。 和 典型 的 西班牙 庭园 被 称 为 pa 
是 院落 或 天 井 。patio 的 布局 为 ， 四 周 为 建筑 
形 的 建筑 形式 多 为 阿拉 伯 式 , 带 有 拱 廊 , 装 修 赂 饰 
十 分 精细 。 在 庭园 的 中 轴线 上 ， 有 一 方形 水 地 或 一 长 条 
形 水 渠 ， 并 有 喷泉 。 西 班 牙 有 些 地 区 气 侯 干 旱 ， 夏 季 炎 
热 有 了 池 , 渠 ,喷泉 ,庭园 就 湿润 凉爽 了 ;在 有 些 地 方 , 池 
或 水 渠 还 兼 有 灌溉 功能 。 在 水 池 和 周围 建筑 之 间 ， 种 植 
灌木 .乔木 , 杂 以 花草 。 由 于 气候 干燥 ,草坪 花坛 不 易 培 
植 ， 常 以 五 色 石子 铺 地 做 成 纹样 。 周 围 建 筑 多 为 居住 之 
所 ,这 类 庭园 常常 几 所 连 在 一 起 , 或 者 开 洞 门 相通 , 或 者 
隔 以 漏 窗 。 在 庭园 外 有 成 片 树林 ,内 外 相 结 合 ,这 同 当时 
意大利 的 花园 有 些 近似 。 
西班牙 庭园 遗迹 保存 下 来 的 不 多 。14 世纪 的 阿兰 布 
拉 官 庭园 (参见 彩 图 插页 第 71 页 ), 体现 了 西班牙 庭园 的 
基本 特点 。 西 班 牙 人 推翻 了 阿拉 伯 人 的 统治 以 后 ， 贵 族 
庭园 和 王室 御 园 的 布局 多 效法 意大利 园林 、 法 国 因 林 。 
( 程 世 抚 》 


Xi'ersl Daosha 

西 尔 斯 大 厦 (Sears Tower) ”美国 芝加哥 的 一 
幢 办 公 楼 ,SOM 建筑 设计 事务 所 设计 ,1974 年 建成 ,高 443 
米 , 是 当今 世界 最 高 建筑 物 (参见 彩 图 插页 第 53 页 )。 总 
建筑 面积 418 000 平方 米 ,地 上 110 层 , 地 下 3 层 。 底 部 
平面 68.7x68.7 米 ,由 9 个 22.9 米 见方 的 正方 形 组 成 。 
在 这 些 正方 形 的 范围 内 都 不 另 设 支柱 ， 租 用 者 可 按 需 要 
分 隔 。 整 个 大 厦 平面 随 层 数 增加 而 分 段 收 缩 ,在 51 层 以 
上 切 去 两 个 对 角 正 方形 , 67 层 以 上 切 去 另外 两 个 对 角 正 
方形 , 91 层 以 上 又 切 去 三 个 正方 形 ， 只 剩 下 两 个 正方 形 
到 顶 。 

大 厦 结 构 工程 师 是 1929 年 出 生 于 达 卡 的 美 籍 建筑 
师 F. 卡 轧 。 他 为 解决 像 西 尔 斯 大 厦 这 样 的 高 层 建 筑 的 关 
键 性 抗 风 结构 问题 ， 提 出 了 束 简 结 构 体系 的 概念 并 付 诸 
实践 。 整 幢 大 厦 被 当 作 一 个 悬 挑 的 束 简 空间 结构 ， 离 地 
面 越 远 剪 力 越 小 ， 大 厦 顶 部 由 风 压 引起 的 振动 也 明显 威 
轻 。 顶 部 设计 风 压 为 305 千克 力 / 米 *, 设计 允许 位 移 ( 振 
动 时 允许 产生 的 振幅 ) 为 建筑 总 高 度 的 1/500, 即 900 毫 
米 ,建成 后 最 大 风速 时 实测 位 移 为 460 毫米 。 

大 厦 的 造型 有 如 9 个 高 低 不 一 的 方形 空心 简 子 集束 
在 一 起 ,挺拔 利索 ， 简 洁 稳定 。 不 同方 向 的 立 面 ,形态 各 
不 相同 ,突破 了 一 般 高 层 建筑 呆板 对 称 的 造型 手法 。 这 种 
东 简 结构 体系 是 建筑 设计 与 结构 创新 相 结 合 的 成 果 。 

西 尔 斯 大 厦 用 钢材 76 000 吨 , 每 平方 米 用 钢 量 比 采 
用 框架 前 力 墙 结构 体系 的 党 国 州 大 厦 降低 20%, 仅 相当 
于 采用 5 跨 框架 结构 的 50%。 这 种 束 简 结 构 体系 概念 的 
提出 和 应 用 是 高 层 建筑 抗 风 结构 设计 的 明显 进展 。 

大 厦 采 用 了 当时 最 先进 的 在 房间 内 和 各 种 管 井 、 管 
道内 普遍 装 设 烟 感 器 、 报 警 器 和 电子 控制 的 消防 中 心 的 
消防 系统 。 楼 内 的 自动 喷 水 装置 在 火警 发 生 时 可 将 水 自 


西 尔 斯 大 尾 


动 喷洒 于 任何 地 点 。 位 于 大 厦 不 同 高 度 上 的 屋顶 平台 在 
火警 时 可 用 于 安全 朴 散 。 
大 厦 中 安装 了 102 部 电梯 。 一 组 电梯 分 区 段 停靠 ， 
从 底层 有 高 速 电梯 分 别 直 达 第 33 层 和 66 层 ， 再 换 乘 区 
段 电梯 至 各 层 ; 另 一 组 从 底层 至 顶层 每 层 都 可 停 徘 。 
( 曾 昭 奋 ) 


Xihon Mingtang Blyong he Wangmang Zongmiao 
yizhl 
西汉 明堂 猴 雍 和 王 医 宗庙 遗址 (remain of 


royal academy and Wang Mang's ancestral 
temple of Western Han) ”在 今 陕西 省 西安 市 西 
北大 土 门 村 和 净 庄 ， 地 当 汉 长 安 城 南郊 安 门 外 大 路 的 两 
侧 。 路 东 的 大 土 门 遗 址 ,是 一 座 台 榭 建筑 。 根 据 它 的 外 环 
水 道 的 布局 推定 是 西汉 元 : (公元 4 年 ) 所 建 的 明堂 
辟 雍 遗址 。 路 西 的 痿 庄 遗 址 ,为 一 建筑 群 ,共有 十 二 座 方 
形 台 榭 建筑 。 根 据 建筑 石 础 所 书 王莽 的 始 建国 年 号 ， 推 
定 为 地 皇 元 年 (公元 20 年 ) 所 建 的 王莽 宗庙 遗址 ,这 两 处 
遗址 是 已 发 掘 的 最 大 的 汉代 建筑 组 群 遗 址 ,保存 较 好 ,其 
特点 为 十 字 轴 线 对 称 平面 ， 围 绕 中 心 夯 土台 建造 厅堂 的 
多 层 集团 式 台 榭 建筑 ， 对 了 解 西汉 时 代 建 筑 形 式 和 布局 
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有 重要 价值 。 

西汉 明堂 碎 瘟 遗址 ”明堂 辟 诸 是 古代 皇帝 宣明 政教 
和 条 礼 的 场所 。 这 座 遗 址 中 央 是 方形 夯 土 台 残 基 ， 边 长 
17 米 。 据 推断 , 台中 央 建 太 室 , 太 室 四 面 外 侧 建 堂 , 堂 左 
右 有 小 室 ， 堂 的 外 侧 附 有 敞 厅 。 推 测 堂 的 地 面 比 中 央 太 
室 至 少 低 一 层 。 整 座 建 筑 应 是 亚 字 形 台 榭 。 台 榭 四 周 有 
方形 围墙 , 边 长 235 米 ,四 面 有 门 ,四 角 有 曲 尺 形 配 房 , 转 
墙 之 外 国有 直径 约 360 米 的 四 形 水 渠 。 


西汉 长 实 南部 明 党 复原 图 


王 条 宗 让 遗址 十 二 座 建 筑 中 有 十 一 座 建 在 方形 大 
围墙 内 ,围墙 边 长 1 400 米 。 另 一 座 建 在 大 围墙 南 墙 外 正 
中 ， 面 积 比 大 围墙 内 的 单 座 建筑 约 大 一 倍 。 大 围墙 内 十 
一 座 建筑 都 是 方形 台 榭 , 边 长 55 米 , 外 面 各 有 围墙 ;正中 
为 一 残 高 4.5 米 的 方 土台 ， 四 角 各 接 一 个 方形 角 墩 。 角 
墩 之 间 的 正中 是 堂 和 夹 室 , 夹 室外 端 有 曲 尺 形 走 施 , 绕 过 
角 墩 与 相 邻 堂 相通 。 堂 外 侧 用 三 个 踏步 通 向 外 面 。 建 筑 
四 周 用 卵石 铺 成 散 水 。 根 据 文献 记载 王 状 太初 祖 店 大 于 
其 他 庙 一 倍 ， 这 组 建筑 大 围墙 外 的 建筑 比 墙 内 者 大 近 一 
售 ， 出 土 物 又 有 王 医 年 号 ， 一 般 定 为 王 基 宗庙。 但 史籍 
记载 王莽 只 建 九 庙 ， 和 现存 十 二 座 基 址 之 数 不 符 ， 故 尚 
须 考证 。 

两 组 遗址 的 构造 特征 ”这些 台 榭 建筑 都 以 密实 夯 土 
为 基 座 ,夯实 后 挖掘 柱 洞 ,安放 石柱 础 。 夯 土台 壁 外 砌 土 
坯 砖 夹 墙 , 木 柱 嵌入 墙 内 , 柱子 大 多 为 方 柱 ,主要 厅堂 则 
用 圆柱 ,所 有 转角 处 均 按 所 负担 木 梁 的 方向 安置 双 柱 、 三 
柱 或 四 柱 。 地 面 则 按 平面 挖 出 夯 土 , 垫 土 坏 六 层 ,土坯 间 
夹 木 炭 、 草 席 隔 湖 ， 上 面 分 层 抹 饰 草 记 . 细 记 。 厅 堂 地面 
铺 方 砖 , 其 余 室 内 地 面 在 细 泥 上 刷 士 朱 。 屋 顶 用 简 板 瓦 ， 
散 水 用 卵石 。 外 围墙 墙 身 有 加 固 木 柱 , 上 覆 瓦 顶 。 

《 王 世 仁 ) 
Xixia Wangling 
西夏 王 陵 (Mausoleum of Xixia dynasty) 
西夏 各 代 王 的 陵墓 群 。 在 宁夏 回族 自治 区 银川 市 西 约 30 
公里 的 贺兰山 东 芒 ,范围 约 40 平方 公里 ， 随 地 势 高 低 错 
落 布 置 。 
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银川 古称 兴 州 。 唐 宋 时 期 党 项 羌族 徒 居 此 地 。 其 中 
拓 足 氏 ,在 唐 代 曾 受 封 姓 李 ， 宋 朝 端 拱 初 年 ， 又 赐 姓 赵 。 
1038 年 赵 元 昊 称 帝 , 建立 了 与 宋 , 辽 并 立 的 夏 朝 , 定 都 于 
兴 庆 府 ( 今 银川 东南 ), 史 称 西夏 。 据 《 宋 史 》, 西 夏 相传 十 
二 世 , 王 陵 有 太 祖 ( 继 迁 ) 的 容 陵 ,太宗 ( 德 明 ) 的 嘉陵 ， 景 
宗 ( 元 昊 ) 的 泰 陵 ， 孝 宗 ( 谅 宦 ) 的 安 陵 ， 惠 宗 ( 秉 常 ) 的 献 
妓 , 崇 宗 ( 乾 硕 ) 的 显 陵 ,仁宗 (仁孝 ) 的 寿 陵 ， 桓 宗 ( 纯 祈 
的 庄 陵 , 误 宗 (安全 ) 的 康 陵 9 座 。 此 处 有 陵墓 地 面 封 土 8 
处 和 70 余 座 陪 莫 幕 。 地 上 建筑 早已 毁坏 ,地 面 遗 迹 尚 存 。 
诸 王 陵 形制 基本 相似 ,四 角 置 高 台 以 示 界 址 。 每 陵 占 地 约 
10 万 平方 米 。 陵 园 坐 北朝 南 , 四 周 筑 黄土 墙 ， 分 成 前 后 
和 内 外 城 。 外 城 正 南 设 神 门 , 门 外 有 阅 台 和 碑 亭 ,城内 神 
道 两 侧 并 列 着 石 象 生 。 内 城 四 角 设 角 楼 ,四 面 有 门 ,正中 
为 供 祭 礼 用 的 献 典 ， 磺 后 陵 台 高 高 突起 ,其 下 25 米 处 为 
墓室 ， 一 般 为 土 祥 。 陵 园 布局 规整 。 其 总 体 布置 和 单 体 
建筑 形制 同 宋朝 帝 陵 相似 ,反映 出 在 陵 究 制度 上 ,中 国 各 
民族 之 间 的 影响 。 王 陵 建筑 造 迹 是 研究 西夏 历史 和 文化 
的 重要 实物 。 《 杨 道明 ) 


xlsheng calllao 

吸 声 材料 (sound-absorbing material) 对 
入 射 声 能 有 吸收 作用 的 材料 。 吸 声 材料 主要 用 于 控制 和 
调整 室内 的 混 响 时 间 ， 消 除 回声 ， 以 改善 室内 的 听闻 条 
件 , 用 于 降低 喧闹 场所 的 噪声 , 以 改善 生活 环境 和 劳动 条 
件 ( 见 吸 声 隆 噪 ); 还 广泛 用 于 降低 通风 空调 管道 的 噪声 。 
吸 声 材料 按 其 物理 性 能 和 吸 声 方式 可 分 为 多 孔 性 吸 声 材 


多 孔 材 料 


役 声 系数 (%) 
三 二 号 


中 


五 种 基本 吸 声 材料 (结构 ) 及 其 典型 吸 声 特性 曲线 


料 和 共振 吸 声 结构 两 大 类 。 后 者 包括 单个 共振 器 、 穿 孔 
板 共振 吸 声 结构 、 薄 板 吸 声 结构 和 柔顺 材料 等 。 

选用 吸 声 材料 ， 首 先 应 从 吸 声 特性 方面 来 确定 合 平 
要 求 的 材料 ,同时 还 要 结合 防火 .防潮 、 防 蛙 、 强 度 、 外 观 、 
建筑 内 部 装修 等 要 求 ,综合 考虑 进行 选择 。 

吸 声 系 数 ”材料 的 吸 声 性 能 常用 吸 声 系数 a 表示 。 
入 射 到 材料 表面 的 声波 ,一 部 分 被 反射 ,一 部 分 透 入 材料 
内 部 而 被 吸收 .被 材料 吸收 的 声 能 与 入 射 声 能 的 比值 , 称 
为 吸 声 系数 。 对 于 全 反射 面 ,a=0; 对 于 全 吸收 面 ,4a=1， 
一 般 材 料 的 吸 声 系数 在 0 一 1 之 间 。 材 料 吸 声 系数 的 大 小 
与 声波 的 入 射 角 有 关 , 随 入射 声波 的 频率 而 异 。 以 频率 为 
横 坐标 , 吸 声 系数 为 纵 坐 标 绘 出 的 曲线 , 称 为 材料 吸 声 频 
谱 。 它 反映 了 材料 对 不 同 频率 声波 的 吸收 特性 。 测 定 吸 
声 系数 通常 采用 混 响 室 法 和 驻 波 管 法 。 混 响 室 法 测 得 的 
为 声波 无 规则 入 射 时 的 吸 声 系 数 ， 它 的 测量 条 件 比 较 接 
近 实 际 声场 ， 因 此 常用 此 法 测 得 的 数据 作为 实际 设计 的 
依据 。 驻 波 管 法 测 得 的 是 声波 垂直 入 射 时 的 吸 声 系数 , 通 
常用 于 产品 质量 控制 、 检 验 和 吸 声 材料 的 研制 分 析 。 混 
响 室 法 测 得 的 吸 声 系 数 ,一 般 高 于 驻 波 管 法 。 

多 孔 性 吸 声 材 料 这 类 材料 的 物理 结构 特征 是 材料 
内 部 有 大 量 的 、 互 相 贯 通 的 、 向 外 敞开 的 微 孔 ， 即 材料 
具有 一 定 的 透气 性 。 工 程 上 广泛 使 用 的 有 纤维 材料 和 灰 
泥 材 料 两 大 类 。 前 者 包括 玻璃 棉 和 矿 酒 棉 或 以 此 类 材料 
为 主要 原料 制 成 的 各 种 吸 声 板材 或 吸 声 构 件 等 ， 后 者 包 
括 微 孔 砖 和 颗粒 性 矿 酒 吸 声 砖 等 。 

吸 声 机 理 和 频谱 特性 ”多孔 豚 声 材料 的 吸 声 机 理 是 
当 声 波 入 射 到 多 孔 材料 时 ， 引 起 孔隙 中 的 空气 振动 。 由 
于 摩擦 和 空气 的 粘 澡 阻 力 ,使 一 部 分 声 能 转变 成 热能 此 
外 , 孔 阶 中 的 空气 与 孔 驻 、 纤 维 之 间 的 热传导 ， 也 会 引起 
热 损失 ,使 声 能 衰减 。 

多 孔 材料 的 吸 声 系数 随 声 频率 的 增高 而 增 大 ， 吸 声 
频谱 曲线 由 低频 向 高 频 逐 步 升 高 ， 并 出 现 不 同 程度 的 起 
伏 , 随 着 频率 的 升 高 ,起 伏 幅度 逐步 缩小 ， 趋 向 一 个 缓慢 
变化 的 数值 。 

影响 多 孔 材料 吸 声 性 能 的 因素 ”影响 多 孔 材料 吸 声 
性 能 的 参数 主要 有 ，@ 流 阻 , 它 是 在 稳定 的 气流 状态 下 ， 
吸 声 材料 中 的 压力 梯度 与 气流 线 速度 之 比 。 当 厚度 不 大 
时 , 低 流 阻 材 料 的 低频 吸 声 系数 很 小 ,在 中 、 高 频段, 吸 声 
频谱 曲线 以 比较 大 的 斜率 上 升 , 高 频 的 吸 声 性 能 比较 好 。 
增 大 材料 的 流 阻 ,中 ,低频 吸 声 系数 有 所 提高 ， 继续 加 大 
材料 的 流 阻 ， 材 料 从 高 频段 到 中 频 委 的 吸 声 系数 将 明显 
下 降 ， 此 时 ， 吸 声 性 能 变 劣 。 所 以 ， 对 一 定 厚度 的 多 和 孔 
材料 ， 有 一 个 相应 适宜 的 流 阻 值 ,过 高 和 过 低 的 流 阻 值 ， 
都 无 法 使 材料 具有 良好 的 吸 声 性 能 。@@ 孔 隙 率 ， 指 材料 
中 连通 的 孔隙 体积 与 材料 总 体积 之 比 ， 多 孔 豚 声 材料 的 
孔隙 率 一 般 在 70 锡 以 上 ,多 数 达 90%。@ 结 构 因 数 ， 材 
料 中 间隙 的 排列 是 杂乱 无 章 的 ， 但 在 理论 上 往往 采用 毛 
细 管 沿 厚度 方向 纵向 排列 的 模型 ， 所 以 ， 对 具体 的 多 孔 
材料 必须 引进 结构 因数 加 以 修正 ,多孔 材料 结构 因数 ,一 


般 在 2~10 之 同 ,也 有 高 达 20 一 25 的 。 在 低频 范围 内 , 结 
构 因数 基本 不 起 作用 ， 这 是 因为 在 这 个 范围 内 ， 空 气 惯 
性 的 影响 很 小 ， 而 弹性 起 主要 作用 。 当 材料 流 阻 比较 小 
时 ,车 增 大 结构 因数 ,在 高 .中 类 范围 内 ,可 以 看 到 吸 声 系 
数 的 周期 性 变化 。 

在 吸 声 理论 中 ,用 流 阻 . 孔 阶 率 、 结 构 因数 来 确定 材 
料 的 吸 声 特性 ,而 在 实际 应 用 上 ,通常 是 以 材料 厚度 、 容 
重 (重量 /体积 ) 来 反映 其 结构 状态 和 确定 其 吸 声 特性 , 增 
加 材料 的 厚度 ,可 提高 低 、 中 频 吸 声 系数 ， 但 对 高 频 吸收 
的 影响 很 小 ,如 果 在 吸 声 材料 和 刚性 墙 面 之 间 留 出 空间 ， 
可 以 增加 材料 的 有 效 厚度 ， 提 高 对 低频 的 吸 声 能 力 。 由 
于 材料 流 阻 和 容重 往往 存在 着 对 应 关系 ， 因 此 在 工程 应 
用 上 往往 通过 调整 材料 的 容重 以 控制 材料 的 流 阻 。 容 重 
对 材料 吸 声 性 能 的 影响 是 复杂 的 ， 但 是 厚度 的 变化 比 起 
容重 的 变化 对 材料 吸 声 性 能 的 影响 要 大 ， 也 就 是 厚度 的 
影响 是 第 一 位 的 ,而 容重 的 影响 则 是 第 二 位 的 。 

此 外 ， 材 料 的 表面 处 理 ,安装 和 布置 方式 以 及 温度 、 
湿度 等 对 材料 吸 户 性 能 也 有 影响 。 

共振 吸 声 结构 ”由 于 多 和 孔 性 材料 的 低频 吸 声 性 能 
差 ,为 解决 中 ,低频 吸 声 问题 ,往往 采用 共振 吸 声 结构 ,其 
骸 声 频谱 以 共振 频率 为 中 心 出 现 吸收 峰 ， 当 远离 共振 频 
率 时 , 吸 声 系数 就 很 低 。 在 实际 应 用 上 ,共振 吸 声 结构 有 
以 下 几 种 基本 类 型 ， 

单个 闪 拓 器 ”是 一 个 有 颈 口 的 密闭 容器 ， 相 当 于 一 
个 弹簧 振子 系统 ,容器 内 空气 相当 于 弹簧 ,而 进口 空气 相 
当 于 和 弹簧 连结 的 物体 。 当 入 射 声波 的 频率 和 这 个 系统 
的 固有 频率 一 致 时 ,共振 器 孔 颈 处 的 空气 柱 就 激烈 振动 ， 
孔 颈 部 分 的 空气 与 颈 壁 摩擦 阻尼 ,将 声 能 转变 为 热能 , 它 
的 共振 频率 人,( 赫 ) 可 由 下 式 求 得 ， 


人 
亿 v(L+3r) 


式 中 V 为 共振 器 空 腔 体积 ( 米 ") :为 颈 的 实际 长 度 ( 米 )， 
7 为 颈 口 半径 ( 米 )5c 为 声速 ( 米 / 秒 )。 

穿孔 板 吸 声 结构 ”在 打 孔 的 薄板 后 面 设置 一 定 深度 
的 密闭 空 腔 ， 组 成 穿孔 板 吸 声 结构 ， 这 是 经 常 使 用 的 一 
种 吸 声 结构 ， 相 当 于 单个 共振 器 的 并 联 组 合 。 当 入 射 声 
波 频率 和 这 一 系统 的 固有 频率 一 致 时 ， 穿 孔 部 分 的 空气 
就 激烈 振动 ,加 强 了 吸收 效应 ,出 现 吸收 峰 , 使 声 能 衰减 。 
穿孔 板 的 共振 频率 f。( 赫 ) 为 


人 | i 7) 


式 中 c 为 声速 ( 米 / 秒 ); 为 穿孔 板 的 厚度 ( 米 );7 为 孔 半 
径 ( 米 );h 为 板 后 空气 层 厚度 ( 米 );P 为 穿孔 率 ( 孔 面积 与 
总 面积 之 比 )。 通 常 穿孔 率 超过 20% ,穿孔 板 将 不 起 共振 
鹃 声 作用 。 

穿孔 板 共 振 吸 声 频 带 比较 窗 ， 在 穿孔 板 后 面 加 上 一 
层 多 孔 材 料 或 纺织 品 ,可 以 加 宽 吸 收 峰 的 宽度 ;同时 使 用 
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几 种 共振 峰 互相 衔接 的 穿孔 板 ， 也 可 以 得 到 较 宽 的 吸 声 
频带 。 如 果 将 孔径 缩小 到 1 毫米 以 下 ， 板 厚 在 1 毫米 以 
下 ， 穿 孔 率 1 一 3%， 则 穿孔 板 与 板 后 空 腔 可 组 成 微 穿 孔 
板 吸 声 结构 。 由 于 它 比 穿孔 板 声 阻 大 ,质量 小 ， 因 而 在 吸 
声 系 数 和 吸 声 带宽 方面 都 高 于 穿孔 板 。 

薄板 吸 声 结构 “在 薄板 后 设置 空气 层 ， 就 成 为 薄板 
共振 吸 声 结构 。 当 声波 入 射 时 ,激发 系统 的 振动 ,由 于 板 
的 内 部 摩擦 ， 使 振动 能 量 转化 为 热能 。 当 入 射 声波 频率 
与 系统 的 固有 频率 一 致 时 , 即 产生 共振 ,在 共振 频率 处 出 
现 吸收 峰 。 其 共振 频率 f。( 赫 ) 为 ， 

{人 - 协 | 襄 
式 中 m 为 板 单位 面 密度 千克 / 米 *); hh 为 板 后 空气 层 厚 
度 ( 米 );p 为 空气 密度 (千克 / 米 '); 6 为 声速 ( 米 / 秒 )。 从 
式 内 可 以 看 出 ， 增 加 板 的 单位 面 密 度 或 空 腔 深度 时 ， 吸 
声 妖 就 移 向 低频 ,在 空 腔 内 沿 龙骨 处 设置 多 孔 豚 声 材料 
在 薄板 边缘 与 龙骨 连接 处 放置 毛 秸 或 海绵 条 ， 以 增加 结 
构 的 阻尼 特性 ， 可 以 提高 吸 声 系数 和 加 宽 吸 声 频带 。 

采 顺 材 村 ”是 内 部 有 许多 微小 的 、 互 不 贯通 的 独立 
气泡 ， 没 有 通气 性 能 ， 在 一 定 程度 上 具有 弹性 的 吸 声 材 
料 。 当 声波 入 射 到 材料 上 时 ,激发 材料 作 整 体 振动 ,为 克 
服 材料 内 部 的 摩擦 而 消耗 了 声 能 。 它 的 吸 声 频 率 特性 是 
高 频 声 吸收 系数 很 低 ， 中 、 低 频 的 吸 声 系数 类 似 共振 吸 
收 , 但 无 显著 的 共振 吸收 峰 而 呈 复 杂 的 起 伏 状 态 。 


参考 书目 
子安 胜 着, 高 履 泰 评 :* 建 筑 吸 声 材 料 *, 中 国 建筑 工业 出 版 社 ， 
北京 ,1975。 
《 胡 俊 民 )》 
xlsheng Jiaongzao 
吸 声 降 噪 (noise reduction by sound absorp- 


tion) 。 在 室内 利用 吸 声 村 煌 或 悬挂 的 空间 吸 上 声 体 吸 
收 声 能 以 降低 噪声 ， 是 建筑 环境 噪声 控制 技术 的 一 项 重 
要 措施 。 随 着 吸 声 材料 及 其 结构 形式 的 发 展 ， 吸 声 降 并 
技术 在 工业 与 民用 建筑 噪声 控制 中 的 应 用 日 益 广泛 。 

原理 ” 吸 声 降 噪 主要 是 通过 提高 室内 平均 吸 声 系 
数 ,减弱 反射 声 的 能 量 , 以 达到 降低 室内 嗓 声 的 目的 。 其 
效果 取决 于 所 用 吸 声 材料 的 声学 性 能 、 吸 声 面积 \ 房 间 原 
有 的 吸 声 条 件 以 及 接收 点 与 声 源 的 距离 等 因素 。 在 室内 
声场 中 ， 直 达 声 能 与 反射 声 能 相等 的 点 到 声 源 的 距离 称 
室内 声场 临界 距离 D。 

D=0.14wW RO 

式 中 R 为 房间 常数 ，Q 为 声 源 指向 性 系数 。 在 小 于 临界 
距离 的 范围 内 ， 吸 声 降 噪 措施 作用 不 大 。 在 大 于 临界 距 
离 的 地 方 ,所 获得 的 吸 声 降 噪 量 AL, 为 : 


8 
Aro=10 志 下 =1018 到 - ee 
上 式 可 近似 计算 为 ， 


AL,=10 gl0lg 全 -1018 合 
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式 中 BR、 BR, 硬 、5，At、A, 和 T，、T， 分 别 为 吸 声 处 理 
前 后 的 房间 常数 ,平均 吸 声 系数 、 总 吸 声 量 和 混 响 时 间 。 

设计 吸 声 降 虽 的 设计 步 邓 为 ，@ 实 测 室 内 原 有 了 品 
声 级 和 噪声 的 频谱 特性 ， 确 定 高 声 源 一 定 距离 点 的 容许 
噪声 值 ， 从 而 求 得 所 需 的 吸 声 降 噪 量 ， 名 实测 或 计算 吸 
声 处 理 前 室内 平均 吸 声 系数 和 房间 常数 ，@ 计 算 吸 声 降 
品 处 理 后 的 吸 声 系数 和 房间 常数 ，@ 选 择 合适 的 吸 声 材 
料 或 吸 声 结构 ,作出 室内 吸 声 设计 ,使 之 达到 所 需 的 平均 
吸 声 系数 值 。 

在 吸 声 降 噪 工程 中 选择 材料 时 , 除 考虑 降 噪 效果 外 ， 
还 应 注意 防火 防潮、 防腐 蚀 等 工艺 要 求 ,并 兼顾 通信 、 采 
光 、 照 明 、 装 修 等 要 求 。 

实例 ”如 在 一 个 1080 米 ;的 大 型 冷冻 机 房 的 屋 架 下 
量 挂 32 块 5.2x2.2 米 , 厚 7.5 厘米 的 板 状 空间 吸 声 体 ， 
吸 声 板 面积 为 366 米 *, 相当 于 机 房 面积 34%, 可 使 中 频 
混 响 时 间 由 5 秒 降 到 1.7 秒 ,噪声 降低 5 分 贝 ,又 如 在 一 
个 3 000 米 : 的 大 面积 机 械 车 间 上 空 垂直 悬 吊 530 块 吸 声 
板 , 相当 于 车 间 面积 的 40%， 可 使 车 间 内 噪声 由 原来 的 
94.6 分 贝 降 到 85.2 分 贝 ， 并 降低 了 车 间 噪 声 对 外 界 环 
境 的 影响 。 

实践 表明 , 吸 声 降 噪 效果 一 般 为 3 一 5 分 贝 ， 较 好 时 
可 达 6~8 分 贝 , 通 常 均 比 计算 值 略 低 。 若 吸 声 处 理 后 室 
内 总 吸 声 量 提高 7 一 10 倍 ， 则 可 获得 8 一 10 分 贝 的 降 品 
效果 。 当 室内 吸 声 降 品 量 达 5 分 贝 以 上 时 ， 主 观感 觉 上 
即 可 获得 比较 满意 的 效果 。 由 于 吸 声 材料 只 能 降低 反射 
声 ,不 能 降低 直达 声 ,而 且 吸 声 降 噪 效 果 与 吸 声 材料 用 量 
也 不 成 正比 关系 。 因 此 ， 在 吸 声 降 曲 设 计 中 必须 注意 技 
术 经 济 效果 。 如 ， 使 室内 吸 声 后 的 平均 吸 声 系数 控制 在 
09.2~0.5 之 间 ; 使 吸 声 处 理 前 后 总 吸 声 量 的 比值 至 多 不 
超过 10; 对 大 片 墙 面 可 作 补 钉 式 吸 声 处 理 ， 在 声 源 区 域 
作 局 部 强 豚 声 处 理 ， 对 大 面积 车 间 尽 量 采用 悬挂 空间 吸 
声 体 等 。 必 要 时 还 可 以 结合 考虑 采取 隔 声 、 消 声 等 综合 
措施 。 ( 章 圣 生 ) 


Xibodonmu guihuo moshl 

希 波 丹 姆 规划 模式 〈Hippodamus System) 
公元 前 5 世纪 希腊 建筑 师 希 波 丹 姆 规划 的 一 种 以 棋盘 式 
道路 网 为 骨架 的 城市 布局 形式 。 这 种 布局 形式 在 公元 前 
2 000 多 年 埃及 的 卡 洪 城 、 美 索 不 达 米 亚 的 许多 城市 以 及 
印度 的 摩 李 未 - 达 罗 城 等 的 城市 规划 中 已 经 应 用 ,并 在 重 
建 希 波 战争 中 被 毁 的 许多 城市 中 付 之 实 践 , 形 成 体系 。 在 
此 之 前 , 古 希 腊 城市 多 为 自发 形成 的 ， 没 有 统一 的 规划 ， 
自 此 以 后 ,这 种 城市 布局 形式 被 奉 为 典范 。 

希 波 丹 姆 遵循 古 希腊 哲理 ， 探 求 几 何 图 象 和 数 的 和 
谐 ， 以 取得 秩序 和 美 。 城 市 典型 平面 为 两 条 广阔 并 相互 
垂直 的 大 街 从 城市 中 心 通过 ,大 街 的 一 侧 布置 中 心 广场 。 
街坊 面积 一 般 较 小 ， 以 他 主持 规划 兴建 的 城市 米利 都 为 
例 , 最 大 的 街坊 仅 宽 30 米 ,长 52 米 。 

希 波 丹 姆 根据 古 希 腊 社 会 体制 、 宗 教 和 城市 公共 生 


活 要 求 , 提出 把 城市 分 为 三 个 主要 部 分 :圣地 、 主 要 公共 
建筑 区 ,住宅 区 。 住 宅 区 分 三 种 :工匠 住宅 区 、 农 民 住宅 
区 ,城邦 卫士 和 公职 人 员 住宅 区 。 

希 波 丹 姆 的 规划 形式 主要 体现 在 他 本 人 的 实践 中 ， 
如 :公元 前 475 年 左右 他 主持 米利 都 城 的 重建 工作 ;公元 
前 446 年 左右 规划 了 雅典 附近 海港 城市 庇 拉 优 斯 ， 公 元 
前 433 年 规划 了 塞 利 伊 城 ( 在 今 意大利 )。 从 那 以 后 ， 古 
希腊 城市 ， 特 别 是 地 中 海 沿岸 的 希腊 殖民 城市 ， 大 都 按 
希 波 丹 姆 规划 形式 建设 ,其 中 最 有 代表 性 的 是 普 南 城 。 

《( 沈 玉 腾 ) 

Xinl Gejuyuon 
悉尼 歌剧 院 (Opera House,Sydney) 。 澳 大 利 
亚 悉 尼 市 一 个 大 型 综合 性 文艺 演出 中 心 ， 以 建筑 形象 独 
特 而 著称 于 世 。 它 建 在 悉尼 港内 一 块 伸 入 海面 的 地 段 上 ， 
东 \ 西 ,北三 面临 水 ， 南 面 对 着 植物 园 。 为 兴建 这 座 歌 剧 
院 于 1955 年 举行 国际 建筑 设计 竞赛 ,从 233 个 方案 中 选 
定 丹麦 建筑 师 J. 伍 重 的 设计 。1966 年 伍 重 辞去 剧院 总 建 
筑 师 职务 , 简 下 的 室内 设计 由 澳大利亚 建筑 师 完成 .歌剧 
院 从 1959 年 破土 动工 ,1973 年 全 部 竣工 。 

悉尼 歌剧 院 建筑 总 面积 88 258 平方 米 , 包括 一 个 有 
2 690 座 的 大 音乐 厅 , 一 个 有 1 547 座 的 歌剧 厅 ， 一 个 可 
容 500 多 人 的 剧场 和 一 个 小 音乐 厅 。 此 外 ,还 设 有 排演 厅 、 
接待 厅 、 展 览 厅 ,录音 厅 以 及 戏剧 图 书馆 和 各 种 附属 用 房 
《如 餐厅 、 售 品 部 等 )， 共 900 多 个 房间 ， 同 时 可 容 6 000 
多 人 在 其 中 活动 。 

悉尼 歌剧 院 的 外 观 为 三 组 巨大 的 壳 片 ， 答 立 在 一 南 
北 长 186 米 、 东 西 最 宽 处 为 97 米 的 现 浇 钢筋 混凝土 结构 
的 基 座 上 。 第 一 组 壳 片 在 地 段 西 侧 ,四 对 壳 片 成 串 排 列 ， 
三 对 朝 北 , 一 对 朝 南 , 内 部 是 大 音乐 厅 。 第 二 组 在 地 段 东 
侧 , 与 第 一 组 大 致 平行 , 形式 相同 而 规模 略 小 , 内 部 是 歌 
剧 厅 。 第 三 组 在 它们 的 西南 方 ,规模 最 小 , 由 两 对 壳 片 组 
成 ， 里 面 是 餐厅 。 其 他 房间 都 巧妙 地 布置 在 基 座 内 。 整 
个 建筑 群 的 人口 在 南端 , 有 宽 97 米 的 大 台阶 。 车 辆 入口 
和 停车 场 设 在 大 台阶 下 面 。 

伍 重 参加 设计 竞赛 方案 过 于 简略 ， 后 来 在 工程 进行 
中 遇 到 了 一 系列 复杂 而 困难 的 技术 课题 。 例 如 起 初 设想 
那些 巨大 的 壳 片 是 钢筋 混凝土 壳 体 结构 ， 经 过 深入 研究 
后 发 现 ， 只 能 将 每 一 个 壳 片 划分 为 一 条 条 钢筋 混凝土 的 
肋 券 ,再 分 段 预制 ,然后 才能 组 合成 整体 。 为 了 减少 施工 
的 困难 ,又 将 全 部 亮片 改 为 同样 的 曲率 ,使 每 一 个 这 片 都 
相当 于 假想 半径 为 76 米 的 圆 球 表面 的 一 部 分 .为 研究 和 
设计 这 些 壳 片 的 结构 ， 用 去 8 年 时 间 ， 施 工 也 费时 3 年 
多 。 工 程 预算 700 万 美元 ， 实 际 费 用 达 12 000 万 美元 。 

悉尼 歌剧 院 设备 完善 ,使 用 效果 优良 ,是 一 座 成 功 的 
音乐 、 戏 剧 演出 建筑 。 那 些 濒临 水 面 的 巨大 的 白色 壳 片 
群 , 象 是 海上 的 船 帆 , 又 如 一 伐 筷 盛开 的 花 末 ,在 蓝天 、 眉 
海 . 绿 树 的 衬 映 下 , 炳 部 多 次 ,轻盈 绞 洁 。 这 座 建筑 已 被 
视 为 悉尼 市 的 标志 。( 参 见 彩 图 插页 第 55 页 》 

( 美 埃 加 ) 


Xilituzhao 

席 力图 召 (Xilituzhao Monastery) 汉 名 延 
毒 寺 。 在 呼和浩特 旧 城 石头 埠 , 始 建 于 明 万 历年 间 , 清 康 
黑 时 扩建 ， 康 车 三 十 五 年 (1696) 完 工 。 清 康 黑 皇帝 出 征 
哎 尔 丹 时 经 此 ， 曾 赠 以 经 卷 . 弓 矢 .念珠 。 康 申 四 十 二 年 
《1703) 在 寺 立 纪 功 碑 。 其 布局 采用 汉 式 佛寺 院落 式 ， 而 
主 建筑 为 藏 式 ， 是 明 清 以 来 呼和浩特 著名 喇嘛 寺 之 一 。 
1982 年 定 为 全 国 重点 文物 保护 单位 。 

寺 的 山门 前 有 牌坊 ， 山 门 内 左右 有 钟 鼓楼 和 东西 斋 
服 ， 正 中 为 苦 提 到。 用 北 分 三 路 建筑 ， 中 路 建 主 典 大 经 
堂 ,后 为 佛 楼 ; 东 路 和 西 路 均 前 为 佛 砍 ， 后 为 活佛 和 喇嘛 
住宅 ! 东 路 前 有 塔 院 。 全 寺 布 局 与 汉族 地 区 一 般 大 型 佛 
寺 基 本 相同 。 


席 力图 召 大 经 党 


大 经 堂 分 为 柱廊 ,经 堂 \, 大 佛 磺 三 部 分 。 柱 廊 面 阔 七 
间 , 凸 出 于 经 党 之 前 ， 用 曲 角 方 柱 、 大 省 替 和 平 屋 栓 。 上 
层 榆 上 加 铜 法 轮 和 双 询 , 左右 有 平 顶 榆 墙 ， 镶 彩色 琉璃 
廊 后 为 经 堂 , 面 阔 、 进 深 各 九 间 ， 用 满堂 柱 64 根 ， 上 承平 
顶 。 柱 为 方形 , 外 包 黄 地 织 蓝 龙 毛 秸 , 配 以 红色 顶棚 和 青 
绿色 壁画 ,与 前 廊 都 属 典型 西藏 风格 。 经 堂 中 央 三 间 , 在 
平 顶 以 上 开 侧 窗 , 上 覆 欢 山顶 , 形 如 天 窗 。 经 堂 后 原 接 大 
佛 展 ， 已 同 后 面 的 九 旬 佛 楼 一 起 焚 殿 。 这 种 满堂 柱 、 平 
屋顶 ,中 间 有 高 起 采光 窗 的 作法 ， 是 内 蒙古 ,甘肃 喇嘛 教 
经 堂 的 通用 建筑 手法 ;上 面 再 加 汉 式 小 屋顶 ,就 成 为 汉 茂 
建筑 融合 的 产物 。 

塔 院内 建 有 白石 雕 砌 的 喇嘛 塔 , 高 约 15 米 , 雕饰 华 
丽 ， 用 彩色 勾勒 纹饰 和 "六 字 真 言 , 伞 盖 下 加 耳 形 垂 饰 ， 
在 内 蒙 地 区 喇 路 塔 中 是 独 具 风 格 的 。 ( 张 驭 赛 ) 


xlchang 
戏 场 〈theatrical building) 泛 指 中 国 古 代 演 
戏 的 场所 ,在 历史 上 有 过 各 种 不 同 的 名 称 和 形态 。 唐 代 中 
国 戏剧 已 具 雏形 ,至 宋 、 金 两 代 正式 形成 。 各 个 朝代 的 演 
戏 场所 随 着 戏剧 艺术 的 发 展 而 演进 就 建筑 而 言 ,以 唐 代 
的 戏 场 .宋代 的 勾 病 (也 作 勾 栏 、 构 栏 )、 元 代 的 戏台 和 清 
代 的 戏 楼 、 戏 园 为 其 主流 。 

唐 宋 戏 场 ” 唐 代 称 演戏 场所 为 戏 场 ， 仅 知 戏 场 在 寺 
庙 旁 ， 并 从 一 些 诗词 中 见 到 “ 乐 棚 "“ 歌 台 "“ 舞 台 " 等 字 
样 数 才 一 净土 变 壁 画 上 有 一 筑 于 水 地 上 的 表演 台 形象 ， 
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台 方 形 , 上 铺 花 我 ,四 周 有 栏 杆 .但 唐 代 戏 场 形制 仍 不 详 。 
宋代 在 御前 演 杂 剧 时 则 是 随 百 戏 演出 的 。《 东 京 梦 华 录 》 
上 记 有 元 宵 节 日 在 宣德 楼 下 侄 成 “露台 ”， 皇 帝 和 官 巡 在 
楼 上 观 戏 ， 百 姓 在 露台 下 观 戏 。 人 露台 是 态 木 从 成 的 临时 
表演 台 , 有 栏杆 围绕 ,四 面 观 戏 。 

瓦 合 与 闲 打 代 杂剧 在 民间 的 演出 场所 称 勾 阐 或 瓦 
会 匆 盖 ,也 称 邀 棚 , 是 在 公共 娱乐 场所 的 瓦 舍 中 勾 闲 内 演 
戏 。 北 宋 汗 染 、 南 宋 临 安 都 有 多 处 瓦 舍 勾 阐 。 义 闲 把 乐 
棚 、 有 舞台 等 综合 起 来 ,三 面 观 戏 , 隔 出 一 面 充 后 台 。 宋 代 的 
一 些 文献 记载 中 只 叙述 其 数量 多 ,规模 大 ,而 具体 形象 则 
很 少 描述 。 勾 亲 形 制 一 直 延 续 到 元 、 明 以 至 清 初 . 从 元 初 
杜 善 夫 散曲 《庄家 不 识 勾 阑 ? 中 可 略 知 勾 羡 的 台 是 有 项 
的 ,上 面 象 座 钟楼 , 观众 三 面 围 坐 ,观众 席 是 个 木 坡 。 看 戏 
要 先 付 钱 ， 戏 园 外 还 张贴 着 花 绿 纸 榜 ， 写 出 剧目 和 演员 
等 。 勾 阑 是 中 国营 业 性 剧场 的 开端 。 

戏台 金 代称 “ 舞 享 "或 舞厅”, 元 代称 戏台 。 最 初 戏 
台 多 建 于 寺 观 等 宗教 建筑 前 的 广场 上 ,用 于 演戏 酷 神 , 金 
代 舞 亭 今 已 无 存 ， 山 西 省 种 山 县 马 村 宋 、 人 金 墓 群 一 、 二 
号 和 伐 马 市 金 大 安 二 年 (1210) 董 氏 幕 出 土 有 砖 雕 戏台 
模型 。 元 代 民间 大 量 兴建 戏台 ， 山 西 省 境内 有 数 座 遗 存 
至 今 。 其 中 临汾 魏 村 的 牛 王 庙 戏 台 建 于 元 至 元 二 十 年 
(1283), 是 中 国 现存 最 早 的 戏台 , 单 榴 软 山顶 ,有 斗 棋 。 自 
明代 开始 ,戏剧 表演 出 现 两 军 对 峙 的 武打 场面 ,要 求 舞 台 
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面积 增 大 , 且 前 后 台 要 分 开 。 明 代 寺 庙 戏台 遗存 至 今 的 有 
山西 省 太原 市 晋祠 的 水 镜 台 和 陕西 省 三 原 的 一 处 单 面 的 
小 戏台 。 清 代 遗 存 至 今 的 寺庙 戏台 ， 著 名 的 有 广东 省 佛 
山 市 祖 庙 戏台 安徽 省 毫 县 花 戏 楼 四川 省 灌 县 二 王 庙 戏 
台 等 。 清 代 除 寺庙 戏台 外 ,在 城市 的 会 馆 中 也 建 有 戏台 。 
会 馆 戏台 建 于 庭院 内 的 南 侧 , 面 向 北 , 观众 席 设 在 庭院 中 
或 正厅 和 有 叮 房 中 。 有 的 在 庭院 上 建屋 项 ,三 面 设 楼 座 , 已 
同 戏 园 相似 。 会 馆 戏台 仍 有 不 少 保存 至 今 ， 如 北京 的 阳 
平 会 馆 、 天 津 的 广东 会 馆 、 山 东 省 聊城 县 的 山 陕 会 馆 、 烟 
台 市 的 福建 会 馆 等 都 保存 有 较 好 的 戏台 。 北 京 清 代 王 府 
中 多 有 固定 的 戏台 ,如 醇 亲 王府 ,秦王 府 都 有 。 一 般 宅 媒 
中 没有 固定 的 戏台 , 堂 会 演戏 时 临时 搭 台 , 有 供 租赁 的 成 
套 器 材 , 称 为 “ 行 台 "。 但 江南 富家 常 在 园林 中 建造 戏台 ， 
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如 扬州 寄 呈 山庄 戏台 建 在 水 池 之 中 ,利用 水 面 增强 音响 ， 
夏 日 观 戏 又 可 纳凉 。 农 村 的 临时 戏台 , 清 代称 为 “ 草 台 ”， 
多 搭建 在 旺 场 上 或 车 山 近 水 的 空 六 地 方 。 江 南 水 乡 的 戏 
台 建 在 空间 开 阅 、 河 道 交叉 的 水 面 上 ， 观 众 从 四 面 八方 
乘 船 而 来 , 坐 在 船上 看 戏 。 

戏 楼 清 代 官 苑 中 的 戏 楼 是 综合 了 民间 戏台 建筑 的 
精华 发 展 而 成 的 一 种 观 演 建 筑 ,不 仅 面积 大 ,而 且 变 单 层 
为 两 层 或 三 层 。 戏 楼 都 是 坐 南 朝 北 ， 和 观 戏 的 正堂 组 成 
四 合 院 。 正 眉 明 间 是 皇帝 的 席位 ， 两 廊 各 间 赐 王公 大 臣 
观 戏 。 赣 隆 时 期 所 建 的 大 戏 楼 有 ， 紫禁城 的 宁 寿 官 畅 音 
阁 、 寿 安 宫 大 戏 楼 、 避 里 山庄 的 福 音 阁 和 圆明园 的 
同 乐园 清音 图 等 ,光绪 时 建 有 颐和园 的 德 和 园 大 戏 楼 。 现 
在 仅 存 宁 寿 宫 畅 音 阁 和 熙 和 园 德 和 园 大 戏 楼 。 

三 层 大 戏 楼 的 台面 ,由 上 至 下 ,分 别称 为 福 台 \ 禄 台 、 
寿 台 。 底 层 寿 台 是 主要 的 表演 部 位 , 面 阎 三 间 , 进 深 三 间 ， 
相当 于 民间 戏台 面积 的 9 倍 。 禄 台 的 表演 部 位 只 占 台 的 
进深 一 间 面 积 ; 福 台 更 小 ,表演 部 位 只 占 前 榴 下 的 中 间 部 
分 ,这 样 向 上 逐 层 缩 浅 台 面 , 是 因 视 线 关系 和 上 面 的 两 层 
台 要 留 出 天 井 的 位 置 。 每 层 台 各 有 上 下 场 门 寿 台 后 壁 有 
一 层 阁楼 , 称 “ 仙 楼 "。 仙 楼 有 四 座 木 扶梯 通 向 寿 台 ,两 座 
木 扶 梯 通 向 禄 台 ， 供 戏 中 神仙 角色 上 下 场 之 用 。 寿 台 台 
板 下 为 地 下 室 ， 有 四 口 旱 井 、 一 口水 井 。 水 井 当 时 认为 
能 起 共鸣 作用 以 增强 音响 。 寿 台 顶 部 有 三 个 天 井 ,各 井口 
上 均 设 妨 坊 架 ， 是 用 来 表演 入 地 升天 的 神话 情节 时 的 机 
械 。 演 喜庆 承 应 大 戏 时 ， 三 层 台 同时 演出 ， 构 成 丰富 多 
彩 的 空间 舞台 效果 。 舞 台 背 后 的 拌 戏 楼 是 演员 化 妆 、 休 息 
和 存放 戏 箱 等 的 地 方 。 清 代 宫 苑 中 规模 较 小 的 戏 楼 有 紫 
禁 城 的 重 华 官 激 芳 裔 戏 楼 和 熙 和 园 的 听 吏 馆 戏 楼 ， 都 是 
两 层 的 建筑 。 

戏 因 ” 勾 病 发 展 到 近世 成 为 清 初 ， 北 京 的 戏 
园 仍 与 勾 立 相似 ， 如 《日 本 唐 土 名 胜 图 会 ?上 所 画 的 广 和 
查 楼 ,是 一 座 重 榆 欢 山顶 的 戏台 , 台 前 空 场 上 有 人 立 着 看 
戏 ,两 侧 和 后 面 有 看 棚 , 看 棚 同 戏台 互 不 联接 。 以 后 逐渐 
出 现 有 舞台 、 戏 房 和 客座 的 戏 园 ,舞台 和 观众 席 上 均 有 屋 
顶 ,而 且 联 接 在 一 起 。 至 清 嘉 庆 时 戏 园 已 有 楼 座 ,建筑 源 
碧 完 备 。 客 座 中 楼 下 前 部 称 散 座 ,中 部 称 池 心 ,楼 上 称 官 
座 ， 备 有 放置 茶具 的 方案 。 清 代 后 期 北京 戏 园 极 多 ， 著 
名 的 有 太平 园 . 四 宜 园 、 广 和 查 楼 、 月 明 楼 、 方 谈 轩 等 。 

戏台 、 戏 楼 建筑 都 是 采用 木 构 架 \ 瓦 屋顶 的 传统 建筑 
形式 ,屋顶 以 歌 山 、 卷 棚 为 主 。 装 修 考究 ,大 量 使 用 雕饰 。 
术 , 柱 上 挂 愿 额 \ 榴 联 ， 词 句 巧妙 。 油 漆 彩 画 用 色 和 题材 
别具一格 ,烘托 出 中 国 戏曲 演出 时 所 需要 的 富丽 堂皇 而 
又 神秘 奇特 的 气氛 。 《 王 其 明 ) 
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夏 鲁 寺 (Xialu Monastery) ”在 西藏 自治 区 日 
喀 则 南 约 20 公里 处 ,喇嘛 教 夏 鲁 派 ( 布 顿 派 ) 的 主 寺 。 始 
建 于 北宁 元 衬 二 年 (1087)， 元 天 历 二 年 (1329) 章 地 震 严 
重 破 坏 ， 元 元 统 元 年 (1333) 布 顿 大 师 主 持 重修 。 夏 鲁 寺 


是 藏 汉 两 族 建筑 风格 融合 
的 产物 ， 反 映 了 藏 汉 两 族 
文化 技术 交流 的 成 果 。 

夏 鲁 寺 由 主 眉 夏 鲁 拉 
康 ( 佛 暴 ,参见 彩 图 插页 第 
11 页 )、 四 个 扎 仓 (经 学 
院 )、 活 佛 拉 章 (公署 ) 和 僧 
全 等 组 成 , 主 暴 两 层 ,外 墙 
均 为 夯 土 墙 , 外 刷 蓝 灰 色 。 
主 映 前 有 围 廊 环 绕 的 宽大 
庭院 。 夏 鲁 寺 的 入 口 偏 于 
西南 ， 和 主 映 入 口 不 在 一 
条 轴线 上 。 主 由 底层 中 部 
为 经 堂 ,周围 有 佛 碌 ,最 外 
有 转 经 廊 。 从 平面 布局 、 
建筑 结构 到 梁 柱 装饰 细部 
等 ， 均 为 早期 藏族 传统 建 
筑 形式 。 第 二 层 中 部 为 天 
井 , 天 有 前 有 由 、 正 典 , 左右 配 映 , 四 座 欢 山 式 的 磺 
堂 , 均 为 三 开间 , 左右 对 称 , 轴线 明确 。 四 座 有 由 堂 外 围 还 
有 一 转 经 席 。 葡 山 屋 项, 上 履 绿 色 琉璃 瓦 ,屋脊 琉璃 饰 件 
造型 生动 , 驹 刻 题 材 除 佛教 人 物 外 ,还 有 十 二 生肖 。 检 下 
斗 棋 为 双 抄 双 下 昂 \ 计 心 \. 内 转 双 抄 。 妥 堂 从 布局 到 屋 架 
及 斗 棋 构件 的 外 形 、 尺 度 、 细 部 做 法 等 ， 均 按 汉 族 传统 式 
样 。 寺 内 佛像 造型 优美 生动 ,壁画 内 容 丰 富 多 彩 , 画 中 人 
物 衣着 服饰 和 所 表现 的 建筑 形式 大 都 与 内 地 相同 。 

《 陈 灯 东 ) 


xiondal chengshl shexiong 
“现代 城市 ”设想 (conceptual modern city) 
法 国 建筑 师 勒 ' 柯 布 西村 提出 的 一 种 城市 规划 设想 方案 。 
勒 * 柯 布 西 耶 根据 城市 发 展 的 历史 和 对 巴黎 市 的 调查 研 
究 , 提 出 一 个 300 万 人 口 的 “现代 城市 "设想 方案 .作者 的 
观点 在 他 的 《明日 的 城市 》(1922 ) 中 作 了 表达 , 后 来 又 在 
《阳光 城 》(1933) 一 书 中 加 以 发 挥 。 

改造 城市 的 基本 原则 勤 ， 柯 布 西 耶 认 为 从 中 古 时 
期 发 展 起 来 的 城市 ,包括 巴黎 在 内 ,已 不 能 适应 现代 社会 
经 济 发 展 的 需要 ， 必 须 进行 彻底 改造 。 改 造 城市 的 基本 
原则 是 ， 城 市 按 功 能 分 成 工业 区 、 居 住 区 ,行政 办 公 区 和 
中 心 商业 区 等 。 城 市 中 心地 区 向 高 空 发 展 ， 建 造 摩天 楼 
以 降低 城市 的 建筑 密度 。 他 提出 建筑 物 用 地 面积 应 该 只 
占 城 市 用 地 的 5% ， 其 余 95 狗 均 为 开 冰 地 ， 布 置 公园 和 
运动 场 ， 使 建筑 物 处 在 开阔 绿地 的 围绕 之 中 。 他 认为 城 
市 道路 系统 应 根据 运输 功能 和 车 行 速度 分 类 设计 ， 以 适 
应 各 种 交通 的 需要 。 他 主张 采用 规整 的 棋盘 式 道路 网 , 采 
用 高 架 、 地 下 等 多 层 的 交通 系统 ， 以 获得 较 高 运输 效率 ; 
各 种 工程 管线 布置 在 多 层 道路 内 部 。 他 强调 现代 城市 建 
设 要 用 直线 式 的 几何 体形 所 体现 的 秩序 和 标准 来 反映 工 
业 生产 的 时 代 精 神 。 

300 万 人 口 现代 城市 的 布局 1922 年 巴黎 秋季 沙龙 


4 交通 中 心 


勒 ' 柯 布丁 对 的 300 万 人 口 现代 城市 的 城区 设想 草图 
1 中 心地 区 楼 群 2 公寓 地 区 楼 群 3 田 加 城区 (独立 住宅 ) 


5 各 种 公共 设施 6 大 公园 7 工厂 区 


展览 会 曾 展 出 勒 ， 柯 布 西 耶 的 可 容 300 万 人 口 现 代 城 市 
规划 设想 草图 ( 见 图 )。 其 布局 设想 是 :城市 中 心 是 铁路 、 
航空 和 汽车 交通 的 汇集 点 ;站 屋 广场 采用 多 层 空间 处 理 。 
市 中 心 区 布置 24 由 60 层 的 摩天 办 公 楼 ， 人 口 密度 为 每 
公顷 3 000 人 。 中心 区 西 侧 布置 市 政府 、 博物 馆 、 市 级 管 
理 机 构 以 及 一 个 英国 式 花园 。 中 心 区 东 侧 为 工业 区 、 仓 
库 和 铁路 货运 站 。 中 心 区 的 南北 两 侧 为 住宅 区 ， 人 口 密 
度 约 为 每 公顷 300 人 。 城 区 四 周 为 保留 的 发 展 用 地 ,布置 
绿地 和 运动 场 。 城 市 郊区 布置 若干 个 田园 城镇 。 城 区 住 
100 万 人 ， 田 园 城镇 容纳 200 万 人 。 

1925 年 巴黎 万 国 博览 会 上 展 出 了 勤 柯 布 西子 的 巴 
黎 市 中 心 改建 规划 方案 ,提出 要 拆除 大 量 旧 建 筑 ,拓宽 道 
路 ,修建 18 相 高 层 办 公 楼 。 这 个 方案 没有 实施 。 

影响 勤 ' 柯 布 西 耶 的 城市 规划 思想 影响 深远 。 例 
如 ， 在 城市 采用 立体 式 的 交通 体系 ， 在 市 区 修建 高 层 楼 
房 ,扩大 城市 绿地 , 创造 接近 自然 的 生活 环境 等 原则 , 已 
被 许多 城市 的 规划 全 部 或 部 分 地 采用 。 具 有 代表 性 的 实 
例 有 昌 过 加 尔 规划 、 书 西利 亚 规 划 和 巴黎 佑 方 斯 区 规划 
等 。 ( 邓 述 平 ) 


xiandal jianzhu 
现代 建筑 (modern architecture) 现代 建 
筑 一 词 有 广义 和 狭义 之 分 。 广 义 的 现代 建筑 包括 20 世纪 
出 现 的 各 色 各 样 风格 的 建筑 流派 的 作品 ， 狭义 的 现代 建 
筑 常 常 专 指 在 20 世纪 20 年 代 形成 的 现代 主义 建筑 。 在 
一 些 英文 文献 中 ,常用 小 写字 母 开头 的 modern architec- 
ture 表 示 广义 的 现代 建筑 ， 以 大 写字 母 开 头 的 Modern 
Architecture 或 Modernism 表示 狭义 的 现代 建筑 。 在 本 
卷 中 用 “现代 建筑 "表示 广义 的 ， 而 用 “现代 主义 建筑 "或 
“现代 派 建筑 "表示 狭义 的 。 在 20 世纪 初期 ,现代 建筑 曾 
经 被 称 为 新 建筑 (new architecture)。 
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近代 建筑 革命 ， 现 代 建 筑 不 是 随 着 20 世纪 的 来 临 
而 突然 出 现 的 。 它 的 产生 可 以 追 洲 到 产业 革命 和 由 此 而 
引起 的 社会 生产 和 社会 生活 的 大 变革 。 在 一 些 国家 出 现 
了 影响 建筑 发 展 的 新 的 因素 。 这 种 变革 表现 如 下 : 

@ 房屋 建造 量 急 剧 增长 ,建筑 类 型 不 断 增多 。 19 世 
纪 工 业 的 大 发 展 和 城市 的 扩大 需要 建造 大 批 工厂 仓库 、 
住宅 ,铁路 建筑 、 办 公 建 筑 、 商业 服务 建筑 等 。 在 建筑 史 
上 长 期 占有 突出 地 位 的 帝王 宫 几 、 坛 店 和 陵 基 退 居 次 要 
地 位 ,而 生产 性 和 实用 性 为 主 的 建筑 愈益 重要 .对 新 型 建 
筑 提 出 了 新 的 功能 要 求 。 有 的 要 求 大 跨度 ,如 博览 会 . 展 
览 馆 、 铁 路 站 棚 ; 有 的 要 求 增加 建筑 层 数 ， 如 大 城市 中 心 
区 的 商业 建筑 ,有 的 要 求 有 复杂 的 使 用 功能 ， 如 医院 、 科 
学 实验 室 。 建 筑 形 制 变化 迅速 ， 照 搬 照 抄 传统 的 定型 的 
法 式 制度 已 经 不 能 满足 上 述 要 求 了 。 

@ 工业 发 展 给 建筑 业 带 来 新 型 建筑 材料 ,已 往 几 千 
年 世界 各 地 区 建筑 所 用 的 主要 材料 不 外 是 土 , 木 \ 砖 , 瓦 、 
灰 、 砂 、 石 等 天 然 的 或 手工 制备 的 材料 。 产 业 革命 以 后 ， 
建筑 业 的 第 一 个 变化 是 铁 用 于 房屋 结构 上 。 先 是 用 铁 做 
房屋 内 柱 ， 接 着 做 梁 和 屋 架 ， 还 用 铁 制 作 穹顶 。19 世纪 
后 期 , 钢 产量 大 增 ,性 能 更 为 优异 的 钢材 代替 了 铁 材 。 与 
此 同时 水 泥 也 渐渐 用 于 房屋 建筑 。 19 世纪 出 现 了 钢筋 混 
凝 土 结构 , 钢 和 水 泥 的 应 用 使 房屋 建筑 出 现 飞跃 的 变化 。 

@ 结构 科学 的 形成 和 发 展 使 人 越 来 越 深 入 地 掌握 
房屋 结构 的 内 在 规律 ,从 而 能 够 改进 原 有 的 结构 形式 ,有 
目的 地 创造 优良 的 新 型 结构 。 过 去 建筑 工区 只 能 按照 传 
统 做 法 或 凭 感性 判断 去 建造 房屋 ,盲目 性 和 局 限 性 很 大 。 
随 着 数学 和 力学 的 发 展 ,终于 在 19 世纪 后 期 弄 清 了 一 般 
建筑 结构 的 内 在 规律 ， 建 立 了 为 实际 工程 所 需要 的 计算 
理论 和 方法 ,形成 系统 的 结构 科学 。 这 样 就 可 以 在 建筑 工 
程 开 始 之 前 预先 计算 出 结构 的 受 力 状 态 ， 作 出 合理 、 经 
济 而 坚固 的 房屋 结构 设计 。1889 年 巴黎 建造 的 高 300 米 
的 埃菲尔 饮 塔 和 跨度 为 115 米 的 机 器 陈列 馆 就 表明 了 建 
筑 结构 方面 的 成 就 。 

@@ 建筑 业 的 生产 经 营 转 入 资本 主义 经 济 轨道 .在 资 
本 主义 社会 大 量 的 房屋 是 企业 家 手中 的 固定 资本 或 商 
品 。 资 本 的 所 有 者 要 求 在 最 短 的 时 间 内 以 最 少 的 投资 从 
建筑 活动 中 获取 最 大 的 利润 ,这 一 准则 也 在 建筑 设计 、 建 
筑 观 念 以 及 建筑 美学 方面 或 隐 或 现 地 表现 出 来 。 此 外 ， 
从 19 世纪 起 资本 主义 国家 建筑 师 的 社会 地 位 也 有 了 变 
化 。 建 筑 师 是 自由 职业 者 ,他 们 在 建筑 设计 中 从 事 竞争 ， 
于 是 商品 生产 的 经 济 法 则 也 渗入 建筑 师 的 职业 活动 中 。 

19 世纪 出 现 建筑 领域 的 这 些 变化 , 无 论 就 深度 和 广 
度 来 说 ， 在 建筑 历史 上 都 是 空前 的 。 这 是 一 场 由 产业 革 
命 引起 的 建筑 革命 。 进 入 20 世纪 后 ， 变 化 继续 进行 着 ， 
并 且 向 世界 更 多 的 地 区 扩散 。 正 是 这 个 建筑 历史 上 空前 
的 建筑 革命 孕育 了 20 世纪 的 现代 建筑 。 

新 建筑 运动 19 世纪 西方 建筑 界 占 主导 地 位 的 建 
筑 潮流 是 复古 主义 建筑 和 折 刘 主义 建筑 。 复 古 主义 者 认 
为 历史 上 某 几 个 时 期 如 古 希 腊 和 上 古 罗马 的 建筑 形式 和 风 
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格 是 不 可 超越 的 永恒 的 典范 , 谁 要 建造 优美 的 建筑 ,就 必 
须 以 那些 历史 上 的 建筑 为 蓝本 ， 模 拟 仿效 。 折 圳 主义 者 
也 认为 建筑 师 的 工作 就 是 因 袭 已 往 的 建筑 模式 ， 不 过 他 
们 认为 不 必 拘泥 于 某 一 形式 某 一 风格 ， 而 可 以 把 多 种 样 
式 多 种 手法 拼合 在 一 座 建 筑 上 。 在 复古 主义 和 折 囊 主义 
建筑 潮流 影响 下 ， 建 筑 师 对 实用 功能 和 结构 技术 不 甚 重 
视 ， 在 他 们 的 心目 中 ， 万般 皆 下 品 ， 惟 有 艺术 高 。 这 种 
建筑 思想 的 主导 方面 是 唯美 主义 。 当 时 的 大 本 营 是 巴黎 
高 等 艺术 学 院 ， 因 此 ， 这 样 的 建筑 潮流 又 被 称 为 学 院 派 
建筑 。 

但 是 建筑 领域 中 正在 涌现 新 事物 ， 社 会 生活 要 求 建 
筑 具 有 新 功能 并 且 出 现 了 新 材料 和 新 结构 ， 这 就 同学 院 
派 建筑 发 生 矛盾 。 例 如， 现代 化 银行 的 功能 要 求 有 形式 
复杂 的 大 小 房间 ， 如 果 把 它们 统统 纳入 古 希 腊 神 庙 式 的 
建筑 模式 之 中 ， 在 使 用 上 是 非常 不 便 的 。 在 十 几 层 的 钢 
框架 结构 的 商业 办 公 楼 仍 用 中 世纪 罗曼 式 建筑 的 石 砌 外 
形 ,也 是 前 足 适 履 , 徒 增 造价 。 因 循 守旧 会 遇 到 难以 克服 
的 矛盾 。19 世纪 中 叶 , 伦敦 水 晶 宫 的 设计 和 建造 就 是 例 
证 。1850 年 为 建造 伦敦 世界 博览 会 举行 了 国际 设计 竞 
赛 。 欧 洲 各 国 建筑 师 送 去 245 个 方案 ,没有 一 个 被 采纳 ， 
原因 是 博览 会 建筑 要 求 在 一 年 内 建成 ， 要 有 宽敞 明亮 的 
内 部 空间 ,博览 会 结束 后 又 要 能 够 方便 地 拆迁 。 当 时 的 建 
筑 师 们 对 此 束手无策 。 后 来 采用 的 是 一 位 熟悉 用 铁 和 玻 
璃 建造 温室 的 园艺 师 的 新 颖 的 建筑 方案 。 用 工厂 生产 的 
玻璃 和 铁 构件 作 建 筑 材料 ,利用 预制 装配 的 施工 方法 , 终 
于 在 很 短 时 间 内 建成 光线 充足 的 大 型 展览 建筑 。 这 个 事 
例 表明 保守 的 传统 的 建筑 观念 已 不 适应 建筑 发 展 的 新 形 
势 。 建 筑 学 到 了 需要 改造 和 发 展 的 时 候 了 。 

从 19 世纪 30 年 代 开始 ， 西 欧 和 美国 一 些 建筑 师 提 
出 了 改革 建筑 设计 的 主张 .例如 法 国 建筑 师 HH, 拉 布鲁斯 
特 1830 年 写 道 ,“ 在 建筑 中 ,形式 必须 永远 适合 它 所 要 满 
足 的 功能 ”他 设计 的 巴黎 国家 图 书馆 (1860~1868) 采 
用 了 新 颖 的 铁 结构 。19 世纪 后 期 , 美国 芝加哥 一 批 积极 
改革 、 大 胆 创新 的 建筑 师 和 工程 师 形 成 了 一 个 建筑 流 
派 一 一 艺 加 哥 学 派 。 艺 加 哥 是 美国 摩天 楼 的 发 源 地 ,建造 
的 房屋 越 来 越 高 ,结构 和 功能 都 同 传统 建筑 大 不 相同 。 芝 
加 哥 学 派 的 建筑 师 L. H. 沙 利文 指出 , 复古 主义 的 做 法 ， 
使 “功能 受到 压抑 ”。 他 强调 “形式 随从 功能 "的 原则 。 

传统 观念 是 不 容易 消失 的 。 芝 加 哥 学 派 只 活跃 了 20 
年 左右 就 在 学 院 派 的 冲击 下 沉寂 了 。 但 改革 者 仍然 此 伏 
彼 起 ,影响 渐渐 扩大 。 从 19 世纪 末 到 1914 年 第 一 次 世界 
大 战 爆发 这 段 时 间 ， 倡 导 建筑 改革 的 人 更 多 了 。 有 的 人 
运用 新 的 建筑 材料 ,如 法 国 建筑 师 A. 佩 雷 用 钢筋 混凝土 
建造 了 一 批 房屋 ;有 的 人 在 建筑 形式 和 手法 上 进行 创新 ， 
其 中 有 以 比利时 为 中 心 的 “新 艺术 运动 "， 奥 地 利 的 “分 
离 派 ", 意大利 的 “未 来 派 "等 。1907 年 ， 德 国 成 立 “ 德 意 
志 工 业 联盟 "推动 各 种 产品 的 设计 改革 ， 其 中 也 包括 建 
筑 。 德 国 建筑 师 P. 贝 伦 斯 于 1909 年 设计 的 德国 通用 电 
气 公司 的 涡轮 机 工厂 是 一 座 反映 新 建筑 观念 的 著名 厂房 


建筑 。 在 美国 ,建筑 师 F. L. 杆 特 继承 芝加哥 学 派 的 精神 
坚韧 不 拔 地 进行 建筑 创新 活动 。 他 在 19 世纪 末 到 20 世 
纪 初 期 ， 在 美国 中 西部 地 区 设计 了 许多 小 住宅 和 公共 建 
筑 ， 以 其 独创 的 手法 和 清新 的 风格 启发 和 鼓舞 了 当时 欧 
洲 的 改革 派 建筑 师 。 

以 上 这 些 建筑 师 个 人 或 流派 虽然 在 思想 观点 和 建筑 
风格 上 差异 很 大 ， 但 都 是 在 寻求 新 的 建筑 。 他 们 的 活动 
被 称 为 "新 建筑 运动 "两 次 世界 大 战 之 间 的 20 一 30 年 代 
是 建筑 思潮 十 分 活跃 的 时 期 。 在 这 一 时 期 中 保守 和 革新 
两 种 趋向 激烈 斗争 ， 新 建筑 运动 终于 由 弱 而 强 ， 取 得 成 
功 。 在 新 建筑 运动 发 展 过 程 中 形成 的 现代 主义 建筑 和 有 
机 建筑 两 个 流派 对 20 世纪 的 建筑 发 展 ,有 重大 的 影响 。 

现代 主义 建筑 第 一 次 世界 大 战 后 的 初期 ， 在 许多 
国家 中 复古 主义 建筑 仍然 相当 流行 。 很 多 纪念 性 建筑 和 
官方 建筑 以 及 一 些 大 银行 、 大 保险 公司 仍然 应 用 古典 柱 
式 。1924 年 建成 的 伦敦 人 寿 保险 公司 以 至 到 40 年 代 完 
工 的 华盛顿 国家 美术 馆 和 美国 最 高 法 院 大 厦 都 是 这 样 的 
例子 。 

但 总 的 说 来 ， 第 一 次 世界 大 战 后 ， 欧 洲 的 政治 、 经 
济 和 社会 思想 状况 对 于 建筑 学 领域 的 改革 创新 是 有 利 
的 。 第 一 , 战 后 初期 软 洲 各 国 的 经 济 困难 状况 ,促进 了 讲 
求实 效 的 倾向 ,抑制 了 片面 追求 形式 的 复古 主义 作法 ;第 
二 ,工业 和 科学 技术 的 继续 发 展 , 带 来 更 多 的 新 的 建筑 类 
型 ,要 求 建 筑 师 突破 陈规 。 建 筑 材 料 、 结 构 和 设备 方面 的 
进展 ,促使 越 来 越 多 的 建筑 师 走 出 学 院 派 的 象牙 之 塔 .第 
三 ,第 一 次 世界 大 战 的 颂 祸 和 俄国 十 月 革命 的 成 功 在 世 
人 心理 上 引起 强烈 震动 。 人 心思 变 ， 大 战 后 社会 思想 意 
识 各 个 领域 内 都 出 现 许多 新 学 说 和 新 流派 ， 建 筑 界 也 是 
思潮 周涛 。 新 观念 新 方案 .新 学 派 层 出 不 穷 。 战 后 初期 
影响 较 大 的 有 表现 派 (expressionism)、 风 格 派 (de stijl， 
也 称 新 造型 派 neo-plasticism , 或 要 素 派 elementarism ) 
和 构成 派 (construetivism )。 德 国 、 法国 、 荷 兰 以 及 十 月 
革命 后 最 初 几 年 的 苏联 是 这 些 新 流派 最 活跃 的 地 方 。 
1919 一 1920 年 建造 的 德国 波茨坦 市 的 爱 因 斯 坦 天 文 台 
(建筑 师 也 , 门 德尔 松 ) 是 表现 派 的 代表 作品 。 建 筑 师 G. T. 
里 特 弗 尔 德 1924 年 设计 的 荷兰 乌 德 勒 支 市 一 所 小 住宅 
体现 了 风格 派 的 特征 。 苏 联 美术 设计 师 B. E. 塔 特 林 
1929 一 1930 年 所 作 的 第 三 国际 纪念 碑 建筑 设计 方案 是 
构成 派 的 作品 。 

表现 派 .风格 派 、 构 成 派 等 原 是 美术 方面 的 派别 。 它 
们 对 建筑 创作 的 影响 主要 是 在 造型 风格 方面 。 要 解决 建 
筑 向 何 处 去 的 问题 ， 还 需要 回答 一 系列 实际 的 与 理论 的 
课题 。 其 中 包括 建筑 如 何 满足 现代 生产 和 生活 提出 的 功 
能 要 求 ， 建筑 如 何 同 工 业 和 科学 技术 相配 合 ， 建筑 如 何 
适应 新 的 社会 经 济 条 件 ， 建 筑 师 如 何 改进 自己 的 工作 方 
法 等 等 。 在 这 些 方面 , 19 世纪 下 半 叶 以 来 已 有 一 些 人 作 
过 探索 。 在 此 基础 上 ,第 一 次 世界 大 战 后 ,西欧 一 批 青 年 
建筑 师 提出 了 比较 系统 比较 激进 的 改革 建筑 创作 的 主 
张 ,并 且 推 出 一 批 大 胆 创 新 的 优秀 作品 ,大 大 推动 建筑 改 


革 走 向 高 湖 。 德 国 建筑 师 W. 客 罗 皮 乌 斯 和 LL. 密斯 * 范 
寿 * 丈 ， 法 国 建筑 师 勒 " 柯 市 西 著 是 他 们 中 的 杰出 代表 。 

格 罗 皮 乌 斯 和 勤 . 柯 布 西 耶 等 人 在 20 年 代 提出 以 下 
的 观点 :强调 建筑 随时 代 发 展 变化 ,现代 建筑 应 同 工 业 
化 时 代 的 条 件 相 适应 ，@ 强 调 建 筑 师 要 注意 研究 和 解决 
实用 功能 和 经 济 问题 ,担负 起 自己 的 社会 责任 ;@ 积 极 采 
用 新 材料 和 新 结构 ， 促 进 建筑 技术 革新 ! @ 主 张 摆脱 历 
史上 过 时 的 建筑 样式 的 束缚 ， 放 手 创造 新 形式 的 建筑 ; 
加 主张 发 展 建筑 美学 ,创造 反映 新 时 代 的 新 建筑 风格 。 以 
上 这 些 建筑 观点 曾经 有 过 许多 不 同 的 名 称 ,诸如 “功能 主 
义 ",“ 客 观 主义 ",“ 实 用 主义 ", “理性 主义 ", 以 及 “国际 式 
建筑 "等 。 50 年 代 以 后 ,更 多 地 被 称 为 “现代 主义 ", 或 “ 现 
代 派 "。70 年 代 以 来 ， 也 有 人 在 "现代 主义 "之 前 冠 以 
“20 年 代 " 或 “正统 "的 字样 。 

现代 主义 建筑 的 传播 ”现代 主义 自 30 年 代 起 迅速 
向 世界 其 他 各 地 区 传播 ,终于 成 为 20 世纪 中 叶 现 代 建 筑 
中 的 主导 潮流 。 现 代 主 义 首先 向 北欧 和 拉丁 美洲 扩展。 
芬兰 建筑 师 A. 阿尔 托 和 巴西 建筑 师 O. 尼 迈 卫 在 30~40 
年 代 的 建筑 作品 明显 地 表现 出 现代 主义 的 影响 。 第 二 
次 世界 大 战 前 夕 ， 格 罗 皮 乌 斯 和 密斯 ` 范 ' 德 ' 罗 迁居 美 
国 。 现 代 主义 在 美国 迅速 扩展 。 第 二 次 世界 大 战 结束 后 
的 50~60 年 代 现 代 主义 在 全 世界 广泛 传播 ,世界 各 地 的 
城市 中 ， 新 建 的 商业 建筑 .工业 建筑 ,文教 建筑 和 大 规模 
建造 的 住宅 几乎 都 摆脱 了 传统 风格 的 加 绊 ， 具 有 显著 的 
现代 主义 建筑 的 特征 。 更 重要 的 是 许多 政府 建筑 物 和 纪 
念 性 建筑 也 舍弃 了 历来 沿用 的 传统 建筑 形式 而 呈现 出 崭 
新 的 面 狐 . 纽 约 联合 国 总 部 大 提 、 巴 西 议会 大 央 和 加 拿 大 
多 伦 多 市 政府 大 厦 都 是 例证 。 这 种 情况 ,最 根本 的 原因 是 
现代 主义 的 基本 原则 比较 符合 建筑 发 展 的 客观 规律 。 

有 机 建筑 派 ”美国 建筑 师 赖 特 创立 并 倡导 有 机 建筑 
论 。 现 代 主 义 比较 强调 工业 化 对 建筑 的 广泛 影响 ， 束 特 
则 强调 建筑 应 当 像 植物 一 样 成 为 大 地 的 一 个 基本 的 和 谐 
的 要 素 ， 从 属于 自然 。 他 认为 每 一 座 建筑 都 应 当 是 特定 
的 地 点 ,特定 的 目的 ,特定 的 自然 和 物质 条 件 以 及 特定 的 
文化 的 产物 。 赖 特 创作 的 流水 别墅 是 有 机 建筑 的 卓越 的 
代表 作品 。 在 20 世纪 中 叶 , 现 代 主 义 派 的 传播 较为 迅速 
广泛 ， 但 有 机 建筑 的 理论 对 建筑 师 创作 思想 的 影响 也 很 
深远 。 在 世界 许多 地 区 都 有 有 机 建筑 的 追随 者 。 德 国 建 
筑 师 旦 -沙龙 和 了 . 赫 林 是 有 机 建筑 派 的 代表 。 芬 兰 建筑 师 
A. 阿尔 托 设计 的 许多 建筑 也 被 认为 是 体现 了 有 机 建筑 
原则 的 成 功 作品 ( 见 有 机 建筑 )。 

现代 建筑 走向 多 样 化 第 二 次 世界 大 战 以 后 ， 正 是 
现代 主义 风行 的 时 候 ， 现 代 建 筑 出 现 了 多 样 化 发 展 的 趋 
势 。 其 原因 是 :一 方面 在 50 一 60 年 代 世 界 科学 技术 和 生 
产 力 有 了 新 的 发 展 ， 发 达 国家 的 物质 生活 水 平 有 很 大 的 
提高 ,社会 生活 方式 也 有 明显 的 变化 ,对 建筑 和 建筑 艺术 
提出 了 新 的 要 求 ; 另 一 方面 ,当初 在 西欧 形成 的 现代 主义 
建筑 在 向 世界 其 他 地 区 传播 的 过 程 中 ， 遇 到 不 同 的 自然 
条 件 和 社会 文化 环境 ， 也 出 现 相应 的 变化 。 新 一 代 的 建 
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筑 师 要 求 修正 和 突破 20 年 代 现 代 主 义 , 导 致 国际 现代 建 
般 协 会 在 1959 年 停止 活动 。 越 来 越 多 的 建筑 师 要 求 建筑 
形象 更 有 表现 力 , 他 们 不 再 遵从 “形式 随从 功能 "，“ 少 就 
是 多 "，“ 装 饰 就 是 罪恶 ",“ 住 宅 是 居住 的 机 器 "等 信条 。 
他 们 提出 建筑 可 以 而 且 应 该 有 超越 功能 和 技术 的 考虑 ， 
可 以 而 且 应 当 施 用 装饰 ， 并 在 一 定 程度 上 吸收 历史 上 的 
建筑 手法 和 样式 ， 现 代 建 筑 也 应 该 具有 地 方 特色 等 。 在 
这 样 的 思想 引导 下 , 50 年 代 西 方 出 现 了 许多 新 的 建筑 流 
派 ,其 中 影响 较 大 的 有 美国 建筑 师 E. D. 斯 通 和 M. 雅 马 
萨 基 (山崎 实 ) 为 代表 的 典雅 主义 (formalism ), 又 称 新 古 
典 主 义 (neo-classicism), 以 及 英国 建筑 师 史 密 森 夫妇 为 
代表 的 “粗野 主义 "(brutalism)。 有 强调 在 建筑 中 运用 和 
表现 高 技术 的 “高 技术 倾向 "(high-tech ), 强调 建筑 造型 
亲切 宜人 的 “人 性 化 "建筑 (humanism) 和 具有 地 方 民间 
建筑 特色 的 “地 方 化 建筑 "(vernacular architecture) 等 。 
此 外 ， 还 有 许多 次 要 的 流派 ， 诸 如 “ 反 直 角 派 ”(anti- 
rectangle)“ 新 自由 派 "(neo-liberty)、“ 雕 塑 派 ”(sculp- 
turalism)、“ 感 性 主义 "(sensationlism) 以 及 “怪异 建筑 
派 "(fantastic architecture)， 其 中 一 些 流派 存在 时 间 
短暂 。 

60 年 代 后 期 , 对 现代 主义 的 指责 和 批判 增加 了 。 美 
国 建筑 师 R. 文 女 里 在 1966 年 出 版 的 《建筑 的 复杂 性 和 秆 
盾 性 ?批判 了 现代 主义 ,影响 很 大 。 文 丘 里 主张 建筑 设计 
中 形式 与 功能 可 以 脱节 ， 针 对 “ 少 就 是 多 "的 说 法 ， 认 为 
“ 少 是 枯燥 "。 他 主张 建筑 要 有 装饰 ,要 有 象征 性 ,建筑 创 
作 不 必 追 求 纯 净 ,明确 ;提出 含混 ,折衷 、 牌 扭 的 形象 也 是 
美的 。 自 此 以 后 西方 建筑 界 出 现 了 讲究 建筑 的 象征 性 、 隐 
喻 性 、 装 饰 性 以 及 与 现 有 环境 取得 联系 的 倾向 。 这 种 潮 
流 被 称 为 后 现代 主义 建筑 思 漳 。 

展望 60 年 代 以 来 ， 在 建筑 艺术 风格 方面 ， 发 生 
激烈 争论 ， 在 建筑 设计 理论 方面 取得 重大 进展 。 电 子 计 
算 机 辅助 建筑 设计 ， 系 统 论 ,控制 论 , 信 息 论 以 及 行为 科 
学 、 环境 科学 等 渗入 建筑 领域 , 孕育 着 建筑 学 新 的 突破 。 
现代 建筑 在 100 年 左右 的 时 间 中 所 取得 的 进步 ， 无 论 在 
建筑 科学 技术 方面 ,还 是 在 建筑 设计 和 建筑 艺术 方面 ,都 
是 历史 任何 时 期 所 不 能 比拟 的 。 《 吴 焕 加 ) 


xlandalzhuy! jlonzhu 
现代 主义 建筑 (modernism in architecture) 
指 20 世纪 中 叶 在 西方 建筑 界 居 主导 地 位 的 一 种 建筑 .这 
种 建筑 的 代表 人 物 主张 建筑 师 摆脱 传统 建筑 形式 的 束 
缚 ， 大 胆 创 造 适 应 于 工业 化 社会 的 条 件 和 要 求 的 崭新 的 
建筑 ， 具 有 鲜明 的 理性 主义 和 激进 主义 的 色彩 。 又 称 现 
代 派 建筑 。 在 英语 文献 中 ， 用 大 写字 母 开头 的 Modern 
Arehiteeture 表示 , 而 用 小 写字 母 开头 的 modern archi- 
tecture( 现 代 建筑 ) 表 示 “ 现 代 " 这 个 时 间 范 围 的 建筑 。 
现代 主义 建筑 思潮 发 圳 于 19 世纪 后 期 ， 成 熟 于 20 
世纪 20 年 代 , 在 50~60 年 代 风 行 全 世界 。 从 60 年 代 起 
有 人 认为 现代 主义 建筑 已 经 过 时 ， 有 人 认为 现代 主义 建 


470 


筑 基本 原则 仍然 正确 ,但 需 修正 补充 。70 年 代 以 来 ,有 的 
文献 在 提 到 现代 主义 建筑 时 ,还 冠 以 “20 年 代 " 或 “正统 ” 
字样 。 

1919 年 德国 建筑 师 W. 格 罗 皮 乌 斯 担任 包 率 斯 校 
长 。 在 他 的 主持 下 ， 包 豪 斯 在 20 年 代 成 为 欧洲 最 激进 
的 艺术 和 建筑 中 心 之 一 ,推动 了 建筑 革新 运动 .法 国 建筑 
项 勒 : 柯 布 西子 于 1923 年 出 版 《走向 新 建筑 》 一 书 ， 热烈 
鼓吹 应 创造 反映 时 代 精 神 的 新 建筑 。 德 国 建筑 师 工 . 害 
斯 - 范 " 接 * 罗 在 20 年 代 初 发 表 了 一 系列 文章 ， 阐 述 新 观 
点 ,用 示意 图 展示 未 来 建筑 的 风貌 。20 年 代 中 期 , 格 罗 皮 
乌 斯 、 勒 ， 柯 布 西 耶 、 密 斯 范 . 德 ， 罗 等 人 设计 和 建 
造 了 一 些 具有 新 风格 的 建筑 。 其 中 影响 较 大 的 有 格 罗 皮 
乌 斯 的 包 素 斯 校舍 (1925 一 1926), 惑 ' 柯 布 西 耶 的 萨 伏 伊 
列 到 (1928 一 1931)、 巴 黎 瑞士 学 生 宿 含 和 他 的 日 内 瓦 国 
际 联盟 大 厦 设计 方案 ,密斯 * 范 * 德 ， 罗 的 巴塞 罗 那 博 
复 会 抛 国 馆 (1929) 等 。 在 这 三 位 建筑 师 的 影响 下 , 在 20 
年 代 后 期 ,欧洲 一 些 年 轻 的 建筑 师 如 芬兰 建筑 师 A. 阿 尔 
托 也 设计 出 一 些 优秀 的 新 型 建筑 。 

与 学 院 派 建筑 师 不 同 ， 格 罗 皮 乌 斯 等 人 对 大 量 建造 
的 普通 居民 需要 的 住房 相当 关心 ， 有 的 人 还 对 此 作 了 科 
学 研究 。1927 年 ,在 密斯 范 " 德 * 罗 主持 下 ,在 德国 斯 
图 加 特 市 举办 了 住宅 展览 会 ， 对 于 住宅 建筑 研究 工作 和 
新 建筑 风格 的 形成 都 产生 很 大 影响 。1928 年 ,来 自 12 个 
国家 的 42 名 革新 派 建筑 师 代表 在 瑞士 集会 ,成 立国 际 现 
代 建 筑 协会 ,现代 主义 建筑 "一 名 也 四 处 传播 。 

从 格 罗 皮 乌 斯 、 勒 ， 柯 布 西 耶 、 密 斯 范 . 德 罗 
等 人 的 言论 和 实际 作品 中 ,可 以 看 出 他 们 提倡 的 “现代 主 
义 建筑 "的 一 些 基本 观点 ， 

@ 强调 建筑 要 随时 代 而 发 展 ,现代 建筑 应 同 工 业 化 
社会 相 适 应 。 格 罗 皮 乌 斯 说 “我们 正 处 在 全 部 生活 发 生 
大 变革 的 时 代 ，…… 我 们 的 工作 最 要 紧 的 是 跟 上 不 断 发 
展 的 潮流 。” 

@ 强调 建筑 师 要 研究 和 解决 建筑 的 实用 功能 和 经 
济 问题 。 针 对 学 院 派 建筑 师 轻视 实用 和 经 济 问题 ,密斯 
范 ' 德 ， 罗 说 ;必须 满足 我 们 时 代 的 现实 主义 和 功能 主 
义 的 需要 。" 又 说 : “我 们 的 实用 性 房屋 值得 称 之 为 建筑 ， 
只 要 它们 能 以 完善 的 功能 真正 反映 所 处 的 时 代 。" 勒 ` 柯 
布 西 耶 则 号 召 建筑 师 要 从 轮船 、 汽 车 和 飞机 的 设计 中 得 
到 启示 :一切 都 建立 在 合理 地 分 析 问题 和 解决 问题 的 基 
础 上 。” 

图 主张 积极 采用 新 材料 ,新 结构 ， 在 建筑 设计 中 发 
挥 新 材料 .新 结构 的 特性 。 格 罗 皮 乌 斯 在 1910 年 即 建议 
用 工业 化 方法 建筑 住宅 。 密 斯 - 范 : 德 - 罗 认 为 , “建造 
方法 的 工业 化 是 当前 建筑 师 和 营造 者 的 关键 课题 。” 他 一 
生 不 倦 地 探求 钢 和 玻璃 这 两 种 材料 的 建筑 特性 。 勒 ， 柯 
布 西 耶 则 努力 发 挥 钢筋 混凝土 材料 的 性 能 。 他 们 在 使 用 
这 些 建筑 材料 方面 ,树立 了 许多 范例 。 

@@ 主张 坚决 摆脱 过 时 的 建筑 样式 的 束缚 ,放手 创造 
新 的 建筑 风格 。 密 斯 * 范 * 德 罗 说 :“ 在 我 们 的 建筑 中 


使 用 已 往 时 代 的 形式 是 没有 出 路 的 。 即 使 有 最 高 的 艺术 
才能 ,这 样 去 做 也 要 失败 。" 格 罗 皮 乌 斯 说 :“ 我 们 不 能 再 
无 尽 无 休 地 复古 了 。 建 筑 不 前 进 ,就 要 死亡 。” 

加 主张 发 展 新 的 建筑 美学 ,创造 建筑 新 风格 。 现 代 
主义 建筑 的 代表 人 物 提倡 新 的 建筑 美学 原则 。 其 中 包括 
表现 手法 和 建造 手段 的 统一 ， 建筑 形体 和 内 部 功能 的 配 
合 ;建筑 形象 的 逻辑 性 ;灵活 均衡 的 非 对 称 构 图 ， 简洁 的 
处 理 手法 和 纯净 的 体型 ， 在 建筑 艺术 中 吸取 视 沉 艺 术 的 
新 成 果 。 

对 这 些 建筑 观点 ， 有 人 称 为 “功能 主义 "， 有 人 称 为 
“理性 主义 ", 现 在 更 多 的 人 则 称 为 “现代 主义 "。 在 20 一 30 
年 代 ， 持 有 现代 主义 建筑 思想 的 建筑 师 设计 出 来 的 建筑 
作品 ,有 一 些 相近 的 形式 特征 ,如 平 屋顶 ,不 对 称 的 布局 ， 
光洁 的 白 墙 面 ,简单 的 檐 部 处 理 , 大 小 不 一 的 玻璃 窗 ， 很 
少 用 或 完全 不 用 装饰 线 脚 等 等 。 这 样 的 建筑 形象 一 时 间 
在 许多 国家 出 现 ， 于 是 有 人 给 它 起 了 一 个 名 称 叫 “ 国 际 
式 "建筑 ,当然 ,这 样 的 称呼 是 就 其 某 些 表面 形式 而 言 的 。 

现代 主义 建筑 思想 在 30 年 代 从 西欧 向 世界 其 他 地 
区 迅速 传播 。 由 于 德国 法 西 斯 政权 敌视 新 的 建筑 观点 ， 
格 罗 皮 乌 斯 和 密斯 ， 范 ， 德 ， 罗 先后 被 迫 迁 居 美国 ， 包 
豪 斯 学 校 被 查封 。 但 包 豪 斯 的 教学 内 容 和 设计 思想 却 对 
世界 各 国 的 建筑 教育 产生 了 深刻 的 影响 。 现 代 主义 建筑 
思想 先是 在 实用 为 主 的 建筑 类 型 如 工厂 厂房 、 中 小 学 校 
校舍 ,医院 建筑 图 书馆 建筑 以 及 大 量 建造 的 住宅 建筑 中 
得 到 推行 ,到 了 50 年 代 ， 在 纪念 性 和 国家 性 的 建筑 中 也 
得 到 实现 ,如 联合 国 总 部 大 央 和 巴西 议会 大 厦 。 现 代 主义 
思潮 到 20 世纪 中 叶 , 在 世界 建筑 潮流 中 占据 主导 地 位 。 

从 60 年 代 后 期 起 ,西方 建筑 界 出 现 了 怀疑 和 批评 现 
代 主 义 的 潮流 ( 见 后 现代 主义 建筑 思潮 )。 

( 半 焕 加 ) 

Xlanggang gulhua 

香港 规划 (planning of Hongkong) 香港 
是 亚洲 和 世界 上 重要 的 贸易 、 交 通 、 金 融 , 旅 游 中 心 ,也 是 
世界 上 巨大 的 出 口 商品 生产 基地 之 一 。 位 于 广东 省 珠江 
口 以 东 , 深 圳 河 以 南 。 香 港 主要 由 香港 岛 .九龙 半岛 和 新 
界 三 部 分 组 成 ,包括 230 多 个 大 小 岛屿 ,总 面积 1066.53 
平方 公里 ,1985 年 总 人 口 542.3 万 人 。 香 港 原 为 中 国 领 
土 ，1842 年 沦 为 英国 殖民 地 。 根 据 1984 年 中 英两 国 关 
于 香港 问题 的 联合 声明 ,从 1997 年 起 ， 中 国 将 恢复 行使 
对 香港 的 主权 ,实现 “一 国 两 制 "的 构想 。 

规划 概况 1939 年 香港 当局 制定 《城市 设计 条 例 》。 
1947 一 1948 年 ,英国 人 了 . 艾 伯 克 龙 比 为 香港 地 区 的 发 展 
拟定 了 规划 大 纲 ,建议 修筑 过 海 隧道 , 填 海 造 地 ， 改 变 铁 
路 线 , 搬 迁 兵 营 , 扩 建 工厂 和 居住 区 ， 以 及 在 新 界 发 展 新 
城镇 等 。1953 年 , 在 当时 的 工务 局 内 成 立 了 城市 规划 机 
构 ， 当 地 政府 又 设立 了 “城市 设计 委员 会 "。 香 港 当局 于 
1970 年 完成 了 《香港 规划 大 纲 》, 英文 为 Colony Outline 
Plan,1974 年 改 英文 名 为 Hongkong Outline Plan, 这 是 
指导 以 下 层次 的 规划 和 建设 的 准则 。1980 年 后 大纲 》 分 


解 为 《长 期 发 展 战略 》 和 《规划 标准 与 准则 》 两 部 分 。 到 
1983 年 底 ， 香 港 完成 了 城区 26 个 规划 分 区 (总 共有 41 
个 分 区 ) 以 及 8 个 新 市 镇 的 《法 定 分 区 规划 大 纲 》。 法 定 
分 区 规划 大 网 是 香港 最 主要 的 规划 图 ， 编 制 过 程 中 征集 
各 方面 意见 后 ,由 政府 批准 ,具有 法 律 效力 。 其 主要 内 容 
是 确定 土地 及 楼 宇 空间 的 利用 和 主要 道路 系统 。 

土地 利用 和 人 口 分 布 香港 境内 山 这 起 伏 ， 山 岭 和 
丘陵 占 土 地 面积 四 分 之 三 以 上 ， 可 供 城市 发 展 的 土地 有 
限 。 据 1985 年 统计 ， 城 市 建成 区 (包括 新 市 镇 ) 用 地 约 
102 平方 公里 ， 占 总 面积 的 9.6%， 村 镇 建设 用 地 74 平 
方 公里 , 占 7%。 因 土地 奇 缺 ， 自 1855 年 起 ,香港 开始 填 
海造 地 。1945~1983 年 ， 所 造 土地 占 香港 现 有 土地 面积 
的 1.7%。 今 后 计划 在 香港 本 岛 东 西部 及 九龙 西部 继续 
填 海造 地 ,以 便 改造 旧 城 ,缓解 过 分 拥挤 的 状态 。 

香港 人 口 增长 快 , 人 口 密度 高 。 香 港 总 人 口 从 1961 
年 的 313 万 人 增 至 1982 年 的 529 万 人 。1972 一 1982 年 ， 
平均 年 人 口 增长 率 为 2.4 锡 ,同期 人 口 自然 增长 率 由 14 和 
下 降 到 12 和 ,但 移 民 数量 最 增 , 仅 1978 一 1980 年 移民 的 
年 增长 率 为 3.9%; 从 1981 年 起 有 所 下 降 。 因 为 地 少 人 
多 ,香港 当局 长 期 以 来 采取 “高 层 、 高 密度 "的 城市 建设 方 
针 。 近 十 几 年 新 建 的 住宅 ,厂房 和 办 公 楼 多 数 在 20 层 以 
上 ,许多 建筑 物 都 是 多 用 途 的 综合 性 楼 宇 ,形成 高 度 集约 
式 发 展 的 空间 结构 形式 。 据 1981 年 调查 ,九龙 的 平均 人 
口 密度 为 每 平方 公里 87 022 人 ,新 九龙 为 45 154 人 ， 居 
世界 各 大 城市 之 首 。 自 1984 年 以 来 ,香港 重视 研究 旧 城 
区 的 重建 工作 ， 希 望 改善 旧 区 的 居住 环境 和 充分 利用 土 
地 的 发 展 潜力 ,已 着 手 组 织 一 个 土地 发 展 公司 ,专门 负责 
此 项 工作 。 

新 市 镇 建设 ”人 口 迅 速 增长 ， 香 港 本 岛 和 九龙 已 经 
难以 容纳 ,所 以 从 60 年 代 起 ， 在 现 有 市 区 以 外 地 区 建设 
新 市 镇 。70 年 代 制定 了 在 新 界 建设 新 市 镇 的 庞大 计划 ， 
预计 可 容纳 300 万 人 ， 以 供 疏散 现 有 市 区 人 口 和 容纳 至 
20 世纪 末 新 增 人 口 的 需要 。 建 设 中 的 新 市 镇 有 荃湾 、 沙 
田 和 屯 门 ,以 及 在 原 有 乡镇 基础 上 扩建 的 大 埔 \ 粉 岭 和 元 
朗 ; 刚 开始 建设 的 还 有 将 军 澳 和 天 水 图 。 新 市 镇 均 按 自 
足 和 均衡 发 展 的 原则 进行 规划 和 建设 ， 每 个 新 市 镇 都 设 
有 市 场 .商店 ,学校 和 其 他 公共 设施 ,公共 交通 比较 方便 。 
目前 ,这 些 新 市 镇 尚未 能 达到 就 业 和 居住 的 平衡 ,有 许多 
居民 还 是 每 天 来 回 市 区 工作 ,引起 交通 运输 问题 。 

住宅 “” 自 1954 年 起 ,香港 的 住宅 机 构 开始 致力 于 为 
低 收入 家 庭 提供 住房 ， 到 1973 年 已 拥有 公房 35 万 套 。 
1985 年 公房 总 量 增 至 近 60 万 套 , 居 住 240 万 人 ; 私人 楼 
房 73 万 套 , 约 住 252 万 人 。 这 些 公房 ,特别 是 70 年 代 以 
后 兴建 的 ,附近 大 都 建 有 商场 ,学 校 、 停 车 场 、 儿 童 游戏 
场 ,绿地 等 配套 设施 。 但 住房 建设 尚 不 能 满足 需要 ,目前 
仍 有 大 约 50 万 人 住 在 简陋 的 临时 房屋 里 。 

交通 ”城市 的 高 速 和 密集 式 发 展 ,新 市 镇 的 建设 ,以 
及 经 济 活动 的 增加 和 居民 生活 水 平 的 提高 ， 给 予 香港 城 
市 交通 系统 以 沉重 的 负担 . 同 发 达 国 家 的 大 城市 相 比 较 ， 
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香港 的 交通 特点 是 : 汽车 拥有 率 较 低 ,道路 容量 有 限 , 依 
靠 公共 交通 为 主 。1985 年 ， 全 香港 领 有 执照 的 机 动车 辆 
为 26.3 万 辆 (1984 年 底 注册 机 动车 辆 约 为 31.5 万 辆 )， 
其 中 私人 小 汽车 为 14.5 万 辆 ， 道路 总 长 度 1323 公里 。 
工作 出 行 和 上 学 出 行使 用 机 动车 辆 的 人 数 中 ， 使 用 公共 
交通 工具 的 占 90% 以 上 。1976 年 提出 的 受 香港 当局 委 
托 进行 的 交通 研究 报告 认为 ， 香 港 必须 发 展 地 下 铁道 和 
大 运 量 的 运输 方式 ， 采 用 多 层次 的 交通 系统 (轻便 铁路 、 
公共 汽车 、 电 车 、 出 租车 、 轮 沪 等 ), 并 限制 私人 汽车 。 香 
港 当局 据 此 于 1979 年 提出 交通 政策 :发 展 并 改善 公共 交 
通 ;改善 和 有 效 地 利用 现 有 道路 系统 ;控制 私 用 车 辆 的 增 
长 等 。1979 年 以 后 ,香港 完成 的 重大 交通 建设 项 目 有 :新 
界 的 环形 干道 :香港 岛 的 东海 岸 高 速 走廊 ， 连接 香港 、 九 
龙 和 荃湾 的 地 下 铁道 ;九龙 至 罗湖 的 铁路 电气 化 和 双轨 
工程 。 此 外 ， 屯 门 至 元 朗 的 新 型 有 轨 电 车 线路 也 在 建设 
中 。( 参 见 彩 图 插页 第 77 页 ) 《 印 德 起 )》 


Xiangfen Mingdol zhuzhal 
襄 汾 明代 住宅 (Ming dwelling，Xiangfen) 
山西 省 事 汾 县 境内 有 一 些 保存 完整 的 明代 住宅 ， 大 都 建 
于 嘉靖 至 万 历年 间 (16 世纪 中 叶 至 17 世纪 初叶 )。 这 些 
住宅 平面 布局 简洁 ,工艺 讲究 ,风格 朴实 ， 有 鲜明 的 时 代 
和 地 区 特色 。 其 中 丁 村 丁 宅 (1593) 、 敬 董 村 栅 宅 (1572)、 
连 村 柴 宅 (1560) 为 典型 的 庶民 住宅 ， 伯 钳 乡 李 宅 (1609) 
可 能 是 小 官僚 的 住宅 。 

房屋 的 布局 都 是 三 合 院 或 四 合 院 。 北 房 为 正厅 ， 是 
起 居 、 会 客 、 祭 祖 的 房间 ， 东西 厢房 和 倒 座 是 居室 。 院 藻 
星 长 方形 ,长 宽 比 例 一 般 为 1:1.4 至 1:1.6, 院落 宽度 和 
建筑 高 度 之 比 约 为 1:1.8 至 1:2, 在 居室 的 分 隔 上 , 一 般 
采用 “三 破 二 "的 做 法 ,即将 三 开间 的 房屋 从 正中 隔 开 ,成 
为 两 个 一 间 半 的 房间 。 每 个 房间 除去 一 个 是 山 坑 外 ， 尚 
有 足够 的 活动 面积 。 大 型 住宅 则 采用 “一 明 两 障 "的 传统 
分 隔 形式 。 室 内 顶棚 多 作 在 高 窗 以 下 位 置 ， 使 屋顶 空间 
可 以 充分 利用 。 

建筑 构造 为 格 梁 式 构架 ， 以 砖 或 土 坏 筑 围 护 墙 。 木 
料 用 整 原木 ,比例 粗壮 。 三 架 梁 上 加 大 又 手 ,构成 简单 的 
三 角 构架 。 屋 顶 举 折 平 绥 ( 约 1:2), 多 作 小 县 山 式 .装修 
极 少 繁 珊 的 猎 刻 ， 但 木 构件 的 线 脚 处 理 考究 。 外 装修 多 
用 实 踏板 门 和 直 杭 窗 , 极 个 别 的 使 用 三 交 六 枕 凌 花 隔 扁 。 
大 厅 石 柱 础 大门 抱 鼓 石和 砖 影壁 上 都 有 雕刻 ,构图 和 技 
法 很 细致 .但 所 有 的 装饰 只 施 于 个 别 突出 的 部 位 ,而 无 繁 
琐 之 感 ,无 损 于 整体 的 朴实 风格 。 

这 批 明代 住宅 还 反映 出 了 明 朝 对 住宅 的 严格 等 级 限 
制 。 洪 武 二 十 六 年 (1393) 定 制 ， 六 至 九 品 官厅 堂 三 间 七 
架 ,正门 一 间 三 架 ; 庶 民 正 厅 不 得 超过 三 间 五 架 。 洪 武 三 
十 年 重申 , 房屋 可 以 多 至 一 、 二 十 所 , 但 间 、 架 不 容 增加 。 
正统 十 二 年 (1447) 稍 作 变 通 , 架 数 可 以 加 多 ,但 间 数 仍 不 
能 改变 。 现 存 这 批 住宅 虽然 都 建 在 正统 年 间 以 后 ， 但 一 
律 都 是 正厅 三 间 , 大 门 一 间 , 厢 房 和 倒 座 各 三 同 ;房屋 进 
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深 正 厅 连 施 一 般 为 四 架 , 只 伯 广 乡 李 宅 为 六 架 , 反 映 明 朝 
的 房 合 等 级 制度 相当 严格 。 此 外 ,山西 省 晋城 县 城内 有 
明代 张 宅 一 所 ， 为 万 历 二 十 年 (1592) 所 建 ; 此 宅 除 正厅 
外 ,后 楼 、 倒 座 全 是 楼 房 ， 可 知 明 朝 住宅 的 等 级 制度 主要 
是 限制 间 数 和 架 数 ,至 于 建筑 层 数 , 则 可 因地制宜 。 
( 王 世 仁 ) 

Xiangtangshan Shiku 
响 堂 山石 窟 (Xiangtangshan Grotto) 
在 河北 省 邯郸 市 西南 峰 峰 矿区 内 ， 现 存 主要 洞窟 16 个 。 
鼓山 南 乱 西 纸 坊 附近 的 7 个 宣称 南 响 堂 山石 窟 ， 鼓 山 山 
腰 和 村 附近 的 9 个 窟 称 北 响 堂 山石 窟 ,两 处 相距 约 15 公 
里 。1961 年 定 为 全 国 重点 文物 保护 单位 。 响 堂 山石 窟 某 
些 建筑 修饰 细部 显示 出 石窟 艺术 逐渐 中 国 化 的 过 程 。 

响 堂 山石 窟 是 北齐 文宣 帝 高 洋 (550 一 560 年 在 位 ) 陆 
续 开 茧 的 。 高 洋 以 闻 城 为 国都 , 距 鼓山 仅 30 公里 左右 , 北 
响 党 山石 窟 还 是 高 洋 之 父 高 欢 的 摹 着 所 在 地 。 

响 堂 山石 窟 的 窟 型 有 两 种 :一 种 是 平面 略 呈 方形 , 顶 
板 水 平 , 浅 出 中 心 柱 的 形式 。 北 响 堂 山大 佛 洞 即 属 此 种 。 
另 一 种 是 平面 呈 方 形 , 顶板 水 平 ， 三 壁 各 开 主 侈 的 形式 ， 
多 数 洞窟 为 这 种 形式 。 

响 堂 山石 窟 大 小 造像 凡 3 400 多 址 ， 北 响 党 山 刻 经 
洞 所 刻 维 摩 庄 等 四 部 经 ,大 体 完整 , 石 写 雕 刻 表现 的 建筑 
装饰 艺术 比较 丰富 。 主 要 洞窟 入 口 就 崖 雕刻 列 柱 ， 外 观 
呈现 三 间 四 柱 的 建筑 形式 , 柱 剖 面 为 八角 形 , 各 露 明 面 有 
卷 草花 纹 , 柱 脚 蹲 狮 (已 残 ) 的 使 用 和 大 同 云 冈 石 宫 第 9、 
10 窟 柱 脚 象 座 手 法 相似 。 列 柱 柱 身 使 用 束 莲 饰 是 其 特 
点 ,以 联 珠 和 仰 覆 莲 辩 结 合成 的 图 案 放 在 柱头 、 柱 是 和 柱 
脚 的 装饰 方法 是 北朝 其 他 石窟 少见 的 。 南 响 堂 山 第 二 层 
边 窟 前 廊 两 次 间 使 用 一 斗 三 升 做 补 间 斗 枢 ， 其 宏大 的 比 
例 、\ 拱 头 内 糊 曲 线 的 卷 季 方 法 ,与 同时 代 的 太原 天 龙山 西 
峰 第 16 窟 前 廊 斗 枢 相 同 , 也 是 其 他 地 区 未 曾 见 到 的 建筑 
形象 。 各 洞窟 门 柜 , 侃 相 多 用 卷 草花 纹 , 较 早期 大 同 云 网 
石窟 的 风格 更 流畅 而 饮 满 。 有 些 写 内 顶板 地 面 的 雕饰 以 


大 莲花 为 主题 。 ( 余 鸣 谍 ) 
xiongdi 

相 地 (site planning) 原 是 中 国 踏勘 选 定 园林 
地 城 的 通俗 用 语 ， 明 末 造 园 家 计 成 所 著 《 因 冶 》 一 书 中 有 


专 论 踏勘 选 定 园 址 的 《 相 地 ?一 章 。 相 地 包 : 的 现场 
踏勘 ,环境 和 自然 条 件 的 评价 ， 地 形 ,地 势 和 造 景 构图 关 
系 的 设想 ， 内 容 和 意境 的 规划 性 考虑 ， 直 至 基 址 的 选择 
确定 。 

计 成 在 6《 相 地 》 章 的 起 首 一 节 ， 介 绍 了 他 做 相 地 工作 
的 实际 经 验 ， 突 出 了 勘察 中 的 关键 事项 ， 归 纳 为 五 个 方 
面 ，@ 园 基 选 择 不 拘 朝 向 ， 其 重点 应 着 眼 于 造 录 的 有 利 
条 件 , 例 如 是 否 有 山林 可 依 ?是 否 有 水 系 可 通 ? 能 不 能 与 
交通 繁忙 道路 有 一 定 的 隔离 ?以 及 有 无 利用 原 有 大 树 \ 植 
被 等 条 件 。@ 必 须 在 勘察 过 程 中 同时 展开 造 景 构图 的 设 
想 ,不 仅 注意 地 形 ( 如 方圆 、 偏 、 正 ) ,而 且 要 注意 地 势 ( 如 


“ 环 曲 "“ 铺 云 "等 动向 趋势 ) ， 以 及 “ 培 高 控 低 "利用 的 可 
能 性 ,克服 地 形 、 地 貌 上 的 缺点 来 筹划 方案 等 。@ 必 须 重 
视 水 文 和 水 源 的 琉 理 问题 ， 尤 其 是 园林 建筑 布局 必须 联 
系 国 林 理 水 ， 建 筑 才能 获得 有 水 面 配合 的 优越 性 。@ 选 
地 也 必须 考虑 建 园 的 目的 性 。 城 市 土地 虽 不 是 很 好 的 造 
园 环境 , 但 鉴于 便利 园 主 兼 享 城市 生活 , 还 是 可 以 选用 
如 选 乡 村 土地 造 园 ,要 便于 胱 望 田野 景 趣 ,如 选 定 不 利于 
野 胱 的 地 位 ， 就 是 相 地 的 失败 。@@ 要 十 分 重视 原 有 大 树 
等 的 保存 和 利用 。 

《 相 地 》 一 章 还 把 园 址 的 用 地 归纳 为 六 类 即 山 林地、 
城市 地 、 村 庄 地 ,郊野 地 、 傍 宅地 、 江 湖 地 ,进行 评价 , 计 成 
认为 最 理想 的 用 地 是 山林 地 ,所 谓 * 园 地 惟 山 林 最 胜 "最 
讨 巧 的 用 地 是 江湖 地 ， 只 要 "“ 略 成 小 筑 ， 足 微 大 观 "， 最 
需要 运用 造 园 技法 加 以 改造 的 ,是 村 庄 地 ,主要 是 地 形 的 
改造 ,所 谓 “ 十 亩 之 基 , 须 开 池 “… 余 七 分 之 地 ,为 又 
土 者 四 ”在 部 野地 中 ， 以 选 " 平 网 曲 坞 "的 丘陵 地 形 而 又 
有 "看 陀 乔 林 "的 处 所 为 佳 。 至 于 城市 地 和 傍 宅 地 上 选 址 
是 为 了 “ 护 宅 "" 便 家 "的 生活 功能 。 计 成 在 论述 其 
宜 的 内 容 和 设计 意境 等 ,都 服从 明确 的 功能 目的 。 

(来 有 芥 ) 
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消防 站 (fire station) 城镇 中 为 公安 和 专职 消 
防 队伍 及 其 技术 装备 集结 待命 的 专用 建筑 物 。 

站 址 和 要求” 中 华人 民 共 和 国 公安 部 在 1981 年 颁发 
了 《消防 站 建筑 设计 标准 》(GNJ 1-81), 1982 年 公安 部 和 
城乡 建设 环境 保护 部 联合 颁发 了 《城镇 消防 站 布局 与 技 
术 装 备 标准 XGNJ1-82)。 按 照 这 些 标准 , 消防 站 的 布局 
应 符合 下 列 要 求 ，@ 根 据 本 地 区 的 工业 、 商 业 、 消 防 重点 
单位 ,人 口 密度 ,建筑 物 现状 ， 以 及 道路 水源、 地 形 等 情 
况 ， 以 消防 队 接 到 火警 报告 5 分 钟 内 能 到 达 本 责任 区 最 
远 点 为 原则 。 一 个 消防 队 的 责任 区 面积 一 般 为 4 一 7 平方 
公里 。@@ 站 址 宜 选择 在 责任 区 内 便于 消防 车 迅速 出 动 的 
适中 地 点 ， 而 在 生产 贮存 易 燃 易 爆 和 有 毒气 体 的 地 区 ， 
要 布置 在 常年 主导 风向 的 上 风 或 侧 风 位 .@ 距 小 学 校医 
院 ,幼儿 园 , 托 儿 所 、 影 剧院 等 人 口 密集 的 公共 建筑 和 场 
所 不 小 于 50 米 ; 距 液化 石油 气 贮 铅 区 和 易 燃 、 可 燃 液体 
气体 贮 馈 区 不 小 于 200 米 。 

组 成 和 设计 和 要点” 中国 各 地 消防 站 的 规模 按 拥有 消 
防 车 的 数量 一 般 分 为 两 辆 ,三 辆 、 四 辆 、 五 辆 六 辆 、 七 辆 
等 6 种 ,个 别 的 大 消防 站 有 八 \ 九 辆 消防 车 的 。 消 防 站 建 
筑 包括 公共 生活 建筑 、 练 习 塔 和 训练 场 。@ 公 共生 活 建 
筑 包 括 车 库 、 通 信 室 、 值 惑 宿舍 、 教 室 ( 兼 会 议 室 )、 阅 览 
室 . 蓄 电池 室 、 干 燥 室 ,油库 .器材 库 、 食 堂 .浴室 等 。 如 果 
值勤 宿舍 位 于 楼 层 ,为 使 消防 人 员 能 迅速 出 动 无 火 ,必须 
设 有 滑 杆 。 位 于 城市 内 的 消防 站 除 须 设 有 保证 畅通 的 电 
话 专线 和 全 市 火警 调度 台 直 接 联系 外 ， 还 要 配备 一 套 移 
动 式 的 无 线 电 通 信 设 备 。 为 了 保障 消防 站 建筑 和 消防 车 
辆 等 技术 装备 的 安全 ,在 站 区 内 须 设 室外 消火栓 .@ 练 习 
塔 是 供 消防 人 员 业 务 训练 用 的 设施 , 宜 设 在 靠近 训练 场 


地 尽 端 部 位 ,一 般 建 4~6 层 ; 高 层 建 筑 较 多 的 城市 和 地 
区 ， 建 8 一 10 层 。@ 训 练 场 是 供 消防 人 员 进 行业 务 训练 
用 的 ,其 长 宽度 应 能 满足 训练 的 要 求 。 一 般 有 2~5 辆 消 
防 车 的 消防 站 ,长 度 不 宜 小 于 100 米 ,面积 一 般 为 1 500 一 
2 000 平方 米 ; 有 6~7 辆 消防 车 的 消防 站 ,长 度 为 120 米 
以 上 ,面积 不 小 于 3 000 平方 米 。 《 蒋 永 现 ) 
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小 木 作 (joinery and non-structural carpen- 
try) 中 国 古代 建筑 中 非 承 重 木 构 件 的 制作 和 安装 
专业 。 在 宋 《 营 过 法 式 》 中 归 入 小 木 作 制作 的 构件 有 门 、 
窗 、 扬 断 \ 栏 杆 , 外 攀 装 饰 及 防护 构件 地板、 天 花 (顶棚 )、 
楼 梯 、 先 权 、 篇 墙 . 并 享 等 42 种 ,在 书 中 占 六 卷 篇 幅 。 清 工 
部 《工程 做 法 》 称 小 木 作为 装修 作 ， 并 把 面向 室外 的 称 为 
外 榴 装 修 ,在 室内 的 称 为 内 榴 装 修 ， 项 目 略 有 增 减 。 

门 ”古称 双 扇 为 门 , 单 扇 为 户 , 后 世 统称 为 门 。 常 用 
有 以 下 数 种 。 

柜 星 门 ”出现 于 唐 代 或 稍 早 。 地 上 栽 两 根木 柱 ， 柱 
间 上 方 架 横 烙 ,形成 门框 ,内 装 双 扇 门 。 宋 代 因 柱 头 装 黑 
色 瓦 简 , 故 称 乌 头 门 。 门 扇 四 周 有 框 ,上 部 装 直 术 ， 下 部 
贬 板 ， 大 的 在 背面 加 剪刀 撑 。 一 般 用 作 住宅 、 祠 庙 的 外 
门 。 明 清 时 用 在 坛 庙 .陵墓 中 的 杞 星 门 的 立柱 改 用 石 制 。 

板 门 用 竖 向 木板 拼 成 ,两 侧 两 块 加 厚 , 做 门 轴 和 门 
关 卯 口 ,其 余 的 在 背面 嵌入 水 平 的 带 昼 。 宫 山上 的 板 门 ， 
仇杀 在 柱 上 , 钉 头 加 饥 金 铜 幅 称 门 钉 ,为 装饰 品 。 门 环 由 
兽 首 衔 住 , 称 铺 首 。 一 般 住 宅 不 用 门 杀 ， 铺 首 做 成 雏形 ， 
称 门 钱 。 板 门 出 现时 间 最 早 ,是 门 中 最 坚 牢 的 ,用 于 住宅 
外 门 、 城 门 、 宫 有 斩 祠 庙 的 大 门 。 偶 有 用 为 砍 门 或 骸 内 隔 墙 
上 的 门 。 

软 门 ”用 竖 板 拼 成 , 拼 缝 处 加 压条 。 一 种 背面 有 栖 ， 
构造 近 于 板 门 , 称 牙 头 护 颖 软 门 ， 一 种 有 边框 , 近 于 格子 
门 ,中 心 填 板 加 护 缝 , 称 合板 软 门 。 软 门 用 作 大 门 门扇 是 
宋代 的 做 法 , 清 代 已 不 用 。 

杨 肩 ” 始 见于 宋代 ,也 称 格子 门 ,是 由 唐 代 有 直 杭 窗 
的 板 门 发 展 出 来 的 ,用 在 外 顽 。 清 代 有 用 在 内 棉 的 , 称 恬 
纱 桐 . 每 间 可 用 四 、 六 、 八 扁 不 等 ,每 扇 用 边 挺 \ 抹 头等 术 
木 构成 内 分 两 格 至 五 格 的 框 子 。 一 般 为 三 格 , 上 格 最 长 ， 
装 透 空 栖 心 ,中 格 最 窄 , 装 练 环 板 ， 下 格 装 裙 板 。 五 格 的 
在 上 下 端 各 再 加 一 缘 环 板 。 宋 式 称 边 挺 为 杏 ， 抹 头 为 子 
栓 、 腰 串 。 三 至 五 格 的 桶 扁 称 四 至 六 抹 。 橘 扁 透 光 部 分 
的 格 心 有 单 层 、 双 层 两 种 ,上 糊 纸 、 绢 《营造 法 式 》 中 有 四 
斜 、 四 直 物 文 和 四 斜 、 四 直方 格 眼 四 种 窗 格 图 案 , 但 现存 
辽 、 爹 建筑 中 却 有 很 多 美丽 的 窗 格 。 明 清宫 典 喜 用 姜 花 
格 心 ,在 住宅 ,园林 中 有 万 字 、 冰 纹 、 步 步 锦 等 图 案 。 明 以 
后 北方 住宅 明 间 多 在 中 间 两 扁 柱 扇 外 加 帘 架 和 风门 。 格 
子 门 杜 的 线 脚 在 《营造 法 式 ?中 记 有 六 种 ， 明 清 建筑 实物 
中 所 见 更 多 。 此 外 , 明 清 住宅 园林 中 还 有 推拉 板 门 \ 棚 栏 
门 等 。 

窗 ”西周 铀 器 和 战国 木 樟 上 已 有 带 十 字 格 或 斜 方 格 
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的 窗 的 形象 ;汉代 明 器 陶 楼 和 壁画 中 ,在 窗外 多 有 花 格 管 
子 , 其 构造 有 待 探讨 。 唐 以 后 的 窗 大 体 有 如 下 数 种 。 

故 根 窗 ” 清 代 以 密 排 竖 杭 为 主 , 加 几 道 横 栅 , 背 面糊 
纸 的 固定 窗 为 “一 码 三 箭 " 窗 ， 源 于 古代 的 板 要 窗 。 这 种 
窗 古 代 只 有 紧要 ,要 断面 为 矩形 的 称 板 模 窗 ,要 断面 为 正 
方形 斜 锯 成 的 三 角形 的 称 破 子 杭 窗 。 

有 的 窗 只 一 层 ， 装 可 推拉 的 板 以 启 闭 。 有 的 窗 内 外 
二 层 , 内 层 可 推移 ,内 外 可 重合 则 开 ,错开 则 闭 。 

槛 窗 ”去掉 红 环 板 以 下 部 分 的 柱 扁 , 立 在 榴 墙 上 ,和 
明 间 的 椰 遍 配合 使 用 ， 其 线 脚 、 窗 格 也 和 椰 遍 相同 。 宋 
《营造 法 式 ?未 有 专 名 ， 但 在 “ 车 检 的 家 条 中 有 类 似 处 
理 , 宋 画 中 也 曾 出 现 过 槛 窗 形 象 。 

横 技 ” 消 代 统 称 门窗 上 面 固 定 的 高 窗 为 横 披 ， 要 格 
与 下 层 门 窗 相同 ,宋代 做 成 水 波形 杭 条 , 称 且 电 窗 。 

门窗 采光 材料 “门窗 格 上 一 般 糊 纸 、 绢 ,有 的 还 用 油 
温 过 以 增加 透 光 度 。 个 别 有 用 云 母 片 及 贝 沉 加 工 品 的 。 
清末 开始 用 玻璃 。 

门窗 轴 ”古代 门窗 多 在 一 侧 的 上 下 出 转轴 ， 上 端 插 
在 连 机 的 孔 内 ,下 端 插 在 门 枕 石 的 槽 内 。 连 椎 是 用 门 憩 固 
定 在 门额 上 的 横 木 , 上 有 洞口 以 纳 转轴 , 宋代 称 鸡 栖 木 。 
山门 和 权 扇 的 连 机 不 是 整 木 而 是 近 于 梯形 的 木 块 ， 分 钉 
在 门额 、 门 限 上 ,中 有 孔 以 纳 转轴 。 这 是 中 国 古代 门窗 特 
有 的 作法 。 

限 隔 用 木 装修 ”包括 栏杆 ,靠背 栏杆 ,叉子 、 拒 马 叉 
子 、 露 篇 等 。 

栏杆 宋 称 多 并 或 钩 阅 , 有 单 勾 病 和 重 台 勾 交 两 种 ， 
后 者 规格 高 。 清 代 木 栏杆 多 是 单 勾 阑 。 单 匀 阑 上 下 用 三 根 
横 木 。 上 一 根 为 扶手 , 称 寻 杖 ;中 间隔 一 定 距离 加 一 立柱 。 
立柱 上 下 出 卯 ,下 卯 立 在 最 下 一 根 横 木 上 ， 上 卯 穿 透 中 、 
上 二 根 ,把 它们 连结 成 一 体 。 在 下 、 中 二 横 木 间 加 花 板 或 
模 格 。 勾 立 转 角 处 加 粗 柱 ， 也 可 不 加 柱 而 令 正 侧面 各 水 
平 构件 交 搭 出 头 。 勾 阑 下 部 再 加 一 水 平 构件 ,有 两 层 花 
板 的 称 重 台 勾 阐 。 勾 并 用 在 台阶 、 楼 梯 等 处 。 

千 彰 栏杆 ” 宋 称 并 槛 钓 窗 , 下 部 为 匆 阅 , 但 中 间 横 森 
加 宽 可 坐 ,用 "“ 勤 项 "将 寻 杖 向 外 探 出 ,俗称 美人 靠 或 吴 王 
靠 。 在 坐 板 以 上 立 窗 框 , 装 槛 窗 。 靠 背 栏杆 沿用 到 清 代 ， 
多 用 在 园林 中 。 钓 窗 近代 误 称 " 钩 窗 "。 

又 于 ”是 用 在 廊 柱 间或 室内 铭 柚 外 的 防护 性 栅栏 ， 
两 端 有 立柱 ， 下 端 有 地 攀 ,中 间 有 两 道 水 平 的 " 串 ”, 构 成 
骨架 用 侧面 起 线 脚 的 垂直 杭 子 穿 过 串 ,形成 杨 栏 .机 子 上 
端 可 做 成 各 种 花饰 。 利 用 与 叉子 相似 的 做 法 ， 做 护 树 用 
的 四 方 或 六 角 、 八 角 顶 栏 , 宋 称 为 棵 笼子 。 

拒 马 又 子 ” 又 称 行 马 ,是 放 在 城 门 , 衍 署 门 前 的 可 移 
动 路 障 。 它 是 在 一 根 横 木 上 十 字 交 叉 穿 檬 子 ， 柜 下 端 着 
地 为 足 ,上 端 尖 头 斜 伸 , 以 阻止 车 马 突 过 。《 营 造 法 式 》 所 
载 两 侧 有 立柱 ,根子 及 柱 立 在 园 足 上 ,是 考究 的 做 法 。 

外 查 装 饰 和 防 雨 庆 榴 构件 包括 山 面 博 终 板 上 的 垂 
鱼 、 营 草 , 自 榴 头 外 挑 以 遮阳 防 雨 的 板 引 榴 水 模子 , 榴 下 
的 牌 区 ,十 棋 外 防 鸟 省 的 加 木 贴 竹 网 等 。 其 中 板 引 榴 、 垂 
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鱼 \ 荐 草 等 清 代 已 不 用 。 

地 板 “ 守 称 地 棚 , 在 地 面 加 木 垫 块 ,上 架 木 仿 ， 杭 上 
铺 地 板 ,用 在 仓库 中 。 考 究 的 建筑 在 木 楼 上 仍 铺 砖 ,不 暴 
露 木 地 板 。 

楼 梯 ” 宋 称 胡 梯 ,坡度 45", 每 高 一 丈 分 十 二 级 。 以 两 
块 厚 板 为 斜 梁 ,内 侧 相对 开 模 ,其 间 嵌 入 促 板 ( 踢 板 )、 踏 
板 ,构成 梯级 。 再 在 两 板 间 加 几 个 木 术 , 出 桦 透 过 板 身 加 
抱 寨 , 把 板 和 梯级 拉 紧 ， 构 成 整体 梯 段 , 称 一 盘 。 高 楼 的 
楼 梯 可 用 二 至 三 盘 。 

井 训 、 井 屋 朱 式 是 立 在 井口 上 的 木屋 。 甚 山顶 无 
斗 棋 的 称 井 屋子 ， 葡 山顶 有 斗 烘 的 称 井 亭子 。 清 式 多 用 
八角 井 部 。 ( 徐 伯 安 ) 


xlaoyouyuan 
小 游园 (small garden) 。 供 城市 行人 作 短 暂 游 
各 的 场地 ,是 城市 公共 绿地 的 一 种 形式 ， 又 称 小 绿地 、 小 
广场 .小 花园 。 在 中 国 城市 中 普遍 设置 ,也 起 美化 城市 环 
境 的 作用 。 小 游园 的 面积 一 般 在 10 000 平方 米 左右 , 也 
有 数 百 平方 米 ， 甚 至 数 十 平方 米 的 。 小 游园 可 利用 城市 
中 不 宜 布置 建筑 的 小 块 零星 空地 建造 ， 在 | 旧 城 改建 中 具 
有 重要 的 作用 。 小 游园 可 以 布置 得 精细 雅致 ， 除 种 植 花 
木 外 ,还 可 有 园 路 、 铺 地 和 建筑 小 品 等 。 平 面 布置 多 采取 
开放 式 布局 ， 规 划 设 计 可 以 因地制宜 。 小 游园 在 绿化 配 
置 上 要 符合 它 的 兼 有 街道 绿化 和 公园 绿化 的 双重 性 的 特 
点 。 一 般 绿化 的 覆盖 率 要 求 较 高 。 

小 游园 在 国外 也 很 普遍 , 日 本 1923 年 关东 大 地 震 后 
重建 东京 时 ,在 小 学 校 邻 近 、 道 旁 . 河 滨 等 地 建设 了 72 座 
小 游园 苏联 首 先 将 小 游 国 列 入 城市 园林 绿地 系统 ,并 分 
为 :广场 上 的 小 游园 ,公共 建筑 物 前 的 小 游园 ， 居 住 区 内 


的 小 游园 ,街道 上 的 小 游园 等 类 型 。 《 陈 丽 芳 ) 
xiaoyuon luhuo 

校园 绿化 (campus landscaping) ”在 学 校 用 
地 范围 内 采取 载 树 、 销 草 和 种 花 等 措施 ,以 创造 良好 的 教 
学 环境 。 


校园 绿化 旨 在 促进 学 生 的 德育 、 智 育 、 体 育 . 美 痛 , 务 
求 作 到 ，@ 有 助 于 创造 安静 、 优 美 而 舒适 的 教学 环境 ; 
@ 充 分 利用 自然 地 形 、 地 貌 ， 尽 量 与 周围 的 风景 名 胜 协 
调 ， 回 配合 有 关 课 程 的 教学 ， 设 置 相应 的 绿地 @@ 便 于 
学 生 的 阅读 与 生活 ， 在 庭院 设置 桌 椅 ， 创 造 户外 学 习 环 
境 ， 国有 明显 而 优美 的 景观 中 

校园 绿化 的 内 容 包括 :校园 中 心 区 绿化 ,各 个 建筑 群 
及 其 院落 的 绿化 ,体育 场地 的 绿化 ,以 及 设置 生活 区 和 校 
办 工厂 之 间 的 防护 隔离 绿 带 等 。 

设 在 市 区 的 校园 因 用 地 有 限 , 应 以 庭院 绿化 为 主 。 设 
在 郊区 的 校园 应 尽量 利用 自然 风貌 和 风景 名 胜 ， 创 造 优 
美的 环境 (参见 彩 图 插页 第 64 页 )。 如 武汉 大 学 位 于 玫 
现 山 和 武昌 东湖 风景 区 , 山 色 青 法, 溪水 纵 贯 南北 。 校 园 
内 树林 、 草 地 、 水 面 、 雕塑 和 建筑 物 等 构成 丰富 多 彩 的 园 


林 景 观 。 各 个 宿舍 区 栽植 不 同 的 树种 ， 形 成 各 有 特色 的 
梅 园 , 枫 园 . 桂 园 和 樱花 园 。 校 园 中 心 区 沿 轴线 布置 花坛 、 
章 十, 水池, 平台, 整个 学 校 仔 然 是 一 座 大 花园 。 
( 陈 乐 迁 ”未 约 珍 ) 

xlexing ludi 
槐 形 绿地 (green wedge) ”从 城市 郊区 沿 城市 
的 辐射 线 方向 插入 城市 内 的 绿地 ， 因 反映 在 城市 总 平面 
图 上 旦 棉 形 而 得 名 。 它 是 某 些 城市 的 城市 园林 绿地 系统 
组 成 部 分 。 

棉 形 绿地 的 基本 功能 是 在 城市 中 形成 若干 条 由 郊区 
向 城市 腹地 输送 新 鲜 空气 的 通道 。 城 市 地 区 由 于 砖 石 墙 
面 和 铺 装 路 面 吸收 大 量 太阳 辐射 热 ， 气 温 一 般 比 郊区 农 
村 高 。 温 度 较 高 的 城市 腹地 的 空气 密度 小 ， 空 气 呈 上 升 
趋势 ， 而 其 周围 冷 而 密度 大 的 空气 便 作 向 心 移动 。 这 种 
空气 对 流 运动 在 局 部 地 区 形成 微风 ,有 利于 改善 小 气候 。 
但 是 城市 中 建筑 密集 ， 妨 碍 这 种 对 流 运动 向 城市 纵深 发 
展 ,因此 城市 腹地 (或 中 心地 区 ) 易 出 现 高 温 、 低 湿 、 空 气 
污浊 等 现象 。 设 置 攀 形 绿地 就 是 改变 这 种 状况 的 一 种 措 
施 。 绿 地 在 树木 的 庇 荫 下 所 造成 的 特殊 环境 ,可 以 把 城市 


城市 模 形 绿地 布局 示意 图 


郊区 冷 湿 的 新 鲜 空气 不 断 地 输 往 城市 中 心 ， 调 剂 那里 的 
局 部 气候 。 这 种 绿化 布局 也 便于 城市 中 心地 区 的 居民 接 
触 大 片 绿地 ,进行 休息 ,游乐 和 健身 活动 。 

布置 棉 形 绿地 的 方位 最 好 选择 在 城市 主导 风向 一 
个, 与 风向 平行 ;如 果 能 贯穿 整个 城市 更 为 理想 。 林 带 的 
宽度 不 应 小 于 20 米 ! 林 带 所 用 的 树木 ， 宜 选用 干 高 叶 茂 
的 乔木 ， 以 造林 方式 栽植 。 有 河流 贯穿 的 城市 在 沿 河 两 
岸 布置 滨河 绿 带 ， 同 样 具有 横 形 绿地 的 功能 。 

( 雪 士 入) 

xincheng jlanshe yundong 
新 城建 设 运动 (new town movement) 
第 二 次 世界 大 战 后 的 英国 及 其 他 一 些 国家 进行 的 一 种 大 
规模 的 城市 建设 活动 。 

英国 新 城建 设 。 1946 年 8 月 英国 议会 通过 《新 城 
法 》 决 定 建设 一 系列 新 城 ， 以 疏散 伦敦 等 大 城市 过 分 集 


中 的 工业 和 人 口 。 并 决定 成 立新 城 开发 公司 ， 规 定 新 城 
的 开发 、. 选 址 ,经 费 \ 人 口 规模 .用 地 等 的 全 面 规划 工作 都 
属 开发 公司 职权 。 到 1981 年 ,英国 按 规划 建成 了 34 座 新 
城 。 其 中 ,在 英格兰 的 有 爱 克 里 夫 、 贝 雪 尔 顿 \ 哈 洛 、 哈 特 
菲尔德 ,米尔 顿 ' 凯 思 斯 、 雷 迪 奇 . 伦 康 、 斯 蓄 文 乃 奇 等 23 
座 ; 在 苏格兰 的 有 坎 伯 诺尔 德 .利文 斯 顿 等 5 座 ; 在 威 尔 
士 的 有 昆布 兰 等 2 座 在 北 爱尔兰 的 有 安 特 里 姆 巴 利 米 
纳 等 4 座 。 

英国 的 新 城建 设 经 过 30 多 年 的 实践 ,一 般 把 新 城 分 
为 三 代 。1946 年 《新 城 法 ?确定 建设 的 新 城 称 为 第 一 代 新 
城 , 始 建 于 40 年 代 后 半期 ,其 中 8 座 在 伦敦 附近 ,贯彻 了 
1944 年 制定 的 大 伦 救 规划 疏散 人 口 的 意图 ! 1955 一 1966 
年 间 确 定 建设 的 称 为 第 二 代 新 城 ， 当 时 通过 在 一 些 地 区 
的 战略 地 点 建设 新 城 ， 以 促进 区 域 经 济 的 平衡 发 展 。60 
年 代 后 期 以 来 确定 建设 的 称 为 第 三 代 ， 更 明确 地 把 新 城 
既 作 为 大 城市 过 剩 人 口 的 疏散 点 ， 又 作为 区 域 的 经 济 发 
展 中 心 。 其 中 有 些 新 城 实 际 上 是 原 有 城镇 的 扩建 。 应 该 
说 明 的 是 ,对 英国 新 城建 造 期 的 划分 不 很 统一 ,也 有 划 为 
两 代 或 四 代 的 。 

第 一 代 新 城 (1946~1955) ”规划 特点 比较 接近 “ 田 
园 城 市 "的 概念 。 为 了 吸引 市 区 居民 移 迁 新 城 ,比较 重视 
绿化 建设 和 环境 质量 ， 城 市 规模 较 小 ， 城 市 作为 一 个 社 
区 ,划分 成 若干 邻里 单位 ;各 邻里 单位 的 商业 中 心 彼此 有 
联系 ! 工业 集中 布置 在 工业 区 , 和 居住 区 隔离 各 个 新 城 
的 建筑 风格 比较 统一 ,但 仍 各 有 特点 居住 区 人 口 密度 较 
你 ,平均 约 为 每 公顷 75 人 ;居住 区 或 邻里 单位 之 间 用 绿 带 


加 居住 用 地 [城镇 中 心 和 干 道 [人 A] 医院 
工业 用 地 es 一 铁路 CI 中 学 
加 绿地 与 农田 次 中心 加 小 学 


英国 哈 洛 城 市 平面 示意 图 
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或 小 公园 隔 开 。 公 共 中 心 有 采 用 集中 式 步行 区 的 如 斯 蓄 
文 乃 奇 :有 与 车 站 毗邻 的 如 海 默 尔 * 享 普 斯 特 德 。 有 的 中 
心 设计 成 具有 英国 传统 农村 风味 ,如 克 劳 莱 。 以 新 城 哈 阁 
〈 见 图 ) 为 例 , 它 位 于 伦敦 以 北 37 公里 ,用 地 为 540 公顷 ， 
最 初 规划 为 6 万 人 ， 设 计 从 邻里 单位 入 手 ， 每 个 单位 住 
3 500~6 000 人 ,各 有 小 学 和 商业 中 心 ,中 学 位 于 绿地 中 ， 
并 作为 联系 各 邻里 单位 的 一 个 环节 。 第 一 代 新 城 由 于 人 
口 规模 较 小 (2.5~6 万 人 )、 密 度 过 低 , 工作 岗位 不 足 , 一 
般 认为 缺乏 城市 气氛 。 

第 二 代 新 城 (1955~1966) ”以 坎 伯 诺 尔 德 为 代表 ， 
它 是 为 了 疏散 格拉 斯 哥 的 人 口 而 建设 的 。 在 规划 上 不 用 
邻里 单位 的 布局 形式 ， 而 是 在 道路 系统 中 将 干道 引入 人 
流 密集 的 中 心地 区 ,利用 不 同 的 标高 实行 人 车 分 离 ! 居 住 
密度 加 大 ,全 城 平均 人 口 密度 为 每 公顷 214 人 ,中 心地 区 
为 每 公顷 300 人 。 住 宅 采 用 2 层 、4~5 层 乃至 8~~12 层 等 
多 种 类 型 ,以 容纳 较 多 的 人 口 。 

第 三 代 新 城 (1966 年 以 后 ) 60 年 代 后 期 ， 英 国 的 国 
民 收 入 增加 ， 大 城市 旧 区 的 居住 质量 有 所 改善 ， 建 设 更 
富有 吸引 力 和 具有 更 高 标准 的 新 城 ， 就 成 为 第 三 代 新 城 
的 任务 。 这 代 新 城中 具有 代表 性 的 是 米尔 顿 ` 凯 恩 斯 .该 
城 位 于 伦敦 和 伯明翰 之 间 ， 汽 车 交通 方便 。 为 了 便于 吸 
引 外 来 企业 和 技术 ， 城 市 人 口 规模 定 得 较 大 ,为 25 万 
人 。 巴 期 25 年 建成 .城市 面积 为 89 平方 公里 。 规 划 上 采 
取 分 散布 置 工业 和 工作 岗位 的 方法 以 求 得 便捷 和 经 济 的 
效果 。 考 虑 到 一 些 现代 工业 已 经 解决 了 污染 环境 的 问题 ， 
因此 将 无 害 的 小 工厂 安排 在 居住 区 内 。 为 避免 交通 的 集 
中 ,大 专 院 校 ,医疗 中 心 以 及 其 他 一 些 机 构 设置 在 城市 的 
边缘 。 为 了 分 散 市 中 心 交通 量 ,规划 了 8 个 次 中 心 ;在 靠 
近 市 中 心地 区 建造 密度 较 高 的 居住 区 。 这 种 布局 形式 可 
以 分 散 交 通 集散 点 ,减少 长 距离 的 交通 流量 ,将 交通 负荷 
均匀 地 分 散 到 各 干道 上 去 。 交 通 工具 以 公共 汽车 为 主 。 
行人 过 街 采取 立体 交叉 方式 。 在 居住 区 的 布局 结构 上 ， 
将 商店 ,学 校 等 公共 设施 布置 在 各 区 的 边缘 ,并 与 公共 汽 
车 站 、 地 下 人 行 横道 结合 在 一 起 。 全 市 共有 164 个 活动 
中 心 ， 按 各 地 段 的 社会 需求 布置 各 有 特点 的 内 容 。 城 镇 
的 景观 设计 力求 具有 田园 城市 特色 。 

经 验 英国 从 第 一 代 到 第 三 代 新 城 的 投资 结构 不 断 
变化 ,第 一 代 新 城 的 基本 建设 绝 大 部 分 由 国家 投资 ,到 第 
三 代 新 城 绝 大 部 分 由 私人 负担 。 对 于 耗资 巨大 的 大 规模 
新 城建 设 来 说 ,这 种 转变 是 必然 的 趋势 。 

英国 的 新 城建 设 ， 在 不 同 程度 上 缓解 了 第 二 次 世界 
大 战 结束 后 伦敦 和 其 他 大 城市 住房 短缺 的 压力 ， 提 供 了 
较 好 的 生活 和 工作 环境 , 实现 了 一 定 的 社会 、 经 济 目标 ， 
创造 了 由 具有 充分 自主 权 的 开发 公司 对 新 城 统一 进行 规 
划 、 设 计 ,建设 和 管理 的 经 验 。 这 些 都 曾 引 起 世界 许多 国 
家 的 很 大 兴趣 。 但 是 ,新 城建 设 在 减轻 伦敦 和 其 他 大 城市 
人 口 膨胀 的 压力 方面 的 贡献 是 有 限 的 。 

其 他 国家 的 新 城建 设 20 世 纪 20 年 代 以 来 ,特别 是 
第 二 次 世界 大 战 后 ， 世 界 许多 国家 都 建设 了 大 量 新 城 。 
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苏联 为 了 实现 生产 力 和 人 口 有 计划 的 重新 分 布 ， 到 1982 
年 为 止 , 由 国家 投资 共 兴建 了 1 238 座 新 城 ,其 中 80% 是 
工业 城市 ， 大 多 数 新 城 的 人 口 规模 在 5 万 人 以 下 。 美 国 
进行 大 规模 的 新 城建 设 是 从 60 年 代 后 期 开始 的 ,其 类 型 
有 :大 城市 周围 的 卫星 城镇 ,远离 大 城市 、 完 全 独立 的 新 
城 ， 大 城市 市 区 内 改建 或 新 建 的 住宅 区 被 称 为 城中 之 
城 ) 等 ;新 城主 要 由 私人 企业 进行 开发 和 建设 。 法 国 决定 
从 1970 年 起 在 全 国 建设 九 座 新 城 , 以 疏散 大 城市 人 口 , 其 
中 巴黎 局 围 的 5 座 已 基本 建成 。 日 本 建设 新 城 的 主要 目 
的 是 在 大 城市 郊区 开辟 居住 地 区 ， 以 解决 大 城市 里 的 住 
房 问题 ;从 50 年 代 后 期 到 1982 年 已 经 建成 和 基本 建成 的 
人 口 在 5 万 以 上 、 占 地 500 公 顷 以 上 的 新 城 有 20 多 座 , 其 
中 多 数 是 依附 于 母 城市 的 住宅 城市 ， 少 数 是 设 有 工业 的 
新 城 ,还 有 两 座 是 科学 和 大 学 城 。 在 发 展 中 国家 ， 有 的 国 
家 规划 和 建设 大 型 新 城市 作为 新 的 首都 ,如 巴西 有 的 国 
家 建设 新 城 作 为 区 域 发 展 中 心 ， 以 减轻 流入 大 城市 的 人 
口 压力 ， 并 为 由 农村 居民 向 城市 迁徙 提供 有 吸引 力 的 工 
作 和 生活 环境 ,如 委内瑞拉 ， 有 的 国家 则 在 不 发 达 地 区 建 
设 新 城 ,引进 工业 和 其 他 设施 , 以 调整 经 济 发 展 的 不 平衡 
状态 ,如 马来西亚 。 总 的 说 来 , 无 论 是 在 发 达 国家 , 或 者 
是 在 发 展 中 国家 ,新 城建 设 是 一 项 巨大 的 实验 ,各 国都 在 
进一步 探索 有 利于 实现 其 社会 、 经 济 目标 的 建设 新 城 的 
政策 和 规划 手法 。 ( 齐 康 ) 


Xinhul Huichengzhen chengshl gulhua 
新 会 会 城镇 城市 规划 (planning of Xinhui) 
新 会 是 广东 省 中 部 的 一 个 县 ， 位 于 珠江 三 角 洲 ,农业 
和 手工 业 发 达 ， 水 陆 交通 方便 。 新 会 县 治 所 在 地 会 城镇 
有 一 千 多 年 的 历史 ， 是 中 国 蒲 奖 制品 的 主要 产地 。 抗 日 
战争 时 期 ， 会 城镇 遭受 严重 破坏 ， 人 口 曾 降 至 仅 27 000 
人 , 残 垣 断 对 ,野草 丛生 。50 年 代 初 ,经 济 逐 渐 恢 复 .1958 
年 编制 了 会 城镇 的 城市 规划 ，1975 年 进行 了 修订 和 补 
充 。 会 城镇 是 中 国 较 早 进行 城镇 规划 ， 依 站 地 方 力 量 建 
设 县 城 ,发 展 绿化 事业 而 取得 显著 成 绩 的 典型 。 

城市 规划 确定 城市 性 质 是 以 为 农业 服务 的 轻工业 和 
加 工 工业 为 主 ， 发 展 出 口 商品 生产 ， 开 展 华侨 旅游 事业 
的 葵 乡 城镇 。 规 划 人 口 规模 为 12 万 人 。 确 定 充分 利用 、 
逐步 改造 旧 城 的 原则 ， 否 定 了 另 建新 城 的 主张 。 规 划 布 
局 保持 了 城市 原 有 的 结构 和 风格 。 会 城镇 北 依 诗 峰山 ， 
南 靠 有 浓厚 葵 乡 风光 的 大 片 苯 园 ， 居 住 区 充分 利用 原 有 
的 废 进 地 ,， 集中 布置 ， 沿 横贯 城镇 的 会 城 河 呈 带 形 发 展 。 
为 了 适应 新 工业 区 的 发 展 ， 在 城镇 西北 外 围 环境 优美 的 
山坡 地 带 预 留 居 住 区 发 展 的 备用 地 。 远 期 则 着 重 在 旧 城 
区 的 改造 ， 提 高 建筑 层 数 ， 降 低 建筑 密度 。 新 工业 区 布 
置 在 城市 下 风 、 河 道 下 游 的 西南 郊 ,靠近 可 通 南海 的 潭 江 
沿岸 ， 交 通 运输 方便 。 远 期 工业 区 向 规划 中 的 新 居住 区 
外 侧 西 北山 坡地 发 展 ,无 污染 的 手工 业 布置 在 居住 区 中 ， 
韶 类 的 粗 加 工 和 低档 产品 生产 逐步 向 原料 产地 扩散 。 城 
市 绿化 规划 提出 利用 注 地 、 水 面 、 丘 陵 和 废墟 布置 公园 ， 


沿 河和 沿街 栽植 花木 ,形成 点 . 线 、 面 结合 的 绿化 系统 .在 
城北 面积 为 1 300 余 公 顷 的 圭 峰 山上 亿 植 林木 ， 至 80 年 
代 初 已 按 规划 将 一 片 秃 山 建设 成 郁郁 葱 葱 的 林 \ 牧 ,副业 
生产 基地 ;围绕 山 芍 水 库 建成 了 玉 湖 风景 区 和 旅游 基地 。 
会 城镇 的 城市 规划 ， 从 当地 实际 情况 出 发 ， 布 局 合 
理 ,在 考虑 城镇 经 济 建设 发 展 的 同时 ,注重 生活 服务 设施 
的 安排 ,因而 有 效 地 指导 着 城镇 的 建设 。 经 过 30 年 的 建 
设 ,城镇 面貌 起 了 重大 变化 ,建成 区 面积 由 2.3 平方 公里 
扩大 到 5.2 平方 公里 ,全 镇 现 有 工厂 105 家 ,职工 27 000 
人 ， 全 镇 人 口 85 000 人 ， 平 均 每 人 居住 面积 超过 8 平方 
米 ， 人 均 绿地 面积 11.9 平方 米 (其 中 公共 绿地 6.8 平方 
米 )。 ( 伦 永 谦 ” 钱 治国 ) 


Xinjiapo guihua 
新 加 坡 规划 (planning of Singapore) 
新 加 坡 是 新 加 坡 共和 国 首都 。 共 和 国 由 新 加 坡 岛 和 54 个 
岛屿 组 成 , 扼 马 六 甲 海峡 , 面积 618 平方 公里 , 其 中 包括 
1963 年 以 来 填 海 工程 所 得 土地 56 平方 公里 ，1984 年 人 
口 为 250 万 人 ， 人 口 密度 约 每 平方 公里 4 110 人 ， 是 世 
界 上 人 口 最 稠密 的 地 区 之 一 。 新 加 坡 是 东南 亚 炼油 、 造 
船 等 工业 的 基地 和 贸易 金融 中 心 ! 由 于 气候 温和 ,城市 建 
设 和 环境 管理 妥善 ， 已 成 为 著名 的 旅游 地 。 新 加 坡 是 典 
型 的 城市 化 国家 ，1965 年 独立 后 , 即 开 始 编制 城市 规划 
方案 , 1971 年 完成 。 这 个 规划 事实 上 也 是 国土 规划 。 
新 加 坡 岛 西部 裕 廊 新 镇 为 工业 基地 ， 占 地 4 860 公 
项 ,有 780 家 工厂 ,可 供 10 万 人 就 业 ,西南 海面 岛屿 为 炼 
油 基地 。 规 划 中 以 “走廊 式 "的 全 国 快速 干道 ,将 港口 区 、 
工业 区 ,东部 国际 机 场 连接 起 来 ， 并 将 新 城镇 贯穿 起 来 。 
泛 岛 快速 干道 和 东部 国际 机 场 已 于 1980 年 启用 。 规 模 
巨大 的 地 下 铁道 工程 也 于 1983 年 10 月 动工 , 全 长 66.8 
公里 ,预计 1995 年 建成 。 按 照 规 划 ， 全 国 半数 人 口 的 住 
处 和 工作 地 点 , 离 地 下 铁道 线 都 在 1 公里 步行 距离 之 内 。 
新 城镇 都 布置 在 国土 中 部 的 原始 森林 保护 区 周围 。 每 个 
新 城镇 的 人 口 为 15~25 万 人 ,有 自己 的 工业 用 地 和 分 散 
的 工业 点 。 城 镇 中 心 设施 完善 ,有 购物 中 心 (百货 商店 , 超 
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了 [DI 城市 中 心 主要 公共 交通 线路 
新 加 技 规划 示意 图 


级 市 场 等 ). 文 化 中 心 、 公园 、 体育 中 心 和 游泳 活动 中 心 。 
新 城镇 应 用 社区 规划 原则 。 新 城镇 由 若干 个 2~3 万 人 
口 (5 000~6 000 户 ) 的 社区 组 成 , 每 2000 户 设 小 学 一 
所 ,社区 中 心 有 购物 与 联络 所 幼儿 园 ,会 堂 、 老 人 院 等 设 
施 。 社 区 由 若干 命 里 单位 (800 户 ,4 000 人 ) 组 成 。 邻 里 单 
位 中 心 有 儿 童 游 戏 场 .娱乐 设备 .花园 、 店 屋 ,在 居民 步行 
距离 内 有 睦邻 活动 场所 , 设 有 停车 场 。 新 加 坡地 少 人 多 ， 
所 以 采取 高 层 住宅 .高 人 口 密度 的 建设 方针 ,一 般 住宅 为 
12 层 ,个 别 住宅 为 25 层 。 规 划 严 密 控制 建筑 物 . 人 口 等 的 
密度 和 重视 环境 绿化 ,因而 使 新 加 坡 成 为 “花园 城市 "。 

新 加 坡 实行 “ 居 者 有 其 屋 " 计 划 。 政 府 于 1960 年 成 
立 建屋 发 展 局 ,从 事 规划 ,建设 和 管理 新 城镇 ， 承 担 公共 
住房 建设 ,以 低 租金 住房 租赁 给 低 收入 阶层 ,以 低廉 价格 
把 住房 出 售 给 中 、 低 收入 阶层 。1960 年 至 1984 年 3 月 ， 
共 建 造 住宅 50 多 万 套 ， 为 78% 的 居民 提供 了 住房 。 目 
前 每 人 平均 居住 面积 超过 15 平方 米 。 

1974 年 4 月 ,新 加 坡 成 立 城市 重建 局 ,着 手 改 建 旧 市 
区 。 适 应 早期 华人 传统 生活 方式 的 华人 定居 区 ， 按 照 城 
市 规划 和 现代 化 的 要 求 进 行 重建 。 不 过 仍 将 保存 一 部 分 
古老 的 住宅 区 作为 历史 见证 。 

新 加 坡 在 历史 上 已 形成 多 元 化 的 建筑 风格 。 从 70 年 
代 初 期 起 ， 政 府 在 市 区 建设 中 注意 保持 建筑 传统 ，1970 
年 成 立 了 古迹 保存 委员 会 。 按 照 该 委员 会 的 建议 ,有 19 
座 战 前 的 重要 建筑 物 被 列 为 国家 保护 的 古迹 。1983 年 成 
立 了 新 加 坡 协调 委员 会 ,并 出 版 (古色 新 采 》 一 书 ,广泛 宣 
传 保护 风格 多 样 的 历史 性 建筑 。 《 李 饭 然 ) 


Xingjioosi Xuanzong Ta 
兴 教 寺 玄 次 塔 (Xuanzang Dagobain Xingjao 
Temple) 在 陕西 省 西安 市 南郊 少 陵 原 ， 建 于 唐 总 
章 二 年 (669)， 是 现存 最 早 的 楼 赂 型 方形 砖 塔 。1961 年 
定 为 全 国 重点 文物 保护 单位 。 

664 年 玄 半死 后 更 于 长 安 东 白 鹿 原 ，669 年 率 丈 迁 
琴 于 现 址 。， 建 塔 并 兴建 塔 寺 ， 寺 即 以 塔 额 “ 兴 教 "二 字 为 
名 。 寺 内 现存 玄 半 及 其 弟子 圆 测 和 罕 基 的 墓 塔 共 3 座 唐 
代 建 筑 ， 还 有 一 些 近代 重修 的 建筑 。 

玄 装 塔 高 约 21 米 ,以 腰 榆 划 分 为 5 层 。 第 一 层 最 高 ， 
逐 层 收 减 高 宽 ， 外 形 有 明显 的 收 分 。 各 层 表 面 都 用 砖 砌 
出 三 棋 、 柱 、 闹 阁 等 。 柱 为 八角 形 壁 柱 ， 斗 枢 用 一 斗 二 
升 ， 宋 代称 为 "把 头 绞 项 ", 反 映 出 当时 木 构 建筑 的 特点 。 
第 一 层 塔 身 经 后 世 重 修 ， 仿 木 构 件 已 不 存在 。 

( 林 宣 ) 

Xingqing Gong 
兴 庆 宫 (Xingqing Palace) 。 遗址 在 陕西 省 西 
安 市 东部 , 为 唐 长 安 三 座 皇 宫 之 一 ， 其 他 两 座 为 大 明 宫 、 
太极 宫 。 开 元 二 年 (714) 就 唐 玄宗 旧居 五 王子 宅 所 在 的 
兴 庆 坊 建成 。 宫 四 为 非 对称 布 局 ,南部 有 较 大 的 园林 区 ， 
具有 离宫 性 质 。 唐 天 社 元 年 (904) 毁 。 

据 记 载 , 兴 庆 宫 以 一 道 东 西 横 墙 隔 为 南北 两 部 分 。 北 
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部 为 宫 典 区， 正门 兴 庆 门 在 西 墙 ， 南 部 为 园林 区 。 东 面 
通过 夹 城 与 大 明 宫 连 通 。 正 左 为 兴 庆 磺 ， 主 要 建筑 还 有 
大 同 典 、 南 若 骸 、 新 射 典 等 。 龙 首 渠 横贯 宫 峻 区， 在 沪 
洲 门 东 侧 穿越 东西 横 墙 注入 园林 区 的 龙 池 。 园 林 区 以 龙 
池 为 中 心 ， 东 北角 有 沉香 亭 。 宫 的 西南 方 有 勤 政务 本 楼 
和 花 昔 相 辉 楼 ， 是 唐 去 宗 宣布 大 赦 、 改 元 、 受 降 、 受 贺 、 
接见 、 宴 饮 的 地 方 。 整 座 宫 典 没有 一 条 全 局 的 中 轴线 ,这 
在 古代 宫 典 建筑 中 是 罕见 的 。 遗 址 南北 1 250 米 ， 东 西 
1 080 米 。1958 年 在 遗址 范围 内 进行 过 发 气 ， 其 中 有 一 
座 门 址 , 面 阔 五 间 , 长 26.5 米 , 进 深 三 间 ， 宽 19 米 ,进深 
的 中 间 一 间 除 明 间 处 开门 道外 ， 西 侧 为 夯 土台 ， 土 台 外 
侧 接 南面 宫 墙 。 这 遗址 曾 被 认为 是 勤 政 务 本 楼 遗址 。 但 
也 有 人 认为 ， 与 文献 所 载 的 位 置 、 规 模 都 不 相合 。 

( 张 锦 秋 ) 
Xingshengjlaos! Ta 
兴 圣 教 寺 塔 (Pagoda in Xingshengjiao Tem- 
ple) 在 上 海 市 松江 县 城 东南 部 ， 是 现存 较 完整 的 
宋代 方 型 楼 阁 型 木 榴 砖 塔 ， 通 称 松江 方 塔 。 

兴 圣 教 寺 创建 于 
五 代 后 汉 乾 禧 二 年 
《949), 初 名 兴国 长 寿 
寺 ， 宋 改 今 名 ， 元 代 
寺 毁 。 据 记载 ， 塔 建 
于 北宋 早 宁 、 元 补 年 
间 (1068~1093), 元 、 
明 , 清 历代 均 作 修 壮 。 
1974 年 发 掘 塔下 地 
宫 ， 出 土 南宋 建 炎 铜 
钱 一 枚 ， 推 测 可 能 在 
南宋 时 作 过 大 修 或 重 
建 。1975~1977 年 又 
进行 了 大 修 。 

塔 平面 呈 方 形 ， 
砖 砌 空 简 型 塔 身 ， 九 
层 ,总 高 42.56 米 , 底 
层 每 边 宽 6 米 。 底 层 特 高 ,外 加 一 圈 回 廊 , 即 缠 历 。 塔 身 
每 面 分 3 间 , 有 砖 砌 圆 形 壁 柱 , 柱 上 挑 出 木 制 斗 棋 , 承 托 
各 层 木 构 瓦屋 榴 。 二 层 以 上 每 层 均 有 木 构 平 坐 。 塔 外 壁 
四 明 间 开门 , 门 为 剖 门 形 , 上 有 木 制 月 梁 形 过 梁 , 两 次 间 
用 砖 砌 出 直 要 窗 。 塔 内 每 层 有 木 楼 板 , 四 角 砌 出 圆柱 , 柱 
上 有 斗 棋 承 平 半 。 自 第 八 层 以 上 立木 塔 简 柱 ， 柱 顶 安 九 
层 相 轮 。 塔 第 八 , 九 层 是 清 代 改 砌 的 ， 与 下 面 七 层 不 同 。 
塔 上 的 木 构 斗 槐 、 过 梁 大 多 是 宋代 原 物 ， 斗 枢 用 楠木 制 
成 。 各 层 层 榴 , 平 坐 .栏杆 , 瓦 件 是 1975~1977 年 大 修 时 
新 补 配 的 。 

空 简 型 方 砖 塔 盛行 于 唐 代 ， 朱 代 使 用 渐 少 。 此 塔 诬 
身高 宽 比 为 7:1, 轮 廓 呈 柔 和 的 曲线 ， 木 屋 榴 轻 举 ， 体 型 
秀美 插 拔 ， 是 典型 的 未 代 风 格 ， 与 苗 壮 、 浑 朴 的 唐 代 知 
涩 出 榴 方 塔 过 然 不 同 。 《 哈 维 国 ) 
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兴 圣 教 寺 塔 (1975 年 大 修 前 ) 


xiuyang chengshi 

休养 城市 〈resort town) ”以 提供 休养 、 疗 养 
条 件 为 主要 职能 的 城市 (镇 或 区 )， 也 称 休 疗 养 城市 。 这 
类 城市 具有 适合 休养 ,疗养 的 特有 的 自然 环境 有 的 位 于 
海滨 、 湖 滨 ， 温 度 、 湿 度 适宜 ， 有 坡 缓 沙 软 、 境 界 开阔 
的 海滩 和 浴场 ， 如 北戴河 、 兴 城 ， 有 的 海拔 较 高 ， 夏 季 
气 修 凉 爽 ， 有 优美 的 自然 风景 ， 是 避暑 胜地 ,如 庐山 有 
的 终年 气候 温和 ， 是 避 寒 胜地 ， 如 海南 岛 三 亚 湾 ; 有 的 
开发 了 有 治疗 价值 的 矿泉 而 成 为 疗养 基地 ， 如 黑龙 江 省 
五 大 连 池 等 。 休 养 城市 除 具 备 适合 于 休养 、 疗 养 的 条 件 
外 ,一 般 还 应 有 较 好 的 交通 条 件 和 相应 的 服务 设施 等 有 
些 风 景 旅游 城市 也 是 休养 城市 。 

根据 中 国 的 具体 情况 ， 休 养 城 市 大 体 上 可 以 分 为 避 
里 ( 寒 ) 型 (如 御 岭 、 承 德 )、 疗 养 型 (如 北戴河 、 从 
化 ) 和 治疗 型 (如 五 大 连 池 . 

休养 城市 具有 一 些 共 同 的 特点 ， 

四 休养 ,疗养 事业 以 及 与 之 相关 的 服务 设施 在 城市 
中 占有 重要 地 位 。 

@ 城市 人 口 结构 的 特点 是 ， 常住 人 口 少 ,流动 人 口 
多 ， 在 常住 人 口中 服务 性 人 口 (在 这 些 城市 中 应 列 入 基 
本 人 口 ) 比 例 大 ,人 口 的 季节 差 大 等 。 

@ 对 环境 质量 有 较 高 的 要 求 , 建 筑 设 计 、 环 境 绿化 、 
公共 设施 的 标准 较 高 。 

某 些 大 城市 如 青岛 、 砷 门 、 大 连 、 无 锡 等 虽然 可 供 
休养 、 疗 养 之 用 ， 但 因 这 方面 在 城市 社会 经 济 结构 中 所 
占 的 比重 甚 小 ， 不 能 称 为 休养 城市 。 一 些 风景 旅游 城市 
也 可 布置 一 些 休养 设施 ,但 要 同 风景 区 保持 一 定 的 距离 ， 
以 免 影 响 景观 。 至 于 疗养 机 构 则 更 应 远离 风景 区 。 

《〈 张 学 存 ) 
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休养 胜地 (place for resort) 以 提供 有 宜人 
气候 的 休养 环境 为 主要 功能 的 风景 区 域 .人 们 在 酷 团 , 严 
寒 季节 或 休假 时 期 ， 到 气候 良好 、 空 气 新 鲜 、 环 境 山 静 
的 海滨 、 温 泉 、 高 山 、 林 地 等 处 度假 休养 ， 可 以 调节 身 
心机 能 ， 恢 复 精力 和 增进 健康 。 

发 展 概况 ”世界 各 国都 在 开辟 和 发 展 休养 胜地 。 休 
养 胜地 由 于 自然 风景 资源 和 人 文 景观 资源 逐渐 被 开发 
吸引 大 量 游人 ,实际 上 已 具有 休养 .旅游 等 综合 的 功能 。 

在 地 中 海 、 黑 海 沿岸 阳光 充足 的 海岸 和 在 阿尔 插 斯 
山 等 高 山林 地 开辟 有 休养 胜地 已 有 较 长 的 历史 。 西 班 牙 
的 地 中 海 沿 岸 已 布 满 休养 旅游 点 ， 被 称 为 “阳光 海岸 "”。 
中 国 的 河北 省 北戴河 、 河 南 省 鸡 公 山 、 江 西 省 庐山 、 浙 
江 省 莫 干 山 和 广东 省 从 化 等 ， 都 是 著名 休养 胜地 。 这 些 
休养 胜地 开辟 之 初 ， 兴 建 的 主要 是 私人 列 枝 ， 中 华人 民 
共和 国 建立 后 兴建 了 许多 企业 事业 单位 所 属 的 休养 所 和 
公共 服务 设施 。 

休养 胜地 的 建设 休养 胜地 的 建设 与 一 般 的 风景 名 
胜 或 旅游 区 的 建设 不 同 之 处 ， 在 于 侧重 兴建 完善 的 休养 
设施 和 服务 设施 ， 创 造 优美 宁静 的 环境 条 件 ， 安 排 丰 富 


多 样 的 文化 体育 等 娱乐 活动 设施 。 在 适宜 休养 的 季节 ， 
注意 控制 和 疏导 游人 ， 在 游览 区 与 休养 区 的 合理 布局 上 
采取 措施 ,使 之 不 影响 休养 环境 。 为 了 充分 利用 设施 ,在 
非 休养 季节 可 组 织 非 传染 性 疾病 的 疗养 ， 安 排 国际 和 国 
内 会 议 等 。 ( 张 孝 纪 》 


xushul wuding 
警 水 屋顶 (water storage roof) 上 面 建 有 葛 
水 池 用 以 改善 房屋 热 工 性 能 的 屋顶 。 蓄 水 屋顶 热 稳定 性 
好 ， 可 以 净化 空气 和 改善 环境 小 气候 等 。 

太阳 光照 射 蓄 水 屋顶 时 ， 它 的 含 热量 较 少 的 短波 部 
分 穿 透 水 层 被 屋面 吸收 ， 而 含 热量 较 多 的 长 波 部 分 则 被 
水 吸收 。 水 的 比热容 为 1 000 卡 /( 干 克 …C) ,而 一 般 建筑 
材料 如 混凝土 的 比热容 仅 为 其 五 分 之 一 ， 因 此 蓄 水 屋顶 
的 温 升 较 低 。 此 外 ,水 的 蒸发 耗 去 大 量 的 热量 ,使 屋顶 降 
温 。 水 吸收 的 热量 在 环境 温度 降低 后 (如 夜间 ) 大 部 分 因 
对 太空 的 长 让 辐射 而 冷却 ， 另 一 部 分 向 室内 释放 ， 形 成 
“ 热 延迟 现象 "。 这 对 于 夏季 夜间 降温 不 利 。 水 层 如 果 采 
用 50~100 毫米 或 采用 500 一 600 毫米 并 种 植 水 生 植物 ， 
可 减 小 此 种 不 利 影响 。 但 这 种 现象 可 使 县 夜 温差 缩小 ， 
在 冬季 ， 有 利于 提高 夜间 室内 温度 。 

蓄 水 屋顶 在 构造 上 有 开 敞 式 和 封闭 式 两 种 。 

开 歼 式 苗 水 屋顶 适用 于 夏季 需要 隔 热 而 冬季 不 需 
要 保温 或 兼顾 保温 的 地 区 。 夏 季 屋 顶 外 表面 温度 最 高 值 
随 著 水 层 深度 增加 而 降低 ， 并 具有 一 定 热 稳定 性 。 水 层 
浅 ， 散 热 快 ， 理 论 上 以 25~40 毫米 的 水 层 深度 散热 最 
快 。 实 践 表 明 ， 这 样 浅 的 水 层 容易 蒸发 干 泗 。 在 工程 实 
践 中 一 般 浅水 层 采 用 100 一 150 毫米 ， 中 水 层 采用 200 一 
350 毫 米 ， 深 水 层 采 用 500 一 600 毫米 。 如 在 蔷 水 屋顶 的 
水 面 上 培植 水 浮 莲 等 水 生 植 物 ， 屋 项 外 表面 温度 可 降低 
5 左右， 适宜 夜间 使 用 的 房间 的 屋顶 。 


开 裔 式 普 水 屋顶 刚性 防水 屋面 夏季 热量 传导 示意 图 


开 敞 式 蔷 水 屋顶 可 用 刚性 防水 屋面 ， 也 可 用 和 柔性 防 
水 屋面 。@ 刚 性 防水 旺 面 层 可 用 200 号 细 石 混凝土 作 防 
水 层 。 混 凝 土 由 于 长 期 在 水 中 养护 ， 不 易 干 缩 开裂。 屋 
顶 因 车 水 而 温度 变化 小 ， 温 度 应 力也 小 ， 混 凝 土 同 空气 
隔绝 ， 不 易 碳 化 和 风化 ， 可 以 增强 屋顶 的 抗 渗 能 力 。 
加 柔性 防水 屋面 层 可 用 油 秸 或 聚 异 丁 烯 橡 胶 薄膜 作 防 水 
层 。 冬 季 需 保温 的 地 区 采用 开 敞 式 蔷 水 屋顶 还 应 在 防 


水 层 下 设置 保温 层 和 隔 蒸 汽 层 。 在 桥 墙 的 压 机 连同 池 壁 
部 分 ， 用 配 筋 混 凝 土 筑 成 斜 向 保护 层 ， 有 利于 阻挡 水 层 
结 冰 腥 胀 时 产生 的 水 平 推力 而 防止 榆 墙 开裂 。 柔 性 防水 
蓄 水 屋顶 的 油 秸 、 玛 疤 脂 ， 因 同 空气 和 阳光 隔绝 ， 可 以 
减 慢 氧 化 过 程 ， 推 迟 老化 时 间 ， 可 以 增强 屋顶 的 抗 渗 水 
能 力 。 

封闭 式 著 水 屋顶 ”上 有 盖 板 的 曹 水 屋顶 。 盖 板 有 固 
定式 和 活动 式 两 种 ，@ 固 定式 盖 板 。 有 利于 冬季 保温 , 作 
法 是 在 平 屋顶 的 防水 层 上 用 水 泥 砂浆 砌 筑 砖 或 混凝土 
墩 ,然后 将 设 有 隔 蒸 汽 层 的 保温 盖 板 放置 在 混凝土 壤 上 。 
板 间 留 有 缝隙 ， 雨 水 可 从 缝隙 流入 。 曹 水 高 度 大 于 160 
毫米 ,水 中 可 养 鱼 。 人 工 供水 的 水 层 高 度 可 由 浮 球 自控 。 
如 果 落 入 的 雨水 超过 设计 高 度 时 ， 水 经 溢 水 管 排出 。 此 
外 ,在 女儿 墙 上 设 有 溢 水 管 供 池水 溢 泄 。@@ 活 动 式 盖 板 。 
可 在 冬季 白昼 开启 保温 盖 板 ,利用 阳光 照 晒 水 池 蓝 热 , 夜 
间 关 闭 盖 板 , 借 池 水 所 蕾 热 量 向 室内 供暖 。 夏 季 相 反 , 白 
天 关闭 隔 热 保温 盖 板 ， 减 少 阳光 照 枉 ， 夜 间 开 启 盖 板 散 
热 ,也 可 用 冷水 更 换 池 内 温度 升 高 的 水 ,借以 降低 室温 。 

( 周 国 民 ) 

Xuanmiaoguon Sanqing Dion 

玄妙 观 三 清 殿 (Taoist Trinity Hall of 
Xuanmiao Temple) ”玄妙 观 在 江苏 省 苏州 市 , 始 
建 于 西晋 成 宁 二 年 (276), 唐 代称 开元 宫 , 北 宋 称 天 庆 观 ， 
元 代 改 今 名 , 曾 多 次 毁坏 ,多 次 修 昔 。 三 清 典 是 玄妙 观 的 
正殿 ,重建 于 南宋 淳 黑 六 年 (1179), 是 中 国 长 江 以 南 最 大 
的 木 构 古 建筑 。 它 既是 宋代 官 式 建筑 的 代表 ， 也 表现 出 
地 方 性 建筑 的 特点 ， 是 研究 宋代 南北 建筑 差异 的 重要 例 
证 。1982 年 定 为 全 国 重点 文物 保护 单位 。 

三 清 暴 为 重 榴 歇 山顶 建筑 ( 见 大 木 作 )， 有 殿 身 面 阔 七 
间 ， 进 深 四 间 ， 四 周 加 一 圈 深 一 间 的 副 阶 ,构成 下 棉 。 砍 
前 有 宽 五 间 的 月 台 。 

暴 的 木 构 部 分 属 服 堂 型 构架 ， 近 似 《 管 造 法 式 》 所 载 
暴 身 七 间 副 阶 周 历 身 内 金 箱 斗 底 横 构 架 。 构 架 由 上 、 中 、 
下 三 层 重 番 而 成 。 下 层 为 柱 网 ， 沿 周边 立 两 图 柱子 ， 外 
较 22 柱 ,内 图 14 柱 , 柱 顶 架 阑 额 ， 连 成 两 个 相 套 的 同 高 
珑 形 框 ， 形 成 内 外 槽 。 又 沿 进深 方向 在 内 槽 前 后 四 柱 间 
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架 四 道 师 检 串 ( 即 清 式 的 随 梁 态 )， 使 柱 端 纵 横向 都 连 在 
一 起 。 在 四 道 顺 检 串 的 中 部 ， 下 面 又 立 四 柱 ， 形 成 现状 
的 满堂 柱 网 。 中 层 是 铺 作 层 ， 在 阅 客 和 顺 检 串 上 加 普 拍 
述 , 述 上 放 斗 棋 , 柱 间 用 两 打 补 间 销 作 , 前 后 内 柱 间 顺 检 
串 上 用 三 洒 补 间 铺 作 。 殿 内 各 铺 作 顶 上 架 平 某 述 ， 装 设 
平 某 , 形 成 典 内 空间 。 上 层 为 屋顶 构架 层 。 除 两 山 外 , 沿 
各 间 进 深 在 内 外 槽 柱 之 上 及 中 柱 间 显 攀 串 中 点 之 上 《〈 即 
脊 下) 立柱 ， 压 在 铺 作 上 层 柱头 仿 上 , 柱 间架 梁 , 形 成 深 
12 架 前 后 用 5 柱 的 6 道 穿 斗 式 草 架 。 草 架 上 架 栋 , 构成 
屋顶 。 

肛 四 周 副 阶 在 下 榴 柱 上 用 四 铺 作 斗 枢 ， 上 承 副 阶 梁 
架 ， 副 阶 梁 尾 均 插入 磺 身 栓 柱 。 

三 清 磺 木 构 部 分 有 几 点 值得 注意 ，@ 内 模 柱 头 和 补 
间 铺 作 向 内 一 侧 在 第 二 跳 华 棋 以 上 用 了 向 上 斜 举 的 上 
昂 , 前 后 内 权 柱 间 顺 枞 串 上 三 休 补 间 铺 作 均 两 面 出 上 昂 ， 
是 现存 最 早 用 于 大 木 作 中 的 上 昂 实例 。@ 《营造 法 式 》 眉 
党 型 构架 的 铺 作 层 柱头 斗 典 承 托 明 棒 ， 明 检 同 下 面 的 顺 
检 申 间 无 补 则 销 作 。 此 典 内 框 前 后 柱 同 以 顺 检 串 为 染 , 上 
置 三 洒 补 间 铺 作 ， 上 面 不 加 明 樊 ， 直 接 用 斗 枢 的 柱头 述 
承 上 层 屋顶 构架 ， 与 《营造 法 式 》 做 法 不 同 ， 似 为 明 官 式 
做 法 之 小 筋 。@《 营 造 法 式 》 帆 堂 型 构架 内 槽 只 沿 周边 一 
圈 有 斗 烘 ， 整 个 内 槽 是 一 个 横 长 的 、 项 上 呈 普 项 形 的 向 
厅 。 此 妥 在 内 模 柱 间 顺 枞 串 上 也 加 斗 攀 ， 把 平 某 截 成 五 
段 , 形 成 五 个 并 列 的 纵 长 形 显 项 小 厅 。 外 模 平 某 划 分 也 和 
“人 金 箱 斗 底 梢 ”小 异 。@@ 唐 、 宋 典 堂 型 构架 柱子 止 于 铺 作 
之 下 。 此 典 虽 绝 大 部 分 如 此 ,但 内 槽 后 侧 中 间 四 柱 穿 过 平 
某 上 伸 ， 后 枪 中 间 六 柱 也 直抵 榆 橡 下 。 内 槽 明 、 次 间 四 
道 顺 棒 串 上 ， 在 中 间 一 打 补 间 铺 作 处 各 立 一 根 蜀 柱 。 在 
这 14 根 柱 上 ， 斗 栋 都 播 在 柱 身上 ,显示 出 南方 流行 的 窜 
斗 式 构架 特点 。 上 述 四 点 中 ， 后 三 点 都 反映 了 官 式 做 法 
和 地 方 做 法 的 差异 ， 两 者 出 现在 同一 座 建筑 中 ， 反 映 了 
它们 的 交流 融合 过 程 。 

此 有 典 现 状 为 沿 副 阶 柱 开门 窗 砌 墙 。 其 门窗 墙壁 、 英 
角 、 瓦 件 等 屡 经 重修 ,已 不 能 反映 宋代 风貌 。 肛 内 柱 \ 天 
花 、 草 架 也 多 经 抽 换 更 易 。 另 在 内 槽 明 、 次 间 四 道 顺 松 
串 中 点 下 有 四 根 柱 ， 矮 于 其 他 内 柱 ， 它 是 原 有 的 还 是 后 
加 的 ， 目 前 还 有 不 同 看 法 。 殿 内 档 有 砖 砌 须 次 座 ， 上 塑 
三 清 像 ， 虽 经 改装 ， 基 本 上 仍 是 宋代 遗物 。 

《 刘 权 杰 ) 

xuangua jiegou jlanzhu 
悬挂 结构 建筑 (suspended construction) 
屋顶 或 各 楼 层 悬 挂 在 立柱 ( 井 简 、 塔 架 ) 上 的 建筑 ， 又 称 
悬 吊 式 建筑 。 这 种 建筑 的 特点 是 用 分 散 的 钢 案 和 吊 杆 承 
担 屋 顶 和 楼 板 的 重量 ， 充 分 发 挥 钢材 的 力学 性 能 ， 因 而 
可 增 大 结构 跨度 和 了 减少 材料 用 量 ， 并 可 使 建筑 的 形式 富 
于 变化 。1837 年 建造 的 法 国治 里 思 军 械 库 ， 已 采用 了 县 
挂 结构 屋顶 。20 世 纪 50 年 代 以 后 , 随 着 钢材 强度 的 提高 
和 结构 力学 理论 的 发 展 ,悬挂 式 结构 的 应 用 逐渐 广泛 , 既 
用 于 单 层 建筑 ， 也 可 用 于 高 层 建 筑 。 
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单 层 是 挂 结构 建筑 在 这 种 建筑 中 ， 染 、 析 架 、 注 
过 或 屋面 板 等 刚性 构件 组 成 的 屋顶 用 悬挂 索 吊 住 ， 错 固 
在 中 心 柱 上 ， 形 如 吊 伞 ;也 可 锚固 在 两 端的 塔 架 上 ， 形 
如 悬 桥 。 中 国 60 年 代 初 建造 的 南昌 拖拉 机 齿轮 厂 齿轮 车 
间 的 悬挂 式 建筑 , 柱 网 为 12x12 米 , 屋顶 用 4 块 4x4 米 
的 壳 板 组 成 一 伞 形 , 用 8 根 拉 索 悬挂 在 立柱 头 上 (图 1)。 


图 1 南昌 拖拉 机 齿轮 厂 个 形 是 挂 式 屋顶 示意 


1962 年 意大利 曼 图 亚 市 建造 的 布尔 哥 造纸 厂 为 跨度 最 
长 的 悬挂 式 建筑 ,屋顶 总 长 250 米 ( 中 间 跨 度 163 米 ), 宽 
30 米 , 仅 用 4 根 钢 缆 将 支承 屋顶 的 4 根 纵向 钢 梁 悬 挂 在 
两 座 50 米 高 的 混凝土 A 形 支 妥 的 塔 架 顶端 。 

高 层 是 挂 结构 建筑 这 种 建筑 主要 由 井 简 、 吊 架 或 
斜 拉杆 、 吊 杆 和 各 层 楼 板 构成 。 并 简 常 采用 钢筋 混凝土 
结构 ,也 可 采用 钢 结构 。 各 层 楼 板 的 内 端 支承 在 井 简 上 ， 
外 端 由 吊 杆 悬挂 住 , 吊 杆 悬 挂 在 由 并 简 伸 出 的 吊 架 上 ,也 
可 用 斜 拉杆 悬挂 在 并 简 的 顶端 。 所 有 荷载 传递 到 中 心 或 
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图 2 美国 红 尼 亲政 利 斯 的 联邦 储备 银行 大 楼 结构 示意 


两 端的 井 简 , 再 由 井 简 传 至 基础 。 根 据 层 数 、 平 面 和 立体 
形状 ， 可 采用 顶部 悬挂 或 分 组 悬挂 ， 悬 挂 的 方式 可 用 入 
架 悬 挂 或 用 斜 拉 杆 悬 挂 。1985 年 建成 的 香港 汇丰 银行 是 
目前 世界 上 最 高 的 大 型 悬挂 结构 建筑 ， 地 面 上 43 层 ,高 
167.70 米 ， 采 用 5 组 析 架 式 悬 挂 结构 , 垂直 构件 为 8 组 
钢 柱 ， 每 组 4 根 柱子 。1972 年 建造 的 美国 明 尼 阿 波 利 斯 
的 联邦 储备 银行 (图 2),12 层 楼 的 荷载 通过 吊 杆 悬 挂 在 
两 个 高 为 8.5 米 、 跨 度 长 为 84 米 的 析 架 大 梁 上 ,又 用 两 
条 工 字 型 钢 作 成 的 悬 链 ， 对 大 梁 起 辅助 作用 。 悬 链 式 构 
件 产生 的 水 平 力 由 术 架 大 梁 承 受 , 以 后 还 可 再 增加 层 数 ， 
悬挂 在 钢 拱 上 。 

高 层 建筑 采用 悬挂 式 结构 ， 主 要 有 以 下 特点 ，@ 结 
构 受 力 明确 , 帅 杆 可 用 高 强 钢 ，@@ 有 较 多 的 工作 面 ,加 快 
了 施工 速度 ，@ 由 于 简体 先 施工 ， 水 、 电 、 电 梯 等 设备 
可 先行 安装 ， 有 利于 提早 交付 使 用 ，@@ 由 于 自 上 而 下 施 
工 ， 安 装 窗户 琉璃、 油漆 、 外 墙 装修 等 ， 不 会 污染 饰 面 ， 
轿 施 工时 可 用 吊 篮 取代 脚手架 ， 费 用 较 低 ， 并 可 减少 工 


作 量 。 
参考 书目 
人 金 向 鲁 : “悬挂 结构 计算 理论 *， 浙 江 科 学 技术 出 版 社 ,杭州 ， 
1981 年 。 
( 胡 荣 聪 ) 
xuexlao jiaonzhu 
学 校 建筑 (school building) 学 校 建筑 主要 


分 为 中 小 学 校 和 高 等 学 校 两 种 类 型 。 

中 小 学 校 建筑 ”中 小 学 建筑 设计 应 先 考虑 学 校 的 规 
模 。 中 国 城镇 中 学 每 所 有 18 个 、24 个 或 30 个 班 ; 小 学 
每 所 有 12 个 、18 个 或 24 个 班 。 城 镇 中 学 一 般 为 每 班 50 
人 ， 小 学 为 4$5 人。 农村 居民 分 散 ,每 班 人 数 较 少 。 西 方 
国家 中 小 学 每 班 人 数 比 中 国 少 。 

校 址 选择 和 总 体 布 置 “普通 中 小 学 学 生 一 般 是 走读 
生 , 因 此 城镇 的 学 校 网 点 应 分 布 均匀 合理 。 中 国 城镇 人 口 
密度 高 ,学 生 上 学 步行 时 间 小 学 生 以 不 超过 10 分 钟 .中 学 
生 以 不 超过 15 一 20 分 钟 为 宜 。 服 务 半径 小 学 不 宜 大 于 
500 米 ,中 学 不 宜 大 于 1 000 米 。 小 学 的 设置 应 使 走读 学 
生 不 穿越 铁路 、 城 镇 干道 和 交通 拥挤 的 街道 。 

选择 校 址 要 保证 学 校 有 良好 的 环境 、 充 足 的 阳光 和 
新 鲜 的 空气 。 校 址 应 远离 各 种 物理 、 化 学 和 生物 污染 源 ， 
如 产生 电磁 波 的 电台 发 射 塔 、 产 生 噪声 和 有 害 气 体 的 工 
厂 , 以 及 垃圾 站 和 传染 病院 ,一 般 教 学 用 房 的 允许 噪声 级 
不 得 大 于 A 声 级 50 分 贝 .同时 也 应 考虑 学 校本 身 对 周围 
环境 的 干扰 。 

学 校 总 体 布置 的 功能 分 区 要 合理 ， 教 学区、 体育 活 
动 区 、 绿 化 区 和 生活 服务 区 应 划分 得 当 。 要 注意 节约 用 
地 ， 安 排 车 辆 、 人 流 走向 ,合理 组 织 空间 ， 创 造 适合 青 
少年 特点 的 优美 环境 。 

教学 楼 的 市 局 教学 区 一 般 采 取 以 教学 楼 为 主体 的 
布局 。 常 用 单元 组 合 的 方法 ,将 教学 楼 分 为 教学 单元 、 实 
验 单元 和 办 公 单 元 等 ,设计 时 可 根据 不 同 地 形 灵活 布置 。 


小 学 可 不 设 实验 单元 。 

教学 楼 的 平面 布局 通常 有 三 种 形式 ， 中 内 廊 式 、 单 
内 廊 式 和 外 廊 式 。 中 内 廊 式 由 于 单 面 采 光 。 教 室 光线 均 
色 度 差 。 采 光 系数 低 ， 通 风 不 良 ， 噪 声 干扰 大 。 单 内 廊 
式 和 外 廊 式 则 没有 这 些 缺 点 。 

普通 教室 设计 ”普通 教室 在 中 小 学 校 教学 用 房 中 占 
的 比重 最 大 ,学 生 在 校 时 间 约 有 70% 是 在 教室 里 度 过 
的 ,因此 对 教室 的 环境 和 使 用 功能 的 要 求 较 高 , 课 桌 椅 尺 
寸 要 以 学 生 的 身体 尺寸 为 依据 ， 满 足 听 课 、 做 笔记 、 放 书 
等 要 求 。 教 室 的 布置 要 满足 学 生 就 座 、 通 行 、 昕 课 、 书 
写 , 教 师 巡 回 辅导 和 学 生 玻 散 的 合理 间距 等 要 求教 室内 
每 个 座位 要 有 基本 均等 的 视觉 条 件 ,良好 的 采光 、 照 明 、 
音响 和 通风 。 教 室 的 设施 , 除 设置 黑板 (不 产生 眩光 的 )、 
讲台 、 清 洁 柜 、 窗 帘 杆 衣物 贮存 等 设施 外 ,还 应 考虑 电 
化 教育 手段 的 应 用 。 在 寒冷 地 区 ， 应 有 采暖 、 保 温和 换 
气 设施 。 炎 热 地 区 应 有 隔 热 和 降温 设施 。 为 保护 学 生 视 
力 ， 教 室 里 的 采光 系数 不 能 低 于 1.5, 桌 面 照明 标准 不 宜 
低 于 150 勤 克 斯 ,黑板 照度 不 宜 低 于 200 勒 克 斯 。 

国外 有 的 学 校 还 把 教室 作为 学 生 学 习 和 生活 的 合 一 
空间 ， 教 室 里 除了 有 学 习 、 作 业 空间 外 ， 还 有 生活 空间 
(布置 配餐 、 钼 洗 、 贮 存 学 生擒 带 品 等 的 设施 ,小 学 低 年 
级 教室 须 设 有 卫生 间 )。 

实验 室 设计 ”中 学 的 物理 、 化 学 实验 室 要 求 能 满足 
边 讲 边 试 、 演 示 实 验 和 各 种 分 组 实验 等 教学 要 求 ， 生物 
实验 室 要 适宜 作 动 植物 显 微 观察 实验 、 生 物 解剖 和 演示 
实验 。 

实验 室 的 教师 演示 台 、 学 生 实验 台 的 形式 和 尺寸 ,应 
符合 实验 操作 的 要 求 。 实 验 室 的 平面 布置 应 符合 学 生 观 
察 视 距 、 操 作 距离 、 安 全 硫 散 、 教 师 巡 回 辅导 等 要 求 。 

实验 室 的 辅助 用 房 ， 根 据 实验 室 的 性 质 ， 分 别 由 化 
学 药品 室 、 仪 器 室 、 准 备 室 、 生 物 标本 室 、 模 型 室 、 管 
理 员 办 公 室 、 教 员 办 公 室 等 房间 组 成 。 要 求 各 种 用 房 尽 
量 单独 设置 ， 平 面 组 合 紧凑 ， 联 系 方便 。 化 学 危险 品 的 
贮藏 要 符合 防火 规范 。 化 学 实验 室 室内 应 设置 毒气 柜 , 排 
风扇 和 事故 急救 冲洗 设施 。 光 学 实验 室内 应 采用 避 光 通 
风 窗 。 生 物 标本 室 和 化 学 药品 室 应 朝 阴 设 置 ， 生 物 实验 
室 宜 朝阳 设置 。 实 验 室 及 其 附属 用 房 应 根据 功能 的 要 求 
设置 给 水 排水 系统 、 通 风 管 道 和 各 种 电源 插座 。 

特种 教室 设计 有 以 下 几 种 ， 

@ 史 地 教室 。 面 积 一 般 比 普通 教室 大 ,并 宜 单独 设 
置 。 要 有 放置 出 土 文物 (复制 品 ) .矿石 标本 的 陈列 柜 (可 
放 在 教室 内 或 专门 的 陈列 室内 ), 装 有 挂图 设施 和 配备 现 
代 化 教学 手段。 

@ 美术 教室 。 面 积 要 比 普通 教室 大 ,光照 要 求 柔和 、 
稳定 ， 避 免 直射 阳光 。 设 置 电源 和 水 盆 ， 以 适合 学 生 分 
组 画素 描 、 水 彩 以 及 听课 等 功能 要 求 。 现 代 美术 教学 要 
求 形 象 教学 ， 要 设置 陈列 挂图 设备 ， 设 置 幻灯 、 投 影 仪 
等 电化 教学 设备 ， 并 应 有 教具 贮存 、 工 作 室 、 陈 列 室 等 
附属 用 房 。 
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@ 书法 教室 。 教 室 布 置 适合 单 桌 排列 , 课 桌 尺寸 要 
比 普通 课 桌 大 ， 以 便 放 置 书 画 纸 、 笔 、 砚 、 水 杯 、 字 画 
帖 架 等 。 坐 丘 要 比 一 般 的 高 。 以 便 悬 肘 书 写 。 课 桌 的 纵 
横向 间距 ,要 能 保证 写字 的 正确 姿势 和 教师 巡回 辅导 。 教 
室内 宜 有 挂 镜 线 、 水 池 、 窗 帘 合 和 电源 插座 。 

@ 音乐 教室 ,在 总 平面 布置 上 应 避免 对 其 他 用 房 的 
噪声 和 干扰。 现代 音乐 课 包括 音乐 欣赏 课 ，。 要 放 录 音 、 幻 
灯 使 音 画 配合 。 可 设计 成 有 2 一 3 排 的 阶梯 教室 , 并 附 乐 
器 室 。 

@@ 微机 教室 。 供 中 小 学 开设 电子 计算 机 课 之 用 。 平 
面 宜 布置 成 独立 的 教学 单元 。 除 设置 学 生机 房 外 ， 还 要 
有 教师 机 房 、 贮 藏 室 和 换 鞋 处 。 微 机 操作 人 台 的 布置 形式 
要 便于 授课 和 安插 电源 .地面 宜 采用 能 导出 静电 的 材料 。 
附近 如 有 强 电磁 场 干扰 ， 教 室内 应 有 屏蔽 措施 。 教 室 应 
设 书写 板 、 窗 帘 杆 和 银幕 挂钩 。 

@ 合 班 教室 。 可 供 一 个 年 级 几 个 班 的 学 生 上 大 课 、 
开会 兼作 视听 教室 用 ， 一 般 附 设 放映 室 和 电教 器 材 的 贮 
存 、 修 理 等 附属 用 房 。 合 班 教室 视点 的 选择 ， 应 根据 教 
室 的 主要 使 用 功能 来 考虑 ， 通 常 定 在 黑板 的 底 边 .这 样 ， 
超过 两 个 班 就 需要 做 坡地 面 或 阶梯 地 面 ， 隔 排 的 视线 升 
高 值 宜 采用 120 毫米 ， 前 后 排 座 位 宜 错开 布置 。 教 室内 
课 桌 椅 前 后 排 间 距 的 确定 ， 要 能 够 满足 学 生 的 听课 、 书 
写 、 就 座 等 要 求 。 为 利于 学 生 安全 朴 散 ， 课 桌 椅 宣 采用 
固定 式 的 。 

@ 语言 教室 。 按 功能 分 为 三 种 :一 是 听 音 用 的 教 
室 ， 学 生 利用 室内 的 扩 音 器 或 戴 耳 机 收听 由 教师 播放 的 
教材 ， 这 可 使 用 普通 教室 ， 二 是 听 音 和 作 发 音 练习 用 教 
室 ,学 生 除 听 音 外 ,还 可 和 教师 通话 ， 三 是 听 音 、 作 发 音 
练习 和 录音 比较 用 的 教室 ， 这 种 教室 除 有 以 上 两 种 功能 
外 ,教师 还 可 以 同时 播放 几 种 教材 , 供 学 生 选择 。 后 两 种 
教室 要 设 学 生 语言 学 习 桌 ,配置 灯具 ,要 有 防 尘 措施 ， 做 
好 噪声 控制 和 吸 声 处 理 。 语 言 教室 须 附设 控制 室 和 换 鞋 
处 。 控 制 室 和 语言 教室 之 间 应 设 观察 窗 ， 并 能 使 教师 看 
到 每 个 学 生 座位 。 地 面 应 设 暗 装 电缆 模 。 

@ 视听 教室 。 又 称 电化 教室 ,教室 内 应 装 有 各 种 放 
映 图 像 教学 器 械 (如 幻灯 、 投 影 仪 、 电 影 放映 设施 .电视 
机 、 投 影 电视 ) 和 音响 器 械 (如 话 简 、 扩 音 器 、 录 音 机 )。 
视听 教室 分 专用 、 兼 用 两 种 。 专 用 视听 教室 一 般 容 纳 1 一 
2 个 班级 ， 兼 用 视听 教室 常 在 合 班 教室 内 装 设 视 听 设 备 。 

其 他 用 房 设计 主要 有 健身房， 作为 上 体育 课 和 
进行 课余 各 种 球 类 、 体 操 、 武 术 等 活动 之 用 ,还 可 设 简 
易 舞台 ， 兼 作 会 堂 ， 阅 览 室 ， 教 师 和 学 生 阅览 室 宜 分 开 
设置 ， 设 施 和 设备 要 考虑 到 现代 化 阅读 手段 的 应 用 ， 教 
师 办 公 室 ， 除 备课 、 批改 作业 、 休息 外 ， 还 要 有 开会 、 接 
待 用 的 空间 。 ( 张 泽 医 ) 


高 等 学 校 建筑 ”高 等 学 校 有 大 学 、 学 院 和 专科 学 校 


类 。 
总 体 市 奸 ”高 等 学 校 的 总 体 布置 ， 要 求 功能 分 区 合 
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理 , 联 系 方便 ,环境 安静 优美 ,并 要 考虑 以 后 的 发 展 。 高 等 
学 校 按 功 能 分 区 大 体 可 分 为 六 部 分 :教学 中 心 区 .科学 研 
究 区 、 体 育 活动 区 实习 工厂 区 、 后 勤 服务 区 、 学 生生 活 
区 。 这 些 分 区 的 内 容 因 学 校 性 质 和 规模 而 异 。 

教学 中 心 区 是 高 等 学 校 总 体 布置 的 核心 ， 应 从 有 利 
和 方便 教学 、 科 学 研究 出 发 。 校 区 主体 建筑 群 可 以 公共 
教学 楼 (或 讲堂 中 心 ) 为 核心 组 成 ;也 可 以 公共 教学 楼 和 
图 书馆 或 有 关 实 验 中 心 、 科 研 中 心 组 成 ;还 可 以 公共 教 
学 楼 和 会 堂 、 学 生 中 心 等 组 成 。 教 学 中 心 区 的 布局 是 高 
等 学 校 建筑 形象 的 体现 ,要 表现 出 学 校 的 性 质 和 特点 。 教 
学 中 心 区 应 有 宽阔 的 广场 和 庭院 ， 并 与 绿地 ,纪念 物 \ 建 
筑 小 品 等 组 成 安静 、 优 美 、 亲 切 、 朴 实 的 公共 性 开放 空 
间 。 教 学 中 心 区 往来 频繁 ， 应 避免 车 行道 穿越 。 
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天 津 大 学 教学 区 


学 校 总 体 布置 中 要 妥善 安排 好 教学 区 与 实习 工厂 
区 、 体 育 活动 区 的 关系 。 应 避免 实习 工厂 区 对 教学 区 的 
干扰 和 污染 .体育 活动 区 不 应 处 于 实习 工厂 区 的 下 风 位 ， 
还 要 避免 体育 活动 区 对 教学 区 的 干扰 。 

教学 建筑 设计 ”高 等 学 校 的 教学 建筑 内 容 主 要 包括 
一 般 性 教学 建筑 专业 性 教学 建筑 .科研 性 建筑 和 实习 工 
厂 四 类 。 

@ 一 般 性 教学 建筑 。 指 以 普通 教室 为 主 的 公共 教学 
楼 ， 以 教室 、 讲 堂 为 主 ， 包 括 供 一 个 班级 教学 用 的 小 教 
室 ， 合 班 用 的 中 型 教室 和 120 人 以 上 的 讲堂 。 有 时 也 安 
排 一 些 公用 的 基础 课 实验 室 和 有 关 办 公 室 。 为 了 便于 设 
备 、 管 线 布置 和 提高 公用 教室 的 使 用 率 ， 一 般 性 教学 建 
筑 常设 计 成 公共 教学 楼 或 讲堂 中 心 。 现 代 化 的 公共 教学 
建筑 或 讲堂 中 心 ， 都 有 电化 教学 手段 。 有 的 高 等 学 校 建 
有 专用 的 电化 教学 楼 ， 内 设 电化 教学 制作 中 心 和 拥有 电 
化 教育 设备 的 教室 (包括 语言 实验 室 )。 

@ 专业 性 教学 建筑 。 主 要 指 各 种 实验 室 和 专用 教 
室 ， 包 括 ， 拥有 精密 仪器 仪表 设备 或 要 求 安 静 、 洁 净 的 
实验 室 + 拥 有 重型 机 械 设备 或 运输 量 大 的 实验 室 ;排放 废 
气 、 废 水 、 废 滞 等 有 害 物质 和 产生 噪声 的 实验 室 ; 绘图 、 
练 琴 、 练 功 等 专用 教室 。 这 些 教学 用 房 应 根据 功能 要 求 
和 特点 进行 设计 。 

图 科研 性 建筑 。 高 等 学 校 大 多 设 有 各 种 研究 机 构 ， 
常 建造 独立 的 科学 研究 建筑 ， 供 专职 研究 人 员 、 教 师 做 
研究 工作 之 用 。 也 作为 学 生 和 研究 生 进行 教学 实验 和 研 
究 实验 的 场所 。 科 研 性 建筑 常设 计 成 综合 性 的 建筑 群 ， 


如 美国 哈佛 大 学 的 研究 生 中 心 (参见 彩 图 插页 第 42 页 ) 拥 
有 各 种 实验 室 、 测 试 中 心 .计量 中 心 、 计 算 中 心 、 视 听 中 
心 等 。 

@ 实习 工厂 。 工 科 高 等 学 校 中 的 教学 实习 场所 和 
生产 基地 。 要 充分 考虑 教学 特点 ， 规 模 不 宜 过 大 。 

图 书馆 设计 图 书馆 是 高 等 学 校 的 重要 组 成 部 分 ， 
常常 成 为 教学 区 建筑 群 的 主体 。 高 等 学 校 的 图 书馆 设计 
要 突出 使 用 功能 。 学 生 , 教 师 使 用 图 书馆 的 频率 很 高 , 建 
筑 平 面 宜 采取 开放 型 布局 ， 并 以 开架 借阅 为 主 。 在 设计 
时 要 考虑 图 书馆 工作 自动 化 ， 如 利用 计算 机 进行 书目 和 
文献 检索 ， 利 用 计算 机 管理 图 书 出 纳 等 。 图 书馆 要 为 学 
生 、 教 师 提 供 良好 的 学 习 条 件 ， 提 供 学 术 、 交 流 等 方面 
的 方便 ( 见 图 书馆 建筑 )。 


体育 设施 和 学 生活 动 中 心 ”体育 设施 和 学 生活 动 中 
心 是 高 等 学 校 中 必 不 可 少 的 。 体 育 场 和 体育 馆 的 位 置 应 
安排 在 学 生生 活 区 和 教学 区 之 间 , 靠 近 学 生生 活 区 。 国 外 
一 些 大 学 设 有 建筑 规模 很 大 的 学 生活 动 中 心 ， 其 中 有 体 
育 设 施 ， 还 有 其 他 服务 设施 ， 作 为 学 生 和 教师 健身 、 休 
息 和 活动 之 用 。 

生活 区 设计 “高 等 学 校生 活 区 包括 学 生生 活 区 和 教 
职员 工 生活 区 。 学 生生 活 区 可 以 同 教学 区 近 一 些 ,教职员 
工 生活 区 应 布置 在 教学 区 以 外 。 研 究 生 宿舍 最 好 单独 设 
置 ,但 可 以 和 单身 教工 宿舍 学 生 宿舍 布置 在 一 起 。 

学 生生 活 区 中 学 生食 堂 宜 布 置 在 学 生 宿舍 通 往 教学 
区 的 道路 附近 。 每 个 食堂 以 不 超过 千 人 用 腾 为 度 。 

( 沈 国 竞 ) 


xue 


yashu 
衙 署 (government office) 中 国 古 代 官 吏 办 
理 公务 的 处 所 。《 周 礼 》 称 官府 ,汉代 称 官 寺 , 唐 代 以 后 称 
衙 署 .公署 、 公 麻 、 衙 门 。 

街 署 位 置 ” 衙 署 是 城市 中 的 主要 建筑 ， 对 城市 规划 
和 城市 景观 有 重要 影响 。 京 城 衡 署 , 自 三 国 时 起 ,大 多 有 
规划 地 集中 布置 。 曹 魏 汪 城 、 北 魏 洛 阳 城 主要 衙 署 在 富 
前 大 道 两 侧 。 隋 代 大 兴 城 (见长 安 城 ) 在 宫 城 前 建 皇 城 , 城 
内 南北 七 街 , 东 西 五 街 ,分 列 衙 署 , 均 南北 向 。 北 宋 开 封 城 
后 期 在 宫 前 大 道 两 侧 的 横 街 上 布置 衙 署 , 亦 为 南北 向 。 以 
后 又 在 宫 前 两 侧 建 尚 书 省 和 中 书 省 枢密院。 多 中 都 衙 团 
布置 仿 北宋 后 期 。 明 初 建 南京 城 ( 见 明 南京 城 ) 时 ， 衙 署 
建 在 宫 前 大 道 两 侧 ， 东 西 相对 。 明 正统 七 年 (1442) 建 北 
京 衙 署 时 ， 因 袭 南 京 形制 ， 建 在 大 明 门 内 千 步 廊 东 西 外 
侧 , 各 前 后 二 排 , 均 东西 向 。 

地 方 衙 署 自 汉代 以 来 多 集中 建 于 附属 于 大 城 的 小 城 
内 。 唐 代称 小 城 为 子 城 . 牙 城 或 衙 城 。 节 度 使 驻 节 的 州 府 
城 衙 城 正门 称 “ 鼓 角楼 ", 设 鼓 角 旋 节 ， 屋 顶 可 以 用 简 瓦 、 
网 尾 , 下 开 两 个 门洞 ,俗称 双 门 。 府 县 子 城 正 门 和 无 子 城 
的 衙 署 前 正门 称 准 楼 或 谁 门 ,上 设 鼓 , 兼 为 城市 报时 建筑 
《 见 钟 鼓楼 )。 宋 代 府 县 谁 门 前 建 二 亭 , 统 名 为 " 颁 春 "、 宣 
诏 ", 是 名 义 上 的 接 诏 布 政 场所 。 子 城内 衙 署 居中 ， 署 后 
附 官印 。 周 围 布置 属 官 公 麻 、 属 官 住所 和 军营 、 仓 库 等 。 
子 城 战 时 可 设防 ,又 是 军事 据点 。 宋 代 州 府 衙 署 也 有 因 无 
子 城 而 分 散 设立 的 。 元 灭 宋 后 ,下 令 毁 天 下 城墙 ,明代 重 
建 时 ,一 般 不 再 建 子 城 。 洪 武 二 年 定制 ,地 方 衙 署 集中 建 
在 一 处 , 同 署 办 公 ， 以 便 互相 监督 。 现 存 始 建 于 明代 的 官 
署 多 在 城市 中 心 偏 北 ,前 临街 衢 。 清 代 衙 署 沿袭 明 制 。 

平面 布局 ” 衙 署 都 是 庭院 式 布 局 ， 和 同时 期 的 宫 
妥 . 寺 庙 、 第 宅 相似 ,建筑 规模 视 其 等 第 而 定 。 衔 署 中 主要 
建筑 为 正厅 ( 堂 ), 唐 代 以 前 称 听 事 ， 设 在 主 庭院 正中 。 厅 
前 设 仪 门廊 庞 ,一 至 数 重 不 等 , 除 供 使 用 外 ， 兼 示威 仪 、 
等 第 。 遇 有 重要 情况 开启 正门 ,使 用 正厅 ,长 官办 理 公务 
多 在 正厅 的 附属 建筑 中 。 属 官 的 办 公 处 所 视 衔 署 大 小 而 
定 , 小 者 即 在 正厅 两 厢 , 大 者 在 主 庭院 侧 另 建 院落 。 衙 署 
内 有 架 阁 库 保存 文 舟 、 档 案 ， 有 的 还 有 仓库 。 地 方 府 . 县 
衙 署 中 常 附 有 罕 器 库 、 监 狱 。 在 京 衙 署 ， 署 内 多 不 建 官 
再 。 京 外 衙 署 附设 官邸 ,多 建 于 衔 署 后 部 或 两 侧 , 供 官员 
和 着 属 居住 。 明 代 以 后 ， 地 方 府 县 衙 署 内 常 建 土地 祠 。 

历代 衙 署 实例 ” 汉 以 前 的 衙 署 具体 情况 不 详 。 唐 未 
以 后 大 体 可 考分 述 如 下 。 

汉代 ”西汉 长 安 最 重要 衔 署 是 孙 相 府 。 四 面 娠 门 , 门 
外 建 闲 , 主 体 建筑 称 “ 百 官 朝 会 典 ", 殿 西 有 王公 百 官 更 衣 
处 ,体制 近 于 宫 典 ， 但 附 有 官 嘟 和 车 马 展 、 客 馆 、 奴 婢 舍 
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等 建筑 。 汉 代 地 方 衙 署 在 和 林 格 尔 汉 基 吾 画 护 乌 桓 校 导 
幕府 图 中 有 具体 形象 . 画 有 倚 大 城 一 角 的 小 城内 的 衙 署 ， 
包括 仓库 ,军营 ,反映 出 屯 军 城市 衙 署 的 特点 。 幕 府 有 南 
门 、 东 门 , 南 门 外 有 闪 。 庭 院 正中 设 厅堂 ， 堂 前 左右 有 长 
庞 和 琐 房 , 当 是 僚 属 宾客 所 居 。 堂 后 小 屋 ,内 坐 妇 人 , 当 
为 居室 。 堂 左右 有 阁 门 通 后 院 ,院内 三 面 长 斋 。 幕 府 西 侧 
别 院 为 让 厨 , 东 院 为 营房 。 

唐 代 ” 唐 代 以 后 中 央 和 地 方 衙 署 多 在 主 庭院 外 围 建 
若干 小 院落 ,分 几 路 布置 。 唐 长 安 尚书 省 中 路 主 庭院 内 建 
尚书 令 厅 , 称 “都 堂 "。 主 庭院 两 侧 建筑 并 列 三 路 ， 以 起 相 
隔 , 每 路 的 前 后 各 串 连 四 个 小 院 , 共 有 24 院 ,是 尚书 六 曹 
的 公 麻 。 

宋代 ”北宋 崇 宁 二 年 (1103) 在 开封 城 所 建 尚书 省 是 
地 该 据 唐 制 改 建 的 ,分 三 路 。 中 路 有 二 重 门 ,第 一 重 称 沿 
书 省 门 , 第 二 重 称 都 省 门 , 即 主 庭院 正门 。 门 面 阔 五 间 , 门 
两 侧 的 廊 各 五 间 , 连 东西 斋 各 20 间 。 主 厅 是 工 字 厅 ， 前 
厅 九 间 , 称 都 堂 ,后 厅 为 议事 厅 。 穿 廊 东 西 各 有 有 厢房 五 间 ， 
是 五 府 位 。 都 省 门 外 两 侧 各 有 门 , 分 通 六 部 公 麻 。 

南宋 绍兴 三 年 (1133) 重 建 的 平江 府 治 是 唐 宋 时 期 整 


上 布置 府 署 和 府邸 。 署 由 廊 庞 围 成 庭院 。 庭 北 正中 正厅 
称 “ 设 厅 ", 以 宴 设 将 士 得 名 。 设 厅 后 面 为 丁字 形 小 堂 , 设 
厅 、 亡 斋 , 小 堂 为 长 官办 公 之 处 。 小 堂 后 工 字形 的 宅 堂 和 
东 帝 , 西 帝 是 府 印 。 孵 北 有 池塘 、 园 团 , 散 列 轩 训 ,并 可 北 


通 城 上 的 齐 云 楼 。 唐 宋 时 代 州 郡 
有 供 官吏 宴会 用 的 楼 , 称 “ 郡 楼 ”， 
或 建 在 官署 中 ， 或 建 在 风景 优美 
处 所 。 齐 云 楼 即 属 履 楼 性 质 。 府 
署 前 两 侧 整齐 布 列 五 个 小 院 ， 是 
属 官 席 署 西部 多 是 军事 机 构 , 还 
有 练兵 的 教 场 和 制造 军 器 的 作坊 
院落 平江 子 城 和 衙 署 重建 于 宋 、 
金 交战 之 际 ， 还 保留 着 兼作 军事 
据点 的 特征 ( 见 平江 府 图 碑 )。 

明代 ”明正 统 七 年 (1442) 在 
北京 皇 城 千 步 廊 侧 建 的 中 央 各 部 
院 衙 署 ,布局 基本 一 致 ,都 是 正堂 
为 五 间 工 字 厅 , 两 侧 建 若干 院落 。 
以 更 部 为 例 ,总 平面 呈 和 矩形 ,分 前 
后 两 部 ,前 部 外 门 三 间 , 门 内 分 三 
路 。 中 路 是 以 面 阔 五 间 工 字形 正 
党 为 中 心 的 主 庭院 ， 前 有 三 间 的 
仪 门 , 左右 各 有 东西 斋 16 间 , 正 
堂 左右 各 有 二 小 堂 。 左 右 两 路 各 为 六 个 院落 ， 与 中 路 以 
巷道 相互 间隔 ,是 各 职能 司 的 公 廊 。 后 部 为 仓库 。 

明 洪 武 年 间 《 苏 州 府 志 》 所 载 苏州 府 署 可 作 明 初 地 方 
衙 署 实例 。 府 署 是 一 个 矩形 大 院 ,南面 设 门 , 门 内 分 前 后 
二 部 。 前 部 建 左 、 中 、 右 三 路 建筑 。 中 路 是 两 进 主 庭院 ， 
第 一 进 庭院 北面 正堂 和 推 官厅 、 经 历 司 厅 并 列 , 三 厅 之 后 
为 第 二 进 庭院 ， 设 后 堂 和 东西 厢房 。 左 右 两 路 各 建 五 个 
院落 ,为 架 阅 库 、 公 麻 和 通 判 等 官吏 住宅 。 后 部 三 个 院落 
东西 并 列 ,与 前 部 以 埠 道 相隔 ,是 知府 和 同 知 住宅 。 整 个 
官署 布局 是 按 明 洪武 二 年 (1369 ) 颁 布 的 州 县 公认 图 式 改 
建 的 ， 前 分 三 路 ,后 列 三 宅 , 有 纵横 巷道 ,布置 整齐 ,分 区 
明确 。 明 代 地 方志 书 中 常 有 公 订 图， 规模 有 大 小 ， 但 布 
局 与 苏州 府 治 近似 。 ( 伟 末 年 ) 


Yadian Welcheng 

雅典 卫 城 (Acropolis, Athens) 雅典 是 古 希 
腊 的 政治 文化 中 心 , 卫 城 是 礼 率 雅典 护 神 雅 典 娜 的 地 方 。 
卫 城 建筑 集中 反映 了 古 希 腊 建 筑 的 成 就 ， 是 世界 建筑 史 
和 艺术 史上 的 珍品 。 建 于 公元 前 5 世纪 ,建筑 总 负责 人 是 
雕刻 家 非 迪 亚 斯 。 卫 城建 筑 虽 历经 破坏 ,但 留 下 的 断 柱 残 
垣 仍 有 很 多 可 供 后 世 建筑 借鉴 之 处 。 

卫 城 位 于 雅典 城中 心 偏 南 的 一 座 小 山顶 的 台地 上 ， 
高 出 平地 约 70~80 米 。 台 地 西 低 东 高 ,东西 长 约 280 米 ， 
南北 宽 约 130 米 。 四 周 陡峭 , 围 以 挡 墙 ;西端 有 台阶 ,可 以 
登临 。 卫 城 总 体 布局 自由 ,顺应 地 势 安排 ,山上 各 种 建筑 
贴 边 而 立 ,柱廊 朝 外 。 西 端 是 雄 嘱 于 陡 崖 上 的 胜利 神 店 ， 
布置 得 体 ,能 满足 祭礼 仪 典 和 从 山下 瞻仰 的 要 求 。 每 四 年 
一 次 的 大 泛 雅 典 娜 节 , 是 全 希腊 的 节庆 。 和 祭礼 队 伍 从 山下 
的 西北 方 出 发 ， 绕 过 卫 城 的 北 、 东 \ 南 三 面 ， 然 后 从 西 面 
登 上 卫 城 。 


雅典 卫 城 平 面 图 


工 胜利 神 店 2 山门 3 雅典 刀 立 像 4 帕 提 家 神 庙 


5 伊 瑞 克 提 般 店 6 四 典 娜 让 旧址 


胜利 神 应 ” 建 于 公元 前 449 一 前 421 年 ,用 爱 奥 尼 柱 
式 ( 见 古典 柱 式 )， 台 基 长 8.15 米 , 宽 5.38 米 ,前 后 柱廊 
雕饰 精美 。 为 了 把 最 美的 透视 角度 展现 出 来 , 神 庙 的 轴线 
不 求 与 卫 城 台阶 的 方向 相 平行 ,而 与 山门 呼应 ,形成 均衡 
构图 。 

卫 城山 门 ” 建 于 公元 前 437 一 前 432 年 ， 正 面向 西 ， 
前 后 柱廊 各 有 6 根 多 立 克 柱 , 北 惕 是 绘画 陈列 馆 , 南 避 是 
向 廊 。 左 右 两 胁 不 对 称 。 门 前 的 空间 三 面 围 合 ， 迎 接 祭礼 
队伍 ,在 隆重 严肃 中 透 出 亲切 的 气氛 。 山 门 为 5 开间 , 当 
中 一 间 较 宽 , 成 为 构图 中 心 , 内 部 西 低 东 高 ,相差 约 1.43 
米 。 各 开间 有 隔 墙 分 开 , 当 中 一 间 为 坡 道 , 坡 道 前 部 两 侧 
各 有 3 根 爱 奥 尼 柱 ,形成 纵向 的 内 柱廊 ;两 侧 的 次 间 和 梢 
闻 则 是 踏步 祭礼 队伍 由 山门 前 半 围 合 空间 ,到 柱廊 下 的 
半 室 内 空间 ,又 经 室内 空间 ,到 达 东 廊 之 下 。 所 经 过 的 建 
筑 空间 有 高 低 、 方 向 、 开 合 、 明 暗 等 变化 。 

雅典 远 肥 像 ”高 11 米 , 式 装 执 牙 ， 朝 着 山门 东 廊 而 
立 ,正面 侧 向 西南 ， 是 卫 城建 筑 群 的 构图 中 心 。 雕 像 的 东 
南方 , 立 于 高 台 上 的 帕 提 农 神 庙 是 卫 城 的 主题 建筑 。 

伊 碳 克 提 侦 店 在 帕 提 农 神 庙 的 北面 ， 供 奉 传说 中 
的 雅典 人 始祖 伊 瑞 克 提 斯 ， 建 于 公元 前 421 一 前 405 年 ， 
主体 分 为 东西 两 部 分 。 东 部 地 基 高 ， 东 立 面 用 6 根 爱 奥 
尼 柱 做 成 入 口 柱 遍 ， 西 部 地 基 低 ， 西 立 面 在 4.8 米 高 的 
墙 上 设置 柱 遍 。 西 部 的 入 口 设 在 北面 ， 入 口 柱廊 面 阔 3 
间 、 进 深 2 间 , 体 量 较 大 ,虚实 相映 。 南 立 面 西端 ,突出 一 
个 小 型 柱廊 ,用 女郎 崔 像 代替 柱子 ,了 雕像 正面 朝 南 ， 在 白 
大 理 石 墙 面 衬托 下 ,清晰 悦目 。 伊 瑞 克 提 翁 庙 在 体型 、 色 
调 、 柱 式 等 方面 与 帕 提 农 神 庙 形成 对 比 ， 虽 处 于 配角 地 
位 * 却 又 独 具 风 采 , 两 座 神 庙 的 平面 不 平行 ， 因 此 空间 的 
透视 效果 显得 更 深远 。( 参 见 彩 图 插页 第 27 页 ) 

《 陶 友 松 ) 
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Yadion Xionzhong 

《雅典 宪章 》 (Charter of Athens) 1933 年 8 
月 国际 现代 建筑 协会 第 4 次 会 议 通 过 的 关于 城市 规划 的 
理论 和 方法 的 文件 ,这 个 文件 并 对 建筑 学 产生 重大 影响 。 
会 议 在 一 般 邮 船上 举行 ， 航 程 从 马赛 出 发 开 往 雅 典 再 返 
回 马赛 ,文件 是 在 雅典 讨论 通过 的 ， 因 而 被 称 为 《雅典 完 
章 》。《 完 章 ? 是 在 当时 协会 的 主持 人 勒 柯 布 西 耶 直 接 参 
加 下 产生 的 。 中 国 在 1951 年 出 版 了 这 一 文件 ,中 译本 名 
为 《都 市 计划 大 纲 》。 

《雅典 宪章 》 共 分 8 章 : 定义 和 引言 城市 的 四 大 功 
能 ;居住 是 城市 的 第 一 功能 ;工作 ; 游 恕 交通， 有 历史 价 
值 的 建筑 和 地 区 ;总 结 。 其 基本 内 容 可 概括 如 下 。 

基本 精神 《宪章 》 在 定义 和 引言 以 及 总 结 中 系统 地 
阐述 了 城市 和 它 的 周围 区 域 之 间 的 有 机 联系 ， 指 出 城市 
和 乡村 都 是 构成 一 定 区 域 的 组 成 要 素 , 因 此 ,不 能 把 城市 
脱离 开 它 所 在 区 域 作 单独 的 研究 。《 宪 章 》 认 为 ， 必 须 以 
一 个 经 济 单位 的 区 域 规划 来 代 蔡 现 在 单独 的 、 孤 立 的 城 
市 规划 ;每 个 城市 都 应 该 有 一 个 同 区 域 规划 、 国 家 计划 相 
配合 的 城市 规划 方案 。《 宪 章 》 认 为 影响 城市 发 展 的 基本 
因素 经 常 在 演变 ， 因 此 城市 规划 必须 预见 到 城市 在 时 间 
和 空间 上 不 同 阶段 的 发 展 ,并 在 规划 中 将 各 种 自然 的 , 社 
会 的 、 经 济 的 和 文化 的 因素 结合 起 来 。《 宪 章 》 提 出 了 规 
划 师 应 建立 以 人 的 需要 和 以 人 为 出 发 点 的 价值 观念 ， 并 
认为 城市 规划 所 采取 的 方法 和 途径 ， 主 要 是 受 一 定时 代 
的 政治 ,社会 和 经 济 的 制约 。 

关于 城市 的 四 大 功能 《宪章 》 研 究 和 分 析 了 现代 城 
市 在 居住 、 工 作 、 游 项 和 交通 四 大 功能 方面 的 实际 状况 
和 缺点 ,并 提出 了 改进 的 意见 和 建议 ;指出 城市 的 四 大 功 
能 要 协调 地 发 展 ， 而 且 在 发 展 的 每 个 阶段 中 要 保持 各 种 
功能 之 间 的 平衡 。 

居住 《宪章 》 指 出 ， 现 有 城市 中 住宅 区 往往 布置 在 
不 适宜 于 居住 的 地 区 ,住宅 区 的 人 口 密度 太 大 ,缺乏 绿地 
和 空地 ,环境 极 不 卫生 。 《宪章 》 认 为 ,居住 是 城市 的 首要 
功能 ,住宅 区 应 该 占用 最 好 的 地 区 ;在 人 口 密度 较 高 的 地 
区 建造 高 层 公寓 式 住宅 ,但 应 留 出 必需 的 绿地 和 空地 ; 沿 
交通 干道 不 应 建造 住宅 ， 要 按照 邻里 单位 的 原则 规划 住 
宅 区 。 

工作 《宪章 》 指 出， 一 些 城市 中 的 工作 地 点 (如 工 
厂 .商业 中 心 和 政府 机 关 区 等 ) 未 能 按照 各 自 的 功能 在 城 
市 中 作 适 当 的 配置 。《 宪 章 》 认 为 ， 必 须 技工 业 的 性 质 和 
工业 之 间 的 关系 ,在 全 国 或 区 域 范围 内 合理 地 分 布 工业 
城市 中 的 工作 地 点 和 居住 地 点 之 间 的 距离 ， 应 该 是 以 最 
短 的 时 间 可 以 到 达 的 距离 ;工业 区 和 居住 区 应 用 绿色 地 
带 或 缓冲 地 带 隔 离开 ， 同 日 常生 活 关系 密切 而 又 不 引起 
干扰 的 小 型 工业 ， 应 留 在 市 区 内 。 

游 息 《宪章 》 指 出 ， 现 有 城市 中 普遍 缺乏 绿地 和 空 
地 ， 认 为 新 建 住宅 区 应 预先 留 出 空地 作为 建造 公园 、 运 
动 场 和 儿童 游戏 场 之 用 :在 人 口 稠密 地 区 ,清除 旧 建 筑 后 
的 地 女 应 作为 游 知 用 地 ;城市 附近 的 河流 、 海 滩 、 森 林 、 湖 
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泊 等 自然 风景 优美 的 地 区 应 加 以 保护 , 供 居民 游 融 之 用 。 

交通 《宪章 》 指 出 ， 现 有 城市 的 街道 系统 多 为 旧时 
代 的 遗产 ,街道 狭窄 ,交叉 路 口 多 ， 各 条 街道 多 未 能 按照 
不 同 的 功能 加 以 区 分 ， 所 以 不 能 适应 现代 交通 工具 和 交 
通 量 的 需要 。《 完 章 》 认 为 用 加 宽 原 有 街道 、 限 制 交通 或 
其 他 办 法 是 不 能 有 效 地 解决 现代 交通 问题 的 。 唯 有 实施 
新 的 城市 规划 ， 设 计 一 个 新 的 街道 系统 才能 解决 问题 。 
《宪章 》 强 调 街道 系统 的 规划 设计 ， 应 以 正确 的 调查 和 统 
计 资 料 为 基础 ， 根 据 不 同 的 功能 来 区 分 和 设计 道路 。 建 
筑 物 尤其 是 住宅 应 有 绿 带 同 交通 干道 隔 开 。 

关于 有 历史 价值 的 建筑 和 地 区 《宪章 》 指 出 ， 保 存 
好 代表 某 一 时 期 的 .有 历史 价值 的 古 建筑 ,具有 教育 今 人 
和 后 代 的 重要 意义 ;并 提出 在 可 能 条 件 下 ,交通 干道 应 避 
免 穿越 古 建筑 区 。 

影响 《宪章 ?是 对 19 世纪 后 期 以 来 城市 规划 理论 
和 方法 的 较为 系统 的 总 结 。《 宪 章 》 的 基本 精神 是 重视 现 
代 城 市 的 功能 ， 批 判 那 种 追求 “纪念 性 排场 的 效果 "的 规 
划 思 想 。 它 把 城市 规划 从 单纯 的 空间 艺术 构图 中 解脱 出 
来 ， 置 于 科学 的 基础 上 。<《 完 章 》 所 阐明 的 思想 及 其 对 现 
代 城 市 规划 所 提出 的 许多 具体 原则 ， 在 以 后 几 十 年 世界 
各 国 的 规划 和 建筑 实践 中 起 着 重要 的 作用 。1977 年 12 
月 ， 世 界 各 国 建筑 界 和 城市 规划 界 著名 人 士 在 秘鲁 利 马 
集会 通过 的 《 马 丘 比 丘 宪章 》 对 《雅典 完 章 》 作 了 历史 的 
评价 ,并 根据 新 的 情况 ， 在 一 些 方面 修正 或 发 展 了 《雅典 


宪章 》 的 思想 和 原则 。 《人 金 经 昌 ) 
Yashu jlanzhu 
亚 述 建筑 (Assyrian architecture) 亚 述 在 


两 河 (幼发拉底 河 、 底 格 里 斯 河 ) 流 域 立 国 ， 有 悠久 的 历 
,公元 前 8 世纪 最 为 强盛 。 亚 述 建筑 在 这 个 时 期 成 就 最 
大 ， 最 重要 的 是 萨 尔 贡 ( 又 译 萨 民 ) 二 世 所 建造 的 王宫 。 


萨 尔 贡 王宫 全 景 


王宫 在 都 城西 北角 卫 城内 ， 和 附属 的 观象台 一 起 建 在 高 
18 米 、 边 长 300 米 的 方形 土台 上 。 土 台南 面 有 台阶 。 宫 
门 设 四 座 方形 塔楼 , 塔楼 间 有 三 座 拱 门 ; 中 央 拱门 宽 4.3 
米 ， 墙 上 部 作 稚 堪 , 下 部 有 高 约 4 米 的 石板 贴 面 ,其 余部 
分 满 贴 彩色 琉璃 面砖 。 门 洞口 两 侧 和 塔楼 转角 的 石板 上 


雕刻 有 象征 智慧 和 健壮 的 人 首 枫 牛 像 像 正面 为 圆雕 ,可 
看 到 牛 两 条 前 腿 和 人头 的 正面 ; 像 侧面 为 浮雕 ,有 和 牛 的 四 
条 腿 和 人 头 侧面 像 (参见 彩 图 插页 第 26 页 )。 从 两 面 看 各 
有 完整 的 形象 。 虽 然 实 际 上 总 共 雕 刻 了 五 条 腿 ， 但 看 上 
去 却 没 有 匾 雇 的 感觉 。 它 们 既是 不 同 雕 刻 形式 的 巧妙 结 
合 ， 又 体现 了 建筑 雕塑 要 考虑 具体 观赏 条 件 这 一 重要 原 
则 。 王 宫 东 面 有 坡 道 ,可 供 车 马上 下 。 宫 中 210 个 房间 围 
绕 成 30 多 个 内 院 , 布 局 分 区 明确 。 南 面 宫 门 内 有 一 个 边 
长 92 米 的 方形 大 院 。 东 面 为 行政 用 房 , 西 面 为 神 庙 ,北面 
有 门 可 通 往 正典 和 后 宫 。 宫 暴 西 部 的 神 庙 和 观象台 体现 
了 神权 与 皇权 的 结合 。 观 象 台 外 形 呈 阶梯 状 , 基 底 方形 ， 
边 长 约 45 米 ,四 边 正 对 方位 ,内 为 实心 土坯 ,表面 砌 砖 。 
( 张 似 鞠 ) 
Yanxladu yizhi 
燕 下 都 遗址 (remain of Secondary Capital of 
Yan) 湿 下 都 是 战国 时 期 燕 国都 城 之 一 ， 遗 址 在 河 
北 省 易 县 县 城 东南 ， 在 已 知 的 周 代 列 国都 城 遗 址 中 是 面 
积 最 大 的 。1961 年 定 为 全 国 重点 文物 保护 单位 。 燕 下 都 
北 \ 西 \ 西 南部 山 盔 环抱 ,东南 面向 华北 大 平原 ,是 燕 国 南 
方 的 重要 门户 , 燕 国 后 期 的 政治 ,经 济 、 军 事 和 文化 的 中 
心 。 燕 下 都 城 由 面积 相近 的 两 个 方形 小 城 连 接 而 成 。 东 
西 约 8 公里 ,南北 约 4 公 里, 中间 有 运 粮 河 故道 ， 河 东 有 
一 道 与 河 平行 的 城墙 纵 贯 南北 ,将 城 分 为 东 、 西 两 部 分 。 
西城 “在 运 粮 河 以 西 , 现 尚 存 南 、 北 、 西 三 面 城墙 , 残 
长 3730 米 , 夯 土 墙 基 宽 30 一 40 米 . 残 墙 有 的 地 方 高 达 6 
米 以 上 ， 有 清晰 的 夯 层 和 版 筑 痕 迹 。 西 城 仅 发 现 一 座 城 
门 ,位 于 西城 墙 中 部 ,缺口 宽 约 30 米 ,中 有 道路 遗迹 .西城 
当 是 防御 性 质 的 附 城 ,建筑 年 代 稍 晚 ,城内 文化 遗迹 很 少 。 
东 域 在 运 粮 河 以 东 , 城 墙 多 已 漂 没 于 地 下 ,但 地 面 
仍 有 隆起 的 残迹 。 东 城南 墙 的 西 段 尚 留 有 719 米 ; 西 墙 南 
段 残 长 53 米 , 夯 土 基 址 在 中 易 水 南岸 中 断 ， 向 北 与 中 易 
水 北岸 的 西 墙 相连 接 。 东 城内 偏 北 处 有 一 道 “ 隔 墙 ” 横 
贯 东西 ,把 东城 又 分 为 南 、 北 两 部 分 。 东 城 是 当时 的 活动 
中 心 ,文化 遗存 相当 丰富 ,可 分 辨 出 宫殿 区 ,作坊 区 市民 
居住 区 、 幕 更 区 和 古河 道 。 宫 歇 区 在 东城 的 东北 部 分 ,有 
武 阳台 , 望 景 台 、 张 公 台 、 姥 姆 台 等 大 型 主体 建筑 的 基 址 ， 
由 南 向 北 排列 在 一 条 直线 上 。 在 武 阳台 东北 、 东 南 .西南 
又 有 三 组 官 歇 建筑 组 群 基 址 。 武 阳台 原 是 宫 毁 区 的 中 心 
建筑 , 基 址 最 大 , 100 米 见 方 ,高 出 地 面 约 11 米 。 武 阳台 
东南 以 路 家 台 为 主体 的 宫殿 建筑 组 群 和 武 阳台 西南 以 老 
和 爷 庙 台 为 主体 的 宫 典 建筑 组 群 也 是 燕 下 都 官 里 区 的 主要 
部 分 。 作 坊 区 在 宫 典 区 的 西北 ,“ 隔 墙 "以 北 , 由 一 条 古河 
道 把 它 与 官 磺 隔 开 , 既 利 于 保障 宫 左 区 的 安全 ,又 便于 管 
理 。 市 民居 住 区 分 布 在 东城 的 西南 部 和 东南 部 。 墓 三 区 
在 东城 的 西北 角 。 ( 郭 襟 ) 


yandong fengjing 
岩洞 风景 (karst landscape) 岩洞 是 由 于 具 
有 侵蚀 性 的 流水 沿 石灰 岩层 面 裂 阶 溶 蚀 、 侵 蚀 \ 塌 陷 而 形 


成 的 岩石 空洞 , 洞 内 常 有 各 类 滴水 石 沉 积 物 。 兰 溶洞 穴 由 
于 它 的 物象 和 空间 环境 引起 人 们 的 美感 ， 而 成 为 风景 区 
或 风景 点 。 

中 国 《 易 经 》.《 山 海 经 》.《 神 农 本 草 经 都 有 关于 岩洞 
的 记载 和 描述 。 晋 代 以 来 的 方志 对 岩洞 都 有 记述 ， 隋 代 
有 记述 岩洞 的 专著 《 穴 篇 了 。 从 唐 宋 起 ,岩洞 逐渐 成 为 研 
究 对 象 和 游览 场所 ， 兰 洞 题记 和 洞口 摩崖 造像 日 渐 增 
多 ， 宋 范 成 大 的 《 桂 海 广 衡 志 . 志 岩 洞 ?专门 论述 了 桂林 
岩洞 。 明 《徐霞客 游记 》 记 述 了 上 百 个 岩洞 ， 成 为 世界 上 
最 早 系统 记载 岩溶 的 科学 文献 。 自 然 岩洞 要 成 为 风景 游 
览 环 境 ,还 必须 有 各 种 技术 设施 ， 如 导游 交通 ,灯光 、 给 
水 排水 ,洞口 管理 等 。 

中 国 岩溶 地 瑶 分 布 面 积 约 344 万 平方 公里 ， 岩 洞 风 
景 资源 极为 丰富 。 著 名 的 有 :桂林 的 芦 笛 岩 风 景区 (参见 
彩 图 插页 第 68 页 ) 和 七 星 公 园 ， 贵 阳 的 南郊 地 下 公园 和 
水 晶 富 ,柳州 的 都 乐 岩 风景 区 ,南宁 的 伊 岭 岩 风景 区 ， 和 能 
庆 的 七 星 岩 , 豆 泽 的 龙宫 洞 , 建 德 的 灵 栖 洞 ， 桐 庐 的 瑶 琳 
洞 ,金华 的 北三 山洞 ,宜兴 的 善 卷 洞 , 灵 谷 洞 ,北京 的 云 水 
洞 .石花 洞 。 

分 类 ”岩洞 种 类 很 多 ， 按 洞 体形 态 分 ,有 竖 洞 ( 因 地 
下 水 垂直 流动 造成 )、 平 洞 ( 因 地 下 水 水 平流 动 造成 )、 层 
洞 ( 因 地 层 构造 和 地 这 运动 影响 造成 ); 按 所 在 位 置 分 ,有 
边 洞 (江河 侧 蚀 石 灰 岩 形成 的 山 边 洞穴 )、 腹 洞 (地 下 河 溶 
蚀 石 灰 岩 形成 石山 腹 体内 洞 , 初 成 时 多 在 山 的 基部 , 因 地 
这 上 升 随 之 抬 高 )、 穿 洞 (岩洞 横向 穿 通 山体 , 低 者 称 天 生 
桥 ,高 者 称 月 洞 )， 按 石 景 特点 分 ,有 乳 石 洞 ( 洞 中 以 钟 乳 
石 形象 取胜 )、 响 石 洞 ( 洞 中 岩石 中 之 能 发 声 )、 晶 石 洞 ( 洞 
中 有 各 种 结晶 体 和 和 连 生 品 簇 )， 按 水 景 特点 分 ,有 瀑布 洞 
( 洞 中 有 瀑布 ， 形 声 壮观 ) 、 泉 溪 洞 (水 流 泥 泥 不 绝 )、 河 湖 
洞 (可 乘 船 游览 ); 按 光 象 特征 分 ， 有 天 光 洞 (自然 光 射 人 
洞 内 )、 异 光 洞 (自然 光 经 水 体 折射 入 洞 ,形成 奇异 迷 幻 的 
光 象 )\ 发 光 洞 ( 洞 内 生物 体 发 光 ); 按 气象 特征 分 ， 有 了 暧 
洞 (暖气 常 存 )、 冷 洞 (冷气 森森 )、 冰 洞 (四 季 有 冰 景 )、 风 
洞 ( 洞 中 气流 大 )、 气 洞 ( 有 云雾 ); 按 洞 内 栖息 的 生物 分 ， 
有 燕子 洞 蝙 晤 洞 、 鱼 洞 等 ; 按 文 化 特征 分 ， 有 狼人 洞 . 遗 
址 洞 等 。 

岩洞 风景 构成 ”一般 由 洞 体 , 石 景 . 水 景 、 光 象 、 气 
象 . 生 物 ,文化 遗迹 以 及 技术 设施 等 构成 。 

岩洞 的 形成 受 岩石 性 质 、 构 造 、 气 候 等 多 因素 影响 ， 
洞 体形 状 千变万化 。 洞 体 一 般 由 三 部 分 组 成 :一 是 容 顶 和 
比较 高 大 广 深 的 厅堂 洞 室 ， 二 是 相当 狭长 或 曲折 回旋 的 
通道 走 赢 ,三 是 位 置 形 态 多 样 并 沟通 内 外 的 洞口 。 洞 体 的 
形态 或 奇妙 幽深 ,或 雄伟 壮观 ,能 增加 岩洞 景观 的 魅力 。 

岩洞 石 景 有 地 下 水 溶 蚀 成 的 石 锅 , 石 钟 . 石 床 ， 有 渗 
滴水 形成 的 石 纹 、 石 乳 、 石 笋 .石柱 ,石花 、 石 莲 、 乳 石山 、 
灰 华 田 ; 有 带 状 水 流 形成 的 石 宿 、 石 晶 , 石 瀑 ; 有 雾 滴 附 着 
凝结 成 的 石 刺 、 石 毛 \ 石 针 \ 石 球 等 。 石 景 奇 妙 的 形体 、 色 
泽 、 质 感 、 线 形 \ 声 响 ,能 产生 无 穷 的 比拟 和 联想 。 

岩洞 水 景 有 地 下 了 暗流、 河 湖 潭 池 、 瀑 布 跌 水 . 泉 溪水 
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帘 等 .水 可 以 使 洞 内 石 景 洁净 清新 。 在 岩洞 环境 中 ,水 的 
光 , 影 , 形 、 声 效果 比 在 洞 外 别有一番 情趣 。 

岩洞 光 象 有 天 然 发 光 的 岩洞 ,包括 在 边 洞 , 穿 洞 和 部 
分 腹 洞 中 的 天 然 光 的 光 象 。 但 岩洞 光 象 主要 是 指 灯光 装 
置 形成 的 景象 。 在 用 灯笼 、 火 把 游 洞 的 时 代 ， 光 只 起 昭 
明 作 用 。 电 灯 应 用 于 岩洞 后 ,灯光 便 有 助 于 塑造 形象 , 调 
节 色 彩 ,强化 气氛 ， 开 所 意境 ， 甚 至 创造 出 新 的 洞 景 主 
题 ,从 而 增加 了 岩洞 风景 的 游 赏 价值 。 

岩洞 气象 是 指 因 洞 体 构造 和 空气 的 温度 ,湿度 气流 
变化 所 形成 的 岩洞 景象 ， 常 见 的 有 暖 、 冷 、 风 、 气 等 现象 。 
洞 内 外 温差 大 时 ,岩洞 内 常 出 现 气 ,办 . 云 的 景象 。 冰 洞 
即使 在 盛夏 季节 , 洞 外 百花 感 开 ,而 入 洞 不 远 却 是 厚 厚 的 
冰 层 。 气 象 加 强 了 岩洞 风景 的 神秘 气氛 。 

岩洞 生物 可 供 观 赏 的 ,主要 是 水 中 的 鱼 类 ,空中 的 编 
蝙 , 燕 子 , 洞 口 的 阴 湿 地 被 . 芯 本 植物 。 

岩洞 文化 景观 有 碑 铭 、 摩 岩石 刻 造像 、 古 代 文化 遗 
迹 ,民间 神话 传说 ,特殊 地 质 现象 等 。 (张国强 ) 


Yanshonsi blhua 

岩山 寺 壁 画 (mural in Yanshan Temple) 
岩山 寺 在 山西 省 繁 峙 县 天 岩村 ， 始 建 于 金 代 正隆 三 年 
(1158), 原 名 灵 岩 院 , 现 仅 存 南 民 一 座 金 代 建筑 ， 屋 顶 经 
元 代 改 修 。 丰 内 壁 满 布 金 代 壁 画 , 面 积 约 97 平方 米 .为 
现存 规模 最 大 、 艺 术 水 平 最 高 的 金 代 壁 画 ， 内 有 大 量 建 
筑 图 象 。1982 年 定 为 全 国 重点 文物 保护 单位 。 

西 骏 壁 夯 宽 11.4 米 ,高 3.45 米 ， 画 中 有 城池 宫 典 、 
山水 树 石和 大 量 人 物 ， 穿 插 有 佛 本 生 故 事 。 画 中 官 肛 最 
值得 注意 处 是 宫 城 正 门 外 双 阅 为 重 榆 十 字 销 屋顶 ， 主 暴 
平面 昱 土 字形 ,前 典 后 楼 ,中 则 连 以 柱廊 ， 后 楼 之 后 向 北 
突出 三 间 二 层 小 楼 ,其 北 又 突出 三 间 单 层 歌 山 小 由。 画 左 
上 方 有 金 大 定 七 年 (1167) 题 记 。 壁画 为 宫廷 画 区 王 过 68 
岁 时 所 绘 。 

东 壁 壁画 宽 11. 06 米 ,高 3.42 米 。 南 侧 画 一 组 较 大 
官 歇 ， 正 门 外 有 单 榴 软 山顶 的 子 母 双关 。 正 磺 侧 有 砖 砌 
高 台 ， 上 建 小 殿 。 北 侧 画 有 一 座 水 磨坊 ， 水 磨 传动 部 分 
画 得 很 准确 。 北 壁 东 梢 间 画 一 重 檐 项 的 七 层 塔 ， 塔 后 城 
墙 马 面 上 画 敌 楼 , 下 为 木 柱 , 上 为 平 顶 ， 突 出 城 外 的 三 面 
用 板 封闭 , 开 箭 孔 , 向 内 一 面 敞 开 , 敌 楼 顶 上 有 了 上 望 用 的 
白露 屋 ， 形 如 容 访 。 这 是 目前 所 见 最 早 的 敌 楼 形象 。 

东 壁 壁画 中 歌 山顶 子 母 闵 反映 唐 至 北宋 前 期 宫 服 门 
闻 的 特点 , 西 壁 壁 画 中 十 字 消 阐 楼 则 反映 金 代 特点 ,并 影 
响 到 元 代 ， 是 研究 唐 至 明代 宫殿 正门 形制 演变 的 重要 史 
料 。 西 餐 所 画 士 字形 主 惧 与 史 载 金 代 宫 肛 形制 大 致 相合 。 
由 于 宋 、 金 ,元 的 宫殿 已 毁 ， 此 图 可 用 来 探索 宋 元 宫 妥 形 


制 的 变化 。 《 传 率 年 ) 
Yon Lide 
净 立 德 〈? 一 656) 。 中 国 唐 代 建 筑 工程 家 和 工艺 


家 。 字 让 ,雍州 万 年 ( 今 陕 西西 安 ) 人 。 生 年 不 详 出 身 于 工 
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程 世 家 , 父 间 楷 在 隋 代 领 将 作 少 监 , 曾 主持 修筑 长 城 、 开 
北 运 河北 及 等 重大 工程 。 净 立 德 " 早 传 家 世 "得 父 指 授 。 
唐 高 祖 武 德 年 间 ， 任 尚 衣 替 御 。 唐 太宗 贞观 初 年 ， 任 将 
作 少 匠 , 封 太 安县 男 。 后 受命 营建 唐 高 祖 山陵 , 升 为 将 作 
大 匠 。 贞 观 十 八 年 从 征 高 丽 , 填 路 、 造 桥 , 兵 无 灌 碍 ,又 因 
督 造 滩 徽 . 玉 华 两 官 有 功 ,升任 工 部 尚书 。 贞 观 二 十 三 年 
太宗 死 ,营建 昭 陵 , 事 毕 ， 进 封 为 公 。 他 主持 修建 的 玉 华 
官 因 山 而 造 , 除 正 磺 用 瓦 外 , 余 以 茅草 为 项, 崇尚 朴素 ,在 
唐 代 宫 暴 建 筑 中 别具一格 。 晚 年 主持 修筑 唐 长 安 城 外 郭 
和 城楼 。 净 立 德 死 后 ,追赠 更 部 尚书 .并 州都 督 。 

交 立 德 对 工艺 和 绘画 也 造 训 很 深 ， 当 时 帝 后 所 用 讲 
里 服饰 等 物 都 由 他 主持 设计 制作 。 他 的 绘画 以 人 物 、 树 
石和 禽兽 见长 ,与 弟 净 立 本 同 为 著名 画家 。 

”( 张 秀 劳 ) 

Yondongshon fengjingqu 

雁荡 山 风景 区 (Yandangshan Mountain sce- 
nic spot) 。 雁荡 山 有 两 处 。 北 雁荡 山 在 浙江 省 乐清 
县 境内 , 南 雁 功 山 在 浙江 省 平阳 县 境内 。 通 常 说 雁荡 山 风 
景区 指 的 是 北 雁荡 山 ,简称 雁 山 。 北 雁荡 山 的 西南 部 岗 顶 
上 有 湖 , 芦苇 丛生 , 结 草 为 荡 , 常 有 雁 群 枉 宿 ， 因 而 得 名 。 
雁荡 山 是 国家 重点 风景 名 胜 区 ， 全 区 面积 约 有 400 多 平 
方 公里 。 

概述 ”雁荡 山 山 体 在 中 生 代 侏 罗 纪 末期 曾 有 强烈 火 
山 爆 发 ,后 经 亿 万 年 的 地 这 运动 ,断裂 .崩塌 、 溶 蚀 、 风 化 ， 
形成 以 流 纹 岩 为 主 的 奇特 地 瑶 。 

雁荡 山 知名 于 唐 初 ,北宋 以 来 ,声誉 渐 著 。 风 景 兼 具 
奇 , 秀 , 雄 三 特点 , 宋 沈 括 称 为 “天 下 奇 秀 "; 明 徐霞客 曾 两 
度 游 此 ; 清 康有为 符 为 “山水 雄伟 奇特 , 甲 于 全 球 "; 今 人 
郭沫若 誉 为 “风光 第 一 流 "。 脸 荡 山 风景 名 目 据 清 槛 隆 年 
间 的 《 广 雁荡 山 志 》 载 , 有 125 峰 、57 岩 、44 石 ,52 洞 \15 
贬 、8 谷 .10 门 .16 潭 、15 误 ,8 瀑 、2 潍 ,10 泉 ,32 寺 、6 庙 、 
3 诺 ,3 堂 .2 院 、15 桥 、23 亭 等 。1983 年 普查 , 峰 岩 石油 
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等 已 增 至 500 多 个 。 主 峰 百 岗 尖 ( 海 拔 1 156 米 ) 将 风景 
区 划分 成 南北 两 部 分 。 山 南 有 呈 带 状 分 布 的 灵 峰 、 
瀑 、 灵 岩 、 大 龙湾 、 雁 湖 五 个 景区 ， 山北 有 显 圣 


景观 雁荡 山 的 壮观 之 处 在 于 奇峰 怪 石 、 层 这 友 婷 、 
古洞 石室 和 飞 瀑 流 泉 。 境 内 奇 颖 人 怪 石 遍布 ， 号 称 E 
峰 。 有 拔 地 而 起 高 达 260 米 的 天 柱 峰 , 有 巧 如 盆景 
花柱 ”一 指 观音 "， 险 绝 胜景 ， 随 处 可 见 。 山 石 造 化 神 
工 , 似 人 肖 物 ,如 “接客 倘 "“ 听 诗 鼻 "“ 双 笋 峰 "。 因 为 步 
移 形 异 , 常 有 一 峰 多 名 ,一 岩 多 象 ,如 灵 峰 又 名 合 冤 峰 、 夫 
囊 峰 。 如 屏 如 壁 的 岩 贬 造成 雁荡 山 的 雄伟 最 观 。 东 从 
灵 峰 的 倚天 弹 , 西 到 大 龙 泊 的 连 云 贬 ,美不胜收 。 最 著名 
的 铁 城 峰 , 长 约 200 米 ,高 160 米 立 ， 形 险 景 雄 。 
显 圣 门 双 暗 夹 峙 ,各 高 200 米 , 直 上 

雁荡 山 的 岩石 洞 室 有 的 被 用 来 营建 店 宇 道观 ， 如 灵 
峰 观 音 洞 ,高 约 270 米 ,结合 洞 势 ,建成 九 层 典 宇 僧 舍 , 构 
成 "三 三 九重 天 "。 天 窗 洞 1 姑 洞 奇特 曲折 , 北 
斗 洞 宽敞 幽静 等 都 给 风景 增 

雁荡 山 瀑布 车 
直 泻 龙潭 , 单 级 落 计 
云烟 雾 。 景 色 随 风力 、 季 节 、 天 气 1 
大 瀑 , 三 折 瀑 ,小 龙 涨 等 瀑布 也 各 擅 其 胜 。 


《〈 陈 久 央 ) 


Yangzhou mingyuan 
扬州 名 园 (famous garden of Yangzhou) 
扬州 是 有 悠久 历史 的 古城 , 降 唐 以 来 历代 在 此 兴建 园林 。 
洛 羊 扬州 园林 在 《 打 书 3 已 有 记载 。 隋 断 帝 开 庙 运 
河 ,扬州 成 为 南北 水 路 交通 的 枢纽。 当时 大 兴 土 木 ， 建 千 
官 苑 , 苑 中 筑 有 十 官 迷 楼 等 。 唐 代 扬 州 非常 繁华 ， 从 诗 
人 李白 的 “烟花 三 月 下 扬州"、 
杜牧 的 “春风 十 里 扬州 路 "等 名 
名 中 ,可 以 联想 到 当时 的 盛况 。 
打 欧 阳 修 在 扬州 任 地 方 建 
平山 堂 , 堂 西 筑 美 泉 训 ,成 为 淮 
东 第 一 观 。 金 兵 南下 ,扬州 大 遭 
破坏 。 明 代 初 叶 ,运河 整修 后 ， 
扬州 重新 成 为 南北 交通 要 道 和 
淮 盐 的 集散 地 ,经 济 繁荣 ,财力 
大 增 , 瘦 西 湖 两 岸 建造 起 加 林 ， 
其 中 以 计 成 设计 并 指导 施工 的 
郑 元 助 的 “ 影 园 "和 太守 吴 秀 所 
筑 的 “梅花 岭 "为 代表 。 至 请 代 ， 
范 隆 皇帝 多 次 南 巡 至 扬州 ， 地 
方 绅 商 竞相 建 轩 ,以 期 得 到 " 御 
货 %, 呈 现 出 "两 提花 柳 全 依 水 ， 
一 路 楼 台 直 到 山 "的 景象 。 由 于 
商业 发 过 ， 自 衍 帮 会 亿 \ 商 贸 
住宅 ， 以 至 酒楼 茶 肆 ， 本 五 引 


风气 。 新 城南 河 下 巷子 两 侧 宅 园 、 会 


心 转移 和 兵 攀 摧残 ,园林 大 量 被 毁坏 , 现 
有 两 类 ， 一 是 依托 自然 水 景 的 园林 群 ， 如 
内 的 宅 园 ， 如 个 园 、 寄 哺 山 庄 、 小 
片 石山 房 等 ， 均 以 番 石 见 驻 。( 参 见 彩 图 插页 第 


61 页 ) 
瘦 西 湖 “原名 保障 河 \ 炮 山河 ,又 称 长 春 湖 ， 瘦 西湖 
名 称 始 于 清 乾隆 年 间 。 瘦 西湖 位 于 扬州 市 西 郊 ， 水 源 是 


别 是 清 代 的 ) 利 用 30 里 
沿 湖 各 园 选 址 和 建造 都 
面积 约 1000 多 
亩 的 园林 群 ， 而 才 一 条 纽带 的 作用 。 各 
园 之 间 互 为 对 景 ， 互 相 因 借 ， 突 破 了 自身 在 空间 上 的 局 
限 , 延 伸 和 扩大 了 视野 的 广度 和 纵深 度 ,在 布局 上 呈现 出 
融 为 一 体 的 效果 。 瘦 西湖 造 园 的 成 就 突出 表现 在 “ 妙 造 ” 
自然 得 体 ,山水 经 营 匠心 独 运 /景观 序列 连续 紧 资 ， 似 一 
轴 水 黑山 水 长 卷 。 

瘦 西 湖 有 二 十 四 景 ， 按 性 质 大 体 可 分 为 六 类 ， 御 苑 
园林 、 才 应 因 林 \ 祠 堂 园 林 、 书 院 园 林 、 酒 楼 茶 肆 园林 和 
宅 园 。 

20 世纪 50 年 代 初 , 瘦 西 湖 的 名 园 胜景 已 残存 不 多 ， 
经 逐步 整理 修复 ， 现 在 的 瘦 西 湖 游览 面积 已 达 32.4 公 
需 , 水 面 游程 4.3 公里 ,其 精华 部 分 包括 有 长 坦 春 柳 、 徐 
园 、 小 金山 .四 桥 烟 雨 , 吹 台 、 五 亭 桥 和 白 塔 等 游览 区 和 风 


图 1 由 次 台 两 国门 看 五 亭 桥 和 和 白 塔 
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景点 位 于 湖 中 长 洁 西端 的 吹 台 ,相传 清 代 乾 隆 皇 帝 在 这 
里 钓 过 鱼 , 故 又 名 “钓鱼 台 ”"。 人 台 上 重 榴 方 享 有 两 圆 门 ,分 
别 引入 瘦 西 湖 的 两 个 有 代表 性 的 主体 建筑 一 一 五 亭 桥 和 
白 塔 (图 1)。 五 亭 桥 落 成 于 清 乾 隆 二 十 二 年 (1757). 桥 上 
筑 有 五 座 亭 子 ， 形 似 莲 花 , 故 又 名 莲花 桥 。 桥 长 十 余 丈 ， 
高 二 、 三 丈 ,花岗岩 构筑 ,造型 别致 ， 在 国内 现存 古 桥 中 
风格 独特 。 白 塔 为 莲 性 寺 著 名 建筑 ,现存 白 塔 是 清 乾隆 年 
间 在 旧 塔 基 上 重建 的 ,高 十 余 丈 ,全 部 为 砖 结构 ,分 三 层 : 
上 层 为 刹 ,中 层 是 使 室 , 均 下 层 为 须 弥 座 。 白 塔 与 
横 卧 波光 中 的 五 亭 桥 相映 相 衬 , 壮 观 典雅 。 

个 国 ” 坐 落 在 扬州 东 关 街 。 个 园 候 山 是 国内 现存 假 
山 作品 中 的 佼佼 者 , 原 为 此 园 的 前 身 “ 寿 芝 园 ”的 遗物 ， 
相传 出 于 康熙 年 间 著 名 画家 石涛 之 手 。 清 嘉庆 时 园 归 富 
商 ,重新 修筑 , 广 植 修 竹 , 竹 叶 形 如 "个 " 字 ， 便 取 名 个 园 。 
个 园 假山 用 从 外 地 运 来 品种 繁多 的 假山 石 创作 出 四 季 假 
山 , 进 园 修 竹 临门 ,石笋 参差 ， 构 成 一 幅 以 粉 墙 为 纸 的 竹 
石 画 面 ,点 出 春景 。 月 门 的 横 额 上 有 “个 园 "两 字 , 切 合 竹 
石 图 的 主题 (图 2)。 过 春景 ， 出 现 一 座 以 湖 石生 成 的 玲 


图 2 个 因 入 口 处 


珑 剔透 的 “ 夏 山 "。 运 用 “ 夏 云 多 奇峰 "的 形象 ， 通 过 灰 调 
的 石 色 ,环绕 的 清流 , 绿 树 披 酒 的 浓 莫 和 深 疼 的 山洞 ， 给 
人 以 苍 浴 欲 滴 、 夏 山 百 态 的 感觉 。 秋 山 用 黄石 堆 委 , 气 抠 
雄伟 ,又 富 画 意 。 几 座 石 峰 , 拔 地 而 起 , 峻 峭 依 云 ,气势 非 
凡 , 似 有 石涛 画意 。 全 山 立体 交通 ,组 织 巧妙 ， 厅 道 多 在 
洞 中 ,盘旋 而 上 ,时 洞 时 天 ,时 壁 时 崖 ,时 间 时 谷 ， 引 和 人 入 
胜 。 秋 山 环 园 半 周 , 约 十 余 丈 ,是 全 园 的 最 高 点 。 造 园 家 
采用 了 巧妙 手法 ,使 最 高 的 秋山 有 尽 而 不 尽 之 感 ,给 观赏 
者 以 想象 回味 的 余地 。 从 黄石 山东 峰 而 下 , 即 为 宣 石 ( 雪 
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石 ) 堆 起 来 的 冬 景 ,使 人 有 积 雪 未 消 的 感觉 。 雪 山墙 面 正 
对 着 扬州 常年 主导 风向 , 开 了 四 排 大 约 尺 许 的 圆 洞 , 既 有 
犹如 口琴 音 孔 所 造成 的 那 种 音响 效果 ， 又 能 制造 出 北 风 
闪 测 的 景象 ,加 强 了 冬 景 的 气氛 ,是 罕见 的 造 园 手法 。 冬 
景 结束 , 西 墙 及 有 两 个 圆 形 漏 窗 , 透 出 远方 的 春色 ， 修 算 
石笋 重 又 映 入 眼帘 。 冬 春 两 景 既 截然 分 隔 ,又 互相 因 依 。 
游览 路 线 是 环形 的 , 春 、 夏 , 秋 、 冬 时 序 更 迁 ,周而复始 ,四 
季 假 山 各 具 特 色 , 表 达 出 “春山 淡 冶 而 如 笑 ， 夏 山 苍 浴 而 
如 滴 , 秋 山 明净 而 如 妆 , 冬 山 惨 淡 而 如 睡 "的 诗情画意 ,由 
趣 新 颖 ,结构 严密 ,是 中 国 园林 的 孤 例 。 

寄 吧 山 庄 ”位 于 扬州 城 东南 徐 凝 门 刁 家 埠 ， 系 清 代 
光绪 年 间 , 何 芷 奶 的 宅 园 , 习 称 “ 何 园 "。 寄 啸 山庄 虽 构 筑 
于 平地 ,通过 贱 风 的 山石 ,盘山 的 奏 阶 ， 置 建筑 群 于 山 能 
有 眩 泽 ， 仍 使 人 仿佛 置身 于 山 环 水 抱 和 山水、 奇石 相 望 的 
路 险 境界 ,有 城市 山林 气氛 , 故 取 名 "山庄 "。 山 庄 分 三 部 
分 ,东部 以 船 厅 为 主 景 , 厅 的 四 周 ,以 瓦 石 铺 装 , 纹 似 水 波 
闭卷。 中 部 落 有 鱼池 ,楼 阁 环 绕 ， 西 南 主 楼 支出 两 慢 ， 称 
“蝴蝶 厅 ”; 池 北 架 有 石 梁 与 水 心 亭 相通 ， 是 游人 留连 处 。 
水 心 毫 枕 流 环 楼 ,兼作 戏台 ， 水 面 和 建筑 的 回音 ,大 大 增 
加 了 演出 的 音响 效果 。 四 周 回 楼 可 作 观 众 席 ,这 是 园林 艺 
术 的 佳 例 。 西 南部 地 中 拔 起 湖 石山 一 座 ， 峰 亦 陡 峭 ， 同 
中 部 开 船 空间 恰 成 对 比 。 

小 盘 谷 ”位 于 扬州 城南 本 家 湾 ， 系 清光 绪 年 间 两 江 
总 督 周 玖 购 旧 园 重 建 而 成 ， 以 园 中 假山 幽谷 取胜 。 全 园 
布局 东部 为 湖 石山 ,中 部 为 池 , 北 楼 南 厅 以 曲 廊 相 接 ， 结 
构 紧凑 ， 保 持 扬州 名 园 以 石 取 胜 的 特色 。 园 内 假山 岩 台 
险峻 ,幽谷 深 曲 。 假 山 四 面 可 通 , 并 集 山 水 汇 成 瀑布 ， 兰 
侧 镜 刻 “ 水 流 云 在 "四 字 。 小 盘 谷 的 山 、 字 布局 延 千 曲折 ， 
开 合 、 收 放 、 虚 实 、 明 暗 相间 ,变化 层出不穷 建筑、 树木 组 
合成 一 个 有 机 整体 ,体现 出 扬州 名 园 以 小 取胜 的 特色 。 

片 石山 房 ” 在 扬州 城南 花园 埠 , 又 名 双 槐 园 , 园 以 湖 
石 着 称 。 园 内 假山 传 为 石涛 所 得 ,结构 别具一格 ,采用 下 
屋 上 峰 的 处 理 手法 。 主 峰 堆 得 在 两 间 砖 砌 的 “石屋 "之 上 。 
有 东西 两 条 道 通 向 石屋 , 西 道 跨越 溪流 ,东道 穿 过 山洞 进 
入 石屋 。 山 体 环 抱 水 了 地, 主峰 峻 峭 苍劲 , 配 峰 在 西南 转折 
处 ,两 峰之 间 连 冈 断 暂 , 似 续 不 续 ,有 奔腾 跳跃 的 动 势 , 颇 
得 “ 山 欲 动 而 势 长 "的 画 理 , 也 符合 面 山 " 左 急 右 缓 ， 切 莫 
两 有 "的 布局 原则 , 显 出 章法 非凡 的 气度 。 

( 吴 营 钊 》 


yangtal 
阳台 (balcony) 楼 房 有 栏杆 的 室外 小 平台 。 
概述 ”中国 河北 省 望都 汉 莫 出 土 的 汉代 明 器 望 楼 有 
悬 挑 的 平台 和 栏杆 ， 后 人 称 为 平 坐 栏杆 。 隋 唐 以 来 建造 
的 楼 、 阁 、 亭 、 台 、 塔 等 建筑 中 ,设置 平 坐 栏杆 的 已 较 普遍 。 
从 西方 古代 壁画 和 文字 记载 中 得 知 古 罗马 庞 培 城 已 有 设 
阳台 的 住宅 。 近 代 阳台 除 供 休息 、 上 胱 望 ,还 可 进餐 、 养 植 
花卉 。 在 寒冷 地 区 阳台 并 可 安装 玻璃 窗 成 为 封闭 的 "日光 
室 "， 以 阳光 取暖 ;而 在 气候 炎热 地 区 , 则 设 背 阳 台 , 又 称 
凉 台 ， 供 室外 纳凉 用 。 阳 台 在 居住 建筑 中 已 成 为 联系 室 


内 外 空间 ,改善 居住 条 件 的 重要 组 成 部 分 。 

类 型 ”阳台 根据 同 外 墙 的 相对 位 置 关系 ,有 凸 阳台 、 
四 阳 台 、 半 凸 半 思 阳 台 和 浅 阳台 。 阳 台 按 支 承 方式 有 @ 
悬 挑 式 阳台 (图 a)。 将 钢筋 混凝土 阳台 板 和 图 滩 涪 注 成 
一 体 ,此 种 构造 使 轿 梁 受 扭力 ,阳台 外 仿 不 宜 过 大 ; 也 可 
从 横 墙 上 伸 出 挑 梁 , 支 承 阳台 板 ,使 阳台 和 房间 同 宽 ， 还 
可 将 楼 板 直接 向 外 悬 挑 , 伸 出 部 分 成 为 阳台 板 。@ 立 柱 式 
阳台 (图 b)。 在 阳台 外 侧 加 设立 柱 ,以 加 强 阳 台 的 支撑 力 
量 , 阳 台 可 外 伸 较 大 。@ 墙 承 式 阳台 (图 c)。 多 用 于 凹 阳 
台 ， 阳 台 板 直接 搁 在 墙 身上 ， 结 构 简单 ， 施 工 方便 。 此 
外 ,还 有 悬挂 式 、 盒 子 式 等 (图 de)。 


细部 构造 ”主要 有 排水 处 理 ,栏杆 和 扶手 、 装 修 以 及 
其 他 设施 。 

@ 排水 处 理 。 为 避免 雨水 泛 入 室内 ,阳台 地 面 应 低 
于 室内 楼 层 地 面 30~60 毫米 ， 向 排水 方向 作 平缓 斜坡 ， 
外 缘 设 挡 水 边 坎 ,将 水 导入 雨水 管 排出 简易 的 也 有 在 阳 
台 的 一 端 或 两 端 埋 设 镀 锌 钢管 或 塑料 管 直接 向 外 排水 ， 
最 上 层 的 阳台 顶部 设防 雨 顶 盖 。 

@ 栏杆 和 扶手 。 为 了 安全 , 沿 阳台 外 侧 设 栏 杆 或 栏 


板 , 高 约 1 米 ,可 用 木材 , 砖 、 锅 筋 混凝土 或 金属 等 材料 制 - 


成 ， 上 加 扶手 。 

图 装修 。 阳 台地 面 和 饰 面 材料 ,应 具有 抵抗 大 气 和 
雨水 侵蚀 防止 污染 的 性 能 。 砖 和 钢筋 混凝土 阳台 面 可 抹 
灰 ， 或 铺 贴 拭 砖 \ 塑 料 板 ， 镶 嵌 大 理 石 、 金 属 板 等 。 阳 台 
底部 外 缘 80 一 100 毫米 以 内 可 用 石灰 砂浆 抹 灰 ， 并 加 设 


滴水 , 木 扶 手 应 涂 油漆 防腐 ,金属 构 配件 应 作 防 锈 处 理 。 
@ 其 他 设施 。 居 住 建筑 中 几 户 连 在 一 起 的 阳台 ,各 
户 之 间 应 设 隔 板 或 隔 墙 。 阳 台 外 侧 安 装 玻璃 窗 便 成 为 封 
闭 式 的 日 光 室 ( 图 龟 , 用 以 旺 太 阳 取 暖 ;玻璃 窗 要 能 开启 
和 便于 拆 装 ,以 利 夏季 通风 。 为 节约 能 源 ,还 可 利用 阳台 
板 作 集 热 构件 。 (起 这 ) 


Yang Tingboo 

杨 廷 宝 〈1901 一 1982) 中 国 现代 建筑 学 家 、 建 
筑 师 和 建筑 教育 家 。 字 仁 辉 ， 河 南 省 南阳 县 人 。1901 年 
10 月 2 日 生 ，1982 年 12 月 23 日 卒 于 南京 。1921 年 在 
清华 学 校 毕业 后 ， 留 学 美国 宾 
夕 法 尼 亚 大 学 建筑 系 ， 求 学 期 
间 ， 多 次 获得 全 美 建筑 系 学 生 
设计 竞赛 的 优胜 奖 。1926 年 赴 
欧洲 考察 建筑 ，1927 年 回国 ， 
加 入 基 泰 工程 司 。 基 泰 工程 司 
是 关 颂 声 . 朱 彬 、 杨 宽 钥 等 建立 
的 ， 存 在 于 1923 一 1948 年 , 杨 
廷 宝 是 这 家 建筑 事务 所 建筑 设 
计 方 面 的 负责 人 之 一 。1940 年 
起 ， 他 兼任 中 央 大 学 建筑 系 教授 。 中 华人 民 共 和 国 建立 
后 ,历任 南京 大 学 工学 院 建筑 系 主任 (1949 一 1952), 南 京 
工学 院 建筑 系 主任 (1952~1959)、 副 院 长 (1959~1982)、 
建筑 研究 所 所 长 (1979 一 1982)， 江 苏 省 副 省 长 (1979 一 
1982) 等 职 。1953 年 起 当选 为 中 国 建筑 学 会 第 一 ,二 ,三 、 
四 届 理 事 会 副 理事 长 , 第 五 届 理 事 长 。1955 年 当选 为 中 
国 科学 院 技术 科学 部 学 部 委员 。1957 年 和 1961 年 两 次 
当选 为 国际 建筑 师 协 会 副 主席 。 他 是 中 华人 民 共 和 国 第 
一 届 至 第 五 届 全 国人 民 代 表 大 会 代表 。 他 从 事 建筑 设计 
50 多 年 ,主持 和 参加 设计 过 为 数 众多 的 建筑 物 。 从 20 年 
代 后 期 起 ， 设 计 有 南京 的 中 央 医 院 、 中 央 体 育 场 .中 央 研 
究 院 地 质 研究 所 ,北京 的 交通 银行 、 清 华 大 学 图 书馆 扩建 
工程 , 京 奉 铁路 沈阳 总 站 (参见 彩 图 插页 第 17 页 ) 等 。50 
年 代 初 期 设计 的 北京 和 平 宾馆 对 中 国 现代 建筑 设计 颇 有 
影响 。 他 参加 过 北京 的 人 民 大 会 堂 . 人 民 英 雄 纪念 碑 , 北 
京 火车 站 ,北京 图 书馆 、 毛 主席 纪念 堂 等 建筑 工程 方案 设 
计 。 一 生 主 持 参加 、 指 导 设计 的 建筑 工程 共 100 余 项 ,在 
中 国 近代 、 现 代 建筑 史上 负 有 盛名 。 他 在 建筑 设计 中 十 
分 重视 中 国 国情 ,注重 整体 环境 ,吸取 并 运用 中 西 建筑 传 
统 经 验 和 手法 。 并 在 长 期 创作 实践 中 对 现代 中 国 建筑 风 
格 作 了 不 懈 的 探索 。 他 的 建筑 作品 表现 出 洗 练 权重 的 风 
格 。 在 建筑 教育 上 ,他 特别 重视 学 生 的 基础 知识 基本功 
和 设计 方法 的 培养 和 训练 ,提倡 向 实际 学 习 , 培 养 了 大 批 
建筑 人 才 。 他 主编 的 《综合 医院 建筑 设计 》(1978)， 创 作 
的 《 杨 廷 宝 水 彩 画 选 %X1982)%《 杨 延 宝 素描 选集 》(1981)、 
《 杨 廷 宝 建筑 设计 作品 集 X(1983) 均 已 出 版 。 他 还 撰写 了 
有 关中 国 的 城市 规划 、 风 景 环境 规划 设计 和 古 建筑 保护 
等 方面 的 论文 。 ( 齐 康 ) 
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Yongguang Doajinta 
仰 光大 金 塔 (Great Golden Stupa, Rangoon) 
见 碳 德 富 塔 。 


Yongshi Lel 
样式 雷 中 国清 代 宫廷 建筑 匠 师 家 族 。 始 祖 雷 发 达 
《1619~1693), 字 明 所 ， 原 籍 江 西 建 昌 ( 今 永修 县 ), 明 末 
迁居 南京 。 清 初 , 雷 发 达 应 募 到 北京 供 役 内 廷 , 康 辕 初 年 
参与 修建 宫 毁 工程 。 在 太 和 有 蟾 工程 上 梁 仪 式 中 ， 他 息 上 
构架 之 题 ， 以 热 练 的 技巧 运 斤 弄 逢 , 使 梁 木 顺利 就 位 , 因 
此 被 “ 救 封 "为 工 部 营造 所 长 班 ， 负 责 内 廷 营造 工程 ， 有 
“上 有 重 班 ,下 有 长 班 "之 说 。 其 子 雷 金玉 继承 父 职 ,并 投 
身 于 内 务 府 包 衣 旗 ， 担 任国 明 园 楠木 作 样式 房 掌 案 。 直 
至 清 代 末 年 ， 雷 氏家 族 有 六 代 后 人 都 在 样式 房 任 掌 案 职 
务 ,负责 过 北京 故 官 ,三 海 ,圆明园 、 颜 和 团 、 枪 室 因 .承德 
进 署 山庄 \ 清 东 陵 和 西陵 等 重要 工程 的 设计 ,同行 中 称 这 
个 家 族 为 “样式 雷 ”。 

雷 氏 家 族 进行 建筑 设计 方案 ， 都 按 百 分 之 一 或 二 百 
分 之 一 比例 先 制作 模型 小 样 进 呈 内 廷 ， 以 供 审定 。 模 型 
用 草 纸板 热 压 制 成 , 故 名 “ 竟 样 "。 其 台 基 、 瓦 顶 , 柱 杭 、 门 
窗 以 及 床 相 桌 椅 、 屏 风 纱 桐 等 均 按 比 例 制 成 。 雷 氏家 族 
涡 样 独树一帜 ,是 了 解 清 代 建 筑 和 设计 程序 的 重要 资料 。 
留存 于 世 的 部 分 光 样 存 北京 故 官 。 ( 单 士 元 ) 


yaozuo 
窗 作 (kilning) 中 国 古代 建筑 工程 中 制作 陶 
土 、 琉 璃 砖 瓦 和 装饰 构件 的 专业 。 宋 《营造 法 式 》 中 所 列 
的 窗 作 ， 包 括 制 坯 、 烧 变 、 用 药 等 工序 ,并 附 从 窗 制 度 。 
清 代 窗 作 是 独立 的 手工 业 , 故 清 工 部 《工程 做 法 》 中 不 列 。 

陶 和 琉璃 制品 用 于 建筑 ， 在 中 国有 很 长 的 历史 。 河 
南 淮 阳平 粮 台 龙山 文化 遗址 中 的 陶 制 下 水 道 ， 距 今 已 四 
千 多 年 。 西 周 初期 在 制 陶 技 术 的 基础 上 ， 创 造 出 覆盖 屋 
顶 的 瓦 。 战 国 时 期 生产 出 砖 。 北 黎平 城 ( 今 大 同 ) 宫 典 使 
用 了 琉璃 瓦 。 唐 代 的 瓦 已 有 三 种 ， 除 灰 瓦 ,琉璃 瓦 外 ,还 
有 青 提 瓦 。 青 提 瓦 色泽 近似 黑 陶 ， 质 地 密实 ,表面 光滑 ， 
是 优质 瓦 。 明 代 开始 用 煤 烧 容 ， 窑 作 发 达 。 砖 瓦 的 产量 
多 、 质 量 好 ， 在 建筑 中 得 到 广泛 应 用 。 

砖 唐 以 前 砖 的 品种 规格 史料 无 记载 ， 对 实物 也 尚 
未 作 系统 整理 ， 宋 《营造 法 式 ? 中 有 较 系统 的 记载 。 

品种 规格 《营造 法 式 》 中 载 有 方 砖 、 条 砖 、 压 闻 砖 、 
砖 古 、 牛 头 砖 、 走 超 砖 、 超 条 砖 、 镇 子 砖 共 八 种 。 方 砖 
边 长 二 尺 至 一 尺 二 ， 分 五 等 规格 ， 用 于 卉 地 。 条 砖 有 长 
一 尺 三 和 一 尺 二 两 等 ， 用 于 砌 墙 。 牛 头 砖 一 端 厚 、 一 端 
薄 ， 用 于 砌 拱 券 。 走 起 砖 和 起 条 砖 的 一 个 侧 边 为 1:4 的 
倾斜 面 ， 用 来 砌 城 壁 表面 。 明 清 砖 的 品种 少 ， 主 要 只 有 
条 砖 、 方 砖 两 种 ,但 规格 多 。 最 大 城 砖 长 一 尺 四 寸 七 分 ， 
最 大 铺 地 方 砖 边 长 二 尺 四 寸 ( 见 砖 作 )。 

制作 ” 明 清 制 砖 一 般 经 过 七 道 工 序 :@ 亮 ( 晾 ) 土 . 江 
泥 ， 回 躁 记 , 摔 打 ; @@ 造 坯 ，@ 亮 未 ;加 装 容 ，@ 烧 容 ; 
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@ 泗 青 。 做 法 和 近代 的 基本 相同 。 所 制 的 砖 按 制 坯 的 精 
粗 ， 可 分 粮 夸 、 砂 深 砖 、 停 泥 砖 澄 浆 砖 和 金 砖 五 种 。@ 
粮 砖 ， 用 粘土 加 水 拌和 摔 打 ， 闷 一 夜 之 后 即 可 制 未。 这 
种 砖 质地 粗糙 ,多 用 在 混合 墙 和 基础 工程 中 。@ 砂 滚 砖 : 
在 制 还 过 程 中 为 避免 粘土 在 速 干 时 产生 裂缝 ， 以 干 砂 附 
着 在 土坯 的 表面 后 烧 制 ， 称 为 砂 滚 砖 。 清 代 晚 期 用 砂 质 
粘土 制 的 砖 也 叫 砂 党 砖 或 砂 板 砖 。@ 停 泥 砖 ， 在 制 坯 过 
程 中 要 把 泥浆 存放 较 长 的 时 间 ( 经 过 冻 和 晒 ) 再 行 制 未 上 
窗 。 这 种 砖 质 地 较 细 ,一 般 规格 为 9x4.5 x2 营造 寸 , 大 
型 停 泥 砖 尺寸 与 大 城 砖 相同 , 称 停 城 砖 停 泥 法 还 用 于 制 
作 其 他 规格 的 砖 ,如 停 泥 方 砖 等 。@ 澄 浆 砖 :将 制 坏 的 过 
淋 泥 浆 放 在 池内 静 置 ,使 砂砾 沉淀 , 澄 出 上 部 的 细 泥 桨 经 
过 晾晒 减 去 水 分 后 造 未。 这 种 砖 的 质地 细密 ， 能 做 磨 砖 
对 颖 的 墙 面 和 地 面 .用 澄 浆 法 还 制作 其 他 规格 的 砖 ,如 方 
砖 、 大 城 砖 、 斗 板 砖 等 。 明 代 临 清 附近 生产 的 澄 桨 城 夸 
质地 最 佳 , 称 为 临 清 砖 。@ 金 砖 : 产 于 苏州 ,也 称 京 砖 ,在 
明代 是 专 供 官 眉 室内 铺 场地 面 的 大 型 方 砖 有 二 尺 四 寸 、 
二 尺 二 寸 、 二 尺 .一 尺 七 寸 等 规格 ,质地 极 细密 。 在 制造 
过 程 中 , 除 各 道 工 序 工作 更 加 仔细 外 ,晾晒 泥土 须 经 一 冬 
一 夏 ， 制 成 砖 坯 后 用 油纸 包 封 严 密 ， 再 阴干 一 年 ， 然 后 
入 窑 。 烧 成 砖 后 要 逐 块 检验 ， 表 面 要 光洁 无 疯 ， 而 且 敲 
击 时 有 人 金属 之 声 ， 因 此 得 名 金 砖 。 

瓦 系统 记载 瓦 的 品种 规格 也 自 《 营 造 法 式 》 始 。 

品种 规格 在 《营造 法 式 ) 窗 作 一 项 中 载 有 简 瓦 、 板 
瓦 、 华 头 简 瓦 ( 勾 头 )、 重 唇 板 瓦 (滴水 )、 哆 尾 、 兽 头 、 足 
兽 等 。 简 瓦 宽 自 六 寸 至 二 寸 五 分 ， 共 六 种 规格 ， 板 瓦 宽 
自 九 十 五 分 至 三 寸 五 分 ， 有 七 种 规格 ; 胃 尾 高 自 一 丈 至 
三 尺 ， 兽 头 高 自 四 尺 至 一 尺 四 寸 ; 蹲 兽 高 一 尺 至 六 寸 清 
代 陶 瓦 有 一 号 至 十 号 , 简 瓦 宽 自 四 寸 五 分 至 二 寸 五 分 , 板 
瓦 宽 自 八 寸 至 三 寸 八 分 ， 琉璃瓦 有 二 至 九 样 〈 见 瓦 作 )， 
简 瓦 宽 自 六 寸 五 分 至 三 寸 , 板 瓦 宽 自 一 尺 一 寸 至 六 寸 。 陶 
瓦 的 一 号 只 相当 于 琉璃 瓦 的 六 样 。 

制作 ” 明 清 制 瓦 的 工序 同 制 砖 相似 。 为 了 避免 瓦 件 
渗水 ， 必 须 用 细 粘 土 和 泥 ， 经 过 踩 泥 、 渍 润 ， 次 日 把 制 
瓦 轮 的 扎 轿 安 固 ， 套 以 布 简 ， 以 水 搭 记 贴 在 布 简 上 ， 随 
即 摇 轮 并 拍打 光洁 平整 ， 将 扎 圈 随 带 的 泥 简 放 在 亮 瓦 场 
上 ， 取 出 扎 图 和 布 简 亮 是 土 坯 , 稍 干 后 用 刀 切 为 四 片 , 即 
成 板 瓦 。 简 瓦 的 扎 圈 直 径 小 ， 上 端 做 出 桦 头 ， 坯 简 稍 干 
时 用 刀 切 为 两 半 ， 即 成 简 瓦 。 由 于 瓦 坯 内 有 布 纹 ， 所 以 
把 青 简 板 瓦 又 叫 布 瓦 。 勾 头 瓦 是 用 简 瓦 坯 制作， 在 简 瓦 
坯 的 一 端 粘 挂 一 块 模压 有 花纹 的 瓦 当 〈 秦 以 前 为 半圆 瓦 
当 ， 秦 以 后 为 圆 瓦 当 )， 烧 制 后 即 为 勾 头 (宋代 称 华 头 简 
瓦 )。 滴 水 是 在 板 瓦 还 的 一 端 粘 挂 一 块 模压 有 花纹 的 重 
尖 。 阴 阳 瓦 的 滴水 叫 花边 瓦 ， 是 带 盆 沿 的 板 瓦 ， 阴阳 瓦 
的 勾 头 是 用 烧 成 后 的 花边 瓦 现 粘 。 元 代 以 前 的 滴水 瓦 (无 
论 琉璃 瓦 和 简 板 瓦 ) 都 是 花边 瓦 的 形式 ， 无 垂 尖 , 称 为 重 
层 板 瓦 。 

在 元 代 以 后 ， 北 京 琉璃 砖 瓦 制 坯 所 用 的 泥土 为 纯净 
的 卉 子 土 ,未 子 干 透 后 先入 坏 窗 烧 制 ( 无 需 润 青 ) ,然后 在 


坯 子 的 表面 涂 刷 釉 料 后 再 烧 制 。 釉 料 的 组 成 是 根据 所 需 
的 色彩 选 定 ， 如 洛 河 石 ( 马 牙 石 )、 盆 硝 、 黄 丹 , 铜 末 等 ， 
其 主要 化 学 成 分 为 氧化 铅 。 《于 伴 云 ) 


Ye Cheng 

星城 (Ye City) 东汉 建安 十 八 年 (213) 魏 王 曹 
操 营建 的 王城 。 城 址 在 今 河北 省 临 漳 县 西南 潼 水 之 滨 。 
后 赵 ,\ 前 菩 \ 东 魏 、 北 齐 等 朝代 都 先后 定 都 于 此 。 

据 文献 记载 ， 邮 城 平面 呈 长 方形 ， 东 西 长 7 里 ， 南 
北 宽 5 里 。 有 两 重 城垣 ， 郭 城 和 宫 城 。 郭 城 有 7 座 城 门 
(南面 3 座 ， 东 、 西 各 1 座 ， 北 面 2 座 ); 城中 有 一 条 东 
西 干道 连通 东 、 西 两 城 门 ,将 全 城 分 成 南北 两 部 分 干道 
以 北 地 区 为 统治 阶层 所 用 地 区 ， 正 中 为 宫 城 ， 内 有 举行 
典 仪 用 的 建筑 和 广场 。 宫 城 以 东 为 官 股 、 官 署 。 官 署 东 
为 威 里 ,是 王室 、 贵 族 的 居住 地 区 。 官 城 以 西 为 禁 苑 一 一 
铜 省 园 ， 其 中 有 粮仓 、 武 器 库 和 马 展 ;， 园 西北 隅 凭借 城 
墙 加 高 筑 成 钢 省 、 金 虎 、 冰 井 等 三 台 ， 平 时 供 游 览 和 检阅 
城 外 军马 演习 之 用 , 战 时 作为 城防 要 塞 。 东 西 干道 以 南 为 
一 般 居住 区 ,划分 为 若干 坊 里 ; 3 条 南北 向 干道 分 别 通 向 


合用 闻 城 想象 复原 图 


1 钢 汗 因 2 文昌 股 3 听政 朋友 后 富 
5 成 里 6 衍 署 7 钟楼 8 就 楼 
9 冰 并 台 10 铜 党 台 11 金 虎 台 


南面 3 座 城 门 ,中 轴线 大 道北 通 宫 城 的 北 门 一 一 端 门 。 城 
的 东 门 外 为 对 外 交往 和 设 市 之 地 ， 迎 宾馆 一 一 建安 驿 设 
于 此 。 邮 起 的 西门 外 有 大 片 皇 家 苑 团 和 水 面 ， 荀 操 曾 在 
此 操练 水 军 。 为 供 城市 用 水 ， 引 漠河 水 从 铜 省 三 台 下 流 
入 官 禁地 区 ,一 部 分 河水 分 流 至 坊 里 区 ,从 东 门 附近 流出 
城 外 。 

最 城 的 主要 宫殿 毁 于 西晋 末年。 公元 334 年 后 赵 石 
虎 迁 都 最 城 时 ， 沿 用 曹魏 时 的 布局 重建 。 公 元 6 世纪 北 
齐 在 城南 增 建新 城 ， 史 称 最 南城 。 

邮 城 的 规划 在 中 国 十 代 城 市 规划 史上 有 重要 意义 。 
它 继承 了 战国 时 期 以 官 城 为 中 心 的 规划 思想 ,改进 了 汉 
代 长 安富 城 与 间 里 相 参 、 布 局 松散 的 状况 。 邮 城 是 一 个 
功能 分 区 明确 、 结 构 严谨 的 城市 ,主要 道路 正 对 城 门 , 干 
道 丁 字形 相交 于 富 门 前 ， 把 中 国 古 代 一 般 建筑 群 的 中 轴 


线 对 称 的 布局 手法 扩大 应 用 于 整个 城市 。 这 种 布局 形式 
对 此 后 的 都 城 规划 如 隋唐 长 安 城 等 有 很 大 影响 。 

(《 程 敷 琪 ) 
Yish! Shengong 
伊 势 神 宫 (Shinto Shrine of Kamiji-Yama 
in Ise) 日 本 古代 最 重要 的 神社 ,在 三 重 县 伊 势 市 ， 
有 内 外 两 宫 ， 形 制 布 局 大 致 相同 。 内 官 为 皇 大 神官 , 创 
建 于 重生 天 皇 时 代 ( 公 元 前 70~ 前 29 )， 外 官 为 丰 受 大 
神官， 着 建 于 雁 略 天 皇 时 代 〈456~479 )。 持 统 天 皇 时 
(690~697 沿袭 古代 日 本 住宅 一 屋 一 代 的 风俗 ， 确 立 了 
每 隔 20 年 重建 一 次 的 造 蔡 制度 "。 除 战国 时 代 (1467 一 
1573 ) 中 断 约 120 年 外 ， 迄 今 神官 已 “ 造 痊 " 60 次 。 第 
60 次 造 兰 在 1973 年 。 由 于 严守 古 制 , 神 宫 大 体 保持 原 
貌 。 两 定 基 地 各 自 划 分 为 面积 相等 的 东西 两 区 ,其 中 一 区 
为 空地 , 造 蔡 时 先 在 空地 上 照 原样 建 好 新 富 ,再 将 旧 官 拆 
除 。 

内 宫 布局 以 正 暴 为 中 心 ,四 周 植 林木 。 正 峰之 后 , 左 
右 各 有 宝 丰 一座 。 三 妥 外 面 围 有 四 道 板 培 和 木 机 。 神 宫 
所 有 房屋 都 用 木 、 草 构成 ,柱子 用 “所 立柱 "( 即 柱 根 埋 入 
基 址 的 立柱 法 )， 外 墙 用 板 辟 ， 章 茵 县 山 屋顶 , 正 消 上 有 
一 列 横 置 的 腰鼓 形 “ 坚 木鱼 "， 两 山 博 风 板 向 上 延伸 出 层 
面 如 双 角 , 称 “ 千 木 "三股 都 架空 如 干 亲 式 建筑 ,三 开间 ， 
用 门 设 在 明 间 正中 ,只 有 正 风 设 平 坐 周 功 , 神 宫 式样 仿 自 
日 本 古代 宫室 ， 后 世 工 区 称 这 种 式样 为 “唯一 神明 造 "或 
“神明 造 "。 (参见 彩 图 插页 第 32 页 ) 《 潘 谷 西 ) 


Yisilon jionzhu 
伊斯兰 建筑 〈Islamic architecture) 主要 包 
括 7~13 世纪 阿拉 伯 国 家 的 建筑 , 14 世纪 以 后 奥斯曼 帝 
国 的 建筑 , 16~18 世纪 波斯 萨 非 王朝 的 建筑 ,以 及 印度 、 
中 亚 等 国 的 一 些 建筑 。7 世纪 , 阿拉 伯 人 崛起 ， 至 8 世纪 
成 为 一 个 横 跨 亚 、 欧 、 非 三 洲 的 阿拉 伯 帝 国 。 后 分 烈 为 
一 些 独立 的 国家 。 阿 拉 伯 人 汲取 希腊 、 罗 马 、 印 度 古 代 
的 建筑 经 验 ,在 继承 两 河流 域 和 波斯 建筑 传统 的 基础 上 ， 
形成 独特 的 建筑 风格 ， 建 造 了 清真 寺 、 宫 典 , 旅 合 、 府 即 
和 住宅 以 及 巨大 的 陵墓 。 

建筑 形制 ”伊斯兰 建筑 的 礼拜 寺 通 常 是 一 个 封闭 的 
庭院 ， 围 绕 院落 建 有 一 图 拱 廊 或 柱廊 ， 朝 麦 加 方向 的 一 
边 加 宽 ， 做 成 礼拜 骸 ， 礼 拜 典 和 廊 均 向 院落 敞开 。 院 落 
中 央 有 水 池 或 洗礼 堂 。 寺 内 有 光 塔 ， 是 阿 名 授时 和 召唤 
信徒 做 礼拜 用 的 ， 少 则 一 个 ,多 则 4 一 6 个 。 开 罗 的 伊 本 
土 伦 礼拜 寺 (876~879) 是 早期 的 实例 ( 见 图 )。11 世纪 
后 ， 波 斯 和 中 亚 地 区 的 礼拜 寺 一 般 围绕 中 央 院 落 建 造 典 
堂 ， 中 央 的 方形 大 厅 上 有 高 丛 的 穹顶 。 1453 年 ， 土 耳 
其 灭 拜 占 廷 ， 以 君 士 坦 丁 集 为 首都 后 ， 模 仿 拜 占 延 建筑 
圣 索非亚 教堂 ， 采 用 集中 式 平面 布局 建造 礼拜 寺 ， 中 央 
设 一 方 厅 ， 两 侧 和 后 方 各 设 大 厅 , 都 向 方 厅 敞 开 。 后 来 ， 
由 于 仪 典 的 需要 ， 后 方 大 厅 逐渐 加 宽 加 深 ， 与 方 厅 连 成 
一 片 ， 但 穹顶 仍 各 自 独立 。 
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各 地 住宅 的 平面 
形制 差别 较 大 ， 但 一 
般 都 有 内 院 ， 正 对 院 
子 的 为 主要 房间 。 房 
前 常 有 一 个 完全 开 敞 
的 大 厅 , 用 以 采光 、 通 
风 。 大 型 住宅 ， 为 适 
应 气候 ， 有 不 同 朝向 
的 夏季 用 房 和 冬季 用 
房 ， 并 按照 伊斯兰 教 
戒律 ， 把 妇女 活动 部 
分 和 男子 活动 部 分 用 
廊 子 或 楼 层 隔 开 。 

窜 顶 结构 ” 伊 斯 
兰 建筑 造型 的 主要 特 
征 是 覆盖 主要 空间 采 
用 大 小 容 顶 ( 见 认 着), 早 在 波斯 萨 桑 王朝 (226~651) 时 期 ， 
就 流行 在 方形 房间 上 砌 筑 容 顶 ,用 友 涩 法 砌 筑 ( 见 梧 温 )， 
窑 顶 纵 断 面 为 椭圆 形 。7 世 纪 初 伊 斯 
兰 教 兴起 后 ， 继 承 这 一 传统 并 于 8 
世纪 起 有 了 双 圆心 尖 券 、 尖 拱 和 尖 
穹顶 , 砌 筑 精确 ,形式 简洁 .到 14 世 
纪 , 又 创造 了 四 圆心 券 拱 和 窑 顶 , 完 
全 淘汰 了 肥 涩 法 。 四 贺 心 容 顶 外 形 
轮廓 平 组 ,曲线 柔和 ,与 浑厚 的 砖 墙 
建筑 以 及 方形 体 量 取得 和 谐 。 

纪念 性 建筑 的 容 顶 位 于 中 央 部 
位 ， 力 求 高 符 ， 在 穹顶 下 加 筑 一 个 
高 高 的 鼓 座 ， 形 成 容 顶 统帅 整个 建 
筑 的 气势 。 为 了 保持 室内 空间 的 完 
整 ,在 里 面 鼓 座 之 下 另 砌 一 个 半球 
形 穹顶 。 

装饰 ”主要 的 装饰 手法 是 各 式 

各 样 的 尖 券 , 容 顶 和 大 面积 的 图 案 ， 
门窗 和 券 面 是 装饰 的 重点 ， 材 料 常 
用 雕花 木板 和 大 理 石板 。 用 作 装 饰 图 工 
的 券 形 除 双 圆心 券 、 四 圆心 券 外 ， 
还 有 马蹄 形 、 火 焰 形 、 扇贝 形 、 花 辩 形 或 登 层 花瓣 形 等 。 
券 面 上 有 精致 华丽 的 雕刻 。 墙 面 往往 砌 成 各 式 纹样 ,或 
贴 石膏 浮雕， 色彩 多 变化 。 壮 顶 和 墙 面 也 采用 琉璃 砖 履 
盖 。 这 些 装饰 手法 使 得 实 墙 面 很 多 的 伊斯兰 建筑 显得 华 
丽 精 美 而 无 笨重 感 。 在 礼拜 寺内 早期 是 用 从 密 的 柱 林 支 
返 着 上 面 的 拱 券 ， 墙 面 多 为 大 理 石 或 彩色 马赛 克 豪 砖 片 
贴 面 。 晚 期 墙 面 装饰 丰富 , 常 在 抹 灰 墙 上 绘 壁画 ,风格 纤 
丽 ; 也 有 用 琉璃 砖 贴 面 ， 或 砌 成 图 案 。 这 些 形成 了 伊 斯 
兰 建筑 独 具 特 色 的 装饰 。 

《古兰经 3 禁止 用 人 像 和 写实 的 动 植物 题材 作 装 饰 
因此 早期 装饰 纹样 都 是 几何 形 ， 后 来 才 用 一 些 程式 化 的 
植物 图 案 。 ( 马 秀 之 ) 
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yiyuan jianzhu 
医院 建筑 。 (hospital building) 供 医疗 、 护理 
病人 之 用 的 公共 建筑 。 医 院 通常 分 为 科目 较 齐全 的 综合 
医院 和 专门 治疗 某 类 疾病 的 专科 医院 两 类 ,在 中 国 ,还 有 
专门 应 用 中 国 传统 医学 治疗 疾病 的 中 医院 。 

综合 医院 ”综合 医院 的 选 址 应 符合 城乡 医疗 网 总 体 
规划 的 要 求 。 根 据 人 口 密度 、 患 病 率 和 服务 半径 ， 考 虑 
城乡 远近 期 建设 的 发 展 。 院 址 应 选择 在 交通 方便 、 环 境 
安静 、 空 气 清洁 和 有 水 源 、 电 源 供 应 的 地 方 ， 既 要 避 开 
烟尘 的 污染 ， 也 要 考虑 医院 本 身 的 污水 排放 和 放射 性 物 
质 对 周围 环境 的 影响 ， 还 应 留 有 调整 和 扩建 的 余地 。 

医院 建筑 有 三 个 基本 部 分 ， 医 疗 部 分 、 供 应 部 分 和 
管理 部 分 ， 综 合 医院 也 是 这 样 ， 它 的 组 成 关系 见 图 1 总 
平面 布置 原则 是 以 医疗 部 分 为 主 ,使 各 部 分 既 联 系 方便 
又 互 不 干扰 。 综 合 医院 有 三 种 基本 布局 形式 ,分 散 式 、 集 
中 式 和 半 集 中 式 。 分 散 式 是 将 各 部 门 分 别 设 于 独立 的 建 
筑 物 中 ， 以 利于 通风 、 采 光 ， 但 联系 不 紧凑 , 占 地 多 , 管 
线 长 ， 集 中 式 是 将 门诊 、 医 疗 、 住 院 等 和 供应 、 管 理 各 


综合 医院 的 组 成 关系 示意 (长 方 框 组 成 的 路 线 表示 外 部 人 流 ， 
平行 线 组 成 的 路 线 表 示 内 部 人 流 ) 


部 分 集中 在 一 整体 建筑 物 中 ， 联 系 方便 ， 用 地 省 ， 管 线 
少 ， 但 工程 较为 复杂 ， 半 集中 式 是 将 门诊 、 医 疗 、 住 院 
等 部 分 集中 在 一 起 ， 而 将 供应 、 管 理 等 部 分 分 开 。 

医疗 部 分 包括 门诊 部 、 住 院 部 、 急 诊 部 、 重 点 治疗 
护理 单元 、 手 术 部 、 放 射 科 、 理 疗 科 、 药 房 、 中 心 消毒 
供应 部 、 检 验 科 、 机 能 诊断 室 和 血库 。 在 有 教学 要 求 的 
医院 ， 还 设 有 科学 研究 和 临床 教学 用 房 。 

门诊 部 “门诊 部 由 公用 部 分 、 诊 断 治疗 部 分 和 各 科 
诊室 组 成 。 门 诊 各 部 分 的 组 合 按 诊 疗程 序 安排 ， 一 般 以 
公用 部 分 作为 交通 枢纽 ， 围 绕 着 它 布置 诊断 治疗 部 分 和 
各 科 诊室 ， 以 缩短 就 诊 路 线 ， 便 于 消毒 和 减少 感染 。 其 
组 合 形式 有 单 厅 式 、 分 厅 式 和 集中 成 片 式 等 。 


@ 公用 部 分 。 包 括 门厅 、 修 诊室 ,挂号 室 、 病 历 室 、 
取 药 收费 室 、 楼 梯 \ 电 梯 、 而 所 等 候诊 室 的 布置 形式 有 走 
廊 候 诊 、 施 室 结合 候诊 和 廊 室 结合 二 次 修 诊 等 。 修 诊室 
要 求 采光 、 通 风 良好 ， 环 境 清洁 ， 注 意 避 免 其 他 科 病人 
穿行 ,引起 交叉 感染 。 

@ 诊断 治疗 部 分 。 包 括 检验 科 、 放 射 科 、 理 疗 科 和 
注射 、 换 药 等 室 以 及 中 西药 房 ， 这 些 部 门 通常 兼 为 住院 
部 服务 。 

图 各 科 诊 室 。 包 括 内 科 、 外 科 、 妇 产科 、 儿 科 、 五 
官 科 、 皮 肤 科 和 中 医科 等 。 大 型 综合 医院 分 科 较 细 ， 如 
将 外 科 分 设 为 胸 外 科 、 脑 外 科 、 骨 外 科 和 创伤 外 科 。 妇 
产科 应 严格 分 为 妇科 和 产科 。 产 科 的 检查 室 和 节育 手术 
室 宜 设 单独 出 入 口 。 儿 科 应 设 单独 出 入 口 ， 并 在 出 入 口 
处 设 预 诊 鉴别 室 ， 分 别 就 诊 ,使 病 儿 与 成 年 病人 隔 开 , 传 
染病 儿 与 非 传染 病 儿 隔 开 。 中 医科 包括 中 医 的 内 科 、 外 
科 、 儿 科 , 妇 科 、 眼 科 、 伤 科 、 痔 科 、 推 拿 科 、 针 灸 科 等 。 

住院 部 ”住院 部 的 规模 以 病人 床位 数 表示 ， 床 位 数 
根据 服务 区 的 居民 人 口 、 医 院 的 性 质 和 技术 力量 等 因素 
确定 ,住院 部 主要 由 出 入 院 管理 部 和 病房 两 部 分 组 成 。 

@ 出 入 院 管理 部 。 包 括 接 诊室 ,人 院 卫 生 处 理 室 和 
出 入 院 办 公 室 。 

回 病房 ,是 住院 部 的 主体 ， 其 基本 构成 单位 是 护理 
单元 。 成 年 病人 护理 单元 的 容量 一 般 为 30~50 床 ， 儿 
科 、 传 染病 科 等 护理 单元 一 般 为 20 一 25 床 。 护 理 单元 主 
要 由 病 室 、 护 士 站 和 辅助 用 房 三 部 分 组 成 。 护 理 单元 的 
组 合 布局 形式 有 ，. 中 走廊 条 形 单元 ， 将 病 室 设 在 中 走廊 
南面 (就 北半球 而 言 ,下 同 ), 护 士 站 等 辅助 用 房 设 在 中 走 
廊 的 北面 ， 可 自然 采光 和 通风 ; 双 走 订 长 方形 单元 ,将 护 
士 站 等 辅助 用 房 设 在 两 条 走廊 的 中 间 , 病 室 围绕 四 周 , 护 
理 距离 较 短 , 但 中 间 部 分 房间 须 设 空调 和 人 工 照 明 ; 环 状 
走廊 放射 形 护理 单元 (图 2)， 护 士 站 等 辅助 用 房 设 于 中 


图 2 环 状 走 席 放 射 形 护理 单元 
a 护理 单元 平面 b 病 室 单 元 平面 c 病 宇 放 大 
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间 , 病 室 设 于 四 周 ， 特 点 基本 与 双 走廊 长 方形 单元 相同 } 
开 敞 式 护士 站 的 护理 单元 (图 3) 将 一 个 护理 单元 划分 为 
3 一 4 个 小 单元 , 除 护士 站 以 外 的 辅助 用 房 都 设 在 数 个 小 
单元 的 联接 体 中 ， 护 士 站 完全 开 沿 地 处 于 小 单元 中 心 ， 
同 各 病 室 距离 最 短 。 一 般 病 室 根据 病床 数 分 大 、 中 、 小 
病房 , 有 4~8 床 病 室 、3~6 床 病 室 和 1 一 2 床 病 室 。 


OA 


中 


图 3 开 属 式 护士 站 的 护理 单元 
a 护理 单元 平面 b 靖宇 单元 平面 c 病 室 放大 


495 


yi 


医 


急诊 部 根据 医院 规模 配备 。 规 模 较 大 医院 的 急诊 
部 设 有 各 科 急 诊室 、 观 察 室 和 抢 教 室 。 急 诊室 的 出 入 口 
位 置 应 明显 易 找 ， 并 有 专用 的 挂号 、 取 药 室 以 及 供 担架 
推 车 和 护送 人 员 使 用 的 修 诊 面积 急诊 部 为 县 夜 工作 ,在 
夜间 门诊 关闭 后 ， 应 能 自 成 独立 系统 。 多 数 急诊 病人 需 
作 手 术 ， 所 以 急诊 部 应 靠近 住院 部 和 手术 室 。 

重点 治疗 护理 单元 在 国际 上 称 ICU， 是 当今 医疗 
护理 的 先进 标志 ， 也 是 医院 发 展 的 新 趋向 。 重 点 治疗 护 
理 单元 肯 在 对 病人 进行 持续 不 断 的 观察 ` 治 疗 和 护理 ,使 
危急 病人 早日 脱离 险 境 ， 因 此 它 的 布置 形式 以 开 敞 的 护 
士 站 为 中 心 ,各 病 室 环绕 周围 ,形成 洁净 的 封闭 空间 一 一 
清洁 区 ， 单 元 内 部 管理 .器 材 等 附属 用 房 为 准 清洁 区 ; 单 
元 外 家 属 等 候 等 部 分 为 污染 区 (图 4)。 护 士 站 采用 电子 


图 和 监护 病房 ICU 平面 布置 
1 病 室 2 监护 病 室 3 护士 站 4 工作 室 5 准 清油 区 


监护 系统 观察 病人 ,可 24 小 时 连续 观察 记录 病人 的 各 项 
病理 指标 ， 并 可 自动 报警 ， 以 便 及 时 抢救 治疗 。 所 有 病 
床 的 床 头 壁 上 都 应 装 设 医疗 用 管线 、 电 插头 和 各 种 抢救 
用 设备 ,ICU 内 还 单独 设 有 护士 作业 室 、 检 查 室 、 器 械 室 、 
洗涤 室 等 。 

手术 部 “” 设 有 手术 室 、 洗 手 室 、 消 毒 室 、 器 械 室 、 打 
包 室 、 数 料 存放 室 、 洗 涤 室 、 石 膏 室 、 值 班 室 ,办 公 室 、 
更 衣 室 和 浴 厕 。 

手术 活动 一 般 分 三 个 流 线 ， 病 人 流 线 、 医 护 人 员 流 
线 和 医疗 器 械 流 线 。 为 了 防止 感染 ,手术 部 分 三 个 区 ,无 
菌 区 ， 包 括 各 手术 室 和 洗手 室 ， 消 毒 区 ,包括 内 帘 镜 室 、 
石膏 室 、 洗 泊 室 、 芽 料 室 、 器 械 室 、 值 班 室 和 办 公 室 ; 非 
消毒 区 ， 包 括 工作 人 员 更 衣 室 前 部 和 入 口 处 。 

手术 部 的 核心 为 手术 室 ,手术 室 分 无 菌 手术 室 , 普 通 
手术 室 和 污染 手术 室 。 无 菌 手术 室 要 求 有 净化 空气 的 设 
施 ， 以 控制 最 低 细菌 量 ,污染 手术 室 用 做 有 菌 病 的 手术 。 

放射 科 分 为 诊断 和 治疗 两 部 分 。 诊 断 部 分 由 透视 
室 、 拍 片 室 、 暗 室 、 存 片 室 、 观 片 室 组 成 ， 治 疗 部 分 由 
浅 线 治疗 室 和 深 线 治疗 室 组 成 。 放 射 科 的 治疗 室 应 与 其 
他 科 治 疗 室 分 开 ， 以 利 防护 。 

理疗 村 ”理疗 科 常设 的 物理 治疗 室 有 电疗 室 、 光 疗 
室 、 声 疗 室 、 湿 热 疗 (水 、 蒸 汽 、 虹 ) 室 等 。 中 医 的 针灸 、 
推拿 、 火 钱 等 疗 室 或 设 在 中 医科 内 ,或 设 在 理疗 科 内 。 电 
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疗 室 宜 采用 木 地 板 。 光 疗 室 室内 要 求 通风 良好 。 

药房 ”中 国 的 综合 医院 通常 分 设 西药 房 和 中 药房 。 

@ 西药 房 。 西 药房 的 主要 房间 有 调剂 发 药 室 、 分 装 
室 、 制 剂 室 、 分 剂 室 、 洗 涤 室 、 消 毒 室 、 库 房 等 。 以 上 
各 室 应 安排 在 一 起 ， 室 内 应 通风 良好 ， 避 免 阳 光 直 射 。 

图 中 药房 。 中 药房 成 品 药 部 分 的 房 同 与 西药 房 相 
同 , 生 药 部 分 则 不 同 。 如 果 使 用 配药 机 配药 ， 配 药 机 要 
装 在 楼 上 ， 在 底层 收 方 发 药 。 生 药 库 应 与 楼 层 的 配药 室 
相连 ， 成 品 药 库 应 与 中 药 调剂 发 药 室 相近 。 不 用 配药 机 
配药 的 中 药 调剂 发 药 室 应 同 生 药 库 和 中 药 成 品 库 相 连 。 

中 心 消毒 供应 部 医院 集中 消毒 的 地 方 ， 其 位 置 应 
与 门诊 部 、 住 院 部 和 各 诊断 治疗 室 联系 方便 。 消 毒 室 的 
室内 净空 要 高 ， 以 便 排除 热 空气 。 消 毒 室 除 放置 消毒 柜 
外 ， 还 应 考虑 操作 人 员 送 物 推 车 的 回旋 余地 。 

检验 村 和 机 能 诊断 室 ”检验 科 是 对 病人 的 血液 、 体 
液 、 排 泄 物 和 人 体 组 织 标本 等 进行 生理 或 病理 的 分 析 检 
验 的 地 方 。 比 较 完备 的 检验 科 有 常规 化 验 室 、 生 物化 学 
化 验 室 、 细 菌 化 验 室 、 血 清 化 验 室 和 病理 组 织 切片 检验 
室 。 机 能 诊断 室 一 般 包括 心电图 描绘 、 基 础 新 陈 代谢 测 
定 和 超声 波 检查 等 。 常 规 化 验 室 应 朝阳 ， 室 内 要 求 光线 
均匀 。 生 物化 验 室 要 求 通风 良好 ， 设 置 毒气 排 气 柜 。 细 
菌 化 验 室 和 血清 化 验 室 要 求 墙 面 、 地 面 和 顶棚 便于 消毒 。 
机 能 诊断 室 的 室内 采用 绝缘 地 面 。 心 电 图 检查 室 应 防 振 ， 
并 远离 高 压 电线 和 电器 ， 宜 有 电磁 屏蔽 措施 ， 以 排除 其 
他 电波 的 干扰 。 

血库 一 般 由 采血 室 、 供 血 室 和 供血 者 休息 室 、 储 
血 室 、 配 血 室 和 洗涤 消毒 室 组 成 。 

专科 医院 ”专科 医院 有 精神 病 医院 、 肺 结核 防治 医 
院 、 传 染病 医院 、 儿 童 医 院 、 妇 幼 保健 医院 ,肿瘤 医院 、 
口腔 医院 、 骨 科 医 院 、 烧 伤 科 医院 、 眼 科 医院 、 胸 外 科 
医院 、 卢 脑 医院 和 整形 外 科 医 院 等 。 其 中 在 建筑 上 较 特 
殊 和 复杂 的 为 精神 病 医院 和 肿瘤 医院 。 

精神 病 医院 ”在 机 构 组 织 和 科目 分 类 等 方面 与 综合 
医院 大 致 相同 ， 但 由 于 病人 精神 不 正常 ， 对 建筑 设计 有 
特殊 的 要 求 。 门 诊 部 分 为 狂躁 病 科 和 普通 病 科 。 狂 躁 病 科 
接纳 的 病人 约 占 精神 病人 的 10 一 15 多 ， 诊 室 应 略 大 些 ， 
须 单独 分 开 。 普 通病 科 包 括 神经 官能 症 病人 ， 诊 室 可 同 
一 般 诊室 。 儿 科 精 神 病 科 应 与 成 人 分 开 。 以 上 诊室 ， 从 
挂号 入 口 处 起 ， 即 应 有 分 别 进入 的 路 线 。 病 房 分 安静 病 
室 和 保护 病 室 两 类 。 安 静 病 室 可 设 大 病 室 ， 居住 病人 
的 病情 较 稳 定 ， 一 般 日 常生 活 能 自理 ， 每 室 至 多 10 人 ， 
面积 应 比 一 般 大 病 室 大 些 。 保 护 病 室 为 小 病房 ， 为 狂躁 
发 作 、 新 入 院 、 或 兼 有 其 他 科 疾 病 或 产妇 使 用 ， 每 室 约 
1~4 人 。 在 建筑 处 理 上 应 利于 监护 管理 和 防止 自杀 或 伤 
人 事故 。 

肿瘤 医院 “门诊 和 住院 部 分 都 与 综合 医院 的 类 同 ， 
不 同 之 处 是 专门 设 有 放射 医疗 设施 。 基 地 要 尽量 选 在 远 
离 城市 中 心 自 然 环 境 较 优美 的 地 方 《 图 5)。 放 射 医 疗 设 
施 除 X 光 设施 外 ,主要 包括 高 压 治疗 室 \ 内 照射 ( 腔 内 ) 治 


疗 室 和 同位 素 诊 察 ,治疗 .试验 
三 部 分 。 对 于 这 些 医疗 部 门 的 


建筑 设计 ,应 考虑 妥善 处 理 XX、 
YY 射线 的 防护 和 放射 性 同位 素 
的 污染 ,危害 ,使 从 事 于 放射 性 
工作 的 医务 人 员 和 病人 受到 的 
辐射 限制 在 容许 剂量 以 内 。 总 
平面 布置 中 ， 各 放射 治疗 房间 
应 集中 布置 ,以 便于 防护 管理 ， 
便于 放射 性 废水 和 废物 的 集中 
处 理 。 超 高 压 治疗 室 ( 包 括 加 速 
器 , 钻 、 深 部 和 射线 治疗 ) 主 要 
应 解决 辐射 防护 问题 。 超 高 压 
治疗 室 的 放射 量 极 大 ， 须 采用 
迁 回 迷 路 ， 使 射线 经 过 多 次 散 
射 后 减弱 到 安全 剂量 。 迷 路 宽 


度 应 保证 治疗 机 最 大 部 件 能 通 
过 。 病 人 接受 腔 内 照射 后 身体 
带 有 放射 源 ， 治 疗 床 须 能 由 治 
疗 室 自动 进入 中 转 病房 ， 并 自 
动 转 卧 于 床上 ， 避 免 医务 人 员 
直接 推送 而 受 放射 性 伤害 。 中 
转 病房 以 单 人 使 用 为 宜 。 同 位 素 病房 的 性 质 ,基本 上 与 中 
转 治疗 病房 相同 。 因 同位 素 的 X、B 射线 射程 较 短 , 可 考 
虑 设 双人 病 室 ,不 专 设 护 士 站 ,但 应 设 病人 专用 餐 室 和 而 


图 5 沈阳 辽宁 省 肿 将 医院 病房 楼 


所 。 内 照射 病房 应 考虑 放射 性 污染 的 消除 ,室内 墙 面 ,地 
面 应 采用 防护 材料 。 

中 医院 ”中 医院 的 内 部 组 成 和 功能 关系 都 与 综合 医 
院 基本 相同 (图 6), 但 各 科 用 药 以 中 药 为 主 , 须 设 中 草药 
汤 剂 训 药 室 。 

展望 近年 来 人们 认识 到 个 人 的 健康 同 整个 社会 、 
整个 人 类 的 健康 密切 相关 ， 促 使 医疗 事业 从 仅 限于 诊断 
治疗 向 预防 ,保健 和 康复 医疗 方面 发 展 ， 预 防 医疗 建筑 、 
保健 医疗 建筑 和 康复 医疗 建筑 因而 相应 地 出 现 和 发 展 。 

参考 书目 

《综合 医院 建筑 设计 > 编写 组 : “综合 医院 建筑 设计 >， 中 国 建 

筑 工业 出 版 社 ， 北 京 ，1978。 ( 际 励 光 》 


图 6 中 医院 总 平面 


1 传达 室 2 主要 入 口 3 挂号 订 4 修 药 厅 5 中 药 配方 同 
6 交 费 库 7 西药 、 中 成 药房 8 急诊 室 9 放射 科 10 外 科 
1 检验 科 12 儿科 13 住院 部 14 教学 区 


Yinon Huoxiongshimu 
沂 南 画 像 石 莫 。”(stone tomb with bas-relief, 
Yinan) 在 山东 省 沂 南 县 城西 四 公里 的 北 塞 村 内 ， 
于 1954 年 发 据 整 理 。 据 推测 ,为 东汉 末 至 三 国 时 期 所 建 
石 幕 。 

幕 的 平面 布局 仿效 当时 地 上 建筑 的 形式 ,由 前 室 、 中 
室 和 后 室 组 成 , 另 有 西 侧室 二 间 , 东 侧室 三 间 ( 后 附设 而 
所 )。 摹 内 净空 南北 总 长 8.70 米 ,东西 宽 7.55 米 ,主轴 线 
为 南北 向 ,各 室 间 有 门 相 通 。 墓 门 前 设 砖 铺 平台 , 两 端 为 
砖 砌 挡 土 墙 。 

莫 门 由 中 间 一 方 柱 分 隔 成 两 扇 门 , 门 鹿 外 启 。 前 室 中 
间 立 八角 中 心 柱 ,支承 南北 向 的 梁 , 柱 身高 1.10 米 , 下 径 
略 大 于 上 径 , 柱 础 上 圆 下 方 ,柱头 有 杭 斗 , 上 托 棋 , 棋 两 端 
置 散 斗 ( 见 十 烘 )* 中 间 立 蜀 柱 , 承 托 上 梁 。 梁 上 用 抹 角 石 
条 两 层 交 错 重 得 ,支承 长 方形 莱 并 ,室内 总 高 为 2.80 米 。 
中 室 空间 最 大 ,东西 宽 3.81 米 , 南 北 长 2.36 米 , 高 3.12 
米 。 室 中 亦 有 八角 中 心 柱 ， 柱 上 棋 的 两 旁 增加 两 个 倒 衔 
的 龙头 。 室 顶 被 梁 分 为 东西 两 部 ， 各 由 四 层 条 石 玻 涩 成 


藻 井 。 后 室 用 墙 分 为 两 间 ， 地 面 比 中 室 稍 高 ， 室 顶 为 藻 
井 。 隔 墙 中 有 一 斗 枢 。 后 室 当 是 安置 棺木 的 地 方 ， 但 术 
木 已 无 存 。 前 室 的 东 侧 室 \ 西 侧室 项 此 用 抹 角 结构 做 法 ， 
无 阁 井 花饰 。 中 室 东 北角 的 侧室 后 面 用 墙 隔 成 而 所。 

全 墓 用 280 块 多 种 形式 的 预制 石 构 件 装配 而 成 。 石 
材 为 石灰 岩 、 砾 岩 、 砂 岩 等 。 构 件 表 面 琢磨 精细 ， 对 缝 严 
密 。 此 幕 是 一 座 仿 木石 构 地 下 建筑 ， 从 刻 出 的 线 脚 可 以 
看 出 室内 用 壁 柱 、 壁 带 的 情况 ,提供 了 汉代 建筑 的 室内 具 
体形 象 。 

幕 中 许多 石 构件 上 有 图 画 和 雕刻 ， 反 映 了 当时 雕刻 
和 绘画 的 艺术 水 平 。 画 像 内 容 丰 富 , 其 中 建筑 有 大 门 \ 阅 、 
正 进行 祭礼 的 祠 庙 等 ,构造 表现 清楚 ,比例 大 小 适当 ， 是 
研究 东汉 末期 建筑 特点 的 重要 史料 。 石 刻画 像 采 用 多 种 
雕刻 技法 ,有 浮雕 、 透 雕 、 阴 线 刻 等 ,工艺 精美 。 

(对 其 生 ) 
Yihe Yuon 
颐和园 〈Summer Palace) ”在 北京 的 西北 部， 
是 利用 昆明 湖 . 万 寿山 为 基 址 ， 以 杭州 西湖 风景 为 蓝本 ， 
汲取 江南 园林 的 某 些 设计 手法 和 意境 而 建成 的 一 座 大 型 
天 然 山水 园 , 也 是 保存 得 最 完整 的 一 座 行宫 御苑 , 占 地 约 
290 公顷 。 

项 和 园 原名 清 满 园 , 始 建 于 清 未 隆 十 五 年 (1750), 历 
时 15 年 竣工 ,是 为 清 代 北 京 著名 的 “三 山 五 园 ”( 香 山 尊 
宣 加 ,玉泉 山 静 明 园 , 万 寿山 清 游园 、 贺 明 固 、 畅 春 园 ) 中 
最 后 建成 的 一 座 。 咸 丰 十 年 (1860) 被 英 ,法 侵略 军 焚 毁 。 
光绪 十 二 年 (1886) 开 始 重建 ， 光 绪 十 四 年 ， 改 名 熙 和 
园 。 光 绪 二 十 一 年 工程 结束 ,是 枇 禧 太后 挪用 海军 经 费 修 
建 的 。 光 绪 二 十 六 年 又 遭 八 国联 军 破坏 ， 异 年 修复 全 园 
可 分 为 官 廷 区 和 苑 林 区 。 

宫 丰 区 颐和园 是 当时 “垂帘 昕 政 "的 慈禧 太后 长 期 
居住 的 离宫 , 兼 有 宫 和 芜 的 双重 功能 。 因 此 ,在 进 园 的 正 
门 内 建 置 一 个 宫廷 区 作为 接见 臣 僚 ,处 理 朝 政 的 地 方 。 富 
廷 区 由 殿堂 、 朝 房 、 值 房 等 组 成 多 进 院落 的 建筑 群 ， 占 地 
不 大 ,相对 独立 于 其 后 的 面积 广阔 的 苑 林 区 ,二 者 既 分 隔 
又 有 联系 。 

苑 林 区 ”以 万 寿山 、 昆 明湖 为 主体 。 万 寿山 东西 长 
约 1 000 米 ,高 60 米 .昆明 湖水 面 约 占 全 园 面积 的 78%， 
湖 的 西北 端 绕 过 万 寿山 西 通 而 连接 于 北 篇 的 “后 湖 "， 构 
成 山 环 水 抱 的 形势 ,把 湖 和 山 紧密 地 联 成 一 体 。 

昆明 湖 是 清 代 皇 家 诸 园 中 最 大 的 湖泊 ， 湖 中 一 道 长 
坦 一 一 西堤 ， 自 西北 透 赴 向 南 。 西 堤 及 其 支 提 把 湖面 划 
分 为 三 个 大 小 不 等 的 水 域 ,每 个 水 域 各 有 一 个 湖 心 岛 * 这 
三 个 岛 在 湖面 上 成 上 足 而 峙 的 布 列 ， 象 征 着 中 国 古老 传 
说 中 的 东海 三 神山 一 一 莲 莱 ,方丈 , 泳 洲 。 由 于 岛 坦 分隔 ， 
湖面 出 现 层次 ， 避 免 了 单调 空 琉 。 西 堤 以 及 堤 上 的 六 座 
桥 是 有 意识 地 摹仿 杭州 西湖 的 苏 坦 和 * 苏 堤 六 桥 "， 使 昆 
明湖 益 发 神似 西湖 。 西 堤 一 带 牧 波 垂柳 ,自然 景色 开阔 ， 
园 外 数 里 的 玉泉 山 秀丽 山形 和 山顶 的 玉 峰 塔 影 排 头 而 
来 ， 被 收 摄 作 为 园 景 的 组 成 部 分 。 从 昆明 湖上 和 湖滨 西 
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望 , 园 外 之 景 和 园 内 湖山 浑然 一 体 ,这 是 中 国 园林 中 运用 
借 录 手法 的 杰出 范例 。 湖 区 建筑 主要 集中 在 三 个 岛 上 。 
湖岸 和 湖 堤 绿 树 萌 波 ,掩映 沿 洱 水 光 , 呈现 一 派 富 于 江南 
情调 的 近 湖 远 山 的 自然 美 。 

万 寿山 的 南 坡 ( 即 前 山 ) 濒 昆明 湖 ,湖山 联 属 ,构成 一 
个 极其 开朗 的 自然 环境 。 这 里 的 湖 、 山 、 岛 、 堤 及 其 上 的 
建筑 ,配合 着 园 外 的 借 景 ,形成 一 幅 幅 连续 展开 、 如 锦 似 
锈 的 风景 画卷 (参见 彩 图 插页 第 59 页 )。 前 山 接 近 园 的 正 
门 和 帝 、 后 的 寝宫 ,游览 往返 比较 方便 ， 又 可 面 南 俯 晤 昆 
明湖 区 ， 所 以 园 内 主要 建筑 物 均 芝 莹 于 此 。 造 园 匠 师 在 
前 山 建 筑 群 体 的 布局 上 相应 地 运用 了 突出 重点 的 手法 。 
在 居中 部 位 建 置 一 组 体 量 大 而 形象 丰富 的 中 央 建 筑 群 ， 
从 湖岸 直到 山顶 ,一 重重 华丽 的 典 堂 台 阁 将 山坡 覆盖 住 ， 
构成 贯穿 于 前 山上 下 的 纵向 中 轴线 。 这 组 大 建筑 群 包括 
园 内 主体 建筑 物 一 一 帝 、 后 举行 庆典 朝 会 的 “ 排 云 股 ” 和 
佛寺 " 佛 香 阅 "。 后 者 就 其 体 量 而 言 是 园 内 最 大 的 建筑 物 ， 
阁 高 约 40 米 , 雄 嘱 于 石 砌 高 台 之 上 。 它 那 八角 形 、 四 重 
榆 、 插 尖 项 的 形象 在 园 内 园 外 的 许多 地 方 都 能 看 到 ,加 宇 
轩 昂 , 读 驾 群 伦 ,成 为 整个 前 山 和 昆明 湖 的 总 缩 全 局 的 构 
图 中 心 .与 中 央 建 筑 群 的 纵向 轴线 相 呼 应 的 是 横贯 山 稻 、 
沿 湖北 岸 东西 透 造 的 “长 廊 ”, 共 273 间 , 全 长 728 米 ， 这 
是 中 国 园林 中 最 长 的 游 廊 。 前 山 其 余地 段 的 建筑 体 量 较 
小 ， 自 然而 琉 朗 地 布置 在 山 入 , 山 坡 和 山 背 上 , 镶 民 在 惹 
车 的 苍 松 梭 柏 之 中 ,用 以 烘托 端庄 、 典 丽 的 中 央 建 筑 群 。 

后 湖 的 河道 蚁 姬 于 万 寿山 北 坡 即 后 山 的 山 芍 ， 造 园 
匠 师 巧妙 地 利用 河道 北岸 与 宫 墙 的 局 促 环境 ， 在 北岸 堆 
筑 假 山 障 隔 宫 墙 ， 并 与 南岸 的 真山 脉络 相配 合 而 造成 两 
山 夹 一 水 的 地 貌 。 河 道 的 水 面 有 宽 有 罕 , 时 收 时 放 ,泛舟 
后 湖 给 人 以 山 复 水 回 ,柳暗花明 之 趣 , 成 为 园 内 一 处 出 色 
的 幽静 水 景 。 

后 山 的 景观 与 前 山 过 然 不 同 ， 是 富有 山林 野趣 的 自 
然 环 境 ， 林 木 萄 郁 ,山道 弯曲 ,景色 幽 庆 。 除 中 部 的 佛寺 
“ 须 弥 灵 境 "外 ,建筑 物 大 都 集中 为 若干 处 自 成 一 体 ,与 周 
围 环境 组 成 精致 的 小 园林 。 它 们 或 嘱 山 头 ,或 倚 山 坡 ,或 
临 水 面 , 均 能 随地 貌 而 灵活 布置 。 后 湖 中 眉 两 岸 ,是 乾隆 
时 摹仿 江南 河 街市 肆 而 修建 的 "买卖 街 " 遗 址 。 后 山 的 建 
筑 除 谐 趣 园 和 稚 清 轩 于 光绪 时 完整 重建 之 外 ， 其 余 都 残 
缺 不 全 ,只 能 凭借 断 垣 大 壁 依稀 准 认 当年 的 规模 。 

谐 趣 园 原名 惠 山 园 ， 是 摹仿 无 锡 寄 畅 园 而 建成 的 一 
。 全 园 以 水 面 为 中 心 ,以 水 景 为 主体 , 环 池 布 置 
清 朴 雅 洁 的 厅 、 堂 ,楼 、 榭 、 亭 、 轩 等 建筑 , 曲 廊 连 接 ， 间 植 
垂柳 修 竹 。 池 北岸 至 石 为 假山 ， 从 后 湖 引 来 活水 经 玉 琴 
挟 沿 山石 又 落 而 下 注 于 地 中 。 流 水 叮 咯 ,以 声 入 景 ,更 增 
加 这 座 小 园林 的 诗情画意 。 《 周 维权 )》 


Yicihul Shizhu 

义 蓄 惠 石柱 〈Yicihui stone column) ”在 河 
北 省 定 兴 县 城西 石柱 村 西北 的 小 乓 上 。 又 称 北齐 石柱 。 柱 
身 正面 刻 有 《 标 异乡 义 慈 惠 石柱 颂 》 颂 文 和 “大 齐 大 宁 二 


年 (562) 四 月 十 七 日 "题记 。 石 
和 “。 。” 柱 的 兴建 起 源 于 义 次 。 北 魏 末 
年 杜 洛 周 , 蕊 荣 等 率 众 起 义 , 定 
兴 地 区 正 是 战场 起 义 失败 后 ， 
人 民 收 抬 残 人 能 合葬 一 处 ， 立 木 
柱 纪念 后 官府 又 易 木 为 石 ,并 
刻 《 石 柱 贷 》。 

石柱 高 7 米 , 分 为 柱 础 \ 柱 
身 , 柱 顶 小 屋 三 部 分 (图 1)。 柱 
础 为 2 米 见 方 的 整 石 ， 上 施 革 
座 。 茵 状 形 式 和 刻 工 刀 法 古村 
有 力 , 为 典型 的 北朝 艺术 风格 。 
柱 身 为 天 然 石材 形状 ， 呈 不 等 
边 八 角形 ,高 4.5 米 ,上 刻 顷 文 
3 000 余 字 和 年 代 题记 。 

柱 顶 为 长 方形 盖 板 ， 上 置 
一 面 宽 三 间 的 小 型 石屋 , 刻 出 

图 1 义 莫 训 石 柱 。 地 检 、 柱子 、 杭 斗 \ 额 述 、 栎 子 、 
角 轨 和 层 顶 等 。 屋 顶 为 庞 眉 式 ， 而 其 正 消 处 为 长 方形 小 
台 , 同 元 明 时 期 的 茵 顶 相 似 ,为 早期 层 顶 中 所 罕见 。 石 层 
的 正面 和 背面 当心 间 各 刻 尖 拱 形 佛 爹 一个， 您 内 刻 佛像 
一 尊 。 石 屋 侧面 和 盖 板 之 下 ,浮雕 出 几何 形 花纹 ,简洁 流 


图 2 义 磁 惠 石 柱 柱 项 小 屋 立 面 


畅 ( 图 2)。 在 石屋 当心 间 和 次 间 的 额 护 上 ， 尚 存 有 倒 笔 
绘画 痕迹 。 整 个 石屋 所 表现 的 结构 ,造型 和 艺术 风格 , 均 
为 研究 北朝 建筑 提供 了 实证 。 ( 罗 着 文 ) 


Yidall wenyifuxing jiaonzhu 
意大利 文艺 复兴 建筑 (ltalian renaissance 
architecture) 。 始 于 佛罗伦萨 的 文艺 复兴 建筑 ,影响 
遍及 整个 欧洲 ,但 以 意大利 文艺 复兴 建筑 最 具有 典型 性 。 
文艺 复兴 时 期 ,意大利 的 世俗 性 建筑 得 到 很 大 的 发 展 , 城 
市 广场 和 园林 方面 也 取得 成 就 ;新 的 设计 手法 纷纷 出 现 ， 
多 种 建筑 理论 著作 相继 问世 。 意 大 利文 艺 复兴 建筑 对 后 
世 的 建筑 发 展 有 很 大 影响 。( 参 见 彩 图 插页 第 34、35 页 ) 
发 展 过 程 ”大 致 可 分 为 以 佛罗伦萨 的 建筑 为 代表 的 
文艺 复兴 早期 (15 世纪 ), 以 罗马 的 建筑 为 代表 的 文艺 复 


意 


兴盛 期 (15 世纪 末 至 16 世纪 上 半 叶 ) 和 文艺 复兴 晚期 (16 
世纪 中 叶 和 末 叶 )。 

总 大 利文 艺 复兴 早期 建筑 ”著名 实例 有 : 佛罗伦萨 
大 教堂 中 央 帘 府 顶 (1420~1434)， 设 计 人 是 F. 勃 鲁 涅 
列 斯 基 , 大 穹 罕 项 首次 采用 古典 建筑 形式 ,打破 中 世纪 天 
主教 教堂 的 构图 手法 ; 佛罗伦萨 的 育 婴 院 (1421~1424) 
也 是 勃 鲁 涅 列 斯 基 设 计 的 ! 佛 罗 伦 玄 的 美 第 奇 府 媒 
《1444 一 1460), 设 计 人 是 米 开 罗 佐 ;佛罗伦萨 的 重 奇 兰 府 
村 (1446 一 1451), 设 计 人 是 L. B. 阿尔 伯 蒂 。 

意大利 文艺 复兴 并 期 建筑 著名 实例 有 ， 罗马 的 坦 
比 哀 多 神 堂 (1502 一 1510), 设 计 人 D, 布 拉 曼 特 ; 罗马 圣 
护 得 大 教堂 (1506 一 1626) ;罗马 的 法 尔 尼 斯 府邸 (1515 一 
1546), 设 计 人 小 桑 迎 阁 等 。 

意大利 文艺 复兴 蝶 期 建筑 典型 实例 有 维 琴 察 的 巴 
西利 卡 (1549) 和 圆 厅 别 墅 (1552)， 两 座 建筑 设计 人 都 是 
AA. 帕 拉 第 奥 。 

建筑 理论 这 时 期 出 现 了 不 少 建 筑 理论 著作 ， 大 抵 
是 以 维特 章 成 的 建筑 十 书 》 为 基础 发 展 而 成 的 。 这 些 著 
作 渊源 于 古典 建筑 理论 。 特 点 之 一 是 强调 人 体 美 ， 把 柱 
式 构图 同人 体 进行 比拟 ,反映 了 当时 的 人 文 主义 思想 。 特 
点 之 二 是 用 数学 和 几何 学 关系 如 黄金 分 割 (1.618:1)、 正 
方形 等 来 确定 美的 比例 和 协调 的 关系 ， 这 是 受 中 世纪 关 
于 数字 有 神秘 象征 说 法 的 影响 。 意 大 利 15 世纪 著名 建筑 
理论 家 和 建筑 师 阿尔 伯 还 所 写 的 《 论 建筑 3( 又 称 4 建 筑 十 
篇 )， 最 能 体现 上 述 特 点 。 文 艺 复 兴 晚 期 的 建筑 理论 使 
古典 形式 变 为 僵化 的 工具 ， 定 了 许多 清 规 戒 律 和 严格 的 
柱 式 规范 ,成 为 17 世纪 法 国 古 典 主义 建筑 的 张 本 。 晚 期 
著名 的 建筑 理论 著作 有 帕 拉 第 奥 的 《建筑 四 论 X1570) 和 
G. B. da 维尼 奥 拉 的 《五 种 柱 式 规范 》(1562)。 

成 就 意大利 文艺 复兴 时 期 世俗 建筑 类 型 增加 ,在 
设计 方面 有 许多 创新 。 世 俗 建筑 一 般 围绕 院子 布置 ， 有 
整齐 庄严 的 临街 立 面 。 外 部 造型 在 古典 建筑 的 基础 上 ,发 
展 出 灵活 多 样 的 处 理 方法 ,如 立 面 分 层 , 粗 石 与 细 石 墙 面 
的 处 理 ,又 柱 的 应 用 , 券 柱 式 、 双 柱 \ 拱 廊 、 粉 刷 \ 阳 石 、 装 
饰 ,山花 的 变化 等 ， 使 文艺 复兴 建筑 呈现 出 崭新 的 面貌 
世俗 建筑 的 成 就 集中 表现 在 府 钳 建筑 上 《〈 见 意大利 文艺 
复兴 时 期 的 府 凶 建筑 )。 

教堂 建筑 利用 了 世俗 建筑 的 成 就 ， 并 发 展 了 古典 传 
统 ,造型 更 加 富丽 堂皇 。 不 过 ,往往 由 于 设计 上 局 限于 宗 
教 要 求 ,或 是 追求 过 分 的 夸张 ,而 失去 应 有 的 真实 性 和 尺 
度 感 。 

建筑 技术 “ 梁 柱 系统 与 拱 券 结构 混 合 应 用 ;大 型 建 
筑 外 墙 用 石材 ， 内 部 用 砖 ， 或 者 下 层 用 石 、 上 层 用 砖 砌 
筑 ， 在 方形 平面 上 加 鼓 形 座 和 贺 顶 ， 容许 顶 采用 内 外 帝 
和 肋骨 这 些 ， 都 反映 出 结构 和 施工 技术 达到 了 新 的 水 
和 

城市 和 广场 ”城市 的 改建 往往 追求 庄严 对 称 。 典 型 
的 例子 如 佛罗伦萨 .威尼斯 .罗马 等 。 文 艺 复兴 晚期 出 现 
一 些 理想 城市 的 方案 ， 最 有 代表 性 的 是 V. 斯 卡 莫 齐 的 理 
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想 城 .广场 在 文艺 复兴 时 期 得 到 很 大 的 发 展 。 按 性 质 可 分 
为 集 市 活动 广场 ,纪念 性 广场 ,装饰 性 广场 ,交通 性 广场 。 
按 形 式 分 ,有 长 方形 广场 ,图 形 或 榴 形 广 场 ， 以 及 不 规 
则 形 广场 ,复合 式 广场 等 。 广 场 一 般 都 有 一 个 主题 ,四 周 
有 附属 建筑 陪衬 。 早 期 广场 周围 布置 比较 自由 ， 空 间 多 
封闭 ， 雕 像 常 在 广场 一 侧 ， 后 期 广场 较 严整 ， 周 围 常用 
柱廊 ,空间 较 开 敞 , 队 像 往往 放 在 广场 中 央 。 

园林 从 14 世纪 起 ,修建 园林 成 了 一 时 的 风尚 。15 
世纪 时 ， 贵 族 富 商 的 园林 别墅 差不多 遍布 佛罗伦萨 和 意 
大 利 北部 各 城市 .16 世纪 时 , 园林 艺术 发 展 到 了 高 峰 ( 见 
意大利 因 林 )。 

对 欧洲 其 他 国家 的 影响 ”意大利 文艺 复兴 建筑 的 影 
响 深 远 ,在 16 一 18 世纪 风行 欧洲 ， 大 多 与 其 本 国 的 建筑 
风格 结合 起 来 。 

对 法 国 的 彩 响 16 世纪 , 在 意大利 文艺 复兴 建筑 的 
影响 下 形成 法 国文 艺 复兴 建筑 。 从 那 时 起 ， 法 国 的 建筑 
风格 由 哥 特 式 向 文艺 复兴 式 过 渡 ， 往 往 把 文艺 复兴 建筑 
的 细部 装饰 应 用 在 政 特 式 寻 筑 上 。 当 时 主要 是 建造 官 暴 、 
府 晓 和 市 民房 屋 等 世俗 建筑 。 代 表 作 品 有 ， 尚 堡 府 监 
(1519~1547)、 枫 丹 白露 离 官 (1528~1540)。 尚 堡 府 聊 
原 为 法 国 国王 法 兰 西 斯 一 世 的 猎 庄 和 离宫 ， 建 筑 平面 布 
局 和 造型 保持 中 世纪 的 传统 手法 ， 有 角楼 、 护 壕 和 吊桥 ; 
外 形 的 水 平 刘 分 和 细部 线 脚 处 理 则 是 文艺 复兴 式 的 ， 屋 
顶 高 低 参 差 。17 世纪 和 18 世纪 上 半 叶 在 法 国 建筑 中 占 
统治 地 位 的 则 是 古典 主义 建筑 风格 ( 见 法 国 古典 主义 建 
筑 )。 

对 英国 的 影响 16 世纪 中 叶 , 文艺 复兴 建筑 在 英国 
逐渐 确立 ， 建 筑 物 出 现 过 渡 性 风格 ， 既 继承 哥 特 式 建筑 
的 都 铎 传统 ， 又 采用 意大利 文艺 复兴 建筑 的 细部 。 中 世 
纪 的 英国 热衷 于 建造 壮丽 的 教堂 ，16 世 纪 下 半 叶 开始 注 
意 世俗 建筑 。 富 商 \ 权 贵 ,绅士 们 的 大 型 豪华 府 氏 多 建 在 
乡村 ,有 塔楼 .山墙 . 榴 部 ,女儿 墙 ,栏杆 和 烟 向 ,墙壁 上 常 
常 开 许多 凸 窗 , 窗 额 是 方形 ,文艺 复兴 建筑 风格 的 细部 也 
应 用 到 室内 装饰 和 家 具 陈 设 上 。 府 邸 周围 一 般 布置 形状 
规则 的 大 花园 ,其 中 有 前 庭 ,平台 ,水池 、 喷 泉 、 花 坛 和 灌 
木 绿 篇 ,与 府邸 组 成 完整 和 谐 的 环境 。 典 型 例子 有 哈 德 威 
克 府 酵 (1590~1597)、 阿 许 贝 大 厦 (1572) 等 。 

17 世纪 初 , 英国 为 了 显示 王权 的 威严 ， 王 室 在 伦敦 
设计 建造 庞大 的 白 厅 宫 ， 但 只 建成 了 大 宣 会 林 1619 一 
1622) 。 英 国 建筑 师 I 琼斯 在 设计 这 座 建筑 物 时 ,采用 
意大利 文艺 复兴 时 期 建筑 师 帕 拉 第 奥 严 格 的 古 典 建筑 手 
法 ， 摆 脱 了 英国 中 世纪 建筑 的 影响 。 这 时 期 的 建筑 仍然 
以 居住 建筑 占 主要 地 位 ， 古 典 柱 式 和 规则 的 建筑 立 面 渐 
渐 代替 了 伊丽莎白 时 期 自由 的 过 渡 性 风格 。 

1640 年 开始 的 英国 资产 阶级 革命 削弱 了 王室 的 专 
制 统治 ,但 在 君主 立宪 的 斯 图 亚 特 王朝 时 ,古典 建筑 手法 
在 英国 仍 占 主导 地 位 ,以 伦敦 圣保罗 大 教堂 为 代表 作 。 

18 世纪 初 , 为 英国 新 贵族 和 一 部 分 富商 建造 府 晓 成 
了 建筑 活动 的 中 心 。 这 些 新 府邸 规模 宏大 ， 应 用 严格 的 
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古典 手法 ， 追 求 森严 做 岸 的 风格 。 比 较 有 代表 性 的 实例 
是 牛津 郡 的 勃 仑 罕 姆 府邸 (1704 一 1720)、 约 克 郡 的 霍 华 
德 府邸 (1699 一 1712) 和 凯 德尔 斯 顿 府 (1757 一 1770) 。 
府邸 的 平面 布局 多 半 是 正中 为 主楼 ， 楼 内 有 大 厅 \ 沙 龙 、 
卧室 ,餐厅 ,起 居室 等 。 主 楼 前 是 一 个 宽敞 的 三 合 院 。 它 
的 两 侧 又 名 有 一 个 很 大 的 院子 ,一 个 是 马 属 , 另 一 个 有 厨 
房 和 其 他 服务 用 房 。 这 种 布局 方式 意 在 表现 新 贵族 和 巨 
商 们 的 气派 和 财富 。 

对 德国 的 影响 在 意大利 文艺 复兴 建筑 的 影响 下 ， 
德国 在 16 世纪 下 半 叶 出 现 文艺 复兴 建筑 。 开 始 ,主要 是 
在 哥 特 式 建筑 上 安置 一 些 文艺 复兴 建筑 风格 的 构件 ， 或 
者 增添 一 些 这 种 风格 的 建筑 装饰 。 典 型 实例 如 规模 巨大 
的 海 得 堡 宫 (1531~1612) 和 海尔 布 隆 市 政 厅 (1535 一 
1596)。1560 年 ,巴伐利亚 公历 阿尔 伯 送 五 世 在 慕尼黑 重 
建 府 醇 ,有意 采用 古典 风格 ,其 中 的 文物 陈列 厅 是 德国 文 
艺 复兴 建筑 中 的 精美 作品 。 

从 17 世纪 开始 ,意大利 建筑 师 陆续 从 意大利 北部 把 
文艺 复兴 建筑 艺术 带 到 德国 。 而 德国 建筑 师 也 开始 真正 
接受 文艺 复兴 建筑 ,并 创造 了 具有 本 民族 特点 的 手法 ,不 
来 梅 市 政 厅 1612 年 改造 后 的 立 面 可 称 代表 作 。 

对 西班牙 的 影响 ”从 15 世纪 末 叶 开始 ,意大利 文艺 
复兴 建筑 影响 了 西班牙 建筑 。 那 时 起 ， 西 班 牙 建筑 的 显 
著 特 点 是 把 文艺 复兴 建筑 的 细部 用 在 哥 特 式 建筑 上 ， 同 
时 还 带 有 中 世纪 统治 西班牙 的 摩尔 人 的 艺术 印记 。 建 筑 
造型 变化 很 多 ， 装 饰 丰 富 细腻 ， 几 乎 可 同 银饰 媳 美 ， 因 
而 称 为 “ 银 匠 式 "风格 。 比 较 有 代表 性 的 实例 是 萨 拉 曼 卡 
的 贝壳 府邸 (1512 一 1514) 和 阿尔 卡拉 ' 埃 纳 雷 斯 大 学 
(1537 一 1553) 等 。 

从 16 世纪 中 叶 起 ,西班牙 的 一 些 建筑 师 和 雕刻 家 曾 
到 弗 兰 德尔 和 意大利 考察 , 深 受 古典 艺术 影响 。 当 时 最 著 
名 的 作品 是 马德里 郊区 的 埃 斯 库 里 阿尔 宫 (1559 一 1584， 
参见 彩 图 插页 第 38 页 )。 从 17 世纪 中 叶 起 ,巴洛克 建筑 
在 西班牙 兴起 。 
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意大利 文艺 复兴 时 期 的 府 昂 建 筑 〈palazzo in 
ltalian Renaissance architecture) 在 意 大 
利文 艺 复兴 建筑 中 , 府 印 建筑 引信 注 目 。 具 有 代表 性 的 建 
筑 是 美 第 奇 府 氏 \ 法 尔 尼斯 府 哇 和 贺 厅 别 至 。 

美 第 坷 府 印 ”1444 一 1460 年 建 于 佛罗伦萨 , 是 文艺 
复兴 早期 府 钳 建筑 的 代表 作 ， 设 计 人 米 开 罗 佐 ， 为 佛 罗 
伦 萨 的 统治 者 美 第 奇 家 族 所 建 ， 后 改名 吕 卡 第 府 醇 。 这 
座 建筑 的 平面 为 长 方形 ,有 一 个 转 柱 式 内 院 、 一 个 侧 院 和 
一 个 后 院 ， 并 不 严格 对 称 。 房 间 从 内 院 和 外 立 面 两 面 采 
光 , 立 面 构图 统一 ， 榆 部 高 度 为 立 面 总 高 度 的 八 分 之 一 ， 
挑 出 2.5 米 ， 与 整个 立 面 成 柱 式 的 比例 关系 。 第 一 层 墙 


面 用 粗 粳 的 石 块 砌 筑 ， 第 二 层 用 平整 的 石 块 砌 筑 ， 留 有 
较 宽 较 深 的 链 ， 第 三 层 也 用 平整 的 石 块 砌 筑 ， 但 砌 得 严 
丝 合 颖 。 这 种 处 理 方法 ， 增 强 了 建筑 物 的 稳定 性 和 庄严 
感 ,为 后 来 的 这 类 建筑 所 效法 (参见 彩 图 插页 第 35 页 )。 

法 尔 尼 斯 府 岳 1515 一 1546 年 建 于 罗马 , 是 文艺 复 
兴盛 期 府邸 的 典型 建筑 。 设 计 人 是 小 桑 迎 洛 。 府 吕 为 封 
闭 的 院落 ， 内 院 周 围 是 券 柱 式 回廊 。 入 口 、 门 厅 和 柱廊 
都 按 轴线 对 称 布置 ， 室 内 装饰 富丽 。 外 立 面 宽 56 米 ,高 
29.5 米 ,分 为 三 层 ， 有 线 脚 隔 开 , 顶 上 的 榴 部 很 大 ,和 整 
座 建 筑 比 例 合 度 ， 墙 面 运用 外 墙 粉刷 与 隅 石 的 手法 。 正 
立 面 对 着 广场 ， 气 派 庄重 。 

图 厅 别墅 ”1552 年 建 于 维 琴 察 , 是 文艺 复兴 晚期 
府邸 的 典型 建筑 ， 为 建筑 大 师 A. 帕 拉 第 奥 的 代表 作 之 
一 。 别 墅 采用 了 古典 的 严谨 对 称 手法 ,平面 为 正方 形 ,四 
面 都 有 门廊 ,正中 是 一 贺 形 大 厅 。 别 坚 的 四 面 对 称 的 形式 
对 后 来 建筑 颇 有 影响 (参见 彩 图 插页 第 35 页 ) 

〈 刘 先觉 ) 
Yidall yuanlin 
意大利 园林 (Italian garden) 通常 以 15 世 
纪 中 叶 到 17 世纪 中 叶 , 即 以 文艺 复兴 时 期 ( 见 意 大 利文 
艺 复兴 建筑 ) 和 巴洛克 时 期 〈 见 巴洛克 建筑 ) 的 意大利 园 
林 为 代表 。 

特点 意大利 园林 一 般 附属 于 郊外 别墅， 与 别墅 一 
起 由 建筑 师 设计 ,布局 统一 ,但 别墅 不 起 统率 作用 。 它 继 
承 了 古 罗马 花园 的 特点 ,采用 规则 式 布局 而 不 突出 轴线 。 
园林 分 两 部 分 ， 紧 挨 着 主要 建筑 物 的 部 分 是 花园 ， 花 园 
之 外 是 林 园 。 意 大 利 境内 多 丘陵 ,花园 别墅 造 在 斜坡 上 ， 
花园 顺 地 形 分 成 几 层 台 地 ， 在 台地 上 按 中 轴线 对 称 布置 
几何 形 的 水 地 和 用 黄杨 或 柏树 组 成 花纹 图 案 的 剪 树 植 
坛 ,很 少 用 花 。 重 视 水 的 处 理 。 借 地 形 修 渠道 将 山泉 水 引 
下 ， 层 层 下 跌 , 叮 噬 作 响 。 或 用 管道 引水 到 平台 上 ， 因 水 
压 形成 喷泉 。 跌 水 和 喷泉 是 花园 里 很 活跃 的 景观 。 外 围 
的 林 园 是 天 然 景色 ， 树 木 茂密 。 别 墅 的 主 建筑 物 通常 在 
较 高 或 最 高 层 的 台地 上 ， 可 以 馆 葬 全 园 景色 和 观赏 四 周 
的 自然 风光 。 意 大 利 园林 常 被 称 为 “台地 园 "。 

文艺 复兴 时 期 随 着 人 文 主义 的 发 展 ， 自 然 美 重新 
受到 重视 城市 里 的 豪 富 和 贵族 恢复 了 古 罗 马 的 传统 ,到 
乡间 建造 园林 别墅 居住 。 佛 罗 伦 萨 附 近 费 索 勒 (Fiesole》 
的 美 第 奇 别 墅 (1458 一 1461) 是 比较 早 的 一 座 。 它 依 山坡 
辟 两 层 东 西 狭长 的 台地 ， 上 层 植树 从 ， 主 建筑 物 造 在 它 
西端 ， 下 层 正中 是 圆 形 水 地， 左右 有 图 案 式 剪 树 植 坛 。 
两 层 台 地 之 间 高 差 很 大 ， 因 而 造 了 一 条 联系 过 渡 用 的 很 
窄 的 台地 ,以 绿 廊 覆 盖 。 这 座 园 林 风 格 很 简朴, 虽 有 中 办 
线 而 不 强调 , 主 建筑 物 不 起 统率 作用 。16 世纪 上 半 叶 在 
罗马 品 巧 山 造 的 另 一 所 美 第 奇 别墅 ， 园 林 的 风格 也 很 简 
村 ,以 方块 树 从 和 植 坛 为 主 ,在 两 层 台地 间 的 挡 土壤 上 筑 
很 深 的 壁 侈 ， 安 置 雕像 。 上 层 台地 的 一 端 有 土 丘 ， 可 远 
是 城 外 的 野 景 。 主 建筑 物 也 造 在 台地 的 一 侧 。 

16 世纪 中 期 是 意大利 园林 的 全 盛 时 期 。 这 时 期 普 


意 
遍 以 整个 园林 作 统一 的 构图 ,突出 轴线 和 整齐 的 格局 , 别 
至 渐 起 统率 作用 。 基 本 的 造 园 要 素 是 石 作 、 树 木 和 水 , 石 
作 包 括 人 台阶, 栏杆 、 挡 土 墙 . 道 路 以 及 和 水 结合 的 池 、 泉 、 
渠 等 ,还 有 大 量 的 内 像 。 树 木 以 常 绿 树 为 主 ， 经 过 修剪 ， 
形成 绿 墙 、 绿 询 等 。 台 地 上 布 满 一 方 方 由 黄杨 或 柏树 构 
成 图 案 的 植 坛 。 花 园 里 常 有 自然 形态 的 小 树丛 ， 与 外 围 
的 树林 相 呼 应 。 水 以 流动 的 为 主 ， 都 与 石 作 结合 ， 成 为 
建筑 化 的 水 景 ,如 吗 泉 、 壁 泉 、 溢 流 、 瀑 布 . 破 落 等 注意 光 
影 的 对 比 ， 运 用 水 的 闪烁 和 水 中 倒影 。 也 有 意 利 用 流水 
的 声音 作为 材 。 这 个 时 期 比较 著名 的 有 埃 斯 特别 
坚 ( 建 于 1550 年 ,参见 彩 图 插页 第 70 页 ) 和 朗 特别 墅 ( 建 
于 1564 年 )。 

埃 斯 特别 时 在 罗马 东 郊 的 还 沃 利 。 主 建筑 物 在 高 地 
边缘 ， 后 面 的 园林 建 在 陡坡 上 ,分 成 八 层 台 地 ,上 下 相差 
50 米 ， 由 一 条 装饰 着 台阶 、 雕像 和 喷泉 的 主轴 线 贯 穿 起 
来 。 中 轴线 的 左右 还 有 次 轴 。 在 各 层 台 地 上 种 满 高 大 茂密 
的 常 绿 乔木 ,一 条 “ 百 泉 路 "横贯 全 园 , 林 间 布 满 小 溪流 和 
各 种 喷泉 后 来 ,在 巴洛克 时 期 又 增 建 了 大 型 的 水 风琴 和 
有 各 种 机 关 变 化 的 水 法 。 这 座 园林 因此 得 名 为 “水 花园 ”， 
园 的 两 侧 还 有 一 些小 独立 景区 ， 从 “小 罗马 "景区 可 以 
胱 三 十 公里 外 的 罗马 城 。 旧 最 低 处 布置 水 池 和 植 坛 。 

朗 特别 墅 在 罗马 以 北 96 公里 的 巴 尼 亚 亚 , 它 以 水 从 
岩洞 发 源 到 流 泻 入 海 的 全 过 程 为 基本 题材 。 六 高 处 
的 树林 中 ， 从 岩洞 里 流出 的 一 股 泉水 , 顺 坡 而 下 ,形成 喷 
泉 、 链 形 双 落架、 瀑布 河流 等 ,构成 中 轴线 。 最 后 在 底层 
平地 形成 水 地， 池 中 央 有 出 色 的 雕像 群 。 四 周 有 绣 花 图 


er 


罗马 效 斯 转 别 时 喷 来 
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案 的 植 坛 。 主 体 建筑 位 于 中 层 台地 上 ,为 一 对 小 别墅 ,分 
居中 线 两 侧 ， 保 持 了 中 轴线 的 完整 。 

巴洛克 时 期 ”16 世纪 末 至 17 世纪 ， 建 筑 艺术 发 展 
到 巴洛克 式 ， 园 林 的 内 容 和 形式 也 有 新 的 变化 。 这 时 期 
的 园林 追求 新 奇 .夸张 和 大 量 的 装饰 ,园林 中 的 建筑 物体 


量 一 般 相 当 大 ,显著 居于 统率 地 位 。 林 荫 道 纵横 交错 , 甚 ， 


至 应 用 了 城市 广场 的 三 叉 式 林 萌 道 。 植 物 修剪 的 技巧 有 
了 发 展 , “绿色 雕刻 "的 形象 更 复杂 。 绿 墙 如 波浪 起 伏 , 剪 
树 植 坛 的 各 式 花纹 曲线 更 多 ,绿色 剧场 (由 经 过 修剪 的 高 
大 绿 篇 作 天 幕 , 侧 幕 等 的 露天 剧场 ) 也 很 普遍 。 流 行 用 绿 
墙 . 绿 廊 、 从 林 等 造成 空间 和 阴影 的 突然 变化 。 水 的 处 理 
更 加 丰富 多 彩 ,利用 水 的 动 、 静 、 声 、 光 ,结合 雕塑 ,建造 水 
风琴 、 水 剧场 《通常 为 半 环形 装饰 性 建筑 物 ， 利 用 水 流 
经 一 些 装置 发 出 各 种 声音 ) 和 各 种 机 关 水 法 ， 是 这 时 期 
的 一 大 特点 。 比 较 著名 的 实例 有 阿尔 多 布 兰 迪 尼 别 于 
《1598~~1603) 和 迦 兆 尼 别 墅 。 

阿尔 多 布 兰 迪 尼 别墅 在 罗马 东南 郊 的 弗 拉 斯 卡 落 。 
主 建筑 物 在 中 层 台 地 , 面 宽 达 100 米 ,前 面 是 伸展 更 宽 的 
大 台阶 和 三 又 式 林 荫 道 ， 后 面 水 从 高 坡 处 经 链 式 租 落 水 
汇 和 水 台阶 奔 泻 而 下 ,中 途 压 到 一 对 石柱 顶 上 ,水 从 柱 顶 
沿 石柱 表面 的 螺旋 形 凹 槽 流下 ， 流 入 一 座 装 有 大 量 机 关 
水 法 的 水 剧场 。 

迦 兆 尼 别 墅 在 卢 卡 北部 ， 花 园 平面 轮廓 由 直线 和 曲 
线 组 合 而 成 , 像 一 面 盾 。 高 处 是 大 片 丛林, 中 央 被 水 台阶 
劈 开 。 丛 林 下 缘 一 侧 有 绿色 剧场 。 低 处 是 两 层 台地 ， 种 
植 成 复杂 曲线 图 案 的 黄杨 植 坛 围绕 着 一 对 圆 形 水 池 。 这 
两 层 台地 的 外 缘由 两 道 绿 墙 形成 夹道 ， 里 面 的 一 道 绿 墙 
顶部 修剪 成 波浪 形 。 虽 然 主 要 建筑 物 在 园 外 ， 但 中 轴线 
上 有 一 连 串 几 个 大 双 跑 台阶 ,轴线 仍然 十 分 突出 。 

参考 书目 

陈 志 华 :< 外 国 建 筑 史 *(19 世 纪 末 叶 以 前 ) ,中 国 建筑 工业 出 版 

社 ,北京 ,1981。 


( 陈 志 华 》 
yljiao 
翼 角 (upturned roof-ridge) 中 国 古 代 建 
筑 层 柏 的 转角 部 分 , 因 向 上 起 起 ,舒展 如 鸟 灵 而 得 名 ， 主 
要 用 在 屋顶 相 邻 两 坡 屋 榴 之 间 。 


中 国 古 代 房 屋 多 有 深远 的 出 榴 。《 诗 经 》 就 有 “如 价 
斯 飞 "的 句子 赞美 建筑 物 ， 可 知 西周 大 屋顶 已 引 人 注 目 ， 
但 不 知 有 无 用 角 。 出 土 的 战国 铜 屋 、 铜 阅 和 铜 器 上 镑 刻 
的 建筑 图 象 都 是 直 屋面 和 挑 出 很 远 的 直 屋 榴 , 无 姻 角 。 现 
存 最 早 的 屋 角 做 法 表现 在 东汉 石 阅 上 ， 栓 口 是 直 的 ， 在 
45" 线 上 有 斜 置 的 角 梁 。 角 樟 的 排列 有 两 种 方式 , 一 种 
是 角 橡 同 正身 橡 平行 , 愈 至 角 则 橡 愈 短 ， 样 尾 插 入 梁 侧 ; 
一 种 是 角 橡 逐 根 加 大 斜 度 ， 向 角 滩 倾斜 如 鸟 磋 上 的 羽 
毛 , 析 尾 也 插入 角 梁 侧 , 格 长 虽 也 逐 根 缩短 ,由 于 倾斜 ,所 
以 长 度 大 于 前 一 种 。 这 两 种 做 法 沿用 到 唐 代 ， 翼 角 的 具 
体形 象 最 早 见于 南北 朝 石刻 中 。 最 早 的 实物 是 五 台 县 南 
禅 地 大 履 的 丑角 , 它 的 角 标 排列 方法 属于 第 二 种 。 
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屋 角 处 的 角 梁 断面 高 度 为 村 高 的 三 倍 左 右 ， 橡 和 角 
梁 的 下 端 都 搭 在 榴 述 上。 为 使 角 橡 上 皮 逐 渐 抬 高 到 与 角 
染 上 皮 相 平 ,以 便 铺 望 板 ,在 屋 角 处 正 侧 两 面 的 橡 上 各 执 
一 根 三 角形 木 条 ,宋代 称 “ 生 头 木 "( 清 代称 "枕头 木 ")。 这 
样 屋 榴 至 角 处 就 出 现 平缓 的 上 起 ( 清 代称 为 “起 起 ")。 这 
做 法 约 始 于 南北 朝 后 期 .中国 古代 建筑 翼 角 上 扔 的 特点 ， 
至 此 形成 。 

约 在 唐 代 中 期 或 晚期 ， 出 现 了 第 三 种 角 梅 的 排列 方 
式 ， 角 橡 自 梢 间 下 平 桂 ( 清 代 称 下 金 析 ) 起 ， 逐 根 呈 辐射 
状 展开 ,向 角 梁 靠 找 ， 最 末 一 根 与 角 梁 相 并 。 这 和 第 二 
种 做 法 不 同 处 是 橡 近 似 于 从 一 个 中 心 辐射 出 去 《由 于 制 
做 上 的 困难 ,实际 上 不 能 做 成 从 同一 点 射出 )， 故 角 榜 和 
前 两 种 方式 不 同 ， 不 是 逐 根 缩短 ， 而 是 在 开始 时 逐 根 加 
长 ,只 是 最 后 几 根 橡 尾 出 于 构造 的 原因 ,并 入 角 梁 侧 橡 村 
内 ， 才 开始 缩短 。 第 三 种 做 法 的 最 早 实例 是 五 台 县 唐 代 
建筑 偶 光 地 大 腊 。 此 后 ， 这 种 现 角 要 排列 方式 被 普遍 采 
用 (图 1)。 至 清 代 , 第 一 种 排列 方式 只 在 南方 个 别 建筑 上 
使 用 ,第 二 种 则 已 绝 ; 


图 1 辐射 要 且 角 


宋代 以 前 , 屋 角 的 水 平 投影 都 是 直角 。 北 宋 开 始 , 角 
梁 向 外 加 长 , 角 榜 也 随 之 逐 根 加 长 , 屋 角 的 水 平 投影 星 尖 
角 状 ， 宋 《营造 法 式 ?》 中 称 为 "生出 "， 清 代称 为 “出息 " 或 
“ 冲 "。 出 楼 加 强 了 翼 角 翘 起 的 效果 。 元 代 以 前 ,大 角 梁 的 
后 尾 搭 在 下 平 桂 的 交点 上 ， 是 斜 放 的 简 支 染 。 子 角 梁 后 
尾 抹 斜 , 压 在 大 角 梁 上 , 形 如 加 粗 的 飞 橡 。 元 代 开始 ， 老 
角 潜 后 尾 有 的 移 到 下 平 村 交 点 之 下 ;到 明代 ,成 为 普遍 做 
法 。 明 清 的 子 角 梁 后 尾 又 加 长 到 与 老 角 梁 后 尾 等 长 ,二 者 
士 下 相 又 ,各 在 后 尾 上 开 一 半圆 槽 ， 合 成 一 个 圆 孔 , 抱 住 
正 侧 面 下 金 标的 交点 。 由 于 老 角 梁 尾 由 标 上 移 至 标 下 , 角 
聚 外 端 就 比 原来 考 得 更 高 ， 榴 口 曲 线 至 角 处 的 起 手 也 较 
前 加 大 而 显得 急 艰 。 这 种 角 梁 做 法 的 变化 ， 反 映 在 建筑 
外 观 上 就 是 宋代 以 前 燃 口 呈 曲 线 、 旋 角 平缓 提 劲 和 明代 
以 后 桥 口 平 直 ,直角 急 枢 的 差异 ,形成 明显 不 同 的 风格 。 


目前 最 常见 的 咽 角 做 法 ,北方 是 清 代 官 式 做 法 ,南方 
是 主要 流传 于 江浙 地 区 的 发 钱 做 法 。 清 代 官 式 建筑 爵 角 
起 起 一 般 为 自 正身 橡 上 皮 到 最 末 一 根 角 榜 上 皮 升 高 四 橡 
径 ,出 超 为 角 梁 外 端的 正 投影 长 出 正身 榜 三 樟 径 ,工匠 术 
语 称 之 为 “ 冲 三 息 四 ”"。 姻 角 处 橡 是 贺 橡 ， 格 尾 需 砍 前 成 
不 同 厚薄 和 和 斜 度 的 棉 形 ， 以 便 做 成 近似 于 辐射 的 排列 和 
逐 根 上 超 栓 档 上 铺 望 板 , 望 板 上 再 钉 方形 的 超 飞 梯 。 超 飞 
橡 的 形体 随 着 起 起 ,出 起 , 逐 根 变化 , 比 棉 析 复杂 得 多 。 飞 
橡 后 尾 相 起 程度 的 变化 称 “ 竹 度 "， 起 起 处 两 个 转折 面 交 
线 的 斜 度 因 需 平行 于 大 连 榆 曲线 ( 即 出 起 曲线 ) 而 变化 
称 为 “ 扭 度 "; 飞 樟 模 身 断 面 由 正方 形变 为 姜 形 ,以 使 顶 边 
平行 于 想起 的 曲线 ,并 保持 两 侧 边 为 垂直 面 , 称 为 “ 撤 度 "。 
与 此 同时 , 橡 身 和 橡 尾 的 长 度 也 在 变化 ,为 解决 这 些 复杂 
的 变化 ,施工 中 有 一 套 放 线 方法 ,有 撤 半 检 、 翼 角 据 增 ,所 
脖子 等 名 称 。 南 方 气候 温暖 , 积 雪 不 多 ,因此 屋 角 可 独得 
更 高 , 弯 转 如 半月 ,名 日 发 馈 。 南 式 发 蚀 有 水 伐 、 辣 钱 两 
种 。 水 饭 发 钱 ( 图 2) 的 双 层 角 梁 和 恤 角 的 构造 与 北方 的 


生生 FH 图 2 水 钱 发 局 


基本 相同 ， 只 是 屋 角 ( 南 方 叫 水 钱 ) 向 外 伸 出 得 多 和 起 得 
高 。 有 的 甚至 不 用 子 角 梁 ， 而 在 老 角 梁 前 面 加 一 段 弯 木 
头 一 一 弦子 钱 ， 使 屋 角 直 起来。 这样， 屋 桥 本 身 比 较 平 
直 , 但 屋 角 的 奶 起 类 为 突出 。 南 方 高 大 的 庙 字 和 园林 
风景 建筑 ,大 都 用 嫩 钱 发 个 ( 图 3), 屋 角 疙 得 很 高 ,出 棉 很 


图 3 最 做 发 人 


图 和 娘 馈 馈 角 木 骨架 构造 


大 。 其 做 法 是 将 辣 钱 向 上 和 斜 插 在 老 伐 端 部 ， 立 脚 飞 橡 也 
显 着 正身 飞 要 到 嫩 人 钱 之 间 的 儿 度 变化 ， 依 势 向 前 上 方才 
起 排列 ,组 成 一 个 向 上 羯 起 的 屋 角 ( 图 4)。 屋 面 上 老 钱 与 
拍 钱 间 的 凹陷 处 用 姜 角 木 \ 芒 木 \ 扁 担 木 等 填 成 衔接 自然 
的 弧度 ,使 屋面 到 辣 伐 尖 形 成 优美 的 曲线 。 


( 张 静 姻 ) 
yinyueting 
音乐 厅 《concert hall) 。。 供 音乐 演出 之 用 的 公 
共 建筑 。 


发 展 概 况 18~19 世纪 是 欧洲 音乐 艺术 繁荣 的 时 
代 , 音 乐 厅 建筑 就 是 这 时 出 现 的 最 初 的 音乐 厅 脱胎 于 官 
廷 大 厅 ， 规 模 不 大 ， 如 英国 牛津 的 圣 井 音乐 厅 (1748)， 
只 有 300 个 座位 到 19 世 纪 下 半 叶 ,欧洲 已 建成 一 些 容量 
较 大 的 音乐 厅 ， 如 奥地利 的 维也纳 大 音乐 厅 (1870)， 有 
1680 个 座位 , 厅 的 平面 ， 形 似 鞋 盒 , 被 称 为 “ 鞋 盒 形 "音乐 
厅 , 端 部 乐队 演奏 台 和 听众 席 处 于 同一 个 空间 中 ,音响 效 
果 好 ,至今 仍 被 誉 为 典范 。19 世纪 末 叶 ， 美 国 物理 学 家 
W. C. 赛 宾 首 创 混 响 理论 。 以 他 为 声学 顾问 于 1900 年 建 
成 的 波士顿 交响 乐 大 厅 平 面 也 是 “ 鞋 盒 形 "”， 有 2 631 个 
座位 ,其 近 次 反射 声 与 直达 声 之 间 的 延迟 时 间 为 15 一 7 毫 
秒 , 坐 满 听众 时 500~1 000 周 频 率 的 混 响 时 间 为 1.8 秒 ， 
平均 低音 比 为 1.17, 音质 甚 佳 。 

20 世纪 50 年 代 以 前 ,音乐 厅 平面 多 为 扇形 。 由 于 听 
众 席 面积 大 ,吸音 偏 多 , 混 响 不 足 ， 演 出 交响 乐 的 音响 效 
果 不 如 19 世纪 “ 鞋 盒 形 " 音乐 厅 。1963 年 建成 的 柏林 爱 
乐音 乐 厅 ( 参 见 彩 图 插页 第 51 页 ), 有 2 218 个 座位 。 平 
面 近似 不 规则 的 八角 形 ， 首 次 采用 在 演奏 台 两 侧 和 后 方 
布置 近 1/3 座位 的 形式 ， 缩 短 了 最 后 一 排 听众 和 乐队 间 
的 距离 。 后 来 不 少 有 名 的 音乐 厅 都 采用 这 种 座席 环绕 演 
奏 台 布置 的 形式 ， 它 们 的 平面 形状 不 同 ， 却 都 增强 了 听 
众 的 亲切 感 。 

60 年 代 以 来 , 有 的 建筑 师 提倡 建造 多 功能 大 厅 ， 即 
采用 先进 设备 来 改变 厅 内 的 体 量 ,调整 混 响 时 间 , 以 适应 
音乐 歌舞 、 话 剧 等 多 种 演出 的 需要 。 美 国 休斯顿 的 杰 西 - 
琼斯 大 厅 (1966， 见 图 )， 第 一 次 采用 了 由 六 角形 小 块 组 
成 的 可 升降 顶棚 ， 它 的 中 频 混 响 时 间 的 可 调 范 围 在 
1.85~1.45 秒 之 间 。 伯 明 翰 -杰斐逊 中 心音 乐 厅 (1976) 
的 中 频 混 响 时 间 可 调 范围 可 由 2 秒 降 至 1 秒 。 这 是 音乐 
厅 设 计 的 一 种 新 趋势 。 可 调 混 响 、 可 调 体 量 、 可 调 反 射 
面 的 应 用 ,为 获得 良好 的 音响 效果 提供 了 有 利 的 条 件 。 

国际 上 露天 音乐 场 也 很 普遍 ， 其 中 相当 一 部 分 加 了 
网 架 钢 结构 顶 盖 而 成 为 半 露 天 的 音乐 厅 。 美 国 芝加哥 附 
近 的 波 帕 拉克 里 克 音 乐 厅 在 顶棚 下 可 坐 7 000 多 人 , 棚 
外 的 草 坡 上 还 可 坐 13 000 人 , 总 容量 达 2 万 人 。 这 种 音 
乐 厅 多 采用 电 声 系统 解决 音响 效果 问题 ， 用 计算 机 进行 
精确 的 控制 ， 使 各 部 位 扬声器 放出 的 声音 之 间 有 某 些 延 
迟 ， 有 的 似 直达 声 , 有 的 如 反射 声 和 混 响 声 , 听 众 听 到 电 
声 的 感觉 和 听 到 自然 声 的 感觉 十 分 接近 。 

组 成 ”音乐 厅 建 筑 由 听众 部 分 (听众 厅 、 门 厅 、 休 息 
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杰 西 琼斯 大 厅 剖 面 图 
上 演出 歌舞 或 歌剧 时 的 顶棚 布置 下 演出 音乐 时 的 顶棚 布置 


厅 等 )、 演 奏 部 分 ( 乐 台 ,合唱 台 、 管 风琴 间 等 ) 和 演出 准备 
部 分 (化 妆 室 、 调 音 室 ,练习 室 、 乐 队 和 指挥 休息 室 、 贮 藏 
室 等 ) 组 成 。 

设计 要 点 音乐 厅 设 计 的 关键 是 解决 音质 同 题 ( 见 
厅堂 音质 设计 )。 设 计 音 乐 厅 时 除了 满足 一 般 演出 类 建筑 
的 基本 要 求 , 如 和 人流 组 织 ,视线 等 要 求 外 ， 还 应 从 方案 构 
思 开 始 ， 就 同 声学 家 和 乐队 指挥 合作 解决 好 如 下 一 些 问 
题 。@ 防 噪声 音乐 厅 的 选 址 应 避 开 环境 噪声 大 的 地 方 ， 
如 航空 港 、 铁 路 .地 铁 等 .应 对 空调 系统 、 座 椅 等 噪声 源 采 
取 措 施 。@@ 规 模 。 音 乐 厅 的 规模 不 宜 过 大 ,座席 在 2 000 
以 下 的 音质 问题 比较 容易 解决 。 世 界 上 音质 较 好 的 音乐 
厅 容 量 为 1 500 一 2 200 座 ， 不 过 目前 除 欧洲 大 陆 外 ， 多 
数 音乐 厅 的 容量 都 在 3 000 座 上 下 。 回 座席。 听众 的 座 
席 是 音乐 厅 内 最 大 的 吸音 面积 ,因此 座席 面积 不 宜 太 大 。 
各 国 已 建 音乐 厅 的 听众 席 每 座 面积 大 多 为 0.47 一 0.74 平 
方 米 ， 平 均 为 0.6 平方 米 ， 音 质 较 好 的 音乐 厅 多 不 超过 
0.68 平 方 米 。@@ 体 型 。 听 众 席 的 各 部 位 能 否 获得 时 差 在 
20 毫秒 以 内 的 近 次 反射 声 , 是 决定 厅 内 体型 的 关键 。 如 
“ 鞋 盒 形 "音乐 厅 ， 为 了 确保 短 延 迟 时 间 的 反射 声 ， 演 奏 
台 前 部 侧 墙 之 间 的 距离 最 好 为 15 一 19 米 左右 ,由 顶棚 悬 
吊 下 的 反射 板 最 好 距 台 面 6.7 一 8.5 米 , 厅 的 跨度 最 好 为 
20 一 25 米 , 其 宽 、 高 ,长 之 比 约 为 1:1:2, 甚至 更 长 些 .为 
保证 直达 声 的 响 度 ， 池 座 和 楼 座 最 后 一 排 距 乐 队 指挥 的 
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距离 应 分 别 控制 在 30 米 和 42 
米 以 内 。 加 大 地 面 坡度 可 以 减 
少 前 排 听众 对 直达 声 的 遮挡 。 
加 顶棚 、 墙 面 。 厅 内 表面 装修 尽 
量 少 用 吸 声 材料 和 薄板 材料 ， 
以 保存 有 限 的 声 能 。 用 不 规则 
的 鼓 凹面 能 起 到 均匀 扩散 中 高 
频 声 的 作用 。 扩 散 好 的 大 厅 , 各 
部 位 继 直 达 声 、 初 次 反射 声 之 
后 ， 还 可 以 获得 多 达 5 次 以 上 
的 反射 声 ， 从 而 增强 厅 内 声音 
的 质感 。@ 混 响 时 间 。 厅 内 音 
响 的 生气 感 主要 取决 于 .500 一 
1 000 周 的 中 高 频 混 响 时 间 。 在 
混 响 时 间 长 的 音乐 厅 里 ， 乐 声 
充满 大 厅 , 来 自 四 面 八方 ,具有 
空间 感 ,富有 生气 。 混 响 时 间 的 
长 短 与 厅 内 体积 成 正比 ,与 吸 
音 多 少 成 反比 。 国 际 上 被 评 为 
乐 声 最 富生 气 感 的 大 厅 ， 它 的 
中 频 混 响 时 间 多 在 1.7 一 2. 2 秒 
之 间 ， 一般 倾 向 于 选择 长 混 响 
时 间 。 高 频 混 响 长 的 大 厅 ， 声 
音 就 明亮 低频 混 响 长 的 ,声音 
就 温暖 。 低 频 (125 一 250 赫 ) 的 
温 响 时 间 宜 略 长 于 中 频 混 响 时 
间 , 平均 比值 宜 为 1.2~1.25:1。@ 演 奏 台 。 乐 师 之 间 
的 互 听 \ 各 种 乐器 声 的 平衡 .混合 和 整体 感 是 演奏 台 设计 
中 的 重要 声学 问题 。 演 奏 台 上 的 混 响 时 间 应 同 听众 席 
上 的 接近 。 古 典 式 的 演奏 台 由 于 两 侧 均 能 从 小 挑 台 获 得 
短 延 迟 时 间 的 反射 声 ， 有 利于 乐队 的 互 听 、 乐 器 声 的 平 
街 ,混合 。 演 奏 台 面积 紧凑 , 乐 声 的 整体 感 就 好 。 顶 棚 高 
的 大 厅 也 有 利于 混 响 的 加 强 。 现 代 的 一 些 音乐 厅 由 于 跨 
度 加 大 ,演奏 台 的 宽度 ,深度 也 相应 地 加 大 ， 顶 棚 必须 相 
对 压低 ,因此 将 顶棚 作成 有 起 伏 的 不 规则 形 ,有 利于 声音 
的 扩散 。 演 奏 台 的 宽度 一 般 不 宜 超过 17 米 ,深度 不 应 超 
过 11 米 。 音 乐 厅 如 果 有 楼 座 , 应 注意 解决 楼 座 栏杆 的 反 
射 声 对 乐队 指挥 的 干扰 。@ 调 试 。 由 于 影响 音质 的 因素 
很 多 ,音乐 厅 的 声学 设计 与 计算 往往 达 不 到 预期 效果 , 因 
此 厅堂 建成 后 的 调试 工作 具有 重要 意义 。 
参考 书目 
Leo Leroy Beranek, Music Acoustic & Architecture, 


Wiley, New York, 1962. 
(〈 李 道 增 ) 


yinzhi quexian 
音质 缺陷 (acoustic defect) 在 厅堂 音质 设 
计 中 因 违 反 声 学 设计 的 基本 原理 而 造成 的 听闻 欠 佳 的 现 
象 ( 见 室内 声学 )。 

雪 陷 现象 ”主要 表现 为 ，@ 环 境 噪声 过 高 。 噪 声 二 


扰 听 闻 ， 使 清晰 度 下 降 。 环 境 噪声 包括 建筑 物 外 交通 只 
声 、 风 雨 噪声 ;建筑 物 内 部 的 空调 系统 噪声 、 舞 台 机 械 品 
声 、 后 台 排练 厅 的 阳 声 和 观众 噪声 等 。@ 不 恰当 的 混 响 
时 间 。 过 长 的 混 响 时 间 使 话音 的 清晰 度 下 降 ， 过 短 的 混 
响 时 间 则 使 音乐 声 干 汲 。@ 回 声 的 干扰 。 有 时 在 厅堂 观 
众 席 的 某 些 区 域 或 舞台 上 的 演出 区 能 昕 到 回声 ,干扰 人 
们 的 听闻 ( 见 图 )。 有 些 场合 甚至 能 听 到 一 连 串 的 回声 ， 
各 为 申 动 回声 。@ 饭 聚焦 。 由 于 厅堂 体型 设计 的 不 合 


厅堂 回 声 干 扰 和 声 聚 集 示 意图 
1 舞台 上 听 到 的 反射 声 2 观众 席 上 听 到 
的 反射 声 3 声 聚 集 


理 ， 在 平面 或 剖面 设计 中 某 些 曲率 较 大 的 四 面 ， 使 声场 
分 布 不 均匀 。 在 声 焦点 处 ， 声 能 过 于 集中 ， 声 音 过 响 ， 
而 有 些 听 众 区 声音 又 过 弱 ， 并 导致 声 象 移动 。 回 友 合 空 
间 。 大 厅 通 过 门洞 或 舞台 口 与 其 他 混 响 时 间 较 长 的 空间 
(如 休息 厅 、 走 廊 、 布 景 很 少 的 舞台 等 ) 相 连 时 ,往往 形成 
相合 空间 ， 使 厅堂 中 的 混 响 时 间 加 长 ,音质 变 坏 。@ 声 
失真 与 共振 。 当 厅堂 尤 其 是 演播 室 的 体型 、 比 例 不 怡 当 ， 
或 使 用 的 吸 声 材料 对 某 一 频带 的 声音 吸收 过 强 时 ， 会 使 
昕 到 的 声音 与 声 源 的 音色 不 一 致 ， 称 为 声 失真 。 当 厅堂 
对 某 些 频率 的 声音 产生 共振 时 ， 也 会 使 听 到 的 声音 增强 
而 失真 。 

消除 方法 ”消除 音质 缺陷 的 主要 方法 有 ，@ 合 理 地 
规定 厅堂 的 混 响 时 间 。 在 设计 多 功能 厅堂 时 ,应 按 音乐 演 
出 的 要 求 设计 ,使 其 具有 较 长 的 混 响 时 间 。 当 作 报告 时 ， 
采用 方向 性 较 强 的 扩 声 系统 ， 可 提高 语言 清晰 度 ， 当 放 
映 电影 需要 较 短 的 混 响 时 间 时 ， 最 好 采用 机 械 的 办 法 改 
变 室内 表面 总 吸 声 量 , 也 可 采用 方向 性 较 强 的 扩 声 系统 。 
@ 设 计 厅堂 时 要 选用 合宜 的 体型 ， 避 免 叫 面 过 高 或 过 
低 的 反射 面 。 必 要 时 可 在 声 源 与 远 距离 反射 面 之 间 插入 
一 反射 面 ,以 消除 回声 .或 在 产生 回声 的 界面 上 铺 放 豚 声 
系数 大 于 0.8 的 吸 声 结构 ,为 了 避免 声音 失真 ,在 设计 小 
型 演播 室 时 ， 应 注意 其 长 , 宽 、 高 之 间 的 比例 。@ 建 筑 结 
构 材料 的 选择 应 考虑 对 各 种 噪声 源 有 足够 的 阿 声 量 ， 以 
降低 环境 噪声 的 影响 ( 见 建筑 环境 唆 声 控制 )。 

(车 世 光 ) 

Yinxu 
股 墟 (Yin remain) 。 在 今 河南 省 安阳 市 西北 小 
地 村 一 带 , 横 跨 酒 河 两 岸 ,是 商 朝 盘 庚 迁 股 后 至 商 朝 末 年 
(公元 前 14 一 前 11 世纪 ) 的 王 都 所 在 地 。 范 围 总 面积 在 


站 
县 


24 平方 公里 以 上 。1961 年 定 为 全 国 重点 文物 保护 单位 。 

王 都 市 局” 股 都 的 营建 遵循 一 个 简单 的 规划 。 其 中 
心 是 王宫 区 ,坐落 在 酒 河南 岸 , 即 现今 小 屯 村 一 带 ， 遗 址 
呈 带 状 分 布 ， 绵 延 约 5 公里 。 王 官 区 西 面 有 一 条 人 工控 
成 的 壕沟 ,与 渔 河 的 弯 道 共同 构成 一 个 环形 的 防卫 设施 。 
在 王宫 区 的 西南、 东 面 分 布 着 众多 居民 点 和 大 批 的 铜 
器 ,陶器 、 骨 器 等 手工 业 作坊 ,由 内 而 外 , 渐 远 渐 稀 。 在 王 
官 和 贵族 ,平民 的 住宅 附近 ,分 布 有 水 井 .道路 ,储藏 物品 
的 客 穴 和 奴隶 栖身 的 地 容 洞穴 。 商 王 和 贵族 的 陵墓 区 在 
王宫 区 的 西北 , 酒 河 北岸 的 武官 村 、 侯 家 庄 一 带 。 用 地 分 
区 十 分 明确 。 

宫 天 建筑 ” 股 娃 已 发 现 的 宫 典 建筑 基地 有 53 座 , 台 
基 都 由 夯 土 筑 成 。 这 些 夯 土台 基 , 有 和 拢 形 的 ,字形 的 和 
长 条 形 的 ,有 的 宽 达 14.5 米 ,长 达 80 米 , 规 模 宏大 。 台 基 
的 方位 ,或 是 正 南北 ,或 是 正 东西 。 各 座 基 址 大 致 排列 成 
行 ， 东 西南 北 相对 ， 表 现 出 庭院 布局 的 格式 。 在 夯 土台 
基 内 用 大 块 天 然 卵 石 作为 柱 础 ， 其 中 一 座 大 的 官 服 基 址 
有 3 排 共 30 个 柱 础 ,还 有 圆 形 铜 垫 (又 称 领 ), 直径 约 15 
厘米 ， 厚 约 3 厘米 。 在 股 运 还 发 气 出 许多 大 理 石 的 立体 
石 肉 、 如 区 区 \ 石 对 , 石 兽 等 ,背面 有 模 ， 可 能 是 宫 眉 建筑 
上 的 装饰 品 。 

股 翅 商 代 宫 典 建筑 都 建立 在 夯 土台 基 上 ,由 墙 体 \ 木 
架 柱 和 坡 屋 顶 等 构成 ,显示 了 商 代 建筑 技术 的 水 平 。 

(〈 赵 立 注 ) 

yinhang Jlonzhu 
银行 建筑 (bank) 
汇兑 等 金融 业务 的 建筑 。 

组 成 ”银行 建筑 一 般 由 四 部 分 组 成 。@ 营 业 部 分 ， 
主要 包括 营业 厅 、 保 管 库 (有 的 不 设 ) 等 ，@ 事 务 部 分 , 主 
要 包括 金库 (存放 现金 .证 券 )、 帐 表 库 、 电 脑 中 心 等 用 房 ; 
@ 行 政 管理 部 分 ， 主 要 有 经 理 、 人 事 、 审 查 、 调 查 研究 等 
用 房 : @ 总 务 部 分 ， 包 括 生活 供应 等 用 房 。 

设计 要 点 主要 有 以 下 几 点 ，@ 在 总 体 布局 上 , 根 
据 银行 的 性 质 和 规模 须 考虑 与 城市 交通 、 道 路 的 关系 ,有 
利于 设置 业务 所 需要 的 出 入 口 和 车 辆 停放 场地 。@ 银 行 
建筑 的 平面 组 合 一 般 以 营业 厅 为 主体 来 组 织 其 他 职能 部 
门 。 大 多 数 旧 式 银行 ， 其 营业 柜台 内 的 部 分 占用 了 整个 
大 厅 的 主要 空间 ， 柜 台 外 面积 较 小 。 随 着 银行 业务 的 变 
化 ,特别 是 电脑 技术 的 应 用 ,营业 人 员 往 往 走出 柜台 介绍 
情况 ,提供 指导 ,柜台 内 营业 机 构 大 大 简化 ， 营 业 厅 柜 内 
面积 缩小 ,统一 的 柜台 改 为 分 散 的 专用 柜台 和 技术 装置 ， 
平面 布置 趋 于 灵活 ,并 设 有 保证 私密 性 的 洽谈 座位 。 在 提 
供 信用 卡 服务 的 银行 设 有 日 夜 直接 由 顾客 自动 支付 的 装 
置式 窗口 。 为 顾客 提供 安全 保管 条 件 的 保管 库 ， 直 接 面 
对 部 分 顾客 ,与 营业 厅 人 靠近 ,并 设 在 与 其 相通 的 出 入 口 或 
另 设 单独 入 口 , 库 前 设 控制 设备 ， 以 监视 前 厅 。@ 人 金库、 
帐 表 库 、 电 脑 中 心 都 是 银行 要 害 部 门 ,应 布置 在 利于 警卫 
的 部 位 ,如 地 下 室 或 半 地 下 层 , 并 设 有 可 供 特殊 车 辆 出 入 
的 专用 通道 。 设 计 上 必须 考虑 防火 防盗, 防潮 、 防 星 \ 防 
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用 于 办 理 存款 放款、 储蓄 和 


Yin 


Yin 


印 


美国 明 尼 阿 下 利 斯 联邦 储备 候 行 


答 变 和 装 设 空调 ,灭火 ,报警 等 装置 ,以 及 特殊 的 保险 门 。 
@ 行 政 管理 部 分 要 与 营业 部 分 、 总 务 部 分 有 方便 的 联系 ， 
在 营业 大 厅 关 闭 时 可 直通 外 部 。@ 营 业 大 厅 往往 选用 大 
跨度 空间 ， 在 结构 上 与 其 他 采用 多 层 或 高 层 的 部 分 脱 
开 。 在 地 价 昂贵 的 城市 中 心 ， 现 代 营业 厅 则 常设 在 建筑 
底层 或 二 层 ， 以 节约 用 地 ， 在 管理 上 也 更 适应 现代 化 管 
理 和 向 高 层 化 的 发 展 。@@ 银 行 建筑 的 室内 外 环境 设计 ， 
除 满足 一 般 功 能 要 求 外 ,还 要 使 顾客 在 精神 上 产生 安全 、 
信任 感 。 旧 式 银行 建筑 多 表现 出 威严 乃至 神秘 的 气氛 ， 
以 显示 其 地 位 巩固 和 安全 可 靠 。 第 二 次 世界 大 战 后 ， 特 
别 是 60 年 代 以 来 , 随 着 世界 经 济 的 发 展 ， 金 融 活动 国际 
化 ,信用 活动 大 众 化 ,银行 建筑 的 环境 设计 又 着 重 强调 统 
一 性 和 亲切 感 。 营 业 厅 应 有 良好 的 照明 ,精致 的 装修 、 调 
和 的 色彩 ,加 上 绿化 布置 ， 形 成 方便 、 舒 适 和 具有 时 代 气 
息 的 空间 环境 。 ( 刘 仲 ) 


Yindu yuanlin 

印 林 (Indian garden) 公元 前 4 世纪 末 ， 
已 经 有 希腊 人 记述 过 一 座 印 度 贵族 府邸 的 花园 。 公元 7 
世纪 ， 中 国 高 僧 玄 类 在 印度 见 到 过 很 多 花园 。《 大 唐 西 
域 记 》( 卷 十 ) 记 载 ,中 印度 的 奔 那 伐 弹 那 国 的 都 城 ,“ 居 人 
股 盛 , 池 馆 花 林 ， 往 往 相间 "。 但 这 些 记载 都 没有 说 明 当 
时 园林 的 形式 。 随 着 穆斯林 进入 印度 。 印 度 的 造 园艺 术 
伊斯兰 化 了 。 莫 卧 儿 帝国 统治 下 的 16 一 17 世纪 ,是 印度 
伊斯兰 式 园林 的 鼎盛 时 期 。( 参 见 彩 图 插页 第 71 页 ) 


莫 甲 儿 帝 国 的 创建 者 巴 插 尔 爱好 园林 ， 他 建 了 许多 
花园 ,最 著名 的 是 “ 诚 笃 园 "(1508 一 1509 年 , 今 已 不 存 )。 
， 房 屋 处 在 园林 的 一 端 ， 以 


这 是 一 个 典型 的 伊 斯 
十 字形 的 水 渠 将 方 型 
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又 处 有 水 地 和 喷泉 。 花 国 为 下 沉 式 的 ， 种 树木 和 花卉 。 
以 后 三 个 国王 的 陵园 , 胡 马 诸 陵 (1560~1561) 、 阿 克 巴 陵 
615) 和 日 汉 替 陵 (1627 一 1634) ， 都 是 伊斯兰 式 
的 墓 园 。 形 式 同 伊斯兰 园林 相似 , 墓 居 划 园 中 央 ,以 十 字 
形 道路 代 蔡 十 字形 水 渠 ， 花 园 不 作 下 沉 式 。 泰 吉 ' 玛 哈 
尔 耻 开创 了 幕 园 布局 新 形式 。 幕 穴 置 于 幕 园 一 端 ， 整 个 
花园 展现 在 墓前 (参见 彩 图 插页 第 31 页 )。 花 园 用 十 字 
形 水 渠 分 成 四 块 ， 水 渠 交 叉 处 有 水 池 , 花 团 低 于 地 面 ,种 
植 高 大 茂盛 的 树木 花卉 ， 不 加 修剪 ， 保 持 自然 形态 。 后 
来 , 填 平 花园 , 伐 去 树木 , 改 为 草地 。 

宫廷 里 的 一 般 都 是 小 型 庭园 ， 也 是 伊斯兰 式 
的 。 有 些 花园 , 满 种 一 色 鲜花 ,时 时 更 换 。 有 些 成 片 的 草 
地 ， 上 面 用 白 大 理 石 细 条 拼 成 几何 图 案 。 沙 杰 汗 在 德里 
建造 的 红 堡 (1638 一 1647)， 内 有 大 小 五 、 六 个 花园 ， 都 
是 正方 形 的 ， 由 十 字形 水 渠 划 分 为 四 块 ， 花 园 是 下 沉 式 
的 。 水 渠 里 有 喷泉 。 园 侧 的 敞 厅 里 ， 墙 裙 上 用 珍贵 的 彩 
色 石 块 镶嵌 出 花卉 的 图 案 , 使 室内 外 意趣 谐 和 。 

( 陈 志 华 ) 


Yingguo xiondal jianzhu 
英国 现代 建筑 (modern British architecture) 
产业 革命 推动 了 英国 的 城市 化 进程 , 19 世纪 中 叶 已 有 一 
半 以 上 人 口 居住 在 城市 。 因 此 ,英国 在 城市 规划 、 处 理 建 
筑 和 工业 生产 的 关系 、 创 造 建筑 风格 等 方面 都 进行 过 认 
真 的 探索 ,积累 了 丰富 的 经 验 。 

工业 化 体系 1851 年 在 伦敦 建成 的 水 品 宫 是 最 早 
应 用 预制 构件 的 建筑 物 (参见 彩 图 插页 第 41 页 )。 对 建筑 
工业 化 开展 全 面 研究 ， 则 是 在 20 世纪 20 年 代 以 后 。 第 
二 次 世界 大 战 后 , 房 荒 严重 ， 建 筑 材料 和 技术 工人 缺乏 ， 
英国 成 功 地 设计 了 一 种 工业 化 体系 建筑 一 一 克拉 斯 滩 体 
系 : 轻 钢 框 架 , 钢 筋 混凝土 楼 板 和 墙 板 的 预制 构件 系统 ， 
首先 用 于 中 小 学 校 .1948 年 建立 克拉 斯 小 建筑 联合 企业 ， 
使 这 种 体系 在 英国 各 地 学 校 建筑 上 推广 开 来 ， 后 来 为 欧 
洲 其 他 一 些 国家 所 采用 。70 年 代 起 ， 英 国 在 住宅 建设 中 
采用 工业 化 方法 和 传统 方法 相 结合 的 多 种 混合 体系 。 在 
工业 建筑 中 ， 采 用 有 光泽 的 预制 金属 墙 板 、 带 垫圈 的 窗 
启 等 构件 建造 的 厂房 ， 装 配方 便 ， 外 观 新 颖 ， 为 各 国 建 
筑 界 瞩目 。 

建筑 思潮 。 19 世纪末、20 世纪 初 有 “新 艺术 " 派 理 
论 。 20 世纪 20 年 代 欧 洲 大 陆 的 现代 主义 建筑 思潮 也 影 
响 英国 。 

第 二 次 世界 大 战 后 的 恢复 时 期 ， 在 经 济 力量 薄弱 而 
又 需要 大 量 修建 房屋 等 情况 下 ， 年 轻 的 建筑 师 史 密 森 夫 
妇 在 1954 年 提出 了 “粗野 主义 "理论 ， 他 们 认为 建筑 的 
美 应 以 “结构 和 材料 的 真实 表现 为 原则 "， 从 钢筋 混凝土 
的 毛 糙 ,沉重 , 粗 久 的 特点 中 寻求 形式 美 。1954 年 建 的 英 
国 享 斯 坦 顿 中 学 校舍 为 其 代表 作 。 史 密 森 夫妇 是 “十 人 小 
组 "的 成 员 , 由 “十 人 小 组 "主持 的 1959 年 在 奥 特 洛 举行 的 
会 议 ,导致 国际 现代 建筑 协会 停止 活动 。60 年 代 ,伦敦 几 
个 学 习 建筑 的 学 生 和 青年 建筑 师 组 织 小 团体 “ 阿 奇 格 兰 


姆 ", 提 出 了 许多 用 先进 技术 使 城 
市 内 容 不 断 更 新 的 设想 。 虽 然 这 
些 思 潮 和 流派 存在 时 间 不 长 ， 但 
对 现代 建筑 产生 一 定 的 影响 。 伦 
敦 旧 城 改建 中 建造 的 泰晤士 河南 
岸 艺术 中 心 (1967) 和 国家 剧院 
《1976, 参 见 彩 图 插页 第 54 页 ), 建 
筑 群 都 建 在 架空 的 “新 陆地 ”上 ， 
下 面 是 机 动车 交通 和 服务 设施 ， 
上 面 是 行人 天 桥 联接 着 建筑 物 。 
外 形 粗 久 的 构筑 物 有 机 地 组 合 在 
一 起 , 极 富 表现 力 。 这 些 新 的 手 
法 多 少 受 着 上 述 建筑 思潮 的 启 
发 。 法 国 鞍 皮 杜 艺术 和 文化 中 心 
也 被 认为 是 受 了 "“ 阿 奇 格 兰 姆 "的 
影响 。 ( 王 乘 狂 》 


Yingguo ziran fengjingyuan 
英国 自然 风景 园 (British landscape park) 
指 英国 在 18 世纪 发 展 起 来 的 自然 风景 园 。 这 种 风景 园 
以 开 益 的 草地 ,自然 式 种 植 的 树 从 ， 蚁 星 的 小 径 为 特色 。 
(参见 彩 图 插页 第 70 页 ) 不 列 其 群岛 潮湿 多 云 的 气候 条 
件 ,资本 主义 生产 方式 造成 谢 大 的 城市 ,促使 人 们 追求 开 
朗 、 明 快 的 自然 风景 。 英 国 本 土 丘陵 起 伏 的 地 形 和 大 面 
积 的 牧场 风光 为 园林 形式 提供 了 直接 的 范例 ， 社 会 财富 
的 增加 为 园林 建设 提供 了 物质 基础 。 这 些 条 件 促成 了 独 
具 一 格 的 英国 式 园林 的 出 现 。 

这 种 园林 与 园 外 环境 结 为 一 体 ， 又 便于 利用 原始 地 
形 和 乡土 植物 ,所 以 被 各 国 广泛 地 用 于 城市 公园 ,也 影响 
现代 城市 规划 理论 的 发 展 。 

沿革 在 17 世纪 以 前 ,英国 园林 主要 模仿 意大利 封 
建 贵族 的 别墅 ,庄园 ( 见 意大利 国 林 )。 整 个 园林 被 设计 成 
封闭 的 环境 ,以 直线 的 小 径 划 分 成 若干 几何 形 的 地 块 。 这 
种 园林 在 都 铎 王朝 时 期 (1485 一 1603) 最 为 盛行 ， 其 代表 
作 是 亨利 八 世 (1491~1547) 在 伦敦 泰晤士 河上 游 兴建 的 
罕 普 教 府邸 (1515 一 1530) 。17 世 纪 ， 法 国 在 路 易 十 四 执 
政 时 ,由 人 . 勒 诺 特 尔 设计 和 建造 了 豪华 的 凡尔赛 宫 园 林 
《 见 法 国 国 林 )， 产 生 了 世界 性 的 影响 。1660 年 流亡 法 国 
的 查理 二 世 回 国 即位 后 ， 聘 请 法 国 园林 匠 师 参加 罕 普 教 
府 孵 的 改建 ,使 它 在 规模 和 气派 上 可 与 凡尔赛 官 媲美 ,一 
时 ,按照 法 国 园林 模式 造 园 成 为 英国 上 流 社会 的 风尚 ,18 
世纪 初 ， 英 国人 开始 探求 本 国 新 的 园林 形式 。 

理论 和 风格 ”查理 二 世 的 外 交 官 W. 坦 普尔 于 1685 
年 在 题 为 《 论 伊 壁 灼 鲁 式 的 园林 》 的 文章 中 谈 到 完全 不 规 
则 的 中 可 能 比 其 他 形式 的 园林 更 美 .1712 年 ,英国 
作家 J. 艾 迪生 撰文 指出 : “我们 英国 的 园林 师 不 是 顺应 自 
然 , 而 是 喜欢 尽量 违背 自然 。…… 每 一 棵 树 上 都 有 刀 剪 的 
痕迹 。…… 我 认为 树木 应 该 枝叶 繁茂 而 舒展 生长 ， 不 应 
该 修剪 成 几何 形 。" 受 中 国 园林 、 绘 画 和 欧洲 风景 画 的 启 


英国 白金 汉 郡 斯 托 乌 府 多 园林 变迁 图 
( 原 载 Derek Clifford A History of Gorden Design, 1962.) 


发 ， 英 国 园林 师 开始 从 英国 自然 风景 中 汲取 营养 。1713 
年 ， 园 林 师 C， 布 里 奇 曼 在 白金 汉 郡 的 斯 托 乌 府 针 拆除 
围墙 ,设置 界 询 , 把 园 外 的 自然 风景 引入 园 内 (图 a)。 此 
后 ， 园 林 师 W. 肯 特 在 园林 设计 中 大 量 运用 了 自然 式 手 
法 。 他 建造 的 园林 中 有 形状 顺应 自然 的 河流 和 湖泊 ,起 伏 
的 草地 ,自然 生长 的 树木 ,并 在 规则 划分 的 地 块 中 间 修 建 
弯曲 的 小 径 。 1730 年 前 后 ， 他 用 这 种 手法 改造 了 斯 托 乌 
府 蔚 (图 b)。 肯 特 去 世 后 ， 他 的 助手 工 .布朗 对 斯 托 乌 府 
娜 又 进行 了 彻底 改造 ,去 除 一 切 规则 式 痕迹 ,全 园 呈现 一 
派 牧歌 式 的 自然 景色 (图 ")。 这 种 新 型 园林 使 公众 耳目 
一 新 , 争 相 效法 , 遂 形 成 了 “自然 风景 学 派 "。 

在 自然 风景 学 派 影响 下 ， 全 国 破坏 了 许多 古典 园林 
的 原 有 风 瑶 ,因而 也 曾 六 到 非 难 ,此 时 有 一 位 建筑 师 、 
林 师 W. 钱 伯 斯 , 他 到 过 中 国 ， 先 后 在 1757 年 和 1772 年 
出 版 了 《中 国 建筑 设计 》 和 《东方 造 园 泛 论 》。 他 主张 在 英 
国 园林 中 引入 中 国情 调 的 建筑 小 品 他 的 著作 在 欧洲 , 尤 
其 在 法 国 颇 有 影响 ， 于 是 出 现 了 所 谓 英 中 式 园林 。 由 于 
倡导 者 对 中 国 园林 并 无 深入 研究 ， 因 此 人 们 对 它 的 热情 
很 快 就 消失 了 。 

布朗 事业 的 优秀 继承 人 互 , 雷 普 顿 主张 在 建筑 物 周 
围 运用 花坛 . 棚 架 ,栅栏 ,台阶 等 装饰 性 布置 ,作为 建筑 物 
向 自然 环境 过 渡 ， 而 把 自然 风景 作为 各 种 装饰 性 布置 的 
壮丽 背景 .这 种 手法 雅俗共赏 ， 因 而 被 更 多 的 人 所 接受 。 
以 布朗 的 作品 为 代表 的 英国 自然 风景 园 的 产生 和 发 展 虽 
受到 欧洲 资本 主义 思潮 的 影响 和 中 国 园林 艺术 的 启发 ， 
但 本 质 上 是 英国 特定 环境 的 产物 。 


参考 书目 
Jalia S. Berrall, The Garden, An Illustrated History, 
Penguin Books, Harmondsworth, Middlesex, England, 1978. 
Christopher Thacker, The History of Gardens, Croom 
Helm, London, 1979. 
( 金 经 元 魏 士 衡 ) 
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《营造 法 式 》 。 中 国 现存 时 代 最 早 、 内 容 最 丰富 的 建 


筑 学 著作 。 北 宋 绍 圣 四 年 (1097 ) 将 作 少 监 李 该 奉令 编 修 ， 
元 符 三 年 (1100) 成 书 , 崇 宁 二 年 (1103) 刊 印 颁 行 。 本 书 内 
容 除 行政 管理 上 “ 关 防 工料 "的 要 求 外 ,侧重 于 建筑 设计 、 
施工 规范 ,并 有 图 样 ,是 了 解 中 国 古 代 建 筑 学 ， 研 究 古代 
建筑 的 重要 典籍 。 


Ri 


内 容 概要 ”全书 34 卷 。 书 前 另 有 看 详 、 目 录 各 相当 
一 卷 。“ 看 详 " 的 内 容 主要 是 各 “ 作 "( 工 种 ) 制 度 中 若干 规 
定 的 理论 或 历史 传统 根据 的 并 释 。 卷 一 、 卷 二 为 “总 释 ”， 
考证 诠释 48 种 建筑 物 或 建筑 构件 的 名 称 来 源 ,历史 沿革 ， 
并 列举 了 各 种 同 物 异 名 和 当时 的 俗称 。 卷 二 之 末 附 有 "总 
例 ”, 是 全 书 通用 的 定 例 , 并 包括 :测定 方向 ,水平 ,垂直 的 
法 则 ， 求 方圆 及 各 种 正 多 边 形 的 实用 数据 , 广 . 厚 、 长 等 
常用 词 的 涵义 ,有 关 计算 工 \ 料 的 原则 等 。 

卷 三 至 卷 十 五 为 "制度 "， 包 括 建 筑 物 各 个 部 分 的 设 
计 规范 ,各 种 构件 的 权 街 ,比例 的 标准 数据 、 施 工 方法 和 
工序 ,用 料 的 规格 或 配合 成 分 , 砖 \ 瓦 、 琉 璃 的 烧 制 方法 。 

卷 十 六 至 卷 二 十 五 为 " 功 限 "， 详 细 列 举 各 种 工程 所 
需 的 制作 和 安装 的 单位 工作 量 ， 各 工种 所 需 辅 助 工 (“ 供 
作 功 ”) 数 量 , 以 及 舟 . 车 ` 人 力 等 运输 所 需 装 印 、 架 放 \ 达 
搜 等 工 额 。 其 中 对 构造 复杂 的 销 作 ,还 详 列 各 类 销 作 每 一 
朵 所 用 各 种 构件 的 数量 , 以 便 计 算 工 料 。 最 可 贵 的 是 记录 
下 了 当时 测定 的 各 种 材料 的 容重 。 

卷 二 十 六 至 卷 二 十 八 为 “ 料 例 "， 规 定 使 用 材料 的 限 
量 。 其 中 或 以 材料 为 准 ,如 列举 当时 木料 规格 , 注 明 适用 
于 何 种 构件 ;或 以 工程 项 目 为 准 ,如 粉刷 墙 面 (红色 )， 每 
一 方丈 干 后 厚 一 分 三 厘 , 需 用 石灰 ,赤土 、 土 朱 各 若干 斤 。 
卷 二 十 八 之 末 附 有 “ 诸 作 等 第 "一 篇 ， 将 各 项 工程 按 其 性 
质 要 求 制 作 难 易 ,各 分 为 上 、 中 、 下 三 等 ， 以 便于 施工 调 
配 适合 工匠 。 
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卷 二 十 九 至 卷 三 十 四 为 图 样 。 

以 上 制度 、 功 限 、 料 例 、 图 样 等 部 分 ， 均 按 壤 寨 ( 见 圭 
作 )、 石 作 、 大 木 作 、 小 木 作 、 雕 作 、 旋 作 、 锯 作 、 秆 作 、 瓦 作 、 
泥 作 、 朝 画作 \ 砖 作客 作 等 13 个 工种 分 别 记述 。 这 些 工 
种 的 内 容 ， 一 部 分 同 后 世 的 分 工 相 近 。 惟 “ 塘 寨 "是 那个 
时 期 特有 的 工种 ， 它 包括 建筑 开工 前 的 定位 、 定 向 \ 定 水 
平等 测量 工作 ， 开 挖 , 夯 筑 基础 ,筑城 , 筑 墙 舟 ,车 ,人 力 
运输 、 装 印 以 及 供 作 功 。 

《营造 法 式 》 关 于 建筑 的 设计 、 施 工 ,计算 工料 等 各 方 
面 的 记叙 相当 完善 .最 可 贵 的 首先 是 较 详细 地 说 明了 “ 材 
份 制 ", 使 我 们 知道 古代 建筑 设计 的 根本 法 则 ， 它 是 古代 
一 种 完善 的 模 数 制 。 其 次 是 大 木 作 图 样 提供 了 有 不 堂 、 厅 
党 两 类 断面 图 ， 使 我 们 认识 到 两 种 屋 架 的 结构 形式 的 不 
同 之 处 。 

通过 书 中 的 记述 ， 还 可 以 知道 在 现存 古 建筑 中 所 不 
曾 保留 的 、 今 已 不 使 用 的 一 些 建筑 设备 和 装饰 例如 榆 下 
铺 作用 竹 网 防 鸟 党 ,室内 地 面 销 编织 花纹 的 竹 席 , 橡 头 用 
雕刻 花纹 的 贺 盘 , 梁 检 用 雕刻 花纹 的 木板 包 天 等 。 

此 书 中 许多 专 名 术语 ,有 的 现在 还 不 能 理解 ,有 待 继 
续 考 证 。 此 书 编写 时 因 受制 于 工程 管理 部 门 核算 工料 的 
需要 ， 以 致 重要 内 容 有 所 和 遗漏。 例如 虽 详 细 记录 了 每 一 
构件 的 材 份 数 ， 而 遗漏 了 更 重要 的 间 广 、 进 深 , 柱 高 的 材 
份 数 等 ,近世 只 是 对 这 部 书 中 大 木 作 的 研究 较为 深入 ,而 
对 其 他 各 “ 作 " 则 研究 较 少 。 因 此 这 部 著作 仍然 是 古代 建 
筑 史 的 研究 对 象 。 

版 本 《营造 法 式 ?的 崇 宁 二 年 刊行 本 未 传世 。 现 有 
各 种 抄本 均 附 有 绍兴 十 五 年 (1145 ) 王 隐 重 刊 题记 ， 得 知 
南宋 初 曾 重 刊 , 但 亦 未 见 原本 。1956 年 发 现 宋 刻 残 本 , 存 
卷 十 一 至 卷 十 三 三 卷 ,以 及 卷 十 中 的 四 页 ,经 鉴定 为 南宋 
后 期 平江 府 官 版 并 经 过 元 代 修补 。 现 在 常用 版 本 有 :1919 
年 朱 启 铃 在 原 江苏 图 书馆 ( 今 南 京 图 书馆 ) 发 现 的 丁 两 藏 
抄本 (后 称 丁 本 ) ,完整 无 缺 , 据 以 缩小 影印 ， 是 为 石 印 小 
本 ;次 年 由 商务 印 书馆 按 原 大 影印 , 是 为 石 印 大 本 。1925 
年 陶 湘 以 本 本 与 《四 库 全 书 》 文 洲 , 文 溯 , 文 津 各 本 校勘 后 ， 
按 打 版 残 叶 版 式 和 大 小 刻板 印行 ,是 为 陶 本 ;后 由 商务 印 
书馆 据 陶 本 缩小 影印 成 6 万 有 文库 》 本 , 1954 年 重印 为 


普及 本 。 
参考 书目 
架 思 成 :< 营造 法 式 注释 > 卷 上 ,中 国 建筑 工业 出 版 社 ,北京 ， 
1983。 
( 陈 明 达 ) 
Yingzoofoyuan 
《营造 法 原 》 ”一 部 记述 中 国 江南 地 区 古 建筑 造作 的 


专著 。 姚 承 祖 原著 , 张 至 刚 ( 张 镜 森 ) 增 编 ， 刘 教 桢 校 阅 。 
姚 承 祖 累 世 从 事 营造 业 ,对 建筑 造作 积 有 深厚 的 知识 , 晚 
年 根据 家 藏 秘籍 和 图 册 ， 在 苏州 工业 专科 学 校 建筑 科 繁 
辑 为 讲稿 .30 年 代 中 期 经 建筑 学 家 张 至 刚 改 编 原 文 ,补充 
遗漏 ,订正 说 误 , 加 编 辞 解 ,并 按 实 测 尺 寸 重 绘图 版 ,增加 
图 片 和 插图 ,于 1937 年 脱 稿 。50 年 代 ， 张 至 刚 又 重 加 整 


理 增订 , 1959 年 由 建筑 工程 出 版 社 出 版 , 1986 年 又 由 中 
国 建筑 工业 出 版 社 再 版 。 

这 本 书 为 16 开本 , 约 13 万 字 , 分 16 章 , 分 别 叙述 了 
地 面 \ 木 作 、 装 折 , 石 作 \ 墙 垣 .屋面 以 及 工 限 、 园 林 、 杂 粗 
( 塔 ,城垣 , 灶 等 ) 等 营造 作法 ， 并 有 表现 建筑 及 其 构造 的 
照片 112 幅 , 插 图 16 幅 ,图 版 51 幅 。 ( 乔 为 ) 


yingbl 

影壁 〈screen wall) 建 在 院落 的 大 门 内 或 大 门 
外 ， 与 大 门 相对 作 屏 障 用 的 墙壁 ,又 称 照壁 。 影 改 
能 在 大 门 内 或 大 门 外 形 成 一 个 与 街 蔡 既 连通 又 有 限 隔 的 
过 渡 空 间 。 

影 属 古称 门 屏 ， 实 物 最 早 见 于 陕西 省 岐山 县 凤 委 早 
周 遗 址 ( 见 周 原 建筑 遗址 )。 据 先秦 史料 ， 当 时 天 子 的 门 
屏 建 在 门 外 ,诸侯 的 建 在 门 内 。 唐 代 史 料 提 到 影壁 ,出 土 
的 唐 代 住 宅 明 器 群 中 也 有 影壁 。 宋 代 绘 画 中 画 有 在 大 门 
内 外 建 影壁 的 图 像 。 现 存 大 量 实物 则 是 明 、 清 两 代 的 。 

明 清 时 代 影 壁 从 形式 上 分 有 一 字形 .八字 形 等 北京 
大 型 住宅 大 门 外 两 侧 多 用 八字 墙 ， 与 街 对 面 的 八字 形 影 
壁 相对 ,在 门 前 形成 一 个 咯 宽 于 街道 的 空间 ! 门 内 用 一 字 
形 影 必 ,与 左右 的 墙 和 屏 门 组 成 一 方形 小 院 , 成 为 从 街 巷 
进入 住宅 的 两 个 过 渡 。 南 方 住宅 影 腔 多 建 在 门 外 ， 一 些 
巨 宅 甚至 在 大 门 两 侧 相向 建 过 街 门 洞 ,与 影壁 结合 ,形成 
类 似 通过 型 小 广场 的 空间 。 砖 砌 影壁 主要 可 分 壁 座 、 壁 
身 , 壁 顶 三 部 分 。 壁 座 又 称 下 碱 ,一 般 为 砖 砌 ,考究 的 用 磨 
砖 砌 成 须 弥 座 。 壁 身 用 磨 砖 做 出 述 柱 形 ,中 间 墙 面 45" 斜 
向 镶 砌 方 砖 ,中 心 和 四 角 加 砖 驹 花饰 称 “ 中 心 四 岔 "。 有 的 
避 身 中 间 以 吉祥 语 牌 代 替 花 饰 。 壁 顶 有 斋 典 式 、 欢 山 式 、 
世 山 式 、 硬 山 式 等 ( 见 大 木 作 ), 前 二 者 用 于 宫 身 寺庙。 小 
型 住宅 于 门 内 建 曲 尺 形 屏 墙 ,下 碱 以 上 用 粉 墙 ,墙头 做 花 
瓦 顶 , 砌 古 钱 等 花样 。 有 的 影壁 不 占 地 面 , 仅 在 厢房 山墙 


北京 北海 九 超 壁 


上 作出 榈 和 花饰 ， 称 跨 山 影壁 。 农 村 住宅 影壁 还 有 用 夯 
土 或 土坯 砌 筑 的 ,上 加 瓦 顶 。 宫 和 毁 、 寺 庙 的 影 履 多 用 琉璃 
锐 砌 。 明 清宫 段 .寺庙 、 衔 署 和 第 宅 均 有 影壁， 著名 的 山 
西 省 大 同 九 龙 壁 就 是 明太 祖 朱 元 璋 之 子 朱 桂 的 代 王府 前 
的 琉璃 影 时 。 北 京北 海 和 紫禁城 中 的 九龙 壁 也 很 有 名 。 
( 张 秀 芳 ) 

Yingxion Muta 
《应 县 木 塔 》 研究 山西 应 县 辽 代 建造 的 佛 宫 才 笠 
迎 塔 的 专著 ， 陈 明达 著 , 1966 年 由 文物 出 版 社 出 版 。 全 
书 分 上 下 篇 。 上 篇 为 《调查 记 》， 介 绍 诬 的 现状 ， 并 汇 录 
实测 结果 。 下 篇 为 《 寺 塔 之 研究 》, 主要 就 修建 历史 、 原 状 、 
建筑 设计 以 及 构图 、 结 构 几 方 面 进 行 分 析 研 究 ,进而 探讨 
几 个 有 关 的 建筑 发 展 史 问 题 。 书 后 有 实测 图 35 幅 , 图 版 
141 面 ,并 附 有 木 塔 历史 年 表 和 铭刻 题记 的 录 文 。 

本 书 最 大 特点 是 找到 了 该 塔 的 一 些 设计 规律 。 著 者 
经 过 多 次 测量 ,反复 验证 ,发 现 全 塔 的 设计 是 以 第 三 层 每 
面 柱头 则 总 宽 为 标准 数 ， 第 一 至 第 五 层 塔 身 ( 包 括 平 坐 ) 
和 塔 顶 共 六 段 都 等 于 这 个 标准 数 。 塔 下 砖 基 总 高 为 标准 
数 的 1/2， 塔 刹 为 标准 数 的 9/8， 证 明 该 塔 是 经 过 周密 
的 建筑 和 构造 设计 的 。 在 关于 建筑 发 展 史 的 几 个 问题 部 
分 ,对 平面 空间 构图 .后 棋 的 发 展 和 有 典 堂 、 厅 堂 构架 的 区 
别 的 论述 ,也 有 创见 。 

这 本 专著 开明， 中 国 古 代 建筑 从 总 平面 布置 到 单 体 
建筑 的 构造 ,都 是 按 一 定 法 式 经 过 精密 设计 的 ,通过 精密 
的 测量 (大 尺寸 精度 控制 在 1 厘米 以 内 ) 和 续 密 的 分 析 ， 


是 可 以 找到 它 的 设计 规律 的 。 ( 传 率 年 ) 
Yonghe Gong 
雍和 宫 (Yonghe Lamasery) 位 于 北京 城内 


东北 隅 。 创 建 于 康 申 三 十 三 年 (1694)， 初 为 康熙 皇帝 第 
四 子 沿 祯 (后 来 的 雍正 皇帝 ) 的 府 邵 一 一 雍 亲 王府 ， 雍 正 
三 年 (1725 ) 改 为 歼 和 宫 。 雍 正 十 三 年 因 停 
放 讲 秆 的 栅 枢 及 供奉 他 的 影像 ， 将 各 主要 
建筑 的 屋顶 由 绿 琉璃 瓦 改 为 黄 琉 璃 瓦 。 乾 
隆 九 年 (1744) 改 建 为 喇嘛 教 寺 院 ， 作 为 清 
政府 管理 喇 蚊 教 事务 的 中 心 。 

雍和 宫 坐 北朝 南 ,总 体 布局 严整 有明 
显 的 中 轴线 。 门 前 有 三 座 牌 楼 ， 北 经 长 达 
百 米 的 甬道 。 入 昭 泰 门 ， 左 右 对 称 建 碑 亭 
及 钟 鼓楼 ， 沿 中 轴线 向 北 依次 布置 有 天 王 
原 、 弃 和 官 、 永 祁 殿 、 法 轮 帆 、 万 福 阁 (参见 
彩 图 插页 第 14 页 ) 等 建筑 ， 与 两 侧 的 杰 楼 
组 成 五 重 院落 。 其 中 法 轮 殿 前 后 出 抱 厦 , 平 
面 呈 十 字形 , 左 顶 升 起 五 座 小 阁 , 阁 顶 为 小 
喇嘛 塔 ,有 如 爹 刚 宝座 塔 ,具有 喇嘛 教 建筑 
特色 。 法 轮 骸 、 万 福 阁 前 后 两 组 建筑 都 是 
三 时 并 列 形 式 ， 保 存 了 大 大 与 东西 堂 并 列 
的 古代 建筑 布局 的 特点 。 而 万 福 阁 与 左右 
的 永康 阁 、 延 绥 阁 以 飞 阁 复 道 相通 ,这 种 手 
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法 多 见于 唐 代 佛教 壁画 ， 此 处 为 罕见 的 实物 。 万 福 阁 为 
三 层 中 空 建筑 ， 内 供 一 尊 高 达 25 米 木 内 弥勒 佛 立 像 ( 地 
面 以 上 为 18 米 )。 

雍和 宫 是 由 王府 改建 的 喇嘛 教 寺院 ， 在 平面 布局 上 
仍 保留 有 一 定 的 王府 建筑 规制 ,如 大 暴 为 七 间 , 两 侧 有 机 
楼 及 后 部 有 后 楼 等 与 大 清 会 典 ?对 王府 的 规定 相 吻 合 ， 
可 作 研 究 清 代 王府 建筑 的 参考 。 《和 孙 大 章 ) 


Yongle Gong 

永乐 宫 〈Yongle Taoist Temple) 在 山西 
省 芮 城 县 城北 龙泉 村 东 侧 。 原 在 芮 城 县 永乐 镇 ( 旧 属 永 济 
县 )。 原 址 相传 为 唐 代 道教 “八仙 ”之 一 吕洞宾 的 第 宅 , 称 
虽 公 祠 。 元 太宗 时 束 升 为 宫 ,1244 年 毁 于 火 。1252 一 1262 
年 重建 , 称 “ 大 纯 阳 万 寿 官 ", 后 改称 永乐 宫 。 据 宫 中 无 极 
门 门 苞 额 县 书 题记 ,结合 实物 与 其 他 文献 分 析 , 4 座 师 党 
的 修建 年 代 虽 有 先后 ,但 布局 ,结构 和 细部 工艺 都 出 自 当 
时 官 匠 之 手 ， 应 属 元 代 官 式 建筑 。 1959 年 因 旧 址 建造 水 
库 , 移 建 现 址 ,1961 年 定 为 全 国 重点 文物 保护 单位 。 

平面 市 局 永乐 官 沿 南北 向 的 中 轴线 布置 5 座 建 
筑 ， 无 极 门 ,三 清 眉 、 纯 阳 有 典 、 重 阳 眉 和 丘 祖 暴 ( 丘 祖 股 拆 
迁 后 未 修复 )。 每 座 典 宇都 坐落 在 高 大 的 台 基 上 ， 各 典 之 
间 有 十 路 相通 。 三 清 碟 面 阔 7 间 , 进深 4 间 , 是 官 中 主 左 
(参见 彩 图 插页 第 10 页 )。 前 榆 当中 5 间 满 装 木 橘 扇 ， 后 
榆 仅 当 心间 装 板 门 ， 其 余部 分 和 东 、 西 两 面 砌 墙 ， 内 墙 
面 绘制 壁画 。 肛 内 仅 后 部 明 、 次 间 设 内 柱 8 根 ， 围 成 神 
坛 , 置 三 清 神像 和 供 器 。 纯 阳 肌 仅 用 内 柱 4 根 ,重阳 有 典 用 
内 柱 6 根 ,各 典 平 面 布置 不 拘 一 格 。 

大 木 构造 ”无极 门 三 清 典 、 纯 阳 典 的 抬 果 式 构 条 采 
用 典 堂 形制 ,下 架 用 “ 明 检 ", 上 架 用 “ 草 检 "。 外 图 柱 都 有 
明显 的 侧 脚 和 生起 , 角 柱 直径 大 于 平 柱 ,加 强 了 建筑 重心 
的 稳定 性 和 四 角 刚 度 。 三 清 有 典 、 纯 阳 丰 草 松 梁 架 ， 出 现 瓜 
柱 、 角 柱 \ 枪 墩 和 纤 杭 等 构件 ,节点 处 理 手法 大 为 简化 。 三 
清 骨 和 无 极 门 的 外 柱 比例 瘦长 , 明 间 柱 高 超过 间 宽 ,继承 
了 人 金 代 建筑 用 柱 的 传统 。 重 阳 有 丙 采 用 厅堂 型 构架 。 

三 清 典 、 纯 阳 由 的 外 栓 用 六 铺 作 单 抄 二 昂 填 棋 , 五 等 
材 ， 无 极 门 和 重阳 用 外 榴 用 五 铺 作 单 抄 单 郧 斗 桃 ， 六 等 
材 。 斗 棋 用 材 较 k 营 款 法 式 》 规 定 减 小 两 至 三 等 ， 说 明 斗 
典 的 结构 功能 已 出 现 退化 迹象 ,但 棋 、 昂 、 升 、 斗 的 工艺 制 
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作 却 极 工整 ， 斗 棋 的 形制 和 比例 仍然 同 《 营 造 法 式 ? 制 度 
接近 。 纯 阳 遇 柱 头 斗 棋 自 第 一 昂 以 上 均 加 宽 了 尺度 ,后 必 
出 现 了 菊花 头 和 六 分 头 ,并 绘 出 “ 假 上 昂 ”; 重 阳 典 外 栓 斗 
拱 后 尾 起 “ 秤 杆 ” 可 视 为 明代 “ 狗 金 斗 烘 "的 锥 形 。 

建筑 芍 狂 ”三 清册 和 纯 阳 腹 的 菜 井 、 天 花 和 内 栓 装 
修 相当 考究 。 例 如 三 清 映 有 世 间 六 口 ， 分 贺 形 和 斗 八 两 
种 做 法 , 均 用 繁 密 精致 的 斗 烘 返 诊 而 成 ， 顶 板 上 雕 龙 ， 
是 元 代 小 木 作 精 品 。 

三 清 段 、 纯 阳 毁 、 重 阳 典 的 建筑 彩 画 ， 以 三 清 殿 的 最 
为 精美 , 纯 阳 典 的 次 之 。 三 清 典 内 榆 彩 画 ,不 做 油 灰 地 例 ， 
画作 采用 “ 勾 填 法 ”, 先 以 墨 线 勾 勒 图 案 轮廓 ,然后 填 染 颜 
色 。 如 丁 检 和 四 栋 检 , 杭 心 以 繁 丽 的 花卉 或 锦 纹 铺 地 ,上 
画 各 种 姿态 的 龙凤 ; 找 头 画 旋 花 ,青绿 退 量 ， 图 案 章法 灵 
活 自由 。 阐 额 彩 画 ,采用 泥塑 与 绘画 相 结 合 的 做 法 ， 找 头 
画 旋 花 , 杭 心 画 锦 地 ,再 将 泥塑 的 行 龙 和 牡丹 花 钉 在 六 额 
的 画面 上 。 棋 眼 台 画 流 云 ， 泥 刻 金 龙 。 斗 棋 上 也 使 用 彩 . 
画 ,题材 以 旋 花 辩 为 主 , 间 杂 如 意 头 、 荷 花 和 锦 纹 ,颜色 以 
青绿 为 主 。 天 花 板 上 箱子 里 面 画 三 绿色 盘 龙 , 仿 角 夯 写生 
花卉 ， 支 条 车 尾部 已 出 现 四 边 雏形 。 三 清 典 彩 画 以 青绿 
色 为 主 调 , 兼 施 金 、 红 两 色 ,大 体 上 属于 碾 玉 杂 间 装 做 法 。 
它 一 方面 继承 宋代 建筑 彩 画 的 传统 工艺 ， 另 一 方面 又 出 
现 了 若干 变 体 和 创新 。 其 中 以 青绿 色调 为 主 的 彩 画 到 明 
清 时 期 成 了 官 式 彩 画 的 主流 ( 见 彩 画作 )。 

永乐 襄 3 座 主要 映 堂 内 部 壁画 都 很 精美 ， 其 中 三 清 
原 壁 画 ¢ 朝 元 图 》 是 现存 规模 最 宏伟 、 题 材 最 丰富 的 元 代 
壁画 。 画 中 人 物 形态 生动 , 色彩 和 谐 ,技法 和 构图 都 达到 
很 高 水 平 。 《 杜 仙 洲 ) 


yongdi rongjllu 

用 地 容积 率 (plot ratio) 建筑 总 面积 与 建筑 
用 地 面积 的 比 ， 是 反映 城市 土地 利用 情况 及 其 经 济 性 的 
技术 经 济 指标 。 例 如 ,在 1 万 平方 米 的 土地 上 ， 有 4 000 
平方 米 的 建筑 总 面积 , 其 容积 率 为 0.4。 容 积 率 越 大 , 土 
地 利用 程度 越 高 ,但 是 ,用 地 容积 率 并 不 能 反映 土地 利用 
的 其 他 特征 ,如 建筑 物 的 稀 密 程度 .日照 卫 生 条 件 等 。 在 
研究 城市 建成 区 的 土地 利用 情况 和 城市 规划 管理 中 ， 为 
了 全 面 反映 和 合理 控制 土地 的 利用 ， 还 必须 把 用 地 容积 
率 和 建筑 害 度 、 城 市 人 口 密度 ,日照 标 准 等 指标 结合 起 来 
综合 地 分 析 研 究 。 不 少 国家 采用 用 地 容积 率 作为 分 析 和 
控制 城市 土地 利用 的 手段 。 例 如 日 本 在 《建筑 标准 法 3 中 
对 不 同 用 途 地 域 的 用 地 容积 率 作 了 具体 规定 。 

《〈 胡 开 华 ) 


youju jlonzhu 
邮局 建筑 《post office) ”办 理 邮 政 业务 的 公共 
建筑 。 邮 政 建筑 包括 邮件 处 理 中 心 局 ,邮件 转运 站 、 邮 政 
局 ,邮电 局 ,邮电 支局 ,邮电 所 、 代 办 所 、 邮 亭 等 。 此 外 , 邮 
局 还 附设 或 单独 设立 报刊 门市 部 ,报刊 享 和 集邮 门市 部 。 
其 中 主要 建筑 的 设计 要 点 如 下 ， 

邮件 处 理 中 心 局 ”又 称 邮政 通信 枢纽 ， 位 于 干线 


邮 路 汇集 点 ,邮政 网 路 枢纽 部 位 的 邮政 局 。 它 是 将 邮局 收 
寄 的 邮件 集中 起 来 分 拣 封 发 处 理 的 地 方 ， 因 此 要 求 院内 
有 足够 的 调 车 场地 和 装 印台 位 、 行 车 通道 等 ,建筑 密度 一 
般 要 求 在 25%% 以 内 。 建 设 用 地 须 考虑 扩建 的 可 能 性 。 

邮件 处 理 中 心 局 设 有 信函 分 拒 车 间 、 包 右 分 捧 车 间 、 
印刷 品 分 拒 车 则 、 报 刊 分 发 车 同 、 邮 件 转运 车 同 ,生产 调 
度 室 .供电 室 、 空 邮 袋 库 、 业 务 档案 库 、 海 关 用 房 ， 以 及 生 
产 辅助 用 房 .、 生 活 辅助 用 房 等 ,信函 分 拣 车 间 是 分 拣 信函 
的 操作 场所 ,现代 多 使 用 “邮政 编码 自动 阅读 分 捧 机 ”。 利 
用 机 械 自 动 分 拒 信 函 的 车 间 , 要求 车 同 宽 大 ,能 安装 机 械 
流水 线 。 包 襄 分 拱 车 间 、 印 刷 品 分 拒 车 间 、 转 运 车 同 (又 
称 重 件 处 理 中 心 ) 要 求 室 内 有 足够 的 空间 ,一 般 层 高 在 6 
米 左右 , 柱 网 间距 在 6 x 6 米 或 以 上 ,应 能 满足 安装 分 拱 机 
流水 线 和 立体 贮存 邮件 的 需要 ,以 及 有 足够 的 交通 道 .车 
间 内 还 应 有 通风 吸 尘 设备 和 完善 的 消防 设施 。 

邮件 转运 站 ”在 一 些 大 城市 的 火车 站 ,机 场 .码头 建 
有 邮件 转运 站 ， 它 的 作用 相当 于 邮件 处 理 中 心 局 的 邮件 
转运 车 间 。 邮 件 转运 站 除 有 运转 车 间 外 ， 应 设 有 生产 畏 
助 用 房 和 生活 用 房 ， 并 有 调 车 场地 和 装 印 台 。 

邮政 局 ”中国 大 城市 里 邮政 局 (所 ) 的 平均 服务 半径 
为 0.5 公里 ,服务 人 口 为 2 万 人 ,其 中 的 邮政 支局 平均 服 
务 半径 为 0.85 公里 ,服务 人 口 为 6 万 人 。 农 村 县 城 设 邮 
政局 ,下 设 邮政 所 ,代办 所 。 大 城市 近郊 农村 约 7 平方 公 
里 设 一 邮政 支局 (所 )， 约 23 平方 公里 设 一 邮政 局 。 城 
市 邮政 支局 分 三 等 ， 一 等 支局 建筑 面 积 约 为 2 000 平方 
米 ， 二 等 支局 为 1600 平方 米 ， 三 等 支局 为 1200 平方 
米 .邮政 局 建筑 包括 营业 厅 ( 少 数 大 城市 邮局 有 夜间 服务 
厅 )、 包 衷 库 、 出 口 包 衷 封 发 室 、 大 宗 邮件 库 、 大 宗 邮件 处 
理 室 ,期 刊 库 , 报 刊 发 行 室 、 金 库 、 会 计 室 ,投递 室 、 开 简 
室 , 出 口 封 发 室 ,进口 分 发 室 , 汇 检 室 、 稽 查 室 ， 以 及 生产 
辅助 用 房 和 生活 用 房 等 。 营 业 厅 是 对 外 服务 的 场所 ,应 宽 
敞 ,明亮 。 营 业 厅 内 须 设 专用 柜台 ,包括 包 衷 台 、 汇 竞 台 、 
售票 台 .国际 台 、 报 刊 台 、 大 宗 邮件 台 、 集 邮 台 等 ， 柜 台 外 
为 用 户 活动 场地 ,邮局 位 置 要 明显 ， 建 筑 立 面 设置 邮 短 
和 “邮政 局 ”等 字样 。 邮 局 院内 要 有 车 辆 回转 场地 和 装 印 
台 。 建筑 密度 一 般 为 25 一 30。 (林村 洲 》 


youzuo 
油 作 〈painting) 中 国 古代 建筑 工程 中 为 保护 
和 装饰 木 构 部 分 在 木 构件 上 刷 色 涂 油漆 的 专业 。 在 宋 《 营 
造 法 式 ?中 ， 彩 画作 内 容 包括 油 作 # 清 工 部 《工程 做 法 ?中 
分 别 列 有 画作 和 油 作 章节 , 油 作 作业 内 容 为 油 饰 木 构件 。 
从 宋代 周 必 大 《 思 陵 录 》 所 记载 的 宋高宗 永 思 陵 情况 
看 ， 建 筑 的 柱子 和 门窗 装修 上 要 刷 色 宣 油 , 用 “法 红 油 ”"、 
“ 砚 红 油 " 等 。《 营 造 法 式 ? 所 载 大 面积 刷 饰 做 法 是 先 在 木 
构件 上 遍 刷 胶水 ,然后 刷 色 二 道 ， 刷 胶水 一 道 罩 面 ,也 可 
用 桐油 界面 。 从 现存 元 明 建筑 物 看 ,也 是 在 柱 .门窗 上 剧 
很 薄 的 地 子 , 上 面 音 油 。 
清官 式 油 作 工艺 复杂 ,分 打 地 例 、 刷 油 两 个 步骤 。 打 


地 仗 之 前 先 对 木 构 件 作 表 面 处 理 , 即 砍 毛 ,使 地 全 和 构件 
结合 坚 牢 ,' 有 "“ 瓦 砍 见 木 "“ 杨 经"“ 下 竹 钉 "“ 汁 浆 "四 道 
工序 。 打 地 仗 是 用 桐油 , 猪 血 , 砖 灰 等 配 成 的 不 同 粗 细 的 
屋子 分 层 涂 在 木 构 件 表面 ， 有 " 单 披 灰 "和 "使 麻 灰 "两 类 
方法 。 单 披 灰 "法 有 "“ 捉 灰 缝 "“ 扫 荡 灰 "用 “中 灰 "、 用 "“ 细 
灰 " 等 工序 ,由 粗 至 细 分 涂 二 至 三 次 , 逐 层 压 紧 磨 平 ,然后 
涂 生 桐油 ， 使 浸透 上 层 细 灰 ， 有 “三 道 灰 "、“ 四 道 灰 ” 
等 不 同 做 法 。" 使 麻 灰 "的 做 法 是 在 上 述 各 层 灰 间 粘 麻 ， 
称 "使 麻 ", 最 多 的 用 三 层 麻 ,二 层 布 , 九 层 灰 ， 共 十 四 层 ， 
称 "三 九 灰 "， 是 清 代 内 廷 工程 最 高 级 的 做 法 。 最 
少 的 是 “一 麻 三 灰 ”"。 剧 油 时 在 上 述 做 好 的 地 全 上 还 要 再 
刊 细 有 恬 子 , 麻 光 ,然后 依次 上 带 色 的 粮油 、 垫 光 油 ( 一 至 三 
道 ) 和 光 油 (清油 )。 

“这 种 厚 地 仗 的 做 法 使 木 构件 表面 平整 , 油 色 光亮 , 装 
饰 效 果 强 。 但 所 涂 桐油 并 未 渗入 木村 ， 不 能 起 保护 木材 
的 作用 。 年 时 稍 久 ,地 仗 极 易 成 片 脱落 或 起 这 ,内 部 包 藏 
水 气 ,而 使 木 构 件 加 速 粳 朽 ,其 保护 效果 反而 不 如 宋元明 
时 直接 涂 油 。 但 清 代 用 这 做 法 也 有 客观 原因 ， 即 清 代 有 
些 建筑 的 柱 梁 等 大 构件 是 用 小 料 拼 成 , 有 的 还 加 铁 夭 , 需 
要 用 这 种 厚 地 仗 加 以 掩盖 。 

清 式 油 作 还 包括 在 地 面砖 、 格 墙 裙 户 上 钻 生 桐油 和 
上 光 油 的 作业 。 《 伟 率 年 ) 


youyongguon 
游泳 馆 (natatorium) 
水 水球 等 水 上 运动 的 体育 建筑 。 
沿革 在 古代 ,室内 游泳 运动 常 同 沐浴 .游乐 活动 结合 
在 一 起 ,豪华 的 古 罗马 浴场 起 着 游泳 馆 的 作用 。 在 现代 , 世 
界 各 国都 建 有 游泳 馆 ， 著 名 的 有 日 本 东京 代 代 木 国立 综 
会 体育 包 中 的 游泳 馆 、 联 邦 德国 慕尼黑 奥林匹克 中 心 的 
游泳 馆 。 中 国 至 1982 年 底 ， 已 建 室 内 游泳 地 和 游泳 馆 
109 座 , 较 大 的 是 四 川 游泳 馆 (1980). 上 海 游泳 馆 (1984) 
等 。 近 年 来 ,充气 式 建筑 已 应 用 于 游泳 馆 。 


主要 用 于 进行 游泳 、 跳 


上 海 游 泳 信 


类 型 游泳 馆 ( 池 ) 按 功能 可 分 为 四 种 。@ 比 赛 馆 : 
作为 游泳 、 水 球 、 跳 水 等 项 目 竞赛 和 表演 之 用 ， 设 有 看 
台 , 平 时 作为 训练 之 用 。@ 训 练 馆 : 专 供 运动 员 训练 用 ,有 
游泳 和 跳水 设备 ,只 设 少 量 观 摩 席 ,不 设 看 台 。@@ 室 内 公 
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共 游 泳 地 ， 供 公众 银 炼 游乐 .休息 ,医疗 用 ,布置 比较 灵 
活 。@@ 家 庭 游 泳 地 :面积 不 应 小 于 25 平方 米 。 

设计 要 点 游泳 馆 可 单独 建造 ， 也 可 与 其 他 体育 设 
施 共 同 组 成 综合 体育 中 心 ,或 附 建 于 学 校 ,旅馆 、 公 园 等 
处 。 设 计 要 点 为 ，@ 建 筑 布局 要 考虑 运动 员 、 观 众 和 管 
理 三 部 分 功能 分 区 ， 人 流 路 线 应 互 不 干扰 。@ 比 赛 馆 的 
看 台 一 般 布 置 在 比赛 了 地 和 了 号 水 池 的 一 侧 或 两 侧 ， 注 意 
防止 水 面 产生 眩光 。@ 游 泳池 是 游泳 馆 的 主要 设施 ， 有 
比赛 池 、 练 习 池 ,跳水 池水 球 池 ,综合 邮 、 儿 童 池 、 海 浪 
池 等 * 还 有 了 胱 水 比赛、 水 球 合用 的 地 。 比 赛 池 的 国际 标 
准 尺寸 为 长 50 米 , 宽 不 小 于 21 米 ,水 深 1.8 米 以 上 ， 池 
内 设 8 条 泳 道 , 并 装 设 出 发 台 \ 自 动 计 时 器 ,浮标 ` 道 绳 和 
观察 窗 等 。 跳 水 池 的 尺寸 取决 于 跳台 类 型 。 跳 台 高 有 3 
米 、5 米 和 10 米 三 种 ,水 深 取决 于 跳台 跳板 的 高 度 。 游 
泳池 池 身 结构 应 坚固 耐久 ,不 渗 漏 ,尺寸 贷 符合 标准 ， 各 
种 设备 和 建筑 处 理 须 确保 游泳 者 的 安全 。 池 身 一 般 用 钢 
筋 混凝土 结构 ,简易 池 也 可 用 砖 石 结 构 , 有 些小 型 地 还 可 
用 铝 合金 结构 或 在 混凝土 , 钢 、 木 制 池 壁 内 侧 铺 装 塑 料 里 
和 衬 。 游 泳 馆 室内 空气 湿热 (池水 温度 24~29'C, 室 内 温度 
25 一 34'YC ), 且 含有 大 量 氧化 物 ， 比 赛 厅 还 要 同时 满足 观 
众 和 运动 员 的 不 同 需要 ， 因 此 对 空调 要 求 较 高 。 在 寒冷 
地 区 要 考虑 防止 围 护 结构 表面 结 露 和 各 种 构件 材料 的 腐 
蚀 。 轩 降低 室内 的 唆 声 和 作 好 音响 处 理 ,缩短 混 响 时 间 ， 
改善 音质 ,以 创造 良好 的 声学 环境 。 回 使 用 符合 卫生 标准 
的 池水 ,水 处 理 一 般 可 用 循环 过 滤 供 水 系统 ,将 已 污染 的 
池水 持续 抽出 ,经 净化 消毒 、 加 温 后 再 放 回 池 中 使 用 ;小 
型 池 也 可 采用 对 人 无 害 的 药物 灭 菌 、 沉 淀 吸 污 的 方法 。 

参考 书目 


John Dawes, Design and Plonning of Swimming Pools, 
The Architectural Press, London, 1979. 


《部 思 章 桥 季 的) 

youjl jianzhu 

有 机 建筑 《organic architecture) 现代 建筑 
运动 中 的 一 个 派别 ， 代 表 人 物 是 美国 建筑 师 F. L. 帧 特 。 
这 个 流派 认为 每 一 种 生物 所 具有 的 特殊 外 貌 ， 是 它 能 够 
生存 于 世 的 内 在 因素 决定 的 。 同 样 地 每 个 建筑 的 形式 、 它 
的 构成 ,以 及 与 之 有 关 的 各 种 问题 的 解决 ,都 要 依据 各 自 
的 内 在 因素 来 思考 ,力求 合情合理 .这 种 思想 的 核心 就 是 
“ 道 法 自然 "( 吏 特 十 分 欣赏 中 国 的 老子 哲学 )， 就 是 要 求 
依照 大 自然 所 启示 的 道理 行事 ,而 不 是 模仿 自然 自然 界 
是 有 机 的 ,因而 取 名 为 “有 机 建筑 ”。 赖 特 主张 设计 每 一 个 
建筑 ,都 应 该 根据 各 自 特有 的 客观 条 件 ， 形 成 一 个 理念 ， 
把 这 个 理念 由 内 到 外 ,贯穿 于 建筑 的 每 一 个 局 部 ,使 每 一 
个 局 部 都 互相 关联 ,成 为 整体 不 可 分 割 的 组 成 部 分 他 认 
为 建筑 之 所 以 为 建筑 ， 其 实质 在 于 它 的 内 部 空间 。 他 倡 
导 着 眼 于 内 部 空间 效果 来 进行 设计 ,“ 有 生 于 无 ", 屋 顶 、 
墙 和 门窗 等 实体 都 处 于 从 属 的 地 位 ， 应 服从 所 设想 的 空 
间 效 果 。 这 就 打破 了 过 去 着 眼 于 屋顶 、 墙 和 门窗 等 实体 
进行 设计 的 观念 为 建筑 学 开辟 了 新 的 境界 。 有 机 建筑 
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对 待 建筑 的 其 他 问题 ， 也 有 自己 的 见解 。 这 个 流派 对 待 
环境 ,主张 建筑 应 与 大 自然 和 谐 ,就 像 从 大 自然 里 生长 出 
来 似 的 ;并 力图 把 室内 空间 向 外 伸展 ,把 大 自然 景色 引进 
室内 。 相 反 , 城 市 里 的 建筑 ， 则 采取 对 外 屏蔽 的 手法 , 以 
阻隔 喧嚣 杂乱 的 外 部 环境 ， 力 图 在 内 部 创造 生动 愉快 的 
环境 。 这 个 流派 对 待 材料 ,主张 既 要 从 工程 角度 ,又 要 从 
艺术 角度 理解 各 种 材料 不 同 的 天 性 ， 发 挥 每 种 材料 的 长 
处 ， 避 开 它 的 短处 。 这 个 流派 认为 装饰 不 应 该 作为 外 加 
于 建筑 的 东西 ,而 应 该 是 建筑 上 生长 出 来 的 ,要 像 花 从 树 
上 生长 出 来 一 样 自然 。 它 主张 力求 简洁 ， 但 不 像 某 些 流 
派 那样 ,认为 装饰 是 罪恶 ,这 个 流派 对 待 传统 建筑 形式 的 
态度 是 ， 认 为 应 当 了 解 在 过 去 时 代 条 件 下 所 以 能 形成 传 
统 的 原因 ， 从 中 明白 在 当前 条 件 下 应 该 如 何 去 做 ， 才 是 
对 待 传统 的 正确 态度 ， 而 不 是 照搬 现成 的 形式 。 这 个 流 
派 认为 机 器 是 人 的 工具 ， 建 筑 形 式 应 表现 所 用 工具 的 特 
点 ;有 机 建筑 接受 了 浪漫 主义 建筑 的 某 些 积极 面 ,而 抛弃 
了 它 的 某 些 消极 面 。 

赖 特 的 流水 列 墅 、 西 塔 里 埃 辛 冬季 营地 以 及 德国 建 
筑 师 HH. 沙龙 的 柏林 爱 乐音 乐 厅 (1963 年 建成 ) 是 有 机 建 
筑 的 实例 。 ( 戴 念 丰美 焕 加 ) 


youjl shuson lun 

“有 机 疏散 ” 论 (theory of organic decentra- 
lization) 芬兰 建筑 师 E. 沙里 宁 为 缓解 由 于 城市 
过 分 集中 所 产生 的 验 病 而 提出 的 关于 城市 发 展 及 其 布局 
结构 的 理论 。 沙 里 宁 在 他 1942 年 写 的 《城市 , 它 的 生长 、 
衰退 和 将 来 》 一 书 中 对 有 机 玻 艇 论 作 了 系统 的 并 述 。 他 
认为 今天 趋向 衰败 的 城市 ， 需 要 有 一 个 以 合理 的 城市 规 
划 原 则 为 基础 的 革命 性 的 演变 ,使 城市 有 良好 的 结构 ,以 
利于 健康 发 展 。 

沙里 宁 提出 了 有 机 琉 散 的 城市 结构 的 观点 。 他 认为 
这 种 结构 既 要 符合 人 类 聚居 的 天 性 ， 便 于 人 们 过 共同 的 
社会 生活 ， 感 受到 城市 的 脉 捕 ， 而 又 不 脱离 自然 。 有 机 
琉 散 的 城市 发 展 方式 能 使 人 们 居住 在 一 个 兼 具 城乡 优点 
的 环境 中 。 沙 里 宁 认 为 ， 城 市 作为 一 个 机 体 ， 它 的 内 部 
秩序 实际 上 是 和 有 生命 的 机 体内 部 秩序 相 一 致 的 。 如 果 
机 体 中 的 部 分 秩序 遭 到 破坏 ， 将 导致 整个 机 体 的 瘫痪 和 
坏死 。 为 了 挽救 今天 城市 免 趋 赛 败 ， 必 须 对 城市 从 形体 
上 和 精神 上 全 面 更 新 。 再 也 不 能 听任 城市 凝聚 成 乱 七 八 
精 的 块 体 ， 而 是 要 按照 机 体 的 功能 要 求 ， 把 城市 的 人 口 
和 就 业 岗 位 分 散 到 可 供 合理 发 展 的 离开 中 心 的 地 域 。 

有 机 朴 散 论 认为 没有 理由 把 重工 业 布 置 在 城市 中 
心 ， 轻 工业 也 应 该 玻 散 出 去 。 当 然 ， 许 多 事业 和 城市 行 
政 管理 部 门 必 须 设置 在 城市 的 中 心 位 置 。 城 市 中 心地 区 
由 于 工业 外 迁 而 腾 出 的 大 面积 用 地 ,应 该 用 来 增加 绿地 ， 
而 且 也 可 以 供 必须 在 城市 中 心地 区 工作 的 技术 人 员 、 行 
政 管理 人 员 、 商 业 人 员 居 住 ， 让 他 们 就 近 享受 家 庭 生活 。 
很 大 一 部 分 事业 ， 尤 其 是 挤 在 城市 中 心地 区 的 日 常生 活 
供应 部 门将 随 着 城市 中 心 的 疏散 ,离开 拥挤 的 中 心地 区 。 


挤 在 城市 中 心地 区 的 许多 家 庭 玖 散 到 新 区 去 ， 将 得 到 更 
适合 的 居住 环境 。 中 心地 区 的 人 口 密度 也 就 会 降低 。 

有 机 疏散 的 两 个 基本 原则 是 ， 把 个 人 日 常 的 生活 和 
工作 即 沙里 宁 称 为 “日 常 活动 ”的 区 域 ， 作 集中 的 布置 ， 
不 经 常 的 “偶然 活动 "的 场所 ,不 必 拘 记 于 一 定 的 位 置 , 则 
作 分 散 的 布置。 日 常 活动 尽 可 能 集中 在 一 定 的 范围 内 ,使 
活动 需要 的 交通 量 减 到 最 低 程度 ， 并 且 不 必 都 使 用 机 械 
化 交通 工具 。 往 返 于 偶然 活动 的 场所 , 虽 路 程 较 长 亦 属 无 
妨 ， 因 为 在 日 常 活动 范围 外 缘 的 绿地 中 设 有 通畅 的 交通 
干道 ， 可 以 使 用 较 高 的 车 速 迅 速 往返 。 有 机 琉 散 论 认 
为 个 人 的 日 常生 活 应 以 步行 为 主 ， 并 应 充分 发 挥 现代 交 
通 手 段 的 作用 。 这 种 理论 还 认为 并 不 是 现代 交通 工具 使 
城市 陷于 瘫痪 ,而 是 城市 的 机 能 组 织 不 善 ,迫使 在 城市 工 
作 的 人 每 天 耗费 大 量 时 间 、 精 力作 往返 旅行 , 且 造 成 城市 
交通 拥挤 堵塞 。 

有 机 玻 散 论 在 第 二 次 世界 大 战 后 对 欧美 各 国 建设 新 
城 ,改建 旧 城 ,以 至 大 城市 向 城郊 疏散 扩展 的 过 程 有 重要 
影响 。70 年 代 以 来 ， 有 些 发 达 国家 城市 过 度 地 玻 散 、 扩 
展 ， 又 产生 了 能 源 消耗 增多 和 旧 城 中 心 衰退 等 新 问题 。 

( 金 经 昌 ) 
you 
园 《hunting park) 。 中 国 古代 供 帝王 贵族 进行 
狩猎 、 游 乐 的 一 种 园林 形式 。 通 常 在 选 定 地 域 后 划 出 范 
围 ， 或 筑 界 垣 。 园 中 草木 鸟 曾 自然 滋生 繁育 。 儿 猫 既 是 
游乐 活动 ,也 是 一 种 军事 训练 方式 ; 园 中 有 自然 景象 ， 天 
然 植被 和 鸟 兽 的 活动 ， 可 以 滞 心 悦目 ， 得 到 美的 享受 。 

有 文字 记载 的 最 早 的 固 是 周文 王 的 灵 园 ( 约 公元 前 
11 世纪 )。《 诗 经 大雅》 灵台 篇 记 有 灵 园 的 经 营 ， 以 及 对 
转 的 描述 。 如 “ 王 在 灵 园 ， 鹿 庆 信 伏 。 鹿 庆 混 温 ， 白 鸟 
需 需 。 王 在 灵 沼 , 於 物 鱼 路 。” 灵 园 除 了 筑 台 扎 沼 为 人 工 
设施 外 ,全 为 自然 景物 。 秦 汉 以 来 ， 绝 少 单独 建 回 , 大 都 
在 规模 较 大 的 官 苑 中 辟 有 供 狩 猫 游乐 的 部 分 ， 或 在 宫 苑 
中 建 有 驯养 兽 类 以 供 赏 玩 的 建筑 和 场地 , 称 兽 图 或 轿 。 

《 汪 箱 消 ) 
Youguosl Ta 
粕 国 寺 塔 (Pagoda in Yougou Temple) 在 
河南 省 开封 市 东北 角 , 建 于 北宋 皇 社 元 年 (1049), 中 国 现 
存 年 代 最 早 镀 琉 璃 面砖 的 砖 塔 ， 是 反映 早期 琉璃 制作 和 
拼 镶 工 艺 的 重要 实例 。 因 面砖 近 于 铁 色 ， 俗 称 “ 铁 墙 "。 
1961 年 定 为 全 国 重点 文物 保护 单位 。 

补 国 寺 原 名 上 方 寺 ,明代 改 今 名 , 现 已 不 存 ， 仅 存 此 
塔 。 塔 平面 旦 八角 形 , 13 层 ,高 54.66 米 , 现 基 座 已 淤 埋 
在 土 中 。 一 层 塔 室 地 面 与 现 室外 地 面 平 。 塔 一 层 四 个 正 
面 有 门 ,但 仅 一 门 内 有 梯 道 , 穿 塔 身 盘旋 而 上 ， 其 余 三 门 
内 设 小 室 ;二 层 以 上 四 个 正面 各 设 窗 , 用 生肖 砖 砌 诗 形 门 
窗 顶 。 梯 道 所 经 各 层 均 开 真 窗 采 光 ， 其 余 为 窗 形 拿 。 

塔 的 外 观 模仿 楼 阁 式 木 塔 。 所 有 外 露 构 件 均 用 琉璃 
制作 。 首 层 塔 检 用 双 抄 填 棋 承 托 , 自 杭 斗 伸 出 华 栋 两 跳 ， 
第 一 胱 胱 头 施 令 棋 , 第 二 胰 跑 头 直接 承 托 述 栓 杭 .所 有 出 


号 华 棋 , 均 用 双 砖 拼 砌 。 补 间 铺 作 密 到 每 间 6 打 , 以 致 每 
采 的 令 棋 彼 此 相连 成 为 名 者 交手 民 。 栓 上 有 黄色 琉璃 瓦 
顶 , 勾 头 滴水 以 上 用 加 头 琉璃 砖 熏 砌 成 鱼 鲜 状 ,不 用 简 瓦 。 
第 二 层 平 坐 斗 棋 排 法 和 跳 数 同 第 一 层 屋檐 ， 每 面 6 朵 ， 
每 采 第 二 姚 华 棋 承 托 栋 栓 仿 ， 其 上 铺 琉璃 砖 为 平 坐 ， 宽 
约 50 厘米 。 第 三 层 以 上 各 层 做 法 均 同 第 二 层 。 塔 箱 现 为 
戎 芦 状 。 塔 内 所 有 构件 ,如 各 种 不 同 尺寸 的 柱 \ 橡 、 额 仿 和 
不 同 组 合 的 斗 棋 、 平 坐等 ,共用 了 28 种 型 砖 。 

塔 上 琉璃 面砖 的 花饰 图 案 有 飞天 、 降 龙 ,出 鹿 、 苦 萨 、 
佛 合 和 宝 相 花 等 50 多 种 ,是 中 国 宋代 砖 雕 艺术 的 珍贵 资 
料 (参见 彩 图 插页 第 8 页 )。 《 陆 元 虽 ) 
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宇文 恺 〈555 一 612) 。 中 国 隋 代 城市 规划 和 建筑 
工程 专家 。 字 安乐 ,朔方 夏 州 ( 治 所 在 今 陕西 靖 边 县 境内 》 
人 ,后 徙 居 长 安 .出 身 于 武将 功臣 世家 , 自 幼 博览 群 书 , 精 
熟 历代 典章 制度 和 多 种 工艺 技能 。 官 至 工 部 尚书 。 宇 文 
恺 负责 规划 和 主持 兴建 了 隋 首 都 大 兴 城 ( 唐 改 称 为 长 安 
城 ) 和 东 都 洛阳 城 及 其 宫 有 典 衙 署 。 此 外 ,还 主持 修建 了 隋 
的 宗庙 、 离 宫 仁 寿 宫 ( 即 唐 九 成 言 ) 和 隋 文帝 独孤 后 的 陵 
幕 等 重大 工程 。 他 所 规划 的 大 兴 城 没 取 了 北魏 洛阳 城 和 
曹魏 ,北齐 前 后 两 个 邮 城 的 优点 ,布局 严整 ,规模 宏大 ,是 
当时 世界 上 最 大 的 城市 ,对 后 世 有 深远 影响 ,宇文 怕 还 撰 
写 过 一 些 有 关 建筑 的 著作 ,其 中 只 有 《明堂 议 表 》 附 于 《 隋 
书 》 中 流传 下 来 。 根 据 《明堂 议 表 》 一 文 可 知 , 宇 文人 恺 考证 
了 隋 以 前 的 明堂 形制 ,提出 建造 明堂 的 设计 方案 和 依据 ， 
并 且 附 有 按 百 分 之 一 的 比例 尺 绘制 的 平面 图 和 模型 。 当 
时 ,重大 建筑 物 在 施工 前 先 制图 已 是 通 制 ,但 按 严格 比例 
制作 模型 并 写 出 有 设计 依据 的 说 明 书 则 是 宇文 恺 的 贡 
献 。 他 所 撰 k 东 都 图 记 》《 明 堂 图 议 2?《 释 疑 》 等 著作 已 失 
传 。 《 谢 光 昭 ) 
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雨 篷 (canopy) ”设置 在 建筑 物 外 墙 出 入 口 或 窗 
的 上 方 防 雨 迹 阳 ,并 有 一 定 装饰 作用 的 顶 盖 , 在 现代 建筑 
中 ， 雨 笑 主 要 用 钢筋 混凝土 和 金属 建造 。 钢 筋 混 凝 土 
雨 笑 有 平板 式 、 梁 板式 和 空格 板式 等 。 平 板式 雨 篷 常 同 
过 梁 或 图 梁 浇 筑 在 一 起 。 在 雨 笑 板 上 铺设 卷 材 防水 层 或 
作 刚 性 防水 处 理 。 沿 雨 稀 外 缘 作 上 翻 的 挡 水 边 坎 ,并 设 
带 有 水 舌 或 落水 管 的 排水 孔 。 梁 板式 和 空格 板式 雨 篷 ， 
为 了 雨 篷 的 底面 平整 ， 常 采用 翻 梁 形 式 ， 和 平板 式 雨 篷 
一 样 , 同 主体 结构 连 在 一 起 。 雨 笑 外 伸 尺 寸 较 大 的 ， 可 在 
入 口 两 侧 设 柱 支承 ， 形 成 门廊 ， 其 构造 宜 同 建筑 主体 脱 
开 , 并 在 其 间 设 沉降 颖 。 钢 第 混凝土 雨 篷 饰 面 ， 外 沿 可 抹 
灰 、 涂 饰 ， 铺 贴 缸 砖 . 马 赛 克 ,镶嵌 大 理 石 等 ,底部 外 缘 要 
作 滴水 处 理 。 金 属 雨 篷 以 型 钢 作 骨 架 , 悬 挑 或 悬挂 在 建筑 
物 上 ， 在 骨架 上 铺设 轻 质 板材 或 玻璃 而 成 。 金 属 雨 壬 要 
涂 油 洒 , 作 防腐 防 锈 处 理 。 雨 竹下 可 装置 照明 设备 。 
( 赵 弟 ) 
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玉泉 寺 铁 塔 (lron Pagoda in Yuquan Temple) 
在 湖北 省 当 阳 县 城西 15 公里 的 履 船山 东 蒋 玉泉 寺 门 前 ， 
全 称 “ 如 来 舍利 宝塔 ", 又 称 当 阳 铁 塔 。 宋 嘉 社 六 年 (1061) 
铸造 ,工艺 精湛 ， 造 型 插 秀 典雅 (参见 彩 图 插页 第 8 页 )。 
1982 年 定 为 全 国 重点 文物 保护 单位 。 

铁塔 建 在 砖 石 基 台 上 。 八 角 \ 十 三 层 , 仿 木 构 楼 疼 式 ， 
总 高 17.9 米 。 铸 法 是 基 座 、 塔 身 、 榴 部 和 平 坐 等 部 位 
分 段 用 生铁 浇铸 ， 依 次 友 放 而 成 的 。 铁 塔 基 座 满 锦 海 波 
纹 , 上 为 须 弥 座 , 各 角 有 金刚 力士 一 尊 ， 体 态 矫 健 。 每 面 
东 腰 中 央 锦 湿 门 ,内 一 坐 佛 。 上 术 锦 二 龙 戏 珠 。 

培 幢 厚 4 厘米 ， 塔 心中 空 部 分 用 刻 有 塔 形 的 条 夸 
和 石灰 堵 砌 严实 。 塔 身 奇数 层 的 四 正面 和 偶数 层 的 四 隅 
面 设 门 ， 其 余 各 面 锦 刻 一 佛 二 弟子 或 一 佛 二 弟子 和 二 车 
萨 二 力士 等 。 底 层 塔 身 每 边 宽 1.12 米 ,高 1.07 米 ,二 层 
以 上 逐 层 收藏 。 

各 层 栓 部 均 施 斗 棋 ,每 面 用 补 间 铺 作 1 打 。 第 一 至 六 
层 为 六 铺 作 双 抄 单 下 昂 偷 心 造 , 第 七 层 以 上 威 一 跳 , 平 坐 
斗 栋 五 铺 作 双 抄 。 斗 棋 的 式样 和 做 法 模仿 木 构 ， 表 现 出 
高 超 的 生铁 铸造 工艺 。 

各 层 平 坐 上 置 栏杆 , 望 柱头 是 形态 不 同 的 狮子 。 栓 部 
铸 出 橡 飞 , 子 角 梁 头 有 长 颈 龙 首 的 套 兽 , 口 衔 大 环 ， 以 县 
挂 风 铎 ,屋顶 铸 出 简 板 瓦 , 角 消 前 端 位 立 力士 像 一 尊 。 

在 第 二 层 塔 验 上 锦 有 塔 重 、 铸 造 时 间 和 人 金 火 匠 人 姓 


名 等 铭文 。 

塔 利 为 葫芦 形 。 (地 竹君 ) 
Yu Hao 
喻 浩 〈? 一 989) 。 中 国 五 代 末 、 北 宋 初 建筑 工匠， 


又 作 预 浩 \ 俞 插 , 喻 卑 ,五 代 时 吴越 国 西府 (杭州 ) 人 ,生年 
不 详 , 卒 于 宋 太 宗 端 拱 二 年 (989)。 擅 长 造 塔 。 

五 代 末年 ， 修 筑 杭州 楚 天 寺 木 塔 时 ， 塔 身 木 构架 是 
动 , 众 工 东 手 ,经 喻 浩 指出 ， 把 楼 板 钉 在 梁 架 上 形成 整体 
后 , 塔 即 稳定 ,说 明 他 对 木 构 架 受 力 情况 和 加 强 整体 刚度 
的 概念 有 深刻 理解 。 宋 初 ,他 主持 修建 汗 梁 ( 今 开封 ) 开 
宝 寺 木 塔 , 塔 高 36 丈 , 八 角 ,11 级 , 先 做 模型 ,然后 动工 ， 
历时 8 年 于 989 年 竣工 。 相 传 喻 浩 曾 考虑 到 汪 梁 地 处 平 
原 ， 多 西北 风 ， 建 造 时 使 塔 身 略 向 西北 倾斜 ， 以 抵抗 主 
要 风力 。 

喻 浩 闭 有 《 木 经 ?三 卷 ， 是 中 国 古代 重要 的 建筑 学 专 
着 ,在 《营造 法 式 》 成 书 前 曾 被 木工 奉 为 圭 泉 。 惜 已 失传 ， 
仅 在 沈 括 《 梦 溪 笔 谈 》 中 略 见 梗概 。 《 张 回 采 ) 
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园 廊 (veranda) 屋 栓 下 的 过 道 及 其 延伸 成 独 
立 的 有 项 的 过 道 称 序 , 建 造 于 园林 中 的 称 为 园 廊 。 在 | 
中 ， 廊 不 仅 作为 个 体 建筑 联系 室内 外 的 手段 ,而 且 还 常 成 
为 各 个 建筑 之 间 的 联系 通道 ， 成 为 园林 内 游览 路 线 的 组 
成 部 分 。 它 既 有 才 萌 蔽 十 休息 ,交通 联系 的 功能 ,又 起 组 
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织 景观 .分隔 空间 、 增 加 风景 层次 的 作用 。 廊 在 各 国 园林 
中 都 得 到 广泛 应 用 。 

中 国 园 廓 ”中 国 园林 中 廊 的 结构 常用 的 有 : 木 结构 、 
砖 石 结构 、 钢 及 混凝土 结构 、 竹 结构 等 。 廊 顶 有 坡 顶 、 平 
顶 和 拱 项 等 中国 园 林 中 廊 的 形式 和 设计 手法 丰富 多 样 。 
其 基本 类 型 , 按 结 构 形式 可 分 为 : 双 面 空 廊 、 单 面 空 廊 、 复 
廊 、 双 层 廊 和 单 支柱 廊 五 种 。 按 廊 的 总 体 造型 及 其 与 地 
形 ,环境 的 关系 可 分 为 直 廊 、 曲 廊 、 回 廊 、 抄 手 廊 、 爬 山 
廊 、 释 落 廊 、 水 询 、 桥 施 等 。 

双 面 空 订 ”两 侧 均 为 列 柱 ,没有 实 墙 ,在 廊 中 可 以 观 
赏 两 面 景色 。 双 面 空 廊 不 论 直 廊 、 曲 廊 , 回 廊 、 抄 手 廊 等 
都 可 采用 ， 不 论 在 风景 层次 深远 的 大 空间 中 ， 或 在 曲折 
灵巧 的 小 空间 中 都 可 运用 。 北京 项 和 加 内 的 长 廊 ( 图 1)， 
就 是 双 面 空 廊 , 全 长 ?28 米 , 北 依 万 寿山 , 南 临 昆 明湖 , 穿 
花 透 树 ， 把 万 寿山 前 十 几 组 建筑 群 联系 起 来 ， 对 丰富 园 
林 景 色 起 着 突出 的 作用 。 


图 1 北京 天 和 因 长 廊 


单 面 空 床 有 两 种 : 一 种 是 在 双 面 空 廊 的 一 侧 列 柱 
间 砌 上 实 墙 或 半 实 墙 而 成 的 (图 2 ); -一 种 是 一 侧 完全 贴 
在 墙 或 建筑 物 边沿 上 。 单 面 空 廊 的 廊 顶 有 时 作成 单 坡 
形 ,以 利 排水 。 

复 麻 ”在 双 面 空 廊 的 中 间 夹 一 道 墙 ,就 成 了 复 廊 , 又 
称 " 里 外 廊 "。 因 为 廊 内 分 成 两 条 走道 ， 所 以 廊 的 跨度 大 
些 。 中 间 墙 上 开 有 各 种 式样 的 漏 窗 , 从 施 的 一 边 透 过 漏 窗 
可 以 看 到 离 的 另 一 边 景 色 ， 一 般 设 置 两 边 景物 各 不 相同 


图 2 苏州 执政 因 水 亡 


的 园林 空间 。 如 苏州 沧 浪 亭 的 复 廊 就 是 一 例 ， 它 妙 在 借 
景 ,把 园 内 的 山 和 园 外 的 水 通过 复 廊 互 相 引 借 , 使 山水 、 
建筑 构成 整体 。 

双 层 廉 ”上 下 两 层 的 廊 ， 又 称 “ 楼 廊 "。 它 为 游人 提 
供 了 在 上 下 两 层 不 同 高 程 的 廊 中 观赏 景色 的 条 件 ， 也 便 
于 联系 不 同 标高 的 建筑 物 或 风景 点 以 组 织 人 流 ， 可 以 丰 
富国 林 建 筑 的 空间 构图 。 

外 国 园 廊 ”西方 古典 园林 中 廊 的 尺度 一 般 较 大 ， 平 
面 形状 通常 为 直线 形 , 半 贺 形 , 门 字形 等 。 建 筑 形式 采用 
古典 柱 式 的 , 称 为 柱廊 。 在 西方 现代 园林 中 , 廊 的 运用 十 
分 自由 ,灵活 ,柱子 较 细 , 跨 度 较 大 ， 造 型 依 环境 而 变化 ， 
多 采用 平 屋顶 形式 ,以 钢 , 混 凝 土 、 塑 料 板 等 现代 建筑 材 
料 构筑 。 ( 汉 钟 平 ) 
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园林 (park and garden) 在 一 定 的 地 域 运用 
工程 技术 和 艺术 手段 ， 通 过 改造 地 形 ( 或 进一步 筑 山 、 友 
石 , 理 水 )、 种 植树 木 花草 ,营造 建筑 和 布置 四 路 等 途径 创 
作 而 成 的 美的 自然 环境 和 游憩 境域 。 园 林 包 括 庭 国 、 完 
因 、 小 游 因 、 花 轩 、 公 因 、 枝 物 因 、 动 物 因 等 , 随 着 园林 学 科 
的 发 展 , 还 包括 森林 公园 \ 风 景 名 胜 区 、 自 然 保 护 区 或 国 
家 公园 的 游览 区 以 及 休养 胜地 。 

名 称 在 历史 上 ， 游 天 境域 因 内 容 和 形式 的 不 同 用 
过 不 同 的 名 称 。 中 国 股 周 时 期 和 西亚 的 亚 述 以 畜 养 禽 
兽 供 狩 猎 和 游 赏 的 境域 称 为 图 和 猎 苑 。 中 国 秦汉 时 期 供 
帝王 游 黎 的 境域 称 为 范 或 官 苑 ; 属 官署 或 私人 的 称 为 园 、 
园地 、 宅 园 、 列 业 等 。“ 园 林 " 一 词 ,见于 西晋 以 后 诗 文中 ， 
如 西晋 张 输 《 杂 诗 》 有 "暮春 和 气 应 , 白 日 照 园林 " 句 # 北 魏 
杨 符 之 k 和 洛阳 伽蓝 记 》 评 述 司 农 张 伦 的 住宅 时 说 ;园林 山 
池 之 美 , 诸 王 莫 及 。" 唐 宋 以 后 ,园林 "一 词 的 应 用 更 加 广 
泛 , 常 用 以 泛 指 以 上 各 种 游 楚 境 

功能 ”按照 现代 人 的 理解 ， 不 只 是 作为 游 恕 之 
用 ,而 且 具有 保护 和 改善 环境 的 功能 .植物 可 以 吸收 二 氧 
化 碳 ,放出 氧气 ， 净 化 空气 ;能 够 在 一 定 程度 上 吸收 有 害 
气体 和 吸附 尘埃 ,减轻 污染 ;可 以 调节 空气 的 温度 、 湿 度 ， 
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改善 小 气候 ;还 有 减弱 噪声 和 防风 、 防 火 等 防护 作用 。 尤 
为 重要 的 是 园林 在 心理 上 和 精神 上 的 有 益 作 用 。 游 下 在 
景色 优美 和 安静 的 园林 中 ， 有 助 于 消除 长 时 间 工 作 带 来 
的 紧张 和 疲乏 ， 使 脑力 体力 得 到 恢复 。 园 林 中 的 文化 、 
游乐 体育 .科普 教育 等 活动 ， 更 可 以 丰富 知识 和 充实 精 
神 生 活 。 

开发 方式 ”从 开发 方式 上 说 ,园林 可 分 为 两 大 类 ; 

一 类 是 利用 原 有 自然 风 致 , 去 芜 理 乱 , 修整 开发 , 开 
辟 路 径 , 布 置 园 林 建 筑 ,不 费 人 事 之 工 就 可 形成 的 自然 园 
林 。 如 唐 代 王 维 的 辆 川 列 业 是 将 私家 别墅 营建 在 具 山 林 
湖水 之 胜 的 天 然 山 谷 区 , 可 称 为 山林 别墅 ,如 湖南 大 庸 县 
的 张家界 .四 川 松潘 县 的 九寨 沟 , 具 有 优美 风景 的 大 范围 
自然 区 域 , 略 加 建设 开发 , 即 可 利用 , 称 为 自然 风景 区 
如 泰山 黄山、 武夷 山 等 ,开发 历史 悠久 ,有 文物 古迹 、 神 
话 传说 ,宗教 艺术 等 内 容 的 ， 称 为 风景 名 胜 区 。 

另 一 类 是 人 工 园林 ， 即 在 一 定 的 地 域 范围 内 ， 为 改 
善 生态 .美化 环境 、 满 足 游 融和 文化 生活 需要 而 创造 的 环 
境 ， 如 小 游园 花园 .公园 等 。 《 汪 菊 消 ) 


yuanlin blon'e yinglian 

园林 匾额 榴 联 (inscribed tablet in garden) 
臣 额 横 置 门 头 或 墙 洞 门 上 ， 在 园林 中 多 为 景点 的 名 称 或 
对 景色 的 称颂 ， 以 三 字 四 字 的 为 多 。 棉 联 往往 与 苞 额 相 


昆明 大 观 楼 长 联 
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配 ， 或 树立 门 旁 ， 或 悬挂 在 厅 、 堂 、 亭 、 稳 的 宜 柱 上 。 
棉 联 字数 不 限 ， 讲 究 词性 、 对 仗 、 音 韵 、 平 天 、 意 境 情 
趣 ， 是 诗词 的 演变 。 相 传 榴 联 始 于 五 代 后 卉 ， 孟 禄 在 究 
门 桃符 板 上 题 “ 新 年 纳 余 庆 ， 玄 节 号 长 春 " 句 。 区 额 被 联 
不 但 能 点 组 堂 榭 ， 装 饰 门 墙 ， 在 园林 中 往往 表达 了 造 园 
者 或 园 主 的 思想 感情 ,还 可 以 丰富 景观 ,唤起 联想 ， 增 加 
诗情画意 ， 起 着 画龙点睛 的 作用 ， 是 中 国 传统 园林 的 一 
个 特色 。 曹 雪 芹 在 《6 红楼梦》 中 ， 借 小 说 中 人 物 评 大 观 园 
时 说 ,“ 若 大 景致 ， 若 干 亭 榭 ， 无 字 标题 , 任 是 花 柳 山 水 ， 
也 断 不 能 生 色 。" 如 苏州 抽 政 园 中 的 “与 谁 同 坐 轩 "， 表 达 
了 “与 谁 同 坐 ? 清风 、 明 月 ,我 "的 孤芳自赏 的 思想 。 极 联 
中 如 苏州 沧 浪 亭 的 “清风 明月 本 无 价 , 近 水 远 山 皆 有 情 ”; 
拙 政 园 梧 竹 幽 居 的 “ 爽 借 清风 明 借 月 , 动 观 流水 静观 山 ”， 
雪 香 云 苦 亭 的 " 婵 噪 林 愈 静 , 鸟 鸣 山 更 费 ”", 都 写景 , 写 情 ， 
发 人 联想 ,即使 游人 在 无 风 、 无 月 ,无 蝉 ,无 鸟 时 到 此 ， 也 
觉得 似 有 这 一 境界 。 济 南大 明湖 中 一 联 云 ,四 面 荷花 三 
面 柳 , 一 城山 色 半 城 湖 "， 杭 州 观 海 亭 上 一 联 云 :“ 楼 观 沧 
海 日 , 门 对 浙江 潮 ”", 写 景 抒情 ,概括 性 很 强 。 又 如 镇 江 焦 
山 别 峰 错 郑板桥 读书 处 ， 小 屋 三 间 ， 门 上 联 云 ,“ 室 雅 何 
须 大 ， 花 香 不 在 多 ”抒发 简朴 幽雅 的 情景 。 所 以 臣 额 枫 
联 , 特 别 是 名 联 、 名 区 ,不 但 景观 添 色 ,而 且 发 人 深思 。 岳 
阳 楼 何 绍 基 的 102 字 长 联 ， 昆 明 大 观 楼 的 180 字 长 联 ， 
状 景 写 情 、 词 藻 、 对 全 ,书法 ,境界 等 都 值得 称道 ,本 身 就 
是 一 件 艺术 品 。 《起 长 度 ) 


yuanlin bo’an 

园林 驳 岸 《revetment in garden) 保护 园林 
中 水 体 的 设施 。 园 林 中 驳 岸 是 国 林 工程 的 组 成 部 分 ， 必 
须 在 符合 技术 要 求 的 条 件 下 具有 造型 美 ， 并 同 周围 景色 
协调 。 

类 型 ”园林 驳 岸 按 断 面 形状 可 分 为 整形 式 和 自然 式 
两 类 。 对 于 大 型 水 体 和 风浪 大 、 水 位 变化 大 的 水 体 以 及 
基本 上 是 规则 式 布局 的 园林 中 的 水 体 ， 常 采用 整形 式 直 
驭 岸 (图 1)， 用 石料 、 砖 或 混凝土 等 砌 筑 整形 岸 壁 . 对 于 


图 1 北京 颜 和 国 整形 式 直 较 岸 


小 型 水 体 和 大 水 体 的 小 局 部 ， 以 及 自然 式 布局 的 园林 中 
水 位 稳定 的 水 体 , 常 采用 自然 式 山石 驳 岸 (图 2), 或 有 植 
被 的 缓坡 驱 岸 。 自 然 式 山石 驱 岸 可 作成 岩 、 矶 、 兰 、 嵩 
等 形状 ,采取 上 伸 下 收 、 平 挑 高 悬 等 形式 。 


516 


图 2 


修筑 委 点 ”园林 驭 岸 是 起 防护 作用 的 工程 构筑 物 ， 
由 基础 , 墙 体 , 盖 顶 等 组 成 ， 修 筑 时 要 求 坚 固 和 稳定 。 驱 
岸 多 以 打桩 或 柴 排 沉 福 作 为 加 强 基础 的 措施 。 选 坚实 的 
大 块 石料 为 砌 块 ， 也 有 采用 断面 加 宽 的 灰 土 层 作 基础 ， 
将 驳 岸 筑 于 其 上 。 驳 岸 最 好 直接 建 在 坚实 的 土 层 或 岩 基 
上 。 如 果 地 基 疫 软 ， 须 作 基础 处 理 。 近 年 来 中 国 南方 园 
林 构 筑 驭 岸 ， 多 用 加 宽 基 础 的 方法 以 减少 或 免除 地 基 处 
理工 程 。 驳 岸 常用 条 石 、 块 石 混凝土 、 混 凝 土 或 钢筋 混 
凝 土 作 基础 ! 用 浆 砌 条 石 、 浆 砌 块 石 勾 颖 、 砖 砌 抹 防 水 
砂 桨 、 钢 筋 混凝土 以 及 用 堆砌 山石 作 墙 体 ， 用 条 石 、 山 
石 、 混 凝 土 块 料 以 及 植被 作 盖 项。 在 盛产 竹 、 木 材 的 地 
方 也 有 用 竹 、 木 、 贺 条 和 竹 片 、 木 板 经 防腐 处 理 后 作 竹 木 
桩 驳 岸 。 驱 岸 每 隔 一 定 长 度 要 有 伸缩 缝 。 其 构造 和 填 颖 材 
料 的 选用 应 力求 经 济 耐 用 ,施工 方便 ,寒冷 地 区 驳 岸 背 水 
面 需 作 防 冻 胀 处 理 。 方 法 有 ， 填 充 级 配 砂 石 、 焦 混 等 多 
孔隙 易 滤 水 的 材料 ， 砌 筑 结构 尺寸 大 的 砌 体 ， 夯 填 灰 土 
等 坚实 、 耐 压 不 透水 的 材料 。 《 果 伊 任 ) 


谐 趣 园 自 然 式 山石 职 岩 


yuanlin buju 
园林 布局 (garden layout) 园林 设计 总 体 规 
划 的 一 个 重要 步骤 ， 是 根据 计划 确定 所 建 园林 的 性 质 、 
主题 .内 容 ,结合 选 定 园 址 的 具体 情况 ， 进 行 总 体 的 立意 
构思 ,对 构成 园林 的 各 种 重要 因素 进行 综合 的 全 面 安排 ， 
确定 它们 的 位 置 和 相互 之 间 的 关系 。 如 园林 内 容 和 艺术 
形式 的 选择 ， 山 岭 、 水 体 的 位 置 和 大 体 轮 廓 的 确定 ， 不 
同 功能 用 地 的 划分 和 衔接 ， 活 动 和 安静 景区 的 布置 ， 园 
林 主 景 的 位 置 、 主 要 出 入 口 和 干道 的 安排 等 。 布 局 时 须 
综合 考虑 平面 和 立 面 之 间 的 关系 ， 使 全 园 结构 形成 一 个 
能 够 满足 功能 和 景观 要 求 的 统一 体 。 经 过 多 个 方案 的 比 
较 ,确定 合适 的 布局 方案 ， 然 后 再 作 深入 的 设计 。 布 局 是 
否 合宜 得 体 关系 到 建 园 的 成 败 。 

园林 布局 要 因地制宜 ， 布 局 前 对 建 园 单位 或 园 主 的 
要 求 先行 了 解 ， 对 建 园 基地 的 情况 作 详细 调查 ， 不 仅 了 
解 基地 自身 情况 ， 还 要 了 解 四 周 外 围 的 环境 。 布 局 要 顺 
应 自然 ， 充 分 利用 原 有 的 地 形 、 地 和 貌 加 以 适当 的 改造 ， 


才能 构图 得 体 合宜 。 园 林 布 局 要 体现 时 代 精 神 、 民 族 特 
色 和 地 方 风 格 , 要 不 断 推 陈 出 新 。 

各 | 有 不 同 的 形式 、 流 派 和 风格 ,式样 上 有 自然 
式 、 规 则 式 、 混 合式 等 。 布 局 时 采取 何 种 艺术 形式 ， 要 随 


上 海天 山 公园 布局 方案 
1 入 口 广 场 2 大 草坪 3 荷 池 4 潮 光 山 色 区 
5 儿童 园 6 青少年 活动 区 7 老年 人 游 钨 区 

建 园 意图 和 基地 环境 而 定 。 一 般 说 来 ， 一 个 园 的 艺术 形 
式 应 该 统一 和 谐 ， 如 果 用 混合 式 ， 在 不 同形 式 的 过 渡 衔 
接 上 要 处 理 得 顺理成章 。 有 时 可 用 园 "手法 或 集锦 
式 方法 ， 把 不 同 的 形式 风格 布置 在 一 个 整体 园林 中 。 

园林 是 一 种 多 维 空间 供 游人 身 临 其 境 进 行 游 货 。 组 
织 景区 ,分 隔 空 间 务 使 全 局 既 有 分 隔 又 有 联系 ,各 个 景区 
互相 呼应 衬托 。 布 局 要 突出 主体 ， 分 别 主 次 ;利用 地 形 、 
植物 和 建筑 .道路 等 分 隔 空间 ,有 开 有 合 ,有 聚 有 散 ,曲折 
多 变 , 小 中 见 大 ,使 全 园 既 有 变化 又 有 统一 ， 使 游人 感觉 
有 不 穷 之 景 ,不 尽 之 意 。 

风景 点 的 布设 既 要 注意 提供 游人 驻足 留 短 细 细 欣 赏 
的 静观 效果 ， 也 要 善于 运用 风景 透视 线 来 联络 组 织 各 个 
景点 ， 使 游人 在 行进 中 感到 景色 时 隐 时 现时 远 时 近 、 时 
俯视 时 仰望 ， 不 断 变化 ， 层 层 展开 ， 收 到 步 移 景 异 的 动 
观 效果 。 

任何 公园 的 布局 都 要 首先 考虑 实用 功能 上 具有 共同 
性 的 一 些 问题 。 例 如 出 入 口 的 位 置 与 外 部 交通 的 衔接 ,人 
流 的 集散 ， 车 辆 的 停放 ， 行 政 管理 区 的 位 置 ， 运 输 车 辆 
的 车 行道 ， 杂 物 堆放 场 等 必须 选 址 合适 。 为 游人 提供 停 
留 坐 总 ,饮食 ,公厕 等 的 各 种 设施 也 要 周密 安排 。 

(里 振 千 ) 


yuonlin dimao chuangzuo 
园林 地 貌 创作 (design with topographical 
feature) ”园林 地 狐 是 指 园林 用 地 范围 内 的 峰 、 盔 、 
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坡 、 谷 、 湖 , 潭 、 溪 ,、 瀑 等 山水 地 形 外 貌 。 它 是 园林 的 骨架 ， 
是 整个 园林 赖 以 存在 的 基础 ,按照 园林 设计 的 要 求 ,综合 
考虑 同 造 景 有 关 的 各 种 因素 ,充分 利用 原 有 地 貌 ， 统 筹 
安排 景物 设施 ， 对 局 部 地 形 进行 改进 ， 使 园 内 与 园 外 在 
高 程 上 具有 合理 的 关系 。 这 个 过 程 叫做 园林 地 貌 创作 。 

创作 原则 ”园林 地 貌 的 创作 原则 可 概括 为 : 

@ 因地制宜 。 园 林地 貌 处 理应 遵循 因地制宜 的 原 
则 ,宜山 则 山 , 宜 水 则 水 。 以 利用 原 地 形 为 主 ， 进 行 适当 
的 改造 。 中 国有 不 少 古 典 园 林 是 因地制宜 造 园 的 佳 例 。 北 
京 天 和 因 的 万 寿山 ( 原 称 盆 山 ) 是 北京 西山 的 余 脉 。 在 修 
建 清 游园 (颐和园 前 身 ) 以 前 ,山南 地 势 低 洼 ,附近 的 玉泉 


和 龙泉 泉水 汇集 ,形成 盆 山 泊 , 蓝 隆 十 五 年 (1750) 兴 修 清 
游园 时 ， 结 合 兴修 水 利 进行 了 地 形 改造 工程 ,加 以 滩 深 ， 
并 向 东 、 西 拓宽 。 挖 出 的 湖 士 除 留 筑 湖上 三 岛 和 东西 提 
外 ,部 分 增 筑 于 丛 山 东 衣 。 又 在 丛 山 北 藏 挖 出 一 条 河 ( 原 
称 后 溪 河 ,即今 后 湖 )， 所 出 土方 沿 北 园 墙 堆 筑 了 一 列 土 
丘 。 原 来 单调 的 地 形 经 过 这 些 改造 , 顿 然 改观 ,形成 山 环 
水 抱 之 势 。 


现在 昆明 期 范围 


北京 清 满 固 地 形 改 造 示意 图 
1 玉 来 山 2 功德 寺 3 青龙 桥 4 盆 山 5 龙王 店 6 加 各 寺 


@ 师 法 自然 。 园 林地 瑶 创 作 要 借鉴 自然 ,以 多 姿 多 
彩 的 自然 地 貌 为 蓝本 ， 即 所 谓 “ 以 真 为 假 " 来 塑造 园林 地 
魏 ， 而 且 要 继承 中 国 传统 的 摄 山 理 水 手法 ,“ 做 假 成 真 "， 
使 园林 地 貌 " 虽 由 人 作 , 宛 自 天 开 ", 出 于 自然 高 于 自然 。 

图 顺理成章 。 在 布置 山水 时 ,对 山水 的 位 置 , 朝 向 、 
形状 大小、 高深, 山 与 山 之 间 , 山 与 平地 之 间 ， 山 与 水 之 
间 的 关系 等 , 作 通 盘 考 虑 。 全 园 山水 地 貌 的 曲折 变化 ,高 
低 错 落 要 符合 自然 规律 。 地 貌 创作 要 根据 土壤 的 不 同性 
质 确定 山体 或 水 体 岸 坡 的 坡度 ,使 之 稳定 持久 。 
@ 统筹 兼顾 。 园 林地 和 貌 除 注意 本 身 的 造型 外 ,还 要 
中 建筑 及 其 他 工程 设施 创造 合适 的 场地 ， 施 工时 注 
意 保留 表土 以 利 植 物 的 生长 。 在 造 景 方面 ， 地 貌 同 其 他 
景物 要 相互 配合 ,山水 须 有 建筑 ,植物 等 的 点 级 ， 园 中 建 
筑 及 其 他 设施 也 需要 山水 的 烘托 。 

创作 步骤 ”在 创作 园林 地 和 貌 以 前 要 搜集 有 关 资 料 ， 
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各 种 园林 地 形 图 纸 的 要 求 


各 次 ”图纸 比例 表 这 内 座 放量 ”备注 
山体 、 水 体 的 位 置 、 大 到 转 、 形 状 和 高 度 (或 深度 )。 等 高 线 辣 是 
相形 规划 图 1/1 000 至 1/2 000 工程 量 较 大 或 地 形 多 复 杂 处 畏 以 文字 说 明 Wi 
” 山体 ,水体 的 具体 位 置 . 形 近 . 高 度 (或 深度 ). 轩 路 场地 等 。 计算 。 竺 高 线 问 
所 形变 计 图 。 1/200 至 1/509 的 标 汪 . 坟 向 、 变 站 点 村 高 ,上 引 直 度 和 建筑 二 标高 等 。 。 计算 。 0.2~0.5 米 
地形 施 芽 图 “11200 至 1/500 施工 标高 .该 向 、 坡度 、 附 土方 届 本 图 ， 指 明寺 广 调 配方 


向 ,数量 ,运送 距离 等 


周围 规划 情况 等 图 纸 以 及 水 文 .土壤 
地 貌 创 作 大 致 可 分 相 地 ,设计 ,施工 三 


相 地 ”其 任务 一 是 详细 了 解 整个 园 基 的 情况 ， 据 此 
检查 地 形 图 的 精确 度 ; 二 是 观察 地 貌 , 审 形 度 势 ， 把 有 利 
用 价值 有 特征 的 点 标记 在 图 上 以 备 参考 ， 根 据 地 形 特点 
和 建 园 要 求 ,综合 考虑 园 中 景物 的 安排 。 

是 城市 建设 的 一 个 组 成 部 分 ， 园 林地 形 
的 设计 要 按照 城市 规划 的 要 求 ， 并 取得 城市 建设 各 有 关 
部 门 的 配合 ， 使 园 内 的 地 形 在 高 程 上 与 周围 环境 有 合理 
的 联系 ,例如 公园 出 入 口 广 场 、 园 路 标高 的 确定 ， 园 内 水 
体 和 城市 水 系 的 关系 ,水 体 的 最 高 水 位 、 常 水 位 和 最 低 水 
位 标高 的 确定 , 以 及 园 内 雨水 ,污水 的 排除 等 。 如 果园 基 
(或 风景 区 ) 地 处 山区 ,还 要 考虑 山洪 的 拦截 和 疏导 等 . 

为 了 方便 土方 量 的 计算 和 施工 图 的 制作 ， 地 形 设计 
图 应 单独 编制 ， 其 比例 尺 与 其 他 图 纸 相 同 ， 地 形 较 复杂 
的 图 纸 比例 应 适当 放大 。 对 于 地 形 较 简单 、 土 方 工程 量 
不 大 的 园林 ， 地 形 设计 也 可 与 其 他 设计 内 容 表达 在 同一 
张 设计 图 上 。 土 方 量 计算 是 园林 地 形 设计 工作 不 可 缺少 
的 一 个 内 容 ， 要 求 计算 挖 方 和 填 方 的 具体 数量 ， 力 求 做 
到 园 内 挖 方 量 和 填 方 量 就 地 平衡 。 常 用 的 计算 方法 有 断 
面 法 (等 高 面 法 和 垂直 断面 法 ) 和 方 格 网 法 ， 前 者 适用 于 
自然 山水 园 的 土方 量 计算 ， 后 者 适用 于 大 面积 场地 平整 
的 土方 量 计算 。 土 方 施工 图 是 施工 的 主要 依据 。 在 园林 
地 形 设计 图 纸 中 ,山体 ,水 体 的 位 置 ,形状 ,高 深 和 地 貌 状 
态 通 常用 等 高 线 表示 。 图 纸 的 要 求 见 上 表 。 

有 时 为 了 更 直观 地 了 解 设计 的 地 形 情况 ， 可 以 根据 
设计 图 做 成 模型 。 

萎 工 。 园 林地 貌 改造 的 施工 方法 一 般 可 分 为 人 力 施 
工 和 机 械 施 工 。 挖 湖 堆 山 或 平整 场地 等 主体 工程 一 般 先 
用 机 械 (例如 推土机 或 铲 运 机 ?施工 ， 再 用 人 力 完成 细部 
修整 。 《 黄 庆 喜 ) 


yuanlin diaosu 
园林 雕 望 (garden sculpture) 。 园林 雕塑 配合 
园林 构图 ,多 数位 于 室外 ,题材 广泛 。 园 林 有 雕塑 通 过 艺术 
形象 可 反映 一 定 的 社会 时 代 精 神 ,表现 一 定 的 思想 内 容 ， 
既 可 点 级 园 景 ， 又 可 成 为 园林 某 一 局 部 甚至 全 园 的 构图 
中 心 。 

园林 雕塑 有 悠久 的 历史 。 文 艺 复兴 时 期 ， 雕 塑 已 成 
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为 意大利 园林 的 重要 组 成 部 分 。 园 中 雕塑 或 结合 因 林 理 
水 ,或 装饰 台 层 ， 甚 至 建立 了 以 展览 雕塑 为 主 的 “花园 博 
物 馆 ”、“ 有 雕塑 公园 "。 园 林 雕 塑 在 哆 、 美 各 国 园林 里 至 今 
仍 占 重要 地 位 。 

中 国 古代 园林 很 早 就 有 雕塑 装饰 。 汉 武帝 时 建 章 宫 
北 太 液 池 畔 曾 有 石 鱼 \ 石 龟 \ 石 牛 , 织 女 , 还 有 铜 仙人 立 于 
神明 台 上 。 现 在 项 和 国 宫 门 前 的 铜 狮 ， 庭 院 中 布置 的 铜 
芍 、 铜 唐 ， 既 是 造型 优美 的 艺术 珍品 ， 又 是 庭院 的 组 成 
部 分 。 中 国 园林 中 " 特 置 "的 山石 ,虽然 不 是 人 工 雕 塑 物 ， 
也 起 雕塑 物 的 作用 。 如 粘 和 园 乐 寿 堂前 的 青 芝山、 苏州 留 
园 的 冠 云 峰 (参见 彩 图 插页 第 69 页 ) ,都 是 以 其 自然 形象 
供 人 欣赏 ,在 自然 风景 区 常 利 用 天 然 岩 壁 洞穴 周涛 佛像 。 
帝王 陵园 前 则 以 石 人 、 石 兽 列队 重 道 两 侧 ， 增 加 中 轴线 
的 气势 。 近 年 来 ， 中 国 各 地 园林 中 也 设置 了 各 种 类 型 的 
雕塑 。 

园林 雕塑 按 内 容 可 分 为 ，@ 纪 念 性 雕塑 。 纪 念 历史 
人 物 或 事件 ， 如 南京 雨花台 烈士 群像 、 上 海 虹口 公园 的 
和 鲁迅 像 等 。@ 主 题 性 肉 塑 。 表 现 一 定 的 主题 内 容 ， 如 广 
州 市 的 市 微 "五 羊 "、 南 京 英 悉 湖 的 莫 悉 女 等 。@ 装 饰 性 
雕塑 。 题 材 广泛 ， 人 物 、 动 物 、 植 物 、 器 物 都 可 作为 题材 ， 
如 北京 日 坛 公园 曲 池 胜 春 景区 中 展 让 欲 飞 的 天 热 和 各 地 
园林 中 的 运动 员 、 儿 童 及 动物 形象 等 。 

按 形式 分 有 圆雕 、 凸 雕 ,浮雕 、 透 雕 等 ,使 用 材料 有 永 
久 性 材料 (金属 、 石 水泥、 玻璃 钢 等 ) 和 非 永 久 性 材料 ( 石 
畜 、 泥 . 木 等 )。 园 林 雕 塑 常用 永久 性 材料 的 圆雕, 至 于 凸 
肉 、 浮 雕 、 透 同 则 常 与 建筑 结合 。 冰 雕 、 雪 塑 是 东 
冬季 特有 的 一 种 雕塑 艺术 。 

雕塑 可 配置 于 规则 式 园林 的 广场 、 花 坛 、 林 前 道上 ， 
也 可 点 级 在 自然 式 园林 的 山坡 草地、 池畔 或 水 中 。 


北京 植物 因 群 诬 内 刻 


林 中 设置 雕塑 ， 其 主题 和 形象 均 应 与 环境 相 协调 ， 雕 塑 
与 所 在 空间 的 大 小 、 尺 度 要 有 恰当 的 比例 ， 并 需要 考虑 
雕塑 本 身 的 朝向 、 色 彩 以 及 与 背景 的 关系 ， 使 驹 塑 与 园 
林 环 境 互 为 衬托 ,相得益彰 。 (地 芷 车) 


yuanlin fagul 
园林 法 规 (code and standard of landscape 
and garden) ”属国 家 经 济 技术 法 规 ， 是 自然 资源 
的 保护 和 利用 ， 环 境 保护 和 城市 建设 管理 法 规 的 组 成 部 
分 。 内 容 包括 城市 绿化 、 国 林 和 风景 名 胜 区 三 个 方面 ,性 
质 上 分 为 行政 管理 法 规 和 技术 法 规 两 种 。 

中 华人 民 共 和 国 宪法 第 二 十 二 条 规定 “国家 保护 名 
胜 古迹 、 珍 贵 文物 和 其 他 重要 历史 文化 遗产 ;第 二 十 六 
条 规定 “国家 保护 和 改善 生活 环境 和 生态 环境 ,防治 污染 
和 其 他 公害 。 国 家 组 织 和 鼓励 植树 造林 ,保护 林木 ;第 
四 十 三 条 规定 “中 华人 民 共 和 国 劳动 者 有 休息 的 权利 。 国 
家 发 展 劳动 者 休息 和 休养 的 设施 "这 些 规定 是 中 国 制订 
园林 法 规 必须 遵循 的 原则 。 

1981 年 12 月 中 华人 民 共和 国 第 五 届 全 国人 民 代表 
大 会 第 四 次 会 议 通过 了 《关于 开展 全 民 义 务 植 树 运动 的 
决议 》, 国 务 院 于 1982 年 2 月 发 布 了 《关于 开展 全 民 义 务 
植树 运动 的 实施 办 法 》。1986 年 4 月 第 六 届 全 国人 民 代 
表 大 会 第 四 次 会 议 通过 的 第 七 个 五 年 计划 中 规定 城市 公 
共 绿 地 要 达到 每 人 平均 4 平方 米 。 

发 达 国 家 关于 城市 绿化 、 城 市 公园 、 国 家 公园 已 经 
有 比较 健全 的 法 规 。 日 本 于 1956 年 颁发 了 《城市 公 
法 》1957 年 颁发 了 《自然 公园 法 》，1973 年 颁发 了 《城市 
绿地 保护 法 》 等 。 美 国 国会 于 1872 年 通过 决议 ， 建 立 了 
世界 上 第 一 个 国家 公园 一 一 黄石 公园 ， 目 前 美国 已 建立 
起 一 个 比较 完整 的 国家 公园 管理 体系 。 根 据 法 律 规定 ， 
国家 公园 就 是 有 权威 的 执法 机 构 ， 有 权 处 置 违 法 事件 。 
苏联 和 东欧 国家 在 这 些 方面 也 有 比较 健全 的 法 规 。 

因 林 的 行政 法 规 中 国 城乡 建设 环境 保护 部 于 1982 
年 12 月 颁发 的 《城市 园林 绿化 管理 暂行 条 例 》 是 中 国 进 
行 城市 园林 绿化 建设 和 管理 工作 的 依据 。 这 个 《条 例 》 规 
定 了 城市 园林 绿地 包括 的 内 容 、 范 围 .规划 、 建 设 和 管理 
的 方针 ,政策 和 标准 ,管理 机 构 的 设置 和 权限 等 。 各 个 城 
市 根据 国家 法 规 的 精神 ， 分 别 颁发 本 市 的 园林 绿化 管理 
条 例 。 中 国 国务 院 于 1985 年 6 月 颁发 的 《风景 名 胜 区 管 
理 暂行 条 例 》, 是 中 国 进行 风景 名 胜 资源 保护 和 风景 名 胜 
区 规划 ,建设 ,管理 工作 的 依据 。 它 规定 中 国 的 风景 名 胜 
区 按 其 资源 的 价值 和 规模 大 小 实行 国家 、 省 ,市 (县 ) 三 级 
管理 体制 ， 对 风景 名 胜 区 的 规划 、 开 发 建设 、 经 营 管理 
方针 和 机 构 设置 、 管 理 权限 ,奖惩 制度 等 作 了 明确 规定 。 
有 关 省 ,自治 区 .直辖 市 和 各 风景 名 胜 区 ， 根 据 国家 规定 
和 本 身 的 情况 、 特 点 制定 本 地 区 的 管理 条 例 或 办 法 。 

国 林 的 技术 法 规 包括 技术 标准 定额 .技术 规范 和 
规程 等 内 容 。 中 国 由 城乡 建设 环境 保护 部 建立 园林 绿化 
和 风景 名 胜 区 方面 的 技术 法 规 体 系 ，1985 年 颁发 了 《 园 


林 苗 园 技 术 规范 ?和 《动物 园 动物 饲养 管理 技术 规范 》。 
其 他 ”园林 绿化 与 城乡 规划 和 建设 、 环 境 保护 、 林 
业 等 有 密切 的 联系 ， 这 些 部 门 制定 的 法 规 中 ， 对 园林 绿 
化 也 有 相应 的 规定 。《 中 华人 民 共 和 国 森 林 法 »》 规 定 了 城 
乡 森 林政 盖 面积 及 其 保护 的 要 求 。 中 华人 民 共 和 国 环境 
保护 法 (试行 )》 把 绿化 作为 重要 的 环境 保护 措施 ,规定 要 
与 工厂 同步 建设 .国家 建设 委员 会 发 布 的 《城市 规划 暂行 
定额 指标 》 中 规定 了 城市 各 级 绿地 设置 的 标准 。 交 通 、 冶 
金 , 化 工 等 部 门 的 法 规 对 铁路 、 公 路、 工业 企业 的 绿化 也 


有 相应 的 规定 。 ( 甘 伟 林 ) 
yuanlin gongcheng 
园林 工程 (landscape engineering) ”园林 、 


城市 绿地 和 风景 名 胜 区 中 除 国 林 建 筑 工程 以 外 的 室外 工 
程 ， 包 括 体现 因 林 地 驳 创 作 的 土方 工程 、 园 林 筑 山 工程 
《如 报 山 \ 塑 山 . 慎 石 等 )、 园 林 理 水 工程 (如 驱 岸 ,护坡 、 响 
来 等 工程 )、 国 路 工程 .园林 铺 地 工程 \ 种 植 工程 〈 包 括 种 
植树 木 、 造 花坛 、 铺 草坪 等 ) ,研究 园林 工程 原理 、 工 程 设 
计 和 施工 养护 技艺 的 学 科 称 为 “园林 工程 学 "。 它 的 任务 
是 应 用 工程 技术 来 表现 园林 艺术 ， 使 地 面 上 的 工程 构筑 


物 和 园林 景观 融 为 一 体 。 ( 孟 光 神 ) 
yuonlin Jionzhu 
园林 建筑 《building in garden) 园林 中 有 造 


景 作用 同时 供 人 游览 观赏 .休息 的 建筑 物 。 

国 林 建筑 的 不 同 含义 东方 和 西方 对 园林 建筑 一 词 
的 理解 是 不 同 的 。 以 中 国 为 代表 的 东方 自然 山水 园林 是 
由 山 \ 水 、 植物 和 建筑 组 成 的 。 专 用 于 园林 的 如 因 事 、 因 
廊 、 台 \ 水 栅 、 因 桥 等 固然 是 园林 建筑 ,其 他 如 厅堂 由宇 、 
寺 塔 等 只 要 在 园林 中 起 造 景 作用 有 得 景 效果 的 也 是 园林 
建筑 。 西 方 的 园林 建筑 一 般 是 指 不 包括 主体 建筑 的 小 型 
建筑 物 以 及 人 造 响 来 \ 花 台 、 装 饰 驹 塑 . 园 灯 \ 坐 椅 等 。 伊 
斯 兰 园林 和 西方 园林 一 样 ,主体 建筑 不 在 园林 建筑 之 列 。 

按 中 国 园林 界 的 一 般 看 法 ,在 现代 的 公园 \ 动 植物 园 
和 游 的 展览 兽 舍 、 温 室 、 儿 童 游 戏 场 及 其 他 游乐 
性 建筑 对 园林 景观 起 到 造 景 作 用 的 ， 在 自然 风景 区 里 的 
建筑 起 点 景 ` 引 景 \ 休 息 作用 的 ， 现 代 的 宾馆 、 文 化 中 心 
等 大 型 公共 建筑 附设 在 屋顶 乃至 建筑 内 部 空间 的 亭 廊 等 
装饰 性 的 建筑 ,都 是 园林 建筑 。 在 园林 里 没有 造 景 作用 的 
构筑 物 则 不 应 算 作 园林 建筑 。 但 从 园林 的 整体 性 考虑 应 
尽 可 能 使 它 具 有 造 景 价值 ， 承 德 吉 团 山庄 的 水 闸 即 成 一 
景 一 水 心 榭 ,就 是 一 例 。 

中 国 国 林 建筑 的 发 展 建筑 作为 园林 的 要 素 之 一 是 
中 国 园林 的 特点 ,已 有 悠久 的 历史 。 中 国 园林 建筑 最 早 可 
以 追 潮 到 商 周 时 代 芜 、 加 中 的 台 栅 。 瑶 晋 以 后 ,在 中 国 自 
然 山水 园 中 , 自然 景观 是 主要 观赏 对 象 ,因此 建筑 要 和 自 
然 环 境 相 协调 ,体现 出 诗情画意 ,使 人 在 建筑 中 更 好 的 体 
会 自然 之 美 。 同 时 自然 环境 有 了 建筑 的 装点 往往 更 加 富 
有 情趣 。 所 以 中 国 园林 建筑 最 基本 的 特点 就 是 同 自然 景 
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观 融洽 和 谐 。 

中 国 最 早 的 造 园 专著 《国治 》 对 园林 建筑 与 其 
要 素 之 间 的 关系 作 了 精辟 的 论述 .《 园 冶 》 共 十 章 ,其 中 专 
讲 园林 建筑 的 有 《 立 基 》、《 屋 宇 》、《 装 折 》、《 门 窗 》《 墙 
垣 》《 铺 地 》 等 六 章 。 

中 国 的 现代 园林 建筑 在 使 用 功能 上 与 古代 园林 建筑 
已 有 很 大 的 不 同 。 已 取代 过 去 的 私 园 成 为 主要 的 园 
林 形 式 。 园 林 建 筑 越 来 越 多 地 出 现在 公园 、 风 景区 城市 
绿地 ,宾馆 庭园 乃至 机 关 、 工 厂 之 中 。 

选 址 园林 建筑 位 置 必 须根 据 人 对 自然 景物 包括 建 
筑 在 内 的 观察 研究 来 确定 ,要 符合 自然 和 生活 的 要 求 , 务 
求 "得 体 合宜 "如 在 高 崖 绝壁 松 杉 掩映 处 筑 奇 观 精 舍 , 在 
林 究 幽 绝 处 建 山 亭 ,在 双 峰 夹 峙 处 置 关隘 ,在 广阔 处 辟 田 
园 等 。 即 使 同一 类 型 建筑 物 ， 也 要 根据 环境 设计 成 不 同 
的 风格 。 例 如 北京 景山 上 的 五 座 亭 ,正中 山顶 上 是 三 重 栓 
四 角 攒 尖顶 ,两 侧 为 重 榨 八 角 攒 尖顶 ,再 下 二 亭 为 贺 形 攒 
尖顶 。 又 如 筷 ， 帝 王宫 苑 项 和 国 中 的 石 盘 与 苏州 宅 国 中 
的 盘 在 规模 、 用 料 、 装 修 上 都 大 不 相同 。 


主 景 ， 又 可 在 上 途 政 整个 湖 
区 ， 是 成 景 和 得 景 兼顾 的 范例 。 通 常 以 得 景 为 主 的 建筑 
多 建 在 景 界 开阔 和 景色 的 最 佳 观赏 线 上 ， 以 成 景 为 主 的 
建筑 多 建 在 有 典型 景观 地 段 而 且 有 合宜 的 观赏 视 距 和 
角度 。 

借 录 ” 巧 于 因 借 也 是 中 国 园林 建筑 设计 的 重要 原 
则 。“ 因 "为 “ 因 势 "， 就 是 建筑 和 自然 环境 的 地 形 地 貌 很 
好 地 结合 起 来 ;“ 借 "为 “ 借 景 "， 就 是 把 园 内 或 园 外 的 佳 
景 借 到 自己 观 景 范围 里 来 ， 从 各 种 视点 充分 欣赏 到 每 一 
景物 。 因 此 ,园林 建筑 设计 要 突破 一 般 建筑 格局 ,不 拘泥 
对 称 ， 也 不 拘泥 朝向 。 有 时 为 了 一 棵 树 ， 可 以 去 掉 半 同 
屋 : 为 了 一 块 石 , 廊 子 可 以 弯 过 ,为 了 借 墙 外 之 景 , 墙 上 可 
以 开 个 洞 窗 等 。“ 俗 则 屏 之 , 嘉 则 收 之 ", 充 分 发 挥 各 个 角 
度 景 观 的 情趣 。 

在 中 国 古 典 园林 中 ， 位 于 天 然 风 景区 的 别墅、 山庄 ， 
或 大 型 宫 苑 ,由 于 环境 自身 广阔 而 富 于 变化 ,建筑 物 除了 
适应 自然 地 形 高 低 曲 折 之 外 ,也 常 采 取 单 纯 明 确 的 构图 
而 在 小 规模 的 城市 宅 园 里 ， 则 要 靠 建筑 空间 和 自然 空间 
的 穿插 变化 ,才能 使 人 感到 步 移 景 异 ,置身 于 山石 花木 的 
画图 之 中 。 因 此 ， 园 林 建 筑 自 身 的 空间 处 理 或 复杂 或 单 
纯 , 必 须根 据 环境 的 特点 来 考虑 。 

成 录 ”中国 园林 以 自然 景观 为 主体 ， 但 园林 建筑 常 
是 造 景 的 中 心 ， 或 对 自然 景观 起 画龙点睛 的 作用 。 北 京 
国明 园 四 十 景 , 承 德 避 暑 山 庄 七 十 二 景 ,多 数 以 建筑 或 在 
建筑 中 所 得 的 景观 为 题 。 中 国 自然 山水 园林 发 挥 了 建筑 
作用 ， 使 园林 景区 的 划分 、 空 间 的 安排 等 都 显得 层次 分 
明 , 序 列 明确 ,给 人 更 深 的 印象 。 北 京 颐和园 的 长 廊 本 身 
是 一 景观 ， 还 起 组 织 导游 路 线 的 作用 .大 型 园林 中 的 “ 园 
中 园 "建筑 群 ,如 项 和 园 中 的 谐 趣 园 , 可 自 成 景区 ,使 空间 
划分 更 富 情 趣 。 中 国 园林 中 一 墙 一 垣 \ 一 桥 一 廊 无 不 求 充 
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分 发 挥 它们 的 成 景 、 点 景 的 作用 。 而 且 中 国 园林 建筑 上 
大 都 有 臣 额 榴 联 ,室内 还 有 与 景点 意境 相 呼 应 的 诗 画 。 这 
些 诗 画 和 书法 艺术 对 欣赏 体会 园林 艺术 和 造 园 家 创造 环 
境 的 匠心 ,能 起 到 点 题 和 引导 的 作用 。 

风格 ”中国 园林 素 有 南方 风格 和 北方 风格 之 分 。 南 
方 园林 以 江南 宅 园 为 代表 ,北方 园林 以 帝王 官 苑 为 代表 。 
两 者 除了 规模 和 自然 条 件 的 不 同 以 外 ， 主 要 差别 还 表现 
在 建筑 形式 上 。 北 方 的 园林 建筑 厚重 沉稳 ， 平 面 布局 较 
为 严整, 多 用 色彩 强烈 的 彩绘 ,构造 近乎“ 官 式 ”; 南 方 的 
园林 建筑 一 般 都 是 青 瓦 素 墙 ,神色 门窗 , 不 施 彩 画 , 用 料 
较 小 ,布局 灵活 ， 显 得 玲珑 清雅 , 常 有 精致 的 砖 木 肉 刻 作 
装饰 。 

在 中 国 园林 发 展 过 程 中 。 南 北 园林 风格 曾 有 交流 和 
渗透 。 清 朝 康熙 ,乾隆 两 代 皇 帝 数 度 南 巡 ,使 这 种 交流 发 
展 到 一 个 高 潮 ， 在 当时 修建 的 圆明园 、 避 财 山 庄 \ 清 济 园 
中 出 现 了 很 多 模仿 江南 园林 名 胜 的 景点 和 
"。 尽 管 建筑 仍 是 北方 形制 ， 但 在 平面 布局 和 建 
筑 与 自然 山水 的 关系 上 吸取 了 南方 园林 的 许多 特点 。 江 
南 的 许多 地 方 为 接待 帝王 驻足 临 幸 ， 也 兴建 了 许多 行宫 
和 别 馆 。 如 扬州 富商 为 了 争宠 于 皇帝 而 在 瘦 西 湖 兴建 的 
许多 园林 建筑 ， 多 带 有 北方 风格 。 至 今 扬州 园林 建筑 仍 
有 融合 南北 风格 的 特点 。 

在 与 外 国 交流 方面 ， 广 东 的 岭南 庭 因 在 建筑 上 吸收 
不 少 外 国 的 形式 。 至 今 广州 园林 仍 有 勇于 创新 和 善于 兼 
收 并 荔 的 传统 ， 建 造 了 一 些 格调 新 颖 的 园林 建筑 。 

不 论 南方 或 北方 的 园林 建筑 ， 其 造型 都 比 一 般 建筑 
灵活 多 样 ,精巧 秀丽 。 明 末 清 初 李渔 《一 家 言 》 中 写 道 ， 贵 
精 不 贵 丽 , 贵 新 奇 大 雅 ,不 贵 纤巧 烂漫 "。 总 的 说 来 ,园林 
建筑 以 朴 雅 大 方 为 上 品 ， 以 繁琐 矫 揉 为 下 品 。 这 样 
林 建 筑 审美 观点 是 和 中 国 园林 崇尚 自然 美的 宗 目 相 一 致 
的 。 ( 金 承 生 ) 


yuonlin jionzhu xioopln 
园林 建筑 小 品 〈garden furniture) ”园林 中 
供 休息 ,装饰 .照明 、 展 示 和 为 园林 管理 及 方便 游人 之 用 
的 小 型 建筑 设施 。 一 般 没有 内 部 空间 , 体 量 小 巧 ,造型 别 
致 ,富有 特色 ,并 讲究 适 得 其 所 。 这 种 建筑 小 品 设置 在 城 
市 街头 广场、 绿地 等 室外 环境 中 便 称 为 城市 建筑 小 品 。 
园林 建筑 小 品 在 园林 中 既 能 美化 环境 ,丰富 园 趣 ,为 游人 
提供 文化 休息 和 公共 活动 的 方便 ， 又 能 使 游人 从 中 获得 
美的 感受 和 良好 的 教 益 。 

分 类 ”园林 建筑 小 品 按 其 功能 分 为 五 类 : 

@ 供 休息 的 小 品 。 包 括 各 种 造型 的 靠背 交椅 、 洛 , 桌 
和 遮阳 的 伞 、 罩 等 。 常 结合 环境 ,用 自然 块 石 或 用 混凝土 
作成 仿 石 、 仿 树 墩 的 颂 , 桌 ;或 利用 花坛 . 花 台 边缘 的 矮 墙 
和 地 下 通气 孔道 来 作 椅 、 络 等 ;围绕 大 树 基部 设 椅 尧 ， 既 
可 休息 ,又 能 纳 莫 。 

@ 装饰 性 小 品 .各 种 固定 的 和 可 移动 的 花 钵 、 饰 瓶 ， 
可 以 经 常 更 换 花卉 。 装 饰 性 的 日 器 ,香炉 ,水 氏 ， 各 种 景 


墙 (如 九龙 壁 )、 景 窗 等 ,在 园林 中 起 点 级 作用 。 

@ 结合 照明 的 小 品 。 园 灯 的 基 座 \ 灯 柱 、 灯 头 , 灯 具 
都 有 很 强 的 装饰 作用 。 

@ 展示 性 小 品 。 各 种 布告 板 、 导 游 图 板 、 指 路 标牌 
以 及 动物 园 ,植物 园 和 文物 古 建筑 的 说 明 牌 、 阅 报 栏 、 图 
片 画 询 等 ,都 对 游人 有 宣传 .教育 的 作用 。 

图 服务 性 小 品 。 如 为 游人 服务 的 饮水 泉 、 洗 手 池 、 
公用 电话 亭 ,时 钟 塔 等 为 保护 园林 设施 的 栏杆 \ 格 子 垣 、 
花坛 绿地 的 边缘 装饰 等 ! 为 保持 环境 卫生 的 废物 箱 等 。 

创作 委 点 ”园林 建筑 小 品 具有 精美 、 灵 巧 和 多 样 化 
的 特点 ,设计 创作 时 可 以 做 到 “ 景 到 随机 , 不 拘 一 格 ”在 
有 限 空间 得 其 天 趣 。 园 林 建 筑 小 品 的 创作 要 求 是 ，@ 立 
其 意趣 ,根据 自然 景观 和 人 文风 情 ,作出 景点 中 小 品 的 设 
计 构 思 ，@ 合 其 体 宜 ,选择 合理 的 位 置 和 布局 , 作 到 巧 而 
得 体 ， 精 而 合宜 ，@ 取 其 特色 ,充分 反映 建筑 小 品 的 特 
色 ， 把 它 巧妙 地 熔铸 在 园林 造型 之 中 ，@@ 大 其 自然 ， 不 
破坏 原 有 风貌 ,做 到 涉 门 成 趣 ， 得 景 随 形 ，@@ 求 其 因 借 ， 
通过 对 自然 景物 形象 的 取舍 ， 使 造型 简练 的 小 品 获 得 景 
象 丰满 充实 的 效应 ，@ 饰 其 空间 ， 充 分 利用 建筑 小 品 的 
灵活 性 、 多 样 性 以 丰富 园林 空间 ，@ 巧 其 点 级 ， 把 需要 
突出 表现 的 景物 强化 起 来 ， 把 影响 景物 的 角落 巧妙 地 转 
化 成 为 游 赏 的 对 象 ，@@ 寻 其 对 比 ， 把 两 种 明显 差异 的 素 
材 巧妙 地 结合 起 来 ,相互 烘托 , 显 出 双方 的 特点 。 

参考 书目 


刘 管 平 、 李 轴 山 主编 :建筑 小 品 实录 ,中 国 建筑 工业 出 版 社 ， 
北京 ,1980。 
( 刘 管 平 ) 


yuanlin jlooyu 
园林 教育 (education in landscape architec- 
ture) 。 以 园林 学 为 主要 教学 内 容 ， 培 养 各 类 园 林 专 
业 人 才 的 措施 。 

中 国 园林 教育 中国 古代 园林 主要 是 由 文人 、 画 家 
和 区 师 等 相 结 合 进行 设计 的 ;营造 人 员 师 徒 相 承 ,没有 专 
门 学 习 园林 技艺 的 教育 机 构 。 

创始 阶段 ”中国 在 高 等 学 校 中 开设 园林 方面 的 课 
程 , 始 于 20 世纪 30 年 代 。 当 时 的 金陵 大 学 、 中央 大 学 、 
浙江 大 学 ,复旦 大 学 ,四 川 大 学 等 开设 有 造 园 学 ,花卉 学 、 
观赏 树木 学 、 苗 团 学 ,花卉 促成 栽培 学 等 课程 ， 任 课 的 教 
投 有 章 君 瑜 ( 守 玉 )、 毛 宗良 、 陈 植 . 曾 怨 . 李 驹 、 叶 培 忠 、 程 
世 抚 等 。 

发 展 阶 投 1949 年 ,复旦 大 学 .浙江 大 学 .武汉 大 学 
的 园艺 系 开设 了 观赏 组 ( 造 园 组 ), 后 在 1952 年 高 等 院 校 
院 系 调整 中 停办 。1951 年 由 北京 农业 大 学 园艺 系 、 清华 
大 学 营建 系 合 办 造 园 专业 。 这 个 专业 于 1956 年 改 属 北京 
林学 院 造林 系 , 改称 城市 及 居民 区 绿化 专业 。1957 年 北 
京 林学 院 成 立 城市 及 居民 区 绿化 系 ， 这 是 中 国 高 等 院 校 
中 园林 教育 建 系 之 始 。1964 年 改名 为 园林 系 ,1965 年 撤 
销 。1962 年 前 后 , 南京 林学 院 、 沈 阳 农学 院 、 武 汉城 市 建 
设 学 院 等 都 曾 建立 园林 专业 ,但 在 1964 一 1966 年 先后 停 


办 。 在 1966 年 至 1974 年 的 八 年 间 , 中 国 高 等 学 校 的 园林 
教育 暂时 中 断 。 

现状 ”中 国 目 前 从 事 园林 教育 的 学 校 ， 除 了 有 高 等 
院 校 、 中 等 专业 学 校 和 技工 学 校外 ,还 有 业余 园林 学 校 。 
1974 年 北京 林学 院 ( 当 时 迁 往 云南 , 称 云南 林学 院 ) 重 建 
园林 系 。 以 后 几 年 ,同济 大 学 建筑 系 . 上 海 农学 院 园艺 系 、 
南京 林产 工业 学 院 ( 现 称 南京 林业 大 学 ) 林 业 系 及 武汉 城 
市 建设 学 院 风景 园林 系 等 都 建立 或 恢复 了 园林 专业 。 此 
外 ,还 在 很 多 高 等 院 校 开设 园林 课程 。 1986 年 起 ,国家 教 
育 委员 会 决定 ,设置 园林 专业 (综合 性 ， 设 于 林 科 院 校 )、 
风景 园林 专业 (侧重 规划 设计 ， 设 于 工科 及 城建 院 校 ) 和 
观赏 园 艺 专业 (侧重 园林 植物 ， 设 于 农 科 院 校 )。 

高 等 院 校 中 园林 教育 课程 ， 属 于 园林 规划 设计 方面 
的 有 ， 植 物 生态 及 地 植物 学 、 园 林 史 、 园林 树木 学 、 花卉 
学 、 园 林 建 筑 结构 ,园林 建筑 设计 、 园 林 艺 术 及 设计 原理 、 
园林 设计 ,城市 规划 ,城市 园林 绿地 规划 、 风 景区 规划 、 园 
林 工 程 等 ;属于 园林 植物 方面 的 有 ， 植物 分 类 学 ,植物 生 
态 及 地 植物 学 ,土壤 学 ( 附 肥料 ) 植 物 生理 学 ,气象 学 , 园 
林 植 物 病虫害 防治 园林 树木 学 、 园林 树木 栽培 养护 、 
林 植 物 遗 传 育种 学 、 花 卉 学 及 草坪 植物 、 花 卉 装饰 与 盆 
景 、 园 林 经 济 及 管理 等 。 

1966 年 以 前 ,中 国 很 多 城市 设 有 中 等 园林 专科 学 校 ， 
后 来 撤销 殉 尽 。 约 从 1981 年 起 ,各 地 陆续 恢复 或 新 建 这 
类 学 校 。 北 京 、 上 海天 津 、 西 安 ,杭州 广州 等 地 ,都 有 较 
正规 的 中 等 园林 专业 学 校 。 全 国 很 多 大 中 城市 均 设置 园 
林 技工 学 校 培养 园林 技工 。 其 中 北京 上海. 武汉 等 地 的 
园林 技工 学 校 历史 较 久 。 此 外 还 举办 业余 园林 教育 。 北 
京 林 学 院 "文化 大 革命 "前 办 过 函授 教育 , 1983 年 起 继续 
举办 。 南 京 近 年 设立 的 金陵 社会 大 学 设 有 园林 专业 。 

外 国 园林 教育 ”外 国 园林 高 等 教育 形式 比较 多 样 ， 
大 多 由 农林 院 校 或 建筑 院 校 办 理 。 在 农林 院 校 中 ， 多 数 
设 园艺 系 ,有 的 设 花卉 系 、 观 系 或 环境 园艺 系 。 美 
国 加 利 福 尼 亚 大 学 戴 维 斯 分 校 设 环境 园艺 系 ， 把 园林 学 
同 环境 科学 结合 起 来 ,这 是 一 种 新 动向 ,苏联 先 在 建筑 学 
院 后 改 在 林学 院 中 设 城市 及 居民 区 绿化 专业 。 有 的 国家 
设置 侧重 园林 规划 设计 的 系 ， 如 丹麦 皇家 农业 大 学 园林 
设计 与 风景 规划 系 ,波兰 华沙 农业 大 学 生态 园林 系 ,日 本 
东京 农业 大 学 造 园 系 等 。 在 建筑 院 校 中 多 设 有 风景 建筑 
系 ,美国 哈佛 大 学 于 1901 年 设 风 景 建筑 系 ， 以 后 美国 俄 
玄 俄 州立 大 学 、 纽 约 州立 大 学 、 伊 利 诺 伊 大 学 、 宾 夕 法 
尼 亚 大 学 等 也 设立 风景 建筑 系 。 美 国 加 利 福 尼 亚 大 学 伯 
克利 分 校 于 1959 年 建立 环境 设计 学 院 , 下 设 风景 设计 系 、 
城市 及 区 域 规划 系 。 加 拿 大 多 伦 多 大 学 ,联邦 德国 的 柏林 
技术 大 学 设 有 园林 艺术 及 风景 设计 研究 所 ， 兼 做 科学 研 
究 和 教学 工作 。 《 陈 俊 恰 ) 


yuanlin lishul 
园林 理 水 (water system layout in garden) 
原 指 中 国 传统 园林 的 水 景 处 理 ， 今 泛 指 各 类 园林 中 水 景 
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处 理 。 在 中 国 传统 的 自然 山水 园 中 ， 水 和 山 同样 重要 ， 
以 各 种 不 同 的 水 型 ， 配 合 山石 、 花 木 和 国 林 建筑 来 组 
景 ,是 中 国 造 园 的 传统 手法 ,也 是 国 林 工 程 的 重要 组 成 部 
分 。 水 是 流动 的 、 不 定形 的 , 与 山 的 稳重 固定 恰 成 鲜明 
对 比 。 水 中 的 天 光 云 影 和 周围 景物 的 倒影 ， 水 中 的 眉 波 
游 鱼 , 荷花 睡莲 等 , 使 园 景 生动 活 小 , 所 以 有 “ 山 得 水 而 
活 ,水 得 山 而 媚 " 之 说 。 园 林 中 的 水 面 还 可 以 划船 .游泳 ， 
或 作 其 他 水 上 活动 , 并 有 调节 气温 ,湿度 、 滋润 土壤 的 功 
能 ,又 可 用 来 浇灌 花木 和 防火 。 由 于 水 无 定形 , 它 在 园林 
中 的 形态 是 由 山石 、 驱 岸 等 来 限定 的 ， 报 山 与 理 水 不 可 
分 ,所 以 《国治 》 一 书 把 地 山 \ 溪 洞 \ 曲 水 ,瀑布 和 埋 金 鱼缸 
等 都 列 入 “ 摄 山 "一 章 。 理 水 也 是 排演 雨水 ， 防 止 土壤 冲 
刷 ,稳固 山体 和 驳 岸 的 重要 手段 。 

自然 风景 中 的 江湖 、 误 润 、 瀑 布 等 具有 不 同 的 形式 和 
特点 ， 为 中 国 传统 园林 理 水 艺术 提供 创作 源泉 。 传 统 园 
林 的 理 水 ,是 对 自然 山水 特征 的 概括 ,提炼 和 再 现 。 各 类 
水 的 形态 的 表现 ,不 在 于 绝对 体 量 接近 自然 ,而 在 于 风景 
特征 的 艺术 真实 ;各 类 水 的 形态 特征 的 刻画 ,主要 在 于 水 
体 源流 ,水 情 的 动静 ,水 面 的 聚 、 分 ,符合 自然 规律 ,在 于 
岸 线 ,岛屿 、 矶 滩 等 细节 的 处 理 和 背景 环境 的 衬托 。 运 用 
这 些 手法 来 构成 风景 面貌 ， 做 到 “小 中 见 大 "、“ 以 少 胜 
多 "。 这 种 理 水 的 原则 ,对 现代 城市 公园 ,仍然 具有 其 借 
鉴 的 艺术 价值 和 节约 用 地 的 经 济 意义 。 

模拟 自然 的 园林 理 水 ,常见 类 型 有 以 下 几 种 ， 

来 漆 “ 泉 为 地 下 涌 出 的 水 , 瀑 是 断崖 吻 落 的 水 ,园林 
理 水 常 把 水 源 作成 这 两 种 形式 。 水 源 或 为 天 然 泉水 ,或 
园 外 引水 或 人 工 水 源 (如 自来水 )。 泉 源 的 处 理 , 一 般 都 作 
成 石 赛 之 类 的 景象 , 望 之 深 鹿 勋 暗 , 似 有 泉涌 。 瀑 布 有 线 
状 、 帘 状 、 分 流 、 熏 落 等 形式 ， 主 要 在 于 处 理 好 峭 台 ,水口 
和 递 落 熏 石 水 源 现在 一 般 用 自来水 或 用 水 和 泵 抽 汲 地 水 、 
井 水 等 。 苏 中 有 导 引 屋檐 雨水 的 ,雨天 才能 观 瀑 。 

洲 洋 “小 而 深 的 水 体 ， 一 般 在 泉水 的 积聚 处 和 瀑布 
的 承受 处 。 岸 边 宜 作 友 石光 线 宜 山 暗 ,水 位 宜 低下 , 石 
缝 间 配置 斜 出 ,下垂 或 擎 缘 的 植物 , 上 用 大 树 封顶 , 造成 
深邃 气氛 。 

溪 润 泉 瀑 之 水 从 山 间 流出 的 一 种 动态 水 景 。 溪 洞 
宣 多 弯曲 以 增长 流程 ,显示 出 源远流长 ,绵延 不 尽 。 多 用 
自然 石 岸 ,以 砾石 为 底 , 溪 水 宜 浅 ， 可 数 游 鱼 , 又 可 涉 水 。 
游览 小 径 须 时 缘 溪 行 ， 时 踏 汀 步 ( 见 因 桥 ) ， 两 岸 树木 掩 
映 ,表现 山水 相依 的 景象 ,如 杭州 “ 九 溪 十 八 润 ”。 
成 河床 石 骨 暴露 , 流水 激 淇 有 声 ， 如 无 锡 寄 畅 园 
润 "。 曲 水 也 是 溪 洞 的 一 种 , 今 绍 兴 兰亭 的 “ 曲 水 流 筋 " 就 
是 用 自然 山石 以 理 润 法 作成 的 。 有 些 园林 中 的 “ 流 杯 亭 ” 
在 亭子 中 的 地 面 莫 出 弯曲 成 图 案 的 石 模 ， 让 流水 缓 缓 而 
过 ,这 种 作法 已 演变 成 为 一 种 建筑 小 品 。 

河流 河流 水 面 如 带 ,水 流 平缓 ,园林 中 常用 狭长 形 
的 水 池 来 表现 ,使 景色 富有 变化 。 河 流 可 长 可 短 , 可 直 可 
弯 , 有 宽 有 罕 , 有 收 有 放 。 河 流 多 用 土 岸 , 配置 适当 的 植 
物 ;也 可 造假 山 插 入 水 中 形成 “峡谷 ”, 显 出 山 势 峻 峭 。 两 
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旁 可 设 临河 的 水 桥 等 ,局 部 用 整形 的 条 石 驱 岸 和 台阶 水 
上 可 划船 , 窄 处 架 桥 ， 从 纵向 看 , 能 增加 风景 的 幽深 和 层 
次 感 。 例 如 北京 头 和 国 后 湖 ( 见 图 )、 扬 州 瘦 西 湖 等 。 


北京 项 和 国 后 淹 


池塘 湖泊” 指 成 片 汇 聚 的 水 面 。 池 塘 形 式 简单 , 平 
面 较 方 整 ,没有 岛屿 和 桥梁 , 岸 线 较 平 直 而 少 秋 石 之 类 的 
修饰 ， 水 中 植 荷花 、 睡 莲 、 知 、 藻 等 观赏 植物 或 放养 观赏 
鱼 类 ,再 现 林 野 荷塘 、 鱼 池 的 景色 。 湖 泊 为 大 型 开阔 的 静 
水 面 , 但 园林 中 的 湖 , 一 般 比 自然 界 的 湖泊 小 得 多 , 基本 
上 只 是 一 个 自然 式 的 水 池 , 因 其 相对 空间 较 大 , 常 作为 全 
园 的 构图 中 心 。 水 面 宜 有 聚 有 分 ， 聚 分 得 体 。 聚 则 水 面 
辽阔， 分 则 增加 层次 变化 ， 并 可 组 织 不 同 的 景区 。 小 园 
的 水 面 聚 胜 于 分 ， 如 苏州 网 师 园 内 池水 集中 ， 池 岸 施 榭 
都 较 低 矮 ， 给 人 以 开朗 的 印象 大 园 的 水 面 虽 可 以 分 为 
主 , 仍 宜 留 出 较 大 水 面 使 之 主 次 分 明 ,并 配合 岸上 或 岛屿 
中 的 主峰 、 主 要 建筑 物 构成 主 景 ,如 颐和园 的 昆明 湖 与 万 
寿山 佛 香 疼 , 北 海 与 琼 岛 白 塔 。 园 林 中 的 湖 字 ,应 凭借 地 
势 ,就 低音 水 , 掘 地 堆 山 ,以 减少 土方 工程 量 。 岸 线 模仿 
自然 曲折 ,作成 港 汉 ,水 湾 、 半 岛 , 湖 中 设 岛屿 ,用 桥梁 、 汀 
步 连接 ,也 是 划分 空间 的 一 种 手法 。 岸 线 较 长 的 ,可 多 用 
土 岸 或 散 置 矶 石 ， 小 地 亦 可 全 用 自然 倒 石 驱 岸 。 沿 岸 路 
面 标高 宜 接近 水 面 ,使 人 有 凌 波 之 感 。 湖 水 常 以 溪 润 . 河 
流 为 源 ,其 宣 泻 之 路 宜 隐 珊 , 尽 量 作成 狭 湾 , 逐 渐 消失 , 产 
生 不 尽 之 意 。 

其 他 ”规整 的 理 水 中 常见 的 有 哈 泉 、 几 何 型 的 水 池 、 
看 落 的 跌 水 槽 等 ,多 配合 雕塑 , 花 池 , 水 中 栽植 睡莲 ,布置 
在 现代 园林 的 入 口 、 广 场 和 主要 建筑 物 前 。 

参考 书目 

刘 数 祯 :苏州 古典 区 林 >, 中 国 建筑 工业 出 版 社 ,北京 ,1979。 
《 杨 汐 动 ” 刘 家 册 ) 
yuanlin xueshu tuanti 
园林 学 术 团 体 (academic institution of land- 
scape architecture) 进行 有 关 园 林学 术 活动 的 
组 织 。 

中 国 园林 学 术 团体 ”中华 人民 共和 国 建立 以 前 和 建 

立 初 期 ,中 国 没有 专门 的 、 独 立 的 园林 学 术 团体 ， 只 有 附 


属于 其 他 学 术 团体 的 园艺 方面 的 组 织 。30 年 代 , 中 华农 
学 会 内 设 有 园艺 组 。1956 年 成 立 的 中 国 园艺 学 会 内 设 有 
园林 花卉 学 组 , 1981 年 改称 观赏 园艺 学 术 委员 会 。60 年 
代 起 ， 在 地 方 上 还 有 省 、 市 园林 学 会 和 附属 于 省 、 市 建 
筑 学 会 或 士 建 学 会 、 园 艺 学 会 、 林 学 会 的 园林 方面 的 组 
织 。 

中 国 建筑 学 会 国 林学 会 ”中 国 建筑 学 会 园林 绿化 学 
术 委 员 会 成 立 于 1978 年 。 1983 年 11 月 成 立 中 国 建筑 学 
会 园林 学 会 ,对 国外 称 中 国 园林 学 会 ,学 会 下 设 5 个 工作 
委员 会 ， 组 织 工作 委员 会 ,编辑 出 版 工作 委员 会 、. 科 学 普 
及 教育 工作 委员 会 .国际 交流 工作 委员 会 .科学 技术 咨询 
工作 委员 会 !4 个 学 术 委员 会 :城市 园林 学 术 委员 会 .风景 
名 胜 学 术 委员 会 ,园林 植物 学 术 委员 会 .园林 经 济 管理 学 
术 委员 会 。 中 国 建筑 学 学 会 于 1985 年 创办 学 术 刊 
物 《 中 国 园林 》 和 科学 普及 杂志 《园林 》， 后 者 系 与 上 海 市 
园林 局 合 办 。 

花 开 学 会 和 协会 ”中 国有 少数 地 区 有 花卉 学 会 ， 如 
西安 花卉 学 会 等 。 成 员 更 广 的 花卉 协 会 有 建国 初期 成 立 
的 中 国 兰花 协会 ,后 来 又 成 立 了 一 些 群 众 性 更 为 广泛 、 多 
以 专 类 园林 植物 为 对 象 的 协会 ,如 湖北 省 花木 盆景 协会 、 
上 海 市 月 季 协 会 、 北京 市 月 季 协 会 、 北 京 市 菊花 协会 等 。 
近年 来 ， 在 中 国 园艺 学 会 之 下 成 立 了 花卉 盆景 协会 以 及 
各 省 \ 市 ,县 地 方 的 花卉 盆景 协会 60 多 个 ;在 行 会 性 质 的 
中 国花 卉 协会 组 织 中 又 成 立 了 杜 胸 花 协会 .月 季 协 会 山 
茶 协 会 、 兰 花 协会 等 。 

国际 的 和 外 国 的 园林 学 术 团体 ”国际 园林 学 术 团体 
中 最 有 代表 性 的 是 “国际 风景 建筑 师 联盟 "(简称 IFLA)。 
该 联盟 主要 探讨 国际 上 园林 学 科 的 总 方向 ,大 趋势 ,研究 
国际 园林 发 展 的 原则 性 关键 问题 。 很 多 国家 都 有 与 该 联 
盟 对 应 的 全 国 性 甚至 地 方 性 的 园林 学 术 团体 ， 例 如 日 本 
造 园 学 会 ,加 拿 大 风景 建筑 师 协会 等 。 此 外 ,还 有 国际 性 
的 “国家 公园 及 其 保护 协会 "。 在 英国 ， 有 公园 管理 协会 
等 。 许 多 园林 学 术 团体 都 出 版 期 刊 及 其 他 出 版 物 ， 如 国 
际 风景 建筑 师 联盟 出 版 活页 通讯 y， 美 国 风景 建筑 师 学 
会 主办 《风景 建筑 学 ?杂志 ， 国 家 公园 及 其 保护 协会 发 行 
《国家 公园 》 双 月 刊 等 ,日 本 造 园 学 会 发 行 k 造 园 杂 志 》, 日 
本 花卉 园艺 协会 编 刊 新 花卉 》 季 刊 等 。 


《 际 僵 论 ) 

yuonlin yljing 
园林 意境 〈poetic imagery of garden) 通过 
园林 的 形象 所 反映 的 情意 使 游 赏 者 触 景 生 情 产生 情景 交 
融 的 一 种 艺术 境界 。 

历史 溯源 ”在 中 国文 化 土壤 上 孕育 出 来 的 园林 艺 
术 ， 同 中 国 的 文学 、 绘 画 有 密切 的 关系 。 园 林 意 境 这 个 
概念 的 思想 渊源 可 以 追 湖 到 东晋 到 唐 宋 年 间 。 当 时 的 
文艺 思潮 是 崇尚 自然 ， 出 现 了 山水 诗 、 山 水 画 和 山水 游 
记 。 园 林 创作 也 发 生 了 转折 ， 从 以 建筑 为 主体 转向 以 自 
主体 ; 以 夸 富 尚 奇 转向 以 文化 素养 的 自然 流露 
为 设计 园林 的 指导 思想 ， 因 而 产生 了 园林 意境 问题 。 如 


东晋 简 文帝 入 华 林 园 ,对 随行 的 人 说 , “会 心 处 不 必 在 远 ， 
矣 然 林 水 , 便 有 濠 巷 间 想 ", 可 以 说 已 领略 到 园林 意境 了 。 

区 林 意 境 创始 时 代 的 代表 人 物 ， 如 两 晋 南北 朝 时 期 
的 陶渊明 、 王 闵 之 、 谢 灵 运 、 孔 稚 圭 到 唐 宋 时 期 的 王 维 、 柳 
宗 元 、 和 白居易 、 欧 阳 修 等 人 既是 文学 家 、 艺 术 家 ， 又 是 
园林 创作 者 或 风景 开发 者 。 陶 测 明 用 “ 采 菊 东 篇 下 ,悠然 
见 南山 "去 体现 恬淡 的 意境 。 被 誉 为 “ 诗 中 有 画 ， 画 中 有 
诗 " 的 王 维 所 经 营 的 下川 刑 业 ,充满 了 诗情画意 。 

以 后 元 、 明 、 清 的 园林 创作 大 师 如 倪 云 林 、 计 成 、 石 
涛 、 张 法、 李渔 等 人 都 集 诗 、 画 诸 方面 高 度 文艺 修养 
于 一 身 ,发 展 了 园林 意境 创作 的 传统 , 力 创新 意 ， 作 出 了 
很 大 贡献 。 

园林 意境 特征 ”园林 是 自然 的 一 个 空间 境域 ， 与 文 
学 、 绘 画 有 相 异 之 处 。 园 林 意 境 寄情 于 自然 物 及 其 综合 
关系 之 中 ， 情 生 于 境 而 又 超出 由 之 所 激发 的 境域 事物 之 
外 ,给 感受 者 以 余味 或 退 想 余地 。 当 客观 的 自然 境域 与 
人 的 主观 情意 相 统一 、 相 激发 时 , 才 产 生 园林 意境 。 其 特 
征 可 作 如 下 阐明 ， 

园林 是 一 个 真实 的 自然 境域 ， 其 意境 随 着 时 间 而 演 
蔡 变化 。 这 种 时 序 的 变化 ,园林 上 称 " 李 相 " 变 化 ! 朝 著 的 
变化 , 称 “ 时 相 "变化 ! 阴 晴 风雨 霸 雪 烟云 的 变化 , 称 气象 
变化 ， 有 生命 植物 的 变化 , 称 “ 龄 相 "变化 ;还 有 物候 变化 
等 。 这 些 都 使 产生 意境 的 条 件 随 之 不 断 变化 。 

在 意境 的 变化 中 ， 要 以 最 佳 状态 而 又 有 一 定 出 现 频 
率 的 情景 为 意境 主题 。 最 佳 状态 的 出 现 是 短暂 的 ， 但 又 
是 不 朽 的 , 即 k 国 治 》 中 所 谓 " 一 鉴 能 为 ,千秋 不 朽 "。 如 杭 
州 的 “平湖 秋月 "、“ 断 桥 残雪 ”, 扬 州 的 “四 桥 烟 雨 "等 ， 只 
有 在 特定 的 季节 、 时 间 和 特定 的 气候 条 件 下 , 才 是 充分 发 
挥 其 感染 力 的 最 佳 状 态 ,这 些 主题 意境 最 佳 状态 的 出 现 ， 
从 时 间 来 说 虽然 短暂 ,但 受到 千秋 物 赏 。 

中 国 园林 艺术 是 自然 环境 、 建 筑 . 诗 、 画 、 榴 联 、 有 雕塑 
等 多 种 艺术 的 综合 。 园 林 意境 产生 于 园林 境域 的 综合 艺 
术 效 果 , 给 予 游 党 者 以 情意 方面 的 信息 ,唤起 以 往 经 历 的 
记忆 联想 ,产生 物 外 情 、 景 外 意 。 

不 是 所 有 园林 都 具备 意境 ， 更 不 是 随时 随地 都 具备 
意境 ， 然 而 有 意境 更 令 人 耐看 寻味 ， 引 兴 成 趣 和 深刻 剑 
念 。 所 以 意境 是 中 国 千 余年 来 园林 设计 的 名 师 巨匠 所 追 
求 的 核心 ,也 是 使 中 国 园林 具有 世界 影响 的 内 在 魅力 。 

创作 方法 ”园林 意境 是 文化 素养 的 流露 ， 也 是 情意 
的 表达 ， 所 以 根本 问题 在 于 对 祖国 文化 修养 的 提高 与 感 
情 素质 的 提高 。 技 法 问题 只 是 创作 的 一 种 辅助 方法 ， 且 
可 不 断 创新 。 园 林 意境 的 创作 方法 有 中 国 自己 的 特色 和 
深远 的 文化 根源 。 融 情 入 境 的 创作 方法 ， 大 体 可 归纳 为 
三 个 方面 : 

@“ 体 物 " 的 过 程 。 即 园林 意境 创作 必须 在 调查 研究 
过 程 中 ， 对 特定 环境 与 景物 所 适宜 表达 的 情意 作 详细 的 
体察 。 事 物 形象 各 自 具有 表达 个 性 与 情意 的 特点 ， 这 是 
客观 存在 的 现象 。 如 入 们 常 以 柳 丝 比 女性 、 比 柔情 ;以 花 
条 比 儿童 或 美人 ;以 古 柏 比 将 军 , 比 坚贞 。 比 \ 兴 不 当 ,就 
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不 能 表达 事物 寄情 的 特点 ,不 仅 如 此 ,还 要 体察 入 微 ， 善 
于 发 现 。 如 以 石 块 象征 坚定 性 格 , 则 卵石 花石 不 如 黄石 、 
盘 石 ， 因 其 不 仅 在 质 , 亦 且 在 形 。 在 这 样 的 体察 过 程 中 ， 
心 有 所 得 ， 才 开始 立意 设计 。 

回 “ 意 区 经 营 "的 过 程 。 在 体 物 的 基础 上 立意 ,意境 
才 有 表达 的 可 能 。 然 后 根据 立意 来 规划 布局 ,剪裁 景物 。 
园林 意境 的 丰富 ,必须 根据 条 件 进行 “ 因 借 ”。 计 成 《 园 冶 》 
中 的 “ 借 景 "一 章 所 说 “取景 在 借 ”"， 讲 的 不 只 是 构图 上 的 
借 景 ,而 且 是 为 了 丰富 意境 的 “ 因 借 ”"。 凡 是 晚 钟 、 晓 月 、 检 
唱 \ 渔 歌 等 无 不 可 借 , 计 成 认为 “" 触 情 俱 是 "。 

图 “ 比 " 与 “ 兴 "。 是 中 国 先秦 时 代 审美 意识 的 表现 手 
段 。 文 心 雕 龙 》 对 比 、 兴 的 释义 是 :“ 比 者 附 也 ， 兴 者 起 
也 。”“ 比 是 借 他 物 比 此 物 ", 如 “ 兰 生 山谷 ， 不 为 无 人 而 不 
芳 " 是 一 个 自然 现象 ， 可 以 比喻 人 的 高 尚 品德 。 兴 "是 借 
助 景物 以 直 抒情 意 ,如 “ 野 塘 春水 浸 , 花 坞 夕阳 迟 " 景 中 怡 
悦 之 情 , 油 然而 生 。“ 比 "与 “ 兴 ”" 有 时 很 难 绝 然 划 分 ， 经 党 
连用 ,都 是 通过 外 物 与 景象 来 抒发 .寄托 、 表 现 , 传 达 情 意 
的 方法 。 (未 有 玉 》 
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园林 植物 (garden plant) ”园林 中 作为 观赏 、 
组 景 .分 隔 空 间 、 装 饰 、 庇 荫 、 防护 、 覆盖 地 面 等 用 途 的 植 
物 。 园 林 植物 要 有 体形 美 或 色彩 美 ， 适 应 当地 的 气候 、 
土壤 条 件 ， 在 一 般 管 理 条 件 下 能 发 挥 上 述 功能 者 。 园 林 
植物 经 过 选择 、 安 排 和 种 植 后 ， 在 生长 的 合宜 年 龄 和 季 
节 中 可 成 为 园林 中 主要 的 欣赏 内 容 ， 有 时 还 能 出 一 些 副 
产品 。 

中 国 的 木 本 园林 植物 资源 十 分 丰富 ， 有 些 种 类 已 有 
千年 以 上 的 栽培 历史 ， 至 今 仍然 栽培 的 木 本 园林 植物 约 
有 700~1 000 种 ,分 别 属于 80 多 个 科 ,250 多 个 属 , 至 于 
变种 品种 就 更 多 了 。 园 林 植物 按 观 赏 的 部 位 可 分 为 观 叶 
植物 、 观 花 植物 、 观 果 植 物 ; 按 利用 方式 可 分 为 花坛 植物 、 
绿 篇 植物 ,防护 植物 、 地 被 植物 、 庇 荫 植 物 、 章 红 绿 化 植 
物 、 棚 架 植物 行道 树 \ 盆 景 和 室内 装饰 植物 等 ; 按 栽 培 要 
求 可 分 为 露地 植物 ,温室 植物 ; 按 原 产地 的 气候 型 或 温度 
可 分 为 热带 亚热带 植物 、 温 带 植物 、 寒 带 植物 ,或 地 中 海 
气候 型 植物 、 沙 漠 气 候 型 植物 、 高 原 气候 型 植物 、 滨 海 湿 
热气 候 型 植物 、 干 冷气 候 型 植物 等 ,各 种 分 类 方法 各 有 各 
的 用 途 。 下 面 主要 按 习 性 结合 植物 在 园林 中 的 用 途 介绍 。 

草本 园林 植物 主要 包括 

草花 主要 有 ，@ 一 二 年 生花 弄 。 大 部 分 用 种 子 繁 
殖 ， 春 播 后 当年 开花 然后 死亡 的 称 为 一 年 生 草 花 ， 如 矮 
牵 牛 (Petunia hybrida) 等 . 秋 播 后 次 年 开花 然后 死亡 的 称 
为 二 年 生花 卉 ， 如 人 金 瘟 菊 (Calendula officinalis) 等 .这 两 
类 草花 的 整个 生长 发 育 期 一 般 不 超过 12 个 月 ， 合 称 一 、 
二 年 生花 卉 。 这 类 草花 花 条 鲜艳 ,装饰 效果 强 ,但 生命 短 
促 ， 栽 培 管理 费 工 ， 在 园林 中 只 用 在 重点 地 区 ， 装 饰 各 
式 花坛 。@@ 多 年 生花 卉 。 又 称 宿根 花卉 ， 可 以 连续 生长 
多 年 。 冬 季 地 上 部 枯萎 ， 次 年 春季 继续 抽 芽 生长 。 在 温 
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暖 地 带 ， 有 些 品种 终年 不 调 ， 或 凋落 后 又 很 快 发 芽 , 如 ， 
芍药 (Paeonia Jactiflora)、 戚 斗 菜 (4gvilegia vulgaris) 等 。 
这 一 类 草花 花期 较 长 ,栽培 管理 省 工 ， 常 用 来 布置 花坛 。 
图 球根 类 花卉 。 地 下 部 均 有 肥大 的 变态 茎 或 变态 根 ， 形 
成 各 种 块 状 、 球 状 、 鳞 片 状 的 。 栽 种 后 ,利用 地 下 部 贮存 的 
养分 开花 结果 ， 地 下 部 又 继续 贮存 养分 供 次 年 生长 ， 属 
于 多 年 生 宿根 植物 。 球 根 类 花卉 种 类 繁多 , 花 朱 美丽 , 栽 
培 比较 省 工 ， 常 混 植 在 其 他 多 年 生花 卉 中 ， 或 散 植 在 草 
地 上 。 常 见 的 如 水 仙 (Narcisstts)、 百 合 (Lilium)、 唐 大 荆 
《Gladiolus)、 大 丽 菊 (Dahlia) 等 。 

草皮 植物 ”又 称 草坪 植物 单子 叶 植物 中 禾 本 科 、 范 
草 科 的 许多 植物 ,植株 矮小 ,生长 紧密 , 耐 修剪 ， 耐 践踏 ， 
叶片 绿色 的 季节 较 长 ， 常 用 来 覆盖 地 面 。 常 见 的 有 早熟 
禾 属 (Poa)、 结 缕 草 属 (Zoysia)、 剪 股 颖 属 ( 4grostis). 狗 牙 
根 属 (Cynodon)、 野 牛 草 属 ( Blchloe)、 羊 戈 属 (Festuco)、 蔡 
草 属 (Carex) 的 植物 。 经 过 人 工 选 育 ,已 经 培育 出 几 百 个 
草皮 植物 品种 ， 能 适应 园林 中 各 种 生长 条 件 ,如 耐 荫 、 耐 
旱 、 耐 湿 . 耐 石灰 土 \ 耐 践踏 等 。 因此 , 各 种 不 良 的 环境 都 
可 以 选 到 适当 的 草 种 。 铺 设 草皮 植物 ， 可 使 园林 不 暴露 
土 面 ,减少 冲刷 、 尘 埃 和 辐射 热 ， 增 加 空气 湿度 ， 降 低温 
度 和 风速 等 。 

双子 叶 草本 植物 有 些 种 类 如 百里香 属 (Thymus)、 景 
天 属 (Sedvwm)、 美 女 栅 属 (Verbena)、 董 菜 属 (Viola) 的 植 
物 ， 也 可 以 用 来 覆盖 地 面 ,起 到 水 土 保持 和 装饰 作用 .但 
这 些 植物 不 耐 践踏 ,不 耐 修剪 ,所 以 又 称 地 被 植物 。 

木 本 园林 植物 “主要 包括 ， 

针 叶 乔 木 “又 称 针叶树 , 树 形 挺拔 秀丽 ,在 园林 中 具 
有 独特 的 装饰 效果 。 其 中 雪松 (Cedrus deodara)、 南 洋 杉 
(Araucaria excelsa)、 金 松 (日 本 金松 ,Sciadopitys uerticil- 
lata)、 巨 杉 ( 世 界 答 ， Sequoiadendron gigantea) 和 金钱 松 
(Pseudolarix amabilis) 五 种 ， 号 称 世界 五 大 名 树 。 常 绿 针 
时 树叶 色 浓 绿 或 灰 绿 ,终年 不 调 ,生长 较 慢 ,但 寿命 长 ,其 
体形 和 叶 色 给 人 以 宁静 安详 的 感觉 。 用 来 点 级 陵 幕 、 寺 
庙 等 ,可 给 环境 造成 庄严 肃穆 的 气氛 针叶树 中 有 一 部 分 
是 落叶 的 , 除 上 述 金 钱 松 属 外 ,还 有 落叶 松 属 (Larix)、 水 
杉 属 (Metasegyoia)、 落 羽 松 属 (Taxrodium) 等 。 落 叶 针 叶 
树 生 长 较 快 ,比较 喜 湿 , 秋 季 叶 色 变 为 金黄 或 棕 黄 色 ， 可 
给 园林 增添 手相 的 变化 。 

针 叶 灌木 ”松柏 、 杉 三 种 中 一 些 属 有 天 然 的 矮 生 习 
性 ,如 检 柏 属 (Juniperus)、 松 属 (Pinus)、 侧 柏 属 (Biota)、 
此 杉 属 (Taxuvs) 的 部 分 植物 。 有 的 甚至 植株 镜 甸 生长 ,在 
园林 中 常用 作 绿 篇 、 护坡 , 或 装饰 在 林 缘 、 屋 角 、 路 边 等 
处 。 检 柏 属 的 矮 生 和 栽培 品种 已 培育 出 200 多 个 ， 大 部 分 
的 亲本 是 原 产 于 中 国 的 栓 柏 (Juniperus chinesis)。 另 外 一 
部 分 矮 生 的 松柏 类 是 人 为 接种 后 ,使 部 分 松柏 植物 感染 
丛 枝 病 。 枝 项 出 现 密生 的 枝叶 ， 再 用 无 性 繁殖 的 方法 取 
下 ， 从 此 可 以 长 期 保持 灌木 性 。 这 一 类 有 特殊 的 观赏 性 
的 针 叶 灌 木 ， 在 某 些 国家 已 经 用 作 园林 植物 。 

阔 叶 乔木 在 园林 中 占有 较 大 的 比重 。 中 国 南方 园 


林 常 种 植 常 绿 阅 叶 树 , 如 广 玉兰 (Magnolia grandiflora)、 
榕树 (Ficvs) 等 作为 庇 萌 树 或 观 花 树木 。 北 方 园林 大 量 种 
植 落叶 阔叶树 ， 如 杨 属 (Popylus)、 柳 属 (Salix)、 榆 属 
(Ulmus), 槐 属 (Sophora) 等 的 树木 。 一 部 分 小 乔木 如 李 属 
(Prunus)、 苹 果 属 (Malus)、 蜡 梅 属 (Chimonanthus) 的 许 
多 树种 , 均 有 美丽 的 花 作 或 果实 ,也 是 园林 中 观赏 树木 。 

阔 叶 灌木 植株 较 低 矮 ， 接 近视 平 线 ， 叶 、 花 . 果 可 
供 欣 赏 ,使 人 感到 亲切 愉快 ， 是 增添 加 林 美 的 主要 树种 。 
如 北方 常见 的 榆 叶 梅 (Prunus trilopa)、 连 四 (Forsythia 
suspensa) ,南方 常见 的 夹 竹 桃 (Nerium indicum)、 马 强 丹 
《Lantana camara) 等 。 无 论 常 绿 或 落叶 灌木 在 园林 中 孤 
植 \ 丛 植 、 列 植 或 片 植 ， 都 很 适宜 , 同 各 种 乔木 混 植 ,效果 
更 佳 。 

逆 叶 莱 本 植物 ”攀附 在 墙壁 、 棚 架 或 大 树 上 的 芯 本 
植物 常用 于 园林 攀缘 绿化 。 这 类 植物 在 热带 雨林 中 种 类 
很 多 。 园 林 中 常见 的 常 绿 芒 本 植物 有 龟 背 竹 (Monstera 
deliciosa)、 络 石 (Trachelospermum jasminoides)、 叶 子 花 
《Bougainvillea glabra) 等 。 落叶 芯 本 植物 有 兹 藤 (Wistaria 
sinensis)、 有 爬山 虎 (Parthenocissus tricuspidata)、 凌 示 花 
(Campsis chinensis) 等 。 革 本 植物 中 有 些 有 移 附 器 官 , 可 
以 自行 攀缘 ,如 爬山 虎 等 ;有 些 必须 人 工 和 辅助 支撑 ， 才 能 
向 上 生长 ,如 紫 项 等 。 ( 余 树 动 ) 
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园林 植物 配置 (planting arrangement) 
按 植 物 生态 习性 和 国 林 市 局 要 求 ， 合 理 配置 园林 中 各 种 
植物 (乔木 灌木 .花卉 、 草 皮 和 地 被 植物 等 ), 以 发 挥 它们 
的 园林 功能 和 观赏 特性 。 园 林 植物 配置 是 园林 规划 设计 
的 重要 环节 。 

园林 植物 的 配置 包括 两 个 方面 ， 一 方面 是 各 种 植物 
相互 之 间 的 配置 ,考虑 植物 种 类 的 选择 ,树丛 的 组 合 ， 平 
面 和 立 面 的 构图 、 色 彩 、 李 相 以 及 园林 意境 ; 另 一 方面 是 
园林 植物 与 其 他 园林 要 素 如 山石 .水体 建筑、 园 路 等 相 
互 之 间 的 配置 。 

植物 种 类 的 选择 ”植物 具有 生命 ， 不 同 的 因 林 植物 
具有 不 同 的 生态 和 形态 特征 。 它 们 的 干 . 叶 、 花 、 果 的 姿 
态 .大 小 ,形状 质地、 色彩 和 物候 期 各 不 相同 ;它们 (主要 
指 树木 ) 在 幼年 、 壮 年 、 老 年 以 及 一 年 四 季 的 景观 也 颜 有 
差异 。 进 行 植物 配置 时 ,要 因地制宜 , 因 时 制 宜 ， 使 植物 
正常 生长 ， 充 分 发 挥 其 观赏 特性 。 选 择 园林 植物 要 以 乡 
土 树种 为 主 , 以 保证 园林 植物 有 正常 的 生长 发 育 条 件 ,并 
反映 出 各 个 地 区 的 植物 风格 。 同 时 也 不 能 忽视 优良 品种 
的 引种 驯化 工作 。 

植物 配置 方式 自然界 的 山岭 岗 阜 上 和 河 湖 溪 润 旁 
的 植物 群落 ,具有 天 然 的 植物 组 成 和 自然 景观 ,是 自然 式 
植物 配置 的 艺术 创作 源泉 。 中 国 古 典 园林 和 较 大 的 公园 、 
风景 区 中 ,植物 配置 通常 采用 自然 式 ,但 在 局 部 地 区 、 特 
别 是 主体 建筑 物 附近 和 主干 道路 旁 侧 也 采用 规则 式 。 园 
林 植 物 的 布置 方法 主要 有 孤 植 , 对 植 \ 列 植 、 丛 植 和 群 植 


等 几 种 。 

苗 植 ”主要 显示 树木 的 个 体 美 ， 常 作为 园林 空间 的 
主 景 。 对 孤 植树 木 的 要 求 是 ， 姿 态 优美 ,色彩 鲜明 ,体形 
略 大 ,寿命 长 而 有 特色 。 周 围 配置 其 他 树木 ,应 保持 合适 
的 观赏 距离 。 在 珍贵 的 古 树 名 木 周围 ， 不 可 栽植 其 他 乔 
木 和 灌木 ,以 保持 它 独特 风姿 。 用 于 庇 荫 的 孤 植 树木 ,要 
求 树冠 宽大 ,枝叶 浓密 ,叶片 大 ,病虫害 少 ,以 加 球形、 伞 
形 树冠 为 好 。 

对 植 即 对 称 地 种 植 大 致 相等 数量 的 树木 ， 多 应 用 
于 园 门 ,建筑 物 人 口 , 广 场 或 桥头 的 两 旁 。 在 自然 式 种 植 
中 , 则 不 要 求 绝 对 对 称 ,对 植 时 也 应 保持 形态 的 均衡 。 

列 植 也 称 带 植 ,是 成 行 成 带 栽植 树木 ,多 应 用 于 街 
道 .公路 的 两 旁 ,或 规则 式 广场 的 周围 。 如 用 作 园 林 景 物 
的 背景 或 隔离 措施 ,一 般 宜 密植 ,形成 树 屏 。 

公 植 “三 株 以 上 不 同 树种 的 组 合 ， 是 园林 中 普遍 应 
用 的 方式 ， 可 用 作 主 景 或 配 景 ， 也 可 用 作 背 景 或 隔离 措 
施 。 配 置 宜 自然 ,符合 艺术 构图 规律 ,务求 既 能 表现 植物 
的 群体 美 ,也 能 看 出 树种 的 个 体 美 。 

群 植 相同 树种 的 群体 组 合 ,树木 的 数量 较 多 ,以 表 
现 群体 美 为 主 , 具 有 "成 林 "之 趣 。 

植物 配置 的 艺术 手法 ”在 园林 空间 中 ， 无 论 是 以 植 
物 为 主 景 ,或 植物 与 其 他 园林 要 素 共同 构成 主 景 ,在 植物 
种 类 的 选择 ,数量 的 确定 ,位 置 的 安排 和 方式 的 采取 上 都 
应 强调 主体 , 作 到 主 次 分 明 , 以 表现 园林 空间 景观 的 特色 
和 风格 。 

对 比 和 衬托 ”利用 植物 不 同 的 形态 特征 ,运用 高 低 、 
姿态 . 叶 形 叶 色 、 花 形 花色 的 对 比 手法 ， 表 现 一 定 的 艺术 
构思 ,衬托 出 美的 植物 景观 (参见 彩 图 插页 第 72 页 )。 在 
树 从 组 合 时 ,要 注意 相互 间 的 协调 ,不 宜 将 形态 次 色差 异 
很 大 的 树种 组 合 在 一 起 。 

动 要 和 均衡 ”各 种 植物 姿态 不 同 ,有 的 比较 规整 ,如 
石楠 . 臭 椿 ;有 的 有 一 种 动 势 ,如 松树 \ 榆 树 、 合 欢 。 配 置 
时 ， 要 讲求 植物 相互 之 间或 植物 与 环境 中 其 他 要 素 之 间 
的 和 谐 协调 ， 同 时 还 要 考虑 植物 在 不 同 的 生长 阶段 和 季 
节 的 变化 ,不 要 因此 产生 不 平衡 的 状况 。 

起 伏 和 韵律 ”道路 两 旁 和 狭长 形 地 带 的 植物 配置 ， 
要 注意 纵向 的 立体 轮廓 线 和 空间 变换 ,做 到 高 低 搭配 ,有 
起 有 伏 ,产生 节奏 韵律 ,避免 布局 呆板 。 

层次 和 背景 ”为 克服 景观 的 单调 ， 宜 以 乔木 灌木 、 
花卉 、 地 被 植物 进行 多 层次 的 配置 。 不 同 花 色 花期 的 植 
物 相 间 分 层 配置 ， 可 以 使 植物 景观 丰富 多 彩 。 背 景 树 一 
般 宣 高 于 前 景 树 ,栽植 密度 宜 大 ,最 好 形成 绿色 屏障 ， 色 
调 宣 深 ,或 与 前 景 有 较 大 的 色调 和 色 度 上 的 差异 ,以 加 强 
衬托 效果 。 

色彩 和 季 相 ”植物 的 干 . 叶 、 花 、 果 色彩 十 分 丰富 。 可 
运用 单 色 表现 、 多 色 配 合 , 对 比 色 处 理 以 及 色调 和 色 度 逐 
层 过 沪 等 不 同 的 配置 方式 ,实现 园林 景物 色彩 构图 ,将 叶 
色 、 花 色 进行 分 级 ,有 助 于 组 织 优美 的 植物 色彩 构图 。 要 
体现 春 , 夏 . 秋 、 冬 四 季 的 植物 季 相 ,尤其 是 春 、 秋 的 季 相 。 
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在 同一 个 植物 空间 内 ,一 般 以 体现 一 季 或 两 季 的 季 相 , 效 
果 较 为 明显 。 因 为 树木 的 花期 或 色 叶 变化 期 一般 只 能 
持续 一 、 二 个 月 ,往往 会 出 现 偏 村 偏 荣 的 现象 。 所 以 ,需要 
采用 不 同 花 期 的 花木 分 层 配置 ,以 延长 花期 ;或 将 不 同 花 
期 的 花木 和 显示 一 季 季 相 的 花木 混 栽 ;或 用 草本 花卉 ( 特 
别 是 宿根 花卉 弥补 木 本 花卉 花期 较 短 的 缺陷 等 方法 。 

大 型 的 园林 和 风景 区 ,往往 表现 一 季 的 特色 ,给 游人 
以 强烈 的 季候 感 。 中 国人 有 某 时 某 地 观赏 菜花 的 传统 ， 
如 “ 灵 峰 探 梅 "、“ 西 山 红 叶 " 等 时 令 美 景 很 受 欢 迎 。 在 小 
型 园林 里 ,也 有 樱花 林 , 玉 兰 林 等 配置 方式 ， 产 生 具 有 时 
令 特 色 的 艺术 效果 。 
林 植 物 空间 ”园林 中 以 植物 为 主体 ， 经 过 艺术 布 
局 ,组 成 适应 园林 功能 要 求 和 优美 植物 景观 的 空间 环境 。 

设计 园林 植物 空间 的 创作 是 根据 地 形 、 地 貌 条 件 ， 
利用 植物 进行 空间 划分 ， 创 造 出 某 一 景观 或 特殊 的 环境 
气氛。 这 种 创作 同 其 他 艺术 创作 一 样 ,立意 在 先 "而 植 
物 配置 在 平面 构图 上 的 林 缘 线 和 在 立 面 构图 上 的 林 冠 线 
的 设计 ， 是 实现 园林 立意 的 必要 手段 。 

相同 面积 的 地 段 经 过 林 缘 线 设计 ， 可 以 划分 成 或 大 
或 小 的 植物 形成 的 空间 ;或 在 大 空间 中 划分 小 空间 ,或 
组 织 透 景 线 ， 增 加 空间 的 景深 。 经 过 林 冠 线 设计 ， 可 以 
组 织 丰 富 多 彩 的 立体 轮廓 线 ， 在 林 冠 线 起 伏 不 大 的 树丛 
中 ， 如 突出 一 株 特 高 的 孤立 树 ， 可 以 起 到 标志 和 导游 的 
作用 。 同 时 ,由 于 树木 分 枝 点 有 高 有 低 , 在 林 冠 线 设计 中 ， 
也 可 根据 人 体 的 高 度 ， 创 造 开 沿 或 封闭 的 植物 空间 。 

经 过 设计 的 植物 空间 ， 通 常 都 有 主 景 ， 而 且 大 多 以 
观赏 价值 高 的 乔木 或 灌木 为 主 景 。 以 乔木 作 主 景 时 ， 一 
般 为 孤 植 ` 从 植 或 列 植 :以 灌木 作 主 景 时 ， 一 般 为 群 植 或 
丛 植 。 也 有 以 自然 式 花坛 与 建筑 物 ,山石 结合 为 主 景 的 。 
植物 空间 里 ， 以 草皮 铺 地 ， 可 统一 整个 空间 的 色调 。 在 
局 部 地 区 或 树 下 ， 可 销 植 耐 萌 的 地 被 植物 。 

植物 空间 边缘 的 植物 配置 宜 琉 密 相 间 , 曲 折 有 致 ,高 
低 错落 ,色调 相宜 。 常 绿 树 与 落叶 树 搭配 ， 可 使 冬夏 景色 
皆 有 可 观 。 当 需要 形成 安静 、 封 闭 的 空间 时 ， 则 以 常 绿 
的 乔木 和 灌木 作 多 层 配置 ,紧密 栽植 ,起 隔离 作用 。 面 积 
较 大 的 植物 空间 ， 为 了 增添 植物 情趣 ， 可 适当 设置 各 类 
小 品 。 如 在 地 形 略 有 起 伏 的 草坪 上 ， 半 埋 石 块 或 立 
一 玲珑 剔透 的 太湖 石 ， 在 色彩 平淡 的 季节 ,可 摆设 盆花 ， 
构成 各 种 图 纹 等 

实例 杭州 花 港 观 鱼 公园 中 的 一 个 园林 植物 空 
间 , 面 积 2150 平方 米 , 地 形 呈 东南 向 倾 儿 ,四 周 以 树木 围 
成 封闭 的 空间 。 主 景 为 自由 栽植 的 五 株 合欢 树 ， 位 于 空 
间 的 最 高 处 。 主 景 树 对 面 坡 下 为 九 株 县 铃木， 悬铃木 背 
后 为 一 片 柏木 林 。 空 间 南 部 为 樱花 ， 北 部 为 各 色 春 花 灌 
木 。 合 欢 树 的 西 侧 为 一 片 三 角 栅 树林 。 春 天 , 南 有 樱花 、 
北 有 各 色 春 花 灌 木 遥 相 开放 :夏天 ,在 四 周一 片 碧 绿 的 树 
从 中 ， 红 花 盈 一 的 主 景 合 次 树 。 格 外 鲜艳 夺目 ;深秋 , 合 
欢 树 叶 落 ， 三 角 枫 林 的 红叶 和 悬铃木 的 黄 叶 ， 东 西 禹 相 
辉映 ;冬季 ,在 一 片 青 浴 的 柏木 林 前 ， 衬 托 出 九 株 白 绿色 
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的 悬铃木 树干 ,不 显 凋 零 精 心 设计 的 植物 配置 ， 使 这 个 
空间 出 现 了 四 季 景 观 都 很 优美 的 效果 (图 1)。 


图 1 杭州 花 港 现 鱼 公园 合欢 从 草地 平面 
1 合欢 树 2 类 铃木 3 柏木 林 4 三 角 机 林 


景 和 植物 配置 ”分 述 如 下 ， 

水 景 植物 配置 ”园林 中 的 各 种 水 体 如 湖泊 ,河川 \ 池 
泉 , 溪 润 \ 港 汉 的 植物 配置 ,要 符合 水 体 生态 环境 要 求 ,水 
景 创造 要 注意 坦 和 岛 划分 水 面 和 增加 景深 的 作用 。 水 边 
植物 宜 选用 耐水 喜 湿 、 姿 态 优美 、 色 泽 鲜 明 的 乔木 和 洲 
木 ， 或 构成 主 景 ,或 同 花 草 \ 湖 石 结合 装饰 驳 岸 。 要 选用 
花木 或 色 叶 木 以 丰富 水 景 。 在 较 大 的 水 体 旁 种 高 大 乔木 
时 ,要 注意 林 冠 线 的 起 伏 和 透 景 线 的 开辟 。 在 有 景 可 映 的 
水 面 ， 不 宜 栽 村 了 并 lt 

时 


水 生 植 物 ， 以 扩 
大 空间 感 ， 将 远 
山 、 近 树 ,建筑 物 
等 组 成 一 幅 “ 水 
中 画 "。 
路 旁 植物 配 
置 。 要 注意 创造 
不 同 的 园 路 景 
观 ,如 山道 , 竹 径 
(图 2)、 花 径 , 野 
趣 之 路 等 。 在 自 
然 式 园 路 中 ， 应 
打破 一 般 行道 树 
的 栽植 格局 ， 两 
侧 不 一 定 栽植 同 
一 树种 ， 但 必须 
取得 均衡 效果 。 
株 行距 应 与 路 旁 
景物 结合 ， 留 出 


图 2 竹 径 


透 景 线 ， 为 " 步 移 景 异 " 创 造 条 件 。 路 口 可 种 植 色彩 鲜明 
的 孤 植树 或 树丛 ,或 作对 景 ,或 作 标志 ,起 导游 作用 。 在 次 
要 园 路 或 小 路 路 面 , 可 镶嵌 草皮 ， 丰 富 园 路 景观 。 规 则 式 
的 园 路 ， 亦 宜 有 二 至 三 种 乔木 或 灌木 相同 搭配， 形成 起 
伏 节 奏 感 。 

建筑 物 旁 的 植物 配置 首先 要 符合 建筑 物 的 性 质 和 
所 要 表现 的 主题 。 如 在 杭州 “平湖 秋月 " 碑 亭 旁 ， 栽 植 一 
株 树冠 如 盖 的 较 大 的 秋色 树 ;“ 闻 木村 香 轩 " 旁 ,以 桂花 树 
环绕 等 ,其 次 ,要 使 建筑 物 与 周围 环境 协调 。 如 建筑 物体 
量 过 大 ， 建 筑 形式 呆板 ， 或 位 置 不 当 等 ， 均 可 利用 植物 
遮挡 或 弥补 ,再 次 ,要 加 强 建筑 物 的 基础 种 植 ， 墙 基 种 花 
草 或 灌木 ， 合 建筑 物 与 地 面 之 间 有 一 个 过 渡 空 间 ， 或 起 
稳定 基础 的 作用 。 屋 角 点 级 一 株 花木 ， 可 克服 建筑 物 外 
形 单调 的 感觉 。 墙 面 可 配 植 移 绿 植物， 雕像 旁 宜 密植 有 
适当 高 度 的 常 绿 树 作 背 景 。 坐 椅 旁 宜 种 庇 荫 的 、 有 香味 
的 花木 等 。 

假山 石 旁 植物 配置 、 假 山 一 般 以 表现 石 的 形态 、 质 
地 为 主 ， 不 宜 过 多 地 配置 植物 。 有 时 可 在 石 旁 配置 一 二 
株 小 乔木 或 灌木 。 在 需要 庆 掩 时 ， 可 种 移 缘 植物 。 半 埋 
于 地 面 的 石 块 旁 ， 则 常常 以 书 带 草 或 低 矮 花卉 相配 。 溪 
润 旁 石 块 ， 常 植 以 各 类 水 草 ， 以 助 自然 之 趣 。 

中 国 古 代 园林 的 植物 配置 ”中 国 古 代 园林 植物 配置 
的 记载 ， 最 早 见于 宋代 的 有 关 花 谱 、 艺 花 一 类 书籍 ， 明 
代 的 《群芳 谱 》.《 因 治 》、《 长 物 志 》 中 均 已 论 及 , 清 代 的 《 广 
群芳 谱 y《 花 镜 》 中 有 较 详细 的 说 明 。 从 这 些 文字 记述 和 
保留 至 今 的 园林 、 古 树 名 木 来 看 ， 中 国 古代 园林 植物 配 
置 有 如 下 特点 : 

@ 对 园林 植物 题材 的 认识 比较 深刻 ， 能 得 乎 性 情 ， 
从 植物 的 生态 习性 、 外 部 形态 深入 到 植物 的 内 在 性 格 ,加 
以 “拟人 化 ", 因 而 有 “梅花 清 标 竟 高， 竹子 节 格 刚直 ， 兰 
花 幽谷 品 逸 ， 菊 花 操 介 清 逸 "之 说 , 喻 为 "四 君子 ”。 或 将 
松竹 \ 梅 配置 在 一 起 ， 称 为 " 岁 寒 三 友 "。 或 以 牡丹 比喻 
富贵 紫薇 比 喻 和 睦 等 。 往 往 根据 植物 的 生态 习性 和 表 
现形 态 ， 赋 予 一 种 人 格 化 的 比拟 因此 ,在 园林 中 着 重 欣 
党 植物 的 个 体 美 ， 以 孤 植 方式 多 ， 且 极 少 修剪 。 

@ 师 法 自然 ,模拟 大 自然 植物 景观 人 园 。 即 使 是 在 
面积 很 小 的 园林 中 ,也 模拟 “三 五 成 林 ”, 创 造 “ 图 尺 山林 ” 
的 意境 。 甚 至 按照 陶渊明 《桃花 源 记 》 的 描述 ,在 园林 中 创 
造 “ 武 陵 春 色 "; 或 者 把 田园 风光 搬 进 园林 ,设置 “稻香村 ” 
等 。 

@ 喜好 集中 种 植 某 一 种 具有 特色 ,或 为 群众 所 喜爱 
的 植物 ， 成 为 专 类 花园 。. 如 西汉 上 林 范 中 的 扶 萝 宫 ， 

代 洛 阳 的 牡丹 园 ， 明 清 时 代 园 林 中 的 枇杷 园 、 竹 园 、 巢 香 
院 , 芭 菩 坞 等 。 这 种 形式 一 直流 传 到 现在 。 

@ 植物 同 园林 其 他 要 素 紧密 结合 配置 ， 无 论 山石 、 
水 体 、 园 路 和 建筑 物 ， 都 以 植物 衬托 ， 甚 至 以 植物 命名 ， 
如 万 松 岭 .樱桃 沟 、 桃 花溪 ,海棠 坞 . 梅 影 坡 、 美 著 石 等 ,加 
强 了 景点 的 植物 气氛 。 以 植物 命名 的 建筑 物 如 慕 香 榭 、 玉 
兰 堂 、 万 菊 亭 、 十 八 曼 陀 罗 馆 等 ， 建 筑 物 是 固定 不 变 的 ， 


而 植物 是 随 季 节 、 年 代 变化 的 ,这 就 加 强 了 园林 景物 中 静 
与 动 的 对 比 。 

@@ 中 国 古代 园林 以 景 取胜 ,而 景 名 中 以 植物 命名 者 
甚 多 。 如 万 窄 松 风 、 梨 花 伴 月 \ 桐 筋 秋 风 、 梧 竹 幽 居 、 罗 岗 
香雪 等 ,极其 普遍 ,充分 反映 出 中 国 古 代 “ 以 诗情画意 写 
入 园林 "的 特色 。 

@@ 在 漫长 的 园林 建设 史 中 , 形 成 了 中 国 园林 植物 配 
置 的 程式 ,如 栽 梅 绕 屋 、 坦 弯 宜 柳 、 槐 荫 当 庭 、 移 竹 当 窗 、 
悬 葛 垂 萝 等 ,都 反映 出 中 国 园林 植物 配置 的 特有 风格 。 
外 国 园林 植物 配置 ”外国 园林 植物 配置 同 中 国 古代 
植物 配置 过 然 不 同 。 
西欧 西欧 具有 代表 性 的 法 国 国 林 和 意大利 园林 中 
的 植物 配置 ， 多 为 规则 式 ， 或 将 植物 修剪 成 几何 图 形 。 
16 世纪 意大利 园林 树木 多 以 常 绿 树 为 主 , 沿 着 园 路 和 园 
墙 密植 ,并 修剪 成 绿 廊 或 绿 墙 , 台 地 上 还 布 满 以 黄杨 或 柏 
树 修剪 成 一 方块 一 方块 的 绿色 植 坛 。18 世纪 以 后 的 英 
国 ,出 现 以 开阔 的 草地 ,自然 栽植 的 树丛 、 蚁 晓 的 小 径 为 
特征 的 英国 自然 风景 园 。 现 代 西 欧 由 于 环境 问题 
日 益 严 重 ,又 受 城市 生态 的 要 求 和 影响 ,植物 配置 趋向 于 
自然 ， 并 注意 植物 对 环境 保护 的 作用 。 在 植物 选择 上 考 
虑 经 济 效益 和 重视 植物 配置 的 视觉 艺术 效果 。 

日 本 日 本 庭 因 的 植物 配置 多 采用 自然 式 ， 但 也 注 
意 修剪 植物 。 树 种 选择 以 常 绿 树 为 多 。 尤 其 是 松树 ， 常 
常 被 修剪 成 一 定形 状 ， 形 成 日 本 特有 的 风格 ， 还 创造 了 
一 种 树木 整形 修剪 的 方法 一 一 “ 浊 这 ”同时 ,比较 重视 秋 
色 树 种 的 配置 ， 如 成 片 栽植 械 树 林 等 。 树 从 的 配置 ， 往 
往 采 用 三 对 一 ,二 对 一 、 五 对 一 等 方式 ， 使 游人 从 任何 角 
度 都 能 看 到 整个 树 从 的 每 株 树木 ,在 房屋 旁 , 常 种 大 叶 的 
棕榈 科 植 物 和 芭蕉 等 ,以 获得 “ 听 雨 声 "的 园林 意境 。 在 瀑 
布 的 泥 口 常常 配置 若干 乔木 或 灌木 ， 把 瀑布 的 一 部 分 迹 
挡住 ,增加 深度 感 。 庭 园 中 的 地 面 也 常 以 细 草 、 小 竹 、 蔓 
类 、 羊 沧 类 、 栓 苔 类 等 植物 覆 被 。 

苏联 苏联 国 林 比 较 重视 植物 配置 ， 苏 联 园 林学 家 
首先 将 园林 植物 按 其 观赏 特性 进行 分 类 分 级 ， 如 将 冠 形 
分 为 枉 贺 形 、 四 形 、 球 形 ,圆锥 形 ,宝塔 形 、 伞 形 、 自 然 形 、 
垂 枝 形 \ 科 甸 形 等 多 种 绿色 的 叶子 按 色 度 分 为 青绿 . 黄 
绿 \ 灰 绿 三 种 ;将 花形 花序 分 为 六 类 。 配 置 植物 时 ， 从 平 
面 .立体 、 色彩 、 树丛 疏 密 度 等 方面 考虑 到 植物 的 艺术 构 
图 和 风格 。 同 时 ， 还 从 林学 的 角度 注意 配置 的 乔 、 灌 木 
比例 , 针 、 阔 叶 树 比例 ,树木 密度 和 树种 比例 等 ,形成 园林 
植物 配置 理论 。 《来 的 珍 ) 


yuanlu gongcheng 

园 路 工程 (garden paving engineering) 
园林 中 的 道路 工程 ， 包 括 园 路 布局 、 路 面 层 结构 和 地 面 
铺 装 等 的 设计 。 道路 是 园林 的 组 成 部 分 ， 起 着 组 织 
空间 、 引 导游 览 交 通联 系 并 提供 散步 休息 场所 的 作用 。 
它 象 脉络 一 样 ， 把 园林 的 各 个 景区 联 成 整体 。 园 林道 路 
本 身 又 风景 的 组 成 部 分 , 蚁 蜂 起 伏 的 曲线 ,丰富 的 
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富 意 ， 精 美的 图 案 ， 都 给 人 以 美的 享受 。 

园 路 布局 要 从 园林 的 使 用 功能 出 发 根据 地 形 、 
地 貌 、 风 景点 的 分 布 和 园 务 活动 的 需要 综合 考虑 ， 统 一 
规划 。 园 路 须 因地制宜 , 主 次 分 明 , 有 明确 的 方向 性 。 

园 路 分 类 ”一 般 分 为 : @ 主 路 联系 园 内 各 个 景区 、 
主要 风景 点 和 活动 设施 的 路 。 通 过 它 对 园 内 外 景色 进行 
和 剪辑， 以 引导 游人 欣赏 景色 。@@ 支 路 。 设 在 各 个 景区 内 
的 路 ， 它 联系 各 个 景点 ， 对 主 路 起 辅助 作用 。 考 虑 到 游 
人 的 不 同 需要 ， 在 园 路 布局 中 ， 还 应 为 游人 由 一 个 景区 
到 另 一 个 景区 开辟 捷径 。@ 小 路 。 又 叫 游 步 道 ， 是 深入 
到 山 间 、 水 际 、 林 中 、 花 从 供 人 们 漫步 游 党 的 路 。@@ 园 
务 路 。 为 便于 园 务 运输 、 养 护 管理 等 的 需要 而 建造 的 路 。 
这 种 路 往往 有 专门 的 入 口 ， 直 通 公园 的 仓库 、 餐 馆 、 管 
理 处 、 杂 物 院 等 处 ， 并 与 主 环 路 相通 ， 以 便 把 物资 直接 
运往 各 景点 。 在 有 古 建筑 、 风 景 名 胜 处 ， 园 路 的 设置 应 
考虑 消防 的 要 求 。 

布局 形式 ”西方 园林 多 为 规则 式 布局 ， 园 路 笔直 宽 
大 ， 轴 线 对 称 ,成 几何 形 。 中 国 园林 多 以 山水 为 中 心 , 园 
林 也 多 采用 自然 式 布局 ， 园 路 讲究 含蓄 ， 但 在 庭 因 、 才 
庙 园林 或 在 纪念 性 园林 中 ,多 采用 规则 式 布局 。 园 路 的 布 
置 应 考虑 ，@ 回 环 性 。 园 林 中 的 路 多 为 四 通 八 达 的 环行 
路 ， 游 人 从 任何 一 点 出 发 都 能 遍 游 全 园 ， 不 走 回头 路 。 
回 朴 密 适 度 。 园 路 的 疏 密度 同 园林 的 规模 ,性 质 有 关 , 在 
公园 内 道路 大 体 占 总 面积 10~12%%, 在 动物 因 、 植 物 园 
或 小 游 国内 ,道路 网 的 密度 可 以 稍 大 , 但 不 宜 超过 25%。 
@ 因 景 筑 路 。 园 路 与 景 相通 ,所 以 在 园林 中 是 因 景 得 路 。 
@@ 曲折 性 。 园 路 随地 形 和 景物 而 曲折 起 伏 ， 若 隐 若 现 ， 
“路 因 景 曲 ， 境 因 曲 深 ”， 造 成 “ 山 重水 复 疑 无 路 , 柳 暗 花 
明 又 一 村 "的 情趣 ， 以 丰富 景观 ， 延 长 游览 路 线 ,增加 层 
次 景深 ， 活 路 空间 气氛 。@ 多 样 性 。 园 林 中 路 的 形式 是 
多 种 多 样 的 。 在 人 流 集聚 的 地 方 或 在 庭院 内 ， 路 可 以 转 
化 为 场地 : 在 林 间 或 草坪 中 ， 路 可 以 转化 为 步 石 ( 图 1 


图 1 设置 在 草坪 中 的 步 石 国 路 


或 休息 岛 ， 遇 到 建筑 ， 路 可 以 转化 为 “ 廊 "; 遇 山 地 ,路 
可 以 转化 为 盘山 道 、 码 道 、 石 级 、 岩 洞 ， 遇 水 ， 路 可 以 
转化 为 桥 、 堤 、 汀 步 等 。 路 又 以 它 丰富 的 体态 和 情趣 来 
装点 园林 ， 使 园林 又 因 路 而 引人入胜 。 

园 路 设计 “包括 线形 设计 和 路 面 设计 ， 后 者 又 分 为 
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结构 设计 和 铺 装 设计 。 

线形 设计 在 园 路 的 总 体 布 局 的 基础 上 进行 ， 可 分 
为 平 曲线 设计 和 竖 曲 线 设计 。 平 曲线 设计 包括 确定 道路 
的 宽度 、 平 曲线 半径 和 曲线 加 宽 等 ， 竖 曲线 设计 包括 道 
路 的 纵横 坡度 、 弯 道 、 超 高 等 。 园 路 的 线形 设计 应 充分 
考虑 造 录 的 需要 ， 以 达到 蚁 蜂 起 伏 、 曲 折 有 致 ， 应 尽 可 
能 利用 原 有 地 形 ， 以 保证 路 基 稳 定 和 减少 土方 工程 量 。 

结构 设计 园 路 结构 形式 有 多 种 ， 典 型 的 园 路 结构 
分 为 ，@ 面 层 。 路 面 最 上 的 一 层 。 它 直接 承受 人 流 、 车 
辆 的 荷载 和 风 、 雨 、 寒 、 署 等 气候 作用 的 影响 。 因 此 要 
求 坚固 、 平 稳 、 耐 磨 ， 有 一 定 的 粗糙 度 ， 少 尘土 ， 便 于 
清扫 。 句 结合 层 。 采 用 块 料 铺 筑 面 层 时 在 面 层 和 基层 之 
闻 的 一 层 ， 用 于 结合 、 找 平 、 排 水 。@ 基 层 。 在 路 基 之 
上 。 它 一 方面 承受 由 面 层 传 下 来 的 荷载 ， 一 方面 把 荷载 
传 给 路 基 。 因 此 ， 要 有 一 定 的 强度 ， 一 般 用 碎 〈 砾 ) 石 、 
灰 土 或 各 种 矿物 废渣 等 筑 成 。@@ 路 基 。 路 面 的 基础 。 它 
为 园 路 提供 一 个 平整 的 基 面 ， 承 受 路 面 传 下 来 的 荷载 ， 
并 保证 路 面 有 足够 的 强度 和 稳定 性 。 如 果 土 基 的 稳定 性 
不 良 ， 应 采取 措施 ， 以 保证 路 面 的 使 用 寿命 。 此 外 ， 要 
根据 需要 ， 进 行道 牙 、 雨 水 井 、 明 沟 、 台 阶 、 码 太 、 种 
植 地 等 附属 工程 的 设计 。 

铺 菜 设计 中国 园林 在 园 路 面 层 设计 上 形成 了 特有 
的 风格 ,有 下 述 要 求 ，@ 窝 意 性 。 中 国 园林 强调 “ 寅 情 于 
景 ", 在 面 层 设计 时 ,有 意识 地 根据 不 同 主题 的 环境 , 采用 
不 同 的 纹样 ,材料 来 加 强 意境 ,北京 故 宫 的 雕 砖 卵 石 嵌 花 
十 路 ,是 用 精 雕 的 砖 , 细 磨 的 瓦 和 经 过 严格 挑选 的 各 色 卵 
石 拼 成 的 。 路 面 上 铺 有 以 富 言 故事 .民间 剪纸 ,文房四宝 、 
吉祥 用 语 , 花 鸟 虫 鱼 等 为 题材 的 图 案 , 以 及 《古城 会 》《 战 
长 沙 》、《 三 顾 戈 户 》、《 凤 仪 剖 》 等 戏剧 场面 的 图 案 。@ 
装饰 性 。 园 路 既是 园 景 的 一 部 分 ,应 根据 景 的 需要 作出 设 
计 ， 路 面 或 朴素 、 粗 久 ; 或 舒展 、 自 然 、 古 拙 \ 端 庄 ! 或 
明快 、 活 小、 生动 。 园 路 以 不 同 的 纹样 、 质 感 ,尺度 , 色 
彩 ,以 不 同 的 风格 和 时 代 要 求 来 装饰 园林 。 如 杭州 三 潭 印 

中 国 园林 道路 面 层 常用 铺 装 烤 料 
类 别 | 名 称 | 特 性 


自然 ， 富 野趣。 多 用 于 山 间 林 地 小 路 
整形 或 不 整形 的 石板 , 拼 成 各 种 图 案 。 可 在 
| 五 怠 中 种 章 


| 耐 麻 、 排 水 性 好 、 装 饰 性 强 ， 具 有 中 国 南 
方 水 乡 的 特色 

块 石 “| 坚固 、 古 梓 

端庄 ， 耐 磨 性 差 , 在 冰冻 不 严重 排水 良好 

青 砖 “| ”的 好 方 使 用 较 好 ， 在 阴 湿 的 地 段 路 面 易 

生 青 敬 ， 不 宜 用 于 较 陡 的 阴 地 

平整 ， 耐 唐 ， 可 以 制 成 各 种 花纹 图 案 ， 装 

饰 性 较 好 


天 
造 | 广大 

装饰 性 较 好 ， 但 村 度 小 ， 可 同 其 他 村 
村 | 水 认 厂 | 效仿 入 妈 村 
料 新 假 石 | 粗 扩 ， 质 感 强 
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月 的 一 眉 路 面 ， 以 棕色 卵石 为 底 色 ， 以 橘 黄 、 黑 两 色 财 
石 镶 边 ， 中 间 用 彩色 卵石 组 成 花纹 ， 显 得 色调 古朴 ， 光 
线 柔 和。 成 都 人 民 公 园 的 一 条 林 间 小 路 ， 在 一 片 苍 兴 中 
采用 红 砖 拼花 铺路 ， 丰 富 了 林 间 的 色彩 。 中 国 自古 对 园 
路 面 层 的 铺 装 就 很 讲究 ,《 国 治 ? 中 说 :“ 惟 厅堂 广 厦 中 铺 
一 概 磨 砖 ， 如 路 径 盘 蹊 ， 长 砌 多 般 乱 石 , 中 庭 或 宜 得 胜 ， 
近 砌 亦 可 回 文 。 八 角 庶 方 ， 选 独 卵 石 铺 成 易 锦 ”"，“ 荡 子 
石 ， 宜 铺 于 不 常 走 处 ",“ 乱 青 版 石 ， 斗 冰 裂 纹 ， 宜 于 山 
堂 、 水 坡 、 台 端 、 亭 际 "。 又 说 :“ 花 环 窄 路 偏 宜 石 , 滞 回 
空 庭 须 用 砖 "。 

林 铺 地 ”是 路 面 铺 装 的 扩大 ， 包 括 广场 〈 含 休息 


岛 )、 庭 院 等 场地 的 销 装 。 例 如 江南 古典 园林 中 的 “花街 销 
地 "(图 2) 用 砖 、 孵 石 、 石 片 、 瓦 片 等 ， 组 成 四 方 灯 锦 、 


图 2 苏州 网 师 因 妥 春 赤 庭院 中 的 花 衔 铺 地 


海棠 芝 花 、 攒 六方、 八角 柑 槛 景 、 球 门 、 长 八方 等 多 种 
多 样 图 案 精美 和 色彩 丰富 的 地 纹 ， 其 形 如 织锦 ， 颇 为 美 
观 。 又 如 苏州 拙 政 园 海 常春 坞 前 的 铺 地 选用 万 字 海 棠 的 
图 案 。 北 京 植物 园 牡丹 园 葛 巾 壁 前 的 广场 铺 地 ， 采 用 盛 
开 的 牡丹 花 图 案 。 

在 中 国 传统 铺 地 的 纹样 设计 中 ， 还 用 各 种 “ 宝 相 " 纹 
样 铺 地 。 如 用 荷花 象征 “出 污 泥 而 不 当 " 的 高 洁 品德 ， 用 
忍冬 草 纹 象征 坚忍 的 情操 ， 用 兰花 象征 素雅 清幽 ， 品 格 
高 尚 ! 用 菊花 的 做 雪 凌 霜 象 征 意志 坚定 。 在 中 国 新 园林 
的 建设 中 ， 继 承 了 古代 铺 地 设计 中 讲究 韵律 美的 传 
统 ， 并 以 简洁 、 明 朗 、 大 方 的 格调 ， 增 添 了 现代 园林 的 


图 3 浙江 大 学 校园 内 的 混凝土 块 铺 池 


时 代 感 。 如 用 光 面 混凝土 砖 与 深 色 水 刷 石 或 细密 条 纹 砖 
相间 铺 地 ， 用 图 形 水 刷 石 与 卵石 拼 砌 铺 地 ， 用 白水 泥 勾 
链 的 各 种 冰 裂 纹 销 地 等 。 此 外 ， 还 用 各 种 条 纹 、 沟 清 的 
混凝土 砖 铺 地 (图 3), 在 阳光 的 照射 下 ,能 产生 很 好 的 光 
影 效 果 。 不 仅 具有 很 好 的 装饰 性 ， 还 减少 了 路 面 的 反光 
强度 ,提高 了 路 面 的 抗 请 性 能 。 彩 色 路 面 的 应 用 ,已 逐渐 
为 人 们 所 重视 ， 它 能 把 “情绪 "赋予 风景 。 一 般 认 为 暖色 
调 表现 热烈 、 兴 奋 的 情结， 冷色 调 较为 费 雅 、 明 快 。 明 
朗 的 色调 给 人 清新 愉快 之 感 ， 灰 障 的 色调 则 表现 为 沉稳 
宁静 .因此 在 铺 地 设计 中 有 意识 地 利用 色彩 变化 ,可 以 丰 
富 和 加 强 空间 的 气氛 。 北 京 楷 竹 院 公园 入 口 用 黑 、 灰 两 色 
混凝土 砖 与 彩色 卵石 拼花 铺 地 ,与 周围 的 门厅 .围墙 、 修 
竹 等 配合 ， 显 得 朴素 、 雅 致 

大 面积 的 地 面 铺 装 ， 会 带 来 地 表 温 度 的 升 高 ， 造 成 
土壤 排水 、 通 风 不 良 ， 对 花草 树木 的 生长 不 利 。 目 前 除 
采用 嵌 草 铺 地 外 ， 在 国外 正 从 事 各 种 透水 、 透 气 性 铺 地 
材料 的 研究 工作 ， 并 重视 各 种 彩色 路 面 的 使 用 。 

( 毛 培 朵 刘 少 宗 ) 
yuonqiang 
园 墙 (wall in garden) 园 墙 在 园林 中 起 划分 
内 外 范围 、 分 隔 内 部 空间 和 遮挡 劣 景 的 作用 。 精 巧 的 园 
墙 还 可 装饰 园 景 。 

墙 休 和 设置 ”中国 传 统 园林 的 墙 ， 按 材料 和 构造 可 . 
分 为 版 筑 墙 、 乱 石 墙 、 磨 砖 墙 、 白 粉 墙 等 。 分 隔 院 落空 
闻 多 用 白粉 墙 ， 墙 头 配 以 青 瓦 。 用 白粉 墙 衬托 山石 、 花 
木 ， 犹 如 在 白 纸 上 绘制 山水 花卉 ， 意 境 尤 佳 。 园 墙 与 假 
山 之 间 可 即 可 离 , 各 有 其 妙 。 园 墙 与 水 面 之 间 宜 有 道路 、 
石 峰 、 花 木 点 级 ， 景 物 映 于 墙 面 和 水 中 , 可 增加 意趣 。 产 
竹 地 区 常 就 地 取材 ， 用 竹编 园 墙 ， 既 经 济 又 富有 地 方 色 
彩 ， 但 不 够 坚固 耐久 ， 不 宜 作 永久 性 园 墙 。 

园 墙 的 设置 多 与 地 形 结合 ,平坦 的 地 形 多 建成 平 墙 ， 
坡地 或 山地 则 就 势 建成 阶梯 形 ， 为 了 避免 单调 ， 有 的 建 
成 波浪 形 的 云 墙 ,划分 内 外 范围 的 园 墙 内 侧 常用 土山 、 花 
台 、 山 石 、 树 从 、 游 廊 等 把 墙 隐 项 起 来 ， 使 有 限 空间 产 
生 无 限 景观 的 效果 。 

国外 常用 木质 的 或 金属 的 通 透 栅栏 作 园 墙 ， 园 内 景 
色 能 透 出 园 外 。 英 国 自然 风景 国 常用 干 沟 式 的 “ 隐 垣 ” 
(ha-ha) 作 为 边界 , 远 处 看 不 见 园 墙 ， 园 景 与 周围 的 田野 
连 成 一 片 。 园 内 空间 分 陋 常 用 高 2 米 以 上 的 高 绿 篇 。 

新 建 公 园 绿地 的 园 墙 ， 在 传统 作法 的 基础 上 广泛 使 
用 新 材料 、 新 技术 。 多 采用 较 低 矮 和 较 通 透 的 形式 ， 普 
遍 应 用 预制 混凝土 和 金属 的 花 格 、 栏 籽 。 混 凝 土 花 格 可 
以 整体 预制 或 用 预制 块 拼 彻 ， 经 久 耐 用 ， 人 金属 花 格 栏 栅 
轻巧 精致 ， 庶 挡 最 小 ， 施 工 方便 ， 小 型 公园 应 用 最 多 。 

油门 ”中 国 园林 的 园 墙 常设 洞 门 。 洞 门 仅 有 门框 而 
没有 门扇 ， 常 见 的 是 圆 洞 门 ,又 称 月 亮 门 \ 月 洞 门 ! 还 可 
作成 六 角 、 八 角 、 长 方 、 戎 芦 、 燕 叶 等 不 同形 状 。 其 作 
用 不 仅 引 导游 览 、 沟 通 空间 ， 本 身 又 成 为 园林 中 的 装饰 。 
通过 洞 门 透视 景物 ， 可 以 形成 焦点 突出 的 框 景 (图 1)。 
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图 1 苏州 抽 政 因 月 洞 门 
采取 不 同 角度 交错 布置 园 墙 、 洞 门 ， 在 强烈 的 阳光 下 会 


出 现 多 样 的 光影 变化 。 

洞 窗 园 墙 设置 的 洞 窗 也 是 中 国 园林 的 一 种 装饰 方 
法 。 洞 窗 不 设 窗 扇 ， 有 六 角 、 方 有 性、 扇面 、 梅 花 、 石 榴 
等 形状 ， 墙 上 连续 开设 ， 形 状 不 同 , 称 为 “什锦 窗 "。 
洞 窗 与 某 一 景物 相对 ， 形 成 框 景 ;位 于 复 廊 隔 墙 上 的 , 往 
往 尺 寸 较 大 ， 多 做 成 方形 、 矩 形 等， 内 外 景色 通 透 。 中 
国 北方 园林 有 的 在 "什锦 窗 "内 外 安装 玻璃 和 灯具 ， 成 为 
“ 灯 窗 "， 白 天 可 以 观 景 ， 夜 间 可 以 照明 。 

汤 窗 ”又 名 花 窗 ， 是 窗 洞 内 有 漏 空 图 案 的 窗 ， 也 是 
中 国 园 墙 上 的 一 种 装饰 (图 2)。 窗 洞 形状 多 样 , 花 纹 图 案 


图 2 苏州 留 因 因 墙 的 省 窗 


多 用 瓦 片 、 薄 砖 、 木 竹材 等 制作 ， 有 套 方 、 曲 尺 、 回 文 、 
革 字 、 冰 纹 等 ， 清 代 更 以 铁 片 、 铁 丝 作 骨 架 ， 用 灰 塑 创 
造 出 人 物 、 花 鸟 、 山 水 等 美丽 的 图 案 ， 仅 苏州 一 地 花样 
就 达 千 种 以 上 。 近 代 和 现代 园林 漏 窗 图 案 有 用 钢筋 混 凝 
十 或 琉璃 制 的 。 漏 窗 高 度 一 般 在 1.5 米 左右 。 与 人 眼 视 
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线 相 平 ， 透 过 漏 窗 可 隐约 看 到 窗外 景物 ， 取 得 似 隔 非 隔 
的 效果 。 用 于 面积 小 的 园林 ,可 以 免除 小 空间 的 闭塞 感 ， 
增加 空间 层次 ,做 到 小 中 见 大 。 江 南 宅 园 中 应 用 很 多 。 

砖 瓦 花 格 ” 瓦 花 格 在 中 国 园林 中 有 悠久 历史 ， 轻 巧 
而 细致 ， 多 砌 在 墙头 。 砖 花 格 可 砌 筑 在 砖 柱 之 间作 为 墙 
面 ， 节 省 材料 ， 造 价 低廉 ,但 纹样 图 形 受 砖 的 模 数 制约 ， 
露 孔 面积 不 能 过 大 ， 否 则 影响 砌 体 的 坚固 性 。 


其 他 装饰 还 有 砖 雕 等 ( 见 砖 作 )。 ( 方 咸 隆 ) 
yuanqloo 
园 桥 (bridge in garden) 园林 中 的 桥 , 可 以 


联系 风景 点 的 水 陆 交通 ,组 织 游览 线路 ， 变 换 观 赏 视线 ， 
点 绥 水 景 ， 增 加 水 面 层 次 ， 兼 有 交通 和 艺术 欣赏 的 双重 
作用 。 园 桥 在 造 园 艺术 上 的 价值 ， 往 往 超过 交通 功能 。 

概述 在 自然 山水 园林 中 ， 桥 的 布置 同 园林 的 总 体 
布局 、 道 路 系统 、 水 体面 积 占 全 园 面积 的 比例 、 水 面 的 
分 隔 或 聚合 等 密切 相关 。 园 桥 的 位 置 和 体型 要 和 景观 相 
协调 。 大 水 面 架 桥 ， 又 位 于 主要 建筑 附近 的 ， 宜 宏伟 壮 
丽 ， 重 视 桥 的 体型 和 细部 的 表现 ， 小 水 面 架 桥 ， 则 宜 轻 
盈 质 朴 , 简 化 其 体型 和 细部 。 水 面 宽广 或 水 势 测 急 者 , 桥 
宣 较 高 并 加 栏杆 ;水 面 狭 窄 或 水 流 平 组 者 ， 桥 宜 低 并 可 
不 设 栏杆 。 水 陆 高 差 相近 处 , 平 桥 贴 水 ,过 桥 有 凌 波 信步 
亲切 之 感 (参见 彩 图 插页 第 69 页 )， 沟 容 断 崖 上 危 桥 高 
架 ， 能 显示 山 势 的 险峻 。 水 体 清流 明净 ， 桥 的 轮廓 需 考 
虑 倒影 ， 地形 平坦 ， 桥 的 轮廓 宜 有 起 伏 ， 以 增加 景观 的 
变化 。 此 外 ， 还 要 考虑 人 、 车 和 水 上 交通 的 要 求 。 

形式 ” 园 桥 的 基本 形式 

平 桥 外形 简单 ， 有 直线 形 和 曲折 形 ， 结 构 有 梁 式 
和 板式 。 板 式 桥 适 于 较 小 的 跨度 ， 如 北京 项 和 国 谐 趣 园 
醋 新 楼 前 跨 小 溪 的 石板 桥 ， 简 朴 雅 致 。 跨 度 较 大 的 就 需 
设置 桥 业 或 柱 ， 上 安 木 梁 或 石 梁 ， 梁 上 铺 桥 面板 。 曲 折 
形 的 平 桥 ， 是 中 国 园林 中 所 特有 ， = 折 、 五 折 、 七 
折 、 九 折 ， 通 称 桥 "。 其 作用 不 在 于 便利 交通 ,而 
是 要 延长 游览 行程 和 时 间 , 以 扩大 空间 感 ,在 曲折 中 变换 
游览 者 的 视线 方向 ， 做 到 "“ 步 移 景 异 "， 也 有 的 用 来 陪衬 
水 上 亭 榭 等 建筑 物 ， 如 上 海 城 隐 庙 九 曲 桥 。 

拱桥 ”造型 优美 ,曲线 圆 洞 ,富有 动态 感 。 单 拱 的 如 


顾 和 国 玉带 桥 


北京 颐和园 玉带 桥 ( 见 图 )， 拱 券 呈 抛物 线形 ， 桥 身 用 汉 
白玉 ， 桥 形 如 垂 虹 卧 波 。 多 孔 拱桥 适 于 跨度 较 大 的 宽广 
水 面 ， 常 见 的 多 为 三 、 五 、 七 孔 ， 闭 名 的 颐和园 十 七 孔 
桥 ,长 约 150 米 , 宽 约 6.6 米 ， 连 接 南湖 岛 , 丰 富 了 昆明 
湖 的 层次 ， 成 为 万 寿山 的 对 景 。 河 北 赵 州 桥 的 “ 敬 肩 拱 ” 
是 中 国 首创 ， 在 园林 中 仿 此 形式 的 很 多 如 苏州 东 园 中 
的 一 座 。 

训 桥 、 廊 桥 ”加 建 亭 廊 的 桥 ， 称 为 亭 桥 或 廊 桥 ,可 供 
游人 遮阳 避 雨 ， 又 增加 桥 的 形体 变化 。 亭 桥 如 杭州 西湖 
三 潭 印 月 ， 在 曲 桥 中 航 转 角 处 设 三 角 亭 ， 巧 妙 地 利用 了 
转角 空间 ， 给 游人 以 小 短 之 处 ;扬州 瘦 西 湖 的 五 亭 桥 ,多 
孔 交 错 ， 亭 廊 结 合 ， 形 式 别致 。 廊 桥 有 的 与 两 岸 建筑 或 
廊 相 连 ， 如 苏州 拙 政 园 “ 小 飞 虹 ”"， 有 的 独立 设 廊 如 桂林 
七 星 岩 前 的 花 桥 。 苏 州 留 园 曲 内 楼 前 的 一 座 曲 桥 上 ， 覆 
盖 紫 萨 花架 ， 成 为 风格 别 具 的 “ 绿 施 桥 "。 

其 他 汀 步 ， 又 称 步 石 、 飞 石 。 浅 水 中 按 一 定 间距 
布设 块 石 ， 微 露水 面 ， 使 人 跨 步 而 过 。 园 林 中 运用 这 种 
古老 渡 水 设施 ， 质 朴 自然 ， 别 有 情趣 。 将 步 石 美化 成 荷 
叶 形 ， 称 为 “ 莲 步 "， 桂 林 芦 笛 岩 水 榭 旁 有 这 种 设施 。 

其 他 形式 的 桥 如 内 蒙古 扎 兰 屯 人 民 公 园 内 有 钢 索 吊 
桥 ; 武汉 东湖 风景 区 有 仿 名 画 《 清 明 上 河 图 》 虹 桥 结构 建 
成 的 " 友 梁 拱桥 "， 还 有 天 然 石 粱 . 石 拱 构成 的 天 然 桥 。 

( 刘 管 平 刘 家 献 ) 
yuanting 
园 亭 〈pavilion in garden) 供 游 人 休息 和 观 
景 的 因 林 建筑 。 园 毫 的 特点 是 周围 开 知 ， 在 造型 上 相对 
的 小 而 集中 , 因此 ， 亭 常 与 山 、 水 、 绿 化 结合 起 来 组 景 ， 
并 作为 园林 中 “点 景 "的 一 种 手段 。 

中 国 古代 因 李 ”中 国 园林 中 很 早 就 运用 亭 。 据 《大 业 
床 记 »》 载 : 隋 断 帝 广 辟 地 周二 百 里 为 西 苑 ( 见 隋 西 萝 ),“ 其 
中 有 遂 遇 亭 ， 八 面 合成 ， 结 构 之 丽 ， 冠 绝 今 古 。" 从 教 煌 
莫 高 窟 的 唐 代 壁 画 中 ,还 可 以 看 到 那个 时 期 亭 的 形象 明 
末 计 成 著 的 《国治 》 一 书 中 ， 有 专 节 论述 亭 的 形式 、 构 造 、 
选 址 等 。 
园 亭 的 体 量 虽 不 大 ， 但 形式 多 样 。 园 亭 的 造型 主要 
取决 于 它 的 平面 形状 、 平 面 组 合 和 层 顶 形式 等 。 中 国 
古 建筑 多 是 梁 架 体系 的 木 结构 ， 由 木 柱 承重 。 因 此 , 平 
面 和 立 面 的 处 理 都 较 自由 。 屋 顶 的 造型 和 曲线 也 可 由 人 
们 的 审美 观点 和 视觉 需要 来 确定 。 这 样 一 种 具有 丰富 变 
化 的 屋顶 形象 和 轻巧 、 空 灵 的 屋 身 以 及 随 宜 布置 基 座 的 
建筑 形式 ,就 很 适合 亭 这 类 “ 观 景 "和 “点 景 "建筑 的 需要 。 
亭 的 形式 起 初 是 一 种 体积 不 大 的 四 方 亭 ， 木 构 草 顶 或 瓦 
顶 ， 结 构 简易 。 以 后 随 着 技术 水 平 的 提高 ， 逐 步 发 展 出 
多 角形 (三 角 、 五 角 、 六 角 、 八 角 等 )、 长 方形 、 贺 形 、 扇 
面 形 、 圭 角形 等 形体 。 在 单 体 建 筑 平 面 上 寻求 多 变 的 同 
时 。 又 在 亭 与 亭 的 组 合 ， 亭 与 廊 、 墙 、 房 屋 、 石 壁 的 结 
合 ， 以 及 在 建筑 的 立体 造型 上 进行 创造 ,出 现 了 重 栓 、 三 
重 榆 、 攒 尖顶 、 软 山顶 、 马 顶 及 组 合 享 等 。 

中 国 园 林 很 讲究 亭 的 位 置 的 经 营 。 在 北京 项 和 国 、 北 


海 、 承 德 进 叶 山庄 这 类 大 型 的 离宫 别 苑 中 ， 亭 多 布置 于 
主要 的 观 景点 和 风景 点 上 。 或 作为 主体 建筑 的 陪衬 。 在 
规模 较 小 的 私家 园林 中 ， 亭 常常 成 为 组 景 的 主体 和 园林 
艺术 构图 的 中 心 。 在 一 些 风 景 游览 性 地 ， 亭 则 成 为 增加 
自然 山水 美感 的 重要 点 级 (参见 彩 图 插页 第 69 页 )。 设 计 
中 经 常 运用 “对 景 "、“ 借 景 "、“ 框 景 "等 手法 ， 创 造 风景 
画面 。 设 在 风景 点 的 “ 碑 亭 "， 在 亭 中 立 碑刻 石 题 诗 ， 引 
起 游人 对 因 林 意境 的 联想 ， 也 是 常用 的 点 景 手法 。 

计 成 在 《 园 冶 》 一 书 中 ,在 讨论 到 亭 的 位 置 时 说 ,“ 花 
间 隐 榭 ， 水 蒜 安 亭 ， 斯 园林 而 得 致 者 …… 通 泉 竹 里 ， 按 
景山 炸 ; 或 潼 移 茂密 之 阿 ， 苍 松 蠕 郁 之 篇 ， 或 借 泳 次 之 
上 ， 入 想 观 鱼 ， 倘 支 沧 浪 之 中 , 非 歌 瀑 足 。 亭 安 有 式 , 基 
立 无 任 。” 这 里 指 的 “ 花 间 ”"、“ 水 际 "、“ 山 闫 "、 泉 流水 
注 的 溪 洞 、 苍 松 票 竹 的 山 丘 等 都 是 不 同情 趣 的 环境 ， 有 
的 可 纵 目 远 瞻 ， 有 的 幽谷 清静 ， 均 可 置 亭 ， 没 有 选 址 的 
限制 ， 也 没有 固定 的 式样 。 

外 国 古 代 国 享 日本、 朝鲜 的 古典 园林 中 的 园 亭 与 
中 国 的 园 亭 属 于 同一 种 建筑 体系 ,形式 也 很 接近 ,布局 手 
法 大 体 相同 。 西 方 古典 园林 中 的 亭 沿 刘 了 古 希 腊 、 古 
罗马 的 建筑 传统 ， 平 面 多 为 贺 形 、 多 角形 或 多 瓣 形 。 立 
面 的 屋 身 、 榴 部 和 基 座 一 般 按 古 典 柱 式 ， 有 的 也 采用 拱 
券 ， 层 顶 为 容 顶 、 锥 形 顶 或 平 顶 。 由 于 采用 的 是 砖 石 结 
构 承重 体系 ， 造 型 上 比较 教 实 、 厚 重 ， 体 量 也 较 大 。 在 
园林 中 常 独立 设置 或 成 双 地 对 称 布置 。 这 些 都 与 中 国 式 
园 亭 过 然 异 趣 。 

现代 的 国 李 近代、 现代 建 筑 中 采用 钢 ,混凝土 . 玻 
璃 等 新 材料 和 新 技术 建 训 ， 为 建筑 创作 提供 了 更 多 的 方 
便条 件 。 因 此 , 亭 在 造型 上 更 为 活 泌 自 由 ,形式 更 为 多 样 ， 
其 中 包括 各 种 平 顶 式 亭 , 伞 误 、 荐 菇 亭 等 ;在 布局 上 更 多 
地 考虑 与 周围 环境 的 有 机 结合 ， 在 使 用 功能 上 除 满足 休 
息 、 观 景 和 点 景 的 要 求 外 ， 还 适应 于 园林 中 其 他 多 种 需 
要 ， 如 作为 图 书 阅览 、 摄 影 服务 等 之 用 。 


( 汉 钟 平 ) 
Yuanye 
《 园 冶 》 。 中 国 古代 造 园 专著 。 明 末 著名 造 园 家 计 成 
撰 。 崇 祯 四 年 (1631) 成 稿 ， 崇 祯 七 年 刊行 。 


《 园 冶 全面 论述 了 宅 园 、 别 野营 建 的 原理 和 具体 手 
法 ， 反 映 了 中 国 古代 造 园 的 成 就 ， 总 结 了 造 园 经 验 ， 是 
研究 中 国 古代 园林 的 重要 著作 。 

《 园 冶 ?内 容 由 兴 造 论 和 园 说 两 篇 组 成 。 园 说 下 分 相 
地 、 立 基 、 屋 字 、 装 折 、 门 窗 、 墙 垣 、 铺 地 、 摄 山 、 选 
石 、 借 景 十 部 分 。 全 书 共 三 卷 ， 附 图 235 幅 ， 其 中 卷 二 
是 装 折 中 的 栏杆 图 式 。 

兴 造 论 作者 阐明 写 书 的 目的 ， 着 重 指出 园林 兴建 
的 特性 是 因地制宜 ， 灵 活 布 置 。 在 设计 和 建造 过 程 中 要 
始终 贯穿 “ 巧 于 因 借 ， 精 在 体 宜 ”的 总 的 指导 思想 ， 需 要 
有 一 个 善于 巧妙 利用 环境 来 进行 创作 的 人 来 主持 。 因 此 
作者 把 自己 的 经 验 整 理 出 来 ， 供 大 家 参考 。 

园 说 是 全 书 的 主体 。 作 者 把 中 国 古 代 园 林 艺 术 的 
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特征 概括 为 “ 虽 由 人 作 ， 宛 自 天 开 "”。 在 叙述 过 程 中 着 意 
造 景 的 刻 划 和 意 境 感 受 联系 起 来 。 勾 划 出 中 国 江 
诗情画意 、 情 景 交融 的 特色 。 

相 地 和 立 基 "并 述 了 宅 园 总 体 设计 的 理论 。 相 地 论 
述 园 址 的 勘察 选择 ， 立 基 论述 园林 的 总 平面 布置 ， 涉 及 
主要 建筑 物 (厅堂 、 楼 图 、 门 楼 、 书 房 、 亭 榭 、 廊 房 ) 和 
假山 等 在 总 平面 设计 中 的 考虑 程序 、 建 筑 物 平面 要 求 . 适 
宜 的 位 置 和 因地制宜 的 变化 等 内 容 。 

屋 宁 从 四 个 方面 论述 园林 建筑 物 。 一 是 通论 ， 讲 
到 园林 建筑 物 与 一 般 居 住 建筑 物 的 差异 、 建 筑 风格 、 
林 建 筑 物 与 园 景 的 密切 配合 、 妙 于 变幻 和 推陈出新 等 问 
题 ; 二 是 各 类 园林 建筑 物 的 名 称 .含义 和 解释 ， 三 是 讲 梁 
架 结构 和 它 的 变化 ， 四 是 讨论 园林 建筑 物 的 平面 图 ， 计 
成 称 之 为 "地 图 "， 并 指出 这 是 建筑 设计 的 第 一 步 ， 也 是 
业主 和 建造 者 需要 共同 商定 的 一 个 内 容 。 

装 折 讨论 园林 建筑 物 的 装修 问题 ， 包 括 屏 门 、 爷 
尘 、 户 柱 、 风 窗 、 栏 杆 等 小 木 作 。 在 装修 艺术 构图 原则 
上 ， 计 成 提出 了 “如 端 方 中 须 寻 曲 折 , 到 曲折 处 还 定 端 方 ， 
相间 得 宜 ， 错 综 为 妙 "的 理论 ， 很 像 近 代 艺 术 理论 中 "多 
样 统一 ”的 原则 。 图 例 力求 推陈出新 ,反对 常 套 。 工 艺 上 
也 有 创新 ， 如 “一 料 斗 辩 " 即 以 一 种 规格 的 小 原件 ， 装 配 
成 多 种 图 案 的 做 法 。 

门窗 和 培 垣 “门窗 专 指 砖 墙 上 的 磨 砖 框 洞 ， 墙 垣 有 
实 墙 和 漏 明 墙 ， 都 用 以 分 隔 或 透视 园林 景物 。 计 成 提出 
了 因 景 择 宜 ， 式 样 雅致 合 时 的 主张 ， 反 对 “雕琢 花鸟 仙 
禽 "。 还 介绍 了 白粉 墙 、 磨 砖 墙 、 户 砖 墙 ( 漏 明 墙 )、. 乱 石 
墙 的 施工 工艺 。 

铺 地 ” 计 成 提出 “ 废 瓦 片 也 有 行 时 ",“ 破 方 砖 可 留 大 
用 "。 他 认为 设计 得 宜 ， 废 物 不 废 。 并 详细 论述 了 乱 石 
路 、 执 子 地 (卵石 铺 地 )、 冰 裂 地 以 及 各 种 砖 铺 地 的 做 法 。 

报 山 和 选 石 ”是 讨论 假山 创作 的 各 种 问题 。 计 成 系 
统 地 、 详 尽 地 讲述 了 假山 的 施工 方法 和 要 点 ， 在 技术 上 
重视 安全 和 稳固 ,总 结 了 桩 木 基础 和 等 分 平衡 法 等 经 验 ， 
在 理论 上 提出 造假 山 必须 深入 研究 真山 水 的 特征 ， 即 所 
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谓 “ 有 真 为 假 " 方 能 “做 假 成 真 "。 并 借鉴 山水 画 对 自然 山 
岳 节 理 的 概括 经 验 ， 进 行 “ 依 移 合 摄 ”( 接 石 的 纹理 来 堆 
年 )， 这 是 颇 有 卓 见 的 主张 。 计 成 对 假山 用 石 的 选择 , 破 
除了 当时 对 “花石 "(太湖 石 ) 的 迷信 ,在 扩大 用 材 范围 , 节 
约 造 价 等 方面 ， 计 成 作出 了 相当 的 贡献 。 

错 景 “中国 古代 园林 已 有 应 用 。 计 成 把 借 景 从 实践 
上 升 到 理论 的 高 度 ， 并 从 构图 上 的 借 景 扩大 到 意境 上 的 
借 景 。 不 仅 远 借 、 邻 借 、 仰 借 、 俯 借 、 应 时 而 借 ， 而 且 
达到 了 "“ 物 情 所 逗 ， 目 寄 心 期 "、“ 触 情 俱 是 "的 程度 。 

《未 有 生 ) 

yuanshl shehul jionzhu 
原始 社会 建筑 (primitive architecture) 
原始 社会 生产 力 低下 ， 建 筑 非常 简单 。 不 同年 代 、 不 同 
地 区 的 原始 人 类 生活 方式 和 社会 组 织 大 致 相同 ， 建 筑 多 
有 相似 之 处 。 

原始 人 工 住所 ” 旧 石 器 时 代 的 原始 人 起 先 住 天 然 山 
洞 或 巢 居 树 上 ,后 来 出 现 人 工 修筑 的 竖 穴 和 地 面 住所 ,如 
蜂 巢 屋 ( 石 块 砌 成 ， 密 集 似 蜂 架 ), 树 枝 棚 (用 树枝 搭 成 容 
麻 形 ， 有 的 在 外 面 再 抹 粘 土 , 见 图 ), 帐 篷 ( 用 树枝 和 兽 皮 
搭 成 ) 等 .大 抵 渔 猫 者 多 住 洞穴 ， 畜 牧 者 多 宿 帐篷 ， 农 料 
者 多 居 草 屋 。 中 国 的 吉林 、 山 东 、 江 苏 、 浙 江 、 台 湾 . 河 
南 、 湖 北 、 广 东 、 广 西 、 贵 州 、 云 南 等 省 、 自 治 区 以 及 
北京 附近 均 有 旧 石 器 时 代 人 群居 住 洞穴 遗址 ;古籍 中 也 
有 凡 居 传说 的 记载 。 


农业 村 落 新 石器 时 代 出 现 农业 , 人 类 开始 定居 ,很 
多 地 区 出 现 锥 形 村 落 。 苏 联 基辅 附近 发 现 的 特 里 波 利 那 
文化 的 氏族 村 落 居民 点 科 洛 米 西 纳 I， 住宅 围 成 两 个 同 
心 贺 ,外 圆 直径 约 170 米 , 每 所 住宅 各 长 约 30 米 ,面积 约 


150 平方 米 ,可 住 20 一 30 个 氏族 成 员 ; 内 圆 直 径 小 得 多 ， 
每 所 住宅 只 有 12 一 30 平方 米 , 可 能 是 供 刚 成 婚 的 配偶 家 
庭 用 的 。 

中 国 发 现 的 新 石器 时 代 遗 址 超过 7 000 处 ， 遍布 全 
国 。 其 中 最 早 的 是 河南 新 郑 裴 李 岗 和 河北 武安 磁 山 的 两 
处 ， 距 今 已 有 7 000 一 8 000 年 。 黄 河流 域 的 原始 农业 村 
落 ,大 的 面积 达 数 万 至 数 十 万 平方 米 。 村 落 分 区 明显 ,一 
般 包 括 住地 、 幕 语 地 、 窑 址 、 容 穴 ,并 已 有 防御 性 暂 壤 。 一 
般 建 筑 环 列 四 周 ， 面 向 公共 中 心 ， 体 现 了 氏族 社会 的 特 
点 。 黄 河流 域 典型 的 村 落 遗 址 如 西安 丰 坡 遗址 、 临 痊 姜 
寨 遗 址 、 郑 州 大 河村 遗址 ,住房 多 为 浅 穴 或 地 面 建筑 ,以 
木 骨 架 抹 草 泥 成 为 墙 验 和 屋顶 。 住 房 中 央 有 火 墙 ， 地 面 
经 压 平 火 烤 ， 坚 硬 光滑 。 氏 族 社会 晚期 的 龙山 文化 遗址 ， 
出 现 套 间 房 址 、 井 址 ; 普遍 有 石灰 质 的 地 面 表 层 ， 光 洁 
耐用 。 结 构 上 已 有 承重 柱 列 ， 柱 脚 和 墙 身 之 下 有 的 垫 烧 
土 块 ,有 的 经 夯 筑 加 工 。 

长 江 以 南 ， 发 现 多 处 住房 的 桩 基 ， 可 能 是 早期 干 六 
式 建筑 ( 见 毛 家 嘴 千 六 遗址 )。 其 中 有 最早 的 在 浙江 余姚 河 
姆 渡 遗 址 下 层 ， 约 为 公元 前 3500 一 前 2800 年 遗存 。 森 
桩 上 有 最 早 的 桦 卯 遗迹 (参见 彩 图 播 页 第 1 页 )。 杭 州 湾 
一 带 的 原始 社会 村 落 已 会 开 渠 引水 。 

东北 的 新 石器 时 代 晚 期 遗址 中 有 供 热 的 暧 道 火 墙 。 
西藏 昌都 卡 若 有 约 公元 前 3300 一 前 2100 年 的 房屋 遗址 ， 
用 卵石 侄 墙 。 

纪念 性 巨石 建筑 ”原始 社会 晚期 ， 有 些 地 区 已 使 用 
青铜 器 和 铁器 ， 加 工 木 、 石 的 能 力 提高 了 ， 出 现 了 纪念 
性 的 巨石 建筑 ， 如 佘 奉 太阳 的 石柱 、 环 状 列 石和 埋葬 死 
者 的 石室 ， 某 些 地 区 已 有 椭 贺 形 平面 的 神 庙 。 早 期 石室 
较 小 ,长 不 过 2 米 ， 高 不 足 1.5 米 ， 后 期 石室 形 如 甬道 ， 
大 的 长 达 20 米 。 石柱 是 直立 的 圆柱 形 石 块 ,大 的 高 达 20 
多 米 ， 重 300 余 吨 。 布 列 塔 尼 的 卡 纳 克 有 3 000 多 
根 石柱 ， 排 成 两 行 ， 长 达 3 公里 。 环 状 列 石 是 由 不 大 的 
石柱 排 成 的 圆圈 或 几 个 同心 圆 ， 柱 顶 用 条 石 连 接 。 保 存 
最 完整 的 环 状 列 石 在 英国 威 尔 特 郡 索 尔 兹 伯 里 (参见 彩 
图 插页 第 25 页 )。 中 国 台湾 ,山东 和 辽东 半岛 有 石 棚 等 巨 
石 建筑 遗存 。 

建筑 艺术 的 靖 苹 ”原始 社会 末期 ， 建 筑 艺术 开始 萌 
芽 。 有 些 部 落 在 建筑 物 上 涂抹 鲜艳 的 颜色 ， 如 中 国 宁夏 
固原 遗址 建筑 的 墙 面 涂 红 灰色 条 纹 。 有 的 部 落 建 筑 还 有 
相当 复杂 的 装饰 性 雕刻 ， 如 中 国 陕西 临 章 美 寨 遗 址 的 建 
筑 住房 人 口 泥 壁 上 有 刻 纹 图 案 。 对 建筑 物 环境 规划 布置 
也 开始 注意 。 《 张 似 先 ” 郭 湖 生 ) 


Yuaonming Yuan 

圆明园 (Yuanming Garden) 遗址 在 北京 西 
北部 。 一 般 所 说 的 圆明园 ， 还 包括 它 的 两 个 附 园 长 春 轩 
和 绮 春 园 (万 春 园 ) 在 内 ,因此 又 称 " 圆 明 三 园 "。 它 是 清 代 
北京 西北 郊 五 座 离 官 别 苑 即 “三 山 五 园 "(香山 静 宜 园 、 玉 
泉山 静 明 园 、 万 寿山 清洲 园 、 贺 明 园 、 畅 春 园 ) 中 规模 最 


大 的 一 座 ,面积 347 公顷 。 威 丰 十 年 (1860), 英 法 联军 侵 
入 北京 ， 先 是 动 掠 ， 继 而 放火 烧毁 这 座 旷 世 名 园 ， 只 留 
下 残 壁 断 垣 , 衰 草 荒 烟 。 

建国 简 太 ”圆明园 始 建 于 清 康 巾 四 十 八 年 (1709)， 
是 在 康 辕 皇帝 赐 给 皇 四 子 亿 祯 的 一 座 明代 私 园 的 旧址 上 
建成 的 。 质 祯 登 位 为 雍正 皇帝 后 ， 扩 建 为 皇帝 长 期 居住 
的 离 官 。 乾 隆 时 期 再 度 扩建 ， 蓝 隆 九 年 (1744) 竣 工 。 以 
后 ， 又 在 园 的 东 侧 足 建 长 春 园 ,在 园 的 东南 如 建 绮 者 园 ， 
作为 附 园 。 赣 隆 三 十 七 年 全 部 完成 ， 构 成 三 位 一 体 的 园 
群 (图 见 下 页 )。 

山水 ”圆明园 全 部 由 人 工 起 造 。 造 园 匠 师 运 用 中 国 
古典 园林 根山 和 理 水 的 各 种 手法 ， 创 造 出 一 个 完整 的 山 
水 地 和 貌 作为 过 录 的 骨架 。 圆 明 三 园 之 景 都 以 水 为 主题 , 因 
水 而 成 趣 。 利 用 泉眼 ,和泉 流 开间 的 水 体 占 全 园 面积 的 一 半 
以 上 。 大 水 面 如 福海 宽 600 多 米 ， 中 等 水 面 如 后 湖 宽 
200 米 左右 ; 众多 的 小 型 水 面 宽 40~50 米 ， 作 为 水 景 近 
观 的 小 品 。 回 环 蒙 绕 的 河道 又 把 这 些 大 小 水 面 串联 为 一 
个 完整 的 河 湖水 系 ， 构 成 全 园 的 脉络 和 纽带 ， 并 供 荡 舟 
和 交通 之 用 。 秋 石 而 成 的 候 山 ， 聚 土 而 成 的 岗 乍 ， 以 及 
岛 、 屿 、 洲 、 提 分布: ， 约 占 全 园 面积 的 1/3。 它 们 
与 水 系 相 结合 ， 构 成 了 山 重水 复 、 层 得 多 变 的 百 余 处 园 
林 空 间 。 这 些 人 工 创造 的 山水 景观 ， 既 是 天 然 景色 的 缩 
影 ， 又 是 烟 水 迷离 的 江南 水 乡 风物 的 再 现 。 

乾隆 皇帝 六 次 到 江南 游览 名 园 胜 景 ， 凡 是 他 所 中 意 
的 景致 都 命 画 师 幕 绘 下 来 作为 建 园 的 参考 ,因此 ,圆明园 
得 以 在 继承 北方 园林 传统 的 基础 上 广泛 地 汲取 江南 因 林 
的 精华 ,成 为 一 座 具 有 极 高 艺术 水 平 的 天 型 人 工 山 

建筑 ”圆明园 内 有 类 型 多 样 的 大 量 建筑 物 ， 虽 然 都 
呈 院 落 的 格局 ,但 配置 在 那些 山水 地 貌 和 树木 花卉 之 中 ， 
就 创造 出 一 系列 丰富 多 彩 、 格 调 各 异 的 大 小 “景区 "。 这 
样 的 景区 总 共有 150 多 处 ， 主 要 的 如 “圆明园 四 十 景 "、 
“ 绮 春 园 三 十 六 景 "， 都 由 皇帝 命名 题 署 。 园 内 的 建筑 物 
一 部 分 具有 特定 的 使 用 功能 ， 如 宫 下 ,住宅 ,庙宇 、 戏 院 、 
藏书 楼 、 陈 列 馆 、 店 娃 , 山 村 、 水 居 、 船 坊 等 ,但 大 量 的 
则 是 供 游憩 宴 饮 的 国 林 建筑 。 除 极 少数 的 暴 堂 、 庙 字 之 
外 ， 一 般 外 观 都 很 朴素 雅致 、 少 施 彩 绘 ， 与 园林 的 自然 
风貌 十 分 谐 调 ， 但 室内 的 装饰 、 装 修 、 陈 设 极为 富丽 , 以 
适应 帝王 穷 春 极 侈 的 生活 方式 。 

圆明园 作为 皇帝 长 期 居住 的 地 方 ， 兼 有 “ 宫 " 和 " 苑 ” 
的 双重 功能 。 因 此 ， 在 紧 接 园 的 正门 建 置 一 个 相对 独立 
的 宫廷 区 ， 包 括 帝 、 后 的 寝宫 、 皇 帝 上 朝 的 殿堂 、 大 臣 
的 朝 房 和 政府 各 部 门 的 值 房 ， 是 北京 皇 城 大 内 的 缩影 。 

景区 圆明园 内 的 150 多 组 建筑 群 都 各 具 特 色 。 有 
仿效 江南 山水 名 胜 的 ， 如 福海 沿岸 摹 拟 杭州 西湖 十 景 ， 
“ 坐 石 临 流 ” 仿 自 绍兴 兰亭 ， 有 取 古 人 诗 画意 境 的 ,如 “ 武 
陵 春 色 "取材 于 陶渊明 的 《桃花 源 记 》3 有 表现 神仙 境界 
的 ， 如 "车 岛 瑶 台 ”寓意 神话 中 的 东海 三 神山 ， 有 象征 封 
建 统治 的 ， 如 九 岛 环 列 的 后 湖 代表 融 贡 九州 ,体现 “普天 
之 下 ,莫非 王 土 "有 利用 异 树 、 名 花 、 奇 石 作为 造 景 主 
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国明 国 、 长 春 园 \ 绮 春 园 总 平面 图 


1 照壁 2 转角 朝 房 3 回 明 国 大 
富 门 么 出 入 贤良 门 5 翻 书房 
茶 腾 房 6 正大 光明 用 7 动 政 来 
贸 肛 8 保 和 大 和 服 9 吉祥 所 10 
前 委 天 时 ”11 洞天 深 处 12 福 园 
门 13 如 意 馆 14 南 奶 坞 15 饮 
月 开 云 16 九 洲 清 17 圆明园 
眉 18 药 古 通 今 “19 长 春 仙 馆 
20 四 家 楼 21 十 三 所 ”22 西南 
门 23 某国 门 24 莱 园 25 山 
高 水 长 26 起 坦 蓝 划 27 西 船坞 
28 万 方 安 和 29 查 花 春 馆 30 上 
下 天 光 ”31 落 云 普 护 ”32 恬 桐 书 
院 33 天然 图 画 ”34 九 孔 桥 35 
淋 身 浴 忽 。 36 延 真 院 、 深 柳 读书 
党 、 望 注 洲 37 曲 院 风 荷 38 同 乐 
园 39 坐 石 临 流 、 歼 如 胜境 40 
治 泊 宁静 “41 映 水 兰 香 人 8 贵 织 
山 党 43 武陵 春色 。 44 法 源 楼 
45 月 地 云 居 46 刘 猛 将 军 庙 47 
日 天 琳 字 48 瑞 应 官 49 汇 万 总 
春之 店 50 济 溪 乐 处 51 柳 浪 闻 
妆 52 水 木 明 器 53 文 源 阅 54 
会 卫 城 55 靡 然 大 公 56 西峰 秀 
色 ”57 多 入 如 云 ”58 汇 芳 书 院 
59 安信 富 ( 鸿 落 永 祝 ) 60 西北 门 
61 柳 政 山 房 ”62 顺 木 天 63 鱼 
路 葛 飞 64 大 北 门 65 北 远 山村 
66 着 由 之 阅 ”67 清 旷 楼 68 关 
帝 店 ”69 天 字 空 明 。 70 蔬 珠 官 
71 方 要 胜境 72 三 漳 印 月 73 大 
把 均 ”74 安 润 园 ”75 平 潮 秋 月 
76 双 峰 插 云 77 茂密 楼 78 涵 
虚 朗 鉴 79 明 春 门 80 接 秀山 房 
81 现 鱼 路 ”82 绿 油 门 ”83 秀清 
村 84 别 有 洞天 。 85 南 屏 史 名 
86 广 育 宫 87 来 镜 轧 琴 88 一 
于 万 硕 89 湖山 在 望 90 鞍 岛 静 
台 91 长 春 国 大 官 门 92 滩 杯 党 
93 苗 园 ”94 思 永 前 95 海 岳 开 
说 96 含 经 堂 97 淳 化 轩 98 蓝 
真有 99 玉玲 短信 、 映 清 青 100 
车 园 101 鉴 园 102 大 本 门 ”103 
七 了 筷 同 104 狮子 林 105 泽 兰 党 
106 宝 相 寺 107 法 起 寺 108 谐 
青 趣 ”109 储 水 楼 。 110 黄花 阵 
111 方 外 观 112 海 曼谷 113 远 
注 观 114 线 法 山 正门 115 线 法 
山 116 螺丝 牌楼 117 方 河 118 
线 法 培 119 绮 春 因 大 官 门 ”120 
迎 咽 自 121 中 和 堂 、 122 丫 者 轩 
123 数 春 堂前 后 股 、 问 月 楼 。 124 
府 革 堂 125 风 幢 洲 126 涵 秋 亿 
127 展 诗 应 律 128 庄严 法 界 129 
生 冬 室 130 春 泽 再 131 四 宜 书 
性 132 知 乐 轩 133 延寿 寺 134 
清 夏 堂 。、135 含 晕 楼 136 招 凉 榭 
137 运 料 门 138 绿 满 轩 139 畅 
和 党 140 河 神 店 141 点 景 房 
142 汝 心 党 143 正 觉 寺 1 竹 鉴 
天 部 145 西 砍 村 门 


( 自 日 新 绘 ) 
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题 的 ， 如 “ 忽 月 开 云 ”的 牡丹 、" 天 然 图 画 ”的 修 竹 等 。 
这 些 主题 突出 、 景 观 多 样 的 景区 ， 大 多 数 作成 “ 园 中 之 
园 ”, 它 们 之 间 均 以 筑 山 或 植物 配置 作 障 隔 ， 又 以 曲折 的 
河流 和 道路 相 联系 。 很 自然 地 引导 游人 从 一 景 走向 另 一 
景 。 园 中 有 园 是 中 国 古典 园林 中 的 一 种 独特 布局 形式 ， 
圆明园 在 这 方面 可 算是 典型 佳 例 。 

长 春 园 北部 有 一 个 特殊 的 景区 俗称 “西洋 楼 "， 是 由 
当时 以 画师 身份 供职 内 廷 的 欧洲 籍 天 主教 传教 士 设计 监 
造 的 一 组 欧式 官 范 六 由 主要 建筑 物 为 巴洛克 风格 ,但 在 
细部 装饰 方面 也 运用 许多 中 国 建筑 手法 .三 组 大 型 喷泉 、 
若干 小 喷泉 和 绿地 、 小 品 则 采取 勤 诺 特 尔 式 的 庭 国 布局 
( 见 法 国 园林)。 这 是 在 中 国 宫廷 里 首次 成 片 建造 外 国 建 
筑 和 庭园 。 

影响 圆明园 不 仅 在 当时 的 中 国 是 一 座 最 出 色 的 行 
宫 别 苑 ， 乾 隆 皇 帝 誉 之 为 “天 宝地 灵 之 区 ,帝王 游 瑚 之 地 
无 以 请 此 ", 并 且 还 通过 传教 士 的 信函 、 报 告 的 介绍 而 费 
声 欧 洲 ,对 18 世纪 欧洲 自然 风景 园 的 发 展 曾 产生 一 定 的 
影响 ( 见 英国 自然 风景 因 )。 ( 周 维权 》 


yuon 
苑 (imperial park) 。 秦汉 以 来 在 加 的 基础 上 发 
展 起 来 的 、 建 有 宫室 的 一 种 园林 。 又 称 宫 苑 

大 的 苑 广 未 百 里 , 拥有 围 的 传统 内 容 , 有 天 然 植被 ， 
有 野生 或 畜 养 的 飞禽 走兽 , 供 帝 王 射 猎 行 乐 。 此 外 ,还 建 
有 供 帝 王 居住 、 游 乐 、 宴 饮用 的 宫室 建筑 群 。 小 的 苑 筑 
在 官 中 ， 只 供 居住 、 游 乐 ， 如 汉奸 齐 宫 的 太 液 池 、 三 神 
山 ， 可 称 为 内 苑 。 

历代 帝王 不 仅 在 都 城内 建 有 宫 苑 ， 在 郊外 和 其 他 地 
方 也 建 有 离 官 别 范 。 有 的 有 朝 贺 和 处 理 政事 的 宫 典 ， 也 
称 为 行 官 。 著 名 的 宫 范 ， 汉 有 上 林苑 、 建 章 宫 ， 南 北朝 
有 华 林苑 、 龙 腾 苑 ， 隋 有 西 苑 ( 见 了 西欧), 唐 有 兴 庆 宫 、 
大 明 宫 和 九 成 官 ,北宋 有 民 冀 ， 明 有 西 苑 (发 展 为 现今 
北海 、 中 海南 海 )， 清 有 因明 固 、 清 游园 (后 扩建 为 天 和 
国 ) 和 进 哮 山庄 等 。 (证 前 浏 ) 


Yuehanxun 
约翰 了 还,P.。 (Phillip Johnson 1906 一 和 
美国 建筑 师 。 生 于 克 里 夫 兰 。 早 年 在 哈佛 大 学 攻 古 典 哲 
学 时 ,对 建筑 发 生 浓 厚 兴 趣 。1930 年 毕业 后 , 同 建筑 史家 
H. R. 希 契 科 克 游历 欧洲 ,结识 
许多 现代 派 建筑 师 。 归 国 后 任 
纽约 现代 美术 馆 建筑 和 设计 部 
主任 。 1939 年 进 哈佛 大 学 建筑 
研究 生 院 , 1943 年 获得 建筑 学 
位 。 1945 年 开设 设计 事务 所 。 
79 年 代 同 工 伯 杰 合作 开设 事 
务 所 。1978 年 获得 美国 建筑 师 
协会 的 金 质 奖 章 。 

从 宣传 现代 派 建筑 到 同 现 
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代 少 分 手 “约翰 和 旅 罗 归来, 同 希 契 科 克 合 著 k 国 际 式 风 
格 》 一 蔬 。 他 于 1932 年 主办 展览 ， 首 次 向 美国 介绍 欧洲 
现代 主义 建筑 。1947 年 ,他 在 纽约 现代 美术 馆 举办 工 . 害 
斯 范 - 佬 * 罗 的 第 一 次 个 人 建筑 作品 展览 ， 同 年 出 版 他 
写 的 《密斯 范 , 德 . 罗 ? 一 书 。1954 年 协助 密斯 范 , 德 . 罗 
设计 纽约 西 格 拉 姆 大 厦 一 一 现代 派 建筑 的 代表 作 。 当 时 
他 曾 说 ,“ 现 代 派 建筑 一 年 比 一 年 优美， 我 们 建筑 的 黄金 
时 代 刚刚 开始 。” 

1958 年 西 格 拉 姆 大 大 刚刚 竣 工 ， 约 输 逊 却 态度 大 
变 。50 年 代 末 和 60 年 代 初 ,他 到 处 宣传 要 冲破 现代 主义 
建筑 某 些 准则 ， 认 为 建筑 是 艺术 ， 强 调 建筑 形式 要 力求 
摆脱 功能 主义 和 理性 主义 ,约翰逊 写 道 :“ 沙 利文 说 ,形式 
应 该 随从 功能 ”当然 不 对 。 形 式 应 该 遵循 的 是 人 们 头脑 
里 的 思想 。” 他 强调 重视 历史 ,要 依靠 传统 ,取得 自由 , 获 
得 某 些 处 理 方法 。 他 的 这 些 主张 引起 了 年 轻 学 生 和 一 部 
分 建筑 师 的 共鸣 。 被 奉 为 后 现代 主义 派 ( 见 后 现代 主义 
建筑 思潮 ) 的 精神 领袖 。 

建筑 创作 ”1949 年 在 新 坎 南 为 自己 设计 一 由 “玻璃 
住宅 "这 是 他 在 写 《密斯 ' 范 ' 德 罗 ? 时 同 密斯 ' 范 ' 德 , 罗 
讨论 全 玻璃 建筑 的 设想 后 设计 的 。 住 宅 实际 上 是 一 个 大 


了 . 约 栓 进 为 自己 设计 的 臻 现 住 宅 


空间 ,四 周全 是 玻璃 墙 , 外 观 对 称 , 四 个 门 布置 在 每 道 玻 
璃 墙 的 正中 部 位 。 居 住 空间 的 地 坪 稍 稍 高 出 室外 地 面 ， 
空间 边界 用 黑色 的 钢 柱 子 限定 ,四 角 分 明 , 里 面 有 一 组 放 
在 白地 稚 上 的 椅子 ， 一 组 进餐 泉 椅 ， 一 套 简 单 的 炊事 设 
备 以 及 一 处 用 厨 柜 分隔 开 的 卧室 。 内 部 唯一 达到 天 花 板 
高 度 的 固定 构件 ， 是 一 个 直径 约 3 米 的 砖 砌 贺 柱 体 ， 里 
面 布置 册 所 和 壁炉 。 这 一 建筑 使 他 声誉 物 起 。 

约翰 逊 50 年 代 后 期 的 作品 ,逐步 从 密斯 风格 转向 新 
古典 主义 ， 尽 管 严谨 精细 ,但 往往 吸取 传统 多 而 创新 少 ， 
有 明显 的 折 叶 主义 建筑 色彩 。 他 说 "我 是 个 传统 主义 者 。 
我 相信 历史 …… 我 不 相信 建筑 中 的 不 断 革命 ， 也 不 力求 
创新 。” 

约翰 逊 同 丁 伯 杰 合作 设计 了 明尼苏达 州 明 尼 阿 波 利 
斯 IDS 中 心 , 1973 年 建成 。 中 心 由 四 昼 建 筑 物 组 成 , 围 
着 一 个 琉璃 顶 中 庭 。 最 高 一 幢 建 筑 51 层 , 外 墙 用 镜面 玻 
璃 ， 窗 模 形 成 细密 的 纵横 网 格 。 建 筑 物 的 四 角 做 成 锯齿 
形 的 缺 角 ， 角 上 的 玻璃 互相 反射 光影 ， 把 窗 模 和 它 的 反 
影 组 成 一 幅 有 趣 的 图 案 。 墙 面 垂直 方向 也 有 装饰 ， 顶 部 
和 中 部 各 有 线 脚 。 它 避免 了 一 般 摩天 楼 那 种 光 秃 、 简 单 的 


方 盒子 形式 ,显得 挺拔 有 力 。 接 着 ,他 们 设计 了 休 斯 教 的 
潘 索 尔 大 厦 (1976 年 建成 ,参见 彩 图 插页 第 47 页 )。 大 厦 
在 一 块 方形 用 地 圭 布 置 两 座 对 峙 、 仅 隔 3 米 的 36 层 高 
塔 ， 两 者 平面 都 是 梯形 ， 各 有 一 个 45" 夹 角 。 外 墙 是 古 
铜 色 镜 面 玻璃 和 氧化 铝 窗 框 ! 一 侧 的 外 墙 在 第 29 层 处 作 
45" 转 折 , 延伸 为 玻璃 斜 顶 。 高 塔 旁 剩 下 的 两 块 三 角形 用 
地 ， 也 扣 上 45" 的 斜 顶 。 大厦 形象 奇特 ， 围 着 建筑 走动 ， 
可 以 看 到 两 幢 高 塔 的 镜面 琉璃 相互 映照 ， 出 现 不 同 的 反 
影 ， 产 生 不 同 的 空间 感 。 高 塔 的 斜面 、 尖 角 、 底 部 和 顶 
部 三 角形 的 玻璃 顶 ， 从 不 同 角度 望 去 ， 变 化 万 千 。 他 们 
设计 的 加 利 福 尼 亚 州 加 登 格 罗 夫 的 一 座 教堂 (1980 年 建 
成 ), 顶 部 和 四 周全 是 用 镜面 玻璃 被 覆盖 起 来 的 空间 钢 骨 
架 。 光 线 透 过 结晶 状 的 结构 骨架 射 人 ， 影 影 绰 绰 。 人 在 
其 间 ， 忧 车 在 水 中 荡 澜 。 因 此 ， 这 座 建筑 又 称 “ 水 晶 教 
堂 "(参见 彩 图 插页 第 47 页 )。 这 几 尽 建筑 一 扫 他 前 期 某 
些 设计 的 因 费 、 折 于 的 风格 ， 颇 有 清新 气息 。 这 是 约翰 
逊 富有 成 就 的 时 期 。 

1978 年 , 约翰 还 和 伯 杰 事务 所 设计 了 纽约 曼哈顿 区 
的 美国 电话 电报 公司 大 楼 ， 高 201 米 , 上 下 分 成 三 段 , 花 
岗 石 墙 面 。 基 座高 40 米 , 饰 以 拱 廊 。 大 楼 顶部 是 巨大 的 
山花 ， 没 有 一 点 功能 作用 ， 开 一 个 圆 凹 口 ， 细 部 异常 简 
朴 。 约 翰 逊 把 历史 上 古老 的 建筑 构件 ， 生 硬 地 加 到 现代 
化 高 楼 上 ， 有 意 造成 暧昧 的 隐喻 和 不 协调 的 尺度 。 建 筑 


界 对 这 由 大 楼 评 价 众说 纷 经 。 吕 增 标 ) 
Yungang Shiku 
云 冈 石窟 (Yungang Grotto) 在 山西 省 大 同 


市 西 16 公里 武 周 山南 侧 , 东西 绵延 约 1 公里 。 云 冈 石窟 
依 山 开 庙 ， 规 模 宏伟 ， 是 中 国 的 大 型 石窟 群 之 一 。1961 
年 定 为 全 国 重点 文物 保护 单位 。 现 存 主要 洞窟 53 处 , 洞 
窟 内 外 造像 51 000 余 尊 。 

分 区 ”北魏 统治 者 鲜 乍 族 拓 跨 氏 贵族 崇 信 佛教 ， 于 
5 世纪 后 期 至 6 世纪 初 的 50 年 中 , 开 冀 了 云 冈 诸 究 。 云 
冈 石窟 习惯 上 分 为 三 区 ，@ 东 部 窟 群 ,包括 第 1 一 4 写 和 
恬 起 宫 。@ 中 央 究 群 ,包括 第 5 一 20 窟 (参见 彩 图 播 页 第 
5 页 ), 其 中 第 16~20 写 被 认为 是 北魏 文成 帝 和 平年 间 
凉 州 禅师 县 鼎 主 持 开 雍 的 ,通称 县 蛤 五 定 。@ 西 部 写 群 ， 
包括 第 21~53 窟 。 从 开 访 规模、 造像 风格 以 及 写 型 各 方 
面 综合 比较 ， 中 央 和 东部 窟 群 开 闪 时 代 较 早 ， 西 部 窟 群 
比较 零乱 ， 当 是 北魏 孝文 帝 迁 都 阁 阳 前 后 开 昔 的 。 

类 型 云 交 石 礼 继承 了 秦汉 以 来 岸 莫 、 藏 书 石室 的 
开 瘟 技术 传统 ( 见 石 宫 工程 )， 又 吸收 了 西域 凉 州 一 带 石 
窟 寺 手 法 ， 成 为 当时 最 大 的 石窟 寺院 。 云 冈 诸 写 可 分 为 
四 种 类 型 ，@ 平 面 椭圆 ， 顶 板 近 于 球 顶 的 形式 ， 如 中 央 
写 群 的 第 5 定 、 第 16 一 20 写 . 写 内 多 周涛 大 佛 ， 高 度 为 
了 3 一 17 米 不 等 。 回 平面 略 呈 方形 , 置 中 心 柱 ， 顶 板 呈 水 
平 的 形式 ,如 东部 窟 群 的 第 1.2 定 , 西部 写 群 的 第 51 礼 ， 
中 央 写 群 的 第 6、11 窟 等 不 少 洞窟 的 中 心 柱 驹 成 多 层 多 
榴 的 方 塔 轮廓。 平面 分 为 前 后 两 室 ， 前 室 前 整 掏 空 司 


成 面 宽 三 间 的 岩 阁 ， 这 种 定型 的 立 面 华丽 突出 ， 如 中 央 
写 群 的 第 9.10、12 写 。@ 平 面 方形 ， 三 壁 各 有 立 侈 ， 顶 
板 呈 水 平 的 形式 ， 如 西部 写 群 的 第 24、26、48 等 窟 。 


云 风 五 害 第 10 窟 
前 宝 一 甩 


石 究 中 的 建筑 形象 ” 云 交 石 窗 虽 以 佛 、 蔷 萨 像 ， 佛 
经 故事 等 宗教 题材 为 主 ,但 其 中 也 有 丰富 的 建筑 形象 ,在 
北魏 时 代 遗 存 的 地 面 建筑 实物 极为 稀少 的 情况 下 ， 这 些 
雕刻 的 建筑 形象 是 珍贵 的 研究 材料 。 例 如 写 内 有 多 种 塔 
的 形象 ,从 宣 的 四 辟 、 中 心 柱 ， 以 至 门 侧 都 可 看 到 大 大 小 
小 的 塔 形 浮雕 ,有 单 层 单 榴 的 ,也 有 三 、 五 层 乃 至 九 层 的 。 
从 这 些 形象 上 看 , 塔 身 和 堵 刹 ,似乎 都 是 砖 石 彻 的 。 木 构 
建筑 的 千 棋 形象 也 大 量 出 现在 石窟 中 ， 一 斗 三 升 和 人 字 
棋 交 又 使用， 似 为 当时 习 用 手法 。 各 窟 顶板 有 很 多 使 用 
并 口 天 花 结构 的 ， 纵 横 支 条 ， 搭 成 一 块 块 的 方 并 ， 间 内 
背 板 驹 出 飞天 、 团 莲 等 形象 ， 显 然 是 摹仿 木 构 天 花 。 在 
成 组 的 伎 乐天 前 方 ,还 可 看 到 一 排 排 的 勾 片 栏杆 ,是 后 世 
逐渐 少见 的 栏杆 式样 云 冈 第 12 窟 的 前 壁 还 保留 着 岩 阁 
遗迹 ， 其 庞 殿 式 屋顶 的 栈 尾 和 四 根 廊 柱 比 起 后 来 的 麦 积 
山 、 天 龙山 等 处 岩 阁 的 装饰 更 为 华丽 。 ( 余 鸣 谍 ) 


Yunjusi Shitaqun 

云 居 寺 石塔 群 (cluster of stone pagodas at 
Yunju Temple) 云 居 寺 在 北京 市 房山 县 白带 山 。 
始 建 于 唐 贞观 五 年 (631), 抗日 战争 时 期 被 毁 , 现 仅 存 塔 
十 余 座 ， 以 七 座 唐 代 小 石塔 最 为 珍贵 。 紧 车 云 居 寺 的 北 
面 ,有 小 石塔 四 座 , 分 别 建 于 唐 景 云 二 年 (711)、 唐 太极 元 
年 (712)、 唐 开元 十 年 (722)、 唐 开元 十 五 年 (737), 都 是 施 
主 为 作 功 德 而 建 。 四 塔 均 用 石板 雕 成 ,形制 大 致 相同 ,高 
近 三 米 , 平面 呈 方 形 , 上 有 了 七 层 梧 涅 的 密 榴 。 底 层 塔 身 较 
高 ,正面 膀 矩 形 门 ,上 雕饰 尖 拱 券 , 两 侧 周 护法 天 王 、 力 士 
像 . 金 内 石壁 浮 于 一 佛 二 车 萨 。 开 元 十 年 塔 尺度 稍 大 , 鲍 
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内 侧 壁 还 有 线 刻 供养 人 像 。 塔 顶 置 石刻 受 花 、 宝 珠 、 塔 着 。 
寺 北 石 经 山顶 有 方形 九 层 石塔 和 单 层 石塔 各 一 座 。 
九 层 塔 为 唐 开 元 九 年 刘 玄 望 造 , 刻 有 工匠 张 策 等 人 姓名 。 
又 有 开元 二 十 八 年 题记 ， 记 唐 玄 宗之 妹 金 仙 公 主 捐赠 刻 
经 之 事 。 九 层 塔 的 形制 如 前 述 四 座 小 石塔 。 单 层 塔 为 攒 
尖顶， 仿 木 构 形 式 ， 塔 身 由 四 块 石板 合成 ,正面 阅 门 , 司 
饰 悉 如 前 制 , 塔 上 有 唐 乾 宁 五 年 (893 的 题记 。 寺 附近 另 
有 单 层 唐 石塔 一 座 ， 平 面 呈 方形 ， 塔 项 仿 木 构 重 檐 四 注 
顶 ， 上 置 塔 简 , 正 面 冬 佛 钨 等 也 如 前 制 。 现 塔 利 已 两 毁 ， 
塔 身 迁 至 附近 保存 。 ( 王 贡 祥 ) 


Yunyansi Feitianzang Dion 

云 岩 寺 飞 天 藏 典 (Sutra Library in Yunyan 
Temple) 在 四 川 省 江油 县 窦 滴 山上 ， 建 于 宋 淳 辕 
八 年 (1181)。 此 毁 为 四 川 省 现存 年 代 最 早 的 木 建筑 ， 飞 
天 藏 又 名 星 帮 车 , 形 如 佛教 的 转 轮 藏 而 无 经 机 ,为 现存 孤 
例 ,也 是 现存 宋 、 辽 、 金 时 代 的 小 木 作 重要 实例 。 

云 岩 寺 原 为 道教 建筑 ,相传 唐 代 窦 岗 在 此 开山 修道 ， 
建筑 宫 观 。 五 代 前 蜀 杜 光 庭 的 《 窦 湛 山 记 » 记 载 ,“ 其 顶 有 
天 尊 古 站 ,不 知 始 建 年 月 ," 说 明 此 寺 早期 确 系 道教 建筑 ， 
后 来 改 成 佛寺 。 

飞天 藏 用 原 为 寺 的 西 配股 ,平面 咯 呈 正方 形 , 面 宽 
三 则 16.55 米 ， 六 16.91 米 。 帮 的 外 观 重 檐 歌 山 
顶 ， 并 带 前 榴 施 ， 总 高 15.80 米 ， 为 厅堂 型 构架 。 上 下 
两 屋檐 均 施 五 铺 作 填 枢 ， 补 间 铺 作 仅 一 条 ， 斗 烘 后 尾 起 
长 大 的 挑 体 。 棋 头 卷 条 分 养 清楚， 斗 坎 凑 势 显明 ， 斗 下 
不 用 普 拍 坊 ， 栓 杜 有 明显 的 生起 、 侧 脚 。 柱 身 卷 杀 做 梭 
柱 ， 柱 头 卷 条 做 覆 盆 状 ， 屋 顶 用 又 手 , 均 是 宋代 的 手法 。 
整 座 服 的 内 部 空间 、 平 面 布置 等 都 是 按 设置 飞天 藏 的 需 
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云 者 寺 飞 天 藏 细部 


要 而 设计 的 。 

飞天 藏 位 于 映 正 中 ， 自 底 至 顶 共 高 10.86 米 ， 直 
径 7.5 米 。 中 心 用 50 厘米 的 大 木 灿 通 贰 上 下 , 木 轴 立 于 
特制 的 铁 铸 轴 承 上 ， 旋 转自 如 。 在 木 册 上 穿 梁 坊 ， 安 木 
板 ， 构 成 八角 形 的 框架 。 再 于 框架 的 外 表 饰 以 精密 的 小 
木 肉 。 下 层 形 如 八角 亭子 ， 每 面 一 间 ， 开 一 门 ， 外 有 垂 
莲 柱 ， 阐 烙 下 有 欢 门 状 雕饰 花 板 。 上 层 为 有 飞 廊 相 连 的 
天 宫 楼 赂 ， 有 各 种 屋檐、 平 坐 、 栏 杆 、 柱 子 等 ， 像 一 座 
精美 的 巨大 木 塔 。 榴 下 周作 的 斗 典 极为 精密 ， 有 的 近 于 
如 意 斗 典 ,是 这 类 斗 典 的 最 早 实例 。 在 飞天 藏 的 梁 术 上 ， 
保存 着 宋代 的 彩 画 ， 并 施用 沥 粉 技法 ， 是 建筑 彩 画 中 用 
沥 粉 的 最 早 实物 。 飞 在 天 藏 四 周 和 天 宫 楼 阁 内 部 有 精美 
的 道教 题材 木雕 像 ， 原 有 200 多 个 ， 现 存 100 多 个 。 其 
中 下 层 门 上 浮 钉 的 圆雕 道教 像 同 宋 《 营 寺 法 式 ? 雕 作 制度 
中 所 载 插 肉 作法 相合 ， 是 难得 的 宋代 肉 作 实例 。 

《( 罗 阁 文 ) 
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供 表演 各 种 杂技 艺术 之 


zojlchang jlanzhu 
杂技 场 建筑 (circus) 
用 的 公共 建筑 。 

曾 史 ” 古 希 腊 罗 马 的 杂技 艺术 演出 场所 是 由 流动 性 
的 篷 帐 式 杂技 场 逐 浙 转 向 固定 式 杂技 场 建筑 的 。 罗 马 大 
角 斗 场 是 一 座 露 天 杂技 场 建筑 ， 可 容 观 众 达 5 万 人 。18 
世纪 末 叶 ， 莫 斯 科 、 伦 敦 、 巴 黎 都 建 起 了 固定 式 的 杂技 
场 。19 世纪 中 叶 , 欧洲 多 数 大 城市 建立 。 中 国 第 
一 座 固定 式 的 杂技 场 是 上 海 杂 技 场 
度 大 ,节目 更 新 较 慢 ,固定 的 
率 ， 因 此 在 许多 国家 仍然 采取 巡回 次 
组 装 的 篷 帐 式 杂技 场 .现代 杂 技 场 建筑 除 供 室内 杂技 、 马 
戏 表演 之 外 ， 还 可 供水 上 竞技 表演 之 用 。 

组 成 “一般 可 分 为 三 个 部 分 。@ 前 厅 部 分 ， 包括 门 
厅 、 休 息 厅 、 上 售票 处 、 小 卖 部 等 ，@ 表 演 大 厅 (观众 厅 ) 
部 分 ,包括 观众 席 、 有 舞台 、 音 乐 件 奏 台 灯光 控制 室 等 ， 
@ 后 台 部 分 ,包括 演 员 化 装 、 服 装 、 道 具 间 、 练 功 房 . 动 
物 房 和 动物 训练 活动 场地 等 。 此 外 , 按 需 要 配置 变 电 所 、 
空调 机 房 等 辅助 用 房 。 

表演 大 斤 设计 ”杂技 场 表演 大 厅 的 中 央 设 有 一 直径 
约 13 米 ( 即 40 英尺 ,国际 上 常用 的 尺寸) 的 贺 形 舞台 , 舞 
台 上 部 空间 高 15 米 以 上 。 观 众 席 一 般 为 阶梯 式 环形 看 台 
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上 海 杂技 场 表 演 大 厅 


围绕 着 贺 形 舞台 ,每 排 观 众 都 有 良好 的 视线 和 听觉 条 件 。 
表演 大 厅 多 用 圆 形 、 椭 贺 形 或 多 角形 平面 和 大 跨度 拱 形 


屋 架 ， 在 地 面 或 空中 表演 杂技 艺术 供 全 场 观 赏 
需要 。 平面 的 观众 席 容纳 量 大 ， 还 可 缩短 观众 和 表 


演 区 之 辣 的 视 距 。 圆 形 舞台 的 边缘 有 一 道 环形 “ 马 圈 ", 是 
木 制 或 砖 砌 成 的 矮 隔断 ,作为 舞台 与 观众 之 间 的 分 界 。 舞 
台 台 面 一 般 采 用 富有 弹性 的 木 地 板 。 在 台面 和 观众 席 过 
道 以 及 马 圈 之 间 还 要 设置 暗 钩 ， 作 为 演出 时 临时 固定 道 
具 的 绳索 之 用 。 表 演 大 厅 屋 架 平 顶 下 装置 机 械 活动 吊 臂 
和 绳索 吊环 ， 供 空中 表演 之 用 。 围 绕 舞 台 的 上 空 设 环形 
天 桥 吊 架 ， 装 置 昭明 灯具 等 设备 。 音 乐 伴奏 台 设 在 乐队 
指挥 能 看 清 演员 出 场 和 表演 的 地 方 。 

杂技 场 如 兼作 马戏 场 ， 应 在 圆 形 舞 台 沿 马 圈 内 缘 的 
地 面 上 专 设 一 圈 宽 2 米 的 粗 砂子 马道 ,上 铺 活动 木 地 板 。 
如 有 猛兽 表演 ， 应 架设 防护 铁 栅 或 防护 网 。 厅 技 场 如 兼 
作 冰 上 竞技 场 ， 贺 形 舞 台 直 径 应 能 扩大 至 16 米 ,并 在 舞 
台 周 围 设置 给 水 栓 和 排水 点 以 及 快速 冷冻 设备 。 

《( 罗 文正 游 詹 祥 ) 

Zongwong Mu 
藏 王 幕 (Tomb of early Tibetan King) 
在 西藏 自治 区 穷 结 县 雅 隆 河南 岸 木 车 山 稻 的 丘陵 地 段 ， 
是 7 一 9 世纪 吐 蒂 王 朝 的 赞 普 ( 王 )、 王子 、 后妃 等 的 幕 苏 
群 。1961 年 定 为 全 国 重点 文物 保护 单位 。 

传说 早先 吐 著 先 普 逝 后 “升天 "， 没 有 墓 竟 ， 到 迟 贡 
赞 普 ( 距 今 约 2 000 多 年 ) 开 始 筑 幕 ,墓室 上 有 方形 或 四 形 
封 土 。 木 若 山 稻 现 存 藏 王 墓 有 幕 堆 九 处 ， 幕 间距 离 大 都 
在 100 米 以 上 。 幕 上 封 土 为 分 层 夯 筑 成 履 斗 形 ， 虽 经 干 
年 风雨 ， 今 小 者 底 边 仍 长 约 40 余 米 ,高 约 10 米 ;大 者 底 
边 长 约 80 米 ,高 约 15 米 。 西 北面 靠 河 边 的 松 赞 干 布 墓 ， 
封 士 上 原 有 建筑 物 已 毁 志 。 据 茂 文 资料 记载 松 赞 干 布 莫 ， 
“ 幕 内 九 格 ， 中 央 置 赞 普 尸 ， 涂 以 金 “ 赞 普 之 乘 马 , 甲 
霄 、 珍 玩 篆 入 幕 ",，“ 摹 内 设 有 经 堂 五 座 , 藏 各 种 珍宝 "。 可 
见 幕 内 地 下 工程 颇 为 壮观 。 墓 群 的 东北 面 为 赤 德 松 赞 
摹 , 莫 前 有 茂 文 石碑 ,上 覆 顶 盖 , 刻 有 流 云浮 雕 ,四 角 为 飞 
天 ， 碑 侧 刻 龙 虎 纹 ， 刀 法 精练 流畅 。 南 边 高 处 大 墓 墓前 
左右 各 有 一 石狮 ， 形 象 生 动 ， 刻 工 古 抽 。 


《 陈 次 东 ) 
zaojing 

藻 井 (coffer) 。 中 国 古代 建筑 室内 顶棚 向 上 隆起 
如 井 状 、 四 壁 饰 有 花纹 的 部 分 ， 用 在 宫 用 寺庙 中 的 宝座 、 
佛 坛 上 方 等 最 重要 部 位 。 在 宋 K 营 千 法 式 》 中 属 小 木 作 ; 清 
《内 庭 工程 做 法 》 中 属 木 作 。 

洛 井 源 于 古代 穴居 项 上 的 通风 采光 口 一 一 “中 注 "。 
《西京 赋 》 注 称 :“ 藻 井 当 栋 中 , 交 木 如 井 , 画 以 说 文 ”, 以 此 
得 名 。 沂 南 汉 墓 中 有 两 个 方 并 错 置 的 “ 斗 四 " 藻 井 ， 四 川 
乐山 汉代 产 甘 中 有 “ 覆 斗 形 藻 井 ”。 

末 《 营 造 法 式 》 把 由 方 并 、 八 角 井 和 斗 八 ( 八 根 角 梁 组 
成 的 八 棱锥 顶 ) 三 层 释 合 的 称 * 斗 八 莹 井 ", 仅 有 八角 并 和 
斗 八 的 称 " 小 斗 八 莹 并 "。 现 存 最 早 的 木 构 蓉 井 在 葡 县 独 
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乐 直观 音 阁 上 层 ， 建 于 984 年 ， 为 方 井 抹 去 四 角 、 上 加 
斗 八 。 宋 辽 建 筑 中 的 蔬 井 在 斗 八角 潜 间 的 三 角形 面 上 有 
的 加 各 种 花 格 或 要 条 装饰 。 

宋 以 后 藻 井 渐 趋 细 巧 。 金 代 应 县 净土 寺 大 履 藻 井 在 
方 井 之 上 设 有 两 层 八角 井 , 最 上 的 斗 八 部 分 用 24 打 寸 棋 ， 
将 角 梁 遮盖 起 来 ( 见 图 )。 明 代 建 筑 中 多 将 八角 井 与 斗 八 
合 而 为 一 , 斗 八 也 不 露 角 梁 , 八 面 背 版 外 装 斗 栋 或 惟 云 龙 


应 县 净土 寺 大 股东 并 


花饰 北京 故宫 大和 腺 清 代 薄 井 在 八角 并 上 为 一 轩 井 , 当 
中 为 一 突 雕 娇 龙 ， 垂 首 衔 珠 ， 称 为 龙井 ， 是 清 代 建 筑 中 
最 华贵 的 藻 井 。 有 的 民间 建筑 营 井 从 八角 井 起 ， 依 次 挑 
出 斜 枢 ， 星 螺旋 状 ， 层 层 缩 小 ， 往 于 项 心 ， 极 富 于 装饰 
性 。 明 清江 南 厅堂 亭 榭 中 ， 与 轩 配 合 ， 往 往 也 有 用 角 梁 
加 曲 要 构成 近似 水井 的 顶棚 ， 深 栗色 简洁 的 粱 、 橡 ， 配 
上 磨 光 的 望 砖 或 用 白色 粉刷 ， 显 得 非常 雅致 

《 砷 党 二 ) 
zaochuonchang jlonzhu 
造船 厂 建筑 〈shipyard) 用 于 建造 和 修理 船舶 
的 工业 建筑 。 造 船厂 按 生产 的 船舶 类 型 可 分 为 商船 厂 、 
工程 船厂 、 舰 艇 厂 等 ， 按 生产 性 质 和 规模 可 分 为 综合 性 
造船 厂 和 总 装 性 造船 厂 两 种 。 综 合 性 造船 厂 除 制造 船体 
和 安装 仪器 设备 之 外 ， 还 设 有 制造 主 辅 机 、 船 用 设备 及 
其 他 配套 件 的 各 种 车 间 ， 总 装 性 造船 厂 只 制造 船体 、 般 
装 件 管 系 和 舱室 绝缘 装饰 。 进 行船 舶 的 组 装 和 试验 ， 而 
其 他 船用 机 械 、 装 备 和 仪表 等 , 则 由 有 关 的 专业 厂 提供 。 
现代 的 造船 厂 多 是 总 装 性 的 工厂 。 

组 成 ”一般 建造 钢 质 船 舶 的 工厂 由 下 列 生产 车 间 和 
设施 组 成 ，@ 放 样 车 间 。 目 前 大 多 利用 计算 机 来 完成 船 
体 线 型 、 船 体 零 部 件 和 结构 的 形状 、 尺寸 等 的 放样 工作 。 
@ 钢 材 预 处 理 车 间 。 对 钢板 、 型 钢 等 进行 校 平 校 直 ， 喷 
丸 除 锈 ， 喷 涂 底 漆 等 预 处 理工 作 。@ 船 体 加 工 车 间 。 对 
钢材 进行 号 料 、 切 割 、 弯 曲 。 对 零件 进行 边缘 形状 的 加 
工 。@@ 装 焊 车 间 。 将 零件 装配 成 部 件 ， 制 作 船体 的 平面 
分 段 和 立体 分 女 ， 船 体 分 段 经 过 除 锈 涂 底 后 ， 在 本 车 间 
进行 管 系 、 机 电 、 舱 室 装修 等 预 装 工作 。@@ 露 天 和 室内 
船 台 ( 船 坞 ) 及 其 他 下 水 设施 。 合 找 船 体 的 分 段 ， 安 装 四 
系 、 舱 系 、 上 层 建筑 和 部 分 管 系 、 仪 器 ， 进 行 部 分 装修 
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工作 。 船 体 完成 外 这 涂 装 后 ， 滑 行 或 漂浮 下 水 。@ 般 装 
码头 和 车 间 。 完 成 其 余 的 电气 、 绝 缘 、 装 饰 等 病 装 工作 ， 
作 好 码头 试验 ， 进 行 航行 交 船 试验 。 

总 平面 设计 “造船 厂 总 平面 设计 的 依据 是 生产 的 规 
模 和 性 质 ,厂址 的 地 形 地 质 、 水 文 ,尤其 是 水 深 、 风 浪 、 潮 
汐 、 流 速 、 淤 积 \ 航 道 等 水 域 条 件 , 以 及 上 述 各 车 间 的 组 成 
要 求 ， 务 求 做 到 材料 、 零 件 、 分 段 , 总 段 、 各 种 机 组 和 设 
备 的 生产 流程 最 短 最 方便 。 选 择 好 策 装 码头 ,防波堤 以 及 
各 种 下 水 设施 的 位 置 和 形式 ， 保 证 厂区 内 人 流 的 便捷 和 
安全 。 大 型 造船 厂 的 船体 制造 区 和 船 台 区 ,要 有 宽阔 的 运 
输 道路 ,有 足够 的 部 件 和 分 段 等 露天 堆 场 。 有 的 造船 厂 可 
以 尽量 合并 车 间 和 下 水 设施 ， 组 成 “室内 造船 厂 "。 

主要 厂房 设计 ”造船 厂 厂 房 中 最 有 特点 的 是 装 焊 车 
闻 、 室 内 船 台 (船坞 ) 车 间 和 喷 丸 除 锈 车 则 ， 分 述 如 下 。 

装 坪 丰 间 ”有 一 条 生产 线 的 装 烛 车间， 其 厂房 跨度 
为 30~42 米 ,吊车 轨 高 20~30 米 ， 起 重量 30 一 150 吨 ， 
一 般 设 双 层 吊 车 ， 柱 距 12~24 米 ， 有 的 达 48 米 。 装 焊 
车 同 “ 通 用 地 坪 " 多 在 混凝土 地 面 上 ,与 轴线 成 45”, 按 0.7 
米 间 距 埋 设 型钢， 作为 分 段 的 焊接 架 支 座 。 如 果 分 段 
尺度 较 大 ， 须 设 屋面 采光 , 其 采光 带 ( 平 天 窗 或 三 角形 天 
窗 ， 见 工业 建筑 采光 ) 应 与 分 段 成 90" 方向 布置 ， 使 胎 
架 林 立 的 分 段 内 外 和 不 同 标高 的 工作 面 上 都 能 获得 充分 
的 自然 光照 。 为 排除 电焊 废气 ， 应 考虑 屋顶 通风 或 利用 
穿 堂 风 等 措施 。 通 行 分 段 和 总 段 的 大 门 ， 其 宽度 与 厂房 
跨度 相同 ， 高 度 与 吊车 轨 齐 高 ， 为 便于 开关 ， 应 自 带 传 
动 装置 。 因 为 分 段 高 大 ， 舱 室 的 角落 多 ， 在 工作 地 点 可 
设 “ 集 装 箱 式 厕所 "(尤其 适用 于 露天 船 台 )。 在 吊车 梁 走 
道 板 标高 附近 可 设 “ 高 空间 所 ”"， 供 在 高 空 作业 的 吊车 司 
机 使 用 。 为 充分 利用 室外 的 起 重 设备 将 分 筑 或 总 段 吊 出 
车 间 ， 可 采用 移 
动 式 的 风雨 棚 
(可 带 轻 型 桥 吊 ， 
图 1)、 移动 式 开 
启 屋顶 的 装 爆 车 
间 ， 其 移动 范围 
可 从 1~2 个 柱 
距 到 整个 屋顶 的 
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图 2 可 计 移动 式 屋顶 的 装 料 车 辣 


长 度 。 屋 项 移动 的 方式 有 县 套 的 〈 图 2) 和 不 得 套 的 两 
种 。 移 动 的 传动 方式 有 用 室内 吊车 驱动 屋顶 的 ， 有 用 绞 
车 拖 动 屋顶 的 ,也 有 在 屋顶 上 直接 安装 马达 自行 驱动 的 。 

室内 船 台 (船坞 ) 车 间 ” 船 台 (船坞 ) 有 一 条 生产 线 ， 
其 跨度 为 24 一 42 米 , 吊车 轨 高 25 一 37 米 ,起 重量 100 一 
200 吨 , 也 可 设 双 层 吊车 ; 柱 距 12 一 48 米 ， 甚 至 大 于 70 
米 (在 跨 间 运输 处 )。 大 门 ` 屋 项 采光 、 排 气 以 及 慰 所 的 设 
置 等 , 均 与 装 焊 车 间 的 要 求 相同 。 室 内 船 台 (船坞 ) 车 间 造 
价 高 ， 但 在 严寒 或 多 雨 地 区 有 良好 的 劳动 条 件 ， 可 以 提 
高 工时 利用 率 并 保证 造船 的 工艺 和 技术 要 求 (如 焊接 、 油 
漆 质 量 等 )。 

喷 丸 除 锈 车 间 主 跨 为 18x12x24 米 ( 跨 \ 高 、 长 ) 
的 全 封闭 式 车 间 ( 图 3), 全 钢 结构 ,内 墙 面 和 平 顶 均 为 钢 
板 覆 面 ， 一 般 在 地 下 有 较 大 的 落 丸 回收 坑 。 车 间 内 的 通 


图 3 喷 丸 除 铺 车 问 
1 船体 分 芷 2 平板 车 3 高 压 风机 房 , 回 收 、 
储存 和 响 丸 装置 4 回收 铁 克 的 地 坊 


风 装 置 应 保证 气流 从 上 至 下 和 落 丸 方向 一 致 ， 其 密闭 大 
门 宽 18 米 \ 高 12 米 。 除 锈 后 的 船体 分 疏 由 平板 车 送 往 涂 
装 车 间 喷 涂 底 漆 。 《 张 可 文 ) 。 


zaojing 
造 景 (landscaping) ”通过 和 人工 手 段 , 利用 环境 
条 件 和 构成 园林 的 各 种 要 素 造作 所 需要 的 景观 。 

概述 “ 景 " 即 境域 的 风光 ， 也 称 风景 。 是 由 物质 的 
形象 、 体 量 、 资 态 、 声 音 、 光 线 、 色 彩 以 至 香味 等 组 成 
的 。 景 是 园林 的 主体 ， 欣 赏 的 对 象 。 自 然 造 化 的 天 然 景 
( 野 景 ) 是 没有 经 过 人 力 加 工 的 。 大 地 上 的 江河 湖沼 、 海 
洋 、 瀑 布 林泉 、 高 山 悬崖 、 洞 磊 深 浏 、 古 木 奇 树 、 斜 阳 
残月 、 花 鸟 虫 鱼 、 支 雪 霜 露 等 ， 都 是 天 然 景 ， 造 最 
时 要 充分 加 以 利用 。 

造 景 方法 “中国 自 南北 朝 以 来 ,发 展 了 自然 山水 园 。 
园林 造 景 ， 常 以 模 山 范 水 为 基础 ，“ 得 景 随 形 ",“ 借 景 有 
因 ”"，“ 有 自然 之 理 ， 得 自然 之 趣 "，“ 虽 由 人 作 ， 宛 自 天 
开 ”。 造 景 方法 主要 有 ，@ 挖 湖 堆 山 ， 塑 造 地 形 ,布置 江 
河 湖沼 ， 辟 径 筑 路 ， 造 山水 景 : 加 构筑 楼 、 台 、 亭 、 阁 、 
党 、 馆 、 轩 、 榭 、 订 、 桥 、 筋 、 照 壁 、 墙 垣 、 梯 级 、 碍 
道 、 景 门 等 建筑 设施 , 造 建 筑 景 ，@ 用 石 块 砌 到 假山 奇 
峰 、 洞 至 、 危 岩 ， 造 假山 景 ，@ 布 置 山 谷 、 溪 润 、 乱 石 、 
湛 流 ， 造 溪 润 景 ，@@ 堆 砌 巨石 断崖， 引水 倾注 而 下 ， 造 
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泽 布 景 @ 按 凶 形 设 浅水 小 池 ， 筑 石山 喷泉 ， 放 养 观赏 
鱼 类 ， 栽植 荷 莲 、 芦 获 、 花 草 ， 造 水 石 景 ，@ 用 不 同 的 
组 合 方式 ， 布 置 群落 以 体现 林 际 线 和 季 相 变化 或 突出 孤 
立 树 的 姿态 ， 或 者 修剪 树木 ， 使 之 具有 各 种 形态 ， 造 花 
木 景 。@ 在 园林 中 布置 各 种 雕塑 或 与 地 形 水 域 结合 ， 或 
单独 竖立 ， 成 为 构图 中 心 ， 以 雕塑 为 主体 ， 造 塑 景 。 
- ( 吴 泽 格 》 
Zhaoshilunbu Si 
扎 什 伦 布 寺 (Zhaxilhunbu Monastery) 
在 西藏 自治 区 日 喀 则 县 尼 玛 督 南山 坡 上 ， 寺 坐 北朝 南 。 
扎 什 伦 布 藏 语意 为 "吉祥 须 弥 山 "。 寺 由 喇嘛 教 格 鲁 派 ( 黄 
教 ) 创 始 人 宗 略 巴 的 弟子 根 敦 朱 巴 (后 被 追认 为 一 世 达 束 
喇嘛 ) 于 明正 统 十 二 年 (1447) 创 建 ,后 经 四 世 班禅 及 以 后 
历代 班禅 不 断 扩建 而 成 今日 面貌 。 它 原 是 历代 班禅 驻 锡 
之 地 ， 后 藏 的 政教 中 心 ,也 是 黄 教 在 后 藏 的 最 大 寺院 。 全 
寺 僧 人 , 清 代 限 额 为 4 400 人 ,多 时 达到 8 000 余 人 。1961 
年 定 为 全 国 重点 文物 保护 单位 。 
寺内 由 富 由 (班禅 拉 章 )\ 后 藏 地 方 最 高 政府 机 关 ( 堪 
会 议 )、 经 学 院 、 班 祥 灵 塔 身 等 四 个 主要 部 分 及 众多 的 


` 僧 舍 .附属 建筑 物 等 组 成 (参见 彩 图 插页 第 14 页 )。 富 殿 


高 大 ， 主 要 殿堂 等 在 山 篇 高 地 上 ， 大 体 沿 等 高 线 自 东 向 
西 横向 布置 。 东 面 为 高 大 的 赛 佛 台大 墙 面 ， 中 部 是 班禅 
宫 段 、 总 集会 菇 、 班 祥 灵 塔 自 等 ， 僧 舍 及 其 他 低 短 的 附 
属 建筑 布置 在 南面 平地 上 ， 总 入 口 大 门 在 最 南面 。 全 寺 
总 体 或 局 部 昌 没 有 明显 的 轴线 ,但 建筑 沿 山 稻 层 盈 透 迁 ， 
鲜 次 杏 比 ， 又 主 次 分 明 ， 重 点 十 分 突出 。 

班禅 官 典 主楼 前 有 庭院 ， 周 边 有 围 廊 ， 为 封闭 式 建 
筑 ,班禅 在 此 居住 ， 处 理 政务 和 宗教 事务 。 其 中 有 大 有 典 、 
朝拜 典 、 各 种 佛 典 班禅 究 宫 以 及 各 种 办 事 人 员 用 房 等 。 
主楼 的 底层 为 库房 ， 二 层 以 上 为 各 种 邮 堂 、 服 务 人 员 用 
房 等 ， 顶 层 为 班禅 寝宫 。 这 种 布置 方式 ， 同 布 达 拉 富 内 
的 达 赖 喇 咳 理 政和 居住 的 官 歇 一 一 白 官 相似 。 

经 学 院 部 分 包括 总 集会 毁 ( 措 钦 ) 和 四 个 经 学 院 ( 扎 
仓 ) 及 其 下 属 的 几 十 座 僧 舍 ( 康 村 )。 总 集会 典 是 全 寺 僧 人 
集会 场所 ， 建 于 明代 。 是 一 座 面 冰 九 间 ， 进 深 七 间 的 大 
型 典 堂 ， 后 部 为 佛 典 。 

灵 塔 殿 为 四 世 班禅 以 后 开始 兴建 ,每 世 班禅 一 座 , 共 
六 座 。 灵 塔 妇 均 为 主 毁 前 带 庭院 、 围 廊 的 建筑 物 ， 主 毁 
高 三 至 四 层 ， 上 覆 重 榆 软 山 式 锦 金 铜 瓦 屋顶， 外 观 十 分 
醒目 。 主 殿内 部 空间 直达 顶层 ， 供 奉 高 大 的 银 质 灵 塔 。 

内 地 左 为 清 廷 向 班禅 宣读 圣 目 和 朝廷 驻 藏 大 臣 同班 
禅 会 晤 的 地 方 。 正 内 供 乾隆 皇帝 的 画像 和 道光 皇帝 “万 
岁 牌 "。 

丈 惑 佛 腹 为 20 世纪 初 所 建 ,也 是 一 座 主楼 前 带 庭院 
和 围 廊 的 建筑 物 。 主 暴 外 观 六 层 。 内 部 为 一 个 直达 顶层 
的 大 空间 , 供 有 高 约 26 米 的 坐 式 锣 金 铜 佛 。 

寺内 佛像 、 辟 画 和 雕刻 众多 ， 有 不 少 精美 之 作 。 寺 
内 藏 有 大 量 佛经 和 贝 叶 经 。 还 藏 有 明 清 两 朝 皇 帝 所 赐 的 
封 诺 、 歼 书 和 金 印 、 玉 簿 等 历史 文物 。 《 陈 潭 东 ) 
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zhaolyuan 
宅 园 (house garden) 。 在 住宅 建筑 的 内 院 或 外 
围 专门 布置 的 园地 。 宅 园 能 增加 园 主 接触 自然 的 机 会 , 充 
实 家 庭 生活 ,提供 健身 ,娱乐 和 社交 的 户外 活动 场所 ， 又 
有 对 外 保持 距离 而 增进 家 庭 的 私密 性 和 安全 感 等 作用 。 
宅 园 的 面积 可 大 可 小 ， 小 的 仅 几 十 平方 米 ， 大 的 可 上 万 
平方 米 ， 甚 至 更 大 。 

中 国 旧 式 宅 园 ”多 有 高 大 围墙 ， 在 充分 利用 园 址 原 
来 地 貌 、 适 当 改造 的 基础 上 ， 报 山 、 理 水 、 慎 石和 布置 
国 林 建筑 、 园 路 、 植 物 等 组 成 山水 园 形式 ， 达 到 居 亲 市 
而 有 城市 山林 或 促 尺 山林 之 趣 ， 让 人 可 观 、 可 游 、 可 居 。 
苏州 的 抽 政 园 、 网 师 园 ( 见 苏州 名 国 ) 就 是 这 样 的 例子 。 小 
型 宅 园 力求 小 景 而 含有 深意 。 在 四 合 院 或 三 合 院内 面积 
有 限 ， 多 从 实用 出 发 ， 在 小 小 园地 种 些 花草 ， 植 几 株 果 
树 或 搭 瓜 棚 豆 架 ,给 生活 增添 情趣 。 中 国 宅 园 一 般 喜 欢 种 
植 寅 意 的 植物 ， 如 玉兰 ,海棠 ,牡丹 ,桂花 (“ 玉 堂 富贵 "); 


西方 宅 国 ” 多 不 设 围墙 ， 园 内 外 景色 互相 渗透 。 古 
代 贵 族 富豪 的 宅 园 多 采取 规则 式 布局 ,有 明显 的 中 轴线 ， 
左右 对 称 ， 用 大 规模 的 花坛 、 喷 来 、 雕 塑 来 表现 权力 和 
威严 。 近 代 宅 园 多 围绕 住宅 建筑 而 设 ， 分 前 庭 和 后 院 并 
以 植物 题材 作为 宅 园 的 主体 。 前 庭 临 街 的 园地 多 布置 草 
年 、 孤 立 树 或 树 从 、 花 坛 、 花 坪 、 植 秒 ， 有 的 环绕 着 住 
宅 进行 基础 栽植 。 这 种 宅 园 可 供 观 赏 ， 也 注意 到 提供 户 
外 活动 的 场地 ，。 如 日 光 浴 、 园 艺 劳动 、 儿 童 游戏 和 球 类 
活动 等 。 后 院 多 种 植 果树 和 蔬菜 ， 作 为 园 主 空余 时 间 从 
事 园艺 活动 ， 增 加 家 庭 生活 情趣 之 用 。 大 型 的 还 设 有 凉 
542 


亭 、 花 杀 、 游 泳池、 游戏 器 械 等 。 西 方 宅 园 常见 的 植物 是 
玉兰 、 杜 鹃 ,月 季 、 枫 树 、 宿 根 和 球根 花卉 以 及 矮 化 的 云 
杉 、 松 柏 、 甸 地 柏 等 常 绿 松柏 类 。 ( 梁 永 基 ) 


zhanlanguon 
展览 馆 (exhibition hall) 作为 展 出 临时 陈 
列 品 之 用 的 公共 建筑 。 按 照 展 出 的 内 容 分 综合 性 展览 馆 
和 专业 性 展览 馆 两 类 ,专业 性 展览 馆 又 可 分 为 工业 ,农业 、 
贸易 、 交 通 、 科 学 技术 ,文化 艺术 等 不 同类 型 的 展览 馆 。 

简 史 展览 馆 是 18 世纪 中 叶 在 英国 出 现 的 。 最 早 的 
大 型 展览 馆 建筑 是 1851 年 建造 的 伦敦 水 晶 宫 。 中国 
1954 年 建成 当时 国内 规模 最 大 的 综合 性 展览 馆 一 一 北 
京 苏联 展览 馆 ( 现 名 北京 展览 馆 ), 1959 年 在 北京 建成 中 
国 最 大 的 专业 性 展览 馆 一 一 全 国 农业 展览 馆 ， 1985 年 在 
北京 建成 第 一 个 展览 中 心 一 一 中 国 国际 展览 中 心 。 
i 襄 ry 


全 国 农业 展览 馆 


组 成 展览 馆 一 般 由 陈列 部 分 、 观 众 服务 部 分 、 管 
理 部 分 和 展品 贮存 加 工 部 分 组 成 。 有 的 展览 馆 还 设 有 信 
息 交流 、 咨 询 服务 、 贸 易 洽谈、 视听 演示 等 用 房 。 

设计 要 点 主要 有 以 下 几 方面 
。 过 让 和 总 平面 布置 ”展览 馆 的 人 流 集散 量 大 ， 选 址 
和 总 平面 布置 的 要 求 是 ，@ 展 览 馆 址 宜 选 在 城市 内 或 城 
市 近郊 交通 便利 的 地 区 。 加 大 型 展览 馆 应 有 足够 的 群众 
活动 广场 和 停车 面积 ， 并 应 有 室外 陈列 场地 。 室 外 场地 
要 考虑 环境 的 绿化 和 美化 。@ 各 功能 分 区 之 间 联 系 方便 
又 互 不 干扰 。@@ 建 筑 层 数 一 般 不 宜 过 高 。@ 注 意 各 陈列 
馆 之 间 的 相互 关系 。 根 据 不 同性 质 和 具体 情况 组 成 有 机 
的 建筑 组 群 。 

陈列 室 设计 “展览 馆 的 陈列 室 是 建筑 设计 的 中 心 环 
节 ， 设 计 要 点 是 ，@ 陈 列 室 的 布局 形式 根据 陈列 内 容 确 
定 ， 可 采取 整体 连续 式 、 平 行 多 线 式 或 分 段 连续 式 ， 但 
都 要 有 系统 性 。 参 观 路 线 要 明确 ， 避 免 迁 回 交 又 。 参 观 
路 线 不 宜 过 长 ， 应 适当 安排 中 间 休 息 的 地 方 。 国 陈列 室 
与 交通 枢纽 (门厅 、 过 厅 、 休 息 厅 、 楼 梯 、 电 梯 等 ) 之 间 
的 联系 要 方便 。 出 入 口 要 明显 ,室外 交通 道路 要 顺畅 , 运 
输 路 线 不 应 干扰 参 观 路 线 。 陈 列 室 如 设 在 楼 上 ， 应 设 有 
供 老人 、 儿 童 、 孕 妇 、 残 疾 人 使 用 的 电梯 和 运输 展品 的 
专用 电梯 。@ 陈 列 室 应 有 良好 的 朝向 ， 但 要 避免 阳光 直 
射 展品 。@ 尽 量 避 免 馆 内 外 噪声 干扰 。 回 创造 良好 的 通 
风 条 件 和 安排 通风 设备 。@@ 充 分 利用 陈列 墙 面 ， 使 采光 
口 不 占 或 少 占 陈列 墙 面 ， 以 加 大 有 效 展览 面积 。@ 要 有 


良好 的 采光 条 件 ， 采 光 口 的 形式 应 根据 展品 选 定 。 房 间 
进深 较 小 时 可 采用 低 侧 窗 采 光 ， 低 侧 窗 的 构造 简单 ， 管 
理 方便 ， 通 风 较 好 ;高 侧 窗 采 光 可 以 扩大 内 墙 的 陈列 面 
积 ， 还 能 减少 眩光 ， 顶 窗 采光 可 避免 眩光 ,照度 均匀 ,不 
占 墙 面 ， 便 于 陈列 。 现 代 大 型 展览 厅 的 陈列 室 主要 用 人 
工 照明 。 陈 列 方式 要 与 照明 方式 统一 考虑 ， 对 艺术 品 的 
照明 应 使 光 色 成 分 接近 天 然 光 。@ 对 珍贵 展品 要 有 特殊 
的 安全 保卫 措施 。@ 应 考虑 周密 的 消防 措施 。 

( 严 星 华 》 
Zhang Lian 
张 血 〈1587 一 ? ) ”中 国明 末 清 初 造 园 艺术 家 , 尤 
搜 长 番 山 。 字 (或 号 ) 南 垣 ， 松 江华 亭 人 ， 后 迁 嘉 兴 ， 又 
称 嘉 兴 人 。 少 时 学 画 ， 善 绘 人 像 ， 兼 工 山水 ， 以 山水 画 
意 造 园 香山 。 他 活动 于 大 江南 北 50 余年 ， 所 造 园林 其 
多 。 最 著名 的 有 松江 李 连 申 横 云 山庄 ， 嘉 兴 吴 昌 时 竹 亭 
湖 墅 、 朱 茂 时 蕉 洲 草堂 ， 太 仓 王 时 敏 乐 郊 园 、 南 园 和 西 
田 、 吴 伟业 梅村 、 钱 增 天 常熟 钱 谦 益 拂 水 山庄 ， 
吴县 席 本 桢 东 园 ， 嘉 定 赵 洪 范 南 园 ， 金 坛 氏 大 复 珍 园 
等 。 张 涟 的 传记 材料 很 多 , 《清史 稿 ?为 他 立 有 专 传 。 康 
照 《嘉兴 县 志 》 记 载 张 连 着 又 假山 ，“ 旧 以 高 架 肥 级 为 工 ， 
不 喜 见 土 ， 渤 一 变 旧 模 , 穿 深 复 冈 , 因 形 布置 ,土石 相间 ， 
颇 得 真 趣 。” 康 照 初 张 英作 《 吴 门 竹枝词 有 “一 自 南 垣 
工 累 石 ， 假 山 雪 洞 更 谁 看 ?" 之 句 。 张 涟 对 中 国 造 园 疮 山 
艺术 的 重大 贡献 是 改变 了 那 种 矫 揉 造作 的 看 山 风格 ， 对 
后 世 造 园艺 术 产生 了 深远 的 影响 。 他 有 四 子 ,能 传 父 术 ， 
次 子 然 号 陶 谍 ， 三 子 能 字 权 祥 ， 尤 为 知名 。 张 然 在 北京 
供奉 内 廷 28 年 ， 畅 春 苑 、 南 海 沪 台 、 玉 泉山 静 明 园 , 以 
及 王 早 怡 园 、 冯 浒 万 柳 堂 等 皆 出 其 手 。 张 然 子孙 继续 供 
奉 内 廷 ， 京 师 有 称 “山子 张 " 者 ， 世 业 百 余年 未 答 。 张 涟 
造 园 又 山 之 外 ， 还 善 制 盆景 ， 颇 负 盛 名 。 


《二 汛 ) 

Zhaotong Dongjinmu bihuo 
昭通 东晋 墓 壁画 (mural in Eastern Jin tomb, 
Zhaotong) 。 莫大 在 云南 省 昭通 县 城 东北 10 公 
里 处 。 据 幕 中 墅 书 铭记 ， 莫 主 原 葛 成 都 ， 东 晋 太 元 年 间 
《386~394) 迁 刘 于 此 。 幕 室 用 砂 石 砌 筑 而 成 ， 平 面 呈 方 
形 ， 边 长 3 米 ， 高 2.2 米 。 四 壁 满 绘 壁画 ， 中 间 用 云 纹 
图 案 带 分 上 下 两 层 。 上 层 画 有 青龙 、 白 虎 、 朱 省 、 玄 武 
和 楼 裔 等 ， 风 格 同 汉 代 壁 画 和 画像 石刻 大 体 一 致 ， 鸟 御 
的 画 法 同 战国 铜 器 纹 刻 类 似 。 下 层 以 表现 幕 主 生前 生活 
场景 为 主 。 

壁画 中 的 建筑 图 象 有 东 、 西 两 楼 .一 阅 和 一 处 屋 角 。 
楼 的 画 法 独特 ， 颇 似 建筑 剖面 图 显示 出 内 部 结构 。 东 
楼 底层 为 席 典 顶 典 屋 。 屋 顶部 分 作为 夹层 ， 从 中 柱 分 成 
两 开间 ， 上 层 则 是 置 于 底层 屋顶 之 上 的 亭 状 建筑 。 由 此 
推 想 屋顶 中 部 当 为 平 顶 ,类 似 后 来 的 匡 顶 ( 见 大 木 作 )。 底 
层 柱头 铺 作为 里 外 跳 单 棋 ( 见 填 烘 )， 外 由 托 榴 ， 里 晃 承 
托 夹层 内 壁 。 上 下 层 和 夹层 都 有 勾 阑 (或 坎 墙 , 见 图 )。 西 
楼 和 东 楼 基本 相同 ， 只 是 夹层 无 壁 ,中 柱 下 有 承 托 构件 ， 


SO ef 
四 通 东 间 幕 东 壁 上层 壁画 
廊 层 屋顶 消 端 有 和 省， 叶 角 明显 卷 悉 。 两 楼 底层 中 部 均 画 
有 一 方 框 ， 可 能 是 门 或 惟 晶 之 类 。 

壁画 中 的 建筑 形象 多 具有 汉代 建筑 的 特征 ， 如 双开 
间 ， 斗 棋 形式 古 拙 ， 脊 端 立 种, 阅 等 。 尽 管 画 法 粗略 ,但 
在 魏 晋 建筑 特别 是 当时 西南 边远 地 区 建筑 史料 缺乏 的 情 
况 下 无 疑 是 有 价值 的 。 《 钟 晓 青 ) 


Zhoo Shen 
赵 深 〈1898 一 1978) 。 中 国 现代 建筑 师 。 字 渊 如 ， 
江苏 无 锡 人 。1898 年 8 月 15 日 生 ，1978 年 10 月 16 日 
卒 于 上 海 。 1919 年 毕业 于 清华 学 校 次 年 赴 美国 ,就 读 于 
美国 宾夕法尼亚 大 学 建筑 系 , 1923 年 获 建筑 硕士 学 位 。 
1923~1926 年 在 美国 纽约 、 费 城 、 迈阿密 等 地 建筑 师 事 
务 所 工作 ,后 去 欧洲 考察 .1927 年 回国 后 参加 大 上 海 市 中 
心 规划 工作 ,并 负责 设计 上 海 八仙 桥 青年 会 大 楼 .1928 一 
1930 年 在 范文 照 建筑 师 事务 所 任 建筑 师 , 主持 设计 南京 
大 戏院 〈 现 上 海 音乐 厅 ) 和 南京 铁道 部 办 公 楼 。1930 一 
1931 年 开设 赵 深 建筑 师 事务 
所 ， 设 计 的 主要 工程 有 上 海 大 
沪 旅馆 等 。1931 年 同 建筑 师 陈 
杆 合 作 开 设 建 筑 师 事务 所 。 
1932 年 和 建筑 师 陈 植 、 音 请 共 
同 开设 华盖 建筑 师 事务 所 ， 至 
1952 年 , 共 设计 工程 近 200 项 。 
其 中 三 人 合作 设计 的 为 南京 外 
交 部 大 楼 .大 上 海 大 戏院 ( 现 大 
上 海 电影 院 )\ 上 海 浙江 兴业 银 
行 大 楼 。 赵 深 设计 的 主要 有 无 锡 茂 新 面粉 厂 、 无 锡 申 新 
纺织 三 厂 、 南 京 铁道 部 购 料 委员 会 办 公 楼 昆明 南 屏 街 银 
行 区 、 昆 明 聚 兴 诚 银行 、 昆 明 大 逸 乐 大 戏院 、 无 锡 江南 
大 学 ( 现 太湖 饭店 ) 等 。 
中 华人 民 共 和 国 建立 后 ， 赵 深 曾 任 华 东 建 筑 设计 公 
司 总 工程 师 (1952~1953)， 中 央 建 筑 工程 部 设计 院 总 工 
程 师 (1953 一 1955)， 华 东 工业 建筑 设计 院 及 其 后 身上 海 
工业 建筑 设计 院 副 院 长 兼 总 工程 师 (1955 一 1978); 历任 
中 国 建筑 学 会 第 二 ,三 、 四 届 副 理事 长 ， 中 国人 民政 治 协 
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商会 议 第 四 、 五 届 全 国 委员 会 委员 。 

赵 深 在 中 华人 民 共 和 国 建立 后 曾 组 织 和 指导 许多 重 
大 工程 设计 ， 主 要 有 杭州 西 冷 饭店 、 苏 州 饭店 、 福 州 大 
学 、 泉 州 华侨 大 学 、 上 海 虹桥 国际 机 场 .上 海 电信 大 楼 、 
上 海 嘉 定 一 条 街 、 赞 比 亚 联合 民族 独立 党 党 部 大 楼 等 。 

赵 深 在 设计 思想 上 主张 点 新 革 故 ， 别 创新 面 。 他 主 
张 建 筑 艺术 造型 要 考虑 自然 条 件 、 城市 规划 、 绿化 环境 、 
建筑 群 和 结构 形式 、 建 筑 物理 、 室 内 空间 等 条 件 ， 统 一 
协调 处 理 ， 体 现 出 造型 的 完整 性 。 他 认为 旧 的 形式 要 批 
判 地 吸收 ,要 结合 新 的 内 容 和 新 的 要 求 加 以 改造 ,做 到 古 
为 今 用 。 他 的 建筑 创作 特点 是 简洁 明朗 ,适用 新 颖 。 

《 范 宁 中 ) 

Zhooxion Tuoluoni Jingchuang 

赵 县 陀 罗 尼 经 幢 (Zhaoxian Dharani column) 
中 国 现存 最 高 大 的 石 经 模 ， 在 河北 省 赵 县 ( 古 赵 州 ) 城 内 
开元 寺 〈 寺 已 不 存 ) 内。 北宋 景 祠 五 年 (1038) 建 ， 又 称 
赵 州 陀 罗 尼 经 幢 。 经 峡 层 次 多 而 轮廓 秀美 ,雕刻 精致 ， 
显示 了 宋代 建筑 艺术 和 石雕 的 高 度 水 平 。 幢 高 约 15 米 ， 
由 基 座 、 幢 身 和 宝 顶 三 部 分 组 成 .( 参 见 彩 图 插页 第 8 页 ) 

基 诬 “ 有 三 层 。 底 层 为 正方 形 平面 的 低 平 须 弥 座 ( 见 
石 作 ), 边 宽 约 6 米 ， 由 覆 莲 、 束 历 和 上 下 两 层 双 涩 组 成 。 
束 腰 每 面 用 束 茵 柱 分 成 三 间 ， 刻 金刚 、 力 士 和 火炮 式 拱 
门 。 第 二 层 为 八角 形 平面 的 须 弥 座 , 上 下 得 涩 各 三 层 , 束 
腰 用 角 柱 ， 角 柱 间 浮 雕 若 萨 、 伎 乐 等 。 第 三 层 平面 也 是 
八角 形 。 下 为 覆 鞍 ， 上 面 雕 成 一 圈 回 施 , 每 面 分 三 间 , 明 
闻 刻 出 台阶 。 每 间 内 刻 有 佛 本 生 故 事 的 浮 肚 。 

虱 身 ”最 下 为 宝山 ， 刻 有 龙 和 官 眉 。 上 面 到 置 三 段 
满 刻 陀 罗 尼 经 文 的 八角 形 幢 柱 。 再 上 为 八角 形 佛 金 、 蜂 
龙 短 柱 和 素面 短 柱 , 共 为 六 层 。 每 层 上 部 是 一 轿 雕 饰 带 : 
下 二 层 为 八角 更 政 宝 姜 上 加 仰 莲 ， 第 三 层 为 刻 有 释 迦 游 
四 门 故事 的 八角 城 圆 ， 第 四 层 为 带 斗 桃 的 屋檐 ， 与 其 下 
的 佛 侈 构成 八角 形 小 骨 ， 第 五 层 为 八角 雕饰 物 ， 第 六 层 
为 屋顶 形 饰物 。 各 层 幢 柱 的 直径 和 高 度 向 上 递减 ， 各 层 
内 饰 带 也 逐 层 变 小 ， 崔 饰 由 繁 而 简 , 形 成 上 收 的 幢 身 .由 
身 最 上 层 的 八角 素面 短 柱 和 屋顶 可 能 不 是 宋代 原 物 。 

宝 项 “由 仰 莲 、 履 钵 和 钢 制 火 珠 组 成 ， 已 不 是 宋代 
原 物 。 ( 王 其 明 ) 


zhaoming biaozhun 
照明 标准 (illumination standard) 根据 视 
觉 工 作 的 需要 规定 的 各 类 环境 中 必需 的 照度 标准 ， 是 建 
筑 照 明 设计 和 照明 维护 管理 的 依据 。 合 理 制定 照明 标准 
对 提高 劳动 生产 率 、 改 善 劳动 卫生 条 件 和 保证 安全 生产 
起 很 大 作用 。 许 多 技术 先进 的 国家 均 制 定 照明 标准 ， 
如 联邦 德国 的 DIN 5034, 日 本 的 JISZ 9110， 苏 联 的 
CHHIII-4-79 等 。 中 国 于 1979 年 制定 《工业 企业 照明 
设计 标准 》(TJ 34-79)。 

国际 照明 委员 会 在 《描述 照明 参量 对 视 功能 影响 的 
分 析 模型 》 报 告 中 提出 了 根据 视觉 效能 确定 照明 标准 的 
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统一 方法 。 视 觉 效能 与 识别 对 象 的 尺寸 、 识 别 对 象 与 背 
景 的 亮度 对 比 、 识 别 对 象 本 身 的 亮度 等 有 关 。 由 于 亮度 
的 现场 测量 和 计算 都 较 复 杂 ， 因 此 照明 标准 中 规定 了 工 
作 面 上 识别 对 象 所 需 的 最 低 照 度 值 ， 即 照度 标准 值 。 当 
识别 对 象 尺寸 较 小 时 ， 识 别 对 象 与 背景 的 亮度 对 比 度 对 
视觉 效能 影响 较 大 ， 为 此 照明 标准 中 又 规定 按 亮度 对 比 
度 大 小 取 不 同 照度 标准 值 ， 当 识别 对 象 尺 寸 较 大 时 ， 亮 
度 对 比 度 的 影响 较 小 ， 因 此 在 照明 标准 中 未 作 规定 。 
参考 书目 
Publication CIE, No. 19/2, Anolytic Model for Describ- 


ing the Influence of Lighting Porometers upon Visual 
Performance, Paris, 1980. 


( 张 绍 岗 ) 


zhaoming dengju 
照明 灯具 (illuminator)  。 由 照明 光源 .灯罩 和 
附件 组 成 。 照 明灯 具 可 分 为 装饰 灯具 和 功能 灯具 两 类 。 

装饰 灯具 由 装饰 部 件 和 照明 光源 组 合 而 成 ， 除 适当 
考虑 照明 效率 和 防止 眩光 等 要 求 外 ， 主 要 以 造型 美观 来 
满足 建筑 艺术 上 的 需要 。 

功能 灯具 的 作用 是 ， 重 新 分 配 光源 的 光 通 量 ， 提 高 
光 的 利用 效率 和 避免 眩光 ,创造 适宜 的 光环 境 。 在 潮湿 、 
腐蚀 、 易 爆 、 易 燃 等 环境 中 使 用 的 特殊 灯具 ， 其 灯 单 还 
起 隔离 保护 作用 。 

类 型 ”照明 灯具 按 使 用 场所 分 为 室内 照明 灯具 和 室 
外 照明 灯具 两 类 。 

@ 室内 照明 灯具 。 通 常 按 总 光 通 在 空间 的 上 半球 和 
下 半球 的 分 配 比例 分 类 。 国 际 照明 委员 会 据 此 建议 ， 把 
照明 灯具 分 为 直接 、 半 直接 、 均 匀 扩 散 、 半 间接 、 间 接 
五 种 。 下 表 是 不 同类 型 灯具 的 光 分 布 和 照明 特征 ， 


杂 具 的 光 分 布 和 照明 特征 
光 通 分 配 (和 %) 
类 别 | 灯具 光 分 布 [一 一 一 一 一 了 照明 特征 
上 半球 下 半球 | 
| 灯具 效率 高 
室内 表面 反射 系数 
直接 和 A 0~10 100~90| 对 照度 影响 小 
设备 投资 少 
维护 使 用 费 少 
半 直 接 8 10~40 90~60| 灯具 效率 中 等 
室内 表面 反射 系数 
对 照度 影响 中 等 
设备 投资 中 等 
均匀 扩散 | 加 40~60 60~40 维护 使 用 费 中 等 
灯具 效率 低 
60~90 40~10 
电 室内 表面 反射 系数 
一 一 一 一 - -一 - 对 照度 影响 大 
设备 投资 多 
闻 接 oD 90~100 10~0 | 维护 使 用 次 多 


@ 室外 照明 灯具 。 主 要 是 泛 光 灯 。 泛 光 灯 又 称 投 光 
器 ， 是 利用 反射 镜 、 透 射 镜 和 格 李 把 光线 约束 在 一 个 较 
小 立体 角 内 而 成 为 强 光源 。 常 用 于 大 型 建筑 夜景 照明 。 

基本 特性 ”照明 灯具 的 基本 特征 通常 用 配 光 曲线 
( 光 强 分 布 曲线 )、 保 护 角 和 效率 三 项 指标 来 表示 。 

@ 配 光 曲 线 ,灯具 在 工作 状态 时 射 向 各 方向 上 的 发 
光 强 度 矢量 , 按 一 定 比例 绘 在 X、Y、2 三 度 空 间 坐标 上 ， 
然后 把 矢量 终端 连 起 来 , 便 构成 一 封闭 的 光 强 体 (图 1)。 


图 1 光 强 体 及 配 光 曲线 


及 配 光 由 线 


当 光 强 体 被 通过 轴线 的 平面 蕉 市 时 ， 在 平面 上 获得 一 封 
闭 的 交 线 ， 把 此 交 线 以 极 坐标 的 形式 绘制 在 平面 图 上 ， 
成 为 灯具 的 配 光 曲 线 (图 2)。 配 光 曲 线 通常 按 光源 发 出 
的 光 通 量 为 1000 流明 来 绘制 。 
@ 保护 角 。 当 光源 的 亮度 超过 16x10; 坎 / 米 :的 
时 候 ， 人 眼 就 不 能 忍受 ， 而 
100 瓦 白 炽 灯 的 灯丝 亮度 高 
达 300x10? 坎 / 米 :。 为 了 降 
低 或 消除 这 种 高 亮度 表面 千 
条 成 的 防 光 ， 给 光源 加 上 一 个 
不 透明 材料 做 成 的 灯 罕 ， 可 
以 收 到 显著 效果 。 照 明灯 具 
防止 蚁 光 的 范围 常用 保护 角 
?来 衡量 ， 指 的 是 灯 章 边 和 
发 光 体 边沿 的 连 线 与 水 平面 
图 3 碌 明 灯具 的 保护 角 。 的 夹 角 ( 图 3 )。 半 透明 材料 
的 灯 单 由 于 本 身 有 一 定 的 亮度 ,即使 有 一 定 的 保护 角 , 仍 
能 造成 胶 光 ， 因 而 对 灯 界 表面 亮度 应 加 以 限制 。 
@@ 效率 。 任 何 材料 制 成 的 灯罩 ,都 会 吸收 一 部 分 光 
通 量 ,光源 本 身 也 会 吸收 少量 的 反射 光 (灯罩 内 表面 的 反 
射 光 )， 减 去 这 些 光 通 量 , 才 是 照明 灯具 向 空间 投射 的 光 
通 量 。 通 常 以 照明 灯具 发 出 的 光 通 与 光源 光 通 之 比 ， 表 
示 有 照明 灯具 的 效率 。 
功能 与 艺术 的 结合 “灯具 不 仅 有 照明 功能 。 而 且 在 
建筑 物 内 外 还 起 装饰 作用 。 灯 具 不 但 要 通过 本 身 的 造型 
表现 出 装饰 作用 ， 而 且 还 应 与 建筑 物 的 装修 和 构造 处 
理 有 机 地 结合 起 来 ， 利 用 不 同 的 光 分 布 和 构图 形成 特有 
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的 艺术 气氛 (图 4)。 灯具 的 设计 还 要 考虑 其 他 一 些 因素 ， 
如 ， 当时 流行 的 造型 ， 民 族 风格 和 地 区 风格 ， 与 室内 外 
环境 的 协调 ， 使 用 对 象 以 及 费用 等 。 ( 孙 延 年 ) 
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照明 方式 (illumination mode) 照明 方式 
通常 分 为 :一般 照 明 (包括 分 区 一 般 照 明 )、 局 部 照明 和 混 
合照 明 。 选 择 合理 的 照明 方式 ， 对 改善 照明 质量 、 提 高 
经 济 效益 和 节约 能 源 等 有 重要 作用 ， 并 且 还 关系 到 建筑 
装修 的 整体 艺术 效果 。 

一 盘 照 明 不 考虑 局 部 的 特殊 需要 ， 为 照 亮 整个 室 
内 而 采用 的 照明 方式 。 一 般 照 明 由 对 称 排列 在 顶棚 上 的 
若干 照明 灯具 组 成 ， 室 内 可 获得 较 好 的 亮度 分 布 和 照度 
均匀 度 ， 所 采用 的 光源 功率 较 大 ， 而 且 有 较 高 的 照明 效 
率 。 这 种 照明 方式 耗 电大 ， 布 灯 形式 较 呆 板 。 一 般 照 明 
方式 适用 于 无 固定 工作 区 或 工作 区 分 布 密 度 较 大 的 房 
间 。 以 及 照度 要 求 不 高 但 又 不 会 导致 出 现 不 能 适应 的 眩 
光 和 不 利 光 向 的 场所 ,如 办 公 室 ,教室 等 。 均 匀 布 灯 的 一 
般 照 明 ， 其 灯具 距离 与 高 度 的 比值 不 宜 超过 所 选用 灯具 
的 最 大 允许 值 ， 并 且 边 缘 灯 具 与 墙 的 距离 不 宜 大 于 灯 间 
距离 的 1/2, 可 参考 有 关 的 照明 标准 设置 。 

为 提高 特定 工作 区 照度 ， 常 采用 分 区 一 般 照 明 。 根 
据 室内 工作 区 布置 的 情况 ， 将 照明 灯具 集中 或 分 区 集中 
设置 在 工作 区 的 上 方 ， 以 保证 工作 区 的 照度 ， 并 将 非 工 
作 区 的 照度 适当 降低 为 工作 区 的 1/3 至 1/5。 分 区 一 般 照 
明 不 仅 可 以 改善 照明 质量 ， 获 得 较 好 的 光环 境 ， 而 且 节 
约 能 源 。 分 区 一 般 照 明 适 用 于 某 一 部 分 或 几 部 分 需要 有 
较 高 照度 的 室内 工作 区 ， 并 且 工 作 区 是 相对 稳定 的 。 如 
旅馆 大 门厅 中 的 总 服务 台 、 客 房 ， 图 书馆 中 的 书库 等 。 

局 部 照明 为 满足 室内 某 些 部 位 的 特殊 需要 ， 在 一 
定 范围 内 设置 照明 灯具 的 照明 方式 。 通 常 将 照明 灯具 装 
设 在 靠近 工作 面 的 上 方 。 局 部 照明 方式 在 局 部 范围 内 以 
较 小 的 光源 功率 获得 较 高 的 照度 ， 同 时 也 易于 调整 和 改 
变 光 的 方向 。 局 部 照明 方式 常用 于 下 述 场合 ， 例 如 局 部 
需要 有 较 高 照度 的 ， 由 于 遮挡 而 使 一 般 照 明 照 射 不 到 某 
些 范围 的 ， 需 要 减 小 工作 区 内 反射 眩光 的 ， 为 加 强 某 方 
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向 光照 以 增强 建筑 物质 感 的 。 但 在 长 时 间 持 续 工作 的 工 
作 面 上 仅 有 局 部 照明 容易 引起 视觉 疲劳 。 

混合 照明 ”由 一 般 照明 和 局 部 照明 组 成 的 照明 方 
式 。 混 合照 明 是 在 一 定 的 工作 区 内 由 一 般 照 明和 局 部 照 
明 的 配合 起 作用 ， 保 证 应 有 的 视觉 工作 条 件 。 良 好 的 混 
合照 明 方式 可 以 做 到 ， 增 加 工作 区 的 照度 ， 减 少 工作 面 
上 的 阴影 和 光斑 ,在 垂直 面 和 倾斜 面 上 获得 较 高 的 照度 ， 
减少 照明 设施 总 功率 ， 节 约 能 源 。 混 合照 明 方式 的 缺点 
是 视野 内 亮度 分 布 不 匀 。 为 了 减少 光环 境 中 的 不 舒适 程 
度 ， 混 合照 明 照度 中 的 一 般 照 明 的 照度 应 占 该 等 级 混合 
照明 总 照度 的 5~10%, 且 不 宜 低 于 20 勤 克 斯 。 混 合照 
明 方 式 适用 于 有 固定 的 工作 区 ， 照 度 要 求 较 高 并 需要 有 
一 定 可 变 光 的 方向 照明 的 房间 ,如 医院 的 妇科 检查 室 \ 牙 
科 治 疗 室 , 颖 幼 车 间 等 。 《 王 谋 前 ) 
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照明 光源 (illumination source) 用 于 建筑 
物 内 外 照明 的 人 工 光源 。 近 代 照 明光 源 主要 采用 电光 源 
(即将 电能 转换 为 光 能 的 光源 ) ,一 般 分 为 热 辐 射 光源 、 气 
体 放电 光源 和 半导体 光源 三 大 类 。 

热 辐射 光源 ”利用 物体 通电 加 热 至 高 温 时 辐射 发 光 
原理 制 成 。 这 类 灯 结 构 简单 ,使 用 方便 ,在 灯泡 额定 电压 
与 电源 电压 相同 的 情况 下 即 可 使 用 。 常 用 的 有 ， 

白炽 灯 ”内装 忽 质 灯丝 ,发 光 效率 为 10~15 流 / 瓦 ， 
色温 2800 开 左右 , 显 色 性 好 ,额定 寿命 为 1000 小 时 ,中 
国 已 有 由 220 伏 15 瓦 到 220 伏 1000 瓦 不 同 规格 的 系列 
产品 。 灯 头 形式 有 螺 口 式 和 卡 口 式 丙种。 常用 于 室内 一 
般 照 明 , 还 可 用 于 照度 要 求 较 低 的 室外 照明 。 反 射 型 白炽 
灯 的 光束 定向 发 射 , 光 能 利用 率 高 ,一 般 用 于 橱窗 、 展 览 
馆 和 需要 聚 光 照 明 的 场所 。 

击 钮 灯 内装 忽 质 灯丝 ， 并 充 以 一 定量 的 碘 和 省 或 
它们 的 化 合 物 。 钢 钨 灯 利 用 认 钨 循环 化 学 反应 原理 ， 大 
大 减少 了 钨 丝 的 蒸发 和 灯泡 发 黑 程 度 。 卤 钨 灯 的 发 光 效 
率 和 额定 寿命 都 比 白炽 灯 高 。 商 锦 灯 常 做 成 管状 ， 尺 寸 
小 ， 功 率 为 300~1 000 瓦 ， 色温 为 2800~2 900 开 ， 显 
色 性 好 ,额定 寿命 约 1 500 小 时 , 光 通 量 稳定 。 多 用 于 室 
内 外 大 面积 照明 。 

气体 放电 光源 ”利用 电流 通过 气体 时 发 光 的 原理 制 
成 。 这 类 灯 发 光 效率 高 ， 寿 命 长 ， 光 色 品种 多 。 常 用 的 
有 ， 

荧光 灯 ”是 良好 的 室内 昭明 光源 ， 发 光 效率 大 大 高 
于 白炽 灯 , 一 般 为 30~60 流 / 瓦 , 光 效 高 的 可 达 80 流 / 瓦 。 
荧光 灯 的 光 色 有 日 光 色 、 冷 白色 和 暖 白色 三 种 。 高 显 色 
荧光 灯 是 采用 三 基色 荧光 粉 ， 显 色 指 数 可 达 80 以 上 ， 
寿命 为 1500~5 000 小 时 。 在 使 用 时 应 配备 相应 的 镇 流 
器 和 启 辉 器 。 高 显 色 荧光 灯 多 用 于 显 色 要 求 高 的 印染 
厂 、 印 刷 厂 、 商 场 和 电视 演播 室 的 照明 。 直 管 形 荧光 灯 
的 功率 从 6 瓦 到 40 瓦 , 最 高 可 达 125 瓦 。 这 种 灯 最 适宜 
用 于 建筑 大 厅 、 大 型 商店 和 精密 加 工 车 间 照 明 。 为 改善 
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照明 性 能 ， 可 采用 异形 荧光 灯 (如 环形 荧光 灯 ) 作 光源 。 
近年 来 在 室内 照明 中 还 广泛 使 用 新 创制 的 体积 小 、 光 效 
高 的 紧凑 型 节能 荧光 灯 。 

高 强度 气体 放电 条， 高 压条 灯 、 金 属 讽 化 物 灯 、 高 
压 钠灯 等 的 总 称 。 这 类 灯 功 率 大 ， 发 光 效 率 高 ,寿命 长 ， 
结构 紧凑 ,体积 小 。 大 部 分 用 作 道路 广场 、 运 动 场 等 处 
的 室外 照明 ,也 用 于 中 高 顶棚 的 工厂 ,体育 馆 、 礼 堂 和 大 
型 商场 的 室内 照明 。 

@ 高 压 有 灯 ， 包 括 荧光 高 压 汞 灯 和 自 镇 流 高 压 科 
灯 , 功 率 由 50 瓦 到 1 000 瓦 ,发光 效率 为 40~50 流 / 瓦 ， 
显 色 指数 40~45, 额 定 寿 命 5000 小 时 。 

@ 金属 向 化 物 灯 : 类 似 高 压 冬 灯 ， 在 发 光 管 中 增添 
金属 讽 化 物 ,因此 发 光 效率 提高 到 60~100 流 / 瓦 ， 显 色 
指数 提高 到 60~85， 额定 寿命 为 7000~10 000 小 时 。 

@ 高 压 钠灯 :高 压 钠 燕 气 放电 灯 ， 发 光 星 金 自 色 ， 
发 光 效率 高 达 90~140 流 / 瓦 , 色温 为 2000 开 左右 ， 显 
色 性 差 , 显 色 指数 为 20 一 25, 额 定 寿 命 为 12 000 小 时 , 功 
率 为 35~1000 瓦 。 

低压 钠灯 低压 钠 蒸气 放电 灯 ， 发 光 旦 纯 黄 色 ， 发 
光 效率 高 达 130~175 流 / 瓦 ,功率 为 18 一 200 瓦 , 显 色 性 
差 , 宜 用 于 道路 照明 。 

半导体 光源 ”包括 电 致 发 光 灯 和 半导体 灯 。 前 者 是 
荧光 粉 在 电场 作用 下 发 光 , 后 者 是 半导体 p-n 结 发 光 这 
类 灯 仅 用 于 需要 特殊 照明 的 场所 。 ( 吴 初 瑜 ) 


zhaoming jisuon 
照明 计算 (illumination calculation) 
根据 照明 标准 进行 照度 计算 ， 是 建筑 照明 设计 的 步骤 之 
一 。 常 用 的 计算 方法 有 逐 点 计算 法 和 利用 系数 法 。 

逐 点 计 工 法 ”可 计算 照明 工作 面 上 的 水 平 照度 、 重 
直 照 度 、 倾 斜面 照度 ,平均 柱 面 照 度 、 球 面 照度 等 一 般 昭 
明 计算 中 常 以 水 平 照度 作为 衡量 照明 水 平 的 标准 。 按 照 
明光 源 的 形状 不 同 ,有 下 列 三 种 水 平 照 度 计算 法 。 

Q@ 点 光源 。 当 照明 光源 的 尺寸 与 被 照 物 的 距离 相 
比 可 以 忽略 不 计时 ， 可 视 为 点 光源 。 它 在 计算 点 上 形成 
的 照度 了 E( 惑 克 斯 ), 可 用 下 列 计算 公式 ， 

的 

式 中 了 为 入 射 光线 的 光 强 ( 坎 德 拉 ); r 为 光源 到 计算 点 
的 距离 ( 米 );a 为 入 射 角 (入 射 光线 同 计算 点 所 在 被 照 平 
面 法 线 的 夹 角 )。 

由 于 上 述 公式 仅 考虑 了 直射 光 ,未 考虑 反射 光 , 故 增 
加 一 附加 照度 系数 K， 以 表征 反射 光 对 计算 点 上 照度 的 
贡献 。 在 使 用 过 程 中 ,由 于 光源 老化 ,灯具 和 室内 表面 逐 
渐 被 灰尘 污染 ， 室 内 照度 便 会 下 降 。 为 了 适当 提高 初始 
的 照度 ,所 以 又 增加 表征 此 因素 的 维护 系数 K。 考 虑 上 述 
因素 后 ,点 光源 计算 公式 为 ， 


2 
Ecosa-Kp-K 


@ 线 光 源 。 当 照明 光源 的 尺寸 与 光源 至 计算 点 距离 
较 近 , 且 光源 本 身 的 长 宽 比 相差 很 大 时 ， 可 视 为 线 光源 。 
为 了 简化 计算 , 常 借助 于 一 些 计算 图 表 , 如 线 光源 等 照度 
曲线 。 图 1 为 简 式 荧光 灯 等 照度 曲线 ,假设 ;光源 光 通 为 
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上 明 )，E 为 从 图 2 查 出 并 经 上 述 计算 而 得 的 照度 ( 勤 克 
斯 ),K。*K 分 别 为 附加 照度 系数 和 维护 系数 。 

图 面 光源 。 当 光源 的 最 小 尺寸 大 于 光源 至 计算 点 距 
离 的 1/4 时 ,可 视 为 面 光源 。 可 利用 图 表 简 化 计算 。 它 是 
假设 计算 点 在 发 光 面 一 角 的 垂 线 上 ， 如 图 3 中 P, 所 示 。 


0 0.5 10 15 2.0 25 30 3.5 10 
qd/h 
图 1 依 式 荧光 灯 等 服 度 曲线 
1 灯 管 长 度 有 灯 管 端点 至 工作 面 的 高 度 

df 计算 点 至 灯 管 的 水 平 投影 距离 
1 000 流明 ,=1, 计算 点 处 于 线 光源 的 一 端的 情况 下 制 
定 的 ， 在 计算 中 应 考虑 线 光源 与 计算 点 的 相对 位 置 和 实 
际 使 用 灯 的 光 通 量 与 等 照 曲线 的 换算 关系 。 位 置 不 同 ， 
计算 方法 亦 有 差异 。 图 2 为 线 光源 计算 图 例 ,图 2a 中 P， 
点 的 照度 EE,， 是 按 /h、 d/hy hh/h、 d/h 值 从 图 1 中 查 出 
相应 的 照度 e、e, 之 差 , 即 已 一 e: 一 ai。 图 2b 中 Ps 点 的 
用 度 Ba， 则 是 e、e 之 和 ， 即 Ba=es+e。 图 2c 中 书 
点 的 照度 是 由 多 个 间断 布置 的 光源 的 照度 之 和 组 成 ， 各 
个 灯 管 的 照度 则 可 按 求 E, 的 方式 推算 。 实际 照 度 值 
卫 =FEK。-K/1 000， 式 中 了 为 选用 光源 的 光 通 量 ( 流 


a b 
困 2 二 光源 计算 图 例 


图 3 面 光源 计算 图 例 


根据 均匀 亮度 的 光源 长 (1)、 宽 (5) 和 它 至 计算 点 的 距离 
《h), 算 出 hl、b/1 值 ,就 可 以 从 图 4 中 查 出 计算 点 照度 EE 
《 勒 克 斯 ) 和 光源 亮度 B( 坎 / 米 *) 的 比值 ， 计 算 点 照度 可 
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图 和 4 四边形 面 光源 腿 度 计算 图 表 


用 光源 亮度 和 这 一 比值 的 乘积 求 出 。 图 3 中 P 点 照度 
是 由 一 角 处 于 Ps 点 垂 线 上 的 四 个 四 边 形 A、B、C、D 对 
了 点 所 形成 的 照度 之 和 。P, 点 的 照度 可 用 填补 法 求 出 。 
假设 请 区 也 是 光源 区 , 则 A.B.C、D 区 对 P, 点 的 照度 可 
由 A.B、C、D、E 区 组 成 的 四 边 形 对 P, 点 所 形成 的 照度 
减 去 四 边 形 记 对 P, 形成 的 照度 求 出 。 
利用 条 数 法 基本 原理 见 图 5。 从 光源 发 出 的 总 光 通 
F。， 除 在 灯 曾 内 损失 了 一 部 
分 之 外 ， 射 人 室内 空间 的 光 
通 , 一 部 分 直达 工作 面 ,形成 
直射 光 通 量 Fas 另 一 部 分 射 
到 室内 其 他 表面 上 ， 经 过 一 
次 或 多 次 反射 才 达 到 工作 面 
上 ,形成 反射 光 通 量 F。。 射 到 
工作 面 上 的 有 用 光 通 F。 为 ， 
Fu=Fa+F, 
Fu 越 大 , 表示 光源 发 出 的 光 
通 被 利用 的 越 多 。 Fo 与 Fe 之 
比 , 称 为 灯具 的 利用 系数 Co: 
Cu=Fo/F, 
Cu 值 与 灯具 类 型 ,效率 ,照明 
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方式 ,房间 大 小 ,室内 各 
表面 的 反光 系数 有 关 。 
利用 系数 法 的 计算 
F=E.S/(N:C,.:K) 
式 中 下 为 单个 灯具 光源 
多 的 光 通 量 (流明 ); 为 
es ”照明 标准 规定 的 该 工作 
间 呈 ” 实 放 才 当 入 光 条 件 平均 照度 值 ( 勒 克 
斯 ); 8 为 工作 面 面 积 ( 米 "); N 为 所 用 灯具 个 数 ;K 为 维 
护 系数 。C。、K 均 可 从 有 关 的 手册 等 查 出 。 据 此 ,可 求 
或 N。 
参考 书目 
IES of North America, TES Lighting Handbook, 6th ed., 
Waverly Press, Ine., Baltimore Maryland, 1981. 
( 李 亚 璋 ) 


zhaoming zhlllong 
照明 质量 (illumination quality) 由 照度 
水 平 \ 照 明 均匀 度 ,亮度 分 布 , 光 的 方向 性 ,眩光 和 显 色 性 
等 因素 决定 ,并 用 视觉 效能 ,视觉 舒适 感 和 经 济 性 进行 评 
价 的 照明 技术 指标 。 

照度 水 平 ” 指 工作 面 上 的 照度 值 ， 由 视觉 工作 条 件 
决定 ， 各 国 的 照明 标准 有 明确 的 规定 。 执 行 照度 标准 是 
研究 、 讨 论 照明 质量 的 前 提 。 

照明 均匀 度 “在 给 定 面 上 的 最 低 照 度 与 平均 照度 之 
比 。 通 常 使 用 的 平均 照度 有 水 平 工作 面 上 的 平均 平面 照 
度 和 空间 的 平均 柱 面 照度 。 

光度 分 布 ”通常 人 们 注意 的 中 心 是 视野 内 最 亮 的 部 
分 。 在 环境 中 若 需 获得 全 部 信息 ， 则 视野 内 最 亮 部 分 与 
最 暗部 分 的 亮度 比 应 小 于 104:1. 为 了 使 物体 外 观 变化 保 
持 最 小 ,亮度 比 应 控制 在 10:1 以 上 。 视 野 内 各 部 分 的 亮 
度 比 宜 为 视觉 作业 和 工作 面 之 间 的 最 大 亮度 比 为 3:1， 
视觉 作业 和 局 围 环境 之 间 的 最 大 亮度 比 为 10:1; 光源 和 
背景 之 间 的 最 大 亮度 比 为 20:1， 视野 中 的 最 大 亮度 比 为 
40:1。 

光 的 方向 性 方向 性 光线 和 漫 射 光线 同时 照射 到 物 
体 上 可 产生 较 好 的 立体 造型 效果 。 另 一 方面 还 可 根据 需 
要 ,起 着 显示 某 一 特点 或 掩盖 某 些 缺点 的 作用 。 因 此 ,对 
于 不 同 的 照明 对 象 和 场合 ， 要 求 这 两 种 光线 具有 相应 的 
比例 。 

咏 光 ” 指 由 于 光亮 度 的 分 布 或 光照 范围 不 适宜 ， 或 
在 空间 或 时 间 上 存在 亮度 的 对 比 极端 ， 以 致 于 引起 不 舒 
适 感 或 观看 明显 物体 的 能 力 减弱 ， 或 二 者 兼 有 之 的 视觉 
条 件 。 了 眩光 一 般 可 分 为 失 能 眩光 和 不 舒适 眩光 〈 见 道路 
照明 )。 

显 色 性 ”同一 颜色 的 物体 ， 在 不 同 光 谱 组 成 的 照明 
光源 照射 下 ,可 显 出 不 同 的 颜色 ,这 一 现象 称 为 光源 的 显 
色 性 。 

照明 光源 的 显 色 性 用 显 色 指数 表示 ， 即 标准 颜色 在 
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标准 光源 照射 下 ， 显 色 指数 定 为 100。 当 标准 颜色 被 所 
测试 的 光源 照射 时 ,颜色 在 视觉 上 的 失真 程度 ,就 和 这 个 
光源 的 显 色 指数 有 关 。 显 色 指数 越 大 ,失真 就 越 小 。 白 炽 
灯 、 讽 忽 灯 , 针 灯 等 的 显 色 指数 大 于 85, 适用 于 辩 色 要 求 
高 的 视觉 工作 :日光 色 荧 光 灯 、 钠 灯 、 针 灯 、 锣 灯 等 的 显 色 
指数 为 70 一 80, 适用 于 一 般 辩 色 工 作 ;高 压 汞 灯 \ 高 压 钠 
灯 等 的 显 色 指数 低 于 50, 不 能 用 于 需要 辨 色 的 视觉 工作 。 
参考 书目 

丁 B. de Boer, D, Fischer, Interior Lighting, Kluwer Tech- 

nical Books, Philips Techaical Library, Deventer, 1978. 
《 杨 公使 ) 

zhezhongzhuyi jionzhu 
折 束 主义 建筑 (eclectic architecture) 19 世 
纪 上 半 叶 至 20 世纪 初 ,在 欧美 一 些 国家 流行 的 一 种 建筑 
风格 。 折 衷 主义 建筑 师 任意 模仿 历史 上 各 种 建筑 风格 ， 
或 自由 组 合 各 种 建筑 形式 ,他 们 不 讲求 固定 的 法 式 ,只 讲 
求 比例 均衡 ,注重 纯 形式 美 。 

发 展 概况 ”资本 主义 社会 的 发 展 ， 需 要 有 丰富 多 样 
的 建筑 来 满足 各 种 不 同 的 要 求 。 在 19 世纪 ,交通 的 便利 ， 
考古 学 的 进展 ,出 版 事业 的 发 过 ， 加 上 摄影 技术 的 发 明 ， 
都 有 助 于 人 们 认识 和 掌握 以 往 各 个 时 代 和 各 个 地 区 的 建 
筑 遗 产 。 于 是 出 现 了 希腊 ,罗马 、 拜 占 廷 中世纪、 文艺 复 
兴 和 东方 情调 的 建筑 在 许多 城市 中 纷 然 杂 陈 的 局 面 。 折 
衷 主义 建筑 在 19 世纪 中 叶 以 法 国 最 为 典型 ,巴黎 高 等 艺 
术 学院 是 当时 传播 折衷 主义 艺术 和 建筑 的 中 心 ! 而 在 19 
世纪 末 和 20 世 纪 初 期 , 则 以 美国 最 为 突出 。 总 的 来 说 , 折 
圳 主义 建筑 思潮 依然 是 保守 的 ， 没 有 按照 当时 不 断 出 现 
的 新 建筑 材料 和 新 建筑 技术 去 创造 与 之 相 适应 的 新 建筑 
形式 。 

典型 实例 ”折衷 主 义 建 筑 的 代表 作 有 ， 巴 黎 歌剧 院 
(1861 一 1874， 参 见 彩 图 插页 第 39 页 )， 法 兰 西 第 二 帝 
国 的 重要 纪念 物 ， 剧 院 立 面 仿 意 大 利 晚期 巴洛克 村 筑 风 
格 ， 并 挨 进 了 繁琐 的 雕饰 ， 它 对 欧洲 各 国 建筑 有 很 大 影 
响 ， 罗 马 的 伊 曼 纽 尔 二 世纪 念 建筑 (1885 一 1911)， 是 
为 纪念 意大利 重新 统一 而 建造 的 ， 采 用 了 罗马 的 科林斯 


图 1 罗马 的 伊 赐 纽 尔 二 世纪 念 建筑 


柱廊 和 希腊 古典 晚期 的 祭坛 形制 (图 1)， 巴黎 的 圣 心 教 
堂 (1875~~1877)， 它 的 高 答 的 窒 顶 和 厚实 的 墙 身 呈 现 
并 占 延 建筑 的 风格 ， 兼 取 罗 曼 建 筑 的 表现 手法 (图 2); 


图 2 巴黎 的 圣 心 教堂 
芝加哥 的 哥伦比亚 博览 会 建筑 (1893)， 则 是 模仿 意大利 


文艺 复兴 时 期 威尼斯 建筑 的 风格 。 (〈 刘 先觉 》 
Zhebeng SI 
暂 蚌 寺 (Zhaibung Monastery) ”在 西藏 自治 


区 拉萨 市 西北 约 10 公里 处 的 山坡 上 ， 为 喇嘛 教 格 鲁 派 
《 黄 教 ) 创 始 人 宗 喀 巴 的 弟子 绛 央 却 结 于 明代 永乐 十 四 年 
《1416) 所 建 , 黄 教 六 大 寺 之 一 (其 他 五 寺 是 色拉 地、 殿 尔 
才 、 拉 上 极地 、 扎 什 伦 布 地 和 已 毁 的 甘 丹 寺 )。1982 年 定 
为 全 国 重点 文物 保护 单位 。 

哲 蚌 寺 建 筑 群 面向 南方 ,前 临 青藏 公路 ， 后 依 山 岩 ， 
占 地 约 25 公顷 。 寺 内 建筑 多 为 藏 式 , 平 屋顶 , 深 红色 树 柳 
女儿 墙 , 粉 白 的 石 墙 , 密 密 层 层 沿 山坡 排列 ,气势 壮观 。 

寺 以 措 钦 大 服 为 中 心 ， 周 围 尽 幢 耸立 着 经 学 院 〈 扎 


仓 )、 僧 舍 ( 康 村 ) 和 二 世 至 五 世 达 赖 吓 蚊 居住 的 宫 自 ( 甘 
丹 颇 章 )。 

措 钦 大 暴 一 一 大 经 党 平面 呈 方 形 ， 高 三 层 ， 底 层 有 
183 根 柱子 排列 其 中 。 中 心 部 位 在 纵向 减 去 一 排 8 根 柱 
子 , 后 三 排 24 根 柱子 高 度 较 大 ， 形 成 一 部 分 高 屋顶 和 从 
侧面 采光 的 天 窗 。 这 就 是 典型 西藏 喇嘛 寺 的 杜康 (经 堂 、 
集会 四 形式。 大 经 堂 面积 约 2 500 平方 米 , 其 规模 为 西 
藏 第 一 。 大 殿后 为 佛 歇 ， 西 侧 为 二 世 至 四 世 达 赖 喇嘛 灵 
塔 典 ， 大 殿 二 层 为 藏 经 室 ， 最 上 层 有 释 迎 件 尼 典 和 弥 勤 
里 ,前 者 为 歌 山顶 ,后 者 为 四 角 鞋 顶 式 锅 金 铜 瓦屋 项 。 

哲 蚌 寺 现 存 落 赛 林 、 郭 玛 、 德 央 、 阿 巴 四 座 经 学 院 ,以 
落 赛 林 最 大 。 经 学 院 建筑 以 经 堂 为 主 , 佛 妥 排 列 在 周围 。 

哲 蚌 寺 的 借 舍 是 青 . 川 . 甘 等 地 区 喇嘛 居住 的 住宅 ， 
最 盛 时 曾 有 39 个 。 僧 舍 平 面 布局 有 一 内 天 井 , 周 边 回廊 。 
其 中 除了 喇嘛 居住 用 房 外 , 较 大 的 都 建 有 经 堂 和 厨房 ,小 


型 的 僧 舍 称 为 集 康 。 ( 屠 痉 耕 》 
Zhenjlao SI 
真 教 寺 (Zhenjiao Mosque) ”又 名 凤凰 寺 , 在 


浙江 省 杭州 市 中 山中 路 ， 中 国 伊斯兰 教 古代 四 大 著名 清 
真 寺 之 一 (其 他 三 寺 为 广州 怀 圣 寺 、 泉 州 清净 地 、 扬 州 清 
真 寺 )。 始 建 年 代 不 详 , 据 《 杭 俗 遗风 》 记 述 ， 至 迟 在 南宋 
时 已 有 此 寺 。 元 世祖 至 元 十 八 年 (1281 )， 伊 斯 兰 教 大 师 
阿 老 丁 至 杭州 ， 见 寺 遗 址 荒芜 ， 捐 金 重修 。 明 弘治 六 全 
(1493) 曾 有 增 建 。 此 后 历代 又 多 次 修缮 。1928 年 ， 杭 州 
市 扩 宽 马路 ,将 上 有 邦 克 楼 的 寺 门 拆毁 ,后 来 重建 。 后 建 
的 大 门 居中 为 一 石 库 门 式 建筑 ， 远 较 原来 的 阿拉 伯 式 建 
筑 还 色 。 

寺 坐 西 朝 东 。 院 内 中 间 原 为 明代 所 建 大 砍 位 置 ， 于 
1953 年 改建 为 礼堂 ,礼堂 后 面 有 后 砍 三 间 , 正 中 一 间 面 宽 
8.84 米 , 字 府 四 角 用 砖 登 浊 砌 筑 ， 逐 层 收 缩 ， 上 覆 贺 拱 
顶 ,与 顶 外 观 为 八角 重 榴 搬 尖顶 。 典 内 须 弥 座 两 侧 刻 竹 节 
望 柱 , 束 腰 饰 卷 草 ,雕刻 精致 生动 ,为 元 代 遗 物 , 左 右 侧 两 
间 面 阁 稍 小 ,分 别 为 7.2 米 及 6.8 米 ,也 筑 贺 拱 顶 ， 屋 顶 
外 观 为 六 角 单 栓 插 尖顶 ,为 明代 遗物 。 (部 玉兰 ) 


Zhenrus! Dadion 
真如 寺 大 风 (Main Hall of Zhenru Temple) 
在 上 海 市 嘉定 县 真如 寺内 。 元 延 祷 七 年 (1320 建造 ， 明 
清 两 代 展 加 修 莫 。 

真如 寺 大 正面 赔 . 进 深 均 为 三 间 , 屋 顶 为 单 榴 欢 山顶 ， 
平面 旦 正方形。 进深 十 橡 ， 前 四 栋 枞 后 乳 枞 用 四 柱 。 前 
槽 空间 颇 为 宽 故 ,并 在 四 要 明 检 上 立 蜀 柱 ,在 蜀 柱 和 前 金 
柱 间 施 平 某 。 平 某 从 次 间 转 向 山 面 ， 延 至 后 金 柱 止 。 前 
后 金 柱 间 施 四 樟 枞 及 平 染 ， 形 成 大 磺 主 空间 。 其 上 置 重 
橡 ， 送 有 草 架 之 设 ， 开 明 清 两 代 南 方 建筑 中 置 “ 轩 ”( 见 
丘 滞 ) 的 先例 。 左 内 金 柱 均 呈 梭 形 ， 柱 顶 有 覆 盆 式 卷 杀 ， 
形制 优美 。 明 间 柱 下 置 石磊 和 素 覆 往 柱 础 ， 次 同 柱 下 仅 
置 石 闫 。 外 榴 柱 有 明显 侧 脚 ,并 有 生起 ,使 榴 口 呈 一 缓和 
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的 曲线 起 超 。 大 遥 保留 了 一 些 宋代 建筑 的 特征 。 

填 棋 为 四 铺 作 单 易 ,出 要 头 。 昂 已 是 假 昂 , 后 尾 另 有 
挑 干 , 承 托 下 平 桂 。 补 间 铺 作 当心 间 置 四 条 ,次 间 各 用 二 
采 , 都 较 宋 《 营 造 法 式 》 的 规定 为 多 ,具有 从 宋 向 明 清 过 湾 
的 特点 。 梁 检 采 用 矩形 断面 的 月 梁 , 砍 制 工整 , 近 于 宋 式 
做 法 , 唯 无 琴 面 , 同 具有 地 方 做 法 特点 的 起 义 廷 福地 大 履 
也 有 显著 差别 。 

1963 年 进行 落架 重修 时 于 木 构件 桦 卯 隐蔽 处 发 现 记 
有 构件 名 称 的 县 字 ,经 考证 为 初 建 时 工匠 所 书写 ,对 研究 
中 国 古代 建筑 史 有 参考 价值 。( 参 见 彩 图 插页 第 11 页 

《〈 福 顺 宝 ) 
zhen 
镇 (town) 居民 以 从 事 非 农业 生产 活动 为 主 的 有 
一 定 规模 的 居民 点 ,是 城市 和 农村 进行 经 济 、 政 治 、 文 化 
等 方面 联系 和 交流 的 纽带 。 据 1982 年 中 国 全 国 第 三 次 人 
口 普查 资料 ,中 国共 有 2 664 个 建制 镇 。 镇 的 人 口 规模 较 
小 。 按 照 1984 年 11 月 中 国有 关 市 镇 建制 的 规定 ， 凡 是 
县 级 政府 机 关 所 在 地 和 非 农业 人 口 聚 居 超过 2 000 人 的 
乡 (其 总 人 口 在 2 万 以 下 ) 政 府 驻 地 ， 或 非 农 业 人 口 占 全 
乡 ( 其 总 人 口 超过 2 万 ) 总 人 口 10% 以 上 的 乡 政府 驻地 ， 
都 可 设 镇 .1984 年 底 中 国 建制 镇 已 增加 到 7 469 个 ,除了 
作为 基层 地 方 行政 中 心 以 外 ， 有 些 镇 根据 其 职能 还 分 为 
工商 业 镇 工业 镇 ,矿业 镇 等 。 ( 孙 盘 村) 


Zhenguos! Dadion 

镇 国 寺 大 殿 (Main Hall of Zhenguo Temple) 
山西 省 平 物 县 郝 洞 村 镇 国 寺 的 主 山 ， 又 称 万 佛 夏 ， 是 寺 
内 现存 最 早 的 建筑 。 始 建 于 五 代 十 国 时 北 汉 天 会 七 年 
《963)。 现 碳 消 棒 下 有 天 会 七 年 题记 和 修建 工匠 的 题名 。 
据 碑记 ,此 左 清 嘉庆 二 十 一 年 (1816) 重 修 时 ,更 换 过 很 多 
构件 ， 但 构架 方法 和 构件 形式 基本 上 保存 五 代 宋 初 建筑 
形制 。 

大 典 面 阔 三 间 ,11.57 米 ， 前 后 进深 六 橡 ,10.77 米 ， 
平面 近 于 方形 ， 上 覆 单 榴 软 山顶 。 眉 只 用 12 根 榴 柱 ,无 
内 柱 ， 柱 高 约 为 柱 径 的 7.4 倍 ， 比 例 粗壮 。 角 柱 比 平 柱 
高 5 厘米 ， 侧 脚 、 生 起 显著 ,柱头 用 一 图 阐 额 。 屋 顶 坡 
度 为 1:3.65, 屋檐 挑 出 约 当 柱 高 之 半 ， 形 成 稳重 浑 朴 的 
外 观 ， 表 现 出 唐 宋 过渡 时 期 的 建筑 风格 。 外 檐 十 棋 有 柱 
三 种 。 柱 头 及 转角 铺 作 挑 出 二 棋 二 昂 ， 后 
棋 ， 跳 ， 承 检 检 或 角 乳 棒 。 补 间 铺 作 每 间 一 
采 ， 在 斗 子 蜀 柱 上 出 二 跳 华 枢 。 斗 棋 外 形 与 佛光 寺 大 殿 
几乎 完全 相同 ， 但 斗 棋 总 高 为 柱 高 的 7/10, 显得 更 加 
硕大 。 

殿内 厅堂 结构 为 “ 彻 上 明 造 ", 不 用 天 花 , 当 心间 的 东 
西 两 颖 各 用 一 根 通 长 的 六 橡 榴 棒 ， 压 在 前 后 检 的 柱头 铺 
作 上 。 上 面 为 六 橡 草 检 、 四 格 枞 , 平 梁 , 蜀 柱 .又 手 . 托 脚 ， 
组 成 梁 架 , 承 脊 村 和 上 下 平 桂 ( 见 图 )。 山 面 从 柱头 斗 槐 上 
架 丁 攀 , 又 从 角 柱 上 沿 45” 角 线 向 内 出 角 乳 松 , 内 端 都 搭 
在 六 橡 榨 上 。 丁 棒 上 有 草 检 , 角 乳 棒 上 有 隐 科 角 检 , 承 正 
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面 下 平 桂 ， 山 面 承 橡 方 和 长 一 橡 的 角 梁 ， 构 成 欢 山 转角 
构架 。 这 部 分 的 做 法 与 南 神志 大 丘 相 同 ， 仅 梁 枞 层 数 增 
多 而 已 。 《 杜 仙 洲 》 


Zhengjuesi Jingongboozuo Ta 

正 觉 寺 金刚 宝座 塔 (Pagoda with Vajra-base 
in Zhengjue Temple) ”在 北京 西直门 外 。 正 沉 
寺 创 建 于 明永 乐 年 间 ， 原 名 真 觉 寺 ， 因 寺内 金刚 宝座 塔 
的 高 基 座 上 有 五 座 小 塔 并 峙 又 称 五 塔 寺 。1961 年 定 为 
全 国 重点 文物 保护 单位 。 

金刚 宝座 塔 建 于 明成 化 九 年 (1473)， 是 按照 西域 僧 
人 板 的 达 所 贡 的 金刚 宝座 规 式 建造 的 。 全 部 为 石 砌 ， 分 
基 台 和 五 塔 两 部 分 。 基 台 下 部 为 须 弥 座 。 上 部 台 身 分 为 
五 层 ,每 层 皆 雕 出 柱 、 枢 、 杭 、 栋 和 短 榴 。 柱 间 为 佛 爹 ， 
侈 内 刻 佛 坐 像 。 基 台 四 周 共 有 佛像 381 尊 。 基 台 上 有 造 
型 相同 的 五 座 密 榴 式 小 塔 ， 四 角 四 座 较 矮 ， 中 央 一 座 较 
高 。 五 塔 形制 代表 佛教 经 典 中 的 须 弥山 ， 传 说 山上 有 五 
座 山峰 ， 为 诸 佛 聚居 处 。 此 外 ， 基 台 的 梯 口 上 尚 有 琉璃 
瓦 单 亭 一 座 。 基 台 和 小 塔 周 壁 雕 刻 题 材 十 分 丰富 ， 有 佛 
像 、 八 宝 、 法 轮 、 金 刚 杆 、 天 王 、 罗 汉 以 及 代表 金刚 界 
五 佛 宝座 的 猎 、 象 、 马 、 孔 省 和 迦 楼 罗 〈“ 人 金 起 鸟 ") 图 
样 , 属 佛教 密宗 装饰 题材 。 

人 金刚 宝座 塔 是 按照 印度 比 哈 尔 邦 的 著 提 加 耶 大 塔 
《Buddhagaya) 设 计 的 。 教 煌 壁画 上 见 有 此 形 之 塔 , 但 无 
实物 遗存 。 明 代 正 觉 寺 塔 的 建造 反映 出 古代 中 印 建筑 艺 
术 的 交流 。 此 塔 整体 造型 虽 诗 浙 于 印度 ， 但 其 比例 、 细 
部 、 构 造 .纹样 第 明显 地 因 承 中 国 传统 风格 。 中 外 建筑 艺 
术 融 合 ,形成 具有 中 国 特点 的 佛教 塔 型 。 

此 类 佛 塔 在 中 国 尚 有 多 座 。 昆 明 妙 洪 寺 金刚 塔 建 于 
明天 顺 二 年 (1458)。 其 基 台 为 方形 ， 上 建 五 座 瓶 式 喇 由 
堵 。 基 台 四 面 作 券 洞 ， 十 字 对 穿 ， 俗 称 穿 心 塔 ， 这 种 处 
理 手法 是 受 传统 的 城市 鼓楼 建筑 的 影响 。 呼 和 浩特 市 楷 
灯 寺 金刚 宝座 舍利 塔 建 于 清 雍正 五 年 至 十 年 (1727 一 
1732), 造 型 同 北京 正 党 寺 塔 类 似 ， 但 塔 身 全 部 以 雕 砖 作 


为 装饰 材料 ,并 且 配 以 绿色 琉璃 瓦 榴 和 攒 尖顶 方 军 亭 ,全 
塔 建筑 风格 更 富 于 中 国 风格 。 北 京 恬 云 寺 人 金刚 宝座 塔 建 
于 清 乾隆 十 三 年 (1748)。 它 的 基 台 上 除 五 座 小 型 密 栓 塔 
以 外 ,还 有 两 座 小 型 喇嘛 塔 ,实际 上 是 七 塔 并 峙 ， 单 亭 部 
分 也 设计 成 为 金刚 宝座 塔 形式 ,与 全 塔 造型 更 为 统一 北 
京 西 黄 寺 清 净化 城 塔 建 于 乾隆 四 十 七 年 ， 为 纪念 六 世 班 
禅 喇嘛 而 建 ; 全 部 为 汉白玉 石 造 , 基 台 为 “ 亚 " 字 形 平面 ， 
前 面 有 踏步 可 以 直接 登台 ,因此 不 设 界 亭 ; 基 台 上 列 五 座 
石塔 ,中 间 一 座 为 瓶 式 塔 ,顶部 有 锦 金 宝 瓶 ， 四 角 各 设 八 
角 经 幢 式 塔 一 座 , 造 型 同 印度 式 金 刚 宝座 塔 差异 较 大 。 此 
外 ,如 北京 玉泉 山 静 明 园 的 妙 高 塔 ,五 台山 圆 照 寺 塔 也 是 
金刚 宝座 式 , 但 五 小 塔 皆 为 喇嘛 塔 。 上 列 诸 塔 各 具 特 点 ， 
反映 出 古代 匠 师 不 拘 一 格 的 创作 手法 。 (和 孙 大 章 ) 


Zheng-Hon Gucheng 
郑 韩 故 城 (sites of Capital of Kingdom 
Zheng and Han) 。 春秋 战国 时 期 先后 为 郑 国 和 韩 
国 的 都 城 ， 遗 址 在 河南 省 新 郑 县 。 东 周 初 ， 郑 武 公平 全 
后 ,迁都 其 地 ， 改 名 新 郑 ， 公 元 前 375 年 ,韩国 灭 郑 后 ， 
此 地 成 为 韩国 的 都 城 。1961 年 定 为 全 国 重点 文物 保护 
单位 。 

城址 位 于 双 泊 河 与 黄 水 交汇 处 三 角 地 上 , 东 为 黄 水 ， 
西南 为 双 泊 河 。 故 城 为 相 并 列 的 东西 两 城 ,西城 旦 一 缺 
西南 角 的 矩形 ,东西 约 2 400 米 ,南北 约 2 800 米 .东城 旺 
一 缺 东 北角 的 矩形 ， 东 西 宽 约 2 800 米 ， 南 北 长 约 4 300 
米 , 南 墙 在 双 泊 河 之 南 ,面积 为 西城 的 两 倍 。 两 城建 于 春 
秋 时 ， 夯 土 筑 成 ， 战 国 时 作 过 多 次 修 攻 。 城 墙 底 最 厚 处 
40 一 60 米 , 残存 高 15~18 米 。 在 西城 北 墙 、 东 城 东 墙 和 
两 城 间隔 墙 处 各 有 一 城 门 。 

西城 内 中 部 有 小 城址 ,东西 500 米 , 南 北 320 米 ， 城 
墙 基 宽 10 一 13 米 。 北 有 大 片 密集 的 夯 土 基 址 ,有 的 大 到 
6 000~7 000 平 方 米 。 基 址 之 西 有 春秋 时 期 的 夯 土 台 基 ， 
东西 80 米 ,南北 135 米 ,高 8 米 ,内 有 陶 制 下 水 管道 ， 是 
巨大 的 台 构 遗址 。 在 密集 的 夯 土 基 址 区 有 一 座 地 下 贮 物 
窖 室 ,平面 矩形 ,四 壁 用 土 筑 成 ,地 面 和 墙壁 铺 贴 方 砖 , 内 
有 五 口 贮 物 用 陶 井 。 城 内 东南 部 为 贵族 墓 基 区。 东城 有 
大 量 制 骨 、 制 陶 、 铸 铜 、 冶 铁 等 作坊 遗址 。 城 内 也 有 一 些 
春秋 战国 时 期 墓地 。 

从 遗址 看 ， 西 城 是 宫 城 ， 宫 眉 区 在 中 部 以 北 和 西北 
部 ;东城 是 大 城 ， 为 居住 区 和 作坊 区 。 此 城 分 官 城 ( 城 )、 
大 城 ( 郭 ), 与 临海 齐 国 故 城 近 似 ,东西 城 并 列 的 形式 又 与 
莫 下 都 ( 见 状 下 者 遗址) 近似， 反映 了 战国 时 期 的 城市 特 


点 。 《 传 素 年 ) 
zhill 

植 篇 (hedge) 用 乔木 或 灌木 密植 成 行 而 形成 的 
篇 垣 ,又 称 绿 篇 、 生 篇 。 


植 篇 在 园林 中 的 主要 用 途 是 ， 围 定 场地 ,划分 空间 ， 
屏障 或 引导 视线 于 景物 焦点 ,作为 雕像 个 来 、 小 型 园林 


设施 物 等 的 背景 ， 采 取 特殊 的 种 植 方式 构成 专门 的 景区 
(如 迷 园 )。 近 代 又 有 “ 植 篇 造 景 ", 是 结合 园 景 主题 ,运用 
灵活 的 种 植 方式 和 整形 修剪 技巧 ， 构 成 有 如 奇 岩 巨石 绵 
延 起 伏 的 园林 景观 。 

向 均 ”中国 在 数 千 年 前 就 已 应 用 植 篇 ,《 诗 经 ?中 有 
“ 折 柳 奖 团 "。 后 来 植 篇 大 都 用 作 宅 院 菜园 的 外 围 护 栏 ， 
在 庭园 中 未 得 到 充分 利用 。 植 篇 在 欧洲 的 庭园 中 应 用 广 
泛 ,16~17 世纪 时 常用 作 道 路 和 花坛 的 镶 边 。17 一 18 世 
纪 时 , 风 塑 式 的 植 篇 盛行 ,将 植 篇 顶部 或 首尾 部 加 工 成 为 
鸟 兽 形 状 ; 在 帝王 的 和 大 庄园 主 的 整形 式 花园 中 常 把 常 
绿 植物 如 黄杨 等 修剪 成 低 矮 的 窄 篇 ， 布 置 成 各 种 几何 形 
状 。 中 国 在 20 世纪 初 以 来 新 建 的 公园 和 城市 绿地 中 已 
较 普遍 地 利用 植 篇 。 

分 类 和 各 种 植 葛 的 用 途 ” 植 篇 按 高 度 可 分 为 矮 篇 
《0.5 米 以 下 ) .中 篇 (0.5~1.5 米 )、 高 篇 (1.5 米 以 上 )。 矮 
篱 的 主要 用 途 是 围 定 园地 和 作为 装饰 ! 高 篇 的 用 途 是 划 
分 不 同 的 空间 ,屏障 景物 。 用 高 篇 形成 封闭 式 的 透视 线 ， 
远 比 用 墙 垣 等 有 生气 。 高 篇 作为 雕像 、 喷 泉 和 艺术 设施 
景物 的 背景 , 尤 能 造成 美好 的 气氛。 

植 篇 按 种 植 方 式 可 分 为 单行 式 和 双 行 式 ， 中 国 园林 
中 一 般 为 了 见效 快 而 采用 品 字形 的 双 行 式 ， 有 些 园林 师 
主张 采用 单行 式 ,理由 是 单行 式 有 利于 植物 的 均衡 生长 ， 
双 行 式 不 但 不 利于 均衡 生长 ， 而 且 费 用 高 ， 又 容易 滋生 
杂 草 。 

植 篇 按 养护 管理 方式 可 分 为 自然 式 和 整形 式 ， 前 者 
一 般 只 施加 少量 的 调节 生长 势 的 修剪 ， 后 者 则 需要 定期 
进行 整形 修 竟 ， 以 保持 体形 外 有 狐 。 在 同一 景区 ， 自 然 式 
植 篇 和 整形 式 植 篇 可 以 形成 完全 不 同 的 景观 ， 必 须 善于 
运用 。 

植 篇 按 植物 种 类 及 其 观赏 特性 可 分 为 绿 篇 、 彩 叶 篇 、 
花 篇 、 果 篇 、 梳 篇 、 刺 篇 等 ,必须 根据 园 景 主题 和 环境 条 件 
精心 选择 筹划 。 例 如 同 为 针叶树 种 绿 篇 ， 有 的 树叶 具有 
金 丝 绒 的 质感 ,给 人 以 平和 ,轻柔 、 舒 畅 的 感觉 ;有 的 树叶 
颜色 暗 绿 ,质地 坚硬 ,就 形成 严肃 静 穆 的 气氛 ， 阔 叶 常 绿 
树种 种 类 众多 ， 则 更 有 不 同 的 效果 。 又 如 花 篇 ， 不 但 花 
色 . 花 期 不 同 ,而 且 还 有 花 的 大 小 、 形 状 有 无 香气 等 的 差 
异 而 形成 情调 各 异 的 景色 ;至 于 果 篇 ,除了 大 小 、 形 状 色 
彩 各 异 以 外 ,还 可 招引 不 同 种 类 的 鸟 雀 。 

植 篇 树种 和 种 植 方法 ”作为 植 篇 用 的 树种 必须 具有 
萌芽 力 强 、 发 枝 力 强 、 愈 伤 力 强 、 耐 修剪 、 耐 荫 力 强 、 病 
虫害 少 等 习性 。 植 篇 的 栽植 方法 是 在 预定 栽植 的 地 带 先 
行 深 翻 整地 ， 施 入 基肥 ,然后 视 植 篇 的 预期 高 度 和 种 类 ， 
分 别 按 20、40、80 厘米 左右 的 株距 定植 。 定 植 后 充分 灌 
水 ， 并 及 时 修剪 。 养 护 修剪 原则 是 ， 对 整形 式 植 篇 应 尽 
可 能 使 下 部 枝叶 多 见 阳光 ,以 免 因 过 分 荫蔽 而 枯萎 , 因而 
要 使 树冠 下 部 宽阔 ， 愈 向 顶部 愈 狭 ， 通 常 以 采用 正 梯形 
或 馒头 形 为 佳 。 对 自然 式 植 篇 必须 按 不 同 树 种 的 各 自习 
性 以 及 当地 气候 采取 适当 的 调节 树 势 和 更 新 复壮 措施 。 

《 陈 有 民 ) 
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zhiwuyuon 
植物 园 (botanical garden) 从 事 植物 物种 资 
源 的 收集 ,比较 ,保存 和 育种 等 科学 研究 的 园地 ， 还 作为 
传播 植物 学 知识 ， 并 以 种 类 丰富 的 植物 构成 美好 园 景 供 
观赏 游 融 之 用 。 植 物 园 要 按 园 林 艺术 的 要 求 ， 布 置 成 既 
有 科学 内 容 ， 又 有 艺术 景观 的 园地 ， 可 采用 规整 式 或 自 
然 式 ,也 可 以 把 两 种 形式 结合 起 来 。 

中 国 宋代 司马 光 在 《 独 » 中 描述 了 他 的 独 
中 的 采 药 团 , 其 中 有 120 畦 种 植 * 草 药 "， 并 挂 有 药 名 牌 
有 萨 蔓 的 “草药 " 乔 缘 竹 上 ,形成 步 廊 , 四 周 种 植木 药 "这 
样 的 布置 ,很 象 一 座 小 型 的 药 用 植物 园 。16 一 17 世 纪 , 欧 
洲 也 有 少数 学 者 在 私 园 中 种 植 药草 ,如 英国 伦敦 约翰 ` 杰 
勤 德 药 围 。 意 大 利 的 比萨 植物 园 是 从 药草 园 发 展 起 来 
的 。 目 前 , 全 世界 约 有 植物 园 1 000 余 所 。 中 国 近代 植物 
园 的 建立 开始 于 20 世纪 初期 ,至 今 已 有 20 余 所 ,历史 较 
久 的 如 南京 中 山 植 江西 庐山 植物 园 等 。 

规划 布置 植物 园 的 位 置 最 好 选 在 城市 近郊 区 、 天 
然 植 被 丰富 、 自 然 风 景 秀丽 交通 方 便 、 可 以 逐步 开拓 的 
地 方 。 植 物 园 的 规划 要 根据 教学 、 科 学 研究 、 科 学 普及 、 
计 览 等 需要 进行 分 区 ， 各 区 园地 须 有 所 侧重 。 目 前 国内 
外 植物 四 都 是 以 露地 示 植 植物 为 主 ， 有 的 建立 温室 种 植 
一 些 当地 无 法 露地 生长 的 植物 ， 供 游人 获得 热带 和 亚 热 
带 植物 的 知识 。 植 物 园 内 应 有 标本 馆 、 植 物 图 书馆 、 实 验 
室 、 演 讲 厅 、 教 室 、 植物 博物 馆 以 及 服务 性 设施 。 

植物 分 区 ”露地 栽培 的 植物 有 各 种 分 区 的 方式 ， 按 
植物 分 类 学 布置 的 植物 分 类 区 或 树木 园 〈 即 不 包括 草本 
植物 在 内 的 分 类 区 ) 最 为 普遍 ;少数 是 按 植物 地 理学 布置 
的 , 即 把 各 大 洲 有 代表 性 的 植物 分 区 种 植 , 称 为 植物 地 理 
区 ， 也 有 按 植物 的 经 济 用 途 分 为 药 用 植物 区 、 油 料 植物 
区 ,芳香 植物 区 、 果 树 区 等 .对 品种 繁多 、 观 党 价值 高 的 植 
物 可 以 建立 专 类 花园 ,如 月 季 园 、 况 尾 园 、 球 根植 物 园丁 
香 园 、 杜 胸 园 、 牡 丹 园 等 。 ( 余 树 动 ) 


Zhihua SI 

智 化 寺 (Zhihua Temple) 在 北京 朝阳 门 内 禄 
米 仓 东 口 .明正 统 八 年 (1443) 兴 工 ,经 50 余年 ,于 明正 德 
初 年 竣工 ,是 北京 城内 保存 比较 完整 的 明代 寺院 建筑 寺 
内 各 毁 的 梁 架 、 十 梦 均 为 原 构件 , 内 部 莱 井 、 经 柚 、 佛 座 
上 的 彩 画 也 大 体 保存 原貌 ， 是 研究 明代 官 式 建筑 的 宝贵 
实物 资料 。 寺 内 主要 建筑 自 山门 起 ,有 钟楼 .鼓楼 分 列 左 
右 , 进 而 为 智 化 门 \ 智 化 夏 , 东 西 配 风 (大智 骨 和 藏 风 ); 知 
化 有 典 以 北 的 中 轴线 上 的 主要 典 堂 有 如 来 典 \ 大 翡 堂 (原名 
极乐 区)、 万 法 堂 等 。 东 北 隅 为 方 葡 院 ,西北 隅 有 小 典 , 供 
大 士 像 ,俗称 后 典 。 其 中 如 来 典 是 寺内 最 大 的 建筑 , 妥 分 
上 下 两 层 ,下 层面 赔 五 间 , 四 周 无 廊 ; 上 层面 阅 三 间 , 有 围 
廊 , 上 收 斋 典 顶 , 外 榴 榜 书 “万 佛 间 "。 上 下 两 层 除外 榴 门 
窗外 ， 壁 面 及 室内 格 扇 姜 花 同 遍 置 小 佛像 。 阁 内 明 间 项 
上 原 有 云龙 蜂 绕 的 阁 并,30 年 代 被 盗 , 现 藏 美国 纳 尔 还 美 
术 馆 。 
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藏 磺 为 智 化 供 的 西 配 暴 , 明 间 置 转 轮 藏 一 座 ,因而 得 
名 。 转 轮 茂 为 八角 形 ,下 承 汉白玉 须 弥 座 , 雕 工 细致 。 须 
弥 座 以 上 为 木 制 经 帮 , 每 面 有 45 个 抽 居 , 供 藏 经 之 用 。 茂 
的 上 缘 浮 雕 金 怒 鸟 ,两 侧 周 有 龙 女 . 神 人 、 狮 兽 、 卷 草 等 纹 
样 。 天 花 中 部 饰 以 藻 间 和 雕刻 。 

智 化 寺内 主要 建筑 都 用 黑色 琉璃 瓦 青 ， 为 寺庙 建筑 
中 所 罕见 .各 须 堂 虽 经 明 清 两 代 多 次 修 茯 ,但 内 栓 彩 画 多 
处 仍 保持 明代 图 案 结构 、 用 色 和 画 风 ， 梁 架 比例 、 梁 杭 
尺寸 其 花 桶 心 、 栏 杆 细部 、 须 弥 座 装饰 花纹 等 也 都 有 明 
代 建 筑 的 特色 。 ( 张 秀 芳 ) 


zhilshl 

置 石 (stone setting) ”以 石材 或 仿 石材 布置 成 
自然 露 岩 景观 的 过 录 手 法 。 置 石 还 可 结合 它 的 挡 士 、 护 
坡 和 作为 种 植 床 或 器 设 等 实用 功能 ， 用 以 点 级 风景 园林 
空间 。 置 石 能 够 用 简单 的 形式 ， 体 现 较 深 的 意境 ， 达 到 
“ 寸 石生 情 "的 艺术 效果 。 

阐 史 《 融 贡 》 记 载 泰山 山谷 应 上 贡品 中 就 有 “ 怪 
石 "。《 南 史 》 载 ,“ 溉 第 居 近 淮 水 。 遍 前 山地 有 奇 硬 石 ,长 
一 丈 六 尺 ." 这 是 置 石 见于 史书 之 始 。《 旧 唐 书 》 载 ;" 乐 天 
罢 杭州 刺史 ,得 天 竺 石 一 ",“ 罢 苏州 刺史 时 得 太湖 石 五 "。 
唐 朝 记 石 之 风 甚 盛 。 宋 代 江 南 私家 园林 也 纷纷 置 石 。 明 
代 林 有 由 编 绘 的 《 素 园 石 谱 》 中 有 宣 和 六 十 五 石 图 。 明 
清 时 期 , 置 石 于 园 则 更 为 广泛 ,有 “无 园 不 石 "之 说 。 现 存 
江南 名 石 有 苏州 请 代 织造 府 (在 今 苏州 第 十 中 学 ) 的 瑞 云 
话 、 留 园 的 冠 云 峰 ( 参 见 彩 图 插页 第 69 页 )、 上 海珠 园 的 玉 
玲珑 和 杭州 花园 中 的 镇 云 峰 ， 而 最 老 的 置 石 则 为 无 锡 惠 
山 的 “ 听 松 " 石 床 , 镜 刻 唐 代 书法 家 李 阳 冰 繁 * 听 松 "二 字 。 

置 石 在 园林 中 有 多 种 运用 方法 ， 

特 置 “又 称 孤 置 ， 江 南 又 称 " 立 峰 "， 多 以 整 块 体 量 
巨大 、 造 型 奇特 和 质地 、 色 彩 特殊 的 石材 作成 。 常 用 作 园 
林 入 口 的 障 景 和 对 景 ， 汤 窗 或 地 穴 的 对 景 。 这 种 石 也 可 
置 于 麻辣 、 亭 下 、 水 边 ， 作 为 局 部 空间 的 构 景 中 心 。 如 北 
京 项 和 园 的 “ 青 芝 册 "( 图 1), 故宫 御 花 园 内 的 钟乳石 、 珊 


站 中 


图 1 北京 病 和 国 的 "至 芝 贞 ” 


瑚 石 \ 木 化 石 等 。 特 置 也 可 以 小 拼 大 ,不 一 定 都 是 整 块 的 
立 峰 。 

对 置 “在 建筑 物 前 两 旁 对 称 地 布置 两 块 山石 ， 以 陪 
衬 环境 ,丰富 景色 。 如 北京 可 园 中 对 置 的 房山 石 。 

散 置 “又 称 散 点 ， 即 “ 攒 三 聚 五 "的 作法 。 常 用 于 布 
置 内 庭 或 散 点 于 山坡 上 作为 护坡 。 散 置 按 体 量 不 同 ， 可 
分 为 大 散 点 和 小 散 点 ， 北 京北 海 琼 华 岛 前 山西 侧 用 房山 
石 作 大 散 点 处 理 , 既 减 级 了 对 地 面 的 冲刷 ,又 使 土山 增添 
奇特 眶 刚 之 势 。 小 散 点 ， 如 北京 中 山 公 园 “ 松 柏 交 骏 " 亭 
附近 的 作法 ,显得 深 埋 浅 露 ,有 断 有 续 , 散 中 有 聚 ,脉络 显 
隐 ( 图 2)。 


图 23 北京 中 山 公园 “松柏 交 音 "这 处 的 散 置 手法 


山石 器 设 为 了 增添 园林 的 自然 风光 ， 常 以 石材 作 
石 屏 风 , 石 栏 , 石 桌 ,\ 石 几 ,. 石 匡 , 石 床 等 。 北 海 琼 华 岛 “ 延 
南 燕 " 亭 内 的 石 几 , 石 区 和 附近 山洞 中 的 石 床 都 使 园林 景 
色 更 有 艺术 魅力 。 

山石 花 台 布置 石 台 是 为 了 相对 地 降低 地 下 水 位 ， 
安排 合宜 的 观赏 高 度 ,布置 庭园 空间 和 使 花木 .山石 显 出 
相得益彰 的 诗情画意 。 园 林 中 常 以 山石 作成 花 台 , 种植 特 
丹 , 芍 药 \ 红 枫 竹 \ 南 天 竺 等 观赏 植物 。 花 台 要 有 合理 的 布 
局 ,适当 吸取 篆刻 艺术 中 "“ 宽 可 走马 , 密 不 容 针 "的 手法 , 采 
取 占 边 、 把 角 、 让 心 、 交 错 等 布局 手法 ,使 之 有 收 放 、 明 星 、 
远近 和 起 伏 等 对 比 变化 。 对 于 花 台 个 体 ， 则 要 求 平面 上 
曲折 有 致 , 兼 有 大 弯 小 弯 , 而 且 曲 率 和 间隔 都 有 变化 。 如 
果 利 用 自然 延伸 的 岩 脉 , 立 面 上 要 求 有 高 下 \ 层 次 和 虚实 
的 变化 。 有 高 擎 于 台 上 的 峰 石 ,也 有 低 隆 于 地 面 的 露 岩 。 
苏州 留 园 “ 涵 眉山 房 " 南 面 的 牡丹 台 就 是 这 样 布置 的 。 

同 园林 建筑 相 结 合 的 置 石 如 抱 角 、 灸 隅 是 为 了 减 
少 墙角 线条 平板 呆 洪 的 感觉 而 增加 自然 生动 的 气氛 。 置 
石 于 外 墙角 称 抱 角 ; 置 石 于 内 墙角 称 镶 隅 。 建 筑 入 口 的 台 
阶 常 用 自然 山石 作成 “如 意 踏 跌 "， 明 文 震 享 著 《 长 物 志 》 
中 称 为 “ 涩 浪 "; 两 旁 再 衬 以 山石 蹲 配 , 主 石 称 “ 蹲 ”"， 客 石 
称 “ 配 ”。 

塑 石 ” 在 不 产 石材 地 区 ， 近 代 有 用 灰 浆 或 钢筋 混 凝 
土 等 材料 制作 的 塑 石 ( 见 塑 山 )。 此 法 可 不 受 天 然 石材 形 
状 的 限制 ,随意 造型 ,但 保存 年 限 较 短 ， 色 质 等 也 不 及 天 
然 石材 。 (至 兆 祯 ) 


中 Zhong 


Zhongguo fengjing mingshengqu 

中 国 风景 名 胜 区 (scenic resort and historic 
site in China) ”中 国 河山 壮丽 ， 风 景 资源 极其 丰 
富 , 中 国 风景 名 胜 区 是 中 华 大 地 珍贵 的 自然 和 历史 遗产 。 

特点 ”中 国 的 风景 名 胜 区 有 下 述 特点 @ 有 各 具 特 
色 的 自然 景观 。 中 国 的 各 个 风景 名 胜 区 往往 由 于 构成 因 
素 ( 山 石 .水 体 , 动 植物 .地 理 位 置 、 气 修 条 件 等 ) 和 地 质 、 
地 理 演变 过 程 的 不 同 ， 形 成 各 具 特 色 的 自然 景观 。 根 据 
中 国 传统 的 山水 审美 观 ， 人 们 把 富有 美感 的 景观 概括 为 
雄 , 奇 . 险 、 秀 、 幽 \ 旷 等 美的 形象 特征 。 因 此 有 "泰山 天 下 
雁 ",“ 黄 山 天 下 奇 "," 华 山 天 下 险 ",“ 峨 眉 天 下 秀 "“ 青 城 
天 下 幽 ",“ 洞 庭 天 下 及 "这 样 一 些 赞 语 。@ 有 自然 地 理 上 
的 典型 性 。 中 国 许多 风景 区 是 地 球 发 展 史上 具有 代表 性 
的 遗迹 ,因而 具有 研究 价值 ,可 以 作为 科学 普及 教育 的 例 
证 。 桂 林山 水 、 路 南 石林 〈 见 石林 风景 ) 是 闻名 世界 的 
典型 的 岩溶 地 貌 ; 式 克 山 风 景区 是 发 育 典型 的 “ 丹 起 地 
形 "， 黄山 风景 区 ,华山 风景 区 是 著名 的 峰 林 状 高 山花 岗 
岩 地 貌 ; 生长 着 5 000 多 种 植物 的 峨 周 山 ， 是 有 科学 研 
究 价 值 的 植物 王国 等 。@ 有 悠久 的 开发 历史 。 中 国 的 风 
景 名 胜 区 一 般 都 有 千年 以 上 的 历史 ， 留 下 丰富 的 人 文 景 
现 ， 如 摩崖 石刻 、 古 代 建筑 .宗教 遗迹 和 历史 人 物 的 活动 
遗迹 等 。 这 些 文化 遗迹 具有 很 高 的 社会 历史 价值 和 文化 
艺术 价值 。 

类 型 ”中 国 地 域 广阔 ， 地 形 复 杂 ， 气 候 多 样 ， 历 史 
悠久 ， 因 而 风景 名 胜 区 的 类 型 很 多 。 根 据 风景 区 的 内 容 
和 特征 ， 可 分 为 ， 山 岳 风 景 名 胜 区 (如 五 后 、 佛 教 四 大 名 
山 ), 河 湖水 系 风景 名 胜 区 (如 杭州 西湖 ,太湖 风景 区 ), 海 
滨 风 景 名 胜 区 森林 草原 风景 名 胜 区 ,文物 古迹 风景 名 胜 
区 以 及 其 他 有 特色 的 风景 名 胜 等 。 其 中 以 山岳 和 河 湖 风 
景区 最 多 , 占 全 国 传统 风景 名 胜 区 的 绝 大 部 分 。 在 山岳 风 
景 名 胜 区 中 ,就 自然 景观 基础 而 言 ,又 以 花岗岩 山岳 、 岩 
溶 山水 . 丹 霞 地形 为 最 多 。 

文化 科学 价值 “中国 人民 崇尚 自然 ， 热 爱 山水 。 历 
代 诗 人 、 画 家 、 文 学 家 、 僧 人 、 羽 士 以 及 能 工 巧 匠 ， 受 到 
锦绣 山河 的 启迪 ,触发 灵感 ,于 是 写 诗 ,作画 、 纪 文 ， 或 筑 
屋 于 山水 之 间 , 或 再 现 山水 于 庭园 ,借以 享 自然 之 美 。 他 
们 创造 出 系统 的 中 国 山水 文化 一 一 山水 画 、 山 水 诗 . 山 水 
游记 、 山 水 园林 ,山水 盆景 \ 山 水 审美 理论 ， 以 及 现代 的 
山水 摄影 、 风 光电 影 电视 等 ， 激 励 着 世 世 代 代 人 民 的 爱 
国 热情 。 

风景 不 仅 给 人 以 美的 享受 ， 而 且 是 探求 自然 规律 的 
研究 对 象 。 如 宋代 科学 家 沈 括 ,游览 雁荡 山 时 ,通过 观察 
和 对 比分 析 ,认为 膝 荡 山 “ 峭 拔 险 怪 ， 上 谷 干 尺 、 容 崖 巨 
谷 "的 地 形 ,是 流水 侵蚀 作用 造成 的 。 这 比 西欧 关于 侵蚀 
学 说 的 提出 要 早 600 多 年 。 明 代 地 理学 家 徐霞客 对 岩溶 
地 瑶 的 考察 研究 ， 也 比 世界 同类 的 考察 研究 早 三 个 多 世 
纪 。 在 现代 ， 中 国 也 同 世界 上 许多 国家 一 样 把 风景 名 胜 
区 视 为 "户外 博物 馆 "而 开展 大 量 的 科学 研究 和 科学 普及 
教育 工作 ,借以 扩大 游人 的 视野 和 知识 领域 。 
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开发 和 保护 ”中 国 历来 重视 风景 名 胜 区 资源 的 开发 
和 保护 。 如 明成 祖 朱棣 在 兴建 武当 山道 教 宫 观 时 曾 下 了 
三 道 圣 由 ,命令 规划 设计 要 “ 相 其 广 狭 , 定 其 规制 ", 要 求 施 
工 者 对 “山本 身分 毫 不 要 修 动 ", 建 筑 物 “ 务 随地 形 高 下 ”。 
因此 建筑 物 与 自然 景观 是 协调 和 谐 的 。 至 于 历代 中 央 和 
地 方 政府 在 风景 名 胜 区 立 碑 ， 不 准 破坏 风景 林木 等 ， 随 
处 可 见 。 中 华人 民 共 和 国 国务 院 于 1982 年 11 月 公布 了 
《国家 第 一 批 重 点 风景 名 胜 区 名 单 》, 共 有 44 处 , 1985 年 
6 月 又 发 布 了 《风景 名 胜 区 管理 暂行 条 例 》。 

( 谢 爱 高 ) 

Zhongguo gudol chengshl gulhua 
中 国 古代 城市 规划 (planning of ancient 
Chinese city) ”考古 发 据 证 明 , 三 千 多 年 前 的 股 商 
时 代 中 国 已 经 有 城市 。 这 些 城市 的 规划 情况 正在 探索 对 
春秋 战国 时 代 的 古城 遗址 研究 证 明 ， 当 时 中 国 城市 的 规 
模 已 经 很 大 ,城市 功能 已 很 复杂 。 从 三 国 开始 ,中 国 古代 
城市 规划 有 明确 的 意图 ,有 整体 综合 的 观念 ,有 处 理 大 尺 
度 空间 的 丰富 艺术 手法 ， 也 有 修建 大 型 古代 城市 的 高 超 
技术 水 平 , 在 城市 建设 中 发 挥 了 重要 作用 。 

中 国 古代 城市 的 类 型 ”从 秦始皇 起 ， 中 国 就 实行 中 
央 集 权 的 郡 县 制 。 城 市 的 职能 很 大 程度 上 同行 政 管辖 权 
限 相 关 。 如 有 全 国政 治 中 心 的 首都 ,如 隋 大 兴 城 (见长 安 
城 )、 北 宋 开封 城 , 明 清 北京 城 等 ;也 有 地 区 性 的 中 心 城市 
如 州 郡 的 治 所 。 元 明 以 后 ， 行 政 区 划 逐 渐 形成 省 "的 建 
制 , 省 会 就 是 地 区 性 的 政治 ,军事 .经 济 , 文 化 中 心 , 如 太 
原 、 济 南 、 南 昌 等 。 还 有 省 以 下 地 区 性 的 政治 、 经 济 中 心 
城市 ， 或 称 府 ， 或 称 州 ， 如 南阳 、 大 同 (图 1)、 潮州 . 泉 
州 等 .再 下 面 ,是 数量 很 多 的 县 城 。 各 级 政治 中 心 城市 的 
规模 不 等 ， 但 都 是 不 同 官府 、 衡 门 在 其 中 占 居 主要 地 位 ， 
并 建 有 寺庙 和 文化 机 构 如 孔庙 、 学 官 等 。 都 城 规模 较 大 ， 
一 般 每 边 设 三 个 城 门 ,干道 正 对 城 门 ， 有 内 城 、 官 城 等 几 
重 城墙 。 府 城 州 城 ,一 般 每 边 两 个 城 门 ,道路 骨架 成 井 字 
形 ， 城 中 有 的 也 有 王城 或 衔 城 (或 称 子 城 )。 县 城 规 模 较 
小 ,通常 是 每 边 一 门 ,道路 成 十 字形 。 

中 国 古代 还 有 一 些 边防 、 海 防 城 市 。 明 代 沿 长 城内 
侧 , 按 一 定 的 距离 和 防御 建制 ,建立 不 同等 级 和 规模 的 城 
和 堡 ,如 宣化 榆林 , 左 云 , 右 玉 等 ;在 沿海 要 冲 也 建造 了 
一 些 防卫 性 的 城镇 ,如 威海 卫 、 金 山 卫 、 镇 海 卫 等 .这 些 防 
御 城 堡 如 无 经 济 上 的 作用 ， 当 政治 形势 变化 而 失去 防御 
作用 时 ,就 衰落 下 去 。 

中 国 古 代 在 一 些 交通 要 津 (如 江河 交汇 处 ) ,出现 一 
些 商业 城市 ， 如 运河 与 长 江 交汇 处 的 扬州 ， 嘉 陵 江 汇 入 
长 江 处 的 重庆 汉 水 与 长 江 交汇 处 的 汉口 等 。 这 些 城市 ， 
人 口 稠密 ， 商 业 繁荣 ， 城 市 布局 有 自发 发 展 的 倾向 。 城 
市 生活 中 心 靠近 河道 码头 。 中 国 古代 还 有 少数 以 手工 业 
为 主要 职能 的 城镇 ， 如 陶瓷 业 中 心 景德镇 ， 盐 业 中 心 自 
贡 等 ,这 些 城市 布局 形态 也 不 规整 。 

中 国 古代 域 市 规划 简况 ”中国 古代 城市 有 一 部 分 是 
按照 规划 意图 ， 平 地 建造 起 来 的 ， 如 一 些 新 建 的 王朝 都 


554 


5 a 

图 1 明 清 时 期 山西 大 同城 平面 
城 一 隋 大 兴 、 元 大 都 城 等 。 它 们 功能 分 区 明确 ,平面 严 
整 规则 。 另 一 部 分 城市 是 由 于 所 处 地 理 位 置 优越 ,有 维 厚 
的 经 济 基础 ,逐渐 发 展 或 经 重建 .扩建 而 成 的 ,如 南京 成 
都 、 苏 州 等 。 有 些 城市 由 于 受 地 形 条 件 的 限制 ， 整 个 城 
市 平面 不 甚 规整 ， 但 内 城 ( 子 城 或 宫 城 ) 部 分 则 是 按 规划 
建造 的 ,比较 方正 规则 (图 2)。 

春秋 战国 时 期 的 城市 ,从 遗址 看 ,有 王城 和 外 郭 的 区 
分 ， 曲 童 唱 国 故 城 城 和 郭 呈 “ 回 "字形 ， 均 下 都 遗址 \ 音 
赵 国 故 城 、 郑 韩 故 域 是 城 和 郭 并 列 ! 临 温 齐 国 故 域 则 王城 
位 于 外 郭 内 西南 角 。 

汉 长 安 城 是 先 建 长 乐 宫 、 未 央 宫 , 然后 修建 城墙 的 ， 
所 以 城市 平面 不 甚 规整 。 

三 国 时 期 曹魏 的 都 城 郑 城 ,虽然 规模 不 大 ,但 根据 文 
献 绘制 的 城市 平面 复原 想象 图 ， 表 明 它 是 一 个 有 整体 规 
划 , 分 区 明确 ,以 主要 干道 和 富 典 建筑 群 形成 中 轴线 布局 
的 城市 ， 对 以 后 中 国 城市 的 布局 影响 较 大 。 

南北 朝 时 的 北魏 由 平城 ( 今 山西 大 同 ) 迁 都 洛阳 ， 对 
城市 进行 了 大 规模 的 扩建 ， 在 原来 东汉 洛阳 城 的 东 、 南 、 


图 2 清 代 四 川 成 都 城 平面 


西 三 面 扩建 居住 里 坊 和 市 ,形成 王城 居中 偏 北 的 布局 。 

隋唐 长 安 城 的 规划 是 中 国 古代 最 杰出 的 城市 规划 成 
就 之 一 ， 公 元 582 年 由 城市 规划 家 字 文 已 制定 ， 并 按照 
规划 进行 建设 。 城 市 平面 为 矩形 , 宫 城 居中 偏 北 ,采取 严 
格 的 中 轴线 对 称 布局 ， 影 响 深 远 。 位 于 松花 江 一 带 的 汗 
海 国 上 京 龙泉 府 、 日 本 的 平安 京 和 平城 京都 仿效 隋唐 长 
安 城 布局 。 

开封 城 原 为 汗 河 连接 黄河 的 滴 运 重镇 。 五 代 后 周 世 
宗 柴 荣 和 宋 初 进行 大 规模 的 改建 和 扩建 ， 形 成 宫 城 居中 
的 三 套 城墙 的 布局 。 这 种 布局 方式 影响 了 金 中 都 、 元 大 
都 明 清 北京 城 的 规制 。 

元 大 都 也 是 完全 按照 规划 建设 起 来 的 都 城 ， 由 城市 
规划 家 刘 冬 由 主持 规划 ， 采 用 充 民族 传统 的 都 城 规划 原 
则 ， 布 局 严整 对 称 ， 南 北 轴线 与 东西 轴线 相交 于 城市 的 
几何 中 心 。 

明代 的 北京 城 是 在 元 大 都 的 基础 上 建成 的 ， 清 代 继 
续 作为 都 城 。 它 被 完整 地 保留 下 来 ， 成 为 中 国 古代 城市 
规划 的 杰出 典范 ,受到 举世 称赞 。 

中 国 古代 城市 规划 的 特点 ”中国 古代 的 城市 ， 特 别 
是 都 城 和 地 方 行政 中 心 ， 往 往 是 按照 一 定 的 制度 进行 规 
划 和 建设 的 。《 考 工 记 》 中 对 周 代 的 城市 建设 制度 有 明确 
的 记载 。 城 的 大 小 因 受 封 者 的 等 级 而 异 ， 城 内 道路 的 宽 
度 、 城 增 的 高 度 和 建筑 物 的 颜色 都 有 等 级 区 分 。《 考 工 
记 》 关 于 王城 的 记载 :“ 匠 人 营 国 ， 方 九里 ， 旁 三 门 ， 国 
中 九 经 九 纬 ， 经 涂 九 轨 ， 左 祖 右 社 ， 面 朝 后 市 ， 市 朝 一 
夫 。”( 图 3) 这 些 关于 城市 规划 的 原则 ， 一 般 认为 有 社会 
经 济 制度 的 根据 ， 虽 然 在 南北 朝 以 前 的 都 城 规划 中 尚未 
充分 体现 ， 但 对 于 隋唐 以 后 都 城 的 规划 布局 发 生 很 大 影 
响 。 元 大 都 和 明 清 北京 城 的 规划 布局 ， 可 以 说 是 严格 遵 
循 上 述 原则 的 。 

中 国 古 代 城市 一 般 都 重视 城市 的 选 址 。《 管 子 ?一 书 


中 就 反对 商 周 以 来 用 占卜 确定 营 忆 的 方法 ， 提 出 “ 凡 立 
国都 ， 非 于 大 山 之 下 ， 必 于 广 川 之 上 ， 高 与 近 旱 而 水 用 
足 ， 下 毋 近 水 而 沟 防 省 ”的 原则 ， 主 张 建 设 城市 要 选择 
依 山 傍 水 的 地 形 ,以 免 受 早 涝 之 害 ,节省 开 渠 引 水 和 筑 堤 
防 涝 的 费用 。 中 国 一 些 著名 的 城市 如 西安 、 洛 阳 、 开 封 
苏州 .杭州 北京 、 南 京 等 的 选 址 ,都 经 过 周密 的 考虑 。 千 
百年 来 它们 虽 遭 受 不 少 天 灾 战 祸 ,但 经 过 重建 ,改建 或 扩 
建 , 仍 保存 至 今 。 

中 国 古 代 城 市 的 道路 网 多 为 方 格 形 ， 这 种 街道 便于 
交通 ,街坊 内 便于 布置 建筑 。 汉 长 安 城中 即 有 集中 的 市 ， 
设 官吏 管理 。 唐 长 安 城 集中 设置 的 东 市 、 西 市 规模 很 大 
按 行 业 设 肆 。 北 宋 开封 城 则 将 道路 和 商业 结合 起 来 ， 沿 
街 设 店 ， 形 成 繁华 的 商业 街 。 汉 长 安 城中 就 有 作为 居住 
区 单位 的 里 ; 唐 长 安 的 里 坊 有 坊 墙 坊 门 ,严格 管制 。 宋 以 
后 的 城市 虽 有 里 坊 名 称 , 但 已 无 坊 墙 坊 门 。 
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中 国 古代 按 规 划 建造 的 城市 所 体现 的 中 轴线 对 称 的 
平面 布局 , 既 统 一 又 富 于 变化 的 空间 处 理 手法 等 ,是 中 国 
古代 城市 布局 的 传统 特征 。 这 种 布局 的 渊源 有 二 ， 一 为 
中 国 传统 的 内 向 庭院 式 低层 建筑 群 所 具有 的 主 次 分 明 ， 
以 中 轴线 突出 主要 建筑 物 的 布局 手法 ， 二 为 中 国 封建 社 
会 中 反映 封建 统治 阶级 意图 的 不 正 不 威 的 等 级 观念 和 秩 
序 感 。 

中 国 古代 城市 规划 重视 水 源 的 利用 和 城市 的 绿化 。 
北方 城市 如 唐 长 安 . 宋 开封 和 元 大 都 ,都 因地制宜 地 把 水 
流 引 入 城内 ,在 总 体 布局 上 把 城市 建筑 和 水 面 \ 绿 地 巧妙 
地 结合 起 来 , 既 满足 了 生活 用 水 的 需要 ,也 美化 和 改善 了 
环境 。 不 少 南方 城市 的 规划 更 注意 利用 河流 的 舟 栓 之 便 ， 
有 的 还 在 城中 因 势 开 辟 一 套 与 街道 相 辅 的 河道 网 ， 供 交 
通 和 排水 之 用 ,形成 独特 的 城市 布局 结构 。 古 代 城市 的 建 
设 与 园林 绿化 往往 是 同时 进行 的 。 帝 王 苑 团 和 私家 园林 
虽 为 宫廷 和 私人 所 独占 ， 但 对 美化 城市 面貌 和 改善 城市 
小 气候 都 有 一 定 的 作用 。 ( 董 鉴 泓 ) 
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Zhongguo gudal jianzhu 
中 国 古代 建筑 


ture) 


(Chinese historical architec- 


实行 单 体 建筑 标准 化 
重视 建筑 组 群 平面 布局 
灵活 安排 空间 布局 … 
运用 色彩 装饰 手 
中 国 古 代 建 筑 的 典籍 


在 世界 建筑 体系 中 ， 中 国 古代 建筑 是 源远流长 的 独 
立 发 展 的 体系 。 这 种 建筑 体系 至 迟 在 三 千 多 年 前 的 商 股 
时 期 就 已 经 初步 形成 ， 根 据 自 身 条 件 逐步 发 展 起 来 。 直 
至 20 世纪 初 ,始终 保持 着 自己 的 结构 和 布局 原则 ， 而 且 
传播 ,影响 到 邻近 国家 。 

建筑 自古 以 来 就 以 其 风格 优雅 和 结构 灵巧 而 
受到 称颂 。 许 多 文学 家 曾 写 出 如 《和 鲁 灵光 左 赋 》、《 景 福 毁 
赋 ) 等 委 美 建筑 的 诗 文 词 赋 。 许 多 画家 如 宋代 郭 忠 恕 、 王 
士 元 创造 出 专 画 “ 屋 木 "的 画 派 。 现 存 宋代 画家 张 择 端 所 
绘 6 清 明 上 河 图 》、《 人 金明 池 夺 标 图 》， 细 致 地 描绘 了 当时 
的 建筑 风貌 ， 使 人 至 今 仍 能 借以 感受 到 古代 建筑 的 艺术 
魅力 。 

在 中 国 古代 ,建筑 这 一 门 专业 技术 ,主要 掌握 在 工匠 
手中 , 师 徒 相传 ,口授 心 领 ; 偶 或 有 个 人 的 手 抄 秘 本 ,也 不 
易 流传 。 虽然 也 有 几 种 专著 ,但 在 古代 未 受 重 视 ， 因 此 
现在 对 这 一 学 术 领域 所 知 甚 少 。 中 国 研究 古代 建筑 开始 
于 20 世纪 30 年 代 初 ， 早 期 的 研究 侧重 于 具体 建筑 的 调 
查 测绘 以 及 对 专 名 术语 的 理解 认识 ， 使 文字 记载 与 实物 
能 对 应 * 凡 此 均 属 基础 工作 和 基本 资料 的 搜集 整理 工作 。 
后 来 ， 才 开始 对 中 国 古代 建筑 的 艺术 和 技术 成 就 作 较 深 
入 的 分 析 研 究 。 


中 国 古代 建筑 的 发 展 


中 国 古 代 建 筑 大 致 可 分 为 下 述 几 个 时 期 。 

原始 社会 时 期 ”中 华 民族 的 祖先 早 就 在 黄土 地 层 上 
挖掘 洞穴 ， 作 为 居住 之 所 。 从 全 部 挖 气 在 地 面 以 下 的 袋 
穴 , 上 升 到 半 在 地 下 的 浅 穴 ; 从 露天 的 穴 口 , 到 用 树枝 等 
在 穴 口上 搭 盖 遮蔽 风雨 的 棚 军 。 穴 居 时 代 积 票 了 对 黄土 
地 层 的 认识 和 夯 筑 的 技能 ， 搭 盖 穴 口 顶 盖 积累 了 对 木材 
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性 能 的 知识 和 加 工 的 经 验 技巧 。 穴 口 周 围 积 土 培 实 ,以 防 
地 面 水 流入 穴内 ; 顶 盖 上 留 出 洞口 ， 以 便 排 烟 通风 等 等 ， 
这 些 措施 ， 逐 渐 形 成 了 某 些 固定 的 屋顶 形式 。 在 南方 某 
些 低 注 或 沼泽 地 区 ， 还 从 梨 居 逐步 发 展 出 桩 基 和 木材 架 
空 的 干 朵 构造 ( 见 民 居 )。 新 石器 时 代 仰 韶 文化 的 西安 站 
坡 遗 址 等 可 以 看 到 当时 的 聚居 点 已 经 是 有 规划 的 形式 ， 
半 坡 遗址 中 显然 已 能 分 出 居住 、 烧 制 陶器 、 莫 闫 等 区 域 范 
围 ; 居 住 区 的 中 心 有 一 座 “ 大 房子 "; 居 住 区 外 围 控 有 宽 而 
深 的 壕沟 ,作为 防护 之 用 。 

可 以 认为 ,在 原始 社会 时 期 ,中 国 建筑 的 特点 已 经 开 
始 萌芽 。 半 坡 遗 址 中 许多 小 房子 全 都 以 一 个 大 房子 为 中 
心 ,这 种 原始 社会 的 生活 方式 ,竟然 如 此 深刻 长 久 地 遗传 
下 来 ， 后 来 发 展 成 为 集合 若干 单 体 建筑 组 成 “组 群 "的 总 
体 布局 原则 。 

商 周 这 是 中 国 建筑 的 一 个 大 发 展 时 期 。 

商 代 早 期 的 河南 优 师 二 里 头 遗 址 和 后 期 的 安阳 版 址 
遗址 ， 是 两 种 不 同性 质 的 建筑 遗址 ,也 许 前 者 是 “ 朝 ”, 是 
规模 宏大 的 公共 场所 。 从 它 的 柱 础 的 排列 可 以 判定 它 是 
以 木 结构 为 骨架 ,使 用 纵 架 形式 。 股 墟 大 幕 三 的 墓室 ,都 
是 并 填 式 结构 形式 ,这 两 种 结构 形式 ,在 中 国 建筑 以 后 的 
发 展 中 ,都 曾 发 生 重大 影响 。 

周 代 遗 留 的 一 个 铜 器 上 表现 出 了 当时 建筑 的 局 部 形 
象 ， 如 态 斗门 、 勾 盖 。 尤 其 是 东周 战国 中 山王 幕 中 出 土 
的 一 件 铀 案 ,四 角 铸 出 精确 优美 的 寺 烘 形象 。 由 此 可 知 ， 
周 代 建 筑 上 已 经 使 用 斗 和 棋 , 并 已 有 简单 的 组 合 形式 。 中 
山王 幕 中 出 土 的 《 兆 域 图 》, 不 仅 表明 当时 的 制图 水 平 ,还 
告诉 人 们 当时 的 建筑 是 先 绘制 出 平面 才 施 工 的 。 湖 北 菜 
春 发 据 出 的 周 代 遗址 ， 则 明确 地 说 明 干 阐 结 构 已 经 普遍 
应 用 。 

战国 时 期 留 下 许多 城市 和 遗址。 现今 还 可 以 在 地 面 上 
看 到 的 城墙 遗迹 ,反映 了 当时 城市 建设 的 发 达 。 许 多 城内 
留 下 了 巨大 的 夯 土台 ,证 实 了 文献 中 “高 台 榭 , 美 官 室 "的 
记载 ,足见 在 “百家争鸣 "的 学 术 繁荣 时 代 , 建 筑 也 未 曾 落 
后 。 现 存 一 些 战国 时 代 的 铜 器 上 ， 保 存 着 线 刻 的 建筑 形 
象 , 乃 是 现 知 最 古老 的 建筑 立 面 图 (也 许 是 断面 图 )。 从 中 
也 大 致 可 以 看 出 画 的 是 台 榭 建筑 ， 有 踏步 或 坡 道 , 屋 顶 、 
柱 、 梁 。 根 据 细部 , 仍 可 断定 是 纵 架 结构 。 

秦汉 秦始皇 好 大 喜 功 在 建筑 上 也 表现 出 来 。 所 建 
的 阿房 宫 前 由 现存 夯 十 基 址 ,东西 长 1 000 余 米 , 南北 宽 
500 米 , 残 高 8 米 。 从 尺度 看 “上 可 坐 万 人 ,下 可 建 五 丈 
旗 ", 确 有 可 能 。 

西汉 初期 仍然 承袭 前 代 台 村 建筑 形式 和 纵 架 结构 
西汉 末 叶 台 榭 建筑 渐次 减少 ,楼 阅 建 筑 开始 兴起 。 战 国 
以 来 ， 大 规模 营建 台 桂 宫 典 ,促进 了 结构 技术 的 发 展 ,有 
迹象 表明 已 逐渐 应 用 横 架 。 长 时 期 建造 阁 道 、 飞 阁 ， 又 
建 高 数 十 艾 的 井 干 楼 ,促进 了 井 干 和 斗 棋 构造 的 发 展 ,在 
许多 石 六 雕刻 上 ， 已 看 到 一 种 层 层 生 又 的 井 堤 或 斗 殿 结 
构 形式 。 从 许多 壁画 、 画 像 石上 描绘 的 礼仪 或 宴 饮 图 中 ， 
可 以 看 到 当时 肛 堂 室内 高 度 较 小 ,不 用 门窗 ,只 在 柱 间 共 


挂 惟 蝇 。 

文献 所 记 西 汉 宫 典 多 以 “将 道 " 相 属 ， 而 未 央 宫 西 ， 
跨 城 作 飞 阁 通 建 章 宫 ， 可 见 当时 宫殿 多 为 台 榭 形制 ， 故 
须 以 阅 道 相连 属 ， 其 至 城内 外 也 以 飞 赔 相 往来 。 

在 建筑 史上 ,东汉 是 一 个 重要 转折 点 ,这 时 期 虽然 仍 
没有 保存 下 原 建筑 ， 但 建筑 形象 的 资料 却 非常 丰富 。 汉 
代 崖 革 的 外 施 ( 或 是 店堂 )\ 外 门 \ 摹 内 庞大 的 石柱 . 斗 棋 ， 
都 是 对 木 构建 筑 局 部 的 真实 模拟 。 许 多 祠 庙 和 陵墓 前 的 
石 ， 都 是 忠实 模拟 木 构 建筑 外 形 雕 刻 的 。 它 们 表示 出 
木 结构 的 一 些 构造 细节 。 这 些 “ 准 实例 "唯一 的 不 足 之 处 
是 无 法 显示 室内 或 内 部 构造 。 此 外 ， 还 有 大 量 的 间接 资 
料 ， 如 壁画 \ 画 像 砖 ,画像 石和 明 器 中 的 陶 楼 , 陶 屋 , 对 真 
实 建筑 的 形象 ,室内 布置 情况 ,以 及 建筑 组 群 布局 等 方面 
都 作出 形象 的 具体 的 补充 。 根 据 这 些 资料 ,人 们 对 中 国 
古代 建筑 的 感性 认识 才 充实 丰富 起 来 。 

三 国 两 晋 南北 朝 ”史籍 记载 中 最 早 的 佛教 建筑 ， 是 
东汉 末年 笔 融 建造 的 浮 图 祠 。 其 后 北魏 时 在 平城 永宁 寺 
和 洛 得 永宁 才 均 建 有 木 结构 浮 图 ( 塔 )， 前 者 七 级 ， 后 者 
九 级 。 近 年 在 洛阳 已 发 掘 出 永宁 寺 塔 遗址 ,为 方形 , 阶 基 
长 宽 均 38.2 米 ,每 面 九 间 ， 按 九 层 估计 ， 高 近 百 米 , 当 是 
中 国 历史 上 最 高 大 的 木 结构 建筑 。 另 据 记 载 南北 朝 所 建 
佛寺 共 达 数 千 所 , 惜 均 已 不 存 。 南 北朝 时 期 遗留 的 唯一 建 
贷 实 例 , 是 砖 构 的 登 封 娄 才 地 塔 。 

这 时 开间 的 石窟 甚 多 ,如 大 同 云 冈 石 宣 \ 太 原 天 龙山 
石窟 ,天 水 走 积 山石 宣 、 磁 县 南北 响 党 山石 宣 等 。 这 些 石 
窟 中 , 址 留 下 一 些 赣 山 而 成 的 窟 廊 和 窟 内 的 中 心 塔 柱 , 当 
是 这 一 时 期 木 构建 筑 的 真实 形象 。 石 窟 中 浮雕 的 许多 由 
堂 等 建筑 形象 ， 也 足以 说 明 当 时 建筑 的 发 展 状 况 。 值 得 
强调 的 是 ， 佛 教 建筑 仍 是 用 中 国 的 固有 建筑 形式 表现 出 
来 ， 即 使 是 “ 塔 "这 种 特殊 的 形式 ， 也 并 没有 照搬 印度 形 
式 ， 而 是 中 国 自己 再 创造 的 。 南 北朝 时 期 接受 外 来 影响 
最 深刻 持久 的 是 装饰 图 案 的 母 题 一 一 莲花 、 卷 草 ,而 且 从 
此 以 后 历代 相 承 不 绝 , 花 样 且 有 所 翻新 。 

隋唐 五 代 ”进入 隋唐 时 期 以 后 ， 古代 木 结构 建 
筑 才 留存 了 实例 ， 山 西 的 走神 考 大 用 和 佛光 才 大 妥 显 露 
了 唐 代 木 结构 殿堂 的 真面目 。 

通过 佛光 寺 大 册 ， 可 以 判断 自 战 国 时 期 创始 台 榭 建 
筑 以 来 ,创造 出 由 斗 \ 棋 、 述 组 合成 的 “ 铺 作 ”, 再 进而 创造 
出 整体 的 铺 作 结构 层 ,成 为 木 构建 筑 发 展 成 熟 的 标志 。 这 
是 一 种 由 并 干 楼 、 台 榭 、 阁 道 、 斗 栋 等 构造 形式 汇合 发 
展 而 成 的 新 形式 。 这 种 水 平分 层 熏 从 的 形式 ， 适 宜 于 建 
造 大 规模 的 或 高 层 的 建筑 物 。 这 种 结构 形式 ， 至 迟 在 初 
唐 时 已 经 成 熟 ， 而 佛光 寺 大 怖 也 许 还 不 算 水 平 最 高 的 作 
品 ， 这 可 以 用 大 量 的 间接 资料 (如 烧 煌 石 害 壁 画 中 的 建 
筑 画 ) 来 证 明 。 后 来 宋 《k 营 造 法 式 ? 中 所 记载 的 技术 制度 ， 
如 材 份 制 ,标准 化 等 ,从 上 述 两 个 唐 代 实 例 中 均 能 找到 对 
应 的 做 法 。 可 以 推断 ,这 些 技法 在 唐 代 或 唐 代 以 前 均 已 创 
造 应 用 。 

20 世 纪 50 年 代 以 来 数 次 发 气 唐 长 安 城 , 证 明了 有 关 


唐 长 安 城 规划 的 记载 ,确认 了 城 门 . 道 路 、 坊 ,市 的 具体 位 
置 和 尺度 。 准 确 地 绘制 出 的 唐 长 安 城 平面 图 ， 是 中 国 古 
代 建 筑 史 上 第 一 幅 具体 的 古代 城市 平面 图 。 这 些 考古 发 
所 也 明确 了 长 安 城 的 部 分 官 菇 (如 大 明 宫 、 兴 庆 宫 、 饮 德 
毁 ) 的 位 置 规 模 、 布 局 ,使 唐 代 宫 毁 组 群 布局 真相 大 白 。 

各 地 所 存 唐 代 砖 石塔 ,如 西安 的 不 思考 峪 (大 雁 塔 )、 
荐 福寿 塔 (小 雁 塔 )、 兴 教 才 去 甘 塔 \ 登 封 会 善 寺 净 藏 祥 师 
塔 ， 大理 崇 圣地 千 姓 塔 等 ,数量 很 大 ,造型 多 样 ， 以 致 可 
以 分 类 研究 。 这 种 宗教 性 建筑 不 但 完全 改变 了 它 在 起 源 
地 的 形式 ( 罕 堵 波 ), 而 且 实 际 上 因为 数量 大 ,造型 多 , 气 
势 宏 丽 ,已 经 成 为 中 国 的 一 种 地 区 性 的 标志 ,成 为 中 国名 
山 胜景 中 不 可 或 缺 的 风景 建筑 。 

自 南 北朝 开始 改变 席 地 而 坐 的 习惯 ， 唐 代 有 越 来 越 
多 的 人 使 用 桌 椅 。 这 就 影响 到 建筑 的 变化 。 高 坐 要 求 增 
加 室内 高 度 , 于 是 柱 高 增加 了 , 出 榴 相 对 地 减 小 了 , 导致 
房屋 外 观 立 面 比例 的 改变 。 同 时 使 用 帷 晶 遮蔽 风雨 的 效 
果 也 随 之 减低 ,渐渐 地 普遍 安装 了 门窗 ,并 由 此 导致 门窗 
上 各 种 花 格子 的 制作 。 这 些 ， 虽 然 是 在 后 世 逐 渐 发 展 完 
着 的 ,但 却 起 源 于 此 一 时 期 。 

宋 辽 金 元 这 一 时 期 存留 的 建筑 实物 数量 越 来 越 多 
了 。 宋 、 辽 均 继承 唐 代 建 筑 制 度 ， 而 辽 代 建 筑 风格 尤 接 
近 于 唐 代 , 如 独 乐 地 的 观音 阁 、 山 门 ,都 保持 着 唐 代 豪 劲 、 
朴实 典雅 的 风格 。 北 宋 初 期 的 保 国 地 大 懂 、 显 礼 圣 母 懂 ， 
已 渐 失 豪 劲 而 趋 于 秀丽 。 这 可 能 是 由 于 宋代 用 材 较 小 ,又 
将 某 些 构件 细部 作成 轻巧 的 形式 所 致 。 后 来 出 现 的 如 隆 
兴 才 摩 尼 典 ， 则 完全 以 秀丽 取胜 。 这 种 建筑 风格 为 金 代 
所 继承 。 到 辽 代 还 创造 出 一 种 新 形式 和 新 风格 的 砖 塔 ， 
如 北京 天 宁 才 塔 。 

北宋 未 曾 致力 于 总 结 前 代 建 筑 经 验 ,汇编 成 《营造 法 
式 》 一 书 。 书 中 确立 了 材 份 制 ( 见 材 份 ) 和 各 种 标准 规范 ， 
如 铺 作 构造 、 结 构 形式 、 分 槽 形式 ,以 及 各 种 比例 关系 ,如 
闻 榜 比例 , 柱 高 \ 层 高 ,总 高 比例 等 。 凡 此 ,在 中 国 古 代 建 
筑 学 上 都 有 重大 功绩 。 

金 .元 时 期 出 现 了 两 个 特殊 现象 ,一 是 使 用 了 复合 纵 
架 , 上 承 间 缝 梁 架 ,如 金 代 建 的 朔 县 烷 福 直 弥 陀 碳 ;一 是 
使 用 了 与 屋面 平行 的 斜 梁 ,拼合 成 梁 架 ,如 元 代 建 的 广 胜 
地 下 寺前 明和 大 腹 。 它 们 似乎 是 出 于 节省 工料 的 目的 ,所 
以 多 用 加 工 粗粮 的 贺 料 制作 ， 有 人 认为 这 是 一 种 建筑 上 
新 的 创造 ,也 有 人 认为 是 一 种 返 祖 现象 ,并 非 创 新 。 事 实 
上 ,这 些 现象 只 是 在 小 范围 和 短 时 期 内 出 现 ,并 不 普遍 也 
未 继续 发 展 。 

元 代 建筑 形制 , 除 上 述 情况 外 , 大 都 可 视 为 宋 《k 营 造 
法 式 》 制 度 的 延续 。 自 元 代 初期 建造 的 永乐 宫 至 末期 建造 
的 广 胜 寺 明 应 王 典 ， 同 宋 式 建筑 都 无 显著 差异 ， 只 是 昂 
嘴 、 要 头等 装饰 性 部 分 略 有 不 同 。 磺 堂 结构 分 槽 原则 同 
于 《营造 法 式 》, 而 具体 分 槽 中 对 各 种 槽 的 形式 比例 , 则 有 
更 改 。 全 部 外 观 和 各 项 比例 如 柱 高 、 举 高 、 间 广 都 同 于 
《营造 法 式 》， 唯 风格 呆 汕 。 元 代 在 建筑 方面 还 做 了 两 件 
大 事 :一 是 作出 大 都 城 规 划 ,为 继 唐 长 安 城 规划 后 的 又 一 
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宏伟 规划 ;二 是 尼泊尔 青年 匠 师 阿 尼 哥 建成 北京 妙 应 寺 
白 江 ,从 此 中 国 佛 塔 中 又 增加 了 “喇嘛 塔 " 这 一 形式 。 

明 清 明 清 两 代 遗 留 的 建筑 实物 随处 可 见 ， 宏 大 、 
完整 的 建筑 组 群 为 数 其 多。 其 中 如 北京 柴 禁 域 宫 赂 、 明 
十 三 陵 ， 的 车 孔庙 ， 清 东 陵 和 西陵 ， 承 德 避 嗜 山庄 外 八 庙 
等 ,都 是 有 计划 ,分 期 建造 的 宏大 官 苑 陵 庙 。 此 外 ,还 有 各 
地 方 的 衍 署 寺庙 \ 私 人 住宅 

清 代 单 体 建筑 实物 大 至 与 清 工 部 《工程 做 法 》 的 规定 
相符 ， 同 明 清 以 前 实物 相 比较 ， 标 准 化 、 定 型 化 的 程度 
很 高 ,而 风格 呆 洲 。 具 体 差异 可 举 出 : 斗 烘 变 小 ， 措 数 增 
多 ， 斗 棋 的 结构 功能 小 ， 装 饰 效 果 强 ， 出 榴 减 小 ， 举 杀 
增高 等 。 值 得 注意 的 是 ， 明 代 洪 武 年 间 的 建筑 ， 尚 与 元 
代 建 筑 相同 或 差别 很 小 ， 而 自 永乐 年 间 开始 才 显然 呈现 
出 上 述 特 点 。 例 如 洪武 年 则 建造 的 大 同 南 门 城楼 、 太 原 
烷 普 二 等 , 明 间 仍 只 用 平 身 科 两 攒 ,而 永乐 年 间 建 造 的 长 
腔 裕 思 磺 , 明 间 已 为 平 身 科 八 攒 。 两 个 相距 仅 约 40 年 的 
建筑 竟 有 大 不 相同 的 特点 。 

明 清 时 代 中 国 各 少数 民族 ( 藏 . 蒙 、 维 吾 尔 ) 建 筑 均 有 
相当 发 展 ， 如 西藏 布 达 拉 宫 、 新 疆 吐 虎 音 克 玛 扎 等 的 建 
成 .承德 外 八 店 建筑 则 反映 了 汉 茂 建 筑 艺术 的 交流 融合 。 


中 国 古代 建筑 的 特点 


这 里 所 谓 特点 ， 是 指 从 现存 中 国 古 代 建筑 实例 中 所 
概括 出 来 的 、 普遍 存在 的 、 不 同 于 西方 建筑 的 独特 之 处 。 
现存 建筑 实例 最 早 不 过 唐 代 ， 亦 即 中 国 建筑 成 熟 时 期 以 
后 直到 20 世纪 初 的 建筑 。 唐 代 以 前 的 建筑 ,只 能 从 考古 
发 据 出 来 的 一 些 建筑 遗址 ， 以 及 各 种 艺术 品 ( 如 绘画 、 雕 
刻 等 ) 所 描摹 的 建筑 形象 等 间接 资料 中 知 其 大 略 。 据 此 ， 
大 致 可 以 归纳 为 七 项 ,分 述 如 下 

使 用 木材 作为 主要 建筑 材料 ”中国 古 代 建 筑 在 结构 
方面 尽 木 材 应 用 之 能 事 ,创造 出 独特 的 木 结构 形式 ,以 此 
为 骨架 , 既 达 到 实际 功能 要 求 ,同时 又 创造 出 优美 的 建筑 
形体 ,以 及 相应 的 建筑 风格 。 

保持 构架 制 原则 ”以 立柱 和 纵横 梁 述 组 合成 各 种 形 
式 的 粱 架 ( 见 大 木 作 ) ,使 建筑 物 上 部 荷载 均 经 由 梁 架 \ 立 
柱 传递 至 基础 墙壁 只 起 围 护 \ 分 隔 的 作用 ,不 承受 荷载 ， 
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所 以 门窗 等 的 配置 , 不 受 墙壁 承重 能 力 的 限制 , 有 “ 墙 倒 
屋 不 塌 " 之 妙 。 

创造 斗 棋 结构 形式 ”用 纵横 相 番 的 短 木 和 斗 形 方 木 
相生 而 成 的 向 外 挑 悬 的 斗拱 ， 本 是 立柱 和 横梁 间 的 过 渡 
构件 ， 逐 渐 发展 成 为 上 下 层 柱 网 之 间或 柱 网 和 屋顶 梁 架 
之 同 的 整体 构造 层 ， 这 是 中 国 古 代 木 结构 构造 的 巧妙 形 
式 。 自 唐 代 以 后 , 斗 枢 的 尺寸 日 渐 减 小 ,但 它 的 构件 的 组 
合 方式 和 比例 基本 没有 改变 。 因 此 ， 建 筑 学 界 常用 它 作 
为 判断 建筑 物 年 代 的 一 项 标志 。 

实行 单 体 建筑 标准 化 ”中 国 古 代 的 宫 典 寺庙、 住宅 
等 ， 往 往 是 由 若干 单 体 建筑 结合 配置 成 组 群 。 无 论 单 体 
建筑 规模 大 小 ， 其 外 观 轮廓 均 由 阶 基 、 屋 身 , 屋 顶 ( 屋 盖 ) 
三 部 分 组 成 (图 1): 下 面 是 由 砖 石 彻 筑 的 阶 基 , 承 托 着 整 
座 房 屋 ; 立 在 阶 基 上 的 是 屋 身 , 由 木 制 柱 额 作 骨架 ,其间 
安装 门窗 桶 扇 ! 上 面 是 用 木 结构 屋 架 造成 的 屋顶 ,屋面 做 
成 柔和 雅致 的 曲线 ,四 周 均 伸展 出 屋 身 以 外 ,上 面 材 盖 着 
青 灰 瓦 或 琉璃 瓦 。 西 方 人 称誉 中 国 建筑 的 屋顶 是 中 国 建 
筑 的 冠冕。 

单 体 建筑 的 平面 通常 都 是 长 方形 ， 只 是 在 有 特殊 用 
途 的 情况 下 , 才 采 取 方 形 、 八 角形 、 圆 形 等 ;而 园林 中 观赏 
用 的 建筑 ， 则 可 以 采取 扇形 ,下 字形 、 套 环形 等 平面 。 屋 
顶 有 斋 砍 、 歇 山 , 显 顶 ` 悬 山 、 硬 山 \ 搬 尖 等 形式 ,每 种 形式 
又 有 单 榴 \ 重 榴 之 分 (图 2), 进而 又 可 组 合成 更 多 的 形式 
(图 3)。 各 种 屋顶 各 有 与 之 相 适 应 的 结构 形式 。 各 种 单 
体 建筑 的 各 部 分 乃至 用 料 、 构 件 尺寸 、 彩 画 都 是 标准 化 、 
定型 化 的 ， 在 应 用 上 ,要 遵照 礼 制 的 规定 。 

宋 《营造 法 式 ?中 对 各 种 单 体 建筑 作 了 概括 的 原则 的 
记述 。 清 工 部 《工程 做 法 》 对 官 式 建筑 列举 了 27 种 范例 ， 
对 应 用 上 的 等 级 差别 ,做工 用 料 都 作出 具体 规定 ,这 种 定 
型 化 的 建筑 方法 对 汇集 工匠 经 验 、 加 快 施工 进度 ,节省 建 
筑 成 本 固然 有 显著 作用 ,但 后 继 者 “ 遵 制 法 祖 ", 则 妨碍 了 
建筑 的 创新 。 

重视 建筑 组 群 平面 布局 中 国 古代 建筑 组 群 的 布局 
原则 是 内 向 含蓄 的 ,多 层次 的 ,力求 均衡 对 称 。 一 组 建筑 
中 的 主要 建筑 物 通常 是 主要 人 物 的 主要 活动 场所 ， 这 一 
点 可 以 从 形体 ,装饰 配属 建筑 等 看 出 来 。 由 于 建筑 群 是 


图 I 历代 股 堂 外 观 演变 
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图 2 中 国 古代 建筑 的 屋顶 形式 


内 向 的 , 除 特定 的 建筑 物 如 城市 中 的 城楼 , 钟 鼓楼 等 外 , 单 
体 建筑 很 少 是 露出 全 部 轮 谋 ， 使 人 从 远 处 就 可 以 看 到 它 
的 形象 因此 ,中 国 建筑 的 完整 形象 必须 从 组 群 院落 整体 
去 认识 ,每 一 个 建筑 组 群 至 少 有 一 个 庭院 ,大 的 建筑 组 群 
可 由 几 个 或 几 十 个 庭院 组 成 ,组 合 多 样 , 层次 丰富 , 也 就 
弥补 了 单 体 建筑 定型 化 的 不 足 (图 4)。 


图 3 中 国 古 代 建 筑 屋顶 组 全 形式 


中 Zhong 


建筑 组 群 的 一 般 平面 布局 取 左 右 对 称 的 原则 ， 房 屋 
在 四 周 ， 中 心 为 庭院 。 大 规模 建筑 组 群 平面 布局 更 加 注 
重 中 轴线 的 建立 ， 组 合 形式 均 根据 中 辅 线 发 展 。 甚 至 城 
市 规划 也 依 此 原则 ,以 全 城 气势 最 宏伟 .规模 最 巨大 的 建 
筑 组 群 作为 全 城中 轴线 上 的 主体 。 唯 有 园林 的 平面 布局 ， 
采用 自由 变化 的 原则 。 

灵活 安排 空间 布局 ”中国 建筑 的 室内 间隔 可 以 用 各 
种 柱 扇 . 门 \ 单 \ 屏 等 便于 安装 , 拆 印 的 活动 构筑 物 ( 见 小 木 
作 ), 能 任意 划分 ,随时 改变 ,使 室内 空间 既 能 够 满足 屋 主 
自己 的 生活 习惯 ,又 能 够 在 特殊 情况 下 (例如 在 需 举行 盛 
大 宴会 时 ) 迅 速 改变 空间 划分 。 建 筑 组 群 的 室外 空间 一 一 
庭院 ,是 与 室内 空间 相互 为 用 的 统一 体 , 又 是 为 建筑 创造 
小 自然 环境 准备 条 件 。 庭 院 可 以 栽培 树木 花卉 ， 可 以 重 
山 避 地 ,可 以 搭 盖 凉 棚 花 架 等 等 ' 有 的 还 建 有 走廊 ， 作 为 
室内 和 室外 空间 的 过 渡 , 以 增添 生活 情趣 * 

运用 色彩 装饰 手段 木 结构 建筑 的 梁 柱 框架 ， 需 要 
在 木材 表面 施加 油漆 等 防腐 措施 ， 由 此 发 展 成 中 国 特有 
的 建筑 油 饰 、 彩 画 ( 见 彩 画作 )。 至 迟 在 西周 已 开始 应 用 
彩色 来 装饰 建筑 物 ， 后 世 发 展 用 青 、 绿 、 朱 等 矿物 颜料 给 
成 色彩 绚丽 的 图 案 ， 增 加 建筑 物 的 美感 。 以 木材 构成 的 
装修 构件 ， 加 上 一 点 着 色 的 浮雕 装饰 的 平 莱 贴 花 和 用 木 
条 拼 镶 成 各 种 萎 花 格子 ， 便 是 实用 兼 装饰 的 杰作 。 北 网 
开始 使 用 琉璃 瓦 ， 至 明 消 时 期 琉璃 制品 的 产量 办 品 种 大 
增 ,出 现 了 更 多 的 五 彩 缤纷 的 琉璃 屋 项、 牌坊 \ 项 壁 等 ， 
使 中 国 建筑 灿烂 多 彩 ,晶莹 辉煌 。 


中 国 古代 建筑 的 典籍 


中 国 古代 在 总 结 建筑 实践 经 验 的 基础 上 ， 留 下 不 少 
典籍 ,起 了 进 一 ii i 例如 《春秋 左 氏 传 中 
关于 筑城 的 记载 计 灵 
数 , 揣 高 蛙 , 度 厚薄 ， 从 
沟 沽 ， 物 土方 , 议 远 逻 ， 
量 事 期 ， 计 徒 庸 ， 起 财 
用 , 书 九 粮 ,以 令 役 于 诸 
侯 。" 不 足 四 十 字 ， 把 从 
设计 到 控 运 土方 ; 估计 
工期 ， 征 调 人 力 ， 准 备 
财 用 粮食 等 ， 都 有 条 理 
有 次 序 地 考虑 到 了 ， 是 
筑城 工程 管理 的 经 验 总 
结 ， 水 平 很 高 : 但 这 类 
记 氢 并 不 在 专门 著作 
中 ， 需 要 在 浩如烟海 的 
古籍 中 去 发 掘 。 

另 一 种 典籍 是 各 个 
时 代 政 府 管理 部 门 编 修 
的 “ 则 例 " 社 的 “ 官 书 ”， 
本 是 为 营建 管理 人 员 编 
的 。 春 秋 战 国 时 齐 国 人 
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图 和 4 中国 古 代 建 筑 组 群 平面 布局 示例 


编撰 的 《 考 工 记 》， 可 认为 是 最 早 的 " 则 例 "。 书 中 的 《 匠 
人 ;篇 指出 ,区 人 职 司 城市 规划 和 宫室 、 宗 庙 、 道 路 、 沟 
油 等 工程 ,并 且 记 载 了 有 关 制 度 , 也 有 各 种 尺度 比例 的 规 
定 。 这 使 后 人 能 粗略 得 知 周 代 末 叶 以 来 的 部 分 建筑 技术 
制度 。 由 于 古籍 文字 较为 艰深 , 许多 具体 内 容 又 缺乏 实 
例 佐证 ,现在 还 不 能 全 部 理解 。 

秦汉 至 唐 代 没 有 “ 则 例 "之 类 的 官 书 留 传 下 来 ， 不 知 
是 散 佚 ,还 是 当时 确 无 则 例 。 唐 代 柳宗元 曾 写 过 一 篇 《 梓 
人 传 》, 最 末 一 句 是 ,“ 梓 人 , 盖 古 之 审 曲 面 势 者 , 今 谓 之 都 
料 匠 云 "古代 营造 技术 以 木工 为 主 ， 都 料 匠 应 是 从 木工 
中 分 离 出 来 的 专业 ,职责 是 主持 全 部 工程 的 设计 ,制定 大 
木 作 “ 杖 杆 "， 指 挥 、 分 配 、 调 整 各 工种 的 工作 ,职责 已 
经 类 似 近 代 建 筑 师 ， 由 此 可 间接 推断 唐 代 的 建筑 技术 当 
有 高 度 的 理论 水 平 。 

北宋 末期 指定 在 将 作 监 任职 多 年 、 建 筑 经 验 丰富 的 
李 该 编 修 《营造 法 式 》, 这 是 继 《 考 工 记 》 之 后 ,流传 至 今 的 
第 二 部 建筑 专著 。 它 虽然 是 一 部 则 例 性 质 的 专 书 ， 但 包 
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。 含 了 很 深 的 建筑 学 内 容 ， 成 为 研 
究 中 国 古代 建筑 史 的 重要 典籍 。 
从 书 中 的 图 样 和 记述 ， 后 人 才 知 
道 眉 堂 和 厅堂 是 两 种 结构 形式 的 
名 称 ; 通 过 用 现存 实例 相对 照 , 才 
准 别 出 佛光 寺 大 毁 、 独 乐 寺 观 音 
阁 与 奉 国 寺 大 正 、 宝 广 济 寺 三 
大 士 典 是 分 属 两 类 不 同 的 结构 形 
式 ， 理 解 了 当时 的 建筑 是 按 结构 
分 类 的 。 此 外 还 有 各 种 局 部 、 各 
个 构件 的 形式 .尺寸 .比例 等 的 详 
细 记 述 。 所 以 ,营造 法 式 》 是 现今 
研究 唐 宋 时 期 建筑 的 主要 典籍 。 

元 明 两 代 没有 留 下 建筑 方面 
的 官 书 ,元 代 有 木工 技艺 专著 《 析 
人 遗 制 》, 惜 已 傣 。 明 代 万 历年 间 
出 现 了 一 部 《 悍 旧 经 》， 似 为 匠 师 
自 编 的 秘 本 ,流传 于 木工 、 匠 师 
间 ， 是 一 本 简要 的 房屋 建筑 技术 
手册 ， 其 中 还 包括 各 种 日 用 家 具 
的 制作 制度 ,这 本 书 直 至 20 世纪 
初 ,各 地 曾 以 各 种 形式 增 改 刊印 ， 
对 各 地 民间 建筑 (尤其 在 南方 各 
省 ) 影 响 深 广 。 

清 代 前 期 编 修了 清 工 部 《 工 
程 做 法 》74 卷 。 这 是 一 部 典型 的 
“ 则 例 "， 其 主要 内 容 是 详细 开 列 
出 27 种 建筑 物 所 用 的 每 个 木 构 
件 的 尺寸 。 人 们 目前 从 这 些 尺寸 
清单 中 ， 看 出 斗 棋 的 尺寸 比 宋 制 
减 小 很 多 ， 宋 代 的 材 份 制 已 不 实 
用 ， 而 梁 述 等 受 力 构件 截面 的 高 

宽 比 , 已 由 唐 宋 时 期 的 2:1 或 3:2 改变 成 10:8。 清 工 部 

《工程 做 法 和 宋 《 营 造 法 式 》 被 认为 是 研究 中 国 建筑 的 两 

部 课本 。 


参考 书目 
刘 教 柄 主编 :< 中 国 古 代 建筑 史 >, 中 国 建筑 工业 出 版 社 ,北京 ， 
1984。 
《〈 陈 明达 ) 
Zhongguo gudol jianzhu dengji zhidu 
中 国 古 代 建筑 等 级 制度 (grading System in 
Chinese historical architecture) 中 国 古 代 按 


建筑 所 有 者 的 社会 地 位 规定 建筑 的 规模 和 形制 。 这 种 制 
度 至 迟 在 周 代 已 经 出 现 ,直至 清末 ,延续 了 2 000 余 年 ,是 
中 国 古代 社会 重要 的 典章 制度 之 一 。 从 汉代 以 来 ， 朝 廷 
都 颁布 法 令 作出 规定 ， 如 唐 代 的 《 营 缮 令 》。 
历代 的 规定 ”大致 如 下 ， 
周 代 ” 据 先秦 史料 ， 周 代 王 侯 都 城 的 大 小 、 高 度 都 
有 等 级 差别 ， 堂 的 高 度 和 面积 ， 门 的 重 数 ， 宗 庙 的 室 数 


都 逐 级 递 降 。 只 有 天 子 、 诸 侯 官 室 的 外 门 可 建成 城 门 
状 ， 天 子宫 室 门 外 建 一 对 内, 诸侯 宫室 门 内 可 建 一 单 阅 ; 
天 子宫 室 的 彩 壁 建 在 门 外 ,诸侯 宫室 的 影壁 建 在 门 内 ;大 
夫 、 士 只 能 用 帘 帷 ， 不 能 建 影壁 。 天 子 的 宫室、 宗庙 可 
建 重 檐 庆典 顶 ， 柱 用 红色 ， 才 棋 、 瓜 柱 上 加 影 | 侯 、 
大 夫 、 士 只 能 建 两 坡 屋 顶 ， 柱 分 别 涂 黑 、 青 ,黄色 。 樟 子 
加 工 精度 也 有 等 级 差别 。 

汉代 ”汉代 除 官 典 用 阙 外 ， 重 要 官署 和 官吏 墓前 也 
可 建 亢 ， 皇 帝 用 三 重子 母 阙 ， 诸 侯 用 两 重 。 一 般 官吏 用 
单 阅 。 皇 帝 宫殿 前 后 典 相 重 ， 门 前 后 相对 ,地 面 涂 赤色 ， 
窗 用 青 琐 文 ! 宫 典 、 陵 幕 可 以 四 面 开 门 。 其 他 王公 和 贵族 
的 宅 、 莫 只 能 两 面 开门 。 列 侯 和 三 公 的 大 门 允许 宽 三 间 ， 
有 内 外 门 垫 。 

店 代 ” 据 不 完全 的 唐 《 营 弹 令 》 资 料 ， 唐 制 仅 官 菇 可 
建 有 聊 尾 的 庆典 顶 ， 用 重 检 莱 井 ， 五 品 以 上 官吏 住宅 正 
堂 宽度 不 得 超过 五 间 ， 进 深 不 得 超过 九 架 ， 可 做 成 工 字 
厅 ， 建 吏 山 顶 ， 用 悬 鱼 、 惹 草 等 装饰 ! 六 品 以 下 官吏 至 
平民 的 住宅 正堂 只 能 宽 三 间 ， 深 四 至 五 架 ， 只 可 用 悬 山 
屋顶 ， 不 准 加 装饰 。 从 其 他 史料 得 知 唐 代 城 门 也 有 等 级 
差别 ， 都 城 每 个 城 门 开 三 个 门洞 ,大 州 正门 开 两 个 门洞 ， 
县 城 开 一 个 门洞 ， 城 中 道路 宽度 也 分 级 别 。 

宋代 ”宋代 营 缮 制度 限制 更 严 。 除 庞 毁 顶 外 ， 软 山 
顶 也 为 官 歇 、 寺 庙 专用 ， 官 民 住宅 只 能 用 悬 山顶 。 木 构 
架 类 型 中 ， 眉 堂 构架 限 用 于 官 妥 、 祠 店 ， 衍 路、 官民 住宅 
只 能 用 厅堂 构架 。 城 市 \ 衙 署 也 有 等 级 差别 ,国家 特 建 祠 
庙 也 有 定制 ， 与 一 般 有 别 。 

明代 “明代 建国 之 初 ， 对 亲王 以 下 各 级 封 翼 和 官民 
的 第 宅 的 规模 、 形 制 、 装 饰 特点 等 都 作 了 明确 规定 ， 并 
颁布 禁令 。 公 、 侯 至 亲王 正堂 为 七 至 十 一 间 ( 后 改 为 七 
闻 )、 五 品 官 以 上 的 为 五 至 七 间 ， 六 品 官 以 下 至 平民 的 为 
三 间 ， 进 深 也 有 限制 。 宫 典 可 用 黄 琉璃 瓦 ， 亲 王府 许 用 
绿 琉璃 瓦 。 对 油 饰 彩 画 和 屋顶 瓦 兽 也 有 等 级 规定 。 地 方 
官署 建筑 也 有 等 级 差别 ， 违 者 勒令 改建 。 

清 代 ” 清 代 与 明代 的 建筑 等 级 制度 大 致 相同 ， 亲 王 
府 门 五 间 ， 殿 七 则 ， 郡 王 至 镇 国 公 府 都 是 门 三 间 ， 堂 五 
间 ， 但 在 门 和 堂 的 重 数 上 有 差别 。 

实施 状况 ” 唐 代 以 来 建筑 等 级 制度 是 通过 营 缮 法 令 
和 建筑 法 式 相 辅 实施 的 。 营 缮 法 令 规定 衙 署 和 第 宅 等 建 
筑 的 规模 和 形制 ,建筑 法 式 规定 具体 做 法 .工料 定额 等 工 
程 技术 要 求 ,财力 不 足 者 任 其 减 等 建造 , 任 越 逾 等 者 即 属 
犯法 。《 唐 律 » 规 定 建 舍 违 令 者 杖 一 百 ,并 强迫 拆 改 。, 如 被 
指 为 摹仿 宫殿 者 ， 就 会 招来 杀身 之 祸 。 即 使 在 朝政 混乱 
之 际 ， 逾 制 也 会 受到 和 与 论 请 责 ; 因 建筑 逾 制 而 致 祸 的 , 代 
不 乏 人 。《 春 秋 》 中 多 处 讽刺 诸侯 、 大 夫 官 室 逾 制 。 汉 代 
徐 光 幕 地 建 三 出 阴 ， 成 为 罪状 之 一 。 东 晋 王 庆 、 北 魏 李 
世 哲 建屋 逾 制 受到 指南。 南宋 初 秦 检 企图 以 合 宅 逾 制 隐 
害 张 滩 。 清 和 惠 事 败 后 ， 因 其 宅 内 建 楠木 装修 和 园 内 仿 
建 圆明园 医 岛 瑶 台 而 被 定 为 食 拟 宫 禁 之 罪 。 

在 现存 古 建筑 中 ， 依 然 可 见 上 述 建筑 等 级 制度 的 影 


响 。 北 京 大 量 四 合 院 民居 均 为 正 房 三 间 ， 黑 添 大门: 正 
房 五 同 ， 是 贵族 府 第 ， 正 房 七 间 则 是 王府 。 江 南 和 西北 
各 城市 传统 住宅 多 涂 黑 漆 。 这 些 都 是 受 明 代 以 来 建筑 禁 
令 所 限 的 遗迹 

影响 “建筑 等 级 制度 对 中 国 古代 建筑 的 发 展 有 很 大 
影响 。 各 级 城市 、 衙 署 、 寺 店 、 第 宅 建筑 和 建筑 群 组 的 
层次 分 明 、 完 美 诺 调 ， 城 市 布局 的 合理 分 区 ,次 序 并 然 ， 
形成 中 国 古 代 建筑 的 独特 风格 ， 建 筑 等 级 制度 在 其 同 起 
了 很 大 作用 。 但 另 一 方面 ， 建 筑 等 级 制度 也 束缚 了 建筑 
的 发 展 ， 成 为 新 材料 、 新 技术 、 新 形式 发 展 和 推广 的 障 
碍 。 凡 建筑 上 发 明 新 的 形制 、 技 术 、 材 料 等 ， 一 旦 为 帝 
王宫 室 所 采用 ， 即 著 为 禁令 ， 成 为 禁 窗 。 中 国 古代 建筑 
在 漫长 的 封建 社会 发 展 缓慢 ， 建 筑 等 级 制度 的 限制 也 是 
一 个 原因 。 (《 传 表征 


Zhongguo gudal jionzhu gongcheng guonll 


中 国 古 代 建 筑 工程 管理 〈Chinese traditional 
building management) 中 国 古代 由 国家 掌管 全 
部 重要 建筑 工程 。 


管理 机 构 ” 早 在 商 朝 就 有 管理 工 奴 的 “ 工 " 官 。 周 王 
朝 和 诸侯 设 有 掌管 营造 的 司空 。《 周 礼 》 中 记载 了 有 关 建 
筑 工 程 的 官职 ， 如 封 人 (主管 建造 城 色 )、 遗 人 (主管 规划 
道路 、 市 场 、 旅 合 )、 遂 人 (主管 井田 水 架 和 道路 建设 )、 
司 险 ( 主 管道 路 工程 )、 团 人 (主管 苑 园 )、 冢 人 (主管 陵 幕 
工程 )、 量 人 (主管 都 城 和 城 色 规划 和 军营 建设 )、 土 方 氏 
《主管 测量 ) 等 .《 考 工 记 » 中 有 攻 木 之 工 七 种 ,其 中 “匠人 ” 
主管 测量 ， 都 城 规划 ， 礼 制 建筑 设计 ， 仓 库 、 道 路 ,井田 
沟渠 等 工程 。 可 见 在 春秋 战国 时 期 官府 已 掌握 了 全 部 重 
要 建筑 工程 。 秦 朝 设 将 作 少 府 管理 土木 建筑 。 汉 朝 设 将 
作 大 匠 窜 修建 宗庙 、 路 究 、 官 室 、 陵 园 等 。 隋 朝 开 始 设 
工 部 ， 主 管制 定 有 关 建 筑 工程 的 法 令 规范 ， 实 际 管理 工 
程 的 是 将 作 大 监 。 唐 朝 设 将 作 监 ， 监 下 设 四 署 ， 分 管 木 
工 、 土 工 、 舟 车 工 和 砖 石材 料 。 宋 朝 将 作 监 规模 更 大 ,下 
属 五 案 、 二 十 七 所 、 十 场 库 。 元 朝 管理 工程 的 官府 名 目 
繁多 ， 有 将 作 院 、 弹 工 司 、 修 内 司 、 只 应 司 等 。 明 朝 工 
部 设 营 缮 所 ， 内 府 又 有 营造 司 ， 另 有 总 理工 程 处 ， 仅 内 
府 营 造 司 即 掌握 土 作 、 木 作 、 石 作 等 十 作 及 十 多 处 材料 
场 库 。 清 朝 继承 明 制 ， 工 部 主管 全 国 性 工程 ， 制 定 工程 
法 规 ; 内 务 府 设 营造 司 ,主管 帝王 宫 骸 、 园 林 的 建设 。 

工 医 ” 供 官府 役 使 的 工匠 分 为 三 类 ， 第 一 类 是 在 
“ 籍 "的 “ 匠 户 ", 主 要 是 技术 工人 ,按时 赴 役 或 常 驻 官府 供 
役 ;第 二 类 是 按 役 法 ( 庸 法) 摊派 的 丁 役 ， 主 要 充当 力 工 ， 
第 三 类 是 刑 徒 , 刑 卒 或 奴隶 。 在 需要 更 多 的 劳力 时 (如 修 
筑 长 城 ), 还 要 调用 军 役 , 如 汉 的 军区, 宋 的 厢 军 ， 明 的 班 
军 。 唐 代 开 始 有 一 部 分 匠 师 可 以 自由 受 雇 或 承包 官府 工 
程 , 宋 至 明代 和 逐渐 增多 。 但 他 们 大 多 还 是 在 “ 籍 "的 匠 户 ， 
必须 昕 命 于 官府 。 从 明 中 叶 起 ,工匠 可 以 缴纳 “ 匠 班 银 " 代 
营 劳 役 ,工匠 的 劳动 比较 自由 一 些 。 清 代 官 府 营造 业 逐 渐 
由 私人 经 营 的 木 厂 ( 即 营造 厂 ) 所 代替 。 
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管理 方式 “官府 对 设计 施工 有 严格 规定 。 至 迟 在 唐 
代 已 规定 标准 工时 定额 (中 功 )， 并 规定 按 增 减 10 驳 的 季 
节 工时 定额 (长 功 , 短 功 ) 一 直 延 续 到 清 代 。 朝 廷 颁布 k 营 
缮 令 》 一 类 的 法 令 , 规 定 各 类 建筑 的 规模 和 形式 。 又 经 常 
颁发 建筑 工料 定额 和 设计 规范 ,如 宋 《 营 造 法 式 》, 清 工 
部 《工程 做 法 》 及 其 他 专项 工程 “ 则 例 "。 这 些 管理 制度 保 
证 了 建筑 的 质量 和 施工 速度 ， 并 取得 了 规划 设计 的 整体 
效果 ， 使 得 中 国 古 代 建 筑 工艺 精巧 细致 ,风格 和 谐 统一 ， 
但 在 一 定 程度 上 也 限制 了 技术 发 展 。 ( 王 世 仁 ) 


Zhongguo Gudal Jionzhush! 
《中 国 古 代 建筑 史 》 (History of Ancient Chi- 
nese Architecture) 。 中 国 建筑 学 家 刘 教 植 主编 , 参 
加 编著 的 有 研究 中 国 古 代 建 筑 的 专家 20 余人 。 1959 年 
开始 编写 ，1963 年 组 成 有 建筑 、 考古 ,历史 、 文 物 等 方面 
学 者 参加 的 中 国 古代 建筑 史 编辑 委员 会 领导 编写 工作 ， 
前 后 八 易 其 稿 。1965 年 书稿 编 成 ,1980 年 由 中 国 建筑 工 
业 出 版 社 出 版 。 本 书 系统 地 论述 了 中 国 古代 建筑 在 各 个 
历史 阶段 的 发 展 和 成 就 ,引证 了 大 量 的 文献 和 实物 记录 。 
全 书 共有 7 章 和 1 篇 绪论 , 约 64 万 字 ,插画 306 幅 , 照 片 
181 幅 , 是 一 本 关于 中 国 古 代 建 筑 历史 研究 的 重要 著作 。 
( 乔 为 ) 

Zhongguo gudol yuonlin 
中 国 古 代 园 林 (Chinese ancient garden) 
从 有 文字 记载 的 股 周 的 国 算 起 ， 中 国 园林 已 有 三 千 多 年 
的 历史 。 随 着 社会 的 进步 ， 中 国 园林 逐 源 形成 独特 的 民 
族 形式 ， 自 成 体系 。 

西周 素 朴 的 加 早 见于 文字 记载 的 园林 是 
《诗经 ,灵台 》 篇 中 记述 的 灵 园 。 灵 园 是 在 植被 茂盛 、 鸟 
兽 击 繁 的 地 段 ， 掘 沼 筑 台 ( 灵 沼 、 灵 台 )， 作 为 游 融 、 生 
活 的 境域 。 

秦汉 建筑 宫 范 和 "一 池 三 山 ” 秦始皇 统一 中 国 后 ， 
营造 宫室 ， 规 模 宏伟 壮丽 。 这 些 宫室 营建 活动 中 也 有 园 
林 建 设 如 " 引 油水 为 地 ， 筑 为 莲 、 泳 "。 汉 代 ， 在 园 的 基 
础 上 发 展 出 新 的 园林 形式 一 一 区 ,其 中 分 布 着 官 室 建 筑 。 
苑 中 养 百 兽 ， 供 帝王 射 猎取 乐 ， 保 存 了 固 的 传统 。 苑 中 
有 宫 、 有 观 ， 成 为 以 建筑 组 群 为 主体 的 建筑 宫 苑 。 汉 武 
帝 刘 彻 扩建 上 林苑 ， 地 跨 五 县 ， 周 围 三 百 里 ,“ 中 有 苑 二 
十 六 ， 官 二 十 ， 观 三 十 五 " 建 章 宫 是 其 中 最 大 官 城 , “其 
北 治 大 池 ， 渐 台 高 二 十 余 丈 ， 名 日 太 液 池 , 中 有 蓬莱 、 方 
丈 、 瀛 洲 ， 查 梁 象 海中 神山 、 龟 鱼 之 属 .” 这 种 "一 池 三 
山 "的 形式 ,成 为 后 世 宫 苑 中 地 山 之 筑 的 范例 。 

西汉 山水 建筑 国 ”西汉 时 已 有 贵族 ,富豪 的 私 园 , 规 
模 比 官 苑 小 ， 内 容 仍 不 脱 轿 和 苑 的 传统 ， 以 建筑 组 群 结 
合 自 然 山水 ， 如 梁 孝王 刘 武 的 梁 园 。 茂 陵 富 人 圳 广汉 于 


中 有 大 量 建筑 组 群 ， 
这 种 园林 形式 一 直 延 续 到 东汉 末期 。 

南北 朝 自然 山水 园 ” 魏 晋 南北 朝 长 期 动乱 ,是 思想 、 
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文化 、 艺 术 上 有 重大 变化 的 时 代 。 这 些 变化 引起 园林 创 
作 的 变革 。 早 在 东汉 桓帝 时 大 将 军 梁 莫大 起 第 舍 “ 又 广 
开园 圈 ， 采 土 筑 山 ， 十 里 九 坂 ， 以 象 二 风 , 深 林 绝 润 ,有 
若 自 然 ， 奇 禽 驯 兽 ， 飞 走 其 间 ”"。 这 已 开山 水 园 的 先河 。 
十 六 国 时 期 ,后 燕 帝 募 容 黑 在 平城 ( 今 大 同 ) 筑 龙腾 苑 , 广 
未 十 余 里 ， 起 景 云 山 于 苑 内 ， 基 广 五 百 步 , 峰 高 十 七 丈 。 
这 时 期 的 筑 山 以 仿真 山 为 主 ， 所 以 山 必 求 其 宏大 ， 峰 必 
求 其 高 峻 。 

西晋 时 已 出 现 山水 诗 和 游记 。 当 初 ， 对 自然 景物 的 
描绘 ， 只 是 用 山水 形象 来 谈 玄 论 道 。 到 了 东晋， 例如 在 
陶渊明 的 笔下 ， 自 然 景物 的 描绘 已 是 用 来 抒发 内 心 的 情 
感 和 志趣 。 反 映 在 园林 创作 上 ， 则 追求 再 现 山水 ， 有 若 
自然 。 

南朝 地 处 江南 ， 由 于 气候 温和 ， 风 景 优美 。 山 水 园 
别具一格 。 南 齐 文惠 太子 ( 痕 长 懋 ) 开 拓 元 园 园 ， 多 聚 奇 
石 ， 妙 极 山水 。 湘 东 王 ( 梁 元 帝 萧 绎 未 登 位 前 封号 ) 造 汀 
东 苑 ， 穿 地 构 山 ， 跨 水 有 闪 、 斋 、 屋 。 斋 前 有 高 山 ， 山 
有 石 洞 ， 蚁 蚂 潜 行 二 百 余 步 。 山 上 有 阳 云 楼 ,楼 极 高 峻 ， 
远近 篆 见 。 这 个 时 期 穿 池 构 山 而 有 山 有 水 ， 结 合 
地 形 进 行 植物 造 景 。 因 景 而 设 园林 建筑 。 在 北朝 ， 北 魏 
官吏 张 伦 在 宅 园 中 模仿 自然 造 景 阳 山 。 这 个 时 期 对 于 植 
物 、 建 筑 的 布局 也 发 生 了 变化 。 如 北魏 官吏 茹 插 营 华 林 
园 , “经 构 楼 馆 ， 列 于 上 下 。 树 草 栽 木 ， 颇 有 野 致 ”从 
这 些 例子 可 看 出 南北 朝 时 期 园林 形式 和 内 容 的 转变 。 
林 形 式 由 和 粗 路 地 模仿 真山 真水 转 到 用 写实 手法 再 现 山 
水 ， 园 林 植物 由 欣赏 奇 花 异 木 转 到 种 草 栽 树 ,追求 野 致 
园林 建筑 不 再 徘徊 连 属 ， 而 是 结合 山水 ， 列 于 上 下 ， 点 
级 成 景 。 南 北朝 时 期 园林 是 山水 、 植 物 和 建筑 相互 结合 
组 成 山水 园 。 这 时 期 的 园林 可 称 作 自 然 (主义 ) 山 水 园 或 
写实 山水 

佛 才 全 林 和 游览 胜地 南北 朝 时 佛教 兴盛 ， 广 建 佛 
寺 。 佛 寺 建 筑 可 用 宫 典 形式 ， 宏 伟 壮 丽 并 附 有 庭园 。 龙 
其 是 不 少 贵族 官僚 舍 宅 为 寺 ， 原 有 宅 园 成 为 寺庙 的 园林 
部 分 。 很 多 寺庙 建 于 郊外 ， 或 选 山水 胜地 营建 。 这 些 寺 
庙 不 仅 是 信徒 朝拜 进香 的 圣地 ， 而 且 逐 步 成 为 风景 游览 
的 胜 区 。 此 外 ， 一 些 风景 优美 的 胜 区 ,逐渐 地 有 了 山居 、 
别 业 、 庄 园 和 聚 徒 讲学 的 精 舍 。 这 样 ， 自 然 风 景 中 就 渗 
入 了 人 文 景观 ， 逐 步 发 展 成 为 今天 具有 中 国 特色 的 风景 
名 胜 区 。 

隋 代 山水 建筑 宫 范 。 隋 断 帝 杨 广 即 位 后 ， 在 东京 洛 
阳 大 力 营 建 宫 毁 苑 园 。 别 苑 中 以 西 苑 最 著名 ， 西 苑 的 风 
格 明显 受到 南北 朝 自然 山水 园 的 影响 ， 采 取 了 以 湖 、 汇 
水 系 为 主体 ， 将 宫 苑 建筑 融 于 山水 之 中 ( 见 阶 西 范 )。 这 
是 中 国 园林 从 建筑 宫 苑 演变 到 山水 建筑 宫 苑 的 转折 点 。 

唐 代 宫 苑 和 游乐 地 唐 朝 国力 强盛 ， 长 安 城 官 苑 壮 
丽 。 大 明 宫 北 有 太 液 池 ， 池 中 和 鞍 莱 山 独 距 ， 池 周 建 回廊 
四 百 多 间 。 兴 庆 宫 以 龙 池 为 中 心 ， 围 有 多 组 院落 。 大 内 
苑 以 西欧 为 最 优美 。 苑 中 有 假山 , 有 湖 池 , 渠 流 连环 。 
长 安 城 东 南阳 有 半 咎 江 池 ， 一 定时 间 内 向 公众 开 


放 ， 实 为 古代 一 种 公共 游乐 地 。 

唐 代 的 离宫 别 苑 ， 比 较 著名 的 有 瞩 游 县 天 台山 的 九 
成 宫 ， 是 避暑 的 夏 言 ， 临 得 县 骊 山 之 乱 的 华 清 言 ， 是 避 
寒 的 冬 官 。 

唐 代 自 然 园林 式 别 业 山 居 盛 唐 时 期 ， 中 国 山水 画 
已 有 很 大 发 展 ， 出 现 了 害 兴 写 情 的 画 风 。 园 林 方 面 也 开 
始 有 体现 山水 之 情 的 创作 。 盛 唐诗 人 、 画 家 王 维 在 蓝田 
县 天 然 胜 区 ， 利 用 自然 景物 ， 略 施 建筑 点 级 ， 经 营 了 柚 
川 刑 业 ， 形 成 既 富 有 自然 之 趣 ， 又 有 诗情画意 的 自然 园 
林 。 中 唐诗 人 白居易 游 庐山 , 见 香炉 峰 下 云 山 泉 石 胜 绝 ， 
因 置 草堂 ， 建 筑 朴 素 ， 不 施 朱 漆 粉刷 。 草 堂 旁 ， 春 有 绣 
谷 花 ( 映 山 红 )， 夏 有 石门 云 ， 秋 有 虎 溪 月 , 冬 有 炉 峰 雪 ， 
四 时 佳 景 ， 收 之 不 尽 。 唐 代 文 学 家 柳宗元 在 柳州 城南 门 
外 沿江 处 ， 发 现 一 块 弃 地 ， 斩 除 斌 从 ， 种 植 竹 、 松 、 杉 、 
桂 等 树 ， 临 江 配 置 享 堂 。 这 些 园林 创作 反映 了 唐 代 自然 
园林 式 别 业 山 居 ， 是 在 充分 认识 自然 美的 基础 上 ， 运 用 
艺术 和 技术 手段 来 造 景 、 傅 景 而 构成 优美 的 园林 境域 。 

唐 宋 写意 山水 国 ”从 中 晚 唐 到 宋 ， 士 大 夫 们 要 求 身 
居 市 井 也 能 闹 处 寻 幽 ， 于 是 在 宅 旁 昔 园 地 ， 在 近郊 置 别 
业 , 苦 为 风气 。 唐 长 安 . 洛 阳 和 宋 开 封 都 建 有 大 量 第 宅 园 
好 。 宋 代 洛阳 的 第 宅 园 池 多 半 就 隋唐 之 旧 。 从 《洛阳 名 园 
记 % 一 书 中 可 知 唐 宋 宅 园 大 都 是 在 面积 不 大 的 宅 旁 地 里 ， 
因 高 就 低 ， 摄 山 理 水 ,表现 山 奉 诅 池 之 胜 。 点 景 起 亭 , 揽 
胜 筑 台 ， 茂 林 蔽 天 ， 繁 花 覆 地 ， 小 桥 流 水 , 曲 径 通 费 , 巧 
得 自然 之 趣 。 这 些 名 园 各 具 特 色 ( 见 洛阳 名 国 )。 这 种 根 
据 造 园 者 对 山水 的 艺术 认识 和 生活 需求 ， 因 地 制 宜 地 表 
现 山水 真情 和 诗情画意 的 园 ， 称 为 写意 山水 园 。 

北宋 山水 富 范 北宋 时 建筑 技术 和 绘画 都 有 发 展 ， 
出 版 了 《营造 法 式 》, 兴 起 了 界 画 。 宋 徽宗 赵 估 先 后 修建 的 
诸 宫 ， 都 有 苑 围 。 政 和 七 年 (1117) 始 筑 万 岁 山 ， 后 更 名 
民 柴 。 民 岳 主 山 寿 山 ， 岗 连 阜 属 ， 西 延 为 平 夷 之 岭 ， 有 
瀑布 、 误 润 、 池 沼 形成 的 水 系 。 在 这 样 一 个 山水 兼 胜 的 
境域 中 ， 树 木 花草 群 植 成 景 ， 亭 台 楼 阁 因 势 布 列 。 这 种 
全 景 式 地 表现 山水 、 植 物 和 建筑 之 胜 的 园林 ， 称 为 山水 
官 苑 。 

元 明 消 宫 范 元 、 明 、 清 
宫 苑 ， 历 经 营建 ,完成 了 西 苑 三 海 ( 见 北海 、 中 海 、 南 海 )、 
故宫 村 花 因 、 加 明 因 、 清 游园 ( 今 申 和 因 ), 攀 定 因 (香山 )、 
静 明 园 ( 玉 泉山 )， 及 承德 吉 哮 山庄 等 著名 宫 苑 。 

这 些 官 苑 或 以 人 工 挖 湖 堆 山 (如 三 海 、 贺 明 因 ), 或 
利用 自然 山水 加 以 改造 (如 避暑 山庄 、 颐 和 园 )。 宫 苑 中 
以 山水 、 地 形 、 植 物 来 组 景 , 因 势 因 景点 绥 园 林 建 筑 。 这 
些 宫 苑 中 仍 可 明显 地 看 到 “一 池 三 山 "传统 的 影响 。 清 乾 
隆 以 后 ， 宫 苑 中 建筑 的 比重 又 大 为 增加 。 

这 些 宫 苑 是 历代 朝廷 集中 大 量 财力 物力 ， 并 调集 全 
国 能 工 巧 匠 精心 设计 施工 的 ， 总 结 了 几 千 年 来 中 国 传统 
的 造 园 经 验 ， 融 汇 了 南北 各 地 主要 的 园林 流派 风格 ， 在 
艺术 上 达到 了 完美 的 境地 ， 是 中 国 园林 的 宝贵 遗产 。 大 
型 宫 苑 多 采用 集锦 的 方式 ， 集 全 国名 园 之 大 成 。 承 德 避 
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署 山庄 的 " 芝 径 云 担 "， 仿 自 杭州 西湖 苏 堤 ， 烟 雨 楼 仿 自 
嘉兴 南湖 ， 人 金山 仿 自 镇 江 ， 万 树 园 模拟 蒙古 草原 风光 。 
圆明园 的 一 百 多 处 景区 中 ， 有 仿照 杭州 的 “ 断 桥 残雪 ”、 
“ 柳 浪 闻 营 "、“ 平 湖 秋月 "、“ 雷 峰 夕 照 "、“ 三 潭 印 月 "、 
“ 曲 院 风 荷 ", 有 仿照 宁波 “天 一 阅 " 的 “ 文 源 阁 ", 有 仿照 苏 
州 “狮子 林 " 的 假山 等 。 这 种 集锦 式 园林 ， 成 为 中 国 园 林 
艺术 的 一 种 传统 。 

这 时 期 的 宫 苑 还 吸收 了 蒙 、 藏 、 维 吾 尔 等 少数 民族 
的 建筑 风格 ， 如 北京 颐和园 后 山 建 筑 群 ,承德 外 八 店 等 。 
清 代 中 国 同 国外 的 交往 增多 ,西方 建筑 艺术 传 和 中国, 首 
先 在 宫 苑 中 被 采用 。 如 贺 明 园 中 俗称 “西洋 楼 ”的 一 组 西 
式 建筑 ， 包 括 远 泳 观 、 海 胺 堂 、 方 外 观 、 观 水 法 、 线 法 
山 、 谐 奇 趣 等 就 是 当时 西方 盛行 的 建筑 风格 以 及 石雕 、 
喷泉 、 整 形 树木 、 绿 从 植 坛 等 园林 形式 。 这 些 官 苑 后 来 
被 帝国 主义 侵略 者 焚毁 了 。 

明 清 北京 它 国 ” 元 建 大 都 后 ,城内 外 渐 有 私 园 构筑 ， 
明 清 时 兴建 日 盛 ， 参 见 北京 宅 因 。 

江浙 文人 山水 因 ” 明 清 时 期 ， 江 浙 一 带 经 济 繁 荣 ， 
文化 发 过 ， 南 京 、 湖 州 、 杭 州 、 扬 州 、 无 锡 、 苏 州 、 太 
仓 、 常 熟 等 城市 ， 宅 园 兴 筑 盛 极 一 时 〈 见 江南 园林 、 扬 
州 名 国 、 苏 州 名 国 \, 太 仓 国 林 )。 这 些 园林 都 是 在 唐 宋 写 
意 山水 园 的 基础 上 发 展 起 来 的 ， 强 调 主观 的 意 兴 与 心绪 
表达 ， 重 视 摄 山 、 礁 石 、 理 水 等 创作 技巧 ， 突 出 山水 之 
美 ， 注 重 园林 的 文学 趣味 。 

进入 近代 ”1840 年 鸦片 战争 后 , 中 的 发 展 进 
入 新 的 阶段 ， 参 见 中 国 近 代 公 园 、 中 国 现代 公园 。 

( 汪 瘦 洲 ) 


Zhongguo gudol yuanlin Jlangsh! 
中 国 古代 园林 匠 师 (ancient Chinese master 
in gardening) 中 国 古 代 有 一 些 著名 的 诗人 画家 
兼 工 造 园 ， 也 有 不 少 专业 造 园 匠 师 。 

诗人 别家 千 因 ”中 国 园林 自 南 北朝 以 来 逐渐 转 为 表 
达 诗 情 画意 。 不 少 诗人 画家 亲自 规划 经 营 园林 。 诗 人 画 
家 中 最 为 知名 的 ， 首 推 盛 唐诗 人 王 维 。 王 维 建 桐 川 列 业 ， 
规模 很 大 ， 有 二 十 景 ,他 和 同 代 诗 人 裴 迪 一 一 赋 诗 赞 咏 。 
中 唐诗 人 白居易 建 庐山 草堂 ， 强 调 返 朴 归 真 ， 与 大 自然 
融合 。 画 家 以 侣 划 园林 知名 的 ， 除 王 维 外 ， 还 有 北宋 网 
无 谷 在 济州 建 东 皋 园 ， 园 成 后 画 为 大 图 ,并 题词 说 明 。 又 
有 南宋 会徽 ， 堆 造 园林 假山 ， 大 小 山峰 凡 百 余 ， 称 俞 氏 
元 代 有 倪 云 林 、 顾 阿 瑛 、 曹 知 白 等 ， 也 都 是 画家 而 
兼 工 造 园 。 这 些 诗人 画家 多 是 造 园 自用 。 

专业 过 国医 师 自明 代 开始 ， 出 现 了 为 他 人 造 园 的 
职业 园林 匠 师 。 明 初 杭 : 匠 师 陆 氏 ， 已 佚名 人 称 
陆 又 山 ， 堆 炼 峰 恋 ， 擂 折 洞 整 ， 极 为 巧妙 。 当 时 有 一 位 
诗人 赠 以 诗 ， 有 “ 九 盆 功 成 指 顾 间 ” 句 。 明 嘉靖 年 间 上 海 
有 着 名 造 园 竹山 匠 师 张 南阳 ， 号 卧 石 山 人 , 原 为 画家 ,后 
。 他 的 代表 作 有 上 海 潘 允 端 珍 园 , 太 
仓 王 世 贞 低 山 园 。 明 代 还 有 工艺 美术 家 兼 工 造 园 ， 周 乘 
忠 能 作 容器 和 铜 漆 用 具 ， 尤 其 善于 堆 又 假山 ， 苏 州 留 园 
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和 惠 荫 园 假山 都 是 他 的 作品 。 其 子 廷 策 也 善于 造 加 。 嘉 
定 刻 竹 名 家 朱 邻 征 。 亦 工 造 园 , 南 翔 猫 园 就 是 他 的 作品 。 
明代 末年 ， 江 南 出 现 一 位 著名 的 山 匠 师 张 渤 。 与 
张 涟 约略 同时 ， 又 有 著名 匠 师 计 成 ， 也 是 画家 出 身 。 他 ， 
所 造假 山 追 求 五 代 画 家 荆 尘 和 关 同 的 笔 意 ， 作 品 有 常州 
吴 玄 的 东 第 园 、 仪 征 汪 士 街 的 窗 园 和 扬州 郑 元 勋 的 影 园 
等 。 计 成 还 结合 实践 经 验 写 出 一 部 造 园 理论 著作 《国治 》。 
清 代 初 年 的 造 园 名 家 还 有 叶 洗 ， 曾 为 相国 明珠 家 造 自 怡 
园 ， 为 贵 威 佟 国 维 家 造 佟 氏 园 。 明 末 清 初 戏剧 家 李渔 ,号 
笠 翁 ， 他 兼 工 造 园 ， 著 有 《 闲 情 偶 寄 》, 又 名 《一 家 言 》 在 
此 书 的 居室 部 和 器 玩 部 中 ， 对 园林 借 丸 、 装 修 、 家 具 、 山 
石 等 都 有 精 腑 的 论述 ， 是 继 » 之 后 的 又 一 部 重要 著 
述 。 他 曾 在 北京 弓 弦 胡 同 筑 半 
晚年 又 自 筑 芥子 园 。 清 代 豆 庆 、 道 光 年 间 有 著名 区 师 戈 裕 
良 , 有 人 将 他 与 张 涟 并 提 ， 称 为 "三 百年 来 两 铁 群 " 戌 裕 
良 的 作品 有 苏州 一 榭 园 ， 扬 州 小 盘 谷 ,常州 西 团 , 如 振 文 
绿 净 园 ， 苏 州 环 秀山 庄 ， 南 京 五 松 园 、 五 亩 园 ， 仪 
征 朴 园 ， 常 熟 


Zhongguo jionzhu jlooyu 
中 国 建筑 教育 (architectural education in 
China) 中 国 古 代 房屋 皆 由 二 匠 梓 人 打样 营造 , 建 
筑 技艺 一 直 是 师 徒 相传 ,世代 相 袭 。19 世纪 中 叶 以 后 ,中 
国 封建 社会 逐渐 解体 ， 近 代 工业 开始 发 展 起 来 。 兴 铁路 ， 
开矿 山 ， 建 工厂 ,需要 土木 工程 技术 和 建筑 设计 人 才 , 中 
国 近代 的 建筑 教育 事业 就 是 在 这 种 情况 下 兴起 的 。1895 
年 10 月 天 津 北 洋 西学 学 堂 (天 津 大 学 前 身 ) 创 立 , 学 校本 
科学 制 为 四 年 ， 设 有 土木 工程 系 ， 这 是 中 国 最 早 设 土木 
系 的 大 学 。 上 海 的 南洋 公 学 (上 海 交 通 大 学 前 身 ) 于 1904 
年 ,唐山 路 矿 学 堂 (西南 交通 大 学 前 身 ) 于 1907 年 设立 土 
木工 程 系 。 

中 国 建筑 学 教育 应 从 1923 年 算 起 从 日 本 留学 归 国 
的 建筑 师 柳 士 英 、 刘 救 植 等 这 一 年 在 上 海 成 立 中 国人 自 
办 最 早 的 建筑 事务 所 一 一 “华海 建筑 师 事务 所 "后 ， 即 在 
苏州 工业 专门 学 校 筹建 建筑 科 , 当年 招生 。 柳 士 英 任 科 主 
任 , 学 制 三 年 。 课 程 偏重 工程 技术 ， 主 要 有 建筑 意 匠 ( 建 
筑 设计 )、 建 筑 结构 \ 中 西 营造 法 、 测 量 、 建 筑 力 学 、 中 外 
建筑 史 和 美术 等 。 苏 州 工业 专门 学 校 建筑 科 是 中 国 中 等 
建筑 教育 的 发 源 地 ,也 为 高 等 建筑 教育 莫 定 了 基础 .1927 
年 6 月 ， 苏 州 工 业 专门 学 校 建筑 科 并 入 南京 的 第 四 中 山 
大 学 (1928 年 5 月 改名 中 央 大 学 ), 成 立 建筑 系 。 系 主任 
为 留美 回国 的 刘 福 泰 ， 先 后 任教 授 的 有 刘 敦 桢 、 贝 季 眉 、 
卢 树 森 、 谭 垣 、 鲍 瞄 、 张 镁 森 等 ,学 制 四 年 。 艺 术 课程 和 
技术 课程 并 重 。 

抗日 战争 爆发 后 ,中 央 大 学 于 1938 年 迁 至 重庆 沙坪 
坝 ， 建 筑 系 先后 由 鲍 瞄 、 刘 敦 桢 任 主任 ， 杨 廷 宝 、 童 寡 、 
徐 中 、 李 惠 伯 、 黄 家 骅 等 先后 在 系 执教 。 抗 战胜 利 后 ， 
1946 年 中 央 大 学 迁 回 南京 , 建筑 工程 系 仍 属 中 央 大 学 工 
学 院 .1949 年 中 央 大 学 改名 南京 大 学 .1952 年 ,以 南京 大 
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学 工学 院 为 主体 ， 成 立 南京 工学 院 ， 建 筑 系 为 工学 院 的 
一 系 。 

1928 年 , 梁思成 、 林 微 音 在 东北 大 学 工学 院 建立 建 
筑 系 。 留 美 归 国 的 陈 植 、 童 窒 、 蔡 方 戎 先后 到 校 任教 。 学 
制 四 年 。 东 北大 学 建筑 系 的 建筑 艺术 和 设计 课程 多 于 建 
筑 结构 和 工程 技术 课程 。 1931 年 “ 九 一 八 ”事变 后 ， 东 
北大 学 建筑 系 停办 。 中 华人 民 共和 国 建立 后 ， 在 原 东北 
大 学 工学 院 基础 上 成 立 东 北 工学 院 ,设立 建筑 系 该 系 于 
1956 年 与 苏 南 工业 专科 学 校 建筑 科 、 青 岛 工学 院 、 西北 
工学 院 的 土建 系 合并 成 立 西安 建筑 工程 学 院 , 1963 年 更 
名 为 西安 冶金 建筑 学 院 。 

北平 大 学 的 艺术 学 院 于 1928 年 设立 建筑 系 ,学 制 四 
年 ,这 是 中 国 在 艺术 院 校 培养 建筑 人 才 的 开端 , 汪 申 任 系 
主任 , 沈 理 源 等 任教 授 。 课 程 除 绘画 艺术 外 还 有 工程 技术 
和 专业 课程 ， 如 测量 、 结 构 、 设 计 、 和 营造 等 。1931 年 停 
止 招生 。 1946 年 四 川 省 立 艺术 专科 学 校 设立 建筑 科 ， 由 
亭 其 一 主持 ， 黄 忠 恕 等 任教 。 杭 州 艺术 专科 学 校 工艺 美 
术 系 办 建筑 设计 班 ， 开 设 建筑 设计 等 专业 课程 ， 由 之 江 
大 学 陈 植 、 吴 景 祥 等 任教 ,这 个 建筑 设计 班 1952 年 并 入 
同济 大 学 。 目 前 ， 浙 江美 术 学 院 、 中 央 工 艺 美术 学 院 设 
有 室内 装饰 设计 专业 。 

广东 省 立 工业 专门 学 校 于 1931 年 筹办 建筑 工程 系 ， 
次 年 即 以 广东 工学 院 名 义 招生 ， 杜 克明 任 系 主任 ， 过 元 
黑 等 任教 授 ， 学 制 四 年 。 学 校 于 1933 年 改名 为 勒 勤 大 
学 ,1938 年 广州 沦陷 后 ， 并 入 中 山大 学 , 迁 内 地 办 学 。 中 
山大 学 在 抗日 战争 胜利 后 迁 回 广州 ， 建 筑 系 属于 中 山大 
学 工学 院 。1952 年 以 中 山大 学 工学 院 为 基础 ， 建 立 华南 
工学 院 ， 建 筑 系 也 随 之 归属 华南 工学 院 至 今 。 

1920 年 中 东 铁路 管理 局 兴办 哈尔滨 铁路 专门 学 校 ， 
设 土木 、 机 械 两 科 。 土 木 科 内 又 设 交通 和 城市 两 班 。 中 
经 变迁 , 1928 年 改 为 哈尔滨 工业 大 学 。 其 中 的 土木 系 于 
1958 年 分 出 成 立 哈尔滨 建筑 工程 学 院 , 在 学 院内 设立 建 
筑 系 至 今 

重庆 大 学 士 木 系 于 1937 年 增设 建筑 专业 ，1940 年 
扩大 为 建筑 系 ， 黄 家 骅 任 系 主任 ， 龙 庆 忠 、 夏 昌 世 等 任 
教授 。1952 年 重庆 大 学 建筑 系 划 归 新 成 立 的 重庆 建筑 工 
程 学 院 。 

在 抗日 战争 初期 迁 往 内 地 的 北京 大 学 ( 同 清华 大 学 、 
南开 大 学 合并 成 为 西南 联合 大 学 ) 迁 回 北京 复 校 , 工 学 院 
设 有 建筑 系 。1952 年 院 系 调整 ,北京 大 学 工学 院 的 建筑 
系 并 入 清华 大 学 建筑 系 。 天 津 耶 稣 会 创办 的 天 津 工 商学 
院 ,1937 年 设 建筑 系 ,1949 年 改名 为 津 沽 大 学 , 阁 子 享 任 
建筑 系 主任 。 唐 山 工学 院 1946 年 成 立 建筑 系 , 林 炳 贤 任 
系 主任 。1948 年 迁 校 上 海 ， 由 刘 福 泰 任 系 主任 ， 次 年 又 
迁 回 唐山 , 1951 年 建筑 系 划 归 北 京 铁道 学 院 ， 系 主任 为 
徐 中 , 1952 年 与 津 沽 大 学 建筑 系 一 同 并 入 天 津 大 学 ， 仍 
由 徐 中 任 系 主任 。 

清华 大 学 建筑 系 为 梁思成 在 1946 年 创立 的 ,教师 有 
林 徽 音 、 刘 致 平 、 莫 宗 江 、 吴 良 镜 等 ， 学 制 四 年 。1949 


年 建筑 系 改名 为 营建 系 。 1951 年 起 与 北京 农业 大 学 合 办 
中 国 第 一 个 造 园 专业 。 

上 海 的 沪 江 大 学 1933 年 创办 建筑 学 专业 夜校 ,任教 
的 有 王 华 彬 、 黄 家 骅 、 哈 雄 文 、 伍 子 吊 、 罗 邦 杰 等 ,1946 
年 停办 。 抗 日 战争 初期 迁 在 上 海 的 之 江 大 学 的 建筑 系 ， 
为 建筑 师 陈 植 在 1938 年 秋 创 办 的 。 次 年 王 华 彬 任 系 主 
任 。 太 平 洋 战 争 爆 发 后 ， 之 江 大 学 内 迁 ， 建 筑 系 仍 留 沪 
上 上课， 抗战 胜利 后 ,之 江 大 学 回 杭州 , 王 华 彬 仍 任 建筑 系 
主任 , 谭 垣 等 在 此 任教 ,1949 年 陈 植 任 系 主任 ,1952 年 并 
入 同济 大 学 。 圣 约翰 大 学 于 1942 年 成 立 建筑 系 , 系 主任 
黄 作 维 ， 任 教 的 先后 有 李 锦 沾 、 陈 占 祥 、 地 德 华 等 。 学 
制 四 年 。1952 年 并 入 同济 大 学 。 

1952 年 全 国 高 等 院 校 进行 院 系 调整 后 , 设 建筑 系 的 
院 校 有 ， 南 京 工学 院 、 同 济 大 学 、 清 华 大 学 天 津 大 学 、 
重庆 建筑 工程 学 院 和 哈尔滨 建筑 工程 学 院 。1958 年 以 
后 ， 合 肥 工 业 大 学 、 郑 州 工 业 学 院 、 江 西 工学 院 、 浙 江 
大 学 、 湖 南大 学 等 先后 成 立 建筑 学 专业 或 建筑 系 。1966 
年 “文化 大 革命 "开始 后 ， 中 国 建筑 教育 事业 受到 严重 破 
坏 ， 多 年 没有 招生 。1986 年 中 国 设 有 建筑 系 的 高 等 院 校 
有 ， 清华 大 学 ,南京 工学 院 ,同济 大 学 、 天 津 大 学 、 重 庆 
建筑 工程 学 院 、 西 安 冶金 建筑 学 院 、 华 南 工学 院 、 哈 尔 
滨 建 筑 工程 学 院 , 湖 南大 学 、 华 侨 大 学 、 华 中 工学 院 、 深 
圳 大 学 、 天 津 大 学 建筑 分 校 等 15 所 ; 设 建筑 学 专业 的 高 
等 院 校 有 云南 工学 院 、 郑 州 工学 院 、 合 肥 工 业 大 学 、 浙 
江 大 学 、 北 京 工业 大 学 、 同 济 大 学 分 校 、 合 肥 工 业 大 学 
建筑 分 校 等 10 所 ; 在 校 学 生 3 200 名 左右 。 

( 童 审 要 隆 余 ) 

Zhongguo jionzhu konwu 
中 国 建筑 刊物 (architectural periodical in 
China) ”中 国 建筑 刊物 是 随 着 近代 中 国 建筑 师 队伍 的 
形成 而 出 现 的 。1930 年 创刊 的 《中 国营 造 学 社 汇 刊 》 是 最 
早出 版 的 有 代表 性 的 刊物 。 中 华人 民 共和 国 建立 后 。 随 
着 建筑 业 的 发 展 ， 创 办 了 《建筑 》、《 建 筑 学 报 》 等 一 批 期 
刊 。70 年 代 末 期 以 来 ， 各 专业 部 门 、 各 地 区 纷纷 出 版 建 
筑 、 园 林 、 城 市 规划 方面 的 刊物 。 据 不 完全 统计 ,1987 年 
刊行 的 有 100 多 种 。 现 将 中 国 出 版 的 影响 较 大 的 建筑 刊 
物 介绍 如 下 。 

《中 国营 造 学 社 汇 刊 》 1930 年 7 月 创刊 ， 中 国营 造 
学 社 编辑 出 版 ,主要 刊载 中 国 古 代 建 筑 研究 文章 ,第 1 卷 
为 半年 刊 ,第 2 卷 为 不 定期 刊 , 自 第 3 卷 起 为 季刊 。1945 
年 停刊 , 共 出 七 卷 23 期 。 

《中 国 建筑 》 1932 年 11 月 创刊 ， 中 国 建 筑 师 学 会 
主办 ,综合 性 建筑 学 术 刊物 。 月 刊 ， 出 版 至 1937 年 4 月 
为 止 , 共 出 54 期 。 

《建筑 月 刊 》 1932 年 11 月 创刊 ， 上 海 建筑 师 协会 
主办 ,综合 性 建筑 学 术 刊物 。 月 刊 ， 出 版 至 1937 年 4 月 
为 止 , 共 出 54 期 。 

《建筑 》 1954 年 创刊 , 月 刊 , 原 建筑 工程 部 创办 , 现 
为 城乡 建设 环境 保护 部 主办 ,综合 性 建筑 刊物 。 


《建筑 学 报 》 1954 年 6 月 创刊 ,月 刊 ,中 国 建 艇 学 会 
主办 的 综合 性 学 术 刊物 。 

《城乡 建设 》 1956 年 3 月 创刊 ,月 刊 ， 原 名 《城市 建 
设 》,1982 年 7 月 改 今 名 ,城乡 建设 环境 保护 部 主办 ， 综 
合 性 指导 刊物 。 

《重庆 建筑 工程 学 院 学 报 》 1957 年 创刊 ， 不 定 期 ， 
1982 年 改 季刊 ,综合 性 建筑 学 学 术 刊 物 。 

《哈尔滨 建筑 工程 学 院 学 报 》 1959 年 6 月 创刊 ,不 
定期 , 1981 年 改 季刊 ,综合 性 建筑 学 学 术 刊物 。 

《工业 建筑 了》 1963 年 创刊 ,月 刊 ， 原 名 《冶金 建筑 》， 
1983 年 改 今 名 ,冶金 工业 部 主办 。 

《建筑 技术 》 1974 年 1 月 创刊 ,月 刊 ， 建 筑 科学 技 
术 刊物 。 

《城市 规划 》 1977 年 8 月 创刊 不定 期, 1981 年 改 
为 双月刊 ， 中 国 建筑 学 会 城市 规划 学 术 委 员 会 主办 。 

《建筑 师 》 1979 年 8 月 创刊 ,每 年 四 期 《建筑 师 》 编 
辑 部 编 。 大 型 建筑 学 理论 丛刊 。 

《建筑 结构 学 报 》 1980 年 2 月 创刊 ， 季 刊 ,1981 年 
改 双月刊 ， 中 国 建筑 学 会 主办 ， 以 房屋 结构 为 主要 内 容 
的 学 术 刊物 。 

《建筑 知识 》 1980 年 创刊 ， 双 月 刊 ， 原 名 《建筑 科 
普 》 1981 年 改 今 名 ,中 国 建筑 学 会 主办 ， 建 筑 学 科学 普 
及 刊物 。 

《建筑 工人 》 1980 年 5 月 创刊 , 月 刊 ， 建 筑 学 科学 
普及 杂志 。 

《建筑 历史 与 理论 》 1980 年 创刊 ,不 定期 ,中 国 建筑 
学 会 历史 与 理论 学 术 委员 会 主办 。 

《世界 建筑 》 1980 年 10 月 创刊 ,双月刊 ,清华 大 学 
建筑 系 ,北京 市 建筑 设计 院 合 办 。 评 介 外 国 城市 规划 、 建 
筑 设计 新 理论 .新 实践 的 专业 刊物 。 

《四 川 建筑 》 1981 年 5 月 创刊 , 季刊 ， 四 川 省 建筑 
学 会 主办 ,综合 性 建筑 技术 刊物 。 

《新 建筑 》 1983 年 10 月 创刊 ,季刊 , 华中 工学 院 建 
筑 系 .武汉 市 建筑 设计 院 合 办 ,综合 性 建筑 学 学 术 刊物 。 

《十 建国 林 技 术 》 1983 年 12 月 创刊 ，1984 年 起 为 
季刊 ,北京 市 土木 建筑 学 会 .北京 市 第 二 房屋 修缮 工程 公 
司 等 合 办 ， 研 究 和 介绍 中 国 古代 建筑 和 古典 园林 的 专业 
刊物 。 

《时 代 建 筑 》 1984 年 11 月 创刊 ,不 定期 , 同济 大 学 
建筑 系 主办 。 

《中 国 国 林 》 1985 年 创刊 ,季刊 ,中 国 园林 学 会 、 城 
乡 建 设 环境 保护 部 城市 建设 局 合 办 ,园林 学 术 刊 物 。 


《传神 华 》 
Zhongguo jionzhu Leixing jl Jiegou 
《中 国 建筑 类 型 及 结构 》 ”一 部 关于 中 国 古代 建筑 
类 型 和 建筑 技术 的 论著 ,中 国 建筑 史学 家 刘 致 平 著 。1957 
年 由 建筑 工程 出 版 社 出 版 。 


本 书简 要 地 叙述 了 中 国 古代 建筑 的 发 展 ; 分 别 介绍 
了 中 国 古代 城市 \ 住 宅 、 园 林 、 陵 莫 , 坛 店 、 寺 院 等 各 类 建 
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筑 的 历史 沿革 、 布 局 特点 及 艺术 特色 。 对 一 些 著名 的 古代 
建筑 如 五 台山 佛光 考 大 磺 、 萄 县 独 乐 直观 音 阁 应 县 佛 宫 
寺 释 迎 塔 .曲阜 孔庙 、 北 京 天 坛 等 作 了 较 详尽 的 描述 。 着 
力 论述 了 古代 建筑 的 构造 和 施工 技术 ,全面 地 介绍 了 古 
代 建 筑 中 大 木 作 、 台 基 、 栏 杆 . 内 外 榴 装 修 、 墙 、 柱 础 .屋面 
瓦 作 、 彩 画 等 各 类 建筑 构件 和 作法 的 名 称 、 历 史 演变 、 时 
代 特 征 、 使 用 功能 和 构造 特点 。 

书 中 引证 了 许多 历史 文献 ， 配 有 大 量 的 实物 照片 和 
测绘 图 ( 共 534 幅 ) ,是 一 本 带 有 工具 书 性 质 的 专著 。 

(于 拔 生 ) 

Zhongguo Jionzhush! Xuehul 
中 国 建筑 师 学 会 (Society of Chinese Archi- 
tects) ”中 国 建筑 师 的 职业 团体 ,成 立 于 1927 年 ,会 址 
设 在 上 海 。 第 一 任 会 长 庄 传 ， 副 会 长 范文 照 。 学 会 的 会 
员 分 正 会 员 和 仲 会 员 ， 正 会 员 须 有 大 学 的 建筑 专业 或 相 
等 的 学 历 , 仲 会 员 须 有 六 年 以 上 的 设计 实践 经 验 。 学 会 活 
动 包括 交流 学 术 经 验 ,举行 建筑 展览 仲裁 建筑 纠纷 ， 提 
倡 应 用 国产 建筑 材料 等 。 

学 会 出 版 刊物 《中 国 建筑 y。 学 会 于 1933 一 1946 年 
与 上 海 沪 江 大 学 商学 院 合 办 建筑 系 。 抗 日 战争 开始 后 ,学 
会 于 1938 年 迁 至 重庆 ， 陆 谦 受 任 会 长 ，1946 年 迁 回 上 


海 . 1950 年 初 结束 。 《 陈 植 庄 涛 声 ) 
Zhongguo Jionzhu Xuehul 

中 国 建筑 学 会 (Architectural Society of 
China) 。 中 国 建筑 科学 技术 工作 者 的 学 术 性 群众 团 


体 ,中 国 科 学 技术 协会 的 组 成 部 分 。 学 会 的 主要 任务 是 : 
开展 学 术 交流 和 科学 考察 ， 编 辑 出 版 学 术 书 刊 和 科普 书 
刊 , 对 国家 城乡 建设 的 科学 技术 问题 发 挥 咨询 作用 ,发 动 
会 员 提出 合理 化 建议 ,维护 会 员 权益 和 反映 会 员 意见 , 呼 
户 ， 开 展 国际 学 术 交流 和 组 织 同 国外 的 科学 技术 团体 和 
科学 技术 工作 者 的 友好 往来 ， 举 办 或 协助 举办 各 种 培训 
班 、 进 修 班 以 提高 会 员 学 术 水 平 ， 普 及 建筑 科学 技术 知 
识 ,传播 先进 经 验 , 以 及 开展 其 他 各 种 活动 。 

洛 半 ”中 国 建筑 学 会 原名 “中 国 建筑 工程 学 会 ”， 
1951 年 10 月 开始 筹备 ,1953 年 10 月 23 一 27 日 在 北京 召开 
的 第 一 次 会 员 代 表 大 会 上 宣告 成 立 。 第 一 届 理 事 长 为 周 
荣 夸 , 副 理 事 长 为 梁思成 、 杨 站 宝 ,秘书 长 为 汪 季 琦 .1955 
年 7 月 ,中 国 建筑 工程 学 会 改名 为 中 国 建筑 学 会 .1957 年 
2 月 , 中 国 建筑 学 会 在 北京 召开 第 二 次 会 员 代表 大 会 第 
二 届 理 事 长 为 周 荣 讲 , 副 理事 长 为 梁思成 杨 廷 宝 \ 贾 震 、 
赵 深 ,秘书 长 为 汪 季 琦 。1961 年 12 月 在 广东 省 湛江 市 举 
行 第 三 次 会 员 代 表 大 会 .第 三 届 理 事 长 为 杨 春 茂 , 副 理事 
长 为 梁思成 . 杨 廷 宝 、 赵 深 、 王 大 钧 、 林 克明 ， 秘 书 长 为 刘 
云 鹤 。1966 年 3 月 在 陕西 省 延安 市 举行 第 四 次 会 员 代表 
大 会 。 第 四 局 理事 长 为 净 子 祥 ， 副 理事 长 为 梁思成 、 杨 
延 宝 、 王 希 十 、 刘 向 道 、 沈 勃 、 周 厚 、 林 克明 、 花 怡 庚 、 
金 购 卜 、 赵 深 ， 秘 书 长 为 花 怡 庚 ( 兼 )。 会 后 不 久 ,文化 
大 革命 "开始 ， 学 会 停止 活动 。1980 年 10 月 在 北京 召 
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开 第 五 次 会 员 代 表 大 会 。 第 五 届 理 事 长 为 杨 廷 宝 ， 副 理 
事 长 为 净 子 祥 、 陈 植 、 金 瓯 卜 、 汪 季 琦 , 戴 念 枇 、 王 华 彬 , 张 
开 济 、 何 广 未 、 佘 骏 南 、 任 震 英 ， 秘 书 长 为 金 号 卜 ( 兼 。 
1983 年 11 月 南京 市 集会 纪念 建 会 30 周年 , 并 改革 了 以 
往 开会 员 代表 大 会 选举 理事 的 办 法 ， 直 接 召 开 了 第 六 届 
第 一 次 理事 会 议 。 第 六 届 理 事 长 为 戴 念 慧 ， 副 理事 长 为 
韶 子 祥 . 许 深 烈 . 王 华 彬 、 吴 良 镜 , 秘书 长 为 压 德 顺 。 

机 构 ”中 国 建筑 学 会 目前 设 有 4 个 工作 委员 会 ， 学 
术 工 作 委员 会 ， 普 及 与 教育 工作 委员 会 ， 组 织 工作 委员 
会 ,咨询 工作 委员 会 。 目 前 设 有 19 个 专业 学 术 委员 会 (分 
科学 会 .研究 会 ) ,建筑 创作 学 术 委 员 会 ,城市 规划 学 术 委 
员 会 ,建筑 施工 学 术 委 员 会 ,地震 工程 学 术 委 员 会 ， 园 林 
绿化 学 术 委员 会 ,建筑 热能 动力 学 术 委员 会 ,建筑 电气 学 
术 委 员 会 ,建筑 经 济 学 术 委员 会 ， 建 筑 物 理学 术 委员 会 ， 
历史 与 理论 学 术 委员 会 ,村 镇 建设 学 术 委员 ,建筑 统筹 管 
理 研究 会 ,建筑 结构 学 术 委员 会 ， 暖 通 空调 学 术 委员 会 ， 
地 基 基 础 学 术 委员 会 ,建筑 材料 学 术 委 员 会 ,工程 勘察 学 
术 委 员 会 ,体育 建筑 学 术 委员 会 ,城市 交通 规划 学 术 委 员 


会 
会 。 


出 版 物 中 国 建筑 学 会 主办 三 种 期 刊 :《 建 筑 学 报 》、 
《建筑 结构 学 报 》、《 建 筑 知 识 》。 中 国 建筑 学 会 的 主要 专 
业 学 术 委 员 会 ,也 编辑 出 版 刊物 或 学 术 文集 。 各 省 、 自 治 
区 、 直 辖 市 的 (土木 ) 建 筑 学 会 ,大 都 也 编辑 出 版 本 地 区 的 
学 术 、 科 技 刊物 。 

对 外 活动 ”学 会 是 中 国 建筑 学 界 对 外 进行 学 术 交流 
的 主要 窗口 ,积极 参加 国际 建筑 界 的 重要 活动 ,学 会 的 各 
主要 专业 学 术 委员 会 都 与 国外 同行 进行 学 术 交往 ， 交 换 
学 术 书刊 资料 等 * 中 国 建筑 学 会 于 1957 年 加 入 国际 建议 
师 协会 (UIA)。 (起 蜡 居 ) 


Zhongguo jindal chengshi gulhuo 
中 国 近代 城市 规划 (planning of Chinese 
city, 1840~1949) 1840 年 鸦片 战争 以 后 ， 随 着 
帝国 主义 势力 的 入 侵 ， 商 埠 和 租界 的 开辟 ， 中 国 出 现 了 
些 殖 民 地 和 半 殖 民 地 城市 。 洋 务 运动 ,维新 运动 以 后 ， 
中 国 官僚 资本 和 民族 资本 开办 新 式 企 业 和 建设 铁路 ， 促 
进 了 若干 新 城市 的 产生 ， 如 唐山 .大 冶 、 焦 作 、 南 通 , 石 家 
庄 、 蚌 坊 等 。 并 使 一 些 旧 城市 发 生变 化 和 得 到 发 展 ,如 西 
安 、 徐 州 \ 济 南 、 郑 州 等 广大 的 内 地 和 边疆 地 区 绝 大 多 数 
城市 ， 基 本 上 处 于 停 训 状态 。 城 市 发 展 的 这 种 不 平衡 状 
况 , 一 直 持续 到 1949 年 中 华人 民 共和 国 建立 。 

外 国 占领 者 制定 的 规划 ”由 一 个 帝国 主义 国家 独占 
的 城市 和 地 区 如 青岛 .大连 \ 长 春 、 香 港澳 门 等 ， 曾 按 占 
领 者 的 意图 编制 了 比较 全 面 的 规划 方案 ， 城 市 的 大 部 或 
局 部 按 规划 方案 进行 建设 。 这 些 规划 基本 上 采用 占领 国 
当时 流行 的 规划 手法 ,对 城市 进行 功能 分 区 ,确定 道路 和 
市 政工 程 系统 。 例 如 : 

大 连 ”俄国 占领 者 在 1900 年 制定 的 大 连 规划 ,采用 
当时 俄国 盛行 的 古典 主义 的 规划 手法 。 由 圆 形 广场 和 放 


射 形 路 组 成 道路 骨架 ， 中 心 广场 ( 尼 古 拉 广场 ) 周 围 有 九 
条 角度 相等 的 放射 形 道路 ,其 中 几 条 并 无 明确 的 目标 , 显 
然 带 有 形式 主义 色彩 。 这 个 规划 只 实现 了 一 部 分 。1904 一 
1905 年 日 俄 战争 后 , 日 本 帝国 主义 占据 了 大 连 并 重新 制 
订 城 市 规划 。 

青岛 1910 年 德国 占领 者 制定 青岛 城市 规划 (图 1)， 
将 整个 城市 布置 在 胶州 湾 东 侧 ， 以 洁 临 海湾 、 环 境 优美 
的 南部 为 主要 市 区 ， 建 立 “提督 府 " 和 德国 人 居住 区 。 城 
市 西部 沿海 湾 的 地 方 建设 港口 ， 与 沿 着 海湾 铺设 的 铁路 
直接 联系 ,并 以 尽 端 式 客运 站 伸 入 市 中 心 区 ,道路 系统 结 
合 地 形 呈 自由 式 ,其 走向 也 注意 以 教堂 等 建筑 物 为 对 景 
给 水 、 排 水 设施 比较 完善 。 


图 1 青岛 城市 规划 示意 (1910) 


其 他 城市 日 本 占领 台湾 后 曾 制定 台北 、 基 隆 等 市 
的 城市 规划 ， 日 本 侵占 东北 时 期 制定 沈阳 规划 ,新 京 (长 
春 ) 规 划 、 佳 木 斯 规划 等 。 其 中 以 长 春 规划 规模 最 大 ， 曾 
按 规划 建设 了 一 部 分 市 区 。 抗 日 战争 时 期 ， 日 本 帝国 主 
义 者 还 在 沦陷 区 制定 一 些 城市 规划 ,如 北平 特别 市 规划 、 
青岛 规划 (1941)、 上 海 都 市 建设 第 一 期 计划 (1942) 等 。 

被 几 个 帝国 主义 国家 共同 控制 的 城市 如 上 海 、 天 津 
等 ,一 般 有 几 个 帝国 主义 国家 的 租界 ,它们 各 自 为 政 ， 因 
此 并 无 整体 规划 。 在 各 个 租界 内 一 般 也 只 是 划 定 一 些 密 
集 的 路 网 ,道路 交通 和 供水 供电 设施 各 搞 一 套 ,整个 城市 
的 布局 分 割 ,功能 混乱 。 

中 国政 府 制定 的 城市 规划 ”中国 近代 有 少数 城市 受 
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资本 主义 经 济 的 影响 ， 在 城市 格局 和 建筑 面 狐 上 发 生 一 
些 变化 ,如 北京 城 ; 有 的 在 原来 城市 的 近 旁 开辟 商埠 区 ， 
如 济南 ,福州 等 。 这 些 城市 都 没有 进行 过 全 面 规划 ,一 般 
只 是 在 商埠 区 划 定 一 些 方 格 路 网 。 

20 世纪 初 ,江苏 南通 作 过 城市 规划 。20 年 代 末 至 40 
年 代 , 国 民 党 政府 对 南京 、 上 海 .重庆 、 无 锡 作 过 比较 系统 
的 城市 规划 

南通 ”南通 当局 在 实业 家 张 害 的 影响 下 ， 在 清末 民 
初 对 南通 的 城市 规划 和 建设 有 过 一 些 安排 ， 在 唐 闻 建设 
纺织 和 榨 油 等 工业 ,在 天 生 港 建设 港口 , 同 南通 旧 城 组 成 
一 个 互 有 分 工 的 城镇 组 群 。 在 南通 城南 缘 河 地 区 进行 成 
片 的 建设 ， 其 中 有 一 些 新 型 建筑 ， 如 总 商会 .剧场 ,博物 
馆 、 专 科学 校 等 。 设 立 了 市 政 机 构 一 一 路 工 处 ,负责 测绘 
地 形 , 并 对 城市 道路 进行 规划 和 修建 。 

南京 ”南京 于 1928 年 2 月 成 立国 都 设计 技术 专员 
办 事 处 , 1929 年 公布 《首都 计划 》。 规 定 城市 分 为 中 央 政 
治 区 ,市 行政 区 、 商 业 区 ,文教 区 和 住宅 区 等 ;制定 道路 系 
统 的 规划 ,拓宽 部 分 原 有 道路 ,部 分 地 区 采用 方 格 网 对 角 
线 的 道路 系统 ， 在 行政 中 心 和 车 站 广场 地 段 ， 还 拟定 了 
建设 “中 西 合璧 "建筑 群 的 规划 ( 见 南京 城市 规划 )。 

上 海 1927 年 国民 党 政府 确定 上 海 为 特别 市 , 同年 
成 立 设计 委员 会 ，1929 年 提出 了 上 海 新 市 区 都 市 计划 。 
主要 内 容 是 让 开 租界 , 在 江 湾 翔 股 路 一 带 另 辟 新 市 区 ,在 
吴淞 建 设 新 港 ,在 电 江 口 建设 新 码头 ;修建 真如 至 江 湾 和 
蕴 涪 泊 的 铁路 , 另 建 客运 总 站 。 新 市 区 有 市 中 心 区 , 北 为 
商业 区 , 东 为 进出 口 机 构 ,其 他 为 住宅 区 ， 并 按 住户 的 贫 
富 分 为 甲乙 丙 三 种 住宅 ! 道路 系统 采用 小 方 格 和 放射 路 
相 结合 的 形式 ， 中 心 建筑 群 采 用 中 国 传统 的 轴线 对 称 的 
规划 手法 。 从 规划 确定 后 至 1937 年 抗日 战争 爆发 ,在 市 
中 心 区 修建 了 一 些 传统 形式 的 建筑 ,如 上 海 市 政府 大 楼 、 
博物 馆 、 图 书馆 等 。1935 年 建成 运动 场 ,体育 馆 等 一 组 建 
筑 , 1936 年 建设 妃 江 码头 .此 外 ,在 市 中 心 区 开 有 嫉 了 几 条 
道路 。 

抗日 战争 胜利 后 , 1946 年 8 月 成 立 了 上 海 都 市 计划 
委员 会 ,并 制定 了 都 市 计划 图 (一 稿 ), 城 市 人 口 按 复 利 公 
式 推算 为 1000 万 人 。 在 建成 区 外 围 为 绿化 和 农田 环形 
带 , 带 外 发 展 新 区 , 采取 分 散 的 组 团 形 式 ， 以 4000 人 的 
居住 区 (邻里 单位 ) 为 “小 单位 ", 由 “小 单位 "组 成 “中 级 单 
位 "再 组 成 “市 镇 单位 "和 “市 区 单位 ”， 共 规划 了 九 个 “市 
区 单位 "。 在 吴兴 和 杭州 六 的 乍浦 另 建新 港 。 道 路 按 功能 
分 为 区 域 公路 、 环 路 、 干 路 、 辅 助 干 路 等 。 这 个 规划 运用 
了 卫星 城镇 、 邻 里 单位 、“ 有 机 玖 散 " 论 这 些 新 的 规划 概 
念 。 经 过 修改 ， 于 1947 年 5 月 完成 “大 上 海 都 市 计划 总 
图 "( 二 稿 ) 报 告 书 。 规 划 提高 了 人 口 密度 ,以 免 市 区 扩展 
过 大 ,对 铁路 、 港 口 等 技术 问题 作 了 研究 ， 同 时 还 完成 了 
闸北 西区 的 详细 规划 。 后 又 经 过 研究 修改 ,在 1949 年 春 
上 海 解放 前 夕 完成 了 规划 三 稿 (图 2 )。 规 划 提出 琉 散 市 
区 人口 ,降低 人 口 密度 和 增加 绿地 的 比重 ;考虑 在 每 一 块 
市 区 单位 均 设 工业 区 ， 以 减少 市 内 容 运 交通 量 。 规 划 拟 
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1 商业 区 
本 唤 四 林 一 高 速 过 一 一 干 道 -~ 铁路 
图 3 上海 都 市 计划 (三 稿 ) 平 面 示意 (1949) 


工业 区 [CD 居住 区 EZZ3 港 埠 


定 南北 快速 干道 系统 ,在 吴淞 建造 控 入 式 港口 ( 见 上 海 城 
市 规划 )。 

重庆 1945 年 日 本 投降 后 ,重庆 被 定 为 “永久 陪 部 ”， 
并 制定 《陪都 十 年 建设 计划 》。 道 路 系统 规划 考虑 了 山城 
的 地 形 条 件 ,在 中 心地 带 布 置 了 几 条 穿山 隧道 ,在 江 边 设 
置 高 架 桥 ,主要 道路 交叉 处 设置 环形 岛 ,道路 网 作 自 由 式 
布置 。 在 土地 划分 中 ,将 住宅 区 分 为 高 等 住宅 区 、 普 通 住 
宅 区 ,贫民 住宅 区 三 种 。 还 布置 了 12 个 卫星 城镇 和 18 个 
预备 卫星 城镇 ( 见 重庆 城市 规划 )。 

无 锡 中国 近 代 由 于 兴办 工矿 交通 事业 而 发 展 起 来 
的 城市 ， 大 都 未 曾 进行 规划 ， 城 市 建设 带 有 明显 的 自发 
性 ,只 有 江苏 无 锡 曾 有 过 城市 规划 。1922 年 制定 的 《无 锡 
商埠 计划 意见 书 2, 内容 粗 略 .1929 年 拟定 的 城市 计划 ,将 
整个 城市 分 为 行政 .工业 ,商业 ,住宅 .田园 .风景 等 区 , 规 
划 了 公园 和 道路 。 城 区 道路 分 为 三 等 :特等 . 甲 等 、. 乙 等 ， 
宽度 分 别 为 18 米 、12 米 、9 米 。 这 个 规划 只 实现 了 很 小 
一 部 分 。 

评价 中国 古代 城市 规划 有 优良 的 传统 和 丰富 的 经 
验 , 但 近代 城市 在 移植 和 运用 国外 规划 理论 和 方法 时 , 同 
民族 传统 和 地 方 特色 结合 不 够 ， 使 这 种 传统 未 能 得 到 继 
承 和 发 展 。 中 国 近代 的 城市 规划 对 社会 .经 济 、 自 然 条 件 
的 调查 研究 和 分 析 论证 不 足 ， 规 划 方 案 主要 着 眼 于 土地 
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分 区 、 道 路 划分 、 市 政工 程 等 方面 ， 一 般 没有 作 过 详细 规 
划 和 旧 城 改建 规划 。 在 近代 中 国 的 历史 条 件 下 ， 城 市 规 
划 方 案 即使 制定 出 来 和 经 过 批准 ， 绝 大 部 分 也 都 没有 得 
到 实现 。 其 中 有 少数 城市 的 规划 做 得 较 好 ,如 青岛 规划 中 
关于 用 地 的 分 区 和 对 地 形 的 利用 等 ， 经 过 长 期 实践 证 明 
是 科学 合理 的 。 (和 董 鉴 泓 ) 


Zhongguo jindal gongyuan 
中 国 近代 公园 (Chinese park and garden, 
1840~1949) 1840 年 鸦片 战争 后 ， 特 别 是 辛 玄 
革命 后 ， 中 国 的 园林 历史 进入 一 个 新 的 阶段 。 主 要 标志 
是 ， 公 园 出 现 了 ， 西 方 造 园艺 术 大 量 传 入 中 国 。 从 鸦片 
战争 到 中 华人 民 共 和 国 建立 这 个 时 期 ， 中 国 园林 发 生 的 
变化 是 空前 的 ,园林 为 公众 服务 的 思想 ,把 园林 作为 一 门 
科学 的 思想 得 到 了 发 展 。 一 些 高 等 院 校 ,如 中 央 大 学 , 浙 
江 大 学 、 金 县 大 学 等 , 开设 了 造 园 课程 。1928 年 曾 成 立 
中 国 造 园 学 会 。 

租界 的 公园 ”鸦片 战争 后 ， 帝 国 主 义 国家 利用 不 平 
等 条 约 在 中 国 建立 租界 。 他 们 用 掠夺 中 国人 民 的 财富 在 
租界 建造 公园 ,以 满足 殖民 者 的 需要 ,并 长 期 不 准 中 国人 
进入 。 这 种 公园 比较 著名 的 有 上 海 的 外 滩 公 园 ,或 称 外 滩 
花园 ( 现 黄浦 公园 ， 建 于 1868 年 , 图 1) 虹口 公园 ( 建 于 
1900 年 ), 法 国 公园 (又 名 顾家 宅 现 复兴 公园 , 建 于 
1908 年 ); 天 津 的 英国 公园 ( 现 解放 公园 , 建 于 1887 年 )， 
法 国 公园 ( 现 中 山 公园 , 建 于 1917 年 ) 等 。1926 年 , 在 五 
州 运动 和 北伐 战争 的 影响 下 ， 上 海 的 公共 租界 工 部 局 才 
内 定 将 公园 对 中 国人 开放 , 后 于 1928 年 付 诸 实施 。 


图 1 上 海外 漆 公 园 (20 世纪 20 年 代 ) 


中 国 自 建 的 公园 随 着 资产 阶级 民主 思想 在 中 国 的 
传播 , 清朝 末年 , 便 出 现 了 首 批 中 国 自 建 的 公园 。 其 中 有 
齐齐哈尔 的 龙 沙 公园 〈 建 于 1897 年 )， 无 锡 的 城中 
《 建 于 1906 年 ,图 2)， 北 京 的 农事 试验 场 附设 公园 ( 建 于 
1906 年 ， 现 为 北京 动物 园 的 一 部 分 )， 成 都 的 少 城 
( 建 于 1910 年 ， 现 人 民 公园 ), 南京 的 玄武 湖 公 园 ( 建 于 
1911 年 ) 等 。 这 些 公园 多 为 清朝 地 方 当局 所 开辟 ， 只 有 
无 锡 城 中 公园 为 当地 商人 集资 营建 。 

辛 玄 革 命 以 后 ， 北 京 的 皇家 苑 园 和 坛 让 陆续 开放 为 


公园 ,有 1912 年 开放 的 城南 公 
先 农 坛 ), 1914 年 开放 的 中 
央 公 园 ( 社 种 坛 , 现 中 山 公 园 )， 
1924 年 开放 的 申 和 园 ,1925 年 
开放 的 北海 公园 。 许 多 城市 ( 主 
要 在 沿海 和 长 江 流域 ) 也 陆续 
建立 公园 。 有 些 是 新 建 的 ， 如 
广州 的 中 央 公园 ( 现 人 民 公园 》 
和 黄花 岗 公园 ( 均 建 于 1918 
年 ); 四 川 的 万 县 西山 建 于 1924 年 ) 和 重庆 中 央 公 
园 ( 建 于 1926 年 ， 现 人 民 公园 )， 南 京 的 中 山陵 〈 建 于 
1926 一 1929 年 ,建筑 为 建筑 师 吕 彦 直 设计 ， 园 林 为 园艺 
家 章 守 玉 设计 ,是 气势 宏伟 的 优秀 陵园 。 有 些 是 将 过 去 
的 衙 署 园林 或 孔 店 开放 , 供 公众 游览 ,如 四 川 新 繁 的 东湖 
公园 (1926 年 开放 )， 上 海 的 文庙 公园 (1927 年 开放 , 现 
南 市 区 文化 馆 )。 到 抗日 战争 前 夕 ， 在 全 国 已 经 建 有 数 百 
座 公园 。 抗 日 战争 爆发 直至 1949 年 ,各 地 的 园林 建设 基 
本 上 处 于 停顿 状态 。 

在 中 国 近代 公园 出 现 的 同时 ,一 些 军阀 、 官 僚 、 地 主 
和 资本 家 仍 在 建造 私 园 ， 如 府邸 , 幕 园 、 避 嗜 别 坚 等 。 较 
有 代表 性 的 是 荣 德 生 建 的 梅 园 (1912)， 王 融 卿 建 的 蓝 园 
(1927), 均 在 无 锡 。 这 一 时 期 建造 的 私 园 一 种 是 按 中 国 传 
统 风格 建造 ， 不 过 艺术 水 平 已 不 如 明 清 时 期 ， 一 种 是 模 
仿 西方 形式 建造 ， 一 种 是 中 西风 格 混杂 (当时 称 为 中西 
合璧"), 都 很 少 有 优秀 作品 。 

西方 筷 因 艺术 的 传 入 西方 造 园艺 术 传 和 中国， 虽 
然 可 上 湖 到 清 代 乾 隆 时 期 的 园 明 轩 西 洋 楼 ， 甚 至 明 末 清 
初 东南 沿海 一 带 一 些 绅 商 的 私人 花园 ， 但 影响 很 小 。 租 
界 建 造 的 公园 和 宅 国 才 使 西方 造 园 艺术 为 较 多 的 人 所 认 
识 。 租 界 公园 的 风格 , 以 当时 风行 世界 的 英国 式 为 主 ( 见 
英国 自然 风景 园 )。 小 公园 以 英国 维多利亚 式 较 多 ， 如 上 
海 的 外 滩 公 园 和 天 津 的 英国 公园 ， 大 公园 如 上 海 的 虹口 
公园 和 兆 丰 公园 ( 现 中 山 公园 , 建 于 1914 年 ) 多 为 英国 风 
景 式 的 。 

其 他 风格 的 造 园 手法 ， 在 租界 的 公园 和 那个 时 期 的 
一 些 中 国 园林 中 也 可 找到 。 例 如 上 海 的 凡 尔 登 公园 〈 现 
国际 俱乐部 ) 和 法 国 公园 的 沉 床 园 ,都 具有 明显 的 法 国 勒 
诺 特 尔 式 风格 ( 见 法 国 国 林 ); 河南 鸡 公 山 的 熙 楼 和 无 锡 
锡山 南 坡 的 水 阶梯 ,显然 具有 意大利 台地 园 风格 ( 见 意 大 
利 国 林 ); 上 海 的 汇 山 公园 ( 现 杨浦 区 劳动 人 民 文 化 宫 ) 局 


另外 ,入 侵 中 国 的 俄国 .德国 和 日 本 等 帝国 主义 ,也 
风格 带 到 中 国 ， 例 如 天 津 就 曾 建 有 俄 
、 德 国 公园 、 大 和 公园 〈 都 已 毁坏 )。 但 这 些 国家 
的 园林 风格 在 中 国 的 表现 都 不 是 很 纯正 的 ， 外 来 的 各 种 
风格 常常 互相 混杂 或 者 同 传统 的 中 国 风格 相 混杂 。 外 来 
的 园林 风格 除了 对 沿海 ,长 江 流域 和 个 别 边疆 省 分 (如 云 
南 ,新 疆 、 黑 龙 江 ) 有 明显 影响 外 ， 对 广大 中 国内 地 则 影 
响 甚 微 。 ( 王 绍 增 ) 


图 2 无 锡 城 中 公园 (20 世纪 30 年 代 ) 


Zhongguo jndal jlonzhu 
中 国 近代 建筑 (Chinese architecture, 1840 一 
1949) 


发 展 阶 段 … 
鸡 片 战争 到 甲午 战争 (1840 人 1895 
甲午 战争 到 五 四 运动 (1895 一 1919 


砖 木 混合 结构 厂房 
钢 结 构 和 钢筋 混凝土 结构 厂 


近代 外 来 形式 的 建筑 风格 
近代 民族 形式 的 建筑 风格 


中 国 近代 建筑 所 指 的 时 间 范 围 是 从 1840 年 鸦片 战 
争 开 始 ,到 1949 年 中 华人 民 共 和 国 建立 为 止 。 中 国 在 这 
个 时 期 的 建筑 处 于 承上启下 、 中 西 交汇 、 新 旧 接 替 的 过 
访 时 期 ,这 是 中 国 建筑 发 展 史上 一 个 急剧 变化 的 阶段 。 

清 王朝 的 闭关 政策 阻挡 了 西方 建筑 的 传人 。 一 直到 
19 世纪 中 叶 , 除了 北京 国明 国 西洋 楼 、 广 州 十 三 夷 馆 ” 
以 及 个 别 地 方 的 教堂 等 少数 西式 建筑 外 ， 中 国 基本 上 没 
有 接触 西方 近代 建筑 文化 。 禾 片 战争 后 ， 各 种 形式 的 西 
方 建筑 陆续 出 现在 中 国土 地 上 ,加 速 了 中 国 建筑 的 变化 。 

中 国 近代 建筑 包含 着 新 旧 两 大 体系 ， 旧 建筑 体系 是 
原 有 的 传统 建筑 体系 的 延续 ， 基 本 上 沿袭 着 旧 有 的 功能 
布局 ,技术 体系 和 风格 面 角 , 但 受 新 建筑 体系 的 影响 也 出 
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现 若干 局 部 的 变化 。 新 建筑 体系 包括 从 西方 引进 的 和 中 
国 自身 发 展 出 来 的 新 型 建筑 ,具有 近代 的 新 功能 、 新 技术 
和 新 风格 ,其 中 即使 是 引进 的 西方 建筑 ,也 不 同 程度 地 渗 
透 着 中 国 特点 。 从 数量 上 说 ， 旧 建筑 体系 仍然 占据 着 优 
势 。 广 大 的 农村 集镇、 中 小 城市 以 至 大 城市 的 旧 城区 ， 
仍然 以 旧 体系 的 建筑 为 主 。 大 量 的 民居 和 其 他 民间 建筑 
基本 上 保持 着 因地制宜 、 因 材 致 用 的 传统 品格 和 乡土 特 
色 , 虽 然 局 部 地 运用 了 近代 的 材料 结构 和 装饰 。 从 建筑 
的 发 展 趋势 来 看 ,中 国 近代 建筑 的 主流 则 是 新 建筑 体系 。 


发 展 阶 段 


中 国 近 代 建 筑 大 致 可 以 分 为 四 个 阶段 ， 

中 片 战 争 到 甲午 战争 (1840 一 1895) 这 是 西方 近代 
建筑 开始 传人 中 国 的 阶段 。 主 要 有 两 方面 的 新 建筑 活动 。 
一 方面 是 帝国 主义 者 在 中 国 通商 口岸 租界 区 内 大 批 建造 
各 种 新 型 建筑 ,如 领事 馆 、 工 部 局 洋行、 银行 .住宅 ,饭店 
等 ， 在 内 地 也 零星 地 出 现 了 教堂 建筑 。 这 些 建筑 绝 大 多 
数 是 当时 西方 流行 的 砖 木 混合 结构 房屋 ， 外 观 多 呈 欧 洲 
古典 式 ， 也 有 一 部 分 是 券 谭 式 ， 后 者 是 西方 建筑 传人 印 
度 、 东 南亚 一 带 ， 适 应 当地 炎热 气候 而 加 上 一 图 拱 券 回 
廊 ， 当 时 称 为 “殖民 式 建筑 "。 另 一 方面 是 洋务 派 和 民族 
资本 家 为 创办 新 型 企业 所 营建 的 房屋 ， 这 些 建筑 多 数 仍 
是 手工 业 作坊 那样 的 木 构 架 结构 ， 小 部 分 引进 了 砖 木 混 
合 结构 的 西式 建筑 ,上 述 两 方面 的 建筑 虽然 为 数 不 多 ,但 
标志 着 中 国 建筑 开始 突破 封闭 状态 , 酝 酸 着 新 建筑 体系 。 

甲午 战争 到 五 四 运动 (1895~1919) 这 是 西式 建筑 
影响 扩大 和 新 建筑 体系 初步 形成 的 阶段 。19 世纪 90 年 
代 前 后 ， 帝 国 主义 国家 纷纷 在 中 国 设 银行 ， 办 工厂 ， 开 
矿山 ,争夺 铁路 修建 权 。 火 车 站 建筑 陆续 出 现 ,厂房 建筑 
数量 增多 ， 银 行 建筑 引 人 人 注目。 第 一 次 世界 大 战 期 间 是 
中 国民 族 资本 成 长 的 “黄金 时 代 ", 轻 工业、 商业 、 金 融 业 
都 有 长 足 发 展 。 引 进 西式 建筑 ， 成 为 中 国 工商 事业 和 城 
市 生活 的 普遍 需求 。 在 这 个 时 期 ,中 国 近代 居住 建筑 工 
业 建 筑 ,公共 建筑 的 主要 类 型 已 大 体 齐备 。 水 泥 、 玻 璃 、 
机 制 砖 瓦 等 近代 建筑 材料 的 生产 能 力 有 了 初步 发 展 。 有 
了 较 多 的 砖 石 钢 骨 混 合 结构 ， 初 步 使 用 了 钢筋 混凝土 结 
构 。 中 国 近代 建筑 工人 队伍 成 长 起 来 。 辛 玄 革 命 后 为 数 
不 多 的 在 国外 学 习 建筑 设计 的 留学 生 学 成 归 国 ， 中 国有 
了 第 一 批 建筑 师 。 

五 四 运动 到 抗日 战争 爆发 (1919~1937) 这 是 中 国 
近代 建筑 事业 繁荣 发 展 的 阶段 。20 一 30 年 代 ， 上 海 、 天 
津 、 北 京 、 南 京 等 大 城市 和 一 些 省 会 城市 ， 建 筑 活动 日 
益 增多 。 南 京 、 上 海 分 别 制定 了 《首都 计 划 》 和 《大 上 海 都 
市 计划 》, 建 造 了 一 批 行政 建筑 ,文化 建筑 居住 建筑 。 上 
海 ,天 津 ,广州 .汉口 和 东北 的 一 些 城市 ,新 建 了 一 批 近代 
化 水 平 较 高 的 高 楼 大 厦 。 特 别 是 上 海 ， 这 时 期 出 现 了 28 
座 十 层 以 上 的 高 层 建筑 。 建 筑 技术 在 这 20 年 间 有 较 大 
进步 。 许 多 高 层 、 大 型 .大 跨度 、 复 杂 的 工程 达到 很 高 的 
施工 质量 。 一 部 分 建筑 在 设计 上 和 技术 设备 上 已 接近 当 
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时 国外 的 先进 水 平 。 中 国 建筑 师 的 队伍 壮大 了 。 从 国外 
留学 归 国 的 建筑 师 纷纷 成 立 中 国 建筑 师 事务 所 ， 并 且 在 
中 等 和 高 等 学 校 中 设立 建筑 专业 ( 见 中 国 建筑 枚 育 )， 引 
进 和 传播 发 达 国家 的 建筑 技术 和 创作 思想 。1927 年 成 立 
了 中 国 建筑 师 学 会 和 上 海 市 建筑 协会 ， 分 别 出 版 了 专业 
刊物 《中 国 建筑 X1932 年 创刊 ) 和 《建筑 月 刊 》1932 年 创 
刊 )。1929 年 成 立 了 中 国营 造 学 社 ,建筑 学 家 果 思 成 、 刘 
救 村 在 学 社 进行 的 研究 工作 ， 为 中 国 建筑 史 这 个 学 科 葛 
定 了 基础 。 中 国 近 代 建 筑 在 这 一 阶段 不 只 是 单纯 地 引进 
西方 建筑 ， 而 且 是 结合 中 国 实际 创作 出 一 些 有 中 国 特色 
的 近代 建筑 。 

抗日 战争 爆发 到 中 华人 民 共 和 国 建立 (1937 一 1949) 
这 是 中 国 近代 建筑 的 停 灌 时 期 。 抗 日 战争 期 间 ， 中 国 的 
建筑 业 处 于 萧条 状态 。 第 二 次 世界 大 战 结束 后 ， 许 多 国 
家 积极 进行 战 后 建设 ， 建 筑 活动 十 分 活跃 。 通 过 西方 建 
筑 书 刊 的 传播 和 少数 新 归 国 建筑 师 的 介绍 ， 中 国 建筑 师 
较 多 地 接触 到 国外 现代 建筑 思潮 。 只 是 这 时 期 中 国 处 在 
国内 战争 环境 中 ,建筑 活动 很 少 ,现代 建筑 思潮 对 中 国 的 
建筑 实践 没有 产生 多 大 影响 。 


建筑 类 型 


中 国 近代 建筑 主要 有 下 述 三 类 。 

居住 建筑 近代 中 国 的 农村 、 集 镇 中 小 城市 和 大 城 
市 的 旧 城 区 ,仍然 采取 传统 的 住宅 形式 。 新 的 居住 建筑 类 
型 主要 集中 在 通 都 大 邑 的 部 分 地 区 。 这 种 新 的 住宅 有 独 
户型 联 户型 和 多 户型 等 基本 形态 。 

和 独 户 型 住宅 1900 年 前 后 出 现 了 独院 式 高 级 住宅 。 
这 些 住宅 基本 上 是 当时 西方 流行 的 高 级 住宅 的 翻版 ， 一 
般 都 处 在 城市 的 环境 优越 地 段 。 房 含 宽 敞 ,有 大 片 绿地 ， 
建筑 多 为 一 二 层 楼 的 砖 ( 石 ) 木 结构 ;内 设 客厅 、 卧 室 、 
餐厅 卫生间 、 书 房 弹 子 房 等 ,设备 考究 ， 装 饰 豪 华 ， 外 
观 大 多 为 法 、 英 \ 德 等 国 的 府邸 形式 ， 居 住 者 主要 是 外 国 
官员 和 资本 家 。 辛 玄 革 命 前 后 ， 中 国 上 层 人 物 也 开始 仿 
建 。 从 近代 实业 家 张 蹇 在 南通 建造 的 “ 濠 南 别 业 "， 可 以 
看 出 这 类 中 国 业 主 的 独院 式 高 级 住宅 的 特点 ， 建 筑 形 式 
和 技术 设备 大 多 采取 西方 做 法 ,而 平面 布置 装修、 庭园 
绿化 等 方面 则 保存 着 中 国 传统 特色 。 

20 年 代 以 后 ， 独 户 型 住宅 形态 逐渐 从 豪华 型 独院 式 


联 户型 、 多 户型 住宅 包括 里 天 住宅 、 居住 大 院 和 高 
层 公寓 三 类 ， 大 都 是 由 房地产 商 投资 统一 建造 ， 再 分 户 
出 租 或 出 售 。 

@ 里 弄 住宅 最 早 于 19 世纪 50~60 年 代 出 现在 上 
海 ,是 从 欧洲 输入 的 密集 居住 方式 ,后 来 汉口 、 南 京 、 天 
津 福 州 .青岛 等 地 也 相继 在 租界 码头、 商业 中 心 附近 形 
成 里 弄 住宅 区 。 上 海 的 里 弄 住宅 按 不 同 阶层 居民 的 生活 
需要 分 为 石 库 门 里 弄 、 新 式 里 弄 、 花 园 里 弄 和 公寓 式 里 
乔 。 早 期 石 库 门 里 弄 明显 地 反映 出 中 西 建筑 方式 的 交汇 


《参见 彩 图 插页 第 17 页 ) 里弄 住宅 布局 紧 凌 ,用 地 节约 ， 
空间 利用 充分 。 

@ 居住 大 院 在 青岛 、 沈 阳 、 哈 尔 滨 等 地 相当 普遍 。 
“大 院 " 大 小 不 等 ， 三 层 高 的 外 廊 式 楼 房 围 合 而 成 
多 为 砖 木 结构 ， 院 内 设 公用 的 上 下 水 设施 。 一 个 大 院 居 
住 十 几 户 甚至 几 十 户 ,建筑 密度 大 ,居住 水 平 较 低 。 

图 高 层 公 寅 是 大 城市 人 口 密 集 和 地 价 高 昂 的 产物 ， 
高 的 达 十 层 以 上 。 例 如 上 海 百 老 汇 大 厦 〈 现 上 海 大 厦 ， 
图 1) 高 21 层 ,上 海 毕 卡 地 公 寓 ( 现 衡山 公寓) 高 15 层 。 这 
些 高 层 公寓 多 位 于 交通 方便 的 地 恨 ， 以 不 同 间 数 的 单元 


图 1 上 海 百老汇 大 尾 


组 成 标准 层 ,采用 钢 框架 、 钢 筋 混 凝 土 框架 等 先进 结构 ， 
设 有 电梯 暖气、 煤气 、 热 水 等 设备 ， 有 的 底层 为 商店 ,有 
的 有 中 西餐 厅 等 服务 设施 ,外 观 多 为 简洁 的 摩天 楼 形式 。 

工业 建筑 到 20 世纪 30 年代， 中 国 已 经 有 了 各 种 
近代 工业 建筑 ， 大 体 上 可 分 为 三 种 类 型 ， 

木 构架 厂房 ”中 国手 工业 作坊 一 向 采用 木 构架 结 
构 。 中 国 近代 工业 兴起 的 前 期 ,许多 厂房 仍 沿用 这 种 传统 
结构 ,如 1865 年 创立 的 上 海江 南 制造 局 , 1867 年 创立 的 
号 称 "军火 总 汇 "的 天 津 机 器 局 都 是 这 样 。 到 了 后 期 ,在 新 
建 的 大 中 型 工厂 中 ,旧式 木 构架 厂房 已 被 淘汰 。 

夸 木 混合 结构 厂房 ”以 砖 墙 \ 砖 柱 承重 ,上 立木 屋 架 
的 砖 木 混 合 结构 厂房 ,是 19 世纪 下 半 叶 大 中 型 厂房 最 通 
用 的 形式 。 建 于 1866 年 的 福州 船 政局 ,车 间 小 者 几 百 平 
方 米 , 大 者 2000 余 平方 米 ,全 部 采用 这 种 形式 . 建 于 1898 
年 的 南通 大 生 纱 厂 ， 主 车 间 面 积 为 18 000 平方 米 , 也 采 
用 砖 木 混合 结构 。 到 了 20 世纪 ， 中 小 型 工厂 也 仍 在 继 
续 沿用 。 

钢 结构 和 钢筋 混 状 土 结构 厂房 ” 钢 结构 厂房 从 19 
世纪 60 年 代 开始 在 中 国 出 现 ,到 20 世纪 20 一 30 年 代 已 


普 这 应 用 于 机 器 厂 、 纺 织 厂 等 工业 建筑 。1904 年 建造 的 
青岛 四 方 机 车 修理 厂 , 是 大 型 钢 结构 车 间 的 较 早 实例 。20 
世纪 初 ,钢筋 混凝土 结构 首先 为 单 层 纺织 厂房 所 采用 ,以 
后 框架 、 门 架 、 半 门 架 和 各 种 拱 架 的 钢筋 混凝土 结构 在 各 
类 大 跨 的 单 层 厂房 中 普遍 应 用 。 多 层 厂房 最 普遍 的 形式 
也 是 钢筋 混凝土 结构 ,主要 有 框架 ,无 梁 楼 盖 和 混合 结构 
三 种 形式 。20~`30 年 代 许多 纺织 厂 、 卷 烟 厂 、 食 品 厂 、 制 
药 厂 的 主要 车 间 和 仓库 都 向 多 层 发 展 ， 五 层 以 下 的 钢筋 
混凝土 框架 结构 厂房 较为 常见 。 

公共 建筑 近代 各 种 类 型 的 公共 建筑 ,在 19 世纪 下 
半 叶 陆续 在 中 国 出 现 ,到 20 世纪 30 年 代 ,其 类 型 已 相当 
齐全 了 。 主 要 有 ， 

行政 建筑 和 会 堂 建筑 20 世纪 20 年 代 以 前 建造 的 
行政 建筑 和 会 堂 建筑 ,主要 是 外 国 使 领 馆 、 工 部 局 、 提 督 
公署 之 类 的 办 公用 房 和 清 政府 的 “新 政 "活动 机 构 、 军 阅 
政权 的 “ 咨 议 " 机 构 以 及 商会 等 的 建筑 。 这 类 建筑 基本 上 
仿照 资本 主义 国家 同类 建筑 ， 布 局 和 造型 大 多 脱胎 于 欧 
洲 古 典 式 、 折 衷 式 宫 典 和 府 媒 的 通用 形式 ,例如 青岛 提督 
公署 .江苏 省 咨 议 局 等 建筑 都 有 这 种 特色 。 从 20 年 代 后 
期 起 ,国民 党 政府 在 南京 、 上海、 广州 等 地 建造 了 一 批 办 
公 楼 和 大 会 堂 ,如 上 海 市 政府 大 楼 ,南京 外 交 部 大 楼 、 交 
通 部 大 楼 ,南京 国民 大 会 堂 ,广州 中 山 纪念 堂 等 ， 这 些 都 
是 中 国 建筑 师 设计 的 具备 近代 功能 的 民族 形式 的 建筑 。 

金融 建筑 和 交通 建筑 金融 \ 交 通 建筑 包括 银行 交 
易 所 ,邮电局 、 火 车 站 ,汽车 站 ,航运 站 等 。 银 行为 金融 机 
构 , 控 制 着 社会 经 济 的 命脉 。 为 显示 资 力 雄厚 、 博 取 客 户 
信赖 ,许多 银行 竞相 追求 高 答 宏 大 的 建筑 体 量 ,坚实 雄伟 
的 外 观 和 富丽 堂皇 的 内 景 ,大 多 采用 古典 式 、 折 囊 式 的 建 
筑 形 式 , 也 有 少数 采用 民族 形式 。 建 于 1921 一 1923 年 的 
上 海 汇丰 银行 , 占 地 14 亩 ,高 8 层 ,采用 钢 结构 而 模仿 砖 
石 结构 造型 ,以 古典 主义 形象 显示 了 宏伟 威严、 华贵 的 
气势 。 建 于 1936 年 的 上 海中 国 银行 (图 2)， 以 高 达 17 
层 的 塔楼 ,用 经 过 简化 了 的 中 国 建筑 细部 作 装 饰 ,含有 淡 
淡 的 民族 风韵 ,在 上 海外 潍 建筑 群 中 十 分 突出 。 


图 2 上 海中 国 
急行 大 楼 
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火车 站 建筑 外 观 多 移植 国外 建筑 形式 , 如 建 于 1898 
年 的 中 东 铁 路 哈尔滨 站 , 是 当时 流行 于 俄国 的 新 艺术 运 
动 风格 : 建 于 1912 年 的 济南 火车 站 (图 3)， 是 仿 中 世纪 
后 期 德国 风格 这 两 个 火车 站 以 及 建 于 1900 年 的 京 奉 铁 


图 3 津浦 铁路 济南 站 


路 北京 站 和 建 于 1927 年 的 京 奉 铁路 沈阳 总 站 (参见 彩 图 
插页 第 17 页) 等 ,建筑 水 平 大 体 相当 于 同时 期 国外 的 火 
车 站 。 

文化 救 育 建 筑 近代 文化 教育 建筑 包括 博物 馆 、 图 
书馆 、 大 学 ,中 小 学 医院、 疗养院, 体育馆 、 体 育 场 、 公 园 
以 及 各 类 纪念 性 建筑 等 。 国 民 党 政府 设立 的 博物 馆 、 图 
书馆 ,体育 馆 以 及 营造 的 纪念 性 建筑 ,明文 规定 采用 “中 
国 固有 形式 "。 教 会 系统 的 学 校 ,医院 几乎 也 都 采用 “中 国 
式 "。 一 批 中国 建 筑 师 和 少数 外 国 建筑 师 投入 这 种 民族 形 
式 创作 活动 ， 创 造 出 像 南京 中 山陵 (参见 彩 图 播 页 第 17 
页 ) 那样 成 功 的 作品 ， 以 及 北京 燕 京 大 学 ( 今 北京 大 学 ， 
参见 彩 图 插页 第 17 页 )、 北 京 图 书馆 ,北京 协和 医院 、 南 
京 中 央 博 物 院 (图 4) 等 不 同 处 理 手法 的 近代 民族 形式 
建筑 。 


图 生 南京 中 央 博 物 院 


商业 服务 业 建筑 这 类 建筑 在 中 国 近代 公共 建筑 中 
数量 最 多 、 分 布 面 最 广 , 同 广大 城市 居民 关系 最 为 密切 。 
可 分 为 旧式 的 和 新 式 的 两 类 。 

@ 旧式 商业 服务 业 建筑 一 般 都 沿用 传统 建筑 形式 ， 
适当 采用 新 材料 、 新 结构 进行 局 部 改造 。 改 造 的 主要 目 
的 是 扩大 活动 空间 ， 以 接纳 更 多 的 顾客 和 争取 更 多 的 商 
品 陈列 空间 ,在 立 面 处 理 上 极力 加 强 店面 的 广告 效果 。 一 
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般 百 货 店 \ 西 服 店 、 理 发 馆 、 照 相 馆 ， 多 采用 扩大 出 入 口 ， 
开辟 玻璃 杨 窗 ,突出 招牌 和 模仿 洋 式 门面 的 方式 ,大 型 觅 
级 庄 、 澡 堂 、 酒 馆 等 , 除 改 造 门面 外 ,还 在 四 合 院 楼 房 天 井 
上 加 带 天 窗 的 钢 架 天 棚 , 把 各 进 庭院 变 成 室内 营业 空间 ， 
同 周围 楼 房 营 业 厅 串 连 起 来 ， 成 为 贯通 上 下 的 大 片 营业 
面积 。 这 种 建筑 最 初 是 利用 旧 房 改建 而 成 的 ， 后 来 新 建 
商店 也 采用 了 ， 北 京 谦 祥 益 绸 组 庄 就 是 这 种 建筑 的 实例 
(图 5)。 至 于 大 型 的 综合 性 商场 , 则 突破 旧 商 店 的 独立 布 
局 ,在 密集 的 纵横 街 弄 上 面 搭 盖 屋 顶 ， 下 面 设 店 摆 捧 ,把 
露天 的 街 弄 变 成 室内 营业 面积 ， 形 成 聚集 成 片 的 大 型 商 
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场 。 占 地 2 万 多 平方 米 ， 容 纳 600 户 商贩 的 北京 东安 市 
场 就 是 这 种 运用 简易 技术 创造 的 近代 大 型 综合 性 商场 的 
典型 实例 。 

@ 新 式 商业 服务 业 建 筑 包 括 大 型 百货 公司 ,大 型 饭 
店 ,影剧院 俱乐部 ,游乐 场 等 ,是 近代 中 国 城市 商业 区 规 
模 最 大 、 近 代 化 水 平 最 高 ,建筑 艺术 面 狐 最 突出 的 建筑 。 
这 类 建筑 中 不 少 是 多 层 、 高 层 或 大 空间 、 大 跨度 、 高 标 
准 的 高 榜 大 厦 ， 如 上 海 沙 逊 大 厦 《 今 和 平 饭 店 ，1926~~ 
1928) 、 上 海 国际 饭店 1931~1934, 参见 彩 图 插页 第 17 
页 )。 这 类 建筑 有 些 是 下 几 层 作为 商店 营业 厅 , 上 几 层 作 
为 餐厅 、 茶 室 ,影院 、 舞 厅 , 并 开辟 屋顶 花园 ， 实 际 上 是 综 
合 性 的 商业 ,娱乐 业 建筑 。 上 海 大 新 公司 ( 今 上 海 市 第 一 
百货 公司 , 1934 年 建 , 基 泰 工程 司 设计 ) 是 这 类 建筑 中 规 
模 较 大 、 设 计 水 平 较 高 的 实例 。 


建筑 技术 


近代 中 国 的 广大 农村 、 中 小 城镇 和 少数 民族 地 区 , 仍 
然 使 用 土 、 木 砖 石 等 建筑 材料 ,以 木 构 架 为 主要 的 结构 
形式 。 主 要 是 在 一 些 大 城市 采用 了 近代 建筑 技术 。 现 就 
结构 技术 ,施工 技术 两 个 方面 , 作 如 下 的 介绍 。 

结构 技术 ”中 国 近代 建筑 的 主体 结构 大 致 可 分 为 砖 
木 混合 结构 、 砖 石 钢筋 混凝土 混合 结构 、 钢 和 钢筋 混 凝 
土 框架 结构 三 种 基本 形式 。 最 先 采 用 的 是 砖 石 承 重 墙 、 砖 
石 拱 券 \ 木 梁 楼 板 、 木 屋 架 构成 的 砖 ( 石 ) 木 混合 结构 ,所 
用 材料 仍 是 传统 的 砖 . 石 木材 。 砌 筑 砖 石 墙 体 、 拱 券 , 制 
作 新 式 木屋 架 ,都 是 传统 技术 很 容易 适应 的 砖 ( 石 ) 木 混 
合 结构 从 19 世纪 中 叶 传 和 中国 后 ,就 广泛 推行 开 来 ， 一 
直 是 近代 中 小 型 建筑 的 主要 结构 形式 。20 世纪 初 开始 ， 
砖 石 钢 骨 混凝土 混合 结构 逐步 兴起 , 1902 年 建造 的 哈 尔 
滨 中 东 铁 路 管理 局 办 公 楼 , 1905 年 建造 的 青岛 提督 公署 


都 用 这 种 结构 。 以 后 ， 钢 筋 取代 了 钢 骨 ， 砖 石 钢筋 混 北 
土 混合 结构 便 为 近代 多 层 建筑 所 常用 。 以 1908 年 建造 的 
上 海 电话 公司 大 楼 和 1916 年 建造 的 上 海天 祥 洋行 大 楼 
为 起 点 ， 多 层 建筑 开始 采用 钢筋 混凝土 框架 结构 和 钢 杠 
架 结构 。20~30 年 代 , 钢 框架 结构 层 数 不 断 增加 -1931 一 
1934 年 建造 的 上 海 国际 饭店 采用 钢 框架 结构 ， 共 24 
层 ,高 86 米 ， 是 中 国 近代 最 高 的 高 层 建筑 。 新 结构 和 近 
代 力学 的 引进 和 发 展 ， 突 破 了 中 国 古代 建筑 工程 世代 沿 
袭 的 传统 法 式 和 依赖 老 经 验 的 落后 状态 。 中 国 的 建筑 师 
和 工程 师 掌 握 了 进行 科学 分 析 和 定量 计算 的 结构 设计 方 
法 ， 这 是 中 国 当时 建筑 技术 的 重大 进步 。 

施工 技术 在 举 玄 革命 前 ， 中 国 近代 城市 的 建筑 施 
工 组 织 主 要 是 各 种 专业 性 的 “ 作 "。 辛 玄 革 命 后 ,营造 厂 逐 
步 发 展 ,到 20 年 代 已 很 普遍。 抗日 战争 前 ,上 海 一 地 有 点 
规模 的 营造 厂 已 达 500 多 家 。 营 造 厂 是 继承 清 代 中 叶 的 
“ 包 商 "发 展 起 来 的 ,通过 投标 方式 承包 建筑 施工 任务 。 有 
单 包 施工 和 工料 兼 包 两 种 .营造 厂 一 般 没有 固定 工人 , 规 
模 大 的 拥有 一 些 施工 机 械 。 营 造 厂 得 标 后 ， 分 工种 经 由 
“大 包 "中 包 " 层 层 转 包 到 “小 包 ", 由 “小 包 "临时 招募 工 
人 应 工 。 中 国 近 代 施工 队伍 主要 通过 这 样 的 组 织 方式 , 承 
担 了 近代 建筑 工程 的 繁重 的 施工 任务 。 一 整套 采用 钢 结 
构 、 钢 筋 混 凝 土 结构 的 多 层 , 高 层 ,大 空间 ,大 跨度 的 工程 
施工 ,包括 施工 工艺 \ 施 工 机 械 、 预 制 构件 和 设备 安装 的 
技术 ,很 快 为 中 国 建筑 技术 人 员 和 工人 所 掌握 ,工种 分 工 
也 达到 相当 精细 的 程度 。 中 国 近代 建筑 工人 擅长 以 简易 
的 工艺 设备 和 “ 土 法 "技术 ,克服 复杂 的 技术 难题 ,建成 许 
多 工程 质量 优秀 的 建筑 。 另 一 方面 ， 掌 握 近代 建筑 技术 
的 施工 队伍 ,总 的 来 说 人 数 有 限 ,而 且 几 乎 全 部 集中 在 若 
干 大 城市 。 新 的 建筑 技术 同 小 城镇 几乎 无 缘 ， 更 不 要 说 
广大 农村 了 。 这 反映 出 当时 中 国 还 没有 真正 形成 大 范围 
内 的 近代 化 建筑 的 生产 能 力 。 


建筑 风格 


中 国 近代 建筑 的 风格 面貌 相当 庞杂 。 这 个 时 期 ， 既 
有 旧 建 筑 体 系 , 又 有 新 建筑 体系 ! 既 有 中 国民 族 特 色 的 建 
筑 , 又 有 西方 各 种 风格 的 建筑 。 于 是 ,中 与 西 , 新 与 日 , 民 
族 化 与 近代 化 ， 出 现 了 错综复杂 的 交织 情况 。 旧 建筑 体 
系数 量 上 占据 优势 ,除了 局 部 的 改进 外 ,整体 风格 缺少 新 
的 变化 。 中 国 近代 建筑 的 风格 发 展 ， 主 要 反映 在 新 体系 
建筑 中 ， 由 新 体系 建筑 的 外 来 形式 和 民族 形式 两 条 演变 
途径 构成 中 国 近代 建筑 风格 的 发 展 主流 。 

近代 外 来 形式 的 建筑 风格 19 世纪 下 半 叶 到 20 世 
纪 30 年 代 ， 西 方 国 家 的 建筑 风格 经 历 了 由 古典 复兴 建 
筑 \ 浪 漫 主义 建筑 ,通过 折 夷 主义 建筑 、 新 艺术 运动 向 现 
代 主 义 建筑 的 转化 过 程 ， 这 些 不 断 变化 的 建筑 风格 都 曾 
先后 地 或 交错 地 在 中 国 近代 建筑 中 反映 出 来 。 在 某 一 个 
主义 国家 独占 租借 地 的 城市 ,如 青岛 大连、 哈尔滨 
等 ,建筑 风格 较为 单一 :在 几 个 帝国 主义 国家 共同 占领 租 
借 地 的 城市 ,如 上 海 .天 津 、 汉 口 等 , 则 出 现 建筑 风格 纷 然 
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厅 陈 的 局 面 。 从 建筑 风格 的 演变 来 看 ， 近 代 中 国 首先 传 
播 的 外 来 形式 是 西方 各 国 的 古典 式 和 "殖民 式 "。19 世纪 
下 半 叶 建造 的 外 国 使 领 馆 、 洋 行 .银行 ,饭店 俱乐部 以 及 
20 世纪 初 外 国 建筑 师 为 清末 新 政 活动 设计 的 总 理 衙门 、 
大 理 院 、 参 谋 本 部 、 咨 议 局 等 都 属 这 一 类 。 进 入 20 世纪 
后 ,外 来 建筑 形式 逐渐 以 折衷 主义 为 主流 ,出 现 了 两 种 状 
况 。 一 种 是 在 不 同类 型 建筑 中 ,采用 不 同 的 历史 风格 ,如 
银行 用 古典 式 ,商店 俱乐部 用 文艺 复兴 式 。 住 宅 用 西 班 
牙 式 等 等 ,形成 城市 建筑 群体 的 折 襄 主义 风貌 3 另 一 种 是 
在 同一 幅 建 筑 上 ,混用 古 希 腾 建 筑 、 古 罗马 建筑 、 文 艺 复 
这 建 筑 、 巴 洛克 建筑 、 洛 可 可 风格 等 各 种 式样 ， 形 成 单 由 
建筑 的 折 训 主义 面 萄 。 

从 20 年 代 末 开始 , 随 着 欧美 各 国 现代 主义 建筑 的 发 
展 和 传播 ， 中 国 新 式 建筑 也 出 现 向 现代 主义 建筑 过 渡 的 
趋势 。 从 带 有 芝加哥 学 派 特点 的 上 海 沙 钞 大 厦 到 摹仿 美 
国 摩天 楼 的 上 海 国际 饭店 ,可 以 看 出 这 种 踪迹 ,但 真正 体 
现 现代 主义 建筑 精神 的 建筑 实践 在 当时 还 极 少 。 

近代 民族 形式 的 建筑 风格 ”近代 民族 形式 建筑 的 锥 
型 ,在 19 世纪 下 半 叶 就 有 了 。 最 初出 现 的 是 一 些 新 功能 、 
旧 形 式 的 建筑 ， 如 1865 年 建造 的 江南 制造 局 机 械 厂 等 。 
这 些 建筑 具有 近代 的 功能 ,而 沿用 传统 的 庙 字 、 衔 路 的 形 
式 ， 实 质 上 是 利用 旧式 建筑 来 容纳 当时 还 不 太 复杂 的 新 
功能 。 随 后 出 现 了 一 批 中国 式 教堂 和 教会 建筑 ， 如 上 海 
浦东 教堂 (1878)、 圣 约翰 书院 (1894) 和 北京 中 华 圣 公会 
教堂 (1907) 等 ， 已 经 按 新 功能 设计 平面 而 有 意识 地 采取 
中 国 传统 建筑 的 外 观 ， 这 是 中 国 近 代 建 筑 运用 民族 形式 
的 先 声 。 从 20 世纪 20 年 代 起 ， 近 代 民族 形式 建筑 活动 
进入 盛 期 ,到 30 年 代 达 到 高 潮 。 形 成 这 一 潮流 的 主要 背 
景 是 ，@ 五 四 运动 以 来 ， 民 族 意识 高 涨 ，“ 发 扬 我 国 建 
筑 固 有 之 色彩 "成 为 当时 中 国 建筑 界 和 社会 的 普遍 呼声 。 
@ 国 民 党 政府 推行 中 国 本 位 文化 ,在 当时 制定 的 《首都 计 
划 》 和 《上 海 市 中 心 区 域 规划 》 中 ,对 建筑 风格 都 指定 采用 
“中 国 固有 形式 "。@ 教 会 系统 有 意 在 文化 教育 建筑 中 利 
用 中 国 建筑 形式 ， 作 出 表达 教会 尊重 中 华文 化 的 姿态 。 
图 当时 中 国 建筑 师 的 设计 思想 仍然 是 以 学 院 派 思想 占 主 
导 地 位 ， 他 们 很 自然 地 会 把 中 国民 族 形式 融入 他 们 设计 
的 建筑 中 去 。 这 样 ,在 南京 、 上 海 ,北京 等 地 的 行政 建筑 、 
会 堂 建筑 、 文 化 教育 建筑 、 纪 念 性 建筑 以 至 某 些 银行 建 
筑 ,体育 建筑 ,医院 建筑 \ 商 业 建筑 中 ,涌现 出 一 批 由 中 国 
建筑 师 和 少数 外 国 建筑 师 设计 的 不 同形 态 的 民族 形式 建 
筑 作 品 。 这 是 中 国 近代 探索 新 建筑 的 近代 化 与 民族 化 相 
结合 的 有 意义 的 创作 实践 ， 同 时 涉及 引进 的 国外 近代 建 
筑 形式 和 先进 建筑 技术 如 何 与 中 国 的 现实 相 结合 ， 并 在 
建筑 近代 化 的 过 程 中 如 何 继承 ,借鉴 ,发 扬 传统 建筑 遗产 
等 问题 。 这 些 创 作 探 索 大 体 上 有 三 种 形式 。 第 一 种 是 仿 
古 式 (又 称 宫 幢 式 、 复 古 式 )。 这 类 建筑 从 整体 格局 到 细部 
装饰 都 保持 传统 建筑 的 形制 。 有 的 完全 模仿 古 建筑 的 定 
型 模式 ,如 仿 品 咏 寺 毁 阁 的 南京 中 山陵 藏 经 楼 , 仿 清 代 府 
第 门庭 的 燕 京 大 学 校门 ( 今 北 京 大 学 西门 ) 等 ， 有 的 严格 
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恪守 古 建 筑 的 基本 格局 ， 如 上 海 市 政府 大 楼 等 。 第 二 种 
是 混合 式 (又 称 古 典 式 )。 这 类 建筑 的 平面 布局 和 空间 组 
织 注 重 功能 性 ,外 观 则 是 “中 西 合 辟 "的 ,只 在 重点 部 位 保 
持 传统 建筑 的 格局 。 上 海 市 图 书馆 是 一 实例 ， 它 基本 上 
是 平 屋 顶 的 近代 体型 ,但 在 中 部 答 立 重 榴 软 山顶 的 眉 楼 。 
第 三 种 是 “现代 式 "。 当 时 称 为 “现代 化 的 中 国 建筑 "。 这 
是 具有 新 功能 和 采用 新 技术 、 新 造型 的 建筑 ;不 过 适当 
点 组 某 些 经 过 简化 的 传统 构件 和 细部 装饰 来 取得 民族 格 
调 。 南 京 的 外 交 部 大 楼 .国民 大 会 堂 、 中央 医院 , 北京 的 
交通 银行 ,上 海 的 大 新 公司 、 中 国 银行 等 都 属 这 一 类 。 这 
类 建筑 追求 新 功能 、 新 技术 、 新 造型 与 民族 风格 的 统一 ， 
是 当时 民族 形式 风格 创作 探索 的 重要 进展 。 
( 侯 幼 彬 ) 

Zhongguo xiandal chengshi guihua 
中 国 现代 城市 规划 (current urban planning 
in China, 1949~  ) ”中华 人民 共和 国 建立 以 
后 ,城市 规划 工作 有 很 大 进展 ,经 历 了 曲折 的 历程 。 中 国 
现代 的 城市 规划 工作 ,大 致 可 分 以 下 几 个 时 期 : 

1949~1957 年 ”中 华人 民 共和 国 的 城市 规划 工作 ， 
是 在 1953 一 1957 年 的 第 一 个 五 年 计划 期 间 普遍 开展 的 。 
为 了 配合 大 规模 经 济 建设 工作 ， 中 央 人 民政 府 政务 院 财 
政 经 济 委员 会 于 1952 年 4 月 举行 全 国 性 的 城市 建设 座 
谈 会 ,提出 部 署 城市 规划 设计 工作 ， 并 讨论 了 《中 华人 民 
共和 国 编制 城市 规划 设计 程序 与 修建 设计 草案 》。1954 
年 9 月 ,国家 计划 委员 会 颁发 了 《关于 新 工业 城市 规划 审 
查 工作 的 几 项 暂行 规定 》。1956 年 7 月 ,国家 建设 委员 会 
颁发 了 《城市 规划 编制 暂行 办 法 》。 这 一 时 期 ， 在 中 央 和 
省 市 设置 了 相应 的 城市 规划 工作 的 管理 和 设计 机 构 。 
1952 年 9 月 , 中 央 人 民政 府 建筑 工程 部 设立 了 城市 建设 
局 ,领导 全 国 城市 规划 工作 。1955 年 5 月 ,国务 院 设立 了 
城市 建设 总 局 , 下 设 城市 规划 局 和 城市 设计 院 。1956 年 
5 月 ,城市 建设 总 局 扩大 为 城市 建设 部 ,统一 管理 全 国 的 
城市 规划 和 城市 建设 工作 。 第 一 个 五 年 计划 期 间 ， 配 合 
国家 156 项 重点 工程 的 建设 ， 一 批 新 建 或 扩建 的 工业 城 
市 都 制定 了 规划 ,其 中 有 兰州 .西安 洛阳、 包头, 石家庄 、 
武汉 .成 都 ,太原 、 大 同 、 洪 江 .株洲 ,长春 、 吉 林 、 哈 尔 滨 
等 。 这 个 时 期 ,许多 城市 注意 发 挥 城市 规划 的 功能 ， 统 一 
布置 城市 中 各 项 建设 ,统筹 安排 工业 、 交 通 和 居住 区 的 建 
设 ,注重 城市 布局 的 合理 性 ， 基 本 上 做 到 了 有 利生 产 , 方 
便 生活 。 在 此 时 期 ,城市 规划 工作 发 展 比较 顺利 ,成 效 较 
为 显著 。 但 也 出 现 过 有 些 城市 规划 用 地 指标 偏 高 和 某 些 
建筑 的 标准 脱离 当时 实际 条 件 的 缺点 。 

1958 一 1976 年 ”50 年 代 后 几 年 ,全 国 大 多 数 城市 和 
部 分 县 城 都 编制 了 城市 规划 ,各 省 、 自 治 区 普遍 建立 了 城 
市 规划 机 构 ,全 国 城市 规划 技术 人 员 达 到 5 000 余人 。 但 
是 1958~1960 年 , 在 当时 “ 左 " 的 路 线 的 影响 下 ,城市 规 
划 工 作 中 也 有 某 些 盲目 性 ,如 追求 高 速度 、 高 标准 等 不 切 
合 实际 的 主张 ,在 此 情况 下 ,城市 规划 工作 者 仍 做 了 大 量 
有 益 的 工作 。 
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1960 年 末 , 在 全 国 计 划 会 议 上 为 扭转 经 济 工作 盲目 
冒进 的 局 面 ,提出 三 年 不 搞 城市 规划 的 消极 主张 。 于 是 ， 
全 国 普遍 裁 威 了 城市 规划 机 构 ， 城 市 规划 力量 被 严重 前 
弱 , 城市 规划 工作 受到 挫折 。 不 过 这 一 时 期 内 也 做 了 一 
些 有 价值 的 工作 ， 如 在 总 结 经 验 的 基础 上 编 成 中 国 城市 
规划 第 一 本 高 等 学 校 教学 用 书 k 城 乡 规划 》， 进 行 了 关于 
城市 建设 维护 管理 及 资金 来 源 问题 的 调查 研究 工作 等 
等 。 从 60 年 代 起 ,强调 “先生 产 , 后 生活 ”。1965 年 以 后 ， 
内 地 建设 推行 靠山、 分散、 隐 项 "的 方针 ， 导 致 工业 建 
设 布局 分 散 ,严重 影响 了 城市 规划 工作 的 开展 。 

1966~1976 年 的 “文化 大 革命 "时 期 城市 规划 工作 
也 昼 到 严重 破坏 。 城 市 规划 机 构 被 撤销 ， 规 划 队 伍 被 解 
散 , 资 料 档案 被 销毁 ,城市 规划 管理 工作 陷于 废 弛 。 各 个 
城市 普遍 出 现 了 乱 占 地 、 乱 建 房 的 现象 ;城市 建设 失去 了 
规划 的 指导 和 控制 ,给 城市 的 经 济 、 社 会 生活 和 环境 保护 
带 来 严重 损失 。 

1977 一 1985 年 “文化 大 革命 "结束 ,特别 是 中 国共 
产 党 十 一 届 三 中 从 会 以 后 ， 的 城市 规划 工作 得 到 了 
较 快 的 恢复 和 发 展 , 进入 了 一 个 新 的 历史 时 期 。1978 年 
3 月 ,国务 院 召开 了 第 三 次 全 国 城市 工人 会议。 会议 制 定 
并 经 中 共 中 央 批 准 颁发 的 《关于 加 强 城市 建设 工作 的 意 
见 》， 是 一 个 指导 全 国 城市 规划 和 建设 工作 的 重要 文件 。 
文件 要 求全 国 各 城市 、 新 建城 镇 都 要 认真 编制 和 修订 城 
市 总 体 规划 和 城市 详细 规划 ;文件 规定 , “城市 规划 一 经 
批准 ,必须 认真 执行 ,不 得 随意 改变 。 "1980 年 10 月 ,国家 
基本 建设 委员 会 召开 了 全 国 城市 规划 工作 会 议 , 12 月 ， 
国务 院 批准 了 这 次 会 议 提出 的 "控制 大 城市 规模 , 合理 发 
展 中 等 城市 ， 积 极 发 展 小 城市 "的 城市 发 展 方针 。1980 年 
12 月 ， 国 家 基本 建设 委员 会 又 颁发 了 《城市 规划 编制 审 
批 暂行 办 法 》 和 《城市 规划 定额 指标 的 暂行 规定 》。 

在 此 期 间 , 城 市 规划 编制 审批 工作 在 全 国 普遍 展开 。 
到 1985 年 底 , 有 98% 设 市 的 城市 和 85% 的 县 城 已 编制 
出 城市 总 体 规划 , 约 90% 的 镇 和 集镇 已 有 初步 的 轮廓 性 
规划 。 

制定 法 规 这 一 时 期 ， 中 国 开始 建立 城市 规划 的 法 
制 。1984 年 1 月 5 日 ,国务 院 颁布 了 《城市 规划 条 例 》, 这 
是 中 华人 民 共 和 国 建立 以 来 在 城市 规划 、 建 设 和 管理 方 
面 的 第 一 个 基本 法 规 ， 标 志 着 中 国 城市 规划 工作 进入 了 
法 制 建设 的 新 阶段 。 北 京 、. 辽 宁 、 河 北 、 河 南 、 湖 北 、 江 
苏 . 广 东 、 云 南 等 省 ,市 还 制定 了 地 方 性 的 城市 规划 法 规 ， 
进行 对 规划 的 法 制 管理 。1985 年 9 月 国务 院 通过 了 《 城 
市 建设 技术 政策 等 文件 ， 对 加 强 城市 规划 、 建 设 的 宏观 
指导 有 重要 意义 。 

管理 体制 ”60 年 代 以 来 , 国家 计划 和 城市 规划 相互 
脱节 ,各 部 门 和 地 方 对 建设 项 目的 管理 不 协调 ,给 城市 规 
划 的 实施 带 来 严重 困难 。1983 年 7 月 ， 中 共 中 央 和 国务 
院 在 对 《北京 城市 建设 总 体 规划 方案 》 的 批复 中 指出 ;要 
积极 改革 城市 建设 的 管理 体制 ， 解 决 条 块 分 割 、 建 设 分 
散 、 计 划 同 规划 脱节 等 问题 。 具 体 做 法 是 :人 @ 城 市 规划 


范围 内 的 土地 统一 由 城市 规划 部 门 管理 ， 并 对 用 地 单位 
征收 土地 使 用 费 。@@ 在 五 年 计划 和 年 度 计划 中 体现 城市 
总 体 规划 的 要 求 ， 使 计划 同 规划 相互 衔接 。@ 坚 实 而 有 
步骤 地 实行 由 城市 统一 规划 ,统一 开发 .统一 建设 的 体制 。 
@@ 有 计划 有 组 织 地 实行 文化 和 生活 服务 设施 的 社会 化 ， 
为 中 国 城市 规划 体制 改革 指明 了 方向 。 关 于 重点 项 目 
建设 与 城市 的 协调 发 展 问题 ， 国 务 院 于 1983 年 11 月 发 
出 通知 ， 要 求 在 基本 建设 前 期 工作 中 应 统一 规划 好 城市 
基础 设施 的 建设 ， 城市 规划 部 门 要 参与 同城 镇 规划 有 关 
的 建设 项 目的 可 行 性 研究 和 项 目 选 址 ,做 到 合理 布局 ; 城 
市 规划 部 门 要 参加 所 在 地 区 的 区 域 规划 工作 等 。 

机 构 设置 1979 年 3 月 , 重新 成 立国 家 城市 建设 总 
局 。1982 年 5 月, 国务 院 设立 城乡 建设 环境 保护 部 ， 
家 城市 建设 总 局 并 入 该 部 ,改组 为 城市 规划 局 ,负责 管理 
全 国 城市 规划 工作 。 为 使 城市 规划 同 国民 经 济 社会 发 展 
计划 紧密 结合 ,从 1984 年 7 月 起 城乡 建设 环境 保护 部 的 
城市 规划 局 改 由 该 部 和 国家 计划 委员 会 双重 领导 。 在 省 、 
自治 区 ,直辖 市 一 级 , 则 由 基本 建设 委员 会 或 建设 厅 主 管 
城市 规划 工作 。 在 城市 一 级 ， 多 数 设立 了 城市 规划 局 或 
城市 建设 局 。 不 少 城市 还 建立 了 以 市 长 为 首 的 规划 委员 
会 ,如 北京 市 成 立 了 以 市 长 为 主任 ， 有 国家 计划 委员 会 、 
城乡 建设 环境 保护 部 等 部 门 代表 参加 的 首都 规划 建设 委 
员 会 。 到 1984 年 底 为 止 , 全 国 县 以 上 城市 共有 城市 规划 
设计 、 管 理 和 科学 研究 方面 的 专业 技术 人 员 约 12000 
多 人 。 

此 外 ,1981 年 末 ， 在 国家 基本 建设 委员 会 内 设立 国 
土 局 ,1982 年 初 , 国土 局 改 属国 家 计划 委员 会 ,先后 组 织 
进行 京 津 唐 地 区 、 湖 北 宜昌 地 区 等 20 多 个 地 区 国土 规划 
试点 工作 。 

学 术 活动 ”城乡 建设 环境 保护 部 下 还 设立 中 国 城市 
规划 设计 研究 院 , 是 全 国 性 的 规划 设计 和 科学 研究 机 构 。 
全 国 各 省 、 自 治 区 ( 除 西 藏 自治 区 外 ) .直辖 市 都 设 有 城市 
规划 设计 研究 机 构 。 城 市 规划 学 术 活动 也 日 益 活跃 。 中 
国 建筑 学 会 城市 规划 学 术 委员 会 编辑 出 版 全 国 性 的 学 术 
刊物 《城市 规划 》 双 月 刊 , 对 国内 外 发 行 。 一 些 省 ,市 和 高 
等 院 校 也 编辑 出 版 城市 规划 方面 的 学 术 刊 物 。80 年 代 以 
来 ， 中 国 城市 规划 部 门 和 学 术 界 同 国外 有 关 部 门 和 学 术 
团体 积极 开展 学 术 交流 活动 。 

人 才 培 养 ” 同 济 大 学 、 清 华 大 学 、 北 京 大 学 、 南 京 
大 学 、 中 山大 学 、 南京 工学 院 , 重庆 建筑 工程 学 院 、 哈 尔 
滨 建筑 工程 学 院 等 许多 高 等 院 校 培养 了 一 批 城市 规划 高 
等 专业 人 才 。 城 乡 建设 环境 保护 部 近年 筹建 的 武汉 城市 
建设 学 院 和 苏州 城市 建设 环境 保护 学 院 均 设 有 城市 规划 
专业 。 中 央 广 播 电 视 大 学 1984 年 开办 城市 规划 专业 班 。 
一 部 分 省 、 自 治 区 和 直辖 市 在 城市 建设 中 等 技术 学 校 中 
也 开设 城市 规划 专业 ,培养 中 级 专业 人 才 。 此 外 ,城乡 建 
设 环境 保护 部 与 有 关 部 门 还 联合 举办 市 长 研究 班 ， 加 强 
城市 规划 理论 研究 工作 。( 参 见 彩 图 插页 第 75~79 页 》 

( 王 凡 赵 士 修 陈 为 邦 ) 


Zhongguo xiondol gongyuan 
中 国 现代 公园 (Chinese contemporary park 
and garden, 1949~ 》 中 国 现代 公园 主要 是 
指 1949 年 中 华人 民 共和 国 建立 以 后 营建 改建 和 整理 的 
城市 公园 。 

基本 情况 ”至 1984 年 底 , 中 国共 有 城市 公园 978 个 ， 
面积 20 956 公顷 ; 接 全 国 城市 总 人 口 平均 计算 ,每 人 占 
有 的 公园 面积 为 1.80 平方 米 。 这 一 指标 ,虽然 同 发 达 国 
家 相 比 尚 有 差距 ， 但 已 经 根本 改变 了 过 去 中 国 城市 公园 
极端 缺乏 的 局 面 ( 见 中 国 近 代 公园 )。 北 京 、 上 海 、 广 州 和 
西安 等 地 还 建 了 公园 网 。1984 年 全 国 城市 游人 量 
为 80 223.2 万 人 次 。 
市 公园 , 按 服务 半径 和 管理 体制 来 分 ,有 全 市 
性 区 域 性 公园 两 类 ; 按 公 园 性 质 来 分 ,有 综合 公园 
和 专 类 公园 两 类 ， 专 类 公园 包括 儿童 公园 ,纪念 性 公园 、 
动物 园 、 植 物 国花 加、 体育 公园 ,游乐 公园 和 森林 公园 等 
多 种 形式 。 

发 展 过 程 1949 年 以 来 , 中 国 现代 公园 的 发 展 大致 
经 历 了 五 个 阶段 ，Q@1949~1952 年 , 国民 经 济 处 于 恢复 
时 期 ,全 国 各 城市 以 恢复 整理 旧 有 公园 和 改造 、 开 放 私 
园 为 主 ,很 少 新 建 公园 ; @1953 一 1957 年 第 一 个 五 年 计划 
期 间 ,由 于 国民 经 济 的 发 展 ， 全 国 各 城市 结合 旧 城 改造 、 
新 城 开发 和 市 政工 程 建设 ， 大 量 建造 新 公园 ，@1958~ 
1965 年 期 间 , 公园 建设 速度 减 慢 ， 强 调 普遍 绿化 和 园林 
结合 生产 ,出 现 了 公园 农场 化 和 林场 化 的 倾向 ;@1966~ 
1976 年 “文化 大 革命 ”期 间 , 全 国 各 城市 的 公园 建设 陷 
于 停顿 ，@ 从 1977 年 特别 是 1979: 年 开始 ， 全 国 各 城市 
的 公园 建设 在 原 有 基础 上 重新 起 步 , 建 设 速 度 普遍 加 快 。 

在 公园 艺术 形式 的 理论 和 实践 上 ， 中 国 现代 公园 的 
发 展 大 致 经 历 了 借鉴 -探索 -创造 的 过 程 。50 年 代 引 入 的 
苏联 城市 文化 休息 公园 规划 理论 ， 对 中 国 现代 公园 的 建 
设 影响 很 大 。 当 时 规划 建设 的 公园 在 设计 上 一 般 都 讲究 
功能 分 区 ， 注 重 安排 集体 性 、 政 治 性 的 群众 活动 和 文体 
娱乐 内 容 , 例 如 北京 的 陶然 亭 公园 和 哈尔滨 的 文化 公园 。 
从 60 年 代 起 ,中 国 园 林学 者 在 总 结 经 验 的 基础 上 ， 开 始 
探索 适合 中 国 国情 的 现代 公园 规划 理论 。70 年 代 后 期 以 
来 ,中 国 公园 建设 理论 研究 有 较 大 进展 ,从 过 去 仅 注意 公 
园 内 部 功能 分 区 的 合理 性 而 逐步 转向 注重 发 扬中 国 园林 
的 传统 特色 ,强调 公园 艺术 形式 的 主体 是 山水 创作 、 植 物 
造 景 和 园林 建筑 三 者 的 有 机 统一 。 在 实践 中 ， 中 国 的 造 
园 家 结合 功能 要 求 ,运用 形式 美 规律 处 理 景点 、 景 线 、 景 
区 的 布局 结构 和 相互 关系 ， 创 作出 一 批 有 中 国 特色 的 优 
秀 作品 ， 如 上 海 东 安 公 园 和 广州 流花 湖 公 园 (图 1 )。 

主要 特点 ”中 国 现代 公园 在 群体 结构 上 是 以 1949 
年 以 来 营建 的 大 量 新 型 公园 为 主 ,. 也 包括 历史 上 遗留 下 
来 经 过 整理 改造 的 园林 ,如 北京 的 北海 公园 
八大 处 公园 ( 原 为 地 庙 国 林 ) 和 苏州 拙 政 园 ( 原 为 宅 国 )。 

中 国 现代 公园 在 园 景 创 作 手法 上 ， 在 继承 传统 的 基 
础 上 逐步 有 所 创新 。 在 许多 方面 努力 实现 社会 主义 的 现 


575 


图 1 广州 访 花 湖人 加 下 诉 


代 游 出 生活 内 容 与 民族 化 的 园林 艺术 形式 相 统一 。 就 山 
水 创作 而 言 ,中 国 自然 山水 园 的 艺术 传统 得 到 了 发 扬 。 绝 
大 多 数 新 建 公园 都 采取 自然 山水 园 的 形式 ， 构 景 主体 是 
山水 ， 因 山 就 水 布置 
亭 榭 堂屋 ,花草 树木 ， 
例如 西安 兴 庆 公园 
(图 2) 和 上 海 长 风 公 
园 。 就 植物 造 景 而 言 ， 
对 植物 题材 的 运用 ， 
如 同 对 山水 的 处 理 一 
样 ， 首 先 通过 对 植物 
形态 和 生态 习性 的 认 
识 所 激发 的 情感 来 表 
现 植物 的 个 性 特征 ， 
其 次 是 注意 种 植 位 
置 。 西 方 园林 中 的 一 
些 植物 造 景 手法 如 
大 面积 缓坡 草坪 ) 也 
得 到 运用 ， 例 如 杭州 
图 2 西安 兴 庆 公园 沉香 事 景 区 花 港 观 鱼 公园 和 南京 
药物 花园 (参见 彩 图 插页 第 72 页 )。 就 因 林 奸笑 而 言 , 力 
求 把 建筑 与 自然 融 为 一 体 ， 注 意 建筑 类 型 与 山水 环境 之 
则 的 有 机 统一 ,并 主要 采取 了 民族 形式 ,在 空间 构图 、 比 
例 尺度 和 结构 工艺 上 ,也 引用 了 现代 的 建筑 艺术 手法 , 材 
料 和 施工 技术 ， 出 现 了 大 批 神似 传统 形式 的 现代 园林 建 
锁 ， 例 如 杭州 曲 院 风 荷 公园 和 桂林 芦 笛 岩 公园 .此 外 ,中 
国 园林 中 注重 文学 情趣 和 哲理 意义 的 传统 ， 也 在 现代 公 
园 中 有 所 体现 。 多 数 景 点 、 景 区 都 根据 设计 构思 和 观赏 
效果 的 统一 来 命名 ， 主 要 园林 建筑 也 常 配 有 诗词 要 联 或 
大 类 题字 ,例如 范 湖 滩 明 园 和 广州 兰 转 。 

中 国 各 地 公园 在 长 期 的 发 展 中 逐步 形成 了 一 些 地 方 
风格 。 例 如 ， 广 州 公 乔 的 地 方 风 格 主要 表现 在 ， 植 物 造 
景 上 情调 热烈 ， 形 成 四 季 花 潮 ， 园 林 建 筑 上 布局 自由 明 
朗 ; 山 水 结构 上 注重 水 景 的 自然 式 布 局 ;擅长 运用 塑 石 工 
艺 和 ” 形式 等 。 哈 尔 滨 公园 的 地 方 风格 主要 表现 
在 :采取 有 轴线 的 规整 形式 平面 布局 ;园林 建筑 受 依 多 其 
建筑 风格 的 影响 ， 大 量 运用 雕塑 和 五 色 草花 坛 作为 公司 
绿地 的 点 景 ， 以 夏季 野 游 为 主 的 游 融 环 境 ， 冬季 利用 冰 
雕 雪 塑 造 景 等 。 ( 李 教 ) 
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Zhongguo xiandol jlanzhu 
中 国 现代 建筑 (Chinese contemporary archi- 
tecture, 1949~  ) 


国民 径 济 鳞 复 时 期 (1949 一 1952) 
医治 典 争 创伤 ， 进 行 城市 建 
适应 政权 建设 需要 ， 建 造 行政 用 房 ee 
兴建 文化 教育 、 生 渐 六 和 建委 和 大 型 全 闪 填 和 

第 一 个 五 年 计划 时 期 (1953~1957)… 
以 大 屋顶 为 主要 特征 的 民族 形式 建筑 
具有 少数 民族 色彩 的 民族 形式 建筑 …… 
结合 地 方 和 民间 传统 探索 民族 形式 的 建筑 
结合 新 型 功能 等 要 求 探索 民族 形式 的 建筑 

“大 唉 进 " 和 国民 经 济 调整 时 期 (1958~1964) 
“大 跃进 "时 期 

北京 国庆 工程 
其 他 地 区 佳作 
“住宅 标准 及 建筑 艺术 座谈 会 
国民 经 济 调整 时 
政策 回顾 … 


关于 新 风格 的 讨论 及 其 他 学 术 活 动 … on 
“设计 革命 和 "文化 大 革命 "时 期 (1965~ 
1976)… 
建 在 国外 的 工程 - 
引进 项 目 … 
北京 的 外 事 建 筑 ' 
广州 建筑 … 
其 他 地 区 佳作 
建设 社会 主义 现代 化 国家 的 新 时 期 (1977 八 。 )…589 


传统 建筑 艺术 与 现代 建筑 的 结合 


多 元 化 的 趋势 

中 国 现代 建筑 从 何 时 起 ， 目 前 尚 无 定论 。 本 文 所 述 

的 是 从 1949 年 中 华人 民 共 和 国 建立 以 后 直至 目前 这 段 
时 间 的 建筑 活动 。 下 面 分 为 五 个 时 期 叙述 。 


国民 经 济 恢复 时 期 (1949 一 1952) 


中 华人 民 共和 国 建立 后 即 着 手 医治 战争 创伤 和 从 事 
民 经 济 饮 复工 作 。 到 1952 年 底 ,工农 业 生产 达到 或 超 
过 了 历史 最 高 水 平 。 


国民 经 济 恢复 时 期 国力 有 限 ， 建 筑 活动 的 一 般 特 点 
是 规模 小 ,进展 快 ,造型 简洁 ,很 少 装 饰 某 些 建筑 反映 出 
现代 建筑 思想 的 延续 。1951 年 底 , 知识 界 的 思想 改造 运 
动 扩大 到 建筑 界 ， 使 国内 的 建筑 创作 思想 逐渐 地 同 西方 
现代 建筑 思潮 隔绝 。1952 年 8 月 中 央 人 民政 府 建筑 工程 
部 成 立 ,先后 在 北京 上海、 天津 南京、 武汉 、 重 庆 等 城市 
建立 了 国营 的 建筑 公司 和 建筑 设计 单位 。 在 1952 年 7 月 
召开 的 第 一 次 全 国 建筑 工程 会 议 上 提出 了 国家 对 基本 建 
设 的 方针 ， 国 防 第 一 ,工业 第 二 ,普通 建设 第 三 ， 一 般 修 
弹 第 四 ， 并 提出 建筑 设计 的 总 方针 ,其 主要 内 容 是 适用 、 
坚固 安全 ,经 济 ,适当 照顾 美观 。 

这 个 时 期 的 建筑 活动 显示 出 很 大 的 活力 。 当 时 全 国 
注册 登记 的 建筑 师 不 到 两 百人 ， 他 们 各 自发 挥 自己 的 创 
作 思想 ,设计 的 建筑 大 多 注重 功能 ， 建 筑 标准 切合 国情 ， 
建筑 形象 具有 现代 建筑 特征 ,还 呈现 出 多 样 化 的 趋势 , 效 
益 较 好 。 主 要 建筑 活动 分 述 如 下 。 

医治 战争 创伤 ,进行 城市 建设 ”50 年 代 初 期 ， 除 了 
修复 民房 ,建造 简易 住宅 以 外 ， 在 上 海北 京 、 天 津 、 广 州 
等 城市 兴建 了 少量 的 工人 新 村 ,如 上 海 曹杨 新 村 (参见 彩 
图 插页 第 18 页 ,建筑 布局 依 水 就 势 , 住宅 经 济 实用 。 新 
村 的 规划 和 住宅 设计 都 具有 进步 意义 ， 是 社会 制度 变革 
后 的 第 一 批 新 型 居住 建筑 。 较 山 工人 住宅 区 、 沈 阳 铁 西 工 
人 住宅 区 等 也 是 这 类 建筑 的 实例 。 在 一 些 城市 对 道路 和 
给 水 排水 管 网 进行 了 整治 ,改善 了 市 容 和 生活 环境 。 

适应 政权 建设 需要 ， 建 造 行政 用 房 这 批 办 公用 房 
大 多 为 三 层 钢筋 混凝土 框架 结构 ,大 开间 、 大 进深 、 平 屋 
顶 ,外 墙 多 为 填充 墙 ,有 的 开 带 形 窗 , 很 少 有 装饰 性 构件 ， 
可 以 看 出 建筑 师 熟 说 现代 建筑 的 原则 。 如 北京 西 郊 的 建 
筑 群 .兰州 某 部 队 的 几 幅 建筑 ,济南 八 一 大 礼堂 、 武 汉 洪 
山 礼堂 等 。 武 汉 洪山 礼堂 以 方 柱 支持 一 个 坚实 的 体 量 ， 
构成 正 立 面 的 主体 ; 室内 设计 于 简练 中 求 装饰 , 室外 台 
阶 、 花坛 与 建筑 一 体 处 理 ， 形 成 十 分 简洁 的 现代 建筑 形 
象 。 重 庆 市 人 民 大 会 堂 (参见 彩 图 插页 第 18 页 ) 是 本 时 
期 少见 的 中 国 传统 宫 典 式 建筑 的 集 仿 。 会 堂 外 观 雄伟 壮 
丽 , 但 视听 等 功能 欠 佳 。 

兴建 文化 教育 、 生 活 福利 建筑 和 大 型 公共 建筑 主 
要 实例 有 上 海 同济 大 学 文 远 楼 (图 1, 1953 年 建成 , 黄 乌 


图 1 同济 大 学 文 远 楼 


瞩 、 哈 座 文 设计 )、 济 南山 东 机 械 学 校 食堂 和 学 生 宿舍 、 武 
汉 医 学 院 医院 、 广州 第 一 人 民 医 院 、 北京 儿童 医院 ,重庆 
劳动 人 民 文 化 官 剧场 ,北京 和 平 宾馆 等 ,这 些 建筑 大 都 讲 
究 功能 ,造型 简洁 ,并 有 创新 精神 。 上 海 同济 大 学 文 远 楼 
为 教学 楼 , 阶梯 教室 和 一 般 教室 灵活 组 合 , 立 面 处 理 顺应 
阶梯 教室 开 阶梯 形 窗户 。 北京 儿童 医院 (图 2 ,1952 年 建 


图 2 北京 儿童 医院 


成 , 华 揽 洪 , 传 义 通 设计 ) 功 能 布局 合理 ,造型 朴实 。 平 屋 
顶 角 部 略 有 起 疙 ,栏杆 上 简约 点 出 中 国 传统 纹样 , 略 带 中 
国 传统 建筑 神韵 。 山 墙 错落 开 窗 、 烟 向 水 塔 合 而 为 一 等 ， 
这 些 处 理 手法 显示 了 设计 思想 的 进步 。 重 庆 劳动 人 民 文 
化 官 剧场 (1952 年 建成 , 徐 尚志 设计 ) 平 面 星 扇形 ， 正 立 
面 呈 弧 形 , 仅 有 几 根 强 有 力 的 流 线 形 钢筋 混凝土 柱子 。 北 
京 和 平 宾馆 (图 3,1952 年 建成 , 杨 廷 宝 设计 ) 以 熟练 的 艺 


图 3 北京 和 平 宾馆 
术 手 法 结合 保留 院内 树木 作 不 对 称 布 局 ， 建 筑 物 底层 开 
过 街 楼 以 解决 交通 问题 。 外 表 质 朴 , 仅 在 平 墙 面 上 开 洞 ， 
把 建国 初期 的 客观 要 求 和 实际 可 能 处 理 得 十 分 得 体 。 广 


图 和 4 广州 文化 公 
加 森林 馆 


| zhong 中 


州 文化 公园 中 的 一 组 建筑 也 很 有 特色 。 为 了 举办 华南 土 
特产 展览 大 会 ,在 战争 废 起 上 建 起 一 组 12 性 半 永久 性 展 
览 馆 ， 形 成 一 个 群众 喜爱 的 文化 娱乐 场所 。 个 体 建筑 规 
模 不 大 ,形态 各 异 ,适应 自然 环境 ,运用 地 方 材料 ,如 森林 
馆 (图 4, 1951 年 建成 , 谭 天 宋 设计 )、 水 产 馆 (1951 年 建 
成 , 夏 昌 世 设计 ), 反 映 出 清新 的 现代 手法 ,表现 出 广州 地 
方 特色 。 


第 一 个 五 年 计划 时 期 (1953~1957) 


第 一 个 五 年 计划 时 期 的 建设 规模 在 中 国 历史 上 是 空 
前 的 。 建 筑 活动 的 主要 内 容 是 完成 156 个 建设 项 目 为 重 
点 的 694 个 限额 以 上 的 建设 项 目 ， 以 建立 中 国 社会 主义 
工业 化 的 基础 五 年 内 建成 了 房屋 面积 26 640 万 平方 米 ， 
其 中 住宅 9 454 万 平方 米 ,办 公 、 学 校 、 医疗 等 建筑 4 687 
万 平方 米 。 为 适应 大 规模 工业 建设 的 需要 ， 建 筑 工程 部 
所 属 的 设计 院 均 改 为 工业 建筑 设计 院 。 在 这 个 时 期 ， 工 
业 建 筑 设计 和 施工 的 队伍 基本 形成 ， 技 术 水 平和 管理 水 
平 有 很 大 提高 。 建 筑 设计 完成 了 向 工业 体制 的 转化 ， 民 
用 建筑 设计 水 平 大 有 提高 ， 设 计 开始 注意 功能 和 经 济 的 
关系 ,并 在 建筑 形式 上 进行 新 的 探索 。 

当时 大 批 苏联 专家 来 到 中 国 。 在 建筑 方面 开展 了 学 
习 苏 联 的 运动 ,排斥 西方 的 经 验 ， 形 成 "一边 倒 " 的 局 面 。 
在 学 习 苏联 经 验 的 过 程 中 ,中 国 在 城市 规划 一 般 建 筑 和 
工业 建筑 的 设计 、 施 工 和 管理 方面 取得 一 定 成 就 。 但 是 
照抄 照搬 一 些 口号 , 出现 形式 主义 倾向 。 

在 人 民 满 怀 民族 自豪 的 心情 大 规模 建设 国家 的 时 
候 ， 中 国 建筑 师 努力 寻求 建筑 中 民族 固有 的 建筑 艺术 风 
格 是 情理 之 中 的 事 。 他 们 从 不 同 的 途径 探索 了 有 不 同 民 
族 和 地 方 色 彩 的 建筑 。 归 纳 起 来 ,大 体 有 下 述 四 种 形式 。 

以 大 屋顶 为 主要 特征 的 民族 形式 建筑 这 类 建筑 采 
用 砖 石和 钢筋 混凝土 结构 ,最 上 层 加 设 大 屋顶 ,一 般 建 筑 
为 垂直 三 段 作法 ( 基 座 、 墙 身 , 屋 顶 )， 大 型 建筑 为 水 平 五 
段 作法 (中 段 为 主体 ,两 旁 为 两 个 侧 姑 和 两 个 连接 部 分 )。 
屋顶 为 钢 结构 或 木 结构 , 栓 口 构件 有 的 用 混凝土 浇 成 ,并 
在 表面 施加 彩 画 。 这 类 建筑 在 某 些 特定 环境 中 有 一 定 效 
果 ， 如 北京 友谊 宾馆 (参见 彩 图 插页 第 19 页 ), 中 部 为 重 
榆 殉 山顶 , 铺 绿 琉璃 瓦 ,用 于 迎接 外 宾 是 适宜 的 。 北 京 地 
安 门 宿舍 (图 5, 陈 登 敖 设 计 ) 位 于 北京 中 轴线 两 侧 , 采 用 


图 5 北京 地 安 门窗 合 
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大 屋顶 有 重要 的 城市 景观 意义 。 但 不 问 具体 条 件 到 处 建 
造 ,以 致 在 全 国 出 现 一 个 被 称 为 复古 主义 "的 浪潮 ,就 造 
成 一 定 浪费 和 不 良 影响 。 

具有 少数 民族 色彩 的 民族 形式 建筑 这 类 建筑 以 各 
民族 长 期 形成 的 典型 建筑 形象 为 特征 ,如 蒙 族 的 蒙古 包 ， 
回族 伊斯兰 教 的 尖 圆 顶 等 。 实 例 有 北京 的 中 国 伊斯兰 教 
经 学 院 、 内 蒙古 自治 区 伊 克 昭 盟 的 成 吉 思 于 陵 ( 均 参见 彩 
图 插页 第 19 页 ) ,新疆 乌鲁木齐 的 人 民 剧 场 等 。 

结合 地 方 和 民间 传统 探索 民族 形式 的 建筑 这 类 建 
筑 利用 地 方 材料 ， 采 取 民居 风格 ， 创 造 出 质朴 无 华 、 令 
人 感到 亲切 的 形象 .上海 虹口 公园 鲁迅 纪念 馆 (图 6,1956 
年 建成 , 陈 植 、 汪 定 曾 、 张 志 模 设计 ) 和 和 鲁迅 幕 就 是 以 南方 


图 6 上海 虹口 公园 者 迅 纪 念 信 


民居 的 白 墙 , 灰 瓦 、 马 头 山墙 等 形象 ， 来 表达 和 鲁迅 质朴 的 
气质 。 北 京 的 对 外 贸易 部 大 楼 (图 7, 1954 年 建成 , 徐 中 
设计 ) 则 采取 了 北方 民居 风格 ， 用 普通 灰 砖 、 灰 瓦 、 卷 棚 
项 ,栏杆 等 简洁 形象 来 处 理 大 型 公共 建筑 。 


图 7 北京 的 对 外 贸易 部 大 楼 


结合 新 型 功能 等 要 求 探索 民族 形式 的 建筑 这 类 建 
筑 以 现代 建筑 结构 和 功能 为 基础 ， 适 当 利用 了 构件 形状 
和 装饰 纹样 以 探索 民族 形式 ， 在 本 时 期 内 占有 很 大 比 
重 。 北 京 天 文 馆 (参见 彩 图 插页 第 19 页 ) 是 中 国 第 一 座 演 
示 天 象 的 建筑 ,以 天 象 厅 球 顶 为 中 心 的 建筑 处 理 ,简练 而 
富有 个 性 。 北 京 建筑 工程 部 大 楼 (参见 彩 图 插页 第 18 页 
高 7 层 ,采用 砖 混 结 构 , 古村 雄伟 , 简 繁 得 宜 。 北 京 首都 
剧场 北京 电报 大 楼 (参见 彩 图 插页 第 18、20 页 ) ,北京 友 
谊 医院、 南京 曙光 电影 院 、 杭 州 饭店 、 兰 州 饭店 、 广 州 华 
侨 大 厦 等 均 属 这 一 类 型 。 


“大 跃进 "和 国民 经 济 调整 时 其 
(1958~1964) 


这 时 期 的 主要 建筑 活动 如 下 : 

“大 跃进 "时 期 1958 年 ,中 国 斤 起 了 “大 跃进 "运动 。 
建筑 界 的 “大 路 进 "是 以 “快速 设计 ”"、“ 快 速 施工 "为 核心 ， 
以 “技术 革新 " “技术 革命 "为 手段 的 建筑 活动 。 这 个 时 
期 也 进行 了 薄 这 结构, 悬 索 结构 的 研究 并 获得 一 定 成 果 ， 
有 的 单位 还 进行 了 设计 工具 的 革新 ,如 活 版 设计 ,图 表 设 
计 等 。 

在 “大 路 进 "运动 中 由 于 高 指标 、 瞎 指挥 .浮夸 风 的 影 
响 , 一 些 建 筑 设计 和 施工 缺乏 科学 精神 ,工作 粗 洲 ， 质 量 
普 记 下降。 尽管 如 此 ,经 过 广大 建筑 工作 者 的 辛勤 : 
某 些 特定 条 件 下 的 建筑 活动 ， 如 国庆 工程 等 仍然 取得 一 
些 重 大 进展 。 

北京 国庆 工程 1958 年 9 月， 为 迎接 建国 十 周年 ， 
中 国政 府 决定 在 北京 兴建 国庆 工程 .到 1959 年 10 月 ,全 
部 完成 了 这 些 工程 ,通称 为 “十 大 建筑 :人民 大 会 堂 、 中 
国 历史 博物 馆 和 中 国 革命 博物 馆 、 中 国人 民 革 命 军事 博 
物 馆 、 北 京 火 车 站 ,北京 工人 体育 场 , 全 国 农业 展览 馆 、 迎 
宾馆 (钓鱼 台 )、 民 族 文化 宫 . 民 族 饭店 ,华侨 大 砷 (完成 的 
“十 大 建筑 "与 原 计划 的 项 目 略 有 变动 ， 参 见 彩 图 插页 第 
20、21 页 )。 人 民 大 会 堂 建筑 面积 171 800 平方 米 , 东 立 面 
长 336 米 , 大 会 堂 会 场 宽 76 米 , 深 60 米 , 三 层 座席 , 可 容 
1 万 人 。 会 堂 有 声 、 光 、 电 、 空 调 等 现代 化 的 设施 ,大 会 党 
功能 之 复杂 ， 结 构 , 安 全 、 电 信 , 机 电 设备 庭园 ,道路 ,市 
政 管线 等 专业 工程 质量 要 求 之 高 ,都 是 史无前例 的 .民族 
文化 宫 由 科研 .礼堂 ,文娱 馆 和 招待 所 四 部 分 组 成 ， 中 央 
塔楼 地 上 13 层 , 高 60 米 ,屋顶 为 绿色 琉璃 瓦 双重 方形 揪 
尖顶 ,整体 色彩 明快 ,造型 挺拔 ， 是 高 层 建筑 运用 民族 形 
式 的 尝试 。 北 京 火车 站 中 央 大 厅 和 高 架 修 车 厅 采 用 钢筋 
混凝土 扁 壳 结构 ,大 厅 预 应 力 边缘 构件 35 x 35 米 的 双 曲 
扁 这 是 国内 首创 。 立 面 是 两 座高 43.37 米 的 钟 塔 ， 在 新 
型 结构 和 民族 形式 相 结 合 方面 作出 了 成 功 的 探索 。 民 族 
饭店 12 层 ,高 48.4 米 , 有 1 200 个 床位 ， 是 中 国 第 一 座 
装配 式 高 层 框架 结构 。 与 此 同时 ， 完 成 了 天 安 门 广场 的 
改建 工程 (参见 彩 图 插页 第 74 页 )。 改建 后 的 广场 宽 500 
米 ,长 1090 米 , 两 侧 建筑 物 高 30 一 40 米 。 广场 中 部 的 人 
民 英 雄 纪念 碑 ( 参 见 彩 图 插页 第 20 页 ) 高 37.94 米 , 碑 身 
为 浮山 花 岗 石 ， 顶 部 为 庞 砍 顶 ， 周 围 有 高 2 米 描 写 近 百 
年 革命 史 的 汉白玉 浮雕 10 块 ,总 长 40.68 米 。 纪 念 碑 于 
1958 年 5 月 1 日 揭幕。 国庆 工程 是 一 次 创作 高 潮 , 代表 
了 当时 设计 和 施工 的 最 高 水 平 ， 体 现 了 在 中 国共 产 党 领 
导 下 一 代 人 的 伟大 信念 ,对 全 国 的 建筑 创作 有 重大 影响 。 

其 他 地 区 佳作 全 国 各 地 在 “大 跃进 "期 间 也 完成 了 
一 些 建筑 佳作 *。 上 海 闵行 一 条 街 (图 8,1959 年 建成 ,上 海 
民用 建筑 设计 院 设计 ) 的 建设 ,运用 了 “ 先 成 街 后 成 坊 " 的 
原则 ,首先 落成 沿街 建筑 ,形成 完整 面貌 ， 广 场 局 围 建筑 
物 高 低 错 落 、 色 彩 鲜明 。 上 海 同济 大 学 学 生 餐 厅 ( 图 9 ,上 


图 9 上海 同 济 大 学 学 生 餐 厅 


海 同济 大 学 设计 ) 利 用 外 跨 54 米 、 大 厅 净 跨 40 米 的 装配 
整体 式 钢筋 混凝土 联 方 网 架 , 创 造 出 新 的 建筑 形象 室内 
天 花 浑然 一 体 ， 表 现 了 结构 的 美 。 重 庆 山 城 宽 银幕 电影 
院 (图 10,1960 年 建成 , 黄 忠 恕 、 秦 文 娥 、 吴 德 基 设计 ) 观 
众 厅 有 三 个 简 形 薄 壳 , 立 面 五 个 简 形 薄 这 ,构成 全 新 的 影 
院 形象 ,是 满足 功能 条 件 下 利用 新 结构 .新 技术 创造 出 新 
形式 的 佳 例 。 


图 10 重庆 山城 宽 绢 幕 电影 院 


“住宅 标准 及 建筑 艺术 座谈 会 ” 1959 年 5~6 月 , 建 
筑 工程 部 和 中 国 建筑 学 会 在 上 海 联合 召开 了 “住宅 标准 
及 建筑 艺术 座谈 会 *。 召 开 座谈 会 的 起 因 是 :中 国 建筑 在 
十 年 中 走 过 了 曲折 的 路 ， 感 到 有 必要 就 如 何 对 待 建筑 
创作 中 的 建筑 艺术 问题 进行 研讨 , 有 必要 对 北京 “国庆 工 
程 "的 创作 实践 进行 理论 上 的 总 结 , 求 得 统一 认识 。 来 自 
全 国 各 地 包括 许多 著名 建筑 师 在 内 的 120 余人 参加 了 会 
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议 。 会 上 介绍 了 资本 主义 国家 和 社会 主义 国家 的 建筑 状 
况 , 并 就 涉及 建筑 艺术 的 众多 问题 进行 了 热烈 讨论 。 建 筑 
工程 部 长 刘 秀 峰 作 了 题 为 《创造 中 国 的 社会 主义 的 建筑 
新 风格 3 的 总 结 发 言 。 报 告 包括 “研究 建筑 问题 的 几 个 基 
本 观点 ", “建筑 的 特点 及 构成 建筑 的 基本 要 素 ”", “建筑 艺 
术 问 题 ", “传统 与 革新 ,内 容 与 形式 问题 "，“ 学 习 与 创造 
问题 ", “对 建筑 师 的 几 点 希望 "六 个 方面 。 虽 然 报告 中 有 
值得 商 裤 的 地 方 , 但 受到 在 建筑 创作 中 “ 左 顾 右 队 "、“ 下 
笔 路 路 、 莫 知 所 从 "的 广大 建筑 师 的 欢迎 。 

国民 经 济 调整 时 期 1960 年 冬 , 中 国政 府 决定 实 
行 “调整 ,巩固 充实、 提高 "的 八字 方针 ,开始 国民 经 济 的 
调整 工作 。 由 于 建筑 任务 大 大 缩减 ,建筑 活动 相对 较 少 。 
中 国 建筑 工作 者 在 政策 回顾 重建 规章 制度 ,住宅 的 调查 
研究 ,新 风格 的 讨论 等 学 术 活 动 方面 做 了 大 量 工作 ,有 一 
些 重 要 工程 也 在 此 期 间 陆续 完成 。 

政策 回顾 ”中 国政 府 主管 部 门 在 大 量 调查 研究 的 基 
础 上 制定 了 《关于 设计 工作 的 条 例 》( 通 称 《 设 计 工作 八 十 
条 》)， 扭 转 了 “大 跃进 "运动 所 造成 的 建筑 业 的 混乱 状态 。 

重要 工程 的 完成 ”在 此 期 间 陆续 完成 一 些 未 竣工 的 
工程 。 北 京 工人 体育 馆 ( 图 11, 1961 年 建成 ,能 明 、 郁 彦 、 


轩 11 北京 工人 体育 馆 


不 家 锡 设 计 ) 比 赛 大 厅 为 加 形 ,直径 110 米 , 采用 净 跨 94 
米 的 圆 形 悬 索 结构 (当时 国内 最 大 的 ) 屋 项， 创造 出 明快 
的 体育 建筑 形象 中 国美 术 馆 (参见 彩 图 插页 第 21 页 ) 恰 
当地 运用 了 传统 形式 ， 取 得 丰富 的 建筑 形象 。 中 共 中 央 
高 级 党 校 办 公 楼 、 青岛 1 号 俱乐部 (图 12, 1961 年 建成 ， 


图 12 青岛 1 号 供 乐 部 


林 乐 义 设计 )、 上 海 虹桥 机 场 等 ， 均 属 本 时 期 完成 的 重要 
工程 .同时 ,还 完成 了 武汉 的 计量 中 心 实验 楼 等 一 批 科学 
实验 建筑 。 
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住宅 调查 研究 ”城市 住宅 在 50 年 代 末 就 已 经 呈现 
出 紧张 的 势头 .各 建筑 设计 单位 学 术 团体 为 此 作 了 大 量 
调查 研究 工作 ,提出 许多 解决 方案 。 1961 年 12 月 中 国 建 
筑 学 会 第 三 次 代表 大 会 专题 讨论 了 住宅 问题 并 举办 展 
览 ,但 由 于 条 件 所 限 ,住宅 问题 未 能 得 到 解决 。 农 村 住宅 
及 其 他 农村 建筑 也 受到 重视 ， 1963 年 10~11 月 召开 了 
农村 建筑 设计 工作 座谈 会 在 此 期 间 编 成 了 《农业 生产 性 
建筑 设计 参考 资料 》。 

关于 新 风格 的 讨论 及 其 他 学 术 活 动 ” 在 建筑 设计 任 
务 锐 减 的 情况 下 ， 建 筑 学 术 活 动 相当 活跃 。 除 了 讨论 住 
宅 问 题 外 ,还 讨论 了 建筑 艺术 问题 ,建筑 艺术 的 创作 如 何 
更 好 地 适应 中 国 社会 主义 社会 的 经 济 、 政 治文 化 和 人 民 
生活 习惯 的 要 求 , 以 及 内 容 与 形式 、 传 统 与 革新 等 问题 。 

这 个 时 期 编 成 了 大 型 建筑 设计 工具 书 《 建 筑 设计 资 
料 集 》， 第 一 集 于 1964 年 1 月 出 版 ,第 二 集 于 1966 年 出 
版 ,第 三 集 于 1978 年 出 版 , 深 受 建筑 工作 者 的 欢迎 。 

“设计 革命 运动 "和 “文化 大 革命 "时 期 

(1965~1976) 

1964 年 ， 国 民 经 济 调整 工作 基本 完成 , 中 国 的 国民 
经 济 面临 一 个 发 展 的 新 阶段 。 这 年 ， 以 “四 清 "为 内 容 的 
“社会 主义 教育 运动 "在 全 国 展开 。 同 年 11 月 开始 了 “ 设 
计 革 命运 动 "。 

中 国 的 设计 体制 和 工作 秩序 是 在 第 一 个 五 年 计划 期 
间 照 苏联 模式 建立 起 来 的 。 随 着 建筑 事业 的 发 展 亟 需 建 
立 一 套 符合 中 国 国情 的 设计 体制 和 设计 思想 。 但 是 随 着 
“设计 革命 运动 "的 开展 ， 把 一 个 技术 改革 活动 变 成 了 一 
场 政治 思想 运动 。 

1966 年 5 月 , “文化 大 革命 开始。 建筑 领 域 同样 也 
经 受 了 一 场 浩 动 。 建 筑 设计 和 城市 规划 的 作用 遭 到 了 彻 
底 的 否定 ， 几 十 年 积累 起 来 的 设计 力量 和 大 量 资料 蒙受 
空前 的 损失 。 这 种 状况 直到 1978 年 才 开始 扭转 。 

就 建筑 活动 而 言 ， 在 全 国 范围 内 长 期 处 于 混乱 状态 
中 。 从 某 些 局 部 来 看 ， 一 些 建筑 活动 在 特殊 的 “小 气候 ” 
下 仍 取得 了 一 些 成 绩 ， 反 映 了 建筑 工作 者 在 困难 条 件 下 
对 建筑 事业 的 献身 精神 。 

建 在 国外 的 工程 ”中国 承担 国外 建筑 工程 建设 是 
1956 年 开始 的 。 最 早 的 建筑 工程 项 目 是 为 蒙古 人 民 共 和 
国 建造 的 苏 赫 巴 托 工厂 、 鸟 兰 巴 托 跨 线 桥 、 百 货 大 楼 、 乔 
巴山 国际 宾馆 (图 13,1960 年 建成 , 爹 德 顺 设计 等。 后 来 
扩大 到 越南 ,柬埔寨 .朝鲜 民主 主义 人 民 共和 国 、 阿 尔 巴 
尼 亚 等 国 , 至 1960 年 , 已 经 发 展 到 几 十 个 项 目 .1976 年 ， 
工程 项 目 增 至 213 个 ,所 在 国家 48 个。 会堂, 办 公 楼 和 体 
育 建筑 等 高 级 民用 建筑 日 益 增多 。 影 响 较 大 的 有 阿尔 及 
利 亚 展览 馆 , 几 内 亚 人 民 宫 (图 14,1967 年 建成 , 陈 登 整 、 
王 荣 寿 设计 ), 毛里塔尼亚 的 青年 之 家 、 文 化 之 家 ,斯 里 兰 
卡 国际 会 议 大厦 , 苏 丹 友谊 厅 , 扎 伊 尔 人 民 宫 和 塞拉利昂 
体育 场 ,索马里 体育 场 等 。 这 些 项 目 均 能 结合 所 在 国 的 自 
然 条 件 、 民 族 特点 ,文化 背景 设计 , 因而 受到 欢迎 。 如 斯 里 


引进 项 目 ”从 1973 年 起 ,中 国 从 日 本 、 美国 、 法 国 、 
意大利 ,联邦 德国 .荷兰 、 瑞 士 等 国 引进 一 批 先进 的 工业 
设备 ,其 中 包括 13 套 化 肥 设 备 , 4 套 化 纤 设备 , 3 套 石油 
化 工 设备 ，3 套 电站 设备 以 及 武汉 钢铁 公司 1.7 米 轧机 
等 大 型 工业 项 目 。 中 国 建筑 设计 和 施工 力量 的 投入 ,使 这 
些 工程 在 厂区 规划 、 工 厂 施工 和 生活 设施 等 方面 取得 良 
好 的 效果 。 实 例 有 上 海 石油 化 工 总 厂 、 辽 阳 石 油 化 纤 公 
司 生活 区 (图 16， 1980 年 建成 , 张 绍 良 、 费 城 信 、 赵 德 志 
设计 ) 等 。 

北京 的 外 事 建筑 这 时 期 的 对 外 关系 扩大 ,在 北京 
13 过 古人 民 共 和 国 乔 巴 山 国际 宾馆 建造 了 一 批 外 事 用 建筑 ， 如 16 层 外 交 公 寓 ( 图 17,， 1984 
Sn i 2 | 年 建成 , 吴 观 张 . 张 慧 祥 `. 温 可 洞 设计 )、 友 这 商店 、 国 际 俱 
乐 部 等 在 使 馆 区 兴建 了 近 百 个 大 使 馆 , 如 巴基斯坦 驻 华 


图 14 几内亚 人 民 官 


兰 卡 国际 会 议 大 砷 (图 15,1973 年 建成 , 戴 念 慧 , 方 伯 义 、 
高 诬 , 朱 山泉 设计 ,为 纪念 斯 里 兰 卡 已 故 总 理 班 达 拉 奈 克 
而 建 )， 环 境 气 氛 严 斑 ， 符 合 功能 要 求 ,达到 当代 较 高 的 
设计 水 平 。 
rr 
这 


图 17 北京 建国 门 外 16 野外 交 公 寓 


大 使 馆 (图 18,1979 年 
建成 ， 孙 润 生 设计 )。 
外 交 公寓 是 塔 式 和 板 
式 的 体型 相 结合 ， 是 
北京 第 一 批 较 高 的 建 
筑 。 使 馆 则 比较 轻巧 
活 小 ， 有 一 些 表现 出 
派 午 国 的 建筑 特色 。 

广州 建筑 进入 
70 年 代 以 后 , 为 适应 
对 外 贸易 的 需要 ， 在 
南方 口岸 广州 兴建 了 
一 批 宾馆 及 其 他 公共 
建筑 。 其 中 有 广州 宾 
馆 、 白 云 宾馆 .友谊 剧 。。 图 18 已 才 斯 起 导 大 使 信 
院 . 中 国 出 口 商品 交易 会 展览 馆 、 东 方 宾馆 .流花 宾馆 ， 以 
及 矿泉 别墅 等 〈 参 见 彩 图 插页 第 22 页 )。 这 些 建筑 结合 
当地 自然 条 件 ,环境 优美 ,平面 灵活 ,选材 恰当 ,在 造型 上 
有 所 突破 。 

其 他 地 区 佳作 ”其 他 各 地 建筑 师 在 不 利 的 境况 下 也 
图 16 辽阳 石油 化 纤 公司 生活 区 创作 出 一 批 佳作 。 如 观众 厅 直 径 110 米 的 贺 形 三 向 钢管 
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图 15 斯 里 兰 卡 国际 会 议 大 尾 


球 节点 网 架 屋顶 的 上 海 体育 馆 ( 参 见 彩 图 插页 第 22 页 )， 
平面 为 长 八角 形 ,造型 富 于 力 感 的 南京 五 台山 体育 馆 ( 参 
见 彩 图 插页 第 22 页 )， 应 用 马鞍 形 悬 索 结 构 屋顶 的 杭州 
浙江 体育 馆 (图 19, 1969 年 建成 ， 浙 江 省 建筑 设计 院 设 
计 )， 设 备 完善 \ 有 多 种 功能 的 首都 体育 馆 , 上 海 清 溪 北 路 
的 高 层 住宅 ,仿古 建筑 扬州 鉴 真 纪念 堂 (图 20,1973 年 建 


图 19 杭州 浙江 体育 馆 


图 20 白 州 客 真 纪念 党 


成 , 梁思成 方案 ), 韶山 毛 主席 纪念 馆 等 。 这 些 建筑 在 不 
同 程度 上 体现 了 创新 精神 。 


建设 社会 主义 现代 化 国家 的 新 时 期 
(1977~  ) 


中 国 在 1976 年 10 月 粉碎 “四人帮”, 特 别 是 1978 年 
12 月 中 国共 产 党 第 十 一 届 三 中 全 会 以 后 , 进入 了 建设 社 
会 主义 现代 化 国家 的 新 时 期 。 从 1976 年 10 月 到 1978 年 
12 月 , 建筑 活动 基本 上 仍然 延续 前 一 时 期 的 设计 思想 和 
创作 方法 , 建成 的 大 型 建筑 有 毛 主席 纪念 堂 等 。 从 1979 
年 起 ,建筑 工作 者 思想 上 解除 了 禁 铀 ,建筑 学 术 思 想 日 趋 
活跃 ， 主 要 表现 是 ，@ 对 外 国 建筑 理论 和 西方 现代 建筑 
经 验 进行 再 认识 ，@@ 出 版 一 批 中 国 建筑 学 家 和 建筑 师 的 
学 术 著 作 ，@ 广 泛 开展 设计 竞赛 和 专题 学 术 讨 论 ，@ 政 
府 主管 部 门 提倡 繁荣 建筑 创作 ， 开 展 评选 优秀 建筑 设计 
的 活动 。 这 些 活动 活跃 了 禁 甸 多 年 的 思想 ,提高 了 中 国 的 
建筑 学 术 水 平 。 在 逐步 改善 的 创作 环境 里 ， 中 国 建筑 活 
动 开始 出 现 全 面 繁 荣 的 新 局 面 ， 主 要 表现 在 以 下 几 个 
方面 。 
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村 镇 建设 “中 国 的 改革 从 农村 开始 ， 农 村 建 房 的 高 
潮 是 新 时 期 的 一 个 明显 特点 。1979 一 1984 年 , 全 国 乡村 
新 建 住房 34 亿 平 方 米 ,超过 以 往 近 30 年 的 总 和 。1984 年 
农村 住宅 混合 结构 所 占 的 比重 已 达 28.5%。 一 些 富裕 农 
民 建 起 “别墅 式 ”、 式 " 和 “庄园 式 "住宅 ,农民 描述 乡 
村 住宅 的 发 展 过 程 是 ，50 年 代 住 戈 房 ，60 年 代 盖 瓦 房 ， 
70 年 代 加 门廊 ，80 年 代 盖 楼 房 。 

农村 中 各 种 新 的 建筑 类 型 如 少年 富 、 文 化 中 心 、 集 
镇 影院 、 新 型 工厂 、 体 育 建筑 等 不 断 出 现 。 有 关 部 门 在 
全 国 农村 房屋 建设 工作 会 议 上 提出 了 农村 建 房 的 方针 ， 
“全 面 规划 ,正确 领导 , 依靠 群众 ， 自 力 更 生 ， 因 地 制 宜 ， 

城市 住宅 建设 ”城市 住宅 问题 已 经 存在 多 年 。 在 " 文 
化 大 革命 "时 期 每 年 建造 的 城市 住宅 面积 减少 到 1 000 万 
平方 米 .1978 年 住宅 竣工 面积 为 3 752 万 平方 米 ,1980 年 
增 至 1 亿 平 方 米 ，1984 年 又 增 至 12 354.3 万 平方 米 。 
1979 一 1984 年 ， 全 国 城镇 共 建成 住宅 67 212 万 平方 米 ， 
占 1950~1984 年 35 年 建成 住宅 总 面积 为 120 380 万 平 
方 米 的 55.8 匈 ， 做 到 了 新 帐 不 再 欠 ， 旧 帐 逐步 还 。1978 
年 人 均 住 宅 面 积 为 3.6 平方 米 ， 1984 年 增加 至 4.77 平 
方 米 。 

住宅 设计 水 平稳 步 提高 ， 首 先 表现 在 居住 环境 设计 
方面 ， 重 视 道路 、 绿 地 、 休 息 园 地 、 小 品 等 建设 。 住 宅 
的 室内 设计 包括 平面 布局 、 设 备 条 件 均 有 改善 。 住 宅 形 
式 出 现 多 样 化 的 趋势 。70 年 代 起 ,高 层 住宅 开始 在 北京 、 
上 海 等 大 城市 出 现 。 从 1979 年 起 ,住宅 建设 量 激增 ,大 城 
市 用 地 更 趋 紧张 ， 高 层 住宅 在 住宅 中 所 占 的 比例 上 升 。 
1982 一 1984 年 北京 、 上 海 每 年 都 有 数 百 栋 高 层 住宅 落 
成 。 广 东 深圳 新 建 的 多 为 综合 性 的 高 层 楼 房 ,下 部 作为 商 
业 、 服 务 业 用 房 ， 上 部 作为 住宅 。 

旅馆 建筑 实行 对 外 开放 政策 以 后 ， 来 华 访问 、 旅 
游 、 观 光 的 人 数 日 益 增 加 ， 国 内 出 现 了 兴建 旅馆 的 高 潮 。 
许多 旅馆 是 外 资 或 中 外 合资 兴办 的 ， 因 此 有 全 部 为 外 国 
建筑 师 设计 的 ， 也 有 中 外 合作 设计 的 ， 这 就 出 现 了 一 个 
中 外 不 同 思想 和 手法 进行 交流 、 比 较 、 融 合 的 局 面 。 

外 国 设计 的 旅馆 有 北京 香山 饭店 (图 21,1982 年 建 
成 , 贝 事 铭 设计 ) 等 。 香 山 饭店 的 设计 者 在 中 国 的 历史 和 


图 21 北京 香山 饭店 滋 香 厅 


文化 传统 同 现代 化 建筑 的 融合 上 提出 了 新 的 有 价值 的 途 
径 。 

中 国 建筑 师 设计 的 高 档 旅馆 也 纷纷 建成 。 广 州 白天 
笋 宾馆 、 上 海龙 柏 饭 店 、 上 海 宾馆 等 是 这 类 项 目的 优秀 
代表 。 白 天 故 宾 馆 采 用 了 当时 国际 上 流行 的 四 季 厅 ， 组 
织 了 “故乡 水 "室内 水 景 ， 把 岭南 园林 手法 和 现代 建筑 结 
合 起 来 ， 充 溢 着 浓郁 的 中 国 传统 气氛 。 上 海龙 柏 饭店 建 
筑 造 型 有 所 创新 ， 同 周围 自然 环境 融 为 一 体 。 上 海 宾馆 
(图 22,1983 年 建成 ， 汪 定 曾 等 设计 ) 在 提高 平面 的 使 用 


因 22 上 海 突 馆 


效率 方面 作出 了 努力 ， 室 内 设计 表现 出 高 雅 的 传统 文化 
格调 。 

旅馆 的 设计 成 为 新 时 期 建筑 的 突破 口 。 中 国 建筑 师 
从 实际 中 看 到 了 国外 的 设计 、 技 术 、 设 备 、 材 料 和 科学 
管理 方面 的 成 就 ， 在 对 比 和 冲突 中 得 到 了 启发 ， 同 时 也 
在 结合 国情 方面 显示 了 自己 的 才能 。 

高 层 建 筑 城市 用 地 的 紧张 ， 建 筑 技术 的 发 展 ， 使 
80 年 代 出 现 了 中 国 陡 筑 史 上 学 一 个 闸 洁 高层 建筑 的 名 
湖 。 高 层 办 公 楼 主要 
建 在 北京 、 上 海 、 广 
州 等 大 城市 和 经 济 特 
区 ， 有 代表 性 的 是 北 
京 国际 大 厦 、 上 海 联 
谊 大 厦 (图 23，1985 
年 建成 , 张 乾 源 设计 )、 
深圳 国际 贸易 中 心 大 
厦 (参见 彩 图 插页 第 
24 页 )。 其 他 地 方 也 
兴建 了 一 些 多 层 办 公 
楼 ， 如 兰州 省 级 机 关 
统 建 一 号 楼 等 。 高 层 
建筑 可 以 节约 用 地 ， 
但 设备 不 完善 会 带 来 
一 系列 使 用 问题 。 有 
人 担心 高 层 建 筑 对 市 
政 管理 和 文化 名 城建 


图 33 上 海 联谊 大 大 


筑 环境 造成 不 良 影响 。 


建 在 国外 的 工程 ”从 1980 年 起 ,中 国 对 经 济 管理 体 
制 进行 了 改革 ， 推 行 承包 责任 制 ， 克 服 了 过 去 着 重 政治 
影响 不 算 经 济 帐 的 作法 。 本 时 期 内 完成 的 项 目 多 系 高 级 
公共 建筑 和 体育 设施 以 及 加 工 工厂 等 。 塞 拉 利 昂 警察 总 
局 办 公 楼 (图 24,1983 年 建成 ， 罗 仁 态 、 王 天 锡 设 计 ) 具 


图 24 塞拉利昂 警 妾 总 局 办 公 楼 


有 湿热 地 区 建筑 的 特征 ,被 命名 为 “友谊 大 楼 "喀麦隆 文 
化 宫 结合 山 丘 ， 形 成 不 对 称 自由 格局 ， 并 利用 当地 材料 
做 室内 装修 。 贝 宁 友 谊 体育 场 (图 25,1982 年 建成 , 方 鉴 
泉 、 倪 天 增 、 秦 志 欣 设计 )、 毛 里 塔 尼 亚 国家 体育 场 、 巴 基 
斯 坦 伊斯兰 堡 体育 综合 设施 等 ， 是 本 时 期 的 佳作 。 


图 25 贝 字 友谊 体育 场 


建筑 技术 “在 1984 年 全 国 优秀 建筑 设计 评选 中 有 许 
多 项 目 因 采 用 先进 技术 或 在 某 项 设计 之 中 达到 较 高 技术 
水 平 而 得 奖 。 例 如 ， 上 海 电影 技术 厂 录音 楼 是 对 声学 要 
求 较 高 的 建筑 ， 湖 北 省 计量 局 二 期 工程 包括 大 吨位 计量 
精密 天 平 、 同 位 素 放射 性 计量 等 测试 内 容 ， 是 一 项 高 精 
度 计量 工程 巴基斯坦 体育 馆 采用 四 支点 、93.6 x93.6 
米 大 型 网 架 同步 顶 升 ， 上 海 色 织 四 厂 布 机 车 间 采 用 6 层 
20 米 双 跨 预 应 力 结构 。 

特区 建设 1980 年 开发 的 深圳 经 济 特区 , 在 5 年 
内 ， 城 市 开发 建设 区 已 达 47.6 平 方 公里 ， 至 1985 年 
底 , 投资 总 额 64 亿 元 ， 建 筑 面积 由 原来 的 10 多 万 平方 
米 增加 到 927 万 平方 米 , 人 口 达 47 万 ， 工 商 企业 由 200 
家 发 展 为 7 000 多 家 。 平 地 拔 起 一 座 现 代 化 城市 。 深 圳 
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国际 贸易 中 心 大 厦 高 159.5 米 ， 地 上 50 层 ， 主 楼 顶 有 
380 个 座位 的 旋转 餐厅 , 屋顶 有 直径 26 米 的 直 升 飞机 停 
机 坪 。 至 1985 年 底 已 建成 居住 区 10 个 ,大 型 旅游 度假 中 
心 三 座 ， 以 及 大 批 公共 建筑 ， 如 南海 酒店 (图 26，1985 
年 建成 , 陈 世 民 设计 )、 东 湖 宾馆 、 雅 园 宾 馆 等 。 


ES ¥ ES 


图 26 深圳 南海 酒店 


唐山 的 重建 1976 年 7 月 28 日 次 展 ,， 河北 唐山、 
丰 南 地 区 发 生 了 7.8 级 强烈 地 震 , 市 区 94% 民用 建筑 被 
震 毁 ,90 狗 工业 建筑 被 破坏 。 经 过 1978 年 的 准备 ，1979 
年 开始 了 恢复 建设 。 到 1986 年 ,一 座 新 新 的 唐山 市 在 废 
起 上 崛起 。 

重建 的 唐山 ， 工 业 区 、 生 活 区 、 商 业 区 (图 27， 唐 
山 百 货 大 楼 , 石 学 海 .于 家 峰 、 陈 贵 祥 设 计 )、 仓 库 布局 合 
理 ， 住 宅 小 区 环境 优美 ， 生 活 服务 设施 比较 完善 。 市 区 
道路 路 面 拓宽 、 取 直 ， 由 主 次 干道 50 多 条 组 成 的 道路 体 
系 , 全 长 150 多 公里 。 到 1986" 年 6 月 ， 重 建 唐山 共 投 资 
人 纪 .51 亿 元 ,已 完成 总 建筑 面积 1 800 万 平方 米 ， 其 中 住 
宅 1122 万 平方 米 。 在 唐山 恢复 建设 中 ,对 建筑 设计 的 


图 27 唐山 百货 大 楼 


防震 技术 作 了 多 方面 的 探讨 ， 给 全 国 的 防震 工作 提供 了 
经 验 ， 也 为 全 世界 地 震 区 国家 提供 了 有 价值 的 资料 。 

古 建筑 的 保护 和 修建 ”中 国 的 古 建筑 保护 和 修建 在 
50 年 代 就 开始 了 。 那 时 维修 了 北京 故宫 ,西藏 罗布 林 卡 、 
沈阳 故宫 等 ,加 固 了 河北 赵 州 桥 。 “文化 大 革命 "时 期 , 古 
建筑 遭 到 严重 破坏 。 进 入 新 时 期 以 后 ， 政 府 采取 了 一 系 
列 措施 ， 保 护 文物 古迹 和 古 建筑 。 许 多 地 方 结合 文化 遗 
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迹 ， 恢 复 建立 了 一 些 仿古 建筑 ,或 复 建 一 些 著名 的 竺 起 。 
如 西安 青龙 寺 、 四 川江 油 县 太白 堂 、 北 京 古 观象台 和 武 
汉 黄 赵 恋 等 。 : 
璃 厂 和 天 津 古文 化 街 $ 
(图 28 ,1985 年 建成 
天 津 市 建筑 设计 院 设 
计 )， 则 是 成 街 修复 
和 新 建 仿古 建筑 的 实 
例 ,保存 了 文化 传统 、 
民风 习俗 ， 并 丰富 了 
城市 面 瑶 和 人 民 文化 
生活 。 黄 堆 楼 系 易 地 
重建 ,在 原 有 资料 的 
基础 上 ， 结 合 诗 文中 
的 形象 进行 了 再 创 
造 .江南 三 楼 中 的 岳 
阳 楼 作 过 整修 ， 黄 锥 
楼 、 腾 王 阅 已 经 重建 。 国 99 天 津 沁 文化 和 

体制 改革 “在 此 时 期 ， 建 筑 部 门 实行 了 行业 改革 。 
1984 年 以 来 ， 开 始 探 索 新 的 设计 体制 , 在 实行 设计 收费 
的 基础 上 ,实行 设计 单位 企业 化 经 营 和 经 济 承包 责任 制 ， 
并 向 企业 化 和 社会 化 发 展 。 政 府 同 时 还 广泛 地 确立 了 奸 
贷 的 技术 政策 ， 编 制 了 各 类 规 

建筑 创作 趋势 ”进入 新 时 期 以 来 的 建筑 创作 有 两 个 
大 趋势 

传统 建筑 艺术 与 现代 建筑 的 结合 ”中国 的 传统 建筑 
历史 悠久 ,影响 深远 ,但 自 西方 建筑 传 入 中 国 以 后 ， 同 新 
材料 、 新 技术 发 生 了 尖锐 的 矛盾 ,传统 和 创新 的 问题 ,一 
直 是 中 国 建筑 师 所 面临 的 课题 。 在 20~30 年 代 ,对 传统 
的 继承 就 以 “中 国 固有 之 形式 "出 现 ，50 年 代 ， 则 以 “ 民 
族 形式 "出 现 。 在 新 时 期 , 则 在 更 深 的 层次 进行 探索 。 有 
的 建筑 师 认为 应 全 部 扬弃 中 国 传统 建筑 风格 以 突出 时 代 
感 ， 有 的 建筑 师 则 以 不 同方 式 表达 了 继承 和 发 扬中 国 优 
秀 建筑 传统 的 意愿 ， 并 付 诸 实践 ， 创 造 出 现代 化 和 民族 
化 、 地 方 化 相 结合 的 建筑 ,举例 如 下 .山东 曲阜 阅 里 宾 含 
(参见 彩 图 插页 第 24 页 ) 地 处 大 型 古代 建筑 群 孔 庙 、 孔 府 
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图 29 拉萨 饭店 内 景 


图 30 与 得 未 齐 加 突 侯 


图 32 南京 的 侵 华 日 军 南京 大 层 杀 纪念 馆 


的 附近 ,创作 者 将 宾 会 设置 于 古典 建筑 群 之 中 . 宾 舍 的 大 
厅 把 现代 建筑 空间 结构 同 古典 建筑 形式 巧妙 地 结合 
来 ， 它 的 庭院 充分 体 搞 出 传统 民居 四 合 院 的 亲切 宜人 的 
韵味 。 西 藏 拉萨 饭店 (图 29,1985 年 建成 ,江苏 省 建筑 设 
计 院 设计 ) 的 外 观 是 一 座 外 形 简洁 、 笨 量 高 低 错落 有 序 的 
白色 现代 建筑 ， 体 现 了 时 代 感 ， 而 室内 设计 较 多 地 体现 
了 西藏 民族 文化 ， 是 时 代 精 神 与 民族 风格 结合 的 实例 。 
新 疆 乌鲁木齐 迎 宾馆 (图 30,1985 年 建成 , 高 庆 林 、 罗 传 
洛 、 吴 建 业 设计 )、 新 疆 科技 馆 .新 疆 人 民 会 党 等 运用 了 大 
量 的 地 方 和 民族 的 建筑 语言 。 云 南 竹 楼 宾馆 也 是 地 方 风 
格 的 一 例 。 

多 元 化 的 趋势 ”思想 的 解放 和 对 繁荣 创作 的 努力 ， 
导致 了 明显 的 多 元 化 倾向 。 北 京 的 中 国 国际 展览 中 心 
(图 31, 1985 年 建成 , 柴 裴 义 设计 ) 集 中 地 组 织 了 大 的 展 
览 空间 , 外 形 利用 简单 几何 形体 进行 切割, 结构 外 露 , 色 
彩 单一 ， 装 修 无 华 ， 为 突出 陈列 品 创造 了 良好 条 件 。 北 


第 四 中 学 根据 学 生 课 桌 的 合理 尺寸 以 每 边 为 5.2 米 
的 六 边 形 教室 取代 了 传统 的 矩形 教室 ， 得 以 安排 较 多 的 
良好 视 距 座位 。 南 京 的 侵 华 日 军 南京 大 屠杀 纪念 馆 〈 图 
32, 1986 年 建成 ， 齐 康 、 顾 强国 、 郑 嘉 宁 设计 ) 以 寸 草 不 
存 的 大 片 卵石 地 、 散 石 堆 、 枯 木 . 妇 婴 塑像 ,强化 了 莫 
局 气氛。 步行 道 两 旁 墙 上 以 惨痛 历史 为 内 容 的 浮雕 ， 是 
一 组 主题 突出 的 纪念 性 建筑 。 沈阳 新 乐 遗 址 (图 33,1985 
年 建成 ， 李 慧 娴 、 张 庆 荣 设 计 ) 以 现代 结构 的 几何 体 创 
造 了 原始 古朴 的 建筑 形式 。 四川 自 馆 ( 图 34,1985 
年 建成 ， 吴 德 富 、 高 士 策 、 改元 良 设计 ) 以 巨石 形体 为 基 
调 ， 创 造 出 粗 扩 、 浑 厚 的 独特 形象 。 

中 国 建筑 工作 者 经 过 了 曲折 的 道路 ， 已 登 上 了 新 的 
行程 。 


ba 


图 35 台湾 的 国父 纪念 亿 


此 外 ， 香 港 ,澳门 地 区 也 作 了 一 些 现代 建筑 的 探索 。 
台湾 省 有 的 建筑 也 反映 了 中 国 传统 建筑 艺术 与 现代 建筑 
相 结 合 的 意愿 ， 如 台湾 的 国父 纪念 馆 ( 图 35，1972 年 建 
成 ， 王 大 闲 设 计 )。 (类 和 侍 顺 邹 德 依 ” 袜 以 德 ) 
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Zhongguo Yingzao Xueshe 

中 国营 造 学 社 (Society for Research in Chi- 
nese Architecture) ”中 国 私 人 兴办 的 、 研 究 中 
国 传统 的 营造 学 的 学 术 研究 团体 。 于 1929 年 成 立 ， 朱 
启 铃 任 社 长 。 社 址 设 在 北平 天 安 门 内 西 朝 房 。 学 社 受到 
“中 华文 化 基金 董事 会 "和 “中 英 庚 款 董事 会 ”赞助 ， 每 
年 得 到 部 分 经 费 。 学 社 成 立 后 ， 聘 请 人 员 , 开展 工作 。 
1932 年 社内 分 设法 式 、 文献 两 组 ， 由 中 国 现代 建筑 学 家 
梁思成 、 刘 救 村 分 任 主任 ， 全 盛 时 有 工作 人 员 20 余人 。 
1937 年 日 军 侵占 北平 后 ,学 社 迁 往 内 地 。1938 年 春 在 昆明 
恢复 工作 。1940 年 冬 , 又 迁 至 四 川南 溪 县 李 庄 。 抗 日 战 
争 胜利 后 ， 学 社 于 1946 年 停止 工作 。 

研究 工作 ” 建 社 初 期 ， 业 务 以 搜集 资料 为 主 ， 一 方 
面 访 求 古 籍 ， 曾 校勘 重印 宋 k 营 造 法 式 》、 明 《国治 》、《 嗓 
饰 录 》、 清 《一 家 言 " 居 室 器 玩 部 》 等 ， 另 一 方面 聘请 名 匠 
绘制 清 代 建筑 木 结构 及 彩 画 等 图 样 ， 制 作 局 部 木 结构 屋 
架 及 半 棋 模型 供 研究 之 用 。 

法 式 组 从 事 古代 建筑 实例 的 调查 、 测 绘 和 研究 工作 ; 
文献 组 从 事 文献 资料 搜集 整理 和 研究 工作 ， 编 辑 k 中 国 
营造 学 社 汇 刊 y。 学 社 除 测绘 北平 故宫 建筑 外 ,先后 勘查 
山西 、 河 北 、 河 南 、 山 东 等 省 〈 偶 亦 涉及 江苏 、 浙 江 两 
省 ) 的 唐 、 辽 、 宋 、 元 各 朝 建筑 实例 。 迁 至 内 地 后 ， 对 
云南 、 四 川 两 省 古代 建筑 进行 调查 测绘 工作 ， 对 汉代 的 
石 册 、 岸 摹 的 研究 取得 重要 成 果 。 学 社 还 接受 有 关 部 门 
委托 ， 承 担 古 建筑 的 修理 、 复 原 计划 工作 ， 曾 制订 北平 
十 三 座 城楼 、 箭 楼 的 修理 计划 ， 曲 章 孔 店 修理 计划 ， 南 
昌 腾 王 阁 、 杭 州 六 和 塔 的 复原 修理 计划 等 。 

《中 国营 造 学 社 汇 刊 》 学 社 成 立 之 初 , 即 创办 《中 国 
营造 学 社 汇 刊 y。 初 为 不 定期 刊物 。1932 年 第 三 卷 开 始 
改 为 季刊 ,并 以 登载 详细 实例 调查 报告 为 主 。 在 第 三 .四 
两 卷 中 刊 有 蓟县 独 乐 才 、 宝 雹 三 大 寺 丰 、 北 京 镶 化 地 \ 大 
同 古 建筑 等 详细 报告 和 全 部 实测 图 以 及 初步 分 析 等 。 后 
因 工 作 进展 甚 快 ， 调 查 报告 积累 甚 多 ， 已 非 期 刊 所 能 容 
纳 ， 自 第 五 卷 起 , 改 为 6 汇 刊 》, 只 刊 调查 简报 纪要 ， 详 细 
报告 、 测 绘图 样 以 及 专题 研究 另 出 专刊 ， 并 确定 专刊 第 
一 册 为 6 塔 y。 但 至 1937 年 夏 出 至 第 六 卷 第 四 期 ,专刊 正 
待 付 印 时 ， 因 北平 沦陷 , 停止 工作 。1944 一 1945 年 ， 在 
四 川 出 版 了 第 七 卷 第 一 、 二 两 期 ( 石 印 版 )。《 汇 刊 ? 共 出 
版 了 23 期 ,在 国内 建筑 界 、 考 古 界 以 及 国外 汉学 界 中 享 
有 盛誉 。 

页 献 中 国营 造 学 社 存 在 了 17 年 ,为 中 国 古代 建筑 
史 研究 作出 重大 贡献 。 较 显著 者 有 下 列 几 项 ，Q@1945 年 
梁思成 根据 学 社 历年 调查 成 果 ,写成 《中 国 建筑 史 》( 收 入 
《梁思成 文集 ) 第 三 卷 ) 和 《中 国 建筑 史 图 录 》 英 文本 (美国 
哈佛 出 版 社 出 版 ), 为 中 国 创立 了 “中 国 古代 建筑 史 " 这 个 
科学 技术 史 的 分 支 学 科 。@ 为 中 国 古 代 建筑 史 研 究 、 教 
学 和 古 建筑 保护 工作 培养 了 一 批 人 才 。@ 学 社 积累 起 来 
的 各 种 资料 是 继续 研究 或 编写 中 国 古代 建筑 史 的 基本 资 
料 。@@ 为 保存 、 保 护 古代 建筑 作出 贡献 。 学 社 调查 测 
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量 绘制 成 的 古代 建筑 图 纸 ， 是 修理 、 保 护 古 建筑 的 重要 
根据 ,例如 在 抗日 战争 中 遭 毁 损 的 古 建筑 一 一 宋代 建造 
的 永寿 寺 雨 华 宫 , 辽 代 建造 的 广 济 寺 三 大 士 毁 等 , 因 有 详 


细 测 绘 的 图 纸 存在 ， 可 以 据 图 重建 。 《 陈 明 达 ) 
Zhongguo Zhuzhol Galshuo 

《中 宅 概 说 》 ”一 部 关于 中 国民 间 住宅 建筑 的 著 
作 。 筑 学 家 刘 敦 桢 著 , 建 筑 工程 出 版 社 1957 年 出 


全 书 5 万 字 ， 揪 图 132 幅 。 分 三 部 分 。 第 一 部 分 介 
绍 中国 住 宅 发 展 概况 ， 从 新 石器 时 代 到 晚 清 汉族 传统 住 
宅 演 变 的 历史 ， 包 括 地 理 条件 的 适应 和 利用 ， 建 筑 材料 
的 使 用 ， 木 结构 构架 的 造作 ， 四 合 院 的 产生 和 发 展 ， 以 
及 各 地 区 住宅 建筑 经 验 的 交融 等 。 第 二 部 分 介绍 明 清 住 
宅 的 类 型 ， 包 括 九 类 住宅 的 平面 布置 、 立 面 形 式 和 空间 
组 合 等 。 第 三 部 分 是 结语 。 

作者 研究 中 国民 居 开 始 于 抗日 战争 期 间 。1953 年 担 
任 南 京 工 学 院 和 华东 建筑 设计 公司 合 办 (后 为 建筑 科学 
研究 院 和 南京 工学 院 合 办 ) 中 国 建筑 研究 室 主任 后 ,组 织 
力量 对 民居 进行 调查 测绘 ， 这 部 《中 国 住宅 概 说 》 就 是 他 
多 年 研究 的 成 果 。 《条 习 ) 


Zhongshon Jiniontong 
中 山 纪念 堂 (Memorial Hall of Dr, Sun Yat- 
sen) 为 纪念 中 国 近 代 革命 家 孙中山 而 兴建 的 纪念 


性 建筑 ， 在 广州 市 越秀 山南 乱 ，1928 一 1931 年 建 。 中 
山 纪念 党 是 中 国 近代 建筑 中 的 优秀 作品 ， 设 计 者 为 吕 育 
直 。 纪 念 堂 建筑 平面 为 八角 形 , 建筑 面积 8 300 多 平方 
米 , 会 堂 高 49 米 , 是 当时 中 国 最 大 的 会 堂 建筑 。 纪 念 堂 


广州 中 山 纪念 党 


为 钢 架 和 钢筋 混凝土 结构 的 宫 妥 式 建筑 ， 前 作 重 檐 吏 山 
顶 , 后 为 八角 拱 尖 项, 建筑 用 料 考 究 ， 屋 顶 采用 佛山 石 湾 
的 宝蓝 色 琉 璃 瓦 , 基 座 和 石 阶 为 香港 的 花 岗 石 , 基 座 以 上 
用 辽宁 的 青色 大 理 石板 做 护 墙 ， 其 余 墙 面 镶 以 乳 黄色 泰 
山石 面砖 ,圆柱 用 紫红 色 人 造 石 履 面 。 内 部 装修 富丽 , 整 
个 建筑 色调 鲜明 。 建 筑 物 基础 、 柱 和 楼 板 采用 钢筋 混 凝 


土 结构 ， 厢 楼 为 钢 术 架 结构 。 结 构 工程 师 为 这 座 建 筑 设 
计 了 八角 形 的 跨 距 为 30 米 的 钢 林 架 置 于 藏 在 墙 内 的 八 
根 柱子 上 ， 这 个 跨度 在 当时 中 国 建筑 物 中 是 最 大 的 。 纪 
念 堂 是 在 大 体 量 的 建筑 中 运用 中 国 传统 宫 暴 形式 的 一 种 
尝试 ， 对 于 中 国 后 来 的 建筑 创作 ， 曾 有 启示 作用 。 
( 王 绍 周 ) 

Zhongshon Ling 
中 山陵 (Mausoleum of Dr. Sun Yat-sen) 
中 国 近代 革命 家 孙中山 的 陵墓 ， 在 南京 紫金 山南 坡 ， 
1926 一 1929 年 建 。1961 年 定 为 全 国 重点 文物 保护 单位 。 

中 山陵 是 中 国 近 代 建 筑 中 的 杰作 ,设计 者 为 吕 产 直 。 
他 的 设计 方案 是 竞赛 中 选 定 的 。 中 山陵 主体 建筑 面积 
6 684 平方 米 。 中 山陵 总 平面 布置 由 墓道 和 陵墓 主体 两 大 
部 分 组 成 ， 采 用 木 铎 形 即 钟 形 图 案 ,表示 唤起 民众 之 意 。 
总 体 布局 规划 注意 结合 山 势 ， 运 用 石 牌坊 、 陵 门 、 碑 亭 等 
传统 陵 幕 的 组 成 要 素 。 陵 幕 建筑 群 以 大 片 的 绿化 地 和 平 
缓 的 台阶 把 各 个 尺度 不 大 的 个 体 建筑 联 成 为 大 尺度 的 整 
体 ， 取 得 庄严 、 雄 伟 的 气氛 。 主 体 建筑 你 堂 吸取 中 国 古 
典 建 筑 的 手法 ， 应 用 新 材料 、 新 技术 ， 墙 身 全 部 用 石料 
砌 成 ， 运 用 蓝 白 两 色 为 主 的 纯朴 色调 装饰 细部 。 建 筑 本 
身 基本 上 采取 严谨 的 比例 ， 在 体型 组 合 、 色 彩 运用 、 材 
料 表 现 和 细部 处 理 上 表达 了 肃穆 宁静 的 气度 和 逝 者 永 重 
不 朽 的 精神 。 中 山陵 建筑 成 为 中 国 近代 建筑 中 近代 化 与 
民族 化 相 结 合 的 建筑 活动 的 起 点 。1928 年 1 月 , 紫金 山 
全 部 划 为 中 山陵 园 ,面积 约 45 000 亩 ,中 华人 民 共和 国 建 
立 后 ,陵园 植树 1 000 余 万 株 ,林海 浩瀚, 成 为 国内 少 有 的 
紧邻 大 城市 的 森林 公园 。( 参 见 彩 图 插页 第 17 页 ) 

( 王 绍 周 ) 

zhonggulou 
钟 鼓楼 (bell tower and drum tower) 
中 国 古代 主要 用 于 报时 的 建筑 ,钟楼 和 鼓楼 的 合 称 。 钟 鼓 
楼 有 两 种 ,一 种 建 于 宫廷 内 ,一 种 建 于 城市 中 心地 带 ， 多 
为 两 层 建筑 。 宫 廷 中 的 钟 鼓楼 除 报时 外 ， 在 朝 会 时 也 作 
节制 礼仪 之 用 。 此 外 , 唐 代 寺 庙 内 也 设 钟 和 鼓 ,元 、 明 时 期 
发 展 为 钟楼 ,鼓楼 对 峙 而 立 , 供 做 佛事 之 用 ( 见 佛 专 )。 

宫廷 中 的 钟 鼓楼 南朝 梁 代 建 康 宫 正 典 东 南 角 已 建 
有 钟楼 ， 但 天 化 楼。 宫廷 中 钟 载 楼 同 设 始 于 隋 代 。 隋 代 
洛阳 宫 乾 元 典 前 东南 角 有 钟楼 ,西南 角 有 鼓楼 ,下 层 设 刻 
漏 , 按 刻 漏 鼓 钟 击 鼓 。 唐 代 长 安 太极 宫 太 极 典 ,大明 宫 含 
元 典 , 北 宋 汪 梁 大 内 文 德 典 , 金 代 南 京 隆 德 开 等 均 在 典 庭 
东南 角 建 喜 楼， 西南 角 建 钟楼 。 元 大 都 大 明 典 、 延 春 阁 
东 庞 建 有 钟楼 , 西 庞 建 有 鼓楼 。 到 明代 , 宫 虹 中 就 不 再 建 
钟 鼓楼 了 。 

城市 中 的 钟 鼓楼 ”早期 城市 无 专用 报时 建筑 。 古 代 
里 坊 制 城市 ( 见 里 ) 实 行 宵禁 ， 早 晚 击 鼓 为 启 闭 坊 门 的 信 
号 * 唐 长 安 官 城 正门 承 天 门 和 各 坊 坊 门 上 层 都 设 鼓 。 州 、 
县 则 在 衙 城 正 门 谁 门 上 设 鼓 。 元 大 都 . 明 南 京城 和 明 清 北 
京城 都 在 城内 建造 高 大 的 钟楼 和 鼓楼 ， 作 为 全 城 报时 中 
心 。 各 地 方 城市 也 出 现 独立 于 街头 的 钟楼 和 鼓楼 ， 周 围 


中 Zhong 


逐渐 形成 繁华 的 商业 区 。 元 代 以 后 ， 钟 鼓楼 成 为 城市 的 
一 种 公共 建筑 ,对 街景 和 城市 立体 轮廓 起 重要 作用 。 
城市 报时 用 的 钟 鼓楼 沿袭 承 天 门 、 座 门 的 城楼 做 法 ， 
下 为 砖 砌 墩 台 , 上 为 木 构 楼 屋 。 有 的 在 墩 顶 上 加 筑 腰 栓 ， 
使 墩 台 象 楼 的 底层 ,山西 大 同 钟楼 和 北京 鼓楼 就 是 这 样 。 
西安 实例 ”西安 的 钟楼 和 鼓楼 是 现存 最 古 的 实例 之 
一 。 钟 楼 建 于 明 洪武 十 七 年 (1384)， 明 万 历 十 年 (1582) 
重修 。 明 西安 城 的 钟楼 建 在 中 轴线 干道 交会 处 ， 是 城 
内 最 高 大 的 公共 建筑 ( 见 图 )， 下 部 为 35.5 米 见方 、 高 


西安 钟楼 


8.6 米 的 方形 城 墩 ,每 面 建 一 券 门 ,十 字 叶 通 , 壤 上 建 方形 
重 榆 三 滴水 攒 尖 恒 顶 的 二 层 木 构 钟楼 ， 楼 上 悬 钟 。 鼓 楼 
在 钟楼 西北 侧 ， 跨 南北 街 而 建 ， 始 建 于 明 洪 武 十 三 年 
《1380), 清 代 两 次 重修 。 下 部 为 城 壤 , 宽 52.6 米 、 高 7.7 
米 , 设 宽 6 米 的 券 洞 ,上 建 重 棉 三 滴水 软 山 顶 的 两 层 木 构 
鼓楼 ， 面 阅 7 间 ， 进 深 3 同 ， 外 形 和 构造 特点 都 和 城楼 
相似 。 《 张 动 采 ) 


Zhoudol jionzhu tuxiang 
周 代 建 筑 图 象 ”(&graphic representation of 
building of Zhou dynasty) ” 周 代 建 筑 实物 已 无 
留存 , 虽 发 现 一 些 遗 存 基 址 ,但 上 部 构造 和 外 观 仍 不 甚 明 
了 .了 解 周 代 建 筑 形 象 公有 的 资料 是 当时 的 铜 器 ,漆器 中 
的 仿 建筑 部 分 ,或 铸造 . 锦 刻 在 这 些 器 物 上 的 建筑 的 局 部 
图 象 。 

西周 铜 器 上 的 建筑 图 象 已 知 最 早 一 件 表现 建筑 的 
铀 器 是 关 令 签约 铸 于 西周 成 王 \ 康 王 时 期 。 器 座 四 角 有 
四 柱 , 柱 头 有 术 斗 , 杭 斗 间 有 横 相 , 柚 上 有 矮 柱 。 另 在 陕西 
省 扶风 县 出 土 一 件 蹲 兽 方 高 ， 约 铸 于 西周 中 期 。 器 下 作 
屋 形 ,前 有 双 扇 门 ， 门 扇 框架 呈 日 字形 ,上 下 键 版 。 门 上 
下 用 连 查 和 门 枕 固定 在 门 杠 , 门 覆 上 。 屋 的 左 \ 右 、 后 三 面 
有 田 字 格 窗 。 传 世 的 还 有 一 件 方 融 , 同 前 者 相似 ,但 屋 有 
前 询 , 询 外 缘 有 田 字 格 栏杆 。 这 些 虽 不 是 建筑 全 部 形象 ， 
但 可 看 出 西周 建筑 的 某 些 风 狐 。 

春秋 漆器 上 的 建筑 图 象 ”山东 省 临 漠 县 郎 家 庄 春秋 
时 代 墓 葬 出 土 的 漆器 残片 ， 中 画 圆 形 ,四 面 画 四 座 建筑 ， 
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柱 顶 上 有 棋 , 承 托 背 栋 。 窗 仍 为 井 字 格 ,但 另 加 小 格 。 这 
种 四 室 相 背 的 建筑 可 能 和 人 台 榭 建筑 有 关 。 

战国 铀 器 上 的 建筑 图 象 ”战国 铜 器 上 刻 链 或 模 铸 的 
建筑 图 象 ， 以 河南 省 辉 县 出 土 的 铜 鉴 和 上 海 博物 馆 收藏 
的 燕 乐 纹 铜 梧 较 重要 。 辉 县 铜 鉴 上 表现 有 魏 国 贵族 狩猎 
和 献 禽 于 庙 、 社 的 内 容 。 其 中 刻 的 一 座 大 建筑 ,左右 列 钟 
璧 ,可 能 是 宗 店 。 图 中 器 血 均 画 成 剖面 图 ,建筑 上 刻画 出 
梁 述 断面 和 人 在 室内 的 活动 ， 看 来 也 是 剖面 图 。 建 筑 底 
层 中 央 是 土台 ， 四 周 有 单 坡 的 廊 斋 。 二 层 在 土台 顶 上 为 
心室 , 立 中 心 柱 (古称 "都 柱 "), 外 加 辅 柱 , 承 三 层 楼 板 ; 心 
室 四 周 也 有 廊 席 ,其 外 有 挑 出 的 平 坐 , 周 以 栏杆 ， 用 小 柱 
支 在 下 层 廊 项 上 。 三 层 中心 有 心室 ,四 面 有 四 堂 ,上 为 四 
阿 屋顶 。 顶 层 四 周 也 挑 出 平 坐 。 整 座 建筑 是 建 在 高 一 层 
的 土台 上 的 三 层 台 榭 建筑 ， 各 柱头 上 都 画 有 斗 槐 。 山 西 
省 长 治 市 和 江苏 省 六 合 
县 出 土 的 两 件 战国 铀 区 
上 所 刻 建 筑 ， 与 辉 县 铜 
鉴 基 本 相同 ， 都 是 二 层 
或 三 层 台 榭 建筑 的 剖面 
图 。 

战国 燕 乐 纹 钢 枚 上 
杨 有 三 座 建筑 图 形 ， 其 
中 两 座 建 在 高 一 层 的 台 
子 上 , 台 四 周 有 女 墙 , 女 
墙 下 有 登台 的 碍 道 ， 上 
有 人 物 氛 食 器 登 上 码 道 。 台 上 建筑 均 为 单 层 , 柱 有 纹饰 ， 
柱头 有 杭 斗 。 从 建筑 物 的 地 面 、 屋 面 画 和 矩形 方 格 和 女 墙 
苦于 碍 道 之 上 这 些 情况 来 看 ， 也 是 剖面 图 。 它 表现 的 
是 一 座高 台 ， 壁 上 有 门洞 ， 洞 内 为 辜 道 ， 从 台面 所 留 井 
口 处 登台 。 台 项 建筑 四 周 为 坡 项 ， 画 出 瓦 玩 ， 中 间 平 的 
部 分 画 和 矩形 格 , 可 能 是 表示 铺 几 层 土坯 的 平 屋顶 。( 参 见 
彩 图 插页 第 1 页 ) ( 传 素 年 ) 


山西 长 治 出 土 坟 金 钢 罗 


Zhouyuan jlanzhu yizhi 
周 原 建筑 遗址 (remain of Zhouyuan archi- 
tecture) 周 原 在 陕西 省 扶风 县 和 岐山 县 之 间 , 岐 山 
南 稻 ， 是 周 建 国 前 太 王 至 文王 迁都 丰 京 以 前 周 人 的 政治 
中 心 。 周 原 为 周文 化 遗迹 密集 区 ， 南 北 5 公里 、 东 西 3 
公里 。1976 年 以 来 ,在 岐山 县 凤 锥 村 发 现 早 周 建 筑 遗 址 ， 
扶风 县 召 陈 村 发 现 西周 中 期 的 建筑 遗址 。1982 年 周 原 
遗址 定 为 全 国 重点 文物 保护 单位 。 

风 犊 建筑 遗址 ”坐落 在 大 型 夯 土台 基 上 ， 台 基 南 北 
为 45.2 米 ,东西 为 32.5 米 , 是 一 所 矩形 平面 的 两 进 院落 
(图 1)。 南 面 正 中 是 大 门 ,门道 左右 各 有 一 间 由 内 包 木 柱 
的 夯 土 墙 围 成 的 “ 垫 "。 门 外 正 前 方 为 四 角 有 木 柱 的 夯 士 
“ 门 屏 "。 门 内 第 一 进 庭院 北面 是 东西 6 间 、 南 北 3 间 的 
堂 ,每 间 面 宽 约 3 米 。 堂 的 北 、 东 、 西 三 面 有 夯 土 墙 , 北 墙 
开 3 个 小 门 , 南 面 散 开 。 堂 北面 中 央 有 过 庭 ， 向 北 穿 过 第 
二 进 庭院 ,连通 第 二 进 房屋 。 第 二 进 房屋 分 成 三 间 , 中 间 
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为 室 ", 东 西 两 侧 间 为 “ 房 "?;“ 室 " 开 一 门 一 窗 ,“ 房 "各 开 
一 门 ;后 壁 为 夯 土 墙 , 栓 墙 为 烘 泥 墙 。 中 门 、 堂 、 室 形成 院 
落 的 中 轴线 。 在 中 轴线 的 东西 两 侧 各 有 8 间 纵 贯 南北 的 
席 ， 与 中 轴线 上 建筑 共同 构成 前 后 两 进 的 院落 。 在 前 部 
左 、 右 整 和 后 进 左 、 右 房 的 外 侧 都 有 门 , 共 两 个 前 侧门 ， 
两 个 后 侧门 。 


图 1 风 纵 建筑 遗 
址 平面 


各 房屋 都 建 在 夯 土 房 基 上 。 堂 的 柱子 埋 入 基 中 0.5~ 
0.7 米 ， 下 有 础 石 。 墙 瞎 下 部 夯 土 筑 成 , 墙 中 有 木 柱 。 但 
遗物 堆积 中 有 大 量 埃 泥 墙 ， 可 能 上 部 有 使 用 吉 泥 墙 处 。 
堂 的 柱 洞 沿 开间 方向 成 列 ， 而 沿 进深 方向 有 些 错位 ， 表 
明 其 承重 主 粱 是 纵 开间 方向 架设 的 标 架 构架 。 屋 顶 做 法 
是 在 橡 上 顺 屋面 坡度 密 排 用 草 强 绑 成 的 苇 束 ， 上 下 两 面 
均 抹 草 泥 ， 用 白灰 、 细 砂 ,黄土 混合 的 砂浆 抹 面 。 屋 的 脊 
部 , 棉 口 .天 沟 处 铺 瓦 ,有 的 瓦 下 有 瓦 钉 或 环 ,以 便 钉 入 泥 
中 或 系 于 檀 或 苇 束 上 。 室 内 的 地 面 、 墙 台 和 各 房屋 的 路 
步 、 台 基 侧 缘 和 散 水 都 用 砂浆 抹 平 。 在 局 部 台 基 边缘 和 
踏步 处 用 草 拌 泥 制 的 土坯 。 前 院 在 东 门 整 下 埋 陶 制 排水 
管 6 节 ， 外 端 接 煞 石 砌 的 下 水 道 。 后 院 在 穿 廊 和 东 席 下 
也 有 卵石 砌 的 下 水 道 。 

凤 锥 遗址 表明 ， 早 在 周 立 国 以 前 ， 已 能 建造 前 后 两 
进 的 四 合 院 ,屋顶 开始 局 部 用 瓦 ,房屋 的 木 构 架 以 深 埋 柱 
脚 和 外 包 夯 土 墙 来 保持 稳定 。 

召 陈 建筑 遗址 已 发 据 13 处 ， 尚 未 探 明 总 体 布局 。 
其 中 F3、F5、 Fs 三 处 基 址 最 大 ， 面 积 在 230~360 平方 
米 之 间 , 但 仅 存 夯 筑 的 房 基 、 墙 基 和 柱 坑 。 柱 坑 以 了 3 为 最 
大 ,直径 1.2 米 , 深 2. 4 米 , 用 夯 土 和 夹 土 卵石 分 层 夯 成 
柱 匠 , 墩 上 立柱 ， 柱 径 0.50~0.70 米 , 埋 入 室内 地 面 以 下 
0.30 一 0.45 米 。F3 的 柱 网 同样 是 沿 开间 方向 成 列 , 沿 进 
深 方 向 不 成 列 , 表 明 也 是 以 标 架 为 主 构架 的 ,与 凤 锥 遗址 
不 同 处 是 各 角 柱 向 内 的 45 "分 角 线 上 都 有 附加 柱 , 说 明 上 
部 是 席 典 形 屋顶 。 这 座 建 筑 面积 280 平 方 米 ,用 料 粗壮 , 体 
量 宏大 ,最 大 开间 为 5.6 米 。 在 F3、F8 两 基 址 两 侧 都 有 


0.80 米 的 夯 土 墙 , 称 为 " 序 "。 序 将 室内 分 为 三 部 , 它 在 结 
构 上 的 作用 尚 待 探讨 。 召 陈 各 建筑 的 屋顶 也 是 顺 坡 铺 革 
束 , 上 面 抹 草 泥 铺 瓦 ,下 面 抹 草 泥 再 用 砂浆 抹 面 。 瓦 有 简 
瓦 、 板 瓦 、 背 瓦 .半圆 瓦 当 等 多 种 形式 (图 2), 有 的 简 瓦 和 
瓦 当 上 有 雷 纹 、 山 纹 。F3 等 几 座 遗址 原 建筑 的 地 面 已 玻 
坏 无 遗 ， 只 保存 下 卵石 铺 砌 的 散 水 和 道路 。 召 陈 遗址 比 


图 2 西周 屋 瓦 


凤 雏 遗址 晚 100 多 年 , 其 建筑 开间 增 大 , 柱子 埋 深 减少 ， 
说 明 召 陈 遗 址 的 建筑 不 仅 体 量 增 大 ， 而 且 构架 的 稳定 性 
也 大 为 加 强 。 《 传 杰 年) 


zhuzuo 

竹 作 (bamboo work) 中国 古代 建筑 工程 中 加 
工 竹材 用 于 建筑 的 专业 。 据 宋 《营造 法 式 》 所 载 ， 竹 作 的 
主要 作业 有 ，@ 把 竹 片 纵横 编织 成 为 固定 尺寸 的 管 席 制 
品 ， 苦 盖 在 房屋 橡木 上 ,代替 木 望 板 承 托 上 面 的 泥 背 、 瓦 
件 。 竹 区 党 与 芦苇 制 成 的 苇 稍 并 用 ,例如 典 阁 七 间 以 上 可 
用 竹 管 一 层 苇 第 五 层 。 @ 在 隔断 墙 的 木 框架 中 ， 以 竹 片 
纵横 编织 镶嵌 围 护 , 形成 完整 的 隔 墙 ，《 营 造 法 式 ? 称 之 
为 隔 截 编 道 。 @ 用 竹 复 编 成 网 状 ， 并 以 小 木 杭 固定 于 由 
闻 外 榴 斗 棋 外 围 ， 以 防止 斗 桃 为 鸟 逢 污染 。 @ 把 细 竹 片 
编 成 席 子 并 级 以 水 文 . 方 胜 、 龙 凤 各 种 花纹 ， 成 为 一 种 铺 
地 材料 。 回 分隔 庭院 的 篇 管 、 杨 栏 , 署 天 拱 盖 凉 棚 ， 建 房 
架 木 节 点 上 的 套 索 ,都 可 以 使 用 性 杆 、 竹 片 、 竹 鼻 等 。 清 
工 部 《工程 做 法 》 中 无 竹 作 专项 。 

长 江 以 南 盛 产 竹 材 的 地 区 ， 民 间 建 筑 工程 上 用 竹 睛 
为 广泛 ， 如 用 对 半 劈 开 的 竹简 代替 屋面 上 片 瓦 ， 用 竹材 
做 柱 、 梁 , 橡 。 造 竹 索 桥 也 是 竹 作 的 一 项 内 容 ,四 川 河 县 
珠 清 桥 ( 现 已 改建 ) 最 大 跨度 达 60 余 米 ， 是 有 代表 性 的 


竹 作 实例 。 ( 余 唤 谨 ) 
zhuzhai zutuon 
住宅 组 团 (housing cluster) 在 城市 居住 区 规 


划 和 居住 小 区 设计 中 ， 将 若干 栋 住宅 集中 紧凑 地 布置 在 
一 起 ， 在 建筑 上 形成 整体 的 、 在 生活 上 有 密切 联系 的 
住宅 组 织 形式 。 一 个 居住 小 区 通常 由 若干 个 住宅 组 团 组 


竹 


成 ,住宅 组 团 的 规模 同 建筑 层 数 , 居 民 人 数 .管理 体制 ,分 
期 建设 规模 以 及 居住 小 区 用 地 的 形状 、 大 小 、 自 然 条 件 等 
因素 有 关 。80 年 代 初 ， 中 国 通常 以 居民 委员 会 的 组 成 规 
模 作 为 住宅 组 团 的 规模 ,一 般 为 500~600 户 左右 。 每 个 
住宅 组 团 中 设 有 居民 委员 会 的 办 公用 房 ， 并 根据 需要 设 
置 生活 服务 设施 ， 如 托儿所 ,文化 站 、 图 书 室 、 少 年 活动 
站 ,牛奶 站 ,医疗 站 ,综合 服务 站 、 自 行车 存放 处 等 。 在 住 
宅 组 团 中 往往 还 设 有 基层 商店 或 商业 代销 点 。 

住宅 组 团 的 规划 设计 要 考虑 住宅 的 朝向 、 日 照 、 通 
风 、 建 筑 空间 布局 、 生 活 服务 设施 的 配置 ,以 及 合理 地 组 
织 交通 ,布置 绿地 ,为 不 同年 龄 的 居民 安排 各 种 休息 和 活 
动 场地 等 。 在 住宅 组 团 之 间 , 则 一 般 用 道路 、 绿 地 ,公共 
建筑 以 及 自然 地 形 加 以 分 隔 ， 避 免 整个 居住 小 区 的 住宅 
连绵 成 片 。 《 徐 莹 光 ) 


zhuonlel huoyuan 
专 类 花园 (specified flower garden) ”以 某 
一 种 或 某 一 类 观赏 植物 为 主体 的 花园 。 专 类 花园 按照 一 
定 的 造 园 意 图 进行 园林 布局 ， 选 择 的 植物 品种 通常 是 
观 花 植 物 ， 也 有 选择 观 叶 植物 和 观 果 植 物 的 ， 这 些 植物 
应 有 比较 丰富 的 品种 和 变种 。 这 种 花园 有 种 植 同一 种 植 
物 的 ,如 牡丹 园 ; 有 种 植 同一 属 植物 的 ,如 丁香 园 ; 有 种 植 
同 科 或 不 同 科 但 具有 相 类 似 的 观赏 特征 的 植物 的 ， 如 茧 
茂 园 、 多 桨 植物 园 。 专 类 花园 的 最 大 特色 是 能 充分 发 挥 
同一 类 植物 的 最 佳 观赏 期 和 特性 花期 以 美丽 的 最 
色 供 人 游 赏 和 陶冶 情操 外 ， 还 避 关 植 物 学 、 园 艺 
学 和 园林 学 方面 的 科学 普及 教育 ， 从 事 观赏 植物 的 品种 
资源 的 收集 ,比较 ,保存 和 杂交 育种 等 科学 研究 。 

前 史 ”在 中 国 ， 园 林 中 作 专 类 植物 布置 的 花园 已 有 
悠久 的 历史 。k 诗 经 > 中 的 “ 桃 之 天 天 , 灼 灼 其 华 "是 桃园 的 
写照 。 随 着 园艺 事业 的 发 展 ,历代 文人 的 推崇 提倡 ,介绍 
名 花 品种 和 栽培 技术 的 专著 的 相继 问世 ， 专 类 花园 推广 
开 来 。 北 宋 《洛阳 名 园 记 》 记 载 , 天 王 院 花园 子 有 “牡丹 数 
十 万 本 "。 中 华人 民 共 和 国 建立 后 ， 广 州 兴建 的 兰 团 ( 参 
见 彩 图 插页 第 63 页 )、 常 州 红 梅 公 园 的 月 季 园 都 有 相当 
规模 。 

在 国外 , 古 埃及 轩 轩 已 有 栽种 葡 欧 . 海 惠 等 专 团 的 布 
置 。 中 世纪 欧洲 较 大 的 寺院 庭园 内 多 冬 有 草药 园 ， 其 中 
也 栽 有 观赏 价值 高 的 药 用 植物 ,如 石竹 \ 藏 衣 草 、 玫 现 等 。 
这 些 植物 集中 栽 于 一 角 ,开花 时 花 团 锦 签 ,可 以 说 是 专 类 
花园 的 锥 形 。18 世纪 以 后 ， 随 着 社会 生产 、 国 际 交往 和 
生物 科学 的 发 展 , 有 不 少 专 类 花园 ,如 月 季 园 , 杜 胸 花园 、 
丁香 园 等 能 在 园 中 展 出 来 自 世界 各 地 的 品种 以 及 培育 出 
的 新 品种 。 

市 局 专 类 花园 的 面积 可 从 几 百 平方 米 到 几 公 顷 。 
布局 不 拘 一 格 , 主 要 考虑 种 植 规模 以 及 与 四 周 环境 协调 。 
平面 构图 可 采用 规则 式 、 自 然 式 或 混合 式 .形成 的 景观 应 
展示 出 专 类 植物 的 个 体 美 与 群体 美 。 可 根据 条 件 配置 草 
坪 和 其 他 观赏 植物 ,安排 国 林 建筑 和 服务 设施 ,如 园 路 、 
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休息 广场 李 、 廊 ,花架 、 山 石 .水 池 、 喷 来 、 园 椅 、 四 灯 、 雕 
塑 \ 栏 杆 、 说 明 牌 等 , 组 成 多 样 景致 。 专 类 花园 既 可 以 是 
独立 的 ,也 可 作为 风景 区 \ 公 园 和 庭 国 的 组 成 部 分 ， 成 为 
景点 或 园 中 之 园 。 中 国 一 些 专 类 花园 常 冠 以 富有 诗 情 画 
意 和 引人入胜 的 名 称 ， 而 为 名 园 增辉 。 如 “ 左 春 第 "点 出 
芍药 花 的 浓艳 , “香雪 海 "点 出 了 大 片 梅花 怒放 的 盛况 。 
专 类 花园 虽然 在 盛 花期 成 为 一 时 胜 赏 ， 但 有 些 植物 
在 花 谢 之 后 就 景色 全 非 。 为 此 ， 可 增 选 早 花 和 晚 花 品种 
来 延长 观 人 当期 ,并 用 其 他 观 人 党 植物 作 衬托 ,以 达到 既 有 一 
时 盛 景 ,又 是 四 季 如 画 。 ( 梁 永 基 ) 


zhuanhunjlegou jionzhu 
砖 混 结 构建 筑 (reinforced concrete and brick 
construction) 。 主要 指 以 砖 墙 和 钢筋 混凝土 梁 、 楼 
板 (屋面 板 ) 作 承重 构件 的 建筑 , 也 泛 指 以 砖 、 石 \. 混 凝 土 
块 材 作 承 重 墙 ， 其 他 材料 作 梁 、 楼 板 形成 承重 构件 的 建 
筑 , 还 包括 砖 , 石 或 混凝土 块 材 砌 筑 的 和 钢筋 混 紫 土 框架 
共同 承重 的 建筑 。 

概述 ”19 世纪 中 叶 以 后 , 随 着 水 泥 、 混 凝 土 和 钢筋 
混凝土 的 应 用 ， 砖 混 结 构建 筑 迅速 兴起 。 高 强度 砖 和 砂 
浆 的 应 用 ,推动 了 高 层 砖 承重 建筑 的 发 展 .19 世 纪 末 叶 美 
国 芝加哥 建成 16 层 的 砖 承重 墙 大 楼 .1958 年 瑞士 用 600 
号 多 孔 砖 建造 19 层 塔 式 公 寅 , 墙 厚 仅 为 380 毫 米 。 世界 
各 国都 很 重视 用 来 砌 筑 墙 体 的 砌 块 材料 的 生产 。 砌 块 材 
料 有 砖 . 普 通 混凝土 砌 块 、 轻 混凝土 砌 块 等 。 当 前 ， 粘 土 
砖 仍 是 砌 筑 墙 体 的 一 种 基本 材料 。 

结构 ” 态 混 结构 建筑 的 墙 体 的 布置 方式 如 下 @ 模 
墙 承重 。 用 平行 于 山墙 的 横 墙 来 支承 楼 层 。 常 用 于 平面 
布局 有 规律 的 住宅 、 宿 合 、 旅 馆 、 办 公 楼 等 小 开间 的 建 
筑 。 横 墙 兼作 隔 墙 和 承重 墙 之 用 ,间距 为 3 一 4 米 。 回 纵 
墙 承重 。 用 榆 墙 和 平行 于 栓 墙 的 纵 墙 支承 楼 层 ， 开 间 可 
以 灵活 布置 ,但 建筑 物 刚度 较 差 , 立 面 不 能 开设 大 面积 门 
窗 。@@ 纵 横 墙 混合 承重 。 部 分 用 横 墙 、 部 分 用 纵 墙 支承 
楼 层 。 多 用 于 平面 复杂 、 内 部 空间 划分 多 样 化 的 建筑 。 
轿 砖 墙 和 内 框架 混合 承重 。 内 部 以 梁 柱 代替 墙 承重 ， 外 
围 护 墙 兼 起 承重 作用 。 这 种 布置 方式 可 获得 较 大 的 内 部 
空间 ， 平 面 布局 灵活 ， 但 建筑 物 的 刚度 不 够 。 常 用 于 空 
闻 较 大 的 大 厅 。@ 底 层 为 钢筋 混凝土 框架 ， 上 部 为 砖 墙 
承重 结构 。 常 用 于 沿街 底层 为 商店 ， 或 底层 为 公共 活动 
的 大 空间 ,上 面 为 住宅 ,办 公用 房 或 宿舍 等 建筑 。 

设计 要 求 ” 以 承重 砖 墙 为 主体 的 砖 混 结 构建 筑 ， 在 
设计 时 应 注意 ,门窗 洞口 不 宜 开 得 过 大 ， 排 列 有 序 ， 内 
横 墙 间 的 距离 不 能 过 大 ， 砖 墙 体型 宜 规整 和 便于 灵活 布 
置 。 构 件 的 选择 和 布置 应 考虑 结构 的 强度 和 稳定 性 等 要 
求 ， 还 要 满足 耐久 性 、 耐 火 性 及 其 他 构造 要 求 ， 如 外 墙 
的 保温 隔 热 .防潮 ,表面 装饰 和 门窗 开设 ， 以 及 特殊 功能 
要 求 。 建 于 地 震 区 的 房屋 ， 要 根据 防震 规范 采取 防震 措 
施 , 如 配 筋 ,设置 构造 柱 、 圈 梁 等 。 砖 混 结 构建 筑 可 以 在 
质感 .色彩 、 线 条 图 案 、 尺 度 等 方面 造成 材 实 、 亲 切 而 具 
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有 田园 气氛 的 风格 。 设 计时 还 可 以 统一 考虑 附属 建筑 和 
庭园 环境 布置 ,以 取得 和 谐 的 艺术 效果 。 

发 展 趋势 ”主要 有 以 下 几 个 方面 ， 四 研制 轻 质 、 高 
强 、 大 型 化 .多 功能 的 材料 和 预制 砌 体 。@ 研 究 合理 的 结 
构 设计 和 构造 类 型 ,以 适应 多 层 、 高 层 建筑 和 地 震 区 的 要 
求 。@ 改 进 材料 生产 工艺 和 建筑 施工 方法 ， 研 究 代用 材 
料 , 以 节约 制 砖 用 地 ,提高 劳动 效率 、 节 约 能 源 。@ 同 现 
代 化 的 建筑 设备 和 技术 结合 ， 以 创造 出 舒适 良好 的 室内 
环境 。 《 吴 永 夫 ) 


zhuonqiang 

砖 墙 〈brick wall) 用 砖 块 砌 筑 的 墙 ,具有 较 好 
的 承重 ,保温 、 隔 热 \ 隔 声 、 防 火 、 耐 久 等 性 能 ,为 低层 和 多 
层 房屋 所 广泛 采用 。 砖 墙 可 作 承 重 墙 、 外 围 护 墙 和 内 分 
隔 墙 。 

现 筑 材料 砌 筑 砖 墙 的 基本 材料 是 砖 和 砂浆 。 

夏普 通 砖 以 粘土 为 原料 焙烧 而 成 。 因 生产 方法 的 
不 同 有 红 砖 和 青 砖 之 分 。 砖 的 规格 尺寸 , 长 、 宽 、 厚 的 比 
例 关 系 为 4:2:1。 中国 于 1952 年 将 普通 粘土 砖 的 标准 规 
格 定 为 240 x115 x 53 毫米 。 世 界 各 国 也 多 采用 近似 的 尺 
寸 。50 年 代 国 际 标准 化 组 织 模 数 协调 的 意见 是 : 公制 国 
家 采用 10 厘米 为 基本 模 数 , 30 厘米 为 扩大 模 数 ;英制 国 
家 采用 4 英寸 (等 于 10.16 厘米 ) 为 基本 模 数 , 1 英尺 (等 
于 30.48 厘米 ) 为 扩大 模 数 。 由 于 所 定 标准 砖 尺寸 不 能 
同 基本 模 数 协调 ,给 设计 和 施工 造成 困难 ,所 以 近年 来 一 
些 地 区 出 现 了 190x190 x90 毫米 和 190 x90 x90 毫米 
等 规格 的 砖 块 ,以 使 砖 砌 体 的 基本 尺度 与 10 厘米 的 基本 
模 数 相 协调 。 

砖 的 强度 用 标号 表示 。 标 号 根据 抗 压强 度 来 确定 ， 
分 为 200、150、100、75、50 号 五 级 。 用 得 最 多 的 是 100 号 
和 75 号 。 

普通 粘土 砖 强度 高 , 抗 冻 性 好 , 制作 方便 ,应 用 广泛 。 
但 因 制 砖 原料 取 之 于 粘土 ,毁坏 农田 ,所 以 近年 来 各 地 区 
都 改 用 其 他 材料 制 成 灰 砂 砖 、 粉 煤 灰 砖 ,炉渣 砖 、 煤 古 石 
砖 \ 页 岩 砖 等 代替 粘土 砖 。 

妙 对 ”由 胶结 料 、 细 骨 料 和 水 搅拌 而 成 。 有 水 泥 砂 
浆 \ 石 灰 砂 桨 和 混合 砂浆 等 。 砂 浆 强度 也 用 标号 表示 ,分 
为 100.50、25、10、4 号 五 种 ,常用 的 为 25 号 和 50 号 。 

组 形 方 式 ” 指 砖 块 在 砌 体 中 的 排列 方式 。 为 了 使 砌 
体 坚固 稳定 并 形成 整体 ， 须 将 上 下 皮 砖 块 之 间 的 垂直 砌 
缝 有 规律 地 错开 ， 称 错 缝 。 错 颖 还 能 使 清水 墙 立 面 构成 
有 规则 的 图 案 。 实 砌 墙 的 基本 组 砌 方式 为 上 下 皮 一 顺 一 
丁 式 和 多 硕 一 丁 式 等 (图 1)。 

砖 墙 的 厚度 一 般 取 决 于 对 墙 体 的 强度 和 稳定 性 的 要 
求 。 有 采暖 要 求 的 建筑 的 外 墙 厚度 又 需 考 虑 保温 要 求 。 
但 在 砌 筑 时 还 须 结合 砖 的 规格 来 确定 ,以 标准 砖 为 例 , 墙 
体 厚 度 可 砌 成 半 砖 (12 墙 )、.3/4 砖 (18 墙 ), 一 砖 (24 墙 )、 
一 砖 半 (37 墙 )、 二 砖 (49 墙 )、 二 砖 半 (62 墙 ) 等 各 种 厚 
度 。 


图 1 砖 墙 组 彻 方式 


强度 和 稳定 性 ” 砖 砌 体 的 强度 随 着 砖 和 砂浆 的 标号 
提高 而 增 大 。 砖 砌 体 的 强度 约 为 所 用 砖 块 强度 的 20 一 
35 多 ;在 砌 名 中 设置 钢筋 网 片 能 够 提高 砌 体 的 强度 。 如 
每 隔 两 皮 砖 放 置 直径 4 一 6 毫米 钢 航 网 的 砌 体 ,其 容许 应 
力 可 提高 1.5 一 2 倍 。 在 多 层 房屋 中 , 砖 墙 的 稳定 性 是 通 
过 相 邻 垂直 的 墙 体 和 上 下 楼 板 ( 或 屋顶 层 ) 的 联接 而 得 到 
加 强 。 

构造 处 理 ” 砖 墙 应 根据 需要 作 好 保温 ,洞口 ,防水 防 
漳 、 饰 面 等 方面 的 构造 处 理 。 

保温 构造 ”在 寒冷 地 区 的 外 墙 体 ， 可 采用 空气 间 层 
墙 或 复合 墙 提 高 墙 体 的 保温 性 能 。 空 气 间 层 墙 是 在 两 层 
实体 墙 之 间 留 一 道 密封 空气 间 层 〈 图 28)， 复合 墙 是 用 
保温 性 能 好 的 轻 质 多 孔 材料 ， 如 保温 块 或 保温 板 同 砖 墙 

合 ,作成 夹层 墙 (图 2b) 或 保温 板 贴 面 墙 (图 2c)。 

洞口 处 理 ” 砖 墙 上 开设 门洞 窗 洞 后 ， 上 口 为 防 塌 落 
应 设置 过 梁 。 过 梁 可 用 木头 ,型 钢 ,、 钢 筋 混凝土 或 用 砖 砌 
成 拱 券 。 钢 筋 混凝土 过 梁 坚 固 耐久 ,一 般 多 采用 预制 的 。 
窗 洞 的 下 口 为 窗台 ,室外 应 作 好 防水 处 理 。 

防水 防潮 处 理 外 墙 同室 内 外 地 面 接近 部 位 称 为 勒 
脚 , 常 章 雨水 浸 沽 ,土壤 中 的 水 或 潮气 也 会 通过 毛细 管 作 
用 ， 经 墙 基 侵 入 墙 身 。 为 了 防止 地 下 潮气 及 地 表 积 水 侵 
蚀 墙 体 ， 墙 身 勒 脚 应 作 防 潮 处 理 和 设置 防潮 层 。 防 潮 层 
可 用 防水 卷 材 .加 筋 混凝土 带 或 防水 砂浆 作成 。 

饰 面 处 理 ” 即 墙 面 装修 ,作法 较 多 。 常 在 墙 面 抹 灰 粉 
刷 ， 砌 清水 砖 墙 则 用 水 泥 砂浆 勾 颖 。 饰 面 要 求 较 高 的 房 
屋 可 用 面砖 ,天然 的 或 人 工 的 石材 等 贴 面 。 

展望 “ 砖 墙 有 很 多 优点 ,至 今 仍 广泛 采用 ,但 砖 墙 强 


图 2 砖 墙 保温 构造 


度 低 于 其 他 结构 材料 的 墙 , 砌 筑 多 为 手工 操作 ,装修 工作 
重大。 发 展 的 方向 是 ，@ 砖 墙 材料 正 向 高 强 轻 质 砖 块 和 
高 效能 的 胶结 材料 发 展 ， 以 提高 砌 体 强度 并 减轻 自重 。 
@ 创 造 小 型 轻便 灵活 的 机 具 和 快速 的 施工 方法 ， 以 提高 
施工 效率 。@ 改 进 饰 面 处 理 ， 发 展 彩色 砖 和 项 面砖 ， 取 
代 外 抹 灰 ;采用 各 种 成 品 饰 面 板 ,以 取代 室内 的 湿 作 业 抹 
灰 等 。 《〈 刘 建筑 ) 


zhuanzuo 
砖 作 (brick work) 中 国 古代 建筑 中 使 用 砖 材 
砌 筑 建筑 物 、 构 筑 物 或 其 中 某 一 部 分 的 专业 。 宁 《营造 法 
式 》 中 的 “ 砖 作 "部 分 ,记述 了 砖 的 各 种 规格 ( 见 窜 作 和 用 
法 ,用 砖 砌 筑 台 基 、 须 弥 座 、 台 阶 \ 墙 . 券 洞 ,水 道 . 锅 台 、 井 
和 销 卉 地 面 、 路 面 、 坡 道 等 工程 。 清 工 部 《工程 做 法 》 中 未 
列 砖 作 , 砌 柱 壤 、 基 墙 , 墙 、 硬 山 山 尖 、 韩 头等 作业 属 瓦 作 。 
发 展 概况 ”中 国 古 代用 砖 始 于 战国 时 期 ， 当 时 仅 用 
于 砌 简 壳 墓室 。 秦 咸阳 宫 用 刻 花 砖 板 铺 地 ， 用 空心 砖 作 
台阶 。 汉 莫 中 已 用 砖 砌 窟 窒 ， 西 汉 明堂 太 益 和 王 御 宗 店 
遗址 中 用 方 砖 圾 地。 晋 、 南 北朝 开始 用 砖 砌 筑 地 上 的 建 
筑 物 和 构筑 物 , 如 用 砖 砌 塔 ` 城 墙 等 ! 但 直至 唐 代 ,就 是 宫 
展 、 寺 庙 也 还 是 用 夯 土 墙 而 不 用 砖 墙 。《 营 造 法 式 》 规 定 ， 
在 房屋 墙壁 的 下 部 砚 砖 , 称 隔 减 ( 碱 ), 其 上 部 仍 用 土坯 而 
筑 。 房 屋 全 部 用 砖 砌 墙 ,直到 元 代 才 出 现 , 明 代 以 后 成 为 
普遍 做 法 。 早 期 砌 砖 用 泥浆 , 登 封 北魏 部 冀 地 塔 西安 唐 
戎 福 志 塔 、 宜 宾 宋 白 塔 等 以 及 大 量 汉 莫 都 是 用 泥浆 砌 砖 。 
《营造 法 式 ?中 载 有 用 加 石灰 的 泥浆 砌 砖 ， 现 存 南宋 砖 石 
塔 已 用 石灰 泥浆 砌 筑 。 宋 代 且 有 用 糯米 汁 调 白灰 浆 砌 城 
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墙 的 记载 。 明 清 建筑 碟 夸 用 白灰 效 或 白灰 
泥 交 ， 重 要 建筑 也 用 糯米 白灰 浆 。 

施工 内 容 有 下 列 各 项 ， 

基础 ” 宋 以 前 的 建筑 建 在 夯 土 基 名 
把 杜 础 下 部 分 加 密 夯实 。 金 代 富 肛 在 夯 
中 挖 础 坑 ， 用 砖 淹 和 士 逐 层 相间 施 实 , 让 
放 柱 础 。 明 清 建 筑 在 柱 础 石 下 弄 砖 洲 ， 称 
为 “要 墩 ”， 上 置 础 石 。 每 一 柱 下 用 一 个 嫌 
墩 的 称 “ 单 友 ”; 权 柱 和 金 柱 较 近 时 ,二 者 过 
砌 , 称 " 连 二 碌 "; 转角 处 还 可 四 个 连 砌 , 称 
“ 连 四 克 "。 傈 昭 之 同 殉 砖 墙 ， 与 柱 础 下 度 
平 , 称 * 拦 十"。 

价 基 建筑 下 部 的 台 基 宋代 称 阶 基 
后 世俗 称 “ 台 明 "。 考 究 的 全 部 用 石 包 硕 - 
( 见 石 作 ); 一 般 的 在 阶 条 石和 好 头 石 之 疗 
不 用 陡 板 石 而 碟 夸 ， 即 为 砖 阶 基 。 有 的 
筑 在 台 基 之 前 接 砌 稍 低 一 点 和 小 一 点 的 季 
台 ， 清 代称 “月 台 ”, 做 法 与 阶 基 同 。 

墙 华 ”房屋 的 墙 发 一 般 都 依 柱子 多 “ 鹤 
砌 ， 从 柱子 中 线 分 为 里 外 两 皮 ， 外 皮 将 柱 。 反 # 
子 完全 包 在 培 内 。 清 式 在 墙 的 下 部 柱 高 “并 
1/3 部 位 ) 用 细 夸 砌 出 禄 户 ， 即 宋 式 中 的 
“ 陋 碱 "。 上 部 为 墙 身 。 墙 面 不 护 灰 的 称 清 
水 墙 ， 抹 灰 的 称 混 水 墙 .清水 墙 有 干 押 ( 即 “ 磨 砖 对 钙 ")、 
丝 颖 . 消 白 \ 糖 事 四 种 砌 法 。 前 两 种 砌 法 用 砖 都 经 欢 \ 麻 ， 
墙 表面 不 留 或 只 有 极 细 的 灰 终 ， 内 外 两 皮 的 中 间 填 普通 
砖 后 汶 灰 效 , 在 菜 种 程度 上 具有 锐 面 夸 的 性 质 ;后 两 种 是 
一 般 露 灰 继 砌 法 。 墙 的 顶部 ,一 般 是 按 1:2 做 成 斜坡 ,与 
榴 术 下 皮 相 接 ， 叫 做 墙 启 ( 外 榴 也 有 做 馒头 顶 的 )。 墙 辟 
因 所 在 部 位 不 同 ,分 下 列 几 种 ， 

@ 山墙 。 砌 在 房屋 左右 尽 端 的 砖 墙 。 山 墙 因 屋 顶 类 
型 不 同 而 有 多 种 形式 。 县 山 山墙 有 项 到 樟 望 的 ， 也 有 依 
架 柱 的 分 布 把 墙 启 砌 到 各 梁 的 下 皮 ， 成 为 阶梯 形 的 五 花 
山墙 。 硬 山 山墙 由 台 基 的 上 皮 直 砌 到 瓦 顶 ， 正 面 用 埋头 
等 逐 层 挑 出 ,其 上 陡 立 一 微 前 倾 的 方 砖 , 称 为 做 榴 。 最 上 
层 线 脚 转 至 山 面 ,成 为 与 瓦 项 平行 的 两 层 找 榴 线 砖 (或 用 
温 砖 ), 上 承 砖 博 缝 。 南 方 民居 布局 紧凑 ,山墙 高 出 屋面， 
或 与 院 墙 连 成 整体 ,形成 各 种 形式 的 封 火 墙 。 

@ 榴 墙 。 沿 榴 柱 砌 筑 的 砖 墙 ,根据 所 在 部 位 有 前 后 
榴 墙 之 分 。 定 服 和 讲究 的 民居 ， 多 把 前 榴 做 成 通 间 的 森 
装修 ,不 用 夸 墙 。 栓 墙 一 般 均 高 至 栓 访 下 皮 , 封 护 失 墙 则 
用 外 皮 砖 把 檀 检 封 住 ,有 各 种 形式 ,如 冰 盘 栓 \ 抽 尾 竹 、 莽 
角 检 等 

@ 扇面 墙 和 隔断 墙 。 都 是 室内 隔 墙 . 凡 砌 在 金 柱 之 
间 与 榴 墙 平行 的 墙 (高 至 金 杭 下 皮 ), 叫 扇 画 墙 ;与 山墙 平 
行 的 墙 (高 至 梁 下 皮 )， 叫 隔断 墙 。 古 代 木 构架 建筑 的 巷 
墙 均 非 承重 墙 ， 但 后 世 砖 木 混合 结构 的 房 架 均 落 在 榴 寺 
的 如 垫上 ,也 有 不 用 房 架 把 檀 放 在 隔断 墙 和 山墙 上 的 , 称 
为 硬 山 捆 标 。 
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清 式 硬 山野 顶 山 面 图 


@ 槛 墙 。 窗 下 面 的 矮 墙 ， 高 度 为 柱 高 的 十 分 之 三 ; 
如 安 支 摘 窗 ， 高 度 为 柱 高 的 四 分 之 一 。 考 究 的 槛 墙 多 用 
二 摆 做 法 。 宫 暴 、 店 字 的 主要 建筑 的 桥 墙 有 用 黄 ,绿色 六 
方形 琉璃 砖 拼 贴 成 龟 背 锦 纹 等 图 案 的 。 

@ 院 墙 和 围墙 。 分 隔 庭院 和 围 护 总 体 庭院 的 界 墙 。 
一 般 分 墙 基 、 下 户 、 墙 身 、 墙 榴 和 墙 顶 等 部 分 。 墙 基 糖 砌 ， 
下 肩 多 细 砌 ， 墙 身 有 混 水 墙 和 清水 墙 两 种 做 法 。 园 林 建 
筑 中 有 的 墙 身 留 些 窗 洞 , 如 带 有 什锦 灯 窗 、 漏 明 窗 的 墙 ， 
叫做 漏 明 墙 ; 大 部 用 砖 砌 成 透 空 图 案 的 墙 身 , 叫 做 花 墙 。 

夸 干 地 ”房屋 的 室内 和 亡 内 多 塌 尺 二 \ 尺 四 \ 尺 七 方 
砖 面 ,或 尺 七 .二 尺 金 砖 地 面 。 简 单 小 房 用 芽 刃 砖 和 陡 板 
砖 地 地 。 有 粗 声 和 细 乾 两 种 做 法 。 粗 卉 地 面 用 普通 砖 铺 
境 ; 细 境 地 面 ( 磨 砖 对 缝 ) 须 用 五 面 加 工 的 方 砖 ， 油 灰 挂 
缝 , 坐 浆 铺 坪 ,然后 水 磨 平整 ,再 上 生 桐油 词 透 。 

庭院 里 一 般 多 在 纵横 轴线 方向 上 乾 方 砖 一 路 ， 沿 房 
屋 局 围 销 乾 向 外 微 坡 的 “ 散 水 "， 以 免 雨 水 温 泡 房 基 。 北 
京 紫禁城 宫 避 太 和 门 前 面 的 御 道 用 砖 石 混合 铺 卉 ， 两 侧 
侧 砌 络 砖 为 边线 ， 称 为 柳 叶 砖 地 面 。 御 道上 声 出 八字 形 
砖 趟 , 称 为 斜 柳 叶 地 面 。 稳 道 两 侧 大 面积 的 卉 砖 地 面 , 称 
为 海 场 。 

雕 砖 ” 明 清 建 筑 中 的 如 意 门 、 影 僵 、. 透 风 、 花 墙 以 及 
清水 背 上 均 有 睐 砖 装 饰 。 早 期 在 制 砖 坯 时 塑造 然后 烧 制 
成 花 砖 ， 逐 渐变 成 在 砖 村 上 进行 雕刻 。 从 事 这 种 雕 砖 专 
业 的 , 称 为 花 匠 。 雕 刻 手 法 有 : 平 雕 、 浮 雕 、. 透 雕 等 ， 南 北 
手法 不 同 ,各 有 特色 ,是 中 国 古代 特有 的 建筑 装饰 。 

(于 健 云 ) 


Zhuang Jun 
庄 俊 (1888 一 ) 中 国 现代 建筑 师 。 字 达 鳃 ， 
原籍 浙江 宁波 , 1888 年 6 月 6 日 生 于 上 海 市 。 1908 年 在 
上 海南 洋 中 学 毕业 后 ， 进 唐山 交通 大 学 。1910 年 留学 美 
国 , 1914 年 毕业 于 美国 伊利 诺 
伊 大 学 建筑 工程 系 ， 获 学 士 学 
位 。1914~1923 年 任 清华 学 校 
建筑 师 。 1923 年 去 美国 哥 伦 比 
亚 大 学 研究 院 进修 。1925 一 
1949 年 在 上 海 经 营 庄 俊 建筑 师 
事务 所 ， 并 先后 在 上 海 交通 大 
学 和 大 同 大 学 兼 课 。 中 华人 民 
共和 国 建立 后 ， 庄 俊 先 后 担任 
中 国 建筑 公司 和 建筑 工程 部 设 
计 总 局 总 工程 师 。1953 年 起 任 华 东 工业 建筑 设计 院 总 工 
程 师 。1958 年 退休 后 ， 编 成 《英汉 建筑 工程 名 词 》 一 书 。 

庄 俊 在 清华 学 校 工作 期 间 为 学 校 设计 了 大 礼堂 、 图 
书馆 ,体育馆 工程 馆 和 科学 馆 等 建筑 。 他 在 上 海 经 营建 
筑 师 事务 所 期 间 , 曾 设计 过 多 所 银行 建筑 ,如 上 海 和 汉口 
的 金城 银行 ,哈尔滨 ,大 连 .青岛 .济南 的 交通 银行 ， 汉 口 
的 大 陆 银 行 等 ;还 设计 了 上 海 的 大 陆 商场 ( 今 东海 大 楼 )、 
上 海 妇 产 科 医 院 ( 今 长 宁 区 妇 产 科 医 院 )、 交 通 大 学 办 公 
楼 和 虹口 公寓 等 住宅 建筑 。 

庄 俊 是 最 早 创办 建筑 事务 所 的 中 国 建筑 师 之 一 ， 
1927 年 中 国 建筑 师 学 会 成 立 后 ,连续 当选 为 会 长 。 

《 庄 涛 声 ) 


zhuangyuon 
庄园 (manor) 中国 古 代 包 括 有 住所 、 园林 和 农田 
的 建筑 组 群 。 因 庄园 主 的 地 位 不 同 而 有 不 同 的 名 称 。 属 
于 皇室 的 为 皇 庄 , 有 芜 . 富 庄 、 王 庄 等 名 称 ! 属 于 贵族 、 官 
吏 \ 地 主 的 为 私 庄 , 有 玩 \ 别 墅 \ 别 业 、 别 庄 等 名 称 ! 属 于 寺 
庙 的 称 常住 庄 。 

庄园 主 往往 占有 大 片 良田 沃土 和 山川 名 胜 ， 园 内 一 
般 有 住宅 ,农田 、 果 蔬 园 、 林 牧场 , 渔 塘 、 农 副业 作坊 以 及 
供 游 党 的 园林 等 。 中 国 封建 社会 前 期 ， 大 面积 经 营 的 庄 
园 较为 盛行 ,如 南朝 谢 灵 运 在 会 富 的 庄 四 。 唐 代 以 后 ,以 
园林 为 重点 的 别墅 有 很 大 的 发 展 ( 见 铅 川 列 业 )， 这 
林 对 造 园 艺术 的 发 展 有 深刻 影响 。 ( 尚 廓 ) 


zhuangpeishi danceng changfang 
装配 式 单 层 厂 房 (prefabricated single-story 
factory) 单 层 厂房 应 用 广泛 ,需要 量 大 。 各 类 厂房 
的 结构 体系 和 构 配 件 , 颇 多 相同 之 处 , 可 以 用 工业 化 方式 
装配 建造 。 装 配 式 单 层 厂房 是 装配 式 建筑 的 一 种 。 

在 西欧 国家 和 美国 ， 一些 厂 商 各 自 设计 单 层 厂房 体 
系 ,全 套 供应 各 种 构 配 件 和 有 关 技 术 文件 ,用 以 装配 成 为 
各 种 厂房 。 在 苏联 和 东欧 一 些 国家 ， 主 要 是 在 全 国 或 地 
区 范围 内 对 不 同类 型 的 单 层 厂房 进行 标准 化 和 定型 化 的 
工作 ,编制 统一 的 构 配 件 目录 和 有 关 的 技术 文件 .中 国 自 


庄 Zhuong 


50 年 代 以 来 ,在 单 层 厂房 建筑 统一 化 ,构件 标准 化 、 预制 

装配 化 ,施工 机 械 化 等 方面 ,初步 形成 了 一 整套 装配 式 钢 

筋 混凝土 排 架 结构 单 层 厂房 体系 ， 并 且 从 事 双 T 板 单 层 

厂房 . 单 层 灵 活 车 间 等 建筑 体系 的 研究 和 试验 工作 。 
装配 式 单 层 厂房 的 主要 结构 体系 有 以 下 四 种 。 

排 加 体系 ”主要 适用 于 机 械 加 工 和 重工 业 厂房 。 由 
装配 式 钢筋 混凝土 屋面 板 、 屋 架 ( 或 屋 架 梁 )、 吊 车 梁 ( 有 
吊车 时 )、 连 系 染 、 柱 等 主要 构件 组 成 。 排 架 体系 便于 装 
配 ,对 施工 条 件 适 应 性 较 大 ,而 且 适 应 范围 很 广 ， 跨 度 可 
达 30 多 米 ,高 度 可 达 20 多 米 ,吊车 吨位 也 可 达 100~200 
吨 。 这 种 体系 结构 刚度 大 ,耐久 性 和 防火 性 好 ,但 屋顶 自 
重大 ,构件 类 型 和 数量 较 多 ,安装 工作 量 较 大 。 以 常州 市 
制定 的 一 套 预 制 钢筋 混凝土 单 层 厂房 体系 为 例 ， 其 技术 
条 件 为 ，@ 柱 网 :厂房 跨度 有 12、15、18、24 米 四 种 , 柱 距 
为 6 米 。@ 厂 房 有 单 跨 、 双 跨 和 多 跨 几 种 ， 多 跨 又 有 等 
高 或 不 等 高 的 组 合 形式 。 一 般 设 有 采光 和 通风 天 窗 。@ 
厂房 跨度 12、15 米 的 屋 架 采用 三 铵 拱 架 , 18、24 米 的 屋 
架 为 折线 形 屋 架 。@@ 屋 面 采用 6 米 长 ,1.5 米 宽 的 预 应 
力 钢 筋 混 凝 土 肋 形 屋面 板 ， 屋 消 还 可 设 有 活动 挡 风 板 的 
小 型 通风 屋 消 或 带 挡 风 板 的 小 喉 口 天 窗 。@ 外 墙 板 采用 
长 3 米 、4 米 、6 米 ,高 0.9 米 或 1.2 米 , 厚 150 毫米 的 粉 
煤 灰 硅 酸 盐 横 向 墙 板 ， 这 种 构件 还 可 用 预 应 力 混凝土 条 
窗 来 代 蔡 。 该 体系 的 技术 经 济 效果 和 同类 厂房 相 比 ， 可 
减少 工作 量 24% ,水 泥 量 14% ,钢材 用 量 约 15% ,木材 用 
量 约 14% ,提高 劳动 生产 率 28%。 

门 式 则 各 体系 ”以 门 式 刚 架 为 主体 组 成 的 单 跨 或 多 
路， 等 高 或 不 等 高 的 单 层 厂房 体系 。 这 种 体系 是 将 梁 和 
柱 合 为 一 个 构件 , 刚 架 有 无 匀 、 两 绞 或 三 匀 三 种 形式 ,党 
用 作 跨度 小 于 18 米 ， 栓 高 低 于 10 米 ， 无 吊车 或 吊车 吨 
位 小 于 10 吨 的 厂房 。 屋 顶 通 常 为 在 标 条 上 铺 波形 大 瓦 ， 
外 墙 可 用 砖 墙 或 以 横向 的 联系 梁 挂 置 波形 板 的 作法 。 转 
护 结构 和 吊车 粱 等 构件 也 可 采用 和 排 架 体系 通用 的 构 
件 。 柱 和 基础 一 般 作成 铵 接 , 使 基础 不 承受 弯 矩 ,减少 基 
础 用 料 和 基础 变形 对 结构 的 影响 。 门 式 刚 架 除 用 装配 式 
钢筋 混凝土 构件 组 成 的 以 外 ， 也 可 用 型 钢 构 成 。 用 门 式 
刚 架 体系 建成 的 房屋 ,刚度 大 , 抗 振动 好 ,安装 较 快 ,适用 
于 要 求 快速 建成 的 厂房 和 仓库 建筑 。 

饮 次 形体 系 一 般 为 北向 采光 的 锯齿 形 屋顶 ， 由 装 
配 式 钢筋 混凝土 构件 组 成 ， 多 用 于 不 允许 直射 光 射 人 
车 则 内 的 厂房 ， 如 纺织 厂 、 印 刷 厂 等 。 它 的 结构 是 在 柱 
上 搓 置 纵向 大 梁 ， 有 单 梁 、 双 梁 、 箱 形 梁 以 及 直接 由 钢筋 
混凝土 天 窗 框 制 成 的 大 粱 等 。 以 双 梁 锯齿 形 结构 体系 为 
例 , 它 是 在 柱 顶 挑 出 成 了 形 的 柱子 上 ,平行 搁置 两 根 薄 腹 
大 梁 ， 上 铺 天 沟 板 ,构成 厂房 的 支 风 道 ,使 通风 构件 和 结 
构 构件 结合 成 一 体 ， 屋 面板 由 搁置 在 薄 腹 大 梁 上 的 三 角 
架 支承 。 

双 T 板 体系 ”以 T 形 的 预 应 力 钢筋 混凝土 板 为 主要 
构件 组 成 的 单 层 厂房 体系 。T 形 或 双 T 形 预 应 力 钢筋 混 
夏 土 板 可 用 于 屋顶 和 境 体 ,是 板 架 合 一 或 板 柱 合 一 的 通 
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中 全 装配 式 建筑 的 主要 类 
型 。 板 材 建筑 可 以 减轻 结构 
重量 ， 提 高 劳动 生产 率 ， 扩 
大 建筑 的 使 用 面积 和 防震 能 
力 。 板 材 建筑 的 内 墙 板 多 为 
钢筋 混凝土 的 实心 板 或 空心 
板 ， 外 墙 板 多 为 带 有 保温 层 
的 钢筋 混凝土 复合 板 ， 也 可 
用 轻 骨 料 混凝土 、 泡 沫 混 凝 
土 或 大 孔 混 凝 土 等 制 成 带 有 
外 饰 面 的 墙 板 。 建 筑 内 的 设 


饮 内 形 单 层 厂房 体系 示意 图 


用 构件 。 这 种 建筑 体系 灵活 性 大 ,制作 简便 ,但 需要 大 型 
的 吊装 和 运输 设备 。 

此 外 , 还 有 V 形 板 层 项 、 这 板 屋顶 和 平板 网 架 屋 顶 
等 结构 形式 。 ( 胡 荣 聪 ) 


zhuangpelshl jlanzhu 

装配 式 建筑 (prefabricated construction) 

用 预制 的 构件 在 工地 装配 而 成 的 建筑 。 这 种 建筑 的 优点 
是 建造 速度 快 ,受气 候 条 件 制约 小 ,节约 劳动 力 并 可 提高 
建筑 质量 。 

17 世纪 向 美洲 移民 时 期 所 用 的 木 构架 拼装 房屋 , 就 
是 一 种 装配 式 建筑 。1851 年 伦敦 建成 的 用 铁 骨 架 嵌 琉璃 
的 水 晶 宫 是 世界 上 第 一 座 大 型 装配 式 建筑 。 第 二 次 世界 
大 战 后 ,欧洲 国家 以 及 日 本 等 国 房 芒 严 重 ,迫切 要 求解 决 
住宅 问题 ,促进 了 装配 式 建筑 的 发 展 .到 60 年 代 , 装配 式 
建筑 得 到 大 量 推广 。 装配 式 建筑 按 结构 形式 和 施工 方法 
一 般 分 为 五 种 。 

矶 块 建筑 ”用 预制 的 块 状 材料 砌 成 墙 体 的 装配 式 建 
筑 ， 适 于 建造 3~5 层 建筑 ， 如 提高 砌 块 强度 或 配置 钢 
筋 ,还 可 适当 增加 层 数 。 砌 块 建筑 适应 性 强 ,生产 工艺 简 
单 , 施 工 简便 ,造价 校 低 , 还 可 利用 地 方 材料 和 工业 废料 。 
建筑 砌 块 有 小 型 ,中 型 ,大 型 之 分 ， 小 型 砌 块 适 于 人 工 搬 
运 和 砌 筑 ,工业 化 程度 较 低 , 灵 活 方便 ,使 用 较 广 :中 型 砌 
块 可 用 小 型 机 械 刷 装 ,可 节省 砌 筑 劳动 力 ;大 型 砌 块 现 已 
被 预制 大 型 板材 所 代替 。 

砌 块 有 实心 和 空心 两 类 ， 实 心 的 较 多 采用 轻 质 材料 
制 成 。 砌 块 的 接 缝 是 保证 砌 体 强度 的 重要 环节 ， 一 般 采 
用 水 泥 砂 浆 砌 筑 ， 小 型 砌 块 还 可 用 套 接 而 不 用 砂浆 的 干 
砌 法 ,可 和 减 少 施工 中 的 湿 作 业 。 有 的 砌 块 表面 经 过 处 理 ， 
可 作 清 水 墙 。 

扳 材 建筑 ”由 预制 的 大 型 内 外 谤 板 、 楼 板 和 屋面 板 
等 板材 装配 而 成 ， 又 称 大 板 建筑 。 它 是 工业 化 体系 建筑 
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备 常 采用 集中 的 室内 管道 配 
件 或 盒 式 卫生 间 等 ， 以 提高 
装配 化 的 程度 。 大 板 建筑 的 
关键 问题 是 节点 设计 。 在 结 
构 上 应 保证 构件 连接 的 整体 
性 (板材 之 间 的 连接 方法 主 
要 有 焊接 ,螺栓 连接 和 后 浇 混凝土 整体 连接 )。 在 防水 构 
造 上 要 妥善 解决 外 墙 板 接 颖 的 防水 ,以 及 楼 缝 、 角 部 的 热 
工 处 理 等 问题 。 大 板 建筑 的 主要 缺点 是 对 建筑 物 造型 和 
布局 有 较 大 的 制约 性 ;小 开间 横向 承重 的 大 板 建筑 内 部 
分 隔 缺 少 灵活 性 ( 纵 墙 式 ,内 柱 式 和 大 跨度 楼 板式 的 内 部 
可 灵活 分 隔 )。 

爹 式 建筑 从 板材 建筑 的 基础 上 发 展 起 来 的 一 种 装 
配 式 建筑 。 这 种 建筑 工厂 化 的 程度 很 高 ,现场 安装 快 ,一 
般 不 但 在 工厂 完成 盒子 的 结构 部 分 ， 而 且 内 部 装修 和 设 
备 也 都 安装 好 ,甚至 可 连 家 具 、 地 我 等 一 概 安装 齐全 。 食 
子 吊 装 完成 、 接 好 管线 后 即 可 使 用 。 僵 式 建筑 的 装配 形 
式 有 : 

@ 全 盒 式 ,完全 由 承重 盒子 重 得 组 成 建筑 。 

回 板材 盒 式 ， 将 小 开间 的 厨房 .卫生 间或 楼 梯 间 等 
做 成 承重 盒子 ,再 与 墙 板 和 楼 板 等 组 成 建筑 。 

@ 核心 体 合式， 以 承重 的 卫生 间 盒 子 作为 核心 体 ， 
四 周 再 用 楼 板 、 墙 板 或 骨架 组 成 建筑 。 

@ 骨架 盒 式 ,用 轻 质 材料 制 成 的 许多 住宅 单元 或 单 
间 式 盒子 ， 支 承 在 承重 骨架 上 形成 建筑 。 也 有 用 轻 质 材 
料 制 成 包括 设备 和 管道 的 卫生 间 盒子 ， 安 置 在 用 其 他 结 
构 形式 的 建筑 内 。 盒 子 建筑 工业 化 程度 较 高 ,但 投资 大 ， 
运输 不 便 , 且 需 用 重型 刷 装 设备 ,因此 ,发 展 受到 限制 。 

崩 条 板材 建筑 ”由 预制 的 骨架 和 板材 组 成 。 其 承重 
结构 一 般 有 两 种 形式 :一 种 是 由 柱 、 梁 组 成 承重 框架 ,再 
搁置 楼 板 和 非 承重 的 内 外 墙 板 的 框架 结构 体系 ， 另 一 种 
是 柱子 和 楼 板 组 成 承重 的 板 柱 结构 体系 ， 内 外 墙 板 是 非 
承重 的 。 承 重 骨架 一 般 多 为 重型 的 钢筋 混凝土 结构 ， 也 
有 采用 钢 和 木 作 成 骨架 和 板材 组 合 ， 常 用 于 轻型 装配 式 
建筑 中 。 骨 架 板材 建筑 结构 合理 ， 可 以 减轻 建筑 物 的 自 
重 , 内 部 分 隔 灵活 ,适用 于 多 层 和 高 层 的 建筑 。 

钢 秀 混 凝 土 框架 结构 体系 的 骨架 板材 建筑 有 全 装配 
式 、 预 制 和 现 涪 相 结合 的 装配 整体 式 两 种 。 保 证 这 类 建筑 


的 结构 具有 足够 的 刚度 和 整体 性 的 关键 是 构件 连接 。 柱 
与 基础 . 柱 与 梁 、 梁 与 梁 、 梁 与 板 等 的 节点 连接 ,应 根据 结 
构 的 需要 和 施工 条 件 ,通过 计算 进行 设计 和 选择 。 节 点 连 
接 的 方法 ， 常见 的 有 桦 接 法 ,焊接 法 、 牛 腿 据 置 法 和 留 盘 
现 浇 成 整体 的 又 合 法 等 。 

板 柱 结构 体系 的 骨架 板材 建筑 是 方形 或 接近 方形 的 
预制 楼 板 同 预制 柱子 组 合 的 结构 系统 。 楼 板 多 数 为 四 角 
支 在 柱子 上 ,也 有 在 楼 板 接 锋 处 留 槽 ,从 柱子 预 留 孔 中 穿 
钢筋 , 张 拉 后 灌 混凝土 。 

升 板 和 升 层 建筑 ” 板 柱 结构 体系 的 一 种 ， 但 施工 方 
法 则 有 所 不 同 。 这 种 建筑 是 在 底层 混凝土 地 面 上 重复 浇 
筑 各 层 楼 板 和 屋面 板 ， 竖 立 预 制 钢筋 混凝土 柱子 ， 以 柱 
为 导 杆 ， 用 放 在 柱子 上 的 油 压 千斤 顶 把 楼 板 和 屋面 板 提 
升 到 设计 高 度 ,加 以 固定 。 外 墙 可 用 砖 墙 . 砌 块 墙 、 预 制 
外 墙 板 、 轻 质 组 合 墙 板 或 幕墙 等 ， 也 可 以 在 提升 楼 板 时 
提升 滑动 模板 、 浇 筑 外 墙 。 升 板 建筑 施工 时 大 量 操作 在 
地 面 进行 ， 减 少 高 空 作业 和 垂直 运输 ， 节 约 模板 和 脚 手 
架 ， 并 可 威 少 施工 现场 面积 。 升 板 建 筑 多 采用 无 梁 楼 板 
或 双向 密 肋 楼 板 ， 楼 板 同 柱子 连接 节点 常 采用 后 浇 柱 巾 
或 采用 承重 销 、 甬 力 块 等 无 柱 贴 节点 。 升 板 建 筑 一 般 柱 
距 较 大 ,楼 板 承载 力也 较 强 ,多 用 作 商 场 仓 库 . 工 场 和 多 
层 车 库 等 。 

升 层 建筑 是 在 升 板 建筑 每 层 的 楼 板 还 在 地 面 时 先 安 
装 好 内 外 预制 墙 体 ， 一 起 提升 的 建筑 。 升 层 建筑 可 以 加 
快 施工 速度 , 比较 适用 于 场地 受 限制 的 地 方 。 

, 《 邹 爱 珍 ) 
ZIren Ylzhl 
《 梓 人 和 遗 制 》 。 元 代 的 一 部 关于 木工 技艺 的 著作 .元 
初 苹 最 石 著 ， 有 中 统 四 年 (1263) 段 成 己 序 ， 成 书 当 在 此 
前 。 明 焦 站 《经 籍 志 》 曾 有 著录 。 原 书 已 佚 。 全 书卷 数 、 
内 容 不 详 ， 现 仅 散 见于 《永乐 大 典 》。 据 有 序 :“ 古 攻 木 之 
工 七 ; 轮 ,与 , 弓 , 庐 匠 、 车、 梓 , 今 合 而 为 二 , 而 弓 不 与 
短 。" 可 知 此 书 内 容 包括 建筑 中 的 大 木 作 、 小 木 作 及 其 他 
木工 。 

《永乐 大 典 》 卷 一 万 八 千 二 百 四 十 五 、 十 八 灌 匠 式 诸 
书 《 梓 人 址 制 ) 一 卷 , 附 图 共 十 五 ,记叙 五 明 坐 车 子 、 华 机 
子 、 疼 床 子 、 掉 筷子 、 立 机 子 、 罗 机 子 、 小 布 卧 机 子 等 七 类 
制造 法 式 。 每 类 各 分 三 部 分 ， 首 为 “记事 "， 泛 论 历史 制 
度 沿革 ， 次 为 “用 材 "， 详 述 各 构件 尺寸 算法 ; 末 为 “ 功 
限 ”。 又 卷 三 千 五 百 十 八 至 十 九 , 九 真 门 制 两 卷 , 前 一 卷 中 
有 格子 门板 门 两 类 制造 法 式 ， 均 收 自 《 梓 人 遗 制 》, 行 文 
款式 同 前 。 附 图 九 页 半 , 计 有 格子 门 三 十 四 式 , 板 门 二 式 
以 及 类 , 限 \ 立 标 、 华 板 等 构件 图 。 所 令 内 容 如 “四 斜 秘 文 
直方 格子 ",“ 其 名 件 广 厚 , 皆 取 门 棍 每 尺 之 高 ， 
这 与 宋 《营造 法 式 ?所 述 大 同 小 异 ， 可 以 从 中 
辨析 两 代 木 作 差别 。 图 中 格子 门 格 眼 图 案 与 《营造 法 式 》 
差别 较 大 ， 已 近 于 明 清 形式 。 板 门 中 的 “ 转 道门 "一 式 则 
不 见于 《营造 法 式 》， 亦 未 见 有 后 代 实 例 。 


《 陈 明 达 ) 
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Zljincheng Gongdlan 

紫禁城 宫殿 (Palace in Forbidden City) 

在 明 清 北京 城内 中 部 ， 从 明 永乐 十 九 年 (1421)， 直 至 
清末 (1911), 是 明 、 清 两 朝 的 皇宫 。 古 代 皇 官 是 禁地 , 又 
有 和 紫 微 垣 为 天 帝 所 居 的 神话 ， 故 称 官 城 为 紫禁城 。 它 是 
中 国 现存 规模 最 巨大 ,保存 最 完好 的 古 建筑 群 .1925 年 在 
此 建 故宫 博物 院 后 , 通称 故宫 。1961 年 定 为 全 国 重点 文 
物 保护 单位 。 

紫禁城 所 在 位 置 是 元 大 都 城 宫 典 的 前 部 。 明 太 祖 时 
拆毁 元 宫 。 明 成 祖 朱棣 登 位 后 ， 于 永乐 四 年 (1406) 决 定 
筹建 北京 官 殴 。 永 乐 五 年 开始 征调 工匠 预制 构件 ， 于 永 
乐 十 五 年 正式 开工 ,十 八 年 建成 宫 典 坛 店 ， 十 九 年 自 南 
京 迁都 北京 。 主 持 筹建 的 匠 师 有 蔡 信 、 陆 祥 、 杨 青 等 。 正 
式 开 工 后 ,工程 由 齐 祥 主持 。 

布局 紫禁城 采取 严格 对 称 的 院落 式 布局 ， 按 使 用 
功能 分 区 ， 依 用 途 和 重要 程度 有 等 差 、 有 节奏 地 安排 建 
筑 群 的 体 量 和 空间 形式 ， 代 表 中 国 古代 建筑 组 群 布局 的 
最 高 水 平 ( 见 图 )。 

宫 城 繁 禁 城 城 境 高 10 米 ,南北 长 961 米 ， 东 西 长 
753 米 , 外 有 宽 52 米 的 护城河 。 城 每 面 开 一 门 ， 四 角 建 
角楼 。 南 面 正 门 称 午 门 , 建 在 四 字形 壤 台 上 ,正面 下 开 三 
门洞 ， 两 姑 突 出 部 近 内 转角 处 各 开 一 门洞 。 台 上 正中 建 
重 栓 斋 肌 顶 的 门楼 。 左 右 转 角 和 两 湖南 端 各 建 一 重 栓 搬 
尖顶 方 亭 , 其 间 连 以 宽 益 的 廊 席 。 午 门 前 突出 二 亭 是 由 古 
代 宫 门 前 建 闵 的 制度 演变 来 的 ， 也 是 这 种 制度 的 唯一 姐 
例 。 繁 禁 城 东 门 和 西门 称 东 华 门 和 西 华 门 ， 北 门 称 玄武 
门 , 清 代 改称 神武 门 ;上 面 都 建 重 榴 庞 碟 顶 门楼 。 

紫禁城 内 有 一 条 南北 中 轴线 , 自 午 门 至 玄武 门 , 同 北 
京城 中 轴线 重合 。 建 筑 按 使 用 性 质 分 外 朝 、 内 廷 两 区 , 按 
中 轴 对 称 地 布置 若干 大 小 院落 。 

外 朝 外 朝 在 前 部 ,是 颁布 大 政 .举行 集会 和 仪式 以 
及 办 事 的 行政 区 ， 主 要 由 中 轴线 上 的 前 三 毁 及 其 东西 侧 
对 称 布置 的 文 华 典 .武英 砍 三 组 建筑 群 组 成 。 在 其 东南 、 
西南 还 有 内 图 公署 .国史 馆 等 。 

前 三 毁 在 午 门 内 ,由 门廊 席 、 配 楼 、 角 库 围 成 矩形 大 
院落 ， 南 面 开 有 三 门 ， 正 门 是 面 阔 九 间 重 棉 欢 山顶 的 太 
和 门 ,与 午 门 之 间 形 成 一 横 长 矩形 广场 ,东西 两 面 有 通 文 
华 、 武 英 二 典 和 东 华 门 \ 西 华 门 的 照 和 ,协和 二 门 广 场 内 
有 内 人 金水 河 横 过 ， 同 自 天 安 门 至 午 门 的 纵 长 广场 形成 对 
比 。 太 和 门 内 左 庭 中 建 工 "字形 的 台 基 ， 和 前 面 高 三 层 
的 月 台 共 同形 成 一 个 “ 土 "字形 石 台 基 座 ， 周 以 汉白玉 石 
栏 。 台 上 自 南 而 北 依次 建 太 和 、 中 和 、 保 和 三 殿 。 太 和 典 
面 阁 十 一 间 ， 有 惧 内 面积 2 370 多 平方 米 , 重 檐 庆典 屋顶 ， 
前 有 宽阔 月 台 , 下 临 广大 用 庭 , 供 元 旦 、 冬 至 大 朝 会 和 其 
他 大 典 使 用 ， 是 外 朝 主 典 ， 也 是 全 国 现存 最 大 的 古 建 筑 
(参见 彩 图 插页 第 13 页 )。 中 和 殿 在 工 字 人 台 基 的 中 部 ,为 
面 阔 五 间 单 榴 失 尖顶 方 山 ， 供 在 太 筑 行礼 时 皇帝 休息 
之 用 。 保 和 惧 面 阔 九 间 , 重 檐 歌 山顶 ,是 举行 妥 试 和 宴会 
外 宾 之 处 。 太 和 四 前 面 两 侧 有 体 仁 、 弘 义 二 阁 , 是 面 阔 九 
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用 、 正 究 ， 帝 、 后 正式 的 起 居 场 
所 。 交 泰 妇 为 面 阔 


和 


ET [ 


尖顶 的 方 区 。 坤 宁 宫 后 的 坤 宁 
门 通 御 花 园 。 组 形制 
和 前 三 典 基 本 相同 ， 但 占 地 面 
积 只 有 后 者 的 四 分 之 一 。 后 三 
宫 东西 两 侧 各 有 两 条 南北 向 埠 
道 。 每 埠 自 南 至 北 各 建 
东西 各 六 宫 ， 宫 同 隔 以 
起 道 。 每 座 宫 都 是 一 
外 围 高 墙 ， 正面 建 闹 璃 夏 门 1 门 
内 前 为 砍 , 后 为 室 ， 各 有 配殿 ， 
后 室 两 侧 有 耳 房 ， 形 成 二 进 院 
落 。 东 西 六 宫 是 妃 巡 的 住所 ， 
东西 外 侧 原 尚 有 内 库房 
六 官 之 北 , 隔 一 东西 向 巷道 ,各 
建 五 所 并 排 的 院落 ， 每 院内 各 
建 前 后 三 重山 堂 ,各 有 厢房 , 形 
成 三 进 院落 ， 是 皇子 住所 。 东 


西 六 宫 和 西 五 所 规整 对 
称 地 布置 于 后 三 富 左右 ， 即 为 
内 廷 的 东西 路 。 


东 六 宫 之 南 有 弘 孝 、 神 寺 
二 网 , 西 六 宫 之 南 有 养 心 股 , 蜗 
相对 应 。 

侧 景 运 门 外 有 闪 
均 九 间 , 是 官 内 


全 要 城 官 股 平 面 图 


1 神武 门 2 御 花 园 3 赣 清 官 对 阔 清 门 5 大 和 用 


7 武英 股 8 太 和 门 9 文 华 上 10 末 华 门 


间 加 腰 术 的 二 层 庞 妥 顶 楼 阁 。 前 三 山 一 组 占 地 面积 达 
85 000 平方 米 ,是 现存 最 巨大 的 左 庭 。 

文 华 妥 、 武 英 左 两 组 建筑 物 都 是 由 门 、 配 瞻 、 遍 庞 组 
成 的 矩形 院落 ,内 建 面 立 五 间 单 榴 软 山顶 的 前 眉 和 后 眉 ， 
其 中 武英 风 是 工 字 殿 。 文 华 妥 是 皇帝 听 大 臣 讲 书 的 地 方 ， 
武英 暴 是 皇帝 这 居 和 召见 大 臣 的 地 方 。 

内 匡 ” 前 三 殿后 为 内 廷 主要 部 分 ,包括 后 三 宫 、 东 西 
六 宫 , 乾 东西 五 所 。 在 前 三 殿 和 内 廷 之 间 有 一 东西 横 长 的 
广场 。 广 场 东西 是 景 运 、 隆 宗 两 座 侧 门 ,北面 为 通 入 内 迁 
的 乾 清 门 和 内 左 门 、 内 右 门 。 内廷 是 皇帝 及 其 家 庭 的 居 
住 区 ， 主 要 部 分 分 三 路 。 中 路 即 中 轴线 上 的 后 三 富 。 
门 是 面 阁 五 同 单 检 歌 山顶 的 乾 清 门 , 它 连 接 东 \ 西 、 北 三 
面 的 门 \ 庞 , 围 成 纵 长 院落 。 丰 庭 正中 也 建 土 字形 石 台 基 
座 , 前 端 凸 出 月 台 , 以 后 依次 建 乾 清宫 、 交 泰 明和 坤 宁 宫 。 
乾 清 宫 和 坤 宁 宫 均 面 赔 九 间 ， 重 榴 庞 眉 顶 ， 是 内 廷 的 正 
596 


宫 等 ， 是 前 朝 刀 将 
宗 门 外 有 慈 宁 富 
等 ， 是 皇 太后 住地 。 内 延 
6 酝 华 站 富 以 北 是 占 地 11 200 平方 米 的 
ST 御 花 园 (见效 宫 御 花 园 )。 园 内 
训 榭 对 称 布置 ,正中 为 供 真武 大 帝 的 钦 安身 。 前 三 殿 . 后 
三 官 在 明代 屡 遭 谨 毁 。 现 中 和 眉 、 保 和 山 是 明 万 历 四 十 
二 年 (1615) 工匠 冯 巧 主持 重建 ， 又 经 明天 启 五 至 七 年 
《1625 一 1627) 大 修 的 ,由 中 童 柱 上 尚 有 明 人 恒 书 中 极 典 、 
建 极 典 等 明代 妥 名 。 
改建 ”明代 太 和 有 左面 阔 九 间 ， 进 深 五 间 , 合 " 九 五 之 
数 "; 四 周 有 一 图 深 半 间 的 回廊 。 清 康熙 初期 先 由 冯 巧 弟 
子 梁 九 把 山墙 推 到 山 面 下 榴 柱 ,使 建筑 外 观 呈 十 一 间 状 ， 
后 又 经 康 周二 十 四 至 二 十 七 年 (1695~1698) 重 建 。 清 代 
接受 明代 教训 ,把 太 和 , 保 和 二 毁 两 侧 斜 廊 , 改 为 砖 堵 , 又 
在 东西 斋 加 砖 砌 防火 隔 墙 ,防止 火势 沿 廊 斋 蔓延 。 
清 代 较 重要 的 改建 和 增 建 在 外 朝 有 在 文 华 典 后 建 迪 
四 库 全 书 的 文 洲 阁 ， 在 仁 智 妥 处 建 内 务 府 等 。 在 内 迁 
路 改 弘 孝 、 神 凤 二 眉 为 帝 宫 、 毓 庆 宫 ， 西 路 改 蓝 西 二 所 
华 富 \ 激 芳 遍 , 拆 乾 西 四 ,五 所 建造 建 福 宫 和 花园 , 建 十 


的 宁 寿 宫 。 
两 部 ,中 隔 横 

极 歇 、 宁 寿 宫 一 : 

仅 占 地 稍 小 


后 部 分 三 路 。 人 
重 。 养 性 由 全 仿 养 心 蝶 形 制 , 乐 
,装修 豪华 。 西 路 俗称 就 


观 戏 毁 阅 是 楼 ， 后 
殿 的 代表 作 , 室 内 装修 富丽 。 

建筑 艺术 成 就 紫禁城 的 基本 布局 是 明代 的 ， 现 存 
明代 建筑 尚 有 百 余 座 。 除 中 和 归 和 保 和 有 典 外 , 钦 安 典 , 南 
燕 几 ,成 若 馆 、 神 武 门 \ 角 楼 都 是 明代 建筑 ,东西 六 宫 主要 
部 分 是 明代 建筑 , 唯 装修 经 过 清 代 改 动 。 

故宫 的 总 体 设计 多 比 附 古 制 ,如 在 午 门 前 建 端 门 . 天 
安 门 、 大 明 门 ( 即 中 华 门 ， 已 拆除 )， 使 太 和 用 前 有 五 重 
门 以 象 "五 门 "之 制 尼 象 “ 之 制 等 。 

《清官 史 续 编 ) 又 称 内 廷 部 分 的 乾 清 、 坤 宁 
清宫 东西 席 日 精 门 、 月 华 门 象征 
以 乾 东 \ 西 五 所 象征 天 干 等 。 可 见 宫 


象征 十 二 


建筑 , 除 具体 的 使 用 功能 外 ,更 重要 的 是 以 建筑 形象 表现 
封建 皇权 的 至 高 无 上 的 地 位 。 
在 建筑 群 组 布 冒 上 ， 紫禁城 强调 中 轴线 ， 在 中 轴线 


对 称 布置 在 左右 ， 氛 卫 中 雪线 上 建 
的 大 小 、 殿 庭 的 广 狭 来 区 分 主 次 。 前 


宫 典 ， 人 小 于 全 二 让 以 左前 ee 后 三 : 


的 主要 地 位 。 

在 建筑 形体 上 ， 主 要 是 通过 间 数 多 少 和 屋顶 形式 来 
区 分 主 次 ， 间 数 以 十 一 间 为 最 ， 屋 顶 等 级 依次 为 斋 趴 、 
歇 山 、 悬 山 、 硬 山 ， 最 重要 者 加 重 栓 。 宫 中 最 重要 的 正 


门 午 门 、 正 正太 和 殿 和 乾 清 宫 、 坤 宁 富 等 都 用 重 棉 房 瑞 
顶 ， 间 数 为 十 一 间或 九 间 ， 属 最 高 等 级 ， 其 他 群 组 依次 
递 降 。 同 一 群 组 中 , 配 骨 , 磺 门 比 正典 降 一 等 。 通 过 这 些 
手法 ， 把 宫 中 大 量 的 院落 组 成 一 个 轴线 突出 、 主 从 分 明 、 
统一 和 谐 的 整体 ,把 君臣 、 父 于 、 夫 妇 等 封建 伦 常 关系 , 通 
过 建筑 空间 形象 体现 出 来 。 而 大 小 规模 不 同 的 院落 和 建 
筑 外 形 的 差异 又 造成 多 种 多 样 的 空间 形式 ， 使 在 总 体 的 
统一 和 谐 中 又 富 于 变化 。 紫 禁 城 宫 砍 是 最 能 体现 中 国 古 
代 建 筑 中 院落 式 布局 的 特点 和 艺术 表现 力 的 例子 。 
(于 伴 云 ) 


zonghet! jionzhu 
综合 体 建 筑 (building complex) 由 多 个 使 
用 功能 不 同 的 空间 组 合 而 成 的 建筑 ,又 称 建筑 综合 体 . 有 


两 种 类 型 :一 种 是 单 体式 ， 即 只 有 一 幢 建 筑 ;一 种 是 组 群 
式 , 有 多 凡 建 筑 。 

单 体式 ”这 类 综合 体 建筑 可 以 是 各 层 之 间 使 用 功能 
不 同 ， 也 可 以 是 一 层 内 各 个 房间 之 间 使 用 功能 不 同 。 一 
般 由 既 有 分 工 又 有 联系 的 各 部 分 组 成 ， 有 时 也 由 彼此 并 
无 联系 的 各 部 分 组 合 在 一 起 。 

上 海 20 年 代 建 成 的 永安 公司 ( 现 华 联 商 厦 ) 是 一 幅 
面积 近 3 万 平方 米 的 6 层 建筑 。 建 成 时 , 1 一 3 层 是 百货 
商店 ,4 一 6 层 设 有 天 裔 楼 游乐 场 ， 三 层 设 有 大 东 酒楼 和 
;， 六 层 还 设 有 大 东 旅 社 。 这 由 建筑 各 部 分 使 用 性 


1959 年 建成 的 民族 文化 宫 〈 参 见 彩 图 插页 第 
21 页 ) ,建筑 面积 为 3 万 余 平方 米 ， 是 一 查 13 层 的 单 体 
式 的 综合 体 建筑 。 人 口中 央 是 双 层 大 厅 , 大 厅 两 侧 的 1 一 
2 层 是 展览 厅 , 塔 楼 的 3 层 和 两 侧 的 楼 是 客房 ,塔楼 的 4 一 
12 层 是 展览 用 房 ( 现 大 部 分 改 成 客房 ), 塔楼 的 最 高 层 是 
展览 休息 厅 。 入 口中 央 大 厅 后 面 是 综合 厅 ， 综 合 厅 下 面 
的 半 地 下 室 是 图 书馆 阅览 室 ,书库 以 及 部 分 办 公用 房 。 东 
侧 配 楼 的 半 地 下 室 是 办 公 室 和 机 房 ， 西 侧 配 楼 的 半 地 下 
室 是 保龄球 房 、 射 击 房 等 健身 用 房 。 民 族 文化 官 的 东 习 
是 剧场 ， 西 翼 一 层 为 舞厅 兼 餐厅 ， 二 层 为 清真 餐厅 ， 半 
地 下 室 为 俱乐部 。 这 由 建筑 各 部 分 的 使 用 性 质 互相 有 

国外 许多 超 高 层 建筑 中 ， 常 将 多 种 不 同 使 用 性 质 的 
房间 纳入 一 由 大 楼 内 。 美 国 芝加哥 1970 年 建成 的 约翰 
汉 考 克 大 厦 是 一 幢 99 层 (高 335 米 , 另 有 一 层 地 下 室 ) 大 
楼 ， 建 筑 面 积 26 万 平方 米 。 底 层 是 主 门厅 和 商业 空间 ， 
地 下 室 是 商业 空间 和 服务 空间 , 2 层 是 办 公 专 用 的 门厅 
和 商业 空间 ,3 一 5 层 是 商业 空间 ,6 一 12 层 是 停车 场 ( 可 停 
车 1 200 辆 )，13 一 41 层 是 出 租 的 办 公用 空间 ,42 一 43 层 
是 大 楼 的 设备 层 , 44 一 45 层 是 空中 休息 厅 ( 有 游泳 池 、 餐 
馆 和 商店 )，46 一 92 层 是 大 小 不 等 的 700 个 单元 的 公寓 ， 
93 层 是 电视 用 房 ，94 层 是 中 望 层 ( 供 俯 芍 全 市 之 用 )， 


图 1 美国 纽约 
的 花 族 中 心 


图 2 美国 昌 金 山 
的 思 巴 卡 枚 罗 中 心 


95 一 96 层 是 餐馆 ,97 层 是 电视 用 房 ,98 一 99 层 是 大 楼 的 
另 一 设备 层 。 

这 种 综合 体 建筑 的 合理 性 在 于 节约 用 地 ， 缩 短 交通 
距离 ,提高 工作 效率 和 发 挥 投资 效益 等 。 


598 


组 群 式 ”这 种 综合 体 建筑 在 总 体 设计 上 、 功 能 上 、 建 
筑 艺术 上 都 是 完整 的 建筑 群 ， 各 个 建筑 物 之 问 ， 互 相 协 
调 , 互 为 补充 ， 成 为 功能 统一 的 综合 体 。 北 京 1956 年 建 
成 的 友谊 宾馆 (参见 彩 图 插页 第 19 页 ) 用 地 20 公顷， 总 
建筑 面积 18 万 余 平方 米 ,中 心 区 有 主楼 .南北 配 楼 ,礼堂 
等 ,是 一 组 包括 接待 室 , 客 房 .餐厅 ,舞厅 、 会 议 厅 、 礼 党 等 
主体 建筑 群 。 四 周 还 有 几 组 配 楼 , 配 楼 群 中 包括 公寓、 餐 
厅 、 游 泳池 健身房、 会 议 楼 ,总 机 房 等。 

还 有 一 种 组 群 式 建筑 综合 体 ,是 多 种 性 质 . 多 种 功能 
的 复合 中 心 。 例 如 设 有 旅馆 、 出 租 公 寅 、 住 宅 .办 公 楼 、 展 
览 厅堂. 会议 厅 楼 商店 .餐厅 以 及 文化 活动 建筑 .附属 建 
筑 等 组 成 的 贸易 中 心 类 的 组 群 式 建筑 综合 体 。 美国 纽约 
1940 年 建成 的 洛克 非 惑 中 心 (参见 彩 图 插页 第 52 页 ) 建 
在 一 个 完整 的 街区 内 ,由 几 术 高层 建筑 组 成 , 设 有 办 公用 
房 .饭店 戏院 及 其 他 娱乐 场所 、 商 店 ,展览 厅 、 电 台 , 博 览 
厅 等 。1978 年 建成 的 美国 纽约 花旗 中 心 设 有 银行 、 教 党 
和 商场 等 (图 1)。 旧 金山 80 年 代 建成 的 恩 巴 卡 德 罗 中 
心 (图 2) 由 四 必 50 层 左 右 构造 相似 的 办 公 楼 组 成 。 它 的 
地 下 室 作为 车 库 及 其 他 服务 空间 , 1 一 2 层 是 商业 空间 ， 
其 他 都 是 办 公用 空间 ， 各 楼 2~3 层 之 间 有 跨 街 天 桥 
连接 。 ( 硅 寄 华 ) 


建筑 园林 城市 规划 大 事 年 表 


约 公元 前 5000 。 中国 浙江 余姚 河姆渡 留存 大 型 木 构 桦 
一 前 3300 年 匈 干 六 式 房屋 

约 公元 前 4800 ,中国 陕西 西安 半 坡 村 和 临 章 姜 寨 村 有 
一 前 4300 年 氏族 社会 聚居 遗址 ， 出 现 木 构架 房 

屋 锥 形 

公元 前 3 千 纪 ， 巴比伦 域 逐 渐 形成 

约 公元 前 27 世 ， 埃及 萨 卡拉 建 昭 赛 尔 金字 塔 ， 为 台阶 
纪 形 

约 公元 前 27 一， 埃及 吉 萨 建 金字 塔 群 ， 其 中 最 大 的 为 
前 26 世纪 胡 夫 金字 塔 

公元 前 2350 一 ， 印度 按 规划 建 序 享 未 - 达 罗 城 ,有 大 量 
前 1750 年 砖 建筑 

公元 前 2000 年 ， 埃 及 代 尔 ， 埃 和 尔 - 巴 哈 里 建 曼 都 赫 特 
前 后 普 三 世 摹 

公元 前 2 千 纪 “ 克 里 特 岛 建 米 诺 斯 王宫 

公元 前 19 世纪 ， 埃 及 兴建 卡 洪 域 

公元 前 1900 一 “河南 候 师 二 里 头 遗 存 商 代 早 期 宫 典 遗 
前 1500 年 址 ,是 中 国 已 知 最 早 的 宫 典 遗址 

公元 前 1530 一 ， 埃 及 卡 纳 克 建 阿 蒙 神 庙 
前 323 年 i 

公元 前 14~~ 前 ， 中 国 河南 安阳 留存 商 代 盘 庚 迁 股 后 的 
11 世纪 都 城 和 宫 典 遗址 (版 起 ) 

公元 前 11 世纪 ， 《诗经 大雅) 记载, 周文 王 营 灵 园 


“中国 西 周 兴建 洛 双 ( 今 洛阳 
公元 前 8 世纪 ， 亚 述 建 萨 尔 贡 王宫 


公元 前 7 世纪 “中国 春秋 时 期 楚 国 始 建 长 城 
公元 前 6 世纪 。 建新 巴比伦 城 ， 伊 什 达 门 用 琉璃 贴 面 
* 巴比伦 建 空中 花园 
* 希腊 建 兽 南 域 ， 前 4 世纪 重建 
公元 前 518 一 ”波斯 建 波斯 波 利 斯 豪华 宫 由 
前 460 年 
公元 前 500 年 ~~。 县 西 哥 留存 特 奥 蒂 瓦 坎 城 ， 有 太阳 神 
公元 750 年 金字 塔 建筑 群 


公元 前 478 年 ，。 中 国 山东 曲阜 因 孔子 旧宅 立 孔子 庙 ， 
后 经 历代 修建 ， 成 为 规模 宏大 的 纪 
念 性 建筑 群 
国 春秋 末期 《 考 工 记 》 成 书 ， 其 中 
“匠人 "部 分 是 中 国 现存 最 早 的 建筑 
文献 
。 建 雅典 卫 域 ,中 有 帕 提 农 神 店 等 建筑 
* 希腊 希 波 丹 姆 规划 米利 都 等 城建 立 
了 城市 规划 模式 
公元 前 3 世纪 希腊 哲学 家 伊 壁 鸠 鲁 筑 园 于 雅典 


公元 前 5 世纪 


约 公元 前 250 年 印度 桑 吉 建 宣 堵 波 
公元 前 214 年 ，。 秦始皇 在 战国 时 期 秦 . 赵 、 燕 三 国 北边 
长 城 的 基础 上 修成 西 起 临 洗 ， 东 至 


辽东 的 万 里 长 城 

公元 前 212 年 ， 中 国 在 渭河 南岸 兴建 阿房 宫 

公元 前 210 年 ，。 中 国 在 矣 山 ( 今 陕 西 临 潮 境 内 ) 建 成 条 
始 皇 陵 

公元 前 194 年 。。 中国 西汉 建新 都 长 安 城 

公元 前 156~ 。，。 中 国 西汉 梁 孝 王 刘 武 在 今 开封 建 免 园 

前 141 年 ( 梁 园 ) 

公元 前 138 年 “中 国 长 安 建 上 林苑 

公元 前 104 年 。 中 国 长 安 建 建 章 宫 ， 创 “一 池 三 山 " 园 
林 布 局 

公元 前 27 一 。 “罗马 维特 章 威 著 K 建 筑 十 书 少 

前 23 年 

公元 4 年 * 中 国 在 长 安 建明 堂 辟 效 ， 为 皇帝 宣明 
政教 和 祭礼 的 场所 

公元 20 年 * 中 国王 基 在 长 安 城南 建 宗庙 

公元 36 年 * 中 国 四 川 梓 道 建 李 业 阅 ， 为 现存 最 早 
的 内 

公元 68 年 * 中 国 洛阳 建 白马 寺 , 为 中 国 最 早 的 佛 
村 

公元 70 一 82 年 “罗马 建 大 角 斗 场 

公元 82 年 * 罗马 建 第 度 凯 旋 门 

公元 98 一 112 年 。 罗马 建 图 拉 真 巴西 利 卡 (长 方形 会 


堂 ) ,为 教堂 建筑 的 泊 盘 

公元 120 一 124 年 "罗马 建 万 神 庙 ， 为 当时 穹顶 技术 最 高 
成 就 

A 罗马 建 哈 德 良 离宫 


公元 211 一 217 年 。 罗马 建 卡拉 卡拉 浴场 


公元 213 年。 “中 国 魏 国 建新 都 部 城 
公元 224 一 * 中 国 洛阳 建 芳 公元 240 年 改名 
226 年 华 林 园 

公元 312 年 。 "罗马 建 君 土 坦 丁 凯旋 门 

公元 366 年 中国 开 庙 数 煌 石 窜 

公元 5 世纪 末 “。 中 国 开凿 云 网 石 富 

约 公元 500 年 “玛雅 人 在 蒂 卡尔 城 ( 今 嘲 西 哥 境内 ) 建 
神 服 ( 现 称 1 号 神山 ) 

公元 516 年 。 “中 国 洛阳 建 永宁 寺 木 塔 ， 为 有 记载 的 
最 高 木 构建 筑 

公元 523 年 。 “中 国 建 涡 辫 寺 塔 ， 是 中 国 现存 最 早 的 


密 榆 砖 塔 
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公元 532 一 537 年 ， 拜 占 廷 在 君 士 坦 丁 堡 建 圣 索非亚 大 教 
党 

约 公元 550 年 缅甸 仰 光 始 建 瑞 德 宫 塔 

公元 582 年 * 中 国 隋 代 建新 都 大 兴 城 〈 唐 代 改 称 长 


安 城 ) 

公元 591~599 年 。 中 国 工匠 李 春 建造 安 济 桥 ( 赵 州 桥 )， 
是 世界 上 最 早 的 敞 肩 石 拱桥 

公元 605 年 * 中 国 隋 代 规 划 营建 东 都 洛阳 城 。 隋 断 
帝 在 洛阳 营建 西 苑 

公元 607 年 * 日 本 在 奈良 兴建 法 隆 才 

公元 634 年 号 安 兴建 大 明 富 

公元 669 年 * 中 国 长 安 建 兴 教 才 支 某 塔 ， 是 现存 最 
早 的 楼 阁 型 方 型 砖 塔 

公元 675 年 。 “中国 在 洛阳 龙门 石 富 革 成 露天 摩崖 爸 
奉 先 寺 

公元 684 年 * 中 国 建成 唐 阔 了 睦 ， 为 中 国 古 代 陵 幕 利 
用 地 形 最 成 功 的 范例 

公元 688 年 * 中 国 唐 代 武 则 天 在 洛阳 建明 堂 


公元 701~704 年 ， 中 国 长 安 建 搓 轧 专 塔 (大 脸 塔 》 
公元 707~709 年 "中国 长 安 建 瑚 福 志 塔 (小 肛 堵 》 
公元 719 年 。 ed 


元 8 世纪 中 叶 “， 中 国 唐 朝 诗人 王 维 营 桐 川 开业 
公元 759 年 * 日 本 奈良 建 唐 招 提 考 ， 中 国 鉴 真 法 师 
主持 
公元 782 年 * 中 国 五 台山 重建 南 禅 才 大 用 ， 是 中 国 
现存 最 早 的 木 构建 筑 
公元 857 年 * 中 国 五 台山 建 佛光 才 大 典 ， 为 现存 唐 
代 典 堂 型 构架 唯一 遗 例 
公元 876 一 879 年 开罗 建 伊 本 ' 土 伦 礼拜 寺 
公元 955 年 * 中 国 后 周 世宗 柴 荣 下 诏 改建 扩建 首都 
开封 城 ， 北 宋 初 建成 
公元 957 年 * 中 国 开 封 城建 金明 池 
公元 984 年 * 中 国 区 县 建 独 乐 手 
公元 11 一 123 “德国 建 沃 尔 姆 斯 主教 堂 ， 为 罗 更 如 筑 
世纪 实例 
公元 1001~ 。 “中 国 建 定 县 开元 地 塔 , 高 84 米 ， 是 中 
1055 年 现存 最 高 砖 塔 
公元 1009~ 。 州 始 建 清净 地 
1010 年 
公元 1020 年 。 。 中 国 义 县 建 共 国 地 大 政 
公元 1023~。 。 原 建 垩 祠 于 母 履 
1032 年 
公元 1038 年 。 。 中国 大 同 建华 严 寺 ， 寺 内 薄 血 教 藏 股 
为 现存 最 古 经 藏 
。 中国 建 赵 县 陀 罗 尼 经 性 ， 是 现存 最 大 
《高 约 15 米 ) 的 石 幢 
公元 1045 年 ”“ 中 国 苏州 建 沧 浪 亭 
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1122 年 
公元 1125 年 


公元 1163~ 
1250 年 
公元 1179 年 


公元 1220 一 
1269 年 
公元 1228 一 
1250 年 
公元 1229 年 
公元 1248 年 


公元 1252~ 
1262 年 
公元 1264 年 


元 1271 年 


公元 1276 年 
公元 1296 一 
1462 年 


公元 14 世纪 

公元 14 世纪 
中 叶 

公元 1368 年 

公元 1376~ 


* 中 国 开封 建 庆 国 地 峪 。 是 现存 最 早 的 
琉璃 面砖 塔 

* 中 国 真 定 ( 今 正定 ) 建 诬 兴 才 摩 尼 典 

* 日 本 宇 治 市 建 平等 院 凤凰 堂 

* 中 国 建成 佛 宫 考释 迎 塔 ,高 67.31 米 ， 
是 世界 上 现存 最 高 大 的 木 构 建筑 

* 意大利 建 比萨 主教 堂 , 1174~1350 年 
建 比 萨 儿 塔 

* 中 国 西藏 日 喀 则 始 建 夏 理 地 

* 中 国 李 格 非 著 《 洛 阳 名 园 记 》 

， 中 国 李 诚 编 成 《营造 法 式 》， 1103 年 刊 
行 

* 中 国 宋 徽宗 赵 估 在 开封 营建 寿山 尺 盘 


* 中 国画 家 张 择 端 绘 《清明 上 河 图 》， 描 
绘 开 封 城市 面貌 
* 法 国 建 巴黎 圣母 院 


* 中 国 金 代 中 都 ( 今 北京 ) 始 建 琼 华 岛 ， 
经 历代 扩建 ,成 为 三 海 ( 北海、 中海、 
南海 ) 

* 法 国 建 亚 眠 主教 堂 ， 为 典型 的 哥 特 式 
建筑 

* 中 国 来 州 开元 志 建 双 石 塔 


* 中 国平 江 ( 今 苏州 ) 刻 成 平江 府 图 碑 

' 德国 兴建 哥 特 式 科隆 主教 堂 ,至 19 世 
纪 全 部 建成 

* 中 国 永 济 重建 永乐 宫 


* 中 国 元 朝 刘 科 中 等 开始 规划 营建 大 者 
城 ( 今 北京 ) 

* 中 国 大 都 城建 妙 应 才 白 塔 〈 元 称 圣 寿 
万 安 寺 塔 ), 是 中 国内 地 最 早 建造 的 
是 蚊 洪 

* 中 国 登 封建 观 星 台 

“意大利 建 佛罗伦萨 大 教堂 。1420 一 
1434 年 建造 容 诬 顶 , 成 为 文艺 复兴 
建筑 的 开端 

* 西班牙 格拉 那 达 建 阿兰 布 拉 宫 

“中国 在 霍 城建 吐 虎 普 克 玛 所 ,是 新 疆 
现存 最 早 的 伊斯兰 建筑 

* 中 国明 代 建 南京 城 

* 中 国 南京 建 灵 谷 寺 无 梁 自 ， 是 中 国 现 
存 最 早 的 无 梁 暴 

哥 特 式 建筑 乌 尔 姆 主教 堂 ， 尖 
培 高 161 米 ， 为 中 古 时 期 欧洲 最 高 
建筑 

* 意大利 兴建 米兰 教堂- 


公元 1406 年 


公元 1409 年 
公元 1420 年 
公元 1420 一 
1540 年 
公元 1444 一 
1460 年 
公元 1447 年 
公元 1452 年 
公元 1473 年 
公元 1485 一 
1520 年 
公元 15 世纪 
公元 1506 一 
1510 年 
公元 1506~ 
1626 年 
公元 1508 一 
1509 年 
公元 1513 年 
左右 
公元 1512~ 
1514 年 
公元 1513 年 


公元 1516 年 


公元 1519 一 
1547 年 
公元 1522 一 
1566 年 
公元 1534 一 
1536 年 
公元 1546 年 
公元 1549 年 
公元 1550 年 


公元 16 世纪 
中 时 

公元 1552 年 

公元 1555 年 


公元 1559 一 
1577 年 
公元 1561 年 
公元 1562 年 


* 中 国 建明 北京 城 , 1417 年 兴建 筑 禁 城 
宫 段 

* 中 国明 十 三 陵 动工 

，* 中 国 始 建 北 京 太 庙 

* 中国 北京 建 天 坛 


* 意大利 佛罗伦萨 建 美 第 奇 府邸 ， 为 文 
艺 复兴 早期 府 钳 建筑 代表 作 

* 中 国 西藏 日 喀 则 建 扎 什 伦 布地 

* 意大利 建筑 师 L. B. 阿尔 伯 蒂 写成 
《 论 建筑 》, 1485 年 出 版 

* 北京 建 正 觉 村 金刚 宝座 塔 

* 意大利 威尼斯 建 圣 马 可 广 场 


* 俄国 莫斯科 克里姆林 宫 初 具 规模 

* 中 国 无 锡 建 “ 风 谷 行 宽 " 园 ， 后 改名 寄 
畅 园 

“罗马 建 圣 彼得 大 技 堂 ， 意 大 利文 艺 复 
兴建 筑 纪念 碑 

* 印度 建 诚 笃 园 ， 为 伊斯兰 式 园林 


“中国 苏州 建 抽 政 园 


* 西班牙 建 风光 府 印 ， 为 文艺 复兴 时 期 
“ 银 匠 式 "风格 

* 日 本 建 京都 大 德 寺 大 仙 院 ， 庭 园 为 枯 
山水 式 风格 

“英国 空想 社会 主义 者 T, 莫 尔 著 《 乌 托 
邦 》, 提 出 理想 城市 设想 

* 法 国 建 尚 堡 府 印 


* 中 国明 嘉靖 年 间 苏 州 建 西 园 
* 中 国 北京 建 皇 史 改 


“法国 巴黎 兴建 卢 佛 尔 宫 

* 意大利 维 琴 察 改建 巴西 利 卡 

“意大利 建 埃 斯 特别 墅 ， 为 文艺 复兴 中 
期 台地 园 

“中国 在 今 青海 沪 中 始 建 塔 尔 地 


* 意大利 维 琴 察 建 贺 厅 别 至 

* 俄国 莫斯科 建华 西里 柏 拉 仁 内 教 
堂 

“中国 上 海 建 珍 园 


“ 中 国 浙江 宁波 建 天 一 阁 
* 意大利 建筑 师 G. 维 尼 奥 拉 著 《五 种 柱 
式 规 范 》 


公元 1567 一 。 。 中国 苏州 建 艺 团 


1628 年 
公元 1570 年 。 ， 意大利 建筑 师 A. 忻 术 第 奥 发 表 《 建 筑 
四 论 》 
公元 1598 一 。 “ 意大利 建 阿尔 多 布 兰 迪 尼 别墅 是 意 
1603 年 大 利 巴洛克 时 期 台地 园 


公元 1618 年 前 后 “日 本 建 桂山 庄 , 1883 年 改称 桂 离宫 
公元 1619~。 ，。 英 国 伦敦 建 白 厅 宫 大 宴会 林 
1622 年 
公元 1630~ ,印度 建 泰 吉 * 玛 哈 尔 陵 
1653 年 
公元 1634 年 ”中 国 造 园 家 计 成 的 K 国 冶 》 出 版 
公元 1638 一 .罗马 建 圣 卡 罗 教堂 ， 为 典型 的 巴洛克 
1667 年 建筑 
公元 1645 年 。 。 中 国 西藏 拉萨 兴工 重建 市 达 拉 宫 
公元 1656~ ”， 法 国 建造 孚 - 勒 - 维 贡 府邸 的 花园 
1671 年 
公元 1661 一 * 法 国 巴 黎 建 凡尔赛 宫 , 1662 一 1688 年 
1756 年 建 凡尔赛 宫 花 园 
公元 1663 年 ”中国 在 河北 遵 化 建成 清 东 陵 主 陵 孝 陵 
公元 1675~ 。 “。 英 国 建 伦 敦 圣 保罗 大 楷 堂 
1710 年 
公元 1680~ 。 “法 国 巴黎 建 伤 兵 院 新 教堂 
1691 年 
公元 1696 年 。 ，。 中 国内 蒙古 席 力 图 召 扩 建 完工 
公元 1703~ “中国 在 承德 建 进 曙 山 庄 


1790 年 

公元 1706~ “法国 巴黎 建 苏 介 士 府 钱 ， 客 厅 装 饰 为 
1735 年 洛 可 可 风格 

公元 1709 一 “北京 建 贺 明 国 , 1860 年 被 英法 联军 焚 
1772 年 毁 


公元 1711 一 。 “… 德国 德 累 斯 顿 建 欧 温 格 院 
1722 年 
公元 1713 年 ” “英国 拆除 斯 托 乌 府 钳 的 围墙 ， 引 入 园 
外 自然 风景 。1730 年 W. 肯特 改造 
斯 托 乌 府 机 为 英国 自然 风景 园 风格 
公元 1713~ 一 。 。 中 国 陆续 建 承 他 外 八 庙 


公元 1730 年 “中国 河北 易 县 始 建 清 西陵 
公元 1734 年 。 中 国清 工 部 《工程 做 法 》 刊 行 
公元 1750 年 。， 北 京 始 建 请 洲 园 ,后 改名 晤 和 因 
公元 1753 一 * 法 国 巴黎 建 协和 广场 


公元 1754 一 。 “俄国 彼得 堡 建 冬 宫 


公元 1755 年 。 。 中 国 西藏 拉萨 建 罗布 林 卡 

公元 1755~ ， 法 国 巴 黎 建 万 神 庙 ,为 古典 复兴 建筑 
1792 年 的 典型 作品 

公元 1772 年 ”英国 出 版 W. 钱 伯 斯 介绍 中 国 园 林 的 
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公元 1777 年 


公元 1789 一 
1793 年 
公元 1791 年 
公元 1793 一 
1867 年 
公元 1800 年 
公元 1806 年 
公元 1808 一 
1836 年 
公元 1823 一 
1847 年 
公元 1836 一 
1868 年 
公元 1851 年 


公元 1859 一 
1860 年 
公元 1861~ 
1874 年 
公元 1868 年 


公元 1875 一 
1908 年 
公元 1882 年 


公元 1885 一 
1887 年 
公元 1887 一 
1889 年 
公元 1889 年 


公元 1893 年 


著作 《东方 造 园 泛 论 》 

* 彼得 堡 始 建 巴 甫 洛 夫 公 园 ， 为 俄罗斯 
园林 典范 

* 德国 柏林 建 描 兰 登 堡 门 ， 为 古典 复兴 
建筑 实例 

"美国 开始 制订 华盛顿 规划 方案 


* 美国 建国 会 大 厦 ， 是 罗马 复兴 建筑 的 
代表 作 

“中国 苏州 改建 寒 锋 山 庄 , 即 今 留 园 

和 戈 裕 良 筑 苏州 名 国 环 秀山 庄 假山 

国 巴黎 建雄 师 凯旋 门 ， 后 改称 星 形 
广场 凯旋 门 

* 英国 伦敦 建 不 列 颠 博物 馆 


"法 | 


“英国 伦敦 建议 会 大 砷 ， 为 浪漫 主义 建 
芯 实 例 

* 英国 伦敦 建 水 晶 宫 ， 被 认为 是 近代 建 
筑 的 开端 

* 中 国 北京 改建 雁 王府 葵 锦 园 ， 为 北京 
宅 国 实例 

* 法 国 拿破仑 三 世 命 G. E. 奥斯曼 改建 
巴黎 市 

* 美国 F. L. 奥 姆 斯 特 德 主持 设计 纽约 
中 央 公园 

"英国 肯特 郡 建 “ 红 屋 ", 为 “工艺 美术 运 
动 "的 建筑 代表 作 

* 法 国 建 巴 牧歌 剧院 ， 为 折 于 主义 建筑 

的 典型 

国 上 海 建成 外 滩 公 园 ， 为 帝国 主义 

者 在 中 国 租界 内 建 公园 之 始 

* 中 国 重建 扬州 名 因 小 盘 谷 


* 西班牙 索 里 亚 ， 伊 ' 马 泰 提出 “ 带 形 
城市 ”理论 , 1892 年 在 马德里 规划 
建设 第 一 个 带 形 城市 

“美国 芝加哥 建 马 软 尔 . 菲尔德 百货 公 
司 ,是 芝加哥 学 派 的 典型 作品 

* 法国 巴黎 建 埃菲尔 铁塔 


* 法 国 巴黎 建 世界 博览 会 机 械 馆 ， 采 用 
钢 三 匀 拱 结构 ,跨度 115 米 

* 美国 举办 芝加哥 世界 博览 会 ， 从 此 出 
现 城市 美化 运动 

"比利时 布鲁塞尔 建 都 灵 路 12 号 住宅 ， 
为 "新 艺术 运动 "的 代表 性 建筑 

* 中国 黑龙 江 齐齐哈尔 建成 龙 沙 公 
为 中 国 自 建 公园 之 始 

“英国 卫 . 沽 华 德 提出 “ 田 国 城市 "理论 ， 
1909 年 英国 建成 第 一 个 田园 城市 


公元 1900 一 
1915 年 


公元 1908 年 


公元 1909 年 


公元 1911 年 
前 后 

公元 1911 一 
1912 年 


公元 1911 一 
1913 年 
公元 1911 一 
1922 年 
公元 1914 年 


元 1915 年 


SD 
Hl 


1918 年 
1919 年 


公 
疾 
公元 1922 年 


Hil 


1923 年 


Hl 


公 


公元 1924 年 


公元 1925 一 
1926 年 
公元 1927 年 


公元 1928 年 
公元 1928 一 
1931 年 
公元 1929 年 


羔 奇 活 思 

* 美国 W. C. 赛 宾 提出 吸 声 系数 概念 和 
混 响 理论 ， 为 室内 声学 奠定 了 理论 
基础 

* 中 国 北京 农事 试验 场 附设 公园 开放 ， 
后 扩建 为 北京 动 

* 美国 建 罗 比 住宅 ，F. L. 杆 特 设计 

* 柏林 建 德国 通用 电气 公司 涡轮 机 工 
厂 ,被 称 为 第 一 座 现代 派 建筑 

* 中 国 南通 城 进行 规划 建设 


* 德国 建筑 师 W. 格 罗 皮 乌 斯 和 HH. 迈 
闻 建 法 古 斯 鞋 棺 厂 ,为 现代 派 建筑 
的 代表 作 

* 美国 纽约 建 伍 尔 沃 斯 大 厦 ， 为 早期 摩 
天 楼 代表 作 

* 美国 华盛顿 市 建 林肯 纪念 党 


"中国 北京 社 程 坛 辟 为 中 央 公园 ，1928 
年 改 为 中 山 公 园 

* 中 国 上 海 建 兆 丰 公园 ( 今 中 山 公园 ) 

* 英国 P, 格 迪 斯 闭 《 进 化 中 的 城市 ?出 
版 

* 中 国 广州 建成 中 央 公园 和 黄花 岗 公园 

*W. 格 罗 皮 乌 斯 创办 公立 包 豪 斯 学 校 

* 勒 “ 柯 布 西 于 著 《 明 日 的 城市 ?出 版 , 提 
出 "现代 城市 "设想 

* 勒 ， 柯 布 西 耶 发 表 《 走 向 新 建筑 》 

* 中 国 苏州 工业 专门 学 校 设 建筑 科 ， 
1927 年 并 入 中 央 大 学 , 设 建筑 系 ， 
是 为 中 国 建筑 教育 开端 

* 苏联 莫斯科 建 列宁 幕 

* 荷兰 乌 德 勒 支 建 施 罗 德 住宅 ,为 风格 
派 代 表 作 

“WW. 格 罗 皮 乌 斯 建 包 永 斯 梳 合 ,为 现代 
主义 建筑 早期 代表 作 

* 中 国 上 海 市 成 立 都 市 计划 委员 会 ， 
1929 年 提出 上 海 新 市 区 都 市 计划， 
1946~1949 年 制定 《都 市 计划 图 》 

* 中 国 建筑 师 学 会 在 上 海 成 立 

* 国际 现代 建筑 协会 在 瑞士 成 立 

* 法 国 建 萨 伏 伊 别墅 ， 现 代 主 义 建筑 的 
典范 作品 之 一 

* 中 国 南京 建成 中 山陵 ， 建 筑 师 吕 产 直 
设计 

* 苏联 莫斯科 建成 新 型 公园 一 一 高 尔 基 
文化 休息 公园 

* 西班牙 建 忆 宣 罗 那 国际 博览 会 德国 
馆 ， 工 . 密斯 * 范 "他 * 允 设计 


公元 1929 一 
1931 年 
公元 1929 一 


公元 1935 年 


公元 1936~ 
1939 年 

公元 1936~ 
1945 年 

公元 1938 年 


公元 1942 年 


公元 1942~ 
1944 年 
公元 1946 年 


公元 1946 一 
1952 年 
公元 1947 一 
1953 年 
公元 1948 年 
公元 1948 一 
1951 年 
公元 1949 一 
1955 年 
公元 1951 年 


公元 1951 一 
1952 年 
公元 1952 年 


公元 1952 一 
1955 年 


* 中 国 南京 公布 《首都 计划 》 

“美国 C. A. 佩 里 提出 邻里 单位 的 规划 
思想 

* 中国 营造 学 社 成 立 

纽约 建党 国 州 大 盾 , 高 381 米 ,102 
层 , 为 当时 世界 上 最 高 建筑 

“芬兰 建 帕 伊 米 奥 结核 病 疗养 院 , A, 阿 
尔 托 设 计 

* 中 国 广州 建成 中 山 纪 念 室 

* 中 国 上 海 建国 际 饭店 


* 国际 现代 建筑 协会 第 4 次 会 议 通过 
《雅典 完 阐 》 

“中国 南京 建国 民 大 会 党 

* 中 国 上 海 建 市 政府 大 楼 ， 为 官 脆 式 建 
筑 

* 美国 匹兹堡 建 流水 别墅 ,是 P. 工 . 项 特 
的 “有 机 建筑 "理论 的 代表 作 

* 巴西 建 教育 卫生 部 大 厦 , O. 尼 近 于 等 
设计 

“ 美国 建 西塔 里 埃 辛 冬季 营地 (Taliesin 
West) ,建筑 师 F. 工 . 赖 特 设计 

" G. EE, 沙里 宁 著 《城市 , 它 的 生长 .衰退 
和 将 来 》, 提 出 “有 机 玻 散 " 论 

* 英国 制订 大 伦 救 规划 


“" 英国 议会 通过 《新 城 法 》， 展 开 新 城建 
设 运动 
“法国 建 马赛 公寓 , 勒 ， 柯 布 西 耶 设计 


“纽约 建 联合 国 总 部 大 厦 ， 主 体 为 玻璃 
幕墙 板式 高 层 建筑 

“国际 建筑 师 协 会 成 立 

“ 美国 芝加哥 建 湖滨 公寓 ,建筑 师 工 . 密 
斯 范 ' 德 . 罗 设 计 

* 日 本 广岛 建 和 平 中 心 ， 建 筑 师 丹 下 健 
三 设计 

* 勤 ， 柯 布 西子 受聘 负责 制定 印度 昌 迪 
加 尔 市 总 体 规划 

* 纽约 建 利 华 大 厦 ,SOM 建筑 设计 事务 
所 设计 

* 中 国 第 一 次 全 国 建筑 工程 会 议 ， 提 出 
建筑 设计 总 方针 ， 适 用 、 坚 固 安全 、 
经 济 ， 适 当 照 项 美观 

* 中 国 设立 建筑 工程 部 

* 中 国 北京 建成 和 平 宾馆 ,功能 合理 , 风 
格 朴实 

* 中 国 北京 建 陶然 亭 公 园 


公元 1953 年 
公元 1953 一 
1957 年 


公元 1953 一 
1958 年 
公元 1954 年 


公元 1954 一 
1958 年 
公元 1955 年 


公元 1955~ 
1958 年 

公元 1955 一 
1959 年 

公元 1956 年 


公元 1956~ 
1962 年 


公元 1956 一 
1963 年 
公元 1957 年 


公元 1957~ 
1964 年 
公元 1958 年 


公元 1958 一 
1960 年 
公元 1959 年 


公元 1959~ 


公元 1960 一 
1963 年 
公元 1961 年 
公元 1961 一 
1964 年 


“ 中国 建 筑 学 会 成 立 

“ 中 国 第 一 个 五 年 计划 期 间 进 行 兰州、 
西安 .洛阳 包头 ,石家庄 ,武汉 、 戌 
都 太原、 大同、 洪江, 株洲, 长春 , 吉 
林 、 哈 尔 滨 等 工业 城市 的 规划 

“ 巴黎 建 联合 国教 科 文 组 织 总 部 大 厦 ， 
M. 市 劳 于 和 了 工 , 秦 尔 维 等 设计 

“ 史 密 森 夫妇 提出 相 野 主义 建筑 理论 

“ 中 国 《建筑 学 报 》 创 和 

“ 中 国 建筑 工程 部 设立 城市 规划 设计 机 
构 一 城市 设计 院 

“ 美国 纽约 建 西 格 拉 姆 大 厦 ， 工 , 密斯 、 
范 - 德 - 罗 设计 

"法国 建 成 衣 香 教堂 又 译 洪 尚 教堂 )， 
建筑 师 勒 - 柯 布 西 耶 设计 

* 日 本 建 香川 县 厅 含 ， 体 现 日 本 民族 特 
点 , 丹 下 健 三 设计 , 

“ 意大利 米兰 建 皮 珀 里 大 风 ，G! 攻 蒂 、 


约 建 环球 航空 公司 候 机 楼 ，E， 
沙里 宁 设计 ,为 象征 主义 建筑 代表 

作 

* 联邦 德国 建 西柏 林 爱 乐音 乐 厅 ,H, 沙 
龙 设计 

* 意大利 建成 罗马 小 体育 宫 ,为 P. 工 . 奈 
尔 维 等 设计 

* 联邦 德国 西柏 林 举 行 国际 建筑 展览 会 

“美国 宾夕法尼亚 大 学 建 理 查 德 医学 研 
究 中 心 ,为 工 , 卡 思 代 表 作 

“ 布鲁塞尔 世界 博览 会 建 美国 馆 ， 为 典 
雅 主义 代表 作 ，E, 斯 通 设计 

* 巴西 利 亚 建 巴 西 议 会 大 厦 ，O. 尼 迈 耶 
设计 

* 北京 建成 国庆 十 周年 "十 大 建筑 "， 有 
人 民 大 会 堂 (建筑 面积 171 800 平 方 
米 ， 是 世界 上 最 大 的 国会 堂 )\ 中 国 
历史 博物 馆 和 中 国 革命 博物 馆 、 民 
族 文化 宫 等 

* 上海 建 成 闵行 一 条 街 

* 澳大利亚 建 悉尼 歌剧 院 , 建筑 师 械 伍 
重 设计 

* 北京 建成 中 国美 术 馆 

* 美国 费城 建 老 年 人 公寓 ，R. 文 起 里 设 
计 ， 反映 了 后 现代 主义 建筑 思潮 

* 中 国 北京 建成 工人 体育 馆 

* 日 本 建 东京 代 代 森 国立 综合 体育 馆 ， 
丹 下 健 三 设计 
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公元 1962~ 。 美国 纽约 建 世 界 贸 易 中 心 ,高 411 米 、 ”公元 1975 年 ”中 国 上 海 建成 上 海 体育 馆 


1976 年 110 层 ，M. 雅 马 萨 基 ( 山 崎 实 ) 设 计 * 中 国 南 京 建成 五 台山 体育 馆 
公元 1963~ 。 ， 加 拿 大 建 多 伦 多 市 政府 大 砷 公元 1977 年 “国际 建筑 师 协 会 在 智利 签署 《 马 丘 比 
1968 年 堪 宪章》 
公元 1965 年 ”和 希腊 雅典 成 立 人 类 聚居 学 世界 学 会 公元 1978 年。 。 美 国 建成 华 点 顿 国家 美术 馆 东 馆 ， 贝 
* 法 国 制定 《大 巴黎 区 规划 和 整顿 指导 幸 铭 设计 
方案 》, 80 年 代 建 成 新 的 城市 副 中 ”公元 1979 年 。 ，。 中 国 设立 国家 建筑 工程 总 局 、 国 家 城 
心 德 方 斯 市 建设 总 局 
公元 1968 年 。 ，。 英国 重新 颁布 《城乡 规划 法 》， 采 用 了 ”公元 1980 年 ”中 国 国家 基本 建设 委员 会 颁发 《城市 
结构 规划 和 局 部 规划 的 规划 编制 程 规划 编制 审批 暂行 办 法 》 和 《城市 规 
序 划 定额 指标 的 暂行 规定 》 

* 日 本 开始 建设 筑波 科学 城 公元 1980 一 。 “美国 纽约 建 美国 电报 电话 公司 总 部 大 
公元 1969 年 ”莫斯科 建成 经 济 互助 委员 会 大 楼 1984 年 楼 ,， P. 约 输 提 设计 ， 为 后 现代 主义 
公元 1970 一 。 “美国 芝加哥 建 西 尔 斯 大 厦 , 高 443 米 、 代表 作 

1974 年 110 层 ,为 当时 世界 最 高 建筑 ,SOM 。 公元 1982 年 ”中国 设立 城乡 建设 环境 保护 部 
建筑 设计 事务 所 设计 公元 1983 年 。 “中国 广州 建成 白天 鹅 宾馆 


公元 1971 年 ”， 苏 联 批准 新 的 莫斯科 总 体 规划 * 中 国 制订 《北京 城市 建设 总 体 规划 方 
公元 1972 年 ”中 国 广州 建成 矿泉 别墅 ” 案 》 
日 本 东京 建 中 银 舱 体 楼 ， 黑 川 纪 章 设 。 公元 1984 年 。 。 中 国 国务 院 颁布 《城市 规划 条 例 》 
计 * 中 国 唐山 1976 年 发 生 7.8 级 地 震 , 震 
* 中 国 台北 建成 国父 纪念 馆 后 立即 编制 恢复 重建 规划 , 至 1984 
公元 1972~ 。 法 国 巴黎 建 攻 皮 杜 艺术 和 文化 中 心 年 底 建成 市 区 房屋 面积 已 超过 震 前 
1977 年 公元 1986 年 。 ，。 中 国 深圳 建成 国际 贸易 中 心 大 厦 ， 高 
公元 1973 年 。 。 中 国 扬州 建成 鉴 真 纪念 党 50 层 ,160 米 
公元 1974 年 ”日 本 建 群 马 县 立 近 代 美 术 馆 ， 矶 崎 新 ”公元 1987 年 。 ， 中 国 建成 北京 图 书馆 新 馆 
设计 .中国 建 成 上 海 铁路 新 客站 


公元 1974 一 。 。 美 国 新 奥尔良 建 意大利 广场 ， 被 认为 
1978 年 是 后 现代 主义 代表 作 《 韩 金 展 ” 刘 家 册 毛 其 镶 杨 志 中 伟 衬 华 ) 
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条 目 汉 字 笔 画 索 引 


说 明 


一 、 本 索引 供 读者 按 条 目标 题 的 汉字 笔画 查 检 条 目 。 

二 、 条 目标 题 按 第 一 字 的 笔画 由 少 到 多 的 顺序 排列 ， 笔 画 数 相同 的 字 按 起 笔 笔 形 一 ( 横 )、 | 
《 竖 )、/( 撤 )、、( 点 ). 一 ( 折 , 包 括 」 乙 < 等 ) 的 其 序 排列 。 第 一 字 相 同 的 ,依次 按 后 面 各 字 的 笔 
画 数 和 起 笔 笔 形 顺序 排列 。 

三 、 用 拉丁 字母 、 希腊 字母 .罗马 数字 和 阿拉 伯 数 字 开头 的 条 目标 题 , 依次 排 在 汉字 开头 的 条 
目标 题 的 后 面 。 


义 慈 害 石 柱 … li 


少林 寺 初 祖 庵 大 用 
panne 
中 山陵 … 
中 国 风 是 用 区 


《中 国 古代 建筑 史 》…… 
中 国 古 代 建 筑 等 级 制度 
中 国 古 代 城市 规划 
《中 国 住宅 概 说 》… 
中 国 近 代 公 园 … 
中 国 近 代 建 筑 … 
中 国 近代 城市 规划 
中 国 现代 公园 … 
中 国 现代 建筑 … 
中 国 现代 城市 规划 
中 国 建筑 刊物 


中 国 建筑 师 学 会 
中 国 建筑 学 会 … 


《中 国 建筑 类 型 及 结构 》…… 巴塞 罗 那 博览 会 德国 馆 

中 国 建筑 教育 … 巴黎 圣母 院 … 石窟 工程 - 

中 国营 造 学 社 石 寨 山 铜 器 上 的 建筑 
贝 雷 铭 … 模型 

日 月 潭 … 石 蛋 … 


龙门 石窟 
北欧 现代 建筑 … 


日 本 古代 建筑 
日 本 现代 建筑 
日 本 庭园 
日 腿 标 准 
化 工厂 建筑 
化 觉 埠 清 真 寺 


北海 、 中 海 、 南 海 … 
上 户 佛 尔 官 


正 觉 寺 金刚 宝座 塔 
玉泉 寺 铁塔 … 


长 途 汽车 站 


丹 下 健 三 外 围 护 结构 防潮 … 
风景 名 胜 区 规划 外 国 建筑 刊物 … 


外 国 建筑 教育 -… 
外 墙 板 接续 防水 -。 
印度 园林 - 
冬 官 … 


汉代 关 塞 建筑 … 
汉代 崖 墓 
汉 明 器 陶 楼 … 


兰州 城市 规划 … 


天 窗 saranewvesaiowaioraaa 
半 坡 遗址 …… 
台北 城市 规划 


阳 台 … ee 
戏 场 …… 
观众 厅 挑 台 … 
约 萌 过 ,P. 
纪念 性 建筑 


t 
麦 积 山石 窟 … 
后 * 
坞 壁 
坊 表 -… 
材 份 - 
村 镇 规划 … 
杨 延 室 … 
邯 韶 赵 国 故 城 … 
克里姆林 官 … 
声学 模型 试验 … 


伦敦 圣保罗 大 教堂 
ds 
官 浴 )… 
伊 势 神官 … 
伊斯兰 建筑 … 
华 严 寺 
华沙 规划 … 
华 林 寺 大 服 … 
华盛顿 规划 … 
华盛顿 国家 美术 馆 东 馆 
后 现代 主义 建筑 思潮 


会 馆 
会 善 寺 净 藏 禅师 塔 


《 考 工 记 :区 人 》… 
西 尔 斯 大 性 … a 
rnin 
遗址 … 0. 
奋 实 所 市 规划 


阿尔 伯 东 ,EL. Be 
“ 阿 奇 格 兰 姆 ”… 0 
阿房 官 - 
陈 植 …- 
妙 应 寺 和 白 塔 … 
纺织 厂 建筑 .pe 


八 画 
现代 主义 建筑 pe 470 
现代 建筑 …… pen 
“现代 城市 "设想 
素 国 寺 大 暴 … 
武义 迈 福 寺 大 用 
武汉 城市 规划 … 


Ee 
昌 迪 加 尔 规划 … 
罗马 万 神 店 
罗马 小 体育 宫 … 
罗马 角 斗 场 …*… 
罗马 凯旋 门 
罗布 林 卡 ， 
罗曼 建筑 
国际 卫星 通信 地 面 站 和 
居民 政府 拔 ( 所 新 全 六 

建筑 )… 
国际 现代 建筑 协会 。 
国际 建筑 师 协 会 … 
国际 博览 会 建筑 … 
国家 公园 … 
固体 声 隔 声 
eae snd 


和亲 本 二 和 下 


空气 声 阳 声 …… 
空气 调节 系统 … 
空气 调节 器 … 
空 斗 墙 … 
空间 吸 声 体 … 
空调 房间 热 工 设计 
空想 社会 主义 者 的 城市 
设 检 
容 竹 
学 校 建筑 
房屋 间距 … 
房屋 热 稳 定性 … 
房屋 管道 配件 … 
录音 室 音质 设计 
居 民 点 罗 " 
居住 小 区 
居住 区 规划 … 
居住 区 绿化 … 
居住 建筑 ………… 
居住 建筑 面积 密度 
居住 面积 标准 … 
居庸关 云 台 … 
建 章 宫 
建 康 城 
《建筑 十 书 … 


建筑 防腐 蚀 
建筑 防震 
建筑 防爆 
建筑 红线 
建筑 形式 美 法 则 … 
建筑 材料 热 物 理性 能 
建筑 声学 … 
建筑 声学 实验 室 … 
建筑 声学 测量 … 
建筑 环境 设计 … 
建筑 环境 噪声 控制 
建筑 构造 
建筑 制图 
建筑 物理 
建筑 物 隔 声 * 
建筑 夜景 限 明 … 
建筑 学 …* 
建筑 标准 化 
建筑 标准 设计 … 
建筑 保温 … 
建筑 热 工 规范 … 
建筑 热 工 学 … 
建筑 热 工 测试 
建筑 密度 … 
建筑 装修 和 装饰 … 
建筑 辐射 防护 …… 
建筑 模型 … 
建筑 模 数 协调 * 
建筑 噪声 容许 标准 … 


( 见 正文 前 专 
ooeeeeeseoesseoe222 


城市 历史 建筑 保护 … 
城市 中 心 
城市 化 … 
城市 公共 绿地 定额 … 


:5 
,53 
.44 
.73 
.74 
-75 
.48 
.50 
.64 
,72 
.50 
.5 

.52 
.76 
,76 
:66 
.52 


城市 发 展 依据 
城市 交通 规划 
城市 设计 … 
城市 防洪 规划 
城市 防震 规划 ， 
城市 更 新 … 
城市 邮电 通信 系统 … 
城市 园林 绿地 系统 … 
城市 近期 建设 规划 … 
城市 改建 … 
城市 环境 质量 评价 … “60 
城市 规划 ……'( 见 正文 前 专文 
城市 规划 区 ‘57 
城市 规划 法 规 
城市 规划 定额 指标 … 
城市 规划 管理 
城市 规模 … 
城市 供电 系统 
城市 郊区 … 
城市 性 质 
城市 详细 规划 
城市 建成 区 … 
城市 建设 投资 …… 
城市 建设 综合 开发 … 
城市 建筑 小 品 


城市 热力 供应 系统 … 
城市 排水 系统 
城市 绿化 … 
城市 绿化 覆盖 率 
城市 绿地 率 …… 
城市 道路 交叉 口 ， 
城市 道路 系统 … 


城市 道路 断面 …… 
城市 次 气 供应 系统 


莫斯科 规划 … 
哥 特 式 建筑 … 


唐山 城市 规划 … 
唐 扬州 城 ， 
唐 招 提 寺 

唐 乾 陵 

酒楼 

消防 站 

流水 别墅 

深 温 主义 建筑 … 
逆 县 崇 福 寺 … 
诺 林 根 城 。 

诺 依 特 拉 ，R. J. 
朗 香 教 和 


栖霞 寺 会 利 浴 
格 罗 皮 乌 斯 ，WW- 
格 迪 斯 ,P.…… 


通风 空调 系统 的 呵 声 维特 鲁 咸 … 
控制 pe434 维 斯 宁 见 弟 
综合 体 建筑 


…595 博物馆 建筑 
…296 堪培拉 规划 
368 塔 .…- 


车 皮 杜 艺术 和 文化 中 心 
其 水 屋顶 


新 加 坡 规划 
新 会 会 城镇 城市 规划 
新 城建 设 


《和 鲁班 经 》… 
和 鲁班 真 尺 … 


意 大 


维吾尔 族 园 林 … 精密 仪表 厂 建筑 … 272 


区 


十 九 画 


滞 井 …… 
化 绿绿 化 


SOM 建筑 设计 事务 所 ……368 
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七 画 
车 [车 ] 
具 [ 贝 ] 
见 [ 见 】 
八 画 
协 [ 协 3 
两 [两 
亚 [ 亚 ] 
东 [ 东 ] 
长 [长 ] 
回 [ 网 】 
儿 [ 儿 ] 
门 门 7 
九 画 
则 [ 则 ] 
后 [后 ] 
风 [ 风 ] 
计 [ 计 了 
飞 [ 飞 ] 
红 [ 红 ] 
约 [ 约 ] 
级 [级 ] 
纪 [ 纪 ] 
十 画 
癌 ( 斗 ] 
华 [ 华 ] 
在 [ 庄 ] 
连 [ 连 ] 
马 [ 马 】 
时 [时 ] 
刚 [ 刚 ] 
邮 [ 邮 ] 
气 [ 气 ] 
人 条 [条 
丛 [ 伦 ] 
师 [ 师 ] 


此 体 字 和 简化 字 对 照 表 


说 明 


本 表 所 收 以 条 目标 题 中 出 现 的 汉字 为 限 ， 接 繁体 字 笔 画 由 少 到 多 的 顺序 排列 。 笔 画 数 相同 的 
明 
字 ， 按 起 笔 笔 形 一 ( 横 )、| ( 竖 )、/ ( 撤 )、、( 点 )、 一 ( 折 , 包括 ] 乙 < 等 ) 的 顺序 排列 日 字 : 
e LE 列 。 新 旧 字 形 


乌 [ 乌 ] 
会 [ 仓 ] 
讯 C 讯 ] 
记 [ 记 ] 
库 [ 库 ] 
书 [( 书 ] 
陈 [ 陈 ] 
务 [ 务 ] 
纳 [ 纳 ] 
纺 [ 纺 ] 
十 一 画 
现 [ 现 ] 
规 [ 规 ] 
带 [ 带 ] 
窃 [ 麦 ] 
专 [ 专 ] 
顶 [ 顶 ] 
区 [区 ] 
岗 [ 岗 ] 
过 [过 ] 
国 [ 国 ] 
动 [ 动 ] 
和 术 [ 术 ] 
许 C 许 ] 
设 [ 设 ] 
产 [ 产 ] 
视 [ 视 ] 
张 [ 张 ] 
阶 [ 阶 ] 
阳 [ 阳 ] 
参 [ 参 ] 
组 [组 ] 
细 [ 细 ] 
十 二 画 
场 [ 场 ] 
报 C 报 ] 


亡 [ 万 】 
过 [ 达 ] 
去 [ 云 ] 
扬 [ 扬 ) 
遍 [ 凯 ] 
单 [ 单 ] 
团 [ 围 ] 
无 [无 ] 
备 [ 备 ] 
顺 [ 顺 ] 
案 [ 众 ] 
复 ( 复 ] 
饭 [ 饭 ] 
创 [ 创 ] 
胶 [ 胜 ] 
贸 ( 贸 ] 
评 [ 评 ] 
劳 [ 劳 7 
测 [ 测 ] 
有 运 [ 运 ] 
寻 ( 寻 ] 
开 C 开 ) 
间 [ 间 ] 
贺 [ 贺 ] 
发 [发 ] 
结 [ 结 ] 
给 [给 ] 
统 [ 统 ] 
十 三 画 
坞 [ 坞 】 
杆 [ 桢 
闭 [ 盖 ] 
苹 [ 菌 ] 
里 [ 圣 ] 
势 [ 势 ] 
站 [ 远 ] 


电 [ 电 ] 
顿 [ 顿 ] 
与 [与 ] 
苞 C 江 ] 
党 [ 当 ] 
舟 [ 农 ] 
男 [ 园 ] 
加 C 贺 ] 
季 C 节 ] 
传 C 传 ] 
饰 C 饰 ] 
会 [会 ] 
二 [全 
沟 [ 沟 ] 
迹 [ 渤 ] 
闵 [ 义 ] 
资 [ 资 ] 
准 [ 准 ] 
并 C 阅 ] 
际 [ 际 ] 
装 [ 装 ] 
预 ( 预 ] 
经 [经 
逐 [ 示 ? 
十 四 画 
玛 [ 玛 ] 
构 C 构 
轻 [ 轻 ] 
台 [ 台 ] 
甫 [ 寿 ] 
薄 C 欧 ] 
赵 [ 赵 ] 
泵 [ 尔 ] 
监 [ 监 ] 
到 5 驱 
对 [对 


幅 [ 畅 ] 
雷 [ 郸 ] 
团 [ 团 ) 
图 [图 
种 [种 ] 
拱 [ 制 ] 
铜 [ 铜 ] 
铝 [ 铬 ] 
银 [ 银 ] 
鲁 [ 蚀 ] 
狱 [ 狱 ] 
风 [ 风 ] 
诚 [ 诚 7 
读 [ 志 ) 
吝 [ 齐 ] 
广 [ 广 ] 
靡 [ 尘 ] 
汇 [ 汉 ) 
部 C 郑 】 
部 [C 邻 ] 
宁 [ 宁 ] 
实 [ 实 ] 
养 [ 养 ] 
刘 [ 划 ] 
陪 [ 阁 ] 
态 [ 态 ] 
线 [ 线 】 
网 [网 ] 
维 [ 维 ] 
绵 [ 编 ] 
综 [ 综 ] 
缘 [ 绿 ] 
十 五 画 
标 [ 标 ] 
楼 [楼 ] 
样 ( 样 ] 


畏 [ 辆 ] 
荡 [ 荡 ] 
众 [ 巩 ] 
热 [ 热 7 
遵 [ 迈 ] 
逐 [ 辽 ] 
攀 [ 欧 ? 
剧 [ 剧 ] 
都 [ 邮 ] 
喷 [ 喷 7 
践 [ 践 ] 
数 [ 数 】 
遗 [ 遗 】 
和 范 [ 范 ] 
价 [ 价 7 
仅 [ 仪 ] 
乐 [ 乐 ] 
卫 [ 卫 ] 
盘 [ 盘 ] 
铺 [ 铺 ] 
余 [ 余 ] 
刘 [ 刘 ] 
诺 [ 诺 ] 
论 [ 论 ] 
调 [ 调 ] 
雇 C 庙 ] 
厂 [ 厂 ] 
庆 [ 庆 ] 
凉 [ 洁 ] 
层 [ 层 】 
选 [ 选 ] 
缘 [ 缘 ] 
十 六 画 
墙 ( 墙 ] 
坛 [ 荆 ] 
树 [ 树 ] 


桥 [ 桥 ] 
机 [机 ] 
头 [5 头 ] 
识 [( 赖 ? 
亡 [ 荐 】 
式 [ 萨 ] 
碑 [ 砖 ] 
压 [ 历 ] 
择 [ 择 ] 
举 [ 举 ] 
钻 [ 卢 ] 
县 [县 】 
战 ( 战 ) 
愉 [ 兴 ] 
积 [ 积 ) 
策 [ 筑 ] 
锡 [ 锡 ] 
钢 [ 钢 ] 
销 [ 录 ] 
馆 [ 馆 ] 
学 [学 ] 
独 [ 独 】 
办 [办 ] 
龙 [ 龙 ] 
煜 [ 灯 ] 
营 [ 营 ] 
写 [ 宪 ] 
神 [ 禅 ] 
阅 [ 间 ] 
链 [ 缝 ] 
十 七 画 
怀 [ 环 ] 
联 [ 联 ] 
韩 [ 韩 ? 
莅 CI] 
声 [ 声 ] 


扩 [ 扩 ] 
询 [ 临 ] 
上 戏 [ 戏 ] 
点 [点 】 
狭 [ 岭 ] 
应 [应 ] 
疗 [ 疗 ] 
湿 [ 湿 ] 
济 [ 济 ] 
演 [ 滨 ] 
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Aalto, Alvar (1898 一 1976) 

Abakhoja Mausoleum 

Abbot Jingzang Dagoba in 
Huishan Temple 

academic institution of 
landscape architecture 

acoustic defect 

acoustic design of audito- 
Fium 

acoustic design of record- 
ing room 

acoustic laboratory 

acoustic measurement in 
building 

acoustic model experiment 

Acropolis, Athens 

Aegean architecture 

Aeroports de Charles de 
Gaulle 

air conditioner 

air-conditioning system 

aircraft plant 

airport 

Alberti, Leon Battista 
(1404~1472) 

altar 

Altar of Land and Grain, 
Beijing 

ancient American archi- 
tecture 

ancient Chinese master in 
gardening 

ancient Egyptian architec- 
ture 

ancient Egyptian garden 

ancient Greek city 

ancient Greek garden 

ancient Indian architecture 

ancient Japanese architec- 
ture 

ancient Roman garden 

Angkor Vat 

arch 

Archigram 

architect 

architectural acoustics 

architectural design 

architectural diagram on 
bronze unearthed at Shi- 
zhaishan Mountain 
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310 
251 


382 


architectural drawing 

architectural education in 
China 

architectural education in 
foreign country 

architectural ensemble 

architectural lighting 

architectural model 

architectural periodical in 
China 

architectural periodical in 
foreign country 

architectural physics 

Architectural Society of 
China 

architecture(see the intro- 
ductory article of the 
volume) 

architecture of Ming and 
Qing dynasties 

architecture of Qin and 
Han dynasties 

architecture of Shang and 
Zhou dynasties 

architecture of Song, Liao, 
Jin and Yuan dynasties 

architecture of Sui, Tang 
and Five dynasties 

architecture of Three King- 
doms, Jin, Northern and 
Southern dynasties 

architrave 

art gallery 

aseismic construction 

assembly hall 

Assyrian architecture 

attic 

auditorium balcony 

日 

Babylon 

Babylonian architecture 

Baiju Monastery 

balcony 

bamboo work 

bank 

Banpo remain 

Bao'en Temple, Pingwu 

baroque architecture 

basement waterproofing 

basis for urban growth 

Bauhaus 
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Bauhaus Building 13 
Beihai, Zhonghai and Nan- 

hai 15 
Beijing City 16 
Beiyue Temple 22 
bell tower and drum tower 。 587 
blast-proof construction 225 
botanical garden 552 
boulevard 301 
bracket system “ 117 
Breuer Marcel Lajos (1902~ 

1981) 28 
brick wall 590 
brick work 591 
bridge in garden 530 
British landscape park 507 
broadacre city 186 
broadcasting and television 

station 185 
Buddhist temple 143 
building complex 597 
building construction 232 
building density 236 
building for international 

exposition 189 
building in garden 519 
building line 235 
building thermal stability 135 
building thermal technolo- 

238 
built-in furniture and fit- 

ting 180 
built-up area 61 
bundle-structure construe- 

tion 437 
Byzantine architecture 11 

( 
campus landscaping 474 
campus town-science town 94 
canopy 513 
Capital Longquanfu of Bohai 

State 26 
earpenter's square 359 
Cathedral of Notre Dame, 

Paris 7 
ceiling 113,424 
cement factory 396 
Centre National d'Art et de 

Culture, Georges Pompi- 

dou 345 
Chang'an City 38 


Chapelle de Ronchamp 

Charter of Athens 

Charter of Machu Picchu 

chemical works 

Chen Zhi (Ch'en Chih 
1902~  ) 

children’s park 

Chinese ancient garden 

Chinese architecture(1840 一 
1949) 
Chinese contemporary ar- 
chitecture(1949 一  ) 
Chinese contemporary park 
and garden(1949~—  ) 

Chinese historical architec- 
ture 

Chinese park and garden 
(1840~1949) 

Chinese traditional build- 
ing management 

Chongfu Temple, Shuoxian 

Chongshan Temple 

cinema 

Cireus 

city 

city center 

city size 

city square 

city wall 

civic art nl 

classical architectural order 

classical architecture 

classical revival architec- 
ture 

clean workshop 

cliff inscribed with map 
of Jingjiang prefecture 

cluster of stone pagodas at 
Yunjun Temple 

code and standard of land- 
scape and garden 

code of building design 

code of thermal technique 
in building 

coffer 

cold storage 

colonnade 

eolour-glazed terra-cotta 

column-and-tie construc- 
tion 

commercial building 

commercial district 

component framework 
construction 

comprehensive urban deve- 
lopment 

conceptual modern city 
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concert hall 503 
Congrés Internationaux 

d' Architecture Moderne 

(CIAM) 191 
conservation of historic 

building 67 
construction of industrial- 

ized system 157 
conurbation 79 
corbel 113 
corrosion-proof in building 。 227 
court garden in Guangdong 303 
courtyard garden 433 
erematory 214 
criterion of permissible 

building noise 262 
crossing of urban road 46 
Cross-section of urban road 45 
Crystal Palace 395 
cultural palace 451 
eurrent urban planning in 

China (1949~  ) 574 
curtain wall 334 

Dn 

Dahecun remain 87 
Daming Palace 89 
damp-proofing for outer 

envelope 447 
daylight ealeulation 31 
daylight in building 238 
daylighting for industrial 

building 160 
daylighting for public 

building 162 
daylighting mode 30 
daylighting standard 30,367 
De Architectura Libri Decem 253 
decorated wall 203 
decorative painting 33 
deformation joint 24 
density of residential 

building 275 
designated function of city 73 
designated urban planning 

area 57 
design with topographical 

feature 517 
detailed planning 72 
dome 358 
domestic house 327 
Dong family tomb of Jin 

dynasty, Houma 201 
door 324 
Dule Temple 121 
Dunhuang Grotto 123 
dust-proof in building 226 
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early Christian architecture 

earth construction 

earth work 

Eastern and Western Tombs 
of Qing dynasty 

Eastwing of National Gal- 
lery, Washington D. C. 

eclectic architecture 

education in landscape ar- 
chitecture 

Eiffel Tower 

Fight Outer Temples, 
Chengde 

ekistics 

electrical system in 
building 

electric signal system in 
building 

electro-magnetic shielding 
in building 

elevator 

Empire State Building 

entourage 

environmental noise control 

Epang Palace 

Erlitou remain 

exhibition hall 

external wall 

F 

Falling Water 

famous garden of Luoyang 

famous garden of Suzhou 

famous garden of western 
Sichuan 

famous garden of Yang- 
zhou 

Feiyun Pavilion 

finishing and decoration 

fire protection in building 

fire station 

Five Famous Mountains 

flat roof 

floor 

floor finishing 

Florence Cathedral 

flower bed 

flower border 

flower garden 

Foguang Temple 

forest of rock 

forest park 

fortified manor house 

foundation 

fountain 
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Four Buddhist Holy Moun- 


tains 142 
Four-Door Pagoda at Shen- 

tong Temple 377 
French classic architecture 130 
French garden 130 
functionalism architecture 166 
functional zoning 53 

G 

garden city 428 
garden displaying potted 

landscape 344 
garden furniture 520 
garden in Oceania 94 
garden in USSR 402 
garden layout 516 
garden of southern Chang- 

jiang delta 266 
garden of Taicang 413 
Earden of Wuxing 454 
garden paving engineering 。 527 
garden plant 524 
garden sculpture 518 
Geddes, Patrick (1854 一 

1932) 151 
German Pavilion of Barce- 

lona International Fair 9 
Golden Temple at Wudang- 

shan Mountain 456 
Gothic architecture 148 
government office 484 
grading system in Chinese 

historical architecture 560 
graphic representation of 

building of Zhou dynasty 587 
Great Golden Stupa, Ran- 

goon (see Shwe Dagon 

Pagoda) 492(367) 
Great Wall 38 
Greek architecture 179 
Breen belt 314 
greenery with climber 343 
Breen wedge 475 
Gropius, Walter (1883 一 

1969) 152 
grotto engineering 381 
ground work 100 
Guang Minaret in Huai- 

sheng Mosque 209 
Guangsheng Temple 186 
guildhall 210 
Bymnasium 419 

H 

habitable space standard 276 


Hall of Saintly Mother of 
616 


Jinci Memorial Temple 271 
Han burial case on cliff 194 
Hanging garden of Babylon 5 
Hanjia Granary 193 
Han strategic forti 193 
heat bridge 363 
heated brick bed 213 
heated wall 214 
heating equipment 166 
heat insulation in building 229 
heat preservation in build- 

ing 221 
heat transfer for under- 

ground structure 105 
hedge 551 
He Shengrui (HE Shéngjui, 

Ming dynasty) 200 
high-rise 147 
Hippodamus System 464 
hollow bond wall 285 
Hoo-do Pavilion of the 

Byodo-in 345 
Horiuji Monastery 131 
hospital building 494 
hotel 312,313 
house garden 542 
house garden in Beijing 20 
housing block 276 
housing cluster 589 
housing estate 279 
Howard, Ebenezer(1850 一 

1928) 215 
Huangshan Mountain 

scenic spot 209 
Huayan Temple 207 
hunting park 513 
Huqingyutang Pharmacy 202 
hydro-electric power plant 。 395 

I 
ideal city 299 
iuuminating caleulation 546 
illumination for industrial 

building 160 
illumination for public 

building 164 
illumination mode 545 
illunination on building 

facade 261 
illumination quality 548 
illumination source 546 
illumination standard 544 
illumination system 108 
illuminator 544 
Jmperial Academy of Em- 

press Wuzetian 458 


Imperial Ancestral Shrine, 


Beijing 19 
Imperial Archive 209 
Jmperial Garden in Forbid- 

den City 182 
Imperial Palace, Shenyang 。 378 
imperial park 536 
Imperial Summer Resort 23 
Indian garden 506 
tndoor garden 388 
indoor sound-amplification 388 
indoor thermal environ- 

ment 389 
industrial building 158 
industrial city 157 
industrial district 161 
inscribed tablet in garden 515 
institution of architectural 

design 245 
insulation against air-borne 

sound 286 
insulation against solid- 

borne sound 181 
integrated design for sub- 

grade piping system 52 
inter-cities traffic 48 
interior design 390 
interior fire prevention 

system 392 
interior pipe fitting 133 
interior water-supply and 

plumbing system 385 
international style architec- 

ture (see modernism in 

architecture) 190(470) 
International Union of Ar- 

chitects 190 
investment for urban deve- 

lopment 61 
Jron Pagoda in Yuquan 

Temple 514 
Islamic architecture 493 
Italian garden 501 
Italian renaissance architec- 

ture 499 

J 
Japanese garden 364 
Jiankang City 220 
Jianzhang Palace 220 
Ji Cheng (Chi Cheng 

1582~?) 218 
Jingyi Garden 273 
Jinming Pool 270 
Jin Stele of Houtu Temple 。 270 
Johnson, Phillip (1906 一 ) 536 
joinery and non-structural 

carpentry 473 
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Kahn, Louis I. (1901~1974) 
Kahune 
Kaifeng City 
Kaiyuan Temple, Quanzhou 
karst landscape 
Khanbalik City 
kilning 
Kong Family Mansion, 
Qufu 
Kuai Xiang (K'uai Hsiang, 
Ming dynasty) 
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laboratory 

Labuleng Monastery 

land evaluation for urban 
development 

land option for urban deve- 
lopment 

land preparation for urban 
development 

landscape architecture (see 
the introductory article 
of the volume) 

landscape engineering 

landscape of Gujlin 

landscaping 

landscaping around public 
building 

landscaping of residential 
area 

landscaping of square 

landscaping within factory 

law court building 

lawn 

Le Corbusier (1887 一 1965) 

legislation on urban plan- 
ning 

Leifeng Pagoda 

Liang Jiu (Liang Chiu, ear- 
ly Qing dynasty) 

Liang Sicheng (Liang Ssu- 
chéng 1901~1972) 

library 

lighting climate 

lighting environment 

lighting equipment in 
building 

lighting measurement in 
building 

lightning arrester 

light steel construction 

Li Jie (Li Chieh ? ~1110) 

linear city 

Liu Bingzhong (Liu 
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291 


73 


519 


541 


155 
132 


Pingchung 1216~1274) 

Liu Dunzhen (Liu Tun- 
Tseng 1897~1968) 

Liuhe Pagoda 

loess cave dwelling 

log cabin construction 

long-distance bus line ter- 
minal 

Longmen Grotto 

long-span construction 

Longxing Temple 

Lu Ban (Lii Pan) 

Luban scale 

Lu Mansion, Dongyang 

Luoyang City 

Lushan Mountain 

Li Yanzhi (Li Yenchih 
1894~1929) 
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machine manufactory 

Maijishan Grotto 

Main Hall of Baoguo Tem- 
ple 

Main Hall of Chuzu 
Convent in Shaolin 
Temple 

Main Hall of Fengguo 
Temple 

Main Hall of Hualin 
Temple 

Main Hall of Nanchan 
Temple 

Main Hall of Tiantai 
Convent 

Main Hall of Wulong 
Temple 

Main Hall of Yanfu 
Temple, Wuyi 

Main Hall of Zhenguo 
Temple 

Main Hall of Zhenru 
Temple 

making rockery 

manor 

Mao Mausoleum 

market 

martyr memorial park 

mausoleum 

Mausoleum of Dr. Sun 
Yat-sen 

Mausoleum of the First 
Emperor of Qin 

Mausoleum of Xixia 
dynasty 

megalopolis 

Memorial Hall of Dr. Sun 
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310 
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Yat-sen 

Michelangelo Buonarroti 
(1475~1564) 

Middle Capital of Jin 

Middle Capital of Liao 

Mies van der Rohe, Ludwig 
(1886~1969) 

Ming dwelling, Huizhou 

Ming dwelling, Xiangfen 

Ming Tombs 

mining city 

modern architecture 

modern British architecture 

modernism in architecture 

modern Japanese architec- 
ture 

modern Latin American 
architecture 

modern North European 
architecture 

modular co-ordination jn 
building 

Mohenjo . Daro 

monastery garden 

monument 

monumental gateway or 
column 

mosque 

Mosque at Emin Minaret 

Mosque at Huajuexiang 

Mosque at Niujie 

movable partition 

multi-family building 

multi-purpose building 

municipal hall 

mural in Eastern Jin tomb, 
Zhaotong 

mural in Han tomb, Anping 

mural in Han tomb, Horin- 
ger 

mural in Yanshan Temple 

museum 


N 
Nanjing City in Ming dy- 
nasty 
natatorium 


National Congress Building, 
Brasilia 

national park 

neighbourhood 

neighbourhood unit 

Nervi, Pier Luigi (1891~ 
1979) 

Neutra, Richard Joseph 
(1892~1970) 

new town movement 
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niche and cabinet 

Niemeyer, Oscar(1907~ ) 

Noerdlingen 

noise control in HVAC 
System 

noise reduction by sound 
absorption 

Norbuglingka Lhosa 

norm and quota in urban 
planning 

nuclear power plant 

nursery and kindergarten 
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office building 

office of building estimate 

old tree and famous wood 
species 

one-family house 

open space ratio 

Opera House, Sydney 

organic architecture 

‘orientation and levelling 

outdoor illumination 

‘outer protective structure 

Pp 

pagoda 

Pagoda in Ci'en Temple 

Pagoda in Jianfu Temple 

Pagoda in Kaiyuan Temple, 
Dingxian 

Pagoda in Songyue Temple 

Pagoda in Tianning Temple, 
Beijing 

Pagoda in Xingshengjiao 
Temple 

Pagoda in Youguo Temple 

Pagoda with Vajra-base 
in Zhengjue Temple 

painting 

palace 

Palace in Forbidden City 

Palais de Versailles 

Palais du Louvre 

palatial hall 

Palladio, Andrea (1508~ 
1580) 

Palazzeto Dellospori of 
Rome 

pallazzo in Italian renais- 
sance architecture 

Pantheon, Rome 

Parameter for external tem- 
perature and humidity 

parapet 

park and garden 


618 


315 
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513 


550 
511 
169 
595 
132 
309 
112 


342 


316 


500 
315 


393 
340 
515 


Parking place 

Parthenon 

partition 

Partition wall 

pattern of city layout 

pavilion 

pavilion in garden 

pedestrain street 

Pei Ieoh Ming(1917~  ) 

percentage of greenery 
coverage 

Pergola 

Persian architecture 

Pirelli Tower 

Pisa Campanile 

pitch and curvature of roof 

pitched roof 

Place for resort 

planetarium 

planning for short term 
development 

planning of ancient Chinese 
city 

planning of Beijing 

planning of Brasilia 

planning of Canberra 

planning of Chandigarh 

planning of Chinese city 
(1840~1949) 

planning of Chongqing 

planning of Dukou 

planning of earthquake 
hazard control 

planning of Greater Lon- 
don 

planning of Guangzhou 

planning of Hangzhou 

planning of Hefei 

planning of Hongkong 

planning of La Defence of 
Paris 

planning of landscape con- 
servation in urban region 

planning of Lanzhou 

planning of Luoyang 

planning of Moscow 

planning of Nanjing 

planning of Paris 

planning of Pyong’yang 

planning of scenic resort 

planning of Shanghai 

planning of Shenyang 

planning of Singapore 

planning of Taibei 

planning of Tangshan 

planning of Tianjin 

planning of Tokyo 


153 
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122 


188 


115 


planning of urban environ- 
mental protection 

planning of urban flood 
Control 

planning of village and 
town 

planning of Warsaw 

planning of Washington 
D. C. 

planning of Wuhan 

planning of Xiran 

planning of Xinhui 

planting arrangement 

plastering 

plot ratio 

poetic imagery of garden 

Pompeii 

port city 

post-and-lintel construc- 
tion 

post-modernist trend in 
architecture 

post office 

Potala Palace 

pottery miniature house 
found among Han burial 

precision instrument facto- 
ry 

prefabricated construction 

prefabricated single-story 
factory 

preliminary estimate and 
estimate 

Priene 

primitive architecture 

principle of architectural 
design 

Principle of architectural 
form 

Prison 

production building in 
countryside 

public park 

public park in United 
States 

pyramid 

(JJ 


Qian Mausoleum of Tang 
dynasty 

Qianxun Pagoda in Chong- 
sheng Temple 

Qingjing Mosque 

Quanzhou City 

Qujiang Pool 

quota for public open 
space 


59 


50 


525 


510 


146 


201 
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351 
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417 


81 
356 
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radiation-proof in building 

railing 

railway passenger station 

ramp 

regional planning 

reinforced concrete and 
brick construction 

remain of Panlong City 

remain of royal academy 
and Wang Mang's an- 
cestral temple of Wes- 
tern Han 

remain of Secondary Capi- 
tal of Yan 

remain of stilted building, 
Maojiazui 

remain of Zhouyuan archi- 
tecture 

removable floor 

Renaissance architecture 

residential building 

residential district plan- 
ning 

resort town 

revetment in garden 

Riyue Pool 

road illumination 

Rockefeller Center 

rockery 

rococo style 

Roman amphitheatre 

Roman architecture 

Romanesque architecture 

Roman forum 

Roman palace 

Roman thermae 

romanticism architecture 

Roman triumphal arch 

roof 

roof garden 

roof with indigenous mate- 
rial 

room acoustics 

rural house 

Russian architecture 
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Saarinen, Eero (1910~ 
1961) 

Sa'gya Monastery 

Sakyamuni Pagoda of 
Fogong Temple 

Sarira Dagoba in Qixia 
Temple 

satellite ground station 
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294 
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350 
358 


590 
343 


461 


487 


322 


588 
213 
452 
275 


276 
478 
516 
367 

97 
317 
219 
317 
315 
177 
316 
176 
177 
178 
295 
315 
452 
453 


99 
391 
339 
127 


370 
369 


139 


352 
190 


satellite town 

scaffolding 

scenic resort and historic 
site in China 

scenic-tourist town 

Scharoun, Hans (1893~ 
1972) 

school building 

screen wall 

Sears Tower 

seasonal appearance of 
plant 

seat of Pingjiang prefec- 
ture 

segregation green belt 

self-waterproofing roof 

Sera Monastery 

settlement 

Shanglin Imperial Park 

Shanhua Temple 

Shinto Shrine of Kamiji- 
Yama in Ise 

shipyard 

shop 

Shwe Dagon Pagoda 

simulated boat 

site of Capital of Kingdom 
Lu, Qufu 

site of Capital of Kingdom 
Qi, Linzi 

site of Capital of Kingdom 
Zhao, Handan 

site of Eastern Zhou Capi- 
tal 

site planning 

sites of Capital of Kingdom 
Zheng and Han 

‘skeleton construction 

Skidmore, Owings and 
Merrill (SOM) 

skylight 

small garden 

social amenity 

Society for Research in 
Chinese Architecture 

Society of Chinese Archi- 
tects 

solar building 

Song tomb 

sound-absorbing material 

sound-insulating criterion 

sound insulation of build- 
ing 

Soviet architecture 

space between building 

space sound absorber 

Spanish garden 
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375 
371 


111 


136 


116 


551 


specified flower garden 

sports building 

stair 

standard architectural 
design 

standardization in archi- 
tectural design 

steel works 

stele engraved with map 
of Pingjing prefecture 

step 

stone Dhanari column 

stone setting 

stone shrine 

stone tomb with bas-relief, 
Yinan 

stonework 

storehouse and archive 

storeyed building 

St. Paul's Cathedral, Lon- 
don 

St. Peter 

street 

street furniture 

street plantipg 

structural carpentry 

structural planning 

suburb 

subway 

Summer Palace 

suspended construction 

Sutra Library In Yunyan 
Temple 

Suzhou Gudian Yuanlin (Clas- 
sical Gardens in Suzhou) 

system of open space 

r 

Ta'er Monastery 

Taihu Lake scenic resort 

Taj Mahal 

Tange Kenzo(1913 一 » 

Taoist Trinity Hall of 
Xuanmiao Temple 

tavern 

telecommunication build- 
ing 

temple 

Temple of Confucius, Qufu 

Temple of Heaven 

terraced building 

textile mill 

theater 

theatrical building 

theory of organic decen- 
tralization 

thermal design for 


314 


410 


416 


109 


412 
136 


619 


airconditioned room 
thermal design for cold 
storage 
thermal measurement and 
testing in building 
thermal power plant 
thermo-physical property 
of building material 
thin-film construction 
Three Early Qing Tombs 
tile-roofing 
timber construction 
Tomb of early Tibetan 
King 
tombs of Southern 
dynasties 
Tong Jun (Chiin Tung 
1900~1983) 
Tongwan City 
Toshodaiji Monastery 
town 
Tuhuluke Mausoleum 
two mausoleums of Sou- 
thern Tang 
U 
underground street 
underground structure 
United Nations Buildings 
upturned roof-ridge 
urban afforesting and 
greenning 
Urban design 
urban district heating 
system 
urban environmental qua- 
lity assessment 
urban gas supply system 
Urbanization 
urban overall planning 
urban planning (see the 
introductory article of 
the volume) 
urban planning manage- 
ment 
urban population density 
urban population projec- 
tion 
urban population struc 
ture 
urban postal and telecom- 
munication system 
‘urban power supply sys 
tem 
urban redevelopment 
urban renewal 
urban road system 
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289 


214 


419 
550 
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57 
71 


71 
70 
76 
54 
52 


52 
46 


urban sewerage system 

urban traffic planning 

urban water supply system 

Utopian ideal of eity 

Uygur garden 

V 

ventilation equipment 

Ventilation with under- 
ground air 

Venturi, Robert 
〈1925 一 ) 

veranda 

vibration isolation in build- 
ing 

view borrowing 

villa 

Villa Savoie 

visual property of light 

Vitruvius (1 century B. C.) 

W 

wall finishing 

wall in garden 

wall with indigenous mate- 
rial 

Wangchuan Villa 

Wang Jian Tomb 

Warehouse 

warehouse area 

water-proofing on outer 
panel joint 

water-side pavilion 

water storage roof 

water system layout in 
garden 

waterway passenger 
station 

West Imperial Park of Sui 
dynasty 

West Lake, Hangzhou 

White Pagoda in Zhakou, 
Hangzhou 

White Pagoda of Miaoying 
Temple 

White Pagoda, Qingzhou 

window 

wood carving 

World Trade Center, New 
York 

Wright, Frank Lloyd 
(1867~1959) 

Wudangshan Mountain 
scenic spot 

Wudangzhao Monastery 

Wuyishan Mountain scenic 
spot 


514 


239 


183 


196 


327 


113 


入 

Xialu Monastery 

Xiangtangshan Grotto 

Xilituzhao Monastery 

Xingqing Palace 

Xuanzang Dagoba in Xing- 
jiao Temple 

Yandangshan Mountain sce- 
nic spot 

Yang Tingbao (Yang Ting- 
pao 1901~1982) 

Yangzhou City in Tang 
dynasty 

Yan Lide( Yen Lité ?一 656) 

Ye City 

Yicihui stone column 

Yin remain 

Yonghe Lamasery 

Yongle Taoist Temple 

Yongning Temple, Luoyang 

youth palace 

Yoyogi Sports Centre, Tokyo 

Yuanming Garden 

Yu Hao (Yii Hao ?一 989) 

Yungang Grotto 

Yun Terrace in Juyong 
Pass 

Yuwen Kai (Yiiwéi Kai 
555~612) 

2 

Zhaibung Monastery 

Zhang Lian (Chang Lien 
1587~?) 

Zhao Shen (Chao Shen 
1898~1978) 

Zhaoxin Dharani Column 

Zhaxilhunbu Monastery 

Zhenjiao Mosque 

Zhenwu Pavilion in Jing- 
letai 

Zhihua Temple 

Zhongguo Gudia Tianzhu Shi 
(History of Ancient 
Chinese Architecture) 

Zhuang Jun (Chuang Chiin 
1886~  ) 

200 

Zuglakang Monastery 


BecHuupt 
Bumuni Isoper 
KKpexam 


419 


510 


514 


513 


549 


117 


117 
284 


一 、 本 索引 是 全 卷 条 目 和 条 目 内 容 的 主题 分 析 索 引 。 索 引 主题 按 汉 语 拼音 字 四 


内 容 索引 
说 明 


母 的 顺序 并 辅 以 汉字 笔画 、 起 笔 笔 形 顺 序 排列 。 同 音 时 , 按 汉 字 笔画 由 少 到 多 的 顺 | | 


序 排列 ， 笔 画 数 相同 的 按 起 笔 笔 形 一 ( 横 )、| ( 竖 )、/) ( 撤 )、、\《〈 点 )、 一 ( 折 ， 包 
括 ] 站 L《 等 ) 的 顺序 排列 。 第 一 字 相 同时 , 按 第 二 字 , 余 类 推 。 拉 丁字 母 , 希 腊 字 


母 .罗马 数字 和 阿拉 伯 数 字 开头 的 主题 ， 依 次 排 在 汉字 索引 主题 的 后 面 。 


和 名 (或 名 的 缩写 字母 )。 


四 、 本 索引 附 有 “外 国人 名 译名 对 照 表 "， 作 为 从 外 文 查 检 中 译名 之 用 。 


设 有 条 目的 主题 用 黑体 字 , 未 设 条 目的 主题 用 仿宋 体 字 。 
索引 中 人 名 一 般 附 有 人 物 的 生 座 年 或 活动 时 代 ， 外 国人 名 还 附 有 原文 姓 


| a d |! 
i | 
1 

| b e | 
ce f | 


五 、 索 引 主题 之 后 的 阿拉 伯 数 字 是 主题 内 容 所 在 的 页 码 ， 数 字 之 后 的 小 写 拉 


丁字 母 表示 索引 内 容 所 在 的 版 面 区 域 。 本 书 正文 的 版 面 区域 划 分 如 右 图 。 


阿 巴 伙 加 大 礼 兰 寺 1c 

阿 巴 伙 加 绿 顶 礼 音 寺 1c 

阿 巴 伙 加 玛 扎 1a 

阿 巴 伙 加 基 祠 1a 

阿 巴 扎 他 370b 

阿 沾 罗 多 拉 斯 (大马士革 的 ) (Apollodo- 
rus of Damascus 二 世纪 早期 ) 178e 
阿 多 尼斯 花园 180b 

阿尔 伯 蒂 ,上 L.B. (Leon Battista Alberti 
14%4~1472) 1d 

阿尔 伯 顿 (Alberton) 庄 固 94d 
阿尔 多 布 兰 迪 尼 别墅 《Villa Aldobran- 
dini) 502b 

阿尔 汉 格 尔 斯 克 庄 国 ”402f 
阿尔 及 尔 国际 机 场 97d 

阿尔 卡拉 埃 纳 雷 斯 大 学 (The Universi- 
ty,Alcalé de Henares) 500e 
阿尔 考 大 楼 ,匹兹堡 334b 

阿尔 塔 斯 博 物 馆 (Altes Museum) 175a 
阿尔 托 ，A。(Alvar Aalto 1898~ 
1976) 1f 

阿 格 里 巴 ，M, V, (M. V. Agrippa 
约 前 63 人 前 12) 316b 

“ 阿 加 姆 "音乐 喷 来 ”344d 

阿 克 巴 院 506d 

阿拉 术 图 列宁 富 。 402e 

阿兰 布 拉 (Alhambra) 宫 461a 

阿 尼 哥 (1244~1306) 327b 

阿 诺 尔 福 (次 比 奥 的 )(Arnolfo di Cam- 
bio) 143e 

“ 阿 奇 格 兰 姆 ” 2e 

阿 斯 普 伦 得 ，E. G.(Erik Gunnar As- 
Plund 1885~1940) 2le 

阿 脱 雷 斯 宝库 (Treasury of Atreus My- 


cenae) 3f 
阿 许 贝 大 性 (Castle Ashbey) 500c 
阿 以 旺 ”330a 
阿 放 用 石窟 群 174b 
阿 益 特 克 建筑 324b 
效 尔 米 淮 日 博物 馆 117b 
燃 其 尔 , G.(Gustave Eiffel1832~ 
1923) 3a 
埃菲尔 铁塔 3a 
埃及 古代 建筑 3b 
顽 克 塞 特 教堂 (Exeter Church) 149f 
埃 斯 库 里 阿尔 官 (Escorial) 500e 
闯 斯 畦 别墅 (Villa d'"Este) 501d 
荧 伯 克 训 比 ，P。 (Patrick Abercrombie 
1879~1957) 89a 
爱 奥 尼 式 建筑 179f 
爱 奥 尼 柱 式 175e 
爱丁堡 中 学 (High School, Edinburgh) 
175a 
爱 乐音 乐 厅 ， 柏 林 (Hall of the Berlin 
Philharmonie, Orchestra) 371d 
爱 琴 文化 的 建筑 3f 
爱 因 斯 坦 天 文 馆 469c 
安德鲁 ,P. (P. Andrew) 96a 
安平 汉 基 壁画 4b 
安全 光 200e 
安全 梯 309b 
安 远 店 40c 
半 城 145b 
证 灯 114e 
辐 视 党 183e 
畏 适 应 183f 
昂 温 ,R. (R. Unwin 1863~1940) 
回 陷 型 天 窗 ”424c 
奥 古 斯 都 广场 176f 
壬 林 匹 亚 城 体育 建筑 群 420e 


45Ib 


与 姆 斯 特 德 ,F. L. (Frederick Law 
Olmsted 1822~1903) 76e,322e 

于 斯 曼 ,G, E. (G, E. Haussmann 1809~ 
1891) 

与 峪 退 米 技术 大 学 学 生 中 心 22a 

奥 托 ,F. (F. Otto 1925~ ) 27d 

央 维 亚 托 主 教堂 150f 

奥 因 斯 ，N. (Nathaniel Owings 
1903~  ) 368a 


八 粹 检 92a 

八 履 塌 ”364d 

巴比伦 城 5a 

巴比伦 建筑 5d 

巴比伦 空中 花园 5d 

巴尔 贝克 太阳 神 店 178a 

巴尔 科 姆 ,H. G. (H. G. Balcom) 107f 

巴 商 治 夫 公园” 403a 

巴基斯坦 驻 华 大 使 亿 581d 

已 黎 残 度 军 人 新 教堂 130b 

已 厂 大 学 禾 士 学 生 宿 合 (Swiss Students" 
Hostel, Cite Universitaire, Paris) 
296d 

巴 获 德 方 斯 区 规划 5f 

已 笋 高 等 艺术 学 院 443d,548e 

已 黎 歌 剧院 (Opera House, Paris) 

巴黎 规划 6d 

已 黎 国 际 博览 会 机 械 亿 

巴黎 国家 图 书馆 466e 

已 笋 联合 国教 科 文 组 织 总 部 大 尾 
(UNESCO Seeretariar Building) 29a， 
335f 

已 敌 伤 兵 院 新 教堂 《Dam of the Invali- 
des) 130b 

巴黎 圣母 院 7f 


548e 


180c 
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巴黎 圣 心 教堂 (Church of the Sacré 
Coeur, Paris) 548f 

巴黎 铁塔 3a 

< 巴 罗 报告 > 89a 

巴洛克 建筑 8a 

巴洛克 式 园林 502a 

巴塞 罗 那 博览 会 德国 馆 9b 
巴西 教育 卫生 部 大 恬 (Ministry of Edu- 
eation and Health) 338e 

已 再 利 卡 式 教堂 8lc 

巴西 利 亚 规划 9d 

巴西 议会 大 厦 10c 

巴西 总 统 府 (Alvorada Palace,President's 
Residence, Planalto Palace, Presi- 
dentrs Office) 338f 

把 头 统 项 作 120b 

加 机 423b 

和 白宫 ( 布 达 拉 官 内 ) 28c 

和 白 华 山 143a 
自居 寺 11a 

白 居 寺 大 苦 提 塔 
和 白 居 寺 总 集会 股 
白虎 润 书院 310c 
白天 鸟 宾馆 ,广州 583a 

自打 官 大 赛会 厅 (Banqueting House, 
Whitehall, London) 500c 

百货 商店 设计 372f 
百老汇 大 冉 , 上 海 ”571a 
百年 大 厅 , 波 兰 。87f 

百 骑 大 果树 179c 

百叶 窗 83a 

涯 占 延 建筑 11e 

班禅 官 股 54le 

班 根 寺 1la 

班 办 310c 

扳 仓 准 三 ”366d 

板 辟 153a 

板材 而 墙 154c 

板材 金 式 建筑 594e 

板材 建筑 594c 

板块 地 面 102d 

板 模 窗 47 和 a 

板 门 473e 

板 互 492e 

板 状 空 间 吸 声 休 285e 

办 公 楼 11f 

办 公 室 采光 163d 
半 地 下 覆土 建筑 
半 琢 型 属 断 153b 
半 扩 散 反射 材料 234e 

半 讶 国 2Ib 

半 披 博物 馆 12e 

半 坡 遗址 12e 

半 消 声 室 252a 

邦交 楼 357d 

部 沙 夫 特 ，G. (Gordon Bunshaft 
1909~  ) 368b 
棒 影 轨迹 图 239c 

也 被 彩 画 34b 

包 豪 斯 13c 
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Ub 
lla 


103e 


包 素 斯 建筑 学 校 443f 

也 豪 斯 设计 学 院 。 篇 绍 Bauhaus Hochs- 
chule fir Gestaltung, Dessau) 13c 
也 素 斯 实验 工厂 152d 

包 素 斯 校舍 13f 

宝 官 寺 139b 
保 国 寺 14b 
保 国 寺 大 牙 
保 和 用 ”595f 
保护 地 载 培 加 室 340b 
保 土 护坡 草坪 36f 

保温 层 307f,349d 

保温 屋顶 349d 

起 就 383c 

抱 角 553c 

抱 提 六 (Bottega) 443c 

起 头 梁 413d 

钨 里 案 维 青 ， 由 。( 兄 . Bopuconns 
1916~  ) 402e 

杯 形 基础 217d 

北海 【5d 

北海 静心 青 假山 219d 
北海 .中 海 \ 南 海 15a 

北京 城 16b 

北京 城市 规划 18b 

北京 动物 固 【17e 

北京 工人 体育 场 421d,579b 
北京 工人 体育 馆 580b 
北京 火车 站 579b 
北京 劲松 小 区 多 户 住宅 
北京 民族 文化 富 597d 
北京 社 很 坛 19d 
北京 市 劳动 人 民 文化 富 
北京 首都 体育 馆 124c 
北京 太庙 19e 
北京 天 宁 寺 塔 20c 
北京 天 文 信 428a 
北京 图 书馆 438b 
北京 图 书馆 新 馆 438d 
北京 宅 园 20e 

北京 正义 路 林 黄道 ”301e 
北 胺 “355e 

北欧 现代 建筑 21d 
北平 大 学 艺术 学 院 564d 
北齐 石柱 498f 
北 副 洛 阳 城 317f 

北 响 党 山石 写 472d 
北洋 西学 学 滞 564b 
北岳 恒山 456a 
北岳 庙 “ 22b 

北 后 店 德 宁 搬 ”22c 
贝壳 府 邮 (The Casa de las Conchas, 
Salamanca) 500e 

上 贝 碗 广场 大 尾 ， 休 斯 数 (Oae Shell Plaza 
Offices, Houston) 368c 

贝克 大 楼 (Baker House, Massachusetts 
Institute of Technology) 2d 

贝 里 瓦尔 (Bergvall) 236e 

贝 伦 斯 ,P。 (Peter Behrens 1868~1940) 
468f 


14b 


124f 


19f 


贝 宁 友 这 体育 场 583e 
贝 吾 多 (Teoh Ming Pei 1917~ 
背 屏 式 窜 123b 

被 动 式 太阳 能 建筑 415e 
比 米 斯 ,A. F. (Alfred Farwell Bemis) 
236e 

比萨 斜 塔 22f 

比萨 植物 因 552a 

比萨 主教 党 (Pisa Cathedral) 22f 
彼得 保罗 要 塞 127d 
彼得 堡 海 军 部 大 性 
彼得 堡 中 心 广场 
彼得 官 402f 
毕 达 哥 拉 斯 《Pythagoras 
约 前 500) 258b 

毕 卡 地 公寓 ,上 海 ”571a 
松 102f 

玖 纱 栓 153b 

恬 云 寺 金 刚 宝 座 塔 551a 
壁 藏 293a 
莒 面 加 工 工程 381d 
壁纸 增 面 353f 

进 久 带 2298 

进 雷 网 229a 

各 雪线 229a 

进 雷 针 229a 

和 避暑 山庄 23a 

进 暑 山庄 松 锥 前 23e 
进 暑 山庄 万 奉 松 凡 23e 
如 睹 山庄 正官 23d 
省 训 282e 

汗 染 282c 

省 州 282c 

变形 颖 24c 

标 133d 
标准 擅 击 声 级 250d 
表面 名 转移 胃 221f 
别 信 25e 

别墅 25c 

别 业 25e 
宾夕法尼亚 大 学 理 查 德 医学 研究 中 心 
281d 

兵马俑 抗 354e 

并 联 式 空间 组 织 247a 

波 让 罗 广 场 ,罗马 Be 

波动 声学 方法 248e,392a 

波 尔 托 苦 西 ,P, (Paolo Portoghesi 
1931~  ) 202d 
该 洛 米 尼 ， FE。 (Francesco 
1599~1667) 8d 

该 巾 拉 ， 充 里 克 (Poplar Creek) 音乐 厅 
503f 

波士顿 交响 乐 大 厅 (Boston Symphony 
Hall) 503e 

波士顿 市 政 厅 385f 

波斯 这 利 斯 官 股 (The Palace of Perse- 
polis) 25f 

波斯 建筑 25f 

波形 瓦屋 面 351b 

致 璃 长 窗 325e 


) ?22d 


127d 
127e 


约 前 580~ 


Borromini 


致 璃 窗 ”83a 

至 瑞 花 格 培 203e 

至 瑞 门 。、325e 

“玻璃 摩天 楼 ” 326f 

至 现 墙 面 353f 

致 殉 住 宅 ， 新 次 南 约翰 延 住 宅 (Philip 
Johnson House, New Canaan) 536e 

伯 德 ，W。W.(W- W. Bird) 27e 

伯 杰 ,H. (H. Berger) 27d 

伯 杰 ,J]. (John Berger) 536c 

伯 明 输 -~ 杰 裴 还 (Birmingham Jefferson) 
中 心音 乐 厅 503f 

伯 尼 尼 ，G. L. (Giovanni Lorenzo Ber- 
nini 1598~1680) 380e 

伯 广 乡 李 守 472b 

柏林 官 廷 剧院 (National Theater, Ber- 
lin) 175a 

锚 兰 登 堡 门 ， 柏林 (The Brandenburg 
Gate) 175a 

物 硬 温 列 斯 基 ，F. (Filippo Brunelleschi 
1377~1446) 143e 

秽 仑 军 姆 府 邹 (Blenheim Palace) 500d 

博古 架 153d 

博览 建筑 采光 162f 

情书 主教 堂 (Beauvais Cathedral) 149b 

博物 馆 建筑 26b 

渤海 国 上 京 龙 泉 府 。26f 

洲 板 吸 声 结构 464a 

注 腊 防水 屋面 349b 


薄膜 建筑 27c 
补 间 铺 作 118f 
不 对 称 均衡 257a 


不 来 梅 市 政 厅 (The Rathaus, Bremen) 
S00e 

不 列 期 博物馆， 伦 救 (British Museum, 
London) 175a 

不 列 菇 博物 馆 图 书馆 (Library of the Bri- 
tish Museum) 438a 

不 媳 适 咏 光 “98d 

不 系 舟 136f 

布 达 拉 窜 28a 

布 达 拉 官 官 堡 群 。28b 

布 达 拉 官 赛 货 台 28c 

市 顿 (1290~v1364) 11b 

布尔 可 造纸 厂 ,意大利 480d 

布 拉 要 特 ，D. (Donato Bramante 
1444~1514) 380b,499d 

布朗 ,，L, (Lancelot Capability Brown 
1716~1783) 507e 

布 劳 耶 M. L. (Breuer Marcel Lajos 
1902~1981) 28e 

布 劳 耶 住 宅 (Breuer House) 28f 

布 里 奇 曙 ，C. (Charles Bridgeman 
? ~1738) 507e 

布 座 代 尔 , J. F. (Jacques Frangois 


Bloadel 1705~1774) 175d,443e 
布 瓦 索 ,J,(J。 Boyceau) 130f 
步 架 413c 

步 石 531b 

步行 扰 市 2f 


风行 带 48d 

步行 道 绿 带 267e 

步行 街 29a 

风行 区 29a 

步 可 295b 

部 分 互通 式 立 体 交叉 口 46d 


材 份 30a 

材 份 制 ”508d 

材料 防水 法 “446f 
材料 防水 屋顶 172f 
材料 辐射 系数 238a 
材料 吸 声 频谱 463a 
采 和 尔 福 斯 ，B. (Bernard Zehrfuss 
191~  ) 29a 
采光 233b 

采光 标准 30e 

采光 方式 30f 

采光 计算 31f 

采光 计算 图 表 32c 
采光 通风 天 窗 424b 
采光 系数 30e 
采光 妥 明 均匀 度 235b 
采 据 加 工 型 城市 ”290e 
采 据 型 城市 290e 
彩 资 粒 墙 面 353c 
彩 画作 33c 

彩 砂 墙 面 353c 

葵 信 595d 

餐厅 设计 314b 

残 粕 国 407c 

售 35b 

仓库 34c 

仓库 区 35a 

仓 康 府 库 35b 
沦 波 可 405e 
藏书 楼 36a 

二 杨 新 村 ,上 海 ”577b 
档 灯 114e 

档 护 ”274d 

楼 升 子 “120e 

检 丽 屋顶 172d 
草 刍 式 茶 庭 366a 

草 背 屋面 100a 
草地 36e 

草 检 92a 

草皮 植物 524d 
草坪 36e 
草坪 植 生 带 建造 草坪 37b 
草坪 植物 524d 

草原 学 派 (Prairie School) 292d 
草原 住宅 (A Prairie House) 292c 
草 月 会 信 新 亿 * 本 京 ”367b 
侧 窗 采光 方式 31a 
侧 廊 92a 

侧 向 传 声 253e 

上 下 上 山 456d 

叉 手 92b 

又 于 472c 


措 泥 培 99b 

插入 式 城市 2f 

茶 庭 ”366a 

贫 着 ”442e 

禅 林 143f 

禅宗 佛寺 144e 

名 龙 柱 271f 

或 柱 造 ”20d 

应 动 回声 505a 

遇 迪 加 尔 规划 37c 
昌 陵 , 清 356b 

长 安 城 38a 

长 安 武 库 35d 

长 城 38f 

长 拉 饭 店 ,北京 “334c 
长 春 湖 487d 

长 春 园 533d 

长 春 因 西 洋 楼 536a 
长 陵 332b 
长 陵 裕 思 肛 332b 
长 墙 38f 
长 途 汽车 站 39a 
长 各 38f 

常住 庄 593b 
厂 前 区 绿化 155e 
场地 照明 394f 

师 回 407b 

超 净 化 建筑 防 尘 226e 
具 无 谷 (1053~1110) 563f 
其 天 忠 ”133c 

< 朝 元 图 > 510e 

车 道 48c 

车 流 64f 

车 台 213d 

车 行 线 48c 

物 上 明 进 ”550c 
沉降 续 24f 
沉 井 基础 218a 

沉陷 治理 73f 
沉 箱 基 础 218a 

陈 明 达 509d 

陈 清 波 ( 南 朱 ) 197b 
陈 植 (1902~~  。 ) 39f 
成 十 思 汗 陵 ， 伊 克昭 里 578d 
孟 相 府 484c 

诚 笃 因 (Garden of Fedelity) 506c 
承 尘 424e 

承 桥 术 92c 

承德 离宫 23a 
承德 外 八 让 40b 

城 41a 

扰 球 41f 

接 门 4ie 

城墙 41c 

城市 42a 

城市 布局 形式 44d 
城市 事 联 状 布 局 形式 45b 
城市 带 状 布局 形式 44f 
城市 道路 断面 ”45d 
城市 道路 横断 面 45d 
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城市 道路 交叉 口 46b 
城市 道路 宽度 设计 45f 
城市 道路 系统 46f 
城市 道路 纵 新 面 45d 
坊 市 的 规模 分 类 44b 
城市 的 职能 分 类 44b 
城市 电信 系统 76a 
城市 对 外 交通 48d 
城市 发 展 依据 50a 
城市 防洪 标准 50f 
城市 防洪 工程 设施 50f 
城市 防洪 规划 50d 
城市 防震 规划 51b 
城市 分 类 44a 

城市 风景 区 规划 51f 
城市 副 中 心 77f 
城市 改建 ”52c 

城市 干道 艺术 布局 64c 
城市 更 新 52e 
城市 工程 管线 综合 设计 52f 
搓 市 公共 建筑 用 地 指标 56d 
城市 公共 绿地 定额 53d 
接 市 公共 绿地 定额 指标 77a 
扰 市 公共 中 心 77d 

所 市 公园 165e 

城市 功能 分 区 53e 
城市 供电 系统 ”54d 
城市 广场 55c 

城市 规划 ( 见 正文 前 专文) 
< 城市 规划 > 565d 
城市 规划 定额 指标 56b 
《城市 规划 定额 指标 暂行 规定 > 56c 
< 城市 规划 法 3, 日 本 56f 
城市 规划 法 规 56e 
城市 规划 管理 57d 
城市 规划 区 57f 

《< 城市 规划 条 例 > 57b 
《< 城市 规划 与 修建 法 规 >, 苏 联 57a 
城市 规模 58b 

城市 化 58d 

城市 环境 保护 规划 59d 
城市 环境 现状 评价 60a 
城市 环境 影响 评价 ”60a 
城市 环境 预测 评价 60a 
城市 环境 质量 评价 60a 
城市 环 状 布局 形式 45b 
城市 给 水 系统 60f 
城市 建成 区 61e 

< 城市 建设 > 565d 
城市 建设 管理 57f 
城市 建设 投资 61f 
城市 建设 综合 开发 ”62e 
城市 建筑 群 ”62f 
城市 建筑 小 品 63d 
城市 建筑 艺术 63f 
城市 交通 调查 65d 
城市 交通 分 配 65f 
城市 交通 规划 65f 

所 市 交通 预测 65e 
城市 郊区 66b 
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城市 近期 建设 规划 66e 

拔 市 居住 规划 学 ”363d 
拔 市 居住 建筑 技术 指标 ”56d 
城市 去 六 布局 形式 44f 
城市 快速 佚 路 107b 

城市 历史 建筑 保护 6Ta 
城市 绿地 率 67f 

城市 绿化 68a 

城市 绿化 覆盖 率 68b 

拔 市 排水 分 流 制 68e 

拔 市 排水 管道 68f 

城市 排水 合流 制 68e 
城市 排水 系统 68c 

< 城市 区 域 环境 纵 声 标准 > 263e 
城市 全 景 艺术 64b 

接 市 燃气 69b 

城市 燃气 供应 系统 ”69b 
城市 热力 供应 系统 70a 
城市 人 口 规模 58b 

接 市 人 口 家 庭 结构 71c 
城市 人 口 结构 ”70e 

搓 市 人 口 净 财 度 71d 
城市 人 口 毛 密度 71d 
城市 人 口 密度 71d 

扰 市 人 口 年 龄 结构 7Ib 
城市 人 口 年 增长 率 71f 
城市 人 口 推算 T1e 

孝 市 人 口 性 别 结构 7Ib 
拖 市 人 口 职业 结构 70f 
城市 设计 72b 

扰 市 生活 居住 用 地 指标 56c 
< 城市 ， 它 的 生长 、 囊 退 和 将 来 512e 
扰 市 铁路 107b 
拔 市 外 缘 景 观 64b 

城市 详细 规划 72f 

城市 详细 规划 定额 指标 56d 
城市 星座 状 布 局 形式 45c 
城市 性 质 73c 

所 市 艺术 构图 ”64a 
城市 用 地 工程 准备 措施 73d 
拒 市 用 地 管理 57e 
城市 用 地 评价 74c 
城市 用 地 坚 向 规划 74c 
城市 用 地 选择 75c 
城市 用 电 预测 54e 
城市 用 水 量 估算 61b 
城市 邮电 通信 系统 76a 

毛 市 邮政 系统 76c 
城市 园林 绿地 系统 76d 

《< 城市 固 林 绿 化 管理 督 行 条 例 > 519c 
城市 中 心 77d 

护 市 中 心 艺术 布局 64c 
城市 轴线 艺术 64b 
城市 总 体 布局 艺术 64a 
城市 总 体 规划 78d 

所 市 总 体 规划 定额 指标 56c 
接 市 组 团 状 布 局 形式 45c 
< 城乡 规划 法 3, 美国 56e 
< 城乡 建设 > 565d 

的 锌 化 58d 


城镇 集聚 区 79c 
城镇 群 (conurbation) 79c 
< 城镇 消防 站 布局 与 技术 装备 标准 > 
撤 中 公国 ,无 锡 568f 
惟 数 态 492d 

路 屁 442b 

端 首 383e 

池 黎 阳光 大 楼 ,日 本 东京 147f 
池 来 式 庭 回 ”365f 

持 力 层 100f 

灾 白 彩 画 33f 

赤 扳 离 官 366c 

赤 扳 王子 饭店 ,本 京 ”367c 
亦 优 松 烽 其 539e 
充气 兽 腊 建筑 27e 

友 气 屋顶 结构 建筑 88f 
冲 气 式 天 窗 424b 

冲天 牌楼 133a 
冲 佑 万 年 官 458d 
重 历 板 页 492e 

重 相 128a 

重庆 城市 规划 79f 
重庆 城市 总 体 规划 80b 
《重庆 建筑 工程 学 院 学 报 > 565d 
重庆 市 人 民 大 会 富 ”577c 
重生 炭 基 194 
重 屋 式 楼 阳 308c 

娄 福 寺 观 音 股 398a. 

业 福 寺 丈 陀 股 ”397d 

迷 肤 , 清 356b 

并 善 寺 80e 

全 郑 寺 大 个展 ”81a 

迪 圣 寺 干 寻 塔 8la 
初期 基督 教 建筑 81c 

及 温 空 气 层 防 汗 447d 
畜 例 饲养 场 340b 
川西 名 园 81e 
穿 斗 式 构架 82b 

符 天 架 82b 

备 孔 板 吸 声 结构 463f 
和 穿 宇 风 通风 435d 
军心 塔 550f 

传 313a 

船 台 (船坞 ) 车 间 设 计 541a 
格 92c 

株 架 承重 结构 351a 
串联 式 空间 组 合 247b 
窗 82e 

窗 的 保温 222b 

要 痊 442e 

要 普 442b 

委 直 交通 网 97d 

《< 春秋" 左 氏 传 > 559e 
春日 造 364d 


473b 


纯洁 圣 玛丽 亚 天 主教 党 (St. Maria del 


Fiore) 143e 
纯 一 草坪 ”36e 
绰 莫 术 128a 

荣 卡 略 ,B。 402e 


蓄 灯 寺 人 金刚 宝座 舍利 塔 , 呼 和 洗 特 市 550f 


荐 思 寺 83e 

大 思 寺 塔 83e 

飞 桐 城 36le 

从 植 525d 

租 净 化 建筑 防 尘 226d 
粗野 主义 (Brutalism) 建筑 风格 296f 
詹 角 梁 结 构 90f 
搜 宫 401d 

所 尖顶 92f 

村 镇 规划 84c 

错 继 590f 


拱 材 作 85a 

搭 架 子 85a 

大 区 世界 博 帘 会 节日 广场 97c 
大 板 建筑 594e 

大 城市 连绵 区 85d 

大 乘 赔 40f 
大 纯 阳 万 才 害 
大 伪 寺 大 仙 院 
大 都 城 86a 
大 额 术 128a 
大 佛 样 ”364c 
大 谷 幸 夫 366f 
大 河村 造 址 87c 

大 会 丽 股 “41lla 

大 跨度 结构 建筑 87e 

大 理 石 院 (Cour de Marble) 
大 连城 市 规划 566f 
大 加 282c 

大 流 士 百 柱 股 (Darius I Hall of the 
Hundred Columns) 26a 

大 伦敦 规划 89a 

大 有 明 宫 89e 

大 明定 含 元 腾 90a 

大 明定 瞩 檀 股 90b 

大 模板 156c 

大 木 大 式 90f 

大 木 小 式 。90f 

大 木 作 90c 

大 将 思 寺 371e 

大 庆 少 年 官 376f 

大 社 造 ”364a 

大 生 纱 厂 , 南 通 571c 

大 对 寿 万 安 寺 327a 

大 市 385a 


510a 
365b 


132e 


大 斯 苏 克 斯 像 《Great Sphinx of Cheph- 


rea) 27le 

大 礼服 416f 

大 厅 式 空间 组 合 247e 

大 通 曼 哈 顿 铀 行 , 纽约 (Chase Manhat- 
ten Bank,New York) 368c 
大 统 问 空间 组 合 247c 

大 土楼 328f 

大 万 实 寺 20c 

大 献 福 寺 。 266c 

大 新 公司 ,上 海 ”572e 

大 兴 扰 ”38b 


大 型 屋面 板 屋 项 172f 


大 学 -科学 城 94a 
大 厦 淮 ”83e 
大 洋 洲 园林 94d 
大 昭 寺 94f 

大 政 股 378f 

人 雏 族 货 塔 410f 
贷 店 327d 
带电 排 滑 447d 
“ 带 形 城市 ” 95d 
带 植 ”525d 
功德 美术 信 新 亿 ， 伦敦 
茂 高 乐 机 场 96a 
茂 克 利 先行 宫 177d 
其 克利 先 浴场 (Thermae of Diocletian) 
178e 

丹 花 桥 427d 

六 粉刷 饰 彩 画 33f 

和 闫 攻 地 款 ”382c 

丹 下 健 三 (Tange Kenzo 1913~  ) 
96d 

单 步 梁 413d 

单 屋 仓库 34d 

单 层 厂房 158 

单 层 构件 后 声 286d 

单 层 首 藏 库 297e 

单 层 塔 ”410e 

单 层 是 挂 结构 建筑 480d 

单 斗 支 堆 120a 

单个 共 报 器 463e 

单 管 式 热 水 供 应 系统 ”387a 

单 建 式 地 下 建筑 104b 

单 面 空 亡 514f 

单 跑 楼 袖 308d 

单 室 岩 天 194d 

单 体 综合 体 建筑 ”597d 
单 简 简 体 结构 ”437d 

单位 工程 概 预算 书 244e 

单项 工程 综合 概 ( 预 ) 算 书 244e 
单元 构件 式 建筑 体系 355a 
单元 式 空间 组 合 247b 

单 走道 式 实 验 宝 建 筑 384a 

当量 导热 系数 223c 

当 阳 铁塔 514a 

导热 系数 223b 

导 温 系 数 223e 

倒 铺 式 屋顶 349e 

道路 红线 235c 

道路 照明 97e 

擅 国 于 特 式 建筑 150c 

物 国 建筑 教育 443f 

竹 国 通用 电气 公司 涡轮 机 工厂 468f 
和 拍 治 尔 姆 ，P. (Philibert de L'orme 
的 1510~1570) 443d 

< 德意志 建筑 报 >(Deutsche Bauzeitung) 
445c 

杂 室 530b 

灯具 利用 系数 547f 

等 传 声 度 原 则 287d 

低 限 热 恩 值 221f 

低压 钠灯 546e 


163b 


滴水 442b 

迪 反 祝 尔 ,FE。 (F。 Dischinger) 88d 
至 楼 4If 

BB 3I2f 

邑 店 35b 

邑 闽 ”36a 

地 安 门 宿舍, 北京 ”578c 

地 板 箱包 

地 道 104c 

地 道 风 利用 98e 

地 方 材料 墙 98f 

地 方 材料 屋 项 99f 

地 方 风 394c 

地 基 100f 

地 坑 院 ”439c 

地 面 101e 
地 面 保温 
地 面 基 层 102a 
地 面 面 层 101f 
地 袖 35c,474d 
地 热 殿 必 167a 
地 温 394f 

地 下 起 103e 

地 下 建筑 103b 
地 下 建筑 传 热 105d 
地 下 建筑 恒 热 传 执 
地 下 建筑 恒温 传 热 
地 下 建筑 周期 性 传 执 
地 下 街 105d 

地 下 空间 103b 
地 下 连续 墙 218a 
地 下 粮 客 193d 
地 下 商业 街 设计 373d 

地 下 室 防水 106a 

地 下 铁道 107b 

地 下 综合 体 104b 

地 形 设计 图 518b 

地 究 324e 

闻 震 烈度 区 划 图 ”230b 

帝国 大 厌 107f 

帝国 州 大 厦 107f 

第 327d 

第 度 凯 放 门 (Arch of Titus) 315e 

第 牙 泊 水 电站 〈Dnieper Hydro-Electric 
Station) 402b 
第 四 中 山大 学 ”564c 
第 一 期 建设 规划 66e 
第 一 银行 大 性, 加拿大 
第 宅 327d 

蒂 卡尔 工 号 神 拱 (Temple 工 Tikal) 324a 
蒂 亚 瓦 纳 科 (Tiahuanaco) 大 阳 门 ”324b 
典雅 主义 470a 

点 光源 照度 计算 546f 

电报 大 楼 ,北京 ”578f 

电光 源 546b 

电 硅化 加 固 法 地 基 
电缆 管道 135a 
电量 预测 54e 
电气 照明 系统 108b 
电热 风 圳 计 237f 


222b 


Iose 
105e 
105d 


147e 


lole 
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电热 供 妥 166f 

电梯 “108c 

电信 楼 109a 
电信 楼 管 业 厅 设 计 110a 
电影 院 110b 

电 妥 明 器 108b 

上 店 385b 

店铺 111f 

店 肆 111f 

丰 112e 

下 堂 112e 

用 堂 结构 90e 
股 党 型 构架 413a 

再 房 329d 
周 播 写生 花 113c 

雕 浅 作 113b 

肘 作 113b 

虽 顶 棚 113e 

的 桥 4If 

又 涩 113d 

本 如 穿 座 357b 

释 举 33d 

丁 村 丁 宅 , 豪 汾 472b 
丁 机 92a 

顶棚 113e 

顶棚 保温 351c 
定 腔 ， 清 356b 

定 县 开元 寺 塔 115a 
东安 市 场 ,北京 ”572e 
东北 大 学 工学 院 564d 
东 大 寺 208f 

末 第 因 ， 常 州 564a 
东方 实 馆 屋顶 花园 ,广州 453b 
末 拉 园 563f 

本 议 洛 阳 城 317e 

本 湖 , 新 都 新 策 镇 81f 
东京 大 都 市 图 116d 
东京 代 代 木 国立 综合 体育 馆 115c 
末 京 都 115e 
东京 都 长 期 规划 116c 
来 京 歌舞 伎 座 366e 
东京 规划 115e 

东京 国立 剧场 ”366f 
“未 京 开封 府 ” 282b 

本 京 圣 玛 利 亚 大 教堂 97c 
末 京 文化 会 亿 366ff 

本 京 战 灾 复兴 规划 116a 
本 京 震 灾 复 兴 计划 115f 
末 京 中 外盘 体 楼 367b 
来 林寺 310c 

来 山 景区 414c 

东 洪 里 埃 广 (Taliesin East) 292e 
东阳 卢 宅 116d 

末 岳 秦山 455c 

东周 王城 116f 

冬 宫 11Tb 

冬 定 广 场 127f 

冬 室 330b 

动力 站 159f 

动态 均衡 257b 
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动态 偏差 289e 
动物 园 117c 

酒 窗 530b 

洞窟 开 玫 工 程 381e 

油门 529f 

酒 庭 示 山 $14c 

酒 庭 西山 “414c 

斗 10f 

斗 信 药 井 539f 

斗 术 82b 

斗 挫 117f 

斗 攀 117f 

斗 科 117f 

斗 口 120d 

斗 口 阳 120b 

斗 殖 285a 

衬 棋 117f 

都 灵 劳 动 官 (Palazzo del Lavroro, Turin) 
大 厅 336a 

都 灵 展 览 亿 B 厅 (Exhibition Hall，Sa- 
lone B, Turin) 335d 

< 都 市 计划 大 网 > 486a 
都 市 轴 97c 

独 户 住宅 120f 

独 乐 寺 121e 

独 乐 寺 观 音 力 121e 

独 乐 国 552a 

独立 基础 217d 

独立 式 花架 203b 

独院 式 住宅 120f 

读 石 125e 

笃 若 股 378f 

社 克 塞 迪 斯 ，C. A. (C. A. Doe; 
1913~1975) 363d 

社 勒 斯 国际 机 场 侯 机 楼 ,华盛顿 (Terminal 
Building, Dulles International Airport, 
Washington, D. C.) 88f,37Ib 

社 米 状 皇 定 (Palace of Domitian) 177b 
杜 塞 尔 多 夫 (Dusseldorf) 天 文 信德 国 
428b 

渡口 城市 规划 122a 

坊 墙 352d 

堆 土 建筑 104b 

堆 载 预 压 法 人 工地 基 101b 

对 称 均衡 256f 

对 角 冰 客 询 358b 

对 流 热 流 计 237e 

对 流 式 放 热 器 168e 

对 算 280a 

对 外 贸易 部 大 楼 ,北京 ”578e 

对 学 33d 

对 植 525d 

对 置 553a 

部 煌 石窟 123a 

建 普 442d 

建 普 方 丙 587f 

多 宝 格 153e 

多 层 仓库 34e 

多 层 厂房 159b 

多 层 冷 茂 库 297e 


多 功能 建筑 124c 

多 功能 厅堂 “124d 

多 户 住宅 124d 

多 孔 材料 结构 因数 ”463c 

多 孔 材 料 孔隙 率 463c 

多 孔 材 料 流 国 463c 

多 孔 性 吸 声 材料 463b 

多 棱 宫 (Facets Palace) 284e 
多 立 克 式 建筑 179f 

多 立 克 (Doric) 柱 式 175e 
多 路 线 随 机 分 配 法 65f 

多 伦 多 电视 塔 ， 加 舍 大 213e 
多 伦 多 市 政府 大 尾 ， 加 拿 大 385f 
多 年 生花 卉 524c 

多 普 动 激光 风速 计 237f 

多 色光 源 233a 

摄 山 125c 

操 泥 墙 440b 

情 性 共 240c 


阿房 官 127a 
俄罗斯 建筑 127b 
使 罗斯 因 林 402f 
次 眉山 142d 
峻 用 山 清 音 阅 399a 
额 127f 
闫 配 92a 
桥 敏 浴 128e 
额 敏 塔 礼拜 寺 128d 
到 斯 金 ,R. (Ralph Erskine 1914~。 ) 
22a 
思 巴 卡 忽 罗 中 心 598d 
儿童 公园 128f 
儿童 铁路 ,哈尔滨 128f 
儿童 医院 ,北京 ”577d 
二 里 头 和 遗址 129b 
二 年 生花 者 524c 
二 氧化 碳 灭 火 系统 393d 
Be 
发 光 顶 袖 114e 
发 做 503a 
发 券 171d 
法 思 斯 活 思 住宅 (Farnsworth House) 
326f 
法 尔 尼 斯 府 好 (Palazzo Farnese, Rome) 
SOla 
法 古 斯 准 棺 厂 (Fagus Factory) 152a 
法 国 严 特 式 建筑 149a 
法 国 古典 主义 建筑 130a 
法 国 国家 图 书馆 (La Babliotheque 
Nationale Paris, France) 438a 
法 国 国立 美术 博物 信 309e 
法 国 建筑 教育 443d 
法 国 园林 130d 
法 请 吉 290b 
法 隆 寺 131e 
法 座 寺 金堂 ( 佛 股 ) 131e 
法 诗 寺 五 重 浴 132a 


法 坛 145b 
法 庭 建筑 设计 132d 
法 王 寺 洪 , 当 山 408f 
法 院 建筑 132b 
山 拱 ld 
番 衫 83c 
凡尔赛 宫 132e 
凡尔赛 官 国 林 
反光 材料 234c 
反射 率 233f 
反射 声 分 布 测量 250b 

反射 系数 233f 

反射 型 白炽 灯 546b 

反 现代 主义 201d 

反应 推 厂 房 设计 200e 

泛 光 灯 545a 

范 , 艾 克 ,A.(Aldo van Eyck1918~ ) 
191d 

票 天 寺 木 塔 ,杭州 ”514b 

方 格 形 道 路 系统 47b 

方 乓 270f 

坊 298e 

坊 表 133a 

炉 128b 

防爆 窗 226b 

防爆 (装甲 ) 门 226b 

防爆 墙 226b 

防 潭 层 ”307f 

防护 绿 带 267e 

防护 绿地 67f 

防护 门 231f 

防火 分 区 228d 

防火 间距 228c 

防水 野 307f 

防震 纯 230d 

防震 墙 231b 

房间 空调 器 288a 

房间 密闭 措施 226e 

房间 吸 热 系数 135f 

房屋 管道 配件 133e 

< 房屋 和 花园 *( Maison et Jardin) 445c 
房屋 间距 135b 
房屋 热 稳定 性 135c 
仿古 式 建筑 573f 
纺织 厂 建筑 136a 

入 136f 

放射 -环形 组 合式 道路 系统 
放射 形 道路 系统 47c 
飞 扶 壁 、148e 
飞机 场 197f 
飞机 场 跑道 设计 
飞 石 53Ib 
飞天 藏 ”538d 
飞天 藏 用 ”538b 
飞 云 楼 137b 
飞 单 “153d 
飞 子 ( 飞 榴 株 ) 92c 

非 工程 防洪 Sla 

非 互通 式 立体 交叉 口 ”46c 
非 我 定 热 状况 法 223f 


l3le 


47e 


198a 


“机 凡 白 荐 离宫 (Palais de Fontainabl 


菲 迪 亚 斯 (Phidias 前 490~~ 前 430 活动 ) 
485c 

菲利普 " 埃 克 特 学 院 图 节 信 《〈The Library 
at Philips Execter Acadamy) 281d 
度 矿 区 治理 74b 

自 着 尔 ,M. (Muriel Fisher) 94e 

分 119f 

分 层 式 吊顶 相 
分 村 绿 芝 ”267e 
分 金石 361c 
分 离 式 立体 交叉 口 ”46c 

分 流 制 室内 排水 系统 387e 

丰满 度 431e 

丰 誉 纳 ，D。 (Domenico Fontana 1543~ 
1607) 8e,380d 

风 管 134b 

风景 旅游 城市 137d 

风景 名 胜 区 515d 

< 风景 名 胜 区 管理 叔 行 条 例 ? 519c 
风景 名 胜 区 规划 137f 
风景 名 胜 区 规划 大 纲 
风景 名 胜 区 总 体 规划 
风 玫 璃 图 394c 
风 带 频率 分 布 图 
风向 频率 分 布 图 


103f 


138c 
138c 


394d 
394c 


500b 

封闭 式 日 光 室 490f 
封闭 式 苦水 屋顶 479d 

烽 台 193f 

冯 巧 ( 明 来 ) 596f 

风 欠 建 筑 遗 址 588c 
风 蝗 楼 ,沈阳 378d 
凤凰 寺 ,浙江 杭州 549e 
凤凰 本， 日 本 字 治 346e 

凤 平 大 佛 股 其 ,云南 渺 丁 410f 
奉 国 寺 大 邮 138e 

幸 国 寺 七 佛 股 138e 
痒 天 富 段 378d 

奉 先 服 ,北京 兹 禁 城 ”596e 
奉 先 地 ,河南 超 门 ”306d 

佛 宫 寺 释 迎 塔 139b 

佛光 寺 140b 
佛光 志文 丈 股 
佛光 寺 祖 师 将 
佛教 四 大 名 山 
佛 金 283c 
佛罗伦萨 大 教堂 143e 
佛罗伦萨 市 体育 场 (Muaicipal Stadium, 
Florence) 335b 

佛罗伦萨 育 要 院 〈Ospedale degli Ia- 
aocenti) 499d 

佛寺 143f 

货 咨 ”410a 

货 图 “144a,410a 

佛祖 浴 174b 

弗 莱 ,E. M.(Edwin Maxwell Fry 
1899~  ) 152e 

费 莱 维 王 朝 官 股 177b 

优 克 塞 浊 斯 卡 教堂 (Vuoksenniska 


14le 
141f 
142a 


Church) 2d 

“ 优 瓦 生 规划 "方案 (Voisin Plan for Pa- 
ris) 296e 

美 苯 池 ,长 安 361b 

美 划 园 ,长 安 36lb 

扶手 295a 

早 - 勒 - 维 贡 府 凶 花园 (Chiteat of 
Vaux-le-Vicomte) 13Ib 

服务 人 口 72a 

服务 性 小 品 ”521a 

浮 图 410a 

浮 导 144a410a 

浮 层 祠 143f 
辐射 板 168e 
辐射 式 放 热 器 
福 破 ”355e 
福州 船 政局 571c 
府 35b 

第 借 269d 
负荷 预测 54f 
朋 建 式 地 下 建筑 
复 训 式 建筑 573f 
复合 光源 233a 
复合 墙 591c 
复 麻 514f 
傅立叶 ，C. (C, Fourier 1772~1837) 
290a 

富兰克林 故居 ， 典 扰 (Franklin Court,Phi- 
ladelphia) 452e 

覆 斗 式 窗 123b 

覆土 建筑 104b 


干 打 笃 99a 


干粉 灭火 系统 393d 
干 沟 式 隐 垣 529f 
干 闸 式 住宅 329c 
干 乓 灰 墙 面 353e 
千 粘 石 坪 面 353c 
干道 间 届 48b 

网 田 信 一 部 366e 

刚性 防水 材料 106f 

出 性 防水 屋面 349b 
刚性 角 217b 
刚性 条 形 基础 217b 
钢板 网 木 属 墙 153f 
钢 结 构 厂房 ”571c 

钢 篇 混凝土 结构 厂房 ”571c 
钢筋 混凝土 基础 217b 
钢筋 混凝土 栏杆 295a 
钢 篇 混凝土 楼 袖 308f 

钢 篇 混凝土 两 每 513f 

久 楼 实 309a 

钢铁 厂 建筑 146a 

港口 城市 146f 

高 屋 公 窜 571a 

高 县 公寓 大 楼 ， 不 来 梅 市 2d 
高 层 公 祸 , 西 柏林 汉莎 区 (Apartment 
block, Hansa District, Berlin) 152e 
高 层 建筑 147d 


168e 


104b 
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高 层 建 筑 旋转 楼 层 213e 

高 层 是 挂 结构 建筑 480e 

高等 学 校 建筑 482c 

高 尔 基文 化 休 种 公园 , 英 斯 科 403e 

高 强度 气体 放电 灯 546d 

高 速 喷 水 室 289a 

离 压 汞 灯 546d 

高 压 钠 杂 546d 

高 压 施 喷 法 地 基 101c 

戌 特 芒 ， 本 (Jean Gottmann 1915~ ) 
85d 

驶 裙 良 ( 清 ) 564a 
哥伦比亚 博览 会 建筑 (World's Columbian 
Exposition Building) 549b 

哥 特 复兴 建筑 295f 

哥 特 式 建筑 148d 

间 308a 

阁楼 151b 

格 迪 斯 ，P.(Patrick Geddes 1854~1932) 
151d 

将 置 夫 斯 , M. (Micheal Graves 

19M~  ) 202a 

格 里 苏 ,W,. B. (W. B. Griffin 1876~ 
1937) 283d 

格林 ,D。 (David Greene 1937~。。 ) 2e 
格 罗 皮 乌 斯 ,W. (Walter Gropius 1883~ 
1969) 152a,13c 

阁 罗 皮包 斯 住 宅 28f 

粘 洛 斯 特 教堂 (Gluocester, C.) 
阁 匀 上 章 315a 

格子 门 ”473f 

隔断 153a 

质 断 墙 592c 

所 扩编 道 589c 

局 汽 层 298a 

列 墙 153f 

局 热 层 297f,307f,349e@ 
风声 标准 154d 

万 声 测量 方法 250b 

局 声 层 307f 

局 声 间 253f 

局 声 量 249b,286c 

局 声 屏 阶 235f 

局 声 室 252b 

所 声音 253f 

毛 声 质量 定律 286d 

邱 水 构造 106a 

局 报效 率 240e 

疝 报 元 件 240c 

局 燕 汽 层 防 瀚 447c 

桶 该 473f 
个 因 490a 
民 岳 155c 

< 工 部 律 > 356d 
工厂 道路 绿化 
工厂 绿化 155e 
< 工程 做 法 则 例 > 356c 
I 56lf 
工具 法 采光 计算 33a 
工具 式 模板 建筑 156b 
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15ob 


155f 


< 工 病 座 新 正式 重洋 木 经 区 家 镜 > 310d 

工业 城市 157d 

工业 防护 绿地 155f 

< 工业 化 定型 构件 统一 目录 > 401f 

工业 化 体系 建筑 157f 

工业 建筑 158e 

《< 工业 建筑 > 565d 

工业 建筑 采光 160c 

工业 建筑 采光 设计 

工业 建筑 采光 形式 

工业 建筑 昭明 150f 

工业 区 161ec 

工业 小 区 160b 

工业 余热 供 要 166f 

工业 与 民用 建筑 江 声 容许 标准 263f 

工业 国 地 160b 

工作 模型 237b 

公共 工程 学 院 (Ecole Certrele des Tra- 
vaux Publiques) 443e 

公共 花园 278c 

公共 建筑 采光 162e 

公共 建筑 绿化 163f 

公共 建筑 物 前 广场 绿化 

公共 建筑 照明 164b 

公共 绿地 67f 

公立 也 素 斯 学 院 ， 魏 玛 〈Staatliche Bau- 
haus, Weimer) 13c 

公路 运输 设施 布置 49e 

公办 更 310c 

公 答 般 310c 

公 闪 盘 310c 

公办 于 3l0c 

公署 484a 

公 订 48 人 

公寓 124d 

公园 165c 

功能 灯具 544e 

功能 典型 化 97b 

“功能 方法 ” 450b 

功能 分 区 246e 

功能 关系 图 246f 

功能 主义 建筑 166a 

供用 放 热 器 168c 

供 妇 热源 166e 

供 咀 设备 166c 
官 327c 

宫 股 “169e 
定 股 式 建筑 573f 
定 后 范 182d 
富生 第 失 型 佛寺 
官 苑 ”515c 

大 王府 花 因 
挫 180d 
氛 架 180d 
欣 桥 530f 
挫 达 171d 
措 充 空心 在 晨 顶 
的 这 窜 府 358a 

拱 券 171c 

换 状 结构 


160c 
160e 


186e 


144b 


20f 


lo0¢ 


177f 


模 117f 

共用 电视 天 线 系统 225c 
共振 级 声 结构 463a 
匆 间 466a,474b 
义 头 瓦 492e 
约略 474b 
构件 自 防水 屋顶 
构造 防水 法 446b 
构造 防水 屋顶 172c 
构 得 柱 230d 

性 植 、525d 

孤 置 552e 

箱 头 状 443a 

古 埃及 园 国 173d 
证 代 拓 市 化 ”42d 
古代 印度 建筑 174a 
古典 复兴 建筑 174f 
古典 式 建筑 574a 
古典 主义 建筑 115c 
古典 主义 园林 艺术 
古典 柱 式 175e 

二 根 汉 姆 美术 人 馆 , 纽约 (Guggenheim 
Museum, New York) 293b 

< 古 建 因 林 技术 > 565f 

古 罗马 城市 广场 176c 

古 罗马 多 层 公寓 177e 

古 罗马 花园 111a 
古 罗 马 皇宫 17Tb 
古 罗马 皇家 海 场 
十 罗马 建筑 177d 
十 罗马 浴场 178d 
十 树 名 木 179a 
古 转 布 罗 德 ,R.(R。Gutbrod 1910~  。 ) 
27d 

古 希 腊 城 市 179d 

古 着 腾 广 场 179e 

古 希 腊 建 筑 179e 

古 希腊 庭园 “180a 

古 阳 油 ”306c 
表 太 宝 215a 
骨架 板材 建筑 
表 架 金 式 建筑 
骨架 结构 建筑 
骨架 券 ”148e 
讨 卵 383a 
国定 家 具 和 设施 180f 
轩 体 声 隔 声 181c 
故宫 ,北京 ”595d 

放 富 午 门 ,北京 ”595e 
故宫 御 花 园 182d 
领 客 439c 

瓜子 棋 119c 

关 194a 

关 党 店 327c 

关 同 (五 代 后 积 ) 218b 
观 费 草坪 36f 
观众 厅 挑 合 182f 
< 官方 建筑 和 规划 > 
管道 数 设 层 307f 
管道 局 声 181f 


172b 


130e 


177f 


594f 
594f 
180c 


445b 


管道 消 声 实验 装置 252c 
灌注 柱 基 础 217f 

光 的 视觉 性 质 183e 

光度 测量 系统 234e 

光 福 景区 414d 

光环 境 184b 

光 林 寺 20c 

光 气 候 184c 

光 强 体 545a 

光 通 量 测量 235a 
光孝 地 大 最 石 虱 380f 
光源 的 显 色 性 548c 
广安 寺 40d 

广播 电视 建筑 185b 

广场 绿化 186b 

广东 工学 院 564e 

广东 省 立 工业 专门 学 校 564e 
广 觉 地 45 乌 
广陵 城 ”419b 

“ 广 雷 城市 ” 186e 
广 侍 王 店 4454 
广 胜 寺 186f 

广 胜 上 寺 飞 虹 塔 ,山西 
广 胜 上 寺 弥 陀 股 187a 
广 胜 上 寺 吡 声 股 ”187c 
广 肚 下 寺 187d 

< 广 奥 图 说 > 178d 
广州 城市 规划 188b 
广州 动物 园 ”407e 
硅化 加 固 法 地 基 101e 
杠 式 空调 机 组 288a 
桂 离 官 。365e 

桂林 山水 189b 
郭守敬 (1231~1316) 87c 

锅炉 房 设计 159f 

国父 纪念 馆 585d 

国会 大 履 , 半 国 211e 

国会 大 必 , 日 本 211e 

国会 会 堂 211e 

国际 标准 化 组 织 房屋 建筑 技术 委员 会 
236f 

国际 博览 会 建筑 189e 

国际 大 星 (Interaational Building), 纽 约 
317d 

国际 饭店 ,上 海 147f 

国际 风景 建筑 师 联盟 (International Fede- 
ration of Landscape Architects) 523b 
国际 会 堂 21le 

国际 会 议 大 大 斯里兰卡 58Ib 

< 国际 建筑 师 > 190e 

国际 建筑 师 协会 190c 
国际 建筑 师 协会 < 会 讯 ? 190e 
国际 联盟 大 厦 , 日 内 瓦 470d 

国际 贸易 中 心 大厦 ， 深 圳 437e 

国际 商用 机 器 公司 研究 中 心 (IBM) 大 必 ， 
法 国 复 得 (ITBM Research Center, La 
Gaude, France) 29a 

国际 式 建筑 ( 见 现代 主义 建筑 ) 190e 
(468c) 

国际 卫星 通信 地 面 站 190e 


187a 


国际 卫星 通信 地 面 站 天 线 基础 设计 
国际 卫星 通信 地 面 站 中 央 控 制 宝 
国际 现代 建筑 协会 191b 


191a 
191b 


国家 剧院 , 伦 教 507a 

国家 艺术 及 民族 传统 亿 , 已 你 (Mascé Na- 
tional des Arts et Traditions Popu- 
laire de Paris) 323b 

国立 巴黎 高 等 艺术 学 院 〔Ecole National 
Superiture des Beaux-Arts) 443e 

国立 民族 学 博物 馆 , 大 孤 367b 

国立 西洋 美术 僻 , 本 京 ”366d 

民 议会 厅 , 达 卡 Sher-E-Banglanagar, 
New Capital of Bangladesh, Dacca) 
28le 

过 衔 塔 410f 

过 要 湖 442f 


哈 篇 良 饥 旋 门 ， 雅 典 (Arch of Hadrian, 
Atheas) 315f 

哈 德 良 离宫 (Villa Hadrian) 177c 

哈 物 咸 克 府 印 (Hardwick Hall, Derby- 
shire) 500c 

哈尔滨 儿童 公园 128f 

哈尔滨 建筑 工程 学 院 。564e 

< 哈尔滨 建筑 工程 学 院 学 报 > 565d 

哈 尔 科 夫 音 乐 剧场 ”450a 

哈佛 大 学 研究 生 中 心 (Harvard Univer- 
sity Graduate Center) 152e 

哈 夫 拉 人 金字 浴 (Pyramid of Chephren 
(Khafra)) 27Ib 

哈里 麻 ,，W. K. (Wallace Kirkman Har- 
rison 1895~1981) 299f,317¢ 

哈 党 ，A. 工 (Arthur Loomis Harmon 
1878~1958) 107f 

海 得 堡 官 (Heidelburg Castie) 500d 

海尔 布 座 市 政 厅 (The Rathaus， Heil- 
bronn) 500d 

海 会 寺 310c 

海 津 镇 425c 

海 境 天 花 425a 

海星 堂 喷泉 ”344e 

书城 ”419b 

邯郸 赵 国 故 城 193a 

含 嘉 仓 193d 

寒 匡 山庄 405b 

年 普 教 府 几 (Hampton Court) 507c 

汉代 关 塞 建筑 193f 

汉代 岩 幕 194d 

议 鸡 鹿 罕 遗址 194c 

汉 了 明 器 向 楼 195a 

汉 物 拉 比 法 典 (Hammurabi Code) 

汉 纳 住宅 (Hanna House) 292e 

夯 土 墙 99a,439f 

行业 会 信 210f 

杭州 城市 规划 195f 

杭州 城市 总 体 规划 

杭州 西湖 196e 

杭州 艺术 专科 学 校 564e 


245a 


196a 


杭州 闸口 白 塔 197c 
圾 空港 197f 

圾 空港 指挥 溢 设 计 
航空 工厂 建筑 198d 
济南 别 业 ,南通 570f 

合板 软 门 473e 

合肥 城市 规划 199b 
合流 制 宝 内 排水 系统 387d 

合作 新 村 290b 

和 林 格 尔 汉 墓 壁画 199f 

和 平实 馆 ,北京 577d 

和 得 彩 画 34a 

和 样 364c 

河姆渡 遗址, 浙江 余姚 533b 

核 岛 建筑 200e 

核电 站 建筑 200d 

核心 体 金 式 建筑 594f 

金 式 建筑 594e 

金 式 卫 生 间 134f 
金子 组 合式 建筑 体系 335b 
贺 盛 瑞 ( 明 ) 200f 

替 拉 克利 特 〈Herakleitos 约 前 540~ 约 前 
480 或 470) 255a 

吉林 ,HL (Hugo Hiring) 469f 

款 伦 ,R. (Ron Herron 1930~ ) 2e 
黑 川 纪 章 366e 

字 利 七 世 礼 码 党 《The Chapel of Henry 
W) 150b 

享 特 ,R.M.(Richard Morris Hunt 1827~ 
1895) 444b 

格 架 单 简 简 体 结构 437d 

模 撤 ， 474a 

模 墙 承重 建筑 590b 

机 向 天 窗 31d 

双 业 寺 20c 

红 堡 (Red Fort) 506d 

红 场 285a 

红 场 建筑 群 284e 

红 宫 ,拉萨 28b 

虹口 大 戏院 ,上 海 110b 

虹口 公 因 ,上海 ”568e 

虹口 公国 鲁迅 纪念 信和 得 迅 基 , 上 海 578d 
洪山 礼堂 ,武汉 577b 

洪 尚 教堂 295c 

供 城 194b 

侯 马 金 代 董 氏 基 201b 

后 说 继 24e 

后 “401e 

后 过 天 种 式 挑 台 183d 

后 现代 主义 建筑 思潮 “201c 

人 包车 室 ( 厅 ) 设 计 430c 

呼 天 客 439c 

衣 瘾 ,R. (Raymond Hood 1881~1934) 
317¢ 

戎 夫人 金字 誉 【Great Pyramid of Cheops 
(Khufu)) 271b 

前 马 充 院 S06d 

衣 庆 余党 国药 号 202f 

项 实 47 和 

关 同 268a 


198d 
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查 国 407c 
湖滨 公寓 ， 芝 加 哥 (Lake Shore Drive 
Apartment) 326c 

湖 石 125d 

蝴 风 门 ”324e 

贿 蝶 瓦屋 项 442d 

席 落 194a 

互 便 269d 

互市 385c 

户 324d 

户 宕 田园 供 乐 部 97c 

护 束 353e 

护 门 墙 273d 

护 险 墙 273e 

沪 江 大 学 建筑 学 专业 夜校 565a 
花 窗 530b 

花丛 花坛 203f 

花 测 石 地 面 102d 

花 港 现 鱼 公园 ,杭州 526e 
花架 203b 

花 径 204c 


花 境 204c 
花 放 中心 ， 细 约 《Citicorp Center, New 


York) S98d 
花坛 203e 
花 塔 410f 
花坛 203e 
花园 204b 
花园 型 酒楼 
花 缘 204c 
花 日 153d 
花 核 守 大 楼 97d 
华表 133e 
华 要 118f 
华 林寺 大 网 204e 
华 前 工学 院 564e 
华侨 大 尾 , 北 京 579b 
华 清 官 563a 
< 华沙 重建 规划 > 205c 
华沙 规划 205c 
华沙 和 大 华沙 地 区 城市 组 群 总 体 规划 

205f 
华盛顿 规划 206a 
华盛顿 国家 美术 馆 东 馆 (East Building 

of National Gallary of Art, Wa- 
shington D. C.) 206e 

华盛顿 总 统 纪念 碑 (Washington、Monu- 

ment, Washington D. C.) 218c 

华 浴 410f 
华 头 简 瓦 492e 
华西 里 * 柏 拉 仁 内 教堂, 英 斯 科 127c 
华 严 寺 207d 
华 严 寺 薄 伽 教 藏 朋 ”207e 
华 阳 官 155c 
清 升 模板 “156f 
清 轴 窗 83c 
化 工厂 建筑 208b 
化 觉 着 清真 寺 208f 
化 觉 闪 清真 寺 省 心 楼 209a 
化 学 加 固 法 地 莽 ”101c 


630 


274d 


< 画 法 几何 > 264d 

环 圣 寺 209c 

怀 圣 寺 光 塔 209c 

欢 门 274d 

环境 绿化 用 地 67f 
环境 质量 综合 评价 图 ”60e 
环 幕 电影院 110f 
环行 交叉 口 46b 

环 秀山 庄 , 苏 州 ”406c 
环 氧 树脂 沥青 地 面 102d 
柜 表 133c 

阅 385b 

组 技 驶 岸 516c 

的 土 法 地 基 ”101b 

聊 醒 楼 209c 

皇 容 字 427d 

和 皇 史 寂 203d 

皇 滞 401a 

和 皇 庄 593b 

黄 常 手 植 柏 179c 
黄花 岗 七 十 二 烈士 公园 (黄花 岗 公 园 )，。 
广州 301a 

黄金 分 割 258d 

黄金 府 邹 151b 
黄龙 吐 水 ,杭州 ”344e 

黄山 风景 区 209f 
黄石 125d 
黄石 国家 公园 ,美国 191f 
次 板 条 墙 153f 

远 县 钢 鉴 ”588a 

徽州 明代 住宅 210e 
回回 党 ”357e 

回 王 花轿 450d 
回音 壁 ”427e 

汇丰 银行 ,上 海 571e 
汇丰 银行 ,香港 266b 
会 馆 210f 

会 善 寺 净 藏 祥 师 塔 211b 
会 堂 211d 

会 通 苑 409d 

会 议 旅馆 313d 
记 陵 , 清 356b 

训 山 国 498f 

囊 荫 园 564a 

阅 385b 

温 合 采光 方式 31e 

温 合 章 坪 36e 
混合 式 沙 腊 建筑 28a 
混合 式 建筑 574a 
混合 式 柱 式 175f 
混合 型 工业 区 161f 
混合 恨 明 方式 546a 
温水 墙 592b 

混 响 392a 

混 响 过 程 392a 

混 响 声 391c 

混 响 时 间 249f,392a 
混 响 时 间 测量 249f 
更 响 室 251d 

混 响 宝 法 测量 吸 声 250f 


混 作 113c 
活动 隔断 212b 

活动 看 台 213e 

活动 楼 板 213a 

火化 间 215a 

火 迷 213f 

火力 发 电厂 建筑 214a 

火 弄 268a 

火 墙 214d 

火 若 268a 

火焰 纹 时 期 风格 149d 

火 其 场 建筑 214f 

货运 规划 65f 

里 尔 福 铂 ，W. G. (William Graham 
Holford 1907~1975) 283e 

畦 华 德 ，E. (Ebenezer Howard 1850~ 
1928) 215a 

团 华 德 府 邹 500d 

置 普 金 森 (Hopkinson ) 经 验 公 式 。 163e 


机 库 设 计 198d 

机 力 流转 式 集中 供 肯 议 备 167e 
机 械 左 压 法 人 工地 莽 【101a 
机 械 通 风 435e 

机 械 舞 台 活动 台 板 213b 

机 械 制造 厂 建筑 216a 

隐 靖 新 202d 

基本 人 口 71f 

基础 21Ta 

六 础 绿 带 267e 

基础 埋 置 深度 217a 

钵 古 半 ”36d 

二 孤 陡 正 ”366d 

青 萨 金字 涝 群 (The Pyramids Gizeh) 
271b 


吉田 五 十 人 366f 
集会 游行 广场 55e 
集 康 549d 

集散 广场 55f 
集中 供暖 设备 167e 
集中 管道 并 134e 
集中 管道 块 134e 


集中 式 空调 系统 288e 
集中 式 热风 供 女 设备 167e 
集中 式 热 水 供 妇 设备 167f 
集中 式 扬声器 388c 
集中 式 蒜 汽 供 女 设备 168b 
几何 声学 方法 391d 
几内亚 人 民 宫 580f 

几 腿 单 153d 

济 污 让 这 亭 ,河南 济源 128a 
济南 火车 站 572a 
给 水 工程 规划 61b 

给 水 管道 134d 

给 水 系统 规划 61b 

载 门 ,北京 太庙 19f 

计 成 (1582~?) 218b 
计 权 隔 声 量 287e 
纪念 性 说 塑 518e 


纪念 性 建筑 218c 
纪念 性 巨石 建筑 
技术 主义 ”402c 
季 相 218f 

肖 吓 山庄 490d 
于 339b 

加 大 热 蛆 法 防潮 
加 固 法 地 莽 【0le 
加 尼 埃 ,T.(T. Garnier 1869~1948) 54a 
加 气 混凝土 板 隔 墙 154c 

夹板 门 325d 

伽蓝 143f 

迎 兆 尼 别 墅 (Villa Garzoni) 502b 

者 业 堂 36d 
《< 甲 龙马 > 369c 
假日 旅馆 313d 
假山 219b 

架 阅 库 35d 
架空 式 木 地 板 
用 水 金 关 194a 
监 房 220a 
监狱 建筑 220a 
检票 口 设计 431a 

检验 昭明 161b 

葛 刀 楼 杰 308d 

前 力 墙 352e 

简易 屋顶 花园 453f 

位 正 频率 392b 

简 正 振动 频率 392b 

见 心 青 , 香 山 274a 

间 色 33d 

建 康 城 220c 

建设 项 目 总 概 ( 预 ) 算 书 244f 

建 业 337b 

建 章 宫 220e 

< 建筑 > 565c 

< 建筑 >(Architektur) 445d 

< 建筑 >( Arkitektur) 445e 

建筑 保温 221c 

建筑 标准 化 222d 

建筑 标准 设计 222f 

建筑 部 件 232c 

建筑 材料 热 物理 性 能 223a 

建筑 初步 设计 图 264d 

< 建筑 的 复杂 性 与 政 盾 性 >(Complexity 
and Contradiction in Architecture) 
452a 

建筑 电磁 屏 项 ”224a 

建筑 电气 系统 224f 
建筑 电气 信号 系统 225a 

建筑 防爆 225e 

建筑 防 尘 226d 

建筑 防 帘 蚀 22Tb 

建筑 防护 232d 
建筑 防火 228a 
建筑 防 雷 装置 
建筑 防 热 229b 
建筑 防震 230b 
建筑 辐射 防护 231b 
建筑 工程 部 大 楼 ,北京 


533b 


298c 


102f 


228f 


S78f 


建筑 工程 费 244c 

< 建筑 工程 学 > 443d 

< 建筑 工人 > 565e 

建筑 构造 232a 

建筑 光学 232f 

建筑 光学 材料 233e 

建筑 光学 测量 234e 

< 建筑 和 居住 >( Bauen und Wohnen) 
445d 

< 建筑 和 社会 > 446a 

建筑 红线 235c 

< 建筑 环境 >( Builf Environment) 
建筑 环境 设计 235d 
建筑 环境 噪声 控制 235e 
建筑 环境 唆 声 容许 标准 
< 建筑 技术 > 565d 

< 建筑 技术 和 住宅 > (Architektur und 
Wohnen) 445d 

建筑 技术 设计 图 264e 

建筑 结构 体系 232b ， 

< 建筑 结构 学 报 > 565e 

< 建筑 进展 >( Progressive Architecture) 
444f 

< 建筑 科技 沿革 > 437a 

< 建筑 历史 与 理论 > 565e 

建筑 密度 236c 

建筑 模 数 236e 

建筑 模 数 协调 236d 

建筑 模 数 制 236d 

建筑 模型 237b 

建筑 配件 232c 

< 建筑 评论 >(Architectural Review) 
445b 

< 建筑 期 刊 案 引 > (Architecturol Perio- 
dicols Index) 445b 

建筑 热 工 测试 237d 

建筑 热 工 规范 238b 

建筑 热 工学 238c 

建筑 日 照 238f 

建筑 日 腿 延 续 时 间 指标 239d 

建筑 设备 隔 振 239f 

建筑 设计 241d 

《< 建筑 设计 >( Architectural Design) 
445b 

建筑 设计 程序 242d 
建筑 设计 "方法 论 ” 244b 

建筑 设计 概算 244c 
建筑 设计 概算 预算 244b 

建筑 设计 公司 245e 

建筑 设计 规范 244f 

建筑 设计 机 构 245d 

建筑 设计 事务 所 245e 

建筑 设计 室 245d 
建筑 设计 预算 244c 
建筑 设计 原理 245f 
建筑 设计 院 245d 
< 建筑 设计 资料 集 > 
建筑 声学 248a 
建筑 声学 测量 249e 
建筑 声学 实验 室 251d 


445b 


263¢ 


580d 


建筑 师 252e 

< 建筑 师 > 565d 

< 建筑 师 杂 志 >(Architectrs Journal)445b 
建筑 施工 管理 费 244d 

建筑 施工 立 面 图 ”264f 

建筑 施工 平面 图 264f 

建筑 施工 剖面 图 264f 

建筑 施工 图 264f 

建筑 施工 总 平面 图 264f 

< 建筑 十 篇 > 443b,499e 

“建筑 十 书 253a 

< 建筑 实录 >(Architectural Record) 444f 
< 建筑 世界 3(Bauwelt) 445c 

< 建筑 四 论 >( Quattro Libridell Arehetec- 
tura) 342a 

建筑 体形 几何 关系 254f 

建筑 体型 系数 222c 

< 建 绕 文化 > 446a 

建筑 物 隔 声 253c 

建筑 物理 253f 

建筑 物 耐火 等 级 228b 

建筑 形式 美 法 则 254e 
建筑 学 ( 见 正文 前 专文 ) 

< 建筑 学 报 ? 565d 

< 建筑 学 理论 443d 

建筑 要 素 对 比 ”255e 

建筑 夜景 照明 261f 

< 建筑 与 城市 。 446b 

< 建筑 月 刊 ? 565c 

< 建筑 杂志 > 445f 

建筑 噪声 容许 标准 262d 

建筑 制图 264c 
建筑 装饰 265c 
建筑 装修 265c 
建筑 装修 和 装饰 
着 福 寺 266c 
着 福 寺 塔 ”266b 
人 环 石 125d 
鉴 真 (688~ 僵 763) 
鉴 真 纪念 堂 ， 扬 州 
徐 窗 474a 
疮 墙 592e 
江南 园林 266d 
< 江南 园林 志 ， 267c 

江南 制造 局 ,上 海 ”571c 
江南 制造 局 机 械 厂 ,上 海 。573e 
芋 李 350d 
匠 病 252e 
降 排 水 构造 
降水 量 394e 
疑云 捷 36d 
交互 斗 119d 
交 泰 服 ”596c 
交通 安全 草坪 36f 
交通 广场 55f 
交通 广场 绿化 186d 
交通 集散 广场 55f 
交通 流 线 247a 
角 背 ”442e 

角 时 33f 


265c 


419c 
582a 


106c 
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教 池 270c 

教室 采光 163c 

客 灾 35b 

阶 基 592a 

接 颖 ”237a 

接 闪 装 重 229a 

街 268a 

街道 绿化 ”267d 

街 埠 268a 

衡 车 制 399d 

赤 斐 还 国家 纪念 碑 ， 圣 路 曙 市 〔Jefferson 
National Expansion Memoral, St. 
Louis) 37la 

杰 西 * 琼 斯 大 厅 , 休 斯 顿 (Jesse Jones Hall) 
503f 

清净 厂房 268c 
洁净 度 级 别 226e 

结 顶 126c 

结构 层 307f 

结构 规划 269a 

结合 层 ”307e 

截 间 极 帐 1533 

截 间 带 门 格子 153b 
截 同 格子 153b 

“解放 "墙角 281c 
解 绿 装 舒 彩 画 33f 

戒 性 律 院 407d 

借 果 269e 

< 今日 建筑 ?(L'Architecture 站 "dujour- 
drhui) 445e 

金 ,B。 402e 

金城 那 293f 

金刚 宝座 誉 ”410e 
金 后 土 庙 碑 270a 
金 朗 色 拒 。337b 

金明 池 270e 

< 金明 池 夺 标 图 > 270d 
金属 板 地 面 102f 
金属 花 格 墙 203e 
金属 门 ”325e 

金属 墙 面 353f 
金属 雨 委 513f 

金屋 因 177a 

金 中 都 270e 

金 柱 92a,413c 

金 夸 492d 

金宇 增 271a 

津 洁 大 学 564f 

< 近 百 年 西方 建筑 史 > 437a 
近 次 反射 声 431d 

近代 城市 化 42e 

近 借 269d 

晋祠 圣母 山 271d 

轩 祠 就 股 271f 

莱 闭 室 220a 

茎 校 段 繁殖 建造 草坪 37a 
京都 国际 会 馆 366f 

京 兴 铁路 北 京 站 572a 
京 奉 铁路 沈阳 总 站 491f 
京师 图 书馆 438b 
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京 492d 

经 济 互助 委员 会 大 楼 ,莫斯科 402d 
经 济 住宅 40le 

经 济 中 心 78a 

经 略 台 272a 

经 略 合 真武 冯 272a 
剂 浩 (五 代 后 菲 ) 218b 
精密 仪表 厂 建筑 272c 
精 含 ”143f174b 
精神 病 医院 496f 
井 干 式 结构 272f 

并 竟 式 楼 阅 308b 

并 口 天 花 425a 

江 亭 474d 

卉 屋 474d 

景 攀 寺 “406e 

景 腔 356b 

警卫 民明 108c 
净土 寺 大 服 , 应 县 540a 
敬 享 山 房 406f 

静 内 新 网 痊 内 广播 末 京 支社 97c 
< 静江 府 修筑 城池 图 > 273b 
部 态 均 肝 -257b 

静态 信 闪 289e 

前 杰 压 缩 量 240c 

静 宜 园 273f 
镜 反 射 材料 234c 
镜框 式 舞台 280d 

镜 亡 (Galerie des Glaces) 132f 
九 华 山 143b 

九 六 扰 317e 

思 晶 溪 458c 

九 子 山 143b 

酒店 274b 

酒楼 274b 

酒 合 274b 

酒 妾 274b 

居民 点 274e 

居 迁 甲 洪 193f 

居 诊 关 过 街 淮 ”410f 
居 调 关 云 全 215a 
居住 建筑 275c 
居住 建筑 密度 236c 
居住 建筑 面积 密度 275f 
居住 街坊 “276a 
居住 面积 标准 276b 
居住 区 规划 276c 
居住 区 建设 规划 277e 
居住 区 绿化 278a 
居住 区 社会 规划 277e 
居住 区 详细 规划 72f 
居住 小 区 279a 

局 部 规划 269a 

局 部 通风 435c 

局 部 恨 明 方式 545f 
获 人 竹 清 训 366e 
从 形 和 天窗 31c 

矩形 通风 天 窗 名 生 
举 高 279e 

举 架 279b 


涯 新 279c 

巨 福 银 甘 电影 绕 111c 
拒 马 又 子 474c 

剧场 280a 

贸 肯 形 天 窗 31c 

聚 轩 酚 乙 烯 童 料 地 面 102d 
素 苏 274e 

卷 材 地 面 102f 
卷 材 防水 屋面 347f 

卷 窗 门 325a 
卷 式 活 动 属 断 213a 

署 士 坦 丁 饥 放 门 (Arch of Constantine) 


315e 
Be 


吕 变 隆 文化 官 583e 

叭 什 大 清真 村。 450e 

卡 比 多 广场 建筑 群 325f 

卡 比 多 广场 罗马 (The Capital, Rome) 
55d 

卡 忆 ,F.(Khan, Fazlur 1929~ ) 46lc 

卡 恩 ，L. |. (Louis Isadore Kahn 1901~ 
1974) 281a 

卡尔 卡 栓 扰 (Carcassonne) 149e 

卡 洪 城 282a 

卡拉 卡拉 浴场 (Thermae of Caracalla， 
Rome) 178e 

卡 利 克拉 转 (Callicrates 前 5 世纪 ) 342c 

卡 纳 克 阿 党 神 店 (Great Temple of Am- 
mon, Karnak) 3e 

让 斯 提 男 (Castillo) 神 服 ”324a 

卡 他 温度 计 237f 

卡 托 维 闪 天文馆 ,小 兰 ”428b 

开 空 地 木 淮 , 汗 渠 ”514c 

开 散 式 莹 水 屋顶 479b 

开封 城 282b 

开元 官 479e 

开元 地 37le 

开元 寺 双 塔 361f 

凯 护 尔 斯 顿 府 印 ， 拓 比 那 (Kedlestom 
Hall, Derbyshire) sood 

和 饼 扩 广场 176f 

般 泽 资源 有 限 公司 新 总 部 屋顶 花园 ， 
加 全 大 453a 

凯 评 中 心性 顶 花园 453a 

看 详 508b 

毫 栖 283a 

堪培拉 规划 283c 

次 台 拉 ,F. (F. Candela 1910~ ) 291f 

奈 特 伯 雷 主教 堂 (Canterbury,A.C.) 149f 

就 音 153d 

考 尔 攀 ，A. (Alexander Calder 1898~ 
1976) 207b 

考 夫 要 住宅 ， 加 利 福 尼 亚 (Kaufmann 
House, California) 34Ib 

< 考 工 记 。 268e,284a 

< 考 工 记 * 匠人 > 284a 

考 罗 那 初 级 小 学 ， 洛 杉 矶 (Corona Avenue 
School, Los Angeles) 341d 

每 痢 栏杆 474c 


章 山 容 329a 

舍 岩 容 439c 

科比 畦 ，H. W。(H. W, Corbett 1873~ 
1954) 317e 

科 尔 贝尔 ,J. B. (Jean Baptiste Colbert 
1619~1683) 443e 

科林斯 柱 式 (Corinthian) 175f 

科隆 主教 党 (Cologne Cathedral) 

科伦坡 天 文 信 ， 斯 里 兰 卡 428c 

科 洛 米 西 纳 (Konounnmna I) 532f 

科 纳 拉克 大 阳 寺 174c 

科 庶 尔 航天 研究 所 (Cornall Aeronautical 
Laboratory), 美 国 27f 

科斯 塔 ,L. (Licio Costa 1902~ ) 9e 

科学 技术 博物 馆 26d 

科研 性 建筑 482f 

棵 敌 子 474c 

可 生长 的 住宅 ， 柏 林 (The Growing 
House, Berlin) 37le 

可 因 303f 

克基 街 铁 路 客运 站 ,英国 429d 

克朗 楼 (Crown Hall) 326f 

克 角 普 顿 ,D, (Dennis Crompton 
1935~ ) 2e 

克里姆林 宫 284d 

克 里 特 - 迈 锡 尼 文化 3f 

克 罗 岛 小 学 ,伊利 诬 伊 州 (Crow Island 
Sehool, Illinois) 370f 

客房 设计 314a 

客 榜 108d 

客运 宣 设计 430d 

肯尼迪 机 场 美 国 环球 航空 公司 候 机 楼 ， 纽 
约 (TWA Passenger Reception Build- 
ing at Kennedy Airport, New York) 
371a 

肯尼迪 图 书馆 ， 波 士 顿 (John Fitzgerald 
Kennedy Library) 507e 

肯特 ,W. (William Kent 1685~1748) 
507e 

坑道 104b 

空 斗 墙 285a 

空间 吸 声 体 285e 

空间 序列 260f 

空气 层 法 防滑 298c 

空气 处 理 过 程 288d 

空气 渗透 系数 238a 

空气 声 隔 声 286b 

空气 湿度 389f 

空气 -水 空调 系统 289d 

空气 调节 器 288a 

空气 调节 系统 288c 

空调 房间 热 工 设计 289e 

空调 房间 围 护 结构 构 坦 289f 

空调 管道 134b 

空调 基数 ”289e 

空调 器 288a 

空想 社会 主义 者 的 城市 设想 290a 

孔 府 内 宅 359e 

孔 府 街 团 ”359e 

孔 唐 327c 


150c 


孔 店 碑 事 院落 360b 


孔 店 大 成 股 360c 
孔 店 查 文 周 360b 

孔 水 润 花 塔 ,北京 ”410f 
口 份 120d 

口 数 120d 

档 山水 式 庭园 ”365b 
库 35b 


库 克 ，P. (Peter Cook 1936~  。 ) ?2e 
库 克 住宅 ,巴黎 (Cook House,Paris) 296d 
天山 影壁 ”509d 
副 祥 ( 明 ) 290d 
挫 材 刷 墙 154b 
宽 银 墓 电影 这 
矿泉 别墅 581f 
矿业 城市 290e 
框架 180f 
框架 单 简 简 体 结构 437d 
框架 而 肩 式 建筑 体系 355a 
框架 -前 力 墙 体系 180f 
框架 式 建筑 333e 

坤 宁 官 596c 
昆明 长 途 汽 车 站 39d 
昆明 池 375f 

扩大 初步 设计 243c 

扩散 反射 材料 234d 

扩 茹 选 光 材料 234b 

阁 叶 漠 木 525a 

疗 叶 乔木 524 和 

阔 叶 芒 本 植物 525a 
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垃 摄 管道 ”133e 

拉 卜 楞 寺 “291a 

拉 卜 榴 寺 * 昌 尼 噶 拉 " 遍 291b 

拉 卜 枚 村 闻 思 学 院 291c 

拉 布 鲁 斯 特 ,H,(Henri Labrouste 1801~ 
1875) 468e 

拉 底 125f 

拉丁 美洲 现代 建筑 291c 

拉丁 十 字 B81d 

拉 辈 尔 (Raffaello Sanzio 1483~1520) 
380d 

拉 洪 282a 

拉毛 墙 面 353b 

拉 姆 ，WW. F. (William Frederick Lamb 
1883~1952) 107f 

拉萨 饭店 585c 

拉 斯 特 直 利 ，B。(Bartolom Rastrelli 
约 1700~1771) 117b 

拉 责 采 315a 

喇 蜂 地 144f 

咱 疾 寺 柱 康 (经 党 集会 股 )。549d 

别 交 党 410e 

莱 业 湖 大 喷 拉 ,日内瓦 344c 

业 奇 沃 思 扰 (Letchworth) 429c 

莱 斯 科 ,，P. (Pierre Lescot 约 1510~ 
1578) 309e 

藉 特 , F. L.(Frank Lloyd Wright 1867~ 
1959) 292b 


兰 伯 特 至 路易 市 航空 港 伺机 室 88c 

兰 翻 斯 畦 ,，F.。 W. (Frederic William 
Lanchester 1868~1946) 27e 

兰 斯 主教 全 ”149d 

兰州 城市 规划 293e 

栏 检 383e 

栏 板 式 栏杆 295a 

栏杆 294e 

栏杆 时 ”153d 

闻 额 128a 

阅 干 294e 

阅 楼 约 窗 474c 

兰若 143f 

郎 伯 害 律 234b 

朗 特 别墅 (Villa Lante) 50le 

万 295b 

库房 112b 

廊 桥 531a 

启 式 花架 203b 

朗 方 ，P. C.(P, C. L'Enfant 1754~ 
1825) 206b 

朗 香 教堂 295c 

浪漫 主义 建筑 295f 

劳动 平衡 法 ( 拔 市 人 口 估算 ) 71f 

势 动人 民 文化 宫 剧 场 ,重庆 577d 

劳 佛 尔 住宅 (Lovell House) 34Ib 

劳 仑 齐 门 图 书 室 325f 

劳 伦 扎 纳 图 书馆 人 (Biblictheca Lanrun- 
ziana) 438a 

老年 公寓 ,布置 斯 芬 ”371d 

乐 游 范 361b 

勒 布 兰 ，C。(Charles Lebrun 1619~ 
1960) 309f 

勒 丢 591c 

勒 . 柯 布 西 耶 (Le Corbusier 1887~1965) 
296b 

勒 梅 西 去 ， 本 (Jacques Lemercier 1582~ 
1654) 。 309e 

甚 诺 特 尔 ，A，(Andrg Le N6tre 1613~ 
1700) 132f 

惑 诺 特 尔 式 因 林 130e 

惑 疾 ,L。 (Louis Le Vau 1612~1670) 
132e, 309f 

置身 尼 饥 放 门 315e 

久居 ,，C. (Christopher Wren 1632~ 
1723) 314f 

轩 发 达 (16]9~~1693) 492a 

雷 峰 塔 297a 

叶 公 柱 92b 

置 金玉 ( 清 ) 492a 

冒 普 顿 ，H. (Humphrey Repton 1752~ 
1818) 507f 

冷藏 库 297c 

冷藏 库 热 工 设计 298a 

冷加工 厂房 ”159d 

冷却 减 琐 过 程 288d 

篇 多 墙 99e 

礼 至 村 357c 

李 诫 (? 一 1110) 298d 

李 八 (1611~ 约 1679) 564a 
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里 298e 

里 坊 制 298f 

里 格 尔 ,A，(Alois Riegel 1858~1905) 
305e 

里 弄 住宅 570f 

里 畦 闹 尔 德 ，G。T。〈Gerrit Thomas 
Rietveld 1888~1964) 469c 

里 外 廊 514f 

理想 城 499f 

理想 城市 299b 

< 理想 的 城市 > 299c 

理性 主义 471a 

费 湖 风景 区 415a 

瘟 园 ”415a 

历史 文化 名 城 保护 67b 

立 峰 552e 

立 基 36le 

立 筋 式 而 墙 153f 

立 式 转 窗 83c 

立体 仓库 34f 

立体 电影 院 110e 

立体 交叉 口 46c 

立体 声 系 统 388e 

立体 式 吊 顶棚 114b 

立柱 式 阳台 491a 

利 华 大 央 (Lever House) 368b 

利 华 公司 办 公 大 履 , 纽 约 ”368b 

利用 系数 法 547f 

新 粉 ”33e 

连 村 染 宅 472b 

“ 连 房 广 畴 " 式 庭园 ”303f 

连 片 式 郧 顶棚 113f 

其 步 531b 

< 联邦 城市 建设 法 > 联邦 德国 56f 
联邦 储备 银行 ,英国 明 尼 阿 波 利 斯 481a 
联合 国教 科 文 组 织 总 部 会 议 厅 , 已 各 88c 
联合 国 总 部 大 厦 299e 

联合 基础 217d 

联合 教堂 ,伊利 详 伊 州 (Unity Temple. 
Jllinois) 293a 

联 户型 住宅 570f 
练兵 广场 (Place D'Armes) 
加 92a,413c 
总 架 支 承 式 挑 台 
梁 九 ( 清 ) 300a 
梁思成 (1901~1972) 300a 

< 梁思成 文集 > 300d 

架 园 562c 

光度 对 比 183f 

充 度 分 布 548b 

辽阳 和 白 塔 410e 

辽 中 京 300d 

料 至 塔 115a 

料 石 墙 99b 

< 列宁 格 勒 建筑 工程 和 建筑 艺术 3 (Cmpo- 
umeascmeo u opxumexmypa JTewun- 
p00a) 445f 

列 植 S525d 

烈士 公园 301a 

猎 苑 515c 
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132f 


182f 


部 借 269d 
部 里 单位 301b 
林肯 纪念 堂 ， 华 盛 顿 (The Lineola Me- 
morial, Washington D. C.) 175c 
林泉 式 许 固 365f 

林 荫 道 301e 

监 街 商店 112a 

临界 对 比 ”183f 

临界 这 度 莽 183f 

临界 频率 286f 

临 潭 蓉 寨 坦 址 533a 

监 淄 齐 国 故 城 302a 

床 35b 

灵活 观音 洞 , 奢 切 山 489b 

灵 谷 寺 无 污 肛 ”33Ib 

灵 笑 模板 ”156c 

灵 关 院 488b 
灵 园 ”513b 
陵 莫 302d 
胺 台 401a 
收 阳 山 143b 
肤色 400f 
黄 若 土地 面 
模 星 门 。、473e 
“的 相 " 变 化 523e 

岭南 " 包 锯 " 统 山 法 304a 

岭南 庭园 303c 

信 棋 119c 

刘 村 忠 (1216~1274) 304c 

刘 数 桢 (1897~1968) 304d 

刘 光 先 ( 清 ) 378d 

刘 国 405b 

刘 臻 平 565f 

留 国 405b 

流动 空间 260a 

流水 别墅 304f 

流 造 ”364d 

琉璃 305d 

琉璃 花 墙 203d 

琉璃 瓦 305d 

琉璃 夸 305d 

柳 士 英 564c 

柳 叶 砖 地 面 592f 

六 和 塔 305f 

龙 安 寺 庭 院 365b 

元 柏 饭店 ,上 海 583a 

二 护 茉 ， 本 B。(Jean Bapitiste Rondelet) 
443e 

龙门 石窟 ”306c 

本 小 公园 ,齐齐哈尔 568f 

充 属 苑 ,平城 562d 
十 图 峰 36b 

二 兴 寺 306e 

龙 藏 村 306e 
隆 兴 寺 306e 

弄 268a 

楼 板 层 307e 

楼 板 丽 声 181d 
楼 板 而 声 测量 250d 
楼 板 撞击 声 属 声 标准 


102c 


154e 


楼层 307e 
楼 店 35d 
楼 房型 酒楼 
楼 盖 307e 
楼 交 308a 
楼 阅 式 淮 
楼 亡 515b 
楼 枚 4le 
楼 梯 308c 
楼 樟 技 度 308e 
楼 座 182f 
楼 座 挑 台 
满 祖 530b 
洗 空 栏杆 294f 

满 明 培 592e 

卢 佛 尔 宫 309e 

卢沟桥 383e 

芦 笛 岩 风 景区 ,桂林 487d 
庐山 310a 
庐山 草堂 563f 
地 斗 118f 

上 当代 烷 灭 火 系 统 
贞 钨 灯 546b 
鲁班 310c 

< 鲁班 经 > 310d 
< 得 班 经 区 家 镜 > 
鲁班 真 尺 310e 
重 般 310c 
重 奇 兰 府 凶 ,佛罗伦萨 (Palazzo Rucellai, 
Florence) Id 

多 直 景区 414f 

陆 和 本 山 563f 

陆 祥 ”595d 

录音 室 且 声 容许 标准 312b 
录音 室 音质 设计 310f 

路 面 充 度 均匀 度 98c 

路 南 石林 382b 
要 顶 92f 

要 顶 窟 府 358b 
露 明 现 景 电 实 
间 里 298e 

昌 公 祠 510a 
昌 卡 第 府 印 500f 

此 二 市 女子 中 学 (Geschwister Secondary 
School, Linen) 37le 

虽 彦 直 (1894~1929) 312e 

旅 贤 312f 

旅馆 313b 

旅游 旅馆 313c 

铝 城 住宅 区 ， 匹 益 堡 (Alumintum City, 
New Kensington near Pittsburgh) 
152d 

绿 带 314d 

< 绿 带 法 ?, 英 314e 

绿化 降 缚 ”236b 

当 净 固 56 和 b 

绿 席 203b 

绿 庙 桥 531a 

条 第 551c 

红色 剧场 502a 


274b 


410e 


182f 


393d 


310d 


108d 


自 石 壤 99c 

伦 救 第 一 届 世 界 工 业 博 览 会 展览 馆 395e 
伦敦 圣保罗 大 教堂 314f 

< 论 建筑 > (De Re Aedificatoria) 
ld,299¢ 

罗 比 住宅 (Robie House) 292d 
罗布 林 卡 315a 

罗 城 ”282c 

男 汉 方 119d 

罗汉 党 40d 

罗 替 尔 修道 院 教堂 (The Priory Church 
of Assumption, Rohr, C.) Bf 
罗杰斯 ,R. (Richard Rogers。 

1933~  ) 345b 

罗 利 市 竹 育 馆 ,美国 88f 

罗马 奥运 会 体育 馆 (Palazzo dello 
Sports,Rome) 335e 
罗马 搜 日 广场 176e 
罗马 大 角 斗 场 (Colosseum) 
罗马 五 种 柱 式 175f 
罗马 风 建 筑 316e 
< 罗马 古城 奥 图 > 
罗马 角 斗 场 315c 
罗马 凯旋 门 315e 
罗马 日 本 文化 会 亿 366f 
罗马 式 建筑 ”316e 

罗马 图 拉 真 (Trajan) 巴 西利 卡 
罗马 万 神 庙 315f 
罗马 小 体育 宫 316b 
罗马 新 总 站 ,意大利 429e 
罗马 柱 式 175f 

罗曼 建筑 316e 
罗密欧 与 朱丽叶 公 祝 ， 斯 轩 加 特 (Romeo 
and Juliet Flats, Stuttgart) 371d 
螺旋 转 林 308d 

洛 可 可 风格 317b 

洛克 菲 勒 中 心 。317c 

洛 里 思 军 械 库 , 法 国 480c 

洛 覆 列 天 文 亿 ， 美 国 428c 

洛斯 ,A. (Adolf Loos 1870~1933) 266a 


178a 


178d 


178a 


洛阳 城 317d 

洛阳 城市 规划 “318f 
洛阳 名 园 319e 
《洛阳 名 固 记 》 320b 

< 洛阳 伽蓝 记 > 144b,320d 
洛阳 永宁 寺 320b 
落地 单 153d 

麻 刀 石灰 屋面 100a 


麻 省 理工 学 院 礼堂 和 小 教堂 (Kresge Au- 
ditorium and Chapel，Massachusetts 
Institute of Technology) 371a 

马 大 贞 (1915~，。 ) 248c 

马 代 尔 诺 ，C, (Carlo Maderno 约 1556~ 


1629) 380d 

马 德 兰 教 坚 (The Madeleine) 175a 
马 杜 拉 (Madura) 大 寺 174d 
马尔 都 克 神 店 5b 


马 拉 卡 纳 体育 场 ,巴西 420f 


马 面 4le 

< 马 丘 比 丘 完 章 。 321a 

马 萨 宁 ,， J。C. (Jules Cardinal Mazarin 
1602~1661) 443d 

与 亚 公 寅 大 寝 (Unité d'Habitation Mar- 
seilles) 296f 

马 山 景区 415b 

马戏 场 539d 

马 远 (南宋 ) 197b 

玛雅 建筑 323f 

远 子 ,A.(Adolf Meyer 1881~1929) 152a 

迈 茸 ,H. (Hannes Meyer 1889~]954) 
13c 

麦 积 山石 宣 321e 

支 克 唐 纳 ，A. S. (Angus S. MacDonald 
1875~1942) 438c 

受 彻 斯 特 市 政 厅 (Town Hall, Manches- 
ter) 295f 

更 都 替 特 普 三 世 划 (Mausoleum of Mentu- 
Hetep I) 3¢ 

昌 茶 罗 (mandala) 

要 陀 罗 144f 

志 道 350c 

季 棋 119d 

芒 福 德 ,L.(Lewis Mumford 1895~  ) 
368b 

“ 猫 头 磨 " 喷 来 ”344b 

毛 家 员 干 病 遗 址 322b 

毛 石 增 99b 

毛 主席 纪念 党 218e 

成 陵 322d 

玫 璃 窗 149b 

梅里 东 , J. O. (John 0. Merrill 1896~ 
1975) 368a 

梅 梁 潮 景区 415a 

梅 岭 143a 

梅 国 , 无 锡 569b 

相 128a 

煤 粉 制备 车 间 设 计 397b 

煤气 管道 134f 

煤气 站 设计 159f 

美 第 奇 \C。 de (Cosimo de Medici) 443c 

美 第 奇 府 色 (Pallazzo Medici) 500f 

美 第 奇 家 让 (Medici Funeral Chapel) 
325f 

美国 波 特 兰 市 政大 楼 202a 

美国 城市 公园 322e 

美国 电话 电报 公司 大 楼 202a,537b 

美国 钢铁 公司 ,纽约 。 368c 

< 美国 规划 师 学 会 志 > (Journal of the 
American Institute of Planners) 
444f 

美国 建筑 教育 444a 

< 美国 建筑 师 学 会 志 >(American Insti- 
tute of Architects) 445a 

美国 伊利 诺 伊 工学 院 建 筑 馆 [School of 
Architecture and Design, Illinois Ins- 
titute of Technology (Crown Hall)) 
326f 

美人 条 ”474c 


144f 


美术 馆 建筑 323a 

美洲 古代 建筑 323d 

门 324d 

门窗 构件 局 声 287c 

门 德 尔 松 ，E. (E。 Mendelsohn 1887~ 
1953) 469e 

门洞 324d 

门 官 尺 3l0e 

门 茶 180d 

门框 325b 

门楼 324d 

门 异 509a 

门户 325b 

门 式 刚 架 单 技 厂 房 体系 593e 

门 检 325b 

门 头 线 325b 

门 心 板 325d 

过 日 ,G. (G. Maugé 1746~1818) 264d 

党 特 利 尔 世界 博览 会 联 部 入 国人 馆 27d 

过 图 瓦 造 纸 厂 ， 意 大 利 〈Burgo Paper 
Manufacturing Plant, Mantua, Italy) 
335f 

党 证 包 329f 

孟 卡 拉 金 字 浴 [Pyramid of Mykerinos 
(Menkaura)] 271c 

孟 萨 , J]。H. (Jules Hardouin Mansart 
1646~1708) 132f 

孟 夏 式 屋面 350f 

< 梦 溪 第 谈 > 514c 

迷宫 3f 

迷 害 式 通道 231c 

米 开朗 琪 罗 (Michelangelo Buonarroti 
1475~1564) 325f 

米 开 罗 住 (Michelozzo 1396~]472) 499d 

米兰 大 教堂 (Milan Cathedral) 151a 

米利 都 464f 

米 棉 京 ,H. (H. Muxpran) 54a 

米 诺 斯 王 官 (The Palace of King Minos) 
3f 

密实 法 人 工地 基 ”101a 

密斯 范 ` 德 , 罗 ,L.(Ludwig Mies van 
der Rohe 1886~1969) 326b 

密斯 风格 326f 

密 梅 石塔 352a 

密 榆 塔 410d 

密 梅 砖 浴 352a 

眼 砖 285a 

面 屋 307e 

面 光源 原 度 计算 547d 

抄 应 寺 327a 

妙 应 寺 白 塔 ”32T7a 

抄 洪 寺 金刚 凑 , 昆 明 550f 

庙 327b 

民居 327d 

民族 饭店 ,北京 579b 

民族 文化 官 ,北京 ”579b,597d 

闵行 一 条 街 ,上 上海。579c 

明 检 ”92a 

明 南 京城 330b 

勇 尼 阿 流利 斯 IDS 中 心 (IDS Center, 


Aas 


Minneapolis) 536f 

明 清 建筑 330e 

< 明日 的 城市 > (the City of Tomorrow) 
467c 

< 明日 的 田园 城市 (Garden Cities of 
Tomorrow) 215b 

明 十 三 陵 331f 

明 视觉 183e 

明 适 应 183f 

< 明堂 议 表 。 513e 

< 明日 :一 条 通 往 真正 改革 的 和 平 道路 > 
(Tomorrow: A Peaceful Path to 
Reol Reform) 215b 

明 孝 腔 330e 

明 政教 之 党 ”459a 

明治 村 366e 

模 度 体系 258f 

模 数 比 例 258d 

模 数 化 空间 网 格 236f 
模 数 化 网 格 236f 

机 数 式 设计 438c 

模 数 数列 236f 

模 纹 花坛 ”203f 

摩根 ，W。(W,。 Morgan 1930~ 
靡 亨 朱 - 达 罗 城 332c 

抹 灾 墙 面 353a 

芮 尔 ,T。(T. More 约 1478~1535) 290a 
其 商 窟 123a 

英里 斯 ，W. (William Morris 1834~ 
1896) 266a 

莫斯科 地 下 铁道 ”402b 

莫斯科 规划 332e 

< 其 斯 科 建 筑 工程 和 建筑 艺术 (Cnmpo- 
umensemeo u apxumexmypa 
Mocxeu) 445f 

莫斯科 建筑 学 院 444e 

其 斯 科 克 里 姆 林 富 284e 

莫斯科 劳动 官 “450a 
莫斯科 无 产 阶级 区 文化 官 450a 
墨西哥 大 学 图 书馆 291f 

麻 房 设计 397a 
木板 地 面 102e 
木板 来 抹 灰 而 墙 
木 顶 桶 ”425a 
木 澳 景 区 414d 
木 构架 厂房 ”571c 
木 构架 庭院 式 住宅 328a 

木 结构 建筑 ”333e 

< 木 经 > 514c 

木 栏杆 295a 

木 楼 榜 309b 

木 拼 板 墙 99e 

木 墙 99e 

木鱼 钙 板 墙 99f 

莫 表 133e 

昔 国 174a 

幕墙 334b 

莫 院 , 清 356b 

穆 尔 ,C, (Charles Moore 1925~。 ) 
202c 


) 27d 


153f 


636 


乃尔 维 广场 ”176 

达尔 维 , P. L. (Pier Luigi Nervi 1891~ 
1979) 335a 

耐火 极限 (建筑 构件 ) 228b 
南 禅 寺 大 雄 336a 

南朝 陵 基 ”336e 

南方 大 学 ， 货 罗 里 达 (Florida Southern 
College) 292e 

南海 ,北京 15e 

南 加 悍 机 资 ”275a 

南京 城市 规划 337a 

南京 工学 院 564d 

南京 工学 院 图 书馆 438c 

南京 药物 花园 576b 

南宋 腔 401c 

南 唐 二 陵 338c 

南 唐 钦 院 338c 

出 唐 顺 陵 338c 

南通 博物 范 26c 

南通 城市 规划 567d 

南 勉 市 中 心 广场 130d 

南 响 党 山石 窟 ”472d 

南岳 衡山 455e 
内 雇 式 多 户 住宅 
内 国 护 结构 449a 
内 袜 装 修 265e 
内 苑 536b 

蝗 馈 发 钱 503b 
尼 迈 耶 ,，0. (Oscar Niemeyer 

1907~  ) 338e 

泥 背 屋面 99f 

泥 道 棋 118f 

泥 作 339b 

倪 云 林 (1306, 一 作 1301~1374) 523d 
年 恒温 屋 394f 
粘土 制品 花坛 203d 
三 压 施 实 法 人 工地 关 
磺 玉 装 彩 画 33f 
要 耳 纪念 碑 218f 
宁 寿 宫 597a 
牛 街 清真 寺 339d 
牛 王 让 戏台 , 监 汾 466b 

捍 度 ”503a 

纽 治 夫 304a 

纽约 公共 图 书信 (New York Public Li- 
brary) 438b 

纽约 世界 博览 会 巴西 亿 291f 

纽约 市 现代 艺术 博物 馆 花园 的 蝴 览 住宅 
28f 

农 畜产 品 加 工厂 340c 
农村 能 源 建筑 340c 
农村 住宅 339e 
农机 具 修 理 厂 340c 
农事 试验 场 附设 公园 ,北京 
农业 库房 ”340c 

农业 生产 建筑 ，340a 
女儿 墙 340d 

女 坦 ”340d 


125a 


Iola 


568f 


女 墙 340d 

胺 风机 168e 

诺 克 斯 维尔 国际 博览 会 中 国 馆 

诺 林 根 城 340e 

诺 姆 甲 堡 喷泉 ， 伦 教 。344c 

诺 伊 费 特 ,E. (E. Neufert) 236e 

诺 依 特 拉 ，R. 上 (Richard Joseph Neutra 
1892~1970) 341a 


189f 


歌 文 ,R. (R. Owen 1771~1858) 290a 
者 合 空间 505b 
境 园 ”406e 


柏 克 斯 顿 ，J。(Joseph Paxton 1803 或 
1801~1865) 395f 

帕 拉 第 奥 ，A. (Andrea Palladio 1508~ 
1580) 342a 

四 拉 第 与 券 柱 式 母 题 

帕 提 农 神 庙 342c 

起 提 农 神 店 百 尺 股 342d 

幅 伊 米 与 结核 病 疗 养 院 ， 芬 兰 Tubercu- 
losis Sanatorium, Paimio, Finland) 
2e 

“拍子 "前 榴 ) 

排 架 180d 

排 架 单 层 厂房 体系 593d 

排 汲 通 进 防 汗 447d 

排水 管道 134 

排水 量 68d 

牌坊 133a 

牌楼 133a 

潘 索 尔 大 几 ， 休 斯 顿 (Pennzoil Place 
Houston) 537a 

约 缘 绿化 343a 

< 章 枝 花 工业 区 总 体 规划 > 

盘 龙 城 遗 址 343c 

守则 92c 

庞 蒂 亚 克 体育 馆 ， 密 歌 根 州 421d 

庞 培 城 343e 

泡沫 天 火 系统 

地 山河 489d 

外 土 ，A.(Auguste Perret 1874~1954) 
468f 

佩 里 ，C. A. (Clarence A-Perry 1872~ 
1944) 30Ib 

负重 齐 ,B。(B. Peruzzi 1481~1536) 
380d 

包罗 ,C. (Claude Perrault 1613~1688) 
309f 

银 转 里 ,F。 282b 

配水 管 网 布置 61d 

贵 效 播种 法 建造 草 亏 37a 

喷泉 344b 

喷 水 宝 288f 

盆景 园 344f 

补 架 203b 

医 带 ,G. (Gio Ponti 1891~1979) 345e 

荆 莱 官 。 89e 


342b 


ll2a 


122b 


393c 


蓬 皮 杜 艺术 和 文化 中 心 345b 
辣 皮 福 中 心 345b 

化 帐 泗 谭 建筑 27d 

禾 帐 张力 结构 屋顶 88f 
批发 商店 设计 373a 

皮 瑞 里 大 厦 345e 

皮 亚 诺 ,R,(Renzo Piano 1937~ 
吡 卢 股 ”307d 

片 徐 基 础 217d 

片 石 培 99c 

片 石山 房 490e 

片 式 花架 203b 

括 度 503a 

拼装 式 活动 局 断 212b 

曲 石 125e 

平 前 424e 

平板 术 128a 
平板 式 牧 定 传 热 法 237f 
平等 院 ”346b 
平等 院 凤凰 堂 345f 

平地 窜 329a 

平 顶 113e 

平 机 424e 

平江 府城 346c 
平江 府 图 碑 347a 
平均 后 声 量 287d 
平均 路 面 光 度 98b 

平均 球面 限度 235b 
平均 桂 而 服 度 2359 

平 开 窗 ”83b 

平 开门 ”324e 

平 果 92a,413b 

平面 交叉 口 46b 

平面 膨 度 235b 

平 匠 424e 

平 桥 530e 

平壤 规划 347b 

平壤 少年 官 376d 

平 身 科 120b 

平 天 窗 31c 

平 庭 365f 

平 瓦屋 面 351b 

平 屋顶 347e 

平 武 报恩 寺 350a 
平行 流 油 净 室 226e 

平生 308c 

平 坐 栏杆 490f 

尽 基 宝 细 阶 处 理 224d 

梓 园 5645 

坡 道 35)c 

技 尔 塔 ，G. della (Giacomo della Porta 
约 1537~1602) 380d 

坡 屋顶 350d 
区 罗 门 教 建筑 
下 子 模 窗 47 和 a 
销 首 473e 
销 席 111f 
铺 作 117f 
铺 作 层 118d 
车 提 正 宗 寺 405d 


) 2 


174c 


普 栋 斯 大 楼 (Price Tower) 292f 
普 乐 寺 40c 
普 南城 351d 
普宁 寺 40c 
普 拍 术 128a 
普陀 山 143a 
普陀 宗 乘 之 店 
普 佑 寺 40c 
清 仁 地 40c 
清 善 寺 40c 


40d 


七 佛 峰 322a 
栖霞 寺 售 利 塔 
齐心 斗 119d 
新 谷 坛 427e 
新 年 股 427e 
者 那 教 建筑 
旗 事 385b 
想 着 大 席 相 85c 

起 亡 125f 

绮 春 加 533d 

气 被 式 薄膜 建筑 28a 

气 承 式 注 腊 建筑 27f 

气 助 式 薄膜 建筑 27f 

气流 再 生 晴 声 434c 

气 幕 436d 

气体 放电 光源 546e 

汽车 旅 信 313d 

磺 共 而 墙 154c 

珊 关 建筑 594c 

扣 30a 

答 克 ,W. (Warren Chalk 1927~  ) 
2e 

千 利 休 365d 

千 柱 群 ”324a 

说 祥 益 网 纵 庄 ,北京 572d 

前 朝 后 讲 169e 

前 川 国 男 366d 

前 堂 后 痰 崖 其 194d 

钱 伯 斯 ，W. (William Chambers 1723 或 
1726~1796) 507e 

钱 敌 湖 196e 

莫 隆 花园 ,北京 “597a 

幕 清宫 596c 
浅 田 孝 366e 
景 入 灯 114e 
嵌入 式 固定 家 具 
女子 82d 
绰 春 法 人 工地 基 
墙 352c 

墙 板 、 门 窗 质 声 测量 250c 

墙 承 式 阳台 491a 

填 面 353a 

墙 语 353e 

钱 榴 592c 

乔 马 山 国际 实 馆 ， 尝 古人 民 共 和 国 580f 
乔 托 〈 帮 多 内 的 ) (Giotto di Bondone 
1266 或 1267~1337) 143e 

坡度 503a 


174e 


18Ib 


tolb 


这 体 基 础 217e 

这 体 屋顶 结构 建筑 88c 

保 华 日 军 南 京 大 层 杀 纪念 馆 585d 
秦汉 建筑 354a 

秦始皇 陵 354d 

诸 股 造 式 住宅 364c 
青岛 扰 市 规划 567a 

青 提 瓦 。442b 
青绿 登 举 校 间 蒜 彩 画 33f 
都 型 网 结构 354e 
轻型 钢 结构 建筑 354e 

驾 型 冷加工 厂房 159e 

在 质 复 合 构件 后 声 287c 
领 科 微 压 计 237f 

清 初 三 陵 355d 

清 大 式 构架 413c 

清 代 工 部 营 缮 司 料 信和 所 408b 
清 代 内 务 府 营 造 司 销 算 房 408b 
清 代 七 间 36d 

清 东 陵 和 西陵 356a 

清 工 部 < 工程 做 法 » 356c 
清华 大 学 建筑 系 564f 

清 田 国 ”303c 

清净 寺 356f 

清宫 山 142b 

清 式 彩 画 34a 

< 清 式 营造 套 解 > 357b 

< 清 式 营造 则 例 > 357b 

消 水 混凝土 墙 而 353a 

清水 墙 353a 
清水 喜 助 ”366c 
清 小 式 构架 413c 
清 修 寺 208f 
清洲 园 498b 
清真 寺 357c 

哺 天 天 空 光度 分 布 
庆 州 自 塔 357e 
窟 度 358a 

球 华 总 ”15a 
球 斯 ,[ (Inigo Jones 1573~1652) 500e 
球根 类 花卉 524d 

球面 穿 谭 358a 
区 域 供 妥 设备 
区 域 规划 358c 
帅 268a 
曲 尺 359c 
曲阜 孔 府 359d 
曲阜 孔庙 359f 
曲阜 鲁 国 故 城 。360e 

曲 江 池 361b 

本 县 冯 燃 轩 362e 

取 正 定 平 361c 

趣味 中 心 255d 

图 层 式 城 镇 群体 337d 
图 洪 230f 

全 定向 式 立 体 交叉 口 ”46d 
会 斗 培 285c 

全 丽 型 所 断 153a 

全 国 农业 展览 亿 , 北 京 ”542d 
全 人 金 式 建筑 594e 


184f 


168c 


全 景 电影 院 110e 

全 空气 空调 系统 289c 
全 面 通风 435c 

全 水 空调 系统 289d 

全 水 系统 289d 

全 云天 天 空 亮度 分 布 184e 
阳江 522b 

泉州 城 361d 

泉州 开元 寺 361f 

省 状 128a 

说 362d 

加 里 实 会 ， 曲 意 。584f 
椎 场 ”385c 

图 35e 

袜 板 325d 

群 马 县 立 近代 美术 馆 367b 
群星 草堂 304a 


群 杜 525e 
EE 


烘 灯 寺 塔 , 呼 和 清 特 410f 
热 坝 。 363a 

热 棱 供暖 167b 

热电 站 55b 

热风 炉 166e 

热 辐射 光源 546b 

热 辐射 强度 计 237e 

热 河 行 官 23a 
热 加 工厂 房 159e 
热流 计 237e 

热 典 166d 

热 桥 363a 

热 应 力 指标 389d 

热 阴 221f 

人 工地 基 100f 

人 工 腿 明 233b 

人 类 环境 生态 学 363d 
人 类 聚居 学 363d 

人 类 聚居 学 世界 学 会 ”363d 
人 民 大 会 堂 ,北京 ”114b,579b 
人 民 英雄 纪念 碑 ,北京 ”579c 
人 行道 绿 带 267e 

人 造 板 隔 墙 ”154a 

人 进 石 板 墙 面 353a 

人 字 烘 ”118d 

祭 寿 浴 。362a 

纤 木 440c 

日 本 古代 建筑 363e 

日 本 建筑 教育 444d 

日 本 京都 国际 会 信 21le 
日 本 庭园 364e 

日 本 现代 建筑 366b 

日 汉 赫 陵 506d 

日 恒温 层 394f 

日 二 造 ”364d 
《日 经 建筑 > 446b 

日 理 367e 

日 月 漆 367c 

日 照 标准 367d 

日 民间 距 135b 
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日 昭 量 367e 

日 知 时 间 367e 

日 昭 质 量 367e 
容许 梁 声 级 249a 
小 沟 382b 

乘 项 吸 声 材料 464b 
乘 性 肪 水 材料 106f 
柔性 防水 屋面 347f 
柔性 差 础 217b 
如 宝 ( 唐 ) 4l9c 
如 来 台 利 宝塔 514a 
如 意 路 中 ”383f 
药 纵 ”562e 

乳 检 92a,413b 
坎 门 473e 
瑞 德 宫 塔 367f 


萨 尔 贡 王 官 (Palace of Sargon) 486e 

萨 尔 贡 王宫 人 首 灵 牛 像 487a 

萨 伏 伊 别 要 368d 

萨 民 王宫 (Palace of Sargon) 486e 

萨 迎 北 寺 369a 

萨 逻 南 守 369a 

萨 迎 寺 369a 

萨 连 寺 灵 淮 用 ”369b 

人 萨 怨 寺 欧 本 拉 康 369b 

访 卡 拉 昭 讲 尔 金字 浴 (The Pyramids， 
Zoser) 271b 

信友 研究 所 实验 室 281b, 384c 

塞 尔 鲁 尼 别 墅 (Serulnie House) 34ld 

塞拉利昂 警察 总 局 办 公 楼 583d 

塞 里 奥 ，S. (Sebastiano Serlio 1475~ 
1555) 253c 

灾 实 ,W. C. (W. C. Sabine 1868~1919) 
254a,392a 

春 窒 公式 “392a 

赛马 场 423a 

守 维 鲁 斯 官 肌 “177c 

三 贝 于 花园 117e 

三 海 15a 

三 合 土 墙 99b 

三 合 院 433c 

国 两 晋 南北 朝 建筑 369c 

饮 门 架 180d 

三 中 楼 榜 308d 

散记 553a 

艇 4 119d 

散 置 553a 

桑 吉 衬 堵 波 (Stupa. Sanchi) 174a 

硬 壤 ”592a 

色拉 寺 310a 

色拉 寺 措 饮 大 肛 370a 

妈 济 553e 

森林 公园 310c 

沙皇 村 ,彼得 堡 402f 

沙里 宁 ,E. (Eero Saarinen 1910~1961) 
310e 

沙里 宁 ，G. E. (Gottlieb Eliel Saarinen 
1873~1950) 370e 


沙 利文 , L. H. (Louis Henry Sullivaa 
1856~1924) 166a, 468f 
沙龙 ,H. (Hans Scharoun 1893~1972) 
371b 

沙特 癌 拉 伯 总 部 大 楼 97d 
沙特 尔 主教 堂 (Chartres Cathedral)， 
法 国 149d 

沙土 尔 水 电站 450a 

沙 导 大厦, 上 海 。572e 

纱窗 83a 

秒 滚 苇 ”492d 

砂 菜 590f 

砂 井 堆 载 预 压 法 人 工地 基 101b 
落 革 和音 因 450d 

履 两 头 455a 

山城 宽 级 幕 电 影院 ,重庆 579e 
山梨 县 文化 会 馆 366f 

山林 别 时 515d 

山墙 352d,592b 

山墙 承重 结构 350f 

山石 花 台 553b 

山石 器 设 553b 

山水 官 苑 563c 

山水 建筑 因 562c 

山 柱 413c 

“山子 张 ” 543b 

狐 纳 特 讲 罗 市 下 中 心 (Town Hall, Say- 
nitsalo) 2d 

联 电 窗 474a 

扁 拱 150b 

户 面 墙 592c 

善 化 寺 371e 

普 化 寺 普 锅 疼 372a 

普 化 寺 三 圣 股 ”372b 

着 卷 润 415b 

商场 设计 372d 

商店 原 明 164f 

商品 交易 会 设计 373b 
商业 官 , 多伦多 147e 

商业 建筑 312c 

商业 区 373e 

商业 事务 区 (Central Business District) 
373e 

商业 中 心 78a 

商 周 建 筑 374a 

上 各 门 325a 

上 方 山 414e 

上 官 302e,401a 

上 海 宾 信 583a 

上 海 城市 规划 374d 

上 海 电话 公 司 大 楼 ”573a 

上 海 电影 技术 厂 录音 楼 583f 

上 海港 客运 站 396b 

上 海 国际 卫星 通信 地 面 站 191a 
上 海 色 织 四 厂 布 机 车 间 583f 
上 海 体育 馆 334b, 582a 

上 海 文化 广场 88e 

上 海 游泳 信 421d 

上 林苑 375d 

上 水 道 工程 60f 


上 水 石 125d 

尚 堡 府 鳃 (Chiteau de Chambord) 
为 园 20e 

少 城 公园 ,成 都 568f 
少林 寺 初 祖 应 大 赂 ”375f 
少年 富 376d 

召 床 建筑 遵 址 588f 

《< 设备、 室内 建筑 > 445c 
设防 烈度 230b 

设计 车 加 ”48a 

社会 历史 博物 馆 26c 

社 简 坛 拜 股 ,北京 “19e 

社 徐 坛 副 门 ,北京 “19d 

会 312f,327d 

涉 园 406e 

款 县 方 文泰 宅 210e 
款 县 吴忠 宅 2T0e 
申 克 尔 ，K。F. (K, F, Schinkel 
1781~1841) 175a 

伸 出 式 舞 全 280d 

伸缩 缕 24c 

神 唐 143f 

神明 造 ”364a 

神 赤 川 县 立 图 书馆 和 音乐 党 ”366d 
神社 363f 

神通 寺 四 门 塔 377c 

沈阳 城市 规划 377d 

沈阳 故宫 378c 

沈阳 总 站 429e 

升 板 建筑 5958 

升 层 建筑 595b 

升旗 门 325b 

升降 台 213c 

生产 绿地 67f 

生产 用 地 绿化 155e 

生活 服务 设施 379b 

生 篇 551e 

生起 92a 

生 头 木 502d 

生 土 建筑 379d 

声场 391c 
声场 不 均匀 度 测量 249f 

声 功率 测量 251c 

声 聚 焦 505a 

声 能 密度 391f 

声 失 真 505b 

声学 模型 试验 ”379e 
声 压 级 测量 251b 

声 影 区 236a 

圣 安 德 烈 教堂 ， 曼 图 亚 (St。 Andrea, Man- 
tua) 1d 

圣 彼 得 大 教堂 380b 

圣 彼 得 大 教堂 圣 坛 和 穿 顶 325f 

圣 丹 尼 教 堂 (Abbey of St. Denis), 已 区 
149a 

圣地 亚 亚 大 教堂 9b 

圣 吉尔 斯 教堂 (St。 Giles Camberwell 
Church) 295f 

村井 音乐 厅 (Holywell), 和 牛津 ”503d 
竺 卡 罗 教 堂 (St。 Carlo alle Quattro 


500b 


Fontane) 8d 

圣 林 174a 

圣 路 克 (St. Luke) 学 院 ,罗马 443c 

至 马 可 (San Marco) 广 场 ,威尼斯 55d 

至 玛 利 亚 小 教堂 正 立 面 [St。 Maria 
Novella (facade)] 1d 

圣母 升 天 教 生 127b 

圣 容 院 266c 

至 案 非 亚 (Santa Sophia) 大 教室 , 妖 
士 坦 丁 堡 Ile 

圣 伊丽莎白 教堂 , 德 ,马尔 保 
(St. Elizabeth, Marburg) 

至 友 寺 356f 

至 约 输 大 学 ( 持 约 输 书 院 ), 上 海 
565a, 573e 

胜利 公园 403f 

胜利 神 唐 ,雅典 (Temple of Nik8 
Apteros, Athens) 485e 

励 京 ”377e 

失 能 防 光 98c 

师 壬 设计 工作 室 (Atelier) 443d 

镍 林寺 405d 

番 身 人 面 你 271c 

番 子 林 ， 苏 州 405d 

施 里 夫 ,R. H. (Richmond Harold 
Shreve 1877~1946) 107f 

十 大 建筑 ,北京 579b 


150d 


十 四 圣 全 朝圣 教堂 ， 班 贝 格 (The Pilgri- 


mage Church, Vierzehnheiligen) Bf 
十 万 佛 浴 【le 

十 王 事 378f 

十 字 拱 177f 

十 中 次 客座 ”358b 

十 字 街 ”268a 
作 馈 窒 530b 
石板 瓦屋 面 
石村 墙 99b 
石 茉 国 218c 
石 粮 380e 
石 祠 381a 
石 湖 景区 414e 

石灰 集注 屋面 100b 
石灰 石 破 碎 车 问 设计 397a 
石窟 工程 381c 
石窟 寺 38le 

石林 风景 382a 
石 汇 半 ”35d 

石涛 (1642~ 约 1718) 
石竹 ”382b 

五 寨 山 铜 器 上 的 建筑 模型 382d 
石 作 382e 

< 时 代 建 筑 > 565f 

时 代 与 生活 大 大, 美国 (Time and 
Life Building) 317d 
“时 相 "变化 523e 

突 几 113d 

实 拼 门 ”325b 

实体 栏杆 294f 

实验 室 建筑 383f 

史 密 森 ,A. (Alice Smithson 


100c 


S23d 


1928~ ) 191d 

史 密 森 ,P。(Peter Smithson 
1923~  ) 191d 

史 密 森 夫妇 191d,506f 

史 客 斯 ,T. G. (Thomas Gordon 
Smith 1948~ ) 202c 
示范 工厂 和 办 公 楼 ,1914 年 科隆 展 
葛 会 (Industrial Complex, 
Deutsche Werkbund Exhibition, 
Cologne) 152b 

志和 护 滞 116f 

世界 博览 会 巴西 信 , 纽约 (Brazilian 
Pavilion, World's Fair, New 
York) 338f 

< 世界 建筑 > 565e 

世界 贸易 中 心 384f 

市 385a 

市 井 385a 

市 政 厅 385c 

市 至 中心 77e 

事故 服 明 108b 

视 感 受 速度 183f 

坟 贫 至 能 183f 

视 贫 间 值 充 度 增加 率 98d 
视 坦 度 183f 

室内 陈设 391a 

室内 光照 设 计 390c 

室内 过热 现象 ”229b 
室内 给 水 排水 系统 385f 
室内 给 水 系统 386a 
室内 家 具 布置 390e 

< 室内 建筑 >(Architecture 
Jnterieure) 445c 

室内 扩 声 388a 

室内 绿化 388f 

生 内 气 全 389b 

室内 气流 389f 

室内 气温 389d 

生 内 热 辐射 389e 
室内 热 环境 389b 
室内 热 水 供 应 系统 386f 
室内 色彩 设计 390d 

室内 设计 390a 

< 室内 设计 >(Jnterior Design) 445a 
室内 设计 材料 选择 390d 
室内 声场 391c 

宇内 声场 临界 下 离 ”464c 
室内 声学 391b 

室内 消防 系统 392f 

室内 消火栓 系统 393a 

室内 装饰 391a 
室外 空气 计算 温度 394a 
室外 空气 温度 394b 

室外 空气 温度 393f 
室外 热 湿 参 数 393e 
室外 热 温 作用 238d 
室外 吧 声 控制 ”235 

室外 照明 394f 

室外 综合 温度 394a 

释 迎 如 未 含 利 浴 ”357f 
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收缩 带 。 24e 

收 头 126c 

手法 主义 8b 
手工 艺 运动 ”266a 
洗 山 上 项 155c 
洗 岳 155c 

受潮 机 理 447c 
售 果 处 设计 430d 
兽 头 442b 

搜 西湖 489d 

站 西湖 白 塔 490a 
搜 西湖 苏 花 桥 490a 
搜 西 湖 五 襄 桥 490a 
“ 书 聊 造 " 式 住宅 364d 
珠 像 寺 40d 
钙 伯 鲁 斩 8f 

防 散 楼 309b 

防 石 ( 梦 窗 因 师 ) 365a 
输 水 管 汇 布 置 61d 
驮 588c 

易 柱 92b 

可 条 拱 屋 项 100d 
来 简 结 构 体系 437e 
树 本 国 552b 
树枝 相 532e 
竖井 模 156f 

数 青 屋 364d 

数 解法 采光 计算 32e 
肥 步 好 413d 

汉 层 防水 溉 446e 

肥 层 构件 丽 声 287b 
双 层 订 S15b 

肥 重 墙 281b 

肥 饺 门 架 180d 

冯 面 空 亡 514d 

肥 弛 楼 308d 

及 走道 式 实验 室 建 筑 384a 
冯 了 板 单 层 厂房 体系 593f 
水 产品 养殖 场 ”340d 
水 电站 建筑 395d 
水 晶 官 395e 

水 晶 教堂 (Crystal Cathadral) 537a 
水 剧场 ”502a 

水 力 喷射 动物 因 。344d 
水 路 客运 站 396a 
水 路 客运 站 房 ”396c 
水 麻石 地 面 102c 
水 泥 厂 建筑 396e 

水 泥 制品 花 培 203d 
水 墙 式 太阳 能 建筑 415f 
水 钱 发 钱 ”503b 

水 上 运动 建筑 422c 
水 社 湖 367c 

水 神 店 187f 

水 神 店 明 应 王 腊 ”187f 
水 刷 石 墙 面 353c 
水 峪 广 场 大 尾 ， 芝 加 哥 437f 
水 办 灭火 系统 393c 
水 榭 397b 

硕 检 素 92b 
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硕 浓 素 92c 

翔 县 烷 福 寺 397d 

航 庄 593b 

斯 念 哥 尔 麻 博 览 会 21e 

斯 德 哥 尔 摩 市 图 书馆 (Stockholm 
Public Library) 2le 

产 拍 加 尔 摩 市 至 厅 (City Hall。 
Stockholm) 21d 

斯 基 德 英 尔 ,L。(Louis Skidmore 
1897~1962) 368a 

斯 卡其 齐 理想 扰 499f 

斯 起 的 纳 维 亚 皇家 旅馆 22a 
斯 起 ,C. S. (Clarence S. Stein 
1883~1975) 301d 

斯 特 思 ,R。 A. M. (Robert A. M. 
Stera 1939~ ) 201d 
斯 通 ,E. D.(Edward Durell Stone 
1902~1978) 470a 

斯 图 加 特 天 文 信 428c 

< 四 川 建筑 > 565e 

四 川 省 立 艺术 专科 学 校 564d 
四 川 梓 潭 地 业 辐 362e 

四 将 检 92a 

四 方 机 车 修理 厂 , 青 岛 。 571d 
四 合 房 ”328b 

四 合 院 ”328b 

“四 水 归 堂 " 式 住 老 328d 

村 143f 

寺庙 园林 398b 

你 罗马 建筑 316e 

嫂 1 

松江 方 塔 478b 

松 疾 干 布 其 ”539e 

黄 岳 寺 399a 

山岳 寺 塔 399a 

宋 辽 金 元 建筑 399c 

宋 陵 400f 

来 式 彩 百 33e 

苏 修士 府 好 , 书 便 ”317¢ 

苏 公 浴 礼拜 寺 128d 

苏联 不 同类 型 固 林 用 地 比例 403d 
苏联 城市 公用 绿地 最 低 定额 ”403b 
苏联 公用 绿地 面积 和 服务 半径 403c 
苏联 建筑 401d 

苏联 建筑 教育 444d 

< 苏联 建筑 艺术 >(Apxumexmypa 
CCCP) 445e 


苏联 文化 休息 公园 内 分 区 占 地 面积 403f 


苏联 园林 404e 

苏 式 彩 画 34b 
苏州 府 署 485b 
苏州 工业 专门 学 校 564c 
< 苏州 古典 园林 > 404a 
苏州 名 园 404b 

宰 找 波 ”174a,410a 
育 亚 党 116e 

窗 根 花 章 ”524c 

互 料 墙 面 353f 
李 山 407e 

到 石 553c 


算 房 408b 

障 唐 治 隔 拒 318c 
隋唐 五 代 建筑 408c 

随 西 苑 409d 

随 梁 态 92b 

胜 道 模 156f 

返 193f 

神 孵 构造 92f 

案 尔 益 信 里 主教 党 (Salisbury 
Cathedral), 英国 149f 
索 非 事 夫 卡 402f 

索 里 亚 * 伊 : 马 浴 ,A. (Don Arturo 
Scria y Mata 1844~1920) 95e 


翅 房 35b 

塔 410a 

浴 章 410b 

塔 尔 寺 410f 

浴 尔 寺 护法 神 肛 411a 
浴 尔 寺 花 寺 4lla 

带 尔 寺 经 学 院 ”411a 

浴 尔 专案 品 巴 纪念 浴 股 《411a 
党 店 143f 

誉 甘 410a 

其 斯 凑 和 劳 伦 仙 住宅 (Tuscan and 
Laurentian Houses) 202c 
浴 斯 干 柱 式 175f 
搭 特 林 ， 了 . EE。 469c 

洪 院 寺 白 塔 ,五 台 县 4l0e 
路 叉 383e 

人 台北 城市 规划 411b 
台北 市 天 象 馆 428a 
台 基 383a 

合 阶 412b 

台 明 592a 

台 模 156e 

人 台 榭 412c 

抬 果 式 构架 412e 

太仓 园林 413f 

大 和 有 ”595f 

太湖 风景 区 414a 

太庙 327c 

太平 梁 92b 

大 师 避 153b 

太阳 方位 角 239a 

大 阳 辐 射 等 效 温 度 394a 
大 阳 辐 射 强度 393f 
太阳 高 度 角 239a 
大 阳 能 供 朋 167a 

太阳 能 建筑 415c 

大 阳 能 温室 式 建筑 416a 
大 阳 神 金字 峪 建筑 群 323e 
大 流 池 220f 

素 伯 店 415c 

素 伯 基 415c 

秦 吉 “' 玛 哈 尔 陵 416b 
素 勒 ,人 . K. (Allea Kerr Taylor) 
素 耻 ,请 356b 

坛 416e 


94d 


坛 城 145b 

县 里 五 窜 537c 

悦 贷 门 、324e 

弹性 地 板 “102f 

坦 比 赢 多 神 堂 ,罗马 (Tempistto, 
Rome) 499d 

碳化 石灰 板 司 墙 154c 

唐 乾 陵 417b 

唐 阔 陵 陪 莫 基 417d 

唐山 城市 规划 417e 

唐山 工学 院 564f 

唐山 恢复 重建 规划 418a 
唐山 路 矿 学 堂 564b 

唐宁 写意 山水 加 563b 

唐 扬州 城 419b 

唐 样 364c 

唐 招 握 寺 419c 

唐 招 提 寺 金堂 419d 

旦 112e 

更 样 492b 

桃 尖 梁 413d 

陶 次 板 地 面 102e 

陶 资 墙 面 353c 

“ 陶 实 ”68e 

竺 奥 蒂 瓦 关 (Teolihuacan) 建 筑 323e 
特别 保护 区 192b 

转 里 议 利 耶 文 化 532f 

特 里 迈 尼 住宅 (Tremaine House) 34Ib 
特 林 上 顿 小 浴室 (Bath House and 
Master Plan, Jewish Community 
Center, Treton, N. J.) 281d 
香 量 552e 

脱 王 阅 269c 

员 地 33d 

基地 起 突 卷 叶 花 113c 

茵 地 注 叶 花 113c 

樟 长 308e 

樟 段 308c 

攀 商 308c 

樟 跑 ”308c 

提 栈 279c 

体育 场地 照明 395b 

体育 馆 419。 

体育 馆 腿 明 165b 

体育 建筑 420c 

堆 木 92b 

天 安 门 广场 55e,579e 

天 窗 423d 

天 窗 采光 方式 31e 

天 地 坛 427f 

天 顶 型 天 窗 423e 

天 富 楼 赂 “283a 

天 花 424e 

天 际 石 382b 

天 津 城市 规划 425b 

天 津 古文 化 街 584d 
天 津 机 器 局 571c 
天 空 扩散 光 184d 

天 空 散 射 辐 射 393f 

天 空 直射 光 采 光 系 数 32f 


天 宁 寺 20c 

天 相 【13e 

天 庆 现 479e 

天 然 采 光 233b 

天 然 地 基 100f 

天 然 石 墙 面 353d 

天 守 间 364d 

天 合 庵 正 丰 426d 

天 台山 九 成 官 563a 

天 坛 421a 

天 王 寺 20c 

天 文 馆 建筑 428a 

天 祥 洋行 大 楼 ,上 海 ”573a 
天 入 亿 428a 

天 康 帮 设计 428c 

天 一 阅 , 宁 让 36b 

天 乙 真 庆 宫 456e 

天 特 样 364c 

天 柱 峰 金 股 456f 

“田园 城市 ” 428e 

填充 层 307f 

填充 墙 352d 

条 形 基础 217b 

贴 金 33e 

贴 脸 325b 

快 城 坟 489a 

铁 栏杆 294f 
铁路 村 站 布置 49c 

铁路 客运 站 429d 
铁 符 铀 剑 楼 36d 

厅 式 教堂 ”150c 

厅 坚 结构 90e 

厅堂 型 构架 413a 

厅堂 音质 设计 431b 

汀 步 531a 

享 433a 

< 部》 437a 

这 括 53la 

这 雄 193f 

庭园 “433c 

< 庭园 > 446a 

庭院 绿化 278c 

停车 场 433e 

停 城 夸 492d 

个 泥 夸 492d 

通风 道 134a 

通风 机 噪声 434b 

通风 空调 系统 的 嗓 声 控制 434b 
通风 空调 消声器 434f 
通风 设备 435b 
通 透 空间 手法 97d 
通信 机 房 设计 109d 
通行 能 力 48c 

通用 地 坪 540e 

通用 汽车 公司 技术 中 心 , 密 鞭 要 
(General Motor's Technical 
Center, Warren, Michigan) 371a 
通 柱 式 楼 阅 ”308c 
同济 大 学 文 远 楼 ,上 海 ”577c 
同济 大 学 学 生 餐 厅 , 上 海 ”579c 


同 里 景区 414e 
同乡 会 信 210f 

童 二 (1900~1983) 436e 
< 童 宵 画 迁 > 437a 

< 章 肯 素描 过 > 437a 
统计 声学 方法 248d 
统 砂 99d 

统 砂 石 墙 99d 

统 万 城 437b 

简 拱 “171d 

简 模 156f 

简体 结构 建筑 437c 

全 中 简 结 构 437e 

投 光 器 545a 

适 光 系数 233f 

透明 材料 233f 

上 起 型 天 窗 424a 

图 表 法 采光 计算 32a 
图 拉 真 广 断 (Tragan Forum) 55c 
图 拉 真 浴场 (Thermae of Tragan) 178e 
图 书馆 建筑 437f 

涂 腊 防水 量 面 349b 
士 坯 墙 98f,440b 

土 窑洞 439b 

土质 墙 98f 

土 作 439e 
吐 虎 得 克 玛 扎 440e 
吐 虎 鲁 克 局 木耳 基 440e 
团 楼 41f 

煌 92c 

推拉 窗 83c 

推拉 门 325a 

推拉 台 213d 
推荐 式 活动 而 断 212c 
志和 33d 

刘 谨 坊 194c 

固 顶 92d 

托 尔 特 克 建 筑 324a 
托 幼 建筑 441a 

存 板 桥 273d 


页 442b 

页 当 442b 

页 尔 牧 ,U. F。 (U. Finster 
Walder) 88d 

下 和 花 墙 203d 

瓦 合 勾 辣 466a 

瓦 许昌 ,K. (Konrad Wachsmann 
1901~1980) 152f 

互 作 442a 

外 朝 内 延 169e 

外 国 建筑 教育 443a 

外 国 建筑 刊物 444e 

外 交 公寓 ,北京 ”581d 

外 廊 式 多 户 住宅 125a 

外 墙 板 接 链 防 水 446b 

外 认 公 国 (Publie Garden) 568e 
外 国 护 结构 449a 

外 国 护 结构 的 热情 性 指数 ”135e 
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外 图 护 结构 的 透 过 热 稳定 性 

外 转 护 结构 防潮 447b 

外 国 护 结构 脱 热 ”229c 

外 国 护 结构 热 稳定 性 

外 梅 柱 92a 

外 榴 装 修 473d 

完全 互通 式 立 体 交叉 口 ”46c 

万 挑 120c 

万 里 长 扰 39a 

万 人 各 4le,273d 

万 神 店 (The Panthe6n), 巴 区 

万 性 园 117e 

万 岁 山 155e 

汪 义 庄 406d 

王家 建筑 学 院 ,法 国 443e 

王建 幕 441e 

王 达 ( 约 1100) 488b 

王磊 案 庙 遗址 462b 

王 关 ( 清 ) 8Ib 二 

王 维 (701~761, 一 作 698~759) 563f 

网 架 屋 项 结构 88d 

网 病因 ”406b 

吉川 别 业 448a 

望 板 351a 

望 柱 133d,383e 

威 利 区 住宅 (Ward Willitts 
House) 292d 

威尼斯 王国 帕 尔 曼 诺 代 扰 规划 299e 

< 威尼斯 宪章 > 67b 

事 布 , M。(Michael Webb 
1937~  ) 2e 

事 林 (Welwya) 429c 

囊 帕 香 广 场 176f 

围 护 结构 449a 

围 护 结构 裔 热 ”449b 

围 护 结构 隔 声 449b 

图 护 结构 耐火 449c 

围 护 结构 耐 信 449c 

唯一 神明 井 ”493e 

维 保 图 书信 (Municipal Library， 
Viipuri) 2b 

维多利亚 广场 大 央 , 党 特 利 尔 
(Place Victoria Tower, 
Montreal) 335f 

维多利亚 国家 美术 馆 ， 里 尔 本 
(National Gallery of Victoria 
of Melbourne) 323¢ 

维尼 奥 拉 ,G, B. da (Giacamo 
Barozzi da Vignola 1507~ 
1573) 8a,380d, 499e 

维 琴 察 巴西 利 卡 (Bacilicay 
Vicenza) 342b 

维 斯 宁 , A。 A. (Anexcamnp 
Auexcaamposw Becaan 
1883~1959) 449e 

维 斯 宁 ,B. A. (Baxrop 
Anexrcarnpopas BecaE 
1882~1950) 449e 

维 斯 宁 ， JI. A. (Jleommn 
Amexcamapomms Becamas 1880~ 
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135e 


135e 


175a 


1933) 449e 

维 斯 宁 兄 弟 449e 
维 泰 洛 齐 ,A. (Annibale 
Vitellozzi) 316b 
维特 鲁 威 (Marcus Vitruvius Pollio 
约 公 元 前 90~, 前 20) 450c 
维 转 鲁 成 理想 城市 299b 
维吾尔 族 园 林 450c 
维也纳 大 音乐 厅 (Grosser 
Musikvereinsall) 503d 
卫 国 战争 纪念 建筑 群 ,新 罗 百 斯 克 市 402e 
卫生 防护 地 带 450e 

卫生 防护 林芝 450f 

卫星 城镇 451a 
E29 

文 华 肥 596c 

文化 宫 451d 

文化 信 451d 

文化 休息 公国 ”403e 

文化 艺术 博物 馆 26d 
文化 游 念 广场 56a 

文化 娱乐 中 心 78a 

文 汇 阅 36d 

文 津 阁 36d 

文 润 阁 36d 

文 店 327c 

文 丘 里 ,R。 (Robert Venturi 
1925~  ) 452a 

文 济 阅 36d 

文武 店 367d 

文艺 复兴 建筑 452c 

文艺 复兴 时 期 理想 城市 299c 
文 济 图 36c 

文 国 564 

文 源 疼 ”36d 

文宗 徊 36d 

称 定 热 状 况 法 223f 

会 城 4le 

沃 尔 抛 拉 姆 (Waldram) 图 32b 
沃 尔 姆 斯 主教 室 317b 

活 尔 斯 瓦 要 文化 中 心 (Cultoral 
Center, Wolfsburg) 2d 


涯 大 华 站 ,加 拿 大 429e 
岛 尔 姆 主教 党 (Ulm Cathedral) 150d 
鸟 菲 齐 (Uffizi) 美 术 亿 ,佛罗伦萨 。 323b 


< 乌克兰 建筑 工程 和 建筑 艺术 > 
(Cmpoumeasemeo u 
apxumexmy pa Vxpaunu) 445f 

乌鲁木齐 迎 窒 亿 , 新 疆 585c 

鸟 关门 473e 

乌托邦 (Utopie) 290b 

屋顶 452f 

屋顶 保温 222a 

屋顶 花园 453a 

屋顶 水 池 式 大 阳 能 建筑 416a 
屋 兰 92d 

旦 脊 ”442e 

星 架 承重 结构 351a 
屋面 板 承重 结构 351a 

星 页 保温 35le 


屋面 法度 350f 
屋内 额 128a 
屋内 柱 92a 

无 机 板 执 墙 面 。353c 
无 洪 眉 “171e,331a 
无 量 寿 浴 。362a 
无 满 寺 83e 
无 眠 空 斗 墙 285c 
无 得 拓 市 规划 568c 
其 在 窗 454a 
吴 哥 寺 454a 

吴 王 音 ”474c 
吴兴 园林 454c 

< 是 兴 国 林 记 ?* 454c 
五 彩 遍 装 彩 画 33f 
五 当 召 ”454d 

五 当 召 乔 克 沁 朋 
五 花山 墙 592c 
五 兰 顶 92e6 
五 举 279c 

五 龙 福 456e 
五 龙 庙 正 几 454f 
五 言 加 564 
五 松 国 56 和 
五 送 寺 550e 

五 台山 142b 
五 台山 体育 馆 ， 南京 582a 
五 岳 455b 

< 五 种 柱 式 规范 > 
午间 310d 
伍 尔 沃 思 大 楼 (Woolworth) 11f 
伍 重 ,J]. (Jern Utzon 1918~ 
斋 及 ”350e 

斋 肛 顶 92e 

武当 山 风景 区 456d 

武当 山 金 瑞 456f 

武当 山 铀 用 457a 

武汉 城市 规划 457b 
武 伐 祠 ,成 都 327d 

武 麻 35d 

武林 水 196e 

武 让 327c 

武 氏 甘 群 石 祠 ,山东 ”381b 
武夷 官 458d 

武夷 山 风景 区 458c 
武义 延 福 寺 大 肌 458e 


454e 


499e 


) 465b 


武英 有 展 ”596c 
武则天 明堂 458f 
舞 带 466a 
坞 辟 459b 
物品 输送 并 道 135a 
区 国 218b 
夕 市 385a 
西安 城市 规划 460a 
本 安 钟 鼓楼 587d 
西班牙 庭园 460f 


西北 大 学 中 心 和 研究 图 书馆 (North 


Westera University Core 


and Reseach Library), 美国 
西柏 林 国家 美术 馆 (National 
Gallery of W. Berlin) 323b 
西 尔 斯 大 厦 461b 

西 格 拉 姆 大 尾 ， 纽 约 (Seagrarm 
Building, New York) 326f 
西汉 大 士 门 遗 址 461f 

丁 汉 明堂 作痛 和 王磊 宗庙 遗址 《461f 
西汉 明堂 竹 竣 造 址 462a 
西汉 间 庄 遗址 461f 
西湖 三 潭 印 月 ,杭州 531a 

西 黄 寺 清 净化 城 塔 ,北京 ”551a 
西林 浴 310c 

“西门 子 城 "住宅 , 柏林 (Siemensstadt 
Housing Development, Berlin) 
西 加 ,常州 564b 
西山 公园 ， 四 川 万 县 569a 

西山 景区 414b 

西 洪 里 埃 六 (Taliesin West) 292f 
西塘 ,广东 淮海 303f 

西夏 王 陵 462c 

西国 ,苏州 407d 

西岳 华山 456a 

豚 声 材料 462e 

吸 声 浏 量 方法 2506 

吸 声 降 噪 464b 

吸 声 系 数 463a 

吸收 率 233f 

吸收 系数 233f 

吸水 石 125d 

希 淡 丹 姆 (Hippodamus 约 前 500~ 
前 440) 464f 

希 波 丹 姆 规划 模式 464f 

希腊 柱 式 “175e 

希 契 科 克 , 百 . R. (Henry Russell 
Hitchcoch) 536¢ 
悉尼 歌剧 院 465a 
种群 通风 435c 

锡 惠 景区 ,无 锡 415b 
锡金 公 花 园 , 无 锡 165d 
锡 耶 纳 主教 党 ， 意大利 
遂 润 522c 

席 力图 召 465d 

洗 洪 室 288f 

戏 场 465f 

戏 楼 466d 

戏台 466a 

戏 因 466e 

< 细部 构造 > 446a 
《细部 :建筑 艺术 、 建 筑 细 部 、 装 伟 
杂志 >(Detail, Zeitschrift far 
Architehtur und Baudetail 
und Einrichtung) 445d 

外 关 大 凰 ， 本 京 366e 
下 沉 式 广场 56a 

下 沉 式 天 密 424c 

下 定 401b 

下 围 层 100f 

政和 鲁 拉 康 ( 佛 股 ) 467a 

玉 各 寺 466f 


438d 


124e 


150f 


先 流通 主义 295f 
< 亲情 偶 宕 > 564a 
闲居 寺 399b 

至 子 钱 503b 
现代 城市 化 43a 
“现代 城市 "设想 467b 
现代 建筑 467f 
现代 建筑 师 联盟 (OCA) 
现代 派 建筑 467f 
现代 主义 (Modernism) 471a 
现代 主义 建筑 470c 

现代 主义 之 后 (after-modernism) 201d 
腿 制 陀 光 98c 

线 光 源 等 慑 度 曙 线 547a 

线 光 源 服 度 计算 547a 
香川 县 厅 会 ,日 本 366d，385f 
香港 规划 471b 

香港 大 空 信 428a 

香山 饭店 582f 

香山 地 273f 

香山 行 官 273f 

而 栋 120b 

首 形 基础 217e 

襄 汾 明代 住宅 472b 

义 板 门 ”325d 

镶 忆 553c 

响 度 431c 

响 党 山石 褒 412d 

< 向 拉 斯 书 加 斯 学 习 ?(Learning 
from Las Vegas) 452a 

相 地 472f 

相 石 125e 

着 268a 

消防 监测 系统 225b 

消防 控制 中 心 228f 

消防 杰 309e 

消防 站 473b 

< 消防 站 建筑 设计 标准 > 473b 

消 声 测量 方法 251c 
消声器 揪 入 损失 测量 251c 
消声器 适 射 损失 251c 

消 声 室 251f 

小 布 达 拉 官 40d 

小 斗 八 葬 间 53f 

小 额 术 128a 

小 广场 474e 

小 花园 474e 

小 金 瓦 股 ”411a 

小 声 运 州 365d 

小 绿地 474d 

小 木 作 473d 

小 盘 谷 490e 

小 青 瓦 屋面 100b 

小 转 里 阿 农 花园 (Vetit Trianon 
Versialles), 凡 尔 守 宫 ”131d 
小 历 淮 266b 

小 游园 474d 

小 A.da 乘 逻 治 (Antonio da Sangallo, 
the younger 1484~1546) 50la 
洗 院 , 清 356a 


402b 


泽 滞 山 都 氏 基 石和 祠 ,山东 381a 
校园 绿化 474f 

棵 形 绿地 475a 

最 山 350e 

最 山顶 92e 

协和 广场 130d 

射 站 350e 

射 柳 叶 地 面 。592f 

冬天 沟 350f 

谐 赵 加 498f 

“ 状 金 形 "音乐 厅 503d 
与 实 山 水 因 562e 

写意 山水 因 563b 

证 压 窜 226c 

涝 压 构 配件 226b 

新 奥尔良 市 体育 馆 , 美国 88e 
新 巴比伦 城 伊 什 达 城 门 。5d 
“新 陈 代谢 "理论 366e 

新 城建 设 运动 475c 

< 新 风景 ?(Die Neue Londschaft) 
445e 

新 古典 主义 (Neo Classicism) 
新 古典 主义 建筑 174f 
新 会 会 城镇 城市 规划 476e 
新 加 坡 规划 47Ta 

新 建筑 467f 

< 新 建筑 > 445f，565f 
“新 建筑 的 五 个 特色 ” 296c 
新 建筑 师 协会 (ACHOBA) 
< 新 建筑 与 流派 ”. 437a 
新 建筑 运动 ”469a 

新 乐 遗 址 ,沈阳 585d 
新 宿 副 中 心 ,东京 366e 
新 西伯 利 亚 市 近郊 科学 院 扰 94a 
信号 灯 管制 交 又 口 46b 
兴国 长 寿 寺 478b 

兴 教 寺 辫 装载。47Te 

兴 京 腔 355d 

兴 庆 富 477f 

兴 圣 教 寺 478b 

兴 圣 教 寺 增 418a 

星 捅 车 538a 

旺 形 广场 凯旋 门 175a 
行李 包 豪 房 设计 430d 

行 马 474c 

胸 墙 340d 

雄 病 凯 旅 门 ”175a 

体 疗养 城市 478d 

休养 城市 478d 

休养 胜地 478e 
修学 院 离 官 ,日 本 365e 
秀峰 寺 310c 

绣花 式 花坛 203f 

须 弥 福 洗 之 店 40d 

须 吻 座 383b 

烛光 冰 40d 

警 热 墙 式 太阳 能 建筑 415f 
车 水 屋 项 479a 

去 宫 332b 

玄妙 观 三 清 丰 ”479e 


470a 


402b 
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言 武 湖 公园 ,南京 568f 
襄 半 寺 367d 
是 髓 支承 式 挑 台 
是 吊 式 建筑 480c 
是 挂 结构 建筑 480c 
类 挂 墙 334b 

荐 挂 式 活动 甩 新 212f 
嘎 空 式 吊顶 相 114b 
是 空地 456b 

是 山顶 92e 
基山 山墙 592b 

是 索 屋 顶 结构 建筑 
荐 挑 式 阳台 491a 
旋转 餐厅 213e 
旋转 观赏 厅 213e 
防 光 548c 

腕 光 控 制 等 级 98d 
咏 光 指数 235c 
施 子 彩 画 34b 
中西 斯 一 世 CXerxes 工 ) 接 待 股 26a 
学 校 建筑 481b 
学 校服 明 ”164b 
学 国 (Akademeia) 
学 院 派 建筑 468d 
莘 童 村 页 宅 , 衷 汾 、472b 
独 环 式 热 水 供应 系统 ”387a 


183¢ 


180b 


压力 平衡 腑 防水 法 4466 

压 榴 墙 340d 

牙 头 护 线 软 门 。473e 
大同 式 巨型 洞窟 321f 

有 有 门 484a 

淆 轩 484a 

雅安 高 蝴 阅 362e 
小 典 妈 崔 像 485f 
雅典 娜 立 像 ”342d 

雅典 卫 城 485c 

< 雅典 宪章 > 486a 

雅 各 布 斯 ,H.(Harbert Jacobs) 住 宅 292d 
牙科 布 森 ,A. (Arne Jacobsen 
1902~1971) 22a 

复 马 萨 基 ,M,( 山 靖 实 )(Minoru 
Yamasaki 1912~1985) 384f, 470a 
亚历山大 港 灯 塔 147e 
亚历山大 图 书馆 ,埃及 438a 
亚 限 主 教堂 (Amiens Cathedral)， 
法 国 149b 

亚 述 建筑 486e 

协 自 133f 

烟 道 133f 

六 京 大 学 572b 

燕 下 都 遗址 487a 

六 园 56 和 b 

严 寿 寺 465d 

着 本 博 行 366f 

岩洞 风景 487c 

兰 山寺 488b 

涯 山寺 壁画 488b 

涯 生 植物 园 219f 
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间 立 德 (? 一 656) 488c 
闻 吡 488d 
区 Il0le 
的 上 128a 
将 口 351d 
栓 培 592c 
禄 柱 413c 
壮 山 国 414a 
莽 画 池 ， 具 庆 82a 
屠夫 城 41f 
历 落 山大 廊 洲 489b 
雁荡 山 凤 景区 488d 
大 山 488e 
扬州 名 园 489b 
单 马 墙 41f 
< 阳光 城 ?(ihe Radiant City) 467c 
阳光 大 厦 ， 本 京 366e 
阳光 海岸 478f 
阳 马 ( 角 柜 ) 92c 
用 台 490f 
阳 交 景区 415b 
杨 训 之 ( 唐 ) 414f 
杨 青 595d 
杨 廷 宝 (1901~v1982) 491d 
洋 风 建筑 366c 
仙 光 大 人 金 塔 ( 见 瑞 德 宫 塔 ) 492a(367f) 
仰 介 269d 
样式 雷 492a 
递 相 466a 
姚 承 祖 508f 
容 润 民居 379e 
容 洞 式 住宅 329a 
窜 头 车 同 设计 397b 
容 尾 车间 设计 397b 
窑 作 492b 
更 内 15a 
取得 大 学 冰球 馆 (David S. Ingalls 
Hockey Rink, Yale University) 37la 
耶鲁 大 学 老 校 会 (Yale University) 296a 
敢 钱 会 教堂 (The Gesa Church)， 
罗马 Ba 
也 黑 远 儿 86d 
叶 尔 绍 夫 斯 基 ,3。 402e 
叶 企 新 (1898~1977) 248c 
叶 流 ( 清 ) 564a 
邮 城 493a 
部 南城 493c 
一 把 伞 ( 民 居 ) 329e 
一 般 磊 明 方式 ”545e 
三 山 220f,562e 
< 一 家 言 ? 564a 
一 频 印 式 住宅 328e 
三 件 413f 
“一 模 三 板 "建筑 
一 柑 因 564a 
仇 本 * 土 伦 礼 拜 寺 (Mosque of Ibn 
Tulun), 开 罗 493f 
仇 尔 * 菲 拉 雷 特 (IL Filarete 约 
1400~1469) 299¢ 
伊 克 鞍 诺 (Ictinus 公元 前 5 世纪 ) 


156d 


342c 


伊 拉 洪 “282a 

伊 章 店 40c 

伊 受 纽 尔 二 世纪 念 建筑 ,罗马 
(Victor Emanuel I Monument, 
Rome) 548f 

伊 姆 品 登 学 院 ,英国 (Impington 
Village College, England) 
伊 间 306c 

伊 瑞 克 提 全 店 ,雅典 (Erechtheion， 
Athens) 485f 

伊 势 神 宫 493d 

伊斯兰 建筑 493e 
伊斯兰 教 建筑 174e 
伊斯兰 教 建筑 守 顶 结构 494a 
医院 建筑 494d 

医院 照明 164f 

笠 因 , 南 翔 564a 

影山 209f 

沂 南 画像 石 幕 497e 

物 因 406d 

宜春 范 361b 
移动 式 星 顶 装 埋 车 网 540f 

顾 和 国 498b 

顾 和 园 长 廊 498e 
顺和 因 昆 明湖 498c 

项 和 国 十 七 筷 桥 531a 

正和 国 石 盘 137a 

项 和 国 万 玫 山 498d 

烦 和 国 玉带 桥 531a 

项 加“406d 

乙 抉 发 生 站 设计 160a 

以 色 列 美术 馆 (The Israel 
Musenm) ,到 路 搬 冷 ”323b 
义 莫 惠 石柱 498f 
世 国 406f 

亦 黑 远 儿 丁 (元 ) 
于 312f 

层 站 313a 
意大利 哥 特 式 建筑 150f 
意大利 建筑 教育 443b 
意大利 空军 飞机 库 (Aircraft 
Hangars, for the Italian Air 
Force) 335b 


152e 


86d 


意大利 台地 园 ”501c 
意大利 文艺 复兴 建筑 499c 
意大利 文艺 复兴 时 期 的 府 即 建筑 500f 
意大利 园林 501b 

本 扰 41f 

本 角 502c 

本 角 起 乱 503a 


因 特 拉 玛 剧场 , 美国 迈阿密 27d 
音节 请 晰 度 250b,431d 
音乐 厅 503d 
音乐 厅 混 响 时 间 设 计 504d 
音乐 厅 设 计 504b 
音乐 厅 演 奏 台 设计 504e 
音质 测量 方法 249f 

音质 缺陷 504f 

服 拨 505c 

股 达 宫 股 建 筑 505d 


银行 建筑 ”505e 
银 区 式 风格 500e 

引力 模型 法 预测 交通 分 布 65e 
引 下 线 229b 
印度 昌 迪 加 尔 法 院 。132b 
印度 园林 506c 
印加 壳 国 建筑 324b 
印 子 房 328e 
英国 哥 特 式 建筑 149e 
英国 公 新 园 20f 

英国 公园 , 天津 “568e 
< 英国 皇家 建筑 炳 学 会 志 >(RIBA 
Journal) 445a 

英国 现代 建筑 506e 
英国 议会 大 性 (Houses of 
Parliament) 295f 
英国 自然 风景 园 507b 
英 中 式 园林 (Jardin-Anglo- 
Chinois) 507f 

迎 宾馆 (钓鱼 台 ), 北京 579b 
迎 客 松 179a 

< 营 缮 令 > 560f 

< 营造 法 式 > 508a 

< 营造 法 原 > 508f 

< 营造 算 例 > 357b 
影壁 509a 

影 因 218c 

应 急 有 时 明 165b 

应 县 木 塔 139b 

< 应 县 木 塔 。 509d 
醒 楼 273d 

现 山 350e 

醒 山顶 92e 

醒 山 拥 析 592c 

要 山 架 橡 结构 350f 
醒 山 山墙 592c 

拥 界 山庄 ”407a 

座 和 富 509e 

歼 和 官 法 轮 股 509f 
更 和 官 万 福 赂 510a 
水 安 公司 ,上 海 ”597d 
水 安 官 。 89e 

永安 院 401a 

永昌 肤 401a 

永定 陵 401a 

永 厚 陵 401a 

< 永乐 大 典 > 595b 
永乐 定 510a 
永乐 官 重阳 服 510b 
永乐 官 纯 阳 股 510b 
永乐 官 三 清 股 S510b 
永 陵 355d 

永泰 陵 401a 

永 早 陵 401a 

永 裕 陵 401a 

永 昭 陵 40la 

用 地 开发 ”62e 

用 地 评价 图 75a 

用 地 容积 率 510e 
优先 只 声 评价 标准 263c 


由 格 ”128a 

部局 建筑 S10f 
油 作 Slle 

游 步道 ”528a 

游 赵 草坪 36f 
游泳 馆 ”511e 
友谊 突 信 ,北京 ”578c,598d 
友谊 大 楼 ， 塞拉利昂 ”583e 
有 机 建筑 512c 

有 机 建筑 理论 293d 
“有 机 疏散 " 论 512e 
“有 尽 形式 "原则 345s 
有 只 空 半 墙 285c 
有 用 光 通 547f 

园 513b 

六 国 寺 载 ”513c 

于 康 喷 来 “344c 
会 峙 (五 代 ) 514b 
会 微 (南宋) 563f 
谋 山 景区 414f 
钻 菌 山 房 303d 

字 文 怕 (555~612) 513d 
两 淋 系 统 393c 
两 答 513f 
玉泉 寺 铁 塔 。514a 
预 等 (五代) 514b 
预制 柱 基础 217f 
喻 浩 ( ?~989) 514b 
哈 峪 (五代) 514b 
裕 腔 , 清 356b 
球 轩 ,上海 563f 
洲 淹 522b 
元 老 院 广场 127f 
元 因 因 562d 

国 SlSe 

国 池 ”515c 

园 席 514c 

园林 515b 

凤 林 区 额 栓 联 515e 
园林 驱 岸 。516b 
园林 布局 516f 

国 林地 摇 ”517c 
园林 地 瑶 创 作 ”517c 
园林 肤 塑 518c 
园林 法 规 519a 
园林 工程 519d 
园林 工程 学 519e 
园林 建筑 S19e 
园林 建筑 小 品 520f 
园林 建筑 运 址 520a 
园林 教育 521b 
园林 理 水 521f 
园林 铺 地 529a 
园林 学 ( 见 正文 前 专文 ) 
园林 学 术 团体 522f 
园林 意境 523c 
园林 植物 524b 
园林 植物 配置 525b 
园 路 工程 527f 
园 墙 529e 


园 桥 530d 

园 享 531b 

因 务 路 528a 

< 国治 > 531f 

< 固 冶 ? 星 字 532b 
< 国 冶 ? 兴 造 论 531f 
< 国 冶 ? 畴 说 531f 
< 国治 ? 装 折 532b 
原木 并 干 墙 99e 
原始 社会 建筑 532d 
原 叮 图 书 印刷 厂 366d 
轿 洞 门 529f 

国明 三 国 533c 
国明 园 533c 


国 厅 别墅 , 维 琴 察 (Villa Capra) 501a 


轿 莘 形 仓库 34f 

国 乓 427d 

运 合 269d 

院落 型 商店 112d 

苑 536b 

约 粉 " 汉 考 克 大 楼 ,波士顿 (Joha 
Hancock Tower, Boston) 334f 
约 输 * 汉 考 克 大 居 , 芝加哥 (Joha 


Hancock Center, Chicago) 437f,597e 
约翰" 杰 勒 德 (John Gerard) 药 国 ， 伦 救 


552a 

约 输 逊 , P. (Philip Johnson 
1906~  ) 536e 
约 输 进 公司 总 部 大 楼 , 拉 六 (SC 
Johnson and Son Adminis- 
tration Building and 
Annexes,Racine) 292f 
月 洞 324e 

月 亚 门 529f 

月 涯 ”367c 

乐 池 活 动 台 板 213d 
岳飞 庙 327d 

贡生 让 327d 

岳阳 楼 269c 

阅览 环境 设计 439a 

越 山 吉 祥 禅院 204e 

云 网 石 窗 537b 

云 居 寺 金 仙 公主 塔 410d 
云 居 寺 石塔 群 537f 
云 兰 寺 538b 

云 岩 寺 飞 天 藏 肌 ”538a 
云 着 寺 塔 410d 
运动 场 章 坪 36f 
运转 室 设 计 430e 


扎 彩 工程 85d 

杂技 场 建筑 539a 

载 执 媒质 166d 

藏 王 昔 539e 

苗 山 219f 

莹 并 539f 

造船 厂 建筑 540b 

造 般 厂 喷 丸 除 锈 车 问 设 计 541a 
造 般 厂 闭 焊 夺 同 设计 540d 
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造 花木 景 541d 

造假 山 景 54le 

造 建筑 景 54le 

造 景 541b 

坦 淋 布景 541c 

咎 山水 景 541c 

造 水 石 景 ”541d 

造血 景 541d 

“ 造 瘤 " 制 度 363f 

造 溪 润 景 541c 

< 造 固 史 网 > 437a 

< 井 因 杂志 > 446a 

骏 声 测量 方法 251a 

肾 声 干扰 ”262e 

唆 声 评价 262e 

骏 声 评价 标准 263a 

红 声 评价 等 级 263c 

吧 声 源 。 235f 

评 维 ,B. (Bruno Zevi 1918~ ) 305c 
辆 山 143b 

第 融 (东汉 ) 410a 

英 令 繁 (建筑 形象 ) 587f 
增长 系数 法 预测 交通 分 布 65e 
扎 波 罗 热 扰 450a 
扎 什 伦 布 寺 541d 

扎 什 伦 布地 灵 塔 服 541f 
扎 什 伦 布 志 弥勒 佛 服 541f 
扎 什 伦 布 寺内 地 股 541f 
扎 什 伦 布 寺 总 集会 股 541f 
钢 率 92a,413b 

< 同 口 表 车 图 。 128a 
守节 型 酒楼 274d 

宅 园 542a 

他 帐 329f 

詹 克 斯 ,C.(Charles Jencks) 201d 
斯 假 石 墙 面 353c 

新 山 工程 38lc 

展览 馆 542d 

展览 信服 明 164d 

展示 模型 237c 
展示 性 小 品 521a 

展 搜 93d 
战国 钢 攻 (建筑 形象 ) 588b 
战国 燕 乐 纹 钢 梧 (建筑 形象 ) 588b 
战 杰 式 容 顶 127b 

战 相 41f 

站 场 设计 430f 

站 房 设计 430c 

站 前 广场 设计 430e 

站 台 设 计 430f 

傅 公 油 415e 

张 涟 (1587~1671 前 后 ) 543a 
张 南阳 ( 明 ) 563f 

张 至 刚 508f 

帐 283c 

帐 房 330a 

障 194e 

障碍 慑 明 108c 

障 起 194e 

招 提 ( 想 提 ) 143f 
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醋 关 石 浴 ,镇 江 410f 
昭 胺 , 清 355e 

要 让 274a 

昭通 东晋 墓 壁 画 543c 
萌 市 385a 

拒 平 尾 307f 

召 33le 

光 丰 公园 , 上海 ”569c 
光 域 400f 

< 光 域 图 > 556e 

赵 深 (1898~1978) 543e 
赵 县 陀 罗 尼 经 由 ”544a 
赵 州 桥 , 河 北 531a 
辕 壁 509a 

腺 壁 厌 凡 153a 
属 度 标准 值 ”544d 

腿 度 水 平 548b 

照明 标准 544c 

照明 灯具 544d 

腿 明 灯具 保护 角 545a 
服 明 灯具 配 光 曲线 545a 
原 明 灯具 效率 545c 
照明 方式 545e 

照明 光源 546b 

照明 计算 546e 

照明 质量 548b 

昭 墙 509a 

里 153c 

折 板 屋顶 结构 建筑 87f 
折 重 式 活动 局 新 212e 
折 重 门 ”325a 

折光 材料 234c 

折 于 主义 建筑 548d 
哲 蚌 寺 549b 

芹 昨 寺 措 饮 大 股 549d 
浙江 体育 信 , 杭州 582a 
针 且 型 管 式 放 热 器 168d 
真 教 寺 549e 

真 觉 寺 。 550e 
真如 寺 大 典 549f 
真武 周 272a 

枕头 木 502d 
报 动 传递 率 240a 

报 动 短路 241c 

报 动 压 实 法 人 工地 基 ”101a 
镇 550a 

镇 国 寺 大 典 550b 

镇 国 塔 362a 

莫 汽 渗透 系数 238b 
整体 浇注 地 画 102c 
整形 式 直 联 岸 516c 
正 着 350e 

正 觉 寺 金刚 宝座 塔 550e 
正 肛 442b 

正 心 瓜 棋 120b 

郑 部 (春秋 时 代 ) 282b 
郑 韩 故 城 551b 
政治 文化 官 , 柱 尚 别 市 ”402e 
政治 文化 性 广场 绿化 186c 
支 挂 式 国定 农具 18Ib 


支 提 宫 (Chaitya) 174b 
芝加哥 保险 公司 大 楼 147e 
芝加哥 学 丘 ”468f 

直接 播种 建造 草坪 37a 

直接 铺 碍 草 基建 造 草坪 37a 

直接 收益 式 太阳能 建筑 415f 
直接 栽 草 建造 草坪 37a 

直射 辐射 393f 

直射 阳光 184e 

值班 轨 明 108b 

植 篇 551c 

植物 地 理 区 (植物 园 ) 552b 
植物 分 类 区 (植物 园 ) 552b 

“植物 王国 ” 142f 

植物 园 552a 

殖民 时 期 风格 (colonial style) 175a 
殖民 式 建筑 570b 

纸 峰 窝 板 乓 墙 154d 
指向 性 透 光 材 料 234c 

智 化 寺 552c 

智 化 寺 茂 股 552d 

物化 寺 如 来 找 552c 

置 石 552d 

中 等 净化 建筑 防 侍 226d 

中 杰 铁 路 管理 局 办 公 楼 ,哈尔滨 572f 
中 这 铁路 哈尔滨 站 572a 
中 都 大 兴 府 270e 

中 共 中 央 商 级 党 校 办 公 楼 ， 北京 ”580c 
中 国 风景 名 胜 区 553d 

中 国 革命 博物 馆 ， 北 京 579b 

中 国 < 工业 企业 采光 设计 标准 > 30f 
中 国 古代 城市 规划 554a 

中 国 古代 建筑 556a 

中 国 古代 建筑 等 级 制度 560f 

中 国 古 代 建 筑 工 程 管理 561e 

< 中 国 古 代 建筑 史 ， 562a 

中 国 古 代 建 筑 屋 顶 559b 

中 国 古代 园林 562b 

中 国 古代 园林 匠 师 563e 

中 国 国际 展览 中 心 ,北京 ”585c 

< 中 国 建筑 > 565c 

中 国 建筑 工程 学 会 566c 

中 国 建筑 教育 564b 

中 国 建筑 刊物 565b 
“中国 建 筑 类 型 及 结构 > 565f 

中 国 < 建 筑 检 数 协调 统一 标准 > 236f 
中 国 建筑 师 学 会 ”566a 

< 中 国 建筑 史 > 300c 

中 国 建筑 学 会 566b 

中 国 近代 城市 规划 566e 

中 国 近 代 公 园 ”568d 

中 国 近 代 建 筑 569d 

中 国 历史 博物 馆 ,北京 ”579b 
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中 国人 民政 治 协商 会 议 礼堂 , 北京 211f 
中 国 现代 城市 规划 574a 

中 国 现代 公园 575d 

中 国 现代 建筑 576d 

中 国 银行 ,上 海 ”57le 


营造 学 社 586a 

中 国营 造 学 社 法 式 组 586b 

< 中 国营 造 学 社 汇 刊 > 565e,586b 
中 国营 造 学 社 文献 组 586b 

< 中 国 园林 > 565f 

中 国 固 林学 会 523a 


< 中 国 住宅 概 说 。 586d 
中 国 住宅 扩 声 标准 154e 
中 海 15e 

中 和 服 595f 


< 中 华人 民 共 和 国文 物 保护 法 > 67b 
中 华 圣 公会 教堂， 北京 “573e 
中 南海 15d 

中 山 公园 ,北京 “19d 
中 山 纪念 堂 586e 

中 山陵 587a 

中 庭 433d 

中 心 式 舞台 280d 

中 心 视野 97f 

中 心 洪 柱 式 窗 123b 

中 央 博 物 院 , 南京 ”572b 

中 央 大 学 图 书馆 438b 

中 央 电 视 台 彩色 电视 中 心 185d 
中 央 公 园 , 重庆 569a 

中 央 公园 ,广州 569a 

中 央 公园 ,美国 ”322e 

中 医院 497c 

中 番 淫 山 456c 

中 柱 413e 

钟 鼓楼 58Tb 

肿瘤 医院 496f 

重 钵 春 实 法 人 工地 基 101a 
重点 治疗 护理 单元 496a 
重 件 处 理 中 心 设计 Slla 
重力 演 转 式 集中 供暖 设备 167e 
重型 准 加 工厂 房 159d 
周 乘 中 ( 明 ) 563f 

周 代 建 筑 图 象 ”587f 

< 周 礼 ， 冬 官 284a 
周 原 建筑 遗址 588c 
朱 邻 征 ( 明 ) 564a 

朱 启 锥 ”586a 

珠 滑 桥 ,四 川 灌 县 589c 

人 竹 木 花 格 墙 203e 
竹 木 类 墙 面 ”353e 

人 竹 木 墙 99d 

他 墙 99d 

人 竹 作 589b 
主动 式 太阳 能 建筑 415d 
主题 性 雕 艇 518e 

住 吉 公园 ,大 靶 165d 
住友 大 畴 , 林 京 新 宿 ”437e 
住宅 标准 及 建筑 艺术 座谈 会 579f 
< 住宅 和 庭 因 >( 百 ouse ond 
Garden) 444f 

< 住宅 建筑 >(Housing) 445a 
住宅 组 团 589c 

驻 波 管 法 测量 豚 声 250f 
柱 91f 

杜 础 383d 


柱 项 石 383d 

柱廊 515b ， 

柱 梁 作 90f 

柱 式 体系 179f 

柱头 铺 作 118f 

柱 下 洪 式 基础 217d 

才 波 城 ， 日 本 本 京都 94b 

贷 下 国际 博览 会 中 国信 190b 

贷 地 旅馆 366c 

贷 山 技法 “304a 

筑 山 庭 ”365f 

专科 医院 496e 

专 类 花园 589e 

专业 商店 设计 372d 
专业 性 港口 城市 147a 

专业 性 工业 城 (Company Towa) 157d 
专业 性 教学 建筑 482f 

再 590e 

碑 阁 墙 154b 

砖 混 结构 建筑 ”590a 

砖 境地 592e 

态 木 混合 结构 厂房 S71e 

态 砌 花坛 203d 

在 墙 590d 

矶 墙 和 内 框架 混合 承重 590c 

态 墙 组 瑚 方式 590f 
矿石 拱 券 ( 拱 充 屋顶 》 100c 

殉 玉 花 格 530d 
砖 作 S591e 
转 窗 83c 
转 关 桥 41f 
转角 铺 作 118f 
转 轮 藏 283c 
转 门 325a 
转台 213b 
庄 俊 (1888~ 
庄园 593b 
桩 基础 217e 
装配 式 单 层 厂房 ”593c 
装配 式 建筑 594b 
装饰 灯具 ”544d 
装饰 性 内 血 518e 
装 侯 性 小 品 520f 
载 饰 原 明 108c 
装修 作 473d 

组 花草 十 36e 

准 卫星 扰 451b 
执政 因 404c 
音 立 93d 

六 将 171d 

子 搜 194c 

< 梓 人 遗 制 > 535b 
< 样 人 传 560c 

案 羔 城 595d 
紫禁城 宫 风 ”595d 
娄 阳 书院 遗 直 458d 
自 承重 墙 352d 
自动 电 实 109a 
自动 扶 实 109a 
自动 门 325b 


) 593a 


自动 喷 水 灭 火 系统 393b 
自动 杨 309c 
自贡 恺 交 馆 585d 
自然 博物 信 26e 

自然 风景 学 派 507e 
自然 风景 区 515d 

自然 环境 区 192d 
自然 式 山石 歌 岸 516c 
自然 (主义 ) 山 水 园 562e 
自由 声场 391c 

宗庙 327c 

综合 环境 设计 72c 
合体 建筑 ”59Tc 
综合 性 港口 城市 147a 
综合 医院 494d 

综合 指数 法 60d 

总 督 官 , 威 尼斯 (Doge’s Palace, 
Venice) 15Ib 

级 模 墙 混合 承重 建筑 590b 
龟 联 位 拱 171d 

锥 墙 承重 建筑 590b 
走兽 ”442d 

《< 走向 新 建筑 >(Versune 
Architecture) 296¢ 
是 材 30a 

盟 性 消声器 434f 

组 合 构件 而 声 287d 

组 合式 楼 梯 309a 

组 群 式 建筑 综合 体 598b 
尊 经 周 36d 

< 作品 > 445e 

《< 作品、 建筑 和 居住 ?( 卫 erk Baner 
und Wohnen) 445e 


A Pictoriol History of Chinese 
Architecture(< 中 国 建筑 史 图 
硅 *) 300d 

人 产 级 262f 

CBS 大 居 (CBS Building), 纽 约 12c 

CBD 373f 

Chinese Garden(< 中 国 国 林 ?) 437& 

CIAM 19lb 

Foreign Jafluence in Chinese 
Architecture(< 中 国 建筑 的 外 来 
影响 3) 437a 

下 展板 屋顶 1726 

Glimpses of Gordens in Eastern 
Chine(< 东 南 因 监 3?) 437a 

ICU 496a 

IFLA 523b 

OCA 402b 

R.C.A. 大 性 ,纽约 317d 

SOM 建筑 设计 事务 所 368a 

“T" 字 形 官 廷 广场 55e 

UIA I90¢ 


0-1 分 配 法 65f 

工 号 俱乐部 , 青 高 ”580c 

1980 年 威尼斯 肥 年 艺术 节 建 筑 展 
复 会 202c 


647 


A 

Aalto, A. 
Abercrombie, P. 
A. da Sangallo, the 

Younger 
Agrippa, M. TV. 
Alberti, L. B. 
Andrew, P. 
Apollodorus (of 

Damascus) 
Arnolfo di Cambio 


Asplund, E. G。 


B 


Balcom, H. G. 
Behrens, P. 
Bemis, A. F. 
Berger, H. 
Berger, J. 
Bergrall 
Bernini, G. L. 
Bird, W. W. 
Blondel, J, F. 
Borromini, F. 
Boyceau, J, 
Bramante, D. 
Breuer, M. L. 
Bridgeman, C. 
Brown, L. 
Brunelleschi, F. 
Bunshaft, G. 


Calder, A. 
Callicrates 
Candela, F. 
Chalk, W. 
Chambers, W. 
Colbert, J. B. 
Cook, P. 
Corbett H. W. 
Costa, L. 
Crompton, D。 


D 


de L’orme, P. 
Dischinger, F. 
Doxiadis, C. A. 


E 
Eiffel, G. 
648 


外 国人 名 译名 对 照 表 


阿尔 托 
艾 伯 克 龙 比 
小 A. da 桑 迎 洛 


阿 格 里 巴 

阿尔 伯 莲 

安德鲁 

阿波 罗 多 拉 斯 
(大 马 士 革 的 ) 

阿 诺 尔 福 ( 坎 比 
奥 的 ) 

阿 斯 普 伦 德 


巴尔 科 姆 
贝 伦 斯 


支 鲁 湿 列 斯 基 
邦 沙 夫 特 


Erskine, R. 


Fisher, M. 
Foatana, D. 
Fourier, C. 
Fry, E. M. 


Garnier, T. 
Geddes, P. 

Giotto di Bondone 
Gottmann, 了 
Graves, M. 
Greene, D. 
Griffin, W. B. 
Gropius, W. 
Gutbrod, R. 


H 
Hiring, H. 
Harmon, A. L. 
Harrison, W. K. 
Haussmann, G. E. 
Herakleitos 
Herron, R. 
Hippodamus 
Hitcheoch, H. R。 
Holford, W. G. 
Hood, R. 
Howard, E. 
Hunt, R. M. 


Ictinus 
ll Filarete 


Jacobsen, A. 
Jencks, C. 
Johnson, P. 
Jones, I. 


Kahn, L. I. 
Kent, W. 
Khan F. 


Labrouste, H. 
Lamb, W. F. 
Lanchester, F. W. 
Lebrun, C. 


厄 斯 金 


费 希 尔 
丰 塔 纳 
传 里 叶 
弗 莱 


加 尼 埃 
格 迪 斯 
乔 托 ( 邦 多 内 的 ) 


伊 克 攻 诺 
伊 尔 - 菲 拉 雷 特 


雅 科 布 森 


Le Corbusier 
Lemercier, J. 
L'Enfant, P. C. 
Le Natre A, 
Lescot, P, 
“eVau,L. 
Loos, A. 


MacDonald, A. S. 
Maderno, C. 
Mansart, J. H. 
Maugé, G. 
Mazarin, J. C, 
Medici, C. de 
Mendelsohn, E. 
Merrill, J. O. 
Meyer, A. 
Meyer, H. 
Michelangelo 
Michelozzo 


Mies van der Rohe, L, 


Moore, C, 
More, T. 
Morgan, W. 
Morris, W. 
Mumford, L. 


Nervi, P. L. 
Neufert, E. 

Neutra, R. 本 
Niemeyer, O. 


Olmsted, F. L. 
Otto, F. 
Owen, R. 
Owings, N. 


Palladio, A., 
Paxton, J. 
Pei I.M. 
Perrault, C. 
Perret, A. 
Perry, C. A. 
Peruzzi, B. 
Phidias 
Piano, R. 
Pietili, R. 
Ponti, G. 
Porta, G. della 


M 


O 


Portoghesi, P. 
Pythagoras 


Rastrelli, B. 
Repton, H. 
Riegel, A- 
Rietveld, G. T. 
Rogers, R. 
Rondelet, J. B. 


Saarinen, E. 
Saarinen, G. E. 
Sabine, W. C. 
Scharoun, HL 
Schinkel, K. F, 
Serlio, S. 
Shreve, R. H. 
Skidmore, L. 
Smith, T. G, 
Smithson, 人 。 


波 尔 托 盖 西 
上 毕 达 哥 拉 斯 


拉 斯 特 雷 利 
需 普 额 
里 格 尔 
里 特 弗 尔 德 
罗杰斯 
龙 德 莱 


Smithson, P. 
Soria y Mata, A. 


Stein, C. S. 
Sters, R. A. M. 
Stone, E. D. 
Sullivan, L. H. 


Tange Kenzo 
Taylor, A. K. 


Uavwin, R。 
Utzon, J. 


Van Eyck, A. 
Venturi, R. 
Vignola, G. B. da 
Vitellozzi, A. 
Vitruvius 


下 


U 


V 


Ww 


Wachsmann, K. 
Walder, U. F. 
Webb, M. 
Wren, C。 
Wright, F. L. 


村 


Yamasaki, M. 


Zehrfuss, B。 
Zevi, B. 


Bopacomsw 1. 
Bacumenus, II M. 


Becuun, J1. A. 
Maenoran, HL 


瓦 许杰 
瓦尔 德 
雪 布 
雷 思 
吉 特 


小 马 萨 基 (山崎 
实 ) 


采 尔 福 斯 
泽 维 


她 里 索 维 奇 
瓦 西里 耶 维 奇 
A. A. 维 斯 宁 
B. A. 维 斯 宁 
I. A. 维 斯 宁 
米 柳 京 


649 


本 卷 主要 编辑 、 出 版 人 员 


区 区 状 襄 廊 


纺 辑 
特约 图 片 编辑 
图 片 编 辑 
资料 核对 统一 编辑 
索 引 编 辑 


装帧 版 面 设计 
责 任 校 对 


姜 棒 芳 
周志 

黄 鸿 森 
刘 永 芳 
刘 家 谣 
周 人 圳 
传神 华 
常 大 伟 
罗 锡 胸 
王 泽 淮 
娄 尔 英 


张 莫 中 
徐 光 男 


梅 益 


高 林 生 
石 成 球 
张 孝 纪 
页 地 


刘 志 远 
吕 庭 秀 
薪 仲 英 


黄 鸿 菏 
薄 世 荣 周 龙 庚 叶 冠 春 
郎 天 王 明 浩 陈 衍 庆 
任 继 昌 


王 文 楚 


